
蓄電池内蔵型
埋込型

高輝度誘導灯　長時間定格形誘導灯B級
内照パネル式　点滅形　誘導音付点滅形　壁・天井直付形
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KSD4851HA（ランプ寿命6万時間タイプ）20
2005年11月発売予定

1EL ▲希望小売価格198,500円（表示板込み価格・税抜）
本体：KSD4851HA 1EL ▲希望小売価格 192,000円（税抜）
表示板 ○希望小売価格 6,500円（税抜）

●電池 4NR-CX-S
3NR-CX-S×2（キセノン点滅用）

●質量 4.4kg

公共施設形名：SH1-FSF20F-BH60
SH1-FBF20F-BH60

KSD4862HA（ランプ寿命6万時間タイプ）20
2005年11月発売予定

1EL ▲希望小売価格214,500円（表示板込み価格・税抜）
本体：KSD4862HA 1EL ▲希望小売価格 201,500円（税抜）
表示板 ○希望小売価格 13,000円（税抜）

●電池 4NR-CX-S
3NR-CX-S×2（キセノン点滅用）

●質量 3.2kg

公共施設形名：SH1-FSF21F-BH60

両面灯　

片面灯　

KSD2851HA（ランプ寿命6万時間タイプ）20
2005年11月発売予定

1EL ▲希望小売価格176,500円（表示板込み価格・税抜）
本体：KSD2851HA 1EL ▲希望小売価格 171,700円（税抜）
表示板 ○希望小売価格 4,800円（税抜）

●電池 4NR-CX-S
3NR-CX-S×2（キセノン点滅用）

●質量 4.4kg

公共施設形名：SH1-FSF20F-BL60
SH1-FBF20F-BL60

KSD2862HA（ランプ寿命6万時間タイプ）20
2005年11月発売予定

1EL ▲希望小売価格185,500円（表示板込み価格・税抜）
本体：KSD2862HA 1EL ▲希望小売価格 175,900円（税抜）
表示板 ○希望小売価格 9,600円（税抜）

●電池 4NR-CX-S
3NR-CX-S×2（キセノン点滅用）

●質量 5.2kg

公共施設形名：SH1-FSF21F-BL60

両面灯　

片面灯　

点滅形　壁・天井直付形
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■共通仕様
●本体 鋼板・オフホワイト色仕上
●カバー 鋼板・オフホワイト色仕上

（マンセル 6.9Y/8.5/1.3）
●鋼板厚さ 0.8（本体）
●使用ランプ CF210T4ENL
ランプ同梱包　表示板別梱包
■共通仕様
吊具：C139P（�＝300）×2△希望小売価格 8,500円（税抜）（P.368）

C140P（�＝500）×2△希望小売価格 9,000円（税抜）（P.368）
C141P（�＝800）×2△希望小売価格 10,200円（税抜）（P.368）

※吊具2本を必ずご使用ください。

適合表示板

KSD2851HA

KSD2862HA

○希望小売価格4,800円（1枚・税抜）

○希望小売価格9,600円（2枚・税抜）
S1-271S S1-271SR S1-271L S1-271AR S1-271W

S1-451S S1-451SR S1-451L S1-451AR S1-451W
KSD4851HA

KSD4862HA

○希望小売価格6,500円（1枚・税抜）

○希望小売価格13,000円（2枚・税抜）

2-φ20ボルトK.O
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2-φ23電源K.O

2-12×20ボルトK.O

KSD4851VHA（ランプ寿命6万時間タイプ）20
2005年11月発売予定

1EL ▲希望小売価格228,500円（表示板込み価格・税抜）
本体：KSD4851VHA 1EL ▲希望小売価格 222,000円（税抜）
表示板 ○希望小売価格 6,500円（税抜）

●電池 4NR-CX-S
3NR-CX-S×2（キセノン点滅用）
3NR-CX-S（誘導音用）

●質量 6.5kg

公共施設形名：SH1-FSF20AF-BH60
SH1-FBF20AF-BH60

KSD4862VHA（ランプ寿命6万時間タイプ）20
2005年11月発売予定

1EL ▲希望小売価格244,500円（表示板込み価格・税抜）
本体：KSD4862VHA 1EL ▲希望小売価格 231,500円（税抜）
表示板 ○希望小売価格 13,000円（税抜）

●電池 4NR-CX-S
3NR-CX-S×2（キセノン点滅用）
3NR-CX-S（誘導音用）

●質量 7.7kg

公共施設形名：SH1-FSF21AF-BH60

両面灯　

片面灯　

KSD2851VHA（ランプ寿命6万時間タイプ）20
2005年11月発売予定

1EL ▲希望小売価格203,500円（表示板込み価格・税抜）
本体：KSD2851VHA 1EL ▲希望小売価格 198,700円（税抜）
表示板 ○希望小売価格 4,800円（税抜）

●電池 4NR-CX-S
3NR-CX-S×2（キセノン点滅用）
3NR-CX-S（誘導音用）

●質量 6.5kg

公共施設形名：SH1-FSF20AF-BL60
SH1-FBF20AF-BL60

KSD2862VHA（ランプ寿命6万時間タイプ）20
2005年11月発売予定

1EL ▲希望小売価格215,500円（表示板込み価格・税抜）
本体：KSD2862VHA 1EL ▲希望小売価格 205,900円（税抜）
表示板 ○希望小売価格 9,600円（税抜）

●電池 4NR-CX-S
3NR-CX-S×2（キセノン点滅用）
3NR-CX-S（誘導音用）

●質量 7.7kg

公共施設形名：SH1-FSF21AF-BL60

両面灯　

片面灯　

誘導音付加点滅形　壁・天井直付形
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形名 摘要 使用ランプ 定格電圧 入力電流 定格電力 定格周波数
Ｋ
Ｓ
Ｄ

2
8
5
1
Ｈ
Ａ

通常時 CF210T4ENL×2 AC100V 0.19A 11.6W 50／60Hz
自火報連動時 キセノンランプ

Ni-Cd蓄電池4.8V2500mAh停電時 CF210T4ENL×2
Ni-Cd蓄電池3.6V2500mAh非

常
時

Ｋ
Ｓ
Ｄ

2
8
6
2
Ｈ
Ａ

通常時 CF210T4ENL×1 AC100V 0.14A 7.9W 50／60Hz
自火報連動時 キセノンランプ

Ni-Cd蓄電池4.8V2500mAh停電時 CF210T4ENL×1
Ni-Cd蓄電池3.6V2500mAh非

常
時

Ｋ
Ｓ
Ｄ

4
8
5
1
Ｈ
Ａ

通常時 CF210T4ENL×2 AC100V 0.22A 12.0W 50／60Hz
自火報連動時 キセノンランプ

Ni-Cd蓄電池4.8V2500mAh停電時 CF210T4ENL×2
Ni-Cd蓄電池3.6V2500mAh非

常
時

Ｋ
Ｓ
Ｄ

4
8
6
2
Ｈ
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通常時 CF210T4ENL×1 AC100V 0.15A 8.6W 50／60Hz
自火報連動時 キセノンランプ

Ni-Cd蓄電池4.8V2500mAh停電時 CF210T4ENL×1
Ni-Cd蓄電池3.6V2500mAh非

常
時

■共通仕様
●本体 鋼板・オフホワイト色仕上
●カバー 鋼板・オフホワイト色仕上

（マンセル 6.9Y/8.5/1.3）
●鋼板厚さ 0.8（本体）
●使用ランプ CF210T4ENL
ランプ同梱包　表示板別梱包
■共通仕様
吊具：C139P（�＝300）×2△希望小売価格 8,500円（税抜）（P.368）

C140P（�＝500）×2△希望小売価格 9,000円（税抜）（P.368）
C141P（�＝800）×2△希望小売価格 10,200円（税抜）（P.368）

※吊具2本を必ずご使用ください。

適合表示板

KSD2851VHA

KSD2862VHA

○希望小売価格4,800円（1枚・税抜）

○希望小売価格9,600円（2枚・税抜）
S1-271S S1-271SR S1-271L S1-271AR S1-271W

S1-451S S1-451SR S1-451L S1-451AR S1-451W
KSD4851VHA

KSD4862VHA

○希望小売価格6,500円（1枚・税抜）

○希望小売価格13,000円（2枚・税抜）
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R5
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Ｓ
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通常時 CF210T4ENL×2 AC100V 0.23A 15.1W 50／60Hz
自火報連動時 キセノンランプ

Ni-Cd蓄電池4.8V2500mAh
Ni-Cd蓄電池3.6V2500mAh自火報連動時 誘導音鳴動

停電時 CF210T4ENL×2

Ni-Cd蓄電池3.6V2500mAh非
常
時

Ｋ
Ｓ
Ｄ

4
8
6
2
Ｖ
Ｈ
Ａ

通常時 CF210T4ENL×1 AC100V 0.16A 10.9W 50／60Hz
自火報連動時 キセノンランプ

Ni-Cd蓄電池4.8V2500mAh
Ni-Cd蓄電池3.6V2500mAh自火報連動時 誘導音鳴動

停電時 CF210T4ENL×1

Ni-Cd蓄電池3.6V2500mAh非
常
時

形名 摘要 使用ランプ 定格電圧 入力電流 定格電力 定格周波数
Ｋ
Ｓ
Ｄ

2
8
5
1
Ｖ
Ｈ
Ａ

通常時 CF210T4ENL×2 AC100V 0.21A 14.1W 50／60Hz
自火報連動時 キセノンランプ

Ni-Cd蓄電池4.8V2500mAh
Ni-Cd蓄電池3.6V2500mAh自火報連動時 誘導音鳴動

停電時 CF210T4ENL×2

Ni-Cd蓄電池3.6V2500mAh非
常
時

Ｋ
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通常時 CF210T4ENL×1 AC100V 0.16A 10.2W 50／60Hz
自火報連動時 キセノンランプ

Ni-Cd蓄電池4.8V2500mAh
Ni-Cd蓄電池3.6V2500mAh自火報連動時 誘導音鳴動

停電時 CF210T4ENL×1

Ni-Cd蓄電池3.6V2500mAh非
常
時

自己点検Bタイプ


