
2A＝200～254V
V＝100～254V
LV＝100～254V 長寿命形

○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後 
2週間を要します） ▲=受注生産品（ご注文後3～5週間を要します）
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。
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Hf/FL/FLRランプ共用 25.5mm～32mm管

Hf/FL（28mm管）ランプ共用 25.5mm～28mm管
FL/FLR共用32mm管専用

Hf専用 25.5mm管E

L20  ランプ寿命20,000時間
L24  ランプ寿命24,000時間マ
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ウォールウォッシャ
「照明器具の正しい使い方（安全上のご注意）」をA1～A47ページに掲載しておりますので、必ずご一読ください。
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FHF 86W×1
直付形

YX8011 
VPN    ▲¥ 69,000（税抜） （8930lm・89W・100.3lm/W） 
2APY    ▲¥ 72,000（税抜） （8970lm・87W・103.1lm/W） 
VPJ    ▲¥ 71,500（税抜） （8930lm・89W・100.3lm/W）
●本体 鋼板・白色仕上
●反射板 アルミ・鏡面仕上
●質量 4.7kg
●鋼板厚さ 0.6（本体） 0.4（反射板）
ランプ別梱包
■推奨ランプ：FHF86EN/RX-H
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FHF 86W×2
直付形

YX8012 
2ASPN    ▲¥ 83,000（税抜） （17840lm・161W・110.8lm/W）
2APY    ▲¥ 88,000（税抜） （17870lm・164W・109.0lm/W）
VPJ    ▲¥ 88,000（税抜） （17360lm・165W・105.2lm/W）
●本体 鋼板・白色仕上
●反射板 アルミ・鏡面仕上
●質量 6.5kg
●鋼板厚さ 0.6（本体） 0.4（反射板）
ランプ別梱包
■推奨ランプ：FHF86EN/RX-H
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FHF 32W×2
直付形　YX8012同断面タイプ

YX4032 
 出力固定形  

高出力32W形
VPH   （FHF） ▲¥ 66,000（税抜） （8670lm・87W・99.7lm/W） 
●本体 鋼板・亜鉛メッキ仕上
●反射板 アルミ・鏡面仕上
●質量 3.5kg
●鋼板厚さ 0.6（本体） 0.4（反射板）
ランプ別梱包
■推奨ランプ：FHF32EX-N-H
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FHF 32W×2
直付形

　

FN4062E 
 出力固定形  

高出力45W形
VPH   （FHF） ▲¥ 41,600（税抜） （8760lm・87W・100.7lm/W）
●本体 鋼板・白色仕上
●反射板 鋼板・アルミ鏡面仕上
●質量 5.5kg
●鋼板厚さ 0.6（本体） 0.5（反射板）
ランプ別梱包
■推奨ランプ：FHF32EX-N-H
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L＝Hcot60°（cot60°≒0.58）
   L :被照面からランプ中心までの距離
   H:天井面より被照点までの距離
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FHF 32W×3
直付形

　

マルチファイン

YX40003 
VPH   （FHF） △¥ 69,000（税抜） （13820lm・133W・103.9lm/W）
●本体 鋼板・白色仕上（高反射白色塗装）
●反射板 アルミ・鏡面仕上
●ルーバ 鋼板・白色仕上（高反射白色塗装）
●質量 8.0kg
●鋼板厚さ 0.6（本体）
ランプ別梱包
■推奨ランプ：FHF32EX-N-H
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推奨取付位置
600以上

壁面から器具取付
位置までの距離

推奨取付位置
1000以上

壁面から器具取付
位置までの距離

FHF 32W×1
直付形　YX8011同断面タイプ

YX4031 
 出力固定形  

高出力32W形
VPH   （FHF） ▲¥ 56,000（税抜） （4450lm・45W・98.9lm/W）
●本体 鋼板・亜鉛メッキ仕上
●反射板 アルミ・鏡面仕上
●質量 2.5kg
●鋼板厚さ 0.6（本体） 0.4（反射板）
ランプ別梱包
■推奨ランプ：FHF32EX-N-H
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推奨取付位置
600以上

壁面から器具取付
位置までの距離

推奨取付位置
1000以上

壁面から器具取付
位置までの距離


