
浅形タイプ
FHT42・32・24W兼用
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EDK＝連続調光形・25～100％連続調光形OFF機能付
EH＝高力率形
EL＝低力率形１灯用

定 

格

1＝100V
2＝200V
V＝100～254V

電 

圧

○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後2週間を要します） ▲=受注生産品（ご注文後3～5週間を要します）
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。
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期

FHT42W×2　φ200

FHT32W×2　φ200

FHT42W×3　φ250
FHT
42W×3  

コーンタイプ　遮光角15度

 

BDF66003A 

VEH  ○¥ 53,000（税抜） （8200lm・125W・65.6lm/W）
●本体  鋼板
●反射板  アルミ・銀色鏡面仕上
●枠  鋼板・白色仕上
●質量  2.5kg
ランプ別梱包

■推奨ランプ：FHT42EX-N
FHT42W・32W・24W使用可

（注） 被照射面との距離は30cm以上離してください。

公共施設形名： FRS21-H423

直射水平面照度　使用ランプ：FHT42EX-N
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FHT
42W×2  

コーンタイプ　遮光角15度

 

BDF65002A 

VEH  ○¥ 32,000（税抜） （5480lm・84W・65.2lm/W）
●本体  鋼板
●反射板  アルミ・銀色鏡面仕上
●枠  鋼板・白色仕上
●質量  2.0kg
ランプ別梱包

■推奨ランプ：FHT42EX-N
FHT42W・32W・24W使用可

（注）被照射面との距離は30cm以上離してください。

公共施設形名： FRS21-H422

直射水平面照度　使用ランプ：FHT42EX-N
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FHT
32W×2  

コーンタイプ　遮光角23度

 

BDF45002A 

VEH  △¥ 28,800（税抜） （4340lm・66W・65.8lm/W）
●本体  鋼板
●反射板  アルミ・銀色鏡面仕上
●枠  鋼板・白色仕上
●質量  2.0kg
ランプ別梱包

■推奨ランプ：FHT32EX-N
FHT32W・24W使用可

（注）被照射面との距離は10cm以上離してください。

直射水平面照度　使用ランプ：FHT32EX-N
118° 保守率＝1
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FHT
42W×3  

バッフルタイプ　遮光角15度

 

BDF66023A 

VEH  △¥ 57,000（税抜） （8200lm・125W・65.6lm/W）
●本体  鋼板
●バッフル  アルミ・白色仕上
●枠  鋼板・白色仕上
●質量  2.5kg
ランプ別梱包

■推奨ランプ：FHT42EX-N
FHT42W・32W・24W使用可

（注） 被照射面との距離は30cm以上離してください。

直射水平面照度　使用ランプ：FHT42EX-N
112° 保守率＝1
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FHT
42W×2  

バッフルタイプ　遮光角15度

 

BDF65022A 

VEH  △¥ 34,000（税抜） （5480lm・84W・65.2lm/W）
●本体  鋼板
●バッフル  アルミ・白色仕上
●枠  鋼板・白色仕上
●質量  2.0kg
ランプ別梱包

■推奨ランプ：FHT42EX-N
FHT42W・32W・24W使用可

（注）被照射面との距離は30cm以上離してください。

直射水平面照度　使用ランプ：FHT42EX-N
106° 保守率＝1
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32W×2  

バッフルタイプ　遮光角23度

 

BDF45022A 

VEH  △¥ 30,800（税抜） （4340lm・66W・65.8lm/W）
●本体  鋼板
●バッフル  アルミ・白色仕上
●枠  鋼板・白色仕上
●質量 2.0kg
ランプ別梱包

■推奨ランプ：FHT32EX-N
FHT32W・24W使用可

（注）被照射面との距離は10cm以上離してください。

直射水平面照度　使用ランプ：FHT32EX-N
106° 保守率＝1
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コーンタイプ　遮光角15度　浅形

 

BDF65052A 

VEH  ▲¥ 41,800（税抜） （5410lm・69W・78.4lm/W）
●本体  鋼板
●反射板  アルミ・銀色鏡面仕上
●枠  鋼板・白色仕上
●質量 1.3kg
ランプ別梱包

■推奨ランプ：FHT42EX-N
FHT42W・32W・24W使用可

（注）被照射面との距離は30cm以上離してください。

公共施設形名： FRS23A-H422

直射水平面照度　使用ランプ：FHT42EX-N
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FHT42W×2　φ200

Easyecoダウンライトシリーズ　FHTダウンライト
「照明器具の正しい使い方（安全上のご注意）」をA1～A47ページに掲載しておりますので、必ずご一読ください。
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