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1.1 仕 様

1.1.1 天井カセット形

目次
1.1.1 天井カセット形 
（1）リプレースインバーター 冷暖房兼用
　（a）4方向天井カセット形（パワーカセット）
　　（ア）シングル（MPLZ‐ RP・A(H)B形)

　　（イ）同時ツイン（MPLZX‐RP・A(H)B形)

　　（ウ）同時トリプル（MPLZT‐RP・A(H)B形)

　　（エ）同時フォー（MPLZD‐RP・A(H)B形)

　（b）４ 方向天井カセット形（コンパクトタイプ）
　　（ア）シングル（MPLZ‐RP・JB形)

　　（イ）同時ツイン（MPLZX‐RP・JB形)

　　（ウ）同時トリプル（MPLZT‐RP・JB形)

　　（エ）同時フォー（MPLZD‐RP・JB形)

　（c）2方向天井カセット形
　　（ア）シングル（MPLZ‐RP・P(H)B形)

　　（イ）同時ツイン（MPLZX‐ RP ・P(H)B形)

　　（ウ）同時トリプル（MPLZT‐RP・P(H)B形)

　　（エ）同時フォー（MPLZD‐RP・P(H)B形)

　（d）1方向天井カセット形
　　（ア）シングル（MPMZ‐RP・EB形)

　　（イ）同時ツイン（MPMZX‐RP・EB形)

　　（ウ）同時トリプル（MPMZT‐RP・EB形)

　　（エ）同時フォー（MPMZD‐ RP・EB形)

　（e）天井ビルトイン形
　　（ア）シングル（MPDZ‐RP・FB形)

　　（イ）同時ツイン（MPDZX‐RP・FB形)

　　（ウ）同時トリプル（MPDZT‐RP・FB形)

　　（エ）同時フォー（MPDZD‐RP・FB形)

（2）インバーター 冷暖房兼用
　（a）4方向天井カセット形（パワーカセット）
　　（ア）同時ツイン（MPLZX‐P・A(H)B形)

　　（イ）同時トリプル（MPLZT‐P・A(H)B形)

　　（ウ）同時フォー（MPLZD‐P・A(H)B形)

　（b）4方向天井カセット形（コンパクトタイプ）
　　（ア）同時トリプル（MPLZT‐P・JB形)

　　（イ）同時フォー（MPLZD‐ P・JB形)

　（c）2方向天井カセット形
　　（ア）同時ツイン（MPLZX‐P・P(H)B形)

　　（イ）同時トリプル（MPLZT‐P・P(H)B形)

　　（ウ）同時フォー（MPLZD‐P・P(H)B形)

　（d）1方向天井カセット形
　　（ア）同時トリプル（MPMZT‐P・EB形)

　　（イ）同時フォー（MPMZD‐P・EB形)

　（e）天井ビルトイン形
　　（ア）同時ツイン（MPDZX‐P・FB形)

　　（イ）同時トリプル（MPDZT‐P・FB形)

　　（ウ）同時フォー（MPDZD‐P・FB形)

（3）再熱除湿パワーインバーター 冷暖房兼用
　（a）4方向天井カセット形（パワーカセット）
　　（ア）シングル（MPLZ‐P・AJB形)

（4）一定速冷暖房兼用
　（a）４ 方向天井カセット形（パワーカセット）
　　（ア）シングル（MPLH‐P・A(H)B形)

　　（イ）同時ツイン（MPLHX‐P・A(H)B形)

　　（ウ）同時トリプル（MPLHT‐P・A(H)B形)

　　（エ）同時フォー（MPLHD‐P・A(H)B形)

　（b）4方向天井カセット形（コンパクトタイプ）
　　（ア）シングル（MPLH‐P・JB形)

　　（イ）同時ツイン（MPLHX‐P・JB形)

　　（ウ）同時トリプル（MPLHT‐P・JB形)

　　（エ）同時フォー（MPLHD‐P・JB形)

　（c）2 方向天井カセット形
　　（ア）シングル（MPLH‐P・P(H)B形)

　　（イ）同時ツイン（MPLHX‐P・P(H)B形)

　　（ウ）同時トリプル（MPLHT‐P・P(H)B形)

　　（エ）同時フォー（MPLHD‐P・P(H)B形)

　（d）1方向天井カセット形
　　（ア）シングル（MPMH‐P・EB形)

　　（イ）同時ツイン（MPMHX‐P・EB形)

　　（ウ）同時トリプル（MPMHT‐P・EB形)

　　（エ）同時フォー（MPMHD‐P・EB形)

　（e）天井ビルトイン形
　　（ア）シングル（MPDH‐P・FB形)

　　（イ）同時ツイン（MPDHX‐P・FB形)

　　（ウ）同時トリプル（MPDHT‐P・FB形)

　　（エ）同時フォー（MPDHD‐P・FB形)

（5）一定速冷房専用
　（a）４ 方向天井カセット形（パワーカセット）
　　（ア）シングル（MPL‐P・AB形)

　　（イ）同時ツイン（MPLX‐P・AB形)

　（b）４ 方向天井カセット形（コンパクトタイプ）
　　（ア）シングル（MPL‐P・JB形)

　　（イ）同時ツイン（MPLX‐P・JB形)　　
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外形寸法図

機外配線図
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1.1.1 天井カセット形
（1）リプレースインバーター冷暖房兼用
（a）4方向天井カセット形（パワーカセット）
（ア）-1 シングル（MPLZ-RP・A（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 14 13 12 11 14 13 12 11 14 13 12 11 14 13 12 11
dB 31 29 28 27 31 29 28 27 31 29 28 27 31 29 28 27
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW

法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A 15／15

 2.0／ 2.0
1.6／1.6
1.6
15／15

φ12.70
R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

冷房34～100％暖房17～100％
プロペラファン

0.043
0

全密閉
直入始動方式

0.80
 0.160～ 0.970

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUZ-RP40HA
35／35
44／46

258×840×840
24

30×950×950
5

ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

7.5〈11.5〉 7.5〈11.5〉
MPL-RP40AAH

1.4

 1.53〈 2.98〉  1.54〈 2.99〉
 4.54〈 3.22〉  4.51〈 3.20〉

88〈93〉 89〈95〉
 4.5〈 5.9〉  4.5〈 5.9〉

 0.85〈 2.25〉  0.86〈 2.26〉
 2.8〈 7.0〉  2.8〈 6.9〉

〈5.4( 3.0～ 6.6)〉〈5.4( 3.0～ 6.6)〉
 4.71〈 2.40〉  4.65〈 2.39〉

89 89
 4.0( 1.6～ 5.2)  4.0( 1.6～ 5.2)

 0.89  0.90
 2.9  2.9

 3.6( 1.6～ 4.0)
 1.8( 0.8～ 2.0)  1.8( 0.8～ 2.0)

 4.04  4.00

1.6
15／－
15／－

ＩＮＶヒーター付
MPLZ-RP40AHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 3.6( 1.6～ 4.0)

電子膨張弁
NEO-22× 0.45
 2.0／－
1.6／1.6

φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.5

過電流検知回路
600×800×300

45
φ 6.35

0.043
0

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

0.80
 0.160～ 0.970

冷房34～100％暖房17～100％
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

35／35
44／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUZ-RP40HA

0.035
0

258×840×840
24

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン

MPLZ-RP40AA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 4.54  4.51
7.5 7.5

 4.5  4.5
 1.53  1.54

 2.7  2.7
88 89

 4.88  4.82
 0.82  0.83

 4.0( 1.6～ 5.2)  4.0( 1.6～ 5.2)

 2.8  2.8
89 89

 1.8( 0.8～ 2.0)
 4.19  4.19
 0.86  0.86

20／15

ＩＮＶヒーターレス
MPLZ-RP40AB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 3.6( 1.6～ 4.0)  3.6( 1.6～ 4.0)
 1.8( 0.8～ 2.0)

 3.5／ 2.0
1.6／1.6
1.6
30／15

φ12.70
R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

冷房34～100％暖房17～100％
プロペラファン

0.043
0

全密閉
直入始動方式

0.80
 0.160～ 0.970

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUZ-RP40SHA

35／35
44／46

258×840×840
24

30×950×950
5

ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

13.0〈20.0〉 13.0〈20.0〉
MPL-RP40SAAH

1.4

 1.53〈 2.98〉  1.54〈 2.99〉
 4.54〈 3.22〉  4.51〈 3.20〉

98〈99〉 99〈99〉
 4.5〈 5.9〉  4.5〈 5.9〉

 0.85〈 2.25〉  0.86〈 2.26〉
 4.3〈11.4〉  4.3〈11.4〉

〈5.4( 3.0～ 6.6)〉〈 5.4( 3.0～ 6.6)〉
 4.71〈 2.40〉  4.65〈 2.39〉

98 98
 4.0( 1.6～ 5.2)  4.0( 1.6～ 5.2)

 0.89  0.90
 4.6  4.6

 1.8( 0.8～ 2.0)  1.8( 0.8～ 2.0)
 4.04  4.00

1.6
30／－

ＩＮＶヒーター付
MPLZ-RP40SAHB
単相 200Ｖ
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 3.6( 1.6～ 4.0)  3.6( 1.6～ 4.0)

φ12.70
R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

冷房34～100％暖房17～100％
プロペラファン

0.043
0

全密閉
直入始動方式

0.80
 0.160～ 0.970

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUZ-RP40SHA

35／35
44／46

258×840×840
24

30×950×950
5

ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

13.0 13.0
MPLZ-RP40AA

－

 1.53  1.54
 4.54  4.51

98 99
 4.5  4.5

 0.82  0.83
 4.2  4.2

 4.88  4.82

98 98
 4.0( 1.6～ 5.2)  4.0( 1.6～ 5.2)

 0.86  0.86
 4.4  4.4

 1.8( 0.8～ 2.0)  1.8( 0.8～ 2.0)
 4.19  4.19

50Hz 60Hz
 3.6( 1.6～ 4.0)  3.6( 1.6～ 4.0)

ＩＮＶヒーターレス
MPLZ-RP40SAB

－
単相 200Ｖ

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo. 〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

20／－

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

 3.5／－
1.6／1.6

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

1台あ たり の騒 音値

室 内 形 名
最 大 運 転 電 流

1台 あ た り の 風 量

運 転 力 率

風 速 切 換

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

定 格 暖 房 能 力

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉

〈H×W×D〉

製 品 質 量
ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 　　50/60Hz
騒音値(A特性)冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外形寸法〈H ×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機 液 配 管
ガ ス 配 管

室外機 液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

2
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（ア）-2 シングル（MPLZ-RP・A（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 16 14 13 12 16 14 13 12 16 14 13 12 16 14 13 12
dB 32 30 28 27 32 30 28 27 32 30 28 27 32 30 28 27
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW

法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機 液 配 管
ガ ス 配 管

室外機 液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

最 大 運 転 電 流

運 転 力 率

定 格 暖 房 能 力

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

20／－

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

 3.5／－
1.6／1.6

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

室 内 形 名
風 速 切 換
1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

ＩＮＶヒーターレス
MPLZ-RP45SAB

－
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.0( 1.6～ 4.5)  4.0( 1.6～ 4.5)
 2.0( 0.8～ 2.3)  2.0( 0.8～ 2.3)

 3.96  3.92
 1.01  1.02
 5.2  5.2
97 98

 4.5( 1.8～ 5.8)  4.5( 1.8～ 5.8)

 4.74  4.69
 0.95  0.96
 4.9  4.9
97 98
 5.2  5.2
 1.78  1.79
 4.35  4.31
14.0 14.0
MPLZ-RP45AA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

258×840×840
24

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUZ-RP45SHA

35／35
44／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
0.90

 0.160～ 0.970
冷房32～100％暖房17～100％

プロペラファン
0.043
0

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45

1.6
30／－

ＩＮＶヒーター付
MPLZ-RP45SAHB
単相 200Ｖ
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.0( 1.6～ 4.5)  4.0( 1.6～ 4.5)
 2.0( 0.8～ 2.3)  2.0( 0.8～ 2.3)

 3.85  3.81
 1.04  1.05
 5.4  5.4
97 98

 4.5( 1.8～ 5.8)  4.5( 1.8～ 5.8)
〈 5.9( 3.2～ 7.2)〉〈 5.9( 3.2～ 7.2)〉
 4.55〈2.47〉  4.50〈2.46〉
 0.99〈2.39〉  1.00〈2.40〉
 5.1〈12.1〉  5.1〈12.1〉
97〈99〉 98〈99〉
 5.2〈6.6〉  5.2〈6.6〉
 1.78〈3.23〉  1.79〈3.24〉
 4.35〈3.16〉  4.31〈3.14〉
14.0〈21.0〉 14.0〈21.0〉

MPL-RP45SAAH

1.4
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

258×840×840
24

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUZ-RP45SHA

35／35
44／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
0.90

 0.160～ 0.970
冷房32～100％暖房17～100％

プロペラファン
0.043
0

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45
 3.5／ 2.0
1.6／1.6
1.6
30／15
20／15

ＩＮＶヒーターレス
MPLZ-RP45AB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.0( 1.6～ 4.5)  4.0( 1.6～ 4.5)
 2.0( 0.8～ 2.3)  2.0( 0.8～ 2.3)

 3.96  3.92
 1.01  1.02
 3.4  3.3
86 89

 4.5( 1.8～ 5.8)  4.5( 1.8～ 5.8)

 4.74  4.69
 0.95  0.96
 3.2  3.1
86 89
 5.2  5.2
 1.78  1.79
 4.35  4.31
8.0 8.0
MPLZ-RP45AA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

258×840×840
24

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUZ-RP45HA
35／35
44／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
0.90

 0.160～ 0.970
冷房32～100％暖房17～100％

プロペラファン
0.043
0

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45
 2.0／－
1.6／1.6
1.6
15／－
15／－

ＩＮＶヒーター付
MPLZ-RP45AHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.0( 1.6～ 4.5)  4.0( 1.6～ 4.5)
 2.0( 0.8～ 2.3)  2.0( 0.8～ 2.3)

 3.85  3.81
 1.04  1.05
 3.5  3.4
86 89

 4.5( 1.8～ 5.8)  4.5( 1.8～ 5.8)
〈 5.9( 3.2～ 7.2)〉〈 5.9( 3.2～ 7.2)〉
 4.55〈2.47〉  4.50〈2.46〉
 0.99〈2.39〉  1.00〈2.40〉
 3.3〈7.4〉  3.2〈7.3〉
86〈93〉 89〈95〉
 5.2〈6.6〉  5.2〈 6.6〉
 1.78〈3.23〉  1.79〈 3.24〉
 4.35〈3.16〉  4.31〈 3.14〉
8.0〈12.0〉 8.0〈12.0〉

MPL-RP45AAH

1.4
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

258×840×840
24

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUZ-RP45HA
35／35
44／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
0.90

 0.160～ 0.970
冷房32～100％暖房17～100％

プロペラファン
0.043
0

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45

15／15

 2.0／ 2.0
1.6／1.6
1.6
15／15

3

店
舗
・
事
務
所
用
エ
ア
コ
ン

ス
リ
ム
エ
ア
コ
ン

仕
様
・
天
井
カ
セ
ッ
ト
形
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（ア）-3 シングル（MPLZ-RP・A（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 16 14 13 12 16 14 13 12 16 14 13 12 16 14 13 12
dB 32 30 28 27 32 30 28 27 32 30 28 27 32 30 28 27
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

8.5〈12.5〉 8.5〈12.5〉

 2.06〈3.53〉  2.07〈3.52〉
 4.17〈3.06〉  4.13〈3.04〉

90〈94〉 90〈96〉
 5.8〈7.2〉  5.8〈7.2〉

 1.17〈2.57〉  1.18〈2.58〉
 3.8〈7.9〉  3.8〈7.8〉

〈6.4( 3.4～ 8.0)〉〈 6.4( 3.4～ 8.0)〉
 4.27〈2.49〉  4.24〈2.48〉

88 91
 5.0( 2.0～ 6.6)  5.0( 2.0～ 6.6)

 1.24  1.25
 4.1  4.0

 4.5( 1.8～ 5.0)
 2.3( 0.9～ 2.5)  2.3( 0.9～ 2.5)

 3.63  3.60

1.6
15／－
15／－ 15／15

 2.0／ 2.0
1.6／1.6
1.6
15／15

φ12.70
R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

冷房30～100％暖房19～100％
プロペラファン

0.043
0

全密閉
直入始動方式

1.00
 0.180～ 0.970

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUZ-RP50HA
35／35
44／46

258×840×840
24

30×950×950
5

ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

MPL-RP50AAH

1.4

ＩＮＶヒーター付
MPLZ-RP50AHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.5( 1.8～ 5.0)

電子膨張弁
NEO-22× 0.45
 2.0／－
1.6／1.6

φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.5

過電流検知回路
600×800×300

45
φ 6.35

0.043
0

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

1.00
 0.180～ 0.970

冷房30～100％暖房19～100％
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

35／35
44／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUZ-RP50HA

0.035
0

258×840×840
24

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン

MPLZ-RP50AA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 4.17  4.13
8.5 8.5

 5.8  5.8
 2.06  2.07

 3.8  3.8
90 90

 4.24  4.20
 1.18  1.19

 5.0( 2.0～ 6.6)  5.0( 2.0～ 6.6)

 3.5  3.5
91 92

 2.3( 0.9～ 2.5)
 4.09  4.05
 1.10  1.11

20／15

ＩＮＶヒーターレス
MPLZ-RP50AB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.5( 1.8～ 5.0)  4.5( 1.8～ 5.0)
 2.3( 0.9～ 2.5)

 3.5／ 2.0
1.6／1.6
1.6
30／15

φ12.70
R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

冷房30～100％暖房19～100％
プロペラファン

0.043
0

全密閉
直入始動方式

1.00
 0.180～ 0.970

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUZ-RP50SHA

35／35
44／46

258×840×840
24

30×950×950
5

ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

14.5〈21.5〉 14.5〈21.5〉
MPL-RP50SAAH

1.4

 2.06〈3.53〉  2.07〈3.52〉
 4.17〈3.06〉  4.13〈3.04〉

97〈98〉 98〈99〉
 5.8〈7.2〉  5.8〈7.2〉

 1.17〈2.57〉  1.18〈2.58〉
 6.0〈13.1〉  6.0〈13.0〉

〈6.4( 3.4～ 8.0)〉〈6.4( 3.4～ 8.0)〉
 4.27〈2.49〉  4.24〈2.48〉

97 98
 5.0( 2.0～ 6.6)  5.0( 2.0～ 6.6)

 1.24  1.25
 6.4  6.4

 2.3( 0.9～ 2.5)  2.3( 0.9～ 2.5)
 3.63  3.60

1.6
30／－

ＩＮＶヒーター付
MPLZ-RP50SAHB
単相 200Ｖ
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.5( 1.8～ 5.0)  4.5( 1.8～ 5.0)

φ12.70
R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

冷房30～100％暖房19～100％
プロペラファン

0.043
0

全密閉
直入始動方式

1.00
 0.180～ 0.970

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUZ-RP50SHA

35／35
44／46

258×840×840
24

30×950×950
5

ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

14.5 14.5
MPLZ-RP50AA

－

 2.06  2.07
 4.17  4.13

97 98
 5.8  5.8

 1.18  1.19
 6.1  6.1

 4.24  4.20

97 98
 5.0( 2.0～ 6.6)  5.0( 2.0～ 6.6)

 1.10  1.11
 5.7  5.7

 2.3( 0.9～ 2.5)  2.3( 0.9～ 2.5)
 4.09  4.05

50Hz 60Hz
 4.5( 1.8～ 5.0)  4.5( 1.8～ 5.0)

ＩＮＶヒーターレス
MPLZ-RP50SAB

－
単相 200Ｖ

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

20／－

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

 3.5／－
1.6／1.6

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名
最 大 運 転 電 流

1 台 あ た り の 風 量

運 転 力 率

風 速 切 換

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

定 格 暖 房 能 力

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機 液 配 管
ガ ス 配 管

室外機 液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

4
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（ア）-4 シングル（MPLZ-RP・A（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 18 16 15 14 16 14 13 12 18 16 15 14 16 14 13 12
dB 33 31 29 28 32 30 28 27 33 31 29 28 32 30 28 27
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機 液 配 管
ガ ス 配 管

室外機 液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

最 大 運 転 電 流

運 転 力 率

定 格 暖 房 能 力

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

20／－

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

 3.5／－
1.6／1.6

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

室 内 形 名
風 速 切 換
1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

ＩＮＶヒーターレス
MPLZ-RP56SAB

－
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.0( 2.3～ 5.6)  5.0( 2.3～ 5.6)
 2.5( 1.2～ 2.8)  2.5( 1.2～ 2.8)

 4.03  4.00
 1.24  1.25
 6.4  6.4
97 98

 5.6( 2.5～ 7.3)  5.6( 2.5～ 7.3)

 4.24  4.21
 1.32  1.33
 6.8  6.8
97 98
 6.0  6.0
 2.40  2.41
 4.14  4.11
15.0 15.0
MPLZ-RP56AA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

258×840×840
24

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUZ-RP56SHA

35／35
44／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.10

 0.250～ 0.970
冷房34～100％暖房25～100％

プロペラファン
0.043
0

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45

1.6
30／－

ＩＮＶヒーター付
MPLZ-RP56SAHB
単相 200Ｖ
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.0( 2.3～ 5.6)  5.0( 2.3～ 5.6)
 2.5( 1.2～ 2.8)  2.5( 1.2～ 2.8)

 3.62  3.60
 1.38  1.39
 7.1  7.1
97 98

 5.6( 2.5～ 7.3)  5.6( 2.5～ 7.3)
〈 7.0( 3.9～ 8.7)〉〈7.0( 3.9～ 8.7)〉
 4.38〈2.61〉  4.34〈2.60〉
 1.28〈2.68〉  1.29〈2.69〉
 6.6〈13.5〉  6.6〈13.6〉
97〈99〉 98〈99〉
 6.0〈7.4〉  6.0〈7.4〉
 2.40〈3.87〉  2.41〈3.88〉
 4.14〈3.12〉  4.11〈3.10〉
15.0〈22.0〉 15.0〈22.0〉

MPL-RP56SAAH

1.4
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

258×840×840
24

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUZ-RP56SHA

35／35
44／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.10

 0.250～ 0.970
冷房34～100％暖房25～100％

プロペラファン
0.043
0

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45
 3.5／ 2.0
1.6／1.6
1.6
30／15
20／15

ＩＮＶヒーターレス
MPLZ-RP56AB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.0( 2.3～ 5.6)  5.0( 2.3～ 5.6)
 2.5( 1.2～ 2.8)  2.5( 1.2～ 2.8)

 4.03  4.00
 1.24  1.25
 4.0  4.0
89 90

 5.6( 2.5～ 7.3)  5.6( 2.5～ 7.3)

 4.24  4.21
 1.32  1.33
 4.2  4.2
91 91
 6.1  6.1
 2.40  2.41
 4.14  4.11
9.0 9.0
MPLZ-RP56AA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

258×840×840
24

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUZ-RP56HA
35／35
44／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.10

 0.250～ 0.970
冷房34～100％暖房25～100％

プロペラファン
0.043
0

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45
 2.0／－
1.6／1.6
1.6
15／－
15／－

ＩＮＶヒーター付
MPLZ-RP56AHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.0( 2.3～ 5.6)  5.0( 2.3～ 5.6)
 2.5( 1.2～ 2.8)  2.5( 1.2～ 2.8)

 3.62  3.60
 1.38  1.39
 4.5  4.4
89 90

 5.6( 2.5～ 7.3)  5.6( 2.5～ 7.3)
〈 7.0( 3.9～ 8.7)〉〈7.0( 3.9～ 8.7)〉
 4.38〈2.61〉  4.34〈2.60〉
 1.28〈2.68〉  1.29〈2.69〉
 4.1〈8.2〉  4.1〈8.1〉
91〈94〉 91〈96〉
 6.1〈7.5〉  6.1〈7.5〉
 2.40〈3.87〉  2.41〈3.88〉
 4.14〈3.12〉  4.11〈3.10〉
9.0〈13.0〉 9.0〈13.0〉

MPL-RP56AAH

1.4
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

258×840×840
24

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUZ-RP56HA
35／35
44／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.10

 0.250～ 0.970
冷房34～100％暖房25～100％

プロペラファン
0.043
0

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45

15／15

 2.0／ 2.0
1.6／1.6
1.6
15／15

5

店
舗
・
事
務
所
用
エ
ア
コ
ン

ス
リ
ム
エ
ア
コ
ン

仕
様
・
天
井
カ
セ
ッ
ト
形
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（ア）-5 シングル（MPLZ-RP・A（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 18 16 15 14 18 16 15 14 18 16 15 14 20 18 16 15
dB 33 31 29 28 33 31 29 28 33 31 29 28 34 32 30 28
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

1.6
15／15
15／15

電子膨張弁
NEO-22× 0.87
 2.0／ 2.0
1.6／1.6

φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.5

過電流検知回路
943×950×330

69
φ 9.52

0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

1.40
 0.420～ 1.110

冷房44～100％暖房29～100％
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

55／55
45／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUZ-RP63HA

0.035
0

258×840×840
26

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン

MPL-RP63AAH

2.1
ホワイト〈 0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 4.04〈 3.11〉  4.04〈 3.09〉
10.0〈 16.1〉 10.0〈 16.1〉

 7.3〈 9.4〉  7.3〈 9.4〉
 2.70〈 4.85〉  2.70〈 4.86〉

 5.2〈 11.3〉  5.3〈 11.3〉
91〈 96〉 91〈 96〉

 3.82〈  2.24〉  3.80〈 2.23〉
 1.65〈  3.75〉  1.66〈 3.76〉

 6.3( 2.8～ 8.2)  6.3( 2.8～ 8.2)
〈 8.4( 4.9～10.3)〉〈 8.4( 4.9～10.3)〉

 4.5  4.5
90 90

 2.8( 1.4～ 3.2)
 3.97  3.94
 1.41  1.42

15／－

ＩＮＶヒーター付
MPLZ-RP63AHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.6( 2.7～ 6.3)  5.6( 2.7～ 6.3)
 2.8( 1.4～ 3.2)

 2.0／－
1.6／1.6
1.6
15／－

φ15.88
R410A× 3.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.87

69
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
943×950×330

冷房44～100％暖房29～100％
プロペラファン

0.060
0

全密閉
直入始動方式

1.40
 0.420～ 1.110

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUZ-RP63HA
55／55
45／46

258×840×840
24

30×950×950
5

ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

ホワイト〈 0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

10.0 10.0
MPLZ-RP63AA

－

 2.70  2.70
 4.04  4.04

91 91
 7.3  7.3

 1.58  1.58
 5.0  5.0

 3.99  3.99

90 90
 6.3( 2.8～ 8.2)  6.3( 2.8～ 8.2)

 1.37  1.37
 4.4  4.4

 2.8( 1.4～ 3.2)  2.8( 1.4～ 3.2)
 4.09  4.09

1.6
30／－

ＩＮＶヒーターレス
MPLZ-RP63AB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.6( 2.7～ 6.3)  5.6( 2.7～ 6.3)

φ15.88
R410A× 3.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.87

69
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
943×950×330

冷房44～100％暖房29～100％
プロペラファン

0.060
0

全密閉
直入始動方式

1.40
 0.420～ 1.110

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUZ-RP63SHA

55／55
45／46

258×840×840
24

30×950×950
5

ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

ホワイト〈 0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

17.0 17.0
MPLZ-RP63AA

－

 2.70  2.70
 4.04  4.04

98 98
 7.3  7.3

 1.58  1.58
 8.1  8.1

 3.99  3.99

96 98
 6.3( 2.8～ 8.2)  6.3( 2.8～ 8.2)

 1.37  1.37
 7.1  7.0

 2.8( 1.4～ 3.2)  2.8( 1.4～ 3.2)
 4.09  4.09

50Hz 60Hz
 5.6( 2.7～ 6.3)  5.6( 2.7～ 6.3)

ＩＮＶヒーターレス
MPLZ-RP63SAB

－
単相 200Ｖ

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

30／－

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

 5.5／－
1.6／1.6

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名
最 大 運 転 電 流

1 台 あ た り の 風 量

運 転 力 率

風 速 切 換

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

定 格 暖 房 能 力

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機 液 配 管
ガ ス 配 管

室外機 液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

ＩＮＶヒーターレス
MPLZ-RP80SAB

－
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 7.1( 3.3～ 8.0)  7.1( 3.3～ 8.0)
 3.6( 1.7～ 4.0)  3.6( 1.7～ 4.0)

 4.23  4.23
 1.68  1.68
 8.7  8.6
97 98

 8.0( 3.5～10.8)  8.0( 3.5～10.8)

 4.02  4.02
 1.99  1.99
10.3 10.2
97 98
 9.2  9.2
 4.18  4.18
 4.13  4.13
22.0 22.0
MPLZ-RP80AA

－
ホワイト〈 0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.110
0

258×840×840
24

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUZ-RP80SHA

55／55
45／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.60

 0.420～ 1.360
冷房33～100％暖房22～100％

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
943×950×330

69
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.87

30／－

 5.5／－
1.6／2.0
1.6
30／－

6
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（ア）-6 シングル（MPLZ-RP・A（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 20 18 16 15 20 18 16 15 27 23 21 19 28 26 23 20
dB 34 32 30 28 34 32 30 28 40 38 35 32 40 38 35 32
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A 30／－ 30／15

1.6 1.6
30／－ 30／15

 3.5／－  3.5／ 2.0
1.6／2.0 1.6／2.0

電子膨張弁 電子膨張弁
MEL-56× 1.40 MEL-56× 1.40

φ15.88 φ15.88
R410A× 5.0 R410A× 5.0

φ15.88 φ15.88
φ 9.52 φ 9.52

108 108
φ 9.52 φ 9.52

過電流検知回路 過電流検知回路
1350×950×330 1350×950×330

 4.41／-0.03  4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路 吐出温度検知、過電流検知回路

 0.060×2  0.060×2
0 0

冷房38～100％暖房26～100％ 冷房38～100％暖房26～100％
プロペラファン×2 プロペラファン×2

1.90 1.90
 0.630～ 1.720  0.630～ 1.720

全密閉 全密閉
直入始動方式 直入始動方式

クロスフィン クロスフィン
リバースサイクル リバースサイクル

－ －
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉 アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

100／100 100／100
47／49 47／49

VP-25接続可 VP-25接続可
MPUZ-RP112HA MPUZ-RP112HA

30×950×950 30×950×950
5 5

298×840×840 298×840×840
30 30

0.110 0.110
0 0

ワイヤードリモコン ワイヤードリモコン
ターボファン ターボファン

PPハニカム(抗菌仕様) PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート ポリエチレンシート

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉 ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン クロスフィン

MPLZ-RP112AA MPL-RP112AAH

－ 2.6

18.0 18.0 18.0〈25.5〉 18.0〈25.5〉
 4.86  4.86  4.86〈3.59〉  4.86〈3.59〉
 4.32  4.32  4.32〈7.05〉  4.32〈7.05〉
12.5 12.5 12.5〈15.1〉 12.5〈15.1〉
91 91 91〈98〉 91〈98〉
 7.1  7.1  7.4〈14.6〉  7.4〈14.6〉
 2.23  2.23  2.34〈4.94〉  2.34〈 4.94〉
 5.02  5.02  4.79〈2.79〉  4.79〈 2.79〉

〈13.8( 7.1～16.8)〉〈13.8( 7.1～16.8)〉
11.2( 4.5～14.2) 11.2( 4.5～14.2) 11.2( 4.5～14.2) 11.2( 4.5～14.2)

90 92 91 91
 6.8  6.7  7.2  7.2
 2.13  2.13  2.28  2.28
 4.69  4.69  4.39  4.39

 5.0( 2.5～ 5.6)  5.0( 2.5～ 5.6)  5.0( 2.5～ 5.6)  5.0( 2.5～ 5.6)
10.0( 4.9～11.2) 10.0( 4.9～11.2) 10.0( 4.9～11.2) 10.0( 4.9～11.2)

50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

－ 三相 200Ｖ
三相 200Ｖ 三相 200Ｖ

ＩＮＶヒーターレス ＩＮＶヒーター付
MPLZ-RP112AB MPLZ-RP112AHB

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機 液 配 管
ガ ス 配 管

室外機 液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

冷
房
標
準
性
能

ヒーター
室　外

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流
運 転 力 率

風 速 切 換

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

最 大 運 転 電 流

1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー

定 格 暖 房 能 力

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器

ＩＮＶヒーターレス
MPLZ-RP80AB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 7.1( 3.3～ 8.0)  7.1( 3.3～ 8.0)
 3.6( 1.7～ 4.0)  3.6( 1.7～ 4.0)

 4.23  4.23
 1.68  1.68
 5.3  5.3
92 92

 8.0( 3.5～10.8)  8.0( 3.5～10.8)

 4.02  4.02
 1.99  1.99
 6.2  6.2
93 93
 9.2  9.2
 4.18  4.18
 4.13  4.13
15.0 15.0
MPLZ-RP80AA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.110
0

258×840×840
24

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUZ-RP80HA
55／55
45／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.60

 0.420～ 1.360
冷房33～100％暖房22～100％

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
943×950×330

69
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.87
 3.5／－
1.6／2.0
1.6
30／－
20／－

ＩＮＶヒーター付
MPLZ-RP80AHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 7.1( 3.3～ 8.0)  7.1( 3.3～ 8.0)
 3.6( 1.7～ 4.0)  3.6( 1.7～ 4.0)

 3.70  3.66
 1.92  1.94
 6.1  6.1
92 92

 8.0( 3.5～10.8)  8.0( 3.5～10.8)
〈10.1( 5.6～12.9)〉〈10.1( 5.6～12.9)〉
 3.94〈2.45〉  3.90〈2.43〉
 2.03〈4.13〉  2.05〈4.15〉
 6.3〈12.4〉  6.4〈12.5〉
93〈96〉 93〈96〉
 9.2〈11.3〉  9.2〈11.3〉
 4.18〈6.57〉  4.18〈6.59〉
 4.13〈3.08〉  4.13〈3.05〉
15.0〈21.1〉 15.0〈21.1〉

MPL-RP80AAH

2.1
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

258×840×840
26

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUZ-RP80HA
55／55
45／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.60

 0.420～ 1.360
冷房33～100％暖房22～100％

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
943×950×330

69
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.5

1.6
30／15
20／15

電子膨張弁
NEO-22× 0.87
 3.5／ 2.0
1.6／2.0

7

店
舗
・
事
務
所
用
エ
ア
コ
ン

ス
リ
ム
エ
ア
コ
ン

仕
様
・
天
井
カ
セ
ッ
ト
形
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（ア）-7 シングル（MPLZ-RP・A（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 30 27 25 24 30 28 25 22 30 27 25 24 30 28 25 22
dB 44 42 39 36 42 40 37 34 44 42 39 36 44 42 39 36
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機 液 配 管
ガ ス 配 管

室外機 液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

最 大 運 転 電 流

運 転 力 率

定 格 暖 房 能 力

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

30／－

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

 5.5／－
1.6／2.0

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

室 内 形 名
風 速 切 換
1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

ＩＮＶヒーターレス
MPLZ-RP140AB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
12.5( 5.5～14.0) 12.5( 5.5～14.0)
 6.3( 2.8～ 7.0)  6.3( 2.8～ 7.0)

 3.87  3.87
 3.23  3.23
10.0  9.9
93 94

14.0( 5.0～18.2) 14.0( 5.0～18.2)

 4.62  4.62
 3.03  3.03
 9.4  9.3
93 94
16.0 16.0
 6.49  6.49
 4.25  4.25
24.0 24.0
MPLZ-RP140AA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.110
0

298×840×840
30

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUZ-RP140HA
100／100
48／50
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
2.40

 0.630～ 2.480
冷房26～100％暖房21～100％

プロペラファン×2
 0.060×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
1350×950×330

108
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 1.40

1.6
30／－

ＩＮＶヒーター付
MPLZ-RP140AHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
12.5( 5.5～14.0) 12.5( 5.5～14.0)
 6.3( 2.8～ 7.0)  6.3( 2.8～ 7.0)

 3.87  3.87
 3.23  3.23
10.0  9.9
93 94

14.0( 5.0～18.2) 14.0( 5.0～18.2)
〈17.0( 8.0～21.2)〉〈17.0( 8.0～21.2)〉
 4.62〈2.82〉  4.62〈2.82〉
 3.03〈6.03〉  3.03〈6.03〉
 9.4〈17.7〉  9.3〈17.7〉
93〈98〉 94〈98〉
16.0〈19.0〉 16.0〈19.0〉
 6.49〈9.49〉  6.49〈9.49〉
 4.25〈3.35〉  4.25〈3.35〉
24.0〈32.7〉 24.0〈32.7〉

MPL-RP140AAH

3.0
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.110
0

298×840×840
30

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUZ-RP140HA
100／100
48／50
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
2.40

 0.630～ 2.480
冷房26～100％暖房21～100％

プロペラファン×2
 0.060×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
1350×950×330

108
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 1.40
 5.5／ 2.0
1.6／2.0
1.6
30／15
30／15

ＩＮＶヒーターレス
MPLZ-RP160AB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
14.0( 5.5～16.0) 14.0( 5.5～16.0)
 7.0( 2.8～ 8.0)  7.0( 2.8～ 8.0)

 3.63  3.63
 3.86  3.86
12.0 11.9
93 94

16.0( 5.0～20.2) 16.0( 5.0～20.2)

 4.38  4.38
 3.65  3.65
11.3 11.2
93 94
16.5 16.5
 6.79  6.79
 4.01  4.01
24.5 24.5
MPLZ-RP160AA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.110
0

298×840×840
30

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUZ-RP160HA
100／100
48／50
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
2.90

 0.630～ 2.480
冷房21～100％暖房21～100％

プロペラファン×2
 0.060×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
1350×950×330

108
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 1.40
 5.5／－
1.6／2.0
1.6
30／－
30／－

ＩＮＶヒーター付
MPLZ-RP160AHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
14.0( 5.5～16.0) 14.0( 5.5～16.0)
 7.0( 2.8～ 8.0)  7.0( 2.8～ 8.0)

 3.63  3.63
 3.86  3.86
12.0 11.9
93 94

16.0( 5.0～20.2) 16.0( 5.0～20.2)
〈19.0( 8.0～23.2)〉〈19.0( 8.0～23.2)〉
 4.38〈2.86〉  4.38〈2.86〉
 3.65〈6.65〉  3.65〈6.65〉
11.3〈19.6〉 11.2〈19.6〉
93〈98〉 94〈98〉
16.5〈19.5〉 16.5〈19.5〉
 6.79〈9.79〉  6.79〈9.79〉
 4.01〈3.25〉  4.01〈3.25〉
24.5〈33.2〉 24.5〈33.2〉

MPL-RP160AAH

3.0
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.110
0

298×840×840
32

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUZ-RP160HA
100／100
48／50
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
2.90

 0.630～ 2.480
冷房21～100％暖房21～100％

プロペラファン×2
 0.060×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
1350×950×330

108
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 1.40

30／15

 5.5／ 2.0
1.6／2.0
1.6
30／15

8
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（イ）-1 同時ツイン（MPLZX-RP・A（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 14 13 12 11 14 13 12 11 14 13 12 11 14 13 12 11
dB 31 29 28 27 31 29 28 27 31 29 28 27 31 29 28 27
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW

法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A 20／15

 3.5／ 2.0
1.6／2.0
1.6
30／15

φ15.88
R410A× 3.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.87

69
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
943×950×330

冷房33～100％暖房22～100％
プロペラファン

0.060
0

全密閉
直入始動方式

1.60
 0.420～ 1.360

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUZ-RP80HA
55／55
45／46

258×840×840
24

30×950×950
5

ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

15.4〈23.5〉 15.4〈23.5〉
MPL-RP40AAH×2

1.4

 3.42〈6.38〉  3.43〈6.40〉
 4.23〈2.89〉  4.21〈2.86〉

92〈96〉 93〈97〉
 9.2〈12.0〉  9.2〈12.0〉

 2.42〈5.22〉  2.44〈5.24〉
 7.6〈15.7〉  7.6〈15.6〉

〈10.8( 6.3～13.6)〉〈10.8( 6.3～13.6)〉
 3.31〈2.07〉  3.28〈2.06〉

91 93
 8.0( 3.5～10.8)  8.0( 3.5～10.8)

 1.92  1.94
 6.1  6.0

 7.1( 3.3～ 8.0)
 3.6( 1.7～ 4.0)  3.6( 1.7～ 4.0)

 3.70  3.66

1.6
30／－
20／－

ＩＮＶヒーター付
MPLZX-RP80AHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 7.1( 3.3～ 8.0)

電子膨張弁
NEO-22× 0.87
 3.5／－
1.6／2.0

φ12.70
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.5

過電流検知回路
943×950×330

69
φ 6.35

0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

1.60
 0.420～ 1.360

冷房33～100％暖房22～100％
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

55／55
45／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUZ-RP80HA

0.035
0

258×840×840
24

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン

MPLZ-RP40AA×2

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 4.23  4.21
15.4 15.4

 9.2  9.2
 3.42  3.43

 5.6  5.6
92 93

 4.47  4.44
 1.79  1.80

 8.0( 3.5～10.8)  8.0( 3.5～10.8)

 5.6  5.6
92 92

 3.6( 1.7～ 4.0)
 3.99  3.97
 1.78  1.79

30／30

ＩＮＶヒーターレス
MPLZX-RP80AB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 7.1( 3.3～ 8.0)  7.1( 3.3～ 8.0)
 3.6( 1.7～ 4.0)

 5.5／ 2.0
1.6／2.0
1.6
30／15

φ15.88
R410A× 3.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.87

69
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
943×950×330

冷房33～100％暖房22～100％
プロペラファン

0.060
0

全密閉
直入始動方式

1.60
 0.420～ 1.360

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUZ-RP80SHA

55／55
45／46

258×840×840
24

30×950×950
5

ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

22.6〈36.6〉 22.6〈36.6〉
MPL-RP40SAAH×2

1.4

 3.42〈6.38〉  3.43〈6.40〉
 4.23〈2.89〉  4.21〈2.86〉

97〈97〉 98〈98〉
 9.2〈12.0〉  9.2〈12.0〉

 2.42〈5.22〉  2.44〈5.24〉
12.5〈26.9〉 12.4〈26.7〉

〈10.8( 6.3～13.6)〉〈10.8( 6.3～13.6)〉
 3.31〈2.07〉  3.28〈2.06〉

97 98
 8.0( 3.5～10.8)  8.0( 3.5～10.8)

 1.92  1.94
 9.9  9.9

 3.6( 1.7～ 4.0)  3.6( 1.7～ 4.0)
 3.70  3.66

1.6
30／－

ＩＮＶヒーター付
MPLZX-RP80SAHB

単相 200Ｖ
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 7.1( 3.3～ 8.0)  7.1( 3.3～ 8.0)

φ15.88
R410A× 3.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.87

69
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
943×950×330

冷房33～100％暖房22～100％
プロペラファン

0.060
0

全密閉
直入始動方式

1.60
 0.420～ 1.360

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUZ-RP80SHA

55／55
45／46

258×840×840
24

30×950×950
5

ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

22.6 22.6
MPLZ-RP40AA×2

－

 3.42  3.43
 4.23  4.21

97 98
 9.2  9.2

 1.79  1.80
 9.2  9.2

 4.47  4.44

97 98
 8.0( 3.5～10.8)  8.0( 3.5～10.8)

 1.78  1.79
 9.2  9.1

 3.6( 1.7～ 4.0)  3.6( 1.7～ 4.0)
 3.99  3.97

50Hz 60Hz
 7.1( 3.3～ 8.0)  7.1( 3.3～ 8.0)

ＩＮＶヒーターレス
MPLZX-RP80SAB

－
単相 200Ｖ

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

30／－

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

 5.5／－
1.6／2.0

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

1 台 あ たり の騒 音値

室 内 形 名
最 大 運 転 電 流

1 台 あ た り の 風 量

運 転 力 率

風 速 切 換

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

定 格 暖 房 能 力

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル
外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/ 暖房

電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外 形 寸 法〈H×W× D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機 液 配 管
ガ ス 配 管

室外機 液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

9

店
舗
・
事
務
所
用
エ
ア
コ
ン

ス
リ
ム
エ
ア
コ
ン

仕
様
・
天
井
カ
セ
ッ
ト
形
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（イ）-2 同時ツイン（MPLZX-RP・A（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 18 16 15 14 16 14 13 12 20 18 16 15 18 16 15 14
dB 33 31 29 28 32 30 28 27 34 32 30 28 33 31 29 28
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L

mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外 形 寸 法〈H×W× D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機 液 配 管
ガ ス 配 管

室外機 液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/ 暖房

電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル
外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

最 大 運 転 電 流

運 転 力 率

定 格 暖 房 能 力

除 湿 能 力

暖
房
低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

30／－

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

 3.5／－
1.6／2.0

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

室 内 形 名
風 速 切 換
1 台 あ た り の 風 量
1 台 あ たり の騒 音値

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

ＩＮＶヒーターレス
MPLZX-RP112AB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
10.0( 4.9～11.2) 10.0( 4.9～11.2)
 5.0( 2.5～ 5.6)  5.0( 2.5～ 5.6)

 4.59  4.55
 2.18  2.20
 6.9  6.9
91 92

11.2( 4.5～14.2) 11.2( 4.5～14.2)

 4.91  4.87
 2.28  2.30
 7.2  7.3
91 91
12.5 12.5
 4.37  4.39
 4.75  4.71
18.2 18.2
MPLZ-RP56AA×2

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

258×840×840
24

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUZ-RP112HA
100／100
47／49
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.90

 0.630～ 1.720
冷房38～100％暖房26～100％

プロペラファン×2
 0.060×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
1350×950×330

108
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 1.40

1.6
30／－

ＩＮＶヒーター付
MPLZX-RP112AHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
10.0( 4.9～11.2) 10.0( 4.9～11.2)
 5.0( 2.5～ 5.6)  5.0( 2.5～ 5.6)

 4.59  4.55
 2.18  2.20
 7.0  7.0
90 91

11.2( 4.5～14.2) 11.2( 4.5～14.2)
〈14.0( 7.3～17.0)〉〈14.0( 7.3～17.0)〉
 4.55〈 2.66〉  4.52〈2.65〉
 2.46〈 5.26〉  2.48〈5.28〉
 7.8〈16.0〉  7.9〈15.9〉
91〈95〉 91〈96〉
12.5〈15.3〉 12.5〈15.3〉
 4.37〈7.17〉  4.39〈7.19〉
 4.75〈3.63〉  4.71〈3.60〉
18.2〈26.3〉 18.2〈26.3〉

MPL-RP56AAH×2

1.4
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

258×840×840
24

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUZ-RP112HA
100／100
47／49
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.90

 0.630～ 1.720
冷房38～100％暖房26～100％

プロペラファン×2
 0.060×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
1350×950×330

108
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 1.40
 3.5／ 2.0
1.6／2.0
1.6
30／15
30／15

ＩＮＶヒーターレス
MPLZX-RP140AB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
12.5( 5.5～14.0) 12.5( 5.5～14.0)
 6.3( 2.8～ 7.0)  6.3( 2.8～ 7.0)

 3.77  3.74
 3.32  3.34
10.3 10.2
93 95

14.0( 5.0～18.2) 14.0( 5.0～18.2)

 4.49  4.46
 3.12  3.14
 9.7  9.6
93 94
16.0 16.0
 6.58  6.60
 4.13  4.10
24.3 24.3
MPLZ-RP71AA×2

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

258×840×840
24

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUZ-RP140HA
100／100
48／50
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
2.40

 0.630～ 2.480
冷房26～100％暖房21～100％

プロペラファン×2
 0.060×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
1350×950×330

108
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 1.40
 5.5／－
1.6／2.0
1.6
30／－
30／－

ＩＮＶヒーター付
MPLZX-RP140AHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
12.5( 5.5～14.0) 12.5( 5.5～14.0)
 6.3( 2.8～ 7.0)  6.3( 2.8～ 7.0)

 3.77  3.74
 3.32  3.34
10.3 10.2
93 95

14.0( 5.0～18.2) 14.0( 5.0～18.2)
〈18.2( 9.2～22.4)〉〈18.2( 9.2～22.4)〉
 4.49〈 2.49〉  4.46〈2.48〉
 3.12〈 7.32〉  3.14〈7.34〉
 9.7〈21.4〉  9.6〈21.4〉
93〈99〉 94〈99〉
16.0〈20.2〉 16.0〈20.2〉
 6.58〈10.78〉  6.60〈10.80〉
 4.13〈3.13〉  4.10〈3.11〉
24.3〈36.4〉 24.3〈36.4〉

MPL-RP71AAH×2

2.1
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

258×840×840
26

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUZ-RP140HA
100／100
48／50
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
2.40

 0.630～ 2.480
冷房26～100％暖房21～100％

プロペラファン×2
 0.060×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
1350×950×330

108
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 1.40

30／20

 5.5／ 3.5
1.6／2.0
1.6
30／30

10
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（イ）-3 同時ツイン（MPLZX-RP・A（H）B形）

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3 /min 20 18 16 15 20 18 16 15 27 23 21 19 28 26 23 20
dB 34 32 30 28 34 32 30 28 40 38 35 32 40 38 35 32
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A 50／30

14.0／ 5.5
2.0／2.6
2.0
60／30

φ25.40
R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

198
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 3.60／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

－
プロペラファン

0.635
0

全密閉
直入始動方式

4.50
 0.890～ 3.500

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUZ-RP224HA
150／150
54／56

298×840×840
30

30×950×950
5

ワイヤードリモコン
ターボファン
0.110
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

36.7〈51.7〉 36.7〈51.7〉
MPL-RP112AAH×2

2.6

 9.49〈14.69〉  9.49〈14.69〉
 3.30〈2.68〉  3.30〈2.68〉

90〈97〉 90〈97〉
20.0〈27.6〉 20.0〈27.6〉

 6.07〈11.27〉  6.07〈11.27〉
19.5〈33.6〉 19.5〈33.6〉

〈27.6(15.2～30.2)〉〈27.6(15.2～30.2)〉
 3.69〈2.45〉  3.69〈2.45〉

90 90
22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)

 6.88  6.88
22.1 22.1

20.0(10.0～22.4)
10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2)

 2.91  2.91

2.0
60／－
50／－

ＩＮＶヒーター付
MPLZX-RP224AHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4)

電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／－
2.0／2.6

φ15.88
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52

0.635
0

 3.60／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

4.50
 0.890～ 3.500

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUZ-RP224HA

0.110
0

298×840×840
30

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン

MPLZ-RP112AA×2

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 4.07  4.07
36.7 36.7

20.0 20.0
 7.66  7.66

15.8 15.8
90 90

 4.55  4.55
 4.92  4.92

22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)

17.9 17.9
90 90

10.0( 5.0～11.2)
 3.59  3.59
 5.57  5.57

30／20

ＩＮＶヒーターレス
MPLZX-RP224AB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)
10.0( 5.0～11.2)

 5.5／ 3.5
1.6／2.0
1.6
30／30

φ15.88
R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 1.40

108
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
1350×950×330

冷房21～100％暖房21～100％
プロペラファン×2

 0.060×2
0

全密閉
直入始動方式

2.90
 0.630～ 2.480

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUZ-RP160HA
100／100
48／50

258×840×840
26

30×950×950
5

ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

24.9〈37.0〉 24.9〈37.0〉
MPL-RP80AAH×2

2.1

 6.92〈11.12〉  6.94〈11.14〉
 3.87〈3.02〉  3.85〈3.01〉

93〈98〉 95〈99〉
16.5〈20.7〉 16.5〈20.7〉

 3.78〈7.98〉  3.80〈8.00〉
11.7〈23.4〉 11.6〈23.4〉

〈20.2( 9.2～24.4)〉〈20.2( 9.2～24.4)〉
 4.23〈2.53〉  4.21〈2.53〉

93 94
16.0( 5.0～20.2) 16.0( 5.0～20.2)

 3.99  4.01
12.4 12.3

 7.0( 2.8～ 8.0)  7.0( 2.8～ 8.0)
 3.51  3.49

1.6
30／－

ＩＮＶヒーター付
MPLZX-RP160AHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
14.0( 5.5～16.0) 14.0( 5.5～16.0)

φ15.88
R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 1.40

108
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
1350×950×330

冷房21～100％暖房21～100％
プロペラファン×2

 0.060×2
0

全密閉
直入始動方式

2.90
 0.630～ 2.480

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUZ-RP160HA
100／100
48／50

258×840×840
24

30×950×950
5

ワイヤードリモコン
ターボファン
0.110
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

24.9 24.9
MPLZ-RP80AA×2

－

 6.92  6.94
 3.87  3.85

93 95
16.5 16.5

 3.78  3.80
11.7 11.6

 4.23  4.21

93 94
16.0( 5.0～20.2) 16.0( 5.0～20.2)

 3.99  4.01
12.4 12.3

 7.0( 2.8～ 8.0)  7.0( 2.8～ 8.0)
 3.51  3.49

50Hz 60Hz
14.0( 5.5～16.0) 14.0( 5.5～16.0)

ＩＮＶヒーターレス
MPLZX-RP160AB

－
三相 200Ｖ

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

30／－

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

 5.5／－
1.6／2.0

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

除 湿 能 力

暖
房
低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

1 台 あ たり の騒 音値

室 内 形 名
最 大 運 転 電 流

1 台 あ た り の 風 量

運 転 力 率

風 速 切 換

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

定 格 暖 房 能 力

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル
外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房

電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外 形 寸 法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機 液 配 管
ガ ス 配 管

室外機 液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。

11
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（イ）-4 同時ツイン（MPLZX-RP・A（H）B形）

注※1.  冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉          
   　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉          
　※2. 暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉          
　※3. インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。          
　※4. コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。          
　※5. 配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 30 27 25 24 30 28 25 22
dB 44 42 39 36 42 40 37 34
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外 形 寸 法〈H×W× D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機 液 配 管
ガ ス 配 管

室外機 液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房

電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル
外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

最 大 運 転 電 流

運 転 力 率

定 格 暖 房 能 力

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

50／－

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

14.0／－
2.0／2.6

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

室 内 形 名
風 速 切 換
1 台 あ た り の 風 量
1 台 あ たり の騒 音値

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

ＩＮＶヒーターレス
MPLZX-RP280AB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
25.0(12.5～28.0) 25.0(12.5～28.0)
12.5( 6.3～14.0) 12.5( 6.3～14.0)

 3.03  3.03
 8.25  8.25
26.5 26.5
90 90

28.0(12.5～31.5) 28.0(12.5～31.5)

 4.22  4.22
 6.63  6.63
21.3 21.3
90 90
25.0 25.0
 9.64  9.64
 3.63  3.63
39.6 39.6
MPLZ-RP140AA×2

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.110
0

298×840×840
30

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUZ-RP280HA
150／150
57／58
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
5.50

 0.890～ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 3.60／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52
φ15.88
φ12.70
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

2.0
60／－

ＩＮＶヒーター付
MPLZX-RP280AHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
25.0(12.5～28.0) 25.0(12.5～28.0)
12.5( 6.3～14.0) 12.5( 6.3～14.0)

 2.71  2.71
 9.24  9.24
29.7 29.7
90 90

28.0(12.5～31.5) 28.0(12.5～31.5)
〈34.0(18.5～37.5)〉〈34.0(18.5～37.5)〉

 3.59〈2.46〉  3.59〈2.46〉
 7.81〈13.81〉  7.81〈13.81〉
25.1〈41.3〉 25.1〈41.3〉
90〈97〉 90〈97〉
25.0〈34.0〉 25.0〈34.0〉
10.76〈16.76〉 10.76〈16.76〉
 3.15〈2.59〉  3.15〈 2.59〉
39.6〈56.9〉 39.6〈56.9〉

MPL-RP140AAH×2

3.0
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.110
0

298×840×840
30

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUZ-RP280HA
150／150
57／58
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
5.50

 0.890～ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 3.60／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52
φ15.88
φ12.70
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

50／30

14.0／ 5.5
2.0／2.6
2.0
60／30

12
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（ウ） 同時トリプル（MPLZT-RP・A（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉             
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
 　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉             
　 ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　 ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
 　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 18 16 15 14 16 14 13 12 20 18 16 15 20 18 16 15
dB 33 31 29 28 32 30 28 27 34 32 30 28 34 32 30 28
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A 50／30

14.0／ 5.5
2.0／2.6
2.0
60／30

φ25.40
R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

198
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 3.60／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

－
プロペラファン

0.635
0

全密閉
直入始動方式

4.50
 0.890～ 3.500

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUZ-RP224HA
150／150
54／56

258×840×840
26

30×950×950
5

ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

36.5〈55.2〉 36.5〈55.2〉
MPL-RP80AAH×3

2.1

 9.60〈15.90〉  9.63〈15.93〉
 3.24〈2.58〉  3.23〈2.57〉

90〈97〉 91〈97〉
20.0〈28.7〉 20.0〈28.7〉

 6.18〈12.48〉  6.21〈12.51〉
19.8〈37.0〉 19.8〈37.1〉

〈28.7(16.3～31.3)〉〈28.7(16.3～31.3)〉
 3.62〈2.30〉  3.61〈2.29〉

90 90
22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)

 6.99  7.02
22.4 22.4

20.0(10.0～22.4)
10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2)

 2.86  2.85

2.0
60／－
50／－

ＩＮＶヒーター付
MPLZT-RP224AHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4)

電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／－
2.0／2.6

φ15.88
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52

0.635
0

 3.60／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

4.50
 0.890～ 3.500

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUZ-RP224HA

0.110
0

258×840×840
24

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン

MPLZ-RP80AA×3

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 3.35  3.35
36.5 36.5

20.0 20.0
 7.96  7.90

20.5 20.0
90 92

 3.51  3.51
6.38  6.38

22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)

20.0 19.8
91 92

10.0( 5.0～11.2)
 3.18  3.18
 6.29  6.29

30／20

ＩＮＶヒーターレス
MPLZT-RP224AB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)
10.0( 5.0～11.2)

 5.5／ 3.5
1.6／2.0
1.6
30／30

φ15.88
R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 1.40

108
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
1350×950×330

冷房21～100％暖房21～100％
プロペラファン×2

 0.060×2
0

全密閉
直入始動方式

2.90
 0.630～ 2.480

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUZ-RP160HA
100／100
48／50

258×840×840
24

30×950×950
5

ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

25.0〈37.1〉 25.0〈37.1〉
MPL-RP56AAH×3

1.4

 6.95〈11.15〉  6.98〈11.18〉
 3.84〈3.00〉  3.82〈2.99〉

93〈98〉 94〈99〉
16.5〈20.7〉 16.5〈20.7〉

 3.81〈8.01〉  3.84〈8.04〉
11.8〈23.5〉 11.8〈23.5〉

〈20.2( 9.2～24.4)〉〈20.2( 9.2～24.4)〉
 4.20〈2.52〉  4.17〈2.51〉

93 94
16.0( 5.0～20.2) 16.0( 5.0～20.2)

 4.02  4.05
12.5 12.5

 7.0( 2.8～ 8.0)  7.0( 2.8～ 8.0)
 3.48  3.46

1.6
30／－

ＩＮＶヒーター付
MPLZT-RP160AHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
14.0( 5.5～16.0) 14.0( 5.5～16.0)

φ15.88
R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 1.40

108
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
1350×950×330

冷房21～100％暖房21～100％
プロペラファン×2

 0.060×2
0

全密閉
直入始動方式

2.90
 0.630～ 2.480

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUZ-RP160HA
100／100
48／50

258×840×840
24

30×950×950
5

ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

25.0 25.0
MPLZ-RP56AA×3

－

 6.95  6.98
 3.84  3.82

93 94
16.5 16.5

 3.81  3.84
11.8 11.8

 4.20  4.17

93 94
16.0( 5.0～20.2) 16.0( 5.0～20.2)

 4.02  4.05
12.5 12.5

 7.0( 2.8～ 8.0)  7.0( 2.8～ 8.0)
 3.48  3.46

50Hz 60Hz
14.0( 5.5～16.0) 14.0( 5.5～16.0)

ＩＮＶヒーターレス
MPLZT-RP160AB

－
三相 200Ｖ

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

30／－

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

 5.5／－
1.6／2.0

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

1 台 あ たり の騒 音値

室 内 形 名
最 大 運 転 電 流

1 台 あ た り の 風 量

運 転 力 率

風 速 切 換

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

定 格 暖 房 能 力

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル
外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外 形 寸 法〈H×W× D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機 液 配 管
ガ ス 配 管

室外機 液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

13
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（エ） 同時フォー（MPLZD-RP・A（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉             
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉           
 　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
 　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
 　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　 ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 18 16 15 14 16 14 13 12 20 18 16 15 18 16 15 14
dB 33 31 29 28 32 30 28 27 34 32 30 28 33 31 29 28
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外 形 寸 法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機 液 配 管
ガ ス 配 管

室外機 液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房

電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル
外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

最 大 運 転 電 流

運 転 力 率

定 格 暖 房 能 力

除 湿 能 力

暖
房
低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

50／－

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

14.0／－
2.0／2.6

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

室 内 形 名
風 速 切 換
1 台 あ た り の 風 量
1 台 あ たり の騒 音値

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

ＩＮＶヒーターレス
MPLZD-RP224AB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)
10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2)

 3.06  3.04
 6.54  6.58
20.7 20.6
91 92

22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)

 3.38  3.36
 6.63  6.67
21.2 20.8
90 93
20.0 20.0
 8.21  8.19
 3.22  3.20
37.2 37.3
MPLZ-RP56AA×4

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

258×840×840
24

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUZ-RP224HA
150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
4.50

 0.890～ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 3.60／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

2.0
60／－

ＩＮＶヒーター付
MPLZD-RP224AHB

三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)
10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2)

 2.87  2.85
 6.98  7.02
22.4 22.5
90 90

22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)
〈28.0(15.6～30.6)〉〈28.0(15.6～30.6)〉
 3.63〈2.38〉  3.61〈2.37〉
 6.17〈11.77〉  6.21〈11.81〉
19.7〈35.0〉 19.8〈35.1〉
90〈97〉 91〈97〉
20.0〈28.0〉 20.0〈28.0〉
 9.59〈15.19〉  9.63〈15.23〉
 3.25〈2.63〉  3.23〈2.61〉
37.2〈55.2〉 37.3〈55.2〉

MPL-RP56AAH×4

1.4
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

258×840×840
24

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUZ-RP224HA
150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
4.50

 0.890～ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 3.60／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／ 5.5
2.0／2.6
2.0
60／30
50／30

ＩＮＶヒーターレス
MPLZD-RP280AB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
25.0(12.5～28.0) 25.0(12.5～28.0)
12.5( 6.3～14.0) 12.5( 6.3～14.0)

 3.00  2.98
 8.34  8.38
26.2 25.9
92 93

28.0(12.5～31.5) 28.0(12.5～31.5)

 3.29  3.28
 8.52  8.54
26.8 26.4
92 93
25.0 25.0
10.19 10.17
 3.15  3.13
40.4 40.4
MPLZ-RP71AA×4

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

258×840×840
24

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUZ-RP280HA
150／150
57／58
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
5.50

 0.890～ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 3.60／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52
φ15.88
φ12.70
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／－
2.0／2.6
2.0
60／－
50／－

ＩＮＶヒーター付
MPLZD-RP280AHB

三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
25.0(12.5～28.0) 25.0(12.5～28.0)
12.5( 6.3～14.0) 12.5( 6.3～14.0)

 2.65  2.64
 9.42  9.46
30.2 30.2
90 90

28.0(12.5～31.5) 28.0(12.5～31.5)
〈36.4(20.9～39.9)〉〈36.4(20.9～39.9)〉
 3.50〈2.22〉  3.49〈2.22〉
 7.99〈16.39〉  8.03〈16.43〉
25.6〈48.6〉 25.6〈48.7〉
90〈97〉 91〈97〉
25.0〈36.4〉 25.0〈36.4〉
10.94〈19.34〉 10.98〈19.38〉
 3.08〈2.44〉  3.07〈2.43〉
40.4〈64.4〉 40.4〈64.4〉

MPL-RP71AAH×4

2.1
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

258×840×840
26

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUZ-RP280HA
150／150
57／58
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
5.50

 0.890～ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 3.60／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52
φ15.88
φ12.70
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

50／40

14.0／ 8.0
2.0／2.6
2.0
60／60
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（b）4方向天井カセット形（コンパクトタイプ）
（ア）-1 シングル（MPLZ-RP・JB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉              
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 15 14.5 14 13 15 14.5 14 13 15 14.5 14 13 15 14.5 14 13
dB 35 34 32 31 35 34 32 31 35 34 32.5 31 35 34 32.5 31
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外 形 寸 法〈H×W× D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機 液 配 管
ガ ス 配 管

室外機 液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房

電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル
外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

最 大 運 転 電 流

運 転 力 率

定 格 暖 房 能 力

除 湿 能 力

暖
房
低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

20／－

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

 3.5／－
1.6／1.6

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

室 内 形 名
風 速 切 換
1 台 あ た り の 風 量
1 台 あ たり の騒 音値

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

ＩＮＶヒーターレス
MPLZ-RP40SJB

－
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 3.6( 1.6～ 4.0)  3.6( 1.6～ 4.0)
 1.8( 0.8～ 2.0)  1.8( 0.8～ 2.0)

 4.19  4.14
 0.86  0.87
 4.4  4.4
98 99

 4.0( 1.6～ 5.2)  4.0( 1.6～ 5.2)

 4.08  4.04
 0.98  0.99
 5.1  5.1
96 97
 4.0  4.0
 1.61  1.62
 4.14  4.09
13.6 13.6

MPL-RP40JA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
ＰＰハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.030
0

298×660×660
19

30×760×760
3.7

VP-25接続可
MPUZ-RP40SHA

35／35
44／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
0.80

 0.160～ 0.970
冷房34～100％暖房17～100％

プロペラファン
0.043
0

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45

1.6
30／－

ＩＮＶヒーターレス
MPLZ-RP40JB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 3.6( 1.6～ 4.0)  3.6( 1.6～ 4.0)
 1.8( 0.8～ 2.0)  1.8( 0.8～ 2.0)

 4.19  4.14
 0.86  0.87
 2.9  2.8
86 90

 4.0( 1.6～ 5.2)  4.0( 1.6～ 5.2)

 4.08  4.04
 0.98  0.99
 3.3  3.2
86 89
 4.0  4.0
 1.61  1.62
 4.14  4.09
7.8 7.8
MPL-RP40JA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
ＰＰハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.030
0

298×660×660
19

30×760×760
3.7

VP-25接続可
MPUZ-RP40HA
35／35
44／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
0.80

 0.160～ 0.970
冷房34～100％暖房17～100％

プロペラファン
0.043
0

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45
 2.0／－
1.6／1.6
1.6
15／－
15／－

ＩＮＶヒーターレス
MPLZ-RP45SJB

－
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.0( 1.6～ 4.5)  4.0( 1.6～ 4.5)
 2.0( 0.8～ 2.3)  2.0( 0.8～ 2.3)

 3.88  3.85
 1.03  1.04
 5.3  5.3
97 98

 4.5( 1.8～ 5.8)  4.5( 1.8～ 5.8)

 4.33  4.29
 1.04  1.05
 5.4  5.4
96 97
 5.2  5.2
 1.90  1.91
 4.11  4.07
14.8 14.8

MPL-RP45JA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
ＰＰハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.030
0

298×660×660
19

30×760×760
3.7

VP-25接続可
MPUZ-RP45SHA

35／35
44／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
0.90

 0.160～ 0.970
冷房32～100％暖房17～100％

プロペラファン
0.043
0

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45
 3.5／－
1.6／1.6
1.6
30／－
20／－

ＩＮＶヒーターレス
MPLZ-RP45JB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.0( 1.6～ 4.5)  4.0( 1.6～ 4.5)
 2.0( 0.8～ 2.3)  2.0( 0.8～ 2.3)

 3.88  3.85
 1.03  1.04
 3.4  3.3
87 91

 4.5( 1.8～ 5.8)  4.5( 1.8～ 5.8)

 4.33  4.29
 1.04  1.05
 3.5  3.4
86 89
 5.2  5.2
 1.90  1.91
 4.11  4.07
8.4 8.4
MPL-RP45JA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
ＰＰハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.030
0

298×660×660
19

30×760×760
3.7

VP-25接続可
MPUZ-RP45HA
35／35
44／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
0.90

 0.160～ 0.970
冷房32～100％暖房17～100％

プロペラファン
0.043
0

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45

15／－

 2.0／－
1.6／1.6
1.6
15／－

15

店
舗
・
事
務
所
用
エ
ア
コ
ン

ス
リ
ム
エ
ア
コ
ン

仕
様
・
天
井
カ
セ
ッ
ト
形



（ア）-2 シングル（MPLZ-RP・JB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉              
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉           
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

外形寸法図

機外配線図
頁 252

257

237
252
257

237
252
257

237
252
257

237
室外
室内掲

載
頁

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 16 15 14 13 16 15 14 13 16 15 14 13 16 15 14 13
dB 37 35.5 34 32 37 35.5 34 32 37 35.5 34 32 37 35.5 34 32
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

1.6
15／－
15／－

電子膨張弁
NEO-22× 0.45
 2.0／－
1.6／1.6

φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.5

過電流検知回路
600×800×300

45
φ 6.35

0.043
0

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

1.10
 0.250～ 0.970

冷房34～100％暖房25～100％
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

35／35
44／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

30×760×760
3.7

VP-25接続可
MPUZ-RP56HA

0.030
0

298×660×660
19

ＰＰハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン

MPL-RP56JA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 3.57  3.54
9.1 9.1

 5.8  5.8
 2.28  2.29

 5.0  4.8
89 92

 3.64  3.61
 1.54  1.55

 5.6( 2.5～ 7.3)  5.6( 2.5～ 7.3)

 4.6  4.5
89 92

 2.5( 1.2～ 2.8)
 3.50  3.47
 1.43  1.44

20／－

ＩＮＶヒーターレス
MPLZ-RP56JB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.0( 2.3～ 5.6)  5.0( 2.3～ 5.6)
 2.5( 1.2～ 2.8)

 3.5／－
1.6／1.6
1.6
30／－

φ12.70
R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

冷房34～100％暖房25～100％
プロペラファン

0.043
0

全密閉
直入始動方式

1.10
 0.250～ 0.970

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUZ-RP56SHA

35／35
44／46

298×660×660
19

30×760×760
3.7

ワイヤードリモコン
ターボファン
0.030
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

ＰＰハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

15.1 15.1
MPL-RP56JA

－

 2.28  2.29
 3.57  3.54

97 98
 5.8  5.8

 1.54  1.55
 7.9  7.9

 3.64  3.61

97 99
 5.6( 2.5～ 7.3)  5.6( 2.5～ 7.3)

 1.43  1.44
 7.3  7.3

 5.0( 2.3～ 5.6)
 2.5( 1.2～ 2.8)  2.5( 1.2～ 2.8)

 3.50  3.47

1.6
15／－
15／－

ＩＮＶヒーターレス
MPLZ-RP56SJB

－
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.0( 2.3～ 5.6)

電子膨張弁
NEO-22× 0.45
 2.0／－
1.6／1.6

φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.5

過電流検知回路
600×800×300

45
φ 6.35

0.043
0

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

1.00
 0.180～ 0.970

冷房30～100％暖房19～100％
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

35／35
44／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

30×760×760
3.7

VP-25接続可
MPUZ-RP50HA

0.030
0

298×660×660
19

ＰＰハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン

MPL-RP50JA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 3.90  3.86
8.7 8.7

 5.6  5.6
 2.13  2.14

 4.0  3.9
88 91

 4.07  4.03
 1.23  1.24

 5.0( 2.0～ 6.6)  5.0( 2.0～ 6.6)

 4.0  3.9
88 91

 2.3( 0.9～ 2.5)
 3.72  3.69
 1.21  1.22

20／－

ＩＮＶヒーターレス
MPLZ-RP50JB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.5( 1.8～ 5.0)  4.5( 1.8～ 5.0)
 2.3( 0.9～ 2.5)

 3.5／－
1.6／1.6
1.6
30／－

φ12.70
R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

冷房30～100％暖房19～100％
プロペラファン

0.043
0

全密閉
直入始動方式

1.00
 0.180～ 0.970

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUZ-RP50SHA

35／35
44／46

298×660×660
19

30×760×760
3.7

ワイヤードリモコン
ターボファン
0.030
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

ＰＰハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

14.9 14.9
MPL-RP50JA

－

 2.13  2.14
 3.90  3.86

97 99
 5.6  5.6

 1.23  1.24
 6.3  6.3

 4.07  4.03

97 99
 5.0( 2.0～ 6.6)  5.0( 2.0～ 6.6)

 1.21  1.22
 6.2  6.2

 2.3( 0.9～ 2.5)  2.3( 0.9～ 2.5)
 3.72  3.69

50Hz 60Hz
 4.5( 1.8～ 5.0)  4.5( 1.8～ 5.0)

ＩＮＶヒーターレス
MPLZ-RP50SJB

－
単相 200Ｖ

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

定 格 暖 房 能 力暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

エ ア フ ィ ル タ ー

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

除 湿 能 力

暖
房
低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

1 台 あ たり の騒 音値

室 内 形 名
最 大 運 転 電 流

1 台 あ た り の 風 量

運 転 力 率

風 速 切 換

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式

防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル
外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房

電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外 形 寸 法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機 液 配 管
ガ ス 配 管

室外機 液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

16



（ア）-3 シングル（MPLZ-RP・JB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉             
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。

外形寸法図

機外配線図
頁 252

257

237
252
257

237
252
257

237
252
257

237
室外
室内掲

載
頁

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 17 16 15 14 17 16 15 14 17 16 15 14 17 16 15 14
dB 39 38 36.5 35 39 38 36.5 35 39.5 38 36.5 35 39.5 38 36.5 35
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外 形 寸 法〈H×W× D〉
50

冷
媒
配
管

室内機 液 配 管
ガ ス 配 管

室外機 液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル
外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

最 大 運 転 電 流

運 転 力 率

除 湿 能 力

暖
房
低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

定 格 暖 房 能 力暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

室 内 形 名
風 速 切 換
1 台 あ た り の 風 量
1 台 あ たり の騒 音値

50Hz 60Hz
 5.6( 2.7～ 6.3)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

ＩＮＶヒーターレス
MPLZ-RP63SJB

－
単相 200Ｖ

 5.6( 2.7～ 6.3)
 2.8( 1.4～ 3.2)  2.8( 1.4～ 3.2)
 3.64  3.66
 1.54  1.53
 7.9  7.8
97 98

 6.3( 2.8～ 8.2)  6.3( 2.8～ 8.2)

 3.71  3.73
 1.70  1.69
 8.7  8.6
98 98
 7.3  7.3
 2.76  2.77
 3.68  3.70
17.3 17.3
MPL-RP63JA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
ＰＰハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.030
0

298×660×660
20

30×760×760
3.7

VP-25接続可
MPUZ-RP63SHA

55／55
45／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.40

 0.420～ 1.110
冷房44～100％暖房29～100％

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
943×950×330

69
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.87
 5.5／－
1.6／1.6
1.6
30／－
30／－

ＩＮＶヒーターレス
MPLZ-RP63JB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.6( 2.7～ 6.3)  5.6( 2.7～ 6.3)
 2.8( 1.4～ 3.2)  2.8( 1.4～ 3.2)
 3.64  3.66
 1.54  1.53
 4.9  4.8
91 92

 6.3( 2.8～ 8.2)  6.3( 2.8～ 8.2)

 3.71  3.73
 1.70  1.69
 5.5  5.4
89 90
 7.3  7.3
 2.76  2.77
 3.68  3.70
10.2 10.2
MPL-RP63JA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
ＰＰハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.030
0

298×660×660
20

30×760×760
3.7

VP-25接続可
MPUZ-RP63HA
55／55
45／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.40

 0.420～ 1.110
冷房44～100％暖房29～100％

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
943×950×330

69
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.87
 2.0／－
1.6／1.6
1.6
15／－
15／－

ＩＮＶヒーターレス
MPLZ-RP80SJB

－
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 7.1( 3.3～ 8.0)  7.1( 3.3～ 8.0)
 3.6( 1.7～ 4.0)  3.6( 1.7～ 4.0)
 3.53  3.55
 2.01  2.00
10.5 10.2
96 98

 8.0( 3.5～10.8)  8.0( 3.5～10.8)

 3.54  3.56
 2.26  2.25
11.6 11.5
97 98
 8.5  8.5
 3.98  3.99
 3.54  3.56
20.4 20.4
MPLZ-RP80JA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
ＰＰハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.030
0

298×660×660
20

30×760×760
3.7

VP-25接続可
MPUZ-RP80SHA

55／55
45／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.60

 0.420～ 1.360
冷房33～100％暖房22～100％

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
943×950×330

69
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.87
 5.5／－
1.6／2.0
1.6
30／－
30／－

ＩＮＶヒーターレス
MPLZ-RP80JB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 7.1( 3.3～ 8.0)  7.1( 3.3～ 8.0)
 3.6( 1.7～ 4.0)  3.6( 1.7～ 4.0)
 3.53  3.55
 2.01  2.00
 6.0  5.9
97 98

 8.0( 3.5～10.8)  8.0( 3.5～10.8)

 3.54  3.56
 2.26  2.25
 6.7  6.6
97 98
 8.5  8.5
 3.98  3.99
 3.54  3.56
13.9 13.9
MPLZ-RP80JA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
ＰＰハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.030
0

298×660×660
20

30×760×760
3.7

VP-25接続可
MPUZ-RP80HA
55／55
45／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.60

 0.420～ 1.360
冷房33～100％暖房22～100％

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
943×950×330

69
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.87

20／－

 3.5／－
1.6／2.0
1.6
30／－
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（イ）-1 同時ツイン（MPLZX-RP・JB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉              
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉             
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

外形寸法図

機外配線図
頁 252

257

237
252
257

237
253
257

237
253
257

237
室外
室内掲

載
頁

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 15 14.5 14 13 15 14.5 14 13 16 15 14 13 17 16 15 14
dB 35 34 32 31 35 34 32 31 37 35.5 34 32 39.5 38 36.5 35
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW

法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外 形 寸 法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機 液 配 管
ガ ス 配 管

室外機 液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房

電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル
外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

最 大 運 転 電 流

運 転 力 率

定 格 暖 房 能 力

除 湿 能 力

暖
房
低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

30／－

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

 5.5／－
1.6／2.0

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

室 内 形 名
風 速 切 換
1 台 あ た り の 風 量
1 台 あ たり の騒 音値

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

ＩＮＶヒーターレス
MPLZX-RP80SJB

－
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 7.1( 3.3～ 8.0)  7.1( 3.3～ 8.0)
 3.6( 1.7～ 4.0)  3.6( 1.7～ 4.0)

 3.70  3.66
 1.92  1.94
 9.9  9.9
97 98

 8.0( 3.5～10.8)  8.0( 3.5～10.8)

 3.65  3.62
 2.19  2.21
11.3 11.3
97 98
 8.5  8.5
 3.78  3.80
 3.68  3.64
20.8 20.8
MPL-RP40JA×2

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
ＰＰハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.030
0

298×660×660
19

30×760×760
3.7

VP-25接続可
MPUZ-RP80SHA

55／55
45／46
－

アイボリー〈<3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.60

 0.420～ 1.360
冷房33～100％暖房22～100％

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
943×950×330

69
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.87

1.6
30／－

ＩＮＶヒーターレス
MPLZX-RP80JB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 7.1( 3.3～ 8.0)  7.1( 3.3～ 8.0)
 3.6( 1.7～ 4.0)  3.6( 1.7～ 4.0)

 3.70  3.66
 1.92  1.94
 6.0  6.0
92 93

 8.0( 3.5～10.8)  8.0( 3.5～10.8)

 3.65  3.62
 2.19  2.21
 6.9  6.9
92 92
 8.5  8.5
 3.78  3.80
 3.68  3.64
14.1 14.1
MPL-RP40JA×2

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
ＰＰハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.030
0

298×660×660
19

30×760×760
3.7

VP-25接続可
MPUZ-RP80HA
55／55
45／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.60

 0.420～ 1.360
冷房33～100％暖房22～100％

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
943×950×330

69
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.87
 3.5／－
1.6／2.0
1.6
30／－
20／－

ＩＮＶヒーターレス
MPLZX-RP112JB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
10.0( 4.9～11.2) 10.0( 4.9～11.2)
 5.0( 2.5～ 5.6)  5.0( 2.5～ 5.6)

 3.91  3.88
 2.56  2.58
 8.1  8.1
91 92

11.2( 4.5～14.2) 11.2( 4.5～14.2)

 4.31  4.27
 2.60  2.62
 8.2  8.2
92 92
12.5 12.5
 4.44  4.43
 4.11  4.08
18.5 18.5
MPL-RP56JA×2

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
ＰＰハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.030
0

298×660×660
19

30×760×760
3.7

VP-25接続可
MPUZ-RP112HA
100／100
47／49
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.90

 0.630～ 1.720
冷房38～100％暖房26～100％

プロペラファン×2
 0.060×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
1350×950×330

108
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 1.40
 3.5／－
1.6／2.0
1.6
30／－
30／－

ＩＮＶヒーターレス
MPLZX-RP140JB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
12.5( 5.5～14.0) 12.5( 5.5～14.0)
 6.3( 2.8～ 7.0)  6.3( 2.8～ 7.0)

 3.63  3.61
 3.44  3.46
10.8 10.8
92 92

14.0( 5.0～18.2) 14.0( 5.0～18.2)

 3.98  3.97
 3.52  3.53
11.0 11.0
92 93
16.0 16.0
 6.63  6.61
 3.81  3.79
24.7 24.7
MPL-RP71JA×2

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
ＰＰハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.030
0

298×660×660
20

30×760×760
3.7

VP-25接続可
MPUZ-RP140HA
100／100
48／50
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
2.40

 0.630～ 2.480
冷房26～100％暖房21～100％

プロペラファン×2
 0.060×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
1350×950×330

108
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 1.40

30／－

 5.5／－
1.6／2.0
1.6
30／－

18



（イ）-2 同時ツイン（MPLZX-RP・JB形） （ウ） 同時トリプル（MPLZT-RP・JB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。

外形寸法図

機外配線図
頁 253

257

237

253
257

237

253
257

237

室外
室内掲

載
頁

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 17 16 15 14 16 15 14 13 17 16 15 14
dB 39.5 38 36.5 35 37 35.5 34 32 39.5 38 36.5 35
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

1.6
30／－
30／－

電子膨張弁
MEL-56× 1.40
 5.5／－
1.6／2.0

φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0

過電流検知回路
1350×950×330

108
φ 9.52

 0.060×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

2.90
 0.630～ 2.480

冷房21～100％暖房21～100％
プロペラファン×2

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

100／100
48／50
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

30×760×760
3.7

VP-25接続可
MPUZ-RP160HA

0.030
0

298×660×660
20

ＰＰハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン

MPLZ-RP80JA×2

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 3.68  3.66
25.1 25.1

16.5 16.5
 6.93  6.91

12.3 12.3
93 93

 4.05  4.03
 3.95  3.97

16.0( 5.0～20.2) 16.0( 5.0～20.2)

13.2 13.2
93 93

 7.0( 2.8～ 8.0)
 3.30  3.29
 4.24  4.26

 7.0( 2.8～ 8.0)

ＩＮＶヒーターレス
MPLZX-RP160JB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
14.0( 5.5～16.0) 14.0( 5.5～16.0)

定 格 暖 房 能 力

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

最 大 運 転 電 流

1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー

運 転 力 率

風 速 切 換

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

ヒーター
室　外

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

ＩＮＶヒーターレス ＩＮＶヒーターレス
MPLZT-RP160JB MPLZT-RP224JB

－ －
三相 200Ｖ 三相 200Ｖ

50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
14.0( 5.5～16.0) 14.0( 5.5～16.0) 20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)
 7.0( 2.8～ 8.0)  7.0( 2.8～ 8.0) 10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2)

 3.25  3.23  2.92  2.91
 4.31  4.34  6.84  6.87
13.4 13.4 22.0 22.0
93 93 90 90

16.0( 5.0～20.2) 16.0( 5.0～20.2) 22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)

 3.98  3.95  3.71  3.70
 4.02  4.05  6.03  6.06
12.5 12.5 19.3 19.4
93 94 90 90
16.5 16.5 20.0 20.0
 7.00  6.99  9.45  9.48
 3.62  3.59  3.32  3.31
25.4 25.4 36.6 36.7
MPL-RP56JA×3 MPLZ-RP80JA×3

－ －
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉 ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン クロスフィン
ＰＰハニカム(抗菌仕様) ＰＰハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン ワイヤードリモコン
ターボファン ターボファン
0.030 0.030
0 0

298×660×660 298×660×660
19 20

30×760×760 30×760×760
3.7 3.7

VP-25接続可 VP-25接続可
MPUZ-RP160HA MPUZ-RP224HA
100／100 150／150
48／50 54／56
－ －

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉 アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン クロスフィン

リバースサイクル リバースサイクル
全密閉 全密閉

直入始動方式 直入始動方式
2.90 4.50

 0.630～ 2.480  0.890～ 3.500
冷房21～100％暖房21～100％ －

プロペラファン×2 プロペラファン
 0.060×2 0.635
0 0

 4.41／-0.03  3.60／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路 吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路 温度開閉器
1350×950×330 1800×900×750

108 198
φ 6.35 φ 9.52
φ12.70 φ15.88
φ 9.52 φ 9.52
φ15.88 φ25.40

R410A× 5.0 R410A×10.5
電子膨張弁 電子膨張弁
MEL-56× 1.40 MEL-56× 2.30
 5.5／－ 14.0／－
1.6／2.0 2.0／2.6

30／－ 50／－

1.6 2.0
30／－ 60／－

19

店
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形



（エ） 同時フォー（MPLZD-RP・JB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。

外形寸法図

機外配線図
頁 253

257

237

253
257

237

室外
室内掲

載
頁

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 16 15 14 13 17 16 15 14
dB 37 35.5 34 32 39.5 38 36.5 35
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A 50／－

14.0／－

2.0
60／－

φ25.40
R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

198
φ 9.52
φ15.88
φ12.70

 3.60／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

－
プロペラファン

0.635
0

全密閉
直入始動方式

5.50
 0.890～ 3.500

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUZ-RP280HA
150／150
57／58

298×660×660
20

30×760×760
3.7

ワイヤードリモコン
ターボファン
0.030
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

ＰＰハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

39.8 36.9
MPL-RP71JA×4

－

10.82 10.86
 3.13  3.11

90 90
25.0 25.0

 7.87  7.91
25.2 25.4

 3.56  3.54

90 90
28.0(12.5～31.5) 28.0(12.5～31.5)

 9.30  9.34
29.8 30.0

25.0(12.5～28.0)
12.5( 6.3～14.0) 12.5( 6.3～14.0)

 2.69  2.68

14.0／－

60／－

2.0／2.6

ＩＮＶヒーターレス
MPLZD-RP280JB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
25.0(12.5～28.0)

φ25.40
R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

198
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52

 3.60／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

－
プロペラファン

0.635
0

全密閉
直入始動方式

4.50
 0.890～ 3.500

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUZ-RP224HA
150／150
54／56

298×660×660
19

30×760×760
3.7

ワイヤードリモコン
ターボファン
0.030
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

ＰＰハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

36.8 36.9
MPL-RP56JA×4

－

 9.51  9.55
 3.29  3.27

90 90
20.0 20.0

 6.09  6.13
19.5 19.7

 3.68  3.65

90 90
22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)

 6.90  6.94
22.2 22.3

10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2)
 2.90  2.88

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)

ＩＮＶヒーターレス
MPLZD-RP224JB

－
三相 200Ｖ

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

50／－

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

2.0
2.0／2.6

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名
最 大 運 転 電 流

1 台 あ た り の 風 量

運 転 力 率

風 速 切 換

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

定 格 暖 房 能 力

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数
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外形寸法図

機外配線図
頁 252

257

238
252
257

238
252
257

238
252
257

238
室外
室内掲

載
頁

（c）2方向天井カセット形
（ア）-1 シングル（MPLZ-RP・P（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉              
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉             
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

m3/min 10 7 10 7 10 7 10 7 10 7 10 7 10 7 10 7
dB 42 33 42 33 42 33 42 33 42 33 42 33 42 33 42 33
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

最 大 運 転 電 流

運 転 力 率

定 格 暖 房 能 力

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

20／－

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

 3.5／－
1.6／1.6

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

室 内 形 名
風 速 切 換
1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

ＩＮＶヒーターレス
MPLZ-RP40SPB

－
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 3.6( 1.6～ 4.0)  3.6( 1.6～ 4.0)
 1.8( 0.8～ 2.0)  1.8( 0.8～ 2.0)

 4.04  4.00
 0.89  0.90
 4.6  4.6
97 98

 4.0( 1.6～ 5.2)  4.0( 1.6～ 5.2)

 4.08  4.04
 0.98  0.99
 5.0  5.0
98 99
 4.0  4.0
 1.59  1.60
 4.06  4.02
13.3 13.3
MPL-RP40PA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン

0.040
0

358×694×624
28

8×1070×690
8

VP-25接続可
MPUZ-RP40SHA

35／35
44／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
0.80

 0.160～ 0.970
冷房34～100％暖房17～100％

プロペラファン
0.043
0

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45

1.6
30／－

ＩＮＶヒーター付
MPLZ-RP40SPHB
単相 200Ｖ
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 3.6( 1.6～ 4.0)  3.6( 1.6～ 4.0)
 1.8( 0.8～ 2.0)  1.8( 0.8～ 2.0)

 4.04  4.00
 0.89  0.90
 4.6  4.6
97 98

 4.0( 1.6～ 5.2)  4.0( 1.6～ 5.2)
〈5.4( 3.0～ 6.6)〉〈5.4( 3.0～ 6.6)〉
 4.08〈2.27〉  4.04〈2.26〉
 0.98〈2.38〉  0.99〈2.39〉
 5.0〈11.9〉  5.0〈12.0〉
98〈100〉 99〈100〉
 4.0〈5.4〉  4.0〈5.4〉
 1.59〈2.99〉  1.60〈3.00〉
 4.06〈3.16〉  4.02〈3.13〉
13.3〈20.3〉 13.3〈20.3〉

MPL-RP40SPAH

1.4
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン

0.040
0

358×694×624
30

8×1070×690
8

VP-25接続可
MPUZ-RP40SHA

35／35
44／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
0.80

 0.160～ 0.970
冷房34～100％暖房17～100％

プロペラファン
0.043
0

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45
 3.5／ 2.0
1.6／1.6
1.6
30／15
20／15

ＩＮＶヒーターレス
MPLZ-RP40PB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 3.6( 1.6～ 4.0)  3.6( 1.6～ 4.0)
 1.8( 0.8～ 2.0)  1.8( 0.8～ 2.0)

 4.04  4.00
 0.89  0.90
 3.0  2.9
86 90

 4.0( 1.6～ 5.2)  4.0( 1.6～ 5.2)

 4.08  4.04
 0.98  0.99
 3.2  3.1
88 92
 4.0  4.0
 1.59  1.60
 4.06  4.02
7.7 7.7
MPL-RP40PA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン

0.040
0

358×694×624
28

8×1070×690
8

VP-25接続可
MPUZ-RP40HA
35／35
44／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
0.80

 0.160～ 0.970
冷房34～100％暖房17～100％

プロペラファン
0.043
0

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45
 2.0／－
1.6／1.6
1.6
15／－
15／－

ＩＮＶヒーター付
MPLZ-RP40PHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 3.6( 1.6～ 4.0)  3.6( 1.6～ 4.0)
 1.8( 0.8～ 2.0)  1.8( 0.8～ 2.0)

 4.04  4.00
 0.89  0.90
 3.0  2.9
86 90

 4.0( 1.6～ 5.2)  4.0( 1.6～ 5.2)
〈5.4( 3.0～ 6.6)〉〈5.4( 3.0～ 6.6)〉
 4.08〈2.27〉  4.04〈2.26〉
 0.98〈2.38〉  0.99〈2.39〉
 3.2〈7.0〉  3.1〈7.0〉
88〈98〉 92〈99〉
 4.0〈5.4〉  4.0〈5.4〉
 1.59〈2.99〉  1.60〈3.00〉
 4.06〈3.16〉  4.02〈3.13〉
7.7〈11.7〉 7.7〈11.7〉

MPL-RP40PAH

1.4
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン

0.040
0

358×694×624
30

8×1070×690
8

VP-25接続可
MPUZ-RP40HA
35／35
44／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
0.80

 0.160～ 0.970
冷房34～100％暖房17～100％

プロペラファン
0.043
0

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45

15／15

 2.0／ 2.0
1.6／1.6
1.6
15／15

店
舗
・
事
務
所
用
エ
ア
コ
ン

ス
リ
ム
エ
ア
コ
ン

仕
様
・
天
井
カ
セ
ッ
ト
形
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（ア）-2 シングル（MPLZ-RP・P（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉              
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

m3/min 10 7 10 7 10 7 10 7 10 7 10 7 10 7 10 7
dB 42 33 42 33 42 33 42 33 42 33 42 33 42 33 42 33
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

1.6
15／15
15／15

電子膨張弁
NEO-22× 0.45
 2.0／ 2.0
1.6／1.6

φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.5

過電流検知回路
600×800×300

45
φ 6.35

0.043
0

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

0.90
 0.160～ 0.970

冷房32～100％暖房17～100％
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

35／35
44／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

8×1070×690
8

VP-25接続可
MPUZ-RP45HA

0.040
0

358×694×624
30

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン

MPL-RP45PAH

1.4
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 3.91〈3.13〉  3.87〈3.11〉
8.3〈12.3〉 8.3〈12.3〉

 5.2〈6.6〉  5.2〈6.6〉
 1.88〈3.28〉  1.89〈3.29〉

 3.9〈7.7〉  3.7〈7.6〉
87〈96〉 92〈98〉

 3.85〈2.30〉  3.81〈2.29〉
 1.17〈2.57〉  1.18〈2.58〉

 4.5( 1.8～ 5.8)  4.5( 1.8～ 5.8)
〈5.9( 3.2～ 7.2)〉〈5.9( 3.2～ 7.2)〉

 3.4  3.2
86 92

 2.0( 0.8～ 2.3)
 3.96  3.92
 1.01  1.02

15／－

ＩＮＶヒーター付
MPLZ-RP45PHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.0( 1.6～ 4.5)  4.0( 1.6～ 4.5)
 2.0( 0.8～ 2.3)

 2.0／－
1.6／1.6
1.6
15／－

φ12.70
R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

冷房32～100％暖房17～100％
プロペラファン

0.043
0

全密閉
直入始動方式

0.90
 0.160～ 0.970

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUZ-RP45HA
35／35
44／46

358×694×624
28

8×1070×690
8

ワイヤードリモコン
シロッコファン

0.040
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

8.3 8.3
MPL-RP45PA

－

 1.88  1.89
 3.91  3.87

87 92
 5.2  5.2

 1.17  1.18
 3.9  3.7

 3.85  3.81

86 92
 4.5( 1.8～ 5.8)  4.5( 1.8～ 5.8)

 1.01  1.02
 3.4  3.2

 4.0( 1.6～ 4.5)
 2.0( 0.8～ 2.3)  2.0( 0.8～ 2.3)

 3.96  3.92

1.6
30／15
20／15

ＩＮＶヒーターレス
MPLZ-RP45PB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.0( 1.6～ 4.5)

電子膨張弁
NEO-22× 0.45
 3.5／ 2.0
1.6／1.6

φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.5

過電流検知回路
600×800×300

45
φ 6.35

0.043
0

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

0.90
 0.160～ 0.970

冷房32～100％暖房17～100％
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

35／35
44／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

8×1070×690
8

VP-25接続可
MPUZ-RP45SHA

0.040
0

358×694×624
30

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン

MPL-RP45SPAH

1.4
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 3.91〈3.13〉  3.87〈3.11〉
14.5〈21.5〉 14.5〈21.5〉

 5.2〈6.6〉  5.2〈6.6〉
 1.88〈3.28〉  1.89〈3.29〉

 6.0〈12.9〉  6.0〈13.0〉
98〈100〉 98〈99〉

 3.85〈2.30〉  3.81〈2.29〉
 1.17〈2.57〉  1.18〈2.58〉

 4.5( 1.8～ 5.8)  4.5( 1.8～ 5.8)
〈5.9( 3.2～ 7.2)〉〈5.9( 3.2～ 7.2)〉

 5.2  5.2
97 98

 2.0( 0.8～ 2.3)
 3.96  3.92
 1.01  1.02

20／－

ＩＮＶヒーター付
MPLZ-RP45SPHB
単相 200Ｖ
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.0( 1.6～ 4.5)  4.0( 1.6～ 4.5)
 2.0( 0.8～ 2.3)

 3.5／－
1.6／1.6
1.6
30／－

φ12.70
R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

冷房32～100％暖房17～100％
プロペラファン

0.043
0

全密閉
直入始動方式

0.90
 0.160～ 0.970

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUZ-RP45SHA

35／35
44／46

358×694×624
28

8×1070×690
8

ワイヤードリモコン
シロッコファン

0.040
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

14.5 14.5
MPL-RP45PA

－

 1.88  1.89
 3.91  3.87

98 98
 5.2  5.2

 1.17  1.18
 6.0  6.0

 3.85  3.81

97 98
 4.5( 1.8～ 5.8)  4.5( 1.8～ 5.8)

 1.01  1.02
 5.2  5.2

 2.0( 0.8～ 2.3)  2.0( 0.8～ 2.3)
 3.96  3.92

50Hz 60Hz
 4.0( 1.6～ 4.5)  4.0( 1.6～ 4.5)

ＩＮＶヒーターレス
MPLZ-RP45SPB

－
単相 200Ｖ

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

定 格 暖 房 能 力暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

エ ア フ ィ ル タ ー

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名
最 大 運 転 電 流

1 台 あ た り の 風 量

運 転 力 率

風 速 切 換

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式

防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

22
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（ア）-3 シングル（MPLZ-RP・P（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉          
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉             
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉            
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

m3/min 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11
dB 42 33 42 33 42 33 42 33 42 33 42 33 42 33 42 33
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

最 大 運 転 電 流

運 転 力 率

定 格 暖 房 能 力

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

室 内 形 名
風 速 切 換
1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

50Hz 60Hz
 4.5( 1.8～ 5.0)  4.5( 1.8～ 5.0)

ＩＮＶヒーターレス
MPLZ-RP50SPB

－
単相 200Ｖ

 2.3( 0.9～ 2.5)
 3.72  3.69
 1.21  1.22

 2.3( 0.9～ 2.5)

 6.2  6.2
98 99

 5.0( 2.0～ 6.6)  5.0( 2.0～ 6.6)

 4.21  4.17
 1.19  1.20
 6.1  6.1
98 99
 5.6  5.6
 2.13  2.14
 3.97  3.93
14.9 14.9
MPL-RP50PA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.050
0

358×944×624
35

8×1320×690
9

VP-25接続可
MPUZ-RP50SHA

35／35
44／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.00

 0.180～ 0.970
冷房30～100％暖房19～100％

プロペラファン
0.043
0

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45
 3.5／－
1.6／1.6
1.6
30／－
20／－

ＩＮＶヒーター付
MPLZ-RP50SPHB
単相 200Ｖ
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.5( 1.8～ 5.0)  4.5( 1.8～ 5.0)
 2.3( 0.9～ 2.5)  2.3( 0.9～ 2.5)

 3.72  3.69
 1.21  1.22
 6.2  6.2
98 99

 5.0( 2.0～ 6.6)  5.0( 2.0～ 6.6)
〈6.6( 3.6～ 8.2)〉〈6.6( 3.6～ 8.2)〉
 4.21〈2.37〉  4.17〈2.36〉
 1.19〈2.79〉  1.20〈2.80〉
 6.1〈14.0〉  6.1〈14.0〉
98〈98〉 99〈99〉
 5.6〈7.2〉  5.6〈7.2〉
 2.13〈3.73〉  2.14〈3.74〉
 3.97〈3.04〉  3.93〈3.02〉
14.9〈22.9〉 14.9〈22.9〉

MPL-RP50SPAH

1.6
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.050
0

358×944×624
37

8×1320×690
9

VP-25接続可
MPUZ-RP50SHA

35／35
44／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.00

 0.180～ 0.970
冷房30～100％暖房19～100％

プロペラファン
0.043
0

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45
 3.5／ 2.0
1.6／1.6
1.6
30／15
20／15

ＩＮＶヒーターレス
MPLZ-RP50PB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.5( 1.8～ 5.0)  4.5( 1.8～ 5.0)
 2.3( 0.9～ 2.5)  2.3( 0.9～ 2.5)

 3.72  3.69
 1.21  1.22
 3.9  3.8
89 92

 5.0( 2.0～ 6.6)  5.0( 2.0～ 6.6)

 4.21  4.17
 1.19  1.20
 3.9  3.8
89 92
 5.6  5.6
 2.13  2.14
 3.97  3.93
8.7 8.7
MPL-RP50PA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.050
0

358×944×624
35

8×1320×690
9

VP-25接続可
MPUZ-RP50HA
35／35
44／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.00

 0.180～ 0.970
冷房30～100％暖房19～100％

プロペラファン
0.043
0

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45
 2.0／－
1.6／1.6
1.6
15／－
15／－

ＩＮＶヒーター付
MPLZ-RP50PHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.5( 1.8～ 5.0)  4.5( 1.8～ 5.0)
 2.3( 0.9～ 2.5)  2.3( 0.9～ 2.5)

 3.72  3.69
 1.21  1.22
 3.9  3.8
89 92

 5.0( 2.0～ 6.6)  5.0( 2.0～ 6.6)
〈6.6( 3.6～ 8.2)〉〈6.6( 3.6～ 8.2)〉
 4.21〈2.37〉  4.17〈2.36〉
 1.19〈2.79〉  1.20〈2.80〉
 3.9〈8.3〉  3.8〈8.2〉
89〈97〉 92〈99〉
 5.6〈7.2〉  5.6〈7.2〉
 2.13〈3.73〉  2.14〈3.74〉
 3.97〈3.04〉  3.93〈3.02〉
8.7〈13.3〉 8.7〈13.3〉

MPL-RP50PAH

1.6
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.050
0

358×944×624
37

8×1320×690
9

VP-25接続可
MPUZ-RP50HA
35／35
44／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.00

 0.180～ 0.970
冷房30～100％暖房19～100％

プロペラファン
0.043
0

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45

15／15

 2.0／ 2.0
1.6／1.6
1.6
15／15
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（ア）-4 シングル（MPLZ-RP・P（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉            
 　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉      
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉            
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。      

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

m3/min 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11
dB 42 33 42 33 42 33 42 33 42 33 42 33 42 33 42 33
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

1.6
15／15
15／15

電子膨張弁
NEO-22× 0.45
 2.0／ 2.0
1.6／1.6

φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.5

過電流検知回路
600×800×300

45
φ 6.35

0.043
0

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

1.10
 0.250～ 0.970

冷房34～100％暖房25～100％
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

35／35
44／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

8×1320×690
9

VP-25接続可
MPUZ-RP56HA

0.050
0

358×944×624
37

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

MPL-RP56PAH

1.6
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 3.70〈2.93〉  3.66〈2.91〉
9.1〈13.7〉 9.1〈13.7〉

 5.8〈7.4〉  5.8〈7.4〉
 2.28〈3.88〉  2.29〈3.89〉

 4.7〈9.0〉  4.5〈9.0〉
89〈97〉 93〈98〉

 3.90〈2.37〉  3.84〈2.35〉
 1.44〈3.04〉  1.46〈3.06〉

 5.6( 2.5～ 7.3)  5.6( 2.5～ 7.3)
〈7.2( 4.1～ 8.9)〉〈7.2( 4.1～ 8.9)〉

 4.6  4.5
90 93

 2.5( 1.2～ 2.8)
 3.50  3.47
 1.43  1.44

15／－

ＩＮＶヒーター付
MPLZ-RP56PHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.0( 2.3～ 5.6)  5.0( 2.3～ 5.6)
 2.5( 1.2～ 2.8)

 2.0／－
1.6／1.6
1.6
15／－

φ12.70
R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

冷房34～100％暖房25～100％
プロペラファン

0.043
0

全密閉
直入始動方式

1.10
 0.250～ 0.970

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUZ-RP56HA
35／35
44／46

358×944×624
35

8×1320×690
9

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.050
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

9.1 9.1
MPL-RP56PA

－

 2.28  2.29
 3.70  3.66

89 93
 5.8  5.8

 1.44  1.46
 4.7  4.5

 3.90  3.84

90 93
 5.6( 2.5～ 7.3)  5.6( 2.5～ 7.3)

 1.43  1.44
 4.6  4.5

 5.0( 2.3～ 5.6)
 2.5( 1.2～ 2.8)  2.5( 1.2～ 2.8)

 3.50  3.47

1.6
30／15
20／15

ＩＮＶヒーターレス
MPLZ-RP56PB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.0( 2.3～ 5.6)

電子膨張弁
NEO-22× 0.45
 3.5／ 2.0
1.6／1.6

φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.5

過電流検知回路
600×800×300

45
φ 6.35

0.043
0

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

1.10
 0.250～ 0.970

冷房34～100％暖房25～100％
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

35／35
44／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

8×1320×690
9

VP-25接続可
MPUZ-RP56SHA

0.050
0

358×944×624
37

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

MPL-RP56SPAH

1.6
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 3.70〈2.93〉  3.66〈2.91〉
15.1〈23.1〉 15.1〈23.1〉

 5.8〈7.4〉  5.8〈7.4〉
 2.28〈3.88〉  2.29〈3.89〉

 7.3〈15.4〉  7.4〈15.3〉
98〈98〉 99〈99〉

 3.90〈2.37〉  3.84〈2.35〉
 1.44〈3.04〉  1.46〈3.06〉

 5.6( 2.5～ 7.3)  5.6( 2.5～ 7.3)
〈7.2( 4.1～ 8.9)〉〈7.2( 4.1～ 8.9)〉

 7.3  7.3
98 99

 2.5( 1.2～ 2.8)
 3.50  3.47
 1.43  1.44

20／－

ＩＮＶヒーター付
MPLZ-RP56SPHB
単相 200Ｖ
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.0( 2.3～ 5.6)  5.0( 2.3～ 5.6)
 2.5( 1.2～ 2.8)

 3.5／－
1.6／1.6
1.6
30／－

φ12.70
R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

冷房34～100％暖房25～100％
プロペラファン

0.043
0

全密閉
直入始動方式

1.10
 0.250～ 0.970

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUZ-RP56SHA

35／35
44／46

358×944×624
35

8×1320×690
9

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.050
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

15.1 15.1
MPL-RP56PA

－

 2.28  2.29
 3.70  3.66

98 99
 5.8  5.8

 1.44  1.46
 7.3  7.4

 3.90  3.84

98 99
 5.6( 2.5～ 7.3)  5.6( 2.5～ 7.3)

 1.43  1.44
 7.3  7.3

 2.5( 1.2～ 2.8)  2.5( 1.2～ 2.8)
 3.50  3.47

50Hz 60Hz
 5.0( 2.3～ 5.6)  5.0( 2.3～ 5.6)

ＩＮＶヒーターレス
MPLZ-RP56SPB

－
単相 200Ｖ

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名
最 大 運 転 電 流

1 台 あ た り の 風 量

運 転 力 率

風 速 切 換

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

定 格 暖 房 能 力

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

24



（ア）-5 シングル（MPLZ-RP・P（H）B形）

外形寸法図

機外配線図
頁 252

257

238
252
257

238
252
257

238
252
257

238
室外
室内掲

載
頁

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉            
 　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉             
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

m3/min 18 12.5 18 12.5 18 12.5 18 12.5 18 12.5 18 12.5 18 12.5 18 12.5
dB 43 35 43 35 43 35 43 35 43 35 43 35 43 35 43 35
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

風 速 切 換

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

定 格 暖 房 能 力

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流
運 転 力 率

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名
最 大 運 転 電 流

1 台 あ た り の 風 量

50Hz 60Hz
 5.6( 2.7～ 6.3)

暖
房
標
準
性
能

除 湿 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力

ＩＮＶヒーターレス
MPLZ-RP63SPB

－
単相 200Ｖ

 5.6( 2.7～ 6.3)
 2.8( 1.4～ 3.2)  2.8( 1.4～ 3.2)

 3.64  3.64
 1.54  1.54
 7.9  7.9
97 97

 6.3( 2.8～ 8.2)  6.3( 2.8～ 8.2)

 3.91  3.91
 1.61  1.61
 8.2  8.2
98 98
 7.3  7.3
 2.76  2.78
 3.78  3.78
17.4 17.4
MPL-RP63PA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.070
0

358×944×624
36

8×1320×690
9

VP-25接続可
MPUZ-RP63SHA

55／55
45／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.40

 0.420～ 1.110
冷房44～100％暖房29～100％

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
943×950×330

69
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.87
 5.5／－
1.6／1.6
1.6
30／－
30／－

ＩＮＶヒーターレス
MPLZ-RP63PB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.6( 2.7～ 6.3)  5.6( 2.7～ 6.3)
 2.8( 1.4～ 3.2)  2.8( 1.4～ 3.2)

 3.64  3.64
 1.54  1.54
 4.9  4.9
91 91

 6.3( 2.8～ 8.2)  6.3( 2.8～ 8.2)

 3.91  3.91
 1.61  1.61
 5.2  5.1
89 91
 7.3  7.3
 2.76  2.78
 3.78  3.78
10.2 10.2
MPL-RP63PA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.070
0

358×944×624
36

8×1320×690
9

VP-25接続可
MPUZ-RP63HA
55／55
45／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.40

 0.420～ 1.110
冷房44～100％暖房29～100％

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
943×950×330

69
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.87
 2.0／－
1.6／1.6
1.6
15／－
15／－

ＩＮＶヒーター付
MPLZ-RP63PHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.6( 2.7～ 6.3)  5.6( 2.7～ 6.3)
 2.8( 1.4～ 3.2)  2.8( 1.4～ 3.2)

 3.64  3.64
 1.54  1.54
 4.9  4.9
91 91

 6.3( 2.8～ 8.2)  6.3( 2.8～ 8.2)
〈8.4( 4.9～10.3)〉〈8.4( 4.9～10.3)〉
 3.91〈2.26〉  3.91〈2.26〉
 1.61〈3.71〉  1.61〈3.71〉
 5.2〈10.9〉  5.1〈10.9〉
89〈98〉 91〈98〉
 7.3〈9.4〉  7.3〈9.4〉
 2.76〈4.86〉  2.78〈4.88〉
 3.78〈2.95〉  3.78〈2.95〉
10.2〈16.3〉 10.2〈16.3〉

MPL-RP63PAH

2.1
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.070
0

358×944×624
38

8×1320×690
9

VP-25接続可
MPUZ-RP63HA
55／55
45／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.40

 0.420～ 1.110
冷房44～100％暖房29～100％

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
943×950×330

69
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.87
 2.0／ 2.0
1.6／1.6
1.6
15／15
15／15

ＩＮＶヒーターレス
MPLZ-RP80SPB

－
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 7.1( 3.3～ 8.0)  7.1( 3.3～ 8.0)
 3.6( 1.7～ 4.0)  3.6( 1.7～ 4.0)

 3.53  3.53
 2.01  2.01
10.3 10.2
98 99

 8.0( 3.5～10.8)  8.0( 3.5～10.8)

 3.81  3.81
 2.10  2.10
10.8 10.7
97 98
 8.5  8.5
 3.98  4.00
 3.67  3.67
20.5 20.5
MPL-RP80PA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.070
0

358×944×624
36

8×1320×690
9

VP-25接続可
MPUZ-RP80SHA

55／55
45／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.60

 0.420～ 1.360
冷房33～100％暖房22～100％

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
943×950×330

69
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.5

1.6
30／－
30／－

電子膨張弁
NEO-22× 0.87
 5.5／－
1.6／2.0
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（ア）-6 シングル（MPLZ-RP・P（H）B形）

外形寸法図

機外配線図
頁 252

257

238
252
257

238
253
257

239
253
257

239
室外
室内掲

載
頁

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉              
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉            
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉            
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。           

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

m3/min 18 12.5 18 12.5 18 12.5 18 12.5 26 18 26 18 26 18 26 18
dB 43 35 43 35 43 35 43 35 48 39 48 39 48 39 48 39
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

1.6
30／15
30／15

電子膨張弁
MEL-56× 1.40
 3.5／ 2.0
1.6／2.0

φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0

過電流検知回路
1350×950×330

108
φ 9.52

 0.060×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

1.90
 0.630～ 1.720

冷房38～100％暖房26～100％
プロペラファン×2

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

100／100
47／49
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

8×1570×690
10

VP-25接続可
MPUZ-RP112HA

0.090
0

358×1194×624
49

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×3

MPL-RP112PAH

2.7
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 4.16〈3.30〉  4.11〈3.27〉
18.4〈26.2〉 18.4〈26.2〉

12.5〈15.2〉 12.5〈15.2〉
 4.41〈7.11〉  4.41〈7.11〉

 8.1〈15.6〉  8.1〈15.6〉
91〈98〉 93〈98〉

 4.36〈2.64〉  4.31〈2.62〉
 2.57〈5.27〉  2.60〈5.30〉

11.2( 4.5～14.2) 11.2( 4.5～14.2)
〈13.9( 7.2～16.9)〉〈13.9( 7.2～16.9)〉

 8.0  8.0
91 92

 5.0( 2.5～ 5.6)
 3.95  3.91
 2.53  2.56

30／－

ＩＮＶヒーター付
MPLZ-RP112PHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
10.0( 4.9～11.2) 10.0( 4.9～11.2)
 5.0( 2.5～ 5.6)

 3.5／－
1.6／2.0
1.6
30／－

φ15.88
R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 1.40

108
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
1350×950×330

冷房38～100％暖房26～100％
プロペラファン×2

 0.060×2
0

全密閉
直入始動方式

1.90
 0.630～ 1.720

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUZ-RP112HA
100／100
47／49

358×1194×624
47

8×1570×690
10

ワイヤードリモコン
シロッコファン×3

0.090
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

18.4 18.4
MPL-RP112PA

－

 4.41  4.41
 4.16  4.11

91 93
12.5 12.5

 2.57  2.60
 8.1  8.1

 4.36  4.31

91 92
11.2( 4.5～14.2) 11.2( 4.5～14.2)

 2.53  2.56
 8.0  8.0

10.0( 4.9～11.2)
 5.0( 2.5～ 5.6)  5.0( 2.5～ 5.6)

 3.95  3.91

1.6
30／15
20／15

ＩＮＶヒーターレス
MPLZ-RP112PB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
10.0( 4.9～11.2)

電子膨張弁
NEO-22× 0.87
 3.5／ 2.0
1.6／2.0

φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.5

過電流検知回路
943×950×330

69
φ 9.52

0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

1.60
 0.420～ 1.360

冷房33～100％暖房22～100％
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

55／55
45／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

8×1320×690
9

VP-25接続可
MPUZ-RP80HA

0.070
0

358×944×624
38

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

MPL-RP80PAH

2.1
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 3.67〈2.97〉  3.67〈2.97〉
14.0〈20.1〉 14.0〈20.1〉

 8.5〈10.6〉  8.5〈10.6〉
 3.98〈6.08〉  4.00〈6.10〉

 6.6〈12.4〉  6.5〈12.3〉
92〈98〉 93〈99〉

 3.81〈2.40〉  3.81〈2.40〉
 2.10〈4.20〉  2.10〈4.20〉

 8.0( 3.5～10.8)  8.0( 3.5～10.8)
〈10.1( 5.6～12.9)〉〈10.1( 5.6～12.9)〉

 6.4  6.3
91 92

 3.6( 1.7～ 4.0)
 3.53  3.53
 2.01  2.01

20／－

ＩＮＶヒーター付
MPLZ-RP80PHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 7.1( 3.3～ 8.0)  7.1( 3.3～ 8.0)
 3.6( 1.7～ 4.0)

 3.5／－
1.6／2.0
1.6
30／－

φ15.88
R410A× 3.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.87

69
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
943×950×330

冷房33～100％暖房22～100％
プロペラファン

0.060
0

全密閉
直入始動方式

1.60
 0.420～ 1.360

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUZ-RP80HA
55／55
45／46

358×944×624
36

8×1320×690
9

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.070
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

14.0 14.0
MPL-RP80PA

－

 3.98  4.00
 3.67  3.67

92 93
 8.5  8.5

 2.10  2.10
 6.6  6.5

 3.81  3.81

91 92
 8.0( 3.5～10.8)  8.0( 3.5～10.8)

 2.01  2.01
 6.4  6.3

 3.6( 1.7～ 4.0)  3.6( 1.7～ 4.0)
 3.53  3.53

50Hz 60Hz
 7.1( 3.3～ 8.0)  7.1( 3.3～ 8.0)

ＩＮＶヒーターレス
MPLZ-RP80PB

－
三相 200Ｖ

暖
房
標
準
性
能

除 湿 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力

外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名
最 大 運 転 電 流

1 台 あ た り の 風 量

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

運 転 電 流
運 転 力 率

風 速 切 換

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

定 格 暖 房 能 力

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

電 熱 器

本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧
外形寸法〈H×W×D〉

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

26
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257

239
253
257

239
253
257

239
253
257

239
室外
室内掲

載
頁

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。　〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉              
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉           
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉             
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

m3/min 33 23 33 23 33 23 33 23 33 23 33 23 33 23 33 23
dB 49 40 49 40 49 40 49 40 49 40 49 40 49 40 49 40
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

風 速 切 換

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

定 格 暖 房 能 力

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流
運 転 力 率

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名
最 大 運 転 電 流

1 台 あ た り の 風 量

50Hz 60Hz
12.5( 5.5～14.0)

暖
房
標
準
性
能

除 湿 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力

ＩＮＶヒーターレス
MPLZ-RP140PB

－
三相 200Ｖ

12.5( 5.5～14.0)
 6.3( 2.8～ 7.0)  6.3( 2.8～ 7.0)

 3.63  3.56
 3.44  3.51
10.7 10.8
93 94

14.0( 5.0～18.2) 14.0( 5.0～18.2)

 3.98  3.91
 3.52  3.58
10.9 11.0
93 94
16.0 16.0
 6.63  6.66
 3.81  3.74
24.9 24.9
MPL-RP140PA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×4

0.150
0

358×1444×624
56

8×1820×690
12

VP-25接続可
MPUZ-RP140HA
100／100
48／50
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
2.40

 0.630～ 2.480
冷房26～100％暖房21～100％

プロペラファン×2
 0.060×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
1350×950×330

108
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 1.40
 5.5／－
1.6／2.0
1.6
30／－
30／－

ＩＮＶヒーター付
MPLZ-RP140PHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
12.5( 5.5～14.0) 12.5( 5.5～14.0)
 6.3( 2.8～ 7.0)  6.3( 2.8～ 7.0)

 3.63  3.56
 3.44  3.51
10.7 10.8
93 94

14.0( 5.0～18.2) 14.0( 5.0～18.2)
〈17.0( 8.0～21.2)〉〈17.0( 8.0～21.2)〉
 3.98〈2.61〉  3.91〈2.58〉
 3.52〈6.52〉  3.58〈6.58〉
10.9〈19.2〉 11.0〈19.3〉
93〈98〉 94〈98〉
16.0〈19.0〉 16.0〈19.0〉
 6.63〈9.63〉  6.66〈9.66〉
 3.81〈3.12〉  3.74〈3.07〉
24.9〈33.6〉 24.9〈33.6〉

MPL-RP140PAH

3.0
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×4

0.150
0

358×1444×624
58

8×1820×690
12

VP-25接続可
MPUZ-RP140HA
100／100
48／50
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
2.40

 0.630～ 2.480
冷房26～100％暖房21～100％

プロペラファン×2
 0.060×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
1350×950×330

108
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 1.40
 5.5／ 2.0
1.6／2.0
1.6
30／15
30／15

ＩＮＶヒーターレス
MPLZ-RP160PB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
14.0( 5.5～16.0) 14.0( 5.5～16.0)
 7.0( 2.8～ 8.0)  7.0( 2.8～ 8.0)

 3.30  3.25
 4.24  4.31
13.0 13.1
94 95

16.0( 5.0～20.2) 16.0( 5.0～20.2)

 4.05  3.98
 3.95  4.02
12.1 12.2
94 95
16.5 16.5
 6.93  6.96
 3.68  3.62
25.4 25.4
MPL-RP160PA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×4

0.150
0

358×1444×624
56

8×1820×690
12

VP-25接続可
MPUZ-RP160HA
100／100
48／50
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
2.90

 0.630～ 2.480
冷房21～100％暖房21～100％

プロペラファン×2
 0.060×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
1350×950×330

108
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 1.40
 5.5／－
1.6／2.0
1.6
30／－
30／－

ＩＮＶヒーター付
MPLZ-RP160PHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
14.0( 5.5～16.0) 14.0( 5.5～16.0)
 7.0( 2.8～ 8.0)  7.0( 2.8～ 8.0)

 3.30  3.25
 4.24  4.31
13.0 13.1
94 95

16.0( 5.0～20.2) 16.0( 5.0～20.2)
〈19.0( 8.0～23.2)〉〈19.0( 8.0～23.2)〉
 4.05〈2.73〉  3.98〈2.71〉
 3.95〈6.95〉  4.02〈7.02〉
12.1〈20.5〉 12.2〈20.6〉
94〈98〉 95〈98〉
16.5〈19.5〉 16.5〈19.5〉
 6.93〈9.93〉  6.96〈9.96〉
 3.68〈3.02〉  3.62〈2.98〉
25.4〈34.1〉 25.4〈34.1〉

MPL-RP160PAH

3.0
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×4

0.150
0

358×1444×624
58

8×1820×690
12

VP-25接続可
MPUZ-RP160HA
100／100
48／50
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
2.90

 0.630～ 2.480
冷房21～100％暖房21～100％

プロペラファン×2
 0.060×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
1350×950×330

108
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 1.40

30／15

 5.5／ 2.0
1.6／2.0
1.6
30／15

27

店
舗
・
事
務
所
用
エ
ア
コ
ン

ス
リ
ム
エ
ア
コ
ン

仕
様
・
天
井
カ
セ
ッ
ト
形



（イ）-1 同時ツイン（MPLZX-RP・P（H）B形）

外形寸法図

機外配線図
頁 252

257

238
252
257

238
252
257

238
252
257

238
室外
室内掲

載
頁

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉              
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

m3/min 10 7 10 7 10 7 10 7 10 7 10 7 10 7 10 7
dB 42 33 42 33 42 33 42 33 42 33 42 33 42 33 42 33
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A 20／15

 3.5／ 2.0
1.6／2.0
1.6
30／15

φ15.88
R410A× 3.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.87

69
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
943×950×330

冷房33～100％暖房22～100％
プロペラファン

0.060
0

全密閉
直入始動方式

1.60
 0.420～ 1.360

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUZ-RP80HA
55／55
45／46

358×694×624
30

8×1070×690
8

ワイヤードリモコン
シロッコファン

0.040
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

14.0〈22.1〉 14.0〈22.1〉
MPL-RP40PAH×2

1.4

 3.74〈6.54〉  3.76〈6.56〉
 3.75〈2.98〉  3.72〈2.96〉

93〈96〉 93〈97〉
 8.5〈11.3〉  8.5〈11.3〉

 2.15〈4.95〉  2.17〈4.97〉
 6.7〈14.9〉  6.7〈14.8〉

〈10.8( 6.3～13.6)〉〈10.8( 6.3～13.6)〉
 3.72〈2.18〉  3.69〈2.17〉

92 93
 8.0( 3.5～10.8)  8.0( 3.5～10.8)

 1.88  1.90
 5.9  5.9

 7.1( 3.3～ 8.0)
 3.6( 1.7～ 4.0)  3.6( 1.7～ 4.0)

 3.78  3.74

1.6
30／－
20／－

ＩＮＶヒーター付
MPLZX-RP80PHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 7.1( 3.3～ 8.0)

電子膨張弁
NEO-22× 0.87
 3.5／－
1.6／2.0

φ12.70
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.5

過電流検知回路
943×950×330

69
φ 6.35

0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

1.60
 0.420～ 1.360

冷房33～100％暖房22～100％
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

55／55
45／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

8×1070×690
8

VP-25接続可
MPUZ-RP80HA

0.040
0

358×694×624
28

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン

MPL-RP40PA×2

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 3.75  3.72
14.0 14.0

 8.5  8.5
 3.74  3.76

 6.7  6.7
93 93

 3.72  3.69
 2.15  2.17

 8.0( 3.5～10.8)  8.0( 3.5～10.8)

 5.9  5.9
92 93

 3.6( 1.7～ 4.0)
 3.78  3.74
 1.88  1.90

30／30

ＩＮＶヒーターレス
MPLZX-RP80PB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 7.1( 3.3～ 8.0)  7.1( 3.3～ 8.0)
 3.6( 1.7～ 4.0)

 5.5／ 2.0
1.6／2.0
1.6
30／15

φ15.88
R410A× 3.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.87

69
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
943×950×330

冷房33～100％暖房22～100％
プロペラファン

0.060
0

全密閉
直入始動方式

1.60
 0.420～ 1.360

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUZ-RP80SHA

55／55
45／46

358×694×624
30

8×1070×690
8

ワイヤードリモコン
シロッコファン

0.040
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

20.6〈34.6〉 20.6〈34.6〉
MPL-RP40SPAH×2

1.4

 3.74〈6.54〉  3.76〈6.56〉
 3.75〈2.98〉  3.72〈2.96〉

98〈99〉 99〈99〉
 8.5〈11.3〉  8.5〈11.3〉

 2.15〈4.95〉  2.17〈4.97〉
11.0〈25.0〉 11.0〈25.1〉

〈10.8( 6.3～13.6)〉〈10.8( 6.3～13.6)〉
 3.72〈2.18〉  3.69〈2.17〉

98 99
 8.0( 3.5～10.8)  8.0( 3.5～10.8)

 1.88  1.90
 9.6  9.6

 3.6( 1.7～ 4.0)  3.6( 1.7～ 4.0)
 3.78  3.74

1.6
30／－

ＩＮＶヒーター付
MPLZX-RP80SPHB

単相 200Ｖ
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 7.1( 3.3～ 8.0)  7.1( 3.3～ 8.0)

φ15.88
R410A× 3.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.87

69
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
943×950×330

冷房33～100％暖房22～100％
プロペラファン

0.060
0

全密閉
直入始動方式

1.60
 0.420～ 1.360

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUZ-RP80SHA

55／55
45／46

358×694×624
28

8×1070×690
8

ワイヤードリモコン
シロッコファン

0.040
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

20.6 20.6
MPL-RP40PA×2

－

 3.74  3.76
 3.75  3.72

98 99
 8.5  8.5

 2.15  2.17
11.0 11.0

 3.72  3.69

98 99
 8.0( 3.5～10.8)  8.0( 3.5～10.8)

 1.88  1.90
 9.6  9.6

 3.6( 1.7～ 4.0)  3.6( 1.7～ 4.0)
 3.78  3.74

50Hz 60Hz
 7.1( 3.3～ 8.0)  7.1( 3.3～ 8.0)

ＩＮＶヒーターレス
MPLZX-RP80SPB

－
単相 200Ｖ

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

30／－

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

 5.5／－
1.6／2.0

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名
最 大 運 転 電 流

1 台 あ た り の 風 量

運 転 力 率

風 速 切 換

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

定 格 暖 房 能 力

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

28



（イ）-2 同時ツイン（MPLZX-RP・P（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉              
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

外形寸法図

機外配線図
頁 253

257

238
253
257

238
253
257

238
253
257

238
室外
室内掲

載
頁

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

m3/min 16 11 16 11 16 11 16 11 18 12.5 18 12.5 18 12.5 18 12.5
dB 42 33 42 33 42 33 42 33 43 35 43 35 43 35 43 35
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名
最 大 運 転 電 流

1 台 あ た り の 風 量

運 転 力 率

風 速 切 換

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

定 格 暖 房 能 力暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

エ ア フ ィ ル タ ー

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

ＩＮＶヒーターレス
MPLZX-RP112PB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
10.0( 4.9～11.2) 10.0( 4.9～11.2)
 5.0( 2.5～ 5.6)  5.0( 2.5～ 5.6)

 3.91  3.88
 2.56  2.58
 8.0  8.0
92 93

11.2( 4.5～14.2) 11.2( 4.5～14.2)

 4.31  4.27
 2.60  2.62
 8.1  8.1
93 93
12.5 12.5
 4.44  4.43
 4.11  4.08
18.4 18.4
MPL-RP56PA×2

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.050
0

358×944×624
35

8×1320×690
9

VP-25接続可
MPUZ-RP112HA
100／100
47／49
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.90

 0.630～ 1.720
冷房38～100％暖房26～100％

プロペラファン×2
 0.060×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
1350×950×330

108
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 1.40
 3.5／－
1.6／2.0
1.6
30／－
30／－

ＩＮＶヒーター付
MPLZX-RP112PHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
10.0( 4.9～11.2) 10.0( 4.9～11.2)
 5.0( 2.5～ 5.6)  5.0( 2.5～ 5.6)

 3.91  3.88
 2.56  2.58
 8.0  8.0
92 93

11.2( 4.5～14.2) 11.2( 4.5～14.2)
〈14.4( 7.7～17.4)〉〈14.4( 7.7～17.4)〉
 4.31〈2.48〉  4.27〈2.47〉
 2.60〈5.80〉  2.62〈5.82〉
 8.1〈17.1〉  8.1〈17.1〉
93〈98〉 93〈98〉
12.5〈15.7〉 12.5〈15.7〉
 4.44〈7.64〉  4.43〈7.63〉
 4.11〈3.20〉  4.08〈3.18〉
18.4〈27.6〉 18.4〈27.6〉

MPL-RP56PAH×2

1.6
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.050
0

358×944×624
37

8×1320×690
9

VP-25接続可
MPUZ-RP112HA
100／100
47／49
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.90

 0.630～ 1.720
冷房38～100％暖房26～100％

プロペラファン×2
 0.060×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
1350×950×330

108
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 1.40
 3.5／ 2.0
1.6／2.0
1.6
30／15
30／15

ＩＮＶヒーターレス
MPLZX-RP140PB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
12.5( 5.5～14.0) 12.5( 5.5～14.0)
 6.3( 2.8～ 7.0)  6.3( 2.8～ 7.0)

 3.63  3.59
 3.44  3.48
10.7 10.7
93 94

14.0( 5.0～18.2) 14.0( 5.0～18.2)

 3.98  3.94
 3.52  3.55
10.9 10.9
93 94
16.0 16.0
 6.63  6.63
 3.81  3.77
24.8 24.8
MPL-RP71PA×2

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.070
0

358×944×624
36

8×1320×690
9

VP-25接続可
MPUZ-RP140HA
100／100
48／50
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
2.40

 0.630～ 2.480
冷房26～100％暖房21～100％

プロペラファン×2
 0.060×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
1350×950×330

108
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 1.40
 5.5／－
1.6／2.0
1.6
30／－
30／－

ＩＮＶヒーター付
MPLZX-RP140PHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
12.5( 5.5～14.0) 12.5( 5.5～14.0)
 6.3( 2.8～ 7.0)  6.3( 2.8～ 7.0)

 3.63  3.59
 3.44  3.48
10.7 10.7
93 94

14.0( 5.0～18.2) 14.0( 5.0～18.2)
〈18.2( 9.2～22.4)〉〈18.2( 9.2～22.4)〉
 3.98〈2.36〉  3.94〈2.35〉
 3.52〈7.72〉  3.55〈7.75〉
10.9〈22.7〉 10.9〈22.7〉
93〈98〉 94〈99〉
16.0〈20.2〉 16.0〈20.2〉
 6.63〈10.83〉  6.63〈10.83〉
 3.81〈3.00〉  3.77〈2.97〉
24.8〈36.9〉 24.8〈36.9〉

MPL-RP71PAH×2

2.1
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.070
0

358×944×624
38

8×1320×690
9

VP-25接続可
MPUZ-RP140HA
100／100
48／50
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
2.40

 0.630～ 2.480
冷房26～100％暖房21～100％

プロペラファン×2
 0.060×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
1350×950×330

108
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0

1.6
30／30
30／20

電子膨張弁
MEL-56× 1.40
 5.5／ 3.5
1.6／2.0

29

店
舗
・
事
務
所
用
エ
ア
コ
ン

ス
リ
ム
エ
ア
コ
ン

仕
様
・
天
井
カ
セ
ッ
ト
形



（イ）-3 同時ツイン（MPLZX-RP・P（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉             
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。

外形寸法図

機外配線図
頁 253

257

238
253
257

238
253
257

239
253
257

239
室外
室内掲

載
頁

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

m3/min 18 12.5 18 12.5 18 12.5 18 12.5 26 18 26 18 26 18 26 18
dB 43 35 43 35 43 35 43 35 48 39 48 39 48 39 48 39
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

最 大 運 転 電 流

運 転 力 率

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

定 格 暖 房 能 力暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

室 内 形 名
風 速 切 換
1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

50Hz 60Hz
14.0( 5.5～16.0)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

ＩＮＶヒーターレス
MPLZX-RP160PB

－
三相 200Ｖ

14.0( 5.5～16.0)
 7.0( 2.8～ 8.0)  7.0( 2.8～ 8.0)

 3.30  3.27
 4.24  4.28
13.0 13.0
94 95

16.0( 5.0～20.2) 16.0( 5.0～20.2)

 4.05  4.01
 3.95  3.99
12.1 12.1
94 95
16.5 16.5
 6.93  6.93
 3.68  3.64
25.3 25.3
MPL-RP80PA×2

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.070
0

358×944×624
36

8×1320×690
9

VP-25接続可
MPUZ-RP160HA
100／100
48／50
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
2.90

 0.630～ 2.480
冷房21～100％暖房21～100％

プロペラファン×2
 0.060×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
1350×950×330

108
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 1.40
 5.5／－
1.6／2.0
1.6
30／－
30／－

ＩＮＶヒーター付
MPLZX-RP160PHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
14.0( 5.5～16.0) 14.0( 5.5～16.0)
 7.0( 2.8～ 8.0)  7.0( 2.8～ 8.0)

 3.30  3.27
 4.24  4.28
13.0 13.0
94 95

16.0( 5.0～20.2) 16.0( 5.0～20.2)
〈20.2( 9.2～24.4)〉〈20.2( 9.2～24.4)〉
 4.05〈2.48〉  4.01〈2.47〉
 3.95〈8.15〉  3.99〈8.19〉
12.1〈23.9〉 12.1〈24.0〉
94〈98〉 95〈99〉
16.5〈20.7〉 16.5〈20.7〉
 6.93〈11.13〉  6.93〈11.13〉
 3.68〈2.89〉  3.64〈2.87〉
25.3〈37.4〉 25.3〈37.4〉

MPL-RP80PAH×2

2.1
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.070
0

358×944×624
38

8×1320×690
9

VP-25接続可
MPUZ-RP160HA
100／100
48／50
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
2.90

 0.630～ 2.480
冷房21～100％暖房21～100％

プロペラファン×2
 0.060×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
1350×950×330

108
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 1.40
 5.5／ 3.5
1.6／2.0
1.6
30／30
30／20

ＩＮＶヒーターレス
MPLZX-RP224PB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)
10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2)

 2.92  2.90
 6.84  6.90
22.0 22.1
90 90

22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)

 3.71  3.68
 6.03  6.09
19.4 19.5
90 90
20.0 20.0
 9.45  9.51
 3.32  3.29
36.6 36.7
MPL-RP112PA×2

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×3

0.090
0

358×1194×624
47

8×1570×690
10

VP-25接続可
MPUZ-RP224HA
150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
4.50

 0.890～ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 3.60／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／－
2.0／2.6
2.0
60／－
50／－

ＩＮＶヒーター付
MPLZX-RP224PHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)
10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2)

 2.92  2.90
 6.84  6.90
22.0 22.1
90 90

22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)
〈27.8(15.4～30.4)〉〈27.8(15.4～30.4)〉

 3.71〈2.43〉  3.68〈2.42〉
 6.03〈11.43〉  6.09〈11.49〉
19.4〈34.1〉 19.5〈34.2〉
90〈97〉 90〈97〉
20.0〈25.4〉 20.0〈25.4〉
 9.45〈14.85〉  9.51〈14.91〉
 3.32〈2.68〉  3.29〈2.66〉
36.6〈52.2〉 36.7〈52.3〉

MPL-RP112PAH×2

2.7
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×3

0.090
0

358×1194×624
49

8×1570×690
10

VP-25接続可
MPUZ-RP224HA
150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
4.50

 0.890～ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 3.60／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5

2.0
60／30
50／30

電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／ 5.5
2.0／2.6

30



（イ）-4 同時ツイン（MPLZX-RP・P（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉         
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉          
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉       
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。          
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。          
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。          

外形寸法図

機外配線図
頁 253

257

239
253
257

239
室外
室内掲

載
頁

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

m3/min 33 23 33 23 33 23 33 23
dB 49 40 49 40 49 40 49 40
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

電子膨張弁
MEL-56× 2.30

50／30

14.0／ 5.5
2.0／2.6
2.0
60／30

φ15.88
φ12.70
φ25.40

R410A×10.5

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52

0.635
0

 3.60／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

5.50
 0.890～ 3.500

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

150／150
57／58
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

8×1820×690
12

VP-25接続可
MPUZ-RP280HA

0.150
0

358×1444×624
58

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×4

MPL-RP140PAH×2

3.0
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 3.13〈2.57〉  3.10〈2.56〉
39.7〈57.0〉 40.1〈57.4〉

25.0〈31.0〉 25.0〈31.0〉
10.82〈16.82〉 10.96〈16.96〉

25.1〈41.5〉 25.5〈41.9〉
91〈96〉 90〈96〉

 3.56〈2.45〉  3.53〈2.44〉
 7.87〈13.87〉  7.94〈13.94〉

28.0(12.5～31.5) 28.0(12.5～31.5)
〈34.0(18.5～37.5)〉〈34.0(18.5～37.5)〉

29.7 30.1
90 90

12.5( 6.3～14.0)
 2.69  2.67
 9.30  9.38

50／－

ＩＮＶヒーター付
MPLZX-RP280PHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
25.0(12.5～28.0) 25.0(12.5～28.0)
12.5( 6.3～14.0)

14.0／－
2.0／2.6
2.0
60／－

φ25.40
R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

198
φ 9.52
φ15.88
φ12.70

 3.60／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

－
プロペラファン

0.635
0

全密閉
直入始動方式

5.50
 0.890～ 3.500

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUZ-RP280HA
150／150
57／58

358×1444×624
56

8×1820×690
12

ワイヤードリモコン
シロッコファン×4

0.150
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

39.7 40.1
MPL-RP140PA×2

－

10.82 10.96
 3.13  3.10

91 90
25.0 25.0

 7.87  7.94
25.1 25.5

 3.56  3.53

90 90
28.0(12.5～31.5) 28.0(12.5～31.5)

 9.30  9.38
29.7 30.1

25.0(12.5～28.0)
12.5( 6.3～14.0) 12.5( 6.3～14.0)

 2.69  2.67

ＩＮＶヒーターレス
MPLZX-RP280PB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
25.0(12.5～28.0)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

定 格 暖 房 能 力暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名
最 大 運 転 電 流

1 台 あ た り の 風 量

運 転 力 率

風 速 切 換

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

31

店
舗
・
事
務
所
用
エ
ア
コ
ン

ス
リ
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エ
ア
コ
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仕
様
・
天
井
カ
セ
ッ
ト
形



（ウ） 同時トリプル（MPLZT-RP・P（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉              
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

外形寸法図

機外配線図
頁 253

257

238
253
257

238
253
257

238
253
257

238
室外
室内掲

載
頁

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

m3/min 16 11 16 11 16 11 16 11 18 12.5 18 12.5 18 12.5 18 12.5
dB 42 33 42 33 42 33 42 33 43 35 43 35 43 35 43 35
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

最 大 運 転 電 流

運 転 力 率

定 格 暖 房 能 力

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

30／－

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

 5.5／－
1.6／2.0

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

室 内 形 名
風 速 切 換
1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

ＩＮＶヒーターレス
MPLZT-RP160PB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
14.0( 5.5～16.0) 14.0( 5.5～16.0)
 7.0( 2.8～ 8.0)  7.0( 2.8～ 8.0)

 3.25  3.23
 4.31  4.34
13.2 13.2
94 95

16.0( 5.0～20.2) 16.0( 5.0～20.2)

 3.98  3.95
 4.02  4.05
12.3 12.3
94 95
16.5 16.5
 7.00  6.99
 3.62  3.59
25.5 25.5
MPL-RP56PA×3

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.050
0

358×944×624
35

8×1320×690
9

VP-25接続可
MPUZ-RP160HA
100／100
48／50
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
2.90

 0.630～ 2.480
冷房21～100％暖房21～100％

プロペラファン×2
 0.060×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
1350×950×330

108
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 1.40

1.6
30／－

ＩＮＶヒーター付
MPLZT-RP160PHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
14.0( 5.5～16.0) 14.0( 5.5～16.0)
 7.0( 2.8～ 8.0)  7.0( 2.8～ 8.0)

 3.25  3.23
 4.31  4.34
13.2 13.2
94 95

16.0( 5.0～20.2) 16.0( 5.0～20.2)
〈20.8( 9.8～25.0)〉〈20.8( 9.8～25.0)〉
 3.98〈2.36〉  3.95〈2.35〉
 4.02〈8.82〉  4.05〈8.85〉
12.3〈25.8〉 12.3〈25.8〉
94〈99〉 95〈99〉
16.5〈21.3〉 16.5〈21.3〉
 7.00〈11.80〉  6.99〈11.79〉
 3.62〈2.81〉  3.59〈2.79〉
25.5〈39.4〉 25.5〈39.4〉

MPL-RP56PAH×3

1.6
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.050
0

358×944×624
37

8×1320×690
9

VP-25接続可
MPUZ-RP160HA
100／100
48／50
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
2.90

 0.630～ 2.480
冷房21～100％暖房21～100％

プロペラファン×2
 0.060×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
1350×950×330

108
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 1.40
 5.5／ 3.5
1.6／2.0
1.6
30／30
30／20

ＩＮＶヒーターレス
MPLZT-RP224PB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)
10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2)

 2.92  2.90
 6.84  6.90
22.0 22.1
90 90

22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)

 3.71  3.68
 6.03  6.09
19.3 19.5
90 90
20.0 20.0
 9.45  9.51
 3.32  3.29
36.6 36.7
MPL-RP80PA×3

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.070
0

358×944×624
36

8×1320×690
9

VP-25接続可
MPUZ-RP224HA
150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
4.50

 0.890～ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 3.60／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／－
2.0／2.6
2.0
60／－
50／－

ＩＮＶヒーター付
MPLZT-RP224PHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)
10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2)

 2.92  2.90
 6.84  6.90
22.0 22.1
90 90

22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)
〈28.7(16.3～31.3)〉〈28.7(16.3～31.3)〉

 3.71〈2.33〉  3.68〈2.32〉
 6.03〈12.33〉  6.09〈12.39〉
19.3〈36.6〉 19.5〈36.8〉
90〈97〉 90〈97〉
20.0〈26.3〉 20.0〈26.3〉
 9.45〈15.75〉  9.51〈15.81〉
 3.32〈2.63〉  3.29〈2.61〉
36.6〈54.8〉 36.7〈54.9〉

MPL-RP80PAH×3

2.1
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.070
0

358×944×624
38

8×1320×690
9

VP-25接続可
MPUZ-RP224HA
150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
4.50

 0.890～ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 3.60／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

50／30

14.0／ 5.5
2.0／2.6
2.0
60／30

32



（エ） 同時フォー（MPLZD-RP・P（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉              
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

外形寸法図

機外配線図
頁 253

257

238
253
257

238
253
257

238
253
257

238
室外
室内掲

載
頁

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

m3/min 16 11 16 11 16 11 16 11 18 12.5 18 12.5 18 12.5 18 12.5
dB 42 33 42 33 42 33 42 33 43 35 43 35 43 35 43 35
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW

法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A 50／40

14.0／ 8.0
2.0／2.6
2.0
60／60

φ25.40
R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

198
φ 9.52
φ15.88
φ12.70

 3.60／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

－
プロペラファン

0.635
0

全密閉
直入始動方式

5.50
 0.890～ 3.500

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUZ-RP280HA
150／150
57／58

358×944×624
38

8×1320×690
9

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.070
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

39.8〈64.0〉 40.0〈64.2〉
MPL-RP71PAH×4

2.1

10.82〈19.22〉 10.90〈19.30〉
 3.13〈2.47〉  3.10〈2.45〉

90〈97〉 90〈97〉
25.0〈33.4〉 25.0〈33.4〉

 7.87〈16.27〉  7.95〈16.35〉
25.2〈48.3〉 25.5〈48.5〉

〈36.4(20.9～39.9)〉〈36.4(20.9～39.9)〉
 3.56〈2.24〉  3.52〈2.23〉

90 90
28.0(12.5～31.5) 28.0(12.5～31.5)

 9.30  9.38
29.8 30.0

25.0(12.5～28.0)
12.5( 6.3～14.0) 12.5( 6.3～14.0)

 2.69  2.67

2.0
60／－
50／－

ＩＮＶヒーター付
MPLZD-RP280PHB

三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
25.0(12.5～28.0)

電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／－
2.0／2.6

φ15.88
φ12.70
φ25.40

R410A×10.5

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52

0.635
0

 3.60／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

5.50
 0.890～ 3.500

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

150／150
57／58
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

8×1320×690
9

VP-25接続可
MPUZ-RP280HA

0.070
0

358×944×624
36

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

MPL-RP71PA×4

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 3.13  3.10
39.8 40.0

25.0 25.0
10.82 10.90

25.2 25.5
90 90

 3.56  3.52
 7.87  7.95

28.0(12.5～31.5) 28.0(12.5～31.5)

29.8 30.0
90 90

12.5( 6.3～14.0)
 2.69  2.67
 9.30  9.38

50／30

ＩＮＶヒーターレス
MPLZD-RP280PB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
25.0(12.5～28.0) 25.0(12.5～28.0)
12.5( 6.3～14.0)

14.0／ 5.5
2.0／2.6
2.0
60／30

φ25.40
R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

198
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52

 3.60／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

－
プロペラファン

0.635
0

全密閉
直入始動方式

4.50
 0.890～ 3.500

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUZ-RP224HA
150／150
54／56

358×944×624
37

8×1320×690
9

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.050
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

36.7〈55.2〉 36.8〈55.3〉
MPL-RP56PAH×4

1.6

 9.51〈15.91〉  9.55〈15.95〉
 3.29〈2.61〉  3.27〈2.59〉

90〈97〉 90〈97〉
20.0〈26.4〉 20.0〈26.4〉

 6.09〈12.49〉  6.13〈12.53〉
19.5〈37.0〉 19.6〈37.1〉

〈28.8(16.4～31.4)〉〈28.8(16.4～31.4)〉
 3.68〈2.31〉  3.65〈2.30〉

90 90
22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)

 6.90  6.94
22.1 22.2

10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2)
 2.90  2.88

2.0
60／－

ＩＮＶヒーター付
MPLZD-RP224PHB

三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)

φ25.40
R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

198
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52

 3.60／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

－
プロペラファン

0.635
0

全密閉
直入始動方式

4.50
 0.890～ 3.500

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUZ-RP224HA
150／150
54／56

358×944×624
35

8×1320×690
9

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.050
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

36.7 36.8
MPL-RP56PA×4

－

 9.51  9.55
 3.29  3.27

90 90
20.0 20.0

 6.09  6.13
19.5 19.6

 3.68  3.65

90 90
22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)

 6.90  6.94
22.1 22.2

10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2)
 2.90  2.88

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)

ＩＮＶヒーターレス
MPLZD-RP224PB

－
三相 200Ｖ

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

50／－

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下) 2.0／2.6

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

14.0／－

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名
最 大 運 転 電 流

1 台 あ た り の 風 量

運 転 力 率

風 速 切 換

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

定 格 暖 房 能 力

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

33

店
舗
・
事
務
所
用
エ
ア
コ
ン

ス
リ
ム
エ
ア
コ
ン

仕
様
・
天
井
カ
セ
ッ
ト
形
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機外配線図
頁 252

257

240
252
257

240
252
257

240
252
257

240
室外
室内掲

載
頁

（d）1方向天井カセット形
（ア）-1 シングル（MPMZ-RP・EB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉              
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

m3/min 12 9.5 13 10 12 9.5 13 10 12 9.5 13 10 12 9.5 13 10
dB 43 38 46 40 43 38 46 40 43 38 46 40 43 38 46 40
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

最 大 運 転 電 流

運 転 力 率

定 格 暖 房 能 力

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

20／－

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

 3.5／ 2.0
1.6／1.6

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

室 内 形 名
風 速 切 換
1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

ＩＮＶヒーターレス
MPMZ-RP50SEB
単相 200Ｖ
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.5( 1.8～ 5.0)  4.5( 1.8～ 5.0)
 2.3( 0.9～ 2.5)  2.3( 0.9～ 2.5)

 3.52  3.46
 1.28  1.30
 6.5  6.6
98 99

 5.0( 2.0～ 6.6)  5.0( 2.0～ 6.6)
〈6.6( 3.6～ 8.2)〉〈6.6( 3.6～ 8.2)〉
 3.86〈2.28〉  3.79〈2.26〉
 1.30〈2.90〉  1.32〈2.92〉
 6.6〈14.5〉  6.6〈14.6〉
98〈99〉 99〈100〉
 5.6〈7.2〉  5.6〈7.2〉
 2.13〈3.73〉  2.15〈3.75〉
 3.69〈2.90〉  3.63〈2.86〉
15.0〈23.0〉 15.0〈23.0〉

MPM-RP50EA

1.6（別売）
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.050
0

198×940×610
28

10×1190×690
5.5

VP-25接続可
MPUZ-RP50SHA

35／35
44／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.00

 0.180～ 0.970
冷房30～100％暖房19～100％

プロペラファン
0.043
0

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45

1.6
30／－

ＩＮＶヒーターレス
MPMZ-RP50EB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.5( 1.8～ 5.0)  4.5( 1.8～ 5.0)
 2.3( 0.9～ 2.5)  2.3( 0.9～ 2.5)

 3.52  3.46
 1.28  1.30
 4.2  4.1
89 92

 5.0( 2.0～ 6.6)  5.0( 2.0～ 6.6)
〈6.6( 3.6～ 8.2)〉〈6.6( 3.6～ 8.2)〉
 3.86〈2.28〉  3.79〈2.26〉
 1.30〈2.90〉  1.32〈2.92〉
 4.2〈8.6〉  4.1〈8.6〉
89〈97〉 92〈98〉
 5.6〈7.2〉  5.6〈7.2〉
 2.13〈3.73〉  2.15〈3.75〉
 3.69〈2.90〉  3.63〈2.86〉
8.8〈13.4〉 8.8〈13.4〉

MPM-RP50EA

1.6（別売）
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.050
0

198×940×610
28

10×1190×690
5.5

VP-25接続可
MPUZ-RP50HA
35／35
44／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.00

 0.180～ 0.970
冷房30～100％暖房19～100％

プロペラファン
0.043
0

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45
 2.0／ 2.0
1.6／1.6
1.6
15／－
15／－

ＩＮＶヒーターレス
MPMZ-RP56SEB
単相 200Ｖ
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.0( 2.3～ 5.6)  5.0( 2.3～ 5.6)
 2.5( 1.2～ 2.8)  2.5( 1.2～ 2.8)

 3.21  3.16
 1.56  1.58
 8.0  8.0
98 99

 5.6( 2.5～ 7.3)  5.6( 2.5～ 7.3)
〈7.2( 4.1～ 8.9)〉〈7.2( 4.1～ 8.9)〉
 3.64〈2.29〉  3.59〈2.28〉
 1.54〈3.14〉  1.56〈3.16〉
 7.9〈15.8〉  7.9〈15.8〉
98〈99〉 99〈100〉
 5.8〈7.4〉  5.8〈7.4〉
 2.28〈3.88〉  2.30〈3.90〉
 3.43〈2.75〉  3.38〈2.72〉
15.2〈23.2〉 15.2〈23.2〉

MPM-RP56EA

1.6（別売）
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.050
0

198×940×610
28

10×1190×690
5.5

VP-25接続可
MPUZ-RP56SHA

35／35
44／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.10

 0.250～ 0.970
冷房34～100％暖房25～100％

プロペラファン
0.043
0

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45
 3.5／ 2.0
1.6／1.6
1.6
30／－
20／－

ＩＮＶヒーターレス
MPMZ-RP56EB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.0( 2.3～ 5.6)  5.0( 2.3～ 5.6)
 2.5( 1.2～ 2.8)  2.5( 1.2～ 2.8)

 3.21  3.16
 1.56  1.58
 5.0  4.9
90 93

 5.6( 2.5～ 7.3)  5.6( 2.5～ 7.3)
〈7.2( 4.1～ 8.9)〉〈7.2( 4.1～ 8.9)〉
 3.64〈2.29〉  3.59〈2.28〉
 1.54〈3.14〉  1.56〈3.16〉
 5.0〈9.3〉  4.8〈9.3〉
90〈97〉 93〈98〉
 5.8〈7.4〉  5.8〈7.4〉
 2.28〈3.88〉  2.30〈3.90〉
 3.43〈2.75〉  3.38〈2.72〉
9.1〈13.7〉 9.1〈13.7〉

MPM-RP56EA

1.6（別売）
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.050
0

198×940×610
28

10×1190×690
5.5

VP-25接続可
MPUZ-RP56HA
35／35
44／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.10

 0.250～ 0.970
冷房34～100％暖房25～100％

プロペラファン
0.043
0

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45

15／－

 2.0／ 2.0
1.6／1.6
1.6
15／－

34
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（ア）-2 シングル（MPMZ-RP・EB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉           
 　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉             
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。            

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

m3/min 18 15 20 16 18 15 20 16 18 15 20 16 18 15 20 16
dB 46 42 48 43 46 42 48 43 46 42 48 43 46 42 48 43
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

電子膨張弁
NEO-22× 0.87

20／－

 3.5／ 2.0
1.6／2.0
1.6
30／－

φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.5

過電流検知回路
943×950×330

69
φ 9.52

0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

1.60
 0.420～ 1.360

冷房33～100％暖房22～100％
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

55／55
45／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

10×1490×690
6.6

VP-25接続可
MPUZ-RP80HA

0.080
0

198×1240×610
35

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×3

MPM-RP80EA

2.1（別売）
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 3.59〈2.93〉  3.54〈2.90〉
14.3〈20.4〉 14.3〈20.4〉

 8.5〈10.6〉  8.5〈10.6〉
 4.00〈6.10〉  4.05〈6.15〉

 6.8〈12.6〉  6.8〈12.7〉
93〈98〉 94〈98〉

 3.67〈2.36〉  3.62〈2.34〉
 2.18〈4.28〉  2.21〈4.31〉

 8.0( 3.5～10.8)  8.0( 3.5～10.8)
〈10.1( 5.6～12.9)〉〈10.1( 5.6～12.9)〉

 6.4  6.4
92 93

 3.6( 1.7～ 4.0)
 3.50  3.45
 2.03  2.06

30／－

ＩＮＶヒーターレス
MPMZ-RP80EB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 7.1( 3.3～ 8.0)  7.1( 3.3～ 8.0)
 3.6( 1.7～ 4.0)

 5.5／－
1.6／2.0
1.6
30／－

φ15.88
R410A× 3.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.87

69
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
943×950×330

冷房33～100％暖房22～100％
プロペラファン

0.060
0

全密閉
直入始動方式

1.60
 0.420～ 1.360

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUZ-RP80SHA

55／55
45／46

198×1240×610
35

10×1490×690
6.6

ワイヤードリモコン
シロッコファン×3

0.080
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

21.0 21.0
MPM-RP80EA

－

 4.00  4.05
 3.59  3.54

98 99
 8.5  8.5

 2.18  2.21
11.1 11.2

 3.67  3.62

98 99
 8.0( 3.5～10.8)  8.0( 3.5～10.8)

 2.03  2.06
10.4 10.4

 7.1( 3.3～ 8.0)
 3.6( 1.7～ 4.0)  3.6( 1.7～ 4.0)

 3.50  3.45

1.6
15／－
15／－

ＩＮＶヒーターレス
MPMZ-RP80SEB

－
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 7.1( 3.3～ 8.0)

電子膨張弁
NEO-22× 0.87
 2.0／ 2.0
1.6／1.6

φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.5

過電流検知回路
943×950×330

69
φ 9.52

0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

1.40
 0.420～ 1.110

冷房44～100％暖房29～100％
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

55／55
45／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

10×1490×690
6.6

VP-25接続可
MPUZ-RP63HA

0.080
0

198×1240×610
35

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×3

MPM-RP63EA

2.1（別売）
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 3.69〈2.92〉  3.63〈2.88〉
10.5〈16.6〉 10.5〈16.6〉

 7.3〈9.4〉  7.3〈9.4〉
 2.77〈4.87〉  2.82〈4.92〉

 5.3〈11.1〉  5.3〈11.1〉
91〈98〉 93〈99〉

 3.77〈2.23〉  3.71〈2.21〉
 1.67〈3.77〉  1.70〈3.80〉

 6.3( 2.8～ 8.2)  6.3( 2.8～ 8.2)
〈8.4( 4.9～10.3)〉〈8.4( 4.9～10.3)〉

 4.9  5.0
91 91

 2.8( 1.4～ 3.2)
 3.61  3.54
 1.55  1.58

30／－

ＩＮＶヒーターレス
MPMZ-RP63EB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.6( 2.7～ 6.3)  5.6( 2.7～ 6.3)
 2.8( 1.4～ 3.2)

 5.5／－
1.6／1.6
1.6
30／－

φ15.88
R410A× 3.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.87

69
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
943×950×330

冷房44～100％暖房29～100％
プロペラファン

0.060
0

全密閉
直入始動方式

1.40
 0.420～ 1.110

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUZ-RP63SHA

55／55
45／46

198×1240×610
35

10×1490×690
6.6

ワイヤードリモコン
シロッコファン×3

0.080
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

17.8 17.8
MPM-RP63EA

－

 2.77  2.82
 3.69  3.63

98 99
 7.3  7.3

 1.67  1.70
 8.5  8.6

 3.77  3.71

99 99
 6.3( 2.8～ 8.2)  6.3( 2.8～ 8.2)

 1.55  1.58
 7.8  8.0

 2.8( 1.4～ 3.2)  2.8( 1.4～ 3.2)
 3.61  3.54

50Hz 60Hz
 5.6( 2.7～ 6.3)  5.6( 2.7～ 6.3)

ＩＮＶヒーターレス
MPMZ-RP63SEB

－
単相 200Ｖ

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

定 格 暖 房 能 力暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

エ ア フ ィ ル タ ー

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名
最 大 運 転 電 流

1 台 あ た り の 風 量

運 転 力 率

風 速 切 換

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式

防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

35

店
舗
・
事
務
所
用
エ
ア
コ
ン

ス
リ
ム
エ
ア
コ
ン

仕
様
・
天
井
カ
セ
ッ
ト
形
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（イ） 同時ツイン（MPMZX-RP・EB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉              
　　 〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

m3/min 12 9.5 13 10 18 15 20 16 18 15 20 16
dB 43 38 46 40 46 42 48 43 46 42 48 43
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

1.6
30／－
30／－

電子膨張弁
MEL-56× 1.40
 5.5／ 3.5
1.6／2.0

φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0

過電流検知回路
1350×950×330

108
φ 9.52

 0.060×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

2.90
 0.630～ 2.480

冷房21～100％暖房21～100％
プロペラファン×2

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

100／100
48／50
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

10×1490×690
6.6

VP-25接続可
MPUZ-RP160HA

0.080
0

198×1240×610
35

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×3

MPM-RP80EA×2

2.1（別売）
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 3.64〈2.87〉  3.56〈2.82〉
25.4〈37.5〉 25.4〈37.5〉

16.5〈20.7〉 16.5〈20.7〉
 6.97〈11.17〉  7.03〈11.23〉

12.4〈24.1〉 12.5〈24.3〉
93〈98〉 94〈98〉

 4.01〈2.47〉  3.91〈2.44〉
 3.99〈8.19〉  4.09〈8.29〉

16.0( 5.0～20.2) 16.0( 5.0～20.2)
〈20.2( 9.2～24.4)〉〈20.2( 9.2～24.4)〉

13.3 13.4
93 94

 7.0( 2.8～ 8.0)
 3.27  3.20
 4.28  4.38

30／－

ＩＮＶヒーターレス
MPMZX-RP160EB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
14.0( 5.5～16.0) 14.0( 5.5～16.0)
 7.0( 2.8～ 8.0)

 5.5／ 3.5
1.6／2.0
1.6
30／－

φ15.88
R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 1.40

108
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
1350×950×330

冷房26～100％暖房21～100％
プロペラファン×2

 0.060×2
0

全密閉
直入始動方式

2.40
 0.630～ 2.480

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUZ-RP140HA
100／100
48／50

198×1240×610
35

10×1490×690
6.6

ワイヤードリモコン
シロッコファン×3

0.080
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

24.9〈37.0〉 24.9〈37.0〉
MPM-RP71EA×2

2.1（別売）

 6.65〈10.85〉  6.71〈10.91〉
 3.78〈2.98〉  3.69〈2.92〉

93〈98〉 94〈99〉
16.0〈20.2〉 16.0〈20.2〉

 3.54〈7.74〉  3.63〈7.83〉
11.0〈22.7〉 11.1〈22.9〉

〈18.2( 9.2～22.4)〉〈18.2( 9.2～22.4)〉
 3.95〈2.35〉  3.86〈2.32〉

92 94
14.0( 5.0～18.2) 14.0( 5.0～18.2)

 3.46  3.56
10.8 10.9

 6.3( 2.8～ 7.0)  6.3( 2.8～ 7.0)
 3.61  3.51

1.6
30／－

ＩＮＶヒーターレス
MPMZX-RP140EB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
12.5( 5.5～14.0) 12.5( 5.5～14.0)

φ15.88
R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 1.40

108
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
1350×950×330

冷房38～100％暖房26～100％
プロペラファン×2

 0.060×2
0

全密閉
直入始動方式

1.90
 0.630～ 1.720

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUZ-RP112HA
100／100
47／49

198×940×610
28

10×1190×690
5.5

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.050
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

18.5〈27.7〉 18.5〈27.7〉
MPM-RP56EA×2

1.6（別売）

 4.44〈7.64〉  4.45〈7.65〉
 4.11〈3.20〉  4.05〈3.16〉

93〈98〉 94〈99〉
12.5〈15.7〉 12.5〈15.7〉

 2.60〈5.80〉  2.64〈5.84〉
 8.1〈17.0〉  8.1〈17.1〉

〈14.4( 7.7～17.4)〉〈14.4( 7.7～17.4)〉
 4.31〈2.48〉  4.24〈2.47〉

92 94
11.2( 4.5～14.2) 11.2( 4.5～14.2)

 2.56  2.60
 8.0  8.0

 5.0( 2.5～ 5.6)  5.0( 2.5～ 5.6)
 3.91  3.85

50Hz 60Hz
10.0( 4.9～11.2) 10.0( 4.9～11.2)

ＩＮＶヒーターレス
MPMZX-RP112EB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

30／－

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

 3.5／ 2.0
1.6／2.0

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名
最 大 運 転 電 流

1 台 あ た り の 風 量

運 転 力 率

風 速 切 換

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

定 格 暖 房 能 力

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

36
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（ウ）同時トリプル（MPMZT-RP・EB形） （エ）同時フォー（MPMZD-RP・EB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉              
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

m3/min 12 9.5 13 10 18 15 20 16 12 9.5 13 10 18 15 20 16
dB 43 38 46 40 46 42 48 43 43 38 46 40 46 42 48 43
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A 50／－ 50／－

2.0 2.0
60／－ 60／－

14.0／ 5.5 14.0／ 8.0
2.0／2.6 2.0／2.6

電子膨張弁 電子膨張弁
MEL-56× 2.30 MEL-56× 2.30

φ25.40 φ25.40
R410A×10.5 R410A×10.5

φ12.70 φ15.88
φ 9.52 φ12.70

198 198
φ 6.35 φ 9.52

温度開閉器 温度開閉器
1800×900×750 1800×900×750

 3.60／-0.03  3.60／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路 吐出温度検知、過電流検知回路

0.635 0.635
0 0

－ －
プロペラファン プロペラファン

4.50 5.50
 0.890～ 3.500  0.890～ 3.500

全密閉 全密閉
直入始動方式 直入始動方式

クロスフィン クロスフィン
リバースサイクル リバースサイクル

－ －
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉 アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

150／150 150／150
54／56 57／58

VP-25接続可 VP-25接続可
MPUZ-RP224HA MPUZ-RP280HA

10×1190×690 10×1490×690
5.5 6.6

198×940×610 198×1240×610
28 35

0.050 0.080
0 0

ワイヤードリモコン ワイヤードリモコン
シロッコファン×2 シロッコファン×3

PPハニカム(抗菌仕様) PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート ポリエチレンシート

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉 ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン クロスフィン

MPM-RP56EA×4 MPM-RP71EA×4

1.6（別売） 2.1（別売）

36.7〈55.2〉 36.9〈55.4〉 39.8〈64.1〉 40.4〈64.6〉
 3.29〈2.61〉  3.25〈2.58〉  3.13〈2.47〉  3.10〈2.45〉
 9.51〈15.91〉  9.59〈15.99〉 10.86〈19.26〉 11.06〈19.46〉
20.0〈26.4〉 20.0〈26.4〉 25.0〈33.4〉 25.0〈33.4〉
91〈97〉 91〈98〉 90〈97〉 89〈97〉
19.4〈37.0〉 19.5〈37.2〉 25.3〈48.3〉 25.7〈48.8〉
 6.09〈12.49〉  6.17〈12.57〉  7.86〈16.26〉  7.94〈16.34〉
 3.68〈2.31〉  3.63〈2.29〉  3.56〈2.24〉  3.53〈2.23〉

〈28.8(16.4～31.4)〉〈28.8(16.4～31.4)〉〈36.4(20.9～39.9)〉〈36.4(20.9～39.9)〉
22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0) 28.0(12.5～31.5) 28.0(12.5～31.5)

91 91 90 90
22.0 22.2 29.9 30.2
 6.90  6.98  9.29  9.37
 2.90  2.87  2.69  2.67

10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2) 12.5( 6.3～14.0) 12.5( 6.3～14.0)
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4) 25.0(12.5～28.0) 25.0(12.5～28.0)

50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

三相 200Ｖ 三相 200Ｖ
三相 200Ｖ 三相 200Ｖ

ＩＮＶヒーターレス ＩＮＶヒーターレス
MPMZD-RP224EB MPMZD-RP280EB

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

最 大 運 転 電 流

運 転 力 率

定 格 暖 房 能 力

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

30／－

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

 5.5／ 3.5
1.6／2.0

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

室 内 形 名
風 速 切 換
1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

ＩＮＶヒーターレス
MPMZT-RP160EB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
14.0( 5.5～16.0) 14.0( 5.5～16.0)
 7.0( 2.8～ 8.0)  7.0( 2.8～ 8.0)

 3.25  3.20
 4.31  4.37
13.4 13.4
93 94

16.0( 5.0～20.2) 16.0( 5.0～20.2)
〈20.8( 9.8～25.0)〉〈20.8( 9.8～25.0)〉
 3.98〈2.36〉  3.92〈2.34〉
 4.02〈8.82〉  4.08〈8.88〉
12.5〈25.9〉 12.5〈26.0〉
93〈98〉 94〈99〉
16.5〈21.3〉 16.5〈21.3〉
 7.00〈11.80〉  7.02〈11.82〉
 3.62〈2.81〉  3.56〈2.77〉
25.4〈39.3〉 25.4〈39.3〉

MPM-RP56EA×3

1.6（別売）
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.050
0

198×940×610
28

10×1190×690
5.5

VP-25接続可
MPUZ-RP160HA
100／100
48／50
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
2.90

 0.630～ 2.480
冷房21～100％暖房21～100％

プロペラファン×2
 0.060×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
1350×950×330

108
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 1.40

1.6
30／－

ＩＮＶヒーターレス
MPMZT-RP224EB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)
10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2)

 2.90  2.84
 6.90  7.05
22.1 22.3
90 91

22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)
〈28.7(16.3～31.3)〉〈28.7(16.3～31.3)〉
 3.68〈2.32〉  3.59〈2.29〉
 6.09〈12.39〉  6.24〈12.54〉
19.4〈36.7〉 19.7〈37.1〉
91〈97〉 91〈98〉
20.0〈26.3〉 20.0〈26.3〉
 9.51〈15.81〉  9.66〈15.96〉
 3.29〈2.61〉  3.22〈2.57〉
36.7〈54.9〉 37.1〈55.3〉

MPM-RP80EA×3

2.1（別売）
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×3

0.080
0

198×1240×610
35

10×1490×690
6.6

VP-25接続可
MPUZ-RP224HA
150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
4.50

 0.890～ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 3.60／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

50／－

14.0／ 5.5
2.0／2.6
2.0
60／－
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（e）天井ビルトイン形
（ア）-1 シングル（MPDZ-RP・FB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉             
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉             
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 14 12.5 11 10 14 12.5 11 10 14 12.5 11 10 14 12.5 11 10
dB 38 36 34 32 38 36 34 32 38 36 34 32 38 36 34 32
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A 15／－

 2.0／ 2.0
1.6／1.6
1.6
15／－

φ12.70
R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

冷房30～100％暖房19～100％
プロペラファン

0.043
0

全密閉
直入始動方式

1.00
 0.180～ 0.970

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUZ-RP50HA
35／35
44／46

295×960×735
32

58×1040×600
6

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.085
35

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
－

9.1〈12.0〉 9.1〈12.0〉
MPD-RP50FA

1.0（別売）

 2.17〈3.17〉  2.19〈3.19〉
 3.76〈3.11〉  3.70〈3.07〉

88〈95〉 91〈97〉
 5.6〈6.6〉  5.6〈6.6〉

 1.27〈2.27〉  1.29〈2.29〉
 4.2〈6.9〉  4.1〈6.8〉

〈6.0( 3.0～ 7.6)〉〈6.0( 3.0～ 7.6)〉
 3.94〈2.64〉  3.88〈2.62〉

88 91
 5.0( 2.0～ 6.6)  5.0( 2.0～ 6.6)

 1.26  1.28
 4.1  4.0

 4.5( 1.8～ 5.0)
 2.3( 0.9～ 2.5)  2.3( 0.9～ 2.5)

 3.57  3.52

1.6
30／－
20／－

ＩＮＶヒーターレス
MPDZ-RP50FB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.5( 1.8～ 5.0)

電子膨張弁
NEO-22× 0.45
 3.5／ 2.0
1.6／1.6

φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.5

過電流検知回路
600×800×300

45
φ 6.35

0.043
0

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

1.00
 0.180～ 0.970

冷房30～100％暖房19～100％
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

35／35
44／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

58×1040×600
6

VP-25接続可
MPUZ-RP50SHA

0.085
35

295×960×735
32

PPハニカム(抗菌仕様)
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

MPD-RP50FA

1.0（別売）
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 3.76〈3.11〉  3.70〈3.07〉
15.5〈20.5〉 15.5〈20.5〉

 5.6〈6.6〉  5.6〈6.6〉
 2.17〈3.17〉  2.19〈3.19〉

 6.5〈11.5〉  6.6〈11.5〉
97〈99〉 98〈100〉

 3.94〈2.64〉  3.88〈2.62〉
 1.27〈2.27〉  1.29〈2.29〉

 5.0( 2.0～ 6.6)  5.0( 2.0～ 6.6)
〈6.0( 3.0～ 7.6)〉〈6.0( 3.0～ 7.6)〉

 6.5  6.5
96 98

 2.3( 0.9～ 2.5)
 3.57  3.52
 1.26  1.28

15／－

ＩＮＶヒーターレス
MPDZ-RP50SFB
単相 200Ｖ
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.5( 1.8～ 5.0)  4.5( 1.8～ 5.0)
 2.3( 0.9～ 2.5)

 2.0／ 2.0
1.6／1.6
1.6
15／－

φ12.70
R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

冷房34～100％暖房17～100％
プロペラファン

0.043
0

全密閉
直入始動方式

0.80
 0.160～ 0.970

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUZ-RP40HA
35／35
44／46

295×960×735
32

58×1040×600
6

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.085
35

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
－

14.4〈19.4〉 14.4〈19.4〉
MPD-RP40FA

1.0（別売）

 1.66〈2.66〉  1.68〈2.68〉
 4.13〈3.26〉  4.05〈3.21〉

86〈96〉 90〈98〉
 4.0〈5.0〉  4.0〈5.0〉

 0.92〈1.92〉  0.94〈1.94〉
 3.1〈5.8〉  3.0〈5.7〉

〈5.0( 2.6～ 6.2)〉〈5.0( 2.6～ 6.2)〉
 4.35〈2.60〉  4.26〈2.58〉

86 90
 4.0( 1.6～ 5.2)  4.0( 1.6～ 5.2)

 0.92  0.94
 3.1  3.0

 1.8( 0.8～ 2.0)  1.8( 0.8～ 2.0)
 3.91  3.83

1.6
30／－

ＩＮＶヒーターレス
MPDZ-RP40FB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 3.6( 1.6～ 4.0)  3.6( 1.6～ 4.0)

φ12.70
R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

冷房34～100％暖房17～100％
プロペラファン

0.043
0

全密閉
直入始動方式

0.80
 0.160～ 0.970

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUZ-RP40SHA

35／35
44／46

295×960×735
32

58×1040×600
6

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.085
35

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
－

8.3〈11.2〉 8.3〈11.2〉
MPD-RP40FA

1.0（別売）

 1.66〈2.66〉  1.68〈2.68〉
 4.13〈3.26〉  4.05〈3.21〉

98〈100〉 98〈99〉
 4.0〈5.0〉  4.0〈5.0〉

 0.92〈1.92〉  0.94〈1.94〉
 4.7〈9.6〉  4.8〈9.8〉

〈5.0( 2.6～ 6.2)〉〈5.0( 2.6～ 6.2)〉
 4.35〈2.60〉  4.26〈2.58〉

96 98
 4.0( 1.6～ 5.2)  4.0( 1.6～ 5.2)

 0.92  0.94
 4.8  4.8

 1.8( 0.8～ 2.0)  1.8( 0.8～ 2.0)
 3.91  3.83

50Hz 60Hz
 3.6( 1.6～ 4.0)  3.6( 1.6～ 4.0)

ＩＮＶヒーターレス
MPDZ-RP40SFB
単相 200Ｖ
単相 200Ｖ

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

20／－

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

 3.5／ 2.0
1.6／1.6

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名
最 大 運 転 電 流

1 台 あ た り の 風 量

運 転 力 率

風 速 切 換

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

定 格 暖 房 能 力

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

38
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241
室外
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載
頁

（ア）-2 シングル（MPDZ-RP・FB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉              
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 14 12.5 11 10 14 12.5 11 10 14 12.5 11 10 14 12.5 11 10
dB 39 37 35 33 39 37 35 33 39 37 35 33 39 37 35 33
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名
最 大 運 転 電 流

1 台 あ た り の 風 量

運 転 力 率

風 速 切 換

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

定 格 暖 房 能 力暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

エ ア フ ィ ル タ ー

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

ＩＮＶヒーターレス
MPDZ-RP56SFB
単相 200Ｖ
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.0( 2.3～ 5.6)  5.0( 2.3～ 5.6)
 2.5( 1.2～ 2.8)  2.5( 1.2～ 2.8)

 3.38  3.33
 1.48  1.50
 7.7  7.7
97 98

 5.6( 2.5～ 7.3)  5.6( 2.5～ 7.3)
〈6.6( 3.5～ 8.3)〉〈6.6( 3.5～ 8.3)〉
 3.80〈2.67〉  3.76〈2.65〉
 1.47〈2.47〉  1.49〈2.49〉
 7.6〈12.6〉  7.6〈12.6〉
97〈98〉 98〈99〉
 5.8〈6.8〉  5.8〈6.8〉
 2.32〈3.32〉  2.34〈3.34〉
 3.59〈3.03〉  3.55〈2.99〉
15.7〈20.7〉 15.7〈20.7〉

MPD-RP56FA

1.0（別売）
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

－
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.085
35

295×960×735
34

58×1040×600
6

VP-25接続可
MPUZ-RP56SHA

35／35
44／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.10

 0.250～ 0.970
冷房34～100％暖房25～100％

プロペラファン
0.043
0

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45
 3.5／ 2.0
1.6／1.6
1.6
30／－
20／－

ＩＮＶヒーターレス
MPDZ-RP56FB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.0( 2.3～ 5.6)  5.0( 2.3～ 5.6)
 2.5( 1.2～ 2.8)  2.5( 1.2～ 2.8)

 3.38  3.33
 1.48  1.50
 4.8  4.7
89 92

 5.6( 2.5～ 7.3)  5.6( 2.5～ 7.3)
〈6.6( 3.5～ 8.3)〉〈 6.6( 3.5～ 8.3)〉
 3.80〈2.67〉  3.76〈2.65〉
 1.47〈2.47〉  1.49〈2.49〉
 4.8〈7.5〉  4.7〈7.5〉
89〈95〉 92〈96〉
 5.8〈6.8〉  5.8〈6.8〉
 2.32〈3.32〉  2.34〈3.34〉
 3.59〈3.03〉  3.55〈2.99〉
9.4〈12.3〉 9.4〈12.3〉

MPD-RP56FA

1.0（別売）
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

－
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.085
35

295×960×735
34

58×1040×600
6

VP-25接続可
MPUZ-RP56HA
35／35
44／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.10

 0.250～ 0.970
冷房34～100％暖房25～100％

プロペラファン
0.043
0

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45
 2.0／ 2.0
1.6／1.6
1.6
15／－
15／－

ＩＮＶヒーターレス
MPDZ-RP63SFB

－
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.6( 2.7～ 6.3)  5.6( 2.7～ 6.3)
 2.8( 1.4～ 3.2)  2.8( 1.4～ 3.2)

 3.78  3.78
 1.48  1.48
 7.6  7.6
97 97

 6.3( 2.8～ 8.2)  6.3( 2.8～ 8.2)

 3.64  3.64
 1.73  1.73
 8.9  8.8
97 98
 7.3  7.3
 2.79  2.81
 3.71  3.71
17.8 17.8
MPD-RP63FA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

－
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.085
35

295×960×735
34

58×1040×600
6

VP-25接続可
MPUZ-RP63SHA

55／55
45／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.40

 0.420～ 1.110
冷房44～100％暖房29～100％

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
943×950×330

69
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.87
 5.5／－
1.6／1.6
1.6
30／－
30／－

ＩＮＶヒーターレス
MPDZ-RP63FB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.6( 2.7～ 6.3)  5.6( 2.7～ 6.3)
 2.8( 1.4～ 3.2)  2.8( 1.4～ 3.2)

 3.78  3.78
 1.48  1.48
 4.7  4.7
91 91

 6.3( 2.8～ 8.2)  6.3( 2.8～ 8.2)
〈 7.3( 3.8～ 9.2)〉〈7.3( 3.8～ 9.2)〉
 3.64〈2.67〉  3.64〈2.67〉
 1.73〈2.73〉  1.73〈2.73〉
 5.5〈8.2〉  5.5〈8.2〉
91〈96〉 91〈96〉
 7.3〈8.3〉  7.3〈8.3〉
 2.79〈3.79〉  2.81〈3.81〉
 3.71〈3.23〉  3.71〈3.23〉
10.5〈13.4〉 10.5〈13.4〉

MPD-RP63FA

1.0（別売）
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

－
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.085
35

295×960×735
34

58×1040×600
6

VP-25接続可
MPUZ-RP63HA
55／55
45／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.40

 0.420～ 1.110
冷房44～100％暖房29～100％

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
943×950×330

69
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.5

1.6
15／－
15／－

電子膨張弁
NEO-22× 0.87
 2.0／ 2.0
1.6／1.6

39
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（ア）-3 シングル（MPDZ-RP・FB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉              
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

m3/min 19.5 17.5 15.5 13.5 19.5 17.5 15.5 13.5 28 19.5 28 19.5 34 24 34 24
dB 41 39 37 35 41 39 37 35 41 35 41 35 44 38 44 38
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

1.6
30／－
30／－

電子膨張弁
MEL-56× 1.40
 5.5／ 2.0
1.6／2.0

φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0

過電流検知回路
1350×950×330

108
φ 9.52

 0.060×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

2.40
 0.630～ 2.480

冷房26～100％暖房21～100％
プロペラファン×2

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

100／100
48／50
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

58×1590×600
8.5

VP-25接続可
MPUZ-RP140HA

0.135
35

335×1510×775
52

PPハニカム(抗菌仕様)
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

MPD-RP140FA

3.0（別売）
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 3.87〈3.12〉  3.79〈3.07〉
26.1〈34.8〉 26.1〈34.8〉

16.0〈19.0〉 16.0〈19.0〉
 6.79〈9.79〉  6.84〈9.84〉

10.8〈19.0〉 11.0〈19.1〉
90〈96〉 90〈97〉

 4.18〈2.68〉  4.09〈2.65〉
 3.35〈6.35〉  3.42〈6.42〉

14.0( 5.0～18.2) 14.0( 5.0～18.2)
〈17.0( 8.0～21.2)〉〈17.0( 8.0～21.2)〉

11.2 11.4
91 91

 6.3( 2.8～ 7.0)
 3.55  3.49
 3.52  3.58

30／－

ＩＮＶヒーターレス
MPDZ-RP140FB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
12.5( 5.5～14.0) 12.5( 5.5～14.0)
 6.3( 2.8～ 7.0)

 3.5／ 2.0
1.6／2.0
1.6
30／－

φ15.88
R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 1.40

108
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
1350×950×330

冷房38～100％暖房26～100％
プロペラファン×2

 0.060×2
0

全密閉
直入始動方式

1.90
 0.630～ 1.720

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUZ-RP112HA
100／100
47／49

335×1510×775
52

58×1590×600
8.5

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.075
35

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
－

19.7〈28.4〉 19.7〈28.4〉
MPD-RP112FA

3.0（別売）

 4.56〈7.56〉  4.58〈7.58〉
 4.14〈3.16〉  4.08〈3.12〉

88〈97〉 89〈97〉
12.5〈15.5〉 12.5〈15.5〉

 2.46〈5.46〉  2.49〈5.49〉
 8.1〈16.2〉  8.1〈16.3〉

〈14.2( 7.5～17.2)〉〈14.2( 7.5～17.2)〉
 4.55〈2.60〉  4.50〈2.59〉

89 90
11.2( 4.5～14.2) 11.2( 4.5～14.2)

 2.69  2.74
 8.7  8.8

10.0( 4.9～11.2)
 5.0( 2.5～ 5.6)  5.0( 2.5～ 5.6)

 3.72  3.65

1.6
30／－
20／－

ＩＮＶヒーターレス
MPDZ-RP112FB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
10.0( 4.9～11.2)

電子膨張弁
NEO-22× 0.87
 3.5／ 2.0
1.6／2.0

φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.5

過電流検知回路
943×950×330

69
φ 9.52

0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

1.60
 0.420～ 1.360

冷房33～100％暖房22～100％
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

55／55
45／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

58×1240×600
7

VP-25接続可
MPUZ-RP80HA

0.095
35

295×1160×735
39

PPハニカム(抗菌仕様)
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

MPD-RP80FA

1.5（別売）
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 3.84〈3.23〉  3.82〈3.22〉
14.4〈18.7〉 14.4〈18.7〉

 8.5〈10.0〉  8.5〈10.0〉
 4.04〈5.54〉  4.07〈5.57〉

 6.4〈10.5〉  6.4〈10.5〉
92〈98〉 93〈98〉

 3.90〈2.68〉  3.88〈2.67〉
 2.05〈3.55〉  2.06〈3.56〉

 8.0( 3.5～10.8)  8.0( 3.5～10.8)
〈9.5( 5.0～12.3)〉〈9.5( 5.0～12.3)〉

 6.0  5.9
90 92

 3.6( 1.7～ 4.0)
 3.78  3.76
 1.88  1.89

30／－

ＩＮＶヒーターレス
MPDZ-RP80FB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 7.1( 3.3～ 8.0)  7.1( 3.3～ 8.0)
 3.6( 1.7～ 4.0)

 5.5／－
1.6／2.0
1.6
30／－

φ15.88
R410A× 3.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.87

69
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
943×950×330

冷房33～100％暖房22～100％
プロペラファン

0.060
0

全密閉
直入始動方式

1.60
 0.420～ 1.360

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUZ-RP80SHA

55／55
45／46

295×1160×735
39

58×1240×600
7

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.095
35

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
－

21.3 21.3
MPD-RP80FA

－

 4.04  4.07
 3.84  3.82

97 98
 8.5  8.5

 2.05  2.06
10.6 10.5

 3.90  3.88

97 98
 8.0( 3.5～10.8)  8.0( 3.5～10.8)

 1.88  1.89
 9.7  9.6

 7.1( 3.3～ 8.0)
 3.6( 1.7～ 4.0)  3.6( 1.7～ 4.0)

 3.78  3.76

ＩＮＶヒーターレス
MPDZ-RP80SFB

－
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 7.1( 3.3～ 8.0)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

定 格 暖 房 能 力暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名
最 大 運 転 電 流

1 台 あ た り の 風 量

運 転 力 率

風 速 切 換

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

40
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（ア）-4 シングル（MPDZ-RP・FB形） （イ）-1 同時ツイン（MPDZX-RP・FB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉              
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。           

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 34 24 34 24 14 12.5 11 10 14 12.5 11 10 14 12.5 11 10
dB 44 38 44 38 38 36 34 32 38 36 34 32 39 37 35 33
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

最 大 運 転 電 流

運 転 力 率

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

定 格 暖 房 能 力暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

室 内 形 名
風 速 切 換
1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

ＩＮＶヒーターレス
MPDZ-RP160FB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
14.0( 5.5～16.0) 14.0( 5.5～16.0)
 7.0( 2.8～ 8.0)  7.0( 2.8～ 8.0)

 3.05  2.97
 4.59  4.72
14.6 15.0
91 91

16.0( 5.0～20.2) 16.0( 5.0～20.2)
〈19.0( 8.0～23.2)〉〈19.0( 8.0～23.2)〉
 3.89〈2.67〉  3.81〈2.64〉
 4.11〈7.11〉  4.20〈7.20〉
13.0〈21.2〉 13.2〈21.4〉
91〈97〉 92〈97〉
16.5〈19.5〉 16.5〈19.5〉
 7.09〈10.09〉  7.14〈10.14〉
 3.47〈2.86〉  3.39〈2.81〉
26.6〈35.3〉 26.6〈35.3〉

MPD-RP160FA

3.0（別売）
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

－
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.135
35

335×1510×775
52

58×1590×600
8.5

VP-25接続可
MPUZ-RP160HA
100／100
48／50
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
2.90

 0.630～ 2.480
冷房21～100％暖房21～100％

プロペラファン×2
 0.060×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
1350×950×330

108
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0

1.6
30／－

1.6／2.0

30／－

電子膨張弁
MEL-56× 1.40
 5.5／ 2.0

1.6
30／－
30／－

電子膨張弁
MEL-56× 1.40
 3.5／ 2.0
1.6／2.0

φ12.70
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0

過電流検知回路
1350×950×330

108
φ 6.35

 0.060×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

1.90
 0.630～ 1.720

冷房38～100％暖房26～100％
プロペラファン×2

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

100／100
47／49
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

58×1040×600
6

VP-25接続可
MPUZ-RP112HA

0.085
35

295×960×735
34

PPハニカム(抗菌仕様)
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

MPD-RP56FA×2

1.0（別売）
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 4.20〈3.38〉  4.15〈3.34〉
19.5〈25.3〉 19.5〈25.3〉

12.5〈14.5〉 12.5〈14.5〉
 4.52〈6.52〉  4.53〈6.53〉

 8.0〈13.9〉  7.9〈14.0〉
87〈92〉 89〈92〉

 4.63〈2.99〉  4.59〈2.97〉
 2.42〈4.42〉  2.44〈4.44〉

11.2( 4.5～14.2) 11.2( 4.5～14.2)
〈13.2( 6.5～16.2)〉〈13.2( 6.5～16.2)〉

 8.6  8.7
89 90

 5.0( 2.5～ 5.6)
 3.76  3.70
 2.66  2.70

20／－

ＩＮＶヒーターレス
MPDZX-RP112FB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
10.0( 4.9～11.2) 10.0( 4.9～11.2)
 5.0( 2.5～ 5.6)

 3.5／ 2.0
1.6／2.0
1.6
30／－

φ15.88
R410A× 3.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.87

69
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
943×950×330

冷房33～100％暖房22～100％
プロペラファン

0.060
0

全密閉
直入始動方式

1.60
 0.420～ 1.360

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUZ-RP80HA
55／55
45／46

295×960×735
32

58×1040×600
6

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.085
35

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
－

14.8〈20.6〉 14.8〈20.6〉
MPD-RP40FA×2

1.0（別売）

 3.88〈5.88〉  3.92〈5.92〉
 3.49〈2.91〉  3.42〈2.86〉

91〈91〉 93〈93〉
 8.5〈10.5〉  8.5〈10.5〉

 2.29〈4.29〉  2.33〈4.33〉
 7.3〈13.6〉  7.2〈13.4〉

〈10.0( 5.5～12.8)〉〈10.0( 5.5～12.8)〉
 3.49〈2.33〉  3.43〈2.31〉

91 92
 8.0( 3.5～10.8)  8.0( 3.5～10.8)

 2.04  2.08
 6.5  6.5

 3.6( 1.7～ 4.0)  3.6( 1.7～ 4.0)
 3.48  3.41

1.6
30／－

ＩＮＶヒーターレス
MPDZX-RP80FB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 7.1( 3.3～ 8.0)  7.1( 3.3～ 8.0)

電子膨張弁
NEO-22× 0.87
 5.5／ 2.0
1.6／2.0

φ12.70
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.5

過電流検知回路
943×950×330

69
φ 6.35

0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

1.60
 0.420～ 1.360

冷房33～100％暖房22～100％
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

55／55
45／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

58×1040×600
6

VP-25接続可
MPUZ-RP80SHA

0.085
35

295×960×735
32

PPハニカム(抗菌仕様)
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

MPD-RP40FA×2

1.0（別売）
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 3.49〈2.91〉  3.42〈2.86〉
21.9〈31.9〉 21.9〈31.9〉

 8.5〈10.5〉  8.5〈10.5〉
 3.88〈5.88〉  3.92〈5.92〉

11.9〈22.3〉 12.0〈22.3〉
96〈96〉 97〈97〉

 3.49〈2.33〉  3.43〈2.31〉
 2.29〈4.29〉  2.33〈4.33〉

 8.0( 3.5～10.8)  8.0( 3.5～10.8)
〈10.0( 5.5～12.8)〉〈10.0( 5.5～12.8)〉

10.6 10.7
96 97

 3.6( 1.7～ 4.0)
 3.48  3.41
 2.04  2.08

30／－

ＩＮＶヒーターレス
MPDZX-RP80SFB
単相 200Ｖ
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 7.1( 3.3～ 8.0)  7.1( 3.3～ 8.0)
 3.6( 1.7～ 4.0)
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（イ）-2 同時ツイン（MPDZX-RP・FB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉           
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

m3/min 18 16 14 12.5 19.5 17.5 15.5 13.5 28 19.5 28 19.5 34 24 34 24
dB 40 38 36 34 41 39 37 35 41 35 41 35 44 38 44 38
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 内 形 名

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー

風 速 切 換

防 音 ・ 断 熱 材

1 台あ たり の騒 音値

運 転 調 整 装 置

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

除 湿 能 力

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

最 大 運 転 電 流

1 台 あ た り の 風 量

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

50Hz 60Hz
12.5( 5.5～14.0)

定 格 暖 房 能 力

運 転 力 率

12.5( 5.5～14.0)
 6.3( 2.8～ 7.0)  6.3( 2.8～ 7.0)

 3.60  3.59

ＩＮＶヒーターレス
MPDZX-RP140FB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

 3.47  3.48
11.1 11.2
90 90

14.0( 5.0～18.2) 14.0( 5.0～18.2)
〈17.0( 8.0～21.2)〉〈17.0( 8.0～21.2)〉
 4.26〈2.70〉  4.23〈2.69〉
 3.29〈6.29〉  3.31〈6.31〉
10.6〈18.8〉 10.7〈18.8〉
90〈97〉 89〈97〉
16.0〈19.0〉 16.0〈19.0〉
 6.73〈9.73〉  6.73〈9.73〉
 3.93〈3.15〉  3.91〈3.14〉
25.9〈34.6〉 25.9〈34.6〉

MPD-RP71FA×2

1.5（別売）
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

－
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.095
35

295×1160×735
39

58×1240×600
7

VP-25接続可
MPUZ-RP140HA
100／100
48／50
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
2.40

 0.630～ 2.480
冷房26～100％暖房21～100％

プロペラファン×2
 0.060×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
1350×950×330

108
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 1.40
 5.5／ 2.0
1.6／2.0
1.6
30／－
30／－

ＩＮＶヒーターレス
MPDZX-RP160FB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
14.0( 5.5～16.0) 14.0( 5.5～16.0)
 7.0( 2.8～ 8.0)  7.0( 2.8～ 8.0)

 3.07  3.00
 4.56  4.66
14.5 14.8
91 91

16.0( 5.0～20.2) 16.0( 5.0～20.2)
〈19.0( 8.0～23.2)〉〈19.0( 8.0～23.2)〉
 3.93〈2.69〉  3.87〈2.66〉
 4.07〈7.07〉  4.13〈7.13〉
12.9〈21.1〉 13.0〈21.2〉
91〈97〉 92〈97〉
16.5〈19.5〉 16.5〈19.5〉
 7.05〈10.05〉  7.07〈10.07〉
 3.50〈2.88〉  3.44〈2.83〉
26.4〈35.1〉 26.4〈35.1〉

MPD-RP80FA×2

1.5（別売）
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

－
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.095
35

295×1160×735
39

58×1240×600
7

VP-25接続可
MPUZ-RP160HA
100／100
48／50
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
2.90

 0.630～ 2.480
冷房21～100％暖房21～100％

プロペラファン×2
 0.060×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
1350×950×330

108
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 1.40
 5.5／ 2.0
1.6／2.0
1.6
30／－
30／－

ＩＮＶヒーターレス
MPDZX-RP224FB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)
10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2)

 2.79  2.75
 7.16  7.26
23.1 23.4
89 90

22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)
〈28.4(16.0～31.0)〉〈28.4(16.0～31.0)〉
 3.54〈2.30〉  3.48〈2.28〉
 6.33〈12.33〉  6.43〈12.43〉
20.4〈36.7〉 20.7〈37.0〉
90〈97〉 90〈97〉
20.0〈26.0〉 20.0〈26.0〉
 9.75〈15.75〉  9.85〈15.85〉
 3.17〈2.55〉  3.12〈2.52〉
37.6〈54.9〉 37.9〈55.2〉

MPD-RP112FA×2

3.0（別売）
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

－
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.075
35

335×1510×775
52

58×1590×600
8.5

VP-25接続可
MPUZ-RP224HA
150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
4.50

 0.890～ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 3.60／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／ 5.5
2.0／2.6
2.0
60／－
50／－

ＩＮＶヒーターレス
MPDZX-RP280FB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
25.0(12.5～28.0) 25.0(12.5～28.0)
12.5( 6.3～14.0) 12.5( 6.3～14.0)

 3.00  2.98
 8.34  8.40
26.8 26.9
90 90

28.0(12.5～31.5) 28.0(12.5～31.5)
〈34.0(18.5～37.5)〉〈34.0(18.5～37.5)〉
 3.26〈2.33〉  3.22〈2.31〉
 8.60〈14.60〉  8.70〈14.70〉
27.3〈42.6〉 27.6〈43.1〉
91〈99〉 91〈98〉
25.0〈31.0〉 25.0〈31.0〉
11.14〈17.14〉 11.32〈17.32〉
 3.13〈2.67〉  3.10〈2.65〉
40.9〈58.2〉 41.3〈58.7〉

MPD-RP140FA×2

3.0（別売）
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

－
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.135
35

335×1510×775
52

58×1590×600
8.5

VP-25接続可
MPUZ-RP280HA
150／150
57／58
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
5.50

 0.890～ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 3.60／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52
φ15.88
φ12.70
φ25.40

R410A×10.5

2.0
60／－
50／－

電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／ 5.5
2.0／2.6
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（ウ）同時トリプル（MPDZT-RP・FB形） （エ）同時フォー（MPDZD-RP・FB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉            
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 14 12.5 11 10 19.5 17.5 15.5 13.5 14 12.5 11 10 18 16 14 12.5
dB 39 37 35 33 41 39 37 35 39 37 35 33 40 38 36 34
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A 50／－

14.0／ 3.5
2.0／2.6
2.0
60／－

φ25.40
R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

198
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 3.60／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

－
プロペラファン

0.635
0

全密閉
直入始動方式

4.50
 0.890～ 3.500

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUZ-RP224HA
150／150
54／56

295×1160×735
39

58×1240×600
7

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.095
35

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
－

37.2〈50.2〉 37.5〈50.4〉
MPD-RP80FA×3

1.5（別売）

 9.63〈14.13〉  9.72〈14.22〉
 3.23〈2.68〉  3.18〈2.65〉

90〈96〉 90〈96〉
20.0〈24.5〉 20.0〈24.5〉

 6.21〈10.71〉  6.30〈10.80〉
20.0〈32.1〉 20.2〈32.4〉

〈26.9(14.5～29.5)〉〈26.9(14.5～29.5)〉
 3.61〈2.51〉  3.56〈2.49〉

90 90
22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)

 7.05  7.14
22.7 22.9

10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2)
 2.84  2.80

1.6
30／－

ＩＮＶヒーターレス
MPDZT-RP224FB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)

φ15.88
R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 1.40

108
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
1350×950×330

冷房21～100％暖房21～100％
プロペラファン×2

 0.060×2
0

全密閉
直入始動方式

2.90
 0.630～ 2.480

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUZ-RP160HA
100／100
48／50

295×960×735
34

58×1040×600
6

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.085
35

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
－

26.6〈35.3〉 26.6〈35.3〉
MPD-RP56FA×3

1.0（別売）

 7.12〈10.12〉  7.14〈10.14〉
 3.44〈2.84〉  3.38〈2.80〉

91〈97〉 92〈97〉
16.5〈19.5〉 16.5〈19.5〉

 4.14〈7.14〉  4.20〈7.20〉
13.1〈21.3〉 13.2〈21.5〉

〈19.0( 8.0～23.2)〉〈19.0( 8.0～23.2)〉
 3.86〈2.66〉  3.81〈2.64〉

91 91
16.0( 5.0～20.2) 16.0( 5.0～20.2)

 4.64  4.74
14.8 15.1

 7.0( 2.8～ 8.0)  7.0( 2.8～ 8.0)
 3.02  2.95

50Hz 60Hz
14.0( 5.5～16.0) 14.0( 5.5～16.0)

ＩＮＶヒーターレス
MPDZT-RP160FB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

30／－

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

 5.5／ 2.0
1.6／2.0

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名
最 大 運 転 電 流

1 台 あ た り の 風 量

運 転 力 率

風 速 切 換

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

定 格 暖 房 能 力

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

ＩＮＶヒーターレス ＩＮＶヒーターレス
MPDZD-RP224FB MPDZD-RP280FB
三相 200Ｖ 三相 200Ｖ
三相 200Ｖ 三相 200Ｖ

50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4) 25.0(12.5～28.0) 25.0(12.5～28.0)
10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2) 12.5( 6.3～14.0) 12.5( 6.3～14.0)

 2.82  2.79  2.66  2.64
 7.10  7.18  9.39  9.46
22.9 23.1 30.1 30.3
90 90 90 90

22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0) 28.0(12.5～31.5) 28.0(12.5～31.5)
〈26.4(14.0～29.0)〉〈26.4(14.0～29.0)〉〈34.0(18.5～37.5)〉〈34.0(18.5～37.5)〉
 3.58〈2.58〉  3.54〈2.56〉  3.54〈2.44〉  3.50〈2.43〉
 6.25〈10.25〉  6.33〈10.33〉  7.92〈13.92〉  7.99〈13.99〉
20.1〈30.9〉 20.3〈31.1〉 25.4〈42.2〉 25.6〈42.5〉
90〈96〉 90〈96〉 90〈95〉 90〈95〉
20.0〈24.0〉 20.0〈24.0〉 25.0〈31.0〉 25.0〈31.0〉
 9.67〈13.67〉  9.75〈13.75〉 11.02〈17.02〉 11.10〈17.10〉
 3.20〈2.70〉  3.17〈2.68〉  3.10〈2.55〉  3.07〈2.54〉
36.7〈48.2〉 36.9〈48.4〉 39.8〈57.2〉 40.4〈57.72〉

MPD-RP56FA×4 MPD-RP71FA×4

1.0（別売） 1.5（別売）
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉 ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様) PPハニカム(抗菌仕様)

－ －
ワイヤードリモコン ワイヤードリモコン
シロッコファン×2 シロッコファン×2

0.085 0.095
35 35

295×960×735 295×1160×735
34 39

58×1040×600 58×1240×600
6 7

VP-25接続可 VP-25接続可
MPUZ-RP224HA MPUZ-RP280HA
150／150 150／150
54／56 57／58
－ －

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉 アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン クロスフィン

リバースサイクル リバースサイクル
全密閉 全密閉

直入始動方式 直入始動方式
4.50 5.50

 0.890～ 3.500  0.890～ 3.500
－ －

プロペラファン プロペラファン
0.635 0.635
0 0

 3.60／-0.03  3.60／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路 吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器 温度開閉器
1800×900×750 1800×900×750

198 198
φ 6.35 φ 9.52
φ12.70 φ15.88
φ 9.52 φ12.70
φ25.40 φ25.40

R410A×10.5 R410A×10.5
電子膨張弁 電子膨張弁
MEL-56× 2.30 MEL-56× 2.30
14.0／ 3.5 14.0／ 5.5
2.0／2.6 2.0／2.6

50／－ 50／－

2.0 2.0
60／－ 60／－
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（2）インバーター冷暖房兼用
（a）4方向天井カセット形（パワーカセット）
（ア）同時ツイン（MPLZX-P・A（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉            
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 27 23 21 19 28 26 23 20 30 27 25 24 30 28 25 22
dB 40 38 35 32 40 38 35 32 44 42 39 36 42 40 37 34
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A 50／30

14.0／ 5.5
2.0／2.6
2.0
60／30

φ25.40
R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

198
φ 9.52
φ15.88
φ12.70

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

－
プロペラファン

0.635
0

全密閉
直入始動方式

5.50
 0.890～ 3.500

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUZ-P280HA
150／150
57／58

298×840×840
30

30×950×950
5

ワイヤードリモコン
ターボファン
0.110
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

39.6〈56.9〉 39.6〈56.9〉
MPL-RP140AAH×2

3.0

10.76〈16.76〉 10.76〈16.76〉
 3.15〈2.59〉  3.15〈2.59〉

90〈97〉 90〈97〉
25.0〈34.0〉 25.0〈34.0〉

 7.81〈13.81〉  7.81〈13.81〉
25.1〈41.3〉 25.1〈41.3〉

〈34.0(18.5～37.5)〉〈34.0(18.5～37.5)〉
 3.59〈2.46〉  3.59〈2.46〉

90 90
28.0(12.5～31.5) 28.0(12.5～31.5)

 9.24  9.24
29.7 29.7

25.0(12.5～28.0)
12.5( 6.2～14.0) 12.5( 6.2～14.0)

 2.71  2.71

2.0
60／－
50／－

ＩＮＶヒーター付
MPLZX-P280AHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
25.0(12.5～28.0)

電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／－
2.0／2.6

φ15.88
φ12.70
φ25.40

R410A×10.5

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52

0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

5.50
 0.890～ 3.500

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

150／150
57／58
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUZ-P280HA

0.110
0

298×840×840
30

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン

MPLZ-RP140AA×2

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 3.63  3.63
39.6 39.6

25.0 25.0
 9.64  9.64

21.3 21.3
90 90

 4.22  4.22
 6.63  6.63

28.0(12.5～31.5) 28.0(12.5～31.5)

26.5 26.5
90 90

12.5( 6.2～14.0)
 3.03  3.03
 8.25  8.25

50／30

ＩＮＶヒーターレス
MPLZX-P280AB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
25.0(12.5～28.0) 25.0(12.5～28.0)
12.5( 6.2～14.0)

14.0／ 5.5
2.0／2.6
2.0
60／30

φ25.40
R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

198
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

－
プロペラファン

0.635
0

全密閉
直入始動方式

4.50
 0.890～ 3.500

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUZ-P224HA
150／150
54／56

298×840×840
30

30×950×950
5

ワイヤードリモコン
ターボファン
0.110
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

36.7〈51.7〉 36.7〈51.7〉
MPL-RP112AAH×2

2.6

 9.49〈14.69〉  9.49〈14.69〉
 3.30〈2.68〉  3.30〈2.68〉

90〈97〉 90〈97〉
20.0〈27.6〉 20.0〈27.6〉

 6.07〈11.27〉  6.07〈11.27〉
19.5〈33.6〉 19.5〈33.6〉

〈27.6(15.2～30.2)〉〈27.6(15.2～30.2)〉
 3.69〈2.45〉  3.69〈2.45〉

90 90
22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)

 6.88  6.88
22.1 22.1

10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2)
 2.91  2.91

2.0
60／－

ＩＮＶヒーター付
MPLZX-P224AHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)

φ25.40
R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

198
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

－
プロペラファン

0.635
0

全密閉
直入始動方式

4.50
 0.890～ 3.500

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUZ-P224HA
150／150
54／56

298×840×840
30

30×950×950
5

ワイヤードリモコン
ターボファン
0.110
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

36.7 36.7
MPLZ-RP112AA×2

－

 7.66  7.66
 4.07  4.07

90 90
20.0 20.0

 4.92  4.92
15.8 15.8

 4.55  4.55

90 90
22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)

 5.57  5.57
17.9 17.9

10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2)
 3.59  3.59

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)

ＩＮＶヒーターレス
MPLZX-P224AB

－
三相 200Ｖ

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

50／－

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

14.0／－
2.0／2.6

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名
最 大 運 転 電 流

1 台 あ た り の 風 量

運 転 力 率

風 速 切 換

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

定 格 暖 房 能 力

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル
外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

44
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（イ） 同時トリプル（MPLZT-P・A（H）B形） （ウ）-1 同時フォー（MPLZD-P・A（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉             
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 20 18 16 15 20 18 16 15 18 16 15 14 16 14 13 12
dB 34 32 30 28 34 32 30 28 33 31 29 28 32 30 28 27
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A 50／－

ＩＮＶヒーターレス
MPLZD-P224AB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)
10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2)

 3.06  3.04
 6.54  6.58
20.7 20.6
91 92

22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)

 3.38  3.36
 6.63  6.67
21.2 20.8
90 93
20.0 20.0
 8.21  8.19
 3.22  3.20
37.2 37.3
MPLZ-RP56AA×4

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

258×840×840
24

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUZ-P224HA
150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
4.50

 0.890～ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／－
2.0／2.6
2.0
60／－

ＩＮＶヒーター付
MPLZD-P224AHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)
10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2)

 2.87  2.85
 6.98  7.02
22.4 22.5
90 90

22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)
〈28.0(15.6～30.6)〉〈28.0(15.6～30.6)〉
 3.63〈2.38〉  3.61〈2.37〉
 6.17〈11.77〉  6.21〈11.81〉
19.7〈35.0〉 19.8〈35.1〉
90〈97〉 91〈97〉
20.0〈28.0〉 20.0〈28.0〉
 9.59〈15.19〉  9.63〈15.23〉
 3.25〈2.63〉  3.23〈2.61〉
37.2〈55.2〉 37.3〈55.2〉

MPL-RP56AAH×4

1.4
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

258×840×840
24

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUZ-P224HA
150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
4.50

 0.890～ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

50／30

14.0／ 5.5
2.0／2.6
2.0
60／30

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

最 大 運 転 電 流

運 転 力 率

定 格 暖 房 能 力

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

50／－

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

14.0／－
2.0／2.6

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

室 内 形 名
風 速 切 換
1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

ＩＮＶヒーターレス
MPLZT-P224AB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)
10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2)

 3.18  3.18
 6.29  6.29
20.0 19.8
91 92

22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)

 3.51  3.51
 6.38  6.38
20.5 20.0
90 92
20.0 20.0
 7.96  7.90
 3.35  3.35
36.5 36.5
MPLZ-RP80AA×3

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.110
0

258×840×840
24

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUZ-P224HA
150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
4.50

 0.890～ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

2.0
60／－

ＩＮＶヒーター付
MPLZT-P224AHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)
10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2)

 2.86  2.85
 6.99  7.02
22.4 22.4
90 90

22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)
〈28.7(16.3～31.3)〉〈28.7(16.3～31.3)〉
 3.62〈2.30〉  3.61〈2.29〉
 6.18〈12.48〉  6.21〈12.51〉
19.8〈37.0〉 19.8〈37.1〉
90〈97〉 91〈97〉
20.0〈28.7〉 20.0〈28.7〉
 9.60〈15.90〉  9.63〈15.93〉
 3.24〈2.58〉  3.23〈2.57〉
36.5〈55.2〉 36.5〈55.2〉

MPL-RP80AAH×3

2.1
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

258×840×840
26

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUZ-P224HA
150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
4.50

 0.890～ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

50／30

14.0／ 5.5
2.0／2.6
2.0
60／30

45
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（ウ）-2 同時フォー（MPLZD-P・A（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉              
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉             
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 20 18 16 15 18 16 15 14
dB 34 32 30 28 33 31 29 28
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A 50／40

14.0／ 8.0
2.0／2.6
2.0
60／60

φ25.40
R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

198
φ 9.52
φ15.88
φ12.70

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

－
プロペラファン

0.635
0

全密閉
直入始動方式

5.50
 0.890～ 3.500

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUZ-P280HA
150／150
57／58

258×840×840
26

30×950×950
5

ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

40.4〈64.4〉 40.4〈64.4〉
MPL-RP71AAH×4

2.1

10.94〈19.34〉 10.98〈19.38〉
 3.08〈2.44〉  3.07〈2.43〉

90〈97〉 91〈97〉
25.0〈36.4〉 25.0〈36.4〉

 7.99〈16.39〉  8.03〈16.43〉
25.6〈48.6〉 25.6〈48.7〉

〈36.4(20.9～39.9)〉〈36.4(20.9～39.9)〉
 3.50〈2.22〉  3.49〈2.22〉

90 90
28.0(12.5～31.5) 28.0(12.5～31.5)

 9.42  9.46
30.2 30.2

25.0(12.5～28.0)
12.5( 6.2～14.0) 12.5( 6.2～14.0)

 2.65  2.64

2.0
60／－
50／－

ＩＮＶヒーター付
MPLZD-P280AHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
25.0(12.5～28.0)

電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／－
2.0／2.6

φ15.88
φ12.70
φ25.40

R410A×10.5

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52

0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

5.50
 0.890～ 3.500

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

150／150
57／58
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUZ-P280HA

0.035
0

258×840×840
24

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン

MPLZ-RP71AA×4

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 3.15  3.13
40.4 40.4

25.0 25.0
10.19 10.17

26.8 26.4
92 93

 3.29  3.28
 8.52  8.54

28.0(12.5～31.5) 28.0(12.5～31.5)

26.2 25.9
92 93

12.5( 6.2～14.0)
 3.00  2.98
 8.34  8.38

12.5( 6.2～14.0)

ＩＮＶヒーターレス
MPLZD-P280AB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
25.0(12.5～28.0) 25.0(12.5～28.0)

定 格 暖 房 能 力

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

最 大 運 転 電 流

1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー

運 転 力 率

風 速 切 換

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

ヒーター
室　外

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数
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（ア）同時トリプル（MPLZT-P・JB形） （イ）同時フォー（MPLZD-P・JB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉              
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。   

（b）4方向天井カセット形（コンパクトタイプ）

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 17 16 15 14 16 15 14 13 17 16 15 14
dB 39.5 38 36.5 35 37 35.5 34 32 39.5 38 36.5 35
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A 50／－ 50／－

2.0 2.0
60／－ 60／－

14.0／－ 14.0／－
2.0／2.6 2.0／2.6

電子膨張弁 電子膨張弁
MEL-56× 2.30 MEL-56× 2.30

φ25.40 φ25.40
R410A×10.5 R410A×10.5

φ12.70 φ15.88
φ 9.52 φ12.70

198 198
φ 6.35 φ 9.52

温度開閉器 温度開閉器
1800×900×750 1800×900×750

 4.14／-0.03  4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路 吐出温度検知、過電流検知回路

0.635 0.635
0 0

－ －
プロペラファン プロペラファン

4.50 5.50
 0.890～ 3.500  0.890～ 3.500

全密閉 全密閉
直入始動方式 直入始動方式

クロスフィン クロスフィン
リバースサイクル リバースサイクル

－ －
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉 アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

150／150 150／150
54／56 57／58

VP-25接続可 VP-25接続可
MPUZ-P224HA MPUZ-P280HA

30×760×760 30×760×760
3.7 3.7

298×660×660 298×660×660
19 20

0.030 0.030
0 0

ワイヤードリモコン ワイヤードリモコン
ターボファン ターボファン

ＰＰハニカム(抗菌仕様) ＰＰハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート ポリエチレンシート

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉 ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン クロスフィン

MPL-RP56JA×4 MPL-RP71JA×4

－ －

36.8 36.9 39.8 36.9
 3.29  3.27  3.13  3.11
 9.51  9.55 10.82 10.86
20.0 20.0 25.0 25.0
90 90 90 90
19.5 19.7 25.2 25.4
 6.09  6.13  7.87  7.91
 3.68  3.65  3.56  3.54

22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0) 28.0(12.5～31.5) 28.0(12.5～31.5)
90 90 90 90
22.2 22.3 29.8 30.0
 6.90  6.94  9.30  9.34
 2.90  2.88  2.69  2.68

10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2) 12.5( 6.3～14.0) 12.5( 6.3～14.0)
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4) 25.0(12.5～28.0) 25.0(12.5～28.0)

50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

2.0
60／－

ＩＮＶヒーターレス ＩＮＶヒーターレス
MPLZD-P224JB MPLZD-P280JB

－ －
三相 200Ｖ 三相 200Ｖ

φ25.40
R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

198
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

－
プロペラファン

0.635
0

全密閉
直入始動方式

4.50
 0.890～ 3.500

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUZ-P224HA
150／150
54／56

298×660×660
20

30×760×760
3.7

ワイヤードリモコン
ターボファン
0.030
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

ＰＰハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

36.6 36.7
MPLZ-RP80JA×3

－

 9.45  9.48
 3.32  3.31

90 90
20.0 20.0

 6.03  6.06
19.3 19.4

 3.71  3.70

90 90
22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)

 6.84  6.87
22.0 22.0

10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2)
 2.92  2.91

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)

ＩＮＶヒーターレス
MPLZT-P224JB

－
三相 200Ｖ

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

50／－

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

14.0／－
2.0／2.6

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名
最 大 運 転 電 流

1 台 あ た り の 風 量

運 転 力 率

風 速 切 換

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

定 格 暖 房 能 力

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

47

店
舗
・
事
務
所
用
エ
ア
コ
ン

ス
リ
ム
エ
ア
コ
ン

仕
様
・
天
井
カ
セ
ッ
ト
形



外形寸法図

機外配線図
頁 253

257

239
253
257

239
253
257

239
253
257

239
室外
室内掲

載
頁

（ア）同時ツイン（MPLZX-P・P（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉              
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。           

（c）2方向天井カセット形

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

m3/min 26 18 26 18 26 18 26 18 33 23 33 23 33 23 33 23
dB 48 39 48 39 48 39 48 39 49 40 49 40 49 40 49 40
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A 50／30

14.0／ 5.5
2.0／2.6
2.0
60／30

φ25.40
R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

198
φ 9.52
φ15.88
φ12.70

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

－
プロペラファン

0.635
0

全密閉
直入始動方式

5.50
 0.890～ 3.500

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUZ-P280HA
150／150
57／58

358×1444×624
58

8×1820×690
12

ワイヤードリモコン
シロッコファン×4

0.150
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

39.7〈57.0〉 40.1〈57.4〉
MPL-RP140PAH×2

3.0

10.82〈16.82〉 10.96〈16.96〉
 3.13〈2.57〉  3.10〈2.56〉

91〈96〉 90〈96〉
25.0〈31.0〉 25.0〈31.0〉

 7.87〈13.87〉  7.94〈13.94〉
25.1〈41.5〉 25.5〈41.9〉

〈34.0(18.5～37.5)〉〈34.0(18.5～37.5)〉
 3.56〈2.45〉  3.53〈2.44〉

90 90
28.0(12.5～31.5) 28.0(12.5～31.5)

 9.30  9.38
29.7 30.1

25.0(12.5～28.0)
12.5( 6.3～14.0) 12.5( 6.3～14.0)

 2.69  2.67

2.0
60／－
50／－

ＩＮＶヒーター付
MPLZX-P280PHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
25.0(12.5～28.0)

電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／－
2.0／2.6

φ15.88
φ12.70
φ25.40

R410A×10.5

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52

0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

5.50
 0.890～ 3.500

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

150／150
57／58
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

8×1820×690
12

VP-25接続可
MPUZ-P280HA

0.150
0

358×1444×624
56

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×4

MPL-RP140PA×2

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 3.13  3.10
39.7 40.1

25.0 25.0
10.82 10.96

25.1 25.5
91 90

 3.56  3.53
 7.87  7.94

28.0(12.5～31.5) 28.0(12.5～31.5)

29.7 30.1
90 90

12.5( 6.3～14.0)
 2.69  2.67
 9.30  9.38

50／30

ＩＮＶヒーターレス
MPLZX-P280PB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
25.0(12.5～28.0) 25.0(12.5～28.0)
12.5( 6.3～14.0)

14.0／ 5.5
2.0／2.6
2.0
60／30

φ25.40
R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

198
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

－
プロペラファン

0.635
0

全密閉
直入始動方式

4.50
 0.890～ 3.500

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUZ-P224HA
150／150
54／56

358×1194×624
49

8×1570×690
10

ワイヤードリモコン
シロッコファン×3

0.090
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

36.6〈52.2〉 36.7〈52.3〉
MPL-RP112PAH×2

2.7

 9.45〈14.85〉  9.51〈14.91〉
 3.32〈2.68〉  3.29〈2.66〉

90〈97〉 90〈97〉
20.0〈25.4〉 20.0〈25.4〉

 6.03〈11.43〉  6.09〈11.49〉
19.4〈34.1〉 19.5〈34.2〉

〈27.8(15.4～30.4)〉〈27.8(15.4～30.4)〉
 3.71〈2.43〉  3.68〈2.42〉

90 90
22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)

 6.84  6.90
22.0 22.1

10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2)
 2.92  2.90

2.0
60／－

ＩＮＶヒーター付
MPLZX-P224PHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)

φ25.40
R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

198
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

－
プロペラファン

0.635
0

全密閉
直入始動方式

4.50
 0.890～ 3.500

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUZ-P224HA
150／150
54／56

358×1194×624
47

8×1570×690
10

ワイヤードリモコン
シロッコファン×3

0.090
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

36.6 36.7
MPL-RP112PA×2

－

 9.45  9.51
 3.32  3.29

90 90
20.0 20.0

 6.03  6.09
19.4 19.5

 3.71  3.68

90 90
22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)

 6.84  6.90
22.0 22.1

10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2)
 2.92  2.90

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)

ＩＮＶヒーターレス
MPLZX-P224PB

－
三相 200Ｖ

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

50／－

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

14.0／－
2.0／2.6

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名
最 大 運 転 電 流

1 台 あ た り の 風 量

運 転 力 率

風 速 切 換

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

定 格 暖 房 能 力

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数
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（イ）同時トリプル（MPLZT-P・P（H）B形） （ウ）-1 同時フォー（MPLZD-P・（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉              
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉             
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

m3/min 18 12.5 18 12.5 18 12.5 18 12.5 16 11 16 11 16 11 16 11
dB 43 35 43 35 43 35 43 35 42 33 42 33 42 33 42 33
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φ
A
A 50／－ 50／30

2.0 2.0
60／－ 60／30

14.0／－ 14.0／ 5.5
2.0／2.6 2.0／2.6

電子膨張弁 電子膨張弁
MEL-56× 2.30 MEL-56× 2.30

φ25.40 φ25.40
R410A×10.5 R410A×10.5

φ12.70 φ12.70
φ 9.52 φ 9.52

198 198
φ 6.35 φ 6.35

温度開閉器 温度開閉器
1800×900×750 1800×900×750

 4.14／-0.03  4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路 吐出温度検知、過電流検知回路

0.635 0.635
0 0

－ －
プロペラファン プロペラファン

4.50 4.50
 0.890～ 3.500  0.890～ 3.500

全密閉 全密閉
直入始動方式 直入始動方式

クロスフィン クロスフィン
リバースサイクル リバースサイクル

－ －
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉 アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

150／150 150／150
54／56 54／56

VP-25接続可 VP-25接続可
MPUZ-P224HA MPUZ-P224HA

8×1320×690 8×1320×690
9 9

358×944×624 358×944×624
35 37

0.050 0.050
0 0

ワイヤードリモコン ワイヤードリモコン
シロッコファン×2 シロッコファン×2

PPハニカム(抗菌仕様) PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート ポリエチレンシート

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉 ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン クロスフィン

MPL-RP56PA×4 MPL-RP56PAH×4

－ 1.6

36.7 36.8 36.7〈55.2〉 36.8〈55.3〉
 3.29  3.27  3.29〈2.61〉  3.27〈2.59〉
 9.51  9.55  9.51〈15.91〉  9.55〈15.95〉
20.0 20.0 20.0〈26.4〉 20.0〈26.4〉
90 90 90〈97〉 90〈97〉
19.5 19.6 19.5〈37.0〉 19.6〈37.1〉
 6.09  6.13  6.09〈12.49〉  6.13〈12.53〉
 3.68  3.65  3.68〈2.31〉  3.65〈 2.30〉

〈28.8(16.4～31.4)〉〈28.8(16.4～31.4)〉
22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)

90 90 90 90
22.1 22.2 22.1 22.2
 6.90  6.94  6.90  6.94
 2.90  2.88  2.90  2.88

10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2)
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)

50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

－ 三相 200Ｖ
三相 200Ｖ 三相 200Ｖ

ＩＮＶヒーターレス ＩＮＶヒーター付
MPLZD-P224PB MPLZD-P224PHB

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

最 大 運 転 電 流

運 転 力 率

定 格 暖 房 能 力

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

50／－

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

14.0／－
2.0／2.6

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

室 内 形 名
風 速 切 換
1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

ＩＮＶヒーターレス
MPLZT-P224PB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)
10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2)

 2.92  2.90
 6.84  6.90
22.0 22.1
90 90

22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)

 3.71  3.68
 6.03  6.09
19.3 19.5
90 90
20.0 20.0
 9.45  9.51
 3.32  3.29
36.6 36.7
MPL-RP80PA×3

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.070
0

358×944×624
36

8×1320×690
9

VP-25接続可
MPUZ-P224HA
150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
4.50

 0.890～ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

2.0
60／－

ＩＮＶヒーター付
MPLZT-P224PHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)
10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2)

 2.92  2.90
 6.84  6.90
22.0 22.1
90 90

22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)
〈28.7(16.3～31.3)〉〈28.7(16.3～31.3)〉
 3.71〈2.33〉  3.68〈2.32〉
 6.03〈12.33〉  6.09〈12.39〉
19.3〈36.6〉 19.5〈36.8〉
90〈97〉 90〈97〉
20.0〈26.3〉 20.0〈26.3〉
 9.45〈15.75〉  9.51〈15.81〉
 3.32〈2.63〉  3.29〈2.61〉
36.6〈54.8〉 36.7〈54.9〉

MPL-RP80PAH×3

2.1
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.070
0

358×944×624
38

8×1320×690
9

VP-25接続可
MPUZ-P224HA
150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
4.50

 0.890～ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

50／30

14.0／ 5.5
2.0／2.6
2.0
60／30
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（ウ）-2 同時フォー（MPLZD-P・P（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉              
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

m3/min 18 12.5 18 12.5 18 12.5 18 12.5
dB 43 35 43 35 43 35 43 35
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φ
A
A 50／40

14.0／ 8.0
2.0／2.6
2.0
60／60

φ25.40
R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

198
φ 9.52
φ15.88
φ12.70

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

－
プロペラファン

0.635
0

全密閉
直入始動方式

5.50
 0.890～ 3.500

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUZ-P280HA
150／150
57／58

358×944×624
38

8×1320×690
9

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.070
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

39.8〈64.0〉 40.0〈64.2〉
MPL-RP71PAH×4

2.1

10.82〈19.22〉 10.90〈19.30〉
 3.13〈2.47〉  3.10〈2.45〉

90〈97〉 90〈97〉
25.0〈33.4〉 25.0〈33.4〉

 7.87〈16.27〉  7.95〈16.35〉
25.2〈48.3〉 25.5〈48.5〉

〈36.4(20.9～39.9)〉〈36.4(20.9～39.9)〉
 3.56〈2.24〉  3.52〈 2.23〉

90 90
28.0(12.5～31.5) 28.0(12.5～31.5)

 9.30  9.38
29.8 30.0

25.0(12.5～28.0)
12.5( 6.3～14.0) 12.5( 6.3～14.0)

 2.69  2.67

2.0
60／－
50／－

ＩＮＶヒーター付
MPLZD-P280PHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
25.0(12.5～28.0)

電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／－
2.0／2.6

φ15.88
φ12.70
φ25.40

R410A×10.5

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52

0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

5.50
 0.890～ 3.500

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

150／150
57／58
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

8×1320×690
9

VP-25接続可
MPUZ-P280HA

0.070
0

358×944×624
36

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

MPL-RP71PA×4

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 3.13  3.10
39.8 40.0

25.0 25.0
10.82 10.90

25.2 25.5
90 90

 3.56  3.52
 7.87  7.95

28.0(12.5～31.5) 28.0(12.5～31.5)

29.8 30.0
90 90

12.5( 6.3～14.0)
 2.69  2.67
 9.30  9.38

12.5( 6.3～14.0)

ＩＮＶヒーターレス
MPLZD-P280PB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
25.0(12.5～28.0) 25.0(12.5～28.0)

定 格 暖 房 能 力

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

最 大 運 転 電 流

1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー

運 転 力 率

風 速 切 換

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

ヒーター
室　外

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数
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（d）1方向天井カセット形
（ア）同時トリプル（MPMZT-P・EB形） （イ）同時フォー（MPMZD-P・EB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉           
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉             
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉             
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

m3/min 18 15 20 16 12 9.5 13 10 18 15 20 16
dB 46 42 48 43 43 38 46 40 46 42 48 43
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

60／－

36.7〈54.9〉 37.1〈55.3〉

2.0／2.6

φ25.40
R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

198
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

－
プロペラファン

0.635
0

全密閉
直入始動方式

4.50
 0.890～ 3.500

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUZ-P224HA
150／150
54／56

198×1240×610
35

10×1490×690
6.6

ワイヤードリモコン
シロッコファン×3

0.080
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

MPM-RP80EA×3

2.1（別売）

 9.51〈15.81〉  9.66〈15.96〉
 3.29〈2.61〉  3.22〈2.57〉

91〈97〉 91〈98〉
20.0〈26.3〉 20.0〈26.3〉

 6.09〈12.39〉  6.24〈12.54〉
19.4〈36.7〉 19.7〈37.1〉

〈28.7(16.3～31.3)〉〈28.7(16.3～31.3)〉
 3.68〈2.32〉  3.59〈2.29〉

90 91
22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)

 6.90  7.05
22.1 22.3

10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2)
 2.90  2.84

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)

ＩＮＶヒーターレス
MPMZT-P224EB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

室 内 形 名
風 速 切 換
1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

50／－

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

14.0／ 5.5

2.0

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

最 大 運 転 電 流

運 転 力 率

定 格 暖 房 能 力暖
房
標
準
性
能

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

ＩＮＶヒーターレス ＩＮＶヒーターレス
MPMZD-P224EB MPMZD-P280EB
三相 200Ｖ 三相 200Ｖ
三相 200Ｖ 三相 200Ｖ

50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4) 25.0(12.5～28.0) 25.0(12.5～28.0)
10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2) 12.5( 6.3～14.0) 12.5( 6.3～14.0)

 2.90  2.87  2.69  2.67
 6.90  6.98  9.29  9.37
22.0 22.2 29.9 30.2
91 91 90 90

22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0) 28.0(12.5～31.5) 28.0(12.5～31.5)
〈28.8(16.4～31.4)〉〈28.8(16.4～31.4)〉〈36.4(20.9～39.9)〉〈36.4(20.9～39.9)〉
 3.68〈2.31〉  3.63〈2.29〉  3.56〈2.24〉  3.53〈 2.23〉
 6.09〈12.49〉  6.17〈12.57〉  7.86〈16.26〉  7.94〈16.34〉
19.4〈37.0〉 19.5〈37.2〉 25.3〈48.3〉 25.7〈48.8〉
91〈97〉 91〈98〉 90〈97〉 89〈97〉
20.0〈26.4〉 20.0〈26.4〉 25.0〈33.4〉 25.0〈33.4〉
 9.51〈15.91〉  9.59〈15.99〉 10.86〈19.26〉 11.06〈19.46〉
 3.29〈2.61〉  3.25〈2.58〉  3.13〈2.47〉  3.10〈2.45〉
36.7〈55.2〉 36.9〈55.4〉 39.8〈64.1〉 40.4〈64.6〉

MPM-RP56EA×4 MPM-RP71EA×4

1.6（別売） 2.1（別売）
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉 ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様) PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン ワイヤードリモコン
シロッコファン×2 シロッコファン×3

0.050 0.080
0 0

198×940×610 198×1240×610
28 35

10×1190×690 10×1490×690
5.5 6.6

VP-25接続可 VP-25接続可
MPUZ-P224HA MPUZ-P280HA
150／150 150／150
54／56 57／58
－ －

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉 アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン クロスフィン

リバースサイクル リバースサイクル
全密閉 全密閉

直入始動方式 直入始動方式
4.50 5.50

 0.890～ 3.500  0.890～ 3.500
－ －

プロペラファン プロペラファン
0.635 0.635
0 0

 4.14／-0.03  4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路 吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器 温度開閉器
1800×900×750 1800×900×750

198 198
φ 6.35 φ 9.52
φ12.70 φ15.88
φ 9.52 φ12.70
φ25.40 φ25.40

R410A×10.5 R410A×10.5
電子膨張弁 電子膨張弁
MEL-56× 2.30 MEL-56× 2.30
14.0／ 5.5 14.0／ 8.0
2.0／2.6 2.0／2.6

50／－ 50／－

2.0 2.0
60／－ 60／－
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（e）天井ビルトイン形
（ア） 同時ツイン（MPDZX-P・FB形） （イ）同時トリプル（MPDZT-P・FB形）（ウ）-1 同時フォー（MPDZD-P・FB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉              
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 28 19.5 28 19.5 34 24 34 24 19.5 17.5 15.5 13.5 14 12.5 11 10
dB 41 35 41 35 44 38 44 38 41 39 37 35 39 37 35 33
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)

ＩＮＶヒーターレス
MPDZD-P224FB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

10.0( 5.0～11.2)
 2.82  2.79
 7.10  7.18

10.0( 5.0～11.2)

22.9 23.1
90 90

22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)
〈26.4(14.0～29.0)〉〈26.4(14.0～29.0)〉
 3.58〈2.58〉  3.54〈2.56〉
 6.25〈10.25〉  6.33〈10.33〉
20.1〈30.9〉 20.3〈31.1〉
90〈96〉 90〈96〉
20.0〈24.0〉 20.0〈24.0〉
 9.67〈13.67〉  9.75〈13.75〉
 3.20〈2.70〉  3.17〈2.68〉
36.7〈48.2〉 36.9〈48.4〉

MPD-RP56FA×4

1.0（別売）
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

－
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.085
35

295×960×735
34

58×1040×600
6

VP-25接続可
MPUZ-P224HA
150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
4.50

 0.890～ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5

50／－

14.0／ 3.5
2.0／2.6

電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／ 3.5
2.0／2.6

50／－50／－

14.0／ 5.5
2.0／2.6
2.0
60／－

電子膨張弁
MEL-56× 2.30

2.0
60／－

2.0
60／－

φ15.88
φ12.70
φ25.40

R410A×10.5

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52

0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

5.50
 0.890～ 3.500

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

150／150
57／58
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

58×1590×600
8.5

VP-25接続可
MPUZ-P280HA

0.135
35

335×1510×775
52

PPハニカム(抗菌仕様)
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

MPD-RP140FA×2

3.0（別売）
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

11.14〈17.14〉 11.32〈17.32〉
 3.13〈2.67〉  3.10〈2.65〉

91〈99〉 91〈98〉
25.0〈31.0〉 25.0〈31.0〉

 8.60〈14.60〉  8.70〈14.70〉
27.3〈42.6〉 27.6〈43.1〉

〈34.0(18.5～37.5)〉〈34.0(18.5～37.5)〉
 3.26〈2.33〉  3.22〈2.31〉

90 90
28.0(12.5～31.5) 28.0(12.5～31.5)

 8.34  8.40
26.8 26.9

25.0(12.5～28.0)
12.5( 6.3～14.0) 12.5( 6.3～14.0)

 3.00  2.98

MEL-56× 2.30

2.0
60／－

ＩＮＶヒーターレス
MPDZX-P280FB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
25.0(12.5～28.0)

φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁

1800×900×750
198
φ 9.52
φ15.88

0
 4.14／-0.03

吐出温度検知、過電流検知回路
温度開閉器

 0.890～ 3.500
－

プロペラファン
0.635

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
4.50

54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

8.5
VP-25接続可
MPUZ-P224HA
150／150

35
335×1510×775

52
58×1590×600

－
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.075

MPD-RP112FA×2

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)

3.0（別売）

 9.75〈15.75〉  9.85〈15.85〉
 3.17〈2.55〉  3.12〈2.52〉

90〈97〉 90〈97〉
20.0〈26.0〉 20.0〈26.0〉

 6.33〈12.33〉  6.43〈12.43〉
20.4〈36.7〉 20.7〈37.0〉

〈28.4(16.0～31.0)〉〈28.4(16.0～31.0)〉
 3.54〈2.30〉  3.48〈2.28〉

89 90
22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)

 7.16  7.26
23.1 23.4

10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2)
 2.79  2.75

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)

ＩＮＶヒーターレス
MPDZX-P224FB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

50／－

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

14.0／ 5.5
2.0／2.6

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名
最 大 運 転 電 流

1 台 あ た り の 風 量

運 転 力 率

風 速 切 換

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

定 格 暖 房 能 力

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

ＩＮＶヒーターレス
MPDZT-P224FB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)
10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2)

 2.84  2.80
 7.05  7.14
22.7 22.9
90 90

22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)
〈26.9(14.5～29.5)〉〈26.9(14.5～29.5)〉
 3.61〈2.51〉  3.56〈2.49〉
 6.21〈10.71〉  6.30〈10.80〉
20.0〈32.1〉 20.2〈32.4〉
90〈96〉 90〈96〉
20.0〈24.5〉 20.0〈24.5〉

MPD-RP80FA×3

1.5（別売）

 9.63〈14.13〉  9.72〈14.22〉
 3.23〈2.68〉  3.18〈2.65〉
37.2〈50.2〉 37.5〈50.4〉

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.095
35

295×1160×735
39

58×1240×600
7

VP-25接続可
MPUZ-P224HA
150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
4.50

 0.890～ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

37.6〈54.9〉 37.9〈55.2〉 40.9〈58.2〉 41.3〈58.7〉

52
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（ウ）-2 同時フォー（MPDZD-P・FB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉              
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静

m3/min 18 16 14 12.5
dB 40 38 36 34
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A 50／－

14.0／ 5.5
2.0／2.6
2.0
60／－

φ25.40
R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

198
φ 9.52
φ15.88
φ12.70

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

－
プロペラファン

0.635
0

全密閉
直入始動方式

5.50
 0.890～ 3.500

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUZ-P280HA
150／150
57／58

295×1160×735
39

58×1240×600
7

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.095
35

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
－

39.8〈57.2〉 40.4〈57.72〉
MPD-RP71FA×4

1.5（別売）

11.02〈17.02〉 11.10〈17.10〉
 3.10〈2.55〉  3.07〈2.54〉

90〈95〉 90〈95〉
25.0〈31.0〉 25.0〈31.0〉

 7.92〈13.92〉  7.99〈13.99〉
25.4〈42.2〉 25.6〈42.5〉

〈34.0(18.5～37.5)〉〈34.0(18.5～37.5)〉
 3.54〈 2.44〉  3.50〈2.43〉

90 90
28.0(12.5～31.5) 28.0(12.5～31.5)

 9.39  9.46
30.1 30.3

12.5( 6.3～14.0) 12.5( 6.3～14.0)
 2.66  2.64

50Hz 60Hz
25.0(12.5～28.0) 25.0(12.5～28.0)

ＩＮＶヒーターレス
MPDZD-P280FB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

定 格 暖 房 能 力

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

最 大 運 転 電 流

1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー

運 転 力 率

風 速 切 換

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

ヒーター
室　外

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

53

店
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・
事
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所
用
エ
ア
コ
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ス
リ
ム
エ
ア
コ
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様
・
天
井
カ
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ッ
ト
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（3）再熱除湿パワーインバーター冷暖房兼用
（a）4方向天井カセット形（パワーカセット）
（ア）-1 シングル（MPLZ-P・AJB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉              
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 18 16 15 14 18 16 15 14 18 16 15 14 18 16 15 14
dB 33 31 29 28 33 31 29 28 33 31 29 28 33 31 29 28
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

ＩＮＶヒーターレス
MPLZ-P56SAJB

－
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.0( 2.5～ 5.6)  5.0( 2.5～ 5.6)

50Hz 60Hz
 5.0( 2.5～ 5.6)  5.0( 2.5～ 5.6)

ＩＮＶヒーターレス
MPLZ-P56AJB

－
三相 200Ｖ

 2.5( 1.3～ 2.8)
4.13 4.13
1.21 1.21

 2.5( 1.3～ 2.8)

3.8 3.8
92 92

 5.6( 2.8～ 7.1)  5.6( 2.8～ 7.1)

4.06 4.06
1.38 1.38
4.3 4.3
92 92
5.6 5.6
2.00 2.00
4.10 4.10
10.5 10.5
MPLZ-P56AAJ

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

258×840×840
24

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUZ-P56GAJ
50／50
45／46
－

アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.3

 0.290～ 0.850
冷房46～100％暖房36～100％

プロペラファン
0.080
0

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
855×900×330

65
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.3

1.6
15／－
15／－

電子膨張弁
MEL-56× 0.87
 2.0／－
1.6

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

最 大 運 転 電 流

運 転 力 率

定 格 暖 房 能 力

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

20／－

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内 外 接 続 線 太 さ

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

 3.5／－
1.6

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

室 内 形 名
風 速 切 換
1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

ＩＮＶヒーターレス
MPLZ-P50SAJB

－
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.5( 2.3～ 5.0)  4.5( 2.3～ 5.0)
 2.3( 1.2～ 2.5)  2.3( 1.2～ 2.5)

4.21 4.21
1.07 1.07
5.6 5.6
96 96

 5.0( 2.5～ 6.6)  5.0( 2.5～ 6.6)

4.10 4.10
1.22 1.22
6.4 6.4
96 96
5.0 5.0
1.76 1.76
4.16 4.16
16.5 16.5
MPLZ-P50AAJ

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

258×840×840
24

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUZ-P50SGAJ

50／50
45／46
－

アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.2

 0.290～ 0.830
冷房48～100％暖房39～100％

プロペラファン
0.080
0

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
855×900×330

67
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 3.2
電子膨張弁
MEL-56× 0.87

1.6
30／－

φ 9.52
φ15.88

MEL-56× 0.87 MEL-56× 0.87

1.6 1.6

φ12.70
R410A× 3.2

50／50 50／50
45／46 45／46

アイボリー〈5Y 8/1〉

1.2 1.3
直入始動方式

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

 0.290～ 0.830  0.290～ 0.850

0.080 0.080

冷房48～100％暖房39～100％
プロペラファン

冷房46～100％暖房36～100％
プロペラファン

855×900×330 855×900×330

9.5 18.09.5 18.0
MPLZ-P50AAJ

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

93
 5.0( 2.5～ 6.6)

 4.5( 2.3～ 5.0)
 2.3( 1.2～ 2.5)

4.21
1.07

5.0
1.76
4.16

 4.5( 2.3～ 5.0)
 2.3( 1.2～ 2.5)

4.21
1.07
3.3
93

 5.0( 2.5～ 6.6)

5.0
1.76
4.16

4.10
1.22
3.8

 2.5( 1.3～ 2.8)
4.13
1.21
6.2
97

 5.6( 2.8～ 7.1)

4.06
1.38
7.1
97
5.6

50Hz 60Hz

7.1
9793

4.10
1.22
3.8
93

3.3

ＩＮＶヒーターレス
MPLZ-P50AJB

－
三相 200Ｖ

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

258×840×840
24

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUZ-P50GAJ

－

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉

アイボリー〈5Y 8/1〉

0
 4.41／

シェル温度検知、過電流検知回路
過電流検知回路

65
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

電子膨張弁

 2.0／－

1.6
15／－
15／－

 2.5( 1.3～ 2.8)
4.13
1.21
6.2
97

 5.6( 2.8～ 7.1)

4.06
1.38

5.6
2.00
4.10

MPLZ-P56AAJ

2.00
4.10

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

258×840×840
24

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUZ-P56SGAJ

－

0
 4.41／

シェル温度検知、過電流検知回路
過電流検知回路

67
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.3
電子膨張弁

20／－

 3.5／－

1.6
30／－

54



外形寸法図

機外配線図
頁 254

257

242
254
257

242
254
257

242
254
257

242
室外
室内掲

載
頁

（ア）-2 シングル（MPLZ-P・AJB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉              
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 18 16 15 14 18 16 15 14 20 18 16 15 20 18 16 15
dB 33 31 29 28 33 31 29 28 34 32 30 28 34 32 30 28
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

ＩＮＶヒーターレス
MPLZ-P80AJB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 7.1( 3.6～ 8.0)  7.1( 3.6～ 8.0)
 3.6( 1.8～ 4.0)  3.6( 1.8～ 4.0)

4.06 4.06
1.75 1.75
5.5 5.5
92 92

 8.0( 4.0～10.5)  8.0( 4.0～10.5)

3.94 3.94
2.03 2.03
6.4 6.4
92 92
8.1 8.1
3.08 3.08
4.00 4.00
15.0 15.0
MPLZ-P80AAJ

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

258×840×840
24

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUZ-P80GAJ
50／50
45／46
－

アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.7

 0.380～ 1.190
冷房43～100％暖房33～100％

プロペラファン
0.080
0

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
855×900×330

66
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.3
電子膨張弁
MEL-56× 0.87

20／－

 3.5／－
1.6
1.6
30／－

30／－

 5.5／－
1.6
1.6
30／－

φ15.88
R410A× 3.3
電子膨張弁
MEL-56× 0.87

68
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
855×900×330

冷房43～100％暖房33～100％
プロペラファン

0.080
0

全密閉
直入始動方式

1.7
 0.380～ 1.190

－
アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル

VP-25接続可
MPUZ-P80SGAJ

50／50
45／46

258×840×840
24

30×950×950
5

ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

22.0 22.0
MPLZ-P80AAJ

－

3.08 3.08
4.00 4.00

98 98
8.1 8.1

2.03 2.03
10.4 10.4

3.94 3.94

98 98
 8.0( 4.0～10.5)  8.0( 4.0～10.5)

1.75 1.75
8.9 8.9

 3.6( 1.8～ 4.0)  3.6( 1.8～ 4.0)
4.06 4.06

50Hz 60Hz
 7.1( 3.6～ 8.0)  7.1( 3.6～ 8.0)

ＩＮＶヒーターレス
MPLZ-P80SAJB

－
単相 200Ｖ

種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

パ
ネ
ル
ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

本
体

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名
最 大 運 転 電 流

1 台 あ た り の 風 量

運 転 力 率

風 速 切 換

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

定 格 暖 房 能 力

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

30／－

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内 外 接 続 線 太 さ

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

 5.5／－
1.6

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

ＩＮＶヒーターレス
MPLZ-P63SAJB

－
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.6( 2.8～ 6.3)  5.6( 2.8～ 6.3)
 2.8( 1.4～ 3.2)  2.8( 1.4～ 3.2)

4.09 4.09
1.37 1.37
7.0 7.0
98 98

 6.3( 3.0～ 8.2)  6.3( 3.0～ 8.2)

4.01 4.01
1.57 1.57
8.0 8.0
98 98
6.2 6.2
2.30 2.30
4.05 4.05
20.0 20.0
MPLZ-P63AAJ

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

258×840×840
24

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUZ-P63SGAJ

50／50
45／46
－

アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.5

 0.290～ 0.950
冷房43～100％暖房33～100％

プロペラファン
0.080
0

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
855×900×330

67
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.3
電子膨張弁
MEL-56× 0.87

1.6
30／－

ＩＮＶヒーターレス
MPLZ-P63AJB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.6( 2.8～ 6.3)  5.6( 2.8～ 6.3)
 2.8( 1.4～ 3.2)  2.8( 1.4～ 3.2)

4.09 4.09
1.37 1.37
4.2 4.2
94 94

 6.3( 3.0～ 8.2)  6.3( 3.0～ 8.2)

4.01 4.01
1.57 1.57
4.8 4.8
94 94
6.2 6.2
2.30 2.30
4.05 4.05
11.5 11.5
MPLZ-P63AAJ

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

258×840×840
24

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUZ-P63GAJ
50／50
45／46
－

アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.5

 0.290～ 0.950
冷房43～100％暖房33～100％

プロペラファン
0.080
0

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
855×900×330

65
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.3
電子膨張弁
MEL-56× 0.87

15／－

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量
外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

外形寸法〈H×W×D〉

 2.0／－
1.6
1.6
15／－
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外形寸法図

機外配線図
頁 255

257

237
255
257

237
255
257

237
255
257

237
室外
室内掲

載
頁

（ア）-1 シングル（MPLH-P・A（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉             
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉             
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

（4）一定速冷暖房兼用
（a） 4方向天井カセット形（パワーカセット）

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 14 13 12 11 14 13 12 11 14 13 12 11 14 13 12 11
dB 31 29 28 27 31 29 28 27 31 29 28 27 31 29 28 27
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

始 動 電 流

運 転 力 率

定 格 暖 房 能 力

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

20／－

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

 3.5／－
1.6／1.6

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

室 内 形 名
風 速 切 換
1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

ヒーターレス
MPLH-P40SAB

－
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 3.6  4.0
 1.8  2.0
 2.26  2.17
 1.59  1.84
 8.9  9.4
89 98
 4.5  5.0

 2.68  2.59
 1.68  1.93
 9.3  9.9
90 97
 3.3  3.7
 1.36  1.61
 2.47  2.38
31 30
MPL-RP40AA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

258×840×840
22

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUH-P40SHA
40／40
42／43
18

アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.10

 0.530／ 0.630
－

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

50
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.0
電子膨張弁
MEL-56× 0.57

1.6
30／－

ヒーター付
MPLH-P40SAHB
単相 200Ｖ
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 3.6  4.0
 1.8  2.0
 2.26  2.17
 1.59  1.84
 8.9  9.4
89 98
 4.5  5.0
〈5.9〉 〈6.4〉

 2.68〈1.92〉  2.59〈1.92〉
 1.68〈3.08〉  1.93〈3.33〉
 9.3〈15.9〉  9.9〈16.8〉
90〈97〉 97〈99〉
 3.3〈4.7〉  3.7〈5.1〉
 1.36〈2.76〉  1.61〈3.01〉
 2.47〈2.09〉  2.38〈2.05〉

31 30
MPL-RP40SAAH

1.4
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

258×840×840
24

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUH-P40SHA
40／40
42／43
18

アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.10

 0.530／ 0.630
－

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

50
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.0
電子膨張弁
MEL-56× 0.57
 3.5／ 2.0
1.6／1.6
1.6
30／15
20／15

ヒーターレス
MPLH-P40AB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 3.6  4.0
 1.8  2.0
 2.43  2.35
 1.48  1.70
 4.9  5.3
87 93
 4.5  5.0

 2.81  2.76
 1.60  1.81
 5.3  5.6
87 93
 3.3  3.7
 1.25  1.49
 2.62  2.56
28 26
MPL-RP40AA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

258×840×840
22

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUH-P40HA
40／40
42／43
18

アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.10

 0.530／ 0.630
－

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

50
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.0
電子膨張弁
MEL-56× 0.57
 2.0／－
1.6／1.6
1.6
15／－
15／－

ヒーター付
MPLH-P40AHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 3.6  4.0
 1.8  2.0
 2.43  2.35
 1.48  1.70
 4.9  5.3
87 93
 4.5  5.0
〈5.9〉 〈6.4〉

 2.81〈1.97〉  2.76〈1.99〉
 1.60〈3.00〉  1.81〈3.21〉
 5.3〈9.0〉  5.6〈9.5〉
87〈96〉 93〈98〉
 3.3〈4.7〉  3.7〈5.1〉
 1.25〈2.65〉  1.49〈2.89〉
 2.62〈2.20〉  2.56〈2.17〉

28 26
MPL-RP40AAH

1.4
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

258×840×840
24

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUH-P40HA
40／40
42／43
18

アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.10

 0.530／ 0.630
－

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

50
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.0
電子膨張弁
MEL-56× 0.57

15／15

 2.0／ 2.0
1.6／1.6
1.6
15／15

56
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（ア）-2 シングル（MPLH-P・A（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉              
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 16 14 13 12 16 14 13 12 16 14 13 12 16 14 13 12
dB 32 30 28 27 32 30 28 27 32 30 28 27 32 30 28 27
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A 15／15

 2.0／ 2.0
1.6／1.6
1.6
15／15

φ12.70
R410A× 2.0
電子膨張弁
MEL-56× 0.57

50
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

－
プロペラファン

0.060
0

全密閉
直入始動方式

1.10
 0.530／ 0.630

18
アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル

VP-25接続可
MPUH-P45HA
40／40
42／43

258×840×840
24

30×950×950
5

ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

28 26
MPL-RP45AAH

1.4

 1.26〈2.66〉  1.58〈2.98〉
 2.93〈2.40〉  2.79〈2.35〉

87〈96〉 94〈98〉
 3.3〈4.7〉  3.7〈5.1〉

 1.44〈2.84〉  1.69〈3.09〉
 4.8〈8.5〉  5.2〈9.1〉

〈5.9〉 〈6.4〉
 3.13〈2.08〉  2.96〈2.07〉

87 94
 4.5  5.0

 1.47  1.72
 4.9  5.3

 4.5
 2.0  2.3
 2.72  2.62

1.6
15／－
15／－

ヒーター付
MPLH-P45AHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.0

電子膨張弁
MEL-56× 0.57
 2.0／－
1.6／1.6

φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.0

温度開閉器
650×900×330

50
φ 6.35

0.060
0

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

1.10
 0.530／ 0.630

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

40／40
42／43
18

アイボリー〈5Y 8/1〉

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUH-P45HA

0.035
0

258×840×840
22

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン

MPL-RP45AA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 2.93  2.79
28 26

 3.3  3.7
 1.26  1.58

 4.8  5.2
87 94

 3.13  2.96
 1.44  1.69

 4.5  5.0

 4.9  5.3
87 94

 2.3
 2.72  2.62
 1.47  1.72

20／15

ヒーターレス
MPLH-P45AB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.0  4.5
 2.0

 3.5／ 2.0
1.6／1.6
1.6
30／15

φ12.70
R410A× 2.0
電子膨張弁
MEL-56× 0.57

50
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

－
プロペラファン

0.060
0

全密閉
直入始動方式

1.10
 0.530／ 0.630

18
アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル

VP-25接続可
MPUH-P45SHA
40／40
42／43

258×840×840
24

30×950×950
5

ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

31 30
MPL-RP45SAAH

1.4

 1.38〈2.78〉  1.71〈3.11〉
 2.80〈2.31〉  2.58〈2.20〉

92〈98〉 98〈99〉
 3.3〈4.7〉  3.7〈5.1〉

 1.49〈2.89〉  1.82〈3.22〉
 8.1〈14.8〉  9.3〈16.2〉

〈5.9〉 〈6.4〉
 3.02〈2.04〉  2.75〈1.99〉

91 98
 4.5  5.0

 1.55  1.87
 8.5  9.5

 4.5
 2.0  2.3
 2.58  2.41

1.6
30／－
20／－

ヒーター付
MPLH-P45SAHB
単相 200Ｖ
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.0

電子膨張弁
MEL-56× 0.57
 3.5／－
1.6／1.6

φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.0

温度開閉器
650×900×330

50
φ 6.35

0.060
0

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

1.10
 0.530／ 0.630

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

40／40
42／43
18

アイボリー〈5Y 8/1〉

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUH-P45SHA

0.035
0

258×840×840
22

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン

MPL-RP45AA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 2.80  2.58
31 30

 3.3  3.7
 1.38  1.71

 8.1  9.3
92 98

 3.02  2.75
 1.49  1.82

 4.5  5.0

 8.5  9.5
91 98

 2.3
 2.58  2.41
 1.55  1.87

 2.0

ヒーターレス
MPLH-P45SAB

－
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.0  4.5

定 格 暖 房 能 力

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

始 動 電 流

1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー

運 転 力 率

風 速 切 換

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

ヒーター
室　外

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

57

店
舗
・
事
務
所
用
エ
ア
コ
ン

ス
リ
ム
エ
ア
コ
ン

仕
様
・
天
井
カ
セ
ッ
ト
形
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（ア）-3 シングル（MPLH-P・A（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉              
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉          
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 16 14 13 12 16 14 13 12 16 14 13 12 16 14 13 12
dB 32 30 28 27 32 30 28 27 32 30 28 27 32 30 28 27
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

冷
房
標
準
性
能

ヒーター
室　外

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流
運 転 力 率

風 速 切 換

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

始 動 電 流

1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー

定 格 暖 房 能 力

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器

ヒーターレス
MPLH-P50SAB

－
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.5  5.0
 2.3  2.5
 2.49  2.36
 1.81  2.12
10.3 10.8
88 98
 5.0  5.6

 2.86  2.68
 1.75  2.09
10.0 10.7
88 98
 3.8  4.2
 1.57  1.87
 2.68  2.52
38 36
MPL-RP50AA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

258×840×840
22

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUH-P50SHA
40／40
42／43
18

アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.30

 0.620／ 0.740
－

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

54
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.4
電子膨張弁
MEL-56× 0.57
 3.5／－
1.6／1.6
1.6
30／－
20／－

ヒーター付
MPLH-P50SAHB
単相 200Ｖ
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.5  5.0
 2.3  2.5
 2.49  2.36
 1.81  2.12
10.3 10.8
88 98
 5.0  5.6
〈6.4〉 〈7.0〉

 2.86〈2.03〉  2.68〈2.01〉
 1.75〈3.15〉  2.09〈3.49〉
10.0〈16.5〉 10.7〈17.6〉
88〈95〉 98〈99〉
 3.8〈5.2〉  4.2〈5.6〉
 1.57〈2.97〉  1.87〈3.27〉
 2.68〈2.26〉  2.52〈2.19〉

38 36
MPL-RP50SAAH

1.4
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

258×840×840
24

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUH-P50SHA
40／40
42／43
18

アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.30

 0.620／ 0.740
－

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

54
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.4
電子膨張弁
MEL-56× 0.57
 3.5／ 2.0
1.6／1.6
1.6
30／15
20／15

ヒーターレス
MPLH-P50AB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.5  5.0
 2.3  2.5
 2.51  2.45
 1.79  2.04
 6.0  6.3
86 93
 5.0  5.6

 2.89  2.77
 1.73  2.02
 5.8  6.3
86 93
 3.8  4.2
 1.49  1.75
 2.70  2.61
30 29
MPL-RP50AA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

258×840×840
22

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUH-P50HA
40／40
42／43
18

アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.30

 0.620／ 0.740
－

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

54
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.4
電子膨張弁
MEL-56× 0.57
 2.0／－
1.6／1.6
1.6
15／－
15／－

ヒーター付
MPLH-P50AHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.5  5.0
 2.3  2.5
 2.51  2.45
 1.79  2.04
 6.0  6.3
86 93
 5.0  5.6
〈6.4〉 〈7.0〉

 2.89〈2.04〉  2.77〈2.05〉
 1.73〈3.13〉  2.02〈3.42〉
 5.8〈9.5〉  6.3〈10.1〉
86〈95〉 93〈98〉
 3.8〈5.2〉  4.2〈5.6〉
 1.49〈2.89〉  1.75〈3.15〉
 2.70〈2.28〉  2.61〈2.25〉

30 29
MPL-RP50AAH

1.4
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

258×840×840
24

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUH-P50HA
40／40
42／43
18

アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.30

 0.620／ 0.740
－

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

54
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.4

1.6
15／15
15／15

電子膨張弁
MEL-56× 0.57
 2.0／ 2.0
1.6／1.6

58
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（ア）-4 シングル（MPLH-P・A（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉              
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 16 14 13 12 16 14 13 12 16 14 13 12 16 14 13 12
dB 32 30 28 27 32 30 28 27 32 30 28 27 32 30 28 27
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

1.6
30／15
20／15

電子膨張弁
MEL-56× 0.87
 2.0／ 2.0
1.6／1.6

φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.4

温度開閉器
650×900×330

55
φ 6.35

0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、CT検知回路

1.50
 0.690／ 0.830

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

40／40
43／44
25

アイボリー〈5Y 8/1〉

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUH-P56HA

0.035
0

258×840×840
24

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン

MPL-RP56AAH

1.4
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 2.70〈2.30〉  2.56〈2.23〉
41 39

 4.2〈5.6〉  4.8〈6.2〉
 1.64〈3.04〉  1.91〈3.31〉

 6.5〈10.2〉  7.1〈11.0〉
86〈95〉 94〈97〉

 2.89〈2.10〉  2.74〈2.08〉
 1.94〈3.34〉  2.30〈3.70〉

 5.6  6.3
〈7.0〉 〈7.7〉

 6.7  7.3
86 93

 2.8
 2.50  2.37
 2.00  2.36

20／－

ヒーター付
MPLH-P56AHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.0  5.6
 2.5

 2.0／－
1.6／1.6
1.6
30／－

φ12.70
R410A× 2.4
電子膨張弁
MEL-56× 0.87

55
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

 4.41／
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

－
プロペラファン

0.060
0

全密閉
直入始動方式

1.50
 0.690／ 0.830

25
アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル

VP-25接続可
MPUH-P56HA
40／40
43／44

258×840×840
22

30×950×950
5

ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

41 39
MPL-RP56AA

－

 1.64  1.91
 2.70  2.56

86 94
 4.2  4.8

 1.94  2.30
 6.5  7.1

 2.89  2.74

86 93
 5.6  6.3

 2.00  2.36
 6.7  7.3

 5.6
 2.5  2.8
 2.50  2.37

1.6
30／15
30／15

ヒーターレス
MPLH-P56AB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.0

電子膨張弁
MEL-56× 0.87
 3.5／ 2.0
1.6／1.6

φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.4

温度開閉器
650×900×330

55
φ 6.35

0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、CT検知回路

1.50
 0.690／ 0.830

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

40／40
43／44
25

アイボリー〈5Y 8/1〉

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUH-P56SHA

0.035
0

258×840×840
24

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン

MPL-RP56SAAH

1.4
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 2.53〈2.18〉  2.49〈2.18〉
47 44

 4.2〈5.6〉  4.8〈6.2〉
 1.74〈3.14〉  1.93〈3.33〉

11.8〈18.2〉 11.9〈18.8〉
87〈95〉 98〈99〉

 2.72〈2.02〉  2.69〈2.06〉
 2.06〈3.46〉  2.34〈3.74〉

 5.6  6.3
〈7.0〉 〈7.7〉

12.2 12.5
88 98

 2.8
 2.33  2.29
 2.15  2.45

30／－

ヒーター付
MPLH-P56SAHB
単相 200Ｖ
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.0  5.6
 2.5

 3.5／－
1.6／1.6
1.6
30／－

φ12.70
R410A× 2.4
電子膨張弁
MEL-56× 0.87

55
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

 4.41／
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

－
プロペラファン

0.060
0

全密閉
直入始動方式

1.50
 0.690／ 0.830

25
アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル

VP-25接続可
MPUH-P56SHA
40／40
43／44

258×840×840
22

30×950×950
5

ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

47 44
MPL-RP56AA

－

 1.74  1.93
 2.53  2.49

87 98
 4.2  4.8

 2.06  2.34
11.8 11.9

 2.72  2.69

88 98
 5.6  6.3

 2.29
 2.15  2.45
12.2 12.5

ヒーターレス
MPLH-P56SAB

－
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.0

定 格 暖 房 能 力

除 湿 能 力

kW

 5.6
 2.5  2.8
 2.33

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

始 動 電 流

1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

運 転 力 率

風 速 切 換

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数
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店
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・
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用
エ
ア
コ
ン

ス
リ
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天
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（ア）-5 シングル（MPLH-P・A（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉               
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉               
　※2.暖房欄の〈　〉 内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉               
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉 *は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 18 16 15 14 18 16 15 14 20 18 16 15 20 18 16 15
dB 33 31 29 28 33 31 29 28 34 32 30 28 34 32 30 28
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H ×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

定 格 暖 房 能 力

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

運 転 力 率

風 速 切 換

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

始 動 電 流

1 台 あ た り の 風 量

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

除 湿 能 力

kW

ヒーターレス
MPLH-P63AB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.6  6.3
 2.8  3.2
 2.96  2.90
 1.89  2.17
 6.3  6.7
87 93
 6.3  7.1

 3.41  3.32
 1.85  2.14
 6.2  6.6
86 94
 4.6  5.6
 1.63  1.96
 3.19  3.11
41 39
MPL-RP63AA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

258×840×840
24

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUH-P63HA
55／55
44／45
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.50

 0.690／ 0.830
－

プロペラファン
0.070
0

 4.41／
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
943×950×330

75
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.1
電子膨張弁
MEL-56× 0.87
 2.0／－
1.6／1.6
1.6
30／－
20／－

ヒーター付
MPLH-P63AHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.6  6.3
 2.8  3.2
 2.96  2.90
 1.89  2.17
 6.3  6.7
87 93
 6.3  7.1
〈8.4〉 〈9.2〉

 3.41〈2.13〉  3.32〈2.17〉
 1.85〈3.95〉  2.14〈4.24〉
 6.2〈11.8〉  6.6〈12.4〉
86〈97〉 94〈99〉
 4.6〈6.7〉  5.6〈7.7〉
 1.63〈3.73〉  1.96〈4.06〉
 3.19〈2.55〉  3.11〈2.54〉

41 39
MPL-RP63AAH

2.1
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

258×840×840
26

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUH-P63HA
55／55
44／45
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.50

 0.690／ 0.830
－

プロペラファン
0.070
0

 4.41／
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
943×950×330

75
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.1
電子膨張弁
MEL-56× 0.87
 2.0／ 2.0
1.6／1.6
1.6
30／15
20／15

ヒーターレス
MPLH-P80AB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 7.1  8.0
 3.6  4.0
 2.93  2.60
 2.42  3.08
 8.1  9.8
86 91
 8.0  9.0

 3.29  2.96
 2.43  3.04
 8.1  9.6
87 91
 6.0  6.7
 2.12  2.58
 3.11  2.78
65 59
MPL-RP80AA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

258×840×840
24

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUH-P80HA
55／55
44／45
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
2.20

 0.930／ 1.110
－

プロペラファン
0.070
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
943×950×330

94
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.6
電子膨張弁
MEL-56× 1.70
 3.5／－
1.6／2.0
1.6
30／－
30／－

ヒーター付
MPLH-P80AHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 7.1  8.0
 3.6  4.0
 2.93  2.60
 2.42  3.08
 8.1  9.8
86 91
 8.0  9.0

〈10.1〉 〈11.1〉
 3.29〈2.23〉  2.96〈2.16〉
 2.43〈4.53〉  3.04〈5.14〉
 8.1〈13.7〉  9.6〈15.3〉
87〈95〉 91〈97〉
 6.0〈8.1〉  6.7〈8.8〉
 2.12〈4.22〉  2.58〈4.68〉
 3.11〈2.58〉  2.78〈2.38〉

65 59
MPL-RP80AAH

2.1
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

258×840×840
26

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUH-P80HA
55／55
44／45
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
2.20

 0.930／ 1.110
－

プロペラファン
0.070
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
943×950×330

94
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.6

1.6
30／15
30／15

電子膨張弁
MEL-56× 1.70
 3.5／ 2.0
1.6／2.0

60
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（ア）-6 シングル（MPLH-P・A（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉              
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 28 26 23 20 28 26 23 20 30 28 25 22 30 28 25 22
dB 40 38 35 32 40 38 35 32 42 40 37 34 42 40 37 34
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A 40／15

電子膨張弁
MEL-56× 2.10
 5.5／ 2.0

φ15.88
R410A× 5.0

2.0
60／15

1.6／2.0

125
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
1350×950×330

－
プロペラファン×2

 0.070×2
0

全密閉
直入始動方式

3.70
 1.600／ 1.920

25
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUH-P140HA
100／100
48／50

298×840×840
30

30×950×950
5

ワイヤードリモコン
ターボファン
0.110
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

130 112
MPL-RP140AAH

3.0

 3.89〈6.89〉  4.87〈7.87〉
 2.99〈2.56〉  2.63〈2.32〉

86〈94〉 91〈96〉
10.3〈13.3〉 11.8〈14.8〉

 4.44〈7.44〉  5.74〈8.74〉
14.9〈22.8〉 18.2〈26.3〉

〈17.0〉 〈19.0〉
 3.15〈2.28〉  2.79〈2.17〉

86 92
14.0 16.0

 4.41  5.66
14.8 17.8

14.0
 6.3  7.0
 2.83  2.47

2.0
60／－
40／－

ヒーター付
MPLH-P140AHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
12.5

電子膨張弁
MEL-56× 2.10
 5.5／－
1.6／2.0

φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0

温度開閉器
1350×950×330

125
φ 9.52

 0.070×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

3.70
 1.600／ 1.920

－
プロペラファン×2

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

100／100
48／50
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUH-P140HA

0.110
0

298×840×840
28

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン

MPL-RP140AA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 2.99  2.63
130 112

10.3 11.8
 3.89  4.87

14.9 18.2
86 91

 3.15  2.79
 4.44  5.74

14.0 16.0

14.8 17.8
86 92

 7.0
 2.83  2.47
 4.41  5.66

30／15

ヒーターレス
MPLH-P140AB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
12.5 14.0
 6.3

 3.5／ 2.0
1.6／2.0
1.6
30／15

φ15.88
R410A× 4.4
電子膨張弁
MEL-56× 1.70

95
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
943×950×330

－
プロペラファン

0.110
0

全密閉
直入始動方式

3.00
 1.290／ 1.550

25
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUH-P112HA
65／65
48／50

298×840×840
30

30×950×950
5

ワイヤードリモコン
ターボファン
0.110
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

85 76
MPL-RP112AAH

2.6

 2.88〈5.48〉  3.63〈6.23〉
 3.13〈2.61〉  2.78〈2.42〉

86〈95〉 91〈96〉
 8.5〈11.1〉  9.5〈12.1〉

 3.31〈5.91〉  4.28〈6.88〉
11.1〈18.0〉 13.6〈20.7〉

〈13.8〉 〈15.1〉
 3.38〈2.34〉  2.92〈2.19〉

86 91
11.2 12.5

 3.49  4.24
11.7 13.5

11.2
 5.0  5.6
 2.87  2.64

1.6
30／－
30／－

ヒーター付
MPLH-P112AHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
10.0

電子膨張弁
MEL-56× 1.70
 3.5／－
1.6／2.0

φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 4.4

温度開閉器
943×950×330

95
φ 9.52

0.110
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

3.00
 1.290／ 1.550

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

65／65
48／50
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUH-P112HA

0.110
0

298×840×840
28

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン

MPL-RP112AA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 3.13  2.78
85 76

 8.5  9.5
 2.88  3.63

11.1 13.6
86 91

 3.38  2.92
 3.31  4.28

11.2 12.5

11.7 13.5
86 91

 2.87  2.64
 3.49  4.24

ヒーターレス
MPLH-P112AB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
10.0

除 湿 能 力
11.2

 5.0  5.6

kW

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

始 動 電 流

1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

定 格 暖 房 能 力

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

熱 交 換 器 形 式

運 転 力 率

風 速 切 換

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

61

店
舗
・
事
務
所
用
エ
ア
コ
ン

ス
リ
ム
エ
ア
コ
ン

仕
様
・
天
井
カ
セ
ッ
ト
形
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（ア）-7 シングル（MPLH-P・A（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉        
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉          
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉         
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。          
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。          
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。          

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 30 28 25 22 30 28 25 22
dB 44 42 39 36 44 42 39 36
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

熱 交 換 器 形 式

運 転 力 率

風 速 切 換

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

定 格 暖 房 能 力

外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

始 動 電 流

1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材

kW

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器

除 湿 能 力

ヒーターレス
MPLH-P160AB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
14.0 16.0
 7.0  8.0
 2.75  2.40
 5.09  6.68
17.1 21.0
86 92
16.0 18.0

 3.09  2.74
 5.18  6.56
17.4 20.6
86 92
11.8 13.2
 4.34  5.47
 2.92  2.57
133 114
MPL-RP160AA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.110
0

298×840×840
30

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUH-P160HA
100／100
49／51
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
4.40

 1.900／ 2.280
－

プロペラファン×2
 0.070×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
1350×950×330

125
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 2.10
 5.5／－
1.6／2.0
2.0
60／－
40／－

ヒーター付
MPLH-P160AHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
14.0 16.0
 7.0  8.0
 2.75  2.40
 5.09  6.68
17.1 21.0
86 92
16.0 18.0

〈19.0〉 〈21.0〉
 3.09〈2.32〉  2.74〈2.20〉
 5.18〈8.18〉  6.56〈9.56〉
17.4〈25.2〉 20.6〈28.8〉
86〈94〉 92〈96〉
11.8〈14.8〉 13.2〈16.2〉
 4.34〈7.34〉  5.47〈8.47〉
 2.92〈2.54〉  2.57〈2.30〉
133 114
MPL-RP160AAH

3.0
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.110
0

298×840×840
32

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUH-P160HA
100／100
49／51
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
4.40

 1.900／ 2.280
－

プロペラファン×2
 0.070×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
1350×950×330

125
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 2.10

40／15

 5.5／ 2.0
1.6／2.0
2.0
60／15

62



外形寸法図

機外配線図
頁 255

257

237
255
257

237
255
257

237
255
257

237
室外
室内掲

載
頁

（イ）-1 同時ツイン（MPLHX-P・A（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉            
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉               
　※2.暖房欄の〈　〉 内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時>              
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉 *は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 14 13 12 11 14 13 12 11 16 14 13 12 16 14 13 12
dB 31 29 28 27 31 29 28 27 32 30 28 27 32 30 28 27
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

始 動 電 流

運 転 力 率

定 格 暖 房 能 力

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

30／－

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

 3.5／－
1.6／2.0

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

室 内 形 名
風 速 切 換
1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

ヒーターレス
MPLHX-P80AB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 7.1  8.0
 3.6  4.0
 2.87  2.55
 2.47  3.14
 8.3 10.0
86 91
 8.0  9.0

 3.23  2.90
 2.48  3.10
 8.3  9.8
86 91
 6.0  6.7
 2.17  2.64
 3.05  2.73
65 59
MPL-RP40AA×2

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

258×840×840
22

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUH-P80HA
55／55
44／45
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
2.20

 0.930／ 1.110
－

プロペラファン
0.070
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
943×950×330

94
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.6
電子膨張弁
MEL-56× 1.70

1.6
30／－

ヒーター付
MPLHX-P80AHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 7.1  8.0
 3.6  4.0
 2.87  2.55
 2.47  3.14
 8.3 10.0
86 91
 8.0  9.0
〈0.8〉 〈11.8〉

 3.23〈2.05〉  2.90〈2.00〉
 2.48〈5.28〉  3.10〈5.90〉
 8.3〈15.8〉  9.8〈17.5〉
86〈96〉 91〈97〉
 6.0〈8.8〉  6.7〈9.5〉
 2.17〈4.97〉  2.64〈5.44〉
 3.05〈2.46〉  2.73〈2.28〉

65 59
MPL-RP40AAH×2

1.4
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

258×840×840
24

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUH-P80HA
55／55
44／45
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
2.20

 0.930／ 1.110
－

プロペラファン
0.070
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
943×950×330

94
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.6
電子膨張弁
MEL-56× 1.70
 3.5／ 2.0
1.6／2.0
1.6
30／15
30／15

ヒーターレス
MPLHX-P112AB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
10.0 11.2
 5.0  5.6
 2.82  2.60
 3.54  4.31
11.8 13.7
87 91
11.2 12.5

 3.33  2.87
 3.36  4.35
11.2 13.8
87 91
 8.5  9.5
 2.93  3.70
 3.08  2.74
85 76
MPL-RP56AA×2

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

258×840×840
22

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUH-P112HA
65／65
48／50
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
3.00

 1.290／ 1.550
－

プロペラファン
0.110
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
943×950×330

95
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52
φ15.88

R410A× 4.4
電子膨張弁
MEL-56× 1.70
 3.5／－
1.6／2.0
1.6
30／－
30／－

ヒーター付
MPLHX-P112AHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
10.0 11.2
 5.0  5.6
 2.82  2.60
 3.54  4.31
11.8 13.7
87 91
11.2 12.5

〈14.0〉 〈15.3〉
 3.33〈2.27〉  2.87〈2.14〉
 3.36〈6.16〉  4.35〈7.15〉
11.2〈18.7〉 13.8〈21.4〉
87〈95〉 91〈96〉
 8.5〈11.3〉  9.5〈12.3〉
 2.93〈5.73〉  3.70〈6.50〉
 3.08〈2.55〉  2.74〈2.37〉

85 76
MPL-RP56AAH×2

1.4
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

258×840×840
24

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUH-P112HA
65／65
48／50
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
3.00

 1.290／ 1.550
－

プロペラファン
0.110
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
943×950×330

95
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52
φ15.88

R410A× 4.4
電子膨張弁
MEL-56× 1.70

30／15

 3.5／ 2.0
1.6／2.0
1.6
30／15

63
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（イ）-2 同時ツイン（MPLHX-P・A（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉            
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉           
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉            
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 18 16 15 14 18 16 15 14 20 18 16 15 20 18 16 15
dB 33 31 29 28 33 31 29 28 34 32 30 28 34 32 30 28
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

2.0
60／30
40／20

電子膨張弁
MEL-56× 2.10
 5.5／ 3.5
1.6／2.0

φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0

温度開閉器
1350×950×330

125
φ 9.52

 0.070×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

4.40
 1.900／ 2.280

－
プロペラファン×2

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

100／100
49／51
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUH-P160HA

0.035
0

258×840×840
26

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン

MPL-RP80AAH×2

2.1
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 2.85〈2.40〉  2.51〈2.19〉
133 114

11.8〈16.0〉 13.2〈17.4〉
 4.47〈8.67〉  5.62〈9.82〉

17.8〈28.9〉 21.0〈32.5〉
86〈95〉 92〈97〉

 3.01〈2.12〉  2.68〈2.03〉
 5.31〈9.51〉  6.71〈10.91〉

16.0 18.0
〈20.2〉 〈22.2〉

17.5 21.4
86 92

 8.0
 2.68  2.34
 5.22  6.83

40／－

ヒーター付
MPLHX-P160AHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
14.0 16.0
 7.0

 5.5／－
1.6／2.0
2.0
60／－

φ15.88
R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 2.10

125
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
1350×950×330

－
プロペラファン×2

 0.070×2
0

全密閉
直入始動方式

4.40
 1.900／ 2.280

25
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUH-P160HA
100／100
49／51

258×840×840
24

30×950×950
5

ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

133 114
MPL-RP80AA×2

－

 4.47  5.62
 2.85  2.51

86 92
11.8 13.2

 5.31  6.71
17.8 21.0

 3.01  2.68

86 92
16.0 18.0

 5.22  6.83
17.5 21.4

16.0
 7.0  8.0
 2.68  2.34

2.0
60／30
40／20

ヒーターレス
MPLHX-P160AB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
14.0

電子膨張弁
MEL-56× 2.10
 5.5／ 3.5
1.6／2.0

φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0

温度開閉器
1350×950×330

125
φ 9.52

 0.070×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

3.70
 1.600／ 1.920

－
プロペラファン×2

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

100／100
48／50
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUH-P140HA

0.035
0

258×840×840
26

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン

MPL-RP71AAH×2

2.1
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 2.94〈2.43〉  2.59〈2.22〉
130 112

10.3〈14.5〉 11.8〈16.0〉
 3.98〈8.18〉  4.98〈9.18〉

15.2〈26.3〉 18.5〈30.0〉
86〈96〉 91〈97〉

 3.09〈2.08〉  2.74〈2.01〉
 4.53〈8.73〉  5.85〈10.05〉

14.0 16.0
〈18.2〉 〈20.2〉

15.1 18.1
86 92

 7.0
 2.78  2.43
 4.50  5.77

40／－

ヒーター付
MPLHX-P140AHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
12.5 14.0
 6.3

 5.5／－
1.6／2.0
2.0
60／－

φ15.88
R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 2.10

125
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
1350×950×330

－
プロペラファン×2

 0.070×2
0

全密閉
直入始動方式

3.70
 1.600／ 1.920

25
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUH-P140HA
100／100
48／50

258×840×840
24

30×950×950
5

ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

130 112
MPL-RP71AA×2

－

 3.98  4.98
 2.94  2.59

86 91
10.3 11.8

 4.53  5.85
15.2 18.5

 3.09  2.74

86 92
14.0 16.0

 4.50  5.77
15.1 18.1

 6.3  7.0
 2.78  2.43

50Hz 60Hz
12.5 14.0

ヒーターレス
MPLHX-P140AB

－
三相 200Ｖ

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

定 格 暖 房 能 力暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

エ ア フ ィ ル タ ー

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名
始 動 電 流

1 台 あ た り の 風 量

運 転 力 率

風 速 切 換

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式

防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数
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（イ）-3 同時ツイン（MPLHX-P・A（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉         
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉             
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 28 26 23 20 28 26 23 20 30 28 25 22 30 28 25 22
dB 40 38 35 32 40 38 35 32 42 40 37 34 42 40 37 34
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

始 動 電 流

運 転 力 率

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

定 格 暖 房 能 力暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

室 内 形 名
風 速 切 換
1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

50Hz 60Hz
20.0

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

ヒーターレス
MPLHX-P224AB

－
三相 200Ｖ

22.4
10.0 11.2
 2.85  2.73
 7.01  8.22
22.0 26.4
92 90
22.4 25.0

 3.62  3.23
 6.19  7.75
19.8 24.9
90 90
16.4 18.3
 7.77  8.67
 3.24  2.98
－ －
MPL-RP112AA×2

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.110
0

298×840×840
28

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUH-P224HA
150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
5.50

 2.500／ 3.100
－

プロペラファン
0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／－
2.0／2.6
2.0
60／－
50／－

ヒーター付
MPLHX-P224AHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0 22.4
10.0 11.2
 2.85  2.73
 7.01  8.22
22.0 26.4
92 90
22.4 25.0

〈27.6〉 〈30.2〉
 3.62〈2.42〉  3.23〈2.33〉
 6.19〈11.39〉  7.75〈12.95〉
19.8〈33.9〉 24.9〈39.0〉
90〈97〉 90〈96〉
16.4〈21.6〉 18.3〈23.5〉
 7.77〈12.97〉  8.67〈13.87〉
 3.24〈2.64〉  2.98〈2.53〉

－ －
MPL-RP112AAH×2

2.6
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.110
0

298×840×840
30

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUH-P224HA
150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
5.50

 2.500／ 3.100
－

プロペラファン
0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／ 5.5
2.0／2.6
2.0
60／30
50／30

ヒーターレス
MPLHX-P280AB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
25.0 28.0
12.5 14.0
 2.58  2.32
 9.70 12.07
31.1 38.7
90 90
28.0 31.5

 2.97  2.63
 9.43 11.96
30.2 38.4
90 90
20.4 23.0
 8.83  9.96
 2.78  2.48
－ －
MPL-RP140AA×2

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.110
0

298×840×840
28

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUH-P280HA
150／150
57／59
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
6.40

 3.200／ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52
φ15.88
φ12.70
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／－
2.0／2.6
2.6
60／－
60／－

ヒーター付
MPLHX-P280AHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
25.0 28.0
12.5 14.0
 2.58  2.32
 9.70 12.07
31.1 38.7
90 90
28.0 31.5

〈34.0〉 〈37.5〉
 2.97〈2.20〉  2.63〈2.09〉
 9.43〈15.43〉 11.96〈17.96〉
30.2〈46.4〉 38.4〈54.5〉
90〈96〉 90〈95〉
20.4〈26.4〉 23.0〈29.0〉
 8.83〈14.83〉  9.96〈15.96〉
 2.78〈2.39〉  2.48〈2.21〉

－ －
MPL-RP140AAH×2

3.0
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.110
0

298×840×840
30

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUH-P280HA
150／150
57／59
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
6.40

 3.200／ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52
φ15.88
φ12.70
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

60／30

14.0／ 5.5
2.0／2.6
2.6
60／30
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（ウ）同時トリプル（MPLHT-P・A（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉            
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 16 14 13 12 16 14 13 12 20 18 16 15 20 18 16 15
dB 32 30 28 27 32 30 28 27 34 32 30 28 34 32 30 28
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A 50／30

14.0／ 5.5
2.0／2.6
2.0
60／30

φ25.40
R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

198
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

－
プロペラファン

0.635
0

全密閉
直入始動方式

5.50
 2.500／ 3.100

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUH-P224HA
150／150
54／56

258×840×840
26

30×950×950
5

ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

－ －
MPL-RP80AAH×3

2.1

 7.88〈14.18〉  8.81〈15.11〉
 3.19〈2.55〉  2.93〈2.45〉

90〈97〉 90〈97〉
16.4〈22.7〉 18.3〈24.6〉

 6.30〈12.60〉  7.89〈14.19〉
20.1〈37.4〉 25.2〈42.4〉

〈28.7〉 〈31.3〉
 3.56〈2.28〉  3.17〈2.21〉

92 90
22.4 25.0

 7.12  8.36
22.3 26.7

22.4
10.0 11.2
 2.81  2.68

2.0
60／－
50／－

ヒーター付
MPLHT-P224AHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0

電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／－
2.0／2.6

φ15.88
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52

0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

5.50
 2.500／ 3.100

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUH-P224HA

0.035
0

258×840×840
24

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン

MPL-RP80AA×3

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 3.19  2.93
－ －

16.4 18.3
 7.88  8.81

20.1 25.2
90 90

 3.56  3.17
 6.30  7.89

22.4 25.0

22.3 26.7
92 90

11.2
 2.81  2.68
 7.12  8.36

40／20

ヒーターレス
MPLHT-P224AB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0 22.4
10.0

 5.5／ 3.5
1.6／2.0
2.0
60／30

φ15.88
R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 2.10

125
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
1350×950×330

－
プロペラファン×2

 0.070×2
0

全密閉
直入始動方式

4.40
 1.900／ 2.280

25
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUH-P160HA
100／100
49／51

258×840×840
24

30×950×950
5

ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

133 114
MPL-RP56AAH×3

1.4

 4.50〈8.70〉  5.66〈9.86〉
 2.84〈2.40〉  2.50〈2.18〉

86〈95〉 92〈97〉
11.8〈16.0〉 13.2〈17.4〉

 5.34〈9.54〉  6.75〈10.95〉
17.9〈29.0〉 21.1〈32.7〉

〈20.2〉 〈22.2〉
 3.00〈2.12〉  2.67〈2.03〉

86 92
16.0 18.0

 5.25  6.87
17.6 21.5

 7.0  8.0
 2.67  2.33

2.0
60／－

ヒーター付
MPLHT-P160AHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
14.0 16.0

φ15.88
R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 2.10

125
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
1350×950×330

－
プロペラファン×2

 0.070×2
0

全密閉
直入始動方式

4.40
 1.900／ 2.280

25
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUH-P160HA
100／100
49／51

258×840×840
22

30×950×950
5

ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

133 114
MPL-RP56AA×3

－

 4.50  5.66
 2.84  2.50

86 92
11.8 13.2

 5.34  6.75
17.9 21.1

 3.00  2.67

86 92
16.0 18.0

 5.25  6.87
17.6 21.5

 7.0  8.0
 2.67  2.33

50Hz 60Hz
14.0 16.0

ヒーターレス
MPLHT-P160AB

－
三相 200Ｖ

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

40／－

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

 5.5／－
1.6／2.0

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名
始 動 電 流

1 台 あ た り の 風 量

運 転 力 率

風 速 切 換

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

定 格 暖 房 能 力

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数
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（エ）同時フォー（MPLHD-P・A（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉              
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 16 14 13 12 16 14 13 12 18 16 15 14 18 16 15 14
dB 32 30 28 27 32 30 28 27 33 31 29 28 33 31 29 28
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

始 動 電 流

運 転 力 率

定 格 暖 房 能 力

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

50／－

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

14.0／－
2.0／2.6

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

室 内 形 名
風 速 切 換
1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

ヒーターレス
MPLHD-P224AB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0 22.4
10.0 11.2
 2.81  2.68
 7.11  8.36
22.3 26.8
92 90
22.4 25.0

 3.56  3.17
 6.29  7.89
20.1 25.3
90 90
16.4 18.3
 7.87  8.81
 3.19  2.93
－ －
MPL-RP56AA×4

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

258×840×840
22

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUH-P224HA
150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
5.50

 2.500／ 3.100
－

プロペラファン
0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

2.0
60／－

ヒーター付
MPLHD-P224AHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0 22.4
10.0 11.2
 2.81  2.68
 7.11  8.36
22.3 26.8
92 90
22.4 25.0

〈28.0〉 〈30.6〉
 3.56〈2.35〉  3.17〈2.27〉
 6.29〈11.89〉  7.89〈13.49〉
20.1〈35.4〉 25.3〈40.5〉
90〈97〉 90〈96〉
16.4〈22.0〉 18.3〈23.9〉
 7.87〈13.47〉  8.81〈14.41〉
 3.19〈2.58〉  2.93〈2.48〉

－ －
MPL-RP56AAH×4

1.4
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

258×840×840
24

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUH-P224HA
150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
5.50

 2.500／ 3.100
－

プロペラファン
0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／ 5.5
2.0／2.6
2.0
60／30
50／30

ヒーターレス
MPLHD-P280AB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
25.0 28.0
12.5 14.0
 2.53  2.28
 9.88 12.29
31.6 39.2
90 91
28.0 31.5

 2.91  2.59
 9.61 12.18
30.7 38.9
90 90
20.4 23.0
 9.01 10.18
 2.72  2.44
－ －
MPL-RP71AA×4

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

258×840×840
24

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUH-P280HA
150／150
57／59
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
6.40

 3.200／ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52
φ15.88
φ12.70
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／－
2.0／2.6
2.6
60／－
60／－

ヒーター付
MPLHD-P280AHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
25.0 28.0
12.5 14.0
 2.53  2.28
 9.88 12.29
31.6 39.2
90 91
28.0 31.5

〈36.4〉 〈39.9〉
 2.91〈2.02〉  2.59〈1.94〉
 9.61〈18.01〉 12.18〈20.58〉
30.7〈53.6〉 38.9〈61.7〉
90〈97〉 90〈96〉
20.4〈28.8〉 23.0〈31.4〉
 9.01〈17.41〉 10.18〈18.58〉
 2.72〈2.28〉  2.44〈2.11〉

－ －
MPL-RP71AAH×4

2.1
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

258×840×840
26

30×950×950
5

VP-25接続可
MPUH-P280HA
150／150
57／59
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
6.40

 3.200／ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52
φ15.88
φ12.70
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

60／40

14.0／ 8.0
2.0／2.6
2.6
60／60
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（b）4方向天井カセット形（コンパクトタイプ）
（ア）-1 シングル（MPLH-P・JB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉            
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉             
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 15 14.5 14 13 15 14.5 14 13 15 14.5 14 13 15 14.5 14 13
dB 35 34 32 31 35 34 32 31 35 34 32.5 31 35 34 32.5 31
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW

法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A 15／－

 2.0／－
1.6／1.6
1.6
15／－

φ12.70
R410A× 2.0
電子膨張弁
MEL-56× 0.57

50
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

－
プロペラファン

0.060
0

全密閉
直入始動方式

1.10
 0.530／ 0.630

18
アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル

VP-25接続可
MPUH-P45HA
40／40
42／43

298×660×660
19

30×760×760
3.7

ワイヤードリモコン
ターボファン
0.030
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

ＰＰハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

28 26
MPL-RP45JA

－

 1.23  1.55
 2.99  2.84

87 94
 3.3  3.7

 1.41  1.66
 4.7  5.1

 3.19  3.01

87 94
 4.5  5.0

 1.44  1.69
 4.8  5.2

 4.5
 2.0  2.3
 2.78  2.66

1.6
30／－
20／－

ヒーターレス
MPLH-P45JB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.0

電子膨張弁
MEL-56× 0.57
 3.5／－
1.6／1.6

φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.0

温度開閉器
650×900×330

50
φ 6.35

0.060
0

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

1.10
 0.530／ 0.630

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

40／40
42／43
18

アイボリー〈5Y 8/1〉

30×760×760
3.7

VP-25接続可
MPUH-P45SHA

0.030
0

298×660×660
19

ＰＰハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン

MPL-RP45JA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 2.86  2.62
31 30

 3.3  3.7
 1.35  1.68

 8.0  9.2
91 97

 3.08  2.79
 1.46  1.79

 4.5  5.0

 8.4  9.3
90 99

 2.3
 2.63  2.45
 1.52  1.84

15／－

ヒーターレス
MPLH-P45SJB

－
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.0  4.5
 2.0

 2.0／－
1.6／1.6
1.6
15／－

φ12.70
R410A× 2.0
電子膨張弁
MEL-56× 0.57

50
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

－
プロペラファン

0.060
0

全密閉
直入始動方式

1.10
 0.530／ 0.630

18
アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル

VP-25接続可
MPUH-P40HA
40／40
42／43

298×660×660
19

30×760×760
3.7

ワイヤードリモコン
ターボファン
0.030
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

ＰＰハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

28 26
MPL-RP40JA

－

 1.23  1.47
 2.66  2.59

88 92
 3.3  3.7

 1.58  1.79
 5.2  5.6

 2.85  2.79

88 92
 4.5  5.0

 1.46  1.68
 4.8  5.3

 1.8  2.0
 2.47  2.38

1.6
30／－

ヒーターレス
MPLH-P40JB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 3.6  4.0

φ12.70
R410A× 2.0
電子膨張弁
MEL-56× 0.57

50
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

－
プロペラファン

0.060
0

全密閉
直入始動方式

1.10
 0.530／ 0.630

18
アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル

VP-25接続可
MPUH-P40SHA
40／40
42／43

298×660×660
19

30×760×760
3.7

ワイヤードリモコン
ターボファン
0.030
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

ＰＰハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

31 30
MPL-RP40JA

－

 1.34  1.60
 2.50  2.40

90 98
 3.3  3.7

 1.66  1.92
 9.2  9.8

 2.71  2.60

89 97
 4.5  5.0

 1.57  1.83
 8.8  9.4

 1.8  2.0
 2.29  2.19

50Hz 60Hz
 3.6  4.0

ヒーターレス
MPLH-P40SJB

－
単相 200Ｖ

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

20／－

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

 3.5／－
1.6／1.6

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名
始 動 電 流

1 台 あ た り の 風 量

運 転 力 率

風 速 切 換

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

定 格 暖 房 能 力

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル
外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数
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外形寸法図

機外配線図
頁 255

257

237
255
257

237
255
257

237
255
257

237
室外
室内掲

載
頁

（ア）-2 シングル（MPLH-P・JB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉           
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉           
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 16 15 14 13 16 15 14 13 16 15 14 13 16 15 14 13
dB 37 35.5 34 32 37 35.5 34 32 37 35.5 34 32 37 35.5 34 32
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名
始 動 電 流

1 台 あ た り の 風 量

運 転 力 率

風 速 切 換

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

定 格 暖 房 能 力暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

エ ア フ ィ ル タ ー

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

ヒーターレス
MPLH-P50SJB

－
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.5  5.0
 2.3  2.5
 2.51  2.38
 1.79  2.10
10.2 10.7
88 98
 5.0  5.6

 2.89  2.71
 1.73  2.07
 9.9 10.6
87 98
 3.8  4.2
 1.55  1.85
 2.70  2.55
38 36
MPL-RP50JA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
ＰＰハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.030
0

298×660×660
19

30×760×760
3.7

VP-25接続可
MPUH-P50SHA
40／40
42／43
18

アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.30

 0.620／ 0.740
－

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

54
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.4
電子膨張弁
MEL-56× 0.57
 3.5／－
1.6／1.6
1.6
30／－
20／－

ヒーターレス
MPLH-P50JB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.5  5.0
 2.3  2.5
 2.54  2.48
 1.77  2.02
 5.9  6.3
87 93
 5.0  5.6

 2.92  2.80
 1.71  2.00
 5.7  6.3
87 92
 3.8  4.2
 1.47  1.73
 2.73  2.64
30 29
MPL-RP50JA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
ＰＰハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.030
0

298×660×660
19

30×760×760
3.7

VP-25接続可
MPUH-P50HA
40／40
42／43
18

アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.30

 0.620／ 0.740
－

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

54
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.4
電子膨張弁
MEL-56× 0.57
 2.0／－
1.6／1.6
1.6
15／－
15／－

ヒーターレス
MPLH-P56SJB

－
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.0  5.6
 2.5  2.8
 2.35  2.30
 2.13  2.43
12.1 12.4
88 98
 5.6  6.3

 2.75  2.72
 2.04  2.32
11.7 11.8
87 98
 4.2  4.8
 1.72  1.91
 2.55  2.51
47 44
MPL-RP56JA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
ＰＰハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.030
0

298×660×660
19

30×760×760
3.7

VP-25接続可
MPUH-P56SHA
40／40
43／44
25

アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.50

 0.690／ 0.830
－

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

55
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.4
電子膨張弁
MEL-56× 0.87
 3.5／－
1.6／1.6
1.6
30／－
30／－

ヒーターレス
MPLH-P56JB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.0  5.6
 2.5  2.8
 2.53  2.39
 1.98  2.34
 6.6  7.3
87 93
 5.6  6.3

 2.92  2.76
 1.92  2.28
 6.4  7.1
87 93
 4.2  4.8
 1.62  1.89
 2.73  2.58
41 39
MPL-RP56JA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
ＰＰハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.030
0

298×660×660
19

30×760×760
3.7

VP-25接続可
MPUH-P56HA
40／40
43／44
25

アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.50

 0.690／ 0.830
－

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

55
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.4

1.6
30／－
20／－

電子膨張弁
MEL-56× 0.87
 2.0／－
1.6／1.6
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外形寸法図

機外配線図
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255
257

237
255
257
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237
室外
室内掲

載
頁

（ア）-3 シングル（MPLH-P・JB形） （イ） 同時ツイン（MPLHX-P・JB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉              
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉             
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉             
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 17 16 15 14 15 14.5 14 13 16 15 14 13 17 16 15 14
dB 39 38 36.5 35 35 34 32 31 37 35.5 34 32 39.5 38 36.5 35
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A 20／－

電子膨張弁
MEL-56× 0.87
 2.0／－

φ15.88
R410A× 3.1

1.6
30／－

1.6／1.6

75
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.41／
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
943×950×330

－
プロペラファン

0.070
0

全密閉
直入始動方式

1.50
 0.690／ 0.830

25
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUH-P63HA
55／55
44／45

298×660×660
20

30×760×760
3.7

ワイヤードリモコン
ターボファン
0.030
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

ＰＰハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

41 39
MPL-RP63JA

－

 1.60  1.93
 3.24  3.15

86 94
 4.6  5.6

 1.82  2.11
 6.1  6.5

 3.46  3.36

87 94
 6.3  7.1

 1.86  2.14
 6.2  6.6

 6.3
 2.8  3.2
 3.01  2.94

ヒーターレス
MPLH-P63JB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.6

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

定 格 暖 房 能 力暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名
始 動 電 流

1 台 あ た り の 風 量

運 転 力 率

風 速 切 換

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル
外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外形寸法〈H ×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

2.0
60／－
40／－

電子膨張弁
MEL-56× 2.10
 5.5／－
1.6／2.0

φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0

温度開閉器
1350×950×330

125
φ 9.52

 0.070×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

3.70
 1.600／ 1.920

－
プロペラファン×2

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

100／100
48／50
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

30×760×760
3.7

VP-25接続可
MPUH-P140HA

0.030
0

298×660×660
20

ＰＰハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン

MPL-RP71JA×2

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 2.98  2.61
130 112

10.3 11.8
 3.92  4.92

15.0 18.4
86 91

 3.13  2.76
 4.47  5.79

14.0 16.0

14.9 18.0
86 92

 7.0
 2.82  2.45
 4.44  5.71

30／－

ヒーターレス
MPLHX-P140JB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
12.5 14.0
 6.3

 3.5／－
1.6／2.0
1.6
30／－

φ15.88
R410A× 4.4
電子膨張弁
MEL-56× 1.70

95
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
943×950×330

－
プロペラファン

0.110
0

全密閉
直入始動方式

3.00
 1.290／ 1.550

25
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUH-P112HA
65／65
48／50

298×660×660
19

30×760×760
3.7

ワイヤードリモコン
ターボファン
0.030
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

ＰＰハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

85 76
MPL-RP56JA×2

－

 2.89  3.66
 3.12  2.76

86 91
 8.5  9.5

 3.32  4.31
11.1 13.7

 3.37  2.90

86 91
11.2 12.5

 3.50  4.27
11.7 13.6

 5.0  5.6
 2.86  2.62

1.6
30／－

ヒーターレス
MPLHX-P112JB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
10.0 11.2

電子膨張弁
MEL-56× 1.70
 3.5／－
1.6／2.0

φ12.70
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.6

温度開閉器
943×950×330

94
φ 6.35

0.070
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

2.20
 0.930／ 1.110

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

55／55
44／45
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

30×760×760
3.7

VP-25接続可
MPUH-P80HA

0.030
0

298×660×660
19

ＰＰハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン

MPL-RP40JA×2

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 3.10  2.76
65 59

 6.0  6.7
 2.13  2.60

 8.2  9.7
86 91

 3.28  2.94
 2.44  3.06

 8.0  9.0

 8.2  9.9
86 90

 4.0
 2.92  2.58
 2.43  3.10

30／－

ヒーターレス
MPLHX-P80JB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 7.1  8.0
 3.6

70
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（ウ）同時トリプル（MPLHT-P・JB形） （エ）同時フォー（MPLHD-P・JB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉           
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉            
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。             

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 16 15 14 13 16 15 14 13 17 16 15 14
dB 37 35.5 34 32 37 35.5 34 32 39.5 38 36.5 35
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

2.0
60／－

φ15.88
R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 2.10

125
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
1350×950×330

－
プロペラファン×2

 0.070×2
0

全密閉
直入始動方式

4.40
 1.900／ 2.280

25
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUH-P160HA
100／100
49／51

298×660×660
19

30×760×760
3.7

ワイヤードリモコン
ターボファン
0.030
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

ＰＰハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

133 114
MPL-RP56JA×3

－

 4.44  5.60
 2.87  2.52

86 92
11.8 13.2

 5.28  6.69
17.7 21.0

 3.03  2.69

86 92
16.0 18.0

 5.19  6.81
17.4 21.4

 7.0  8.0
 2.70  2.35

50Hz 60Hz
14.0 16.0

ヒーターレス
MPLHT-P160JB

－
三相 200Ｖ

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

40／－

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

 5.5／－
1.6／2.0

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名
始 動 電 流

1 台 あ た り の 風 量

運 転 力 率

風 速 切 換

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

定 格 暖 房 能 力

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

ヒーターレス ヒーターレス
MPLHD-P224JB MPLHD-P280JB

－ －
三相 200Ｖ 三相 200Ｖ

50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
20.0 22.4 25.0 28.0
10.0 11.2 12.5 14.0
 2.84  2.71  2.48  2.13
 7.03  8.28 10.08 13.15
22.5 26.5 32.3 42.1
90 90 90 90
22.4 25.0 28.0 31.5

 3.29  3.09  3.30  3.03
 6.81  8.09  8.48 10.39
21.8 25.9 27.2 33.3
90 90 90 90
16.4 18.3 20.4 23.0
 7.79  8.73  8.89 10.06
 3.07  2.90  2.89  2.58
－ － － －
MPL-RP56JA×4 MPL-RP71JA×4

－ －
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉 ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン クロスフィン
ＰＰハニカム(抗菌仕様) ＰＰハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン ワイヤードリモコン
ターボファン ターボファン
0.030 0.030
0 0

298×660×660 298×660×660
19 20

30×760×760 30×760×760
3.7 3.7

VP-25接続可 VP-25接続可
MPUH-P224HA MPUH-P280HA
150／150 150／150
54／56 57／59
－ －

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉 アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン クロスフィン

リバースサイクル リバースサイクル
全密閉 全密閉

直入始動方式 直入始動方式
5.50 6.40

 2.500／ 3.100  3.200／ 3.500
－ －

プロペラファン プロペラファン
0.635 0.635
0 0

 4.14／-0.03  4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路 吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器 温度開閉器
1800×900×750 1800×900×750

198 198
φ 6.35 φ 9.52
φ12.70 φ15.88
φ 9.52 φ12.70
φ25.40 φ25.40

R410A×10.5 R410A×10.5
電子膨張弁 電子膨張弁
MEL-56× 2.30 MEL-56× 2.30
14.0／－ 14.0／－
2.0／2.6 2.0／2.6

50／－ 60／－

2.0 2.6
60／－ 60／－

71

店
舗
・
事
務
所
用
エ
ア
コ
ン

ス
リ
ム
エ
ア
コ
ン

仕
様
・
天
井
カ
セ
ッ
ト
形



外形寸法図

機外配線図
頁 255

257

238
255
257

238
255
257

238
255
257

238
室外
室内掲

載
頁

（c）2方向天井カセット形
（ア）-1 シングル（MPLH-P・P(H)B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉         
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉             
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

m3/min 10 7 10 7 10 7 10 7 10 7 10 7 10 7 10 7
dB 42 33 42 33 42 33 42 33 42 33 42 33 42 33 42 33
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

始 動 電 流

運 転 力 率

定 格 暖 房 能 力

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

20／－

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

 3.5／－
1.6／1.6

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

室 内 形 名
風 速 切 換
1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

ヒーターレス
MPLH-P40SPB

－
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 3.6  4.0
 1.8  2.0
 2.32  2.21
 1.55  1.81
 8.7  9.2
89 98
 4.5  5.0

 2.74  2.63
 1.64  1.90
 9.1  9.7
90 98
 3.3  3.7
 1.32  1.58
 2.53  2.42
31 30
MPL-RP40PA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン

0.040
0

358×694×624
28

8×1070×690
8

VP-25接続可
MPUH-P40SHA
40／40
42／43
18

アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.10

 0.530／ 0.630
－

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

50
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.0
電子膨張弁
MEL-56× 0.57

1.6
30／－

ヒーター付
MPLH-P40SPHB
単相 200Ｖ
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 3.6  4.0
 1.8  2.0
 2.32  2.21
 1.55  1.81
 8.7  9.2
89 98
 4.5  5.0
〈5.9〉 〈6.4〉

 2.74〈1.94〉  2.63〈1.94〉
 1.64〈3.04〉  1.90〈3.30〉
 9.1〈15.7〉  9.7〈16.6〉
90〈97〉 98〈99〉
 3.3〈4.7〉  3.7〈5.1〉
 1.32〈2.72〉  1.58〈2.98〉
 2.53〈2.13〉  2.42〈2.08〉

31 30
MPL-RP40SPAH

1.4
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン

0.040
0

358×694×624
30

8×1070×690
8

VP-25接続可
MPUH-P40SHA
40／40
42／43
18

アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.10

 0.530／ 0.630
－

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

50
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.0
電子膨張弁
MEL-56× 0.57
 3.5／ 2.0
1.6／1.6
1.6
30／15
20／15

ヒーターレス
MPLH-P40PB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 3.6  4.0
 1.8  2.0
 2.50  2.41
 1.44  1.66
 4.8  5.2
87 92
 4.5  5.0

 2.88  2.82
 1.56  1.77
 5.2  5.5
87 93
 3.3  3.7
 1.21  1.45
 2.69  2.62
28 26
MPL-RP40PA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン

0.040
0

358×694×624
28

8×1070×690
8

VP-25接続可
MPUH-P40HA
40／40
42／43
18

アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.10

 0.530／ 0.630
－

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

50
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.0
電子膨張弁
MEL-56× 0.57
 2.0／－
1.6／1.6
1.6
15／－
15／－

ヒーター付
MPLH-P40PHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 3.6  4.0
 1.8  2.0
 2.50  2.41
 1.44  1.66
 4.8  5.2
87 92
 4.5  5.0
〈5.9〉 〈6.4〉

 2.88〈1.99〉  2.82〈2.02〉
 1.56〈2.96〉  1.77〈3.17〉
 5.2〈8.9〉  5.5〈9.4〉
87〈96〉 93〈97〉
 3.3〈4.7〉  3.7〈5.1〉
 1.21〈2.61〉  1.45〈2.85〉
 2.69〈2.25〉  2.62〈2.22〉

28 26
MPL-RP40PAH

1.4
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン

0.040
0

358×694×624
30

8×1070×690
8

VP-25接続可
MPUH-P40HA
40／40
42／43
18

アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.10

 0.530／ 0.630
－

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

50
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.0
電子膨張弁
MEL-56× 0.57

15／15

 2.0／ 2.0
1.6／1.6
1.6
15／15

72
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（ア）-2 シングル（MPLH-P・P(H)B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉              
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉             
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

m3/min 10 7 10 7 10 7 10 7 10 7 10 7 10 7 10 7
dB 42 33 42 33 42 33 42 33 42 33 42 33 42 33 42 33
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

1.6
15／15
15／15

電子膨張弁
MEL-56× 0.57
 2.0／ 2.0
1.6／1.6

φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.0

温度開閉器
650×900×330

50
φ 6.35

0.060
0

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

1.10
 0.530／ 0.630

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

40／40
42／43
18

アイボリー〈5Y 8/1〉

8×1070×690
8

VP-25接続可
MPUH-P45HA

0.040
0

358×694×624
30

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン

MPL-RP45PAH

1.4
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 3.03〈2.47〉  2.87〈2.40〉
28 26

 3.3〈4.7〉  3.7〈5.1〉
 1.21〈2.61〉  1.53〈2.93〉

 4.6〈8.4〉  5.1〈9.0〉
87〈96〉 93〈98〉

 3.24〈2.11〉  3.05〈2.11〉
 1.39〈2.79〉  1.64〈3.04〉

 4.5  5.0
〈5.9〉 〈6.4〉

 4.7  5.2
87 93

 2.3
 2.82  2.69
 1.42  1.67

15／－

ヒーター付
MPLH-P45PHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.0  4.5
 2.0

 2.0／－
1.6／1.6
1.6
15／－

φ12.70
R410A× 2.0
電子膨張弁
MEL-56× 0.57

50
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

－
プロペラファン

0.060
0

全密閉
直入始動方式

1.10
 0.530／ 0.630

18
アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル

VP-25接続可
MPUH-P45HA
40／40
42／43

358×694×624
28

8×1070×690
8

ワイヤードリモコン
シロッコファン

0.040
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

28 26
MPL-RP45PA

－

 1.21  1.53
 3.03  2.87

87 93
 3.3  3.7

 1.39  1.64
 4.6  5.1

 3.24  3.05

87 93
 4.5  5.0

 1.42  1.67
 4.7  5.2

 4.5
 2.0  2.3
 2.82  2.69

1.6
30／15
20／15

ヒーターレス
MPLH-P45PB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.0

電子膨張弁
MEL-56× 0.57
 3.5／ 2.0
1.6／1.6

φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.0

温度開閉器
650×900×330

50
φ 6.35

0.060
0

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

1.10
 0.530／ 0.630

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

40／40
42／43
18

アイボリー〈5Y 8/1〉

8×1070×690
8

VP-25接続可
MPUH-P45SHA

0.040
0

358×694×624
30

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン

MPL-RP45SPAH

1.4
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 2.90〈2.38〉  2.65〈2.25〉
31 30

 3.3〈4.7〉  3.7〈5.1〉
 1.33〈2.73〉  1.66〈3.06〉

 7.8〈14.5〉  9.0〈16.0〉
92〈98〉 98〈99〉

 3.13〈2.08〉  2.82〈2.02〉
 1.44〈2.84〉  1.77〈3.17〉

 4.5  5.0
〈5.9〉 〈6.4〉

 8.2  9.2
91 99

 2.3
 2.67  2.47
 1.50  1.82

20／－

ヒーター付
MPLH-P45SPHB
単相 200Ｖ
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.0  4.5
 2.0

 3.5／－
1.6／1.6
1.6
30／－

φ12.70
R410A× 2.0
電子膨張弁
MEL-56× 0.57

50
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

－
プロペラファン

0.060
0

全密閉
直入始動方式

1.10
 0.530／ 0.630

18
アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル

VP-25接続可
MPUH-P45SHA
40／40
42／43

358×694×624
28

8×1070×690
8

ワイヤードリモコン
シロッコファン

0.040
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

31 30
MPL-RP45PA

－

 1.33  1.66
 2.90  2.65

92 98
 3.3  3.7

 1.44  1.77
 7.8  9.0

 3.13  2.82

91 99
 4.5  5.0

 1.50  1.82
 8.2  9.2

 2.0  2.3
 2.67  2.47

50Hz 60Hz
 4.0  4.5

ヒーターレス
MPLH-P45SPB

－
単相 200Ｖ

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

定 格 暖 房 能 力暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

エ ア フ ィ ル タ ー

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名
始 動 電 流

1 台 あ た り の 風 量

運 転 力 率

風 速 切 換

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式

防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

73

店
舗
・
事
務
所
用
エ
ア
コ
ン

ス
リ
ム
エ
ア
コ
ン

仕
様
・
天
井
カ
セ
ッ
ト
形
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（ア）-3 シングル（MPLH-P・P（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉                
     〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉                
    ※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。                
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。                
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。                

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

m3/min 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11
dB 42 33 42 33 42 33 42 33 42 33 42 33 42 33 42 33
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル
外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

始 動 電 流

運 転 力 率

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

定 格 暖 房 能 力暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

室 内 形 名
風 速 切 換
1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

50Hz 60Hz
 4.5

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

ヒーターレス
MPLH-P50SPB

－
単相 200Ｖ

 5.0
 2.3  2.5
 2.51  2.38
 1.79  2.10
10.2 10.7
88 98
 5.0  5.6

 2.89  2.71
 1.73  2.07
 9.9 10.6
87 98
 3.8  4.2
 1.55  1.85
 2.70  2.55
38 36
MPL-RP50PA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.050
0

358×944×624
35

8×1320×690
9

VP-25接続可
MPUH-P50SHA
40／40
42／43
18

アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.30

 0.620／ 0.740
－

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

54
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.4
電子膨張弁
MEL-56× 0.57
 3.5／－
1.6／1.6
1.6
30／－
20／－

ヒーター付
MPLH-P50SPHB
単相 200Ｖ
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.5  5.0
 2.3  2.5
 2.51  2.38
 1.79  2.10
10.2 10.7
88 98
 5.0  5.6

〈 6.6〉 〈 7.2〉
 2.89〈 1.98〉  2.71〈 1.96〉
 1.73〈 3.33〉  2.07〈3.67〉
 9.9〈17.3〉 10.6〈18.5〉
87〈96〉 98〈99〉
 3.8〈 5.4〉  4.2〈 5.8〉
 1.55〈 3.15〉  1.85〈 3.45〉
 2.70〈 2.25〉  2.55〈 2.17〉

38 36
MPL-RP50SPAH

1.6
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.050
0

358×944×624
37

8×1320×690
9

VP-25接続可
MPUH-P50SHA
40／40
42／43
18

アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.30

 0.620／ 0.740
－

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

54
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.4
電子膨張弁
MEL-56× 0.57
 3.5／ 2.0
1.6／1.6
1.6
30／15
20／15

ヒーターレス
MPLH-P50PB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.5  5.0
 2.3  2.5
 2.54  2.48
 1.77  2.02
 5.9  6.2
87 94
 5.0  5.6

 2.92  2.80
 1.71  2.00
 5.7  6.2
87 93
 3.8  4.2
 1.47  1.73
 2.73  2.64
30 29
MPL-RP50PA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.050
0

358×944×624
35

8×1320×690
9

VP-25接続可
MPUH-P50HA
40／40
42／43
18

アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.30

 0.620／ 0.740
－

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

54
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.4
電子膨張弁
MEL-56× 0.57
 2.0／－
1.6／1.6
1.6
15／－
15／－

ヒーター付
MPLH-P50PHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.5  5.0
 2.3  2.5
 2.54  2.48
 1.77  2.02
 5.9  6.2
87 94
 5.0  5.6

〈 6.6〉 〈 7.2〉
 2.92〈 1.99〉  2.80〈 2.00〉
 1.71〈 3.31〉  2.00〈 3.60〉
 5.7〈10.0〉  6.2〈10.6〉
87〈96〉 93〈98〉
 3.8〈 5.4〉  4.2〈 5.8〉
 1.47〈 3.07〉  1.73〈 3.33〉
 2.73〈 2.27〉  2.64〈 2.24〉

30 29
MPL-RP50PAH

1.6
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.050
0

358×944×624
37

8×1320×690
9

VP-25接続可
MPUH-P50HA
40／40
42／43
18

アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.30

 0.620／ 0.740
－

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

54
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.4

1.6
15／15
15／15

電子膨張弁
MEL-56× 0.57
 2.0／ 2.0
1.6／1.6

74
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（ア）-4 シングル（MPLH-P・P(H)B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉             
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

m3/min 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11
dB 42 33 42 33 42 33 42 33 42 33 42 33 42 33 42 33
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

1.6
30／15
20／15

電子膨張弁
MEL-56× 0.87
 2.0／ 2.0
1.6／1.6

φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.4

温度開閉器
650×900×330

55
φ 6.35

0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、CT検知回路

1.50
 0.690／ 0.830

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

40／40
43／44
25

アイボリー〈5Y 8/1〉

8×1320×690
9

VP-25接続可
MPUH-P56HA

0.050
0

358×944×624
37

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

MPL-RP56PAH

1.6
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 2.73〈2.29〉  2.58〈2.22〉
41 39

 4.2〈5.8〉  4.8〈6.4〉
 1.62〈3.22〉  1.89〈3.49〉

 6.4〈10.7〉  7.0〈11.5〉
87〈95〉 94〈97〉

 2.92〈2.05〉  2.76〈2.04〉
 1.92〈3.52〉  2.28〈3.88〉

 5.6  6.3
〈7.2〉 〈7.9〉

 6.6  7.2
87 94

 2.8
 2.53  2.39
 1.98  2.34

20／－

ヒーター付
MPLH-P56PHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.0  5.6
 2.5

 2.0／－
1.6／1.6
1.6
30／－

φ12.70
R410A× 2.4
電子膨張弁
MEL-56× 0.87

55
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

 4.41／
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

－
プロペラファン

0.060
0

全密閉
直入始動方式

1.50
 0.690／ 0.830

25
アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル

VP-25接続可
MPUH-P56HA
40／40
43／44

358×944×624
35

8×1320×690
9

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.050
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

41 39
MPL-RP56PA

－

 1.62  1.89
 2.73  2.58

87 94
 4.2  4.8

 1.92  2.28
 6.4  7.0

 2.92  2.76

87 94
 5.6  6.3

 1.98  2.34
 6.6  7.2

 5.6
 2.5  2.8
 2.53  2.39

1.6
30／15
30／15

ヒーターレス
MPLH-P56PB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.0

電子膨張弁
MEL-56× 0.87
 3.5／ 2.0
1.6／1.6

φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.4

温度開閉器
650×900×330

55
φ 6.35

0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、CT検知回路

1.50
 0.690／ 0.830

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

40／40
43／44
25

アイボリー〈5Y 8/1〉

8×1320×690
9

VP-25接続可
MPUH-P56SHA

0.050
0

358×944×624
37

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

MPL-RP56SPAH

1.6
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 2.55〈2.17〉  2.51〈2.16〉
47 44

 4.2〈5.8〉  4.8〈6.4〉
 1.72〈3.32〉  1.91〈3.51〉

11.7〈19.1〉 11.8〈19.7〉
87〈95〉 98〈99〉

 2.75〈1.98〉  2.72〈2.02〉
 2.04〈3.64〉  2.32〈3.92〉

 5.6  6.3
〈7.2〉 〈7.9〉

12.1 12.4
88 98

 2.8
 2.35  2.30
 2.13  2.43

30／－

ヒーター付
MPLH-P56SPHB
単相 200Ｖ
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.0  5.6
 2.5

 3.5／－
1.6／1.6
1.6
30／－

φ12.70
R410A× 2.4
電子膨張弁
MEL-56× 0.87

55
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

 4.41／
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

－
プロペラファン

0.060
0

全密閉
直入始動方式

1.50
 0.690／ 0.830

25
アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル

VP-25接続可
MPUH-P56SHA
40／40
43／44

358×944×624
35

8×1320×690
9

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.050
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

47 44
MPL-RP56PA

－

 1.72  1.91
 2.55  2.51

87 98
 4.2  4.8

 2.04  2.32
11.7 11.8

 2.75  2.72

88 98
 5.6  6.3

 2.13  2.43
12.1 12.4

 5.6
 2.5  2.8
 2.35  2.30

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

ヒーターレス
MPLH-P56SPB

－
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.0

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

定 格 暖 房 能 力暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名
始 動 電 流

1 台 あ た り の 風 量

運 転 力 率

風 速 切 換

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数
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店
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・
事
務
所
用
エ
ア
コ
ン

ス
リ
ム
エ
ア
コ
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仕
様
・
天
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（ア）-5 シングル（MPLH-P・P(H)B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉              
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉            
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

m3/min 18 12.5 18 12.5 18 12.5 18 12.5 18 12.5 18 12.5 18 12.5 18 12.5
dB 43 35 43 35 43 35 43 35 43 35 43 35 43 35 43 35
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

運 転 力 率

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名
始 動 電 流

1 台 あ た り の 風 量
風 速 切 換

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

除 湿 能 力

暖
房

低
温

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

50Hz 60Hz
 5.6

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

定 格 暖 房 能 力暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

ヒーターレス
MPLH-P63PB

－
三相 200Ｖ

 6.3
 2.8  3.2
 3.01  2.93
 1.86  2.15
 6.2  6.7
87 93
 6.3  7.1

 3.46  3.35
 1.82  2.12
 6.1  6.6
86 93
 4.6  5.6
 1.60  1.94
 3.24  3.14
41 39
MPL-RP63PA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.070
0

358×944×624
36

8×1320×690
9

VP-25接続可
MPUH-P63HA
55／55
44／45
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.50

 0.690／ 0.830
－

プロペラファン
0.070
0

 4.41／
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
943×950×330

75
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.1
電子膨張弁
MEL-56× 0.87
 2.0／－
1.6／1.6
1.6
30／－
20／－

ヒーター付
MPLH-P63PHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.6  6.3
 2.8  3.2
 3.01  2.93
 1.86  2.15
 6.2  6.7
87 93
 6.3  7.1
〈8.4〉 〈9.2〉

 3.46〈2.14〉  3.35〈2.18〉
 1.82〈3.92〉  2.12〈4.22〉
 6.1〈11.8〉  6.6〈12.4〉
86〈96〉 93〈98〉
 4.6〈6.7〉  5.6〈7.7〉
 1.60〈3.70〉  1.94〈4.04〉
 3.24〈2.58〉  3.14〈2.56〉

41 39
MPL-RP63PAH

2.1
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.070
0

358×944×624
38

8×1320×690
9

VP-25接続可
MPUH-P63HA
55／55
44／45
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.50

 0.690／ 0.830
－

プロペラファン
0.070
0

 4.41／
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
943×950×330

75
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.1
電子膨張弁
MEL-56× 0.87
 2.0／ 2.0
1.6／1.6
1.6
30／15
20／15

ヒーターレス
MPLH-P80PB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 7.1  8.0
 3.6  4.0
 3.00  2.63
 2.37  3.04
 8.0  9.7
86 90
 8.0  9.0

 3.36  3.00
 2.38  3.00
 8.0  9.5
86 91
 6.0  6.7
 2.07  2.54
 3.18  2.82
65 59
MPL-RP80PA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.070
0

358×944×624
36

8×1320×690
9

VP-25接続可
MPUH-P80HA
55／55
44／45
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
2.20

 0.930／ 1.110
－

プロペラファン
0.070
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
943×950×330

94
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.6
電子膨張弁
MEL-56× 1.70
 3.5／－
1.6／2.0
1.6
30／－
30／－

ヒーター付
MPLH-P80PHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 7.1  8.0
 3.6  4.0
 3.00  2.63
 2.37  3.04
 8.0  9.7
86 90
 8.0  9.0

〈10.1〉 〈11.1〉
 3.36〈2.25〉  3.00〈2.18〉
 2.38〈4.48〉  3.00〈5.10〉
 8.0〈13.5〉  9.5〈15.2〉
86〈96〉 91〈97〉
 6.0〈8.1〉  6.7〈8.8〉
 2.07〈4.17〉  2.54〈4.64〉
 3.18〈2.63〉  2.82〈2.41〉

65 59
MPL-RP80PAH

2.1
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.070
0

358×944×624
38

8×1320×690
9

VP-25接続可
MPUH-P80HA
55／55
44／45
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
2.20

 0.930／ 1.110
－

プロペラファン
0.070
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
943×950×330

94
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.6

1.6
30／15
30／15

電子膨張弁
MEL-56× 1.70
 3.5／ 2.0
1.6／2.0

76
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（ア）-6 シングル（MPLH-P・P(H)B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉           
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

m3/min 26 18 26 18 26 18 26 18 33 23 33 23 33 23 33 23
dB 48 39 48 39 48 39 48 39 49 40 49 40 49 40 49 40
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

2.0
60／15
40／15

電子膨張弁
MEL-56× 2.10
 5.5／ 2.0
1.6／2.0

φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0

温度開閉器
1350×950×330

125
φ 9.52

 0.070×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

3.70
 1.600／ 1.920

－
プロペラファン×2

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

100／100
48／50
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

8×1820×690
12

VP-25接続可
MPUH-P140HA

0.150
0

358×1444×624
58

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×4

MPL-RP140PAH

3.0
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 2.98〈2.55〉  2.59〈2.29〉
130 112

10.3〈13.3〉 11.8〈14.8〉
 3.92〈6.92〉  4.97〈7.97〉

14.9〈22.8〉 18.4〈26.6〉
87〈95〉 92〈96〉

 3.13〈2.28〉  2.74〈2.15〉
 4.47〈7.47〉  5.84〈8.84〉

14.0 16.0
〈17.0〉 〈19.0〉

14.8 18.0
87 92

 7.0
 2.82  2.43
 4.44  5.76

40／－

ヒーター付
MPLH-P140PHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
12.5 14.0
 6.3

 5.5／－
1.6／2.0
2.0
60／－

φ15.88
R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 2.10

125
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
1350×950×330

－
プロペラファン×2

 0.070×2
0

全密閉
直入始動方式

3.70
 1.600／ 1.920

25
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUH-P140HA
100／100
48／50

358×1444×624
56

8×1820×690
12

ワイヤードリモコン
シロッコファン×4

0.150
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

130 112
MPL-RP140PA

－

 3.92  4.97
 2.98  2.59

87 92
10.3 11.8

 4.47  5.84
14.9 18.4

 3.13  2.74

87 92
14.0 16.0

 4.44  5.76
14.8 18.0

14.0
 6.3  7.0
 2.82  2.43

1.6
30／15
30／15

ヒーターレス
MPLH-P140PB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
12.5

電子膨張弁
MEL-56× 1.70
 3.5／ 2.0
1.6／2.0

φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 4.4

温度開閉器
943×950×330

95
φ 9.52

0.110
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

3.00
 1.290／ 1.550

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

65／65
48／50
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

8×1570×690
10

VP-25接続可
MPUH-P112HA

0.090
0

358×1194×624
49

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×3

MPL-RP112PAH

2.7
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 3.14〈2.60〉  2.78〈2.41〉
85 76

 8.5〈11.2〉  9.5〈12.2〉
 2.86〈5.56〉  3.64〈6.34〉

11.1〈18.2〉 13.6〈21.0〉
86〈95〉 91〈96〉

 3.40〈2.32〉  2.91〈2.17〉
 3.29〈5.99〉  4.29〈6.99〉

11.2 12.5
〈13.9〉 〈15.2〉

11.7 13.5
86 91

 5.6
 2.88  2.64
 3.47  4.25

30／－

ヒーター付
MPLH-P112PHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
10.0 11.2
 5.0

 3.5／－
1.6／2.0
1.6
30／－

φ15.88
R410A× 4.4
電子膨張弁
MEL-56× 1.70

95
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
943×950×330

－
プロペラファン

0.110
0

全密閉
直入始動方式

3.00
 1.290／ 1.550

25
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUH-P112HA
65／65
48／50

358×1194×624
47

8×1570×690
10

ワイヤードリモコン
シロッコファン×3

0.090
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

85 76
MPL-RP112PA

－

 2.86  3.64
 3.14  2.78

86 91
 8.5  9.5

 3.29  4.29
11.1 13.6

 3.40  2.91

86 91
11.2 12.5

 3.47  4.25
11.7 13.5

 5.0  5.6
 2.88  2.64

50Hz 60Hz
10.0 11.2

ヒーターレス
MPLH-P112PB

－
三相 200Ｖ

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

定 格 暖 房 能 力暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

エ ア フ ィ ル タ ー

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名
始 動 電 流

1 台 あ た り の 風 量

運 転 力 率

風 速 切 換

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式

防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数
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店
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ア
コ
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（ア）-7 シングル（MPLH-P・P(H)B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉        
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉         
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉          
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。          
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。          
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。          

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

m3/min 33 23 33 23 33 23 33 23
dB 49 40 49 40 49 40 49 40
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

運 転 力 率

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名
始 動 電 流

1 台 あ た り の 風 量
風 速 切 換

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

除 湿 能 力

暖
房

低
温

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

50Hz 60Hz
14.0

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

定 格 暖 房 能 力暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

ヒーターレス
MPLH-P160PB

－
三相 200Ｖ

16.0
 7.0  8.0
 2.73  2.36
 5.12  6.78
17.1 21.2
86 92
16.0 18.0

 3.07  2.70
 5.21  6.66
17.4 20.8
86 92
11.8 13.2
 4.37  5.57
 2.90  2.53
133 114
MPL-RP160PA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×4

0.150
0

358×1444×624
56

8×1820×690
12

VP-25接続可
MPUH-P160HA
100／100
49／51
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
4.40

 1.900／ 2.280
－

プロペラファン×2
 0.070×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
1350×950×330

125
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 2.10
 5.5／－
1.6／2.0
2.0
60／－
40／－

ヒーター付
MPLH-P160PHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
14.0 16.0
 7.0  8.0
 2.73  2.36
 5.12  6.78
17.1 21.2
86 92
16.0 18.0

〈19.0〉 〈21.0〉
 3.07〈2.31〉  2.70〈2.17〉
 5.21〈8.21〉  6.66〈9.66〉
17.4〈25.3〉 20.8〈29.0〉
86〈94〉 92〈96〉
11.8〈14.8〉 13.2〈16.2〉
 4.37〈7.37〉  5.57〈8.57〉
 2.90〈2.52〉  2.53〈2.27〉
133 114
MPL-RP160PAH

3.0
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×4

0.150
0

358×1444×624
58

8×1820×690
12

VP-25接続可
MPUH-P160HA
100／100
49／51
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
4.40

 1.900／ 2.280
－

プロペラファン×2
 0.070×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
1350×950×330

125
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 2.10

40／15

 5.5／ 2.0
1.6／2.0
2.0
60／15
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（イ）-1 同時ツイン（MPLHX-P・P(H)B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉            
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

m3/min 10 7 10 7 10 7 10 7 16 11 16 11 16 11 16 11
dB 42 33 42 33 42 33 42 33 42 33 42 33 42 33 42 33
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A 30／15

 3.5／ 2.0
1.6／2.0
1.6
30／15

φ15.88
R410A× 4.4
電子膨張弁
MEL-56× 1.70

95
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
943×950×330

－
プロペラファン

0.110
0

全密閉
直入始動方式

3.00
 1.290／ 1.550

25
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUH-P112HA
65／65
48／50

358×944×624
37

8×1320×690
9

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.050
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

85 76
MPL-RP56PAH×2

1.6

 2.89〈6.09〉  3.66〈6.86〉
 3.12〈2.54〉  2.76〈2.36〉

86〈96〉 91〈97〉
 8.5〈11.7〉  9.5〈12.7〉

 3.32〈6.52〉  4.31〈7.51〉
11.1〈19.6〉 13.7〈22.4〉

〈14.4〉 〈15.7〉
 3.37〈2.21〉  2.90〈2.09〉

86 91
11.2 12.5

 3.50  4.27
11.7 13.6

11.2
 5.0  5.6
 2.86  2.62

1.6
30／－
30／－

ヒーター付
MPLHX-P112PHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
10.0

電子膨張弁
MEL-56× 1.70
 3.5／－
1.6／2.0

φ12.70
φ 9.52
φ15.88

R410A× 4.4

温度開閉器
943×950×330

95
φ 6.35

0.110
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

3.00
 1.290／ 1.550

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

65／65
48／50
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

8×1320×690
9

VP-25接続可
MPUH-P112HA

0.050
0

358×944×624
35

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

MPL-RP56PA×2

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 3.12  2.76
85 76

 8.5  9.5
 2.89  3.66

11.1 13.7
86 91

 3.37  2.90
 3.32  4.31

11.2 12.5

11.7 13.6
86 91

 5.6
 2.86  2.62
 3.50  4.27

30／15

ヒーターレス
MPLHX-P112PB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
10.0 11.2
 5.0

 3.5／ 2.0
1.6／2.0
1.6
30／15

φ15.88
R410A× 3.6
電子膨張弁
MEL-56× 1.70

94
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
943×950×330

－
プロペラファン

0.070
0

全密閉
直入始動方式

2.20
 0.930／ 1.110

25
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUH-P80HA
55／55
44／45

358×694×624
30

8×1070×690
8

ワイヤードリモコン
シロッコファン

0.040
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

65 59
MPL-RP40PAH×2

1.4

 2.09〈4.89〉  2.56〈5.36〉
 3.15〈2.53〉  2.80〈2.32〉

87〈97〉 91〈97〉
 6.0〈8.8〉  6.7〈9.5〉

 2.40〈5.20〉  3.02〈5.82〉
 8.0〈15.5〉  9.6〈17.3〉

〈10.8〉 〈11.8〉
 3.33〈2.08〉  2.98〈2.03〉

86 90
 8.0  9.0

 2.39  3.06
 8.0  9.8

 3.6  4.0
 2.97  2.61

1.6
30／－

ヒーター付
MPLHX-P80PHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 7.1  8.0

φ15.88
R410A× 3.6
電子膨張弁
MEL-56× 1.70

94
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
943×950×330

－
プロペラファン

0.070
0

全密閉
直入始動方式

2.20
 0.930／ 1.110

25
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUH-P80HA
55／55
44／45

358×694×624
28

8×1070×690
8

ワイヤードリモコン
シロッコファン

0.040
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

65 59
MPL-RP40PA×2

－

 2.09  2.56
 3.15  2.80

87 91
 6.0  6.7

 2.40  3.02
 8.0  9.6

 3.33  2.98

86 90
 8.0  9.0

 2.39  3.06
 8.0  9.8

 3.6  4.0
 2.97  2.61

50Hz 60Hz
 7.1  8.0

ヒーターレス
MPLHX-P80PB

－
三相 200Ｖ

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

30／－

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

 3.5／－
1.6／2.0

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名
始 動 電 流

1 台 あ た り の 風 量

運 転 力 率

風 速 切 換

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

定 格 暖 房 能 力

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数
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（イ）-2 同時ツイン（MPLHX-P・P(H)B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉              
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

m3/min 18 12.5 18 12.5 18 12.5 18 12.5 18 12.5 18 12.5 18 12.5 18 12.5
dB 43 35 43 35 43 35 43 35 43 35 43 35 43 35 43 35
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名
始 動 電 流

1 台 あ た り の 風 量

運 転 力 率

風 速 切 換

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

定 格 暖 房 能 力暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

エ ア フ ィ ル タ ー

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

ヒーターレス
MPLHX-P140PB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
12.5 14.0
 6.3  7.0
 2.82  2.44
 4.44  5.73
14.9 18.0
86 92
14.0 16.0

 3.13  2.75
 4.47  5.81
15.0 18.4
86 91
10.3 11.8
 3.92  4.94
 2.98  2.60
130 112
MPL-RP71PA×2

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.070
0

358×944×624
36

8×1320×690
9

VP-25接続可
MPUH-P140HA
100／100
48／50
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
3.70

 1.600／ 1.920
－

プロペラファン×2
 0.070×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
1350×950×330

125
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 2.10
 5.5／－
1.6／2.0
2.0
60／－
40／－

ヒーター付
MPLHX-P140PHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
12.5 14.0
 6.3  7.0
 2.82  2.44
 4.44  5.73
14.9 18.0
86 92
14.0 16.0

〈18.2〉 〈20.2〉
 3.13〈2.10〉  2.75〈2.02〉
 4.47〈8.67〉  5.81〈10.01〉
15.0〈26.2〉 18.4〈29.9〉
86〈96〉 91〈97〉
10.3〈14.5〉 11.8〈16.0〉
 3.92〈8.12〉  4.94〈9.14〉
 2.98〈2.46〉  2.60〈2.23〉
130 112
MPL-RP71PAH×2

2.1
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.070
0

358×944×624
38

8×1320×690
9

VP-25接続可
MPUH-P140HA
100／100
48／50
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
3.70

 1.600／ 1.920
－

プロペラファン×2
 0.070×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
1350×950×330

125
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 2.10
 5.5／ 3.5
1.6／2.0
2.0
60／30
40／20

ヒーターレス
MPLHX-P160PB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
14.0 16.0
 7.0  8.0
 2.73  2.37
 5.12  6.75
17.2 21.2
86 92
16.0 18.0

 3.07  2.71
 5.21  6.63
17.5 20.8
86 92
11.8 13.2
 4.37  5.54
 2.90  2.54
133 114
MPL-RP80PA×2

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.070
0

358×944×624
36

8×1320×690
9

VP-25接続可
MPUH-P160HA
100／100
49／51
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
4.40

 1.900／ 2.280
－

プロペラファン×2
 0.070×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
1350×950×330

125
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 2.10
 5.5／－
1.6／2.0
2.0
60／－
40／－

ヒーター付
MPLHX-P160PHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
14.0 16.0
 7.0  8.0
 2.73  2.37
 5.12  6.75
17.2 21.2
86 92
16.0 18.0

〈20.2〉 〈22.2〉
 3.07〈2.15〉  2.71〈2.05〉
 5.21〈9.41〉  6.63〈10.83〉
17.5〈28.6〉 20.8〈32.3〉
86〈95〉 92〈97〉
11.8〈16.0〉 13.2〈17.4〉
 4.37〈8.57〉  5.54〈9.74〉
 2.90〈2.44〉  2.54〈2.21〉
133 114
MPL-RP80PAH×2

2.1
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.070
0

358×944×624
38

8×1320×690
9

VP-25接続可
MPUH-P160HA
100／100
49／51
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
4.40

 1.900／ 2.280
－

プロペラファン×2
 0.070×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
1350×950×330

125
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0

2.0
60／30
40／20

電子膨張弁
MEL-56× 2.10
 5.5／ 3.5
1.6／2.0

80
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（イ）-3 同時ツイン（MPLHX-P・P(H)B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉           
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉             
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

m3/min 26 18 26 18 26 18 26 18 33 23 33 23 33 23 33 23
dB 48 39 48 39 48 39 48 39 49 40 49 40 49 40 49 40
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

電子膨張弁
MEL-56× 2.30

60／30

14.0／ 5.5
2.0／2.6
2.6
60／30

φ15.88
φ12.70
φ25.40

R410A×10.5

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52

0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

6.40
 3.200／ 3.500

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

150／150
57／59
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

8×1820×690
12

VP-25接続可
MPUH-P280HA

0.150
0

358×1444×624
58

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×4

MPL-RP140PAH×2

3.0
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 2.89〈2.42〉  2.56〈2.19〉
－ －

20.4〈26.4〉 23.0〈29.0〉
 8.89〈14.89〉 10.16〈16.16〉

27.1〈43.4〉 33.5〈49.7〉
90〈96〉 90〈96〉

 3.30〈2.35〉  3.00〈2.27〉
 8.48〈14.48〉 10.49〈16.49〉

28.0 31.5
〈34.0〉 〈37.5〉

32.2 42.3
90 90

14.0
 2.48  2.11
10.08 13.25

60／－

ヒーター付
MPLHX-P280PHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
25.0 28.0
12.5

14.0／－
2.0／2.6
2.6
60／－

φ25.40
R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

198
φ 9.52
φ15.88
φ12.70

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

－
プロペラファン

0.635
0

全密閉
直入始動方式

6.40
 3.200／ 3.500

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUH-P280HA
150／150
57／59

358×1444×624
56

8×1820×690
12

ワイヤードリモコン
シロッコファン×4

0.150
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

－ －
MPL-RP140PA×2

－

 8.89 10.16
 2.89  2.56

90 90
20.4 23.0

 8.48 10.49
27.1 33.5

 3.30  3.00

90 90
28.0 31.5

10.08 13.25
32.2 42.3

28.0
12.5 14.0
 2.48  2.11

2.0
60／30
50／30

ヒーターレス
MPLHX-P280PB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
25.0

電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／ 5.5
2.0／2.6

φ15.88
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52

0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

5.50
 2.500／ 3.100

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

8×1570×690
10

VP-25接続可
MPUH-P224HA

0.090
0

358×1194×624
49

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×3

MPL-RP112PAH×2

2.7
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 3.10〈2.58〉  2.92〈2.49〉
－ －

16.4〈21.8〉 18.3〈23.7〉
 7.73〈13.13〉  8.69〈14.09〉

21.7〈36.3〉 25.8〈40.4〉
90〈97〉 90〈96〉

 3.32〈2.29〉  3.11〈2.26〉
 6.75〈12.15〉  8.05〈13.45〉

22.4 25.0
〈27.8〉 〈30.4〉

22.4 26.4
90 90

11.2
 2.87  2.72
 6.97  8.24

50／－

ヒーター付
MPLHX-P224PHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0 22.4
10.0

14.0／－
2.0／2.6
2.0
60／－

φ25.40
R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

198
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

－
プロペラファン

0.635
0

全密閉
直入始動方式

5.50
 2.500／ 3.100

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUH-P224HA
150／150
54／56

358×1194×624
47

8×1570×690
10

ワイヤードリモコン
シロッコファン×3

0.090
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

－ －
MPL-RP112PA×2

－

 7.73  8.69
 3.10  2.92

90 90
16.4 18.3

 6.75  8.05
21.7 25.8

 3.32  3.11

90 90
22.4 25.0

 6.97  8.24
22.4 26.4

22.4
10.0 11.2
 2.87  2.72

ヒーターレス
MPLHX-P224PB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

定 格 暖 房 能 力暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名
始 動 電 流

1 台 あ た り の 風 量

運 転 力 率

風 速 切 換

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数
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店
舗
・
事
務
所
用
エ
ア
コ
ン

ス
リ
ム
エ
ア
コ
ン

仕
様
・
天
井
カ
セ
ッ
ト
形
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（ウ）同時トリプル（MPLHT-P・P(H)B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉              
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉             
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

m3/min 16 11 16 11 16 11 16 11 18 12.5 18 12.5 18 12.5 18 12.5
dB 42 33 42 33 42 33 42 33 43 35 43 35 43 35 43 35
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

始 動 電 流

運 転 力 率

定 格 暖 房 能 力

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

40／－

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

 5.5／－
1.6／2.0

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

室 内 形 名
風 速 切 換
1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

ヒーターレス
MPLHT-P160PB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
14.0 16.0
 7.0  8.0
 2.70  2.35
 5.19  6.81
17.3 21.4
87 92
16.0 18.0

 3.03  2.69
 5.28  6.69
17.6 21.0
87 92
11.8 13.2
 4.44  5.60
 2.87  2.52
133 114
MPL-RP56PA×3

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.050
0

358×944×624
35

8×1320×690
9

VP-25接続可
MPUH-P160HA
100／100
49／51
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
4.40

 1.900／ 2.280
－

プロペラファン×2
 0.070×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
1350×950×330

125
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 2.10

2.0
60／－

ヒーター付
MPLHT-P160PHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
14.0 16.0
 7.0  8.0
 2.70  2.35
 5.19  6.81
17.3 21.4
87 92
16.0 18.0

〈20.8〉 〈22.8〉
 3.03〈2.06〉  2.69〈1.98〉
 5.28〈10.08〉  6.69〈11.49〉
17.6〈30.4〉 21.0〈34.2〉
87〈96〉 92〈97〉
11.8〈16.6〉 13.2〈18.0〉
 4.44〈9.24〉  5.60〈10.40〉
 2.87〈2.38〉  2.52〈2.17〉
133 114
MPL-RP56PAH×3

1.6
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.050
0

358×944×624
37

8×1320×690
9

VP-25接続可
MPUH-P160HA
100／100
49／51
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
4.40

 1.900／ 2.280
－

プロペラファン×2
 0.070×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
1350×950×330

125
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 2.10
 5.5／ 3.5
1.6／2.0
2.0
60／30
40／20

ヒーターレス
MPLHT-P224PB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0 22.4
10.0 11.2
 2.87  2.72
 6.97  8.24
22.3 26.4
90 90
22.4 25.0

 3.32  3.11
 6.75  8.05
21.6 25.8
90 90
16.4 18.3
 7.73  8.69
 3.10  2.92
－ －
MPL-RP80PA×3

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.070
0

358×944×624
36

8×1320×690
9

VP-25接続可
MPUH-P224HA
150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
5.50

 2.500／ 3.100
－

プロペラファン
0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／－
2.0／2.6
2.0
60／－
50／－

ヒーター付
MPLHT-P224PHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0 22.4
10.0 11.2
 2.87  2.72
 6.97  8.24
22.3 26.4
90 90
22.4 25.0

〈28.7〉 〈31.3〉
 3.32〈2.20〉  3.11〈2.18〉
 6.75〈13.05〉  8.05〈14.35〉
21.6〈38.8〉 25.8〈42.9〉
90〈97〉 90〈97〉
16.4〈22.7〉 18.3〈24.6〉
 7.73〈14.03〉  8.69〈14.99〉
 3.10〈2.54〉  2.92〈2.45〉

－ －
MPL-RP80PAH×3

2.1
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.070
0

358×944×624
38

8×1320×690
9

VP-25接続可
MPUH-P224HA
150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
5.50

 2.500／ 3.100
－

プロペラファン
0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

50／30

14.0／ 5.5
2.0／2.6
2.0
60／30
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（エ）同時フォー（MPLHD-P・P(H)B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉           
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉           
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時>              
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

m3/min 16 11 16 11 16 11 16 11 18 12.5 18 12.5 18 12.5 18 12.5
dB 42 33 42 33 42 33 42 33 43 35 43 35 43 35 43 35
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A 60／40

14.0／ 8.0
2.0／2.6
2.6
60／60

φ25.40
R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

198
φ 9.52
φ15.88
φ12.70

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

－
プロペラファン

0.635
0

全密閉
直入始動方式

6.40
 3.200／ 3.500

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUH-P280HA
150／150
57／59

358×944×624
38

8×1320×690
9

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.070
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

－ －
MPL-RP71PAH×4

2.1

 8.89〈17.29〉 10.10〈18.50〉
 2.89〈2.32〉  2.57〈2.12〉

90〈97〉 90〈97〉
20.4〈28.8〉 23.0〈31.4〉

 8.48〈16.88〉 10.43〈18.83〉
27.2〈50.1〉 33.4〈56.2〉

〈36.4〉 〈39.9〉
 3.30〈2.16〉  3.02〈2.12〉

90 90
28.0 31.5

10.08 13.19
32.3 42.2

28.0
12.5 14.0
 2.48  2.12

2.6
60／－
60／－

ヒーター付
MPLHD-P280PHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
25.0

電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／－
2.0／2.6

φ15.88
φ12.70
φ25.40

R410A×10.5

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52

0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

6.40
 3.200／ 3.500

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

150／150
57／59
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

8×1320×690
9

VP-25接続可
MPUH-P280HA

0.070
0

358×944×624
36

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

MPL-RP71PA×4

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 2.89  2.57
－ －

20.4 23.0
 8.89 10.10

27.2 33.4
90 90

 3.30  3.02
 8.48 10.43

28.0 31.5

32.3 42.2
90 90

14.0
 2.48  2.12
10.08 13.19

50／30

ヒーターレス
MPLHD-P280PB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
25.0 28.0
12.5

14.0／ 5.5
2.0／2.6
2.0
60／30

φ25.40
R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

198
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

－
プロペラファン

0.635
0

全密閉
直入始動方式

5.50
 2.500／ 3.100

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUH-P224HA
150／150
54／56

358×944×624
37

8×1320×690
9

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.050
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

－ －
MPL-RP56PAH×4

1.6

 7.79〈14.19〉  8.73〈15.13〉
 3.07〈2.51〉  2.90〈2.44〉

90〈97〉 90〈97〉
16.4〈22.8〉 18.3〈24.7〉

 6.81〈13.21〉  8.09〈14.49〉
21.8〈39.3〉 25.9〈43.3〉

〈28.8〉 〈31.4〉
 3.29〈2.18〉  3.09〈2.17〉

90 90
22.4 25.0

 7.03  8.28
22.5 26.5

10.0 11.2
 2.84  2.71

2.0
60／－

ヒーター付
MPLHD-P224PHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0 22.4

φ25.40
R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

198
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

－
プロペラファン

0.635
0

全密閉
直入始動方式

5.50
 2.500／ 3.100

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUH-P224HA
150／150
54／56

358×944×624
35

8×1320×690
9

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.050
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

－ －
MPL-RP56PA×4

－

 7.79  8.73
 3.07  2.90

90 90
16.4 18.3

 6.81  8.09
21.8 25.9

 3.29  3.09

90 90
22.4 25.0

 7.03  8.28
22.5 26.5

10.0 11.2
 2.84  2.71

50Hz 60Hz
20.0 22.4

ヒーターレス
MPLHD-P224PB

－
三相 200Ｖ

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

50／－

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

14.0／－
2.0／2.6

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名
始 動 電 流

1 台 あ た り の 風 量

運 転 力 率

風 速 切 換

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

定 格 暖 房 能 力

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数
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（d）1方向天井カセット形
（ア）-1 シングル（MPMH-P・EB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉              
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

m3/min 12 9.5 13 10 12 9.5 13 10 12 9.5 13 10 12 9.5 13 10
dB 43 38 46 40 43 38 46 40 43 38 46 40 43 38 46 40
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A 20／〈15〉

定 格 暖 房 能 力

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

始 動 電 流

1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式

運 転 力 率

風 速 切 換

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

ヒーター
室　外

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

ヒーターレス
MPMH-P50SEB

〈単相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.5  5.0
 2.3  2.5
 2.51  2.37
 1.79  2.11
10.2 10.7
88 99
 5.0  5.6
〈6.6〉 〈7.2〉

 2.89〈1.98〉  2.69〈1.96〉
 1.73〈3.33〉  2.08〈3.68〉
 9.8〈17.3〉 10.6〈18.5〉
88〈96〉 98〈99〉
 3.8〈5.4〉  4.2〈5.8〉
 1.55〈3.15〉  1.86〈3.46〉
 2.70〈2.25〉  2.53〈2.17〉

38 36
MPM-RP50EA

1.6（別売）
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.050
0

198×940×610
28

10×1190×690
5.5

VP-25接続可
MPUH-P50SHA
40／40
42／43
18

アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.30

 0.620／ 0.740
－

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

54
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.4
電子膨張弁
MEL-56× 0.57
 3.5／ 2.0
1.6／1.6
1.6

30／〈15〉

ヒーターレス
MPMH-P50EB

〈三相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.5  5.0
 2.3  2.5
 2.54  2.46
 1.77  2.03
 5.9  6.2
87 95
 5.0  5.6
〈6.6〉 〈7.2〉

 2.92〈1.99〉  2.79〈1.99〉
 1.71〈3.31〉  2.01〈3.61〉
 5.7〈10.0〉  6.2〈10.7〉
87〈96〉 94〈97〉
 3.8〈5.4〉  4.2〈5.8〉
 1.47〈3.07〉  1.74〈3.34〉
 2.73〈2.27〉  2.63〈2.23〉

30 29
MPM-RP50EA

1.6（別売）
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.050
0

198×940×610
28

10×1190×690
5.5

VP-25接続可
MPUH-P50HA
40／40
42／43
18

アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.30

 0.620／ 0.740
－

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

54
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.4
電子膨張弁
MEL-56× 0.57
 2.0／ 2.0
1.6／1.6
1.6

15／〈15〉
15／〈15〉

ヒーターレス
MPMH-P56SEB

〈単相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.0  5.6
 2.5  2.8
 2.35  2.30
 2.13  2.44
12.1 12.4
88 98
 5.6  6.3
〈7.2〉 〈7.9〉

 2.75〈1.98〉  2.70〈2.01〉
 2.04〈3.64〉  2.33〈3.93〉
11.7〈19.1〉 11.8〈19.7〉
87〈95〉 99〈100〉
 4.2〈5.8〉  4.8〈6.4〉
 1.72〈3.32〉  1.92〈3.52〉
 2.55〈2.17〉  2.50〈2.16〉

47 44
MPM-RP56EA

1.6（別売）
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.050
0

198×940×610
28

10×1190×690
5.5

VP-25接続可
MPUH-P56SHA
40／40
43／44
25

アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.50

 0.690／ 0.830
－

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

55
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.4
電子膨張弁
MEL-56× 0.87
 3.5／ 2.0
1.6／1.6
1.6

30／〈15〉
30／〈15〉

ヒーターレス
MPMH-P56EB

〈三相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.0  5.6
 2.5  2.8
 2.53  2.38
 1.98  2.35
 6.6  7.2
87 94
 5.6  6.3
〈7.2〉 〈7.9〉

 2.92〈2.05〉  2.75〈2.03〉
 1.92〈3.52〉  2.29〈3.89〉
 6.4〈10.7〉  7.0〈11.5〉
87〈95〉 94〈98〉
 4.2〈5.8〉  4.8〈6.4〉
 1.62〈3.22〉  1.90〈3.50〉
 2.73〈2.29〉  2.57〈2.21〉

41 39
MPM-RP56EA

1.6（別売）
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.050
0

198×940×610
28

10×1190×690
5.5

VP-25接続可
MPUH-P56HA
40／40
43／44
25

アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.50

 0.690／ 0.830
－

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

55
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.4
電子膨張弁
MEL-56× 0.87

20／〈15〉

 2.0／ 2.0
1.6／1.6
1.6

30／〈15〉

84
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（ア）-2 シングル（MPMH-P・EB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉          
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉          
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉          
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。          
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。          
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。          

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

m3/min 18 15 20 16 18 15 20 16
dB 46 42 48 43 46 42 48 43
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

電子膨張弁
MEL-56× 1.70

30／〈15〉

 3.5／ 2.0
1.6／2.0
1.6

30／〈15〉

φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.6

温度開閉器
943×950×330

94
φ 9.52

0.070
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

2.20
 0.930／ 1.110

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

55／55
44／45
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

10×1490×690
6.6

VP-25接続可
MPUH-P80HA

0.080
0

198×1240×610
35

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×3

MPM-RP80EA

2.1（別売）
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 3.15〈2.61〉  2.77〈2.38〉
65 59

 6.0〈8.1〉  6.7〈8.8〉
 2.09〈4.19〉  2.59〈4.69〉

 8.0〈13.6〉  9.6〈15.3〉
87〈96〉 92〈97〉

 3.33〈2.24〉  2.95〈2.16〉
 2.40〈4.50〉  3.05〈5.15〉

 8.0  9.0
〈10.1〉 〈11.1〉

 8.0  9.8
86 91

 4.0
 2.97  2.59
 2.39  3.09

20／〈15〉

ヒーターレス
MPMH-P80EB

〈三相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 7.1  8.0
 3.6

 2.0／ 2.0
1.6／1.6
1.6

30／〈15〉

φ15.88
R410A× 3.1
電子膨張弁
MEL-56× 0.87

75
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.41／
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
943×950×330

－
プロペラファン

0.070
0

全密閉
直入始動方式

1.50
 0.690／ 0.830

25
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUH-P63HA
55／55
44／45

198×1240×610
35

10×1490×690
6.6

ワイヤードリモコン
シロッコファン×3

0.080
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

41 39
MPM-RP63EA

2.1（別売）

 1.61〈3.71〉  1.98〈4.08〉
 3.22〈2.57〉  3.09〈2.52〉

87〈96〉 94〈98〉
 4.6〈6.7〉  5.6〈7.7〉

 1.83〈3.93〉  2.16〈4.26〉
 6.1〈11.8〉  6.6〈12.5〉

〈8.4〉 〈9.2〉
 3.44〈2.14〉  3.29〈2.16〉

87 94
 6.3  7.1

 1.87  2.19
 6.2  6.7

 2.8  3.1
 2.99  2.88

50Hz 60Hz
 5.6  6.3

ヒーターレス
MPMH-P63EB

〈三相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
三相 200Ｖ

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

冷
房
標
準
性
能

ヒーター
室　外

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流
運 転 力 率

風 速 切 換

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

始 動 電 流

1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー

定 格 暖 房 能 力

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器

85

店
舗
・
事
務
所
用
エ
ア
コ
ン

ス
リ
ム
エ
ア
コ
ン

仕
様
・
天
井
カ
セ
ッ
ト
形
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（イ）同時ツイン（MPMHX-P・EB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉              
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉             
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

m3/min 12 9.5 13 10 18 15 20 16 18 15 20 16
dB 43 38 46 40 46 42 48 43 46 42 48 43
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

2.0
60／〈30〉
40／〈20〉

電子膨張弁
MEL-56× 2.10
 5.5／ 3.5
1.6／2.0

φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0

温度開閉器
1350×950×330

125
φ 9.52

 0.070×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

4.40
 1.900／ 2.280

－
プロペラファン×2

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

100／100
49／51
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

10×1490×690
6.6

VP-25接続可
MPUH-P160HA

0.080
0

198×1240×610
35

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×3

MPM-RP80EA×2

2.1（別売）
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 2.88〈2.43〉  2.51〈2.19〉
133 114

11.8〈16.0〉 13.2〈17.4〉
 4.41〈8.61〉  5.64〈9.84〉

17.5〈28.7〉 21.0〈32.5〉
87〈95〉 93〈97〉

 3.05〈2.14〉  2.67〈2.03〉
 5.25〈9.45〉  6.73〈10.93〉

16.0 18.0
〈20.2〉 〈22.2〉

17.2 21.4
87 92

 8.0
 2.71  2.34
 5.16  6.85

40／〈20〉

ヒーターレス
MPMHX-P160EB

〈三相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
14.0 16.0
 7.0

 5.5／ 3.5
1.6／2.0
2.0

60／〈30〉

φ15.88
R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 2.10

125
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
1350×950×330

－
プロペラファン×2

 0.070×2
0

全密閉
直入始動方式

3.70
 1.600／ 1.920

25
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUH-P140HA
100／100
48／50

198×1240×610
35

10×1490×690
6.6

ワイヤードリモコン
シロッコファン×3

0.080
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

130 112
MPM-RP71EA×2

2.1（別売）

 3.94〈8.14〉  5.02〈9.22〉
 2.96〈2.45〉  2.57〈2.21〉

86〈96〉 92〈97〉
10.3〈14.5〉 11.8〈16.0〉

 4.49〈8.69〉  5.89〈10.09〉
15.0〈26.2〉 18.5〈30.0〉

〈18.2〉 〈20.2〉
 3.12〈2.09〉  2.72〈2.00〉

86 93
14.0 16.0

 4.46  5.81
14.9 18.1

 6.3  7.0
 2.80  2.41

50Hz 60Hz
12.5 14.0

ヒーターレス
MPMHX-P140EB

〈三相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
三相 200Ｖ

 3.5／ 2.0
1.6／2.0
1.6

30／〈15〉

φ15.88
R410A× 4.4
電子膨張弁
MEL-56× 1.70

95
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
943×950×330

－
プロペラファン

0.110
0

全密閉
直入始動方式

3.00
 1.290／ 1.550

25
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUH-P112HA
65／65
48／50

198×940×610
28

10×1190×690
5.5

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.050
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

85 76
MPM-RP56EA×2

1.6（別売）

 2.89〈6.09〉  3.68〈6.88〉
 3.12〈2.54〉  2.75〈2.35〉

86〈96〉 92〈97〉
 8.5〈11.7〉  9.5〈12.7〉

 3.32〈6.52〉  4.33〈7.53〉
11.1〈19.6〉 13.6〈22.4〉

〈14.4〉 〈15.7〉
 3.37〈2.21〉  2.89〈2.08〉

86 92
11.2 12.5

 3.50  4.29
11.7 13.5

 5.0  5.6
 2.86  2.61

50Hz 60Hz
10.0 11.2

ヒーターレス
MPMHX-P112EB

〈三相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
三相 200Ｖ

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

冷
房
標
準
性
能

ヒーター
室　外

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流
運 転 力 率

風 速 切 換

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

始 動 電 流

1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式

30／〈15〉

定 格 暖 房 能 力

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能
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（ウ）同時トリプル（MPMHT-P・EB形） （エ）同時フォー（MPMHD-P・EB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉              
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

m3/min 12 9.5 13 10 18 15 20 16 12 9.5 13 10 18 15 20 16
dB 43 38 46 40 46 42 48 43 43 38 46 40 46 42 48 43
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A 50／〈30〉 60／〈40〉

2.0 2.6
60／〈30〉 60／〈60〉

14.0／ 5.5 14.0／ 8.0
2.0／2.6 2.0／2.6

電子膨張弁 電子膨張弁
MEL-56× 2.30 MEL-56× 2.30

φ25.40 φ25.40
R410A×10.5 R410A×10.5

φ12.70 φ15.88
φ 9.52 φ12.70

198 198
φ 6.35 φ 9.52

温度開閉器 温度開閉器
1800×900×750 1800×900×750

 4.14／-0.03  4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路 吐出温度検知、過電流検知回路

0.635 0.635
0 0

－ －
プロペラファン プロペラファン

5.50 6.40
 2.500／ 3.100  3.200／ 3.500

全密閉 全密閉
直入始動方式 直入始動方式

クロスフィン クロスフィン
リバースサイクル リバースサイクル

－ －
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉 アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

150／150 150／150
54／56 57／59

VP-25接続可 VP-25接続可
MPUH-P224HA MPUH-P280HA

10×1190×690 10×1490×690
5.5 6.6

198×940×610 198×1240×610
28 35

0.050 0.080
0 0

ワイヤードリモコン ワイヤードリモコン
シロッコファン×2 シロッコファン×3

PPハニカム(抗菌仕様) PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート ポリエチレンシート

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉 ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン クロスフィン

MPM-RP56EA×4 MPM-RP71EA×4

1.6（別売） 2.1（別売）

－ － － －
 3.07〈2.51〉  2.89〈2.43〉  2.88〈2.31〉  2.54〈2.10〉
 7.79〈14.19〉  8.77〈15.17〉  8.93〈17.33〉 10.26〈18.66〉
16.4〈22.8〉 18.3〈24.7〉 20.4〈28.8〉 23.0〈31.4〉
91〈97〉 91〈97〉 90〈97〉 91〈97〉
21.7〈39.2〉 25.8〈43.3〉 27.2〈50.2〉 33.6〈56.6〉
 6.81〈13.21〉  8.13〈14.53〉  8.52〈16.92〉 10.59〈18.99〉
 3.29〈2.18〉  3.08〈2.16〉  3.29〈2.15〉  2.97〈2.10〉
〈28.8〉 〈31.4〉 〈36.4〉 〈39.9〉
22.4 25.0 28.0 31.5
91 91 90 91
22.4 26.4 32.4 42.4
 7.03  8.32 10.12 13.35
 2.84  2.69  2.47  2.10
10.0 11.2 12.5 14.0
20.0 22.4 25.0 28.0
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

40／〈20〉

定 格 暖 房 能 力

ヒーターレス ヒーターレス
MPMHD-P224EB MPMHD-P280EB

〈三相 200Ｖ〉（ヒーター別売） 〈三相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
三相 200Ｖ 三相 200Ｖ

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

始 動 電 流

運 転 力 率

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

冷
房
標
準
性
能

ヒーター
室　外

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー

風 速 切 換
1 台 あ た り の 風 量

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

ヒーターレス
MPMHT-P160EB

〈三相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
14.0 16.0
 7.0  8.0
 2.70  2.34
 5.19  6.84
17.3 21.3
87 93
16.0 18.0

〈20.8〉 〈22.8〉
 3.03〈2.06〉  2.68〈1.98〉
 5.28〈10.08〉  6.72〈11.52〉
17.6〈30.4〉 20.9〈34.2〉
87〈96〉 93〈97〉
11.8〈16.6〉 13.2〈18.0〉
 4.44〈9.24〉  5.63〈10.43〉
 2.87〈2.38〉  2.51〈2.16〉
133 114
MPM-RP56EA×3

1.6（別売）
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.050
0

198×940×610
28

10×1190×690
5.5

VP-25接続可
MPUH-P160HA
100／100
49／51
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
4.40

 1.900／ 2.280
－

プロペラファン×2
 0.070×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
1350×950×330

125
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 2.10
 5.5／ 3.5
1.6／2.0
2.0

60／〈30〉

ヒーターレス
MPMHT-P224EB

〈三相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0 22.4
10.0 11.2
 2.84  2.67
 7.03  8.39
22.4 26.6
91 91
22.4 25.0

〈28.7〉 〈31.3〉
 3.29〈2.19〉  3.05〈2.16〉
 6.81〈13.11〉  8.20〈14.50〉
21.7〈39.0〉 26.0〈43.2〉
91〈97〉 91〈97〉
16.4〈22.7〉 18.3〈24.6〉
 7.79〈14.09〉  8.84〈15.14〉
 3.07〈2.52〉  2.86〈2.42〉

－ －
MPM-RP80EA×3

2.1（別売）
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×3

0.080
0

198×1240×610
35

10×1490×690
6.6

VP-25接続可
MPUH-P224HA
150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
5.50

 2.500／ 3.100
－

プロペラファン
0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

60／〈30〉

14.0／ 5.5
2.0／2.6
2.0

60／〈30〉
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（e）天井ビルトイン形
（ア）-1 シングル（MPDH-P・FB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉              
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉           
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。             

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 14 12.5 11 10 14 12.5 11 10 14 12.5 11 10 14 12.5 11 10
dB 38 36 34 32 38 36 34 32 38 36 34 32 38 36 34 32
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A 15／〈15〉

 2.0／ 2.0
1.6／1.6
1.6

15／〈15〉

φ12.70
R410A× 2.4
電子膨張弁
MEL-56× 0.57

54
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

－
プロペラファン

0.060
0

全密閉
直入始動方式

1.30
 0.620／ 0.740

18
アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル

VP-25接続可
MPUH-P50HA
40／40
42／43

295×960×735
32

58×1040×600
6

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.085
35

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
－

30 29
MPD-RP50FA

1.0（別売）

 1.51〈2.51〉  1.78〈2.78〉
 2.67〈2.33〉  2.57〈2.28〉

86〈93〉 92〈97〉
 3.8〈4.8〉  4.2〈5.2〉

 1.75〈2.75〉  2.05〈3.05〉
 5.9〈8.5〉  6.4〈9.1〉

〈6.0〉 〈6.6〉
 2.86〈2.18〉  2.73〈2.16〉

86 92
 5.0  5.6

 1.82  2.08
 6.1  6.5

 5.0
 2.3  2.5
 2.47  2.40

1.6
30／〈15〉
20／〈15〉

ヒーターレス
MPDH-P50FB

〈三相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.5

電子膨張弁
MEL-56× 0.57
 3.5／ 2.0
1.6／1.6

φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.4

温度開閉器
650×900×330

54
φ 6.35

0.060
0

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

1.30
 0.620／ 0.740

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

40／40
42／43
18

アイボリー〈5Y 8/1〉

58×1040×600
6

VP-25接続可
MPUH-P50SHA

0.085
35

295×960×735
32

PPハニカム(抗菌仕様)
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

MPD-RP50FA

1.0（別売）
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 2.64〈2.31〉  2.48〈2.22〉
38 36

 3.8〈4.8〉  4.2〈5.2〉
 1.59〈2.59〉  1.90〈2.90〉

10.2〈14.7〉 10.9〈15.8〉
87〈94〉 97〈99〉

 2.82〈2.17〉  2.64〈2.12〉
 1.77〈2.77〉  2.12〈3.12〉

 5.0  5.6
〈6.0〉 〈6.6〉

10.5 11.0
88 98

 2.5
 2.45  2.31
 1.84  2.16

15／〈15〉

ヒーターレス
MPDH-P50SFB

〈単相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.5  5.0
 2.3

 2.0／ 2.0
1.6／1.6
1.6

15／〈15〉

φ12.70
R410A× 2.0
電子膨張弁
MEL-56× 0.57

50
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

－
プロペラファン

0.060
0

全密閉
直入始動方式

1.10
 0.530／ 0.630

18
アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル

VP-25接続可
MPUH-P40HA
40／40
42／43

295×960×735
32

58×1040×600
6

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.085
35

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
－

28 26
MPD-RP40FA

1.0（別売）

 1.28〈2.28〉  1.53〈2.53〉
 2.57〈2.23〉  2.50〈2.20〉

87〈94〉 92〈97〉
 3.3〈4.3〉  3.7〈4.7〉

 1.63〈2.63〉  1.85〈2.85〉
 5.4〈8.1〉  5.8〈8.5〉

〈5.5〉 〈6.0〉
 2.76〈2.09〉  2.70〈2.11〉

86 92
 4.5  5.0

 1.52  1.75
 5.1  5.5

 1.8  2.0
 2.37  2.29

50Hz 60Hz
 3.6  4.0

ヒーターレス
MPDH-P40FB

〈三相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
三相 200Ｖ

 3.5／ 2.0
1.6／1.6
1.6

30／〈15〉

φ12.70
R410A× 2.0
電子膨張弁
MEL-56× 0.57

50
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

－
プロペラファン

0.060
0

全密閉
直入始動方式

1.10
 0.530／ 0.630

18
アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル

VP-25接続可
MPUH-P40SHA
40／40
42／43

295×960×735
32

58×1040×600
6

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.085
35

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
－

31 30
MPD-RP40FA

1.0（別売）

 1.39〈2.39〉  1.66〈2.66〉
 2.42〈2.12〉  2.32〈2.06〉

90〈95〉 97〈99〉
 3.3〈4.3〉  3.7〈4.7〉

 1.71〈2.71〉  1.98〈2.98〉
 9.5〈14.2〉 10.2〈15.1〉

〈5.5〉 〈6.0〉
 2.63〈2.03〉  2.53〈2.01〉

89 98
 4.5  5.0

 1.63  1.90
 9.2  9.7

 1.8  2.0
 2.21  2.11

50Hz 60Hz
 3.6  4.0

ヒーターレス
MPDH-P40SFB

〈単相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
単相 200Ｖ

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

冷
房
標
準
性
能

ヒーター
室　外

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流
運 転 力 率

風 速 切 換

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

始 動 電 流

1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式

20／〈15〉

定 格 暖 房 能 力

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

88



外形寸法図

機外配線図
頁 255

257

241
255
257

241
255
257

241
255
257

241
室外
室内掲

載
頁

（ア）-2 シングル（MPDH-P・FB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉             
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 14 12.5 11 10 14 12.5 11 10 14 12.5 11 10 19.5 17.5 15.5 13.5
dB 39 37 35 33 39 37 35 33 39 37 35 33 41 39 37 35
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

定 格 暖 房 能 力

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

始 動 電 流

1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー

運 転 力 率

風 速 切 換

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

ヒーター
室　外

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

ヒーターレス
MPDH-P56SFB

〈単相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.0  5.6
 2.5  2.8
 2.29  2.25
 2.18  2.49
12.4 12.7
88 98
 5.6  6.3
〈6.6〉 〈7.3〉

 2.69〈2.14〉  2.66〈2.17〉
 2.08〈3.08〉  2.37〈3.37〉
12.0〈16.5〉 12.1〈17.0〉
87〈93〉 98〈99〉
 4.2〈5.2〉  4.8〈5.8〉
 1.76〈2.76〉  1.96〈2.96〉
 2.49〈2.22〉  2.46〈2.21〉

47 44
MPD-RP56FA

1.0（別売）
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

－
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.085
35

295×960×735
34

58×1040×600
6

VP-25接続可
MPUH-P56SHA
40／40
43／44
25

アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.50

 0.690／ 0.830
－

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

55
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.4
電子膨張弁
MEL-56× 0.87
 3.5／ 2.0
1.6／1.6
1.6

30／〈15〉
30／〈15〉

ヒーターレス
MPDH-P56FB

〈三相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.0  5.6
 2.5  2.8
 2.46  2.33
 2.03  2.40
 6.8  7.5
86 92
 5.6  6.3
〈6.6〉 〈7.3〉

 2.86〈2.23〉  2.70〈2.19〉
 1.96〈2.96〉  2.33〈3.33〉
 6.6〈9.2〉  7.2〈10.0〉
86〈93〉 93〈96〉
 4.2〈5.2〉  4.8〈5.8〉
 1.66〈2.66〉  1.94〈2.94〉
 2.66〈2.35〉  2.52〈2.26〉

41 39
MPD-RP56FA

1.0（別売）
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

－
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.085
35

295×960×735
34

58×1040×600
6

VP-25接続可
MPUH-P56HA
40／40
43／44
25

アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.50

 0.690／ 0.830
－

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

55
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.4
電子膨張弁
MEL-56× 0.87
 2.0／ 2.0
1.6／1.6
1.6

30／〈15〉
20／〈15〉

ヒーターレス
MPDH-P63FB

〈三相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.6  6.3
 2.8  3.2
 2.95  2.88
 1.90  2.19
 6.4  6.8
86 93
 6.3  7.1
〈7.3〉 〈8.1〉

 3.41〈2.56〉  3.30〈2.57〉
 1.85〈2.85〉  2.15〈3.15〉
 6.2〈8.8〉  6.7〈9.4〉
86〈93〉 93〈97〉
 4.6〈5.6〉  5.6〈6.6〉
 1.63〈2.63〉  1.97〈2.97〉
 3.18〈2.76〉  3.09〈2.73〉

41 39
MPD-RP63FA

1.0（別売）
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

－
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.085
35

295×960×735
34

58×1040×600
6

VP-25接続可
MPUH-P63HA
55／55
44／45
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.50

 0.690／ 0.830
－

プロペラファン
0.070
0

 4.41／
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
943×950×330

75
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.1
電子膨張弁
MEL-56× 0.87
 2.0／ 2.0
1.6／1.6
1.6

30／〈15〉
20／〈15〉

ヒーターレス
MPDH-P80FB

〈三相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 7.1  8.0
 3.6  4.0
 2.91  2.56
 2.44  3.12
 8.2 10.0
86 90
 8.0  9.0
〈9.5〉 〈10.5〉

 3.28〈2.41〉  2.93〈2.30〉
 2.44〈3.94〉  3.07〈4.57〉
 8.2〈12.1〉  9.8〈13.8〉
86〈94〉 90〈96〉
 6.0〈7.5〉  6.7〈8.2〉
 2.13〈3.63〉  2.61〈4.11〉
 3.10〈2.66〉  2.75〈2.43〉

65 59
MPD-RP80FA

1.5（別売）
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

－
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.095
35

295×1160×735
39

58×1240×600
7

VP-25接続可
MPUH-P80HA
55／55
44／45
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
2.20

 0.930／ 1.110
－

プロペラファン
0.070
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
943×950×330

94
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.6

1.6
30／〈15〉
30／〈15〉

電子膨張弁
MEL-56× 1.70
 3.5／ 2.0
1.6／2.0

89
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（ア）-3 シングル（MPDH-P・FB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉            
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉            
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉           
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。             
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。             
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。             

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

m3/min 28 19.5 28 19.5 34 24 34 24 34 24 34 24
dB 41 35 41 35 44 38 44 38 44 38 44 38
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A 40／〈15〉

電子膨張弁
MEL-56× 2.10
 5.5／ 2.0
1.6／2.0
2.0

60／〈15〉

125
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

温度開閉器
1350×950×330

φ15.88
R410A× 5.0

 0.070×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

4.40
 1.900／ 2.280

－
プロペラファン×2

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

100／100
49／51
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

58×1590×600
8.5

VP-25接続可
MPUH-P160HA

0.135
35

335×1510×775
52

PPハニカム(抗菌仕様)
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

MPD-RP160FA

3.0（別売）
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 2.82〈2.46〉  2.47〈2.22〉
133 114

11.8〈14.8〉 13.2〈16.2〉
 4.53〈7.53〉  5.75〈8.75〉

18.0〈25.9〉 21.5〈29.6〉
86〈93〉 92〈96〉

 2.98〈2.27〉  2.63〈2.13〉
 5.37〈8.37〉  6.84〈9.84〉

16.0 18.0
〈19.0〉 〈21.0〉

17.8 21.9
86 92

 8.0
 2.65  2.30
 5.29  6.97

40／〈15〉

ヒーターレス
MPDH-P160FB

〈三相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
14.0 16.0
 7.0

 5.5／ 2.0
1.6／2.0
2.0

60／〈15〉

φ15.88
R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 2.10

125
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
1350×950×330

－
プロペラファン×2

 0.070×2
0

全密閉
直入始動方式

3.70
 1.600／ 1.920

25
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUH-P140HA
100／100
48／50

335×1510×775
52

58×1590×600
8.5

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.135
35

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
－

130 112
MPD-RP140FA

3.0（別売）

 4.08〈7.08〉  5.15〈8.15〉
 2.87〈2.47〉  2.51〈2.23〉

86〈94〉 91〈96〉
10.3〈13.3〉 11.8〈14.8〉

 4.63〈7.63〉  6.02〈9.02〉
15.5〈23.4〉 19.1〈27.2〉

〈17.0〉 〈19.0〉
 3.02〈2.23〉  2.66〈2.11〉

86 92
14.0 16.0

 4.61  5.95
15.5 18.7

14.0
 6.3  7.0
 2.71  2.35

1.6
30／〈15〉
30／〈15〉

ヒーターレス
MPDH-P140FB

〈三相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
12.5

電子膨張弁
MEL-56× 1.70
 3.5／ 2.0
1.6／2.0

φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 4.4

温度開閉器
943×950×330

95
φ 9.52

0.110
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

3.00
 1.290／ 1.550

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

65／65
48／50
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

58×1590×600
8.5

VP-25接続可
MPUH-P112HA

0.075
35

335×1510×775
52

PPハニカム(抗菌仕様)
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

MPD-RP112FA

3.0（別売）
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 3.01〈2.48〉  2.67〈2.31〉
85 76

 8.5〈11.5〉  9.5〈12.5〉
 3.01〈6.01〉  3.81〈6.81〉

11.6〈19.5〉 14.2〈22.4〉
86〈95〉 91〈96〉

 3.26〈2.20〉  2.80〈2.08〉
 3.44〈6.44〉  4.46〈7.46〉

11.2 12.5
〈14.2〉 〈15.5〉

12.2 14.1
86 91

 5.6
 2.75  2.53
 3.63  4.43

ヒーターレス
MPDH-P112FB

〈三相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
10.0

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

11.2
 5.0

冷 凍 機 油

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

送 風 機 保 護

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

送
風
機

容 量 制 御

電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管
室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房

防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

冷
房
標
準
性
能

ヒーター
室　外

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流
運 転 力 率

風 速 切 換

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

始 動 電 流

1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー

定 格 暖 房 能 力

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
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（イ）-1 同時ツイン（MPDHX-P・FB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉              
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 14 12.5 11 10 14 12.5 11 10 18 16 14 12.5 19.5 17.5 15.5 13.5
dB 38 36 34 32 39 37 35 33 40 38 36 34 41 39 37 35
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A 30／〈15〉

定 格 暖 房 能 力

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

始 動 電 流

1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式

運 転 力 率

風 速 切 換

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

ヒーター
室　外

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

ヒーターレス
MPDHX-P80FB

〈三相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 7.1  8.0
 3.6  4.0
 2.78  2.47
 2.55  3.24
 8.6 10.4
86 90
 8.0  9.0

〈10.0〉 〈11.0〉
 3.15〈2.20〉  2.83〈2.12〉
 2.54〈4.54〉  3.18〈5.18〉
 8.5〈13.8〉 10.1〈15.5〉
86〈95〉 91〈96〉
 6.0〈8.0〉  6.7〈8.7〉
 2.23〈4.23〉  2.72〈4.72〉
 2.97〈2.49〉  2.65〈2.30〉

65 59
MPD-RP40FA×2

1.0（別売）
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

－
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.085
35

295×960×735
32

58×1040×600
6

VP-25接続可
MPUH-P80HA
55／55
44／45
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
2.20

 0.930／ 1.110
－

プロペラファン
0.070
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
943×950×330

94
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.6
電子膨張弁
MEL-56× 1.70
 3.5／ 2.0
1.6／2.0
1.6

30／〈15〉

ヒーターレス
MPDHX-P112FB

〈三相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
10.0 11.2
 5.0  5.6
 2.78  2.55
 3.60  4.39
12.1 14.0
86 91
11.2 12.5

〈13.2〉 〈14.5〉
 3.29〈2.44〉  2.83〈2.26〉
 3.40〈5.40〉  4.41〈6.41〉
11.4〈16.7〉 14.0〈19.4〉
86〈93〉 91〈95〉
 8.5〈10.5〉  9.5〈11.5〉
 2.97〈4.97〉  3.76〈5.76〉
 3.04〈2.61〉  2.69〈2.41〉

85 76
MPD-RP56FA×2

1.0（別売）
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

－
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.085
35

295×960×735
34

58×1040×600
6

VP-25接続可
MPUH-P112HA
65／65
48／50
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
3.00

 1.290／ 1.550
－

プロペラファン
0.110
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
943×950×330

95
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52
φ15.88

R410A× 4.4
電子膨張弁
MEL-56× 1.70
 3.5／ 2.0
1.6／2.0
1.6

30／〈15〉
30／〈15〉

ヒーターレス
MPDHX-P140FB

〈三相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
12.5 14.0
 6.3  7.0
 2.74  2.39
 4.56  5.85
15.3 18.5
86 91
14.0 16.0

〈17.0〉 〈19.0〉
 3.06〈2.25〉  2.71〈2.13〉
 4.57〈7.57〉  5.91〈8.91〉
15.4〈23.2〉 18.8〈26.9〉
86〈94〉 91〈96〉
10.3〈13.3〉 11.8〈14.8〉
 4.02〈7.02〉  5.04〈8.04〉
 2.90〈2.50〉  2.55〈2.26〉
130 112
MPD-RP71FA×2

1.5（別売）
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

－
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.095
35

295×1160×735
39

58×1240×600
7

VP-25接続可
MPUH-P140HA
100／100
48／50
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
3.70

 1.600／ 1.920
－

プロペラファン×2
 0.070×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
1350×950×330

125
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 2.10
 5.5／ 2.0
1.6／2.0
2.0

60／〈15〉
40／〈15〉

ヒーターレス
MPDHX-P160FB

〈三相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
14.0 16.0
 7.0  8.0
 2.66  2.32
 5.26  6.91
17.7 21.8
86 92
16.0 18.0

〈19.0〉 〈21.0〉
 3.00〈2.28〉  2.66〈2.15〉
 5.33〈8.33〉  6.77〈9.77〉
17.9〈25.7〉 21.3〈29.4〉
86〈94〉 92〈96〉
11.8〈14.8〉 13.2〈16.2〉
 4.49〈7.49〉  5.68〈8.68〉
 2.83〈2.47〉  2.49〈2.24〉
133 114
MPD-RP80FA×2

1.5（別売）
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

－
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.095
35

295×1160×735
39

58×1240×600
7

VP-25接続可
MPUH-P160HA
100／100
49／51
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
4.40

 1.900／ 2.280
－

プロペラファン×2
 0.070×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
1350×950×330

125
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 2.10

40／〈15〉

 5.5／ 2.0
1.6／2.0
2.0

60／〈15〉
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（イ）-2 同時ツイン（MPDHX-P・FB形） （ウ）同時トリプル（MPDHT-P・FB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉              
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉          
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉           
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 28 19.5 28 19.5 34 24 34 24 14 12.5 11 10 19.5 17.5 15.5 13.5
dB 41 35 41 35 44 38 44 38 39 37 35 33 41 39 37 35
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A 40／〈15〉 50／〈20〉

2.0 2.0
60／〈15〉 60／〈30〉

 5.5／ 2.0 14.0／ 3.5
1.6／2.0 2.0／2.6

電子膨張弁 電子膨張弁
MEL-56× 2.10 MEL-56× 2.30

φ15.88 φ25.40
R410A× 5.0 R410A×10.5

φ12.70 φ15.88
φ 9.52 φ 9.52

125 198
φ 6.35 φ 9.52

温度開閉器 温度開閉器
1350×950×330 1800×900×750

 4.41／-0.03  4.14／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路 吐出温度検知、過電流検知回路

 0.070×2 0.635
0 0

－ －
プロペラファン×2 プロペラファン

4.40 5.50
 1.900／ 2.280  2.500／ 3.100

全密閉 全密閉
直入始動方式 直入始動方式

クロスフィン クロスフィン
リバースサイクル リバースサイクル

25 －
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉 アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

100／100 150／150
49／51 54／56

VP-25接続可 VP-25接続可
MPUH-P160HA MPUH-P224HA

58×1040×600 58×1240×600
6 7

295×960×735 295×1160×735
34 39

0.085 0.095
35 35

ワイヤードリモコン ワイヤードリモコン
シロッコファン×2 シロッコファン×2

PPハニカム(抗菌仕様) PPハニカム(抗菌仕様)
－ －

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉 ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン クロスフィン

MPD-RP56FA×3 MPD-RP80FA×3

1.0（別売） 1.5（別売）

133 114 － －
 2.79〈2.44〉  2.46〈2.21〉  3.01〈2.57〉  2.84〈2.48〉
 4.56〈7.56〉  5.75〈8.75〉  7.91〈12.41〉  8.90〈13.40〉
11.8〈14.8〉 13.2〈16.2〉 16.4〈20.9〉 18.3〈22.8〉
86〈93〉 92〈96〉 90〈96〉 90〈95〉
18.2〈26.0〉 21.5〈29.7〉 22.3〈34.4〉 26.5〈38.6〉
 5.40〈8.40〉  6.84〈9.84〉  6.93〈11.43〉  8.26〈12.76〉
 2.96〈2.26〉  2.63〈2.13〉  3.23〈2.35〉  3.03〈2.31〉
〈19.0〉 〈21.0〉 〈26.9〉 〈29.5〉
16.0 18.0 22.4 25.0
86 92 90 90
18.0 22.0 23.1 27.2
 5.34  6.99  7.18  8.48
 2.62  2.29  2.79  2.64
 7.0  8.0 10.0 11.2
14.0 16.0 20.0 22.4
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

〈三相 200Ｖ〉（ヒーター別売） 〈三相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
三相 200Ｖ 三相 200Ｖ

ヒーターレス ヒーターレス
MPDHT-P160FB MPDHT-P224FB

電子膨張弁
MEL-56× 2.30

60／〈30〉

14.0／ 5.5
2.0／2.6
2.6

60／〈30〉

φ15.88
φ12.70
φ25.40

R410A×10.5

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52

0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

6.40
 3.200／ 3.500

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

150／150
57／59
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

58×1590×600
8.5

VP-25接続可
MPUH-P280HA

0.135
35

335×1510×775
52

PPハニカム(抗菌仕様)
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

MPD-RP140FA×2

3.0（別売）
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 2.79〈2.35〉  2.48〈2.14〉
－ －

20.4〈26.4〉 23.0〈29.0〉
 9.21〈15.21〉 10.52〈16.52〉

28.3〈44.5〉 34.7〈50.9〉
90〈96〉 90〈96〉

 3.18〈2.30〉  2.90〈2.23〉
 8.80〈14.80〉 10.85〈16.85〉

28.0 31.5
〈34.0〉 〈37.5〉

33.5 43.7
90 90

14.0
 2.40  2.05
10.42 13.63

50／〈30〉

ヒーターレス
MPDHX-P280FB

〈三相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
25.0 28.0
12.5

14.0／ 5.5
2.0／2.6
2.0

60／〈30〉

φ25.40
R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

198
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

－
プロペラファン

0.635
0

全密閉
直入始動方式

5.50
 2.500／ 3.100

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUH-P224HA
150／150
54／56

335×1510×775
52

58×1590×600
8.5

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.075
35

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
－

－ －
MPD-RP112FA×2

3.0（別売）

 8.03〈14.03〉  9.03〈15.03〉
 2.96〈2.46〉  2.79〈2.38〉

90〈97〉 90〈96〉
16.4〈22.4〉 18.3〈24.3〉

 7.05〈13.05〉  8.39〈14.39〉
22.7〈39.0〉 27.0〈43.2〉

〈28.4〉 〈31.0〉
 3.18〈2.18〉  2.98〈2.15〉

90 90
22.4 25.0

 7.29  8.60
23.5 27.6

10.0 11.2
 2.74  2.60

50Hz 60Hz
20.0 22.4

ヒーターレス
MPDHX-P224FB

〈三相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
三相 200Ｖ

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

冷
房
標
準
性
能

ヒーター
室　外

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流
運 転 力 率

風 速 切 換

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

始 動 電 流

1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー

定 格 暖 房 能 力

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
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（エ）同時フォー（MPDHD-P・FB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉         
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉            
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 14 12.5 11 10 18 16 14 12.5
dB 39 37 35 33 40 38 36 34
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A 50／〈20〉

定 格 暖 房 能 力

2.0／2.6
2.0

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

始 動 電 流

1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

運 転 力 率

風 速 切 換

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

ヒーター
室　外

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

ヒーターレス
MPDHD-P224FB

〈三相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0 22.4
10.0 11.2
 2.77  2.63
 7.23  8.52
23.3 27.4
90 90
22.4 25.0

〈26.4〉 〈29.0〉
 3.21〈2.41〉  3.02〈2.36〉
 6.97〈10.97〉  8.29〈12.29〉
22.4〈33.2〉 26.6〈37.3〉
90〈95〉 90〈95〉
16.4〈20.4〉 18.3〈22.3〉
 7.95〈11.95〉  8.93〈12.93〉
 2.99〈2.59〉  2.83〈2.50〉

－ －
MPD-RP56FA×4

1.0（別売）
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

－
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.085
35

295×960×735
34

58×1040×600
6

VP-25接続可
MPUH-P224HA
150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
5.50

 2.500／ 3.100
－

プロペラファン
0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／ 3.5

60／〈30〉

ヒーターレス
MPDHD-P280FB

〈三相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz

25.0 28.0

12.5 14.0

 2.42  2.08

10.32 13.43

33.2 43.2

90 90

28.0 31.5

〈34.0〉 〈37.5〉

 3.23〈2.32〉  2.96〈2.25〉

 8.68〈14.68〉 10.63〈16.63〉

27.9〈44.1〉 34.2〈50.3〉

90〈96〉 90〈95〉

20.4〈26.4〉 23.0〈29.0〉

 9.09〈15.09〉 10.30〈16.30〉

 2.83〈2.37〉  2.52〈2.17〉
－ －
MPD-RP71FA×4

1.5（別売）
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

－
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.095
35

295×1160×735
39

58×1240×600
7

VP-25接続可
MPUH-P280HA
150／150
57／59
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
6.40

 3.200／ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52
φ15.88
φ12.70
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

60／〈30〉

14.0／ 5.5
2.0／2.6
2.6

60／〈30〉

93

店
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・
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外形寸法図

機外配線図
頁 255

257

237
255
257

237
255
257

237
255
257

237
室外
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載
頁

（ア）-1 シングル（MPL-P・AB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉             
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉             
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

（5）一定速冷房専用
（a）4方向天井カセット形（パワーカセット）

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 14 13 12 11 14 13 12 11 16 14 13 12 16 14 13 12
dB 31 29 28 27 31 29 28 27 32 30 28 27 32 30 28 27
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A 15／－

 2.0／－
1.6／1.6
1.6
15／－

φ12.70
R410A× 2.0
電子膨張弁
MEL-56× 0.57

50
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

－
プロペラファン

0.060
0

全密閉
直入始動方式

1.10
 0.530／ 0.630

18
アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル

VP-25接続可
MPU-P45HA
40／40
42／－

258×840×840
22

30×950×950
5

ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

28 26
MPL-RP45AA

－

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －

87 94
－ －

 1.47  1.72
 4.9  5.3

 4.5
 2.0  2.3
 2.72  2.62

1.6
30／－
20／－

ヒーターレス
MPL-P45AB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.0

電子膨張弁
MEL-56× 0.57
 3.5／－
1.6／1.6

φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.0

温度開閉器
650×900×330

50
φ 6.35

0.060
0

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

1.10
 0.530／ 0.630

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

40／40
42／－
18

アイボリー〈5Y 8/1〉

30×950×950
5

VP-25接続可
MPU-P45SHA

0.035
0

258×840×840
22

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン

MPL-RP45AA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

－ －
31 30

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －

 8.5  9.5
91 98

 2.3
 2.58  2.41
 1.55  1.87

15／－

ヒーターレス
MPL-P45SAB

－
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.0  4.5
 2.0

 2.0／－
1.6／1.6
1.6
15／－

φ12.70
R410A× 2.0
電子膨張弁
MEL-56× 0.57

50
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

－
プロペラファン

0.060
0

全密閉
直入始動方式

1.10
 0.530／ 0.630

18
アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル

VP-25接続可
MPU-P40HA
40／40
42／－

258×840×840
22

30×950×950
5

ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

28 26
MPL-RP40AA

－

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －

87 93
－ －

 1.48  1.70
 4.9  5.3

 1.8  2.0
 2.43  2.35

50Hz 60Hz
 3.6  4.0

ヒーターレス
MPL-P40AB

－
三相 200Ｖ

 3.5／－
1.6／1.6
1.6
30／－

φ12.70
R410A× 2.0
電子膨張弁
MEL-56× 0.57

50
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

－
プロペラファン

0.060
0

全密閉
直入始動方式

1.10
 0.530／ 0.630

18
アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル

VP-25接続可
MPU-P40SHA
40／40
42／－

258×840×840
22

30×950×950
5

ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

31 30
MPL-RP40AA

－

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －

89 98
－ －

 1.59  1.84
 8.9  9.4

 1.8  2.0
 2.26  2.17

50Hz 60Hz
 3.6  4.0

ヒーターレス
MPL-P40SAB

－
単相 200Ｖ

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H ×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

冷
房
標
準
性
能

ヒーター
室　外

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流
運 転 力 率

風 速 切 換

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

始 動 電 流

1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト 外形寸法〈H×W×D〉

20／－

定 格 暖 房 能 力

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

94
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（ア）-2 シングル（MPL-P・AB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉           
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉             
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉             
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。             
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。             
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。             

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 16 14 13 12 16 14 13 12 16 14 13 12 16 14 13 12
dB 32 30 28 27 32 30 28 27 32 30 28 27 32 30 28 27
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

定 格 暖 房 能 力

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

始 動 電 流

1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー

運 転 力 率

風 速 切 換

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

ヒーター
室　外

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

ヒーターレス
MPL-P50SAB

－
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.5  5.0
 2.3  2.5
 2.49  2.36
 1.81  2.12
10.3 10.8
88 98
－ －

－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
38 36
MPL-RP50AA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

258×840×840
22

30×950×950
5

VP-25接続可
MPU-P50SHA
40／40
42／－
18

アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.30

 0.620／ 0.740
－

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

54
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.4
電子膨張弁
MEL-56× 0.57
 3.5／－
1.6／1.6
1.6
30／－
20／－

ヒーターレス
MPL-P50AB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.5  5.0
 2.3  2.5
 2.51  2.45
 1.79  2.04
 6.0  6.3
86 93
－ －

－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
30 29
MPL-RP50AA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

258×840×840
22

30×950×950
5

VP-25接続可
MPU-P50HA
40／40
42／－
18

アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.30

 0.620／ 0.740
－

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

54
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.4
電子膨張弁
MEL-56× 0.57
 2.0／－
1.6／1.6
1.6
15／－
15／－

ヒーターレス
MPL-P56SAB

－
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.0  5.6
 2.5  2.8
 2.33  2.29
 2.15  2.45
12.2 12.5
88 98
－ －

－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
47 44
MPL-RP56AA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

258×840×840
22

30×950×950
5

VP-25接続可
MPU-P56SHA
40／40
43／－
25

アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.50

 0.690／ 0.830
－

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

55
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.4
電子膨張弁
MEL-56× 0.87
 3.5／－
1.6／1.6
1.6
30／－
30／－

ヒーターレス
MPL-P56AB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.0  5.6
 2.5  2.8
 2.50  2.37
 2.00  2.36
 6.7  7.3
86 93
－ －

－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
41 39
MPL-RP56AA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

258×840×840
22

30×950×950
5

VP-25接続可
MPU-P56HA
40／40
43／－
25

アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.50

 0.690／ 0.830
－

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

55
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.4

1.6
30／－
20／－

電子膨張弁
MEL-56× 0.87
 2.0／－
1.6／1.6

95
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外形寸法図

機外配線図
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257

237
255
257

237
255
257

237
256
257
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室外
室内掲

載
頁

（ア）-3 シングル（MPL-P・AB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉             
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉             
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉             
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。             
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。             
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。             

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 18 16 15 14 20 18 16 15 28 26 23 20 30 28 25 22
dB 33 31 29 28 34 32 30 28 40 38 35 32 42 40 37 34
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A 40／－

電子膨張弁
MEL-56× 2.10
 5.5／－
1.6／2.0

φ15.88
R410A× 5.0

2.0
60／－

125
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
1350×950×330

－
プロペラファン×2

 0.070×2
0

全密閉
直入始動方式

3.70
 1.600／ 1.920

25
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPU-P140HA
100／100
48／－

298×840×840
28

30×950×950
5

ワイヤードリモコン
ターボファン
0.110
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

130 112
MPL-RP140AA

－

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －

86 92
－ －

 4.41  5.66
14.8 17.8

14.0
 6.3  7.0
 2.83  2.47

1.6
30／－
30／－

ヒーターレス
MPL-P140AB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
12.5

電子膨張弁
MEL-56× 1.70
 3.5／－
1.6／2.0

φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 4.4

温度開閉器
943×950×330

95
φ 9.52

0.110
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

3.00
 1.290／ 1.550

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

65／65
48／－
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

30×950×950
5

VP-25接続可
MPU-P112HA

0.110
0

298×840×840
28

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン

MPL-RP112AA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

－ －
85 76

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －

11.7 13.5
86 91

 5.6
 2.87  2.64
 3.49  4.24

30／－

ヒーターレス
MPL-P112AB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
10.0 11.2
 5.0

 3.5／－
1.6／2.0
1.6
30／－

φ15.88
R410A× 3.6
電子膨張弁
MEL-56× 1.70

94
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
943×950×330

－
プロペラファン

0.070
0

全密閉
直入始動方式

2.20
 0.930／ 1.110

25
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPU-P80HA
55／55
44／－

258×840×840
24

30×950×950
5

ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

65 59
MPL-RP80AA

－

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －

86 91
－ －

 2.42  3.08
 8.1  9.8

 8.0
 3.6  4.0
 2.93  2.60

1.6
30／－
20／－

ヒーターレス
MPL-P80AB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 7.1

電子膨張弁
MEL-56× 0.87
 2.0／－
1.6／1.6

φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.1

温度開閉器
943×950×330

75
φ 9.52

0.070
0

 4.41／
吐出温度検知、CT検知回路

1.50
 0.690／ 0.830

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

55／55
44／－
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

30×950×950
5

VP-25接続可
MPU-P63HA

0.035
0

258×840×840
24

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン

MPL-RP63AA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

－ －
41 39

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －

 6.3  6.7
87 93

 3.2
 2.96  2.90
 1.89  2.17

ヒーターレス
MPL-P63AB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.6

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

 6.3
 2.8

冷 凍 機 油

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

送 風 機 保 護

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

送
風
機

容 量 制 御

電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管
室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房

防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

冷
房
標
準
性
能

ヒーター
室　外

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流
運 転 力 率

風 速 切 換

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

始 動 電 流

1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー

定 格 暖 房 能 力

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器

96
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（ア）-4 シングル（MPL-P・AB形） （イ）-1 同時ツイン（MPLX-P・AB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉              
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉             
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 30 28 25 22 14 13 12 11 16 14 13 12 18 16 15 14
dB 44 42 39 36 31 29 28 27 32 30 28 27 33 31 29 28
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

定 格 暖 房 能 力

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

始 動 電 流

1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー

運 転 力 率

風 速 切 換

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

ヒーター
室　外

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 機 外 静 圧

送 風 機 保 護

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機

冷 媒

液 配 管

種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護

送
風
機

ガ ス 配 管

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力

ヒーターレス
MPL-P160AB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
14.0 16.0
 7.0  8.0
 2.75  2.40
 5.09  6.68
17.1 21.0
86 92
－ －

－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
133 114
MPL-RP160AA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.110
0

298×840×840
30

30×950×950
5

VP-25接続可
MPU-P160HA
100／100
49／－
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
4.40

 1.900／ 2.280
－

プロペラファン×2
 0.070×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
1350×950×330

125
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0

2.0
60／－

1.6／2.0

40／－

電子膨張弁
MEL-56× 2.10
 5.5／－

2.0
60／－
40／－

電子膨張弁
MEL-56× 2.10
 5.5／－
1.6／2.0

φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0

温度開閉器
1350×950×330

125
φ 9.52

 0.070×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

3.70
 1.600／ 1.920

－
プロペラファン×2

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

100／100
48／－
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

30×950×950
5

VP-25接続可
MPU-P140HA

0.035
0

258×840×840
24

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン

MPL-RP71AA×2

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

－ －
130 112

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －

15.1 18.1
86 92

 7.0
 2.78  2.43
 4.50  5.77

30／－

ヒーターレス
MPLX-P140AB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
12.5 14.0
 6.3

 3.5／－
1.6／2.0
1.6
30／－

φ15.88
R410A× 4.4
電子膨張弁
MEL-56× 1.70

95
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
943×950×330

－
プロペラファン

0.110
0

全密閉
直入始動方式

3.00
 1.290／ 1.550

25
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPU-P112HA
65／65
48／－

258×840×840
22

30×950×950
5

ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

85 76
MPL-RP56AA×2

－

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －

87 91
－ －

 3.54  4.31
11.8 13.7

 5.0  5.6
 2.82  2.60

1.6
30／－

ヒーターレス
MPLX-P112AB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
10.0 11.2

電子膨張弁
MEL-56× 1.70
 3.5／－
1.6／2.0

φ12.70
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.6

温度開閉器
943×950×330

94
φ 6.35

0.070
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

2.20
 0.930／ 1.110

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

55／55
44／－
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

30×950×950
5

VP-25接続可
MPU-P80HA

0.035
0

258×840×840
22

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン

MPL-RP40AA×2

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

－ －
65 59

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －

 8.3 10.0
86 91

 4.0
 2.87  2.55
 2.47  3.14

30／－

ヒーターレス
MPLX-P80AB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 7.1  8.0
 3.6

97

店
舗
・
事
務
所
用
エ
ア
コ
ン

ス
リ
ム
エ
ア
コ
ン

仕
様
・
天
井
カ
セ
ッ
ト
形



外形寸法図

機外配線図
頁 256

257

237
室外
室内掲

載
頁

（イ）-2 同時ツイン（MPLX-P・AB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉           
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉             
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉             
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。             
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。             
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。             

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静

m3/min 20 18 16 15
dB 34 32 30 28
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A 40／－

 5.5／－
1.6／2.0
2.0
60／－

φ15.88
R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 2.10

125
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
1350×950×330

－
プロペラファン×2

 0.070×2
0

全密閉
直入始動方式

4.40
 1.900／ 2.280

25
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPU-P160HA
100／100
49／－

258×840×840
24

30×950×950
5

ワイヤードリモコン
ターボファン
0.035
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

133 114
MPL-RP80AA×2

－

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －

86 92
－ －

 5.22  6.83
17.5 21.4

 7.0  8.0
 2.68  2.34

ヒーターレス
MPLX-P160AB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
14.0

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

運 転 調 整 装 置

16.0

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

防 音 ・ 断 熱 材

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

kW

冷
房
標
準
性
能

ヒーター
室　外

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流
運 転 力 率

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

始 動 電 流

1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名
風 速 切 換

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

定 格 暖 房 能 力

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器

98
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（b）4方向天井カセット形（コンパクトタイプ）
（ア）-1 シングル（MPL-P・JB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉              
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉            
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 15 14.5 14 13 15 14.5 14 13 15 14.5 14 13 15 14.5 14 13
dB 35 34 32 31 35 34 32 31 35 34 32.5 31 35 34 32.5 31
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A 20／－

定 格 暖 房 能 力

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

始 動 電 流

1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式

運 転 力 率

風 速 切 換

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

ヒーター
室　外

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

ヒーターレス
MPL-P40SJB

－
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 3.6  4.0
 1.8  2.0
 2.29  2.19
 1.57  1.83
 8.8  9.4
89 97
－ －

－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
31 30
MPL-RP40JA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
ＰＰハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.030
0

298×660×660
19

30×760×760
3.7

VP-25接続可
MPU-P40SHA
40／40
42／－
18

アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.10

 0.530／ 0.630
－

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

50
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.0
電子膨張弁
MEL-56× 0.57
 3.5／－
1.6／1.6
1.6
30／－

ヒーターレス
MPL-P40JB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 3.6  4.0
 1.8  2.0
 2.47  2.38
 1.46  1.68
 4.8  5.3
88 92
－ －

－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
28 26
MPL-RP40JA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
ＰＰハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.030
0

298×660×660
19

30×760×760
3.7

VP-25接続可
MPU-P40HA
40／40
42／－
18

アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.10

 0.530／ 0.630
－

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

50
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.0
電子膨張弁
MEL-56× 0.57
 2.0／－
1.6／1.6
1.6
15／－
15／－

ヒーターレス
MPL-P45SJB

－
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.0  4.5
 2.0  2.3
 2.63  2.45
 1.52  1.84
 8.4  9.3
90 99
－ －

－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
31 30
MPL-RP45JA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
ＰＰハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.030
0

298×660×660
19

30×760×760
3.7

VP-25接続可
MPU-P45SHA
40／40
42／－
18

アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.10

 0.530／ 0.630
－

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

50
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.0
電子膨張弁
MEL-56× 0.57
 3.5／－
1.6／1.6
1.6
30／－
20／－

ヒーターレス
MPL-P45JB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.0  4.5
 2.0  2.3
 2.78  2.66
 1.44  1.69
 4.8  5.2
87 94
－ －

－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
28 26
MPL-RP45JA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
ＰＰハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.030
0

298×660×660
19

30×760×760
3.7

VP-25接続可
MPU-P45HA
40／40
42／－
18

アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.10

 0.530／ 0.630
－

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

50
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.0
電子膨張弁
MEL-56× 0.57

15／－

 2.0／－
1.6／1.6
1.6
15／－
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（ア）-2 シングル（MPL-P・JB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉          
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉             
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉        
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。             
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。             
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。             

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 16 15 14 13 16 15 14 13 16 15 14 13 16 15 14 13
dB 37 35.5 34 32 37 35.5 34 32 37 35.5 34 32 37 35.5 34 32
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

1.6
30／－
20／－

電子膨張弁
MEL-56× 0.87
 2.0／－
1.6／1.6

φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.4

温度開閉器
650×900×330

55
φ 6.35

0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、CT検知回路

1.50
 0.690／ 0.830

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

40／40
43／－
25

アイボリー〈5Y 8/1〉

30×760×760
3.7

VP-25接続可
MPU-P56HA

0.030
0

298×660×660
19

ＰＰハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン

MPL-RP56JA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

－ －
41 39

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －

 6.6  7.3
87 93

 2.8
 2.53  2.39
 1.98  2.34

30／－

ヒーターレス
MPL-P56JB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.0  5.6
 2.5

 3.5／－
1.6／1.6
1.6
30／－

φ12.70
R410A× 2.4
電子膨張弁
MEL-56× 0.87

55
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

 4.41／
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

－
プロペラファン

0.060
0

全密閉
直入始動方式

1.50
 0.690／ 0.830

25
アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル

VP-25接続可
MPU-P56SHA
40／40
43／－

298×660×660
19

30×760×760
3.7

ワイヤードリモコン
ターボファン
0.030
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

ＰＰハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

47 44
MPL-RP56JA

－

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －

88 98
－ －

 2.13  2.43
12.1 12.4

 5.6
 2.5  2.8
 2.35  2.30

1.6
15／－
15／－

ヒーターレス
MPL-P56SJB

－
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.0

電子膨張弁
MEL-56× 0.57
 2.0／－
1.6／1.6

φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.4

温度開閉器
650×900×330

54
φ 6.35

0.060
0

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

1.30
 0.620／ 0.740

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

40／40
42／－
18

アイボリー〈5Y 8/1〉

30×760×760
3.7

VP-25接続可
MPU-P50HA

0.030
0

298×660×660
19

ＰＰハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン

MPL-RP50JA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

－ －
30 29

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －

 5.9  6.3
87 93

 2.5
 2.54  2.48
 1.77  2.02

20／－

ヒーターレス
MPL-P50JB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.5  5.0
 2.3

 3.5／－
1.6／1.6
1.6
30／－

φ12.70
R410A× 2.4
電子膨張弁
MEL-56× 0.57

54
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

－
プロペラファン

0.060
0

全密閉
直入始動方式

1.30
 0.620／ 0.740

18
アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル

VP-25接続可
MPU-P50SHA
40／40
42／－

298×660×660
19

30×760×760
3.7

ワイヤードリモコン
ターボファン
0.030
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

ＰＰハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

38 36
MPL-RP50JA

－

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －

88 98
－ －

 1.79  2.10
10.2 10.7

 2.3  2.5
 2.51  2.38

50Hz 60Hz
 4.5  5.0

ヒーターレス
MPL-P50SJB

－
単相 200Ｖ

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

冷
房
標
準
性
能

ヒーター
室　外

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流
運 転 力 率

風 速 切 換

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

始 動 電 流

1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー

定 格 暖 房 能 力

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
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（ア）-3 シングル（MPL-P・JB形） （イ）同時ツイン（MPLX-P・JB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉              
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉             
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 17 16 15 14 15 14.5 14 13 16 15 14 13 17 16 15 14
dB 39 38 36.5 35 35 34 32 31 37 35.5 34 32 39.5 38 36.5 35
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

30／－ 30／－ 60／－
30／－ 30／－ 40／－

1.6／2.0 1.6／2.0 1.6／2.0
1.6 1.6 2.0

MEL-56× 1.70 MEL-56× 1.70 MEL-56× 2.10
 3.5／－  3.5／－  5.5／－

R410A× 3.6 R410A× 4.4 R410A× 5.0
電子膨張弁 電子膨張弁 電子膨張弁

φ 9.52 φ 9.52 φ 9.52
φ15.88 φ15.88 φ15.88

φ 6.35 φ 6.35 φ 9.52
φ12.70 φ12.70 φ15.88

943×950×330 943×950×330 1350×950×330
94 95 125

吐出温度検知、CT検知回路 吐出温度検知、CT検知回路 吐出温度検知、CT検知回路
温度開閉器 温度開閉器 温度開閉器

0 0 0
 4.41／-0.03  4.41／-0.03  4.41／-0.03

プロペラファン プロペラファン プロペラファン×2
0.070 0.110  0.070×2

 0.930／ 1.110  1.290／ 1.550  1.600／ 1.920
－ － －

直入始動方式 直入始動方式 直入始動方式
2.20 3.00 3.70

リバースサイクル リバースサイクル リバースサイクル
全密閉 全密閉 全密閉

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉 アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉 アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン クロスフィン クロスフィン

44／－ 48／－ 48／－
25 25 25

MPU-P80HA MPU-P112HA MPU-P140HA
55／55 65／65 100／100

3.7 3.7 3.7
VP-25接続可 VP-25接続可 VP-25接続可

19 19 20
30×760×760 30×760×760 30×760×760

0 0 0
298×660×660 298×660×660 298×660×660

ターボファン ターボファン ターボファン
0.030 0.030 0.030

ポリエチレンシート ポリエチレンシート ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン ワイヤードリモコン ワイヤードリモコン

クロスフィン クロスフィン クロスフィン
ＰＰハニカム(抗菌仕様) ＰＰハニカム(抗菌仕様) ＰＰハニカム(抗菌仕様)

－ － －
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉 ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉 ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

130 112
MPL-RP40JA×2 MPL-RP56JA×2 MPL-RP71JA×2
65 59 85 76

－ －
－ －
－ － － －

－ －

－ －
－ －
－ －

－ － － －
－ － － －

－ －
－ －
－ － － －

－ －
－ －
－ －

－ － － －

－ －
86 90
－ － － －

86 91

 4.44  5.71
14.9 18.0
86 92

 8.2  9.9 11.7 13.6
 2.43  3.10  3.50  4.27

 2.82  2.45
 3.6  4.0
 2.92  2.58  2.86  2.62

 5.0  5.6

50Hz 60Hz
12.5 14.0
 6.3  7.0

 7.1  8.0 10.0 11.2
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

－ － －
三相 200Ｖ 三相 200Ｖ 三相 200Ｖ

ヒーターレス ヒーターレス ヒーターレス
MPLX-P80JB MPLX-P112JB MPLX-P140JB

定 格 暖 房 能 力

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器
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内外接続線太さ(50m以下/80m以下)
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能
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ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー

運 転 力 率

風 速 切 換

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

ヒーター
室　外

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

ガ ス 配 管

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

送 風 機 保 護

送
風
機

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管

50Hz 60Hz
 5.6

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護

ヒーターレス
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－
三相 200Ｖ

 6.3
 2.8  3.2
 3.01  2.94
 1.86  2.14
 6.2  6.6
87 94
－ －

－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
41 39
MPL-RP63JA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
ＰＰハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ターボファン
0.030
0

298×660×660
20

30×760×760
3.7

VP-25接続可
MPU-P63HA
55／55
44／－
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.50

 0.690／ 0.830
－

プロペラファン
0.070
0

 4.41／
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
943×950×330

φ15.88
R410A× 3.1

30／－

75
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

20／－

電子膨張弁
MEL-56× 0.87
 2.0／－
1.6／1.6
1.6
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1.1 仕 様

（1）リプレースインバーター　冷暖房兼用
　（a）シングル（MPCZ-RP・G(H)B/BB/CB形)
　（b）同時ツイン（MPCZX-RP・G(H)B形)
　（c）同時トリプル（MPCZT-RP・G(H)B形)
　（d）同時フォー（MPCZD-RP・G(H)B形)
（2）インバーター　冷暖房兼用
　（a）シングル（MPCＺ-P・G(H)B/BB/CB形)
　（b）同時ツイン（MPCZX-P・G(H)B形)
　（c）同時トリプル（MPCZT-P・G(H)B形)
　（d）同時フォー（MPCZD-P・G(H)B形)

（3）一定速　冷暖房兼用
　（a）シングル（MPCH-P・G(H)B/BB/CB形)
　（b）同時ツイン（MPCHX-P・G(H)B形)
　（c）同時トリプル（MPCHT-P・G(H)B形)
　（d）同時フォー（MPCHD-P・G(H)B形)
（4）一定速　冷房専用
　（a）シングル（MPC-P・GB形)
　（b）同時ツイン（MPCX-P・GB形)
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1.1.2 天吊形
（1）リプレースインバーター冷暖房兼用
（a）-1 シングル（MPCZ-RP・G（H）B／BB／CB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉                
     〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉                
    ※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。                
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。                
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。                

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 12 11 10 8 12 11 10 8 12 11 10 8 12 11 10 8
dB 38 36 33 29 38 36 33 29 38 36 33 29 38 36 33 29
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

最 大 運 転 電 流

運 転 力 率

定 格 暖 房 能 力

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

20／－

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

 3.5／－
1.6／1.6

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

室 内 形 名
風 速 切 換
1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

ＩＮＶヒーターレス
MPCZ-RP40SGB

－
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 3.6( 1.6～ 4.0)  3.6( 1.6～ 4.0)
 1.8( 0.8～ 2.0)  1.8( 0.8～ 2.0)

 4.09  4.04
 0.88  0.89
 4.5  4.5
98 99

 4.0( 1.6～ 5.2)  4.0( 1.6～ 5.2)

 4.00  3.96
 1.00  1.01
 5.2  5.2
96 97
 4.0  4.0
 1.63  1.64
 4.05  4.00
13.9 13.9
MPC-RP40GA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

発泡PS・ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.054
0

210×1000×680
27
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP40SHA

35／35
44／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
0.80

 0.160～ 0.970
冷房34～100％暖房17～100％

プロペラファン
0.043
0

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45

1.6
30／－

ＩＮＶヒーター付
MPCZ-RP40SGHB
単相 200Ｖ
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 3.6( 1.6～ 4.0)  3.6( 1.6～ 4.0)
 1.8( 0.8～ 2.0)  1.8( 0.8～ 2.0)

 4.09  4.04
 0.88  0.89
 4.5  4.5
98 99

 4.0( 1.6～ 5.2)  4.0( 1.6～ 5.2)
〈 5.4( 3.0～ 6.6)〉〈 5.4( 3.0～ 6.6)〉
 4.00〈 2.25〉  3.96〈 2.24〉
 1.00〈 2.40〉  1.01〈 2.41〉
 5.2〈12.1〉  5.2〈12.1〉
96〈99〉 97〈100〉
 4.0〈 5.4〉  4.0〈 5.4〉
 1.63〈 3.03〉  1.64〈 3.04〉
 4.05〈 3.17〉  4.00〈 3.14〉
13.9〈20.9〉 13.9〈20.9〉

MPC-RP40SGAH

1.4
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

発泡PS・ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.054
0

210×1000×680
28.5
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP40SHA

35／35
44／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
0.80

 0.160～ 0.970
冷房34～100％暖房17～100％

プロペラファン
0.043
0

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45
 3.5／ 2.0
1.6／1.6
1.6
30／15
20／15

ＩＮＶヒーターレス
MPCZ-RP40GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 3.6( 1.6～ 4.0)  3.6( 1.6～ 4.0)
 1.8( 0.8～ 2.0)  1.8( 0.8～ 2.0)

 4.09  4.04
 0.88  0.89
 2.9  2.9
88 89

 4.0( 1.6～ 5.2)  4.0( 1.6～ 5.2)

 4.00  3.96
 1.00  1.01
 3.2  3.2
90 91
 4.0  4.0
 1.63  1.64
 4.05  4.00
8.0 8.0
MPC-RP40GA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

発泡PS・ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.054
0

210×1000×680
27
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP40HA
35／35
44／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
0.80

 0.160～ 0.970
冷房34～100％暖房17～100％

プロペラファン
0.043
0

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45
 2.0／－
1.6／1.6
1.6
15／－
15／－

ＩＮＶヒーター付
MPCZ-RP40GHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 3.6( 1.6～ 4.0)  3.6( 1.6～ 4.0)
 1.8( 0.8～ 2.0)  1.8( 0.8～ 2.0)

 4.09  4.04
 0.88  0.89
 2.9  2.9
88 89

 4.0( 1.6～ 5.2)  4.0( 1.6～ 5.2)
〈 5.4( 3.0～ 6.6)〉〈 5.4( 3.0～ 6.6)〉
 4.00〈 2.25〉  3.96〈 2.24〉
 1.00〈 2.40〉  1.01〈 2.41〉
 3.2〈 7.1〉  3.2〈 7.1〉
90〈98〉 91〈98〉
 4.0〈 5.4〉  4.0〈 5.4〉
 1.63〈 3.03〉  1.64〈 3.04〉
 4.05〈 3.17〉  4.00〈 3.14〉
8.0〈12.0〉 8.0〈12.0〉

MPC-RP40GAH

1.4
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

発泡PS・ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.054
0

210×1000×680
28.5
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP40HA
35／35
44／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
0.80

 0.160～ 0.970
冷房34～100％暖房17～100％

プロペラファン
0.043
0

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45

15／15

 2.0／ 2.0
1.6／1.6
1.6
15／15
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（a）-2 シングル（MPCZ-RP・G（H）B／BB／CB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉                
     〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉                
    ※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。                
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。                
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。                

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－

m3/min
dB
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

最 大 運 転 電 流

運 転 力 率

定 格 暖 房 能 力

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

室 内 形 名
風 速 切 換
1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静
12 11 10 8 12 11 10 8 12 11 10 8 12 11 10 8
38 36 33 29 38 36 33 29 38 36 33 29 38 36 33 29

ＩＮＶヒーターレス
MPCZ-RP45SGB

－
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.0( 1.6～ 4.5)  4.0( 1.6～ 4.5)
 2.0( 0.8～ 2.3)  2.0( 0.8～ 2.3)

 3.85  3.81
 1.04  1.05
 5.4  5.4
96 97

 4.5( 1.8～ 5.8)  4.5( 1.8～ 5.8)

 4.25  4.21
 1.06  1.07
 5.5  5.5
96 97
 5.2  5.2
 1.92  1.93
 4.05  4.01
14.9 14.9
MPC-RP45GA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

発泡PS・ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.054
0

210×1000×680
27
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP45SHA

35／35
44／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
0.90

 0.160～ 0.970
冷房32～100％暖房17～100％

プロペラファン
0.043
0

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45
 3.5／－
1.6／1.6
1.6
30／－
20／－

ＩＮＶヒーター付
MPCZ-RP45SGHB
単相 200Ｖ
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.0( 1.6～ 4.5)  4.0( 1.6～ 4.5)
 2.0( 0.8～ 2.3)  2.0( 0.8～ 2.3)

 3.85  3.81
 1.04  1.05
 5.4  5.4
96 97

 4.5( 1.8～ 5.8)  4.5( 1.8～ 5.8)
〈 5.9( 3.2～ 7.2)〉〈 5.9( 3.2～ 7.2)〉
 4.25〈 2.40〉  4.21〈 2.39〉
 1.06〈 2.46〉  1.07〈 2.47〉
 5.5〈12.4〉  5.5〈12.4〉
96〈99〉 97〈100〉
 5.2〈 6.6〉  5.2〈 6.6〉
 1.92〈 3.32〉  1.93〈 3.33〉
 4.05〈 3.13〉  4.01〈 3.10〉
14.9〈21.9〉 14.9〈21.9〉

MPC-RP45SGAH

1.4
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

発泡PS・ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.054
0

210×1000×680
28.5
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP45SHA

35／35
44／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
0.90

 0.160～ 0.970
冷房32～100％暖房17～100％

プロペラファン
0.043
0

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45
 3.5／ 2.0
1.6／1.6
1.6
30／15
20／15

ＩＮＶヒーターレス
MPCZ-RP45GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.0( 1.6～ 4.5)  4.0( 1.6～ 4.5)
 2.0( 0.8～ 2.3)  2.0( 0.8～ 2.3)

 3.85  3.81
 1.04  1.05
 3.5  3.4
86 89

 4.5( 1.8～ 5.8)  4.5( 1.8～ 5.8)

 4.25  4.21
 1.06  1.07
 3.5  3.4
87 91
 5.2  5.2
 1.92  1.93
 4.05  4.01
8.5 8.5
MPC-RP45GA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

発泡PS・ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.054
0

210×1000×680
27
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP45HA
35／35
44／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
0.90

 0.160～ 0.970
冷房32～100％暖房17～100％

プロペラファン
0.043
0

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45
 2.0／－
1.6／1.6
1.6
15／－
15／－

ＩＮＶヒーター付
MPCZ-RP45GHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.0( 1.6～ 4.5)  4.0( 1.6～ 4.5)
 2.0( 0.8～ 2.3)  2.0( 0.8～ 2.3)

 3.85  3.81
 1.04  1.05
 3.5  3.4
86 89

 4.5( 1.8～ 5.8)  4.5( 1.8～ 5.8)
〈 5.9( 3.2～ 7.2)〉〈 5.9( 3.2～ 7.2)〉
 4.25〈 2.40〉  4.21〈 2.39〉
 1.06〈 2.46〉  1.07〈 2.47〉
 3.5〈 7.3〉  3.4〈 7.3〉
87〈97〉 91〈98〉
 5.2〈 6.6〉  5.2〈 6.6〉
 1.92〈 3.32〉  1.93〈 3.33〉
 4.05〈 3.13〉  4.01〈 3.10〉
8.5〈12.5〉 8.5〈12.5〉

MPC-RP45GAH

1.4
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

発泡PS・ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.054
0

210×1000×680
28.5
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP45HA
35／35
44／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
0.90

 0.160～ 0.970
冷房32～100％暖房17～100％

プロペラファン
0.043
0

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.5

1.6
15／15
15／15

電子膨張弁
NEO-22× 0.45
 2.0／ 2.0
1.6／1.6
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（a）-3 シングル（MPCZ-RP・G（H）B／BB／CB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉                
     〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉                
    ※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。                
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。                
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。                

強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静
13 12 10 8 13 12 10 8 13 12 10 8 13 12 10 8
39 37 34 29 39 37 34 29 39 37 34 29 39 37 34 29

1.6
15／15
15／15

電子膨張弁
NEO-22× 0.45
 2.0／ 2.0
1.6／1.6

φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.5

過電流検知回路
600×800×300

45
φ 6.35

0.043
0

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

1.00
 0.180～ 0.970

冷房30～100％暖房19～100％
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

35／35
44／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP50HA

0.054
0

210×1000×680
28.5

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

MPC-RP50GAH

1.4
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 3.86〈 3.06〉  3.83〈 3.04〉
8.8〈12.8〉 8.8〈12.8〉

 5.6〈 7.0〉  5.6〈 7.0〉
 2.14〈 3.54〉  2.15〈 3.55〉

 4.1〈 7.9〉  4.0〈 7.8〉
88〈96〉 91〈98〉

 4.03〈 2.42〉  4.00〈 2.42〉
 1.24〈 2.64〉  1.25〈 2.65〉

 5.0( 2.0～ 6.6)  5.0( 2.0～ 6.6)
〈 6.4( 3.4～ 8.0)〉〈 6.4( 3.4～ 8.0)〉

 4.0  3.9
88 91

 2.3( 0.9～ 2.5)
 3.69  3.66
 1.22  1.23

15／－

ＩＮＶヒーター付
MPCZ-RP50GHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.5( 1.8～ 5.0)  4.5( 1.8～ 5.0)
 2.3( 0.9～ 2.5)

 2.0／－
1.6／1.6
1.6
15／－

φ12.70
R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

冷房30～100％暖房19～100％
プロペラファン

0.043
0

全密閉
直入始動方式

1.00
 0.180～ 0.970

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUZ-RP50HA
35／35
44／46

210×1000×680
27
－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.054
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

8.8 8.8
MPC-RP50GA

－

 2.14  2.15
 3.86  3.83

88 91
 5.6  5.6

 1.24  1.25
 4.1  4.0

 4.03  4.00

88 91
 5.0( 2.0～ 6.6)  5.0( 2.0～ 6.6)

 1.22  1.23
 4.0  3.9

 4.5( 1.8～ 5.0)
 2.3( 0.9～ 2.5)  2.3( 0.9～ 2.5)

 3.69  3.66

1.6
30／15
20／15

ＩＮＶヒーターレス
MPCZ-RP50GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.5( 1.8～ 5.0)

電子膨張弁
NEO-22× 0.45
 3.5／ 2.0
1.6／1.6

φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.5

過電流検知回路
600×800×300

45
φ 6.35

0.043
0

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

1.00
 0.180～ 0.970

冷房30～100％暖房19～100％
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

35／35
44／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP50SHA

0.054
0

210×1000×680
28.5

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

MPC-RP50SGAH

1.4
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 3.86〈 3.06〉  3.83〈 3.04〉
15.0〈22.0〉 15.0〈22.0〉

 5.6〈 7.0〉  5.6〈 7.0〉
 2.14〈 3.54〉  2.15〈 3.55〉

 6.4〈13.3〉  6.4〈13.3〉
97〈99〉 98〈100〉

 4.03〈 2.42〉  4.00〈 2.42〉
 1.24〈 2.64〉  1.25〈 2.65〉

 5.0( 2.0～ 6.6)  5.0( 2.0～ 6.6)
〈 6.4( 3.4～ 8.0)〉〈 6.4( 3.4～ 8.0)〉

 6.3  6.3
97 98

 2.3( 0.9～ 2.5)
 3.69  3.66
 1.22  1.23

20／－

ＩＮＶヒーター付
MPCZ-RP50SGHB
単相 200Ｖ
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.5( 1.8～ 5.0)  4.5( 1.8～ 5.0)
 2.3( 0.9～ 2.5)

 3.5／－
1.6／1.6
1.6
30／－

φ12.70
R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

冷房30～100％暖房19～100％
プロペラファン

0.043
0

全密閉
直入始動方式

1.00
 0.180～ 0.970

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUZ-RP50SHA

35／35
44／46

210×1000×680
27
－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.054
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

15.0 15.0
MPC-RP50GA

－

 2.14  2.15
 3.86  3.83

97 98
 5.6  5.6

 1.24  1.25
 6.4  6.4

 4.03  4.00

97 98
 5.0( 2.0～ 6.6)  5.0( 2.0～ 6.6)

 1.22  1.23
 6.3  6.3

 2.3( 0.9～ 2.5)  2.3( 0.9～ 2.5)
 3.69  3.66

50Hz 60Hz
 4.5( 1.8～ 5.0)  4.5( 1.8～ 5.0)

ＩＮＶヒーターレス
MPCZ-RP50SGB

－
単相 200Ｖ

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－

m3/min
dB
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

最 大 運 転 電 流

運 転 力 率

定 格 暖 房 能 力

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

室 内 形 名
風 速 切 換
1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値
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（a）-4 シングル（MPCZ-RP・G（H）B／BB／CB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉                
     〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉                
    ※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。                
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。                
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。                

強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静
13 12 10 8 13 12 10 8 13 12 10 8 13 12 10 8
39 37 34 29 39 37 34 29 39 37 34 29 39 37 34 29

50Hz 60Hz
 5.0( 2.3～ 5.6)

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－

m3/min
dB
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

最 大 運 転 電 流

運 転 力 率

定 格 暖 房 能 力

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

室 内 形 名
風 速 切 換
1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

ＩＮＶヒーターレス
MPCZ-RP56SGB

－
単相 200Ｖ

 5.0( 2.3～ 5.6)
 2.5( 1.2～ 2.8)  2.5( 1.2～ 2.8)

 3.47  3.45
 1.44  1.45
 7.4  7.4
97 98

 5.6( 2.5～ 7.3)  5.6( 2.5～ 7.3)

 3.61  3.59
 1.55  1.56
 8.0  8.0
97 98
 5.8  5.8
 2.29  2.30
 3.54  3.52
15.3 15.3
MPC-RP56GA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

発泡PS・ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.054
0

210×1000×680
27
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP56SHA

35／35
44／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.10

 0.250～ 0.970
冷房34～100％暖房25～100％

プロペラファン
0.043
0

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45
 3.5／－
1.6／1.6
1.6
30／－
20／－

ＩＮＶヒーター付
MPCZ-RP56SGHB
単相 200Ｖ
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.0( 2.3～ 5.6)  5.0( 2.3～ 5.6)
 2.5( 1.2～ 2.8)  2.5( 1.2～ 2.8)

 3.47  3.45
 1.44  1.45
 7.4  7.4
97 98

 5.6( 2.5～ 7.3)  5.6( 2.5～ 7.3)
〈 7.0( 3.9～ 8.7)〉〈 7.0( 3.9～ 8.7)〉
 3.61〈 2.37〉  3.59〈 2.36〉
 1.55〈 2.95〉  1.56〈 2.96〉
 8.0〈14.9〉  8.0〈14.9〉
97〈99〉 98〈99〉
 5.8〈 7.2〉  5.8〈 7.2〉
 2.29〈 3.69〉  2.30〈 3.70〉
 3.54〈 2.92〉  3.52〈 2.91〉
15.3〈22.3〉 15.3〈22.3〉

MPC-RP56SGAH

1.4
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

発泡PS・ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.054
0

210×1000×680
28.5
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP56SHA

35／35
44／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.10

 0.250～ 0.970
冷房34～100％暖房25～100％

プロペラファン
0.043
0

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45
 3.5／ 2.0
1.6／1.6
1.6
30／15
20／15

ＩＮＶヒーターレス
MPCZ-RP56GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.0( 2.3～ 5.6)  5.0( 2.3～ 5.6)
 2.5( 1.2～ 2.8)  2.5( 1.2～ 2.8)

 3.47  3.45
 1.44  1.45
 4.7  4.5
89 92

 5.6( 2.5～ 7.3)  5.6( 2.5～ 7.3)

 3.61  3.59
 1.55  1.56
 5.0  4.9
89 92
 5.8  5.8
 2.29  2.30
 3.54  3.52
9.2 9.2
MPC-RP56GA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

発泡PS・ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.054
0

210×1000×680
27
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP56HA
35／35
44／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.10

 0.250～ 0.970
冷房34～100％暖房25～100％

プロペラファン
0.043
0

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45
 2.0／－
1.6／1.6
1.6
15／－
15／－

ＩＮＶヒーター付
MPCZ-RP56GHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.0( 2.3～ 5.6)  5.0( 2.3～ 5.6)
 2.5( 1.2～ 2.8)  2.5( 1.2～ 2.8)

 3.47  3.45
 1.44  1.45
 4.7  4.5
89 92

 5.6( 2.5～ 7.3)  5.6( 2.5～ 7.3)
〈 7.0( 3.9～ 8.7)〉〈 7.0( 3.9～ 8.7)〉
 3.61〈 2.37〉  3.59〈 2.36〉
 1.55〈 2.95〉  1.56〈 2.96〉
 5.0〈 8.8〉  4.9〈 8.8〉
89〈97〉 92〈97〉
 5.8〈 7.2〉  5.8〈 7.2〉
 2.29〈 3.69〉  2.30〈 3.70〉
 3.54〈 2.92〉  3.52〈 2.91〉
9.2〈13.2〉 9.2〈13.2〉

MPC-RP56GAH

1.4
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

発泡PS・ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.054
0

210×1000×680
28.5
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP56HA
35／35
44／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.10

 0.250～ 0.970
冷房34～100％暖房25～100％

プロペラファン
0.043
0

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.5

1.6
15／15
15／15

電子膨張弁
NEO-22× 0.45
 2.0／ 2.0
1.6／1.6

106



外形寸法図

機外配線図
頁 252

257

243
252
257

243
252
257

243
252
257

243
室外
室内掲

載
頁

（a）-5 シングル（MPCZ-RP・G（H）B／BB／CB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉                
     〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉                
    ※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。                
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。                
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。                

強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静
18 16 14 12 18 16 14 12 18 16 14 12 18 16 14 12
39 37 34 32 39 37 34 32 39 37 34 32 39 37 34 32

1.6
30／－
30／－

電子膨張弁
NEO-22× 0.87
 5.5／－
1.6／2.0

φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.5

過電流検知回路
943×950×330

69
φ 9.52

0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

1.60
 0.420～ 1.360

冷房33～100％暖房22～100％
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

55／55
45／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP80SHA

0.070
0

210×1310×680
34

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

ワイヤードリモコン
シロッコファン×3

MPC-RP80GA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 3.49  3.49
20.9 20.9

 8.5  8.5
 4.01  4.03

11.8 11.7
97 98

 3.49  3.49
 2.29  2.29

 8.0( 3.5～10.8)  8.0( 3.5～10.8)

10.5 10.4
97 98

 3.6( 1.7～ 4.0)
 3.48  3.48
 2.04  2.04

15／15

ＩＮＶヒーターレス
MPCZ-RP80SGB

－
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 7.1( 3.3～ 8.0)  7.1( 3.3～ 8.0)
 3.6( 1.7～ 4.0)

 2.0／ 2.0
1.6／1.6
1.6
15／15

φ15.88
R410A× 3.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.87

69
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
943×950×330

冷房44～100％暖房29～100％
プロペラファン

0.060
0

全密閉
直入始動方式

1.40
 0.420～ 1.110

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUZ-RP63HA
55／55
45／46

210×1310×680
36
－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン×3

0.070
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

10.5〈16.6〉 10.5〈16.6〉
MPC-RP63GAH

2.1

 2.79〈 4.89〉  2.81〈 4.91〉
 3.61〈 2.88〉  3.61〈 2.88〉

91〈98〉 91〈98〉
 7.3〈 9.4〉  7.3〈 9.4〉

 1.73〈 3.83〉  1.73〈 3.83〉
 5.5〈11.3〉  5.5〈11.3〉

〈 8.4( 4.9～10.3)〉〈 8.4( 4.9～10.3)〉
 3.64〈 2.19〉  3.64〈 2.19〉

91 91
 6.3( 2.8～ 8.2)  6.3( 2.8～ 8.2)

 1.57  1.57
 5.0  5.0

 5.6( 2.7～ 6.3)
 2.8( 1.4～ 3.2)  2.8( 1.4～ 3.2)

 3.57  3.57

1.6
15／－
15／－

ＩＮＶヒーター付
MPCZ-RP63GHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.6( 2.7～ 6.3)

電子膨張弁
NEO-22× 0.87
 2.0／－
1.6／1.6

φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.5

過電流検知回路
943×950×330

69
φ 9.52

0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

1.40
 0.420～ 1.110

冷房44～100％暖房29～100％
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

55／55
45／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP63HA

0.070
0

210×1310×680
34

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

ワイヤードリモコン
シロッコファン×3

MPC-RP63GA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 3.61  3.61
10.5 10.5

 7.3  7.3
 2.79  2.81

 5.5  5.5
91 91

 3.64  3.64
 1.73  1.73

 6.3( 2.8～ 8.2)  6.3( 2.8～ 8.2)

 5.0  5.0
91 91

 2.8( 1.4～ 3.2)
 3.57  3.57
 1.57  1.57

30／－

ＩＮＶヒーターレス
MPCZ-RP63GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.6( 2.7～ 6.3)  5.6( 2.7～ 6.3)
 2.8( 1.4～ 3.2)

 5.5／－
1.6／1.6
1.6
30／－

φ15.88
R410A× 3.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.87

69
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
943×950×330

冷房44～100％暖房29～100％
プロペラファン

0.060
0

全密閉
直入始動方式

1.40
 0.420～ 1.110

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUZ-RP63SHA

55／55
45／46

210×1310×680
34
－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン×3

0.070
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

17.8 17.8
MPC-RP63GA

－

 2.79  2.81
 3.61  3.61

97 98
 7.3  7.3

 1.73  1.73
 8.9  8.8

 3.64  3.64

97 98
 6.3( 2.8～ 8.2)  6.3( 2.8～ 8.2)

 1.57  1.57
 8.1  8.0

 5.6( 2.7～ 6.3)
 2.8( 1.4～ 3.2)  2.8( 1.4～ 3.2)

 3.57  3.57

ＩＮＶヒーターレス
MPCZ-RP63SGB

－
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.6( 2.7～ 6.3)

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－

m3/min
dB
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

最 大 運 転 電 流

運 転 力 率

定 格 暖 房 能 力

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

室 内 形 名
風 速 切 換
1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値
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（a）-6 シングル（MPCZ-RP・G（H）B／BB／CB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉                
     〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉                
    ※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。                
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。                
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。                

強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静
18 16 14 12 18 16 14 12 25 23 20 18 25 23 20 18
39 37 34 32 39 37 34 32 43 41 38 36 43 41 38 36

50Hz 60Hz
 7.1( 3.3～ 8.0)

ＩＮＶヒーターレス
MPCZ-RP80GB

－
三相 200Ｖ

 7.1( 3.3～ 8.0)
 3.6( 1.7～ 4.0)  3.6( 1.7～ 4.0)

 3.48  3.48
 2.04  2.04
 6.5  6.4
91 92

 8.0( 3.5～10.8)  8.0( 3.5～10.8)

 3.49  3.49
 2.29  2.29
 7.2  7.1
92 93
 8.5  8.5
 4.01  4.03
 3.49  3.49
14.2 14.2
MPC-RP80GA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

発泡PS・ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×3

0.070
0

210×1310×680
34
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP80HA
55／55
45／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.60

 0.420～ 1.360
冷房33～100％暖房22～100％

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
943×950×330

69
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.87
 3.5／－
1.6／2.0
1.6
30／－
20／－

ＩＮＶヒーター付
MPCZ-RP80GHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 7.1( 3.3～ 8.0)  7.1( 3.3～ 8.0)
 3.6( 1.7～ 4.0)  3.6( 1.7～ 4.0)

 3.48  3.48
 2.04  2.04
 6.5  6.4
91 92

 8.0( 3.5～10.8)  8.0( 3.5～10.8)
〈10.1( 5.6～12.9)〉〈10.1( 5.6～12.9)〉
 3.49〈 2.30〉  3.49〈 2.30〉
 2.29〈 4.39〉  2.29〈 4.39〉
 7.2〈13.0〉  7.1〈12.9〉
92〈97〉 93〈98〉
 8.5〈10.6〉  8.5〈10.6〉
 4.01〈 6.11〉  4.03〈 6.13〉
 3.49〈 2.89〉  3.49〈 2.89〉
14.2〈20.3〉 14.2〈20.3〉

MPC-RP80GAH

2.1
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

発泡PS・ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×3

0.070
0

210×1310×680
36
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP80HA
55／55
45／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.60

 0.420～ 1.360
冷房33～100％暖房22～100％

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
943×950×330

69
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.87
 3.5／ 2.0
1.6／2.0
1.6
30／15
20／15

ＩＮＶヒーターレス
MPCZ-RP112GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
10.0( 4.9～11.2) 10.0( 4.9～11.2)
 5.0( 2.5～ 5.6)  5.0( 2.5～ 5.6)

 3.95  3.91
 2.53  2.56
 8.0  8.0
91 92

11.2( 4.5～14.2) 11.2( 4.5～14.2)

 4.36  4.31
 2.57  2.60
 8.1  8.1
91 93
12.5 12.5
 4.41  4.41
 4.16  4.11
18.4 18.4
MPC-RP112GA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

発泡PS・ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×3

0.090
0

270×1310×680
37
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP112HA
100／100
47／49
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.90

 0.630～ 1.720
冷房38～100％暖房26～100％

プロペラファン×2
 0.060×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
1350×950×330

108
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 1.40
 3.5／－
1.6／2.0
1.6
30／－
30／－

ＩＮＶヒーター付
MPCZ-RP112GHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
10.0( 4.9～11.2) 10.0( 4.9～11.2)
 5.0( 2.5～ 5.6)  5.0( 2.5～ 5.6)

 3.95  3.91
 2.53  2.56
 8.0  8.0
91 92

11.2( 4.5～14.2) 11.2( 4.5～14.2)
〈13.9( 7.2～16.9)〉〈13.9( 7.2～16.9)〉
 4.36〈 2.64〉  4.31〈 2.62〉
 2.57〈 5.27〉  2.60〈 5.30〉
 8.1〈15.6〉  8.1〈15.6〉
91〈98〉 93〈98〉
12.5〈15.2〉 12.5〈15.2〉
 4.41〈 7.11〉  4.41〈 7.11〉
 4.16〈 3.30〉  4.11〈 3.27〉
18.4〈26.2〉 18.4〈26.2〉

MPC-RP112GAH

2.7
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

発泡PS・ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×3

0.090
0

270×1310×680
39.5
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP112HA
100／100
47／49
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.90

 0.630～ 1.720
冷房38～100％暖房26～100％

プロペラファン×2
 0.060×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
1350×950×330

108
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0

1.6
30／15
30／15

電子膨張弁
MEL-56× 1.40
 3.5／ 2.0
1.6／2.0

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－

m3/min
dB
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

最 大 運 転 電 流

運 転 力 率

定 格 暖 房 能 力

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

室 内 形 名
風 速 切 換
1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

108
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253
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244
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室外
室内掲

載
頁

（a）-7 シングル（MPCZ-RP・G（H）B／BB／CB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉                
     〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉                
    ※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。                
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。                
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。                

強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静
35 32 28 26 35 32 28 26 36 33 29 27 36 33 29 27
44 42 39 37 44 42 39 37 46 44 41 39 46 44 41 39

電子膨張弁
MEL-56× 1.40

30／15

 5.5／ 2.0
1.6／2.0
1.6
30／15

φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0

過電流検知回路
1350×950×330

108
φ 9.52

 0.060×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

2.90
 0.630～ 2.480

冷房21～100％暖房21～100％
プロペラファン×2

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

100／100
48／50
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP160HA

0.150
0

270×1620×680
48

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

ワイヤードリモコン
シロッコファン×4

MPC-RP160GAH

3.0
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 3.68〈 3.02〉  3.64〈 3.00〉
25.2〈33.9〉 25.2〈33.9〉

16.5〈19.5〉 16.5〈19.5〉
 6.93〈 9.93〉  6.93〈 9.93〉

12.3〈20.6〉 12.3〈20.7〉
93〈97〉 94〈97〉

 4.05〈 2.73〉  4.01〈 2.72〉
 3.95〈 6.95〉  3.99〈 6.99〉

16.0( 5.0～20.2) 16.0( 5.0～20.2)
〈19.0( 8.0～23.2)〉〈19.0( 8.0～23.2)〉

13.2 13.2
93 94

 7.0( 2.8～ 8.0)
 3.30  3.27
 4.24  4.28

30／－

ＩＮＶヒーター付
MPCZ-RP160GHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
14.0( 5.5～16.0) 14.0( 5.5～16.0)
 7.0( 2.8～ 8.0)

 5.5／－
1.6／2.0
1.6
30／－

φ15.88
R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 1.40

108
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
1350×950×330

冷房21～100％暖房21～100％
プロペラファン×2

 0.060×2
0

全密閉
直入始動方式

2.90
 0.630～ 2.480

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUZ-RP160HA
100／100
48／50

270×1620×680
45
－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン×4

0.150
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

25.2 25.2
MPC-RP160GA

－

 6.93  6.93
 3.68  3.64

93 94
16.5 16.5

 3.95  3.99
12.3 12.3

 4.05  4.01

93 94
16.0( 5.0～20.2) 16.0( 5.0～20.2)

 4.24  4.28
13.2 13.2

14.0( 5.5～16.0)
 7.0( 2.8～ 8.0)  7.0( 2.8～ 8.0)

 3.30  3.27

1.6
30／15
30／15

ＩＮＶヒーターレス
MPCZ-RP160GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
14.0( 5.5～16.0)

電子膨張弁
MEL-56× 1.40
 5.5／ 2.0
1.6／2.0

φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0

過電流検知回路
1350×950×330

108
φ 9.52

 0.060×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

2.40
 0.630～ 2.480

冷房26～100％暖房21～100％
プロペラファン×2

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

100／100
48／50
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP140HA

0.150
0

270×1620×680
46

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

ワイヤードリモコン
シロッコファン×4

MPC-RP140GAH

3.0
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 3.81〈 3.12〉  3.77〈 3.10〉
24.7〈33.4〉 24.7〈33.4〉

16.0〈19.0〉 16.0〈19.0〉
 6.63〈 9.63〉  6.63〈 9.63〉

11.0〈19.3〉 11.0〈19.3〉
92〈98〉 93〈98〉

 3.98〈 2.61〉  3.94〈 2.60〉
 3.52〈 6.52〉  3.55〈 6.55〉

14.0( 5.0～18.2) 14.0( 5.0～18.2)
〈17.0( 8.0～21.2)〉〈17.0( 8.0～21.2)〉

10.8 10.8
92 93

 6.3( 2.8～ 7.0)
 3.63  3.59
 3.44  3.48

30／－

ＩＮＶヒーター付
MPCZ-RP140GHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
12.5( 5.5～14.0) 12.5( 5.5～14.0)
 6.3( 2.8～ 7.0)

 5.5／－
1.6／2.0
1.6
30／－

φ15.88
R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 1.40

108
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
1350×950×330

冷房26～100％暖房21～100％
プロペラファン×2

 0.060×2
0

全密閉
直入始動方式

2.40
 0.630～ 2.480

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUZ-RP140HA
100／100
48／50

270×1620×680
43
－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン×4

0.150
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

24.7 24.7
MPC-RP140GA

－

 6.63  6.63
 3.81  3.77

92 93
16.0 16.0

 3.52  3.55
11.0 11.0

 3.98  3.94

92 93
14.0( 5.0～18.2) 14.0( 5.0～18.2)

 3.44  3.48
10.8 10.8

 6.3( 2.8～ 7.0)  6.3( 2.8～ 7.0)
 3.63  3.59

50Hz 60Hz
12.5( 5.5～14.0) 12.5( 5.5～14.0)

ＩＮＶヒーターレス
MPCZ-RP140GB

－
三相 200Ｖ

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－

m3/min
dB
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

最 大 運 転 電 流

運 転 力 率

定 格 暖 房 能 力

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

室 内 形 名
風 速 切 換
1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値
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（a）-8 シングル（MPCZ-RP・G（H）B／BB／CB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉                
     〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉                
    ※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。                
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。                
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。                

強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱
58 49 58 49 58 49 58 49 70 60 70 60 70 60 70 60
53 50 53 50 53 50 53 50 55 52 55 52 55 52 55 52

50／〈20〉

14.0／ 3.5
2.0／2.6

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－

m3/min
dB
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

最 大 運 転 電 流

運 転 力 率

定 格 暖 房 能 力

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

室 内 形 名
風 速 切 換
1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

ＩＮＶヒーターレス
MPCZ-RP224BB

〈三相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)
10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2)

 2.77  2.76
 7.21  7.24
22.6 23.2
92 90

22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)
〈26.6(14.2～29.2)〉〈26.6(14.2～29.2)〉
 3.52〈 2.52〉  3.48〈 2.50〉
 6.37〈10.57〉  6.43〈10.63〉
20.0〈31.4〉 20.4〈31.8〉
92〈97〉 91〈96〉
20.0〈24.2〉 20.0〈24.2〉
 9.69〈13.89〉  9.85〈14.05〉
 3.15〈 2.65〉  3.12〈 2.63〉
37.2〈49.4〉 37.7〈49.8〉

MPC-RP224BA

4.2（別売）
アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

ワイヤードリモコン
シロッコファン×4

 0.160×2
0

320×1800×800
80
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP224HA
150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
4.50

 0.890～ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 3.60／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52
φ25.40
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

2.0
60／〈30〉

ＩＮＶヒーターレス
MPCZ-RP224CB

〈三相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)
10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2)

 2.77  2.76
 7.21  7.24
22.6 23.2
92 90

22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)
〈26.6(14.2～29.2)〉〈26.6(14.2～29.2)〉
 3.52〈 2.52〉  3.48〈 2.50〉
 6.37〈10.57〉  6.43〈10.63〉
20.0〈31.4〉 20.4〈31.8〉
92〈97〉 91〈96〉
20.0〈24.2〉 20.0〈24.2〉
 9.69〈13.89〉  9.85〈14.05〉
 3.15〈 2.65〉  3.12〈 2.63〉
37.2〈49.4〉 37.7〈49.8〉

MPC-RP224CA

4.2（別売）
アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

ワイヤードリモコン
シロッコファン×4

 0.160×2
0

320×1800×800
80
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP224HA
150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
4.50

 0.890～ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 3.60／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52
φ25.40
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／ 3.5
2.0／2.6
2.0

60／〈30〉
50／〈20〉

ＩＮＶヒーターレス
MPCZ-RP280BB

〈三相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
25.0(12.5～28.0) 25.0(12.5～28.0)
12.5( 6.3～14.0) 12.5( 6.3～14.0)

 2.65  2.65
 9.45  9.45
30.3 30.3
90 90

28.0(12.5～31.5) 28.0(12.5～31.5)
〈33.2(17.7～36.7)〉〈33.2(17.7～36.7)〉
 3.49〈 2.51〉  3.49〈 2.51〉
 8.02〈13.22〉  8.02〈13.22〉
25.7〈40.2〉 25.7〈40.8〉
90〈95〉 90〈94〉
25.0〈30.2〉 25.0〈30.2〉
11.14〈16.34〉 11.33〈16.53〉
 3.07〈 2.58〉  3.07〈 2.58〉
40.7〈55.7〉 41.2〈56.2〉

MPC-RP280BA

5.2（別売）
アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

ワイヤードリモコン
シロッコファン×4
 0.160+0.190

0
320×2100×800

90
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP280HA
150／150
57／58
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
5.50

 0.890～ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 3.60／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ12.70
φ25.40
φ12.70
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／ 5.5
2.0／2.6
2.0

60／〈30〉
50／〈30〉

ＩＮＶヒーターレス
MPCZ-RP280CB

〈三相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
25.0(12.5～28.0) 25.0(12.5～28.0)
12.5( 6.3～14.0) 12.5( 6.3～14.0)

 2.65  2.65
 9.45  9.45
30.3 30.3
90 90

28.0(12.5～31.5) 28.0(12.5～31.5)
〈33.2(17.7～36.7)〉〈33.2(17.7～36.7)〉
 3.49〈 2.51〉  3.49〈 2.51〉
 8.02〈13.22〉  8.02〈13.22〉
25.7〈40.2〉 25.7〈40.8〉
90〈95＞ 90〈94〉
25.0〈30.2〉 25.0〈30.2〉
11.14〈16.34〉 11.33〈16.53〉
 3.07〈 2.58〉  3.07〈 2.58〉
40.7〈55.7〉 41.2〈56.2〉

MPC-RP280CA

5.2（別売）
アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

ワイヤードリモコン
シロッコファン×4
 0.160+0.190

0
320×2100×800

90
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP280HA
150／150
57／58
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
5.50

 0.890～ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 3.60／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ12.70
φ25.40
φ12.70
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

50／〈30〉

14.0／ 5.5
2.0／2.6
2.0

60／〈30〉

110
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（b）-1 同時ツイン（MPCZX-RP・G（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉                
     〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉                
    ※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。                
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。                
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。                

強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静
12 11 10 8 12 11 10 8 12 11 10 8 12 11 10 8
38 36 33 29 38 36 33 29 38 36 33 29 38 36 33 29

20／15

 3.5／ 2.0
1.6／2.0
1.6
30／15

φ15.88
R410A× 3.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.87

69
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
943×950×330

冷房33～100％暖房22～100％
プロペラファン

0.060
0

全密閉
直入始動方式

1.60
 0.420～ 1.360

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUZ-RP80HA
55／55
45／46

210×1000×680
28.5
－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.054
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

14.4〈22.5〉 14.4〈22.5〉
MPC-RP40GAH×2

1.4

 3.82〈 6.62〉  3.84〈 6.64〉
 3.61〈 2.89〉  3.58〈 2.87〉

92〈92〉 93〈92〉
 8.5〈11.3〉  8.5〈11.3〉

 2.23〈 5.03〉  2.25〈 5.05〉
 7.0〈15.8〉  7.0〈15.8〉

〈10.8( 6.3～13.6)〉〈10.8( 6.3～13.6)〉
 3.59〈 2.15〉  3.56〈 2.14〉

91 92
 8.0( 3.5～10.8)  8.0( 3.5～10.8)

 1.96  1.98
 6.2  6.2

 7.1( 3.3～ 8.0)
 3.6( 1.7～ 4.0)  3.6( 1.7～ 4.0)

 3.62  3.59

1.6
30／－
20／－

ＩＮＶヒーター付
MPCZX-RP80GHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 7.1( 3.3～ 8.0)

電子膨張弁
NEO-22× 0.87
 3.5／－
1.6／2.0

φ12.70
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.5

過電流検知回路
943×950×330

69
φ 6.35

0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

1.60
 0.420～ 1.360

冷房33～100％暖房22～100％
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

55／55
45／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP80HA

0.054
0

210×1000×680
27

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

MPC-RP40GA×2

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 3.61  3.58
14.4 14.4

 8.5  8.5
 3.82  3.84

 7.0  7.0
92 93

 3.59  3.56
 2.23  2.25

 8.0( 3.5～10.8)  8.0( 3.5～10.8)

 6.2  6.2
91 92

 3.6( 1.7～ 4.0)
 3.62  3.59
 1.96  1.98

30／30

ＩＮＶヒーターレス
MPCZX-RP80GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 7.1( 3.3～ 8.0)  7.1( 3.3～ 8.0)
 3.6( 1.7～ 4.0)

 5.5／ 2.0
1.6／2.0
1.6
30／15

φ15.88
R410A× 3.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.87

69
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
943×950×330

冷房33～100％暖房22～100％
プロペラファン

0.060
0

全密閉
直入始動方式

1.60
 0.420～ 1.360

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUZ-RP80SHA

55／55
45／46

210×1000×680
28.5
－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.054
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

21.3〈35.3〉 21.3〈35.3〉
MPC-RP40SGAH×2

1.4

 3.82〈 6.62〉  3.84〈 6.64〉
 3.61〈 2.89〉  3.58〈 2.87〉

96〈96〉 97〈97〉
 8.5〈11.3〉  8.5〈11.3〉

 2.23〈 5.03〉  2.25〈 5.05〉
11.6〈26.2〉 11.6〈26.0〉

〈10.8( 6.3～13.6)〉〈10.8( 6.3～13.6)〉
 3.59〈 2.15〉  3.56〈 2.14〉

97 97
 8.0( 3.5～10.8)  8.0( 3.5～10.8)

 1.96  1.98
10.1 10.2

 3.6( 1.7～ 4.0)  3.6( 1.7～ 4.0)
 3.62  3.59

1.6
30／－

ＩＮＶヒーター付
MPCZX-RP80SGHB

単相 200Ｖ
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 7.1( 3.3～ 8.0)  7.1( 3.3～ 8.0)

φ15.88
R410A× 3.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.87

69
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
943×950×330

冷房33～100％暖房22～100％
プロペラファン

0.060
0

全密閉
直入始動方式

1.60
 0.420～ 1.360

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUZ-RP80SHA

55／55
45／46

210×1000×680
27
－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.054
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

21.3 21.3
MPC-RP40GA×2

－

 3.82  3.84
 3.61  3.58

96 97
 8.5  8.5

 2.23  2.25
11.6 11.6

 3.59  3.56

97 97
 8.0( 3.5～10.8)  8.0( 3.5～10.8)

 1.96  1.98
10.1 10.2

 3.6( 1.7～ 4.0)  3.6( 1.7～ 4.0)
 3.62  3.59

50Hz 60Hz
 7.1( 3.3～ 8.0)  7.1( 3.3～ 8.0)

ＩＮＶヒーターレス
MPCZX-RP80SGB

－
単相 200Ｖ

30／－

 5.5／－
1.6／2.0

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－

m3/min
dB
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

最 大 運 転 電 流

運 転 力 率

定 格 暖 房 能 力

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

室 内 形 名
風 速 切 換
1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値
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（b）-2 同時ツイン（MPCZX-RP・G（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉                
     〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉                
    ※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。                
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。                
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。                

強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静
13 12 10 8 13 12 10 8 18 16 14 12 18 16 14 12
39 37 34 29 39 37 34 29 39 37 34 32 39 37 34 32

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－

m3/min
dB
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

最 大 運 転 電 流

運 転 力 率

定 格 暖 房 能 力

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

室 内 形 名
風 速 切 換
1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

ＩＮＶヒーターレス
MPCZX-RP112GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
10.0( 4.9～11.2) 10.0( 4.9～11.2)
 5.0( 2.5～ 5.6)  5.0( 2.5～ 5.6)

 3.88  3.85
 2.58  2.60
 8.2  8.2
91 92

11.2( 4.5～14.2) 11.2( 4.5～14.2)

 4.27  4.24
 2.62  2.64
 8.3  8.3
91 92
12.5 12.5
 4.46  4.45
 4.08  4.05
18.6 18.6
MPC-RP56GA×2

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

発泡PS・ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.054
0

210×1000×680
27
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP112HA
100／100
47／49
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.90

 0.630～ 1.720
冷房38～100％暖房26～100％

プロペラファン×2
 0.060×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
1350×950×330

108
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 1.40
 3.5／－
1.6／2.0
1.6
30／－
30／－

ＩＮＶヒーター付
MPCZX-RP112GHB

三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
10.0( 4.9～11.2) 10.0( 4.9～11.2)
 5.0( 2.5～ 5.6)  5.0( 2.5～ 5.6)

 3.88  3.85
 2.58  2.60
 8.2  8.2
91 92

11.2( 4.5～14.2) 11.2( 4.5～14.2)
〈14.0( 7.3～17.0)〉〈14.0( 7.3～17.0)〉
 4.27〈 2.58〉  4.24〈 2.57〉
 2.62〈 5.42〉  2.64〈 5.44〉
 8.3〈16.0〉  8.3〈16.0〉
91〈98〉 92〈98〉
12.5〈15.3〉 12.5〈15.3〉
 4.46〈 7.26〉  4.45〈 7.25〉
 4.08〈 3.23〉  4.05〈 3.21〉
18.6〈26.7〉 18.6〈26.7〉

MPC-RP56GAH×2

1.4
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

発泡PS・ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.054
0

210×1000×680
28.5
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP112HA
100／100
47／49
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.90

 0.630～ 1.720
冷房38～100％暖房26～100％

プロペラファン×2
 0.060×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
1350×950×330

108
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 1.40
 3.5／ 2.0
1.6／2.0
1.6
30／15
30／15

ＩＮＶヒーターレス
MPCZX-RP140GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
12.5( 5.5～14.0) 12.5( 5.5～14.0)
 6.3( 2.8～ 7.0)  6.3( 2.8～ 7.0)

 3.57  3.53
 3.50  3.54
11.1 11.0
91 93

14.0( 5.0～18.2) 14.0( 5.0～18.2)

 3.91  3.88
 3.58  3.61
11.3 11.2
91 93
16.0 16.0
 6.69  6.69
 3.74  3.71
24.9 24.9
MPC-RP71GA×2

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

発泡PS・ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×3

0.070
0

210×1310×680
34
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP140HA
100／100
48／50
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
2.40

 0.630～ 2.480
冷房26～100％暖房21～100％

プロペラファン×2
 0.060×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
1350×950×330

108
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 1.40
 5.5／－
1.6／2.0
1.6
30／－
30／－

ＩＮＶヒーター付
MPCZX-RP140GHB

三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
12.5( 5.5～14.0) 12.5( 5.5～14.0)
 6.3( 2.8～ 7.0)  6.3( 2.8～ 7.0)

 3.57  3.53
 3.50  3.54
11.1 11.0
91 93

14.0( 5.0～18.2) 14.0( 5.0～18.2)
〈18.2( 9.2～22.4)〉〈18.2( 9.2～22.4)〉
 3.91〈 2.34〉  3.88〈 2.33〉
 3.58〈 7.78〉  3.61〈 7.81〉
11.3〈22.9〉 11.2〈22.9〉
91〈98〉 93〈98〉
16.0〈20.2〉 16.0〈20.2〉
 6.69〈10.89〉  6.69〈10.89〉
 3.74〈 2.96〉  3.71〈 2.93〉
24.9〈37.5〉 24.9〈37.5〉

MPC-RP71GAH×2

2.1
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

発泡PS・ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×3

0.070
0

210×1310×680
36
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP140HA
100／100
48／50
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
2.40

 0.630～ 2.480
冷房26～100％暖房21～100％

プロペラファン×2
 0.060×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
1350×950×330

108
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0

1.6
30／30
30／20

電子膨張弁
MEL-56× 1.40
 5.5／ 3.5
1.6／2.0

112
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（b）-3 同時ツイン（MPCZX-RP・G（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉                
     〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉                
    ※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。                
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。                
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。                

強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静
18 16 14 12 18 16 14 12 25 23 20 18 25 23 20 18
39 37 34 32 39 37 34 32 43 41 38 36 43 41 38 36

2.0
60／30
50／30

電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／ 5.5
2.0／2.6

φ15.88
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52

0.635
0

 3.60／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

4.50
 0.890～ 3.500

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP224HA

0.090
0

270×1310×680
39.5

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

ワイヤードリモコン
シロッコファン×3

MPC-RP112GAH×2

2.7
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 3.32〈 2.68〉  3.29〈 2.66〉
36.6〈52.2〉 36.7〈52.3〉

20.0〈25.4〉 20.0〈25.4〉
 9.45〈14.85〉  9.51〈14.91〉

19.4〈34.1〉 19.5〈34.2〉
90〈97〉 90〈97〉

 3.71〈 2.43〉  3.68〈 2.42〉
 6.03〈11.43〉  6.09〈11.49〉

22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)
〈27.8(15.4～30.4)〉〈27.8(15.4～30.4)〉

22.0 22.1
90 90

10.0( 5.0～11.2)
 2.92  2.90
 6.84  6.90

50／－

ＩＮＶヒーター付
MPCZX-RP224GHB

三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)
10.0( 5.0～11.2)

14.0／－
2.0／2.6
2.0
60／－

φ25.40
R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

198
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 3.60／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

－
プロペラファン

0.635
0

全密閉
直入始動方式

4.50
 0.890～ 3.500

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUZ-RP224HA
150／150
54／56

270×1310×680
37
－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン×3

0.090
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

36.6 36.7
MPC-RP112GA×2

－

 9.45  9.51
 3.32  3.29

90 90
20.0 20.0

 6.03  6.09
19.4 19.5

 3.71  3.68

90 90
22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)

 6.84  6.90
22.0 22.1

20.0(10.0～22.4)
10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2)

 2.92  2.90

1.6
30／30
30／20

ＩＮＶヒーターレス
MPCZX-RP224GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4)

電子膨張弁
MEL-56× 1.40
 5.5／ 3.5
1.6／2.0

φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0

過電流検知回路
1350×950×330

108
φ 9.52

 0.060×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

2.90
 0.630～ 2.480

冷房21～100％暖房21～100％
プロペラファン×2

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

100／100
48／50
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP160HA

0.070
0

210×1310×680
36

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

ワイヤードリモコン
シロッコファン×3

MPC-RP80GAH×2

2.1
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 3.63〈 2.86〉  3.59〈 2.84〉
25.6〈37.7〉 25.6〈37.7〉

16.5〈20.7〉 16.5〈20.7〉
 6.99〈11.19〉  6.99〈11.19〉

12.5〈24.2〉 12.5〈24.3〉
93〈98〉 94〈98〉

 3.99〈 2.46〉  3.95〈 2.45〉
 4.01〈 8.21〉  4.05〈 8.25〉

16.0( 5.0～20.2) 16.0( 5.0～20.2)
〈20.2( 9.2～24.4)〉〈20.2( 9.2～24.4)〉

13.4 13.4
93 93

 7.0( 2.8～ 8.0)
 3.26  3.23
 4.30  4.34

30／－

ＩＮＶヒーター付
MPCZX-RP160GHB

三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
14.0( 5.5～16.0) 14.0( 5.5～16.0)
 7.0( 2.8～ 8.0)

 5.5／－
1.6／2.0
1.6
30／－

φ15.88
R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 1.40

108
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
1350×950×330

冷房21～100％暖房21～100％
プロペラファン×2

 0.060×2
0

全密閉
直入始動方式

2.90
 0.630～ 2.480

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUZ-RP160HA
100／100
48／50

210×1310×680
34
－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン×3

0.070
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

25.6 25.6
MPC-RP80GA×2

－

 6.99  6.99
 3.63  3.59

93 94
16.5 16.5

 4.01  4.05
12.5 12.5

 3.99  3.95

93 93
16.0( 5.0～20.2) 16.0( 5.0～20.2)

 4.30  4.34
13.4 13.4

14.0( 5.5～16.0)
 7.0( 2.8～ 8.0)  7.0( 2.8～ 8.0)

 3.26  3.23

ＩＮＶヒーターレス
MPCZX-RP160GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
14.0( 5.5～16.0)

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－

m3/min
dB
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

最 大 運 転 電 流

運 転 力 率

定 格 暖 房 能 力

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

室 内 形 名
風 速 切 換
1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値
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（b）-4 同時ツイン（MPCZX-RP・G（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉                
     〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉                
    ※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。                
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。                
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。                

強 中 弱 静 強 中 弱 静
35 32 28 26 35 32 28 26
44 42 39 37 44 42 39 37

ＩＮＶヒーターレス
MPCZX-RP280GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
25.0(12.5～28.0) 25.0(12.5～28.0)
12.5( 6.3～14.0) 12.5( 6.3～14.0)

 2.69  2.67
 9.30  9.38
29.8 30.0
90 90

28.0(12.5～31.5) 28.0(12.5～31.5)

 3.56  3.52
 7.87  7.95
25.2 25.4
90 90
25.0 25.0
10.82 10.90
 3.13  3.10
39.8 40.0
MPC-RP140GA×2

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

発泡PS・ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×4

0.150
0

270×1620×680
43
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP280HA
150／150
57／58
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
5.50

 0.890～ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 3.60／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52
φ15.88
φ12.70
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／－
2.0／2.6
2.0
60／－
50／－

ＩＮＶヒーター付
MPCZX-RP280GHB

三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
25.0(12.5～28.0) 25.0(12.5～28.0)
12.5( 6.3～14.0) 12.5( 6.3～14.0)

 2.69  2.67
 9.30  9.38
29.8 30.0
90 90

28.0(12.5～31.5) 28.0(12.5～31.5)
〈34.0(18.5～37.5)〉〈34.0(18.5～37.5)〉
 3.56〈 2.45〉  3.52〈 2.44〉
 7.87〈13.87〉  7.95〈13.95〉
25.2〈41.5〉 25.4〈41.7〉
90〈96〉 90〈97〉
25.0〈31.0〉 25.0〈31.0〉
10.82〈16.82〉 10.90〈16.90〉
 3.13〈 2.57〉  3.10〈 2.56〉
39.8〈57.1〉 40.0〈57.3〉

MPC-RP140GAH×2

3.0
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

発泡PS・ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×4

0.150
0

270×1620×680
46
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP280HA
150／150
57／58
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
5.50

 0.890～ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 3.60／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52
φ15.88
φ12.70
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

50／30

14.0／ 5.5
2.0／2.6
2.0
60／30

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－

m3/min
dB
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

最 大 運 転 電 流

運 転 力 率

定 格 暖 房 能 力

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

室 内 形 名
風 速 切 換
1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値
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（c）同時トリプル（MPCZT-RP・G（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉                
     〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉                
    ※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。                
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。                
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。                

強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静
13 12 10 8 13 12 10 8 18 16 14 12 18 16 14 12
39 37 34 29 39 37 34 29 39 37 34 32 39 37 34 32

60／30

14.0／ 5.5
2.0／2.6
2.0
60／30

φ25.40
R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

198
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 3.60／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

－
プロペラファン

0.635
0

全密閉
直入始動方式

4.50
 0.890～ 3.500

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUZ-RP224HA
150／150
54／56

210×1310×680
36
－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン×3

0.070
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

36.9〈55.1〉 37.1〈55.3〉
MPC-RP80GAH×3

2.1

 9.54〈15.84〉  9.60〈15.90〉
 3.28〈 2.60〉  3.24〈 2.58〉

90〈97〉 90〈97〉
20.0〈26.3〉 20.0〈26.3〉

 6.12〈12.42〉  6.18〈12.48〉
19.7〈36.9〉 19.9〈37.1〉

〈28.7(16.3～31.3)〉〈28.7(16.3～31.3)〉
 3.66〈 2.31〉  3.62〈 2.30〉

90 90
22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)

 6.93  6.99
22.3 22.5

20.0(10.0～22.4)
10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2)

 2.89  2.86

2.0
60／－
50／－

ＩＮＶヒーター付
MPCZT-RP224GHB

三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4)

電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／－
2.0／2.6

φ15.88
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52

0.635
0

 3.60／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

4.50
 0.890～ 3.500

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP224HA

0.070
0

210×1310×680
34

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

ワイヤードリモコン
シロッコファン×3

MPC-RP80GA×3

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 3.28  3.24
36.9 37.1

20.0 20.0
 9.54  9.60

19.7 19.9
90 90

 3.66  3.62
 6.12  6.18

22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)

22.3 22.5
90 90

10.0( 5.0～11.2)
 2.89  2.86
 6.93  6.99

30／20

ＩＮＶヒーターレス
MPCZT-RP224GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)
10.0( 5.0～11.2)

 5.5／ 3.5
1.6／2.0
1.6
30／30

φ15.88
R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 1.40

108
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
1350×950×330

冷房21～100％暖房21～100％
プロペラファン×2

 0.060×2
0

全密閉
直入始動方式

2.90
 0.630～ 2.480

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUZ-RP160HA
100／100
48／50

210×1000×680
28.5
－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.054
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

25.6〈37.7〉 25.6〈37.7〉
MPC-RP56GAH×3

1.4

 7.03〈11.23〉  7.02〈11.22〉
 3.59〈 2.84〉  3.56〈 2.82〉

92〈98〉 93〈98〉
16.5〈20.7〉 16.5〈20.7〉

 4.05〈 8.25〉  4.08〈 8.28〉
12.7〈24.3〉 12.7〈24.4〉

〈20.2( 9.2～24.4)〉〈20.2( 9.2～24.4)〉

 3.95〈 2.45〉  3.92〈 2.44〉

92 93
16.0( 5.0～20.2) 16.0( 5.0～20.2)

 4.34  4.37
13.6 13.6

 7.0( 2.8～ 8.0)  7.0( 2.8～ 8.0)
 3.23  3.20

1.6
30／－

ＩＮＶヒーター付
MPCZT-RP160GHB

三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
14.0( 5.5～16.0) 14.0( 5.5～16.0)

φ15.88
R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 1.40

108
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
1350×950×330

冷房21～100％暖房21～100％
プロペラファン×2

 0.060×2
0

全密閉
直入始動方式

2.90
 0.630～ 2.480

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUZ-RP160HA
100／100
48／50

210×1000×680
27
－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.054
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

25.6 25.6
MPC-RP56GA×3

－

 7.03  7.02
 3.59  3.56

92 93
16.5 16.5

 4.05  4.08
12.7 12.7

 3.95  3.92

92 93
16.0( 5.0～20.2) 16.0( 5.0～20.2)

 4.34  4.37
13.6 13.6

 7.0( 2.8～ 8.0)  7.0( 2.8～ 8.0)
 3.23  3.20

50Hz 60Hz
14.0( 5.5～16.0) 14.0( 5.5～16.0)

ＩＮＶヒーターレス
MPCZT-RP160GB

－
三相 200Ｖ

30／－

 5.5／－
1.6／2.0

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－

m3/min
dB
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

最 大 運 転 電 流

運 転 力 率

定 格 暖 房 能 力

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

室 内 形 名
風 速 切 換
1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値
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（d）同時フォー（MPCZD-RP・G（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉                
     〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉                
    ※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。                
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。                
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。                

強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静
13 12 10 8 13 12 10 8 18 16 14 12 18 16 14 12
39 37 34 29 39 37 34 29 39 37 34 32 39 37 34 32

50／－

2.0／2.6
14.0／－

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－

m3/min
dB
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

最 大 運 転 電 流

運 転 力 率

定 格 暖 房 能 力

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

室 内 形 名
風 速 切 換
1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

ＩＮＶヒーターレス
MPCZD-RP224GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)
10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2)

 2.88  2.87
 6.94  6.98
22.3 22.5
90 90

22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)

 3.65  3.63
 6.13  6.17
19.7 19.9
90 90
20.0 20.0
 9.55  9.59
 3.27  3.25
37.0 37.1
MPC-RP56GA×4

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

発泡PS・ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.054
0

210×1000×680
27
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP224HA
150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
4.50

 0.890～ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 3.60／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

2.0
60／－

ＩＮＶヒーター付
MPCZD-RP224GHB

三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)
10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2)

 2.88  2.87
 6.94  6.98
22.3 22.5
90 90

22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)
〈28.0(15.6～30.6)〉〈28.0(15.6～30.6)〉
 3.65〈 2.39〉  3.63〈 2.38〉
 6.13〈11.73〉  6.17〈11.77〉
19.7〈35.0〉 19.9〈35.1〉
90〈97〉 90〈97〉
20.0〈25.6〉 20.0〈25.6〉
 9.55〈15.15〉  9.59〈15.19〉
 3.27〈 2.64〉  3.25〈 2.63〉
37.0〈53.1〉 37.1〈53.3〉

MPC-RP56GAH×4

1.4
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

発泡PS・ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.054
0

210×1000×680
28.5
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP224HA
150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
4.50

 0.890～ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 3.60／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／ 5.5
2.0／2.6
2.0
60／30
50／30

ＩＮＶヒーターレス
MPCZD-RP280GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
25.0(12.5～28.0) 25.0(12.5～28.0)
12.5( 6.3～14.0) 12.5( 6.3～14.0)

 2.69  2.67
 9.30  9.37
30.3 30.5
89 89

28.0(12.5～31.5) 28.0(12.5～31.5)

 3.56  3.53
 7.87  7.94
25.7 25.9
88 88
25.0 25.0
10.94 11.02
 3.13  3.10
40.3 40.5
MPC-RP71GA×4

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

発泡PS・ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×3

0.070
0

210×1310×680
34
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP280HA
150／150
57／58
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
5.50

 0.890～ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 3.60／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52
φ15.88
φ12.70
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／－
2.0／2.6
2.0
60／－
50／－

ＩＮＶヒーター付
MPCZD-RP280GHB

三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
25.0(12.5～28.0) 25.0(12.5～28.0)
12.5( 6.3～14.0) 12.5( 6.3～14.0)

 2.69  2.67
 9.30  9.37
30.3 30.5
89 89

28.0(12.5～31.5) 28.0(12.5～31.5)
〈36.4(20.9～39.9)〉〈36.4(20.9～39.9)〉
 3.56〈 2.24〉  3.53〈 2.23〉
 7.87〈16.27〉  7.94〈16.34〉
25.7〈48.7〉 25.9〈48.9〉
88〈96〉 88〈96〉
25.0〈33.4〉 25.0〈33.4〉
10.94〈19.34〉 11.02〈19.42〉
 3.13〈 2.47〉  3.10〈 2.45〉
40.3〈64.5〉 40.5〈64.7〉

MPC-RP71GAH×4

2.1
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

発泡PS・ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×3

0.070
0

210×1310×680
36
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP280HA
150／150
57／58
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
5.50

 0.890～ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 3.60／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52
φ15.88
φ12.70
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

50／40

14.0／ 8.0
2.0／2.6
2.0
60／60
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（a）シングル（MPCZ-P・G（H）B／BB／CB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉                
     〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉                
    ※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。                
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。                
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。                

(2)インバーター冷暖房兼用

強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱
58 49 58 49 58 49 58 49 70 60 70 60 70 60 70 60
53 50 53 50 53 50 53 50 55 52 55 52 55 52 55 52

50／〈20〉

14.0／ 3.5
2.0／2.6

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－

m3/min
dB
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

最 大 運 転 電 流

運 転 力 率

定 格 暖 房 能 力

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

室 内 形 名
風 速 切 換
1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

ＩＮＶヒーターレス
MPCZ-P224BB

〈三相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)
10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2)

 2.77  2.76
 7.21  7.24
22.6 23.2
92 90

22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)
〈26.6(14.2～29.2)〉〈26.6(14.2～29.2)〉
 3.52〈 2.52〉  3.48〈 2.50〉
 6.37〈10.57〉  6.43〈10.63〉
20.0〈31.4〉 20.4〈31.8〉
92〈97〉 91〈96〉
20.0〈24.2〉 20.0〈24.2〉
 9.69〈13.89〉  9.85〈14.05〉
 3.15〈 2.65〉  3.12〈 2.63〉
37.2〈49.4〉 37.7〈49.8〉

MPC-RP224BA

4.2（別売）
アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

ワイヤードリモコン
シロッコファン×4

 0.160×2
0

320×1800×800
80
－
－

VP-20接続可
MPUZ-P224HA
150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
4.50

 0.890～ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52
φ25.40
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

2.0
60／〈30〉

ＩＮＶヒーターレス
MPCZ-P224CB

〈三相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)
10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2)

 2.77  2.76
 7.21  7.24
22.6 23.2
92 90

22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)
〈26.6(14.2～29.2)〉〈26.6(14.2～29.2)〉
 3.52〈 2.52〉  3.48〈 2.50〉
 6.37〈10.57〉  6.43〈10.63〉
20.0〈31.4〉 20.4〈31.8〉
92〈97〉 91〈96〉
20.0〈24.2〉 20.0〈24.2〉
 9.69〈13.89〉  9.85〈14.05〉
 3.15〈 2.65〉  3.12〈 2.63〉
37.2〈49.4〉 37.7〈49.8〉

MPC-RP224CA

4.2（別売）
アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

ワイヤードリモコン
シロッコファン×4

 0.160×2
0

320×1800×800
80
－
－

VP-20接続可
MPUZ-P224HA
150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
4.50

 0.890～ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52
φ25.40
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／ 3.5
2.0／2.6
2.0

60／〈30〉
50／〈20〉

ＩＮＶヒーターレス
MPCZ-P280BB

〈三相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
25.0(12.5～28.0) 25.0(12.5～28.0)
12.5( 6.3～14.0) 12.5( 6.3～14.0)

 2.65  2.65
 9.45  9.45
30.3 30.3
90 90

28.0(12.5～31.5) 28.0(12.5～31.5)
〈33.2(17.7～36.7)〉〈33.2(17.7～36.7)〉
 3.49〈 2.51〉  3.49〈 2.51〉
 8.02〈13.22〉  8.02〈13.22〉
25.7〈40.2〉 25.7〈40.8〉
90〈95〉 90〈94〉
25.0〈30.2〉 25.0〈30.2〉
11.14〈16.34〉 11.33〈16.53〉
 3.07〈 2.58〉  3.07〈 2.58〉
40.7〈55.7〉 41.2〈56.2〉

MPC-RP280BA

5.2（別売）
アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

ワイヤードリモコン
シロッコファン×4
 0.160+0.190

0
320×2100×800

90
－
－

VP-20接続可
MPUZ-P280HA
150／150
57／58
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
5.50

 0.890～ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ12.70
φ25.40
φ12.70
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／ 5.5
2.0／2.6
2.0

60／〈30〉
50／〈30〉

ＩＮＶヒーターレス
MPCZ-P280CB

〈三相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
25.0(12.5～28.0) 25.0(12.5～28.0)
12.5( 6.3～14.0) 12.5( 6.3～14.0)

 2.65  2.65
 9.45  9.45
30.3 30.3
90 90

28.0(12.5～31.5) 28.0(12.5～31.5)
〈33.2(17.7～36.7)〉〈33.2(17.7～36.7)〉
 3.49〈 2.51〉  3.49〈 2.51〉
 8.02〈13.22〉  8.02〈13.22〉
25.7〈40.2〉 25.7〈40.8〉
90〈95〉 90〈94〉
25.0〈30.2〉 25.0〈30.2〉
11.14〈16.34〉 11.33〈16.53〉
 3.07〈 2.58〉  3.07〈 2.58〉
40.7〈55.7〉 41.2〈56.2〉

MPC-RP280CA

5.2（別売）
アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

ワイヤードリモコン
シロッコファン×4
 0.160+0.190

0
320×2100×800

90
－
－

VP-20接続可
MPUZ-P280HA
150／150
57／58
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
5.50

 0.890～ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ12.70
φ25.40
φ12.70
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

50／〈30〉

14.0／ 5.5
2.0／2.6
2.0

60／〈30〉
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（b）同時ツイン（MPCZX-P・G（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉                
     〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉                
    ※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。                
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。                
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。                

強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静
25 23 20 18 25 23 20 18 35 32 28 26 35 32 28 26
43 41 38 36 43 41 38 36 44 42 39 37 44 42 39 37

50／30

14.0／ 5.5
2.0／2.6
2.0
60／30

φ25.40
R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

198
φ 9.52
φ15.88
φ12.70

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

－
プロペラファン

0.635
0

全密閉
直入始動方式

5.50
 0.890～ 3.500

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUZ-P280HA
150／150
57／58

270×1620×680
46
－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン×4

0.150
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

39.8〈57.1〉 40.0〈57.3〉
MPC-RP140GAH×2

3.0

10.82〈16.82〉 10.90〈16.90〉
 3.13〈 2.57〉  3.10〈 2.56〉

90〈96〉 90〈97〉
25.0〈31.0〉 25.0〈31.0〉

 7.87〈13.87〉  7.95〈13.95〉
25.2〈41.5〉 25.4〈41.7〉

〈34.0(18.5～37.5)〉〈34.0(18.5～37.5)〉
 3.56〈 2.45〉  3.52〈 2.44〉

90 90
28.0(12.5～31.5) 28.0(12.5～31.5)

 9.30  9.38
29.8 30.0

25.0(12.5～28.0)
12.5( 6.3～14.0) 12.5( 6.3～14.0)

 2.69  2.67

2.0
60／－
50／－

ＩＮＶヒーター付
MPCZX-P280GHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
25.0(12.5～28.0)

電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／－
2.0／2.6

φ15.88
φ12.70
φ25.40

R410A×10.5

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52

0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

5.50
 0.890～ 3.500

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

150／150
57／58
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

－
－

VP-20接続可
MPUZ-P280HA

0.150
0

270×1620×680
43

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

ワイヤードリモコン
シロッコファン×4

MPC-RP140GA×2

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 3.13  3.10
39.8 40.0

25.0 25.0
10.82 10.90

25.2 25.4
90 90

 3.56  3.52
 7.87  7.95

28.0(12.5～31.5) 28.0(12.5～31.5)

29.8 30.0
90 90

12.5( 6.3～14.0)
 2.69  2.67
 9.30  9.38

50／30

ＩＮＶヒーターレス
MPCZX-P280GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
25.0(12.5～28.0) 25.0(12.5～28.0)
12.5( 6.3～14.0)

14.0／ 5.5
2.0／2.6
2.0
60／30

φ25.40
R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

198
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

－
プロペラファン

0.635
0

全密閉
直入始動方式

4.50
 0.890～ 3.500

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUZ-P224HA
150／150
54／56

270×1310×680
39.5
－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン×3

0.090
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

36.6〈52.2〉 36.7〈52.3〉
MPC-RP112GAH×2

2.7

 9.45〈14.85〉  9.51〈14.91〉
 3.32〈 2.68〉  3.29〈 2.66〉

90〈97〉 90〈97〉
20.0〈25.4〉 20.0〈25.4〉

 6.03〈11.43〉  6.09〈11.49〉
19.4〈34.1〉 19.5〈34.2〉

〈27.8(15.4～30.4)〉〈27.8(15.4～30.4)〉
 3.71〈 2.43〉  3.68〈 2.42〉

90 90
22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)

 6.84  6.90
22.0 22.1

10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2)
 2.92  2.90

2.0
60／－

ＩＮＶヒーター付
MPCZX-P224GHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)

φ25.40
R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

198
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

－
プロペラファン

0.635
0

全密閉
直入始動方式

4.50
 0.890～ 3.500

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUZ-P224HA
150／150
54／56

270×1310×680
37
－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン×3

0.090
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

36.6 36.7
MPC-RP112GA×2

－

 9.45  9.51
 3.32  3.29

90 90
20.0 20.0

 6.03  6.09
19.4 19.5

 3.71  3.68

90 90
22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)

 6.84  6.90
22.0 22.1

10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2)
 2.92  2.90

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)

ＩＮＶヒーターレス
MPCZX-P224GB

－
三相 200Ｖ

50／－

14.0／－
2.0／2.6

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－

m3/min
dB
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

最 大 運 転 電 流

運 転 力 率

定 格 暖 房 能 力

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

室 内 形 名
風 速 切 換
1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値
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（c）同時トリプル（MPCZT-P・G（H）B形） （d）-1 同時フォー（MPCZD-P・G（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉                
     〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉                
    ※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。                
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。                
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。                

強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静
18 16 14 12 18 16 14 12 13 12 10 8 13 12 10 8
39 37 34 32 39 37 34 32 39 37 34 29 39 37 34 29

50／－

ＩＮＶヒーターレス
MPCZD-P224GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)
10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2)

 2.88  2.87
 6.94  6.98
22.3 22.5
90 90

22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)

 3.65  3.63
 6.13  6.17
19.7 19.9
90 90
20.0 20.0
 9.55  9.59
 3.27  3.25
37.0 37.1
MPC-RP56GA×4

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

発泡PS・ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.054
0

210×1000×680
27
－
－

VP-20接続可
MPUZ-P224HA
150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
4.50

 0.890～ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／－
2.0／2.6
2.0
60／－

ＩＮＶヒーター付
MPCZD-P224GHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)
10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2)

 2.88  2.87
 6.94  6.98
22.3 22.5
90 90

22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)
〈28.0(15.6～30.6)〉〈28.0(15.6～30.6)〉
 3.65〈 2.39〉  3.63〈 2.38〉
 6.13〈11.73〉  6.17〈11.77〉
19.7〈35.0〉 19.9〈35.1〉
90〈97〉 90〈97〉
20.0〈25.6〉 20.0〈25.6〉
 9.55〈15.15〉  9.59〈15.19〉
 3.27〈 2.64〉  3.25〈 2.63〉
37.0〈53.1〉 37.1〈53.3〉

MPC-RP56GAH×4

1.4
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

発泡PS・ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.054
0

210×1000×680
28.5
－
－

VP-20接続可
MPUZ-P224HA
150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
4.50

 0.890～ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

50／30

14.0／ 5.5
2.0／2.6
2.0
60／30

50／－

14.0／－
2.0／2.6

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－

m3/min
dB
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

最 大 運 転 電 流

運 転 力 率

定 格 暖 房 能 力

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

室 内 形 名
風 速 切 換
1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

ＩＮＶヒーターレス
MPCZT-P224GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)
10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2)

 2.89  2.86
 6.93  6.99
22.3 22.5
90 90

22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)

 3.66  3.62
 6.12  6.18
19.7 19.9
90 90
20.0 20.0
 9.54  9.60
 3.28  3.24
36.9 37.1
MPC-RP80GA×3

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

発泡PS・ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×3

0.070
0

210×1310×680
34
－
－

VP-20接続可
MPUZ-P224HA
150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
4.50

 0.890～ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

2.0
60／－

ＩＮＶヒーター付
MPCZT-P224GHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)
10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2)

 2.89  2.86
 6.93  6.99
22.3 22.5
90 90

22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)
〈28.7(16.3～31.3)〉〈28.7(16.3～31.3)〉
 3.66〈 2.31〉  3.62〈 2.30〉
 6.12〈12.42〉  6.18〈12.48〉
19.7〈36.9〉 19.9〈37.1〉
90〈97〉 90〈97〉
20.0〈26.3〉 20.0〈26.3〉
 9.54〈15.84〉  9.60〈15.90〉
 3.28〈 2.60〉  3.24〈 2.58〉
36.9〈55.1〉 37.1〈55.3〉

MPC-RP80GAH×3

2.1
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

発泡PS・ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×3

0.070
0

210×1310×680
36
－
－

VP-20接続可
MPUZ-P224HA
150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
4.50

 0.890～ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

60／30

14.0／ 5.5
2.0／2.6
2.0
60／30
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（d）-2 同時フォー（MPCZD-P・G（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉                
     〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉                
    ※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。                
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。                
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。                

強 中 弱 静 強 中 弱 静
18 16 14 12 18 16 14 12
39 37 34 32 39 37 34 32

50／40

14.0／ 8.0
2.0／2.6
2.0
60／60

φ25.40
R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

198
φ 9.52
φ15.88
φ12.70

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

－
プロペラファン

0.635
0

全密閉
直入始動方式

5.50
 0.890～ 3.500

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUZ-P280HA
150／150
57／58

210×1310×680
36
－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン×3

0.070
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

40.3〈64.5〉 40.5〈64.7〉
MPC-RP71GAH×4

2.1

10.94〈19.34〉 11.02〈19.42〉
 3.13〈 2.47〉  3.10〈 2.45〉

88〈96〉 88〈96〉
25.0〈33.4〉 25.0〈33.4〉

 7.87〈16.27〉  7.94〈16.34〉
25.7〈48.7〉 25.9〈48.9〉

〈36.4(20.9～39.9)〉〈36.4(20.9～39.9)〉
 3.56〈 2.24〉  3.53〈 2.23〉

89 89
28.0(12.5～31.5) 28.0(12.5～31.5)

 9.30  9.37
30.3 30.5

25.0(12.5～28.0)
12.5( 6.3～14.0) 12.5( 6.3～14.0)

 2.69  2.67

2.0
60／－
50／－

ＩＮＶヒーター付
MPCZD-P280GHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
25.0(12.5～28.0)

電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／－
2.0／2.6

φ15.88
φ12.70
φ25.40

R410A×10.5

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52

0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

5.50
 0.890～ 3.500

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

150／150
57／58
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

－
－

VP-20接続可
MPUZ-P280HA

0.070
0

210×1310×680
34

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

ワイヤードリモコン
シロッコファン×3

MPC-RP71GA×4

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 3.13  3.10
40.3 40.5

25.0 25.0
10.94 11.02

25.7 25.9
88 88

 3.56  3.53
 7.87  7.94

28.0(12.5～31.5) 28.0(12.5～31.5)

30.3 30.5
89 89

12.5( 6.3～14.0)
 2.69  2.67
 9.30  9.37

12.5( 6.3～14.0)

ＩＮＶヒーターレス
MPCZD-P280GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
25.0(12.5～28.0) 25.0(12.5～28.0)

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－

m3/min
dB
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

最 大 運 転 電 流

運 転 力 率

定 格 暖 房 能 力

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

室 内 形 名
風 速 切 換
1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値
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外形寸法図

機外配線図
頁 255

257

243
255
257

243
255
257

243
255
257

243
室外
室内掲

載
頁

（a）-1 シングル（MPCH-P・G（H）B／BB／CB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉                
     〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉                
    ※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。                
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。                
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。                

(3)一定速冷暖房兼用

強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静
12 11 10 8 12 11 10 8 12 11 10 8 12 11 10 8
38 36 33 29 38 36 33 29 38 36 33 29 38 36 33 29

15／15

 2.0／ 2.0
1.6／1.6
1.6
15／15

φ12.70
R410A× 2.0
電子膨張弁
MEL-56× 0.57

50
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

－
プロペラファン

0.060
0

全密閉
直入始動方式

1.10
 0.530／ 0.630

18
アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル

VP-20接続可
MPUH-P40HA
40／40
42／43

210×1000×680
28.5
－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.054
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

28 26
MPC-RP40GAH

1.4

 1.25〈 2.65〉  1.49〈 2.89〉
 2.62〈 2.20〉  2.56〈 2.17〉

87〈95〉 93〈98〉
 3.3〈 4.7〉  3.7〈 5.1〉

 1.60〈 3.00〉  1.81〈 3.21〉
 5.3〈 9.1〉  5.6〈 9.5〉

〈 5.9〉 〈 6.4〉
 2.81〈 1.97〉  2.76〈 1.99〉

87 93
 4.5  5.0

 1.48  1.70
 4.9  5.3

 4.0
 1.8  2.0
 2.43  2.35

1.6
15／－
15／－

ヒーター付
MPCH-P40GHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 3.6

電子膨張弁
MEL-56× 0.57
 2.0／－
1.6／1.6

φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.0

温度開閉器
650×900×330

50
φ 6.35

0.060
0

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

1.10
 0.530／ 0.630

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

40／40
42／43
18

アイボリー〈5Y 8/1〉

－
－

VP-20接続可
MPUH-P40HA

0.054
0

210×1000×680
27

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

MPC-RP40GA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 2.62  2.56
28 26

 3.3  3.7
 1.25  1.49

 5.3  5.6
87 93

 2.81  2.76
 1.60  1.81

 4.5  5.0

 4.9  5.3
87 93

 2.0
 2.43  2.35
 1.48  1.70

20／15

ヒーターレス
MPCH-P40GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 3.6  4.0
 1.8

 3.5／ 2.0
1.6／1.6
1.6
30／15

φ12.70
R410A× 2.0
電子膨張弁
MEL-56× 0.57

50
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

－
プロペラファン

0.060
0

全密閉
直入始動方式

1.10
 0.530／ 0.630

18
アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル

VP-20接続可
MPUH-P40SHA
40／40
42／43

210×1000×680
28.5
－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.054
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

31 30
MPC-RP40SGAH

1.4

 1.36〈 2.76〉  1.62〈 3.02〉
 2.47〈 2.09〉  2.37〈 2.04〉

90〈97〉 97〈99〉
 3.3〈 4.7〉  3.7〈 5.1〉

 1.68〈 3.08〉  1.94〈 3.34〉
 9.3〈15.9〉 10.0〈16.9〉

〈 5.9〉 〈 6.4〉
 2.68〈 1.92〉  2.58〈 1.92〉

89 97
 4.5  5.0

 1.59  1.85
 8.9  9.5

 1.8  2.0
 2.26  2.16

50Hz 60Hz
 3.6  4.0

ヒーター付
MPCH-P40SGHB
単相 200Ｖ
単相 200Ｖ

 3.5／－
1.6／1.6
1.6
30／－

φ12.70
R410A× 2.0
電子膨張弁
MEL-56× 0.57

50
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

－
プロペラファン

0.060
0

全密閉
直入始動方式

1.10
 0.530／ 0.630

18
アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル

VP-20接続可
MPUH-P40SHA
40／40
42／43

210×1000×680
27
－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.054
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

31 30
MPC-RP40GA

－

 1.36  1.62
 2.47  2.37

90 97
 3.3  3.7

 1.68  1.94
 9.3 10.0

 2.68  2.58

89 97
 4.5  5.0

 1.59  1.85
 8.9  9.5

 1.8  2.0
 2.26  2.16

50Hz 60Hz
 3.6  4.0

ヒーターレス
MPCH-P40SGB

－
単相 200Ｖ

20／－

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－

m3/min
dB
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流
運 転 力 率

定 格 暖 房 能 力

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

室 内 形 名
風 速 切 換
1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

始　　  動　　  電　　  流
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外形寸法図

機外配線図
頁 255

257

243
255
257

243
255
257

243
255
257

243
室外
室内掲

載
頁

（a）-2 シングル（MPCH-P・G（H）B／BB／CB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉                
     〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉                
    ※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。                
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。                
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。                

強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静
12 11 10 8 12 11 10 8 12 11 10 8 12 11 10 8
38 36 33 29 38 36 33 29 38 36 33 29 38 36 33 29

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－

m3/min
dB
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流
運 転 力 率

定 格 暖 房 能 力

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

室 内 形 名
風 速 切 換
1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

ヒーターレス
MPCH-P45SGB

－
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.0  4.5
 2.0  2.3
 2.60  2.42
 1.54  1.86
 8.5  9.5
91 98
 4.5  5.0

 3.04  2.76
 1.48  1.81
 8.1  9.3
91 97
 3.3  3.7
 1.37  1.70
 2.82  2.59
31 30
MPC-RP45GA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

発泡PS・ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.054
0

210×1000×680
27
－
－

VP-20接続可
MPUH-P45SHA
40／40
42／43
18

アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.10

 0.530／ 0.630
－

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

50
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.0
電子膨張弁
MEL-56× 0.57
 3.5／－
1.6／1.6
1.6
30／－
20／－

ヒーター付
MPCH-P45SGHB
単相 200Ｖ
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.0  4.5
 2.0  2.3
 2.60  2.42
 1.54  1.86
 8.5  9.5
91 98
 4.5  5.0

〈 5.9〉 〈 6.4〉
 3.04〈 2.05〉  2.76〈 1.99〉
 1.48〈 2.88〉  1.81〈 3.21〉
 8.1〈14.8〉  9.3〈16.2〉
91〈97〉 97〈99〉
 3.3〈 4.7〉  3.7〈 5.1〉
 1.37〈 2.77〉  1.70〈 3.10〉
 2.82〈 2.33〉  2.59〈 2.21〉

31 30
MPC-RP45SGAH

1.4
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

発泡PS・ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.054
0

210×1000×680
28.5
－
－

VP-20接続可
MPUH-P45SHA
40／40
42／43
18

アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.10

 0.530／ 0.630
－

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

50
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.0
電子膨張弁
MEL-56× 0.57
 3.5／ 2.0
1.6／1.6
1.6
30／15
20／15

ヒーターレス
MPCH-P45GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.0  4.5
 2.0  2.3
 2.74  2.63
 1.46  1.71
 4.9  5.3
86 93
 4.5  5.0

 3.15  2.98
 1.43  1.68
 4.8  5.2
86 93
 3.3  3.7
 1.25  1.57
 2.95  2.81
28 26
MPC-RP45GA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

発泡PS・ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.054
0

210×1000×680
27
－
－

VP-20接続可
MPUH-P45HA
40／40
42／43
18

アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.10

 0.530／ 0.630
－

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

50
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.0
電子膨張弁
MEL-56× 0.57
 2.0／－
1.6／1.6
1.6
15／－
15／－

ヒーター付
MPCH-P45GHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.0  4.5
 2.0  2.3
 2.74  2.63
 1.46  1.71
 4.9  5.3
86 93
 4.5  5.0

〈 5.9〉 〈 6.4〉
 3.15〈 2.08〉  2.98〈 2.08〉
 1.43〈 2.83〉  1.68〈 3.08〉
 4.8〈 8.5〉  5.2〈 9.1〉
86〈96〉 93〈98〉
 3.3〈 4.7〉  3.7〈 5.1〉
 1.25〈 2.65〉  1.57〈 2.97〉
 2.95〈 2.41〉  2.81〈 2.36〉

28 26
MPC-RP45GAH

1.4
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

発泡PS・ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.054
0

210×1000×680
28.5
－
－

VP-20接続可
MPUH-P45HA
40／40
42／43
18

アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.10

 0.530／ 0.630
－

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

50
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.0

1.6
15／15
15／15

電子膨張弁
MEL-56× 0.57
 2.0／ 2.0
1.6／1.6
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（a）-3 シングル（MPCH-P・G（H）B／BB／CB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉                
     〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉                
    ※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。                
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。                
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。                

強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静
13 12 10 8 13 12 10 8 13 12 10 8 13 12 10 8
39 37 34 29 39 37 34 29 39 37 34 29 39 37 34 29

15／15

電子膨張弁
MEL-56× 0.57
 2.0／ 2.0
1.6／1.6

φ12.70
R410A× 2.4

1.6
15／15

54
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

－
プロペラファン

0.060
0

全密閉
直入始動方式

1.30
 0.620／ 0.740

18
アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル

VP-20接続可
MPUH-P50HA
40／40
42／43

210×1000×680
28.5
－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.054
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

30 29
MPC-RP50GAH

1.4

 1.48〈 2.88〉  1.74〈 3.14〉
 2.72〈 2.29〉  2.63〈 2.26〉

86〈95〉 92〈97〉
 3.8〈 5.2〉  4.2〈 5.6〉

 1.72〈 3.12〉  2.01〈 3.41〉
 5.8〈 9.5〉  6.3〈10.1〉

〈 6.4〉 〈 7.0〉
 2.91〈 2.05〉  2.79〈 2.05〉

86 93
 5.0  5.6

 1.78  2.03
 6.0  6.3

 5.0
 2.3  2.5
 2.53  2.46

1.6
15／－
15／－

ヒーター付
MPCH-P50GHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.5

電子膨張弁
MEL-56× 0.57
 2.0／－
1.6／1.6

φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.4

温度開閉器
650×900×330

54
φ 6.35

0.060
0

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

1.30
 0.620／ 0.740

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

40／40
42／43
18

アイボリー〈5Y 8/1〉

－
－

VP-20接続可
MPUH-P50HA

0.054
0

210×1000×680
27

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

MPC-RP50GA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 2.72  2.63
30 29

 3.8  4.2
 1.48  1.74

 5.8  6.3
86 92

 2.91  2.79
 1.72  2.01

 5.0  5.6

 6.0  6.3
86 93

 2.5
 2.53  2.46
 1.78  2.03

20／15

ヒーターレス
MPCH-P50GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.5  5.0
 2.3

 3.5／ 2.0
1.6／1.6
1.6
30／15

φ12.70
R410A× 2.4
電子膨張弁
MEL-56× 0.57

54
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

－
プロペラファン

0.060
0

全密閉
直入始動方式

1.30
 0.620／ 0.740

18
アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル

VP-20接続可
MPUH-P50SHA
40／40
42／43

210×1000×680
28.5
－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.054
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

38 36
MPC-RP50SGAH

1.4

 1.56〈 2.96〉  1.86〈 3.26〉
 2.69〈 2.27〉  2.53〈 2.19〉

87〈96〉 97〈99〉
 3.8〈 5.2〉  4.2〈 5.6〉

 1.74〈 3.14〉  2.08〈 3.48〉
10.0〈16.4〉 10.7〈17.6〉

〈 6.4〉 〈 7.0〉
 2.87〈 2.04〉  2.69〈 2.01〉

87 98
 5.0  5.6

 1.80  2.11
10.3 10.8

 5.0
 2.3  2.5
 2.50  2.37

1.6
30／－
20／－

ヒーター付
MPCH-P50SGHB
単相 200Ｖ
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.5

電子膨張弁
MEL-56× 0.57
 3.5／－
1.6／1.6

φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.4

温度開閉器
650×900×330

54
φ 6.35

0.060
0

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

1.30
 0.620／ 0.740

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

40／40
42／43
18

アイボリー〈5Y 8/1〉

－
－

VP-20接続可
MPUH-P50SHA

0.054
0

210×1000×680
27

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

MPC-RP50GA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 2.69  2.53
38 36

 3.8  4.2
 1.56  1.86

10.0 10.7
87 97

 2.87  2.69
 1.74  2.08

 5.0  5.6

10.3 10.8
87 98

 2.5
 2.50  2.37
 1.80  2.11

ヒーターレス
MPCH-P50SGB

－
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.5  5.0
 2.3

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－

m3/min
dB
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流
運 転 力 率

定 格 暖 房 能 力

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

室 内 形 名
風 速 切 換
1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

始　　  動　　  電　　  流
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（a）-4 シングル（MPCH-P・G（H）B／BB／CB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉                
     〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉                
    ※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。                
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。                
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。                

強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静
13 12 10 8 13 12 10 8 13 12 10 8 13 12 10 8
39 37 34 29 39 37 34 29 39 37 34 29 39 37 34 29

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－

m3/min
dB
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流
運 転 力 率

定 格 暖 房 能 力

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

室 内 形 名
風 速 切 換
1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

ヒーターレス
MPCH-P56SGB

－
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.0  5.6
 2.5  2.8
 2.34  2.30
 2.14  2.44
12.2 12.5
88 98
 5.6  6.3

 2.73  2.70
 2.05  2.33
11.8 11.9
87 98
 4.2  4.8
 1.73  1.92
 2.54  2.50
47 44
MPC-RP56GA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

発泡PS・ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.054
0

210×1000×680
27
－
－

VP-20接続可
MPUH-P56SHA
40／40
43／44
25

アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.50

 0.690／ 0.830
－

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

55
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.4
電子膨張弁
MEL-56× 0.87
 3.5／－
1.6／1.6
1.6
30／－
30／－

ヒーター付
MPCH-P56SGHB
単相 200Ｖ
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.0  5.6
 2.5  2.8
 2.34  2.30
 2.14  2.44
12.2 12.5
88 98
 5.6  6.3

〈 7.0〉 〈 7.7〉
 2.73〈 2.03〉  2.70〈 2.06〉
 2.05〈 3.45〉  2.33〈 3.73〉
11.8〈18.2〉 11.9〈18.8〉
87〈95〉 98〈99〉
 4.2〈 5.6〉  4.8〈 6.2〉
 1.73〈 3.13〉  1.92〈 3.32〉
 2.54〈 2.19〉  2.50〈 2.18〉

47 44
MPC-RP56SGAH

1.4
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

発泡PS・ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.054
0

210×1000×680
28.5
－
－

VP-20接続可
MPUH-P56SHA
40／40
43／44
25

アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.50

 0.690／ 0.830
－

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

55
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.4
電子膨張弁
MEL-56× 0.87
 3.5／ 2.0
1.6／1.6
1.6
30／15
30／15

ヒーターレス
MPCH-P56GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.0  5.6
 2.5  2.8
 2.51  2.38
 1.99  2.35
 6.7  7.3
86 93
 5.6  6.3

 2.90  2.75
 1.93  2.29
 6.5  7.1
86 93
 4.2  4.8
 1.63  1.90
 2.71  2.57
41 39
MPC-RP56GA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

発泡PS・ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.054
0

210×1000×680
27
－
－

VP-20接続可
MPUH-P56HA
40／40
43／44
25

アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.50

 0.690／ 0.830
－

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

55
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.4
電子膨張弁
MEL-56× 0.87
 2.0／－
1.6／1.6
1.6
30／－
20／－

ヒーター付
MPCH-P56GHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.0  5.6
 2.5  2.8
 2.51  2.38
 1.99  2.35
 6.7  7.3
86 93
 5.6  6.3

〈 7.0〉 〈 7.7〉
 2.90〈 2.10〉  2.75〈 2.09〉
 1.93〈 3.33〉  2.29〈 3.69〉
 6.5〈10.2〉  7.1〈11.0〉
86〈94〉 93〈97〉
 4.2〈 5.6〉  4.8〈 6.2〉
 1.63〈 3.03〉  1.90〈 3.30〉
 2.71〈 2.31〉  2.57〈 2.24〉

41 39
MPC-RP56GAH

1.4
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

発泡PS・ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.054
0

210×1000×680
28.5
－
－

VP-20接続可
MPUH-P56HA
40／40
43／44
25

アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.50

 0.690／ 0.830
－

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

55
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.4

1.6
30／15
20／15

電子膨張弁
MEL-56× 0.87
 2.0／ 2.0
1.6／1.6

始　　  動　　  電　　  流
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外形寸法図

機外配線図
頁 255

257

243
255
257

243
255
257

243
255
257

243
室外
室内掲

載
頁

（a）-5 シングル（MPCH-P・G（H）B／BB／CB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉                
     〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉                
    ※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。                
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。                
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。                

強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静
18 16 14 12 18 16 14 12 18 16 14 12 18 16 14 12
39 37 34 32 39 37 34 32 39 37 34 32 39 37 34 32

1.6
30／15
30／15

電子膨張弁
MEL-56× 1.70
 3.5／ 2.0
1.6／2.0

φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.6

温度開閉器
943×950×330

94
φ 9.52

0.070
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

2.20
 0.930／ 1.110

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

55／55
44／45
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

－
－

VP-20接続可
MPUH-P80HA

0.070
0

210×1310×680
36

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

ワイヤードリモコン
シロッコファン×3

MPC-RP80GAH

2.1
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 3.14〈 2.60〉  2.79〈 2.39〉
65 59

 6.0〈 8.1〉  6.7〈 8.8〉
 2.10〈 4.20〉  2.57〈 4.67〉

 8.1〈13.6〉  9.6〈15.3〉
86〈96〉 91〈97〉

 3.32〈 2.24〉  2.97〈 2.16〉
 2.41〈 4.51〉  3.03〈 5.13〉

 8.0  9.0
〈10.1〉 〈11.1〉

 8.1  9.8
86 90

 4.0
 2.96  2.61
 2.40  3.07

30／－

ヒーター付
MPCH-P80GHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 7.1  8.0
 3.6

 3.5／－
1.6／2.0
1.6
30／－

φ15.88
R410A× 3.6
電子膨張弁
MEL-56× 1.70

94
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
943×950×330

－
プロペラファン

0.070
0

全密閉
直入始動方式

2.20
 0.930／ 1.110

25
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUH-P80HA
55／55
44／45

210×1310×680
34
－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン×3

0.070
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

65 59
MPC-RP80GA

－

 2.10  2.57
 3.14  2.79

86 91
 6.0  6.7

 2.41  3.03
 8.1  9.6

 3.32  2.97

86 90
 8.0  9.0

 2.40  3.07
 8.1  9.8

 8.0
 3.6  4.0
 2.96  2.61

1.6
30／15
20／15

ヒーターレス
MPCH-P80GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 7.1

電子膨張弁
MEL-56× 0.87
 2.0／ 2.0
1.6／1.6

φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.1

温度開閉器
943×950×330

75
φ 9.52

0.070
0

 4.41／
吐出温度検知、CT検知回路

1.50
 0.690／ 0.830

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

55／55
44／45
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

－
－

VP-20接続可
MPUH-P63HA

0.070
0

210×1310×680
36

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

ワイヤードリモコン
シロッコファン×3

MPC-RP63GAH

2.1
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 3.19〈 2.55〉  3.10〈 2.53〉
41 39

 4.6〈 6.7〉  5.6〈 7.7〉
 1.63〈 3.73〉  1.97〈 4.07〉

 6.2〈11.9〉  6.7〈12.5〉
86〈96〉 93〈98〉

 3.41〈 2.13〉  3.30〈 2.16〉
 1.85〈 3.95〉  2.15〈 4.25〉

 6.3  7.1
〈 8.4〉 〈 9.2〉

 6.3  6.8
87 93

 3.2
 2.96  2.89
 1.89  2.18

20／－

ヒーター付
MPCH-P63GHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.6  6.3
 2.8

 2.0／－
1.6／1.6
1.6
30／－

φ15.88
R410A× 3.1
電子膨張弁
MEL-56× 0.87

75
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.41／
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
943×950×330

－
プロペラファン

0.070
0

全密閉
直入始動方式

1.50
 0.690／ 0.830

25
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUH-P63HA
55／55
44／45

210×1310×680
34
－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン×3

0.070
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

41 39
MPC-RP63GA

－

 1.63  1.97
 3.19  3.10

86 93
 4.6  5.6

 1.85  2.15
 6.2  6.7

 3.41  3.30

87 93
 6.3  7.1

 1.89  2.18
 6.3  6.8

 2.8  3.2
 2.96  2.89

ヒーターレス
MPCH-P63GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.6  6.3

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－

m3/min
dB
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流
運 転 力 率

定 格 暖 房 能 力

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

室 内 形 名
風 速 切 換
1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

始　　  動　　  電　　  流
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外形寸法図

機外配線図
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（a）-6 シングル（MPCH-P・G（H）B／BB／CB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉                
     〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉                
    ※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。                
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。                
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。                

強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静
25 23 20 18 25 23 20 18 35 32 28 26 35 32 28 26
43 41 38 36 43 41 38 36 44 42 39 37 44 42 39 37

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－

m3/min
dB
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流
運 転 力 率

定 格 暖 房 能 力

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

室 内 形 名
風 速 切 換
1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

ヒーターレス
MPCH-P112GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
10.0 11.2
 5.0  5.6
 2.88  2.64
 3.47  4.25
11.7 13.5
86 91
11.2 12.5

 3.40  2.91
 3.29  4.29
11.1 13.6
86 91
 8.5  9.5
 2.86  3.64
 3.14  2.78
85 76
MPC-RP112GA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

発泡PS・ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×3

0.090
0

270×1310×680
37
－
－

VP-20接続可
MPUH-P112HA
65／65
48／50
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
3.00

 1.290／ 1.550
－

プロペラファン
0.110
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
943×950×330

95
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 4.4
電子膨張弁
MEL-56× 1.70
 3.5／－
1.6／2.0
1.6
30／－
30／－

ヒーター付
MPCH-P112GHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
10.0 11.2
 5.0  5.6
 2.88  2.64
 3.47  4.25
11.7 13.5
86 91
11.2 12.5

〈13.9〉 〈15.2〉
 3.40〈2.32〉  2.91〈 2.17〉
 3.29〈 5.99〉  4.29〈 6.99〉
11.1〈18.2〉 13.6〈21.0〉
86〈95〉 91〈96〉
 8.5〈11.2〉  9.5〈12.2〉
 2.86〈 5.56〉  3.64〈 6.34〉
 3.14〈 2.60〉  2.78〈 2.41〉

85 76
MPC-RP112GAH

2.7
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

発泡PS・ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×3

0.090
0

270×1310×680
39.5
－
－

VP-20接続可
MPUH-P112HA
65／65
48／50
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
3.00

 1.290／ 1.550
－

プロペラファン
0.110
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
943×950×330

95
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 4.4
電子膨張弁
MEL-56× 1.70
 3.5／ 2.0
1.6／2.0
1.6
30／15
30／15

ヒーターレス
MPCH-P140GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
12.5 14.0
 6.3  7.0
 2.82  2.44
 4.44  5.73
14.9 18.0
86 92
14.0 16.0

 3.13  2.75
 4.47  5.81
15.0 18.4
86 91
10.3 11.8
 3.92  4.94
 2.98  2.60
130 112
MPC-RP140GA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

発泡PS・ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×4

0.150
0

270×1620×680
43
－
－

VP-20接続可
MPUH-P140HA
100／100
48／50
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
3.70

 1.600／ 1.920
－

プロペラファン×2
 0.070×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
1350×950×330

125
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 2.10
 5.5／－
1.6／2.0
2.0
60／－
40／－

ヒーター付
MPCH-P140GHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
12.5 14.0
 6.3  7.0
 2.82  2.44
 4.44  5.73
14.9 18.0
86 92
14.0 16.0

〈17.0〉 〈19.0〉
 3.13〈 2.28〉  2.75〈 2.16〉
 4.47〈 7.47〉  5.81〈 8.81〉
15.0〈22.9〉 18.4〈26.5〉
86〈94〉 91〈96〉
10.3〈13.3〉 11.8〈14.8〉
 3.92〈 6.92〉  4.94〈 7.94〉
 2.98〈 2.55〉  2.60〈 2.30〉

130 112
MPC-RP140GAH

3.0
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

発泡PS・ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×4

0.150
0

270×1620×680
46
－
－

VP-20接続可
MPUH-P140HA
100／100
48／50
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
3.70

 1.600／ 1.920
－

プロペラファン×2
 0.070×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
1350×950×330

125
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0

2.0
60／15
40／15

電子膨張弁
MEL-56× 2.10
 5.5／ 2.0
1.6／2.0

始　　  動　　  電　　  流
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257

244
256
257

244
253
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245
253
257

245
室外
室内掲

載
頁

（a）-7 シングル（MPCH-P・G（H）B／BB／CB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉                
     〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉                
    ※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。                
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。                
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。                

強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱
36 33 29 27 36 33 29 27 58 49 58 49 58 49 58 49
46 44 41 39 46 44 41 39 53 50 53 50 53 50 53 50

電子膨張弁
MEL-56× 2.10

40／15

 5.5／ 2.0
1.6／2.0
2.0
60／15

φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0

温度開閉器
1350×950×330

125
φ 9.52

 0.070×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

4.40
 1.900／ 2.280

－
プロペラファン×2

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

100／100
49／51
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

－
－

VP-20接続可
MPUH-P160HA

0.150
0

270×1620×680
48

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

ワイヤードリモコン
シロッコファン×4

MPC-RP160GAH

3.0
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 2.90〈 2.52〉  2.54〈 2.28〉
133 114

11.8〈14.8〉 13.2〈16.2〉
 4.37〈 7.37〉  5.54〈 8.54〉

17.5〈25.3〉 20.8〈29.0〉
86〈94〉 92〈96〉

 3.07〈 2.31〉  2.71〈 2.18〉
 5.21〈 8.21〉  6.63〈 9.63〉

16.0 18.0
〈19.0〉 〈21.0〉

17.2 21.2
86 92

 8.0
 2.73  2.37
 5.12  6.75

40／－

ヒーター付
MPCH-P160GHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
14.0 16.0
 7.0

 5.5／－
1.6／2.0
2.0
60／－

φ15.88
R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 2.10

125
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
1350×950×330

－
プロペラファン×2

 0.070×2
0

全密閉
直入始動方式

4.40
 1.900／ 2.280

25
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUH-P160HA
100／100
49／51

270×1620×680
45
－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン×4

0.150
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

133 114
MPC-RP160GA

－

 4.37  5.54
 2.90  2.54

86 92
11.8 13.2

 5.21  6.63
17.5 20.8

 3.07  2.71

86 92
16.0 18.0

 5.12  6.75
17.2 21.2

 7.0  8.0
 2.73  2.37

ヒーターレス
MPCH-P160GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
14.0 16.0

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－

m3/min
dB
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流
運 転 力 率

定 格 暖 房 能 力

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

室 内 形 名
風 速 切 換
1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

50／〈20〉

14.0／ 3.5
2.0／2.6
2.0

60／〈30〉

φ25.40
R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

198
φ 9.52
φ25.40
φ 9.52

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

－
プロペラファン

0.635
0

全密閉
直入始動方式

5.50
 2.500／ 3.100

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUH-P224HA
150／150
54／56

320×1800×800
80
－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン×4

 0.160×2
0

アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

－ －
MPC-RP224CA

4.2（別売）

 7.97〈12.17〉  9.03〈13.23〉
 2.99〈 2.58〉  2.80〈 2.47〉

90〈96〉 91〈95〉
16.4〈20.6〉 18.3〈22.5〉

 6.99〈11.19〉  8.39〈12.59〉
22.3〈33.6〉 26.7〈38.1〉

〈26.6〉 〈29.2〉
 3.20〈 2.38〉  2.98〈 2.32〉

90 91
22.4 25.0

 7.21  8.58
23.0 27.3

10.0 11.2
 2.77  2.61

2.0
60／〈30〉

ヒーターレス
MPCH-P224CB

〈三相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0 22.4

電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／ 3.5
2.0／2.6

φ25.40
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52

0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

5.50
 2.500／ 3.100

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

－
－

VP-20接続可
MPUH-P224HA

 0.160×2
0

320×1800×800
80

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

ワイヤードリモコン
シロッコファン×4

MPC-RP224BA

4.2（別売）
アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

 2.99〈 2.58〉  2.80〈 2.47〉
－ －

16.4〈20.6〉 18.3〈22.5〉
 7.97〈12.17〉  9.03〈13.23〉

22.3〈33.6〉 26.7〈38.1〉
90〈96〉 91〈95〉

 3.20〈 2.38〉  2.98〈 2.32〉
 6.99〈11.19〉  8.39〈12.59〉

22.4 25.0
〈26.6〉 〈29.2〉

23.0 27.3
90 91

11.2
 2.77  2.61
 7.21  8.58

50／〈20〉

ヒーターレス
MPCH-P224BB

〈三相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0 22.4
10.0

始　　  動　　  電　　  流
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245
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（a）-8 シングル（MPCH-P・G（H）B／BB／CB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉                
     〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉                
    ※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。                
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。                
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。                

強 弱 強 弱 強 弱 強 弱
70 60 70 60 70 60 70 60
55 52 55 52 55 52 55 52

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－

m3/min
dB
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流
運 転 力 率

定 格 暖 房 能 力

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

室 内 形 名
風 速 切 換
1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

50Hz 60Hz
25.0 28.0

ヒーターレス
MPCH-P280BB

〈三相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
三相 200Ｖ

14.0
 2.40  2.06
10.40 13.62

12.5

33.2 43.4
90 91
28.0 31.5

〈33.2〉 〈36.7〉
 3.18〈 2.37〉  2.90〈 2.29〉
 8.80〈14.00〉 10.86〈16.06〉
28.0〈42.1〉 34.6〈48.6〉
91〈96〉 91〈95〉
20.4〈25.6〉 23.0〈28.2〉
 9.21〈14.41〉 10.53〈15.73〉
 2.79〈 2.39〉  2.48〈 2.18〉

－ －
MPC-RP280BA

5.2（別売）
アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

ワイヤードリモコン
シロッコファン×4
 0.160+0.190

0
320×2100×800

90
－
－

VP-20接続可
MPUH-P280HA
150／150
57／59
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
6.40

 3.200／ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ12.70
φ25.40
φ12.70
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／ 5.5
2.0／2.6
2.6

60／〈30〉
60／〈30〉

ヒーターレス
MPCH-P280CB

〈三相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
25.0 28.0
12.5 14.0
 2.40  2.06
10.40 13.62
33.2 43.4
90 91
28.0 31.5

〈33.2〉 〈36.7〉
 3.18〈 2.37〉  2.90〈 2.29〉
 8.80〈14.00〉 10.86〈16.06〉
28.0〈42.1〉 34.6〈48.6〉
91〈96〉 91〈95〉
20.4〈25.6〉 23.0〈28.2〉
 9.21〈14.41〉 10.53〈15.73〉
 2.79〈 2.39〉  2.48〈 2.18〉

－ －
MPC-RP280CA

5.2（別売）
アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

ワイヤードリモコン
シロッコファン×4
 0.160+0.190

0
320×2100×800

90
－
－

VP-20接続可
MPUH-P280HA
150／150
57／59
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
6.40

 3.200／ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ12.70
φ25.40
φ12.70
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

60／〈30〉

14.0／ 5.5
2.0／2.6
2.6

60／〈30〉
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外形寸法図

機外配線図
頁 255

257

243
255
257

243
255
257

243
255
257

243
室外
室内掲

載
頁

（b）-1 同時ツイン（MPCHX-P・G（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉                
     〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉                
    ※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。                
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。                
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。                

強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静
12 11 10 8 12 11 10 8 13 12 10 8 13 12 10 8
38 36 33 29 38 36 33 29 39 37 34 29 39 37 34 29

30／15

 3.5／ 2.0
1.6／2.0
1.6
30／15

φ15.88
R410A× 4.4
電子膨張弁
MEL-56× 1.70

95
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
943×950×330

－
プロペラファン

0.110
0

全密閉
直入始動方式

3.00
 1.290／ 1.550

25
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUH-P112HA
65／65
48／50

210×1000×680
28.5
－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.054
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

85 76
MPC-RP56GAH×2

1.4

 2.91〈 5.71〉  3.68〈 6.48〉
 3.10〈 2.56〉  2.75〈 2.38〉

86〈95〉 91〈96〉
 8.5〈11.3〉  9.5〈12.3〉

 3.34〈 6.14〉  4.33〈 7.13〉
11.2〈18.6〉 13.8〈21.4〉

〈14.0〉 〈15.3〉
 3.35〈 2.28〉  2.89〈 2.15〉

86 90
11.2 12.5

 3.52  4.29
11.8 13.7

11.2
 5.0  5.6
 2.84  2.61

1.6
30／－
30／－

ヒーター付
MPCHX-P112GHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
10.0

電子膨張弁
MEL-56× 1.70
 3.5／－
1.6／2.0

φ12.70
φ 9.52
φ15.88

R410A× 4.4

温度開閉器
943×950×330

95
φ 6.35

0.110
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

3.00
 1.290／ 1.550

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

65／65
48／50
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

－
－

VP-20接続可
MPUH-P112HA

0.054
0

210×1000×680
27

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

MPC-RP56GA×2

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 3.10  2.75
85 76

 8.5  9.5
 2.91  3.68

11.2 13.8
86 91

 3.35  2.89
 3.34  4.33

11.2 12.5

11.8 13.7
86 90

 5.6
 2.84  2.61
 3.52  4.29

30／15

ヒーターレス
MPCHX-P112GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
10.0 11.2
 5.0

 3.5／ 2.0
1.6／2.0
1.6
30／15

φ15.88
R410A× 3.6
電子膨張弁
MEL-56× 1.70

94
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
943×950×330

－
プロペラファン

0.070
0

全密閉
直入始動方式

2.20
 0.930／ 1.110

25
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUH-P80HA
55／55
44／45

210×1000×680
28.5
－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.054
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

65 59
MPC-RP40GAH×2

1.4

 2.17〈 4.97〉  2.64〈 5.44〉
 3.05〈 2.46〉  2.73〈 2.28〉

86〈96〉 90〈97〉
 6.0〈 8.8〉  6.7〈 9.5〉

 2.48〈 5.28〉  3.10〈 5.90〉
 8.3〈15.8〉  9.9〈17.5〉

〈10.8〉 〈11.8〉
 3.23〈 2.05〉  2.90〈 2.00〉

86 90
 8.0  9.0

 2.47  3.14
 8.3 10.1

 3.6  4.0
 2.87  2.55

50Hz 60Hz
 7.1  8.0

ヒーター付
MPCHX-P80GHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

 3.5／－
1.6／2.0
1.6
30／－

φ15.88
R410A× 3.6
電子膨張弁
MEL-56× 1.70

94
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
943×950×330

－
プロペラファン

0.070
0

全密閉
直入始動方式

2.20
 0.930／ 1.110

25
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUH-P80HA
55／55
44／45

210×1000×680
27
－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.054
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

65 59
MPC-RP40GA×2

－

 2.17  2.64
 3.05  2.73

86 90
 6.0  6.7

 2.48  3.10
 8.3  9.9

 3.23  2.90

86 90
 8.0  9.0

 2.47  3.14
 8.3 10.1

 3.6  4.0
 2.87  2.55

50Hz 60Hz
 7.1  8.0

ヒーターレス
MPCHX-P80GB

－
三相 200Ｖ

30／－

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－

m3/min
dB
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流
運 転 力 率

定 格 暖 房 能 力

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

室 内 形 名
風 速 切 換
1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値
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外形寸法図

機外配線図
頁 256

257

243
256
257

243
256
257

243
256
257

243
室外
室内掲

載
頁

（b）-2 同時ツイン（MPCHX-P・G（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉                
     〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉                
    ※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。                
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。                
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。                

強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静
18 16 14 12 18 16 14 12 18 16 14 12 18 16 14 12
39 37 34 32 39 37 34 32 39 37 34 32 39 37 34 32

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－

m3/min
dB
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流
運 転 力 率

定 格 暖 房 能 力

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

室 内 形 名
風 速 切 換
1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

ヒーターレス
MPCHX-P140GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
12.5 14.0
 6.3  7.0
 2.78  2.42
 4.50  5.79
15.1 18.2
86 92
14.0 16.0

 3.09  2.73
 4.53  5.87
15.2 18.6
86 91
10.3 11.8
 3.98  5.00
 2.94  2.58
130 112
MPC-RP71GA×2

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

発泡PS・ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×3

0.070
0

210×1310×680
34
－
－

VP-20接続可
MPUH-P140HA
100／100
48／50
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
3.70

 1.600／ 1.920
－

プロペラファン×2
 0.070×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
1350×950×330

125
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 2.10
 5.5／－
1.6／2.0
2.0
60／－
40／－

ヒーター付
MPCHX-P140GHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
12.5 14.0
 6.3  7.0
 2.78  2.42
 4.50  5.79
15.1 18.2
86 92
14.0 16.0
〈18.2〉 〈20.2〉
 3.09〈 2.08〉  2.73〈 2.01〉
 4.53〈 8.73〉  5.87〈10.07〉
15.2〈26.4〉 18.6〈30.1〉
86〈95〉 91〈97〉
10.3〈14.5〉 11.8〈16.0〉
 3.98〈 8.18〉  5.00〈 9.20〉
 2.94〈 2.43〉  2.58〈 2.22〉

130 112
MPC-RP71GAH×2

2.1
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

発泡PS・ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×3

0.070
0

210×1310×680
36
－
－

VP-20接続可
MPUH-P140HA
100／100
48／50
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
3.70

 1.600／ 1.920
－

プロペラファン×2
 0.070×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
1350×950×330

125
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 2.10
 5.5／ 3.5
1.6／2.0
2.0
60／30
40／20

ヒーターレス
MPCHX-P160GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
14.0 16.0
 7.0  8.0
 2.70  2.35
 5.18  6.81
17.4 21.4
86 92
16.0 18.0

 3.04  2.69
 5.27  6.69
17.7 21.0
86 92
11.8 13.2
 4.43  5.60
 2.87  2.52
133 114
MPC-RP80GA×2

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

発泡PS・ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×3

0.070
0

210×1310×680
34
－
－

VP-20接続可
MPUH-P160HA
100／100
49／51
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
4.40

 1.900／ 2.280
－

プロペラファン×2
 0.070×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
1350×950×330

125
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 2.10
 5.5／－
1.6／2.0
2.0
60／－
40／－

ヒーター付
MPCHX-P160GHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
14.0 16.0
 7.0  8.0
 2.70  2.35
 5.18  6.81
17.4 21.4
86 92
16.0 18.0

〈20.2〉 〈22.2〉
 3.04〈 2.13〉  2.69〈 2.04〉
 5.27〈 9.47〉  6.69〈10.89〉
17.7〈28.8〉 21.0〈32.5〉
86〈95〉 92〈97〉
11.8〈16.0〉 13.2〈17.4〉
 4.43〈 8.63〉  5.60〈 9.80〉
 2.87〈 2.42〉  2.52〈 2.20〉

133 114
MPC-RP80GAH×2

2.1
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

発泡PS・ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×3

0.070
0

210×1310×680
36
－
－

VP-20接続可
MPUH-P160HA
100／100
49／51
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
4.40

 1.900／ 2.280
－

プロペラファン×2
 0.070×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
1350×950×330

125
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0

2.0
60／30
40／20

電子膨張弁
MEL-56× 2.10
 5.5／ 3.5
1.6／2.0

始　　  動　　  電　　  流
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（b）-3 同時ツイン（MPCHX-P・G（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉                
     〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉                
    ※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。                
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。                
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。                

強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静
25 23 20 18 25 23 20 18 35 32 28 26 35 32 28 26
43 41 38 36 43 41 38 36 44 42 39 37 44 42 39 37

60／30

14.0／ 5.5
2.0／2.6
2.6
60／30

φ25.40
R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

198
φ 9.52
φ15.88
φ12.70

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

－
プロペラファン

0.635
0

全密閉
直入始動方式

6.40
 3.200／ 3.500

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUH-P280HA
150／150
57／59

270×1620×680
46
－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン×4

0.150
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

－ －
MPC-RP140GAH×2

3.0

 8.89〈14.89〉 10.10〈16.10〉
 2.89〈 2.42〉  2.57〈 2.20〉

90〈96〉 90〈96〉
20.4〈26.4〉 23.0〈29.0〉

 8.48〈14.48〉 10.43〈16.43〉
27.1〈43.4〉 33.4〈49.5〉

〈34.0〉 〈37.5〉
 3.30〈 2.35〉  3.02〈 2.28〉

90 90
28.0 31.5

10.08 13.19
32.3 42.2

28.0
12.5 14.0
 2.48  2.12

2.6
60／－
60／－

ヒーター付
MPCHX-P280GHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
25.0

電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／－
2.0／2.6

φ15.88
φ12.70
φ25.40

R410A×10.5

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52

0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

6.40
 3.200／ 3.500

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

150／150
57／59
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

－
－

VP-20接続可
MPUH-P280HA

0.150
0

270×1620×680
43

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

ワイヤードリモコン
シロッコファン×4

MPC-RP140GA×2

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 2.89  2.57
－ －

20.4 23.0
 8.89 10.10

27.1 33.4
90 90

 3.30  3.02
 8.48 10.43

28.0 31.5

32.3 42.2
90 90

14.0
 2.48  2.12
10.08 13.19

50／30

ヒーターレス
MPCHX-P280GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
25.0 28.0
12.5

14.0／ 5.5
2.0／2.6
2.0
60／30

φ25.40
R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

198
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

－
プロペラファン

0.635
0

全密閉
直入始動方式

5.50
 2.500／ 3.100

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUH-P224HA
150／150
54／56

270×1310×680
39.5
－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン×3

0.090
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

－ －
MPC-RP112GAH×2

2.7

 7.73〈13.13〉  8.69〈14.09〉
 3.10〈 2.58〉  2.92〈 2.49〉

90〈97〉 90〈96〉
16.4〈21.8〉 18.3〈23.7〉

 6.75〈12.15〉  8.05〈13.45〉
21.7〈36.3〉 25.8〈40.4〉

〈27.8〉 〈30.4〉
 3.32〈 2.29〉  3.11〈 2.26〉

90 90
22.4 25.0

 6.97  8.24
22.4 26.4

22.4
10.0 11.2
 2.87  2.72

2.0
60／－
50／－

ヒーター付
MPCHX-P224GHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0

電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／－
2.0／2.6

φ15.88
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52

0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

5.50
 2.500／ 3.100

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

－
－

VP-20接続可
MPUH-P224HA

0.090
0

270×1310×680
37

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

ワイヤードリモコン
シロッコファン×3

MPC-RP112GA×2

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 3.10  2.92
－ －

16.4 18.3
 7.73  8.69

21.7 25.8
90 90

 3.32  3.11
 6.75  8.05

22.4 25.0

22.4 26.4
90 90

11.2
 2.87  2.72
 6.97  8.24

ヒーターレス
MPCHX-P224GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0 22.4
10.0

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－

m3/min
dB
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流
運 転 力 率

定 格 暖 房 能 力

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

室 内 形 名
風 速 切 換
1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

始　　  動　　  電　　  流
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（c）同時トリプル（MPCHT-P・G（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉                
     〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉                
    ※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。                
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。                
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。                

強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静
13 12 10 8 13 12 10 8 18 16 14 12 18 16 14 12
39 37 34 29 39 37 34 29 39 37 34 32 39 37 34 32

40／－

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－

m3/min
dB
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流
運 転 力 率

定 格 暖 房 能 力

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

室 内 形 名
風 速 切 換
1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

ヒーターレス
MPCHT-P160GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
14.0 16.0
 7.0  8.0
 2.68  2.34
 5.22  6.84
17.6 21.6
86 91
16.0 18.0

 3.01  2.68
 5.31  6.72
17.9 21.2
86 92
11.8 13.2
 4.47  5.63
 2.85  2.51
133 114
MPC-RP56GA×3

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

発泡PS・ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.054
0

210×1000×680
27
－
－

VP-20接続可
MPUH-P160HA
100／100
49／51
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
4.40

 1.900／ 2.280
－

プロペラファン×2
 0.070×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
1350×950×330

125
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 2.10
 5.5／－
1.6／2.0
2.0
60／－

ヒーター付
MPCHT-P160GHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
14.0 16.0
 7.0  8.0
 2.68  2.34
 5.22  6.84
17.6 21.6
86 91
16.0 18.0
〈20.2〉 〈22.2〉
 3.01〈 2.12〉  2.68〈 2.03〉
 5.31〈 9.51〉  6.72〈10.92〉
17.9〈29.0〉 21.2〈32.6〉
86〈95〉 92〈97〉
11.8〈16.0〉 13.2〈17.4〉
 4.47〈 8.67〉  5.63〈 9.83〉
 2.85〈 2.40〉  2.51〈 2.19〉

133 114
MPC-RP56GAH×3

1.4
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

発泡PS・ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.054
0

210×1000×680
28.5
－
－

VP-20接続可
MPUH-P160HA
100／100
49／51
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
4.40

 1.900／ 2.280
－

プロペラファン×2
 0.070×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
1350×950×330

125
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 2.10
 5.5／ 3.5
1.6／2.0
2.0
60／30
40／20

ヒーターレス
MPCHT-P224GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0 22.4
10.0 11.2
 2.83  2.69
 7.06  8.33
22.7 26.8
90 90
22.4 25.0

 3.27  3.07
 6.84  8.14
22.0 26.2
90 90
16.4 18.3
 7.82  8.78
 3.05  2.88
－ －
MPC-RP80GA×3

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

発泡PS・ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×3

0.070
0

210×1310×680
34
－
－

VP-20接続可
MPUH-P224HA
150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
5.50

 2.500／ 3.100
－

プロペラファン
0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／－
2.0／2.6
2.0
60／－
50／－

ヒーター付
MPCHT-P224GHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0 22.4
10.0 11.2
 2.83  2.69
 7.06  8.33
22.7 26.8
90 90
22.4 25.0

〈28.7〉 〈31.3〉
 3.27〈 2.18〉  3.07〈 2.17〉
 6.84〈13.14〉  8.14〈14.44〉
22.0〈39.2〉 26.2〈43.2〉
90〈97〉 90〈96〉
16.4〈22.7〉 18.3〈24.6〉
 7.82〈14.12〉  8.78〈15.08〉
 3.05〈 2.51〉  2.88〈 2.43〉

－ －
MPC-RP80GAH×3

2.1
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

発泡PS・ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×3

0.070
0

210×1310×680
36
－
－

VP-20接続可
MPUH-P224HA
150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
5.50

 2.500／ 3.100
－

プロペラファン
0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

50／30

14.0／ 5.5
2.0／2.6
2.0
60／30

始　　  動　　  電　　  流
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257

243
253
257

243
253
257

243
253
257

243
室外
室内掲

載
頁

（d）-1 同時フォー（MPCHD-P・G（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉                
     〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉                
    ※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。                
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。                
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。                

強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静
13 12 10 8 13 12 10 8 18 16 14 12 18 16 14 12
39 37 34 29 39 37 34 29 39 37 34 32 39 37 34 32

電子膨張弁
MEL-56× 2.30

60／40

14.0／ 8.0
2.0／2.6
2.6
60／60

φ15.88
φ12.70
φ25.40

R410A×10.5

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52

0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

6.40
 3.200／ 3.500

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

150／150
57／59
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

－
－

VP-20接続可
MPUH-P280HA

0.070
0

210×1310×680
36

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

ワイヤードリモコン
シロッコファン×3

MPC-RP71GAH×4

2.1
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 2.86〈 2.30〉  2.55〈 2.11〉
－ －

20.4〈28.8〉 23.0〈31.4〉
 9.01〈17.41〉 10.22〈18.62〉

27.6〈50.6〉 33.9〈56.7〉
90〈97〉 90〈96〉

 3.26〈 2.14〉  2.99〈 2.11〉
 8.60〈17.00〉 10.55〈18.95〉

28.0 31.5
〈36.4〉 〈39.9〉

32.8 42.7
90 90

14.0
 2.45  2.10
10.20 13.31

60／－

ヒーター付
MPCHD-P280GHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
25.0 28.0
12.5

14.0／－
2.0／2.6
2.6
60／－

φ25.40
R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

198
φ 9.52
φ15.88
φ12.70

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

－
プロペラファン

0.635
0

全密閉
直入始動方式

6.40
 3.200／ 3.500

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUH-P280HA
150／150
57／59

210×1310×680
34
－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン×3

0.070
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

－ －
MPC-RP71GA×4

－

 9.01 10.22
 2.86  2.55

90 90
20.4 23.0

 8.60 10.55
27.6 33.9

 3.26  2.99

90 90
28.0 31.5

10.20 13.31
32.8 42.7

28.0
12.5 14.0
 2.45  2.10

14.0／ 5.5

60／30
50／30

ヒーターレス
MPCHD-P280GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
25.0

φ25.40
R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

198
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

－
プロペラファン

0.635
0

全密閉
直入始動方式

5.50
 2.500／ 3.100

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUH-P224HA
150／150
54／56

210×1000×680
28.5
－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.054
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

－ －
MPC-RP56GAH×4

1.4

 7.83〈13.43〉  8.77〈14.37〉
 3.05〈 2.54〉  2.89〈 2.46〉

90〈97〉 90〈96〉
16.4〈22.0〉 18.3〈23.9〉

 6.85〈12.45〉  8.13〈13.73〉
22.0〈37.2〉 26.2〈41.3〉

〈28.0〉 〈30.6〉
 3.27〈 2.25〉  3.08〈 2.23〉

90 90
22.4 25.0

 7.07  8.32
22.7 26.8

10.0 11.2
 2.83  2.69

14.0／－

60／－

ヒーター付
MPCHD-P224GHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0 22.4

φ25.40
R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

198
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

－
プロペラファン

0.635
0

全密閉
直入始動方式

5.50
 2.500／ 3.100

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUH-P224HA
150／150
54／56

210×1000×680
27
－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.054
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

－ －
MPC-RP56GA×4

－

 7.83  8.77
 3.05  2.89

90 90
16.4 18.3

 6.85  8.13
22.0 26.2

 3.27  3.08

90 90
22.4 25.0

 7.07  8.32
22.7 26.8

10.0 11.2
 2.83  2.69

50Hz 60Hz
20.0 22.4

ヒーターレス
MPCHD-P224GB

－
三相 200Ｖ

50／－

2.0／2.6 2.0／2.6
2.0 2.0

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－

m3/min
dB
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流
運 転 力 率

定 格 暖 房 能 力

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

室 内 形 名
風 速 切 換
1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値
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（a）-1 シングル（MPC-P・GB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉                
     〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉                
    ※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。                
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。                
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。                

(4)一定速冷房専用

強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静
12 11 10 8 12 11 10 8 12 11 10 8 12 11 10 8
38 36 33 29 38 36 33 29 38 36 33 29 38 36 33 29

20／－

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－

m3/min
dB
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流
運 転 力 率

定 格 暖 房 能 力

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

室 内 形 名
風 速 切 換
1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

ヒーターレス
MPC-P40SGB

－
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 3.6  4.0
 1.8  2.0
 2.26  2.16
 1.59  1.85
 8.9  9.5
89 97
－ －

－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
31 30
MPC-RP40GA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

発泡PS・ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.054
0

210×1000×680
27
－
－

VP-20接続可
MPU-P40SHA
40／40
42／－
18

アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.10

 0.530／ 0.630
－

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

50
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.0
電子膨張弁
MEL-56× 0.57
 3.5／－
1.6／1.6
1.6
30／－

ヒーターレス
MPC-P40GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 3.6  4.0
 1.8  2.0
 2.43  2.35
 1.48  1.70
 4.9  5.3
87 93
－ －

－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
28 26
MPC-RP40GA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

発泡PS・ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.054
0

210×1000×680
27
－
－

VP-20接続可
MPU-P40HA
40／40
42／－
18

アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.10

 0.530／ 0.630
－

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

50
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.0
電子膨張弁
MEL-56× 0.57
 2.0／－
1.6／1.6
1.6
15／－
15／－

ヒーターレス
MPC-P45SGB

－
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.0  4.5
 2.0  2.3
 2.60  2.42
 1.54  1.86
 8.5  9.5
91 98
－ －

－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
31 30
MPC-RP45GA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

発泡PS・ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.054
0

210×1000×680
27
－
－

VP-20接続可
MPU-P45SHA
40／40
42／－
18

アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.10

 0.530／ 0.630
－

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

50
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.0
電子膨張弁
MEL-56× 0.57
 3.5／－
1.6／1.6
1.6
30／－
20／－

ヒーターレス
MPC-P45GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.0  4.5
 2.0  2.3
 2.74  2.63
 1.46  1.71
 4.9  5.3
86 93
－ －

－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
28 26
MPC-RP45GA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

発泡PS・ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.054
0

210×1000×680
27
－
－

VP-20接続可
MPU-P45HA
40／40
42／－
18

アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.10

 0.530／ 0.630
－

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

50
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.0
電子膨張弁
MEL-56× 0.57

15／－

 2.0／－
1.6／1.6
1.6
15／－
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外形寸法図

機外配線図
頁 255

257

243
255
257

243
255
257

243
255
257

243
室外
室内掲

載
頁

（a）-2 シングル（MPC-P・GB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉                
     〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉                
    ※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。                
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。                
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。                

強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静
13 12 10 8 13 12 10 8 13 12 10 8 13 12 10 8
39 37 34 29 39 37 34 29 39 37 34 29 39 37 34 29

1.6
30／－
20／－

電子膨張弁
MEL-56× 0.87
 2.0／－
1.6／1.6

φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.4

温度開閉器
650×900×330

55
φ 6.35

0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、CT検知回路

1.50
 0.690／ 0.830

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

40／40
43／－
25

アイボリー〈5Y 8/1〉

－
－

VP-20接続可
MPU-P56HA

0.054
0

210×1000×680
27

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

MPC-RP56GA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

－ －
41 39

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －

 6.7  7.3
86 93

 2.8
 2.51  2.38
 1.99  2.35

30／－

ヒーターレス
MPC-P56GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.0  5.6
 2.5

 3.5／－
1.6／1.6
1.6
30／－

φ12.70
R410A× 2.4
電子膨張弁
MEL-56× 0.87

55
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

 4.41／
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

－
プロペラファン

0.060
0

全密閉
直入始動方式

1.50
 0.690／ 0.830

25
アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル

VP-20接続可
MPU-P56SHA
40／40
43／－

210×1000×680
27
－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.054
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

47 44
MPC-RP56GA

－

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －

88 98
－ －

 2.14  2.44
12.2 12.5

 5.6
 2.5  2.8
 2.34  2.30

1.6
15／－
15／－

ヒーターレス
MPC-P56SGB

－
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.0

電子膨張弁
MEL-56× 0.57
 2.0／－
1.6／1.6

φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.4

温度開閉器
650×900×330

54
φ 6.35

0.060
0

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

1.30
 0.620／ 0.740

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

40／40
42／－
18

アイボリー〈5Y 8/1〉

－
－

VP-20接続可
MPU-P50HA

0.054
0

210×1000×680
27

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

MPC-RP50GA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

－ －
30 29

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －

 6.0  6.3
86 93

 2.5
 2.53  2.46
 1.78  2.03

20／－

ヒーターレス
MPC-P50GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.5  5.0
 2.3

 3.5／－
1.6／1.6
1.6
30／－

φ12.70
R410A× 2.4
電子膨張弁
MEL-56× 0.57

54
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

－
プロペラファン

0.060
0

全密閉
直入始動方式

1.30
 0.620／ 0.740

18
アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル

VP-20接続可
MPU-P50SHA
40／40
42／－

210×1000×680
27
－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.054
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

38 36
MPC-RP50GA

－

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －

87 98
－ －

 1.80  2.11
10.3 10.8

 2.3  2.5
 2.50  2.37

50Hz 60Hz
 4.5  5.0

ヒーターレス
MPC-P50SGB

－
単相 200Ｖ

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－

m3/min
dB
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流
運 転 力 率

定 格 暖 房 能 力

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

室 内 形 名
風 速 切 換
1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値
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243
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244
室外
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（a）-3 シングル（MPC-P・GB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉                
     〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉                
    ※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。                
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。                
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。                

強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静
18 16 14 12 18 16 14 12 25 23 20 18 35 32 28 26
39 37 34 32 39 37 34 32 43 41 38 36 44 42 39 37

50Hz 60Hz
 5.6

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－

m3/min
dB
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流
運 転 力 率

定 格 暖 房 能 力

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

室 内 形 名
風 速 切 換
1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

ヒーターレス
MPC-P63GB

－
三相 200Ｖ

 6.3
 2.8  3.1
 2.96  2.89
 1.89  2.18
 6.3  6.8
87 93
－ －

－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
41 39
MPC-RP63GA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

発泡PS・ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×3

0.070
0

210×1310×680
34
－
－

VP-20接続可
MPU-P63HA
55／55
44／－
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.50

 0.690／ 0.830
－

プロペラファン
0.070
0

 4.41／
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
943×950×330

75
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.1
電子膨張弁
MEL-56× 0.87
 2.0／－
1.6／1.6
1.6
30／－
20／－

ヒーターレス
MPC-P80GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 7.1  8.0
 3.6  4.0
 2.96  2.61
 2.40  3.07
 8.1  9.8
86 90
－ －

－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
65 59
MPC-RP80GA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

発泡PS・ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×3

0.070
0

210×1310×680
34
－
－

VP-20接続可
MPU-P80HA
55／55
44／－
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
2.20

 0.930／ 1.110
－

プロペラファン
0.070
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
943×950×330

94
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.6
電子膨張弁
MEL-56× 1.70
 3.5／－
1.6／2.0
1.6
30／－
30／－

ヒーターレス
MPC-P112GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
10.0 11.2
 5.0  5.6
 2.88  2.64
 3.47  4.25
11.7 13.5
86 91
－ －

－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
85 76
MPC-RP112GA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

発泡PS・ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×3

0.090
0

270×1310×680
37
－
－

VP-20接続可
MPU-P112HA
65／65
48／－
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
3.00

 1.290／ 1.550
－

プロペラファン
0.110
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
943×950×330

95
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 4.4
電子膨張弁
MEL-56× 1.70
 3.5／－
1.6／2.0
1.6
30／－
30／－

ヒーターレス
MPC-P140GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
12.5 14.0
 6.3  7.0
 2.82  2.44
 4.44  5.73
14.9 18.0
86 92
－ －

－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
130 112
MPC-RP140GA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

発泡PS・ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×4

0.150
0

270×1620×680
43
－
－

VP-20接続可
MPU-P140HA
100／100
48／－
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
3.70

 1.600／ 1.920
－

プロペラファン×2
 0.070×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
1350×950×330

125
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0

2.0
60／－
40／－

電子膨張弁
MEL-56× 2.10
 5.5／－
1.6／2.0

始　　  動　　  電　　  流
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257
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243
256
257

243
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室内掲
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（a）-4 シングル（MPC-P・GB形） （b）-1 同時ツイン（MPCX-P・GB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉                
     〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉                
    ※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。                
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。                
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。                

強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静
36 33 29 27 12 11 10 8 13 12 10 8 18 16 14 12
46 44 41 39 38 36 33 29 39 37 34 29 39 37 34 32

30／－

ヒーターレス
MPCX-P80GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 7.1  8.0
 3.5  4.0
 2.87  2.55
 2.47  3.14
 8.3 10.1
86 90
－ －

－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
65 59
MPC-RP40GA×2

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

発泡PS・ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.054
0

210×1000×680
27
－
－

VP-20接続可
MPU-P80HA
55／55
44／－
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
2.20

 0.930／ 1.110
－

プロペラファン
0.070
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
943×950×330

94
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.6
電子膨張弁
MEL-56× 1.70
 3.5／－
1.6／2.0
1.6
30／－

ヒーターレス
MPCX-P112GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
10.0 11.2
 5.0  5.6
 2.84  2.61
 3.52  4.29
11.8 13.7
86 90
－ －

－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
85 76
MPC-RP56GA×2

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

発泡PS・ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.054
0

210×1000×680
27
－
－

VP-20接続可
MPU-P112HA
65／65
48／－
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
3.00

 1.290／ 1.550
－

プロペラファン
0.110
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
943×950×330

95
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52
φ15.88

R410A× 4.4
電子膨張弁
MEL-56× 1.70
 3.5／－
1.6／2.0
1.6
30／－
30／－

ヒーターレス
MPCX-P140GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
12.5 14.0
 6.3  7.0
 2.78  2.42
 4.50  5.79
15.1 18.2
86 92
－ －

－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
130 112
MPC-RP71GA×2

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)

発泡PS・ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×3

0.070
0

210×1310×680
34
－
－

VP-20接続可
MPU-P140HA
100／100
48／－
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
3.70

 1.600／ 1.920
－

プロペラファン×2
 0.070×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
1350×950×330

125
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0

2.0
60／－
40／－

電子膨張弁
MEL-56× 2.10
 5.5／－
1.6／2.0

40／－

電子膨張弁
MEL-56× 2.10
 5.5／－
1.6／2.0
2.0

φ15.88
R410A× 5.0

60／－

125
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
1350×950×330

－
プロペラファン×2

 0.070×2
0

全密閉
直入始動方式

4.40
 1.900／ 2.280

25
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPU-P160HA
100／100
49／－

270×1620×680
45
－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン×4

0.150
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

133 114
MPC-RP160GA

－

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －

86 92
－ －

 5.12  6.75
17.2 21.2

 7.0  8.0
 2.73  2.37

50Hz 60Hz
14.0 16.0

ヒーターレス
MPC-P160GB

－
三相 200Ｖ

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－

m3/min
dB
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流
運 転 力 率

定 格 暖 房 能 力

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

室 内 形 名
風 速 切 換
1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

始　　  動　　  電　　  流
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（b）-2 同時ツイン（MPCX-P・GB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉                
     〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉                
    ※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。                
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。                
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。                

強 中 弱 静
18 16 14 12
39 37 34 32

40／－

 5.5／－
1.6／2.0
2.0
60／－

φ15.88
R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 2.10

125
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
1350×950×330

－
プロペラファン×2

 0.070×2
0

全密閉
直入始動方式

4.40
 1.900／ 2.280

25
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPU-P160HA
100／100
49／－

210×1310×680
34
－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン×3

0.070
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

133 114
MPC-RP80GA×2

－

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －

86 92
－ －

 5.18  6.81
17.4 21.4

 7.0  8.0
 2.70  2.35

ヒーターレス
MPCX-P160GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
14.0 16.0

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－

m3/min
dB
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流
運 転 力 率

定 格 暖 房 能 力

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

室 内 形 名
風 速 切 換
1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

始　　  動　　  電　　  流
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1.1.3 壁掛形
（1）リプレースインバーター（ワイヤレス）冷暖房兼用
（a）-1 シングル（MPKZ-RP・GL（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉              
       〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
    ※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 11.5 10.5 9.5 8 11.5 10.5 9.5 8 11.5 10.5 9.5 8 11.5 10.5 9.5 8
dB 40 38 35 31 40 38 35 31 40 38 35 31 40 38 35 31
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A 15／－

 2.0／－
1.6／1.6
1.6
15／－

φ12.70
R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

冷房32～100％暖房17～100％
プロペラファン

0.043
0

全密閉
直入始動方式

0.90
 0.160～ 0.970

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUZ-RP45HA
35／35
44／46

340×990×235
16
－
－

ワイヤレスリモコン
ラインフローファン

0.030
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

8.2 8.2
MPK-RP45GA

－

 1.87  1.88
 4.21  4.17

89 90
 5.2  5.2

 1.02  1.03
 3.3  3.3

 4.41  4.37

87 91
 4.5( 1.8～ 5.8)  4.5( 1.8～ 5.8)

 1.00  1.01
 3.3  3.2

 4.0( 1.6～ 4.5)
 2.0( 0.8～ 2.3)  2.0( 0.8～ 2.3)

 4.00  3.96

1.6
30／－
20／－

ＩＮＶヒーターレス
MPKZ-RP45GLB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.0( 1.6～ 4.5)

電子膨張弁
NEO-22× 0.45
 3.5／－
1.6／1.6

φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.5

過電流検知回路
600×800×300

45
φ 6.35

0.043
0

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

0.90
 0.160～ 0.970

冷房32～100％暖房17～100％
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

35／35
44／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP45SHA

0.030
0

340×990×235
16

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤレスリモコン
ラインフローファン

MPK-RP45GA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 4.21  4.17
14.3 14.3

 5.2  5.2
 1.87  1.88

 5.2  5.2
98 99

 4.41  4.37
 1.02  1.03

 4.5( 1.8～ 5.8)  4.5( 1.8～ 5.8)

 5.1  5.1
98 99

 2.0( 0.8～ 2.3)
 4.00  3.96
 1.00  1.01

15／－

ＩＮＶヒーターレス
MPKZ-RP45SGLB

－
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.0( 1.6～ 4.5)  4.0( 1.6～ 4.5)
 2.0( 0.8～ 2.3)

 2.0／－
1.6／1.6
1.6
15／－

φ12.70
R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

冷房34～100％暖房17～100％
プロペラファン

0.043
0

全密閉
直入始動方式

0.80
 0.160～ 0.970

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUZ-RP40HA
35／35
44／46

340×990×235
16
－
－

ワイヤレスリモコン
ラインフローファン

0.030
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

7.6 7.6
MPK-RP40GA

－

 1.58  1.59
 4.25  4.21

88 92
 4.0  4.0

 0.95  0.96
 3.1  3.0

 4.21  4.17

87 91
 4.0( 1.6～ 5.2)  4.0( 1.6～ 5.2)

 0.84  0.85
 2.8  2.7

 1.8( 0.8～ 2.0)  1.8( 0.8～ 2.0)
 4.29  4.24

1.6
30／－

ＩＮＶヒーターレス
MPKZ-RP40GLB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 3.6( 1.6～ 4.0)  3.6( 1.6～ 4.0)

φ12.70
R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

冷房34～100％暖房17～100％
プロペラファン

0.043
0

全密閉
直入始動方式

0.80
 0.160～ 0.970

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUZ-RP40SHA

35／35
44／46

340×990×235
16
－
－

ワイヤレスリモコン
ラインフローファン

0.030
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

13.2 13.2
MPK-RP40GA

－

 1.58  1.59
 4.25  4.21

99 100
 4.0  4.0

 0.95  0.96
 4.8  4.8

 4.21  4.17

100 99
 4.0( 1.6～ 5.2)  4.0( 1.6～ 5.2)

 0.84  0.85
 4.2  4.3

 1.8( 0.8～ 2.0)  1.8( 0.8～ 2.0)
 4.29  4.24

50Hz 60Hz
 3.6( 1.6～ 4.0)  3.6( 1.6～ 4.0)

ＩＮＶヒーターレス
MPKZ-RP40SGLB

－
単相 200Ｖ

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

20／－

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

 3.5／－
1.6／1.6

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名
最 大 運 転 電 流

1 台 あ た り の 風 量

運 転 力 率

風 速 切 換

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

定 格 暖 房 能 力

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数
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（a）-2 シングル（MPKZ-RP・GL（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉
　　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 11.5 10.5 9.5 8 11.5 10.5 9.5 8 11.5 10.5 9.5 8 11.5 10.5 9.5 8
dB 40 38 35 31 40 38 35 31 40 38 35 31 40 38 35 31
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外 形 寸 法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機 液 配 管
ガ ス 配 管

室外機 液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房

電熱器〈クランクケース〉
外装色〈 マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル
外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名
最 大 運 転 電 流

1 台 あ た り の 風 量

運 転 力 率

風 速 切 換

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

定 格 暖 房 能 力暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈 マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

エ ア フ ィ ル タ ー

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

ＩＮＶヒーターレス
MPKZ-RP50SGLB

－
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.5( 1.8～ 5.0)  4.5( 1.8～ 5.0)
 2.3( 0.9～ 2.5)  2.3( 0.9～ 2.5)

 3.85  3.81
 1.17  1.18
 6.0  5.9
98 99

 5.0( 2.0～ 6.6)  5.0( 2.0～ 6.6)

 4.20  4.17
 1.19  1.20
 6.1  6.0
98 99
 5.6  5.6
 2.09  2.10
 4.03  3.99
14.4 14.4
MPK-RP50GA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤレスリモコン
ラインフローファン

0.030
0

340×990×235
16
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP50SHA

35／35
44／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.00

 0.180～ 0.970
冷房30～100％暖房19～100％

プロペラファン
0.043
0

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45
 3.5／－
1.6／1.6
1.6
30／－
20／－

ＩＮＶヒーター付
MPKZ-RP50SGLHB

単相 200Ｖ
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.5( 1.8～ 5.0)  4.5( 1.8～ 5.0)
 2.3( 0.9～ 2.5)  2.2( 0.9～ 2.5)

 3.85  3.81
 1.17  1.18
 6.0  5.9
98 99

 5.0( 2.0～ 6.6)  5.0( 2.0～ 6.6)
〈 5.8( 2.8～ 7.4)〉〈 5.8( 2.8～ 7.4)〉
 4.20〈 2.91〉  4.17〈 2.90〉
 1.19〈 1.99〉  1.20〈 2.00〉
 6.1〈10.0〉  6.0〈10.0〉
98〈100〉 99〈100〉
 5.6〈 6.4〉  5.6〈 6.4〉
 2.09〈 2.89〉  2.10〈 2.90〉
 4.03〈 3.38〉  3.99〈 3.36〉
14.4〈18.4〉 14.4〈18.4〉

MPK-RP50SGAH

0.8
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤレスリモコン
ラインフローファン

0.030
0

340×990×235
17
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP50SHA

35／35
44／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.00

 0.180～ 0.970
冷房30～100％暖房19～100％

プロペラファン
0.043
0

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45
 3.5／ 2.0
1.6／1.6
1.6
30／15
20／15

ＩＮＶヒーターレス
MPKZ-RP50GLB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.5( 1.8～ 5.0)  4.5( 1.8～ 5.0)
 2.3( 0.9～ 2.5)  2.3( 0.9～ 2.5)

 3.85  3.81
 1.17  1.18
 3.8  3.7
89 92

 5.0( 2.0～ 6.6)  5.0( 2.0～ 6.6)

 4.20  4.17
 1.19  1.20
 3.9  3.8
89 92
 5.6  5.6
 2.09  2.10
 4.03  3.99
8.4 8.4
MPK-RP50GA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤレスリモコン
ラインフローファン

0.030
0

340×990×235
16
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP50HA
35／35
44／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.00

 0.180～ 0.970
冷房30～100％暖房19～100％

プロペラファン
0.043
0

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45
 2.0／－
1.6／1.6
1.6
15／－
15／－

ＩＮＶヒーター付
MPKZ-RP50GLHB
単相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.5( 1.8～ 5.0)  4.5( 1.8～ 5.0)
 2.3( 0.9～ 2.5)  2.2( 0.9～ 2.5)

 3.85  3.81
 1.17  1.18
 3.8  3.7
89 92

 5.0( 2.0～ 6.6)  5.0( 2.0～ 6.6)
〈 5.8( 2.8～ 7.4)〉〈5.8( 2.8～ 7.4)〉
 4.20〈 2.91〉  4.17〈 2.90〉
 1.19〈 0.80〉*  1.20〈 0.80〉*
 3.9〈 4.0〉*  3.8〈 4.0〉*
89〈100〉* 92〈100〉*
 5.6〈 6.4〉  5.6〈 6.4〉
 2.09〈 0.80〉*  2.10〈 0.80〉*
 4.03〈 3.38〉  3.99〈 3.36〉
8.4〈4.0〉* 8.4〈4.0〉*

MPK-RP50SGAH

0.8
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤレスリモコン
ラインフローファン

0.030
0

340×990×235
17
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP50HA
35／35
44／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.00

 0.180～ 0.970
冷房30～100％暖房19～100％

プロペラファン
0.043
0

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.5

1.6
15／15
15／15

電子膨張弁
NEO-22× 0.45
 2.0／ 2.0
1.6／1.6
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頁 252

257

246
252
257

246
252
257

246
252
257

246
室外
室内掲

載
頁

（a）-3 シングル（MPKZ-RP・GL（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉                
     〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉                
    ※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。                
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。                
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。                

強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静
12 11 10 9 12 11 10 9 12 11 10 9 12 11 10 9
41 39 36 33 41 39 36 33 41 39 36 33 41 39 36 33

1.6
15／15
15／15

電子膨張弁
NEO-22× 0.45
 2.0／ 2.0
1.6／1.6

φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.5

過電流検知回路
600×800×300

45
φ 6.35

0.043
0

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

1.10
 0.250～ 0.970

プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

35／35
44／46
－

－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP56HA

0.030
0

340×990×235
17

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤレスリモコン
ラインフローファン

MPK-RP56SGAH

0.8

クロスフィン

 3.67〈 3.19〉  3.64〈 3.17〉
8.8〈4.0〉* 8.8〈4.0〉*

 5.8〈 6.6〉  5.8〈 6.6〉
 2.24〈 0.80〉*  2.25〈 0.80〉*

 4.8〈 4.0〉*  4.7〈 4.0〉*
89〈100〉* 93〈100〉*

 3.73〈 2.78〉  3.71〈 2.77〉
 1.50〈 0.80〉*  1.51〈 0.80〉*

 5.6( 2.5～ 7.3)  5.6( 2.5～ 7.3)
〈 6.4( 3.3～ 8.1)〉〈 6.4( 3.3～ 8.1)〉

 4.5  4.4
90 93

 2.5( 1.2～ 2.8)
 3.60  3.57
 1.39  1.40

15／－

ＩＮＶヒーター付
MPKZ-RP56GLHB
単相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.0( 2.3～ 5.6)  5.0( 2.3～ 5.6)
 2.5( 1.2～ 2.8)

 2.0／－
1.6／1.6
1.6
15／－

φ12.70
R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

冷房34～100％暖房25～100％ 冷房34～100％暖房25～100％
プロペラファン

0.043
0

全密閉
直入始動方式

1.10
 0.250～ 0.970

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉 アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUZ-RP56HA
35／35
44／46

340×990×235
16
－
－

ワイヤレスリモコン
ラインフローファン

0.030
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉 ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

8.8 8.8
MPK-RP56GA

－

 2.24  2.25
 3.67  3.64

89 93
 5.8  5.8

 1.50  1.51
 4.8  4.7

 3.73  3.71

90 93
 5.6( 2.5～ 7.3)  5.6( 2.5～ 7.3)

 1.39  1.40
 4.5  4.4

 5.0( 2.3～ 5.6)
 2.5( 1.2～ 2.8)  2.5( 1.2～ 2.8)

 3.60  3.57

1.6
30／15
20／15

ＩＮＶヒーターレス
MPKZ-RP56GLB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.0( 2.3～ 5.6)

電子膨張弁
NEO-22× 0.45
 3.5／ 2.0
1.6／1.6

φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.5

過電流検知回路
600×800×300

45
φ 6.35

0.043
0

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

1.10
 0.250～ 0.970

冷房34～100％暖房25～100％
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

35／35
44／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP56SHA

0.030
0

340×990×235
17

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤレスリモコン
ラインフローファン

MPK-RP56SGAH

0.8
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 3.67〈 3.19〉  3.64〈 3.17〉
14.6〈18.6〉 14.6〈18.6〉

 5.8〈 6.6〉  5.8〈 6.6〉
 2.24〈 3.04〉  2.25〈 3.05〉

 7.7〈11.6〉  7.6〈11.6〉
98〈99〉 99〈100〉

 3.73〈 2.78〉  3.71〈 2.77〉
 1.50〈 2.30〉  1.51〈 2.31〉

 5.6( 2.5～ 7.3)  5.6( 2.5～ 7.3)
〈 6.4( 3.3～ 8.1)〉〈 6.4( 3.3～ 8.1)〉

 7.1  7.1
98 99

 2.5( 1.2～ 2.8)
 3.60  3.57
 1.39  1.40

20／－

ＩＮＶヒーター付
MPKZ-RP56SGLHB

単相 200Ｖ
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.0( 2.3～ 5.6)  5.0( 2.3～ 5.6)
 2.5( 1.2～ 2.8)

 3.5／－
1.6／1.6
1.6
30／－

φ12.70
R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

冷房34～100％暖房25～100％
プロペラファン

0.043
0

全密閉
直入始動方式

1.10
 0.250～ 0.970

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUZ-RP56SHA

35／35
44／46

340×990×235
16
－
－

ワイヤレスリモコン
ラインフローファン

0.030
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

14.6 14.6
MPK-RP56GA

－

 2.24  2.25
 3.67  3.64

98 99
 5.8  5.8

 1.50  1.51
 7.7  7.6

 3.73  3.71

98 99
 5.6( 2.5～ 7.3)  5.6( 2.5～ 7.3)

 1.39  1.40
 7.1  7.1

 5.0( 2.3～ 5.6)
 2.5( 1.2～ 2.8)  2.5( 1.2～ 2.8)

 3.60  3.57

ＩＮＶヒーターレス
MPKZ-RP56SGLB

－
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.0( 2.3～ 5.6)

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－

m3/min
dB
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

最 大 運 転 電 流

運 転 力 率

定 格 暖 房 能 力

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

室 内 形 名
風 速 切 換
1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値
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（a）-4 シングル（MPKZ-RP・GLB／FLB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉                
      〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉                
    ※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉                
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。                
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。                
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。                

強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静
12 11 10 9 12 11 10 9 20 19 17 15 20 19 17 15
41 39 36 33 41 39 36 33 43 40 38 35 43 40 38 35

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－

m3/min
dB
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

最 大 運 転 電 流

運 転 力 率

定 格 暖 房 能 力

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

室 内 形 名
風 速 切 換
1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

ＩＮＶヒーターレス
MPKZ-RP63SGLB

－
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.6( 2.7～ 6.3)  5.6( 2.7～ 6.3)
 2.8( 1.4～ 3.2)  2.8( 1.4～ 3.2)

 3.76  3.78
 1.49  1.48
 7.5  7.5
99 99

 6.3( 2.8～ 8.2)  6.3( 2.8～ 8.2)

 3.82  3.84
 1.65  1.64
 8.4  8.3
98 99
 7.3  7.3
 2.71  2.72
 3.79  3.81
16.7 16.7
MPKZ-RP63GA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤレスリモコン
ラインフローファン

0.030
0

340×990×235
16
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP63SHA

55／55
45／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.40

 0.420～ 1.110
冷房44～100％暖房29～100％

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
943×950×330

69
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.87
 5.5／－
1.6／1.6
1.6
30／－
30／－

ＩＮＶヒーターレス
MPKZ-RP63GLB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.6( 2.7～ 6.3)  5.6( 2.7～ 6.3)
 2.8( 1.4～ 3.2)  2.8( 1.4～ 3.2)

 3.76  3.78
 1.49  1.48
 4.7  4.6
92 93

 6.3( 2.8～ 8.2)  6.3( 2.8～ 8.2)

 3.82  3.84
 1.65  1.64
 5.2  5.1
92 93
 7.3  7.3
 2.71  2.72
 3.79  3.81
9.8 9.8
MPKZ-RP63GA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤレスリモコン
ラインフローファン

0.030
0

340×990×235
16
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP63HA
55／55
45／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.40

 0.420～ 1.110
冷房44～100％暖房29～100％

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
943×950×330

69
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.87

15／－

 2.0／－
1.6／1.6
1.6
15／－

15／－

 2.0／－
1.6／1.6
1.6
15／－

φ15.88
R410A× 3.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.87

69
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
943×950×330

冷房44～100％暖房29～100％
プロペラファン

0.060
0

全密閉
直入始動方式

1.40
 0.420～ 1.110

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUZ-RP63HA
55／55
45／46

340×1400×235
24
－
－

ワイヤレスリモコン
ラインフローファン×2

0.040
0

ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート

10.0 10.0
MPK-RP63FAL

－

 2.73  2.74
 3.74  3.77

91 92
 7.3  7.3

 1.67  1.66
 5.3  5.2

 3.77  3.80

91 92
 6.3( 2.8～ 8.2)  6.3( 2.8～ 8.2)

 1.51  1.50
 4.8  4.7

 2.8( 1.4～ 3.2)  2.8( 1.4～ 3.2)
 3.71  3.73

1.6
30／－

ＩＮＶヒーターレス
MPKZ-RP63FLB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.6( 2.7～ 6.3)  5.6( 2.7～ 6.3)

電子膨張弁
NEO-22× 0.87
 5.5／－
1.6／1.6

φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.5

過電流検知回路
943×950×330

69
φ 9.52

0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

1.40
 0.420～ 1.110

冷房44～100％暖房29～100％
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

55／55
45／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP63SHA

0.040
0

340×1400×235
24

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート
ワイヤレスリモコン
ラインフローファン×2

MPK-RP63FAL

－
ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉

クロスフィン

 3.74  3.77
16.9 16.9

 7.3  7.3
 2.73  2.74

 8.5  8.4
98 99

 3.77  3.80
 1.67  1.66

 6.3( 2.8～ 8.2)  6.3( 2.8～ 8.2)

 7.6  7.6
99 99

 2.8( 1.4～ 3.2)
 3.71  3.73
 1.51  1.50

30／－

ＩＮＶヒーターレス
MPKZ-RP63SFLB

－
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.6( 2.7～ 6.3)  5.6( 2.7～ 6.3)
 2.8( 1.4～ 3.2)
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（a）-5 シングル（MPKZ-RP・FL（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉                
        〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉                
    ※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉                
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。                
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。                
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。                

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 20 19 17 15 20 19 17 15 20 19 17 15 20 19 17 15
dB 43 40 38 35 43 40 38 35 43 40 38 35 43 40 38 35
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈 マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

冷
房
標
準
性
能

ヒーター
室　外

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流
運 転 力 率

風 速 切 換

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

最 大 運 転 電 流

1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー

定 格 暖 房 能 力

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器

50Hz 60Hz
 5.6( 2.7～ 6.3)  5.6( 2.7～ 6.3)

ＩＮＶヒーター付
MPKZ-RP63FLHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

 2.8( 1.4～ 3.2)
 3.71  3.73
 1.51  1.50

 2.8( 1.4～ 3.2)

 4.8  4.7
91 92

 6.3( 2.8～ 8.2)  6.3( 2.8～ 8.2)
〈 8.4( 4.9～10.3)〉〈 8.4( 4.9～10.3)〉
 3.77〈 2.23〉  3.80〈 2.23〉
 1.67〈 3.77〉  1.66〈 3.76〉
 5.3〈11.1〉  5.2〈11.0〉
91〈98〉 92〈99〉
 7.3〈 9.4〉  7.3〈 9.4〉
 2.73〈 4.83〉  2.74〈 4.84〉
 3.74〈 2.97〉  3.77〈 2.98〉
10.0〈16.1〉 10.0〈16.1〉

MPK-RP63FALH

2.1
ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート
ワイヤレスリモコン
ラインフローファン×2

0.040
0

340×1400×235
26
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP63HA
55／55
45／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.40

 0.420～ 1.110
冷房44～100％暖房29～100％

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
943×950×330

69
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.87
 2.0／ 2.0
1.6／1.6
1.6
15／15
15／15

ＩＮＶヒーターレス
MPKZ-RP80SFLB

－
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 7.1( 3.3～ 8.0)  7.1( 3.3～ 8.0)
 3.6( 1.7～ 4.0)  3.6( 1.7～ 4.0)

 3.59  3.60
 1.98  1.97
10.1  9.9
98 99

 8.0( 3.5～10.8)  8.0( 3.5～10.8)

 3.59  3.60
 2.23  2.22
11.4 11.2
98 99
 8.5  8.5
 3.95  3.96
 3.59  3.60
20.1 20.1
MPK-RP80FAL

－
ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート
ワイヤレスリモコン
ラインフローファン×2

0.040
0

340×1400×235
24
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP80SHA

55／55
45／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.60

 0.420～ 1.360
冷房33～100％暖房22～100％

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
943×950×330

69
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.87
 5.5／－
1.6／2.0
1.6
30／－
30／－

ＩＮＶヒーターレス
MPKZ-RP80FLB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 7.1( 3.3～ 8.0)  7.1( 3.3～ 8.0)
 3.6( 1.7～ 4.0)  3.6( 1.7～ 4.0)

 3.59  3.60
 1.98  1.97
 6.2  6.1
92 93

 8.0( 3.5～10.8)  8.0( 3.5～10.8)

 3.59  3.60
 2.23  2.22
 6.9  6.8
93 94
 8.5  8.5
 3.95  3.96
 3.59  3.60
13.7 13.7
MPK-RP80FAL

－
ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート
ワイヤレスリモコン
ラインフローファン×2

0.040
0

340×1400×235
24
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP80HA
55／55
45／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.60

 0.420～ 1.360
冷房33～100％暖房22～100％

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
943×950×330

69
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.87
 3.5／－
1.6／2.0
1.6
30／－
20／－

ＩＮＶヒーター付
MPKZ-RP80FLHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 7.1( 3.3～ 8.0)  7.1( 3.3～ 8.0)
 3.6( 1.7～ 4.0)  3.5( 1.7～ 4.0)

 3.59  3.60
 1.98  1.97
 6.2  6.1
92 93

 8.0( 3.5～10.8)  8.0( 3.5～10.8)
〈10.1( 5.6～12.9)〉〈10.1( 5.6～12.9)〉
 3.59〈 2.33〉  3.60〈 2.34〉
 2.23〈 4.33〉  2.22〈 4.32〉
 6.9〈12.7〉  6.8〈12.7〉
93〈98〉 94〈98〉
 8.5〈10.6〉  8.5〈10.6〉
 3.95〈 6.05〉  3.96〈 6.06〉
 3.59〈 2.96〉  3.60〈 2.97〉
13.7〈19.8〉 13.7〈19.8〉

MPK-RP80FALH

2.1
ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート
ワイヤレスリモコン
ラインフローファン×2

0.040
0

340×1400×235
26
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP80HA
55／55
45／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.60

 0.420～ 1.360
冷房33～100％暖房22～100％

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
943×950×330

69
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.87

20／15

 3.5／ 2.0
1.6／2.0
1.6
30／15
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（a）-6 シングル（MPKZ-RP・FL（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉          
       〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉          
    ※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉          
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。          
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。          
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。                          

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 28 25 23 20 28 25 23 20
dB 46 44 43 41 46 44 43 41
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

電子膨張弁
MEL-56× 1.40

30／15

 3.5／ 2.0
1.6／2.0
1.6
30／15

φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0

過電流検知回路
1350×950×330

108
φ 9.52

 0.060×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

1.90
 0.630～ 1.720

冷房38～100％暖房26～100％
プロペラファン×2

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

100／100
47／49
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP112HA

0.070
0

340×1680×235
30

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート
ワイヤレスリモコン
ラインフローファン×2

MPK-RP112FALH

2.4
ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉

クロスフィン

 4.26〈 3.41〉  4.24〈 3.40〉
17.9〈24.8〉 17.9〈24.8〉

12.5〈14.9〉 12.5〈14.9〉
 4.39〈 6.79〉  4.37〈 6.77〉

 8.0〈14.6〉  7.9〈14.5〉
90〈97〉 92〈98〉

 4.46〈 2.77〉  4.44〈 2.76〉
 2.51〈 4.91〉  2.52〈 4.92〉

11.2( 4.5～14.2) 11.2( 4.5～14.2)
〈13.6( 6.9～16.6)〉〈13.6( 6.9～16.6)〉

 7.9  7.9
90 91

 5.0( 2.5～ 5.6)
 4.05  4.03
 2.47  2.48

30／－

ＩＮＶヒーター付
MPKZ-RP112FLHB

三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
10.0( 4.9～11.2) 10.0( 4.9～11.2)
 5.0( 2.5～ 5.6)

 3.5／－
1.6／2.0
1.6
30／－

φ15.88
R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 1.40

108
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
1350×950×330

冷房38～100％暖房26～100％
プロペラファン×2

 0.060×2
0

全密閉
直入始動方式

1.90
 0.630～ 1.720

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUZ-RP112HA
100／100
47／49

340×1680×235
28
－
－

ワイヤレスリモコン
ラインフローファン×2

0.070
0

ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート

17.9 17.9
MPK-RP112FAL

－

 4.39  4.37
 4.26  4.24

90 92
12.5 12.5

 2.51  2.52
 8.0  7.9

 4.46  4.44

90 91
11.2( 4.5～14.2) 11.2( 4.5～14.2)

 2.47  2.48
 7.9  7.9

 5.0( 2.5～ 5.6)  5.0( 2.5～ 5.6)
 4.05  4.03

50Hz 60Hz
10.0( 4.9～11.2) 10.0( 4.9～11.2)

ＩＮＶヒーターレス
MPKZ-RP112FLB

－
三相 200Ｖ

定 格 暖 房 能 力

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈 マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

最 大 運 転 電 流

1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー

運 転 力 率

風 速 切 換

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

ヒーター
室　外

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数
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（b）-1 同時ツイン（MPKZX-RP・GL（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉                
       〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉                
    ※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉                
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。                
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。                
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。                                          

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 11.5 10.5 9.5 8 11.5 10.5 9.5 8 11.5 10.5 9.5 8 11.5 10.5 9.5 8
dB 40 38 35 31 40 38 35 31 40 38 35 31 40 38 35 31
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A 20／15

 3.5／ 2.0
1.6／2.0
1.6
30／15

φ15.88
R410A× 3.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.87

69
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
943×950×330

冷房33～100％暖房22～100％
プロペラファン

0.060
0

全密閉
直入始動方式

1.60
 0.420～ 1.360

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUZ-RP80HA
55／55
45／46

340×990×235
17
－
－

ワイヤレスリモコン
ラインフローファン

0.030
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

10.1〈8.0〉* 10.1〈8.0〉*
MPK-RP40SGAH×2

0.8

 3.72V 1.60〉*  3.74〈 1.60〉*
 3.79V 3.20〉  3.75〈 3.17〉

93〈100〉* 94〈100〉*
 8.5〈10.1〉  8.5V10.1〉

 2.13〈 1.60〉*  2.15〈 1.60〉*
 6.6〈 8.0〉*  6.6〈 8.0〉*

〈 9.6( 5.1～12.4)〉〈 9.6( 5.1～12.4)〉
 3.76〈 2.57〉  3.72〈 2.56〉

93 94
 8.0( 3.5～10.8)  8.0( 3.5～10.8)

 1.86  1.88
 5.8  5.8

 7.1( 3.3～ 8.0)
 3.6( 1.7～ 4.0)  3.6( 1.7～ 4.0)

 3.82  3.78

1.6
30／－
20／－

ＩＮＶヒーター付
MPKZX-RP80GLHB

単相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 7.1( 3.3～ 8.0)

電子膨張弁
NEO-22× 0.87
 3.5／－
1.6／2.0

φ12.70
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.5

過電流検知回路
943×950×330

69
φ 6.35

0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

1.60
 0.420～ 1.360

冷房33～100％暖房22～100％
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

55／55
45／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP80HA

0.030
0

340×990×235
16

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤレスリモコン
ラインフローファン

MPK-RP40GA×2

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 3.79  3.75
10.1 10.1

 8.5  8.5
 3.72  3.74

 6.6  6.6
93 94

 3.76  3.72
 2.13  2.15

 8.0( 3.5～10.8)  8.0( 3.5～10.8)

 5.8  5.8
93 94

 3.6( 1.7～ 4.0)
 3.82  3.78
 1.86  1.88

30／15

ＩＮＶヒーターレス
MPKZX-RP80GLB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 7.1( 3.3～ 8.0)  7.1( 3.3～ 8.0)
 3.6( 1.7～ 4.0)

 5.5／ 2.0
1.6／2.0
1.6
30／15

φ15.88
R410A× 3.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.87

69
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
943×950×330

冷房33～100％暖房22～100％
プロペラファン

0.060
0

全密閉
直入始動方式

1.60
 0.420～ 1.360

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUZ-RP80SHA

55／55
45／46

340×990×235
17
－
－

ワイヤレスリモコン
ラインフローファン

0.030
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

17.1〈25.1〉 17.1〈25.1〉
MPK-RP40SGAH×2

0.8

 3.72〈 5.32〉  3.74〈 5.34〉
 3.79〈3.20〉  3.75〈 3.17〉

98〈99〉 99〈99〉
 8.5〈10.1〉  8.5〈10.1〉

 2.13〈 3.73〉  2.15〈 3.75〉
10.9〈18.8〉 10.9〈18.9〉

〈 9.6( 5.1～12.4)〉〈 9.6( 5.1～12.4)〉
 3.76〈 2.57〉  3.72〈 2.56〉

98 99
 8.0( 3.5～10.8)  8.0( 3.5～10.8)

 1.86  1.88
 9.5  9.5

 3.6( 1.7～ 4.0)  3.6( 1.7～ 4.0)
 3.82  3.78

1.6
30／－

ＩＮＶヒーター付
MPKZX-RP80SGLHB

単相 200Ｖ
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 7.1( 3.3～ 8.0)  7.1( 3.3～ 8.0)

φ15.88
R410A× 3.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.87

69
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
943×950×330

冷房33～100％暖房22～100％
プロペラファン

0.060
0

全密閉
直入始動方式

1.60
 0.420～ 1.360

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUZ-RP80SHA

55／55
45／46

340×990×235
16
－
－

ワイヤレスリモコン
ラインフローファン

0.030
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

17.1 17.1
MPK-RP40GA×2

－

 3.72  3.74
 3.79  3.75

98 99
 8.5  8.5

 2.13  2.15
10.9 10.9

 3.76  3.72

98 99
 8.0( 3.5～10.8)  8.0( 3.5～10.8)

 1.86  1.88
 9.5  9.5

 3.6( 1.7～ 4.0)  3.6( 1.7～ 4.0)
 3.82  3.78

50Hz 60Hz
 7.1( 3.3～ 8.0)  7.1( 3.3～ 8.0)

ＩＮＶヒーターレス
MPKZX-RP80SGLB

－
単相 200Ｖ

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈 マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

30／－

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

 5.5／－
1.6／2.0

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名
最 大 運 転 電 流

1 台 あ た り の 風 量

運 転 力 率

風 速 切 換

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

定 格 暖 房 能 力

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数
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（b）-2 同時ツイン（MPKZX-RP・GL（H）B／FL（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。 〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉             
       〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
    ※2.暖房欄の 〈　〉内は電熱器作動時の数値です。 〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時 〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 12 11 10 9 12 11 10 9 20 19 17 15 20 19 17 15
dB 41 39 36 33 41 39 36 33 43 40 38 35 43 40 38 35
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル
外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名
最 大 運 転 電 流

1 台 あ た り の 風 量

運 転 力 率

風 速 切 換

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

定 格 暖 房 能 力暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

エ ア フ ィ ル タ ー

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

ＩＮＶヒーターレス
MPKZX-RP112GLB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
10.0( 4.9～11.2) 10.0( 4.9～11.2)
 5.0( 2.5～ 5.6)  5.0( 2.5～ 5.6)

 4.03  4.00
 2.48  2.50
 7.8  7.8
92 93

11.2( 4.5～14.2) 11.2( 4.5～14.2)

 4.44  4.41
 2.52  2.54
 7.9  7.9
92 93
12.5 12.5
 4.40  4.39
 4.24  4.21
13.8 13.8
MPK-RP56GA×2

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤレスリモコン
ラインフローファン

0.030
0

340×990×235
16
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP112HA
100／100
47／49
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.90

 0.630～ 1.720
冷房38～100％暖房26～100％

プロペラファン×2
 0.060×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
1350×950×330

108
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 1.40
 3.5／－
1.6／2.0
1.6
30／－
30／－

ＩＮＶヒーター付
MPKZX-RP112GLHB

単相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
10.0( 4.9～11.2) 10.0( 4.9～11.2)
 5.0( 2.5～ 5.6)  5.0( 2.5～ 5.6)

 4.03  4.00
 2.48  2.50
 7.8  7.8
92 93

11.2( 4.5～14.2) 11.2( 4.5～14.2)
〈12.8( 6.1～15.8)〉〈12.8( 6.1～15.8)〉
 4.44〈 3.11〉  4.41〈 3.09〉
 2.52〈1.60〉*  2.54〈 1.60〉*
 7.9〈 8.0〉*  7.9〈 8.0〉*
92〈100〉* 93〈100〉*
12.5〈14.1〉 12.5〈14.1〉
 4.40〈 1.60〉*  4.39〈 1.60〉*
 4.24〈 3.57〉  4.21〈 3.55〉
13.8〈8.0〉* 13.8〈8.0〉*

MPK-RP56SGAH×2

0.8
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤレスリモコン
ラインフローファン

0.030
0

340×990×235
17
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP112HA
100／100
47／49
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.90

 0.630～ 1.720
冷房38～100％暖房26～100％

プロペラファン×2
 0.060×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
1350×950×330

108
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 1.40

30／15

 3.5／ 2.0
1.6／2.0
1.6
30／15

ＩＮＶヒーターレス ＩＮＶヒーター付
MPKZX-RP140FLB MPKZX-RP140FLHB

－ 三相 200Ｖ
三相 200Ｖ 三相 200Ｖ

50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
12.5( 5.5～14.0) 12.5( 5.5～14.0) 12.5( 5.5～14.0) 12.5( 5.5～14.0)
 6.3( 2.8～ 7.0)  6.3( 2.8～ 7.0)  6.3( 2.8～ 7.0)  6.3( 2.8～ 7.0)

 3.70  3.68  3.70  3.68
 3.38  3.40  3.38  3.40
10.6 10.5 10.6 10.5
92 93 92 93

14.0( 5.0～18.2) 14.0( 5.0～18.2) 14.0( 5.0～18.2) 14.0( 5.0～18.2)
〈18.2( 9.2～22.4)〉〈18.2( 9.2～22.4)〉

 4.05  4.03  4.05〈 2.38〉  4.03〈 2.37〉
 3.46  3.47  3.46〈 7.66〉  3.47〈 7.67〉
10.8 10.7 10.8〈22.5〉 10.7〈22.5〉
92 94 92〈98〉 94〈98〉
16.0 16.0 16.0〈20.2〉 16.0〈20.2〉
 6.57  6.55  6.57〈10.77〉  6.55〈10.75〉
 3.88  3.86  3.88〈 3.04〉  3.86〈 3.03〉
24.4 24.4 24.4〈36.5〉 24.4〈36.5〉
MPK-RP71FAL×2 MPK-RP71FALH×2

－ 2.1
ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉 ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉

クロスフィン クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様) PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート 発泡ポリエチレンシート
ワイヤレスリモコン ワイヤレスリモコン
ラインフローファン×2 ラインフローファン×2

0.040 0.040
0 0

340×1400×235 340×1400×235
24 26
－ －
－ －

VP-20接続可 VP-20接続可
MPUZ-RP140HA MPUZ-RP140HA
100／100 100／100
48／50 48／50
－ －

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉 アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン クロスフィン

リバースサイクル リバースサイクル
全密閉 全密閉

直入始動方式 直入始動方式
2.40 2.40

 0.630～ 2.480  0.630～ 2.480
冷房26～100％暖房21～100％ 冷房26～100％暖房21～100％

プロペラファン×2 プロペラファン×2
 0.060×2  0.060×2
0 0

 4.41／-0.03  4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路 吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路 過電流検知回路
1350×950×330 1350×950×330

108 108
φ 9.52 φ 9.52
φ15.88 φ15.88
φ 9.52 φ 9.52
φ15.88 φ15.88

R410A× 5.0 R410A× 5.0
電子膨張弁 電子膨張弁
MEL-56× 1.40 MEL-56× 1.40
 5.5／－  5.5／ 3.5
1.6／2.0 1.6／2.0

30／－ 30／20

1.6 1.6
30／－ 30／30

m3/min
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（b）-3 同時ツイン（MPKZX-RP・FL（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。 〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉             
       〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
    ※2.暖房欄の 〈　〉内は電熱器作動時の数値です。 〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時 〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 20 19 17 15 20 19 17 15 28 25 23 20 28 25 23 20
dB 43 40 38 35 43 40 38 35 46 44 43 41 46 44 43 41
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

冷
房
標
準
性
能

ヒーター
室　外

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流
運 転 力 率

風 速 切 換

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

最 大 運 転 電 流

1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー

定 格 暖 房 能 力

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器

50Hz 60Hz
14.0( 5.5～16.0) 14.0( 5.5～16.0)

ＩＮＶヒーターレス
MPKZX-RP160FLB

－
三相 200Ｖ

 7.0( 2.8～ 8.0)
 3.35  3.33
 4.18  4.20

 7.0( 2.8～ 8.0)

13.0 12.9
93 94

16.0( 5.0～20.2) 16.0( 5.0～20.2)

 4.11  4.09
 3.89  3.91
12.1 12.0
93 94
16.5 16.5
 6.87  6.85
 3.73  3.71
24.9 24.9
MPK-RP80FAL×2

－
ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート
ワイヤレスリモコン
ラインフローファン×2

0.040
0

340×1400×235
24
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP160HA
100／100
48／50
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
2.90

 0.630～ 2.480
冷房21～100％暖房21～100％

プロペラファン×2
 0.060×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
1350×950×330

108
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 1.40
 5.5／－
1.6／2.0
1.6
30／－
30／－

ＩＮＶヒーター付
MPKZX-RP160FLHB

三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
14.0( 5.5～16.0) 14.0( 5.5～16.0)
 7.0( 2.8～ 8.0)  7.0( 2.8～ 8.0)

 3.35  3.33
 4.18  4.20
13.0 12.9
93 94

16.0( 5.0～20.2) 16.0( 5.0～20.2)
〈20.2( 9.2～24.4)〉〈20.2( 9.2～24.4)〉
 4.11〈 2.50〉  4.09〈 2.49〉
 3.89〈 8.09〉  3.91〈 8.11〉
12.1〈23.8〉 12.0〈23.8〉
93〈98〉 94〈98〉
16.5〈20.7〉 16.5〈20.7〉
 6.87〈11.07〉  6.85〈11.05〉
 3.73〈 2.93〉  3.71〈 2.91〉
24.9〈37.0〉 24.9〈37.0v

MPK-RP80FALH×2

2.1
ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート
ワイヤレスリモコン
ラインフローファン×2

0.040
0

340×1400×235
26
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP160HA
100／100
48／50
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
2.90

 0.630～ 2.480
冷房21～100％暖房21～100％

プロペラファン×2
 0.060×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
1350×950×330

108
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 1.40
 5.5／ 3.5
1.6／2.0
1.6
30／30
30／20

ＩＮＶヒーターレス
MPKZX-RP224FLB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)
10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2)

 2.98  2.97
 6.72  6.74
21.6 21.7
90 90

22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)

 3.79  3.78
 5.91  5.93
19.0 19.1
90 90
20.0 20.0
 9.33  9.35
 3.39  3.38
36.2 36.3
MPK-RP112FAL×2

－
ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート
ワイヤレスリモコン
ラインフローファン×2

0.070
0

340×1680×235
28
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP224HA
150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
4.50

 0.890～ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 3.60／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／－
2.0／2.6
2.0
60／－
50／－

ＩＮＶヒーター付
MPKZX-RP224FLHB

三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)
10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2)

 2.98  2.97
 6.72  6.74
21.6 21.7
90 90

22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)
〈27.2(14.8～29.8)〉〈27.2(14.8～29.8)〉
 3.79〈 2.54〉  3.78〈 2.53〉
 5.91〈10.71〉  5.93〈10.73〉
19.0〈32.0〉 19.1〈32.1〉
90〈97〉 90〈96〉
20.0〈24.8〉 20.0〈24.8〉
 9.33〈14.13〉  9.35〈14.15〉
 3.39〈 2.76〉  3.38〈 2.75〉
36.2〈50.1〉 36.3〈50.1〉
MPK-RP112FALH×2

2.4
ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート
ワイヤレスリモコン
ラインフローファン×2

0.070
0

340×1680×235
30
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP224HA
150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
4.50

 0.890～ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 3.60／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

50／20

14.0／ 3.5
2.0／2.6
2.0
60／30
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（c） 同時トリプル（MPKZT-RP・GL（H）B／FL（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。 〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉             
       〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
    ※2.暖房欄の 〈　〉内は電熱器作動時の数値です。 〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時 〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 12 11 10 9 12 11 10 9 20 19 17 15 20 19 17 15
dB 41 39 36 33 41 39 36 33 43 40 38 35 43 40 38 35
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

最 大 運 転 電 流

運 転 力 率

定 格 暖 房 能 力

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

30／－

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

 5.5／－
1.6／2.0

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

室 内 形 名
風 速 切 換
1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

ＩＮＶヒーターレス
MPKZT-RP160GLB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
14.0( 5.5～16.0) 14.0( 5.5～16.0)
 7.0( 2.8～ 8.0)  7.0( 2.8～ 8.0)

 3.34  3.32
 4.19  4.22
13.0 13.0
93 94

16.0( 5.0～20.2) 16.0( 5.0～20.2)

 4.10  4.07
 3.90  3.93
12.1 12.1
93 94
16.5 16.5
 6.88  6.87
 3.72  3.70
25.0 25.0
MPK-RP56GA×3

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤレスリモコン
ラインフローファン

0.030
0

340×990×235
16
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP160HA
100／100
48／50
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
2.90

 0.630～ 2.480
冷房21～100％暖房21～100％

プロペラファン×2
 0.060×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
1350×950×330

108
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 1.40

1.6
30／－

ＩＮＶヒーター付
MPKZT-RP160GLHB

単相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
14.0( 5.5～16.0) 14.0( 5.5～16.0)
 7.0( 2.8～ 8.0)  7.0( 2.8～ 8.0)

 3.34  3.32
 4.19  4.22
13.0 13.0
93 94

16.0( 5.0～20.2) 16.0( 5.0～20.2)
〈18.4( 7.4～22.6)〉〈18.4( 7.4～22.6)〉
 4.10〈 2.92〉  4.07〈 2.91〉
 3.90〈2.40〉*  3.93〈 2.40〉*
12.1〈12.0〉* 12.1〈12.0〉*
93〈100〉* 94〈100〉*
16.5〈18.9〉 16.5〈18.9〉
 6.88〈 2.40〉*  6.87〈 2.40〉*
 3.72〈 3.13〉  3.70〈 3.12〉
25.0〈12.0〉* 25.0〈12.0〉*

MPK-RP56SGAH×3

0.8
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤレスリモコン
ラインフローファン

0.030
0

340×990×235
17
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP160HA
100／100
48／50
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
2.90

 0.630～ 2.480
冷房21～100％暖房21～100％

プロペラファン×2
 0.060×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
1350×950×330

108
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 1.40
 5.5／ 2.0
1.6／2.0
1.6
30／15
30／20

ＩＮＶヒーターレス ＩＮＶヒーター付
MPKZT-RP224FLB MPKZT-RP224FLHB

－ 三相 200Ｖ
三相 200Ｖ 三相 200Ｖ

50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)
10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2)

 2.96  2.95  2.96  2.95
 6.75  6.78  6.75  6.78
21.6 21.6 21.6 21.6
90 91 90 91

22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)
〈26.6(14.2～29.2)〉〈26.6(14.2～29.2)〉

 3.77  3.75  3.77〈 2.62〉  3.75〈 2.62〉
 5.94  5.97  5.94〈10.14〉  5.97〈10.17〉
19.0 19.0 19.0〈30.4〉 19.0〈30.4〉
90 91 90〈96〉 91〈97〉
20.0 20.0 20.0〈24.2〉 20.0〈24.2〉
 9.36  9.39  9.36〈13.56〉  9.39〈13.59〉
 3.37  3.35  3.37〈 2.79〉  3.35〈 2.79〉
39.1 39.2 39.1〈51.3〉 39.2〈51.3〉
MPK-RP80FAL×3 MPK-RP80FALH×3

－ 2.1
ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉 ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉

クロスフィン クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様) PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート 発泡ポリエチレンシート
ワイヤレスリモコン ワイヤレスリモコン
ラインフローファン×2 ラインフローファン×2

0.040 0.040
0 0

340×1400×235 340×1400×235
24 26
－ －
－ －

VP-20接続可 VP-20接続可
MPUZ-RP224HA MPUZ-RP224HA
150／150 150／150
54／56 54／56
－ －

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉 アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン クロスフィン

リバースサイクル リバースサイクル
全密閉 全密閉

直入始動方式 直入始動方式
4.50 4.50

 0.890～ 3.500  0.890～ 3.500
－ －

プロペラファン プロペラファン
0.635 0.635
0 0

 3.60／-0.03  3.60／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路 吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器 温度開閉器
1800×900×750 1800×900×750

198 198
φ 9.52 φ 9.52
φ15.88 φ15.88
φ 9.52 φ 9.52
φ25.40 φ25.40

R410A×10.5 R410A×10.5
電子膨張弁 電子膨張弁
MEL-56× 2.30 MEL-56× 2.30
14.0／－ 14.0／ 5.5
2.0／2.6 2.0／2.6

50／－ 50／30

2.0 2.0
60／－ 60／30
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（d） 同時フォー（MPKZD-RP・GL（H）B／FL（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。 〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉             
       〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
    ※2.暖房欄の 〈　〉内は電熱器作動時の数値です。 〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時 〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 12 11 10 9 12 11 10 9 20 19 17 15 20 19 17 15
dB 41 39 36 33 41 39 36 33 43 40 38 35 43 40 38 35
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A 50／30

14.0／ 3.5
2.0／2.6
2.0
60／30

φ25.40
R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

198
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52

 3.60／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

－
プロペラファン

0.635
0

全密閉
直入始動方式

4.50
 0.890～ 3.500

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUZ-RP224HA
150／150
54／56

340×990×235
17
－
－

ワイヤレスリモコン
ラインフローファン

0.030
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

36.2〈16.0〉* 36.3〈16.0〉*
MPK-RP56SGAH×4

0.8

 9.35〈 3.20〉*  9.39〈 3.20〉*
 3.38〈 2.89〉  3.35〈 2.87〉

91〈100〉* 91〈100〉*
20.0〈23.2〉 20.0〈23.2〉

 5.93〈 3.20〉*  5.97〈 3.20〉*
18.9〈16.0〉* 19.0〈16.0〉*

〈25.6(13.2～28.2)〉〈25.6(13.2～28.2)〉
 3.78〈 2.80〉  3.75〈 2.79〉

90 91
22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)

 6.74  6.78
21.5 21.6

10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2)
 2.97  2.95

2.0
60／－

ＩＮＶヒーター付
MPKZD-RP224GLHB

単相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)

φ25.40
R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

198
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52

 3.60／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

－
プロペラファン

0.635
0

全密閉
直入始動方式

4.50
 0.890～ 3.500

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUZ-RP224HA
150／150
54／56

340×990×235
16
－
－

ワイヤレスリモコン
ラインフローファン

0.030
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

36.2 36.3
MPK-RP56GA×4

－

 9.35  9.39
 3.38  3.35

91 91
20.0 20.0

 5.93  5.97
18.9 19.0

 3.78  3.75

90 91
22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)

 6.74  6.78
21.5 21.6

10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2)
 2.97  2.95

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)

ＩＮＶヒーターレス
MPKZD-RP224GLB

－
三相 200Ｖ

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

50／－

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

14.0／－
2.0／2.6

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名
最 大 運 転 電 流

1 台 あ た り の 風 量

運 転 力 率

風 速 切 換

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

定 格 暖 房 能 力

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

ＩＮＶヒーターレス ＩＮＶヒーター付
MPKZD-RP280FLB MPKZD-RP280FLHB

－ 三相 200Ｖ
三相 200Ｖ 三相 200Ｖ

50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
25.0(12.5～28.0) 25.0(12.5～28.0) 25.0(12.5～28.0) 25.0(12.5～28.0)
12.5( 6.3～14.0) 12.5( 6.3～14.0) 12.5( 6.3～14.0) 12.5( 6.3～14.0)

 2.72  2.71  2.72  2.71
 9.18  9.22  9.18  9.22
29.4 29.4 29.4 29.4
90 91 90 91

28.0(12.5～31.5) 28.0(12.5～31.5) 28.0(12.5～31.5) 28.0(12.5～31.5)
〈32.2(16.7～35.7)〉〈32.2(16.7～35.7)〉

 3.61  3.59  3.61〈 2.69〉  3.59〈 2.69〉
 7.75  7.79  7.75〈11.95〉  7.79〈11.99〉
24.8 24.8 24.8〈36.1〉 24.8〈36.2〉
90 91 90〈96〉 91〈96〉
25.0 25.0 25.0〈29.2〉 25.0〈29.2〉
10.70 10.74 10.70〈14.90〉 10.74〈14.94〉
 3.17  3.15  3.17〈 2.71〉  3.15〈 2.70〉
39.3 39.4 39.3〈51.5〉 39.4〈51.6〉
MPK-RP71FAL×4 MPK-RP71FALH×4

－ 2.1
ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉 ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉

クロスフィン クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様) PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート 発泡ポリエチレンシート
ワイヤレスリモコン ワイヤレスリモコン
ラインフローファン×2 ラインフローファン×2

0.040 0.040
0 0

340×1400×235 340×1400×235
24 26
－ －
－ －

VP-20接続可 VP-20接続可
MPUZ-RP280HA MPUZ-RP280HA
150／150 150／150
57／58 57／58
－ －

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉 アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン クロスフィン

リバースサイクル リバースサイクル
全密閉 全密閉

直入始動方式 直入始動方式
5.50 5.50

 0.890～ 3.500  0.890～ 3.500
－ －

プロペラファン プロペラファン
0.635 0.635
0 0

 3.60／-0.03  3.60／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路 吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器 温度開閉器
1800×900×750 1800×900×750

198 198
φ 9.52 φ 9.52
φ15.88 φ15.88
φ12.70 φ12.70
φ25.40 φ25.40

R410A×10.5 R410A×10.5
電子膨張弁 電子膨張弁
MEL-56× 2.30 MEL-56× 2.30
14.0／－ 14.0／ 8.0
2.0／2.6 2.0／2.6

50／－ 50／40

2.0 2.0
60／－ 60／60

150
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(2)リプレースインバーター（ワイヤード）冷暖房兼用
（a）-1 シングル（MPKZ-RP・G（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。 〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉             
       〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
    ※2.暖房欄の 〈　〉内は電熱器作動時の数値です。 〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時 〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 11.5 10.5 9.5 8 11.5 10.5 9.5 8 11.5 10.5 9.5 8 11.5 10.5 9.5 8
dB 40 38 35 31 40 38 35 31 40 38 35 31 40 38 35 31
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A 15／－

 2.0／－
1.6／1.6
1.6
15／－

φ12.70
R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

冷房32～100％暖房17～100％
プロペラファン

0.043
0

全密閉
直入始動方式

0.90
 0.160～ 0.970

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUZ-RP45HA
35／35
44／46

340×990×235
16
－
－

ワイヤードリモコン
ラインフローファン

0.030
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

8.2 8.2
MPK-RP45GA

－

 1.87  1.88
 4.21  4.17

89 90
 5.2  5.2

 1.02  1.03
 3.3  3.3

 4.41  4.37

87 91
 4.5( 1.8～ 5.8)  4.5( 1.8～ 5.8)

 1.00  1.01
 3.3  3.2

 4.0( 1.6～ 4.5)
 2.0( 0.8～ 2.3)  2.0( 0.8～ 2.3)

 4.00  3.96

1.6
30／－
20／－

ＩＮＶヒーターレス
MPKZ-RP45GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.0( 1.6～ 4.5)

電子膨張弁
NEO-22× 0.45
 3.5／－
1.6／1.6

φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.5

過電流検知回路
600×800×300

45
φ 6.35

0.043
0

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

0.90
 0.160～ 0.970

冷房32～100％暖房17～100％
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

35／35
44／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP45SHA

0.030
0

340×990×235
16

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ラインフローファン

MPK-RP45GA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 4.21  4.17
14.3 14.3

 5.2  5.2
 1.87  1.88

 5.2  5.2
98 99

 4.41  4.37
 1.02  1.03

 4.5( 1.8～ 5.8)  4.5( 1.8～ 5.8)

 5.1  5.1
98 99

 2.0( 0.8～ 2.3)
 4.00  3.96
 1.00  1.01

15／－

ＩＮＶヒーターレス
MPKZ-RP45SGB

－
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.0( 1.6～ 4.5)  4.0( 1.6～ 4.5)
 2.0( 0.8～ 2.3)

 2.0／－
1.6／1.6
1.6
15／－

φ12.70
R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

冷房34～100％暖房17～100％
プロペラファン

0.043
0

全密閉
直入始動方式

0.80
 0.160～ 0.970

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUZ-RP40HA
35／35
44／46

340×990×235
16
－
－

ワイヤードリモコン
ラインフローファン

0.030
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

7.6 7.6
MPK-RP40GA

－

 1.58  1.59
 4.25  4.21

88 92
 4.0  4.0

 0.95  0.96
 3.1  3.0

 4.21  4.17

87 91
 4.0( 1.6～ 5.2)  4.0( 1.6～ 5.2)

 0.84  0.85
 2.8  2.7

 1.8( 0.8～ 2.0)  1.8( 0.8～ 2.0)
 4.29  4.24

1.6
30／－

ＩＮＶヒーターレス
MPKZ-RP40GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 3.6( 1.6～ 4.0)  3.6( 1.6～ 4.0)

φ12.70
R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

冷房34～100％暖房17～100％
プロペラファン

0.043
0

全密閉
直入始動方式

0.80
 0.160～ 0.970

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUZ-RP40SHA

35／35
44／46

340×990×235
16
－
－

ワイヤードリモコン
ラインフローファン

0.030
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

13.2 13.2
MPK-RP40GA

－

 1.58  1.59
 4.25  4.21

99 100
 4.0  4.0

 0.95  0.96
 4.8  4.8

 4.21  4.17

100 99
 4.0( 1.6～ 5.2)  4.0( 1.6～ 5.2)

 0.84  0.85
 4.2  4.3

 1.8( 0.8～ 2.0)  1.8( 0.8～ 2.0)
 4.29  4.24

50Hz 60Hz
 3.6( 1.6～ 4.0)  3.6( 1.6～ 4.0)

ＩＮＶヒーターレス
MPKZ-RP40SGB

－
単相 200Ｖ

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

20／－

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

 3.5／－
1.6／1.6

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名
最 大 運 転 電 流

1 台 あ た り の 風 量

運 転 力 率

風 速 切 換

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

定 格 暖 房 能 力

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数
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（a）-2 シングル（MPKZ-RP・G（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。 〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉             
       〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
    ※2.暖房欄の 〈　〉内は電熱器作動時の数値です。 〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時 〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 11.5 10.5 9.5 8 11.5 10.5 9.5 8 11.5 10.5 9.5 8 11.5 10.5 9.5 8
dB 40 38 35 31 40 38 35 31 40 38 35 31 40 38 35 31
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名
最 大 運 転 電 流

1 台 あ た り の 風 量

運 転 力 率

風 速 切 換

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

定 格 暖 房 能 力暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

エ ア フ ィ ル タ ー

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

ＩＮＶヒーターレス
MPKZ-RP50SGB

－
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.5( 1.8～ 5.0)  4.5( 1.8～ 5.0)
 2.3( 0.9～ 2.5)  2.3( 0.9～ 2.5)

 3.85  3.81
 1.17  1.18
 6.0  5.9
98 99

 5.0( 2.0～ 6.6)  5.0( 2.0～ 6.6)

 4.20  4.17
 1.19  1.20
 6.1  6.0
98 99
 5.6  5.6
 2.09  2.10
 4.03  3.99
14.4 14.4
MPK-RP50GA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ラインフローファン

0.030
0

340×990×235
16
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP50SHA

35／35
44／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.00

 0.180～ 0.970
冷房30～100％暖房19～100％

プロペラファン
0.043
0

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45
 3.5／－
1.6／1.6
1.6
30／－
20／－

ＩＮＶヒーター付
MPKZ-RP50SGHB
単相 200Ｖ
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.5( 1.8～ 5.0)  4.5( 1.8～ 5.0)
 2.3( 0.9～ 2.5)  2.2( 0.9～ 2.5)

 3.85  3.81
 1.17  1.18
 6.0  5.9
98 99

 5.0( 2.0～ 6.6)  5.0( 2.0～ 6.6)
〈 5.8( 2.8～ 7.4)〉〈 5.8( 2.8～ 7.4)〉
 4.20〈 2.91〉  4.17〈 2.90〉
 1.19〈 1.99〉  1.20〈 2.00〉
 6.1〈10.0〉  6.0〈10.0〉
98〈100〉 99〈100〉
 5.6〈 6.4〉  5.6〈 6.4〉
 2.09〈 2.89〉  2.10〈 2.90〉
 4.03〈 3.38〉  3.99〈 3.36〉
14.4〈18.4〉 14.4〈18.4〉

MPK-RP50SGAH

0.8
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ラインフローファン

0.030
0

340×990×235
17
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP50SHA

35／35
44／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.00

 0.180～ 0.970
冷房30～100％暖房19～100％

プロペラファン
0.043
0

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45
 3.5／ 2.0
1.6／1.6
1.6
30／15
20／15

ＩＮＶヒーターレス
MPKZ-RP50GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.5( 1.8～ 5.0)  4.5( 1.8～ 5.0)
 2.3( 0.9～ 2.5)  2.3( 0.9～ 2.5)

 3.85  3.81
 1.17  1.18
 3.8  3.7
89 92

 5.0( 2.0～ 6.6)  5.0( 2.0～ 6.6)

 4.20  4.17
 1.19  1.20
 3.9  3.8
89 92
 5.6  5.6
 2.09  2.10
 4.03  3.99
8.4 8.4
MPK-RP50GA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ラインフローファン

0.030
0

340×990×235
16
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP50HA
35／35
44／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.00

 0.180～ 0.970
冷房30～100％暖房19～100％

プロペラファン
0.043
0

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45
 2.0／－
1.6／1.6
1.6
15／－
15／－

ＩＮＶヒーター付
MPKZ-RP50GHB
単相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.5( 1.8～ 5.0)  4.5( 1.8～ 5.0)
 2.3( 0.9～ 2.5)  2.2( 0.9～ 2.5)

 3.85  3.81
 1.17  1.18
 3.8  3.7
89 92

 5.0( 2.0～ 6.6)  5.0( 2.0～ 6.6)
〈 5.8( 2.8～ 7.4)〉〈 5.8( 2.8～ 7.4)〉
 4.20〈 2.91〉  4.17〈 2.90〉
 1.19〈 0.80〉*  1.20〈 0.80〉*
 3.9〈 4.0〉*  3.8〈 4.0〉*
89〈100〉* 92〈100〉*
 5.6〈 6.4〉  5.6〈 6.4〉
 2.09〈 0.80〉*  2.10〈 0.80〉*
 4.03〈 3.38〉  3.99〈 3.36〉
8.4〈4.0〉* 8.4〈4.0〉*

MPK-RP50SGAH

0.8
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ラインフローファン

0.030
0

340×990×235
17
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP50HA
35／35
44／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.00

 0.180～ 0.970
冷房30～100％暖房19～100％

プロペラファン
0.043
0

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.5

1.6
15／15
15／15

電子膨張弁
NEO-22× 0.45
 2.0／ 2.0
1.6／1.6
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（a）-3 シングル（MPKZ-RP・G（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。 〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉             
       〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
    ※2.暖房欄の 〈　〉内は電熱器作動時の数値です。 〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時 〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 12 11 10 9 12 11 10 9 12 11 10 9 12 11 10 9
dB 41 39 36 33 41 39 36 33 41 39 36 33 41 39 36 33
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

1.6
15／15
15／15

電子膨張弁
NEO-22× 0.45
 2.0／ 2.0
1.6／1.6

φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.5

過電流検知回路
600×800×300

45
φ 6.35

0.043
0

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

1.10
 0.250～ 0.970

冷房34～100％暖房25～100％
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

35／35
44／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP56HA

0.030
0

340×990×235
17

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ラインフローファン

MPK-RP56SGAH

0.8
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 3.67〈 3.19〉  3.64〈 3.17〉
8.8〈4.0〉* 8.8〈4.0〉*

 5.8〈 6.6〉  5.8〈 6.6〉
 2.24〈 0.80〉*  2.25〈 0.80〉*

 4.8〈 4.0〉*  4.7〈 4.0〉*
89〈100〉* 93〈100〉*

 3.73〈 2.78〉  3.71〈 2.77〉
 1.50〈 0.80〉*  1.51〈 0.80〉*

 5.6( 2.5～ 7.3)  5.6( 2.5～ 7.3)
〈 6.4( 3.3～ 8.1)〉〈 6.4( 3.3～ 8.1)〉

 4.5  4.4
90 93

 2.5( 1.2～ 2.8)
 3.60  3.57
 1.39  1.40

15／－

ＩＮＶヒーター付
MPKZ-RP56GHB
単相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.0( 2.3～ 5.6)  5.0( 2.3～ 5.6)
 2.5( 1.2～ 2.8)

 2.0／－
1.6／1.6
1.6
15／－

φ12.70
R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

冷房34～100％暖房25～100％
プロペラファン

0.043
0

全密閉
直入始動方式

1.10
 0.250～ 0.970

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUZ-RP56HA
35／35
44／46

340×990×235
16
－
－

ワイヤードリモコン
ラインフローファン

0.030
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

8.8 8.8
MPK-RP56GA

－

 2.24  2.25
 3.67  3.64

89 93
 5.8  5.8

 1.50  1.51
 4.8  4.7

 3.73  3.71

90 93
 5.6( 2.5～ 7.3)  5.6( 2.5～ 7.3)

 1.39  1.40
 4.5  4.4

 5.0( 2.3～ 5.6)
 2.5( 1.2～ 2.8)  2.5( 1.2～ 2.8)

 3.60  3.57

1.6
30／15
20／15

ＩＮＶヒーターレス
MPKZ-RP56GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.0( 2.3～ 5.6)

電子膨張弁
NEO-22× 0.45
 3.5／ 2.0
1.6／1.6

φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.5

過電流検知回路
600×800×300

45
φ 6.35

0.043
0

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

1.10
 0.250～ 0.970

冷房34～100％暖房25～100％
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

35／35
44／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP56SHA

0.030
0

340×990×235
17

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ラインフローファン

MPK-RP56SGAH

0.8
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 3.67〈 3.19〉  3.64〈 3.17〉
14.6〈18.6〉 14.6〈18.6〉

 5.8〈 6.6〉  5.8〈 6.6〉
 2.24〈 3.04〉  2.25〈 3.05〉

 7.7〈11.6〉  7.6〈11.6〉
98〈99〉 99〈100〉

 3.73〈 2.78〉  3.71〈 2.77〉
 1.50〈 2.30〉  1.51〈 2.31〉

 5.6( 2.5～ 7.3)  5.6( 2.5～ 7.3)
〈 6.4( 3.3～ 8.1)〉〈 6.4( 3.3～ 8.1)〉

 7.1  7.1
98 99

 2.5( 1.2～ 2.8)
 3.60  3.57
 1.39  1.40

20／－

ＩＮＶヒーター付
MPKZ-RP56SGHB
単相 200Ｖ
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.0( 2.3～ 5.6)  5.0( 2.3～ 5.6)
 2.5( 1.2～ 2.8)

 3.5／－
1.6／1.6
1.6
30／－

φ12.70
R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

冷房34～100％暖房25～100％
プロペラファン

0.043
0

全密閉
直入始動方式

1.10
 0.250～ 0.970

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUZ-RP56SHA

35／35
44／46

340×990×235
16
－
－

ワイヤードリモコン
ラインフローファン

0.030
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

14.6 14.6
MPK-RP56GA

－

 2.24  2.25
 3.67  3.64

98 99
 5.8  5.8

 1.50  1.51
 7.7  7.6

 3.73  3.71

98 99
 5.6( 2.5～ 7.3)  5.6( 2.5～ 7.3)

 1.39  1.40
 7.1  7.1

 5.0( 2.3～ 5.6)
 2.5( 1.2～ 2.8)  2.5( 1.2～ 2.8)

 3.60  3.57

ＩＮＶヒーターレス
MPKZ-RP56SGB

－
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.0( 2.3～ 5.6)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

定 格 暖 房 能 力暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名
最 大 運 転 電 流

1 台 あ た り の 風 量

運 転 力 率

風 速 切 換

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数
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（a）-4 シングル（MPKZ-RP・GB／FB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。 〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉             
       〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
    ※2.暖房欄の 〈　〉内は電熱器作動時の数値です。 〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時 〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 12 11 10 9 12 11 10 9 20 19 17 15 20 19 17 15
dB 41 39 36 33 41 39 36 33 43 40 38 35 43 40 38 35
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル
外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

最 大 運 転 電 流

運 転 力 率

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

定 格 暖 房 能 力暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

室 内 形 名
風 速 切 換
1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

ＩＮＶヒーターレス
MPKZ-RP63SGB

－
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.6( 2.7～ 6.3)  5.6( 2.7～ 6.3)
 2.8( 1.4～ 3.2)  2.8( 1.4～ 3.2)

 3.76  3.78
 1.49  1.48
 7.5  7.5
99 99

 6.3( 2.8～ 8.2)  6.3( 2.8～ 8.2)

 3.82  3.84
 1.65  1.64
 8.4  8.3
98 99
 7.3  7.3
 2.71  2.72
 3.79  3.81
16.7 16.7
MPKZ-RP63GA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ラインフローファン

0.030
0

340×990×235
16
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP63SHA

55／55
45／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.40

 0.420～ 1.110
冷房44～100％暖房29～100％

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
943×950×330

69
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.87
 5.5／－
1.6／1.6
1.6
30／－
30／－

ＩＮＶヒーターレス
MPKZ-RP63GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.6( 2.7～ 6.3)  5.6( 2.7～ 6.3)
 2.8( 1.4～ 3.2)  2.8( 1.4～ 3.2)

 3.76  3.78
 1.49  1.48
 4.7  4.6
92 93

 6.3( 2.8～ 8.2)  6.3( 2.8～ 8.2)

 3.82  3.84
 1.65  1.64
 5.2  5.1
92 93
 7.3  7.3
 2.71  2.72
 3.79  3.81
9.8 9.8
MPKZ-RP63GA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ラインフローファン

0.030
0

340×990×235
16
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP63HA
55／55
45／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.40

 0.420～ 1.110
冷房44～100％暖房29～100％

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
943×950×330

69
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.87

15／－

 2.0／－
1.6／1.6
1.6
15／－

15／－

 2.0／－
1.6／1.6
1.6
15／－

φ15.88
R410A× 3.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.87

69
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
943×950×330

冷房44～100％暖房29～100％
プロペラファン

0.060
0

全密閉
直入始動方式

1.40
 0.420～ 1.110

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUZ-RP63HA
55／55
45／46

340×1400×235
24
－
－

ワイヤードリモコン
ラインフローファン×2

0.040
0

ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート

10.0 10.0
MPK-RP63FA

－

 2.73  2.74
 3.74  3.77

91 92
 7.3  7.3

 1.67  1.66
 5.3  5.2

 3.77  3.80

91 92
 6.3( 2.8～ 8.2)  6.3( 2.8～ 8.2)

 1.51  1.50
 4.8  4.7

 2.8( 1.4～ 3.2)  2.8( 1.4～ 3.2)
 3.71  3.73

1.6
30／－

ＩＮＶヒーターレス
MPKZ-RP63FB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.6( 2.7～ 6.3)  5.6( 2.7～ 6.3)

電子膨張弁
NEO-22× 0.87
 5.5／－
1.6／1.6

φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.5

過電流検知回路
943×950×330

69
φ 9.52

0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

1.40
 0.420～ 1.110

冷房44～100％暖房29～100％
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

55／55
45／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP63SHA

0.040
0

340×1400×235
24

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ラインフローファン×2

MPK-RP63FA

－
ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉

クロスフィン

 3.74  3.77
16.9 16.9

 7.3  7.3
 2.73  2.74

 8.5  8.4
98 99

 3.77  3.80
 1.67  1.66

 6.3( 2.8～ 8.2)  6.3( 2.8～ 8.2)

 7.6  7.6
99 99

 2.8( 1.4～ 3.2)
 3.71  3.73
 1.51  1.50

30／－

ＩＮＶヒーターレス
MPKZ-RP63SFB

－
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.6( 2.7～ 6.3)  5.6( 2.7～ 6.3)
 2.8( 1.4～ 3.2)
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（a）-5 シングル（MPKZ-RP・F（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。 〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉             
       〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
    ※2.暖房欄の 〈　〉内は電熱器作動時の数値です。 〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時 〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 20 19 17 15 20 19 17 15 20 19 17 15 20 19 17 15
dB 43 40 38 35 43 40 38 35 43 40 38 35 43 40 38 35
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

冷
房
標
準
性
能

ヒーター
室　外

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流
運 転 力 率

風 速 切 換

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

最 大 運 転 電 流

1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー

定 格 暖 房 能 力

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器

50Hz 60Hz
 5.6( 2.7～ 6.3)  5.6( 2.7～ 6.3)

ＩＮＶヒーター付
MPKZ-RP63FHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

 2.8( 1.4～ 3.2)
 3.71  3.73
 1.51  1.50

 2.8( 1.4～ 3.2)

 4.8  4.7
91 92

 6.3( 2.8～ 8.2)  6.3( 2.8～ 8.2)
〈 8.4( 4.9～10.3)〉〈 8.4( 4.9～10.3)〉
 3.77〈 2.23〉  3.80〈 2.23〉
 1.67〈 3.77〉  1.66〈 3.76〉
 5.3〈11.1〉  5.2〈11.0〉
91〈98〉 92〈99〉
 7.3〈 9.4〉  7.3〈 9.4〉
 2.73〈 4.83〉  2.74〈 4.84〉
 3.74〈 2.97〉  3.77〈 2.98〉
10.0〈16.1〉 10.0〈16.1〉

MPK-RP63FAH

2.1
ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ラインフローファン×2

0.040
0

340×1400×235
26
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP63HA
55／55
45／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.40

 0.420～ 1.110
冷房44～100％暖房29～100％

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
943×950×330

69
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.87
 2.0／ 2.0
1.6／1.6
1.6
15／15
15／15

ＩＮＶヒーターレス
MPKZ-RP80SFB

－
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 7.1( 3.3～ 8.0)  7.1( 3.3～ 8.0)
 3.6( 1.7～ 4.0)  3.6( 1.7～ 4.0)

 3.59  3.60
 1.98  1.97
10.1  9.9
98 99

 8.0( 3.5～10.8)  8.0( 3.5～10.8)

 3.59  3.60
 2.23  2.22
11.4 11.2
98 99
 8.5  8.5
 3.95  3.96
 3.59  3.60
20.1 20.1
MPK-RP80FA

－
ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ラインフローファン×2

0.040
0

340×1400×235
24
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP80SHA

55／55
45／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.60

 0.420～ 1.360
冷房33～100％暖房22～100％

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
943×950×330

69
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.87
 5.5／－
1.6／2.0
1.6
30／－
30／－

ＩＮＶヒーターレス
MPKZ-RP80FB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 7.1( 3.3～ 8.0)  7.1( 3.3～ 8.0)
 3.6( 1.7～ 4.0)  3.6( 1.7～ 4.0)

 3.59  3.60
 1.98  1.97
 6.2  6.1
92 93

 8.0( 3.5～10.8)  8.0( 3.5～10.8)

 3.59  3.60
 2.23  2.22
 6.9  6.8
93 94
 8.5  8.5
 3.95  3.96
 3.59  3.60
13.7 13.7
MPK-RP80FA

－
ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ラインフローファン×2

0.040
0

340×1400×235
24
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP80HA
55／55
45／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.60

 0.420～ 1.360
冷房33～100％暖房22～100％

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
943×950×330

69
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.87
 3.5／－
1.6／2.0
1.6
30／－
20／－

ＩＮＶヒーター付
MPKZ-RP80FHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 7.1( 3.3～ 8.0)  7.1( 3.3～ 8.0)
 3.6( 1.7～ 4.0)  3.5( 1.7～ 4.0)

 3.59  3.60
 1.98  1.97
 6.2  6.1
92 93

 8.0( 3.5～10.8)  8.0( 3.5～10.8)
〈10.1( 5.6～12.9)〉〈10.1( 5.6～12.9)〉
 3.59〈 2.33〉  3.60〈 2.34〉
 2.23〈 4.33〉  2.22〈 4.32〉
 6.9〈12.7〉  6.8〈12.7〉
93〈98〉 94〈98〉
 8.5〈10.6〉  8.5〈10.6〉
 3.95〈 6.05〉  3.96〈 6.06〉
 3.59〈 2.96〉  3.60〈 2.97〉
13.7〈19.8〉 13.7〈19.8〉

MPK-RP80FAH

2.1
ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ラインフローファン×2

0.040
0

340×1400×235
26
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP80HA
55／55
45／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.60

 0.420～ 1.360
冷房33～100％暖房22～100％

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
943×950×330

69
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.87

20／15

 3.5／ 2.0
1.6／2.0
1.6
30／15
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（a）-6 シングル（MPKZ-RP・F（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。 〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉             
       〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
    ※2.暖房欄の 〈　〉内は電熱器作動時の数値です。 〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時 〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 28 25 23 20 28 25 23 20
dB 46 44 43 41 46 44 43 41
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

電子膨張弁
MEL-56× 1.40

30／15

 3.5／ 2.0
1.6／2.0
1.6
30／15

φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0

過電流検知回路
1350×950×330

108
φ 9.52

 0.060×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

1.90
 0.630～ 1.720

冷房38～100％暖房26～100％
プロペラファン×2

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

100／100
47／49
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP112HA

0.070
0

340×1680×235
30

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ラインフローファン×2

MPK-RP112FAH

2.4
ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉

クロスフィン

 4.26〈 3.41〉  4.24〈 3.40〉
17.9〈24.8〉 17.9〈24.8〉

12.5〈14.9〉 12.5〈14.9〉
 4.39〈 6.79〉  4.37〈 6.77〉

 8.0〈14.6〉  7.9〈14.5〉
90〈97〉 92〈98〉

 4.46〈 2.77〉  4.44〈 2.76〉
 2.51〈 4.91〉  2.52〈 4.92〉

11.2( 4.5～14.2) 11.2( 4.5～14.2)
〈13.6( 6.9～16.6)〉〈13.6( 6.9～16.6)〉

 7.9  7.9
90 91

 5.0( 2.5～ 5.6)
 4.05  4.03
 2.47  2.48

30／－

ＩＮＶヒーター付
MPKZ-RP112FHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
10.0( 4.9～11.2) 10.0( 4.9～11.2)
 5.0( 2.5～ 5.6)

 3.5／－
1.6／2.0
1.6
30／－

φ15.88
R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 1.40

108
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
1350×950×330

冷房38～100％暖房26～100％
プロペラファン×2

 0.060×2
0

全密閉
直入始動方式

1.90
 0.630～ 1.720

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUZ-RP112HA
100／100
47／49

340×1680×235
28
－
－

ワイヤードリモコン
ラインフローファン×2

0.070
0

ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート

17.9 17.9
MPK-RP112FA

－

 4.39  4.37
 4.26  4.24

90 92
12.5 12.5

 2.51  2.52
 8.0  7.9

 4.46  4.44

90 91
11.2( 4.5～14.2) 11.2( 4.5～14.2)

 2.47  2.48
 7.9  7.9

 5.0( 2.5～ 5.6)  5.0( 2.5～ 5.6)
 4.05  4.03

50Hz 60Hz
10.0( 4.9～11.2) 10.0( 4.9～11.2)

ＩＮＶヒーターレス
MPKZ-RP112FB

－
三相 200Ｖ

定 格 暖 房 能 力

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

最 大 運 転 電 流

1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー

運 転 力 率

風 速 切 換

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

ヒーター
室　外

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数
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（b）-1 同時ツイン（MPKZX-RP・G（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉               
       〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉                
    ※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉                
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。                
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。                
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。                

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 11.5 10.5 9.5 8 11.5 10.5 9.5 8 11.5 10.5 9.5 8 11.5 10.5 9.5 8
dB 40 38 35 31 40 38 35 31 40 38 35 31 40 38 35 31
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A 20／15

 3.5／ 2.0
1.6／2.0
1.6
30／15

φ15.88
R410A× 3.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.87

69
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
943×950×330

冷房33～100％暖房22～100％
プロペラファン

0.060
0

全密閉
直入始動方式

1.60
 0.420～ 1.360

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUZ-RP80HA
55／55
45／46

340×990×235
17
－
－

ワイヤードリモコン
ラインフローファン

0.030
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

10.1〈8.0〉* 10.1〈8.0〉*
MPK-RP40SGAH×2

0.8

 3.72〈 1.60〉*  3.74〈1.60〉*
 3.79〈 3.20〉  3.75〈 3.17〉

93〈100〉* 94〈100〉*
 8.5〈10.1〉  8.5〈10.1〉

 2.13〈 1.60〉*  2.15〈 1.60〉*
 6.6〈 8.0〉*  6.6〈 8.0〉*

〈 9.6( 5.1～12.4)〉〈9.6( 5.1～12.4)〉
 3.76〈 2.57〉  3.72〈 2.56〉

93 94
 8.0( 3.5～10.8)  8.0( 3.5～10.8)

 1.86  1.88
 5.8  5.8

 7.1( 3.3～ 8.0)
 3.6( 1.7～ 4.0)  3.6( 1.7～ 4.0)

 3.82  3.78

1.6
30／－
20／－

ＩＮＶヒーター付
MPKZX-RP80GHB
単相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 7.1( 3.3～ 8.0)

電子膨張弁
NEO-22× 0.87
 3.5／－
1.6／2.0

φ12.70
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.5

過電流検知回路
943×950×330

69
φ 6.35

0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

1.60
 0.420～ 1.360

冷房33～100％暖房22～100％
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

55／55
45／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP80HA

0.030
0

340×990×235
16

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ラインフローファン

MPK-RP40GA×2

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 3.79  3.75
10.1 10.1

 8.5  8.5
 3.72  3.74

 6.6  6.6
93 94

 3.76  3.72
 2.13  2.15

 8.0( 3.5～10.8)  8.0( 3.5～10.8)

 5.8  5.8
93 94

 3.6( 1.7～ 4.0)
 3.82  3.78
 1.86  1.88

30／15

ＩＮＶヒーターレス
MPKZX-RP80GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 7.1( 3.3～ 8.0)  7.1( 3.3～ 8.0)
 3.6( 1.7～ 4.0)

 5.5／ 2.0
1.6／2.0
1.6
30／15

φ15.88
R410A× 3.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.87

69
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
943×950×330

冷房33～100％暖房22～100％
プロペラファン

0.060
0

全密閉
直入始動方式

1.60
 0.420～ 1.360

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUZ-RP80SHA

55／55
45／46

340×990×235
17
－
－

ワイヤードリモコン
ラインフローファン

0.030
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

17.1〈25.1〉 17.1〈25.1〉
MPK-RP40SGAH×2

0.8

 3.72〈 5.32〉  3.74〈 5.34〉
 3.79〈 3.20〉  3.75〈 3.17〉

98〈99〉 99〈99〉
 8.5〈10.1〉  8.5〈10.1〉

 2.13〈 3.73〉  2.15〈 3.75〉
10.9〈18.8〉 10.9〈18.9〉

〈 9.6( 5.1～12.4)〉〈 9.6( 5.1～12.4)〉
 3.76〈 2.57〉  3.72〈 2.56〉

98 99
 8.0( 3.5～10.8)  8.0( 3.5～10.8)

 1.86  1.88
 9.5  9.5

 3.6( 1.7～ 4.0)  3.6( 1.7～ 4.0)
 3.82  3.78

1.6
30／－

ＩＮＶヒーター付
MPKZX-RP80SGHB

単相 200Ｖ
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 7.1( 3.3～ 8.0)  7.1( 3.3～ 8.0)

φ15.88
R410A× 3.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.87

69
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
943×950×330

冷房33～100％暖房22～100％
プロペラファン

0.060
0

全密閉
直入始動方式

1.60
 0.420～ 1.360

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUZ-RP80SHA

55／55
45／46

340×990×235
16
－
－

ワイヤードリモコン
ラインフローファン

0.030
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

17.1 17.1
MPK-RP40GA×2

－

 3.72  3.74
 3.79  3.75

98 99
 8.5  8.5

 2.13  2.15
10.9 10.9

 3.76  3.72

98 99
 8.0( 3.5～10.8)  8.0( 3.5～10.8)

 1.86  1.88
 9.5  9.5

 3.6( 1.7～ 4.0)  3.6( 1.7～ 4.0)
 3.82  3.78

50Hz 60Hz
 7.1( 3.3～ 8.0)  7.1( 3.3～ 8.0)

ＩＮＶヒーターレス
MPKZX-RP80SGB

－
単相 200Ｖ

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

30／－

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

 5.5／－
1.6／2.0

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名
最 大 運 転 電 流

1 台 あ た り の 風 量

運 転 力 率

風 速 切 換

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

定 格 暖 房 能 力

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数
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（b）-2 同時ツイン（MPKZX-RP・G（H）B／F（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉              
       〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉             
    ※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 12 11 10 9 12 11 10 9 20 19 17 15 20 19 17 15
dB 41 39 36 33 41 39 36 33 43 40 38 35 43 40 38 35
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル
外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名
最 大 運 転 電 流

1 台 あ た り の 風 量

運 転 力 率

風 速 切 換

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

定 格 暖 房 能 力暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

エ ア フ ィ ル タ ー

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

ＩＮＶヒーターレス
MPKZX-RP112GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
10.0( 4.9～11.2) 10.0( 4.9～11.2)
 5.0( 2.5～ 5.6)  5.0( 2.5～ 5.6)

 4.03  4.00
 2.48  2.50
 7.8  7.8
92 93

11.2( 4.5～14.2) 11.2( 4.5～14.2)

 4.44  4.41
 2.52  2.54
 7.9  7.9
92 93
12.5 12.5
 4.40  4.39
 4.24  4.21
13.8 13.8
MPK-RP56GA×2

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ラインフローファン

0.030
0

340×990×235
16
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP112HA
100／100
47／49
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.90

 0.630～ 1.720
冷房38～100％暖房26～100％

プロペラファン×2
 0.060×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
1350×950×330

108
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 1.40
 3.5／－
1.6／2.0
1.6
30／－
30／－

ＩＮＶヒーター付
MPKZX-RP112GHB

単相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
10.0( 4.9～11.2) 10.0( 4.9～11.2)
 5.0( 2.5～ 5.6)  5.0( 2.5～ 5.6)

 4.03  4.00
 2.48  2.50
 7.8  7.8
92 93

11.2( 4.5～14.2) 11.2( 4.5～14.2)
〈12.8( 6.1～15.8)〉〈12.8( 6.1～15.8)〉
 4.44〈 3.11〉  4.41〈 3.09〉
 2.52〈 1.60〉*  2.54〈 1.60〉*
 7.9〈 8.0〉*  7.9〈 8.0〉*
92〈100〉* 93〈100〉*
12.5〈14.1〉 12.5〈14.1〉
 4.40〈 1.60〉*  4.39〈 1.60〉*
 4.24〈 3.57〉  4.21〈 3.55〉
13.8〈8.0〉* 13.8〈8.0〉*

MPK-RP56SGAH×2

0.8
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ラインフローファン

0.030
0

340×990×235
17
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP112HA
100／100
47／49
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.90

 0.630～ 1.720
冷房38～100％暖房26～100％

プロペラファン×2
 0.060×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
1350×950×330

108
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 1.40

30／15

 3.5／ 2.0
1.6／2.0
1.6
30／15

30／20

 5.5／ 3.5
1.6／2.0
1.6
30／30

φ15.88
R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 1.40

108
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
1350×950×330

冷房26～100％暖房21～100％
プロペラファン×2

 0.060×2
0

全密閉
直入始動方式

2.40
 0.630～ 2.480

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUZ-RP140HA
100／100
48／50

340×1400×235
26
－
－

ワイヤードリモコン
ラインフローファン×2

0.040
0

ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート

24.4〈36.5〉 24.4〈36.5〉
MPK-RP71FAH×2

2.1

 6.57〈10.77〉  6.55〈10.75〉
 3.88〈 3.04〉  3.86〈 3.03〉

92〈98〉 94〈98〉
16.0〈20.2〉 16.0〈20.2〉

 3.46〈 7.66〉  3.47〈 7.67〉
10.8〈22.5〉 10.7〈22.5〉

〈18.2( 9.2～22.4)〉〈18.2( 9.2～22.4)〉
 4.05〈 2.38〉  4.03〈 2.37〉

92 93
14.0( 5.0～18.2) 14.0( 5.0～18.2)

 3.38  3.40
10.6 10.5

 6.3( 2.8～ 7.0)  6.3( 2.8～ 7.0)
 3.70  3.68

1.6
30／－

ＩＮＶヒーター付
MPKZX-RP140FHB

三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
12.5( 5.5～14.0) 12.5( 5.5～14.0)

電子膨張弁
MEL-56× 1.40
 5.5／－
1.6／2.0

φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0

過電流検知回路
1350×950×330

108
φ 9.52

 0.060×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

2.40
 0.630～ 2.480

冷房26～100％暖房21～100％
プロペラファン×2

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

100／100
48／50
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP140HA

0.040
0

340×1400×235
24

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ラインフローファン×2

MPK-RP71FA×2

－
ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉
クロスフィン

 3.88  3.86
24.4 24.4

16.0 16.0
 6.57  6.55

10.8 10.7
92 94

 4.05  4.03
 3.46  3.47

14.0( 5.0～18.2) 14.0( 5.0～18.2)

10.6 10.5
92 93

 6.3( 2.8～ 7.0)
 3.70  3.68
 3.38  3.40

30／－

ＩＮＶヒーターレス
MPKZX-RP140FB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
12.5( 5.5～14.0) 12.5( 5.5～14.0)
 6.3( 2.8～ 7.0)
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（b）-3 同時ツイン（MPKZX-RP・F（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉                
       〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉                
    ※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉                
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。                
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。                
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。                        

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 20 19 17 15 20 19 17 15 28 25 23 20 28 25 23 20
dB 43 40 38 35 43 40 38 35 46 44 43 41 46 44 43 41
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

冷
房
標
準
性
能

ヒーター
室　外

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流
運 転 力 率

風 速 切 換

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

最 大 運 転 電 流

1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー

定 格 暖 房 能 力

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器

50Hz 60Hz
14.0( 5.5～16.0) 14.0( 5.5～16.0)

ＩＮＶヒーターレス
MPKZX-RP160FB

－
三相 200Ｖ

 7.0( 2.8～ 8.0)
 3.35  3.33
 4.18  4.20

 7.0( 2.8～ 8.0)

13.0 12.9
93 94

16.0( 5.0～20.2) 16.0( 5.0～20.2)

 4.11  4.09
 3.89  3.91
12.1 12.0
93 94
16.5 16.5
 6.87  6.85
 3.73  3.71
24.9 24.9
MPK-RP80FA×2

－
ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ラインフローファン×2

0.040
0

340×1400×235
24
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP160HA
100／100
48／50
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
2.90

 0.630～ 2.480
冷房21～100％暖房21～100％

プロペラファン×2
 0.060×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
1350×950×330

108
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 1.40
 5.5／－
1.6／2.0
1.6
30／－
30／－

ＩＮＶヒーター付
MPKZX-RP160FHB

三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
14.0( 5.5～16.0) 14.0( 5.5～16.0)
 7.0( 2.8～ 8.0)  7.0( 2.8～ 8.0)

 3.35  3.33
 4.18  4.20
13.0 12.9
93 94

16.0( 5.0～20.2) 16.0( 5.0～20.2)
〈20.2( 9.2～24.4)〉〈20.2( 9.2～24.4)〉
 4.11〈 2.50〉  4.09〈 2.49〉
 3.89〈 8.09〉  3.91〈 8.11〉
12.1〈23.8〉 12.0〈23.8〉
93〈98〉 94〈98〉
16.5〈20.7〉 16.5〈20.7〉
 6.87〈11.07〉  6.85〈11.05〉
 3.73〈 2.93〉  3.71〈 2.91〉
24.9〈37.0〉 24.9〈37.0〉

MPK-RP80FAH×2

2.1
ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ラインフローファン×2

0.040
0

340×1400×235
26
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP160HA
100／100
48／50
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
2.90

 0.630～ 2.480
冷房21～100％暖房21～100％

プロペラファン×2
 0.060×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
1350×950×330

108
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 1.40
 5.5／ 3.5
1.6／2.0
1.6
30／30
30／20

ＩＮＶヒーターレス
MPKZX-RP224FB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)
10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2)

 2.98  2.97
 6.72  6.74
21.6 21.7
90 90

22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)

 3.79  3.78
 5.91  5.93
19.0 19.1
90 90
20.0 20.0
 9.33  9.35
 3.39  3.38
36.2 36.3
MPK-RP112FA×2

－
ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ラインフローファン×2

0.070
0

340×1680×235
28
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP224HA
150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
4.50

 0.890～ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 3.60／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／－
2.0／2.6
2.0
60／－
50／－

ＩＮＶヒーター付
MPKZX-RP224FHB

三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)
10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2)

 2.98  2.97
 6.72  6.74
21.6 21.7
90 90

22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)
〈27.2(14.8～29.8)〉〈27.2(14.8～29.8)〉
 3.79〈 2.54〉  3.78〈 2.53〉
 5.91〈10.71〉  5.93〈10.73〉
19.0〈32.0〉 19.1〈32.1〉
90〈97〉 90〈96〉
20.0〈24.8〉 20.0〈24.8〉
 9.33〈14.13〉  9.35〈14.15〉
 3.39〈 2.76〉  3.38〈 2.75〉
36.2〈50.1〉 36.3〈50.1〉

MPK-RP112FAH×2

2.4
ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ラインフローファン×2

0.070
0

340×1680×235
30
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP224HA
150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
4.50

 0.890～ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 3.60／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

50／20

14.0／ 3.5
2.0／2.6
2.0
60／30

159

店
舗
・
事
務
所
用
エ
ア
コ
ン

ス
リ
ム
エ
ア
コ
ン

仕
様
・
壁
掛
形
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（c）同時トリプル（MPKZT-RP・G（H）B／F（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉                
       〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉                
    ※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉                
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。                
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。                
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。                        

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 12 11 10 9 12 11 10 9 20 19 17 15 20 19 17 15
dB 41 39 36 33 41 39 36 33 43 40 38 35 43 40 38 35
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

2.0
60／30
50／30

電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／ 5.5
2.0／2.6

φ15.88
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52

0.635
0

 3.60／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

4.50
 0.890～ 3.500

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP224HA

0.040
0

340×1400×235
26

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ラインフローファン×2

MPK-RP80FAH×3

2.1
ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉

クロスフィン

 3.37〈 2.79〉  3.35〈 2.79〉
39.1〈51.3〉 39.2〈51.3〉

20.0〈24.2〉 20.0〈24.2〉〉
 9.36〈13.56〉  9.39〈13.59〉

19.0〈30.4〉 19.0〈30.4〉
90〈96〉 91〈97〉

 3.77〈 2.62〉  3.75〈 2.62〉
 5.94〈10.14〉  5.97〈10.17〉

22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)
〈26.6(14.2～29.2)〉〈26.6(14.2～29.2)〉

21.6 21.6
90 91

10.0( 5.0～11.2)
 2.96  2.95
 6.75  6.78

10.0( 5.0～11.2)

ＩＮＶヒーター付
MPKZT-RP224FHB

三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)

2.0
60／－
50／－

電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／－
2.0／2.6

φ15.88
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52

0.635
0

 3.60／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

4.50
 0.890～ 3.500

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP224HA

0.040
0

340×1400×235
24

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ラインフローファン×2

MPK-RP80FA×3

－
ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉

クロスフィン

 3.37  3.35
39.1 39.2

20.0 20.0
 9.36  9.39

19.0 19.0
90 91

 3.77  3.75
 5.94  5.97

22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)

21.6 21.6
90 91

10.0( 5.0～11.2)
 2.96  2.95
 6.75  6.78

10.0( 5.0～11.2)

ＩＮＶヒーターレス
MPKZT-RP224FB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)

30／20

電子膨張弁
MEL-56× 1.40
 5.5／ 2.0
1.6／2.0

φ15.88
R410A× 5.0

1.6
30／15

108
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
1350×950×330

冷房21～100％暖房21～100％
プロペラファン×2

 0.060×2
0

全密閉
直入始動方式

2.90
 0.630～ 2.480

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUZ-RP160HA
100／100
48／50

340×990×235
17
－
－

ワイヤードリモコン
ラインフローファン

0.030
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

25.0〈12.0〉* 25.0〈12.0〉*
MPK-RP56SGAH×3

0.8

 6.88〈 2.40〉*  6.87〈 2.40〉*
 3.72〈 3.13〉  3.70〈 3.12〉

93〈100〉* 94〈100〉*
16.5〈18.9〉 16.5〈18.9〉

 3.90〈 2.40〉*  3.93〈 2.40〉*
12.1〈12.0〉* 12.1〈12.0〉*

〈18.4( 7.4～22.6)〉〈18.4( 7.4～22.6)〉
 4.10〈 2.92〉  4.07〈 2.91〉

93 94
16.0( 5.0～20.2) 16.0( 5.0～20.2)

 4.22

 7.0( 2.8～ 8.0)

13.0 13.0

ＩＮＶヒーター付
MPKZT-RP160GHB

単相 200Ｖ
三相 200Ｖ

1.6
30／－

50Hz 60Hz
14.0( 5.5～16.0) 14.0( 5.5～16.0)

 7.0( 2.8～ 8.0)
 3.34  3.32
 4.19

φ15.88
R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 1.40

108
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
1350×950×330

冷房21～100％暖房21～100％
プロペラファン×2

 0.060×2
0

全密閉
直入始動方式

2.90
 0.630～ 2.480

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUZ-RP160HA
100／100
48／50

340×990×235
16
－
－

ワイヤードリモコン
ラインフローファン

0.030
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

25.0 25.0
MPK-RP56GA×3

－

 6.88  6.87
 3.72  3.70

93 94
16.5 16.5

 3.90  3.93
12.1 12.1

 4.10  4.07

93 94
16.0( 5.0～20.2) 16.0( 5.0～20.2)

 4.19  4.22
13.0 13.0

 7.0( 2.8～ 8.0)  7.0( 2.8～ 8.0)
 3.34  3.32

50Hz 60Hz
14.0( 5.5～16.0) 14.0( 5.5～16.0)

ＩＮＶヒーターレス
MPKZT-RP160GB

－
三相 200Ｖ

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

30／－

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

 5.5／－
1.6／2.0

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名
最 大 運 転 電 流

1 台 あ た り の 風 量

運 転 力 率

風 速 切 換

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

定 格 暖 房 能 力

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数
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（d）同時フォー（MPKZD-RP・G（H）B／F（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉                
       〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉                
    ※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉                
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。                
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。                
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。                        

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 12 11 10 9 12 11 10 9 20 19 17 15 20 19 17 15
dB 41 39 36 33 41 39 36 33 43 40 38 35 43 40 38 35
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

最 大 運 転 電 流

運 転 力 率

定 格 暖 房 能 力

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

50／－

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下) 2.0／2.6

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

14.0／－

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

室 内 形 名
風 速 切 換
1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

ＩＮＶヒーターレス
MPKZD-RP224GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)
10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2)

 2.97  2.95
 6.74  6.78
21.5 21.6
90 91

22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)

 3.78  3.75
 5.93  5.97
18.9 19.0
91 91
20.0 20.0
 9.35  9.39
 3.38  3.35
36.2 36.3
MPK-RP56GA×4

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ラインフローファン

0.030
0

340×990×235
16
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP224HA
150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
4.50

 0.890～ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 3.60／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

2.0
60／－

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)

10.0( 5.0～11.2)
 2.97  2.95
 6.74

ＩＮＶヒーター付
MPKZD-RP224GHB

単相 200Ｖ
三相 200Ｖ

 6.78

10.0( 5.0～11.2)

21.5 21.6
90 91

22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)
〈25.6(13.2～28.2)〉〈25.6(13.2～28.2)〉
 3.78〈 2.80〉  3.75〈 2.79〉
 5.93〈 3.20〉*  5.97〈 3.20〉*
18.9〈16.0〉* 19.0〈16.0〉*
91〈100〉* 91〈100〉*
20.0〈23.2〉 20.0〈23.2〉
 9.35〈 3.20〉*  9.39〈 3.20〉*
 3.38〈 2.89〉  3.35〈 2.87〉
36.2〈16.0〉* 36.3〈16.0〉*

MPK-RP56SGAH×4

0.8
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ラインフローファン

0.030
0

340×990×235
17
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP224HA
150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
4.50

 0.890～ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 3.60／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5

2.0
60／30
50／30

電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／ 5.5
2.0／2.6

50Hz 60Hz
25.0(12.5～28.0) 25.0(12.5～28.0)

ＩＮＶヒーターレス
MPKZD-RP280FB

－
三相 200Ｖ

12.5( 6.3～14.0)
 2.72  2.71
 9.18  9.22

12.5( 6.3～14.0)

29.4 29.4
90 91

28.0(12.5～31.5) 28.0(12.5～31.5)

 3.61  3.59
 7.75  7.79
24.8 24.8
90 91
25.0 25.0
10.70 10.74
 3.17  3.15
39.3 39.4
MPK-RP71FA×4

－
ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ラインフローファン×2

0.040
0

340×1400×235
24
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP280HA
150／150
57／58
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
5.50

 0.890～ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 3.60／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52
φ15.88
φ12.70
φ25.40

R410A×10.5

2.0
60／－
50／－

電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／－
2.0／2.6

50Hz 60Hz
25.0(12.5～28.0) 25.0(12.5～28.0)

ＩＮＶヒーター付
MPKZD-RP280FHB

三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

12.5( 6.3～14.0)
 2.72  2.71
 9.18  9.22

12.5( 6.3～14.0)

29.4 29.4
90 91

28.0(12.5～31.5) 28.0(12.5～31.5)
〈32.2(16.7～35.7)〉〈32.2(16.7～35.7)〉
 3.61〈 2.69〉  3.59〈 2.69〉
 7.75〈11.95〉  7.79〈11.99〉
24.8〈36.1〉 24.8〈36.2〉
90〈96〉 91〈96〉
25.0〈29.2〉 25.0〈29.2〉
10.70〈14.90〉 10.74〈14.94〉
 3.17〈 2.71〉  3.15〈 2.70〉
39.3〈51.5〉 39.4〈51.6〉

MPK-RP71FAH×4

2.1
ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ラインフローファン×2

0.040
0

340×1400×235
26
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP280HA
150／150
57／58
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
5.50

 0.890～ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 3.60／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52
φ15.88
φ12.70
φ25.40

R410A×10.5

2.0
60／60
50／40

電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／ 8.0
2.0／2.6
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（a）同時ツイン（MPKZX-P・FL（H）B形） （b）同時トリプル（MPKZT-P・FL（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉                
       〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉                
    ※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉                
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。                
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。                
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。                        

(3)インバーター（ワイヤレス）冷暖房兼用

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 28 25 23 20 28 25 23 20 20 19 17 15 20 19 17 15
dB 46 44 43 41 46 44 43 41 43 40 38 35 43 40 38 35
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A 50／20

14.0／ 3.5
2.0／2.6
2.0
60／30

φ25.40
R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

198
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

－
プロペラファン

0.635
0

全密閉
直入始動方式

4.50
 0.890～ 3.500

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUZ-P224HA
150／150
54／56

340×1680×235
30
－
－

ワイヤレスリモコン
ラインフローファン×2

0.070
0

ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート

36.2〈50.1〉 36.3〈50.1〉
MPK-RP112FALH×2

2.4

 9.33〈14.13〉  9.35〈14.15〉
 3.39〈 2.76〉  3.38〈 2.75〉

90〈97〉 90〈96〉
20.0〈24.8〉 20.0〈24.8〉

 5.91〈10.71〉  5.93〈10.73〉
19.0〈32.0〉 19.1〈32.1〉

〈27.2(14.8～29.8)〉〈27.2(14.8～29.8)〉
 3.79〈 2.54〉  3.78〈 2.53〉

90 90
22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)

 6.72  6.74
21.6 21.7

20.0(10.0～22.4)
10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2)

 2.98  2.97

ＩＮＶヒーター付
MPKZX-P224FLHB

三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4)

50／－

14.0／－
2.0／2.6
2.0
60／－

φ25.40
R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

198
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

－
プロペラファン

0.635
0

全密閉
直入始動方式

4.50
 0.890～ 3.500

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUZ-P224HA
150／150
54／56

340×1680×235
28
－
－

ワイヤレスリモコン
ラインフローファン×2

0.070
0

ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート

36.2 36.3
MPK-RP112FAL×2

－

 9.33  9.35
 3.39  3.38

90 90
20.0 20.0

 5.91  5.93
19.0 19.1

 3.79  3.78

90 90
22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)

 6.72  6.74
21.6 21.7

10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2)
 2.98  2.97

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)

ＩＮＶヒーターレス
MPKZX-P224FLB

－
三相 200Ｖ

定 格 暖 房 能 力

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

最 大 運 転 電 流

1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー

運 転 力 率

風 速 切 換

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

ヒーター
室　外

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル
外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

50／－

14.0／－
2.0／2.6
2.0
60／－

φ25.40
R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

198
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

－
プロペラファン

0.635
0

全密閉
直入始動方式

4.50
 0.890～ 3.500

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUZ-P224HA
150／150
54／56

340×1400×235
24
－
－

ワイヤレスリモコン
ラインフローファン×2

0.040
0

ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート

39.1 39.2
MPK-RP80FAL×3

－

 9.36  9.39
 3.37  3.35

90 91
20.0 20.0

 5.94  5.97
19.0 19.0

 3.77  3.75

90 91
22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)

 6.75  6.78
21.6 21.6

10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2)
 2.96  2.95

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)

ＩＮＶヒーターレス
MPKZT-P224FLB

－
三相 200Ｖ

50／30

14.0／ 5.5
2.0／2.6
2.0
60／30

φ25.40
R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

198
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

－
プロペラファン

0.635
0

全密閉
直入始動方式

4.50
 0.890～ 3.500

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUZ-P224HA
150／150
54／56

340×1400×235
26
－
－

ワイヤレスリモコン
ラインフローファン×2

0.040
0

ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート

39.1〈51.3〉 39.2〈51.3〉
MPK-RP80FALH×3

2.1

 9.36〈13.56〉  9.39〈13.59〉
 3.37〈 2.79〉  3.35〈 2.79〉

90〈96〉 91〈97〉
20.0〈24.2〉 20.0〈24.2〉

 5.94〈10.14〉  5.97〈10.17〉
19.0〈30.4〉 19.0〈30.4〉

〈26.6(14.2～29.2)〉〈26.6(14.2～29.2)〉
 3.77〈 2.62〉  3.75〈 2.62〉

90 91
22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)

 6.75  6.78
21.6 21.6

10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2)
 2.96  2.95

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4)

ＩＮＶヒーター付
MPKZT-P224FLHB

三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

20.0(10.0～22.4)
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（c）同時フォー（MPKZD-P・GL（H）B／FL（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉                
       〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉                
    ※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉                
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。                
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。                
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。                        

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 12 11 10 9 12 11 10 9 20 19 17 15 20 19 17 15
dB 41 39 36 33 41 39 36 33 43 40 38 35 43 40 38 35
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル
外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名
最 大 運 転 電 流

1 台 あ た り の 風 量

運 転 力 率

風 速 切 換

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

定 格 暖 房 能 力暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

エ ア フ ィ ル タ ー

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

ＩＮＶヒーターレス
MPKZD-P224GLB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)
10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2)

 2.97  2.95
 6.74  6.78
21.5 21.6
90 91

22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)

 3.78  3.75
 5.93  5.97
18.9 19.0
91 91
20.0 20.0
 9.35  9.39
 3.38  3.35
36.2 36.3
MPK-RP56GA×4

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤレスリモコン
ラインフローファン

0.030
0

340×990×235
16
－
－

VP-20接続可
MPUZ-P224HA
150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
4.50

 0.890～ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／－
2.0／2.6
2.0
60／－
50／－

ＩＮＶヒーター付
MPKZD-P224GLHB

単相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)
10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2)

 2.97  2.95
 6.74  6.78
21.5 21.6
90 91

22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)
〈25.6(13.2～28.2)〉〈25.6(13.2～28.2)〉
 3.78〈 2.80〉  3.75〈 2.79〉
 5.93〈 3.20〉*  5.97〈 3.20〉*
18.9〈16.0〉* 19.0〈16.0〉*
91〈100〉* 91〈100〉*
20.0〈23.2〉 20.0〈23.2〉
 9.35〈 3.20〉*  9.39〈 3.20〉*
 3.38〈 2.89〉  3.35〈 2.87〉
36.2〈16.0〉* 36.3〈16.0〉*

MPK-RP56SGAH×4

0.8
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤレスリモコン
ラインフローファン

0.030
0

340×990×235
17
－
－

VP-20接続可
MPUZ-P224HA
150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
4.50

 0.890～ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／ 5.5
2.0／2.6
2.0
60／30
50／30

ＩＮＶヒーターレス
MPKZD-P280FLB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
25.0(12.5～28.0) 25.0(12.5～28.0)
12.5( 6.3～14.0) 12.5( 6.3～14.0)

 2.72  2.71
 9.18  9.22
29.4 29.4
90 91

28.0(12.5～31.5) 28.0(12.5～31.5)

 3.61  3.59
 7.75  7.79
24.8 24.8
90 91
25.0 25.0
10.70 10.74
 3.17  3.15
39.3 39.4
MPK-RP71FAL×4

－
ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート
ワイヤレスリモコン
ラインフローファン×2

0.040
0

340×1400×235
24
－
－

VP-20接続可
MPUZ-P280HA
150／150
57／58
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
5.50

 0.890～ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52
φ15.88
φ12.70
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／－
2.0／2.6
2.0
60／－
50／－

ＩＮＶヒーター付
MPKZD-P280FLHB

三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
25.0(12.5～28.0) 25.0(12.5～28.0)
12.5( 6.3～14.0) 12.5( 6.3～14.0)

 2.72  2.71
 9.18  9.22
29.4 29.4
90 91

28.0(12.5～31.5) 28.0(12.5～31.5)
〈32.2(16.7～35.7)〉〈32.2(16.7～35.7)〉
 3.61〈 2.69〉  3.59〈 2.69〉
 7.75〈11.95〉  7.79〈11.99〉
24.8〈36.1〉 24.8〈36.2〉
90〈96〉 91〈96〉
25.0〈29.2〉 25.0〈29.2〉
10.70〈14.90〉 10.74〈14.94〉
 3.17〈 2.71〉  3.15〈 2.70〉
39.3〈51.5〉 39.4〈51.6〉

MPK-RP71FALH×4

2.1
ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート
ワイヤレスリモコン
ラインフローファン×2

0.040
0

340×1400×235
26
－
－

VP-20接続可
MPUZ-P280HA
150／150
57／58
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
5.50

 0.890～ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52
φ15.88
φ12.70
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

50／40

14.0／ 8.0
2.0／2.6
2.0
60／60
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（a）同時ツイン（MPKZX-P・F（H）B形） （b）同時トリプル（MPKZT-P・F（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉                
       〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉                
    ※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉                
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。                
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。                
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。                        

(4)インバーター（ワイヤード）冷暖房兼用

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 28 25 23 20 28 25 23 20 20 19 17 15 20 19 17 15
dB 46 44 43 41 46 44 43 41 43 40 38 35 43 40 38 35
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)

ＩＮＶヒーター付
MPKZT-P224FHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

10.0( 5.0～11.2)
 2.96  2.95
 6.75  6.78

10.0( 5.0～11.2)

21.6 21.6
90 91

22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)
〈26.6(14.2～29.2)〉〈26.6(14.2～29.2)〉
 3.77〈 2.62〉  3.75〈 2.62〉
 5.94〈10.14〉  5.97〈10.17〉
19.0〈30.4〉 19.0〈30.4〉
90〈96〉 91〈97〉
20.0〈24.2〉 20.0〈24.2〉
 9.36〈13.56〉  9.39〈13.59〉
 3.37〈 2.79〉  3.35〈 2.79〉
39.1〈51.3〉 39.2〈51.3〉

MPK-RP80FAH×3

2.1
ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ラインフローファン×2

0.040
0

340×1400×235
26
－
－

VP-20接続可
MPUZ-P224HA
150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
4.50

 0.890～ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5

2.0
60／30
50／30

電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／ 5.5
2.0／2.6

ＩＮＶヒーターレス
MPKZT-P224FB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)
10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2)

 2.96  2.95
 6.75  6.78
21.6 21.6
90 91

22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)

 3.77  3.75
 5.94  5.97
19.0 19.0
90 91
20.0 20.0
 9.36  9.39
 3.37  3.35
39.1 39.2
MPK-RP80FA×3

－
ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ラインフローファン×2

0.040
0

340×1400×235
24
－
－

VP-20接続可
MPUZ-P224HA
150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
4.50

 0.890～ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

50／20

14.0／－
2.0／2.6
2.0
60／－
50／－

14.0／ 3.5
2.0／2.6
2.0
60／30

φ25.40
R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

198
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

－
プロペラファン

0.635
0

全密閉
直入始動方式

4.50
 0.890～ 3.500

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUZ-P224HA
150／150
54／56

340×1680×235
30
－
－

ワイヤードリモコン
ラインフローファン×2

0.070
0

ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート

36.2〈50.1〉 36.3〈50.1〉
MPK-RP112FAH×2

2.4

 9.33〈14.13〉  9.35〈14.15〉
 3.39〈 2.76〉  3.38〈 2.75〉

90〈97〉 90〈96〉
20.0〈24.8〉 20.0〈24.8〉

 5.91〈10.71〉  5.93〈10.73〉
19.0〈32.0〉 19.1〈32.1〉

〈27.2(14.8～29.8)〉〈27.2(14.8～29.8)〉
 3.79〈 2.54〉  3.78〈 2.53〉

90 90
22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)

 6.72  6.74
21.6 21.7

10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2)
 2.98  2.97

2.0
60／－

ＩＮＶヒーター付
MPKZX-P224FHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)

φ25.40
R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

198
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

－
プロペラファン

0.635
0

全密閉
直入始動方式

4.50
 0.890～ 3.500

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUZ-P224HA
150／150
54／56

340×1680×235
28
－
－

ワイヤードリモコン
ラインフローファン×2

0.070
0

ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート

36.2 36.3
MPK-RP112FA×2

－

 9.33  9.35
 3.39  3.38

90 90
20.0 20.0

 5.91  5.93
19.0 19.1

 3.79  3.78

90 90
22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)

 6.72  6.74
21.6 21.7

10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2)
 2.98  2.97

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)

ＩＮＶヒーターレス
MPKZX-P224FB

－
三相 200Ｖ

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

50／－

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

14.0／－
2.0／2.6

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名
最 大 運 転 電 流

1 台 あ た り の 風 量

運 転 力 率

風 速 切 換

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

定 格 暖 房 能 力

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル
外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数
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（c）同時フォー（MPKZD-P・G（H）B／F（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉                
       〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉                
    ※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉                
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。                
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。                
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。                        

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 12 11 10 9 12 11 10 9 20 19 17 15 20 19 17 15
dB 41 39 36 33 41 39 36 33 43 40 38 35 43 40 38 35
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A 50／40

36.2 36.3 36.2〈16.0〉* 36.3〈16.0〉* 39.3 39.4 39.3〈51.5〉 39.4〈51.6〉

2.0／2.6
14.0／ 8.0
2.0／2.6
2.0
60／60

φ25.40
R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

198
φ 9.52
φ15.88
φ12.70

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

－
プロペラファン

0.635
0

全密閉
直入始動方式

5.50
 0.890～ 3.500

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUZ-P280HA
150／150
57／58

340×1400×235
26
－
－

ワイヤードリモコン
ラインフローファン×2

0.040
0

ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート

MPK-RP71FAH×4

2.1

10.70〈14.90〉 10.74〈14.94〉
 3.17〈 2.71〉  3.15〈 2.70〉

90〈96〉 91〈96〉
25.0〈29.2〉 25.0〈29.2〉

 7.75〈11.95〉  7.79〈11.99〉
24.8〈36.1〉 24.8〈36.2〉

〈32.2(16.7～35.7)〉〈32.2(16.7～35.7)〉
 3.61〈 2.69〉  3.59〈 2.69〉

90 91
28.0(12.5～31.5) 28.0(12.5～31.5)

 9.18  9.22
29.4 29.4

25.0(12.5～28.0)
12.5( 6.3～14.0) 12.5( 6.3～14.0)

 2.72  2.71

2.0
60／－
50／－

ＩＮＶヒーター付
MPKZD-P280FHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
25.0(12.5～28.0)

電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／－
2.0／2.6

φ15.88
φ12.70
φ25.40

R410A×10.5

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52

0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

5.50
 0.890～ 3.500

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

150／150
57／58
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

－
－

VP-20接続可
MPUZ-P280HA

0.040
0

340×1400×235
24

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ラインフローファン×2

MPK-RP71FA×4

－
ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉

クロスフィン

 3.17  3.15

25.0 25.0
10.70 10.74

24.8 24.8
90 91

 3.61  3.59
 7.75  7.79

28.0(12.5～31.5) 28.0(12.5～31.5)

29.4 29.4
90 91

12.5( 6.3～14.0)
 2.72  2.71
 9.18  9.22

50／30

ＩＮＶヒーターレス
MPKZD-P280FB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
25.0(12.5～28.0) 25.0(12.5～28.0)
12.5( 6.3～14.0)

14.0／ 5.5
2.0／2.6
2.0
60／30

φ25.40
R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

198
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

－
プロペラファン

0.635
0

全密閉
直入始動方式

4.50
 0.890～ 3.500

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUZ-P224HA
150／150
54／56

340×990×235
17
－
－

ワイヤードリモコン
ラインフローファン

0.030
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

20.0〈23.2〉 20.0〈23.2〉

MPK-RP56SGAH×4

0.8

 9.35〈 3.20〉*  9.39〈 3.20〉*
 3.38〈 2.89〉  3.35〈 2.87〉

18.9〈16.0〉* 19.0〈16.0〉*
91〈100〉* 91〈100〉*

 3.78〈 2.80〉  3.75〈 2.79〉
 5.93〈 3.20〉*  5.97〈 3.20〉*

22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)
〈25.6(13.2～28.2)〉〈25.6(13.2～28.2)〉

21.5 21.6
90 91

10.0( 5.0～11.2)
 2.97  2.95
 6.74  6.78

60／－

ＩＮＶヒーター付
MPKZD-P224GHB
単相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)
10.0( 5.0～11.2)

φ25.40
R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

198
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

－
プロペラファン

0.635
0

全密閉
直入始動方式

4.50
 0.890～ 3.500

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUZ-P224HA
150／150
54／56

340×990×235
16
－
－

ワイヤードリモコン
ラインフローファン

0.030
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

MPK-RP56GA×4

－

 9.35  9.39
 3.38  3.35

91 91
20.0 20.0

 5.93  5.97
18.9 19.0

 3.78  3.75

90 91
22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)

 6.74  6.78
21.5 21.6

10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2)
 2.97  2.95

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)

ＩＮＶヒーターレス
MPKZD-P224GB

－
三相 200Ｖ

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

50／－

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

14.0／－

2.0

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名
最 大 運 転 電 流

1 台 あ た り の 風 量

運 転 力 率

風 速 切 換

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

定 格 暖 房 能 力

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数
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（a）-1 シングル（MPKH-P・GL（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉                
       〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉                
    ※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉                
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。                
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。                
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。                        

（5）一定速（ワイヤレス）冷暖房兼用

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 11.5 10.5 9.5 8 11.5 10.5 9.5 8 11.5 10.5 9.5 8 11.5 10.5 9.5 8
dB 40 38 35 31 40 38 35 31 40 38 35 31 40 38 35 31
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A 20／－

定 格 暖 房 能 力

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

始 動 電 流

1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式

運 転 力 率

風 速 切 換

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

ヒーター
室　外

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

ヒーターレス
MPKH-P45SGLB

－
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.0  4.5
 2.0  2.3
 2.68  2.49
 1.49  1.81
 8.1  9.2
92 98
 4.5  5.0

 3.15  2.84
 1.43  1.76
 7.7  9.0
93 98
 3.3  3.7
 1.32  1.65
 2.92  2.67
31 30
MPK-RP45GA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤレスリモコン
ラインフローファン

0.030
0

340×990×235
16
－
－

VP-20接続可
MPUH-P45SHA
40／40
42／43
18

アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.10

 0.530／ 0.630
－

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

50
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.0
電子膨張弁
MEL-56× 0.57
 3.5／－
1.6／1.6
1.6
30／－

ヒーター付
MPKH-P45SGLHB
単相 200Ｖ
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.0  4.5
 2.0  2.3
 2.68  2.49
 1.49  1.81
 8.1  9.2
92 98
 4.5  5.0

〈 5.3〉 〈 5.8〉
 3.15〈 2.38〉  2.84〈 2.27〉
 1.43〈 2.23〉  1.76〈 2.56〉
 7.7〈11.5〉  9.0〈12.9〉
93〈97〉 98〈99〉
 3.3〈 4.1〉  3.7〈 4.5〉
 1.32〈 2.12〉  1.65〈 2.45〉
 2.92〈 2.53〉  2.67V 2.38〉

31 30
MPK-RP45SGAH

0.8
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤレスリモコン
ラインフローファン

0.030
0

340×990×235
17
－
－

VP-20接続可
MPUH-P45SHA
40／40
42／43
18

アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.10

 0.530／ 0.630
－

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

50
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.0
電子膨張弁
MEL-56× 0.57
 3.5／ 2.0
1.6／1.6
1.6
30／15
20／15

ヒーターレス
MPKH-P45GLB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.0  4.5
 2.0  2.3
 2.84  2.71
 1.41  1.66
 4.7  5.1
87 94
 4.5  5.0

 3.26  3.07
 1.38  1.63
 4.6  5.0
87 94
 3.3  3.7
 1.20  1.52
 3.05  2.89
28 26
MPK-RP45GA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤレスリモコン
ラインフローファン

0.030
0

340×990×235
16
－
－

VP-20接続可
MPUH-P45HA
40／40
42／43
18

アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.10

 0.530／ 0.630
－

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

50
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.0
電子膨張弁
MEL-56× 0.57
 2.0／－
1.6／1.6
1.6
15／－
15／－

ヒーター付
MPKH-P45GLHB
単相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.0  4.5
 2.0  2.3
 2.84  2.71
 1.41  1.66
 4.7  5.1
87 94
 4.5  5.0

〈 5.3〉 〈 5.8〉
 3.26〈 2.43〉  3.07〈 2.39〉
 1.38〈 0.80〉*  1.63〈 0.80〉*
 4.6〈 4.0〉*  5.0〈 4.0〉*
87〈100〉* 94〈100〉*
 3.3〈 4.1〉  3.7〈 4.5〉
 1.20〈 0.80〉*  1.52〈 0.80〉*
 3.05〈 2.64〉  2.89〈 2.55〉

28 26
MPK-RP45SGAH

0.8
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤレスリモコン
ラインフローファン

0.030
0

340×990×235
17
－
－

VP-20接続可
MPUH-P45HA
40／40
42／43
18

アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.10

 0.530／ 0.630
－

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

50
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.0
電子膨張弁
MEL-56× 0.57

15／15

 2.0／ 2.0
1.6／1.6
1.6
15／15
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（a）-2 シングル（MPKH-P・GL（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉                
       〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉                
    ※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉                
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。                
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。                
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。                        

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 11.5 10.5 9.5 8 11.5 10.5 9.5 8 11.5 10.5 9.5 8 11.5 10.5 9.5 8
dB 40 38 35 31 40 38 35 31 40 38 35 31 40 38 35 31
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

1.6
15／15
15／15

電子膨張弁
MEL-56× 0.57
 2.0／ 2.0
1.6／1.6

φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.4

温度開閉器
650×900×330

54
φ 6.35

0.060
0

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

1.30
 0.620／ 0.740

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

40／40
42／43
18

アイボリー〈5Y 8/1〉

－
－

VP-20接続可
MPUH-P50HA

0.030
0

340×990×235
17

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤレスリモコン
ラインフローファン

MPK-RP50SGAH

0.8
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 2.80〈 2.48〉  2.70〈 2.43〉
30 29

 3.8〈 4.6〉  4.2〈 5.0〉
 1.43〈 0.80〉*  1.69〈 0.80〉*

 5.6〈 4.0v*  6.1〈 4.0〉*
86〈100〉* 93〈100〉*

 2.99〈 2.35v  2.86〈 2.32〉
 1.67〈 0.80〉*  1.96〈 0.80〉*

 5.0  5.6
〈 5.8〉 〈 6.4〉

 5.8  6.1
86 94

 2.5
 2.60  2.53
 1.73  1.98

15／－

ヒーター付
MPKH-P50GLHB
単相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.5  5.0
 2.3

 2.0／－
1.6／1.6
1.6
15／－

φ12.70
R410A× 2.4
電子膨張弁
MEL-56× 0.57

54
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

－
プロペラファン

0.060
0

全密閉
直入始動方式

1.30
 0.620／ 0.740

18
アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル

VP-20接続可
MPUH-P50HA
40／40
42／43

340×990×235
16
－
－

ワイヤレスリモコン
ラインフローファン

0.030
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

30 29
MPK-RP50GA

－

 1.43  1.69
 2.80  2.70

86 93
 3.8  4.2

 1.67  1.96
 5.6  6.1

 2.99  2.86

86 94
 5.0  5.6

 1.73  1.98
 5.8  6.1

 5.0
 2.3  2.5
 2.60  2.53

1.6
30／15
20／15

ヒーターレス
MPKH-P50GLB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.5

電子膨張弁
MEL-56× 0.57
 3.5／ 2.0
1.6／1.6

φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.4

温度開閉器
650×900×330

54
φ 6.35

0.060
0

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

1.30
 0.620／ 0.740

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

40／40
42／43
18

アイボリー〈5Y 8/1〉

－
－

VP-20接続可
MPUH-P50SHA

0.030
0

340×990×235
17

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤレスリモコン
ラインフローファン

MPK-RP50SGAH

0.8
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 2.77〈 2.45〉  2.60〈 2.35〉
38 36

 3.8〈 4.6〉  4.2〈 5.0〉
 1.51〈 2.31〉  1.81〈 2.61〉

 9.6〈13.3〉 10.4〈14.3〉
88〈94〉 98〈99〉

 2.96〈 2.33〉  2.76〈 2.26〉
 1.69〈 2.49〉  2.03〈 2.83〉

 5.0  5.6
〈 5.8〉 〈 6.4〉

 9.9 10.5
88 98

 2.5
 2.57  2.43
 1.75  2.06

20／－

ヒーター付
MPKH-P50SGLHB
単相 200Ｖ
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.5  5.0
 2.3

 3.5／－
1.6／1.6
1.6
30／－

φ12.70
R410A× 2.4
電子膨張弁
MEL-56× 0.57

54
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

－
プロペラファン

0.060
0

全密閉
直入始動方式

1.30
 0.620／ 0.740

18
アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル

VP-20接続可
MPUH-P50SHA
40／40
42／43

340×990×235
16
－
－

ワイヤレスリモコン
ラインフローファン

0.030
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

38 36
MPK-RP50GA

－

 1.51  1.81
 2.77  2.60

88 98
 3.8  4.2

 1.69  2.03
 9.6 10.4

 2.96  2.76

88 98
 5.0  5.6

 1.75  2.06
 9.9 10.5

 2.3  2.5
 2.57  2.43

50Hz 60Hz
 4.5  5.0

ヒーターレス
MPKH-P50SGLB

－
単相 200Ｖ

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル
外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

冷
房
標
準
性
能

ヒーター
室　外

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流
運 転 力 率

風 速 切 換

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

始 動 電 流

1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー

定 格 暖 房 能 力

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
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（a）-3 シングル（MPKH-P・GL（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉                
       〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉                
    ※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉                
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。                
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。                
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。                        

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 12 11 10 9 12 11 10 9 12 11 10 9 12 11 10 9
dB 41 39 36 33 41 39 36 33 41 39 36 33 41 39 36 33
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

定 格 暖 房 能 力

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

始 動 電 流

1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー

運 転 力 率

風 速 切 換

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

ヒーター
室　外

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

ガ ス 配 管

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

送 風 機 保 護

送
風
機

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管

50Hz 60Hz
 5.0

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護

ヒーターレス
MPKH-P56SGLB

－
単相 200Ｖ

 5.6
 2.5  2.8
 2.39  2.34
 2.09  2.39
11.8 12.2
89 98
 5.6  6.3

 2.80  2.76
 2.00  2.28
11.4 11.6
88 98
 4.2  4.8
 1.68  1.87
 2.60  2.55
47 44
MPK-RP56GA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤレスリモコン
ラインフローファン

0.030
0

340×990×235
16
－
－

VP-20接続可
MPUH-P56SHA
40／40
43／44
25

アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.50

 0.690／ 0.830
－

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

55
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.4
電子膨張弁
MEL-56× 0.87
 3.5／－
1.6／1.6
1.6
30／－
30／－

ヒーター付
MPKH-P56SGLHB
単相 200Ｖ
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.0  5.6
 2.5  2.8
 2.39  2.34
 2.09  2.39
11.8 12.2
89 98
 5.6  6.3

〈 6.4〉 〈 7.1〉
 2.80〈 2.29〉  2.76〈 2.31〉
 2.00〈 2.80〉  2.28〈 3.08〉
11.4〈15.1〉 11.6〈15.5〉
88〈93〉 98〈99〉
 4.2〈 5.0〉  4.8〈 5.6〉
 1.68〈 2.48〉  1.87〈 2.67〉
 2.60〈 2.34〉  2.55〈 2.33〉

47 44
MPK-RP56SGAH

0.8
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤレスリモコン
ラインフローファン

0.030
0

340×990×235
17
－
－

VP-20接続可
MPUH-P56SHA
40／40
43／44
25

アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.50

 0.690／ 0.830
－

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

55
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.4
電子膨張弁
MEL-56× 0.87
 3.5／ 2.0
1.6／1.6
1.6
30／15
30／15

ヒーターレス
MPKH-P56GLB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.0  5.6
 2.5  2.8
 2.58  2.43
 1.94  2.30
 6.5  7.1
86 94
 5.6  6.3

 2.98  2.81
 1.88  2.24
 6.3  6.9
86 94
 4.2  4.8
 1.58  1.85
 2.78  2.62
41 39
MPK-RP56GA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤレスリモコン
ラインフローファン

0.030
0

340×990×235
16
－
－

VP-20接続可
MPUH-P56HA
40／40
43／44
25

アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.50

 0.690／ 0.830
－

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

55
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.4
電子膨張弁
MEL-56× 0.87
 2.0／－
1.6／1.6
1.6
30／－
20／－

ヒーター付
MPKH-P56GLHB
単相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.0  5.6
 2.5  2.8
 2.58  2.43
 1.94  2.30
 6.5  7.1
86 94
 5.6  6.3

〈 6.4〉 〈 7.1〉
 2.98〈 2.39〉  2.81〈 2.34〉
 1.88〈 0.80〉*  2.24〈 0.80〉*
 6.3〈 4.0〉*  6.9〈 4.0〉*
86〈100〉* 94〈100〉*
 4.2〈 5.0〉  4.8〈 5.6〉
 1.58〈 0.80〉*  1.85〈 0.80〉*
 2.78〈 2.49〉  2.62〈 2.39v

41 39
MPK-RP56SGAH

0.8
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤレスリモコン
ラインフローファン

0.030
0

340×990×235
17
－
－

VP-20接続可
MPUH-P56HA
40／40
43／44
25

アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.50

 0.690／ 0.830
－

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

55
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.4

1.6
30／15
20／15

電子膨張弁
MEL-56× 0.87
 2.0／ 2.0
1.6／1.6
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（a）-4 シングル（MPKH-P・FL（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉                
       〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉                
    ※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉                
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。                
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。                
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。                        

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 20 19 17 15 20 19 17 15 20 19 17 15 20 19 17 15
dB 43 40 38 35 43 40 38 35 43 40 38 35 43 40 38 35
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

1.6
30／15
30／15

電子膨張弁
MEL-56× 1.70
 3.5／ 2.0
1.6／2.0

φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.6

温度開閉器
943×950×330

94
φ 9.52

0.070
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

2.20
 0.930／ 1.110

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

55／55
44／45
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

－
－

VP-20接続可
MPUH-P80HA

0.040
0

340×1400×235
26

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート
ワイヤレスリモコン
ラインフローファン×2

MPK-RP80FALH

2.1
ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉

クロスフィン

 3.22〈 2.65〉  2.86〈 2.43〉
65 59

 6.0〈 8.1〉  6.7〈 8.8〉
 2.04〈 4.14〉  2.50〈 4.60〉

 7.8〈13.4〉  9.4〈15.1〉
87〈96〉 91〈97〉

 3.40〈 2.27〉  3.04〈 2.19〉
 2.35〈 4.45〉  2.96〈 5.06〉

 8.0  9.0
〈10.1〉 〈11.1〉

 7.8  9.5
87 91

 4.0
 3.03  2.67
 2.34  3.00

30／－

ヒーター付
MPKH-P80FLHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 7.1  8.0
 3.6

 3.5／－
1.6／2.0
1.6
30／－

φ15.88
R410A× 3.6
電子膨張弁
MEL-56× 1.70

94
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
943×950×330

－
プロペラファン

0.070
0

全密閉
直入始動方式

2.20
 0.930／ 1.110

25
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUH-P80HA
55／55
44／45

340×1400×235
24
－
－

ワイヤレスリモコン
ラインフローファン×2

0.040
0

ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート

65 59
MPK-RP80FAL

－

 2.04  2.50
 3.22  2.86

87 91
 6.0  6.7

 2.35  2.96
 7.8  9.4

 3.40  3.04

87 91
 8.0  9.0

 2.34  3.00
 7.8  9.5

 8.0
 3.6  4.0
 3.03  2.67

1.6
30／15
20／15

ヒーターレス
MPKH-P80FLB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 7.1

電子膨張弁
MEL-56× 0.87
 2.0／ 2.0
1.6／1.6

φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.1

温度開閉器
943×950×330

75
φ 9.52

0.070
0

 4.41／
吐出温度検知、CT検知回路

1.50
 0.690／ 0.830

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

55／55
44／45
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

－
－

VP-20接続可
MPUH-P63HA

0.040
0

340×1400×235
26

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート
ワイヤレスリモコン
ラインフローファン×2

MPK-RP63FALH

2.1
ホワイト〈.4Y 7.7/0.8〉

クロスフィン

 3.29〈 2.61〉  3.20〈 2.60〉
41 39

 4.6〈 6.7〉  5.6〈 7.7〉
 1.57〈 3.67〉  1.90〈 4.00〉

 6.0〈11.6〉  6.4〈12.3〉
86〈97〉 94〈98〉

 3.52〈 2.16〉  3.41〈 2.20〉
 1.79〈 3.89〉  2.08〈 4.18〉

 6.3  7.1
〈 8.4〉 〈 9.2〉

 6.1  6.5
87 94

 3.2
 3.06  2.99
 1.83  2.11

20／－

ヒーター付
MPKH-P63FLHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.6  6.3
 2.8

 2.0／－
1.6／1.6
1.6
30／－

φ15.88
R410A× 3.1
電子膨張弁
MEL-56× 0.87

75
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.41／
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
943×950×330

－
プロペラファン

0.070
0

全密閉
直入始動方式

1.50
 0.690／ 0.830

25
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUH-P63HA
55／55
44／45

340×1400×235
24
－
－

ワイヤレスリモコン
ラインフローファン×2

0.040
0

ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート

41 39
MPK-RP63FAL

－

 1.57  1.90
 3.29  3.20

86 94
 4.6  5.6

 1.79  2.08
 6.0  6.4

 3.52  3.41

87 94
 6.3  7.1

 1.83  2.11
 6.1  6.5

 2.8  3.2
 3.06  2.99

50Hz 60Hz
 5.6  6.3

ヒーターレス
MPKH-P63FLB

－
三相 200Ｖ

種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護

送
風
機

ガ ス 配 管

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機

冷 媒

液 配 管

標 準 機 外 静 圧

送 風 機 保 護

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

冷
房
標
準
性
能

ヒーター
室　外

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流
運 転 力 率

風 速 切 換

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

始 動 電 流

1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー

定 格 暖 房 能 力

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
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（a）-5 シングル（MPKH-P・GL（H）B／FL（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉                
       〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉                
    ※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉                
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。                
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。                
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。                        

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 28 25 23 20 28 25 23 20 11.5 10.5 9.5 8 11.5 10.5 9.5 8
dB 46 44 43 41 46 44 43 41 40 38 35 31 40 38 35 31
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A 30／－

ヒーターレス
MPKHX-P80GLB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 7.1  8.0
 3.6  4.0
 3.00  2.63
 2.37  3.04
 7.9  9.7
87 90
 8.0  9.0

 3.36  3.00
 2.38  3.00
 7.9  9.5
87 91
 6.0  6.7
 2.07  2.54
 3.18  2.82
65 59
MPK-RP40GA×2

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤレスリモコン
ラインフローファン

0.030
0

340×990×235
16
－
－

VP-20接続可
MPUH-P80HA
55／55
44／45
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
2.20

 0.930／ 1.110
－

プロペラファン
0.070
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
943×950×330

94
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.6
電子膨張弁
MEL-56× 1.70
 3.5／－
1.6／2.0
1.6
30／－

ヒーター付
MPKHX-P80GLHB
単相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 7.1  8.0
 3.6  4.0
 3.00  2.63
 2.37  3.04
 7.9  9.7
87 90
 8.0  9.0

〈 9.6〉 〈10.6〉
 3.36〈 2.41〉  3.00〈 2.30〉
 2.38〈 1.60〉*  3.00〈 1.60〉*
 7.9〈 8.0〉*  9.5〈 8.0〉*
87〈100〉* 91〈100〉*
 6.0〈 7.6〉  6.7〈 8.3〉
 2.07〈 1.60〉*  2.54〈 1.60〉*
 3.18〈 2.71〉  2.82〈 2.47〉

65 59
MPK-RP40SGAH×2

0.8
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤレスリモコン
ラインフローファン

0.030
0

340×990×235
17
－
－

VP-20接続可
MPUH-P80HA
55／55
44／45
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
2.20

 0.930／ 1.110
－

プロペラファン
0.070
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
943×950×330

94
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.6
電子膨張弁
MEL-56× 1.70

30／15

 3.5／ 2.0
1.6／2.0
1.6
30／15

定 格 暖 房 能 力

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

始 動 電 流

1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー

運 転 力 率

風 速 切 換

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

ヒーター
室　外

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機

冷 媒

液 配 管

制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護

送
風
機

ガ ス 配 管

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

50Hz 60Hz
10.0

種 類 × 封 入 量

送 風 機 保 護

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉

ヒーターレス
MPKH-P112FLB

－
三相 200Ｖ

11.2
 5.0  5.6
 2.93  2.69
 3.41  4.17
11.5 13.3
86 91
11.2 12.5

 3.47  2.97
 3.23  4.21
10.9 13.4
86 91
 8.5  9.5
 2.80  3.56
 3.20  2.83
85 76
MPK-RP112FAL

－
ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート
ワイヤレスリモコン
ラインフローファン×2

0.070
0

340×1680×235
28
－
－

VP-20接続可
MPUH-P112HA
65／65
48／50
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
3.00

 1.290／ 1.550
－

プロペラファン
0.110
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
943×950×330

95
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 4.4
電子膨張弁
MEL-56× 1.70
 3.5／－
1.6／2.0
1.6
30／－
30／－

ヒーター付
MPKH-P112FLHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
10.0 11.2
 5.0  5.6
 2.93  2.69
 3.41  4.17
11.5 13.3
86 91
11.2 12.5

〈13.6〉 〈14.9〉
 3.47〈 2.42〉  2.97〈 2.25〉
 3.23〈 5.63〉  4.21〈 6.61〉
10.9〈17.2〉 13.4〈19.9〉
86〈94〉 91〈96〉
 8.5〈10.9〉  9.5〈11.9〉
 2.80〈 5.20〉  3.56〈 5.96〉
 3.20〈 2.68〉  2.83〈 2.47〉

85 76
MPK-RP112FALH

2.4
ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート
ワイヤレスリモコン
ラインフローファン×2

0.070
0

340×1680×235
30
－
－

VP-20接続可
MPUH-P112HA
65／65
48／50
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
3.00

 1.290／ 1.550
－

プロペラファン
0.110
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
943×950×330

95
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 4.4
電子膨張弁
MEL-56× 1.70

30／15

 3.5／ 2.0
1.6／2.0
1.6
30／15

（b）-1 同時ツイン（MPKHX-P・GL（H）B形）
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（b）-2 同時ツイン（MPKHX-P・GL（H）B／FL（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉                
       〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉                
    ※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉                
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。                
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。                
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。                        

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 12 11 10 9 12 11 10 9 20 19 17 15 20 19 17 15
dB 41 39 36 33 41 39 36 33 43 40 38 35 43 40 38 35
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A 40／20

 5.5／ 3.5
1.6／2.0
2.0
60／30

φ15.88
R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 2.10

125
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
1350×950×330

－
プロペラファン×2

 0.070×2
0

全密閉
直入始動方式

3.70
 1.600／ 1.920

25
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUH-P140HA
100／100
48／50

340×1400×235
26
－
－

ワイヤレスリモコン
ラインフローファン×2

0.040
0

ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート

130 112
MPK-RP71FALH×2

2.1

 3.86〈 8.06〉  4.86〈 9.06〉
 3.01〈 2.48〉  2.64〈 2.26〉

86〈96〉 91〈97〉
10.3〈14.5〉 11.8〈16.0〉

 4.41〈 8.61〉  5.73〈 9.93〉
14.8〈26.0〉 18.1〈29.6〉

〈18.2〉 〈20.2〉
 3.17〈 2.11〉  2.79〈 2.03〉

86 92
14.0 16.0

 4.38  5.65
14.7 17.7

14.0
 6.3  7.0
 2.85  2.48

2.0
60／－
40／－

ヒーター付
MPKHX-P140FLHB

三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
12.5

電子膨張弁
MEL-56× 2.10
 5.5／－
1.6／2.0

φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0

温度開閉器
1350×950×330

125
φ 9.52

 0.070×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

3.70
 1.600／ 1.920

－
プロペラファン×2

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

100／100
48／50
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

－
－

VP-20接続可
MPUH-P140HA

0.040
0

340×1400×235
24

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート
ワイヤレスリモコン
ラインフローファン×2

MPK-RP71FAL×2

－
ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉

クロスフィン

 3.01  2.64
130 112

10.3 11.8
 3.86  4.86

14.8 18.1
86 91

 3.17  2.79
 4.41  5.73

14.0 16.0

14.7 17.7
86 92

 7.0
 2.85  2.48
 4.38  5.65

30／15

ヒーターレス
MPKHX-P140FLB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
12.5 14.0
 6.3

 3.5／ 2.0
1.6／2.0
1.6
30／15

φ15.88
R410A× 4.4
電子膨張弁
MEL-56× 1.70

95
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
943×950×330

－
プロペラファン

0.110
0

全密閉
直入始動方式

3.00
 1.290／ 1.550

25
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUH-P112HA
65／65
48／50

340×990×235
17
－
－

ワイヤレスリモコン
ラインフローファン

0.030
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

85 76
MPK-RP56SGAH×2

0.8

 2.81〈 1.60〉*  3.58〈 1.60〉*
 3.19〈 2.78〉  2.82〈 2.55〉

87〈100〉* 91〈100〉*
 8.5〈10.1〉  9.5〈11.1〉

 3.24〈 1.60〉*  4.23〈 1.60〉*
10.8〈 8.0〉* 13.4〈 8.0〉*

〈12.8〉 〈14.1〉
 3.46〈 2.64〉  2.96〈 2.42〉

87 91
11.2 12.5

 3.42  4.19
11.4 13.3

11.2
 5.0  5.6
 2.92  2.67

1.6
30／－
30／－

ヒーター付
MPKHX-P112GLHB

単相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
10.0

電子膨張弁
MEL-56× 1.70
 3.5／－
1.6／2.0

φ12.70
φ 9.52
φ15.88

R410A× 4.4

温度開閉器
943×950×330

95
φ 6.35

0.110
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

3.00
 1.290／ 1.550

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

65／65
48／50
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

－
－

VP-20接続可
MPUH-P112HA

0.030
0

340×990×235
16

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤレスリモコン
ラインフローファン

MPK-RP56GA×2

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 3.19  2.82
85 76

 8.5  9.5
 2.81  3.58

10.8 13.4
87 91

 3.46  2.96
 3.24  4.23

11.2 12.5

11.4 13.3
87 91

 5.6
 2.92  2.67
 3.42  4.19

 5.0

ヒーターレス
MPKHX-P112GLB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
10.0 11.2

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

冷
房
標
準
性
能

ヒーター
室　外

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流
運 転 力 率

風 速 切 換

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

始 動 電 流

1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー

定 格 暖 房 能 力

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
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（b）-3 同時ツイン（MPKHX-P・FL（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉                
       〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉                
    ※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉                
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。                
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。                
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。                        

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 20 19 17 15 20 19 17 15 28 25 23 20 28 25 23 20
dB 43 40 38 35 43 40 38 35 46 44 43 41 46 44 43 41
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

定 格 暖 房 能 力

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

始 動 電 流

1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー

運 転 力 率

風 速 切 換

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

ヒーター
室　外

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

ヒーターレス
MPKHX-P160FLB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
14.0 16.0
 7.0  8.0
 2.77  2.40
 5.06  6.67
17.0 20.9
86 92
16.0 18.0

 3.11  2.75
 5.15  6.55
17.3 20.5
86 92
11.8 13.2
 4.31  5.46
 2.94  2.58
133 114
MPK-RP80FAL×2

－
ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート
ワイヤレスリモコン
ラインフローファン×2

0.040
0

340×1400×235
24
－
－

VP-20接続可
MPUH-P160HA
100／100
49／51
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
4.40

 1.900／ 2.280
－

プロペラファン×2
 0.070×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
1350×950×330

125
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 2.10
 5.5／－
1.6／2.0
2.0
60／－
40／－

ヒーター付
MPKHX-P160FLHB

三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
14.0 16.0
 7.0  8.0
 2.77  2.40
 5.06  6.67
17.0 20.9
86 92
16.0 18.0

〈20.2〉 〈22.2〉
 3.11〈 2.16〉  2.75〈 2.07〉
 5.15〈 9.35〉  6.55〈10.75〉
17.3〈28.4〉 20.5〈32.0〉
86〈95〉 92〈97〉
11.8〈16.0〉 13.2〈17.4〉
 4.31〈 8.51〉  5.46〈 9.66〉
 2.94〈 2.47〉  2.58〈 2.24〉

133 114
MPK-RP80FALH×2

2.1
ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート
ワイヤレスリモコン
ラインフローファン×2

0.040
0

340×1400×235
26
－
－

VP-20接続可
MPUH-P160HA
100／100
49／51
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
4.40

 1.900／ 2.280
－

プロペラファン×2
 0.070×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
1350×950×330

125
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 2.10
 5.5／ 3.5
1.6／2.0
2.0
60／30
40／20

ヒーターレス
MPKHX-P224FLB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0 22.4
10.0 11.2
 2.92  2.77
 6.85  8.08
22.0 25.9
90 90
22.4 25.0

 3.38  3.17
 6.63  7.89
21.3 25.3
90 90
16.4 18.3
 7.61  8.53
 3.15  2.97
－ －
MPK-RP112FAL×2

－
ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート
ワイヤレスリモコン
ラインフローファン×2

0.070
0

340×1680×235
28
－
－

VP-20接続可
MPUH-P224HA
150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
5.50

 2.500／ 3.100
－

プロペラファン
0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／－
2.0／2.6
2.0
60／－
50／－

ヒーター付
MPKHX-P224FLHB

三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0 22.4
10.0 11.2
 2.92  2.77
 6.85  8.08
22.0 25.9
90 90
22.4 25.0

〈27.2〉 〈29.8〉
 3.38〈 2.38〉  3.17〈 2.35〉
 6.63〈11.43〉  7.89〈12.69〉
21.3〈34.3〉 25.3〈38.3〉
90〈96〉 90〈96〉
16.4〈21.2〉 18.3〈23.1〉
 7.61〈12.41〉  8.53〈13.33〉
 3.15〈 2.65〉  2.97〈 2.56〉

－ －
MPK-RP112FALH×2

2.4
ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート
ワイヤレスリモコン
ラインフローファン×2

0.070
0

340×1680×235
30
－
－

VP-20接続可
MPUH-P224HA
150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
5.50

 2.500／ 3.100
－

プロペラファン
0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

50／20

14.0／ 3.5
2.0／2.6
2.0
60／30
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（c）同時トリプル（MPKHT-P・GL（H）B／FL（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉                
       〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉                
    ※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉                
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。                
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。                
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。                        

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 12 11 10 9 12 11 10 9 20 19 17 15 20 19 17 15
dB 41 39 36 33 41 39 36 33 43 40 38 35 43 40 38 35
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A 40／－

定 格 暖 房 能 力

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

始 動 電 流

1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式

運 転 力 率

風 速 切 換

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

ヒーター
室　外

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

ヒーターレス
MPKHT-P160GLB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
14.0 16.0
 7.0  8.0
 2.76  2.39
 5.07  6.69
16.9 20.9
87 92
16.0 18.0

 3.10  2.74
 5.16  6.57
17.2 20.5
87 93
11.8 13.2
 4.32  5.48
 2.93  2.57
133 114
MPK-RP56GA×3

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤレスリモコン
ラインフローファン

0.030
0

340×990×235
16
－
－

VP-20接続可
MPUH-P160HA
100／100
49／51
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
4.40

 1.900／ 2.280
－

プロペラファン×2
 0.070×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
1350×950×330

125
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 2.10
 5.5／－
1.6／2.0
2.0
60／－

ヒーター付
MPKHT-P160GLHB

単相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
14.0 16.0
 7.0  8.0
 2.76  2.39
 5.07  6.69
16.9 20.9
87 92
16.0 18.0

〈18.4〉 〈20.4〉
 3.10〈 2.43〉  2.74〈 2.27〉
 5.16〈 2.40〉*  6.57〈 2.40〉*
17.2〈12.0〉* 20.5〈12.0〉*
87〈100〉* 93〈100〉*
11.8〈14.2〉 13.2〈15.6〉
 4.32〈 2.40〉*  5.48〈 2.40〉*
 2.93〈 2.60〉  2.57〈 2.33〉

133 114
MPK-RP56SGAH×3

0.8
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤレスリモコン
ラインフローファン

0.030
0

340×990×235
17
－
－

VP-20接続可
MPUH-P160HA
100／100
49／51
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
4.40

 1.900／ 2.280
－

プロペラファン×2
 0.070×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
1350×950×330

125
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 2.10
 5.5／ 2.0
1.6／2.0
2.0
60／15
40／20

ヒーターレス
MPKHT-P224FLB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0 22.4
10.0 11.2
 2.91  2.76
 6.88  8.12
22.0 25.9
90 91
22.4 25.0

 3.36  3.15
 6.66  7.93
21.3 25.3
90 90
16.4 18.3
 7.64  8.57
 3.14  2.96
－ －
MPK-RP80FAL×3

－
ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート
ワイヤレスリモコン
ラインフローファン×2

0.040
0

340×1400×235
24
－
－

VP-20接続可
MPUH-P224HA
150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
5.50

 2.500／ 3.100
－

プロペラファン
0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／－
2.0／2.6
2.0
60／－
50／－

ヒーター付
MPKHT-P224FLHB

三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0 22.4
10.0 11.2
 2.91  2.76
 6.88  8.12
22.0 25.9
90 91
22.4 25.0

〈26.6〉 〈29.2〉
 3.36〈 2.45〉  3.15〈 2.41〉
 6.66〈10.86〉  7.93〈12.13〉
21.3〈32.6〉 25.3〈36.6〉
90〈96〉 90〈96〉
16.4〈20.6〉 18.3〈22.5〉
 7.64〈11.84〉  8.57〈12.77〉
 3.14〈 2.68〉  2.96〈 2.59〉

－ －
MPK-RP80FALH×3

2.1
ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート
ワイヤレスリモコン
ラインフローファン×2

0.040
0

340×1400×235
26
－
－

VP-20接続可
MPUH-P224HA
150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
5.50

 2.500／ 3.100
－

プロペラファン
0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

50／30

14.0／ 5.5
2.0／2.6
2.0
60／30
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（d）同時フォー（MPKHD-P・GL（H）B／FL（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉                
       〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉                
    ※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉                
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。                
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。                
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。                        

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 12 11 10 9 12 11 10 9 20 19 17 15 20 19 17 15
dB 41 39 36 33 41 39 36 33 43 40 38 35 43 40 38 35
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

2.6
60／60

φ25.40
R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

198
φ 9.52
φ15.88
φ12.70

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

－
プロペラファン

0.635
0

全密閉
直入始動方式

6.40
 3.200／ 3.500

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUH-P280HA
150／150
57／59

340×1400×235
26
－
－

ワイヤレスリモコン
ラインフローファン×2

0.040
0

ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート

－ －
MPK-RP71FALH×4

2.1

 8.77〈12.97〉  9.94〈14.14〉
 2.93〈 2.54〉  2.61〈 2.31〉

90〈95〉 91〈95〉
20.4〈24.6〉 23.0〈27.2〉

 8.36〈12.56〉 10.27〈14.47〉
26.7〈38.0〉 32.7〈44.0〉

〈32.2〉 〈35.7〉
 3.35〈 2.56〉  3.07〈 2.47〉

90 90
28.0 31.5

 9.96 13.03
31.9 41.6

12.5 14.0
 2.51  2.15

50Hz 60Hz
25.0 28.0

ヒーター付
MPKHD-P280FLHB

三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

φ25.40
R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

198
φ 9.52
φ15.88
φ12.70

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

－
プロペラファン

0.635
0

全密閉
直入始動方式

6.40
 3.200／ 3.500

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUH-P280HA
150／150
57／59

340×1400×235
24
－
－

ワイヤレスリモコン
ラインフローファン×2

0.040
0

ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート

－ －
MPK-RP71FAL×4

－

 8.77  9.94
 2.93  2.61

90 91
20.4 23.0

 8.36 10.27
26.7 32.7

 3.35  3.07

90 90
28.0 31.5

 9.96 13.03
31.9 41.6

12.5 14.0
 2.51  2.15

50Hz 60Hz
25.0 28.0

ヒーターレス
MPKHD-P280FLB

－
三相 200Ｖ

14.0／ 5.5

60／30

2.0／2.6

50／30

14.0／－

2.6
60／－
60／－ 60／40

14.0／ 8.0

φ25.40
R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

198
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

－
プロペラファン

0.635
0

全密閉
直入始動方式

5.50
 2.500／ 3.100

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUH-P224HA
150／150
54／56

340×990×235
17
－
－

ワイヤレスリモコン
ラインフローファン

0.030
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

－ －
MPK-RP56SGAH×4

0.8

 7.63〈 3.20〉*  8.57〈 3.20〉*
 3.14〈 2.76〉  2.96〈 2.65〉

91〈100〉* 90〈100〉*
16.4〈19.6〉 18.3〈21.5〉

 6.65〈 3.20〉*  7.93〈 3.20〉*
21.2〈16.0〉* 25.3〈16.0〉*

〈25.6〉 〈28.2〉
 3.37〈 2.60〉  3.15〈 2.53〉

91 91
22.4 25.0

 6.87  8.12
21.9 25.9

22.4
10.0 11.2
 2.91  2.76

14.0／－

60／－

2.0／2.6

ヒーター付
MPKHD-P224GLHB

単相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0

φ25.40
R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

198
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

－
プロペラファン

0.635
0

全密閉
直入始動方式

5.50
 2.500／ 3.100

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUH-P224HA
150／150
54／56

340×990×235
16
－
－

ワイヤレスリモコン
ラインフローファン

0.030
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

－ －
MPK-RP56GA×4

－

 7.63  8.57
 3.14  2.96

91 90
16.4 18.3

 6.65  7.93
21.2 25.3

 3.37  3.15

91 91
22.4 25.0

 6.87  8.12
21.9 25.9

10.0 11.2
 2.91  2.76

50Hz 60Hz
20.0 22.4

ヒーターレス
MPKHD-P224GLB

－
三相 200Ｖ

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー

冷
房
標
準
性
能

ヒーター
室　外

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流
運 転 力 率

風 速 切 換

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

始 動 電 流

1 台 あ た り の 風 量

50／－

定 格 暖 房 能 力

2.0 2.0
2.0／2.6 2.0／2.6

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
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（a）-1 シングル（MPKH-P・G（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉                
       〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉                
    ※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉                
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。                
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。                
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。                        

(6)一定速（ワイヤード）冷暖房兼用

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 11.5 10.5 9.5 8 11.5 10.5 9.5 8 11.5 10.5 9.5 8 11.5 10.5 9.5 8
dB 40 38 35 31 40 38 35 31 40 38 35 31 40 38 35 31
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A 15／15

 2.0／ 2.0
1.6／1.6
1.6
15／15

φ12.70
R410A× 2.0
電子膨張弁
MEL-56× 0.57

50
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

－
プロペラファン

0.060
0

全密閉
直入始動方式

1.10
 0.530／ 0.630

18
アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル

VP-20接続可
MPUH-P45HA
40／40
42／43

340×990×235
17
－
－

ワイヤードリモコン
ラインフローファン

0.030
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

28 26
MPK-RP45SGAH

0.8

 1.20〈 0.80〉*  1.52〈 0.80〉*
 3.05〈 2.64〉  2.89〈 2.55〉

87〈100〉* 94〈100〉*
 3.3〈 4.1〉  3.7〈 4.5〉

 1.38〈 0.80〉*  1.63〈 0.80〉*
 4.6〈 4.0〉*  5.0〈 4.0〉*

〈 5.3〉 〈 5.8〉
 3.26〈 2.43〉  3.07〈 2.39〉

87 94
 4.5  5.0

 1.41  1.66
 4.7  5.1

 4.5
 2.0  2.3
 2.84  2.71

1.6
15／－
15／－

ヒーター付
MPKH-P45GHB
単相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.0

電子膨張弁
MEL-56× 0.57
 2.0／－
1.6／1.6

φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.0

温度開閉器
650×900×330

50
φ 6.35

0.060
0

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

1.10
 0.530／ 0.630

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

40／40
42／43
18

アイボリー〈5Y 8/1〉

－
－

VP-20接続可
MPUH-P45HA

0.030
0

340×990×235
16

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ラインフローファン

MPK-RP45GA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 3.05  2.89
28 26

 3.3  3.7
 1.20  1.52

 4.6  5.0
87 94

 3.26  3.07
 1.38  1.63

 4.5  5.0

 4.7  5.1
87 94

 2.3
 2.84  2.71
 1.41  1.66

20／15

ヒーターレス
MPKH-P45GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.0  4.5
 2.0

 3.5／ 2.0
1.6／1.6
1.6
30／15

φ12.70
R410A× 2.0
電子膨張弁
MEL-56× 0.57

50
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

－
プロペラファン

0.060
0

全密閉
直入始動方式

1.10
 0.530／ 0.630

18
アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル

VP-20接続可
MPUH-P45SHA
40／40
42／43

340×990×235
17
－
－

ワイヤードリモコン
ラインフローファン

0.030
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

31 30
MPK-RP45SGAH

0.8

 1.32〈 2.12〉  1.65〈 2.45〉
 2.92〈 2.53〉  2.67〈 2.38〉

93〈97〉 98〈99〉
 3.3〈 4.1〉  3.7〈 4.5〉

 1.43〈 2.23〉  1.76〈 2.56〉
 7.7〈11.5〉  9.0〈12.9〉

〈 5.3〉 〈 5.8〉
 3.15〈 2.38〉  2.84〈 2.27〉

92 98
 4.5  5.0

 1.49  1.81
 8.1  9.2

 2.0  2.3
 2.68  2.49

50Hz 60Hz
 4.0  4.5

ヒーター付
MPKH-P45SGHB
単相 200Ｖ
単相 200Ｖ

 3.5／－
1.6／1.6
1.6
30／－

φ12.70
R410A× 2.0
電子膨張弁
MEL-56× 0.57

50
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

－
プロペラファン

0.060
0

全密閉
直入始動方式

1.10
 0.530／ 0.630

18
アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル

VP-20接続可
MPUH-P45SHA
40／40
42／43

340×990×235
16
－
－

ワイヤードリモコン
ラインフローファン

0.030
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

31 30
MPK-RP45GA

－

 1.32  1.65
 2.92  2.67

93 98
 3.3  3.7

 1.43  1.76
 7.7  9.0

 3.15  2.84

92 98
 4.5  5.0

 1.49  1.81
 8.1  9.2

 2.0  2.3
 2.68  2.49

50Hz 60Hz
 4.0  4.5

ヒーターレス
MPKH-P45SGB

－
単相 200Ｖ

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

冷
房
標
準
性
能

ヒーター
室　外

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流
運 転 力 率

風 速 切 換

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

始 動 電 流

1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式

20／－

定 格 暖 房 能 力

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能
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（a）-2 シングル（MPKH-P・G（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉                
       〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉                
    ※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉                
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。                
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。                
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。                        

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 11.5 10.5 9.5 8 11.5 10.5 9.5 8 11.5 10.5 9.5 8 11.5 10.5 9.5 8
dB 40 38 35 31 40 38 35 31 40 38 35 31 40 38 35 31
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

定 格 暖 房 能 力

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

始 動 電 流

1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー

運 転 力 率

風 速 切 換

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

ヒーター
室　外

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

50Hz 60Hz
 4.5  5.0

ヒーターレス
MPKH-P50SGB

－
単相 200Ｖ

 2.5
 2.57  2.43
 1.75  2.06

 2.3

 9.9 10.5
88 98
 5.0  5.6

 2.96  2.76
 1.69  2.03
 9.6 10.4
88 98
 3.8  4.2
 1.51  1.81
 2.77  2.60
38 36
MPK-RP50GA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ラインフローファン

0.030
0

340×990×235
16
－
－

VP-20接続可
MPUH-P50SHA
40／40
42／43
18

アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.30

 0.620／ 0.740
－

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

54
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.4
電子膨張弁
MEL-56× 0.57
 3.5／－
1.6／1.6
1.6
30／－
20／－

ヒーター付
MPKH-P50SGHB
単相 200Ｖ
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.5  5.0
 2.3  2.5
 2.57  2.43
 1.75  2.06
 9.9 10.5
88 98
 5.0  5.6

〈 5.8〉 〈 6.4〉
 2.96〈 2.33〉  2.76〈 2.26〉
 1.69〈 2.49〉  2.03〈 2.83〉
 9.6〈13.3〉 10.4〈14.3〉
88〈94〉 98〈99〉
 3.8〈 4.6〉  4.2〈 5.0〉
 1.51〈 2.31〉  1.81〈 2.61〉
 2.77〈 2.45〉  2.60〈 2.35〉

38 36
MPK-RP50SGAH

0.8
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ラインフローファン

0.030
0

340×990×235
17
－
－

VP-20接続可
MPUH-P50SHA
40／40
42／43
18

アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.30

 0.620／ 0.740
－

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

54
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.4
電子膨張弁
MEL-56× 0.57
 3.5／ 2.0
1.6／1.6
1.6
30／15
20／15

ヒーターレス
MPKH-P50GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.5  5.0
 2.3  2.5
 2.60  2.53
 1.73  1.98
 5.8  6.1
86 94
 5.0  5.6

 2.99  2.86
 1.67  1.96
 5.6  6.1
86 93
 3.8  4.2
 1.43  1.69
 2.80  2.70
30 29
MPK-RP50GA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ラインフローファン

0.030
0

340×990×235
16
－
－

VP-20接続可
MPUH-P50HA
40／40
42／43
18

アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.30

 0.620／ 0.740
－

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

54
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.4
電子膨張弁
MEL-56× 0.57
 2.0／－
1.6／1.6
1.6
15／－
15／－

ヒーター付
MPKH-P50GHB
単相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.5  5.0
 2.3  2.5
 2.60  2.53
 1.73  1.98
 5.8  6.1
86 94
 5.0  5.6

〈 5.8〉 〈 6.4〉
 2.99〈 2.35〉  2.86〈 2.32〉
 1.67〈 0.80〉*  1.96〈 0.80〉*
 5.6〈 4.0〉*  6.1〈 4.0〉*
86〈100〉* 93〈100〉*
 3.8〈 4.6〉  4.2〈 5.0〉
 1.43〈 0.80〉*  1.69〈 0.80〉*
 2.80〈 2.48〉  2.70〈 2.43〉

30 29
MPK-RP50SGAH

0.8
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ラインフローファン

0.030
0

340×990×235
17
－
－

VP-20接続可
MPUH-P50HA
40／40
42／43
18

アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.30

 0.620／ 0.740
－

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

54
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.4
電子膨張弁
MEL-56× 0.57

15／15

 2.0／ 2.0
1.6／1.6
1.6
15／15
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（a）-3 シングル（MPKH-P・G（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉                
       〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉                
    ※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉                
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。                
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。                
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。                        

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 12 11 10 9 12 11 10 9 12 11 10 9 12 11 10 9
dB 41 39 36 33 41 39 36 33 41 39 36 33 41 39 36 33
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

電子膨張弁
MEL-56× 0.87

20／15

 2.0／ 2.0
1.6／1.6
1.6
30／15

φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.4

温度開閉器
650×900×330

55
φ 6.35

0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、CT検知回路

1.50
 0.690／ 0.830

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

40／40
43／44
25

アイボリー〈5Y 8/1〉

－
－

VP-20接続可
MPUH-P56HA

0.030
0

340×990×235
17

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ラインフローファン

MPK-RP56SGAH

0.8
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 2.78〈 2.49〉  2.62〈 2.39〉
41 39

 4.2〈 5.0〉  4.8〈 5.6〉
 1.58〈 0.80〉*  1.85〈 0.80〉*

 6.3〈 4.0〉*  6.9〈 4.0〉*
86〈100〉* 94〈100〉*

 2.98〈 2.39〉  2.81〈 2.34〉
 1.88〈 0.80〉*  2.24〈 0.80〉*

 5.6  6.3
〈 6.4〉 〈 7.1〉

 6.5  7.1
86 94

 2.8
 2.58  2.43
 1.94  2.30

20／－

ヒーター付
MPKH-P56GHB
単相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.0  5.6
 2.5

 2.0／－
1.6／1.6
1.6
30／－

φ12.70
R410A× 2.4
電子膨張弁
MEL-56× 0.87

55
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

 4.41／
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

－
プロペラファン

0.060
0

全密閉
直入始動方式

1.50
 0.690／ 0.830

25
アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル

VP-20接続可
MPUH-P56HA
40／40
43／44

340×990×235
16
－
－

ワイヤードリモコン
ラインフローファン

0.030
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

41 39
MPK-RP56GA

－

 1.58  1.85
 2.78  2.62

86 94
 4.2  4.8

 1.88  2.24
 6.3  6.9

 2.98  2.81

86 94
 5.6  6.3

 1.94  2.30
 6.5  7.1

 5.6
 2.5  2.8
 2.58  2.43

1.6
30／15
30／15

ヒーターレス
MPKH-P56GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.0

電子膨張弁
MEL-56× 0.87
 3.5／ 2.0
1.6／1.6

φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.4

温度開閉器
650×900×330

55
φ 6.35

0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、CT検知回路

1.50
 0.690／ 0.830

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

40／40
43／44
25

アイボリー〈5Y 8/1〉

－
－

VP-20接続可
MPUH-P56SHA

0.030
0

340×990×235
17

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ラインフローファン

MPK-RP56SGAH

0.8
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 2.60〈 2.34〉  2.55〈 2.33〉
47 44

 4.2〈 5.0〉  4.8〈 5.6〉
 1.68〈 2.48〉  1.87〈 2.67〉

11.4〈15.1〉 11.6〈15.5〉
88〈93〉 98〈99〉

 2.80〈 2.29〉  2.76〈 2.31〉
 2.00〈 2.80〉  2.28〈 3.08〉

 5.6  6.3
〈 6.4〉 〈 7.1〉

11.8 12.2
89 98

 2.8
 2.39  2.34
 2.09  2.39

30／－

ヒーター付
MPKH-P56SGHB
単相 200Ｖ
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.0  5.6
 2.5

 3.5／－
1.6／1.6
1.6
30／－

φ12.70
R410A× 2.4
電子膨張弁
MEL-56× 0.87

55
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

 4.41／
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

－
プロペラファン

0.060
0

全密閉
直入始動方式

1.50
 0.690／ 0.830

25
アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル

VP-20接続可
MPUH-P56SHA
40／40
43／44

340×990×235
16
－
－

ワイヤードリモコン
ラインフローファン

0.030
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

47 44
MPK-RP56GA

－

 1.68  1.87
 2.60  2.55

88 98
 4.2  4.8

 2.00  2.28
11.4 11.6

 2.80  2.76

89 98
 5.6  6.3

 2.09  2.39
11.8 12.2

 2.5  2.8
 2.39  2.34

50Hz 60Hz
 5.0  5.6

ヒーターレス
MPKH-P56SGB

－
単相 200Ｖ

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

冷
房
標
準
性
能

ヒーター
室　外

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流
運 転 力 率

風 速 切 換

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

始 動 電 流

1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー

定 格 暖 房 能 力

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
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外形寸法図

機外配線図
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257
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247
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247
室外
室内掲

載
頁

（a）-4 シングル（MPKH-P・F（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉                
       〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉                
    ※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉                
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。                
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。                
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。                        

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 20 19 17 15 20 19 17 15 20 19 17 15 20 19 17 15
dB 43 40 38 35 43 40 38 35 43 40 38 35 43 40 38 35
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A 30／15

 3.5／ 2.0
1.6／2.0
1.6
30／15

φ15.88
R410A× 3.6
電子膨張弁
MEL-56× 1.70

94
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
943×950×330

－
プロペラファン

0.070
0

全密閉
直入始動方式

2.20
 0.930／ 1.110

25
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUH-P80HA
55／55
44／45

340×1400×235
26
－
－

ワイヤードリモコン
ラインフローファン×2

0.040
0

ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート

65 59
MPK-RP80FAH

2.1

 2.04〈 4.14〉  2.50〈 4.60〉
 3.22〈 2.65〉  2.86〈 2.43〉

87〈96〉 91〈97〉
 6.0〈 8.1〉  6.7〈 8.8〉

 2.35〈 4.45〉  2.96〈 5.06〉
 7.8〈13.4〉  9.4〈15.1〉

〈10.1〉 〈11.1〉
 3.40〈 2.27〉  3.04〈 2.19〉

87 91
 8.0  9.0

 2.34  3.00
 7.8  9.5

 8.0
 3.6  4.0
 3.03  2.67

1.6
30／－
30／－

ヒーター付
MPKH-P80FHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 7.1

電子膨張弁
MEL-56× 1.70
 3.5／－
1.6／2.0

φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.6

温度開閉器
943×950×330

94
φ 9.52

0.070
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

2.20
 0.930／ 1.110

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

55／55
44／45
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

－
－

VP-20接続可
MPUH-P80HA

0.040
0

340×1400×235
24

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ラインフローファン×2

MPK-RP80FA

－
ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉

クロスフィン

 3.22  2.86
65 59

 6.0  6.7
 2.04  2.50

 7.8  9.4
87 91

 3.40  3.04
 2.35  2.96

 8.0  9.0

 7.8  9.5
87 91

 4.0
 3.03  2.67
 2.34  3.00

20／15

ヒーターレス
MPKH-P80FB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 7.1  8.0
 3.6

 2.0／ 2.0
1.6／1.6
1.6
30／15

φ15.88
R410A× 3.1
電子膨張弁
MEL-56× 0.87

75
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.41／
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
943×950×330

－
プロペラファン

0.070
0

全密閉
直入始動方式

1.50
 0.690／ 0.830

25
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUH-P63HA
55／55
44／45

340×1400×235
26
－
－

ワイヤードリモコン
ラインフローファン×2

0.040
0

ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート

41 39
MPK-RP63FAH

2.1

 1.57〈 3.67〉  1.90〈 4.00〉
 3.29〈 2.61〉  3.20〈 2.60〉

86〈97〉 94〈98〉
 4.6〈 6.7〉  5.6〈 7.7〉

 1.79〈 3.89〉  2.08〈 4.18〉
 6.0〈11.6〉  6.4〈12.3〉

〈 8.4〉 〈 9.2〉
 3.52〈 2.16〉  3.41〈 2.20〉

87 94
 6.3  7.1

 1.83  2.11
 6.1  6.5

 2.8  3.2
 3.06  2.99

50Hz 60Hz
 5.6  6.3

ヒーター付
MPKH-P63FHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

 2.0／－
1.6／1.6
1.6
30／－

φ15.88
R410A× 3.1
電子膨張弁
MEL-56× 0.87

75
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.41／
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
943×950×330

－
プロペラファン

0.070
0

全密閉
直入始動方式

1.50
 0.690／ 0.830

25
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUH-P63HA
55／55
44／45

340×1400×235
24
－
－

ワイヤードリモコン
ラインフローファン×2

0.040
0

ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート

41 39
MPK-RP63FA

－

 1.57  1.90
 3.29  3.20

86 94
 4.6  5.6

 1.79  2.08
 6.0  6.4

 3.52  3.41

87 94
 6.3  7.1

 1.83  2.11
 6.1  6.5

 2.8  3.2
 3.06  2.99

50Hz 60Hz
 5.6  6.3

ヒーターレス
MPKH-P63FB

－
三相 200Ｖ

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

冷
房
標
準
性
能

ヒーター
室　外

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流
運 転 力 率

風 速 切 換

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

始 動 電 流

1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式

20／－

定 格 暖 房 能 力

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能
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（a）-5 シングル（MPKH-P・G（H）B／F（H）B形） （b）-1 同時ツイン（MPKHX-P・G（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉                
       〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉                
    ※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉                
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。                
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。                
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。                        

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 28 25 23 20 28 25 23 20 11.5 10.5 9.5 8 11.5 10.5 9.5 8
dB 46 44 43 41 46 44 43 41 40 38 35 31 40 38 35 31
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

定 格 暖 房 能 力

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

始 動 電 流

1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー

運 転 力 率

風 速 切 換

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

ヒーター
室　外

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

ヒーターレス
MPKH-P112FB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
10.0 11.2
 5.0  5.6
 2.93  2.69
 3.41  4.17
11.5 13.3
86 91
11.2 12.5

 3.47  2.97
 3.23  4.21
10.9 13.4
86 91
 8.5  9.5
 2.80  3.56
 3.20  2.83
85 76
MPK-RP112FA

－
ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ラインフローファン×2

0.070
0

340×1680×235
28
－
－

VP-20接続可
MPUH-P112HA
65／65
48／50
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
3.00

 1.290／ 1.550
－

プロペラファン
0.110
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
943×950×330

95
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 4.4
電子膨張弁
MEL-56× 1.70
 3.5／－
1.6／2.0
1.6
30／－
30／－

ヒーター付
MPKH-P112FHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
10.0 11.2
 5.0  5.6
 2.93  2.69
 3.41  4.17
11.5 13.3
86 91
11.2 12.5

〈13.6〉 〈14.9〉
 3.47〈 2.42〉  2.97〈 2.25〉
 3.23〈 5.63〉  4.21〈 6.61〉
10.9〈17.2〉 13.4〈19.9〉
86〈94〉 91〈96〉
 8.5〈10.9〉  9.5〈11.9〉
 2.80〈 5.20〉  3.56〈 5.96〉
 3.20〈 2.68〉  2.83〈 2.47〉

85 76
MPK-RP112FAH

2.4
ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ラインフローファン×2

0.070
0

340×1680×235
30
－
－

VP-20接続可
MPUH-P112HA
65／65
48／50
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
3.00

 1.290／ 1.550
－

プロペラファン
0.110
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
943×950×330

95
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 4.4
電子膨張弁
MEL-56× 1.70

30／15

 3.5／ 2.0
1.6／2.0
1.6
30／15

30／15

 3.5／ 2.0
1.6／2.0
1.6
30／15

φ15.88
R410A× 3.6
電子膨張弁
MEL-56× 1.70

94
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
943×950×330

－
プロペラファン

0.070
0

全密閉
直入始動方式

2.20
 0.930／ 1.110

25
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUH-P80HA
55／55
44／45

340×990×235
17
－
－

ワイヤードリモコン
ラインフローファン

0.030
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

65 59
MPK-RP40SGAH×2

0.8

 2.07〈 1.60〉*  2.54〈 1.60〉*
 3.18〈 2.71〉  2.82〈 2.47〉

87〈100〉* 91〈100〉*
 6.0〈 7.6〉  6.7〈 8.3〉

 2.38〈 1.60〉*  3.00〈 1.60〉*
 7.9〈 8.0〉*  9.5〈 8.0〉*

〈 9.6〉 〈10.6〉
 3.36〈 2.41〉  3.00〈 2.30〉

87 90
 8.0  9.0

 2.37  3.04
 7.9  9.7

 3.6  4.0
 3.00  2.63

1.6
30／－

ヒーター付
MPKHX-P80GHB
単相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 7.1  8.0

電子膨張弁
MEL-56× 1.70
 3.5／－
1.6／2.0

φ12.70
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.6

温度開閉器
943×950×330

94
φ 6.35

0.070
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

2.20
 0.930／ 1.110

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

55／55
44／45
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

－
－

VP-20接続可
MPUH-P80HA

0.030
0

340×990×235
16

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ラインフローファン

MPK-RP40GA×2

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 3.18  2.82
65 59

 6.0  6.7
 2.07  2.54

 7.9  9.5
87 91

 3.36  3.00
 2.38  3.00

 8.0  9.0

 7.9  9.7
87 90

 4.0
 3.00  2.63
 2.37  3.04

30／－

ヒーターレス
MPKHX-P80GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 7.1  8.0
 3.6
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外形寸法図
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（b）-2 同時ツイン（MPKHX-P・G（H）B／F（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉                
       〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉                
    ※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉                
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。                
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。                
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。                        

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 12 11 10 9 12 11 10 9 20 19 17 15 20 19 17 15
dB 41 39 36 33 41 39 36 33 43 40 38 35 43 40 38 35
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A 40／－

ヒーターレス
MPKHX-P140FB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
12.5 14.0
 6.3  7.0
 2.85  2.48
 4.38  5.65
14.7 17.7
86 92
14.0 16.0

 3.17  2.79
 4.41  5.73
14.8 18.1
86 91
10.3 11.8
 3.86  4.86
 3.01  2.64
130 112
MPK-RP71FA×2

－
ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ラインフローファン×2

0.040
0

340×1400×235
24
－
－

VP-20接続可
MPUH-P140HA
100／100
48／50
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
3.70

 1.600／ 1.920
－

プロペラファン×2
 0.070×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
1350×950×330

125
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 2.10
 5.5／－
1.6／2.0
2.0
60／－

ヒーター付
MPKHX-P140FHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
12.5 14.0
 6.3  7.0
 2.85  2.48
 4.38  5.65
14.7 17.7
86 92
14.0 16.0

〈18.2〉 〈20.2〉
 3.17〈 2.11〉  2.79〈 2.03〉
 4.41〈 8.61〉  5.73〈 9.93〉
14.8〈26.0〉 18.1〈29.6〉
86〈96〉 91〈97〉
10.3〈14.5〉 11.8〈16.0〉
 3.86〈 8.06〉  4.86〈 9.06〉
 3.01〈 2.48〉  2.64〈 2.26〉

130 112
MPK-RP71FAH×2

2.1
ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ラインフローファン×2

0.040
0

340×1400×235
26
－
－

VP-20接続可
MPUH-P140HA
100／100
48／50
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
3.70

 1.600／ 1.920
－

プロペラファン×2
 0.070×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
1350×950×330

125
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

定 格 暖 房 能 力

40／20

 5.5／ 3.5
1.6／2.0
2.0
60／30

φ15.88
R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 2.10

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

始 動 電 流

運 転 力 率

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

冷
房
標
準
性
能

ヒーター
室　外

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー

風 速 切 換
1 台 あ た り の 風 量

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

50Hz 60Hz
10.0 11.2

ヒーターレス
MPKHX-P112GB

－
三相 200Ｖ

 5.6
 2.92  2.67
 3.42  4.19

 5.0

11.4 13.3
87 91
11.2 12.5

 3.46  2.96
 3.24  4.23
10.8 13.4
87 91
 8.5  9.5
 2.81  3.58
 3.19  2.82
85 76
MPK-RP56GA×2

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ラインフローファン

0.030
0

340×990×235
16
－
－

VP-20接続可
MPUH-P112HA
65／65
48／50
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
3.00

 1.290／ 1.550
－

プロペラファン
0.110
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
943×950×330

95
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52
φ15.88

R410A× 4.4
電子膨張弁
MEL-56× 1.70
 3.5／－
1.6／2.0
1.6
30／－
30／－

ヒーター付
MPKHX-P112GHB
単相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
10.0 11.2
 5.0  5.6
 2.92  2.67
 3.42  4.19
11.4 13.3
87 91
11.2 12.5

〈12.8〉 〈14.1〉
 3.46〈 2.64〉  2.96〈 2.42〉
 3.24〈 1.60〉*  4.23〈 1.60〉*
10.8〈 8.0〉* 13.4〈 8.0〉*
87〈100〉* 91〈100〉*
 8.5〈10.1〉  9.5〈11.1〉
 2.81〈 1.60〉*  3.58〈 1.60〉*
 3.19〈 2.78〉  2.82〈 2.55〉

85 76
MPK-RP56SGAH×2

0.8
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ラインフローファン

0.030
0

340×990×235
17
－
－

VP-20接続可
MPUH-P112HA
65／65
48／50
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
3.00

 1.290／ 1.550
－

プロペラファン
0.110
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
943×950×330

95
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52
φ15.88

R410A× 4.4
電子膨張弁
MEL-56× 1.70

30／15

 3.5／ 2.0
1.6／2.0
1.6
30／15
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（b）-3 同時ツイン（MPKHX-P・G（H）B／F（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉                
       〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉                
    ※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉                
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。                
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。                
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。                        

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 20 19 17 15 20 19 17 15 28 25 23 20 28 25 23 20
dB 43 40 38 35 43 40 38 35 46 44 43 41 46 44 43 41
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A 50／20

14.0／ 3.5
2.0／2.6
2.0
60／30

φ25.40
R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

198
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

－
プロペラファン

0.635
0

全密閉
直入始動方式

5.50
 2.500／ 3.100

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUH-P224HA
150／150
54／56

340×1680×235
30
－
－

ワイヤードリモコン
ラインフローファン×2

0.070
0

ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート

－ －
MPK-RP112FAH×2

2.4

 7.61〈12.41〉  8.53〈13.33〉
 3.15〈 2.65〉  2.97〈 2.56〉

90〈96〉 90〈96〉
16.4〈21.2〉 18.3〈23.1〉

 6.63〈11.43〉  7.89〈12.69〉
21.3〈34.3〉 25.3〈38.3〉

〈27.2〉 〈29.8〉
 3.38〈 2.38〉  3.17〈 2.35〉

90 90
22.4 25.0

 6.85  8.08
22.0 25.9

22.4
10.0 11.2
 2.92  2.77

2.0
60／－
50／－

ヒーター付
MPKHX-P224FHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0

電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／－
2.0／2.6

φ15.88
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52

0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

5.50
 2.500／ 3.100

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

－
－

VP-20接続可
MPUH-P224HA

0.070
0

340×1680×235
28

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ラインフローファン×2

MPK-RP112FA×2

－
ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉

クロスフィン

 3.15  2.97
－ －

16.4 18.3
 7.61  8.53

21.3 25.3
90 90

 3.38  3.17
 6.63  7.89

22.4 25.0

22.0 25.9
90 90

11.2
 2.92  2.77
 6.85  8.08

40／20

ヒーターレス
MPKHX-P224FB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0 22.4
10.0

 5.5／ 3.5
1.6／2.0
2.0
60／30

φ15.88
R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 2.10

125
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
1350×950×330

－
プロペラファン×2

 0.070×2
0

全密閉
直入始動方式

4.40
 1.900／ 2.280

25
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUH-P160HA
100／100
49／51

340×1400×235
26
－
－

ワイヤードリモコン
ラインフローファン×2

0.040
0

ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート

133 114
MPK-RP80FAH×2

2.1

 4.31〈 8.51〉  5.46〈 9.66〉
 2.94〈 2.47〉  2.58〈 2.24〉

86〈95〉 92〈97〉
11.8〈16.0〉 13.2〈17.4〉

 5.15〈 9.35〉  6.55〈10.75〉
17.3〈28.4〉 20.5〈32.0〉

〈20.2〉 〈22.2〉
 3.11〈 2.16〉  2.75〈 2.07〉

86 92
16.0 18.0

 5.06  6.67
17.0 20.9

16.0
 7.0  8.0
 2.77  2.40

2.0
60／－
40／－

ヒーター付
MPKHX-P160FHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
14.0

電子膨張弁
MEL-56× 2.10
 5.5／－
1.6／2.0

φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0

温度開閉器
1350×950×330

125
φ 9.52

 0.070×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

4.40
 1.900／ 2.280

－
プロペラファン×2

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

100／100
49／51
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

－
－

VP-20接続可
MPUH-P160HA

0.040
0

340×1400×235
24

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ラインフローファン×2

MPK-RP80FA×2

－
ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉

クロスフィン

 2.94  2.58
133 114

11.8 13.2
 4.31  5.46

17.3 20.5
86 92

 3.11  2.75
 5.15  6.55

16.0 18.0

17.0 20.9
86 92

 8.0
 2.77  2.40
 5.06  6.67

 7.0

ヒーターレス
MPKHX-P160FB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
14.0 16.0

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

冷
房
標
準
性
能

ヒーター
室　外

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流
運 転 力 率

風 速 切 換

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

始 動 電 流

1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー

定 格 暖 房 能 力

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
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（c）同時トリプル（MPKHT-P・G（H）B／F（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉                
       〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉                
    ※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉                
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。                
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。                
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。                        

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 12 11 10 9 12 11 10 9 20 19 17 15 20 19 17 15
dB 41 39 36 33 41 39 36 33 43 40 38 35 43 40 38 35
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A 40／－

定 格 暖 房 能 力

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

始 動 電 流

1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式

運 転 力 率

風 速 切 換

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

ヒーター
室　外

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル
外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

ヒーターレス
MPKHT-P160GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
14.0 16.0
 7.0  8.0
 2.76  2.39
 5.07  6.69
16.9 20.9
87 92
16.0 18.0

 3.10  2.74
 5.16  6.57
17.2 20.5
87 93
11.8 13.2
 4.32  5.48
 2.93  2.57
133 114
MPK-RP56GA×3

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ラインフローファン

0.030
0

340×990×235
16
－
－

VP-20接続可
MPUH-P160HA
100／100
49／51
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
4.40

 1.900／ 2.280
－

プロペラファン×2
 0.070×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
1350×950×330

125
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 2.10
 5.5／－
1.6／2.0
2.0
60／－

 8.0
 2.76  2.39
 5.07  6.69

 7.0

16.9 20.9
87 92
16.0 18.0

〈18.4〉 〈20.4〉
 3.10〈 2.43〉  2.74〈 2.27〉
 5.16〈 2.40〉*  6.57〈 2.40〉*
17.2〈12.0〉* 20.5〈12.0〉*
87〈100〉* 93〈100〉*
11.8〈14.2〉 13.2〈15.6〉
 4.32〈 2.40〉*  5.48〈 2.40〉*
 2.93〈 2.60〉  2.57〈 2.33〉

133 114
MPK-RP56SGAH×3

0.8
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ラインフローファン

0.030
0

340×990×235
17
－
－

VP-20接続可
MPUH-P160HA
100／100
49／51
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
4.40

 1.900／ 2.280
－

プロペラファン×2
 0.070×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
1350×950×330

125
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 2.10
 5.5／ 2.0
1.6／2.0

50Hz 60Hz
20.0 22.4

ヒーターレス
MPKHT-P224FB

－
三相 200Ｖ

11.2
 2.91  2.76
 6.88  8.12

10.0

22.0 25.9
90 91
22.4 25.0

 3.36  3.15
 6.66  7.93
21.3 25.3
90 90
16.4 18.3
 7.64  8.57
 3.14  2.96
－ －
MPK-RP80FA×3

－
ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ラインフローファン×2

0.040
0

340×1400×235
24
－
－

VP-20接続可
MPUH-P224HA
150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
5.50

 2.500／ 3.100
－

プロペラファン
0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／－
2.0／2.6

50Hz 60Hz
20.0 22.4

ヒーター付
MPKHT-P224FHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

11.2
 2.91  2.76
 6.88  8.12

10.0

22.0 25.9
90 91
22.4 25.0

〈26.6〉 〈29.2〉
 3.36〈 2.45〉  3.15〈 2.41〉
 6.66〈10.86〉  7.93〈12.13〉
21.3〈32.6〉 25.3〈36.6〉
90〈96〉 90〈96〉
16.4〈20.6〉 18.3〈22.5〉
 7.64〈11.84〉  8.57〈12.77〉
 3.14〈 2.68〉  2.96〈 2.59〉

－ －
MPK-RP80FAH×3

2.1
ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ラインフローファン×2

0.040
0

340×1400×235
26
－
－

VP-20接続可
MPUH-P224HA
150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
5.50

 2.500／ 3.100
－

プロペラファン
0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／ 5.5
2.0／2.6

40／20
60／15

2.0
60／30
50／30

2.0
60／－
50／－

2.0

16.014.0
60Hz50Hz

ヒーター付

三相 200Ｖ
単相 200Ｖ

MPKHT-P160GHB
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（d）同時フォー（MPKHD-P・G（H）B／F（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉                
       〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉                
    ※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉                
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。                
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。                
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。                        

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 12 11 10 9 12 11 10 9 20 19 17 15 20 19 17 15
dB 41 39 36 33 41 39 36 33 43 40 38 35 43 40 38 35
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

2.6
60／60
60／40

電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／ 8.0
2.0／2.6

φ15.88
φ12.70
φ25.40

R410A×10.5

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52

0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

6.40
 3.200／ 3.500

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

150／150
57／59
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

－
－

VP-20接続可
MPUH-P280HA

0.040
0

340×1400×235
26

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ラインフローファン×2

MPK-RP71FAH×4

2.1
ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉

クロスフィン

 2.93〈 2.54〉  2.61〈 2.31〉
－ －

20.4〈24.6〉 23.0〈27.2〉
 8.77〈12.97〉  9.94〈14.14〉

26.7〈38.0〉 32.7〈44.0〉
90〈95〉 91〈95〉

 3.35〈 2.56〉  3.07〈 2.47〉
 8.36〈12.56〉 10.27〈14.47〉

28.0 31.5
〈32.2〉 〈35.7〉

31.9 41.6
90 90

14.0
 2.51  2.15
 9.96 13.03

12.5

ヒーター付
MPKHD-P280FHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
25.0 28.0

60／－

電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／－
2.0／2.6

φ25.40
R410A×10.5

2.6
60／－

198
φ 9.52
φ15.88
φ12.70

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

－
プロペラファン

0.635
0

全密閉
直入始動方式

6.40
 3.200／ 3.500

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUH-P280HA
150／150
57／59

340×1400×235
24
－
－

ワイヤードリモコン
ラインフローファン×2

0.040
0

ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート

 9.94
 2.93  2.61
－ －

32.7
90 91
20.4 23.0

 3.35  3.07
 8.36 10.27

41.6
90 90
28.0 31.5

14.0
 2.51  2.15
 9.96 13.03

12.5

60Hz
25.0 28.0

ヒーターレス
MPKHD-P280FB

－
三相 200Ｖ

電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／ 5.5

50Hz

31.9

26.7

 8.77

MPK-RP71FA×4

－

φ12.70
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 6.35

0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

5.50
 2.500／ 3.100

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

－
－

VP-20接続可
MPUH-P224HA

0.030
0

340×990×235
17

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ラインフローファン

MPK-RP56SGAH×4

0.8
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 3.14〈 2.76〉  2.96〈 2.65〉
－ －

16.4〈19.6〉 18.3〈21.5〉
 7.63〈 3.20〉*  8.57〈 3.20〉*

21.2〈16.0〉* 25.3〈16.0〉*
91〈100〉* 90〈100〉*

 3.37〈 2.60〉  3.15〈 2.53〉
 6.65〈 3.20〉*  7.93〈 3.20〉*

22.4 25.0
〈25.6〉 〈28.2〉

10.0

21.9 25.9
91 91

ヒーター付
MPKHD-P224GHB
単相 200Ｖ
三相 200Ｖ

14.0／－

50Hz 60Hz
20.0 22.4

11.2
 2.91  2.76
 6.87  8.12

φ25.40
R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

198
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

－
プロペラファン

0.635
0

全密閉
直入始動方式

5.50
 2.500／ 3.100

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUH-P224HA
150／150
54／56

340×990×235
16
－
－

ワイヤードリモコン
ラインフローファン

0.030
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

－ －
MPK-RP56GA×4

－

 7.63  8.57
 3.14  2.96

91 90
16.4 18.3

 6.65  7.93
21.2 25.3

 3.37  3.15

91 91
22.4 25.0

 6.87  8.12
21.9 25.9

10.0 11.2
 2.91  2.76

50Hz 60Hz
20.0 22.4

ヒーターレス
MPKHD-P224GB

－
三相 200Ｖ

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 内 形 名

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材

冷
房
標
準
性
能

ヒーター
室　外

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流
運 転 力 率

風 速 切 換

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

始 動 電 流

1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

50／－

定 格 暖 房 能 力

2.0／2.6 2.0／2.6
2.0 2.0
60／－ 60／30

50／30遮断器
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（a）-1 シングル（MPK-P・GLB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉                
       〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉                
    ※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉                
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。                
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。                
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。                        

(7)一定速（ワイヤレス）冷房専用

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 11.5 10.5 9.5 8 11.5 10.5 9.5 8 11.5 10.5 9.5 8 11.5 10.5 9.5 8
dB 40 38 35 31 40 38 35 31 40 38 35 31 40 38 35 31
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A 15／－

 2.0／－
1.6／1.6
1.6
15／－

φ12.70
R410A× 2.4
電子膨張弁
MEL-56× 0.57

54
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

－
プロペラファン

0.060
0

全密閉
直入始動方式

1.30
 0.620／ 0.740

18
アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル

VP-20接続可
MPU-P50HA
40／40
42／－

340×990×235
16
－
－

ワイヤレスリモコン
ラインフローファン

0.030
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

30 29
MPK-RP50GA

－

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －

86 94
－ －

 1.73  1.98
 5.8  6.1

 5.0
 2.3  2.5
 2.60  2.53

1.6
30／－
20／－

ヒーターレス
MPK-P50GLB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.5

電子膨張弁
MEL-56× 0.57
 3.5／－
1.6／1.6

φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.4

温度開閉器
650×900×330

54
φ 6.35

0.060
0

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

1.30
 0.620／ 0.740

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

40／40
42／－
18

アイボリー〈5Y 8/1〉

－
－

VP-20接続可
MPU-P50SHA

0.030
0

340×990×235
16

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤレスリモコン
ラインフローファン

MPK-RP50GA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

－ －
38 36

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －

 9.9 10.5
88 98

 2.5
 2.57  2.43
 1.75  2.06

15／－

ヒーターレス
MPK-P50SGLB

－
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.5  5.0
 2.3

 2.0／－
1.6／1.6
1.6
15／－

φ12.70
R410A× 2.0
電子膨張弁
MEL-56× 0.57

50
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

－
プロペラファン

0.060
0

全密閉
直入始動方式

1.10
 0.530／ 0.630

18
アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル

VP-20接続可
MPU-P45HA
40／40
42／－

340×990×235
16
－
－

ワイヤレスリモコン
ラインフローファン

0.030
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

28 26
MPK-RP45GA

－

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －

87 94
－ －

 1.41  1.66
 4.7  5.1

 2.0  2.3
 2.84  2.71

50Hz 60Hz
 4.0  4.5

ヒーターレス
MPK-P45GLB

－
三相 200Ｖ

 3.5／－
1.6／1.6
1.6
30／－

φ12.70
R410A× 2.0
電子膨張弁
MEL-56× 0.57

50
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

－
プロペラファン

0.060
0

全密閉
直入始動方式

1.10
 0.530／ 0.630

18
アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル

VP-20接続可
MPU-P45SHA
40／40
42／－

340×990×235
16
－
－

ワイヤレスリモコン
ラインフローファン

0.030
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

31 30
MPK-RP45GA

－

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －

92 98
－ －

 1.49  1.81
 8.1  9.2

 2.0  2.3
 2.68  2.49

50Hz 60Hz
 4.0  4.5

ヒーターレス
MPK-P45SGLB

－
単相 200Ｖ

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力

運 転 力 率

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

ヒーター
室　外

運 転 電 流

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

始 動 電 流

1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

風 速 切 換

20／－

定 格 暖 房 能 力

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

184



外形寸法図

機外配線図
頁 255

257

246
255
257

246
255
257

247
255
257

247
室外
室内掲

載
頁

（a）-2 シングル（MPK-P・GLB／FLB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉                
       〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉                
    ※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉                
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。                
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。                
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。                        

強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静
12 11 10 9 12 11 10 9 20 19 17 15 20 19 17 15
41 39 36 33 41 39 36 33 43 40 38 35 43 40 38 35

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－

m3/min
dB
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

最 大 運 転 電 流

運 転 力 率

定 格 暖 房 能 力

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

室 内 形 名
風 速 切 換
1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

ヒーターレス
MPK-P56SGLB

－
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.0  5.6
 2.5  2.8
 2.39  2.34
 2.09  2.39
11.8 12.2
89 98
－ －

－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
47 44
MPK-RP56GA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤレスリモコン
ラインフローファン

0.030
0

340×990×235
16
－
－

VP-20接続可
MPU-P56SHA
40／40
43／－
25

アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.50

 0.690／ 0.830
－

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

55
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.4
電子膨張弁
MEL-56× 0.87
 3.5／－
1.6／1.6
1.6
30／－
30／－

ヒーターレス
MPK-P56GLB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.0  5.6
 2.5  2.8
 2.58  2.43
 1.94  2.30
 6.5  7.1
86 94
－ －

－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
41 39
MPK-RP56GA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤレスリモコン
ラインフローファン

0.030
0

340×990×235
16
－
－

VP-20接続可
MPU-P56HA
40／40
43／－
25

アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.50

 0.690／ 0.830
－

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

55
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.4
電子膨張弁
MEL-56× 0.87
 2.0／－
1.6／1.6
1.6
30／－
20／－

ヒーターレス
MPK-P63FLB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.6  6.3
 2.8  3.2
 3.06  2.99
 1.83  2.11
 6.1  6.5
87 94
－ －

－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
41 39
MPK-RP63FAL

－
ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート
ワイヤレスリモコン
ラインフローファン×2

0.040
0

340×1400×235
24
－
－

VP-20接続可
MPU-P63HA
55／55
44／－
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.50

 0.690／ 0.830
－

プロペラファン
0.070
0

 4.41／
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
943×950×330

75
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.1
電子膨張弁
MEL-56× 0.87
 2.0／－
1.6／1.6
1.6
30／－
20／－

ヒーターレス
MPK-P80FLB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 7.1  8.0
 3.6  4.0
 3.03  2.67
 2.34  3.00
 7.8  9.5
87 91
－ －

－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
65 59
MPK-RP80FAL

－
ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート
ワイヤレスリモコン
ラインフローファン×2

0.040
0

340×1400×235
24
－
－

VP-20接続可
MPU-P80HA
55／55
44／－
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
2.20

 0.930／ 1.110
－

プロペラファン
0.070
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
943×950×330

94
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.6

1.6
30／－
30／－

電子膨張弁
MEL-56× 1.70
 3.5／－
1.6／2.0

185

店
舗
・
事
務
所
用
エ
ア
コ
ン

ス
リ
ム
エ
ア
コ
ン

仕
様
・
壁
掛
形
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（a）-3 シングル（MPK-P・FLB形） （b）-1 同時ツイン（MPKX-P・GLB／FLB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉                
       〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉                
    ※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉                
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。                
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。                
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。                        

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 28 25 23 20 11.5 10.5 9.5 8 12 11 10 9 20 19 17 15
dB 46 44 43 41 40 38 35 31 41 39 36 33 43 40 38 35
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A 30／－

電子膨張弁
MEL-56× 1.70
 3.5／－
1.6／2.0
1.6
30／－

95
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

温度開閉器
943×950×330

φ15.88
R410A× 4.4

0.110
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

3.00
 1.290／ 1.550

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

65／65
48／－
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

－
－

VP-20接続可
MPU-P112HA

0.070
0

340×1680×235
28

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート
ワイヤレスリモコン
ラインフローファン×2

MPK-RP112FAL

－
ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉

クロスフィン

－ －
85 76

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －

11.5 13.3
86 91

 5.6
 2.93  2.69
 3.41  4.17

ヒーターレス
MPK-P112FLB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
10.0

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

保
護
装
置

11.2
 5.0

冷 凍 機 油

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

送 風 機 保 護

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

送
風
機

容 量 制 御

電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管
室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房

防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

冷
房
標
準
性
能

ヒーター
室　外

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流
運 転 力 率

風 速 切 換

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

始 動 電 流

1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー

定 格 暖 房 能 力

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器

2.0
60／－
40／－

電子膨張弁
MEL-56× 2.10
 5.5／－
1.6／2.0

φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0

温度開閉器
1350×950×330

125
φ 9.52

 0.070×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

3.70
 1.600／ 1.920

－
プロペラファン×2

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

100／100
48／－
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

－
－

VP-20接続可
MPU-P140HA

0.040
0

340×1400×235
24

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート
ワイヤレスリモコン
ラインフローファン×2

MPK-RP71FAL×2

－
ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉

クロスフィン

－ －
130 112

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －

14.7 17.7
86 92

 7.0
 2.85  2.48
 4.38  5.65

30／－

ヒーターレス
MPKX-P140FLB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
12.5 14.0
 6.3

 3.5／－
1.6／2.0
1.6
30／－

φ15.88
R410A× 4.4
電子膨張弁
MEL-56× 1.70

95
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
943×950×330

－
プロペラファン

0.110
0

全密閉
直入始動方式

3.00
 1.290／ 1.550

25
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPU-P112HA
65／65
48／－

340×990×235
16
－
－

ワイヤレスリモコン
ラインフローファン

0.030
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

85 76
MPK-RP56GA×2

－

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －

87 91
－ －

 3.42  4.19
11.4 13.3

 5.0  5.6
 2.92  2.67

1.6
30／－

ヒーターレス
MPKX-P112GLB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
10.0 11.2

電子膨張弁
MEL-56× 1.70
 3.5／－
1.6／2.0

φ12.70
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.6

温度開閉器
943×950×330

94
φ 6.35

0.070
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

2.20
 0.930／ 1.110

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

55／55
44／－
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

－
－

VP-20接続可
MPU-P80HA

0.030
0

340×990×235
16

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤレスリモコン
ラインフローファン

MPK-RP40GA×2

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

－ －
65 59

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －

 7.9  9.7
87 90

 4.0
 3.00  2.63
 2.37  3.04

30／－

ヒーターレス
MPKX-P80GLB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 7.1  8.0
 3.6
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（b）-2 同時ツイン（MPKX-P・FLB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉                
       〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉                
    ※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉                
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。                
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。                
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。                        

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静

m3/min 20 19 17 15
dB 43 40 38 35
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

2.0

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

C　O　P　〈平　均〉
始 動 電 流

定 格 暖 房 能 力

1.6／2.0
電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW暖
房
標
準
性
能

定 格 消 費 電 力

運 転 力 率

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

冷
房
標
準
性
能

ヒーター
室　外

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

エ ア フ ィ ル タ ー

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

50Hz 60Hz
14.0

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

ヒーターレス
MPKX-P160FLB

－
三相 200Ｖ

16.0
 7.0  8.0
 2.77  2.40
 5.06  6.67
17.0 20.9
86 92
－ －

－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
133 114
MPK-RP80FAL×2

－
ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート
ワイヤレスリモコン
ラインフローファン×2

0.040
0

340×1400×235
24
－
－

VP-20接続可
MPU-P160HA
100／100
49／－
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
4.40

 1.900／ 2.280
－

プロペラファン×2
 0.070×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
1350×950×330

125
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 2.10

40／－

 5.5／－

60／－

室 内 形 名
風 速 切 換
1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値
電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
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（a）-1 シングル（MPK-P・GB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉                
       〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉                
    ※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉                
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。                
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。                
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。                        

(8)一定速（ワイヤード）冷房専用

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 11.5 10.5 9.5 8 11.5 10.5 9.5 8 11.5 10.5 9.5 8 11.5 10.5 9.5 8
dB 40 38 35 31 40 38 35 31 40 38 35 31 40 38 35 31
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

1.6
15／－
15／－

電子膨張弁
MEL-56× 0.57
 2.0／－
1.6／1.6

φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.4

温度開閉器
650×900×330

54
φ 6.35

0.060
0

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

1.30
 0.620／ 0.740

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

40／40
42／－
18

アイボリー〈5Y 8/1〉

－
－

VP-20接続可
MPU-P50HA

0.030
0

340×990×235
16

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ラインフローファン

MPK-RP50GA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

－ －
30 29

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －

 5.8  6.1
86 94

 2.5
 2.60  2.53
 1.73  1.98

 2.3

ヒーターレス

MPK-P50GB
－

三相 200Ｖ
50Hz 60Hz
 4.5  5.0

1.6
30／－
20／－

電子膨張弁
MEL-56× 0.57
 3.5／－
1.6／1.6

φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.4

温度開閉器
650×900×330

54
φ 6.35

0.060
0

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

1.30
 0.620／ 0.740

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

40／40
42／－
18

アイボリー〈5Y 8/1〉

－
－

VP-20接続可
MPU-P50SHA

0.030
0

340×990×235
16

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ラインフローファン

MPK-RP50GA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

－ －
38 36

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －

 9.9 10.5
88 98

 2.5
 2.57  2.43
 1.75  2.06

 2.3

ヒーターレス

MPK-P50SGB
－

単相 200Ｖ
50Hz 60Hz
 4.5  5.0

1.6
15／－
15／－

電子膨張弁
MEL-56× 0.57
 2.0／－
1.6／1.6

φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.0

温度開閉器
650×900×330

50
φ 6.35

0.060
0

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

1.10
 0.530／ 0.630

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

40／40
42／－
18

アイボリー〈5Y 8/1〉

－
－

VP-20接続可
MPU-P45HA

0.030
0

340×990×235
16

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ラインフローファン

MPK-RP45GA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

－ －
28 26

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －

 4.7  5.1
87 94

 2.3
 2.84  2.71
 1.41  1.66

 2.0

ヒーターレス

MPK-P45GB
－

三相 200Ｖ
50Hz 60Hz
 4.0  4.5

 3.5／－
1.6／1.6
1.6
30／－

φ12.70
R410A× 2.0
電子膨張弁
MEL-56× 0.57

50
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

－
プロペラファン

0.060
0

全密閉
直入始動方式

1.10
 0.530／ 0.630

18
アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル

VP-20接続可
MPU-P45SHA
40／40
42／－

340×990×235
16
－
－

ワイヤードリモコン
ラインフローファン

0.030
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

31 30
MPK-RP45GA

－

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －

92 98
－ －

 1.49  1.81
 8.1  9.2

 2.0  2.3
 2.68  2.49

50Hz 60Hz
 4.0  4.5

ヒーターレス

MPK-P45SGB
－

単相 200Ｖ

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力

運 転 力 率

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

ヒーター
室　外

運 転 電 流

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

始 動 電 流

1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

風 速 切 換

20／－

定 格 暖 房 能 力

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能
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（a）-2 シングル（MPK-P・GB／FB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉                
       〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉                
    ※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉                
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。                
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。                
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。                        

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 12 11 10 9 12 11 10 9 20 19 17 15 20 19 17 15
dB 41 39 36 33 41 39 36 33 43 40 38 35 43 40 38 35
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

定 格 暖 房 能 力

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

始 動 電 流

1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー

運 転 力 率

風 速 切 換

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

ヒーター
室　外

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

ヒーターレス
MPK-P56SGB

－
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.0  5.6
 2.5  2.8
 2.39  2.34
 2.09  2.39
11.8 12.2
89 98
－ －

－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
47 44
MPK-RP56GA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ラインフローファン

0.030
0

340×990×235
16
－
－

VP-20接続可
MPU-P56SHA
40／40
43／－
25

アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.50

 0.690／ 0.830
－

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

55
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.4
電子膨張弁
MEL-56× 0.87
 3.5／－
1.6／1.6
1.6
30／－
30／－

ヒーターレス
MPK-P56GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.0  5.6
 2.5  2.8
 2.58  2.43
 1.94  2.30
 6.5  7.1
86 94
－ －

－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
41 39
MPK-RP56GA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ラインフローファン

0.030
0

340×990×235
16
－
－

VP-20接続可
MPU-P56HA
40／40
43／－
25

アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.50

 0.690／ 0.830
－

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

55
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.4
電子膨張弁
MEL-56× 0.87
 2.0／－
1.6／1.6
1.6
30／－
20／－

ヒーターレス
MPK-P63FB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.6  6.3
 2.8  3.2
 3.06  2.99
 1.83  2.11
 6.1  6.5
87 94
－ －

－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
41 39
MPK-RP63FA

－
ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ラインフローファン×2

0.040
0

340×1400×235
24
－
－

VP-20接続可
MPU-P63HA
55／55
44／－
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.50

 0.690／ 0.830
－

プロペラファン
0.070
0

 4.41／
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
943×950×330

75
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.1
電子膨張弁
MEL-56× 0.87
 2.0／－
1.6／1.6
1.6
30／－
20／－

ヒーターレス
MPK-P80FB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 7.1  8.0
 3.6  4.0
 3.03  2.67
 2.34  3.00
 7.8  9.5
87 91
－ －

－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
65 59
MPK-RP80FA

－
ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ラインフローファン×2

0.040
0

340×1400×235
24
－
－

VP-20接続可
MPU-P80HA
55／55
44／－
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
2.20

 0.930／ 1.110
－

プロペラファン
0.070
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
943×950×330

94
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.6

1.6
30／－
30／－

電子膨張弁
MEL-56× 1.70
 3.5／－
1.6／2.0
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（a）-3 シングル（MPK-P・FB形） （b）-1 同時ツイン（MPKX-P・GB／FB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉                
       〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉                
    ※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉                
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。                
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。                
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。                        

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静 強 中 弱 静

m3/min 28 25 23 20 11.5 10.5 9.5 8 12 11 10 9 20 19 17 15
dB 46 44 43 41 40 38 35 31 41 39 36 33 43 40 38 35
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

1.6
30／－
30／－

電子膨張弁
MEL-56× 1.70
 3.5／－
1.6／2.0

φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 4.4

温度開閉器
943×950×330

95
φ 9.52

0.110
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

3.00
 1.290／ 1.550

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

65／65
48／－
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

－
－

VP-20接続可
MPU-P112HA

0.070
0

340×1680×235
28

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ラインフローファン×2

MPK-RP112FA

－
ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉

クロスフィン

－ －
85 76

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －

11.5 13.3
86 91

 5.6
 2.93  2.69
 3.41  4.17

 5.0

ヒーターレス
MPK-P112FB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
10.0 11.2

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

冷
房
標
準
性
能

ヒーター
室　外

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流
運 転 力 率

風 速 切 換

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

始 動 電 流

1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー

定 格 暖 房 能 力

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器

2.0
60／－
40／－

電子膨張弁
MEL-56× 2.10
 5.5／－
1.6／2.0

φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0

温度開閉器
1350×950×330

125
φ 9.52

 0.070×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

3.70
 1.600／ 1.920

－
プロペラファン×2

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

100／100
48／－
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

－
－

VP-20接続可
MPU-P140HA

0.040
0

340×1400×235
24

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ラインフローファン×2

MPK-RP71FA×2

－
ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉

クロスフィン

－ －
130 112

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －

14.7 17.7
86 92

 7.0
 2.85  2.48
 4.38  5.65

 6.3

ヒーターレス
MPKX-P140FB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
12.5 14.0

30／－

電子膨張弁
MEL-56× 1.70
 3.5／－
1.6／2.0
1.6

φ15.88
R410A× 4.4

30／－

95
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
943×950×330

－
プロペラファン

0.110
0

全密閉
直入始動方式

3.00
 1.290／ 1.550

25
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPU-P112HA
65／65
48／－

340×990×235
16
－
－

ワイヤードリモコン
ラインフローファン

0.030
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

85 76
MPK-RP56GA×2

－

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －

87 91
－ －

 4.19

 5.0

11.4 13.3

ヒーターレス
MPKX-P112GB

－
三相 200Ｖ

1.6
30／－

50Hz 60Hz
10.0 11.2

 5.6
 2.92  2.67
 3.42

電子膨張弁
MEL-56× 1.70
 3.5／－
1.6／2.0

φ12.70
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.6

温度開閉器
943×950×330

94
φ 6.35

0.070
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

2.20
 0.930／ 1.110

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

55／55
44／－
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

－
－

VP-20接続可
MPU-P80HA

0.030
0

340×990×235
16

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ラインフローファン

MPK-RP40GA×2

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

－ －
65 59

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －

 7.9  9.7
87 90

 4.0
 3.00  2.63
 2.37  3.04

30／－

ヒーターレス
MPKX-P80GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 7.1  8.0
 3.6

190
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（b）-2 同時ツイン（MPKX-P・FB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉                
       〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉                
    ※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉                
    ※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。                
    ※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。                
    ※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。                        

項目

　定格電源

kW

L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 中 弱 静

m3/min 20 19 17 15
dB 43 40 38 35
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

定 格 暖 房 能 力

1.6／2.0
2.0

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

始 動 電 流

1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

運 転 力 率

風 速 切 換

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

ヒーター
室　外

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル
外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

室 外 形 名

50Hz 60Hz
14.0 16.0

ヒーターレス
MPKX-P160FB

－
三相 200Ｖ

 8.0
 2.77  2.40
 5.06  6.67

 7.0

17.0 20.9
86 92
－ －

－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
133 114
MPK-RP80FA×2

－
ホワイト〈3.4Y 7.7/0.8〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
発泡ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
ラインフローファン×2

0.040
0

340×1400×235
24
－
－

VP-20接続可
MPU-P160HA
100／100
49／－
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
4.40

 1.900／ 2.280
－

プロペラファン×2
 0.070×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
1350×950×330

125
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0

60／－
40／－

電子膨張弁
MEL-56× 2.10
 5.5／－
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1.1.4 床置形
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1.1.4 床置形
（1）リプレースインバーター冷暖房兼用
（a）-1 シングル（MPSZ-RP・G（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉              
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉            
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉           
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

m3/min 16 13 16 13 16 13 16 13 16 13 16 13 16 13 16 13
dB 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A 15／15

 2.0／ 2.0
1.6／1.6
1.6
15／15

φ12.70
R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

冷房30～100％暖房19～100％
プロペラファン
0.043
0

全密閉
直入始動方式

1.00
 0.180～ 0.970

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUZ-RP50HA
35／35
44／46

1900×600×270
43
－
－

リモコン内蔵
シロッコファン
0.020
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

9.0〈15.1〉 9.0〈15.1〉
MPS-RP50GAH

2.1

 2.17〈4.27〉  2.18〈4.28〉
 3.70〈2.86〉  3.67〈2.84〉

89〈98〉 92〈99〉
 5.6〈7.7〉  5.6〈7.7〉

 1.34〈3.44〉  1.35〈3.45〉
 4.3〈10.1〉  4.2〈10.1〉

〈7.1( 4.1～ 8.7)〉〈7.1( 4.1～ 8.7)〉
 3.73〈2.06〉  3.70〈2.06〉

89 92
 5.0( 2.0～ 6.6)  5.0( 2.0～ 6.6)

 1.23  1.24
 4.0  3.9

 4.5( 1.8～ 5.0)
 2.3( 0.9～ 2.5)  2.3( 0.9～ 2.5)

 3.66  3.63

1.6
15／－
15／－

ＩＮＶヒーター付
MPSZ-RP50GHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.5( 1.8～ 5.0)

電子膨張弁
NEO-22× 0.45
 2.0／－
1.6／1.6

φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.5

過電流検知回路
600×800×300

45
φ 6.35

0.043
0

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

1.00
 0.180～ 0.970

冷房30～100％暖房19～100％
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

35／35
44／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP50HA

0.020
0

1900×600×270
41

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
リモコン内蔵
シロッコファン

MPS-RP50GA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 3.70  3.67
9.0 9.0

 5.6  5.6
 2.17  2.18

 4.3  4.2
89 92

 3.73  3.70
 1.34  1.35

 5.0( 2.0～ 6.6)  5.0( 2.0～ 6.6)

 4.0  3.9
89 92

 2.3( 0.9～ 2.5)
 3.66  3.63
 1.23  1.24

20／15

ＩＮＶヒーターレス
MPSZ-RP50GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.5( 1.8～ 5.0)  4.5( 1.8～ 5.0)
 2.3( 0.9～ 2.5)

 3.5／ 2.0
1.6／1.6
1.6
30／15

φ12.70
R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

冷房30～100％暖房19～100％
プロペラファン
0.043
0

全密閉
直入始動方式

1.00
 0.180～ 0.970

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUZ-RP50SHA

35／35
44／46

1900×600×270
43
－
－

リモコン内蔵
シロッコファン
0.020
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

15.3〈25.8〉 15.3〈25.8〉
MPS-RP50SGAH

2.1

 2.17〈4.27〉  2.18〈4.28〉
 3.70〈2.86〉  3.67〈2.84〉

98〈100〉 99〈100〉
 5.6〈7.7〉  5.6〈7.7〉

 1.34〈3.44〉  1.35〈3.45〉
 6.8〈17.2〉  6.8〈17.3〉

〈7.1( 4.1～ 8.7)〉〈7.1( 4.1～ 8.7)〉
 3.73〈2.06〉  3.70〈2.06〉

98 98
 5.0( 2.0～ 6.6)  5.0( 2.0～ 6.6)

 1.23  1.24
 6.3  6.3

 2.3( 0.9～ 2.5)  2.3( 0.9～ 2.5)
 3.66  3.63

1.6
30／－

ＩＮＶヒーター付
MPSZ-RP50SGHB
単相 200Ｖ
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.5( 1.8～ 5.0)  4.5( 1.8～ 5.0)

φ12.70
R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

冷房30～100％暖房19～100％
プロペラファン
0.043
0

全密閉
直入始動方式

1.00
 0.180～ 0.970

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUZ-RP50SHA

35／35
44／46

1900×600×270
41
－
－

リモコン内蔵
シロッコファン
0.020
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

15.3 15.3
MPS-RP50GA

－

 2.17  2.18
 3.70  3.67

98 99
 5.6  5.6

 1.34  1.35
 6.8  6.8

 3.73  3.70

98 99
 5.0( 2.0～ 6.6)  5.0( 2.0～ 6.6)

 1.23  1.24
 6.3  6.3

 2.3( 0.9～ 2.5)  2.3( 0.9～ 2.5)
 3.66  3.63

50Hz 60Hz
 4.5( 1.8～ 5.0)  4.5( 1.8～ 5.0)

ＩＮＶヒーターレス
MPSZ-RP50SGB

－
単相 200Ｖ

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈 マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

20／－

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（ 室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

 3.5／－
1.6／1.6

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名
最 大 運 転 電 流

1 台 あ た り の 風 量

運 転 力 率

風 速 切 換

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

定 格 暖 房 能 力

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H ×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル

外形寸法〈H ×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外形寸法〈H ×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数
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（a）-2 シングル（MPSZ-RP・G（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉            
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉          
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉             
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。             
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。             
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。            

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

m3/min 16 13 16 13 16 13 16 13 16 13 16 13 16 13 16 13
dB 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW

法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

冷
房
標
準
性
能

ヒーター
室　外

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流
運 転 力 率

風 速 切 換

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

最 大 運 転 電 流

1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー

定 格 暖 房 能 力

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器

50Hz 60Hz
 5.0( 2.3～ 5.6)  5.0( 2.3～ 5.6)

ＩＮＶヒーターレス
MPSZ-RP56SGB

－
単相 200Ｖ

 2.5( 1.2～ 2.8)
 3.40  3.38
 1.47  1.48

 2.5( 1.2～ 2.8)

 7.5  7.5
98 99

 5.6( 2.5～ 7.3)  5.6( 2.5～ 7.3)

 3.54  3.52
 1.58  1.59
 8.1  8.0
98 99
 5.8  5.8
 2.32  2.33
 3.47  3.45
15.5 15.5
MPS-RP56GA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
リモコン内蔵
シロッコファン

0.020
0

1900×600×270
41
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP56SHA

35／35
44／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.10

 0.250～ 0.970
冷房34～100％暖房25～100％

プロペラファン
0.043
0

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45
 3.5／－
1.6／1.6
1.6
30／－
20／－

ＩＮＶヒーター付
MPSZ-RP56SGHB
単相 200Ｖ
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.0( 2.3～ 5.6)  5.0( 2.3～ 5.6)
 2.5( 1.2～ 2.8)  2.5( 1.2～ 2.8)

 3.40  3.38
 1.47  1.48
 7.5  7.5
98 99

 5.6( 2.5～ 7.3)  5.6( 2.5～ 7.3)
〈7.7( 4.6～ 9.4)〉〈7.7( 4.6～ 9.4)〉
 3.54〈2.09〉  3.52〈2.09〉
 1.58〈3.68〉  1.59〈3.69〉
 8.1〈18.5〉  8.0〈18.5〉
98〈99〉 99〈100〉
 5.8〈7.9〉  5.8〈7.9〉
 2.32〈4.42〉  2.33〈4.43〉
 3.47〈2.75〉  3.45〈2.74〉
15.5〈26.0〉 15.5〈26.0〉

MPS-RP56SGAH

2.1
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
リモコン内蔵
シロッコファン

0.020
0

1900×600×270
43
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP56SHA

35／35
44／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.10

 0.250～ 0.970
冷房34～100％暖房25～100％

プロペラファン
0.043
0

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45
 3.5／ 2.0
1.6／1.6
1.6
30／15
20／15

ＩＮＶヒーターレス
MPSZ-RP56GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.0( 2.3～ 5.6)  5.0( 2.3～ 5.6)
 2.5( 1.2～ 2.8)  2.5( 1.2～ 2.8)

 3.40  3.38
 1.47  1.48
 4.7  4.6
90 93

 5.6( 2.5～ 7.3)  5.6( 2.5～ 7.3)

 3.54  3.52
 1.58  1.59
 5.1  4.9
90 93
 5.8  5.8
 2.32  2.33
 3.47  3.45
9.3 9.3
MPS-RP56GA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
リモコン内蔵
シロッコファン

0.020
0

1900×600×270
41
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP56HA
35／35
44／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.10

 0.250～ 0.970
冷房34～100％暖房25～100％

プロペラファン
0.043
0

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45
 2.0／－
1.6／1.6
1.6
15／－
15／－

ＩＮＶヒーター付
MPSZ-RP56GHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.0( 2.3～ 5.6)  5.0( 2.3～ 5.6)
 2.5( 1.2～ 2.8)  2.5( 1.2～ 2.8)

 3.40  3.38
 1.47  1.48
 4.7  4.6
90 93

 5.6( 2.5～ 7.3)  5.6( 2.5～ 7.3)
〈7.7( 4.6～ 9.4)〉〈7.7( 4.6～ 9.4)〉
 3.54〈2.09〉  3.52〈2.09〉
 1.58〈3.68〉  1.59〈3.69〉
 5.1〈10.9〉  4.9〈10.8〉
90〈97〉 93〈99〉
 5.8〈7.9〉  5.8〈7.9〉
 2.32〈4.42〉  2.33〈4.43〉
 3.47〈2.75〉  3.45〈2.74〉
9.3〈15.4〉 9.3〈15.4〉

MPS-RP56GAH

2.1
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
リモコン内蔵
シロッコファン

0.020
0

1900×600×270
43
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP56HA
35／35
44／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.10

 0.250～ 0.970
冷房34～100％暖房25～100％

プロペラファン
0.043
0

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45

15／15

 2.0／ 2.0
1.6／1.6
1.6
15／15
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（a）-3 シングル（MPSZ-RP・G（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉            
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉            
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉             
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。             
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。             
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。             

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

m3/min 18 15 18 15 18 15 18 15 18 15 18 15 18 15 18 15
dB 42 37 42 37 42 37 42 37 42 37 42 37 42 37 42 37
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

1.6
30／－
30／－

電子膨張弁
NEO-22× 0.87
 5.5／－
1.6／2.0

φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.5

過電流検知回路
943×950×330

69
φ 9.52

0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

1.60
 0.420～ 1.360

冷房33～100％暖房22～100％
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

55／55
45／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP80SHA

0.030
0

1900×600×270
43

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
リモコン内蔵
シロッコファン

MPS-RP80GA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 3.57  3.57
20.9 20.9

 8.5  8.5
 4.03  4.05

11.8 11.7
98 99

 3.46  3.46
 2.31  2.31

 8.0( 3.5～10.8)  8.0( 3.5～10.8)

 9.8  9.7
98 99

 3.6( 1.7～ 4.0)
 3.68  3.68
 1.93  1.93

15／15

ＩＮＶヒーターレス
MPSZ-RP80SGB

－
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 7.1( 3.3～ 8.0)  7.1( 3.3～ 8.0)
 3.6( 1.7～ 4.0)

 2.0／ 2.0
1.6／1.6
1.6
15／15

φ15.88
R410A× 3.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.87

69
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
943×950×330

冷房44～100％暖房29～100％
プロペラファン

0.060
0

全密閉
直入始動方式

1.40
 0.420～ 1.110

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUZ-RP63HA
55／55
45／46

1900×600×270
45
－
－

リモコン内蔵
シロッコファン

0.030
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

10.5〈16.6〉 10.5〈16.6〉
MPS-RP63GAH

2.1

 2.81〈4.91〉  2.83〈4.93〉
 3.76〈3.05〉  3.76〈3.05〉

90〈97〉 92〈98〉
 7.3〈9.4〉  7.3〈9.4〉

 1.75〈3.85〉  1.75〈3.85〉
 5.6〈11.4〉  5.5〈11.3〉

〈8.4( 4.9～10.3)〉〈8.4( 4.9～10.3)〉
 3.60〈2.18〉  3.60〈2.18〉

92 92
 6.3( 2.8～ 8.2)  6.3( 2.8～ 8.2)

 1.43  1.43
 4.5  4.5

 5.6( 2.7～ 6.3)
 2.8( 1.4～ 3.2)  2.8( 1.4～ 3.2)

 3.92  3.92

1.6
15／－
15／－

ＩＮＶヒーター付
MPSZ-RP63GHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.6( 2.7～ 6.3)

電子膨張弁
NEO-22× 0.87
 2.0／－
1.6／1.6

φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.5

過電流検知回路
943×950×330

69
φ 9.52

0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

1.40
 0.420～ 1.110

冷房44～100％暖房29～100％
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

55／55
45／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP63HA

0.030
0

1900×600×270
43

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
リモコン内蔵
シロッコファン

MPS-RP63GA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 3.76  3.76
10.5 10.5

 7.3  7.3
 2.81  2.83

 5.6  5.5
90 92

 3.60  3.60
 1.75  1.75

 6.3( 2.8～ 8.2)  6.3( 2.8～ 8.2)

 4.5  4.5
92 92

 2.8( 1.4～ 3.2)
 3.92  3.92
 1.43  1.43

30／－

ＩＮＶヒーターレス
MPSZ-RP63GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.6( 2.7～ 6.3)  5.6( 2.7～ 6.3)
 2.8( 1.4～ 3.2)

 5.5／－
1.6／1.6
1.6
30／－

φ15.88
R410A× 3.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.87

69
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
943×950×330

冷房44～100％暖房29～100％
プロペラファン

0.060
0

全密閉
直入始動方式

1.40
 0.420～ 1.110

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUZ-RP63SHA

55／55
45／46

1900×600×270
43
－
－

リモコン内蔵
シロッコファン

0.030
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

17.9 17.9
MPS-RP63GA

－

 2.81  2.83
 3.76  3.76

98 99
 7.3  7.3

 1.75  1.75
 8.9  8.8

 3.60  3.60

99 99
 6.3( 2.8～ 8.2)  6.3( 2.8～ 8.2)

 1.43  1.43
 7.2  7.2

 2.8( 1.4～ 3.2)  2.8( 1.4～ 3.2)
 3.92  3.92

50Hz 60Hz
 5.6( 2.7～ 6.3)  5.6( 2.7～ 6.3)

ＩＮＶヒーターレス
MPSZ-RP63SGB

－
単相 200Ｖ

定 格 暖 房 能 力

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

最 大 運 転 電 流

1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー

運 転 力 率

風 速 切 換

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

ヒーター
室　外

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数
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（a）-4 シングル（MPSZ-RP・G（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉           
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉            
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉         
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。             
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。             
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。             

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

m3/min 18 15 18 15 18 15 18 15 30 24 30 24 30 24 30 24
dB 42 37 42 37 42 37 42 37 48 42 48 42 48 42 48 42
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

運 転 力 率

風 速 切 換

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

最 大 運 転 電 流

1 台 あ た り の 風 量

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

50Hz 60Hz
 7.1( 3.3～ 8.0)

定 格 暖 房 能 力

除 湿 能 力

kW

 7.1( 3.3～ 8.0)
 3.6( 1.7～ 4.0)  3.6( 1.7～ 4.0)

 3.68

ＩＮＶヒーターレス
MPSZ-RP80GB

－
三相 200Ｖ

 3.68
 1.93  1.93
 6.1  6.0
91 93

 8.0( 3.5～10.8)  8.0( 3.5～10.8)

 3.46  3.46
 2.31  2.31
 7.2  7.1
93 94
 8.5  8.5
 4.03  4.05
 3.57  3.57
14.2 14.2
MPS-RP80GA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
リモコン内蔵
シロッコファン

0.030
0

1900×600×270
43
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP80HA
55／55
45／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.60

 0.420～ 1.360
冷房33～100％暖房22～100％

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
943×950×330

69
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.87
 3.5／－
1.6／2.0
1.6
30／－
20／－

ＩＮＶヒーター付
MPSZ-RP80GHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 7.1( 3.3～ 8.0)  7.1( 3.3～ 8.0)
 3.6( 1.7～ 4.0)  3.6( 1.7～ 4.0)

 3.68  3.68
 1.93  1.93
 6.1  6.0
91 93

 8.0( 3.5～10.8)  8.0( 3.5～10.8)
〈10.1( 5.6～12.9)〉〈10.1( 5.6～12.9)〉
 3.46〈2.29〉  3.46〈2.29〉
 2.31〈4.41〉  2.31〈4.41〉
 7.2〈13.0〉  7.1〈13.0〉
93〈98〉 94〈98〉
 8.5〈10.6〉  8.5〈10.6〉
 4.03〈6.13〉  4.05〈6.15〉
 3.57〈2.99〉  3.57〈2.99〉
14.2〈20.3〉 14.2〈20.3〉

MPS-RP80GAH

2.1
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
リモコン内蔵
シロッコファン

0.030
0

1900×600×270
45
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP80HA
55／55
45／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.60

 0.420～ 1.360
冷房33～100％暖房22～100％

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
943×950×330

69
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.87
 3.5／ 2.0
1.6／2.0
1.6
30／15
20／15

ＩＮＶヒーターレス
MPSZ-RP112GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
10.0( 4.9～11.2) 10.0( 4.9～11.2)
 5.0( 2.5～ 5.6)  5.0( 2.5～ 5.6)

 3.76  3.72
 2.66  2.69
 8.4  8.5
91 91

11.2( 4.5～14.2) 11.2( 4.5～14.2)

 4.15  4.10
 2.70  2.73
 8.6  8.6
91 92
12.5 12.5
 4.54  4.54
 3.96  3.91
19.3 19.3
MPS-RP112GA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
リモコン内蔵
シロッコファン

0.110
0

1900×600×350
51
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP112HA
100／100
47／49
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.90

 0.630～ 1.720
冷房38～100％暖房26～100％

プロペラファン×2
 0.060×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
1350×950×330

108
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 1.40
 3.5／－
1.6／2.0
1.6
30／－
30／－

ＩＮＶヒーター付
MPSZ-RP112GHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
10.0( 4.9～11.2) 10.0( 4.9～11.2)
 5.0( 2.5～ 5.6)  5.0( 2.5～ 5.6)

 3.76  3.72
 2.66  2.69
 8.4  8.5
91 91

11.2( 4.5～14.2) 11.2( 4.5～14.2)
〈13.9( 7.2～16.9)〉〈13.9( 7.2～16.9)〉
 4.15〈2.57〉  4.10〈2.56〉
 2.70〈5.40〉  2.73〈5.43〉
 8.6〈16.0〉  8.6〈16.1〉
91〈97〉 92〈97〉
12.5〈15.2〉 12.5〈15.2〉
 4.54〈7.24〉  4.54〈7.24〉
 3.96〈3.17〉  3.91〈3.14〉
19.3〈27.1〉 19.3〈27.1〉

MPS-RP112GAH

2.7
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
リモコン内蔵
シロッコファン

0.110
0

1900×600×350
53
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP112HA
100／100
47／49
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.90

 0.630～ 1.720
冷房38～100％暖房26～100％

プロペラファン×2
 0.060×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
1350×950×330

108
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0

1.6
30／15
30／15

電子膨張弁
MEL-56× 1.40
 3.5／ 2.0
1.6／2.0

196
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（a）-5 シングル（MPSZ-RP・G（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉           
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

m3/min 33 26 33 26 33 26 33 26 35 27 35 27 35 27 35 27
dB 49 43 49 43 49 43 49 43 52 46 52 46 52 46 52 46
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

1.6
30／15
30／15

電子膨張弁
MEL-56× 1.40
 5.5／ 2.0
1.6／2.0

φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0

過電流検知回路
1350×950×330

108
φ 9.52

 0.060×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

2.90
 0.630～ 2.480

冷房21～100％暖房21～100％
プロペラファン×2

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

100／100
48／50
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP160HA

0.120
0

1900×600×350
55

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
リモコン内蔵
シロッコファン

MPS-RP160GAH

3.0
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 3.46〈2.90〉  3.39〈2.85〉
26.4〈35.1〉 26.4〈35.1〉

16.5〈19.5〉 16.5〈19.5〉
 7.08〈10.08〉  7.13〈10.13〉

13.3〈21.6〉 13.5〈21.8〉
93〈97〉 94〈98〉

 3.73〈2.61〉  3.64〈2.57〉
 4.29〈7.29〉  4.39〈7.39〉

16.0( 5.0～20.2) 16.0( 5.0～20.2)
〈19.0( 8.0～23.2)〉〈19.0( 8.0～23.2)〉

13.6 13.6
93 95

 7.0( 2.8～ 8.0)
 3.19  3.13
 4.39  4.48

30／－

ＩＮＶヒーター付
MPSZ-RP160GHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
14.0( 5.5～16.0) 14.0( 5.5～16.0)
 7.0( 2.8～ 8.0)

 5.5／－
1.6／2.0
1.6
30／－

φ15.88
R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 1.40

108
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
1350×950×330

冷房21～100％暖房21～100％
プロペラファン×2

 0.060×2
0

全密閉
直入始動方式

2.90
 0.630～ 2.480

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUZ-RP160HA
100／100
48／50

1900×600×350
53
－
－

リモコン内蔵
シロッコファン

0.120
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

26.4 26.4
MPS-RP160GA

－

 7.08  7.13
 3.46  3.39

93 94
16.5 16.5

 4.29  4.39
13.3 13.5

 3.73  3.64

93 95
16.0( 5.0～20.2) 16.0( 5.0～20.2)

 4.39  4.48
13.6 13.6

14.0( 5.5～16.0)
 7.0( 2.8～ 8.0)  7.0( 2.8～ 8.0)

 3.19  3.13

1.6
30／15
30／15

ＩＮＶヒーターレス
MPSZ-RP160GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
14.0( 5.5～16.0)

電子膨張弁
MEL-56× 1.40
 5.5／ 2.0
1.6／2.0

φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0

過電流検知回路
1350×950×330

108
φ 9.52

 0.060×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

2.40
 0.630～ 2.480

冷房26～100％暖房21～100％
プロペラファン×2

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

100／100
48／50
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP140HA

0.110
0

1900×600×350
55

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
リモコン内蔵
シロッコファン

MPS-RP140GAH

3.0
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 3.68〈3.04〉  3.62〈3.00〉
25.6〈34.3〉 25.6〈34.3〉

16.0〈19.0〉 16.0〈19.0〉
 6.75〈9.75〉  6.77〈9.77〉

11.3〈19.6〉 11.4〈19.7〉
93〈98〉 93〈98〉

 3.85〈2.56〉  3.79〈2.54〉
 3.64〈6.64〉  3.69〈6.69〉

14.0( 5.0～18.2) 14.0( 5.0～18.2)
〈17.0( 8.0～21.2)〉〈17.0( 8.0～21.2)〉

11.2 11.2
92 93

 6.3( 2.8～ 7.0)
 3.51  3.45
 3.56  3.62

30／－

ＩＮＶヒーター付
MPSZ-RP140GHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
12.5( 5.5～14.0) 12.5( 5.5～14.0)
 6.3( 2.8～ 7.0)

 5.5／－
1.6／2.0
1.6
30／－

φ15.88
R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 1.40

108
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
1350×950×330

冷房26～100％暖房21～100％
プロペラファン×2

 0.060×2
0

全密閉
直入始動方式

2.40
 0.630～ 2.480

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUZ-RP140HA
100／100
48／50

1900×600×350
53
－
－

リモコン内蔵
シロッコファン

0.110
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

25.6 25.6
MPS-RP140GA

－

 6.75  6.77
 3.68  3.62

93 93
16.0 16.0

 3.64  3.69
11.3 11.4

 3.85  3.79

92 93
14.0( 5.0～18.2) 14.0( 5.0～18.2)

 3.56  3.62
11.2 11.2

 6.3( 2.8～ 7.0)  6.3( 2.8～ 7.0)
 3.51  3.45

除 湿 能 力

kW

ＩＮＶヒーターレス
MPSZ-RP140GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
12.5( 5.5～14.0) 12.5( 5.5～14.0)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

最 大 運 転 電 流

1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

運 転 力 率

風 速 切 換

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

定 格 暖 房 能 力

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

197

店
舗
・
事
務
所
用
エ
ア
コ
ン

ス
リ
ム
エ
ア
コ
ン

仕
様
・
床
置
形
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（a）-6 シングル（MPFZ-RP・BB形） （b）-1 同時ツイン（MPSZX-RP・G（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉              
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。             

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

m3/min 60 48 60 48 80 64 80 64 16 13 16 13 16 13 16 13
dB 54 48 54 48 56 49 56 49 38 33 38 33 38 33 38 33
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A 30／－

ＩＮＶヒーターレス
MPSZX-RP112GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
10.0( 4.9～11.2) 10.0( 4.9～11.2)
 5.0( 2.5～ 5.6)  5.0( 2.5～ 5.6)

 3.79  3.76
 2.64  2.66
 8.2  8.3
93 93

11.2( 4.5～14.2) 11.2( 4.5～14.2)

 4.18  4.15
 2.68  2.70
 8.4  8.4
92 93
12.5 12.5
 4.52  4.51
 3.99  3.96
19.2 19.2
MPS-RP56GA×2

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
リモコン内蔵
シロッコファン

0.020
0

1900×600×270
41
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP112HA
100／100
47／49
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.90

 0.630～ 1.720
冷房38～100％暖房26～100％

プロペラファン×2
 0.060×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
1350×950×330

108
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 1.40
 3.5／－
1.6／2.0
1.6
30／－

ＩＮＶヒーター付
MPSZX-RP112GHB

三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
10.0( 4.9～11.2) 10.0( 4.9～11.2)
 5.0( 2.5～ 5.6)  5.0( 2.5～ 5.6)

 3.79  3.76
 2.64  2.66
 8.2  8.3
93 93

11.2( 4.5～14.2) 11.2( 4.5～14.2)
〈15.4( 8.7～18.4)〉〈15.4( 8.7～18.4)〉
 4.18〈2.24〉  4.15〈2.23〉
 2.68〈6.88〉  2.70〈6.90〉
 8.4〈20.1〉  8.4〈20.2〉
92〈99〉 93〈99〉
12.5〈16.7〉 12.5〈16.7〉
 4.52〈8.72〉  4.51〈8.71〉
 3.99〈3.02〉  3.96〈3.00〉
19.2〈31.3〉 19.2〈31.3〉

MPS-RP56GAH×2

2.1
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
リモコン内蔵
シロッコファン

0.020
0

1900×600×270
43
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP112HA
100／100
47／49
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.90

 0.630～ 1.720
冷房38～100％暖房26～100％

プロペラファン×2
 0.060×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
1350×950×330

108
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 1.40

30／20

 3.5／ 3.5
1.6／2.0
1.6
30／30

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

熱 交 換 器 形 式

運 転 力 率

風 速 切 換

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

定 格 暖 房 能 力

外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

最 大 運 転 電 流

1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材

kW

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4)

除 湿 能 力
20.0(10.0～22.4)

10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2)

ＩＮＶヒーターレス
MPFZ-RP224BB

〈三相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
三相 200Ｖ

 2.85  2.82
 7.02  7.08
22.5 22.7
90 90

22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)
〈26.6(14.2～29.2)〉〈26.6(14.2～29.2)〉
 3.65〈2.58〉  3.57〈2.54〉
 6.13〈10.33〉  6.27〈10.47〉
19.6〈31.0〉 20.1〈31.4〉
90〈96〉 90〈96〉
20.0〈24.2〉 20.0〈24.2〉
 9.55〈13.75〉  9.69〈13.89〉
 3.25〈2.72〉  3.20〈2.68〉
36.8〈49.0〉 37.2〈49.4〉

MPF-RP224BA

4.2（別売）
アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

リモコン内蔵
シロッコファン×2

0.250
0

1850×985×400
112
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP224HA
150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
4.50

 0.890～ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 3.60／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52
φ25.40
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／ 3.5
2.0／2.6
2.0

60／〈30〉
50／〈20〉

ＩＮＶヒーターレス
MPFZ-RP280BB

〈三相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
25.0(12.5～28.0) 25.0(12.5～28.0)
12.5( 6.2～14.0) 12.5( 6.2～14.0)

 2.65  2.64
 9.45  9.46
30.3 30.3
90 90

28.0(12.5～31.5) 28.0(12.5～31.5)
〈33.2(17.7～36.7)〉〈33.2(17.7～36.7)〉

 3.49〈2.51〉  3.49〈2.51〉
 8.02〈13.22〉  8.03〈13.23〉
25.7〈39.6〉 25.8〈40.0〉
90〈96〉 90〈95〉
25.0〈30.2〉 25.0〈30.2〉
10.92〈16.12〉 11.08〈16.28〉
 3.07〈2.58〉  3.07〈2.58〉
40.1〈55.1〉 40.5〈55.5〉

MPF-RP280BA

5.2（別売）
アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

リモコン内蔵
シロッコファン×2

0.400
0

1850×1200×400
127
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP280HA
150／150
57／58
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
5.50

 0.890～ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 3.60／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ12.70
φ25.40
φ12.70
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

50／〈30〉

14.0／ 5.5
2.0／2.6
2.0

60／〈30〉

198
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（b）-2 同時ツイン（MPSZX-RP・G（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉              
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉             
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

m3/min 16 13 16 13 16 13 16 13 18 15 18 15 18 15 18 15
dB 40 35 40 35 40 35 40 35 42 37 42 37 42 37 42 37
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A 30／20

 5.5／ 3.5
1.6／2.0
1.6
30／30

φ15.88
R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 1.40

108
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
1350×950×330

冷房21～100％暖房21～100％
プロペラファン×2

 0.060×2
0

全密閉
直入始動方式

2.90
 0.630～ 2.480

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUZ-RP160HA
100／100
48／50

1900×600×270
45
－
－

リモコン内蔵
シロッコファン

0.030
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

26.1〈38.2〉 26.1〈38.2〉
MPS-RP80GAH×2

2.1

 7.03〈11.23〉  7.03〈11.23〉
 3.50〈2.81〉  3.47〈2.79〉

93〈98〉 95〈98〉
16.5〈20.7〉 16.5〈20.7〉

 4.24〈8.44〉  4.29〈8.49〉
13.1〈24.8〉 13.1〈24.9〉

〈20.2( 9.2～24.4)〉〈20.2( 9.2～24.4)〉
 3.77〈2.39〉  3.73〈2.38〉

93 95
16.0( 5.0～20.2) 16.0( 5.0～20.2)

 4.34  4.38
13.4 13.3

14.0( 5.5～16.0)
 7.0( 2.8～ 8.0)  7.0( 2.8～ 8.0)

 3.23  3.20

1.6
30／－
30／－

ＩＮＶヒーター付
MPSZX-RP160GHB

三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
14.0( 5.5～16.0)

電子膨張弁
MEL-56× 1.40
 5.5／－
1.6／2.0

φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0

過電流検知回路
1350×950×330

108
φ 9.52

 0.060×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

2.90
 0.630～ 2.480

冷房21～100％暖房21～100％
プロペラファン×2

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

100／100
48／50
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP160HA

0.030
0

1900×600×270
43

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
リモコン内蔵
シロッコファン

MPS-RP80GA×2

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 3.50  3.47
26.1 26.1

16.5 16.5
 7.03  7.03

13.1 13.1
93 95

 3.77  3.73
 4.24  4.29

16.0( 5.0～20.2) 16.0( 5.0～20.2)

13.4 13.3
93 95

 7.0( 2.8～ 8.0)
 3.23  3.20
 4.34  4.38

30／20

ＩＮＶヒーターレス
MPSZX-RP160GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
14.0( 5.5～16.0) 14.0( 5.5～16.0)
 7.0( 2.8～ 8.0)

 5.5／ 3.5
1.6／2.0
1.6
30／30

φ15.88
R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 1.40

108
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
1350×950×330

冷房26～100％暖房21～100％
プロペラファン×2

 0.060×2
0

全密閉
直入始動方式

2.40
 0.630～ 2.480

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUZ-RP140HA
100／100
48／50

1900×600×270
45
－
－

リモコン内蔵
シロッコファン

0.025
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

25.4〈37.5〉 25.4〈37.5〉
MPS-RP71GAH×2

2.1

 6.71〈10.91〉  6.69〈10.89〉
 3.72〈2.94〉  3.71〈2.93〉

93〈98〉 93〈98〉
16.0〈20.2〉 16.0〈20.2〉

 3.60〈7.80〉  3.61〈7.81〉
11.2〈22.9〉 11.2〈22.9〉

〈18.2( 9.2～22.4)〉〈18.2( 9.2～22.4)〉
 3.89〈2.33〉  3.88〈2.33〉

92 93
14.0( 5.0～18.2) 14.0( 5.0～18.2)

 3.52  3.54
11.1 11.0

12.5( 5.5～14.0)
 6.3( 2.8～ 7.0)  6.3( 2.8～ 7.0)

 3.55  3.53

1.6
30／－
30／－

ＩＮＶヒーター付
MPSZX-RP140GHB

三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
12.5( 5.5～14.0)

電子膨張弁
MEL-56× 1.40
 5.5／－
1.6／2.0

φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0

過電流検知回路
1350×950×330

108
φ 9.52

 0.060×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

2.40
 0.630～ 2.480

冷房26～100％暖房21～100％
プロペラファン×2

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

100／100
48／50
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP140HA

0.025
0

1900×600×270
43

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
リモコン内蔵
シロッコファン

MPS-RP71GA×2

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 3.72  3.71
25.4 25.4

16.0 16.0
 6.71  6.69

11.2 11.2
93 93

 3.89  3.88
 3.60  3.61

14.0( 5.0～18.2) 14.0( 5.0～18.2)

11.1 11.0
92 93

 6.3( 2.8～ 7.0)
 3.55  3.53
 3.52  3.54

 6.3( 2.8～ 7.0)

ＩＮＶヒーターレス
MPSZX-RP140GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
12.5( 5.5～14.0) 12.5( 5.5～14.0)

定 格 暖 房 能 力

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

最 大 運 転 電 流

1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー

運 転 力 率

風 速 切 換

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

ヒーター
室　外

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

199

店
舗
・
事
務
所
用
エ
ア
コ
ン

ス
リ
ム
エ
ア
コ
ン

仕
様
・
床
置
形



外形寸法図

機外配線図
頁 253

257

248
253
257

248
253
257

248
253
257

248
室外
室内掲

載
頁

（b）-3 同時ツイン（MPSZX-RP・G（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉              
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

m3/min 30 24 30 24 30 24 30 24 33 26 33 26 33 26 33 26
dB 48 42 48 42 48 42 48 42 49 43 49 43 49 43 49 43
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

冷
房
標
準
性
能

ヒーター
室　外

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流
運 転 力 率

風 速 切 換

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

最 大 運 転 電 流

1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー

定 格 暖 房 能 力

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器

ＩＮＶヒーターレス
MPSZX-RP224GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)
10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2)

 2.82  2.79
 7.10  7.16
22.8 23.0
90 90

22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)

 3.56  3.53
 6.29  6.35
20.1 20.4
90 90
20.0 20.0
 9.71  9.77
 3.19  3.16
37.4 37.6
MPS-RP112GA×2

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
リモコン内蔵
シロッコファン

0.110
0

1900×600×350
51
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP224HA
150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
4.50

 0.890～ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 3.60／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／－
2.0／2.6
2.0
60／－
50／－

ＩＮＶヒーター付
MPSZX-RP224GHB

三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)
10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2)

 2.82  2.79
 7.10  7.16
22.8 23.0
90 90

22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)
〈27.8(15.4～30.4)〉〈27.8(15.4～30.4)〉
 3.56〈2.38〉  3.53〈2.37〉
 6.29〈11.69〉  6.35〈11.75〉
20.1〈34.9〉 20.4〈35.1〉
90〈97〉 90〈97〉
20.0〈25.4〉 20.0〈25.4〉
 9.71〈15.11〉  9.77〈15.17〉
 3.19〈2.60〉  3.16〈2.58〉
37.4〈53.0〉 37.6〈53.2〉

MPS-RP112GAH×2

2.7
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
リモコン内蔵
シロッコファン

0.110
0

1900×600×350
53
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP224HA
150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
4.50

 0.890～ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 3.60／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／ 5.5
2.0／2.6
2.0
60／30
50／30

ＩＮＶヒーターレス
MPSZX-RP280GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
25.0(12.5～28.0) 25.0(12.5～28.0)
12.5( 6.3～14.0) 12.5( 6.3～14.0)

 2.69  2.67
 9.29  9.36
30.3 30.8
89 88

28.0(12.5～31.5) 28.0(12.5～31.5)

 3.56  3.53
 7.86  7.93
25.8 26.2
88 87
25.0 25.0
11.06 11.18
 3.13  3.10
40.4 40.8
MPS-RP140GA×2

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
リモコン内蔵
シロッコファン

0.110
0

1900×600×350
53
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP280HA
150／150
57／58
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
5.50

 0.890～ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 3.60／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52
φ15.88
φ12.70
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／－
2.0／2.6
2.0
60／－
50／－

ＩＮＶヒーター付
MPSZX-RP280GHB

三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
25.0(12.5～28.0) 25.0(12.5～28.0)
12.5( 6.3～14.0) 12.5( 6.3～14.0)

 2.69  2.67
 9.29  9.36
30.3 30.8
89 88

28.0(12.5～31.5) 28.0(12.5～31.5)
〈34.0(18.5～37.5)〉〈34.0(18.5～37.5)〉
 3.56〈2.45〉  3.53〈2.44〉
 7.86〈13.86〉  7.93〈13.93〉
25.8〈42.1〉 26.2〈42.6〉
88〈95〉 87〈94〉
25.0〈31.0〉 25.0〈31.0〉
11.06〈17.06〉 11.18〈17.18〉
 3.13〈2.57〉  3.10〈2.56〉
40.4〈57.7〉 40.8〈58.1〉

MPS-RP140GAH×2

3.0
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
リモコン内蔵
シロッコファン

0.110
0

1900×600×350
55
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP280HA
150／150
57／58
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
5.50

 0.890～ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 3.60／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52
φ15.88
φ12.70
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

50／30

14.0／ 5.5
2.0／2.6
2.0
60／30

200
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（c）同時トリプル（MPSZT-RP・G（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉              
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

m3/min 16 13 16 13 16 13 16 13 18 15 18 15 18 15 18 15
dB 38 33 38 33 38 33 38 33 42 37 42 37 42 37 42 37
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

最 大 運 転 電 流

運 転 力 率

定 格 暖 房 能 力

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

30／－

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

 5.5／－
1.6／2.0

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

室 内 形 名
風 速 切 換
1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

ＩＮＶヒーターレス
MPSZT-RP160GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
14.0( 5.5～16.0) 14.0( 5.5～16.0)
 7.0( 2.8～ 8.0)  7.0( 2.8～ 8.0)

 3.16  3.14
 4.43  4.46
13.7 13.5
93 95

16.0( 5.0～20.2) 16.0( 5.0～20.2)

 3.70  3.66
 4.33  4.37
13.4 13.4
93 94
16.5 16.5
 7.12  7.11
 3.43  3.40
26.4 26.4
MPS-RP56GA×3

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
リモコン内蔵
シロッコファン

0.020
0

1900×600×270
41
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP160HA
100／100
48／50
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
2.90

 0.630～ 2.480
冷房21～100％暖房21～100％

プロペラファン×2
 0.060×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
1350×950×330

108
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 1.40

1.6
30／－

ＩＮＶヒーター付
MPSZT-RP160GHB

三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
14.0( 5.5～16.0) 14.0( 5.5～16.0)
 7.0( 2.8～ 8.0)  7.0( 2.8～ 8.0)

 3.16  3.14
 4.43  4.46
13.7 13.5
93 95

16.0( 5.0～20.2) 16.0( 5.0～20.2)
〈22.3(11.3～26.5)〉〈22.3(11.3～26.5)〉
 3.70〈2.10〉  3.66〈2.09〉
 4.33〈10.63〉  4.37〈10.67〉
13.4〈31.0〉 13.4〈31.1〉
93〈99〉 94〈99〉
16.5〈22.8〉 16.5〈22.8〉
 7.12〈13.42〉  7.11〈13.41〉
 3.43〈2.63〉  3.40〈2.62〉
26.4〈44.6〉 26.4〈44.6〉

MPS-RP56GAH×3

2.1
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
リモコン内蔵
シロッコファン

0.020
0

1900×600×270
43
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP160HA
100／100
48／50
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
2.90

 0.630～ 2.480
冷房21～100％暖房21～100％

プロペラファン×2
 0.060×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
1350×950×330

108
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 1.40
 5.5／ 5.5
1.6／2.0
1.6
30／30
30／30

ＩＮＶヒーターレス
MPSZT-RP224GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)
10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2)

 2.86  2.84
 6.99  7.05
22.2 22.3
91 91

22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)

 3.62  3.59
 6.18  6.24
19.6 19.7
91 91
20.0 20.0
 9.60  9.66
 3.24  3.22
36.9 37.1
MPS-RP80GA×3

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
リモコン内蔵
シロッコファン

0.030
0

1900×600×270
43
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP224HA
150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
4.50

 0.890～ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 3.60／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／－
2.0／2.6
2.0
60／－
50／－

ＩＮＶヒーター付
MPSZT-RP224GHB

三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)
10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2)

 2.86  2.84
 6.99  7.05
22.2 22.3
91 91

22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)
〈26.6(14.2～29.2)〉〈26.6(14.2～29.2)〉
 3.62〈2.56〉  3.59〈2.55〉
 6.18〈10.38〉  6.24〈10.44〉
19.6〈31.0〉 19.7〈31.2〉
91〈97〉 91〈97〉
20.0〈24.2〉 20.0〈24.2〉
 9.60〈13.80〉  9.66〈13.86〉
 3.24〈2.71〉  3.22〈2.70〉
36.9〈49.0〉 37.1〈49.2〉

MPS-RP80GAH×3

2.1
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
リモコン内蔵
シロッコファン

0.030
0

1900×600×270
45
－
－

VP-20接続可
MPUZ-RP224HA
150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
4.50

 0.890～ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 3.60／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

50／30

14.0／ 5.5
2.0／2.6
2.0
60／30
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（2）インバーター冷暖房兼用
（a） シングル（MPFZ-P・BB形） （b）-1 同時ツイン（MPSZX-P・G（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉              
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉             
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱
m3/min 60 48 60 48 80 64 80 64 30 24 30 24 30 24 30 24
dB 54 48 54 48 56 49 56 49 48 42 48 42 48 42 48 42
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A 50／〈30〉

14.0／ 5.5
2.0／2.6
2.0

60／〈30〉

φ25.40
R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

198
φ12.70
φ25.40
φ12.70

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

－
プロペラファン

0.635
0

全密閉
直入始動方式

5.50
 0.890～ 3.500

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUZ-P280HA
150／150
57／58

1850×1200×400
127
－
－

リモコン内蔵
シロッコファン×2

0.400
0

アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

40.1〈55.1〉 40.5〈55.5〉
MPF-RP280BA

5.2（別売）

10.92〈16.12〉 11.08〈16.28〉
 3.07〈2.58〉  3.07〈2.58〉

90〈96〉 90〈95〉
25.0〈30.2〉 25.0〈30.2〉

 8.02〈13.22〉  8.03〈13.23〉
25.7〈39.6〉 25.8〈40.0〉

〈33.2(17.7～36.7)〉〈33.2(17.7～36.7)〉
 3.49〈2.51〉  3.49〈2.51〉

90 90
28.0(12.5～31.5) 28.0(12.5～31.5)

 9.45  9.46
30.3 30.3

12.5( 6.3～14.0) 12.5( 6.3～14.0)
 2.65  2.64

2.0
60／〈30〉

ＩＮＶヒーターレス
MPFZ-P280BB

〈三相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
25.0(12.5～28.0) 25.0(12.5～28.0)

φ25.40
R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

198
φ 9.52
φ25.40
φ 9.52

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

－
プロペラファン

0.635
0

全密閉
直入始動方式

4.50
 0.890～ 3.500

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUZ-P224HA
150／150
54／56

1850×985×400
112
－
－

リモコン内蔵
シロッコファン×2

0.250
0

アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

36.8〈49.0〉 37.2〈49.4〉
MPF-RP224BA

4.2（別売）

 9.55〈13.75〉  9.69〈13.89〉
 3.25〈2.72〉  3.20〈2.68〉

90〈96〉 90〈96〉
20.0〈24.2〉 20.0〈24.2〉

 6.13〈10.33〉  6.27〈10.47〉
19.6〈31.0〉 20.1〈31.4〉

〈26.6(14.2～29.2)〉〈26.6(14.2～29.2)〉
 3.65〈2.58〉  3.57〈2.54〉

90 90
22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)

 7.02  7.08
22.5 22.7

10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2)
 2.85  2.82

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)

ＩＮＶヒーターレス
MPFZ-P224BB

〈三相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
三相 200Ｖ

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

50／〈20〉

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

14.0／ 3.5
2.0／2.6

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名
最 大 運 転 電 流

1 台 あ た り の 風 量

運 転 力 率

風 速 切 換

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

定 格 暖 房 能 力

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

50／30

14.0／ 5.5
2.0／2.6
2.0
60／30

φ25.40
R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

198
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

－
プロペラファン

0.635
0

全密閉
直入始動方式

4.50
 0.890～ 3.500

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUZ-P224HA
150／150
54／56

1900×600×350
53
－
－

リモコン内蔵
シロッコファン

0.110
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

37.4〈53.0〉 37.6〈53.2〉
MPS-RP112GAH×2

2.7

 9.71〈15.11〉  9.77〈15.17〉
 3.19〈2.60〉  3.16〈2.58〉

90〈97〉 90〈97〉
20.0〈25.4〉 20.0〈25.4〉

 6.29〈11.69〉  6.35〈11.75〉
20.1〈34.9〉 20.4〈35.1〉

〈27.8(15.4～30.4)〉〈27.8(15.4～30.4)〉
 3.56〈2.38〉  3.53〈2.37〉

90 90
22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)

 7.10  7.16
22.8 23.0

10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2)
 2.82  2.79

2.0
60／－

ＩＮＶヒーター付
MPSZX-P224GHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)

電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／－
2.0／2.6

φ15.88
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52

0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

4.50
 0.890～ 3.500

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

－
－

VP-20接続可
MPUZ-P224HA

0.110
0

1900×600×350
51

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
リモコン内蔵
シロッコファン

MPS-RP112GA×2

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 3.19  3.16
37.4 37.6

20.0 20.0
 9.71  9.77

20.1 20.4
90 90

 3.56  3.53
 6.29  6.35

22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)

22.8 23.0
90 90

10.0( 5.0～11.2)
 2.82  2.79
 7.10  7.16

50／－

ＩＮＶヒーターレス
MPSZX-P224GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)
10.0( 5.0～11.2)
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（b）-2 同時ツイン（MPSZX-P・G（H）B形） （c）同時トリプル（MPSZT-P・G（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉          
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉             
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

m3/min 33 26 33 26 33 26 33 26 18 15 18 15 18 15 18 15
dB 49 43 49 43 49 43 49 43 42 37 42 37 42 37 42 37
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A 50／－

ＩＮＶヒーターレス
MPSZT-P224GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)
10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2)

 2.86  2.84
 6.99  7.05
22.2 22.3
91 91

22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)

 3.62  3.59
 6.18  6.24
19.6 19.7
91 91
20.0 20.0
 9.60  9.66
 3.24  3.22
36.9 37.1
MPS-RP80GA×3

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
リモコン内蔵
シロッコファン

0.030
0

1900×600×270
43
－
－

VP-20接続可
MPUZ-P224HA
150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
4.50

 0.890～ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／－
2.0／2.6
2.0
60／－

ＩＮＶヒーター付
MPSZT-P224GHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)
10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2)

 2.86  2.84
 6.99  7.05
22.2 22.3
91 91

22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)
〈26.6(14.2～29.2)〉〈26.6(14.2～29.2)〉
 3.62〈2.56〉  3.59〈2.55〉
 6.18〈10.38〉  6.24〈10.44〉
19.6〈31.0〉 19.7〈31.2〉
91〈97〉 91〈97〉
20.0〈24.2〉 20.0〈24.2〉
 9.60〈13.80〉  9.66〈13.86〉
 3.24〈2.71〉  3.22〈2.70〉
36.9〈49.0〉 37.1〈49.2〉

MPS-RP80GAH×3

2.1
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
リモコン内蔵
シロッコファン

0.030
0

1900×600×270
45
－
－

VP-20接続可
MPUZ-P224HA
150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
4.50

 0.890～ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

50／30

14.0／ 5.5
2.0／2.6
2.0
60／30

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

冷
房
標
準
性
能

ヒーター
室　外

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流
運 転 力 率

風 速 切 換

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

最 大 運 転 電 流

1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー

定 格 暖 房 能 力

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器

50Hz 60Hz
25.0(12.5～28.0) 25.0(12.5～28.0)

ＩＮＶヒーターレス
MPSZX-P280GB

－
三相 200Ｖ

12.5( 6.3～14.0)
 2.69  2.67
 9.29  9.36

12.5( 6.3～14.0)

30.3 30.8
89 88

28.0(12.5～31.5) 28.0(12.5～31.5)

 3.56  3.53
 7.86  7.93
25.8 26.2
88 87
25.0 25.0
11.06 11.18
 3.13  3.10
40.4 40.8
MPS-RP140GA×2

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
リモコン内蔵
シロッコファン

0.110
0

1900×600×350
53
－
－

VP-20接続可
MPUZ-P280HA
150／150
57／58
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
5.50

 0.890～ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52
φ15.88
φ12.70
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／－
2.0／2.6
2.0
60／－
50／－

ＩＮＶヒーター付
MPSZX-P280GHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
25.0(12.5～28.0) 25.0(12.5～28.0)
12.5( 6.3～14.0) 12.5( 6.3～14.0)

 2.69  2.67
 9.29  9.36
30.3 30.8
89 88

28.0(12.5～31.5) 28.0(12.5～31.5)
〈34.0(18.5～37.5)〉〈34.0(18.5～37.5)〉
 3.56〈2.45〉  3.53〈2.44〉
 7.86〈13.86〉  7.93〈13.93〉
25.8〈42.1〉 26.2〈42.6〉
88〈95〉 87〈94〉
25.0〈31.0〉 25.0〈31.0〉
11.06〈17.06〉 11.18〈17.18〉
 3.13〈2.57〉  3.10〈2.56〉
40.4〈57.7〉 40.8〈58.1〉

MPS-RP140GAH×2

3.0
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
リモコン内蔵
シロッコファン

0.110
0

1900×600×350
55
－
－

VP-20接続可
MPUZ-P280HA
150／150
57／58
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
5.50

 0.890～ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52
φ15.88
φ12.70
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

50／30

14.0／ 5.5
2.0／2.6
2.0
60／30

203

店
舗
・
事
務
所
用
エ
ア
コ
ン

ス
リ
ム
エ
ア
コ
ン

仕
様
・
床
置
形



外形寸法図

機外配線図
頁 255

257

248
255
257

248
255
257

248
255
257

248
室外
室内掲

載
頁

（3）一定速冷暖房兼用
（a）-1 シングル（MPSH-P・G（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉            
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

m3/min 16 13 16 13 16 13 16 13 16 13 16 13 16 13 16 13
dB 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A 20／－

定 格 暖 房 能 力

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

始 動 電 流

1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式

運 転 力 率

風 速 切 換

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

ヒーター
室　外

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

ヒーターレス
MPSH-P50SGB

－
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.5  5.0
 2.3  2.5
 2.46  2.34
 1.83  2.14
10.3 10.9
89 98
 5.0  5.6

 2.82  2.65
 1.77  2.11
10.0 10.8
89 98
 3.8  4.2
 1.59  1.89
 2.64  2.50
38 36
MPS-RP50GA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
リモコン内蔵
シロッコファン

0.020
0

1900×600×270
41
－
－

VP-20接続可
MPUH-P50SHA
40／40
42／43
18

アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.30

 0.620／ 0.740
－

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

54
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.4
電子膨張弁
MEL-56× 0.57
 3.5／－
1.6／1.6
1.6
30／－

ヒーター付
MPSH-P50SGHB
単相 200Ｖ
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.5  5.0
 2.3  2.5
 2.46  2.34
 1.83  2.14
10.3 10.9
89 98
 5.0  5.6
〈7.1〉 〈7.7〉

 2.82〈1.83〉  2.65〈1.83〉
 1.77〈3.87〉  2.11〈4.21〉
10.0〈19.9〉 10.8〈21.2〉
89〈97〉 98〈99〉
 3.8〈5.9〉  4.2〈6.3〉
 1.59〈3.69〉  1.89〈3.99〉
 2.64〈2.15〉  2.50〈2.09〉

38 36
MPS-RP50SGAH

2.1
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
リモコン内蔵
シロッコファン

0.020
0

1900×600×270
43
－
－

VP-20接続可
MPUH-P50SHA
40／40
42／43
18

アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.30

 0.620／ 0.740
－

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

54
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.4
電子膨張弁
MEL-56× 0.57
 3.5／ 2.0
1.6／1.6
1.6
30／15
20／15

ヒーターレス
MPSH-P50GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.5  5.0
 2.3  2.5
 2.49  2.43
 1.81  2.06
 6.0  6.3
87 94
 5.0  5.6

 2.86  2.75
 1.75  2.04
 5.8  6.3
87 93
 3.8  4.2
 1.51  1.77
 2.68  2.59
30 29
MPS-RP50GA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
リモコン内蔵
シロッコファン

0.020
0

1900×600×270
41
－
－

VP-20接続可
MPUH-P50HA
40／40
42／43
18

アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.30

 0.620／ 0.740
－

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

54
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.4
電子膨張弁
MEL-56× 0.57
 2.0／－
1.6／1.6
1.6
15／－
15／－

ヒーター付
MPSH-P50GHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.5  5.0
 2.3  2.5
 2.49  2.43
 1.81  2.06
 6.0  6.3
87 94
 5.0  5.6
〈7.1〉 〈7.7〉

 2.86〈1.84〉  2.75〈1.86〉
 1.75〈3.85〉  2.04〈4.14〉
 5.8〈11.5〉  6.3〈12.2〉
87〈97〉 93〈98〉
 3.8〈5.9〉  4.2〈6.3〉
 1.51〈3.61〉  1.77〈3.87〉
 2.68〈2.17〉  2.59〈2.15〉

30 29
MPS-RP50GAH

2.1
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
リモコン内蔵
シロッコファン

0.020
0

1900×600×270
43
－
－

VP-20接続可
MPUH-P50HA
40／40
42／43
18

アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.30

 0.620／ 0.740
－

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

54
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.4
電子膨張弁
MEL-56× 0.57

15／15

 2.0／ 2.0
1.6／1.6
1.6
15／15
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（a）-2 シングル（MPSH-P・G（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉             
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉             
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉             
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。             
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。             
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。             

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

m3/min 16 13 16 13 16 13 16 13 16 13 16 13 16 13 16 13
dB 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

1.6
30／15
20／15

電子膨張弁
MEL-56× 0.87
 2.0／ 2.0
1.6／1.6

φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.4

温度開閉器
650×900×330

55
φ 6.35

0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、CT検知回路

1.50
 0.690／ 0.830

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

40／40
43／44
25

アイボリー〈5Y 8/1〉

－
－

VP-20接続可
MPUH-P56HA

0.020
0

1900×600×270
43

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
リモコン内蔵
シロッコファン

MPS-RP56GAH

2.1
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 2.67〈2.19〉  2.54〈2.13〉
41 39

 4.2〈6.3〉  4.8〈6.9〉
 1.66〈3.76〉  1.93〈4.03〉

 6.5〈12.1〉  7.1〈13.0〉
87〈97〉 94〈98〉

 2.86〈1.90〉  2.72〈1.90〉
 1.96〈4.06〉  2.32〈4.42〉

 5.6  6.3
〈7.7〉 〈8.4〉

 6.7  7.3
87 94

 2.8
 2.48  2.35
 2.02  2.38

20／－

ヒーター付
MPSH-P56GHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.0  5.6
 2.5

 2.0／－
1.6／1.6
1.6
30／－

φ12.70
R410A× 2.4
電子膨張弁
MEL-56× 0.87

55
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

 4.41／
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

－
プロペラファン

0.060
0

全密閉
直入始動方式

1.50
 0.690／ 0.830

25
アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル

VP-20接続可
MPUH-P56HA
40／40
43／44

1900×600×270
41
－
－

リモコン内蔵
シロッコファン

0.020
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

41 39
MPS-RP56GA

－

 1.66  1.93
 2.67  2.54

87 94
 4.2  4.8

 1.96  2.32
 6.5  7.1

 2.86  2.72

87 94
 5.6  6.3

 2.02  2.38
 6.7  7.3

 5.6
 2.5  2.8
 2.48  2.35

1.6
30／15
30／15

ヒーターレス
MPSH-P56GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.0

電子膨張弁
MEL-56× 0.87
 3.5／ 2.0
1.6／1.6

φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.4

温度開閉器
650×900×330

55
φ 6.35

0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、CT検知回路

1.50
 0.690／ 0.830

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

40／40
43／44
25

アイボリー〈5Y 8/1〉

－
－

VP-20接続可
MPUH-P56SHA

0.020
0

1900×600×270
43

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
リモコン内蔵
シロッコファン

MPS-RP56SGAH

2.1
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 2.50〈2.07〉  2.47〈2.08〉
47 44

 4.2〈6.3〉  4.8〈6.9〉
 1.76〈3.86〉  1.95〈4.05〉

11.8〈21.6〉 12.0〈22.4〉
88〈97〉 98〈100〉

 2.69〈1.84〉  2.67〈1.88〉
 2.08〈4.18〉  2.36〈4.46〉

 5.6  6.3
〈7.7〉 〈8.4〉

12.2 12.6
89 98

 2.8
 2.30  2.27
 2.17  2.47

30／－

ヒーター付
MPSH-P56SGHB
単相 200Ｖ
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.0  5.6
 2.5

 3.5／－
1.6／1.6
1.6
30／－

φ12.70
R410A× 2.4
電子膨張弁
MEL-56× 0.87

55
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

 4.41／
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

－
プロペラファン

0.060
0

全密閉
直入始動方式

1.50
 0.690／ 0.830

25
アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル

VP-20接続可
MPUH-P56SHA
40／40
43／44

1900×600×270
41
－
－

リモコン内蔵
シロッコファン

0.020
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

47 44
MPS-RP56GA

－

 1.76  1.95
 2.50  2.47

88 98
 4.2  4.8

 2.08  2.36
11.8 12.0

 2.69  2.67

89 98
 5.6  6.3

 2.17  2.47
12.2 12.6

 2.5  2.8
 2.30  2.27

50Hz 60Hz
 5.0  5.6

ヒーターレス
MPSH-P56SGB

－
単相 200Ｖ

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

冷
房
標
準
性
能

ヒーター
室　外

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流
運 転 力 率

風 速 切 換

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

始 動 電 流

1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー

定 格 暖 房 能 力

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
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（a）-3 シングル（MPSH-P・G（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉            
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉            
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉            
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。             
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。             
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。             

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

m3/min 18 15 18 15 18 15 18 15 18 15 18 15 18 15 18 15
dB 42 37 42 37 42 37 42 37 42 37 42 37 42 37 42 37
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

定 格 暖 房 能 力

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

始 動 電 流

1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー

運 転 力 率

風 速 切 換

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

ヒーター
室　外

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

ガ ス 配 管

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

送 風 機 保 護

送
風
機

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管

50Hz 60Hz
 5.6

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護

ヒーターレス
MPSH-P63GB

－
三相 200Ｖ

 6.3
 2.8  3.2
 2.93  2.86
 1.91  2.20
 6.3  6.7
88 95
 6.3  7.1

 3.37  3.27
 1.87  2.17
 6.2  6.6
87 95
 4.6  5.6
 1.65  1.99
 3.15  3.07
41 39
MPS-RP63GA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
リモコン内蔵
シロッコファン

0.030
0

1900×600×270
43
－
－

VP-20接続可
MPUH-P63HA
55／55
44／45
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.50

 0.690／ 0.830
－

プロペラファン
0.070
0

 4.41／
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
943×950×330

75
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.1
電子膨張弁
MEL-56× 0.87
 2.0／－
1.6／1.6
1.6
30／－
20／－

ヒーター付
MPSH-P63GHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.6  6.3
 2.8  3.2
 2.93  2.86
 1.91  2.20
 6.3  6.7
88 95
 6.3  7.1
〈8.4〉 〈9.2〉

 3.37〈2.12〉  3.27〈2.15〉
 1.87〈3.97〉  2.17〈4.27〉
 6.2〈11.9〉  6.6〈12.5〉
87〈96〉 95〈99〉
 4.6〈6.7〉  5.6〈7.7〉
 1.65〈3.75〉  1.99〈4.09〉
 3.15〈2.53〉  3.07〈2.51〉

41 39
MPS-RP63GAH

2.1
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
リモコン内蔵
シロッコファン

0.030
0

1900×600×270
45
－
－

VP-20接続可
MPUH-P63HA
55／55
44／45
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.50

 0.690／ 0.830
－

プロペラファン
0.070
0

 4.41／
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
943×950×330

75
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.1
電子膨張弁
MEL-56× 0.87
 2.0／ 2.0
1.6／1.6
1.6
30／15
20／15

ヒーターレス
MPSH-P80GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 7.1  8.0
 3.6  4.0
 2.93  2.59
 2.42  3.09
 8.0  9.8
87 91
 8.0  9.0

 3.29  2.95
 2.43  3.05
 8.0  9.6
88 92
 6.0  6.7
 2.12  2.59
 3.11  2.77
65 59
MPS-RP80GA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
リモコン内蔵
シロッコファン

0.030
0

1900×600×270
43
－
－

VP-20接続可
MPUH-P80HA
55／55
44／45
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
2.20

 0.930／ 1.110
－

プロペラファン
0.070
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
943×950×330

94
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.6
電子膨張弁
MEL-56× 1.70
 3.5／－
1.6／2.0
1.6
30／－
30／－

ヒーター付
MPSH-P80GHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 7.1  8.0
 3.6  4.0
 2.93  2.59
 2.42  3.09
 8.0  9.8
87 91
 8.0  9.0

〈10.1〉 〈11.1〉
 3.29〈2.23〉  2.95〈2.16〉
 2.43〈4.53〉  3.05〈5.15〉
 8.0〈13.6〉  9.6〈15.3〉
88〈96〉 92〈97〉
 6.0〈8.1〉  6.7〈8.8〉
 2.12〈4.22〉  2.59〈4.69〉
 3.11〈2.58〉  2.77〈2.38〉

65 59
MPS-RP80GAH

2.1
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
リモコン内蔵
シロッコファン

0.030
0

1900×600×270
45
－
－

VP-20接続可
MPUH-P80HA
55／55
44／45
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
2.20

 0.930／ 1.110
－

プロペラファン
0.070
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
943×950×330

94
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.6

1.6
30／15
30／15

電子膨張弁
MEL-56× 1.70
 3.5／ 2.0
1.6／2.0

206
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（a）-4 シングル（MPSH-P・G（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉             
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

m3/min 30 24 30 24 30 24 30 24 33 26 33 26 33 26 33 26
dB 48 42 48 42 48 42 48 42 49 43 49 43 49 43 49 43
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

2.0
60／15
40／15

電子膨張弁
MEL-56× 2.10
 5.5／ 2.0
1.6／2.0

φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0

温度開閉器
1350×950×330

125
φ 9.52

 0.070×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

3.70
 1.600／ 1.920

－
プロペラファン×2

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

100／100
48／50
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

－
－

VP-20接続可
MPUH-P140HA

0.110
0

1900×600×350
55

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
リモコン内蔵
シロッコファン

MPS-RP140GAH

3.0
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 2.90〈2.49〉  2.54〈2.26〉
130 112

10.3〈13.3〉 11.8〈14.8〉
 4.04〈7.04〉  5.08〈8.08〉

15.2〈23.2〉 18.8〈26.9〉
87〈94〉 91〈96〉

 3.05〈2.24〉  2.69〈2.12〉
 4.59〈7.59〉  5.95〈8.95〉

14.0 16.0
〈17.0〉 〈19.0〉

15.1 18.4
87 92

 7.0
 2.74  2.39
 4.56  5.87

40／－

ヒーター付
MPSH-P140GHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
12.5 14.0
 6.3

 5.5／－
1.6／2.0
2.0
60／－

φ15.88
R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 2.10

125
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
1350×950×330

－
プロペラファン×2

 0.070×2
0

全密閉
直入始動方式

3.70
 1.600／ 1.920

25
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUH-P140HA
100／100
48／50

1900×600×350
53
－
－

リモコン内蔵
シロッコファン

0.110
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

130 112
MPS-RP140GA

－

 4.04  5.08
 2.90  2.54

87 91
10.3 11.8

 4.59  5.95
15.2 18.8

 3.05  2.69

87 92
14.0 16.0

 4.56  5.87
15.1 18.4

14.0
 6.3  7.0
 2.74  2.39

1.6
30／15
30／15

ヒーターレス
MPSH-P140GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
12.5

電子膨張弁
MEL-56× 1.70
 3.5／ 2.0
1.6／2.0

φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 4.4

温度開閉器
943×950×330

95
φ 9.52

0.110
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

3.00
 1.290／ 1.550

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

65／65
48／50
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

－
－

VP-20接続可
MPUH-P112HA

0.110
0

1900×600×350
53

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
リモコン内蔵
シロッコファン

MPS-RP112GAH

2.7
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 3.03〈2.53〉  2.70〈2.35〉
85 76

 8.5〈11.2〉  9.5〈12.2〉
 2.99〈5.69〉  3.77〈6.47〉

11.4〈18.6〉 14.0〈21.4〉
87〈95〉 91〈96〉

 3.27〈2.27〉  2.83〈2.13〉
 3.42〈6.12〉  4.42〈7.12〉

11.2 12.5
〈13.9〉 〈15.2〉

12.0 13.9
87 91

 5.6
 2.78  2.56
 3.60  4.38

30／－

ヒーター付
MPSH-P112GHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
10.0 11.2
 5.0

 3.5／－
1.6／2.0
1.6
30／－

φ15.88
R410A× 4.4
電子膨張弁
MEL-56× 1.70

95
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
943×950×330

－
プロペラファン

0.110
0

全密閉
直入始動方式

3.00
 1.290／ 1.550

25
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUH-P112HA
65／65
48／50

1900×600×350
51
－
－

リモコン内蔵
シロッコファン

0.110
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

85 76
MPS-RP112GA

－

 2.99  3.77
 3.03  2.70

87 91
 8.5  9.5

 3.42  4.42
11.4 14.0

 3.27  2.83

87 91
11.2 12.5

 3.60  4.38
12.0 13.9

 5.0  5.6
 2.78  2.56

50Hz 60Hz
10.0 11.2

ヒーターレス
MPSH-P112GB

－
三相 200Ｖ

種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護

送
風
機

ガ ス 配 管

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機

冷 媒

液 配 管

標 準 機 外 静 圧

送 風 機 保 護

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

冷
房
標
準
性
能

ヒーター
室　外

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流
運 転 力 率

風 速 切 換

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

始 動 電 流

1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー

定 格 暖 房 能 力

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
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（a）-5 シングル（MPSH-P・G（H）B/MPFH-P・BB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉           
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉             
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉            
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。             
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。             
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。             

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

m3/min 35 27 35 27 35 27 35 27 60 48 60 48 80 64 80 64
dB 52 46 52 46 52 46 52 46 54 48 54 48 56 49 56 49
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

定 格 暖 房 能 力

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

始 動 電 流

1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー

運 転 力 率

風 速 切 換

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

ヒーター
室　外

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

冷 凍 機 油

外形寸法〈H ×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機

冷 媒

液 配 管

制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護

送
風
機

ガ ス 配 管

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

50Hz 60Hz
14.0

種 類 × 封 入 量

送 風 機 保 護

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉

ヒーターレス
MPSH-P160GB

－
三相 200Ｖ

16.0
 7.0  8.0
 2.66  2.30
 5.27  6.95
17.5 21.7
87 92
16.0 18.0

 2.99  2.64
 5.36  6.83
17.8 21.3
87 93
11.8 13.2
 4.52  5.74
 2.83  2.47
133 114
MPS-RP160GA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
リモコン内蔵
シロッコファン

0.120
0

1900×600×350
53
－
－

VP-20接続可
MPUH-P160HA
100／100
49／51
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
4.40

 1.900／ 2.280
－

プロペラファン×2
 0.070×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
1350×950×330

125
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 2.10
 5.5／－
1.6／2.0
2.0
60／－
40／－

ヒーター付
MPSH-P160GHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
14.0 16.0
 7.0  8.0
 2.66  2.30
 5.27  6.95
17.5 21.7
87 92
16.0 18.0

〈19.0〉 〈21.0〉
 2.99〈2.27〉  2.64〈2.14〉
 5.36〈8.36〉  6.83〈9.83〉
17.8〈25.7〉 21.3〈29.5〉
87〈94〉 93〈96〉
11.8〈14.8〉 13.2〈16.2〉
 4.52〈7.52〉  5.74〈8.74〉
 2.83〈2.47〉  2.47〈2.22〉
133 114
MPS-RP160GAH

3.0
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
リモコン内蔵
シロッコファン

0.120
0

1900×600×350
55
－
－

VP-20接続可
MPUH-P160HA
100／100
49／51
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
4.40

 1.900／ 2.280
－

プロペラファン×2
 0.070×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
1350×950×330

125
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 2.10
 5.5／ 2.0
1.6／2.0
2.0
60／15
40／15

ヒーターレス
MPFH-P224BB

〈三相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0 22.4
10.0 11.2
 2.83  2.66
 7.07  8.42
22.6 26.9
90 90
22.4 25.0

〈26.6〉 〈29.2〉
 3.27〈2.41〉  3.04〈2.35〉
 6.85〈11.05〉  8.23〈12.43〉
21.9〈33.2〉 26.3〈37.6〉
90〈96〉 90〈95〉
16.4〈20.6〉 18.3〈22.5〉
 7.83〈12.03〉  8.87〈13.07〉
 3.05〈2.62〉  2.85〈2.51〉

－ －
MPF-RP224BA

4.2（別売）
アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

リモコン内蔵
シロッコファン×2

0.250
0

1850×985×400
112
－
－

VP-20接続可
MPUH-P224HA
150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
5.50

 2.500／ 3.100
－

プロペラファン
0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52
φ25.40
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／ 3.5
2.0／2.6
2.0

60／〈30〉
50／〈20〉

ヒーターレス
MPFH-P280BB

〈三相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
25.0 28.0
12.5 14.0
 2.46  2.09
10.18 13.37
32.6 42.7
90 90
28.0 31.5

〈33.2〉 〈36.7〉
 3.26〈2.41〉  2.97〈2.32〉
 8.58〈13.78〉 10.61〈15.81〉
27.5〈41.5〉 33.8〈47.8〉
90〈96〉 91〈95〉
20.4〈25.6〉 23.0〈28.2〉
 8.99〈14.19〉 10.28〈15.48〉
 2.86〈2.44〉  2.53〈2.21〉

－ －
MPF-RP280BA

5.2（別売）
アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
発泡PS・ポリエチレンシート

リモコン内蔵
シロッコファン×2

0.400
0

1850×1200×400
127
－
－

VP-20接続可
MPUH-P280HA
150／150
57／59
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
6.40

 3.200／ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ12.70
φ25.40
φ12.70
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

60／〈20〉

14.0／ 5.5
2.0／2.6
2.6

60／〈30〉
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（b）-1 同時ツイン（MPSHX-P・G（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉           
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉            
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉           
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

m3/min 16 13 16 13 16 13 16 13 16 13 16 13 16 13 16 13
dB 38 33 38 33 38 33 38 33 40 35 40 35 40 35 40 35
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A 40／20

 5.5／ 3.5
1.6／2.0
2.0
60／30

φ15.88
R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 2.10

125
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
1350×950×330

－
プロペラファン×2

 0.070×2
0

全密閉
直入始動方式

3.70
 1.600／ 1.920

25
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUH-P140HA
100／100
48／50

1900×600×270
45
－
－

リモコン内蔵
シロッコファン

0.025
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

130 112
MPS-RP71GAH×2

2.1

 4.00〈8.20〉  5.00〈9.20〉
 2.93〈2.43〉  2.58〈2.22〉

87〈96〉 92〈97〉
10.3〈14.5〉 11.8〈16.0〉

 4.55〈8.75〉  5.87〈10.07〉
15.1〈26.4〉 18.5〈30.0〉

〈18.2〉 〈20.2〉
 3.08〈2.08〉  2.73〈2.01〉

87 92
14.0 16.0

 4.52  5.79
15.0 18.1

14.0
 6.3  7.0
 2.77  2.42

2.0
60／－
40／－

ヒーター付
MPSHX-P140GHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
12.5

電子膨張弁
MEL-56× 2.10
 5.5／－
1.6／2.0

φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0

温度開閉器
1350×950×330

125
φ 9.52

 0.070×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

3.70
 1.600／ 1.920

－
プロペラファン×2

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

100／100
48／50
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

－
－

VP-20接続可
MPUH-P140HA

0.025
0

1900×600×270
43

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
リモコン内蔵
シロッコファン

MPS-RP71GA×2

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 2.93  2.58
130 112

10.3 11.8
 4.00  5.00

15.1 18.5
87 92

 3.08  2.73
 4.55  5.87

14.0 16.0

15.0 18.1
87 92

 7.0
 2.77  2.42
 4.52  5.79

30／20

ヒーターレス
MPSHX-P140GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
12.5 14.0
 6.3

 3.5／ 3.5
1.6／2.0
1.6
30／30

φ15.88
R410A× 4.4
電子膨張弁
MEL-56× 1.70

95
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
943×950×330

－
プロペラファン

0.110
0

全密閉
直入始動方式

3.00
 1.290／ 1.550

25
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUH-P112HA
65／65
48／50

1900×600×270
43
－
－

リモコン内蔵
シロッコファン

0.020
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

85 76
MPS-RP56GAH×2

2.1

 2.97〈7.17〉  3.74〈7.94〉
 3.04〈2.41〉  2.71〈2.26〉

88〈97〉 92〈98〉
 8.5〈12.7〉  9.5〈13.7〉

 3.40〈7.60〉  4.39〈8.59〉
11.2〈22.6〉 13.8〈25.4〉

〈15.4〉 〈16.7〉
 3.29〈2.03〉  2.85〈1.94〉

88 92
11.2 12.5

 3.58  4.35
11.8 13.7

 5.0  5.6
 2.79  2.57

50Hz 60Hz
10.0 11.2

ヒーター付
MPSHX-P112GHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

 3.5／－
1.6／2.0
1.6
30／－

φ15.88
R410A× 4.4
電子膨張弁
MEL-56× 1.70

95
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
943×950×330

－
プロペラファン

0.110
0

全密閉
直入始動方式

3.00
 1.290／ 1.550

25
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUH-P112HA
65／65
48／50

1900×600×270
41
－
－

リモコン内蔵
シロッコファン

0.020
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

85 76
MPS-RP56GA×2

－

 2.97  3.74
 3.04  2.71

88 92
 8.5  9.5

 3.40  4.39
11.2 13.8

 3.29  2.85

88 92
11.2 12.5

 3.58  4.35
11.8 13.7

 5.0  5.6
 2.79  2.57

50Hz 60Hz
10.0 11.2

ヒーターレス
MPSHX-P112GB

－
三相 200Ｖ

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

冷
房
標
準
性
能

ヒーター
室　外

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流
運 転 力 率

風 速 切 換

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

始 動 電 流

1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式

30／－

定 格 暖 房 能 力

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能
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（b）-2 同時ツイン（MPSHX-P・G（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉          
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉           
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉           
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。             
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。             
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。             

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

m3/min 18 15 18 15 18 15 18 15 30 24 30 24 30 24 30 24
dB 42 37 42 37 42 37 42 37 48 42 48 42 48 42 48 42
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

定 格 暖 房 能 力

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

始 動 電 流

1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー

運 転 力 率

風 速 切 換

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

ヒーター
室　外

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

ヒーターレス
MPSHX-P160GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
14.0 16.0
 7.0  8.0
 2.68  2.34
 5.22  6.85
17.3 21.4
87 92
16.0 18.0

 3.01  2.67
 5.31  6.73
17.6 21.0
87 93
11.8 13.2
 4.47  5.64
 2.85  2.51
133 114
MPS-RP80GA×2

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
リモコン内蔵
シロッコファン

0.030
0

1900×600×270
43
－
－

VP-20接続可
MPUH-P160HA
100／100
49／51
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
4.40

 1.900／ 2.280
－

プロペラファン×2
 0.070×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
1350×950×330

125
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 2.10
 5.5／－
1.6／2.0
2.0
60／－
40／－

ヒーター付
MPSHX-P160GHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
14.0 16.0
 7.0  8.0
 2.68  2.34
 5.22  6.85
17.3 21.4
87 92
16.0 18.0

〈20.2〉 〈22.2〉
 3.01〈2.12〉  2.67〈2.03〉
 5.31〈9.51〉  6.73〈10.93〉
17.6〈28.8〉 21.0〈32.5〉
87〈95〉 93〈97〉
11.8〈16.0〉 13.2〈17.4〉
 4.47〈8.67〉  5.64〈9.84〉
 2.85〈2.40〉  2.51〈2.19〉
133 114
MPS-RP80GAH×2

2.1
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
リモコン内蔵
シロッコファン

0.030
0

1900×600×270
45
－
－

VP-20接続可
MPUH-P160HA
100／100
49／51
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
4.40

 1.900／ 2.280
－

プロペラファン×2
 0.070×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
1350×950×330

125
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 2.10
 5.5／ 3.5
1.6／2.0
2.0
60／30
40／20

ヒーターレス
MPSHX-P224GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0 22.4
10.0 11.2
 2.77  2.64
 7.23  8.50
23.1 27.3
90 90
22.4 25.0

 3.20  3.01
 7.01  8.31
22.4 26.7
90 90
16.4 18.3
 7.99  8.95
 2.99  2.83
－ －
MPS-RP112GA×2

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
リモコン内蔵
シロッコファン

0.110
0

1900×600×350
51
－
－

VP-20接続可
MPUH-P224HA
150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
5.50

 2.500／ 3.100
－

プロペラファン
0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／－
2.0／2.6
2.0
60／－
50／－

ヒーター付
MPSHX-P224GHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0 22.4
10.0 11.2
 2.77  2.64
 7.23  8.50
23.1 27.3
90 90
22.4 25.0

〈27.8〉 〈30.4〉
 3.20〈2.24〉  3.01〈2.22〉
 7.01〈12.41〉  8.31〈13.71〉
22.4〈37.1〉 26.7〈41.3〉
90〈97〉 90〈96〉
16.4〈21.8〉 18.3〈23.7〉
 7.99〈13.39〉  8.95〈14.35〉
 2.99〈2.51〉  2.83〈2.43〉

－ －
MPS-RP112GAH×2

2.7
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
リモコン内蔵
シロッコファン

0.110
0

1900×600×350
53
－
－

VP-20接続可
MPUH-P224HA
150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
5.50

 2.500／ 3.100
－

プロペラファン
0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5

2.0
60／30
60／30

電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／ 5.5
2.0／2.6

210
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（b）-3 同時ツイン（MPSHX-P・G（H）B形） （C）-1 同時トリプル（MPSHT-P・G（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉            
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉          
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉          
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

m3/min 33 26 33 26 33 26 33 26 16 13 16 13 16 13 16 13
dB 49 43 49 43 49 43 49 43 38 33 38 33 38 33 38 33
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A 60／30

14.0／ 5.5
2.0／2.6
2.6
60／30

φ25.40
R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

198
φ 9.52
φ15.88
φ12.70

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

－
プロペラファン

0.635
0

全密閉
直入始動方式

6.40
 3.200／ 3.500

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUH-P280HA
150／150
57／59

1900×600×350
55
－
－

リモコン内蔵
シロッコファン

0.110
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

－ －
MPS-RP140GAH×2

3.0

 9.13〈15.13〉 10.38〈16.38〉
 2.82〈2.37〉  2.51〈2.16〉

91〈97〉 90〈96〉
20.4〈26.4〉 23.0〈29.0〉

 8.72〈14.72〉 10.71〈16.71〉
27.7〈44.0〉 34.2〈50.4〉

〈34.0〉 〈37.5〉
 3.21〈2.31〉  2.94〈2.24〉

91 90
28.0 31.5

10.32 13.47
32.8 43.0

28.0
12.5 14.0
 2.42  2.08

2.6
60／－
60／－

ヒーター付
MPSHX-P280GHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
25.0

電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／－
2.0／2.6

φ15.88
φ12.70
φ25.40

R410A×10.5

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52

0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

6.40
 3.200／ 3.500

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

150／150
57／59
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

－
－

VP-20接続可
MPUH-P280HA

0.110
0

1900×600×350
53

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
リモコン内蔵
シロッコファン

MPS-RP140GA×2

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 2.82  2.51
－ －

20.4 23.0
 9.13 10.38

27.7 34.2
91 90

 3.21  2.94
 8.72 10.71

28.0 31.5

32.8 43.0
91 90

14.0
 2.42  2.08
10.32 13.47

ヒーターレス
MPSHX-P280GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
25.0

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

28.0
12.5

冷 凍 機 油

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

送 風 機 保 護

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

送
風
機

容 量 制 御

電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管
室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房

防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

冷
房
標
準
性
能

ヒーター
室　外

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流
運 転 力 率

風 速 切 換

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

始 動 電 流

1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー

定 格 暖 房 能 力

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器

40／30

 5.5／ 5.5
1.6／2.0
2.0
60／30

φ15.88
R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 2.10

125
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
1350×950×330

－
プロペラファン×2

 0.070×2
0

全密閉
直入始動方式

4.40
 1.900／ 2.280

25
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-20接続可
MPUH-P160HA
100／100
49／51

1900×600×270
43
－
－

リモコン内蔵
シロッコファン

0.020
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

133 114
MPS-RP56GAH×3

2.1

 4.56〈10.86〉  5.72〈12.02〉
 2.80〈2.28〉  2.48〈2.08〉

88〈97〉 92〈98〉
11.8〈18.1〉 13.2〈19.5〉

 5.40〈11.70〉  6.81〈13.11〉
17.8〈34.9〉 21.3〈38.7〉

〈22.3〉 〈24.3〉
 2.96〈1.91〉  2.64〈1.85〉

88 92
16.0 18.0

 5.31  6.93
17.5 21.7

 7.0  8.0
 2.64  2.31

2.0
60／－

ヒーター付
MPSHT-P160GHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
14.0 16.0

電子膨張弁
MEL-56× 2.10
 5.5／－
1.6／2.0

φ12.70
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0

温度開閉器
1350×950×330

125
φ 6.35

 0.070×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

4.40
 1.900／ 2.280

－
プロペラファン×2

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

100／100
49／51
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

－
－

VP-20接続可
MPUH-P160HA

0.020
0

1900×600×270
41

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
リモコン内蔵
シロッコファン

MPS-RP56GA×3

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

 2.80  2.48
133 114

11.8 13.2
 4.56  5.72

17.8 21.3
88 92

 2.96  2.64
 5.40  6.81

16.0 18.0

17.5 21.7
88 92

 8.0
 2.64  2.31
 5.31  6.93

40／－

ヒーターレス
MPSHT-P160GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
14.0 16.0
 7.0
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（c）-2 同時トリプル（MPSHT-P・G（H）B形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉              
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉             
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

m3/min 18 15 18 15 18 15 18 15
dB 42 37 42 37 42 37 42 37
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

定 格 暖 房 能 力

2.0／2.6 2.0／2.6
2.0 2.0ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

始 動 電 流

1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー

運 転 力 率

風 速 切 換

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

ヒーター
室　外

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

50Hz 60Hz
20.0 22.4

ヒーターレス
MPSHT-P224GB

－
三相 200Ｖ

11.2
 2.81  2.67
 7.12  8.39

10.0

22.6 26.6
91 91
22.4 25.0

 3.25  3.05
 6.90  8.20
21.9 26.0
91 91
16.4 18.3
 7.88  8.84
 3.03  2.86
－ －
MPS-RP80GA×3

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
リモコン内蔵
シロッコファン

0.030
0

1900×600×270
43
－
－

VP-20接続可
MPUH-P224HA
150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
5.50

 2.500／ 3.100
－

プロペラファン
0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／－

60／－
50／－

ヒーター付
MPSHT-P224GHB
三相 200Ｖ
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0 22.4
10.0 11.2
 2.81  2.67
 7.12  8.39
22.6 26.6
91 91
22.4 25.0

〈26.6〉 〈29.2〉
 3.25〈2.40〉  3.05〈2.35〉
 6.90〈11.10〉  8.20〈12.40〉
21.9〈33.3〉 26.0〈37.4〉
91〈96〉 91〈96〉
16.4〈20.6〉 18.3〈22.5〉
 7.88〈12.08〉  8.84〈13.04〉
 3.03〈2.61〉  2.86〈2.51〉

－ －
MPS-RP80GAH×3

2.1
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
リモコン内蔵
シロッコファン

0.030
0

1900×600×270
45
－
－

VP-20接続可
MPUH-P224HA
150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
5.50

 2.500／ 3.100
－

プロペラファン
0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

50／30

14.0／ 8.0

60／60
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（4）一定速冷房専用
（a）-1 シングル（MPS-P・GB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉            
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉          
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

m3/min 16 13 16 13 16 13 16 13 16 13 16 13 16 13 16 13
dB 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A 20／－

 2.0／－
1.6／1.6
1.6
30／－

φ12.70
R410A× 2.4
電子膨張弁
MEL-56× 0.87

55
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

 4.41／
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

－
プロペラファン

0.060
0

全密閉
直入始動方式

1.50
 0.690／ 0.830

25
アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル

VP-20接続可
MPU-P56HA
40／40
43／－

1900×600×270
41
－
－

リモコン内蔵
シロッコファン

0.020
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

41 39
MPS-RP56GA

－

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －

87 94
－ －

 2.02  2.38
 6.7  7.3

 5.6
 2.5  2.8
 2.48  2.35

1.6
30／－
30／－

ヒーターレス
MPS-P56GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.0

電子膨張弁
MEL-56× 0.87
 3.5／－
1.6／1.6

φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.4

温度開閉器
650×900×330

55
φ 6.35

0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、CT検知回路

1.50
 0.690／ 0.830

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

40／40
43／－
25

アイボリー〈5Y 8/1〉

－
－

VP-20接続可
MPU-P56SHA

0.020
0

1900×600×270
41

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
リモコン内蔵
シロッコファン

MPS-RP56GA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

－ －
47 44

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －

12.2 12.6
89 98

 2.8
 2.30  2.27
 2.17  2.47

15／－

ヒーターレス
MPS-P56SGB

－
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.0  5.6
 2.5

 2.0／－
1.6／1.6
1.6
15／－

φ12.70
R410A× 2.4
電子膨張弁
MEL-56× 0.57

54
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

－
プロペラファン

0.060
0

全密閉
直入始動方式

1.30
 0.620／ 0.740

18
アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル

VP-20接続可
MPU-P50HA
40／40
42／－

1900×600×270
41
－
－

リモコン内蔵
シロッコファン

0.020
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

30 29
MPS-RP50GA

－

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －

87 94
－ －

 1.81  2.06
 6.0  6.3

 2.3  2.5
 2.49  2.43

50Hz 60Hz
 4.5  5.0

ヒーターレス
MPS-P50GB

－
三相 200Ｖ

 3.5／－
1.6／1.6
1.6
30／－

φ12.70
R410A× 2.4
電子膨張弁
MEL-56× 0.57

54
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

－
プロペラファン

0.060
0

全密閉
直入始動方式

1.30
 0.620／ 0.740

18
アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル

VP-20接続可
MPU-P50SHA
40／40
42／－

1900×600×270
41
－
－

リモコン内蔵
シロッコファン

0.020
0

ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート

38 36
MPS-RP50GA

－

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －

89 98
－ －

 1.83  2.14
10.3 10.9

 2.3  2.5
 2.46  2.34

50Hz 60Hz
 4.5  5.0

ヒーターレス
MPS-P50SGB

－
単相 200Ｖ

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力

運 転 力 率

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

ヒーター
室　外

運 転 電 流

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

始 動 電 流

1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

風 速 切 換

20／－

定 格 暖 房 能 力

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能
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（a）-2 シングル（MPS-P・GB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉            
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉           
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉             
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。             
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。             
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。             

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

m3/min 18 15 18 15 18 15 18 15 30 24 30 24 33 26 33 26
dB 42 37 42 37 42 37 42 37 48 42 48 42 49 43 49 43
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

定 格 暖 房 能 力

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

始 動 電 流

1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー

運 転 力 率

風 速 切 換

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

ヒーター
室　外

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

ヒーターレス
MPS-P63GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.6  6.3
 2.8  3.1
 2.93  2.86
 1.91  2.20
 6.3  6.7
88 95
－ －

－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
41 39
MPS-RP63GA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
リモコン内蔵
シロッコファン

0.030
0

1900×600×270
43
－
－

VP-20接続可
MPU-P63HA
55／55
44／－
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.50

 0.690／ 0.830
－

プロペラファン
0.070
0

 4.41／
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
943×950×330

75
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.1
電子膨張弁
MEL-56× 0.87
 2.0／－
1.6／1.6
1.6
30／－
20／－

ヒーターレス
MPS-P80GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 7.1  8.0
 3.6  4.0
 2.93  2.59
 2.42  3.09
 8.0  9.8
87 91
－ －

－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
65 59
MPS-RP80GA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
リモコン内蔵
シロッコファン

0.030
0

1900×600×270
43
－
－

VP-20接続可
MPU-P80HA
55／55
44／－
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
2.20

 0.930／ 1.110
－

プロペラファン
0.070
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
943×950×330

94
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.6
電子膨張弁
MEL-56× 1.70
 3.5／－
1.6／2.0
1.6
30／－
30／－

ヒーターレス
MPS-P112GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
10.0 11.2
 5.0  5.6
 2.78  2.56
 3.60  4.38
12.0 13.9
87 91
－ －

－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
85 76
MPS-RP112GA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
リモコン内蔵
シロッコファン

0.110
0

1900×600×350
51
－
－

VP-20接続可
MPU-P112HA
65／65
48／－
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
3.00

 1.290／ 1.550
－

プロペラファン
0.110
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
943×950×330

95
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 4.4
電子膨張弁
MEL-56× 1.70
 3.5／－
1.6／2.0
1.6
30／－
30／－

ヒーターレス
MPS-P140GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
12.5 14.0
 6.3  7.0
 2.74  2.39
 4.56  5.87
15.1 18.4
87 92
－ －

－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
130 112
MPS-RP140GA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
リモコン内蔵
シロッコファン

0.110
0

1900×600×350
53
－
－

VP-20接続可
MPU-P140HA
100／100
48／－
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
3.70

 1.600／ 1.920
－

プロペラファン×2
 0.070×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
1350×950×330

125
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0

2.0
60／－
40／－

電子膨張弁
MEL-56× 2.10
 5.5／－
1.6／2.0
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（a）-3 シングル（MPS-P・GB形） （b）同時ツイン（MPSX-P・GB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉              
 　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

m3/min 35 27 35 27 16 13 16 13 16 13 16 13 18 15 18 15
dB 52 46 52 46 38 33 38 33 40 35 40 35 42 37 42 37
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A 40／－

電子膨張弁
MEL-56× 2.10
 5.5／－
1.6／2.0
2.0
60／－

125
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

温度開閉器
1350×950×330

φ15.88
R410A× 5.0

 0.070×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

4.40
 1.900／ 2.280

－
プロペラファン×2

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

100／100
49／－
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

－
－

VP-20接続可
MPU-P160HA

0.120
0

1900×600×350
53

PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート
リモコン内蔵
シロッコファン

MPS-RP160GA

－
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン

－ －
133 114

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －

17.5 21.7
87 92

 8.0
 2.66  2.30
 5.27  6.95

ヒーターレス
MPS-P160GB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
14.0

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

16.0
 7.0

冷 凍 機 油

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

送 風 機 保 護

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

送
風
機

容 量 制 御

電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管
室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房

防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

冷
房
標
準
性
能

ヒーター
室　外

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流
運 転 力 率

風 速 切 換

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

始 動 電 流

1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー

定 格 暖 房 能 力

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器

ヒーターレス ヒーターレス ヒーターレス
MPSX-P112GB MPSX-P140GB MPSX-P160GB

－ － －
三相 200Ｖ 三相 200Ｖ 三相 200Ｖ

50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

 7.0  8.0
10.0 11.2 12.5 14.0

50Hz 60Hz
14.0 16.0

 2.68  2.34
 5.0  5.6
 2.79  2.57  2.77  2.42

 6.3  7.0

 3.58  4.35  4.52  5.79

87 92
11.8 13.7 15.0 18.1

 5.22  6.85
17.3 21.4

－ －
88 92
－ － － －

87 92

－ －
－ － － － － －

－ －
－ －
－ － － －

－ －

－ － － －

－ －
－ － － －

－ －
－ －

－ －
－ －
－ － － －

－ －

133 114
MPS-RP56GA×2 MPS-RP71GA×2 MPS-RP80GA×2
85 76 130 112

－ － －
ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉 ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉 ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉

クロスフィン クロスフィン クロスフィン
PPハニカム(抗菌仕様) PPハニカム(抗菌仕様) PPハニカム(抗菌仕様)
ポリエチレンシート ポリエチレンシート ポリエチレンシート
リモコン内蔵 リモコン内蔵 リモコン内蔵
シロッコファン シロッコファン シロッコファン

0.020 0.025 0.030
0 0 0

1900×600×270 1900×600×270 1900×600×270
41 43 43
－ － －
－ － －

VP-20接続可 VP-20接続可 VP-20接続可
MPU-P112HA MPU-P140HA MPU-P160HA
65／65 100／100 100／100
48／－ 48／－ 49／－
25 25 25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉 アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉 アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン クロスフィン クロスフィン

リバースサイクル リバースサイクル リバースサイクル
全密閉 全密閉 全密閉

直入始動方式 直入始動方式 直入始動方式
3.00 3.70 4.40

 1.290／ 1.550  1.600／ 1.920  1.900／ 2.280
－ － －

プロペラファン プロペラファン×2 プロペラファン×2
0.110  0.070×2  0.070×2
0 0 0

 4.41／-0.03  4.41／-0.03  4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路 吐出温度検知、CT検知回路 吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器 温度開閉器 温度開閉器
943×950×330 1350×950×330 1350×950×330

95 125 125
φ 6.35 φ 9.52 φ 9.52
φ12.70 φ15.88 φ15.88
φ 9.52 φ 9.52 φ 9.52
φ15.88 φ15.88 φ15.88

R410A× 4.4 R410A× 5.0 R410A× 5.0
電子膨張弁 電子膨張弁 電子膨張弁
MEL-56× 1.70 MEL-56× 2.10 MEL-56× 2.10
 3.5／－  5.5／－  5.5／－
1.6／2.0 1.6／2.0 1.6／2.0
1.6 2.0 2.0
30／－ 60／－ 60／－
30／－ 40／－ 40／－
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1.1.5 天井埋込形
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1.1.5 天井埋込形
（1） リプレースインバ－タ－冷暖房兼用
（a）-1 シングル（MPEZ-RP・CB/BB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉              
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5 配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

m3/min 14 10 14 10 14 10 14 10 14 10 14 10 14 10 14 10
dB 36 28 36 28 36 28 36 28 36 29 36 29 36 29 36 29
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A 15／〈15〉

 2.0／ 2.0
1.6／1.6
1.6

15／〈15〉

φ12.70
R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

冷房34～100％暖房25～100％
プロペラファン

0.043
0

全密閉
直入始動方式

1.10
 0.250～ 0.970

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUZ-RP56HA
35／35
44／46

380×750×900
45
－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン

0.080
100

溶融亜鉛メッキ鋼板
クロスフィン

－
－

9.6〈5.0〉* 9.6〈5.0〉*
MPE-RP56CA

1.0（別売）

 2.35〈1.00〉*  2.37〈1.00〉*
 3.41〈2.93〉  3.38〈2.91〉

89〈100〉* 92〈100〉*
 5.8〈6.8〉  5.8〈6.8〉

 1.61〈1.00〉*  1.63〈1.00〉*
 5.2〈5.0〉*  5.1〈5.0〉*

〈6.6( 3.5～ 8.3)〉〈6.6( 3.5～ 8.3)〉
 3.48〈2.53〉  3.44〈2.51〉

90 93
 5.6( 2.5～ 7.3)  5.6( 2.5～ 7.3)

 1.50  1.51
 4.8  4.7

 5.0( 2.3～ 5.6)
 2.5( 1.2～ 2.8)  2.5( 1.2～ 2.8)

 3.33  3.31

1.6
30／〈15〉
20／〈15〉

ＩＮＶヒーターレス
MPEZ-RP56CB

〈単相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.0( 2.3～ 5.6)

電子膨張弁
NEO-22× 0.45
 3.5／ 2.0
1.6／1.6

φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.5

過電流検知回路
600×800×300

45
φ 6.35

0.043
0

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

1.10
 0.250～ 0.970

冷房34～100％暖房25～100％
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

35／35
44／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

－
－

VP-25接続可
MPUZ-RP56SHA

0.080
100

380×750×900
45

－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン

MPE-RP56CA

1.0（別売）
溶融亜鉛メッキ鋼板
クロスフィン

 3.41〈2.93〉  3.38〈2.91〉
16.0〈21.0〉 16.0〈21.0〉

 5.8〈6.8〉  5.8〈6.8〉
 2.35〈3.35〉  2.37〈3.37〉

 8.2〈13.2〉  8.3〈13.2〉
98〈99〉 99〈100〉

 3.48〈2.53〉  3.44〈2.51〉
 1.61〈2.61〉  1.63〈2.63〉

 5.6( 2.5～ 7.3)  5.6( 2.5～ 7.3)
〈6.6( 3.5～ 8.3)〉〈6.6( 3.5～ 8.3)〉

 7.7  7.6
98 99

 2.5( 1.2～ 2.8)
 3.33  3.31
 1.50  1.51

15／〈15〉

ＩＮＶヒーターレス
MPEZ-RP56SCB

〈単相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.0( 2.3～ 5.6)  5.0( 2.3～ 5.6)
 2.5( 1.2～ 2.8)

 2.0／ 2.0
1.6／1.6
1.6

15／〈15〉

φ12.70
R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

冷房30～100％暖房19～100％
プロペラファン

0.043
0

全密閉
直入始動方式

1.00
 0.180～ 0.970

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUZ-RP50HA
35／35
44／46

380×750×900
44
－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン

0.080
100

溶融亜鉛メッキ鋼板
クロスフィン

－
－

9.2〈5.0〉* 9.2〈5.0〉*
MPE-RP50CA

1.0（別売）

 2.20〈1.00〉*  2.20〈1.00〉*
 3.69〈3.07〉  3.63〈3.03〉

90〈100〉* 93〈100〉*
 5.6〈6.6〉  5.6〈6.6〉

 1.30〈1.00〉*  1.32〈1.00〉*
 4.2〈5.0〉*  4.1〈5.0〉*

〈6.0( 3.0～ 7.6)〉〈6.0( 3.0～ 7.6)〉
 3.85〈2.61〉  3.79〈2.59〉

89 92
 5.0( 2.0～ 6.6)  5.0( 2.0～ 6.6)

 1.28  1.30
 4.1  4.1

 2.3( 0.9～ 2.5)  2.3( 0.9～ 2.5)
 3.52  3.46

1.6
30／〈15〉

ＩＮＶヒーターレス
MPEZ-RP50CB

〈単相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 4.5( 1.8～ 5.0)  4.5( 1.8～ 5.0)

φ12.70
R410A× 2.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.45

45
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

 4.41／
シェル温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
600×800×300

冷房30～100％暖房19～100％
プロペラファン

0.043
0

全密閉
直入始動方式

1.00
 0.180～ 0.970

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUZ-RP50SHA

35／35
44／46

380×750×900
44
－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン

0.080
100

溶融亜鉛メッキ鋼板
クロスフィン

－
－

15.7〈20.7〉 15.7〈20.7〉
MPE-RP50CA

1.0（別売）

 2.20〈3.20〉  2.20〈3.20〉
 3.69〈3.07〉  3.63〈3.03〉

98〈99〉 99〈100〉
 5.6〈6.6〉  5.6〈6.6〉

 1.30〈2.30〉  1.32〈2.32〉
 6.6〈11.6〉  6.7〈11.6〉

〈6.0( 3.0～ 7.6)〉〈6.0( 3.0～ 7.6)〉
 3.85〈2.61〉  3.79〈2.59〉

98 99
 5.0( 2.0～ 6.6)  5.0( 2.0～ 6.6)

 1.28  1.30
 6.5  6.6

 2.3( 0.9～ 2.5)  2.3( 0.9～ 2.5)
 3.52  3.46

50Hz 60Hz
 4.5( 1.8～ 5.0)  4.5( 1.8～ 5.0)

ＩＮＶヒーターレス
MPEZ-RP50SCB

〈単相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
単相 200Ｖ

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

20／〈15〉

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

 3.5／ 2.0
1.6／1.6

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

除 湿 能 力

暖
房
低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

1 台 あ たり の騒 音値

室 内 形 名
最 大 運 転 電 流

1 台 あ た り の 風 量

運 転 力 率

風 速 切 換

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

定 格 暖 房 能 力

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル
外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房

電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外 形 寸 法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機 液 配 管
ガ ス 配 管

室外機 液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数
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・
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（a）-2 シングル（MPEZ-RP・CB/BB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉           
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉             
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

m3/min 14 10 14 10 14 10 14 10 22 15.5 22 15.5 22 15.5 22 15.5
dB 36 29 36 29 36 29 36 29 40 33 40 33 40 33 40 33
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外 形 寸 法〈H×W× D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機 液 配 管
ガ ス 配 管

室外機 液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房

電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル
外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

1 台 あ たり の騒 音値

室 内 形 名
最 大 運 転 電 流

1 台 あ た り の 風 量

運 転 力 率

風 速 切 換

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

定 格 暖 房 能 力暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

エ ア フ ィ ル タ ー

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

ＩＮＶヒーターレス
MPEZ-RP63SCB

－
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.6( 2.7～ 6.3)  5.6( 2.7～ 6.3)
 2.8( 1.4～ 3.2)  2.8( 1.4～ 3.2)

 3.50  3.50
 1.60  1.60
 8.2  8.1
98 99

 6.3( 2.8～ 8.2)  6.3( 2.8～ 8.2)

 3.58  3.58
 1.76  1.76
 9.0  8.9
98 99
 7.3  7.3
 2.82  2.84
 3.54  3.54
18.4 18.4
MPE-RP63CA

－
溶融亜鉛メッキ鋼板
クロスフィン

－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン

0.080
100

380×750×900
45
－
－

VP-25接続可
MPUZ-RP63SHA

55／55
45／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.40

 0.420～ 1.110
冷房44～100％暖房29～100％

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
943×950×330

69
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.87
 5.5／－
1.6／1.6
1.6
30／－
30／－

ＩＮＶヒーターレス
MPEZ-RP63CB

〈単相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.6( 2.7～ 6.3)  5.6( 2.7～ 6.3)
 2.8( 1.4～ 3.2)  2.8( 1.4～ 3.2)

 3.50  3.50
 1.60  1.60
 5.1  5.0
91 92

 6.3( 2.8～ 8.2)  6.3( 2.8～ 8.2)
〈 7.3( 3.8～ 9.2)〉〈7.3( 3.8～ 9.2)〉
 3.58〈2.64〉  3.58〈2.64〉
 1.76〈 1.00〉*  1.76〈1.00〉*
 5.6〈5.0〉*  5.5〈5.0〉*
91〈100〉* 92〈100〉*
 7.3〈8.3〉  7.3〈8.3〉
 2.82〈1.00〉*  2.84〈1.00〉*
 3.54〈3.07〉  3.54〈3.07〉
10.8〈5.0〉* 10.8〈5.0〉*

MPE-RP63CA

1.0（別売）
溶融亜鉛メッキ鋼板
クロスフィン

－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン

0.080
100

380×750×900
45
－
－

VP-25接続可
MPUZ-RP63HA
55／55
45／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.40

 0.420～ 1.110
冷房44～100％暖房29～100％

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
943×950×330

69
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.87
 2.0／ 2.0
1.6／1.6
1.6

15／〈15〉
15／〈15〉

ＩＮＶヒーターレス
MPEZ-RP80SCB

－
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 7.1( 3.3～ 8.0)  7.1( 3.3～ 8.0)
 3.6( 1.7～ 4.0)  3.6( 1.7～ 4.0)

 3.32  3.30
 2.14  2.15
10.9 10.9
98 99

 8.0( 3.5～10.8)  8.0( 3.5～10.8)

 3.33  3.32
 2.40  2.41
12.2 12.3
98 98
 8.5  8.5
 4.11  4.14
 3.33  3.31
21.9 21.9
MPE-RP80CA

－
溶融亜鉛メッキ鋼板
クロスフィン

－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン

0.110
100

380×1000×900
50
－
－

VP-25接続可
MPUZ-RP80SHA

55／55
45／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.60

 0.420～ 1.360
冷房33～100％暖房22～100％

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
943×950×330

69
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.87
 5.5／－
1.6／2.0
1.6
30／－
30／－

ＩＮＶヒーターレス
MPEZ-RP80CB

〈単相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 7.1( 3.3～ 8.0)  7.1( 3.3～ 8.0)
 3.6( 1.7～ 4.0)  3.6( 1.7～ 4.0)

 3.32  3.30
 2.14  2.15
 6.7  6.7
92 93

 8.0( 3.5～10.8)  8.0( 3.5～10.8)
〈9.4( 4.9～12.2)〉〈9.4( 4.9～12.2)〉
 3.33〈2.47〉  3.32〈2.47〉
 2.40〈1.40〉*  2.41〈1.40〉*
 7.4〈7.0〉*  7.4〈7.0〉*
94〈100〉* 94〈100〉*
 8.5〈9.9〉  8.5〈9.9〉
 4.11〈1.40〉*  4.14〈1.40〉*
 3.33〈2.90〉  3.31〈2.89〉
14.8〈7.0〉* 14.8〈7.0〉*

MPE-RP80CA

1.4（別売）
溶融亜鉛メッキ鋼板
クロスフィン

－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン

0.110
100

380×1000×900
50
－
－

VP-25接続可
MPUZ-RP80HA
55／55
45／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.60

 0.420～ 1.360
冷房33～100％暖房22～100％

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
943×950×330

69
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.5

1.6
30／〈15〉
20／〈15〉

電子膨張弁
NEO-22× 0.87
 3.5／ 2.0
1.6／2.0
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（a）-3 シングル（MPEZ-RP・CB/BB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉               
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉               
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉               
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。               
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。               
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。               

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

m3/min 38 26.5 38 26.5 38 26.5 38 26.5 38 26.5 38 26.5 60 － 60 －
dB 43 36 43 36 43 36 43 36 43 36 43 36 49 － 49 －
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

2.0
60／－
50／－

電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／－
2.0／2.6

φ25.40
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52

0.635
0

 3.60／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

4.50
 0.890～ 3.500

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

－
－

φ34(1B)
MPUZ-RP224HA

0.400
50

465×1580×604
74

PPハニカム(抗菌仕様)
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

MPE-RP224BA

－
溶融亜鉛メッキ鋼板
クロスフィン

 3.20  3.13
36.7 36.9

20.0 20.0
 9.70  9.84

20.2 20.6
90 90

 3.57  3.49
 6.28  6.42

22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)

22.8 23.2
90 90

10.0( 5.0～11.2)
 2.82  2.77
 7.09  7.23

30／〈20〉

ＩＮＶヒーターレス
MPEZ-RP224BB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)
10.0( 5.0～11.2)

 5.5／ 2.0
1.6／2.0
1.6

30／〈30〉

φ15.88
R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 1.40

108
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
1350×950×330

冷房21～100％暖房21～100％
プロペラファン×2

 0.060×2
0

全密閉
直入始動方式

2.90
 0.630～ 2.480

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUZ-RP160HA
100／100
48／50

380×1200×900
70
－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.200
100

溶融亜鉛メッキ鋼板
クロスフィン

－
－

26.8〈13.5〉* 26.8〈13.5〉*
MPE-RP160CA

2.7（別売）

 7.17〈2.70〉*  7.18〈2.70〉*
 3.48〈2.92〉  3.43〈2.89〉

93〈100〉* 94〈100〉*
16.5〈19.2〉 16.5〈19.2〉

 4.19〈2.70〉*  4.24〈2.70〉*
13.0〈13.5〉* 13.0〈13.5〉*

〈18.7( 7.7～22.9)〉〈18.7( 7.7～22.9)〉
 3.82〈2.71〉  3.77〈2.69〉

93 94
16.0( 5.0～20.2) 16.0( 5.0～20.2)

 4.48  4.53
13.9 13.9

14.0( 5.5～16.0)
 7.0( 2.8～ 8.0)  7.0( 2.8～ 8.0)

 3.13  3.09

1.6
30／〈30〉
30／〈20〉

ＩＮＶヒーターレス
MPEZ-RP160CB

〈単相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
14.0( 5.5～16.0)

電子膨張弁
MEL-56× 1.40
 5.5／ 2.0
1.6／2.0

φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0

過電流検知回路
1350×950×330

108
φ 9.52

 0.060×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

2.40
 0.630～ 2.480

冷房26～100％暖房21～100％
プロペラファン×2

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

100／100
48／50
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

－
－

VP-25接続可
MPUZ-RP140HA

0.200
100

380×1200×900
70

－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

MPE-RP140CA

2.7（別売）
溶融亜鉛メッキ鋼板
クロスフィン

 3.82〈 3.09〉  3.77〈3.06〉
26.4〈13.5〉* 26.4〈13.5〉*

16.0〈18.7〉 16.0〈18.7〉
 6.87〈 2.70〉*  6.88〈2.70〉*

10.4〈13.5〉* 10.4〈13.5〉*
92〈100〉* 93〈100〉*

 4.24〈2.78〉  4.18〈 2.76〉
 3.30〈2.70〉*  3.35〈2.70〉*

14.0( 5.0～18.2) 14.0( 5.0～18.2)
〈16.7( 7.7～20.9)〉〈16.7( 7.7～20.9)〉

11.6 11.6
92 93

 6.3( 2.8～ 7.0)
 3.40  3.35
 3.68  3.73

30／〈20〉

ＩＮＶヒーターレス
MPEZ-RP140CB

〈単相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
12.5( 5.5～14.0) 12.5( 5.5～14.0)
 6.3( 2.8～ 7.0)

 3.5／ 2.0
1.6／2.0
1.6

30／〈30〉

φ15.88
R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 1.40

108
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
1350×950×330

冷房38～100％暖房26～100％
プロペラファン×2

 0.060×2
0

全密閉
直入始動方式

1.90
 0.630～ 1.720

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUZ-RP112HA
100／100
47／49

380×1200×900
70
－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.200
100

溶融亜鉛メッキ鋼板
クロスフィン

－
－

20.6〈13.5〉* 20.6〈13.5〉*
MPE-RP112CA

2.7（別売）

 4.70〈2.70〉*  4.72〈2.70〉*
 4.02〈3.17〉  3.95〈3.13〉

91〈100〉* 92〈100〉*
12.5〈15.2〉 12.5〈15.2〉

 2.60〈2.70〉*  2.64〈2.70〉*
 8.3〈13.5〉*  8.3〈13.5〉*

〈13.9( 7.2～16.9)〉〈13.9( 7.2～16.9)〉
 4.31〈2.62〉  4.24〈2.60〉

91 92
11.2( 4.5～14.2) 11.2( 4.5～14.2)

 2.69  2.73
 8.5  8.6

10.0( 4.9～11.2)
 5.0( 2.5～ 5.6)  5.0( 2.5～ 5.6)

 3.72  3.66

ＩＮＶヒーターレス
MPEZ-RP112CB

〈単相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
10.0( 4.9～11.2)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

定 格 暖 房 能 力暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

1 台 あ たり の騒 音値

室 内 形 名
最 大 運 転 電 流

1 台 あ た り の 風 量

運 転 力 率

風 速 切 換

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル
外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房

電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外 形 寸 法〈H×W× D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機 液 配 管
ガ ス 配 管

室外機 液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

219

店
舗
・
事
務
所
用
エ
ア
コ
ン

ス
リ
ム
エ
ア
コ
ン

仕
様
・
天
井
埋
込
形
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室外
室内掲

載
頁

（a）-4 シングル（MPEZ-RP・CB/BB形） （b）-1 同時ツイン（MPEZX-RP・CB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉              
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

m3/min 80 － 80 － 14 10 14 10 19 13.5 19 13.5 22 15.5 22 15.5
dB 53 － 53 － 36 29 36 29 40 33 40 33 40 33 40 33
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

最 大 運 転 電 流

運 転 力 率

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

定 格 暖 房 能 力暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

室 内 形 名
風 速 切 換
1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

ＩＮＶヒーターレス
MPEZ-RP280BB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
25.0(12.5～28.0) 25.0(12.5～28.0)
12.5( 6.3～14.0) 12.5( 6.3～14.0)

 2.54  2.51
 9.84  9.96
31.7 32.0
90 90

28.0(12.5～31.5) 28.0(12.5～31.5)

 3.33  3.28
 8.41  8.53
27.1 27.4
90 90
25.0 25.0
11.36 11.48
 2.94  2.90
40.3 40.5
MPE-RP280BA

－
溶融亜鉛メッキ鋼板
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.950
50

465×1580×604
80
－
－

φ34(1B)
MPUZ-RP280HA
150／150
57／58
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
5.50

 0.890～ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 3.60／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

φ25.40
R410A×10.5

60／－

198
φ12.70
φ25.40
φ12.70

50／－

電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／－
2.0／2.6
2.0 1.6

30／〈30〉
30／〈20〉

電子膨張弁
MEL-56× 1.40
 5.5／ 2.0
1.6／2.0

φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0

過電流検知回路
1350×950×330

108
φ 9.52

 0.060×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

2.90
 0.630～ 2.480

冷房21～100％暖房21～100％
プロペラファン×2

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

100／100
48／50
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

－
－

VP-25接続可
MPUZ-RP160HA

0.110
100

380×1000×900
50

－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン

MPE-RP80CA×2

1.4（別売）
溶融亜鉛メッキ鋼板
クロスフィン

 3.46〈2.90〉  3.41〈2.87〉
26.9〈14.0〉* 26.9〈14.0〉*

16.5〈19.3〉 16.5〈19.3〉
 7.19〈2.80〉*  7.21〈2.80〉*

13.0〈14.0〉* 13.0〈14.0〉*
93〈100〉* 95〈100〉*

 3.80〈2.68〉  3.75〈2.66〉
 4.21〈2.80〉*  4.27〈2.80〉*

16.0( 5.0～20.2) 16.0( 5.0～20.2)
〈18.8( 7.8～23.0)〉〈18.8( 7.8～23.0)〉

13.9 13.9
93 95

 7.0( 2.8～ 8.0)
 3.11  3.07
 4.50  4.56

30／〈20〉

ＩＮＶヒーターレス
MPEZX-RP160CB

〈単相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
14.0( 5.5～16.0) 14.0( 5.5～16.0)
 7.0( 2.8～ 8.0)

 5.5／ 2.0
1.6／2.0
1.6

30／〈30〉

φ15.88
R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 1.40

108
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
1350×950×330

冷房26～100％暖房21～100％
プロペラファン×2

 0.060×2
0

全密閉
直入始動方式

2.40
 0.630～ 2.480

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUZ-RP140HA
100／100
48／50

380×750×900
45
－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン

0.100
100

溶融亜鉛メッキ鋼板
クロスフィン

－
－

26.3〈10.0〉* 26.3〈10.0〉*
MPE-RP71CA×2

1.0（別売）

 6.85〈2.00〉*  6.89〈2.00〉*
 3.85〈3.23〉  3.76〈3.17〉

93〈100〉* 94〈100〉*
16.0〈18.0〉 16.0〈18.0〉

 3.28〈2.00〉*  3.36〈2.00〉*
10.2〈10.0〉* 10.3〈10.0〉*

〈16.0( 7.0～20.2)〉〈16.0( 7.0～20.2)〉
 4.27〈3.03〉  4.17〈2.99〉

93 94
14.0( 5.0～18.2) 14.0( 5.0～18.2)

 3.66  3.74
11.4 11.5

 6.3( 2.8～ 7.0)  6.3( 2.8～ 7.0)
 3.42  3.34

1.6
30／〈30〉

ＩＮＶヒーターレス
MPEZX-RP140CB

〈単相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
12.5( 5.5～14.0) 12.5( 5.5～14.0)

電子膨張弁
MEL-56× 1.40
 3.5／ 2.0
1.6／2.0

φ12.70
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0

過電流検知回路
1350×950×330

108
φ 6.35

 0.060×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

1.90
 0.630～ 1.720

冷房38～100％暖房26～100％
プロペラファン×2

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

100／100
47／49
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

－
－

VP-25接続可
MPUZ-RP112HA

0.080
100

380×750×900
45

－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン

MPE-RP56CA×2

1.0（別売）
溶融亜鉛メッキ鋼板
クロスフィン

 4.21〈3.42〉  4.16〈3.39〉
20.1〈10.0〉* 20.1〈10.0〉*

12.5〈14.5〉 12.5〈14.5〉
 4.58〈2.00〉*  4.59〈2.00〉*

 7.9〈10.0〉*  7.9〈10.0〉*
91〈100〉* 92〈100〉*

 4.52〈2.95〉  4.46〈2.93〉
 2.48〈2.00〉*  2.51〈2.00〉*

11.2( 4.5～14.2) 11.2( 4.5～14.2)
〈13.2( 6.5～16.2)〉〈13.2( 6.5～16.2)〉

 8.1  8.2
92 92

 5.0( 2.5～ 5.6)
 3.89  3.85
 2.57  2.60

30／〈20〉

ＩＮＶヒーターレス
MPEZX-RP112CB

〈単相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
10.0( 4.9～11.2) 10.0( 4.9～11.2)
 5.0( 2.5～ 5.6)
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（b）-2 同時ツイン（MPEZX-RP・CB形） （c）同時トリプル（MPEZT-RP・CB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉             
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉            
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉       
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

m3/min 38 26.5 38 26.5 38 26.5 38 26.5 14 10 14 10 22 15.5 22 15.5
dB 43 36 43 36 43 36 43 36 36 29 36 29 40 33 40 33
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A 30／〈30〉 50／〈40〉

1.6 2.0
30／〈30〉 60／〈60〉

 5.5／ 2.0 14.0／ 5.5
1.6／2.0 2.0／2.6

電子膨張弁 電子膨張弁
MEL-56× 1.40 MEL-56× 2.30

φ15.88 φ25.40
R410A× 5.0 R410A×10.5

φ12.70 φ15.88
φ 9.52 φ 9.52

108 198
φ 6.35 φ 9.52

過電流検知回路 温度開閉器
1350×950×330 1800×900×750

 4.41／-0.03  3.60／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路 吐出温度検知、過電流検知回路

 0.060×2 0.635
0 0

冷房21～100％暖房21～100％ －
プロペラファン×2 プロペラファン

2.90 4.50
 0.630～ 2.480  0.890～ 3.500

全密閉 全密閉
直入始動方式 直入始動方式

クロスフィン クロスフィン
リバースサイクル リバースサイクル

－ －
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉 アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

100／100 150／150
48／50 54／56

VP-25接続可 VP-25接続可
MPUZ-RP160HA MPUZ-RP224HA

－ －
－ －

380×750×900 380×1000×900
45 50

0.080 0.110
100 100

ワイヤードリモコン ワイヤードリモコン
シロッコファン シロッコファン

－ －
－ －

溶融亜鉛メッキ鋼板 溶融亜鉛メッキ鋼板
クロスフィン クロスフィン

MPE-RP56CA×3 MPE-RP80CA×3

1.0（別売） 1.4（別売）

26.9〈15.0〉* 26.9〈15.0〉* 37.7〈21.0〉* 37.9〈21.0〉*
 3.44〈2.87〉  3.40〈2.84〉  3.13〈2.64〉  3.10〈2.64〉
 7.21〈3.00〉*  7.23〈3.00〉*  9.84〈5.40〉*  9.93〈5.40〉*
16.5〈19.5〉 16.5〈19.5〉 20.0〈24.2〉 20.0〈24.2〉
94〈100〉* 95〈100〉* 91〈100〉* 91〈100〉*
13.0〈15.0〉* 13.1〈15.0〉* 20.4〈21.0〉* 20.7〈21.0〉*
 4.23〈3.00〉*  4.29〈3.00〉*  6.42〈4.20〉*  6.50〈4.20〉*
 3.78〈2.63〉  3.73〈2.61〉  3.49〈2.50〉  3.45〈2.49〉

〈19.0( 8.0～23.2)〉〈19.0( 8.0～23.2)〉〈26.6(14.2～29.2)〉〈26.6(14.2～29.2)〉
16.0( 5.0～20.2) 16.0( 5.0～20.2) 22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)

94 94 91 91
13.9 14.0 23.0 23.3
 4.52  4.58  7.23  7.31
 3.10  3.06  2.77  2.74

 7.0( 2.8～ 8.0)  7.0( 2.8～ 8.0) 10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2)
14.0( 5.5～16.0) 14.0( 5.5～16.0) 20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)

50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

〈単相 200Ｖ〉（ヒーター別売） 〈単相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
三相 200Ｖ 三相 200Ｖ

ＩＮＶヒーターレス ＩＮＶヒーターレス
MPEZT-RP160CB MPEZT-RP224CB

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 内 形 名

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

風 速 切 換

1 台あ たり の騒 音値

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

除 湿 能 力

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

最 大 運 転 電 流

1 台 あ た り の 風 量

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4)

定 格 暖 房 能 力

運 転 力 率

20.0(10.0～22.4)
10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2)

 2.77  2.74

MPEZX-RP224CB
〈単相 200Ｖ〉（ヒーター別売）

三相 200Ｖ

 7.23  7.31
23.8 24.0
88 88

22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)
〈27.8(15.4～30.4)〉〈27.8(15.4～30.4)〉
 3.49〈2.35〉  3.45〈2.34〉
 6.42〈5.40〉*  6.50〈5.40〉*
21.2〈27.0〉* 21.4〈27.0〉*
87〈100〉* 88〈100〉*
20.0〈25.4〉 20.0〈25.4〉
10.03〈5.40〉* 10.13〈5.40〉*
 3.13〈2.56〉  3.10〈2.54〉
38.4〈27.0〉* 38.6〈27.0〉*

MPE-RP112CA×2

2.7（別売）
溶融亜鉛メッキ鋼板
クロスフィン

－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.200
100

380×1200×900
70
－
－

VP-25接続可
MPUZ-RP224HA
150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
4.50

 0.890～ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 3.60／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／ 8.0
2.0／2.6
2.0

60／〈60〉
50／〈40〉

ＩＮＶヒーターレス
MPEZX-RP280CB

〈単相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
25.0(12.5～28.0) 25.0(12.5～28.0)
12.5( 6.3～14.0) 12.5( 6.3～14.0)

 2.56  2.53
 9.78  9.88
31.3 31.6
90 90

28.0(12.5～31.5) 28.0(12.5～31.5)
〈33.4(17.9～36.9)〉〈33.4(17.9～36.9)〉
 3.35〈2.43〉  3.31〈2.41〉
 8.35〈5.40〉*  8.45〈5.40〉*
26.7〈27.0〉* 27.0〈27.0〉*
90〈100〉* 90〈100〉*
25.0〈30.4〉 25.0〈30.4〉
11.30〈5.40〉* 11.40〈5.40〉*
 2.96〈2.43〉  2.92〈2.47〉
41.3〈27.0〉* 41.5〈27.0〉*

MPE-RP140CA×2

2.7（別売）
溶融亜鉛メッキ鋼板
クロスフィン

－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.200
100

380×1200×900
70
－
－

VP-25接続可
MPUZ-RP280HA
150／150
57／58
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
5.50

 0.890～ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 3.60／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52
φ15.88
φ12.70
φ25.40

R410A×10.5

2.0
60／〈60〉
50／〈40〉

電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／ 8.0
2.0／2.6

ＩＮＶヒーターレス
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（d）同時フォー（MPEZD-RP・CB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉              
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              　

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

m3/min 14 10 14 10 19 13.5 19 13.5
dB 36 29 36 29 40 33 40 33
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

最 大 運 転 電 流

運 転 力 率

定 格 暖 房 能 力

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

50／〈40〉

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

14.0／ 5.5
2.0／2.6

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

室 内 形 名
風 速 切 換
1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

ＩＮＶヒーターレス
MPEZD-RP224CB

〈単相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)
10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2)

 2.79  2.75
 7.18  7.26
22.9 23.1
91 91

22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)
〈26.4(14.2～29.0)〉〈26.4(14.2～29.0)〉
 3.52〈2.55〉  3.47〈2.53〉
 6.37〈4.00〉*  6.45〈4.00〉*
20.3〈20.0〉* 20.5〈20.0〉*
91〈100〉* 91〈100〉*
20.0〈24.0〉 20.0〈24.0〉
 9.79〈5.40〉*  9.87〈5.40〉*
 3.16〈2.67〉  3.11〈2.52〉
37.5〈20.0〉* 37.8〈20.0〉*

MPE-RP56CA×4

1.0（別売）
溶融亜鉛メッキ鋼板
クロスフィン

－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン

0.080
100

380×750×900
45
－
－

VP-25接続可
MPUZ-RP224HA
150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
4.50

 0.890～ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 3.60／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

2.0
60／〈60〉

ＩＮＶヒーターレス
MPEZD-RP280CB

〈単相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
25.0(12.5～28.0) 25.0(12.5～28.0)
12.5( 6.3～14.0) 12.5( 6.3～14.0)

 2.99  2.95
 8.37  8.47
26.8 27.2
90 90

28.0(12.5～31.5) 28.0(12.5～31.5)
〈26.4(12.5～35.5)〉〈26.4(12.5～35.5)〉
 3.27〈2.10〉  3.24〈2.09〉
 8.57〈4.00〉*  8.65〈4.00〉*
27.2〈20.0〉* 27.4〈20.0〉*
91〈100〉* 91〈100〉*
25.0〈29.0〉 25.0〈29.0〉
11.26〈5.40〉* 11.42〈5.40〉*
 3.13〈2.55〉  3.10〈2.52〉
41.0〈20.0〉* 41.4〈20.0〉*

MPE-RP71CA×4

1.0（別売）
溶融亜鉛メッキ鋼板
クロスフィン

－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン

0.100
100

380×750×900
45
－
－

VP-25接続可
MPUZ-RP280HA
150／150
57／58
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
5.50

 0.890～ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 3.60／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52
φ15.88
φ12.70
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

50／〈40〉

14.0／ 5.5
2.0／2.6
2.0

60／〈60〉
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（2）インバーター冷暖房兼用
（a）-1シングル（MPEZ-P・BB形） （b）同時ツイン（MPEZX-P・BB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉             
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

m3/min 60 － 60 － 80 － 80 － 38 26.5 38 26.5 38 26.5 38 26.5
dB 49 － 49 － 53 － 53 － 43 36 43 36 43 36 43 36
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A 50／〈40〉 50／〈40〉

2.0 2.0
60／〈60〉 60／〈60〉

14.0／ 8.0 14.0／ 8.0
2.0／2.6 2.0／2.6

電子膨張弁 電子膨張弁
MEL-56× 2.30 MEL-56× 2.30

φ25.40 φ25.40
R410A×10.5 R410A×10.5

φ15.88 φ15.88
φ 9.52 φ12.70

198 198
φ 9.52 φ 9.52

温度開閉器 温度開閉器
1800×900×750 1800×900×750

 4.14／-0.03  4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路 吐出温度検知、過電流検知回路

0.635 0.635
0 0

－ －
プロペラファン プロペラファン

4.50 5.50
 0.890～ 3.500  0.890～ 3.500

全密閉 全密閉
直入始動方式 直入始動方式

クロスフィン クロスフィン
リバースサイクル リバースサイクル

－ －
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉 アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

150／150 150／150
54／56 57／58

VP-25接続可 VP-25接続可
MPUZ-P224HA MPUZ-P280HA

－ －
－ －

380×1200×900 380×1200×900
70 70

0.200 0.200
100 100

ワイヤードリモコン ワイヤードリモコン
シロッコファン×2 シロッコファン×2

－ －
－ －

溶融亜鉛メッキ鋼板 溶融亜鉛メッキ鋼板
クロスフィン クロスフィン

MPE-RP112CA×2 MPE-RP140CA×2

2.7（別売） 2.7（別売）

38.4〈27.0〉* 38.6〈27.0〉* 41.3〈27.0〉* 41.5〈27.0〉*
 3.13〈2.56〉  3.10〈2.54〉  2.96〈2.43〉  2.92〈2.47〉
10.03〈5.40〉* 10.13〈5.40〉* 11.30〈5.40〉* 11.40〈5.40〉*
20.0〈25.4〉 20.0〈25.4〉 25.0〈30.4〉 25.0〈30.4〉
87〈100〉* 88〈100〉* 90〈100〉* 90〈100〉*
21.2〈27.0〉* 21.4〈27.0〉* 26.7〈27.0〉* 27.0〈27.0〉*
 6.42〈5.40〉*  6.50〈5.40〉*  8.35〈5.40〉*  8.45〈5.40〉*
 3.49〈2.35〉  3.45〈2.34〉  3.35〈2.43〉  3.31〈2.41〉

〈27.8(15.4～30.4)〉〈27.8(15.4～30.4)〉〈33.4(17.9～36.9)〉〈33.4(17.9～36.9)〉
22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0) 28.0(12.5～31.5) 28.0(12.5～31.5)

88 88 90 90
23.8 24.0 31.3 31.6
 7.23  7.31  9.78  9.88
 2.77  2.74  2.56  2.53

10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2) 12.5( 6.3～14.0) 12.5( 6.3～14.0)
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4) 25.0(12.5～28.0) 25.0(12.5～28.0)

50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

〈単相 200Ｖ〉（ヒーター別売） 〈単相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
三相 200Ｖ 三相 200Ｖ

ＩＮＶヒーターレス ＩＮＶヒーターレス
MPEZX-P224CB MPEZX-P280CB

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

最 大 運 転 電 流

運 転 力 率

定 格 暖 房 能 力

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

50／－

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

14.0／－
2.0／2.6

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

室 内 形 名
風 速 切 換
1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

ＩＮＶヒーターレス
MPEZ-P224BB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)
10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2)

 2.82  2.77
 7.09  7.23
22.8 23.2
90 90

22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)

 3.57  3.49
 6.28  6.42
20.2 20.6
90 90
20.0 20.0
 9.70  9.84
 3.20  3.13
36.7 36.9
MPE-RP224BA

－
溶融亜鉛メッキ鋼板
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.400
50

465×1580×604
74
－
－

φ34(1B)
MPUZ-P224HA
150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
4.50

 0.890～ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52
φ25.40
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

2.0
60／－

ＩＮＶヒーターレス
MPEZ-P280BB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
25.0(12.5～28.0) 25.0(12.5～28.0)
12.5( 6.3～14.0) 12.5( 6.3～14.0)

 2.54  2.51
 9.84  9.96
31.7 32.0
90 90

28.0(12.5～31.5) 28.0(12.5～31.5)

 3.33  3.28
 8.41  8.53
27.1 27.4
90 90
25.0 25.0
11.36 11.48
 2.94  2.90
40.3 40.5
MPE-RP280BA

－
溶融亜鉛メッキ鋼板
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.950
50

465×1580×604
80
－
－

φ34(1B)
MPUZ-P280HA
150／150
57／58
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
5.50

 0.890～ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ12.70
φ25.40
φ12.70
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

50／－

14.0／－
2.0／2.6
2.0
60／－
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（c）同時トリプル（MPEZT-P・CB形） （d）同時フォー（MPEZD-P・CB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉              
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉             
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

m3/min 22 15.5 22 15.5 14 10 14 10 19 13.5 19 13.5
dB 40 33 40 33 36 29 36 29 40 33 40 33
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A 50／〈40〉 50／〈40〉

2.0 2.0
60／〈60〉 60／〈60〉

14.0／ 5.5 14.0／ 5.5
2.0／2.6 2.0／2.6

電子膨張弁 電子膨張弁
MEL-56× 2.30 MEL-56× 2.30

φ25.40 φ25.40
R410A×10.5 R410A×10.5

φ12.70 φ15.88
φ 9.52 φ12.70

198 198
φ 6.35 φ 9.52

温度開閉器 温度開閉器
1800×900×750 1800×900×750

 4.14／-0.03  4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路 吐出温度検知、過電流検知回路

0.635 0.635
0 0

－ －
プロペラファン プロペラファン

4.50 5.50
 0.890～ 3.500  0.890～ 3.500

全密閉 全密閉
直入始動方式 直入始動方式

クロスフィン クロスフィン
リバースサイクル リバースサイクル

－ －
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉 アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

150／150 150／150
54／56 57／58

VP-25接続可 VP-25接続可
MPUZ-P224HA MPUZ-P280HA

－ －
－ －

380×750×900 380×750×900
45 45

0.080 0.100
100 100

ワイヤードリモコン ワイヤードリモコン
シロッコファン シロッコファン

－ －
－ －

溶融亜鉛メッキ鋼板 溶融亜鉛メッキ鋼板
クロスフィン クロスフィン

MPE-RP56CA×4 MPE-RP71CA×4

1.0（別売） 1.0（別売）

37.5〈20.0〉* 37.8〈20.0〉* 41.0〈20.0〉* 41.4〈20.0〉*
 3.16〈2.67〉  3.11〈2.52〉  3.13〈2.55〉  3.10〈2.52〉
 9.79〈5.40〉*  9.87〈5.40〉* 11.26〈5.40〉* 11.42〈5.40〉*
20.0〈24.0〉 20.0〈24.0〉 25.0〈29.0〉 25.0〈29.0〉
91〈100〉* 91〈100〉* 91〈100〉* 91〈100〉*
20.3〈20.0〉* 20.5〈20.0〉* 27.2〈20.0〉* 27.4〈20.0〉*
 6.37〈4.00〉*  6.45〈4.00〉*  8.57〈4.00〉*  8.65〈4.00〉*
 3.52〈2.55〉  3.47〈2.53〉  3.27〈2.10〉  3.24〈2.09〉

〈26.4(14.2～29.0)〉〈26.4(14.2～29.0)〉〈26.4(12.5～35.5)〉〈26.4(12.5～35.5)〉
22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0) 28.0(12.5～31.5) 28.0(12.5～31.5)

91 91 90 90
22.9 23.1 26.8 27.2
 7.18  7.26  8.37  8.47
 2.79  2.75  2.99  2.95

10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2) 12.5( 6.3～14.0) 12.5( 6.3～14.0)
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4) 25.0(12.5～28.0) 25.0(12.5～28.0)

50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

〈単相 200Ｖ〉（ヒーター別売） 〈単相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
三相 200Ｖ 三相 200Ｖ

ＩＮＶヒーターレス ＩＮＶヒーターレス
MPEZD-P224CB MPEZD-P280CB

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

最 大 運 転 電 流

運 転 力 率

定 格 暖 房 能 力

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

50／〈40〉

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

14.0／ 5.5

2.0

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

室 内 形 名
風 速 切 換
1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

ＩＮＶヒーターレス
MPEZT-P224CB

〈単相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0(10.0～22.4) 20.0(10.0～22.4)
10.0( 5.0～11.2) 10.0( 5.0～11.2)

 2.77  2.74
 7.23  7.31
23.0 23.3
91 91

22.4(10.0～25.0) 22.4(10.0～25.0)
〈26.6(14.2～29.2)〉〈26.6(14.2～29.2)〉
 3.49〈2.50〉  3.45〈2.49〉
 6.42〈4.20〉*  6.50〈4.20〉*
20.4〈21.0〉* 20.7〈21.0〉*
91〈100〉* 91〈100〉*
20.0〈24.2〉 20.0〈24.2〉

MPE-RP80CA×3

1.4（別売）

 9.84〈5.40〉*  9.93〈5.40〉*
 3.13〈2.64〉  3.10〈2.64〉

溶融亜鉛メッキ鋼板
クロスフィン

－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン

0.110
100

380×1000×900
50
－
－

VP-25接続可
MPUZ-P224HA
150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
4.50

 0.890～ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

φ15.88
φ 9.52

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

60／〈60〉

37.7〈21.0〉* 37.9〈21.0〉*

2.0／2.6

φ25.40
R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

198
φ 9.52

224
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（3） 一定速冷暖房兼用
（a）-1シングル（MPEH-P・CB/BB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉              
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。             

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

m3/min 14 10 14 10 14 10 14 10 14 10 14 10 14 10 14 10
dB 36 28 36 28 36 28 36 28 36 29 36 29 36 29 36 29
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A 20／〈15〉

 2.0／ 2.0
1.6／1.6
1.6

30／〈15〉

φ12.70
R410A× 2.4
電子膨張弁
MEL-56× 0.87

55
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

 4.41／
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

－
プロペラファン

0.060
0

全密閉
直入始動方式

1.50
 0.690／ 0.830

25
アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル

VP-25接続可
MPUH-P56HA
40／40
43／44

380×750×900
45
－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン

0.080
100

溶融亜鉛メッキ鋼板
クロスフィン

－
－

41 39
MPE-RP56CA

1.0（別売）

 1.69〈1.00〉*  1.97〈1.00〉*
 2.63〈2.33〉  2.49〈2.24〉

87〈100〉* 93〈100〉*
 4.2〈5.2〉  4.8〈5.8〉

 1.99〈1.00〉*  2.36〈1.00〉*
 6.6〈5.0〉*  7.3〈5.0〉*

〈6.6〉 〈7.3〉
 2.81〈2.21〉  2.67〈2.17〉

87 93
 5.6  6.3

 2.05  2.42
 6.8  7.5

 5.6
 2.5  2.8
 2.44  2.31

1.6
30／〈15〉
30／〈15〉

ヒーターレス
MPEH-P56CB

〈単相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.0

電子膨張弁
MEL-56× 0.87
 3.5／ 2.0
1.6／1.6

φ12.70
φ 6.35
φ12.70

R410A× 2.4

温度開閉器
650×900×330

55
φ 6.35

0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、CT検知回路

1.50
 0.690／ 0.830

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

40／40
43／44
25

アイボリー〈5Y 8/1〉

－
－

VP-25接続可
MPUH-P56SHA

0.080
100

380×750×900
45

－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン

MPE-RP56CA

1.0（別売）
溶融亜鉛メッキ鋼板
クロスフィン

 2.46〈2.20〉  2.43〈2.19〉
47 44

 4.2〈5.2〉  4.8〈5.8〉
 1.79〈2.79〉  1.99〈2.99〉

12.0〈16.6〉 12.2〈17.1〉
88〈94〉 98〈99〉

 2.65〈2.12〉  2.63〈2.15〉
 2.11〈3.11〉  2.40〈3.40〉

 5.6  6.3
〈6.6〉 〈7.3〉

12.4 12.8
89 98

 2.8
 2.27  2.23
 2.20  2.51

15／〈15〉

ヒーターレス
MPEH-P56SCB

〈単相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.0  5.6
 2.5

 2.0／ 2.0
1.6／1.6
1.6

15／〈15〉

φ12.70
R410A× 2.4
電子膨張弁
MEL-56× 0.57

54
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

－
プロペラファン

0.060
0

全密閉
直入始動方式

1.30
 0.620／ 0.740

18
アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル

VP-25接続可
MPUH-P50HA
40／40
42／43

380×750×900
44
－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン

0.080
100

溶融亜鉛メッキ鋼板
クロスフィン

－
－

30 29
MPE-RP50CA

1.0（別売）

 1.54〈1.00〉*  1.81〈1.00〉*
 2.63〈2.31〉  2.54〈2.26〉

87〈100〉* 92〈100〉*
 3.8〈4.8〉  4.2〈5.2〉

 1.78〈1.00〉*  2.08〈1.00〉*
 5.9〈5.0〉*  6.5〈5.0〉*

〈6.0〉 〈6.6〉
 2.81〈2.16〉  2.69〈2.14〉

87 93
 5.0  5.6

 1.84  2.10
 6.1  6.5

 2.3  2.5
 2.45  2.38

50Hz 60Hz
 4.5  5.0

ヒーターレス
MPEH-P50CB

〈単相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
三相 200Ｖ

 3.5／ 2.0
1.6／1.6
1.6

30／〈15〉

φ12.70
R410A× 2.4
電子膨張弁
MEL-56× 0.57

54
φ 6.35
φ12.70
φ 6.35

 4.41／
シェル温度検知、CT検知回路

温度開閉器
650×900×330

－
プロペラファン

0.060
0

全密閉
直入始動方式

1.30
 0.620／ 0.740

18
アイボリー〈5Y 8/1〉
クロスフィン

リバースサイクル

VP-25接続可
MPUH-P50SHA
40／40
42／43

380×750×900
44
－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン

0.080
100

溶融亜鉛メッキ鋼板
クロスフィン

－
－

38 36
MPE-RP50CA

1.0（別売）

 1.62〈2.62〉  1.93〈2.93〉
 2.60〈2.28〉  2.45〈2.20〉

88〈95〉 98〈99〉
 3.8〈4.8〉  4.2〈5.2〉

 1.80〈2.80〉  2.15〈3.15〉
10.2〈14.8〉 11.0〈15.9〉

〈6.0〉 〈6.6〉
 2.78〈2.14〉  2.60〈2.10〉

89 98
 5.0  5.6

 1.86  2.18
10.5 11.1

 2.3  2.5
 2.42  2.29

50Hz 60Hz
 4.5  5.0

ヒーターレス
MPEH-P50SCB

〈単相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
単相 200Ｖ

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

冷
房
標
準
性
能

ヒーター
室　外

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流
運 転 力 率

風 速 切 換

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

始 動 電 流

1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式

20／〈15〉

定 格 暖 房 能 力

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

225

店
舗
・
事
務
所
用
エ
ア
コ
ン

ス
リ
ム
エ
ア
コ
ン

仕
様
・
天
井
埋
込
形
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（a）-2 シングル（MPEH-P・CB/BB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉             
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉             
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

m3/min 14 10 14 10 22 15.5 22 15.5 38 26.5 38 26.5 38 26.5 38 26.5
dB 36 29 36 29 40 33 40 33 43 36 43 36 43 36 43 36
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

定 格 暖 房 能 力

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

始 動 電 流

1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー

運 転 力 率

風 速 切 換

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

ヒーター
室　外

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

ヒーターレス
MPEH-P63CB

〈単相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 5.6  6.3
 2.8  3.2
 2.84  2.76
 1.97  2.28
 6.5  7.0
87 94
 6.3  7.1

　〈7.3〉 〈8.1〉
 3.26〈2.49〉  3.16〈2.49〉
 1.93〈1.00〉*  2.25〈1.00〉*
 6.4〈5.0〉*  6.9〈5.0〉*
87〈100〉* 94〈100〉*
 4.6〈5.6〉  5.6〈6.6〉
 1.71〈1.00〉*  2.07〈1.00〉*
 3.05〈2.67〉  2.96〈2.63〉

41 39
MPE-RP63CA

1.0（別売）
溶融亜鉛メッキ鋼板
クロスフィン

－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン

0.080
100

380×750×900
45
－
－

VP-25接続可
MPUH-P63HA
55／55
44／45
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.50

 0.690／ 0.830
－

プロペラファン
0.070
0

 4.41／
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
943×950×330

75
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.1
電子膨張弁
MEL-56× 0.87
 2.0／ 2.0
1.6／1.6
1.6

30／〈15〉
20／〈15〉

ヒーターレス
MPEH-P80CB

〈単相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 7.1  8.0
 3.6  4.0
 2.84  2.52
 2.50  3.18
 8.3 10.1
87 91
 8.0  9.0
〈9.4〉 〈10.4〉

 3.19〈2.40〉  2.87〈2.29〉
 2.51〈1.40〉*  3.14〈1.40〉*
 8.3〈7.0〉*  9.9〈7.0〉*
87〈100〉* 92〈100〉*
 6.0〈7.4〉  6.7〈8.1〉
 2.20〈1.40〉*  2.68〈1.40〉*
 3.02〈2.62〉  2.70〈2.41〉

65 59
MPE-RP80CA

1.4（別売）
溶融亜鉛メッキ鋼板
クロスフィン

－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン

0.110
100

380×1000×900
50
－
－

VP-25接続可
MPUH-P80HA
55／55
44／45
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
2.20

 0.930／ 1.110
－

プロペラファン
0.070
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
943×950×330

94
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.6
電子膨張弁
MEL-56× 1.70
 3.5／ 2.0
1.6／2.0
1.6

30／〈15〉
30／〈15〉

ヒーターレス
MPEH-P112CB

〈単相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
10.0 11.2
 5.0  5.6
 2.66  2.46
 3.76  4.56
12.5 14.5
87 91
11.2 12.5

〈13.9〉 〈15.2〉
 3.13〈2.21〉  2.72〈2.08〉
 3.58〈2.70〉*  4.60〈2.70〉*
11.9〈13.5〉* 14.6〈13.5〉*
87〈100〉* 91〈100〉*
 8.5〈11.2〉  9.5〈12.2〉
 3.15〈2.70〉*  3.95〈2.70〉*
 2.90〈2.44〉  2.59〈2.27〉

85 76
MPE-RP112CA

2.7（別売）
溶融亜鉛メッキ鋼板
クロスフィン

－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.200
100

380×1200×900
70
－
－

VP-25接続可
MPUH-P112HA
65／65
48／50
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
3.00

 1.290／ 1.550
－

プロペラファン
0.110
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
943×950×330

95
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 4.4
電子膨張弁
MEL-56× 1.70
 3.5／ 2.0
1.6／2.0
1.6

30／〈30〉
30／〈20〉

ヒーターレス
MPEH-P140CB

〈単相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
12.5 14.0
 6.3  7.0
 2.67  2.34
 4.68  5.98
15.6 18.8
87 92
14.0 16.0

〈16.7〉 〈18.7〉
 2.97〈2.25〉  2.64〈2.13〉
 4.71〈2.70〉*  6.06〈2.70〉*
15.7〈13.5〉* 19.2〈13.5〉*
87〈100〉* 91〈100〉*
10.3〈13.0〉 11.8〈14.5〉
 4.16〈2.70〉*  5.19〈2.70〉*
 2.82〈2.46〉  2.49〈2.24〉
130 112
MPE-RP140CA

2.7（別売）
溶融亜鉛メッキ鋼板
クロスフィン

－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.200
100

380×1200×900
70
－
－

VP-25接続可
MPUH-P140HA
100／100
48／50
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
3.70

 1.600／ 1.920
－

プロペラファン×2
 0.070×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
1350×950×330

125
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0

2.0
60／〈30〉
40／〈20〉

電子膨張弁
MEL-56× 2.10
 5.5／ 2.0
1.6／2.0

226
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（a）-3 シングル（MPEH-P・CB/BB形） （b）-1 同時ツイン（MPEHX-P・CB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉             
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉             
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉             
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。             
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。             
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。            

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

m3/min 38 26.5 38 26.5 60 － 60 － 80 － 80 － 14 10 14 10
dB 43 36 43 36 49 － 49 － 53 － 53 － 36 29 36 29
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A 60／－

電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／－
2.0／2.6
2.6
60／－

198
φ12.70
φ25.40
φ12.70

温度開閉器
1800×900×750

φ25.40
R410A×10.5

0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

6.40
 3.200／ 3.500

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

150／150
57／59
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

－
－

φ34(1B)
MPUH-P280HA

0.950
50

465×1580×604
80

PPハニカム(抗菌仕様)
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

MPE-RP280BA

－
溶融亜鉛メッキ鋼板
クロスフィン

 2.73  2.45
－ －

20.4 23.0
 9.43 10.68

29.0 35.3
90 90

 3.10  2.86
 9.02 11.01

28.0 31.5

34.2 44.2
90 90

14.0
 2.35  2.03
10.62 13.77

50／－

ヒーターレス
MPEH-P280BB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
25.0 28.0
12.5

14.0／－
2.0／2.6
2.0
60／－

φ25.40
R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

198
φ 9.52
φ25.40
φ 9.52

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

－
プロペラファン

0.635
0

全密閉
直入始動方式

5.50
 2.500／ 3.100

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

φ34(1B)
MPUH-P224HA
150／150
54／56

465×1580×604
74
－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.400
50

溶融亜鉛メッキ鋼板
クロスフィン

PPハニカム(抗菌仕様)
－

－ －
MPE-RP224BA

－

 7.98  9.02
 2.99  2.80

90 90
16.4 18.3

 7.00  8.38
22.5 26.9

 3.20  2.98

90 90
22.4 25.0

 7.22  8.57
23.2 27.5

22.4
10.0 11.2
 2.77  2.61

2.0
60／〈30〉
40／〈20〉

ヒーターレス
MPEH-P224BB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0

電子膨張弁
MEL-56× 2.10
 5.5／ 2.0
1.6／2.0

φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0

温度開閉器
1350×950×330

125
φ 9.52

 0.070×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

4.40
 1.900／ 2.280

－
プロペラファン×2

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

100／100
49／51
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

－
－

VP-25接続可
MPUH-P160HA

0.200
100

380×1200×900
70

－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

MPE-RP160CA

2.7（別売）
溶融亜鉛メッキ鋼板
クロスフィン

 2.78〈2.45〉  2.46〈2.23〉
133 114

11.8〈14.5〉 13.2〈15.9〉
 4.61〈2.70〉*  5.79〈2.70〉*

18.2〈13.5〉* 21.6〈13.5〉*
86〈100〉* 92〈100〉*

 2.94〈2.29〉  2.62〈2.16〉
 5.45〈2.70〉*  6.88〈2.70〉*

16.0 18.0
〈18.7〉 〈20.7〉

17.9 22.0
86 92

 8.0
 2.61  2.29
 5.36  7.00

ヒーターレス
MPEH-P160CB

〈単相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
14.0

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

16.0
 7.0

冷 凍 機 油

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

送 風 機 保 護

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

送
風
機

容 量 制 御

電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管
室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

冷
房
標
準
性
能

ヒーター
室　外

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流
運 転 力 率

風 速 切 換

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

始 動 電 流

1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

1.6
30／〈30〉

定 格 暖 房 能 力

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

電子膨張弁
MEL-56× 1.70
 3.5／ 2.0
1.6／2.0

φ12.70
φ 9.52
φ15.88

R410A× 4.4

温度開閉器
943×950×330

95
φ 6.35

0.110
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

3.00
 1.290／ 1.550

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

65／65
48／50
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

－
－

VP-25接続可
MPUH-P112HA

0.080
100

380×750×900
45

－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン

MPE-RP56CA×2

1.0（別売）
溶融亜鉛メッキ鋼板
クロスフィン

 3.00〈2.59〉  2.67〈2.39〉
85 76

 8.5〈10.5〉  9.5〈11.5〉
 3.03〈2.00〉*  3.82〈2.00〉*

11.5〈10.0〉* 14.1〈10.0〉*
87〈100〉* 92〈100〉*

 3.24〈2.42〉  2.80〈2.24〉
 3.46〈2.00〉*  4.47〈2.00〉*

11.2 12.5
〈13.2〉 〈14.5〉

12.1 14.0
87 91

 5.6
 2.75  2.53
 3.64  4.43

30／〈20〉

ヒーターレス
MPEHX-P112CB

〈単相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
10.0 11.2
 5.0
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（b）-2 同時ツイン（MPEHX-P・CB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉              
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉             
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

m3/min 19 13.5 19 13.5 22 15.5 22 15.5 38 26.5 38 26.5 38 26.5 38 26.5
dB 40 33 40 33 40 33 40 33 43 36 43 36 43 36 43 36
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

定 格 暖 房 能 力

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

始 動 電 流

1 台 あ た り の 風 量
1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー

運 転 力 率

風 速 切 換

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

ヒーター
室　外

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

ヒーターレス
MPEHX-P140CB

〈単相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
12.5 14.0
 6.3  7.0
 2.68  2.34
 4.66  5.99
15.4 18.7
87 92
14.0 16.0

〈16.0〉 〈18.0〉
 2.99〈2.39〉  2.64〈2.23〉
 4.69〈2.00〉*  6.07〈2.00〉*
15.5〈10.0〉* 19.1〈10.0〉*
87〈100〉* 92〈100〉*
10.3〈12.3〉 11.8〈13.8〉
 4.14〈2.00〉*  5.20〈2.00〉*
 2.84〈2.54〉  2.49〈2.29〉
130 112
MPE-RP71CA×2

1.0（別売）
溶融亜鉛メッキ鋼板
クロスフィン

－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン

0.100
100

380×750×900
45
－
－

VP-25接続可
MPUH-P140HA
100／100
48／50
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
3.70

 1.600／ 1.920
－

プロペラファン×2
 0.070×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
1350×950×330

125
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 2.10
 5.5／ 2.0
1.6／2.0
2.0

60／〈30〉
40／〈20〉

ヒーターレス
MPEHX-P160CB

〈単相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
14.0 16.0
 7.0  8.0
 2.60  2.28
 5.38  7.03
17.9 22.0
87 92
16.0 18.0

〈18.8〉 〈20.8〉
 2.93〈2.27〉  2.60〈2.14〉
 5.47〈2.80〉*  6.91〈2.80〉*
18.2〈14.0〉* 21.6〈14.0〉*
87〈100〉* 92〈100〉*
11.8〈14.6〉 13.2〈16.0〉
 4.63〈2.80〉*  5.82〈2.80〉*
 2.77〈2.44〉  2.44〈2.21〉
133 114
MPE-RP80CA×2

1.4（別売）
溶融亜鉛メッキ鋼板
クロスフィン

－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン

0.110
100

380×1000×900
50
－
－

VP-25接続可
MPUH-P160HA
100／100
49／51
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
4.40

 1.900／ 2.280
－

プロペラファン×2
 0.070×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
1350×950×330

125
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 2.10
 5.5／ 2.0
1.6／2.0
2.0

60／〈30〉
40／〈30〉

ヒーターレス
MPEHX-P224CB

〈単相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
20.0 22.4
10.0 11.2
 2.65  2.53
 7.55  8.86
24.2 28.3
90 90
22.4 25.0

〈27.8〉 〈30.4〉
 3.06〈2.18〉  2.88〈2.16〉
 7.33〈5.40〉*  8.67〈5.40〉*
23.4〈27.0〉* 27.7〈27.0〉*
90〈100〉* 90〈100〉*
16.4〈21.8〉 18.3〈23.7〉
 8.31〈5.40〉*  9.31〈5.40〉*
 2.86〈2.42〉  2.71〈2.52〉

－ －
MPE-RP112CA×2

2.7（別売）
溶融亜鉛メッキ鋼板
クロスフィン

－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.200
100

380×1200×900
70
－
－

VP-25接続可
MPUH-P224HA
150／150
54／56
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
5.50

 2.500／ 3.100
－

プロペラファン
0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／ 8.0
2.0／2.6
2.0

60／〈60〉
50／〈40〉

ヒーターレス
MPEHX-P280CB

〈単相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
25.0 28.0
12.5 14.0
 2.37  2.05
10.56 13.69
33.8 43.7
90 90
28.0 31.5

〈33.4〉 〈36.9〉
 3.13〈2.33〉  2.88〈2.57〉
 8.96〈5.40〉* 10.93〈5.40〉*
28.7〈27.0〉* 34.9〈27.0〉*
90〈100〉* 90〈100〉*
20.4〈25.8〉 23.0〈28.4〉
 9.37〈5.40〉* 10.60〈5.40〉*
 2.75〈2.35〉  2.47〈2.73〉

－ －
MPE-RP140CA×2

2.7（別売）
溶融亜鉛メッキ鋼板
クロスフィン

－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.200
100

380×1200×900
70
－
－

VP-25接続可
MPUH-P280HA
150／150
57／59
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
6.40

 3.200／ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52
φ15.88
φ12.70
φ25.40

R410A×10.5

2.6
60／〈60〉
60／〈40〉

電子膨張弁
MEL-56× 2.30
14.0／ 8.0
2.0／2.6

228
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（c）同時トリプル（MPEHT-P・CB形） （d）同時フォー（MPEHD-P・CB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉              
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

m3/min 14 10 14 10 22 15.5 22 15.5 14 10 14 10 19 13.5 19 13.5
dB 36 29 36 29 40 33 40 33 36 29 36 29 40 33 40 33
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A 50／〈40〉

14.0／ 5.5
2.0／2.6
2.0

60／〈60〉

φ25.40
R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

198
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

－
プロペラファン

0.635
0

全密閉
直入始動方式

5.50
 2.500／ 3.100

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUH-P224HA
150／150
54／56

380×1000×900
50
－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン

0.110
100

溶融亜鉛メッキ鋼板
クロスフィン

－
－

－ －
MPE-RP80CA×3

1.4（別売）

 8.12〈4.20〉*  9.11〈4.20〉*
 2.93〈2.54〉  2.77〈2.76〉

91〈100〉* 91〈100〉*
16.4〈20.6〉 18.3〈22.5〉

 7.14〈4.20〉*  8.47〈4.20〉*
22.7〈21.0〉* 27.0〈21.0〉*

〈26.6〉 〈29.2〉
 3.14〈2.35〉  2.95〈2.57〉

91 91
22.4 25.0

 7.36  8.66
23.4 27.6

10.0 11.2
 2.72  2.59

50Hz 60Hz
20.0 22.4

ヒーターレス
MPEHT-P224CB

〈単相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
三相 200Ｖ

 5.5／ 2.0
1.6／2.0
2.0

60／〈30〉

φ15.88
R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 2.10

125
φ 6.35
φ12.70
φ 9.52

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
1350×950×330

－
プロペラファン×2

 0.070×2
0

全密閉
直入始動方式

4.40
 1.900／ 2.280

25
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUH-P160HA
100／100
49／51

380×750×900
45
－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン

0.080
100

溶融亜鉛メッキ鋼板
クロスフィン

－
－

133 114
MPE-RP56CA×3

1.0（別売）

 4.65〈3.00〉*  5.84〈3.00〉*
 2.75〈2.42〉  2.44〈2.19〉

87〈100〉* 92〈100〉*
11.8〈14.8〉 13.2〈16.2〉

 5.49〈3.00〉*  6.93〈3.00〉*
18.3〈15.0〉* 21.7〈15.0〉*

〈19.0〉 〈21.0〉
 2.91〈2.24〉  2.60〈2.11〉

87 92
16.0 18.0

 5.40  7.05
18.0 22.1

 7.0  8.0
 2.59  2.27

50Hz 60Hz
14.0 16.0

ヒーターレス
MPEHT-P160CB

〈単相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
三相 200Ｖ

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

室外機
液 配 管
ガ ス 配 管

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

冷 凍 機 油

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機
液 配 管
ガ ス 配 管

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

1 台あ たり の騒 音値

室 内 形 名

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー

冷
房
標
準
性
能

ヒーター
室　外

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流
運 転 力 率

風 速 切 換

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

始 動 電 流

1 台 あ た り の 風 量

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用
40／〈30〉

定 格 暖 房 能 力

ヒーターレス ヒーターレス
MPEHD-P224CB MPEHD-P280CB

〈単相 200Ｖ〉（ヒーター別売） 〈単相 200Ｖ〉（ヒーター別売）
三相 200Ｖ 三相 200Ｖ

50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
20.0 22.4 25.0 28.0
10.0 11.2 12.5 14.0
 2.74  2.60  2.38  2.04
 7.31  8.60 10.52 13.71
23.3 27.4 33.4 43.5
91 91 91 91
22.4 25.0 28.0 31.5

〈26.4〉 〈29.0〉 〈32.0〉 〈35.5〉
 3.16〈2.38〉  2.97〈2.61〉  3.14〈2.48〉  2.88〈2.75〉
 7.09〈4.00〉*  8.41〈4.00〉*  8.92〈4.00〉* 10.95〈4.00〉*
22.6〈20.0〉* 26.8〈20.0〉* 28.2〈20.0〉* 34.7〈20.0〉*
91〈100〉* 91〈100〉* 91〈100〉* 91〈100〉*
16.4〈20.4〉 18.3〈22.3〉 20.4〈24.4〉 23.0〈27.0〉
 8.07〈4.00〉*  9.05〈4.00〉*  9.33〈4.00〉* 10.62〈4.00〉*
 2.95〈2.56〉  2.79〈2.79〉  2.76〈2.43〉  2.46〈2.82〉

－ － － －
MPE-RP56CA×4 MPE-RP71CA×4

1.0（別売） 1.0（別売）
溶融亜鉛メッキ鋼板 溶融亜鉛メッキ鋼板
クロスフィン クロスフィン

－ －
－ －

ワイヤードリモコン ワイヤードリモコン
シロッコファン シロッコファン

0.080 0.100
100 100

380×750×900 380×750×900
45 45
－ －
－ －

VP-25接続可 VP-25接続可
MPUH-P224HA MPUH-P280HA
150／150 150／150
54／56 57／59
－ －

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉 アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン クロスフィン

リバースサイクル リバースサイクル
全密閉 全密閉

直入始動方式 直入始動方式
5.50 6.40

 2.500／ 3.100  3.200／ 3.500
－ －

プロペラファン プロペラファン
0.635 0.635
0 0

 4.14／-0.03  4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路 吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器 温度開閉器
1800×900×750 1800×900×750

198 198
φ 6.35 φ 9.52
φ12.70 φ15.88
φ 9.52 φ12.70
φ25.40 φ25.40

R410A×10.5 R410A×10.5
電子膨張弁 電子膨張弁
MEL-56× 2.30 MEL-56× 2.30
14.0／ 5.5 14.0／ 5.5
2.0／2.6 2.0／2.6

50／〈40〉 60／〈40〉

2.0 2.6
60／〈60〉 60／〈60〉

229

店
舗
・
事
務
所
用
エ
ア
コ
ン

ス
リ
ム
エ
ア
コ
ン

仕
様
・
天
井
埋
込
形



1.1.6 厨房用（天吊形）

目次
（1）リプレースインバーター 冷暖房兼用
　（a）シングル（MPCZ-RP・HB形)
　（b）同時ツイン（MPCZX-RP・HB形)
（2）インバーター 冷暖房兼用
　（a）同時ツイン（MPCZX-P・HB形)

（3）一定速 冷暖房兼用
　（a）シングル（MPCH-P・HB形)
　（b）同時ツイン（MPCHX-P・HB形)
（4）一定速 冷房専用
　（a）シングル（MPC-P・HB形)
　（b）同時ツイン（MPCX-P・HB形)
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1.1.6 厨房用（天吊形）
（1）リプレースインバーター冷暖房兼用
（a）シングル（MPCZ-RP・HB形）

注※1. 冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉              
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
　※2. 暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

19 14 19 14 19 14 19 14 38 30 38 30
dB 38 32 38 32 38 32 38 32 50 44 50 44
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min

m3/min

dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外 形 寸 法〈H×W× D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機 液 配 管
ガ ス 配 管

室外機 液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房

電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

パ
ネ
ル
外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

1 台 あ たり の騒 音値

室 内 形 名
最 大 運 転 電 流

1 台 あ た り の 風 量

運 転 力 率

風 速 切 換

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

定 格 暖 房 能 力

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

30／－

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

 5.5／－
1.6／2.0

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

ＩＮＶヒーターレス
MPCZ-RP80SHB

－
単相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 7.1( 3.3～ 8.0)  7.1( 3.3～ 8.0)
 3.6( 1.7～ 4.0)  3.6( 1.7～ 4.0)

 3.48  3.50
 2.04  2.03
10.4 10.3
98 99

 8.0( 3.5～10.8)  8.0( 3.5～10.8)

 3.49  3.51
 2.29  2.28
11.8 11.6
97 98
 8.5  8.5
 4.01  4.02
 3.49  3.51
20.7 20.7
MPC-RP80HA

－
ｽﾃﾝﾚｽ〈ﾍｱﾗｲﾝ仕上げ〉
クロスフィン
合成繊維不織布

発泡PS・ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.040
0

280×1136×650
41
－
－

VP-25接続可
MPUZ-RP80SHA

55／55
45／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.60

 0.420～ 1.360
冷房33～100％暖房22～100％

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
943×950×330

69
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.87

1.6
30／－

50Hz 60Hz
 7.1( 3.3～ 8.0)  7.1( 3.3～ 8.0)

 3.6( 1.7～ 4.0)
 3.48  3.50
 2.04

ＩＮＶヒーターレス
MPCZ-RP80HB

－
三相 200Ｖ

 2.03

 3.6( 1.7～ 4.0)

 6.5  6.4
91 92

 8.0( 3.5～10.8)  8.0( 3.5～10.8)

 3.49  3.51
 2.29  2.28
 7.3  7.1
91 93
 8.5  8.5
 4.01  4.02
 3.49  3.51
14.1 14.1

MPC-RP80HA

－
ｽﾃﾝﾚｽ〈ﾍｱﾗｲﾝ仕上げ〉

クロスフィン
合成繊維不織布

発泡PS・ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.040
0

280×1136×650
41
－
－

VP-25接続可
MPUZ-RP80HA
55／55
45／46
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
1.60

 0.420～ 1.360
冷房33～100％暖房22～100％

プロペラファン
0.060
0

 4.41／
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
943×950×330

69
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.5
電子膨張弁
NEO-22× 0.87
 3.5／－
1.6／2.0
1.6
30／－
20／－

ＩＮＶヒーターレス
MPCZ-RP140HB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
12.5( 5.5～14.0) 12.5( 5.5～14.0)
 6.3( 2.8～ 7.0)  6.3( 2.8～ 7.0)

 3.53  3.49
 3.54  3.58
11.1 11.1
92 93

14.0( 5.0～18.2) 14.0( 5.0～18.2)

 3.87  3.84
 3.62  3.65
11.6 11.3
90 93
16.0 16.0
 6.73  6.73
 3.70  3.67
25.4 25.4
MPC-RP140HA

－
ｽﾃﾝﾚｽ〈ﾍｱﾗｲﾝ仕上げ〉

クロスフィン
合成繊維不織布

発泡PS・ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×4

 0.080×2
0

280×1520×650
56
－
－

VP-25接続可
MPUZ-RP140HA
100／100
48／50
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
2.40

 0.630～ 2.480
冷房26～100％暖房21～100％

プロペラファン×2
 0.060×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
1350×950×330

108
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 1.40

30／－

 5.5／－
1.6／2.0
1.6
30／－
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（b）同時ツイン（MPCZX-RP・HB形）

注※1. 冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉              
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
　※2. 暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

m3/min 19 14 19 14 38 30 38 30
dB 38 32 38 32 50 44 50 44
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW

法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数

冷 凍 機 油

外 形 寸 法〈H×W× D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機 液 配 管
ガ ス 配 管

室外機 液 配 管
ガ ス 配 管

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房
電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力
容 量 制 御

パ
ネ
ル
外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

最 大 運 転 電 流

運 転 力 率

定 格 暖 房 能 力

除 湿 能 力

暖
房

低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

30／－

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

 5.5／－
1.6／2.0

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

室 内 形 名
風 速 切 換
1 台 あ た り の 風 量
1 台 あ たり の騒 音値

ＩＮＶヒーターレス
MPCZX-RP160HB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
14.0( 5.5～16.0) 14.0( 5.5～16.0)
 7.0( 2.8～ 8.0)  7.0( 2.8～ 8.0)

 3.26  3.24
 4.30  4.32
13.4 13.2
93 94

16.0( 5.0～20.2) 16.0( 5.0～20.2)

 3.81  3.78
 4.20  4.23
13.1 13.1
93 93
16.5 16.5
 6.99  6.97
 3.54  3.51
25.3 25.3
MPC-RP80HA×2

－
ｽﾃﾝﾚｽ〈ﾍｱﾗｲﾝ仕上げ〉

クロスフィン
合成繊維不織布

発泡PS・ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.040
0

280×1136×650
41
－
－

VP-25接続可
MPUZ-RP160HA
100／100
48／50
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
2.90

 0.630～ 2.480
冷房21～100％暖房21～100％

プロペラファン×2
 0.060×2
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

過電流検知回路
1350×950×330

108
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 1.40

1.6
30／－

ＩＮＶヒーターレス
MPCZX-RP280HB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
25.0(12.5～28.0) 25.0(12.5～28.0)
12.5( 6.3～14.0) 12.5( 6.3～14.0)

 2.69  2.67
 9.28  9.36
30.4 30.6
88 88

28.0(12.5～31.5) 28.0(12.5～31.5)

 3.57  3.53
 7.85  7.93
25.8 26.0
88 88
25.0 25.0
11.02 11.10
 3.13  3.10
40.4 40.6
MPC-RP140HA×2

－
ｽﾃﾝﾚｽ〈ﾍｱﾗｲﾝ仕上げ〉
クロスフィン
合成繊維不織布

発泡PS・ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン
シロッコファン×4

 0.080×2
0

280×1520×650
56
－
－

VP-25接続可
MPUZ-RP280HA
150／150
57／58
－

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉

直入始動方式
5.50

 0.890～ 3.500
－

プロペラファン
0.635
0

 3.60／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

198
φ 9.52
φ15.88
φ12.70
φ25.40

R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

50／－

14.0／－
2.0／2.6
2.0
60／－

232
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（2）インバーター冷暖房兼用
（a）同時ツイン（MPCZX-P・HB形）

注※1.  冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉              
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
　※2. 暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
　※3. インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4. コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5. 配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱

m3/min 38 30 38 30
dB 50 44 50 44
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A

14.0／－

60／－

φ25.40
R410A×10.5
電子膨張弁
MEL-56× 2.30

198
φ 9.52
φ15.88
φ12.70

 4.14／-0.03
吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器
1800×900×750

－
プロペラファン

0.635
0

全密閉
直入始動方式

5.50
 0.890～ 3.500

－
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUZ-P280HA
150／150
57／58

280×1520×650
56
－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン×4

 0.080×2
0

ｽﾃﾝﾚｽ〈ﾍｱﾗｲﾝ仕上げ〉
クロスフィン
合成繊維不織布

発泡PS・ポリエチレンシート

40.4 40.6
MPC-RP140HA×2

－

11.02 11.10
 3.13  3.10

88 88
25.0 25.0

 7.85  7.93
25.8 26.0

 3.57  3.53

88 88
28.0(12.5～31.5) 28.0(12.5～31.5)

 9.28  9.36
30.4 30.6

12.5( 6.3～14.0) 12.5( 6.3～14.0)
 2.69  2.67

50Hz 60Hz
25.0(12.5～28.0) 25.0(12.5～28.0)

ＩＮＶヒーターレス
MPCZX-P280HB

－
三相 200Ｖ

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

50／－

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下) 2.0／2.6

2.0

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力

ヒーター
室　外

除 湿 能 力

暖
房
低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

冷
房
標
準
性
能

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

1 台 あ たり の騒 音値

室 内 形 名
最 大 運 転 電 流

1 台 あ た り の 風 量

運 転 力 率

風 速 切 換

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

定 格 暖 房 能 力

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー
防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

パ
ネ
ル
外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性)冷房/暖房

電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式

冷 凍 機 油

外 形 寸 法〈H×W× D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機 液 配 管
ガ ス 配 管

室外機 液 配 管
ガ ス 配 管

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

形 式 × 個 数
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（3）一定速冷暖房兼用
（a）シングル（MPCH-P・HB形） （b）同時ツイン（MPCHX-P・HB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉              
   　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉              
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。  

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

m3/min 19 14 19 14 38 30 38 30 19 14 19 14 38 30 38 30
dB 38 32 38 32 50 44 50 44 38 32 38 32 50 44 50 44
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A 40／－

 5.5／－
1.6／2.0
2.0
60／－

φ15.88
R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 2.10

125
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
1350×950×330

－
プロペラファン×2

 0.070×2
0

全密閉
直入始動方式

3.70
 1.600／ 1.920

25
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPUH-P140HA
100／100
48／50

280×1520×650
56
－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン×4

 0.080×2
0

ｽﾃﾝﾚｽ〈ﾍｱﾗｲﾝ仕上げ〉
クロスフィン
合成繊維不織布

発泡PS・ポリエチレンシート

130 112
MPC-RP140HA

－

 4.02  5.04
 2.91  2.56

86 91
10.3 11.8

 4.57  5.91
15.3 18.7

 3.06  2.71

86 92
14.0 16.0

 4.54  5.83
15.2 18.3

14.0
 6.3  7.0
 2.75  2.40

ヒーターレス
MPCH-P140HB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
12.5

1.6

φ15.88
φ 9.52
φ15.88

R410A× 3.6

温度開閉器
943×950×330

30／－
30／－

電子膨張弁
MEL-56× 1.70
 3.5／－
1.6／2.0

94
φ 9.52

0.070
0

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

2.20
 0.930／ 1.110

－
プロペラファン

クロスフィン
リバースサイクル

全密閉
直入始動方式

55／55
44／45
25

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

－
－

VP-25接続可
MPUH-P80HA

0.040
0

280×1136×650
41

合成繊維不織布
発泡PS・ポリエチレンシート

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

MPC-RP80HA

－
ｽﾃﾝﾚｽ〈ﾍｱﾗｲﾝ仕上げ〉
クロスフィン

 3.14  2.80
65 59

 6.0  6.7
 2.10  2.56

 8.0  9.6
87 91

 3.32  2.98
 2.41  3.02

 8.0  9.0

 8.0  9.8
87 90

 4.0
 2.96  2.61
 2.40  3.06

 3.6

ヒーターレス
MPCH-P80HB

－
三相 200Ｖ

50Hz 60Hz
 7.1  8.0

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

冷 媒
種 類 × 封 入 量
制 御 方 式

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

保
護
装
置

圧 力 開 閉 器
圧 縮 機 保 護
送 風 機 保 護

送
風
機

冷 凍 機 油

外 形 寸 法〈H×W×D〉
製 品 質 量

冷
媒
配
管

室内機 液 配 管
ガ ス 配 管

室外機 液 配 管
ガ ス 配 管

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

容 量 制 御

室 外 形 名
風 量 50/60Hz
騒音値(A特性) 冷房/暖房

電熱器〈クランクケース〉
外装色〈マンセルNo.〉
熱 交 換 器 形 式
霜 取 方 式
形 式 × 個 数

圧
縮
機

始 動 方 式
呼 称 出 力
１ 日 の 冷 凍 能 力

パ
ネ
ル

外形寸法〈H×W×D〉
製 品 質 量

ド レ ン 配 管

防 音 ・ 断 熱 材
運 転 調 整 装 置

外形寸法〈H×W×D〉本
体 製 品 質 量

送
風
機

形 式 × 個 数
標 準 電 動 機 出 力
標 準 機 外 静 圧

1 台 あ たり の騒 音値

室 内 形 名

熱 交 換 器 形 式
エ ア フ ィ ル タ ー

冷
房
標
準
性
能

ヒーター
室　外

運 転 力 率

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流

C　　O　　P
定 格 消 費 電 力
運 転 電 流
運 転 力 率

風 速 切 換

セット形名

周波数
定 格 冷 房 能 力
除 湿 能 力

暖
房
低
温

暖 房 低 温 能 力

kW

ア ー ス 線 サ イ ズ

電源太さ（室外／ヒーター）
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)

暖
房
標
準
性
能

電 熱 器
外装色〈マンセルNo.〉

定 格 消 費 電 力
C　O　P　〈平　均〉

始 動 電 流

1 台 あ た り の 風 量

遮断器
開 閉 器
漏 電 遮 断 器

配線用

定 格 暖 房 能 力

ヒーターレス ヒーターレス
MPCHX-P160HB MPCHX-P280HB

－ －
三相 200Ｖ 三相 200Ｖ

50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
14.0 16.0 25.0 28.0
 7.0  8.0 12.5 14.0
 2.70  2.36  2.43  2.13
 5.18  6.79 10.28 13.14
17.4 21.3 32.9 42.1
86 92 90 90
16.0 18.0 28.0 31.5

 3.04  2.70  3.23  3.03
 5.27  6.67  8.68 10.38
17.7 20.9 27.7 33.3
86 92 90 90
11.8 13.2 20.4 23.0
 4.43  5.58  9.09 10.30
 2.87  2.53  2.83  2.58
133 114 － －
MPC-RP80HA×2 MPC-RP140HA×2

－ －
ｽﾃﾝﾚｽ〈ﾍｱﾗｲﾝ仕上げ〉 ｽﾃﾝﾚｽ〈ﾍｱﾗｲﾝ仕上げ〉
クロスフィン クロスフィン
合成繊維不織布 合成繊維不織布

発泡PS・ポリエチレンシート 発泡PS・ポリエチレンシート
ワイヤードリモコン ワイヤードリモコン
シロッコファン×2 シロッコファン×4

0.040  0.080×2
0 0

280×1136×650 280×1520×650
41 56
－ －
－ －

VP-25接続可 VP-25接続可
MPUH-P160HA MPUH-P280HA
100／100 150／150
49／51 57／59
25 －

アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉 アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
クロスフィン クロスフィン

リバースサイクル リバースサイクル
全密閉 全密閉

直入始動方式 直入始動方式
4.40 6.40

 1.900／ 2.280  3.200／ 3.500
－ －

プロペラファン×2 プロペラファン
 0.070×2 0.635
0 0

 4.41／-0.03  4.14／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路 吐出温度検知、過電流検知回路

温度開閉器 温度開閉器
1350×950×330 1800×900×750

125 198
φ 9.52 φ 9.52
φ15.88 φ15.88
φ 9.52 φ12.70
φ15.88 φ25.40

R410A× 5.0 R410A×10.5
電子膨張弁 電子膨張弁
MEL-56× 2.10 MEL-56× 2.30
 5.5／－ 14.0／－
1.6／2.0 2.0／2.6

40／－ 60／－

2.0 2.6
60／－ 60／－
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（4）一定速冷房兼用
（a）シングル（MPC-P・HB形） （b）同時ツイン（MPCX-P・HB形）

注※1.冷房･暖房能力および電気特性はJISB8615-1条件による。〈天井ビルトイン･天井埋込形はJIS8615-2条件〉              
　　〈冷房時:室内側吸込空気乾球温度27℃,湿球温度19℃,室外側吸込空気乾球温度35℃,暖房時:室内側吸込空気乾球温度20℃,室外側空気乾球温度7℃,湿球温度6℃〉              
　※2.暖房欄の〈　〉内は電熱器作動時の数値です。〈1方向カセット･天井ビルトイン･天井埋込形･床置形(8･10馬力)･天吊形(8･10馬力)は別売電熱器作動時〉             
　※3.インバータータイプの冷房･暖房能力の(　)内は、能力変化の値を示します。              
　※4.コンパクト壁掛形･天井埋込形で性能欄の暖房時〈　〉*は電熱器(単相200V)の値です。              
　※5.配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。              

項目

　定格電源

kW
L/h
－
kW
A
%

－
kW
A
%
kW
kW
－
A
－
－ 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

m3/min 19 14 19 14 38 30 38 30 19 14 19 14
dB 38 32 38 32 50 44 50 44 38 32 38 32
kW
－
－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－
－

m3/min
dB
W
－
－
－
－
－
kW
法定トン
%
－
kW
Pa
MPa
－
－
mm
kg
mm
mm
mm
mm
kg
－
L
mm2
φmm
φmm
A
A 40／－

 5.5／－
1.6／2.0
2.0
60／－

φ15.88
R410A× 5.0
電子膨張弁
MEL-56× 2.10

125
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
1350×950×330

－
プロペラファン×2

 0.070×2
0

全密閉
直入始動方式

3.70
 1.600／ 1.920

25
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPU-P140HA
100／100
48／－

280×1520×650
56
－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン×4

 0.080×2
0

ｽﾃﾝﾚｽ〈ﾍｱﾗｲﾝ仕上げ〉
クロスフィン
合成繊維不織布

発泡PS・ポリエチレンシート

130 112
MPC-RP140HA

－

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －

86 92
－ －

 4.54  5.83
15.2 18.3

 6.3  7.0
 2.75  2.40

50Hz 60Hz
12.5 14.0

ヒーターレス
MPC-P140HB

－
三相 200Ｖ

 3.5／－
1.6／2.0
1.6
30／－

φ15.88
R410A× 3.6
電子膨張弁
MEL-56× 1.70

94
φ 9.52
φ15.88
φ 9.52

 4.41／-0.03
吐出温度検知、CT検知回路

温度開閉器
943×950×330

－
プロペラファン

0.070
0

全密閉
直入始動方式

2.20
 0.930／ 1.110

25
アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉

クロスフィン
リバースサイクル

VP-25接続可
MPU-P80HA
55／55
44／－

280×1136×650
41
－
－

ワイヤードリモコン
シロッコファン×2

0.040
0

ｽﾃﾝﾚｽ〈ﾍｱﾗｲﾝ仕上げ〉
クロスフィン
合成繊維不織布

発泡PS・ポリエチレンシート

65 59
MPC-RP80HA

－

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －

87 90
－ －

 2.40  3.06
 8.0  9.8

 3.6  4.0
 2.96  2.61

50Hz 60Hz
 7.1  8.0

ヒーターレス
MPC-P80HB
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1.2 外形寸法図

目次
1.2.1 室内ユニット 
（1）天井カセット形
　（a）４方向天井カセット形（パワーカセット）
　　MPLZ-RP40～160AA形

　　MPL-RP40～160AA(H)形

　（b）４方向天井カセット形（コンパクトタイプ）
　　MPL-RP40～71JA形

　　MPLZ-RP80JA形

　（c）2方向天井カセット形
　　MPL-RP40,45(S)PA(H)形
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　（d）1方向天井カセット形
　　MPM-RP50,56EA形
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　　MPD-RP40,50,56,63,71,80FA形

　　MPD-RP112,140.160FA形

　（f）再熱除湿天井カセット形
　　MPLZ-P50,56,63,80AAJ形

（2）天吊形
　　MPC-RP40,45,50,56(S)GA(H)形
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      MPC-RP140,160GA(H)形

      MPC-RP224,280BA/CA形

（3）壁掛形
　　MPK-RP40,45,50,56(S)GA(H)形
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　　MPUZ-RP224,280HA形

　　MPUZ-P224,280HA形
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（3）再熱除湿パワーインバーター形
　　MPUZ-P50,56,63,80(S)GAJ形
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1.2.1 室内ユニット
（1）天井カセット形
（a）4方向天井カセット形（パワーカセット）

（b）4方向天井カセット形（コンパクトタイプ）
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天井面

別売多機能ケ－スメント　
別売高性能フィルタ－

液管

ガス管

φ100カットアウト

φ125バーリング穴ピッチ

加湿器（別吊り方式）用ダクト接続口詳細図（両側面）
3-φ2.8
バ－リング穴

天井面

※
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分ダクト接続口詳細図（両側面）

カットアウト

3-φ2.8
バ－リング穴

新鮮外気取入口
詳細図

φ125バーリング穴ピッチ
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注 1.化粧パネルは標準パネル，カンタン自動パネルからお選びください。
     2.ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。
        ドレンポンプ内蔵です。最大揚程は天井面から850mmです。
     3.吊りボルトはM10またはW3/8ネジを使用してください。（現地手配）
     4.サ－ビス時，電気品箱を取外す事があります。電源線(ヒーター) 
        並びにリモコン線,内外接続線の接続時には,電線に十分な余裕 
　　 を持たせてください。
     5.カンタンコーナポケットより，化粧パネルを付けたまま本体
        の高さ調整が可能です。
     6.別売加湿器（別吊り方式），取付時は天井ふところ高さが， 
        360mm以上必要となります。
        別売加湿器（直付け方式），取付時は天井ふところ高さが，
        300mm以上必要となります。
     7.別売多機能ケースメント及び別売高性能フィルター取付時
        の注意
　     1)天井ふところ高さがE以上必要となります。
        2)図中の※印部の寸法は，135mm加算されます。
        3)別売高性能フィルターは，多機能ケースメントと併用 
           となります。
     8.分ダクト接続時は、十分な断熱を行ってください。
       （露付、露たれの原因になります。）
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フレア接続 1/2F

冷媒配管 φ6.35
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加湿器
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詳細図（両側面）
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室内受電対応時
別売配線リプレースキット

1.化粧パネルはワイヤードタイプ、ワイヤレスタイプからお選びください。
   なお、Ａ（表示部）の形名表示は付属ラベルの対応となります。
2.ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。ドレンポンプ内蔵です。
   最大揚程は天井面から600mmです。
3.吊りボルトはM10またはW3/8ネジを使用してください。（現地手配）
4.別売加湿器（別吊り型）、取り付け時は天井ふところ高さが、360以上必要となり
   ます。
5.サービス時、電気品箱を取り外す事があります。
   リモコン線並びに内外接続線の接続時には、電線に十分な余裕を持たせてください。
6.別売多機能ケースメント取付時は、天井ふところ高さが440以上必要となります。
7.別売高性能フィルター取付時は、天井ふところ高さが440以上必要となります。
  （別売多機能ケースメントと併用になります。）
8.吸込みグリルの開閉の際は、つまみをスライドし開閉することができます。
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1.2.1 室内ユニット
（1） 天井カセット形
（c）2方向天井カセット形

（b） 4方向吹出　天井カセット形（コンパクトタイプ）
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MPL-RP50～63（S）,71,80PA（H）形
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MPL-RP112PA(H)形

MPL-RP140,160PA(H)形

4.天井材はめ込み式フラットパネルをご使用の場合は厚さ15mm以下の天井材を 
3.高性能フィルタ－取付時は天井ふところ高さが440mm以上必要となります。

注1.ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。
　　ドレンポンプ内蔵です。最大揚程は天井面から600mmです。
2.吊りボルトはM10またはW3/8ネジを使用してください。（現地手配）

調達してください。短手巾300mmの天井材は使用できません。

4.天井材はめ込み式フラットパネルをご使用の場合は厚さ15mm以下の天井材を 
3.高性能フィルタ－取付時は天井ふところ高さが440mm以上必要となります。

注1.ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。
　　ドレンポンプ内蔵です。最大揚程は天井面から600mmです。
2.吊りボルトはM10またはW3/8ネジを使用してください。（現地手配）

調達してください。短手巾300mmの天井材は使用できません。
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(d)1方向天井カセット形　
MPM-RP50,56EA形

MPM-RP63,71,80EA形

内外接続用端子盤
リモコン用端子盤
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注1.天井の隅に廻り縁がある場合は、その寸法を考慮して
　　据付けしてください。
　2.ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。
　3.アンカーボルトはM10または、W3/8ネジを使用してください。
　4.ドレンポンプ内蔵です。最大揚程は天井面から600mmです。

注1.天井の隅に廻り縁がある場合は、その寸法を考慮して
　　据付けしてください。
　2.ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。
　3.アンカーボルトはM10または、W3/8ネジを使用してください。
　4.ドレンポンプ内蔵です。最大揚程は天井面から600mmです。

ア

ア 電源（ヒータ）用端子盤
・ヒータ組込時：別売補助電気ヒータ
・室内受電対応時：別売配線リプレースキット
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150以上 1490 150以上 250以上

室内ユニット周囲必要空間

配管,配線,メンテナンスは下面及び右側面と
なっておりますので,上記スペースを確保してください。
なお,吊込時の作業性と安全性を考慮して,できるだけ多
くのスペースを確保してください.
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くのスペースを確保してください.
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MPD-RP40,50,56,63,71,80FA形

MPD-RP112,140,160FA形

★MPD-RP40～RP63FAの場合

これはMPD-RP71･RP80FAの場合です。
MPD-RP40～RP63FAの場合は2口になります。［★］

（※１）

注：ドレンアップメカをご使用にならない場合は（※１）部に
　　付属のフレキシブルホ－スを接続してください。
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※上図範囲内で付属のフレキシブルホースを
　使用してドレン揚程の処理をお願いします。
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　　配線取出口
（リモコン伝送線）

　 配線取出口
（室内外接続線）
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吊りボルト穴
4-14Ｘ22長穴

φ200吹出円形フランジ
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ドレン排水確認用給水口エア－フィルター

電気品ボックス

ドレン抜き（自然排水口）

4-φ3取付穴
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72

外気取入口（φ150ノックアウト穴）
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G F E

1
・40～56タイプ　　　　＜配管サイズ＞　　　　　＜スパナサイズ＞

　　　冷媒配管(ガス) フレア接続　φ12.7（本体側23HEX,フレアナット側27HEX）・・・・

　　　　　〃　(エキ)　  〃 　　  φ6.35（本体側17HEX,フレアナット側17HEX）・・・・・・

・63～80タイプ
　　　冷媒配管(ガス) フレア接続　φ15.88（本体側26HEX,フレアナット側29HEX）・・・
　　　　　〃　(エキ)     〃　　  φ9.52 （本体側19HEX,フレアナット側22HEX）・・・・・・

　ドレン　VP-25＜フレキ継手250mm＞（付属）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

注：1.オプションの高性能フィルタ組込時は本体高さが32mmアップします。
　　2.天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合、天井材組込可能最大厚さは20mmです。
　　3.吊りボルトはM10を使用してください。（現地手配）
　　4.オプションの内蔵形加湿器を組込時は、加湿エレメントのメンテナンスが
　　　サイドスライドメンテになりますので、1ランク上のパネルを使用ください。
　　（サ－ビススペ－スの詳細は、加湿器組込の外形図を参照ください。）

2

1
2
3

1
・40～56タイプ　　　　＜配管サイズ＞　　　　　＜スパナサイズ＞

　　　冷媒配管(ガス) フレア接続　φ15.88（本体側29HEX,フレアナット側36HEX）・

　　　　　〃　(エキ)　  〃 　　  φ9.52（本体側19HEX,フレアナット側22HEX）・・・・

　ドレン　VP-25＜フレキ継手250mm＞（付属）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

注：1.オプションの高性能フィルタ組込時は本体高さが32mmアップします。
　　2.天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合、天井材組込可能最大厚さは20mmです。
　　3.吊りボルトはM10を使用してください。（現地手配）
　　4.オプションの内蔵形加湿器を組込時は、加湿エレメントのメンテナンスが
　　　サイドスライドメンテになりますので、1ランク上のパネルを使用ください。
　　（サ－ビススペ－スの詳細は、加湿器組込の外形図を参照ください。）
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※上図範囲内で付属のフレキシブルホースを
　使用してドレン揚程の処理をお願いします。
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1.2.1 室内ユニット
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冷媒配管φ9.52
フレア接続3/8F56～80形
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φ150カットアウト

14-φ2.8
バ－リング穴

φ175バーリング穴ピッチ

(1.3m/1.8m/2.4m/3.1mの４段階の設定可能)

天井面

別売多機能ケ－スメント　
別売高性能フィルタ－

液管

ガス管

φ100カットアウト

φ125バーリング穴ピッチ

加湿器（別吊り方式）用ダクト接続口詳細図（両側面）
3-φ2.8
バ－リング穴

天井面

※
15
6

分ダクト接続口詳細図（両側面）

カットアウト

3-φ2.8
バ－リング穴

新鮮外気取入口
詳細図

φ125バーリング穴ピッチ

φ100カットアウト

※
15
8 12
0°

120°

注 1.化粧パネルは標準パネル，カンタン自動パネルからお選びください。
     2.ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。
        ドレンポンプ内蔵です。最大揚程は天井面から850mmです。
     3.吊りボルトはM10またはW3/8ネジを使用してください。（現地手配）
     4.サ－ビス時，電気品箱を取外す事があります。 
        リモコン線ならびに内外接続線の接続時には,電線に十分な余裕 
　　を持たせてください。
    5.カンタンコーナポケットより，化粧パネルを付けたまま本体
       の高さ調整が可能です。
    6.別売加湿器（別吊り方式），取付時は天井ふところ高さが， 
       360mm以上必要となります。
       別売加湿器（直付け方式），取付時は天井ふところ高さが，
       300mm以上必要となります。
     7.別売多機能ケースメント及び別売高性能フィルター取付時
       の注意
　   1)天井ふところ高さが400mm以上必要となります。
       2)図中の※印部の寸法は，135mm加算されます。
       3)別売高性能フィルターは，多機能ケースメントと併用 
       となります。
     8.分ダクト接続時は、十分な断熱を行ってください。
       （露付、露たれの原因になります。）

吸込グリル

ロングライフ
　　フィルター

 カンタン自動パネル
吸込グリル昇降寸法

天井面

＊加湿器（直付け方式）取付け時は指定方向の
350×100のカットアウト部を使用します。
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ドレン抜穴（兼ドレンポンプ清掃口）
ドレン自然排水口（兼薬液注入口）

（天井開口穴）

（吊りボルトピッチ）159
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　但しユニット天面と
　天井スラブ等の間は
　10～15あけてください。

天井面

分ダクト
接続口

応急昇降スイッチ

受光部
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45
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45159

15
9

加湿器（別吊り
方式）用ダクト接続口

加湿器（別吊り方式）用
ダクト接続口

ソケットもしくは
付属のフレキシブル
パイプを接続

内外接続用端子盤

リモコン用端子盤

給水口（ドレンポンプ）

リモコン線取入口
化粧パネル

※
15
6

ドレン配管
VP-25接続

 カンタン自動パネルの場合
（社名・形名表示部）

新鮮外気
取入口

840
197

吊りボルト下端

吊りボルト M10
又はW3/8

分ダクト
接続口

※
17
0

※
14
0

内外接続線入口

 標準パネルの場合
（社名・形名表示部）

2

1

加湿器（直付け方式）
接続口

（空気吹出口）
（
空
気
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口
）

オ－トベ－ン

（空気吸込口）

950
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空
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M

M吸込グリル
（空気吸込口）
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M

M

（空気吹出口）

ベ－ンモ－タ
　(１ヶ／コーナ)

77 51

57
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（f）再熱除湿天井カセット形
MPLZ-P50,56,63,80AAJ形
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MPC-RP40,45,50,56(S)GA(H)形

MPC-RP63,71,80GA(H)形

ワイヤレスリモコン受光部(別売) 社名表示

(吊りボルトピッチ)

2

1

8
7
6
5

4
3
2

吸込口

電気品箱引下げ時

電気品箱

吹出口

7

8
5 4

3
2

1

6

電気品箱

(ドレン)
(ガス管　φ12.7)
(液管　φ6.35)

〔正面より見る〕 〔正面より見る〕

天井

ドレン配管接続口(内径φ26)
ドレン配管接続口(左出し用)
左側ドレン配管後取出し用ノックアウト穴
冷媒配管接続口(ガス管側/フレア接続)

冷媒配管接続口(液管側/フレア接続)
ドレン配管上取出し用ノックアウト穴
左ドレン配管取出し用ノックアウト穴
電線取出し用ノックアウト穴   3-φ27
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)
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(サ
イド
パ
ネ
ル
後
部
)

56
50
6

161 90

904

933

15
7

70 15
85

81

21
0

226

241
201
182

18
076

68
0

25
4

15
0
17

70140 32
0

80

918

1000

983

6～
7

928
525

42
17
9

16
1

32

46
17
5
13
1
1

352

171
138
86

263

38
38
79

注意事項
1. 天井の隅に廻り縁がある場合は、その寸法を考慮して据付けしてください。
2. ドレン配管はPVC管VP-20を使用してください。
3. アンカーボルトはW3/8ネジまたは、M10を使用してください。
4. 別売ドレンアップメカ取付けの場合、冷媒配管は上側取出しのみとなりますのでご注意願います。
5. ワイヤレスリモコンは、別売対応となります。

(吊りボルトピッチ)

50
以
下

吊り金具

斜線部取外し可

配管後取出し位置

(吊
り
ボ
ル
ト
)

天井

91

116 69

12
3

933

室内ユニット周囲必要空間

後壁

天井

やむを得ないとき側面の壁片側だけは
ユニットより前面にでても可

1000
270以上 300以上 250以下

68
0以
下

1 (天
井
面
と
の
隙
間
)

50
0以
上

8
7
6
5

4
3
2
1 ドレン配管接続口(内径φ26)
ドレン配管接続口(左出し用)
左側ドレン配管後取出し用ノックアウト穴
冷媒配管接続口(ガス管側/フレア接続)

冷媒配管接続口(液管側/フレア接続)
ドレン配管上取出し用ノックアウト穴
左ドレン配管取出し用ノックアウト穴
電線取出し用ノックアウト穴   3-φ27

注意事項
1. 天井の隅に廻り縁がある場合は、その寸法を考慮して据付けしてください。
2. ドレン配管はPVC管VP-20を使用してください。
3. アンカーボルトはW3/8ネジまたは、M10を使用してください。
4. 別売ドレンアップメカ取付けの場合、冷媒配管は上側取出しのみとなりますのでご注意願います。
5. ワイヤレスリモコンは、別売対応となります。
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ワイヤレスリモコン受光部(別売) 社名表示

(吊りボルトピッチ)
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〔正面より見る〕電気品箱

電気品箱引下げ時
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（2）天吊形
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MPC-RP112GA(H)形

MPC-RP140,160GA(H)形

8
7
6
5

4
3
2
1 ドレン配管接続口(内径φ26)
ドレン配管接続口(左出し用)
左側ドレン配管後取出し用ノックアウト穴
冷媒配管接続口(ガス管側/フレア接続)

冷媒配管接続口(液管側/フレア接続)
ドレン配管上取出し用ノックアウト穴
左ドレン配管取出し用ノックアウト穴
電線取出し用ノックアウト穴   3-φ27

注意事項
1. 天井の隅に廻り縁がある場合は、その寸法を考慮して据付けしてください。
2. ドレン配管はPVC管VP-20を使用してください。
3. アンカーボルトはW3/8ネジまたは、M10を使用してください。
4. 別売ドレンアップメカ取付けの場合、冷媒配管は上側取出しのみとなりますのでご注意願います。
5. ワイヤレスリモコンは、別売対応となります。

8
7
6
5

4
3
2
1 ドレン配管接続口(内径φ26)
ドレン配管接続口(左出し用)
左側ドレン配管後取出し用ノックアウト穴
冷媒配管接続口(ガス管側/フレア接続)

冷媒配管接続口(液管側/フレア接続)
ドレン配管上取出し用ノックアウト穴
左ドレン配管取出し用ノックアウト穴
電線取出し用ノックアウト穴   3-φ27

注意事項
1. 天井の隅に廻り縁がある場合は、その寸法を考慮して据付けしてください。
2. ドレン配管はPVC管VP-20を使用してください。
3. アンカーボルトはW3/8ネジまたは、M10を使用してください。
4. 別売ドレンアップメカ取付けの場合、冷媒配管は上側取出しのみとなりますのでご注意願います。
5. ワイヤレスリモコンは、別売対応となります。
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配管,配線,メンテナンスは下面及び右側面となっ
ておりますので,上記スペースを確保してください。
なお,吊込時の作業性と安全性を考慮して,できるだ
け多くのスペースを確保してください。

配管,配線,メンテナンスは下面及び右側面となっ
ておりますので,上記スペースを確保してください。
なお,吊込時の作業性と安全性を考慮して,できるだ
け多くのスペースを確保してください。
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MPC-RP224,280BA／CA形　

20

26

12

14 11.2

196
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32
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9090
800
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140 105

45
0

10
0

39 Ｂ（吊りボルトピッチ） 67

18
410
6
36

127
134
207
134

Ａ（吊りボルト用穴詳細図）

2×2 2-14×2-14× ×14 26×26× 長穴6

　　吊りボルト用

33

44

Ａ

22

11

エアフィルター ー ー

11

22

33

制御箱

吸込吹出

Ａ

MPC-RP224BA,CA 1800
A B

1694
19942100MPC-RP280BA,CA

注意事項
1.アンカーボルトは1. M10はM10は または、10 W3/8、W3/8、 ネジを使用してください。/8
ドレン配管接続口（VP20（ 接続）・・・・・・・・・・・・・①0
冷媒配管接続口（ロー付接続　φ25.4φ25.4φ 　ガス管）・・・・・・・②.4　ガス管）・・・・・・・②.4
冷媒配管接続口（ロー付接続　φ9.52φ9.52φ （.52 224（ 形）φ4 12.7φ12.7φ （2.7 280（ 形）液管）・・③0
冷媒配管　上取出し用角穴 穴・・・・・・・・・・・・・・・・・④ 

500（サービススペース）00 300（吸込スペース）00200（サービススペース）00
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MPK-RP40,45,50,56(S)GA(H)形
MPKZ-RP63GA形

房暖冷 房
暖房準備運 転

止停
転運

止停
転運

運転 暖房準備
冷房

停止
運転 運転

停止

暖房

フィルタ－取手

2121

Ｒ
52
.5Ｒ

52.5

Ｒ52.5 Ｒ52.5

ユニットセンタ－

下配管用ノックアウト穴
冷媒配管　ドレン配管　
配線穴

スイッチ表示部詳細

運転ランプ　
受光部　

霜取　暖房準備中ランプ

応急運転スイッチ・冷房

応急運転スイッチ・暖房

サ－ビスパネル

室内ユニット周囲必要空間
正面図

右側面図

30
以
上

18
0以
上

50以上 150以上

(ユニット据付け板用
スペース)

130以上

（電源接続口）

φ15.88〈5/8F〉

ガス管
φ12.7〈1/2F〉

液　管

φ9.52〈3/8F〉
φ6.35〈1/4F〉

63
40～56
形　名

※１　貫通スリ－ブは現地にて手配してください。
※２　この寸法は貫通穴の下端を示しており，
　　　貫通穴は下端を基準に穴開けしてください。

φ90～φ100
φ75～φ80

φ90
φ75

壁貫通穴貫通スリ－ブ　※１

63
40～56
形　名

配管取入れ口　ボルト　タッピンネジ
取付詳細（据付け板） 据付け板重心穴

右後配管
取入れ口

49-φ5穴
タッピンネジ用

14-φ14穴
ボルト用

左後配管
取入れ口

左後配管用
ノックアウト穴

右後配管用
ノックアウト穴

（フレキシブルホ－ス　全長800） （右配管時取付）

（左配管時取付）

ドレン配管（VP-20）
ガス管
液管

電源(ヒ－タ－)用端盤

内外接続用端子台
正面図（グリル開時）

10-左右風向変更ベ－ン（手動）
*両端から
  2枚は固定

吹出口下面図

上下風向変更ベ－ン（電動）

正面図

吸込口
吸込口

吸込口

吸
込
口

右配管用ノックアウト穴
冷媒配管　ドレン配管　配線穴

左配管用ノックアウト穴
冷媒配管 ドレン配管 配線穴

右側面図

35

注　 １）天井の隅に廻り縁がある場合は,その寸法を考慮して据付けしてください。
　　 ２）壁固定金具の取付ボルトはM10またはW3/8ネジを使用してください。
　　　　またタッピンネジは呼び径4,長さ35以上のものを使用し，
　　　　据付板の(φ5)穴でネジ止めしてください。
　　　　この時ネジ締め位置が横一列とならない様に上下万遍なく締め付けてください。
　　 ３）ドレン配管はPVC管VP-20を使用してください。
　　 ４）室内外接続線は極性がありますので
　　　　番号(S1,S2,S3）に従い配線してください。
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235
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0
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0
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0

23
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0
35
55
80
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35 95 15
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5
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0
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0
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5
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5

207513
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0
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5
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0
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0
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5
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5

32 0

〉ＰＰ〈　前面　ＦＲＯＮＴ 〉ＰＰ〈　前面　ＦＲＯＮＴ

左側面図

リモコン端子台

（3）壁掛形
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MPK-RP63,71,80FA(H)形
MPK-RP63,71,80FAL(H)形

MPK-RP112FA(H)形
MPK-RP112FAL(H)形

５．延長冷媒配管接続口

　４．ドレン配管接続部は現地工事に合わせ加工できる
　　ようにドレンソケット（VP20接続用）を付属品として
　　同梱しています。塩ビ系接着剤にて接着してご使用
　　ください。

注 １．ドレン配管にはPVC管VP20を使用してください。
　 ２．天井の隅に廻り縁がある場合は、その寸法を考慮し
　　 て据付けてください。
　 ３．据付板の取付ボルトはM10またはW3/8ネジを使用し
　　 てください。またタッピンネジは呼び径4、長さ35以上
　　 の物を使用し、据付板のφ6穴でネジ止めしてくだ
　　 さい。この時ネジ止め位置が横一列とならない様に
　　 上下に満遍なく締め付けてください。

左排水範囲 右排水範囲

吹出口 吹出口

(液管)
(ガス管)

吸込口

６．後配管取出口

63,71,80形

形名 貫通スリーブ
（現地手配） 壁貫通穴

φ90～100φ90

電源(ヒーター)用
端子盤

　内外接続用端子盤

　　７．左配管時には，ドレンホースをドレンパン左側の接続
　　　口に接続してください。（ドレンホ－スを固定している
　　　金属バンドのネジを緩めてからドレンホ－スを外して
　　　ください。）この時ドレンホ－スとゴム栓を入れ換え，
　　　双方とも排水口に止まるまで確実に押し込んでくだ
      　 さい。
　　　 ドレンホースは外した金属バンド，ゴム栓は付属の
　　　 バンド（小)を用いて，それぞれ抜けない様に締め
　　　 付け，確実に固定してください。

※ゴム栓の穴に
　ドライバ－を　
　挿し込み押し
　込んでください。

入れ換える
ドライバ－

ゴム栓

ドレンパン金属バンド

ドレンホ－ス

※ネジが壁側にくるよう
　に締め付けてください

　
91

　

225

18
4

30240 180 280 314

18 18

10×91＝（910) 285

30
30

19900

90610

28
0

60

245
455

2910

990

80

　12-φ6穴
　タッピンネジ用

　32-φ12穴
　ボルト用

　壁固定金具　

　後配管取入れ口（注６参照）
　左後配管取入れ可能範囲

　66-φ6穴
　タッピンネジ用

ユニットセンター

　ボルト

15以下

　ドレンホース

111　ドレンホース左配管時　
107

183

55
120

42 5
8

　液管　
リモコン用端子盤(ワイヤードのみ)　

　ドレンホース　

　ガス管

25

1110（ドレンホース）

ワイヤレス受光部
，スイッチ部詳細図

配管用ノックアウト穴詳細図

45 45 45 13
552 552

1120 240

34
0

62
.5

235

19
7

1400
1090

235 235 235 235

下面パネル　
（左配管作業時取外し可）

Ａ Ｂ Ｃ

　Ｂ　

　Ａ　 　Ｃ　

3030

10
0

39
4

74
37

6537

39
32

4

98 74
37

39
10
0

　受光部

(ワイヤレスのみ)

　運転ランプ
　霜取・暖房準備中ランプ
　応急運転スイッチ・冷房
　応急運転スイッチ・暖房

φ
20

　ドレンホース（ナイフにて
　任意の長さに切断できます）

　ドレンソケット（付属品）

液管
ガス管

φ9.52〈3/8F〉
φ15.88〈5/8F〉

63,71,80形形名

下配管用　ノックアウト穴　
冷媒配管．ドレン配管

　右配管用　ノックアウト穴
　冷媒配管．ドレン配管

　左配管用 ノックアウト穴
　冷媒配管．ドレン配管

左側面図

右側面図

平面図

下面図

　左右風向変更ベーン
　（手動）

　オートベーン（上下風向変更ベーン：電動）

正面図

ユニットの周囲に必要な空間

50以上 250以上 吹出口

150以上
25
0以
上

30
以
上

５．延長冷媒配管接続口

　４．ドレン配管接続部は現地工事に合わせ加工できる
　　ようにドレンソケット（VP20接続用）を付属品として
　　同梱しています。塩ビ系接着剤にて接着してご使用
　　ください。

注 １．ドレン配管にはPVC管VP20を使用してください。
　 ２．天井の隅に廻り縁がある場合は、その寸法を考慮し
　　 て据付けてください。
　 ３．据付板の取付ボルトはM10またはW3/8ネジを使用し
　　 てください。またタッピンネジは呼び径4、長さ35以上
　　 の物を使用し、据付板のφ6穴でネジ止めしてくだ
　　 さい。この時ネジ止め位置が横一列とならない様に
　　 上下に満遍なく締め付けてください。

６．後配管取出口

112形

形名 貫通スリーブ
（現地手配） 壁貫通穴

φ90～100φ90

　　７．左配管時には，ドレンホースをドレンパン左側の接続
　　　口に接続してください。（ドレンホ－スを固定している
　　　金属バンドのネジを緩めてからドレンホ－スを外して
　　　 ください。）この時ドレンホ－スとゴム栓を入れ換え，
　　　双方とも排水口に止まるまで確実に押し込んでくだ
      　 さい。
　　　 ドレンホースは外した金属バンド，ゴム栓は付属の
　　　 バンド（小)を用いて，それぞれ抜けない様に締め
　　　 付け，確実に固定してください。

※ゴム栓の穴に
　ドライバ－を　
　挿し込み押し
　込んでください。

入れ換える
ドライバ－

ゴム栓

ドレンパン金属バンド

ドレンホ－ス

※ネジが壁側にくるよう
　に締め付けてください

φ
20

　ドレンホース（ナイフにて
　任意の長さに切断できます）

　ドレンソケット（付属品）

液管
ガス管

φ9.52〈3/8F〉
φ15.88〈5/8F〉

112形形名

ユニットの周囲に必要な空間

50以上 250以上 吹出口

150以上

25
0以
上

30
以
上

左排水範囲 右排水範囲

吹出口 吹出口

(液管)
(ガス管)

吸込口

　応急運転スイッチ・暖房

　応急運転スイッチ・冷房

　Ｃ　

　ユニット外形　

　壁固定金具　

　後配管取入れ口（注６参照）

　　

295 225

左後配管取入れ可能範囲　

30
18
4

240 180 280 314

1818

80

13×91＝（ 1183)

91

1270

10 30
30

19900

595

750

60

245

285

90

29
28
0

84-φ6穴
タッピンネジ用

41-φ12穴 
ボルト用

　12-φ6穴
　タッピンネジ用 　左後配管取入れ可能範囲

ユニットセンター

　ボルト

　ドレンホース左配管時　

　ガス管

42 5
8

183

55
120　ドレンホース　

電源用(ヒーター)
端子盤

15以下

111
102

　内外接続用端子盤

　液管　

リモコン用端子盤(ワイヤードのみ)

1110（ドレンホース）

25

19
7

ワイヤレス受光部
(ワイヤレスのみ)

，スイッチ部詳細図

配管用ノックアウト穴詳細図

45 45 45 45

　下面パネル
　（左配管作業時取外し可）

2351680

34
0

1370

13
62
.5

235 235 235 235 235

1400
694 694

240

　受光部
　運転ランプ

　霜取・暖房準備中ランプ

　Ｂ　

　Ａ　

Ａ ＣＢ

10
0

4
39

74
37

6537

39
3298

4

74
37

39
10
0

30 30

下配管用　ノックアウト穴　
冷媒配管．ドレン配管

右配管用　ノックアウト穴　
冷媒配管．ドレン配管

　左配管用　ノックアウト穴
　冷媒配管．ドレン配管

左側面図

右側面図

平面図

下面図

　左右風向変更ベーン（手動）

　オートベーン（上下風向変更ベーン：電動）

正面図
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MPS-RP50(S),56(S),63,71,80GA(H)形

MPS-RP112,140,160GA(H)形

60
8

76
6

26
0

50
10
0

13
0

71130

11
5

50

40

13
0

21
6

19
00

600

95

70

冷媒，ドレン配管，電線用
ノックアウト穴　140×80長穴

背面

前面

前面

背面

リモコン

床固定用
ノックアウト穴
4-φ10穴

下配管用
ノックアウト穴

　　　120×70長穴

冷媒，ドレン配管用ノックアウト穴
90×60長穴（左側面にも同等穴有り）

電線用ノックアウト穴　φ27
　（左側面にも同等穴有り）

液管　50,56形：1/4F
　　　63～80形：3/8F

ガス管　50,56形：1/2F
　　　　63～80形：5/8F

55

90

17
5

分ダクト用ノックアウト穴

235

20

48
0 59
0

20 105

47
186

340

95

30
82
7

40 66

10
0

160

下配管用ノックアウト穴

電気品箱内外接続用端子盤

125

370

240

1038
38

13
2

13
0

15

10
20

250
270

240

530

260

ドレン配管

76
7

46122
12
3

71
4

転倒防止金具

電源(ヒーター)用端子盤

180

277

218

14
3

11
0

520

11
1

　３，分ダクトを取り付ける場合は，ユニットの天井
　　パネルに設けられたノックアウト穴及び
　　分ダクト取り付け用ネジ穴に金具がかからない
　　ようにしてください（転倒防止金具の長辺を
　　壁側にすればかかることはありません）

･※印の寸法や床,壁などの材質について現地消
  防署から特別な指示があるときは,その指示に
  従ってください。
･左右100以上,前1000以上は,エアフィルター,
  送風機等のサービスに必要です。

φ
20

ドレン配管

ドレンソケット

　２，ドレン配管接続部は現地工事に合わせ，加工
注１，ドレン配管はPVC管VP-20を使用してください。

　  できるようにドレンソケット（VP-20接続用）が
　   附属品として有ります。接着してご使用ください。

内外接続用端子盤

冷媒，ドレン配管，電線用
ノックアウト穴　140×80長穴

電線用ノックアウト穴　φ27
　（左側面にも同等穴有り）

冷媒，ドレン配管用ノックアウト穴
90×60長穴（左側面にも同等穴有り）

リモコン

6640
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3

22 461
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7 ドレン配管

ガス管：5/8F

電気品箱

下配管用ノックアウト穴
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液管：3/8F

前面

転倒防止金具
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背面 分ダクト用ノックアウト穴15
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背面

床固定用
ノックアウト穴
4-φ10穴

20

下配管用
ノックアウト穴
120×70長穴
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577
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330

350
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11
0
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1

電源(ヒーター)用端子盤

※
30
0以
上

※100以上

前1000以上

※100以上

※
5以
上

　３，分ダクトを取り付ける場合は，ユニットの天井
　　パネルに設けられたノックアウト穴及び
　　分ダクト取り付け用ネジ穴に金具がかからない
　　ようにしてください（転倒防止金具の長辺を
　　壁側にすればかかることはありません）

･※印の寸法や床,壁などの材質について現地消
  防署から特別な指示があるときは,その指示に
  従ってください。
･左右100以上,前1000以上は,エアフィルター,
  送風機等のサービスに必要です。

φ
20

ドレン配管

ドレンソケット

　２，ドレン配管接続部は現地工事に合わせ，加工
注１，ドレン配管はPVC管VP-20を使用してください。

　  できるようにドレンソケット（VP-20接続用）が
　  附属品として有ります。接着してご使用ください。

※
30
0以
上

※100以上

前1000以上

※100以上

※
5以
上

（4）床置形
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MPF-RP224,280BA形
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MPE-RP50～160CA形

MPE-RP224,280BA形

注：1.吊りボルトにはM10を使用してください。（現地御手配）
    2.熱交換器の洗浄をする際には下からのメンテナンスとなりますので
      サービススペースを確保願います。
    3.別売の内蔵形加湿器を組込の際には、加湿エレメントのメンテナンス
      の為に、1ランク大きい（600×600）点検口を設けてください。
     （サービススペースの詳細は加湿器組込の外形図を参照ください。）
    4.本図はファンが2つの112～160タイプの図を示します。
      50～80タイプの場合はファンが１つとなります。
    5.吸込側にはエアフィルタ（別途御手配）を必ず使用願います。
      市販のエアフィルタをご使用の場合は、フィルタサービスが容易に
      できる場所に取付けてください。
・50～56タイプ
冷媒配管（ガス）フレア接続φ12.7 （本体側 23HEX、フレアナット側 27HEX）・①
冷媒配管（液）フレア接続φ6.35（本体側 17HEX、フレアナット側 17HEX） ・・②
・63～160タイプ
冷媒配管（ガス）フレア接続φ15.88（本体側 26HEX、フレアナット側 29HEX）・①
冷媒配管（液）フレア接続φ9.52（本体側 19HEX、フレアナット側 22HEX） ・・②

ドレンホース VP-25<フレキ継手200mm>（付属） ・・・・・・・・・・・・・・③

ドレン排水口
（別売ドレンアップメカ使用時） 別売加湿器給水口制御ボックス

2

130電源端子台 伝送端子台

ドレン排水口
（自然排水用）

端子ボックス

340（ダクト寸法：外寸）

Ｄ（
ダ
ク
ト
寸
法
：
外
寸
）

814(吊りボルトピッチ)

B
(吊
り
ボ
ル
ト
ピ
ッ
チ
)

A

904

吊り金具 383(電気品ボックス)
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23
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3

50
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F

G-φ3打ﾇｷ
J-φ3打ﾇｷ

50
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x(
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=K

250（ダクト寸法：外寸）
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ト
寸
法
：
外
寸
）
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G
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29

38
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Ｃ（
本
体
）

41
70
（
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気
品
ボ
ッ
ク
ス
）

50～80タイプ（注４）

　　　 　　機 　　 種
MPE-RP50･56･63･71CA
MPE-RP80CA
MPE-RP112･P140･P160CA 

Ａ
800
1050
1250

Ｂ
754
1004
1204

Ｃ
680
930
1130

Ｄ
600
850
1050

Ｅ
550
800
1000

Ｆ
50
25
25

Ｇ
11
17
21

Ｈ
500
800
1000

Ｊ
10
15
19

Ｋ
450
700
900

52

吸込ダクトフランジ

4-φ4- 12φ12φ12φ
吊リ穴

制御箱

26-φ6- 3φ3φ 穴（ダクト接続用）3

20-φ0- 2.9φ2.9φ 穴（ダクト接続用）.9
冷媒配管接続口（ロウ付）

パイプサイズ ズ ズφ 9.52φ9.52φ （.52 224（ 形）4
パイプサイズパイプサイズ  ズ ズパイプサイズ パイプサイズ φφ  12.712.7φ12.7φφ12.7φ12.7（（2.712.7 280280（（ 形）形）0280

パイプサイズ ズφ 25.4φ25.4φ

ドレン配管１Ｂ（オス）

冷媒配管接続口（ロウ付）
注．吸込側にダクトを接続する場合は本体付属のエアフィルターを外して
　　別に吸込ダクト側にエアフィルターを準備してください。

12
0
15
2

15
6

39895

100

81
18
0

192

19
18
0

20
0

13
0

31

吊リ穴ピッチ

ユニット上面

吹出

吸込

サービススペース

サービススペース

吸込ダクトを接続する場合

吸込ダクトなしで本体を直
接吊り下げる場合

吸込ダクトなしで吊り金具
を先に取り付ける場合を先に取り付ける場合50

25

50
0

45
5

20
2001480（吊リ穴ピッチ）80

20
0

71
0

400
2080

51
0

20 14401440

95
5

61
14
6
61
89

7373 130130130130130130130

（ドレンパン）

341302

40 6613013013013013013013013013066

104

18
0

20
0

13
0

20148020

1520

1440

3.
2

404

1462

41
9

50
510

15

31

560
レンパ

23

19

60
13
0

13
0

20

20

44
5

38
0

60

接続口位置
(冷媒配管( )管

ドレンパン

サービススペース サービスメンテナンスのため指定位置に必ず点検口を
設置してください。

点検口 天井面

20
以
上

20
以
上

700

Ａ
50

625

50450
点検口

100～200
150
～20
0

450

室内周囲必要空間

Ａ
780
1030
1230

能力
50～71
80

112～160

（5）天井埋込形
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MPC-RP80HA形

MPC-RP140HA形

PAC-SG38KF(12枚入)
交換用フィルターエレメント

5.外郭のステンレスは、SUS304 です。
6.本図内容は、改良のため予告無く変更する場合があります。

4.ワーイヤードリモコンは、別売対応となります。
3.吊りボルトはステンレス製の W3/8ネジまたは、M10を使用してください。(現地手配)
2.ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。
1.天井の隅に廻り縁がある場合は､その寸法を考慮して据付けしてください。

注意事項

5.外郭のステンレスは、SUS304 です。
6.本図内容は、改良のため予告無く変更する場合があります。

4.ワーイヤードリモコンは、別売対応となります。
3.吊りボルトはステンレス製の W3/8ネジまたは、M10を使用してください。(現地手配)
2.ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。
1.天井の隅に廻り縁がある場合は､その寸法を考慮して据付けしてください。

注意事項

別売ダクトフランジ(φ200用) 

電線取入用ノックアウト穴 2-φ27

(122)

〈フィルター外形寸法〉

16

取手

366
480

176
318

〈付属フレキホース〉

端子盤BOX

9
リモコン用端子盤8
内外接続用端子盤

1078

〈点検口(配管センサー)〉ファンケーシング2分割可(上下) 斜線部脱着可
28
8

360

〈吊ボルトピッチ〉

〈
吹
出
口
〉

〈吊ボルトピッチ〉

〈吹出口〉

〈吸込口〉

〈
吸
込
口
〉

フィルター(3枚)

端子盤BOX

5

2

1

4

3

冷媒配管上取出し用ノックアウト穴

6

9
21

付属フレキホース → ドレン配管(VP-25:パイプ外径φ32)接続口
2
冷媒配管接続口(ガス管側φ15.88/フレア接続 : 5/8F)

38105

85

φ222

φ20
0

制御BOX

〈
ガ
ス
管
〉

〈
液
管
〉

7

フレッシュエアー取入用ダクトのノックアウト穴 2-φ200

10室内機受電対応時、別売配線リプレースキット

6
5

1

3
4 冷媒配管後取出し用ノックアウト穴

冷媒配管接続口(液管側φ9.52/フレア接続 : 3/8F)

吊ボルト

13
0

90
゜

21
0

45

16
5
12
0

1224
1180

75
1136
986

1098

70

24
3

25
4

17
5

19
7

11
0
21

130 15

25
8

11
0
10
2

320 80

90

1401875

70
～9
0

650

13

289

75
28
0

495

43

29
5

交換用フィルターエレメント
PAC-SG38KF(12枚入)

(122)246

取手16

〈付属フレキホース〉

端子盤BOX

〈フィルター外形寸法〉

〈点検口(配管センサー)〉ファンケーシング2分割可(上下) 斜線部脱着可

28
8

360

〈吊ボルトピッチ〉

〈
吹
出
口
〉

〈吊ボルトピッチ〉

〈吹出口〉

〈吸込口〉

〈
吸
込
口
〉

フィルター(4枚)
端子盤BOX

5
2

1

4

3

6 921

176

38
21
0

105

8545

16
5

φ222

φ20
0

440440298

13
0

90
゜

制御BOX

〈
ガ
ス
管
〉

〈
液
管
〉

吊ボルト

70

24
3

25
4

17
5

19
7

11
0
21

130 15

25
8

1482

11
0
10
2

1370 75

1608
320 801564

1520

90
12
0

1401875

70
～
90

650

13

289

75
28
0

495

43

29
5

1078

後壁

左側面の壁側はユニットより前面に出ても可

天井

1136100以上 100以上 250以下

50
0以
上

65
0以
下

2～
3

(天
井
面
と
の
隙
間
)

室内ユニット周囲必要空間

吊込時の作業性と安全性を考慮して片面の側面と壁との間は
できるだけ開けてください。配管,配線,メンテナンスは下面及び
右側面となっておりますので上記スペースを確保してください。

別売ダクトフランジ(φ200用) 

電線取入用ノックアウト穴 2-φ27

9
リモコン用端子盤8
内外接続用端子盤

冷媒配管上取出し用ノックアウト穴

付属フレキホース → ドレン配管(VP-25:パイプ外径φ32)接続口
2
冷媒配管接続口(ガス管側φ15.88/フレア接続 : 5/8F)

7

フレッシュエアー取入用ダクトのノックアウト穴 2-φ200

10室内機受電対応時、別売配線リプレースキット

6
5

1

3
4 冷媒配管後取出し用ノックアウト穴

冷媒配管接続口(液管側φ9.52/フレア接続 : 3/8F)

後壁

左側面の壁側はユニットより前面に出ても可

天井

1520100以上 100以上 250以下

50
0以
上

30
0以
下

65
0以
下

2～
3

(天
井
面
と
の
隙
間
)

室内ユニット周囲必要空間

吊込時の作業性と安全性を考慮して片面の側面と壁との間は
できるだけ開けてください。配管,配線,メンテナンスは下面及び
右側面となっておりますので上記スペースを確保してください。

（6）厨房用（天吊形）
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1.2.2　室外ユニット　�

MPUZ-RP63,80(S)HA形�

4-10×21長穴�
サ－ビスパネル�

室外ユニット周囲必要空間�

チャージプラグ用�
サ－ビスパネル�

液配管接続口�

サ－ビスポ－ト�

ガス配管接続口�

ア－ス端子�

吸込方向�

吹出方向�

吸込方向�

18 32
.5 23

15
5

90

18369

800
500据付用ボルトピッチ�

287.5

150

30
0

10

60
0

把手�

40

30
0
33
0

36
5

45.4

347.5

400

15
5

15
2

43
.6

φ33ドレン穴�

φ33ドレン穴�

フレア接続 12.7(1/2")
フレア接続 6.35(1/4")

ガス管�
液   管�

配管接続口�

注,延長配管サイズは仕様表を参照下さい。�

配管ノックアウト穴詳細�

記号説明�
①･･･冷媒ガス配管接続口（フレア接続）φ15.88（5/8F）�
②･･･冷媒ガス配管接続口（フレア接続）φ9.52（3/8F）�
※1･･･ストップバルブの接続先端寸法を示します。�

吹出口�

後吸込口�

横吸込口�

電源用穴�
(2-φ27ノックアウト穴)

電源用穴�
(2-φ27ノックアウト穴)

後ラッキング用穴�
(ノックアウト穴)

右ラッキング用穴�
(ノックアウト穴)

前ラッキング用穴�
(ノックアウト穴)

後配管用穴�
(ノックアウト穴)

右配管用穴�
(ノックアウト穴)

前配管用穴�
(ノックアウト穴)

電源用穴�
(2-φ27ノックアウト穴)

65

9227
55

23
73
63

45 40

φ92

27
55

73
23

63

40

92
65

45

φ92

19 5523
27
92

92

4075

73
63

φ92

端子盤�
左側･･･電源線�
右側･･･内外接続線�アース端子�

サービスパネル�

運搬用取手�運搬用取手�

1

2

94
3

47
3

23

950
322

44
7

※
1 
44
3

※
1 

67
0

2-12×36長穴�
(基礎ボルトM10)

2-U切欠穴�
(基礎ボルトM10)

据付足�

41
7

66 42

45 56
19

37
0

2853

175600175

33
0

30

通気口�

後吸込口�

運搬用取手�
運搬用取手�運搬用取手�

ドレン穴�
(5-φ33穴)

下配管用穴�
(ノックアウト穴)

71

71

14530 220 145 145

21
9

81

前配管カバー�
後配管カバー�

横吸込口�

サービススペースは下図の�

サービススペース�

10以上�

500以上�

50
0以
上
�

10
0以
上
�

M10の基礎ボルトでユニットの据付足を�

<基礎ボルト高さ>

基礎�

30
以
下
�

開�
放�

10mm以上�

10mm以上�

100
mm
以上
�

500
mm
以上
�

配管、配線接続は、�
前面、右側面、後面、下面�
の4方向から取入れできます。�

4 配管・配線取入れ方向�3 基礎ボルト�2 サービススペース�1 設置スペース(周囲必要空間)

4ヶ所強固に固定してください。�
(基礎ボルト，座金，ナットは現地手配です。)

寸法が必要になります。�
下図は基本例を示します。�
詳細につきましては工事マニュアル等の�
技術資料を参照願います。�

室外ユニットの据付上最小のスペース�

注1)風通しが悪くショートサイクルが起きやすい�
　　場所は、冷暖房能力及び消費電力が10％程度�
　　悪化する場合があります。�
　　吹出ガイド(別売部品PAC-SG58SG)を付けると�
　　冷暖房能力及び消費電力の改善が図れます。�
�
注2)壁に向けて吹き出すと壁が汚れる場合があり�
　　ます。�

両側面･背面に障害物が�
無い限り100mm以上�

左側面、右側面、背面のうち�
2方向は、開放のこと�

注1�
注2

注1

100mm以上�

100m
m以
上�

200m
m以
上� 350mm以上�

原
則
と
し
て
開
放
�

（1） リプレースインバーター・インバーター形　�
MPUZ-RP40,45,50,56(S)HA形�
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（3）再熱除湿パワーインバーター形　

52
0

38 51 44

※
１
　
43
4

85
5

※
１
　
39
6

端子盤
左側・・・電源線
右側・・・内外接続線

運搬用取手

ア－ス端子

通気口 30 30

84
0

230 220 220 230

3

据付足

18

18

2

1

後配管カバ－
前配管カバ－

2820

ドレン穴
（5-φ33穴）

下配管用穴
（ノックアウト穴）

85
21
5

30 109 155 155 155

70

70

運搬用取手

2-12×36長穴
（基礎ボルトM10）

サ－ビスパネル
横吸込口

後吸込口
運搬用取手

2-Ｕ切欠穴
（基礎ボルトM10）

吹出口

横吸込口

後吸込口

318
900

33
44
2

5533
0

29

41
2

(1
4)

37
0

53

200 500 200

P56(S)～P80(S)の場合

P50(S)の場合
①冷媒ガス配管接続口（フレア接続）φ12.7（1/2F）
②冷媒液配管接続口　（フレア接続）φ6.35（1/4F）

③3-φ3.6穴（ユニット上部固定用下穴）
この穴は，ユニットの据付足を固定した上で，
さらに上部固定をされる場合にご利用ください。
尚，ご使用可能なネジは，セルフタッピンネジ
5×L15以下（現地手配）です。

記号説明

①冷媒ガス配管接続口（フレア接続）φ15.88（5/8F）
②冷媒液配管接続口　（フレア接続）φ9.52（3/8F）
※１・・ストップバルブの接続先端寸法を示します

配管ノックアウト穴詳細

40
55

後ラッキング用穴
（ノックアウト穴）

40

33 92

55
22

65

63
68 φ

92

後配管用穴
（ノックアウト穴）

電源用穴　
（2-φ27ノックアウト穴）

〈後　面〉　

右配管用穴
（ノックアウト穴）

10
0

33
27

100

50
50

電源用穴　
（2-φ27ノックアウト穴）

〈右側面〉　

前配管用穴
（ノックアウト穴）

φ9
2

33

電源用穴　
（2-φ27ノックアウト穴）

92
65

55
22

63
68

40

〈前　面〉　

前ラッキング用穴
（ノックアウト穴）

サービススペースは下図の M10の基礎ボルトでユニットの据付足を10 配管、配線接続は、
前面、右側面、後面、下面前面、右側面、後面、下面
のの44のの 方向から取入れできます。方向から取入れできます。44

4 配管・配線取入れ方向4 3 基礎ボルト3 2 サービススペース2 1 設置スペース1 (ス周囲必要空間( )間

44ヶ所強固に固定してください。ヶ所強固に固定してください。ヶ所強固に固定してください。ヶ所強固に固定してください。44
(基礎ボルト，座金，ナットは現地手配です。( )。)。

寸法が必要になります。
下図は基本例を示します。
詳細につきましては工事マニュアル等の
技術資料を参照願います。技術資料を参照願います。

10mm以上

10mm以上

100
mm
以上上上

500
mm
以上

開
　
放

開
　
放

10以上
基礎

<基礎ボルト高さ< >さ>さ10
0以
上

0

30
以
下

50
0以
上

500以上

サービススペース

MPUZ-P50,56,63,80(S)GAJ形J
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1.2.1 室内ユニット

MPU(H( )H)H -P40,45,50,56) (6 S( )S)S HA) 形A

MPU(H)-P63,80,112HA形A

　後配管用穴
（ノックアウト穴）

　電源用穴
（2-φ27ノックアウト穴）

φ92

92
65

40

63
68

33
55

22　前配管用穴
（ノックアウト穴）

　右配管用穴
（ノックアウト穴）

　前ラッキング用穴
（ノックアウト穴）

　電源用穴
（2-φ27ノックアウト穴）

　電源用穴
（2-φ27ノックアウト穴）

φ9
2

92
65

40

63
68

33
55

22

〈後　面〉〈右側面〉〈前　面〉

100

50
50

55
4010
0

33
27

配管ノックアウト穴詳細

記号説明

①・・・冷媒ガス配管接続口（フレア接続）φ12.7(1/2F)
②・・・冷媒液配管接続口　（フレア接続）φ6.35(1/4F)
※1・・・ストップバルブの接続先端寸法を示します。
③・・・3-φ3.6穴（ユニット上部固定用下穴）
　 この穴は, ユニットの据付足を固定した上で, さらに上部固定をされる場合に
　 ご利用ください。尚, ご使用可能なネジは, セルフタッピンネジ
　 5×L15以下（現地手配）です。

Ｒ Ｓ Ｔ １ ２ ３

51 43

38

55

※
１
　2
55

※
１
　2
09

30 30

63
7

230 220 220 230

3

据付足

18

18

2

1

後配管カバ－

前配管カバ－

65
0

2820

サ－ビスパネル

ア－ス端子

運搬用取手
横吸込口

後吸込口

運搬用取手

2-12×36長穴
（基礎ボルトM10） 端子盤

左側・・・電源線
右側・・・内外接続線

2-Ｕ切欠穴
（基礎ボルトM10）

ドレン穴
（5-φ33穴）

吹出口

横吸込口

後吸込口

下配管用穴
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配管ノックアウト穴詳細

記号説明

①・・・冷媒ガス配管接続口（フレア接続）φ15.88φ15.88φ （.88 5/8F)（
②・・・冷媒液配管接続口　（フレア接続）φ 9.52φ 9.52φ （.52 3/8F（ ）F
※１・・・ストップバルブの接続先端寸法を示します。

後配管用穴後
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3333
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ン
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穴
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下配管用穴
（ノックアウト穴）
下配管用穴
（ノックアウト穴）
下配管用穴

145

71717

711

14530 220 145

21
9
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前配管カバー

後配管カバー

運搬用取手

横吸込口

サービススペースは下図の M10の基礎ボルトでユニットの据付足を10 配管、配線接続は、
前面、右側面、後面、下面前面、右側面、後面、下面
のの44のの 方向から取入れできます。方向から取入れできます。44

4 配管・配線取入れ方向4 3 基礎ボルト3 2 サービススペース2 1 設置スペース1 (ス(ス周囲必要空間( )間

44ヶ所強固に固定してください。ヶ所強固に固定してください。ヶ所強固に固定してください。ヶ所強固に固定してください。44
(基礎ボルト，座金，ナットは現地手配です。( )。)。

寸法が必要になります。
下図は基本例を示します。
詳細につきましては工事マニュアル等の
技術資料を参照願います。技術資料を参照願います。
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配管、配線接続は、
前面、右側面、後面、下面前面、右側面、後面、下面
のの44のの 方向から取入れできます。方向から取入れできます。44

4 配管・配線取入れ方向4 3 基礎ボルト3 2 サービススペース2 1 設置スペース1 (ス(ス周囲必要空間( )間

44ヶ所強固に固定してください。ヶ所強固に固定してください。ヶ所強固に固定してください。ヶ所強固に固定してください。44
(基礎ボルト，座金，ナットは現地手配です。( )。)。

寸法が必要になります。
下図は基本例を示します。
詳細につきましては工事マニュアル等の
技術資料を参照願います。技術資料を参照願います。

（4）一定速形
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MPU(H)-P140,160HA形
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配管ノックアウト穴詳細

記号説明

①冷媒ガス配管接続口（フレア接続）
　　　　　　　　　φ15.88φ15.88φ （.88 5/8F)（
②冷媒液配管接続口　（フレア接続）
　　　　　　　　　φ 9.52φ 9.52φ （.52 3/8F（ ）F

※１・・ストップバルブの接続先端寸法
　　　  　  　 を示します。  

横吸込口

後吸込口

吹出口

運搬用取手用取手
運搬用取手

サービスパネル

アース端子

左側・・・電源線
右側・・・内外接続線右側・・・内外接続線

端子盤

運搬用取手
運搬用取手

後吸込口

後配管カバーー
前配管カバー

横吸込口

運搬用取手運搬用取手運搬用取手運搬用取手

運搬用取手

サービススペースは下図の
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配管、配線接続は、
前面、右側面、後面、下面前面、右側面、後面、下面
の4の 方向から取入れできます。4

4 配管・配線取入れ方向4 3 基礎ボルト3 2 サービススペース2 1 設置スペース1 (ス(ス周囲必要空間( )間

4ヶ所強固に固定してください。4
(基礎ボルト，座金，ナットは現地手配です。( )。)。

寸法が必要になります。
下図は基本例を示します。
詳細につきましては工事マニュアル等の
技術資料を参照願います。技術資料を参照願います。
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制御線・電源線兼用方式（電源重畳方式）Ａ

リプレースインバーター・インバーターシリーズ

漏
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(F)

(E)
(D)内外接続線

リモコン

【ヒータ－レス機種の場合】

S1
S2
S3

S1
S2
S3

―標準的な接続方法―

漏
電
遮
断
器

手
元
開
閉
器
ま
た
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配
線
用
遮
断
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R
S
T

1
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R
S
T

室外ユニット
ヒーター
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室内ユニット

アース

(I)

(H)

(F)

(E) (J)
(D)内外接続線

リモコン漏
電
遮
断
器

手
元
開
閉
器
ま
た
は

配
線
用
遮
断
器

ユニット
電源

(A)

(G)

(B)

(C)

【ヒーター付機種の場合】

S1
S2
S3

S1
S2
S3

機　種
電　源

単相
200V

三相
200V

記　号 （A） （B） （C） （D）(VVF3芯)

漏電遮断器
定格電流

手元開閉器
開閉器容量 B種ヒューズ

ユニット電線
      　太さ 総延長50ｍ以下 総延長80ｍ以下

内外接続線太さ配線用遮断器
定格電流

MPUZ-RP40S～RP56S形
MPUZ-RP63S形
MPUZ-RP80S形
MPUZ-RP40～RP63形
MPUZ-RP80形
MPUZ-RP112形
MPUZ-RP140形
MPUZ-RP160形
MPUZ-(R)P224形
MPUZ-(R)P280形

20A
30A
30A
15A
20A
30A
30A
30A
50A
50A

30A
30A
30A
15A
30A
30A
30A
30A
60A
60A

20A
30A
30A
15A
20A
30A
30A
30A
50A
50A

20A
30A
30A
15A
20A
30A
30A
30A
50A
50A

3.5mm2(φ2.0)
5.5mm2(φ2.6)
5.5mm2(φ2.6)
2.0mm2(φ1.6)
3.5mm2(φ2.0) 
3.5mm2(φ2.0) 
5.5mm2(φ2.6)
5.5mm2(φ2.6)
14.0mm2
14.0mm2

φ1.6
φ1.6
φ1.6
φ1.6
φ1.6 
φ1.6
φ1.6
φ1.6
φ2.0
φ2.0

φ1.6
φ1.6
φ2.0
φ1.6
φ2.0 
φ2.0
φ2.0
φ2.0
φ2.6
φ2.6

（E）

アース線太さ

φ1.6
φ1.6
φ1.6
φ1.6
φ1.6 
φ1.6
φ1.6
φ1.6
φ2.0
φ2.0

（　）内はVVFケーブルの場合

[2] ユニット電源配線（室外側）

[3] ヒーター電源配線（室内側） [4] リモコン配線

天井埋込形(MPEZ-RP224･280BB形)
※内外接線とは別に室内ユニット専用電源が必要です。
室内送風機電源線(室内側)

(注1)電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。ユニット電源には高調波対応品を選定してください。
(注2)漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器(開閉器＋B種ヒューズ)、または配線用遮断器が必要です。
(注3)コンパクト壁掛形(MPK-RP40～56GA形)、天井埋込形(MPE-RP･CA形)の補助電気ヒーターは単相200V電源です。三相電源室外ユニットからの電源取入れはできません。
　　 三相電源から、2線を取り出すことは内線規程の『三相3線式の設備不平衡率』30％以内により禁じられています。コンパクト壁掛形、天井埋込形以外のタイプ
　　 (ヒーターが三相200V電源)との組合せの場合は、ヒーター合計容量を別々に計算してください。
(注4)ユニット、ヒーター電線太さは、20mまで電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、電線太さを選定
　　 してください。
(注5)この方式では、内外接続線は、室内･室外間の配線、室内･室内間の渡り配線の総延長が最大80mまで延長可能です。

(※1)室内ユニットの電源は、内外接続線(制御線･電源線兼用)により、室外ユニットから供給されます。〈MPE(Z)(H)-P224･P280BB形を除く〉
(※2)ヒーター用電源はヒーター付タイプ、または別売ヒーター組込時のみ必要です。

機　種
電　源

三相200V(注3)

三相200V

単相200V

記　号 （G） （H） （I）

漏電遮断器
定格電流

手元開閉器
開閉器容量 B種ヒューズ

ヒーター電源線
      　太さ

配線用遮断器
定格電流

P40～P160形
P224形 
P280形
P40S～P80S形

15A
20A
30A
15A

15A
30A
30A
15A

15A
20A
30A
15A

15A 
20A
30A
15A

2.0mm2
3.5mm2
5.5mm2
2.0mm2

（J） （F）

アース線太さ

φ1.6
φ1.6
φ1.6
φ1.6

機　種 リモコン線太さ

記　号

全機種共通
0.3～1.25mm2
　　のケーブル

機　種
電　源

三相200V

記　号 （G） （H） （I）

漏電遮断器
定格電流

手元開閉器
開閉器容量 B種ヒューズ

電源線太さ
配線用遮断器
定格電流

P224･P280形 15A 15A 15A 15A 2.0mm2

（J）

アース線太さ

φ1.6

ご注意

電気工事は、電気工事士の資格がある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」及び据付工事説明書に従って施工し、必ず専用回路とし、かつ定格の電
圧、ブレーカーを使用する。
●電源回路容量不足や施工不備があると感電・火災の原因となります。

各配線は、張力が掛からないように配線工事をする。
●断線したり、発熱・火災の原因になります。

■1:1対応時
[1] 配線パターン

1.3 機外配線（室外ユニットと室内ユニット間の内外接続配線）

室外ユニットと室内ユニット間の内外接続配線は、
　A 制御線・電源線兼用方式（電源重畳方式（工場出荷状態））、 
　B 制御線・電源線分離方式（室外ユニットより室内ユニットに電源を供給する方式）、 
　C 制御線単独方式（内外別受電方式）
  の3つのパターンがあります。それぞれの方式に適する電線・遮断器等を選定の上、工事願います。
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機　種
電　源

単相200V

三相
200V

記　号 （A） （B） （C） （D）(VVF3芯)

漏電遮断器
定格電流

手元開閉器
開閉器容量 B種ヒューズ

ユニット電線
      　太さ 総延長50ｍ以下 総延長80ｍ以下

内外接続線太さ配線用遮断器
定格電流

MPUZ-RP80S形
MPUZ-RP80形
MPUZ-RP112形
MPUZ-RP140形
MPUZ-RP160形
MPUZ-(R)P224形
MPUZ-(R)P280形

30A
20A
30A
30A
30A
50A
50A

30A
30A
30A
30A
30A
60A
60A

30A
20A
30A
30A
30A
50A
50A

30A
20A
30A
30A
30A
50A
50A

5.5mm2(φ2.6)
3.5mm2(φ2.0)
3.5mm2(φ2.0)
5.5mm2(φ2.6)
5.5mm2(φ2.6)
14.0mm2
14.0mm2

φ1.6
φ1.6
φ1.6
φ1.6
φ1.6
φ2.0
φ2.0

φ2.0
φ2.0
φ2.0 
φ2.0
φ2.0
φ2.6
φ2.6

（E）

アース線太さ

φ1.6
φ1.6
φ1.6
φ1.6
φ1.6
φ2.0
φ2.0

（　）内はVVFケーブルの場合

[2] ユニット電源配線（室外側）

[3] ヒーター電源配線（室内側） [4] リモコン配線

図は同時トリプルシステム 図は同時トリプルシステム

(※1)室内ユニットの電源は、内外接続線(制御線･電源線兼用)により、室外ユニットから供給されます。
(※2)ヒーター用電源はヒーター付タイプ、または別売ヒーター組込時のみ必要です。

ヒーター合計容量
電　源

三相200V(注3)

単相200V

記　号 （G） （H） （I）

漏電遮断器
定格電流

手元開閉器
開閉器容量 B種ヒューズ

ヒーター電源線
      　太さ

配線用遮断器
定格電流

3.2kW以下
4.8kW以下
6.4kW以下
9.1kW以下
1.8kW以下
2.7kW以下
3.6kW以下
5.2kW以下

15A
20A
30A
40A
15A 
20A 
30A 
40A

15A
30A
30A
60A 
15A
30A
30A
60A

15A
20A
30A
40A
15A
20A
30A
40A

15A 
20A
30A
40A 
15A 
20A
30A
40A

2.0mm2
3.5mm2
5.5mm2
8.0mm2
2.0mm2
3.5mm2
5.5mm2
8.0mm2

（J） （F）

アース線太さ

φ1.6
φ1.6
φ1.6
φ2.0
φ1.6
φ1.6
φ1.6
φ2.0

機　種 リモコン線太さ

記　号

全機種共通
0.3～1.25mm2
　　のケーブル

漏
電
遮
断
器

手
元
開
閉
器
ま
た
は

配
線
用
遮
断
器

R
S
T

1
2

室外ユニット

ユニット
電源

室内ユニット

1
2

室内
ユニット

1
2

室内
ユニット

アース

(A)

(B)

(C)
(F)

(D) (D)
(E)
(D)内外接続線

リモコン

【ヒーターレス機種の場合】

S1
S2
S3

S1
S2
S3

S1
S2
S3

S1
S2
S3

漏
電
遮
断
器

手
元
開
閉
器
ま
た
は

配
線
用
遮
断
器

R
S
T

1
2

R
S
T

室外ユニット

ヒーター
電源

室内
ユニット

アース

(I)

(H)

(F)

(E)

(J)

1
2

R
S
T

室内
ユニット

(I)

(D)

(J)

1
2

R
S
T

室内
ユニット

(I)

(D)

(J)

(D)内外接続線

リモコン

漏
電
遮
断
器

手
元
開
閉
器
ま
た
は

配
線
用
遮
断
器

ユニット
電源

(A)

(G)

(B)

(C)

【ヒーター付機種の場合】

S1
S2
S3

S1
S2
S3

S1
S2
S3

S1
S2
S3

(注1)電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。ユニット電源には高調波対応品を選定してください。
(注2)漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器(開閉器＋B種ヒューズ)、または配線用遮断器が必要です。
(注3)コンパクト壁掛形(MPK-RP40～56GA形)、天井埋込形(MPE-RP･CA形)の補助電気ヒーターは単相200V電源です。三相電源室外ユニットからの電源取入れはできません。
　　 三相電源から、2線を取り出すことは内線規程の『三相3線式の設備不平衡率』30％以内により禁じられています。コンパクト壁掛形、天井埋込形以外のタイプ
　　 (ヒーターが三相200V電源)との組合せの場合は、ヒーター合計容量を別々に計算してください。
(注4)ユニット、ヒーター電線太さは、20mまで電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、電線太さを選定してください。
(注5)この方式では、内外接続線は、室内･室外間の配線、室内･室内間の渡り配線の総延長が最大80mまで延長可能です。

ご注意

定格電流 15Ａ 20Ａ 30Ａ 40Ａ
漏電遮断器形名
定格電流

定格感度電流
動作時間

ＮＶ30-Ｃシリーズ
15Ａ
30ｍＡ
0.1Ｓ以内

ＮＶ30-Ｃシリーズ
20Ａ
30ｍＡ
0.1Ｓ以内

ＮＶ30-Ｃシリーズ
30Ａ
30ｍＡ
0.1Ｓ以内

ＮＶ50-Ｃシリーズ
40Ａ
30ｍＡ
0.1Ｓ以内

50Ａ 60Ａ
ＮＶ50-Ｃシリーズ
50Ａ
100ｍＡ
0.1Ｓ以内

ＮＶ60-Ｃシリーズ
60Ａ
100ｍＡ
0.1Ｓ以内

インバーター機種に使用する漏電遮断器は、誤作動の恐れがありますので、必ず高調波対応品(上表相当品)をご使用ください。

■漏電遮断器（ELB）の選定　漏電遮断器は下記仕様品または同等品を選定ください。(NVは三菱電機製品の形名です。)

■同時ツイン･トリプル･フォー対応時
[1] 配線パターン
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一定速機シリーズ

漏
電
遮
断
器

手
元
開
閉
器
ま
た
は

配
線
用
遮
断
器

R
S
T

1
2

室外ユニット

ユニット
電源

室内ユニット

アース

(A)

(B)

(C)

(F)

(E)
(D)内外接続線

リモコン

【ヒータ－レス機種の場合】

S1
S2
S3

S1
S2
S3

―標準的な接続方法―

漏
電
遮
断
器

手
元
開
閉
器
ま
た
は

配
線
用
遮
断
器

R
S
T

1
2

R
S
T

室外ユニット
ヒーター
電源

室内ユニット

アース

(I)

(H)

(F)

(E) (J)
(D)内外接続線

リモコン漏
電
遮
断
器

手
元
開
閉
器
ま
た
は

配
線
用
遮
断
器

ユニット
電源

(A)

(G)

(B)

(C)

【ヒーター付機種の場合】

S1
S2
S3

S1
S2
S3

機　種
電　源

単相
200V

三相
200V

記　号 （A） （B） （C） （D）(VVF3芯)

漏電遮断器
定格電流

手元開閉器
開閉器容量 B種ヒューズ

ユニット電線
      　太さ 総延長50ｍ以下 総延長80ｍ以下

内外接続線太さ配線用遮断器
定格電流

MPU(H)-P40S～P50S形
MPU(H)-P56S形
MPU(H)-P40～P50形
MPU(H)-P56･P63形
MPU(H)-P80･P112形
MPU(H)-P140･P160形
MPUH-P224形
MPUH-P280形

20A
30A
15A
20A
30A
40A
50A
60A

30A
30A
15A
30A
30A
60A
60A
60A

20A
30A
15A
20A
30A
40A
50A
60A

20A
30A
15A
20A
30A
40A
50A
60A

3.5mm2(φ2.0)
3.5mm2(φ2.0)
2.0mm2(φ1.6)
2.0mm2(φ1.6)
3.5mm2(φ2.0) 
5.5mm2(φ2.6)
14.0mm2
14.0mm2

φ1.6
φ1.6
φ1.6
φ1.6
φ1.6 
φ1.6
φ2.0
φ2.0

φ1.6
φ1.6
φ1.6
φ1.6 
φ2.0
φ2.0
φ2.6
φ2.6

（E）

アース線太さ

φ1.6
φ1.6
φ1.6
φ1.6
φ1.6 
φ2.0
φ2.0
φ2.6

（　）内はVVFケーブルの場合

[2] ユニット電源配線（室外側）

[3] ヒーター電源配線（室内側） [4] リモコン配線

天井埋込形(MPE(H)-RP224･280BB形)
※内外接線とは別に室内ユニット専用電源が必要です。
室内送風機電源線(室内側)

(※1)室内ユニットの電源は、内外接続線(制御線･電源線兼用)により、室外ユニットから供給されます。〈MPE(Z)(H)-P224･P280BB形を除く〉
(※2)ヒーター用電源はヒーター付タイプ、または別売ヒーター組込時のみ必要です。

機　種
電　源

三相200V(注3)

三相200V

単相200V

記　号 （G） （H） （I）

漏電遮断器
定格電流

手元開閉器
開閉器容量 B種ヒューズ

ヒーター電源線
      　太さ

配線用遮断器
定格電流

P40～P160形
P224形 
P280形
P40S～P80S形

15A
20A
30A
15A

15A
30A
30A
15A

15A
20A
30A
15A

15A 
20A
30A
15A

2.0mm2
3.5mm2
5.5mm2
2.0mm2

（J） （F）

アース線太さ

φ1.6
φ1.6
φ1.6
φ1.6

機　種 リモコン線太さ

記　号

全機種共通
0.3～1.25mm2
　　のケーブル

機　種
電　源

三相200V

記　号 （G） （H） （I）

漏電遮断器
定格電流

手元開閉器
開閉器容量 B種ヒューズ

電源線太さ配線用遮断器
定格電流

P224･P280形 15A 15A 15A 15A 2.0mm2

（J）

アース線太さ

φ1.6

(注1)電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。
(注2)漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器(開閉器＋B種ヒューズ)、または配線用遮断器が必要です。
(注3)コンパクト壁掛形(MPK-RP40～56GA形)、天井埋込形(MPE-RP･CA形)の補助電気ヒーターは単相200V電源です。三相電源室外ユニットからの電源取入れはできません。
　　 三相電源から、2線を取り出すことは内線規程の『三相3線式の設備不平衡率』30％以内により禁じられています。コンパクト壁掛形、天井埋込形以外のタイプ
　　 (ヒーターが三相200V電源)との組合せの場合は、ヒーター合計容量を別々に計算してください。
(注4)室外、ヒーター電線太さは、20mまで電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、電線太さを選定してください。
(注5)この方式では、内外接続線は、室内･室外間の配線、室内･室内間の渡り配線の総延長が最大80mまで延長可能です。

ご注意

■1:1対応時
[1] 配線パターン
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機　種
電　源

三相
200V

記　号 （A） （B） （C） （D）(VVF3芯)

漏電遮断器
定格電流

手元開閉器
開閉器容量 B種ヒューズ

ユニット電線
      　太さ 総延長50ｍ以下 総延長80ｍ以下

内外接続線太さ配線用遮断器
定格電流

MPU(H)-P80･P112形
MPU(H)-P140･P160形
MPUH-P224形
MPUH-P280形

30A
40A
50A
60A

30A
60A
60A 
60A

30A
40A
50A
60A

30A
40A
50A
60A

3.5mm2(φ2.0)
5.5mm2(φ2.6)
14.0mm2
14.0mm2

φ1.6
φ1.6
φ2.0
φ2.0

φ2.0
φ2.0 
φ2.6
φ2.6

（E）

アース線太さ

φ1.6
φ2.0
φ2.0 
φ2.6

（　）内はVVFケーブルの場合

[2] ユニット電源配線（室外側）

[3] ヒーター電源配線（室内側） [4] リモコン配線

図は同時トリプルシステム 図は同時トリプルシステム

(※1)室内ユニットの電源は、内外接続線(制御線･電源線兼用)により、室外ユニットから供給されます。
(※2)ヒーター用電源はヒーター付タイプ、または別売ヒーター組込時のみ必要です。

(※1)室内ユニットの電源は、内外接続線(制御線･電源線兼用)
　　 により、室外ユニットから供給されます。

機　種

記　号 （A） （B） （C） （D）(VVF3芯)

漏電遮断器
定格電流

機　種

記　号 （F）

リモコン線太さ

全機種共通 0.3～1.25mm2のケーブル

手元開閉器
開閉器容量 B種ヒューズ

ユニット電線
     　太さ

内外接続線
　　　太さ

配線用遮断器
定格電流

MPUZ-P50･P56S形
MPUZ-P63･P80S形
MPUZ-P50～P63形
MPUZ-P80形

20A
30A
15A
20A

30A
30A
15A 
30A

20A
30A
15A
20A

20A
30A
15A
20A

3.5mm2
5.5mm2
2.0mm2
3.5mm2

φ1.6
φ1.6
φ1.6
φ1.6

（E）

アース線
  　太さ

φ1.6
φ1.6
φ1.6
φ1.6

ヒーター合計容量
電　源

三相200V(注3)

単相200V

記　号 （G） （H） （I）

漏電遮断器
定格電流

手元開閉器
開閉器容量 B種ヒューズ

ヒーター電源線
      　太さ

配線用遮断器
定格電流

3.2kW以下
4.8kW以下
6.4kW以下
9.1kW以下
1.8kW以下
2.7kW以下
3.6kW以下
5.2kW以下

15A
20A
30A
40A
15A 
20A 
30A 
40A

15A
30A
30A
60A 
15A
30A
30A
60A

15A
20A
30A
40A
15A
20A
30A
40A

15A 
20A
30A
40A 
15A 
20A
30A
40A

2.0mm2
3.5mm2
5.5mm2
8.0mm2
2.0mm2
3.5mm2
5.5mm2
8.0mm2

（J） （F）

アース線太さ

φ1.6
φ1.6
φ1.6
φ2.0
φ1.6
φ1.6
φ1.6
φ2.0

機　種 リモコン線太さ

記　号

全機種共通
0.3～1.25mm2
　　のケーブル

漏
電
遮
断
器

手
元
開
閉
器
ま
た
は

配
線
用
遮
断
器

R
S
T

1
2

室外ユニット

ユニット
電源

室内ユニット

1
2

室内
ユニット

1
2

室内
ユニット

アース

(A)

(B)

(C)
(F)

(D) (D)
(E)
(D)内外接続線

リモコン

【ヒーターレス機種の場合】

S1
S2
S3

S1
S2
S3

S1
S2
S3

S1
S2
S3

漏
電
遮
断
器

手
元
開
閉
器
ま
た
は

配
線
用
遮
断
器

R
S
T

1
2

R
S
T

室外ユニット

ヒーター
電源

室内
ユニット

アース

(I)

(H)

(F)

(E)

(J)

1
2

R
S
T

室内
ユニット

(I)

(D)

(J)

1
2

R
S
T

室内
ユニット

(I)

(D)

(J)

(D)内外接続線

リモコン

漏
電
遮
断
器

手
元
開
閉
器
ま
た
は

配
線
用
遮
断
器

ユニット
電源

(A)

(G)

(B)

(C)

【ヒーター付機種の場合】

S1
S2
S3

S1
S2
S3

S1
S2
S3

S1
S2
S3

再熱除湿エアコン
[1] 配線パターン [2] ユニット電源配線（室外側）

[3] リモコン配線

漏
電
遮
断
器

手
元
開
閉
器
ま
た
は

配
線
用
遮
断
器

R
S
T

1
2

室外ユニット

ユニット
電源

室内ユニット

アース

(A)

(B)

(C)

(F)

(E)
(D)内外接続線

リモコン

S1
S2
S3

S1
S2
S3

(注1)電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。ユニット電源には高調波対応品を選定してください。
(注2)漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器(開閉器＋B種ヒューズ)、または配線用遮断器が必要です。
(注3)ユニット、電線太さは、20mまで電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、電線太さを選定してください。
(注4)内外接続線は、最大50mまで延長できます。

ご注意

(注1)電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。
(注2)漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器(開閉器＋B種ヒューズ)、または配線用遮断器が必要です。
(注3)コンパクト壁掛形(MPK-RP40～56GA形)、天井埋込形(MPE-RP･CA形)の補助電気ヒーターは単相200V電源です。三相電源室外ユニットからの電源取入れはできません。
　　 三相電源から、2線を取り出すことは内線規程の『三相3線式の設備不平衡率』30％以内により禁じられています。コンパクト壁掛形、天井埋込形以外のタイプ
　　 (ヒーターが三相200V電源)との組合せの場合は、ヒーター合計容量を別々に計算してください。
(注4)室外、ヒーター電線太さは、20mまで電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、電線太さを選定してください。
(注5)この方式では、内外接続線は、室内･室外間の配線、室内･室内間の渡り配線の総延長が最大80mまで延長可能です。

ご注意

定格電流 15Ａ 20Ａ 30Ａ 40Ａ
漏電遮断器形名
定格電流

定格感度電流
動作時間

ＮＶ30-Ｃシリーズ
15Ａ
30ｍＡ
0.1Ｓ以内

ＮＶ30-Ｃシリーズ
20Ａ
30ｍＡ
0.1Ｓ以内

ＮＶ30-Ｃシリーズ
30Ａ
30ｍＡ
0.1Ｓ以内

ＮＶ50-Ｃシリーズ
40Ａ
30ｍＡ
0.1Ｓ以内

50Ａ 60Ａ
ＮＶ50-Ｃシリーズ
50Ａ
100ｍＡ
0.1Ｓ以内

ＮＶ60-Ｃシリーズ
60Ａ
100ｍＡ
0.1Ｓ以内

インバーター機種に使用する漏電遮断器は、誤作動の恐れがありますので、必ず高調波対応品(上表相当品)をご使用ください。

■漏電遮断器（ELB）の選定　漏電遮断器は下記仕様品または同等品を選定ください。(NVは三菱電機製品の形名です。)

■同時ツイン･トリプル･フォー対応時
[1] 配線パターン
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制御線・電源線分離方式（室外ユニットより、室内ユニットに電源を供給する方式）Ｂ
●配線リプレースキット（別売）が必要です。（MPE-RP224・RP280BA形は不要）
●この方式は、ヒーターレス機種のみ可能です。

漏
電
遮
断
器

手
元
開
閉
器
ま
た
は

配
線
用
遮
断
器

R
S
T

1
2

室外ユニット

ユニット
電源

室内ユニット

アース

(A)

(B)

(C)

(F)リモコン線

(E)アース線 (J)アース線
(K)内外信号線

(I)電源線
リモコン

S1
S2
S3

R
S

S1
S2
S3

図は同時フォーシステム

同時ツインは室内ユニット2台、同時トリプルは
室内ユニット3台となります。

R
S
T

1
2

R
S

室外ユニット
室内
ユニット

アース (F)(E)

(J)アース線

(K)内外信号線

(I)電源線

リモコン

漏
電
遮
断
器

手
元
開
閉
器
ま
た
は

配
線
用
遮
断
器

ユニット
電源

(A)

(B)

(C)
S1
S2
S3

S1
S2
S3

1
2

R
S

室内
ユニット

(J)

S1
S2
S3

1
2

R
S

室内
ユニット

(J)

S1
S2
S3

1
2

R
S

室内
ユニット

(J)

S1
S2
S3

機　種
電 源

単相
200V

三相
200V

記　号 （A） （B） （C） （K）

漏電遮断器
定格電流

手元開閉器
開閉器容量 B種ヒューズ

ユニット電線
      　太さ

内外信号線
太さ

配線用遮断器
定格電流

MPUZ-RP40S～RP56S形
MPUZ-RP63S形
MPUZ-RP80S形
MPUZ-RP40～RP63形
MPUZ-RP80形
MPUZ-RP112形
MPUZ-RP140形
MPUZ-RP160形
MPUZ-(R)P240形
MPUZ-(R)P280形

20A
30A
30A
15A
20A
30A
30A
30A
50A
50A

30A
30A
30A
15A
30A
30A
30A
30A
60A
60A

20A
30A
30A
15A
20A
30A
30A
30A
50A
50A

20A
30A
30A
15A
20A
30A
30A
30A
50A
50A

3.5mm2(φ2.0)
5.5mm2(φ2.6)
5.5mm2(φ2.6)
2.0mm2(φ1.6)
3.5mm2(φ2.0) 
3.5mm2(φ2.0) 
5.5mm2(φ2.6)
5.5mm2(φ2.6)
14.0mm2
14.0mm2

（E）

電源線太さアース線太さ

電源線太さアース線太さ

φ1.6
φ1.6
φ1.6
φ1.6
φ1.6 
φ1.6
φ1.6
φ1.6
φ2.0
φ2.0

（I）

電源線
配線長 太さ

～30m

30m～
  60m
60m～
 120m

2.0mm2 

3.5mm2 

5.5mm2

（　）内はVVFケーブルの場合

■配線パターン
[1] 1:1対応時

■ユニット電源配線
[1] リプレースインバーター・インバーターシリーズ

■リモコン配線

[2] 同時ツイン・トリプル・フォー対応時

[2] 一定速機シリーズ

機　種
電 源

単相
200V

三相
200V

記　号 （A） （B） （C） （K）

漏電遮断器
定格電流

手元開閉器
開閉器容量 B種ヒューズ

ユニット電線
      　太さ

内外信号線
太さ

配線用遮断器
定格電流

MPU(H)-P40S～P50S形
MPU(H)-P56S形
MPU(H)-P40～P50形
MPU(H)-P56・P63形
MPU(H)-P80・P112形
MPU(H)-P140・P160形
MPUH-P240形
MPUH-P280形

20A
30A
15A
20A
30A
40A
50A
60A

30A
30A
15A
30A
30A
60A
60A
60A

20A
30A
15A
20A
30A
40A
50A
50A

20A
30A
15A
20A
30A
40A
50A
50A

3.5mm2(φ2.0)
5.5mm2(φ2.6)
2.0mm2(φ1.6)
2.0mm2(φ1.6)
3.5mm2(φ2.0) 
5.5mm2(φ2.6)
14.0mm2
14.0mm2

（E）

φ1.6
φ1.6
φ1.6
φ1.6
φ1.6 
φ2.0
φ2.0
φ2.6

（I）

電源線
配線長 太さ

～30m

30m～
  60m
60m～
 120m

2.0mm2 

3.5mm2 

5.5mm2

（　）内はVVFケーブルの場合

（F）

機　種 リモコン線太さ

記　号

全機種共通 0.3～1.25mm2のケーブル

定格電流 15Ａ 20Ａ 30Ａ 40Ａ
漏電遮断器形名
定格電流

定格感度電流
動作時間

ＮＶ30-Ｃシリーズ
15Ａ
30ｍＡ
0.1Ｓ以内

ＮＶ30-Ｃシリーズ
20Ａ
30ｍＡ
0.1Ｓ以内

ＮＶ30-Ｃシリーズ
30Ａ
30ｍＡ
0.1Ｓ以内

ＮＶ50-Ｃシリーズ
40Ａ
30ｍＡ
0.1Ｓ以内

50Ａ 60Ａ
ＮＶ50-Ｃシリーズ
50Ａ
100ｍＡ
0.1Ｓ以内

ＮＶ60-Ｃシリーズ
60Ａ
100ｍＡ
0.1Ｓ以内

インバーター機種に使用する漏電遮断器は、誤作動の恐れがありますので、必ず高調波対応品(上表相当品)をご使用ください。

■漏電遮断器（ELB）の選定　漏電遮断器は下記仕様品または同等品を選定ください。(NVは三菱電機製品の形名です。)

(※1)内線規程「1305-1不平衡負荷の制限」より、不平衡率30％以内に入らない場合は、本配線パターンとすることはできません。

(注1)電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。ユニット電源には(リプレースインバーター・インバーターの場合)高調波対応品を選定してください。
(注2)漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器(開閉器＋B種ヒューズ)、または配線用遮断器が必要です。
(注3)ユニット電線太さは、20mまで電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、電線太さを選定してください。
(注4)この方式では、内外接続線は、室内･室外間の配線、室内･室内間の渡り配線の総延長が最大120mまで延長可能です。

ご注意

0.3mm2～の
ケーブル

0.3mm2～の
ケーブル

別売
別売

本方式とする場合、室外制御基板上ディップスイッチ（SW8-3またはSW7-2）の設定、また室内ユニット電気品箱内の配線変更（コネクタの
付け替え）および別売配線リプレースキットが必要です。

室内ユニット電気品箱内のコネクタ付け換え

室外制御基板ディップスイッチの設定

■リプレースインバーターの場合 ■一定速機の場合
（1）P40～P160 （2）P224・P280〈SW8〉

ON
1 2

3

室内ユニットの据付説明書に同封されたラベルCの貼り付け 必要 （室内ユニットおよび室外ユニットそれぞれの配線図の近傍に貼り付けてください。）

ヒーターレス機種
必要
必要

〈SW7〉
ON
1
2

〈SW8〉
ON
1 2

3

別売配線リプレースキット
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制御線単独方式（内外別受電方式）Ｃ

漏
電
遮
断
器

手
元
開
閉
器
ま
た
は

配
線
用
遮
断
器

R
S
T

室外ユニット

室外
ユニット
電源

アース

(A)

(B)

(C)

(F)

(E)
(K)内外信号線

リモコン

S1
S2
S3

別売配線リプレースキット（PAC-SG96・97HR）が必要です。 図は室内ヒーター電源が三相の場合

【ヒータ－レス機種の場合】 【ヒーター付機種の場合】

機　種
電 源

単相
200V

三相
200V

記　号 （A） （B） （C） （K）

漏電遮断器
定格電流

手元開閉器
開閉器容量 B種ヒューズ

ユニット電線
      　太さ

内外信号線
太さ

配線用遮断器
定格電流

MPUZ-RP40S～RP56S形
MPUZ-RP63S形
MPUZ-RP80S形
MPUZ-RP40～RP63形
MPUZ-RP80形
MPUZ-RP112形
MPUZ-RP140形
MPUZ-RP160形
MPUZ-(R)P224形
MPUZ-(R)P280形

20A
30A
30A
15A
20A
30A
30A
30A
50A
50A

30A
30A
30A
15A
30A
30A
30A
30A
60A
60A

20A
30A
30A
15A
20A
30A
30A
30A
50A
50A

20A
30A
30A
15A
20A
30A
30A
30A
50A
50A

3.5mm2(φ2.0)
5.5mm2(φ2.6)
5.5mm2(φ2.6)
2.0mm2(φ1.6)
3.5mm2(φ2.0) 
3.5mm2(φ2.0) 
5.5mm2(φ2.6)
5.5mm2(φ2.6)
14.0mm2
14.0mm2

0.3mm2～の
ケーブル

（E）

アース線太さ

φ1.6
φ1.6
φ1.6
φ1.6
φ1.6 
φ1.6
φ1.6
φ2.0
φ2.0
φ2.0

（　）内はVVFケーブルの場合

■1:1対応時
[1] 配線パターン

[2] 室外側電源配線

[3] 室内側電源配線

室内ユニット
および

ヒーター合計容量

記　号 （G） （H） （I）

漏電遮断器
定格電流

手元開閉器

開閉器容量 B種ヒューズ
電源線太さ

配線用遮断器
定格電流

3.2(1.8)kW以下
4.8(2.7)kW以下
6.4(3.6)kW以下
9.1(5.2)kW以下

15A
20A 
30A 
40A

15A
30A 
30A 
60A

15A 
20A 
30A 
40A

15A 
20A 
30A 
40A

2.0mm2
3.5mm2
5.5mm2
8.0mm2

（J）

アース線太さ

φ1.6
φ1.6
φ1.6
φ2.0

リプレースインバーター・インバーターシリーズ

本方式とする場合、室外制御基板上ディップスイッチ（SW8-3またはSW7-2）の設定、また室内ユニット電気品箱内の配線変更（コネクタの
付け替え）および室内ユニットがヒーターレス機種の場合、別売配線リプレースキットが必要です。

別売配線リプレースキット
室内ユニット電気品箱内のコネクタ付け換え

室外制御基板ディップスイッチの設定

■リプレースインバーターの場合 ■一定速機の場合
（1）P40～P160 （2）P224・P280

〈SW8〉
ON

1 2
3

室内ユニットの据付説明書に同封されたラベルBの貼り付け 必要　（室内ユニットおよび室外ユニットそれぞれの配線図の近傍に貼り付けてください。）

組合せ室内ユニット
ヒーター付き（三相・単相）

不要
必要

ヒーターレス機種
必要
必要

〈SW7〉
ON
1
2

〈SW8〉
ON
1 2

3

漏
電
遮
断
器

手
元
開
閉
器
ま
た
は

配
線
用
遮
断
器

1
2

R
S

室内
ユニット
電源

室内ユニット

(I)

(H)

(J)

(G) S1
S2
S3

漏
電
遮
断
器

手
元
開
閉
器
ま
た
は

配
線
用
遮
断
器

R
S
T

室外ユニット

室外
ユニット
電源

アース

(A)

(B)

(C)

(F)

(E)
(K)内外信号線

リモコン

S1
S2
S3

漏
電
遮
断
器

手
元
開
閉
器
ま
た
は

配
線
用
遮
断
器

1
2

R
S
T

室内
ユニット
および
ﾋｰﾀｰ電源

室内ユニット

(I)
(H)

(J)

(G) S1
S2
S3

（　）内は単相電源の場合

[4] リモコン配線
（F）

機　種 リモコン線太さ

記　号

全機種共通
0.3～1.25mm2
　　のケーブル

(注1)電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。ユニット電源には高調波対応品を選定してください。
(注2)漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器(開閉器＋B種ヒューズ)、または配線用遮断器が必要です。
(注3)コンパクト壁掛形(MPK-RP40～56GA形)、天井埋込形(MPE-RP･CA形)の補助電気ヒーターは単相200V電源です。三相電源室外ユニットからの電源取入れはできません。
　　 三相電源から、2線を取り出すことは内線規程の『三相3線式の設備不平衡率』30％以内により禁じられています。コンパクト壁掛形、天井埋込形以外のタイプ
　　 (ヒーターが三相200V電源)との組合せの場合は、ヒーター合計容量を別々に計算してください。
(注4)ユニット、ヒーター電線太さは、20mまで電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、電線太さを選定 してください。
(注5)この方式では、内外接続線は、室内･室外間の配線、室内･室内間の渡り配線の総延長が最大120mまで延長可能です。

ご注意

(※1)ヒーター用電源と室内ユニット用電源は共用となります。

別売
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漏
電
遮
断
器

手
元
開
閉
器
ま
た
は

配
線
用
遮
断
器

R
S
T

室外ユニット

室外
ユニット
電源

アース

(A)

(B)

(C)

(F)

(E)
(K)内外信号線

リモコン

S1
S2
S3

図は同時フォーシステム
別売配線リプレースキット（PAC-SG96・97HR）が必要です。 図は同時トリプルシステム

【ヒータ－レス機種の場合】 【ヒーター付機種の場合】

機　種
電 源

三相
200V

単相200V

記　号 （A） （B） （C） （K）

漏電遮断器
定格電流

手元開閉器
開閉器容量 B種ヒューズ

電源線太さ
配線用遮断器
定格電流

MPUZ-RP80S形
MPUZ-RP80形
MPUZ-RP112形
MPUZ-RP140形
MPUZ-RP160形
MPUZ-(R)P224形
MPUZ-(R)P280形

30A
20A
30A
30A
30A
50A
50A

30A
30A
30A
30A
30A
60A
60A

30A
20A
30A
30A
30A
50A
50A

30A
20A
30A
30A
30A
50A
50A

5.5mm2(φ2.6)
3.5mm2(φ2.0)
3.5mm2(φ2.0) 
5.5mm2(φ2.6)
5.5mm2(φ2.6)
14.0mm2
14.0mm2

0.3mm2～の
ケーブル

（E）

アース線太さ

φ1.6
φ1.6
φ1.6
φ1.6
φ2.0
φ2.0
φ2.0

（　）内はVVF平形ケーブルの場合

（　）内は単相電源の場合

■同時ツイン・トリプル・フォー対応時
[1] 配線パターン

[2] 室外側電源配線

[3] 室内側電源配線

室内ユニット
および

ヒーター合計容量

記　号 （G） （H） （I）

漏電遮断器
定格電流

手元開閉器

開閉器容量 B種ヒューズ
電源線太さ

配線用遮断器
定格電流

3.2(1.8)kW以下
4.8(2.7)kW以下
6.4(3.6)kW以下
9.1(5.2)kW以下

15A
20A 
30A 
40A

15A
30A 
30A 
60A

15A 
20A 
30A 
40A

15A 
20A 
30A 
40A

2.0mm2
3.5mm2
5.5mm2
8.0mm2

（J）

アース線太さ

φ1.6
φ1.6
φ1.6
φ2.0

漏
電
遮
断
器

手
元
開
閉
器
ま
た
は

配
線
用
遮
断
器

1
2

R
S

室内
ユニット
電源

室内
ユニット

(I)

(H)

(J)

(G) S1
S2
S3

1
2

R
S

室内
ユニット

(I)

(J)

S1
S2
S3

1
2

R
S

室内
ユニット

(I)

別売

(J)

S1
S2
S3

1
2

R
S

室内
ユニット

(I)

(J)

S1
S2
S3

漏
電
遮
断
器

手
元
開
閉
器
ま
た
は

配
線
用
遮
断
器

R
S
T

室外
ユニット

室外
ユニット
電源

アース

(A)

(B)

(C)

(F)

(E)
(K)内外信号線

リモコン

S1
S2
S3

漏
電
遮
断
器

手
元
開
閉
器
ま
た
は

配
線
用
遮
断
器

1
2

R
S
T

室内
ユニット
および
ﾋｰﾀｰ電源

室内
ユニット

(I)
(H)

(J)

(G) S1
S2
S3

1
2

R
S
T

室内
ユニット

(I)

(J)

S1
S2
S3

1
2

R
S
T

室内
ユニット

(I)

(K) (K)(K) (K)(K)

(J)

S1
S2
S3

内外信号線
太さ

[4] リモコン配線
（F）

機　種 リモコン線太さ

記　号

全機種共通
0.3～1.25mm2
　　のケーブル

(注1)電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。ユニット電源には高調波対応品を選定してください。
(注2)漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器(開閉器＋B種ヒューズ)、または配線用遮断器が必要です。
(注3)コンパクト壁掛形(MPK-RP40～56GA形)、天井埋込形(MPE-RP･CA形)の補助電気ヒーターは単相200V電源です。三相電源室外ユニットからの電源取入れはできません。
　　 三相電源から、2線を取り出すことは内線規程の『三相3線式の設備不平衡率』30％以内により禁じられています。コンパクト壁掛形、天井埋込形以外のタイプ
　　 (ヒーターが三相200V電源)との組合せの場合は、ヒーター合計容量を別々に計算してください。
(注4)ユニット、ヒーター電線太さは、20mまで電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、電線太さを選定 してください。
(注5)この方式では、内外接続線は、室内･室外間の配線、室内･室内間の渡り配線の総延長が最大120mまで延長可能です。

ご注意

定格電流 15Ａ 20Ａ 30Ａ 40Ａ
漏電遮断器形名
定格電流

定格感度電流
動作時間

ＮＶ30-Ｃシリーズ
15Ａ
30ｍＡ
0.1Ｓ以内

ＮＶ30-Ｃシリーズ
20Ａ
30ｍＡ
0.1Ｓ以内

ＮＶ30-Ｃシリーズ
30Ａ
30ｍＡ
0.1Ｓ以内

ＮＶ50-Ｃシリーズ
40Ａ
30ｍＡ
0.1Ｓ以内

50Ａ 60Ａ
ＮＶ50-Ｃシリーズ
50Ａ
100ｍＡ
0.1Ｓ以内

ＮＶ60-Ｃシリーズ
60Ａ
100ｍＡ
0.1Ｓ以内

インバーター機種に使用する漏電遮断器は、誤作動の恐れがありますので、必ず高調波対応品(上表相当品)をご使用ください。

■漏電遮断器（ELB）の選定　漏電遮断器は下記仕様品または同等品を選定ください。(NVは三菱電機製品の形名です。)

(※1)ヒーター用電源と室内ユニット用電源は共用となります。
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別売配線リプレースキット（PAC-SG96・97HR）が必要です。 図は室内ヒーター電源が三相の場合

【ヒータ－レス機種の場合】 【ヒーター付機種の場合】

（　）内は単相電源の場合

■1:1対応時
[1] 配線パターン

[2] 室外側電源配線

[3] 室内側電源配線

室内ユニット
および

ヒーター合計容量

記　号 （G） （H） （I）

漏電遮断器
定格電流

手元開閉器

開閉器容量 B種ヒューズ
電源線太さ

配線用遮断器
定格電流

3.2(1.8)kW以下
4.8(2.7)kW以下
6.4(3.6)kW以下
9.1(5.2)kW以下

15A
20A 
30A 
40A

15A
30A 
30A 
60A

15A 
20A 
30A 
40A

15A 
20A 
30A 
40A

2.0mm2
3.5mm2
5.5mm2
8.0mm2

（J）

アース線太さ

φ1.6
φ1.6
φ1.6
φ2.0

漏
電
遮
断
器

手
元
開
閉
器
ま
た
は

配
線
用
遮
断
器

R
S
T

室外ユニット

室外
ユニット
電源

アース

(A)

(B)

(C)

(F)

(E)
(K)内外信号線

リモコン

S1
S2
S3

漏
電
遮
断
器

手
元
開
閉
器
ま
た
は

配
線
用
遮
断
器

1
2

R
S

室内
ユニット
電源

室内
ユニット

別
売(I)

(H)

(J)

(G) S1
S2
S3

漏
電
遮
断
器

手
元
開
閉
器
ま
た
は

配
線
用
遮
断
器

R
S
T

室外
ユニット

室外
ユニット
電源

アース

(A)

(B)

(C)

(F)

(E)
(K)内外信号線

リモコン

S1
S2
S3

漏
電
遮
断
器

手
元
開
閉
器
ま
た
は

配
線
用
遮
断
器

1
2

R
S
T

室内
ユニット
および
ﾋｰﾀｰ電源

室内
ユニット

(I)
(H)

(J)

(G) S1
S2
S3

一定速機シリーズ

機　種
電 源

単相
200V

三相
200V

記　号 （A） （B） （C） （K）

漏電遮断器
定格電流

手元開閉器
開閉器容量 B種ヒューズ

ユニット電線
　　　　太さ

内外信号線
太さ

配線用遮断器
定格電流

MPU(H)-P40S～P50S形
MPU(H)-P56S形
MPU(H)-P40～P50形
MPU(H)-P56・P63形
MPU(H)-P80・P112形
MPU(H)-P140・P160形
MPUH-P224形
MPUH-P280形

20A
30A
15A
20A
30A
40A
50A
60A

30A
30A
15A
30A
30A
60A
60A
60A

20A
30A
15A
20A
30A
40A
50A
60A

20A
30A
15A
20A
30A
40A
50A
60A

3.5mm2(φ2.0)
3.5mm2(φ2.0)
2.0mm2(φ1.6)
2.0mm2(φ1.6)
3.5mm2(φ2.0) 
5.5mm2(φ2.6)
14.0mm2
14.0mm2

0.3mm2～の
ケーブル

（E）

アース線太さ

φ1.6
φ1.6
φ1.6
φ1.6
φ1.6 
φ2.0
φ2.0
φ2.6

（　）内はVVFケーブルの場合

[4] リモコン配線
（F）

機　種 リモコン線太さ

記　号

全機種共通
0.3～1.25mm2
　　のケーブル

(注1)電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。
(注2)漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器(開閉器＋B種ヒューズ)、または配線用遮断器が必要です。
(注3)コンパクト壁掛形(MPK-RP40～56GA形)、天井埋込形(MPE-RP･CA形)の補助電気ヒーターは単相200V電源です。三相電源室外ユニットからの電源取入れはできません。
　　 三相電源から、2線を取り出すことは内線規程の『三相3線式の設備不平衡率』30％以内により禁じられています。コンパクト壁掛形、天井埋込形以外のタイプ
　　 (ヒーターが三相200V電源)との組合せの場合は、ヒーター合計容量を別々に計算してください。
(注4)室外、ヒーター電線太さは、20mまで電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、電線太さを選定してください。
(注5)この方式では、内外接続線は、室内･室外間の配線、室内･室内間の渡り配線の総延長が最大120mまで延長可能です。

ご注意

(※1)ヒーター用電源と室内ユニット用電源は共用となります。
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漏
電
遮
断
器

手
元
開
閉
器
ま
た
は

配
線
用
遮
断
器

R
S
T

室外ユニット

室外
ユニット
電源

アース

(A)

(B)

(C)

(F)

(E)
(K)内外信号線

リモコン

S1
S2
S3

図は同時フォーシステム
別売配線リプレースキット（PAC-SG96・97HR）が必要です。 図は同時トリプルシステム

【ヒータ－レス機種の場合】 【ヒーター付機種の場合】

機　種
電 源

三相
200V

記　号 （A） （B） （C） （K）

漏電遮断器
定格電流

手元開閉器
開閉器容量 B種ヒューズ

電源線太さ
配線用遮断器
定格電流

MPU(H)-P80・P112HA形
MPU(H)-P140・P160HA形
MPUH-P224HA形
MPUH-P280HA形

30A
40A
50A
60A

30A
60A
60A
60A

30A
40A
50A
60A

30A
40A
50A
60A

3.5mm2(φ2.0)
5.5mm2(φ2.6)
14.0mm2
14.0mm2

0.3mm2～の
ケーブル

（E）

アース線太さ

φ1.6
φ2.0
φ2.0
φ2.6

（　）内はVVF平形ケーブルの場合

（　）内は単相電源の場合

■同時ツイン・トリプル・フォー対応時
[1] 配線パターン

[2] 室外側電源配線

[3] 室内側電源配線

室内ユニット
および

ヒーター合計容量

記　号 （G） （H） （I）

漏電遮断器
定格電流

手元開閉器

開閉器容量 B種ヒューズ
電源線太さ

配線用遮断器
定格電流

3.2(1.8)kW以下
4.8(2.7)kW以下
6.4(3.6)kW以下
9.1(5.2)kW以下

15A
20A 
30A 
40A

15A
30A 
30A 
60A

15A 
20A 
30A 
40A

15A 
20A 
30A 
40A

2.0mm2
3.5mm2
5.5mm2
8.0mm2

（J）

アース線太さ

φ1.6
φ1.6
φ1.6
φ2.0

漏
電
遮
断
器

手
元
開
閉
器
ま
た
は

配
線
用
遮
断
器

1
2

R
S

室内
ユニット
電源

室内
ユニット

(I)

(H)

(J)

(G) S1
S2
S3

1
2

R
S

室内
ユニット

(I)

(J)

S1
S2
S3

1
2

R
S

室内
ユニット

(I)

別売

(J)

S1
S2
S3

1
2

R
S

室内
ユニット

(I)

(J)

S1
S2
S3

漏
電
遮
断
器

手
元
開
閉
器
ま
た
は

配
線
用
遮
断
器

R
S
T

室外
ユニット

室外
ユニット
電源

アース

(A)

(B)

(C)

(F)

(E)
(K)内外信号線

リモコン

S1
S2
S3

漏
電
遮
断
器

手
元
開
閉
器
ま
た
は

配
線
用
遮
断
器

1
2

R
S
T

室内
ユニット
および
ﾋｰﾀｰ電源

室内
ユニット

(I)
(H)

(J)

(G) S1
S2
S3

1
2

R
S
T

室内
ユニット

(I)

(J)

S1
S2
S3

1
2

R
S
T

室内
ユニット

(I)

(K) (K)(K) (K)(K)

(J)

S1
S2
S3

内外信号線
太さ

[4] リモコン配線
（F）

機　種 リモコン線太さ

記　号

全機種共通
0.3～1.25mm2
　　のケーブル

(注1)電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。
(注2)漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器(開閉器＋B種ヒューズ)、または配線用遮断器が必要です。
(注3)コンパクト壁掛形(MPK-RP40～56GA形)、天井埋込形(MPE-RP･CA形)の補助電気ヒーターは単相200V電源です。三相電源室外ユニットからの電源取入れはできません。
　　 三相電源から、2線を取り出すことは内線規程の『三相3線式の設備不平衡率』30％以内により禁じられています。コンパクト壁掛形、天井埋込形以外のタイプ
　　 (ヒーターが三相200V電源)との組合せの場合は、ヒーター合計容量を別々に計算してください。
(注4)室外、ヒーター電線太さは、20mまで電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、電線太さを選定してください。
(注5)この方式では、内外接続線は、室内･室外間の配線、室内･室内間の渡り配線の総延長が最大120mまで延長可能です。

ご注意

定格電流 15Ａ 20Ａ 30Ａ 40Ａ
漏電遮断器形名
定格電流

定格感度電流
動作時間

ＮＶ30-Ｃシリーズ
15Ａ
30ｍＡ
0.1Ｓ以内

ＮＶ30-Ｃシリーズ
20Ａ
30ｍＡ
0.1Ｓ以内

ＮＶ30-Ｃシリーズ
30Ａ
30ｍＡ
0.1Ｓ以内

ＮＶ50-Ｃシリーズ
40Ａ
30ｍＡ
0.1Ｓ以内

50Ａ 60Ａ
ＮＶ50-Ｃシリーズ
50Ａ
100ｍＡ
0.1Ｓ以内

ＮＶ60-Ｃシリーズ
60Ａ
100ｍＡ
0.1Ｓ以内

■漏電遮断器（ELB）の選定　漏電遮断器は下記仕様品または同等品を選定ください。(NVは三菱電機製品の形名です。)

(※1)ヒーター用電源と室内ユニット用電源は共用となります。
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1.4.1フリーコンポマルチ仕様.1
1.4 フリーコンポマルチ 

■天井カセットMPL-Pト ・-P AA・AA・ 形室内・室外ユニット組合せ仕様（参考例）

（計算例）
■システム――同時ツイン（ム――同時ツイン（ム P50（ 形＋0 P112＋ 形）〈12 50Hz〈 〉z
■組合せユニット 室内 ●天井カセットMPL-RP50AAトMPL-RP50AAト 形（ヒーターレス）A

●天吊形MPC-RP112GA形 形（ヒーターレス）A
　　　　　　　　室外　室外　 ●MPUH-P160HA● 形A
■各ユニットの電気特性

〈冷房／暖房〉
■全消費電力値
（冷房）0.11）0.11） ＋11 0.15＋ ＋15

4.92=5.18kW
＋
5.18kW
＋0.15
5.18kW
0.15＋
5.18kW
＋ ＋
5.18kW

＋15
5.18kW
15

=
（暖房）0.11）0.11） ＋11 0.15＋ ＋15

4.98=5.24kW
＋
5.24kW
＋0.15
5.24kW
0.15＋
5.24kW
＋ ＋
5.24kW

＋15
5.24kW
15

=

（冷房（ ））房
5.18×18 1,000×

33×3 17.43×17.43× ×3 200×
×100× ≒0 86≒ ％（暖房（ ））房

5.24×4 1,000×
）
33×3 17.64× ×4 200×

×100× ≒0 86≒ ％

※室内ユニットはMPL-RP40はMPL-RP40は ～0 160AA～ 形、ヒータレス機種の組合せです。A

フリーコンポマルチは室外ユニットの組合せ容量およびタイプによって仕様が異なります。選択され
た室内・室外ユニットごとに仕様を読み取りください。なお、電気特性については、下記要領にて、算
出が可能です。

消費電力（力 kW（ ））W

電　流　（　 A（ ）A

室　内
MPL-RP50AA
室　内

MPL-RP50AA
室　内

MPC-RP112GA
室　内

MPC-RP112GA
室　外

MPUH-P160HA
室　外

MPUH-P160HA
0.11/11/11 0.11/ 0.15/15/15 0.15/ 4.92/2/2 4.98/

0.59/9/9 0.59/ 0.85/5/5 0.85/ 16.6/.6/.6 16.8/

■全電流値…ヒーターレス仕様の式を適用
（冷房）（0.59（ ＋9 0.85＋ ）×5 0.58× ＋8 16.6=＋ 17.43A = （暖房）（A 0.59（ ＋9 0.85＋ ）×5 0.58× ＋8 16.8=＋ 17.64A=

■システム力率

全消費電力
√3√3√×全電流×3 200×

×10× 00（％）0力率＝

□□1□ □ □□1□ □1 □全消費電力の求め方 
①選定された室内ユニットの仕様書より、各々の消費電力を読み取ります。
　（ヒーター付仕様の場合は各々のヒーターの消費電力も読み取りください。）
②次に室外ユニットの仕様書より、室外ユニット単独の消費電力値を読み取ります。
③と②を加算したのが、そのシステムの全消費電力（kW（ ）です。W
（1（ ）〈ヒーターレス仕様の場合〉1
　　全消費電力=力=力 各々の室内ユニット消費電力の和＋室外ユニット消費電力=
（2（ ）〈ヒーター付仕様の場合〉2
　全消費電力=力 各々の室内ユニット消費電力の和＋室外ユニット消費電力＋ヒーター消費電力の和=

□2 □2 □全電流値の求め方2 
上記□記□1□□ □□1□ □1 □と同様に、各々の室内・室外ユニットの電流値を読み取り、下記の計算式で求めます。 □ □
①〈ヒーターレス仕様の場合〉
　全電流=流 各々の室内ユニット電流の和×= 0.58× ＋室外ユニット電流（8 A（ ）A
②〈ヒーター付仕様の場合〉
　全電流=流 各々の室内ユニット電流の和×= 0.58× ＋室外ユニット電流＋ヒーター電流の和（8 A（ ）A
　（注）　 コンパクト壁掛形（）コンパクト壁掛形（） MPK-RP40（ ～0 56SGAH～ 形）、天井埋込形（H MPE-RP50（ ～0 160CA～ 形）のヒーターはすべて単相A 200V相 電源です。単相V 200V相 ヒーターとしての電気特性を個別に求めてください。V

□□3 □システム力率の求め方3 □3 □

上記□記□1□ □ □□1□ □1 □、 、□、□2 □、□、2 、□2 、 より2 □2 □

フリーコンポマルチ電気特性の求め方
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P40形＋0 P40＋ 形0

P40形＋0 P80＋ 形0

P50形＋0 P63＋ 形3

P56形＋6 P56＋ 形6

P63形＋3 P80＋ 形0

P71形＋1 P71＋ 形1

P50形＋0 P112＋ 形12

P80形＋0 P80＋ 形0

P71形＋1 P160＋ 形0

P80形＋0 P140＋ 形0

P112形＋12 P112＋ 形12

P112形＋12 P160＋ 形0

P140形＋0 P140＋ 形0

P40形＋0 P40＋ 形＋0 P80＋ 形0

P56形＋6 P56＋ 形＋6 P56＋ 形6

P56形＋6 P56＋ 形＋6 P112＋ 形12

P80形＋0 P80＋ 形＋0 P80＋ 形0

P56形＋6 P112＋ 形＋12 P112＋ 形12

P71形＋1 P71＋ 形＋1 P140＋ 形0

P56形＋6 P56＋ 形＋6 P56＋ 形＋6 P56＋ 形6

P71形＋1 P71＋ 形＋1 P71＋ 形＋1 P71＋ 形1
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■フリーコンポマルチ室内ユニット仕様（※様 1※ 　風量、騒音値における静・弱・中・強は各々、静粛ノッチ・弱ノッチ・中ノッチ・強ノッチを示します。）1

注）1.）1.） 冷房・暖房能力及び電気特性は1. JISB8615-1はJISB8615-1は 条件（天井ビルトイン形、天井埋込形は-1 JISB8615-2はJISB8615-2は 条件）による。-2 2.。2.。 ヒーター付タイプ及び別売ヒ2.
ーター組込時には、室内ユニット電気特性にヒーター電気特性を加算してください。3.。3.。 騒音値は3. JISはJISは 規格に準じて、反響音の少ない無響音室で測IS
定した数値です。実際に据付けた状態で測定すると周囲の騒音や反響等の影響を受け表示数値より大きくなるのが普通です。4.MPL。4.MPL。 ・PL MPM・MPM・ ・M
MPD形製品質量は本体＋化粧パネルです。D 5.。5.。 表中の値は製品改良に伴ない仕様変更することがあります。5.

※インバーター機種を除く

フリーコンポマルチは天井カセット形・天井埋込形・天吊形・壁掛形・床置形の室内ユニットを①を①を 同容量① /量/量 異容量でも/ ②も②も 同タイプ② /プ/プ 異タイプでも自由に組合せができます（インバーター/
全タイプ、及び同時フォータイプは同容量、同タイプ/プ/プ異タイプの組合せのみ、床置形は同タイプの組合せのみ）。/

MPL-RP40AAAA�AA〈�〈�AA�AA H〈H〈 〉�H

MPL-RP50AAAA�AA〈�〈�AA�AA H〈H〈 〉H �〉�〉

MPL-RP56AAAA�AA〈�〈�AA�AA H〈H〈 〉�H

MPL-RP63AAAA�AA〈�〈�AA�AA H〈H〈 〉H �〉�〉

MPL-RP71AAAA�AA〈�〈�AA�AA H〈H〈 〉�H

MPL-RP80AAAA�AA〈�〈�AA�AA H〈H〈 〉�H

MPL-RP112AAAA�AA〈�〈�AA�AA H〈H〈 〉H �〉�〉

MPL-RP140AAAA�AA〈�〈�AA�AA H〈H〈 〉H �〉�〉

MPL-RP160AAAA�AA〈�〈�AA�AA H〈H〈 〉H �〉�〉

MPL-RP40JA

MPL-RP50JA

MPL-RP56JA

MPL-RP63JA

MPL-RP71JA

MPLZ-RP80JA

MPL-RP40PAPA�PA〈�〈�PA�PA H〈H〈 〉�H

MPL-RP50PAPA�PA〈�〈�PA�PA H〈H〈 〉H �〉�〉

MPL-RP56PAPA�PA〈�〈�PA�PA H〈H〈 〉�H

MPL-RP63PAPA�PA〈�〈�PA�PA H〈H〈 〉H �〉�〉

MPL-RP71PAPA�PA〈�〈�PA�PA H〈H〈 〉�H

MPL-RP80PAPA�PA〈�〈�PA�PA H〈H〈 〉�H

MPL-RP112PAPA�PA〈�〈�PA�PA H〈H〈 〉H �〉�〉

MPL-RP140PAPA�PA〈�〈�PA�PA H〈H〈 〉H �〉�〉

MPL-RP160PAPA�PA〈�〈�PA�PA H〈H〈 〉H �〉�〉

MPM-RP50EA

MPM-RP56EA

MPM-RP63EA

MPM-RP71EA

MPM-RP80EA

本　体  258体  258体 ×58 840×840× ×40 840×840×
パネル  30ル  30ル ×30 950×950× ×50 950×950×
本　体  258体  258体 ×58 840×840× ×40 840×840×
パネル  30ル  30ル ×30 950×950× ×50 950×950×
本　体  258体  258体 ×58 840×840× ×40 840×840×
パネル  30ル  30ル ×30 950×950× ×50 950×950×
本　体  258体  258体 ×58 840×840× ×40 840×840×
パネル  30ル  30ル ×30 950×950× ×50 950×950×
本　体  258体  258体 ×58 840×840× ×40 840×840×
パネル  30ル  30ル ×30 950×950× ×50 950×950×
本　体  258体  258体 ×58 840×840× ×40 840×840×
パネル  30ル  30ル ×30 950×950× ×50 950×950×
本　体  298体  298体 ×98 840×840× ×40 840×840×
パネル  30ル  30ル ×30 950×950× ×50 950×950×
本　体  298体  298体 ×98 840×840× ×40 840×840×
パネル  30ル  30ル ×30 950×950× ×50 950×950×
本　体  298体  298体 ×98 840×840× ×40 840×840×
パネル  30ル  30ル ×30 950×950× ×50 950×950×
本　体  298体  298体 ×98 660×660× ×60 660×660×
パネル  30ル  30ル ×30 760×760× ×60 760×760×
本　体  298体  298体 ×98 660×660× ×60 660×660×
パネル  30ル  30ル ×30 760×760× ×60 760×760×
本　体  298体  298体 ×98 660×660× ×60 660×660×
パネル  30ル  30ル ×30 760×760× ×60 760×760×
本　体  298体  298体 ×98 660×660× ×60 660×660×
パネル  30ル  30ル ×30 760×760× ×60 760×760×
本　体  298体  298体 ×98 660×660× ×60 660×660×
パネル  30ル  30ル ×30 760×760× ×60 760×760×
本　体  298体  298体 ×98 660×660× ×60 660×660×
パネル  30ル  30ル ×30 760×760× ×60 760×760×
本　体  358体  358体 ×58 694×694× ×94 624×624×
パネル  8ル  8ル ×  8 1,070× ×70 690×690×
本　体  358体  358体 ×58 944×944× ×44 624×624×
パネル  8ル  8ル ×  8 1,320× ×20 690×690×
本　体  358体  358体 ×58 944×944× ×44 624×624×
パネル  8ル  8ル ×  8 1,320× ×20 690×690×
本　体  358体  358体 ×58 944×944× ×44 624×624×
パネル  8ル  8ル ×  8 1,320× ×20 690×690×
本　体  358体  358体 ×58 944×944× ×44 624×624×
パネル  8ル  8ル ×  8 1,320× ×20 690×690×
本　体  358体  358体 ×58 944×944× ×44 624×624×
パネル  8ル  8ル ×  8 1,320× ×20 690×690×
本　体  358体  358体 ×58 1,194× ×94 624×624×
パネル  8ル  8ル ×  8 1,570× ×70 690×690×
本　体  358体  358体 ×58 1,444× ×44 624×624×
パネル  8ル  8ル ×  8 1,820× ×20 690×690×
本　体  358体  358体 ×58 1,444× ×44 624×624×
パネル  8ル  8ル ×  8 1,820× ×20 690×690×
本　体  198体  198体 ×98 940×940× ×40 610×610×
パネル  10ル  10ル ×10 1,190× ×90 690×690×
本　体  198体  198体 ×98 940×940× ×40 610×610×
パネル  10ル  10ル ×10 1,190× ×90 690×690×
本　体  198体  198体 ×98 1,240× ×40 610×610×
パネル  10ル  10ル ×10 1,490× ×90 690×690×
本　体  198体  198体 ×98 1,240× ×40 610×610×
パネル  10ル  10ル ×10 1,490× ×90 690×690×
本　体  198体  198体 ×98 1,240× ×40 610×610×
パネル  10ル  10ル ×10 1,490× ×90 690×690×
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93
96
93
95
93
95
93
97
93
97
93
98
90
90
90
90
90
90
89
90
90
91
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92
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92
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92
94
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1.4
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2.6
2.6
3.0
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1.4
1.4
1.6
1.6
1.6
1.6
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.7
2.7
3.0
3.0
3.0
3.0
1.6
1.6
1.6
1.6
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1

静11静 　11　1 弱12弱
中13中 　13　3 強14強
静12静 　12　2 弱13弱
中14中 　14　4 強16強
静12静 　12　2 弱13弱
中14中 　14　4 強16強
静14静 　14　4 弱15弱
中16中 　16　6 強18強
静14静 　14　4 弱15弱
中16中 　16　6 強18強
静15静 　15　5 弱16弱
中18中 　18　8 強20強
静20静 　0　0 弱23弱
中26中 　6　6 強28強
静22静 　2　2 弱25弱
中28中 　8　8 強30強
静22静 　2　2 弱25弱
中28中 　8　8 弱30弱
静13静 　13　3 弱14弱
中14.5中 　.5 強　強　 15強
静13静 　13　3 弱14弱
中15中 　15　5 強16強
静13静 　13　3 弱14弱
中15中 　15　5 強16強
静14静 　14　4 弱15弱
中16中 　16　6 強17強
静14静 　14　4 弱15弱
中16中 　16　6 強17強
静14静 　14　4 弱15弱
中16中 　16　6 強17強

弱7弱 　7 強10強

弱11弱 　11　1 強16強

弱11弱 　11　1 強16強

弱12.5弱 　.5 強　強　 18強

弱12.5弱 　.5 強　強　 18強

弱12.5弱 　.5 強　強　 18強

弱18弱 　18　8 強26強

弱23弱 　3　3 強33強

弱23弱 　3　3 強33強

弱9.5弱 　.5　.5 強12強
弱10弱 　10　0 強13強
弱9.5弱 　.5　.5 強12強
弱10弱 　10　0 強13強
弱15弱 　15　5 強18強
弱16弱 　16　6 強20強
弱15弱 　15　5 強18強
弱16弱 　16　6 強20強
弱15弱 　15　5 強18強
弱16弱 　16　6 強20強

静27静 　7 弱28弱
中29中 　9 強31強
静27静 　7 弱28弱
中30中 　0 強32強
静27静 　7 弱28弱
中30中 　0 強32強
静28静 　8 弱29弱
中31中 　1 強33強
静28静 　8 弱29弱
中31中 　1 強33強
静28静 　8 弱30弱
中32中 　2 強34強
静32静 　2 弱35弱
中38中 　8 強40強
静34静 　4 弱37弱
中40中 　0 強42強
静36静 　6 弱39弱
中42中 　2 強44強
静31静 　1 弱　弱　 32.5弱
中34中 　4 強35強
静32静 　2 弱34弱
中35.5中 　.5　.5 強　強　 37強
静32静 　2 弱34弱
中35.5中 　.5　.5 強　強　 37強
静35静 　5 弱　弱　 36.5弱
中38中 　8 強39強
静35静 　5 弱　弱　 36.5弱
中38中 　8 強　強　 39.5強
静35静 　5 弱　弱　 36.5弱
中38中 　8 強　強　 39.5強

弱33弱 　3 強42強

弱33弱 　3 強42強

弱33弱 　3 強42強

弱35弱 　5 強43強

弱35弱 　5 強43強

弱35弱 　5 強43強

弱39弱 　9 強48強

弱40弱 　0 強49強

弱40弱 　0 強49強

弱38弱 　8 強43強
弱40弱 　0 強46強
弱38弱 　8 強43強
弱40弱 　0 強46強
弱42弱 　2 強46強
弱43弱 　3 強48強
弱42弱 　2 強46強
弱43弱 　3 強48強
弱42弱 　2 強46強
弱43弱 　3 強48強

0.035

0.035

0.035

0.035

0.035

0.035

0.11

0.11

0.11

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.04

0.05

0.05

0.07

0.07

0.07

0.09

0.15

0.15

0.05

0.05

0.08

0.08

0.08

22〈22 24〈 〉〉4
＋5＋
22〈22 24〈 〉〉4
＋5＋
22〈22 24〈 〉〉4
＋5＋
24〈24 26〈 〉〉6
＋5＋
24〈24 26〈 〉〉6
＋5＋
24〈24 26〈 〉〉6
＋5＋
28〈28 30〈 〉〉0
＋5＋
28〈28 30〈 〉〉0
＋5＋
30〈30 32〈 〉〉2
＋5＋

19＋19 3.7＋

19＋19 3.7＋

19＋19 3.7＋

20＋0 3.7＋

20＋0 3.7＋

20＋0 3.7＋

28〈28 30〈 〉〉0
＋8＋
35〈35 37〈 〉〉7
＋9＋
35〈35 37〈 〉〉7
＋9＋
36〈36 38〈 〉〉8
＋9＋
36〈36 38〈 〉〉8
＋9＋
36〈36 38〈 〉〉8
＋9＋
47〈47 49〈 〉〉9
＋10＋
56〈56 58〈 〉〉8
＋12＋
56〈56 58〈 〉〉8
＋12＋
28〈28 29〈 〉〉9
＋5.5＋
28〈28 29〈 〉〉9
＋5.5＋
35〈35 37〈 〉〉7
＋6.6＋
35〈35 37〈 〉〉7
＋6.6＋
35〈35 37〈 〉〉7
＋6.6＋

静11静 　11　1 弱12弱
中13中 　13　3 強14強
静14静 　14　4 弱15弱
中16中 　16　6 強18強
静15静 　15　5 弱16弱
中18中 　18　8 強20強
静15静 　15　5 弱16弱
中18中 　18　8 強20強
静19静 　19　9 弱21弱
中23中 　3　3 強27強
静24静 　4　4 弱25弱
中27中 　7　7 強30強

静27静 　7 弱28弱
中29中 　9 強31強
静28静 　8 弱29弱
中31中 　1 強33強
静28静 　8 弱30弱
中32中 　2 強34強
静28静 　8 弱30弱
中32中 　2 強34強
静32静 　2 弱35弱
中38中 　8 強40強
静36静 　6 弱39弱
中42中 　2 強44強

0.035

0.035

0.035

0.035

0.11

0.11

24＋4 5＋

24＋4 5＋

24＋4 5＋

24＋4 5＋

30＋0 5＋

30＋0 5＋

MPLZ-RP40AA

MPLZ-RP56AA

MPLZ-RP71AA

MPLZ-RP80AA

MPLZ-RP112AA

MPLZ-RP140AA

本　体  258体  258体 ×58 840×840× ×40 840×840×
パネル  30ル  30ル ×30 950×950× ×50 950×950×
本　体  258体  258体 ×58 840×840× ×40 840×840×
パネル  30ル  30ル ×30 950×950× ×50 950×950×
本　体  258体  258体 ×58 840×840× ×40 840×840×
パネル  30ル  30ル ×30 950×950× ×50 950×950×
本　体  258体  258体 ×58 840×840× ×40 840×840×
パネル  30ル  30ル ×30 950×950× ×50 950×950×
本　体  298体  298体 ×98 840×840× ×40 840×840×
パネル  30ル  30ル ×30 950×950× ×50 950×950×
本　体  298体  298体 ×98 840×840× ×40 840×840×
パネル  30ル  30ル ×30 950×950× ×50 950×950×

4.04
4.04
4.04
4.04
4.04
4.04
6.06
6.06
6.06
6.06
6.06
6.06
7.51
7.51
8.66
8.66
8.66
8.66
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
4.04
4.04
4.62
4.62
4.62
4.62
6.06
6.06
6.06
6.06
6.06
6.06
7.79
7.79
8.66
8.66
8.66
8.66
4.62
4.62
4.62
4.62
6.06
6.06
6.06
6.06
6.06
6.06

0.10
0.11
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16
0.17
0.17
0.17
0.17

0.10
0.11
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16
0.17
0.17
0.17
0.17

0.54
0.57
0.59
0.63
0.70
0.72
0.81
0.82
0.94
0.94
0.94
0.94

0.54
0.57
0.59
0.63
0.70
0.72
0.81
0.82
0.94
0.94
0.94
0.94

93
96
93
95
93
97
93
98
90
90
90
90

93
96
93
95
93
97
93
98
90
90
90
90

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

タ
　
イ
　
プ

天

井

カ

セ

ッ

ト

形

室 内 ユ ニ ッ ト 対応システム 室 内 ユ ニ ット 電 気 特 性

消費電力〈kW〈 〉〉W

冷房 暖房 冷房 暖房 冷房 暖房

消費電力
（容量））（容量）
〈〈kWkW〈〈 〉〉〉〉WkW

ヒーター電気特性 出
　
力

送
風
機

電流

〈A〈A〈 〉A

風量
〈〈 //minmin// 〉〉inmin

※1※
騒音値

〈dB〈dB〈 ［［dBdB AA［A［［A［A特性値］〉特性値］〉AA

製
品
質
量

〈kk〈 〉

冷媒配管
サ イ ズ
冷媒配管
サ イ ズ
冷媒配管※

値
1※

〈kW〈 〉〉W

全電流〈流 A〈A〈 〉A 力　率〈率 ％〈 〉〉％Hz
形　　　　名

ツ
イ
ン

同
　
時

ト
リ
プ
ル

同
　
時

フ
ォ
ー

同
　
時

外 形 寸 法
◯◯◯H◯◯H◯H × ◯× ◯◯W◯× ◯W× ◯W × ◯× ◯◯D◯× ◯D× ◯D

〈φ〉

※
○
※
○

※
○

※
○
※
○

※
○
※
○

※
○
※
○

※
○
※
○

※
○
※
○

※
○
※
○

※
○
※
○

※
○
※
○

※
○
※
○

※
○
※
○

※
○
※
○

※
○
※
○

※
○
※
○

※
○
※

※
○
※

※
○
※
○

※
○
※
○

※
○
※
○

※
○
※
○

P40～0 P56～ 形6 P63～3 P160～ 形0

配管サイズ

R410A

液　　　側

ガ　ス　側

φ6.35φ6.35φ

φ12.7φ12.7φ

φ9.52φ9.52φ

φ15.88φ15.88φ

◯◯A◯◯A◯A

◯◯A◯◯A◯A

◯◯◯B◯◯B◯B

◯◯◯B◯◯B◯B

◯◯◯A◯◯A◯A

◯◯◯B◯◯B◯B

◯◯◯A◯◯A◯A

◯◯◯A◯◯A◯A

◯◯◯A◯◯A◯A

◯◯◯B◯◯B◯B

◯◯◯B◯◯B◯B

◯◯◯B◯◯B◯B
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■フリーコンポマルチ室内ユニット仕様（※様 1※ 　風量、騒音値における静・弱・中・強は各々、静粛ノッチ・弱ノッチ・中ノッチ・強ノッチを示します。）1　風量、騒音値における静・弱・中・強は各々、静粛ノッチ・弱ノッチ・中ノッチ・強ノッチを示します。）1

注）1.）1.） 冷房・暖房能力及び電気特性は1. JISB8615-1はJISB8615-1は 条件（天井ビルトイン形、天井埋込形は-1 JISB8615-2はJISB8615-2は 条件）による。-2 2.。2.。 ヒーター付タイプ及び別売ヒ2.
ーター組込時には、室内ユニット電気特性にヒーター電気特性を加算してください。3.。3.。 騒音値は3. JISはJISは 規格に準じて、反響音の少ない無響音室で測IS
定した数値です。実際に据付けた状態で測定すると周囲の騒音や反響等の影響を受け表示数値より大きくなるのが普通です。4.。4.。 表中の値は製4.
品改良に伴ない仕様変更することがあります。

＊1.＊1.＊ コンパクト壁掛形（1. MPK-RP40（ ～0 56～ 〈56 S〈 〉S GA〉GA〉 〈A H〈 〉）、天井埋込形（H MPE-RP50（ ～0 160CA～ 形）のヒーター電源は単相A 200V相 です。V
※インバーター機種を除く く く

フリーコンポマルチは天井カセット形・天井埋込形・天吊形・壁掛形・床置形の室内ユニットを①同容量/量/量 異容量でも②同タイプ/ /プ/プ 異タイプでも自由に組合せができます（インバーター/
全タイプ、及び同時フォータイプは同容量、同タイプ/プ/プ異タイプの組合せのみ。床置形は同タイプの組合せのみ）。/

380×0 750× ×0 900×

380×0 750× ×0 900×

380×0 750× ×0 900×

380×0 750× ×0 900×

380×0 1,000× ×0 900×

380×0 1,200× ×0 900×

469×9 1,265× ×5 652×

469×9 1,265× ×5 652×

210×10 1,000× ×0 680×

210×10 1,000× ×0 680×

210×10 1,000× ×0 680×

210×10 1,310× ×10 680×

210×10 1,310× ×10 680×

210×10 1,310× ×10 680×

270×0 1,310× ×10 680×

270×0 1,620× ×0 680×

270×0 1,620× ×0 680×

340×0 990× ×0 235×235×

340×0 990× ×0 235×235×

340×0 990× ×0 235×235×

340×0 1,400× ×0 235×235×

340×0 1,400× ×0 235×235×

340×0 1,400× ×0 235×235×

340×0 1,680× ×0 235×235×

340×0 1,400× ×0 235×235×

340×0 1,400× ×0 235×235×

340×0 1,400× ×0 235×235×

340×0 1,680× ×0 235×235×

0.16
0.18
0.16
0.18
0.21
0.25
0.21
0.25
0.23
0.26
0.44
0.49
0.44
0.49
0.44
0.49
0.10
0.11
0.10
0.11
0.10
0.11
0.13
0.15
0.13
0.15
0.13
0.15
0.15
0.18
0.20
0.24
0.20
0.24
0.05
0.06
0.05
0.06
0.05
0.06
0.07
0.08
0.07
0.08
0.07
0.08
0.09
0.10
0.07
0.08
0.07
0.08
0.07
0.08
0.09
0.10

50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60

0.16
0.18
0.16
0.18
0.21
0.25
0.21
0.25
0.23
0.26
0.44
0.49
0.44
0.49
0.44
0.49
0.10
0.11
0.10
0.11
0.10
0.11
0.13
0.15
0.13
0.15
0.13
0.15
0.15
0.18
0.20
0.24
0.20
0.24
0.05
0.06
0.05
0.06
0.05
0.06
0.07
0.08
0.07
0.08
0.07
0.08
0.09
0.10
0.07
0.08
0.07
0.08
0.07
0.08
0.09
0.10

0.83
0.93
0.83
0.93
1.06
1.26
1.06
1.26
1.18
1.34
2.40
2.60
2.40
2.60
2.40
2.60
0.58
0.64
0.58
0.64
0.58
0.64
0.76
0.85
0.76
0.85
0.76
0.85
0.85
0.97
1.08
1.26
1.08
1.26
0.25
0.30
0.25
0.30
0.25
0.30
0.36
0.40
0.36
0.40
0.36
0.40
0.55
0.58
0.36
0.40
0.36
0.40
0.36
0.40
0.55
0.58

0.83
0.93
0.83
0.93
1.06
1.26
1.06
1.26
1.18
1.34
2.40
2.60
2.40
2.60
2.40
2.60
0.58
0.64
0.58
0.64
0.58
0.64
0.76
0.85
0.76
0.85
0.76
0.85
0.85
0.97
1.08
1.26
1.08
1.26
0.25
0.30
0.25
0.30
0.25
0.30
0.36
0.40
0.36
0.40
0.36
0.40
0.55
0.58
0.36
0.40
0.36
0.40
0.36
0.40
0.55
0.58

96
97
96
97
99
99
99
99
97
97
92
94
92
94
92
94
86
86
86
86
86
86
86
88
86
88
86
88
88
93
93
95
93
95
100
100
100
100
100
100
97
100
97
100
97
100
82
86
97
100
97
100
97
100
82
86

96
97
96
97
99
99
99
99
97
97
92
94
92
92
92
94
86
86
86
86
86
86
86
88
86
88
86
88
88
93
93
95
93
95
100
100
100
100
100
100
97
100
97
100
97
100
82
86
97
100
97
100
97
100
82
86

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.4
1.4
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.7
2.7
3.0
3.0
3.0
3.0
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.4
2.4
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.4
2.4

弱10弱 　10　0 強14強

弱10弱 　10　0 強14強

弱10弱 　10　0 強14強

弱13.5弱 　.5 強　強　 19強

弱15.5弱 　.5 強　強　 22強

弱26.5弱 　.5 強　強　 38強

弱26.5弱 　.5 強　強　 38強

弱26.5弱 　.5 強　強　 38強

静8静 　　8 弱　弱　 10弱
中11中 　11　1 強12強
静8静 　　8 弱　弱　 10弱
中12中 　12　2 強13強
静8静 　　8 弱　弱　 10弱
中12中 　12　2 強13強
静12静 　12　2 弱14弱
中16中 　16　6 強18強
静12静 　12　2 弱14弱
中16中 　16　6 強18強
静12静 　12　2 弱14弱
中16中 　16　6 強18強
静18静 　18　8 弱20弱
中23中 　3　3 強25強
静26静 　6　6 弱28弱
中32中 　2　2 強35強
静27静 　7　7 弱29弱
中33中 　3　3 強36強
静8静 　　8 弱　弱　 9.5弱
中10.5中 　.5　.5 強　強　 11.5強
静8静 　　8 弱　弱　 9.5弱
中10.5中 　.5　.5 強　強　 11.5強
静9静 　　9 弱　弱　 10弱
中11中 　11　1 強12強
静15静 　15　5 弱17弱
中19中 　19　9 強20強
静15静 　15　5 弱17弱
中19中 　19　9 強20強
静15静 　15　5 弱17弱
中19中 　19　9 強20強
静20静 　0　0 弱23弱
中25中 　5　5 強28強
静15静 　15　5 弱17弱
中19中 　19　9 強20強
静15静 　15　5 弱17弱
中19中 　19　9 強20強
静15静 　15　5 弱17弱
中19中 　19　9 強20強
静20静 　0　0 弱23弱
中25中 　5　5 強28強

弱28弱 　8 強36強

弱29弱 　9 強36強

弱29弱 　9 強36強

弱33弱 　3 強40強

弱33弱 　3 強40強

弱36弱 　6 強43強

弱36弱 　6 強43強

弱36弱 　6 強43強

静29静 　9 弱33弱
中36中 　6 強38強
静29静 　9 弱34弱
中37中 　7 強39強
静29静 　9 弱34弱
中37中 　7 強39強
静32静 　2 弱34弱
中37中 　7 強39強
静32静 　2 弱34弱
中37中 　7 強39強
静32静 　2 弱34弱
中37中 　7 強39強
静36静 　6 弱38弱
中41中 　1 強43強
静37静 　7 弱39弱
中42中 　2 強44強
静39静 　9 弱41弱
中44中 　4 強46強
静31静 　1 弱35弱
中38中 　8 強40強
静31静 　1 弱35弱
中38中 　8 強40強
静33静 　3 弱36弱
中39中 　9 強41強
静35静 　5 弱38弱
中40中 　0 強43強
静35静 　5 弱38弱
中40中 　0 強43強
静35静 　5 弱38弱
中40中 　0 強43強
静41静 　1 弱43弱
中44中 　4 強46強
静35静 　5 弱38弱
中40中 　0 強43強
静35静 　5 弱38弱
中40中 　0 強43強
静35静 　5 弱38弱
中40中 　0 強43強
静41静 　1 弱43弱
中44中 　4 強46強

0.08

0.08

0.08

0.10

0.11

0.20

0.20

0.20

0.054

0.054

0.054

0.07

0.07

0.07

0.09

0.15

0.15

0.03

0.03

0.03

0.04

0.04

0.04

0.07

0.04

0.04

0.04

0.07

44 

45 

45 

45 

50 

70 

70 

70 

27〈27 28.5〈 〉〉.5

27〈27 28.5〈 〉〉.5

27〈27 28.5〈 〉〉.5

34〈34 36〈 〉〉6

34〈34 36〈 〉〉6

34〈34 36〈 〉〉6

37〈37 39.5〈 〉〉.5

43〈43 46〈 〉〉6

45〈45 48〈 〉〉8

16〈16 17〈 〉〉17

16〈16 17〈 〉〉17

16〈16 17〈 〉〉17

24〈24 26〈 〉〉6

24〈24 26〈 〉〉6

24〈24 26〈 〉〉6

28〈28 30〈 〉〉0

24〈24 26〈 〉〉6

24〈24 26〈 〉〉6

24〈24 26〈 〉〉6

28〈28 30〈 〉〉0

5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
7.0
7.0
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
4.05
4.05
4.05
4.05
4.05
4.05
6.07
6.07
6.07
6.07
6.07
6.07
7.80
7.80
8.67
8.67
8.67
8.67
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
6.06
6.06
6.06
6.06
6.06
6.06
6.93
6.93
6.06
6.06
6.06
6.06
6.06
6.06
6.93
6.93

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

タ
　
イ
　
プ

天
井
埋
込
形

天
　
　
　
　
　
吊
　
　
　
　
　
形

コ
ン
パ
ク
ト
壁
掛
形

壁
　
　
　
掛
　
　
　
形

室 内 ユ ニ ッ ト 対応システム 室 内 ユ ニ ット 電 気 特 性

消費電力〈kW〈 〉〉W

冷房 暖房 冷房 暖房 冷房 暖房

消費電力
（容量））（容量）
〈〈kWkW〈〈 〉〉〉〉WkW

ヒーター電気特性 出
　
力

送
風
機

電流

〈A〈A〈 〉A

風量
〈〈 //minmin// 〉〉inmin

※1※
騒音値

〈dB〈dB〈 ［［dBdB AA［A［［A［A特性値］特性値］AA 〉］〉］

製
品
質
量

〈kg
量
kg
量

〈 〉kg

冷媒配管
サ イ ズ
冷媒配管
サ イ ズ
冷媒配管※

値
※
値
1※

〈kW〈 〉〉W

全電流〈A〈A〈 〉A 力　率〈％〉力　率〈％〉Hz
形　　　　名

ツ
イ
ン

同
　
時

ト
リ
プ
ル

同
　
時

フ
ォ
ー

同
　
時

外 形 寸 法
◯◯◯H◯◯H◯H × ◯× ◯◯W◯× ◯W× ◯W × ◯× ◯◯D◯× ◯D× ◯D

MPE-RP50CA

MPE-RP56CA

MPE-RP63CA

MPE-RP71CA

MPE-RP80CA

MPE-RP112CA

MPE-RP140CA

MPE-RP160CA

MPC-RP40GAGA�GA〈�〈�GA�GA H〈H〈 〉H �〉�〉

MPC-RP50GAGA�GA〈�〈�A�GA H〈H〈 〉H �〉�〉

MPC-RP56GAGA�GA〈�〈�GA�GA H〈H〈 〉H �〉�〉

MPC-RP63GAGA�GA〈�〈�A�GA H〈H〈 〉H �〉�〉

MPC-RP71GAGA�GA〈�〈�GA�GA H〈H〈 〉H �〉�〉

MPC-RP80GAGA�GA〈�〈�GA�GA H〈H〈 〉H �〉�〉

MPC-RP112GAGA�GA〈�〈�GA�GA H〈H〈 〉H ��〉�〉

MPC-RP140GAGA�GA〈�〈�GA�GA H〈H〈 〉H ��〉�〉

MPC-RP160GAGA�GA〈�〈�GA�GA H〈H〈 〉H ��〉�〉

MPK-RP40〈40 S〈S〈 〉S GA〉GA〉GA�GA〈�〈�GA�GA H〈H〈 〉H �〉�〉

MPK-RP50〈50 S〈S〈 〉S GA〉GA〉GA�GA〈�〈�GA�GA H〈H〈 〉H ��〉�〉

MPK-RP56〈56 S〈S〈 〉S GA〉GA〉GA�GA〈�〈�GA�GA H〈H〈 〉H �〉�〉

MPK-RP63FALAL�AL〈�〈�AL�AL H〈H〈 〉H ��〉�〉

MPK-RP71FALAL�AL〈�〈�AL�AL H〈H〈 〉H �〉�〉

MPK-RP80FALAL�AL〈�〈�AL�AL H〈H〈 〉H �〉�〉

MPK-RP112FALAL�AL〈�〈�AL�AL H〈H〈 〉H �〉�〉

MPK-RP63FAFA�FA〈�〈�FA�FA H〈H〈 〉H �〉�〉

MPK-RP71FAFA�FA〈�〈�FA�FA H〈H〈 〉�H

MPK-RP80FAFA�FA〈�〈�FA�FA H〈H〈 〉�H

MPK-RP112FAFA�FA〈�〈�FA�FA H〈H〈 〉H ��〉�〉

MPD-RP40FA

MPD-RP50FA

MPD-RP56FA

MPD-RP63FA

MPD-RP71FA

MPD-RP80FA

MPD-RP112FA

MPD-RP140FA

MPD-RP160FA

本　体  295体  295体 ×95 960×960× ×60 735×735×
パネル  58ル  58ル ×58 1,040× ×40 600×600×
本　体  295体  295体 ×95 960×960× ×60 735×735×
パネル  58ル  58ル ×58 1,040× ×40 600×600×
本　体  295体  295体 ×95 960×960× ×60 735×735×
パネル  58ル  58ル ×58 1,040× ×40 600×600×
本　体  295体  295体 ×95 960×960× ×60 735×735×
パネル  58ル  58ル ×58 1,240× ×40 600×600×
本　体  295体  295体 ×95 1,160× ×60 735×735×
パネル  58ル  58ル ×58 1,240× ×40 600×600×
本　体  295体  295体 ×95 1,160× ×60 735×735×
パネル  58ル  58ル ×58 1,240× ×40 600×600×
本　体  335体  335体 ×35 1,510× ×10 775×775×
パネル  58ル  58ル ×58 1,590× ×90 600×600×
本　体  335体  335体 ×35 1,510× ×10 775×775×
パネル  58ル  58ル ×58 1,590× ×90 600×600×
本　体  335体  335体 ×35 1,510× ×10 775×775×
パネル  58ル  58ル ×58 1,590× ×90 600  ×600  ×

0.14
0.16
0.14
0.16
0.14
0.16
0.14
0.16
0.16
0.18
0.17
0.20
0.31
0.36
0.37
0.46
0.37
0.46

50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60

0.13
0.15
0.13
0.15
0.13
0.15
0.13
0.15
0.15
0.17
0.16
0.19
0.30
0.35
0.36
0.45
0.36
0.45

0.82
0.90
0.82
0.90
0.82
0.90
0.82
0.90
0.94
1.06
0.98
1.12
1.81
2.05
2.11
2.52
2.11
2.52

0.75
0.84
0.75
0.84
0.75
0.84
0.75
0.84
0.88
1.00
0.91
1.06
1.74
1.98
2.04
2.45
2.04
2.45

85
89
85
89
85
89
85
89
85
85
87
89
86
88
88
91
88
91

87
89
87
89
87
89
87
89
85
86
88
90
86
88
88
92
88
92

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
1.5
1.5
1.5
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

静10静 　10　0 弱11弱
中12.5中 　.5 強　強　 14強
静10静 　10　0 弱11弱
中12.5中 　.5 強　強　 14強
静10静 　10　0 弱11弱
中12.5中 　.5 強　強　 14強
静10静 　10　0 弱11弱
中12.5中 　.5 強　強　 14強
静12.5静 　.5 弱　弱　 14弱
中16中 　16　6 強18強
静13.5静 　.5　.5 弱　弱　 15.5弱
中17.5中 　.5　.5 強　強　 19.5強

弱19.5弱 　.5 強　強　 28強

弱24弱 　4　4 強34強

弱24弱 　4　4 強34強

静32静 　2 弱34弱
中36中 　6 強38強
静33静 　3 弱35弱
中37中 　7 強39強
静33静 　3 弱35弱
中37中 　7 強39強
静33静 　3 弱35弱
中37中 　7 強39強
静34静 　4 弱36弱
中38中 　8 強40強
静35静 　5 弱37弱
中39中 　9 強41強

弱35弱 　5 強41強

弱38弱 　8 強44強

弱38弱 　8 強44強

0.085

0.085

0.085

0.085

0.095

0.095

0.075

0.135

0.135

32＋2 6＋

34＋4 6＋

34＋4 6＋

34＋4 6＋

39＋9 7＋

39＋9 7＋

52＋2 8.5＋

52＋2 8.5＋

52＋2 8.5＋

2.89
2.89
2.89
2.89
2.89
2.89
2.89
2.89
4.33
4.33
4.33
4.33
8.66
8.66
8.66
8.66
8.66
8.66

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

天
井
ビ
ル
ト
イ
ン
形

※
○
※
○

※

※

○

※
○

※
○

※
○
※
○

※
○
※
○

※
○
※
○

※
○
※
○

※
○
※
○

※
○
※
○

※
○
※
○

※
○
※
○

※
○
※
○

※

○

※

○

※
○
※
○

※

※
○

※
○
※
○

※
○
※
○

※
○

※
○
※
○

※
○
※
○

※
○
※
○

※
○

※
○
※
○

※
○

〈φ〉

＊＊.0 11＊1＊＊1＊
＊.0 1＊1＊
＊.0 1＊1＊
＊.0 1＊1＊

＊＊.0 11＊1＊＊1＊
＊.0 1＊1＊
＊.0 1＊1＊
＊.0 1＊1＊

＊.4 1＊1＊
＊.4 1＊1＊
＊.7 1＊1＊
＊.7 1＊1＊

＊＊.0 11＊1＊＊1＊
＊.0 1＊1＊
＊.0 1＊1＊
＊.0 1＊1＊

＊＊.0 11＊1＊＊1＊
＊.0 1＊1＊
＊.0 1＊1＊
＊.0 1＊1＊

＊.0 1＊1＊
＊.0 1＊1＊
＊.5 1＊1＊
＊.5 1＊1＊
＊.5 1＊1＊
＊.5 1＊1＊
＊.5 1＊1＊
＊.5 1＊1＊

＊.8 1＊1＊
＊.8 1＊1＊
＊.8 1＊1＊
＊.8 1＊1＊
＊.8 1＊1＊
＊.8 1＊1＊

＊00＊0 1＊1＊
＊00＊0 1＊1＊
＊00＊0 1＊1＊
＊00＊0 1＊1＊
＊00＊0 1＊1＊
＊00＊0 1＊1＊

P40～0 P56～ 形6 P63～3 P160～ 形0

配管サイズ

R410A

液　　　側

ガ　ス　側

φ6.35φ6.35φ

φ12.7φ12.7φ

φ9.52φ9.52φ

φ15.88φ15.88φ

◯◯◯A◯◯A◯A

◯◯◯B◯◯B◯B

◯◯A◯

◯◯B◯

◯◯◯A◯◯A◯A

◯◯◯B◯◯B◯B

◯◯◯A◯◯A◯A

◯◯◯A◯◯A◯A

◯◯◯B◯◯B◯B

◯◯◯B◯◯B◯B
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■フリーコンポマルチ室外ユニット仕様（一定速）

R410A
配 管 サイズ
液　　　側
ガ 　ス　 側

P40～0 P56～ 形6

φ6.35φ6.35φ
φ12.7φ12.7φ

P63～3 P160～ 形0

φ9.52φ9.52φ
φ15.88φ15.88φ

配 管 サイズ
液　　　側
ガ 　ス　 側

P80 ～0 P160～ 形0

φ9.52φ9.52φ
φ15.88φ15.88φ

P224形4

φ9.52φ9.52φ
φ25.4φ25.4φ

P280形0

φ12.7φ12.7φ
φ25.4φ25.4φ

■フリーコンポマルチ室内ユニット仕様（※様 1※ 　風量、騒音値における静・弱・中・強は各々、静粛ノッチ・弱ノッチ・中ノッチ・強ノッチを示します。）1　風量、騒音値における静・弱・中・強は各々、静粛ノッチ・弱ノッチ・中ノッチ・強ノッチを示します。）1

冷房・暖房能力及び電気特性はJISB8615-1はJISB8615-1は 条件による。-1 2.。2.。 ヒーター付タイプ及び別売ヒーター組込時には、室内ユニット電気特性にヒーター電気特性を加算し2.
てください。3.。3.。 騒音値は3. JISはJISは 規格に準じて、反響音の少ない無響音室で測定した数値です。実際に据付けた状態で測定すると周囲の騒音や反響等の影響を受IS
け表示数値より大きくなるのが普通です。4.。4.。 表中の値は製品改良に伴ない仕様変更することがあります。4.
床置MPS-RP置 ・P GA・GA・ 形のフリーコンポマルチ・同時ツイン・トリプルは床置形どうしの組合せとなります。天井カセット形、天吊形、壁掛形等との組合A
せはできません。
インバータ－機種を除く

フリーコンポマルチは天井カセット形・天井埋込形・天吊形・壁掛形・床置形の室内ユニットをを 同容量/量/量 異容量でも/ も 同タイプ/プ/プ 異タイプでも自由に組合せができます（インバーター/
全タイプ、及び同時フォータイプは同容量、同タイプ/プ/プ異タイプの組合せのみ、床置形は同タイプの組合せのみ）。/

注）1.）1.）

＊

※

MPS-RP50GA〈A H〈H〈 〉H ��〉�〉

MPS-RP56GA〈A H〈H〈 〉��H

MPS-RP63GA〈A H〈H〈 〉H ��〉�〉

MPS-RP71GA〈A H〈H〈 〉��H

MPS-RP80GA〈A H〈H〈 〉��H

MPS-RP112GA〈A H〈H〈 〉〉H �〉�〉〉

MPS-RP140GA〈A H〈H〈 〉〉H �〉�〉〉

MPS-RP160GA〈A H〈H〈 〉〉H �〉�〉〉

MPC-RP80HA

MPC-RP140HA

1,900×0 600× ×0 270×270×

1,900×0 600× ×0 270×270×

1,900×0 600× ×0 270×270×

1,900×0 600× ×0 270×270×

1,900×0 600× ×0 270×270×

1,900×0 600× ×0 350×350×

1,900×0 600× ×0 350×350×

1,900×0 600× ×0 350×350×

280×0 1,136× ×6 650×

280×0 1,520× ×0 650×

0.13
0.14
0.13
0.14
0.15
0.17
0.14
0.15
0.15
0.17
0.28
0.31
0.32
0.38
0.35
0.44
0.13
0.14
0.30
0.34

50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60

0.13
0.14
0.13
0.14
0.15
0.17
0.14
0.15
0.15
0.17
0.28
0.31
0.32
0.38
0.35
0.44
0.13
0.14
0.30
0.34

0.65
0.71
0.65
0.71
0.75
0.84
0.71
0.77
0.75
0.84
1.52
1.71
1.61
1.97
1.76
2.23
0.70
0.75
1.60
1.80

0.65
0.71
0.65
0.71
0.75
0.84
0.71
0.77
0.75
0.84
1.52
1.71
1.61
1.97
1.76
2.23
0.70
0.75
1.60
1.80

100
99
100
99
100
100
99
97
100
100
92
91
99
96
99
99
93
93
94
94

100
99
100
99
100
100
99
97
100
100
92
91
99
96
99
99
93
93
94
94

弱13弱 　13 強16強

弱13弱 　13 強16強

弱15弱 　15 強18強

弱13弱 　13 強16強

弱15弱 　15 強18強

弱24弱 　4 強30強

弱26弱 　6 強33強

弱27弱 　7 強35強

弱14弱 　14 強19強

弱30弱 　0 強38強

弱33弱 　3　3 強38強

弱33弱 　3　3 強38強

弱37弱 　7　7 強42強

弱35弱 　5　5 強40強

弱37弱 　7　7 強42強

弱42弱 　2　2 強48強

弱43弱 　3　3 強49強

弱46弱 　6　6 強52強

弱32弱 　2　2 強38強

弱44弱 　4　4 強50強

0.02

0.02

0.03

0.025

0.03

0.11

0.11

0.12

0.04

0.080

41〈41 43〈 〉〉3

41〈41 43〈 〉〉3

43〈43 45〈 〉〉5

43〈43 45〈 〉〉5

43〈43 45〈 〉〉5

51〈51 53〈 〉〉3

53〈53 55〈 〉〉5

53〈53 55〈 〉〉5

41 

56 

6.06
6.06
6.06
6.06
6.06
6.06
6.06
6.06
6.06
6.06
7.79
7.79
8.66
8.66
8.66
8.66
ー
ー
ー
ー

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

タ
　
イ
　
プ

床
　
　
　
置
　
　
　
形

厨
房
用

室 内 ユ ニ ッ ト 対応システム 室 内 ユ ニ ット 電 気 特 性

消費電力〈kW〈 〉〉W

冷房 暖房 冷房 暖房 冷房 暖房

消費電力
（容量））（容量）
〈〈kWkW〈〈 〉〉〉〉WkW

ヒーター電気特性 出
　
力

送
風
機

電流

〈A〈A〈 〉A

風量
〈〈m3m3〈〈 //3/3m3/m3/minmin// 〉〉inmin

※1※
騒音値

〈dB〈 ［［dBdB AA［A［［A［A特性値］〉特性値］〉AA

製
品
質
量

〈kg
量
kg
量

〈 〉kg

※
値
※
値
1※

〈kW〈 〉〉W

全電流〈A〈A〈 〉A 力　率〈％〉力　率〈％〉Hzツ
イ
ン

同
　
時

ト
リ
プ
ル

同
　
時

フ
ォ
ー

同
　
時

外 形 寸 法
◯◯◯H◯◯H◯H × ◯× ◯◯W◯× ◯W× ◯W × ◯× ◯◯D◯× ◯D× ◯D

※
○
※
○

※
○
※
○

※
○
※
○

※
○

※
○

※
○
※
○

冷媒配管
サ イ ズ
冷媒配管
サ イ ズ
冷媒配管

〈φ〉

2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.7
2.7
3.0
3.0
3.0
3.0
ー
ー
ー
ー

MPUH-P80HA

MPUH-P112HA

MPUH-P140HA

MPUH-P160HA

MPUH-P224HA

MPUH-P280HA

MPUH-P160HA

MPUH-P224HA

MPUH-P280HA

MPUH-P224HA

MPUH-P280HA

943×3 950×950× ×0 330×330× （＋30 30＋ ）0

943×3 950×950× ×0 330×330× （＋30 30＋ ）0

1,350×0 950× ×0 330×330× （＋30 30＋ ）0

1,350×0 950× ×0 330×330× （＋30 30＋ ）0

1,800×0 900×900× ×0 750×

1,800×0 900×900× ×0 750×

1,350×0 950× ×0 330×330× （＋30 30＋ ）0

1,800×0 900×900× ×0 750×

1,800×0 900×900× ×0 750×

1,800×0 900×900× ×0 750×

1,800×0 900×900× ×0 750×

50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60

7.1
8.0
10.0
11.2
12.5
14.0
14.0
16.0
20.0
22.4
25.0
28.0
14.0
16.0
20.0
22.4
25.0
28.0
20.0
22.4
25.0
28.0

8.0
9.0
11.2
12.5
14.0
16.0
16.0
18.0
22.4
25.0
28.0
31.5
16.0
18.0
22.4
25.0
28.0
31.5
22.4
25.0
28.0
31.5

2.24
2.86 
3.26
3.99 
4.21
5.38
4.92 
6.38
6.67
7.88
9.68
12.71 
4.92 
6.38
6.67
7.88
9.68
12.71
6.67
7.88
9.68
12.71

2.24
2.82 
3.12
4.02
4.24
5.46 
4.98 
6.27 
6.45 
7.69 
8.08 
9.95 
4.98 
6.27 
6.45 
7.69 
8.08 
9.95 
6.45 
7.69 
8.08 
9.95

7.5
9.1
11.0 
12.7 
14.2 
16.9 
16.6 
20.1
21.4 
25.3 
31.1 
40.8 
16.6 
20.1
21.4 
25.3 
31.1 
40.8 
21.4 
25.3 
31.1 
40.8

7.5
9.0
10.5 
12.8 
14.3 
17.4 
16.8
19.7 
20.7 
24.7 
25.9
31.9
16.8
19.7 
20.7 
24.7 
25.9
31.9
20.7 
24.7 
25.9
31.9

86
90
86
91
86
92
86
92
90 
90
90
90
86
92
90 
90
90
90
90 
90
90
90

86
90
86
91
86
91
86
92
90
90
90
90
86
92
90
90
90
90
90
90
90
90

65
59
85
76
130
112
133
114
ー
ー
ー
ー
133
114
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

2.2

3.0

3.7

4.4 

5.5

6.4 

4.4 

5.5

6.4 

5.5

6.4

0.07

0.11

0.07
×2×2×
0.07
×2×2×

0.635

0.635

0.07
×2×2×

0.635

0.635

0.635

0.635

55
55
65
65
100
100
100
100
150
150
150
150
100
100
150
150
150
150
150
150
150
150

46
46
48
48
48
48
49
49 
54
54
57
57
49
49 
54
54
57
57
54
54
57
57

94

95

125

125

198

198

125

198

198

198

198

タ
　
イ
　
プ

同

時

ツ

イ

ン

同
時
ト
リ
プ
ル

同
時
フ
ォ
ー

室 外 ユ ニ ッ ト
Hz

能　　力〈kW〈 〉W

暖　房
消費電力〈kW〈 〉W

冷房 暖房 冷房 暖房 冷房 暖房

始
動
電
流
〈〈AA〈A〈〈A〈A〉〉AA

出
　
　
力

圧
縮
機

出
　
　
力

送
風
機

風
　
　
量

騒
音
値

製
品
質
量

サ
イ
ズ

冷
媒
配
管

全 電 流〈A〈A〈 〉A

電 気 特 性

力　率〈％〉
冷　房形　　　　名 外 形 寸 法

◯◯◯H◯◯H◯H × ◯× ◯◯W◯× ◯W× ◯W × ◯× ◯◯D◯× ◯D× ◯D

形　　　　名

注）1.）1.） 冷房1. ･房 暖房能力及び電気特性は･ JISB8615-1はJISB8615-1は 条件による。-1
2.騒音値は2. JISはJISは 規格に準じてIS ､て 反響音の少ない無響音室で測定した数値です。実際に据付けた状態で測定すると周囲の騒音や反響等､
の影響を受け表示数値より大きくなるのが普通です。
なお、本体前方1m方 、高さm 1.5mさ1.5mさ の位置における測定値です。m
3.表中の値は製品改良に伴ない仕様変更することがあります。3.
4.電気特性は室内ユニット天吊形の組合せ結果から算出したもので、他の室内ユニットの組合せの場合は若干異なります。4.

■フリーコンポマルチ室外ユニット仕様（インバーター） ※騒音値は上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。

MPUZ-RP80HA

MPUZ-RP112HA

MPUZ-RP140HA

MPUZ-RP160HA

MPUZ-RP224HA

MPUZ-RP280HA

MPUZ-RP160HA

MPUZ-RP224HA

MPUZ-RP224HA

MPUZ-RP280HA

943×3 950×950× ×0 330×330× （＋30 30＋ ）0

1,350×0 950×950× ×0 330×330× （＋30 30＋ ）））0

1,350×0 950×950× ×0 330×330× （＋30 30＋ ）））0

1,350×0 950×950× ×0 330×330× （＋30 30＋ ）））0

1,800×0 900×900× ×0 750×

1,800×0 900×900× ×0 750×

1,350×0 950×950× ×0 330×330× （＋30 30＋ ）））0

1,800×0 900×900× ×0 750×

1,800×0 900×900× ×0 750×

1,800×0 900×900× ×0 750×

50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60

1.76
1.76
2.38
2.38
3.24
3.24
4.04
4.04 
6.54
6.54
8.90
8.90 
4.04
4.04 
6.54
6.54
6.54
6.54
8.90
8.90

2.03 
2.03 
2.42 
2.42 
3.32
3.31
3.75 
3.75 
5.73 
5.73 
7.47 
7.47 
3.75 
3.75 
5.73 
5.73
5.73 
5.73
7.47 
7.47

5.5
5.5
7.5
7.5 
10.2
10.1
12.6
12.5
21.0
21.0
28.6 
28.6 
12.6
12.5
21.0
21.0
21.0
21.0
28.6 
28.6

6.3
6.3
7.6 
7.5 
10.4
10.3
11.7
11.6 
18.4 
18.4 
24.0 
24.0 
11.7
11.6
18.4 
18.4 
18.4 
18.4 
24.0 
24.0

92
93
92
92
92
93 
93 
94 
90
90
90
90
93 
94
90
90
90
90
90
90

92
93
92
93
92
93
93
94
90
90
90
90
93
94
90
90
90
90
90
90

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

1.6

1.9

2.4

2.9

4.5

5.5

2.9

4.5

4.5

5.5

0.06

0.06
×2×2×
0.06
×2×2×
0.06
×2×2×

0.635 

0.635 

0.06
×2×2×

0.635 

0.635 

0.635

55
55
100
100
100
100
100
100
150 
150 
150 
150 
100
100
150 
150 
150 
150 
150 
150

45
46
47
49
48
50
48
50
54 
56
57
58 
48
50
54 
56
54 
56
57
58

69

108

108

108

198

198

108

198

198

198

タ
　
イ
　
プ

同

時

ツ

イ

ン

同
時
ト
リ
プ
ル

同
時
フ
ォ
ー

室 外 ユ ニ ッ ト
Hz

能　　力〈kW〈 〉W

暖　房
消費電力〈kW〈 〉W

冷房 暖房 冷房 暖房 冷房 暖房

始
動
電
流
〈〈AA〈A〈〈A〈A〉〉AA

出
　
　
力

圧
縮
機

出
　
　
力

送
風
機

風
　
　
量

騒
音
値

製
品
質
量

サ
イ
ズ

冷
媒
配
管

全 電 流〈A〈A〈 〉A

電 気 特 性

力　率〈％〉
冷　房形　　　　名 外 形 寸 法

◯◯◯H◯◯H◯H × ◯× ◯◯W◯× ◯W× ◯W × ◯× ◯◯D◯× ◯D× ◯D

））

））

））

））

7.1
（3.3（ ～.3 8.0～ ）.0
10.0

（4.9（ ～.9 11.2～ ）.2
12.5

（5.5（ ～.5 14.0～ ）.0
14.0

（5.5（ ～.5 16.0～ ）.0
20.0

（10.0（ ～.0 22.4～ ）.4
25.0

（12.5（ ～.5 28.0～ ）.0
14.0

（5.5（ ～.5 16.0～ ）.0
20.0

（10.0（ ～.0 22.4～ ）.4
20.0

（10.0（ ～.0 22.4～ ）.4
25.0

（12.5（ ～.5 28.0～ ）.0

8.0
（） 3.5（ ～.5 10.8～ ）））.8
11.2

（））） 4.5（ ～.5 14.2～ ）））.2
14.0

（））） 5.0（ ～.0 18.2～ ）））.2
16.0

（））） 5.0（ ～.0 20.2～ ）））.2
22.4

（）（）））10.0（ ～.0 25.0～ ）））.0
28.0

（）（）））12.5（ ～.5 31.5～ ）））.5
16.0

（））） 5.0（ ～.0 20.2～ ）））.2
22.4

（）（）））10.0（ ～.0 25.0～ ）））.0
22.4

（）（）））10.0（ ～.0 25.0～ ）））.0
28.0

（）（）））12.5（ ～.5 31.5～ ）））.5

※

〈〉〈kWkWkW〈〈 〉〉WkW 〈〈〉〉〉 kWkWkW〈〈 〉〉〉〉WkW 〈m3m3〈 //3/3m3/m3/minmin// 〉in 〈dB〈dB〈 ［dB AA［A［ 特性値］〉〉〉特性値］〉AA 〈kk〈 〉 〈φ〉〉〈φ〉

〈〉 kW〈 〉W 〈〉〉〉 kW〈 〉〉〉W 〈m3〈 /3/3 min/ 〉in 〈dB〈dB〈 ［dB A［A［ 特性値］〉〉〉A 〈k〈 〉 〈φ〉〉

R410A
管 サイ

◯◯◯A◯◯A◯A

◯◯
6.3φ6.35φ
◯A◯◯A◯◯A◯A
6.3φ6.35φ

◯◯◯B◯◯B◯B

◯◯◯
9.5φ9.52φ
◯B◯◯B◯◯B◯B
9.5

◯◯◯B◯◯B◯B

◯◯◯C◯◯C◯C

◯◯◯C◯◯C◯C

◯◯◯C◯◯C◯C

◯◯◯C◯◯C◯C

◯◯◯C◯◯C◯C

◯◯◯D◯◯D◯D

◯◯◯D◯◯D◯D

◯◯◯D◯◯D◯D

◯◯◯D◯◯D◯D

◯◯◯D◯◯D◯D

◯◯◯D◯◯D◯D

◯◯◯D◯◯D◯D

◯◯◯E◯◯E◯E

◯◯◯E◯◯E◯E

◯◯◯E◯◯E◯E

◯◯◯E◯◯E◯E

◯◯E◯◯E◯E

◯◯◯E◯◯E◯E
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1.5 小形氷蓄熱式エアコン エコ･アイスmini
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1.5 小形氷蓄熱式エアコン エコ・アイスmini
1.5.1 機種一覧
（1）室内ユニット

厨房用天吊形

ヒータ有無

ヒータレス

ヒータ付

ヒータレス

ヒータ付

ヒータレス

ヒータレス

ヒータ付

ヒータレス

ヒータ付

ヒータレス

ヒータレス

ヒータレス

ヒータレス

ヒータレス

ヒータレス

ヒータ付

ヒータレス

ヒータ付

ヒータレス

ヒータ付

ヒータレス

ヒータ付

ヒータレス

ヒータ付

ヒータレス

ヒータ付

ヒータレス

ヒータレス

MPLZ-P140IAA-ST

MPLZ-P140IAHA-ST

MPLZX-P140IAA-ST

MPLZX-P140IAHA-ST

MPLZX-P140IJA-ST

MPLZ-P140IPA-ST

MPLZ-P140IPHA-ST

MPLZX-P140IPA-ST

MPLZX-P140IPHA-ST

MPMZX-P140IEA-ST

MPDZ-P140IFA-ST

MPDZX-P140IFA-ST

MPEZ-P140ICA-ST

MPEZX-P140ICA-ST

MPCZ-P140IGA-ST

MPCZ-P140IGHA-ST

MPCZX-P140IGA-ST

MPCZX-P140IGHA-ST

MPKZX-P140IFAL-ST

MPKZX-P140IFALH-ST

MPKZX-P140IFA-ST

MPKZX-P140IFHA-ST

MPSZ-P140IGA-ST

MPSZ-P140IGHA-ST

MPSZX-P140IGA-ST

MPSZX-P140IGHA-ST

MPCZ-P140IHA-ST

　　　　 　－

MPLZ-P160IAA-ST

MPLZ-P160IAHA-ST

MPLZX-P160IAA-ST

MPLZX-P160IAHA-ST

MPLZX-P160IJA-ST

MPLZ-P160IPA-ST

MPLZ-P160IPHA-ST

MPLZX-P160IPA-ST

MPLZX-P160IPHA-ST

MPMZX-P160IEA-ST

MPDZ-P160IFA-ST

MPDZX-P160IFA-ST

MPEZ-P160ICA-ST

MPEZX-P160ICA-ST

MPCZ-P160IGA-ST

MPCZ-P160IGHA-ST

MPCZX-P160IGA-ST

MPCZX-P160IGHA-ST

MPKZX-P160IFAL-ST

MPKZX-P160IFALH-ST

MPKZX-P160IFA-ST

MPKZX-P160IFHA-ST

MPSZ-P160IGA-ST

MPSZ-P160IGHA-ST

MPSZX-P160IGA-ST

MPSZX-P160IGHA-ST

　　 　　　－

MPCZX-P160IHA-ST

1：1

1：1

ツイン

ツイン

ツイン

1：1

1：1

ツイン

ツイン

ツイン

1：1

ツイン

1：1

ツイン

1：1

1：1

ツイン

ツイン

ツイン

ツイン

ツイン

ツイン

1：1

1：1

ツイン

ツイン

1：1

ツイン

室内ユニット形 セット形名

床置形

天井ビルトイン形

天井埋込形

天吊形

壁掛形（ワイヤレス）

壁掛形（ワイヤード）

4方向天井カセット形（パワーセット）

4方向天井カセット形（コンパクトタイプ）

2方向天井カセット形

1方向天井カセット形

接続室内
ユニットの形態

接続室内
ユニット形名 セット形名

接続室内
ユニット形名

MPLZ-RP140AA

MPL-RP140AAH

MPLZ-RP71AA×2

MPL-RP71AAH×2

MPL-RP71JA×2

MPL-RP140PA

MPL-RP140PAH

MPL-RP71PA×2

MPL-RP71PAH×2

MPM-RP71EA×2

MPD-RP140FA

MPD-RP71FA×2

MPE-RP71CA

MPE-RP71CA×2

MPC-RP140GA

MPC-RP140GAH

MPC-RP71GA×2

MPC-RP71FAL×2

MPK-RP71FAL×2

MPK-RP71FALH×2

MPK-RP71FA×2

MPK-RP71FAH×2

MPS-RP140GA×2

MPS-RP140GAH×2

MPS-RP71GA×2

MPS-RP71GAH×2

MPC-RP140IHA

　　　　　－

MPLZ-RP160AA

MPL-RP160AAH

MPLZ-RP80AA×2

MPL-RP80AAH×2

MPL-RP80JA×2

MPL-RP160PA

MPL-RP160PAH

MPL-RP80PA×2

MPL-RP80PAH×2

MPM-RP80EA×2

MPD-RP160FA

MPD-RP80FA×2

MPE-RP80CA

MPE-RP80CA×2

MPC-RP160GA

MPC-RP160GAH

MPC-RP80GA×2

MPC-RP80FAL×2

MPK-RP80FAL×2

MPK-RP80FALH×2

MPK-RP80FA×2

MPK-RP80FAH×2

MPS-RP160GA×2

MPS-RP160GAH×2

MPS-RP80GA×2

MPS-RP80GAH×2

　　　　　－

MPC-RP80HA×2

1.5.2 使用範囲
各機種シリーズの室内外ユニットの使用温度範囲は、以下記載のとおりです。ご使用になっている製品をお確かめ、以下記載のとおりです。ご使用になっている製品をお確かめ、
のうえ、使用範囲をご確認ください。い

注意
使用温湿度の範囲から外れたところで使用しますと、重大な故障の原因になります。

●使用温度範囲
・室外ユニット 冷房時：－5℃～43℃（乾球温度）3 暖房時：－15℃～15℃（湿球温度）度
・室内ユニット 冷房時：15℃～24℃（湿球温度） 暖房時：17℃～7 28℃（乾球温度8 ）度

注）室内外共使用可能な湿度目安としては、30～0 80％RHの範囲内でご使用ください。い
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1.5.3 仕様
（1）-1 4方向天井カセット形（パワーカセット）

（注）1.運転特性はJISB8625の条件で運転した場合の数値です。
　　　　定格冷房能力（室内側：乾球27.0℃，湿球19.0℃，外気温度：乾球35.0℃）
　　　　定格暖房能力（室内側：乾球20.0℃，外気温度：乾球7.0℃，湿球6.0℃）
　　　　低温暖房能力（室内側：乾球20.0℃，外気温度：乾球2.0℃，湿球1.0℃）
　　　2.測定条件：無響音，Aスケール，JIS規格に準ずる。
　　　3.最大電流値は使用空気温度範囲内で想定される最大電流です。

セット形名

電　　源／三相・200V

クランクケースヒータ

温　度　設　定（リモコン）

最　大　電　流

上下方向

スイング

形式×出力×個数

保護装置
圧縮機

風向調節

液管外径

ガス管外径

　

湿球温度15～24℃

乾球温度－5～43℃

乾球温度17～28℃

湿球温度－15～15℃

冷　房

暖　房

使用温度範囲

室　内

室　外

室　内

室　外

蓄熱利用冷房能力

蓄熱非利用冷房能力

蓄熱利用冷房消費電力

蓄熱利用運転電流

力　　　率

冷房蓄熱容量

冷房蓄熱消費電力量

暖　房　能　力

低　温　能　力

暖房消費電力

暖房運転電流

力　　　率

暖房蓄熱容量

暖房蓄熱消費電力量

室内ユニット形名

外　形　寸　法

外　装　色〈マンセル〉

補助電熱装置

エアフィルタ

送風機（形式×出力×個数）

風　　　量

室外ユニット形名

外　形　寸　法

外　装　色〈マンセル〉

送風機（形式×出力×個数）

風　　　量

送風機用保護装置

運　転　音（空調／蓄熱）

製　品　質　量

冷　　　媒

延長配管サイズ

運　転　音

製　品　質　量

ド　レ　ン　パ　ン

ドレン配管サイズ

MPLZ-P140IAA-ST

50Hz

12.5

12.5

2.56

8.2

kW

kW

kW

A

%

MJ

kWh

kW

kW

kW

A

%

MJ

kWh

kW

mm

ー

kW

ー

m3/min

dB

kg

ー

mm

ー

ー

ー

ー

m3/min

－

dB

kg

kg

60Hz

12.5

12.5

2.56

8.2

50Hz

12.5

12.5

2.56

8.2

60Hz

12.5

12.5

2.56

8.2

50Hz

12.5

12.5

2.63

8.4

90

60Hz

12.5

12.5

2.65

8.4

91

50Hz

12.5

12.5

2.63

8.4

90

60Hz

12.5

12.5

2.65

8.4

91

11.2

11.2

2.76

8.9

90

105

12.90

90

105

12.90

105

12.90

105

12.90

90

22

2.70

0.045

95

22

2.70

0.045

冷房・ドライ19～30℃／暖房17～28℃

ホワイト〈0.70Y8.59／0.97〉

PPハニカム（ロングライフ抗菌仕様）

水平より30°，45°，55°，70°にそれぞれ固定

30°～70°の間をオートスイング

防カビ仕様

VP-25

PUZ-P140IGA(-BS（G））

1755×1690×840

〈5Y8／1〉

全密閉×1.8kW×1

吐出温度検知、過電流検知回路

プロペラファン×0.16kW×1

100

温度開閉器

48／45

335（蓄熱槽給水時705、有効水量370）

R410A×10

MPLZ-RP140AA MPL-RP140AAH

組込不可

静粛24ー弱25ー中27ー強30

ターボファン×0.11kW×1

静粛36ー弱39ー中42ー強44

30＋5（パネル）

主管φ9.52・枝管φ9.52

主管φ15.88・枝管φ15.88

ターボファン×0.035kW×1

主管φ9.52・枝管φ9.52×2

主管φ15.88・枝管φ15.88×2

3.0

静粛22ー弱25ー中28ー強30

組込不可

静粛15ー弱16ー中18ー強20

静粛28ー弱30ー中32ー強34

24＋5（パネル）

2.1

静粛12ー弱13ー中14ー強16

静粛27ー弱28ー中30ー強32

26＋5（パネル）

MPLZ-RP71AA×2台 MPL-RP71AAH×2台

96

22

2.70

0.045

22

2.70

0.045

11.2

11.2

2.76

8.9

11.2

11.2

2.83

9.1

90

11.2

11.2

2.85

9.1

91

14.2

14.2

5.76

17.5

14.2

14.2

5.76

17.5

15.4

15.4

7.03

21.2

15.4

15.4

7.05

21.2

MPLZ-P140IAHA-ST MPLZX-P140IAA-ST MPLZX-P140IAHA-ST

共
通
事
項

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

暖
　
房
　
性
　
能

冷
　
房
　
性
　
能

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
（
一
台
分
の
デ
ー
タ
）

298×840×840 258×840×840

A 19.8 19.8
室外ユニット：19.8

ヒータ： 9.6
室外ユニット：19.8

ヒータ： 9.6
20.1 20.2

室外ユニット：20.1
ヒータ：13.4

室外ユニット：20.2
ヒータ：13.4
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（1）-2 4方向天井カセット形（パワーカセット）

（注）1.運転特性はJISB8625の条件で運転した場合の数値です。
　　　　定格冷房能力（室内側：乾球27.0℃，湿球19.0℃，外気温度：乾球35.0℃）
　　　　定格暖房能力（室内側：乾球20.0℃，外気温度：乾球7.0℃，湿球6.0℃）
　　　　低温暖房能力（室内側：乾球20.0℃，外気温度：乾球2.0℃，湿球1.0℃）
　　　2.測定条件：無響音，Aスケール，JIS規格に準ずる。
　　　3.最大電流値は使用空気温度範囲内で想定される最大電流です。

セット形名

電　　源／三相・200V

クランクケースヒータ

温　度　設　定（リモコン）

上下方向

スイング

形式×出力×個数

保護装置
圧縮機

風向調節

液管外径

ガス管外径

　

湿球温度15～24℃

乾球温度－5～43℃

乾球温度17～28℃

湿球温度－15～15℃

冷　房

暖　房

使用温度範囲

室　内

室　外

室　内

室　外

蓄熱利用冷房能力

蓄熱非利用冷房能力

蓄熱利用冷房消費電力

蓄熱利用運転電流

力　　　率

冷房蓄熱容量

冷房蓄熱消費電力量

暖　房　能　力

低　温　能　力

暖房消費電力

暖房運転電流

力　　　率

暖房蓄熱容量

暖房蓄熱消費電力量

室内ユニット形名

外　形　寸　法

外　装　色〈マンセル〉

補助電熱装置

エアフィルタ

送風機（形式×出力×個数）

風　　　量

室外ユニット形名

外　形　寸　法

外　装　色〈マンセル〉

送風機（形式×出力×個数）

風　　　量

送風機用保護装置

運　転　音（空調／蓄熱）

製　品　質　量

冷　　　媒

延長配管サイズ

運　転　音

製　品　質　量

ド　レ　ン　パ　ン

ドレン配管サイズ

MPLZ-P160IAA-ST

50Hz

14.0

14.0

3.11

10.0

kW

kW

kW

A

%

MJ

kWh

kW

kW

kW

A

%

MJ

kWh

kW

mm

ー

kW

ー

m3/min

dB

kg

ー

mm

ー

ー

ー

ー

m3/min

－

dB

kg

kg

60Hz

14.0

14.0

3.11

10.0

50Hz

14.0

14.0

3.17

10.2

60Hz

14.0

14.0

3.17

10.2

50Hz

14.0

14.0

3.13

10.0

90

60Hz

14.0

14.0

3.15

10.0

91

50Hz

14.0

14.0

3.36

10.8

90

60Hz

14.0

14.0

3.38

10.8

91

14.0

12.5

3.89

12.5

90

105

12.90

90

105

12.90

105

12.90

105

12.90

90

22

2.70

0.045

94

22

2.70

0.045

冷房・ドライ19～30℃／暖房17～28℃

ホワイト〈0.70Y8.59／0.97〉

PPハニカム（ロングライフ抗菌仕様）

水平より30°，45°，55°，70°にそれぞれ固定

30°～70°の間をオートスイング

防カビ仕様

VP-25

PUZ-P160IGA(-BS（G））

1755×1690×840

〈5Y8／1〉

全密閉×2.3kW×1

吐出温度検知、過電流検知回路

プロペラファン×0.16kW×1

100

温度開閉器

50／45

335（蓄熱槽給水時705、有効水量370）

R410A×10

MPLZ-RP160AA MPL-RP160AAH

組込不可

静粛24ー弱25ー中27ー強30

30＋5（パネル）

静粛36ー弱39ー中42ー強44

主管φ9.52・枝管φ9.52

主管φ15.88・枝管φ15.88

ターボファン×0.11kW×1 ターボファン×0.035kW×1

3.0

静粛22ー弱25ー中28ー強30

32＋5（パネル）

組込不可

24＋5（パネル）

2.1

26＋5（パネル）

MPLZ-RP80AA×2台 MPL-RP80AAH×2台

95

22

2.70

0.045

22

2.70

0.045

14.0

12.5

3.89

12.5

14.0

12.5

3.86

12.4

90

14.0

12.5

3.86

12.4

91

17.0

15.5

6.98

21.4

17.0

15.5

6.98

21.4

18.2

16.7

8.22

25.0

18.2

16.7

8.24

25.0

MPLZ-P160IAHA-ST MPLZX-P160IAA-ST MPLZX-P160IAHA-ST

共
通
事
項

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

暖
　
房
　
性
　
能

冷
　
房
　
性
　
能

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
（
一
台
分
の
デ
ー
タ
）

298×840×840 258×840×840

静粛15ー弱16ー中18ー強20

静粛28ー弱30ー中32ー強34

主管φ9.52・枝管φ9.52×2

主管φ15.88・枝管φ15.88×2

最　大　電　流 A 25.8 25.8
室外ユニット：26.4

ヒータ： 9.6
室外ユニット：26.4

ヒータ： 9.6
25.4 25.4

室外ユニット：26.4
ヒータ：13.4

室外ユニット：26.5
ヒータ：13.4
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（2）-1 4方向天井カセット形（コンパクトタイプ）

頁 頁

（注）1.運転特性はJISB8625の条件で運転した場合の数値です。
　　　　定格冷房能力（室内側：乾球27.0℃，湿球19.0℃，外気温度：乾球35.0℃）
　　　　定格暖房能力（室内側：乾球20.0℃，外気温度：乾球7.0℃，湿球6.0℃）
　　　　低温暖房能力（室内側：乾球20.0℃，外気温度：乾球2.0℃，湿球1.0℃）
　　　2.測定条件：無響音，Aスケール，JIS規格に準ずる。
　　　3.最大電流値は使用空気温度範囲内で想定される最大電流です。

最　大　電　流 A 20.8 20.9

電　　源／三相・200V

クランクケースヒータ

温　度　設　定（リモコン）

上下方向

スイング

形式×出力×個数

保護装置
圧縮機

風向調節

液管外径

ガス管外径

主管φ9.52・枝管φ9.52×2

主管φ15.88・枝管φ15.88×2

湿球温度15～24℃

乾球温度－5～43℃

乾球温度17～28℃

湿球温度－15～15℃

冷　房

暖　房

使用温度範囲

室　内

室　外

室　内

室　外

蓄熱利用冷房能力

蓄熱非利用冷房能力

蓄熱利用冷房消費電力

蓄熱利用運転電流

力　　　率

冷房蓄熱容量

冷房蓄熱消費電力量

暖　房　能　力

低　温　能　力

暖房消費電力

暖房運転電流

力　　　率

暖房蓄熱容量

暖房蓄熱消費電力量

運　転　音

製　品　質　量

ド　レ　ン　パ　ン

ドレン配管サイズ

kW

kW

kW

A

%

MJ

kWh

kW

kW

kW

A

%

MJ

kWh

kW

mm

ー

kW

ー

m3/min

dB

kg

ー

mm

ー

ー

ー

ー

m3/min

－

dB

kg

kg

50Hz

12.5

12.5

2.69

8.6

60Hz

12.5

12.5

2.71

8.7

90

105

12.90

90

22

2.70

0.045

冷房・ドライ19～30℃／暖房17～28℃

298×660×660

ホワイト〈0.70Y8.59／0.97〉

組込不可

PPハニカム（ロングライフ抗菌仕様）

ターボファン×0.03kW×1

静粛14ー弱15ー中16ー強17

水平より30°，45°，55°，70°にそれぞれ固定

30°～70°の間をオートスイングに設定可

静粛35ー弱36.5ー中38ー強39.5

20＋3.7（パネル）

防カビ仕様

VP-25

PUZ-P140IGA(-BS（G））

1755×1690×840

〈5Y8／1〉

全密閉×1.8kW×1

吐出温度検知、過電流検知回路

プロペラファン×0.16kW×1

100

温度開閉器

48／45

335（蓄熱槽給水時705、有効水量370）

R410A×10

MPL-RP71JA×2台

11.2

11.2

2.90

9.3

11.2

11.2

2.92

9.4

MPLZX-P140IJA-ST

共
通
事
項

暖
　
房
　
性
　
能

冷
　
房
　
性
　
能

セット形名

室内ユニット形名

外　形　寸　法

外　装　色〈マンセル〉

補助電熱装置

エアフィルタ

送風機（形式×出力×個数）

風　　　量

室外ユニット形名

外　形　寸　法

外　装　色〈マンセル〉

送風機（形式×出力×個数）

風　　　量

送風機用保護装置

運　転　音（空調／蓄熱）

製　品　質　量

冷　　　媒

延長配管サイズ

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
（
一
台
分
の
デ
ー
タ
）
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（2）-2 4方向天井カセット形（コンパクトタイプ）

頁 頁

（注）1.運転特性はJISB8625の条件で運転した場合の数値です。
　　　　定格冷房能力（室内側：乾球27.0℃，湿球19.0℃，外気温度：乾球35.0℃）
　　　　定格暖房能力（室内側：乾球20.0℃，外気温度：乾球7.0℃，湿球6.0℃）
　　　　低温暖房能力（室内側：乾球20.0℃，外気温度：乾球2.0℃，湿球1.0℃）
　　　2.測定条件：無響音，Aスケール，JIS規格に準ずる。
　　　3.最大電流値は使用空気温度範囲内で想定される最大電流です。

最　大　電　流 A 25.8 25.9

電　　源／三相・200V

クランクケースヒータ

温　度　設　定（リモコン）

上下方向

スイング

形式×出力×個数

保護装置
圧縮機

風向調節

液管外径

ガス管外径

主管φ9.52・枝管φ9.52×2

主管φ15.88・枝管φ15.88×2

湿球温度15～24℃

乾球温度－5～43℃

乾球温度17～28℃

湿球温度－15～15℃

冷　房

暖　房

使用温度範囲

室　内

室　外

室　内

室　外

蓄熱利用冷房能力

蓄熱非利用冷房能力

蓄熱利用冷房消費電力

蓄熱利用運転電流

力　　　率

冷房蓄熱容量

冷房蓄熱消費電力量

暖　房　能　力

低　温　能　力

暖房消費電力

暖房運転電流

力　　　率

暖房蓄熱容量

暖房蓄熱消費電力量

運　転　音

製　品　質　量

ド　レ　ン　パ　ン

ドレン配管サイズ

kW

kW

kW

A

%

MJ

kWh

kW

kW

kW

A

%

MJ

kWh

kW

mm

ー

kW

ー

m3/min

dB

kg

ー

mm

ー

ー

ー

ー

m3/min

－

dB

kg

kg

50Hz

14.0

14.0

3.18

10.2

60Hz

14.0

14.0

3.20

10.2

90

105

12.90

90

22

2.70

0.045

冷房・ドライ19～30℃／暖房17～28℃

298×660×660

ホワイト〈0.70Y8.59／0.97〉

組込不可

PPハニカム（ロングライフ抗菌仕様）

ターボファン×0.03kW×1

静粛14ー弱15ー中16ー強17

水平より30°，45°，55°，70°にそれぞれ固定

30°～70°の間をオートスイングに設定可

静粛35ー弱36.5ー中38ー強39.5

20＋3.7（パネル）

防カビ仕様

VP-25

PUZ-P160IGA(-BS（G））

1755×1690×840

〈5Y8／1〉

全密閉×2.3kW×1

吐出温度検知、過電流検知回路

プロペラファン×0.16kW×1

100

温度開閉器

50／45

335（蓄熱槽給水時705、有効水量370）

R410A×10

MPLZ-RP80JA×2台

14.0

12.5

3.91

12.5

14.0

12.5

3.93

12.6

MPLZX-P160IJA-ST

共
通
事
項

暖
　
房
　
性
　
能

冷
　
房
　
性
　
能

セット形名

室内ユニット形名

外　形　寸　法

外　装　色〈マンセル〉

補助電熱装置

エアフィルタ

送風機（形式×出力×個数）

風　　　量

室外ユニット形名

外　形　寸　法

外　装　色〈マンセル〉

送風機（形式×出力×個数）

風　　　量

送風機用保護装置

運　転　音（空調／蓄熱）

製　品　質　量

冷　　　媒

延長配管サイズ

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
（
一
台
分
の
デ
ー
タ
）
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（3）-1 2方向天井カセット形

（注）1.運転特性はJISB8625の条件で運転した場合の数値です。
　　　　定格冷房能力（室内側：乾球27.0℃，湿球19.0℃，外気温度：乾球35.0℃）
　　　　定格暖房能力（室内側：乾球20.0℃，外気温度：乾球7.0℃，湿球6.0℃）
　　　　低温暖房能力（室内側：乾球20.0℃，外気温度：乾球2.0℃，湿球1.0℃）
　　　2.測定条件：無響音，Aスケール，JIS規格に準ずる。
　　　3.最大電流値は使用空気温度範囲内で想定される最大電流です。

最　大　電　流 A 23.3 23.7
室外ユニット：23.3 

ヒータ： 9.6
室外ユニット：23.7 

ヒータ： 9.6
20.8 21.0

室外ユニット：20.8 
ヒータ：13.4

室外ユニット：21.0 
ヒータ：13.4

電　　源／三相・200V

クランクケースヒータ

温　度　設　定（リモコン）

上下方向

形式×出力×個数

保護装置
圧縮機

風向調節

液管外径

ガス管外径

湿球温度15～24℃

乾球温度－5～43℃

乾球温度17～28℃

湿球温度－15～15℃

冷　房

暖　房

使用温度範囲

室　内

室　外

室　内

室　外

蓄熱利用冷房能力

蓄熱非利用冷房能力

蓄熱利用冷房消費電力

蓄熱利用運転電流

力　　　率

冷房蓄熱容量

冷房蓄熱消費電力量

暖　房　能　力

低　温　能　力

暖房消費電力

暖房運転電流

力　　　率

暖房蓄熱容量

暖房蓄熱消費電力量

運　転　音

製　品　質　量

ド　レ　ン　パ　ン

ドレン配管サイズ

MPLZ-P140IPA-ST

50Hz

12.5

12.5

2.88

9.2

90

kW

kW

kW

A

%

MJ

kWh

kW

kW

kW

A

%

MJ

kWh

kW

mm

ー

kW

ー

m3/min

dB

kg

ー

mm

ー

ー

ー

ー

m3/min

－

dB

kg

kg

60Hz

12.5

12.5

2.95

9.4

91

50Hz

12.5

12.5

2.88

9.2

90

60Hz

12.5

12.5

2.95

9.4

91

50Hz

12.5

12.5

2.69

8.6

60Hz

12.5

12.5

2.73

8.7

50Hz

12.5

12.5

2.69

8.6

60Hz

12.5

12.5

2.73

8.7

11.2

11.2

3.26

10.4

90

105

12.90

105

12.90

90

105

12.90

90

105

12.90

22

2.70

0.045

95

22

2.70

0.045

冷房・ドライ19～30℃／暖房17～28℃

ホワイト〈0.70Y8.59／0.97〉

PPハニカム（ロングライフ抗菌仕様）

水平より20°，45°，60°，70°にそれぞれ固定

防カビ仕様

VP-25

PUZ-P140IGA(-BS（G））

1755×1690×840

〈5Y8／1〉

全密閉×1.8kW×1

吐出温度検知、過電流検知回路

プロペラファン×0.16kW×1

100

温度開閉器

48／45

335（蓄熱槽給水時705、有効水量370）

R410A×10

358×944×624358×1444×624

MPL-RP140PA MPL-RP140PAH

組込不可

56＋12（パネル）

シロッコファン×0.15kW×1

弱23ー強33

弱40ー強49

主管φ9.52・枝管φ9.52

主管φ15.88・枝管φ15.88

シロッコファン×0.07kW×1

弱12.5ー強18

弱35ー強43

主管φ9.52・枝管φ9.52×2

主管φ15.88・枝管φ15.88×2

3.0

58＋12（パネル）

組込不可

　36＋9（パネル）

2.1

　38＋9（パネル）

MPL-RP71PA×2台 MPL-RP71PAH×2台

96

22

2.70

0.045

90

22

2.70

0.045

11.2

11.2

3.33

10.6

91

11.2

11.2

2.90 

9.3

11.2

11.2

2.94 

9.4

14.2

14.2

6.26

19.1

14.2

14.2

6.33

19.3

15.4

15.4

7.10 

21.4

15.4

15.4

7.14 

21.5

MPLZ-P140IPHA-ST MPLZX-P140IPA-ST MPLZX-P140IPHA-ST

共
通
事
項

暖
　
房
　
性
　
能

冷
　
房
　
性
　
能

セット形名

室内ユニット形名

外　形　寸　法

外　装　色〈マンセル〉

補助電熱装置

エアフィルタ

送風機（形式×出力×個数）

風　　　量

室外ユニット形名

外　形　寸　法

外　装　色〈マンセル〉

送風機（形式×出力×個数）

風　　　量

送風機用保護装置

運　転　音（空調／蓄熱）

製　品　質　量

冷　　　媒

延長配管サイズ

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
（
一
台
分
の
デ
ー
タ
）
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（3）-2 2方向天井カセット形

（注）1.運転特性はJISB8625の条件で運転した場合の数値です。
　　　　定格冷房能力（室内側：乾球27.0℃，湿球19.0℃，外気温度：乾球35.0℃）
　　　　定格暖房能力（室内側：乾球20.0℃，外気温度：乾球7.0℃，湿球6.0℃）
　　　　低温暖房能力（室内側：乾球20.0℃，外気温度：乾球2.0℃，湿球1.0℃）
　　　2.測定条件：無響音，Aスケール，JIS規格に準ずる。
　　　3.最大電流値は使用空気温度範囲内で想定される最大電流です。

電　　源／三相・200V

クランクケースヒータ

温　度　設　定（リモコン）

上下方向

形式×出力×個数

保護装置
圧縮機

風向調節

液管外径

ガス管外径

湿球温度15～24℃

乾球温度－5～43℃

乾球温度17～28℃

湿球温度－15～15℃

冷　房

暖　房

使用温度範囲

室　内

室　外

室　内

室　外

蓄熱利用冷房能力

蓄熱非利用冷房能力

蓄熱利用冷房消費電力

蓄熱利用運転電流

力　　　率

冷房蓄熱容量

冷房蓄熱消費電力量

暖　房　能　力

低　温　能　力

暖房消費電力

暖房運転電流

力　　　率

暖房蓄熱容量

暖房蓄熱消費電力量

運　転　音

製　品　質　量

ド　レ　ン　パ　ン

ドレン配管サイズ

MPLZ-P160IPA-ST

50Hz

14.0

14.0

3.12

10.0

90

kW

kW

kW

A

%

MJ

kWh

kW

kW

kW

A

%

MJ

kWh

kW

mm

ー

kW

ー

m3/min

dB

kg

ー

mm

ー

ー

ー

ー

m3/min

－

dB

kg

kg

60Hz

14.0

14.0

3.19

10.2

91

50Hz

14.0

14.0

3.12

10.0

90

60Hz

14.0

14.0

3.19

10.2

91

50Hz

14.0

14.0

3.19

10.2

60Hz

14.0

14.0

3.23

10.3

50Hz

14.0

14.0

3.19

10.2

60Hz

14.0

14.0

3.23

10.3

14.0

12.5

3.84

12.3

105

12.90

105

12.90

90

105

12.90

90

105

12.90

90

22

2.70

0.045

94

22

2.70

0.045

冷房・ドライ19～30℃／暖房17～28℃

ホワイト〈0.70Y8.59／0.97〉

PPハニカム（ロングライフ抗菌仕様）

水平より20°，45°，60°，70°にそれぞれ固定

防カビ仕様

VP-25

PUZ-P160IGA(-BS（G））

1755×1690×840

〈5Y8／1〉

全密閉×2.3kW×1

吐出温度検知、過電流検知回路

プロペラファン×0.16kW×1

100

温度開閉器

50／45

335（蓄熱槽給水時705、有効水量370）

R410A×10

358×944×624358×1444×624

MPL-RP160PA MPL-RP160PAH

組込不可

56＋12（パネル）

シロッコファン×0.15kW×1

弱23ー強33

弱40ー強49

主管φ9.52・枝管φ9.52

主管φ15.88・枝管φ15.88

シロッコファン×0.07kW×1

弱12.5ー強18

弱35ー強43

主管φ9.52・枝管φ9.52×2

主管φ15.88・枝管φ15.88×2

3.0

58＋12（パネル）

組込不可

　36＋9（パネル）

2.1

　38＋9（パネル）

MPL-RP80PA×2台 MPL-RP80PAH×2台

95

22

2.70

0.045

90 

22

2.70

0.045

14.0

12.5

3.91 

12.5

14.0

12.5

3.90

12.5

14.0

12.5

3.94 

12.6

17.0

15.5

6.84

20.9

17.0

15.5

6.91

21.1

18.2

16.7

8.10

24.6

18.2

16.7

8.14

24.7

MPLZ-P160IPHA-ST MPLZX-P160IPA-ST MPLZX-P160IPHA-ST

共
通
事
項

暖
　
房
　
性
　
能

冷
　
房
　
性
　
能

セット形名

室内ユニット形名

外　形　寸　法

外　装　色〈マンセル〉

補助電熱装置

エアフィルタ

送風機（形式×出力×個数）

風　　　量

室外ユニット形名

外　形　寸　法

外　装　色〈マンセル〉

送風機（形式×出力×個数）

風　　　量

送風機用保護装置

運　転　音（空調／蓄熱）

製　品　質　量

冷　　　媒

延長配管サイズ

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
（
一
台
分
の
デ
ー
タ
）

最　大　電　流 A 25.3 25.7
室外ユニット：25.3 

ヒータ： 9.6
室外ユニット：25.7 

ヒータ： 9.6
25.8 26.0

室外ユニット：25.8 
ヒータ：13.4

室外ユニット：26.0 
ヒータ：13.4
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（4）-1 1方向天井カセット形

（注）1.運転特性はJISB8625の条件で運転した場合の数値です。
　　　　定格冷房能力（室内側：乾球27.0℃，湿球19.0℃，外気温度：乾球35.0℃）
　　　　定格暖房能力（室内側：乾球20.0℃，外気温度：乾球7.0℃，湿球6.0℃）
　　　　低温暖房能力（室内側：乾球20.0℃，外気温度：乾球2.0℃，湿球1.0℃）
　　　2.測定条件：無響音，Aスケール，JIS規格に準ずる。
　　　3.最大電流値は使用空気温度範囲内で想定される最大電流です。

最　大　電　流 A 20.9 21.4

電　　源／三相・200V

クランクケースヒータ

温　度　設　定（リモコン）

上下方向

形式×出力×個数

保護装置
圧縮機

風向調節

液管外径

ガス管外径

主管φ9.52・枝管φ9.52×2

主管φ15.88・枝管φ15.88×2

湿球温度15～24℃

乾球温度－5～43℃

乾球温度17～28℃

湿球温度－15～15℃

冷　房

暖　房

使用温度範囲

室　内

室　外

室　内

室　外

蓄熱利用冷房能力

蓄熱非利用冷房能力

蓄熱利用冷房消費電力

蓄熱利用運転電流

力　　　率

冷房蓄熱容量

冷房蓄熱消費電力量

暖　房　能　力

低　温　能　力

暖房消費電力

暖房運転電流

力　　　率

暖房蓄熱容量

暖房蓄熱消費電力量

運　転　音

製　品　質　量

ド　レ　ン　パ　ン

ドレン配管サイズ

kW

kW

kW

A

%

MJ

kWh

kW

kW

kW

A

%

MJ

kWh

kW

mm

ー

kW

ー

m3/min

dB

kg

ー

mm

ー

ー

ー

ー

m3/min

－

dB

kg

kg

50Hz

12.5

12.5

2.94

9.4

90

60Hz

12.5

12.5

3.04

9.7

91

105

12.90

22

2.70

0.045

冷房・ドライ19～30℃／暖房17～28℃

198×1240×610

ホワイト〈2.5Y 8／0.3〉

2.1（別売）

PPハニカム（標準抗菌仕様）

シロッコファン×0.08kW×1

水平より20°，45°，60°，70°にそれぞれ設定可

35＋6.6（パネル）

防カビ仕様

VP-25

PUZ-P140IGA(-BS（G））

1755×1690×840

〈5Y8／1〉

全密閉×1.8kW×1

吐出温度検知、過電流検知回路

プロペラファン×0.16kW×1

100

温度開閉器

48／45

335（蓄熱槽給水時705、有効水量370）

R410A×10

MPM-RP71EA×2台

11.2

11.2

2.93

9.4

90

弱15ー強18

弱42ー強46

11.2

11.2

3.03

9.6

91

弱16ー強20

弱43ー強48

MPMZX-P140IEA-ST

共
通
事
項

暖
　
房
　
性
　
能

冷
　
房
　
性
　
能

セット形名

室内ユニット形名

外　形　寸　法

外　装　色〈マンセル〉

補助電熱装置

エアフィルタ

送風機（形式×出力×個数）

風　　　量

室外ユニット形名

外　形　寸　法

外　装　色〈マンセル〉

送風機（形式×出力×個数）

風　　　量

送風機用保護装置

運　転　音（空調／蓄熱）

製　品　質　量

冷　　　媒

延長配管サイズ

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
（
一
台
分
の
デ
ー
タ
）
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（4）-2 1方向天井カセット形

（注）1.運転特性はJISB8625の条件で運転した場合の数値です。
　　　　定格冷房能力（室内側：乾球27.0℃，湿球19.0℃，外気温度：乾球35.0℃）
　　　　定格暖房能力（室内側：乾球20.0℃，外気温度：乾球7.0℃，湿球6.0℃）
　　　　低温暖房能力（室内側：乾球20.0℃，外気温度：乾球2.0℃，湿球1.0℃）
　　　2.測定条件：無響音，Aスケール，JIS規格に準ずる。
　　　3.最大電流値は使用空気温度範囲内で想定される最大電流です。

電　　源／三相・200V

クランクケースヒータ

温　度　設　定（リモコン）

上下方向

形式×出力×個数

保護装置
圧縮機

風向調節

液管外径

ガス管外径

主管φ9.52・枝管φ9.52×2

主管φ15.88・枝管φ15.88×2

湿球温度15～24℃

乾球温度－5～43℃

乾球温度17～28℃

湿球温度－15～15℃

冷　房

暖　房

使用温度範囲

室　内

室　外

室　内

室　外

蓄熱利用冷房能力

蓄熱非利用冷房能力

蓄熱利用冷房消費電力

蓄熱利用運転電流

力　　　率

冷房蓄熱容量

冷房蓄熱消費電力量

暖　房　能　力

低　温　能　力

暖房消費電力

暖房運転電流

力　　　率

暖房蓄熱容量

暖房蓄熱消費電力量

運　転　音

製　品　質　量

ド　レ　ン　パ　ン

ドレン配管サイズ

kW

kW

kW

A

%

MJ

kWh

kW

kW

kW

A

%

MJ

kWh

kW

mm

ー

kW

ー

m3/min

dB

kg

ー

mm

ー

ー

ー

ー

m3/min

－

dB

kg

kg

50Hz

14.0

14.0

3.38

10.8

90

60Hz

14.0

14.0

3.48

11.1

91

105

12.90

22

2.70

0.045

冷房・ドライ19～30℃／暖房17～28℃

198×1240×610

ホワイト〈2.5Y 8／0.3〉

2.1（別売）

PPハニカム（標準抗菌仕様）

シロッコファン×0.08kW×1

水平より20°，45°，60°，70°にそれぞれ設定可

35＋6.6（パネル）

防カビ仕様

VP-25

PUZ-P160IGA(-BS（G））

1755×1690×840

〈5Y8／1〉

全密閉×2.3kW×1

吐出温度検知、過電流検知回路

プロペラファン×0.16kW×1

100

温度開閉器

50／45

335（蓄熱槽給水時705、有効水量370）

R410A×10

MPM-RP80EA×2台

14.0

12.5

4.06 

13.0

90

弱15ー強18

弱42ー強46

14.0

12.5

4.16

13.2

91

弱16ー強20

弱43ー強48

MPMZX-P160IEA-ST

共
通
事
項

暖
　
房
　
性
　
能

冷
　
房
　
性
　
能

セット形名

室内ユニット形名

外　形　寸　法

外　装　色〈マンセル〉

補助電熱装置

エアフィルタ

送風機（形式×出力×個数）

風　　　量

室外ユニット形名

外　形　寸　法

外　装　色〈マンセル〉

送風機（形式×出力×個数）

風　　　量

送風機用保護装置

運　転　音（空調／蓄熱）

製　品　質　量

冷　　　媒

延長配管サイズ

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
（
一
台
分
の
デ
ー
タ
）

最　大　電　流 A 26.7 27.2
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（5）-1 天井ビルトイン形

（注）1.運転特性はJISB8625の条件で運転した場合の数値です。
　　　　定格冷房能力（室内側：乾球27.0℃，湿球19.0℃，外気温度：乾球35.0℃）
　　　　定格暖房能力（室内側：乾球20.0℃，外気温度：乾球7.0℃，湿球6.0℃）
　　　　低温暖房能力（室内側：乾球20.0℃，外気温度：乾球2.0℃，湿球1.0℃）
　　　2.測定条件：無響音，Aスケール，JIS規格に準ずる。
　　　3.最大電流値は使用空気温度範囲内で想定される最大電流です。

電　　源／三相・200V

クランクケースヒータ

温　度　設　定（リモコン）

上下方向

形式×出力×個数

保護装置
圧縮機

風向調節

液管外径

ガス管外径 　

湿球温度15～24℃

乾球温度－5～43℃

乾球温度17～28℃

湿球温度－15～15℃

冷　房

暖　房

使用温度範囲

室　内

室　外

室　内

室　外

蓄熱利用冷房能力

蓄熱非利用冷房能力

蓄熱利用冷房消費電力

蓄熱利用運転電流

力　　　率

冷房蓄熱容量

冷房蓄熱消費電力量

暖　房　能　力

低　温　能　力

暖房消費電力

暖房運転電流

力　　　率

暖房蓄熱容量

暖房蓄熱消費電力量

運　転　音

製　品　質　量

ド　レ　ン　パ　ン

ドレン配管サイズ

MPDZ-P140IFA-ST

50Hz

12.5

12.5

2.78

9.0

kW

kW

kW

A

%

MJ

kWh

kW

kW

kW

A

%

MJ

kWh

kW

mm

ー

kW

ー

m3/min

dB

kg

ー

mm

ー

ー

ー

ー

m3/min

－

dB

kg

kg

60Hz

12.5

12.5

2.87

9.2

50Hz

12.5

12.5

2.59

8.4

60Hz

12.5

12.5

2.63

8.5

11.2

11.2

3.33

10.7

90

105

12.90

89

105

12.90

90

22

2.70

0.045

冷房・ドライ19～30℃／暖房17～28℃

パネル〈0.70Y8.59／0.97〉

PPハニカム（ロングライフ抗菌仕様）

オートベン付吹出口ユニット（別売）により可

防カビ仕様

VP-25

PUZ-P140IGA(-BS（G））

1755×1690×840

〈5Y8／1〉

全密閉×1.8kW×1

吐出温度検知、過電流検知回路

プロペラファン×0.16kW×1

100

温度開閉器

48／45

335（蓄熱槽給水時705、有効水量370）

R410A×10

MPD-RP140FA

シロッコファン×0.135〈0.19〉kW×1

弱24ー強34

弱38ー強44

52＋8.5（パネル）

主管φ9.52・枝管φ9.52

主管φ15.88・枝管φ15.88

シロッコファン×0.095kW×1

静粛12.5ー弱14ー中16ー強18

静粛34ー弱36ー中38ー強40

39＋7（パネル）

主管φ9.52・枝管φ9.52×2

主管φ15.88・枝管φ15.88×2

MPD-RP71FA×2台

89

22

2.70

0.045

11.2

11.2

3.42

10.9

11.2

11.2

2.71

8.8

11.2

11.2

2.75

8.9

MPDZX-P140IFA-ST

共
通
事
項

暖
　
房
　
性
　
能

冷
　
房
　
性
　
能

335×1510×775

3.0（別売）

295×1160×735

1.5（別売）

セット形名

室内ユニット形名

外　形　寸　法

外　装　色〈マンセル〉

補助電熱装置

エアフィルタ

送風機（形式×出力×個数）

風　　　量

室外ユニット形名

外　形　寸　法

外　装　色〈マンセル〉

送風機（形式×出力×個数）

風　　　量

送風機用保護装置

運　転　音（空調／蓄熱）

製　品　質　量

冷　　　媒

延長配管サイズ

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
（
一
台
分
の
デ
ー
タ
）

最　大　電　流 A 23.7 24.1 19.3 19.6
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（5）-2 天井ビルトイン形

（注）1.運転特性はJISB8625の条件で運転した場合の数値です。
　　　　定格冷房能力（室内側：乾球27.0℃，湿球19.0℃，外気温度：乾球35.0℃）
　　　　定格暖房能力（室内側：乾球20.0℃，外気温度：乾球7.0℃，湿球6.0℃）
　　　　低温暖房能力（室内側：乾球20.0℃，外気温度：乾球2.0℃，湿球1.0℃）
　　　2.測定条件：無響音，Aスケール，JIS規格に準ずる。
　　　3.最大電流値は使用空気温度範囲内で想定される最大電流です。

最　大　電　流 A 26.1 26.5 24.0 24.3

電　　源／三相・200V

クランクケースヒータ

温　度　設　定（リモコン）

上下方向

形式×出力×個数

保護装置
圧縮機

風向調節

液管外径

ガス管外径 　

湿球温度15～24℃

乾球温度－5～43℃

乾球温度17～28℃

湿球温度－15～15℃

冷　房

暖　房

使用温度範囲

室　内

室　外

室　内

室　外

蓄熱利用冷房能力

蓄熱非利用冷房能力

蓄熱利用冷房消費電力

蓄熱利用運転電流

力　　　率

冷房蓄熱容量

冷房蓄熱消費電力量

暖　房　能　力

低　温　能　力

暖房消費電力

暖房運転電流

力　　　率

暖房蓄熱容量

暖房蓄熱消費電力量

運　転　音

製　品　質　量

ド　レ　ン　パ　ン

ドレン配管サイズ

MPDZ-P160IFA-ST

50Hz

14.0

14.0

3.28

10.6

kW

kW

kW

A

%

MJ

kWh

kW

kW

kW

A

%

MJ

kWh

kW

mm

ー

kW

ー

m3/min

dB

kg

ー

mm

ー

ー

ー

ー

m3/min

－

dB

kg

kg

60Hz

14.0

14.0

3.37

10.8

50Hz

14.0

14.0

3.11

10.0

60Hz

14.0

14.0

3.17

10.2

14.0

12.5

3.97

12.7

90

105

12.90

90

105

12.90

90 

22

2.70

0.045

冷房・ドライ19～30℃／暖房17～28℃

パネル〈0.70Y8.59／0.97〉

PPハニカム（ロングライフ抗菌仕様）

オートベン付吹出口ユニット（別売）により可

防カビ仕様

VP-25

PUZ-P160IGA(-BS（G））

1755×1690×840

〈5Y8／1〉

全密閉×2.3kW×1

吐出温度検知、過電流検知回路

プロペラファン×0.16kW×1

100

温度開閉器

50／45

335（蓄熱槽給水時705、有効水量370）

R410A×10

MPD-RP160FA

シロッコファン×0.135〈0.19〉kW×1

弱24ー強34

弱38ー強44

52＋8.5（パネル）

主管φ9.52・枝管φ9.52

主管φ15.88・枝管φ15.88

シロッコファン×0.095kW×1

静粛13.5ー弱15.5ー中17.5ー強19.5

静粛35ー弱37ー中39ー強41

39＋7（パネル）

主管φ9.52・枝管φ9.52×2

主管φ15.88・枝管φ15.88×2

MPD-RP80FA×2台

90 

22

2.70

0.045

14.0

12.5

4.06

13.0

14.0

12.5

3.65 

11.7

14.0

12.5

3.71 

11.9

MPDZX-P160IFA-ST

共
通
事
項

暖
　
房
　
性
　
能

冷
　
房
　
性
　
能

335×1510×775

3.0（別売）

295×1160×735

1.5（別売）

セット形名

室内ユニット形名

外　形　寸　法

外　装　色〈マンセル〉

補助電熱装置

エアフィルタ

送風機（形式×出力×個数）

風　　　量

室外ユニット形名

外　形　寸　法

外　装　色〈マンセル〉

送風機（形式×出力×個数）

風　　　量

送風機用保護装置

運　転　音（空調／蓄熱）

製　品　質　量

冷　　　媒

延長配管サイズ

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
（
一
台
分
の
デ
ー
タ
）
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（6）-1 天井埋込形

（注）1.運転特性はJISB8625の条件で運転した場合の数値です。
　　　　定格冷房能力（室内側：乾球27.0℃，湿球19.0℃，外気温度：乾球35.0℃）
　　　　定格暖房能力（室内側：乾球20.0℃，外気温度：乾球7.0℃，湿球6.0℃）
　　　　低温暖房能力（室内側：乾球20.0℃，外気温度：乾球2.0℃，湿球1.0℃）
　　　2.測定条件：無響音，Aスケール，JIS規格に準ずる。
　　　3.最大電流値は使用空気温度範囲内で想定される最大電流です。

最　大　電　流 A 20.9 21.1 20.8 21.2

電　　源／三相・200V

クランクケースヒータ

温　度　設　定（リモコン）

上下方向

形式×出力×個数

保護装置
圧縮機

風向調節

液管外径

ガス管外径 　

湿球温度15～24℃

乾球温度－5～43℃

乾球温度17～28℃

湿球温度－15～15℃

冷　房

暖　房

使用温度範囲

室　内

室　外

室　内

室　外

蓄熱利用冷房能力

蓄熱非利用冷房能力

蓄熱利用冷房消費電力

蓄熱利用運転電流

力　　　率

冷房蓄熱容量

冷房蓄熱消費電力量

暖　房　能　力

低　温　能　力

暖房消費電力

暖房運転電流

力　　　率

暖房蓄熱容量

暖房蓄熱消費電力量

運　転　音

製　品　質　量

ド　レ　ン　パ　ン

ドレン配管サイズ

MPEZ-P140ICA-ST

50Hz

12.5

12.5

2.84

9.1

90

kW

kW

kW

A

%

MJ

kWh

kW

kW

kW

A

%

MJ

kWh

kW

mm

ー

kW

ー

m3/min

dB

kg

ー

mm

ー

ー

ー

ー

m3/min

－

dB

kg

kg

60Hz

12.5

12.5

2.89

9.2

91

50Hz

12.5

12.5

3.07

9.7

60Hz

12.5

12.5

3.15

10.0

11.2

11.2

2.97

9.5

90

105

12.90

91

105

12.90

22

2.70

0.045

冷房・ドライ19～30℃／暖房17～28℃

溶融亜鉛メッキ鋼板

ー

ー

防カビ仕様

VP-25

PUZ-P140IGA(-BS（G））

1755×1690×840

〈5Y8／1〉

全密閉×1.8kW×1

吐出温度検知、過電流検知回路

プロペラファン×0.16kW×1

100

温度開閉器

48／45

335（蓄熱槽給水時705、有効水量370）

R410A×10

MPE-RP140CA

シロッコファン×0.20kW×1

弱26.5ー強38

弱36ー強43

70

主管φ9.52・枝管φ9.52

主管φ15.88・枝管φ15.88

シロッコファン×0.1kW×1

弱13.5ー強19

弱33ー強40

45

主管φ9.52・枝管φ9.52×2

主管φ15.88・枝管φ15.88×2

MPE-RP71CA×2台

91

22

2.70

0.045

11.2

11.2

3.02

9.6

91

11.2

11.2

2.98

9.4

11.2

11.2

3.06

9.7

MPEZX-P140ICA-ST

共
通
事
項

暖
　
房
　
性
　
能

冷
　
房
　
性
　
能

380×1200×900

2.7（別売）

380×750×900

1.0（別売）

セット形名

室内ユニット形名

外　形　寸　法

外　装　色〈マンセル〉

補助電熱装置

エアフィルタ

送風機（形式×出力×個数）

風　　　量

室外ユニット形名

外　形　寸　法

外　装　色〈マンセル〉

送風機（形式×出力×個数）

風　　　量

送風機用保護装置

運　転　音（空調／蓄熱）

製　品　質　量

冷　　　媒

延長配管サイズ

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
（
一
台
分
の
デ
ー
タ
）

282



（6）-2 天井埋込形

（注）1.運転特性はJISB8625の条件で運転した場合の数値です。
　　　　定格冷房能力（室内側：乾球27.0℃，湿球19.0℃，外気温度：乾球35.0℃）
　　　　定格暖房能力（室内側：乾球20.0℃，外気温度：乾球7.0℃，湿球6.0℃）
　　　　低温暖房能力（室内側：乾球20.0℃，外気温度：乾球2.0℃，湿球1.0℃）
　　　2.測定条件：無響音，Aスケール，JIS規格に準ずる。
　　　3.最大電流値は使用空気温度範囲内で想定される最大電流です。

最　大　電　流 A 25.7 25.9 24.4 24.7

電　　源／三相・200V

クランクケースヒータ

温　度　設　定（リモコン）

上下方向

形式×出力×個数

保護装置
圧縮機

風向調節

液管外径

ガス管外径 　

湿球温度15～24℃

乾球温度－5～43℃

乾球温度17～28℃

湿球温度－15～15℃

冷　房

暖　房

使用温度範囲

室　内

室　外

室　内

室　外

蓄熱利用冷房能力

蓄熱非利用冷房能力

蓄熱利用冷房消費電力

蓄熱利用運転電流

力　　　率

冷房蓄熱容量

冷房蓄熱消費電力量

暖　房　能　力

低　温　能　力

暖房消費電力

暖房運転電流

力　　　率

暖房蓄熱容量

暖房蓄熱消費電力量

運　転　音

製　品　質　量

ド　レ　ン　パ　ン

ドレン配管サイズ

MPEZ-P160ICA-ST

50Hz

14.0

14.0

3.32

10.6

90

kW

kW

kW

A

%

MJ

kWh

kW

kW

kW

A

%

MJ

kWh

kW

mm

ー

kW

ー

m3/min

dB

kg

ー

mm

ー

ー

ー

ー

m3/min

－

dB

kg

kg

60Hz

14.0

14.0

3.37

10.7

91

50Hz

14.0

14.0

3.28

10.4

60Hz

14.0

14.0

3.34

10.6

14.0

12.5

3.93

12.6

105

12.90

91

105

12.90

90

22

2.70

0.045

冷房・ドライ19～30℃／暖房17～28℃

溶融亜鉛メッキ鋼板

ー

ー

防カビ仕様

VP-25

PUZ-P160IGA(-BS（G））

1755×1690×840

〈5Y8／1〉

全密閉×2.3kW×1

吐出温度検知、過電流検知回路

プロペラファン×0.16kW×1

100

温度開閉器

50／45

335（蓄熱槽給水時705、有効水量370）

R410A×10

MPE-RP160CA

シロッコファン×0.20kW×1

弱26.5ー強38

弱36ー強43

70

主管φ9.52・枝管φ9.52

主管φ15.88・枝管φ15.88

シロッコファン×0.11kW×1

弱15.5ー強22

弱33ー強40

50

主管φ9.52・枝管φ9.52×2

主管φ15.88・枝管φ15.88×2

MPE-RP80CA×2台

91 

22

2.70

0.045

14.0

12.5

3.98 

12.7

14.0

12.5

3.76

12.0

14.0

12.5

3.82

12.2

MPEZX-P160ICA-ST

共
通
事
項

暖
　
房
　
性
　
能

冷
　
房
　
性
　
能

380×1200×900

2.7（別売）

380×1000×900

1.4（別売）

セット形名

室内ユニット形名

外　形　寸　法

外　装　色〈マンセル〉

補助電熱装置

エアフィルタ

送風機（形式×出力×個数）

風　　　量

室外ユニット形名

外　形　寸　法

外　装　色〈マンセル〉

送風機（形式×出力×個数）

風　　　量

送風機用保護装置

運　転　音（空調／蓄熱）

製　品　質　量

冷　　　媒

延長配管サイズ

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
（
一
台
分
の
デ
ー
タ
）
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（7）-1 天吊形

（注）1.運転特性はJISB8625の条件で運転した場合の数値です。
　　　　定格冷房能力（室内側：乾球27.0℃，湿球19.0℃，外気温度：乾球35.0℃）
　　　　定格暖房能力（室内側：乾球20.0℃，外気温度：乾球7.0℃，湿球6.0℃）
　　　　低温暖房能力（室内側：乾球20.0℃，外気温度：乾球2.0℃，湿球1.0℃）
　　　2.測定条件：無響音，Aスケール，JIS規格に準ずる。
　　　3.最大電流値は使用空気温度範囲内で想定される最大電流です。

最　大　電　流 A 21.2 21.4
室外ユニット：21.2 

ヒータ： 9.6
室外ユニット：21.4 

ヒータ： 9.6
20.3 20.4

室外ユニット：20.3 
ヒータ：13.4

室外ユニット：20.4 
ヒータ：13.4

電　　源／三相・200V

クランクケースヒータ

温　度　設　定（リモコン）

上下方向

スイング

左右方向

形式×出力×個数

保護装置
圧縮機

風向調節

液管外径

ガス管外径

湿球温度15～24℃

乾球温度－5～43℃

乾球温度17～28℃

湿球温度－15～15℃

冷　房

暖　房

使用温度範囲

室　内

室　外

室　内

室　外

蓄熱利用冷房能力

蓄熱非利用冷房能力

蓄熱利用冷房消費電力

蓄熱利用運転電流

力　　　率

冷房蓄熱容量

冷房蓄熱消費電力量

暖　房　能　力

低　温　能　力

暖房消費電力

暖房運転電流

力　　　率

暖房蓄熱容量

暖房蓄熱消費電力量

運　転　音

製　品　質　量

ド　レ　ン　パ　ン

ドレン配管サイズ

MPCZ-P140IGA-ST

50Hz

12.5

12.5

2.72

8.7

kW

kW

kW

A

%

MJ

kWh

kW

kW

kW

A

%

MJ

kWh

kW

mm

ー

kW

ー

m3/min

dB

kg

ー

mm

ー

ー

ー

ー

m3/min

－

dB

kg

kg

60Hz

12.5

12.5

2.76

8.8

50Hz

12.5

12.5

2.72

8.7

60Hz

12.5

12.5

2.76

8.8

50Hz

12.5

12.5

2.65

8.5

89

60Hz

12.5

12.5

2.69

8.7

90

50Hz

12.5

12.5

2.65

8.5

89

60Hz

12.5

12.5

2.69

8.7

90

11.2

11.2

2.96

9.5

90

105

12.90

90

105

12.90

105

12.90

105

12.90

90

22

2.70

0.045

95

22

2.70

0.045

冷房・ドライ19～30℃／暖房17～28℃

0.70Y8.59／0.97（一部：グレー）

PPハニカム（ロングライフ抗菌仕様）

水平，下吹き20°，下吹き40°，下吹き60°に各々設定可

水平～下吹き60°の間をオートスイング

ルーバの角度で左右に55°ずつ手動にて調整可

防カビ仕様

VP-20

PUZ-P140IGA(-BS（G））

1755×1690×840

〈5Y8／1〉

全密閉×1.8kW×1

吐出温度検知、過電流検知回路

プロペラファン×0.16kW×1

100

温度開閉器

48／45

335（蓄熱槽給水時705、有効水量370）

R410A×10

MPC-RP140GA MPC-RP140GAH

組込不可

43

シロッコファン×0.150kW×1

静粛26ー弱28ー中32ー強35

　静粛37ー弱39ー中42ー強44

主管φ9.52・枝管φ9.52

主管φ15.88・枝管φ15.88

シロッコファン×0.070kW×1

静粛12ー弱14ー中16ー強18

静粛32ー弱34ー中37ー強39　

主管φ9.52・枝管φ9.52×2

主管φ15.88・枝管φ15.88×2

3.0

46

組込不可

　

34

2.1

　

36

MPC-RP71GA×2台 MPC-RP71GAH×2台

22

2.70

0.045

90

22

2.70

0.045

11.2

11.2

3.00

9.6

11.2

11.2

2.83

9.1

11.2

11.2

2.87

9.2

14.2

14.2

5.96

18.1

14.2

14.2

6.00

18.3

15.4

15.4

7.03

21.3

95

15.4

15.4

7.07

21.4

96

MPCZ-P140IGHA-ST MPCZX-P140IGA-ST MPCZX-P140IGHA-ST

共
通
事
項

暖
　
房
　
性
　
能

冷
　
房
　
性
　
能

270×1620×680 210×1310×680

セット形名

室内ユニット形名

外　形　寸　法

外　装　色〈マンセル〉

補助電熱装置

エアフィルタ

送風機（形式×出力×個数）

風　　　量

室外ユニット形名

外　形　寸　法

外　装　色〈マンセル〉

送風機（形式×出力×個数）

風　　　量

送風機用保護装置

運　転　音（空調／蓄熱）

製　品　質　量

冷　　　媒

延長配管サイズ

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
（
一
台
分
の
デ
ー
タ
）
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（7）-2 天吊形

（注）1.運転特性はJISB8625の条件で運転した場合の数値です。
　　　　定格冷房能力（室内側：乾球27.0℃，湿球19.0℃，外気温度：乾球35.0℃）
　　　　定格暖房能力（室内側：乾球20.0℃，外気温度：乾球7.0℃，湿球6.0℃）
　　　　低温暖房能力（室内側：乾球20.0℃，外気温度：乾球2.0℃，湿球1.0℃）
　　　2.測定条件：無響音，Aスケール，JIS規格に準ずる。
　　　3.最大電流値は使用空気温度範囲内で想定される最大電流です。

最　大　電　流 A 24.3 24.5
室外ユニット：24.3 

ヒータ： 9.6
室外ユニット：24.5 

ヒータ： 9.6
25.1 25.2

室外ユニット：25.1 
ヒータ：13.4

室外ユニット：25.2 
ヒータ：13.4

電　　源／三相・200V

クランクケースヒータ

温　度　設　定（リモコン）

上下方向

スイング

左右方向

形式×出力×個数

保護装置
圧縮機

風向調節

液管外径

ガス管外径

湿球温度15～24℃

乾球温度－5～43℃

乾球温度17～28℃

湿球温度－15～15℃

冷　房

暖　房

使用温度範囲

室　内

室　外

室　内

室　外

蓄熱利用冷房能力

蓄熱非利用冷房能力

蓄熱利用冷房消費電力

蓄熱利用運転電流

力　　　率

冷房蓄熱容量

冷房蓄熱消費電力量

暖　房　能　力

低　温　能　力

暖房消費電力

暖房運転電流

力　　　率

暖房蓄熱容量

暖房蓄熱消費電力量

運　転　音

製　品　質　量

ド　レ　ン　パ　ン

ドレン配管サイズ

MPCZ-P160IGA-ST

50Hz

14.0

14.0

3.05

9.8

kW

kW

kW

A

%

MJ

kWh

kW

kW

kW

A

%

MJ

kWh

kW

mm

ー

kW

ー

m3/min

dB

kg

ー

mm

ー

ー

ー

ー

m3/min

－

dB

kg

kg

60Hz

14.0

14.0

3.09

9.9

50Hz

14.0

14.0

3.05

9.8

60Hz

14.0

14.0

3.09

9.9

50Hz

14.0

14.0

3.14

10.1

60Hz

14.0

14.0

3.18

10.2

50Hz

14.0

14.0

3.14

10.1

60Hz

14.0

14.0

3.18

10.2

14.0

12.5

3.68 

11.8

90

105

12.90

90

105

12.90

90

105

12.90

90

105

12.90

90

22

2.70

0.045

94

22

2.70

0.045

冷房・ドライ19～30℃／暖房17～28℃

0.70Y8.59／0.97（一部：グレー）

PPハニカム（ロングライフ抗菌仕様）

水平，下吹き20°，下吹き40°，下吹き60°に各々設定可

水平～下吹き60°の間をオートスイング

ルーバの角度で左右に55°ずつ手動にて調整可

防カビ仕様

VP-20

PUZ-P160IGA(-BS（G））

1755×1690×840

〈5Y8／1〉

全密閉×2.3kW×1

吐出温度検知、過電流検知回路

プロペラファン×0.16kW×1

100

温度開閉器

50／45

335（蓄熱槽給水時705、有効水量370）

R410A×10

MPC-RP160GA MPC-RP160GAH

組込不可

45

シロッコファン×0.150kW×1

静粛27ー弱29ー中33ー強36

　静粛39ー弱41ー中44ー強46

主管φ9.52・枝管φ9.52

主管φ15.88・枝管φ15.88

シロッコファン×0.070kW×1

静粛12ー弱14ー中16ー強18

静粛32ー弱34ー中37ー強39　

主管φ9.52・枝管φ9.52×2

主管φ15.88・枝管φ15.88×2

3.0

48

組込不可

　

34

2.1

　

36

MPC-RP80GA×2台 MPC-RP80GAH×2台

95

22

2.70

0.045

90

22

2.70

0.045

14.0

12.5

3.72 

11.9

14.0

12.5

3.79

12.2

14.0

12.5

3.83

12.3

17.0

15.5

6.68

20.5

17.0

15.5

6.72

20.6

18.2

16.7

7.99

24.3

18.2

16.7

8.03

24.4

MPCZ-P160IGHA-ST MPCZX-P160IGA-ST MPCZX-P160IGHA-ST

共
通
事
項

暖
　
房
　
性
　
能

冷
　
房
　
性
　
能

270×1620×680 210×1310×680

セット形名

室内ユニット形名

外　形　寸　法

外　装　色〈マンセル〉

補助電熱装置

エアフィルタ

送風機（形式×出力×個数）

風　　　量

室外ユニット形名

外　形　寸　法

外　装　色〈マンセル〉

送風機（形式×出力×個数）

風　　　量

送風機用保護装置

運　転　音（空調／蓄熱）

製　品　質　量

冷　　　媒

延長配管サイズ

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
（
一
台
分
の
デ
ー
タ
）
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（8）-1 壁掛形（ワイヤレス）

（注）1.運転特性はJISB8625の条件で運転した場合の数値です。
　　　　定格冷房能力（室内側：乾球27.0℃，湿球19.0℃，外気温度：乾球35.0℃）
　　　　定格暖房能力（室内側：乾球20.0℃，外気温度：乾球7.0℃，湿球6.0℃）
　　　　低温暖房能力（室内側：乾球20.0℃，外気温度：乾球2.0℃，湿球1.0℃）
　　　2.測定条件：無響音，Aスケール，JIS規格に準ずる。
　　　3.最大電流値は使用空気温度範囲内で想定される最大電流です。

最　大　電　流 A 19.3 19.3
室外ユニット：19.3 

ヒータ：13.4
室外ユニット：19.3 

ヒータ：13.4

電　　源／三相・200V

クランクケースヒータ

温　度　設　定（リモコン）

上下方向

左右吹出

形式×出力×個数

保護装置
圧縮機

風向調節

液管外径

ガス管外径 　

湿球温度15～24℃

乾球温度－5～43℃

乾球温度17～28℃

湿球温度－15～15℃

冷　房

暖　房

使用温度範囲

室　内

室　外

室　内

室　外

蓄熱利用冷房能力

蓄熱非利用冷房能力

蓄熱利用冷房消費電力

蓄熱利用運転電流

力　　　率

冷房蓄熱容量

冷房蓄熱消費電力量

暖　房　能　力

低　温　能　力

暖房消費電力

暖房運転電流

力　　　率

暖房蓄熱容量

暖房蓄熱消費電力量

運　転　音

製　品　質　量

ド　レ　ン　パ　ン

ドレン配管サイズ

MPKZX-P140IFAL-ST

50Hz

12.5

12.5

2.60

8.3

90

kW

kW

kW

A

%

MJ

kWh

kW

kW

kW

A

%

MJ

kWh

kW

mm

ー

kW

ー

m3/min

dB

kg

ー

mm

ー

ー

ー

ー

m3/min

－

dB

kg

kg

60Hz

12.5

12.5

2.62

8.4

91

50Hz

12.5

12.5

2.60

8.3

90

60Hz

12.5

12.5

2.62

8.4

91

11.2

11.2

2.68

8.6

90

105

12.90

105

12.90

22

2.70

0.045

冷房・ドライ19～30℃／暖房17～28℃

340×1400×235

ホワイト〈3.4Y7.7／0.8〉

PPハニカム（標準抗菌仕様）

ラインフローファン×0.04kW×1

静粛15ー弱17ー中19ー強20

水平より10°，30°，60°，70°にそれぞれ設定可

風向調節板（左）（右）でそれぞれ約25°の範囲で変更可（手動）

静粛35ー弱38ー中40ー強43

防カビ仕様

VP-20

PUZ-P140IGA(-BS（G））

1755×1690×840

〈5Y8／1〉

全密閉×1.8kW×1

吐出温度検知、過電流検知回路

プロペラファン×0.16kW×1

100

温度開閉器

48／45

335（蓄熱槽給水時705、有効水量370）

R410A×10

MPK-RP71FAL×2台

　

24

主管φ9.52・枝管φ9.52

主管φ15.88・枝管φ15.88

26

主管φ9.52・枝管φ9.52×2

主管φ15.88・枝管φ15.88×2

MPK-RP71FALH×2台

96 

22

2.70

0.045

11.2

11.2

2.70

8.6

91

15.4

15.4

6.88

20.7

15.4

15.4

6.90

20.7

MPKZX-P140IFALH-ST

共
通
事
項

暖
　
房
　
性
　
能

冷
　
房
　
性
　
能

組込不可 2.1

セット形名

室内ユニット形名

外　形　寸　法

外　装　色〈マンセル〉

補助電熱装置

エアフィルタ

送風機（形式×出力×個数）

風　　　量

室外ユニット形名

外　形　寸　法

外　装　色〈マンセル〉

送風機（形式×出力×個数）

風　　　量

送風機用保護装置

運　転　音（空調／蓄熱）

製　品　質　量

冷　　　媒

延長配管サイズ

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
（
一
台
分
の
デ
ー
タ
）
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（8）-2 壁掛形（ワイヤレス）

（注）1.運転特性はJISB8625の条件で運転した場合の数値です。
　　　　定格冷房能力（室内側：乾球27.0℃，湿球19.0℃，外気温度：乾球35.0℃）
　　　　定格暖房能力（室内側：乾球20.0℃，外気温度：乾球7.0℃，湿球6.0℃）
　　　　低温暖房能力（室内側：乾球20.0℃，外気温度：乾球2.0℃，湿球1.0℃）
　　　2.測定条件：無響音，Aスケール，JIS規格に準ずる。
　　　3.最大電流値は使用空気温度範囲内で想定される最大電流です。

最　大　電　流 A 24.2 24.3
室外ユニット：24.3 

ヒータ：13.4
室外ユニット：24.2 

ヒータ：13.4

電　　源／三相・200V

クランクケースヒータ

温　度　設　定（リモコン）

上下方向

左右吹出

形式×出力×個数

保護装置
圧縮機

風向調節

液管外径

ガス管外径 　

湿球温度15～24℃

乾球温度－5～43℃

乾球温度17～28℃

湿球温度－15～15℃

冷　房

暖　房

使用温度範囲

室　内

室　外

室　内

室　外

蓄熱利用冷房能力

蓄熱非利用冷房能力

蓄熱利用冷房消費電力

蓄熱利用運転電流

力　　　率

冷房蓄熱容量

冷房蓄熱消費電力量

暖　房　能　力

低　温　能　力

暖房消費電力

暖房運転電流

力　　　率

暖房蓄熱容量

暖房蓄熱消費電力量

運　転　音

製　品　質　量

ド　レ　ン　パ　ン

ドレン配管サイズ

MPKZX-P160IFAL-ST

50Hz

14.0

14.0

3.05

9.8

kW

kW

kW

A

%

MJ

kWh

kW

kW

kW

A

%

MJ

kWh

kW

mm

ー

kW

ー

m3/min

dB

kg

ー

mm

ー

ー

ー

ー

m3/min

－

dB

kg

kg

60Hz

14.0

14.0

3.07

9.8

50Hz

14.0

14.0

3.05

9.8

60Hz

14.0

14.0

3.07

9.8

14.0

12.5

3.65 

11.7

90

105

12.90

90

105

12.90

90

22

2.70

0.045

冷房・ドライ19～30℃／暖房17～28℃

340×1400×235

ホワイト〈3.4Y7.7／0.8〉

PPハニカム（標準抗菌仕様）

ラインフローファン×0.04kW×1

静粛15ー弱17ー中19ー強20

水平より10°，30°，60°，70°にそれぞれ設定可

風向調節板（左）（右）でそれぞれ約25°の範囲で変更可（手動）

静粛35ー弱38ー中40ー強43

防カビ仕様

VP-20

PUZ-P160IGA(-BS（G））

1755×1690×840

〈5Y8／1〉

全密閉×2.3kW×1

吐出温度検知、過電流検知回路

プロペラファン×0.16kW×1

100

温度開閉器

50／45

335（蓄熱槽給水時705、有効水量370）

R410A×10

MPK-RP80FAL×2台

　

24

主管φ9.52・枝管φ9.52

主管φ15.88・枝管φ15.88

26

主管φ9.52・枝管φ9.52×2

主管φ15.88・枝管φ15.88×2

MPK-RP80FALH×2台

95

22

2.70

0.045

14.0

12.5

3.67 

11.7

18.2

16.7

7.85

23.8

18.2

16.7

7.87

23.9

MPKZX-P160IFALH-ST

共
通
事
項

暖
　
房
　
性
　
能

冷
　
房
　
性
　
能

組込不可 2.1

セット形名

室内ユニット形名

外　形　寸　法

外　装　色〈マンセル〉

補助電熱装置

エアフィルタ

送風機（形式×出力×個数）

風　　　量

室外ユニット形名

外　形　寸　法

外　装　色〈マンセル〉

送風機（形式×出力×個数）

風　　　量

送風機用保護装置

運　転　音（空調／蓄熱）

製　品　質　量

冷　　　媒

延長配管サイズ

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
（
一
台
分
の
デ
ー
タ
）
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（9）-1 壁掛形（ワイヤード）

（注）1.運転特性はJISB8625の条件で運転した場合の数値です。
　　　　定格冷房能力（室内側：乾球27.0℃，湿球19.0℃，外気温度：乾球35.0℃）
　　　　定格暖房能力（室内側：乾球20.0℃，外気温度：乾球7.0℃，湿球6.0℃）
　　　　低温暖房能力（室内側：乾球20.0℃，外気温度：乾球2.0℃，湿球1.0℃）
　　　2.測定条件：無響音，Aスケール，JIS規格に準ずる。
　　　3.最大電流値は使用空気温度範囲内で想定される最大電流です。

最　大　電　流 A 19.3 19.3
室外ユニット：19.3 

ヒータ：13.4
室外ユニット：19.3 

ヒータ：13.4

電　　源／三相・200V

クランクケースヒータ

温　度　設　定（リモコン）

上下方向

左右吹出

形式×出力×個数

保護装置
圧縮機

風向調節

液管外径

ガス管外径 　

湿球温度15～24℃

乾球温度－5～43℃

乾球温度17～28℃

湿球温度－15～15℃

冷　房

暖　房

使用温度範囲

室　内

室　外

室　内

室　外

蓄熱利用冷房能力

蓄熱非利用冷房能力

蓄熱利用冷房消費電力

蓄熱利用運転電流

力　　　率

冷房蓄熱容量

冷房蓄熱消費電力量

暖　房　能　力

低　温　能　力

暖房消費電力

暖房運転電流

力　　　率

暖房蓄熱容量

暖房蓄熱消費電力量

運　転　音

製　品　質　量

ド　レ　ン　パ　ン

ドレン配管サイズ

MPKZX-P140IFA-ST

50Hz

12.5

12.5

2.60

8.3

90

kW

kW

kW

A

%

MJ

kWh

kW

kW

kW

A

%

MJ

kWh

kW

mm

ー

kW

ー

m3/min

dB

kg

ー

mm

ー

ー

ー

ー

m3/min

－

dB

kg

kg

60Hz

12.5

12.5

2.62

8.4

91

50Hz

12.5

12.5

2.60

8.3

90

60Hz

12.5

12.5

2.62

8.4

91

11.2

11.2

2.68

8.6

90

105

12.90

105

12.90

22

2.70

0.045

冷房・ドライ19～30℃／暖房17～28℃

340×1400×235

ホワイト〈3.4Y7.7／0.8〉

PPハニカム（標準抗菌仕様）

ラインフローファン×0.04kW×1

静粛15ー弱17ー中19ー強20

水平より10°，30°，60°，70°にそれぞれ設定可

風向調節板（左）（右）でそれぞれ約25°の範囲で変更可（手動）

静粛35ー弱38ー中40ー強43

防カビ仕様

VP-20

PUZ-P140IGA(-BS（G））

1755×1690×840

〈5Y8／1〉

全密閉×1.8kW×1

吐出温度検知、過電流検知回路

プロペラファン×0.16kW×1

100

温度開閉器

48／45

335（蓄熱槽給水時705、有効水量370）

R410A×10

主管φ9.52・枝管φ9.52×2

主管φ15.88・枝管φ15.88×2

MPK-RP71FA×2台

　

24 26

MPK-RP71FAH×2台

96

22

2.70

0.045

11.2

11.2

2.70

8.6

91

15.4

15.4

6.88

20.7

15.4

15.4

6.90

20.7

MPKZX-P140IFHA-ST

共
通
事
項

暖
　
房
　
性
　
能

冷
　
房
　
性
　
能

組込不可 2.1

セット形名

室内ユニット形名

外　形　寸　法

外　装　色〈マンセル〉

補助電熱装置

エアフィルタ

送風機（形式×出力×個数）

風　　　量

室外ユニット形名

外　形　寸　法

外　装　色〈マンセル〉

送風機（形式×出力×個数）

風　　　量

送風機用保護装置

運　転　音（空調／蓄熱）

製　品　質　量

冷　　　媒

延長配管サイズ

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
（
一
台
分
の
デ
ー
タ
）

288



（9）-2 壁掛形（ワイヤード）

（注）1.運転特性はJISB8625の条件で運転した場合の数値です。
　　　　定格冷房能力（室内側：乾球27.0℃，湿球19.0℃，外気温度：乾球35.0℃）
　　　　定格暖房能力（室内側：乾球20.0℃，外気温度：乾球7.0℃，湿球6.0℃）
　　　　低温暖房能力（室内側：乾球20.0℃，外気温度：乾球2.0℃，湿球1.0℃）
　　　2.測定条件：無響音，Aスケール，JIS規格に準ずる。
　　　3.最大電流値は使用空気温度範囲内で想定される最大電流です。

最　大　電　流 A 24.2 24.3
室外ユニット：24.3 

ヒータ：13.4
室外ユニット：24.2 

ヒータ：13.4

電　　源／三相・200V

クランクケースヒータ

温　度　設　定（リモコン）

上下方向

左右吹出

形式×出力×個数

保護装置
圧縮機

風向調節

液管外径

ガス管外径 　

湿球温度15～24℃

乾球温度－5～43℃

乾球温度17～28℃

湿球温度－15～15℃

冷　房

暖　房

使用温度範囲

室　内

室　外

室　内

室　外

蓄熱利用冷房能力

蓄熱非利用冷房能力

蓄熱利用冷房消費電力

蓄熱利用運転電流

力　　　率

冷房蓄熱容量

冷房蓄熱消費電力量

暖　房　能　力

低　温　能　力

暖房消費電力

暖房運転電流

力　　　率

暖房蓄熱容量

暖房蓄熱消費電力量

運　転　音

製　品　質　量

ド　レ　ン　パ　ン

ドレン配管サイズ

MPKZX-P160IFA-ST

50Hz

14.0

14.0

3.05

9.8

kW

kW

kW

A

%

MJ

kWh

kW

kW

kW

A

%

MJ

kWh

kW

mm

ー

kW

ー

m3/min

dB

kg

ー

mm

ー

ー

ー

ー

m3/min

－

dB

kg

kg

60Hz

14.0

14.0

3.07

9.8

50Hz

14.0

14.0

3.05

9.8

60Hz

14.0

14.0

3.07

9.8

14.0

12.5

3.65 

11.7

90

105

12.90

90

105

12.90

90 

22

2.70

0.045

冷房・ドライ19～30℃／暖房17～28℃

340×1400×235

ホワイト〈3.4Y7.7／0.8〉

PPハニカム（標準抗菌仕様）

ラインフローファン×0.04kW×1

静粛15ー弱17ー中19ー強20

水平より10°，30°，60°，70°にそれぞれ設定可

風向調節板（左）（右）でそれぞれ約25°の範囲で変更可（手動）

静粛35ー弱38ー中40ー強43

防カビ仕様

VP-20

PUZ-P160IGA(-BS（G））

1755×1690×840

〈5Y8／1〉

全密閉×2.3kW×1

吐出温度検知、過電流検知回路

プロペラファン×0.16kW×1

100

温度開閉器

50／45

335（蓄熱槽給水時705、有効水量370）

R410A×10

主管φ9.52・枝管φ9.52×2

主管φ15.88・枝管φ15.88×2

MPK-RP80FA×2台

　

24 26

MPK-RP80FAH×2台

95

22

2.70

0.045

14.0

12.5

3.67 

11.7

18.2

16.7

7.85

23.8

18.2

16.7

7.87

23.9

MPKZX-P160IFHA-ST

共
通
事
項

暖
　
房
　
性
　
能

冷
　
房
　
性
　
能

組込不可 2.1

セット形名

室内ユニット形名

外　形　寸　法

外　装　色〈マンセル〉

補助電熱装置

エアフィルタ

送風機（形式×出力×個数）

風　　　量

室外ユニット形名

外　形　寸　法

外　装　色〈マンセル〉

送風機（形式×出力×個数）

風　　　量

送風機用保護装置

運　転　音（空調／蓄熱）

製　品　質　量

冷　　　媒

延長配管サイズ

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
（
一
台
分
の
デ
ー
タ
）
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（10）-1 床置形

（注）1.運転特性はJISB8625の条件で運転した場合の数値です。
　　　　定格冷房能力（室内側：乾球27.0℃，湿球19.0℃，外気温度：乾球35.0℃）
　　　　定格暖房能力（室内側：乾球20.0℃，外気温度：乾球7.0℃，湿球6.0℃）
　　　　低温暖房能力（室内側：乾球20.0℃，外気温度：乾球2.0℃，湿球1.0℃）
　　　2.測定条件：無響音，Aスケール，JIS規格に準ずる。
　　　3.最大電流値は使用空気温度範囲内で想定される最大電流です。

最　大　電　流 A 21.3 21.7
室外ユニット：21.3 

ヒータ： 9.6
室外ユニット：21.7 

ヒータ： 9.6
21.2 21.3

室外ユニット：21.2 
ヒータ：13.4

室外ユニット：21.3 
ヒータ：13.4

電　　源／三相・200V

クランクケースヒータ

温　度　設　定（リモコン）

上下方向

スイング

形式×出力×個数

保護装置
圧縮機

風向調節

液管外径

ガス管外径

湿球温度15～24℃

乾球温度－5～43℃

乾球温度17～28℃

湿球温度－15～15℃

冷　房

暖　房

使用温度範囲

室　内

室　外

室　内

室　外

蓄熱利用冷房能力

蓄熱非利用冷房能力

蓄熱利用冷房消費電力

蓄熱利用運転電流

力　　　率

冷房蓄熱容量

冷房蓄熱消費電力量

暖　房　能　力

低　温　能　力

暖房消費電力

暖房運転電流

力　　　率

暖房蓄熱容量

暖房蓄熱消費電力量

運　転　音

製　品　質　量

ド　レ　ン　パ　ン

ドレン配管サイズ

MPSZ-P140IGA-ST

50Hz

12.5

12.5

2.79

8.9

kW

kW

kW

A

%

MJ

kWh

kW

kW

kW

A

%

MJ

kWh

kW

mm

ー

kW

ー

m3/min

dB

kg

ー

mm

ー

ー

ー

ー

m3/min

－

dB

kg

kg

60Hz

12.5

12.5

2.85

9.1

50Hz

12.5

12.5

2.79

8.9

60Hz

12.5

12.5

2.85

9.1

50Hz

12.5

12.5

2.72

8.7

60Hz

12.5

12.5

2.74

8.7

50Hz

12.5

12.5

2.72

8.7

60Hz

12.5

12.5

2.74

8.7

11.2

11.2

3.02

9.6

91

105

12.90

91

105

12.90

91 

105

12.90

91

105

12.90

91

22

2.70

0.045

95

22

2.70

0.045

冷房・ドライ19～30℃／暖房17～28℃

 

ホワイト〈0.70Y8.59／0.97〉

PPハニカム（ロングライフ抗菌仕様）

手動・冷房・除湿時は正面吹出し、暖房時は下吹出し

スイングルーバによる拡散／任意方向に設定可能

防カビ仕様

VP-20

PUZ-P140IGA(-BS（G））

1755×1690×840

〈5Y8／1〉

全密閉×1.8kW×1

吐出温度検知、過電流検知回路

プロペラファン×0.16kW×1

100

温度開閉器

48／45

335（蓄熱槽給水時705、有効水量370）

R410A×10

MPS-RP140GA MPS-RP140GAH

組込不可

53

シロッコファン×0.11kW×1

弱26ー強33

弱43ー強49

主管φ9.52・枝管φ9.52

主管φ15.88・枝管φ15.88

シロッコファン×0.025kW×1

弱13ー強16

弱35ー強40

主管φ9.52・枝管φ9.52×2

主管φ15.88・枝管φ15.88×2

3.0

55

組込不可

　

43

2.1

　

45

MPS-RP71GA×2台 MPS-RP71GAH×2台

96

22

2.70

0.045

91

22

2.70

0.045

11.2

11.2

3.08

9.8

11.2

11.2

2.99

9.5

11.2

11.2

3.01

9.6

14.2

14.2

6.02

18.3

14.2

14.2

6.08

18.5

15.4

15.4

7.19

21.6

15.4

15.4

7.21

21.7

MPSZ-P140IGHA-ST MPSZX-P140IGA-ST MPSZX-P140IGHA-ST

共
通
事
項

暖
　
房
　
性
　
能

冷
　
房
　
性
　
能

1900×600×2701900×600×350

セット形名

室内ユニット形名

外　形　寸　法

外　装　色〈マンセル〉

補助電熱装置

エアフィルタ

送風機（形式×出力×個数）

風　　　量

室外ユニット形名

外　形　寸　法

外　装　色〈マンセル〉

送風機（形式×出力×個数）

風　　　量

送風機用保護装置

運　転　音（空調／蓄熱）

製　品　質　量

冷　　　媒

延長配管サイズ

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
（
一
台
分
の
デ
ー
タ
）
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（10）-2 床置形

（注）1.運転特性はJISB8625の条件で運転した場合の数値です。
　　　　定格冷房能力（室内側：乾球27.0℃，湿球19.0℃，外気温度：乾球35.0℃）
　　　　定格暖房能力（室内側：乾球20.0℃，外気温度：乾球7.0℃，湿球6.0℃）
　　　　低温暖房能力（室内側：乾球20.0℃，外気温度：乾球2.0℃，湿球1.0℃）
　　　2.測定条件：無響音，Aスケール，JIS規格に準ずる。
　　　3.最大電流値は使用空気温度範囲内で想定される最大電流です。

最　大　電　流 A 25.9 26.4
室外ユニット：25.9 

ヒータ： 9.6
室外ユニット：26.4 

ヒータ： 9.6
25.2 25.3

室外ユニット：25.2 
ヒータ：13.4

室外ユニット：25.3 
ヒータ：13.4

電　　源／三相・200V

クランクケースヒータ

温　度　設　定（リモコン）

上下方向

左右吹出

形式×出力×個数

保護装置
圧縮機

風向調節

液管外径

ガス管外径

湿球温度15～24℃

乾球温度－5～43℃

乾球温度17～28℃

湿球温度－15～15℃

冷　房

暖　房

使用温度範囲

室　内

室　外

室　内

室　外

蓄熱利用冷房能力

蓄熱非利用冷房能力

蓄熱利用冷房消費電力

蓄熱利用運転電流

力　　　率

冷房蓄熱容量

冷房蓄熱消費電力量

暖　房　能　力

低　温　能　力

暖房消費電力

暖房運転電流

力　　　率

暖房蓄熱容量

暖房蓄熱消費電力量

運　転　音

製　品　質　量

ド　レ　ン　パ　ン

ドレン配管サイズ

MPSZ-P160IGA-ST

50Hz

14.0

14.0

3.28

10.4

kW

kW

kW

A

%

MJ

kWh

kW

kW

kW

A

%

MJ

kWh

kW

mm

ー

kW

ー

m3/min

dB

kg

ー

mm

ー

ー

ー

ー

m3/min

－

dB

kg

kg

60Hz

14.0

14.0

3.37

10.7

50Hz

14.0

14.0

3.28

10.4

60Hz

14.0

14.0

3.37

10.7

50Hz

14.0

14.0

3.19

10.1

60Hz

14.0

14.0

3.23

10.2

50Hz

14.0

14.0

3.19

10.1

60Hz

14.0

14.0

3.23

10.2

14.0

12.5

3.97 

12.6

91

105

12.90

91

105

12.90

91

105

12.90

91

105

12.90

91

22

2.70

0.045

22

2.70

0.045

冷房・ドライ19～30℃／暖房17～28℃

 

ホワイト〈0.70Y8.59／0.97〉

PPハニカム（ロングライフ抗菌仕様）

手動・冷房・除湿時は正面吹出し、暖房時は下吹出し

スイングルーバによる拡散／任意方向に設定可能

防カビ仕様

VP-20

PUZ-P160IGA(-BS（G））

1755×1690×840

〈5Y8／1〉

全密閉×2.3kW×1

吐出温度検知、過電流検知回路

プロペラファン×0.16kW×1

100

温度開閉器

50／45

335（蓄熱槽給水時705、有効水量370）

R410A×10

MPS-RP160GA MPS-RP160GAH

組込不可

53

シロッコファン×0.12kW×1

弱27ー強35

弱46ー強52

主管φ9.52・枝管φ9.52

主管φ15.88・枝管φ15.88

シロッコファン×0.030kW×1

弱15ー強18

弱37ー強42

主管φ9.52・枝管φ9.52×2

主管φ15.88・枝管φ15.88×2

3.0

55

組込不可

　

43

2.1

　

45

MPS-RP80GA×2台 MPS-RP80GAH×2台

95

22

2.70

0.045

91

22

2.70

0.045

14.0

12.5

4.06 

12.9

14.0

12.5

3.85 

12.2

14.0

12.5

3.89

12.4

17.0

15.5

6.97

21.3

94

17.0

15.5

7.06

21.6

95

18.2

16.7

8.05

24.4

18.2

16.7

8.09

24.5

MPSZ-P160IGHA-ST MPSZX-P160IGA-ST MPSZX-P160IGHA-ST

共
通
事
項

暖
　
房
　
性
　
能

冷
　
房
　
性
　
能

1900×600×2701900×600×350

セット形名

室内ユニット形名

外　形　寸　法

外　装　色〈マンセル〉

補助電熱装置

エアフィルタ

送風機（形式×出力×個数）

風　　　量

室外ユニット形名

外　形　寸　法

外　装　色〈マンセル〉

送風機（形式×出力×個数）

風　　　量

送風機用保護装置

運　転　音（空調／蓄熱）

製　品　質　量

冷　　　媒

延長配管サイズ

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
（
一
台
分
の
デ
ー
タ
）
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（11）-1 厨房用天吊形

（注）1.運転特性はJISB8625の条件で運転した場合の数値です。
　　　　定格冷房能力（室内側：乾球27.0℃，湿球19.0℃，外気温度：乾球35.0℃）
　　　　定格暖房能力（室内側：乾球20.0℃，外気温度：乾球7.0℃，湿球6.0℃）
　　　　低温暖房能力（室内側：乾球20.0℃，外気温度：乾球2.0℃，湿球1.0℃）
　　　2.測定条件：無響音，Aスケール，JIS規格に準ずる。
　　　3.最大電流値は使用空気温度範囲内で想定される最大電流です。

最　大　電　流 A 23.0 23.2

電　　源／三相・200V

クランクケースヒータ

温　度　設　定（リモコン）

上下方向

左右方向

形式×出力×個数

保護装置
圧縮機

風向調節

液管外径

ガス管外径

主管φ9.52・枝管φ9.52

主管φ15.88・枝管φ15.88

湿球温度15～24℃

乾球温度－5～43℃

乾球温度17～28℃

湿球温度－15～15℃

冷　房

暖　房

使用温度範囲

室　内

室　外

室　内

室　外

蓄熱利用冷房能力

蓄熱非利用冷房能力

蓄熱利用冷房消費電力

蓄熱利用運転電流

力　　　率

冷房蓄熱容量

冷房蓄熱消費電力量

暖　房　能　力

低　温　能　力

暖房消費電力

暖房運転電流

力　　　率

暖房蓄熱容量

暖房蓄熱消費電力量

運　転　音

製　品　質　量

ド　レ　ン　パ　ン

ドレン配管サイズ

kW

kW

kW

A

%

MJ

kWh

kW

kW

kW

A

%

MJ

kWh

kW

mm

ー

kW

ー

m3/min

dB

kg

ー

mm

ー

ー

ー

ー

m3/min

－

dB

kg

kg

50Hz

12.5

12.5

3.03

9.7

60Hz

12.5

12.5

3.07

9.8

90

105

12.90

90

22

2.70

0.045

冷房・ドライ19～30℃／暖房17～28℃

280×1520×650

ステンレス（ヘアライン仕上げ）

組込不可

合成繊維不織布

シロッコファン×0.08kW×1

弱30ー強38

手動にて水平～45°の範囲で任意調整可

ルーバの角度で左右に25°ずつ手動にて調整可

弱44ー強50

56

防カビ仕様

VP-25

PUZ-P140IGA(-BS（G））

1755×1690×840

〈5Y8／1〉

全密閉×1.8kW×1

吐出温度検知、過電流検知回路

プロペラファン×0.16kW×1

100

温度開閉器

48／45

335（蓄熱槽給水時705、有効水量370）

R410A×10

MPC-RP140HA

11.2

11.2

3.24

10.4

11.2

11.2

3.28

10.5

MPCZ-P140IHA-ST

共
通
事
項

暖
　
房
　
性
　
能

冷
　
房
　
性
　
能

セット形名

室内ユニット形名

外　形　寸　法

外　装　色〈マンセル〉

補助電熱装置

エアフィルタ

送風機（形式×出力×個数）

風　　　量

室外ユニット形名

外　形　寸　法

外　装　色〈マンセル〉

送風機（形式×出力×個数）

風　　　量

送風機用保護装置

運　転　音（空調／蓄熱）

製　品　質　量

冷　　　媒

延長配管サイズ

室
　
外
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト

室
　
内
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
（
一
台
分
の
デ
ー
タ
）
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（11）-2 厨房用天吊形

（注）1.運転特性はJISB8625の条件で運転した場合の数値です。
　　　　定格冷房能力（室内側：乾球27.0℃，湿球19.0℃，外気温度：乾球35.0℃）
　　　　定格暖房能力（室内側：乾球20.0℃，外気温度：乾球7.0℃，湿球6.0℃）
　　　　低温暖房能力（室内側：乾球20.0℃，外気温度：乾球2.0℃，湿球1.0℃）
　　　2.測定条件：無響音，Aスケール，JIS規格に準ずる。
　　　3.最大電流値は使用空気温度範囲内で想定される最大電流です。

最　大　電　流 A 26.4 26.5

電　　源／三相・200V

クランクケースヒータ

温　度　設　定（リモコン）

上下方向

左右方向

形式×出力×個数

保護装置
圧縮機

風向調節

液管外径

ガス管外径

主管φ9.52・枝管φ9.52

主管φ15.88・枝管φ15.88

湿球温度15～24℃

乾球温度－5～43℃

乾球温度17～28℃

湿球温度－15～15℃

冷　房

暖　房

使用温度範囲

室　内

室　外

室　内

室　外

蓄熱利用冷房能力

蓄熱非利用冷房能力

蓄熱利用冷房消費電力

蓄熱利用運転電流

力　　　率

冷房蓄熱容量

冷房蓄熱消費電力量

暖　房　能　力

低　温　能　力

暖房消費電力

暖房運転電流

力　　　率

暖房蓄熱容量

暖房蓄熱消費電力量

運　転　音

製　品　質　量

ド　レ　ン　パ　ン

ドレン配管サイズ

kW

kW

kW

A

%

MJ

kWh

kW

kW

kW

A

%

MJ

kWh

kW

mm

ー

kW

ー

m3/min

dB

kg

ー

mm

ー

ー

ー

ー

m3/min

－

dB

kg

kg

50Hz

14.0

14.0

3.31

10.6

60Hz

14.0

14.0

3.33

10.6

90

105

12.90

90

22

2.70

0.045

冷房・ドライ19～30℃／暖房17～28℃

280×1136×650

ステンレス（ヘアライン仕上げ）

組込不可

合成繊維不織布

シロッコファン×0.04kW×1

弱14ー強19

手動にて水平～45°の範囲で任意調整可

ルーバの角度で左右に25°ずつ手動にて調整可

弱32ー強38

41

防カビ仕様

VP-25

PUZ-P160IGA(-BS（G））

1755×1690×840

〈5Y8／1〉

全密閉×2.3kW×1

吐出温度検知、過電流検知回路

プロペラファン×0.16kW×1

100

温度開閉器

50／45

335（蓄熱槽給水時705、有効水量370）

R410A×10

MPC-RP80HA×2

14.0

12.5

4.01 

12.8

14.0

12.5

4.03 

12.9

MPCZX-P160IHA-ST

共
通
事
項

暖
　
房
　
性
　
能

冷
　
房
　
性
　
能

セット形名

室内ユニット形名

外　形　寸　法

外　装　色〈マンセル〉

補助電熱装置

エアフィルタ

送風機（形式×出力×個数）
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1.2.1 室内ユニット
1.5.4 外形寸法図
（1） 室外ユニット
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（2） 室内ユニット
 外形寸法図は「P236の形名をご参照の上P237～251」をご覧ください。

1
2
0

130 19 46

8
3
.5

MAリモコン線は、無極性A 2線でMAリモコン専用端子に接続。A

カバー部　ホワイトグレー　（マンセル４．４８Ｙ７．９２／０．６６）
G-261）

ＪＩＳＣ８３３６の2

外観色

据付方法

温度　０～４０℃

湿度　３０～９０％ＲＨ（結露なきこと）

ＤＣ１２Ｖ　室内ユニットのリモコン線より受電

120（Ｈ）×0 130× （Ｗ）×0 19× （Ｄ）19 mm）mm）

内容　項目

材質

使用環境

電源

製品寸法

0.2kg質量

■仕様表

3
5
.2

8
3
.5

取付ネジ穴取付ネジ穴

1
9

4.8

OPEN

応急運転スイッチチ

運転表示灯（ＬＥＤ）

1
2
0

22.5

運  転受光窓

55

MITSUBISHI MITSUBISHI

3

Ｒ０１５８Ａ７１４

他のリモコンと併

運転切換

室温調節

57

1
5
3

風速

カバー部　ホワイトグレー　（マンセル４．４８Ｙ７．９２／０．６６）

液晶周辺部　ミディアムグレー　（ＤＩＣ５５１）

リモコンホルダー

外観色

付属品

温度　０～４０℃

湿度　３０～９０％ＲＨ（結露なきこと）

リモコン：ＤＣ３Ｖ（単３乾電池×２）

mm

内容　項目

ＡＢＳ材質

使用環境

電源

■操作部 仕様表

MA 2線で リモコン専用端子に接続。
2

外観色

据付方法

温度　０～４０℃

湿度　３０～９０％ＲＨ（結露なきこと）

ＤＣ１２Ｖ　室内ユニットのリモコン線より受電

120 70（Ｗ）×0 19× （Ｄ）19 mm）mm）

内容　項目

ABS材質

使用環境

電源

0.2kg質量

■受光部 仕様表

（3） リモコン
MAリモコン　PAR-20MA　

ワイヤレスリモコン　PAR-SL91A/SL90A　

〈操作部〉

〈受光部〉
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（4） タイマーキット
PAC-KB67TT（タイマーキット）

ＦＵＳＥ

PUSHPUSH

ＦＵＳＥ

ﾘｾｯﾄ

表示
異常

W848452H01

停止
強制

通常
運転

異常

２５０Ｖ／３Ａ

Ｆ１ Ｆ２

W848475H01

Ｓ ３ ４ ５Ｒ １
２００Ｖ ＴＢ１０Ｔユニットとの連絡線電源

１ ２ ５
ＴＢ２ﾀｲﾑｽｲｯﾁ連絡線

タイマーキット外形図
形名  PAC-KB67TT
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1.5.5 電気工事

（a（ ）注意事項a

①「電気設備に関する技術基準を定める省令① 」令」、」「内線規程、「内線規程、」、」 」程 および」および」 、び 事前に、事前に、 、に 各電力会社のご指導に従ってください、各電力会社のご指導に従ってください、 。い

（b（ ）配線及び器具容量b
●主電源の配線太さ及び開閉器容量

● ● ●内外接続線は、 VVF、 3
S1、1 S3 。

● 100mまで延長できますm 。す。す。 ）

伝送線の種類：シールド線（CVVS（ 、S CPEVS、 ：S 2： 心・2 1.25mm・ 2）を使用してください2 。い
配線方法　　： 。

A B 。
S 。

M-NET（T MELANS（ ）端S
Ｂ S 。

アース処理 ： S
1 S端子をアース端子S (E)子 に接続しE)

ます。す

配線［別売部品取付時］が電源配線の電気ノイズを受け
ないように離して（ ( )
③室外ユニットには、 。

。

⑤室内ユニット、室外ユニットの電気品箱はサービス時取りはずす事がありますので、配線は必ず取りはずすため
。

⑥内外接続線(200V線 )は電源と信号の重畳方式となっております。極性がありますから必ず端子番号どおりに)
接続してください。い
⑦電源配線の詳細は、室内ユニット添付の据付説明書を参照してください。

注意
室外ユニット側で確実にアースを行ってください。アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接
続しないでください。アースが不完全な場合は、感電、発煙、発火及びノイズによる誤動作の原因になります。す

警告
、 」」、」「内線規程」及び据付説明書に従って、」、」

。

、
端子接続部にケーブルの外力が伝わらないよう確

合は、発熱、火災等の原因になります。す

。
漏電遮断器が取付けられていないと感電の原因に
なります。す

正しい容量のブレーカやヒューズ以外は使用しな
いでください。大きな容量のヒューズや針金・銅
線を使用すると故障や火災の原因になります。す

警告

注意

注意

電 
気 
工 
事 

幹 
 
線 

室 
 
外 

電源太さ　　※1

PUZ-P160IGA

接地線太さ 

過電流保護器※2 A

ー 漏電遮断器 

mm
2

φ 

30

30A 30mA 0.1sec以下 

注※1．電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。 
　　2  
　　 B  
　　  

5（5 平形ケーブルケ 相当品） 5.5（VVF平形ケーブル相当品））） ）） ）

1.6

A配線用遮断器 30
A開閉器容量 30

ユニット本体 

＜漏電遮断器＞ ＜手元開閉器＞ 
＜配線用遮断器＞ 

室内ー室外配線 
太さ＜mm＞ 

PUZ-P140IGA（-BS（G）） 
PUZ-P160IGA（-BS（G）） 
～50m φ1.6

50m～80m φ2.0

80m～100m φ2.6

●M-NET● （T MELANS（ ）の配線（別売部品取付け時S ）））時

配線の種類 

総延長 

線数 
線径 

2心ケーブル 
0.3～1.25mm2

最大200m

VCTF,VCTFK,CVV,CVS,VVR,VVF,VCT

MAリモコン 

297

店
舗
・
事
務
所
用
エ
ア
コ
ン

ス
リ
ム
エ
ア
コ
ン

氷
蓄
熱
エ
コ
・
ア
イ
ス



ヒータ電源 

（ BS G

室外ユニット形名 電線太さ 

三相200V 2.0mm2

開閉器 

15A

漏電遮断器 

15A

アース線太さ 

φ1.6

●ヒータ電源太さ及び開閉器容量

●タイマーキット配線

1 50台までです0 。す
配線方法は、は 「、 タイマーキット取付工事(3)事 覧
ください。い

配線の種類 

VCT

4心キャブタイヤケーブル 線数 

0.75mm
2

線経 

最大200m総延長 

（c（ ）最大電流についてc
本製品は、運転条件によって消費電力・電流が定格値より大きくなる事があります。
受変電設備容量の算出には、製品仕様表（2（ ページ以降）の最大電流値の値を用いてください2 。
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●配線系統図例

①１：１システム（別売ヒータ取付時）

②同時ツインシステム

③グループ制御（室外ユニット最大16台接続）
　※グループは、エコアイスミニだけのグループとしてください。他のＡ制御スリムとグループを組むと、深夜の蓄冷温時間帯に
　　手元操作禁止となるため、グループ内のユニットは運転できなくなります。

～

室内ﾕﾆｯﾄ

室外ユニット

ﾀｲﾏｰｷｯﾄ

R S 1 3 4 5

TB10T

1 3 4 5

TB10

R S

TB1b

Ｒ ＳＴ S1S2 S3

TB1

開

閉

器

漏

電

遮
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器

電源

S1S2 S3

TB4

TB5

MA

ﾘﾓｺﾝ

室内ﾕﾆｯﾄ

室外ユニット

ﾀｲﾏｰｷｯﾄ

R S 1 3 4 5

TB10T

1 3 4 5

TB10

R S

TB1b

Ｒ ＳＴS1 S2 S3

TB1

開

閉

器

漏

電

遮

断

器

電源

S1S2 S3

TB4

TB5

MA
ﾘﾓｺﾝ

室内ﾕﾆｯﾄ

S1S2 S3

TB4

TB5

室内ﾕﾆｯﾄ

室外ユニット（冷媒系アドレス0）親機

ﾀｲﾏｰｷｯﾄ

R S 1 3 4 5

TB10T

1 3 4 5

TB10

R S

TB1b

Ｒ ＳＴS1S2 S3

TB1

開

閉

器

漏

電

遮

断

器

電源

S1S2 S3

TB4

TB5 MA

ﾘﾓｺﾝ

室内ﾕﾆｯﾄ

室外ユニット（冷媒系アドレス14）子機

1 3 4 5

TB10

R S

TB1b

Ｒ ＳＴ S1S2 S3

TB1

開

閉

器

漏

電

遮

断

器

電源

S1S2 S3

TB4

TB5

室内ﾕﾆｯﾄ

室外ユニット（冷媒系アドレス15）子機

1 3 4 5

TB10

R S

TB1b

Ｒ ＳＴS1S2 S3
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開

閉

器

漏
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電源

～～
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●配線系統図例
　※別売M-NETアダプタ組込時

①１：１システム（別売ヒータ取付時）

②同時ツインシステム

③グループ制御（室外ユニット最大16台接続）
　※グループは、エコアイスミニだけのグループとしてください。他のＡ制御スリムとグループを組むと、深夜の蓄冷温時間帯に
　　手元操作禁止となるため、グループ内のユニットは運転できなくなります。

～

室内ﾕﾆｯﾄ

室外ユニット

室外ユニット

室外ユニット（冷媒系アドレス0）親機

室外ユニット（冷媒系アドレス14）子機

室外ユニット（冷媒系アドレス15）子機
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S1S2 S3

TB4

TB4

S1S2

S2

S3

TB4

TB5

室内ﾕﾆｯﾄ

室内ﾕﾆｯﾄ

TB5

TB5

S1 S3

TB4

S2S1 S3

TB4

室内ﾕﾆｯﾄ

室内ﾕﾆｯﾄ

TB5

TB5

S1S2 S3

TB4

室内ﾕﾆｯﾄ

TB5

 MA

ﾘﾓｺﾝ

MA

ﾘﾓｺﾝ

MA

ﾘﾓｺﾝ

Ｒ

Ｓ

Ｔ

開

閉

器

漏

電

遮

断

器

電源

～～
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M-NET＜MELANS＞配線詳細については、MELANS据付説明書を参照してください。

室外ユニット

室外ユニット

室外ユニットへ

TB7 TB5TB4TB3 TB7 TB3
TB5TB4

TB5TB4TB7 TB3

TB7 TB3

「00」

「00」

006

007

051

001 003 004002 005

101 103
MELANSへ

スリム,Yシリーズ室外ユニット

※グループ運転を行わない場合

※グループ運転を行う場合
「01」

008

：室内ユニット

：リモコン

「 」内の数字 : 室外ユニットアドレス
□  内の数字 : M-NET（MELANS）アドレス

：M-NET伝送路
(MELANS)

：内外接続線

：リモコン線

A部詳細

Yシリーズ室外ユニットへ

TB7

Ａ SB

＜配線接続例＞

A

（d）アドレス設定 
● 室外ユニットアドレス設定
●グループ制御する場合は、各室外ユニットのアドレス設定が必要です。
●室外ユニットのアドレス設定は、基板上のディップスイッチSW1(3～6)<工場出荷時は、全てOFF>で行います。
●SW1によるアドレス設定を以下に示します。

OFF ON
1 
2 
3 
4 
5 
6

0

OFF ON
1 
2 
3 
4 
5 
6

OFF ON
1 
2 
3 
4 
5 
6

1

OFF ON
1 
2 
3 
4 
5 
6

2

OFF ON
1 
2 
3 
4 
5 
6

3

OFF ON
1 
2 
3 
4 
5 
6

4

OFF ON
1 
2 
3 
4 
5 
6

5

OFF ON
1 
2 
3 
4 
5 
6

6

OFF ON
1 
2 
3 
4 
5 
6

7

OFF ON
1 
2 
3 
4 
5 
6

8

OFF ON
1 
2 
3 
4 
5 
6

9

OFF ON
1 
2 
3 
4 
5 
6

10

OFF ON
1 
2 
3 
4 
5 
6

11

OFF ON
1 
2 
3 
4 
5 
6

12

OFF ON
1 
2 
3 
4 
5 
6

13

OFF ON
1 
2 
3 
4 
5 
6

14

OFF ON
1 
2 
3 
4 
5 
6

15

機　種

1　強制霜取り

2　異常履歴クリア

3　冷媒系アドレス設定

4　　　　　↑ 

5　　　　　↑ 

6　　　　　↑

ON
開始
クリア

OFF
通常
通常

室外ユニットアドレス
0～15の設定

スイッチ操作による動作

SW1

機能

切替

(SW1)

冷媒系アドレスNo,

● M-NET(MELANS)M アドレスを1～50の間で設定してください。設定に際しては、

"0" M-NET(MELANS)アドレスをグループ内の

( )
●設定は、、 で行います。
(SW11:1の位、SW12:10 < >)>

M-NET(MELANS)［別売部品］のアドレス設定
＜設定例＞ 

M-NETアドレス 

スイッチ 

設　　定 

1 2 50

SW11 
(1の位)

SW12 
(10の位)
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・ リモコン線：0.3～1.25mm2, 500m以内
・ 室外ユニット－タイマーキット接続線：0.75mm2以上,200m以内

配線太さ <mm> 
～50m φ1.6 
50～80m
～100m

 φ2.0 
80  φ2.6 

 

内外接続線（VVFケーブル）

室外ユニット
PUZ-P140IGA

電源
三相
200V <漏電遮断器

>
<手元開閉器>
<配線用遮断器>

R･S･T S1,S2,S3

TB1

TB1B

R･S

TB10

1 3 4 5 E

アース

タイマーキット

R･S 1 3 4 5
TB10T

アース

内外接続線
アース

室内ユニット
TB4 TB5

リモコン

室外ユニット
PUZ-P140IGA

電源
三相
200V <漏電遮断器

>
<手元開閉器>
<配線用遮断器>

R･S･T

電源
三相
200V <漏電遮断器

>
<手元開閉器>
<配線用遮断器>

R･S･T

S1,S2,S3

TB1

TB1B

R･S

TB10

1 3 4 5 E

アース

タイマーキット

R･S 1 3 4 5
TB10T

内外接続線
アース

室内ユニット

TB4 TB5
リモコン

①1:1ヒータレス

②1:1ヒータ有

アース

*1 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。
*2 漏電遮断器で地絡保護専用のものは、手元開閉器または配線用遮断器を組み合わせて使用してください。
*3 過電流保護器はB種ヒューズを使用する場合について示します。

電源線

PUZ-P140IGA（-BS（G））
PUZ-P160IGA（-BS（G））

電源太さ<mm>
＜必要最小サイズ＞

漏電遮断器
*1,*2

接地線太さ
<mm>

2

3.5
30

手元開閉器

開閉器容量
<A>

30 30 30A 30mA 0.1sec以下 φ1.6以上
5.5

過電流保護器*3
<A>

配線用
遮断器
<A>

（e（ ）電源・制御配線仕様e
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室外ユニット
PUZ-P140IGA

電源
三相
200V <漏電遮断器

>
<手元開閉器>
<配線用遮断器>

R･S･T S1,S2,S3

TB1

TB1B

R･S

TB10

1 3 4 5 E

アース

タイマーキット

R･S 1 3 4 5
TB10T

アース

アース

内外接続線

アース

室内ユニット
TB4 TB5

リモコン

アース

室内ユニット
TB4 TB5

電源
三相
200V <漏電遮断器

>
<手元開閉器>
<配線用遮断器>

③ツインヒータレス

④ツインヒータ有

室外ユニット
PUZ-P140IGA

電源
三相
200V <漏電遮断器

>
<手元開閉器>
<配線用遮断器>

R･S･T S1,S2,S3

TB1

TB1B

R･S

TB10

1 3 4 5 E

アース

タイマーキット

R･S 1 3 4 5
TB10T

内外接続線

アース

室内ユニット

TB4 TB5
リモコン

アース

室内ユニット

TB4 TB5

R･S･T R･S･T
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（f（f（ ）室外ユニットへの別売部品f M-NET品 アダプタ取付方法T

●別売部品M-NETアダプタは、図のとおり取り付けてください。（付属の端子台。 TB7も図のとおり取り付けてく
ださい。い ）。）。

配線は、次のとおり接続してください。い
・CND～TB1B
・ ～TB7B
・ ～ BOARD)

↑
TB7へM-NETの配線
を接続してください

Ｗ８８０７１７Ｈ０１１

M
-N
E
T
ア
ダ
プ
タ

T
（
別
売
部
品
）
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1.6 雪国用ジェットバーナー暖房エアコン

目次
1.6.1 仕様
 （1）天井カセット形（PL（Z）（H）B-AA（2）G-１形）
1.6.2 外形寸法図
 （1）室内ユニット
　PLZB-3AA形、PLHB-4AA2形、PLHB-5AA形
 （2）室外ユニット
　PUZB-3GA形
　PUHB-4GA形
　PUHB-5GA形

306
306
308
308
308
309
309
310
311
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1.6.雪国用ジェットバーナー暖房エアコン
1.6.1仕様
（1）天井カセット形（PL（Z）（H）B-AA（２）G-１形）

注1.　運転特性はJIS B 8616の条件で運転した場合の数値です。
　　　定格冷房能力(室内：27.0℃DB、19.0℃WB、室外：35.0℃DB、24.0℃WB)
　　　定格暖房能力＜標準＞(室外：20.0℃DB、室外：7.0℃DB、6.0℃WB）
　　　　　　　　　＜低温＞(室内：20.0℃DB、15.0℃WB、室外：2.0℃DB、1.0℃WB）
注2.　冷房・暖房・除湿能力の（　）内は能力値を示します。

定格冷房能力
除湿能力
ＣＯＰ

定格消費電力
運転電流
運転力率
消費電力
運転電流
力率

消費電力
運転電流
力率

定格暖房能力
ＣＯＰ

定格消費電力
運転電流
運転力率

暖房低温能力
COP

定格消費電力
定格暖房能力
定格消費電力

定格消費電力（点火時）
運転電流
消費電力
運転電流
消費電力
運転電流
始動電流　
室内形名
ノッチ

1台当たりの風量
1台当たりの騒音値

電熱器

外装色〈マンセルNo.〉

熱交換器形式
エアフィルタ
防音・断熱材
運転調整装置

ドレン配管

消費電力
運転電流
力率

消費電力
運転電流
力率

形式×個数
標準電動機出力
標準機外静圧
外形寸法
製品質量
外形寸法
製品質量

定格電源

項　目
セット形名

冷
房
標
準
性
能

暖
房
標
準
性
能

室
内
ユ
ニ
ッ
ト

燃
焼
暖
房
性
能

室
内
室
外

室
内
室
外

送
風
機
本
体

室
内
室
外

パ
ネ
ル

室内
室外
周波数
kW
L/ｈ
－
kW
A
％
kW
A
％
kW
A
％
kW
－
kW
A
％
kW
A
％
kW
A
％
kW
－
kW
kW
kW
kW
A
kW
A
kW
A
A
－
－

m3/min
dB
kW

－

－
－
－
－
－
kW
Pa
mm
kg
mm
kg
－

ホワイト＜0.70Y　8.59/0.97＞

クロスフィン
ＰＰハニカム

ポリエチレンシート
リモートコントローラ
ターボファン×1

0.035
0

258×840×840
24

30×950×950
5

VPｰ25接続可

強
20 
34

中
18 
32

弱
16 
30

静粛
15 
28

50Hz
7.1(3.0～7.1)

3.6
2.20
3.23
9.7
96
0.15
0.81
93
3.08
9.29
96

60Hz
7.1(3.0～7.1)

3.6
2.19
3.24
9.7
96
0.16
0.82
98
3.08
9.23
96

PLZB-3AAG-1

三相　200V

8.0(3.0～8.0)
2.95
2.71
8.2
95
0.15
0.81
93
2.56
7.73
96

8.0(3.0～8.0)
2.94
2.72
8.3
95
0.16
0.82
98
2.56
7.83
94

6.0
ー
2.26
10.0
0.97
1.52
3.3
0.15
0.81
0.82
2.84
9

6.0
ー
2.28
10.0
0.98
1.53
3.4
0.16
0.82
0.82
2.96
9

暖房
低温

PLZB-3AA

ホワイト＜0.70Y　8.59/0.97＞

クロスフィン
ＰＰハニカム

ポリエチレンシート
リモートコントローラ
ターボファン×1

0.085
0

298×840×840
28

30×950×950
5

VPｰ25接続可

強
28 
40

中
26 
38

弱
23 
35

静粛
20 
32

50Hz
10.0
5.1
2.85
3.51
11.8
86
0.21
1.21
87
3.30
11.10
86

60Hz
11.2
5.6
2.73
4.10
12.9
92
0.24
1.22
98
3.86
12.21
91

PLHB-4AA2G-1

三相　200V

10.6
3.05
3.47
11.7
86
0.21
1.21
87
3.26
11.00
86

11.8
2.93
4.03
12.7
92
0.24
1.22
98
3.79
12.01
91

8.0
ー
2.91
11.4
1.70
2.25
8.1
0.21
1.21
1.49
7.73
87

9.0
ー
3.39
12.8
2.33
2.88
8.3
0.24
1.22
2.09
7.67
80

PLHB-4AA2

ホワイト＜0.70Y　8.59/0.97＞

クロスフィン
ＰＰハニカム

ポリエチレンシート
リモートコントローラ
ターボファン×1

0.11
0

298×840×840
28

30×950×950
5

VPｰ25接続可

強
30 
42 

中
28 
39

弱
25 
36

静粛
22 
34

50Hz
12.5
6.3
2.54
4.92
16.5
86
0.17
0.94
90
4.75
15.97
86

60Hz
13.0
7.1
2.18
5.97
18.3
94
0.17
0.94
90
5.80
17.79
94

PLHB-5AAG-1

三相　200V

14.0
2.81
4.98
16.7
86
0.17
0.94
90
4.81
16.18
86

16.0
2.63
6.09
18.9
93
0.17
0.94
90
5.92
18.36
93

10.1
ー
4.20
16.0
2.80
3.35
11.9
0.17
0.94
2.63
11.38
156

11.8
ー
5.07
18.0
4.20
4.75
13.5
0.17
0.94
4.03
12.93
145

PLHB-5AA

306



室外形名
風　量

　騒音値　　冷房/暖房　　  
電熱器〈クランクケース〉

外装色〈マンセルNo.〉

熱交換器形式
霜取方式

外形寸法
製品質量

冷凍機油

形式×個数
始動方式
呼称出力

1日の冷凍能力
容量制御
形式×個数

標準電動機出力
標準機外静圧

発熱量
燃料消費量
使用燃料
燃焼方式
入力制御
吸熱器形式
予熱ヒータ
燃焼用送風機
電動機出力
給油装置
点火方式
炎検知
ガス配管
液配管

種類×封入量
制御方式

定格電源

項　目
セット形名

PLZB-3AAG-1

送
風
機

保護装置

その他の装置

室
外
ユ
ニ
ッ
ト

圧
縮
機

バ
ー
ナ
ー
部

冷媒配管

冷媒

室内
室外
周波数
－

m3/min
dB
W

－

－
－
－
－
kW

法定トン
％
－
kW
Pa
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
mm
kg
kW
R/h
－
－
－
－
W
－
kW
－
－
－
φmm
φmm
kg
－
R

50Hz 60Hz
PUZB-3GA

45
47　　/　　48

38
溶融亜鉛メッキ鋼板[ポリエステル塗膜]
色：アイボリー＜5Y 8/1＞

クロスフィン
リバースサイクル
全密閉×1
直入始動方式

2.0
0.29～0.98

冷房 27～100%， 暖房 29～100%
プロペラファン

0.06
0

対震自動消化装置（機械式・自動復帰式）
加熱防止装置（温度開閉器、冷媒温度検知）

燃焼制御装置（フレームロット）
高圧圧力開閉器（3.23ＭＰａ）

停電安全装置
圧縮機過電流防止装置（ＣＴ検知回路）

－
－

吐出温度検知
送風機インナーサーモ
1,160×900×330

96

灯油（JIS 1号灯油）
気化式　屋外用開放形
ポンプAJBによる入力制御
フィン付アルミ円筒
シーズヒータ550
ターボファン
0.04

電磁ポンプ,オイルレベラ
高圧放電点火
フレームロッド
15.88 

　　9.52       
R22×3.3
電子膨張弁

MSｰ56×0.87

三相　200V

6.9～10.1 
0.72～1.06

6.9～10.1 
0.72～1.06

PLHB-4AA2G-1

50Hz 60Hz
PUHB-4GA

80
47　　/　　47

38
溶融亜鉛メッキ鋼板[ポリエステル塗膜]

色：アイボリー＜5Y 8/1＞
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉×1
直入始動方式

3.0
1.23/1.44

－
プロペラファン×2

0.06×2
0

対震自動消化装置（機械式・自動復帰式）
加熱防止装置（温度開閉器、冷媒温度検知）

燃焼制御装置（フレームロット）
高圧圧力開閉器（3.23ＭＰａ）

停電安全装置
圧縮機過電流防止装置（ＣＴ検知回路）

圧縮機インナーサーモ
低圧圧力開閉器（ー0.03ＭＰa）

吐出温度検知
送風機インナーサーモ
1,515×900×330

129

灯油（JIS 1号灯油）
気化式　屋外用開放形
ポンプAJBによる入力制御
フィン付アルミ円筒
シーズヒータ550
ターボファン
0.04

電磁ポンプ,オイルレベラ
高圧放電点火
フレームロッド
19.05
9.52

R22×3.6
電子膨張弁

MSｰ32N1×1.7

三相　200V

7.5～10.3
0.79～1.08

7.5～11.5
0.79～1.20

PLHB-5AAG-1

50Hz 60Hz
PUHB-5GA

85
51　　/　　51

38
溶融亜鉛メッキ鋼板[ポリエステル塗膜]

色：アイボリー＜5Y 8/1＞
クロスフィン

リバースサイクル
全密閉×1
直入始動方式

3.7
1.75/2.06

－
プロペラファン×2

0.07×2
0

対震自動消化装置（機械式・自動復帰式）
加熱防止装置（温度開閉器、冷媒温度検知）

燃焼制御装置（フレームロット）
高圧圧力開閉器（3.23ＭＰａ）

停電安全装置
圧縮機過電流防止装置（ＣＴ検知回路）

圧縮機インナーサーモ
低圧圧力開閉器（ー0.03ＭＰa）

吐出温度検知
送風機インナーサーモ
1,515×1,050×330

165

灯油（JIS 1号灯油）
気化式　屋外用開放形
ポンプAJBによる入力制御
フィン付アルミ円筒
シーズヒータ550
ターボファン
0.04

電磁ポンプ,オイルレベラ
高圧放電点火
フレームロッド
19.05
9.52

R22×5.5 
電子膨張弁

MSｰ32N1×2.0

三相　200V

10.8～13.8 
1.12～1.44

10.8～14.9 
1.12～1.56

　

（室外ユニット）

307

店
舗
・
事
務
所
用
エ
ア
コ
ン

ス
リ
ム
エ
ア
コ
ン

雪
国
用
ジ
ェ
ッ
ト
バ
ー
ナ
ー
暖
房
エ
ア
コ
ン



1.6.2 外形寸法　
（1）室内ユニット　

PLZB-3AA形,PLHB-4AA2形,PLHB-5AA形

1 2

4
0
0

4
4
0

4
,5
A
A
形

3
A
A
形

4
,5
A
A
形

577

51
77

ベ
－
ン
モ
－
タ
(１
ヶ
／
コ
ー
ナ
)

（
空
気
吹
出
口
）

 標
準
パ
ネ
ル
の
場
合

（
社
名
・
形
名
表
示
部
）

天
井
面

2
9
8

8
4

2
8
1

M

M

 カ
ン
タ
ン
自
動
パ
ネ
ル

吸
込
グ
リ
ル
昇
降
寸
法

ロ
ン
グ
ラ
イ
フ
フ
ィ
ル
タ
ー 吸
込
グ
リ
ル

吸
込
グ
リ
ル

（
空
気
吸
込
口
）

内
外
接
続
線
取
入
口
，
ヒ
ー
タ
線

140
170

M

M

注
１
．
化
粧
パ
ネ
ル
は
標
準
パ
ネ
ル
，
カ
ン
タ
ン
自
動
パ
ネ
ル
か
ら
お
選
び
く
だ
さ
い
。

　
　
　
尚
、
社
名
･形
名
表
示
部
の
形
名
表
示
は
付
属
の
ラ
ベ
ル
対
応
と
な
り
ま
す
。

　
２
．
ド
レ
ン
配
管
は
P
V
C
管
V
P
-2
5
を
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
ド
レ
ン
ポ
ン
プ
内
蔵
で
す
。

　
　
　
最
大
揚
程
は
天
井
面
か
ら
8
5
0
m
m
で
す
。

　
３
．
吊
り
ボ
ル
ト
は
M
1
0
ま
た
は
W
3
/8
ネ
ジ
を
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
（
現
地
手
配
）

　
４
．
サ
－
ビ
ス
時
、
電
気
品
箱
を
取
外
す
事
が
あ
り
ま
す
。

　
　
　
電
源
線
並
び
に
制
御
線
の
接
続
時
に
は
，
電
線
に
十
分
な
余
裕

　
　
　
を
持
た
せ
て
く
だ
さ
い
。

　
５
．
カ
ン
タ
ン
コ
ー
ナ
ポ
ケ
ッ
ト
よ
り
，
化
粧
パ
ネ
ル
を
付
け
た
ま
ま

　
　
　
本
体
の
高
さ
調
整
が
可
能
で
す
．

　
６
．
別
売
加
湿
器
（
別
吊
り
型
）
，
取
付
時
は
天
井
ふ
と
こ
ろ
高
さ
が
，

　
　
　
3
6
0
m
m
以
上
必
要
と
な
り
ま
す
．

　
７
．
別
売
多
機
能
ケ
ー
ス
メ
ン
ト
及
び
別
売
高
性
能
フ
ィ
ル
タ
ー
取
付
時
の
注
意

　
　
　
１
）
天
井
ふ
と
こ
ろ
高
さ
が
下
表
以
上
必
要
と
な
り
ま
す
．

　 　 　  
 　
　
２
）
図
中
の
※
印
部
の
寸
法
は
，
1
3
5
m
m
加
算
さ
れ
ま
す

　
　
　
３
）
別
売
高
性
能
フ
ィ
ル
タ
ー
は
，
多
機
能
ケ
ー
ス
メ
ン
ト
と
併
用
と
な
り
ま
す
．

　
８
．
分
ダ
ク
ト
接
続
時
は
，
十
分
な
断
熱
を
行
な
っ
て
く
だ
さ
い
．

　
　
　
（
露
付
，
露
た
れ
の
原
因
に
な
り
ま
す
）

4
1
1

77 51

411
（空気吹出口）

5
7
7

950

9
5
0

分
ダ
ク
ト

接
続
口

吊
り
ボ
ル
ト
　
M
1
0

又
は
W
3
/8

吊
り
ボ
ル
ト
下
端

1
9
7

8
4
0

新
鮮
外
気

取
入
口

 カ
ン
タ
ン
自
動
パ
ネ
ル
の
場
合

（
社
名
・
形
名
表
示
部
）

ド
レ
ン
配
管

V
P
-2
5
接
続

156

化
粧
パ
ネ
ル

リ
モ
コ
ン
線
取
入
口

給
水
口
（
ド
レ
ン
ポ
ン
プ
）

リ
モ
コ
ン
用
端
子
盤

内
外
接
続
用
端
子
盤

ソ
ケ
ッ
ト
も
し
く
は

付
属
フ
レ
キ
シ
ブ
ル

パ
イ
プ
を
接
続

加
湿
器

接
続
口

（
空
気
吸
込
口
）

加
湿
器

接
続
口

159

1
5
9

20～4520～45

8
6
0
～
9
1
0

8
1
0

受
光
部

応
急
昇
降
ス
イ
ッ
チ

オ
－
ト
ベ
－
ン

(空
気
吹
出
口
)

1
2
0
°

120°

158

φ
1
0
0
カ
ッ
ト
ア
ウ
ト

φ
1
2
5
バ
ー
リ
ン
グ
穴
ピ
ッ
チ

新
鮮
外
気
取
入
口

詳
細
図

3
－
φ
2
.8

バ
－
リ
ン
グ
穴

カ
ッ
ト
ア
ウ
ト

分
ダ
ク
ト
接
続
口

詳
細
図
（
両
側
面
）

156

天
井
面

3
－
φ
2
.8

バ
－
リ
ン
グ
穴

加
湿
器
用
ダ
ク
ト
接
続
口

詳
細
図
（
両
側
面
）

φ
1
2
5
バ
ー
リ
ン
グ
穴
ピ
ッ
チ

φ
1
0
0
カ
ッ
ト
ア
ウ
ト

（空気吸込口）

分
ダ
ク
ト

接
続
口

ガ
ス
管

液
管

別
売
多
機
能
ケ
－
ス
メ
ン
ト
　

別
売
高
性
能
フ
ィ
ル
タ
－

天
井
面

(1
.3
m
/1
.8
m
/2
.4
m
/3
.1
m
の
４
段
階
の
設
定
可
能
)

天
井
面

　
但
し
ユ
ニ
ッ
ト
天
面
と

　
天
井
ス
ラ
ブ
等
の
間
は

　
1
0
～
1
5
あ
け
て
く
だ
さ
い
。

φ
1
7
5
バ
ー
リ
ン
グ
穴
ピ
ッ
チ

1
4
－
φ
2
.8

バ
－
リ
ン
グ
穴

φ
1
5
0
カ
ッ
ト
ア
ウ
ト

3
5
0

9
0

1
0
0

1
0
0

9
0

70°

130
100

167

155

120°

1
2
0
°

3
A
A
形

冷
媒
配
管
φ
9
.5
2

フ
レ
ア
接
続
3
/8
F

冷
媒
配
管
φ
9
.5
2

フ
レ
ア
接
続
3
/8
F

C
A

B
D

冷
媒
配
管
φ
1
5
.8
8

フ
レ
ア
接
続
5
/8
F

冷
媒
配
管
φ
1
9
.0
5

フ
レ
ア
接
続
3
/4
F

8
0

2
4
1
2
5
8
8
9

1
2

192
98
C

D

840

860～910
605

（天井開口穴）

（吊りボルトピッチ）

16

159

20
～4
5

20
～4
5

1
5
9
（
吊
り
ボ
ル
ト
ピ
ッ
チ
）

（
天
井
開
口
穴
）

ド
レ
ン
応
急
排
水
口
（
兼
薬
液
注
入
口
）

ド
レ
ン
抜
穴
（
兼
ド
レ
ン
ポ
ン
プ
清
掃
口
）

※
※

※

※

※
※

※

※

※
※

本
体

※

カ
ン
タ
ン
コ
ー
ナ
ポ
ケ
ッ
ト

Max. 3.1m

190
A
B 30

17
+5
　0

105

50～70

2
8
6

60

17
+5
　0135

3
7
4
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（2）室外ユニット　

PUZB-3GA形

開
　
放

５０
０ｍ
ｍ
以
上

１５
０ｍ
ｍ
以
上

２５
０ｍ
ｍ
以
上

４５
０ｍ
ｍ
以
上

室
外
ユ
ニ
ッ
ト

２
m
以
上

定
油
面
器
位
置

元
バ
ル
ブ

タ
ン
ク

底
面
油
タ
ン
ク

0.2m以上

3m以下

吸
気
口

840

385

2
3
0

2
3
0

2
2
0

2
2
0

※
４

30以下

※3 361　

2
1
7

5329
(14) 28370

412

2
0
0

5
0
0

2
0
0

20330

横
吸
込
口

吹
出
口

２
－
Ｕ
切
欠
穴

（
基
礎
ボ
ル
ト
Ｍ
１
０
）

２
－
１
２
×
３
６
長
穴

（
基
礎
ボ
ル
ト
Ｍ
１
０
）

後
吸
込
口

据
付
足

9
0
0

3
1
8

7
1

1110

965
442

※2 145　
※2 86　
※1 88

ド
レ
ン
穴

（
５
－
φ
３
３
穴
）

85215 3
0
1
0
9
1
5
5
1
5
5
1
5
5

定
油
面
器
点
検
口

運
搬
用
取
手

　
ア
－
ス
端
子

端
子
盤

左
側
・・
・
電
源
線

右
側
・・
・
内
外
接
続
線

サ
－
ビ
ス
パ
ネ
ル

横
吸
込
口

運
搬
用
取
手

冷
媒
液
配
管
接
続
口

（
フ
レ
ア
接
続
）

φ
９
．
５
２
（
３
／
８
Ｆ
）

電
源
用
φ
２
７
穴

（
ラ
バ
ー
カ
バ
ー
付
き
）

右
側
面
部
詳
細

記
号
説
明

運
搬
用
取
手

後
吸
込
口

・
配
管
、
配
線
接
続
は
、
右
側
面
の
取
付
接
続
口
か
ら
取
入
れ

　
で
き
ま
す
。

基
礎
ボ
ル
ト

・
油
タ
ン
ク
の
据
付
け
に
つ
い
て
は
、各
地
の
火
災
予
防
条
例

　
に
従
っ
て
安
全
第
一
に
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

・
油
タ
ン
ク
は
、室
外
ユ
ニ
ット
と
の
間
に
防
火
上
有
効
な
壁

　
な
ど
が
な
い
場
合
は
２
ｍ
以
上
離
し
て
く
だ
さ
い
。

・
油
タ
ン
ク
の
底
面
は
、定
油
面
器
位
置
よ
り
も
必
ず
高
く
据

　
え
付
け
て
く
だ
さ
い
。低
い
場
合
は
別
売
の
汲
み
上
げ
ポ
ン

　
プ
を
組
み
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

Ｍ
１
０
の
基
礎
ボ
ル
ト
で
ユ
ニ
ッ
ト
の
据
付
足
を
４
ヶ
所
強
固

に
固
定
し
て
く
だ
さ
い
。

（
基
礎
ボ
ル
ト
，
座
金
，
ナ
ッ
ト
は
現
地
手
配
で
す
。
）

〈
基
礎
ボ
ル
ト
高
さ
〉

基
　
礎

３ ４
配
管
・
配
線
取
入
れ
方
向

２
油
タ
ン
ク
の
据
付

下
図
は
基
本
例
を
示
し
ま
す
。

詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
工
事
マ
ニ
ュ
ア
ル
等
の

１
設
置
ス
ペ
－
ス
（
周
囲
必
要
空
間
）

灯
油
配
管
給
油
口

（
φ
８
配
管
）

排
気
ト
ッ
プ

　
　
　
※
１
・
・
・
灯
油
配
管
の
接
続
中
心
寸
法
を
示
し
ま
す
。

   
※
２
・
・
・
ス
ト
ッ
プ
バ
ル
ブ
の
接
続
中
心
寸
法
を
示
し
ま
す
。

   
※
３
・
・
・
定
油
面
器
の
位
置
（
油
面
高
さ
）
寸
法
を
示
し
ま
す
。

   
※
４
・
・
・
３
－
φ
３
．
６
穴
（
ユ
ニ
ッ
ト
上
部
固
定
用
下
穴
）
　

　
　
 　
こ
の
穴
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
の
据
付
足
を
固
定
し
た
上
で
、
さ
ら
　

　
　
　
 に
上
部
固
定
を
さ
れ
る
場
合
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
尚
、
ご

 　
　
　
使
用
可
能
な
ネ
ジ
は
、
セ
ル
フ
タ
ッ
ピ
ン
ネ
ジ
５
×
Ｌ
１
５

 　
　
　
以
下
（
現
地
手
配
）
で
す
。

2
8
8

灯
油
配
管
給
油
口

（
φ
８
配
管
）

設
置
ス
ペ
－
ス
（
周
囲
必
要
空
間
）

１ 下
図
は
基
本
例
を
示
し
ま
す
。

詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
工
事
マ
ニ
ュ
ア
ル
等
の

技
術
資
料
を
参
照
願
い
ま
す
。

油
タ
ン
ク
の
据
付

２

配
管
・
配
線
取
入
れ
方
向

４３

基
　
礎

〈
基
礎
ボ
ル
ト
高
さ
〉

Ｍ
１
０
の
基
礎
ボ
ル
ト
で
ユ
ニ
ッ
ト
の
据
付
足
を
４
ヶ
所
強
固

に
固
定
し
て
く
だ
さ
い
。

（
基
礎
ボ
ル
ト
，
座
金
，
ナ
ッ
ト
は
現
地
手
配
で
す
。
）

・
油
タ
ン
ク
の
据
付
け
に
つ
い
て
は
、各
地
の
火
災
予
防
条
例

　
に
従
っ
て
安
全
第
一
に
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

・
油
タ
ン
ク
は
、室
外
ユ
ニ
ット
と
の
間
に
防
火
上
有
効
な
壁

　
な
ど
が
な
い
場
合
は
２
ｍ
以
上
離
し
て
く
だ
さ
い
。

・
油
タ
ン
ク
の
底
面
は
、定
油
面
器
位
置
よ
り
も
必
ず
高
く
据

　
え
付
け
て
く
だ
さ
い
。低
い
場
合
は
別
売
の
汲
み
上
げ
ポ
ン

　
プ
を
組
み
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

基
礎
ボ
ル
ト

・
配
管
、
配
線
接
続
は
、
右
側
面
の
取
付
接
続
口
か
ら
取
入
れ

　
で
き
ま
す
。

記
号
説
明

　
　
　
※
１
・
・
・
灯
油
配
管
の
接
続
中
心
寸
法
を
示
し
ま
す
。

   
※
２
・
・
・
ス
ト
ッ
プ
バ
ル
ブ
の
接
続
中
心
寸
法
を
示
し
ま
す
。

   
※
３
・
・
・
定
油
面
器
の
位
置
（
油
面
高
さ
）
寸
法
を
示
し
ま
す
。

   
※
４
・
・
・
３
－
φ
３
．
６
穴
（
ユ
ニ
ッ
ト
上
部
固
定
用
下
穴
）
　

　
　
 　
こ
の
穴
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
の
据
付
足
を
固
定
し
た
上
で
、
さ
ら
　

　
　
　
 に
上
部
固
定
を
さ
れ
る
場
合
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
尚
、
ご

 　
　
　
使
用
可
能
な
ネ
ジ
は
、
セ
ル
フ
タ
ッ
ピ
ン
ネ
ジ
５
×
Ｌ
１
５

 　
　
　
以
下
（
現
地
手
配
）
で
す
。

右
側
面
部
詳
細

電
源
用
φ
２
７
穴

（
ラ
バ
ー
カ
バ
ー
付
き
）

冷
媒
ガ
ス
配
管
接
続
口

（
フ
レ
ア
接
続
）

φ
１
５
．
８
８
（
５
／
８
Ｆ
）

冷
媒
液
配
管
接
続
口

（
フ
レ
ア
接
続
）

φ
９
．
５
２
（
３
／
８
Ｆ
）

1
5
5

1
5
5

1
5
5

1
0
9

3
0

215 85

ド
レ
ン
穴

（
５
－
φ
３
３
穴
）

据
付
足

後
吸
込
口

２
－
１
２
×
３
６
長
穴

（
基
礎
ボ
ル
ト
Ｍ
１
０
）

２
－
Ｕ
切
欠
穴

（
基
礎
ボ
ル
ト
Ｍ
１
０
）

吹
出
口

横
吸
込
口

330 20

2
0
0

5
0
0

2
0
0

412
370 28(14)

29 53

灯
油
給
油
口

（
φ
８
配
管
）

309

店
舗
・
事
務
所
用
エ
ア
コ
ン

ス
リ
ム
エ
ア
コ
ン

雪
国
用
ジ
ェ
ッ
ト
バ
ー
ナ
ー
暖
房
エ
ア
コ
ン



PUHB-4GA形
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PUHB-5GA形

開
　
放

１０
００
ｍ
ｍ
以
上

１５
０
ｍ
ｍ
以
上

２５
０
ｍ
ｍ
以
上

４５
０
ｍ
ｍ
以
上

室
外
ユ
ニ
ッ
ト

２
m
以
上

定
油
面
器
位
置

元
バ
ル
ブ

タ
ン
ク

底
面
油
タ
ン
ク

0.2m以上

3m以下

Ｒ
ＳＴ
Ｓ
1
Ｓ
3

Ｓ
2

3
9
8

1246

20330

2
2
5

6
0
0

2
2
5

412
370

28
53

14
29

2
6
0

2
7
0

2
7
0

2
5
0

運
搬
用
取
手

1
0
5
0

7
1

842

1
4
8

1
4
8

1
4
8

1
7
2

1
0
9

3
0

85215

※3 625

基
　
礎

基
　
礎

30以下

2
8
8

2
2
7

排
気
ト
ッ
プ

灯
油
配
管
給
油
口

（
φ
８
配
管
）

※
４

1515

1372

※2 145　　　　　　　　　　　　　　

※2 86　

※1 88

設
置
ス
ペ
－
ス
（
周
囲
必
要
空
間
）

１ 下
図
は
基
本
例
を
示
し
ま
す
。

詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、工
事
マ
ニ
ュ
ア
ル
等
の

技
術
資
料
を
参
照
願
い
ま
す
。

油
タ
ン
ク
の
据
付

２

配
管
・
配
線
取
入
れ
方
向

４３ 〈
基
礎
ボ
ル
ト
高
さ
〉

Ｍ
１０
の
基
礎
ボ
ル
ト
で
ユ
ニ
ッ
ト
の
据
付
足
を
４
ヶ
所
強
固

に
固
定
し
て
く
だ
さ
い
。

（
基
礎
ボ
ル
ト
，座
金
，ナ
ッ
ト
は
現
地
手
配
で
す
。
）

・
油
タ
ン
ク
の
据
付
け
に
つ
い
て
は
、各
地
の
火
災
予
防
条
例

　
に
従
っ
て
安
全
第
一
に
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

・
油
タ
ン
ク
は
、室
外
ユ
ニ
ッ
ト
と
の
間
に
防
火
上
有
効
な
壁

　
な
ど
が
な
い
場
合
は
２
ｍ
以
上
離
し
て
く
だ
さ
い
。

・
油
タ
ン
ク
の
底
面
は
、定
油
面
器
位
置
よ
り
も
必
ず
高
く
据

　
え
付
け
て
く
だ
さ
い
。
低
い
場
合
は
別
売
の
汲
み
上
げ
ポ
ン

　
プ
を
組
み
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

基
礎
ボ
ル
ト

・
配
管
、配
線
接
続
は
、右
側
面
の
取
付
接
続
口
か
ら
取
入
れ

　
で
き
ま
す
。

後
吸
込
口

運
搬
用
取
手

記
号
説
明

　
　
　
※
１・
・・
灯
油
配
管
の
接
続
中
心
寸
法
を
示
し
ま
す
。

   
※
２・
・・
ス
ト
ッ
プ
バ
ル
ブ
の
接
続
中
心
寸
法
を
示
し
ま
す
。

   
※
３・
・・
定
油
面
器
の
位
置（
油
面
高
さ
）寸
法
を
示
し
ま
す
。

   
※
４・
・・
３
－
φ
３
．６
穴（
ユ
ニ
ッ
ト
上
部
固
定
用
下
穴
）　

　
　
 　
こ
の
穴
は
、ユ
ニ
ッ
ト
の
据
付
足
を
固
定
し
た
上
で
、さ
ら
　

　
　
　
 に
上
部
固
定
を
さ
れ
る
場
合
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
尚
、ご

 　
　
　
使
用
可
能
な
ネ
ジ
は
、セ
ル
フ
タ
ッ
ピ
ン
ネ
ジ
５
×
Ｌ１
５

 　
　
　
以
下（
現
地
手
配
）で
す
。

右
側
面
部
詳
細

電
源
用
φ
２
７
穴

（
ラ
バ
ー
カ
バ
ー
付
き
）

冷
媒
ガ
ス
配
管
接
続
口

（
フ
レ
ア
接
続
）

φ
１
９
．
０
５
（
３
／
４
Ｆ
）

冷
媒
液
配
管
接
続
口

（
フ
レ
ア
接
続
）

φ
９
．
５
２
（
３
／
８
Ｆ
）

ド
レ
ン
穴

（
６
－
φ
３
３
穴
）

運
搬
用
取
手

横
吸
込
口
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据
付
足

後
吸
込
口

２
－
１
２
×
３
６
長
穴

（
基
礎
ボ
ル
ト
Ｍ
１
０
）

２
－
Ｕ
切
欠
穴

（
基
礎
ボ
ル
ト
Ｍ
１
０
）

吹
出
口

横
吸
込
口

灯
油
給
油
口

（
φ
８
配
管
）

サ
－
ビ
ス
パ
ネ
ル

端
子
盤

左
側
・・
・
電
源
線

右
側
・・
・
内
外
接
続
線

ア
－
ス
端
子

運
搬
用
取
手

定
油
面
器
点
検
口

311

店
舗
・
事
務
所
用
エ
ア
コ
ン

ス
リ
ム
エ
ア
コ
ン

雪
国
用
ジ
ェ
ッ
ト
バ
ー
ナ
ー
暖
房
エ
ア
コ
ン




