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（2）
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 5 ファンコイルユニット リビングマスター 

リ ビ ン グ マ ス タ ー 

Ｖ ： 床 置 形 
Ｈ ： 天 吊 形 

容 量 区 分 　 風 量 表示 
cfm近 似 値 

改 良 副 番 

Ｅ ： 露 出 形 
Ｒ ： 埋 込 形 

シ リ ー ズ 
Ａ Ｒ ： カ セ ッ ト シ リ ー ズ 〈 4方 向 吹 出し〉 
Ｃ Ｒ ： カ セ ッ ト シ リ ー ズ 〈 2方 向 吹 出し〉 
Ｂ Ｒ ： ビ ル ト イ ン シ リ ー ズ 
　 Ｆ ： 標 準 シ リ ー ズ 
Ｌ Ｆ ： ロ ー ボ ー イ シ リ ー ズ 
Ｈ Ｒ ： ホ テ ル 仕 様 シ リ ー ズ 

5.1  仕様 

　（1）ARシリーズ〈4方向吹出しカセット形〉 

　（2）CRシリーズ〈2方向吹出しカセット形〉 

　（3）BRシリーズ〈ビルトインカセット形〉 

　（4）Fシリーズ〈床置形・床置埋込形・天井吊形〉 

　（5）Fシリーズ〈天井埋込形〉 

　（6）LFシリーズ〈ローボーイ形〉 

　（7）Rシリーズ〈住宅向〉 

5.2  外形寸法図 

    （1）ARシリーズ 

　（2）CRシリーズ 

　（3）BRシリーズ 

　（4）Fシリーズ 

　（5）LFシリーズ 

　（6）Rシリーズ 

5.3  電気配線図 

5.4  能力線図 

　5.4.1  能力表 

　（1）標準形 

　（2）低水量形 

　5.4.2  能力風量補正線図 

5.5  機外静圧線図 

　（1）LH-BR形機外静圧線図 

　（2）LH-FR-E形機外静圧線図 

5.6  騒音 

　（1）騒音値 

　（2）測定方法 

　（3）NC曲線 

5.7  別売部品 

5.8  受注生産品 

　（1）公共建築工事標準仕様〈平成16年度版〉 

　（2）低水量仕様〈CR-D, BR, F, LFシリーズ〉 

　（3）ホテル仕様〈HRシリーズ カセット形〉 

　（4）高性能フィルター仕様〈CR, BRシリーズ〉 

　（5）高静圧仕様〈LH-FR-E天井埋込形〉 

　（6）4管式仕様〈F・CR・BRシリーズ〉 

　（7）前吹出し仕様〈LV-FE-C2床置形〉 

　（8）下吸込み仕様〈LH-FE-C2天井吊形〉 

　（9）FCU専用リモコン 

　（10）M-NET資料 

5.9  据付関係資料 

　5.9.1  配管工事 

　5.9.2  配管勝手の変更 

　5.9.3  注意事項 
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5.1 仕様 

（1）ARシリーズ〈4方向吹出しカセット形〉 

（2）CRシリーズ〈2方向吹出しカセット形〉 

別売パネル〈P-1400AR-B1〉 外枠：ABS〈0.70Y8.59/0.97近似色〉 

合成繊維フィルター 

17.8

24.5
430

別
売
パ
ネ
ル 

フラットパネル 

フラットパネル 

外枠：硬質塩ビ樹脂〈0.70Y8.59/0.97近似色〉　サービスパネル：ポリエステル塗装〈0.70Y8.59/0.97近似色〉 

外枠：硬質塩ビ樹脂〈0.70Y8.59/0.97近似色〉　サービスパネル：ポリエステル塗装〈0.70Y8.59/0.97近似色〉 
外枠：硬質塩ビ樹脂〈0.70Y8.59/0.97近似色〉　《天井材組込み用》 

外枠：硬質塩ビ樹脂〈0.70Y8.59/0.97近似色〉　《天井材組込み用》 

8 ：配管には電動弁又は熱動弁を設置してください。送風を停止した際、冷水を通水したままにしますとユニットに着露し、水漏れや運転再開時の 
　 露飛びの原因になります。 
9 ：バルブ類の直前には、ストレーナー（40メッシュ以上）を設置し、配管内の異物を除去してください。 

ー 

ー 

合成繊維フィルター

P-CR-DW
P-CR-DX
P-CRS-DW
P-CRS-DX
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（5）

熱交

水

注１：

　　2：

　　　　　　　

　3：

　4：

　5：

　 

　6：

　7：

　8：
　9：

送 
風 
機 

冷

冷

暖

水

水

形

風

風

能 
力 

電流

電源

消費

方

騒音

質量
熱交

配 
管 

項目

（3）BRシリーズ〈ビルトインカセット形〉 

（4）Fシリーズ〈床置形・床置埋込形・天井吊形〉 

ー 

本体：塗装鋼板（ポリエステル焼付塗装5Y8/1近似色）・合金化亜鉛メッキ鋼板（ポリエステル粉体塗装5Y8/1近似色） 
ベース：塗装鋼板（ポリエステル焼付塗装5YR2/1） 

 塗装鋼板（ポリエステル焼付塗装5Y8/1近似色）・合金化亜鉛メッキ鋼板（ポリエステル粉体塗装5Y8/1近似色） LH-FE-C2〈天井吊形〉 

PPハニカムネットフィルター〈水洗浄可能〉 

8 ：配管には電動弁又は熱動弁を設置してください。送風を停止した際、冷水を通水したままにしますとユニットに着露し、水漏れや運転再開時の 
　 露飛びの原因になります。 
9 ：バルブ類の直前には、ストレーナー（40メッシュ以上）を設置し、配管内の異物を除去してください。 

フィルター 

50 707070 70
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2

2

合成繊維フィルター 
 

27mm〈先端φ20mm〉　LH-FE:PT3/4おねじ 

官公庁 
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（5）Fシリーズ〈天井埋込形〉 
150形 200形 300形 400形 600形 800形 1200形 

kW 1.29 1.91 2.54 3.48 4.94 6.99 9.08

kW 1.11 1.55 2.12 2.84 4.08 5.70 7.31

kW 2.33 3.43 4.76 6.57 8.75 12.83 17.48

Ｌ/min 3.7 5.5 7.3 10.0 14.2 20.1 26.1

kPa 3.7 7.5 13.3 10.8 11.0 12.5 15.9

W 32/34 33/35 36/40 45/54 63/73 86/105 126/146

A 0.34/0.35 0.35/0.36 0.38/0.41 0.46/0.55 0.70/0.77 0.89/1.07 1.39/1.55

m3/min 5.0 6.1 8.5 11.0 17.0 22.0 34.0

熱交換器／最高使用圧力 

水出入口／ドレン口径 

dB 32 32 35 35 37 38 40

kg 13.0 15.0 16.0 19.0 23.0 35.0 45.0

cm3 450 600 750 850 1150 1600 2150

注１：上記値は、強ﾉｯﾁ〈風量調節〉の特性値です。官公庁仕様は本仕様と仕様値が異なりますのでご注意ください。 

　　2：能力表示条件の冷房能力は冷水入口温度７℃、吸込空気DB=27℃、WB=19.0℃、水出入口温度差5℃の場合 

　　　　　　　　　　　　　　暖房能力は温水入口温度60℃、吸込空気DB=20℃の場合の値です。 

　3：風量は吹出口で風車式風速計により測定した値です。 

　4：騒音測定については、後述する騒音測定方法の頁を参照ください。 

　5：水頭損失の測定は水温10℃で各機種の定格水量を通水した場合の熱交換器出口及び入口間の静圧差を測定した値を示します。 

　 ただし、バルブ、配管セット等の水頭損失は含まれていません。 

　6：風量調節スイッチは別売部品です。 

　7：最高使用温水温度は80℃です。暖房時の水温設定にご注意ください。 

　8：配管には電動弁又は熱動弁を設置してください。送風を停止した際、冷水を通水したままにしますとユニットに着露し、水漏れや運転再開時の 　　 露飛びの原因になります。 
　9：バルブ類の直前には、ストレーナー（４０メッシュ以上）を設置し、配管内の異物を除去してください。 

送 
風 
機 

冷房能力〈全熱〉 

冷房能力〈顕熱〉 

暖房能力 

水量 

水頭損失 

形式 

風量 

風量調節 

能 
力 

電流 

電源 

消費電力 

単相１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ 

φ150mmシロッコファン 

強・中・弱・切の３段切換 

プレートフィン付熱交換器〈銅管､アルミフィン〉／０．９８ＭＰａ 

方向 

騒音 

質量 
熱交換器内容積 

PT3/4めねじ/PT3/4おねじ 

左右どちらでも可能〈標準は左〉 
配 
管 

形名 
項目 
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LHｰ
LHｰ

・本

水入口　

電気配線

5.
 （1）
LH

本体：合金化亜鉛メッキ鋼板（ポリエステル粉体塗装5Y8/1近似色） ベース：塗装鋼板（ポリエステル焼付塗装5YR2/1近似色） 

PPハニカムネットフィルター〈水洗浄可能〉 フィルター 

9： 配管には電動弁又は熱動弁を設置してください。送風を停止した際、冷水を通水したままにしますとユニットに着露し、水漏れや 
　 運転再開時の露飛びの原因になります。 
10： バルブ類の直前には、ストレーナー（40メッシュ以上）を設置し、配管内の異物を除去してください。 

7： バルブ類の直前には、ストレーナー（40メッシュ以上）を設置し、配管内の異物を除去してください。 

フィルター 

（7）Rシリーズ〈住宅向〉 

（6）LFシリーズ〈ローボーイ形〉 

〈ブラウン〉 

4
2

4

4
2

2

4

2

1

1

1
1
1
1

官公庁 

mm

・ ： 

・ ： 

サランネットフィルター〈水洗浄可能〉 
PT3/4めねじ/ビニールチューブ外形Φ18mm
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P-1400AR-B1

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

５０８～５１３ ４９１ 
９８ 

Ｅ 

５４８～５５３ ５３１ 
２６３ 
３０３ 

５８ １５２ 
１９２ 

Ｆ 

３８２ 
４２２ 

変化寸法 
化粧パネル 

LHｰ400,600,800ARｰB
LHｰ1000,1200,1400ARｰB

本　　体 
形　　名 〈標準仕様〉 

注１．ドレン配管はＰＶＣ管ＶＰ－２５を使用してください。 

　　　又、ドレン配管とドレン接続口の接続には、必ず付属の 
　　　フレキシブルホース（ＶＰ－２５）をご利用ください。 
　２．吸込グリルは開閉方向を９０゜に変えることができます。 
　３．電気線並びに制御線の接続時には、電線に十分な余裕を 
　　　持たせてください。 
　４．本図は改良のため、予告なく変更する場合があります。 

・本体と化粧パネルの組合せ 

（空気吹出口） 

（空気吸込口） 
吸込グリル 

（別売品） 
化粧パネル 

95
0

950

ﾄﾞﾚﾝ口(VP-25)

E

127

840

84
0

815〈吊りﾎﾞﾙﾄﾋﾟｯﾁ〉 

60
5〈
吊
り
ﾎﾞ
ﾙﾄ
ﾋﾟ
ｯﾁ
〉
 

86
0～
91
0〈
天
井
開
口
穴
〉
 

860～910〈天井開口穴〉 

30
A

１
７
～
２
２
 

B
（
調
整
幅
５
）
 

C

83

74

43

95

13

水入口　ＰＴ３／４メネジ 

水出口　ＰＴ３／４メネジ 

エア抜きバルブ 

電気配線穴（φ１７） 

F

113

φ14
5

φ１２０ノックアウト穴（ア、イ） 

（外気取入口） 
〈4-φ2.9穴〉 

ア 

イ 

点検口 

（４カ所） 

60

D
10
0

吹出ルーバー 

5.2 外形寸法図 
 （1）ARシリーズ 
LH-400～1400AR-B形〈P-1400AR-B1形〉 
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（2）CRシリーズ 
LH-200～1400CR-D形〔フルフラット両吹パネル（サービスパネル塗装仕様）〈P-CR-DW〉〕 

サ－ビスパネル（塗装仕上） 

パネル（別売品） 

５ 

吊リ金具 

本
体
 

パ
ネ
ル
 

Ｃ Ｃ Ｌ Ｌ 

１ 

２ ６ ７ 

３ 

６ 

サ－ビス 
スペ－ス 

４ 

８ 

１０ 

９ 

外気取入口詳細図 

６－φ３取付穴 

φF

φＧノックアウト穴 

※ ※ 

ＬＨ－１４００ＣＲ－Ｄ＋Ｐ－１４００ＣＲ－ＤＷ 

ＬＨ－１２００ＣＲ－Ｄ＋Ｐ－１２００ＣＲ－ＤＷ 

ＬＨ－　８００ＣＲ－Ｄ＋Ｐ－８００ＣＲ－ＤＷ 

ＬＨ－　６００ＣＲ－Ｄ＋Ｐ－６００ＣＲ－ＤＷ 

ＬＨ－　４００ＣＲ－Ｄ＋Ｐ－４００ＣＲ－ＤＷ 

ＬＨ－　３００ＣＲ－Ｄ＋Ｐ－２３０ＣＲ－ＤＷ 

ＬＨ－　２００ＣＲ－Ｄ＋Ｐ－２３０ＣＲ－ＤＷ 

アース端子 

端子カバー 

端子台 

エア抜きバルブ 7

9

8

10

5

6

ロングライフフィルタ－ 

外気取入口 

水出口  ＰＴ３／４メネジ 

ドレン口（ﾌﾚｷ接手付属）　VP-20

吊りボルト穴　４－１４×３０長穴 

水入口  ＰＴ３／４メネジ 1

4

3

2

 １４５  １２０ 

 １４５  １２０ 

 １４５  １２０ 

 １４５  １２０ 

 １７５  １５０ 

 １７５  １５０ 

 １７５  １５０ 

  Ｆ   Ｇ 

 ８２０ 

  Ｂ   Ｃ   Ｄ 

 ４９４ 

１１３４ 

１４３４ 

 ８７７ 

 ５５６ 

 ８９６ 

１１９６ 

１４９６ 

 ５６７ 

 ８３４ １１６０ 

１４６０ 

１７６０  ７１７ 

 １００ 

  Ｅ 

 ４１７ 

 ９２０  ５９４  ６５６ 

 ８２０  ４９４  ５５６  １００ 

２０８０ １７５４ １８１６ 

 １００ 

  Ａ 

１２００ 

 ８６０ 

１５００ 

１８００ 

 ８６０ 

 ９６０ 

２１２０ 

   形             名 

外気取入口は※印部のみ切断し、円盤を水平方向に回転させ 
取入量を調整してください。 
外気は塵埃処理した空気で、定格風量の３０％までとしてください。 
本図は改良のため、予告なく変更する場合があります。 

高性能フィルタ－（ＮＢＳ６５，９０，９５％）を組込む場合は 
本体上面より、天井面（＊１）が、４４７～４５９ｍｍとなります。　 
但し、本体下面位置（＊２）は８５～９７ｍｍ（スライド幅１２ｍｍ）　 
となります。 
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LH-200～1400CR-D形〔フルフラット両吹パネル（天井材組込み用）〈P-CR-DX〉〕 

ＬＨ－１４００ＣＲ－Ｄ＋Ｐ－１４００ＣＲ－ＤＸ 

ＬＨ－１２００ＣＲ－Ｄ＋Ｐ－１２００ＣＲ－ＤＸ 

ＬＨ－　８００ＣＲ－Ｄ＋Ｐ－８００ＣＲ－ＤＸ 

ＬＨ－　６００ＣＲ－Ｄ＋Ｐ－６００ＣＲ－ＤＸ 

ＬＨ－　４００ＣＲ－Ｄ＋Ｐ－４００ＣＲ－ＤＸ 

ＬＨ－　３００ＣＲ－Ｄ＋Ｐ－２３０ＣＲ－ＤＸ 

ＬＨ－　２００ＣＲ－Ｄ＋Ｐ－２３０ＣＲ－ＤＸ  １４５  １２０ 

 １４５  １２０ 

 １４５  １２０ 

 １４５  １２０ 

 １７５  １５０ 

 １７５  １５０ 

 １７５  １５０ 

  Ｆ   Ｇ 

 ８２０ 

  Ｂ   Ｃ   Ｄ 
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外気取入口は※印部のみ切断し、円盤を水平方向に回転させ 
取入量を調整してください。 
外気は塵埃処理した空気で、定格風量の３０％までとしてください。 
本図は改良のため、予告なく変更する場合があります。 

高性能フィルタ－（ＮＢＳ６５，９０，９５％）を組込む場合は 
本体上面より、天井面（＊１）が、４４７～４５９ｍｍとなります。　 
但し、本体下面位置（＊２）は８５～９７ｍｍ（スライド幅１２ｍｍ）　 
となります。 
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   形             名 

外気取入口は※印部のみ切断し、円盤を水平方向に回転させ 
取入量を調整してください。 
外気は塵埃処理した空気で、定格風量の３０％までとしてください。 
本図は改良のため、予告なく変更する場合があります。 

高性能フィルタ－（ＮＢＳ６５，９０，９５％）を組込む場合は 
本体上面より、天井面（＊１）が、４４７～４５９ｍｍとなります。　 
但し、本体下面位置（＊２）は８５～９７ｍｍ（スライド幅１２ｍｍ）　 
となります。 本図は左配管用片吹形パネル（別売品）を取付けた図を示します。　 

右配管用片吹形パネルは受注品です。　 
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LH-200～1400CR-D形〔フルフラット片吹パネル（サービスパネル塗装仕様）〈P-CRS-DW〉〕 
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ＬＨ－　６００ＣＲ－Ｄ＋Ｐ－６００ＣＲＳ－ＤＸ 
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   形             名 

LH-200～1400CR-D形〔フルフラット片吹パネル（天井材組込み用）〈P-CRS-DX〉〕 
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外気取入口は※印部のみ切断し、円盤を水平方向に回転させ 
取入量を調整してください。 
外気は塵埃処理した空気で、定格風量の３０％までとしてください。 
本図は改良のため、予告なく変更する場合があります。 

高性能フィルタ－（ＮＢＳ６５，９０，９５％）を組込む場合は 
本体上面より、天井面（＊１）が、４４７～４５９ｍｍとなります。　 
但し、本体下面位置（＊２）は８５～９７ｍｍ（スライド幅１２ｍｍ）　 
となります。 

本図は左配管用片吹形パネル（別売品）を取付けた図を示します。　 
右配管用片吹形パネルは受注品です。　 
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（3）BRシリーズ 
LH-200～800BR形 
〈下吸込形〉 

LH-200～800BR形 
〈後吸込形〉 
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（4）Fシリーズ 
LV-150～1200FE-C2形 
〈床置露出形〉 

LV-150～1200FR-C形 
〈床置埋込形〉 

 

注．本図は左配管を示します。 
　　右配管の場合本図と対称になります。 
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（5
LV
〈床

LV-
〈床

ＬＶ－

ＬＶ－

ＬＶ－

ＬＶ－

ＬＶ－

２－
　壁面

LH-150～1200FE-C2形 
 

LH-150～1200FR-E形 
〈天井埋込形〉 

　　端子台　　 

（アース端子付） 

ＰＴ３／４オネジ 

（有効長１．３ｍ） 

水入口ＰＴ３／４メネジ 

水出口ＰＴ３／４メネジ 

配管 
スペ－ス 

（８００,１２００形は２分割） (吊りボルト穴)

　　ドレン口　　 

エア抜きバルブ 
吹出グリル 

　　　　フィルター　　　　　　 ２Ｘ２－１４Ｘ２２長穴 

　電源コード　　 

ＬＨ－１５０ＦＥ－Ｃ２ 

　　　機　　　　種　 

　６４２ １０５０ 

　９３０ 

　８１０ 

Ａ 

１１７０ 

１４１０ 

１７７０ 

２２５０ 

　５２２ 

　４０２ 

Ｂ 

　７６２ 

１００２ 

１３６２ 

１８４２ 

　３６０ 

Ｃ 

　４８０ 

　６００ 

　７２０ 

１８００ 

１３２０ 

　９６０ 

　３７０ 

Ｄ 

　４９０ 

　６１０ 

　７３０ 

　９７０ 

１３３０ 

１８１０ 

ＬＨ－２００ＦＥ－Ｃ２ 

ＬＨ－３００ＦＥ－Ｃ２ 

ＬＨ－４００ＦＥ－Ｃ２ 

ＬＨ－６００ＦＥ－Ｃ２ 

ＬＨ－８００ＦＥ－Ｃ２ 

ＬＨ－１２００ＦＥ－Ｃ２ 
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135３３２ 

５６７ 

２００ 
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１
２
 

205

155 35

100

16525

50
46
1

端子カバー 

注1.本図は左配管を示します。 
　   右配管の場合は本図と対称になります。 
　2.建設省仕様の場合には外形寸法は同一で、 
　   一部標準仕様と異なります。 

端子カバー 

端子

2×2-φ3穴 

(ダクトフランジ用)

(ダクトフランジ用)

2×K-φ3穴 

2-φ4.7穴 

(吊りボルト穴)
2×2-14×22長穴 

2×G-φ4.7穴 

  ドレン口  

エア抜きバルブ 
　水入口　

PT 3/4メネジ 

PT 3/4オネジ 

PT 3/4メネジ 
　水出口　

注１．本図は４００形の左配管を示します。右配管の場合は、本図と対称になります。 
　２．現地にて、ダクトフランジを製作し、本体に接続する場合は上図の取付穴位置を 
　　　参照してください。 
　　　又、本体とダクトフランジの間には、必ず、シール材を入れてください。 
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（5）LFシリーズ 
LV-200～800LFE-B4形 
〈床置・ローボーイ形〉 

LV-200～800LFR-B2形 
〈床置埋込・ローボーイ形〉 

ＬＶ－２００ＬＦＲ－Ｂ２ 

ＬＶ－３００ＬＦＲ－Ｂ２ 

ＬＶ－４００ＬＦＲ－Ｂ２ 

ＬＶ－６００ＬＦＲ－Ｂ２ 

ＬＶ－８００ＬＦＲ－Ｂ２ 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ 

 ７８８ 

 ９０８ 

１１４８ 

１５６８ 

１８０８ 

 ６００ 

 ７２０ 

 ９６０ 

１３８０ 

１６２０ 

 ５７６ 

 ６９６ 

 ９３６ 

１３５６ 

１５９６ 

 ７００ 

 ９４０ 

１３６０ 

１６００ 

 ４００ 

 ６００ 

 ８００ 

１２００ 

１４００ 

  ３ 

  ４ 

  ５ 

  ７ 

  ８ 

ドレンホース(付属品)
　　 内径φ２６ ドレン口 

ＰＴ３／４オネジ 

２×２－Ｍ４ネジ 

　風胴取付穴 

２－１２×１６ 
　壁面取付穴 

　風胴取付穴 

端子台 

(アース端子付)

ホースバンド(付属品)

　２－１２×１６　 

ドレンパン 

 フィルター　　 

水出口ＰＴ３／４メネジ 

 ５８０ 

エア抜きチューブ 

エア抜きバルブ 

端子カバー 

機　　種 

壁面取付穴 

レベル調整ネジ 

水入口ＰＴ３／４メネジ 

２×Ｆ－Ｍ４ネジ 

本図は左配管を示します。 
右配管の場合、本図と対称になります。 
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LV-600LFE-B4
LV-400LFE-B4

LV-800LFE-B4
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LV-
LV-

LH

注１
　２
　３
　４
　　
　５
　６
　　

電

3P、3

  2P

（基本

注5

（基本

2Pプ

注

注１
　２
　３
　４
　５
　　
　６
　　
　７
　８
　　

（6）Rシリーズ 
LV-150～600RE形 

LH-AR-B形〈400～1400形〉 
LH-CR-D形〈200～1400形〉・LH-BR形〈200～800形〉 

5.3 電気配線図 

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

コンデンサ－ 

送風機用電動機 

名  称 記号 

熱動弁 

注8

 注7

の場合 
3PT
3P

8

7

0

シ　ロ 1

5

端子台 

リビングマスタ－本体 

2

3

4

6

ク　ロ 

ア　オ 

ア　カ 

２ 

３ 

４ 

Ｎ Ｃ 

０ 

０ 
Ｌ 

Ｍ 

Ｈ 

M F

C

ア－ス端子 

風量調節スイッチ 

電源単相100V 50/60Hz

ＨＶ 

ダイダイ 

注7

ＨＶ 

Ｃ 

ＭＦ 

注１．破線部分は現地配線を示します。（弊社手配外） 
　２．アースは内線規程に基づいて施工してください。 
　３．1400CR－D形は送風機用電動機が2台になります。 
　４．風量調節スイッチは別売品です。 
　５．一点鎖線は熱動弁、3Pプラグ、3Pツイストロッ 
　　　クプラグ仕様の場合の配線を示します。 
　６．電源は必ず端子台0－1に接続してください。 
　　　誤配線しますと送風機用電動機が焼損します。 
　　　（3Pプラグ、3Pツイストロックプラグが無い場合） 
　７．熱動弁用電源線です。熱動弁が有る場合にのみ 
　　　配線してください。 

　　　ース線です。 
　８．3Pプラグ、3Pツイストロックプラグ仕様時のア 

　９．電動弁（スプリングリタ－ン式）仕様の場合、 
　　　電動弁は左図※印部に接続されています。 

※（注9） 

熱動弁有りの場合 
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LV-FE-C2形〈150～1200形〉 
LV-LFE-B4形〈200～800形〉 

LH-FR-E形〈150～1200形〉 
LV-FR-C形〈150～1200形〉 
LV-LFR-B2形〈200～800形〉 

LH-FE-C2形〈150～1200形〉 LV-RE-M1形〈150～1200形〉 
LV-RE-W1形〈200～800形〉 

ＨＶ 

コンデンサー Ｃ 

送風機用電動機 ＭＦ 

名　　称 記　号 

熱動弁 

注１．破線部分は現地配線を示します。（弊社手配外） 
　２．アースは内線規程に基づいて施工してください。 
　３．800、1200形は、送風機用電動機が2台になります。 
　４．一点鎖線はパイロットランプ・熱動弁・3Pプラグ・ 
　　　3Pツイストロックプラグ仕様の場合の配線を示します。 
　５．3Pプラグ・3Pツイストロックプラグ仕様時のアース線です。 
　６．電動弁（スプリングリターン式）仕様の場合、電動弁は上図 
　　　※印部に接続されています。 

表示灯（運転） ＰＬ ＨＶ 

コンデンサー Ｃ 

送風機用電動機 ＭＦ 

名　　称 記　号 

熱動弁 

ＨＶ 

コンデンサー Ｃ 

送風機用電動機 ＭＦ 

名　　称 記　号 

熱動弁 

表示灯（運転） ＰＬ 

熱動弁有りの場合 

電源単相100V
50／60Hz

ＰＬ 

アース端子 

風量調節スイッチ 

ＨＶ 

シロ 

クロ 

アオ 

アカ 

MF

リビングマスター本体 

Ｃ 

Ｈ 

Ｍ 

Ｌ 

Ｂ 

Ｃ 

3P、3PTの場合 

  2Pプラグ 

（基本仕様の場合） 

注5

PLﾗﾝﾌﾟ有りの場合 

※（注6） 

※（注9） 

注８ 

注７ 

注７ 

の場合 ３ＰＴ 
３Ｐ 

８ 

７ 

０ 

シ　ロ 1

５ 

端子台 

リビングマスター本体 

２ 

３ 

４ 

６ 

ク　ロ 

ア　オ 

ア　カ 

２ 

３ 

４ 

Ｎ Ｃ 

０ 

０ 
Ｌ 

Ｍ 

Ｈ 

MF

Ｃ 

アース端子 

風量調節スイッチ 

電源単相100V 50/60Ｈｚ 

ＨＶ 

熱動弁有りの場合 

注１．破線部分は現地配線を示します。（弊社手配外） 
　２．アースは内線規程に基づいて施工してください。 
　３．800LF、800・1200F形は、送風機用電動機が２台になります。 
　４．風量調節スイッチは別売品です。 
　５．一点鎖線は熱動弁、3Pプラグ、3Pツイストロックプラグ仕様の 
　　　場合の配線を示します。 
　６．電源は必ず端子台0－1に接続してください。 
　　　誤配線しますと送風機用電動機が焼損します。 
　　　（3Pプラグ、3Pツイストロックプラグが無い場合） 
　７．熱動弁用電源線です。熱動弁が有る場合にのみ配線してください。 
　８．3Pプラグ、3Pツイストロックプラグ仕様時のアース線です。 
　９．電動弁（スプリングリターン式）仕様の場合、電動弁は、上図 
　　　※印部に接続されています。 

※（注8） 

ＰＬ 

（基本仕様の場合） 

０ 

１ 

2Pプラグ 

電源単相１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ 

注7
3P、3PTの場合 

ＨＶ 
風量調節スイッチ 

アース端子 

Ｃ 

ＭＦ 
Ｈ 

Ｍ 

Ｌ 
０ 

０ 

Ｃ Ｎ 

４ 

３ 

２ 

ア　カ 

ア　オ 

ク　ロ 

６ 

４ 

３ 

２ 

リビングマスター本体 

端子台 

５ 

１ シ　ロ 

０ 

７ 
８ 

 注6

注6

熱動弁有りの場合 

パイロットランプ有りの場合 

注１．破線部分は現地配線を示します。（弊社手配外） 
　２．アースは内線規程に基づいて施工してください。 
　３．800、1200F形は、送風機用電動機が2台になります。 
　４．風量調節スイッチは別売品です。 
　５．一点鎖線は熱動弁・3Pプラグ・3Pツイストロックプラグ・ 
　　　パイロットランプ仕様の場合の配線を示します。 
　６．熱動弁及び、パイロットランプ用電源線です。熱動弁又は、 
　　　パイロットランプが有る場合にのみ配線してください。 
　７．3Pプラグ・3Pツイストロックプラグ仕様時のアース線です。 
　８．電動弁（スプリングリターン式）仕様の場合、電動弁は上図 
　　　※印部に接続されています。 

703

フ
ァ
ン
コ
イ
ル
ユ
ニ
ッ
ト 

リ
ビ
ン
グ
マ
ス
タ
ー 

配外） 
さい。 
ります。 

ロッ 

。 
す。 
場合） 
のみ 

のア 

合、 



LH-
乾球

LH-
乾球

形　

形　

4

6

8

10

12

14

40

60

80

10

12

14

5.4 能力線図 
5.4.1 能力表 
（1）標準形 
（a）LH-AR-Bシリーズ〈冷房〉 
 乾球温度〈25℃〉　湿球温度〈18℃〉 

LH-AR-Bシリーズ〈冷房〉 
乾球温度〈26℃〉　湿球温度〈18.7℃〉 

吸込空気条件 乾球温度　25.0℃　　　　　湿球温度　18.0℃ 
冷水温度　〈℃〉 

形　名 5 6 7 8 9
水　量 
〈L/min〉 

 

〈kW〉 

全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 

〈kW〉 

400

600

800

1000

1200

1400

4.5 
7 
20 
30 
5.5 
9.5 
22 
30 
7.5 
12.5 
25 
30 
9 
15.5 
36.5 
50 
10 
17 
38 
50 
11 
20 
41 
50 

2.66 
3.14 
4.69 
5.46 
3.56 
4.38 
6.03 
6.79 
4.96 
6.02 
7.84 
8.40 
5.81 
7.15 
9.89 
11.15 
6.52 
7.98 
10.83 
12.02 
7.67 
9.62 
12.63 
13.63 

2.37 
2.62 
3.33 
3.65 
3.27 
3.71 
4.51 
4.85 
4.54 
5.10 
5.86 
6.11 
5.27 
5.97 
7.27 
7.82 
5.85 
6.61 
7.96 
8.47 
6.98 
8.02 
9.45 
9.89 

2.49 
2.95 
4.40 
5.13 
3.33 
4.11 
5.65 
6.36 
4.65 
5.65 
7.35 
7.88 
5.44 
6.69 
9.28 
10.45 
6.11 
7.48 
10.15 
11.28 
7.18 
9.01 
11.84 
12.78 

2.25 
2.49 
3.17 
3.48 
3.12 
3.54 
4.29 
4.61 
4.32 
4.86 
5.66 
5.88 
5.01 
5.68 
6.91 
7.44 
5.57 
6.29 
7.56 
8.06 
6.65 
7.63 
9.00 
9.42 

2.32 
2.74 
4.09 
4.77 
3.11 
3.83 
5.27 
5.92 
4.33 
5.25 
6.84 
7.34 
5.07 
6.24 
8.64 
9.73 
5.70 
6.96 
9.45 
10.50 
6.69 
8.40 
11.03 
11.90 

2.13 
2.37 
3.02 
3.31 
2.96 
3.36 
4.07 
4.37 
4.11 
4.62 
5.42 
5.65 
4.76 
5.39 
6.57 
7.06 
5.29 
5.97 
7.19 
7.66 
6.31 
7.25 
8.55 
8.94 

2.15 
2.53 
3.78 
4.41 
2.87 
3.53 
4.86 
5.48 
4.00 
4.86 
6.32 
6.77 
4.69 
5.77 
7.98 
8.99 
5.25 
6.44 
8.73 
9.70 
6.18 
7.76 
10.20 
11.00 

2.02 
2.24 
2.85 
3.13 
2.81 
3.18 
3.86 
4.14 
3.89 
4.37 
5.13 
5.35 
4.51 
5.12 
6.23 
6.69 
5.01 
5.66 
6.81 
7.25 
5.99 
6.87 
8.10 
8.48 

1.96 
2.32 
3.46 
4.04 
2.62 
3.22 
4.44 
5.00 
3.65 
4.44 
5.79 
6.19 
4.28 
5.27 
7.30 
8.22 
4.80 
5.88 
7.99 
8.86 
5.65 
7.10 
9.33 
10.06 

1.91 
2.11 
2.69 
2.96 
2.62 
3.00 
3.64 
3.92 
3.65 
4.13 
4.85 
5.05 
4.26 
4.83 
5.88 
6.32 
4.73 
5.35 
6.44 
6.86 
5.65 
6.48 
7.66 
8.02 

吸込空気条件 乾球温度　26.0℃　　　　　湿球温度　18.7℃ 
冷水温度　〈℃〉 

形　名 5 6 7 8 9
水　量 
〈L/min〉 

 
全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 

400

600

800

1000

1200

1400

4.5 
7 
20 
30 
5.5 
9.5 
22 
30 
7.5 
12.5 
25 
30 
9 
15.5 
36.5 
50 
10 
17 
38 
50 
11 
20 
41 
50 

2.84 
3.36 
5.01 
5.85 
3.80 
4.69 
6.44 
7.25 
5.30 
6.44 
8.38 
8.98 
6.21 
7.63 
10.58 
11.91 
6.97 
8.53 
11.58 
12.85 
8.19 
10.28 
13.50 
14.57 

2.47 
2.74 
3.49 
3.83 
3.43 
3.90 
4.72 
5.07 
4.76 
5.34 
6.15 
6.38 
5.51 
6.25 
7.61 
8.19 
6.12 
6.93 
8.33 
8.87 
7.32 
8.40 
9.91 
10.37 

2.67 
3.17 
4.71 
5.50 
3.58 
4.41 
6.07 
6.82 
4.99 
6.07 
7.89 
8.46 
5.85 
7.19 
9.95 
11.22 
6.57 
8.03 
10.90 
12.10 
7.71 
9.69 
12.71 
13.71 

2.37 
2.61 
3.33 
3.65 
3.27 
3.71 
4.50 
4.84 
4.54 
5.10 
5.93 
6.15 
5.27 
5.96 
7.26 
7.81 
5.85 
6.60 
7.95 
8.47 
6.98 
8.02 
9.45 
9.89 

2.51 
2.96 
4.41 
5.15 
3.35 
4.13 
5.67 
6.39 
4.67 
5.67 
7.39 
7.91 
5.48 
6.73 
9.31 
10.50 
6.14 
7.52 
10.20 
11.32 
7.22 
9.06 
11.90 
12.84 

2.25 
2.49 
3.17 
3.48 
3.12 
3.54 
4.29 
4.61 
4.32 
4.86 
5.70 
5.94 
5.01 
5.67 
6.91 
7.44 
5.57 
6.29 
7.56 
8.06 
6.65 
7.62 
9.00 
9.42 

2.32 
2.75 
4.09 
4.78 
3.11 
3.83 
5.28 
5.94 
4.34 
5.28 
6.87 
7.35 
5.08 
6.25 
8.67 
9.76 
5.71 
6.98 
9.48 
10.52 
6.70 
8.42 
11.07 
11.92 

2.13 
2.37 
3.02 
3.31 
2.96 
3.35 
4.07 
4.37 
4.09 
4.62 
5.41 
5.64 
4.76 
5.39 
6.57 
7.06 
5.29 
5.97 
7.18 
7.66 
6.31 
7.25 
8.55 
8.94 

2.15 
2.53 
3.78 
4.41 
2.87 
3.53 
4.86 
5.48 
4.00 
4.86 
6.32 
6.77 
4.69 
5.77 
7.98 
8.99 
5.25 
6.44 
8.73 
9.70 
6.18 
7.76 
10.20 
11.00 

2.02 
2.24 
2.85 
3.13 
2.81 
3.18 
3.86 
4.14 
3.89 
4.37 
5.13 
5.35 
4.51 
5.12 
6.23 
6.69 
5.01 
5.66 
6.81 
7.25 
5.99 
6.87 
8.10 
8.48 
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LH-AR-Bシリーズ〈冷房〉 
乾球温度〈27℃〉　湿球温度〈19℃〉 

LH-AR-Bシリーズ〈冷房〉 
乾球温度〈28℃〉　湿球温度〈22℃〉 

吸込空気条件 乾球温度　27.0℃　　　　　湿球温度　19.0℃ 
冷水温度　〈℃〉 

形　名 5 6 7 8 9
水　量 
〈L/min〉 

 

〈kW〉 

全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 

吸込空気条件 乾球温度　28.0℃　　　　　湿球温度　22.0℃ 
冷水温度　〈℃〉 

形　名 5 6 7 8 9
水　量 
〈L/min〉 

 

〈kW〉 

全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 

400

600

800

1000

1200

1400

4.5 
7 
20 
30 
5.5 
9.5 
22 
30 
7.5 
12.5 
25 
30 
9 
15.5 
36.5 
50 
10 
17 
38 
50 
11 
20 
41 
50 

2.91 
3.46 
5.15 
6.01 
3.91 
4.81 
6.62 
7.45 
5.45 
6.61 
8.61 
9.23 
6.38 
7.84 
10.87 
12.25 
7.16 
8.76 
11.89 
13.20 
8.42 
10.57 
13.89 
14.96 

2.60 
2.88 
3.67 
4.03 
3.61 
4.09 
4.96 
5.32 
4.99 
5.61 
6.47 
6.74 
5.80 
6.57 
8.00 
8.60 
6.44 
7.27 
8.75 
9.31 
7.69 
8.83 
10.41 
10.89 

2.75 
3.26 
4.85 
5.66 
3.69 
4.54 
6.24 
7.03 
5.14 
6.24 
8.12 
8.70 
6.02 
7.40 
10.24 
11.55 
6.75 
8.26 
11.22 
12.45 
7.93 
9.96 
13.10 
14.12 

2.48 
2.75 
3.50 
3.85 
3.45 
3.91 
4.74 
5.09 
4.78 
5.37 
6.25 
6.52 
5.54 
6.28 
7.64 
8.22 
6.15 
6.95 
8.36 
8.91 
7.35 
8.43 
9.95 
10.42 

2.58  
3.05  
4.55  
5.31  
3.46  
4.26  
5.86  
6.59  
4.81  
5.85  
7.62  
8.17  
5.64  
6.94  
9.62  
10.83  
6.33 
7.75  
10.52  
11.68  
7.45 
9.35 
12.27  
13.24 

2.38 
2.63 
3.35 
3.68 
3.29 
3.74 
4.52 
4.86 
4.56 
5.13 
6.01 
6.28 
5.29 
6.00 
7.30 
7.85 
5.87 
6.64 
7.98 
8.50 
7.02 
8.05 
9.50 
9.94 

2.40 
2.84 
4.23 
4.94 
3.21 
3.97 
5.45 
6.14 
4.49 
5.45 
7.10 
7.61 
5.25 
6.46 
8.96 
10.09 
5.89 
7.22 
9.80 
10.88 
6.94 
8.70 
11.44 
12.33 

2.26 
2.51 
3.19 
3.50 
3.13 
3.55 
4.32 
4.63 
4.34 
4.88 
5.73 
5.97 
5.03 
5.71 
6.95 
7.47 
5.59 
6.32 
7.61 
8.11 
6.68 
7.67 
9.05 
9.47 

2.22 
2.62 
3.92 
4.57 
2.97 
3.67 
5.03 
5.67 
4.14 
5.03 
6.55 
7.03 
4.86 
5.97 
8.27 
9.33 
5.45 
6.67 
9.05 
10.05 
6.40 
8.04 
10.57 
11.39 

2.15 
2.38 
3.03 
3.33 
2.97 
3.38 
4.09 
4.41 
4.13 
4.64 
5.44 
5.67 
4.79 
5.43 
6.61 
7.11 
5.31 
6.01 
7.23 
7.70 
6.36 
7.30 
8.60 
22.01 

400

600

800

1000

1200

1400

4.5 
7 
20 
30 
5.5 
9.5 
22 
30 
7.5 
12.5 
25 
30 
9 
15.5 
36.5 
50 
10 
17 
38 
50 
11 
20 
41 
50 

3.78 
4.48 
6.67 
7.78 
5.07 
6.24 
8.58 
9.66 
7.06 
8.58 
11.17 
11.97 
8.27 
10.17 
14.09 
15.88 
9.28 
11.36 
15.43 
17.12 
10.92 
13.70 
18.00 
19.41 

2.62 
2.85 
3.69 
4.06 
3.47 
3.90 
4.78 
5.21 
4.67 
5.21 
6.19 
6.51 
5.70 
6.36 
7.85 
8.56 
6.48 
7.27 
8.76 
9.40 
7.61 
8.61 
10.21 
10.76 

3.62 
4.28 
6.38 
7.45 
4.85 
5.96 
8.21 
9.23 
6.75 
8.20 
10.67 
11.45 
7.91 
9.73 
13.47 
15.18 
8.87 
10.86 
14.74 
16.37 
10.44 
13.10 
17.21 
18.56 

2.51 
2.77 
3.54 
3.89 
3.41 
3.78 
4.63 
5.02 
4.56 
5.08 
6.02 
6.30 
5.57 
6.23 
7.61 
8.27 
6.21 
7.02 
8.44 
8.99 
7.41 
8.36 
9.89 
10.42 

3.45 
4.07 
6.08 
7.09 
4.62 
5.68 
7.82 
8.80 
6.44 
7.82 
10.17 
10.90 
7.54 
9.27 
12.83 
14.47 
8.46 
10.35 
14.05 
15.59 
9.94 
12.48 
16.39 
17.68 

2.39 
2.66 
3.38 
3.71 
3.32 
3.70 
4.48 
4.85 
4.48 
4.93 
5.81 
6.09 
5.34 
6.04 
7.34 
7.92 
5.93 
6.69 
8.06 
8.58 
7.08 
8.13 
9.58 
10.03 

3.27 
3.86 
5.77 
6.73 
4.37 
5.39 
7.42 
8.35 
6.10 
7.41 
9.65 
10.35 
7.15 
8.79 
12.18 
13.72 
8.03 
9.81 
13.33 
14.79 
9.43 
11.84 
15.56 
16.77 

2.29 
2.53 
3.22 
3.54 
3.17 
3.58 
4.32 
4.67 
4.34 
4.80 
5.61 
5.87 
5.09 
5.77 
7.02 
7.55 
5.65 
6.38 
7.68 
8.18 
6.75 
7.75 
9.14 
9.56 

3.09 
3.65 
5.44 
6.36 
4.13 
5.09 
7.01 
7.88 
5.77 
6.99 
9.11 
9.77 
6.75 
8.29 
11.50 
12.96 
7.57 
9.27 
12.59 
13.97 
8.91 
11.17 
14.69 
15.83 

2.17 
2.40 
3.06 
3.36 
3.00 
3.41 
4.14 
4.45 
4.16 
4.65 
5.42 
5.65 
4.84 
5.49 
6.68 
7.18 
5.37 
6.07 
7.31 
7.78 
6.41 
7.37 
8.69 
9.09 
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 LH-
 乾球

 LH
 乾球

形　

形　

2

3

4

6

8

12

14

2

3

4

6

8

12

14

（b）LH-AR-Bシリーズ〈暖房〉 
 乾球温度〈20℃〉　 

（c）LH-CR-Dシリーズ〈冷房〉 
 乾球温度〈25℃〉　湿球温度〈18℃〉 〈kW〉 

吸込空気条件 乾球温度　25.0℃　　　　　湿球温度　18.0℃ 
冷水温度　〈℃〉 

形　名 5 6 7 8 9
水　量 
〈L/min〉 

 
全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 

200

300

400

600

800

1200

1400

1.3 
3.5 
5.6 
8 
11 
1.3 
3.5 
7.5 
8 
11 
2.4 
5 
10.3 
13 
17 
3.3 
8 
14.5 
17 
22 
6.5 
15 
20.6 
33 
45 
6.5 
18 
26.8 
37 
45 
6.5 
20 
32.8 
36 
45

1.47 
1.81 
2.00 
2.16 
2.31 
1.86 
2.29 
2.68 
2.71 
2.91 
2.71 
3.17 
3.69 
3.87 
4.09 
3.80 
4.58 
5.19 
5.36 
5.66 
5.79 
6.90 
7.38 
8.14 
8.69 
7.12 
8.83 
9.59 
10.27 
10.70 
8.36 
10.58 
11.74 
11.97 
12.55

1.21 
1.44 
1.55 
1.61 
1.68 
1.57 
1.87 
2.12 
2.13 
2.22 
2.20 
2.51 
2.83 
2.91 
3.00 
3.14 
3.69 
4.11 
4.22 
4.36 
4.66 
5.42 
5.67 
5.99 
6.23 
5.71 
6.86 
7.37 
7.81 
8.09 
6.73 
8.24 
9.00 
9.15 
9.54

1.38 
1.69 
1.88 
2.02 
2.16 
1.74 
2.15 
2.52 
2.55 
2.73 
2.54 
2.97 
3.46 
3.63 
3.84 
3.56 
4.29 
4.86 
5.03 
5.31 
5.43 
6.47 
6.91 
7.63 
8.14 
6.68 
8.27 
8.99 
9.63 
10.03 
7.84 
9.92 
11.01 
11.23 
11.76

1.15 
1.37 
1.48 
1.55 
1.62 
1.48 
1.77 
2.04 
2.06 
2.13 
2.09 
2.39 
2.73 
2.81 
2.90 
2.99 
3.51 
3.91 
4.03 
4.21 
4.43 
5.15 
5.46 
5.78 
6.00 
5.43 
6.52 
7.01 
7.42 
7.69 
6.40 
7.84 
8.57 
8.71 
9.07

1.29 
1.58 
1.75 
1.88 
2.02 
1.61 
2.00 
2.34 
2.37 
2.54 
2.37 
2.76 
3.21 
3.38 
3.57 
3.32 
4.00 
4.52 
4.69 
4.94 
5.05 
6.02 
6.44 
7.11 
7.59 
6.22 
7.70 
8.38 
8.97 
9.34 
7.30 
9.25 
10.25 
10.45 
10.96

1.09 
1.30 
1.42 
1.50 
1.55 
1.42 
1.68 
1.94 
1.96 
2.05 
1.98 
2.27 
2.59 
2.69 
2.78 
2.84 
3.33 
3.71 
3.82 
4.00 
4.21 
4.90 
5.19 
5.56 
5.75 
5.16 
6.19 
6.66 
7.05 
7.31 
6.08 
7.45 
8.14 
8.28 
8.62

1.18 
1.46 
1.61 
1.74 
1.86 
1.50 
1.84 
2.16 
2.19 
2.34 
2.18 
2.55 
2.97 
3.12 
3.31 
3.06 
3.69 
4.19 
4.33 
4.57 
4.66 
5.57 
5.95 
6.57 
7.01 
5.74 
7.12 
7.74 
8.28 
8.63 
6.74 
8.54 
9.48 
9.66 
10.13

1.03 
1.23 
1.33 
1.43 
1.48 
1.33 
1.60 
1.83 
1.86 
1.96 
1.88 
2.15 
2.45 
2.55 
2.68 
2.69 
3.16 
3.51 
3.61 
3.79 
3.99 
4.64 
4.91 
5.34 
5.52 
4.88 
5.87 
6.31 
6.68 
6.93 
5.77 
7.05 
7.71 
7.84 
8.17

1.08 
1.33 
1.47 
1.59 
1.71 
1.37 
1.68 
1.97 
2.01 
2.15 
2.00 
2.33 
2.71 
2.85 
3.02 
2.81 
3.38 
3.83 
3.96 
4.18 
4.27 
5.09 
5.44 
6.01 
6.41 
5.25 
6.51 
7.08 
7.57 
7.89 
6.16 
7.81 
8.67 
8.84 
9.26

0.97 
1.16 
1.26 
1.35 
1.43 
1.26 
1.51 
1.73 
1.75 
1.86 
1.77 
2.03 
2.31 
2.41 
2.53 
2.54 
2.98 
3.32 
3.42 
3.58 
3.77 
4.38 
4.64 
5.05 
5.25 
4.62 
5.54 
5.96 
6.31 
6.54 
5.44 
6.66 
7.28 
7.41 
7.71

 
 
乾球温度〈22℃〉 

吸込空気条件 乾球温度　20.0℃ 
温水温度　〈℃〉 

〈kW〉 
乾球温度　22.0℃ 
温水温度　〈℃〉 

形　名 
40 45 50 55 60 70 80 40 45 50 55 60 70 80

水　量 
〈L/min〉 

 

400

600

800

1000

1200

1400

4.5 
7 
20 
30 
5.5 
9.5 
22 
30 
7.5 
12.5 
25 
30 
9 
15.5 
36.5 
50 
10 
17 
38 
50 
11 
20 
41 
50 

3.00 
3.16 
3.54 
3.70 
3.93 
4.18 
4.58 
4.74 
5.75 
6.09 
6.57 
6.70 
6.65 
7.06 
7.76 
8.03 
7.86 
8.34 
9.12 
9.40 
9.31 
9.94 
10.76 
11.00 

3.76 
3.94 
4.43 
4.63 
4.92 
5.23 
5.73 
5.93 
7.19 
7.61 
8.21 
8.38 
8.32 
8.83 
9.70 
10.05 
9.84 
10.43 
11.39 
11.74 
11.65 
12.44 
13.46 
13.76 

4.51 
4.73 
5.31 
5.56 
5.90 
6.28 
6.88 
7.12 
8.63 
9.13 
9.85 
10.06 
9.98 
10.59 
11.63 
12.05 
11.81 
12.52 
13.68 
14.09 
13.97 
14.92 
16.15 
16.51 

5.25 
5.52 
6.19 
6.48 
6.89 
7.32 
8.03 
8.31 
10.07 
10.65 
11.50 
11.73 
11.65 
12.35 
13.58 
14.06 
13.77 
14.60 
15.95 
16.45 
16.30 
17.41 
18.84 
19.26 

6.01 
6.31 
7.09 
7.41 
7.88 
8.36 
9.18 
9.50 
11.51 
12.18 
13.14 
13.41 
13.31 
14.13 
15.52 
16.07 
15.74 
16.69 
18.24 
18.79 
18.63 
19.89 
21.53 
22.01 

7.52 
7.89 
8.86 
9.26 
9.85 
10.46 
11.47 
11.87 
14.38 
15.22 
16.43 
16.76 
16.63 
17.66 
19.41 
20.09 
19.69 
20.87 
22.79 
23.49 
23.29 
24.87 
26.91 
27.52 

9.02 
9.47 
10.63 
11.11 
11.82 
12.55 
13.77 
14.24 
17.27 
18.27 
19.71 
20.11 
19.96 
21.19 
23.28 
24.10 
23.62 
25.03 
27.35 
28.19 
27.94 
29.85 
32.31 
33.01 

2.70 
2.84 
3.19 
3.33 
3.54 
3.76 
4.13 
4.27 
5.17 
5.48 
5.90 
6.03 
5.99 
6.36 
6.98 
7.23 
7.08 
7.51 
8.20 
8.46 
8.38 
8.96 
9.69 
9.89 

3.46 
3.63 
4.07 
4.26 
4.52 
4.81 
5.28 
5.45 
6.61 
6.99 
7.55 
7.70 
7.64 
8.12 
8.92 
9.23 
9.05 
9.59 
10.49 
10.80 
10.71 
11.44 
12.38 
12.66 

4.21 
4.42 
4.95 
5.19 
5.51 
5.86 
6.43 
6.65 
8.05 
8.53 
9.20 
9.38 
9.31 
9.88 
10.86 
11.24 
11.02 
11.68 
12.76 
13.15 
13.04 
13.93 
15.07 
15.40 

4.95 
5.21 
5.85 
6.11 
6.50 
6.90 
7.57 
7.83 
9.49 
10.05 
10.83 
11.05 
10.97 
11.65 
12.81 
13.26 
12.99 
13.77 
15.05 
15.50 
15.37 
16.41 
17.76 
18.15 

5.71 
6.00 
6.73 
7.04 
7.48 
7.95 
8.72 
9.02 
10.94 
11.57 
12.48 
12.74 
12.64 
13.42 
14.74 
15.27 
14.95 
15.86 
17.32 
17.85 
17.70 
18.90 
20.45 
20.90 

7.22 
7.57 
8.50 
8.89 
9.45 
10.05 
11.01 
11.39 
13.82 
14.62 
15.76 
16.09 
15.96 
16.95 
18.63 
19.28 
18.90 
20.03 
21.88 
22.55 
22.35 
23.87 
25.84 
26.41 

8.72 
9.15 
10.28 
10.74 
11.43 
12.13 
13.31 
13.77 
16.69 
17.66 
19.06 
19.44 
19.29 
20.49 
22.50 
23.30 
22.83 
24.20 
26.44 
27.25 
27.02 
28.85 
31.23 
31.91 
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 LH-CR-Dシリーズ〈冷房〉 
 乾球温度〈27℃〉　湿球温度〈19℃〉 

 LH-CR-Dシリーズ〈冷房〉 
 乾球温度〈26℃〉　湿球温度〈18.7℃〉 

吸込空気条件 乾球温度　26.0℃　　　　　湿球温度　18.7℃ 
冷水温度　〈℃〉 

形　名 5 6 7 8 9
水　量 
〈L/min〉 

 

〈kW〉 

全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 

吸込空気条件 乾球温度　27.0℃　　　　　湿球温度　19.0℃ 
冷水温度　〈℃〉 

形　名 5 6 7 8 9
水　量 
〈L/min〉 

 

〈kW〉 

全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 

200

300

400

600

800

1200

1400

1.3 
3.5 
5.6 
8 
11 
1.3 
3.5 
7.5 
8 
11 
2.4 
5 
10.3 
13 
17 
3.3 
8 
14.5 
17 
22 
6.5 
15 
20.6 
33 
45 
6.5 
18 
26.8 
37 
45 
6.5 
20 
32.8 
36 
45 

1.58 
1.94 
2.13 
2.31 
2.46 
1.98 
2.44 
2.87 
2.90 
3.11 
2.90 
3.39 
3.93 
4.13 
4.37 
4.06 
4.90 
5.54 
5.73 
6.06 
6.18 
7.38 
7.88 
8.70 
9.29 
7.61 
9.43 
10.25 
10.97 
11.44 
8.93 
11.31 
12.55 
12.79 
13.41 

1.26 
1.51 
1.61 
1.69 
1.75 
1.64 
1.96 
2.22 
2.23 
2.31 
2.30 
2.63 
2.95 
3.04 
3.14 
3.29 
3.86 
4.30 
4.43 
4.57 
4.88 
5.67 
5.92 
6.26 
6.53 
5.97 
7.18 
7.71 
8.18 
8.47 
7.04 
8.63 
9.43 
9.59 
9.99 

1.48 
1.82 
2.02 
2.17 
2.32 
1.87 
2.30 
2.70 
2.74 
2.92 
2.73 
3.19 
3.71 
3.90 
4.12 
3.83 
4.61 
5.22 
5.39 
5.70 
5.82 
6.94 
7.42 
8.19 
8.75 
7.17 
8.89 
9.65 
10.34 
10.76 
8.41 
10.65 
11.82 
12.05 
12.63 

1.21 
1.44 
1.57 
1.64 
1.69 
1.55 
1.87 
2.15 
2.16 
2.24 
2.19 
2.51 
2.85 
2.93 
3.03 
3.14 
3.69 
4.11 
4.22 
4.41 
4.65 
5.42 
5.73 
6.04 
6.30 
5.70 
6.84 
7.35 
7.80 
8.07 
6.72 
8.22 
9.00 
9.15 
9.52 

1.38 
1.71 
1.88 
2.03 
2.17 
1.74 
2.15 
2.53 
2.56 
2.74 
2.55 
2.98 
3.47 
3.64 
3.85 
3.58 
4.32 
4.88 
5.06 
5.34 
5.45 
6.50 
6.95 
7.67 
8.19 
6.70 
8.32 
9.04 
9.67 
10.08 
7.88 
9.96 
11.07 
11.28 
11.82 

1.15 
1.37 
1.48 
1.58 
1.64 
1.48 
1.77 
2.04 
2.06 
2.16 
2.09 
2.39 
2.71 
2.83 
2.92 
2.99 
3.50 
3.91 
4.01 
4.21 
4.43 
5.15 
5.45 
5.82 
6.04 
5.43 
6.52 
7.01 
7.42 
7.69 
6.40 
7.83 
8.56 
8.71 
9.07 

1.29 
1.59 
1.75 
1.89 
2.02 
1.62 
2.00 
2.34 
2.38 
2.54 
2.38 
2.77 
3.22 
3.39 
3.58 
3.33 
4.00 
4.55 
4.70 
4.95 
5.07 
6.04 
6.45 
7.12 
7.61 
6.24 
7.73 
8.40 
8.99 
9.36 
7.32 
9.27 
10.28 
10.49 
10.99 

1.09 
1.30 
1.42 
1.51 
1.58 
1.42 
1.68 
1.94 
1.96 
2.08 
1.98 
2.26 
2.59 
2.69 
2.81 
2.84 
3.33 
3.71 
3.82 
4.00 
4.21 
4.90 
5.19 
5.60 
5.80 
5.15 
6.19 
6.66 
7.05 
7.31 
6.08 
7.45 
8.13 
8.27 
8.61 

1.18 
1.46 
1.61 
1.74 
1.86 
1.50 
1.84 
2.16 
2.19 
2.34 
2.18 
2.55 
2.97 
3.12 
3.31 
3.06 
3.69 
4.19 
4.33 
4.57 
4.66 
5.57 
5.95 
6.57 
7.01 
5.74 
7.12 
7.74 
8.28 
8.63 
6.74 
8.54 
9.48 
9.66 
10.13 

1.03 
1.23 
1.33 
1.43 
1.50 
1.33 
1.60 
1.83 
1.86 
1.96 
1.88 
2.15 
2.45 
2.55 
2.68 
2.69 
3.16 
3.51 
3.62 
3.79 
3.99 
4.64 
4.91 
5.35 
5.57 
4.88 
5.87 
6.31 
6.68 
6.93 
5.77 
7.05 
7.71 
7.84 
8.17

200

300

400

600

800

1200

1400

1.3 
3.5 
5.6 
8 
11 
1.3 
3.5 
7.5 
8 
11 
2.4 
5 
10.3 
13 
17 
3.3 
8 
14.5 
17 
22 
6.5 
15 
20.6 
33 
45 
6.5 
18 
26.8 
37 
45 
6.5 
20 
32.8 
36 
45

1.61 
2.00 
2.19 
2.37 
2.53 
2.04 
2.51 
2.95 
2.98 
3.19 
2.98 
3.48 
4.05 
4.25 
4.50 
4.18 
5.03 
5.70 
5.89 
6.22 
6.36 
7.57 
8.10 
8.94 
9.55 
7.83 
9.70 
10.53 
11.28 
11.75 
9.18 
11.62 
12.90 
13.15 
13.78

1.32 
1.58 
1.71 
1.79 
1.86 
1.72 
2.05 
2.34 
2.35 
2.45 
2.42 
2.76 
3.12 
3.21 
3.32 
3.46 
4.06 
4.52 
4.65 
4.83 
5.13 
5.96 
6.26 
6.61 
6.88 
6.28 
7.54 
8.11 
8.58 
8.90 
7.40 
9.06 
9.91 
10.08 
10.49

1.52 
1.88 
2.08 
2.24 
2.39 
1.93 
2.37 
2.77 
2.82 
3.02 
2.81 
3.28 
3.82 
4.00 
4.25 
3.93 
4.74 
5.37 
5.56 
5.87 
6.00 
7.15 
7.63 
8.43 
9.00 
7.38 
9.14 
9.94 
10.64 
11.08 
8.65 
10.96 
12.17 
12.40 
13.00

1.26 
1.51 
1.65 
1.73 
1.80 
1.65 
1.96 
2.25 
2.29 
2.37 
2.31 
2.64 
3.00 
3.11 
3.21 
3.31 
3.89 
4.32 
4.44 
4.66 
4.91 
5.70 
6.03 
6.40 
6.65 
6.00 
7.22 
7.75 
8.21 
8.50 
7.08 
8.67 
9.48 
9.64 
10.03

1.43 
1.76 
1.95 
2.10 
2.24 
1.80 
2.22 
2.61 
2.64 
2.82 
2.63 
3.07 
3.58 
3.76 
3.98 
3.69 
4.44 
5.05 
5.21 
5.50 
5.63 
6.70 
7.17 
7.91 
8.44 
6.93 
8.57 
9.33 
9.98 
10.39 
8.12 
10.28 
11.41 
11.63 
12.19

1.21 
1.44 
1.58 
1.67 
1.73 
1.57 
1.88 
2.16 
2.18 
2.29 
2.20 
2.52 
2.88 
2.99 
3.10 
3.16 
3.70 
4.13 
4.25 
4.44 
4.67 
5.44 
5.77 
6.18 
6.41 
5.73 
6.88 
7.40 
7.84 
8.12 
6.75 
8.27 
9.05 
9.20 
9.57

1.33 
1.64 
1.81 
1.95 
2.09 
1.68 
2.06 
2.42 
2.46 
2.63 
2.45 
2.87 
3.33 
3.50 
3.70 
3.43 
4.14 
4.70 
4.85 
5.13 
5.23 
6.24 
6.67 
7.37 
7.86 
6.45 
7.98 
8.68 
9.29 
9.69 
7.56 
9.58 
10.63 
10.83 
11.36

1.15 
1.38 
1.50 
1.60 
1.67 
1.50 
1.79 
2.05 
2.08 
2.19 
2.10 
2.40 
2.74 
2.85 
2.99 
3.00 
3.53 
3.93 
4.04 
4.23 
4.45 
5.19 
5.49 
5.96 
6.16 
5.45 
6.55 
7.04 
7.47 
7.74 
6.44 
7.88 
8.62 
8.76 
9.12

1.23 
1.52 
1.67 
1.80 
1.93 
1.55 
1.91 
2.24 
2.27 
2.42 
2.26 
2.64 
3.07 
3.24 
3.42 
3.18 
3.83 
4.34 
4.49 
4.73 
4.84 
5.77 
6.16 
6.81 
7.26 
5.95 
7.38 
8.02 
8.58 
8.94 
6.98 
8.85 
9.81 
10.01 
10.50

1.09 
1.31 
1.43 
1.52 
1.60 
1.42 
1.69 
1.95 
1.97 
2.09 
2.00 
2.29 
2.60 
2.71 
2.84 
2.85 
3.35 
3.74 
3.84 
4.03 
4.23 
4.93 
5.22 
5.67 
5.92 
5.19 
6.23 
6.69 
7.10 
7.35 
6.11 
7.49 
8.19 
8.33 
8.67

707

フ
ァ
ン
コ
イ
ル
ユ
ニ
ッ
ト 

リ
ビ
ン
グ
マ
ス
タ
ー 

〈kW〉 

熱 

〈kW〉 

0
72 
15 
.28 
.74 
.43 
.13 
.31 
.77 
.69 
.66 
.06 
.44 
.29 
.49 
.50 
.30 
.83 
.20 
.44 
.25 
.02 
.85 
.23 
.91 



1
（Fシリ

12
（Fシリ

2

3

4

6
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1
（Fシリ

12
（Fシリ

2

3

4

6

8

形　

形　

F（L
乾球

（e）
乾球

吸込空気条件 乾球温度　20.0℃ 
温水温度　〈℃〉 

乾球温度　22.0℃ 
温水温度　〈℃〉 

形　名 
40 45 50 55 60 70 80 40 45 50 55 60 70 80

水　量 
〈L/min〉 

 

200

300

400

600

800

1200

1400

1.3 
3.5 
5.6 
8 
11 
1.3 
3.5 
7.5 
8 
11 
2.4 
5 
10.3 
13 
17 
3.3 
8 
14.5 
17 
22 
6.5 
15 
20.6 
33 
45 
6.5 
18 
26.8 
37 
45 
6.5 
20 
32.8 
36 
45

1.43 
1.62 
1.73 
1.81 
1.89 
1.90 
2.17 
2.40 
2.41 
2.52 
2.75 
3.02 
3.32 
3.42 
3.54 
3.64 
4.08 
4.42 
4.50 
4.66 
5.58 
6.22 
6.48 
6.89 
7.17 
7.35 
8.40 
8.84 
9.22 
9.45 
8.57 
9.93 
10.59 
10.72 
11.03

1.79 
2.03 
2.16 
2.26 
2.37 
2.39 
2.71 
2.99 
3.02 
3.14 
3.43 
3.78 
4.15 
4.28 
4.43 
4.55 
5.10 
5.52 
5.64 
5.82 
6.97 
7.77 
8.10 
8.61 
8.97 
9.19 
10.50 
11.05 
11.52 
11.82 
10.72 
12.41 
13.24 
13.40 
13.79

2.15 
2.44 
2.60 
2.71 
2.83 
2.87 
3.26 
3.60 
3.63 
3.78 
4.12 
4.54 
4.98 
5.13 
5.31 
5.46 
6.12 
6.62 
6.76 
6.99 
8.36 
9.33 
9.72 
10.34 
10.76 
11.03 
12.60 
13.26 
13.83 
14.19 
12.86 
14.89 
15.88 
16.08 
16.54

2.51 
2.85 
3.03 
3.18 
3.31 
3.34 
3.80 
4.20 
4.23 
4.41 
4.80 
5.29 
5.81 
5.99 
6.21 
6.38 
7.16 
7.73 
7.89 
8.15 
9.77 
10.88 
11.34 
12.06 
12.55 
12.86 
14.70 
15.47 
16.14 
16.55 
15.01 
17.38 
18.53 
18.76 
19.30

2.87 
3.26 
3.47 
3.63 
3.78 
3.82 
4.34 
4.80 
4.84 
5.05 
5.50 
6.04 
6.65 
6.84 
7.09 
7.28 
8.18 
8.84 
9.01 
9.33 
11.16 
12.44 
12.97 
13.78 
14.35 
14.71 
16.80 
17.69 
18.44 
18.92 
17.16 
19.86 
21.18 
21.44 
22.06

3.58 
4.07 
4.33 
4.54 
4.73 
4.78 
5.43 
6.00 
6.04 
6.30 
6.87 
7.56 
8.31 
8.56 
8.86 
9.11 
10.22 
11.04 
11.28 
11.66 
13.94 
15.56 
16.21 
17.23 
17.93 
18.39 
21.00 
22.11 
23.05 
23.65 
21.45 
24.82 
26.47 
26.80 
27.58

4.29 
4.88 
5.20 
5.44 
5.67 
5.73 
6.52 
7.20 
7.26 
7.56 
8.25 
9.07 
9.96 
10.27 
10.64 
10.93 
12.26 
13.26 
13.53 
13.99 
16.74 
18.66 
19.45 
20.67 
21.53 
22.06 
25.20 
26.53 
27.67 
28.37 
25.74 
29.79 
31.77 
32.16 
33.09

1.29 
1.46 
1.55 
1.62 
1.69 
1.72 
1.95 
2.16 
2.17 
2.26 
2.47 
2.71 
2.98 
3.07 
3.19 
3.27 
3.68 
3.97 
4.06 
4.20 
5.02 
5.59 
5.83 
6.19 
6.45 
6.61 
7.55 
7.96 
8.29 
8.51 
7.71 
8.93 
9.52 
9.64 
9.93

1.65 
1.87 
1.98 
2.09 
2.17 
2.19 
2.49 
2.76 
2.78 
2.90 
3.16 
3.47 
3.82 
3.93 
4.07 
4.19 
4.70 
5.08 
5.19 
5.36 
6.41 
7.15 
7.45 
7.92 
8.25 
8.46 
9.65 
10.16 
10.60 
10.87 
9.86 
11.41 
12.17 
12.32 
12.69

2.01 
2.27 
2.42 
2.54 
2.64 
2.67 
3.04 
3.35 
3.39 
3.53 
3.84 
4.23 
4.65 
4.79 
4.96 
5.10 
5.72 
6.18 
6.31 
6.53 
7.81 
8.70 
9.07 
9.65 
10.05 
10.29 
11.75 
12.38 
12.91 
13.24 
12.01 
13.90 
14.82 
15.00 
15.44

2.37 
2.69 
2.85 
2.99 
3.12 
3.14 
3.58 
3.96 
3.99 
4.15 
4.54 
4.99 
5.48 
5.65 
5.85 
6.01 
6.74 
7.28 
7.44 
7.69 
9.20 
10.27 
10.70 
11.37 
11.83 
12.13 
13.85 
14.59 
15.22 
15.60 
14.15 
16.38 
17.47 
17.68 
18.20

2.71 
3.10 
3.29 
3.45 
3.60 
3.63 
4.13 
4.56 
4.59 
4.79 
5.22 
5.74 
6.31 
6.51 
6.73 
6.93 
7.77 
8.39 
8.57 
8.86 
10.60 
11.82 
12.32 
13.10 
13.63 
13.98 
15.95 
16.80 
17.52 
17.97 
16.30 
18.86 
20.11 
20.36 
20.96

3.43 
3.91 
4.15 
4.35 
4.54 
4.58 
5.21 
5.75 
5.80 
6.06 
6.59 
7.25 
7.97 
8.21 
8.50 
8.75 
9.81 
10.60 
10.82 
11.19 
13.39 
14.93 
15.56 
16.54 
17.23 
17.66 
20.15 
21.23 
22.13 
22.70 
20.59 
23.83 
25.42 
25.72 
26.48

4.15 
4.72 
5.02 
5.27 
5.49 
5.53 
6.30 
6.96 
7.02 
7.31 
7.97 
8.77 
9.63 
9.93 
10.28 
10.57 
11.86 
12.81 
13.07 
13.53 
16.18 
18.04 
18.80 
19.99 
20.81 
21.33 
24.35 
25.65 
26.74 
27.43 
24.88 
28.79 
30.71 
31.08 
31.99

〈kW〉 

〈kW〉 

 
 
乾球温度〈22℃〉 

（d） LH-CR-Dシリーズ〈暖房〉 
乾球温度〈20℃〉 

LH-CR-Dシリーズ〈冷房〉 
乾球温度〈28℃〉　湿球温度〈22℃〉 

吸込空気条件 乾球温度　28.0℃　　　　　湿球温度　22.0℃ 
冷水温度　〈℃〉 

形　名 5 6 7 8 9
水　量 
〈L/min〉 

 
全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 

200

300

400

600

800

1200

1400

1.3 
3.5 
5.6 
8 
11 
1.3 
3.5 
7.5 
8 
11 
2.4 
5 
10.3 
13 
17 
3.3 
8 
14.5 
17 
22 
6.5 
15 
20.6 
33 
45 
6.5 
18 
26.8 
37 
45 
6.5 
20 
32.8 
36 
45

2.10 
2.59 
2.85 
3.07 
3.28 
2.64 
3.26 
3.82 
3.87 
4.14 
3.86 
4.51 
5.24 
5.51 
5.83 
5.42 
6.52 
7.39 
7.64 
8.06 
8.24 
9.83 
10.50 
11.60 
12.38 
10.15 
12.56 
13.66 
14.63 
15.23 
11.90 
15.07 
16.73 
17.05 
17.88

1.33 
1.52 
1.62 
1.71 
1.79 
1.73 
2.00 
2.20 
2.22 
2.32 
2.44 
2.68 
2.96 
3.06 
3.20 
3.49 
3.99 
4.30 
4.40 
4.56 
5.08 
5.67 
5.94 
6.38 
6.69 
6.33 
7.61 
8.17 
8.53 
8.78 
7.47 
9.07 
9.70 
9.83 
10.14

2.01 
2.47 
2.73 
2.93 
3.14 
2.53 
3.11 
3.65 
3.70 
3.96 
3.69 
4.32 
5.02 
5.27 
5.58 
5.17 
6.24 
7.06 
7.31 
7.71 
7.88 
9.40 
10.05 
11.09 
11.83 
9.70 
12.02 
13.06 
13.98 
14.57 
11.38 
14.42 
16.00 
16.31 
17.09

1.28 
1.48 
1.57 
1.66 
1.74 
1.66 
1.94 
2.13 
2.16 
2.26 
2.33 
2.61 
2.88 
2.97 
3.09 
3.34 
3.89 
4.20 
4.27 
4.44 
4.94 
5.51 
5.75 
6.16 
6.46 
6.06 
7.27 
7.82 
8.28 
8.51 
7.15 
8.75 
9.41 
9.57 
9.84

1.91 
2.35 
2.60 
2.80 
2.99 
2.40 
2.96 
3.48 
3.53 
3.77 
3.51 
4.11 
4.78 
5.02 
5.31 
4.93 
5.94 
6.73 
6.96 
7.34 
7.51 
8.94 
9.57 
10.56 
11.28 
9.25 
11.45 
12.45 
13.32 
13.87 
10.85 
13.73 
15.23 
15.53 
16.29

1.22 
1.44 
1.52 
1.60 
1.67 
1.58 
1.88 
2.08 
2.09 
2.18 
2.23 
2.54 
2.80 
2.88 
2.98 
3.19 
3.74 
4.06 
4.15 
4.29 
4.72 
5.36 
5.57 
5.95 
6.23 
5.78 
6.95 
7.46 
7.91 
8.19 
6.82 
8.35 
9.13 
9.27 
9.51

1.81 
2.23 
2.46 
2.66 
2.84 
2.29 
2.81 
3.31 
3.34 
3.57 
3.34 
3.90 
4.54 
4.77 
5.03 
4.67 
5.64 
6.39 
6.60 
6.97 
7.12 
8.49 
9.07 
10.02 
10.70 
8.77 
10.86 
11.81 
12.63 
13.17 
10.29 
13.03 
14.45 
14.74 
15.45

1.16 
1.39 
1.47 
1.54 
1.61 
1.51 
1.80 
2.01 
2.03 
2.11 
2.12 
2.42 
2.70 
2.77 
2.88 
3.04 
3.56 
3.93 
4.01 
4.15 
4.50 
5.17 
5.38 
5.74 
6.01 
5.51 
6.62 
7.11 
7.54 
7.81 
6.50 
7.96 
8.70 
8.84 
9.21

1.71 
2.11 
2.32 
2.51 
2.68 
2.16 
2.66 
3.12 
3.16 
3.38 
3.16 
3.68 
4.28 
4.50 
4.76 
4.42 
5.32 
6.03 
6.23 
6.58 
6.73 
8.02 
8.57 
9.45 
10.09 
8.28 
10.25 
11.15 
11.92 
12.44 
9.71 
12.30 
13.64 
13.91 
14.58

1.10 
1.32 
1.43 
1.48 
1.55 
1.44 
1.72 
1.94 
1.96 
2.03 
2.02 
2.31 
2.60 
2.68 
2.77 
2.89 
3.39 
3.77 
3.89 
4.00 
4.28 
4.98 
5.19 
5.53 
5.78 
5.24 
6.30 
6.76 
7.17 
7.42 
6.18 
7.56 
8.27 
8.41 
8.76
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150 
（Fシリーズ） 

1200 
（Fシリーズ） 

200

300

400

600

800

2.5 
3 
3.7 
7 
13 
2.5 
4 
5.5 
8 
13 
3 
5 
7.3 
10 
13 
4 
7 
10 
14 
17 
5 
10 
14.2 
17 
20 
8 
15 
20.1 
25 
30 
12 
19 
26.1 
30 
40

1.11 
1.21 
1.32 
1.74 
2.27 
1.40 
1.72 
1.96 
2.31 
2.84 
1.77 
2.22 
2.61 
2.99 
3.34 
2.41 
3.06 
3.57 
4.13 
4.49 
3.24 
4.37 
5.08 
5.49 
5.89 
4.84 
6.35 
7.19 
7.90 
8.55 
6.69 
8.15 
9.34 
9.92 
11.23

1.00 
1.04 
1.10 
1.30 
1.53 
1.25 
1.42 
1.53 
1.68 
1.91 
1.67 
1.91 
2.09 
2.25 
2.40 
2.23 
2.58 
2.78 
3.02 
3.18 
3.10 
3.70 
4.06 
4.26 
4.44 
4.45 
5.24 
5.58 
5.89 
6.17 
5.94 
6.69 
7.27 
7.54 
8.13

1.04 
1.13 
1.24 
1.62 
2.12 
1.31 
1.60 
1.84 
2.17 
2.67 
1.67 
2.08 
2.45 
2.80 
3.13 
2.26 
2.88 
3.35 
3.87 
4.21 
3.04 
4.09 
4.77 
5.15 
5.52 
4.54 
5.95 
6.74 
7.41 
8.02 
6.28 
7.64 
8.76 
9.30 
10.52

0.95 
1.00 
1.04 
1.24 
1.46 
1.19 
1.35 
1.47 
1.62 
1.83 
1.59 
1.82 
2.01 
2.16 
2.31 
2.11 
2.45 
2.69 
2.91 
3.06 
2.95 
3.53 
3.86 
4.05 
4.22 
4.25 
5.00 
5.39 
5.66 
5.94 
5.65 
6.37 
6.93 
7.18 
7.74

0.97 
1.06 
1.15 
1.52 
1.98 
1.22 
1.50 
1.72 
2.02 
2.48 
1.55 
1.94 
2.27 
2.61 
2.92 
2.10 
2.68 
3.12 
3.61 
3.92 
2.83 
3.82 
4.43 
4.79 
5.14 
4.22 
5.53 
6.29 
6.90 
7.46 
5.83 
7.11 
8.15 
8.67 
9.80

0.90 
0.94 
1.00 
1.17 
1.38 
1.14 
1.29 
1.39 
1.53 
1.74 
1.51 
1.73 
1.90 
2.06 
2.22 
2.01 
2.33 
2.55 
2.78 
2.93 
2.80 
3.35 
3.67 
3.85 
4.01 
4.03 
4.74 
5.12 
5.42 
5.68 
5.37 
6.06 
6.58 
6.82 
7.34

0.89 
0.97 
1.07 
1.40 
1.83 
1.13 
1.38 
1.59 
1.86 
2.30 
1.44 
1.79 
2.10 
2.41 
2.70 
1.94 
2.47 
2.89 
3.33 
3.62 
2.61 
3.53 
4.09 
4.43 
4.74 
3.90 
5.12 
5.80 
6.37 
6.89 
5.39 
6.58 
7.54 
8.00 
9.06

0.85 
0.89 
0.94 
1.11 
1.31 
1.08 
1.22 
1.32 
1.45 
1.65 
1.43 
1.64 
1.81 
1.96 
2.10 
1.90 
2.20 
2.41 
2.64 
2.77 
2.61 
3.18 
3.48 
3.64 
3.80 
3.82 
4.50 
4.85 
5.14 
5.38 
5.08 
5.73 
6.23 
6.46 
6.96

0.82 
0.89 
0.97 
1.28 
1.67 
1.03 
1.26 
1.45 
1.71 
2.10 
1.31 
1.64 
1.93 
2.20 
2.47 
1.77 
2.26 
2.63 
3.05 
3.32 
2.39 
3.22 
3.75 
4.05 
4.34 
3.57 
4.67 
5.30 
5.83 
6.31 
4.93 
6.01 
6.89 
7.32 
8.28

0.80 
0.85 
0.89 
1.06 
1.24 
1.01 
1.15 
1.24 
1.38 
1.57 
1.31 
1.54 
1.71 
1.86 
1.98 
1.77 
2.08 
2.29 
2.49 
2.62 
2.39 
2.99 
3.28 
3.45 
3.60 
3.61 
4.25 
4.58 
4.85 
5.09 
4.80 
5.42 
5.88 
6.10 
6.58

150 
（Fシリーズ） 

1200 
（Fシリーズ） 

200

300

400

600

800

2.5 
3 
3.7 
7 
13 
2.5 
4 
5.5 
8 
13 
3 
5 
7.3 
10 
13 
4 
7 
10 
14 
17 
5 
10 
14.2 
17 
20 
8 
15 
20.1 
25 
30 
12 
19 
26.1 
30 
40

1.19 
1.29 
1.42 
1.86 
2.42 
1.50 
1.83 
2.10 
2.47 
3.04 
1.90 
2.37 
2.78 
3.19 
3.57 
2.58 
3.28 
3.83 
4.42 
4.80 
3.47 
4.67 
5.43 
5.87 
6.30 
5.17 
6.77 
7.69 
8.44 
9.14 
7.15 
8.71 
9.99 
10.60 
12.01

1.04 
1.09 
1.16 
1.37 
1.60 
1.31 
1.48 
1.60 
1.76 
2.01 
1.75 
2.00 
2.17 
2.34 
2.51 
2.33 
2.69 
2.91 
3.17 
3.33 
3.24 
3.89 
4.26 
4.45 
4.65 
4.66 
5.45 
5.85 
6.15 
6.46 
6.22 
7.01 
7.61 
7.90 
8.51

1.13 
1.22 
1.32 
1.75 
2.29 
1.40 
1.73 
1.97 
2.32 
2.87 
1.79 
2.23 
2.62 
3.00 
3.36 
2.42 
3.09 
3.60 
4.16 
4.52 
3.26 
4.40 
5.12 
5.52 
5.93 
4.87 
6.38 
7.24 
7.96 
8.61 
6.73 
8.20 
9.41 
9.99 
11.30

1.00 
1.04 
1.10 
1.30 
1.53 
1.25 
1.42 
1.54 
1.69 
1.93 
1.67 
1.91 
2.11 
2.27 
2.41 
2.23 
2.58 
2.82 
3.05 
3.20 
3.09 
3.70 
4.06 
4.25 
4.43 
4.45 
5.24 
5.66 
5.95 
6.22 
5.94 
6.69 
7.26 
7.53 
8.12

1.04 
1.14 
1.24 
1.64 
2.13 
1.31 
1.61 
1.84 
2.17 
2.68 
1.67 
2.09 
2.46 
2.82 
3.16 
2.27 
2.89 
3.36 
3.90 
4.23 
3.05 
4.12 
4.79 
5.17 
5.54 
4.56 
5.97 
6.77 
7.45 
8.05 
6.30 
7.68 
8.80 
9.35 
10.58

0.95 
1.00 
1.04 
1.24 
1.46 
1.19 
1.35 
1.46 
1.61 
1.83 
1.59 
1.82 
2.01 
2.18 
2.33 
2.11 
2.45 
2.69 
2.93 
3.09 
2.95 
3.53 
3.86 
4.05 
4.22 
4.25 
4.99 
5.39 
5.71 
5.99 
5.65 
6.37 
6.91 
7.17 
7.73

0.97 
1.06 
1.16 
1.52 
1.98 
1.22 
1.50 
1.72 
2.02 
2.49 
1.55 
1.94 
2.29 
2.61 
2.92 
2.11 
2.68 
3.13 
3.62 
3.93 
2.84 
3.83 
4.44 
4.80 
5.15 
4.23 
5.56 
6.30 
6.91 
7.48 
5.86 
7.13 
8.18 
8.69 
9.83

0.90 
0.94 
1.00 
1.17 
1.38 
1.14 
1.28 
1.39 
1.53 
1.74 
1.51 
1.73 
1.90 
2.06 
2.22 
2.01 
2.32 
2.55 
2.78 
2.93 
2.80 
3.35 
3.67 
3.84 
4.01 
4.03 
4.74 
5.12 
5.42 
5.68 
5.37 
6.04 
6.57 
6.81 
7.34

0.89 
0.97 
1.07 
1.40 
1.83 
1.13 
1.38 
1.59 
1.86 
2.30 
1.44 
1.79 
2.10 
2.41 
2.70 
1.94 
2.47 
2.89 
3.33 
3.62 
2.61 
3.53 
4.09 
4.43 
4.74 
3.90 
5.12 
5.80 
6.37 
6.89 
5.39 
6.58 
7.54 
8.00 
9.06

0.85 
0.89 
0.94 
1.11 
1.31 
1.08 
1.22 
1.32 
1.45 
1.65 
1.43 
1.64 
1.81 
1.96 
2.10 
1.90 
2.20 
2.41 
2.64 
2.77 
2.61 
3.18 
3.48 
3.64 
3.80 
3.82 
4.50 
4.85 
5.14 
5.38 
5.08 
5.73 
6.23 
6.46 
6.96

吸込空気条件 乾球温度　25.0℃　　　　　湿球温度　18.0℃ 
冷水温度　〈℃〉 

形　名 5 6 7 8 9
水　量 
〈L/min〉 

 

〈kW〉 

全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 

吸込空気条件 乾球温度　26.0℃　　　　　湿球温度　18.7℃ 
冷水温度　〈℃〉 

形　名 5 6 7 8 9
水　量 
〈L/min〉 

 

〈kW〉 

全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 

F（LH-FE, LH-FR, LV-FE, LV-FR）・LH-BRシリーズ〈冷房〉 
乾球温度〈26℃〉湿球温度〈18.7℃〉 

（e） F（LH-FE, LH-FR, LV-FE, LV-FR）・LH-BRシリーズ〈冷房〉 
乾球温度〈25℃〉湿球温度〈18℃〉 
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80
15 
72 
02 
27 
49 
53 
30 
96 
02 
31 
97 
77 
63 
93 
.28 
.57 
.86 
.81 
.07 
.53 
.18 
.04 
.80 
.99 
.81 
.33 
.35 
.65 
.74 
.43 
.88 
.79 
.71 
.08 
.99

〈kW〉 

〈kW〉 

熱 



  （f）F
   乾球

（g）
乾球

形　

2

3

4

6

8

形　

15
（Fシリ

20

30

40

60

80

12
（Fシリ

F（LH-FE,LH-FR,LV-FE,LV-FR）･LH-BRシリーズ〈冷房〉 
乾球温度〈27℃〉　湿球温度〈19℃〉 

  F（LH-FE,LH-FR,LV-FE,LV-FR）･LH-BRシリーズ〈冷房〉 
  乾球温度〈28℃〉　湿球温度〈22℃〉 

〈kW〉 

〈kW〉 

吸込空気条件 乾球温度　28.0℃　　　　　湿球温度　22.0℃ 
冷水温度　〈℃〉 

形　名 5 6 7 8 9
水　量 
〈L/min〉 

 
全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 

2.5 
3 
3.7 
7 
13 
2.5 
4 
5.5 
8 
13 
3 
5 
7.3 
10 
13 
4 
7 
10 
14 
17 
5 
10 
14.2 
17 
20 
8 
15 
20.1 
25 
30 
12 
19 
26.1 
30 
40

1.59 
1.72 
1.88 
2.48 
3.24 
2.00 
2.44 
2.80 
3.29 
4.06 
2.53 
3.16 
3.71 
4.26 
4.77 
3.43 
4.37 
5.09 
5.89 
6.40 
4.62 
6.23 
7.24 
7.82 
8.39 
6.89 
9.04 
10.24 
11.25 
12.17 
9.52 
11.61 
13.31 
14.13 
15.98

1.06 
1.10 
1.16 
1.38 
1.69 
1.30 
1.46 
1.60 
1.80 
2.12 
1.74 
1.96 
2.16 
2.37 
2.58 
2.30 
2.63 
2.90 
3.21 
3.43 
3.34 
3.89 
4.25 
4.47 
4.70 
4.61 
5.37 
5.83 
6.23 
6.60 
6.59 
7.42 
8.07 
8.36 
9.01

1.52 
1.65 
1.80 
2.37 
3.10 
1.90 
2.33 
2.68 
3.14 
3.87 
2.42 
3.02 
3.55 
4.07 
4.56 
3.28 
4.18 
4.87 
5.63 
6.12 
4.42 
5.95 
6.93 
7.48 
8.02 
6.59 
8.64 
9.80 
10.76 
11.63 
9.11 
11.10 
12.73 
13.51 
15.29

1.03 
1.07 
1.13 
1.33 
1.62 
1.28 
1.43 
1.55 
1.74 
2.04 
1.69 
1.90 
2.10 
2.30 
2.48 
2.25 
2.56 
2.82 
3.11 
3.32 
3.25 
3.78 
4.13 
4.35 
4.55 
4.52 
5.23 
5.67 
6.03 
6.38 
6.31 
7.11 
7.71 
8.00 
8.63

1.45 
1.57 
1.72 
2.25 
2.95 
1.81 
2.23 
2.55 
2.99 
3.69 
2.31 
2.88 
3.39 
3.87 
4.34 
3.13 
3.98 
4.64 
5.36 
5.83 
4.21 
5.67 
6.59 
7.12 
7.64 
6.28 
8.22 
9.34 
10.25 
11.09 
8.68 
10.58 
12.12 
12.86 
14.57

1.00 
1.04 
1.10 
1.30 
1.55 
1.24 
1.38 
1.51 
1.68 
1.96 
1.66 
1.86 
2.04 
2.23 
2.40 
2.19 
2.49 
2.74 
3.00 
3.20 
3.13 
3.69 
4.01 
4.21 
4.40 
4.40 
5.08 
5.49 
5.83 
6.16 
6.02 
6.79 
7.37 
7.64 
8.24

1.37 
1.48 
1.62 
2.13 
2.80 
1.72 
2.11 
2.42 
2.84 
3.50 
2.19 
2.73 
3.21 
3.68 
4.12 
2.97 
3.77 
4.41 
5.09 
5.53 
3.99 
5.38 
6.25 
6.76 
7.25 
5.95 
7.81 
8.85 
9.72 
10.52 
8.24 
10.03 
11.50 
12.21 
13.82

0.96 
1.01 
1.07 
1.25 
1.48 
1.21 
1.35 
1.45 
1.62 
1.87 
1.61 
1.80 
1.97 
2.15 
2.32 
2.13 
2.42 
2.64 
2.90 
3.07 
2.99 
3.58 
3.89 
4.07 
4.26 
4.29 
4.94 
5.31 
5.64 
5.95 
5.74 
6.46 
7.03 
7.28 
7.85

1.30 
1.40 
1.53 
2.02 
2.63 
1.62 
2.00 
2.29 
2.68 
3.31 
2.06 
2.58 
3.03 
3.47 
3.89 
2.80 
3.56 
4.15 
4.80 
5.22 
3.77 
5.08 
5.90 
6.38 
6.84 
5.63 
7.37 
8.36 
9.19 
9.93 
7.77 
9.47 
10.86 
11.53 
13.05

0.92 
0.96 
1.01 
1.19 
1.40 
1.15 
1.30 
1.40 
1.55 
1.77 
1.53 
1.75 
1.90 
2.06 
2.22 
2.04 
2.34 
2.55 
2.80 
2.96 
2.84 
3.40 
3.74 
3.91 
4.08 
4.09 
4.78 
5.12 
5.43 
5.70 
5.45 
6.15 
6.68 
6.93 
7.47

150 
（Fシリーズ） 

1200 
（Fシリーズ） 

200

300

400

600

800

吸込空気条件 乾球温度　27.0℃　　　　　湿球温度　19.0℃ 
冷水温度　〈℃〉 

形　名 5 6 7 8 9
水　量 
〈L/min〉 

 
全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 

150 
（Fシリーズ） 

1200 
（Fシリーズ） 

200

300

400

600

800

2.5 
3 
3.7 
7 
13 
2.5 
4 
5.5 
8 
13 
3 
5 
7.3 
10 
13 
4 
7 
10 
14 
17 
5 
10 
14.2 
17 
20 
8 
15 
20.1 
25 
30 
12 
19 
26.1 
30 
40

1.23 
1.32 
1.45 
1.91 
2.49 
1.53 
1.88 
2.16 
2.54 
3.13 
1.95 
2.44 
2.87 
3.28 
3.68 
2.64 
3.36 
3.93 
4.54 
4.94 
3.56 
4.80 
5.58 
6.03 
6.47 
5.31 
6.97 
7.90 
8.68 
9.38 
7.34 
8.96 
10.27 
10.89 
12.33

1.09 
1.15 
1.22 
1.44 
1.68 
1.38 
1.57 
1.69 
1.86 
2.11 
1.84 
2.10 
2.31 
2.48 
2.64 
2.45 
2.83 
3.09 
3.33 
3.50 
3.41 
4.08 
4.47 
4.69 
4.88 
4.91 
5.78 
6.18 
6.52 
6.80 
6.53 
7.37 
8.00 
8.29 
8.94

1.15 
1.25 
1.37 
1.80 
2.35 
1.45 
1.77 
2.03 
2.39 
2.95 
1.84 
2.30 
2.70 
3.10 
3.47 
2.49 
3.18 
3.70 
4.28 
4.65 
3.35 
4.52 
5.27 
5.68 
6.10 
5.01 
6.57 
7.45 
8.19 
8.85 
6.93 
8.44 
9.67 
10.28 
11.63

1.04 
1.10 
1.16 
1.37 
1.61 
1.32 
1.50 
1.62 
1.79 
2.03 
1.76 
2.01 
2.22 
2.40 
2.56 
2.34 
2.70 
2.97 
3.22 
3.39 
3.26 
3.90 
4.27 
4.48 
4.67 
4.69 
5.52 
5.96 
6.30 
6.58 
6.25 
7.04 
7.66 
7.93 
8.55

1.08 
1.17 
1.29 
1.69 
2.20 
1.36 
1.66 
1.91 
2.24 
2.76 
1.73 
2.16 
2.54 
2.90 
3.25 
2.34 
2.98 
3.48 
4.01 
4.36 
3.14 
4.25 
4.94 
5.34 
5.72 
4.70 
6.16 
6.99 
7.68 
8.31 
6.50 
7.92 
9.08 
9.64 
10.90

1.00 
1.04 
1.11 
1.31 
1.54 
1.26 
1.43 
1.55 
1.71 
1.94 
1.68 
1.91 
2.12 
2.30 
2.46 
2.24 
2.59 
2.84 
3.10 
3.26 
3.11 
3.72 
4.08 
4.27 
4.45 
4.48 
5.28 
5.70 
6.02 
6.31 
5.96 
6.73 
7.31 
7.57 
8.15

1.01 
1.09 
1.19 
1.58 
2.05 
1.26 
1.55 
1.77 
2.09 
2.58 
1.61 
2.01 
2.35 
2.70 
3.03 
2.18 
2.77 
3.24 
3.74 
4.07 
2.93 
3.96 
4.59 
4.96 
5.32 
4.37 
5.74 
6.51 
7.15 
7.74 
6.06 
7.38 
8.46 
8.98 
10.16

0.95 
1.00 
1.06 
1.24 
1.46 
1.19 
1.36 
1.47 
1.62 
1.84 
1.60 
1.82 
2.02 
2.19 
2.34 
2.12 
2.46 
2.70 
2.95 
3.10 
2.93 
3.55 
3.89 
4.07 
4.25 
4.27 
5.02 
5.42 
5.74 
6.02 
5.68 
6.40 
6.96 
7.22 
7.77

0.93 
1.01 
1.10 
1.45 
1.89 
1.17 
1.43 
1.65 
1.93 
2.38 
1.48 
1.86 
2.18 
2.49 
2.80 
2.02 
2.56 
2.99 
3.46 
3.76 
2.71 
3.65 
4.25 
4.59 
4.92 
4.05 
5.30 
6.01 
6.61 
7.15 
5.59 
6.81 
7.81 
8.29 
9.38

0.90 
0.95 
1.00 
1.18 
1.39 
1.14 
1.29 
1.40 
1.54 
1.75 
1.48 
1.74 
1.91 
2.08 
2.23 
2.02 
2.34 
2.56 
2.81 
2.95 
2.71 
3.38 
3.69 
3.87 
4.04 
4.05 
4.78 
5.15 
5.45 
5.72 
5.41 
6.09 
6.61 
6.86 
7.39
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  （f）F（LH-FE,LH-FR,LV-FE,LV-FR）･LH-BRシリーズ〈暖房〉 
   乾球温度〈20℃〉　 

（g）LFシリーズ〈冷房〉 
乾球温度〈25℃〉　湿球温度〈18℃〉 

 
 
乾球温度〈22℃〉 

吸込空気条件 乾球温度　25.0℃　　　　　湿球温度　18.0℃ 
冷水温度　〈℃〉 

形　名 5 6 7 8 9
水　量 
〈L/min〉 

 

〈kW〉 

全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 

〈kW〉 

200

300

400

600

800

2.5 
4 
5.5 
8 
13 
3 
5 
7.3 
10 
13 
4 
7 
10 
14 
17 
5 
10 
14.2 
17 
20 
6 
10 
17.4 
20 
25

1.40 
1.72 
1.96 
2.31 
2.84 
1.77 
2.22 
2.61 
2.99 
3.34 
2.41 
3.06 
3.57 
4.13 
4.49 
3.24 
4.37 
5.08 
5.49 
5.89 
3.93 
4.91 
6.23 
6.61 
7.27

1.25 
1.42 
1.53 
1.68 
1.91 
1.67 
1.91 
2.09 
2.25 
2.40 
2.23 
2.58 
2.78 
3.02 
3.18 
2.99 
3.58 
3.87 
4.06 
4.25 
3.74 
4.27 
4.93 
5.10 
5.39

1.31 
1.60 
1.84 
2.17 
2.67 
1.67 
2.08 
2.45 
2.80 
3.13 
2.26 
2.88 
3.35 
3.87 
4.21 
3.04 
4.09 
4.77 
5.15 
5.52 
3.69 
4.61 
5.83 
6.19 
6.82

1.19 
1.35 
1.47 
1.62 
1.83 
1.59 
1.82 
2.01 
2.16 
2.31 
2.11 
2.45 
2.69 
2.91 
3.06 
2.85 
3.42 
3.75 
3.91 
4.06 
3.55 
4.06 
4.69 
4.86 
5.15

1.22 
1.50 
1.72 
2.02 
2.48 
1.55 
1.94 
2.27 
2.61 
2.92 
2.10 
2.68 
3.12 
3.61 
3.92 
2.83 
3.82 
4.43 
4.79 
5.14 
3.43 
4.28 
5.44 
5.78 
6.36

1.14 
1.29 
1.39 
1.53 
1.74 
1.51 
1.73 
1.90 
2.06 
2.22 
2.01 
2.33 
2.55 
2.78 
2.93 
2.71 
3.25 
3.55 
3.72 
3.89 
3.38 
3.85 
4.45 
4.62 
4.90

1.13 
1.38 
1.59 
1.86 
2.30 
1.44 
1.79 
2.10 
2.41 
2.70 
1.94 
2.47 
2.89 
3.33 
3.62 
2.61 
3.53 
4.09 
4.43 
4.74 
3.18 
3.96 
5.02 
5.34 
5.87

1.08 
1.22 
1.32 
1.45 
1.65 
1.43 
1.64 
1.81 
1.96 
2.10 
1.90 
2.20 
2.41 
2.64 
2.77 
2.56 
3.07 
3.36 
3.53 
3.68 
3.18 
3.65 
4.22 
4.37 
4.64

1.03 
1.26 
1.45 
1.71 
2.10 
1.31 
1.64 
1.93 
2.20 
2.47 
1.77 
2.26 
2.63 
3.05 
3.32 
2.39 
3.22 
3.75 
4.05 
4.34 
2.90 
3.62 
4.59 
4.87 
5.37

1.01 
1.15 
1.24 
1.38 
1.57 
1.36 
1.54 
1.71 
1.86 
1.98 
1.77 
2.08 
2.29 
2.49 
2.62 
2.39 
2.90 
3.18 
3.33 
3.48 
2.90 
3.45 
3.99 
4.13 
4.38

吸込空気条件 乾球温度　20.0℃ 
温水温度　〈℃〉 

乾球温度　22.0℃ 
温水温度　〈℃〉 

形　名 
40 45 50 55 60 70 80 40 45 50 55 60 70 80

水　量 
〈L/min〉 

 

150 
（Fシリーズ） 

200

300

400

600

800

1200 
（Fシリーズ） 

2.5 
3 
3.7 
7 
13 
2.5 
4 
5.5 
8 
13 
3 
5 
7.3 
10 
13 
4 
7 
10 
14 
17 
5 
10 
14.2 
17 
20 
8 
15 
20.1 
25 
30 
12 
19 
26.1 
30 
40

1.07 
1.10 
1.16 
1.33 
1.53 
1.44 
1.59 
1.72 
1.86 
2.06 
1.95 
2.18 
2.38 
2.54 
2.69 
2.68 
3.03 
3.28 
3.53 
3.69 
3.47 
4.05 
4.37 
4.55 
4.71 
5.23 
6.01 
6.41 
6.73 
6.99 
7.37 
8.14 
8.73 
9.00 
9.59

1.33 
1.38 
1.45 
1.67 
1.91 
1.80 
2.00 
2.15 
2.32 
2.59 
2.44 
2.73 
2.97 
3.18 
3.36 
3.35 
3.79 
4.09 
4.41 
4.61 
4.34 
5.06 
5.46 
5.68 
5.89 
6.54 
7.52 
8.02 
8.41 
8.75 
9.20 
10.18 
10.92 
11.26 
11.99

1.60 
1.66 
1.74 
2.01 
2.30 
2.16 
2.39 
2.58 
2.80 
3.11 
2.92 
3.27 
3.56 
3.82 
4.05 
4.03 
4.55 
4.92 
5.30 
5.53 
5.21 
6.07 
6.55 
6.82 
7.06 
7.85 
9.01 
9.62 
10.09 
10.50 
11.04 
12.23 
13.11 
13.51 
14.40

1.87 
1.94 
2.03 
2.34 
2.68 
2.52 
2.80 
3.00 
3.26 
3.62 
3.42 
3.83 
4.15 
4.45 
4.72 
4.69 
5.30 
5.74 
6.18 
6.45 
6.08 
7.08 
7.64 
7.96 
8.25 
9.16 
10.52 
11.22 
11.77 
12.25 
12.89 
14.26 
15.29 
15.76 
16.80

2.13 
2.22 
2.33 
2.68 
3.07 
2.88 
3.19 
3.43 
3.72 
4.14 
3.91 
4.37 
4.76 
5.09 
5.39 
5.36 
6.07 
6.57 
7.06 
7.38 
6.95 
8.10 
8.75 
9.09 
9.43 
10.47 
12.03 
12.83 
13.46 
14.00 
14.73 
16.30 
17.48 
18.01 
19.20

2.67 
2.77 
2.91 
3.35 
3.84 
3.61 
3.99 
4.29 
4.65 
5.19 
4.88 
5.46 
5.94 
6.37 
6.74 
6.70 
7.59 
8.20 
8.83 
9.22 
8.69 
10.12 
10.93 
11.37 
11.79 
13.08 
15.03 
16.03 
16.82 
17.50 
18.41 
20.37 
21.84 
22.53 
24.00

3.20 
3.33 
3.49 
4.01 
4.61 
4.33 
4.79 
5.15 
5.59 
6.22 
5.86 
6.55 
7.13 
7.64 
8.10 
8.05 
9.09 
9.85 
10.60 
11.07 
10.42 
12.15 
13.12 
13.64 
14.14 
15.71 
18.04 
19.24 
20.18 
21.01 
22.10 
24.45 
26.22 
27.03 
28.80

0.95 
1.00 
1.04 
1.21 
1.38 
1.29 
1.44 
1.54 
1.67 
1.86 
1.75 
1.96 
2.13 
2.29 
2.42 
2.41 
2.73 
2.95 
3.18 
3.32 
3.12 
3.64 
3.93 
4.09 
4.23 
4.71 
5.41 
5.77 
6.06 
6.30 
6.62 
7.33 
7.86 
8.11 
8.63

1.23 
1.28 
1.33 
1.53 
1.76 
1.66 
1.83 
1.97 
2.13 
2.38 
2.24 
2.51 
2.73 
2.92 
3.10 
3.09 
3.48 
3.77 
4.06 
4.23 
3.99 
4.65 
5.02 
5.23 
5.42 
6.02 
6.91 
7.37 
7.74 
8.05 
8.47 
9.37 
10.05 
10.36 
11.03

1.50 
1.55 
1.62 
1.87 
2.15 
2.02 
2.24 
2.40 
2.61 
2.90 
2.74 
3.06 
3.33 
3.56 
3.77 
3.75 
4.25 
4.59 
4.94 
5.16 
4.86 
5.66 
6.11 
6.37 
6.60 
7.33 
8.41 
8.98 
9.42 
9.80 
10.31 
11.40 
12.23 
12.61 
13.43

1.76 
1.83 
1.91 
2.20 
2.53 
2.38 
2.63 
2.83 
3.07 
3.42 
3.22 
3.61 
3.92 
4.20 
4.45 
4.42 
5.00 
5.41 
5.82 
6.08 
5.73 
6.67 
7.22 
7.51 
7.77 
8.64 
9.92 
10.58 
11.10 
11.55 
12.15 
13.44 
14.42 
14.86 
15.83

2.03 
2.11 
2.20 
2.54 
2.91 
2.74 
3.04 
3.26 
3.54 
3.93 
3.71 
4.15 
4.51 
4.84 
5.13 
5.09 
5.77 
6.23 
6.72 
7.01 
6.61 
7.69 
8.31 
8.64 
8.96 
9.94 
11.43 
12.18 
12.78 
13.31 
13.99 
15.49 
16.60 
17.12 
18.24

2.56 
2.67 
2.80 
3.21 
3.69 
3.46 
3.84 
4.12 
4.47 
4.98 
4.69 
5.24 
5.71 
6.11 
6.47 
6.44 
7.27 
7.88 
8.48 
8.85 
8.34 
9.71 
10.49 
10.92 
11.31 
12.56 
14.43 
15.39 
16.15 
16.81 
17.68 
19.56 
20.97 
21.62 
23.04

3.10 
3.22 
3.38 
3.89 
4.45 
4.18 
4.64 
4.98 
5.41 
6.01 
5.66 
6.35 
6.89 
7.39 
7.82 
7.77 
8.79 
9.51 
10.24 
10.70 
10.07 
11.74 
12.68 
13.19 
13.66 
15.18 
17.43 
18.59 
19.51 
20.31 
21.36 
23.63 
25.35 
26.13 
27.84
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〈kW〉 

〈kW〉 

熱 

熱 



LFシ
乾球

（h）
 乾球

形　

形　

2

3

4

6

8

2

3

4

6

8

 LFシリーズ〈冷房〉 
乾球温度〈26℃〉　湿球温度〈18.7℃〉 

LFシリーズ〈冷房〉 
乾球温度〈27℃〉　湿球温度〈19℃〉 

吸込空気条件 乾球温度　26.0℃　　　　　湿球温度　18.7℃ 
冷水温度　〈℃〉 

形　名 5 6 7 8 9
水　量 
〈L/min〉 

 

〈kW〉 

全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 

200

300

400

600

800

2.5 
4 
5.5 
8 
13 
3 
5 
7.3 
10 
13 
4 
7 
10 
14 
17 
5 
10 
14.2 
17 
20 
6 
10 
17.4 
20 
25

1.50 
1.83 
2.10 
2.47 
3.04 
1.90 
2.37 
2.78 
3.19 
3.57 
2.58 
3.28 
3.83 
4.42 
4.80 
3.47 
4.67 
5.43 
5.87 
6.30 
4.21 
5.24 
6.66 
7.06 
7.78

1.31 
1.48 
1.60 
1.76 
2.01 
1.75 
2.00 
2.17 
2.34 
2.51 
2.33 
2.69 
2.91 
3.17 
3.33 
3.14 
3.75 
4.06 
4.23 
4.42 
3.91 
4.47 
5.16 
5.35 
5.63

1.40 
1.73 
1.97 
2.32 
2.87 
1.79 
2.23 
2.62 
3.00 
3.36 
2.42 
3.09 
3.60 
4.16 
4.52 
3.26 
4.40 
5.12 
5.52 
5.93 
3.97 
4.94 
6.26 
6.66 
7.32

1.25 
1.42 
1.54 
1.69 
1.93 
1.67 
1.91 
2.11 
2.27 
2.41 
2.23 
2.58 
2.82 
3.05 
3.20 
2.99 
3.58 
3.93 
4.08 
4.27 
3.74 
4.26 
4.92 
5.10 
5.41

1.31 
1.61 
1.84 
2.17 
2.68 
1.67 
2.09 
2.46 
2.82 
3.16 
2.27 
2.89 
3.36 
3.90 
4.23 
3.05 
4.12 
4.79 
5.17 
5.54 
3.71 
4.62 
5.87 
6.23 
6.86

1.19 
1.35 
1.46 
1.61 
1.83 
1.59 
1.82 
2.01 
2.18 
2.33 
2.11 
2.45 
2.69 
2.93 
3.09 
2.85 
3.41 
3.74 
3.92 
4.09 
3.55 
4.06 
4.69 
4.86 
5.15

1.22 
1.50 
1.72 
2.02 
2.49 
1.55 
1.94 
2.29 
2.61 
2.92 
2.11 
2.68 
3.13 
3.62 
3.93 
2.84 
3.83 
4.44 
4.80 
5.15 
3.45 
4.29 
5.45 
5.79 
6.37

1.14 
1.28 
1.39 
1.53 
1.74 
1.51 
1.73 
1.90 
2.06 
2.22 
2.01 
2.32 
2.55 
2.78 
2.93 
2.70 
3.25 
3.55 
3.72 
3.89 
3.38 
3.85 
4.45 
4.62 
4.90

1.13 
1.38 
1.59 
1.86 
2.30 
1.44 
1.79 
2.10 
2.41 
2.70 
1.94 
2.47 
2.89 
3.33 
3.62 
2.61 
3.53 
4.09 
4.43 
4.74 
3.18 
3.96 
5.02 
5.34 
5.87

1.08 
1.22 
1.32 
1.45 
1.65 
1.43 
1.64 
1.81 
1.96 
2.10 
1.90 
2.20 
2.41 
2.64 
2.77 
2.56 
3.07 
3.36 
3.53 
3.68 
3.18 
3.65 
4.22 
4.37 
4.64

乾球温度　27.0℃　　　　　湿球温度　19.0℃ 
冷水温度　〈℃〉 

5 6 7 8 9

〈kW〉 

全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 
1.53 
1.88 
2.16 
2.54 
3.13 
1.95 
2.44 
2.87 
3.28 
3.68 
2.64 
3.36 
3.93 
4.54 
4.94 
3.56 
4.80 
5.58 
6.03 
6.47 
4.33 
5.39 
6.84 
7.26 
7.99

1.38 
1.57 
1.69 
1.86 
2.11 
1.84 
2.10 
2.31 
2.48 
2.64 
2.45 
2.83 
3.09 
3.33 
3.50 
3.29 
3.96 
4.29 
4.48 
4.67 
4.11 
4.70 
5.42 
5.63 
5.96

1.45 
1.77 
2.03 
2.39 
2.95 
1.84 
2.30 
2.70 
3.10 
3.47 
2.49 
3.18 
3.70 
4.28 
4.65 
3.35 
4.52 
5.27 
5.68 
6.10 
4.08 
5.08 
6.45 
6.84 
7.54

1.32 
1.50 
1.62 
1.79 
2.03 
1.76 
2.01 
2.22 
2.40 
2.56 
2.34 
2.70 
2.97 
3.22 
3.39 
3.16 
3.78 
4.14 
4.34 
4.51 
3.93 
4.49 
5.19 
5.37 
5.70

1.36 
1.66 
1.91 
2.24 
2.76 
1.73 
2.16 
2.54 
2.90 
3.25 
2.34 
2.98 
3.48 
4.01 
4.36 
3.14 
4.25 
4.94 
5.34 
5.72 
3.83 
4.77 
6.06 
6.43 
7.08

1.26 
1.43 
1.55 
1.71 
1.94 
1.68 
1.91 
2.12 
2.30 
2.46 
2.24 
2.59 
2.84 
3.10 
3.26 
3.00 
3.61 
3.96 
4.14 
4.32 
3.75 
4.28 
4.95 
5.13 
5.44

1.26 
1.55 
1.77 
2.09 
2.58 
1.61 
2.01 
2.35 
2.70 
3.03 
2.18 
2.77 
3.24 
3.74 
4.07 
2.93 
3.96 
4.59 
4.96 
5.32 
3.56 
4.44 
5.64 
5.99 
6.59

1.19 
1.36 
1.47 
1.62 
1.84 
1.60 
1.82 
2.02 
2.19 
2.34 
2.12 
2.46 
2.70 
2.95 
3.10 
2.87 
3.43 
3.76 
3.94 
4.12 
3.56 
4.08 
4.71 
4.88 
5.17

1.17 
1.43 
1.65 
1.93 
2.38 
1.48 
1.86 
2.18 
2.49 
2.80 
2.02 
2.56 
2.99 
3.46 
3.76 
2.71 
3.65 
4.25 
4.59 
4.92 
3.29 
4.11 
5.21 
5:52 
6.09

1.14 
1.29 
1.40 
1.54 
1.75 
1.48 
1.74 
1.91 
2.08 
2.23 
2.02 
2.34 
2.56 
2.81 
2.95 
2.71 
3.26 
3.57 
3.75 
3.91 
3.29 
3.87 
4.48 
4.64 
4.92

吸込空気条件 

形　名 
水　量 
〈L/min〉 

 

200

300

400

600

800

2.5 
4 
5.5 
8 
13 
3 
5 
7.3 
10 
13 
4 
7 
10 
14 
17 
5 
10 
14.2 
17 
20 
6 
10 
17.4 
20 
25
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LFシリーズ〈冷房〉 
乾球温度〈28℃〉　湿球温度〈22℃〉 

（h）LFシリーズ〈暖房〉 
 乾球温度〈20℃〉　 

吸込空気条件 乾球温度　28.0℃　　　　　湿球温度　22.0℃ 
冷水温度　〈℃〉 

形　名 5 6 7 8 9
水　量 
〈L/min〉 

 

〈kW〉 

全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 

吸込空気条件 乾球温度　20.0℃ 
温水温度　〈℃〉 

〈kW〉 
乾球温度　22.0℃ 
温水温度　〈℃〉 

形　名 
40 45 50 55 60 70 80 40 45 50 55 60 70 80

水　量 
〈L/min〉 

 

200

300

400

600

800

2.5 
4 
5.5 
8 
13 
3 
5 
7.3 
10 
13 
4 
7 
10 
14 
17 
5 
10 
14.2 
17 
20 
6 
10 
17.4 
20 
25

2.00 
2.44 
2.80 
3.29 
4.06 
2.53 
3.16 
3.71 
4.26 
4.77 
3.43 
4.37 
5.09 
5.89 
6.40 
4.62 
6.23 
7.24 
7.82 
8.39 
5.61 
6.98 
8.87 
9.42 
10.37

1.30 
1.46 
1.60 
1.80 
2.12 
1.74 
1.96 
2.16 
2.37 
2.58 
2.30 
2.63 
2.90 
3.21 
3.43 
3.12 
3.70 
4.08 
4.32 
4.55 
3.97 
4.44 
5.13 
5.34 
5.71

1.90 
2.33 
2.68 
3.14 
3.87 
2.42 
3.02 
3.55 
4.07 
4.56 
3.28 
4.18 
4.87 
5.63 
6.12 
4.42 
5.95 
6.93 
7.48 
8.02 
5.36 
6.68 
8.48 
9.00 
9.91

1.28 
1.43 
1.55 
1.74 
2.04 
1.69 
1.90 
2.10 
2.30 
2.48 
2.25 
2.56 
2.82 
3.11 
3.32 
3.04 
3.58 
3.94 
4.18 
4.40 
3.89 
4.34 
5.00 
5.20 
5.53

1.81 
2.23 
2.55 
2.99 
3.69 
2.31 
2.88 
3.39 
3.87 
4.34 
3.13 
3.98 
4.64 
5.36 
5.83 
4.21 
5.67 
6.59 
7.12 
7.64 
5.10 
6.37 
8.07 
8.57 
9.44

1.24 
1.38 
1.51 
1.68 
1.96 
1.66 
1.86 
2.04 
2.23 
2.40 
2.19 
2.49 
2.74 
3.00 
3.20 
2.98 
3.49 
3.83 
4.04 
4.25 
3.78 
4.22 
4.84 
5.02 
5.35

1.72 
2.11 
2.42 
2.84 
3.50 
2.19 
2.73 
3.21 
3.68 
4.12 
2.97 
3.77 
4.41 
5.09 
5.53 
3.99 
5.38 
6.25 
6.76 
7.25 
4.85 
6.04 
7.67 
8.14 
8.96

1.21 
1.35 
1.45 
1.62 
1.87 
1.61 
1.80 
1.97 
2.15 
2.32 
2.13 
2.42 
2.64 
2.90 
3.07 
2.90 
3.39 
3.70 
3.90 
4.07 
3.61 
4.11 
4.69 
4.86 
5.15

1.62 
2.00 
2.29 
2.68 
3.31 
2.06 
2.58 
3.03 
3.47 
3.89 
2.80 
3.56 
4.15 
4.80 
5.22 
3.77 
5.08 
5.90 
6.38 
6.84 
4.57 
5.70 
7.24 
7.68 
8.46

1.15 
1.30 
1.40 
1.55 
1.77 
1.53 
1.75 
1.90 
2.06 
2.22 
2.04 
2.34 
2.55 
2.80 
2.96 
2.75 
3.27 
3.56 
3.75 
3.92 
3.43 
3.92 
4.52 
4.70 
4.98

200

300

400

600

800

2.5 
4 
5.5 
8 
13 
3 
5 
7.3 
10 
13 
4 
7 
10 
14 
17 
5 
10 
14.2 
17 
20 
6 
10 
17.4 
20 
25

1.44 
1.59 
1.72 
1.86 
2.06 
1.95 
2.18 
2.38 
2.54 
2.69 
2.68 
3.03 
3.28 
3.53 
3.69 
3.47 
4.05 
4.37 
4.55 
4.71 
4.28 
4.79 
5.42 
5.58 
5.86

1.80 
2.00 
2.15 
2.32 
2.59 
2.44 
2.73 
2.97 
3.18 
3.36 
3.35 
3.79 
4.09 
4.41 
4.61 
4.34 
5.06 
5.46 
5.68 
5.89 
5.35 
5.99 
6.76 
6.97 
7.33

2.16 
2.39 
2.58 
2.80 
3.11 
2.92 
3.27 
3.56 
3.82 
4.05 
4.03 
4.55 
4.92 
5.30 
5.53 
5.21 
6.07 
6.55 
6.82 
7.06 
6.43 
7.19 
8.12 
8.38 
8.79

2.52 
2.80 
3.00 
3.26 
3.62 
3.42 
3.83 
4.15 
4.45 
4.72 
4.69 
5.30 
5.74 
6.18 
6.45 
6.08 
7.08 
7.64 
7.96 
8.25 
7.49 
8.39 
9.48 
9.77 
10.27

2.88 
3.19 
3.43 
3.72 
4.14 
3.91 
4.37 
4.76 
5.09 
5.39 
5.36 
6.07 
6.57 
7.06 
7.38 
6.95 
8.10 
8.75 
9.09 
9.43 
8.56 
9.58 
10.83 
11.17 
11.73

3.61 
3.99 
4.29 
4.65 
5.19 
4.88 
5.46 
5.94 
6.37 
6.74 
6.70 
7.59 
8.20 
8.83 
9.22 
8.69 
10.12 
10.93 
11.37 
11.79 
10.71 
11.98 
13.54 
13.95 
14.66

4.33 
4.79 
5.15 
5.59 
6.22 
5.86 
6.55 
7.13 
7.64 
8.10 
8.05 
9.09 
9.85 
10.60 
11.07 
10.42 
12.15 
13.12 
13.64 
14.14 
12.85 
14.38 
16.25 
16.75 
17.60

1.29 
1.44 
1.54 
1.67 
1.86 
1.75 
1.96 
2.13 
2.29 
2.42 
2.41 
2.73 
2.95 
3.18 
3.32 
3.12 
3.64 
3.93 
4.09 
4.23 
3.85 
4.32 
4.87 
5.02 
5.28

1.66 
1.83 
1.97 
2.13 
2.38 
2.24 
2.51 
2.73 
2.92 
3.10 
3.09 
3.48 
3.77 
4.06 
4.23 
3.99 
4.65 
5.02 
5.23 
5.42 
4.92 
5.51 
6.23 
6.41 
6.74

2.02 
2.24 
2.40 
2.61 
2.90 
2.74 
3.06 
3.33 
3.56 
3.77 
3.75 
4.25 
4.59 
4.94 
5.16 
4.86 
5.66 
6.11 
6.37 
6.60 
6.00 
6.70 
7.57 
7.82 
8.21

2.38 
2.63 
2.83 
3.07 
3.42 
3.22 
3.61 
3.92 
4.20 
4.45 
4.42 
5.00 
5.41 
5.82 
6.08 
5.73 
6.67 
7.22 
7.51 
7.77 
7.06 
7.91 
8.93 
9.21 
9.67

2.74 
3.04 
3.26 
3.54 
3.93 
3.71 
4.15 
4.51 
4.84 
5.13 
5.09 
5.77 
6.23 
6.72 
7.01 
6.60 
7.69 
8.31 
8.64 
8.96 
8.14 
9.11 
10.29 
10.60 
11.14

3.46 
3.84 
4.12 
4.47 
4.98 
4.69 
5.24 
5.71 
6.11 
6.47 
6.44 
7.27 
7.88 
8.48 
8.85 
8.34 
9.71 
10.49 
10.92 
11.31 
10.28 
11.51 
12.99 
13.40 
14.07

4.18 
4.64 
4.98 
5.41 
6.01 
5.66 
6.35 
6.89 
7.39 
7.82 
7.77 
8.79 
9.51 
10.24 
10.70 
10.07 
11.74 
12.68 
13.19 
13.66 
12.42 
13.90 
15.71 
16.19 
17.01

乾球温度〈22℃〉 
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〈kW〉 

熱 

〈kW〉 

熱 



（b）
 乾球

 LH
 乾球

2

3

4

6

8

12

14

2

3

4

6

8

12

14

形　

形　

 低水
（a）LH-CR-Dシリーズ〈冷房〉 
 乾球温度〈26℃〉　湿球温度〈18.7℃〉 

（2）低水量形 

 LH-CR-Dシリーズ〈冷房〉 
 乾球温度〈27℃〉　湿球温度〈19℃〉 

 

吸込空気条件 乾球温度　26.0℃　　　　　湿球温度　18.7℃ 
冷水温度　〈℃〉 

形　名 5 6 7 8 9
水　量 
〈L/min〉 

 

〈kW〉 

全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 

吸込空気条件 乾球温度　27.0℃　　　　　湿球温度　19.0℃ 
冷水温度　〈℃〉 

形　名 5 6 7 8 9
水　量 
〈L/min〉 

 

〈kW〉 

全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 

200

300

400

600

800

1200

1400

2.5 
3.3 
7 
11 
3 
4.4 
8 
11 
4 
6.1 
11 
16 
5 
8.9 
12 
16 
8 
12.6 
17 
22 
10 
16.4 
20 
25.5 
13 
20.1 
22 
25.5

1.89 
2.01 
2.35 
2.59 
2.48 
2.69 
3.05 
3.26 
3.41 
3.72 
4.21 
4.56 
4.83 
5.44 
5.80 
6.16 
7.01 
7.70 
8.20 
8.67 
9.05 
10.03 
10.46 
11.02 
11.22 
12.30 
12.53 
12.92

1.48 
1.54 
1.68 
1.79 
1.96 
2.10 
2.25 
2.34 
2.66 
2.82 
3.03 
3.17 
3.85 
4.21 
4.36 
4.51 
5.38 
5.73 
5.94 
6.14 
7.20 
7.88 
8.17 
8.50 
8.96 
9.49 
9.59 
9.76

1.79 
1.89 
2.22 
2.44 
2.33 
2.53 
2.88 
3.07 
3.21 
3.50 
3.97 
4.29 
4.54 
5.13 
5.46 
5.80 
6.60 
7.26 
7.73 
8.15 
8.51 
9.45 
9.86 
10.37 
10.57 
11.58 
11.80 
12.17

1.42 
1.50 
1.62 
1.72 
1.87 
2.01 
2.18 
2.26 
2.54 
2.73 
2.92 
3.06 
3.69 
4.08 
4.22 
4.36 
5.15 
5.54 
5.74 
5.93 
6.88 
7.53 
7.80 
8.15 
8.55 
9.18 
9.30 
9.44

1.67 
1.77 
2.08 
2.29 
2.18 
2.37 
2.69 
2.88 
3.00 
3.28 
3.71 
4.01 
4.25 
4.80 
5.10 
5.43 
6.17 
6.79 
7.24 
7.63 
7.97 
8.85 
9.22 
9.71 
9.89 
10.83 
11.04 
11.39

1.36 
1.43 
1.57 
1.66 
1.79 
1.91 
2.10 
2.18 
2.42 
2.61 
2.82 
2.95 
3.51 
3.90 
4.08 
4.21 
4.91 
5.32 
5.53 
5.72 
6.57 
7.18 
7.44 
7.77 
8.15 
8.82 
8.97 
9.14

1.55 
1.65 
1.93 
2.12 
2.03 
2.20 
2.49 
2.67 
2.78 
3.05 
3.46 
3.74 
3.94 
4.45 
4.74 
5.05 
5.74 
6.31 
6.72 
7.10 
7.41 
8.22 
8.57 
9.02 
9.19 
10.07 
10.27 
10.59

1.29 
1.36 
1.51 
1.58 
1.69 
1.82 
2.03 
2.10 
2.31 
2.49 
2.70 
2.82 
3.34 
3.71 
3.92 
4.06 
4.67 
5.07 
5.34 
5.49 
6.25 
6.83 
7.08 
7.40 
7.76 
8.40 
8.54 
8.77

1.43 
1.52 
1.77 
1.95 
1.87 
2.03 
2.30 
2.46 
2.58 
2.81 
3.18 
3.45 
3.64 
4.11 
4.37 
4.65 
5.29 
5.81 
6.19 
6.54 
6.83 
7.57 
7.90 
8.32 
8.47 
9.28 
9.45 
9.76

1.22 
1.29 
1.45 
1.52 
1.61 
1.73 
1.93 
2.01 
2.19 
2.37 
2.60 
2.71 
3.18 
3.53 
3.72 
3.91 
4.44 
4.81 
5.08 
5.24 
5.94 
6.50 
6.73 
7.03 
7.38 
7.98 
8.11 
8.33

200

300

400

600

800

1200

1400

2.5 
3.3 
7 
11 
3 
4.4 
8 
11 
4 
6.1 
11 
16 
5 
8.9 
12 
16 
8 
12.6 
17 
22 
10 
16.4 
20 
25.5 
13 
20.1 
22 
25.5

1.95 
2.06 
2.42 
2.67 
2.55 
2.76 
3.13 
3.35 
3.50 
3.83 
4.33 
4.69 
4.95 
5.59 
5.96 
6.33 
7.20 
7.92 
8.43 
8.91 
9.30 
10.31 
10.75 
11.32 
11.53 
12.63 
12.88 
13.28

1.57 
1.64 
1.79 
1.88 
2.06 
2.22 
2.39 
2.47 
2.80 
2.98 
3.20 
3.35 
4.06 
4.48 
4.63 
4.79 
5.67 
6.08 
6.29 
6.48 
7.59 
8.29 
8.60 
8.98 
9.43 
10.06 
10.16 
10.32

1.83 
1.95 
2.29 
2.51 
2.40 
2.61 
2.96 
3.16 
3.31 
3.61 
4.08 
4.42 
4.67 
5.28 
5.61 
5.97 
6.79 
7.47 
7.96 
8.40 
8.77 
9.73 
10.15 
10.67 
10.88 
11.91 
12.15 
12.53

1.50 
1.58 
1.73 
1.82 
1.97 
2.12 
2.31 
2.39 
2.68 
2.89 
3.10 
3.24 
3.89 
4.32 
4.49 
4.64 
5.43 
5.88 
6.10 
6.28 
7.26 
7.95 
8.24 
8.60 
9.02 
9.77 
9.85 
10.05

1.73 
1.83 
2.15 
2.35 
2.25 
2.45 
2.77 
2.97 
3.10 
3.39 
3.83 
4.14 
4.38 
4.95 
5.27 
5.60 
6.37 
7.01 
7.46 
7.88 
8.22 
9.13 
9.51 
10.01 
10.20 
11.18 
11.39 
11.75

1.43 
1.51 
1.67 
1.75 
1.89 
2.03 
2.23 
2.31 
2.56 
2.77 
2.98 
3.12 
3.71 
4.13 
4.34 
4.48 
5.20 
5.64 
5.87 
6.07 
6.95 
7.60 
7.88 
8.22 
8.63 
9.34 
9.49 
9.71

1.60 
1.71 
2.00 
2.19 
2.10 
2.27 
2.59 
2.76 
2.89 
3.16 
3.57 
3.86 
4.08 
4.61 
4.91 
5.12 
5.93 
6.52 
6.95 
7.33 
7.66 
8.50 
8.86 
9.33 
9.50 
10.41 
10.61 
10.94

1.37 
1.44 
1.60 
1.68 
1.80 
1.94 
2.16 
2.23 
2.45 
2.64 
2.88 
3.00 
3.55 
3.93 
4.15 
4.32 
4.95 
5.38 
5.67 
5.82 
6.64 
7.25 
7.52 
7.85 
8.24 
8.91 
9.06 
9.30

1.48 
1.57 
1.84 
2.03 
1.94 
2.10 
2.39 
2.55 
2.67 
2.91 
3.29 
3.56 
3.77 
4.26 
4.54 
4.81 
5.48 
6.03 
6.41 
6.77 
7.08 
7.85 
8.19 
8.62 
8.78 
9.62 
9.80 
10.12

1.30 
1.37 
1.54 
1.62 
1.72 
1.84 
2.05 
2.15 
2.33 
2.52 
2.77 
2.88 
3.38 
3.75 
3.96 
4.16 
4.72 
5.13 
5.41 
5.59 
6.32 
6.91 
7.16 
7.48 
7.85 
8.49 
8.63 
8.86
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（b）LH-CR-Dシリーズ〈暖房〉 
 乾球温度〈20℃〉　 

 LH-CR-Dシリーズ〈暖房〉 
 乾球温度〈22℃〉　 

200

300

400

600

800

1200

1400

2.5 
3.3 
7 
11 
3 
4.4 
8 
11 
4 
6.1 
11 
16 
5 
8.9 
12 
16 
8 
12.6 
17 
22 
10 
16.4 
20 
25.5 
13 
20.1 
22 
25.5

1.81 
1.87 
2.03 
2.13 
2.41 
2.52 
2.68 
2.78 
3.35 
3.51 
3.75 
3.90 
4.48 
4.78 
4.93 
5.09 
6.45 
6.79 
7.01 
7.20 
8.61 
9.09 
9.29 
9.55 
10.41 
10.92 
11.02 
11.21

2.26 
2.33 
2.53 
2.67 
3.02 
3.14 
3.35 
3.48 
4.19 
4.38 
4.69 
4.88 
5.60 
5.97 
6.17 
6.37 
8.06 
8.48 
8.76 
9.01 
10.76 
11.37 
11.61 
11.92 
13.00 
13.64 
13.78 
14.01

2.71 
2.80 
3.04 
3.20 
3.62 
3.77 
4.03 
4.18 
5.02 
5.27 
5.61 
5.86 
6.73 
7.17 
7.40 
7.64 
9.67 
10.17 
10.51 
10.81 
12.91 
13.64 
13.94 
14.31 
15.61 
16.38 
16.54 
16.81

3.17 
3.27 
3.55 
3.74 
4.22 
4.40 
4.70 
4.87 
5.87 
6.15 
6.55 
6.83 
7.84 
8.36 
8.64 
8.92 
11.29 
11.87 
12.27 
12.62 
15.07 
15.92 
16.26 
16.70 
18.21 
19.11 
19.30 
19.62

3.62 
3.74 
4.06 
4.27 
4.83 
5.03 
5.37 
5.57 
6.70 
7.03 
7.49 
7.81 
8.97 
9.56 
9.87 
10.20 
12.90 
13.57 
14.02 
14.42 
17.23 
18.19 
18.58 
19.09 
20.81 
21.84 
22.05 
22.41

4.52 
4.67 
5.07 
5.34 
6.03 
6.29 
6.72 
6.96 
8.39 
8.78 
9.37 
9.77 
11.21 
11.95 
12.34 
12.74 
16.14 
16.96 
17.53 
18.03 
21.53 
22.74 
23.23 
23.86 
26.02 
27.29 
27.57 
28.03

5.44 
5.60 
6.09 
6.40 
7.24 
7.55 
8.06 
8.35 
10.06 
10.54 
11.24 
11.72 
13.46 
14.34 
14.81 
15.29 
19.36 
20.36 
21.03 
21.63 
25.83 
27.28 
27.89 
28.64 
31.23 
32.76 
33.08 
33.63

200

300

400

600

800

1200

1400

2.5 
3.3 
7 
11 
3 
4.4 
8 
11 
4 
6.1 
11 
16 
5 
8.9 
12 
16 
8 
12.6 
17 
22 
10 
16.4 
20 
25.5 
13 
20.1 
22 
25.5

1.62 
1.68 
1.82 
1.91 
2.17 
2.26 
2.41 
2.51 
3.02 
3.16 
3.36 
3.51 
4.04 
4.29 
4.44 
4.58 
5.80 
6.10 
6.31 
6.48 
7.75 
8.18 
8.36 
8.58 
9.36 
9.83 
9.92 
10.08

2.08 
2.15 
2.33 
2.45 
2.77 
2.89 
3.09 
3.20 
3.85 
4.04 
4.30 
4.49 
5.15 
5.49 
5.67 
5.86 
7.41 
7.80 
8.06 
8.29 
9.89 
10.45 
10.68 
10.97 
11.97 
12.55 
12.68 
12.89

2.53 
2.61 
2.84 
2.98 
3.38 
3.51 
3.76 
3.90 
4.69 
4.92 
5.24 
5.46 
6.28 
6.68 
6.91 
7.13 
9.04 
9.50 
9.81 
10.09 
12.05 
12.73 
13.00 
13.36 
14.57 
15.29 
15.44 
15.69

2.98 
3.07 
3.34 
3.51 
3.98 
4.15 
4.43 
4.59 
5.53 
5.79 
6.18 
6.44 
7.40 
7.88 
8.14 
8.41 
10.65 
11.19 
11.57 
11.90 
14.21 
15.00 
15.34 
15.75 
17.17 
18.01 
18.20 
18.49

3.45 
3.55 
3.85 
4.05 
4.58 
4.78 
5.10 
5.29 
6.37 
6.67 
7.12 
7.42 
8.51 
9.07 
9.38 
9.69 
12.26 
12.89 
13.32 
13.70 
16.36 
17.27 
17.66 
18.13 
19.78 
20.74 
20.95 
21.30

4.35 
4.48 
4.87 
5.12 
5.79 
6.03 
6.45 
6.68 
8.05 
8.43 
8.99 
9.37 
10.76 
11.46 
11.84 
12.23 
15.49 
16.29 
16.83 
17.31 
20.67 
21.82 
22.31 
22.91 
24.97 
26.20 
26.47 
26.90

5.25 
5.42 
5.88 
6.18 
6.99 
7.30 
7.80 
8.07 
9.72 
10.18 
10.87 
11.33 
13.00 
13.85 
14.31 
14.78 
18.71 
19.67 
20.33 
20.91 
24.97 
26.37 
26.95 
27.68 
30.18 
31.67 
31.98 
32.50

吸込空気条件 乾球温度　20.0℃ 
温水温度　〈℃〉 

形　名 
40 45 50 55 60 70 80

水　量 
〈L/min〉 

〈kW〉 

吸込空気条件 乾球温度　22.0℃ 
温水温度　〈℃〉 

形　名 
40 45 50 55 60 70 80

水　量 
〈L/min〉 

 

〈kW〉 

 低水量形 
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フ
ァ
ン
コ
イ
ル
ユ
ニ
ッ
ト 

リ
ビ
ン
グ
マ
ス
タ
ー 

〈kW〉 

熱 

〈kW〉 

熱 



（d）
 乾球

 低水

 （e）
  乾球

形　

20

30

40

60

80

形　

15
（Fシリ

20

30

40

60

80

12
（Fシリ

（c）F（LH-FE,LH-FR,LV-FE,LV-FR）･BRシリーズ〈冷房〉 
 乾球温度〈26℃〉　湿球温度〈18.7℃〉 

 低水量形 

 F（LH-FE,LH-FR,LV-FE,LV-FR）･BRシリーズ〈冷房〉 
 乾球温度〈27℃〉　湿球温度〈19℃〉 

〈kW〉 
吸込空気条件 乾球温度　26.0℃　　　　　湿球温度　18.7℃ 

冷水温度　〈℃〉 
形　名 5 6 7 8 9

水　量 
〈L/min〉 

 
全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 

200

300

400

600

800

2.1 
2.3 
7 
13 
2.5 
3.2 
8 
13 
3 
4.3 
8.5 
13 
3.5 
5.9 
8 
13 
5 
8.7 
12 
19 
8 
12.3 
18 
24 
11 
16 
23 
30

1.35 
1.40 
2.26 
2.96 
1.75 
1.95 
2.89 
3.56 
2.25 
2.62 
3.51 
4.22 
2.88 
3.61 
4.11 
5.07 
4.19 
5.31 
6.11 
7.45 
6.25 
7.53 
8.86 
10.03 
8.34 
9.80 
11.45 
12.84

1.09 
1.11 
1.50 
1.75 
1.44 
1.51 
1.93 
2.22 
1.89 
2.08 
2.45 
2.77 
2.47 
2.77 
2.99 
3.40 
3.67 
4.16 
4.50 
5.07 
5.15 
5.66 
6.23 
6.76 
7.08 
7.80 
8.57 
9.19

1.26 
1.32 
2.13 
2.78 
1.65 
1.83 
2.73 
3.35 
2.11 
2.47 
3.32 
3.98 
2.71 
3.40 
3.87 
4.77 
3.94 
5.01 
5.75 
7.01 
5.89 
7.09 
8.35 
9.44 
7.85 
9.22 
10.79 
12.09

1.04 
1.07 
1.43 
1.67 
1.37 
1.46 
1.84 
2.11 
1.81 
1.98 
2.35 
2.64 
2.37 
2.69 
2.88 
3.27 
3.50 
4.04 
4.35 
4.90 
5.00 
5.48 
6.01 
6.48 
6.75 
7.45 
8.19 
8.77

1.18 
1.23 
2.00 
2.61 
1.54 
1.72 
2.55 
3.14 
1.98 
2.31 
3.10 
3.72 
2.54 
3.18 
3.62 
4.47 
3.69 
4.69 
5.38 
6.57 
5.51 
6.64 
7.81 
8.84 
7.34 
8.63 
10.09 
11.31

0.99 
1.01 
1.36 
1.60 
1.31 
1.39 
1.77 
2.02 
1.73 
1.89 
2.26 
2.53 
2.25 
2.59 
2.77 
3.13 
3.34 
3.85 
4.19 
4.69 
4.77 
5.29 
5.78 
6.22 
6.44 
7.10 
7.81 
8.36

1.10 
1.15 
1.86 
2.42 
1.43 
1.59 
2.37 
2.91 
1.84 
2.15 
2.88 
3.46 
2.35 
2.96 
3.36 
4.15 
3.43 
4.35 
5.00 
6.10 
5.12 
6.16 
7.26 
8.21 
6.83 
8.03 
9.38 
10.51

0.94 
0.96 
1.29 
1.52 
1.25 
1.33 
1.69 
1.91 
1.64 
1.80 
2.16 
2.40 
2.15 
2.46 
2.67 
2.99 
3.18 
3.67 
3.99 
4.49 
4.54 
5.07 
5.56 
5.96 
6.14 
6.76 
7.44 
7.96

1.02 
1.06 
1.71 
2.23 
1.32 
1.47 
2.18 
2.69 
1.69 
1.98 
2.66 
3.19 
2.17 
2.71 
3.10 
3.83 
3.16 
4.01 
4.61 
5.61 
4.72 
5.67 
6.69 
7.57 
6.29 
7.39 
8.64 
9.69

0.89 
0.92 
1.23 
1.44 
1.18 
1.26 
1.60 
1.82 
1.55 
1.72 
2.04 
2.29 
2.04 
2.33 
2.53 
2.87 
3.02 
3.49 
3.79 
4.27 
4.32 
4.83 
5.32 
5.68 
5.82 
6.43 
7.06 
7.56

150 
（Fシリーズ） 

1200 
（Fシリーズ） 

200

300

400

600

800

2.1 
2.3 
7 
13 
2.5 
3.2 
8 
13 
3 
4.3 
8.5 
13 
3.5 
5.9 
8 
13 
5 
8.7 
12 
19 
8 
12.3 
18 
24 
11 
16 
23 
30

1.38 
1.44 
2.33 
3.04 
1.80 
2.00 
2.97 
3.67 
2.31 
2.69 
3.62 
4.34 
2.96 
3.70 
4.22 
5.21 
4.30 
5.46 
6.28 
7.64 
6.43 
7.74 
9.11 
10.31 
8.57 
10.07 
11.77 
13.19

1.15 
1.17 
1.57 
1.84 
1.52 
1.60 
2.02 
2.33 
2.00 
2.19 
2.59 
2.91 
2.61 
2.93 
3.16 
3.57 
3.86 
4.42 
4.76 
5.34 
5.46 
6.00 
6.57 
7.10 
7.45 
8.21 
9.02 
9.66

1.31 
1.36 
2.19 
2.87 
1.69 
1.89 
2.80 
3.46 
2.18 
2.54 
3.41 
4.09 
2.80 
3.49 
3.98 
4.91 
4.06 
5.15 
5.92 
7.22 
6.06 
7.30 
8.60 
9.72 
8.09 
9.50 
11.10 
12.45

1.10 
1.13 
1.51 
1.76 
1.45 
1.54 
1.94 
2.23 
1.91 
2.10 
2.49 
2.80 
2.49 
2.85 
3.05 
3.46 
3.69 
4.27 
4.61 
5.16 
5.28 
5.82 
6.36 
6.83 
7.13 
7.86 
8.64 
9.26

1.23 
1.28 
2.06 
2.69 
1.59 
1.77 
2.62 
3.24 
2.04 
2.39 
3.20 
3.84 
2.62 
3.28 
3.74 
4.61 
3.80 
4.84 
5.56 
6.76 
5.68 
6.84 
8.06 
9.12 
7.57 
8.91 
10.41 
11.67

1.04 
1.08 
1.44 
1.69 
1.39 
1.48 
1.87 
2.13 
1.82 
2.01 
2.39 
2.68 
2.39 
2.74 
2.93 
3.32 
3.53 
4.08 
4.43 
4.96 
5.05 
5.64 
6.12 
6.59 
6.82 
7.52 
8.26 
8.85

1.14 
1.18 
1.91 
2.51 
1.48 
1.65 
2.45 
3.02 
1.90 
2.22 
2.98 
3.57 
2.44 
3.05 
3.48 
4.29 
3.55 
4.50 
5.17 
6.30 
5.29 
6.37 
7.51 
8.49 
7.06 
8.29 
9.70 
10.87

1.00 
1.02 
1.37 
1.61 
1.32 
1.42 
1.79 
2.03 
1.74 
1.91 
2.29 
2.55 
2.27 
2.61 
2.83 
3.18 
3.38 
3.90 
4.23 
4.77 
4.81 
5.38 
5.90 
6.31 
6.51 
7.17 
7.89 
8.44

1.06 
1.09 
1.77 
2.31 
1.37 
1.52 
2.26 
2.78 
1.75 
2.05 
2.75 
3.31 
2.25 
2.82 
3.21 
3.97 
3.27 
4.16 
4.78 
5.82 
4.90 
5.88 
6.94 
7.85 
6.52 
7.67 
8.96 
10.05

0.95 
0.97 
1.31 
1.53 
1.26 
1.35 
1.71 
1.94 
1.66 
1.82 
2.18 
2.44 
2.17 
2.48 
2.69 
3.04 
3.21 
3.71 
4.04 
4.55 
4.59 
5.13 
5.67 
6.02 
6.21 
6.83 
7.52 
8.05

150 
（Fシリーズ） 

1200 
（Fシリーズ） 

吸込空気条件 乾球温度　27.0℃　　　　　湿球温度　19.0℃ 
冷水温度　〈℃〉 

形　名 5 6 7 8 9
水　量 
〈L/min〉 

 

〈kW〉 

全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 
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（d）F（LH-FE,LH-FR,LV-FE,LV-FR）･BRシリーズ〈暖房〉 
 乾球温度〈20℃〉　 

 低水量形 

 （e）LFシリーズ〈冷房〉 
  乾球温度〈26℃〉　湿球温度〈18.7℃〉 

〈kW〉 

 
 
乾球温度〈22℃〉 

〈kW〉 

吸込空気条件 

形　名 5 6 7 8 9
水　量 
〈L/min〉 

 
全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 

200

300

400

600

800

2.5 
3.2 
8 
13 
3 
4.3 
8.5 
13 
3.5 
5.9 
8 
13 
5 
8.7 
12 
19 
8 
10.7 
18 
24

1.75 
1.95 
2.89 
3.56 
2.25 
2.62 
3.51 
4.22 
2.88 
3.61 
4.11 
5.07 
4.18 
5.30 
6.09 
7.42 
5.75 
6.52 
8.15 
9.22

1.44 
1.51 
1.93 
2.22 
1.89 
2.08 
2.45 
2.77 
2.47 
2.77 
2.99 
3.40 
3.47 
3.93 
4.27 
4.87 
4.71 
5.01 
5.72 
6.18

1.65 
1.83 
2.73 
3.35 
2.11 
2.47 
3.32 
3.98 
2.71 
3.40 
3.87 
4.77 
3.93 
4.99 
5.73 
6.98 
5.42 
6.14 
7.68 
8.69

1.37 
1.46 
1.84 
2.11 
1.81 
1.98 
2.35 
2.64 
2.37 
2.69 
2.88 
3.27 
3.31 
3.79 
4.12 
4.65 
4.54 
4.85 
5.50 
5.94

1.54 
1.72 
2.55 
3.14 
1.98 
2.31 
3.10 
3.72 
2.54 
3.18 
3.62 
4.47 
3.68 
4.67 
5.37 
6.54 
5.07 
5.74 
7.18 
8.13

1.31 
1.39 
1.77 
2.02 
1.73 
1.89 
2.26 
2.53 
2.25 
2.59 
2.77 
3.13 
3.16 
3.64 
3.96 
4.47 
4.33 
4.66 
5.29 
5.68

1.43 
1.59 
2.37 
2.91 
1.84 
2.15 
2.88 
3.46 
2.35 
2.96 
3.36 
4.15 
3.42 
4.34 
4.99 
6.08 
4.71 
5.34 
6.67 
7.55

1.25 
1.33 
1.69 
1.91 
1.64 
1.80 
2.16 
2.40 
2.15 
2.46 
2.67 
2.99 
3.00 
3.47 
3.77 
4.26 
4.12 
4.44 
5.08 
5.44

1.32 
1.47 
2.18 
2.69 
1.69 
1.98 
2.66 
3.19 
2.17 
2.71 
3.10 
3.83 
3.16 
4.00 
4.59 
5.60 
4.34 
4.92 
6.15 
6.96

1.18 
1.26 
1.60 
1.82 
1.55 
1.72 
2.04 
2.29 
2.04 
2.33 
2.53 
2.87 
2.85 
3.29 
3.58 
4.04 
3.91 
4.22 
4.83 
5.20

乾球温度　26.0℃　　　　　湿球温度　18.7℃ 
冷水温度　〈℃〉 

吸込空気条件 乾球温度　20.0℃ 
温水温度　〈℃〉 

乾球温度　22.0℃ 
温水温度　〈℃〉 

形　名 
40 45 50 55 60 70 80 40 45 50 55 60 70 80

水　量 
〈L/min〉 

 

150 
（Fシリーズ） 

200

300

400

600

800

1200 
（Fシリーズ） 

2.1 
2.3 
7 
13 
2.5 
3.2 
8 
13 
3 
4.3 
8.5 
13 
3.5 
5.9 
8 
13 
5 
8.7 
12 
19 
8 
12.3 
18 
24 
11 
16 
23 
30

1.32 
1.36 
1.82 
2.13 
1.72 
1.83 
2.32 
2.63 
2.25 
2.47 
2.95 
3.29 
3.00 
3.45 
3.74 
4.23 
4.07 
4.70 
5.10 
5.75 
5.96 
6.67 
7.37 
7.93 
8.11 
8.94 
9.83 
10.53

1.66 
1.71 
2.27 
2.67 
2.15 
2.29 
2.90 
3.29 
2.82 
3.09 
3.69 
4.12 
3.76 
4.30 
4.66 
5.29 
5.09 
5.88 
6.39 
7.20 
7.46 
8.34 
9.21 
9.93 
10.14 
11.18 
12.28 
13.17

2.00 
2.04 
2.73 
3.20 
2.58 
2.75 
3.49 
3.96 
3.38 
3.71 
4.43 
4.95 
4.51 
5.17 
5.60 
6.36 
6.10 
7.05 
7.67 
8.64 
8.94 
10.01 
11.05 
11.91 
12.17 
13.42 
14.74 
15.80

2.33 
2.38 
3.18 
3.75 
3.00 
3.20 
4.07 
4.62 
3.94 
4.33 
5.17 
5.78 
5.27 
6.03 
6.53 
7.41 
7.12 
8.22 
8.94 
10.08 
10.44 
11.68 
12.90 
13.90 
14.20 
15.66 
17.20 
18.43

2.66 
2.73 
3.64 
4.28 
3.43 
3.67 
4.65 
5.28 
4.50 
4.95 
5.90 
6.60 
6.02 
6.90 
7.47 
8.47 
8.14 
9.41 
10.22 
11.52 
11.94 
13.35 
14.73 
15.88 
16.23 
17.90 
19.66 
21.08

3.33 
3.41 
4.55 
5.35 
4.29 
4.58 
5.81 
6.60 
5.64 
6.18 
7.39 
8.25 
7.53 
8.62 
9.34 
10.59 
10.18 
11.76 
12.78 
14.41 
14.92 
16.68 
18.42 
19.86 
20.29 
22.36 
24.58 
26.34

3.99 
4.08 
5.46 
6.41 
5.16 
5.50 
6.98 
7.92 
6.76 
7.42 
8.86 
9.91 
9.04 
10.35 
11.21 
12.71 
12.21 
14.11 
15.34 
17.28 
17.90 
20.02 
22.11 
23.83 
24.35 
26.84 
29.50 
31.61

1.19 
1.22 
1.64 
1.93 
1.54 
1.65 
2.09 
2.37 
2.03 
2.23 
2.66 
2.97 
2.70 
3.10 
3.35 
3.80 
3.67 
4.23 
4.59 
5.19 
5.37 
6.01 
6.62 
7.15 
7.30 
8.05 
8.85 
9.48

1.53 
1.57 
2.09 
2.46 
1.97 
2.10 
2.67 
3.03 
2.59 
2.84 
3.40 
3.79 
3.46 
3.97 
4.29 
4.87 
4.67 
5.41 
5.88 
6.62 
6.86 
7.67 
8.47 
9.13 
9.33 
10.29 
11.31 
12.11

1.86 
1.90 
2.54 
2.99 
2.40 
2.56 
3.26 
3.69 
3.16 
3.46 
4.13 
4.62 
4.21 
4.83 
5.22 
5.93 
5.70 
6.58 
7.16 
8.06 
8.35 
9.34 
10.31 
11.11 
11.36 
12.53 
13.77 
14.74

2.19 
2.25 
3.00 
3.53 
2.83 
3.03 
3.84 
4.35 
3.71 
4.08 
4.87 
5.44 
4.96 
5.68 
6.16 
6.98 
6.72 
7.76 
8.43 
9.50 
9.85 
11.01 
12.16 
13.10 
13.39 
14.77 
16.23 
17.39

2.53 
2.59 
3.46 
4.06 
3.26 
3.48 
4.42 
5.01 
4.28 
4.70 
5.61 
6.26 
5.72 
6.55 
7.09 
8.05 
7.74 
8.93 
9.71 
10.95 
11.33 
12.68 
14.00 
15.09 
15.42 
16.99 
18.69 
20.02

3.19 
3.27 
4.37 
5.13 
4.13 
4.40 
5.58 
6.33 
5.41 
5.94 
7.09 
7.92 
7.23 
8.28 
8.96 
10.16 
9.77 
11.29 
12.27 
13.83 
14.33 
16.02 
17.69 
19.06 
19.48 
21.47 
23.59 
25.29

3.86 
3.96 
5.28 
6.21 
4.99 
5.31 
6.75 
7.66 
6.53 
7.18 
8.57 
9.57 
8.73 
10.00 
10.82 
12.28 
11.81 
13.64 
14.82 
16.72 
17.31 
19.36 
21.37 
23.03 
23.54 
25.95 
28.51 
30.55
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5.
（1

5.

（1

 （f）LFシリーズ〈暖房〉 
  乾球温度〈20℃〉　 

 LFシリーズ〈冷房〉 
 乾球温度〈27℃〉　湿球温度〈19℃〉 

 低水量形 

〈kW〉 

吸込空気条件 乾球温度　20.0℃ 
温水温度　〈℃〉 

〈kW〉 
乾球温度　22.0℃ 
温水温度　〈℃〉 

形　名 
40 45 50 55 60 70 80 40 45 50 55 60 70 80

水　量 
〈L/min〉 

 

200

300

400

600

800

2.5 
3.2 
8 
13 
3 
4.3 
8.5 
13 
3.5 
5.9 
8 
13 
5 
8.7 
12 
19 
8 
10.7 
18 
24

1.72 
1.83 
2.32 
2.63 
2.25 
2.47 
2.95 
3.29 
3.00 
3.45 
3.74 
4.23 
4.07 
4.70 
5.10 
5.75 
5.24 
5.66 
6.48 
6.98

2.15 
2.29 
2.90 
3.29 
2.82 
3.09 
3.69 
4.12 
3.76 
4.30 
4.66 
5.29 
5.08 
5.87 
6.39 
7.20 
6.57 
7.08 
8.11 
8.73

2.55 
2.75 
3.49 
3.96 
3.38 
3.71 
4.43 
4.95 
4.51 
5.17 
5.60 
6.36 
6.10 
7.05 
7.67 
8.64 
7.88 
8.49 
9.72 
10.49

3.00 
3.20 
4.07 
4.62 
3.94 
4.33 
5.17 
5.78 
5.27 
6.03 
6.53 
7.41 
7.12 
8.22 
8.94 
10.08 
9.19 
9.91 
11.34 
12.23

3.43 
3.67 
4.65 
5.28 
4.50 
4.95 
5.90 
6.60 
6.02 
6.90 
7.47 
8.47 
8.14 
9.41 
10.22 
11.52 
10.50 
11.33 
12.97 
13.98

4.29 
4.58 
5.81 
6.60 
5.64 
6.18 
7.39 
8.25 
7.53 
8.62 
9.34 
10.59 
10.17 
11.75 
12.78 
14.41 
13.13 
14.16 
16.22 
17.47

5.16 
5.50 
6.98 
7.92 
6.76 
7.42 
8.86 
9.91 
9.04 
10.35 
11.21 
12.71 
12.21 
14.11 
15.34 
17.28 
15.75 
16.99 
19.45 
20.97

1.54 
1.65 
2.09 
2.37 
2.03 
2.23 
2.66 
2.97 
2.70 
3.10 
3.35 
3.80 
3.67 
4.22 
4.59 
5.19 
4.72 
5.09 
5.83 
6.29

1.97 
2.10 
2.67 
3.03 
2.59 
2.84 
3.40 
3.79 
3.46 
3.97 
4.29 
4.87 
4.67 
5.41 
5.87 
6.62 
6.03 
6.51 
7.46 
8.04

2.40 
2.56 
3.26 
3.69 
3.16 
3.46 
4.13 
4.62 
4.21 
4.83 
5.22 
5.93 
5.70 
6.58 
7.16 
8.06 
7.35 
7.92 
9.07 
9.78

2.83 
3.03 
3.84 
4.35 
3.71 
4.08 
4.87 
5.44 
4.96 
5.68 
6.16 
6.98 
6.72 
7.76 
8.43 
9.50 
8.67 
9.35 
10.70 
11.53

3.26 
3.48 
4.42 
5.01 
4.28 
4.70 
5.61 
6.26 
5.72 
6.55 
7.09 
8.05 
7.74 
8.93 
9.71 
10.94 
9.98 
10.76 
12.32 
13.28

4.13 
4.40 
5.58 
6.33 
5.41 
5.94 
7.09 
7.92 
7.23 
8.28 
8.96 
10.16 
9.77 
11.29 
12.27 
13.83 
12.61 
13.60 
15.57 
16.77

4.99 
5.31 
6.75 
7.66 
6.53 
7.18 
8.57 
9.57 
8.73 
10.00 
10.82 
12.28 
11.81 
13.63 
14.82 
16.70 
15.23 
16.43 
18.80 
20.27

吸込空気条件 乾球温度　27.0℃　　　　　湿球温度　19.0℃ 
冷水温度　〈℃〉 

形　名 5 6 7 8 9
水　量 
〈L/min〉 

 
全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 全　熱 顕　熱 

200

300

400

600

800

2.5 
3.2 
8 
13 
3 
4.3 
8.5 
13 
3.5 
5.9 
8 
13 
5 
8.7 
12 
19 
8 
10.7 
18 
24

1.80 
2.00 
2.97 
3.67 
2.31 
2.69 
3.62 
4.34 
2.96 
3.70 
4.22 
5.21 
4.29 
5.45 
6.26 
7.63 
5.90 
6.69 
8.38 
9.48

1.52 
1.60 
2.02 
2.33 
2.00 
2.19 
2.59 
2.91 
2.61 
2.93 
3.16 
3.57 
3.64 
4.15 
4.50 
5.10 
5.00 
5.31 
6.02 
6.51

1.69 
1.89 
2.80 
3.46 
2.18 
2.54 
3.41 
4.09 
2.80 
3.49 
3.98 
4.91 
4.05 
5.14 
5.90 
7.19 
5.57 
6.31 
7.90 
8.94

1.45 
1.54 
1.94 
2.23 
1.91 
2.10 
2.49 
2.80 
2.49 
2.85 
3.05 
3.46 
3.49 
4.04 
4.35 
4.92 
4.79 
5.16 
5.81 
6.26

1.59 
1.77 
2.62 
3.24 
2.04 
2.39 
3.20 
3.84 
2.62 
3.28 
3.74 
4.61 
3.79 
4.83 
5.53 
6.75 
5.22 
5.93 
7.41 
8.39

1.39 
1.48 
1.87 
2.13 
1.82 
2.01 
2.39 
2.68 
2.39 
2.74 
2.93 
3.32 
3.34 
3.86 
4.20 
4.72 
4.57 
4.94 
5.60 
6.02

1.48 
1.65 
2.45 
3.02 
1.90 
2.22 
2.98 
3.57 
2.44 
3.05 
3.48 
4.29 
3.54 
4.49 
5.15 
6.29 
4.87 
5.51 
6.90 
7.81

1.32 
1.42 
1.79 
2.03 
1.74 
1.91 
2.29 
2.55 
2.27 
2.61 
2.83 
3.18 
3.19 
3.68 
4.00 
4.51 
4.37 
4.71 
5.39 
5.78

1.37 
1.52 
2.26 
2.78 
1.75 
2.05 
2.75 
3.31 
2.25 
2.82 
3.21 
3.97 
3.27 
4.15 
4.77 
5.80 
4.50 
5.09 
6.38 
7.22

1.26 
1.35 
1.71 
1.94 
1.66 
1.82 
2.18 
2.44 
2.17 
2.48 
2.69 
3.04 
3.04 
3.50 
3.82 
4.30 
4.16 
4.49 
5.14 
5.52

乾球温度〈22℃〉　 

718



5.4.2 能力風量補正線図 
（1）LH-BR形 

5.5 機外静圧線図 

（1）LH-BR形機外静圧線図 

（2）LH-FR-E形機外静圧線図 
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99 
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53 
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28 
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63 
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23 
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80 
27
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（b）

5.6 騒音 
（1）騒音値〈dB（A）〉 

（2）測定方法 

（3）NC曲線〈50/60Hz〉 
（a）LH-AR-Bシリーズ 

2
2

4
2

〈LV-FE-C2〉 〈LH-FE-C2〉 〈LV-LFE-B4〉 〈LV-LFR-B2〉 〈LV-FR-C〉 〈LH-FR-E〉 

特性 
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（b）CRシリーズ 
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（d）
（c）BRシリーズ 
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（d）Fシリーズ 
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カセ

LH-2
LH-3
LH-4
LH-6
LH-8
LH-1
LH-1

LH-4
LH-6
LH-8
LH-1
LH-1
LH-1

LH-2
LH-3
LH-4
LH-6

LH-1
LH-2
LH-3
LH-4
LH-6
LH-8
LH-1

4
カセ

ホテ
カセ

天井

LV-20
LV-30
LV-40
LV-60
LV-80

ロー
（床

新専
FC
FC
FC

※1.高
※2.ド

FCR-1
FCR-1
FCR-1
FCR-2
FCR-2
FCR-9
FCR-9
FCR-9

風量
スイ

※1．送
※2．送
 
 
※3．フ

※1．本

LH-
LH-

LH-
LH-

LH-

パワ

5.
 
対応（f）Rシリーズ 
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カセット形 
フルフラットパネル 

パネル 

P-1400AR-B1

フルフラットパネル（天井材組込用） 
両吹パネル 片吹パネル 

P-230CR-DW P-230CRS-DW
LH-200CR-D 
LH-300CR-D 
LH-400CR-D 
LH-600CR-D 
LH-800CR-D 
LH-1200CR-D 
LH-1400CR-D

LH-400AR-B 
LH-600AR-B 
LH-800AR-B 
LH-1000AR-B 
LH-1200AR-B 
LH-1400AR-B

LH-200HR 
LH-300HR 
LH-400HR 
LH-600HR

LH-150FR-E 
LH-200FR-E 
LH-300FR-E 
LH-400FR-E 
LH-600FR-E 
LH-800FR-E 
LH-1200FR-E

SB-200DF-E
SB-300DF-E 
SB-400DF-E 
SB-600DF-E 
SB-800DF-E 
SB-1200DF-E

SB-200KF-E
SB-150DF-E SB-150KF-E

SB-300KF-E 
SB-400KF-E 
SB-600KF-E 
SB-800KF-E 
SB-1200KF-E

P-400CR-DW 
P-600CR-DW 
P-800CR-DW 
P-1200CR-DW 
P-1400CR-DW

両吹パネル 

P-230CR-DX

P-400CR-DX 
P-600CR-DX 
P-800CR-DX 
P-1200CR-DX 
P-1400CR-DX

P-400CRS-DW 
P-600CRS-DW 
P-800CRS-DW 
P-1200CRS-DW 
P-1400CRS-DW

片吹パネル 
異機種連動 
ユニット 

異機種連動ユニット 

EA-RB

EA-RB

EA-RB

AF-14AR-B AF-14AR-B-90 JC-1400AR-B-130

4方向 
カセット形 

パネル 異機種連動ユニット ホテル仕様 
カセット形 

天井埋込形 吸込ダクトフランジ フィルター 異機種連動 
ユニット 

LV-200LFE-B4 
LV-300LFE-B4 
LV-400LFE-B4 
LV-600LFE-B4 
LV-800LFE-B4

EA-RB

ローボーイ形 
（床置形） 

異機種連動 
ユニット（※1） 

LH-150FE-C2 
LH-200FE-C2 
LH-300FE-C2 
LH-400FE-C2 
LH-600FE-C2 
LH-800FE-C2 
LH-1200FE-C2

EA-RB

天吊形 異機種連動 
ユニット 

LV-150FE-C2 
LV-200FE-C2 
LV-300FE-C2 
LV-400FE-C2 
LV-600FE-C2 
LV-800FE-C2 
LV-1200FE-C2

EA-RB

床置形 異機種連動 
ユニット（※1） 

LV-150FR-C 
LV-200FR-C 
LV-300FR-C 
LV-400FR-C 
LV-600FR-C 
LV-800FR-C 
LV-1200FR-C

EA-RB

床置埋込形 異機種連動 
ユニット 

高性能フィルター 
（NBS65％） 

高性能フィルター 
（NBS90％） 

高性能フィルター 
 

高性能フィルター 
（NBS65％） 

後吸込ボックス キャンバスダクト 

高性能フィルター 
 

P-230CRS-DX

EA-RB

AF-3CR-C1 AF-3CR-C1-90
JC-230CR-D-130 JC-230CR-D-190 JC-230CR-D-250

JC-400CR-D-130 
JC-600CR-D-130 
JC-800CR-D-130 
JC-1200CR-D-130 
JC-1400CR-D-130

JC-400CR-D-190 
JC-600CR-D-190 
JC-800CR-D-190 
JC-1200CR-D-190 
JC-1400CR-D-190

JC-400CR-D-250 
JC-600CR-D-250 
JC-800CR-D-250 
JC-1200CR-D-250 
JC-1400CR-D-250

＋130mm ＋190mm ＋250mm

＋130mm

AF-4CR-C1 
AF-3CR-C1×2枚 
AF-4CR-C1×2枚 

AF-3CR-C1×2枚＋AF-4CR-C1

AF-4CR-C1-90 
AF-3CR-C1-90×2枚 
AF-4CR-C1-90×2枚 

AF-3CR-C1-90×2枚＋AF-4CR-C1-90

P-400CRS-DX 
P-600CRS-DX 
P-800CRS-DX 
P-1200CRS-DX 
P-1400CRS-DX

ドレン高さ変更部品 

ドレン高さ変更部品※2

P-230HR-TW

P-460HR-TW

LH-200BR 
LH-300BR 
LH-400BR 
LH-600BR 
LH-800BR

P-200BR-S1 
P-300BR-S1 
P-400BR-S1 
P-600BR-S1 
P-800BR-S1

AF-200BR 
AF-300BR 
AF-400BR 
AF-600BR 
AF-800BR

SB-200BR 
SB-300BR 
SB-400BR 
SB-600BR 
SB-800BR

JC-200BR 
JC-300BR 
JC-400BR 
JC-600BR 
JC-800BR

EA-RB

吸込口付 
メンテパネル 

異機種連動ユニット ビルトイン 
カセット形 

LV-200LFR-B2 
LV-300LFR-B2 
LV-400LFR-B2 
LV-600LFR-B2 
LV-800LFR-B2

EA-RB

ローボーイ形 
（床置埋込形） 

異機種連動 
ユニット 

フィルター取付金具※1

AF-14K

新専用リモコン 
FCR-900
FCR-901
FCR-902

新専用リモコン用増幅リレーユニット 

FC-AMP

※1.高性能フィルター取付時に必要です。 
※2.ドレン高さ＋260mmの場合は2個、＋390mmの場合は3個使いとなります。 

FCR-100 
FCR-101 
FCR-102 
FCR-201 
FCR-202 
FCR-900※1 
FCR-901※2 
FCR-902※2

風量調節 
スイッチ LH-AR

◯ 
◯ 
× 
◯ 
× 
○ 
○ 
× 

LH-CR
◯ 
◯ 
○ 
◯ 
○ 
○ 
○ 
○ 

LH-HR
◯ 
◯ 
× 
○ 
× 
○ 
◯ 
× 

LH-BR
◯ 
◯ 
× 
○ 
× 
○ 
○ 
○ 

LH-FR
◯ 
◯ 
× 
◯ 
× 
◯ 
◯ 
◯ 

LH-FE
◯ 
◯ 
× 
◯ 
× 
◯ 
◯ 
◯ 

LV-FE
△ 
△ 
× 
△ 
× 
△ 
△ 
△ 
 
 

LV-FR
◯ 
◯ 
× 
◯ 
× 
◯ 
◯ 
◯ 

LV-LFE
△ 
△ 
× 
△ 
× 
△ 
△ 
△ 

LV-LFR
◯ 
◯ 
× 
◯ 
× 
◯ 
◯ 
◯ 

対象機種 

※3
※3
※3

※3
※3
※3

※3
※3

※3

※1．送風機用電動機と電動弁の合計電流が2Aを越える場合は、接点増幅ユニットをご使用ください。 
※2．送風機用電動機の電流値が下表を越える場合は、接点増幅ユニットをご使用ください。 
 
 
※3．ファンコイルユニット本体への取付は出来ません。 

※1．本体に一部改造が必要となります。 

※1．本体に一部改造が必要と 
　   なります。 

送風機用電動機 
電動弁 

2A
150mA

カセット形 パワー脱臭フィルター用パネル パワー脱臭フィルター フィルター個数 
LH-200 ・300CR-D
LH-400CR-D

LH-800CR-D
LH-600CR-D

LH-1200CR-D

P-230CR-DWD
P-400CR-DWD
P-600CR-DWD
P-800CR-DWD
P-1200CR-DWD

AF-252CR-D
AF-253CR-D
AF-252CR-D×2個 
AF-252CR-D＋AF-253CR-D
AF-253CR-D×2個 

2
3
4
5
6

パワー脱臭フィルター用パネル 

※3

※3
※3

比色法効率90％ 比色法効率65％ 

5.7 別売部品 
 
対応機種一覧表 
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新専

新専

コンデンサー 

コネクター 

注. ドレンアップメカ仕様のユニットを接続する場合、配線が異なるため、 
     別途ご相談ください。 

ミドリ 

730



新専用リモコン FCR-900形 

新専用リモコン FCR-901・902形 

コンデンサー 

コネクター 

コンデンサー 

（d）加湿器用スイッチ FCR-102形〈CR用〉 

（e）統一デザインスイッチ 

731
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風量調節スイッチ FCR-401形 

風量調節スイッチ FCR-402形 

加湿用スイッチ FCR-202形〈CR用〉 

（f）複数台・異機種連動ユニット EA-RB形 
〈AR･CR･BR･F･LF用〉 

連動可能台数 

端子２. ３. ４の間を短絡しないでください。送風機用電動機の焼損につ 
ながります。 
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（m）カセット高性能フィルター AF-AR形〈LH-AR-B用〉 

フィルター形名 

高性能フィルター 
高性能フィルター 

（n）ビルトイン高性能フィルター AF-BR形〈LH-BR用〉 

1

1
1
1
1

NBS65%

性　能 

NBS65%
NBS65%
NBS65%
NBS65%

200～400形 600形 800形 1200形 1400形 
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61
9（
化
粧
パ
ネ
ル
取
付
ピ
ッ
チ
） 
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400形 



加湿

5.8 受注生産品 

●受注品対応一覧表  

平成16年度版公共建築工事標準仕様 KK16

2002年版日建設計仕様 

2003年版三菱地所仕様 MJ03

MN02

官公庁仕様 

（注2） 

（注3） 

（注3） 

LV-LFE-B4 LV-LFR-B2

○（片吹パネルのみ） 

736



加湿器 

    ２.（1）FCR-900･901･902との併用の場合、 
　　　　　配線が異なるため、別途ご相談ください。 
　　 （2）FCR-101との併用の場合、 
　　　　　配線が異なるため、別途ご相談ください。 
    ３.  現地取付となります。（本体組込出荷は不可） 

付 付 付 付 

（注1） （注1） 

付 

（注3） 

（注3） 

（注3） 

737

フ
ァ
ン
コ
イ
ル
ユ
ニ
ッ
ト 

リ
ビ
ン
グ
マ
ス
タ
ー 

2



（ロ

フィル

7. 
    
8. 

〈平

（1）公共建築工事標準仕様〈平成16年度版〉 
（a）仕様 
（イ）CRシリーズ 

 

 

LH-200～1400CR-D-K形〈平成16年度版〉 

サ－ビスパネル（塗装仕上） 

パネル（別売品） 

５ 

吊り金具 

本
体
 

パ
ネ
ル
 

Ｃ Ｃ Ｌ Ｌ 

１ 

２ ６ ７ 

３ 

６ 

サ－ビス 
スペ－ス 

４ 

８ 

１０ 

９ 

外気取入口詳細図 

６－φ３取付穴 

φF

φＧノックアウト穴 

※ ※ 

ＬＨ－１４００ＣＲ－Ｄ－Ｋ＋Ｐ－１４００ＣＲ－ＤＷ－Ｋ 

ＬＨ－１２００ＣＲ－Ｄ－Ｋ＋Ｐ－１２００ＣＲ－ＤＷ－Ｋ 

ＬＨ－　８００ＣＲ－Ｄ－Ｋ＋Ｐ－８００ＣＲ－ＤＷ－Ｋ 

ＬＨ－　６００ＣＲ－Ｄ－Ｋ＋Ｐ－６００ＣＲ－ＤＷ－Ｋ 

ＬＨ－　４００ＣＲ－Ｄ－Ｋ＋Ｐ－４００ＣＲ－ＤＷ－Ｋ 

ＬＨ－　３００ＣＲ－Ｄ－Ｋ＋Ｐ－２３０ＣＲ－ＤＷ－Ｋ 

ＬＨ－　２００ＣＲ－Ｄ－Ｋ＋Ｐ－２３０ＣＲ－ＤＷ－Ｋ 

アース端子 

端子カバー 

端子台 

エア抜きバルブ 7

9

8

10

5

6

ロングライフフィルタ－ 

外気取入口 

水出口  ＰＴ３／４メネジ 

ドレン口（ﾌﾚｷ接手付属）　VP-20

吊りボルト穴　４－１４×３０長穴 

水入口  ＰＴ３／４メネジ 1

4

3

2

 １４５  １２０ 

 １４５  １２０ 

 １４５  １２０ 

 １４５  １２０ 

 １７５  １５０ 

 １７５  １５０ 

 １７５  １５０ 

  Ｆ   Ｇ 

 ８２０ 

  Ｂ   Ｃ   Ｄ 

 ４９４ 

１１３４ 

１４３４ 

 ８７７ 

 ５５６ 

 ８９６ 

１１９６ 

１４９６ 

 ５６７ 

 ８３４ １１６０ 

１４６０ 

１７６０  ７１７ 

 １００ 

  Ｅ 

 ４１７ 

 ９２０  ５９４  ６５６ 

 ８２０  ４９４  ５５６  １００ 

２０８０ １７５４ １８１６ 

 １００ 

  Ａ 

１２００ 

 ８６０ 

１５００ 

１８００ 

 ８６０ 

 ９６０ 

２１２０ 

   形             名 

外気取入口は※印部のみ切断し、円盤を水平方向に回転させ 
取入量を調整してください。 
外気は塵埃処理した空気で、定格風量の３０％までとしてください。 
本図は改良のため、予告なく変更する場合があります。 

高性能フィルタ－（ＮＢＳ６５，９０，９５％）を組込む場合は 
本体上面より、天井面（＊１）が、４４７～４５９ｍｍとなります。　 
但し、本体下面位置（＊２）は８５～９７ｍｍ（スライド幅１２ｍｍ）　 
となります。 

64302 C

１７ 40
40

天井開口寸法  Ｂ（＋１０最大） 

吊りボルトピッチ  Ｄ ２５７ 

吊り
ボル
トピ
ッチ
  ４
５４
 

天
井
開
口
寸
法
  ５３
４（
最
小５
１６
） 

506

80

96

10852
135

E120

15
0

3210

57
0

A

36
2

8

21
5

天井開口寸法  ５３４（最小５１６） 天井開口寸法  Ｂ（＋１０最大） 

吊りボルトピッチ  Ｄ 吊りボルトピッチ  ４５４ 

41
7～
45
9(
*1
)

55
～
97

( ス
ラ
イ
ド
幅
42
)

本
体
下
面
位
置
（
＊
２
）
 

130

50

 

（b）外形寸法図 

本体〈LH-CR-D〉 

別
売
パ
ネ
ル
 

 両吹
形
 片
吹
形
 

フラットパネル 

フラットパネル 

 P-CR-DW
 P-CR-DX
 P-CRS-DW
 P-CRS-DX

     亜鉛鉄板〈背板・前板0.8mm、横フレーム1.0mm〉 
外枠：硬質塩ビ樹脂〈0.70Y8.59/0.97近似色〉サービスパネル：ポリエステル塗装〈0.70Y8.59/0.97近似色〉 

外枠：硬質塩ビ樹脂〈0.70Y8.59/0.97近似色〉《天井材組込用》 

外枠：硬質塩ビ樹脂〈0.70Y8.59/0.97近似色〉《天井材組込用》 
外枠：硬質塩ビ樹脂〈0.70Y8.59/0.97近似色〉サービスパネル：ポリエステル塗装〈0.70Y8.59/0.97近似色〉 

フィルター 合成繊維不織布フィルター 

17.8

  

8.  配管には電動弁又は熱動弁を設置してください。送風を停止した際、冷水を通水したままにしますと、ユニットに着露し、水漏れや運転再開時の露飛びの原因に 
　 なります。 
9.  バルブ類の直前には、ストレーナー（40メッシュ以上）を設置し、配管内の異物を除去してください。 
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（ロ）Fシリーズ 

塗装鋼板（ポリエステル焼付塗装5Y8/1近似色）・合金化亜鉛メッキ鋼板（ポリエステル粉体塗装5Y8/1近似色） 

亜鉛鉄板 

亜鉛鉄板 
塗装鋼板（ポリエステル焼付塗装5Y8/1近似色）・合金化亜鉛メッキ鋼板（ポリエステル粉体塗装5Y8/1近似色） 

塗装鋼板（ポリエステル焼付塗装5YR2/1近似色） 

フィレドンフィルター〈PS/300〉 
PPハニカムネットフィルター〈水洗浄可能〉 フィルター 

7. 配管には電動弁又は熱動弁を設置してください。送風を停止した際、冷水を通水したままにしますと、ユニットに着露し、水漏れや運転再開時の露飛びの原因 
    になります。 
8. バルブ類の直前には、ストレーナー（40メッシュ以上）を設置し、配管内の異物を除去してください。 

〈平成16年度版〉 

FCU2,3,4天板・前板0.8mm 
FCU6,8天板・前板1.0mm 
 
 

フィルター 

フィルターガイド 

サブドレンパン 

2

2

本図は400形の左配管を示します。 
右配管の場合、本図と対称になります。 

2
2
2
2
2
2
2

mm
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LH

機　
LH-150

LH-200

LH-300

LH-400

LH-600

LH-800

LH-1200

LV-150～1200FR-C-K形〈平成16年度版〉 

LH-150～1200FE-C2-K形〈平成16年度版〉 

注．本図は左配管を示します。 
右配管の場合本図と対称になります。 

　　　　　フィルター 
（８００，１２００形は２分割） 

２－１２×１６ 
　床面固定穴 

　フィルターガイド 
(８００,１２００形のみ)

 　 端子台   
(アース端子付)

端子カバー 

補強（８００，１２００形のみ） 

２×Ｆ－φ４．７ 

風胴取付穴 

エア抜きバルブ 

サブドレンパン 

ドレンパン 

水入口ＰＴ３／４メネジ 

水出口ＰＴ３／４メネジ 

レベル調整ネジ 
４個（付属品） 

　　　　機　　　種 
　２ 　１２０ 　３３２ 
 Ｆ  Ｅ 

　３ 
　４ 
　５ 
　７ 
１０ 
１４ １５６０ 

１０８０ 
　７２０ 
　４８０ 
　３６０ 
　２４０ 　４５２ 

　５７２ 
　６９２ 

１７７２ 
１２９２ 
　９３２ 

 Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ 

　５２０ 

　６４０ 

　７６０ 

１０００ 

１３６０ 

１８４０ １８１０ 

１３３０ 

　９７０ 

　７３０ 

　６１０ 

　４９０ 

ＬＶ－　６００ＦＲ－Ｃ－Ｋ 

ＬＶ－　８００ＦＲ－Ｃ－Ｋ 

　８６６ 

ＬＶ－１２００ＦＲ－Ｃ－Ｋ 

　６２６ 

　７４６ 

ＬＶ－　２００ＦＲ－Ｃ－Ｋ 

ＬＶ－　３００ＦＲ－Ｃ－Ｋ 

ＬＶ－　４００ＦＲ－Ｃ－Ｋ 

　３７０ ＬＶ－　１５０ＦＲ－Ｃ－Ｋ 　４００ 　５０６ 

１１０６ 

１４６６ 

１９４６ 

116

13
9

90

220

15

98
2910

49

17
0

１
０
６
 

B

Ｂ 

Ｃ 
E

120

9

84

59

63
9

40
0

30
0

(7
5)

39
5

30 8

D８５ 

６０ 

ホース(付属品)
 外径φ２５ 

51

A

水入口ＰＴ３／４メネジ 

配管 
スペ－ス 

ドレン出口 
ＰＴ３／４オネジ 

２×２－１４×２２長穴　 

吹出グリル エア抜きバルブ 

水出口ＰＴ３／４メネジ 

(吊りボルト穴)

　　　　フィルター 

（８００，１２００形は２分割） 

パイロットランプ 

本図は４００形の左配管を示します。 
右配管の場合は本図と対称になります。 

１８１０ 

１３３０ 

９７０ 

７３０ 

６１０ 

４９０ 

３７０ 
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LH-150～1200FR-E-K形〈平成16年度版〉 

端子カバー 

端子台 

矢視Ｘ 

2×2-φ3穴 

(ﾀﾞｸﾄﾌﾗﾝｼﾞ用)

(ﾀﾞｸﾄﾌﾗﾝｼﾞ用)

2×K-φ3穴 

2-φ4.7穴 

(吊りボルト穴)
2×2-14×22長穴 

2×G-φ4.7穴 

  ﾄﾞﾚﾝ口  

ｴｱ抜きﾊﾞﾙﾌﾞ 
　水入口　　 

PT 3/4ﾒﾈｼﾞ 

PT 3/4ｵﾈｼﾞ 

PT 3/4ﾒﾈｼﾞ 
　水出口　　 

注１．本図は４００形の左配管を示します。右配管の場合は、本図と対称になります。 
　２．現地にて、ダクトフランジを製作し、本体に接続する場合は下図の取付穴位置を 
　　　参照してください。 
　　　又、本体とダクトフランジの間には、必ず、シール材を入れてください。 
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（2）低水量仕様〈CR-D, BR, F, LFシリーズ〉 
（a）仕様 

フィルター PPハニカムネットフィルター〈水洗浄可能〉 
合成繊維不織布フィルター〈水洗浄可能〉 

18.8

25.5

570

2030

2

8 . 配管には電動弁又は熱動弁を設置してください。送風を停止した際、冷水を通水したままにしますと、ユニットに着露し、水漏れや運転再開時の露飛びの原因 
    になります。 
9 . バルブ類の直前には、ストレーナー（40メッシュ以上）を設置し、配管内の異物を除去してください。 
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（3）ホテル仕様〈HRシリーズ カセット形〉 
（a）仕様 

LH-200～600HR形 
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スペ－ス 

分ダクト接続口詳細図(400･600形の場合)

分ダクト接続口詳細図(200･300形の場合)

外気取入口詳細図 

６－φ３取付穴 

吹出側 

吸込側 

端子カバー 
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7.  配管には電動弁又は熱動弁を設置してください。送風を停止した際, 冷水を通水したままにしますとユニットに着露し, 水漏れや運転再開時の露飛びの原因になります。 
8.  バルブ類の直前には, ストレーナー（40メッシュ以上）を設置し, 配管内の異物を除去してください。 

官公庁 

729

743

フ
ァ
ン
コ
イ
ル
ユ
ニ
ッ
ト 

リ
ビ
ン
グ
マ
ス
タ
ー 



（5
（a）

6.
7.

（b）
LH

（4）高性能フィルター仕様〈CR, BRシリーズ〉 
（a）仕様 

フィルター 

17.8

24.7

430

合成繊維 不織布フィルター 

7. 配管には電動弁又は熱動弁を設置してください。送風を停止した際、冷水を通水したままにしますとユニットに着露し、水漏れや運転再開時の露飛びの原因になります。 
8. バルブ類の直前には、ストレーナー（40メッシュ以上）を設置し、配管内の異物を除去してください。 
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（5）高静圧仕様〈LH-FR-E天井埋込形〉 
（a）仕様 

6.  配管には電動弁又は熱動弁を設置してください。送風を停止した際、冷水を通水したままにしますとユニットに着露し、水漏れや運転再開時の露飛びの原因になります。 
7.  バルブ類の直前には、ストレーナー（40メッシュ以上）を設置し、配管内の異物を除去してください。 

mm

左右どちらでも可能（標準は左） 
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（b）外形寸法図 
LH-200～1200FR-E形 

端子カバー 

端子台 

矢視Ｘ 

2×2-φ3穴 

（ダクトフランジ用） 

（ダクトフランジ用） 

2×K-φ3穴 

2-φ4.7穴 

（吊りボルト穴） 

2×2-14×22長穴 

2×G-φ4.7穴 

ドレン口  

エア抜きバルブ 

　水入口　　 
PT 3/4メネジ 

PT 3/4オネジ 

PT 3/4メネジ 

　水出口　　 

注１．本図は400形の左配管を示します。右配管の場合は、本図と対称になります。 
　２．現地にて、ダクトフランジを製作し、本体に接続する場合は下図の取付穴位置を 
　　　参照してください。 
　　　又、本体とダクトフランジの間には、必ず、シール材を入れてください。 

1870

1390

1030

790

670

550

1772

1292

932

692

572

452

1842 1810 14 895

1362 1330

13×120=1560 7×240=1680

10 695

1002 970

9×120=1080 5×240=1200

7 535

762 730

6×120=720 4×240=960

5 435

642 610

4×120=480

4 395

522 490

3×120=360

3×240=720

3 3352×120=240 2×240=480

2×240=480

1350

2190

1710

1110

990

870

D E F JG KHCBA機　　種 

LH-200FR-E

LH-300FR-E

LH-400FR-E

LH-600FR-E

LH-800FR-E

LH-1200FR-E

X

40
17
5（
吸
込
開
口
）
 

E（吸込開口） 

12
5

60

J

240

H

20
4

21

10

F
120

106

49

10

Ｌ 

Ｌ 

Ｌ 

Ｃ 

Ｃ 

Ｃ 

B

104

15 C

A379

D

25
0

18
0

（
26
）
 

（
21
）
 

22
0

580

24
6

28
98

71

3084135

95
53

3Pプラグ又は 
3Pツイストロックプラグ 
付の場合のみ 

745

フ
ァ
ン
コ
イ
ル
ユ
ニ
ッ
ト 

リ
ビ
ン
グ
マ
ス
タ
ー 

す。 



LV

　　冷房
ＰＴ３／

レベル調

４個（付

２－

風胴

ＬＶ
ＬＶ
ＬＶ

ＬＶ
ＬＶ
ＬＶ

　　　

（b）
LV

（6）4管式仕様〈F･CR･BRシリーズ〉 
（a）仕様 

フィルター PPハニカムネットフィルター〈水洗浄可能〉 

19.3

26.0

7.  配管には電動弁又は熱動弁を設置してください。送風を停止した際、冷水を通水したままにしますとユニットに着露し、水漏れや運転再開時の 
　 露飛びの原因になります。 
8.  バルブ類の直前には、ストレーナー（40メッシュ以上）を設置し、配管内の異物を除去してください。 
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LV-200～1200FR-C形 

補強（８００，１２００形のみ） 

　　冷房水出口 
ＰＴ３／４メネジ 

　　冷房水入口 
ＰＴ３／４メネジ 

　　　　　フィルター 
（８００，１２００形は２分割） 

　　暖房水出口 
ＰＴ３／４メネジ 

エア抜きバルブ 

　　暖房水入口 
ＰＴ３／４メネジ 

注．本図は左配管を示します。 
　　右配管の場合本図と対称になります。 
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本図は400形の左配管を示します。 
右配管の場合、本図と対称になります。 
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LH-200～1200FE-C2形 

LH-200～1200FR-E形 

端子台 

端子カバー 

(アース端子付)

冷房水出口　　 

ＰＴ３／４メネジ 

冷房水入口　　 

ＰＴ３／４メネジ 

エア抜きバルブ 

２－φ４．７穴 

２×Ｇ－φ４．７穴 

２ｘＫーφ３穴 
(ダクトフランジ用)

２ｘ２ーφ３穴 

(ダクトフランジ用)

(吊りボルト穴)
２×２－１４×２２長穴 

ドレン口  

ＰＴ３／４オネジ 

　暖房水出口 
ＰＴ３／４メネジ 

　暖房水入口 

ＰＴ３／４メネジ 

矢視Ｘ 

注１．本図は４００形の左配管を示します。右配管の場合は、本図と対称になります。 
　２．現地にて、ダクトフランジを製作し、本体に接続する場合は下図の取付穴位置を 
　　　参照してください。 
　　　又、本体とダクトフランジの間には、必ず、シール材を入れてください。 
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30

３Ｐプラグ又は 
３Ｐツイストロックプラグ 
付の場合のみ 

暖房水出口 
ＰＴ３／４メネジ 

暖房水入口 

ＰＴ３／４メネジ 

エア抜きバルブ 

配管 
スペ－ス 

冷房水出口ＰＴ３／４メネジ 

冷房水入口ＰＴ３／４メネジ 
エア抜きバルブ 

冷房水入口 

　冷房水出口 

　　　　フィルター 
（８００，１２００形は２分割） (吊りボルト穴)

２×２－１４×２２長穴 

ドレン出口 
ＰＴ３／４オネジ 

吹出グリル 

電源コ－ド 
(有効長 １．３ｍ)

本図は４００形の左配管を示します。 
右配管の場合は本図と対称になります。 
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（7）前吹出し仕様〈LV-FE-C2床置形〉 
（a）仕様 

（b）外形寸法図 
LV-150～1200FE-C2形 

6.  配管には電動弁又は熱動弁を設置してください。送風を停止した際,冷水を通水したままにしますと,ユニットに着露し,水漏れや運転再開時の露飛びの原因 になります。 

7.  バルブ類の直前には,ストレーナー（40メッシュ以上）を設置し,配管内の異物を除去してください。 

PPハニカムネットフィルター〈水洗浄可能〉 
左右どちらでも可能（標準は左） 

フ ィ ル タ ー 

サブドレンパン 

フィルターガイド〈800, 1200形のみ〉 

フィルター 

mm

本体：塗装鋼板（ポリエステル焼付塗装 5Y8/1近似色）・合金化亜鉛メッキ鋼板（ポリエステル粉体塗装 5Y8/1近似色） 
ベース：塗装鋼板〈ポリエステル焼付塗装・5YR2/1近似色〉 
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（8）下吸込み仕様〈LH-FE-C2天井吊形〉 
（a）仕様 

（b）外形寸法図 
LH-150～1200FE-C2形 

（9）FCU専用リモコン 
適用機種〈CR･BR･Fシリーズ〉 

（８００，１２００形は２分割） 

　（吊りボルト穴） 

配管 
スペース 

吹出グリル 

エア抜きバルブ 

水出口ＰＴ３／４メネジ 

水入口ＰＴ３／４メネジ 

ドレン出口ＰＴ３／４オネジ 

　　　　　フィルター　　　　 

２×２－１４×２２長穴 

本図は４００形の左配管を示します。 
右配管の場合は本図と対称になります。 

１８００ 

１３２０ 

９６０ 

７２０ 

６００ 

４８０ 

３６０ 

１８４２ 

１３６２ 

１００２ 

７６２ 

６４２ 

５２２ 

４０２ 

２２５０ 

１７７０ 

１４１０ 

１１７０ 

１０５０ 

８１０ 

Ｃ Ｂ Ａ 

ＬＨ－　２００ＦＥ－Ｃ２ 

ＬＨ－　３００ＦＥ－Ｃ２ 

ＬＨ－　４００ＦＥ－Ｃ２ 

ＬＨ－　６００ＦＥ－Ｃ２ 

ＬＨ－　８００ＦＥ－Ｃ２ 

ＬＨ－１２００ＦＥ－Ｃ２ 

９３０ 
ＬＨ－　１５０ＦＥ－Ｃ２ 

機　　　種 
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18
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100

電源コ－ド 
(有効長 １．３ｍ)

(アース端子付)
端子台 

端子カバー 

1 機能 ○ 

エ アフィルター ー 

6 .  配管には電動弁又は熱動弁を設置してください。送風を停止した際, 冷水を通水したままにしますとユニットに着露し, 水漏れや運転再開時の露飛びの原因になります。 
7 .  バルブ類の直前には, ストレーナー（40メッシュ以上）を設置し, 配管内の異物を除去してください。 

mm

塗装鋼板（ポリエステル焼付塗装 5Y8/1近似色）・ 
合金化亜鉛メッキ鋼板（ポリエステル粉体塗装 5Y8/1近似色） 
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（10）M-NET資料 
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5.
5.
（1

（2

9 システム図 ○ 

｛ 

動力渡り 

Ｃ 

なし 

／ 

ＦＣＵ 
親機 

ＦＣＵ 
親機 

ＦＣＵ 
親機 

ＦＣＵ 
親機 

ＦＣＵ 
親機 

ＦＣＵ 
親機 

伝送線用 
給電拡張ユニット 

ＦＣＵ 
子機 

ＦＣＵ 
親機 

ＦＣＵ 
子機 

ＦＣＵ 
親機 

グル－プ１ グル－プ２ グル－プ４ グル－プ３ グル－プ５ 

１個につき親機１６台まで 

親子連動は同機種・同形番・同一仕様で４Ａまで 

Ｃ ／ 
Ｒ 

Ｃ ／ 
Ｒ 

Ｃ ／ 
Ｒ 

Ｃ ／ 
Ｒ 

Ｃ ／ 
Ｒ 

Ｃ ／ 
Ｒ 

Ｃ ／ 
Ｒ 

Ｃ ／ 
Ｒ 

Ｒ 

給電ユニット 

２０台以内 

５０台以内 

拡張ユニット以降 

親機５０台、５０グループまで 

ＰＡＣ－ＳＣ５０ＫＵ 

ＦＣＵリモコン 
ＷＲ－１４０ＦＣＲ 

総配線５００ｍ以内 

拡張ユニット以降２００ｍ以内 
最遠２００ｍ 

ＰＡＣ－ＳＦ４６ＥＰ 

ＭＪ－１０４ＷＴＲ 
集中コントロ－ラー 
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5.9 据付関係資料 
5.9.1 配管工事 
（1）CRシリーズ 

（2）F･LFシリーズ 

注1.本配管使用のバルブの最高使用圧力は0.98Mpaです。 

2

2

2

2

2

2
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（2
配管
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〇熱
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また

に差

（3）
配管

し
り

○配1

○反
だ

2

図1

図2

図3

図4

（１）ＬＶ－ＦE－Ｃ2,  ＬＶ－ＦR－Ｃシリーズ 
配管の都合上,  配管勝手を左勝手より,  右勝手に変更する場合 

には,  つぎの要領で変更してください。（図1～図4） 

○ 前パネル,  側面ケーシング,  上ケーシングを取外してくださ 

　 い。 

○ ドレンパンは右側フレームのドレンパン止めネジを外し,  排

　水側に少しずらしてから手前に引出してください。また左右

　フレームのドレンパン差し込み穴をふさいでいますフタも取

　外してください。 

○ 熱交換器支え板を外してください。 

○ 熱交換器押え板を外してください。 

○ 熱交換器の側板部を持ち,  熱交換器を水出入口がある側にず 

　らしてから前に取外し,  裏返しにして（上下はそのまま）取 

　外した逆の手順でフレームの角穴に熱交換器を差込んでくだ 

　さい。 

〇熱交換器押え板,  熱交換器支え板を取付けてください。 

〇風量調節スイッチは,  スイッチパネルごと取外して,  反対側

　に取付けてください。 

〇送風機台の取付ネジを外し,  送風機台を引出し,  コード押え

　を外して,  リード線を配管側と逆になるよう取付けてくださ

　い。リード線は板金端面に触れないように気をつけて固定し

　てください。 

〇取外したドレンパンは廃水側を右側フレームのドレンパン差

　込み穴の下側に差込み,  反対側を左側フレームの上側の穴に

　差込みネジ止めしてください。また,  残りのドレンパン差込

　み穴（右側フレーム上側,  左側フレーム下側）はフタでふさ

　いでください。 

〇左側フレームにネジ止めされていますドレン受けを取外し,   

　右側フレームに取付けてください。 

〇熱交換器のフィン部を持ってフィンをつぶしたり,  手を切っ 

　たりしないようご注意ください。 

〇熱交換器の取付け,  取外しは,  本体背面を下にして床上にね

　かせると作業が容易になります。 

 

5.9.2 配管勝手の変更 
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図1

（2）ＬＨ-ＦＥ-Ｃ2シリーズ,  ＬＨ-ＦＲ-Ｅシリーズ 
配管勝手の変更は次の要領で行なってください。（図１） 

〇ドレンパン,  端子台,  送風機台,  エアガイド,  熱交押え,  シール

　材を取外してください。 

〇熱交換器は配管側に少しずらしてから反配管側を手前に引上げ

　てフレームの角穴から抜き,  逆勝手に取付けてください。この

　時,  水の出入口が,  逆にならないようご注意ください。 

　（エア抜きバルブに近い側が出口側です。） 

　なお,  熱交換器を触る際には,  フィンをつぶしたり,  フィンで手

　を切らないようにご注意ください。 

〇以下,  熱交押え,  シール材,  エアガイド,  ドレンパン,  送風機リ

　ード線,  端子台等を逆勝手にして分解と逆の手順で組立ててく

　ださい。 

〇組立てに際しては, 次の事項を必ず確認してください。守られな

　い場合には冷風漏れによる結露事故, ドレンパン逆勾配による水

　漏れ事故の原因となりますのでご注意ください。 
 

    ※ シール材は配管側のフレームに取付けること。 

　※ ドレンパンの取付板を配管側は,  フレームの２段の角穴の上

　　側（リビングマスターを天吊り状態とは逆に寝かした状態で）

　　に,  反配管側は下側の角穴に差込んでください。 
 

これによってドレン勾配が確保されます。パネルを取付ける前に 

天井に吊った状態でドレンパンの配管側が低くなることを確認し 

てください。 

また反配管側のドレンパイプにはドレンキャップを根元まで確実 

に差込んでください。 

（3）LH-BRシリーズ 
配管の都合上、配管勝手を左勝手より、右勝手に変更される場合には、次の要領で変更してください 。 

してください。容易にはがれない場合はカッター等によ 
り残さないようにはがしてください 。 

てください 。 

。 

め 
ネジによって本体に固定されています。配管側に少しず 
らしてから上方に引出してください 。 

○配管側のエア抜弁周囲のシール材とドレンガイドをはが 1

○反対側のシール板をタッピンネジ4本を外して取外してく 
ださい 。 

2

○フィルター固定金具をと蝶ネジを緩めて、フィルターを取 
　外し 
3

○カバーをタッピンネジ4本を外して取外してください 4

○ドレンパン2を取外してください。ドレンパン2は、止 5

フィルター 

フィルター固定金具・蝶ネジ 
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（4
配管
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○ 熱
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外してください 。 

○熱交換器は配管側をトラスネジ2本によって本体に取付け 
られています。また、反配管側はタッピンネジ2本によっ 
てフレームの支え金に取付けられています。それらのネ 
ジを外し、反配管側にずらしてから取出してください 。 
その後、熱交換器を裏返しにして（上下はそのまま）取 
外した逆の手順で取付けてください。 

○エアガイド板を取付けてください 。 
取付方向は図のように正しく取付けてください｡(逆方向に 
取付けます と空気漏もれによって 機内着露の原因 となります )

○ドレンパン2を分解前と逆方向に取付けます 。 
○送風機組立を取外します 。 
送風機は本体の側面にトラスネジ2本によって取付けられ 
ています。送風機組立を機外に取出しモーターのリード線 
の 結束をほどき、逆方向に取出しクリップで固定します。 

取付けます。端子台からでているコネクターは本体の側面 
シールをはがして差込み、モーターのソケットと接続します。 

に示す位置に貼付けてください 。 
（ドレンガイドは 正しい位置 に取付けられませんと、本 体よ 
りの 水漏れ の原因となります ） 

【注意】 
¡熱交換器のフィン部を持ってフィンをつぶしたり、 
　手を切ったりしないようご注意ください。 
¡熱交換器の取付け、取外しは本体背面を下にして床　
　上にねかせると作業が容易になります。 
¡フィルターは本体に同梱しています。破損防止のた 
　めに本体を天井に取付けた後にセットしてください。 

○熱交換器下部のエアガイドをタッピンネジ2本を外して取 6

7

8

 
10

○カバーおよびフィルター固定金具を取付けます。 11

○ドレンパン1と端子台およびシール板を分解前と逆勝手に 12

○付属品のエア抜き周囲のシール材およびドレンガイドを図 13

9 
 

17

フィルター 

フィルター固定金具 

端子台 
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（4）LV-LFE-B4, LV-LFR-B2シリーズ 
配管の都合上,  配管勝手を左勝手より右勝手に変更するには,  つ

ぎの要領で配管勝手を変更してください。 

○ 前ケーシング 両側面のケーシングおよびフイルターを取外し

　 てください。 

○ 熱交換器側面下部のドレンパン固定用Ｐトラスネジ４個（左

　 右各２個）を取外し,  ドレンパンを前に引出してください。

　（図1） 

○ 熱交換器側面の裏部 熱交換器取付け用Ｐトラスネジ４個（左

　 右各２個）を取外し,  熱交換器を前に引出してください。 

    （図2） 

○ 風量調節スイッチをパネルごと右側面ケーシングより取外し

　（Ｐトラスネジ２個）左側面ケーシングに取付けてください。 

　 この場合,  右側フレームに取付けてありますソケットも同時 

　 に取外し,  左側フレームの角形ゴムブッシュを取外した位置

　 に取付けてください。角形ゴムブッシュは右側フレームに取

　  付けてください。（図2,  図3） 

○ 送風機台のプラグを左側フレームに取付けたソケットに差込

　  んでください。 

○ 熱交換器ドレンパンを取付け,  配管工事・保温工事を行って

　 ください。（図4） 

○ 熱交換器のエア抜きバルブに 接続しております,  ビニルチュ

　 ーブに“ねじれ”“折れ”がないよう,  またビニルチューブ

　 がドレンパンに入っていることを確認してください。 

　（図4） 
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5.9.3 注意事項 
（1）冷房時の着露について 

（2）騒音値について 

（3）使用水質・循環水量について 

（4）据付工事について 

（5）配管工事・防露工事について 
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（6）電気工事について 

（7）運転上の注意 

埋込み形と天井形使用時のスイッチへの接続〈Fシリーズ，LF

シリーズ，CRシリーズ，ARシリーズ，PRシリーズ〉は，リビ

ングマスターに表示してある接続図により，端子番号，リード

線の色などに注意して正しく配線してください。配線の完了し

たときは一度操作してみて，切・弱・中・強の順に回転数が変化

することを確かめてください。誤配線のまま運転しますと送風

機用電動機の焼損につながりますのでご注意ください。 
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