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平成16年度省エネ大賞（省エネルギーセンター会長賞）受賞!!
〈主催：譛省エネルギーセンター〉

ハイパーエレメント搭載「業務用ロスナイ天吊カセット形・天吊埋込形」

ロスナイの高い省エネ性が評価され、ハイパーエレメント搭載の全熱交換器「業務用ロスナイ天吊カセット形・天吊埋込
形〈LGH形ハイパーエレメント搭載シリーズ〉」が平成16年度省エネ大賞において省エネルギーセンター会長賞を受賞しま
した。
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強 27/31
給気 90/90

― 60 48 41 30/30

LGH-10DC
排気 100/100

― φ100 923

弱 16/17
給気 50/50

― 67 56 49 26/26
排気 60/60

強 43/49
給気 125/130

― 60 50 40 31/33

LGH-15DC
排気 135/150

― φ100 924

弱 23/25
給気 70/70

― 66 56 46 27/27
排気 80/80

強 88/100
給気 215/215

― 60 55 42 36/36

LGH-25DC
排気 250/250

― φ150 925

弱 45/48
給気 120/120

― 70 65 55 30/30
排気 140/140

LGH-15CS4

強 69/80 150/150 40/65 76.5 68 65.5 28.5/29 ― φ100 927
LGH-15CX4

LGH-25CS4

強 116/133 250/250 50/70 75 66.5 63.5 32/32 ― φ150 928
LGH-25CX4

LGH-35CS4 〈特強〉 149/184 350/350 70/55
75 66 62

33.5/33 ―
φ150 929

LGH-35CX4 強 133/147 350/350 0/0 31.5/31 ―

LGH-50CS4 〈特強〉 195/228 500/500 80/70
74 65 62.5

36/36 ―
φ200 930

LGH-50CX4 強 180/202 500/500 0/0 34/33 ―

LGH-15CS4D
強 87/93 150/150 40/65 76.5 68 65.5 28.5/29 ― φ100 927

LGH-15CX4D

LGH-25CS4D
強 114/131 250/250 50/70 75 66.5 63.5 32/32 ― φ150 928

LGH-25CX4D

LGH-35CS4D 〈特強〉 148/178 350/350 70/55
75 66 62

33.5/33 ―
φ150 929

LGH-35CX4D 強 137/153 350/350 0/0 31.5/31 ―

LGH-50CS4D 〈特強〉 191/226 500/500 80/70
74 65 62.5

36/36 ―
φ200 930

LGH-50CX4D 強 183/201 500/500 0/0 34/33 ―

LGH-25CKS3 強 143/172 250/250 50/70 72 64 58 34/34 0.80/0.80 φ150 931

LGH-50CKS3 強 244/299 500/500 10/30 73 62 56 38.5/38.5 1.57/1.57 φ200 932

LGH-15RS4

強 91/106 150/150 95/140 77 70 64.5 26/27 ― φ100 935
LGH-15RX4

LGH-25RS4

強 114/133 250/250 90/125 78 70 65 28/28 ― φ150 936
LGH-25RX4

LGH-35RS4 〈特強〉 161/210 350/350 150/190
79 70 68

31/32 ―
φ150 937

LGH-35RX4 強 140/164 350/350 60/50 28/27 ―

LGH-50RS4 〈特強〉 189/244 500/500 150/200
77 67.5 64.5

33/33 ―
φ200 938

LGH-50RX4 強 180/209 500/500 60/60 29.5/28.5 ―

LGH-65RS4 〈特強〉 350/445 650/650 110/185
76 68 64.5

34.5/35.5 ―
φ200 939

LGH-65RX4 強 315/380 650/650 50/70 32.5/32.5 ―

LGH-80RS4 〈特強〉 365/460 800/800 140/230
78 71 67

34/35 ―
φ250 940

LGH-80RX4 強 350/420 800/800 100/120 32/31 ―

LGH-100RS4 〈特強〉 460/625 1000/1000 160/200
79 71 67

36/36 ―
φ250 941

LGH-100RX4 強 440/555 1000/1000 100/110 33/33 ―

LGH-15RS4D
強 98/116 150/150 95/140 77 70 64.5 26/27 ― φ100 935

LGH-15RX4D

LGH-25RS4D
強 125/149 250/250 90/125 78 70 65 28/28 ― φ150 936

LGH-25RX4D

LGH-35RS4D 〈特強〉 161/210 350/350 150/190
79 70 68

31/32 ―
φ150 937

LGH-35RX4D 強 152/179 350/350 60/50 28/27 ―

LGH-50RS4D 〈特強〉 197/252 500/500 150/200
77 67.5 64.5

33/33 ―
φ200 938

LGH-50RX4D 強 190/230 500/500 60/60 29.5/28.5 ―

LGH-65RS4D 〈特強〉 335/415 650/650 110/185
76 68 64.5

34.5/35.5 ―
φ200 939

LGH-65RX4D 強 310/365 650/650 50/70 32.5/32.5 ―

LGH-80RS4D 〈特強〉 380/475 800/800 140/230
78 71 67

34/35 ―
φ250 940

LGH-80RX4D 強 355/420 800/800 100/120 32/31 ―

LGH-100RS4D 〈特強〉 465/575 1000/1000 160/200
79 71 67

36/36 ―
φ250 941

LGH-100RX4D 強 425/525 1000/1000 100/110 33/33 ―

LGH-150RS4D
〈特強〉 735/955 1500/1500 140/230

79 72 68
38/39 ― 室外側 φ350

942
強 705/855 1500/1500 100/120 36/35 ― 室内側 φ250

LGH-200RS4D
〈特強〉 890/1140 2000/2000 150/190

79 71 67
39/39 ― 室外側 φ350

943
強 820/1050 2000/2000 90/100 37/37 ― 室内側 φ250

* パワー脱臭時の交換効率は上記風量時で給気側の値を表示しています。

業

務

用

ロ

ス

ナ

イ

天
吊
カ
セ
ッ
ト
形

天

吊

埋

込

形

交換効率（％）

形　　　名 ノッチ
消費電力 風　量 静　圧

エンタルピ
騒　音 加湿量 ダクト径

（W） （m3/h） （Pa） 温　度 （dB） （kg/h） （mm）
暖房時 冷房時

区
　
　
分

タ

イ

プ

天吊
カセット形
加湿付

パ
ワ
ー
脱
臭
カ
セ
ッ
ト
形

-50
-60

-50
-60

-50
-60

-50
-60

-50
-60
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9.1 製品編

9.1.1 業務用ロスナイ
（1）機種一覧表 50Hz/60Hz
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耐
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50Hz/60Hz

LGH-15RKS3 〈特強〉 86/106 150/150 120/160
77 69 62.5

28/29
0.49/0.49 φ100 946

LGH-15RKX3 強 70/85 150/150 70/70 25.5/25.5

LGH-25RKS3 〈特強〉 115/143 250/250 110/150
78 69 62.5

28/29
0.80/0.80 φ150 947

LGH-25RKX3 強 104/124 250/250 60/60 26/26

LGH-35RKS3 〈特強〉 175/226 350/350 105/170
79 68.5 65.5

31/32
1.12/1.12 φ150 948

LGH-35RKX3 強 154/183 350/350 65/80 28/27

LGH-50RKS3 〈特強〉 225/295 500/500 120/170
77 67 61.5

33/34
1.57/1.57 φ200 949

LGH-50RKX3 強 215/262 500/500 55/80 31.5/31

LGH-65RKS3 〈特強〉 330/430 650/650 100/165
76 67.5 62

33.5/35
2.00/2.00 φ200 950

LGH-65RKX3 強 300/375 650/650 70/95 32.5/32.5

LGH-80RKS3 〈特強〉 355/465 800/800 120/170
78 71 64.5

34/34.5
2.35/2.35 φ250 951

LGH-80RKX3 強 345/425 800/800 080/100 32.5/32.5

LGH-100RKS3 〈特強〉 500/630 1000/1000 110/160
79 70 64.5

35/36
2.80/2.80 φ250 952

LGH-100RKX3 強 485/585 1000/1000 70/80 33/34

LGH-15RKS3D 〈特強〉 102/123 150/150 120/160
77 69 62.5

28/29
0.49/0.49 φ100 946

LGH-15RKX3D 強 75/88 150/150 70/70 25.5/25.5

LGH-25RKS3D 〈特強〉 132/158 250/250 110/150
78 69 62.5

28/29
0.80/0.80 φ150 947

LGH-25RKX3D 強 108/128 250/250 60/60 26/26

LGH-35RKS3D 〈特強〉 177/224 350/350 105/170
79 68.5 65.5

31/32
1.12/1.12 φ150 948

LGH-35RKX3D 強 164/197 350/350 65/80 28/27

LGH-50RKS3D 〈特強〉 235/300 500/500 120/170
77 67 61.5

33/34
1.57/1.57 φ200 949

LGH-50RKX3D 強 230/283 500/500 55/80 31.5/31

LGH-65RKS3D 〈特強〉 330/430 650/650 100/165
76 67.5 62

33.5/35
2.00/2.00 φ200 950

LGH-65RKX3D 強 320/400 650/650 70/95 32.5/32.5

LGH-80RKS3D 〈特強〉 370/475 800/800 120/170
78 71 64.5

34/34.5
2.35/2.35 φ250 951

LGH-80RKX3D 強 355/435 800/800 80/100 32.5/32.5

LGH-100RKS3D 〈特強〉 500/640 1000/1000 110/160
79 70 64.5

35/36
2.80/2.80 φ250 952

LGH-100RKX3D 強 490/575 1000/1000 70/80 33/34

LGH-50RDF4 強 235/305 500/500 95/180 77 67 61.5 33.5/35.5 2.70/2.70 φ200 955

LGH-80RDF4 強 400/510 800/800 95/180 78 71 64.5 35/36 4.00/4.00 φ250 956

LGH-100RDF4 強 515/725 1000/1000 95/180 79 70 64.5 38/38 5.40/5.40 φ250 957

LGH-15RHW2 強 91/108 150/150 90/120 64 50 44 27/28 ― φ100 958

LGH-50RHW 強 180/228 500/500 98/147 67 53 46 33/34 ― φ200 959

LGH-100RHW 強 469/575 1000/1000 137/177 67 55 46 37/37 ― φ250 960

LGH-50RHP 強 180/228 500/500 98/147 67 ― ― 33/34 ― φ200 959

LGH-100RHP 強 469/575 1000/1000 137/177 67 ― ― 37/37 ― φ250 960

業

務

用

ロ

ス

ナ

イ

交換効率（％）

形　　　名 ノッチ
消費電力 風　量 静　圧

エンタルピ
騒　音 加湿量 ダクト径

（W） （m3/h） （Pa） 温　度 （dB） （kg/h） （mm）
暖房時 冷房時

区
　
　
分

タ

イ

プ

-50
-60

-50
-60

-50
-60

-50
-60
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●システム部材（詳細は「システム部材」926・976～985ページを参照ください。 結線図は961～965ページを参照ください。）
部品名

コントロール
パネル 延長 給排気グリル フレキ

電動 丸形防火

スイッチ
ホワイト 天井材組込 排気

消音形
消音形 消音形 サイレ

ダンパー ダンパー
タイプ タイプ セット 天井材組込形（プラスチック製） ンサー

適用システム
PZ-07SLD2 PZ-235PCPW PZ-235PCPZ PZ-10DHS PZ-10FG3 PZ-10FGZ PZ-10FGP PZ-10FGZP PZ-10SD PZ-10DD4 PZ-10DU4

部材形名

外復帰形
防振

防火ダンパー付
深形フード

丸形フード 耐外風雨・ ベントキャップ
予備 脱臭

防火
吊金具

深形フード 丸形フード
（ステンレス製）ステンレス製 アルミ製

霧侵入防止
ステンレス製 アルミ製 フィルター フィルター

ダンパー （ステンレス製）（ステンレス製） フード

PZ-10DUG4 PZ-5BK PZ-10VSD4 PZ-10FSD7 PZ-10VS3 PZ-10FS5 PZ-10FA4 PZ-115CVU3 PZ-10BCS5 PZ-10BCA5 PZ-10DCF AT-10DF

パネルは別売（システム部材）です。

PZ-235PCPW
PZ-235PCPZ

●1台でロスナイ運転と脱臭運転ができ、福祉施設等での使用に最適
●室内の除塵、脱臭を同時に行えるダブルフィルター構造
●一過性脱臭効率80％の金属イオン活性炭フィルターを搭載
●メンテナンスはパネル部分より可能
●延長排気による効果的な局所排気が可能
（システム部材延長排気セットPZ-10DHS使用）
●ひとつのコントロールスイッチ（システム部材PZ-07SLD2）で 6台
までの複数台運転が可能

単相100V

LGH-10DC

φ
 
φ
 

ＳＡ 
（給気） 

ＲＡ 
（還気） 

（外気） 
ＯＡ ＥＡ 

（排気） 
（ＳＡ用） 

脱臭フィルター 
延長排気位置 

延長排気位置 

電源電線取入口 天吊金具（4ケ所×13×30長穴） 

エアフィルター 

エアフィルター 脱臭フィルター 

97
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15010050
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（％） 
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ＲＡ弱ノッチ 

ＲＡ強ノッチ 

ＳＡ弱ノッチ 

ＳＡ強ノッチ 

交換効率(冷房時)

交換効率(暖房時)

エンタルピ 

エンタルピ 

温度交換効率 
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ＳＡ強ノッチ 
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■特性曲線図

■特性（ロスナイ強と弱、循環脱臭を各々個別に運転した場合の特性を示します）
形名
電源
機能
ノッチ
電流〈A〉
消費電力〈W〉

風量〈m3/h〉
給気
排気

温度交換効率〈％〉
エンタルピ 暖房時
交換効率〈％〉 冷房時
騒音〈dB〉（パネル真下1.5m）

フィルター
脱臭フィルター
エアフィルター

質量〈kg〉
本体
パネル

ロスナイ＋
電流〈A〉

循環脱臭
消費電力〈W〉
騒音〈dB〉

LGH-10DC
単相100V 50Hz 単相100V 60Hz

ロスナイ 循環 ロスナイ 循環
強 弱 脱臭 強 弱 脱臭
0.27 0.16 0.25 0.32 0.17 0.28
27 16 25 31 17 27
90 50

150
90 50

150100 60 100 60
60 67 ― 60 67 ―
48 56 ― 48 56 ―
41 49 ― 41 49 ―
30 26 32 30 26 32

金属イオン活性炭フィルター（一過性脱臭効率80％）
不織布フィルター（質量法捕集効率82％）

15（本体のみ）
溶融亜鉛メッキ鋼板

樹脂成形

0.51 0.40 0.59 0.44
51 40 ― 58 44 ―
34 33 34 33

ロスナイ強 ロスナイ弱 ロスナイ強 ロスナイ弱
+脱臭 +脱臭 +脱臭 +脱臭

※脱臭効率は、アンモニア、メチルメルカプタン、硫化水素に対する値を表示しております。
※交換効率は上記風量時で給気側の値を表示しております。

上表の内、ロスナイと循環脱臭を同時運転した場合の電流、消費電力、騒音特性は下記のようになります。

外
装

ダクト径

φ100

■外形図

深形フード 

ＯＡ 
（外気） 

ＥＡ 
（排気） 

天吊ボルト（お客様手配） 

ダクト呼び径φ100 
    （お客様手配） 

  パネル 
   ＰＺー235ＰＣＰＷ 

   ＲＡ 
（還気） 

   ＳＡ 
（給気） 

ダクト下り勾配 1/30 以上（壁側へ） 

   

73
6

330

■取付図

（単位mm）
●給気と排気のダクト2本を設ければOKです。
●給気・排気ダクト2本には、結露防止のための断熱処理を行ってください。
●寒冷地・外風の強い場所では運転停止時に室外の外風が侵入することがあります。
（電動ダンパーとの併用をおすすめします）
●深形フードをご使用の場合、深形フード（壁）から本体までのダクト長さを1ｍ以上設けてください。
●ベントキャップ、丸形フードは雨水が直接かかる場所ではご使用にならないでください。
●パネルと商品本体との高さ調整は、本体下部より0～25mmの幅で可能です。
●天井が高い場合（3m以上）や臭気発生場所から商品が遠い場合には脱臭効果が十分発揮されない場合があります。
この場合は補助送風機などで「臭気発生場所→商品」の気流をつくり、できるだけ臭気が拡散する前に脱臭でき
るようにしてください。

●給気側屋外フード近くに虫が集まりやすい環境にある場合は、微細な虫の侵入対策が必要です。

●天井材は本体下部より下25mmの間で設置してください。

〈写真はPZ-235PCPW取付状態〉

適用人員 

1～2人 
福祉施設 医療施設 動物病院 保育園 

ホワイトタイプ

天井材組込タイプ

消音形
天井材組込形
(プラスチック製)

〈適合品〉 

広さの目安 

約13～16m2

（天井高さ2.5m） 

（2）仕様・外形図・特性・取付図
（a）パワー脱臭カセット形
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パネルは別売（システム部材）です。

PZ-235PCPW
PZ-235PCPZ

●1台でロスナイ運転と脱臭運転ができ、福祉施設等での使用に最適
●室内の除塵、脱臭を同時に行えるダブルフィルター構造
●一過性脱臭効率80％の金属イオン活性炭フィルターを搭載
●メンテナンスはパネル部分より可能
●延長排気による効果的な局所排気が可能
（システム部材延長排気セットPZ-10DHS使用）
●ひとつのコントロールスイッチ（システム部材PZ-07SLD2）で 4台
までの複数台運転が可能

〈写真はPZ-235PCPW取付状態〉

ホワイトタイプ

天井材組込タイプ

延長排気位置 

延長排気位置 
（SA用） 

（排気） 
EA OA

（外気） 

（還気） 
RA

（給気） 
SA

33
0

926 天吊用穴ピッチ 

720 天井開口寸法 

天
井
開
口
寸
法
 

天
吊
用
穴
ピ
ッ
チ
 

脱臭フィルター 

●天井材は本体下部より下25mmの間で設置してください。 

エアフィルター 

天吊金具（4 ケ所×13×30長穴） 

123

14
5

430

123405

11
0

φ
97
.5

90

35
0

14
5

10

368

23

926

880

天井開口寸法図 

506763

0～
25
m
m（
パ
ネ
ル
調
整
範
囲
） 

46
0

φ
 

 

 

脱臭フィルター 

（単位mm）

5m

10m

φ100 
パイプ 
長さ 

処理風量 （m3/h） 
100 200

50Hz80

70

60

50

40

0

50

100

機 
外 
静 
圧 （

P
a）
 

（％） 

交換 
効率 

温度交換効率 
エンタルピ交換効率（暖房時） 

エンタルピ交換効率（冷房時） 

RA強
ノ
ッ
チ
 

SA強
ノ
ッ
チ
 RA弱ノッチ 

SA弱ノッチ 

5m

10m

φ100 
パイプ 
長さ 

処理風量 （m3/h） 
100 200

60Hz80

70

60

50

40

0

50

100

機 
外 
静 
圧 （

P
a）
 

（％） 

交換 
効率 

エンタルピ交換効率（暖房時） 

エンタルピ交換効率（冷房時） 

温度交換効率 

SA弱ノッチ 

SA強
ノ
ッ
チ
 

RA弱ノッチ 

RA強
ノ
ッ
チ
 

■特性（ロスナイ強と弱、循環脱臭を各々個別に運転した場合の特性を示します）
形名
電源
機能
ノッチ
電流〈A〉
消費電力〈W〉

風量〈m3/h〉
給気
排気

温度交換効率〈％〉
エンタルピ 暖房時
交換効率〈％〉 冷房時
騒音〈dB〉（パネル真下1.5m）

フィルター
脱臭フィルター
エアフィルター

質量〈kg〉
本体
パネル

ロスナイ＋
電流〈A〉

循環脱臭
消費電力〈W〉
騒音〈dB〉

LGH-15DC
単相100V 50Hz 単相100V 60Hz

ロスナイ 循環 ロスナイ 循環
強 弱 脱臭 強 弱 脱臭
0.44 0.24 0.47 0.49 0.25 0.53
43 23 47 49 25 53
125 70

270
130 70

270135 80 150 80
60 66 ― 60 66 ―
50 56 ― 50 56 ―
40 46 ― 40 46 ―
31 27 38.5 33 27 38.5

金属イオン活性炭フィルター（一過性脱臭効率80％）
不織布フィルター（質量法捕集効率82％）

18（本体のみ）
溶融亜鉛メッキ鋼板

樹脂成形

0.91 0.71 1.02 0.78
90 70 ― 102 78 ―
39.5 39 39.5 39

ロスナイ強 ロスナイ弱 ロスナイ強 ロスナイ弱
+脱臭 +脱臭 +脱臭 +脱臭

※脱臭効率は、アンモニア、メチルメルカプタン、硫化水素に対する値を表示しております。
※交換効率は上記風量時で給気側の値を表示しております。

上表の内、ロスナイと循環脱臭を同時運転した場合の電流、消費電力、騒音特性は下記のようになります。

外
装

ダクト径

φ100

■外形図

深形フード 

ＯＡ 
（外気） 

ＥＡ 
（排気） 

天吊ボルト（お客様手配） 

ダクト呼び径φ100 
    （お客様手配） 

  パネル 
   ＰＺー235ＰＣＰＷ 

   ＲＡ 
（還気） 

   ＳＡ 
（給気） 

ダクト下り勾配 1/30 以上（壁側へ） 

   

92
6

330

■取付図

（単位mm）●給気と排気のダクト2本を設ければOKです。
●給気・排気ダクト2本には、結露防止のための断熱処理を行ってください。
●寒冷地・外風の強い場所では運転停止時に室外の外風が侵入することがあります。
（電動ダンパーとの併用をおすすめします）
●深形フードをご使用の場合、深形フード（壁）から本体までのダクト長さを1ｍ以上設けてください。
●ベントキャップ、丸形フードは雨水が直接かかる場所ではご使用にならないでください。
●パネルと商品本体との高さ調整は、本体下部より0～25mmの幅で可能です。
●天井が高い場合（3m以上）や臭気発生場所から商品が遠い場合には脱臭効果が十分発揮されない場合があります。
この場合は補助送風機などで「臭気発生場所→商品」の気流をつくり、できるだけ臭気が拡散する前に脱臭でき
るようにしてください。

●給気側屋外フード近くに虫が集まりやすい環境にある場合は、微細な虫の侵入対策が必要です。

適用人員 

2～4人 
福祉施設 医療施設 動物病院 保育園 

〈適合品〉 

広さの目安 

約20～24m2

（天井高さ2.5m） 

●システム部材（詳細は「システム部材」926・976～985ページを参照ください。 結線図は961～965ページを参照ください。）
部品名

コントロール
パネル 延長 給排気グリル フレキ

電動 丸形防火

スイッチ
ホワイト 天井材組込 排気

消音形
消音形 消音形 サイレ

ダンパー ダンパー
タイプ タイプ セット 天井材組込形（プラスチック製） ンサー

適用システム
PZ-07SLD2 PZ-235PCPW PZ-235PCPZ PZ-10DHS PZ-10FG3 PZ-10FGZ PZ-10FGP PZ-10FGZP PZ-10SD PZ-10DD4 PZ-10DU4部材形名

外復帰形
防振

防火ダンパー付
深形フード

丸形フード 耐外風雨・ ベントキャップ
予備 脱臭

防火
吊金具

深形フード 丸形フード
（ステンレス製）ステンレス製 アルミ製

霧侵入防止
ステンレス製 アルミ製 フィルター フィルター

ダンパー （ステンレス製）（ステンレス製） フード

PZ-10DUG4 PZ-5BK PZ-10VSD4 PZ-10FSD7 PZ-10VS3 PZ-10FS5 PZ-10FA4 PZ-115CVU3 PZ-10BCS5 PZ-10BCA5 PZ-15DCF AT-15DF

消音形
天井材組込形
(プラスチック製)

単相100V

LGH-15DC

■特性曲線図
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全
熱
交
換
器
　
ロ
ス
ナ
イ 

単相100V

LGH-25DC

パネルは別売（システム部材）です。

PZ-565PCPW
PZ-565PCPZ

●1台でロスナイ運転と脱臭運転ができ、福祉施設等での使用に最適
●室内の除塵、脱臭を同時に行えるダブルフィルター構造
●一過性脱臭効率80％の金属イオン活性炭フィルターを搭載
●メンテナンスはパネル部分より可能
●延長排気による効果的な局所排気が可能
（システム部材延長排気セットPZ-25DHS使用）
●ひとつのコントロールスイッチ（システム部材PZ-07SLD2）で 3台
までの複数台運転が可能

〈写真はPZ-565PCPW取付状態〉

※脱臭効率は、アンモニア、メチルメルカプタン、硫化水素に対する値を表示しております。
※交換効率は上記風量時で給気側の値を表示しております。

ホワイトタイプ

天井材組込タイプ

150
パイプ 
長さ 

40ｍ 

φ 

30ｍ 

20ｍ 

10ｍ 

60Hz

50 100 150 200 250 300

処理風量(m3/h)

率 
換 交 

効 

25

50

75

100

50

60

70

80

90

機 
外 
静 
圧 

0

40

温度交換効率 

エ
ン
タ
ル
ピ
 エ

ン
タ
ル
ピ
 

交換効率(暖房時)交換効率(冷房時)

ＲＡ強ノッチ 

ＳＡ弱ノッチ 

Ｓ
Ａ
強
ノ
ッ
チ
 

ＲＡ弱ノッチ 

40

0

圧 
静 
外 
機 

90

80

70

60

50

100

75

50

25

効 
交 換 
率 

処理風量(m3/h)

30025020015010050

50Hz

10ｍ 

20ｍ 

30ｍ 

φ 

40ｍ 

長さ 
パイプ 
150

交換効率(冷房時)

交換効率(暖房時)

エ
ン
タ
ル
ピ
 

エ
ン
タ
ル
ピ
 

温度交換効率 

ＲＡ弱ノッチ 

ＲＡ強ノッチ 

ＳＡ弱ノッチ 

ＳＡ強ノッチ 

（％） 

（％） 

（
P
a）
 

（
P
a）
 

■特性（ロスナイ強と弱、循環脱臭を各々個別に運転した場合の特性を示します）
形名
電源
機能
ノッチ
電流〈A〉
消費電力〈W〉

風量〈m3/h〉
給気
排気

温度交換効率〈％〉
エンタルピ 暖房時
交換効率〈％〉 冷房時
騒音〈dB〉（パネル真下1.5m）

フィルター
脱臭フィルター
エアフィルター

質量〈kg〉
本体
パネル

ロスナイ＋
電流〈A〉

循環脱臭
消費電力〈W〉
騒音〈dB〉

LGH-25DC
単相100V 50Hz 単相100V 60Hz

ロスナイ 循環 ロスナイ 循環
強 弱 脱臭 強 弱 脱臭
0.88 0.45 0.61 1.00 0.48 0.63
88 45 61 100 48 63
215 120

350
215 120

350250 140 250 140
60 70 ― 60 70 ―
55 65 ― 55 65 ―
42 55 ― 42 55 ―
36 30 37 36 30 37

金属イオン活性炭フィルター（一過性脱臭効率80％）
不織布フィルター（質量法捕集効率82％）

25（本体のみ）
溶融亜鉛メッキ鋼板

樹脂成形

1.49 1.06 1.63 1.11
149 106 ― 163 111 ―
39.5 38 39.5 38

ロスナイ強 ロスナイ弱 ロスナイ強 ロスナイ弱
+脱臭 +脱臭 +脱臭 +脱臭

上表の内、ロスナイと循環脱臭を同時運転した場合の電流、消費電力、騒音特性は下記のようになります。

外
装

926

910

天吊金具（4ケ所×13×30長穴） 延長排気位置 

脱臭フィルター 

エアフィルター 

（ＳＡ用） 

天井開口寸法図 

42
0

52
0

39
0

10

596
955

23

55
0

42
0

926

880

天井開口寸法 

天吊用穴ピッチ 

（中心振分け） 

天
井
開
口
寸
法
 

天
吊
用
穴
ピ
ッ
チ
 

11
5

11
5

137

137

450

φ
14
2

φ
16
0

60

 ＥＡ 
(排気)

 ＯＡ 
(外気)

（給気） 
ＳＡ 

（還気） 
ＲＡ 

延長排気位置 

0～
25
m
m（
パ
ネ
ル
調
整
範
囲
） 

（単位mm）

ダクト径

φ150

■外形図

深形フード 

ＯＡ 
（外気） 

ＥＡ 
（排気） 

天吊ボルト（お客様手配） 

ダクト呼び径φ150 
    （お客樣手配） 

  パネル 
   ＰＺー565ＰＣＰＷ 

   ＲＡ 
（還気） 

   ＳＡ 
（給気） 

ダクト下り勾配 1/30 以上（壁側へ） 

   

92
6

420

■取付図

（単位mm）
●給気と排気のダクト2本を設ければOKです。
●給気・排気ダクト2本には、結露防止のための断熱処理を行ってください。
●寒冷地・外風の強い場所では運転停止時に室外の外風が侵入することがあります。
（電動ダンパーとの併用をおすすめします）
●深形フードをご使用の場合、深形フード（壁）から本体までのダクト長さを1ｍ以上設けてください。
●ベントキャップ、丸形フードは雨水が直接かかる場所ではご使用にならないでください。
●パネルと商品本体との高さ調整は、本体下部より0～25mmの幅で可能です。
●天井が高い場合（3m以上）や臭気発生場所から商品が遠い場合には脱臭効果が十分発揮されない場合があります。
この場合は補助送風機などで「臭気発生場所→商品」の気流をつくり、できるだけ臭気が拡散する前に脱臭でき
るようにしてください。

●給気側屋外フード近くに虫が集まりやすい環境にある場合は、微細な虫の侵入対策が必要です。

●天井材は本体下部より下25mmの間で設置してください。

適用人員 

4～8人 
福祉施設 医療施設 動物病院 保育園 

〈適合品〉 

広さの目安 

約28～36m2

（天井高さ2.5m） 

●システム部材（詳細は「システム部材」926・976～985ページを参照ください。 結線図は961～965ページを参照ください。）
部品名

コントロール
パネル 延長 給排気グリル フレキ

電動 丸形防火

スイッチ
ホワイト 天井材組込 排気

消音形
消音形 消音形 サイレ

ダンパー ダンパー
タイプ タイプ セット 天井材組込形（プラスチック製） ンサー

適用システム
PZ-07SLD2 PZ-565PCPW PZ-565PCPZ PZ-25DHS PZ-15FG3 PZ-15FGZ PZ-15FGP PZ-15FGZP PZ-15SD PZ-15DD4 PZ-15DU4部材形名

外復帰形
防振

防火ダンパー付
深形フード

丸形フード 耐外風雨・ ベントキャップ
予備 脱臭

防火
吊金具

深形フード 丸形フード
（ステンレス製）ステンレス製 アルミ製

霧侵入防止
ステンレス製 アルミ製 フィルター フィルター

ダンパー （ステンレス製）（ステンレス製） フード

PZ-15DUG4 PZ-15BK PZ-15VSD4 PZ-15FSD7 PZ-15VS3 PZ-15FS5 PZ-15FA4 PZ-115CVU3 PZ-15BCS5 PZ-15BCA5 PZ-25DCF AT-25DF

消音形
天井材組込形
(プラスチック製)

■特性曲線図
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AT-10DF
AT-15DF
AT-25DF

（PZ-07SLD2） 
コントロールスイッチ 

4
PL

5

脱臭 

2

3

1
PL

強 

弱 

６ 
電源（接地側） 

電源（電圧側） 
５ 
電 

電源 

（２台目） 
製品本体 

共通 

３ 

４ 

１ 

２ 

単相100V
50/60Hz

源 

端子台 

７ 

８ 

Ｃ 

５ １ 

３ 

Ｃ 

（脱臭） 

（給排気） 
Ｍ１ 

Ｍ２ 

弱 

強 

リレーＸ 

Ｘ 

※太線及び破線部分はお客様 
　にて施工してください。 

■結線図 
LGH-10DC･15DC

●ロスナイ運転・脱臭運転
●表示ランプ付
ロスナイ入／切・脱臭入／切
脱臭運転は、ロスナイ運転
の有無に関わらず、単独で
入／切させることができます｡

●パネル材質…ニューメタル

（Ⅲ）パネル

ホワイトタイプ

PZ-235PCPW
PZ-565PCPW
●パネル色調：マンセル0.7Y8.59/0.97

■共通特長
●天井にフィットし、インテリアを活かしたデザインです。
（室内インテリアに合わせて2つのタイプからお選びいた
だけます）
●天井面からの寸法がわずか23mmのフラットパネルです。
●天井材組込タイプは、天井面にフィットしたデザインに
仕上ります。（天井材組込タイプは、天井材を組込んで
ご使用ください）

天井材組込タイプ

PZ-235PCPZ
PZ-565PCPZ
●パネル色調：マンセル0.7Y8.59/0.97

C

A

B D

23

■外形図 

（単位mm） 

（写真はPZ-235PCPZ天井材を組込んだ状態です）（写真はPZ-235PCPW）

ロスナイ 
入 

ロスナイ 
強 

脱臭 
入 

切 

弱 

切 

12
0

6.5
12.2 20.470

（単位mm） 
※取付用ボックスはJIS C8340の1個用スイッチ 
　ボックス（金属製）をご使用ください。 

上 

83
.5

5

3

1

2

4

PZ-07SLD2

（Ⅱ）延長排気セット（Ⅰ）コントロールスイッチ

（ア）システム部材

125

11
0

4×φ5.5

15

31
7

240

φ
97
.5

φ
11
0

146

13
0

90
40 20

■塞ぎ板 

■ダクト接続口 
■外形図 

（単位mm） 

PZ-10DHS

（Ⅴ）脱臭フィルター

C

A

B

（単位mm） 

（Ⅳ）予備フィルター

15A

B

（単位mm） 

PZ-10DCF
PZ-15DCF
PZ-25DCF

●不織布フィルター
（質量法捕集効率82％）
●本体に取付けられているエアフィルターの交換用とし
てご利用ください。
●本体1台分がセットになっています。

形名 名称
変化寸法（mm）

フィルター数／1セット
A B

PZ-10DCF
パネル内枠フィルター 680 85 2

エレメント側フィルター 213 128 1

PZ-15DCF
パネル内枠フィルター 680 85 2

エレメント側フィルター 235 164 1

PZ-25DCF
パネル内枠フィルター 875 98 2

エレメント側フィルター 290 171 1

●延長排気を行うときに使用します。
●パイプガイド（φ100）と塞ぎ板（スチロール製）
と取付部材がセットになっています。

( )

●金属イオン添着活性炭ペーパーハニ
カム（一過性脱臭効率80％）
●本体に取付けられている脱臭フィル
ターの交換用としてご利用ください。
●交換はパネル部分より簡単に行うこ
とができます。
●交換の目安は約25000時間です。
（ただし、動物病院等連続的に強い臭
気が発生するところでは、交換周期
が短くなります）

形名 A B C

AT-10DF 317 220 15

AT-15DF 413 317 15

AT-25DF 410 244 20

■変化寸法表（単位mm）

20284

41
1

4×φ5

168

（単位mm） 

45° 

70

φ
14
2

φ
16
0

φ
18
0

10

φ
17
2

■塞ぎ板 

■ダクト接続口 
■外形図 

PZ-25DHS

●延長排気を行うときに使用します。
●パイプガイド（φ150）と塞ぎ板（スチロール製）
と取付部材がセットになっています。

形名 A B C D 質量（kg）

763 506 687 428 2.0 385

955 596 877 518 4.0 584

■変化寸法表（単位mm）

シ ロ  
 

シ ロ  
 

８  
 

５  
 

１  
 ３  
 

シ ロ  
 

弱 
 

強 
 

リ レ ー Ｘ  
 

ア オ  
 

シ ロ  
 ア オ  
 

ア カ  
 

ア カ  
 ハ イ  

 ム ラ サ キ  
 

ア カ  
 

ピ ン ク  
 

5

4
PL

脱臭 
 

2

3
Ｘ  
 

1
PL

強 
 

弱 
 

６  
 電源 （接地側）  

 

電源 （電圧側）  
 

５  
 電 
 Ｍ ３  

 

Ｍ ２  
 

共通 
 

３  
 

４  
 

１  
 

２  
 

（排気）  
 

（脱臭）  
 源 

 

別売 ス イ ッ チ （PZ-07SLD2）  
 端子台 
 

Ｃ  
 

ク ロ  
 
Ｃ  
 

ピ ン ク  
 

ピ ン ク  
 ク ロ  
 

７  
 

チ ャ  
 

チ ャ  
 

ピ ン ク  
 

ピ ン ク  
 Ｃ  
 

ク ロ  
 （給気）  
 Ｍ １  

 
ア カ  
 

ア オ  
 

シ ロ  
 

製品本体 （ ２ 台 目 ）  
 

電源 
 単相100V 

 50/60Hz

６  
 

２  
 ４  
 弱 

 

強 
 

シ ロ  
 ア オ  
 

LGH-25DC

※太線及び破線部分はお客様にて施工してください。 

交換用脱臭フィルターのご購入は、お買い求めの販売店
または下記へどうぞ。

株式会社　メルコエアテック（三菱電機関連会社）
〒508-8691 岐阜県中津川市駒場526-2

7 TEL.0120-66-9893 FAX.0120-66-9895

PZ-235PCPW
PZ-235PCPZ

PZ-565PCPW
PZ-565PCPZ

有効開口面積
（cm2）
SA・RA各々

※PZ-235PCPZへの組込可能な天井材は、（縦）238×（横）666×（厚）
19mm以下、及び4kg以内をご使用ください。

※PZ-565PCPZへの組込可能な天井材は、（縦）302×（横）852×（厚）
19mm以下、及び4kg以内をご使用ください。

※印刷の色は実際の商品の色と多少違うことがあります。
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■外形図 

48
5

1162（天吊用穴ピッチ） 
（中心振分け） 

590 
（天井開口寸法） 

■天井開口寸法 

（
天
吊
用
穴
ピ
ッ
チ
） 

28
8

（単位mm） 

ダクト径 

φ100

（
天
井
開
口
寸
法
） 

10
8

15
6

RA
（還気） 

SA
（給気） 

EA
（排気） 

OA
（外気） 

（マイコンタイプの場合） 

（スタンダード 
　タイプの場合） 43

53

φ
11
0

φ
97
.5

145
電源接続位置 

普通換気切換用 
ダンパー板 

システム部材インテリアパネル 

延長給気ダクト用　　 
フランジ（別売） 
取付位置 

260

58
1
3
7

630

ロスナイエレメント 

給気用送風機 

排気用送風機 

高さ調節部品（別売パネルに同梱） 
高さ調節範囲は、本体下部より50～100mm
パネル高さ延長セットPZ-125SLC（別売）により 
100～150mmの調節が可能 

天吊金具 
（4ヶ所×13×30 長穴） 

コントロール 
ボックス 517

（PZ-125SP2またはPZ-125SPZ2） 

3911118

エアフィルター 

高性能フィルター（別売） 
取付位置 

60

900
50
～
10
0

15

22

26
8

1162

28
8

10
8

10
8

OAダクト方向 
変更可能位置 

電源接続位置　　　 

OAダクト方向 
変更可能位置 

交換 
効率 
（%） 

50Hz

処理風量（m3/h） 

機
外
静
圧 （

P
a）
 

φ100 
パイプ 
長さ 

20m 

15m 

10m 

5m 

 0

50

100

150

200

250

300

0 50 100 150 200

90

80

70

60

50

60Hz

φ100 
パイプ 
長さ 
 
20m 

15m 

10m 

5m 

 0

50

100

150

200

250

300

0 50 100 150 200

90

80

70

60

50

交換 
効率 
（%） 

機
外
静
圧 （

P
a）
 

処理風量（m3/h） 

温度交換効率 エンタルピ交換効率（冷房時） 

エンタルピ交換効率（暖房時） 

強ノッチ 

弱ノッチ 

温度交換効率 エンタルピ交換効率（冷房時） 

エンタルピ交換効率（暖房時） 

強ノッチ 

弱ノッチ 

■特性曲線図

（写真はインテリアパネル装着時）

※電流、消費電力、効率は上記風量時の値です。
※手元スイッチでのノッチ切換えは、強弱2段階です。マルチ換気モードの設定は、本体にて行ってください。

延長給気 給排気グリル
フレキ

電動
丸形防火

外復帰形
防振

防火ダンパー付
深形フード

丸形フード 耐外風雨・ベントキャップ
高性能 予備

アタッチ
消音形

消音形 消音形
サイレンサー

ダンパー
ダンパー

防火
吊金具

深形フード丸形フード
（ステンレス製）ステンレス製 アルミ製

霧侵入防止
ステンレス製 アルミ製フィルター フィルター

メント 天井材組込形（プラスチック製） （100V仕様） ダンパー （ステンレス製）（ステンレス製） フード

PZ-15CSA3 PZ-10FG3 PZ-10FGZ PZ-10FGP PZ-10FGZP PZ-10SD PZ-10DD4 PZ-10DU4 PZ-10DUG4 PZ-15BK PZ-10VSD4 PZ-10FSD7 PZ-10VS3 PZ-10FS5 PZ-10FA4 PZ-115CVU3 PZ-10BCS5 PZ-10BCA5 PZ-15CFM2 PZ-15CF4

部品名 リモコンスイッチ ロスナイリモコン インテリアパネル パネル

（マイコン（フリープラン 天井材 高さ延長

制御） 制御） 組込形 セット

適用システム PZ-05SLB3(D)
PZ-42SM PZ-52SF3 PZ-125SP2 PZ-125SPZ 2 PZ-125SLC部材形名 PZ-20SLB(D)

26
8

288

28
6

59
0

28
6

11
62

485

SA 
（給気） 

EA 
（排気） 

OA 
（外気） 

RA 
（還気） 

インテリアパネル 
PZ-125SP2またはPZ-125SPZ2

ダクト呼び径φ100 
（お客様手配） 

天吊ボルト（お客様手配） 
深形フード 

天吊ボルト位置 

（天井開口寸法） 

（
天
井
開
口
寸
法
） 

調
節
可
能
 

50
～
10
0

ダクト下り勾配 
1／30以上（壁側へ） 

OA（外気） 

EA（排気） 

■取付図 

（単位mm） 
（室内給気をダクトにより室内側に 
  延長給気することもできます。） 

パネルは別売です。（システム部材）

PZ-125SP2

（インテリアパネル）
PZ-125SPZ2

（インテリアパネル天井材組込形）

スタンダードタイプ

マイコンタイプ＜フリープラン対応形＞

スタンダードタイプ

マイコンタイプ＜フリープラン対応形＞

■マイコンタイプ（フリープラ
ン対応形）特長

●運転開始時「パワー給排気」
モード運転設定可

●無極性2線配線
●普通換気自動切換機能付
●寒冷地運転対応

※CX4(D)タイプは接続する端子により、本
体がマイコン制御とフリープラン制御を自
動で識別します。

■共通特長
●マルチ換気モード搭載
●フルフラットデザインパネル
●薄形設計　●低騒音設計
●高性能フィルター組込可能
●室外側ダクト（OA）方向変更可能
●メンテナンスはパネル部分より可能
●室内給気をダクトにより延長給気
可能（システム部材延長給気ア
タッチメントPZ-15CSA3使用）
■スタンダードタイプ特長
●10台までの複数台運転可能
●普通換気切換機能付（手動）

＊マイコン制御でご使用の場合
●外部機器連動可能
●可変遅延スタート可能
●2リモコン操作可能 ●アドレス設定不要
●15台までの複数台運転可能
＊フリープラン制御でご使用の場合
●ロスナイのみの集中管理可能
（この場合別売の給電ユニットが必要です）
●当社フリープラン対応空調機とロス
ナイの連動システム、混在による集
中管理システム構築可能

適用人員 

5～8人 
事務所ビル テナントビル  
スモールビル 

●システム部材（詳細は「システム部材」933・934・967・969・971・972～986ページを参照ください。 結線図は961～965ページを参照ください。）
コントロール
スイッチ

（スタンダード
タイプ用）

消音形
天井材組込形
(プラスチック製)

●室外側ダクト2本（外気及び排気ダクト）には、結露防止のための断熱処理を行ってください。
●寒冷地・外風の強い場所では運転停止時に室外の外風が侵入することがありますので、電動ダンパーとの併用をおすすめします。
●雨水の浸入がないよう対策を施してください。
●室外側ダクト2本（外気及び排気ダクト）は壁側へ1/30以上の下り勾配をつけてください。
●深形フードをご使用の場合、深形フード（壁）から本体までのダクト長さを1m以上設けてください。
●ベントキャップ、丸形フードを直接雨水のかかる場所に取付けないでください。（この場合、深形フードのご使用をおすすめします。）
●給気側屋外フード近くに虫が集まりやすい環境にある場合は、微細な虫の侵入対策として別売（受注品）の虫侵入防止用部品の取付けをおすすめします。

〈適合品〉 

200V仕様については、上記のうち次の特性が異なります。

■特性
形名

電源

換気方式

ノッチ

電流〈A〉

消費電力〈W〉

風量〈m3/h〉

機外静圧〈Pa〉

温度交換効率〈％〉

エンタルピ 暖房時

交換効率〈％〉 冷房時

騒音〈dB〉（本体真下1.5m）

エアフィルター

質量〈kg〉

外 本体

装 インテリアパネル

LGH-15CS4•CX4

単相100V 50Hz 単相100V 60Hz

ロスナイ換気 普通換気 ロスナイ換気 普通換気

強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

0.69 0.56 0.69 0.56 0.81 0.61 0.81 0.61

69 53 69 53 80 54 80 54

150 110 150 110 150 100 150 100

40 0 40 0 65 0 65 0

76.5 79.5 ― ― 76.5 80.5 ― ―

68 72.5 ― ― 68 74.5 ― ―

65.5 71 ― ― 65.5 72.5 ― ―

28.5 22 30 23.5 29 22 30.5 23.5

不織布フィルター（質量法捕集効率82％）

19（本体のみ）

溶融亜鉛メッキ鋼板

溶融亜鉛メッキ鋼板、樹脂成形

電源

電流〈A〉

消費電力〈W〉

単相200V 50Hz 単相200V 60Hz

0.44 0.26 0.44 0.26 0.47 0.29 0.47 0.29

87 51 88 52 93 57 94 58

920ページ 

単相100V
LGH-15CS4

LGH-15CX4

単相200V
LGH-15CS4D
LGH-15CX4D

（b）天吊カセット形
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（写真はインテリアパネル装着時）

（
天
吊
用
穴
ピ
ッ
チ
） 

28
8

590 
（天井開口寸法） 

1162（天吊用穴ピッチ） 
（中心振分け） 

48
5

■天井開口寸法 
■外形図 

（単位mm） 

ダクト径 

φ150

（
天
井
開
口
寸
法
） 

RA
（還気） 

SA
（給気） 

EA
（排気） 

OA
（外気） 

OAダクト方向 
変更可能位置 

普通換気切換用 
ダンパー板 

高さ調節範囲は、本体下部より50～100mm
パネル高さ延長セットPZ-125SLC（別売）により 
100～150mmの調節が可能 

（マイコンタイプの場合） 

（スタンダード 
タイプの場合） 

43

システム部材インテリアパネル 

延長給気ダクト用 
フランジ（別売） 
取付位置 

260
58 10
8

1
3
7

630

ロスナイエレメント 

給気用送風機 

排気用送風機 

高さ調節部品（別売パネルに同梱） 

天吊金具 
（4ヶ所×13×30長穴） 

コントロール 
ボックス 517

（PZ-125SP2またはPZ-125SPZ2 ） 

391
1118

エアフィルター 

高性能フィルター（別売） 
取付位置 

60

900

50
～
10
0

OAダクト方向 
変更可能位置 

15

22

26
8

1162

28
8

145

φ
16
0

63

φ
14
2

電源接続位置 

10
8

電源接続位置　　　 

10
8

15
6

26
8

288

28
6

59
0

28
6

11
62

485

SA 
（給気） 

EA 
（排気） 

OA 
（外気） 

RA 
（還気） 

インテリアパネル 
PZ-125SP2またはPZ-125SPZ2

ダクト呼び径φ150 
（お客様手配） 

天吊ボルト（お客様手配） 
深形フード 

天吊ボルト位置 

（天井開口寸法） 

（
天
井
開
口
寸
法
） 

調
節
可
能
 

50
～
10
0

ダクト下り勾配 
1／30以上（壁側へ） 

OA（外気） 

EA（排気） 

■取付図 

（単位mm） 
（室内給気をダクトにより室内側に 
  延長給気することもできます。） 

　　　　　　　 

交換 
効率 
（%） 

機
外
静
圧 （

P
a）
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処理風量（m3/h） 

処理風量（m3/h） 

40m 
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0 50 100 150 200 250 300

φ150 
パイプ 
長さ 

50Hz
温度交換効率 

エンタルピ交換効率（冷房時） 

エンタルピ交換効率（暖房時） 

強ノッチ 

弱ノッチ 

交換 
効率 
（%） 

機
外
静
圧 
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（
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0

50

100

150

200

250

0 50 100 150 200 250 300

φ150 
パイプ 
長さ 

40m 

30m 

20m 

10m 

 

60Hz
温度交換効率 

エンタルピ交換効率（冷房時） 

エンタルピ交換効率（暖房時） 

強ノッチ 

弱ノッチ 

部品名 リモコンスイッチ ロスナイリモコン インテリアパネル パネル 延長給気 給排気グリル
フレキ 分岐

ダクト変換 電動
丸形防火

外復帰形
防振

（マイコン（フリープラン 天井材 高さ延長 アタッチ
消音形

消音形消音形
サイレンサー ダクト

アタッチ ダンパー
ダンパー

防火
吊金具

制御） 制御） 組込形 セット メント 天井材組込形（プラスチック製） メント （100V仕様） ダンパー

適用

システム
PZ-05SLB3(D)

PZ-42SM PZ-52SF3 PZ-125SP2 PZ-125SPZ 2 PZ-125SLC PZ-25CSA3 PZ-15FG3 PZ-15FGZ PZ-15FGP PZ-15FGZP PZ-15SD PZ-15Y PZ-15A PZ-15DD4 PZ-15DU4 PZ-15DUG4 PZ-15BK

部材形名
PZ-20SLB(D)

防火ダンパー付 深形フード 丸形フード 耐外風雨・ベントキャップ
高性能 予備

深形フード 丸形フード （ステン
ステンレス製 アルミ製

霧侵入防止
ステンレス製 アルミ製 フィルター フィルター

（ステンレス製）（ステンレス製） レス製） フード

PZ-15VSD4 PZ-15FSD7 PZ-15VS3 PZ-15FS5 PZ-15FA4 PZ-115CVU3 PZ-15BCS5 PZ-15BCA5 PZ-25CFM2 PZ-25CF4

●システム部材（詳細は「システム部材」933・934・967・969・971・972～986ページを参照ください。 結線図は961～965ページを参照ください。）

適用人員 

8～13人 

■マイコンタイプ（フリープラ
ン対応形）特長

●運転開始時「パワー給排気」
モード運転設定可

●無極性2線配線
●普通換気自動切換機能付
●寒冷地運転対応

■共通特長
●マルチ換気モード搭載
●フルフラットデザインパネル
●薄形設計　●低騒音設計
●高性能フィルター組込可能
●室外側ダクト（OA）方向変更可能
●メンテナンスはパネル部分より可能
●室内給気をダクトにより延長給気
可能（システム部材延長給気ア
タッチメントPZ-25CSA3使用）
■スタンダードタイプ特長
●7台までの複数台運転可能
●普通換気切換機能付（手動）

＊マイコン制御でご使用の場合
●外部機器連動可能
●可変遅延スタート可能
●2リモコン操作可能 ●アドレス設定不要
●15台までの複数台運転可能
＊フリープラン制御でご使用の場合
●ロスナイのみの集中管理可能
（この場合別売の給電ユニットが必要です）
●当社フリープラン対応空調機とロス
ナイの連動システム、混在による集
中管理システム構築可能

事務所ビル テナントビル  
スモールビル 

※CX4(D)タイプは接続する端子により、
本体がマイコン制御とフリープラン制
御を自動で識別します。

コントロール
スイッチ

（スタンダード
タイプ用）

消音形
天井材組込形
(プラスチック製)

●室外側ダクト2本（外気及び排気ダクト）には、結露防止のための断熱処理を行ってください。
●寒冷地・外風の強い場所では運転停止時に室外の外風が侵入することがありますので、電動ダンパーとの併用をおすすめします。
●雨水の浸入がないよう対策を施してください。
●室外側ダクト2本（外気及び排気ダクト）は壁側へ1/30以上の下り勾配をつけてください。
●深形フードをご使用の場合、深形フード（壁）から本体までのダクト長さを1m以上設けてください。
●ベントキャップ、丸形フードを直接雨水のかかる場所に取付けないでください。（この場合、深形フードのご使用をおすすめします。）
●給気側屋外フード近くに虫が集まりやすい環境にある場合は、微細な虫の侵入対策として別売（受注品）の虫侵入防止用部品の取付けをおすすめします。

※電流、消費電力、効率は上記風量時の値です。
※手元スイッチでのノッチ切換えは、強弱2段階です。マルチ換気モードの設定は、本体にて行ってください。

200V仕様については、上記のうち次の特性が異なります。

■特性
形名

電源

換気方式

ノッチ

電流〈A〉

消費電力〈W〉

風量〈m3/h〉

機外静圧〈Pa〉

温度交換効率〈％〉

エンタルピ 暖房時

交換効率〈％〉 冷房時

騒音〈dB〉（本体真下1.5m）

エアフィルター

質量〈kg〉

外 本体

装 インテリアパネル

LGH-25CS4•CX4

単相100V 50Hz 単相100V 60Hz

ロスナイ換気 普通換気 ロスナイ換気 普通換気

強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

1.16 0.57 1.16 0.57 1.33 0.6 1.33 0.6

116 57 116 57 133 60 133 60

250 174 250 174 250 160 250 160

50 0 50 0 70 0 70 0

75 78 ― ― 75 79 ― ―

66.5 69.5 ― ― 66.5 70.5 ― ―

63.5 67 ― ― 63.5 68 ― ―

32 25 33.5 26 32 25 33.5 26

不織布フィルター（質量法捕集効率82％）

19（本体のみ）

溶融亜鉛メッキ鋼板

溶融亜鉛メッキ鋼板、樹脂成形

電源

電流〈A〉

消費電力〈W〉

単相200V 50Hz 単相200V 60Hz

0.57 0.28 0.58 0.28 0.66 0.29 0.66 0.29

114 55 115 55 131 57 131 57

〈適合品〉 

パネルは別売です。（システム部材）

PZ-125SP2

（インテリアパネル）

PZ-125SPZ2

（インテリアパネル天井材組込形）

920ページ 

単相100V
LGH-25CS4

LGH-25CX4

単相200V
LGH-25CS4D
LGH-25CX4D

スタンダードタイプ

マイコンタイプ＜フリープラン対応形＞

スタンダードタイプ

マイコンタイプ＜フリープラン対応形＞

■特性曲線図



929

全
熱
交
換
器
　
ロ
ス
ナ
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（写真はインテリアパネル装着時）

■外形図 

（単位mm） 

ダクト径 

φ150

670 
（天井開口寸法） 

48
5

1399（天吊用穴ピッチ） 
（中心振分け） 

（
天
吊
用
穴
ピ
ッ
チ
） 

36
0

■天井開口寸法 

（
天
井
開
口
寸
法
） 

高さ調節範囲は、本体下部より50～100mm
パネル高さ延長セットPZ-35SLC（別売）により 
100～150mmの調節が可能 

OAダクト方向 
変更可能位置 

（マイコンタイプの場合） （スタンダードタイプの場合） 
電源接続位置 

OAダクト方向 
変更可能位置 

延長給気ダクト用 
フランジ（別売） 
取付位置 

天吊金具 
（4ヶ所×13×30長穴） 

普通換気切換用 
ダンパー板 

電源接続位置 

OA
（外気） 

EA
（排気） 

φ
14
2

φ
16
0

63

排気用送風機 

（PZ-35SP2またはPZ-35SPZ2） 

467

システム部材インテリアパネル 

高さ調節部品（別売パネルに同梱） 

給気用送風機 

ロスナイエレメント 

コントロール 
ボックス 

高性能フィルター（別売） 
取付位置 

エアフィルター 

RA
（還気） 

SA
（給気） 

60

50
～
10
0

710

33
0
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7
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260
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SA 
（給気） 

EA 
（排気） 

OA 
（外気） 

RA 
（還気） 

インテリアパネル 
PZ-35SP2またはPZ-35SPZ2

ダクト呼び径φ150 
（お客様手配） 

天吊ボルト（お客様手配） 
深形フード 

天吊ボルト位置 

（天井開口寸法） 

（
天
井
開
口
寸
法
） 

調
節
可
能
 

50
～
10
0

ダクト下り勾配 
1／30以上（壁側へ） 

OA（外気） 

EA（排気） 

■取付図 

（単位mm） 
（室内給気をダクトにより室内側に 
  延長給気することもできます。） 

交換 
効率 
（%） 

機
外
静
圧 （

P
a）
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処理風量（m3/h） 
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φ150 
パイプ 
長さ 

60Hz

温度交換効率 
エンタルピ交換効率（冷房時） 

エンタルピ交換効率（暖房時） 

特強ノッチ 

弱ノッチ 

温度交換効率 
エンタルピ交換効率（冷房時） 

エンタルピ交換効率（暖房時） 

特強ノッチ 

強ノッチ 

弱ノッチ 

強ノッチ 

■特性曲線図

パネルは別売です。（システム部材）

PZ-35SP2

（インテリアパネル）

PZ-35SPZ2

（インテリアパネル天井材組込形）

適用人員 

11～18人 

■マイコンタイプ（フリープラ
ン対応形）特長

●運転開始時「パワー給排気」
モード運転設定可

●無極性2線配線
●普通換気自動切換機能付
●寒冷地運転対応

※CX4(D)タイプは接続する端子により、本
体がマイコン制御とフリープラン制御を自
動で識別します。

■共通特長
●マルチ換気モード搭載
●フルフラットデザインパネル
●薄形設計　●低騒音設計
●高性能フィルター組込可能
●特強ノッチ付
●室外側ダクト（OA）方向変更可能
●メンテナンスはパネル部分より可能
●室内給気をダクトにより延長給気
可能（システム部材延長給気ア
タッチメントPZ-35CSA3使用）
■スタンダードタイプ特長
●5台までの複数台運転可能
●普通換気切換機能付（手動）

＊マイコン制御でご使用の場合
●外部機器連動可能
●可変遅延スタート可能
●2リモコン操作可能 ●アドレス設定不要
●15台までの複数台運転可能
＊フリープラン制御でご使用の場合
●ロスナイのみの集中管理可能
（この場合別売の給電ユニットが必要です）
●当社フリープラン対応空調機とロス
ナイの連動システム、混在による集
中管理システム構築可能

●システム部材（詳細は「システム部材」933・934・967・969・971・972～986ページを参照ください。 結線図は961～965ページを参照ください。）

●室外側ダクト2本（外気及び排気ダクト）には、結露防止のための断熱処理を行ってください。
●寒冷地・外風の強い場所では運転停止時に室外の外風が侵入することがありますので、電動ダンパーとの併用をおすすめします。
●雨水の浸入がないよう対策を施してください。
●室外側ダクト2本（外気及び排気ダクト）は壁側へ1/30以上の下り勾配をつけてください。
●深形フードをご使用の場合、深形フード（壁）から本体までのダクト長さを1m以上設けてください。
●ベントキャップ、丸形フードを直接雨水のかかる場所に取付けないでください。（この場合、深形フードのご使用をおすすめします。）
●給気側屋外フード近くに虫が集まりやすい環境にある場合は、微細な虫の侵入対策として別売（受注品）の虫侵入防止用部品の取付けをおすすめします。

部品名 リモコンスイッチ ロスナイリモコン インテリアパネル パネル 延長給気 給排気グリル
フレキ 分岐

ダクト変換 電動
丸形防火

外復帰形
防振

（マイコン（フリープラン 天井材 高さ延長 アタッチ
消音形

消音形消音形
サイレンサー ダクト

アタッチ ダンパー
ダンパー

防火
吊金具

制御） 制御） 組込形 セット メント 天井材組込形 （プラスチック製） メント （100V仕様） ダンパー

適用

システム
PZ-05SLB3(D)

PZ-42SM PZ-52SF3 PZ-35SP2 PZ-35SPZ 2 PZ-35SLC PZ-35CSA3 PZ-15FG3 PZ-15FGZ PZ-15FGP PZ-15FGZP PZ-15SD PZ-15Y PZ-15A PZ-15DD4 PZ-15DU4 PZ-15DUG4 PZ-15BK

部材形名
PZ-20SLB(D)

防火ダンパー付 深形フード 丸形フード 耐外風雨・ベントキャップ
高性能 予備

深形フード 丸形フード （ステン
ステンレス製 アルミ製

霧侵入防止
ステンレス製 アルミ製 フィルター フィルター

（ステンレス製）（ステンレス製） レス製） フード

PZ-15VSD4 PZ-15FSD7 PZ-15VS3 PZ-15FS5 PZ-15FA4 PZ-115CVU3 PZ-15BCS5 PZ-15BCA5 PZ-35CFM2 PZ-35CF4

コントロール
スイッチ

（スタンダード
タイプ用）

消音形
天井材組込形
(プラスチック製)

〈適合品〉 

形名

電源

換気方式

ノッチ

電流〈A〉

消費電力〈W〉

風量〈m3/h〉

機外静圧〈Pa〉

温度交換効率〈％〉

エンタルピ 暖房時

交換効率〈％〉 冷房時

騒音〈dB〉（本体真下1.5m）

エアフィルター

質量〈kg〉

外 本体

装 インテリアパネル

LGH-35CS4•CX4

単相100V 50Hz 単相100V 60Hz

ロスナイ換気 普通換気 ロスナイ換気 普通換気

（特強） 強 弱 （特強） 強 弱 （特強） 強 弱 （特強） 強 弱

1.54 1.40 0.78 1.56 1.41 0.78 1.90 1.54 0.79 1.91 1.54 0.78

149 133 73 154 138 74 184 147 74 186 150 74

350 350 220 350 350 220 350 350 180 350 350 180

70 0 0 70 0 0 55 0 0 55 0 0

75 75 80 ― ― ― 75 75 82 ― ― ―

66 66 72.5 ― ― ― 66 66 75 ― ― ―

62 62 70 ― ― ― 62 62 72.5 ― ― ―

33.5 31.5 25 35 33 25 33 31 25 34.5 32.5 25

不織布フィルター（質量法捕集効率82％）

29（本体のみ）

溶融亜鉛メッキ鋼板

溶融亜鉛メッキ鋼板、樹脂成形

200V仕様については、上記のうち次の特性が異なります。

※電流、消費電力、効率は上記風量時の値です。
※手元スイッチでのノッチ切換えは、強弱2段階です。マルチ換気モードの設定は、本体にて行ってください。

電源

電流〈A〉

消費電力〈W〉

単相200V 50Hz 単相200V 60Hz

0.75 0.69 0.38 0.76 0.70 0.38 0.91 0.77 0.38 0.91 0.77 0.38

148 137 74 151 139 75 178 153 75 181 154 75

920ページ 

単相100V
LGH-35CS4

LGH-35CX4

単相200V
LGH-35CS4D
LGH-35CX4D

スタンダードタイプ

マイコンタイプ＜フリープラン対応形＞

スタンダードタイプ

マイコンタイプ＜フリープラン対応形＞

事務所ビル テナントビル  
スモールビル 

■特性
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パネルは別売です。（システム部材）

PZ-50SP2

（インテリアパネル）

PZ-50SPZ2

（インテリアパネル天井材組込形）

（写真はインテリアパネル装着時）

■外形図 

（単位mm） 

ダクト径 

φ200

1649（天吊用穴ピッチ） 
（中心振分け） 

48
5

920 
（天井開口寸法） 

（
天
吊
用
穴
ピ
ッ
チ
） 

 3
60

（
天
井
開
口
寸
法
） 

■天井開口寸法 

高さ調節範囲は、本体下部より50～100mm
パネル高さ延長セットPZ-50SLC（別売）により 
100～150mmの調節が可能 

OAダクト方向 
変更可能位置 

天吊金具（4ヶ所×13×30長穴） 

OAダクト方向 
変更可能位置 

（マイコンタイプの場合） 

延長給気ダクト用 
フランジ（別売） 
取付位置 

普通換気切換用 
ダンパー板 

電源接続位置　　 

OA
（外気） 

EA
（排気） 

ロスナイエレメント 

エアフィルター 

78

RA
（還気） 

SA
（給気） 

467

システム部材インテリアパネル 
（PZ-50SP2またはPZ-50SPZ2） 
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（スタンダードタイプの場合） 
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高さ調節部品（別売パネル同梱） 

排気用送風機 

給気用送風機 
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1305

コントロール 
ボックス 

電源接続位置　　 

高性能フィルター（別売） 
取付位置 
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SA 
（給気） 

EA 
（排気） 

OA 
（外気） 

RA 
（還気） 

インテリアパネル 
PZ-50SP2またはPZ-50SPZ2

ダクト呼び径φ200 
（お客様手配） 

天吊ボルト（お客様手配） 
深形フード 

天吊ボルト位置 

（天井開口寸法） 

（
天
井
開
口
寸
法
） 

調
節
可
能
 

50
～
10
0

ダクト下り勾配 
1／30以上（壁側へ） 

OA（外気） 

EA（排気） 

■取付図 

（単位mm） 
（室内給気をダクトにより室内側に 
  延長給気することもできます。） 

交換 
効率 
（%） 

50Hz

処理風量（m3/h） 

処理風量（m3/h） 

機
外
静
圧 （

P
a）
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60Hz

φ200 
パイプ 
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温度交換効率 
エンタルピ交換効率（冷房時） 

エンタルピ交換効率（暖房時） 

特強ノッチ 

強ノッチ 

弱ノッチ 
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強ノッチ 

弱ノッチ 
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■特性曲線図

適用人員 

16～25人 

■マイコンタイプ（フリープラン
対応形）特長

●運転開始時「パワー給排気」
モード運転設定可

●無極性2線配線
●普通換気自動切換機能付
●寒冷地運転対応

※CX4(D)タイプは接続する端子により、本
体がマイコン制御とフリープラン制御を自
動で識別します。

■共通特長
●マルチ換気モード搭載
●フルフラットデザインパネル
●薄形設計　●低騒音設計
●高性能フィルター組込可能
●特強ノッチ付
●室外側ダクト（OA）方向変更可能
●メンテナンスはパネル部分より可能
●室内給気をダクトにより延長給気
可能（システム部材延長給気ア
タッチメントPZ-50CSA3使用）
■スタンダードタイプ特長
●4台までの複数台運転可能
●普通換気切換機能付（手動）

＊マイコン制御でご使用の場合
●外部機器連動可能
●可変遅延スタート可能
●2リモコン操作可能 ●アドレス設定不要
●15台までの複数台運転可能
＊フリープラン制御でご使用の場合
●ロスナイのみの集中管理可能
（この場合別売の給電ユニットが必要です）
●当社フリープラン対応空調機とロス
ナイの連動システム、混在による集
中管理システム構築可能

事務所ビル テナントビル  
スモールビル 

●システム部材（詳細は「システム部材」933・934・967・969・971・972～986ページを参照ください。 結線図は961～965ページを参照ください。）

●室外側ダクト2本（外気及び排気ダクト）には、結露防止のための断熱処理を行ってください。
●寒冷地・外風の強い場所では運転停止時に室外の外風が侵入することがありますので、電動ダンパーとの併用をおすすめします。
●雨水の浸入がないよう対策を施してください。
●室外側ダクト2本（外気及び排気ダクト）は壁側へ1/30以上の下り勾配をつけてください。
●深形フードをご使用の場合、深形フード（壁）から本体までのダクト長さを1m以上設けてください。
●ベントキャップ、丸形フードを直接雨水のかかる場所に取付けないでください。（この場合、深形フードのご使用をおすすめします。）
●給気側屋外フード近くに虫が集まりやすい環境にある場合は、微細な虫の侵入対策として別売（受注品）の虫侵入防止用部品の取付けをおすすめします。

部品名 リモコンスイッチ ロスナイリモコン インテリアパネル パネル 延長給気 給排気グリル
フレキ 分岐

ダクト変換 電動
丸形防火

外復帰形
防振

（マイコン（フリープラン 天井材 高さ延長 アタッチ
消音形

消音形消音形
サイレンサー ダクト

アタッチ ダンパー
ダンパー

防火
吊金具

制御） 制御） 組込形 セット メント 天井材組込形（プラスチック製） メント （100V仕様） ダンパー

適用

システム PZ-05SLB3(D)
PZ-42SM PZ-52SF3 PZ-50SP2 PZ-50SPZ 2 PZ-50SLC PZ-50CSA3 PZ-20FG3 PZ-20FGZ PZ-20FGP PZ-20FGZP PZ-20SD PZ-20Y PZ-20A2 PZ-20DD4 PZ-20DU4 PZ-20DUG4 PZ-15BK

部材 PZ-20SLB(D)

形名

防火ダンパー付 深形フード 丸形フード 耐外風雨・ベントキャップ
高性能 予備

深形フード丸形フード （ステン
ステンレス製 アルミ製

霧侵入防止
ステンレス製 アルミ製 フィルター フィルター

（ステンレス製）（ステンレス製） レス製） フード

PZ-20VSD4 PZ-20FSD7 PZ-20VS3 PZ-20FS5 PZ-20FA4 PZ-20CVU3 PZ-20BCS5 PZ-20BCA5 PZ-50CFM2 PZ-50CF4

コントロール
スイッチ

（スタンダード
タイプ用）

消音形
天井材組込形
(プラスチック製)

〈適合品〉 

■特性
形名

電源

換気方式

ノッチ

電流〈A〉

消費電力〈W〉

風量〈m3/h〉

機外静圧〈Pa〉

温度交換効率〈％〉

エンタルピ 暖房時

交換効率〈％〉 冷房時

騒音〈dB〉（本体真下1.5m）

エアフィルター

質量〈kg〉

外 本体

装 インテリアパネル

LGH-50CS4•CX4

単相100V 50Hz 単相100V 60Hz

ロスナイ換気 普通換気 ロスナイ換気 普通換気

（特強） 強 弱 （特強） 強 弱 （特強） 強 弱 （特強） 強 弱

1.95 1.80 1.09 2.05 1.86 1.10 2.28 2.02 1.12 2.34 2.04 1.13

195 180 106 204 183 107 228 202 110 234 203 107

500 500 320 500 500 320 500 500 300 500 500 300

80 0 0 80 0 0 70 0 0 70 0 0

74 74 79 ― ― ― 74 74 80 ― ― ―

65 65 71.5 ― ― ― 65 65 72.5 ― ― ―

62.5 62.5 70 ― ― ― 62.5 62.5 71 ― ― ―

36 34 27 37.5 35.5 27 36 33 27 37.5 34.5 27

不織布フィルター（質量法捕集効率82％）

33（本体のみ）

溶融亜鉛メッキ鋼板

溶融亜鉛メッキ鋼板、樹脂成形

200V仕様については、上記のうち次の特性が異なります。

※電流、消費電力、効率は上記風量時の値です。
※手元スイッチでのノッチ切換えは、強弱2段階です。マルチ換気モードの設定は、本体にて行ってください。

電源

電流〈A〉

消費電力〈W〉

単相200V 50Hz 単相200V 60Hz

0.96 0.92 0.55 1.01 0.95 0.56 1.14 1.01 0.55 1.15 1.02 0.55

191 183 107 198 185 109 226 201 109 228 203 108

920ページ 

単相100V

LGH-50CS4

LGH-50CX4

単相200V

LGH-50CS4D
LGH-50CX4D

スタンダードタイプ

マイコンタイプ＜フリープラン対応形＞

スタンダードタイプ

マイコンタイプ＜フリープラン対応形＞
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全
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インテリアパネルは別売です。（システム部材）

PZ-35CP5

（インテリアパネル）

PZ-35CPZ5

（インテリアパネル天井材組込形）
●透湿膜加湿器搭載
●フルフラットデザインパネル
●室外側ダクト（OA）方向変更可能
●高性能フィルター組込可能
●メンテナンスはパネル部分より可能
●水道直結可能（（社）日本水道協会品質認証センター登録済）
●メンテナンス用点検バルブ内蔵
●5台までの複数台運転可能

単相100V

LGH-25CKS3

写真は、インテリアパネル
装着時

（単位mm） 

ダクト径 

φ150

■外形図 
減圧電磁弁 

13
7

1055

22

36
0

1399

260

1357

10
0

15

13
7

33
0

710

50
～
15
0

60

給気用送風機 

調節枠（取付調節位置は本体下部より 
50～150mmの幅で可能） システム部材インテリアパネル 

（PZ－35CP5またはPZ－35CPZ5） 

排気用送風機 

天吊金具 
（5ケ所×13×30長穴） 

EA 
（排気） 

OA 
（外気） 

ダンパー板 
天吊位置 

ロスナイエレメント 

高性能フィルター（別売） 
取付位置 

エアフィルター 

RA 
（還気） SA 

（給気） 

467397

517

63
φ
14
2

φ
16
043

電源電線取入口 

24

47
2

ドレン排出口 
（VP25エルボ接続） 

280

点検バルブ 
ストレーナ 

加湿エレメント 

62 12
7

OAダクト変更可能位置 
（右側面） 

22
90
（
給
水
位
置
） 

コントロールボックス 

給水口 
（PT1／2オネジ） 

メンテナンスカバー 

（
天
吊
用
穴
ピ
ッ
チ
）
 （天井開口寸法） 

36
0

47
2 670

48
5 

（天
井開
口寸
法）
 

1399（天吊用穴ピッチ） 
（中心振分け） 

■ 天井開口寸法 

501

OAダクト変更可能位置 

31
1

16

16

ドレン排水口 
（VP25エルボ接続） 

（単位mm） 

■取付図 

360477
485

67
0

36
4.5

36
4.5

13
99

2～
50m

調
整
可
能
 

50
～
15
0

33
0

インテリアパネル 
（PZ－35CP5またはPZ－35CPZ5） 

天吊ボルト（お客様手配） 

サービス弁 
給水管 

勾配1／100以上（壁側へ） 
排水管 

シスターンタンク 

ダクト下り勾配1／30以上（壁側へ） 
（雨水浸入防止） 

SA 
（給気） 

EA（排気） 

深形フード 

ダクト呼び径φ150 
（お客様手配） 

RA 
（還気） 

OA（外気） 

EA 
（排気） 

OA 
（外気） 

天吊ボルト位置 （天井開口寸法） 

（天
井開
口寸
法）
 

処理風量（ｍ3／ｈ） 

交換効率 
(%)

機
外
静
圧
 

（
P
a）
 

50Hz

φ150
パイプ長さ 

処理風量（ｍ3／ｈ） 

機
外
静
圧
 

交換効率 
(%)

（
P
a）
 

60Hz

温度交換効率 

交換効率(暖房時)

エンタルピ 

交換効率(冷房時)

エンタルピ 

100

150

200

250

50
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60

70

80

90

40ｍ 

30ｍ 

20ｍ 

10ｍ 

φ150 
パイプ 
長さ 強ノッチ 

弱ノッチ 
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温度交換効率 

交換効率(暖房時)

エンタルピ 

交換効率(冷房時)

エンタルピ 
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■特性
形名

電源

換気方式

ノッチ

電流〈A〉

消費電力〈W〉

風量〈m3/h〉

機外静圧〈Pa〉

温度交換効率〈％〉

エンタルピ 暖房時

交換効率〈％〉 冷房時

加 加湿方法

湿 加湿量〈kg/h〉

器 給水圧力

騒音〈dB〉（パネル真下1.5m）

エアフィルター

質量〈kg〉（本体のみ）

外 本体

装 インテリアパネル

LGH-25CKS3

単相100V 50Hz 単相100V 60Hz

ロスナイ換気 普通換気 ロスナイ換気 普通換気

強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

1.45 0.92 1.50 0.94 1.76 0.94 1.80 0.95

143 91 148 93 172 93 175 94

250 170 250 170 250 140 250 140

50 0 50 0 70 0 70 0

72 75.5 ― ― 72 77 ― ―

64 67 ― ― 64 69 ― ―

58 61.5 ― ― 58 63 ― ―

透湿膜式加湿器

0.80 0.60 ― ― 0.80 0.52 ― ―

最低圧力2.0×104Pa～最高圧力49.0×104Pa

34 27 35.5 28 34 26 35.5 27

不織布フィルター（質量法捕集効率82％）

39（満水時42）

溶融亜鉛メッキ鋼板

溶融亜鉛メッキ鋼板、樹脂成形

※表示加湿量は空気条件が室内温度20℃・相対湿度40％、室外温度0℃・相対湿度50％の場合です。
※空気条件による加湿量の算出は192ページの加湿算出方法をご覧ください。

（ ）

部品名

適用システム

部材形名

注意事項
●室外側ダクト2本（外気及び排気ダクト）には、結露防止のための断熱処理を行ってください。
●給水は市水または上水を使用し、給水管系には必ずサービス弁を設けてください。
●加湿器への給水は、公共の水道管に直接接続することもできます。
●給水圧力は水道管に直接接続する場合、シスターンタンクを使用する場合、いずれの場合も2×104Pa～49×
104Paになるように設定してください。
●給水管と本体給水口は振動などを吸収させる為、インタロックメタルホース（JISB0151）等で接続し必ず防露工
事を施してください。
●ドレン配管は必ず実施してください。
●ドレン配管の途中に水が溜らないよう勾配（1/100以上）をつけてください。
●本体の設置場所及び加湿器部分への流入空気条件が0Ｃ゚以下にならないようにしてください。

●給水温度は、40Ｃ゚以下としてください。
●寒冷地・外風の強い場所では運転停止時に室外の外風が侵入することがありますので、電動ダンパーとの併用をお
勧めします。
●雨水の浸入がないよう対策を施してください。
●室外側ダクト2本（外気及び排気ダクト）は壁側へ1/30以上の下り勾配をつけてください。
●深形フードをご使用の場合、深形フード（壁）から本体までのダクト長さを1m以上設けてください。
●ベントキャップ、丸形フードを直接雨水のかかる場所に取付けないでください。（この場合、深形フードのご使用を
お勧めします。）

●給気側屋外フード近くに虫が集まりやすい環境にある場合は、微細な虫の侵入対策として別売（受注品）の虫侵入
防止用部品の取付けをおすすめします。

コントロールスイッチ インテリアパネル
分岐

ダクト変換 電動
丸形防火

外復帰形
防振

防火ダンパー付 深形フード 丸形フード 耐外風雨・ ベントキャップ
高性能 予備

（点検表示 天井材
ダクト

アタッチ ダンパー
ダンパー

防火
吊金具

深形フード 丸形フード （ステン
ステンレス製 アルミ製

霧侵入防止
ステンレス製 アルミ製 フィルター フィルター

加湿付） 組込形 メント （100V仕様） ダンパー （ステンレス製） （ステンレス製） レス製） フード

PZ-05SK3 PZ-35CP5 PZ-35CPZ5 PZ-15Y PZ-15A PZ-15DD4 PZ-15DU4 PZ-15DUG4 PZ-15BK PZ-15VSD4 PZ-15FSD7 PZ-15VS3 PZ-15FS5 PZ-15FA4 PZ-115CVU3 PZ-15BCS5 PZ-15BCA5 PZ-35CFM2 PZ-35CF4

適用人員 

8～13人 

〈適合品〉 

店  舗 

●システム部材（詳細は「システム部材」933・934・968・969・978～986ページを参照ください。 結線図は961～965ページを参照ください。）

事務所ビル テナントビル  
スモールビル 

（c）天吊カセット形加湿付

■特性曲線図
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写真は、インテリアパネル
装着時

（単位mm） 

■ 天井開口寸法 

ダクト径 

φ200

■外形図 

OAダクト変更可能位置 
（右側面） 

OAダクト変更可能位置 1305

22

給気用送風機 

10
0

排気用送風機 

調節枠（取付調節位置は本体下部より 
50～150mmの幅で可能） 

1649

60

36
0

260

960

50
～
15
0

13
7

1605

15
33
013
7

システム部材インテリアパネル 
（PZ－50CP5またはPZ－50CPZ5） 

天吊金具 
（6ケ所×13×30長穴） 

EA 
（排気） 

OA 
（外気） 

ダンパー板 

点検バルブ 
減圧電磁弁 ストレーナ 

24

高性能フィルター（別売） 
取付位置 

SA 
（給気） 

RA 
（還気） 

エアフィルター 

ロスナイエレメント 

517

φ
19
2

φ
20
8

78
43

467397

給水口 
（PT1／2オネジ） 

22

加湿エレメント 

ドレン排出口 
（VP25エルボ接続） 

47
2

90
（
給
水
位
置
） 280

メンテナンスカバー 

62

（
天
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開
口
寸
法
） 

（
天
吊
用
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ピ
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チ
） 

920 
（天井開口寸法） 

1649（天吊用穴ピッチ） 
（中心振分け） 

48
5
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0

47
2

コントロールボックス 

電源電線取入口 

12
7

650
735

天吊位置 

31
1

650
16

16

ドレン排水口 
（VP25エルボ接続） 

（単位mm） 

■取付図 

EA 
（排気） 

OA 
（外気） 

OA（外気） RA 
（還気） 

（天井開口寸法） 
天吊ボルト位置 

ダクト呼び径 φ 200
（お客様手配） 
深形フード 

EA（排気） 
SA 
（給気） 

ダクト下り勾配1／30以上（壁側へ） 
（雨水浸入防止） 

インテリアパネル 
（PZ－50CP5またはPZ－50CPZ5） 

シスターンタンク 

排水管 
勾配1／100以上（壁側へ） 

給水管 
サービス弁 

天吊ボルト（お客様手配） 

調
整
可
能
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パイプ長さ 
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圧
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60Hz
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パイプ長さ 
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温度交換効率 エンタルピ交換効率(暖房時)

エンタルピ交換効率(冷房時)
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温度交換効率 エンタルピ交換効率(暖房時)

エンタルピ交換効率(冷房時)

■特性曲線図

■特性
形名

電源

換気方式

ノッチ

電流〈A〉

消費電力〈W〉

風量〈m3/h〉

機外静圧〈Pa〉

温度交換効率〈％〉

エンタルピ 暖房時

交換効率〈％〉 冷房時

加 加湿方法

湿 加湿量〈kg/h〉

器 給水圧力

騒音〈dB〉（パネル真下1.5m）

エアフィルター

質量〈kg〉（本体のみ）

外 本体

装 インテリアパネル

LGH-50CKS3

単相100V 50Hz 単相100V 60Hz

ロスナイ換気 普通換気 ロスナイ換気 普通換気

強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

2.45 1.39 2.54 1.44 2.99 1.53 3.10 1.51

244 138 252 142 299 149 308 148

500 300 500 300 500 260 500 260

10 0 10 0 30 0 30 0

73 78.5 ― ― 73 80 ― ―

62 69 ― ― 62 70.5 ― ―

56 65 ― ― 56 67 ― ―

透湿膜式加湿器

1.57 1.04 ― ― 1.57 0.94 ― ―

最低圧力2.0×104Pa～最高圧力49.0×104Pa

38.5 29 40 30 38.5 29 40 30

不織布フィルター（質量法捕集効率82％）

47（満水時52）

溶融亜鉛メッキ鋼板

溶融亜鉛メッキ鋼板、樹脂成形

※表示加湿量は空気条件が室内温度20℃・相対湿度40％、室外温度0℃・相対湿度50％の場合です。
※空気条件による加湿量の算出は192ページの加湿算出方法をご覧ください。

（ ）

注意事項
●室外側ダクト2本（外気及び排気ダクト）には、結露防止のための断熱処理を行ってください。
●給水は市水または上水を使用し、給水管系には必ずサービス弁を設けてください。
●加湿器への給水は、公共の水道管に直接接続することもできます。
●給水圧力は水道管に直接接続する場合、シスターンタンクを使用する場合、いずれの場合も2×104Pa～49×
104Paになるように設定してください。
●給水管と本体給水口は振動などを吸収させる為、インタロックメタルホース（JISB0151）等で接続し必ず防露工
事を施してください。
●ドレン配管は必ず実施してください。
●ドレン配管の途中に水が溜らないよう勾配（1/100以上）をつけてください。
●本体の設置場所及び加湿器部分への流入空気条件が0Ｃ゚以下にならないようにしてください。

●給水温度は、40Ｃ゚以下としてください。
●寒冷地・外風の強い場所では運転停止時に室外の外風が侵入することがありますので、電動ダンパーとの併用をお
勧めします。
●雨水の浸入がないよう対策を施してください。
●室外側ダクト2本（外気及び排気ダクト）は壁側へ1/30以上の下り勾配をつけてください。
●深形フードをご使用の場合、深形フード（壁）から本体までのダクト長さを1m以上設けてください。
●ベントキャップ、丸形フードを直接雨水のかかる場所に取付けないでください。（この場合、深形フードのご使用を
お勧めします。）

●給気側屋外フード近くに虫が集まりやすい環境にある場合は、微細な虫の侵入対策として別売（受注品）の虫侵入
防止用部品の取付けをおすすめします。

インテリアパネルは別売です。（システム部材）
PZ-50CP5

（インテリアパネル）

PZ-50CPZ5

（インテリアパネル天井材組込形）
●透湿膜加湿器搭載
●フルフラットデザインパネル
●室外側（OA）方向変更可能
●高性能フィルター組込可能
●メンテナンスはパネル部分より可能
●水道直結可能（（社）日本水道協会品質認証センター登録済）
●メンテナンス用点検バルブ内蔵
●3台までの複数台運転可能

単相100V

LGH-50CKS3

適用人員 

16～25人 

〈適合品〉 

●システム部材（詳細は「システム部材」933・934・968・969・978～986ページを参照ください。 結線図は961～965ページを参照ください。）

店  舗 

事務所ビル テナントビル  
スモールビル 

部品名

適用システム

部材形名

コントロールスイッチ インテリアパネル
分岐

ダクト変換 電動
丸形防火

外復帰形
防振

防火ダンパー付 深形フード 丸形フード 耐外風雨・ ベントキャップ
高性能 予備

（点検表示 天井材
ダクト

アタッチ ダンパー
ダンパー

防火
吊金具

深形フード 丸形フード （ステン
ステンレス製 アルミ製

霧侵入防止
ステンレス製 アルミ製 フィルター フィルター

加湿付） 組込形 メント （100V仕様） ダンパー （ステンレス製） （ステンレス製） レス製） フード

PZ-05SK3 PZ-50CP5 PZ-50CPZ5 PZ-20Y PZ-20A2 PZ-20DD4 PZ-20DU4 PZ-20DUG4 PZ-15BK PZ-20VSD4 PZ-20FSD7 PZ-20VS3 PZ-20FS5 PZ-20FA4 PZ-20CVU3 PZ-20BCS5 PZ-20BCA5 PZ-50CFM2 PZ-50CF4
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48
5

60

15

B

A

■外形図 

C 
天井開口寸法 

■天井開口寸法 

（単位mm） 
※SP2タイプとCP5タイプ、SPZ2タイプとCPZ5タイプはいずれも互換性がありません。 ■変化寸法表（単位mm）

形　名
外形寸法 天井開口寸法 天井材組込寸法

A B C D E 厚さ

PZ-125SP2 630 568 590 ― ― ―

PZ-35SP2・CP5（加湿付専用） 710 648 670 ― ― ―

PZ-50SP2・CP5（加湿付専用） 960 898 920 ― ― ―

PZ-125SPZ2 630 568 590 290 540 19以下

PZ-35SPZ2・CPZ5（加湿付専用） 710 648 670 290 620 19以下

PZ-50SPZ2・CPZ5（加湿付専用） 960 898 920 290 870 19以下

PZ-125SP2

PZ-35SP2

PZ-50SP2

加湿付専用
PZ-35CP5

PZ-50CP5

天井材組込形
PZ-125SPZ2

PZ-35SPZ2

PZ-50SPZ2

天井材組込形
PZ-35CPZ5

PZ-50CPZ5

形　名

（加湿付専用）

PZ-35CP5

PZ-35CPZ5

PZ-50CP5

PZ-50CPZ5

適用機種
質量 有効開口面積（cm2）

（kg） SA RA

2.7
155 300

2.1

LGH-25CKS3

2.9
175 340

2.2

LGH-50CKS3

3.7
245 475

2.8

形　名

PZ-125SP2

PZ-125SPZ2

PZ-35SP2

PZ-35SPZ2

PZ-50SP2

PZ-50SPZ2

適用機種

LGH-15CS4(D)、CX4(D)

LGH-25CS4(D)、CX4(D)

LGH-35CS4(D)、CX4(D)

LGH-50CS4(D)、CX4(D)

（写真は天井材を
組込んだ状態）

J

G
B

A

E

F

D

485 
（天井開口寸法） 

C
 

（
天
井
開
口
寸
法
） 

SA 
（給気） 

調
整
可
能
 

給気グリル 
PZ-10FG3 
PZ-15FG3 
PZ-20FG3

天吊ボルト位置 

SA 
（給気） OA（外気） 

EA（排気） RA 
（還気） 

インテリアパネル 
PZ-125SP2（SPZ2） 
PZ-35SP2（SPZ2） 
PZ-50SP2（SPZ2） 

天吊ボルト（お客様手配） 
深形フード 

ダクト下り勾配 
1／30以上（壁側へ） 

ダクト呼び径φＨ 
（お客様手配） 

EA 
（排気） 

OA 
（外気） 

天吊ボルト位置 

※インテリアパネル，給気グリルの形名は上から 
　PZ-125SP2（SPZ2）・PZ-10FG3 ： LGH-15CS4（D）・CX4（D）の場合 
　PZ-125SP2（SPZ2）・PZ-15FG3 ： LGH-25CS4（D）・CX4（D）の場合 
　PZ-35SP2（SPZ2）・PZ-15FG3 ： LGH-35CS4（D）・CX4（D）の場合 
　PZ-50SP2（SPZ2）・PZ-20FG3 ： LGH-50CS4（D）・CX4（D）の場合 

■室内給気をダクトにより延長した場合の取付図 

■ 室内給気をダクトにより延長した場合の取付図 
●室内への給気を任意の位置に設ける事ができます。 
 本体側面の延長給気アタッチメントにダクトを接続し、任意の位置に 
 別売の室内給排気グリルを給気口として設けてください。 
●室外側ダクト2本（外気および排気ダクト）には、結露防止のための断熱処理を行ってく
ださい。 
●ベントキャップ、丸形フードは雨水が直接かかる場所ではご使用にならないでください。 

■共通特長
●天井面にフィットし、インテリアを活かしたフルフラットデザインパネルです。
●天井面からの寸法がわずか15mmのフラットパネルです。
●天井材組込形は、さらに天井面にフィットしたデザインに仕上ります。（天井材組込形
は、天井材を組込んでご使用ください。）
※SP2タイプとCP5タイプ、SPZ2タイプとCPZ5タイプはいずれも互換性がありません。

■変化寸法表（単位mm）
形　名 A B C D E F G H J

LGH-15Cタイプ 1162 268 590 286 286 288 50～100 100 334

LGH-25Cタイプ 1162 268 590 286 286 288 50～100 150 334

LGH-35Cタイプ 1399 330 670 364.5 364.5 360 50～100 150 414

LGH-50Cタイプ 1649 330 920 364.5 364.5 360 50～100 200 414

（Ⅲ）パネル高さ延長セット

D

C 50

B

A■外形図 

■変化寸法表（単位mm）
形　名 A B C D 適用機種

PZ-125SLC 570 400 520 380 LGH-15CS4（D）、15CX4（D）、25CS4（D）、25CX4（D）

PZ-35SLC 650 475 600 455 LGH-35CS4（D）、CX4（D）

PZ-50SLC 900 475 850 455 LGH-50CS4（D）、CX4（D）

PZ-125SLC
PZ-35SLC
PZ-50SLC
●パネル高さ延長セットを使用することにより本体下部から天
井意匠面までの高さを100～150mmに調節可能となります。
（2セット使用すると150～200mmの調節が可能です。）

●外形図は本部材の組立状態を示しています。
●3セット以上の連結はできません。

ご注意 

※このパネル高さ延長セットは天
吊カセット形専用です。
加湿付には使用できません。

●質量 PZ-125SLC 1.1kg
PZ-35SLC 1.3kg
PZ-50SLC 1.5kg

（Ⅱ）延長給気アタッチメント

４×φ５取付穴 

φＤ
 

Ｅ 

φ
Ａ
 

φ
Ｂ
 

φ
Ｃ
 

■外形図 

（単位mm） 

G
H

F

■変化寸法表（単位mm）
形　名 A B C D E F G H

PZ-15CSA3 97.5 110 135 125 60 515 86 19

PZ-25CSA3 142 160 180 172 70 515 86 19

PZ-35CSA3 142 160 180 172 70 595 106 19

PZ-50CSA3 192 208 235 224 85 845 106 45

PZ-15CSA3

PZ-25CSA3

PZ-35CSA3

PZ-50CSA3

※このアタッチメントは天吊カセット形専用です。
これを使用しますと、室内給気をダクトにより延長給気することができます。
なお加湿付には使用できません。

●パネル色調：マンセル6.4Y8.9/0.4

（Ⅰ）インテリアパネル

（ア）システム部材
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ＬＧＨ－５０ＣＳ
4（強
） 

ＬＧＨ－３５ＣＳ
4（特
強
） 

ＬＧＨ－３５ＣＳ
4（強
） 

ＬＧＨ－２５ＣＳ
4（強） 

ＬＧＨ－１５ＣＳ
4（強） 

ＬＧＨ－５０ＣＳ
4（特強） 

ＬＧＨ－２５ＣＫＳ
3（強） 

ＬＧＨ－５０ＣＫＳ
3（強） 

ＬＧＨ－５０ＣＳ4（強） 

ＬＧＨ－５０ＣＳ4（特強） 

ＬＧＨ－３５ＣＳ
4（
特
強
） 

ＬＧＨ
－３５ＣＳ

4（
強
） 

ＬＧＨ－２５ＣＳ
4（強
） 

ＬＧＨ－１５ＣＳ
4（
強
） 

ＬＧＨ－５０ＣＫＳ3（強） 

ＬＧＨ－２５ＣＫＳ
3（強
） 

■高性能フィルター組込特性曲線図（高性能フィルター単独の特性曲線図は986ページ参照）

本体のこの部分にシステム部材の 
高性能フィルターが組込めます。 

高性能フィルター組込対応は、業務用ロスナイ天吊カセット形、天吊カセット形加湿付商品本体内
部にシステム部材（別売）の高性能フィルターを組込むことによりシステム対応とするものです。
■『スタンダードタイプ＋高性能フィルター』

150m3/hタイプ ＝ LGH-15CS4 ＋ PZ-15CFM2

250m3/hタイプ ＝ LGH-25CS4 ＋ PZ-25CFM2

350m3/hタイプ ＝ LGH-35CS4 ＋ PZ-35CFM2

500m3/hタイプ ＝ LGH-50CS4 ＋ PZ-50CFM2

■『マイコンタイプ（フリープラン対応形）＋高性能フィルター』

150m3/hタイプ ＝ LGH-15CX4 ＋ PZ-15CFM2

250m3/hタイプ ＝ LGH-25CX4 ＋ PZ-25CFM2

350m3/hタイプ ＝ LGH-35CX4 ＋ PZ-35CFM2

500m3/hタイプ ＝ LGH-50CX4 ＋ PZ-50CFM2

■『天吊カセット形加湿付＋高性能フィルター』

250m3/hタイプ ＝ LGH-25CKS3 ＋ PZ-35CFM2

500m3/hタイプ ＝ LGH-50CKS3 ＋ PZ-50CFM2

●高性能フィルター組込時の風量、機外静圧は下記特性曲線図を、
組込まない場合の風量、機外静圧は927～932ページをご覧ください。
●高性能フィルターの仕様は981・986ページをご覧ください。
■特長
●比色法による捕集効率が65％の高性能フィルターですから、新鮮できれいな外気が導入できます。
●高性能フィルターの耐用時間は約3000時間（外気じんあい濃度0.1mg/m3、強ノッチ使用の場合）
です。
●高性能フィルターは水洗いできません。
●商品本体に組み込むため、スペースとシステムコストの低減を実現しました。メンテナンスも本体
点検口から行えます。

（Ⅳ）高性能フィルター組込対応

＝　本体 ＋　高性能フィルター

＝　本体 ＋　高性能フィルター

＝　本体 ＋　高性能フィルター



935

全
熱
交
換
器
　
ロ
ス
ナ
イ 
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ダクト径 

φ100

■外形図 

電源電線取入口 

275

50

天吊金具 

ロスナイエレメント 
エアフィルター 
高性能フィルター 
送風機 
メンテナンススペース 

ダクト方向変更可能位置 

高性能フィルター（別売）取付位置 ロスナイエレメント 

天吊金具下部取付可能 

排気用送風機 

普通換気切換用ダンパー板 

メンテナンスカバー 

コントロールボックス 

給気用送風機 

天吊金具（4ヶ所×13×30長穴） 

54 780 54

φ
11
0

φ
97
.5

60
0以
上
 

45
0

61
0

119

15
0～
25
0

119

64
1

22

700

119

ダクト方向変更可能位置 エアフィルター 

10

SA
（給気） 

RA
（還気） 

点 検 口 

OA
（外気） 

EA
（排気） 

700

334

33
4

15
0～
25
0

60
0以
上
 

排気グリル 
ＰＺ－１０ＦＧ 

■取付図 

   ＯＡ  
（外気） 

　ＥＡ  
（排気） 

   ＯＡ  
（外気） 

   ＲＡ  
（還気） 

   ＳＡ  
（給気） 

　ＥＡ  
（排気） 

給気グリル 

天吊ボルト位置 

点検口 

ロスナイエレメント 
エアフィルター・高性能フィルター・送風機 
メンテナンススペース 

天吊ボルト位置 

天吊ボルト位置 

ダクト下り勾配 
1／30以上（壁側へ） 

深形フード 

天吊ボルト（お客様手配） 

（お客様手配） 

（雨水浸入防止） 

点検口 

ダクト呼び径φ100

給排気グリル 

3

ＰＺ－１０ＦＧ 3

（単位mm） 

64
1

●システム部材（詳細は「システム部材」945・967・969・971～986ページを参照ください。 結線図は961～965ページを参照ください。）

適用人員 

5～8人 
事務所ビル テナントビル  

部品名

適用
システム
部材形名

コントロールスイッチ

（スタンダード

タイプ用）

リモコンスイッチ

（マイコン

制御）

ロスナイリモコン

（フリープラン

制御）

フレキ

サイレンサー

電動

ダンパー

（100V仕様）

丸形防火

ダンパー

外復帰形

防火

ダンパー

防振

吊金具

深形フード

（ステンレス製）

耐外風雨・

霧侵入防止

フード

高性能

フィルター

予備

フィルター

給排気グリル 防火ダンパー付 丸形フード ベントキャップ

消音形
深形フード

（ステンレス製）
ステンレス製 ステンレス製

消音形

天井材組込形

丸形フード

（ステンレス製）
アルミ製 アルミ製

PZ-05SLB3(D)
PZ-20SLB(D)

PZ-42SM PZ-52SF3 PZ-10SD PZ-10DD4 PZ-10DU4 PZ-10DUG4 PZ-5BK PZ-10VS3 PZ-115CVU3 PZ-15RFM PZ-15RF6PZ-10FG3 PZ-10VSD4 PZ-10FS5 PZ-10BCS5PZ-10FGZ

消音形

（プラスチック製）

PZ-10FGP

消音形
天井材組込形
（プラスチック製）

PZ-10FGZP PZ-10FSD7 PZ-10FA4 PZ-10BCA5

●エアフィルター、高性能フィルター、ロスナイエレメント取出側には、必ず点検口（□450または、□600）を設けてください。
●室外側ダクト2本（外気および排気ダクト）には、結露防止のための断熱処理を行ってください。
●寒冷地・外風の強い場所では運転停止時に室外の外風が侵入することがありますので、電動ダンパーとの併用をおすすめします。
●天吊金具は下部取付も可能です。
●深形フードをご使用の場合、深形フード（壁）から本体までのダクト長さを1m以上設けてください。
●ベントキャップ、丸形フードは、雨水が直接かかる場所ではご使用にならないでください。
●ダクト（OA、EA）方向変更時は、取付工事説明書を参照してください。
●給気側屋外フード近くに虫が集まりやすい環境にある場合は、微細な虫の侵入対策として別売（受注品）の虫侵入防止用部品（当社
給気グリル取付形）の取付けをおすすめします。

〈適合品〉 

※電流、消費電力、効率は上記風量時の値です。
※手元スイッチでの切換えは、強弱2段階です。マルチ換気モードの設定は本体にて行ってください。

200V仕様については、上記のうち次の特性が異なります。

■特性
形名

電源

換気方式

ノッチ

電流〈A〉

消費電力〈W〉

風量〈m3/h〉

機外静圧〈Pa〉

温度交換効率〈％〉

エンタルピ 暖房時

交換効率〈％〉 冷房時

騒音〈dB〉（本体真下1.5m）

本体吹出口騒音〈dB〉（斜め45 、゚1.5m前方）

エアフィルター

質量〈kg〉

外装

LGH-15RS4•15RX4

単相100V 50Hz 単相100V 60Hz

ロスナイ換気 普通換気 ロスナイ換気 普通換気

強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

0.91 0.49 0.92 0.50 1.06 0.51 1.07 0.52

91 48 92 49 106 50 107 51

150 100 150 100 150 90 150 90

95 40 95 40 140 50 140 50

77 82 ― ― 77 83 ― ―

70 75 ― ― 70 76 ― ―

64.5 71 ― ― 64.5 72 ― ―

26 20 26.5 20 27 20 27.5 20

33 25 33.5 25 34 25 34.5 25

不織布フィルター（質量法捕集効率82％）
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電源

電流〈A〉

消費電力〈W〉

単相200V 50Hz 単相200V 60Hz

0.49 0.25 0.5 0.24 0.59 0.27 0.6 0.25

98 50 99 47 116 53 117 50

強ノッチ 

弱ノッチ 

温度交換効率 
エンタルピ交換効率（暖房時） 
エンタルピ交換効率（冷房時） 

強ノッチ 

弱ノッチ 

温度交換効率 
エンタルピ交換効率（暖房時） 
エンタルピ交換効率（冷房時） 

φ100 
パイプ 
長さ 

20m 

15m 

10m 

5m

φ100 
パイプ 
長さ 

交換効率 
（％） 

300 

250 

200 

150 

100 

50

0 50 100 150 200 250

20m 

15m 

10m 

5m

交換効率 
（％） 

300 

250 

200 

150 

100 

50

0 50 100 150 200 250

90 

80 

70 

60 

50 

 

90 

80 

70 

60 

50 

 

50Hz

60Hz
処理風量（ｍ3／ｈ） 

機
外
静
圧
 

（
P
a）
 

処理風量（ｍ3／ｈ） 

機
外
静
圧
 

（
P
a）
 

■特性曲線図

※RX4(D)タイプは接続する端子により、本
体がマイコン制御とフリープラン制御を自
動で識別します。

単相100V

LGH-15RS4

LGH-15RX4

単相200V

LGH-15RS4D
LGH-15RX4D

■共通特長
●マルチ換気モード搭載
●高性能フィルター組込可能
●薄形設計　●低騒音設計
●直線給排気方式
●天地逆取付可能
●室外側ダクト（OA、EA）方
向変更可能

●点検スペース1ヵ所
■スタンダードタイプ特長
●9台までの複数台運転可能
●普通換気切換機能付（手動）

■マイコンタイプ（フリープラン
対応形）特長

●運転開始時「パワー給排気」
モード運転設定可
●無極性2線配線 ●寒冷地運転対応
●普通換気自動切換機能付

スタンダードタイプ

スタンダードタイプ

マイコンタイプ〈フリープラン対応形〉

マイコンタイプ〈フリープラン対応形〉

＊マイコン制御でご使用の場合
●外部機器連動可能 ●可変遅延スタート可能
●2リモコン操作可能 ●アドレス設定不要
●15台までの複数台運転可能
＊フリープラン制御でご使用の場合
●ロスナイのみの集中管理可能
（この場合別売の給電ユニットが必要です）
●当社フリープラン対応空調機とロス
ナイの連動システム、混在による集
中管理システム構築可能
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単相100V

LGH-25RS4

LGH-25RX4

単相200V
LGH-25RS4D
LGH-25RX4D

700

334

33
4

15
0～
25
0

60
0以
上
 

排気グリル 
ＰＺ－１5ＦＧ 

■取付図 

   ＯＡ  
（外気） 

　ＥＡ  
（排気） 

   ＯＡ  
（外気） 

   ＲＡ  
（還気） 

   ＳＡ  
（給気） 

　ＥＡ  
（排気） 

給気グリル 

天吊ボルト位置 

点検口 

ロスナイエレメント 
エアフィルター・高性能フィルター・送風機 
メンテナンススペース 

天吊ボルト位置 

天吊ボルト位置 

ダクト下り勾配 
1／30以上（壁側へ） 

深形フード 

天吊ボルト（お客様手配） 

（お客様手配） 

（雨水浸入防止） 

点検口 

ダクト呼び径φ150

給排気グリル 

3

ＰＺ－１5ＦＧ 3

76
5

（単位mm） 

40050 100 150 200 250 300 3500

エンタルピ交換効率（冷房時） 

エンタルピ交換効率（暖房時） 

温度交換効率 

強ノッチ 

弱ノッチ 

交換効率 
（％） 

φ150 
パイプ 
長さ 

40m 

30m 

20m 

10m

250 

200 

150 

100 

50

90 

80 

70 

60 

50 

 

弱ノッチ 

強ノッチ 

温度交換効率 
エンタルピ交換効率（暖房時） 

エンタルピ交換効率（冷房時） 

40050 100 150 200 250 300 3500

交換効率 
（％） 

φ150 
パイプ 
長さ 

40m 

30m 

20m 

10m

250 

200 

150 

100 

50

90 

80 

70 

60 

50 

 

機
外
静
圧
 

50Hz

（
Ｐａ
） 

処理風量 （m３／h） 

機
外
静
圧
 

（
Ｐａ
） 

処理風量 （m３／h） 

60Hz

■特性曲線図

（単位mm） 

ダクト径 

φ150

■外形図 

電源電線取入口 

275

50

ロスナイエレメント 高性能フィルター（別売）取付位置 

エアフィルター 

排気用送風機 

ダクト方向変更可能位置 

普通換気切換用ダンパー板 

メンテナンスカバー 

コントロールボックス 

給気用送風機 

天吊金具（4ヶ所×13×30長穴） 

102

102

φ
16
0

φ
14
2

60
0以
上
 

73
5

53
0

15
0～
25
0

700

22
76
5

63 780 63

ロスナイエレメント 
エアフィルター 
高性能フィルター 
送風機 
メンテナンススペース 

102

ダクト方向変更可能位置 

天吊金具下部取付可能 

天吊金具 10

EA
（排気） 

OA
（外気） 

点 検 口 

SA
（給気） 

RA
（還気） 

適用人員 

8～13人 

スタンダードタイプ

マイコンタイプ〈フリープラン対応形〉

スタンダードタイプ

マイコンタイプ〈フリープラン対応形〉

■共通特長
●マルチ換気モード搭載
●高性能フィルター組込可能
●薄形設計　●低騒音設計
●直線給排気方式
●天地逆取付可能
●室外側ダクト（OA、EA）方
向変更可能

●点検スペース1ヵ所
●φ100ダクト配管も可能
（ダクト変換アタッチメント使用時）
■スタンダードタイプ特長
●7台までの複数台運転可能
●普通換気切換機能付（手動）

■マイコンタイプ（フリープラン
対応形）特長

●運転開始時「パワー給排気」
モード運転設定可
●無極性2線配線 ●寒冷地運転対応
●普通換気自動切換機能付

※RX4(D)タイプは接続する端子により、本
体がマイコン制御とフリープラン制御を自
動で識別します。

＊マイコン制御でご使用の場合
●外部機器連動可能 ●可変遅延スタート可能
●2リモコン操作可能 ●アドレス設定不要
●15台までの複数台運転可能
＊フリープラン制御でご使用の場合
●ロスナイのみの集中管理可能
（この場合別売の給電ユニットが必要です）
●当社フリープラン対応空調機とロス
ナイの連動システム、混在による集
中管理システム構築可能

●システム部材（詳細は「システム部材」945・967・969・971～986ページを参照ください。 結線図は961～965ページを参照ください。）
部品名

適用
システム
部材形名

コントロール
スイッチ

（スタンダード
タイプ用）

リモコンスイッチ

（マイコン

制御）

ロスナイリモコン

（フリープラン

制御）

フレキ

サイレンサー

分岐

ダクト

電動

ダンパー

（100V仕様）

丸形防火

ダンパー

外復帰形

防火

ダンパー

防振

吊金具

深形フード

（ステンレス製）

耐外風雨・

霧侵入防止

フード

高性能

フィルター

予備

フィルター

給排気グリル 防火ダンパー付 丸形フード ベントキャップ

消音形
深形フード

（ステンレス製）
ステンレス製 ステンレス製

消音形

天井材組込形

丸形フード

（ステンレス製）
アルミ製 アルミ製

PZ-05SLB3(D)
PZ-20SLB(D)

PZ-42SM PZ-52SF3 PZ-15SD PZ-15Y PZ-15DD4 PZ-15DU4 PZ-15DUG4 PZ-15BK PZ-15VS3 PZ-115CVU3 PZ-25RFM PZ-25RF6PZ-15FG3 PZ-15VSD4 PZ-15FS5 PZ-15BCS5PZ-15FGZ PZ-15FGP PZ-15FGZP PZ-15FSD7 PZ-15FA4 PZ-15BCA5

ダクト変換

アタッチ

メント

PZ-15A

事務所ビル テナントビル  

消音形

（プラスチック製）

消音形
天井材組込形
（プラスチック製）

●エアフィルター、高性能フィルター、ロスナイエレメント取出側には、必ず点検口（□450または、□600）を設けてください。
●室外側ダクト2本（外気および排気ダクト）には、結露防止のための断熱処理を行ってください。
●寒冷地・外風の強い場所では運転停止時に室外の外風が侵入することがありますので、電動ダンパーとの併用をおすすめします。
●天吊金具は下部取付も可能です。
●深形フードをご使用の場合、深形フード（壁）から本体までのダクト長さを1m以上設けてください。
●ベントキャップ、丸形フードは、雨水が直接かかる場所ではご使用にならないでください。
●ダクト（OA、EA）方向変更時は、取付工事説明書を参照してください。
●給気側屋外フード近くに虫が集まりやすい環境にある場合は、微細な虫の侵入対策として別売（受注品）の虫侵入防止用部品（当社
給気グリル取付形）の取付けをおすすめします。

〈適合品〉 

※電流、消費電力、効率は上記風量時の値です。
※手元スイッチでの切換えは、強弱2段階です。マルチ換気モードの設定は本体にて行ってください。

200V仕様については、上記のうち次の特性が異なります。

■特性
形名

電源

換気方式

ノッチ

電流〈A〉

消費電力〈W〉

風量〈m3/h〉

機外静圧〈Pa〉

温度交換効率〈％〉

エンタルピ 暖房時

交換効率〈％〉 冷房時

騒音〈dB〉（本体真下1.5m）

本体吹出口騒音〈dB〉（斜め45 、゚1.5m前方）

エアフィルター

質量〈kg〉

外装

LGH-25RS4•25RX4

単相100V 50Hz 単相100V 60Hz

ロスナイ換気 普通換気 ロスナイ換気 普通換気

強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

1.15 0.65 1.16 0.64 1.34 0.67 1.36 0.66

114 64 115 63 133 66 135 65

250 160 250 160 250 140 250 140

90 35 90 35 125 40 125 40

78 84 ― ― 78 85 ― ―

70 77.5 ― ― 70 79 ― ―

65 71.5 ― ― 65 73 ― ―

28 21 28.5 21 28 21 28.5 21

35 26 35.5 26 35 26 35.5 26

不織布フィルター（質量法捕集効率82％）
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電源

電流〈A〉

消費電力〈W〉

単相200V 50Hz 単相200V 60Hz

0.63 0.25 0.64 0.26 0.75 0.26 0.76 0.27

125 50 127 51 149 51 151 53
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LGH-35RX4

単相200V
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LGH-35RX4D
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排気グリル 
ＰＺ－１5ＦＧ 

■取付図 

   ＯＡ  
（外気） 

　ＥＡ  
（排気） 

   ＯＡ  
（外気） 

   ＲＡ  
（還気） 

   ＳＡ  
（給気） 

　ＥＡ  
（排気） 

給気グリル 

天吊ボルト位置 

点検口 

ロスナイエレメント 
エアフィルター・高性能フィルター・送風機 
メンテナンススペース 

天吊ボルト位置 

天吊ボルト位置 

ダクト下り勾配 
1／30以上（壁側へ） 

深形フード 

天吊ボルト（お客様手配） 

（お客様手配） 

（雨水浸入防止） 

点検口 

ダクト呼び径φ150

給排気グリル 

3

ＰＺ－１5ＦＧ 3

90
6

（単位mm） 

200 250 300 350 400 450 500150100500

弱ノッチ 

強ノッチ 

特強ノッチ 

温度交換効率 エンタルピ交換効率（暖房時） 

エンタルピ交換効率（冷房時） 

温度交換効率 エンタルピ交換効率（暖房時） 

特強ノッチ 

強ノッチ 

弱ノッチ 

エンタルピ交換効率（冷房時） 

交換効率 
（％） 
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80 

70 

60 

50 
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φ150 
パイプ 
長さ 
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200 250 300 350 400 450 500150100500

交換効率 
（％） 
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パイプ 
長さ 

30m 

20m 

10m

機
外
静
圧
 

50Hz
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処理風量 （m３／h） 

機
外
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（
Ｐａ
） 

処理風量 （m３／h） 

60Hz

■特性曲線図

（単位mm） 

ダクト径 

φ150

■外形図 
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317

50

天吊金具（4ヶ所×13×30長穴） 

普通換気切換用ダンパー板 

給気用送風機 

コントロールボックス 

メンテナンスカバー 

ダクト方向変更可能位置 

天吊金具上部取付可能 

エアフィルター 

高性能フィルター（別売）取付位置 ロスナイエレメント 

排気用送風機 

天吊金具 

124

ダクト方向変更可能位置 

電源電線取入口 

ロスナイエレメント 
エアフィルター 
高性能フィルター 
送風機 
メンテナンススペース 

SA
（給気） 

RA
（還気） 

点 検 口 

EA
（排気） 

OA
（外気） 

■共通特長
●マルチ換気モード搭載
●高性能フィルター組込可能
●薄形設計　●低騒音設計
●直線給排気方式
●特強ノッチ付
●天地逆取付可能
●室外側ダクト（OA、EA）方
向変更可能

●点検スペース1ヵ所
●φ100ダクト配管も可能
（ダクト変換アタッチメント使用時）
■スタンダードタイプ特長
●4台までの複数台運転可能
●普通換気切換機能付（手動）

■マイコンタイプ（フリープラン
対応形）特長

●運転開始時「パワー給排気」
モード運転設定可
●無極性2線配線 ●寒冷地運転対応
●普通換気自動切換機能付

※RX4(D)タイプは接続する端子により、本
体がマイコン制御とフリープラン制御を自
動で識別します。

＊マイコン制御でご使用の場合
●外部機器連動可能 ●可変遅延スタート可能
●2リモコン操作可能 ●アドレス設定不要
●15台までの複数台運転可能
＊フリープラン制御でご使用の場合
●ロスナイのみの集中管理可能
（この場合別売の給電ユニットが必要です）
●当社フリープラン対応空調機とロス
ナイの連動システム、混在による集
中管理システム構築可能

スタンダードタイプ

マイコンタイプ〈フリープラン対応形〉

スタンダードタイプ

マイコンタイプ〈フリープラン対応形〉

適用人員 

11～18人 
事務所ビル テナントビル  

●システム部材（詳細は「システム部材」945・967・969・971～986ページを参照ください。 結線図は961～965ページを参照ください。）
部品名

適用
システム
部材形名

コントロール
スイッチ

（スタンダード
タイプ用）

リモコンスイッチ

（マイコン

制御）

ロスナイリモコン

（フリープラン

制御）

フレキ

サイレンサー

分岐

ダクト

電動

ダンパー

（100V仕様）

丸形防火

ダンパー

外復帰形

防火

ダンパー

防振

吊金具

深形フード

（ステンレス製）

耐外風雨・

霧侵入防止

フード

高性能

フィルター

予備

フィルター

給排気グリル 防火ダンパー付 丸形フード ベントキャップ

消音形
深形フード

（ステンレス製）
ステンレス製 ステンレス製

消音形

天井材組込形

丸形フード

（ステンレス製）
アルミ製 アルミ製

PZ-05SLB3(D)
PZ-20SLB(D)

PZ-42SM PZ-52SF3 PZ-15SD PZ-15Y PZ-15DD4 PZ-15DU4 PZ-15DUG4 PZ-15BK PZ-15VS3 PZ-115CVU3 PZ-35RFM PZ-35RF6PZ-15FG3 PZ-15VSD4 PZ-15FS5 PZ-15BCS5PZ-15FGZ PZ-15FGP PZ-15FGZP PZ-15FSD7 PZ-15FA4 PZ-15BCA5

ダクト変換

アタッチ

メント

PZ-15A

消音形

（プラスチック製）

消音形
天井材組込形
（プラスチック製）

●エアフィルター、高性能フィルター、ロスナイエレメント取出側には、必ず点検口（□450または、□600）を設けてください。
●室外側ダクト2本（外気および排気ダクト）には、結露防止のための断熱処理を行ってください。
●寒冷地・外風の強い場所では運転停止時に室外の外風が侵入することがありますので、電動ダンパーとの併用をおすすめします。
●天吊金具は上部取付も可能です。
●深形フードをご使用の場合、深形フード（壁）から本体までのダクト長さを1m以上設けてください。
●ベントキャップ、丸形フードは、雨水が直接かかる場所ではご使用にならないでください。
●ダクト（OA、EA）方向変更時は、取付工事説明書を参照してください。
●給気側屋外フード近くに虫が集まりやすい環境にある場合は、微細な虫の侵入対策として別売（受注品）の虫侵入防止用部品（当社
給気グリル取付形）の取付けをおすすめします。

〈適合品〉 

■特性
形名

電源

換気方式

ノッチ

電流〈A〉

消費電力〈W〉

風量〈m3/h〉

機外静圧〈Pa〉

温度交換効率〈％〉

エンタルピ 暖房時

交換効率〈％〉 冷房時

騒音〈dB〉（本体真下1.5m）

本体吹出口騒音〈dB〉（斜め45 、゚1.5m前方）

エアフィルター

質量〈kg〉

外装

LGH-35RS4•35RX4

単相100V 50Hz 単相100V 60Hz

ロスナイ換気 普通換気 ロスナイ換気 普通換気

（特強） 強 弱 （特強） 強 弱 （特強） 強 弱 （特強） 強 弱

1.64 1.42 0.87 1.65 1.46 0.91 2.10 1.66 0.88 2.14 1.69 0.91

161 140 85 163 144 89 210 164 86 214 167 89

350 350 230 350 350 230 350 350 210 350 350 210

150 60 25 150 60 25 190 50 20 190 50 20

79 79 84 ― ― ― 79 79 85 ― ― ―

70 70 77 ― ― ― 70 70 78 ― ― ―

68 68 74.5 ― ― ― 68 68 76 ― ― ―

31 28 21 32 29 21 32 27 21 33 28 21

39 35 27 40 36 27 40 34 27 41 35 27

不織布フィルター（質量法捕集効率82％）

30

溶融亜鉛メッキ鋼板

200V仕様については、上記のうち次の特性が異なります。

※電流、消費電力、効率は上記風量時の値です。
※手元スイッチでの切換えは、強弱2段階です。マルチ換気モードの設定は本体にて行ってください。

電源

電流〈A〉

消費電力〈W〉

単相200V 50Hz 単相200V 60Hz

0.83 0.78 0.50 0.83 0.78 0.50 1.05 0.92 0.49 1.08 0.92 0.49

161 152 93 163 154 95 210 179 92 215 182 95
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単相100V

LGH-50RS4

LGH-50RX4

単相200V

LGH-50RS4D
LGH-50RX4D

790

   ＯＡ  
（外気） 

　ＥＡ  
（排気） 

   ＯＡ  
（外気） 

　ＥＡ  
（排気） 

414

41
4

天吊ボルト位置 

天吊ボルト位置 

天吊ボルト位置 

排気グリル 
PZ-20FG3

10
48

給気グリル 
PZ-20FG3

60
0以
上
 

15
0～
25
0

点検口 

ダクト下り勾配 
1/30以上（壁側へ） 
（雨水浸入防止） 

深形フード ダクト呼び径φ200 
（お客様手配） 

点検口 給排気グリル 
   ＲＡ  
（還気） 

   ＳＡ  
（給気） 

ロスナイエレメント 
エアフィルター・高性能フィルター・送風機 
メンテナンススペース 

天吊ボルト（お客様手配） 

■取付図 

（単位mm） 

6005004003002001000 700

弱ノッチ 

強ノッチ 

特強ノッチ 

エンタルピ交換効率（冷房時） 

エンタルピ交換効率（暖房時） 

温度交換効率 

エンタルピ交換効率（暖房時） 

温度交換効率 

特強ノッチ 

強ノッチ 

弱ノッチ 

エンタルピ交換効率（冷房時） 

交換効率 
（％） 
90 

80 

70 

60 

50 

 

400 

350 

300 

250 

200 

150 

100 

50

φ200 
パイプ 
長さ 

60m 

50m 

40m 

30m 

20m 

10m

6005004003002001000 700

交換効率 
（％） 
90 

80 

70 

60 

50 

 

400 

350 

300 

250 

200 

150 

100 

50

φ200 
パイプ 
長さ 

60m 

50m 

40m 

30m 

20m 

10m

機
外
静
圧
 

50Hz

（
Ｐａ
） 

処理風量 （m３／h） 

機
外
静
圧
 

（
Ｐａ
） 

処理風量 （m３／h） 

60Hz

■特性曲線図

（単位mm） 

ダクト径 

φ200

■外形図 

36

ダクト方向変更可能位置 

317

ロスナイエレメント 高性能フィルター（別売）取付位置 

エアフィルター 

天吊金具上部取付可能 

88879 79

φ
19
2

φ
20
8

排気用送風機 

普通換気切換用ダンパー板 

メンテナンスカバー 

コントロールボックス 

給気用送風機 

天吊金具（4ヶ所×13×30長穴） 

50

60
0以
上
 

10
16
74
5

15
0～
25
0 124

124
790

22
10
48

天吊金具 

124

ダクト方向変更可能位置 

電源電線取入口 

ロスナイエレメント 
エアフィルター 
高性能フィルター 
送風機 
メンテナンススペース 

EA
（排気） 

OA
（外気） 

点 検 口 

SA
（給気） 

RA
（還気） 

適用人員 

16～25人 

〈適合品〉 

スタンダードタイプ

マイコンタイプ〈フリープラン対応形〉

スタンダードタイプ

マイコンタイプ〈フリープラン対応形〉

■共通特長
●マルチ換気モード搭載
●高性能フィルター組込可能
●薄形設計　●低騒音設計
●直線給排気方式
●特強ノッチ付
●天地逆取付可能
●室外側ダクト（OA、EA）方
向変更可能

●点検スペース1ヵ所
●φ150ダクト配管も可能
（ダクト変換アタッチメント使用時）
■スタンダードタイプ特長
●3台までの複数台運転可能
●普通換気切換機能付（手動）

■マイコンタイプ（フリープラン
対応形）特長

●運転開始時「パワー給排気」
モード運転設定可
●無極性2線配線 ●寒冷地運転対応
●普通換気自動切換機能付

※RX4(D)タイプは接続する端子により、本
体がマイコン制御とフリープラン制御を自
動で識別します。

＊マイコン制御でご使用の場合
●外部機器連動可能 ●可変遅延スタート可能
●2リモコン操作可能 ●アドレス設定不要
●15台までの複数台運転可能
＊フリープラン制御でご使用の場合
●ロスナイのみの集中管理可能
（この場合別売の給電ユニットが必要です）
●当社フリープラン対応空調機とロス
ナイの連動システム、混在による集
中管理システム構築可能

事務所ビル テナントビル  

●エアフィルター、高性能フィルター、ロスナイエレメント取出側には、必ず点検口（□450または、□600）を設けてください。
●室外側ダクト2本（外気および排気ダクト）には、結露防止のための断熱処理を行ってください。
●寒冷地・外風の強い場所では運転停止時に室外の外風が侵入することがありますので、電動ダンパーとの併用をおすすめします。
●天吊金具は上部取付も可能です。
●深形フードをご使用の場合、深形フード（壁）から本体までのダクト長さを1m以上設けてください。
●ベントキャップ、丸形フードは、雨水が直接かかる場所ではご使用にならないでください。
●ダクト（OA、EA）方向変更時は、取付工事説明書を参照してください。
●給気側屋外フード近くに虫が集まりやすい環境にある場合は、微細な虫の侵入対策として別売（受注品）の虫侵入防止用部品（当社
給気グリル取付形）の取付けをおすすめします。

公共 
仕様 

■特性
形名

電源

換気方式

ノッチ

電流〈A〉

消費電力〈W〉

風量〈m3/h〉

機外静圧〈Pa〉

温度交換効率〈％〉

エンタルピ 暖房時

交換効率〈％〉 冷房時

騒音〈dB〉（本体真下1.5m）

本体吹出口騒音〈dB〉（斜め45 、゚1.5m前方）

エアフィルター

質量〈kg〉

外装

LGH-50RS4•50RX4

単相100V 50Hz 単相100V 60Hz

ロスナイ換気 普通換気 ロスナイ換気 普通換気

（特強） 強 弱 （特強） 強 弱 （特強） 強 弱 （特強） 強 弱

1.89 1.80 1.13 1.91 1.82 1.13 2.44 2.09 1.13 2.47 2.12 1.14

189 180 109 191 182 112 244 209 111 247 212 114

500 500 350 500 500 350 500 500 300 500 500 300

150 60 30 150 60 30 200 60 20 200 60 20

77 77 82 ― ― ― 77 77 83.5 ― ― ―

67.5 67.5 73.5 ― ― ― 67.5 67.5 75.5 ― ― ―

64.5 64.5 71.5 ― ― ― 64.5 64.5 73.5 ― ― ―

33 29.5 24 34 30.5 24.5 33 28.5 23 34.5 30 23

41 37.5 30 42 38.5 30.5 41 36.5 29 42.5 38 29

不織布フィルター（質量法捕集効率82％）

33

溶融亜鉛メッキ鋼板

200V仕様については、上記のうち次の特性が異なります。

※電流、消費電力、効率は上記風量時の値です。
※手元スイッチでの切換えは、強弱2段階です。マルチ換気モードの設定は本体にて行ってください。

電源

電流〈A〉

消費電力〈W〉

単相200V 50Hz 単相200V 60Hz

0.99 0.96 0.60 1.00 0.97 0.61 1.26 1.15 0.61 1.28 1.17 0.63

197 190 120 200 193 122 252 230 122 255 234 125

●システム部材（詳細は「システム部材」945・967・969・971～986ページを参照ください。 結線図は961～965ページを参照ください。）
部品名

適用
システム
部材形名

コントロール
スイッチ

（スタンダード
タイプ用）

リモコンスイッチ

（マイコン

制御）

ロスナイリモコン

（フリープラン

制御）

フレキ

サイレンサー

分岐

ダクト

電動

ダンパー

（100V仕様）

丸形防火

ダンパー

外復帰形

防火

ダンパー

防振

吊金具

深形フード

（ステンレス製）

耐外風雨・

霧侵入防止

フード

高性能

フィルター

予備

フィルター

給排気グリル 防火ダンパー付 丸形フード ベントキャップ

消音形
深形フード

（ステンレス製）
ステンレス製 ステンレス製

消音形

天井材組込形

丸形フード

（ステンレス製）
アルミ製 アルミ製

PZ-05SLB3(D)
PZ-20SLB(D)

PZ-42SM PZ-52SF3 PZ-20SD PZ-20Y PZ-20DD4 PZ-20DU4 PZ-20DUG4 PZ-15BK PZ-20VS3 PZ-20CVU3 PZ-50RFM PZ-50RF6PZ-20FG3 PZ-20VSD4 PZ-20FS5 PZ-20BCS5PZ-20FGZ PZ-20FGP PZ-20FGZP PZ-20FSD7 PZ-20FA4 PZ-20BCA5

ダクト変換

アタッチ

メント

PZ-20A2

消音形

（プラスチック製）

消音形
天井材組込形
（プラスチック製）
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全
熱
交
換
器
　
ロ
ス
ナ
イ 

単相100V

LGH-65RS4

LGH-65RX4

単相200V

LGH-65RS4D
LGH-65RX4D

810

   ＯＡ  
（外気） 

　ＥＡ  
（排気） 

   ＯＡ  
（外気） 

　ＥＡ  
（排気） 

414

41
4

天吊ボルト位置 

天吊ボルト位置 

天吊ボルト位置 

排気グリル 
PZ-20FG3

98
5

給気グリル 
PZ-20FG3

60
0以
上
 

15
0～
25
0

点検口 

ダクト下り勾配 
1/30以上（壁側へ） 
（雨水浸入防止） 

深形フード ダクト呼び径φ200 
（お客様手配） 

点検口 給排気グリル 
   ＲＡ  
（還気） 

   ＳＡ  
（給気） 

ロスナイエレメント 
エアフィルター・高性能フィルター・送風機 
メンテナンススペース 

天吊ボルト（お客様手配） 

■取付図 

（単位mm） 

φ200 
パイプ 
長さ 

60m 

50m 

40m 

30m 

20m 

10m

φ200 
パイプ 
長さ 

60m 

50m 

40m 

30m 

20m 

10m

弱ノッチ 

強ノッチ 

特強ノッチ 

エンタルピ交換効率（冷房時） 

エンタルピ交換効率（暖房時） 

温度交換効率 

特強ノッチ 

強ノッチ 

弱ノッチ 

エンタルピ交換効率（暖房時） 

エンタルピ交換効率（冷房時） 

温度交換効率 

450 

400 

350 

300 

250 

200 

150 

100 

50

1000 200 300 400 500 600 700 800 900

交換効率 
（％） 
90 

80 

70 

60 

50 

 

450 

400 

350 

300 

250 

200 

150 

100 

50

100 200 300 400 500 600 700 800 900

交換効率 
（％） 
90 

80 

70 

60 

50 

 

0

機
外
静
圧
 

50Hz

（
Ｐａ
） 

処理風量 （m３／h） 

機
外
静
圧
 

（
Ｐａ
） 

処理風量 （m３／h） 

60Hz

■特性曲線図

（単位mm） 

ダクト径 

φ200

■外形図 

37

ダクト方向変更可能位置 

ロスナイエレメント 高性能フィルター（別売）取付位置 

エアフィルター 

天吊金具上部取付可能 

排気用送風機 

普通換気切換用ダンパー板 

メンテナンスカバー 

コントロールボックス 

給気用送風機 

天吊金具（4ヶ所×13×30長穴） 

388

50

79 79908

60
0以
上
 

69
0

95
4

15
0～
25
0 124

124
810

22
98
5

φ
20
8

φ
19
2

天吊金具 

124

ダクト方向変更可能位置 

電源電線取入口 

ロスナイエレメント 
エアフィルター 
高性能フィルター 
送風機 
メンテナンススペース 

EA
（排気） 

OA
（外気） 

点 検 口 

SA
（給気） 

RA
（還気） 

適用人員 

21～33人 

スタンダードタイプ

マイコンタイプ〈フリープラン対応形〉

スタンダードタイプ

マイコンタイプ〈フリープラン対応形〉

■共通特長
●マルチ換気モード搭載
●高性能フィルター組込可能
●薄形設計　●低騒音設計
●直線給排気方式
●特強ノッチ付
●天地逆取付可能
●室外側ダクト（OA、EA）方
向変更可能

●点検スペース1ヵ所
●φ150ダクト配管も可能
（ダクト変換アタッチメント使用時）
■スタンダードタイプ特長
●10台までの複数台運転可能
●普通換気切換機能付（手動）

■マイコンタイプ（フリープラン
対応形）特長

●運転開始時「パワー給排気」
モード運転設定可
●無極性2線配線 ●寒冷地運転対応
●普通換気自動切換機能付

※RX4(D)タイプは接続する端子により、本
体がマイコン制御とフリープラン制御を自
動で識別します。

＊マイコン制御でご使用の場合
●外部機器連動可能 ●可変遅延スタート可能
●2リモコン操作可能 ●アドレス設定不要
●15台までの複数台運転可能
＊フリープラン制御でご使用の場合
●ロスナイのみの集中管理可能
（この場合別売の給電ユニットが必要です）
●当社フリープラン対応空調機とロス
ナイの連動システム、混在による集
中管理システム構築可能

事務所ビル テナントビル  

●エアフィルター、高性能フィルター、ロスナイエレメント取出側には、必ず点検口（□450または、□600）を設けてください。
●室外側ダクト2本（外気および排気ダクト）には、結露防止のための断熱処理を行ってください。
●寒冷地・外風の強い場所では運転停止時に室外の外風が侵入することがありますので、電動ダンパーとの併用をおすすめします。
●天吊金具は上部取付も可能です。
●深形フードをご使用の場合、深形フード（壁）から本体までのダクト長さを1m以上設けてください。
●ベントキャップ、丸形フードは、雨水が直接かかる場所ではご使用にならないでください。
●ダクト（OA、EA）方向変更時は、取付工事説明書を参照してください。
●給気側屋外フード近くに虫が集まりやすい環境にある場合は、微細な虫の侵入対策として別売（受注品）の虫侵入防止用部品（当社
給気グリル取付形）の取付けをおすすめします。

〈適合品〉 

公共 
仕様 

■特性
形名

電源

換気方式

ノッチ

電流〈A〉

消費電力〈W〉

風量〈m3/h〉

機外静圧〈Pa〉

温度交換効率〈％〉

エンタルピ 暖房時

交換効率〈％〉 冷房時

騒音〈dB〉（本体真下1.5m）

本体吹出口騒音〈dB〉（斜め45 、゚1.5m前方）

エアフィルター

質量〈kg〉

外装

LGH-65RS4•65RX4

単相100V 50Hz 単相100V 60Hz

ロスナイ換気 普通換気 ロスナイ換気 普通換気

（特強） 強 弱 （特強） 強 弱 （特強） 強 弱 （特強） 強 弱

3.60 3.30 2.60 3.70 3.30 2.70 4.50 4.00 2.80 4.50 4.00 2.80

350 315 240 350 320 245 445 380 255 450 385 260

650 650 500 650 650 500 650 650 440 650 650 440

110 50 30 110 50 30 185 70 35 185 70 35

76 76 79 ― ― ― 76 76 80 ― ― ―

68 68 71.5 ― ― ― 68 68 73.5 ― ― ―

64.5 64.5 69 ― ― ― 64.5 64.5 71 ― ― ―

34.5 32.5 27 35.5 33.5 27.5 35.5 32.5 27 36.5 33.5 27.5

42.5 40.5 35 43.5 41.5 35.5 43.5 40.5 35 44.5 41.5 35.5

不織布フィルター（質量法捕集効率82％）

46

溶融亜鉛メッキ鋼板

200V仕様については、上記のうち次の特性が異なります。

※電流、消費電力、効率は上記風量時の値です。
※手元スイッチでの切換えは、強弱2段階です。マルチ換気モードの設定は本体にて行ってください。

電源

電流〈A〉

消費電力〈W〉

単相200V 50Hz 単相200V 60Hz

1.70 1.60 1.10 1.70 1.60 1.10 2.10 1.90 1.20 2.10 1.90 1.20

335 310 215 335 315 220 415 365 225 420 370 225

●システム部材（詳細は「システム部材」945・967・969・971～986ページを参照ください。 結線図は961～965ページを参照ください。）
部品名

適用
システム
部材形名

コントロール
スイッチ

（スタンダード
タイプ用）

リモコンスイッチ

（マイコン

制御）

ロスナイリモコン

（フリープラン

制御）

フレキ

サイレンサー

分岐

ダクト

電動

ダンパー

（100V仕様）

丸形防火

ダンパー

外復帰形

防火

ダンパー

防振

吊金具

深形フード

（ステンレス製）

耐外風雨・

霧侵入防止

フード

高性能

フィルター

予備

フィルター

給排気グリル 防火ダンパー付 丸形フード ベントキャップ

消音形
深形フード

（ステンレス製）
ステンレス製 ステンレス製

消音形

天井材組込形

丸形フード

（ステンレス製）
アルミ製 アルミ製

PZ-05SLB3(D)
PZ-20SLB(D)

PZ-42SM PZ-52SF3 PZ-20SD PZ-20Y PZ-20DD4 PZ-20DU4 PZ-20DUG4 PZ-15BK PZ-20VS3 PZ-20CVU3 PZ-65RFM PZ-65RF6PZ-20FG3 PZ-20VSD4 PZ-20FS5 PZ-20BCS5PZ-20FGZ PZ-20FGP PZ-20FGZP PZ-20FSD7 PZ-20FA4 PZ-20BCA5

ダクト変換

アタッチ

メント

PZ-20A2

消音形

（プラスチック製）

消音形
天井材組込形
（プラスチック製）

920ページ 



940

単相100V

LGH-80RS4

LGH-80RX4

単相200V

LGH-80RS4D
LGH-80RX4D

   ＯＡ  
（外気） 

　ＥＡ  
（排気） 

天吊ボルト位置 
排気グリル 
PZ-25FG3

60
0以
上
 

15
0～
25
0

ダクト下り勾配 
1/30以上（壁側へ） 
（雨水浸入防止） 

深形フード 
ダクト呼び径φ250 
（お客様手配） 

給気グリル 
PZ-20FG3

天吊ボルト位置 

天吊ボルト位置 

天吊ボルト位置 
給気グリル 
PZ-20FG3

分岐ダクト 
PZ-25Y

点検口 

点検口 給気グリル 
 

排気グリル 
 

1030

φ
20
0

φ
20
0

φ
25
0

ダクト変換アタッチメント 
PZ-25A 

ダクト径を変換する場合 

   ＯＡ  
（外気） 

　ＥＡ  
（排気） 

   SＡ  
（給気） 

　RＡ  
（還気） 

天吊ボルト（お客様手配） 

ロスナイエレメント 
エアフィルター・高性能フィルター・送風機 
メンテナンススペース 

■取付図 
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36

414

41
4

55
4

（単位mm） 

φ
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0

交換効率 
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90 

80 
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100

φ250 
パイプ 
長さ 
100m 

80m 

60m 

40m 

20m

2000 400 600 800 1000 1200

強ノッチ 

特強ノッチ 

エンタルピ交換効率（冷房時） 

温度交換効率 

弱ノッチ 

エンタルピ交換効率（暖房時） 

エンタルピ交換効率（冷房時） 

温度交換効率 

特強ノッチ 

強ノッチ 

弱ノッチ 

エンタルピ交換効率（暖房時） 

φ250 
パイプ 
長さ 
100m 

80m 

60m 

40m 

20m

交換効率 
（％） 
90 

80 

70 

60 

50 

 

500 

400 

300 

200 

100

200 400 600 800 1000 12000

機
外
静
圧
 

50Hz

（
Ｐａ
） 

処理風量 （m３／h） 

機
外
静
圧
 

（
Ｐａ
） 

処理風量 （m３／h） 

60Hz

■特性曲線図

φ
25
8

10

ロスナイエレメント 高性能フィルター（別売）取付位置 

エアフィルター 

天吊金具上部取付可能 

排気用送風機 

ダクト方向変更可能位置 

普通換気切換用ダンパー板 

メンテナンスカバー 

コントロールボックス 

給気用送風機 

天吊金具（4ヶ所×13×30長穴） 

149

149

50

398

60
0以
上
 

10
04
69
0

15
0～
25
0

1030

22
10
36

φ
24
2

79 791164

天吊金具 

149

ダクト方向変更可能位置 

電源電線取入口 

ロスナイエレメント 
エアフィルター 
高性能フィルター 
送風機 
メンテナンススペース 

点 検 口 

RA
（還気） 

SA
（給気） 

EA
（排気） 

OA
（外気） 

（単位mm） 

ダクト径 

φ250

■外形図 

適用人員 

26～40人 

スタンダードタイプ

マイコンタイプ〈フリープラン対応形〉

スタンダードタイプ

マイコンタイプ〈フリープラン対応形〉

■共通特長
●マルチ換気モード搭載
●高性能フィルター組込可能
●薄形設計　●低騒音設計
●直線給排気方式
●特強ノッチ付
●天地逆取付可能
●室外側ダクト（OA、EA）方
向変更可能

●点検スペース1ヵ所
●φ200ダクト配管も可能
（ダクト変換アタッチメント使用時）
■スタンダードタイプ特長
●10台までの複数台運転可能
●普通換気切換機能付（手動）

■マイコンタイプ（フリープラン
対応形）特長

●運転開始時「パワー給排気」
モード運転設定可
●無極性2線配線 ●寒冷地運転対応
●普通換気自動切換機能付

※RX4(D)タイプは接続する端子により、本
体がマイコン制御とフリープラン制御を自
動で識別します。

＊マイコン制御でご使用の場合
●外部機器連動可能 ●可変遅延スタート可能
●2リモコン操作可能 ●アドレス設定不要
●15台までの複数台運転可
＊フリープラン制御でご使用の場合
●ロスナイのみの集中管理可能
（この場合別売の給電ユニットが必要です）
●当社フリープラン対応空調機とロス
ナイの連動システム、混在による集
中管理システム構築可能

事務所ビル テナントビル  

●エアフィルター、高性能フィルター、ロスナイエレメント取出側には、必ず点検口（□450または、□600）を設けてください。
●室外側ダクト2本（外気および排気ダクト）には、結露防止のための断熱処理を行ってください。
●寒冷地・外風の強い場所では運転停止時に室外の外風が侵入することがありますので、電動ダンパーとの併用をおすすめします。
●天吊金具は上部取付も可能です。 ●深形フードをご使用の場合、深形フード（壁）から本体までのダクト長さを2.5m以上設けてください。
●ベントキャップ、丸形フードは、雨水が直接かかる場所ではご使用にならないでください。
●ダクト（OA、EA）方向変更時は、取付工事説明書を参照してください。
●給気側屋外フード近くに虫が集まりやすい環境にある場合は、微細な虫の侵入対策として別売（受注品）の虫侵入防止用部品（当社
給気グリル取付形）の取付けをおすすめします。

〈適合品〉 

公共 
仕様 

●システム部材（詳細は「システム部材」945・967・969・971～986ページを参照ください。 結線図は961～965ページを参照ください。）
部品名 リモコンスイッチ

（マイコン

制御）

防火ダンパー付 ベントキャップ

適用
システム
部材形名

PZ-42SM

コントロール
スイッチ

（スタンダード
タイプ用）

PZ-05SLB3(D)
PZ-20SLB(D)

ロスナイリモコン

（フリープラン

制御）

PZ-52SF3

消音形

PZ-25FG3

消音形

天井材組込形

PZ-25FGZ

消音形

（プラスチック製）

PZ-25FGP

消音形
天井材組込形
（プラスチック製）

PZ-25FGZP

フレキ

サイレンサー

PZ-25SD

分岐

ダクト

PZ-25Y

ダクト変換

アタッチ

メント

PZ-25A

電動

ダンパー

（100V仕様）

PZ-25DD4

丸形防火

ダンパー

PZ-25DU4

外復帰形

防火

ダンパー

PZ-25DUG4

防振

吊金具

PZ-30BK

深形フード

（ステンレス製）

PZ-25VSD4

丸形フード

（ステンレス製）

PZ-25FSD7

深形フード

（ステンレス製）

丸形フード

（ステンレス製）

PZ-25VS3 PZ-25FS5

ステンレス製

PZ-25BCS5

アルミ製

PZ-25BCD

高性能

フィルター

PZ-80RFM

予備

フィルター

PZ-80RF6

■特性
形名

電源

換気方式

ノッチ

電流〈A〉

消費電力〈W〉

風量〈m3/h〉

機外静圧〈Pa〉

温度交換効率〈％〉

エンタルピ 暖房時

交換効率〈％〉 冷房時

騒音〈dB〉（本体真下1.5m）

本体吹出口騒音〈dB〉（斜め45 、゚1.5m前方）

エアフィルター

質量〈kg〉

外装

LGH-80RS4•80RX4

単相100V 50Hz 単相100V 60Hz

ロスナイ換気 普通換気 ロスナイ換気 普通換気

（特強） 強 弱 （特強） 強 弱 （特強） 強 弱 （特強） 強 弱

3.70 3.50 3.20 3.80 3.60 3.30 4.60 4.20 3.50 4.70 4.20 3.50

365 350 315 375 360 320 460 420 350 465 420 350

800 800 670 800 800 670 800 800 660 800 800 660

140 100 70 140 100 70 230 120 80 230 120 80

78 78 80.5 ― ― ― 78 78 81 ― ― ―

71 71 73.5 ― ― ― 71 71 74 ― ― ―

67 67 70.5 ― ― ― 67 67 71 ― ― ―

34 32 30 35 33 30.5 35 31 29 36 32 29.5

45 43 40 46 44 40.5 46 42 39 47 43 39.5

不織布フィルター（質量法捕集効率82％）
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溶融亜鉛メッキ鋼板

200V仕様については、上記のうち次の特性が異なります。

※電流、消費電力、効率は上記風量時の値です。
※静かな所でご使用の場合は、対策を施してください。（消音関連システム部材として消音形給排気グリル、消音ボックス、フレキサイレンサーを用意しております。）
※手元スイッチでの切換えは、強弱2段階です。マルチ換気モードの設定は本体にて行ってください。

電源

電流〈A〉

消費電力〈W〉

単相200V 50Hz 単相200V 60Hz

1.90 1.80 1.50 2.00 1.90 1.60 2.40 2.20 1.70 2.40 2.20 1.70

380 355 300 385 360 305 475 420 320 480 420 320

給排気グリル

920ページ 
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エンタルピ交換効率（暖房時） 

温度交換効率 
エンタルピ交換効率（冷房時） 

エンタルピ交換効率（冷房時） 

エンタルピ交換効率（暖房時） 

温度交換効率 

■特性曲線図

   ＯＡ  
（外気） 

　ＥＡ  
（排気） 

天吊ボルト位置 
排気グリル 
PZ-25FG3

60
0以
上
 

15
0～
25
0

ダクト下り勾配 
1/30以上（壁側へ） 
（雨水浸入防止） 

深形フード 
ダクト呼び径φ250 
（お客様手配） 

給気グリル 
PZ-20FG3

天吊ボルト位置 

天吊ボルト位置 

天吊ボルト位置 
給気グリル 
PZ-20FG3

分岐ダクト 
PZ-25Y

点検口 

点検口 給気グリル 
 

排気グリル 
 

1030

φ
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0

φ
20
0

φ
25
0

ダクト変換アタッチメント 
PZ-25A 

ダクト径を変換する場合 

   ＯＡ  
（外気） 

　ＥＡ  
（排気） 

   SＡ  
（給気） 

　RＡ  
（還気） 

天吊ボルト（お客様手配） 

ロスナイエレメント 
エアフィルター・高性能フィルター・送風機 
メンテナンススペース 

■取付図 
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ダクト径 

φ250

■外形図 

10

ロスナイエレメント 高性能フィルター（別売）取付位置 

エアフィルター 

天吊金具上部取付可能 

排気用送風機 

ダクト方向変更可能位置 

普通換気切換用ダンパー板 

メンテナンスカバー 

コントロールボックス 

給気用送風機 

天吊金具（4ヶ所×13×30長穴） 

149

149

50

398

60
0以
上
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31
92
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15
0～
25
0

1030

22
12
63

φ
25
8

φ
24
2

79 791164

天吊金具 

149

ダクト方向変更可能位置 

電源電線取入口 
ロスナイエレメント 
エアフィルター 
高性能フィルター 
送風機 
メンテナンススペース 

点 検 口 

OA
（外気） 

EA
（排気） 

SA
（給気） 

RA
（還気） 

適用人員 

33～50人 

■共通特長
●マルチ換気モード搭載
●高性能フィルター組込可能
●薄形設計　●低騒音設計
●直線給排気方式
●特強ノッチ付
●天地逆取付可能
●室外側ダクト（OA、EA）方
向変更可能

●点検スペース1ヵ所
●φ200ダクト配管も可能
（ダクト変換アタッチメント使用時）
■スタンダードタイプ特長
●10台までの複数台運転可能
●普通換気切換機能付（手動）

■マイコンタイプ（フリープラン
対応形）特長

●運転開始時「パワー給排気」
モード運転設定可
●無極性2線配線 ●寒冷地運転対応
●普通換気自動切換機能付

※RX4(D)タイプは接続する端子により、本
体がマイコン制御とフリープラン制御を自
動で識別します。

＊マイコン制御でご使用の場合
●外部機器連動可能 ●可変遅延スタート可能
●2リモコン操作可能 ●アドレス設定不要
●15台までの複数台運転可能
＊フリープラン制御でご使用の場合
●ロスナイのみの集中管理可能
（この場合別売の給電ユニットが必要です）
●当社フリープラン対応空調機とロス
ナイの連動システム、混在による集
中管理システム構築可能

事務所ビル テナントビル  

●エアフィルター、高性能フィルター、ロスナイエレメント取出側には、必ず点検口（□450または、□600）を設けてください。
●室外側ダクト2本（外気および排気ダクト）には、結露防止のための断熱処理を行ってください。
●寒冷地・外風の強い場所では運転停止時に室外の外風が侵入することがありますので、電動ダンパーとの併用をおすすめします。
●天吊金具は上部取付も可能です。 ●深形フードをご使用の場合、深形フード（壁）から本体までのダクト長さを2.5m以上設けてください。
●ベントキャップ、丸形フードは、雨水が直接かかる場所ではご使用にならないでください。
●ダクト（OA、EA）方向変更時は、取付工事説明書を参照してください。
●給気側屋外フード近くに虫が集まりやすい環境にある場合は、微細な虫の侵入対策として別売（受注品）の虫侵入防止用部品（当社
給気グリル取付形）の取付けをおすすめします。

〈適合品〉 

公共 
仕様 

単相100V

LGH-100RS4-50
LGH-100RS4-60
LGH-100RX4-50
LGH-100RX4-60
単相200V

LGH-100RS4D-50
LGH-100RS4D-60
LGH-100RX4D-50
LGH-100RX4D-60
（-50は50Hz専用、-60は60Hz専用）

■特性
形名

電源

換気方式

ノッチ

電流〈A〉

消費電力〈W〉

風量〈m3/h〉

機外静圧〈Pa〉

温度交換効率〈％〉

エンタルピ 暖房時

交換効率〈％〉 冷房時

騒音〈dB〉（本体真下1.5m）

本体吹出口騒音〈dB〉（斜め45°1.5m前方）

エアフィルター

質量〈kg〉

外装

LGH-100RS4•100RX4

単相100V 50Hz 単相100V 60Hz

ロスナイ換気 普通換気 ロスナイ換気 普通換気

（特強） 強 弱 （特強） 強 弱 （特強） 強 弱 （特強） 強 弱

4.70 4.50 4.00 4.60 4.40 3.90 6.30 5.60 4.00 6.20 5.70 4.00

460 440 390 450 430 380 625 555 385 615 565 385

1000 1000 870 1000 1000 870 1000 1000 720 1000 1000 720

160 100 80 160 100 80 200 110 60 200 110 60

79 79 81 ― ― ― 79 79 83 ― ― ―

71 71 74 ― ― ― 71 71 77 ― ― ―

67 67 69.5 ― ― ― 67 67 73.5 ― ― ―

36 33 31 38 35 33 36 33 30 38 35 32

47 44 41 49 46 43 47 44 40 49 46 42

不織布フィルター（質量法捕集効率82％）

69

溶融亜鉛メッキ鋼板

200V仕様については、上記のうち次の特性が異なります。

※電流、消費電力、効率は上記風量時の値です。
※静かな所でご使用の場合は、対策を施してください。（消音関連システム部材として消音形給排気グリル、消音ボックス、フレキサイレンサーを用意しております。）
※手元スイッチでの切換えは、強弱2段階です。マルチ換気モードの設定は本体にて行ってください。

電源

電流〈A〉

消費電力〈W〉

質量〈kg〉

単相200V 50Hz 単相200V 60Hz

2.35 2.15 1.90 2.30 2.10 1.85 2.90 2.70 1.70 2.90 2.70 1.70

465 425 370 450 405 365 575 525 340 570 520 340

69 72

マイコンタイプ〈フリープラン対応形〉

マイコンタイプ〈フリープラン対応形〉

スタンダードタイプ

スタンダードタイプ

マイコンタイプ〈フリープラン対応形〉

マイコンタイプ〈フリープラン対応形〉

スタンダードタイプ

スタンダードタイプ

●システム部材（詳細は「システム部材」945・967・969・971～986ページを参照ください。 結線図は961～965ページを参照ください。）
部品名 リモコンスイッチ

（マイコン

制御）

防火ダンパー付 ベントキャップ

適用
システム
部材形名

PZ-42SM

コントロール
スイッチ

（スタンダード
タイプ用）

PZ-05SLB3(D)
PZ-20SLB(D)

ロスナイリモコン

（フリープラン

制御）

PZ-52SF3

消音形

PZ-25FG3

消音形

天井材組込形

PZ-25FGZ

消音形

（プラスチック製）

PZ-25FGP

消音形
天井材組込形
（プラスチック製）

PZ-25FGZP

フレキ

サイレンサー

PZ-25SD

分岐

ダクト

PZ-25Y

ダクト変換

アタッチ

メント

PZ-25A

電動

ダンパー

（100V仕様）

PZ-25DD4

丸形防火

ダンパー

PZ-25DU4

外復帰形

防火

ダンパー

PZ-25DUG4

防振

吊金具

PZ-30BK

深形フード

（ステンレス製）

PZ-25VSD4

丸形フード

（ステンレス製）

PZ-25FSD7

深形フード

（ステンレス製）

丸形フード

（ステンレス製）

PZ-25VS3 PZ-25FS5

ステンレス製

PZ-25BCS5

アルミ製

PZ-25BCD

高性能

フィルター

PZ-100RFM

予備

フィルター

PZ-100RF6

給排気グリル
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■特性
形名

電源

換気方式

ノッチ

電流〈A〉

消費電力〈W〉

風量〈m3/h〉

機外静圧〈Pa〉

温度交換効率〈％〉

エンタルピ 暖房時

交換効率〈％〉 冷房時

騒音〈dB〉（本体真下1.5m）

本体吹出口騒音〈dB〉（斜め45°1.5m前方）

エアフィルター

質量〈kg〉

外装

LGH-150RS4D

単相200V 50Hz 単相200V 60Hz

ロスナイ換気 普通換気 ロスナイ換気 普通換気

（特強） 強 弱 （特強） 強 弱 （特強） 強 弱 （特強） 強 弱

3.80 3.60 3.10 3.60 3.40 3.00 4.90 4.40 3.60 4.70 4.30 3.50

735 705 605 720 670 590 955 855 695 930 840 680

1500 1500 1250 1500 1500 1250 1500 1500 1230 1500 1500 1230

140 100 70 140 100 70 230 120 80 230 120 80

79 79 81.5 ― ― ― 79 79 81.5 ― ― ―

72 72 74.5 ― ― ― 72 72 74.5 ― ― ―

68 68 72 ― ― ― 68 68 72 ― ― ―

38 36 34 39 37 34 39 35 33 40 36 33

46 44 41 47 45 41.5 47 43 40 48 44 40.5

不織布フィルター（質量法捕集効率82％）

140

溶融亜鉛メッキ鋼板

単相200V

LGH-150RS4D

●マルチ換気モード搭載
●高性能フィルター組込可能
●低騒音設計
●直線給排気方式
●特強ノッチ付
●天地逆取付可能
●ダクト径　室外側：φ350

室内側：φ250
●点検スペース1ヵ所
●普通換気切換機能付（手動）
●5台までの複数台運転が可能
●室内給気および還気は、分岐ダクトを使用した場合φ200に、
チャンバーボックスを使用した場合φ350に変換できます。

（単位mm） 

■外形図 

室内側ダクト径 

φ250

室外側ダクト径 

φ350

50

96
4

70
5

φ
35
0

69
0

400

79

1413

1164249130

10
46

26

1030

51
0

15
0～
25
0

10
04

60
0以
上
 

800

天吊金具（4ヶ所×15×30長穴） 

電源電線取入口 

給気用送風機 

コントロールボックス 

メンテナンスカバー 

普通換気切換用ダンパー板 

排気用送風機 

エアフィルター 

高性能フィルター（別売）取付位置 ロスナイエレメント 

ロスナイエレメント 
エアフィルター 
高性能フィルター 
送風機 
メンテナンススペース 

φ
24
2

φ
25
8

φ
24
2

φ
25
8

OA
（外気） SA

（給気） 

EA
（排気） 

RA
（還気） 

点 検 口 

■取付図 

● エアフィルター、高性能フィルター、ロスナイエレメント取出側には、必ず点検口（□450または、□600）を設けてください。 
● 室外側ダクト2本（外気および排気ダクト）には、結露防止のための断熱処理を行ってください。 
● 寒冷地・外風の強い場所では運転停止時に室外の外風が侵入することがありますので、電動ダンパーとの併用をおすすめします。 
● 雨水浸入防止対策として、直接雨水にかかる場合には必要に応じてウェザーカバー等をお手配ください。 
● 給気側屋外フード近くに虫が集まりやすい環境にある場合は、微細な虫の侵入対策として別売（受注品）の虫侵入防止部品 
（当社給気グリル取付形）の取付をおすすめします。 

（単位mm） 

排気グリル 
（お客様手配） 

給気グリル 排気グリル 

（お客様手配） 
天吊ボルト 

点検口 

（お客様手配） 

PZ-25Y
分岐ダクト 

PZ-20FG3
給気グリル 

PZ-25FG3

天吊ボルト位置 

天吊ボルト位置 

天吊ボルト位置 

排気グリル 

天吊ボルト位置 

SA
（給気） 

RA
（還気） 

OA（外気） 
EA（排気） 

OA
（外気） 

EA
（排気） 

ロスナイエレメント 
エアフィルター 
高性能フィルター 
送風機 
メンテナンススペース 

414

41
4

414

55
4

φ2
00

φ2
00

60
0以
上
 

15
0～
25
0

10
46

1030

天吊ボルト位置 

414

414

SA
（給気） 

給気グリル 

排気グリル 
PZ-25FG3

414

排気グリル 

φ2
50

φ250

φ200 φ200

φ200 φ200

RA
（還気） 

ダクト下り勾配 
1／30以上（壁側へ） 
（雨水浸入防止） 

給気グリル 
（お客様手配） 

φ2
50

点検口 
PZ-20FG3
給気グリル 

PZ-20FG3
給気グリル 

天吊ボルト位置 

天吊ボルト位置 PZ-20FG3
給気グリル  

パイプ 
長さ ※1

100m 

80m 

60m 

40m 

20m 

 

500 

400 

300 

200 

100

5000 1000 1500 2000 2500

交換効率 
（％） 
90 

80 

70 

60 

50 

 

 
パイプ 
長さ ※1

100m 

80m 

60m 

40m 

20m 

 

500 

400 

300 

200 

100

500 1000 1500 2000 2500

交換効率 
（％） 
90 

80 

70 

60 

50 

 

エンタルピ交換効率（冷房時） 

エンタルピ交換効率（暖房時） 

温度交換効率 

エンタルピ交換効率（冷房時） 

エンタルピ交換効率（暖房時） 

温度交換効率 

0

機
外
静
圧
 

50Hz

（
Ｐａ
） 

処理風量 （m３／h） ※2

特強ノッチ 

強ノッチ 

弱ノッチ 

特強ノッチ 

強ノッチ 

弱ノッチ 

機
外
静
圧
 

（
Ｐａ
） 

処理風量 （m３／h） ※2

60Hz

※1．パイプ長さは室内側（φ250）それぞれの平均直管相当長と室外側（φ350）との
合計です。 

※2．室内側処理風量はパイプ2本の合計です。1本分の風量は直管相当長の比率
により求めてください。 

（機外静圧29Pa以上でご使用ください。） 

■特性曲線図

※電流、消費電力、効率は上記風量時の値です。
※本体吹出口騒音は給気ダクト1本分の値です。
※静かな所でご使用の場合は、対策を施してください。（室内給気を分割配管する場合は消音関連システム部材として消音形給排気グリルを用意しております。）
※手元スイッチでの切換えは、強弱2段階です。マルチ換気モードの設定は本体にて行ってください。

●システム部材（詳細は「システム部材」944・945・967・973・974・976～986ページを参照ください。 結線図は961～965ページを参照ください。）
部品名 スイッチ 高性能フィルター 給排気グリル

防振吊金具
予備フィルター チャンバー

形 名 普通換気回路付（2セット必要） 消音形 消音形天井材組込形 消音形（プラスチック）消音形天井材組込形（プラスチック） （2セット必要） ボックス

適用システム
PZ-80RFM PZ-25FG3 PZ-25FGZ PZ-25FGP PZ-25FGZP PZ-60BK PZ-80RF6 PZ-150RCB

部材形名

適用人員 

50～75人 パチンコ店 

事務所ビル テナントビル  

〈適合品〉 

公共 
仕様 

PZ-05SLB3 -D

PZ-20SLB-D
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全
熱
交
換
器
　
ロ
ス
ナ
イ 

単相200V

LGH-200RS4D-50
LGH-200RS4D-60
（-50は50Hz専用、-60は60Hz専用）

（単位mm） 

室内側ダクト径 

φ250

室外側ダクト径 

φ350

■外形図 

電源電線取入口 
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800

天吊金具（4ヶ所×15×30長穴） 

給気用送風機 

コントロールボックス 

メンテナンスカバー 

普通換気切換用ダンパー板 

排気用送風機 

エアフィルター 

高性能フィルター（別売）取付位置 ロスナイエレメント 

ロスナイエレメント 
エアフィルター 
高性能フィルター 
送風機 
メンテナンススペース 

11
94

RA
（還気） 

SA
（給気） 

点 検 口 

EA
（排気） 

OA
（外気） 

■取付図 

● エアフィルター、高性能フィルター、ロスナイエレメント取出側には、必ず点検口（□450または、□600）を設けてください。 
● 室外側ダクト2本（外気および排気ダクト）には、結露防止のための断熱処理を行ってください。 
● 寒冷地・外風の強い場所では運転停止時に室外の外風が侵入することがありますので、電動ダンパーとの併用をおすすめします。 
● 雨水浸入防止対策として、直接雨水にかかる場合には必要に応じてウェザーカバー等をお手配ください。 
● 給気側屋外フード近くに虫が集まりやすい環境にある場合は、微細な虫の侵入対策として別売（受注品）の虫侵入防止部品 
（当社給気グリル取付形）の取付をおすすめします。 

（単位mm） 

排気グリル 
（お客様手配） 

給気グリル 排気グリル 

（お客様手配） 
天吊ボルト 

点検口 

（お客様手配） 

PZ-25Y
分岐ダクト 

PZ-20FG3
給気グリル 

PZ-25FG3

天吊ボルト位置 

天吊ボルト位置 

天吊ボルト位置 

排気グリル 

天吊ボルト位置 

SA
（給気） 

RA
（還気） 

OA（外気） 
EA（排気） 

OA
（外気） 

EA
（排気） 

ロスナイエレメント 
エアフィルター 
高性能フィルター 
送風機 
メンテナンススペース 

414

41
4

414

55
4

φ2
00

φ2
00

60
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上
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0

12
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天吊ボルト位置 

414

414

SA
（給気） 

給気グリル 

排気グリル 
PZ-25FG3

414

排気グリル 

φ2
50

φ250

φ200 φ200

φ200 φ200

RA
（還気） 

ダクト下り勾配 
1／30以上（壁側へ） 
（雨水浸入防止） 

給気グリル 
（お客様手配） 

φ2
50

点検口 
PZ-20FG3
給気グリル 

PZ-20FG3
給気グリル 

天吊ボルト位置 

天吊ボルト位置 PZ-20FG3
給気グリル 
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パイプ 
長さ ※1
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交換効率 
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パイプ 
長さ ※1

100m 

80m 

60m 

40m 

20m 

 0

エンタルピ交換効率（冷房時） 

エンタルピ交換効率（暖房時） 

温度交換効率 

温度交換効率 エンタルピ交換効率（暖房時） 

エンタルピ交換効率（冷房時） 

機
外
静
圧
 

50Hz

（
Ｐａ
） 

処理風量 （m３／h） ※2

機
外
静
圧
 

（
Ｐａ
） 

処理風量 （m３／h） ※2

60Hz

特強ノッチ 強ノッチ 

弱ノッチ 

特強ノッチ 

強ノッチ 

弱ノッチ 

※1．パイプ長さは室内側（φ250）それぞれの平均直管相当長と室外側（φ350）との
合計です。 

※2．室内側処理風量はパイプ2本の合計です。1本分の風量は直管相当長の比率
により求めてください。 

■特性曲線図

適用人員 

66～100人 

●マルチ換気モード搭載
●高性能フィルター組込可能
●低騒音設計
●直線給排気方式
●特強ノッチ付
●天地逆取付可能
●ダクト径　室外側：φ350

室内側：φ250
●点検スペース1ヵ所
●普通換気切換機能付（手動）
●5台までの複数台運転が可能
●室内給気および還気は、分岐ダクトを使用した場合φ200に、
チャンバーボックスを使用した場合φ350に変換できます。

パチンコ店 

事務所ビル テナントビル  

●システム部材（詳細は「システム部材」944・945・967・973・974・976～986ページを参照ください。 結線図は961～965ページを参照ください。）

■特性
形名

電源

換気方式

ノッチ

電流〈A〉

消費電力〈W〉

風量〈m3/h〉

機外静圧〈Pa〉

温度交換効率〈％〉

エンタルピ 暖房時

交換効率〈％〉 冷房時

騒音〈dB〉（本体真下1.5m）

本体吹出口騒音〈dB〉（斜め45°1.5m前方）

エアフィルター

質量〈kg〉

外装

LGH-200RS4D

単相200V 50Hz 単相200V 60Hz

ロスナイ換気 普通換気 ロスナイ換気 普通換気

（特強） 強 弱 （特強） 強 弱 （特強） 強 弱 （特強） 強 弱

4.50 4.20 3.70 4.40 4.10 3.60 5.80 5.30 3.60 5.70 5.20 3.50

890 820 720 870 810 700 1140 1050 710 1120 1020 690

2000 2000 1650 2000 2000 1650 2000 2000 1440 2000 2000 1440

150 90 65 150 90 65 190 100 60 190 100 60

79 79 81.5 ― ― ― 79 79 83 ― ― ―

71 71 75 ― ― ― 71 71 77 ― ― ―

67 67 71 ― ― ― 67 67 73.5 ― ― ―

39 37 35 40 38 36 39 37 34 40 38 35

47 45 41 49 46 43 47 45 40 49 46 42

不織布フィルター（質量法捕集効率82％）

158 165

溶融亜鉛メッキ鋼板

※電流、消費電力、効率は上記風量時の値です。
※手元スイッチでの切換えは、強弱2段階です。マルチ換気モードの設定は本体にて行ってください。
※静かな所でご使用の場合は、対策を施してください。（室内給気を分割配管する場合は消音関連システム部材として消音形給排気グリルを用意しております。）
※本体吹出口騒音は給気ダクト1本分の値です。

部品名 スイッチ 高性能フィルター 給排気グリル
防振吊金具

予備フィルター チャンバー

形 名 普通換気回路付（2セット必要） 消音形 消音形天井材組込形 消音形（プラスチック）消音形天井材組込形（プラスチック） （2セット必要） ボックス

適用システム
PZ-100RFM PZ-25FG3 PZ-25FGZ PZ-25FGP PZ-25FGZP PZ-60BK PZ-100RF6 PZ-200RCB

部材形名

〈適合品〉 

公共 
仕様 

PZ-05SLB3 -D

PZ-20SLB-D
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●LGH-150RS4D、200RS4Dの室内側（SA、RA）ダクトφ250各2
本をφ350各1本に集合させるのに使用します。
●質量 PZ-150RCB 10kg

PZ-200RCB 11kg

PZ-150RCB
PZ-200RCB

Ａ
 

Ｃ
 

130

705385

255

φ
35
0

φ
35
0

Ｂ
 

（単位mm） 

■外形図 

■変化寸法表（単位mm）
形　名 A B C 適用機種

PZ-150RCB 990 962 510 LGH-150RS4D

PZ-200RCB 1217 1190 740 LGH-200RS4D

排気グリル 
（お客様手配） 

給気グリル 
（お客様手配） 

天吊ボルト位置 

1030

排気グリル 
（お客様手配） 

ダクトφ350 
（お客様手配） 

60
0以
上
 

150～250

点検口 

10
46

41
4

ダクトφ350 
（お客様手配） 

41
4

天吊ボルト位置 

給気グリル 
PZ-20FG3、またはPZ-25FG3

Y管、片落管 
（お客様手配） 

給気グリル 
PZ-20FG3、またはPZ-25FG3

天吊ボルト位置 

ロスナイエレメント 
エアフィルター・高性能フィルター・送風機 
メンテナンススペース 

天吊ボルト 
（お客様手配） 

排気グリル 給気グリル 給気グリル 

点検口 

ダクト下り勾配 
1/30以上（壁側へ） 
（雨水浸入防止） 

   ＯＡ  
（外気） 

　ＥＡ  
（排気） 

   SＡ  
（給気） 

　RＡ  
（還気） 

   ＯＡ  
（外気） 

　ＥＡ  
（排気） 

   SＡ  
（給気） 

■使用例　LGH-150RS4Dとの組合せ例 

● エアフィルター、高性能フィルター、ロスナイエレメント取出側には、必ず点検口（□450または、□600）を設けてください。 
● 室外側ダクト2本（外気および排気ダクト）には、結露防止のための断熱処理を行ってください。 
● 寒冷地・外風の強い場所では運転停止時に室外の外風が侵入することがありますので、電動ダンパーとの併用をおすすめします。 
● 雨水浸入防止対策として、直接雨水にかかる場合には必要に応じてウェザーカバー等をお手配ください。 
● 給気側屋外フード近くに虫が集まりやすい環境にある場合は、微細な虫の侵入対策として別売（受注品）の虫侵入防止部品 
（当社給気グリル取付形）の取付をおすすめします。 

（単位mm） 

チャンバーボックス 
PZ-150RCB

（Ⅰ）チャンバーボックス

（ア）システム部材



945

全
熱
交
換
器
　
ロ
ス
ナ
イ 

（Ⅱ）高性能フィルター組込対応
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機
　
外
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50Hz

60Hz

LGH-150RS4D（特強） 

LGH-150RS4D（強） 

LGH-200RS4D（特強） 

LGH-200RS4D（
強
） 

LGH-100RS
4（
特
強
） LG

H
-100R

S
4（
強
） 

LG
H
-35R
S
4（
特
強
） 

LG
H
-50R
S
4（
特
強
） 

LG
H
-65R
S
4（
特
強
） 

LG
H
-80R
S
4（
特
強
） 

LG
H
-15R

S
4（
強
）
 

LG
H
-25R

S
4（
強
） 

LG
H
-35R
S
4（
強
） 

LG
H
-50R

S
4（
強
） 

LG
H
-65R
S
4（
強
） 

LG
H
-80R
S
4（
強
） 

LG
H
-100R

S
4（
特
強
） 

LG
H-100RS

4（
強
） 

LG
H
-35R

S
4（
特
強
） 

LG
H
-50R

S
4（
特
強
） 

LG
H
-65R

S
4（
特
強
） 

LG
H
-80R
S
4（
特
強
） 

LG
H
-15R

S
4（
強
）
 

LG
H
-25R

S
4（
強
） 

LG
H
-35R

S
4（
強
） 

LG
H
-50R

S
4（
強
） 

LG
H
-65R

S
4（
強
） 

LG
H
-80R
S
4（
強
） 

LGH-150RS
4D（
特
強
） 

LG
H-150RS

4D（
強
） 

LGH-200RS
4D（
特
強
） 

LGH-200RS
4D（
強
） 

■高性能フィルター組込特性曲線図（高性能フィルター単独の特性曲線図は986ページ参照）

本体のこの部分にシステム部材の 
高性能フィルターが組込めます。 

高性能フィルター組込対応は、業務用ロスナイ天吊埋込形の商品本体内部に
システム部材（別売）の高性能フィルターを組込むことによりシステム対応とするものです。
■『スタンダードタイプ＋高性能フィルター』

150m3/hタイプ ＝LGH-15RS4 ＋PZ-15RFM
250m3/hタイプ ＝LGH-25RS4 ＋PZ-25RFM
350m3/hタイプ ＝LGH-35RS4 ＋PZ-35RFM
500m3/hタイプ ＝LGH-50RS4 ＋PZ-50RFM
650m3/hタイプ ＝LGH-65RS4 ＋PZ-65RFM
800m3/hタイプ ＝LGH-80RS4 ＋PZ-80RFM
1000m3/hタイプ ＝LGH-100RS4 ＋PZ-100RFM
1500m3/hタイプ ＝LGH-150RS4D ＋PZ-80RFM（2セット）
2000m3/hタイプ ＝LGH-200RS4D ＋PZ-100RFM（2セット）

■『マイコンタイプ（フリープラン対応形）＋高性能フィルター』

150m3/hタイプ ＝LGH-15RX4 ＋PZ-15RFM
250m3/hタイプ ＝LGH-25RX4 ＋PZ-25RFM
350m3/hタイプ ＝LGH-35RX4 ＋PZ-35RFM
500m3/hタイプ ＝LGH-50RX4 ＋PZ-50RFM
650m3/hタイプ ＝LGH-65RX4 ＋PZ-65RFM
800m3/hタイプ ＝LGH-80RX4 ＋PZ-80RFM
1000m3/hタイプ ＝LGH-100RX4 ＋PZ-100RFM

●高性能フィルター組込対応の商品仕様は、風量、機外静圧は下記特性曲線図を、それ以外は935～943ページをご覧くだ
さい。

●高性能フィルターの仕様は981・986ページをご覧ください。
■特長
●比色法による捕集効率が65％の高性能フィルターなので、新鮮できれいな外気が導入できます。
●高性能フィルターの耐用時間は約3000時間（外気じんあい濃度0.1mg/m3、強ノッチ使用の場合）です。
●高性能フィルターは水洗いできません。
●商品本体に組み込むため、スペースとシステムコストの低減を実現しました。また、メンテナンスも本体点検口から行えます。

＝　本体 ＋　高性能フィルター

＝　本体 ＋　高性能フィルター
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天吊ボルト位置 
排気グリル 
PZ-10FG3 天吊ボルト位置 

天吊ボルト位置 

給気グリル 
PZ-10FG3 

 

点検口 

EA 
（排気） 

OA 
（外気） 

ロスナイエレメント 
エアフィルター・送風機 
高性能フィルター 
加湿エレメント 
メンテナンススペース 

シスターンタンク 

ダクト下り勾配1／30以上 
（雨水浸入防止）（壁側へ） 

深形フード 

EA 
（排気） 

OA 
（外気） 排水管 

勾配1／100以上（壁側へ） 

ダクト呼び径φ100 
（お客様手配） 

サービス弁 
点検口 

給水管 

2m
～
50
m

天吊ボルト 
（お客様手配） 

給排気グリル 
PZ-10FG3 

 RA 
（還気） 

SA 
（給気） 

■取付図 

（単位mm） 注意事項
● エアフィルター・高性能フィルター・ロスナイエレメント取出側・加湿エレメント取出側にはメンテナンスのた
め点検口（□450または□600）を必ず設けてください。

● 室外側ダクト2本（外気および排気ダクト）には、結露防止のための断熱処理を実施ください。
● 天吊金具は上部取付も可能です。
● 給水は市水または上水を使用し、給水管系には必ずサービス弁を設けてください。
● 公共の水道管に直接接続することもできます。
● 給水圧力は水道管に直接接続する場合、シスターンタンクを使用する場合のいずれの場合も必ず2.0×104Pa～
49.0×104Paになるよう設定してください。

● 給水管と本体給水口は振動などを吸収させる為、インタロックメタルホース（JISB0151）等で接続し必ず防露
工事を施してください。

● ドレン配管は必ず実施してください。

● ドレン配管の途中に水が溜まらないよう勾配（1/100以上）をつけてください。
● 本体の設置場所および加湿器部分への流入空気条件が0℃以下にならないようご使用ください。
● 寒冷地・外風の強い場所では運転停止時に室外の外風が侵入することがあります。（電動ダンパーとの併用をおす
すめします）

● 深形フードをご使用の場合、深形フード（壁）から本体までのダクト長さを1m以上設けてください。
● ベントキャップ、丸形フードは、雨水が直接かかる場所ではご使用にならないでください。
● 給水温度は、40℃以下としてください。
● ダクト（OA、EA）方向変更時は、取付工事説明書を参照してください。
● 給気側屋外フード近くに虫が集まりやすい環境にある場合は、微細な虫の侵入対策として別売（受注品）の虫侵
入防止用部品（当社給気グリル取付形）の取付けをおすすめします。

50

ストレーナ（PT1／2オネジ） 

メンテナンススペース 
加湿エレメント 
送風機 

高性能フィルター 
エアフィルター 
ロスナイエレメント 

φ
97
.5

φ
11
0

64
2

22 138

298

1180

点検口 

給水口 

メンテナンスカバー 
コントロールボックス 

61
0

エアフィルター 

上部取付可能 
天吊金具 

ロスナイエレメント 加湿エレメント 

メンテナンスカバー 

排気用送風機 天吊金具（4ケ所×13×30長穴） 

給気用送風機 

ダンパー板 

ダクト方向変更可能位置 

119

ドレン排出口（ＶＰ２５エルボ接続） 

天吊金具 
347

ダクト方向変更可能位置 

2383

119

675

1080

45
0

60
0以
上
 

15
0～
25
0

119

減圧電磁弁 

341
（給水口） 

5454

高性能フィルター（別売）取付位置 

24

電源電線取入口 

（スタンダードタイプの場合） （ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟの場合） 

（外気） 
OA

（排気） 
EA

（還気） 
RA

（給気） 
SA

電源電線取入口 

（単位mm） 

ダクト径 

φ100

■外形図 

処理風量（m3/h） 

φ100

交換 
効率 
（%） 

機
外
静
圧 （

P
a）
 

パイプ 
長さ エンタルピ交換効率（冷房時） 

エンタルピ交換効率（暖房時） 

温度交換効率 

弱ノッチ 

強ノッチ 

特強ノッチ 

20m 

15m 

10m 

5m 
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パイプ 
長さ エンタルピ交換効率（冷房時） 

エンタルピ交換効率（暖房時） 

温度交換効率 
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■特性曲線図

※電流、消費電力、効率は上記風量時の値です。 ※表示加湿量は室内温度20℃・相対湿度40％、室外温度0℃・相対湿度50％の場合です。
※ノッチ切換えは、強弱2段階です。特強ノッチへの切換えは、本体コントロールボックスの切換えスイッチで行ってください。（給排それぞれ切換え可能）
※空気条件による加湿量の算出は954ページの加湿量算出方法をご覧ください。

単相100V

LGH-15RKS3

LGH-15RKX3

単相200V（受注生産品〈納期約2週間〉）

LGH-15RKS3D
LGH-15RKX3D

適用人員 

5～8人 

スタンダードタイプ

マイコンタイプ〈フリープラン対応形〉

スタンダードタイプ

マイコンタイプ〈フリープラン対応形〉

■共通特長
●透湿膜加湿器搭載
●高性能フィルター組込可能
●薄形設計　●低騒音設計
●直線給排気方式
●特強ノッチ付
（給・排気それぞれ設定可）
●点検スペース1ヵ所
●水道直結可能
（（社）日本水道協会品質認
証センター登録済）

●室外側ダクト（OA、EA）方
向変更可能
■スタンダードタイプ特長
●8台までの複数台運転可能
●普通換気切換機能付（手動）

■マイコンタイプ（フリープラン
対応形）特長

●無極性2線配線
●普通換気自動切換機能付
●寒冷地運転対応

※RKX3（D）タイプは接続する端子により、
本体がマイコン制御とフリープラン制御を
自動で識別します。

＊マイコン制御でご使用の場合
●外部機器連動可能 ●可変遅延スタート可能
●2リモコン操作可能 ●アドレス設定不要
●15台までの複数台運転可能
＊フリープラン制御でご使用の場合
●ロスナイのみの集中管理可能
（この場合別売の給電ユニットが必要です）
●当社フリープラン対応空調機とロス
ナイの連動システム、混在による集
中管理システム構築可能

事務所ビル テナントビル 

〈適合品〉 

■特性
形名

電源

換気方式

ノッチ

電流〈A〉

消費電力〈W〉

風量〈m3/h〉

機外静圧〈Pa〉

温度交換効率〈％〉

エンタルピ 暖房時

交換効率〈％〉 冷房時

加湿方式

加湿量〈kg/h〉

給水圧力

騒音〈dB〉（本体真下1.5m）

本体吹出口騒音〈dB〉（斜め45°、1.5m前方）

エアフィルター

質量〈kg〉

外装

LGH-15RKS3•15RKX3

単相100V 50Hz 単相100V 60Hz

ロスナイ換気 普通換気 ロスナイ換気 普通換気

（特強） 強 弱 （特強） 強 弱 （特強） 強 弱 （特強） 強 弱

0.87 0.71 0.49 0.90 0.74 0.51 1.09 0.86 0.52 1.10 0.88 0.54

86 70 48 90 74 51 106 85 51 110 88 54

150 150 115 150 150 115 150 150 110 150 150 110

120 70 40 120 70 40 160 70 40 160 70 40

77 77 80.5 ― ― ― 77 77 81 ― ― ―

69 69 72.5 ― ― ― 69 69 73 ― ― ―

62.5 62.5 66.5 ― ― ― 62.5 62.5 67 ― ― ―

透湿膜式加湿器

0.49 0.49 0.39 ― ― ― 0.49 0.49 0.38 ― ― ―

最低圧力2.0×104Pa～最高圧力49.0×104Pa

28 25.5 21 28 25.5 21 29 25.5 20 29 25.5 20

31 28.5 23 31 28.5 23 32 28.5 22 32 28.5 22

不織布フィルター（質量法捕集効率82％）

28（満水時30）

溶融亜鉛メッキ鋼板

200V仕様については、上記のうち次の特性が異なります。

電源

電流〈A〉

消費電力〈W〉

単相200V 50Hz 単相200V 60Hz

0.52 0.38 0.29 0.53 0.39 0.29 0.63 0.45 0.31 0.63 0.46 0.32

102 75 56 105 78 58 123 88 61 126 91 64

加
湿
器

●システム部材（詳細は「システム部材」953・968・969～974・976～986ページを参照ください。 結線図は961～965ページを参照ください。）
部品名

適用
システム
部材形名

コントロールスイッチ

（スタンダード

タイプ用）

リモコンスイッチ

（マイコン

制御）

ロスナイリモコン

（フリープラン

制御）

フレキ

サイレンサー

電動

ダンパー

（100V仕様）

丸形防火

ダンパー

外復帰形

防火

ダンパー

防振

吊金具

深形フード

（ステンレス製）

耐外風雨・

霧侵入防止

フード

高性能

フィルター

予備

フィルター

給排気グリル 防火ダンパー付 丸形フード ベントキャップ

消音形
深形フード

（ステンレス製）
ステンレス製 ステンレス製

消音形

天井材組込形

丸形フード

（ステンレス製）
アルミ製 アルミ製

PZ-05SK3(D) PZ-42SM PZ-52SF3 PZ-10SD PZ-10DD4 PZ-10DU4 PZ-10DUG4 PZ-15BK PZ-10VS3 PZ-115CVU3 PZ-15RFM PZ-15RF5PZ-10FG3 PZ-10VSD4 PZ-10FS5 PZ-10BCS5PZ-10FGZ

消音形

（プラスチック製）

PZ-10FGP

消音形
天井材組込形
（プラスチック製）

PZ-10FGZP PZ-10FSD7 PZ-10FA4 PZ-10BCA5

（e）天吊埋込形加湿付
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LGH-25RKS3

LGH-25RKX3

単相200V（受注生産品〈納期約2週間〉）

LGH-25RKS3D
LGH-25RKX3D
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天吊ボルト位置 排気グリル 
PZ-15FG3

天吊ボルト位置 

天吊ボルト位置 

給気グリル 
PZ-15FG3 

 

点検口 

EA 
（排気） 

OA 
（外気） 

ロスナイエレメント 
エアフィルター・送風機 
高性能フィルター 
加湿エレメント 
メンテナンススペース 

シスターンタンク 

ダクト下り勾配1／30以上 
（雨水浸入防止）（壁側へ） 

深形フード 

EA 
（排気） 

OA 
（外気） 排水管 

勾配1／100以上（壁側へ） 

ダクト呼び径φ150 
（お客様手配） 

サービス弁 
点検口 
給水管 

2m
～
50
m

天吊ボルト 
（お客様手配） 

給排気グリル 
PZ-15FG3 

 
RA 

（還気） 
SA 

（給気） 

■取付図 

（単位mm） 

（還気） 
　RA　 

（給気） 
　SA　 

点 検 口 

（外気） 
　OA　 

（排気） 
　EA　 

メンテナンススペース 
加湿エレメント 
送風機 
高性能フィルター 
エアフィルター 
ロスナイエレメント 

60
0以
上
 

減圧電磁弁 

コントロールボックス メンテナンスカバー 

排気用送風機 給気用送風機 

ダンパー板 

ダクト方向変更可能位置 

電源電線取入口 

（マイコンタイプの場合） 

（スタンダードタイプの場合） 

電源電線取入口 

ドレン排出口（VP25エルボ接続） エアフィルター ダクト方向変更可能位置 

天吊金具 

天吊金具上部取付可能 

ロスナイエレメント 

高性能フィルター（別売）取付位置 

ストレーナ（PT1／2オネジ） 

メンテナンスカバー 

加湿エレメント 

給水口      

665

63

83 23 347

121063

15
0～
25
0

53
0

73
5

102
1110

341
（給水口） 

φ
14
2

φ
16
0

76
6

22

102

102

天吊金具（4ケ所×13×30長穴） 

138

298

50

24

（単位mm） 

ダクト径 

φ150

■外形図 
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処理風量（m3/h） 

φ150

交換 
効率 
（%） 

機
外
静
圧 （

P
a）
 

パイプ 
長さ 

エンタルピ交換効率（冷房時） 

エンタルピ交換効率（暖房時） 

温度交換効率 

弱ノッチ 

強ノッチ 

特強ノッチ 

40m 

30m 

20m 

10m 

 
50 100 150 200 250 300 350 4000

50

50Hz

100

150

200

25050

60

70

80

90

処理風量（m3/h） 

φ150

交換 
効率 
（%） 

機
外
静
圧 （

P
a）
 

パイプ 
長さ 

エンタルピ交換効率（冷房時） 

エンタルピ交換効率（暖房時） 

温度交換効率 

弱ノッチ 

強ノッチ 

特強ノッチ 

■特性曲線図

※電流、消費電力、効率は上記風量時の値です。
※表示加湿量は室内温度20℃・相対湿度40％、室外温度0℃・相対湿度50％の場合です。
※ノッチ切換えは、強弱2段階です。特強ノッチへの切換えは、本体コントロールボックスの切換えスイッチで行ってください。（給排それぞれ切換え可能）
※空気条件による加湿量の算出は954ページの加湿量算出方法をご覧ください。

注意事項
● エアフィルター・高性能フィルター・ロスナイエレメント取出側・加湿エレメント取出側にはメンテナンスのた
め点検口（□450または□600）を必ず設けてください。

● 室外側ダクト2本（外気および排気ダクト）には、結露防止のための断熱処理を実施ください。
● 天吊金具は上部取付も可能です。
● 給水は市水または上水を使用し、給水管系には必ずサービス弁を設けてください。
● 公共の水道管に直接接続することもできます。
● 給水圧力は水道管に直接接続する場合、シスターンタンクを使用する場合のいずれの場合も必ず2.0×104Pa～
49.0×104Paになるよう設定してください。

● 給水管と本体給水口は振動などを吸収させる為、インタロックメタルホース（JISB0151）等で接続し必ず防露
工事を施してください。

● ドレン配管は必ず実施してください。

● ドレン配管の途中に水が溜まらないよう勾配（1/100以上）をつけてください。
● 本体の設置場所および加湿器部分への流入空気条件が0℃以下にならないようご使用ください。
● 寒冷地・外風の強い場所では運転停止時に室外の外風が侵入することがあります。（電動ダンパーとの併用をおす
すめします）

● 深形フードをご使用の場合、深形フード（壁）から本体までのダクト長さを1m以上設けてください。
● ベントキャップ、丸形フードは、雨水が直接かかる場所ではご使用にならないでください。
● 給水温度は、40℃以下としてください。
● ダクト（OA、EA）方向変更時は、取付工事説明書を参照してください。
● 給気側屋外フード近くに虫が集まりやすい環境にある場合は、微細な虫の侵入対策として別売（受注品）の虫侵
入防止用部品（当社給気グリル取付形）の取付けをおすすめします。

適用人員 

8～13人 

〈適合品〉 

スタンダードタイプ

マイコンタイプ〈フリープラン対応形〉

スタンダードタイプ

マイコンタイプ〈フリープラン対応形〉

■共通特長
●透湿膜加湿器搭載
●高性能フィルター組込可能
●薄形設計　●低騒音設計
●直線給排気方式
●特強ノッチ付
（給・排気それぞれ設定可）
●点検スペース1ヵ所
●φ100ダクト配管も可能
（ダクト変換アタッチメント使用時）
●水道直結可能
（（社）日本水道協会品質認
証センター登録済）

●室外側ダクト（OA、EA）方
向変更可能
■スタンダードタイプ特長
●6台までの複数台運転可能
●普通換気切換機能付（手動）

■マイコンタイプ（フリープラン
対応形）特長

●無極性2線配線
●普通換気自動切換機能付
●寒冷地運転対応

※RKX3（D）タイプは接続する端子により、
本体がマイコン制御とフリープラン制御を
自動で識別します。

＊マイコン制御でご使用の場合
●外部機器連動可能 ●可変遅延スタート可能
●2リモコン操作可能 ●アドレス設定不要
●15台までの複数台運転可能
＊フリープラン制御でご使用の場合
●ロスナイのみの集中管理可能
（この場合別売の給電ユニットが必要です）
●当社フリープラン対応空調機とロス
ナイの連動システム、混在による集
中管理システム構築可能

事務所ビル テナントビル  

■特性
形名

電源

換気方式

ノッチ

電流〈A〉

消費電力〈W〉

風量〈m3/h〉

機外静圧〈Pa〉

温度交換効率〈％〉

エンタルピ 暖房時

交換効率〈％〉 冷房時

加湿方式

加湿量〈kg/h〉

給水圧力

騒音〈dB〉（本体真下1.5m）

本体吹出口騒音〈dB〉（斜め45°、1.5m前方）

エアフィルター

質量〈kg〉

外装

LGH-25RKS3•25RKX3

単相100V 50Hz 単相100V 60Hz

ロスナイ換気 普通換気 ロスナイ換気 普通換気

（特強） 強 弱 （特強） 強 弱 （特強） 強 弱 （特強） 強 弱

1.17 1.05 0.66 1.19 1.08 0.66 1.43 1.25 0.68 1.46 1.28 0.68

115 104 63 119 108 66 143 124 65 146 128 68

250 250 195 250 250 195 250 250 160 250 250 160

110 60 25 110 60 25 150 60 25 150 60 25

78 78 81 ― ― ― 78 78 83 ― ― ―

69 69 72 ― ― ― 69 69 74.5 ― ― ―

62.5 62.5 66 ― ― ― 62.5 62.5 69 ― ― ―

透湿膜式加湿器

0.80 0.80 0.66 ― ― ― 0.80 0.80 0.57 ― ― ―

最低圧力2.0×104Pa～最高圧力49.0×104Pa

28 26 21 28.5 26.5 21 29 26 21 29.5 26.5 21

32 30 24 32.5 30.5 24 33 30 24 33.5 30.5 24

不織布フィルター（質量法捕集効率82％）

32（満水時36）

溶融亜鉛メッキ鋼板

200V仕様については、上記のうち次の特性が異なります。

電源

電流〈A〉

消費電力〈W〉

単相200V 50Hz 単相200V 60Hz

0.69 0.56 0.37 0.69 0.56 0.37 0.80 0.66 0.38 0.81 0.66 0.38

132 108 69 135 111 72 158 128 72 161 131 74

加
湿
器

●システム部材（詳細は「システム部材」953・968・969～974・976～986ページを参照ください。 結線図は961～965ページを参照ください。）
部品名

適用
システム
部材形名

コントロール
スイッチ

（スタンダード
タイプ用）

リモコンスイッチ

（マイコン

制御）

ロスナイリモコン

（フリープラン

制御）

フレキ

サイレンサー

分岐

ダクト

電動

ダンパー

（100V仕様）

丸形防火

ダンパー

外復帰形

防火

ダンパー

防振

吊金具

深形フード

（ステンレス製）

耐外風雨・

霧侵入防止

フード

高性能

フィルター

予備

フィルター

給排気グリル 防火ダンパー付 丸形フード ベントキャップ

消音形
深形フード

（ステンレス製）
ステンレス製 ステンレス製

消音形

天井材組込形

丸形フード

（ステンレス製）
アルミ製 アルミ製

PZ-05SK3(D) PZ-42SM PZ-52SF3 PZ-15SD PZ-15Y PZ-15DD4 PZ-15DU4 PZ-15DUG4 PZ-15BK PZ-15VS3 PZ-115CVU3 PZ-25RFM PZ-25RF5PZ-15FG3 PZ-15VSD4 PZ-15FS5 PZ-15BCS5PZ-15FGZ PZ-15FGP PZ-15FGZP PZ-15FSD7 PZ-15FA4 PZ-15BCA5

ダクト変換

アタッチ

メント

PZ-15A

消音形

（プラスチック製）

消音形
天井材組込形
（プラスチック製）
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単相100V

LGH-35RKS3

LGH-35RKX3

単相200V（受注生産品〈納期約2週間〉）

LGH-35RKS3D
LGH-35RKX3D

1185

90
6

334

33
4

715

60
0以
上
 

15
0～
25
0

天吊ボルト位置 
排気グリル 
PZ-15FG3 天吊ボルト位置 

天吊ボルト位置 

給気グリル 
PZ-15FG3 

 

点検口 

EA 
（排気） 

OA 
（外気） 

ロスナイエレメント 
エアフィルター・送風機 
高性能フィルター 
加湿エレメント 
メンテナンススペース 

シスターンタンク 

ダクト下り勾配1／30以上 
（雨水浸入防止）（壁側へ） 

深形フード 

EA 
（排気） 

OA 
（外気） 排水管 

勾配1／100以上（壁側へ） 

ダクト呼び径φ150 
（お客様手配） 

サービス弁 
点検口 

給水管 

2m
～
50
m

天吊ボルト 
（お客様手配） 

給排気グリル 
PZ-15FG3 

 RA 
（還気） 

SA 
（給気） 

■取付図 

（単位mm） 

（単位mm） 

ダクト径 

φ150

■外形図 

（外気） 
　OA　 

（排気） 
　EA　 

点 検 口 

（還気） 
　RA　 

（給気） 
　SA　 

メンテナンススペース 
加湿エレメント 
送風機 
高性能フィルター 
エアフィルター 
ロスナイエレメント 電源電線取入口 

ロスナイエレメント 

高性能フィルター（別売）取付位置 天吊金具上部取付可能 

ダクト方向変更可能位置 

給水口　　　 

ストレーナ（PT1／2オネジ） 
ドレン排出口（VP25エルボ接続） 

加湿エレメント 

メンテナンスカバー 

天吊金具（4ケ所×13×30長穴） 

減圧電磁弁 

排気用送風機 

ダクト方向変更可能位置 

天吊金具 

コントロールボックス 

給気用送風機 

ダンバー板 

電源電線取入口 

（スタンダードタイプの場合） 

エアフィルター 

（マイコンタイプの場合） （給水口） 

メンテナンスカバ－ 15
0～
25
0

715

342

1185

65
0

124

87
4

60
0以
上
 

90
6

2224
124

158.5 
 

50

317

342

2310
2

63

φ1
60

124
127763

φ1
42

処理風量（m3/h） 

φ150

交換 
効率 
（%） 

機
外
静
圧 （

P
a）
 

パイプ 
長さ 

30m 

20m 

10m 

 
50 100 150 200 250 300 350 400 450 5000

50

60Hz

100

150

200

250

300

350

50

60

70

80

90

エンタルピ交換効率（冷房時） 

エンタルピ交換効率（暖房時） 

温度交換効率 

弱ノッチ 

強ノッチ 

特強ノッチ 

処理風量（m3/h） 

φ150

交換 
効率 
（%） 

機
外
静
圧 （

P
a）
 

パイプ 
長さ 

30m 

20m 

10m 

 
50 100 150 200 250 300 350 400 450 5000

50

50Hz

100

150

200

250

300

350

50

60

70

80

90

エンタルピ交換効率（冷房時） 

エンタルピ交換効率（暖房時） 

温度交換効率 

弱ノッチ 

強ノッチ 

特強ノッチ 

■特性曲線図

※電流、消費電力、効率は上記風量時の値です。 ※表示加湿量は室内温度20℃・相対湿度40％、室外温度0℃・相対湿度50％の場合です。
※ノッチ切換えは、強弱2段階です。特強ノッチへの切換えは、本体コントロールボックスの切換えスイッチで行ってください。（給排それぞれ切換え可能）
※空気条件による加湿量の算出は954ページの加湿量算出方法をご覧ください。

注意事項
●エアフィルター・高性能フィルター・ロスナイエレメント取出側・加湿エレメント取出側にはメン
テナンスのため点検口（□450または□600）を必ず設けてください。

●室外側ダクト2本（外気および排気ダクト）には、結露防止のための断熱処理を実施ください。
●天吊金具は上部取付も可能です。
●給水は市水または上水を使用し、給水管系には必ずサービス弁を設けてください。
●公共の水道管に直接接続することもできます。
●給水圧力は水道管に直接接続する場合、シスターンタンクを使用する場合のいずれの場合も必ず
2.0×104Pa～49.0×104Paになるよう設定してください。

●給水管と本体給水口は振動などを吸収させる為、インタロックメタルホース（JISB0151）等で接
続し必ず防露工事を施してください。

●ドレン配管は必ず実施してください。

●ドレン配管の途中に水が溜まらないよう勾配（1/100以上）をつけてください。
●本体の設置場所および加湿器部分への流入空気条件が0℃以下にならないようご使用ください。
●寒冷地・外風の強い場所では運転停止時に室外の外風が侵入することがあります。（電動ダンパーとの
併用をおすすめします）

● 深形フードをご使用の場合、深形フード（壁）から本体までのダクト長さを1m以上設けてください。
●ベントキャップ、丸形フードは、雨水が直接かかる場所ではご使用にならないでください。
●給水温度は、40℃以下としてください。
●ダクト（OA、EA）方向変更時は、取付工事説明書を参照してください。
● 給気側屋外フード近くに虫が集まりやすい環境にある場合は、微細な虫の侵入対策として別売（受注品）の虫侵
入防止用部品（当社給気グリル取付形）の取付けをおすすめします。

スタンダードタイプ

マイコンタイプ〈フリープラン対応形〉

スタンダードタイプ

マイコンタイプ〈フリープラン対応形〉

■共通特長
●透湿膜加湿器搭載
●高性能フィルター組込可能
●薄形設計　●低騒音設計
●直線給排気方式
●特強ノッチ付
（給・排気それぞれ設定可）
●点検スペース1ヵ所
●φ100ダクト配管も可能
（ダクト変換アタッチメント使用時）
●水道直結可能
（（社）日本水道協会品質認
証センター登録済）

●室外側ダクト（OA、EA）方
向変更可能
■スタンダードタイプ特長
●4台までの複数台運転可能
●普通換気切換機能付（手動）

■マイコンタイプ（フリープラン
対応形）特長

●無極性2線配線
●普通換気自動切換機能付
●寒冷地運転対応

※RKX3（D）タイプは接続する端子により、
本体がマイコン制御とフリープラン制御を
自動で識別します。

＊マイコン制御でご使用の場合
●外部機器連動可能 ●可変遅延スタート可能
●2リモコン操作可能 ●アドレス設定不要
●15台までの複数台運転可能
＊フリープラン制御でご使用の場合
●ロスナイのみの集中管理可能
（この場合別売の給電ユニットが必要です）
●当社フリープラン対応空調機とロス
ナイの連動システム、混在による集
中管理システム構築可能

適用人員 

11～18人 

〈適合品〉 

事務所ビル テナントビル  

■特性
形名

電源

換気方式

ノッチ

電流〈A〉

消費電力〈W〉

風量〈m3/h〉

機外静圧〈Pa〉

温度交換効率〈％〉

エンタルピ 暖房時

交換効率〈％〉 冷房時

加湿方式

加湿量〈kg/h〉

給水圧力

騒音〈dB〉（本体真下1.5m）

本体吹出口騒音〈dB〉（斜め45°、1.5m前方）

エアフィルター

質量〈kg〉

外装

LGH-35RKS3•35RKX3

単相100V 50Hz 単相100V 60Hz

ロスナイ換気 普通換気 ロスナイ換気 普通換気

（特強） 強 弱 （特強） 強 弱 （特強） 強 弱 （特強） 強 弱

1.77 1.56 1.08 1.79 1.58 1.08 2.29 1.86 1.14 2.29 1.86 1.14

175 154 105 179 158 107 226 183 109 229 186 112

350 350 280 350 350 280 350 350 240 350 350 240

105 65 40 105 65 40 170 80 35 170 80 35

79 79 81.5 ― ― ― 79 79 83.5 ― ― ―

68.5 68.5 72 ― ― ― 68.5 68.5 74.5 ― ― ―

65.5 65.5 69 ― ― ― 65.5 65.5 71 ― ― ―

透湿膜式加湿器

1.12 1.12 0.90 ― ― ― 1.12 1.12 0.79 ― ― ―

最低圧力2.0×104Pa～最高圧力49.0×104Pa

31 28 21 31.5 28.5 21 32 27 21 32.5 27.5 21

35 32 23 35.5 32.5 23 36 31 23 36.5 31.5 23

不織布フィルター（質量法捕集効率82％）

40（満水時44）

溶融亜鉛メッキ鋼板

200V仕様については、上記のうち次の特性が異なります。

電源

電流〈A〉

消費電力〈W〉

単相200V 50Hz 単相200V 60Hz

0.90 0.83 0.58 0.91 0.84 0.58 1.13 1.00 0.60 1.13 1.00 0.60

177 164 112 182 168 115 224 197 115 226 200 118

加
湿
器

●システム部材（詳細は「システム部材」953・968・969～974・976～986ページを参照ください。 結線図は961～965ページを参照ください。）
部品名

適用
システム
部材形名

コントロール
スイッチ

（スタンダード
タイプ用）

リモコンスイッチ

（マイコン

制御）

ロスナイリモコン

（フリープラン

制御）

フレキ

サイレンサー

分岐

ダクト

電動

ダンパー

（100V仕様）

丸形防火

ダンパー

外復帰形

防火

ダンパー

防振

吊金具

深形フード

（ステンレス製）

耐外風雨・

霧侵入防止

フード

高性能

フィルター

予備

フィルター

給排気グリル 防火ダンパー付 丸形フード ベントキャップ

消音形
深形フード

（ステンレス製）
ステンレス製 ステンレス製

消音形

天井材組込形

丸形フード

（ステンレス製）
アルミ製 アルミ製

PZ-05SK3(D) PZ-42SM PZ-52SF3 PZ-15SD PZ-15Y PZ-15DD4 PZ-15DU4 PZ-15DUG4 PZ-15BK PZ-15VS3 PZ-115CVU3 PZ-35RFM PZ-35RF5PZ-15FG3 PZ-15VSD4 PZ-15FS5 PZ-15BCS5PZ-15FGZ PZ-15FGP PZ-15FGZP PZ-15FSD7 PZ-15FA4 PZ-15BCA5

ダクト変換

アタッチ

メント

PZ-15A

消音形

（プラスチック製）

消音形
天井材組込形
（プラスチック製）
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全
熱
交
換
器
　
ロ
ス
ナ
イ 

単相100V

LGH-50RKS3

LGH-50RKX3

単相200V（受注生産品〈納期約2週間〉）

LGH-50RKS3D
LGH-50RKX3D

1185

10
48

414

41
4

800

60
0以
上
 

15
0～
25
0

天吊ボルト位置 排気グリル 
PZ-20FG3

天吊ボルト位置 

天吊ボルト位置 

給気グリル 
PZ-20FG3 

 

点検口 

EA 
（排気） 

OA 
（外気） 

ロスナイエレメント 
エアフィルター・送風機 
高性能フィルター 
加湿エレメント 
メンテナンススペース 
シスターンタンク 

ダクト下り勾配1／30以上 
（雨水浸入防止）（壁側へ） 

深形フード 

EA 
（排気） 

OA 
（外気） 排水管 

勾配1／100以上（壁側へ） 

ダクト呼び径φ200 
（お客様手配） 

サービス弁 
点検口 

給水管 

2m
～
50
m

天吊ボルト 
（お客様手配） 

給排気グリル 
PZ-20FG3 

 RA 
（還気） 

SA 
（給気） 

■取付図 

（単位mm） 

（還気） 
　RA　 

（給気） 
　SA　 

点 検 口 

（外気） 
　ＯＡ　 

（排気） 
　ＥＡ　 

メンテナンススペース 
加湿エレメント 
送風機 
高性能フィルター 
エアフィルター 
ロスナイエレメント 

158.5

800

15
0～
25
0

メンテナンスカバー 
2310
2

1185

347

メンテナンスカバー 
加湿エレメント 

ドレン排出口（VP25エルボ接続） 
ストレーナ（PT1／2オネジ） 
給水口     

天吊金具 

ダクト方向変更可能位置 

124
10
48

22

124

124

74
5

10
16

60
0以
上
 

50

天吊金具（4ケ所×13×30長穴） 

給気用送風機 

コントロールボックス 

ダンパー板 
排気用送風機 

φ
20
8

φ
19
2

7979 1288

天吊金具上部取付可能 高性能フィルター（別売）取付位置 

ロスナイエレメント 

317

ダクト方向変更可能位置 

電源電線取入口 

24
減圧電磁弁 

エアフィルター 

（マイコンタイプの場合） 電源電線取入口 
（スタンダードタイプの場合） 

347
（給水口） 

（単位mm） 

ダクト径 

φ200

■外形図 

60m 

50m 

40m 

30m 

20m 

10m 

 
100 200 300 400 500 600 7000

50

60Hz

100

150

200

250

300

350

400

50

60

70

80

90

処理風量（m3/h） 

φ200

交換 
効率 
（%） 

機
外
静
圧 （

P
a）
 

パイプ 
長さ 

エンタルピ交換効率（冷房時） 

エンタルピ交換効率（暖房時） 

温度交換効率 

弱ノッチ 

強ノッチ 

特強ノッチ 

60m 

50m 

40m 

30m 

20m 

10m 

 
0

50

50Hz

100

150

200

250

300

350

400

50

60

70

80

90

処理風量（m3/h） 

φ200

交換 
効率 
（%） 

機
外
静
圧 （

P
a）
 

パイプ 
長さ 

エンタルピ交換効率（冷房時） 

エンタルピ交換効率（暖房時） 

温度交換効率 

弱ノッチ 

強ノッチ 

特強ノッチ 

100 200 300 400 500 600 700

■特性曲線図

※電流、消費電力、効率は上記風量時の値です。
※表示加湿量は室内温度20℃・相対湿度40％、室外温度0℃・相対湿度50％の場合です。
※ノッチ切換えは、強弱2段階です。特強ノッチへの切換えは、本体コントロールボックスの切換えスイッチで行ってください。（給排それぞれ切換え可能）
※空気条件による加湿量の算出は954ページの加湿量算出方法をご覧ください。

注意事項
● エアフィルター・高性能フィルター・ロスナイエレメント取出側・加湿エレメント取出側にはメンテナンスのため
点検口（□450または□600）を必ず設けてください。

● 室外側ダクト2本（外気および排気ダクト）には、結露防止のための断熱処理を実施ください。
● 天吊金具は上部取付も可能です。
● 給水は市水または上水を使用し、給水管系には必ずサービス弁を設けてください。
● 公共の水道管に直接接続することもできます。
● 給水圧力は水道管に直接接続する場合、シスターンタンクを使用する場合のいずれの場合も必ず2.0×104Pa～
49.0×104Paになるよう設定してください。

● 給水管と本体給水口は振動などを吸収させる為、インタロックメタルホース（JISB0151）等で接続し必ず防露工
事を施してください。

● ドレン配管は必ず実施してください。

● ドレン配管の途中に水が溜まらないよう勾配（1/100以上）をつけてください。
● 本体の設置場所および加湿器部分への流入空気条件が0℃以下にならないようご使用ください。
● 寒冷地・外風の強い場所では運転停止時に室外の外風が侵入することがあります。（電動ダンパーとの併用をおす
すめします）

● 深形フードをご使用の場合、深形フード（壁）から本体までのダクト長さを1m以上設けてください。
● ベントキャップ、丸形フードは、雨水が直接かかる場所ではご使用にならないでください。
● 給水温度は、40℃以下としてください。
● ダクト（OA、EA）方向変更時は、取付工事説明書を参照してください。
● 給気側屋外フード近くに虫が集まりやすい環境にある場合は、微細な虫の侵入対策として別売（受注品）の虫侵
入防止用部品（当社給気グリル取付形）の取付けをおすすめします。

適用人員 

16～25人 

〈適合品〉 

公共 
仕様 

■共通特長
●透湿膜加湿器搭載
●高性能フィルター組込可能
●薄形設計　●低騒音設計
●直線給排気方式
●特強ノッチ付
（給・排気それぞれ設定可）
●点検スペース1ヵ所
●φ150ダクト配管も可能
（ダクト変換アタッチメント使用時）
●水道直結可能
（（社）日本水道協会品質認
証センター登録済）

●室外側ダクト（OA、EA）方
向変更可能
■スタンダードタイプ特長
●3台までの複数台運転可能
●普通換気切換機能付（手動）

■マイコンタイプ（フリープラン
対応形）特長

●無極性2線配線
●普通換気自動切換機能付
●寒冷地運転対応

※RKX3（D）タイプは接続する端子により、
本体がマイコン制御とフリープラン制御を
自動で識別します。

＊マイコン制御でご使用の場合
●外部機器連動可能 ●可変遅延スタート可能
●2リモコン操作可能 ●アドレス設定不要
●15台までの複数台運転可能
＊フリープラン制御でご使用の場合
●ロスナイのみの集中管理可能
（この場合別売の給電ユニットが必要です）
●当社フリープラン対応空調機とロス
ナイの連動システム、混在による集
中管理システム構築可能

スタンダードタイプ

マイコンタイプ〈フリープラン対応形〉

スタンダードタイプ

マイコンタイプ〈フリープラン対応形〉

事務所ビル テナントビル  

■特性
形名

電源

換気方式

ノッチ

電流〈A〉

消費電力〈W〉

風量〈m3/h〉

機外静圧〈Pa〉

温度交換効率〈％〉

エンタルピ 暖房時

交換効率〈％〉 冷房時

加湿方式

加湿量〈kg/h〉

給水圧力

騒音〈dB〉（本体真下1.5m）

本体吹出口騒音〈dB〉（斜め45°、1.5m前方）

エアフィルター

質量〈kg〉

外装

LGH-50RKS3•50RKX3

単相100V 50Hz 単相100V 60Hz

ロスナイ換気 普通換気 ロスナイ換気 普通換気

（特強） 強 弱 （特強） 強 弱 （特強） 強 弱 （特強） 強 弱

2.26 2.18 1.43 2.25 2.21 1.44 2.95 2.65 1.43 2.95 2.65 1.44

225 215 137 225 220 140 295 262 137 295 265 140

500 500 370 500 500 370 500 500 310 500 500 310

120 55 30 120 55 30 170 80 30 170 80 30

77 77 81 ― ― ― 77 77 83 ― ― ―

67 67 72 ― ― ― 67 67 74.5 ― ― ―

61.5 61.5 67 ― ― ― 61.5 61.5 70 ― ― ―

透湿膜式加湿器

1.57 1.57 1.21 ― ― ― 1.57 1.57 1.06 ― ― ―

最低圧力2.0×104Pa～最高圧力49.0×104Pa

33 31.5 24 33.5 32 24 34 31 23 34.5 31.5 23

38 36.5 27 38.5 37 27 39 36 26 39.5 36.5 26

不織布フィルター（質量法捕集効率82％）

44（満水時50）

溶融亜鉛メッキ鋼板

200V仕様については、上記のうち次の特性が異なります。

電源

電流〈A〉

消費電力〈W〉

単相200V 50Hz 単相200V 60Hz

1.21 1.18 0.81 1.22 1.20 0.82 1.50 1.44 0.83 1.52 1.46 0.83

235 230 157 242 238 161 300 283 160 304 290 165

加
湿
器

●システム部材（詳細は「システム部材」953・968・969～974・976～986ページを参照ください。 結線図は961～965ページを参照ください。）
部品名

適用
システム
部材形名

コントロール
スイッチ

（スタンダード
タイプ用）

リモコンスイッチ

（マイコン

制御）

ロスナイリモコン

（フリープラン

制御）

フレキ

サイレンサー

分岐

ダクト

電動

ダンパー

（100V仕様）

丸形防火

ダンパー

外復帰形

防火

ダンパー

防振

吊金具

深形フード

（ステンレス製）

耐外風雨・

霧侵入防止

フード

高性能

フィルター

予備

フィルター

給排気グリル 防火ダンパー付 丸形フード ベントキャップ

消音形
深形フード

（ステンレス製）
ステンレス製 ステンレス製

消音形

天井材組込形

丸形フード

（ステンレス製）
アルミ製 アルミ製

PZ-05SK3(D) PZ-42SM PZ-52SF3 PZ-20SD PZ-20Y PZ-20DD4 PZ-20DU4 PZ-20DUG4 PZ-15BK PZ-20VS3 PZ-20CVU3 PZ-50RFM PZ-50RF5PZ-20FG3 PZ-20VSD4 PZ-20FS5 PZ-20BCS5PZ-20FGZ PZ-20FGP PZ-20FGZP PZ-20FSD7 PZ-20FA4 PZ-20BCA5

ダクト変換

アタッチ

メント

PZ-20A2

消音形

（プラスチック製）

消音形
天井材組込形
（プラスチック製）
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単相100V
LGH-65RKS3

LGH-65RKX3

単相200V（受注生産品〈納期約2週間〉）
LGH-65RKS3D
LGH-65RKX3D

1300

98
5

414

41
4

760

60
0以
上
 

15
0～
25
0

天吊ボルト位置 排気グリル 
PZ-20FG3

天吊ボルト位置 

天吊ボルト位置 

給気グリル 
PZ-20FG3 

 

点検口 

EA 
（排気） 

OA 
（外気） 

ロスナイエレメント 
エアフィルター・送風機 
高性能フィルター 
加湿エレメント 
メンテナンススペース 
シスターンタンク 

ダクト下り勾配1／30以上 
（雨水浸入防止）（壁側へ） 

深形フード 

EA 
（排気） 

OA 
（外気） 排水管 

勾配1／100以上（壁側へ） 

ダクト呼び径φ200 
（お客様手配） 

サービス弁 
点検口 

給水管 

2m
～
50
m

天吊ボルト 
（お客様手配） 

給排気グリル 
PZ-20FG3 

 RA 
（還気） 

SA 
（給気） 

■取付図 

（単位mm） 

ロスナイエレメント 

メンテナンスカバー 
加湿エレメント 

天吊金具（4ケ所×13×30長穴） 

減圧電磁弁 

ダンパー板 

給気用送風機 

（排気） 
EA

（外気） 
OA

（還気） 
RA

（給気） 
SA

コントロールボックス 
メンテナンスカバー 

点検口 

メンテナンススペース 
加湿エレメント 
送風機 
高性能フィルター 
エアフィルター 
ロスナイエレメント 

ドレン排出口 （VP25エルボ接続） 

高性能フィルター（別売）取付位置 

ダクト方向変更可能位置 

電源電線取入口 
（スタンダードタイプの場合） （マイコンタイプの場合） 

ダクト方向変更可能位置 

天吊金具 

天吊金具上部取付可能 

排気用送風機 

69
0

95
4

15
0～
25
0

60
0以
上
 

124

760

139079
124

13
9

エアフィルター 36123

φ
19
2

φ
20
8

79
22

98
5

356

50

194

398

124
1300

（給水口） 
電源電線取入口 24

（単位mm） 

ダクト径 

φ200

■外形図 

ストレーナ（PT1／2オネジ） 

給水口 

※電流、消費電力、効率は上記風量時の値です。
※表示加湿量は室内温度20℃・相対湿度40％、室外温度0℃・相対湿度50％の場合です。
※ノッチ切換えは、強弱2段階です。特強ノッチへの切換えは、本体コントロールボックスの切換えスイッチで行ってください。（給排それぞれ切換え可能）
※空気条件による加湿量の算出は954ページの加湿量算出方法をご覧ください。

温度交換効率 

弱ノッチ 

強ノッチ 

特強ノッチ 

エンタルピ交換効率（暖房時） 

エンタルピ交換効率（冷房時） 
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50Hz
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φ200 
パイプ 
長さ 
60ｍ 

処理風量（m3/h） 

交換 
効率 
（%） 

機
外
静
圧 （
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a）
 

温度交換効率 

弱ノッチ 

強ノッチ 

特強ノッチ 

エンタルピ交換効率（暖房時） 

エンタルピ交換効率（冷房時） 
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静
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■特性曲線図

注意事項
● エアフィルター・高性能フィルター・ロスナイエレメント取出側・加湿エレメント取出側にはメンテナンスのため
点検口（□450または□600）を必ず設けてください。

● 室外側ダクト2本（外気および排気ダクト）には、結露防止のための断熱処理を実施ください。
● 天吊金具は上部取付も可能です。
● 給水は市水または上水を使用し、給水管系には必ずサービス弁を設けてください。
● 公共の水道管に直接接続することもできます。
● 給水圧力は水道管に直接接続する場合、シスターンタンクを使用する場合のいずれの場合も必ず2.0×104Pa～
49.0×104Paになるよう設定してください。

● 給水管と本体給水口は振動などを吸収させる為、インタロックメタルホース（JISB0151）等で接続し必ず防露工
事を施してください。

● ドレン配管は必ず実施してください。

● ドレン配管の途中に水が溜まらないよう勾配（1/100以上）をつけてください。
● 本体の設置場所および加湿器部分への流入空気条件が0℃以下にならないようご使用ください。
● 寒冷地・外風の強い場所では運転停止時に室外の外風が侵入することがあります。（電動ダンパーとの併用をおす
すめします）

● 深形フードをご使用の場合、深形フード（壁）から本体までのダクト長さを1m以上設けてください。
● ベントキャップ、丸形フードは、雨水が直接かかる場所ではご使用にならないでください。
● 給水温度は、40℃以下としてください。
● ダクト（OA、EA）方向変更時は、取付工事説明書を参照してください。
● 給気側屋外フード近くに虫が集まりやすい環境にある場合は、微細な虫の侵入対策として別売（受注品）の虫侵
入防止用部品（当社給気グリル取付形）の取付けをおすすめします。

適用人員 

21～33人 

〈適合品〉 

公共 
仕様 

スタンダードタイプ

マイコンタイプ〈フリープラン対応形〉

スタンダードタイプ

マイコンタイプ〈フリープラン対応形〉

■共通特長
●透湿膜加湿器搭載
●高性能フィルター組込可能
●薄形設計　●低騒音設計
●直線給排気方式
●特強ノッチ付
（給・排気それぞれ設定可）
●点検スペース1ヵ所
●φ150ダクト配管も可能
（ダクト変換アタッチメント使用時）
●水道直結可能
（（社）日本水道協会品質認
証センター登録済）

●室外側ダクト（OA、EA）方
向変更可能
■スタンダードタイプ特長
●10台までの複数台運転可能
●普通換気切換機能付（手動）

■マイコンタイプ（フリープラン
対応形）特長

●無極性2線配線
●普通換気自動切換機能付
●寒冷地運転対応

※RKX3（D）タイプは接続する端子により、
本体がマイコン制御とフリープラン制御を
自動で識別します。

＊マイコン制御でご使用の場合
●外部機器連動可能 ●可変遅延スタート可能
●2リモコン操作可能 ●アドレス設定不要
●15台までの複数台運転可能
＊フリープラン制御でご使用の場合
●ロスナイのみの集中管理可能
（この場合別売の給電ユニットが必要です）
●当社フリープラン対応空調機とロス
ナイの連動システム、混在による集
中管理システム構築可能

事務所ビル テナントビル  

■特性
形名

電源

換気方式

ノッチ

電流〈A〉

消費電力〈W〉

風量〈m3/h〉

機外静圧〈Pa〉

温度交換効率〈％〉

エンタルピ 暖房時

交換効率〈％〉 冷房時

加湿方式

加湿量〈kg/h〉

給水圧力

騒音〈dB〉（本体真下1.5m）

本体吹出口騒音〈dB〉（斜め45°、1.5m前方）

エアフィルター

質量〈kg〉

外装

LGH-65RKS3•65RKX3

単相100V 50Hz 単相100V 60Hz

ロスナイ換気 普通換気 ロスナイ換気 普通換気

（特強） 強 弱 （特強） 強 弱 （特強） 強 弱 （特強） 強 弱

3.40 3.10 2.50 3.40 3.10 2.50 4.30 3.80 2.70 4.30 3.80 2.80

330 300 235 330 300 240 430 375 255 430 375 270

650 650 570 650 650 570 650 650 490 650 650 490

100 70 55 100 70 55 165 95 55 165 95 55

76 76 78 ― ― ― 76 76 79.5 ― ― ―

67.5 67.5 69 ― ― ― 67.5 67.5 71 ― ― ―

62 62 65 ― ― ― 62 62 68 ― ― ―

透湿膜式加湿器

2.00 2.00 1.78 ― ― ― 2.00 2.00 1.60 ― ― ―

最低圧力2.0×104Pa～最高圧力49.0×104Pa

33.5 32.5 29.5 34.5 33.5 30.5 35 32.5 27.5 36 33.5 28.5

39.5 38.5 34.5 40.5 39.5 35.5 41 38.5 32.5 42 39.5 33.5

不織布フィルター（質量法捕集効率82％）

64（満水時72）

溶融亜鉛メッキ鋼板

200V仕様については、上記のうち次の特性が異なります。

電源

電流〈A〉

消費電力〈W〉

単相200V 50Hz 単相200V 60Hz

1.70 1.60 1.30 1.70 1.60 1.30 2.20 2.00 1.40 2.20 2.00 1.40

330 320 240 325 315 245 430 400 265 430 400 270

加
湿
器

●システム部材（詳細は「システム部材」953・968・969～974・976～986ページを参照ください。 結線図は961～965ページを参照ください。）
部品名

適用
システム
部材形名

コントロール
スイッチ

（スタンダード
タイプ用）

リモコンスイッチ

（マイコン

制御）

ロスナイリモコン

（フリープラン

制御）

フレキ

サイレンサー

分岐

ダクト

電動

ダンパー

（100V仕様）

丸形防火

ダンパー

外復帰形

防火

ダンパー

防振

吊金具

深形フード

（ステンレス製）

耐外風雨・

霧侵入防止

フード

高性能

フィルター

予備

フィルター

給排気グリル 防火ダンパー付 丸形フード ベントキャップ

消音形
深形フード

（ステンレス製）
ステンレス製 ステンレス製

消音形

天井材組込形

丸形フード

（ステンレス製）
アルミ製 アルミ製

PZ-05SK3(D) PZ-42SM PZ-52SF3 PZ-20SD PZ-20Y PZ-20DD4 PZ-20DU4 PZ-20DUG4 PZ-30BK PZ-20VS3 PZ-20CVU3 PZ-65RFM PZ-65RF5PZ-20FG3 PZ-20VSD4 PZ-20FS5 PZ-20BCS5PZ-20FGZ PZ-20FGP PZ-20FGZP PZ-20FSD7 PZ-20FA4 PZ-20BCA5

ダクト変換

アタッチ

メント

PZ-20A2

消音形

（プラスチック製）

消音形
天井材組込形
（プラスチック製）
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全
熱
交
換
器
　
ロ
ス
ナ
イ 

単相100V
LGH-80RKS3

LGH-80RKX3

単相200V（受注生産品〈納期約2週間〉）
LGH-80RKS3D
LGH-80RKX3D

60
0以
上
 

15
0～
25
0

天吊ボルト位置 排気グリル 
PZ-25FG3

天吊ボルト位置 

天吊ボルト位置 

給気グリル 
PZ-20FG3 

 

点検口 

EA 
（排気） 

OA 
（外気） 

ロスナイエレメント 
エアフィルター・送風機 
高性能フィルター 
加湿エレメント 
メンテナンススペース 

シスターンタンク 

ダクト下り勾配1／30以上 
（雨水浸入防止）（壁側へ） 

深形フード 

EA 
（排気） 

OA 
（外気） 排水管 

勾配1／100以上（壁側へ） 

ダクト呼び径φ250 
（お客様手配） 

サービス弁 

点検口 給水管 

天吊ボルト 
（お客様手配） 

RA 
（還気） 

SA 
（給気） 排気グリル 

PZ-25FG3

給気グリル 
PZ-20FG3 

 

ダクト変換アタッチメント 
PZ-25A

給気グリル 
PZ-20FG3 

 

分岐ダクト 
PZ-25Y

1465

900

10
44

55
4 φ
20
0

φ
20
0

414

414

φ
20
0

φ
25
0

ダクト径を 
変換する場合 41

4

2m
～
50
m

■取付図 

（単位mm） 

点 検 口 

（還気） 
　RA　 

（給気） 
　SA　 

（排気） 
　EA　 

（外気） 
　OA　 

メンテナンススペース 
加湿エレメント 
送風機 
高性能フィルター 
エアフィルター 
ロスナイエレメント 

（マイコンタイプの場合） 

（スタンダードタイプの場合） 

ロスナイエレメント 
高性能フィルター（別売）取付位置 

天吊金具上部取付可能 

排気用送風機 

ダクト方向変更可能位置 

ダンパー板 

メンテナンスカバー 

コントロールボックス 

給気用送風機 

天吊金具（4ケ所×15×30長穴） 

電源電線取入口 

50

60
0以
上
 

15
0～
25
0

79 791580

天吊金具 
36123

φ
24
2

φ
25
8

10
04

69
0

149

149

356

398

199
13
9

149

エアフィルター 

900

24

電源電線取入口 

1465

10
44

16

給水口 
ストレーナ（PT1／2オネジ） 

ドレン排出口（VP25エルボ接続） ダクト方向変更可能位置 

加湿エレメント 

メンテナンスカバー 

（給水口） 

減圧電磁弁 

（単位mm） 

ダクト径 

φ250

■外形図 

弱ノッチ 

強ノッチ 

特強ノッチ 

エンタルピ交換効率（暖房時） 

温度交換効率 

エンタルピ交換効率（冷房時） 

80ｍ 

40ｍ 

20ｍ 

60ｍ 
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パイプ 
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弱ノッチ 

強ノッチ 

特強ノッチ 

エンタルピ交換効率（暖房時） 

温度交換効率 

エンタルピ交換効率（冷房時） 
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60Hz
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■特性曲線図

注意事項
● エアフィルター・高性能フィルター・ロスナイエレメント取出側・加湿エレメント取出側にはメンテナンスのため
点検口（□450または□600）を必ず設けてください。

● 室外側ダクト2本（外気および排気ダクト）には、結露防止のための断熱処理を実施ください。
● 天吊金具は上部取付も可能です。
● 給水は市水または上水を使用し、給水管系には必ずサービス弁を設けてください。
● 公共の水道管に直接接続することもできます。
● 給水圧力は水道管に直接接続する場合、シスターンタンクを使用する場合のいずれの場合も必ず2.0×104Pa～
49.0×104Paになるよう設定してください。

● 給水管と本体給水口は振動などを吸収させる為、インタロックメタルホース（JISB0151）等で接続し必ず防露工
事を施してください。

● ドレン配管は必ず実施してください。

● ドレン配管の途中に水が溜まらないよう勾配（1/100以上）をつけてください。
● 本体の設置場所および加湿器部分への流入空気条件が0℃以下にならないようご使用ください。
● 寒冷地・外風の強い場所では運転停止時に室外の外風が侵入することがあります。（電動ダンパーとの併用をおす
すめします）

● 深形フードをご使用の場合、深形フード（壁）から本体までのダクト長さを2.5m以上設けてください。
● ベントキャップ、丸形フードは、雨水が直接かかる場所ではご使用にならないでください。
● 給水温度は、40℃以下としてください。
● ダクト（OA、EA）方向変更時は、取付工事説明書を参照してください。
● 給気側屋外フード近くに虫が集まりやすい環境にある場合は、微細な虫の侵入対策として別売（受注品）の虫侵
入防止用部品（当社給気グリル取付形）の取付けをおすすめします。

適用人員 

26～40人 

〈適合品〉 

公共 
仕様 

スタンダードタイプ

マイコンタイプ〈フリープラン対応形〉

スタンダードタイプ

マイコンタイプ〈フリープラン対応形〉

■共通特長
●透湿膜加湿器搭載
●高性能フィルター組込可能
●薄形設計　●低騒音設計
●直線給排気方式
●特強ノッチ付
（給・排気それぞれ設定可）
●点検スペース1ヵ所
●φ200ダクト配管も可能
（ダクト変換アタッチメント使用時）
●水道直結可能
（（社）日本水道協会品質認
証センター登録済）

●室外側ダクト（OA、EA）方
向変更可能
■スタンダードタイプ特長
●10台までの複数台運転可能
●普通換気切換機能付（手動）

■マイコンタイプ（フリープラン
対応形）特長

●無極性2線配線
●普通換気自動切換機能付
●寒冷地運転対応

※RKX3（D）タイプは接続する端子により、
本体がマイコン制御とフリープラン制御を
自動で識別します。

＊マイコン制御でご使用の場合
●外部機器連動可能 ●可変遅延スタート可能
●2リモコン操作可能 ●アドレス設定不要
●15台までの複数台運転可能
＊フリープラン制御でご使用の場合
●ロスナイのみの集中管理可能
（この場合別売の給電ユニットが必要です）
●当社フリープラン対応空調機とロス
ナイの連動システム、混在による集
中管理システム構築可能

事務所ビル テナントビル  

■特性
形名

電源

換気方式

ノッチ

電流〈A〉

消費電力〈W〉

風量〈m3/h〉

機外静圧〈Pa〉

温度交換効率〈％〉

エンタルピ 暖房時

交換効率〈％〉 冷房時

加湿方式

加湿量〈kg/h〉

給水圧力

騒音〈dB〉（本体真下1.5m）

本体吹出口騒音〈dB〉（斜め45°、1.5m前方）

エアフィルター

質量〈kg〉

外装

LGH-80RKS3•80RKX3

単相100V 50Hz 単相100V 60Hz

ロスナイ換気 普通換気 ロスナイ換気 普通換気

（特強） 強 弱 （特強） 強 弱 （特強） 強 弱 （特強） 強 弱

3.60 3.50 3.10 3.50 3.40 3.00 4.70 4.40 3.60 4.70 4.40 3.60

355 345 300 350 340 295 465 425 345 465 425 350

800 800 705 800 800 705 800 800 670 800 800 670

120 80 60 120 80 60 170 100 70 170 100 70

78 78 80 ― ― ― 78 78 80.5 ― ― ―

71 71 72.5 ― ― ― 71 71 73 ― ― ―

64.5 64.5 67 ― ― ― 64.5 64.5 68 ― ― ―

透湿膜式加湿器

2.35 2.35 2.14 ― ― ― 2.35 2.35 2.02 ― ― ―

最低圧力2.0×104Pa～最高圧力49.0×104Pa

34 32.5 30 35 33.5 31 34.5 32.5 28 35.5 33.5 29

40 38 35 41 39 36 41 38.5 33 42 39.5 34

不織布フィルター（質量法捕集効率82％）

74（満水時82）

溶融亜鉛メッキ鋼板

200V仕様については、上記のうち次の特性が異なります。

電源

電流〈A〉

消費電力〈W〉

単相200V 50Hz 単相200V 60Hz

1.90 1.80 1.60 1.90 1.80 1.50 2.40 2.20 1.70 2.40 2.20 1.70

370 355 295 365 350 290 475 435 325 475 435 325

加
湿
器

●システム部材（詳細は「システム部材」953・968・969～974・976～986ページを参照ください。 結線図は961～965ページを参照ください。）
部品名 リモコンスイッチ

（マイコン

制御）

防火ダンパー付 ベントキャップ

適用
システム
部材形名

PZ-42SM

コントロール
スイッチ

（スタンダード
タイプ用）

PZ-05SK3(D)

ロスナイリモコン

（フリープラン

制御）

PZ-52SF3

消音形

PZ-25FG3

消音形

天井材組込形

PZ-25FGZ

消音形

（プラスチック製）

PZ-25FGP

消音形
天井材組込形
（プラスチック製）

PZ-25FGZP

フレキ

サイレンサー

PZ-25SD

分岐

ダクト

PZ-25Y

ダクト変換

アタッチ

メント

PZ-25A

電動

ダンパー

（100V仕様）

PZ-25DD4

丸形防火

ダンパー

PZ-25DU4

外復帰形

防火

ダンパー

PZ-25DUG4

防振

吊金具

PZ-30BK

深形フード

（ステンレス製）

PZ-25VSD4

丸形フード

（ステンレス製）

PZ-25FSD7

深形フード

（ステンレス製）

丸形フード

（ステンレス製）

PZ-25VS3 PZ-25FS5

ステンレス製

PZ-25BCS5

アルミ製

PZ-25BCD

高性能

フィルター

PZ-80RFM

予備

フィルター

PZ-80RF5

給排気グリル

※電流、消費電力、効率は上記風量時の値です。
※表示加湿量は室内温度20℃・相対湿度40％、室外温度0℃・相対湿度50％の場合です。
※ノッチ切換えは、強弱2段階です。特強ノッチへの切換えは、本体コントロールボックスの切換えスイッチで行ってください。（給排それぞれ切換え可能）
※空気条件による加湿量の算出は954ページの加湿量算出方法をご覧ください。
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LGH-100RKS3D-50
LGH-100RKS3D-60
LGH-100RKX3D-50
LGH-100RKX3D-60

LGH-100RKS3-50
LGH-100RKS3-60
LGH-100RKX3-50
LGH-100RKX3-60

点 検 口 

（外気） 
　OA　 

（排気） 
　EA　 

（還気） 
RA

（給気） 
SA

メンテナンススペース 
加湿エレメント 
送風機 
高性能フィルター 
エアフィルター 
ロスナイエレメント 

ロスナイエレメント 

高性能フィルター（別売）取付位置 

エアフィルター 

天吊金具上部取付可能 

排気用送風機 

ダクト方向変更可能位置 

ダンパー板 

メンテナンスカバー 

コントロールボックス 

電源電線取入口 

天吊金具 

ダクト方向変更可能位置 

7979

15
0～
25
0

60
0以
上
 

50

減圧電磁弁 

149

92
0

12
31

1465
149

12
71

16

1580
149

電源電線取入口 
（スタンダードタイプの場合） 

398

給気用送風機 

天吊金具（4ケ所×15×30長穴） 

13
9

361 ドレン排出口（VP25エルボ接続） 

23

356

24

（マイコンタイプの場合） 
（給水口） 

加湿エレメント 

給水口 
ストレーナ（PT1／2オネジ） 

メンテナンスカバー 

φ
25
8

φ
24
2

900

199

（単位mm） 

ダクト径 

φ250

■外形図 

60
0以
上
 

15
0～
25
0

天吊ボルト位置 排気グリル 
PZ-25FG3

天吊ボルト位置 

天吊ボルト位置 

給気グリル 
PZ-20FG3 

 

点検口 

EA 
（排気） 

OA 
（外気） 

ロスナイエレメント 
エアフィルター・送風機 
高性能フィルター 
加湿エレメント 
メンテナンススペース 

シスターンタンク 

ダクト下り勾配1／30以上 
（雨水浸入防止）（壁側へ） 

深形フード 

EA 
（排気） 

OA 
（外気） 

排水管 
勾配1／100以上（壁側へ） 

ダクト呼び径φ250 
（お客様手配） 

サービス弁 

点検口 給水管 

天吊ボルト 
（お客様手配） 

RA 
（還気） 

SA 
（給気） 排気グリル 

PZ-25FG3

給気グリル 
PZ-20FG3 

 

ダクト変換アタッチメント 
PZ-25A

給気グリル 
PZ-20FG3 

 

分岐ダクト 
PZ-25Y

1465

900
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4 φ
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φ
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414
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φ
20
0

φ
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0

ダクト径を 
変換する場合 

2m
～
50
m

41
4

（単位mm） 
注意事項
● エアフィルター・高性能フィルター・ロスナイエレメント取出側・加湿エレメント取出側にはメンテナンスのため
点検口（□450または□600）を必ず設けてください。

● 室外側ダクト2本（外気および排気ダクト）には、結露防止のための断熱処理を実施ください。
● 天吊金具は上部取付も可能です。
● 給水は市水または上水を使用し、給水管系には必ずサービス弁を設けてください。
● 公共の水道管に直接接続することもできます。
● 給水圧力は水道管に直接接続する場合、シスターンタンクを使用する場合のいずれの場合も必ず2.0×104Pa～
49.0×104Paになるよう設定してください。

● 給水管と本体給水口は振動などを吸収させる為、インタロックメタルホース（JISB0151）等で接続し必ず防露工
事を施してください。

● ドレン配管は必ず実施してください。

● ドレン配管の途中に水が溜まらないよう勾配（1/100以上）をつけてください。
● 本体の設置場所および加湿器部分への流入空気条件が0℃以下にならないようご使用ください。
● 寒冷地・外風の強い場所では運転停止時に室外の外風が侵入することがあります。（電動ダンパーとの併用をおす
すめします）

● 深形フードをご使用の場合、深形フード（壁）から本体までのダクト長さを2.5m以上設けてください。
● ベントキャップ、丸形フードは、雨水が直接かかる場所ではご使用にならないでください。
● 給水温度は、40℃以下としてください。
● ダクト（OA、EA）方向変更時は、取付工事説明書を参照してください。
● 給気側屋外フード近くに虫が集まりやすい環境にある場合は、微細な虫の侵入対策として別売（受注品）の虫侵
入防止用部品（当社給気グリル取付形）の取付けをおすすめします。

適用人員 

33～50人 

公共 
仕様 

〈適合品〉 

弱ノッチ 

強ノッチ 

特強ノッチ 

エンタルピ交換効率（冷房時） 

温度交換効率 
エンタルピ交換効率（暖房時） 
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40ｍ 
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■特性曲線図

単相100V

単相200V（受注生産品〈納期約2週間〉）

■マイコンタイプ（フリープラン
対応形）特長

●無極性2線配線 ●寒冷地運転対応
●普通換気自動切換機能付

※RKX3（D）タイプは接続する端子により、
本体がマイコン制御とフリープラン制御を
自動で識別します。

■共通特長
●透湿膜加湿器搭載
●高性能フィルター組込可能
●薄形設計　●低騒音設計
●直線給排気方式
●特強ノッチ付
（給・排気それぞれ設定可）
●点検スペース1ヵ所
●φ200ダクト配管も可能
（ダクト変換アタッチメント使用時）
●水道直結可能
（（社）日本水道協会品質認証
センター登録済）

●室外側ダクト（OA、EA）方
向変更可能
■スタンダードタイプ特長
●10台までの複数台運転可能
●普通換気切換機能付（手動）

（-50は50Hz専用、-60は60Hz専用）

＊マイコン制御でご使用の場合
●外部機器連動可能 ●可変遅延スタート可能
●2リモコン操作可能 ●アドレス設定不要
●15台までの複数台運転可能

＊フリープラン制御でご使用の場合
●ロスナイのみの集中管理可能
（この場合別売の給電ユニットが必要です）
●当社フリープラン対応空調機とロス
ナイの連動システム、混在による集
中管理システム構築可能

スタンダードタイプ

スタンダードタイプ

マイコンタイプ＜フリープラン対応形＞

マイコンタイプ＜フリープラン対応形＞

スタンダードタイプ

スタンダードタイプ

マイコンタイプ＜フリープラン対応形＞

マイコンタイプ＜フリープラン対応形＞

事務所ビル テナントビル  

■取付図

■特性
形名

電源

換気方式

ノッチ

電流〈A〉

消費電力〈W〉

風量〈m3/h〉

機外静圧〈Pa〉

温度交換効率〈％〉

エンタルピ 暖房時

交換効率〈％〉 冷房時

加湿方式

加湿量〈kg/h〉

給水圧力

騒音〈dB〉（本体真下1.5m）

本体吹出口騒音〈dB〉（斜め45°、1.5m前方）

エアフィルター

質量〈kg〉

外装

LGH-100RKS3•100RKX3

単相100V 50Hz 単相100V 60Hz

ロスナイ換気 普通換気 ロスナイ換気 普通換気

（特強） 強 弱 （特強） 強 弱 （特強） 強 弱 （特強） 強 弱

5.00 4.90 3.90 4.90 4.80 3.90 6.30 5.90 4.10 6.20 5.80 4.10

500 485 385 490 480 385 630 585 410 620 580 410

1000 1000 800 1000 1000 800 1000 1000 830 1000 1000 830

110 70 50 110 70 50 160 80 50 160 80 50

79 79 81.5 ― ― ― 79 79 81 ― ― ―

70 70 74 ― ― ― 70 70 73.5 ― ― ―

64.5 64.5 68.5 ― ― ― 64.5 64.5 68 ― ― ―

透湿膜式加湿器

2.80 2.80 2.42 ― ― ― 2.80 2.80 2.48 ― ― ―

最低圧力2.0×104Pa～最高圧力49.0×104Pa

35 33 30 36 34 31 36 34 29 37 35 30

41.5 39.5 35 42.5 40.5 36 42 40 34 43 41 35

不織布フィルター（質量法捕集効率82％）

87（満水時97）

溶融亜鉛メッキ鋼板

200V仕様については、上記のうち次の特性が異なります。

電源

電流〈A〉

消費電力〈W〉

単相200V 50Hz 単相200V 60Hz

2.60 2.50 2.10 2.50 2.40 2.10 3.20 2.90 2.00 3.20 2.90 2.00

500 490 405 490 480 405 640 575 400 630 570 400

加
湿
器

●システム部材（詳細は「システム部材」953・968・969～974・976～986ページを参照ください。 結線図は961～965ページを参照ください。）
部品名 リモコンスイッチ

（マイコン

制御）

防火ダンパー付 ベントキャップ

適用
システム
部材形名

PZ-42SM

コントロール
スイッチ

（スタンダード
タイプ用）

PZ-05SK3(D)

ロスナイリモコン

（フリープラン

制御）

PZ-52SF3

消音形

PZ-25FG3

消音形

天井材組込形

PZ-25FGZ

消音形

（プラスチック製）

PZ-25FGP

消音形
天井材組込形
（プラスチック製）

PZ-25FGZP

フレキ

サイレンサー

PZ-25SD

分岐

ダクト

PZ-25Y

ダクト変換

アタッチ

メント

PZ-25A

電動

ダンパー

（100V仕様）

PZ-25DD4

丸形防火

ダンパー

PZ-25DU4

外復帰形

防火

ダンパー

PZ-25DUG4

防振

吊金具

PZ-30BK

深形フード

（ステンレス製）

PZ-25VSD4

丸形フード

（ステンレス製）

PZ-25FSD7

深形フード

（ステンレス製）

丸形フード

（ステンレス製）

PZ-25VS3 PZ-25FS5

ステンレス製

PZ-25BCS5

アルミ製

PZ-25BCD

高性能

フィルター

PZ-100RFM

予備

フィルター

PZ-100RF5

給排気グリル

※電流、消費電力、効率は上記風量時の値です。
※表示加湿量は室内温度20℃・相対湿度40％、室外温度0℃・相対湿度50％の場合です。
※ノッチ切換えは、強弱2段階です。特強ノッチへの切換えは、本体コントロールボックスの切換えスイッチで行ってください。（給排それぞれ切換え可能）
※空気条件による加湿量の算出は954ページの加湿量算出方法をご覧ください。
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高性能フィルター組込対応は、業務用ロスナイ天吊埋込形加湿付の商品本体内部にシステム部材
（別売）の高性能フィルターを組込むことによりシステム対応とするものです。
■『スタンダードタイプ＋高性能フィルター』

150m3/hタイプ ＝ LGH-15RKS3 ＋ PZ-15RFM
250m3/hタイプ ＝ LGH-25RKS3 ＋ PZ-25RFM
350m3/hタイプ ＝ LGH-35RKS3 ＋ PZ-35RFM
500m3/hタイプ ＝ LGH-50RKS3 ＋ PZ-50RFM
650m3/hタイプ ＝ LGH-65RKS3 ＋ PZ-65RFM
800m3/hタイプ ＝ LGH-80RKS3 ＋ PZ-80RFM
1000m3/hタイプ ＝ LGH-100RKS3 ＋ PZ-100RFM

■『マイコンタイプ／フリープランタイプ＋高性能フィルター』

150m3/hタイプ ＝ LGH-15RKX3 ＋ PZ-15RFM
250m3/hタイプ ＝ LGH-25RKX3 ＋ PZ-25RFM
350m3/hタイプ ＝ LGH-35RKX3 ＋ PZ-35RFM
500m3/hタイプ ＝ LGH-50RKX3 ＋ PZ-50RFM
650m3/hタイプ ＝ LGH-65RKX3 ＋ PZ-65RFM
800m3/hタイプ ＝ LGH-80RKX3 ＋ PZ-80RFM
1000m3/hタイプ ＝ LGH-100RKX3 ＋ PZ-100RFM

●高性能フィルター組込時の風量、機外静圧は下記特性曲線図を、
組込まない場合の風量、機外静圧は946～952ページの特性曲線図をご覧ください。

●高性能フィルターの仕様は981・986ページをご覧ください。
■特長
●比色法による捕集効率が65％の高性能フィルターですから、新鮮できれいな外気が導入できます。
●高性能フィルターの耐用時間は約3000時間（外気じんあい濃度0.1mg/m3、強ノッチ使用の場合）です。
●高性能フィルターは水洗いできません。
●商品本体に組み込むため、スペースとシステムコストの低減を実現しました。また、メンテナンスも本体点検口
から行えます。

400

0 100
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■高性能フィルター組込特性曲線図（高性能フィルター単独の特性曲線図は986ページ参照）

本体のこの部分にシステム部材の 
高性能フィルターが組込めます。 

＝　本体 ＋　高性能フィルター

＝　本体 ＋　高性能フィルター

（ア）高性能フィルター組込対応
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外気空気（OA）温度 

グラフC　外気空気条件変化補正 
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室内空気（RA）相対湿度 

グラフB　室内空気条件変化補正 
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室内空気（RA）温度 

25℃ 
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■空気線図を使用しない直読方式〈加湿付ロスナイの場合〉
設定風量、室内外空気条件により補正係数を表より読み取り、下記
計算式で算出します。
定格加湿量×A×B×C＝算出加湿量
［計算例］
設定条件.........LGH-50RKX3で処理風量600m3/h、室内15℃40％

・室外5℃50％の時の加湿量
① 処理風量は定格風量（500m3/h）に対して1.2倍（600÷500＝1.2）

ですので、グラフAより補正係数は1.1となります。
② 室内空気15℃40％はグラフBにより補正係数は0.84となります。
③ 室外空気5℃50％はグラフCにより補正係数は1.045となります。
④ 上記①～③の結果を計算式に入れると

1.57kg/h（定格加湿量）×1.1×0.84×1.045＝1.52kg/h

加
湿
量
補
正
係
数
 

2.0 

1.5 

1.0 

0.5 

0
風量割合 

（定格風量に対する割合） 

風量補正線図 

（K1） 

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2
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量
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2.0 

1.5 

1.0 

0.5 

0

加湿器入口の乾球温度と 
　湿球温度の差（K） 

（K2） 

5 10

加湿付ロスナイ空気条件補正線図  
〈LGH-15～100RKS3・RKX3・LGH-25、50CKS3・ 
  LB-50～200KX3・LPB-200～500KX3の場合〉 
算出加湿量＝定格加湿量×K1×K2

■空気線図を利用した基本的方法〈加湿付ロスナイ・加湿ユニットの場合〉
空気線図により使用機種の出口空気（SA）の状態を求め、これにより加湿量補正係数を表より読み取り、下記計算式で算出します。

加湿後の空気 
（SA'）　　　 
 

ロスナイ出口の空気 
（SA） 
 

■空気回路上の記号 
 

外気 （OA） 
 

室内空気 （RA） 
 

排気 （EA） 
 

定格風量および定格加湿量とはカタログ・納入仕様書等で表示されている基準条件時の値です。 

形番

相当馬力

リプレースマルチEG

リプレースマルチEG ICE Yek ※

シティマルチS

シティマルチY

シティマルチ ICE Yp ※

シティマルチ ICE Yek ※

シティマルチR2

シティマルチWR2

シティマルチWY

P80 P112 P140 P160 P224 P280 P335 P355 P400 P450 P500 P560 P630 P674 P730 P784 P840 P900

3 4 5 6 8 10 12 13 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

― ― ○ ○ ○ ○ ― ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ○ ― ○ ― ○ ― ○ ― ― ― ― ― ―

○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

― ― ― ― ― ○ ― ○ ― ○ ― ○ ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ○ ― ○ ― ○ ― ○ ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ―

― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

（注1）上表の「○」は使用可能、「―」は対応品なしを示します。 2005年4月1日現在
（注2）シティマルチICE Yp、NEW シティマルチ ICE Yek、リプレースマルチEG ICE Yekは蓄熱時に外気処理ユニットを運転することはできません。
（注3）外気処理ユニットの単独システムとする場合、接続可能容量に制約があります。室外ユニット容量比を100％以下にしてくだい。
※室外ユニットの詳細は「三菱電機ビル空調フリープランシステム直膨式マルチエアコンシステム総合カタログ」をご覧ください。
※外気処理ユニット（加熱加湿付ロスナイ直膨タイプ）の詳細は、955～957・996・997ページをご覧ください。

（イ）透湿膜式加湿器の加湿量算出方法

（ウ）外気処理ユニット 適用室外機
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●冷媒はR410A対応です。価格につきましては本カタログ巻末のお
問い合わせ先へお尋ねください。）

●フリープラン用室外ユニット（直膨式）と組合せてご使用
いただけます。（適用室外機は954ページをご覧ください。）
●透湿膜加湿器搭載（建築物衛生法〈旧ビル管理法〉に対応した加湿能力）
●比色法捕集効率65％の高性能フィルター内蔵 ●寒冷地運転対応※

●薄形設計 ●低騒音設計 ●直線給排気方式 ●強・弱ノッチ切換
●室外側ダクト（OA、EA）方向変更可能
●水道直結可能（（社）日本水道協会品質認証センター登録済）
●MAリモコン対応
※室外機の使用条件によって、給気空気－15℃まで対応できない場合があります
ので、室外機の使用条件にご注意ください。

（単位mm） 

点検口 

OA 
（外気） 

EA 
（排気） 

（お客様手配） 
ダクト呼び径φ200

PZ－20FG3 PZ－20FG3
排気グリル 排気グリル 

PZ－20FG3
排気グリル 

2m
～
50
m

（お客様手配） 
天吊ボルト　　 

サービス弁 

EA 
（排気） OA 

（外気） 
勾配1／100以上（壁側へ） 

RA 
（還気） 

SA 
（給気） 排水管 

深形フード 

給水管 
点検口 点検口 

（雨水浸入防止）（壁側へ） 
ダクト下り勾配1／30以上 

室外ユニット 
シスターンタンク 

天吊ボルト位置 
PZ－20FG3

メン
テナ
ンス
スペ
ース
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0以
上
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414

排気グリル　 

天吊ボルト位置 

ダクト変換 
アタッチメント 

ダクト径を変換する場合 

φ1
50

φ2
00

PZ－20A2

天吊ボルト位置 ロスナイエレメント 
エアフィルター・送風機 
高性能フィルター 
加湿エレメント・熱交換器 
メンテナンススペース 

冷媒配管（ガス） 

冷媒配管（液） 

注意事項
●エアフィルター・高性能フィルター・ロスナイエレメント取出側、加湿エレメント取出側にはメンテナ
ンスのため点検口（□450または、□600）を必ず設けてください。

●室外側ダクト2本（外気および排気ダクト）および給気ダクト（別売部品含む）には、結露防止のため
の断熱処理を実施ください。

●寒冷地・外風の強い場所では運転停止時に室外の外風が侵入することがありますので、電動ダンパーと
の併用をおすすめします。

●給水は市水または上水を使用し、給水管系には必ずサービス弁を設けてください。
●公共の水道管に直接接続することもできます。
●給水圧力は水道管に直接接続する場合、シスターンタンクを使用する場合のいずれの場合も必ず2.0×
104Pa～49.0×104Paになるよう設定してください。

●給水管と本体給水口は振動などを吸収させる為、インタロックメタルホース（JISB0151）等で接続し必
ず防露工事を施してください。

●ドレン配管は必ず実施してください。
●ドレン配管の途中に水が溜まらないよう勾配（1/100以上）をつけてください。
●本体の設置場所および加湿器部分への流入空気条件が0℃以下にならないようご使用ください。
●深形フードをご使用の場合、深形フード（壁）から本体までのダクト長さを1m以上設けてください。
●ベントキャップ、丸形フードは雨水が直接かかる場所ではご使用にならないでください。
●給水温度は、40℃以下としてください。
●ダクト（OA、EA）方向変更時は取付工事説明書を参照してください。
●給気側屋外フード近くに虫が集まりやすい環境にある場合は、微細な虫の侵入対策として別売（受注品）の
虫侵入防止用部品（当社給気グリル取付形）の取付けをおすすめします。

（単位mm） 

ダクト径 

φ200

ＥＡ 
（排気） 

ＯＡ 
（外気） 

点 検 口 

ＲＡ 
（還気） 

ＳＡ 
（給気） 

点 検 口 

ロスナイエレメント 
エアフィルター 
高性能フィルター 
送風機 
メンテナンススペース 

電源電線取入口 

エアフィルター 

減圧電磁弁 

ダクト方向変更可能位置 

317

ロスナイエレメント 高性能フィルター 

128879 79
φ
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2

φ
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8

排気用送風機 

ダンパー板 

コントロールボックス 

給気用送風機 

天吊金具（４ケ所×１３×３０長穴） 

６０
０
以
上
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16

124

124

22
10
48

124

ダクト方向変更可能位置 
天吊金具 

給水口 
ストレーナ（ＰＴ1/2オネジ） 

ドレン排出口 
（VP25エルボ接続） 

加湿エレメント 
メンテナンスカバー 

1185

メンテナンスカバー 

158.5

熱交換器 
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0～
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０
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メンテナンススペース 
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冷媒配管（ガス）φ12.7
冷媒配管（液）　φ6.35
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弱ノッチ 
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温度交換効率 

エンタルピ交換効率（暖房時） 

 エンタルピ交換効率（冷房時） 

強ノッチ 

弱ノッチ 

■特性曲線図

■特性
形名

電源

換気方式

ノッチ

電流〈A〉

消費電力〈W〉

風量〈m3/h〉

機外静圧〈Pa〉

温度交換効率〈％〉

エンタルピ交換効率〈％〉
暖房時

冷房時

外気負荷熱処理能力〈kW〉
冷房能力

暖房能力

室内機相当型番

加湿方式

加湿量〈kg/h〉

給水圧力

騒音〈dB〉（本体真下1.5m）

本体吹出口騒音〈dB〉（斜め45 、゚1.5m）

エアフィルター
給気側

排気側

質量〈kg〉

外装

LGH-50RDF4

単相200V 50Hz 単相200V 60Hz

ロスナイ換気 普通換気 ロスナイ換気 普通換気

強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

1.20 0.82 1.17 0.82 1.55 0.96 1.53 0.96

235 160 230 160 305 190 300 190

500 400 500 400 500 360 500 360

95 61 95 61 180 93 180 93

77 80 － － 77 80.5 － －

67 71 － － 67 72 － －

61.5 66 － － 61.5 68 － －

5.46（1.83）

6.18（2.01）

P36

透湿膜式加湿器

2.70

最低圧力2.0×104Pa～最高圧力49.0×104Pa

33.5 29.5 35 29.5 35.5 29 36.5 29

39 35 39 35 40.5 33 40.5 33

高性能フィルター（比色法65％）及び不織布フィルター（質量法捕集効率82％）

不織布フィルター（質量法捕集効率82％）

57（満水時61）

溶融亜鉛メッキ鋼板

加
湿
器

1.室内空気条件　冷房　乾球温度27℃　湿球温度19℃　暖房　乾球温度20℃　湿球温度13.8℃
2.外気空気条件　冷房　乾球温度35℃　湿球温度24℃　暖房　乾球温度7℃　湿球温度6℃
3.外気負荷熱処理能力および加湿量は上記空気条件時、強ノッチ定格風量時のものです。
4.外気負荷熱処理能力中（ ）はロスナイによる熱回収能力で内数を示します。
5.電流、消費電力、効率は上記風量時の値です。

適用人員 

16～25人 

〈適合品〉 

●システム部材（詳細は「システム部材」972・976～986ページを参照ください。 結線図は961～965ページを参照ください。）

事務所ビル テナントビル  

■取付図

■外形図

部品名

適用システム
部材形名

ロスナイリモコン

（フリープラン

制御）

PZ-52SF3

消音形

PZ-20FG3

消音形

天井材組込形

PZ-20FGZ

消音形

（プラスチック製）

PZ-20FGP

消音形
天井材組込形
（プラスチック製）

PZ-20FGZP

フレキ

サイレンサー

PZ-20SD

分岐

ダクト

PZ-20Y

ダクト変換

アタッチ

メント

PZ-20A2

電動

ダンパー

（100V仕様）

PZ-20DD4

丸形防火

ダンパー

PZ-20DU4

外復帰形

防火

ダンパー

PZ-20DUG4

防振

吊金具

PZ-30BK

深形フード

（ステンレス製）

PZ-20VSD4

丸形フード

（ステンレス製）

PZ-20FSD7

深形フード

（ステンレス製）

PZ-20VS3

ステンレス製

PZ-20FS5

アルミ製

PZ-20FA4

耐外風雨・

霧侵入防止

フード

PZ-20CVU3

ステンレス製

PZ-20BCS5

アルミ製

PZ-20BCA5

高性能

フィルター

（交換用）

PZ-50RFM

予備

フィルター

PZ-50RF5

公共 
仕様 

給排気グリル ベントキャップ丸形フード防火ダンパー付

単相200V

LGH-50RDF4

（受注生産品〈納期約2か月〉）

（f）外気処理ユニット（天吊埋込形加熱加湿付直膨タイプ）
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（単位mm） 

φ
25
0

φ
20
0

ダクト径を変換する場合 

ダクト変換 
アタッチメント 
PZ－25A

室外ユニット 

シスターンタンク 

ダクト下り勾配1／30以上 

EA 
（排気） 

深形フード 

OA 
（外気） 排水管 

勾配1／100以上（壁側へ） 

給水管 
点検口 

サービス弁 
点検口 

RA 
（還気） 

SA 
（給気） 

天吊ボルト　　 
（お客様手配） 冷媒配管（ガス） 

ダクト呼び径φ250
（お客様手配） 

点検口 

排気グリル 

排気グリル　 

41
4

414

メン
テナ
ンス
スペ
ース
 

60
0以
上
 

150
～2
50

1465

12
71

600

OA 
（外気） 

EA 
（排気） 

PZ－25FG3

（雨水浸入防止）（壁側へ） 

排気グリル 

排気グリル 
PZ－20FG3

PZ－25FG3

2m
～
50
m

414
排気グリル　　 
PZ－20FG3

PZ－20FG3

φ2
00

φ2
00

55
4

天吊ボルト位置 

天吊ボルト位置 

分岐ダクト 

ロスナイエレメント 
エアフィルター・送風機 
高性能フィルター 
加湿エレメント・熱交換器 
メンテナンススペース 

冷媒配管（液） 

注意事項
●エアフィルター・高性能フィルター・ロスナイエレメント取出側、加湿エレメント取出側にはメンテナ
ンスのため点検口（□450または、□600）を必ず設けてください。

●室外側ダクト2本（外気および排気ダクト）および給気ダクト（別売部品含む）には、結露防止のため
の断熱処理を実施ください。

●寒冷地・外風の強い場所では運転停止時に室外の外風が侵入することがありますので、電動ダンパーと
の併用をおすすめします。

●天吊金具は上部取付も可能です。
●給水は市水または上水を使用し、給水管系には必ずサービス弁を設けてください。
●公共の水道管に直接接続することもできます。
●給水圧力は水道管に直接接続する場合、シスターンタンクを使用する場合のいずれの場合も必ず2.0×
104Pa～49.0×104Paになるよう設定してください。

● 給水管と本体給水口は振動などを吸収させる為、インタロックメタルホース（JISB0151）等で接続し必ず防露工事を施してください。
● ドレン配管は必ず実施してください。
●ドレン配管の途中に水が溜まらないよう勾配（1/100以上）をつけてください。
●本体の設置場所および加湿器部分への流入空気条件が0℃以下にならないようご使用ください。
●深形フードをご使用の場合、深形フード（壁）から本体までのダクト長さを2.5m以上設けてください。
●ベントキャップ、丸形フードは雨水が直接かかる場所ではご使用にならないでください。
●給水温度は、40℃以下としてください。
●ダクト（OA、EA）方向変更時は取付工事説明書を参照してください。
●給気側屋外フード近くに虫が集まりやすい環境にある場合は、微細な虫の侵入対策として別売（受注品）の
虫侵入防止用部品（当社給気グリル取付形）の取付けをおすすめします。

（単位mm） 

ダクト径 

φ250

ＥＡ 
（排気） 

ＯＡ 
（外気） 

点 検 口 点 検 口 

ＳＡ 
（給気） 

ＲＡ 
（還気） 

ロスナイエレメント 
エアフィルター 
高性能フィルター 
送風機 
メンテナンススペース 

199

φ
24
2

φ
25
8

メンテナンスカバー 

給水口 
ストレーナ（ＰＴ1/2オネジ） 

加湿エレメント 

ドレン排出口 
（ＶＰ25エルボ接続） 

天吊金具（4ケ所×15×30長穴） 

給気用送風機 

398

149
1580

16
12
71

149
1465

12
31

減圧電磁弁 

６０
０
以
上
 

79 79

ダクト方向変更可能位置 

天吊金具 

電源電線取入口 コントロールボックス メンテナンスカバー 

ダンパー板 ダクト方向変更可能位置 

排気用送風機 

天吊金具上部取付可能 

エアフィルター 

高性能フィルター ロスナイエレメント 

冷媒配管（液）　φ9.52

冷媒配管（ガス）φ15.88

熱交換器 

149

600

電磁弁 
熱交換器 
加湿エレメント 
メンテナンススペース 15

0～
２５
０
 

60
16
9

28079

11
0
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0
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0

20
46
0

67
0

36130

処理風量（m3/h） 

交換効率 
（％） 

機 
外 
静 
圧 

φ250 
パイプ 
長さ 

（
P
a）
 

交換効率 
（％） 
 

処理風量（m3/h） 

φ250 
パイプ 
長さ 

機 
外 
静 
圧 （

P
a）
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50Hz
温度交換効率 

エンタルピ交換効率（暖房時） 

エンタルピ交換効率（冷房時） 

弱ノッチ 

強ノッチ 

60Hz
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100ｍ 

60ｍ 

20ｍ 

40ｍ 

80ｍ 

温度交換効率 
エンタルピ交換効率（暖房時） 
エンタルピ交換効率（冷房時） 

弱ノッチ 

強ノッチ 

（機外静圧30Pa以上でご使用ください。） 

■特性曲線図

■特性
形名

電源

換気方式

ノッチ

電流〈A〉

消費電力〈W〉

風量〈m3/h〉

機外静圧〈Pa〉

温度交換効率〈％〉

エンタルピ交換効率〈％〉
暖房時

冷房時

外気負荷熱処理能力〈kW〉
冷房能力

暖房能力

室内機相当型番

加湿方式

加湿量〈kg/h〉

給水圧力

騒音〈dB〉（本体真下1.5m）

本体吹出口騒音〈dB〉（斜め45 、゚1.5m）

エアフィルター
給気側

排気側

質量〈kg〉

外装

LGH-80RDF4

単相200V 50Hz 単相200V 60Hz

ロスナイ換気 普通換気 ロスナイ換気 普通換気

強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

2.04 1.58 2.04 1.58 2.60 1.84 2.60 1.84

400 310 400 310 510 360 510 360

800 640 800 640 800 600 800 600

95 61 95 61 180 101 180 101

78 81.5 － － 78 82 － －

71 74 － － 71 74.5 － －

64.5 69 － － 64.5 69.5 － －

8.79（3.08）

10.11（3.41）

P56

透湿膜式加湿器

4.00

最低圧力2.0×104Pa～最高圧力49.0×104Pa

35 31 36 32 36 32 37 31

42 39 42 39 42 39 42 39

高性能フィルター（比色法65％）及び不織布フィルター（質量法捕集効率82％）

不織布フィルター（質量法捕集効率82％）

91（満水時97）

溶融亜鉛メッキ鋼板

加
湿
器

1.室内空気条件　冷房　乾球温度27℃　湿球温度19℃　暖房　乾球温度20℃　湿球温度13.8℃
2.外気空気条件　冷房　乾球温度35℃　湿球温度24℃　暖房　乾球温度7℃　湿球温度6℃
3.外気負荷熱処理能力および加湿量は上記空気条件時、強ノッチ定格風量時のものです。
4.外気負荷熱処理能力中（ ）はロスナイによる熱回収能力で内数を示します。
5.電流、消費電力、効率は上記風量時の値です。

適用人員 

26～40人 

〈適合品〉 

●冷媒はR410A対応です。価格につきましては本カタログ巻末のお
問い合わせ先へお尋ねください。）

●フリープラン用室外ユニット（直膨式）と組合せてご使用
いただけます。（適用室外機は954ページをご覧ください。）
●透湿膜加湿器搭載（建築物衛生法〈旧ビル管理法〉に対応した加湿能力）
●比色法捕集効率65％の高性能フィルター内蔵 ●寒冷地運転対応※

●薄形設計 ●低騒音設計 ●直線給排気方式 ●強・弱ノッチ切換
●室外側ダクト（OA、EA）方向変更可能
●水道直結可能（（社）日本水道協会品質認証センター登録済）
●MAリモコン対応
※室外機の使用条件によって、給気空気－15℃まで対応できない場合があります
ので、室外機の使用条件にご注意ください。

単相200V

LGH-80RDF4

（受注生産品〈納期約2か月〉）

●システム部材（詳細は「システム部材」972・976～986ページを参照ください。 結線図は961～965ページを参照ください。）
部品名

ロスナイリモコン
給排気グリル

フレキ 分岐 ダクト変換
電動

丸形防火
外復帰形

防振

（フリープラン制御） 消音形
消音形 消音形

サイレンサー ダクト アタッチメント
ダンパー

ダンパー
防火

吊金具
天井組込形（プラスチック製） （100V仕様） ダンパー

適用システム
PZ-52SF3 PZ-25FG3 PZ-25FGZ PZ-25FGP PZ-25FGZP PZ-25SD PZ-25Y PZ-25A PZ-25DD4 PZ-25DU4 PZ-25DUG4 PZ-30BK

部材形名

防火ダンパー付
深形フード 丸形フード

ベントキャップ 高性能
予備

深形フード 丸形フード
（ステンレス製）（ステンレス製）ステンレス製 アルミ製

フィルター
フィルター

（ステンレス製）（ステンレス製） （交換用）

PZ-25VSD4 PZ-25FSD7 PZ-25VS3 PZ-25FS5 PZ-25BCS5 PZ-25BCD PZ-80RFM PZ-80RF5

事務所ビル テナントビル  

■取付図

■外形図

消音形
天井材組込形
（プラスチック製）

公共 
仕様 
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●冷媒はR410A対応です。価格につきましては本カタログ巻末のお
問い合わせ先へお尋ねください。）

●フリープラン用室外ユニット（直膨式）と組合せてご使用
いただけます。（適用室外機は954ページをご覧ください。）
●透湿膜加湿器搭載（建築物衛生法〈旧ビル管理法〉に対応した加湿能力）
●比色法捕集効率65％の高性能フィルター内蔵 ●寒冷地運転対応※

●薄形設計 ●低騒音設計 ●直線給排気方式 ●強・弱ノッチ切換
●室外側ダクト（OA、EA）方向変更可能
●水道直結可能（（社）日本水道協会品質認証センター登録済）
●MAリモコン対応
※室外機の使用条件によって、給気空気－15℃まで対応できない場合があります
ので、室外機の使用条件にご注意ください。

単相200V

LGH-100RDF4

（受注生産品〈納期約2か月〉）

（単位mm） 

φ
25
0

φ
20
0

ダクト径を変換する場合 

ダクト変換 
アタッチメント 
PZ－25A

室外ユニット 

シスターンタンク 

ダクト下り勾配1／30以上 

EA 
（排気） 

深形フード 

OA 
（外気） 排水管 

勾配1／100以上（壁側へ） 

給水管 
点検口 

サービス弁 
点検口 

RA 
（還気） 

SA 
（給気） 

天吊ボルト　　 
（お客様手配） 冷媒配管（ガス） 

ダクト呼び径φ250
（お客様手配） 

点検口 

排気グリル 

排気グリル　 

41
4

414

メン
テナ
ンス
スペ
ース
 

60
0以
上
 

150
～2
50

1465

12
71

600

OA 
（外気） 

EA 
（排気） 

PZ－25FG3

（雨水浸入防止）（壁側へ） 

排気グリル 

排気グリル 
PZ－20FG3

PZ－25FG3

2m
～
50
m

414
排気グリル　　 
PZ－20FG3

PZ－20FG3

φ2
00

φ2
00

55
4

天吊ボルト位置 

天吊ボルト位置 

分岐ダクト 

ロスナイエレメント 
エアフィルター・送風機 
高性能フィルター 
加湿エレメント・熱交換器 
メンテナンススペース 

冷媒配管（液） 

注意事項
●エアフィルター・高性能フィルター・ロスナイエレメント取出側、加湿エレメント取出側にはメンテナ
ンスのため点検口（□450または、□600）を必ず設けてください。

●室外側ダクト2本（外気および排気ダクト）および給気ダクト（別売部品含む）には、結露防止のため
の断熱処理を実施ください。

●寒冷地・外風の強い場所では運転停止時に室外の外風が侵入することがありますので、電動ダンパーと
の併用をおすすめします。

●天吊金具は上部取付も可能です。
●給水は市水または上水を使用し、給水管系には必ずサービス弁を設けてください。
●公共の水道管に直接接続することもできます。
●給水圧力は水道管に直接接続する場合、シスターンタンクを使用する場合のいずれの場合も必ず2.0×
104Pa～49.0×104Paになるよう設定してください。

●給水管と本体給水口は振動などを吸収させる為、インタロックメタルホース（JISB0151）等で接続し必
ず防露工事を施してください。

●ドレン配管は必ず実施してください。
●ドレン配管の途中に水が溜まらないよう勾配（1/100以上）をつけてください。
●本体の設置場所および加湿器部分への流入空気条件が0℃以下にならないようご使用ください。
●深形フードをご使用の場合、深形フード（壁）から本体までのダクト長さを2.5m以上設けてください。
●ベントキャップ、丸形フードは雨水が直接かかる場所ではご使用にならないでください。
●給水温度は、40℃以下としてください。
●ダクト（OA、EA）方向変更時は取付工事説明書を参照してください。
●給気側屋外フード近くに虫が集まりやすい環境にある場合は、微細な虫の侵入対策として別売（受注品）の
虫侵入防止用部品（当社給気グリル取付形）の取付けをおすすめします。

（単位mm） 

ダクト径 

φ250

点 検 口 点 検 口 

ＯＡ 
（外気） 

ＥＡ 
（排気） 

ＲＡ 
（還気） 

ＳＡ 
（給気） 

ロスナイエレメント 
エアフィルター 
高性能フィルター 
送風機 
メンテナンススペース 

92
0

3011
0

79 280

16
9

60

15
0～
２５
０ 電磁弁 

熱交換器 
加湿エレメント 
メンテナンススペース 

600

149

熱交換器 

冷媒配管（ガス）φ15.88

冷媒配管（液）　φ9.52

ロスナイエレメント 高性能フィルター 

エアフィルター 

天吊金具上部取付可能 

排気用送風機 

ダクト方向変更可能位置 ダンパー板 

メンテナンスカバー コントロールボックス 電源電線取入口 

天吊金具 

ダクト方向変更可能位置 

7979

６０
０
以
上
 

12
31

1465
149

12
71

16

1580
149

398

天吊金具（４ケ所×１５×３０長穴） 

ドレン排出口 
（ＶＰ25エルボ接続） 

加湿エレメント 

給水口 
ストレーナ（ＰＴ1/2オネジ） 

メンテナンスカバー 

φ
25
8

φ
24
2

10
0

20

給気用送風機 

46
0

67
0

減圧電磁弁 

361

199

φ250 
パイプ 
長さ 

機 
外 
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圧 

交換効率 
（％） 

交換効率 
（％） 

処理風量（m3/h） 

（
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（
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温度交換効率 

エンタルピ交換効率（暖房時） 

エンタルピ交換効率（冷房時） 

強ノッチ 

弱ノッチ 

140012001000800600400200

60Hz
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20ｍ 

温度交換効率 
エンタルピ交換効率（暖房時） 

エンタルピ交換効率（冷房時） 

強ノッチ 

弱ノッチ 

（機外静圧50Pa以上でご使用ください。） 

■特性
形名

電源

換気方式

ノッチ

電流〈A〉

消費電力〈W〉

風量〈m3/h〉

機外静圧〈Pa〉

温度交換効率〈％〉

エンタルピ交換効率〈％〉
暖房時

冷房時

外気負荷熱処理能力〈kW〉
冷房能力

暖房能力

室内機相当型番

加湿方式

加湿量〈kg/h〉

給水圧力

騒音〈dB〉（本体真下1.5m）

本体吹出口騒音〈dB〉（斜め45 、゚1.5m）

エアフィルター
給気側

排気側

質量〈kg〉

外装

LGH-100RDF4

単相200V 50Hz 単相200V 60Hz

ロスナイ換気 普通換気 ロスナイ換気 普通換気

強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

2.63 2.30 2.60 2.24 3.70 2.70 3.67 2.68

515 450 510 440 725 530 720 525

1000 800 1000 800 1000 730 1000 730

95 61 95 61 180 96 180 96

79 81.5 － － 79 83 － －

70 74 － － 70 76 － －

64.5 68.5 － － 64.5 70.5 － －

11.17（3.85）

12.50（4.20）

P71

透湿膜式加湿器

5.40

最低圧力2.0×104Pa～最高圧力49.0×104Pa

38 34 39 35 38 32 39 33

42 39 42 39 42 36 42 36

高性能フィルター（比色法65％）及び不織布フィルター（質量法捕集効率82％）

不織布フィルター（質量法捕集効率82％）

98（満水時106）

溶融亜鉛メッキ鋼板

加
湿
器

1.室内空気条件　冷房　乾球温度27℃　湿球温度19℃　暖房　乾球温度20℃　湿球温度13.8℃
2.外気空気条件　冷房　乾球温度35℃　湿球温度24℃　暖房　乾球温度7℃　湿球温度6℃
3.外気負荷熱処理能力および加湿量は上記空気条件時、強ノッチ定格風量時のものです。
4.外気負荷熱処理能力中（ ）はロスナイによる熱回収能力で内数を示します。
5.電流、消費電力、効率は上記風量時の値です。

適用人員 

33～50人 

〈適合品〉 

■特性曲線図

事務所ビル テナントビル  

■取付図

■外形図

公共 
仕様 

●システム部材（詳細は「システム部材」972・976～986ページを参照ください。 結線図は961～965ページを参照ください。）
部品名

ロスナイリモコン
給排気グリル

フレキ 分岐 ダクト変換
電動

丸形防火
外復帰形

防振

（フリープラン制御） 消音形
消音形 消音形

サイレンサー ダクト アタッチメント
ダンパー

ダンパー
防火

吊金具
天井組込形（プラスチック製） （100V仕様） ダンパー

適用システム
PZ-52SF3 PZ-25FG3 PZ-25FGZ PZ-25FGP PZ-25FGZP PZ-25SD PZ-25Y PZ-25A PZ-25DD4 PZ-25DU4 PZ-25DUG4 PZ-30BK

部材形名

防火ダンパー付
深形フード 丸形フード

ベントキャップ 高性能
予備

深形フード 丸形フード
（ステンレス製）（ステンレス製）ステンレス製 アルミ製

フィルター
フィルター

（ステンレス製）（ステンレス製） （交換用）

PZ-25VSD4 PZ-25FSD7 PZ-25VS3 PZ-25FS5 PZ-25BCS5 PZ-25BCD PZ-100RFM PZ-100RF5

消音形
天井材組込形
（プラスチック製）
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●耐湿性に優れた非多孔質透湿膜製全熱交換器
●耐蝕性に優れたポリエステル塗装鋼板と端面カシメ構造
●ドレン皿材質…ABS樹脂（外装断熱材付）
●給気空気及び排気空気は相対湿度100％でもOK
●居室へ給気すれば、居室から浴室へ空気の流れができ、理想的な
システムが可能
●ロスナイエレメントは水洗いOK
●薄形設計　●軽量設計
●低騒音設計
●ストレートパス方式
●室外側ダクト（OA、EA）方向変更可能
●点検スペース1カ所
●普通換気機能付
●9台までの複数台運転が可能（結線図968ページ）

単相100V

LGH-15RHW2

（受注生産品〈納期約2か月〉）
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φ100 
パイプ 
長さ 

■特性曲線図

■特性
形名

電源

換気方式

ノッチ

電流〈A〉

消費電力〈W〉

風量〈m3/h〉

機外静圧〈Pa〉

温度交換効率〈％〉

エンタルピ 暖房時

交換効率〈％〉 冷房時

騒音〈dB〉（本体真下1.5m）

本体吹出口騒音〈dB〉（斜め45 、゚1.5m前方）

エアフィルター

質量〈kg〉

外装

LGH-15RHW2

単相100V 50Hz 単相100V 60Hz

ロスナイ換気 普通換気 ロスナイ換気 普通換気

強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

0.92 0.45 0.94 0.46 1.08 0.47 1.10 0.48

91 44 94 44 108 47 110 48

150 105 150 105 150 95 150 95

90 44 90 44 120 48 120 48

64 68 ― ― 64 69 ― ―

50 57 ― ― 50 58 ― ―

44 50 ― ― 44 51 ― ―

27 21 27.5 21 28 21 29 21

34 24 34 24 35 24 35 24

不織布フィルター（質量法捕集効率82％）

20

ポリエステル塗装鋼板

※電流、消費電力、効率は上記風量時の値です。 ※ノッチ切換えは、強弱2段階です。

ホテル浴室 

（単位mm） 
20 57
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5

 φ
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63
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25
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28
64
1

119

119

54 780 54
119

ダクト方向変換可能位置 

ドレン排出口 
（VP25接続） 

エリミネータ 

ロスナイエレメント 

電源接続位置 エアフィルター 

ドレン排出口 
（VP25接続） 

ドレン受皿 

EA 
（排気） 

OA 
（外気） 

排気用送風機 

メンテナンスカバー 

コンデンサカバー 点検口 

コントロールボックス 

ロスナイエレメント 
エアフィルター 
エリミネータ 
送風機 
メンテナンススペース 

SA 
（給気） 

RA 
（還気） 

給気用送風機 

ダンパー板 

天吊金具 
（4ケ所×13×30長穴） 

●システム部材（詳細は「システム部材」967～969・970・976～985ページを参照ください。 結線図は961～965ページを参照ください。）
部品名

コントロール
耐湿形 給気グリル ※

電動 丸形防火
外復帰形

防振
防火ダンパー

深形フード
丸形フード 耐外風雨・ ベントキャップ

予備

スイッチ
給排気

消音形
消音形 消音形

ダンパー ダンパー
防火

吊金具
深形フード 丸形フード

（ステンレス製）ステンレス製 アルミ製
霧侵入防止

ステンレス製 アルミ製 フィルター
グリル 天井材組込形（プラスチック製） ダンパー （ステンレス製）（ステンレス製） フード

適用システム PZ-05SLB3
PZ-10WG PZ-10FG3 PZ-10FGZ PZ-10FGP PZ-10FGZP PZ-10DD4 PZ-10DU4 PZ-10DUG4 PZ-15BK PZ-10VSD4 PZ-10FSD7 PZ-10VS3 PZ-10FS5 PZ-10FA4 PZ-115CVU3 PZ-10BCS5 PZ-10BCA5 PZ-15RF5

部材形名 PZ-20SLB

ダクト径

φ100

※ドレン排出口（ドレン受皿）は
180°方向を変えられます。

●システム部材

点検口 

60
0以
上
 

334

ＰＺ-１０ＦＧ３ ＰＺ-１０ＷＧ 

ＯＡ 
（外気）　 

ＥＡ 
（排気）　 

ＯＡ（外気） 
ＥＡ（排気） 

ＳＡ 
（給気） 

ＲＡ 
（還気） 

排気グリル 給気グリル 

（壁側へ） 

排水管 
勾配1/100以上 

点検口 

（お客様手配） 
ダクト呼び径φ100

（雨水浸入防止）（壁側へ） 
ダクト下り勾配1/30以上 

（お客様手配） 
天吊ボルト 

深形フード 

メンテナンススペース 

ロスナイエレメント 
エアフィルター 
送風機 
エリミネータ 

天吊ボルト位置 

排気グリル 

給気グリル 

廊 下 トイレ・ 
バスルーム 

ベッドルーム 

700

64
1

15
0～
25
0

天吊ボルト位置 

ＰＺ-１０ＦＧ３ 

ＰＺ-１０ＷＧ 

●フィルター、ロスナイエレメント取出側には
メンテナンスのため点検口（□450または、
□600）を必ず設けてください。
●室外側ダクト2本（外気及び排気ダクト）に
は、結露防止のための断熱処理を行ってく
ださい。
●寒冷地・外風の強い場所では運転・停止時
に室外の外風が侵入することがありますの
で、電動ダンパーとの併用をお勧めします。
●雨水の浸入がないよう対策を施してくださ
い。
●室外側ダクト2本（外気及び排気ダクト）は
壁側へ1/30以上の下り勾配をつけてくださ
い。
●深形フードをご使用の場合、深形フード
（壁）から本体までのダクト長さを1m以上
設けてください。
●ベントキャップ、丸形フードを直接雨水の
かかる場所に取付けないでください。（この
場合、深形フードのご使用をお勧めします。）
●ダクト（OA・EA）方向変更時は、取付工
事説明書を参照してください。
●本体の設置場所は、相対湿度80%以下にし
てください。

■取付図

（単位mm）

耐湿形給排気グリル

PZ-10WG
●色調：マンセル10GY9/1
●質量：0.2kg
●開口面積：110cm2

PZ-10WG圧力損失特性

１００ ５０ ０ １５０ ２００ 

１０ 

２０ 

３０ 

４０ 

風 量 （ｍ3／ｈ） 

（
Ｐａ
） 静

　
　
圧
 

φ
97

5032□166

（単位mm） 

消音形
天井材組込形
（プラスチック製）

■外形図

（g）耐湿形全熱交換タイプ
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全
熱
交
換
器
　
ロ
ス
ナ
イ 

■共通特長
●耐蝕性に優れたポリエステル塗装鋼板と端面カシメ構造
●ドレン皿材質…ABS樹脂（外装断熱材付）
●給気空気及び排気空気は相対湿度100％でもOK
●ロスナイエレメントは水洗いOK
●普通換気機能付
●3台までの複数台運転が可能
■耐湿形全熱交換タイプ（RHW）特長
●耐湿性に優れた非多孔質透湿膜製全熱交換器
●高湿度条件下での全熱交換換気が可能（空調栽培室の換気など）
■耐湿形顕熱交換タイプ（RHP）特長
●耐水紙製顕熱交換器
●高湿度空気の温度のみ熱交換し、湿度はそのまま排気除湿換気
が可能（例：温水プール、浴室の換気など）

電源接続位置 

17 17

7

77
31
7

60
0以
上
 

15
0～
25
0ロスナイエレメント 

エアフィルター 
エリミネータ 
送風機 
メンテナンススペース 

エリミネータ 

コントロールボックス 

天吊金具 
（4ケ所×13×30長穴） 給気用送風機 

ダンパー板 

ロスナイエレメント 

エアフィルター 

コンデンサカバー 

メンテナンスカバー 

排気用送風機 

ドレン排出口 
（VP25エルボ接続） 

ドレン排出口 
（VP25エルボ接続） 

ドレン受皿 

点検口 

362

11
83 74
5

10
4

10
16

63

934

790

10
48

28

79 888 79

71

20

φ
 1
92

φ
 2
08

　ＯＡ 
（外気） 

　ＥＡ 
（排気） 

　ＳＡ 
（給気） 

　ＲＡ 
（還気） 
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200100 400300 600500
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60
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40

80

0

200

250

300

350

150

100

50

温度交換効率 

温度交換効率 

エンタルピ交換効率（冷房時） 

エンタルピ交換効率（暖房時） 

エンタルピ交換効率（冷房時） 

エンタルピ交換効率（暖房時） 

※ 

※ 

※ 

※ 

■特性曲線図

■特性
形名

電源

換気方式

ノッチ

電流〈A〉

消費電力〈W〉

風量〈m3/h〉

機外静圧〈Pa〉

温度交換効率〈％〉

エンタルピ 暖房時

交換効率〈％〉 冷房時

騒音〈dB〉（本体真下1.5m）

本体吹出口騒音〈dB〉（斜め45 、゚1.5m前方）

エアフィルター

質量〈kg〉

外装

LGH-50RHW

単相100V 50Hz 単相100V 60Hz

ロスナイ換気 普通換気 ロスナイ換気 普通換気

強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

1.82 1.03 1.88 1.05 2.30 1.07 2.36 1.09

180 100 186 102 228 104 234 106

500 330 500 330 500 280 500 280

98 42 98 42 147 46 147 46

67 71 ― ― 67 72 ― ―

53 57 ― ― 53 58 ― ―

46 51 ― ― 46 52.5 ― ―

33 25.5 34 25.5 34 24 35 24

40 29 40 29 41 27.5 41 27.5

不織布フィルター（質量法捕集効率82％）

42

ポリエステル塗装鋼板

※電流、消費電力、効率は上記風量時の値です。
※ノッチ切換えは、強弱2段階です。

ダクト径

φ200
（単位mm）

※ドレン排出口（ドレン受皿）は
180°方向を変えられます。

空調栽培 

温水プール 浴  室 

点検口 

深形フード 

天吊ボルト位置 

41
4

ＰＺ-２０ＷＧ３ 

ＰＺ-２０ＷＧ３ 
排気グリル 

給気グリル 

（お客様手配） 
天吊ボルト 

（壁側へ） 

排水管 
勾配1/100以上 点検口 

（お客様手配） 
ダクト呼び径φ200

（雨水浸入防止）（壁側へ） 
ダクト下り勾配1/30以上 

ＲＡ 
（還気） 

ＳＡ 
（給気） 

ＥＡ（排気） 

ＯＡ（外気） 

60
0以
上
 

天吊ボルト位置 

給気グリル 

天吊ボルト位置 

ＰＺ-２０ＷＧ３ 

ＰＺ-２０ＷＧ３ 

排気グリル 

メンテナンススペース 

ロスナイエレメント 
エアフィルター 
送風機 
エリミネータ 

ＥＡ 
（排気）　 

ＯＡ 
（外気）　 

414

15
0～
25
0

10
48

790

●フィルター、ロスナイエレメント取出側にはメンテ
ナンスのため点検口（□450または、□600）を必
ず設けてください。
●室外側ダクト2本（外気及び排気ダクト）には、結
露防止のための断熱処理を行ってください。
●寒冷地・外風の強い場所では運転停止時に室外の
外風が侵入することがありますので、電動ダンパー
との併用をお勧めします。
●雨水の浸入がないよう対策を施してください。
●室外側ダクト2本（外気及び排気ダクト）は壁側へ
1/30以上の下り勾配をつけてください。
●深形フードをご使用の場合、深形フード（壁）から
本体までのダクト長さを1m以上設けてください。
●ベントキャップ、丸形フードを直接雨水のかかる場
所に取付けないでください。（この場合、深形フー
ドのご使用をお勧めします。）
●本体の設置場所は、相対湿度80%以下にしてくだ
さい。

（単位mm）

■取付図

■外形図

管理室

●システム部材（詳細は「システム部材」967～969・970・976～985ページを参照ください。 結線図は961～965ページを参照ください。）
部品名 耐湿形 給気グリル ※

電動 丸形防火
外復帰形

防振
コントロールスイッチ 給排気

消音形
消音形 消音形

ダンパー ダンパー
防火

吊金具
グリル 天井材組込形（プラスチック製） ダンパー

適用システム
PZ-05SLB3 PZ-20SLB PZ-20WG3 PZ-20FG3 PZ-20FGZ PZ-20FGP PZ-20FGZP PZ-20DD4 PZ-20DU4 PZ-20DUG4 PZ-15BK

部材形名

※給気用としてお使いください。（設置は相対湿度80％以下の場所に施工してください。）

防火ダンパー付
深形フード

丸形フード 耐外風雨・ ベントキャップ
予備

深形フード 丸形フード
（ステンレス製） ステンレス製 アルミ製

霧侵入防止
ステンレス製 アルミ製 フィルター

（ステンレス製）（ステンレス製） フード

PZ-20VSD4 PZ-20FSD7 PZ-20VS3 PZ-20FS5 PZ-20FA4 PZ-20CVU3 PZ-20BCS5 PZ-20BCA5 PZ-50RF5

消音形
天井材組込形
（プラスチック製）

形名

電源

換気方式

ノッチ

電流〈A〉

消費電力〈W〉

風量〈m3/h〉

機外静圧〈Pa〉

温度交換効率〈％〉

騒音〈dB〉（本体真下1.5m）

本体吹出口騒音〈dB〉（斜め45 、゚1.5m前方）

エアフィルター

質量〈kg〉

外装

LGH-50RHP

単相100V 50Hz 単相100V 60Hz

ロスナイ換気 普通換気 ロスナイ換気 普通換気

強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

1.82 1.03 1.88 1.05 2.30 1.07 2.36 1.09

180 100 186 102 228 104 234 106

500 330 500 330 500 280 500 280

98 42 98 42 147 46 147 46

67 71 ― ― 67 72 ― ―

33 25.5 34 25.5 34 24 35 24

40 29 40 29 41 27.5 41 27.5

不織布フィルター（質量法捕集効率82％）

42

ポリエステル塗装鋼板

耐湿形全熱交換タイプ 単相100V

LGH-50RHW
耐湿形顕熱交換タイプ 単相100V

LGH-50RHP
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電源接続位置 

17 17
20 77

39
8

7

60
0以
上
 

15
0～
25
0

ロスナイエレメント 
エアフィルター 
エリミネータ 
送風機 
メンテナンススペース 

ドレン排出口 
（VP25エルボ接続） 

ドレン排出口 
（VP25エルボ接続） 

ドレン受皿 

メンテナンスカバー 

コンデンサカバー 

排気用送風機 

コントロールボックス 

給気用送風機 

天吊金具 
（４ケ所×１３×３０長穴） 

ダンパー板 

点検口 

1210

92
0

63
12
31

10
4

28

13
98

12
63

1030 444

エアフィルター 

ロスナイエレメント 

エリミネータ 90

φ
25
8

φ
24
2

79 1164 79

ＲＡ 
（還気） 

ＳＡ 
（給気） 

ＥＡ 
（排気） 

ＯＡ 
（外気） 

※電流、消費電力、効率は上記風量時の値です。
※ノッチ切換えは、強弱2段階です。

●システム部材（詳細は「システム部材」967～969・970・976～985ページを参照ください。 結線図は961～965ページを参照ください。）
部品名 耐湿形 給気グリル ※

分岐 電動 丸形防火
外復帰形

防振
防火ダンパー付

深形フード 丸形フード
ベントキャップ

予備
コントロールスイッチ 給排気

消音形
消音形 消音形

ダクト ダンパー ダンパー
防火

吊金具
深形フード 丸形フード

（ステンレス製）（ステンレス製）ステンレス製 アルミ製 フィルター
グリル 天井材組込形（プラスチック製） ダンパー （ステンレス製）（ステンレス製）

適用システム
PZ-05SLB3 PZ-20SLB PZ-25WG3 PZ-25FG3 PZ-25FGZ PZ-25FGP PZ-25FGZP PZ-25Y PZ-25DD4 PZ-25DU4 PZ-25DUG4 PZ-30BK PZ-25VSD4 PZ-25FSD7 PZ-25VS3 PZ-25FS5 PZ-25BCS5 PZ-25BCD PZ-100RF5

部材形名

※給気用としてお使いください。（設置は相対湿度80％以下の場所に施工してください。）

■特性
形名

電源

換気方式

ノッチ

電流〈A〉

消費電力〈W〉

風量〈m3/h〉

機外静圧〈Pa〉

温度交換効率〈％〉

エンタルピ 暖房時

交換効率〈％〉 冷房時

騒音〈dB〉（本体真下1.5m）

本体吹出口騒音〈dB〉（斜め45 、゚1.5m前方）

エアフィルター

質量〈kg〉

外装

LGH-100RHW

単相100V 50Hz 単相100V 60Hz

ロスナイ換気 普通換気 ロスナイ換気 普通換気

強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

4.70 3.10 4.50 3.10 5.80 3.50 5.70 3.50

469 310 446 304 575 347 560 343

1000 720 1000 720 1000 680 1000 680

137 72 137 72 177 79 177 79

67 70.5 ― ― 67 71 ― ―

55 59 ― ― 55 59 ― ―

46 52 ― ― 46 53 ― ―

37 30 39 32 37 29 39 31

47 39 47 39 47 38 47 38

不織布フィルター（質量法捕集効率82％）

86

ポリエステル塗装鋼板

ダクト径

φ250
（単位mm）

※ドレン排出口（ドレン受皿）は
180°方向を変えられます。

深形フード 

ＰＺ-２０ＷＧ３ PZ-25WG3
給気グリル 排気グリル 

ＰＺ-２５Ｙ 
分岐ダクト 

（お客様手配） 
天吊ボルト 

（壁側へ） 

排水管 
勾配1/100以上 点検口 

（お客様手配） 
ダクト呼び径φ250

（雨水浸入防止）（壁側へ） 
ダクト下り勾配1/30以上 

ＰＺ-２５Ｙ 
分岐ダクト 

ＰＺ-２０ＷＧ３ 
給気グリル 

ＰＺ-２０ＷＧ３ 

ＰＺ-２５ＷＧ３ 

給気グリル 

天吊ボルト位置 

天吊 
ボルト 
位置 

天吊ボルト位置 
天吊ボルト位置 

排気グリル 
天吊ボルト位置 

メンテナンススペース 

ＳＡ 
（給気） 

ＲＡ 
（還気） 

ＯＡ 
（外気） 

ＥＡ 
（排気） 

ＯＡ 
（外気）　 

ＥＡ 
（排気） 

ロスナイエレメント 
エアフィルター 
送風機 
エリミネータ 

414

41
4

414

55
4

φ
20
0

φ
20
0

60
0以
上
 

15
0～
25
0

12
63

1030

点検口 

●フィルター、ロスナイエレメント取出側にはメンテ
ナンスのため点検口（□450または、□600）を必
ず設けてください。
●室外側ダクト2本（外気及び排気ダクト）には、結
露防止のための断熱処理を行ってください。
●寒冷地・外風の強い場所では運転停止時に室外の
外風が侵入することがありますので、電動ダンパー
との併用をお勧めします。
●雨水の浸入がないよう対策を施してください。
●室外側ダクト2本（外気及び排気ダクト）は壁側へ
1/30以上の下り勾配をつけてください。
●深形フードをご使用の場合、深形フード（壁）から
本体までのダクト長さを2.5m以上設けてください。
●ベントキャップ、丸形フードを直接雨水のかかる場
所に取付けないでください。（この場合、深形フー
ドのご使用をお勧めします。）
●本体の設置場所は、相対湿度80%以下にしてくだ
さい。

■取付図

■外形図

（単位mm）

管理室
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温度交換効率 

温度交換効率 

エンタルピ交換効率（冷房時） 

エンタルピ交換効率（暖房時） 

エンタルピ交換効率（冷房時） 

エンタルピ交換効率（暖房時） 

※ 

※ 

※ 

※ 

消音形
天井材組込形
（プラスチック製）

■共通特長
●耐蝕性に優れたポリエステル塗装鋼板と端面カシメ構造
●ドレン皿材質…ABS樹脂（外装断熱材付）
●給気空気及び排気空気は相対湿度100％でもOK
●ロスナイエレメントは水洗いOK
●普通換気機能付
●10台までの複数台運転が可能
■耐湿形全熱交換タイプ（RHW）特長
●耐湿性に優れた非多孔質透湿膜製全熱交換器
●高湿度条件下での全熱交換換気が可能（空調栽培室の換気など）
■耐湿形顕熱交換タイプ（RHP）特長
●耐水紙製顕熱交換器
●高湿度空気の温度のみ熱交換し、湿度はそのまま排気除湿換気
が可能（例：温水プール、浴室の換気など）

耐湿形全熱交換タイプ 単相100V

LGH-100RHW
耐湿形顕熱交換タイプ 単相100V

LGH-100RHP

■特性曲線図

空調栽培 

温水プール 浴  室 

形名

電源

換気方式

ノッチ

電流〈A〉

消費電力〈W〉

風量〈m3/h〉

機外静圧〈Pa〉

温度交換効率〈％〉

騒音〈dB〉（本体真下1.5m）

本体吹出口騒音〈dB〉（斜め45 、゚1.5m前方）

エアフィルター

質量〈kg〉

外装

LGH-100RHP

単相100V 50Hz 単相100V 60Hz

ロスナイ換気 普通換気 ロスナイ換気 普通換気

強 弱 強 弱 強 弱 強 弱

4.70 3.10 4.50 3.10 5.80 3.50 5.70 3.50

469 310 446 304 575 347 560 343

1000 720 1000 720 1000 680 1000 680

137 72 137 72 177 79 177 79

67 70.5 ― ― 67 71 ― ―

37 30 39 32 37 29 39 31

47 39 47 39 47 38 47 38

不織布フィルター（質量法捕集効率82％）

86

ポリエステル塗装鋼板
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全
熱
交
換
器
　
ロ
ス
ナ
イ 

（3）結線図
LGH-10DC・15DC LGH-25DC

LGH-15・25CS4／15・25RS4 LGH-15CX4

LGH-15CS4D LGH-15～50CX4D

※1：排気側マルチ換気モード設定コネクタ(工場出荷時は強になっています) 
※2：給気側マルチ換気モード設定コネクタ(工場出荷時は強になっています) 
　　（マルチ換気モード設定時にそれぞれ差換えてください） 
●設定コネクタ差換え時には必ず電源を落としてください。 
●本機種には特強ノッチはありません。コネクタを強・弱以外には差さないでください。 
■注意事項 
1．漏電保護用に電源側に漏電ブレーカをご使用ください。　 
2．別売スイッチからロスナイ本体への③（強）端子台への結線は不要です。但し、複数台運転時
の２台目以降への配線は③（強）も配線してください。 

3．本体設定コネクタにより、下記換気モードの選択が可能です。 

※本体設定コネクタを両方とも弱に設定すると、コントロールスイッチの強／弱によらず省エネ
換気固定となります。 

※省エネ換気 　パワー排気　 

弱 
弱 

弱 
－ 
－ 

省エネ換気 

強 

換気モード 

コントロールスイッチ 

弱 
　パワー給気　 

弱 

　パワー給排気 

強 
強 強 

強 設定コネクタ　給気側 
設定コネクタ　排気側 

ピンク 

クロ 

ピンク 

クロ 

シロ 

アカ 
アオ 

アカ 
アオ 
シロ 

アカ 

チャ 

※2強 

弱 

※1

弱 

強 

電源（接地側） 

1
PL

5

6

2

3 4

電源（電圧側） 

ダンパー 

弱 

共通 
端子台 

共通 

弱 

強 

ダンパー 

電 

源 
6

5

4

3

2

1

X
MGGM

X
5

7

6

4
3

2

電　源 
単相100V 
50/60Hz

製品本体 
（2台目） 

PZ-05SLB3またはPZ-20SLB
別売　スイッチ 

M2 C

（排気） 
M1 C

（給気） 

リ
ミ
ッ
ト 

ス
イ
ッ
チ 

マ
グ
ネ
ッ
ト 

2台目以降は1台目の本体 
から電源供給されます。 ） （ 

※太線及び破線部分はお客さまにて施工してください。 

●ご注意 
※ TM1～TM4、TB5、CN16、CN32は現地接続、TM1は速結端子（φ1.6VVF用） 
 TM2は速結端子（単線φ0.65～φ1.2mm又はより線0.3～1.25mm2） 
 TM3～TM4、TB5はネジ端子接続となります。 
 CN16、CN32は別売品遠方発停用アダプタ（PAC-SE55RA）での接続となります。 
● 外部制御入力は“従”設定されたロスナイには接続できません。 
● 別売リモコンスイッチ 
PZ-42SMをご使用の場合は、TM4端子台に接続してください。 

● PZ-42SMをご使用の場合はフリープランシステムとして使用できません。 

※太線及び破線部分はお客様にて施工してください。 

※この結線図は、天吊埋込形ロスナイ（マイコンタイプ：LGH-50RX4マイコン制御の場合）を示します。 

※15、25RX4はモーター 
　部の結線が異なります。 

SW2（機能切換） 

SW5（機能切換） 

SW1（主従切換） 

SA1 
（10の位） 

SA2 
（1の位） 

排気用 

給気用 

SW3
（特強／強切換） 

特強 

SW4
（特強／強切換） 

強 

アカ 

チャ 
クロ 
ハイ 

ダイダイ 
アオ 

キ 

シロ 
M1

M2

（給気） 

（排気） 

アカ 

シロ 

アカ 
ダイダイ 

Ｃ 

Ｃ 

CN10

アオ 
シロ 

ダイダイ 
アオ 

7

8

9

10
X7

X8

（製品本体） 

（制御回路基板） 

CN9

CN8-1CN8-2S1

S2

強 

特強 

TM3

リモコン伝送線 
（無極性） 

（アドレス設定） 

（無極性） 

DC12V、24V 
又はシリアル信号 

1 2 3

1 3

 無電圧a接点 

外部制御入力 M－NET伝送線 

本体2台目以降 

伝
送
線 

TM2 TM4

CN1 
（1次側） 

CN2 
（２次側） チャ 

チャ 

シロ 

シロ 

CN5

CN16 CN32

CN7

アカ 

クロ 

ＧＭ 

クロ 
クロ 

クロ 
クロ 

TH1
（外気温用 
　サーミスタ） 

TH1
（還気温用 
　サーミスタ） 

電　源 
単相 100V 
50/60Hz

TR

TM1

運転モニタ出力 
最大 AC100V 2A 
 AC200V 2A 
 DC  24V 2A

 
最小 AC100V 100mA 
 AC200V 100mA 
 DC    5V 100mA

異常モニタ出力 
最大 AC100V 1A 
 AC200V 1A 
 DC  24V 1A

 
最小 AC100V 100mA 
 AC200V 100mA 
 DC    5V 100mA

別売リモコンスイッチ 
（PZ-42SM） 

B S TB5A

伝
送
線
 

無
電
圧 

ａ
接
点 

強 

弱 

強弱切換端子 

CN16
ダイダイ 

アカ 

チャ 

※1：排気側マルチ換気モード設定コネクタ(工場出荷時は強になっています) 
※2：給気側マルチ換気モード設定コネクタ(工場出荷時は強になっています) 
　　（マルチ換気モード設定時にそれぞれ差換えてください） 
●設定コネクタ差換え時には必ず電源を落としてください。 
●本機種には特強ノッチはありません。コネクタを強・弱以外には差さないでください。 
■注意事項 
1．漏電保護用に電源側に漏電ブレーカをご使用ください。　 
2．別売スイッチからロスナイ本体への③（強）端子台への結線は不要です。但し、複数台運転時
の２台目以降への配線は③（強）も配線してください。 

3．本体設定コネクタにより、下記換気モードの選択が可能です。 

※本体設定コネクタを両方とも弱に設定すると、コントロールスイッチの強／弱によらず省エネ
換気固定となります。 

※省エネ換気 　パワー排気　 

弱 
弱 

弱 
－ 
－ 

省エネ換気 

強 

換気モード 

コントロールスイッチ 

弱 
　パワー給気　 

弱 

　パワー給排気 

強 
強 強 

強 設定コネクタ　給気側 
設定コネクタ　排気側 

ピンク 

クロ 

ピンク 

クロ 

シロ 

アカ 
アオ 

アカ 
アオ 
シロ 

アカ 

チャ 

※2強 

弱 

※1

弱 

強 

電源（接地側） 

1
PL

5

6

2

3 4

電源（電圧側） 

ダンパー 

弱 

共通 
端子台 

共通 

弱 

強 

ダンパー 

電 

源 
6

5

4

3

2

1

X
MGGM

X
5

7

6

4
3

2

電　源 
単相200V 
50/60Hz

製品本体 
（2台目） 

PZ-05LB3D
別売　スイッチ 

M2 C

（排気） 
M1 C

（給気） 

リ
ミ
ッ
ト 

ス
イ
ッ
チ 

マ
グ
ネ
ッ
ト 

2台目以降は1台目の本体 
から電源供給されます。 ） （ 

※太線及び破線部分はお客さまにて施工してください。 
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B
※別売リモコンスイッチPZ-41SLBをご使用の場合は、TM4端子台の　　、　　に接続してください。 
フリープランシステムでご使用の場合は、TB5端子台の　　、　　に接続してください。 A

※太線及び破線部分はお客さまにて施工してください。 

※ご注意 

TM3～TM4, TB5はネジ端子接続となります。 

※外部制御入力は“従”設定されたロスナイには接続できません。 

TM2は速結端子（単線φ0.65～φ1.2mm又はより線0.3～1.25mm2） 

TM1～TM4, TB5, CN16, CN32は現地接続、TM1は速結端子（φ1.6VVF用） 

CN16、CN32は別売品遠方発停用アダプタ（PAC-SE55RA）での接続となります。 

CN7

GMMG

マ
グ
ネ
ッ
ト 

リ
ミ
ッ
ト 

ス
イ
ッ
チ 

セメント抵抗 

21

アカ チャ 

　強 

CN9

シロ 
ダイダイ 

アオ 
シロ 

CN10

C

C

ダイダイ 
アカ 

アオ 

（排気） 

（給気） 

M2

M1シロ 
ダイダイ 

シロ 
ダイダイ 

アカ 

　強 SＷ4

SＷ3

給気用 

排気用 

CN32

（機能切換） 

7

8

9

10
Ｘ7

Ｘ8

（製品本体） 

（制御回路基板） CN8-1
CN8-2S1

S2

TM3

リモコン伝送線 

（1の位） （10の位） 

（機能切換） 

（アドレス設定） 

DC12V、24V
又はシリアル信号 
（無極性） 

1 2 3

1 3

無電圧a接点 

別売リモコンスイッチ 
（PZ-41SLB） 

外部制御入力 （無極性） M-NET伝送線 

本体2台目以降 

伝
送
線 

TM2

CN1
（1次側） 

（2次側） 
CN2

チャ 

チャ 

シロ 

シロ 

CN5

CN16

アカ 

クロ 

クロ 

クロ 

クロ 

クロ TH1

TH2

（外気温用 
　サーミスタ） 

（還気温用 
　サーミスタ） 

TR

TM1

最大 AC100V 2A
運転モニタ出力 

　　 AC200V 2A
　　 DC  24V 2A

最小 AC100V 100mA
　　 AC200V 100mA
　　 DC    5V 100mA

　　 AC200V 100mA
　　 DC    5V 100mA

最大 AC100V 1A
異常モニタ出力 

　　 AC200V 1A
最小 AC100V 100mA

　　 DC  24V 1A

B S TB5A

伝
送
線
 

無
電
圧 

a
接
点
 

強 

弱 

ダイダイ 

アカ 

チャ 

強弱切換端子 

CN16

SＷ2 SＷ1

SＷ5

SA1 SA2

TM4

（主従切換） 

（PZ-52SF等） 
フリープラン用ロスナイリモコン 

シールド 

M-NET伝送線 

M
-N
ET伝

送
線
 

本体2台目以降 

電　源 
単相 200V 
50/60Hz

（PZ-07SLD2） 
コントロールスイッチ 

4
PL

5

脱臭 

2

3

1
PL

強 

弱 

６ 
電源（接地側） 

電源（電圧側） 
５ 
電 

電源 

（２台目） 
製品本体 

共通 

３ 

４ 

１ 

２ 

単相100V
50/60Hz

源 

端子台 

７ 

８ 

Ｃ 

５ １ 

３ 

Ｃ 

（脱臭） 

（給排気） 
Ｍ１ 

Ｍ２ 

弱 

強 

リレーＸ 

Ｘ 

※太線及び破線部分はお客様 
　にて施工してください。 

シ ロ  
 

シ ロ  
 

８  
 

５  
 

１  
 ３  
 

シ ロ  
 

弱 
 

強 
 

リ レ ー Ｘ  
 

ア オ  
 

シ ロ  
 ア オ  
 

ア カ  
 

ア カ  
 ハ イ  

 ム ラ サ キ  
 

ア カ  
 

ピ ン ク  
 

5

4
PL

脱臭 
 

2

3
Ｘ  
 

1
PL

強 
 

弱 
 

６  
 電源 （接地側）  

 

電源 （電圧側）  
 

５  
 電 
 Ｍ ３  

 

Ｍ ２  
 

共通 
 

３  
 

４  
 

１  
 

２  
 

（排気）  
 

（脱臭）  
 源 

 

別売 ス イ ッ チ （PZ-07SLD2）  
 端子台 
 

Ｃ  
 

ク ロ  
 
Ｃ  
 

ピ ン ク  
 

ピ ン ク  
 ク ロ  
 

７  
 

チ ャ  
 

チ ャ  
 

ピ ン ク  
 

ピ ン ク  
 Ｃ  
 

ク ロ  
 （給気）  
 Ｍ １  

 
ア カ  
 

ア オ  
 

シ ロ  
 

製品本体 （ ２ 台 目 ）  
 

電源 
 単相100V 

 50/60Hz

６  
 

２  
 ４  
 弱 

 

強 
 

シ ロ  
 ア オ  
 

※太線及び破線部分はお客様にて施工してください。 
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LGH-25CX4 LGH-25・35・50CS4D／35・50RS4D

LGH-35・50CS4／35・50RS4 LGH-35・50CX4

LGH-25・50CKS3／15～50RKS3 LGH-15～80RX4・100RX4 -50, -60

※1：排気側マルチ換気モード設定コネクタ(工場出荷時は強になっています) 
※2：給気側マルチ換気モード設定コネクタ(工場出荷時は強になっています) 
　　（マルチ換気モード設定時にそれぞれ差換えてください） 
●設定コネクタ差換え時には必ず電源を落としてください。 
■注意事項 
1．漏電保護用に電源側に漏電ブレーカをご使用ください。　 
2．別売スイッチからロスナイ本体への③（強）端子台への結線は不要です。但し、複数台運転時
の２台目以降への配線は③（強）も配線してください。 

3．本体設定コネクタにより、下記換気モードの選択が可能です。 

※本体設定コネクタを両方とも弱に設定すると、コントロールスイッチの強／弱によらず省エネ
換気固定となります。 

※省エネ換気 　パワー排気　 

弱 
弱 

弱 
－ 
－ 

省エネ換気 

強 

換気モード 

コントロールスイッチ 

弱 
　パワー給気　 

弱 

　パワー給排気 

強（特強） 
強（特強） 強（特強） 

強（特強） 設定コネクタ　給気側 
設定コネクタ　排気側 

ピンク 

クロ 

ピンク 

クロ 

アオ 
シロ 

アカ 
ダイダイ 

アオ 
シロ 

アカ 
ダイダイ 

アカ 

チャ 

※2強 

弱 

※1

弱 

強 

特強 

特強 

電源（接地側） 

1
PL

5

6

2

3 4

電源（電圧側） 

ダンパー 

弱 

共通 
端子台 

共通 

弱 

強 

ダンパー 

電 

源 
6

5

4

3

2

1

X
MGGM

X
5

7

6

4
3

2

電　源 
単相100V 
50/60Hz

製品本体 
（2台目） 

PZ-05SLB3またはPZ-20SLB
別売　スイッチ 

M2 C

（排気） 

M1 C

（給気） 

リ
ミ
ッ
ト 

ス
イ
ッ
チ 

マ
グ
ネ
ッ
ト 

2台目以降は1台目の本体 
から電源供給されます。 ） （ 

※太線及び破線部分はお客さまにて施工してください。 
※太線及び破線部分はお客さまにて施工してください。 

伝
送
線
 

伝
送
線 

本体2台目以降 

（PZ-41SLB） 
別売リモコンスイッチ 

TM4

SA2SA1

SＷ5

SＷ1SＷ2

CN16

強弱切換端子 

チャ 

アカ 

ダイダイ 

弱 

強 

A TB5SB

TM1

TR

電　源 
単相 100V 
50/60Hz

（還気温用 
　サーミスタ） 

（外気温用 
　サーミスタ） 

TH2

TH1 クロ 

クロ 

クロ 

クロ 

クロ 

アカ 

CN7

CN16

CN5

シロ 

シロ 

チャ 

チャ 
CN2

（2次側） 

（1次側） 
CN1

TM2
M-NET伝送線 （無極性） 外部制御入力 

31

321

（アドレス設定） 

（機能切換） 

（10の位） （1の位） 

リモコン伝送線 

TM3

特強 

S2

S1 CN8-2
CN8-1

CN9

（制御回路基板） 

（製品本体） 

Ｘ8

Ｘ7
10

9

8

7

アオ 
ダイダイ 

シロ 
アオ 

CN10

C

C

ダイダイ 
アカ 

シロ 

アカ 

（排気） 

（給気） 

M2

M1
シロ 

シロ 

アオ 
ダイダイ 

アオ 
ダイダイ 
チャ 

アカ 

（特強／強切換） 
SＷ4

特強 

（特強／強切換） 
SＷ3

（機能切換） 

CN32

給気用 

排気用 

（PZ-52SF等） 
フリープラン用ロスナイリモコン 

シールド 

M-NET伝送線 

M
-N
ET伝

送
線
 

本体2台目以降 

（主従切換） 

1 2

MG GM

　強 

　強 

※別売リモコンスイッチPZ-41SLBをご使用の場合は、TM4端子台の　　、　　に接続してください。 
　フリープランシステムでご使用の場合は、TB5端子台の　　、　　に接続してください。 

CN16、CN32は別売品遠方発停用アダプタ（PAC-SE55RA）での接続となります。 

TM2は速結端子（単線φ0.65～φ1.2mm又はより線0.3～1.25mm2） 

TM1～TM4, TB5, CN16, CN32は現地接続、TM1は速結端子（φ1.6VVF用） 

TM3～TM4, TB5はネジ端子接続となります。 

※外部制御入力は“従”設定されたロスナイには接続できません。 

※ご注意 
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BA

マ
グ
ネ
ッ
ト 

リ
ミ
ッ
ト 

ス
イ
ッ
チ 

無
電
圧 

a
接
点
 

DC12V、24V
又はシリアル信号 
（無極性） 

無電圧a接点 

最大 AC100V 2A
運転モニタ出力 

　　 AC200V 2A
　　 DC  24V 2A

最小 AC100V 100mA
　　 AC200V 100mA
　　 DC    5V 100mA

　　 AC200V 100mA
　　 DC    5V 100mA

最大 AC100V 1A
異常モニタ出力 

　　 AC200V 1A
最小 AC100V 100mA

　　 DC  24V 1A

FUSE 3A

アオ 
減圧電磁弁 10

制
御
回
路 

1

2

3

4

5

6
源 

電 

ダンパー 

強 

弱 

共通 

端子台 

7

8
アラーム 

5
6

7

4
3

2
特強 

強 

特強 

強 

X

X

アカ 

キ 

キ 

キ 

チャ 

ダイダイ 

アオ 

シロ 

クロ 

ハイ 

キ 

ダイダイ 
アカ 

アオ 
シロ 

アカ 
ダイダイ 

アカ 

アオ 
シロ 

シロ 
シロ 

（給気） 

M2

（排気） 

M1

ク
ロ 

ク
ロ 

ピ
ン
ク 

ピ
ン
ク 

C

C

アカ 

切換スイッチ 

切換スイッチ キ 

キ 

アオ 
アオ 

シロ 
シロ 

W．SSV1

GM MG

マ
グ
ネ
ッ
ト 

　
ス
イ
ッ
チ 

リ
ミ
ッ
ト 

10

PLPL

PL

51

6

2

7

4

3

（電圧側） 

端子台 

（接地側） 

最大 AC100V 1A 
　　 AC200V 1A 
 　　DC  24V 1A

最小 AC100V 100mA 
 　　AC200V 100mA 
　　 DC    5V 100mA

アラーム接点容量 

別売スイッチ　PZ-05SK3

電　　源 
単相　100V
50/60Hz

製品本体 
（2台目） 

２台目以降は１台目の本体から 
電源供給されます。 

※太線及び破線部分はお客さまにて施工してください。 

●注意事項　1. 複数台運転の場合、加湿器点検ランプが点灯しますと、全ユニットを点検する必要があります。 
　　　　　　2. 漏電保護用に電源側に漏電ブレーカをご使用ください。 
　　　　　　3. 別売スイッチPZ-05SK3からロスナイ本体への③（強）端子台への結線は、不要です。 
　　　　　　　 但し、複数台運転時の２台目以降への配線は、③（強）も必ず配線してください。 

●ご注意 
※ TM1～TM4、TB5、CN16、CN32は現地接続、TM1は速結端子（φ1.6VVF用） 
 TM2は速結端子（単線φ0.65～φ1.2mm又はより線0.3～1.25mm2） 
 TM3～TM4、TB5はネジ端子接続となります。 
 CN16、CN32は別売品遠方発停用アダプタ（PAC-SE55RA）での接続となります。 
● 外部制御入力は“従”設定されたロスナイには接続できません。 
● 別売リモコンスイッチ 
PZ-41SLBをご使用の場合は、TM4端子台に接続してください。 

● PZ-41SLBをご使用の場合は、フリープランシステムとして使用できません。 

※太線及び破線部分はお客さまにて施工してください。 

※15、25RX4はモーター 
　部の配線が異なります。 

フリープラン用ロスナイリモコン 
（PZ-52SF3等） 

シールド 
M－NET伝送線 M

－
NET伝

送
線
 

本体2台目以降 

SW2（機能切換） 

SW5（機能切換） 

SW1（主従切換） 

SA1 
（10の位） 

SA2 
（1の位） 

排気用 

給気用 

SW3
（特強／強切換） 

特強 

SW4
（特強／強切換） 

強 

アカ 

チャ 
クロ 
ハイ 

ダイダイ 
アオ 

キ 

シロ 
M1

M2

（給気） 

（排気） 

アカ 

シロ 

アカ 
ダイダイ 

Ｃ 

Ｃ 

CN10

アオ 
シロ 

ダイダイ 
アオ 

7

8

9

10
X7

X8

（製品本体） 

（制御回路基板） 

CN9

CN8-1CN8-2S1

S2

強 

特強 

TM3

リモコン伝送線 
（無極性） 

（アドレス設定） 

（無極性） 

DC12V、24V 
又はシリアル信号 

1 2 3

1 3

 無電圧a接点 

外部制御入力 M－NET伝送線 
TM2

CN1 
（1次側） 

CN2 
（２次側） チャ 

チャ 

シロ 

シロ 

CN5

CN16

CN7

アカ 

クロ 

ＧＭ 

クロ 
クロ 

クロ 
クロ 

TH1
（外気温用 
　サーミスタ） 

TH1
（還気温用 
　サーミスタ） 

電　源 
単相 100V 
50/60Hz

TR

TM1

運転モニタ出力 
最大 AC100V 2A 
 AC200V 2A 
 DC  24V 2A

 
最小 AC100V 100mA 
 AC200V 100mA 
 DC    5V 100mA

異常モニタ出力 
最大 AC100V 1A 
 AC200V 1A 
 DC  24V 1A

 
最小 AC100V 100mA 
 AC200V 100mA 
 DC    5V 100mA

B S TB5A

無
電
圧 

ａ
接
点 

強 

弱 

強弱切換端子 

CN16
ダイダイ 

アカ 

チャ 

TM4

CN32

※ご注意 
　 TM1～TM4、TB5、CN16、CN32は現地接続、TM1は速結端子（φ1.6VVF用） 
 TM2は速結端子（単線φ0.65～φ1.2mm又はより線0.3～1.25mm2） 
 TM3～TM4、TB5はネジ端子接続となります。 
 CN16、CN32は別売品遠方発停用アダプタ（PAC-SE55RA）での接続となります。 
※ 外部制御入力は“従”設定されたロスナイには接続できません。 
※ TM4端子台に接続してください。 
※ フリープランシステムとして使用できません。 

※太線及び破線部分はお客さまにて施工してください。 

フリープラン用ロスナイリモコン 
（PZ-52SF3等） 

シールド 
M－NET伝送線 M

－
NET伝

送
線
 

本体2台目以降 

SW2（機能切換） 

SW5（機能切換） 

SW1（主従切換） 

SA1 
（10の位） 

SA2 
（1の位） 

排気用 

給気用 

SW3

特強 

SW4 強 

アカ 

チャ 
クロ 
ハイ 

ダイダイ 
アオ 

キ 

シロ 
M1

M2

（給気） 

（排気） 

アカ 

シロ 

アカ 
ダイダイ 

Ｃ 

Ｃ 

CN10

アオ 
シロ 

ダイダイ 
アオ 

7

8

9

10
X7

X8

（製品本体） 

（制御回路基板） 

CN9

CN8-1CN8-2S1

S2

強 

特強 

TM3

リモコン伝送線 
（無極性） 

（アドレス設定） 

（無極性） 

DC12V、24V 
又はシリアル信号 

1 2 3

1 3

 無電圧a接点 

外部制御入力 M－NET伝送線 
TM2

CN1 
（1次側） 

CN2 
（２次側） チャ 

チャ 

シロ 

シロ 

CN5

CN16

CN7

アカ 

クロ 

ＧＭ 

クロ 
クロ 

クロ 
クロ 

TH1
（外気温用 
　サーミスタ） 

TH1
（還気温用 
　サーミスタ） 

電　源 
単相 100V 
50/60Hz

TR

TM1

運転モニタ出力 
最大 AC100V 2A 
 AC200V 2A 
 DC  24V 2A

 
最小 AC100V 100mA 
 AC200V 100mA 
 DC    5V 100mA

異常モニタ出力 
最大 AC100V 1A 
 AC200V 1A 
 DC  24V 1A

 
最小 AC100V 100mA 
 AC200V 100mA 
 DC    5V 100mA

B S TB5A

無
電
圧 

ａ
接
点 

強 

弱 

強弱切換端子 

CN16
ダイダイ 

アカ 

チャ 

TM4

CN32

※1：排気側マルチ換気モード設定コネクタ(工場出荷時は強になっています) 
※2：給気側マルチ換気モード設定コネクタ(工場出荷時は強になっています) 
　　（マルチ換気モード設定時にそれぞれ差換えてください） 
●設定コネクタ差換え時には必ず電源を落としてください。 
■注意事項 
1．漏電保護用に電源側に漏電ブレーカをご使用ください。　 
2．別売スイッチからロスナイ本体への③（強）端子台への結線は不要です。但し、複数台運転時
の２台目以降への配線は③（強）も配線してください。 

3．本体設定コネクタにより、下記換気モードの選択が可能です。 

※本体設定コネクタを両方とも弱に設定すると、コントロールスイッチの強／弱によらず省エネ
換気固定となります。 

※省エネ換気 　パワー排気　 

弱 
弱 

弱 
－ 
－ 

省エネ換気 

強 

換気モード 

コントロールスイッチ 

弱 
　パワー給気　 

弱 

　パワー給排気 

強 
強 強 

強 設定コネクタ　給気側 
設定コネクタ　排気側 

ピンク 

クロ 

ピンク 

クロ 

シロ 

アカ 
アオ 

アカ 
アオ 
シロ 

アカ 

チャ 

※2強 

弱 

※1

弱 

強 

電源（接地側） 

1
PL

5

6

2

3 4

電源（電圧側） 

ダンパー 

弱 

共通 
端子台 

共通 

弱 

強 

ダンパー 

電 

源 
6

5

4

3

2

1

X
MGGM

X
5

7

6

4
3

2

電　源 
単相200V 
50/60Hz

製品本体 
（2台目） 

PZ-05SLB3D
別売　スイッチ 

M2 C

（排気） 
M1 C

（給気） 

リ
ミ
ッ
ト 
ス
イ
ッ
チ 

マ
グ
ネ
ッ
ト 

2台目以降は1台目の本体 
から電源供給されます。 ） （ 

※太線及び破線部分はお客さまにて施工してください。 
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全
熱
交
換
器
　
ロ
ス
ナ
イ 

LGH-15・25RS4D LGH-15～80RX4D・100RX4D-50, -60

LGH-65・80・100RS4 LGH-65・80RS4D

LGH-25・50CKS3／15～50RKS3 LGH-15～100RKX4

※1：排気側マルチ換気モード設定コネクタ(工場出荷時は強になっています) 
※2：給気側マルチ換気モード設定コネクタ(工場出荷時は強になっています) 
　　（マルチ換気モード設定時にそれぞれ差換えてください） 
●設定コネクタ差換え時には必ず電源を落としてください。 
■注意事項 
1．漏電保護用に電源側に漏電ブレーカをご使用ください。　 
2．別売スイッチからロスナイ本体への③（強）端子台への結線は不要です。但し、複数台運転時
の２台目以降への配線は③（強）も配線してください。 

3．本体設定コネクタにより、下記換気モードの選択が可能です。 

※本体設定コネクタを両方とも弱に設定すると、コントロールスイッチの強／弱によらず省エネ
換気固定となります。 

※省エネ換気 　パワー排気　 

弱 
弱 

弱 
－ 
－ 

省エネ換気 

強 

換気モード 

コントロールスイッチ 

弱 
　パワー給気　 

弱 

　パワー給排気 

強（特強） 
強（特強） 強（特強） 

強（特強） 設定コネクタ　給気側 
設定コネクタ　排気側 

2台目以降の本体にも(電)(源)端子には(送風
機運転用)電源を各々供給してください。 
尚、1台目と2台目以降の⑤(電)及び⑥(源)端子の
極性は、各々必ず合わせて接続してください。 
(回路が損傷します。)

ピンク 

クロ 

ピンク 

クロ 

アオ 
シロ 

アカ 
ダイダイ 

アオ 
シロ 

アカ 
ダイダイ 

※2強 

弱 

※1

弱 

強 

特強 

特強 

電源（接地側） 

1
PL

5

6

2

3 4

電源（電圧側） 

ダンパー 

弱 

共通 
端子台 

共通 

弱 

強 

ダンパー 

電 

源 
6

5

4

3

2

1

MGGM

X2
5

7

6

4
3

2

電　源 
単相100V 
50/60Hz

製品本体 
（2台目） 

PZ-05SLB3またはPZ-20SLB
別売　スイッチ 

M2 C

（排気） 

M1 C

（給気） 

リ
ミ
ッ
ト 

ス
イ
ッ
チ 

マ
グ
ネ
ッ
ト 

※太線及び破線部分はお客さまにて施工してください。 

X1

X2

X1

76

5

23

4

アカ 

チャ 

※1：排気側マルチ換気モード設定コネクタ(工場出荷時は強になっています) 
※2：給気側マルチ換気モード設定コネクタ(工場出荷時は強になっています) 
　　（マルチ換気モード設定時にそれぞれ差換えてください） 
●設定コネクタ差換え時には必ず電源を落としてください。 
■注意事項 
1．漏電保護用に電源側に漏電ブレーカをご使用ください。　 
2．別売スイッチからロスナイ本体への③（強）端子台への結線は不要です。但し、複数台運転時
の２台目以降への配線は③（強）も配線してください。 

3．本体設定コネクタにより、下記換気モードの選択が可能です。 

※本体設定コネクタを両方とも弱に設定すると、コントロールスイッチの強／弱によらず省エネ
換気固定となります。 

※省エネ換気 　パワー排気　 

弱 
弱 

弱 
－ 
－ 

省エネ換気 

強 

換気モード 

コントロールスイッチ 

弱 
　パワー給気　 

弱 

　パワー給排気 

強（特強） 
強（特強） 強（特強） 

強（特強） 設定コネクタ　給気側 
設定コネクタ　排気側 

2台目以降の本体にも(電)(源)端子には(送風
機運転用)電源を各々供給してください。 
尚、1台目と2台目以降の⑤(電)及び⑥(源)端子の
極性は、各々必ず合わせて接続してください。 
(回路が損傷します。)

ピンク 

クロ 

ピンク 

クロ 

アオ 
シロ 

アカ 
ダイダイ 

アオ 
シロ 

アカ 
ダイダイ 

※2強 

弱 

※1

弱 

強 

特強 

特強 

電源（接地側） 

1
PL

5

6

2

3 4

電源（電圧側） 

ダンパー 

弱 

共通 
端子台 

共通 

弱 

強 

ダンパー 

電 

源 
6

5

4

3

2

1

MGGM

X2
5

7

6

4
3

2

電　源 
単相200V 
50/60Hz

製品本体 
（2台目） 

PZ-05SLB3-D
別売　スイッチ 

M2 C

（排気） 

M1 C

（給気） 

リ
ミ
ッ
ト 

ス
イ
ッ
チ 

マ
グ
ネ
ッ
ト 

※太線及び破線部分はお客さまにて施工してください。 

X1

X2

X1
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5
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4

アカ 

チャ 

FUSE 3A

アオ 
減圧電磁弁 10

制
御
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1
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3

4

5

6
源 

電 

ダンパー 

強 

弱 

共通 

端子台 

7

8
アラーム 

5
6

7

4
3

2
特強 

強 

特強 

強 

X

X

アカ 

キ 

キ 

キ 

チャ 

ダイダイ 

アオ 

シロ 

クロ 

ハイ 

キ 

ダイダイ 
アカ 

アオ 
シロ 

アカ 
ダイダイ 

アカ 

アオ 
シロ 

シロ 
シロ 

（給気） 

M2

（排気） 

M1

ク
ロ 

ク
ロ 

ピ
ン
ク 

ピ
ン
ク 

C

C

アカ 

切換スイッチ 

切換スイッチ キ 

キ 

アオ 
アオ 

シロ 
シロ 

W．SSV1

GM MG

マ
グ
ネ
ッ
ト 

　
ス
イ
ッ
チ 

リ
ミ
ッ
ト 
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PLPL

PL
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6

2

7

4

3

（電圧側） 

端子台 

（接地側） 

最大 AC100V 1A 
　　 AC200V 1A 
 　　DC  24V 1A

最小 AC100V 100mA 
 　　AC200V 100mA 
　　 DC    5V 100mA

アラーム接点容量 

別売スイッチ　PZ-05SK3

電　　源 
単相　100V
50/60Hz

製品本体 
（2台目） 

２台目以降は１台目の本体から 
電源供給されます。 

※太線及び破線部分はお客さまにて施工してください。 

●注意事項　1. 複数台運転の場合、加湿器点検ランプが点灯しますと、全ユニットを点検する必要があります。 
　　　　　　2. 漏電保護用に電源側に漏電ブレーカをご使用ください。 
　　　　　　3. 別売スイッチPZ-05SK3からロスナイ本体への③（強）端子台への結線は、不要です。 
　　　　　　　 但し、複数台運転時の２台目以降への配線は、③（強）も必ず配線してください。 

●ご注意 
※ TM1～TM4、TB5、CN16、CN32は現地接続、TM1は速結端子（φ1.6VVF用） 
 TM2は速結端子（単線φ0.65～φ1.2mm又はより線0.3～1.25mm2） 
 TM3～TM4、TB5はネジ端子接続となります。 
 CN16、CN32は別売品遠方発停用アダプタ（PAC-SE55RA）での接続となります。 
● 外部制御入力は“従”設定されたロスナイには接続できません。 
● フリープランシステムでご使用の場合は、TB5端子台の A 、 B  にM-NET伝送線を接続してください。
フリープランシステムでご使用の場合はPZ-42SMは使用できません。 

※太線及び破線部分はお客さまにて施工してください。 

※この結線図は、天吊埋込形ロスナイ（マイコンタイプ：LGH-50RX4フリープラン制御の場合）を示します。 

※15、25RX4はモーター 
　部の配線が異なります。 

フリープラン用ロスナイリモコン 
（PZ-52SF3等） 

シールド 
M－NET伝送線 M

－
NET伝

送
線
 

本体2台目以降 

SW2（機能切換） 

SW5（機能切換） 

SW1（主従切換） 

SA1 
（10の位） 

SA2 
（1の位） 

排気用 

給気用 

SW3
（特強／強切換） 

特強 

SW4
（特強／強切換） 

強 

アカ 

チャ 
クロ 
ハイ 

ダイダイ 
アオ 

キ 

シロ 
M1

M2

（給気） 

（排気） 

アカ 

シロ 

アカ 
ダイダイ 

Ｃ 

Ｃ 

CN10

アオ 
シロ 

ダイダイ 
アオ 

7

8

9

10
X7

X8

（製品本体） 

（制御回路基板） 

CN9

CN8-1CN8-2S1

S2

強 

特強 

TM3

リモコン伝送線 
（無極性） 

（アドレス設定） 

（無極性） 

DC12V、24V 
又はシリアル信号 

1 2 3
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※1：排気側マルチ換気モード設定コネクタ(工場出荷時は強になっています) 
※2：給気側マルチ換気モード設定コネクタ(工場出荷時は強になっています) 
　　（マルチ換気モード設定時にそれぞれ差換えてください） 
●設定コネクタ差換え時には必ず電源を落としてください。 
●本機種には特強ノッチはありません。コネクタを強・弱以外には差さないでください。 
■注意事項 
1．漏電保護用に電源側に漏電ブレーカをご使用ください。　 
2．別売スイッチからロスナイ本体への③（強）端子台への結線は不要です。但し、複数台運転時
の２台目以降への配線は③（強）も配線してください。 

3．本体設定コネクタにより、下記換気モードの選択が可能です。 

※本体設定コネクタを両方とも弱に設定すると、コントロールスイッチの強／弱によらず省エネ
換気固定となります。 
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電　源 
単相200V 
50/60Hz

製品本体 
（2台目） 

PZ-05SLB3-D
別売　スイッチ 

M2 C

（排気） 
M1 C

（給気） 

リ
ミ
ッ
ト 

ス
イ
ッ
チ 

マ
グ
ネ
ッ
ト 

2台目以降は1台目の本体 
から電源供給されます。 ） （ 

※太線及び破線部分はお客さまにて施工してください。 

●ご注意 
※ TM1～TM4、TB5、CN16、CN32は現地接続、TM1は速結端子 
 （φ1.6VVF用） 
 TM2は速結端子（単線φ0.65～φ1.2mm又はより線0.3～1.25mm2） 
 TM3～TM4、TB5はネジ端子接続となります。 
 CN16、CN32は別売品遠方発停用アダプタ（PAC-SE55RA）での接続となります。 
● 外部制御入力は“従”設定されたロスナイには接続できません。 
● 別売リモコンスイッチ 
PZ-42SMをご使用の場合は、TM4端子台に接続してください。 

● PZ-42SMをご使用の場合はフリープランシステムとして使用できません。 

※太線及び破線部分はお客さまにて施工してください。 

※この結線図は、天吊埋込形ロスナイ（マイコンタイプ：LGH-50RX4マイコン制御の場合）を示します。 

※15、25RX4はモーター 
　部の結線が異なります。 
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　サーミスタ） 

TH1
（還気温用 
　サーミスタ） 

電　源 
単相 200V 
50/60Hz

TR

TM1

運転モニタ出力 
最大 AC100V 2A 
 AC200V 2A 
 DC  24V 2A

 
最小 AC100V 100mA 
 AC200V 100mA 
 DC    5V 100mA

異常モニタ出力 
最大 AC100V 1A 
 AC200V 1A 
 DC  24V 1A

 
最小 AC100V 100mA 
 AC200V 100mA 
 DC    5V 100mA

別売リモコンスイッチ 
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（電圧側） 

端子台 

（接地側） 

最大 AC100V 1A 
　　 AC200V 1A 
 　　DC  24V 1A

最小 AC100V 100mA 
 　　AC200V 100mA 
　　 DC    5V 100mA

アラーム接点容量 

別売スイッチ　PZ-05SK3

電　　源 
単相　100V
50/60Hz

製品本体 
（2台目） 

FUSE　3A

ZNR

X1

2
3

4

76

5

X1

X2

２台目以降の本体にも⑤（電）⑥（源） 
端子には(送風機運転用)電源を各々供給 
してください。 
尚、１台目と２台目以降の⑤（電）及び 
⑥（源）端子の極性は、各々必ず合わせ 
て接続してください。(回路が損傷します)

※太線及び破線部分はお客さまにて施工してください。 

●注意事項　1. 複数台運転の場合、加湿器点検ランプが点灯しますと、全ユニットを点検する必要があります。 
　　　　　　2. 漏電保護用に電源側に漏電ブレーカをご使用ください。 
　　　　　　3. 別売スイッチPZ-05SK3からロスナイ本体への③（強）端子台への結線は、不要です。 
　　　　　　　 但し、複数台運転時の2台目以降への配線は、③（強）も必ず配線してください。 
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（電圧側） 

端子台 

（接地側） 

最大 AC100V 1A 
　　 AC200V 1A 
 　　DC  24V 1A

最小 AC100V 100mA 
 　　AC200V 100mA 
　　 DC    5V 100mA

アラーム接点容量 

別売スイッチ　PZ-05SK3

電　　源 
単相　200V
50/60Hz

製品本体 
（2台目） 

FUSE　3A

ZNR

X1

2
3

4

76

5

X1

X2

２台目以降の本体にも⑤（電）⑥（源） 
端子には(送風機運転用)電源を各々供給 
してください。 
尚、１台目と２台目以降の⑤（電）及び 
⑥（源）端子の極性は、各々必ず合わせ 
て接続してください。(回路が損傷します)

※太線及び破線部分はお客さまにて施工してください。 

●注意事項　1. 複数台運転の場合、加湿器点検ランプが点灯しますと、全ユニットを点検する必要があります。 
　　　　　　2. 漏電保護用に電源側に漏電ブレーカをご使用ください。 
　　　　　　3. 別売スイッチPZ-05SK3からロスナイ本体への③（強）端子台への結線は、不要です。 
　　　　　　　 但し、複数台運転時の2台目以降への配線は、③（強）も必ず配線してください。 

※ご注意 

＊電源（TM1）への接続は確実に行ってください。 
TM1～TM3は現地接続、TM1は速結端子（φ1.6～φ2.0VVF用）、TM2, TM3はネジ端子接続（0.3mm2以上の電線）となります。 

※太線及び破線部分はお客さまにて施工してください。 
※漏電保護用に電源側に漏電ブレーカを設けてください。 
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＊電源（TM1）への接続は確実に行ってください。 
TM1～TM3は現地接続、TM1は速結端子（φ1.6～φ2.0VVF用）、TM2, TM3はネジ端子接続（0.3mm2以上の電線）となります。 

※ご注意 

※漏電保護用に電源側に漏電ブレーカを設けてください。 
※太線及び破線部分はお客さまにて施工してください。 
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（電圧側） 

端子台 

（接地側） 

最大 AC100V 1A 
　　 AC200V 1A 
 　　DC  24V 1A

最小 AC100V 100mA 
 　　AC200V 100mA 
　　 DC    5V 100mA

アラーム接点容量 

別売スイッチ　PZ-05SK3D

電　　源 
単相　200V
50/60Hz

製品本体 
（2台目） 

２台目以降は１台目の本体から 
電源供給されます。 

※太線及び破線部分はお客さまにて施工してください。 

●注意事項　1. 複数台運転の場合、加湿器点検ランプが点灯しますと、全ユニットを点検する必要があります。 
　　　　　　2. 漏電保護用に電源側に漏電ブレーカをご使用ください。 
　　　　　　3. 別売スイッチPZ-05SK3からロスナイ本体への③（強）端子台への結線は、不要です。 
　　　　　　　 但し、複数台運転時の２台目以降への配線は、③（強）も必ず配線してください。 

●ご注意 
※ TM1～TM4、TB5、CN16、CN32は現地接続、TM1は速結端子 
 （φ1.6VVF用） 
 TM2は速結端子（単線φ0.65～φ1.2mm又はより線0.3～1.25mm2） 
 TM3～TM4、TB5はネジ端子接続となります。 
 CN16、CN32は別売品遠方発停用アダプタ（PAC-SE55RA）での接続となります。 
● 外部制御入力は“従”設定されたロスナイには接続できません。 
● フリープランシステムでご使用の 
場合は、TB5端子台の A 、 B  にM-NET伝送線を接続してください。フリープランシステムで
ご使用の場合はPZ-42SMは使用できません。 

※太線及び破線部分はお客さまにて施工してください。 

※この結線図は、天吊埋込形ロスナイ（マイコンタイプ：LGH-50RX4フリープラン制御の場合）を示します。 

※15、25RX4はモーター 
　部の配線が異なります。 

フリープラン用ロスナイリモコン 
（PZ-52SF3等） 
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（排気） 

アカ 

シロ 

アカ 
ダイダイ 

Ｃ 

Ｃ 

CN10

アオ 
シロ 

ダイダイ 
アオ 

7

8

9

10
X7

X8

（製品本体） 

（制御回路基板） 

CN9

CN8-1CN8-2S1

S2

強 

特強 

TM3

リモコン伝送線 
（無極性） 

（アドレス設定） 

（無極性） 

DC12V、24V 
又はシリアル信号 

1 2 3

1 3

 無電圧a接点 

外部制御入力 M－NET伝送線 
TM2

CN1 
（1次側） 

CN2 
（２次側） チャ 

チャ 

シロ 

シロ 

CN5

CN16

CN7

アカ 

クロ 

ＧＭ 

クロ 
クロ 

クロ 
クロ 

TH1
（外気温用 
　サーミスタ） 

TH1
（還気温用 
　サーミスタ） 

電　源 
単相 200V 
50/60Hz

TR

TM1

運転モニタ出力 
最大 AC100V 2A 
 AC200V 2A 
 DC  24V 2A

 
最小 AC100V 100mA 
 AC200V 100mA 
 DC    5V 100mA

異常モニタ出力 
最大 AC100V 1A 
 AC200V 1A 
 DC  24V 1A

 
最小 AC100V 100mA 
 AC200V 100mA 
 DC    5V 100mA

B S TB5A

無
電
圧 

ａ
接
点 

強 

弱 

強弱切換端子 

CN16
ダイダイ 

アカ 

チャ 

TM4

CN32
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LGH-100RDF4 LGH-15RHW2／50RHV／50RHP

LGH-100RHW／100RHP

電　源 
単相100V 
50/60Hz

4

X2

X1

FUSE 3A

ZNR

2

6

5

1

3

4

X1

1

5

6

2

4

3

ダンパー 

強 

弱 

共通 

電源（接地側） 

MGGM

5

6

3

1
PL

2

源 
6

4
ダンパー 

2

共通 

弱 

端子台 

X2

1

強 
3

電 
5

電源（電圧側） 

ﾁｬ 

C

C

ﾊｲ 

ｸﾛ 
ｱｵ 
ｼﾛ 
ｱｶ 

ｸﾛ 
ﾋﾟﾝｸ 

ﾋﾟﾝｸ 
ｸﾛ 

ｱｶ 
ｼﾛ 
ｱｵ 

ｸﾛ 
ｼﾛ 
ｱｶ ｱｶ 

ｱｶ 

(排気)

M2

M1

(給気)

ｷ 

リ
ミ
ッ
ト 

　
ス
イ
ッ
チ 

マ
グ
ネ
ッ
ト 

製品本体 
（２台目） 

●図中の太線部分および破線部分はお客様にて施工してください。 
●サーミスタ（OA）は寒冷地運転回路用です。 
●漏電保護用に電源側に漏電ブレーカをご使用ください。 

サーミスタ 
（OA） 

ﾊｲ 
ﾊｲ 

別売スイッチ　PZ-05SLB3またはPZ-20SLB

２台目以降の本体にも(電)(源)端
子には(送風機運転用)電源を各
々供給してください。 
なお、1台目と2台目以降の⑤
〔電〕及び⑥〔源〕端子の極性
は、各々必ず合わせて接続して
ください。（回路が損傷します。） 

ﾀ゙ ｲﾀ゙ ｲ 

ｱｵ 

TM1～TM3は現地接続、TM1は速結端子（φ1.6～φ2.0VVF用）、TM2, TM3はネジ端子接続（0.3mm2以上の電線）となります。 
※ご注意 

＊電源（TM1）への接続は確実に行ってください。 

※漏電保護用に電源側に漏電ブレーカを設けてください。 
※太線及び破線部分はお客様にて施工してください。 

C

C

MEリモコンとの 
併用はできません 

TM3

（別売システム部材） 
PAR-20MA

・MAリモコン 

・外部加湿制御入力 
（ヒューミディスタット等） 

AC100V(0.1～2A)
AC200V(0.1～1A)
DC5V(0.1A)～DC30V(1A)

・モニタ出力 
運転 

モニタ出力 

異常 
モニタ出力 

TM2

TM1

単相200V
50/60Hz

電　源 

ア－ス 

M-NET
伝送線 

シールド 

LED3

SＷ14

SＷ11

LED2

LED1

SＷ12
SＷ3

SＷ2

SＷ1

キ 

キ 

ハイ 

ハイ 

シロ 

シロ 

キ 

キ 

ピンク 

ピンク 

Ｗ.S

LS

（OA） 
TH1

TH4
（RA） 

（ガス管） 
TH3

（液管） 
TH2 CN21

CN29

CN22

CN20

CN4D CN60

S

B

A

CN32

CN52 CN51 CN41

LEV

シロ 

ピンク 

ダイダイ 

ムラサキ 

アカ 

ミドリ／キ 

ミドリ／キ 

ミドリ／キ 

ムラサキ 
ムラサキ 

ピンク 

ピンク 

チャ 

アカ 

FAN3

FAN1

FAN4

FAN2

クロ 

キ 
キ 

ダイダイ 

シロ 
シロ 

（製品本体） 

ピンク 

アカ 

クロ 

シロ 

アカ 
シロ 

ダイダイ 

アオ 

ピンク 

ダイダイ 

クロ 

キ 

アカ 

アカ 

アカ 

ダイダイ 

ダイダイ CN27

CNL

CN70

CND1 CND2

CN3TCNT

クロ 
アカ 

シ
ロ 

1

2

7

8

9

10

11

12

（制御基板） 

TR

シ
ロ 

チ
ャ 

チ
ャ 

チャ 

ムラサキ 
ムラサキ 
アカ 
アカ 

M2

M1

GM

SV2

SV1

（給気） 

（排気） 

●図中の太線部分および破線部分は 
　お客様にて施工してください。 
●サーミスタ（OA）は寒冷地運転回路用です。 
●漏電保護用に電源側に漏電ブレーカをご使用ください。 

製品本体 
（２台目） 

3

4

2

(給気)

サーミスタ 
（OA） 

ｷ 

M1

M2

(排気)

GM MG

ｱｶ 

ｱｶ 

ｱｶ 
ｼﾛ 
ｸﾛ 

ｱｵ 
ｼﾛ 
ｱｶ 

ｸﾛ 
ﾋﾟﾝｸ 

ﾋﾟﾝｸ 
ｸﾛ 

ｱｶ 
ｼﾛ 
ｱｵ 

ｸﾛ 

ﾀ゙ ｲﾀ゙ ｲ 

ｱｵ 

ﾊｲ 

ﾊｲ 
ﾊｲ 

C

C

ﾁｬ 

Ｘ 

電源（電圧側） 
5
電 

3
強 

1

X

端子台 

弱 

共通 

2

4

6
源 

2

PL
1

1

5

43

6

5

6
電源（接地側） 

共通 

弱 

強 

ダンパー 

ダンパー 

電　源 
単相100V 
50/60Hz

マ
グ
ネ
ッ
ト 

リ
ミ
ッ
ト 

　
ス
イ
ッ
チ 

別売スイッチ　PZ-05SLB3またはPZ-20SLB

2台目以降は1台 
目の本体から電 
源供給されます。 （ ） 
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コントロールスイッチ　926・967・968ページ

深形フード（ステンレス製） 983ページ

丸形フード（ステンレス製） 983ページ

丸形フード（アルミ製） 983ページ

形　名 ダクトサイズ 直管相当長（m）
PZ-10DUG4 φ100 4.6 (4.4)

PZ-15DUG4 φ150 2.8 (3.2)

PZ-20DUG4 φ200 4.1 (3.8)

PZ-25DUG4 φ250 2.5 (2.3)

外復帰形防火ダンパー 980ページ

形　名 ダクトサイズ 直管相当長（m）
PZ-10DD4 φ100 4.6 (4.4)

PZ-15DD4 φ150 2.8 (3.2)

PZ-20DD4 φ200 4.1 (3.8)

PZ-25DD4 φ250 2.5 (2.3)

形　名 ダクトサイズ 直管相当長（m）
PZ-10DU4 φ100 3.7 (3.4)

PZ-15DU4 φ150 4.6 (2.8)

PZ-20DU4 φ200 1.9 (1.6)

PZ-25DU4 φ250 2.2 (4.4)

給排気グリル 976・977ページ ダクト変換アタッチメント 979ページ

電動ダンパー 979ページ

丸形防火ダンパー 980ページ

給排気グリル（天井材組込形） 976・977ページ

フレキサイレンサー 978ページ

分岐ダクト 979ページ

防火ダンパー付深形フード（ステンレス製） 982ページ

防火ダンパー付丸形フード（ステンレス製） 982ページ

耐外風雨・霧侵入防止フード 985ページ

ベントキャップ（ステンレス製） 984ページ

ベントキャップ（アルミ製） 984ページ

（a）スイッチ

形　名
PZ-07SLD2

PZ-05SLB3

PZ-05SLB3-D
PZ-20SLB
PZ-20SLB-D

形　名
PZ-05SK3

PZ-05SK3-D

リモコンスイッチ　971ページ
形　名

PZ-42SM

ロスナイリモコン　972ページ
形　名

PZ-52SF3

4回路入力ボックス・リレーボックス 969・974ページ
形　名

PZ-4PRB
PZ-12RB

形　名
PZ-100RB
PZ-200RB

PZ  -  20
システム部材を
表します。

ダクト口径または
スイッチシリーズを表します。
〈室内外関連システム部材の場合〉

10 …φ100
15 …φ150
20 …φ200
25 …φ250

各商品の詳細については、
掲載欄表示ページにてご確認ください。

（b）室内関連システム部材

形　名 ダクトサイズ 直管相当長（m）
PZ-10FG3 φ100 1 (2)

PZ-15FG3 φ150 7 (8)

PZ-20FG3 φ200 9 (9)

PZ-25FG3 φ250 29 (36)

PZ-10FGP φ100 1

PZ-15FGP φ150 5 (4)

PZ-20FGP φ200 8 (7)

PZ-25FGP φ250 28 (20)

形　名 ダクトサイズ 直管相当長（m）
PZ-10FGZ φ100 1 (2)

PZ-15FGZ φ150 7 (8)

PZ-20FGZ φ200 9 (9)

PZ-25FGZ φ250 27 (36)

PZ-10FGZP φ100 1 (0.5)

PZ-15FGZP φ150 5

PZ-20FGZP φ200 7 (9)

PZ-25FGZP φ250 28 (24)

形　名 ダクトサイズ 直管相当長（m）
PZ-15Y φ150→φ100×2 7

PZ-20Y φ200→φ150×2 ―

PZ-25Y φ250→φ200×2 ―

形　名 ダクトサイズ 直管相当長（m）

PZ-15A φ150→φ100
取付例A 25

取付例B 33

PZ-20A2 φ200→φ150
取付例A 18

取付例B 27

PZ-25A φ250→φ200
取付例A 21

取付例B 26

形　名 ダクトサイズ 直管相当長（m）
PZ-10SD φ100 3

PZ-15SD φ150 4

PZ-20SD φ200 4

PZ-25SD φ250 8

形　名 ダクトサイズ 直管相当長（m）
PZ-10VSD4 φ100 8.0 (9.0)

PZ-15VSD4 φ150 14.0 (21.0)

PZ-20VSD4 φ200 22.0 (40.0)

PZ-25VSD4 φ250 33.0 (41.5)

形　名 ダクトサイズ 直管相当長（m）
PZ-10FSD7 φ100 9.5 (14.5)

PZ-15FSD7 φ150 14.0 (22.5)

PZ-20FSD7 φ200 27.0 (44.0)

PZ-25FSD7 φ250 31.0 (46.0)

形　名 ダクトサイズ 直管相当長（m）
PZ-10VS3 φ100 5.5 (7.0)

PZ-15VS3 φ150 11.5 (19.5)

PZ-20VS3 φ200 16.5 (35.5)

PZ-25VS3 φ250 28.0 (38.0)

形　名 ダクトサイズ 直管相当長（m）
PZ-10BCS5 φ100 3.5 (2.5)

PZ-15BCS5 φ150 4.5 (3.0)

PZ-20BCS5 φ200 7.5 (10.0)

PZ-25BCS5 φ250 18.5 (13.5)

形　名 ダクトサイズ 直管相当長（m）
PZ-10BCA5 φ100 3.0 (1.0)

PZ-15BCA5 φ150 4.5 (3.5)

PZ-20BCA5 φ200 9.0 (7.5)

PZ-25BCD φ250 18.5 (13.5)

形　名 ダクトサイズ 直管相当長（m）

PZ-115CVU3
φ100 1.8

φ150 9.0

PZ-20CVU3 φ200 68.0

形　名 ダクトサイズ 直管相当長（m）
PZ-10FS5 φ100 5.5 (7.5)

PZ-15FS5 φ150 9.0 (17.5)

PZ-20FS5 φ200 15.5 (32.5)

PZ-25FS5 φ250 22 (45)

形　名 ダクトサイズ 直管相当長（m）
PZ-10FA4 φ100 5.5 (7.5)

PZ-15FA4 φ150 9.0 (17.5)

PZ-20FA4 φ200 15.5 (32.5)

形　名 適正荷重（kg） 使用ボルト
PZ-5BK 1～5 M10

PZ-15BK 5～15 M10

PZ-30BK 15～30 M10

PZ-60BK 30～60 M12

防振吊金具 980ページ

（c）室外関連システム部材

※（ ）内の数値は給気用で使用した際の直管相当長を示す。
〈ただし、給気排気同一の場合は（ ）表示なし〉

9.1.2 業務用ロスナイシステム部材
●部材一覧表
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（1）コントロールスイッチ
（a）普通換気回路付

■結線図　LGH-15RS4、25RS4、15CS4、25CS4の場合 

※1：排気側マルチ換気モード設定コネクタ(工場出荷時は強になっています) 
※2：給気側マルチ換気モード設定コネクタ(工場出荷時は強になっています) 
　　（マルチ換気モード設定時にそれぞれ差換えてください） 
●設定コネクタ差換え時には必ず電源を落としてください。 
●本機種には特強ノッチはありません。コネクタを強・弱以外には差さないでください。 
■注意事項 
1．漏電保護用に電源側に漏電ブレーカをご使用ください。　 
2．別売スイッチからロスナイ本体への③（強）端子台への結線は不要です。但し、複数台運転時
の２台目以降への配線は③（強）も配線してください。 

3．本体設定コネクタにより、下記換気モードの選択が可能です。 

※本体設定コネクタを両方とも弱に設定すると、コントロールスイッチの強／弱によらず省エネ
換気固定となります。 

※省エネ換気 　パワー排気　 

弱 
弱 

弱 
－ 
－ 

省エネ換気 

強 

換気モード 

コントロールスイッチ 

弱 
　パワー給気　 

弱 

　パワー給排気 

強 
強 強 

強 設定コネクタ　給気側 
設定コネクタ　排気側 

ピンク 

クロ 

ピンク 

クロ 

シロ 

アカ 
アオ 

アカ 
アオ 
シロ 

アカ 

チャ 

※2強 

弱 

※1

弱 

強 

電源（接地側） 

1
PL

5

6

2

3 4

電源（電圧側） 

ダンパー 

弱 

共通 
端子台 

共通 

弱 

強 

ダンパー 

電 

源 
6

5

4

3

2

1

X
MGGM

X
5

7

6

4
3

2

電　源 
単相100V 
50/60Hz

製品本体 
（2台目） 

PZ-05SLB3またはPZ-20SLB
別売　スイッチ 

M2 C

（排気） 
M1 C

（給気） 

リ
ミ
ッ
ト 

ス
イ
ッ
チ 

マ
グ
ネ
ッ
ト 

2台目以降は1台目の本体 
から電源供給されます。 ） （ 

※太線及び破線部分はお客さまにて施工してください。 

■結線図　LGH-35RS4、50RS4、35CS4、50CS4の場合 

※1：排気側マルチ換気モード設定コネクタ(工場出荷時は強になっています) 
※2：給気側マルチ換気モード設定コネクタ(工場出荷時は強になっています) 
　　（マルチ換気モード設定時にそれぞれ差換えてください） 
●設定コネクタ差換え時には必ず電源を落としてください。 
■注意事項 
1．漏電保護用に電源側に漏電ブレーカをご使用ください。　 
2．別売スイッチからロスナイ本体への③（強）端子台への結線は不要です。但し、複数台運転時
の２台目以降への配線は③（強）も配線してください。 

3．本体設定コネクタにより、下記換気モードの選択が可能です。 

※本体設定コネクタを両方とも弱に設定すると、コントロールスイッチの強／弱によらず省エネ
換気固定となります。 

※省エネ換気 　パワー排気　 

弱 
弱 

弱 
－ 
－ 

省エネ換気 

強 

換気モード 

コントロールスイッチ 

弱 
　パワー給気　 

弱 

　パワー給排気 

強（特強） 
強（特強） 強（特強） 

強（特強） 設定コネクタ　給気側 
設定コネクタ　排気側 

ピンク 

クロ 

ピンク 

クロ 

アオ 
シロ 

アカ 
ダイダイ 

アオ 
シロ 

アカ 
ダイダイ 

アカ 

チャ 

※2強 

弱 

※1

弱 

強 

特強 

特強 

電源（接地側） 

1
PL

5

6

2

3 4

電源（電圧側） 

ダンパー 

弱 

共通 
端子台 

共通 

弱 

強 

ダンパー 

電 

源 
6

5

4

3

2

1

X
MGGM

X
5

7

6

4
3

2

電　源 
単相100V 
50/60Hz

製品本体 
（2台目） 

PZ-05SLB3またはPZ-20SLB
別売　スイッチ 

M2 C

（排気） 

M1 C

（給気） 

リ
ミ
ッ
ト 

ス
イ
ッ
チ 

マ
グ
ネ
ッ
ト 

2台目以降は1台目の本体 
から電源供給されます。 ） （ 

※太線及び破線部分はお客さまにて施工してください。 

■結線図　LGH-65RS4、80RS4、100RS4の場合 

※1：排気側マルチ換気モード設定コネクタ(工場出荷時は強になっています) 
※2：給気側マルチ換気モード設定コネクタ(工場出荷時は強になっています) 
　　（マルチ換気モード設定時にそれぞれ差換えてください） 
●設定コネクタ差換え時には必ず電源を落としてください。 
■注意事項 
1．漏電保護用に電源側に漏電ブレーカをご使用ください。　 
2．別売スイッチからロスナイ本体への③（強）端子台への結線は不要です。但し、複数台運転時
の２台目以降への配線は③（強）も配線してください。 

3．本体設定コネクタにより、下記換気モードの選択が可能です。 

※本体設定コネクタを両方とも弱に設定すると、コントロールスイッチの強／弱によらず省エネ
換気固定となります。 

※省エネ換気 　パワー排気　 

弱 
弱 

弱 
－ 
－ 

省エネ換気 

強 

換気モード 

コントロールスイッチ 

弱 
　パワー給気　 

弱 
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2台目以降の本体にも(電)(源)端子には(送風
機運転用)電源を各々供給してください。 
尚、1台目と2台目以降の⑤(電)及び⑥(源)端子の
極性は、各々必ず合わせて接続してください。 
(回路が損傷します。)
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※太線及び破線部分はお客さまにて施工してください。 
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チャ 

■結線図　LGH-150RS4D、200RS4Dの場合 
※1：排気側マルチ換気モード設定コネクタ(工場出荷時は強になっています) 
※2：給気側マルチ換気モード設定コネクタ(工場出荷時は強になっています) 
　　（マルチ換気モード設定時にそれぞれ差換えてください） 
●設定コネクタ差換え時には必ず電源を落としてください。 

■注意事項 
1．漏電保護用に電源側に漏電ブレーカをご使用
ください。　 

2．別売スイッチからロスナイ本体への③（強）
端子台への結線が必要です。 
また、複数台運転時の2台目以降への配線は 
③（強）も配線してください。 

3．本体設定コネクタにより、下記換気モードの
選択が可能です。 

※本体設定コネクタ
を両方とも弱に設
定すると、コント
ロールスイッチの
強／弱によらず省
エネ換気固定とな
ります。 

2台目以降の本体
にも(電)(源)端子
には(送風機運転
用)電源を各々供
給してください。 
尚、1台目と2台目以
降の⑤(電)及び⑥(源)
端子の極性は、各々
必ず合わせて接続し
てください。 
(回路が損傷しま
す。)

アオ 
シロ 

アカ 
ダイダイ 

アオ 
シロ 

アカ 
ダイダイ 

※2強 

弱 

※1

弱 

強 

特強 

特強 

電源（接地側） 

1
PL

5

6

2

3 4

電源（電圧側） 

ダンパー 

弱 

強 

共通 
端子台 

共通 

弱 

強 

ダンパー 

電 

源 
6

5

4

3

2

1

端子台 

共通 

弱 

強 

ダンパー 

電 

源 
6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

MGGM

X2
5

7

6

4
3

2

電　源 
単相200V 
50/60Hz

製品本体 
（2台目） 

PZ-05SLB3-DまたはPZ-20SLB-D
別売　スイッチ 

M2

（排気） 

M1

（給気） 

リ
ミ
ッ
ト 

ス
イ
ッ
チ 

マ
グ
ネ
ッ
ト 

ピンク クロ 
C

ピンク クロ 
C

アオ 
シロ 

アカ 
ダイダイ 

アオ 
シロ 

アカ 
ダイダイ 

※2強 

弱 

※1

弱 

強 

特強 

特強 

端子台 

共通 

弱 

強 

ダンパー 

電 

源 
6

5

4

3

2

1

X2
5

7

6

4
3

2
M2

（排気） 

M1

（給気） 

ピンク クロ 
C

ピンク クロ 
C

MGGM

リ
ミ
ッ
ト 

ス
イ
ッ
チ 

マ
グ
ネ
ッ
ト 

※太線及び破線部分はお客さまにて施工 
　してください。 
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単相100V用

PZ-05SLB3

単相200V用

PZ-05SLB3-D

切 入 

弱 強 
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83
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① 

③ 

② 

⑤ 

⑥ 

④ 
ロスナイ 
換気 

普通 
換気 

（単位mm） 

※取付用ボックスはJIS C8340の1個用 
　スイッチボックス（金属製）をご使用ください。 

●運転表示ランプ付
●パネル材質…ニューメタル

70

14.3

10.5

12
0

83
.5

（単位mm） 
※取付用ボックスはJIS C8340の1個用 
　スイッチボックス（金属製）をご使用ください。 

●運転表示ランプ付
●パネル材質…ACS樹脂
●パネル色調：
マンセル4.48Y 7.92/0.66
※印刷の色は実際の商品の色と
多少違うことがあります。

単相100V用

PZ-20SLB
単相200V用

PZ-20SLB-D
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単相100V用
PZ-05SK3

単相200V用
PZ-05SK3-D
●運転表示ランプ付
●普通換気・加湿器回路
●加湿器点検表示ランプ付
●パネル材質…ニューメタル
天吊埋込形加湿付（スタンダードタイプ）、天吊カ
セット形加湿付にご利用ください。

（b）点検表示加湿付

116
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換気 
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④ 

換気 
切入 

加湿 
切入 

弱　強 

加湿器 
点　検 

⑤ 

⑥ 

（単位mm） ※取付用ボックスはJIS C8340の2個用スイッチボックス（金属製）をご使用ください。 
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別売スイッチ　PZ-05SK3

電　　源 
単相　100V
50/60Hz
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（2台目） 
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■結線図　LGH-65～100RKS3の場合 

２台目以降の本体にも⑤（電）⑥（源） 
端子には(送風機運転用)電源を各々供給 
してください。 
尚、１台目と２台目以降の⑤（電）及び 
⑥（源）端子の極性は、各々必ず合わせ 
て接続してください。(回路が損傷します)

※太線及び破線部分はお客様にて施工してください。 

●注意事項　1. 複数台運転の場合、加湿器点検ランプが点灯しますと、全ユニットを点検する必要があります。 
　　　　　　2. 漏電保護用に電源側に漏電ブレーカをご使用ください。 
　　　　　　3. 別売スイッチPZ-05SK3からロスナイ本体への③（強）端子台への結線は、不要です。 
　　　　　　　 但し、複数台運転時の2台目以降への配線は、③（強）も必ず配線してください。 
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■結線図　LGH-15～50RKS3・25・50CKS3の場合 

製品本体 
（2台目） 

２台目以降は１台目の本体から 
電源供給されます。 

※太線及び破線部分はお客様にて施工してください。 

●注意事項　1. 複数台運転の場合、加湿器点検ランプが点灯しますと、全ユニットを点検する必要があります。 
　　　　　　2. 漏電保護用に電源側に漏電ブレーカをご使用ください。 
　　　　　　3. 別売スイッチPZ-05SK3からロスナイ本体への③（強）端子台への結線は、不要です。 
　　　　　　　 但し、複数台運転時の２台目以降への配線は、③（強）も必ず配線してください。 
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製品本体 
（２台目） 

●図中の太線部分および破線部分はお客様にて施工してください。 
●サーミスタ（OA）は寒冷地運転回路用です。 
●漏電保護用に電源側に漏電ブレーカをご使用ください。 

サーミスタ 
（OA） 

ﾊｲ 
ﾊｲ 

別売スイッチ　PZ-05SLB3またはPZ-20SLB

２台目以降の本体にも(電)(源)端
子には(送風機運転用)電源を各
々供給してください。 
なお、1台目と2台目以降の⑤
〔電〕及び⑥〔源〕端子の極性
は、各々必ず合わせて接続して
ください。（回路が損傷します。） 

■結線図　LGH-100RHW・LGH-100RHPの場合 

ﾀ゙ ｲﾀ゙ ｲ 

ｱｵ 

タイプ 形　名
同一機種 異機種 適応

可能台数 組合せ指数 スイッチ

LGH-15RS4 9 0.11

天吊
LGH-25RS4 7 0.14

埋込形
LGH-35RS4 4 0.25

（スタンダード
LGH-50RS4 3 0.33

タイプ ） LGH-65RS4 10 0.1

LGH-80RS4 10 0.1

LGH-100RS4 10 0.1

天吊 LGH-15CS4 10 0.1 PZ-05SLB3

カセット形 LGH-25CS4 7 0.14 PZ-20SLB

（
スタンダード LGH-35CS4 5 0.2

タイプ ） LGH-50CS4 4 0.25

LGH-15RHW2 9 0.11

LGH-50RHW 3 0.33

耐湿形 LGH-100RHW 10 0.1

LGH-50RHP 3 0.33

LGH-100RHP 10 0.1

■適用機種一覧表（複数台運転をする場合は、異機種組合せ指数を確認の上、合計が1.0以下としてください）

単
相
１
０
０
Ｖ

タイプ 形　名
同一機種 異機種 適応

可能台数 組合せ指数 スイッチ

LGH-15RS4D 9 0.11

天吊
LGH-25RS4D 7 0.14

埋込形
LGH-35RS4D 4 0.25

（スタンダード
LGH-50RS4D 3 0.33

タイプ ） LGH-65RS4D 10 0.1

LGH-80RS4D 10 0.1
PZ-05SLB3-D

LGH-100RS4D 10 0.1
PZ-20SLB-D

LGH-150RS4D 5 0.2

LGH-200RS4D 5 0.2

天吊 LGH-15CS4D 10 0.1

カセット形 LGH-25CS4D 7 0.14

（スタンダード LGH-35CS4D 5 0.2

タイプ ） LGH-50CS4D 4 0.25

単
相
２
０
０
Ｖ

●組合せたい製品の指数を合計して
1.0まで使用できます。

〈例〉
LGH-15RS4×4台 ...............0.11×4＝0.44
LGH-25RS4×1台................................0.14
LGH-25CS4×1台................................0.14
LGH-50CS4×1台................................0.25

7台.............................. 0.97

1.0以下であり運転可能

●図中の太線部分および破線部分は 
　お客様にて施工してください。 
●サーミスタ（OA）は寒冷地運転回路用です。 
●漏電保護用に電源側に漏電ブレーカをご使用ください。 
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別売スイッチ　PZ-05SLB3またはPZ-20SLB

■結線図 
　LGH-15RHW2・LGH-50RHW・LGH-50RHPの場合 

2台目以降は1台 
目の本体から電 
源供給されます。 （ ） 
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全
熱
交
換
器
　
ロ
ス
ナ
イ 

PZ-12RB
単相100V用
PZ-100RB
単相200V用
PZ-200RB
※DC12V出力外部機器とシステムを組む場合、PZ-12RB
が適用となります。

※無電圧a接点出力外部機器とシステムを組む場合、次の
部品が適用となります。
ロスナイ単相100V品を使用する場合は、PZ-100RB
ロスナイ単相200V品を使用する場合は、PZ-200RB

機種名

PZ-12RB

PZ-100RB

PZ-200RB

コイル電圧

DC12V

AC100V

AC200V

仕様

接点内容

a接点1回路

接点容量10A

a接点1回路

接点容量

PZ-100RB:10A

PZ-200RB:7A

接続

端子台方式

端子台方式

連動対象内容

DC12V

出力外部機器

無電圧a接点

出力外部機器

連動条件

・外部機器が運転している時、

その状態をモニターするた

めのDC12Vが取り出せる事

・外部機器が運転している時、

その状態をモニターするため

の無電圧a接点が取り出せる事

・または無電圧の接点にて開

閉する回路がある事

運転内容

・外部機器の運転時

は必ずロスナイも

運転する

・ロスナイ用操作スイ

ッチがある場合強制

ONが可能（外部機

器停止、ロスナイス

イッチOFFで停止）

連動接続内容
■仕様および連動内容

※外部機器の運転出力取出し方法を確認の上接続願います。
※ロスナイ複数台組合せは対応機器一覧表の異機種組合せ指数を確認の上、合計が1.0以下としてください。

3×φ4.5

ロスナイ用リレーボックス 
PZ-12RB
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上 

PZ-12RB・100RB・200RB

（単位mm） 

■結線図　　▼PZ-12RBの場合 ▼PZ-100RBの場合 
　（200RB） 
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リレー 
 

8 2 4

67

キ アカ 
アカ 

キ 

A B 51 6

1 5 6

電源 
ヒューズ 
(15A)

﹇
端
子
台
﹈ 

共通 電　源 電　源 

［ロスナイ端子台］ 
外部機器 
無電圧a接点接続 

クロ 

※太線部分はお客様にて施工してください。 

外部 
機器 

（DC12V） 

DC12V出力 
信号取出し 

ロスナイ本体 

電源 
単相100V 50/60Hz

コントロール 
スイッチ 

リレーボックス 
PZ-12RB

■システム図 
▼PZ-12RBの場合 

▼PZ-100RB・200RBの場合 

外部 
機器 

別売部品等により 
無電圧a接点運転 
信号取出し 

ロスナイ本体 

電源 
単相100V 50/60Hz 
 

コントロール 
スイッチ 

リレーボックス 
 

（単相200V 50/60Hz） 

PZ-100RB 
(PZ-200RB)

異機種
形　名

組合せ指数

SCH-50ESH 0.5

SCH-40ES 0.5

SCF-40LS 0.5

LGH-15RS4 0.16

LGH-25RS4 0.2

LGH-35RS4 0.36

LGH-50RS4 0.5

LGH-65RS4 0.1

LGH-80RS4 0.1

LGH-100RS4 0.1

LGH-15RKS3 0.2

LGH-25RKS3 0.23

LGH-35RKS3 0.36

LGH-50RKS3 0.5

LGH-65RKS3 0.1

LGH-80RKS3 0.1

LGH-100RKS3 0.1

LGH-15CS4 0.15

LGH-25CS4 0.23

LGH-35CS4 0.3

LGH-50CS4 0.36

（
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
タ
イ
プ
）

天
吊
埋
込
形

（
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
タ
イ
プ
）

天
吊
埋
込
形
加
湿
付

（
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
タ
イ
プ
）

天
吊
カ
セ
ッ
ト
形

学
校
用

ロ
ス
ナ
イ

異機種
形　名

組合せ指数

LGH-15RS4D 0.16

LGH-25RS4D 0.2

LGH-35RS4D 0.36

LGH-50RS4D 0.5

LGH-65RS4D 0.1

LGH-80RS4D 0.1

LGH-100RS4D 0.1

LGH-150RS4D 0.2

LGH-200RS4D 0.2

LGH-15RKS3D 0.2

LGH-25RKS3D 0.23

LGH-35RKS3D 0.36

LGH-50RKS3D 0.5

LGH-65RKS3D 0.1

LGH-80RKS3D 0.1

LGH-100RKS3D 0.1

LGH-15CS4D 0.15

LGH-25CS4D 0.23

LGH-35CS4D 0.3

LGH-50CS4D 0.36

（
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
タ
イ
プ
）

天
吊
埋
込
形

（
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
タ
イ
プ
）

天
吊
埋
込
形
加
湿
付

（
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
タ
イ
プ
）

天
吊
カ
セ
ッ
ト
形

■適用機種一覧

タ
イ
プ

タ
イ
プ

タイプ

天吊カセット形

加湿付

形　名

LGH-25CKS3

LGH-50CKS3

異機種

組合せ指数

0.29

0.5

LGH-15RHW2

LGH-50RHW

LGH-100RHW

LGH-50RHP

LGH-100RHP

0.16

0.50

0.10

0.50

0.10

異機種
形　名

組合せ指数

タ
イ
プ

耐
　
湿
　
形

（2）リレーボックス（スタンダードタイプ専用）
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（4）寒冷地運転用回路
PZ-50KU

業務用ロスナイ 
寒冷地運転用回路 
PZ-50KU 

 

58

93

10
7

35

15
2

42
最大有効長3000mm 

（中間ジョイント含む） 

3×φ4.5

■外形図 

（単位mm） 

ｷ 
ｱｶ 
ｼﾛ 
ｱｵ 

ｱｶ 
ﾊｲ 
ﾊｲ 

ｱｶ 
ｼﾛ 
ｸﾛ 

ｱｵ 
ｼﾛ 
ｱｶ 

ｸﾛ 
ﾋﾟﾝｸ 

ﾋﾟﾝｸ 
ｸﾛ 

ｱｶ 
ｼﾛ 
ｱｵ 

ｸﾛ 

ﾊｲ 

C

C

ﾁｬ 

M1

M2

GM MG

Ｘ 

X

（給気） 

（排気） 

電 

強 

端子台 

弱 

共通 

ダンパー 

源 

 

電源（電圧側） 

電源（接地側） 

共通 

弱 

強 

ダンパー 

電　源 
単相１００Ｖ 
５０／６０Ｈｚ 

製品本体 
（２台目）  

別売スイッチ 
ＰＺ－０５ＳＬＢ3

3

4

2

1

5

6

2

PL

1

43

6

5 1

2

3

4

5

6

マ
グ
ネ
ッ
ト
 

リ
ミ
ッ
ト
ス
イ
ッ
チ
 

※3 接続コード 

モーター 

給気モーター２台目 

外気（ＯＡ）温度検知用 
サーミスタ（製品取付済） 

寒冷地運転用回路 
ＰＺー５０ＫＵ 

1 3

TH 
（OA）  

■運転回路図（LGH-50RHW、50RHPの場合） 

※1 太線および破線部分はお客様にて施工してください。 
※2 3台までの複数台運転が可能です。 
※3 接続コードは耐湿形には同梱されておりますが、その他はお客様手配で施工してください。 
※4 OAサーミスタは耐湿形には標準品で製品本体に内蔵されておりますが、 
 それ以外の製品はPZ-50KUに同梱されておりますサーミスタをお客様にて施工してください。 

■特長
●給気空気ー10℃以下では使用できない業務用ロスナイ耐湿形が、寒冷地運転用回路を
使用することにより、ー15℃まで使用可能となります。
また、業務用ロスナイ天吊埋込形（スタンダードタイプ）・天吊埋込形加湿付（スタンダー
ドタイプ）・天吊カセット形（スタンダードタイプ）についても、寒冷地運転用回路を使用す
ることにより、ー15℃まで使用可能となります。
●給気用送風機の間欠運転を行います。
●取付は本体制御部近くへの取付となります。（現地取付）
■仕様
機　種　名 リード接続 間欠運転仕様

PZ-50KU 端子台接続
60分運転

10分停止

※間欠運転開始温度はPZ-50KU本体内にて切換え。（0℃と‐10℃の切換可能。出荷時は0℃仕様です。）
※100V、200VはPZ-50KU本体内部の短絡コネクタ切換にて可能となります。（出荷時は100V仕様です。）

※1上記給気空気条件の（ ）表示は、寒冷地運転用回路（PZ-50KU）を使用した場合に可能となります。
※2天吊カセット形・天吊埋込形・天吊埋込形加湿付は、一般居室空調温湿度条件であること。従って、
温度差の大きな冷蔵庫などでの使用は上記値内であっても使用できません。

※3天吊埋込形加湿付は、加湿器への流入空気条件が0℃以下にならないこと。
※4 設置場所の温湿度条件により本体表面およびダクト接続部他が結露、結氷する恐れがあります。断熱材
の追加工事を実施してください。（1047・1048ページ参照）

※5 LGH-150RS4D、200RS4Dには使用できません。

■使用条件
製品タイプ 本体設置条件 給気空気条件　※1 排気空気条件

天吊カセット形・天吊埋込形 ‐10℃～＋40℃、 ‐10℃（‐15℃）～＋40℃、 ‐10℃～＋40℃、

（スタンダードタイプ） 相対湿度80％以下　※4 相対湿度80％以下 相対湿度80％以下

天吊埋込形加湿付　※3 0℃～＋40℃、 ‐10℃（‐15℃）～＋40℃、 ‐10℃～＋40℃、

（スタンダードタイプ） 相対湿度80％以下　※4 相対湿度80％以下 相対湿度80％以下

耐 湿 形
0℃～＋40℃、 ‐10℃（‐15℃）～＋40℃、 0℃～＋40℃、

相対湿度80％以下 相対湿度100％以下 相対湿度100％以下

100V機種用

PZ-24S
200V機種用

PZ-24S-D

■取付例 

※この商品の取付けは本体内の電気配線工事、結線作業が必要です。 

寒冷地運転用回路 
（PZ-50KU） 

（3）微弱風量運転ユニット専用コントロールスイッチ

●微弱風量運転表示ランプ付き
●パネル材質・・・ニューメタル

■外形図 

（単位mm） 

83
.5

6.5
20.412.2

12
0

70

Ａ 
ラ
ン
プ
 

強 

1Ｂ 
共
通
 

Ｃ 
切 

入 

微　弱 
風　量 

運　転 
夜　間 

運　転 
昼　間 

上 

3

※本スイッチは、微弱風量運転の入／切 切替スイッチです。ロスナイが運転
していない状態では、操作できません。ロスナイの運転を行うには、別のス
イッチまたは空調機等他機器との連動運転が必要です。
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全
熱
交
換
器
　
ロ
ス
ナ
イ 

分後 
運転 

点検 
設定 

フィルター 
クリーニング 

強 弱 加湿 

普通換気 熱交換 
自動切換 

2リモコン運転 外部連動中 

換気モード ●運転/停止 

風量 
強/弱 

加湿 
入/切 

タイマー設定 
PZ-42SM

JISボックス固定ネジ穴2ヵ所 

12
0

77
.4

83
.5

70

48

カバー 上ケース 下ケース 

8 33

（単位mm） 

フィルター 
リセット 

1
3

7

8

0

C

F

2

6
4

9

B

A

D

E

PZ-42SM
●加湿器運転／停止（加湿付ロスナイの場合）
●ロスナイ換気（熱交換換気）／バイパス換気
（普通換気）の自動手動切換可能
●手動でバイパス換気（普通換気）に設定した場
合でも、結露防止のため外気が8℃以下では自
動的に「ロスナイ換気」となります。（この場
合スイッチの表示は「普通換気」のままです）

●2リモコン設定可能
●最大15台までのロスナイ複数台運転可能
●無極性2線で配線工事可能

（PVCφ0.65～φ1.2またはより線0.3mm2～1.25mm2 ）
●パネル色調：マンセル6.4Y8.9/0.4
※該当する機能がないボタンを押した場合（例：本体
が標準機種で「加湿」ボタンを押した場合等）、「こ
の機能はありません」と表示されます。

※取付用ボックスはJIS C8340の1個用
スイッチボックスをご使用ください。

■各部の名称と機能
［表示部］
1手元スイッチ操作禁止の場合や外部優先ON／OFF連動に設定
され外部機器と連動中に点灯します。

2空調機などの外部機器によって、ロスナイが運転を開始したと
きに表示されます。

3熱交換換気中か、普通換気中かを表示します。換気モード自動切換
えを選択中時は、「自動切換」が表示されます。

4加湿器運転時表示します。
5リモコン通電時点灯します。
6風量ノッチ状態が、強・弱どちらかを表示します。
7運転異常時に点検ナンバーを表示し、点滅します。
タイマー設定時の時間を表示します。遅延運転されるときの
時間も表示します。

8動作しない機能のボタンを押したときに、該当する機能と同時
に点滅します。

9フィルター清掃時期に点滅します。

［操作部］
0換気モードを切り換えます。（「自動切換」、「熱交換」、「普通換
気」）

Aロスナイの運転／停止スイッチです。
B運転中は点灯し、停止中は消灯します。異常時は点滅します。
C加湿付ロスナイの加湿器の運転／停止スイッチです。（機種によ
っては加湿機能がないものがあります）

D風量の強・弱を切り換えます。機種によって風量切換え機能が
ないものがあります。

E運転中に2回続けて押すと「フィルタークリーニング」の表示を
解除し、運転積算時間データをクリアします。フィルター清掃後
に操作してください。

F運転中に押すと運転停止タイマーの設定ができます。ボタンを押
すごとに30分ずつ増えていきます。運転停止中に押すと運転開始
タイマーが設定できます。

タイプ

天吊埋込形

天吊埋込形

加湿付

形　名

LGH-15RX4・RX4D

LGH-25RX4・RX4D

LGH-35RX4・RX4D

LGH-50RX4・RX4D

LGH-65RX4・RX4D

LGH-80RX4・RX4D

LGH-100RX4・RX4D

LGH-15RKX3・RKX3D

LGH-25RKX3・RKX3D

LGH-35RKX3・RKX3D

LGH-50RKX3・RKX3D

LGH-65RKX3・RKX3D

LGH-80RKX3・RKX3D

LGH-100RKX3・RKX3D

■適用機種一覧
タイプ

天吊カセット形

LB形

加湿付

加熱加湿付

水コイルタイプ

LPB形

加湿付

加熱加湿付

水コイルタイプ

形　名

LGH-15CX4・CX4D

LGH-25CX4・CX4D

LGH-35CX4・CX4D

LGH-50CX4・CX4D

LB-50X3・KX3

LB-80X3・KX3

LB-100X3・KX3・KC3

LB-150X3・KX3・KC3

LB-200X3・KX3・KC3

LPB-200X3・KX3・KC3

LPB-350X3・KX3・KC3

LPB-500X3・KX3・KC3

タイプ

LP形

形　名

LP-250X2

LP-500X2

LP-750X2

LP-1000X2

■結線図　LGH-15～100RX4の場合 

●ご注意 
※ TM1～TM4、TB5、CN16、CN32
は現地接続、TM1は速結端子 

 （φ1.6VVF用） 
 TM2は速結端子（単線φ0.65～φ
1.2mm又はより線0.3～
1.25mm2） 

 TM3～TM4、TB5はネジ端子接
続となります。 

 CN16、CN32は別売品遠方発停
用アダプタ（PAC-SE55RA）での
接続となります。 

● 外部制御入力は“従”設定され
たロスナイには接続できません。 

● 別売リモコンスイッチ 
PZ-42SMをご使用の場合は、
TM4端子台に接続してください。 

● PZ-42SMをご使用の場合はフリ
ープランシステムとして使用できま
せん。 

※太線及び破線部分は 
　お客様にて施工してください。 

※この結線図は、天吊埋込形ロスナイ（マイコンタイプ：LGH-50RX4マイコン制御の場合）を示します。 

※15、25RX4はモーター 
　部の結線が異なります。 

SW2（機能切換） 

SW5（機能切換） 

SW1（主従切換） 

SA1 
（10の位） 

SA2 
（1の位） 

排気用 

給気用 

SW3
（特強／強切換） 

特強 

SW4
（特強／強切換） 

強 

アカ 

チャ 
クロ 
ハイ 

ダイダイ 
アオ 

キ 

シロ 
M1

M2

（給気） 

（排気） 

アカ 

シロ 

アカ 
ダイダイ 

Ｃ 

Ｃ 

CN10

アオ 
シロ 

ダイダイ 
アオ 

7

8

9

10
X7

X8

（製品本体） 

（制御回路基板） 

CN9

CN8-1CN8-2S1

S2

強 

特強 

TM3

リモコン伝送線 
（無極性） 

（アドレス設定） 

（無極性） 

DC12V、24V 
又はシリアル信号 

1 2 3

1 3

 無電圧a接点 

外部制御入力 M－NET伝送線 

本体2台目以降 

伝
送
線 

TM2 TM4

CN1 
（1次側） 

CN2 
（２次側） チャ 

チャ 

シロ 

シロ 

CN5

CN16 CN32

CN7

アカ 

クロ 

ＧＭ 

クロ 
クロ 

クロ 
クロ 

TH1
（外気温用 
　サーミスタ） 

TH1
（還気温用 
　サーミスタ） 

電　源 
単相 100V 
50/60Hz

TR

TM1

運転モニタ出力 
最大 AC100V 2A 
 AC200V 2A 
 DC  24V 2A

 
最小 AC100V 100mA 
 AC200V 100mA 
 DC    5V 100mA

異常モニタ出力 
最大 AC100V 1A 
 AC200V 1A 
 DC  24V 1A

 
最小 AC100V 100mA 
 AC200V 100mA 
 DC    5V 100mA

別売リモコンスイッチ 
（PZ-42SM） 

B S TB5A

伝
送
線
 

無
電
圧 

ａ
接
点 

強 

弱 

強弱切換端子 

CN16
ダイダイ 

アカ 

チャ 

記号

M1

M2

C

GM

TH1

TH2

SW1

SW2

SW3

SW4

SW5

SA1

SA2

TB5

TM1

TM2

TM3

TM4

CN16

CN32

TR

S1, S2

X7

X8

名　称

送風機用電動機（排気）

送風機用電動機（給気）

コンデンサ

バイパスダンパ用電動機

サーミスタ（外気温度検知）

サーミスタ（還気温度検知）

主従切換スイッチ

機能切換用スイッチ

特強ー強　切換スイッチ（排気側）

特強ー強　切換スイッチ（給気側）

機能切換用スイッチ

アドレス設定用スイッチ（10の位）※1

アドレス設定用スイッチ（1の位）※1

端子台（伝送線接続：無極性2線）※1

端子台（AC100V入力）

端子台（外部制御入力接続）

端子台（モニタ出力用）

端子台（伝送線・PZ-42SM接続）

コネクタ（強弱切換入力）

コネクタ（遠方入力）

制御回路用トランス

ファストン端子（速結端子接続用）

リレー接点（運転モニタ出力用）

リレー接点（異常モニタ出力用）

■記号説明

※1はフリープラン制御の場合に設定してくださ
い。

※設備用ロスナイには、強／弱切換えのない機種
があります。

〈PZ-41SLB・41ST・41SK・41SKT後継機種〉
6月発売予定

5

（5）リモコンスイッチ
（a）マイコンタイプ専用
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換気モード 運転／停止 

風量調節 

フィルター ＰＺ－５２ＳＦ3

加湿 

48

70

集中管理中 外部連動中 

この機能はありませんフィルタクリーニング 

点検 

自動 加湿 普通 熱交換 
換気 自動 

12
0

（単位mm） 

カバー 

上ケース 

下ケース 

338

JISボックス固定ネジ穴2ヵ所 

77
.4

83
.5

※取付用ボックスはJIS C8340
の1個用スイッチボックスを
ご使用ください。

■各部の名称と機能
［表示部］
1別売の集中コントローラ等でコントロールしているときに表示します。
2外部機器による運転または遅延中に表示します。
（LGH-○○RDF4、LB-○○DF4を使用した場合は表示されません。）
3選択された換気モードを表示します。
「換気―自動」「換気―熱交換」「換気―普通」
4設定風量の強弱を表示します。
5リモコンに定格の電圧が印加されているときに「◎」が表示さ
れます。

6加湿運転時表示します。
7機器になんらかの異常が発生している場合、点検ユニットアド
レス（3桁）と、点検コード（4桁）を共に表示します。

8動作しない機能のボタンを押したときに、該当する機能表示と
同時に点滅表示します。

9フィルターの清掃時期に点滅します。（清掃方法はロスナイ本
体の取扱説明書をご覧ください。）

1

3

7

8

0

C

2

4

5

6

9

A

B

D

E

ご注意 

※システム設計の詳しい内容については、「三菱ロスナイ技術資料」をご覧ください。
※関連リモコンの詳しい内容については、「三菱電機ビル空調フリープランシステム直膨式マルチエアコンシステム総合カタログ」をご覧ください。

■結線図　LGH-15～100RX4の場合 

●ご注意 
※ TM1～TM4、TB5、CN16、CN32
は現地接続、TM1は速結端子 

 （φ1.6VVF用） 
 TM2は速結端子（単線φ0.65～φ
1.2mm又はより線0.3～
1.25mm2） 

 TM3～TM4、TB5はネジ端子接続
となります。 

 CN16、CN32は別売品遠方発停
用アダプタ（PAC-SE55RA）での
接続となります。 

● 外部制御入力は“従”設定された
ロスナイには接続できません。 

● フリープランシステムでご使用の 
場合は、TB5端子台の A 、 B  に
M-NET伝送線を接続してください。
フリープランシステムでご使用の場
合はPZ-42SMは使用できません。 

※太線及び破線部分は 
　お客様にて施工してください。 

※この結線図は、天吊埋込形ロスナイ（マイコンタイプ：LGH-50RX4フリープラン制御の場合）を示します。 

※15、25RX4はモーター 
　部の配線が異なります。 

フリープラン用ロスナイリモコン 
（PZ-52SF3等） 

シールド 
M－NET伝送線 M

－
NET伝

送
線
 

本体2台目以降 

SW2（機能切換） 

SW5（機能切換） 

SW1（主従切換） 

SA1 
（10の位） 

SA2 
（1の位） 

排気用 

給気用 

SW3
（特強／強切換） 

特強 

SW4
（特強／強切換） 

強 

アカ 

チャ 
クロ 
ハイ 

ダイダイ 
アオ 

キ 

シロ 
M1

M2

（給気） 

（排気） 

アカ 

シロ 

アカ 
ダイダイ 

Ｃ 

Ｃ 

CN10

アオ 
シロ 

ダイダイ 
アオ 

7

8

9

10
X7

X8

（製品本体） 

（制御回路基板） 

CN9

CN8-1CN8-2S1

S2

強 

特強 

TM3

リモコン伝送線 
（無極性） 

（アドレス設定） 

（無極性） 

DC12V、24V 
又はシリアル信号 

1 2 3

1 3

 無電圧a接点 

外部制御入力 M－NET伝送線 
TM2

CN1 
（1次側） 

CN2 
（２次側） チャ 

チャ 

シロ 

シロ 

CN5

CN16

CN7

アカ 

クロ 

ＧＭ 

クロ 
クロ 

クロ 
クロ 

TH1
（外気温用 
　サーミスタ） 

TH1
（還気温用 
　サーミスタ） 

電　源 
単相 100V 
50/60Hz

TR

TM1

運転モニタ出力 
最大 AC100V 2A 
 AC200V 2A 
 DC  24V 2A

 
最小 AC100V 100mA 
 AC200V 100mA 
 DC    5V 100mA

異常モニタ出力 
最大 AC100V 1A 
 AC200V 1A 
 DC  24V 1A

 
最小 AC100V 100mA 
 AC200V 100mA 
 DC    5V 100mA

B S TB5A

無
電
圧 

ａ
接
点 

強 

弱 

強弱切換端子 

CN16
ダイダイ 

アカ 

チャ 

TM4

CN32

※M-NET伝送線はDC24～30Vの給電が必要で
す。フリープラン室外機の室内系側へ接続す
る時は室外機から給電されますが、それ以外
の時は伝送線用給電ユニット（PAC-SC50KU）
または伝送線用給電拡張ユニット（PAC-
SF46EP）が必要です。

PZ-52SF3

●MELANSのシステム部材と組み合わせて使用
することにより、ロスナイの集中管理が可能
●加湿器運転／停止（加湿付ロスナイの場合）
●ロスナイ換気（熱交換換気）／バイパス換気
（普通換気）の自動手動切換可能
●手動でバイパス換気（普通換気）に設定した場
合でも、結露防止のため外気が8℃以下では自
動的に「ロスナイ換気」となります。（この場
合スイッチの表示は「普通換気」のままです）

●2リモコン設定可能
●最大16台までのロスナイ複数台運転可能
●無極性2線で配線工事可能
（0.75～1.25mm2の2芯配線）
●パネル色調：マンセル6.4Y8.9/0.4
※該当する機能がないボタンを押した場合（例：本体
が標準機種で「加湿」ボタンを押した場合等）、「こ
の機能はありません」と表示されます。

記号

M1

M2

C

GM

TH1

TH2

SW1

SW2

SW3

SW4

SW5

SA1

SA2

TB5

TM1

TM2

TM3

TM4

CN16

CN32

TR

S1, S2

X7

X8

名　称

送風機用電動機（排気）

送風機用電動機（給気）

コンデンサ

バイパスダンパ用電動機

サーミスタ（外気温度検知）

サーミスタ（還気温度検知）

主従切換スイッチ

機能切換用スイッチ

特強ー強　切換スイッチ（排気側）

特強ー強　切換スイッチ（給気側）

機能切換用スイッチ

アドレス設定用スイッチ（10の位）

アドレス設定用スイッチ（1の位）

端子台（伝送線接続：無極性2線）

端子台（AC100V入力）

端子台（外部制御入力接続）

端子台（モニタ出力用）

端子台（伝送線・PZ-42SM接続）

コネクタ（強弱切換入力）

コネクタ（遠方入力）

制御回路用トランス

ファストン端子（速結端子接続用）

リレー接点（運転モニタ出力用）

リレー接点（異常モニタ出力用）

■記号説明

タイプ

天吊埋込形

天吊埋込形

加湿付

加熱加湿付

直膨タイプ

形　名

LGH-15RX4・RX4D

LGH-25RX4・RX4D

LGH-35RX4・RX4D

LGH-50RX4・RX4D

LGH-65RX4・RX4D

LGH-80RX4・RX4D

LGH-100RX4・RX4D

LGH-15RKX3・RKX3D

LGH-25RKX3・RKX3D

LGH-35RKX3・RKX3D

LGH-50RKX3・RKX3D・RDF4

LGH-65RKX3・RKX3D

LGH-80RKX3・RKX3D・RDF4

LGH-100RKX3・RKX3D・RDF4

■適用機種一覧
タイプ

天吊カセット形

LB形

加湿付

加熱加湿付

水コイルタイプ・

直膨タイプ

LPB形

加湿付

加熱加湿付

水コイルタイプ

形　名

LGH-15CX4・CX4D

LGH-25CX4・CX4D

LGH-35CX4・CX4D

LGH-50CX4・CX4D

LB-50X3・KX3

LB-80X3・KX3

LB-100X3・KX3・KC3・DF4

LB-150X3・KX3・KC3・DF4

LB-200X3・KX3・KC3・DF4

LPB-200X3・KX3・KC3

LPB-350X3・KX3・KC3

LPB-500X3・KX3・KC3

タイプ

LP形

換気関連機器用

フリープラン

アダプタ

形　名

LP-250X2

LP-500X2

LP-750X2

LP-1000X2

PZ-53ADF

PZ-53ADFD

［操作部］
0換気モードを切り換えます。（「自動」、「熱交換」、「普通」）
A一度押すごとに運転⇔停止と切り換わります。
B運転中は点灯し、停止中は消灯します。異常時は点滅します。
Cロスナイに内蔵の加湿器の「運転」「停止」を切り換えます。
機種によって加湿機能がないものがあります。外気処理ユニッ
トの場合は、加湿器「運転」時、外気温度が12℃以上の場合
は送風モード加湿、12℃以下の場合は暖房モ－ド加湿となり
ます。

D風量の強・弱を切り換えます。機種によって風量調節機能がな
いものがあります。この場合、本ボタン操作により「この機能
はありません」と風量表示が点滅します。

E 2回続けて押すと「フィルタークリーニング」表示を解除しま
す。

※設備用ロスナイには、強／弱切換えのない機種があります。

〈PZ-52SF・SKF2後継機種〉
6月発売予定

●本リモコンで外気処理ユニット（RDF4・DF4形）を冷房運転することはできません。

（6）ロスナイリモコン（フリープラン専用）
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全
熱
交
換
器
　
ロ
ス
ナ
イ 

制
御
回
路
 

無電圧 
ａ接点 
（レベル） 

換
気
機
器
接
続
 

（レベル／パルス） （レベル／パルス） 

外
部
制
御
入
力
 

異
常
入
力
 

伝
送
線
 

(

無
極
性)

Ｘ７ 

Ｘ８ 

ＳＡ２ 

ＳＷ２ ＳＷ５ 

ＳＷ６ ＳＡ１ 

　　　ＤＣ　５Ｖ　１００ｍＡ 
　　 

　　　ＡＣ２００Ｖ　１００ｍＡ 
　　 

最小　ＡＣ１００Ｖ　１００ｍＡ 
　　 　　　ＤＣ　２４Ｖ　２Ａ 

　　　 

　　　ＡＣ２００Ｖ　２Ａ 
　　　 

最大　ＡＣ１００Ｖ　2Ａ 
　　　 

　　　ＤＣ　５Ｖ　１００ｍＡ 
　　 

　　　ＡＣ２００Ｖ　１００ｍＡ 
　　 

最小　ＡＣ１００Ｖ　１００ｍＡ 
　　 　　　ＤＣ　２４Ｖ　２Ａ 

　　　 

　　　ＡＣ２００Ｖ　２Ａ 
　　　 

最大　ＡＣ１００Ｖ　2Ａ 
　　　 

電　源 
単相１００Ｖ 
50/60 Ｈｚ 

ＬＥＤ２ 

ＬＥＤ１ 

無電圧 
ａ接点 

ＤＣ １２Ｖ， 
 
（無極性） 
２４Ｖ 

１ 

３ 

ＴＭ３ 

ＴＢ5

シールド 

Ａ 

１ 

２ 

３ 

Ｍ－ＮＥＴ伝送線 

Ｓ 

Ｂ 

ＣＮ６ 

ＣＮ５ 

ＴＭ２ 
ＬＥＤ４ 

Ｌ 

Ｋ 

別売スイッチ：ＰＺ－３０Ｓ 
 （ＯＮ／ＯＦＦ運転のみで、 
 Ｍ－ＮＥＴロスナイリモコンを 
 使わないで手元操作する場合） 

●太線及び破線部分はお客様にて施工してください。 

ＬＥＤ５ 

ＴＲ 

チャ チャ 

１４ 

１３ 

１２ 

１１ 
異常モニタ出力（レベル） 

運転モニタ出力（レベル） 

シロ シロ 

ＣＮ３ 

ＴＭ４ 

ＴＭ1
１６ 

１５ 

換気機器 
（専用接続コード） 

Ｈ 

Ｊ 

22

（専用金具取付時） 

4.
8

13

３×φ４．８ 

60110

44 40

24
0

80

25
0

（単位mm） 

■特性
形名

電源

消費電力

通信方式

通信線

通信距離

接続台数

使用周囲条件

質量

本体外装

ファン制御容量

PZ-53ADF PZ-53ADFD

単相100V 50/60Hz 単相200V 50/60Hz

3W

シリアル転送方式（M-NET伝送）

無極性2線式

最遠長　200m 総延長　最大500m

ロスナイまたは換気機器　1台

温度　0～40℃　　相対湿度　80％以下（結露なきこと）

1.1kg

溶融亜鉛メッキ鋼板

定格5A未満　起動8A以下 定格3A未満　起動5A以下

■手元操作用リモコン
業務用・設備用ロスナイ用

換気送風機器用

■結線図（PZ-53ADFの場合）

PZ-30S
（受注生産品〈納期約2か月〉）
●集中管理の際の換気関連機器の手元リモコンとして、ON／OFFが
可能
●有極3線配線（例：AEケーブルφ0.9mm）
●パネル色調：マンセル4.48Y 7.92／0.66
※受注生産品の納期は工場での受注受付から工場出荷までの手配期間を示
します。なお、ご発注台数によっては納期がかかる場合があります。詳
しくは本カタログ巻末のお問合せ先へお尋ねください。

100V機種用

PZ-53ADF
200V機種用

PZ-53ADFD
●スタンダードタイプの業務用ロスナイや住宅用ロスナイ・
ダクト換気扇・ストレートシロッコファン・斜流ダクトフ
ァンなどの換気関連機器に取付け、ロスナイだけの集中管
理システムや換気送風機群の集中管理システムが可能
（フリープランタイプのロスナイや当社直膨式空調機との
集中管理システムも可能です。）
●取付けは製品本体もしくはアンカーボルトに容易に取付可
能
●外部制御入力、運転・異常モニタ出力可能

※適応機種については974ページをご覧ください。

PZ-52SF3

●集中管理システムでの業務用・設備用ロスナイの手元リモコン
●2リモコン設定可能
●最大16台までのロスナイ（フリープランアダプタ）複数台運転可
能
●無極性2線配線工事可能（0.75～1.25mm2の2芯配線）
●パネル色調：マンセル6.4Y 8.9／0.4
※リモコンの詳細は972ページをご覧ください。

6月発売予定

（7）換気関連機器用フリープランアダプタ
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操作機能 表示機能 製品

機種名 形　名
適用手元リモコン

運転 強／弱
ロスナイ／

加湿器 運転 ノッチ ロスナイ／ 製品異常
本体

（注1） 普通換気 加湿 取付
入／切 切換

切換
入／切 入／切 強／弱 普通換気 （注2）

（注4）

パワー脱臭カセット形 LGH-10～25DC PZ-52SF3（注6） ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ×

業務用ロスナイ天吊カセット形（スタンダードタイプ）（注5） LGH-15～50CS4(D) PZ-52SF3 ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ― ― ○

天吊カセット形加湿付 LGH-25・50CKS3 PZ-52SF3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 加湿アラーム ○

天吊埋込形（スタンダードタイプ） （注5） LGH-15～100RS4(D) PZ-52SF3 ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ― ― ○

天吊埋込形（単相200V） LGH-150・200RS4D PZ-52SF3 ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ― ― ○

天吊埋込形加湿付 （スタンダードタイプ）（注5） LGH-15～100RKS3(D) PZ-52SF3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 加湿アラーム ○

耐湿形 LGH-15RHW2、50～100RHW・RHP PZ-52SF3 ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ― ― ○

学校用ロスナイ
SCH-40ES・50ESH PZ-52SF3 ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ○

SCF-40LS PZ-52SF3 ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ○

店舗用ロスナイ SKU-***タイプ PZ-52SF3 ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ×

住宅用ロスナイ

（2～6端子接続機種、但し自動運転機種除く）
VL-***タイプ PZ-30S（注3） ○ ― ― ― ○ ― ― ― ― ×

ダクト用換気扇全般 VD-***タイプ PZ-30S（注3） ○ ― ― ― ○ ― ― ― ― ×

ストレートシロッコファン（単相機種、定格5A未満起動8A以下） BFS-***タイプ PZ-30S（注3） ○ ― ― ― ○ ― ― ― ― ×

斜流ダクトファン（単相機種、定格5A未満起動8A以下） JF-***、JFU-***タイプ PZ-30S（注3） ○ ― ― ― ○ ― ― ― ― ×

（注1）集中コントローラ等MELANSへも接続可能
（注2）異常（アラーム）出力機能等が付いている製品は、その信号をアダプタに入力し、リモコンにエラーコード（0100に統一）で表示
（注3）操作ボタンは運転入切のみ、表示は運転／停止の表示のみとなります。（手元リモコンでの異常の確認は行えません。）強／弱の切換が必要な場合はPZ-52SF3を使用ください。
（注4）本体取付ができない製品については、アンカーボルト取付または別設置となります。この場合必ず点検できるところに設置してください。
（注5）標準品にてフリープランタイプをラインアップしておりますので、専用機種をご使用ください。
（注6）フリープラン制御の場合、手元リモコンで脱臭入切はできません。ロスナイ運転に連動します。

■換気関連機器用フリープランアダプタ適用機種一覧

（8）4回路入力ボックス（マイコンタイプ専用）

PZ-4PRB

（受注生産品〈納期約2か月〉）
●ロスナイ1台とDC12V出力外部機器（空調機等）最大4台
（グループ）の連動システムにおいて、いずれか1台（グル
ープ）の外部機器が動けば、ロスナイが運転し始めます。
●接続は、無極性2線で可能。（誤結線の心配がありません）

機種名

PZ-4PRB

入力

DC12V

4回路

出力

DC12V

1回路

接続

リード線接続

（2P）

（無極性）

連動対象内容

DC12V出力外部機器を

最大4台（グループ）

まで、個別対応

連動条件

外部機器が運転している時、

その状態をモニターするため

のDC12Vが取り出せる事

運転内容

最大4台の外部機器のいずれか1台

（グループ）が運転しているとき

ロスナイが運転

連動接続内容仕様
■仕様および連動内容

MITSUBISHI
ロスナイ用４回路入力ボックス 

PZ-4PRB

上 

10
7

58
92

15
2

3×φ4.5

42

35

（単位mm） 

ロスナイ 
外部制御入力 
接続端子の 
①、②へ接続 

外部機器 
DC12V出力 
端子へ接続 

外部機器 
DC12V出力 
端子へ接続 

外部機器 
DC12V出力 
端子へ接続 

外部機器 
DC12V出力 
端子へ接続 

■結線図 

外部機器 

外部機器 

外部機器 

外部機器 

4回路 
入力ボックス 
PZ-4PRB

リモコンスイッチ 
PZ-42SM

ロスナイ本体 

電源 
単相100V 50/60Hz

■システム図 

タイプ 形　名

LGH-15RX4

LGH-25RX4

LGH-35RX4

天吊埋込形 LGH-50RX4

マイコンタイプ LGH-65RX4

（フリープラン対応形） LGH-80RX4

LGH-100RX4-50

LGH-100RX4-60

天吊カセット形
LGH-15CX4

マイコンタイプ
LGH-25CX4

（フリープラン対応形）
LGH-35CX4

LGH-50CX4

LGH-15RKX3

天吊埋込形
LGH-25RKX3

加湿付
LGH-35RKX3

マイコンタイプ
LGH-50RKX3

（フリープラン対応形）
LGH-65RKX3

LGH-80RKX3

LGH-100RKX3-50・60

LP-250X2

ビル用ロスナイ LP-500X2

パック形 LP-750X2

LP-1000X2

■適用機種一覧　※形名末尾D付タイプも同じく適用です。
タイプ 形　名

LB-50X3-50・60

LB-80X3-50・60

床置ビルトイン形 LB-100X3-50・60

LB-150X3-50・60

LB-200X3-50・60

LB-50KX3-50・60

床置ビルトイン形
LB-80KX3-50・60

加湿付
LB-100KX3-50・60

LB-150KX3-50・60

LB-200KX3-50・60

外気処理ユニット

（床置ビルトイン形
LB-100KC3-50・60

加熱加湿付
LB-150KC3-50・60

水コイルタイプ）
LB-200KC3-50・60

床置ビルトイン形
LPB-200X3-50・60

機械室設置タイプ
LPB-350X3-50・60

LPB-500X3-50・60

床置ビルトイン形 LPB-200KX3-50・60

機械室設置タイプ LPB-350KX3-50・60

加湿付 LPB-500KX3-50・60

外気処理ユニット

（床置ビルトイン形 LPB-200KC3-50・60

機械室設置タイプ LPB-350KC3-50・60

加熱加湿付 LPB-500KC3-50・60

水コイルタイプ）
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入 

ランプ 

強 

Ｂ 

Ａ 

３ 

１ 
共通 

切 
Ｃ 

ダイダイ 
アオ 
シロ 
アカ 

クロ 

チャ 

ハイ 
キ 

Ａ 

１ 

３ 

Ｂ 

Ｃ 

アカ 
チャ 

アカ 

アオ 
シロ 

ダイダイ 

ハイ 
キ 
チャ 

クロ 

〈ロスナイ本体〉 

　 電源 
（接地側） 

源 

電 

強 

ダンパー 
４ 

５ 

６ 

４ ３ 

電 源 
単相100V 
50/60Hz

ダンパー 
　 電源 
（電圧側） 

共通 

弱 

端子台 
１ 

２ 

３ ２ 

６ 

PL
１ 

５ 

別売 スイッチ 
PZ-05SLB3 共通 

弱 

ロスナイ 
制御基板 

別売 スイッチ 
PZ-24S

PL

TM1

CN9

CN10

CN8-2
CN8-1 CN3-1

CN3-2

CN1

CN2
CN4

CN5

TM1

※太線及び破線部分はお客様にて施工してください。 

微弱ユニット 
（2台目） 

〈
微
弱
風
量
運
転
ユ
ニ
ッ
ト
制
御
基
板
〉
 

微弱風量運転ユニット付属 
接続コードA

ロ
ス
ナ
イ
 送
風
機
よ
り
 

ロスナイ 
（2台目） 

■結線図（PZ-24BJUの場合） 
　スタンダードタイプ 
 

Ｃ 

Ｂ 

３ 

１ 

PL
Ａ 

チャ 
アカ 

アカ 

アオ 
シロ 

ダイダイ 

〈ロスナイ本体〉 

ハイ 
キ 
チャ 

クロ 

入 

ランプ 

強 

Ｂ 

Ａ 

３ 

１ 
共通 

切 
Ｃ 

ダイダイ 
アオ 
シロ 
アカ 

クロ 

チャ 

ハイ 
キ 

７ ８ ９ 10

TM3
運転モニタ出力 

速結端子 
TM1

8910
TM1運転モニタ出力 

7

伝送線 
（無極性） 

TM4

１ ２ 

別売 スイッチ 
PZ-24S

伝
送
線
 

別売 
リモコンスイッチ 
PZ-42SM

速結端子 TM1

電 源 
単相100V 
50/60Hz

　 電源 
（電圧側） 

　 電源 
（接地側） 

共通 
1

3
強 

CN8-1
CN8-2

CN10

CN9

CN2

CN1

CN3-2
CN3-1

CN4

CN5

TM1

TM3

※太線及び破線部分はお客様にて施工してください。 

微弱風量運転ユニット付属 
接続コードB

〈ロスナイ制御基板〉 

微弱風量運転ユニット付属 
接続コードA

ロ
ス
ナ
イ
 
送
風
機
よ
り
 

〈
微
弱
風
量
運
転
ユ
ニ
ッ
ト
制
御
基
板
〉
 

微弱風量運転ユニット 
　（2台目） 

クロ 

アカ 

クロ 

アカ 

2台目以降の微弱風量 
運転ユニットとロスナイ
の接続（接続コードＢ使
用）も1台目同様上図の
ように行ってください。 

■結線図（PZ-24BJUの場合） 
　マイコンタイプ 
 

電線取入口 

18
2

32
28

33

66

126

29
40

145
164

27
2

電線取入口 

電線取入口 

■外形図 

（単位mm） 

アースネジ 

3-φ5穴（取付用） 

※PZ-24BJUにはアースネジは付いていません。 

■特性
形名

電源

消費電力
微弱運転時

通常運転時

接続台数

使用周囲条件

質量

本体外装

PZ-24BJU PZ-24BJUD

単相100V 50/60Hz 単相200V 50/60Hz

4W

0W

ロスナイ　1台

温度　ー10～40℃　　湿度80％以下（結露なきこと）

但し、取り付けられるロスナイの設置空気条件によります。

1.0kg

溶融亜鉛メッキ鋼板＋断熱材

100V機種用

PZ-24BJU
200V機種用

PZ-24BJUD
●建築基準法24時間換気対応
●強ノッチの約35％の微弱風量可能（機種によって異なりま
す）
●省エネ換気可能
●低騒音
●高交換効率
●微弱運転により24時間運転で6年間の長寿命を実現
（ロスナイの軸受けグリスの設計期待寿命。運転条件・使用
条件により異なります）

※微弱風量運転の操作には、別売スイッチ（PZ-24SまたはPZ-24S-D）が必要
です。
※専用コントロールスイッチは970ページをご覧ください。 ■適用機種一覧（下記機種以外には取付けできません）

形　名

PZ-24BJU

PZ-24BJUD

タイプ 適用形名

スタンダードタイプ
LGH-15～100RS4

LGH-15～50CS4

マイコンタイプ
LGH-15～100RX4

LGH-15～50CX4

スタンダードタイプ
LGH-15～100RS4D

LGH-15～50CS4D

マイコンタイプ
LGH-15～100RX4D

LGH-15～50CX4D

■微弱ユニット取付（微弱運転時）特性表
天吊カセット形 天吊埋込形
電源

換気方式

ロスナイ形名（LGH-）

電流〈A〉

特
消費電力〈W〉

風量〈m3/h〉

機外静圧〈Pa〉

性
温度交換効率〈％〉

エンタルピ 暖房時

交換効率〈％〉冷房時

騒音〈dB〉

単相100V 50Hz 単相100V 60Hz

ロスナイ換気

15CS4 25CS4 35CS4 50CS4 15CS4 25CS4 35CS4 50CS4

0.20 0.38 0.41 0.56 0.20 0.38 0.41 0.56

20 38 41 56 20 38 41 56

30 70 45 85 30 70 45 85

2.2 3.9 0 0 3.5 5.5 0 0

90 87 85.5 90 90 87 85.5 90

86 78.2 78 84 86 78.2 78 84

84 76.3 76 82 84 76.3 76 82

25以下

電源

換気方式

ロスナイ形名（LGH-）

電流〈A〉

特
消費電力〈W〉

風量〈m3/h〉

機外静圧〈Pa〉

性
温度交換効率〈％〉

エンタルピ 暖房時

交換効率〈％〉冷房時

騒音〈dB〉

単相100V 50Hz 単相100V 60Hz

ロスナイ換気

15RS4 25RS4 35RS4 50RS4 65RS4 80RS4 100RS4 15RS4 25RS4 35RS4 50RS4 65RS4 80RS4 100RS4

0.31 0.42 0.50 0.66 1.25 1.36 1.54 0.31 0.42 0.50 0.66 1.25 1.36 1.80

31 42 50 66 125 136 154 31 42 50 66 125 136 180

60 90 100 175 280 270 300 60 90 100 175 280 270 300

15.2 11.7 4.9 7.4 9.3 11.4 9 22.4 16.2 4.1 7.4 13 13.7 9.9

86.5 87 91 88 85 90.5 91 86.5 87 91 88 85 90.5 91

81 82 86 82 80 82 85.5 81 82 86 82 80 82 85.5

78 77 84 81 78 80 83 78 77 84 81 78 80 83

25以下

電源

特 電流〈A〉

性 消費電力〈W〉

単相200V 50Hz 単相200V 60Hz

0.13 0.19 0.22 0.28 0.13 0.19 0.22 0.28

26 38 44 56 26 38 44 56

電源

特 電流〈A〉

性 消費電力〈W〉

単相200V 50Hz 単相200V 60Hz

0.16 0.21 0.28 0.34 0.63 0.68 0.77 0.16 0.21 0.28 0.34 0.63 0.68 0.90

32 42 56 68 125 135 154 32 42 56 68 125 135 180

200V仕様については、上記のうち次の特性が異なります。

※上表の消費電力は、微弱風量運転ユニットの消費電力（4W）を含んでいません。

※マイコンタイプ（CX4）の特性もスタンダードタイプと同じです。 ※マイコンタイプ（RX4）の特性もスタンダードタイプと同じです。

200V仕様については、上記のうち次の特性が異なります。

（9）微弱風量運転ユニット
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形名数字が適応ダクトサイズを表しております。（例　10…φ100ダクト）

室内への給気、室内からの排気を行う
場合に、室内側天井面に取付けます。 PZ-10FG3

PZ-15FG3

PZ-20FG3

PZ-25FG3

□K M

J

B

H

G
F

N7
φ
L

C

D

E

天
吊
金
具
取
付
ピ
ッ
チ
A

E（
取
付
穴
） 

D C

8ケ所×φ5

（単位mm） 

2ケ所×12×52長穴 

29

65

B A

■天吊金具取付要領図 
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給気 

排気 
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■PZ-10FG3圧力損失特性
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■PZ-15FG3圧力損失特性
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■PZ-20FG3圧力損失特性

給気 

排気 
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■PZ-25FG3圧力損失特性

※処理風量は、特性グラフの範囲内でご使用ください。

■変化寸法表（単位mm）
形　名 A B C D E F G H J K L M N 有効開口面積

PZ-10FG3 334 150 340 320 170 250 160 60 360 300 97.5 60 8 208cm2

PZ-15FG3 334 150 340 320 170 250 160 60 360 300 142 70 8 208cm2

PZ-20FG3 414 250 420 400 200 355 200 120 440 380 192 85 9 372cm2'

PZ-25FG3 414 250 420 400 200 355 200 120 440 380 242 85 9 372cm2

●天井面に、より一層フィットするデザイ
ン採用
●フルフラットワンタッチ取付パネル
●パネルアジャスト機構付
●付属部品：天吊金具
●パネル色調：マンセル6.28Y8.63/0.65
※周囲温度が40℃を超える場所では使用しな
いでください。

※40℃を超える空気を流さないでください。
※浴室等湿気の多い場所では使用しないでく
ださい。

※消音効果
PZ-10FG3： 約3dB

（LGH-15Rタイプとの
組合せ使用の場合）

PZ-15FG3： 約4dB
（LGH-25・35Rタイプとの
組合せ使用の場合）

PZ-20FG3： 約4dB
（LGH-50・65Rタイプとの
組合せ使用の場合）

PZ-25FG3： 約4dB
（LGH-80・100Rタイプとの
組合せ使用の場合）

●質量 PZ-10FG3 2.9kg
PZ-15FG3 2.9kg
PZ-20FG3 4.7kg
PZ-25FG3 4.8kg

（b）給排気グリル（消音形・天井材組込形）
室内への給気、室内からの排気を行う
場合に、室内側天井面に取付けます。

（写真は、天井材を
組込んだ状態です） □K M

J

B

H

G
F

83
φ
L

C

D

E

天
吊
金
具
取
付
ピ
ッ
チ
A

E（
取
付
穴
） 

D C

8ケ所×φ5

（単位mm） 

2ケ所×12×52長穴 

29

65

B A

■天吊金具取付要領図 

■変化寸法表（単位mm）
形　名 A B C D E F G H J K L M 有効開口面積

PZ-10FGZ 334 150 340 320 170 250 160 60 360 300 97.5 60 196cm2

PZ-15FGZ 334 150 340 320 170 250 160 60 360 300 142 70 196cm2

PZ-20FGZ 414 250 420 400 200 355 200 120 440 380 192 85 375cm2

PZ-25FGZ 414 250 420 400 200 355 200 120 440 380 242 85 375cm2
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■PZ-10FGZ圧力損失特性
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■PZ-15FGZ圧力損失特性
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■PZ-20FGZ圧力損失特性

風 量（m3／h） 

給気 

排気 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0

静
　
圧
 

（
P
a）
 

0 200 400 600 800 1000 1200

■PZ-25FGZ圧力損失特性

※処理風量は、特性グラフの範囲内でご使用ください。

※組み込む天井材は板厚4mm～13mm、
質量2kg以下のものをご使用ください。

●パネル部分に天井材を組込みできるタイ
プです。
●天井面に、より一層フィットするデザイ
ン採用
●フルフラットワンタッチ取付パネル
●パネルアジャスト機構付
●付属部品：天吊金具
●パネル色調：マンセル6.28Y8.63/0.65
※周囲温度が40℃を超える場所では使用しな
いでください。

※40℃を超える空気を流さないでください。
※浴室等湿気の多い場所では使用しないでく
ださい。

※消音効果
PZ-10FGZ： 約3dB

（LGH-15Rタイプとの
組合せ使用の場合）

PZ-15FGZ： 約4dB
（LGH-25・35Rタイプとの
組合せ使用の場合）

PZ-20FGZ： 約4dB
（LGH-50・65Rタイプとの
組合せ使用の場合）

PZ-25FGZ： 約4dB
（LGH-80・100Rタイプとの
組合せ使用の場合）

●質量 PZ-10FGZ 2.9kg
PZ-15FGZ 2.9kg
PZ-20FGZ 4.8kg
PZ-25FGZ 4.9kg

PZ-10FGZ
PZ-15FGZ
PZ-20FGZ
PZ-25FGZ

（10）室内関連システム部材
（a）給排気グリル（消音形）
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形名数字が適応ダクトサイズを表しております。（例　10…φ100ダクト）（c）給排気グリル〈プラスチック製〉（消音形）

（d）給排気グリル〈プラスチック製〉（消音形・天井材組込形）

室内への給気、室内からの排気を行う
場合に、室内側天井面に取付けます。

N

H

M

2965

2ケ所×12×52長穴 

C

17
0（
取
付
穴
）
 

D

D

170

J

B

E

F

φ
Ｋ
 

G
L天吊金具取付ピッチＡ 

（単位mm） 

●プラスチックボディ採用による軽量化
●ストレートプラスチックパイプガイド採
用により、ダクト接続の施工性向上
●天井面に、より一層フィットする
デザイン採用
●フルフラットワンタッチ取付パネル
●パネルアジャスト機構付
●付属部品：天吊金具
●パネル色調：マンセル6.28Y8.63/0.65
※周囲温度が40℃を超える場所では使用しな
いでください。

※40℃を超える空気を流さないでください。
※浴室等湿気の多い場所では使用しないでくださ
い。

※消音効果
PZ-10FGP：約5dB

（LGH-15Rタイプとの
組合せ使用の場合）

PZ-15FGP：約6dB
（LGH-25・35Rタイプとの
組合せ使用の場合）

PZ-20FGP：約6.5dB
（LGH-50・65Rタイプとの
組合せ使用の場合）

PZ-25FGP：約6.5dB
（LGH-80・100Rタイプとの
組合せ使用の場合）

●質量 PZ-10FGP 1.7kg
PZ-15FGP 1.7kg
PZ-20FGP 2.7kg
PZ-25FGP 2.7kg
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■PZ-10FGP圧力損失特性
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■PZ-15FGP圧力損失特性
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■PZ-20FGP圧力損失特性
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■PZ-25FGP圧力損失特性

※処理風量は、特性グラフの範囲内でご使用ください。

■変化寸法表（単位mm）
形　名 A B C D E F G H J K L M N 有効開口面積

PZ-10FGP 331 146 340 320 248 147 30 360 273 98 97 8 16 208cm2

PZ-15FGP 331 146 340 320 248 147 30 360 273 144 97 8 16 208cm2

PZ-20FGP 407 247 420 400 353 194 22 440 346 193 115 9 16.5 372cm2'

PZ-25FGP 407 247 420 400 353 194 30 440 346 239 123 9 16.5 372cm2

室内への給気、室内からの排気を行う
場合に、室内側天井面に取付けます。

●プラスチックボディ採用による軽量化
●ストレートプラスチックパイプガイド採
用により、ダクト接続の施工性向上
●パネル部分に天井材を組込みできるタイ
プです。
●天井面に、より一層フィットする
デザイン採用
●フルフラットワンタッチ取付パネル
●パネルアジャスト機構付
●付属部品：天吊金具
●パネル色調：マンセル6.28Y8.63/0.65
※周囲温度が40℃を超える場所では使用しな
いでください。

※40℃を超える空気を流さないでください。
※浴室等湿気の多い場所では使用しないでくださ
い。

※消音効果
PZ-10FGZP：約5dB

（LGH-15Rタイプとの
組合せ使用の場合）

PZ-15FGZP：約6dB
（LGH-25・35Rタイプとの
組合せ使用の場合）

PZ-20FGZP：約6.5dB
（LGH-50・65Rタイプとの
組合せ使用の場合）

PZ-25FGZP：約6.5dB
（LGH-80・100Rタイプとの
組合せ使用の場合）

●質量 PZ-10FGZP 2.0kg
PZ-15FGZP 2.0kg
PZ-20FGZP 3.0kg
PZ-25FGZP 3.0kg

（写真は、天井材を
組込んだ状態です）

B

天吊金具取付ピッチＡ 

65

29

D

2ケ所×12×52長穴 170

17
0（
取
付
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）
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M

（単位mm） 

■変化寸法表（単位mm）
形　名 A B C D E F G H J K L M 有効開口面積

PZ-10FGZP 331 146 340 320 248 147 30 360 273 98 97 10 196cm2

PZ-15FGZP 331 146 340 320 248 147 30 360 273 144 97 10 196cm2

PZ-20FGZP 407 247 420 400 353 194 22 440 346 193 115 11 375cm2

PZ-25FGZP 407 247 420 400 353 194 30 440 346 239 123 11 375cm2
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■PZ-25FGZP圧力損失特性

※処理風量は、特性グラフの範囲内でご使用ください。

※組み込む天井材は板厚4mm～13mm、
質量2kg以下のものをご使用ください。

PZ-10FGP
PZ-15FGP
PZ-20FGP
PZ-25FGP

PZ-10FGZP
PZ-15FGZP
PZ-20FGZP
PZ-25FGZP
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（e）耐湿形給排気グリル

（f）フレキサイレンサー

（g）個別分散防音換気システム専用部材

形名数字が適応ダクトサイズを表しております。（例　10…φ100ダクト）

室内への吹出音を下げるために、
ダクト途中に設置して使用します。

PZ-10SD
PZ-15SD
PZ-20SD
PZ-25SD
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■PZ-10SD圧力損失特性
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■PZ-20SD圧力損失特性
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■PZ-25SD圧力損失特性
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■変化寸法表（単位mm）
形　名 A B C 適用パイプ口径

PZ-10SD 105 125 155 4番（φ100）

PZ-15SD 155 175 205 6番（φ150）

PZ-20SD 205 225 255 8番（φ200）

PZ-25SD 255 275 305 10番（φ250）

C

G
H

B
F

F

2ヶ所×13×30長穴 E
A

D

（単位mm） 

■変化寸法表（単位mm）
形　名 A B C D E F G H

PZ-10SBW2 272 200 210 244 150 60 97.5 110

PZ-15SBW2 422 250 260 294 250 70 142 160

PZ-20SBW2 520 300 300 344 300 85 192 208

PZ-25SBW2 580 300 360 344 300 85 242 258

個別分散防音換気システムにおいて、ロスナイ本体と壁側のダクト途中に設置して室内への透過音を下げるために使用します。

※個別分散防音換気システムの詳細（システム概要・工
事方法詳細など）については、「ロスナイによる個別
防音換気システム　技術マニュアル」をご覧ください。
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■PZ-25SBW2圧力損失特性

●消音効果はLGH-Rタイプと組合せの場合、
PZ-10SDで約22dB、PZ-15SDで約21dB、
PZ-20SDで約20dB、PZ-25SDで約18dB
●材質：ポリプロピレンチューブ
●吸音材は内面不織布貼りグラスウール
●不燃認定番号 NM-0228
※浴室や台所などの湿気や油煙の多い所では使用しないでください。
※使用に際しては、地区により規制を受ける場合がありますので、
あらかじめ所轄官庁にご相談ください。

L形消音ボックス

PZ-10SBW2（φ100用）
PZ-15SBW2（φ150用）
PZ-20SBW2（φ200用）
PZ-25SBW2（φ250用）
●材質 溶融亜鉛メッキ鋼板
●吸音材質 ロックウール（不織布貼）50mm
●質量 PZ-10SBW2 3.4kg

PZ-15SBW2 5.8kg
PZ-20SBW2 8.5kg
PZ-25SBW2 10.2kg

■PZ-20WG3圧力損失特性
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PZ-20WG3

PZ-25WG3

■PZ-25WG3圧力損失特性
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圧 

●パネル色調：マンセル6.28Y8.63/0.65
●質量：5.3kg
●フルフラットワンタッチ取付パネル
●パネルアジャスト機構付
●本体は鋼板＋耐湿塗装、パネルはプラスチック製
●有効開口面積：372cm2

室内への給気、室内からの排気を行う
場合に、室内側天井面に取付けます。

■変化寸法表（単位mm）
形　名 A B

PZ-20WG3 208 192

PZ-25WG3 258 242

■適用機種一覧表
形　名 適用機種本体形名

PZ-20WG3 LGH-50RHW、LGH-50RHP

PZ-25WG3 LGH-100RHW、LGH-100RHP
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形名数字が適応ダクトサイズを表しております。（例　10…φ100ダクト）

配管径を変換分岐するときに
使用します。

風 量（m3/h） 
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■PZ-15Y圧力損失特性 A D
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2ケ所×12×52長穴 

（単位mm） 

■変化寸法表（単位mm）
形　名 A B C D E F G H J K L M

PZ-15Y 168 330 200 60 70 364 330 208 110 97.5 142 160

PZ-20Y 214 405 250 70 85 465 430 258 160 142 192 208

PZ-25Y 285 420 250 85 85 554 520 306 208 192 242 258

PZ-15Y
PZ-20Y
PZ-25Y
※PZ-15Yはφ150のダクトをφ100ダクト2本に、PZ-20Yはφ
200のダクトをφ150ダクト2本に、PZ-25Yはφ250のダクト
をφ200ダクト2本に分岐できます。複数箇所への給排気にご
利用ください。

※PZ-20Yは700m3/h、PZ-25Yは1000m3/hの処理風量まで風
量低下がありません。
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■変化寸法表（単位mm）
形　名 A B C D E F 質量（kg）適用パイプ口径

PZ-10DD4 260 156 99 104 52 96 1.6 φ100

PZ-15DD4 260 206 149 129 77 122 2.3 φ150

PZ-20DD4 300 256 199 154 102 148 3.3 φ200

PZ-25DD4 300 306 249 179 127 173 4.2 φ250
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■PZ-10DD4圧力損失特性
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■PZ-20DD4圧力損失特性
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■PZ-25DD4圧力損失特性
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■結線図 

AC100V

●本体板厚　0.8mm
●材質　溶融亜鉛メッキ鋼板
●質量　PZ-15Y 2.4kg

PZ-20Y 4.1kg
PZ-25Y 5.1kg

外気侵入防止やダクト分岐時の遮断用と
して、ダクト途中に設置して使用します。

単相100V用

PZ-10DD4

PZ-15DD4

PZ-20DD4

PZ-25DD4

●耐蝕塗装仕様
●低圧損タイプ
●外周断熱仕様
●消費電力 50Hz＝3.9W／60Hz＝3.4W
●常閉式
●垂直取付可
●高気密仕様
●気密性能（漏煙量） PZ-10DD4：19.6Paの時　2m3/h以下

PZ-15DD4：19.6Paの時　5m3/h以下
PZ-20DD4：19.6Paの時　9m3/h以下
PZ-25DD4：19.6Paの時　14m3/h以下

※点検口を設けて、点検できる場所でご使用ください。

（h）分岐ダクト

（j）電動ダンパー

はり貫通時など、ダクトサイズを
変更したい時に使用します。

PZ-15Aはφ150からφ100に変更が可能です。
PZ-20A2はφ200からφ150に変更が可能です。
PZ-25Aはφ250からφ200に変更が可能です。
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■取付例A 
ダクト径変換の場合φ250→φ200 
※（　）内値はφ200→φ150とする場合 
　〈　〉内値はφ150→φ100とする場合 

■取付例B 
製品に直接取付ける場合、φ250 
（φ200）〈φ150〉側フランジを外して、 
直接本体に取付けできます。 
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 本体 

（単位 mm） 

■変化寸法表（単位mm）
形　名 A B C D E F G H J

PZ-15A 180 70 110 180 160 142 97.5 110 172

PZ-20A2 205 120 85 235 208 192 142 160 224

PZ-25A 220 135 85 285 258 242 192 208 274
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■PZ-15A圧力損失特性
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■PZ-20A2圧力損失特性
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■PZ-25A圧力損失特性

PZ-15A
PZ-20A2

PZ-25A
●材質　溶融亜鉛メッキ鋼板
●質量　PZ-15A 0.5kg

PZ-20A2 1.2kg
PZ-25A 1.2kg

（i）ダクト変換アタッチメント
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形名数字が適応ダクトサイズを表しております。（例　10…φ100ダクト）

調整範囲Ｆ 4×φ10

4×G

□A

B

BC

C
D

φＥ
 

（単位mm） 

■変化寸法表（単位mm）
形　名 A B C D E F G 質量（kg）適用パイプ口径

PZ-10DU4 130 110 120 175 99 0～43 φ6穴 0.8 φ100

PZ-15DU4 180 160 170 220 149 0～64 φ6穴 1.5 φ150

PZ-20DU4 256 220 230 220 199 0～64 φ6穴 3.8 φ200

PZ-25DU4 345 320 320 300 249 0～120φ10穴 4.6 φ250

防火区画を貫通する部分に取付けて使用します。

PZ-10DU4

PZ-15DU4

PZ-20DU4

PZ-25DU4

●鋼板板厚　1.6mm
●垂直取付可
●耐蝕塗装仕様
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■PZ-10DU4圧力損失特性
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■PZ-15DU4圧力損失特性
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■PZ-20DU4圧力損失特性
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■PZ-25DU4圧力損失特性

※点検口を設けて、点検ができる場所でご使用ください。
※使用に際しては、地区により規制を受ける場合がありますので、あらか
じめ所轄官庁にご相談ください。

形　名 証明番号

PZ-10DU4

PZ-15DU4

第01EG022号
PZ-20DU4

PZ-25DU4

■建材試験センター証明番号（防火設備該当品）

（k）丸形防火ダンパー（ダンパー常時開放形）
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（単位mm） 

防火区画を貫通する部分に取付けて使用します。

PZ-10DUG4

PZ-15DUG4

PZ-20DUG4

PZ-25DUG4

●垂直取付可
●耐蝕塗装仕様
●外周断熱仕様
※点検口を設けて、点検できる場所でご使用くださ
い。
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■PZ-10DUG4圧力損失特性
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■PZ-15DUG4圧力損失特性
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■PZ-20DUG4圧力損失特性
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■PZ-25DUG4圧力損失特性

■変化寸法表（単位mm）
形　名 A B C D E F G 質量（kg）適用パイプ口径

PZ-10DUG4 99 260 95 86 137 96 52 1.6 φ100

PZ-15DUG4 149 260 95 111 187 122 77 2.1 φ150

PZ-20DUG4 199 300 135 136 237 148 102 3.1 φ200

PZ-25DUG4 249 300 135 161 287 173 127 4.0 φ250

形　名 証明番号

PZ-10DUG4

PZ-15DUG4

第02EG006号
PZ-20DUG4

PZ-25DUG4

■建材試験センター証明番号（防火設備該当品）

（l）外復帰形防火ダンパー

■変化寸法表（単位mm）
形　名 適正荷重（kg） 使用ボルト A B

PZ-5BK 1～5 M10 84 38

PZ-15BK 5～15 M10 84 38

PZ-30BK 15～30 M10 83 46.5

PZ-60BK 30～60 M12 103 56.5

C D E F G

24 9 10 53 12

24 9 10 53 12

32 12 14 46 12

42 14 16 66 14

※防振吊金具の機種選定は防振吊金具の使用個数で製品質量
を割り、求めた一個当りの吊下げ質量を該当する適正荷重
にあてはめ機種選定を行ってください。

φＥ 

φＤ A

CB

F

PZ-5BK, PZ-15BK

φG

Ｆ
 

C

φＥ 

φＤ 

A

B

PZ-30BK, PZ-60BK

φG

PZ-5BK
PZ-15BK
PZ-30BK
PZ-60BK
●業務用ロスナイ天吊カセット形・天吊埋込形をアンカ
ーボルトで天井吊下げ取付けする場合の振動防止用と
して使用します。
●ダブルナット施工が可能です。

（m）防振吊金具
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（n）予備フィルター

PZ-15CFM2

PZ-25CFM2

PZ-35CFM2

PZ-50CFM2

PZ-15RFM
PZ-25RFM
PZ-35RFM
PZ-50RFM
PZ-65RFM
PZ-80RFM
PZ-100RFM
※本体1台分がセットになっています。
※高性能フィルターは水洗いできません。

A C

B

■外形図 

C

B

A

（PZ-CFM2） （PZ-RFM） 

形　名

PZ-15CFM2

PZ-25CFM2

PZ-35CFM2

PZ-50CFM2

PZ-15RFM

PZ-25RFM

PZ-35RFM

PZ-50RFM

PZ-65RFM

PZ-80RFM

PZ-100RFM

変化寸法（mm）
フィルター数／1セット 適用本体形名※ フィルター材質

A B C

472 129 25 1 LGH-15CS4・15CX4

472 160 25 1 LGH-25CS4・25CX4

552 170 25 1 LGH-35CS4・35CX4・25CKS3

802 170 25 1 LGH-50CS4・50CX4・50CKS3

554 121 25 1 LGH-15RS4・15RX4・15RKS3・15RKX3

330 147 25 2 LGH-25RS4・25RX4・25RKS3・25RKX3 不織布フィルター

395 174 25 2 LGH-35RS4・35RX4・35RKS3・35RKX3 比色法捕集効率

466 174 25 2 LGH-50RS4・50RX4・50RKS3・50RKX3・50RDF4 65％

429 209 25 2 LGH-65RS4・65RX4・65RKS3・65RKX3

448 236 25 2
LGH-80RS4・80RX4・80RKS3・80RKX3・

LGH-150RS4D（2セット）・LGH-80RDF4

561 236 25 2
LGH-100RS4・100RX4・100RKS3・100RKX3・

LGH-200RS4D（2セット）・LGH-100RDF4

※形名末尾D付タイプも同じく適用です。

（o）高性能フィルター

●本体に取付けられているフィルターの予備としてご利用ください。

PZ-15CF4

PZ-25CF4

PZ-35CF4

PZ-50CF4

PZ-15RF5

PZ-25RF5

PZ-35RF5

PZ-50RF5

PZ-65RF5

PZ-80RF5

PZ-100RF5

PZ-15RF6

PZ-25RF6

PZ-35RF6

PZ-50RF6

PZ-65RF6

PZ-80RF6

PZ-100RF6

PZ-10DCF
PZ-15DCF
PZ-25DCF
※本体1台分がセットになっています。

■外形図 

※PZ-15～50CF4、10～25DCFは枠なしです。 

A C

B

形　名

PZ-15CF4

PZ-25CF4

PZ-35CF4

PZ-50CF4

PZ-15RF5

PZ-25RF5

PZ-35RF5

PZ-50RF5

PZ-65RF5

PZ-80RF5

PZ-100RF5

PZ-15RF6

PZ-25RF6

PZ-35RF6

PZ-50RF6

PZ-65RF6

PZ-80RF6

PZ-100RF6

PZ-10DCF

PZ-15DCF

PZ-25DCF

変化寸法（mm）フィルター数／1セット
適用本体形名※ フィルター材質

A B C 給気用 排気用

472 129 15 1 1 LGH-15CS4・15CX4

472 162 15 1 1 LGH-25CS4・25CX4

552 170 15 1 1 LGH-35CS4・35CX4・25CKS3

802 170 15 1 1 LGH-50CS4・50CX4・50CKS3

549 125 15 1 1 LGH-15RKS3・15RKX3・15RHW2

653 151 15 1 1 LGH-25RKS3・25RKX3

784 178 15 1 1 LGH-35RKS3・35RKX3

926 178 15 1 1 LGH-50RKS3・50RKX3・50RHW・50RHP・50RDF4

852 213 15 1 1 LGH-65RKS3・65RKX3

890 238 15 1 1 LGH-80RKS3・80RKX3・80RDF4

1117 238 15 1 1 LGH-100RKS3・100RKX3・100RDF4・100RHW・100RHP

549 125 15 1 1 LGH-15RS4 ・15RX4                                                                         

653 151 15 1 1 LGH-25RS4 ・25RX4

784 178 15 1 1 LGH-35RS4 ・35RX4 

926 178 15 1 1 LGH-50RS4 ・50RX4

852 213 15 1 1 LGH-65RS4 ・65RX4

890 238 15 1 1 LGH-80RS4 ・80RX4・150RS4D（2セット）

1117 238 15 1 1 LGH-100RS4 ・100RX4・200RS4 D（2セット）

680 85 15 2
LGH-10DC

213 128 15 1

680 85 15 2
LGH-15DC

235 164 15 1

875 98 15 2
LGH-25DC

290 171 15 1

※形名末尾D付タイプも同じく適用です。

不織布フィルター

質量法捕集効率

82％
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形名数字が適応ダクトサイズを表しております。（例　10…φ100ダクト）

A

J

53

4×φ4.5ノックアウト取付穴 

φ
Ｈ
 

Ｆ 
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B

8

温度ヒューズ 
（単位mm） 
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■PZ-25VSD4圧力損失特性

■変化寸法表（単位mm）
形　名 A B C D E F G H J 適用パイプ

PZ-10VSD4 206 196 201 169 78 85 20 97 30 φ100

PZ-15VSD4 260 250 260 219 108 115 23 147 35 φ150

PZ-20VSD4 310 300 315 267 127 138 25 197 29 φ200

（単位mm） 

PZ-25VSD4

4×φ4.5ノックアウト取付穴 

温度ヒューズ 

φ
24
7

71

26

29

167

8

350
339

232

15
0

12
1

360

37
7

10
32
0 24
1

■適用パイプ：φ250

屋外側のダクトの先端に取付けて使用します。

PZ-10VSD4

PZ-15VSD4

PZ-20VSD4

PZ-25VSD4

●耐蝕性ステンレス（SUS304）〈フード部・パイプガイド部〉
●ギャラリ脱着可能　●ワイド水切板付
●粉体塗装仕上げ（フード部色調：マンセル N5.5近似色）
●抜け止め金具付（スプリング式）
●質量　PZ-10VSD4 0.6kg PZ-15VSD4 0.9kg

PZ-20VSD4 1.5kg PZ-25VSD4 2.1kg

※重塩害地区で使用する場合は、重塩害地区用（受注対応）をご指定ください。
※屋外から点検できる場所に取付けてください。
※雨水浸入防止策として次のような対策を施してください。
PZ-10・15・20はフード（壁）から本体までのダクト長さを1m以上、
PZ-25は2.5m以上、勾配はそれぞれ1/30以上をつけてください。

※VP（厚肉）管にはPZ-15（φ150）以上が取付けできません
のでご注意ください。

※下水の排気には使用できません。
■建材試験センター証明番号（防火設備該当品）

形　名 証明番号

PZ-10•15•20VSD4

第01EG022号
PZ-25VSD4

●開口面積
PZ-10VSD4 101cm2

PZ-15VSD4 185cm2

PZ-20VSD4 288cm2

PZ-25VSD4 438cm2

〈PZ-10VSD2後継機種〉

〈PZ-15VSD2後継機種〉

〈PZ-20VSD2後継機種〉

〈PZ-25VSD3後継機種〉

1046ページの屋外
部材の注意事項を
必ず参照してくだ
さい。

（11）室外関連システム部材
（a）防火ダンパー付深形フード（ステンレス製・ギャラリ付）

（単位mm） 
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■PZ-25FSD7圧力損失特性

■変化寸法表（単位mm）
形　名 A B C D E F 適用パイプ

PZ-10FSD7 155 125 97 98 52 25 φ100

PZ-15FSD7 209 179 147 130 52 30 φ150

PZ-20FSD7 260 230 197 155 75 30 φ200

（単位mm） 

PZ-25FSD7

温度ヒューズ 

フード取付ネジ 

水切板 

98

30

φ
30
0

10
175

φ
27
0

φ
24
7

■適用パイプ：φ250

屋外側のダクトの先端に取付けて使用します。

PZ-10FSD7

PZ-15FSD7

PZ-20FSD7

PZ-25FSD7

●耐蝕性ステンレス（SUS304）〈フード部・パイプガイド部〉
●粉体塗装仕上げ（フード部色調：マンセル N5.5近似色）
●抜け止め金具付（スプリング式）
●防火ダンパーのメンテナンスはフード、ギャラリを
取外して行います。
●質量 PZ-10FSD7 0.6kg PZ-15FSD7 1.0kg

PZ-20FSD7 1.6kg PZ-25FSD7 3.1kg

※重塩害地区で使用する場合は、重塩害地区用（受注対応）をご
指定ください。

※屋外から点検できる場所に取付けてください。
※雨水浸入防止策として直接雨水のかかる場所では使用しないでください。
この場合、防火ダンパー付深形フード（PZ-VSD4タイプ）の
ご使用をおすすめします。

※VP（厚肉）管にはPZ-15（φ150）以上が取付けできませんの
でご注意ください。

※下水の排気には使用できません。
■建材試験センター証明番号（防火設備該当品）

形　名 証明番号

PZ-10FSD7

PZ-15FSD7

第01EG022号
PZ-20FSD7

PZ-25FSD7

●開口面積

PZ-10FSD7 97cm2

PZ-15FSD7 213cm2

PZ-20FSD7 295cm2

PZ-25FSD7 391cm2

〈PZ-10FSD5後継機種〉

〈PZ-15FSD5後継機種〉

〈PZ-20FSD5後継機種〉

〈PZ-25FSD6後継機種〉

1046ページの屋外
部材の注意事項を
必ず参照してくだ
さい。

（b）防火ダンパー付丸形フード（ステンレス製・ギャラリ付）
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形名数字が適応ダクトサイズを表しております。（例　10…φ100ダクト）

屋外側のダクトの先端に取付けて使用します。

PZ-10VS3

PZ-15VS3

PZ-20VS3

PZ-25VS3

●耐蝕性ステンレス（SUS304）〈フード部・パイプガイド部〉
●ギャラリ脱着可能
●ワイド水切板付
●抜け止め金具付（スプリング式）
●粉体塗装仕上げ（フード部色調：マンセル N5.5近似色）
●質量 PZ-10VS3 0.5kg

PZ-15VS3 0.8kg
PZ-20VS3 1.1kg
PZ-25VS3 1.6kg

A 53

8

J

B

4×φ4.5ノックアウト取付穴 

φ
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E
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（単位mm）■適用パイプ：φ250
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■変化寸法表（単位mm）
形　名 A B C D E F G H J 適用パイプ

PZ-10VS3 206 196 201 169 78 85 20 97 30 φ100

PZ-15VS3 260 250 260 219 108 115 23 147 35 φ150

PZ-20VS3 310 300 315 267 127 138 25 197 29 φ200

※重塩害地区で使用する場合は、重塩害地区用（受注対応）をご指
定ください。

※雨水浸入防止策として次のような対策を施してください。
PZ-10・15・20はフード（壁）から本体までのダクト長さを1m以上、
PZ-25は2.5m以上、勾配はそれぞれ1/30以上をつけてください。

※VP（厚肉）管にはPZ-15（φ150）以上が取付けできませんのでご
注意ください。

※下水の排気には使用できません。

〈PZ-10VS2後継機種〉

〈PZ-15VS2後継機種〉

〈PZ-20VS2後継機種〉

〈PZ-25VS2後継機種〉
●開口面積
PZ-10VS3 101cm2 PZ-20VS3 288cm2

PZ-15VS3 185cm2 PZ-25VS3 438cm2

1046ページの屋外
部材の注意事項を
必ず参照してくだ
さい。

（c）深形フード（ステンレス製・ギャラリ付）

屋外側のダクトの先端に取付けて使用します。

PZ-10FS5

PZ-15FS5

PZ-20FS5

PZ-25FS5

●耐蝕性ステンレス（SUS304）〈フード部・パイプガイド部〉
●抜け止め金具付（スプリング式）
●粉体塗装仕上げ（フード部色調：マンセル N5.5近似色）
●質量 PZ-10FS5 0.3kg

PZ-15FS5 0.4kg
PZ-20FS5 0.7kg
PZ-25FS5 0.9kg

（単位mm） 

PZ-10FS5・15FS5・20FS5・25FS5
D
10

52
フード取付ネジ 

E

φ
A

φ
B

φ
C

屋外側のダクトの先端に取付けて使用します。

PZ-10FA4

PZ-15FA4

PZ-20FA4

●耐蝕処理仕上げ
〈フード部〉

●抜け止め金具付
（スプリング式）

●質量 PZ-10FA4 0.2kg
PZ-15FA4 0.4kg
PZ-20FA4 0.5kg
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■変化寸法表（単位mm）
形　名 A B C D E 適用パイプ

PZ-10FS5 155 125 97 98 25 φ100

PZ-15FS5 209 179 147 130 30 φ150

PZ-20FS5 260 230 197 155 30 φ200

PZ-25FS5 300 270 247 175 30 φ250

（単位mm） 

PZ-10FA4・15FA4・20FA4

E

52
10

D

φ
A

φ
B

φ
C

フード取付ネジ 

■変化寸法表（単位mm）
形　名 A B C D E 適用パイプ

PZ-10FA4 157 126 97 98 25 φ100

PZ-15FA4 212 180 147 130 30 φ150

PZ-20FA4 264 231 197 155 30 φ200

※重塩害地区で使用する場合は、重塩害地区用（受注対応）をご指
定ください。

※雨水浸入防止策として直接雨水のかかる場所では使用しないでく
ださい。
この場合、深形フード（PZ-VS3タイプ）のご使用をおすすめします。

※VP（厚肉）管にはPZ-15（φ150）以上が取付けできませんのでご
注意ください。

※下水の排気には使用できません。

※塩害地区で使用する場合は、塩害地区用（受注対応）をご指定ください。
※重塩害地区で使用する場合は、重塩害地区用（受注対応）をご指定ください。
※屋外から点検できる場所に取付けてください。
※雨水浸入防止策として直接雨水のかかる場所では使用しないでください。
この場合、深形フード（PZ-VS3タイプ）のご使用をおすすめします。

※VP（厚肉）管にはPZ-15（φ150）以上が取付けできませんのでご注意ください。
※下水の排気には使用できません。

●開口面積
PZ-10FS5 97cm2 PZ-20FS5 295cm2

PZ-15FS5 213cm2 PZ-25FS5 391cm2

●開口面積

PZ-10FA4 97cm2

PZ-15FA4 213cm2

PZ-20FA4 295cm2

〈PZ-10FS4後継機種〉

〈PZ-15FS4後継機種〉

〈PZ-20FS4後継機種〉

〈PZ-25FS4後継機種〉

6月発売予定
〈PZ-10FA3後継機種〉

〈PZ-15FA3後継機種〉

〈PZ-20FA3後継機種〉

1046ページの屋外
部材の注意事項を
必ず参照してくだ
さい。

1046ページの屋外
部材の注意事項を
必ず参照してくだ
さい。

（d）丸形フード（ステンレス製・ギャラリ付）

（e）丸形フード（アルミ製・ギャラリ付）
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PZ-10BCS5

PZ-15BCS5

PZ-20BCS5

●耐蝕性ステンレス（SUS304）〈ギャラリ部・パイプガイド部〉
●抜け止め金具付（スプリング式）●低圧損形ギャラリ
●粉体塗装仕上げ（ギャラリ部色調：マンセルN5.5近似色）
●質量 PZ-10BCS5 0.2kg

PZ-15BCS5 0.4kg
PZ-20BCS5 0.6kg

（単位mm） 
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■PZ-25BCS5圧力損失特性

■変化寸法表（単位mm）
形　名 A B C D 適用パイプ

PZ-10BCS5 158 129 97 35 φ100

PZ-15BCS5 212 184 147 35 φ150

PZ-20BCS5 265 228 197 45 φ200

PZ-25BCS5

●開口面積
PZ-10BCS5 97cm2

PZ-15BCS5 201cm2

PZ-20BCS5 335cm2

●質量　0.7kg
●開口面積 PZ-25BCS5 442cm2

PZ-10BCA5

PZ-15BCA5

PZ-20BCA5

●耐食処理仕上げ〈ギャラリ部〉
●抜け止め金具付（スプリング式）
●低圧損形ギャラリ
●質量 PZ-10BCA5 0.2kg

PZ-15BCA5 0.3kg
PZ-20BCA5 0.4kg

（単位mm） 

PZ-10BCA5・15BCA5・20BCA5

ドレン抜き穴 

52D

10

φ
Α
 

φ
Β
 

φ
Ｃ
 

ベントキャップ取付ネジ 

PZ-25BCD

（単位mm） ■適用パイプ：φ250

φ
23
8

φ
26
5

φ
28
9

60

30 30

22.5° 

ドレン抜き穴φ５ 

２８１Ｐ．Ｃ．φ円周８等分φ５ヌキ穴 

風 量（m3/h） 
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■PZ-10BCA5圧力損失特性

風 量（m3/h） 

静
　
圧
 

（
P
a）
 

50 

40 

30 

20 

10 

0

排気 

0 100 200 300 400 500 600

給気 

■PZ-15BCA5圧力損失特性
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■PZ-25BCD圧力損失特性

■変化寸法表（単位mm）
形　名 A B C D 適用パイプ

PZ-10BCA5 157 129 97 35 φ100

PZ-15BCA5 212 184 147 35 φ150

PZ-20BCA5 264 228 197 45 φ200

（写真はPZ-10BCA5）

PZ-25BCD
●質量　0.7kg
●開口面積

PZ-25BCD 452cm2

●開口面積

PZ-10BCA5 97cm2

PZ-15BCA5 201cm2

PZ-20BCA5 335cm2

6月発売予定

〈PZ-10BCS4後継機種〉

〈PZ-15BCS4後継機種〉

〈PZ-20BCS4後継機種〉

〈PZ-25BCS4後継機種〉

〈PZ-10BCA4後継機種〉

〈PZ-15BCA4後継機種〉

〈PZ-20BCA4後継機種〉

1046ページの屋外
部材の注意事項を
必ず参照してくだ
さい。

1046ページの屋外
部材の注意事項を
必ず参照してくだ
さい。

※重塩害地区で使用する場合は、重塩害地区用（受注対応）をご指定ください。
※VP（厚肉）管にはPZ-15（φ150）以上が取付けできませんのでご注意ください。
※下水の排気には使用できません。

※塩害地区で使用する場合は、塩害地区用（受注対応）を
ご指定ください。

※重塩害地区で使用する場合は、重塩害地区用（受注対応）
をご指定ください。

※VP（厚肉）管にはPZ-15（φ150）以上が取付けできま
せんのでご注意ください。

※下水の排気には使用できません。

（f）ベントキャップ（ステンレス製）

（g）ベントキャップ（アルミ製）



985

全
熱
交
換
器
　
ロ
ス
ナ
イ 

（12）システム部材開口面積
品　名 形　名 開口面積（cm2）

PZ-10VSD4 101

防火ダンパー付 PZ-15VSD4 185

深形フード PZ-20VSD4 288

PZ-25VSD4 438

PZ-10FSD7 97

防火ダンパー付 PZ-15FSD7 213

丸形フード PZ-20FSD7 295

PZ-25FSD7 391

PZ-10VS3 101

深形フード
PZ-15VS3 185

PZ-20VS3 288

PZ-25VS3 438

品　名 形　名 開口面積（cm2）

PZ-10FS5 97

丸形フード
PZ-15FS5 213

PZ-20FS5 295

PZ-25FS5 391

PZ-10FA4 97

丸形フード PZ-15FA4 213

PZ-20FA4 295

品　名 形　名 開口面積（cm2）

PZ-10BCS5•BCA5 97

PZ-15BCS5•BCA5 201

ベントキャップ PZ-20BCS5•BCA5 335

PZ-25BCS5 442

PZ-25BCD 452

耐外風雨・霧侵入防止フード
PZ-115CVU3 192

PZ-20CVU3 160

PZ-115CVU3

PZ-20CVU3

●耐外風性能に優れ、外風速15m/sでも排気風量の80％
以上を確保できます。
（LGH-65RS4の排気側にPZ-20CVU3を使用した場合）
●材質　アルミ
●色調　マンセル5Y8.5/1
●質量　0.9kg

※塩害・海岸地区ではご使用になれません。
※下水の排気には使用できません。
※本フードは雨・霧の侵入に対して高い耐力を持ってい
ますが、想定される以上の自然現象が生じた場合は、
雨・霧が侵入する可能性があります。

※フード（壁）からロスナイ本体までのダクト長さを1m以
上設けてください。また、ロスナイ本体から壁側へ1/30以
上の下り勾配をつけてください。

4－φ6取付穴 

φ
33
0

φ
33
4

110 58

φ
32
2

φ
19
4

φ
29
8

PZ-115CVU3

（単位mm）

4－φ6取付穴 

φ
33
0

φ
33
4

110 58 25

φ
32
2

φ
19
4

φ
29
8

PZ-20CVU3

（単位mm）

風 量（m3/h） 

静
　
圧
 

（
P
a）
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■PZ-115CVU3圧力損失特性

風 量（m3/h） 
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■PZ-20CVU3圧力損失特性

形名 適用パイプ口径 有効開口面積
PZ-115CVU3 φ100またはφ150 192cm2

PZ-20CVU3 φ200 160cm2

屋外側のダクトの先端に取り付けて使用します。

（h）耐外風雨・霧侵入防止フード
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（13）業務用ロスナイ特性線図の見方

●使用するシステム部材の直管相当長とダクト配管長を合計して、 
　Q-H線との接点を求め、その交点（●）より各々の値を求めます。 

交換 
効率 
 
 

機外 
静圧 

交
換
効
率 

⑤ 

① 

機外 
静圧 

④ 

弱ノッチ風量 

強ノッチ風量 

③ 

② 

合計静圧損失（または合計直管相当長） 
関連使用部品静圧損失 
（直管相当長合計） 

パイプ長さ 

温度交換効率 エンタルピ交換効率（暖房時） エンタルピ交換効率 （冷房時） 

●給気と排気の風量が異なる場合の効率の求め方

各特性曲線の給気側の風量より求めた効率を右グラ
フで風量比により効率を補正することができます。
給気側と排気側のダクト長さが極度に異なったり、
また、わざと風量差をつけて使用する場合などの、
給気側の効率も右グラフで求められます。

特性曲線の 
給気側の風量 
で求めた効率 

補正後の給気側の効率 

風量比＝ 
排気風量 

給気風量 

90
0.5 0.6 0.7

50 60 70 80 90 100

0.8 0.9 1.0 1.1 1.4

1.2 1.3

80

70

60

50

40

給
気
側
風
量
よ
り
求
め
た
効
率
（
％
） 

 

交換 
効率 
（％） 

風量比＝ 
排気風量 
給気風量 

補正後熱交換効率（％） 

効率補正曲線 
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下図はロスナイを使用して新鮮空気を導入した場合のそれぞれの空気の状態を示したものです。従来の温度（顕熱）のみの熱交換器を使

用した場合に、ロスナイと同等の温度交換効率があるものとして、室内へ供給される空気の状態を下図にプロットしてみますとA点の状

態となり、夏期は非常に高湿で冬期は非常に乾燥した空気となります。

ロスナイを使用した場合の室内へ供給される空気の状態はS点の状態となり、夏期には予冷、減湿され、冬期には予熱、増湿されて室内

空気に近い状態で供給されます。

■空気線図

（14）ロスナイ回収熱量計算方法
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■形名体系表

当社設備用ロスナイは、JIS規格に定められた試験方法により、値を表示しております。

L：「ロスナイ」
（LOSSNAY）

〈PZ〉は
システム部材
を示す。

開
発
番
号
を
示
す
。

開
発
番
号
を
示
す
。L B-150 KX PZ -152 LBF 2

部品名称を示す。機種を示す。

設備用「ロスナイ」 設備用「ロスナイ」システム部材

ビルトイン形
ビルトイン形
機械室設置タイプ
パック形
ユニット形（横形）
ユニット形（縦形）
ユニット耐湿形

B
PB

P
U
UT
UP

：
：

：
：
：
：

風量m3/h（×10）
（例）150×10＝1500m3/h

X  ：マイコンタイプ（フリープラン対応形）
KX：加湿付（マイコンタイプフリープラン対応形）
DF：加熱加湿付（直膨タイプ）
KC：加熱加湿付（水コイルタイプ）

3

OA EASA RA

■ 柱と柱の間スペースを有効活用 

OAEA

SA
RA

■ ダクトが上面となり省スペース、 
　 機械室設置に有効 
 

SA

RA

EA

OA

■ 機械室に機器をまとめられ、高い機外静圧 
　 が必要なときに有効 

床置ビルトイン形（LB形） 
掲載ページ990～999

床置ビルトイン形機械室設置タイプ（LPB形） 
掲載ページ1001～1009

ビル用ロスナイパック形（LP形） 
掲載ページ1010～1013

基本 加湿付 加熱加湿付 基本 加湿付 加熱加湿付 標準 風量静圧指定 屋外仕様 

（LB-X3） （LB-KX3） （LB-DF4・KC3） （LPB-X3） （LPB-KX3） （LPB-KC3） （LP-X2） （LP-X2） （LP-XR2） 

500 
800 

1,000 
1,500 
2,000 
2,500 
3,500 
5,000 
7,500 
10,000

商品名 

（形名） 

（特長） 

 処理風量 
  （m3/h） 

換気方式 

設置場所 

分割対応 

加　湿　器 

高性能フィルター 

公共建築工事標準仕様 

外　　装 

制御方式 

風量・静圧 

設置例 

風量・静圧指定対応、屋外設置対応が
可能。 

機械室設置用として、設置床面積の
最小化を実現。 

廊下横への設置による分散化ゾーニング
空調や、リニューアル床置設置対応。 

● 
● 
● 
● 
● 

● 
● 
● 
● 
● 

 
 
○ 
○ 
○ 

 
 
 
 
● 
 
● 
● 

 
 
 
 
● 
 
● 
● 

 
 
 
 
● 
 
● 
● 
● 

 
 
 
 
○ 
 
○ 
○ 
○ 

 
 
 
 
○ 
 
○ 
○ 

 
 
 
 
○ 
 
○ 
○ 
○ 

－ 透湿膜加湿器を本体内部に搭載 － 透湿膜加湿器を本体内部に搭載 － 

システム部材の高性能フィルターを 
本体内部に組込み可能 

システム部材の高性能フィルターを 
本体内部に組込み可能 

標準組込み 標準組込み 
システム部材の高性能フィルターを 

本体内部に組込み可能 

溶融亜鉛メッキ鋼板 

マイコンタイプ（フリープラン対応形） 
※DF4タイプはフリープラン制御のみ 

標準品で対応可能 

固　定 

溶融亜鉛メッキ鋼板 

マイコンタイプ（フリープラン対応形） 

標準品で対応可能 

固　定 

塗装（外カバーのみ） 溶融亜鉛メッキ鋼板 

マイコンタイプ（フリープラン対応形） 

標準品で対応可能 
（注3）7500・10000m3/hタイプは対象外 

変更可能 （プーリ・ベルト方式・受注対応） 

（注1）上下2分割はロスナイエレメント部・送風機部に分割可能、3分割はロスナイエレメント部・送風機部・加湿器部に分割可能。 
（注2）LB形の500・800m3/hタイプは分割不可。 

ゾーン単位換気方式 集中換気方式 

上下2分割 3分割 

集中換気方式 

廊下と仕切り壁内に設置 機械室設置 機械室設置 

上下2分割（ロスナイエレメント部は積段毎） 上下2分割 

●：標準品、○：受注生産品 

■三菱設備用「ロスナイ」のラインアップ（送風機内蔵タイプのみ）

9.1.3 設備用ロスナイ
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床
置
ビ
ル
ト
イ
ン
形

床
置
ビ
ル
ト
イ
ン
形
加
湿
付

床
置
ビ
ル
ト
イ
ン
形

加
熱
加
湿
付

水
コ
イ
ル
タ
イ
プ

床
置
ビ
ル
ト
イ
ン
形

機
械
室
設
置
タ
イ
プ

床
置
ビ
ル
ト
イ
ン
形

機
械
室
設
置
タ
イ
プ

加
湿
付

床
置
ビ
ル
ト
イ
ン
形

機
械
室
設
置
タ
イ
プ

加
熱
加
湿
付

ロ
ス
ナ
イ
パ
ッ
ク
形

LB-50X3-50
〈特強〉 360 500 170

79 68 62.5
40

― φ200
強 270 500 130 38

LB-50X3-60
〈特強〉 320 500 170

79 68 62.5
40

― φ200
強 300 500 125 38

LB-80X3-50
〈特強〉 620 800 180

79 68 62.5
42

― φ250
強 490 800 165 41

LB-80X3-60
〈特強〉 590 800 180

79 68 62.5
42

― φ250
強 525 800 140 40.5

LB-100X3-50
〈特強〉 545 1000 170

79 68 62.5
40

― φ250
強 525 1000 140 38

LB-100X3-60
〈特強〉 660 1000 190

79 68 62.5
41

― φ250
強 605 1000 150 39

LB-150X3-50 ― 1220 1500 220 79 68 62.5 45 ― φ350

LB-150X3-60 ― 1690 1500 240 79 68 62.5 45.5 ― φ350

LB-200X3-50 ― 1660 2000 215 79 68 62.5 46 ― φ400

LB-200X3-60 ― 2050 2000 215 79 68 62.5 46 ― φ400

LB-50KX3-50
〈特強〉 365 500 160

79 68 62.5
40

1.57 φ200
強 275 500 120 38

LB-50KX3-60
〈特強〉 335 500 160

79 68 62.5
40

1.57 φ200
強 310 500 100 38

LB-80KX3-50
〈特強〉 605 800 175

79 68 62.5
42

2.35 φ250
強 475 800 160 41

LB-80KX3-60
〈特強〉 595 800 175

79 68 62.5
42

2.35 φ250
強 530 800 135 40.5

LB-100KX3-50
〈特強〉 545 1000 160

79 68 62.5
40

2.80 φ250
強 525 1000 130 38

LB-100KX3-60
〈特強〉 665 1000 180

79 68 62.5
41

2.80 φ250
強 605 1000 140 39

LB-150KX3-50 ― 1250 1500 200 79 68 62.5 45 3.78 φ350

LB-150KX3-60 ― 1760 1500 210 79 68 62.5 45.5 3.78 φ350

LB-200KX3-50 ― 1690 2000 195 79 68 62.5 46 4.95 φ400

LB-200KX3-60 ― 2080 2000 195 79 68 62.5 46 4.95 φ400

LB-100DF4-50
〈特強〉 630 1000 150

79 68 62.5
40

5.08 φ250
強 595 1000 120 38

LB-100DF4-60
〈特強〉 690 1000 150

79 68 62.5
40

5.08 φ250
強 620 1000 120 38

LB-150DF4-50 ― 1320 1500 150 79 68 62.5 45 6.40 φ350

LB-150DF4-60 ― 1670 1500 150 79 68 62.5 45.5 6.40 φ350

LB-200DF4-50 ― 1610 2000 150 79 68 62.5 46 7.80 φ400

LB-200DF4-60 ― 2170 2000 150 79 68 62.5 46 7.80 φ400

LB-100KC3-50
〈特強〉 630 1000 150

79 68 62.5
40

5.40 φ250
強 595 1000 120 38

LB-100KC3-60
〈特強〉 690 1000 150

79 68 62.5
40

5.40 φ250
強 620 1000 120 38

LB-150KC3-50 ― 1320 1500 150 79 68 62.5 45 6.70 φ350

LB-150KC3-60 ― 1670 1500 150 79 68 62.5 45.5 6.70 φ350

LB-200KC3-50 ― 1610 2000 150 79 68 62.5 46 8.10 φ400

LB-200KC3-60 ― 2170 2000 150 79 68 62.5 46 8.10 φ400

LPB-200X3-50 ― 1620 2000 216 77 66.5 60.5 48 ― ―

LPB-200X3-60 ― 1930 2000 216 77 66.5 60.5 48 ― ―

LPB-350X3-50 ― 2340 3500 216 77 66.5 60.5 51 ― ―

LPB-350X3-60 ― 2800 3500 216 77 66.5 60.5 51 ― ―

LPB-500X3-50 ― 4180 5000 216 77 66.5 60.5 55 ― ―

LPB-500X3-60 ― 5700 5000 216 77 66.5 60.5 55 ― ―

LPB-200KX3-50 ― 1490 2000 196 77 66.5 60.5 48 4.95 ―

LPB-200KX3-60 ― 1880 2000 196 77 66.5 60.5 48 4.95 ―

LPB-350KX3-50 ― 2090 3500 196 77 66.5 60.5 51 8.8 ―

LPB-350KX3-60 ― 2630 3500 196 77 66.5 60.5 51 8.8 ―

LPB-500KX3-50 ― 3990 5000 196 77 66.5 60.5 55 12.5 ―

LPB-500KX3-60 ― 4970 5000 196 77 66.5 60.5 55 12.5 ―

LPB-200KC3-50 ― 1605 2000 147 77 66.5 60.5 48 8.1 ―

LPB-200KC3-60 ― 1895 2000 147 77 66.5 60.5 48 8.1 ―

LPB-350KC3-50 ― 2460 3500 147 77 66.5 60.5 51 14.0 ―

LPB-350KC3-60 ― 2825 3500 147 77 66.5 60.5 51 14.0 ―

LPB-500KC3-50 ― 4020 5000 147 77 66.5 60.5 55 20.0 ―

LPB-500KC3-60 ― 4985 5000 147 77 66.5 60.5 55 20.0 ―

LP-250X2-50 標準特性 2450 2500 380 77 66 60 52.5 ― ―

LP-250X2-60 標準特性 2400 2500 380 77 66 60 52.5 ― ―

LP-500X2-50 標準特性 5700 5000 380 77 66 60 57.5 ― ―

LP-500X2-60 標準特性 5900 5000 380 77 66 60 57.5 ― ―

LP-750X2-50 標準特性 6600 7500 380 77 66 60 58.5 ― ―

LP-750X2-60 標準特性 7100 7500 380 77 66 60 58.5 ― ―

LP-1000X2-50 標準特性 11400 10000 380 77 66 60 59.5 ― ―

LP-1000X2-60 標準特性 11100 10000 380 77 66 60 59.5 ― ―
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1009

1010

1013

交換効率（％）

形　　　名 ノッチ
消費電力 風　量 静　圧

エンタルピ
騒　音 加湿量 ダクト径

（W） （m3/h） （Pa） 温　度 （dB） （kg/h） （mm）
暖房時 冷房時

区
　
　
分

掲
載
ペ
ー
ジ

タ

イ

プ

床
置
ビ
ル
ト
イ
ン
形

加
熱
加
湿
付

直
膨
タ
イ
プ

（1）機種一覧表
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４×φ２０ 
（本体固定用穴） 50 390 

（本体固定用穴位置） 
50

エアフィルター 

高性能フィルター（別売） 
取付位置 

ロスナイエレメント 

電源コード，通信線 
接続穴（４ケ所） 

F
G

J

E

H

D（本体固定用穴位置） 

ロスナイエレメント 
エアフィルター 
メンテナンスパネル 

排気用送風機 
メンテナンスパネル 

普通換気用 
ダンパーユニット 

給気用送風機 
メンテナンスパネル 

制御ボックス 

給気用送風機 

アイボルト（M12） 
（４ケ所） 

排気用送風機 

85

φR

85

φS

80
57
5

B
44
0

C

25 25
A

ＳＡ 
（給気） 

ＲＡ 
（還気） 

ＥＡ 
（排気） 

ＯＡ 
（外気） 

■外形図　LB-50X3・80X3

（単位mm） 
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F
E

G
H

４×φ20 
（本体固定用穴） 

電源コード，通信線 
接続穴（3ケ所） 

65 C 
（本体固定用穴位置） 

65

D 12
20（
上
下
ユニ
ット
分
割
可
能
位
置
） 

パイプガイド先端径 φＲ 

送風機メンテナンスパネル 

ロスナイエレメント 
エアフィルター 
メンテナンスパネル 

ＥＡ 
（排気） 

ＯＡ 
（外気） 

ＲＡ 
（還気） 

ＳＡ 
（給気） 

φＳ 

Q
B

80

1300
25 1250（本体固定用穴位置） 25

制御ボックス 

アイボルト（Ｍ１２）（４ケ所） 

高性能フィルター（別売） 
取付位置 

給気用送風機 

排気用送風機 

ダンパー板 

エアフィルター 

ロスナイエレメント 

LB-100X3・150X3・200X3

（単位mm） 
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J K
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ィ
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機
 

メン
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P
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A

■据付例（空調機とロスナイの組合せ） 

ロス
ナイ
エレ
メン
ト 

高性
能フ
ィル
ター
 

エア
フィ
ルタ
ー 

送風
機 

メン
テナ
ンス
スペ
ース
 

 60
0以
上
 

還気 
RA

給気 
SA

ロスナイ 

空調機 

排気 
EA

外気 
OA

還気 
RA

給気 
SA

〈写真はLB-80X3〉 〈写真はLB-200X3〉

※接続する端子により、本体がマイコン制御とフリープラン制御を自動で識別します。

LB-50X3-50
LB-50X3-60
LB-80X3-50
LB-80X3-60
LB-100X3-50
LB-100X3-60
LB-150X3-50
LB-150X3-60
LB-200X3-50
LB-200X3-60
（-50は50Hz専用、-60は60Hz専用）

●柱と柱の間に納まる省スペース床置形
●空調機と合せてゾーニング計画が可能
●設計性・搬入性に優れる上下2分割可能
（100・150・200タイプ）
●メンテナンスは前面パネルから可能
（メンテナンススペース前面1カ所）
●普通換気自動切換機能付
●空調機とのシステム設計を考えた機外静圧
●低騒音設計
●比色法捕集効率65％の高性能フィルター組込可能
●寒冷地運転対応

■注意事項
1. フィルター、ロスナイエレメント取出側にはメ
ンテナンススペース（600mm以上）を必ず設
けてください。

2. 室外側ダクト2本（外気および排気ダクト）に
は、結露防止のための断熱処理を行ってくださ
い。

3. 寒冷地・外風の強い場所では運転停止時に室外
の外風が侵入することがありますので、電動ダ
ンパーとの併用をお勧めします。

4. 雨水の浸入がないよう対策を施してください。
5. 商品設置場所に静かな環境が隣接する場合には
周辺への漏音が少なく、また反響音が少なくな
る建物構造としてください。

■LB-50X3・80X3変化寸法表（単位mm）

外　形 パネル
固定用

パイプガイド位置
パイプガイド

形　名 穴位置 径

A B C D E F G H J K L M N P Q R S

LB-50X3 1040 1650 555 990 367 428 855 200 174 460 306 274 140 64 286 192 208

LB-80X3 1200 1750 655 1150 357 453 940 305 200 463 450 287 155 52 283 242 258

■LB-100X3・150X3・200X3変化寸法表（単位mm）

外　形
固定用

パイプガイド位置 パイプガイド径
形　名 穴位置

A B C D E F G H J K L M N P Q R S

LB-100X3 480 1690 350 225 800 665 260 160 229 890 181 191 110 179 85 242 258

LB-150X3 590 1860 460 310 1183 367 312 224 221 808 271 213 136 241 130 348 348

LB-200X3 590 1997 460 310 1238 449 312 242 221 808 271 227 122 241 130 398 398

公共 
仕様 

〈適合品〉 

大型ビル 

●適用リモコンスイッチ（システム部材）
部品名

形名

LB-50X3
-50
-60

LB-80X3
-50
-60

LB-100X3
-50
-60

LB-150X3
-50
-60

LB-200X3
-50
-60

リモコンスイッチ
（マイコン制御専用）

PZ-42SM

ロスナイリモコン
（フリープラン制御専用）

PZ-52SF3

※高性能フィルター、予備フィルターは1000ページをご覧ください。

（2）床置ビルトイン形　基本タイプ（マイコンタイプ：フリープラン対応形）
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全
熱
交
換
器
　
ロ
ス
ナ
イ 

＊1はフリープラン制御の場合に設定してください。

LB-50X3-50 LB-50X3-60

単相200V 50Hz 単相200V 60Hz
ロスナイ換気 普通換気 ロスナイ換気 普通換気

（特強） 強 弱 （特強） 強 弱 （特強） 強 弱 （特強） 強 弱
1.90 1.40 1.10 1.90 1.40 1.10 1.60 1.50 1.30 1.60 1.50 1.30
360 270 215 360 270 215 320 300 255 320 300 255
500 500 430 500 500 430 500 500 440 500 500 440
170 130 95 170 130 95 170 125 100 170 125 100
79 79 81 ― ― ― 79 79 80.5 ― ― ―
68 68 71 ― ― ― 68 68 70.5 ― ― ―
62.5 62.5 65.5 ― ― ― 62.5 62.5 65 ― ― ―
40 38 34 40 38 34 40 38 35 40 38 35
51 49 45 51 49 45 51 49 46 51 49 46

2.5 2

121

LB-80X3-50 LB-80X3-60

単相200V 50Hz 単相200V 60Hz
ロスナイ換気 普通換気 ロスナイ換気 普通換気

（特強） 強 弱 （特強） 強 弱 （特強） 強 弱 （特強） 強 弱
3.30 2.50 2.35 3.25 2.45 2.30 3.00 2.65 2.30 2.90 2.60 2.25
620 490 450 610 480 440 590 525 455 575 515 445
800 800 760 800 800 760 800 800 720 800 800 720
180 165 145 180 165 145 180 140 110 180 140 110
79 79 79.5 ― ― ― 79 79 80.5 ― ― ―
68 68 69 ― ― ― 68 68 70 ― ― ―
62.5 62.5 63.5 ― ― ― 62.5 62.5 64.5 ― ― ―
42 41 40 43 42 41 42 40.5 38 43 41 39
53 52 51 53 52 51 53 51.5 49 53 51.5 49

4 3.8

168

形　名

電源
換気方式
ノッチ
電流〈A〉
消費電力〈W〉
風量〈m3/h〉
機外静圧〈Pa〉
温度交換効率〈％〉
エンタルピ 暖房時
交換効率〈％〉 冷房時
騒音〈dB〉（本体正面1.0m）
本体吹出口騒音〈dB〉（斜め45 、゚1.5m前方）
最大負荷電流〈A〉
エアフィルター
質量〈kg〉
外装

不織布フィルター（質量法捕集効率82％）

溶融亜鉛メッキ鋼板

■特性

LB-100X3-50 LB-100X3-60

単相200V 50Hz 単相200V 60Hz
ロスナイ換気 普通換気 ロスナイ換気 普通換気

（特強） 強 弱 （特強） 強 弱 （特強） 強 弱 （特強） 強 弱
2.80 2.70 2.40 2.90 2.80 2.40 3.30 3.10 2.20 3.40 3.10 2.30
545 525 460 565 540 470 660 605 440 675 610 445
1000 1000 800 1000 1000 800 1000 1000 800 1000 1000 800
170 140 75 170 140 75 190 150 75 190 150 75
79 79 81.5 ― ― ― 79 79 81.5 ― ― ―
68 68 71.5 ― ― ― 68 68 71.5 ― ― ―
62.5 62.5 66 ― ― ― 62.5 62.5 66 ― ― ―
40 38 34 40 38 34 41 39 34 41 39 34
51 49 45 51 49 45 52 50 45 52 50 45

3.6 3.8

184〈上部58、下部126〉

LB-150X3-50 LB-150X3-60 LB-200X3-50 LB-200X3-60

三相200V 50Hz 三相200V 60Hz 三相200V 50Hz 三相200V 60Hz
ロスナイ換気 普通換気 ロスナイ換気 普通換気 ロスナイ換気 普通換気 ロスナイ換気 普通換気
― ― ― ― ― ― ― ―
4.60 4.80 5.60 5.50 5.40 5.30 7.20 7.20
1220 1310 1690 1620 1660 1600 2050 2050
1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000 2000
220 220 240 240 215 215 215 215
79 ― 79 ― 79 ― 79 ―
68 ― 68 ― 68 ― 68 ―
62.5 ― 62.5 ― 62.5 ― 62.5 ―
45 47 45.5 47.5 46 47 46 47
56 58 56.5 58.5 57 58 57 58

5.9 6.6 6.6 8.3

250〈上部70、下部180〉 280〈上部105、下部175〉

形　名

電源
換気方式
ノッチ
電流〈A〉
消費電力〈W〉
風量〈m3/h〉
機外静圧〈Pa〉
温度交換効率〈％〉
エンタルピ 暖房時
交換効率〈％〉 冷房時
騒音〈dB〉（本体正面1.0m）
本体吹出口騒音〈dB〉（斜め45 、゚1.5m前方）
最大負荷電流〈A〉
エアフィルター
質量〈kg〉
外装

不織布フィルター（質量法捕集効率82％）

溶融亜鉛メッキ鋼板

※電流、消費電力、効率、騒音は上記風量時の値です。
※モータブレーカの選定は誤動作防止のために最大負荷電流の1.2～1.5倍程度を目安にしてください。
※静かな所でご使用の場合は、消音対策を施してください。
※50、80、100タイプのノッチ切換えは、強弱2段階です。特強ノッチへの切換えは、本体制御ボックス内の切換えスイッチで行ってください。（給排それぞれ切換え可能）

記号 名　　称

M1 送風機用電動機（排気）

M2 送風機用電動機（給気）

GM バイパスダンパー用電動機

LS リミットスイッチ

TH1 サーミスタ（外気温度検知）

TH2 サーミスタ（還気温度検知）

SW1 主／従切換スイッチ

SW2 機能切換用スイッチ

■記号説明
記号 名　　称

SW3 特強―強　切換スイッチ（排気側）

SW4 特強―強　切換スイッチ（給気側）

SW5 機能切換用スイッチ

SA1 アドレス設定用スイッチ（10の位）＊1

SA2 アドレス設定用スイッチ（1の位）＊1

TB5 端子台（M-NET伝送線接続：無極性2線）＊1

TM1 端子台（AC200V入力）

TM2 端子台（伝送線・外部制御入力接続）

記号 名　　称

TM3 端子台（モニタ出力用）

CN32 コネクタ（遠方入力）

TR 制御回路用トランス

S1,S2 ファストン端子（速結端子接続用）

X7 リレー接点（運転モニタ出力用）

X8 リレー接点（異常モニタ出力用）

XM1 電磁接触器（排気送風機）

XM2 電磁接触器（給気送風機）

●ご注意 
　TM1～TM3、TB5、CN16、CN32は現地接続、TM1は速結端子（φ1.6～φ2.0VVF用）TM2、TM3、TB5はネジ端子接続 
　となります。 
　※外部制御入力は「従」設定されたロスナイには接続できません。（「主」設定時のみ接続可） 
　※別売リモコンスイッチPZ-42SMをご使用の場合は、TM2端子台の⑤、⑥に接続してください。 
　　フリープランシステムをご使用の場合は、TB5端子台の A 、 B に接続してください。 
●太線および破線部分はお客様にて施工してください。 

■結線図　LB-50・80・100X3
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■結線図　LB-150・200X3

●ご注意 
　TM1～TM3、TB5、CN32は現地接続、TM1は速結端子（φ1.6～φ2.0VVF用）TM2、TM3、TB5はネジ端子接続となります。 
　※外部制御入力は「従」設定されたロスナイには接続できません。（「主」設定時のみ接続可） 
　※別売リモコンスイッチPZ-42SMをご使用の場合は、TM2端子台の⑤、⑥に接続してください。 
　　フリープランシステムをご使用の場合は、TB5端子台の A 、 B に接続してください。 
●太線および破線部分はお客様にて施工してください。 
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弱ノッチ 

強ノッチ 

特強ノッチ 

0

φ200 
パイプ 
長さ 

100 200 300 400 500 600 700 800 900

300

200

100

400

40

50

60

70

80

90 50Hz

30ｍ 
40ｍ 

20ｍ 
10ｍ 

50ｍ 
60ｍ 

温度交換効率 エンタルピ交換効率（暖房時） 
エンタルピ交換効率（冷房時） 

処理風量（m3/h） 

交換 
効率 
（%） 

機
外
静
圧 （

P
a）
 

LB-50X3-50

弱ノッチ 
強ノッチ 

特強ノッチ 

20ｍ 

40ｍ 

60ｍ 

80ｍ 

100ｍ 

φ250 
パイプ 
長さ 

6000 200

100

200

300

40050

60

70

80

90

400 800 1000 1200 1400

50Hz

温度交換効率 エンタルピ交換効率（暖房時） 
エンタルピ交換効率（冷房時） 

処理風量（m3/h） 

交換 
効率 
（%） 

機
外
静
圧 （

P
a）
 

LB-80X3-50

0

100

200

300

40050

60

70
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90
50Hz

140012001000800600400200
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60ｍ 
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φ250 
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長さ 

温度交換効率 
エンタルピ交換効率（暖房時） 

エンタルピ交換効率（冷房時） 

特強ノッチ 

強ノッチ 

弱ノッチ 

処理風量（m3/h） 

交換 
効率 
（%） 

機
外
静
圧 （

P
a）
 

LB-100X3-50

温度交換効率 
エンタルピ交換効率（暖房時） 

エンタルピ交換効率（冷房時） 

80ｍ 

40ｍ 
20ｍ 

60ｍ 

φ350 
パイプ 
長さ 

100ｍ 

500 1000 1500 2000 2500 3000

50Hz
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60
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400

300

200

100

0

500

600

処理風量（m3/h） 

交換 
効率 
（%） 

機
外
静
圧 （

P
a）
 

LB-150X3-50
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300ｍ 

400ｍ 

500ｍ 

φ400 
パイプ 
長さ 

500 1000 1500 2000

50Hz
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70

60
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600

30002500

温度交換効率 エンタルピ交換効率（暖房時） 
エンタルピ交換効率（冷房時） 

処理風量（m3/h） 

交換 
効率 
（%） 

機
外
静
圧 （

P
a）
 

LB-200X3-50

弱ノッチ 

強ノッチ 

特強ノッチ 

0

φ200 
パイプ 
長さ 
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90 60Hz

30ｍ 
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20ｍ 
10ｍ 

50ｍ 
60ｍ 

温度交換効率 
エンタルピ交換効率（暖房時） 

エンタルピ交換効率（冷房時） 

処理風量（m3/h） 

交換 
効率 
（%） 

機
外
静
圧 （

P
a）
 

LB-50X3-60

温度交換効率 
エンタルピ交換効率（暖房時） 

エンタルピ交換効率（冷房時） 
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40ｍ 
20ｍ 

60ｍ 
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処理風量（m3/h） 

機
外
静
圧 （

P
a）
 

LB-150X3-60
交換 
効率 
（%） 

弱ノッチ 
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特強ノッチ 
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パイプ 
長さ 
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400 800 1000 1200 1400
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温度交換効率 
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エンタルピ交換効率（冷房時） 

処理風量（m3/h） 

交換 
効率 
（%） 

機
外
静
圧 （

P
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LB-80X3-60
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温度交換効率 エンタルピ交換効率（暖房時） 
エンタルピ交換効率（冷房時） 

処理風量（m3/h） 
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LB-200X3-60
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140012001000800600400200

100ｍ 

80ｍ 

60ｍ 

40ｍ 
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φ250 
パイプ 
長さ 

温度交換効率 
エンタルピ交換効率（暖房時） 

エンタルピ交換効率（冷房時） 
特強ノッチ 

強ノッチ 

弱ノッチ 

処理風量（m3/h） 

交換 
効率 
（%） 

機
外
静
圧 （

P
a）
 

LB-100X3-60

■特性曲線図

50Hz

60Hz

（※機外静圧70Pa以上で）ご使用ください。
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全
熱
交
換
器
　
ロ
ス
ナ
イ 

■外形図　LB-50KX3・80KX3

（単位mm） 

P
N

Q

49
0

MLK

60
0以
上
 

ロス
ナ
イエ
レメ
ント
 

高
性
能
フィ
ル
ター
 

エ
ア
フ
ィ
ル
タ
ー
 

送
風
機
 

加
湿
エ
レ
メ
ント
 

減
圧
電
磁
弁
 

メン
テナ
ンス
スペ
ース
 

４×φ２０ 
（本体固定用穴） 

ドレン排出口 
（ＰＴ３/４オネジ） 

25

50 390 
（本体固定用穴位置） 

50

エアフィルター 

高性能フィルター（別売） 
取付位置 

ロスナイエレメント 

電源コード，通信線 
接続穴（４ケ所） 

F
G

J

E

H

52 ドレンパン 減圧電磁弁 

ストレーナ 
（ＰＴ１/２オネジ） 

加湿エレメント Ｔ個 

D（本体固定用穴位置） 

ロスナイエレメント 
エアフィルター 
メンテナンスパネル 

排気用送風機 
メンテナンスパネル 

普通換気用 
ダンパーユニット 

給気用送風機 
加湿部メンテナンスパネル 

制御ボックス 

給気用送風機 

アイボルト（M12） 
（４ケ所） 

排気用送風機 

85

φR

85

φS

80
57
5

B
44
0

C

25 25
A

ＳＡ 
（給気） 

ＲＡ 
（還気） 

ＥＡ 
（排気） 

ＯＡ 
（外気） 

163

Ｅ（
加
湿
部
上
下
ユ
ニッ
ト分
割
可
能
位
置
） 

パイプガイド先端径 φＶ 

12
20
 

（
標
準
形
上
下
ユ
ニ
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分
割
可
能
位
置
） 

加湿部 
メンテナンスパネル 

ロスナイエレメント部 
メンテナンスパネル 

送風機メンテナンスパネル 

ＥＡ 
（排気） 

ＯＡ 
（外気） 

ＲＡ 
（還気） 

ＳＡ 
（給気） 

B
1300D

25Ｇ（本体固定用穴位置） 25
AA

80
C

U

φＷ 

ドレン排出口 
（ＰＴ３／４オネジ） 

ドレンパン 

制御ボックス 

ストレーナ 
（ＰＴ１／２オネジ） 

アイボルト（Ｍ１２）（４ケ所） 

高性能フィルター（別売）取付位置 

減圧電磁弁 

給気用送風機 

排気用送風機 

ダンパー板 

加湿エレメント Ｚ個 

エアフィルター 

ロスナイエレメント 

K
J

200

L
M

４×φ２０ 
（本体固定用穴） 

電源コード，通信線 
接続穴（３ケ所） 

Y
H

35

（本体固定用穴位置） 
65 F 65

R
S

N P

６０
０
以
上
 エレメント 

高性能フィルター 
エアフィルター 
送風機，電磁弁 
加湿エレメント 
メンテナンススペース 

T

A

Q

LB-100KX3・150KX3・200KX3

（単位mm） 

※LB-100KX3の加湿エレメント、減圧電磁弁の位置は 
　実際の製品とは異なります。 

■据付例（ロスナイ単独システム） 

ロス
ナイ
エレ
メン
ト 

高性
能フ
ィル
ター
 

エア
フィ
ルタ
ー 

送風
機、
減圧
電磁
弁 

加湿
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メン
ト 
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テナ
ンス
スペ
ース
 

60
0以
上
 

還気 
RA

給気 
SA

外気 
OA

排気 
EA

■LB-50KX3・80KX3変化寸法表（単位mm）

外　形 パネル
固定用

パイプガイド位置
パイプガイド

個数
形　名 穴位置 径

A B C D E F G H J K L M N P Q R S T

LB-50KX3 1040 1650 555 990 367 428 855 257 174 460 306 274 140 64 286 192 208 3

LB-80KX3 1200 1750 655 1150 357 453 940 305 200 463 450 287 155 52 283 242 258 4

■LB-100KX3・150KX3・200KX3変化寸法表（単位mm）

外　形 分割位置
固定用

パイプガイド位置
形　名 穴位置

A B C D E F G H J K L M N P Q R S T

LB-100KX3 480 13001690 ― ― 350 1250 225 800 665 260 160 229 890 181 191 110 179

LB-150KX3 590 17301860 430 1351 460 1680 640 982 238 340 330 651 808 271 213 136 241

LB-200KX3 590 17301997 430 1351 460 1680 640 994 363 340 270 651 808 271 227 122 241

パイプガイド ストレーナ
個数

ドレン

径 位置 排出口

U V W Y Z AA

85 242 258 129 5 37

130 348 348 1080 6 47

130 398 398 1080 8 47

〈写真はLB-80KX3〉 〈写真はLB-200KX3〉

※接続する端子により、本体がマイコン制御とフリープラン制御を自動で識別します。

LB-50KX3-50
LB-50KX3-60
LB-80KX3-50
LB-80KX3-60
LB-100KX3-50
LB-100KX3-60
LB-150KX3-50
LB-150KX3-60
LB-200KX3-50
LB-200KX3-60
（-50は50Hz専用、-60は60Hz専用）

●柱と柱の間に納まる省スペース床置形
●空調機と合せてゾーニング計画が可能
●設計性・搬入性に優れる上下2分割可能
（100・150・200タイプ）
●透湿膜加湿器搭載
●水道直結可能（（社）日本水道協会品質認証センター登録済）
●メンテナンスは前面パネルから可能
（メンテナンススペース前面1カ所）
●普通換気自動切換機能付
●空調機とのシステム設計を考えた機外静圧
●低騒音設計
●比色法捕集効率65％の高性能フィルター組込可能
●寒冷地運転対応

■注意事項
1. フィルター、ロスナイエレメント、加湿エレメント取出側に
はメンテナンススペース（600mm以上）を必ず設けてくださ
い。

2. 室外側ダクト2本（外気および排気ダクト）には、結露防止の
ための断熱処理を行ってください。

3. 寒冷地・外風の強い場所では運転停止時に室外の外風が侵入
することがありますので、電動ダンパーとの併用をお勧めし
ます。

4. 雨水の浸入がないよう対策を施してください。
5. 商品設置場所に静かな環境が隣接する場合には周辺への漏
音が少なく、また反響音が少なくなる建物構造としてくださ
い。

6. 給水は市水または上水を使用し、給水管系には必ずサービス
弁を設けてください。

7. 加湿器への給水は、公共の水道管に直接接続することもでき
ます。

8. 給水圧力は水道管に直接接続する場合、シスターンタンクを
使用する場合のいずれの場合も2.0×104Pa～49.0×104Paに
なるよう設定してください。

9. 給水管には防露工事を施してください。
10. ドレン配管は必ず実施してください。
11. ドレン配管の途中に水が溜まらないよう勾配（1/100以上）
をつけてください。

12. 本体の設置場所および加湿器部分への流入空気条件が0℃以
下にならないようご使用ください。

13. 給水温度は、40℃以下としてください。
14. 給水配管工事後、本体に接続する前に必ず通水し配管内を
洗浄してください。

※高性能フィルター、予備フィルターは1000ページをご覧ください。

●適用リモコンスイッチ（システム部材）
部品名

形名

LB-50KX3
-50
-60

LB-80KX3
-50
-60

LB-100KX3
-50
-60

LB-150KX3
-50
-60

LB-200KX3
-50
-60

リモコンスイッチ
（マイコン制御専用）

PZ-42SM

ロスナイリモコン
（フリープラン制御専用）

PZ-52SF3

公共 
仕様 

〈適合品〉 

大型ビル 

（3）床置ビルトイン形　加湿付（マイコンタイプ：フリープラン対応形）
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■特性

※電流、消費電力、効率、騒音は上記風量時の値です。
※モータブレーカの選定は誤動作防止のために最大負荷電流の1.2～1.5倍程度を目安にしてください。
※静かな所でご使用の場合は、消音対策を施してください。
※50、80、100タイプのノッチ切換えは、強弱2段階です。特強ノッチへの切換えは、本体制御ボックス内の切換えスイッチで行ってください。（給排それぞれ切換え可能）
※表示加湿量は空気条件が室内温度20℃・相対湿度40％、室外温度0℃・相対湿度50％の場合です。
※空気条件による加湿量の算出は954ページの加湿量算出方法をご覧ください。

LB-50KX3-50 LB-50KX3-60

単相200V 50Hz 単相200V 60Hz
ロスナイ換気 普通換気 ロスナイ換気 普通換気

（特強） 強 弱 （特強） 強 弱 （特強） 強 弱 （特強） 強 弱
1.90 1.40 1.10 1.90 1.40 1.10 1.70 1.55 1.35 1.70 1.55 1.35
365 275 215 365 275 215 335 310 265 335 310 265
500 500 430 500 500 430 500 500 440 500 500 440
160 120 90 160 120 90 160 100 80 160 100 80
79 79 81 ― ― ― 79 79 80.5 ― ― ―
68 68 71 ― ― ― 68 68 70.5 ― ― ―
62.5 62.5 65.5 ― ― ― 62.5 62.5 65 ― ― ―

1.57 1.57 1.44 ― ― ― 1.57 1.57 1.47 ― ― ―

40 38 34 40 38 34 40 38 35 40 38 35
48 46 42 48 46 42 48 46 43 48 46 43

132（満水時138〈水：6〉）

LB-80KX3-50 LB-80KX3-60

単相200V 50Hz 単相200V 60Hz
ロスナイ換気 普通換気 ロスナイ換気 普通換気

（特強） 強 弱 （特強） 強 弱 （特強） 強 弱 （特強） 強 弱
3.25 2.45 2.30 3.20 2.40 2.25 3.05 2.70 2.30 2.95 2.65 2.30
605 475 445 595 470 435 595 530 455 585 525 455
800 800 760 800 800 760 800 800 720 800 800 720
175 160 140 175 160 140 175 135 105 175 135 105
79 79 79.5 ― ― ― 79 79 80.5 ― ― ―
68 68 69 ― ― ― 68 68 70 ― ― ―
62.5 62.5 63.5 ― ― ― 62.5 62.5 64.5 ― ― ―

2.35 2.35 2.30 ― ― ― 2.35 2.35 2.23 ― ― ―

42 41 40 43 42 41 42 40.5 38 43 41 39
50 49 48 50 49 48 50 48.5 46 50 48.5 46

180（満水時188〈水：8〉）

形　名

電源
換気方式
ノッチ
電流〈A〉
消費電力〈W〉
風量〈m3/h〉
機外静圧〈Pa〉
温度交換効率〈％〉
エンタルピ 暖房時
交換効率〈％〉 冷房時

加湿方式
加湿量〈kg/h〉
給水圧力

騒音〈dB〉（本体正面1.0m）
本体吹出口騒音〈dB〉（斜め45 、゚1.5m前方）
最大負荷電流〈A〉
エアフィルター
質量〈kg〉
外装

透湿膜式加湿器

最低圧力2.0×104Pa～最高圧力49.0×104Pa

2.5 2 4 3.8
不織布フィルター（質量法捕集効率82％）

溶融亜鉛メッキ鋼板

加
湿
器

LB-100KX3-50 LB-100KX3-60

単相200V 50Hz 単相200V 60Hz
ロスナイ換気 普通換気 ロスナイ換気 普通換気

（特強） 強 弱 （特強） 強 弱 （特強） 強 弱 （特強） 強 弱
2.80 2.70 2.40 2.90 2.80 2.40 3.40 3.10 2.20 3.40 3.10 2.30
545 525 460 560 535 465 665 605 440 675 615 445
1000 1000 800 1000 1000 800 1000 1000 800 1000 1000 800
160 130 65 160 130 65 180 140 65 180 140 65
79 79 81.5 ― ― ― 79 79 81.5 ― ― ―
68 68 71.5 ― ― ― 68 68 71.5 ― ― ―
62.5 62.5 66 ― ― ― 62.5 62.5 66 ― ― ―

2.80 2.80 2.42 ― ― ― 2.80 2.80 2.42 ― ― ―

40 38 34 40 38 34 41 39 34 41 39 34
48 46 42 48 46 42 49 47 42 49 47 42

200〈上部58、下部142〉（満水時210〈水：10〉）

LB-150KX3-50 LB-150KX3-60 LB-200KX3-50 LB-200KX3-60

三相200V 50Hz 三相200V 60Hz 三相200V 50Hz 三相200V 60Hz
ロスナイ換気 普通換気 ロスナイ換気 普通換気 ロスナイ換気 普通換気 ロスナイ換気 普通換気
― ― ― ― ― ― ― ―
4.60 4.80 5.70 5.80 5.40 5.20 7.30 6.90
1250 1340 1760 1780 1690 1600 2080 1960
1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000 2000
200 200 210 210 195 195 195 195
79 ― 79 ― 79 ― 79 ―
68 ― 68 ― 68 ― 68 ―
62.5 ― 62.5 ― 62.5 ― 62.5 ―

3.78 ― 3.78 ― 4.95 ― 4.95 ―

45 47 45.5 47.5 46 47 46 47
53 55 53.5 55.5 54 55 54 55

310〈上部78、下部232〉（満水時322〈水：12〉） 350〈上部115、下部235〉（満水時366〈水：16〉）

形　名

電源
換気方式
ノッチ
電流〈A〉
消費電力〈W〉
風量〈m3/h〉
機外静圧〈Pa〉
温度交換効率〈％〉
エンタルピ 暖房時
交換効率〈％〉 冷房時

加湿方式
加湿量〈kg/h〉
給水圧力

騒音〈dB〉（本体正面1.0m）
本体吹出口騒音〈dB〉（斜め45 、゚1.5m前方）
最大負荷電流〈A〉
エアフィルター
質量〈kg〉
外装

透湿膜式加湿器

最低圧力2.0×104Pa～最高圧力49.0×104Pa

3.5 3.8 5.6 6.7 6.4 8
不織布フィルター（質量法捕集効率82％）

溶融亜鉛メッキ鋼板

加
湿
器
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シ
ロ 

シ
ロ 
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又はシリアル信号 
（無極性） 

TM2
1 1

2

3 3

4
伝送線 

加湿連動運転 
無電圧a接点入力 

外部加湿制御入力 
（ヒューミディスタット等） 

11 12

キ 

W．S

ア
オ 

SV1

ア
オ 

キ 

TM3
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（2次側） 

リモコン伝送線 
（無極性） 6

5

無電圧 
a接点 

X8

本体2台目以降 

別売リモコンスイッチ 
（PZ-42SM） 

M-NET伝送線 

シールド S

B

A
TB5

M-NET伝
送線 

M
-NET伝

送
線
 

TR

CN6

CN32

CN16

CN1 
（1次側） 

S1S2

クロ チ
ャ 

チ
ャ 

キ 

シ
ロ 

シ
ロ ア

カ 

アカ 
TM1

（アドレス設定） 

TH1TH2

ア
オ 

ア
オ 

ク
ロ 

ク
ロ 

ク
ロ 

ク
ロ 

ク
ロ 

ク
ロ 

CN5

CN7

GMLS

ダ
イ
ダ
イ 

ダ
イ
ダ
イ 

X7

10987

外部制御入力 

伝送
線 

異常モニタ出力 運転モニタ出力 
最大 AC100V 2A 
 　　AC200V 2A 
 　　DC  24V 2A 
最小 AC100V 100mA 
 　　AC200V 100mA 
 　　DC    5V 100mA

最大 AC100V 1A 
 　　AC200V 1A 
 　　DC  24V 1A 
最小 AC100V 100mA 
 　　AC200V 100mA 
 　　DC    5V 100mA

フリープラン用 
ロスナイリモコン 
（PZ-52SF3等） 

本体2台目以降 

（外気温用 
  サーミスタ） 

（還気温用 
  サーミスタ） 

（制御回路基板） 

（製品本体） 

ア
カ 

ア
カ 

（特強／強切換） 
SW3 
排気用 

特強 強 

C
（排気） 

ア
カ 

ダ
イ
ダ
イ 

ア
オ 

シ
ロ 

M1

ア
カ 

ダ
イ
ダ
イ 

CN8－1

CN9

ア
オ 

シ
ロ 

（特強／強切換） 
SW4 
給気用 

特強 強 

チ
ャ 

ク
ロ 

ハ
イ キ 

M2
（給気） 

ア
カ 

シ
ロ 

C

CN8－2

CN10

ダ
イ
ダ
イ 

ア
オ 

SW2  
（機能切換） 

SW1

SA1 
（10の位） 
SA2 

（1の位） 

SW5  
（機能切換） 

CN11

電　源 
単相 200V

■結線図　LB-50・80・100KX3

●ご注意 
TM1～TM3, TM5, CN16, CN32は現地接続、TM1は速結端子（φ1.6～φ2.0VVF用） 
TM2, TM3, TB5はネジ端子接続となります。 
※外部制御入力は“従”設定されたロスナイには接続できません。（「主」設定時のみ接続可） 
※別売リモコンスイッチPZ-42SMをご使用の場合は、TM2端子台の5, 6に接続してください。 
　フリープランシステムでご使用の場合は、TB5端子台のA, Bに接続してください。 
●太線及び破線部分はお客さまにて施工してください。 

ダ
イ
ダ
イ 

強 

ア
カ 

弱 

チ
ャ 

強弱切換端子 

CN16

無電圧 
a接点 

T S R

S1S2

ク
ロ アカ 
シ
ロ 

TM1

本体2台目以降 

フリープラン用 
ロスナイリモコン 
（PZ-52SF3等） 

M
-NET伝

送
線
 

M-NET伝送
線 

TB5
A

B

S シールド 

M-NET伝送線 

本体2台目以降 

（製品本体） 

CN2 
（2次側） 

TR

CN6

CN32

CN16

CN1 
（1次側） チ

ャ 

チ
ャ 

キ シ
ロ 

シ
ロ 

ア
カ 

TH1TH2

ア
オ 

ア
オ 

ク
ロ 

ク
ロ 

ク
ロ 

ク
ロ 

ク
ロ 

ク
ロ 

CN5

CN7

GMLS

ダ
イ
ダ
イ 

ダ
イ
ダ
イ 

（外気温用 
  サーミスタ） 

（還気温用 
  サーミスタ） 

キ 

SV1
アカ 

W．S

キ シ
ロ 

シ
ロ 

CN4

（アドレス設定） 

（制御回路基板） 

最大 AC100V 1A 
 　　AC200V 1A 
 　　DC  24V 1A 
最小 AC100V 100mA 
 　　AC200V 100mA 
 　　DC    5V 100mA

最大 AC100V 2A 
 　　AC200V 2A 
 　　DC  24V 2A 
最小 AC100V 100mA 
 　　AC200V 100mA 
 　　DC    5V 100mA

運転モニタ出力 異常モニタ出力 

伝送
線 

外部制御入力 

7 8 9 10

X7

別売リモコンスイッチ 
（PZ-42SM） 

X8無電圧 
a接点 
 

5

6
リモコン伝送線 
（無極性） 

TM3
1211

伝送線 
4

33

2

11
TM2

DC12V、24V 
又はシリアル信号 
（無極性） 

外部加湿制御入力 
（ヒューミディスタット等） 

加湿連動運転 
無電圧a接点入力 

SV1

ア
オ 

ア
オ 

アカ 
アカ 

アカ 

CN8－2CN8－1

CN10CN9

XM2XM1
アカ シ

ロ 

シ
ロ 

ク
ロ 

ク
ロ 

ア
カ 

ミ
ド
リ 

ア
オ 

ハ
イ シ

ロ キ 

ア
カ 

チ
ャ 

XM1 XM2

シ
ロ ア

オ 

シ
ロ 

シ
ロ 

ク
ロ キ 

ク
ロ 

ク
ロ 

ア
カ 

ア
カ 

ア
カ 

（排気） （給気） M2M1

SW4SW3

SW2  
（機能切換） 

SW1

SA1 
（10の位） 
SA2 

（1の位） 

SW5  
（機能切換） 

CN11

電　源 
三相 200V

●ご注意 
TM1～TM3, TB5, CN32は現地接続、TM1は速結端子（φ1.6～φ2.0VVF用） 
TM2, TM3, TB5はネジ端子接続となります。 
※外部制御入力は“従”設定されたロスナイには接続できません。（「主」設定時のみ接続可） 
※別売リモコンスイッチPZ-42SMをご使用の場合は、TM2端子台の5, 6に接続してください。 
　フリープランシステムでご使用の場合は、TB5端子台のA, Bに接続してください。 
●太線及び破線部分はお客さまにて施工してください。 

■結線図　LB-150・200KX3

■記号説明

＊１はフリープラン制御の場合に設定してください。

記号

M1

M2

GM

LS

TH1

TH2

SW1

SW2

SW5

名　称

送風機用電動機（排気）

送風機用電動機（給気）

バイパスダンパー用電動機

リミットスイッチ

サーミスタ（外気温度検知）

サーミスタ（還気温度検知）

主／従切換スイッチ

機能切換用スイッチ

機能切換用スイッチ

記号

SA1

SA2

TB5

TM1

TM2

TM3

CN32

TR

S1,S2

名　称

アドレス設定用スイッチ（10の位）＊1

アドレス設定用スイッチ（１の位）＊1

端子台（M-NET伝送線接続：無極性２線）＊1

端子台（AC200V入力）

端子台（伝送線・外部制御入力接続）

端子台（モニタ出力・外部加湿制御入力）

コネクタ（遠方入力）

制御回路用トランス

ファストン端子（速結端子接続用）

記号

X7

X8

XM1

XM2

W・S

SV1

名　称

リレー接点（運転モニタ出力用）

リレー接点（異常モニタ出力用）

電磁接触器（排気送風機）

電磁接触器（給気送風機）

水検知センサ

減圧電磁弁
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■特性曲線図

50Hz

60Hz

（※機外静圧70Pa以上で）ご使用ください。
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W

冷媒配管（液） 

冷媒配管（ガス） 

A
B

A
A

ZY

60
0以
上
 

ロスナイエレメント 
高性能フィルター 
エアフィルター 
送風機，減圧電磁弁 
加湿エレメント 
熱交換器 
メンテナンススペース 

59
0

N

R

ML

P

4×φ20 
（本体固定用穴） 

電源コード，通信線 
接続穴（3ケ所） 

（本体固定用穴位置） 
46065 65

F
35

加湿部 
メンテナンスパネル 

加湿エレメント Ｘ個 

ドレン排出口 
(PT3/4オネジ)

ロスナイエレメント部 
メンテナンスパネル 

ロスナイエレメント 

送風機メンテナンスパネル 

給気用送風機 

排気用送風機 

高性能フィルター取付位置 

OA 
（外気） 

EA 
（排気） 

RA 
（還気） 

SA 
（給気） 

アイボルト (M12)(4ケ所)

減圧電磁弁 

ダンパー板 

エアフィルター 

制御ボックス 

熱交換器 ドレンパン 

A
1300C

25Ｅ（本体固定用穴位置） 
47
25

S
B

80

φU

Ｄ（
加
湿
部
上
下
ユ
ニッ
ト
分
割
可
能
位
置
） 

G
H

12
20
（
標準
形上
下ユ
ニッ
ト分
割可
能位
置）
 

K
J

200

給水口（鋼管） 
ストレーナ 
(PT1/2オネジ)

Q

パイプガイド先端径 φT

（単位mm） 

■特性

LB-100DF4-50
LB-100DF4-60
LB-150DF4-50
LB-150DF4-60
LB-200DF4-50
LB-200DF4-60
（-50は50Hz専用、-60は60Hz専用）

●フリープラン用室外ユニット（直膨式）と組合せ
てご使用いただけます。

●柱と柱の間に納まる省スペース床置形
●空調機と合せてゾーニング計画が可能
●設計性・搬入性に優れる上下2分割可能
●透湿膜加湿器搭載（建築物衛生法〈旧ビル管理法〉
に対応した加湿能力）

●水道直結可能（（社）日本水道協会品質認証センター登録済）
●メンテナンスは前面パネルから可能
（メンテナンススペース前面1カ所）
●普通換気自動切換機能付
●空調機とのシステム設計を考えた機外静圧
●低騒音設計
●比色法捕集効率65％の高性能フィルター内蔵
●寒冷地運転対応
●MAリモコン対応

■LB-100・150・200DF4変化寸法表（単位mm）

外　形 分割位置
固定用

パイプガイド位置
パイプガイド

穴位置 径

A B C D E F G H J K L M N P Q R S T U

100タイプ 1300 1860 ― ― 1250 278 1200 382 182 212 229 890 181 316 92 182 85 242 258

150タイプ 1730 1860 430 1351 1680 640 982 238 340 330 651 808 271 213 136 241 130 348 348

200タイプ 1730 1997 430 1351 1680 640 994 363 340 270 651 808 271 227 122 241 130 398 398

ストレーナ
個数 冷媒配管位置

位置

W X Y Z AA AB

119 4 125 ― 163 60

1080 5 150 28 142 50

1080 7 150 28 142 50

■注意事項
1. フィルター、ロスナイエレメント、加湿エレメント取出側にはメンテナンススペース（600mm以上）を必ず設けてください。
2. 室外側ダクト2本（外気および排気ダクト）および給気ダクトには、結露防止のための断熱処理を行ってください。
3. 寒冷地・外風の強い場所では運転停止時に室外の外風が侵入することがありますので、電動ダンパーとの併用をお勧めします。
4. 雨水の浸入がないよう対策を施してください。
5. 商品設置場所に静かな環境が隣接する場合には周辺への漏音が少なく、また反響音が少なくなる建物構造としてください。
6. 給水は市水または上水を使用し、給水管系には必ずサービス弁を設けてください。
7. 加湿器への給水は、公共の水道管に直接接続することもできます。
8. 給水圧力は水道管に直接接続する場合、シスターンタンクを使用する場合のいずれの場合も2×104Pa～49×104Paになるよう設定してくだ
さい。

9. 給水管およびドレン配管には防露工事を施してください。
10. ドレン配管は必ず実施してください。
11. ドレン配管の途中に水が溜まらないよう勾配（1/100以上）をつけてください。
12. 本体の設置場所および加湿器部分への流入空気条件が0℃以下にならないようご使用ください。
13. 加湿エレメントへの給水温度は、40℃以下としてください。
14. 給水配管工事後、本体に接続する前に必ず通水し配管内を洗浄してください。

LB-100DF4-50 LB-100DF4-60
単相200V 50Hz 単相200V 60Hz

ロスナイ換気 普通換気 ロスナイ換気 普通換気
（特強） 強 弱 （特強） 強 弱 （特強） 強 弱 （特強） 強 弱
3.20 3.00 2.50 3.20 3.00 2.50 3.50 3.10 2.30 3.50 3.10 2.30
630 595 490 630 595 490 690 620 445 690 620 445
1000 1000 800 1000 1000 800 1000 1000 800 1000 1000 800
150 120 60 150 120 60 150 120 60 150 120 60
79 79 81.5 ― ― ― 79 79 81.5 ― ― ―
68 68 71.5 ― ― ― 68 68 71.5 ― ― ―
62.5 62.5 66 ― ― ― 62.5 62.5 66 ― ― ―

11.59（3.90）
10.36（3.58）

P71

5.08

40 38 34 40 38 34 40 38 34 40 38 34
48 46 42 48 46 42 48 46 42 48 46 42

245〈上部70、下部175〉（満水時253〈水：8〉）

LB-150DF4-50 LB-150DF4-60 LB-200DF4-50 LB-200DF4-60
三相200V 50Hz 三相200V 60Hz 三相200V 50Hz 三相200V 60Hz

ロスナイ換気 普通換気 ロスナイ換気 普通換気 ロスナイ換気 普通換気 ロスナイ換気 普通換気
― ― ― ― ― ― ― ―
5.10 5.10 5.60 5.60 5.40 5.40 7.50 7.50
1320 1320 1670 1670 1610 1610 2170 2170
1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000 2000
150 150 150 150 150 150 150 150
79 ― 79 ― 79 ― 79 ―
68 ― 68 ― 68 ― 68 ―
62.5 ― 62.5 ― 62.5 ― 62.5 ―

14.49（5.94） 17.43（7.93）
13.06（5.46） 15.83（7.28）

P80 P90

6.40 7.80

45 47 45.5 47.5 46 47 46 47
53 55 53.5 55.5 54 55 54 55

330〈上部78、下部252〉（満水時340〈水：10〉）370〈上部115、下部255〉（満水時384〈水：14〉）

形　名
電源
換気方式
ノッチ
電流〈A〉
消費電力〈W〉
風量〈m3/h〉
機外静圧〈Pa〉
温度交換効率〈％〉
エンタルピ 暖房時
交換効率〈％〉 冷房時
外気負荷熱 暖房時
処理能力〈kW〉 冷房時
室内機相当形番

加湿方式
加湿量〈kg/h〉
給水圧力

騒音〈dB〉（本体正面1.0m）
本体吹出口騒音〈dB〉（斜め45°1.5m前方）
最大負荷電流〈A〉
エアフィルター 給気側

排気側
質量〈kg〉
外装

透湿膜式加湿器

最低圧力2.0×104Pa～最高圧力49.0×104Pa

3.7 3.9 5.4 6 5.8 8.5
不織布フィルター（質量法捕集効率82％）＋高性能フィルター（比色法捕集効率65％）

不織布フィルター（質量法捕集効率82％）

溶融亜鉛メッキ鋼板

加
湿
器

※室内空気条件　冷房　乾球温度27℃　湿球温度19℃　　　暖房　乾球温度20℃　湿球温度13.8℃
※外気空気条件　冷房　乾球温度35℃　湿球温度24℃　　　暖房　乾球温度7℃ 湿球温度6℃
※外気負荷熱処理能力および加湿量は上記空気条件時、定格風量時の値です。
（100タイプは特強・強ノッチ定格風量時）
※外気負荷熱処理能力中（ ）はロスナイによる熱回収能力を内数で示します。

※電流、消費電力、効率、騒音は上記風量時の値です。
※モータブレーカの選定は誤動作防止のために最大負荷電流の1.2～1.5倍程度を目安にしてください。
※静かな所でご使用の場合は、消音対策を施してください。
※100タイプのノッチ切換えは、強弱2段階です。特強ノッチへの切換えは、本体制御ボックス内の切
換えスイッチで行ってください。（給排それぞれ切換え可能）

■外形図　LB-100DF4・150DF4・200DF4

※LB-100DF4の熱交換器・加湿エレメント
減圧電磁弁の位置は実際の製品とは異なります。

加熱加湿付タイプ（直膨式）（受注生産品〈納期約2か月〉）

冷媒配管（液）：フレアφ9.52
冷媒配管（ガス）：フレアφ15.88

〈写真はLB-200DF4〉

フリープランタイプ

●システム部材
部品名

形名

LB-100DF4
-50
-60

LB-150DF4
-50
-60

LB-200DF4
-50
-60

ロスナイリモコン
（フリープラン制御専用）

PZ-52SF3

高性能フィルター

PZ-100RFM
（2セット必要）

予備フィルター

PZ-152LBF2

（100・150タイプは3セット）200タイプは4セット必要

〈適合品〉 

大型ビル 

公共 
仕様 

冷媒はR410A対応です。価格につきましては本カ
タログ巻末のお問い合わせ先へお尋ねください。）

（4）外気処理ユニット（床置ビルトイン形加熱加湿付直膨タイプ）フリープランタイプ
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全
熱
交
換
器
　
ロ
ス
ナ
イ 

※太線及び破線部分はお客様にて施工してください。 

ＳＷ１２ ＳＷ１４ ＳＷ１１ 

ＳＷ１ 

ＳＷ２ 

ＳＷ３ 

ＳＷ５ 

ＳＷ４ 

室外機へ ｛ 

別売システム部材 
ＭＡリモコン配線 

■室内機と連動しない場合 

｛ 
｛ 室外機へ 

室内機へ   
（MEリモコン） 

１ 

Ｓ 

２ 
Ａ 
Ｂ 

ＭＡリモコン 
（無極性） ※MEリモコンとの 

　併用はできません 

１ 

Ｓ 

２ 
Ａ 
Ｂ 

シールド 

Ｍ-ＮＥＴ伝送線 

ＴＭ２ 

ＴＭ３ 

外部加湿制御入力 
（ヒューミディスタット等） 

製品本体 

制御基板 
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12
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シロ 
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電 源 
ＴＭ１ 

■室内機と連動させる場合 
（MEリモコン使用も含む） 

キ 

M1 （排気） 
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単相単相２００Ｖ 
ＣＮ５１ ＣＮ５２ 

ＣＮ４１ 

異常モニタ出力 
　最大 AC100V 2A 　最小 AC100V 100mA 
　　　 AC200V 1A 　　　 AC200V 100mA 
　　 　DC  30V 1A　 　　 DC    5V 100mA 
運転モニタ出力 
　最大 AC100V 2A 　最小 AC100V 100mA 
　　　 AC200V 1A 　　　 AC200V 100mA 
　　 　DC  30V 1A　 　　 DC    5V 100mA

●ご注意 
　ＴＭ１～ＴＭ３は現地接続、ＴＭ１は速結端子 
　（φ1.6～φ2.0VVF用) 
　ＴＭ２、ＴＭ３はネジ端子接続となります。 

■結線図　LB-100DF4

※太線及び破線部分は 
　お客様にて施工して 
　ください。 
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｛ 
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キ 
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異常モニタ出力 
　最大 AC100V 2A 　最小 AC100V 100mA 
　　　 AC200V 1A 　　　 AC200V 100mA 
　　 　DC  30V 1A　 　　 DC    5V 100mA 
運転モニタ出力 
　最大 AC100V 2A 　最小 AC100V 100mA 
　　　 AC200V 1A 　　　 AC200V 100mA 
　　 　DC  30V 1A　 　　 DC    5V 100mA

外部加湿制御入力 
（ヒューミディスタット等） 

別売システム部材 
ＭＡリモコン配線 

室外機へ 

■室内機と連動しない場合 

室外機へ 

室内機へ   
（MEリモコン） 

ＭＡリモコン 
（無極性） ※MEリモコンとの 

　併用はできません 

■室内機と連動させる場合 
   （MEリモコン使用も含む） 

製品本体 

制御基板 

GM

LEV

LS

ＴＨ２ 
（液管） 
ＴＨ３ 

（ガス管） 

ＴＨ１ 
（ＯＡ） 
ＴＨ４ 
（ＲＡ） 

●ご注意 
　ＴＭ１～ＴＭ３は現地接続、ＴＭ１は速結端子 
　（φ1.6～φ2.0VVF用) 
　ＴＭ２、ＴＭ３はネジ端子接続となります。 
　＊電源（ＴＭ１）への接続は確実に行ってください。 
　（欠相すると電動機の故障の原因になります） 
　＊試運転にて送風機の回転方向を確認ください。 
　（送風機が逆回転時は相を入替えてください） 

■結線図
LB-150DF4
LB-200DF4

記号
M1
M2
C
W.S
SV1
SV2
GM
LS
TH1
TH2
TH3
TH4

記号
TM1
TM2
TM3
CND1,
CND2
TR
LEV
SW1
SW2
SW3
SW4
SW5

記号
SW11
SW12
SW14
A, B
S
1, 2
CN32
CN41
CN51
CN52

名　称
送風機用電動機（排気）
送風機用電動機（給気）
コンデンサ
水検知センサ
減圧電磁弁
排水電磁弁
バイパスダンパー用電動機
リミットスイッチ
サーミスタ（外気温度検知）
サーミスタ（液配管温度検知）
サーミスタ（ガス配管温度検知）
サーミスタ（還気温度検知）

名　称
速結端子台（AC200V入力）
端子台（M-NET伝送線、MAリモコン配線接続）
端子台（モニタ出力、外部加湿制御入力）
ファストン端子（速結端子接続用）

制御回路用トランス
電子リニア式膨張弁
機能切換スイッチ
能力コード切換スイッチ
機能切換スイッチ
特強―強切換スイッチ（給気側）
特強―強切換スイッチ（排気側）

名　称
アドレス設定スイッチ（1の位）
アドレス設定スイッチ（10の位）
分岐口No.設定スイッチ
M-NET伝送線端子（無極性）
シールド
MAリモコン配線端子（無極性）
コネクタ（遠方切換）
コネクタ（HA）
コネクタ（集中管理）
コネクタ（遠方表示、デマンド入力）

■記号説明
記号
M1
M2
W.S
SV1
SV2
GM
LS
TH1
TH2
TH3
TH4
TM1

記号
TM2
TM3
CND1,
CND2
TR
LEV
SW1
SW2
SW3
SW11
SW12
SW14

記号
XM1
XM2
A, B
S
1, 2
CN32
CN41
CN51
CN52

名　称
送風機用電動機（排気）
送風機用電動機（給気）
水検知センサ
減圧電磁弁
排水電磁弁
バイパスダンパー用電動機
リミットスイッチ
サーミスタ（外気温度検知）
サーミスタ（液配管温度検知）
サーミスタ（ガス配管温度検知）
サーミスタ（還気温度検知）
速結端子台（AC200V入力）

名　称
端子台（M-NET伝送線、MAリモコン配線接続）
端子台（モニタ出力、外部加湿制御入力）
ファストン端子（速結端子接続用）

制御回路用トランス
電子リニア式膨張弁
機能切換スイッチ
能力コード切換スイッチ
機能切換スイッチ
アドレス設定スイッチ（1の位）
アドレス設定スイッチ（10の位）
分岐口No.設定スイッチ

名　称
電磁接触器（排気用送風機）
電磁接触器（給気用送風機）
M-NET伝送線端子（無極性）
シールド
MAリモコン配線端子（無極性）
コネクタ（遠方切換）
コネクタ（HA）
コネクタ（集中管理）
コネクタ（遠方表示、デマンド入力）

■記号説明

■特性曲線図
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●システム部材
部品名

形名

LB-100KC3
-50
-60

LB-150KC3
-50
-60

LB-200KC3
-50
-60

リモコンスイッチ
（マイコン制御専用）

PZ-42SM

ロスナイリモコン
（フリープラン制御専用）

PZ-52SF3

高性能フィルター

PZ-100RFM
（2セット必要）

予備フィルター

PZ-152LBF2

（100・150タイプは3セット）200タイプは4セット必要

■外形図　LB-100KC3・150KC3・200KC3

（単位mm） 

※LB-100KC3の加湿エレメント、減圧電磁弁の 
　位置は実際の製品とは異なります。 

P
Q

L M
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エ
レ
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ン
ト
 

高
性
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フ
ィ
ル
タ
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エ
ア
フ
ィ
ル
タ
ー
 

送
風
機
，電
磁
弁
 

加
湿
エ
レ
メ
ン
ト
 

メン
テナ
ンス
スペ
ース
 

６０
０
以
上
 

パイプガイド先端径 φＴ φＵ 

制御回路部 
アイボルト（Ｍ１２）（４ケ所） ＯＡ 

（外気） 
ＥＡ 

（排気） 

122
0（標

準形
上下
ユニ
ット
分割
可能
位置

） 

80
B

S

25

熱交換器 

高性能フィルター取付位置 

排気用送風機 

給気用送風機 

送風機メンテナンスパネル 

ロスナイエレメント 

ロスナイエレメント部 
メンテナンスパネル 

25
47

Ｅ（本体固定用穴位置） 
C 1300

A

ドレンパン ドレン排出口 
（ＰＴ３/４オネジ） 

４×φ２０ 
（本体固定用穴） 

エアフィルター 

ダンパー板 

ストレーナ 
（ＰＴ１/２オネジ） 

減圧電磁弁 
ＳＡ 

（給気） 

ＲＡ 
（還気） 

加湿エレメント Ｘ個 
加湿部 
メンテナンスパネル 

電源コード，通信線 
接続穴（３ケ所） 

W

J
K

H
G

Ｄ（
加湿
部上
下ユ
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ト分
割可
能位
置
） 

35
F13
1

Z

Y

水入口 
(ＰＴ３/４メネジ)

水出口 
(ＰＴ３/４メネジ)

200

6565 460
（本体固定用穴位置） 

■据付例（ロスナイ単独システム） 
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60
0以
上
 

還気 
RA

給気 
SA

外気 
OA

排気 
EA

〈写真はLB-200KC3〉

加熱加湿付タイプ（水コイル式）（受注生産品〈納期約2か月〉）

■注意事項
1. フィルター、ロスナイエレメント、加湿エレメント取出側にはメンテナンススペース（600mm以上）を必ず設けてください。
2. 室外側ダクト2本（外気および排気ダクト）および給気ダクトには、結露防止のための断熱処理を行ってください。
3. 寒冷地・外風の強い場所では運転停止時に室外の外風が侵入することがありますので、電動ダンパーとの併用をお勧めします。
4. 雨水の浸入がないよう対策を施してください。
5. 商品設置場所に静かな環境が隣接する場合には周辺への漏音が少なく、また反響音が少なくなる建物構造としてください。
6. 給水は市水または上水を使用し、給水管系には必ずサービス弁を設けてください。
7. 加湿器への給水は、公共の水道管に直接接続することもできます。
8. 給水圧力は水道管に直接接続する場合、シスターンタンクを使用する場合のいずれの場合も2.0×104Pa～49.0×104Paになるよう設定してく
ださい。

9. 給水管およびドレン配管には防露工事を施してください。
10. ドレン配管は必ず実施してください。
11. ドレン配管の途中に水が溜まらないよう勾配（1/100以上）をつけてください。
12. 本体の設置場所および加湿器部分への流入空気条件が0℃以下にならないようご使用ください。
13. 加湿エレメントへの給水温度は、40℃以下としてください。
14. 水コイルの最高使用温水温度は60℃です。暖房時の水温設定にご注意ください。
15. 水コイルに使用する循環水の水質は、日本冷凍空調工業会基準「冷凍空調機器用水質ガイドライン〈JRA-GL-02〉」に準じてください。
16. 蒸気は使用できません。
17. 給水配管工事後、本体に接続する前に必ず通水し配管内を洗浄してください。

■LB-100KC3・150KC3・200KC3変化寸法表（単位mm）

外　形 分割位置
固定用

パイプガイド位置
形　名 穴位置

A B C D E F G H J K L M N P Q R

LB-100KC3 1300 1860 ― ― 1250 278 1200 382 182 212 229 890 181 316 92 182

LB-150KC3 1730 1860 430 1351 1680 640 982 238 340 330 651 808 271 213 136 241

LB-200KC3 1730 1997 430 1351 1680 640 994 363 340 270 651 808 271 227 122 241

パイプガイド ストレーナ
個数

水出口・

径 位置 入口

S T U W X Y Z

85 242 258 119 4 133 143

130 348 348 1080 5 100 150

130 398 398 1080 7 100 150

※接続する端子により、本体がマイコン制御とフリープラン制御を自動で識別します。

LB-100KC3-50
LB-100KC3-60
LB-150KC3-50
LB-150KC3-60
LB-200KC3-50
LB-200KC3-60
（-50は50Hz専用、-60は60Hz専用）

●柱と柱の間に納まる省スペース床置形
●空調機と合せてゾーニング計画が可能
●設計性・搬入性に優れる上下2分割可能
●透湿膜加湿器搭載（建築物衛生法〈旧ビル管理法〉
に対応した加湿能力）

●水道直結可能（（社）日本水道協会品質認証センター登録済）
●メンテナンスは前面パネルから可能
（メンテナンススペース前面1カ所）
●普通換気自動切換機能付
●空調機とのシステム設計を考えた機外静圧
●低騒音設計
●比色法捕集効率65％の高性能フィルター内蔵
●寒冷地運転対応

マイコンタイプ〈フリープラン対応形〉

公共 
仕様 

〈適合品〉 

（5）外気処理ユニット（床置ビルトイン形加熱加湿付水コイルタイプ）（マイコンタイプ：フリープラン対応形）
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■結線図　LB-100KC3

●ご注意 
TM1～TM3、TB5、CN16、
CN32は現地接続、TM1は
速結端子（φ1.6～φ2.0 
VVF用）TM2、TM3、TB5は
ネジ端子接続となります。 
※外部制御入力は「従」設
定されたロスナイには接
続できません。（「主」設
定時のみ接続可） 
※別売リモコンスイッチ 
PZ-42SMをご使用の場
合は、TM2端子台の⑤、
⑥に接続してください。 
フリープランシステムでご
利用の場合は、TB5端子
台の A 、 B に接続してく
ださい。 

 
●太線および破線部分は 
　お客様にて施工してください。 
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■結線図　LB-150・200KC3

●ご注意 
TM1～TM3、TB5、CN32は
現地接続、TM1は速結端
子（φ1.6～φ2.0VVF用）
TM2、TM3、TB5はネジ端
子接続となります。 
※外部制御入力は「従」設
定されたロスナイには接
続できません。（「主」設
定時のみ接続可） 
※別売リモコンスイッチ 
PZ-42SMをご使用の場
合は、TM2端子台の⑤、
⑥に接続してください。 
フリープランシステムでご
利用の場合は、TB5端子
台の A 、 B に接続してく
ださい。 

 
●太線および破線部分は 
　お客様にて施工してください。 
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■特性

※室内空気条件　冷房　乾球温度27℃　湿球温度19.5℃　　　暖房　乾球温度21℃　湿球温度14.6℃
※外気空気条件　冷房　乾球温度32℃　湿球温度27.3℃　　　暖房　乾球温度0℃　 湿球温度‐2.9℃
※入口水温　冷房7℃　暖房60℃
※能力、加湿量は上記空気条件時、定格風量時の値です。
※電流、消費電力、効率、騒音（100タイプは特強・強ノッチ定格風量時）は上記風量時の値です。
※モータブレーカの選定は誤動作防止のために最大負荷電流の1.2～1.5倍程度を目安にしてください。
※静かな所でご使用の場合は、消音対策を施してください。

※100タイプのノッチ切換えは、強弱2段階です。特強ノッチへの切換えは、本体制御ボックス内の切換
えスイッチで行ってください。（給排それぞれ切換え可能）

LB-100KC3-50 LB-100KC3-60
単相200V 50Hz 単相200V 60Hz

ロスナイ換気 普通換気 ロスナイ換気 普通換気
（特強） 強 弱 （特強） 強 弱 （特強） 強 弱 （特強） 強 弱
3.20 3.00 2.50 3.30 3.10 2.50 3.50 3.10 2.30 3.60 3.20 2.30
630 595 490 650 610 500 690 620 445 705 630 450
1000 1000 800 1000 1000 800 1000 1000 800 1000 1000 800
150 120 60 150 120 60 150 120 60 150 120 60
79 79 81.5 ― ― ― 79 79 81.5 ― ― ―
68 68 71.5 ― ― ― 68 68 71.5 ― ― ―
62.5 62.5 66 ― ― ― 62.5 62.5 66 ― ― ―

5.83/8.53
20/16.1
1250

5.40

40 38 34 40 38 34 40 38 34 40 38 34
48 46 42 48 46 42 48 46 42 48 46 42

245〈上部70、下部175〉（満水時253〈水：8〉）

LB-150KC3-50 LB-150KC3-60 LB-200KC3-50 LB-200KC3-60
三相200V 50Hz 三相200V 60Hz 三相200V 50Hz 三相200V 60Hz

ロスナイ換気 普通換気 ロスナイ換気 普通換気 ロスナイ換気 普通換気 ロスナイ換気 普通換気
― ― ― ― ― ― ― ―
5.10 5.10 5.60 5.60 5.40 5.40 7.50 7.50
1320 1320 1670 1670 1610 1610 2170 2170
1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000 2000
150 150 150 150 150 150 150 150
79 ― 79 ― 79 ― 79 ―
68 ― 68 ― 68 ― 68 ―
62.5 ― 62.5 ― 62.5 ― 62.5 ―

6.40/9.30 6.86/10.47
20/17.6 20/17.6
1300 1300

6.70 8.10

45 47 45.5 47.5 46 47 46 47
53 55 53.5 55.5 54 55 54 55

330〈上部78、下部252〉（満水時340〈水：10〉）370〈上部115、下部255〉（満水時384〈水：14〉）

形　名
電源
換気方式
ノッチ
電流〈A〉
消費電力〈W〉
風量〈m3/h〉
機外静圧〈Pa〉
温度交換効率〈％〉
エンタルピ 暖房時
交換効率〈％〉 冷房時
能力　冷房／暖房〈kW〉
水量／水頭損失〈l/min.kPa〉
熱交換器内容積〈cm3〉

加湿方式
加湿量〈kg/h〉
給水圧力

騒音〈dB〉（本体正面1.0m）
本体吹出口騒音〈dB〉（斜め45 、゚1.5m前方）
最大負荷電流〈A〉
エアフィルター 給気側

排気側
質量〈kg〉
外装

透湿膜式加湿器

最低圧力2.0×104Pa～最高圧力49.0×104Pa

3.7 3.9 5.4 6 5.8 7.9
不織布フィルター（質量法捕集効率82％）＋高性能フィルター（比色法捕集効率65％）

不織布フィルター（質量法捕集効率82％）

溶融亜鉛メッキ鋼板
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■特性曲線図
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■外形図 

形　名

PZ-50LBF

PZ-80LBF

PZ-100LBF2

PZ-152LBF2

変化寸法（mm） フィルター数／1セット
適用本体形名 フィルター材質

A B C 給気用 排気用

830 200 14 1 1 LB-50X3・50KX3 （各1セット必要）

778 270 14 1 1 LB-80X3・80KX3 （各1セット必要）

442 238 15 3 3 LB-100X3・100KX3 （各1セット必要）
不織布フィルター

LB-150X3・150KX3
質量法捕集効率

100DF4・100KC3 （各3セット必要）
82％

556 238 15 1 1 150DF4・150KC3

LB-200X3・200KX3
（各4セット必要）

200DF4・200KC3

※PZ-50LBF・80LBFは枠なしです。

本体に取付けられているフィルターの予備としてご利用ください。

（イ）床置ビルトイン形用高性能フィルター

PZ-50LBFM
PZ-80LBFM
PZ-80RFM
PZ-100RFM

A C

B

■外形図 

形　名

PZ-50LBFM

PZ-80LBFM

PZ-80RFM

PZ-100RFM

変化寸法（mm）
フィルター数／1セット 適用本体形名 フィルター材質

A B C

830 200 25 1 LB-50X3・50KX3 （各1セット必要）

778 270 25 1 LB-80X3・80KX3 （各1セット必要）

448 236 25 2
LB-100X3

（各2セット必要）不織布フィルター
100KX3

比色法捕集効率
LB-150X3・150KX3

65％

561 236 25 2
100DF4・100KC3・150DF4・150KC3

LB-200X3・200KX3

200DF4・200KC3 （各2セット必要）

※LB-100・150タイプの場合、フィルターは1個予備となります。
※LB形加熱加湿付には標準装備されていますが、交換用としてご利用ください。
※高性能フィルターは水洗いできません。

LB形の本体に組込んでより新鮮な外気導入を実現します。

■高性能フィルター組込時特性曲線図
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■高性能フィルター単体の特性曲線図

（
P
a）
 

PZ-100RFM

（LB-100X3・100KX3） 
0 15001200900600300

（LB-150X3・150KX3・100KC3・150KC3・100DF3・150DF3） 
0 180015001200900600300

（LB-200X3・200KX3・200KC3・200DF3） 
0 2400

（LPB-500X3・500KX3・500KC3） 
5400

200016001200800400

0 4500360027001800900

（LPB-200X3・200KX3・200KC3） 
0 3000240018001200600

（LPB-350X3・350KX3・350KC3） 
0 4500360027001800900

PZ-80RFM

風 量（m3/h） 風 量（m3/h） 
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0 200 400 600 800

（
P
a）
 

 

静
　
圧 

100 

50 
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PZ-50LBF
PZ-80LBF
PZ-100LBF2

PZ-152LBF2

（a）システム部材
（ア）予備フィルター
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※接続する端子により、本体がマイコン制御とフリープラン制御を自動で識別します。

LPB-200X3-50
LPB-200X3-60
LPB-350X3-50
LPB-350X3-60
LPB-500X3-50
LPB-500X3-60
（-50は50Hz専用、-60は60Hz専用）

●機械室設置に最適な省床スペース設計
●設計性・搬入性に優れる上下２分割可能
●ダクトワーク上部化
●メンテナンスは前面パネルから可能
（メンテナンススペース前面1カ所）
●普通換気自動切換機能付
●低騒音設計
●比色法捕集効率65％の高性能フィルター組込可能
●寒冷地運転対応

RA

OA

SA

EA

注意事項 
・ エアフィルタ－，高性能フィルタ－，ロスナイエレメント取出側には，メンテナンススペ－スを必ず設けてください。 
・ 室外側ダクト２本（外気及び排気ダクト）には，結露防止のための断熱処理を実施ください。 

６０
０
以
上
 

■据付例 

ロスナイエレメント，フィルタ－ 
送風機メンテナンススペ－ス 

ＲＡ 
（還気） 

ＳＡ 
（給気） 

ＯＡ 
（外気） 

ＥＡ 
（排気） 

ロスナイ 

空調機 

ＳＡ ＲＡ ＲＡ 

排気グリル 
ＯＡ 

ＥＡ 

■システム概念図 

室内 

■特性
LPB-200X3-50 LPB-200X3-60 LPB-350X3-50 LPB-350X3-60 LPB-500X3-50 LPB-500X3-60

三相200V 50Hz 三相200V 60Hz 三相200V 50Hz 三相200V 60Hz 三相200V 50Hz 三相200V 60Hz

ロスナイ換気 普通換気 ロスナイ換気 普通換気 ロスナイ換気 普通換気 ロスナイ換気 普通換気 ロスナイ換気 普通換気 ロスナイ換気 普通換気

5.40 5.45 6.70 6.80 11.20 11.30 10.65 11.00 18.60 18.80 19.70 19.80

1620 1640 1930 1940 2340 2410 2800 2940 4180 4290 5700 5750

1.5相当 1.5相当 2.2 2.2 3.7 3.7

1.5相当 1.5相当 2.2 2.2 3.7 3.7

2000 2000 2000 2000 3500 3500 3500 3500 5000 5000 5000 5000

216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216

77 ― 77 ― 77 ― 77 ― 77 ― 77 ―

66.5 ― 66.5 ― 66.5 ― 66.5 ― 66.5 ― 66.5 ―

60.5 ― 60.5 ― 60.5 ― 60.5 ― 60.5 ― 60.5 ―

48 49 48 49 51 52 51 52 55 56 55 56

51 52 51 52 62 63 62 63 66 67 66 67

6.2 7.4 12.5 12.7 20.5 21.9

不織布フィルター（質量法捕集効率82％）

310〈上部170、下部140〉 450〈上部220、下部230〉 560〈上部290、下部270〉

溶融亜鉛メッキ鋼板

形　名

電源

換気方式

電流〈A〉

消費電力〈W〉

電動機定格出力〈kW〉 給気側

排気側

風量〈m3/h〉

機外静圧〈Pa〉

温度交換効率〈％〉

エンタルピ 暖房時

交換効率〈％〉 冷房時

騒音〈dB〉（本体正面1.0m）

本体吹出口騒音〈dB〉（斜め45 、゚1.5m前方）

最大負荷電流〈A〉

エアフィルター

質量〈kg〉

外装
※電流、消費電力、効率、騒音は上記風量時の値です。
※モータブレーカの選定は誤動作防止のために最大負荷電流の1.2～1.5倍程度を目安にしてください。
※静かな場所でご使用の場合は、消音対策を施してください。

〈写真はLPB-500X3-50〉

大型ビル 中型ビル 病  院 ホール 

●システム部材
部品名

形名

LPB-200X3
-50
-60

LPB-350X3
-50
-60

LPB-500X3
-50
-60

リモコンスイッチ
（マイコン制御専用）

PZ-42SM

ロスナイリモコン
（フリープラン制御専用）

PZ-52SF3

高性能フィルター

PZ-80RFM
（3セット必要）

PZ-80RFM
（5セット必要）

PZ-100RFM
（5セット必要）

予備フィルター

PZ-80RF5
（3セット必要）

PZ-350LPBF
（1セット必要）

PZ-500LPBF
（1セット必要）

公共 
仕様 

〈適合品〉 

（6）床置ビルトイン形機械室設置タイプ 基本タイプ（マイコンタイプ：フリープラン対応形）
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（単位mm） 

■外形図 

LPB-200X3 -50 -60

アイボルトM12 
（４ケ所） 

上下分割可能位置 

メンテナンスカバ－ 

電源コード 
通信線 接続穴 

ロスナイエレメント 

エアフィルタ－ 

エアフィルタ－ 

ＲＡ 
（還気） 

ＳＡ 
（給気） 

ＯＡ 
（外気） 

ＥＡ 
（排気） 

ＳＡ 

ＥＡ ＯＡ 

ＲＡ 

給気用送風機 

排気用送風機 

制御ボックス 

普通換気用ダンパーユニット 

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
ス
ペ
－
ス
 

６０
０
以
上
 

高性能フィルター（別売） 
取付位置 

4×φ20 
本体固定用穴位置 

■フランジ詳細図 6 280 159 280 475

90
0

32
0

32
0

32
0

32
0

18
2

18
2

3030
6 280 484 280 150

3030

1150

1200
53 53

14
86

64
6

21
32

50

80 700

280

32
0   36
0

38
0

320
340

100100

10
0×
3＝
30
0

ピッ
チ
 

14×φ10

50
（単位mm） 

LPB-350X3 -50 -60

アイナットM16 
（４ケ所） 

排気用送風機 

給気用送風機 

ＲＡ 

ＯＡ ＥＡ 

ＳＡ 

エアフィルタ－ 

エアフィルタ－ 

ロスナイエレメント 

メンテナンスカバ－ 

ＳＡ 
（給気） 

ＥＡ 
（排気） 

ＲＡ 
（還気） 

ＯＡ 
（外気） 

6×φ20 
本体固定用穴位置 

高性能フィルター（別売） 
取付位置 

上下分割可能位置 

制御ボックス 

電源コード 
通信線 接続穴 

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
ス
ペ
－
ス
 

６０
０
以
上
 

普通換気用ダンパーユニット 

■フランジ詳細図 6 280 159 280 475

1502804842806

3030
30 30

54
0

18
8

54
0

54
0

18
8

54
0

15
00

6506501150

120074 74

70
0

14
86

21
86

50

80

18×φ10

ピ
ッ
チ
 

10
0×
5＝
50
0

340
320
100100

280

58
0

54
0

60
0

50

LPB-500X3-50 -60

（単位mm） 

アイナットM16 
（４ケ所） 

80

50
22
86
15
86

70
0

1300
74 74

1250 750 750

16
90

72
0

16
9

72
0

72
0

16
9

72
0

3030
30 30

6 280 532 280 202

5282802062806
■フランジ詳細図 

普通換気用ダンパーユニット 

電源コード 
通信線 接続穴 

制御ボックス 

上下分割可能位置 

高性能フィルター（別売） 
取付位置 

6×φ20 
本体固定用穴位置 

ＯＡ 
（外気） 

ＲＡ 
（還気） 

ＥＡ 
（排気） 

ＳＡ 
（給気） 

メンテナンスカバ－ 

ロスナイエレメント 

エアフィルタ－ 

エアフィルタ－ 

ＳＡ 

ＥＡ ＯＡ 

ＲＡ 

給気用送風機 

排気用送風機 

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
ス
ペ
－
ス
 

６０
０
以
上
 

78
0

72
0

76
0

280

100 100
320
340

  
ピ
ッ
チ
 

10
0×
7＝
70
0

22×φ10

50

■注意事項
1.フィルター、ロスナイエレメント取出側には、メンテナンススペース（600mm
以上）を必ず設けてください。

2.室外側ダクト2本（外気及び排気ダクト）には、結露防止のための断熱処理を
行ってください。

3.寒冷地・外風の強い場所では運転停止時に室外の外風が侵入することがありま
すので、電動ダンパーとの併用をお勧めします。

4.雨水の浸入がないよう対策を施してください。
5.商品設置場所に静かな環境が隣接する場合には周辺への漏音が少なく、また反
響音が少なくなる建物構造としてください。
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温度交換効率 
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■特性曲線図
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記号

M1

M2

GM

LS

TH1

TH2

SW1

SW2

SW5

SA1

SA2

TB5

TM1

TM2

TM3

CN32

TR

S1,S2

X7

X8

XM1

XM2

名　称

送風機用電動機（排気）

送風機用電動機（給気）

バイパスダンパー用電動機

リミットスイッチ

サーミスタ（外気温度検知）

サーミスタ（還気温度検知）

主／従切換スイッチ

機能切換用スイッチ

機能切換用スイッチ

アドレス設定用スイッチ（10の位）＊1

アドレス設定用スイッチ（1の位）＊1

端子台（M-NET伝送線接続・無極性２線）＊1

端子台（AC200V入力）

端子台（伝送線・外部制御入力接続）

端子台（モニタ出力）

コネクタ（遠方入力）

制御回路用トランス

ファストン端子（速結端子接続用）

リレー接点（運転モニタ出力用）

リレー接点（異常モニタ出力用）

電磁接触器（排気送風機）

電磁接触器（給気送風機）

■記号説明

＊１はフリープラン制御の場合に設定してください。

CN4CN11

三相 200V
　サーミスタ） 　サーミスタ） 

（機能切換） （機能切換） 

（10の位） 

M-NET伝
送線 

TB5

A

本体2台目以降 

（アドレス設定） 

（制御回路基板） 

伝
送
線
 

外部制御入力 

7 8 9 10

X7

別売リモコンスイッチ 

X8

a接点 
無電圧 

5

6
リモコン伝送線 
（無極性） 

　　 
TM3

1211

　　 

伝送線 

4

33

2

11

TM2

DC12V、24V
又はシリアル信号 
（無極性） 

（PZ-42SM） 

T S R

S1S2

クロ アカ シロ 

TM1

（1の位） 

本体2台目以降 

ロスナイリモコン 
フリープラン用 

M
-N
E
T
伝
送
線
 

B

S シールド 

M-NET伝送線 

（PZ-52SF3等） 

CN2
（2次側） 

（1側） 

TR

CN6

CN32

CN16

CN1チ
ャ 

チ
ャ 

キ シ
ロ 

シ
ロ 

ア
カ 

ア
オ 

ア
オ 

ク
ロ 

ク
ロ 

ク
ロ 

ク
ロ 

ク
ロ 

ク
ロ 

CN5

CN7

GMLS

ダ
イ
ダ
イ 

ダ
イ
ダ
イ 

（製品本体） 
TH1TH2

（外気温用 （還気温用 

使用しません 

使用しません 

XF1 XF2

XM2XM1

シ
ロ 

シ
ロ 

ク
ロ 

ク
ロ 

ア
カ 

CN15

アカ 

ハ
イ 

チ
ャ 

M1 M2（給気） （排気） 

ア
カ 

ア
カ 

ク
ロ 

ク
ロ 

シ
ロ 

シ
ロ 

ミ
ド
リ 

シ
ロ 

ア
オ 

ク
ロ 

ア
カ キ 

XF1 XF2
キ 

キ 

ハ
イ ア

オ シ
ロ 

シ
ロ 

SW4SW3

ア
カ チ

ャ 

XM1 XM2

CN9

CN8-1

CN10

CN8-2

SW2

SA1

SW5

SW1

SA2

電　源 

 

最大 AC100V 1A 最大 AC100V 2A

運転モニタ出力 異常モニタ出力 

　　 AC200V 1A 　　 AC200V 2A
　　 DC  24V 1A 　　 DC  24V 2A
最小 AC100V 100mA
　　 AC200V 100mA
　　 DC    5V 100mA 　　 DC    5V 100mA

　　 AC200V 100mA
最小 AC100V 100mA

■結線図　LPB-350X3・500X3

●ご注意 
　TM1～TM3、TB5、CN32は現地接続、TM1～TM3、TB5はネジ端子接続となります。 
　※外部制御入力は「従」設定されたロスナイには接続できません。（「主」設定時のみ接続可） 
　※別売リモコンスイッチPZ-42SMをご使用の場合は、TM2端子台の⑤、⑥に接続してください。 
　　フリープランシステムをご使用の場合は、TB5端子台の A 、 B に接続してください。 
●太線および破線部分はお客様にて施工してください。 

記号

M1

M2

GM

LS

TH1

TH2

SW1

SW2

SW5

SA1

SA2

TB5

TM1

TM2

TM3

CN32

TR

S1,S2

X7

X8

XM1

XM2

XF1

XF2

名　称

送風機用電動機（排気）

送風機用電動機（給気）

バイパスダンパー用電動機

リミットスイッチ

サーミスタ（外気温度検知）

サーミスタ（還気温度検知）

主／従切換スイッチ

機能切換用スイッチ

機能切換用スイッチ

アドレス設定用スイッチ（10の位）＊1

アドレス設定用スイッチ（1の位）＊1

端子台（M-NET伝送線接続・無極性２線）＊1

端子台（AC200V入力）

端子台（伝送線・外部制御入力接続）

端子台（モニタ出力）

コネクタ（遠方入力）

制御回路用トランス

ファストン端子（速結端子接続用）

リレー接点（運転モニタ出力用）

リレー接点（異常モニタ出力用）

電磁接触器（排気送風機）

電磁接触器（給気送風機）

過電流リレー（排気送風機）

過電流リレー（給気送風機）

■記号説明

■結線図　LPB-200X3

●ご注意 
　TM1～TM3、TB5、CN32は現地接続、TM1は速結端子（φ1.6～φ2.0VVF用）TM2、TM3、TB5はネジ端子接続となります。 
　※外部制御入力は「従」設定されたロスナイには接続できません。（「主」設定時のみ接続可） 
　※別売リモコンスイッチPZ-42SMをご使用の場合は、TM2端子台の⑤、⑥に接続してください。 
　　フリープランシステムをご使用の場合は、TB5端子台の A 、 B に接続してください。 
●太線および破線部分はお客様にて施工してください。 

CN4CN11

三相 200V

（機能切換） （機能切換） 
（10の位） 

M-NET伝
送線 

TB5

A

本体2台目以降 

XM2XM1

アカ シ
ロ 

シ
ロ 

ク
ロ 

ク
ロ 

ア
カ 

ミ
ド
リ 

ア
オ 

ハ
イ 

シ
ロ キ 

ア
カ 

チ
ャ 

XM1 XM2（アドレス設定） 

シ
ロ ア

オ 

シ
ロ 

シ
ロ 

ク
ロ キ 

ク
ロ 

ク
ロ 

ア
カ 

ア
カ 

ア
カ 

（排気） （給気） M2M1

（制御回路基板） 

　　　 

最大 AC100V 1A

　　　 

最大 AC100V 2A

運転モニタ出力 異常モニタ出力 

　　　 

　　 AC200V 1A

　　　 

　　 AC200V 2A

　　　 

　　 DC  24V 1A

　　　 

　　 DC  24V 2A

伝
送
線
 

外部制御入力 

7 8 9 10

X7

　　 

最小 AC100V 100mA

別売リモコンスイッチ 
（PZ-42SM） 

X8
無電圧 
a接点 

5

6

リモコン伝送線 
（無極性） 

　　 

　　 AC200V 100mA

　　 

　　 DC    5V 100mA

TM3

1211

　　 DC    5V 100mA
　　 AC200V 100mA
　　 

最小 AC100V 100mA

伝送線 

4

33

2

11

TM2

DC12V、24V 
又はシリアル信号 
　　（無極性） 

T S R

S1S2

クロ アカ シロ 

TM1

SW4SW3

CN9 CN10

CN8-2CN8-1（1の位） 

本体2台目以降 

フリープラン用 
ロスナイリモコン 
（PZ-52SF3等） M

-N
E
T
伝
送
線
 

B

S シールド 

M-NET伝送線 

CN2
（2次側） 

（1次側） 

TR

CN6

CN32

CN16

CN1チ
ャ 

チ
ャ 

キ シ
ロ 

シ
ロ 

ア
カ ア

オ 

ア
オ 

ク
ロ 

ク
ロ 

ク
ロ 

ク
ロ 

ク
ロ 

ク
ロ 

CN5

CN7

GMLS

ダ
イ
ダ
イ 

ダ
イ
ダ
イ 

（製品本体） TH1TH2
（外気温用 
　サーミスタ） 

（還気温用 
　サーミスタ） 

使用しません 

使用しません 

SW2
SA1

SW5

SW1

SA2

電　源 

＊１はフリープラン制御の場合に設定してください。
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注意事項 
・エアフィルタ－，高性能フィルタ－，ロスナイエレメント，加湿エレメント取出側には，メンテナンススペ－スを必ず設けてください。 
・室外側ダクト２本（外気及び排気ダクト）には，結露防止のための断熱処理を実施ください。 

EA

SA

OA

RA

60
0以
上
 

EA
（排気） 

OA
（外気） 

SA
（給気） 

RA
（還気） 

ロスナイエレメント，フィルタ－、 
加湿エレメント送風機 
メンテナンススペ－ス 

ロスナイ 

空調機 

SA RA RA

排気グリル 

OA

EA

室内 

■特性
形名

電源

換気方式

電流（A）

消費電力（W）

電動機定格出力〈kW〉
給気側

排気側

風量（m3/h）

機外静圧（Pa）

温度交換効率（％）

エンタルピ 暖房時

交換効率（％） 冷房時

加湿方式

加湿量（kg/h）

給水圧力

騒音（dB）（本体正面1.0m）

本体吹出口騒音〈dB〉（斜め45 、゚1.5m前方）

最大負荷電流（A）

エアフィルター

質量（kg）

外装

LPB-200KX3-50 LPB-200KX3-60 LPB-350KX3-50 LPB-350KX3-60 LPB-500KX3-50 LPB-500KX3-60

三相200V 50Hz 三相200V 60Hz 三相200V 50Hz 三相200V 60Hz 三相200V 50Hz 三相200V 60Hz

ロスナイ換気 普通換気 ロスナイ換気 普通換気 ロスナイ換気 普通換気 ロスナイ換気 普通換気 ロスナイ換気 普通換気 ロスナイ換気 普通換気

5.10 5.10 6.50 6.55 10.70 10.70 10.20 10.00 18.00 18.20 17.90 18.10

1490 1490 1880 1880 2090 2110 2630 2610 3990 4090 4970 5000

1.5相当 1.5相当 2.2 2.2 3.7 3.7

1.5相当 1.5相当 2.2 2.2 3.7 3.7

2000 2000 2000 2000 3500 3500 3500 3500 5000 5000 5000 5000

196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196

77 ― 77 ― 77 ― 77 ― 77 ― 77 ―

66.5 ― 66.5 ― 66.5 ― 66.5 ― 66.5 ― 66.5 ―

60.5 ― 60.5 ― 60.5 ― 60.5 ― 60.5 ― 60.5 ―

透湿膜式加湿器

4.95 ― 4.95 ― 8.8 ― 8.8 ― 12.5 ― 12.5 ―

最低圧力2.0×104Pa～最高圧力49.0×104Pa

48 49 48 49 51 52 51 52 55 56 55 56

51 52 51 52 62 63 62 63 66 67 66 67

5.6 7 11.5 11.2 19.8 20.7

不織布フィルター（質量法捕集効率82％）

395（満水時413〈水：18〉） 560（満水時590〈水：30〉） 710（満水時752〈水：42〉）

〈ロスナイエレメント部170、送風機部140、加湿器部85〉〈ロスナイエレメント部220、送風機部230、加湿器部110〉〈ロスナイエレメント部290、送風機部270、加湿器部150〉

溶融亜鉛メッキ鋼板

※電流、消費電力、効率、騒音は上記風量時の値です。
※モータブレーカの選定は誤動作防止のために最大負荷電流の1.2～1.5倍程度を目安にしてください。
※表示加湿量は室内温度20℃・相対湿度40％、室外温度0℃・相対湿度50％の場合です。
※空気条件による加湿量の算出は954ページをご覧ください。
※商品設置場所に静かな環境が隣接する場合は、周辺への漏音が少なく、また反響音が少なくなる建物
構造としてください。

※静かな場所でご使用の場合は、消音対策を施してください。

■据付例　

■システム概念図　

加
湿
器

〈写真はLPB-500KX3-50〉

大型ビル 中型ビル 病  院 ホール 

※接続する端子により、本体がマイコン制御とフリープラン制御を自動で識別します。

LPB-200KX3-50
LPB-200KX3-60
LPB-350KX3-50
LPB-350KX3-60
LPB-500KX3-50
LPB-500KX3-60
（-50は50Hz専用、-60は60Hz専用）
●機械室設置に最適な省床スペース設計
●設計性・搬入性に優れる３分割可能
（ロスナイエレメント部、送風機部、加湿器部）
●透湿膜加湿器搭載
●水道直結可能（（社）日本水道協会品質認証センター登録済）
●ダクトワーク上部化
●メンテナンスは前面パネルから可能
（メンテナンススペース前面1カ所）
●普通換気自動切換機能付
●低騒音設計
●比色法捕集効率65％の高性能フィルター組込可能
●寒冷地運転対応

公共 
仕様 

〈適合品〉 

（7）床置ビルトイン形機械室設置タイプ加湿付（マイコンタイプ：フリープラン対応形）

●システム部材
部品名

形名

LPB-200KX3
-50
-60

LPB-350KX3
-50
-60

LPB-500KX3
-50
-60

リモコンスイッチ
（マイコン制御専用）

PZ-42SM

ロスナイリモコン
（フリープラン制御専用）

PZ-52SF3

高性能フィルター

PZ-80RFM
（3セット必要）

PZ-80RFM
（5セット必要）

PZ-100RFM
（5セット必要）

予備フィルター

PZ-80RF5
（3セット必要）

PZ-350LPBF
（1セット必要）

PZ-500LPBF
（1セット必要）
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全
熱
交
換
器
　
ロ
ス
ナ
イ 

500
20 25

アイボルトM12 
（４ケ所） 

256

555

58
77
4

68

53 53

給水口（銅管） 
ストレーナ 
（PT1/2オネジ） 

ドレン排出口 
（PT3/4オネジ） 

65

メンテナンスカバ－ 

加湿エレメント 

水配管 
スペース 

減圧電磁弁 

 2×φ20 
本体固定用穴位置 

200 200
1710

100 100

分割可能位置 

14
97

15
0

80

分割可能位置 
メンテナンスカバ－ 

電源コード 
通信線 接続穴 

ロスナイエレメント 

エアフィルタ－ エアフィルタ－ 

ＲＡ 
（還気） 

ＳＡ 
（給気） 

ＯＡ 
（外気） 

ＥＡ 
（排気） 

SA

EA OA

RA

給気用送風機 

排気用送風機 

制御ボックス 

普通換気用ダンパーユニット 

高性能フィルター（別売） 
取付位置 

2×φ20 
本体固定用穴位置 

6 280 159 280 475

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
ス
ペ
－
ス
 

60
0以
上
 

90
0

32
0

32
0

32
0

32
0
18
2

18
2

3030

6 280 484 280 150

3030

1200

14
86

64
6

21
32

50

700

（単位mm） 

■フランジ詳細図 

280

32
0   36
0

38
0

320
340

100100

10
0×
3＝
30
0

ピッ
チ
 

14×φ10

50

加湿エレメント 

ドレン排出口 
（PT3/4オネジ） 

給水口（銅管） 
ストレーナ 
（PT1/2オネジ） 

256

メンテナンスカバ－ 

20

 
水配管 
スペース 

減圧電磁弁 

555

65

74 743×φ20 
本体固定用穴位置 

395450450395
1810 25 95 95

エアフィルタ－ 

80

アイナットM16 
（４ケ所） 

26
0

12
40

19
0

15
0

分割可能位置 

20
00

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
ス
ペ
－
ス
 

60
0以
上
 

排気用送風機 

給気用送風機 

RA

OAEA

SA

エアフィルタ－ 

ロスナイエレメント 

メンテナンスカバ－ 

3×φ20 
本体固定用穴位置 

高性能フィルター（別売） 
取付位置 

分割可能位置 

制御ボックス 

電源コード 
通信線 接続穴 普通換気用ダンパーユニット 

6 280206280 528

2022805322806

3030
30 30

72
0

16
9
72
0

72
0

16
9

72
0

16
90

750750

1300

70
0

15
86

22
86

50

（単位mm） 

ＲＡ 
（還気） 

ＳＡ 
（給気） 

ＯＡ 
（外気） 

ＥＡ 
（排気） 

■フランジ詳細図 

78
0

72
0

76
0

280

100 100
320
340

  
ピ
ッ
チ
 

10
0×
7＝
70
0

22×φ10
50

555

加湿エレメント 

ドレン排出口 
（PT3/4オネジ） 

給水口（銅管） 
ストレーナ 
（PT1/2オネジ） 

水配管 
スペース 

減圧電磁弁 

30
5

3×φ20 
本体固定用穴位置 

450 300 300 450
1710 2520 100 100

分割可能位置 

80

アイナットM16 
（４ケ所） 

74 74

メンテナンスカバ－ 

65256

18
8

10
07

エアフィルタ－ 

15
0
17
50

50
21
86 14
86

70
0

1200
650 650

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
ス
ペ
－
ス
 

60
0以
上
 

15
00

54
0
18
8
54
0

54
0

18
8

54
0

3030
30 30

6 280 484 280 150

4752801592806

普通換気用ダンパーユニット 
電源コード 
通信線 接続穴 

制御ボックス 

分割可能位置 

高性能フィルター（別売） 
取付位置 

3×φ20 
本体固定用穴位置 

メンテナンスカバ－ 

ロスナイエレメント 

エアフィルタ－ 

SA

EA OA

RA

給気用送風機 

排気用送風機 （単位mm） 

ＲＡ 
（還気） 

ＳＡ 
（給気） 

ＯＡ 
（外気） 

ＥＡ 
（排気） 

■フランジ詳細図 
18×φ10

ピ
ッ
チ
 

10
0×
5＝
50
0

340
320
100100

280

58
0

54
0

60
0

50

■注意事項
1 フィルター、ロスナイエレメント、加湿エレメント取出側には、メンテナン
ススペース（600mm以上）を必ず設けてください。

2 室外側ダクト2本（外気及び排気ダクト）には、結露防止のための断熱処理を
行ってください。

3 寒冷地・外風の強い場所では運転停止時に室外の外風が侵入することがあり
ますので、電動ダンパーとの併用をお勧めします。

4 雨水の浸入がないよう対策を施してください。
5 商品設置場所に静かな環境が隣接する場合には周辺への漏音が少なく、また
反響音が少なくなる建物構造としてください。

6 本商品は3分割（ロスナイエレメント部、送風機部、加湿器部）可能です。
7 給水は市水または上水を使用し、給水管系には必ずサービス弁を設けてくだ
さい。

8 公共の水道管に直接接続することもできます。
9 給水圧力は、水道管に直接接続する場合およびシスターンタンクを使用する
場合のいずれの場合も、必ず2.0×104Pa～49.0×104Paになるよう設定してく
ださい。

10 給水管には防露工事を施してください。
11 ドレン配管は必ず実施してください。
12 ドレン配管の途中に水が溜らないよう勾配（1/100以上）をつけてください。
13 本体の設置場所及び加湿器部分への流入空気条件が0℃以下にならないようご
使用ください。

14 給水温度は、40℃以下としてください。
15 給水配管工事後、本体に接続する前に必ず通水し配管内を洗浄してください。

LPB-200KX3 -50-60

LPB-500KX3 -50-60

LPB-350KX3 -50-60

LPB-200KX3-50

処理風量（m3/h） 

交
換
効
率 

機
外
静
圧 （

P
a）
 

（%） 
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■特性曲線図

50Hz

60Hz

■外形図
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アカ 

アカ 

アカ 

ア
オ 

ア
オ 

SV1

（PZ-52SF3等） 

　サーミスタ） 　サーミスタ） 

無電圧a接点入力 
加湿連動運転 

（PZ-42SM） 

外部加湿制御入力 
（ヒューミディスタット等） 

　　（無極性） 
又はシリアル信号 
DC12V、24V

TM2
1 1

2

3 3

4

伝送線 

11 12
TM3

（無極性） 
リモコン伝送線 

6

5

a接点 
無電圧 X8

別売リモコンスイッチ 

X7

10987

外部制御入力 

伝送
線 

異常モニタ出力 運転モニタ出力 
最大 AC100V 2A 
 　　AC200V 2A 
 　　DC  24V 2A 
最小 AC100V 100mA 
 　　AC200V 100mA 
 　　DC    5V 100mA

最大 AC100V 1A 
 　　AC200V 1A 
　　 DC  24V 1A 
最小 AC100V 100mA 
 　　AC200V 100mA 
 　　DC    5V 100mA

（制御回路基板） 

（アドレス設定） 

CN4

シ
ロ 

シ
ロ キ 

W．S

アカ 
SV1

キ 

（還気温用 （外気温用 

ダ
イ
ダ
イ 

ダ
イ
ダ
イ 

LS GM

CN7

CN5

ク
ロ 

ク
ロ 

ク
ロ 

ク
ロ 

ク
ロ 

ク
ロ 

ア
オ 

ア
オ 

TH2 TH1

ア
カ 

シ
ロ 

シ
ロ キ 

チ
ャ 

チ
ャ 

CN1

CN16

CN32

CN6

TR

（1次側） 

（2次側） 
CN2

（製品本体） 

本体2台目以降 

M-NET伝送線 

シールド S

B

A

TB5

M-NET伝送
線 

M-NET伝
送
線
 

フリープラン用 
ロスナイリモコン 

本体2台目以降 

（1の位） 

（10の位） （機能切換） （機能切換） 

TM1 

シロ アカ クロ 

S2 S1

RST

三相 200V

CN8－2CN8－1

CN10CN9

XM2XM1

アカ シ
ロ 

シ
ロ 

ク
ロ 

ク
ロ 

ア
カ 

ミ
ド
リ 

ア
オ 
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イ シ

ロ キ 

ア
カ 

チ
ャ 

XM1 XM2

シ
ロ ア

オ 

シ
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シ
ロ 

ク
ロ キ 

ク
ロ 

ク
ロ 

ア
カ 

ア
カ 

ア
カ 

（排気） （給気） M2M1

SW4SW3

SW5

SA2

SA1

SW1

SW2

CN11

電　源 

■結線図 
　LPB-200KX3

●ご注意 
　TM1～TM3、TB5、CN32は現地接続、TM1は速結端子（φ1.6～φ2.0VVF用）TM2～TM3、TB5はネジ端子接続となります。 
　※外部制御入力は「従」設定されたロスナイには接続できません。（「主」設定時のみ接続可） 
　※別売リモコンスイッチPZ-42SMをご使用の場合は、TM2端子台の⑤、⑥に接続してください。 
　　フリープランシステムをご使用の場合は、TB5端子台の A 、 B に接続してください。 
●太線および破線部分はお客様にて施工してください。 
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ロ 

シ
ロ 

シ
ロ 

XM1 XM2

XF2XF1

（還気温用 （外気温用 
TH2 TH1

（製品本体） 

ダ
イ
ダ
イ 

ダ
イ
ダ
イ 

LS GM

CN7

CN5

ク
ロ 

ク
ロ 

ク
ロ 

ク
ロ 

ク
ロ 

ク
ロ 

ア
オ 

ア
オ 

ア
カ 

シ
ロ 

シ
ロ キ 

チ
ャ 

チ
ャ 

CN1

ＣＮ１６ 

CN32

CN6

TR

（1次側） 

（2次側） 
CN2

M-NET伝送線 

シールド S

B

M
-NET伝

送
線
 本体2台目以降 

（1の位） 

TM1

シロ アカ クロ 

S2 S1

RST

　　（無極性） 
又はシリアル信号 
DC12V、12V

TM2

1 1

2

3 3

4

伝送線 

11 12
TM3

（無極性） 
リモコン伝送線 

6

5

a接点 
無電圧 

X8 X7
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外部制御入力 

伝送
線 

異常モニタ出力 運転モニタ出力 
最大 AC100V 1A 
 　　AC200V 1A 
 　　DC  24V 1A 
最小 AC100V 100mA 
 　　AC200V 100mA 
 　　DC    5V 100mA

最大 AC100V 2A 
 　　AC200V 2A 
 　　DC  24V 2A 
最小 AC100V 100mA 
 　　AC200V 100mA 
 　　DC    5V 100mA

（制御回路基板） 

（アドレス設定） 

本体2台目以降 
A

TB5

M-NET伝送
線 

（10の位） 

（機能切換） （機能切換） 

　サーミスタ） 　サーミスタ） 
三相 200V

アカ 

アカ 

アカ 

ア
オ 

ア
オ 

SV1

CN4

シ
ロ 

シ
ロ キ 

W．S

アカ 
SV1

キ 

　制御入力 
外部加湿 

スタット等） 
（ヒューミディ 

無電圧a接点入力 
加湿連動運転 

別売リモコンスイッチ 
（PZ-42SM） 

フリープラン用 
ロスナイリモコン 
（PZ-52SF3等） 

CN8－2

CN10

CN8－1

CN9

XM2XM1

チ
ャ 

ア
カ 

SW3 SW4

シ
ロ 

シ
ロ 

ア
オ 

ハ
イ キ 

キ 

XF2XF1

SA2

SW1

SW5

SA1

SW2

CN11

電　源 

■結線図 
　LPB-350KX3・500KX3

●ご注意 
　TM1～TM3、TB5、CN32は現地接続、TM1～TM3、TB5はネジ端子接続となります。 
　※外部制御入力は「従」設定されたロスナイには接続できません。（「主」設定時のみ接続可） 
　※別売リモコンスイッチPZ-42SMをご使用の場合は、TM2端子台の⑤、⑥に接続してください。 
　　フリープランシステムをご使用の場合は、TB5端子台の A 、 B に接続してください。 
●太線および破線部分はお客様にて施工してください。 

■記号説明 ■記号説明

＊１はフリープラン制御の場合に設定してください。 ＊１はフリープラン制御の場合に設定してください。

記号
M1
M2
GM
LS
TH1
TH2
SW1
SW2
SW5
SA1

名　称
送風機用電動機（排気）
送風機用電動機（給気）
バイパスダンパー用電動機
リミットスイッチ
サーミスタ（外気温度検知）
サーミスタ（還気温度検知）
主／従切換スイッチ
機能切換用スイッチ
機能切換用スイッチ
アドレス設定用スイッチ（10の位）＊1

記号
SA2
TB5
TM1
TM2
TM3
CN32
TR
S1,S2
X7
X8

名　称
アドレス設定用スイッチ（１の位）＊1
端子台（M-NET伝送線接続：無極性2線）＊1
端子台（AC200V入力）
端子台（伝送線・外部制御入力接続）
端子台（モニタ出力・外部加湿制御入力）
コネクタ（遠方入力）
制御回路用トランス
ファストン端子（速結端子接続用）
リレー接点（運転モニタ出力用）
リレー接点（異常モニタ出力用）

記号
XM1
XM2
XF1
XF2
W・S
SV1

名　称
電磁接触器（排気送風機）
電磁接触器（給気送風機）
過電流リレー（排気送風機）
過電流リレー（給気送風機）
水検知センサ
減圧電磁弁

記号

M1

M2

GM

LS

TH1

TH2

SW1

SW2

SW5

名　称

送風機用電動機（排気）

送風機用電動機（給気）

バイパスダンパー用電動機

リミットスイッチ

サーミスタ（外気温度検知）

サーミスタ（還気温度検知）

主／従切換スイッチ

機能切換用スイッチ

機能切換用スイッチ

記号

SA1

SA2

TB5

TM1

TM2

TM3

CN32

TR

S1,S2

名　称

アドレス設定用スイッチ（10の位）＊1

アドレス設定用スイッチ（１の位）＊1
端子台（M-NET伝送線接続：無極性2線）＊1

端子台（AC200V入力）

端子台（伝送線・外部制御入力接続）

端子台（モニタ出力・外部加湿制御入力）

コネクタ（遠方入力）

制御回路用トランス

ファストン端子（速結端子接続用）

記号

X7

X8

XM1

XM2

W・S

SV1

名　称

リレー接点（運転モニタ出力用）

リレー接点（異常モニタ出力用）

電磁接触器（排気送風機）

電磁接触器（給気送風機）

水検知センサ

減圧電磁弁

本体に取付けられているフィルターの
予備としてご利用ください。

PZ-80RF5

PZ-350LPBF
PZ-500LPBF

B

CA

■外形図 形　名

PZ-80RF5

PZ-350LPBF

PZ-500LPBF

変化寸法（mm） フィルター数／1セット
フィルター材質 適用本体形名

A B C 給気用 排気用

890 238 15 1 1 不織布フィルター LPB-200タイプ（3セット必要）

669 238 15 6 6 質量法捕集効率 LPB-350タイプ（1セット必要）

839 238 15 6 6 82％ LPB-500タイプ（1セット必要）

（イ）高性能フィルター

■LPB形加湿付高性能フィルター組込時特性曲線図

0

（50Hz） 800

700

600

500

400

300

200

100

0
60005500500045004000350030002500200015001000500 0

（60Hz） 800

700

600

500

400

300

200

100

0
60005500500045004000350030002500200015001000500

LPB-500KX
3-60

LPB-350KX
3-60

LPB-200KX
3-60

機 

外 

静 

圧 

(P
a)

機 

外 

静 

圧 
(P
a)

処 理 風 量（m3/h） 処 理 風 量（m3/h） 

LPB-200KX
3-50

LPB-350KX
3-50

LPB-500KX
3-50

■LPB形基本タイプ高性能フィルター組込時特性曲線図

0

（50Hz） 800

700

600

500

400

300

200

100

0
60005500500045004000350030002500200015001000500 0

（60Hz） 800

700

600

500

400

300

200

100

0
60005500500045004000350030002500200015001000500

機 

外 

静 

圧 

(P
a)

機 

外 

静 

圧 
(P
a)

処 理 風 量（m3/h） 処 理 風 量（m3/h） 

LPB-200X
3-50

LPB-350X
3-50

LPB-500X
3-50

LPB-200X
3-60

LPB-350X
3-60

LPB-500X
3-60

PZ-80RFM
PZ-100RFM

A C

B

■外形図 形　名

PZ-80RFM

PZ-100RFM

変化寸法（mm）
フィルター数／1セットフィルター材質 適用本体形名

A B C

448 236 25 2
不織布フィルター LPB-200タイプ（3セット必要）

比色法捕集効率 LPB-350タイプ（5セット必要）

561 236 25 2 65％ LPB-500タイプ（5セット必要）

※LPB-350タイプ・500タイプの場合、フィルターは1個予備となります。
※高性能フィルターは水洗いできません。

LPB形の本体に組込んでより清浄な外気導入を実現します。また、LPB形加熱加湿付には標準装備されていますが、交換用フィルターとして用います。

※高性能フィルター単体の特性曲線図は1000ページをご覧ください。

（a）システム部材
（ア）予備フィルター
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全
熱
交
換
器
　
ロ
ス
ナ
イ 

LPB-200KC3-50 LPB-200KC3-60 LPB-350KC3-50 LPB-350KC3-60 LPB-500KC3-50 LPB-500KC3-60

三相200V 50Hz 三相200V 60Hz 三相200V 50Hz 三相200V 60Hz 三相200V 50Hz 三相200V 60Hz

ロスナイ換気 普通換気 ロスナイ換気 普通換気 ロスナイ換気 普通換気 ロスナイ換気 普通換気 ロスナイ換気 普通換気 ロスナイ換気 普通換気

5.40 5.50 6.55 6.60 11.55 11.60 10.65 10.80 18.00 18.20 17.95 18.10

1605 1645 1895 1905 2460 2500 2825 2880 4020 4135 4985 5015

1.5相当 1.5相当 2.2 2.2 3.7 3.7

1.5相当 1.5相当 2.2 2.2 3.7 3.7

2000 2000 2000 2000 3500 3500 3500 3500 5000 5000 5000 5000

147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147

77 ― 77 ― 77 ― 77 ― 77 ― 77 ―

66.5 ― 66.5 ― 66.5 ― 66.5 ― 66.5 ― 66.5 ―

60.5 ― 60.5 ― 60.5 ― 60.5 ― 60.5 ― 60.5 ―

6.7/11.1 8.6/15.4 12.9/22.4

18/16 15/15 23/33

850 2300 2900

透湿膜式加湿器

8.1 ― 8.1 ― 14.0 ― 14.0 ― 20.0 ― 20.0 ―

最低圧力2.0×104Pa～最高圧力49.0×104Pa

48 49 48 49 51 52 51 52 55 56 55 56

51 52 51 52 62 63 62 63 66 67 66 67

6 7.1 12.4 11.6 19.2 19.2

不織布フィルター（質量法捕集効率82％）及び高性能フィルター（比色法捕集効率65％）

不織布フィルター（質量法捕集効率82％）

400（満水時419〈水：19〉） 569（満水時600〈水：31〉） 723（満水時766〈水：43〉）

〈ロスナイエレメント部170、送風機部140、加湿器部90〉 〈ロスナイエレメント部220、送風機部230、加湿器部119〉〈ロスナイエレメント部290、送風機部270、加湿器部163〉

溶融亜鉛メッキ鋼板

形名

電源

換気方式

電流（A）

消費電力（W）

電動機定格出力〈kW〉
給気側

排気側

風量（m3/h）

機外静圧（Pa）

温度交換効率（％）

エンタルピ 暖房時

交換効率（％） 冷房時

能力（kW）冷房/暖房

水量／水頭損失（l/min.kPa）

熱交換器内容積（cm3）

加湿方式

加湿量（kg/h）

給水圧力

騒音（dB）（本体正面1.0m）

本体吹出口騒音〈dB〉（斜め45 、゚1.5m前方）

最大負荷電流（A）

エアフィルター
給気側

排気側

質量（kg）

外装

注意事項 
・エアフィルタ－、高性能フィルタ－、ロスナイエレメント、加湿エレメント取出側には、メンテナンススペ－スを必ず設けてください。 
・室外側ダクト２本（外気及び排気ダクト）及び給気ダクトには、結露防止のための断熱処理を実施ください。 

EA

SA

OA

RA

60
0以
上
 

EA
（排気） 

OA
（外気） 

SA
（給気） 

RA
（還気） 

ロスナイエレメント、フィルタ－、 
加湿エレメント送風機 
メンテナンススペ－ス 

ロスナイ 

給気グリル 

SA SA RA

排気グリル 

OA

EA

室内 

※ モータブレーカの選定は誤動作防止のために最大負荷電流の1.2～1.5倍程度を目安に
してください。

※表示能力（冷房／暖房）、加湿量は次の場合の条件値です。
室内空気条件　 冷房　乾球温度　27℃　湿球温度　19.5℃

暖房　乾球温度　21℃　湿球温度　14.6℃
外気空気条件　 冷房　乾球温度　32℃　湿球温度　27.3℃

暖房　乾球温度　0℃　湿球温度　－2.9℃
※ 入口水温　冷房　7℃　暖房60℃
※ 商品設置場所に静かな環境が隣接する場合は、周辺への漏音が少なく、また反響音が
少なくなる建物構造としてください。

※静かな場所でご使用の場合は、消音対策を施してください。

■据付例　

■システム概念図　

■特性

加
湿
器

〈写真はLPB-500KC3-50〉

※接続する端子により、本体がマイコン制御とフリープラン制御を自動で識別します。

LPB-200KC3-50
LPB-200KC3-60
LPB-350KC3-50
LPB-350KC3-60
LPB-500KC3-50
LPB-500KC3-60
（-50は50Hz専用、-60は60Hz専用）

●機械室設置に最適な省床スペース設計
●設計性・搬入性に優れる３分割可能
（ロスナイエレメント部、送風機部、加湿器部）
●透湿膜加湿器搭載（建築物衛生法〈旧ビル管理法〉
に対応した加湿能力）

●水道直結可能（（社）日本水道協会品質認証センター登録済）
●ダクトワーク上部化
●メンテナンスは前面パネルから可能
（メンテナンススペース前面1カ所）
●普通換気自動切換機能付
●低騒音設計
●比色法捕集効率65％の高性能フィルター内蔵
●寒冷地運転対応

（受注生産品〈納期約2か月〉）

大型ビル 中型ビル 病  院 ホール 

公共 
仕様 

〈適合品〉 

（8）外気処理ユニット（床置ビルトイン形機械室設置加熱加湿付水コイルタイプ）（マイコンタイプ：フリープラン対応形）

●システム部材
部品名

形名

LPB-200KC3
-50
-60

LPB-350KC3
-50
-60

LPB-500KC3
-50
-60

リモコンスイッチ
（マイコン制御専用）

PZ-42SM

ロスナイリモコン
（フリープラン制御専用）

PZ-52SF3

高性能フィルター

PZ-80RFM
（3セット必要）

PZ-80RFM
（5セット必要）

PZ-100RFM
（5セット必要）

予備フィルター

PZ-80RF5
（3セット必要）

PZ-350LPBF
（1セット必要）

PZ-500LPBF
（1セット必要）
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500
20 25

アイボルトM12 
（４ケ所） 

256

555

58
77
4

68

53 53

給水口（銅管） 
ストレーナ 
（PT1/2オネジ） 

ドレン排出口 
（PT3/4オネジ） 

65

メンテナンスカバ－ 

加湿エレメント 

 
水配管 
スペース 

減圧電磁弁 

2×φ20 
本体固定用穴位置 200 200

1710
100 100

分割可能位置 

14
97

15
0

80

分割可能位置 
メンテナンスカバ－ 

電源コード 
通信線 接続穴 

ロスナイエレメント 

エアフィルタ－ エアフィルタ－ 

SA

EA OA

RA

給気用送風機 

制御ボックス 

普通換気用ダンパーユニット 

高性能フィルター 

2×φ20 
本体固定用穴位置 

6 280 159 280 475

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
ス
ペ
－
ス
 

60
0以
上
 

90
0

32
0

32
0

32
0

32
0
18
2

18
2

3030

6 280 484 280150

3030

1200

14
86

64
6

21
32

50

700

熱交換器 
（水コイル） 

水入口 
（PT3/4メネジ） 

水出口 
（PT3/4メネジ） 

排気用送風機 

（単位mm） 

ＲＡ 
（還気） 

ＳＡ 
（給気） 

ＯＡ 
（外気） 

ＥＡ 
（排気） 

■フランジ詳細図 
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14×φ10
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加湿エレメント 

ドレン排出口 
（PT3/4オネジ） 

給水口（銅管） 
ストレーナ 
（PT1/2オネジ） 

256

メンテナンスカバ－ 

20

 
水配管 
スペース 

555

65

74 743×φ20 
本体固定用穴位置 

395450450395
1810 25 95 95

エアフィルタ－ 

80

アイナットM16 
（４ケ所） 

26
0
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40
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0
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0

分割可能位置 
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メ
ン
テ
ナ
ン
ス
ス
ペ
－
ス
 

60
0以
上
 

給気用送風機 

RA

OAEA

SA

エアフィルタ－ 

ロスナイエレメント 

メンテナンスカバ－ 

3×φ20 
本体固定用穴位置 

高性能フィルター 

分割可能位置 

電源コード 
通信線 接続穴 

普通換気用ダンパーユニット 

6 280206280 528

2022805322806

3030
30 30

72
0

16
9
72
0

72
0

16
9

72
0

16
90

750750

1300

70
0

15
86

22
86

50

熱交換器 
（水コイル） 

水出口 
（PT3/4メネジ） 

水入口 
（PT3/4メネジ） 

制御ボックス 

排気用送風機 

減圧電磁弁 

（単位mm） 

 

ＲＡ 
（還気） 

ＳＡ 
（給気） 

ＯＡ 
（外気） 

ＥＡ 
（排気） 

■フランジ詳細図 
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4752801592806

普通換気用ダンパーユニット 

メ
ン
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ス
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－
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60
0以
上
 

電源コード 
通信線 接続穴 

制御ボックス 

分割可能位置 

高性能フィルター 

3×φ20 
本体固定用穴位置 

メンテナンスカバ－ 

ロスナイエレメント 

エアフィルタ－ 

SA

EA OA

RA

給気用送風機 
(PT3/4メネジ)

熱交換器 
（水コイル） 

水出口 
（PT3/4メネジ） 

水入口 

排気用送風機 

ＲＡ 
（還気） 

ＳＡ 
（給気） 

ＯＡ 
（外気） 

ＥＡ 
（排気） 

（単位mm） 

■フランジ詳細図 
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■注意事項
1. フィルター、ロスナイエレメント、加湿エレメント取出側には、メンテナンス
スペース（600mm以上）を必ず設けてください。

2. 室外側ダクト2本（外気及び排気ダクト）及び給気ダクトには、結露防止のた
めの断熱処理を行ってください。

3. 寒冷地・外風の強い場所では運転停止時に室外の外風が侵入することがあり
ますので、電動ダンパーとの併用をお勧めします。

4. 雨水の浸入がないよう対策を施してください。
5. 商品設置場所に静かな環境が隣接する場合には周辺への漏音が少なく、また
反響音が少なくなる建物構造としてください。

6. 本商品は3分割（ロスナイエレメント部、送風機部、加湿器部）可能です。
7. 加湿エレメントへの給水は市水または上水を使用し、給水管系には必ずサー
ビス弁を設けてください。

8. 公共の水道管に直接接続することもできます。
9. 給水圧力は、水道管に直接接続する場合およびシスターンタンクを使用する
場合のいずれの場合も、必ず2.0×104Pa～49.0×104Paになるよう設定してく
ださい。

10. 給水管及びドレン配管には防露工事を施してください。
11. ドレン配管は必ず実施してください。
12. ドレン配管の途中に水が溜らないよう勾配（1/100以上）をつけてください。
13. 本体の設置場所及び加湿器部分への流入空気条件が0℃以下にならないようご
使用ください。

14. 加湿エレメントへの給水温度は、40℃以下としてください。
15. 水コイルの最高使用温水温度は60℃です。暖房時の水温設定にご注意くださ
い。

16. 水コイルに使用する循環水の水質は、日本冷凍空調工業会基準「冷凍空調機
器用水質ガイドライン〈JRA-GL-02〉」に準じてください。

17. 蒸気は使用できません。
18. 給水配管工事後、本体に接続する前に必ず通水し配管内を洗浄してください。

LPB-200KC3 -50-60
LPB-350KC3 -50-60

LPB-500KC3 -50-60

■外形図
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最大 AC100V 1A 
　　 AC200V 1A 
　　 DC　24V 1A
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●ご注意 
　TM1～TM3，TB5，CN32は現地接続、TM1は速結端子（φ1.6～φ2.0VVF用） 
　TM2，TM3，TB5はネジ端子接続となります。 
　※外部制御入力は“従”設定されたロスナイには接続できません。（「主」設定時のみ接続可） 
　※別売リモコンスイッチPZ-42SMをご使用の場合は、TM2端子台の⑤， ⑥に接続してください。 
　　フリープランシステムでご使用の場合は、TB5端子台の A ， B に接続してください。 
●太線及び破線部分はお客さまにて施工してください。 

■結線図　LPB-200KC3
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　※外部制御入力は“従”設定されたロスナイには接続できません。（「主」設定時のみ接続可） 
　※別売リモコンスイッチPZ-42SMをご使用の場合は、TM2端子台の⑤， ⑥に接続してください。 
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●太線及び破線部分はお客さまにて施工してください。 
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■結線図　LPB-350KC3・500KC3

■記号説明

＊１はフリープラン制御の場合に設定してください。

記号

M1

M2

GM

LS

TH1

TH2

SW1

SW2

SW5

名　称

送風機用電動機（排気）

送風機用電動機（給気）

バイパスダンパー用電動機

リミットスイッチ

サーミスタ（外気温度検知）

サーミスタ（環気温度検知）

主／従切換スイッチ

機能切換用スイッチ

機能切換用スイッチ

記号

SA1

SA2

TB5

TM1

TM2

TM3

CN32

TR

S1,S2

名　称

アドレス設定用スイッチ（10の位）＊1

アドレス設定用スイッチ（１の位）＊1

端子台 M-NET（伝送線接続：無極性２線）＊1

端子台（AC200V入力）

端子台（伝送線・外部制御入力接続）

端子台（モニタ出力・外部加湿制御入力）

コネクタ（遠方入力）

制御回路用トランス

ファストン端子（速結端子接続用）

記号

X7

X8

XM1

XM2

XF1

XF2

W・S

SV1

SV2

名　称

リレー接点（運転モニタ出力用）

リレー接点（異常モニタ出力用）

電磁接触器（排気送風機）

電磁接触器（給気送風機）

過電流リレー（排気送風機）

過電流リレー（給気送風機）

水検知センサ

減圧電磁弁

排水電磁弁

■特性曲線図

50Hz

60Hz
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〈適合品〉 

公共 
仕様 

ロスナイエレメント 
フィルター 
高性能フィルター 
送風機（プーリ・ベルト） 

メンテナンススペース 

EA
（排気） 

OA
（外気） 

RA
（還気） 

SA
（給気） 

■据付例　

■特性
LP-250X2-50 LP-250X2-60 LP-500X2-50 LP-500X2-60 LP-750X2-50 LP-750X2-60 LP-1000X2-50 LP-1000X2-60

三相 200V 50Hz 三相 200V 60Hz 三相 200V 50Hz 三相 200V 60Hz 三相 200V 50Hz 三相 200V 60Hz 三相 200V 50Hz 三相 200V 60Hz

ロスナイ換気 普通換気 ロスナイ換気 普通換気 ロスナイ換気 普通換気 ロスナイ換気 普通換気 ロスナイ換気 普通換気 ロスナイ換気 普通換気 ロスナイ換気 普通換気 ロスナイ換気 普通換気

10 10 9 9 21.5 21 20.5 20 24 23 23.5 22.5 39 36.5 36.5 33.5

2450 2450 2400 2400 5700 5500 5900 5700 6600 6300 7100 6800 11400 10500 11100 10200

1.5（1.5～2.2） 3.7（2.2～5.5） 3.7（2.2～7.5） 5.5（3.7～7.5）

1.5（1.5～2.2） 3.7（2.2～5.5） 3.7（2.2～7.5） 5.5（3.7～7.5）

2500（1100～4300） 5000（1900～7300） 7500（2200～12000） 10000（3200～12400）

380 380 380 380

77 ｜ 77 ｜ 77 ｜ 77 ｜ 77 ｜ 77 ｜ 77 ｜ 77 ｜

66 ｜ 66 ｜ 66 ｜ 66 ｜ 66 ｜ 66 ｜ 66 ｜ 66 ｜

60 ｜ 60 ｜ 60 ｜ 60 ｜ 60 ｜ 60 ｜ 60 ｜ 60 ｜

52.5 53 52.5 53 57.5 58 57.5 58 58.5 59 58.5 59 59.5 60 59.5 60

74 74 74 74 79 79 79 79 80 80 80 80 82 82 82 82

13.5 12.5 26 25.5 31 32.5 51 50.5

不織布フィルター（質量法捕集効率82％）

440（上部130、下部310） 635（上部265、下部370） 815（上部400、下部415） 970（上部535、下部435）

溶融亜鉛メッキ鋼板

形名

電源

換気方式

電流〈A〉

消費電力〈W〉

電動機定格出力（kW）
給気側

排気側

処理風量〈m3/h〉

機外静圧〈Pa〉

温度交換効率〈％〉

エンタルピ交換効率〈％〉
暖房時

冷房時

騒音〈dB〉（本体正面1.0m）

本体吹出口騒音〈dB〉（斜め45 、゚1.5m前方）

最大負荷電流〈A〉

エアフィルター

質量〈kg〉

外装

※（ ）内は風量静圧指定品（受注生産）の値です。
※上記交換効率値は標準風量で給気風量、排気風量が1対1の場合です。風量比が異なる場合は1012ページの効率補正曲線図より求めてください。
※モータブレーカの選定は誤動作防止のために最大負荷電流の1.2～1.5倍程度を目安にしてください。

標準施工の場合

※本図はLP-1000X2を示す。

※接続する端子により、本体がマイコン制御とフリープラン制御を自動で識別します。

LP-250X2-50
LP-250X2-60
LP-500X2-50
LP-500X2-60
LP-750X2-50
LP-750X2-60
LP-1000X2-50
LP-1000X2-60
●機械室設置に最適な省床スペース設計
●設計性・搬入性に優れる上下2分割可能
（ロスナイエレメント部は積段毎分割可能）
●OA（外気）とRA（還気）のダクト接続は上面、側面選択可能
●メンテナンスは前面パネルから可能
（メンテナンススペース前面1カ所）
●普通換気自動切換機能付
●低騒音設計
●比色法捕集効率65％の高性能フィルター（別売）組込可能
●寒冷地運転対応

大型ビル パチンコ店 病  院 ホール 

●システム部材
リモコンスイッチ
（マイコン制御専用）

PZ-42SM

ロスナイリモコン
（フリープラン制御専用）

PZ-52SF3 PZ-250FM2

高性能フィルター

3セット

6セット

9セット

12セット

必要数

PZ-250F

予備フィルター

1セット

2セット

3セット

4セット

給気用
必要数

1セット

2セット

3セット

4セット

排気用

部品名

形名

LP-250X2
-50
-60

LP-500X2
-50
-60

LP-750X2
-50
-60

LP-1000X2
-50
-60

項　目 内　容 値増率※1 納期※2
風量・静圧指定
（限界特性曲線範囲内）

各形名の限界特性曲線範囲内で、お客様が指定する風
量・静圧特性を持つ製品を製作。

10％ 1.5ヶ月

屋外仕様 レインカバーを装着。屋上等屋外での設置が可能。 30％ 2ヶ月

1.5ヶ月

2ヶ月

1.5ヶ月

10％ 1.5ヶ月

分割梱包出荷
エレメント部（各段）と送風機部をそれぞれ分割梱包して出荷。
現地での分割の手間を省き、施工効率をアップ。

送風機部5分割仕様
送風機部を現地で5分割することが可能な仕様。改修工
事等における搬入しやすさを大幅に向上。

高性能フィルター本体組み込み
別売の高性能フィルターを工場で本体に組み込んで出
荷。現地で組み込む手間を削減し、施工効率をアップ。

インバータ用端子付※4 インバータ制御を行うための取り付け用端子を設定。

※1 各受注項目毎に希望小売価格に加算します。例えば「風量・静圧指定」＋「屋外仕様」の場合は、希望小売価格
の、10％＋30％＝40％増しとなります。

※2 納期は工場での受注受付から工場出荷までの手配期間を示します。なお、ご発注台数によっては納期がかかる場
合があります。

※3 値増には高性能フィルター手配分を含む。（別途手配の必要はありません）
※4 インバータの選定及び手配はお客様にて行ってください。

■受注対応項目一覧

〈写真はLP-1000X2〉

( )750・1000
対象外

10％

20％

10％ ※3

（9）ビル用ロスナイパック形（マイコンタイプ：フリープラン対応形）
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メンテナンスカバー 

1930

20
10

15
10

■変化寸法表（単位 ｍｍ） ■フランジ形状 

■外形図　LP-250X2・500X2・750X2・1000X2

2940 700

2440 700

1940 600

6001440

BA

LP-250X2

形　名 

LP-500X2

LP-750X2

LP-1000X2

（単位 ｍｍ） ※本図はLP-1000X2を示す。 

上下分割位置 
出荷時 出荷時 

上下分割位置 

分割可能位置 

分割可能位置 

分割可能位置 

80
80

42
0

42
0

42
0

80

42
0

27
6

42
0

27
4

※１ ※２ 

※２ 

※２ 

※２ ※１ 

※１ 

※１ 

56
5

56
5

※１．RAフランジ取付可能位置を示す。 
※２．OAフランジ取付可能位置を示す。 

※製品フランジの外側にダクトを 
　接続ください。 
（内部に凸部部品があります。） 

LP-1000X2LP-750X2LP-500X2LP-250X2

14
40

19
40

24
40

93
0

93
0

29
40

51
0

50
0

50
0

50
0

4942042049

6×φ20（床固定用） 

2000

90

93
0

A
50

305640305

SA
（給気） 

OA
（外気） 

EA
（排気） 

ダンパ－板 

75

248444248

Ｂ
以
上
 

ロスナイエレメント・フィルター・ 
送風機（プーリ・ベルト）メンテナンススペ－ス 

分割可能位置 

1250

エアフィルタ－ 

ロスナイエレメント 

高性能フィルタ－（別売） 
取付位置 

電源コ－ド 
通信線　接続穴 

アイボルトＭ１６（４ヶ所） 

（吊り上げ用） 

2082

1100 7575

1180

フランジ位置（出荷時） 

フランジ（640×420×50） 

フランジ（1100×420×50） 

制御ボックス 

給気用送風機 
（防振ゴム付） リフト用角穴 

排気用送風機 
（防振ゴム付） 

RA
（還気） 

■注意事項
1. フィルター、ロスナイエレメント取出側には、メンテナンススペース（250X2・500X2は600mm以上、750X2・1000X2は700mm以上）を必ず設けてください。
2. 室外側ダクト2本（外気及び排気ダクト）には、結露防止のための断熱処理を行ってください。
3. ロスナイエレメント部のフランジは各ロスナイエレメント部側面の任意の高さ位置（500X2以上）または上面に付替え可能です。（出荷時はロスナイエレメント部

の最下段）
4. 寒冷地・外風の強い場所では運転・停止時に室外の外風が侵入することがありますので、電動ダンパーとの併用をお勧めします。
5. 雨水の浸入がないよう対策を施してください。
6. 商品設置場所に静かな環境が隣接する場合には周辺への漏音が少なく、また反響音が少なくなる建物構造としてください。
7. 750X2・1000X2は上下2分割出荷となります。（組立はお客様にてお願いします）
8. ロスナイエレメント部は積段毎に分割可能です。
9. 750X2・1000X2は商品に取付けてありますアイボルトを使用して、組立状態の商品全体を吊り上げることはできません。

吊り上げる場合は、必ずロスナイエレメント部と送風機部とは別々に行ってください。
10. 床、基礎またはアングル、防振架台に設置する場合は、必ず商品据付面全体が設置面に接するようにしてください。
11. この商品にはリフト運搬用の角穴があります。コロ等による運搬の際は絶対に角穴に荷重が集中しないように配慮ください。本体ベース部が変形する恐れがあ

ります。
12. 送風機は防振ゴムによって防振構造をとっていますので、送風機ユニットを倒さないでください。防振ゴムが破損する恐れがあります。
13. 本体フランジとダクトはキャンパスダクト等の縁切りをしてください。
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0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000
処理風量（m3/h)

機 
外 
静 
圧 

LP-250X2
1.5kW～2.2kW

LP-500X2
2.2kW～5.5kW

LP-1000X2
3.5kW～7.5kW

LP-750X2
2.2kW～7.5kW

（Pa） 

■風量・静圧特性

補正後熱交換効率（％） 

■効率補正曲線図 

10060 70 80 905040

90 

80 

70 

60 

50

交
換
効
率
 (%)

1.2

1.1

1.3

0.5

排気風量 
給気風量 

0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.4

風量比＝ 

■特性曲線図（50Hz・60Hz共用）

3000 3500 4000 4500250020001500
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エンタルピ交換効率（暖房時） 

温度交換効率 

エンタルピ交換効率（冷房時） 
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LP-250X2-50・60

標準品特性（1.5kW） 

2.2kW

1.5kW
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LP-750X2-50・60

標準品特性（3.7kW） 
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LP-500X2-50・60

標準品特性（3.7kW） 

5.5kW

3.7kW

2.2kW
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5.5kW

エンタルピ交換効率（暖房時） 

温度交換効率 

エンタルピ交換効率（冷房時） 

標準品特性（5.5kW） 

3.7kW

5.5kW

7.5kW

LP-1000X2-50・60
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※太線及び破線部分はお客さまにて施工してください。
※TM1～TM3、TB5、CN32は現地接続、TM1～TM3、
TB5はネジ端子接続となります。

※外部制御入力は「従」設定されたロスナイには接続
できません。（「主」設定時のみ接続可）

※別売リモコンスイッチPZ-42SMをご使用の場合は、
TM2端子台の⑤、⑥に接続してください。
フリープランシステムでご使用の場合は、TB5端子
台の A 、B に接続してください。

（LP-250X2） 

（LP-500X2） 

（LP-750X2） 

（LP-1000X2） 

0

50

100

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

0 1500 3000 4500 6000 7500 9000 10500

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

(P
a)

風量（m3/h） 

静
　
圧 

設備用ロスナイ®ビル用ロスナイパック用予備フィルター
本体に取付けられているフィルターの
予備としてご利用ください。

PZ-250F 30
5

151705

■外形図 形　名

PZ-250F

フィルター数／1セット フィルター材質 適用本体形名
必要数

給気用 排気用

不織布フィルター
LP-250X2 1セット 1セット

質量法捕集効率
LP-500X2 2セット 2セット

1

82％
LP-750X2 3セット 3セット

LP-1000X2 4セット 4セット

設備用ロスナイ®ビル用ロスナイパック用高性能フィルター

LP形の本体に組込んでより新鮮な外気
導入を実現します。

PZ-250FM2

※高性能フィルターは水洗いできません。

■外形図 

25

27
5

560

■高性能フィルター単体の特性曲線

XF1XF2

XM2 XM1

シ
ロ
 

シ
ロ
 

ク
ロ
 

ク
ロ
 

ア
カ
 

ア
カ
 

M1M2（給気） （排気） 

ア
カ
 

ア
カ
 

ク
ロ
 

ク
ロ
 

シ
ロ
 

シ
ロ
 

シ
ロ
 

ク
ロ
 

ア
カ
 

ク
ロ
 

シ
ロ
 

ア
カ
 

9 10

電源 

（ダンパ等） 
連動機器 

TM3（無電圧a接点） 

（例） 

■運転モニタ出力接続方法 

M－NET伝送線 

伝
送
線
 

伝
送
線
 

M
l
N
E
T

ロスナイリモコン 
フリープラン用 

（PZ-52SF3等） 

TB5
A B S

本体2台目以降 

入
力
 

リ
モ
コ
ン
 

伝
送
線
 

無
極
性
 

（PZ-42SM） 
別売リモコンスイッチ 

使
用
し
ま
せ
ん
 

無電圧 
a接点 

31

DC12V、24V
又はシリアル信号 
　　（無極性） 

5

伝
送
線
 

4321
TM2

6

 本体 
2台目 
 以降 

制
御
 

外
部
 

クロ 
クロ 
クロ 
クロ 

アオ 

クロ 

CN32

　サーミスタ） 

　サーミスタ） 

CN6

TH1

TH2
アオ 

クロ 

CN5

（外気温用 

（還気温用 
SＷ5

（機能切換） 

SA1 SA2

（アドレス設定） 

（1の位） （10の位） 

SＷ2 SＷ1
（機能切換） 

シロ 

チャ 

ダイダイ 
チャ 
ハイ 

TR

キ 

GM

ダイダイ 

LS

CN7
アカ 

シロ 

チャ 

CN1
（1次側） 

（2次側） 
CN2

CN15

（制御回路基板） 

　　 AC200V 100mA
　　 DC 5V 100mA

12

TM3

X8

最小 AC100V 100mA

　　 

8

7　　 DC 24V 1A

　　　 

　　 DC 5V 100mA

　　 

最小 AC100V 100mA

　　 　　 AC200V 100mA

　　 

11

X7
10

9

　　 DC 24V 2A

　　　 

　　 AC200V 2A

　　　 

　　 AC200V 1A

　　　 

異常モニタ出力 

運転モニタ出力 

最大 AC100V 2A

　　　 

最大 AC100V 1A

　　　 

使用しません 

CN11

CN4

XF2

XM2

チャ 

ハイ 
キ 

SＷ4

CN8－2

アカ CN8－1

シロ 
アオ SＷ3

50Hｚ又は60Hｚ 

（製品本体） 

三相 200V
電　源 

TM1

（ネジ端子） 

R

S

T

アカ 

クロ 

シロ 

S1S2 XF1

XM1

伝
送
線
 

M
l
N
E
T

シ
l
ル
ド
 

記号

TM1

TM2

TM3

TB5

SW1

SW2

SW5

SA1

SA2

M1

M2

GM

LS

TH1

TH2

TR

S1、S2

X7

X8

CN32

XM1

XM2

XF1

XF2

名　称

端子台（AC200V入力）

端子台（伝送線・外部制御入力接続）

端子台（モニタ出力）

端子台（M-NET伝送線接続・無極性２線）＊1

主／従切換スイッチ

機能切換用スイッチ

機能切換用スイッチ

アドレス設定用スイッチ（10の位）＊1

アドレス設定用スイッチ（1の位）＊1

送風機用電動機（排気）

送風機用電動機（給気）

バイパスダンパー用電動機

リミットスイッチ

サーミスタ（外気温度検知）

サーミスタ（還気温度検知）

制御回路用トランス

ファストン端子（速結端子接続用）

リレー接点（運転モニタ出力用）

リレー接点（異常モニタ出力用）

コネクタ（遠方入力）

電磁接触器（排気送風機）

電磁接触器（給気送風機）

過電流リレー（排気送風機）

過電流リレー（給気送風機）

■記号説明

記号説明内「＊１」はフリープラン制御の場合に設定してください。

■結線図　LP-250X2・500X2・750X2・1000X2

●システム部材

形　名

PZ-250FM2

フィルター数／1セット フィルター材質 適用本体形名 必要数

不織布フィルター
LP-250X2 3セット

比色法捕集効率
LP-500X2 6セット

1

65％
LP-750X2 9セット

LP-1000X2 12セット

（単位mm）

（単位mm）
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LUT-23シリーズ 

LUT-30シリーズ 

処理風量（m3/h） 

交
換
効
率 

90 

80 

70 

60 

50 

 
 

静
圧
損
失 

（Pa） 

500 

400 

300 

200 

100 

0

1000F 1500F

1500F

2000F

2000F

2500F

2500F

3000F

3000F

3500F

3500F 4000F 4500F

（%） 

LUT-
23シリ

ーズ 

エンタルピ交換効率（冷房時） 

エンタルピ交換効率（暖房時） 

温度交換効率 

LUT
-30シ
リー
ズ 

■特性曲線図

各機種の風量は基準処理風量に形名右端の数字（F）を乗じてください。
（例　LUT-3002の場合　3000F＝3000×2＝6000m3/h）

補正後熱交換効率（%） 

90 

80 

70 

60 

50 

 

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1

1.31.2

1.4

40 50 60 70 80 90 100

交
換
効
率
（％）
 

風量比＝ 
排気風量 
給気風量 

■効率補正曲線図

給気風量、排気風量が異なる場合の効率補正方法
まず給気風量に対する排気風量の比、すなわち風量比（＝排気風
量／給気風量）を求めて風量比曲線を決めます。
次に給気風量を処理風量の点にプロットし、このポイントと効率曲線
との交点を上記の効率補正曲線に移動し、風量比曲線との交点が補
正後の熱交換効率として求められます。

〈写真はLUT-2303〉

単体形（受注生産品〈納期約2か月〉※）

LUT-2302
LUT-2303
LUT-3002
LUT-3003
※受注生産品の納期は工場での受注受付から工場出荷までの手配期間を示します。なお、ご発注台
数によっては納期がかかる場合があります。詳しくは本カタログ巻末のお問合せ先へお尋ねくだ
さい。

■特性

組　合　せ　内　容

①×2台 ①＋② ②×2台 ①×2台＋② ①＋②×2台 ③×2台 ③＋④ ④×2台 ③×2台＋④ ③＋④×2台

9200 11500 13800 16100 18400 12000 15000 18000 21000 24000

72

62

58

235 294

600 690 780 990 1080 740 850 960 1220 1330

マンセル5Y6.5/1

組合せ内容

標準処理風量〈m3/h〉

温度交換効率〈％〉

エンタルピ 暖房時

交換効率〈％〉 冷房時

静圧損失〈Pa〉

質量〈kg〉

色調

単　体　形

① ② ③ ④

LUT-2302 LUT-2303 LUT-3002 LUT-3003

4600 6900 6000 9000

72

62

58

235 294

300 390 370 480

マンセル5Y6.5/1

形　名

標準処理風量〈m3/h〉

温度交換効率〈％〉

エンタルピ 暖房時

交換効率〈％〉 冷房時

静圧損失〈Pa〉

質量〈kg〉

色調

※組合せ内容商品：①LUT-2302 ②LUT-2303 ③LUT-3002 ④LUT-3003
※上記交換効率は253ページのレイアウト「A」の場合です。その他のレイアウトの場合には仕様書にて確認ください。
※上記交換効率は給気風量（SA）、排気風量（RA）が1対1の場合です。風量比が異なる場合は、効率補正曲線図より求めてください。
※静圧損失値は標準処理風量時の値です。
※標準処理風量以外は特性曲線図より求めてください。
※本商品は屋内設置用です。

大型ビル パチンコ店 ホール 

〈適合品〉 

（10）ビル用ロスナイユニット（縦形）
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メンテナンススペース 
500以上 

メンテナンススペース 
500以上 575

495

C

φ13穴 50 D（穴ピッチ100） 50

45

40

45

40
40

H（
穴
ピ
ッ
チ
10
0）
 

G F

E

H（
穴
ピ
ッ
チ
10
0）
 

G F

20 10
2

40

50

A

B 50

J×φ20 
（床固定用） 

525

575

※フランジは内フランジです。 
※メンテナンスについて 
　ロスナイエレメントの清掃は吸込、吹 
　出チャンバー側より実施となります。 
　チャンバー内に500mm以上点検ス 
　ペースを設けてください。 
　専用フィルターは、別売されておりま 
　せんので現地手配の上、取付け願 
　います。 
　（エレメントへの流入側２カ所） 

■単体形床設置面図 

900
1000

52
5

57
5

4×φ20

700 700
1500

52
5

57
5

〈LUT-2303、3003形〉 

 

6×φ20

■組合せ床設置面図 

50 900 1400
2500

50

52
5

57
5LUT-2302形 LUT-2303形 

100

（単位mm） 

〈LUT-2302、3002形〉 

〈LUT-2302とLUT-2303の組合せの場合〉　 

■据付例 

給気 
SA

還気 
RA

フィルター（お客様手配） 

点検扉 

外気 
OA

排気 
EA

空調機 ロスナイ 
LUTシリーズ 

排気用送風機 

1. 〈ロスナイ〉の空気吸込側にはロスナイエレメント目詰り防止用の 
　プレフィルター（お客様手配）を必ず装着してください。 
　（給気側、排気側共） 
2. ロスナイエレメントの清掃用にチャンバー内には必ず 
　500mm以上のメンテナンススペースを設けてください。 
3. ロスナイと送風機の設置関係については1018ページを参照 
　してください。 
4. 風速分布に著しい偏りがないように設定してください。 

形　名 A B C D E F G H J

①LUT-2302 1000 900 950 900 2382 1125 1085 1000 4

②LUT-2303 1500 1400 1450 1400 2382 1125 1085 1000 6

①×2台 2000 1900 1950 1900 2382 1125 1085 1000 8

①＋② 2500 2400 2450 2400 2382 1125 1085 1000 10

②×2台 3000 2900 2950 2900 2382 1125 1085 1000 12

①×2台＋② 3500 3400 3450 3400 2382 1125 1085 1000 14

①＋②×2台 4000 3900 3950 3900 2382 1125 1085 1000 16

■変化寸法表（単位mm）

単
体
形

組
合
せ
内
容

形　名 A B C D E F G H J

③LUT-3002 1000 900 950 900 3132 1500 1460 1400 4

④LUT-3003 1500 1400 1450 1400 3132 1500 1460 1400 6

③×2台 2000 1900 1950 1900 3132 1500 1460 1400 8

③＋④ 2500 2400 2450 2400 3132 1500 1460 1400 10

④×2台 3000 2900 2950 2900 3132 1500 1460 1400 12

③×2台＋④ 3500 3400 3450 3400 3132 1500 1460 1400 14

③＋④×2台 4000 3900 3950 3900 3132 1500 1460 1400 16

単
体
形

組
合
せ
内
容

■外形図

※組合せ内容商品：①LUT-2302 ②LUT-2303 ③LUT-3002 ④LUT-3003
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エアフィルター 
エレメント 
取出し方向 
スペース 
MIN800必要 
反対側からも 
取出可能 

10
0

30
0

10
0

3.
5

50
0

3.
5

組合せ用パッキン 
（LU-160形のみ） 

10
50
0

30
0

20
0

13
0

16
0

3540

20

E
D
C
B

D
C
B

A
50

100
80

25
200
160

50

100
80

25

チャンバー取付用メネジ（M8ネジ） 

12×18長穴 

3.
5

10
0

30
0

10
0

3.
5

エアフィルター 
ロスナイエレメント取出用カバー 

エアフィルター 
システム部材取付可能 
（４ケ所取付可） 

（単位mm） 

ロスナイエレメント（分割F個） 

■外形図 
〈単体形〉 
LU-80・160

※ダクト接続用フランジはお客様手配となります。 

形　名 A B C D E F

LU-80 1100 500 390 350 200 2

LU-160 2100 1000 890 850 ピッチ200×4＝800 4

■変化寸法表（単位mm）

エアフィルター 
エレメント 
取出し方向 
スペース 
MIN800必要 
反対側からも 
取出可能 

13
0

13
0

3.
5

86
0

3.
5

組合せ用パッキン 
 

10
86
0

48
0

34
0

20
0

30
0

13
0
80

60850
890
1000

850
890
1000

2100
50

100
25

200

50

100
80

25

チャンバー取付用メネジ（M8ネジ） 

12×18長穴 

3.
5

13
0

13
0

3.
5

エアフィルター 
ロスナイエレメント取出用カバー エアフィルター 

システム部材取付可能 
（４ケ所取付可） 

ロスナイエレメント4分割 

ピ
ッ
チ
20
0×
3＝
60
0

ピ
ッ
チ
20
0×
3＝
60
0

160

ピッチ200×4＝800

80

（単位mm） 

■外形図 
〈単体形〉 
LU-500

※ダクト接続用フランジはお客様手配となります。 

LU-1604形

単体形

LU-80
LU-160
LU-500
組合せ形（受注生産品〈納期約1.5か月〉）

LU-1602～1606/LU-502～505

単　体　形 組　合　せ　形

LU-80 LU-160 LU-500 LU-1602 LU-1603 LU-1604 LU-1605 LU-1606 LU-502 LU-503 LU-504 LU-505

800 1600 5000 3200 4800 6400 8000 9600 10000 15000 20000 25000

77 72 77 72

71 67 71 67

66 62 66 62

137 167 314 167 314

54 85 250 180 268 357 445 533 513 768 1024 1280

マンセル5Y6.5/1

― ① ② ①×2台 ①×3台 ①×4台 ①×5台 ①×6台 ②×2台 ②×3台 ②×4台 ②×5台

形　名

標準処理風量〈m3/h〉

温度交換効率〈％〉

エンタルピ 暖房時

交換効率〈％〉 冷房時

静圧損失〈Pa〉

質量〈kg〉

色調

組合せ内容

※上記交換効率は1018ページのレイアウト「A」の場合です。その他のレイアウトの場合には仕様書に
て確認ください。

※上記交換効率は給気風量、排気風量が1対1の場合です。風量比が異なる場合は、1018ページの効率補
正曲線図より求めてください。

※静圧損失値は標準処理風量時の値です。
※標準処理風量以外は1018ページの特性曲線図より求めてください。

■特性

〈適合品〉 

大型ビル パチンコ店 ホール 

〈写真はLU-160〉

(
LU-500

)LU-502～505の
公共仕様
専用機種

公共 
仕様 

※本商品は屋内設置用です。

（11）ビル用ロスナイユニット（横形）
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フランジセット形名 組合せ形名 LU-160形必要台数

PZ-1602FR LU-1602 2

PZ-1603FR LU-1603 3

PZ-1604FR LU-1604 4

PZ-1605FR LU-1605 5

PZ-1606FR LU-1606 6

フランジセット形名 組合せ形名 LU-500形必要台数

PZ-502FR LU-502 2

PZ-503FR LU-503 3

PZ-504FR LU-504 4

PZ-505FR LU-505 5

エアフィルター 
エレメント 
取出し方向 
スペース 
MIN800必要 
反対側からも 
取出可能 

〈LU-1602～1606形の場合〉 

※組合せ形は単体形と下記の別売フランジセットが組合せてあります。 
※ダクト接続用フランジは同一ピッチにて外フランジから内フランジに取付け直しが可能です。（工場出荷時は外フランジです） 

〈LU-502～505形の場合〉 

（単位mm） 

エレメント、エアフィルター 

エアフィルター取付可能（システム部材） 

取出用カバー 

ロスナイエレメント 

ダクト接続用フランジ 

ピッチ100×8=800

850

890 890

2100

ピッチ100×8=800

8ケ所×12×18長穴 

850200 100

12

18

100

2100（本体寸法） 

86
0（
本
体
寸
法
） 

20
0

20
0

20
0

C

B

50 50

40

F
D

φ10穴 アイナットM16

2050

H D
E

G

A

フランジは下面よりE寸法 

フランジは下面よりE寸法 

フランジは下面よりF寸法 

フランジは下面よりF寸法 

4ケ所×12×18長穴 

12

18

2100（本体寸法） 

（
本
体
寸
法
） 

30
0

50
0

2050

■外形図 
〈組合せ形〉 
  LU-1602～1606、LU-502～505

設置面図（アンカーボルト取付穴位置） 

形　名 A B C D E F G H

LU-1602 1010 600 500 670 40 300 710 ピッチ100 × 6＝600

LU-1603 1520 600 500 1180 40 300 1220 〃 ×10＝1000

LU-1604 2030 600 500 1690 40 300 1730 〃 ×16＝1600

LU-1605 2540 600 500 2200 40 300 2240 〃 ×20＝2000

LU-1606 3050 600 500 2710 40 300 2750 〃 ×25＝2500

LU-502 1730 960 860 1170 80 480 1210 〃 ×10＝1000

LU-503 2600 960 860 2040 80 480 2080 〃 ×20＝2000

LU-504 3470 960 860 2910 80 480 2950 〃 ×27＝2700

LU-505 4340 960 860 3780 80 480 3820 〃 ×36＝3600

■変化寸法表（単位mm）

排気用 
送風機 

EA排気吹出 

単位（mm） 

給気用送風機 

ロスナイエレメント、フィルター取出し方向ダンパー 

ロスナイ本体 

フレキシブルダクト 

フレキシブルダクト 

フレキシ 
ブルダクト 

プレナム 
チャンバー 

プレナムチャンバー 

取出し用スペースMIN800

1）パッケージエアコンの送風機にロスナイ、エアフィルター、ダクトの静圧損失を満足 
　し得る能力がある場合は、給気用送風機を省略することができます。 
2）ロスナイの空気吸込側には、フィルターを目づまり防止用のプレフィルターとして、 
　必ず装着して下さい。（給気側、排気側） 
3）保守、点検スペースとしてロスナイエレメント、フィルター取出し方向にはスペースが 
　800mm以上必要です。 
4）ロスナイと送風機の設置関係については、1018ページを参照下さい。 

■据付例 

（注） 

●システム部材〈フランジセット〉

※本製品は単体形を組合せて、組合せ形にする場合に使用するものです。
※フランジセットは組合せに必要な部品が一式セットされています。
（フランジ……4セット　フランジ取付ボルト一式　ロスナイ組合せ用ボルト一式）

PZ-1602FR
PZ-1603FR
PZ-1604FR
PZ-1605FR
PZ-1606FR

PZ-502FR
PZ-503FR
PZ-504FR
PZ-505FR
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EA SA

OA RA

排気用送風機 

室内側 室外側 

給気用送風機 
ロスナイ 

EA SA

OA

RA

排気用送風機 

室内側 室外側 

給気用送風機 
ロスナイ 

EA SA

OA RA

排気用送風機 

室内側 室外側 

給気用送風機 

ロスナイ 

EA SA

OA

RA

排気用送風機 

室内側 室外側 

給気用送風機 

ロスナイ 

ロ
ス
ナ
イ
エ
レ

メ
ン
ト
に
対
し

て
両
吸
込
と
し

て
送
風
機
を
設

置
す
る
方
法

ロ
ス
ナ
イ
エ
レ

メ
ン
ト
に
対
し

て
給
気
側
（
O

A-

S
A
側
）

を
押
込
、
排
気

側
（
R
A-

E

A
側
）
を
吸
込

と
し
て
送
風
機

を
設
置
す
る
方

法

ロ
ス
ナ
イ
エ
レ

メ
ン
ト
に
対
し

て
両
押
込
み
と

し
て
送
風
機
を

設
置
す
る
方
法

ロ
ス
ナ
イ
エ
レ

メ
ン
ト
に
対
し

て
給
気
側
（
O

A-

S
A
側
）

吸
込
、
排
気
側

（
R
A-

E
A

側
）
押
込
と
し

て
送
風
機
を
設

置
す
る
方
法

■ロスナイと送風機の設置関係について

●〈ロスナイ〉給排気用送風機の設置方法は〈ロ
スナイ〉との位置関係から、右図に示すように4
つの方法がありますが、空気漏れ、有害ガス・
臭気の移行、および有効換気量の点からAまたは
Bの方法で設置するのが有効です。

●病院空調のようにRA側からSA側への細菌
等の移行が許されない場合は、LU形またはLUT
形を使用して、Cの方法で設置すると効果的です。

（なお、この場合、OAよりEAへある程度の空気
漏れがあります。…10～15％）

●Dの場合は、室内側への空気の移行がありますの
で有効ではありません。

A C

B D

■フィルター

A
B

C

5 5 20

フィルター 

フレーム ※フィルター材質：不織布フィルター（質量法捕集効率85％） 

（単位mm） 

形　名 A B C

PZ-80F 505 495 275

PZ-500F 505 495 531

■変化寸法表（単位mm）

このフィルターは、LUシリーズおよびLUPシリーズの内部に
取り付けることにより、空気の浄化とロスナイエレメントの
保護が行えます。例えば、給気側のみロールフィルター等を
設ける場合では、排気側のみ取り付けることも可能です。

PZ-80F
PZ-500F

フィルター PZ-80F PZ-80F PZ-500F PZ-500F

適用機種
LU-80 LU-160 LU-1602 LU-1603 LU-1604 LU-1605 LU-1606 LU-500 LU-502 LU-503 LU-504 LU-505

LUP-80 LUP-160 LUP-1602 LUP-1603 LUP-1604 LUP-1605 LUP-1606 LUP-500 LUP-502 LUP-503 LUP-504 LUP-505

給　気　側 2 4 8 12 16 20 24 4 8 12 16 20

排　気　側 2 4 8 12 16 20 24 4 8 12 16 20

適用機種の必要枚数

■特性曲線図

400 600 800 12001000LU-80

LU-160 800 1200 1600 2000 2400

処理風量（m3/h） 

交
換
効
率 

90 

80 

70 

60 

50 

 

 

静
圧
損
失 

（Pa） 

600 

400 

200 

0

（%） 

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1

1.31.2

1.4

40 50 60 70 80 90 100

補正後熱交換効率（%） 

静圧損失LU-160 
（別売フィルターなし） 

静圧損失LU-80 
（別売フィルターなし） 

温度交換効率 

LU-80、160、1602～1606

静圧損失LU-160 
（別売フィルターあり） 

暖房時エンタルピ交換効率 

冷房時エンタルピ交換効率 

風量比＝ 
排気風量 
給気風量 効率補正曲線 

組合せ形はLU-160形の風量に組合せ台数を乗じてください。 

給気風量、排気風量が異なる場合の効率補正方法　まず給気風量に対する排気風量の比、
すなわち風量比（＝排気風量／給気風量）を求めて風量比曲線を決めます。 
次に給気風量を処理風量の点にプロットし、このポイントと効率曲線との交点を右側の効率補
正曲線に移動し、風量比曲線との交点が補正後の熱交換効率として求められます。 

静圧損失LU-80 
（別売フィルターあり） 

2000 3000 4000 5000 70006000

処理風量（m3/h） 

交
換
効
率 

90 

80 

70 

60 

50 

 

 

静
圧
損
失 

（Pa） 

600 

400 

200 

0

（%） 

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1

1.31.2

1.4

40 50 60 70 80 90 100

補正後熱交換効率（%） 

LU-500、502～505

静圧損失 
（別売フィルターあり） 

風量比＝ 
排気風量 
給気風量 効率補正曲線 

組合せ形はLU-500形の風量に組合せ台数を乗じてください。 
給気風量、排気風量が異なる場合の効率補正方法　まず給気風量に対する排気風量の比、
すなわち風量比（＝排気風量／給気風量）を求めて風量比曲線を決めます。 
次に給気風量を処理風量の点にプロットし、このポイントと効率曲線との交点を右側の効率補
正曲線に移動し、風量比曲線との交点が補正後の熱交換効率として求められます。 

温度交換効率 
暖房時エンタルピ交換効率 

冷房時エンタルピ交換効率 

静圧損失 
（別売フィルターなし） 
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9.1.4 店舗用ロスナイ
（1）全カセット形

単相100V

SKU-25AC
SKU-35AC
SKU-50AC
SKU-65AC
パネルは別売（システム部材）です。

パネル
SKU-25AC･35AC用
PX-235ACP
SKU-50AC･65AC用
PX-565ACP

■共通特長
●給気と排気の風量比をダイナミックに変更可能
マルチ換気モード搭載（パワー給排気、パワー給気、パワー排
気／省エネ換気）

●エアフィルター内蔵（不織布フィルター・質量法捕集効率82％）
●コンパクトサイズ
●軽量設計
●低騒音設計
●フルフラットパネルデザイン
●メンテナンスはパネル部分より可能
●複数台運転可能
（25タイプ10台・35タイプ8台・50タイプ5台・65タイプ3台）

■外形図 
　SKU-25AC 
　SKU-35AC

（還気） 
　ＲＡ 

（給気） 
　ＳＡ 

（排気） 
　ＥＡ 

（外気） 
　ＯＡ 

コントロールボックス 

エアフィルター 
(PX-235ACP)

（
中
心
振
分
け
） 

システム部材パネル 

給気用送風機 排気用送風機 
ロスナイエレメント 電源電線取入口 

エアフィルター 

（中心振分け） 

天
吊
用
穴
ピ
ッ
チ
 

天
井
開
口
寸
法
 

■天井開口寸法図 

465 130
690

46
0

23

31
8

11
1

506

763

736 天吊用穴ピッチ   

   720 天井開口寸法 

70

φ
１６
０
 

φ
１４
２
 

10

736

33
0

43
0 33
0

 天吊金具（4ケ所×13×30長穴） 

ダクト径

φ150

（給気） 
　ＳＡ 

（還気） 
　ＲＡ 

（排気） 
　ＥＡ 

（外気） 
　ＯＡ 

コントロールボックス 

(PX-565ACP)
エアフィルター 

（
中
心
振
分
け
） 

システム部材パネル 

給気用送風機 

天吊金具（4ケ所×13×30長穴） 

排気用送風機 

ロスナイエレメント 

エアフィルター 

電源電線取入口 

（中心振分け） 
天吊用穴ピッチ 
天井開口寸法 

天
吊
用
穴
ピッ
チ
 

■天井開口寸法図 

天
井
開
口
寸
法
 

SKU-50AC 
SKU-65AC 
 

23
42
0

926

55
0

600 139

596

φ２
０８
 

φ
１９
２
 

85

39
0
14
2

10

955

926
880

42
0

52
0

910

（単位mm）

ダクト径

φ200

〈写真はSKU-65AC

PX-565ACP取付状態〉

（単位mm）

〈適合品〉 

〈マルチ換気モード設定〉

コントロールスイッチ 換気モード 給気風量 排気風量
本体スイッチ設定※

給気側 排気側

パワー給排気モード 強 強 強 強

強 パワー給気モード 強 弱 強 弱

パワー排気モード 弱 強 弱 強

弱 省エネ換気モード 弱 弱

※工場出荷時は給気・排気ともに「強」

本体スイッチに関係なく給
気・排気ともに「弱」になる

●システム部材（詳細は「システム部材」978～985・1020・1025・1026ページを参照ください。）
部品名

コントロール
24時間〈常時〉

自動切換
フレキ

分岐
ダクト変換

電動 丸形防火
外復帰形

スイッチ
換気用

スイッチ
パネル サイレ

ダクト
アタッチ

ダンパー ダンパー
防火

形　名 スイッチ ンサー メント ダンパー

SKU-25AC
PX-235ACP PZ-15SD PZ-15Y PZ-15A PZ-15DD4 PZ-15DU4 PZ-15DUG4

SKU-35AC
PX-01KUS PX-02KUS PX-60SSP

SKU-50AC
PX-565ACP PZ-20SD PZ-20Y PZ-20A2 PZ-20DD4 PZ-20DU4 PZ-20DUG4

SKU-65AC

防振
防火ダンパー付

深形フード
丸形フード 耐外風雨・ ベントキャップ

予備

吊金具
深形フード 丸形フード

（ステンレス製） ステンレス製 アルミ製
霧侵入防止

ステンレス製 アルミ製 フィルター
（ステンレス製）（ステンレス製） フード

PZ-15VSD4 PZ-15FSD7 PZ-15VS3 PZ-15FS5 PZ-15FA4 PZ-115CVU3 PZ-15BCS5 PZ-15BCA5 PX-23ACF

PZ-15BK

PZ-20VSD4 PZ-20FSD7 PZ-20VS3 PZ-20FS5 PZ-20FA4 PZ-20CVU3 PZ-20BCS5 PZ-20BCA5 PX-56ACF

店  舗 
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■特性
形名
電源
コントロールスイッチ
本体スイッチ給気側
本体スイッチ排気側
運転モード
電流〈A〉
消費電力〈W〉

風量〈m3/h〉
給気
排気

温度交換効率〈％〉

エンタルピ交換効率〈％〉
暖房時
冷房時

騒音〈dB〉（パネル真下1.5m）
質量〈kg〉

外装
本体
パネル

SKU-25AC
単相100V 50Hz 単相100V 60Hz
強 弱 強 弱

強 強 弱 － 強 強 弱 －
強 弱 強 － 強 弱 強 －

パワー給排気 パワー給気 パワー排気 省エネ換気 パワー給排気 パワー給気 パワー排気 省エネ換気
0.84 0.64 0.74 0.53 0.93 0.69 0.81 0.56
83 63 73 52 93 68 80 56
200 200 160 160 200 200 150 150
250 160 250 160 250 150 250 150
58 50 67 59 58 49 69 60
44 40 50 46 44 39 52 48
38 34 45 40 38 33 47 42
33 31 31 27 33 31 31 27

14（本体のみ）

SKU-35AC
単相100V 50Hz 単相100V 60Hz
強 弱 強 弱

強 強 弱 － 強 強 弱 －
強 弱 強 － 強 弱 強 －

パワー給排気 パワー給気 パワー排気 省エネ換気 パワー給排気 パワー給気 パワー排気 省エネ換気
1.09 0.93 0.93 0.78 1.23 1.02 1.02 0.82
106 90 90 75 122 100 100 80
280 280 210 210 280 280 200 200
350 210 350 210 350 200 350 200
51 44 61 54 51 43 63 55
37 34 45 41 37 33 46 42
31 27 39 35 31 27 41 36
38 36 36 31 38 36 36 31

14.5（本体のみ）

※交換効率は給気側の値を示しております。 ※コントロールスイッチ「弱」の場合は本体スイッチに関係なく給気・排気ともに「弱」になります。

全カセット形用パネル

PX-235ACP

■共通特長
●天井にフィットし、インテリアを活かしたデザインです。
●天井面からの寸法がわずか23mmのフラットパネルです。
●パネル色調：マンセル6.28Y8.63/0.65
※印刷の色は実際の商品の色と多少違うことがあります。

■外形図 D

B

A C

23

55

（単位mm） 

PX-235ACP

PX-565ACP

形　名 質量（kg）
有効開口面積（cm2）

適用機種
SA・RA各々

2 385
SKU-25AC

SKU-35AC

4 584
SKU-50AC

SKU-65AC

PX-565ACP

●システム部材

■変化寸法表（単位mm）
形　名 A B C D

PX-235ACP 506 763 428 687

PX-565ACP 596 955 518 877

深形フード 

ＯＡ 
（外気） 

ＥＡ 
（排気） 

天吊ボルト（お客様手配） 

ダクト呼び径φ15０ 
    （お客様手配） 

  パネル（システム部材） 
  PX-235ACP

   ＲＡ 
（還気） 

   ＳＡ 
（給気） 

ダクト下り勾配 1/30 以上（壁側へ） 

73
6

330
天吊ボルト位置 

■取付図（標準取付図）
SKU-25AC
SKU-35AC

（単位mm）

●給気と排気のダクト2本を設ければOKです。
●給気・排気ダクト2本には、結露防止のための断熱処理を行ってください。
●外風の強い場所では運転停止時に室外の外風が侵入することがあります。
（電動ダンパーとの併用をおすすめします）
●深形フードをご使用の場合、深形フード（壁）から本体までのダクト長さを1ｍ以上設けてください。
●ベントキャップ、丸形フードは雨水が直接かかる場所ではご使用にならないでください。
●パネルと商品本体との高さ調整は、本体下部より0～25mmの幅で可能です。
●給気側屋外フード近くに虫が集まりやすい環境にある場合は、微細な虫の侵入対策が必要です。

深形フード 

ＯＡ 
（外気） 

ＥＡ 
（排気） 

天吊ボルト（お客様手配） 

ダクト呼び径φ２００ 
    （お客様手配） 

  パネル（システム部材） 
  PX-565ACP

   ＲＡ 
（還気） 

   ＳＡ 
（給気） 

ダクト下り勾配 1/30 以上（壁側へ） 

92
6

420天吊ボルト位置 

SKU-50AC
SKU-65AC

（単位mm）

●給気と排気のダクト2本を設ければOKです。
●給気・排気ダクト2本には、結露防止のための断熱処理を行ってください。
●外風の強い場所では運転停止時に室外の外風が侵入することがあります。
（電動ダンパーとの併用をおすすめします）
●深形フードをご使用の場合、深形フード（壁）から本体までのダクト長さを1ｍ以上設けてください。
●ベントキャップ、丸形フードは雨水が直接かかる場所ではご使用にならないでください。
●パネルと商品本体との高さ調整は、本体下部より0～25mmの幅で可能です。
●給気側屋外フード近くに虫が集まりやすい環境にある場合は、微細な虫の侵入対策が必要です。

溶融亜鉛メッキ鋼板
樹脂成形

形名
電源
コントロールスイッチ
本体スイッチ給気側
本体スイッチ排気側
運転モード
電流〈A〉
消費電力〈W〉

風量〈m3/h〉
給気
排気

温度交換効率〈％〉

エンタルピ交換効率〈％〉
暖房時
冷房時

騒音〈dB〉（パネル真下1.5m）
質量〈kg〉

外装
本体
パネル

溶融亜鉛メッキ鋼板
樹脂成形

SKU-50AC
単相100V 50Hz 単相100V 60Hz
強 弱 強 弱

強 強 弱 － 強 強 弱 －
強 弱 強 － 強 弱 強 －

パワー給排気 パワー給気 パワー排気 省エネ換気 パワー給排気 パワー給気 パワー排気 省エネ換気
1.63 1.27 1.35 0.99 1.90 1.45 1.52 1.06
163 127 134 99 189 144 151 106
450 450 320 320 450 450 300 300
500 320 500 320 500 300 500 300
56 48 69 61 56 46 71 62
43 38 52 48 43 38 54 50
36 32 47 42 36 31 49 44
39 37 37 32 39 37 37 32

24.5（本体のみ）

SKU-65AC
単相100V 50Hz 単相100V 60Hz
強 弱 強 弱

強 強 弱 － 強 強 弱 －
強 弱 強 － 強 弱 強 －

パワー給排気 パワー給気 パワー排気 省エネ換気 パワー給排気 パワー給気 パワー排気 省エネ換気
2.11 1.73 1.83 1.46 2.56 2.02 2.11 1.57
209 171 181 143 255 200 210 154
550 550 410 410 550 550 380 380
650 410 650 410 650 380 650 380
53 46 64 56 53 44 66 57
39 36 47 44 39 35 49 45
33 29 42 37 33 28 44 39
42 39.5 39.5 35 42 39.5 39.5 35

24.5（本体のみ）
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0 200100 30015050 250

20m

40m

30m

10m

長さ 
パイプ 
φ150

200

(P
a)

0

処 理 風 量（m3／h） 

パワー給気(RA)
パワー排気(SA)
省エネ換気(SA,RA)

パワー給気(SA)
パワー給排気(SA)

パワー排気(RA)
パワー給排気(RA)

SKU-25AC 50Hz

SKU-35AC 50Hz

SKU-50AC 50Hz

SKU-65AC 50Hz

SKU-25AC 60Hz

SKU-35AC 60Hz

SKU-50AC 60Hz

SKU-65AC 60Hz
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40m
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20m
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a)

処 理 風 量（m3／h） 

パワー給気(RA)
パワー排気(SA)
省エネ換気(SA,RA)

パワー給気(SA)
パワー給排気(SA)

パワー排気(RA)
パワー給排気(RA)
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パワー給気(RA)
パワー排気(SA)
省エネ換気(SA,RA)

パワー給気(SA)
パワー給排気(SA)

パワー排気(RA)
パワー給排気(RA)
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パワー給気(RA)
パワー排気(SA)
省エネ換気(SA,RA)

パワー給気(SA)
パワー給排気(SA)

パワー排気(RA)
パワー給排気(RA)
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パワー給気(SA)

パワー給排気(RA)
パワー排気(RA)パワー給排気(RA)

パワー排気(RA)

パワー給排気(SA)
パワー給気(SA)

省エネ換気(SA,RA)
パワー排気(SA)
パワー給気(RA)圧 
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パワー給気(SA)

省エネ換気(SA,RA)
パワー排気(SA)
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パワー給排気(RA)
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パワー給排気(SA)
パワー給気(SA)

省エネ換気(SA,RA)
パワー排気(SA)
パワー給気(RA)

■特性曲線図
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（PX-235HCP） 
システム部材　排気グリル 
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用
穴
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（中心振分け） 

天
井
開
口
寸
法
 

コントロールボックス 

給気用送風機 

ロスナイエレメント 

排気用送風機 

エアフィルター 

電源電線取入口 

エアフィルター 

OA
（外気） 

EA
（排気） 

RA
（還気） 

SA
（給気） 

33
0

45
3

33
0

736 天吊用穴ピッチ 

295 天井開口寸法 
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φ
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505

■天井開口寸法図 

■外形図 
　SKU-25HC 
　SKU-35HC

天吊金具（4ケ所×13×30長穴） 

（単位mm）

ダクト径

φ150

（PX-565HCP） 
システム部材　排気グリル 

■天井開口寸法図 

（中心振分け） 

天
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口
寸
法
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吊
用
穴
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（
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け
）
 

エアフィルター 

コントロールボックス 

排気用送風機 

給気用送風機 
ロスナイエレメント 

エアフィルター 

電源電線取入口 
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（還気） 

SA
（給気） 

EA
（排気） 

OA
（外気） 42
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SKU-50HC 
SKU-65HC

天吊金具（4ケ所×13×30長穴） 

（単位mm）

ダクト径

φ200

●システム部材（詳細は「システム部材」978～980・982～985・1023・1025・1026ページを参照ください。）
部品名

コントロール
24時間〈常時〉

自動切換 排気
ライン形 フレキ

分岐
ダクト変換

電動 丸形防火
外復帰形

スイッチ
換気用

スイッチ グリル
給気 サイレ

ダクト
アタッチ

ダンパー ダンパー
防火

形　名 スイッチ グリル ンサー メント ダンパー

SKU-25HC
PX-235HCP PX-15LG PZ-15SD PZ-15Y PZ-15A PZ-15DD4 PZ-15DU4 PZ-15DUG4

SKU-35HC
PX-01KUS PX-02KUS PX-60SSP

SKU-50HC
PX-565HCP PX-20LG PZ-20SD PZ-20Y PZ-20A2 PZ-20DD4 PZ-20DU4 PZ-20DUG4

SKU-65HC

防振
防火ダンパー付

深形フード
丸形フード 耐外風雨・ ベントキャップ

予備

吊金具
深形フード 丸形フード

（ステンレス製） ステンレス製 アルミ製
霧侵入防止

ステンレス製 アルミ製 フィルター
（ステンレス製）（ステンレス製） フード

PZ-15VSD4 PZ-15FSD7 PZ-15VS3 PZ-15FS5 PZ-15FA4 PZ-115CVU3 PZ-15BCS5 PZ-15BCA5 PX-23HCF

PZ-15BK

PZ-20VSD4 PZ-20FSD7 PZ-20VS3 PZ-20FS5 PZ-20FA4 PZ-20CVU3 PZ-20BCS5 PZ-20BCA5 PX-56HCF

単相100V

SKU-25HC
SKU-35HC
SKU-50HC
SKU-65HC
排気グリルとライン形給気グリルは別売（システム部材）です。

排気グリル
SKU-25HC･35HC用
PX-235HCP
SKU-50HC･65HC用
PX-565HCP
ライン形給気グリル
SKU-25HC･35HC用
PX-15LG
SKU-50HC･65HC用
PX-20LG

■共通特長
●給気と排気の風量比をダイナミックに変更可能
マルチ換気モード搭載（パワー給排気、パワー給気、パワー排
気／省エネ換気）

●エアフィルター内蔵（不織布フィルター・質量法捕集効率82％）
●コンパクトサイズ
●軽量設計
●低騒音設計
●フルフラットグリルデザイン
●□600点検口サイズより小型のグリルサイズ
●メンテナンスは排気グリル部分より可能
●複数台運転可能
（25タイプ10台・35タイプ6台・50タイプ5台・65タイプ3台）
●給気口は任意の位置に配置できます。

〈写真はSKU-65HC

PX-565HCP取付状態〉

〈マルチ換気モード設定〉

コントロールスイッチ 換気モード 給気風量 排気風量
本体スイッチ設定※

給気側 排気側

パワー給排気モード 強 強 強 強

強 パワー給気モード 強 弱 強 弱

パワー排気モード 弱 強 弱 強

弱 省エネ換気モード 弱 弱

※工場出荷時は給気・排気ともに「強」

本体スイッチに関係なく給
気・排気ともに「弱」になる

〈適合品〉 

店  舗 

（2）真下グリル形
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■特性

※交換効率は給気側の値を示しております。 ※コントロールスイッチ「弱」の場合は本体スイッチに関係なく給気・排気ともに「弱」になります。 ※給気吹出騒音は4～9dB程度高くなります。

真下グリル形用排気グリル

PX-235HCP

■共通特長
●天井にフィットし、インテリアを活かしたデザインです。
●天井面からの寸法がわずか18mmのフラットグリルです。
●グリル色調：マンセル6.28Y8.63/0.65

■外形図 

Ｄ
 

18
33

Ｂ
 

Ａ 

Ｃ 

（単位mm） 

PX-235HCP

PX-565HCP

形　名 質量（kg） 有効開口面積（cm2） 適用機種

0.5 500
SKU-25HC

SKU-35HC

0.8 810
SKU-50HC

SKU-65HC

PX-565HCP

●システム部材

■変化寸法表（単位mm）
形　名 A B C D

PX-235HCP 505 337 424 258

PX-565HCP 595 419 514 339

天吊ボルト位置 

ライン形給気グリル 
（システム部材） 
（PX-15LG） 

天吊ボルト 
（お客様手配） 

ダクト呼び径φ150 
（お客様手配） 

深形フード 

ダクト下り勾配 
1／30以上（壁側へ） 

排気グリル 
（システム部材） 
（PX-235HCP） 16

～
11
6 

調
整
可
能
範
囲
 

330

73
6

SA
（給気） 

　EA（排気） 

ＥＡ 
（排気） 

ＯＡ 
（外気） 

　OA（外気） 

RA
（還気） 

420

87
2

天吊ボルト位置 

天吊ボルト 
（お客様手配） 

ダクト呼び径φ200 
（お客様手配） 

深形フード 

ダクト下り勾配 
1／30以上（壁側へ） 

排気グリル 
（システム部材） 
（PX-565HCP） 9～

11
6 

調
整
可
能
範
囲
 

ライン形給気グリル 
（システム部材） 
 （PX-20LG） 

SA
（給気） 

ＥＡ 
（排気） 

ＯＡ 
（外気） 

　EA（排気） 
　OA（外気） 

RA
（還気） 

■取付図
（標準取付図）
SKU-25HC
SKU-35HC

（単位mm）

●室外側ダクト2本（外気及び排気ダクト）には結露防止のため断熱処理を行ってください。
また下記条件のうちどちらか一つでも当てはまる場合は給気ダクトにも断熱処理を行ってください。
・外気温－5℃以下で使用される可能性がある場合
・冬期（外気温0℃以下）、室内温度が30℃以上、または室内湿度が50％以上となる可能性がある場合。
●外風の強い場所では運転停止時に室外の外風が侵入することがあります。（電動ダンパーとの併用をおすすめします）
●深形フードをご使用の場合、深形フード（壁）から本体までのダクト長さを1ｍ以上設けてください。
●ベントキャップ、丸形フードは雨水が直接かかる場所ではご使用にならないでください。
●排気グリルと商品本体との高さ調整は、本体下部より16～116mmの幅で可能です。
●給気を空調機に入れることにより更に快適性を向上させることができます。
●給気側屋外フード近くに虫が集まりやすい環境にある場合は、微細な虫の侵入対策が必要です。

●室外側ダクト2本（外気及び排気ダクト）には結露防止のため断熱処理を行ってください。
また下記条件のうちどちらか一つでも当てはまる場合は給気ダクトにも断熱処理を行ってください。
・外気温－5℃以下で使用される可能性がある場合
・冬期（外気温0℃以下）、室内温度が30℃以上、または室内湿度が50％以上となる可能性がある場合。
●外風の強い場所では運転停止時に室外の外風が侵入することがあります。（電動ダンパーとの併用をおすすめします）
●深形フードをご使用の場合、深形フード（壁）から本体までのダクト長さを1ｍ以上設けてください。
●ベントキャップ、丸形フードは雨水が直接かかる場所ではご使用にならないでください。
●排気グリルと商品本体との高さ調整は、本体下部より9～116mmの幅で可能です。
●給気を空調機に入れることにより更に快適性を向上させることができます。
●給気側屋外フード近くに虫が集まりやすい環境にある場合は、微細な虫の侵入対策が必要です。

SKU-50HC
SKU-65HC

（単位mm）

形名
電源
コントロールスイッチ
本体スイッチ給気側
本体スイッチ排気側
運転モード
電流〈A〉
消費電力〈W〉

風量〈m3/h〉
給気
排気

機外静圧〈Pa〉
温度交換効率〈％〉

エンタルピ交換効率〈％〉
暖房時
冷房時

騒音〈dB〉（排気グリル真下1.5m）
質量〈kg〉

外装
本体
排気グリル

溶融亜鉛メッキ鋼板
樹脂成形

SKU-25HC
単相100V 50Hz 単相100V 60Hz
強 弱 強 弱

強 強 弱 － 強 強 弱 －
強 弱 強 － 強 弱 強 －

パワー給排気 パワー給気 パワー排気 省エネ換気 パワー給排気 パワー給気 パワー排気 省エネ換気
0.83 0.65 0.65 0.47 0.93 0.72 0.70 0.49
83 64 64 45 93 71 69 47
250 250 160 160 250 250 150 150
250 160 250 160 250 150 250 150
20 20 0 0 10 10 0 0
50 43 67 59 50 41 69 60
38 34 50 46 38 33 52 48
32 28 45 40 32 27 47 42
29 27 27 23 29 27 27 23

15.5（本体のみ）

SKU-35HC
単相100V 50Hz 単相100V 60Hz
強 弱 強 弱

強 強 弱 － 強 強 弱 －
強 弱 強 － 強 弱 強 －

パワー給排気 パワー給気 パワー排気 省エネ換気 パワー給排気 パワー給気 パワー排気 省エネ換気
1.32 1.03 1.03 0.74 1.53 1.16 1.13 0.76
130 99 99 69 151 113 110 72
350 350 210 210 350 350 200 200
350 210 350 210 350 200 350 200
10 10 0 0 10 10 0 0
44 37 61 54 44 36 63 55
32 29 45 41 32 28 46 42
26 22 39 35 26 22 41 36
38 35 35 29 38 35 35 29

16（本体のみ）

形名
電源
コントロールスイッチ
本体スイッチ給気側
本体スイッチ排気側
運転モード
電流〈A〉
消費電力〈W〉

風量〈m3/h〉
給気
排気

機外静圧〈Pa〉
温度交換効率〈％〉

エンタルピ交換効率〈％〉
暖房時
冷房時

騒音〈dB〉（排気グリル真下1.5m）
質量〈kg〉

外装
本体
排気グリル

溶融亜鉛メッキ鋼板
樹脂成形

SKU-50HC
単相100V 50Hz 単相100V 60Hz
強 弱 強 弱

強 強 弱 － 強 強 弱 －
強 弱 強 － 強 弱 強 －

パワー給排気 パワー給気 パワー排気 省エネ換気 パワー給排気 パワー給気 パワー排気 省エネ換気
1.66 1.31 1.33 0.98 1.87 1.45 1.41 0.99
166 130 132 96 187 145 140 98
500 500 320 320 500 500 300 300
500 320 500 320 500 300 500 300
20 20 0 0 10 10 0 0
52 44 69 61 52 43 71 62
40 35 52 48 40 35 54 50
33 29 47 42 33 29 49 44
37 35 35 28 37 35 35 28

26（本体のみ）

SKU-65HC
単相100V 50Hz 単相100V 60Hz
強 弱 強 弱

強 強 弱 － 強 強 弱 －
強 弱 強 － 強 弱 強 －

パワー給排気 パワー給気 パワー排気 省エネ換気 パワー給排気 パワー給気 パワー排気 省エネ換気
2.10 1.66 1.74 1.34 2.61 2.07 1.97 1.43
209 168 171 130 261 206 194 139
650 650 410 410 650 650 380 380
650 410 650 410 650 380 650 380
10 10 0 0 15 15 0 0
47 40 64 56 47 39 66 57
35 31 47 44 35 31 49 45
29 25 42 37 29 25 44 39
41 39 39 33 41 39 39 33

26（本体のみ）
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SKU-25HC 50Hz

SKU-35HC 50Hz

SKU-50HC 50Hz

SKU-65HC 50Hz

SKU-25HC 60Hz

SKU-35HC 60Hz

SKU-50HC 60Hz

SKU-65HC 60Hz

■特性曲線図
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全
熱
交
換
器
　
ロ
ス
ナ
イ 

　 電源 
（電圧側） 

　 電源 
（接地側） 

電源 

50/60Hz
単相100V

製品本体 
（2台目） 

※太線及び破線部分はお客様にて施工してください。 

（PX－01KUS） 

別売システム部材 
コントロールスイッチ 

速結端子 

共通 

弱 

強 

■結線図 

M2

M1

強 

弱 

強 

弱 

アオ 

シロ 

（排気） 

（給気） 

ピンク 

切換スイッチA

ハイ 

チャ 

アカ 
アカ 

ハイ 

切換スイッチB

ﾀﾞｲﾀﾞｲ 

クロ 

リレーＸ 

キ 

ハイ 

シロ 

アオ 

ピンク 

クロ 

クロ 

ピンク 
アカ 

アオ 

シロ 

アカ ﾑﾗｻｷ 

チャ 

1
PL5

3

2

Ｃ 

7

82

1

3

X

1
5

3

2

4
6

Ｃ 

●運転表示ランプ付
●パネル材質…プラスチック
●色調：シルキーホワイト

PX-15LG
PX-20LG

●金属製グリルを採用
（コーナー部はプラスチック製）
●薄型グリル採用（厚さ6mm）
●風向調整機能付（グリル部）
●風量調整機能付（フランジ部）
●天吊金具付
●ロスナイの給気以外の目的で使用した場合、
結露することがあります。

●グリル色調：マンセル6.28Y8.63/0.65

（単位mm） 

PX-15LG・20LG

１１ 

風量調節板 

４５
 

３０
 

８７９ 

８３６ 

４０
 

９０
 

８８６ 

７９０ 

８５６ 

８１６ φ １
４３
．５
 

φ
１６
０
 

１６
０
 

９８．５ 

５
 

６
 

１７
５
 

２５
５
 

断熱材５ｔ 

PX-１5LG

PX-１5LG

PX-２0LG

PX-２0LG

１２０ 

７８．５ 

５９ 

８０
 

７９０ 
９２６ 

１３
０
 

１７
０
 

５
 

φ ２
０８
 

φ
１９
２
 

８５ ９９ 

１３８．５ ６
 

１１８．５ 
１７
５
 

２９
５
 

断熱材５ｔ 

■外形図 
20.4
7

12.2

12
0

70

83
.5

5

1

2

3

弱　 強 

ロスナイ 
ＭＩＴＳＵＢＩＳＨＩ 

（単位mm） 

PX-01KUS

15A

B

■外形図 

（単位mm） 

PX-23ACF
PX-56ACF
PX-23HCF
PX-56HCF

●不織布フィルター（質量法捕集効率82％）
●本体に取付けられているエアフィルターの交換用としてご利用ください。
●本体1台分がセットになっています。

PX-15LG
給気風量分布
（単位cm）

※測定条件
●風向調節は垂直
●風量調節は水平
●風量300m3/h

80
0

20

40

60

80

100

120

40 0 40 40 0 4080

PX-15LG

天井面 

2.3m/s

1.5m/s

0.8m/s

3.0m/s

6005004003002001000
0

10

20

30

（
Pａ
） 静

　
圧
 

風 量 （m３／h） 

PX-15LG圧損特性

0

10

20

0 100 200 300 400 500 600 700

（
Pａ
） 静

　
圧
 

風 量（m３／h） 

PX-20LG圧損特性

PX-23ACF

PX-56ACF

PX-23HCF

PX-56HCF

形　名
フィルター数／

名　称 適用本体形名
1セット

2 パネル内枠フィルター SKU-25AC

2 エレメント側フィルター SKU-35AC

2 パネル内枠フィルター SKU-50AC

2 エレメント側フィルター SKU-65AC

2 排気グリル内枠フィルター SKU-25HC

2 エレメント側フィルター SKU-35HC

2 排気グリル内枠フィルター SKU-50HC

2 エレメント側フィルター SKU-65HC

変化寸法（mm）

A B

680 85

285 118

875 98

350 153

412 79

285 118

505 105

350 143

PX-20LG
給気風量分布
（単位cm）

※測定条件
●風向調節は垂直
●風量調節は水平
●風量600m3/h

80
0

20

40

60

80

100

120

40 0 40 40 0 4080

PX-20LG

天井面 

3.0m/s

2.0m/s

1.0m/s

※取付用ボックスはJIS C 8340の1個用スイッチボック
ス（金属製）をご使用ください。

形　名

PX-15LG

PX-20LG

接続ダクト寸法 有効開口面積 製品質量
ルーバー本数

（mm） （cm2） （kg）

φ150 316 4.5 1

φ200 632 5.3 2

（3）システム部材

（ア）コントロールスイッチ

（ウ）ライン形給気グリル

（イ）予備フィルター
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PX-60SSP

●自動運転・弱・強の3段階切換式
●タバコのガス成分に加えにおい成分（ニ
コチン等）を検知
●感度調節（高・中・低）可能
●許容電流：3A
●色調：マンセル10Y9/1
■検知する空気の汚れ
●タバコの煙りに含まれるガス成分および
におい成分、芳香剤、蚊取線香、アル
コール、各種有機ガス
■検知しない空気の汚れ
●炭酸ガス、砂や綿ぼこり、蒸気、各種
不活性ガス

共通 弱 強 電 
５ １ ２ ３ ４ 

電源 

店舗用ロスナイ自動切換スイッチ 

PX-60SSP感度設定 

強 

弱 

運転 

自動 

弱 強 

高 中 低 

切 入 

（単位 mm） 

取付にはＪＩＳ C8340に規定されるスイッチボックス３個用（カバー付） 
〈金属製〉をご使用ください。 
 
※油煙の発生する場所、シリコン系整髪料等を使用する場所には設置 
　しないでください。 

■外形図 
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７２
 

４
 

１７
 

１２
０
 

４１
 

１６２ 

※図中の太線部分及び破線部分はお客様にて施工してください。 

端子台 

２ 

１ 

３ 

共通 

製品本体 
（２台目） 

電源 
単相１００Ｖ 
50/60Ｈz

電
源（
電
圧
側
） 

電
源（
接
地
側
） 

弱 

強 

５ ４ ３ ２ １ 

自動切換スイッチ 
ＰXー６０ＳＳＰ　 

共通 弱 強 電 
店舗用ロスナイ 
商品本体 

■結線図 

2台目以降は1台目の本体
から電源供給されます。 （　　　　） 

（単位mm） ※取付用ボックスはJIS C8340の1個用スイッチボックス（金属製）をご使用ください。 

2610.5
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５
 

１
 

弱 

24時間換気 

強 

入/切 

PX-02KUS
●カバー付入・切スイッチ ●色調：マンセル4.48Y7.92/0.66
●運転表示ランプ付
●プラスチック製パネル

　 電源 
（電圧側） 

　 電源 
（接地側） 

電源 

50/60Hz
単相100V

製品本体 
（2台目） 

（PX－02KUS） 

別売システム部材 
コントロールスイッチ＜24時間（常時）換気専用＞ 

端子台 

共通 

弱 

強 

■結線図 
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※太線及び破線部分はお客様にて施工してく
ださい。 
※漏電保護用に電源側へ漏電ブレーカを使用
してください。 
※ロスナイとコントロールスイッチ間及び複
数台運転のロスナイ間の配線長合計は、
100m以内としてください。 

■適用機種一覧表
（複数台運転する場合は、異機種組合せ指数
を確認の上、合計が1.0以下としてください）

形　名
同一機種 異機種

可能台数 組合せ指数

SKU-25AC 10 0.1

SKU-35AC 8 0.12

SKU-50AC 5 0.2

SKU-65AC 3 0.33

SKU-25HC 10 0.1

SKU-35HC 6 0.16

SKU-50HC 5 0.2

SKU-65HC 3 0.33

タイプ 形　名
同一機種 異機種

備　考
可能台数 組合せ指数

LGH-15RS4 9 0.11

天吊
LGH-25RS4 7 0.14

埋込形
LGH-35RS4 4 0.25

スタンダード
LGH-50RS4 3 0.33

タイプ
LGH-65RS4 10 0.1

LGH-80RS4 10 0.1

LGH-100RS4 10 0.1

天吊 LGH-15CS4 10 0.1

カセット形 LGH-25CS4 7 0.14

スタンダード LGH-35CS4 5 0.2

タイプ LGH-50CS4 4 0.25

LGH-15RHW2 9 0.11

LGH-50RHW 3 0.33

耐湿形 LGH-100RHW 10 0.1

LGH-50RHP 3 0.33

LGH-100RHP 10 0.1

SCH-50ESH 4 0.25

学校用 SCH-40ES 5 0.2

SCF-40LS 5 0.2

別売システム部材 
コントロールスイッチ＜24時間（常時）換気専用＞ 
（PX－02KUS） 

製品本体 
（２台目） 

電源 

（電圧側） 

電源 

（接地側） 

電源 

（電圧側） 

電源 

（接地側） 

電源 
単相100V 
50/60Hz

（PX－02KUS） 

別売システム部材 
コントロールスイッチ＜24時間（常時）換気専用＞ 

製品本体 
（２台目） 

電源 
単相100V 
50/60Hz

LGH-15RHW2
LGH-50,100RHW
LGH-50,100RHP

LGH-15～100RS4 
LGH-15～50CS4 
SCH-50ESH 
SCH-40ES 
SCF-40LS

端子台 

源 

電 

共通 

弱 

強 

ダンパ 

6

5

4

3

2

1
1
PL5

3

2

端子台 

源 

電 

共通 

弱 

強 

ダンパ 

6

5

4

3

2

1
1
PL5

3

2

■結線図 

※太線及び破線部分はお客様にて施工してください。 
※漏電保護用に電源側へ漏電ブレーカを使用ください。 
※ロスナイとコントロールスイッチ間及び複数台運転のロスナイ間の配線長合計は、100m以内としてください。 
※LGH-65,80,100RS4,100RHW,100RHPの場合、2台目以降の本体にも［電］［源］端子には（送風機運転用）電源をそれぞれ供給 
　してください。 
なお、1台目と2台目以降の⑤［電］及び⑥［源］端子の極性は、各々必ず合わせて接続してください。（回路が破損します） 
※取付用ボックスはJIS C 8340の1個用スイッチボックス（金属製）をご使用ください。 

単
相
１
０
０
Ｖ

■参考
業務用ロスナイと組み合わせて使用することもできます。
ただし、普通換気切換機能付の場合、ロスナイ換気固定となります。

■適用機種一覧表（複数台運転する場合は、異機種組合せ指数を
確認の上、合計が1.0以下としてください）

ロ
ス
ナ
イ
換
気
固
定

（
普
通
換
気
切
換
は
で
き
ま
せ
ん
）

※組合せたい製品の指数を合計して1.0まで使用できます。
※パワー脱臭カセット形、加湿付及び200V機種には使用できません。

（ ）

（ ）

●組合せたい製品の指数を合計
して1.0まで使用できます。

〈例〉
SKU-35AC×4台 .....0.12×4＝0.48
SKU-50AC×2台 .....0.20×2＝0.40

6台 .................... 0.88

.................1.0以下であり運転可能

※24時間（常時）運転により、高温多湿（30℃以上の時相対湿度80%以
上）条件下や霧の多発地帯で使用する場合、エレメント内部に結露
が生じてドレンが発生することがあります。
この様な条件下では店舗用ロスナイや業務用ロスナイ（耐湿形除く）
は使用できませんので、耐湿形ロスナイをご使用ください。
※寒冷地域で24時間（常時）運転した場合、使用条件範囲内で使用し
た場合でも、外気条件と天井裏温湿度条件（結露条件例　外気：
－5℃以下、設置場所露点温度：10℃以上（天井裏温度22℃以上で
相対湿度50％以上の時など））によっては本体表面及びダクト接続部
が結露・結氷する恐れがありますので結露防止対策（断熱材の追加
工事）を施してください。

ご注意 

（エ）自動切換スイッチ

（オ）コントロールスイッチ（24時間〈常時〉換気専用）
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全
熱
交
換
器
　
ロ
ス
ナ
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単相100V

SCH-50ESH

●低騒音・小形・軽量化設計
●φ200ダクト標準施工
●学校・教室にマッチしたデザイン採用
●4台までの複数台運転可能

■特性曲線図
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※上記特性曲線は製品単体の場合を示します。 

温度交換効率 エンタルピ交換効率（暖房時） 

エンタルピ交換効率（冷房時） 強ノッチ 

弱ノッチ 

温度交換効率 エンタルピ交換効率（暖房時） 

エンタルピ交換効率（冷房時） 

強ノッチ 

弱ノッチ 

■特性
形名

電源

換気方式

ノッチ

電流〈A〉

消費電力〈W〉

風量〈m3/h〉

機外静圧〈Pa〉

温度交換効率〈％〉

エンタルピ 暖房時

交換効率〈％〉 冷房時

騒音〈dB〉（正面1m、下方1m）

エアフィルター

質量〈kg〉

色調

SCH-50ESH

単相100V 50Hz 単相100V 60Hz

ロスナイ換気 ロスナイ換気

強 弱 強 弱

1.80 1.71 1.18 2.30 2.20 1.29

177 170 117 222 217 128

525 500 300 515 500 300

0 60 22 0 60 22

73 74 80 74 74 80

61 62 71 62 62 71

57 58 67 58 58 67

39.5 33 39.5 33

不織布フィルター（質量法捕集効率82％）
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※電流、消費電力、効率は上記風量時の値です。
※ノッチ切換えは、強弱2段階です。

68
71
0

85

90
0

400以上 400以上 

13
5

φ
19
2

φ
20
8

電源電線取入口 
（製品背面側） 

845

回路 
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ 
ｽﾍﾟｰｽ 

ﾒﾝﾃﾅﾝｽ 
ｽﾍﾟｰｽ 

900

600

29
5

還気口（有効開口面積432cm2） 

給気口（有効開口面積432cm2） 

RA
（還気） 

SA
（給気） 

EA
（排気） 

OA
（外気） 

（単位mm）

■外形図 

ダクト径

φ200

 

40
0以
上
 

40
0以
上
 

10

60
0

84
5

（
吊
り
ボ
ル
ト
ピ
ッ
チ
）
 

710
（吊りボルトピッチ） 

68以上 

EA
（排気） 

OA
（外気） 

メンテナンス 
スペース 

回路メンテナンス 
スペース 

吊りボルト・ナット 
（お客様手配） 
天井 

150以上 
（外壁面と本体背面間） 

ダクト 
（お客様手配） 

SA（給気） 

OA（外気） 
EA（排気） 

RA（還気） 

コントロールスイッチ 
PG-01SCS 
またはPG-02SCP

耐外風形ウェザーカバー 
PG-20TWC天吊金具位置 

10

天吊金具位置 

150以上 

耐外風形ウェザーカバー 
PG-20TWC

（単位mm）

■取付例

窓をアルミ板に変更してダクト配管する場合

●●室外側ダクト2本（外気及び排気ダクト）には、結露防止のための断熱処理を行ってください。
●●雨水の浸入がないよう対策を施してください。
●●ベントキャップ、丸形フード、深形フードを直接雨水のかかる場所や強風が吹く場所に取付けな
いでください。（この場合、PG-20TWCのご使用をおすすめします。）
●●外風の強い場所等では、運転停止時に外気が侵入することがありますので電動ダンパーとの併用
をおすすめします。
●●本体と壁面の間に電動ダンパーが取付られない場合、外気侵入防止部材を受注対応しております。
・直接雨水のかからない場所に設置してください。
・内部に防鳥網がありますので、メンテナンス可能な場所に設置してください。
●●給気側屋外フード近くに虫が集まりやすい環境にある場合は、微細な虫の侵入対策として別売（受
注品）の虫侵入防止用部品の取付けをおすすめします。
●●左右側面カバーの製品背面（室外側ダクト設置側）に隙間がありますが、取付け、性能等には問
題ありません。背面隙間を塞ぐ場合は塞ぎ部材（受注対応）を取付けてください。

適用人員 

16～25人 

〈適合品〉 

●システム部材（詳細は「システム部材」980・1030ページを参照ください。）
部品名

形名
コントロールスイッチ 防振吊金具 耐外風形ウエザーカバー 予備フィルター

PG-01SCS
SCH-50ESH

PG-02SCP
PZ-15BK PG-20TWC PG-50ELF

学  校 

9.1.5 学校用ロスナイ
（1）天吊露出形
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単相100V

SCH-40ES

●低騒音・小形・軽量化設計
●φ200ダクト標準施工
●学校・教室にマッチしたデザイン採用
●5台までの複数台運転可能
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機
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（
P
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効 
交 換 
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60Hz
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処理風量（m3/h） 

処理風量（m3/h） 

※上記特性曲線は製品単体の場合を示します。 

温度交換効率 
エ
ン
タ
ル
ピ
交
換
効
率
（
暖
房
時
）
 

エンタルピ交換効率（冷房時） 

温度交換効率 
エ
ン
タ
ル
ピ
交
換
効
率
（
暖
房
時
）
 

エンタルピ交換効率（冷房時） 

強ノッチ 

弱ノッチ 

強ノッチ 

弱ノッチ 

■特性
形名

電源

換気方式

ノッチ

電流〈A〉

消費電力〈W〉

風量〈m3/h〉

機外静圧〈Pa〉

温度交換効率〈％〉

エンタルピ 暖房時

交換効率〈％〉 冷房時

騒音〈dB〉（正面1m、下方1m）

エアフィルター

質量〈kg〉

色調

SCH-40ES

単相100V 50Hz 単相100V 60Hz

ロスナイ換気 ロスナイ換気

強 弱 強 弱

1.25 0.59 1.50 0.64

124 59 149 64

400 200 400 200

40 10 40 10

60 70 60 70

45 57 45 57

40 52 40 52

39 30 39 30

不織布フィルター（質量法捕集効率82％）
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●システム部材（詳細は「システム部材」980・1030ページを参照ください。）
部品名

形名
コントロールスイッチ 防振吊金具 耐外風形ウエザーカバー 予備フィルター

PG-01SCS
SCH-40ES

PG-02SCP
PZ-15BK PG-20TWC PG-40ELF

適用人員 

13～20人 

〈適合品〉 

学  校 

※電流、消費電力、効率は上記風量時の値です。
※ノッチ切換えは、強弱2段階です。

（製品背面側） 

15 30

電源電線取入口 

85

600

25
5

900

φ
19
2

845

φ
20
8 12
7.
5

400以上 400以上 
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ 
ｽﾍﾟｰｽ 

回路 
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ 
ｽﾍﾟｰｽ 

給気口（有効開口面積432cm2） 

還気口（有効開口面積432cm2） 

EA
（排気） 

OA
（外気） 

SA
（給気） 

RA
（還気） 

69
3

68
49
5

（単位mm） 

■外形図 

 

40
0以
上
 

40
0以
上
 

10

60
0

84
5

（
吊
り
ボ
ル
ト
ピ
ッ
チ
）
 

495
（吊りボルトピッチ） 

68以上 

EA
（排気） 

OA
（外気） 

メンテナンス 
スペース 

回路メンテナンス 
スペース 

吊りボルト・ナット 
（お客様手配） 
天井 

150以上 
（外壁面と本体背面間） 

ダクト 
（お客様手配） 

SA（給気） 

OA（外気） 
EA（排気） 

RA（還気） 

コントロールスイッチ 
PG-01SCS 
またはPG-02SCP

耐外風形ウェザーカバー 
PG-20TWC天吊金具位置 

10

天吊金具位置 

150以上 

耐外風形ウェザーカバー 
PG-20TWC

（単位mm）

■取付例

窓をアルミ板に変更してダクト配管する場合

●●室外側ダクト2本（外気及び排気ダクト）には、結露防止のための断熱処理を行ってください。
●●雨水の浸入がないよう対策を施してください。
●●ベントキャップ、丸形フード、深形フードを直接雨水のかかる場所や強風が吹く場所に取付けな
いでください。（この場合、PG-20TWCのご使用をおすすめします。）
●●外風の強い場所等では、運転停止時に外気が侵入することがありますので電動ダンパーとの併用
をおすすめします。
●●本体と壁面の間に電動ダンパーが取付られない場合、外気侵入防止部材を受注対応しております。
・直接雨水のかからない場所に設置してください。
・内部に防鳥網がありますので、メンテナンス可能な場所に設置してください。
●●給気側屋外フード近くに虫が集まりやすい環境にある場合は、微細な虫の侵入対策として別売（受
注品）の虫侵入防止用部品の取付けをおすすめします。
●●左右側面カバーの製品背面（室外側ダクト設置側）に隙間がありますが、取付け、性能等には問
題ありません。背面隙間を塞ぐ場合は塞ぎ部材（受注対応）を取付けてください。

ダクト径

φ200

■特性曲線図
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全
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ロ
ス
ナ
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単相100V

SCF-40LS

●低騒音・小形・軽量化設計
●φ200ダクト標準施工
●学校・教室にマッチしたデザイン採用
●暗幕及びカーテンを揺らさない給気気流設計
●本体転倒防止構造
●5台までの複数台運転可能

■特性曲線図
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※上記特性曲線は製品単体の場合を示します。 

温度交換効率 
エ
ン
タ
ル
ピ
交
換
効
率
（
暖
房
時
）
 

エンタルピ交換効率（冷房時） 

温度交換効率 
エ
ン
タ
ル
ピ
交
換
効
率
（
暖
房
時
）
 

エンタルピ交換効率（冷房時） 

強ノッチ 

弱ノッチ 

強ノッチ 

弱ノッチ 

※電流、消費電力、効率は上記風量時の値です。
※ノッチ切換えは、強弱2段階です。

■特性
形名

電源

換気方式

ノッチ

電流〈A〉

消費電力〈W〉

風量〈m3/h〉

機外静圧〈Pa〉

温度交換効率〈％〉

エンタルピ 暖房時

交換効率〈％〉 冷房時

騒音〈dB〉（床上1m、本体正面1m）

エアフィルター

質量〈kg〉

色調

SCF-40LS

単相100V 50Hz 単相100V 60Hz

ロスナイ換気 ロスナイ換気

強 弱 強 弱

1.30 0.60 1.50 0.63

129 60 149 63

400 200 400 200

40 10 40 10

60 70 60 70

45 57 45 57

40 52 40 52

39.5 30 39.5 30

不織布フィルター（質量法捕集効率82％）
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（
高
さ
調
整
）
 

15 30

電源電線取入口 
（製品背面側)

(※
１
)

(※
1寸
法
と
連
動
）
 

(※
1寸
法
と
連
動
)

給気口（有効開口面積432cm2） 

還気口（有効開口面積432cm2） 

845

85

56
3

7～
17

70
0～
71
0

φ
19
2

900

25
5

600

27
0～
28
0

φ
20
8

400以上 400以上 

ﾒﾝﾃﾅﾝｽ 
ｽﾍﾟｰｽ 

回路 
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ 
ｽﾍﾟｰｽ 

OA
（外気） 

EA
（排気） 

RA
（還気） 

SA
（給気） 

（単位mm） 

■外形図 
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25
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上
 

壁
穴
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φ
22
0

600

400以上 400以上 

845
（転倒防止用ボルトピッチ） 

EA
（排気） 

OA
（外気） 

メンテナンス 
スペース 

回路メンテナンス 
スペース 

150以上 
（外壁面と本体背面間） 

10
SA（給気） 

室内 屋外 

RA（還気） 

取付金具 

コントロールスイッチ 
PG-01SCS 
またはPG-02SCP

耐外風形ウェザーカバー 
（PG-20TWC） 

 

（単位mm）

■取付例

ダクト径

φ200

●●室外側ダクト2本（外気及び排気ダクト）には、結露防止のための断熱処理を行ってください。
●●雨水の浸入がないよう対策を施してください。
●●ベントキャップ、丸形フード、深形フードを直接雨水のかかる場所や強風が吹く場所に取付けないで
ください。（この場合、PG-20TWCのご使用をおすすめします。）
●●外風の強い場所等では、運転停止時に外気が侵入することがありますので電動ダンパーとの併用を
おすすめします。
●●本体と壁面の間に電動ダンパーが取付られない場合、外気侵入防止部材を受注対応しております。
・直接雨水のかからない場所に設置してください。
・内部に防鳥網がありますので、メンテナンス可能な場所に設置してください。
●●給気側屋外フード近くに虫が集まりやすい環境にある場合は、微細な虫の侵入対策として別売（受
注品）の虫侵入防止用部品の取付けをおすすめします。

●システム部材（詳細は「システム部材」1030ページを参照ください。）
部品名

形名
コントロールスイッチ 耐外風形ウエザーカバー 予備フィルター

PG-01SCS
SCF-40LS

PG-02SCP
PG-20TWC PG-40ELF

適用人員 

13～20人 

〈適合品〉 

学  校 

（2）床置形
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単相100V用

PG-01SCS

切 入 

弱 強 

70 12.2 20.4
6.5

12
0

83
.5

① 
⑤ 

② 
③ 

（単位mm） 

※取付用ボックスはJIS C8340の1個用スイッチボックス（金属製）を 
　ご使用ください。 

■外形図 

●運転表示ランプ付
●パネル材質…ニューメタル

単相100V用

PG-02SCP

（単位mm） 
※取付用ボックスはJIS C8340の1個用スイッチボックス（金属製）を 
　ご使用ください。 

20.4

7

12.2

12
0

70

83
.5

5

1

2

3

弱　 強 

ロスナイ 
ＭＩＴＳＵＢＩＳＨＩ 

■外形図 

●運転表示ランプ付
●パネル材質…プラスチック
●色調：シルキーホワイト

2台目以降は1台目の本体から 
電源供給されます。 

●図中の太線、破線部分はお客様にて施工してください。 
●漏電保護用に電源側に漏電ブレーカをご使用ください。 

2

3

5

1

PL

強 

弱 

6

5

電 

3

4

1

2

源 

端子台 

電源 
単相100V 
50／60Hz

別売スイッチ 
（PG-01SCSまたは、PG-02SCP） 

製品本体 
（２台目） 

電源（電圧側） 

電源（接地側） 

共通 

■結線図　SCH-50ESH・40ES、SCF-40LSの場合 
●PG-01SCSまたは、PG-02SCPを使用した場合 

（ ） 
■適用機種一覧表
（複数台運転をする場合は、異機種組合せ指数を確認の上、合計が1.0以下としてください）

形　名
同一機種 異機種 適応

タイプ
可能台数 組合せ指数 スイッチ

SCH-50ESH 4 0.25
PG-01SCS

天吊露出形

SCH-40ES 5 0.2
PG-02SCP

天吊露出形

SCF-40LS 5 0.2 床置形

屋外側のダクトの先端に取付けて使用します。

PG-20TWC

●材質　アルミ
●色調　マンセル5Y8.5/1
●質量　0.8kg
※塩害・海岸地区ではご使用になれません。
※下水の排気には使用できません。

φ
33
4

φ
33
0

110 85

30
4ケ所×φ6

φ
19
4

φ
29
8

φ
32
2

（単位mm） ■有効開口面積　192cm2

90
100

80
70
60
50
40
30
20

700600500400300200100
風 量 （m3/h） 

0
0

（
P
a）
 

静 

圧 

10

給気・排気 

■PG-20TWC圧力損失特性

PG-40ELF
PG-50ELF
●不織布フィルター（質量法捕集効率82％）
●本体に取付けられているエアフィルターの交換用としてご利
用ください。

●本体1台分がセットになっています。

（単位mm） 

■外形図 

B

A 15

■変化寸法表（単位mm）
形　名 A B フィルター数 / セット 適用本体形名

PG-40ELF 750 160 2 SCH-40ES・SCF-40LS

PG-50ELF 860 180 2 SCH-50ESH

（3）システム部材

（a）コントロールスイッチ（SCH-50ESH・40ES、SCF-40LS用）

（b）耐外風形ウェザーカバー

（c）予備フィルター
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全
熱
交
換
器
　
ロ
ス
ナ
イ 

単相100V

TKA-2500C
適用床面積：～100m2

●ロスナイとの組み合わせで建築物衛生法（旧ビル管理法）の相対湿度
基準をクリア

●透湿膜加湿器によるクリーンな加湿
●加湿器の残留水送風乾燥機能付
●メンテナンスはグリル部分より可能（点検口不要）
●グリル同梱
●水道直結可能（（社）日本水道協会品質認証センター登録済）
●ひとつのコントロールスイッチ（システム部材 PT-02STK）で10台ま
での複数台運転が可能

●外部機器連動可能
●グリル色調：マンセル0.7Y8.59/0.97

■特性
形名

機能

電源

ノッチ

電流〈A〉

消費電力〈W〉

風量〈m3/h〉

機外静圧〈Pa〉

加湿方式

加湿器 加湿量〈kg/h〉

給水圧力

騒音〈dB〉（グリル真下1.5m）

本体吹出口騒音〈dB〉（斜め45°,1.5m前方）

エアフィルター

質量〈kg〉

外装
本体

グリル

TKA-2500C

循環加湿

単相100V 50Hz 単相100V 60Hz

強 弱 強 弱

1.18 0.81 1.41 0.84

118 81 141 84

660 440 660 380

40 18 40 14

透湿膜加湿器

2.5 1.8 2.5 1.7

最低圧力2.0×104Pa～最高圧力49.0×104Pa

39.5 32 39.5 32

39 29 39 28

不織布フィルター（質量法捕集効率82％）

33（本体＋グリル）、満水時 41

溶融亜鉛メッキ鋼板

樹脂成形

事務所ビル テナントビル 

※電流、消費電力は上記風量時の値です。
※表示加湿量は空気条件が室内温度22℃、相対湿度50％（加湿ユニット吸込口26℃）の場合です。
※空気条件による加湿量の算出は左下の加湿量算出方法をご覧ください。

（a）システム部材

点検カバー 

（単位mm）

色調　　　　：マンセル0.7Ｙ8.59/0.97 
有効開口面積：487(cm2)

エアフィルター 

993

35
7

23

50
6

42
8

35
7（
給
水
口
）
 

24
ストレーナ 
（PT1／2オネジ） 

減圧電磁弁 

送風機 

加湿エレメント 

ドレン排出口 
（VP25エルボ接続） 

天吊金具 

コントロールボックス 電源電線取入口 

天吊金具（4ケ所×13×30長穴） 

サービス弁配置位置 

給水口　　　　 

グリル 

763
687

調整枠（取付調節位置は本体下部 
より87～155mmの幅で可能） 

81
6

30

31
7

23

91
3

φ208
φ192

1023 22

300以下 15
0

40
0

117

■外形図 

46
0 天
井
開
口
寸
法
 

1023 天吊用穴ピッチ 

81
6 
天
吊
用
穴
ピ
ッ
チ
 

■天井開口寸法 

(中心振分け） 

(中
心
振
分
け
）
 

20
0

100

720 天井開口寸法 
(中心振分け） 

(中
心
振
分
け
）
 

11
2～
18
0

40
　SA　 
（給気） 

　RA　 
（還気） 

PT-2500KAF
●不織布フィルター（質量法捕集効率82％）
●本体に取付けられているエアフィルタ
ーの交換用としてご利用ください。
●本体1台分（2枚）がセットになってい
ます。

PT-02STK
●運転表示ランプ付
●加湿器点検、内部乾燥運転表示ランプ付
●パネル材質…ニューメタル
※結線図は1032ページをご覧ください。

（単位mm） 

※取付用ボックスはJIS C8340の2個用スイッチボックス 
  （金属製）をご使用ください。 

■外形図 

12
0

116 20.4
6.5

12.2

1

6

73内部乾燥 
　運転 

乾　燥 
停　止 

加　湿 
切　入 

加　湿　器 
　点　検 

上 上 

5

2

弱　強 

4

サービス弁配置位置 400 150

ダクト呼び径φ200
（お客様手配） 

天吊ボルト位置 

点検カバー 

30
0以
下
 

41
4

2 
～
 5
0m

給排気グリル 
PZ-20FG3

PZ-20FG3 グリル 11
2～
18
0

（
天
井
開
口
寸
法
）
 

31
7

（天井開口 
　寸法） 

52

22
460

72
0 10
23

816
天吊ボルト位置 

　ＳＡ　 
（給気） 

給排気グリル 

サービス弁 

　ＲＡ　 
（還気） 

（お客様手配） 
天吊ボルト 

勾配1／100以上（壁側へ） 
排水管 

給水管 

シスターンタンク 

調
整
可
能
 

（単位mm） 

■取付図 
注意事項
●点検カバーより手の届く範囲に必ずサービス
弁を設けてください。

●給水は市水または上水を使用し、給水管系
には必ずサービス弁を設けてください。

●公共の水道管に直接接続することもできます。
●給水圧力は水道管に直接接続する場合、シ
スターンタンクを使用する場合のいずれの場
合も必ず2.0×104Pa～49.0×104Paになる
よう設定してください。

●給水管と本体給水口は振動などを吸収させ
る為、インタロックメタルホース（JISB0151）
等で接続し必ず防露工事を施してください。

●ドレン配管は必ず実施してください。
●ドレン配管の途中に水が溜まらないよう勾配
（1/100以上）をつけてください。
●本体の設置場所および加湿器部分への流入
空気条件が0℃以下にならないようご使用く
ださい。

●給水温度は、40℃以下としてください。
●給水配管工事後、本体に接続する前に必ず
通水し配管内を洗浄してください。

弱ノッチ 

強ノッチ 

加湿
量 

加湿量 
（kg/h） 

処理風量（m3/h） 

機
外
静
圧 （

P
a）
 

φ200 
パイプ 
長さ 

60m 

50m 

40m 

30m 

20m 

10m 

 

50Hz
3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0

100

200

300

0 200 400 600 800

弱ノッチ 

強ノッチ 

加湿
量 

加湿量 
（kg/h） 

処理風量（m3/h） 

機
外
静
圧 （

P
a）
 

φ200 
パイプ 
長さ 

60m 

50m 

40m 

30m 

20m 

10m 

 

60Hz
3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0

100

200

300

0 200 400 600 800

1.5 

0.5 

1.0 

0.0 
12 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 10 

加湿ユニット吸込口の乾球温度と 
湿球温度の差（K） 

K1 

加
湿
量
補
正
係
数
 

■特性曲線図

■加湿量算出補正線図
空気線図により加湿ユニット吸込み空気の
状態を求め、これにより加湿量補正係数を
表より読み取り、下記計算式で算出します。

算出加湿量＝定格加湿量×K1

■外形図 

（単位mm） 

85

680 15

ダクト径

φ200

（ア）予備フィルター （イ）コントロールスイッチ

9.1.6 業務用単独加湿ユニット
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PT-30DAF

●不織布フィルター
（質量法捕集効率82％）
●本体に取付けられているエアフィルター
の交換用としてご利用ください。

（単位mm） 

30
5

335 15

AT-30DF

（単位mm） 

30
0

339 18

PT-01STD

●運転表示ランプ付
●パネル材質…ニューメタル

切 入 

弱 強 

70 12.2 20.4
6.5

12
0

83
.5

① 
⑤ 

② 
③ 

（単位mm） 

※取付用ボックスはJIS C8340の1個用スイッチボック 
　ス（金属製）をご使用ください。 

Ｃ 
 

■結線図　TDA-30JC2

※太線及び破線部分はお客様にて施工してください。 

コ ン ト ロ ー ル ス イ ッ チ  
 （PT-01STD）  

 

アオ 
 

シロ 
 

ア カ  
 

ア オ  
 

Ｘ 
 

リ レ ー Ｘ  
 強 

 
弱 
 

Ｍ 
 

シ ロ  
 3

15

クロ 
 

ピンク 
 ク ロ  

 

ピ ン ク  
 

8
7

チャ 
 

アカ 
 

ム ラ サ キ  
 

アカ 
 

製品本体 
 （2台目） 
 

電 
源 （ 

電 
圧 
側 
） 

（ 

）  
 

電 
源 
接 
地 
側 

 
 

電源 
 単相100V 

 50/60Hz
2台目以降は1台目の本体から 
 電源供給されます。 
 

（　　　　　　　　　　　　      ） 
 

共通 
 2

3
弱 
 
強 
 

1

端子台 
 

PL
1

3

2

5

交換用脱臭フィルターのご購入は、お買い求めの販売店
または下記へどうぞ。

株式会社　メルコエアテック（三菱電機関連会社）
〒508-8691 岐阜県中津川市駒場526-2

7 TEL.0120-66-9893 FAX.0120-66-9895

●金属イオン添着活性炭ペーパーハニカム
（一過性脱臭効率80％）
●本体に取り付けられている脱臭フィルターの交換
用としてご利用ください。
●交換はパネル部分より簡単に行うことができます。
●交換の目安は約25000時間です。（但し、動物病
院等連続的に強い臭気が発生するところでは、交
換周期が多少短くなります。）

別売　スイッチ 
PT-02STK

CN2 CN4

シロ シロ 

アカ アカ 

アオ アオ 
シロ シロ Ｍ 

Ｃ 

SV2

SV1

チャ チャ 

CN5 CN1

アオ 
アオ 

ダイダイ 
ダイダイ 

アオ 

アオ 

キ キ キ キ 

CN3

TR

W.S

TM3

4

（TM3 ①②） 

※太線及び破線部分はお客様にて施工してください。 

（製品本体） 

電　源 
単相　100V 
50／60Hz

（ﾋｭｰﾐﾃﾞｨｽﾀｯﾄ等） 

2台目へ 2台目以降から 

1台目（コントロール接続機） 

（TM4 ③④） 

複数台運転 

TM3 TM4
65321 4 65321

シリアル出力 
　（無極性） 

AC 200V 1A
AC 100V 1A

DC   24V 1A

AC 100V 100mA

最大 

最小 
AC 200V 100mA
DC     5V 100mA

運転モニタ出力 
異常モニタ入力 

TM1

7

6

5

4

3

2

1

SW1
（機能切換） 

654321654321

X8X7

AC 200V 100mA
AC 100V 100mA最小 

DC    24V 1A
 AC 200V 1A

異常モニタ出力 
AC 100V 1A最大 

DC     5V 100mA

TM4

外部加湿制御入力 

シリアル入力 
　（無極性） 

71

6

4

5

2

3
PL PL

PL

TM2

共通 

異常L

乾燥L

乾燥SW

風量SW

加湿SW

加湿L

キ キ 

4

1台目へ 
（TM3 ①②） 
1台後へ 

（TM3 ⑤⑥） 
1台前から 

2台目～10台目 

（TM4 ①②） 

TM3 TM4
65321 4 65321

■単独加湿ユニット結線図 

※ご注意 
1.TM1～TM4は現地接続、TM1、
TM2は速結端子(φ1.6VVF)　TM3、
TM4はネジ端子接続となります。 
2.複数台運転の場合、加湿器点検
ランプが点灯しますと、全ユニ
ットを点検する必要があります。 
3.漏電保護用に電源側に漏電ブレ
ーカをご使用ください。 排水電磁弁 

減圧電磁弁 
水検知センサ 
リレー接点（運転モニタ出力用） 
リレー接点（異常モニタ出力用） 
制御回路用トランス 
端子台（モニタ出力用） 
端子台（外部制御入力） 
端子台（コントロールスイッチ） 
端子台（速結端子AC100V入力） 
機能切換スイッチ 
コンデンサ 
送風機電動機 

W.S
SV1
SV2

X8
X7
TR
TM4
TM3
TM2
TM1
SW1
C
M

名　称 記号 

単相100V

TDA-30JC2

●一過性脱臭効率80％の金属イオン活性炭フィルターを搭載
●し尿臭、汗・体臭、動物臭の除去に有効
●メンテナンスはパネル部分より可能（点検口不要）
●天井材が組込めるフラットインテリアパネル（パネルはワンプッ
シュ取外しが可能でメンテナンスが容易）
●天吊金具取付または野縁取付の2つの取付方法から選択可能
●ひとつのコントロールスイッチ（システム部材 PT-01STD）で10
台までの複数台運転が可能

●パネル色調：マンセル6.28Y8.63/0.65（近似色）

■外形図 

31
.5

25
0

426

□383

29
6.
5

9

30
0

41
2

412
300

天吊金具取付時 

電源電線取入口 本体取付穴　8ケ所×5×7長穴 天吊金具（4ケ所×13×33長穴） 

脱臭フィルター 

エアフィルター 

パネル 
有効開口面積：228cm2（給気側、吸込側共） 

（単位mm） 
29
6.
5

0～
20

455

45
5

給気 

給気 

吸込 

吸込 

43
1

431

■特性
形名

機能

電源

ノッチ

電流〈A〉

消費電力〈W〉

風量〈m3/h〉

騒音〈dB〉（パネル真下1.5m）

フィルター 脱臭フィルター

エアフィルター

質量〈kg〉

TDA-30JC2

循環脱臭

単相100V 50Hz 単相100V 60Hz

強 弱 強 弱

0.44 0.28 0.49 0.28

43 27 48 27

300 130 300 130

38 22 38 22

金属イオン活性炭フィルター（一過性脱臭効率80％）

不織布フィルター（質量法捕集効率82％）

8.5（本体＋パネル）

■取付図（標準取付図） 

吸込 吹出 

●パネルと本体の高さ調整は、本体下部より
0～20mmの幅で可能です。

福祉施設 医療施設 保育園 動物病院 広さの目安 

約10～24m2

（天井高さ2.5m） 

9.1.7 業務用単独脱臭ユニット

（d）システム部材

（ア）予備フィルター （イ）脱臭フィルター

（ウ）コントロールスイッチ
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必ずお守りください。 

安全上のご注意 

■表示内容を無視して誤った使い方をした時生じる危害や損害
の程度を、次の表示で区分し、説明しています。 

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明し
ています。（下記は絵表示の一例です。） 

警告 
注意 

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能
性が想定される」内容です。 

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損
害のみが発生する可能性が想定される」内容です。 

このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。 

このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。 

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に
防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説
明しています。 

9.2 技術編
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家の種類 構　　　　　造 1時間の換気回数
和室（粗） 木造、畳、木製サッシ 3
和室（密） 〃 1.5
洋室（粗） 木造、木製サッシ 0.7
洋室（中） 〃 0.5
洋室（密） コンクリート、金属サッシ 0.25

換気 

換気の必要性

換気の効果

1.建物の気密性向上
最近の住宅やオフィスは気密性
が高くなり、すきま風など自然
の通気性は期待できない状態と
なっています。

「給気」がないと「換気」はできません。

給気の計画を忘れずに
換気扇が取付けてあっても、給
気する所がなければ換気扇の排
出機能は正常に働かず、また新
鮮な空気が補給できないためガ
ス器具などの燃焼時COの発生
量が増加します。

2.住生活の向上
台所、居間、寝室、子供部屋な
ど、部屋の用途性格が明確化す
るにつれ、各部屋ごとの条件に合
った換気設計が必要となります。

換気扇にはいろいろな種類があります。

お部屋の用途、
条件に適応した換気設計を
換気扇には用途、目的に応じ
様々な機種があります。建物の
構造によっても使い分けてくだ
さい。

4.冷暖房の普及
冷暖房の普及にともない、冷暖
房効果の向上、保持のため、住
まいの様式も開放形から密閉形
へと移行しています。

居間など居室では─

冷暖房時こそ換気が重要
冷暖房時の部屋は、冷暖房効果
をあげるため密閉しがちになり

知らない間に空気が汚れたり、
人体に悪影響をあたえます。こ
のため、常に換気が必要条件と
なってきます。
この場合、室内の温度を急激に
変化させないような熱交換ので
きる空調換気扇か、または小風量
タイプでの常時換気が適切です。

3.熱源、廃ガスの増加
燃焼廃ガス量（空気使用量）が
増加しており、あとを絶たぬ酸
欠事故も社会問題としてクロー
ズアップされています。

特に調理場では─

燃焼器具の廃ガス量に
見合った換気を
建築基準法では燃焼器具、廃ガ
ス量により必要換気量を定めて
います。

■住宅の自然換気回数（内外の温度差5～10℃　無風）

※換気回数1回とは、1時間あたり、部屋全体の空気を1回入れ換えること。

5.集合住宅、高層住宅の増加
高層集合住宅が増加しており、これにともない強い高層風に耐える
換気設備を必要としています。

快適な空間づくりの重要なポイントの1つとして、空気のコ
ントロールが上げられます。換気は室内の汚れた空気を外に
出すだけではなく、同時に脱臭、除塵、除湿、室温調節など
の効果もあり、快適な環境づくりに欠かせないものです。

1.換気
ここでいっている換気とは、狭
い意味の換気であり、その中に
は人間に新鮮な空気を供給する
のを目的とする場合と、室内に
ある燃焼器具の燃焼に必要な新
鮮空気を供給するのを目的とす
る場合の、二つがあります。

4.除湿
浴室など湿度の高い所では、天
井や壁、あるいは浴槽・風呂釜
等のいたみは予想以上に早いも
のです。換気により、いつも乾
いた浴室にしておけば、見違え
るほど長持ちすることでしょう。

3.除塵
空気中に浮遊するホコリを追い
出し、衛生的なお部屋にします。
ホコリの多い作業所等では、下
向換気による気流を使って快適な
作業環境をつくる事ができます。

2.脱臭
室内空気を排出する事によって、
付随的にその中に含まれている
臭気がなくなりますので、一般
住宅の台所・トイレなどはもち
ろん、料理店・食料品店で効果
を発揮しています。

5.室温調節
夏の夜、換気扇で室内の暑気を
追い出し、冷たい外気を吸い込
めばウインドファンの働きをし
ます。循環式の換気扇では、室
内の温度を均一にし、冬の暖房効
果を一段と上げる事ができます。

換気 湿気

熱気臭気

ホコリ
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給気 排気 換気量 室内圧
第一種 機械 機械 任意（一定） 任意
第二種 機械 自然 任意（一定） 正圧
第三種 自然 機械 任意（一定） 負圧

換気計画
換気や送風は何を対象、目的とするかによって、方式や換気量が異なりますので、
その目的に適した換気計画を行う必要があります。
換気は給気と排気という2つの作用から成り立ち、自然換気によるか、機械換気（強
制換気）によるかに分類されます。（表1）
また、換気方式を大別すると次のようになります。

（表1）換気の分類

●給気の必要性
換気とは、室内の空気と外気を入れ換えることです。換気扇を取付
ける場合、同時に給気口も計画的に設ける必要があります。給気口
の少ない部屋（建物）では換気扇の能力が著しく低下したり、室内
圧が低くなり扉の開閉が困難になったり、スキ間風感や音の発生等
の原因ともなります。住宅の密閉度が上がっている中で、換気扇と
給気は一体のものとしてとらえる必要があると言えます。

■給気口の大きさ：一般には大きめに設定し、給気風速を小さくし
て給気流による不快感をなくします。

例）同時給排形レンジフードファン：水平分散形自然給気方式
電動給気シャッター ：分散方式

■浴室やトイレなどでは必ず給気開口（同時給排式を除く）を設けてくださ
い。無い場合は、換気量の低下、臭気の逆流等の原因にもなります。

■排気筒付ストーブを使用している部屋で換気扇を使用する場合、適切な給
気口が無いと、換気扇を運転した時に排気筒から廃ガスが逆流し危険です。

●全体換気方式
部屋全体の換気をすることを
目的とした方法で、比較的大
風量形の換気扇を使用します。

●局所換気方式
局所的に汚染空気が発生する場所のすぐ近くに換気装置を設
け、換気するもので、全体換気方式が部屋の空
気を全部入れかえることを目的とするのに対し
て、必要な場所だけを集中的に排気します。

●全体換気と局所換気の組合せ方式
局所換気方式では状況によって汚染空気が若干ほかへ洩
れることがあります。これを防ぐことを目
的としたものが組合せ方式であり、局所換
気扇とは別に全体換気用の換気扇を設けます。

全般換気の換気経路としない場合全般換気の換気経路とする場合換気経路

住宅等の居室※3 住宅等の居室以外の居室（下記の建物は一例です）

改正建築基準法の内容
改正施行後の規制

改正のポイント

1.クロルピリホス※1を添加した建材の使用禁止 3.常時換気が可能な換気設備の義務化
2.ホルムアルデヒド※2を発散する恐れのある建材の使用制限 4.天井裏等の制限
今後は・・・・
ほとんどの住宅やマンションで、常時（24時間）換気設備が必要となります。
※1 クロルピリホス…クロルピリホスとは、シロアリ駆除などに使われている有機リン系殺虫剤です。けいれん、脱力感、感覚マヒ等の神経障害を引き起こします。
※2 ホルムアルデヒド…非常に揮発性の高い有機化合物の一つで、消毒などに使用するホルマリンの原料です。合板、パーティクルボードに使わ

れる接着剤（メラミン樹脂）やビニル壁紙、壁紙用接着剤中の防腐剤として含まれています。
ホルムアルデヒドに起因する症状としては、喉の痛み、頭痛、睡眠障害、疲労感等があり、また発ガン性があるといわれています。

対象となる建築物

すべての建築物の居室

対象となるのは、すべての建築物の居室※です。
●居室 ※「居室」とは、法第2条第4号で「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室」をいいます。

※3 住宅等の居室…住宅の居室、下宿の宿泊室、寄宿舎の寝室、家具その他これに類する物品の販売業を営む店舗の売場をいいます。

※居室及び居室と一体とみなす空間との仕切りが開き戸の場合は、ガラリやアンダーカット（高さ1cm程度）等のあることが必要です。（有効開
口面積で100～150cm2程度）開き戸にガラリやアンダーカット等がない場合は、換気経路として取り扱うことができません。

●居室以外の室（廊下、トイレ、浴室、洗面所、玄関）
廊下、トイレ、浴室等で換気経路となっている場合は、居室と一体のものとして居室とみなされるため、居室と同様に建材による対策や換気設
備による対策が必要となります。換気経路となっていない場合は居室ではないので、いずれの対策も必要ありません。

●天井裏等
天井裏、小屋裏、床裏、壁体内、収納スペースなど居室に空気が流れ込む可能性がある空間。
・収納スペース、押入れ、造り付け収納、小屋裏収納、ウォークインクローゼット等が含まれます。
注意：収納スペースでも換気計画上居室と一体的に換気を行う場合※に居室とみなされます。
※例：収納スペースなどで、換気計画上居室と一体的に換気を行うため居室への給気経路となる部分。排気経路のみの場合は、天井裏等とみなされます。

折れ戸、引き戸、ふすま、障子はそれらの
四周等に十分な隙間が存在するため、通気
が確保される建具にあたります。

戸建住宅 集合住宅 オフィス 病院 学校 店舗

・リビング
・ダイニング
・台所

・寝室
・和室
・書斎

など

○×SHOP

建
築
物

居
　
室

・リビング
・ダイニング
・台所

・寝室
・和室
・書斎

など

・事務室
・守衛室

・会議室
・ロビー

など

・病室
・診療室
・手術室

・薬剤室
・受付待合室

など

・教室
・職員室
など

・売場
・客席

・休憩室
・厨房

など

室の用途 廊下、トイレ、浴室等

室の扱い
（居室との境にある建具別）

開き戸、折れ戸、引き戸

ふすま、障子
居室と一体扱い※

規制対象外

居室扱い

換気ガラリ アンダーカット 

1cm

折れ戸 引き戸 ふすま・障子 
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●具体的な居室の例

●第2種及び第3種のどちらかしか使用しない場合（床面積の倍数）

●適用除外となる建築物は
外気に常時開放された開口部及び使用時に外気に常時開放された開口部の換
気上有効な面積の合計が、床面積1m2当たり15cm2以上設けられた居室※1、
または真壁造※2の建築物で、天井及び床に合板などの板状に成型した建材を
用いないものまたは外壁の開口部の建具に木製枠を用いるもの。
※1）1m2当たリ15cm2の開口部…「外気に常時開放された開口部」：屋根付きのス

ポーツ練習場等、「使用時に外気に常時開放された開口部」：自動車修理工場
の作業場、八百屋、魚屋などの店先の管理シャッターはこれに該当します。
6畳間：直径13.6cm相当の穴　8畳間：直径15.7cm相当の穴
10畳間：直径17.6cm相当の穴

※2）真壁造…壁面が柱と柱の間に納まり、柱が見える壁仕
上げのこと。伝統的和風建築物に採用されています。
一般に気密確保が難しいとされています。

規制対象とする化学物質
クロルピリホス及びホルムアルデヒドとします。

クロルピリホスに関する規制
居室を有する建築物にはクロルピリホスを添加した建材は使用禁止です。

ホルムアルデヒドに関する規制

内装仕上げの制限

（2）建材の使用区分
居室の種類及び換気回数に応じて、ホルムアルデヒドを発散する内
装仕上げ材の使用面積が制限されます。

（3）第2種、第3種ホルムアルデヒド発散建材を用いる
場合の使用面積制限

第2種、第3種ホルムアルデヒド発散建材の使用面積と必要換気回数
より次の算式が適用されます。
●計算方法
①換気設備の換気回数※を設定する。
②対象となる居室のホルムアルデヒド発散建材使用面積を調べる。
（第2種は何m2? 第3種は何m2?）

③下表から換気回数別に設定された係数（第2種はN2、第3種はN3の
係数）を拾い、下記の式に当てはめて計算する。

④算出した数値が対象となる居室の床面積以下なら使用可能。
※換気回数…換気回数とは部屋の容積を単位とした、1時間あたりの

換気能力をいいます。
■換気回数：0.5回/h⇒1時間に部屋の半分の空気が入れ替わる。

ホルムアルデヒドの 
発散速度 

ホルムアルデヒドの発散建材 

名称 新規格 従来規格 

内装仕上げの 
制限 

0.005mg/m2h以下 

0.005超0.02mg/m2h以下 

0.02超0.12mg/m2h以下 

0.12mg/m2h超 

― 

第3種 

第2種 

第1種 

F☆☆☆☆ 

F☆☆☆ 

F☆☆ 

F☆（JASのみ） 

― 

JIS規格：E0,JAS規格：FC0 

JIS規格：E1,JAS規格：FC1 

JIS規格：E2,JAS規格：FC2

制限なし 

使用面積を 
制限 

使用禁止 

注意：規制対象となる品目の建材については、住宅設備等の業界団体※が
「住宅設備・建具・収納のホルムアルデヒド発散区分に関する表示ガ
イドラインを2003年2月28日に公表しました。内装ドア、システム収
納、キッチンなどの商品から発散するホルムアルデヒドに関して、
その発散区分を商品単位で表示するもので、建築物の建築途上や完
成後に、建築主事・施工管理者あるいは施主による、商品等のホル
ムアルデヒド発散区分が、容易に理解できるようにするものです。
※キッチン・バス工業会／社団法人 日本建材産業協会／社団法人

日本住宅設備システム協会／社団法人リビングアメニティ協会

●適用除外となる内装仕上げ材は
建築物の部分として5年以上使用
したものは除外されます。

（1）内装仕上げ材の対象
壁、床、天井とこれらの開口部に設ける建具の室内に面する部分が
対象となります。
柱等の軸材、間柱、回り縁、手すりなどの造作部分、建具枠、窓台
等の部分は対象外となります。
ただし
・柱等の軸材の露出する部分の面積が室内に面する部分の面積の10

分の1を超える場合
・造り付け家具や建具の枠等の部分が当該家具の見付け面積の10分

の1を超える場合は規制の対象となります。
次のものも対象となります。
・室内に直接面するボード類
・壁紙、カーペット類の透過性の材料を貼ったボード類

●内装の仕上げの制限についての適用除外
・一定の基準に適合する中央管理方式の空気調和設備を設ける居室。
・1年を通じて、居室内の空間のホルムアルデヒドの濃度を0.1mg/m3以

下に保つことができるものとして国土交通大臣の認定を受けた居室。

（例） 

建具：仕上げ材 

窓枠 

対象 

天井：仕上げ材 

対象 

対象外 

壁：仕上げ材 

対象 

ボード：仕上げ材 
床：仕上げ材 対象 

対象 

居室の種類 換気回数 （N2） 
第2種の係数 

（N3） 
第3種の係数 

住宅等の居室 

住宅等の居室 
以外の居室 

0.7回/h以上 

0.5回/h以上0.7回/h未満 

0.7回/h以上 

0.5回/h以上0.7回/h未満 

0.3回/h以上0.5回/h未満 

1.2 

2.8 

0.88 

1.4 

3.0

0.20 

0.50 

0.15 

0.25 

0.50

居室の種類 換気回数 
ホルムアルデヒド建材 
第2種だけの場合 

ホルムアルデヒド建材 
第3種だけの場合 

住宅等の居室 

住宅等の居室 
以外の居室 

0.8倍 

0.3倍 

1.1倍 

0.7倍 

0.3倍 

5倍 

2倍 

7倍 

4倍 

2倍 

0.7回/h以上 

0.5回/h以上0.7回/h未満 

0.7回/h以上 

0.5回/h以上0.7回/h未満 

0.3回/h以上0.5回/h未満 

●住宅等の居室の場合
建材使用面積÷延べ床面積 

ホルムアルデヒド建材 第3種の場合 

ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
建
材 

第
2
種
の
場
合 

たとえば第2種だけの場合、
建材使用面積が延べ床面積
の0.8倍を超えると使用不可 

たとえば第3種だけの場合、
建材使用面積が延べ床面
積の5倍を超えると使用不可 

1 2 3 4 5 6倍 

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

倍 

必要 
換気回数 
0.5回/h

必要 
換気回数 
0.7回/h

建材使用不可 

N2：下表の（N2）の欄の数値
N3：下表の（N3）の欄の数値
S2 ：第2種ホルムアルデヒド発散建築材料の使用面積
S3 ：第3種ホルムアルデヒド発散建築材料の使用面積
A ：対象となる居室の床面積

壁 柱 

（ ）

＋ ≦ A
第2種対象

N2 S2
第3種対象

N3 S3

台　所 
洗面所 

L　D

玄関 

和　室 

トイレ 

浴室 

浴室・トイレ・廊下・洗面所等は換気システムの換気経路となった場合には居
室面積に含みます。 

1階 

洋　室　1

洋　室　2

洋　室　3

洋　室　4

トイレ 

クロー 
ゼット 

ベランダ 

ウォークインクローゼットは対象外（天井裏と見なす） 
換気システムの給気口として利用し、居室と一体的に換気する場合には居室
面積に含みます。 

給気口 

2階 

F☆☆ 
木製建具 
（W：0.7m、H：2m） 

アルミサッシ 
（W：1.6m、H：2.0m） 

2.
4

3.6

3.6

 

床面積 

壁面積 

天井面積 

木製建具 

合計 

3.6m×3.6m 

3.6m×2.4m－(0.7m×2.0m) 

3.6m×2.4m－(1.6m×2.0m) 

3.6m×2.4m×2面 

3.6m×3.6m 

0.7m×2.0m

＝12.96m2 

＝7.24m2 

＝5.44m2 

＝17.28m2 

＝12.96m2 

＝1.4m2 

＝57.28m2

F☆☆☆☆ 

F☆☆☆ 

F☆☆☆ 

F☆☆☆ 

F☆☆ 

F☆☆ 
……14.36m2 

 
 

…29.96m2 
 
 

（計算例） 
8畳間程度の居室を例として計算 

計算結果が成立しないので判定NG。 

F☆☆☆ をすべて 

N2S2 
2.8×14.36

N3S3 
0.5×29.96

＋ 
＋ 

　　　　  ≦    Ａ 
＝ 55.188 ≦ ＼ 12.96

判定OK!

N2S2 
2.8×0

N3S3 
0.5×14.36

＋ 
＋ 

　　　 ≦    Ａ 
＝ 7.18 ≦ ≦ 12.96

F☆☆☆ 

F☆☆☆☆ 

F☆☆ をすべて 
とすれば 
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換気設備設置の義務付け

○冬季の換気量について
建築基準法では、夏季の室内外の温度差が少ないときには、自然換
気による換気では必要な換気量が確保できないため、機械換気のみ
で有効換気量が確保されなければいけない。ただ冬季等において自
然換気による換気が見込める条件下では、機械換気設備による換気
と自然換気による換気とを併せて必要有効換気量（住宅等の居室で
は換気回数0.5回/h、その他の居室では0.3回/h）以上の有効換気量が
確保されていればよいとされる。

（1）居室部分の換気設備設置の義務付け
ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具から
の発散があるため、居室には次の1～3のいずれかに適合する構造の
換気設備の設置が義務付けられます。

1.機械換気設備
有効換気量（V）が次の式によって計算した必要有効換気量以上であること。

天井裏等の対策

天井裏等については、次のいずれかの措置が必要となります。
（1）天井裏等の下地による対策
第1種（F☆）、第2種（F☆☆）の建材を使用しない。
→第3種（F☆☆☆）以上を使用する。
（2）気密層または通気止めによる対策
・天井裏等と居室との間（間仕切り壁以外の部分）に気密材を設けて区画する。

（参考）省エネ基準で定められた気密材料
a.厚さ0.1mm以上の住宅用プラスチック系防湿フィルム（JIS A
6930-1997）

b.透湿防水シート（JIS A 6111-2000）
c.合板など
d.吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材（JIS A 9526-1999）
e.乾燥木材等（重量含水率20％以下の木材、集成材、積層材など）
f.鋼製部材
g.コンクリート部材
・間仕切り壁、外壁などでは気密材と同等以上に気密性を有する材
料（石こうボード等）により居室との間に通気止めを行う。

（3）換気設備による対策（次の①～③のいずれかが必要）
①居室に第1種換気設備を設ける

ただし居室内部の空気圧が天井裏等の空気圧を下回らないもので
あること。（給気量≧排気量）
※給気ファンの設計換気量を排気ファンと同じかやや大きく設計する。

②居室に第2種機械換気設備を設けること
③居室に第3種機械換気設備を設ける場合は、居室が天井裏等より負

圧にならないように天井裏等にも排気が必要となる。
（天井裏からの排気量の所要値は排気量全体の5分の1以上とする）

2.空気を浄化して供給する方式の機械換気設備
1.の有効換気量に相当する換気換算量（Vq）を有することを告示基
準に適合するか、大臣認定を受けたものとする。

（例）ホルムアルデヒドを除去できる空気清浄機能付換気設備
3.中央管理方式の空気調和設備
原則として次の式の数値以上の有効換気量（V）を換気する能力を有
することとする。

V ：有効換気量（ｍ3/h） A ：居室の床面積（ｍ2）
h ：居室の高さ（m) Vq：有効換気換算量（ｍ3/h）
Q ：浄化して供給する空気の量（ｍ3/h）
C ：浄化した空気に含まれるホルムアルデヒドの量（mg/ｍ3）
Cr：居室内の空気に含まれるホルムアルデヒドの量（mg/ｍ3）
E ：内装の仕上げのホルムアルデヒドの発散量（mg/ｍ3）
n ：住宅等の居室の場合は3、その他の居室は1

※換気回数は、機械換気のみで必要。

居室の種類 換気回数

住宅の居室等 0.5回/h以上

上記以外 0.3回/h以上

住宅の相当隙間面積 機械換気回数

C値≦2cm2/m2の住宅 0.5回/h→0.4回/h

C値＞2cm2/m2の住宅 0.5回/h→0.3回/h

天井の高さ（m）

換気回数（回/h）

V＝下表の換気回数（回/h）・A・h

Vq＝Q（1－C/Cr）＋V

（例）ビル用のエアハンドリングユニット（大規模で業務用途・一般
住宅には向かない。）

注意：１つの換気設備が2以上の居室に係る場合、当該換気設備の有効換気量が当該2
以上の居室のそれぞれの必要有効換気量の合計以上とすることが必要です。

V＝10（E＋0.02n・A）

●機械換気設備の構造
・給気・排気共に換気経路の全圧力損失が計算された能力を有するものとする。
・ホルムアルデヒド対策のための換気設備は、常時運転できるもの

としなければならない。
このため、換気システムのスイッチは容易に停止されないものと
することが望ましい。
（解説）特に住宅の場合は、居住者が常時換気設備を適切に作動させる

よう、スイッチに工夫を行うことが望ましいとされています。
（例）スイッチへの工夫

・常時運転を指示する注意書きの貼り付けのあるもの
・切りボタン（OFFスイッチ）にカバーを設けた構造のもの
・長押しで作動する構造の切りスイッチ
・常時運転の浴室換気設備（暖房、乾燥機能付きを含む）

で、冬季入浴時の冷気流対策として、自動復帰する一時
停止スイッチ及び、風量を低減するスイッチ

・第3種換気設備の自然給気口で、強風時用のシャッターを
備え、通常時は開放状態を保持する旨を注記したもの

注意：居室の利用時間帯が日常的に限定される事務所等の建築物にお
いては、夜間等の人の不在時に限って換気設備の運転を停止す
る運用も考えられる。ただし、停止時には相対的に高濃度化す
るホルムアルデヒド濃度を換気設備再稼働時に所要のレベルま
で速やかに低減できるための措置を講ずることが必要である。

●天井高さと換気回数の緩和
天井の高さが高い居室の場合、換気回数が下記の通り緩和されます。
◇換気回数0.7回/h相当の換気が確保されている居室/天井の高さ2.7m以上

◇換気回数0.5回/h相当の換気が確保されている居室/天井の高さ2.9m以上

2.7以上3.3未満

0.6

3.3以上4.1未満

0.5

4.1以上5.4未満

0.4

5.4以上8.1未満

0.3

8.1以上16.1未満

0.2

16.1以上

0.1

天井の高さ（m）

換気回数（回/h）

2.9以上3.9未満

0.4

3.9以上5.8未満

0.3

5.8以上11.5未満

0.2

11.5以上

0.1

◇換気回数0.3回/h相当の換気が確保されている居室/天井の高さ3.5m以上

天井の高さ（m）

換気回数（回/h）

3.5以上6.9未満

0.2

6.9以上13.8未満

0.1

13.8以上

0.05

〈上記の（1）もしくは（2）で対策ができない場合やむを得ず〉

（例1） 

気密層と間仕切り壁の通気止めがある場合 

（例2） 

気密層はあるが間仕切り壁の通気止めがない場合 

居室 

居室 居室 

居室 居室 居室 

居室 居室 

居室 居室 

凡例： 建材または換気設備による対策が必要となる範囲 
建材または換気設備にいずれの対策も不要な範囲 

気密層 
通気止め 

（例3） 

気密層はなく間仕切り壁の通気止めがある場合 

（例4） 

気密層も間仕切り壁の通気止めもない場合 

居室 

居室 居室 

居室 居室 居室 

居室 居室 

居室 居室 

対策Ⅱ：換気設備 
換気回数0.5回/hの
24時間換気システムを設置

対策Ⅰ：内装仕上げ 
F☆☆☆の場合床面積の2倍まで
F☆☆☆☆の場合、制限なし

対策Ⅲ：天井裏等 
次のいずれか

①下地：F☆☆☆以上
②天井裏等を換気

③気密層、通気止めで居室と区画

通気止め

気密層

以上の内容は2003年5月1日に発行された「建築物のシックハウス対
策マニュアル」に基づいています。
詳細については、「建築物のシックハウス対策マニュアル」でご確認ください。

〈住宅のタイプ別の対応方法の例〉

集合住宅

次のⅠ～Ⅲの対策が必要です。

対策Ⅱ：換気設備 
換気回数0.5回/hの 
24時間換気システムを設置 

対策Ⅰ：内装仕上げ 
F☆☆☆の場合床面積の2倍まで 
F☆☆☆☆の場合、制限なし 

対策Ⅲ：天井裏等 
次のいずれか 

①下地：F☆☆☆以上 
②天井裏等を換気 

③通気止めで居室と区画 
通気止め 

戸建住宅　2×4住宅・在来木造住宅（気密性が低い住宅を除く）

次のⅠ～Ⅲの対策が必要です。
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必要換気量（V）＝40K・Q
都市ガス13A LPガス（プロパン主体）

＝40×0.93×（9.3＋11.6 ＝40×0.93×（9.3＋11.6
＋1.8）≒844（m3/h） ＋1.8）≒844（m3/h）

使用器具 3口コンロ ５号湯沸器 ２r炊きガス釜
発熱量（kW） 9.3 11.6 1.8
使用ガス 都市ガス LPガス（プロパン主体）

理論廃ガス量（m3/kWh） 0.93 0.93

燃料の種類 理論廃ガス量 理論廃ガス量

燃料の名称 発熱量（MJ/m3） （m3/kWh） （ｍ3/ｍ3）

都市ガス（13A） 46 0.93 11.9

都市ガス（12A） 40 0.93 10.3

都市ガス（5C） 19 0.93 4.9
※他の都市ガス（6A等）及び、ブタン・エアガスについても発熱量に対する理論廃ガス量は同じ
（0.93m3/kWh）です。

②排気フードⅠ型使用の場合（図2）
〈排気フードI 型とは〉
● 火源等を覆うことができ、廃

ガスを一様に捕集できる形状
のものをいう。

適用： レンジフードファン
キッチンフードファン

V＝30K・Q
（例2）上記例1において3口コンロの上方に排気フード（I型）を設け

た場合の必要換気量を求めます。
●3口コンロの
必要換気量（V1）＝30K・Q

＝30×0.93×9.3
≒259（m3/h）

●5号湯沸器と2r炊きガス釜の
必要換気量（V2）＝40K・Q

＝40×0.93×（11.6＋1.8）
≒498（m3/h）

従って、全必要換気量（V）＝V1＋V2

＝259＋498
＝757（m3/h）

③排気フードⅡ型使用の場合（図3）
適用：下記フードを設けた業務用換気扇等

V＝20K・Q

（例3）上記例1において、3口コンロ上方に設けられた排気フードが上図
の場合の必要換気量を求めます。

●3口コンロの
必要換気量（V1）＝20K・Q

＝20×0.93×9.3
≒173（m3/h）

④バフラー使用の場合（図4）
適用：ファンネルブロー
V ＝2K・Q

● 必要換気量の算出方法は換気方式により、次の4通りがあります。

①排気フードのない場合（図1）
適用：標準換気扇

V＝40K・Q

図１ 

H:1m以下 H

図２ 

図４ 

10。以上 

不燃材料 

排気フードⅡ型は図の如き 
寸法のフードが相当します。 

5cm以上 

（  ） 以上 H 
2燃焼器具 

H（1m以下） 火源 

図３ 

（例4）左記例1において、5号湯沸器にバフラーを設けた場合の必要換
気量を求めます。

●5号湯沸器の
必要換気量（V1）＝2K・Q

＝2×0.93×11.6
≒22（m3/h）

●3口コンロと2r炊きガス釜の
必要換気量（V2）＝40K・Q

＝40×0.93×（9.3+1.8）
≒413（m3/h）

従って、全必要換気量（V）＝V1＋V2

＝22＋413
＝435（m3/h）

（表2）理論廃ガス量（K）

燃料の種類
理論廃ガス量

燃料の名称 発熱量

LPガス（プロパン主体） 50.2MJ/kg 0.93m3/kWh

灯油 43.1MJ/kg 12.1m3/kg

（表3）ガス器具と燃料消費量（Q）のめやす
※燃料消費量は各ガス器具にてご確認ください。

ガス器具 燃料消費量 発熱量 必要換気量
（V=40K・Q）

1口 0.23ｍ3/ｈ 2.9kW 108m3/h

コンロ 2口 0.50 6.4 238

3口 0.73 9.3 346

湯沸器 5号 0.91 11.6 432

ガス釜
1r 0.10 1.3 48

2r 0.14 1.8 67

1口 0.18kg/h 2.5kW 93m3/h

コンロ 2口 0.40 5.6 208

3口 0.65 9.1 339

湯沸器 ５号 0.80 11.2 417

ガス釜
1r 0.12 1.7 63

2r 0.16 2.2 82

燃料消費量（Q）＝
器具の発熱量（kW）

ガスの発熱量（MJ/m3）または（MJ/kg）
×3.6で求められます。

■お部屋の大きさと必要台数のめやす（一般的基準）

10m2（約３坪） 17ｍ2（約５坪） 33ｍ2（約10坪） 50ｍ2（約15坪）
以下 以下 以下 以下

台所
15cmまたは20cm 25cmまたは30cm

30cm 2 台 ――
1 台 1 台

便所 20cm 1 台または
25cm 1 台

25cm 2 台または 30cm 2 台または

洗面所 脱臭扇 30cm 1 台 40cm 1 台

事務所、食堂
20cm 1 台

20cmまたは25cm 25cmまたは30cm 25cm 2台または

居間、応接間 1 台 1 台 30cm 1 台

てんぷら屋
25cm 1 台 30cm 1 台

30cm 2 台または
40cm 2 台

調理室 40cm 1 台

都
市
ガ
ス
（
13
A
）

プ
ロ
パ
ン
ガ
ス

（例1）台所で下記の燃焼器具を使用した場合の必要換気量を求めます。

■必要換気量の求め方

［理論廃ガス量により求める方法］
建築基準法施行令第20条の3第2項において理論廃ガス量によって換
気風量を求めるように定められています。
V ：必要換気量（m3/h）
K ：理論廃ガス量（m3/kWh）または（m3/kg）
Q ：発熱量（kW）または燃料消費量（kg/h）
定数：次の①～④に示す。

●Qが発熱量（kW）で判っている場合、
V＝定数×理論廃ガス量（m3/kWh）×発熱量（kW）
●Qが燃料消費量（kg/h）で判っている場合、
V＝定数×理論廃ガス量（m3/kg）×燃料消費量（kg/h）
● 火を使用する台所などが主体ですが、居室でも開放形の燃焼器具

を使用する場合など、条件によりこれに準ずることが望ましい。

必要換気量（V）＝定数×理論廃ガス量（K）×燃料消費量（Q）

必要換気量の決定
1.火気を使用する場合
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●面風速と捕集風速の推奨値
VF ＝0.9～1.2m/s（四周開放）

＝0.8～1.1m/s（三辺開放）
＝0.7～1.0m/s（二辺開放）
＝0.5～0.8m/s（一辺開放）

VX ＝0.10～0.15m/s（周囲が静止空気の時）
＝0.15～0.30m/s（弱い気流のある時）
＝0.20～0.40m/s（強い気流のある時）

〈参考〉部屋の必要換気回数から求める方法

換気回数のめやす

4.収容員数（人数、羽数、頭数）から求める方法

必要換気量（m3/h）＝員数当り必要換気量（m3/h）×員数

（表6）人間1人当りの必要換気量

部屋の種類 必要換気量［ｍ3/ｍ2・ｈ］ 部屋の種類 必要換気量［ｍ3/ｍ2・ｈ］

事務所（個室） 6.0 休憩室 15.0
事務所（一般） 7.2 娯楽室 9.0
商店売場 9.1 小会議室 30.0
レストラン・喫茶（普通） 30.0 バー 17.7
レストラン・喫茶（高級） 17.7 美容室・理髪室 6.0
宴会場 37.5 住宅・アパート 9.0
ホテル客室 3.0 食堂（営業用） 30.0
劇場・映画館（普通） 50.0 食堂（非営業用） 15.0
劇場・映画館（高級） 37.5
居室の必要換気量参考値（抜粋）：（空調・衛生工学便覧より）

3.床面積当り必要換気量に基づく方法

必要換気量（m3/h）＝室の床面積当り換気量（m3/m2・h）×室面積（m2）

（表5）床面積当り必要換気量

2.BL規格の静圧ー風量値に基づく方法

（表4）BL規格の静圧ー風量値

6.必要換気量の計算式（その他の例）

7.局所換気（フード吸込み）の場合

ファンの種類 区分 規格静圧－風量値

Ⅰ型 50Pa- 300～390m3/h

台所用ファン（遠心送風機型）
Ⅱ型 70Pa- 300～390m3/h

Ⅲ型 100Pa- 420～546m3/h

Ⅳ型 130Pa- 420～546m3/h

Ⅰ型 30Pa- 50m3/h以上

浴室用 Ⅱ型 50Pa- 90m3/h以上

Ⅲ型 70Pa- 90m3/h以上

サニタリー用ファン 便所用
Ⅰ型 30Pa- 20m3/h以上

Ⅱ型 40Pa- 20m3/h以上

Ⅰ型 30Pa- 70m3/h以上

多室用（２室用） Ⅱ型 70Pa- 70m3/h以上

Ⅲ型 70Pa-110m3/h以上

多室用（３室用） 90Pa-160m3/h以上

具　体　例 推奨値 最小値

仲買人事務所・会議室 85.0m3/h 51.0m3/h

バー・キャバレー 51.0m3/h 42.5m3/h

事務所 25.5m3/ｈ 17.0m3/ｈ

レストラン 25.5m3/ｈ 20.0m3/ｈ

商店・デパート 25.5m3/ｈ 17.0m3/ｈ

劇　　場 25.5m3/ｈ 17.0m3/ｈ

病　　院 34.0m3/ｈ 25.5m3/ｈ

社団法人日本建築士連合会編集建築士のための建築設備（S 49.2.25発行）より引用

鶏1羽当り（ウインドレス鶏舎）15～16.2m3/h（夏）
牛・豚1頭（100kg相当）当り180m3/h（夏）
※鶏の換気量は10週令時（2.2～2.4kg/羽）

5.室内に発熱量（kW）がある場合の求める方法

変圧器やモータなどの発熱体のある場合は熱量より必要換気量を算
出します。

Q＝
3600・H 3600・H

γ・Cp（ti－to）
＝

1.2（ti－to）
Q ＝必要換気量　m3/h ti＝室　温℃
H ＝発熱量　kW to＝外気温℃
γ ＝空気密度　1.1985kg/m3 1kW＝3600kJ/h
Cp＝空気比熱　1.006kJ/kg・℃

（参考）夏の日射量＝837W/m2

（例）

設備容量　1,000kVA
負荷側の力率　0.95
変圧器発熱能力　3％
外気温　30℃
変圧器内の発熱は全部室内に放出
変圧器...油入自冷式

以上の条件で室温40℃に保つための必要換気量
発熱量＝設備容量×力率×3％

＝1,000×0.95×0.03
＝28.5kW

ti ＝40℃　to＝30℃

Q ＝
3,600・28.5

＝8,550m3/h
1.2（40－30）

換気因子 計算式 備考

W
W＝水蒸気発生量［kg/h］

水蒸気 Q＝ 1.2（xi－xo） xi＝許容室内絶対湿度［kg/kg］

xo＝導入外気絶対湿度［kg/kg］

100M
M＝ガス発生量［m3/ｈ］

ガス Q＝ K－Ko K＝許容室内ガス濃度［vol%］

Ko＝導入外気ガス濃度［vol%］

M
M＝じんあい発生量［mg/m3］

じんあい Q＝ C－Co C＝許容室内じんあい濃度［mg/m3］

Co＝導入外気じんあい濃度［mg/m3］

必要風量Q（m3/h）＝A・VF・3600
またはQ（m3/h）＝2H・L・VX・3600

VF：面風速（m/s）
VX：捕集風速（m/s）
A＝a×b（m2）
L ＝2（a＋b）（m）

注1.上記の計算による必要換気風量よりも安全率をみて、若干多い風量に
設定してください。特に発生ガス、蒸気などの速度が早かったり、粉
じんの種類によっては面風速や捕集風速を大きくとらないとフードか
らの漏れが大きくなりますからご注意ください。

2.フードから換気扇までのダクトが長い場合や曲りのある場合は、ダクト
の圧力損失を求め、必要静圧を決めて機種を決定することが必要です。

a

d

d＞0.3H

b

H

部屋の種類 換気回数［回/ｈ］ 部屋の種類 換気回数［回/ｈ］

ちゅう房（大） 40～60 配ぜん室 15～20

ちゅう房（小） 30～40 浴室 15～20

水洗便所（事務所） 5～10 自動車車庫 10～15

水洗便所（劇場） 10～15 変圧器室 10～15

湯沸し室 10～15 発電機室 30～50

ボイラ室 給気10～15・排気7～10 地階倉庫 5～10

美容室 5～10 洗たく室 20～40

「空気調和設備の実務の知識」オーム社より

必要換気量（m3/h）＝毎時必要換気回数（回/h）×部屋の容積（m3）

※たばこ煙の場合はC=0.15［mg/m3］になります。
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AC100V

パイプ長さ 
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抵抗曲線はVP管φ100の場合 
正
面
騒
音 

（dB） 
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静
　
圧
 

（
P
a）
 

50Hz
60Hz

25m 

20m 

15m 

10m 

5m

44 
40 
36 
32 
28

静圧（圧力損失） 風量

50HZ 38 99

60HZ 38 99

形状図 条件（
R
）
等値の円 直管相当長さ

D 管の長さ φ100 φ150 φ200 φ250

0.5 43D 4.3m 6.5m 8.6m 10.8m

0.75 23D 2.3m 3.5m 4.6m 5.8m

1.0 15D 1.5m 2.3m 3.0m 3.8m

1.5 10D 1.0m 1.5m 2.0m 2.5m

2.0 9D 0.9m 1.4m 1.8m 2.3m

計算例

例　題

機種選定
機種の選定は用途、使用場所、許容騒音の条件などを十分考慮してください。一般的には低風圧、大風量を必要とする場所へは軸流送風機（例
えば有圧換気扇）を使用し、高風圧、小風量の場合は幅流送風機（例えばダクト用換気扇、ストレートシロッコファン）を使用します。さらに、
幅広の静かな風を必要とする場合は横断流送風機（例えばラインフローファン）を使用します。

ダクト計算から機種選定までの手順

1.「直管相当長」による方法（簡略法）

必　要　換　気　風　量　計　算 

ダクト設計（ダクト径、ダクトの種類、配管経路、長さ、曲り） 

得られた圧力損失に10～20％の余裕を加味し、必要静圧とする 

「静圧－風量特性曲線」より特性を満たす機種を選択する 

「
ダ
ク
ト
の
摩
擦
抵
抗
線
図
」
に
よ
っ
て
求
め
る
方
法
 

「
直
管
相
当
長
」
に
よ
る
簡
略
法
 

直管部の圧力損
失を「摩擦抵抗線
図」より求める 

局部の圧力損失
を「局部損失係数」
より求める 

ダクト系全体の圧力損
失を求める 

「静圧－風量特性曲
線」に「損失抵抗曲線」
を記入し交点を求める 

部材の直管相等長表を
用いてダクト系全体の
「直管相等長」を求める 

（1）必要換気量の算出
①台所の場合（火を使用する場合）..............................1038ページ参照
②居室の場合........................................................1036・1037ページ参照
③台所・居室以外の場合................................................1039ページ参照
※①②は建築基準法に基づく算出方法です。

（2）ダクト・部品圧損の計算
①直管部を合計します。
②曲がり部（表1）、直管相当長さに換算します。
③合計直管相当長さを算出します。（①＋②）

（3）機種の選定
P-Q特性に併記されているパイプ長さ（パイプ抵抗曲線）をめやすに
前記（2）－③より算出した合計直管相当長さの抵抗曲線を引き、P-Q
特性との交点を読みます。この交点の真下が風量値、真横が圧力損
失値（静圧値）となります。この時の風量が（1）で算出した必要換
気量より若干多くなる機種を選びます。（外風や給気圧損等の影響を
考慮し余裕をみます。）

（表1）丸ダクト曲管（直角）の圧力損失一覧

①配管....................................................................................................下図
②使用ダクト..................................................................塩ビパイプφ100
③使用場所............................................................................................浴室

3m

2m

6m

曲がり部 
R/D=1.5

曲がり部 
R/D=1.5

丸形フード 
P-13FAQ4

1□ 必要風量の算出

①1039ページ（表4）より.......................浴室の必要風量90m3/hとする

2□ ダクト・部品圧損の計算

①直管部の合計長さ..................................................3m＋2m＋6m＝11m

②曲がり部の直管相当長さ....................................................（表1）より

R/D＝1.5➞ 10D＝10×0.1m＝1m

これが2カ所あるので、1m×2カ所＝2m

③部品の直管相当長さ................................................................................

ダクト用システム部材直管相当長よりP-13FAQ4➞ 7m

④合計直管相当長さ........................①＋②＋③＝11m＋2m＋7m＝20m

3□ 機種の選定

合計直管相当長さ20mの時に、風量が90m3/h以上の機種を選びます。

④で求めた合計直管相当長さの抵抗曲線と各換気扇のP-Q曲線との交

点をみます。

ここでVD-13Z6を選定しますと、風量・圧力損失（静圧）は下表とな

ります。

VD-13Z6 P-Q特性

D

R
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計算例

例　題

2.「ダクトの摩擦抵抗線図」による方法

ダクト系全体の圧力損失をグラフ1、2、表3によって算出し、静圧─
風量曲線図により機種を決定します。

縦10m横10m高さ3.5mの工場で、図のような鋼板製の角形ダクトを用
いて換気を行いたい場合。

10m

（注） 計算を容易にするため 
 給気口を省略しました。 

□520

R5
20

R5
20

□520

7000m3/h

12m

5m

10m

3.
5m

（1）換気風量の算出
換気回数を20回/hとして考える。
10m×10m×3.5m＝350m3............................................................工場容積
350m3×20回＝7000m3/h.........................................1時間当りの総換気量

（2）円形ダクトへの換算
角形ダクトであるからこれをグラフ1により円形ダクトに換算すると
□520はφ560となる。

（3）直円ダクトへの換算
曲がり部分は表1より
15D＝15×0.56m＝8.4m
従ってダクト全長は、10m＋5m＋
12m＋（8.4m×2）＝43.8m

（4）ダクト抵抗
風量7000m3/hダクト直径560mmから
グラフ2によりダクト1m当りの抵抗
は1.18Pa、また平均風速8m/sのため
表3により摩擦修正係数は1.0。従って
全抵抗は43.8m×1.18Pa/m×1.0≒51.9Pa

（5）換気扇選定
静圧51.9Paで7000m3/hの特性をもって
いる機種は60Hzの場合510ページの静圧・風量曲線図（P-Q曲線）に
よりEF-50FTBが最適であることがわかります。

●一般には上記のように図表を使用して圧力損失を求めますが、
下記の式によっても求めることができます。

風
量
70
00
m
3 /
h

抵抗1.18Pa/m

平均風速 
8m/s

グラフ2の略図 

ダ
ク
ト
直
径
 

560mm

円形直管部 △ｐ＝λ・
L
・
γ
V2（Pa）

d 2

流路断面変化部 △ｐ＝ζ・
γ
V2（Pa）
2

≒0.0612・ζ・V2

λ ：管摩擦係数 γ ：空気密度 （1.2kg/m3）

L ：ダクト長さ（m） ｖ ：流速 （m/s）

d ：ダクト径 （m） ζ ：局部損失係数

（表2）主なダクトの摩擦抵抗係数
ダ　ク　ト　の　材　質 λ

アルミフレキシブルダクト 0.03～0.04

塩化ビニール管 0.01～0.02

亜鉛メッキ鋼管 0.016～0.025

ダクト内面 例
平均風速（m/s）

5 10 15 20

特にあらい面 コンクリート仕上 1.7 1.8 1.85 1.9

あらい面 モルタル仕上 1.3 1.35 1.35 1.37

普通の面 亜鉛引鉄板 1.0 1.0 1.0 1.0

特になめらかな面 引 抜 鋼 管 0.92 0.85 0.82 0.8ビ ニ ー ル 管

グラフ1. 矩形管→円形への換算表

グラフ1の見方

単位はそれぞれダクトに合わせてください。左記例題の□520は

短辺が17までしかありませんので長辺、短辺、換算される円管と

も、それぞれ100倍にして、タテ、ヨコ2線の交差する点の曲線

560が矩形管から円形管に換算された数値となります。

グラフ2. 円形ダクトの摩擦損失
（亜鉛鉄板製ダクト、内面粗さε=0.18mm）

グラフ2の見方

円形ダクトの直径（左下りの斜線）と要求される風量（ヨコ線）の

数値より2線の交差する点がダクト1m当りの圧力損失となります。

また交差点の右下りの斜線の数値が平均風速となります。

（表3）摩擦係数修正表

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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局部損失係数一覧表

ダクトの
形状図 条件 ζの値

部 分

r／D ＝0.5 0.71

＝0.75 0.33

円管の曲管 ＝1.0 0.22

＝1.5 0.15

＝2.0 0.13

Ｈ／Ｗ ｒ／Ｗ

0.5 1.30

0.5
0.75 0.52

1.0 0.25

矩形断面の 1.5 0.20
曲　　　管

0.5 1.2

1
0.75 0.44

1.0 0.21

1.5 0.17

導翼の数 R／W H／W

0.5
0.5 0.06

（
r／W

）
1.0 0.05

同 上
1

＝1.0
1.5 0.05

2.0 0.04
導翼つき

0.5
0.5 0.02

2

（
r／W

）
1.0 0.02

＝1.0
1.5 0.02

2.0 0.02

円形管の 1.2
折りつなぎ

H／W＝0.5 1.3
矩形管の ＝0.75 1.2
折りつなぎ ＝1.0 1.2

＝1.5 1.1

同　　上
1枚 0.56

導翼つき 2枚 0.44

矩形管の
曲管と同一の損失とする分岐・導翼
風速は入口を基準とするつ　　き

合流
0.5 0.23

同　　上 A3/A1 1.0 0.07
丸みのある または

0.5 0.30も　　の
分流 A2/A1

1.0 0.25

45ﾟの曲管 矩形または円形 90。の曲管
導翼有または無 の0.6倍

A1／A0 θ

2
30 0.25

広がり管 60 0.31

4
30 0.50

60 0.61

A0／A1 θ

2
15～40 0.05

狭まり管 50～60 0.06

4
15～40 0.04

50～60 0.07

番
　
号

ダクトの
形状図 条件 ζの値

部 分

変 形 管 θ＜14。 0.15

急　 な
0.50

縮小入口

急な出口 1.0

r／D＝0.02 0.36

ベルマウス
0.04 0.26

0.06 0.20
つ き 入 口

0.08 0.15

0.1 0.12

ベルマウス

つ き 出 口
1.0

t／D L／D

＜0.02
0.05 0.80

ボルダの 0.2 0.92
入　　口

0.05 0.55
＞0.02 0.2 0.66

丸　　 形 （
0.5 7.76

0.6 4.65
薄刃流れ口

A0／A1＝
0.8 1.95

1.0 1.0

管 入 口
20゜ 0.02

（
円 形

）
40゜ 0.03

フード付
θ

60゜ 0.05

90゜ 0.11

管 入 口
20゜ 0.13

（
長方形

）
40゜ 0.08

フード付
θ

60゜ 0.12

90゜ 0.19

（
2 0.26

急 縮 小
4 0.41

A0／A1＝
6 0.42

10 0.43

損失はV1に対する

（
2 0.26

急 拡 大
4 0.57

A1／A0＝
6 0.69

10 0.81

損失はＶ0に対する

吸込み口 0.2 35.0

（
打抜き

）
0.4 7.6

狭　板 0.6 3.0

0.8 1.2

番
　
号

自
由
面
積
比

 

θ 

V0

r

D

a 
 

a 
 

θ 
 

2a 
V0

2a 
 

V1

V1

V0 Dr

V0

W

D H

t

L

〔D＝2HW/（H＋W）〕 

A
1

A
0

V0

V0

θ 

円形 

V0

θ 

V0

A0

A1

V1

A0
A1

V0 V1

V0

θ 

V0

r

W

H

W
H

V0

W

R

H

r

V0 D

H

V0W

H

W

V0
R2

R1H

W

 

90。 r／W＝1.5
Q1・v1・A1

Q2・v2・A2

Q3・v3・A3

1

 3

 2 

 
＝ 
 

Q1
Q2

Q1
Q3

W r

＝0.5― ― 

45。 45。 

A0 A1

V1V0
θ／2

A0

A1
V1V0

θ／2

○1

○2

○3

○4

○5

○6

○7

○8

○9

○10

○11

○12

○13

○15

○16

○17

○18

○19

○20

○14

○21

○22

○23
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● 換気風量に関する規制
建設省告示第1826号（昭和45年12月28日）
調理室等に設ける換気設備による有効換気量は次の値を満足する
こと。

V＝nKQ V：有効換気量
n ：捕集のフード形態による係数
Q：器具等の燃料消費量
K：理論廃ガス量

係数 フード

2 煙突

20 排気フードⅡ型

30 排気フードⅠ型 ← 一部のレンジフード

40 フードなし ← 一般の換気扇

詳細については技術編1038ページをご参照ください。

（注）電化厨房ではミニキッチンは200m3/h程度、一般家庭の電化厨房では300m3/h程度以上

が望ましいとされています。

●設置に関する規制
火災予防条例準則ではレンジフードファンのグリスフィルターと火
源との距離は80cm以上これ以外の物と火源との距離は100cm以上と
されています。
東京都の火災予防事務審査・検査基準では次のように定められてい
ます。

住宅などでレンジフードファンを使用する場合、次の様な規制があ
ります。
① 金属製のグリスフィルターを用いること。

グリスフィルターは火源より80cm以上はなすこと。
② 本体と可燃物との距離は10cm以上はなすこと。

ただし、イ、ロの処置を行えば10cm未満とすることができる。
イ.側方を9mm以上の不燃材料で被覆する。
ロ.上方を5mm以上の不燃材料で被覆しかつ20mmはなす。

③ 排気ダクトと可燃物との距離は10cm以上はなすこと。
ただし、イまたはロの処置を行えば10cm以下とすることができる。
イ.5mm以上の不燃材料で被覆しかつ50mmはなす。
ロ.50mm以上の不燃材料で被覆する。
※不燃材料…遮熱性を有していること。

④ ジャバラの使用はできません。

設置に関する規制・基準

（建築基準法・消防法）

厨房用（台所用）換気扇に関する規制

換気扇に関する主な法規制

①最近各地の消防署で、ジャバラの使用に際して、防火上の安全強化対策を必要
とする事例が増加しています。ジャバラを使用される場合は必ず所轄の消防署
（庁）にてご確認の上、ご使用ください。
②東京都ではステンレス鋼板または亜鉛鉄板もしくはこれと同等以上の強度およ
び耐熱性、耐蝕性を有する不燃材のみとし、ジャバラの使用はできません。

排気ダクト 

不燃材料 

レンジフード 

5mm以上 

50mm以上 

可燃材料 

レンジフード 

可燃材料 
80cm以上 火を使用する 

設備の幅以上 

不燃材料（5mm以上） 

不燃材料（9mm以上） 

排気ダクト 

50mm 
遮熱材料 
（ロックウールなど） 

5mm以上 

20mm以上 

9mm以上 

可燃物が接触するおそれのある部分 

レンジフードファンの設置例

ジャバラをご使用になる場合のご注意

電気設備に関する技術基準

技術基準の解釈第167条3項

メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造物に低
圧用の配線器具、家庭用電気機械器具、または業務用電気機械器具
を施設する場合は、メタルラス、ワイヤラス、または金属板と低圧
用の配線器具、家庭用電気機械器具、または業務用電気機械器具の
金属部分とは、電気的に接触しないように施設しなければならない。

正しくない取付例

メタルラス張りやワイヤラス張りがあると換気扇と接触する（図1）。
台所などで内壁にステンレスなどの金属板張りをしてあると換気扇
と接触する（図2）。

換気扇 

メタルラス張りやワイ
ヤラス張りがあると
換気扇と接触する 

（図1） 

換気扇 

木枠 

この様な場合は木枠を使用してください。 
（木枠は19ページをご覧ください） 

換気扇 

（図2） 

台所などで内側に
金属張りをしてある
と換気扇と接触する 

換気扇 

絶縁枠 

この様な場合は絶縁枠を使用してください。 
（絶縁枠は19ページをご覧ください） 

●メタルラス張りやワイヤラス張りがある場合

●内側に金属張りをしてある場合
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煙逆流防止ダンパーを有する場合

防火地域で延焼のおそれのある場合

建築基準法第2条第6号
建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分には、防火ダンパ
ーまたは防火ダンパー付ウェザーカバー（温度ヒューズ付）をお使
いください。
延焼のおそれのある部分とは？
●隣地境界線・道路中心線または同じ敷地内に二つ以上の建築物が

あるときは、その外壁間の中心線から1階で3m以下、2階以上で5m
以下の部分。

※ただし、同じ敷地内に二つ以上の建築物が、それぞれの外壁間の中心線から

3m以内のところにあっても、その延べ建築面積の合計が500m2以内であれ

ば1つの建築物とみなします。
●お互いに斜めに向き合っている建築物は、外壁の延長線の交点か

ら外壁の角度の2等分線を引いて外壁中心線と考えます。
（注）以上の場合、防火上有効な公園、広場、川などの空地、水面や耐火構造の

壁などに面する部分は、“延焼のおそれのある部分”とはみなしません。

1階 

道路 

2階 

延焼のおそれの 
ある部分 

外壁中心線 
（A角の2等分線） 

交点 

5m

3m

A

防火地域での防火ダンパー設置の規制

（建築基準法施行令第112条第16項）

集合ダクトでの換気の規制と

関連法規

耐火構造等の防火区画を貫通する場合、この貫通部分またはこれに
近接する部分に防火ダンパーが必要になります。

（建築基準法施行令第112条16項）
また防火ダンパーの保守点検が容易に行えるよう、一辺の長さが
45cm以上の点検口並びにダンパーの状態が確認できる検査口を設け
る必要があります。

（昭和48年12月28日建築省告示第2565条）

中高層集合住宅では、集中ダクトなどを通して各部屋がつながって
います。万一火災が発生した場合、このダクトを通して火災が広が
るおそれがあるため、防火上の規則が厳しく、建築基準法、東京都
火災予防条例などで次の様なことが決められています。

建設省告示　第1579号（昭和49年12月28日）
（関連法規　建基法施行令　第112条16項）

一般に耐火構造等の防火区画を換気などの風道が貫通する場合、防
火ダンパーの設置が義務付けられておりますが、次の様なケースで
は防火ダンパーを設けなくともよいことになっています。

〈条件〉
① ダクトは鉄板製で板厚が0.8mm以上であること。
② 集中ダクト内で2mの立上がり部分を有しているか（図3）、煙逆流

防止ダンパーを設けていること（図4）。
③ ダクトの貫通部が250cm2以下であること。
④ 主要構造部に堅固に取り付けてあること。
⑤ 貫通部のすき間はモルタル等で埋めてあること。
⑥ 集中ダクトは頂部が外気に開放されているか、換気扇が取り付け

られていること。
⑦ ダクトは換気以外に用いないこと。

ただし、この方式は工事上、および保守上の問題から、次の点に
留意するよう「建築設備設計施工上の指導方針」に記載されてい
ます。

建築設備設計・施工上の運用指針　2003年版
2-21 火気使用の共用排気シャフトについて
（関連法規　建基法第28条第3項、建基法施工令第20条の2、

第20条の3第2項、昭45建告第1826号第4）

中高層の共同住宅に設置される燃焼器具の排気を、共用排気シャフ
ト方式により行う場合は、施工や保守管理の不備等により排気が有
効に行われないおそれがあることから、当該方式を採用する場合に
は、次の点を考慮すること。

① 排気筒（ダクト）は、ステンレス製等耐食性の高いものを使用す
ること。

② 共用排気シャフトの屋上突出部は、屋根面からの垂直距離を60cm
以上とすること。なお、積雪寒冷地においては、各地域の積雪量
を考慮して決定すること。

③ 同上の排出口には、小鳥の巣が作られないための対策（16mm程度
の間隔の格子等）を講じること。

④ 共用排気シャフトは最も気密性が要求されることから、コンクリ
ートブロック造等の場合は、特にすき間等が生じない施工とする
こと。

⑤ 排気筒（ダクト）等を共用排気シャフトに接続する場合には、逆
流防止ダンパー等を設けること。また、当該シャフトを貫通する
排気筒等に近接した位置に点検口を設けること。

⑥ 共用排気シャフトは、自然換気設備と機械換気設備を併用しない
こと。また、火気使用室の換気、居室その他の室の換気、密閉式
燃焼機器具、半密閉式燃焼器具の排気との併用もしないこと。

2m
以
上
 

集中ダクト 

換気扇 

2mの立上がりダクトを有する場合 

堅固な取付 

（図3） 

モルタルで 
埋める 

断面積250cm2以下 
鉄板製0.8mm以下 

2mの立上がりダクトを有する場合

集中ダクト 

換気扇 

煙逆流防止ダンパーを有する場合 

逆流防止装置 

点検口 
（450X450以上） 

断面積250cm2以下 
鉄板製0.8mm以上 

（図4） 

※ 三菱電機は､建材試験センターにて､漏煙試験を実施した煙逆流防止ダンパー

（P-13DE4-BL、P-18DE4-BL、P-23DE4、P-28DE2）を販売しています。
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基本式 省エネ分〔円/年〕＝
一般換気扇使用時外気負荷〔W〕－ロスナイ使用時外気負荷〔W〕

×
使用時間

×
エネルギーコスト

1000×成績系数 〔h/年〕 〔円/ｋＷ・h〕

冬期
1503.5－467.0

×960×22＝7,765〔円/年〕....①
1000×2.819

夏期
1485.8－524.0

×960×22＝8,560〔円/年〕....②
1000×2.373

乾球温度 湿球温度 相対湿度 絶対湿度 エンタルピ エンタルピ差
DB［℃］ WB［℃］ ［%］ x［kg/kg’］ i［kJ/kg］ ⊿i［kJ/kg］

冬　　期
室　　内 20 13.8 50 0.0072 38.5

33.9
室　　外 0 －2.7 50 0.0019 4.6

夏　　期
室　　内 26 18.7 50 0.0105 52.7

33.5
室　　外 32 27.3 70 0.0211 86.2

5.ランニングコストのTOTAL年間差
①＋②－⑤＝15,480〔円/年〕

基本式
外気負荷 ＝空気の密度× 風量 ×エンタルピ差×0.28
〔W〕 〔kg/ｍ3〕 〔ｍ3/ｈ〕 〔W〕 〔W・h/kJ〕

冬期 ＝ 1.2 × 132 × 33.9 ×0.28 ＝ 1503.5〔W〕
夏期 ＝ 1.2 × 132 × 33.5 ×0.28 ＝ 1485.8〔W〕

能力［kW］ 消費電力［kW］ 成績係数
冬期 4.2 1.49 2.819
夏期 2.8 1.18 2.373

タイプ 機種名 風量［m3/h］ 消費電力［W］
熱交換効率［%］

温度 エンタルピ暖房時 エンタルピ冷房時
ロスナイ VL-16U-W 100 38 70 59 54
一般換気扇 EX-25LG3-C ※132 18 － － －

経　済　計　算

換気空清機ロスナイ®

ロスナイ®による経済計算例
「ロスナイ」は換気によって逃げる熱エネルギーを回収しますから、冷暖房費の節約になり、また外気負荷が軽減できるので冷暖房機器の容量・能力が少なくてすみます。

《使用機種：特性》

《空気条件》

《使用冷暖房機》

《電気料金》22円/kW・h ※新電力料金めやす単価22円/kWh（税込）による

《運転時間》冬期・夏期共に8時間/日×30日/月×4カ月/年＝960h/年

※成績係数＝
冷暖房能力（kW）

消費電力（kW）

1.ロスナイによる回収熱量および外気負荷

2.一般換気扇による外気負荷

3.省エネ効果　ロスナイと一般換気扇との外気負荷差（電気代換算にて）

4.本体消費電力による差（電気代換算にて）

100V 60Hz 強ノッチ

※風量は自然換気回数 0.3回/hとした場合の値

基本式 年間消費電気代〔円/年〕＝
消費電力×使用時間×エネルギーコスト 差（③－④）845〔円/年〕....⑤
〔kW〕 〔h/年〕 〔円/ｋＷ・h〕

ロスナイ ＝ 0.038 ×（960×2）× 22 ＝1,605〔円/年〕....③
一般換気扇 ＝ 0.018 ×（960×2）× 22 ＝ 760〔円/年〕....④

回収熱量〔W〕
基本式 空気の密度× 風量 ×エンタルピ差×エンタルピ交換効率×0.28

〔kg/m3〕 〔ｍ3/ｈ〕 〔kJ/kg〕 〔W・h/kJ〕
冬期 1.2 × 100 × 33.9 × 0.59 ×0.28 ＝672.0〔W〕
夏期 1.2 × 100 × 33.5 × 0.54 ×0.28 ＝607.8〔W〕

外気負荷〔W〕
空気の密度× 風量 ×エンタルピ差×（1－エンタルピ交換効率） ×0.28
〔kg/m3〕〔ｍ3/ｈ〕 〔kJ/kg〕 〔W・h/kJ〕
1.2 × 100 × 33.9 × （1－0.59） ×0.28 ＝467.0〔W〕
1.2 × 100 × 33.5 × （1－0.54） ×0.28 ＝524.0〔W〕

全熱交換器有効換気量試験方法の概要

撹拌装置 圧力調整口 

排気（EA） 還気（RA） 

給気（SA） 

外気（OA） 

小形全熱交換・換気ユニット 

混合装置 

本　体 

二酸化炭素 

二酸化炭素発生装置 

チャンバ 
（二酸化炭素：一様拡散） 

：風量、濃度測定 
：濃度測定 

チャンバー内に本体を設置し、チャンバー内の二酸化炭素濃度を均一
かつ定常な状態に保ち、外気（OA）、給気（SA）、還気（RA）のそれ
ぞれの濃度を測定して、二酸化炭素移行率から有効換気量を測定する
方法です。
※詳細は、日本冷凍空調工業会ホームページにてご確認ください。

小形全熱交換・換気ユニットの測定装置（濃度一定法）
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屋外端末部材のご使用上の注意事項
1.屋外端末部材の使用可能範囲について

屋外端末部材（一部の専用部材は除く）の外装部品には、SUS304又は耐蝕処理アルミを使用しており、一般環境条件での使用に耐えうる耐蝕性
を有しています。しかし特殊な環境で使用した場合には、短期間での発錆など不具合の可能性が高くなります。
屋外端末部材では、「重塩害地区用」を設けておりますので、以下に示す環境下ではこれらの仕様に該当する機種をご使用ください。地域の選定に
つきましては、設置距離の目安を参考にご検討ください。

（1）塩害地区：ステンレスタイプの「標準品」、又はアルミタイプ
の「塩害地区用（受注対応）」をご使用ください。

〈設置の目安〉
■設置場所が海から1ｋｍを越える場所
■設置場所が海から300mを越え1km以内において

①潮風が直接当たらない場所　　②海岸面と反対側になる場所
③フード部分に雨が直接当たる場所

■融雪剤の影響を受ける地域
（2）重塩害地区：ステンレスタイプ及びアルミタイプの

「重塩害地区用（受注対応）」をご使用ください。
〈設置の目安〉
■設置場所が海から300mを越え1km以内において

①潮風が直接当たる場所　　②海岸に面する場所
■設置場所が海から300m以内の場所
（3）選定上の注意事項
①塩分を含んだ水が直接かかる場所には設置しないでください。
②設置距離の目安以外に、地域特有の条件により「塩害地区」「重塩害地区」

に該当する地域が拡大する場合がありますので、使用する地域の既設建築
施設等の腐食程度、補修頻度などを参考に、耐蝕性をご検討ください。

（4）塩害地区用・重塩害地区用の塗装仕様について
①塩害地区用

●ステンレスタイプ　…　標準品をご使用ください。
●アルミタイプ　………　受注対応品（塩害地区用）をご使用ください。

標準品の上に指定色塗装又はクリアー塗装を
「商品の表面側」に実施します。

2.注意事項
塩害地区用、重塩害地区用を使用した場合でも発錆に対しては万全ではありません。
また、発錆や誤取付け等は部品や商品の落下につながりますので据付けやメンテナンスに際しては、必ず下記事項に留意願います。

①この商品は汚染ガス耐力（酸、薬品、温泉害等）を持たせたものではありません。
下記のような場所での使用は、腐食が急激に進み寿命が著しく低下する恐れがありますので、特にこまめな点検・清掃および早めのお手入れが必要です。
・化学工場、パルプ工場等の構内、およびその周辺地域　　　　・工場、学校などの実験室などで化学薬品を使用する場所
・温泉地域やプール、下水の排気などに使用する場合　　　　　・その他、腐食性物質、腐食性ガスの発生する場所

②点検清掃が可能な場所に取り付けてください。
③常時振動したり振動しやすい場所には使用できません。
④VP（厚肉）管には接続ダクト径φ150以上の商品（P-18,21,23タイプ）は取付けできません。
⑤防火ダンパー付タイプの使用については、地区により異なった規制を受ける場合がありますので、あらかじめ所轄の官公庁（特に消防署）にご相談ください。
⑥防火ダンパーを密閉または半密閉の燃焼設備（給湯器・風呂釜など）の排気ダクト等に使用すると、誤動作によりダンパーが閉じて不完全燃焼など危険な状態になる場合がありますので使用できません。
⑦防虫網付商品の場合、防虫網より小さい虫が侵入する恐れがあります。（しょうじょうばえ、うんかなど）
⑧長く、安全にご使用いただくためには、必ず定期的な点検・清掃を行い、必要に応じて修理・交換を行ってください。

・商品の取付け状態が正常であるか？　　　　・シール材に亀裂など、劣化していないか？
・ネジ類の緩みがないか？　　　　　　　　　・商品各部にサビや塗装の浮きなどがないか？
・防火ダンパー付タイプは温度ヒューズに著しい腐食がないか？

⑨塩害地区用、重塩害地区用の設置環境では、付着した塩分などを除去するために定期的に水洗いを行ってください。塩分や黄砂などの汚れをそのままにしておきますと、サビの発生原因となります。
⑩清掃、修理などの際には、シンナー・アルコール・その他化学薬品（酸・アルカリ洗剤）などの溶剤等を使用しないでください。腐食や変色、変質などの原因になります。

（5）納期について
受注対応品の詳細な納期につきましては、担当窓口にご確認ください。
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●潮風が当たらない所
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●潮風が直接当たる所

設置場所と距離の目安は下記基準を参考としております。
・日本冷凍空調工業会（JRA規格）
空調機器の耐塩害試験基準（JRA 9002-1991）

項　　目 塗装 仕様内容 フード表面 フード裏面 ネジ部 パイプ部

重塩害地区でご使用の場合
標準色 粉体焼付塗装＋クリアー塗装 ◎ ◎ ○ ○
指定色 粉体焼付塗装＋指定色塗装 ◎ ◎ ○ ○

重塩害地区以外でご使用の場合 標準色 粉体焼付塗装 ○ ○ －（メッキ処理） －
（塩害地区および一般地区） 指定色 粉体焼付塗装＋指定色塗装 ○ ○ ○ －

■ステンレス製　（ 部分は受注対応品となります。） 塗装有：○、塗装無：ー

※重塩害地区での標準色・指定色塗装の加算費用につきましては、塩害地区および一般地区の指定色塗装費用の2倍となります。
※塩害地区および一般地区での指定色塗装の加算費用は、従来どおりの加算費用となります。

項　　目 塗装 仕様内容 フード表面 フード裏面 ネジ部 パイプ部

重塩害地区でご使用の場合
標準色 耐蝕処理＋クリアー塗装 ○ ○ ○ ○
指定色 耐蝕処理＋指定色塗装 ○ ○ ○ ○

塩害地区でご使用の場合
標準色 耐蝕処理＋クリアー塗装 ○ － ○ －
指定色 耐蝕処理＋指定色塗装 ○ － ○ －

一般地区でご使用の場合
標準色 耐蝕処理 ○ ○ －（メッキ処理） －
指定色 耐蝕処理＋指定色塗装 ○ － － －

■アルミ製　（ 部分は受注対応品となります。） 塗装有：○、塗装無：ー

※重塩害地区での標準色・指定色塗装の加算費用につきましては、塩害地区および一般地区の指定色塗装費用の2倍となります。
※塩害地区および一般地区での指定色塗装の加算費用は、従来どおりの加算費用となります。

②重塩害地区用
●ステンレスタイプ　…　受注対応品（重塩害地区用）をご使用ください。

粉体焼付塗装仕様（標準品）の上に指定色塗装又はクリアー塗装を「商品の表面側・裏面側全面」に実施します。
●アルミタイプ　………　受注対応品（重塩害地区用）をご使用ください。

標準品の上に指定色塗装またはクリアー塗装を「商品の表面・裏面側全面」に実施します。
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店舗用･学校用･業務用･設備用ロスナイ･業務用空気処理単独ユニット

店舗用･学校用･業務用･設備用ロスナイ･業務用空気処理単独ユニットのご使用上の注意事項
1.使用条件について

※1 ただし、一般の居室であり、空調温湿度条件であること。従って、温度差の大きな冷蔵庫等や極端な冷暖房条件では、上記数値内であっても使用できません。
※2 寒冷地運転用回路（PZ-50KU）を使用した場合、給気空気条件ー15℃～＋40℃、相対湿度80％以下までご使用になれます。ただし耐湿形（RHW2、RHW、RHPタイプ）は相対湿度100％

以下までご使用になれます。
※3 室外機の使用条件によって、給気空気－15℃まで対応できない場合がありますので、室外機の使用条件にご注意ください。

●温水プール、浴室、きのこ栽培室等の高温多湿（30℃以上の時相対湿度80％以上）になる地域や霧の多発地帯で使用する場合、エレメント内部
に結露が生じてドレンが発生することがあります。このような条件下においては店舗用ロスナイ、学校用ロスナイ、業務用ロスナイ（耐湿形除く）、
設備用ロスナイは使用できませんので、耐湿形「ロスナイ」（LGH-15RHW2・50RHW・100RHW・50RHP・100RHP・LUP形）をご使用ください。

●酸、アルカリ、有機溶剤、オイルミスト、塗料、殺虫剤等の有害ガス、腐蝕性成分を含んだ空気の使用はできません。
●排気ガス・工場排煙等、異臭の原因になる劣悪な空気が吹き込まれない位置に外気取入口を設置してください。

また、火山灰等の影響を受ける地域では外気取入口、室内排気口にフィルターなど除去装置を設置してください。
●商品の安全上、塩害、温泉害等の発生している場所でのご使用は避けてください。錆の発生及び絶縁劣化による漏電火災や故障の原因となり

ます。（塩害の発生している場所で使用する場合は、OAダクトの途中に市販の塩害防止フィルターを取付けてください）
●微小な虫侵入対策について

一般的に、郊外建物などで給気側屋外フード近くに窓面などがあり、照明光に虫が集まりやすい環境下においては給気側屋外フードから商品
内に侵入した微小な虫の欠片が、室内に侵入する場合があります。
食品工場や病院などの衛生建物でしかもこのような環境にあり、微小な虫侵入を防止する対応としては次のような対策をお勧めします。
① 業務用ロスナイ天吊埋込形（加湿付を含む）の場合

※ 別売のシステム部材「虫侵入防止用部品（当社給気グリル取付形）」（受注対応品）をご使用ください。
② 業務用ロスナイ天吊カセット形（加湿付を含む）の場合

※ 別売のシステム部材「虫侵入防止用部品（商品本体取付形）」（受注対応品）をご使用ください。（商品への装着はお客様にて実施となります。）
なお、仕様や納期など具体的な内容や上記以外の機種の対応については、カタログ裏表紙の当社支社及び販社、または当社代理店にお問い合せください。

●寒冷地・外風の強い場所では、運転停止時に室外の外風が侵入することがありますので、外風侵入防止策として電動ダンパーの併用をおすす
めします。

●故障の原因となる恐れがありますので、現地改造はしないでください。

● 下図のように「ロスナイ」吸込側空気
条件A、Bを空気線図上にプロットし、
高温側空気Bが「ロスナイ」により熱
交換されてCのように飽和曲線をはみ
出す空気条件となる場合には、「ロスナ
イ」エレメントに結露あるいは結霜が
生じる場合があります。このような場
合には低温側空気AをA′のポイントま
で上げて、CがC′（飽和曲線を下回る条
件）のポイントになるようにしてから
使用してください。

※具体的なメンテナンス方法は、商品に付属しております「取扱説明書」をご覧ください。
※天吊埋込形、耐湿形はメンテナンスが実施できるよう「点検口」を必ず設けてください。また、天吊露出形、
床置形、床置ビルトイン形、ビル用ロスナイパック形はメンテナンススペースを必ず設けてください。

1）エレメント
● 2年に1度以上清掃を実施してください。清掃は入口部分の表面に付着したチリ、ホコリを掃除機に

より吸い取ってください。ハケ付の吸い込みノズルを使用することによって簡単に清掃できます。
2）エアフィルター
●「ロスナイ」の空気吸込側（給気側、排気側とも）には、エレメントの目づまり防止のため、エ

アフィルターを必ず装着してください。また1年に1度以上点検の上、清掃を実施してください。
清掃は軽く手でたたくか、または掃除機でホコリを吸い取ってください。汚れがひどい場合は水、
または中性洗剤を入れたぬるま湯（40℃以下）で洗ってよく乾かしてください。

3）加湿器
● 加湿器（加湿エレメント、ストレーナ）は1年に1度、メンテナンスを実施してご使用ください。
● 立会検査や加湿シーズンが終了した時点で給水バルブを閉止してください。また、閉止後24時間以

上送風機を運転（単独加湿ユニットの場合は内部乾燥運転実施）し、加湿エレメント内に水分が残
留しないようにしてください。

● 加湿エレメントの交換目安は、下記となります。（水質や使用条件によって異なります。）
・加湿付ロスナイ　7年（7,000時間）
・単独加湿ユニット　7年（7,000時間）
・外気処理ユニット　5年（5,000時間）

4）LP形Vベルトの摩耗粉について
● Vベルトを交換された場合、初期的にベルトの摩耗粉が発生することがありますので、清掃を行

なうようにしてください。
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全カセット形 SKU-ACタイプ ※1 ー10℃～＋40℃、相対湿度80％以下 ー10℃～＋40℃、相対湿度80％以下 ー10℃～＋40℃、相対湿度80％以下

真下グリル形 SKU-HCタイプ ※1 ー10℃～＋40℃、相対湿度80％以下 ー10℃～＋40℃、相対湿度80％以下 ー10℃～＋40℃、相対湿度80％以下

天吊露出形 ※1 ー10℃～＋40℃、相対湿度80％以下 ー10℃～＋40℃、相対湿度80％以下 ー10℃～＋40℃、相対湿度80％以下

床置形 ※1 ー10℃～＋40℃、相対湿度80％以下 ー10℃～＋40℃、相対湿度80％以下 ー10℃～＋40℃、相対湿度80％以下

単独加湿ユニット 0℃～＋40℃、相対湿度80％以下 ー ー

単独脱臭ユニット ー10℃～＋40℃、相対湿度80％以下 ー ー

パワー脱臭カセット形 ※1 ー10℃～＋40℃、相対湿度80％以下 ー10℃～＋40℃、相対湿度80％以下 ー10℃～＋40℃、相対湿度80％以下

天吊カセット形 マイコンタイプ〈フリープラン対応形〉（CX4タイプ） ※1 ー10℃～＋40℃、相対湿度80％以下 ー15℃～＋40℃、相対湿度80％以下 ー10℃～＋40℃、相対湿度80％以下

スタンダードタイプ（CS4タイプ） ※1 ※2 ー10℃～＋40℃、相対湿度80％以下 ー10℃～＋40℃、相対湿度80％以下 ー10℃～＋40℃、相対湿度80％以下

天吊カセット形加湿付（CKS3タイプ） ※1 0℃～＋40℃、相対湿度80％以下 ー10℃～＋40℃、相対湿度80％以下 ー10℃～＋40℃、相対湿度80％以下

天吊埋込形 マイコンタイプ〈フリープラン対応形〉（RX4タイプ） ※1 ー10℃～＋40℃、相対湿度80％以下 ー15℃～＋40℃、相対湿度80％以下 ー10℃～＋40℃、相対湿度80％以下

スタンダードタイプ（RS4タイプ） ※1 ※2 ー10℃～＋40℃、相対湿度80％以下 ー10℃～＋40℃、相対湿度80％以下 ー10℃～＋40℃、相対湿度80％以下

天吊埋込形加湿付 マイコンタイプ〈フリープラン対応形〉（RKX3タイプ） ※1 0℃～＋40℃、相対湿度80％以下 ー15℃～＋40℃、相対湿度80％以下 ー10℃～＋40℃、相対湿度80％以下

スタンダードタイプ（RKS3タイプ） ※1 ※2 0℃～＋40℃、相対湿度80％以下 ー10℃～＋40℃、相対湿度80％以下 ー10℃～＋40℃、相対湿度80％以下

天吊埋込形加熱加湿付（RDF4タイプ） ※1 ※3 0℃～＋40℃、相対湿度80％以下 ー15℃～＋40℃、相対湿度80％以下 ー10℃～＋40℃、相対湿度80％以下

耐湿形（RHW2、RHW、RHPタイプ） ※2 0℃～＋40℃、相対湿度80％以下 ー10℃～＋40℃、相対湿度100％以下 0℃～＋40℃、相対湿度100％以下

床置ビルトイン形（LB-X3タイプ、LPB-X3タイプ） ※1 ー10℃～＋40℃、相対湿度80％以下 ー15℃～＋40℃、相対湿度80％以下 ー10℃～＋40℃、相対湿度80％以下

床置ビルトイン形加湿付、加熱加湿付（LB-KX3・DF4・KC3タイプ、LPB-KX3・KC3タイプ） ※1 ※3 0℃～＋40℃、相対湿度80％以下 ー15℃～＋40℃、相対湿度80％以下 ー10℃～＋40℃、相対湿度80％以下

ビル用ロスナイパック形（LP-X2） ※1 ー10℃～＋40℃、相対湿度80％以下 ー15℃～＋40℃、相対湿度80％以下 ー10℃～＋40℃、相対湿度80％以下

ビル用ロスナイユニット横形・縦形（LU,LUT） ※1 ー10℃～＋50℃、相対湿度80％以下

工業用ロスナイ（LUP） ー10℃～＋80℃、相対湿度100％以下

機 種 本体設置条件 外気（OA）空気条件 還気（RA）空気条件
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2.エレメントの結露・結霜 3.メンテナンスについて
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仕様内容 対象機種
風量・静圧指定 ロスナイパック形（LP形）
（カタログ表示特性範囲内のみ）

ロスナイパック形（LP形）
屋外仕様 ロスナイユニット横形・縦形（LU・LUT形）

工業用ロスナイ（LUP形）
公共建築工事標準仕様 ロスナイユニット横形（LU-500～505のみ）

※上表以外の特殊品対応につきましては本カタログ巻末の最寄りの当社支社及び販売会社へお尋ねください。

4.送風機内蔵形タイプの騒音値について 6.各種ガス移行率について
●表示値は無響室における測定値です。工事材料や部屋の構造、材

質によっては騒音値が8～13dB程度高くなります。
●静かな所で使用される場合には、消音形給排気グリル（PZ-FGタ

イプ）、フレキサイレンサー（PZ-SDタイプ）等により消音対策を
施してください。

●「ロスナイ」のガス移行について、代表的なガスを明記します。
その他のガスは成分の類似したガスで推測してください。

一酸化炭素（CO）...........................................................................1.0％

炭酸ガス（CO2）.............................................................................1.8％

硫化水素（H2S）..............................................................................2.9％

アンモニア（NH3）..........................................................................2.9％

煙 ...........................................................................................1.0～2.0％

5.普通換気について
●冬期、室内を暖房しているとき「普通換気」で運転しないでくだ

さい。本体に結露を生じ、天井等を汚す原因となります。
なお、マイコンタイプ（フリープラン対応形）は手動でバイパス
換気（普通換気）に設定した場合でも結露防止のため外気が8℃以
下では自動的に「ロスナイ換気」となります。（この場合スイッチ
の表示は「普通換気」のままです）

7.脱臭運転について
●天井が高い場合（3m以上）や臭気発生場所から商品が遠い場合に

は脱臭効果が十分発揮されない場合があります。空調機や補助送
風機で「臭気発生場所→商品」の気流をつくり、できるだけ臭気
が拡散する前に脱臭できるようにしてください。

8.設置方法について
●業務用ロスナイ天吊埋込形

天地逆取付可能（加湿付、耐湿形は除く）、斜め設置不可
●上記以外の店舗用・学校用・業務用・設備用ロスナイ・業務用空

気処理単独ユニット
天地逆取付不可、斜め設置不可

店舗用･学校用･業務用･設備用ロスナイ･業務用空気処理単独ユニットの安全に関するご注意
1. 室外側ダクト2本（外気および排気ダクト）には、結露防止のために断熱処

理を行ってください。なお、加熱加湿付の場合には、室内側給気ダクトに

も断熱処理をしてください。また、結露するおそれがある天井裏温湿度

条件の場合は、室内側給排気ダクトにも断熱工事を施してください。

天井裏の空気温度が高温または低温となる場合は、室内側給排気ダクト

にも断熱工事を施してください。

2. 寒冷地域などでは、使用条件範囲内で使用した場合でも、外気条件と天

井裏温湿度条件（※1）によっては本体表面およびダクト接続部他が結露、

結氷する恐れがあります。このような条件下で使用される場合は、断熱

材の追加工事を実施してください。別売の「寒冷地設置用断熱材」（受注

対応品）を準備しています。（寒冷地設置用断熱材の商品への貼り付けは

お客様にて実施となります）

なお、仕様や納期など具体的な内容については、カタログ裏表紙の当社支

社および販社、または代理店にお問い合わせください。

※1 結露条件例　外気：0℃以下（冬）のときに設置場所露点温度：

10℃以上

（天井裏温度22℃以上で相対湿度50％以上の時など）

3.加湿付ロスナイ・外気処理ユニットおよび単独加湿ユニットには、水漏れ

防止・給水不足防止・結露防止・加湿機能の保持等のために次の対策を施

してください。

①給水圧力は、必ず2.0×104Pa～49.0×104Paになるようにしてください。

②給水管・ドレン配管には防露工事を行ってください。

③ドレン配管は必ず実施してください。

④ドレン配管の途中に水がたまらないよう勾配（1／100以上）をつけてください。

⑤加湿器部分が0℃以下にならないようにしてください。

⑥加湿器への給水温度は40℃以下としてください。

⑦凍結の恐れのある地域では給水配管に必ず凍結防止を実施してください。

4. 天吊埋込形、天吊カセット形、床置ビルトイン形の加湿付、外気処理ユニッ

トおよび単独加湿ユニットは公共の水道管に直接接続することができます。

①給水圧力は水道管に直接接続する場合も2.0×104Pa～49.0×104Paになる

ように設定してください。

②公共の水道管に接続する場合、地区により規制を受ける場合があります

ので、あらかじめ所轄官庁にご相談ください。

5. ステンレス製の屋外部材（フード類）は、海岸沿いおよび海風の当たる地

区に設置されると、錆が発生しますので塗装品をご使用ください。

6. 屋外取付用フード類のご使用にあたっては、雨水浸入防止のために次のよ

うな対策を施してください。

①ベントキャップ、丸形フードは直接雨水のかかる場所では使用しないで

ください。（この場合、深形フードをご使用ください）

②室外側ダクト2本（外気および排気ダクト）は壁側へ1／30以上の下り勾配

をつけてください。

③深形フードをご使用の場合、深形フード（壁）から「ロスナイ」本体までの

ダクトの長さを次の通りとしてください。

※PZ-10・15・20VS3タイプの場合…1m以上

※PZ-25VS3タイプの場合…2.5m以上

7. フレキサイレンサーをご使用の場合、浴室や台所などの湿気の多い所では

ご使用にならないでください。吸湿による落下や油の付着の原因となります。

8. 屋外取付用のフードやベントキャップは下水の排気にはご使用できません。

9. 防虫網付の屋外フードは防虫網の清掃ができない場合、使用しないでくだ

さい。

10.寒冷地域で24時間（常時）運転した場合、使用条件範囲内で使用した場合

でも、外気条件と天井裏温湿度条件（結露条件例　外気：0℃以下、設置場

所露点温度：10℃以上（天井裏温度22℃以上で相対湿度50％以上の時な

ど））によっては本体表面及びダクト接続部が結露・結氷する恐れがありま

すので結露防止対策（断熱材の追加工事）を施してください。

11.濡れて困るものの上に商品を設置しないでください。外気や設置場所の温

湿度条件により商品から露が落ちる場合があります。

12.安全のために漏電ブレーカーを設置してください。

13.寒冷地域など終日または一時的に使用条件範囲外となる場所では24時間運

転はできません。使用条件範囲外となる時は運転を停止してください。

9.特殊品対応について
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