
〈1〉仕様 

（1）ユニット組合せ一覧 

（2）室外ユニット 

（a） 下吹き（R410A） 

（b） 上吹き（R407C） 

（3）室内ユニット 

（4）取付可能部品表 

（a） 下吹きタイプ 

（b） 上吹きタイプ 
 

〈2〉外形寸法図 

（1）室外ユニット 

（2）室内ユニット 
         

〈3〉電気配線図 

（1）室外ユニット 

（2）室内ユニット 
      

〈4〉能力特性 

（1）冷房能力特性 

（a） 空気条件変化による補正 

（b） 冷媒配管長補正 

（c） 風量変化による補正 

（2）静風圧部品選定表 

（3）SHF（顕熱比）線図 

〈5〉騒音特性 

（1）室外ユニット 

（a） 騒音レベル 

（b） 騒音線図 

（2）室内ユニット 

（a） 騒音レベル 

（b） 騒音線図 
 

〈6〉重心位置 

（1）室外ユニット 

（2）室内ユニット 
 

〈7〉据付工事 

（1）据付場所の選定 

（a） 室外ユニット 

（b） 室内ユニット 

（2）据付スペース 

（a） 室外ユニット 

（b） 室内ユニット 
 

〈8〉機外配線図 

（1）PFD-P280M-E（下吹き：R410A） 

（2）PFD-P450,560M-E（下吹き：R410A） 

（3）PFD-P560MT-A（上吹き：R407C） 
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ユニット 室内ユニット 

下吹き（R410A） 

200V

10HP

200V

16HP

室 
外 
ユ 
ニ 
ッ 
ト 

※1. 個々のユニットの詳細については、次頁以降参照。 
※2. 表中の値は、Q：全能力 [kW]、W：全入力 [kW]、A：全電流 [A]、力率 [％]であり、JIS B 8615－2の標準条件で運転したときの値です。 
※3. 中・高性能フィルター（受注）使用時は、全入力・全電流の値が異なります。 
　　 また、20HPのみ冷房全能力は、54.9kwとなります。 

空 
冷 

機種名 

電源 

200V

200V

200V

200V

PUD- 
P224M-E 
×2

Q 

W 

A 

力率 

Q 

W 

A 

力率 

Q 

W 

A 

力率 

Q 

W 

A 

力率 

ー 

45.0 

14.86 

48.5 

88

ー 

ー ー 

ー ー 

PUD- 
P280M-E 
(×2)

PUD- 
P450M-E

PUD- 
P560M-E

8HP

10HP

16HP

20HP

ユニット馬力 

形名 

P
F
D
-P
2
8
0
M
-E
(-
6
)

P
F
D
-P
4
5
0
M
-E
(-
6
)

200V

20HP

ー 

56.0 

18.95 

62.7 

87

56.0 

18.95 

62.7 

87

63.0 

18.53 

61.4 

87

63.0 

18.53 

61.4 

87

45.0 

14.86 

48.5 

88

50.0 

14.55 

47.5 

88

50.0 

14.55 

47.5 

88

28.0 

9.48 

32.4 

84

31.5 

9.27 

31.7 

84

P
F
D
-P
5
6
0
M
-E
(-
6
)

〈1〉仕様 
（1）ユニット組合せ一覧 

冷房 暖房 冷房 暖房 冷房 暖房 

ユニット 
 

室内ユニット 
 

上吹き（R407C） 
 

※1. 個々のユニットの詳細については、次頁以降参照。 
※2. 表中の値は、Q：全能力 [kW]、W：全入力 [kW]、A：全電流 [A]、力率 [％]であり、JIS B 8615－2の標準条件で運転したときの値です。 

機種名 
 

電源 
 

200V

Q

W

A

力率 

PUD- 
 P280(C)M-A 
 ×210HP

ユニット馬力 
 

形名 
 

200V

20HP

56.0 
 

22.3 
 

69.9 
 
92

（室内ユニット 
  10HPに対しては、 
   室外ユニット×1台） 

室
外
ユ
ニ
ッ
ト 

空
冷 

P
F
D
-P
5
6
0
M
T
-A
(-
6
)
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圧力センサー、圧力開閉器(4.15MPa) 

過電流保護、過昇保護／温度開閉器 

直流母線電流、過昇保護 

液φ15.88/ガスφ28.58 

－ 

室外ユニット形名 

 

 

形式 

電動機出力 

クランクケースヒーター 

風量 

機外静圧 

電動機出力 

高圧保護 

圧縮機／送風機 

インバーター回路 

電源 

 

　　消費電力 

　　電流 

　　消費電力 

　　電流 

運転音 

外装（マンセルNo.） 

外形寸法（H×W×D） 

冷媒配管（1冷媒回路時） 

冷媒配管（2冷媒回路時） 

製品質量 

別売部品 

kW 

A 

kW 

A 

 

kW 

kW 

m3/min 

Pa 

kW 

dB 

 

mm 

 

 

 

mm 

mm 

kg

PUD-P450M-E

三相200V 

50/60Hz 

10.86 

34.8 

10.55 

33.8 

全密閉形 

 

0.045×2 

400 

ー 

0.38×2

60.0 

5Y 8/1 

1840×1990×840

450

三相200V 

50/60Hz 

13.95 

44.7 

13.53 

43.4 

全密閉形 

 

0.045×2 

400 

ー 

0.38×2

60.0 

5Y 8/1 

1840×1990×840

450

PUD-P560M-E

圧力センサー、圧力開閉器(4.15MPa) 

過電流保護、過昇保護／温度開閉器 

直流母線電流、過昇保護 

PUD-P224M-E

三相200V 

50/60Hz 

5.43 

17.4 

5.27 

16.9 

全密閉形 

4.8 

0.045 

200 

ー 

0.38

56.0 

5Y 8/1 

1840×990×840 

 

 

 

－ 

液φ9.52フレア/ガスφ19.05ロウ付 

230

防雪フード、集中ドレンパン、 
圧力計、アクティブフィルター 

防雪フード、集中ドレンパン、 
圧力計、アクティブフィルター 

三相200V 

50/60Hz 

6.98 

22.35 

6.77 

21.7 

全密閉形 

5.8 

0.045 

200 

ー 

0.38

57.0 

5Y 8/1 

1840×990×840 

 

 

 

液φ9.52フレア/ガスφ22.2ロウ付 

液φ9.52フレア/ガスφ22.2ロウ付 

230

PUD-P280M-E

圧 

縮 

機 

送 

風 

機 

保 
護 
装 
置 

注1. 消費電力・電流は、室内吸込温度27℃(乾球温度)/19℃(湿球温度)、室外吸込温度35℃(乾球温度)、冷媒配管相当長7.5mにお
ける室外ユニット1台当たりの運転時の値を示します。本空調機のシステム冷房能力・電気特性については、前項「（1） ユニット
組合せ一覧」を参照してください。 

注2. 運転音は無響音室における測定値（A特性）です。 

インバーター圧縮機（5.3） 
 ＋ 定速圧縮機（5.3） 

インバーター圧縮機（6.8） 
 ＋ 定速圧縮機（5.3） 

冷
　
房 

暖
　
房 

（2）室外ユニット 
（a）下吹き（R410A） 
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（b）上吹き（R407C） 

圧力センサー、圧力開閉器(2.94MPa) 
 

過電流保護、過昇保護／温度開閉器 
 

直流母線電流、過昇保護 
 

液φ12.7/ガスφ28.58

室外ユニット形名 
 

形式 
 
電動機出力 
 
クランクケースヒーター 
 
風量 
 
機外静圧 
 
電動機出力 
 

高圧保護 
 
圧縮機／送風機 
 
インバーター回路 
 

電源 
 

消費電力 
 
電流 
 

運転音 
 
外装（マンセルNo.） 
 
外形寸法（H×W×D） 
 

冷媒配管 
 
製品質量 
 
別売部品 
 

kW 
 
A 
 

kW 
 
kW 
 

m3/min

Pa 
 
kW 
 
dB 
 

mm 
 

mm 
 
kg

PUD-P280(C)M-A

三相200V 
 

50/60Hz 
 
8.4 
 

26.6 
 

全密閉形 
 
7.5 
 

0.045 
 

185 
 
ー 
 

0.38

56.0 
 

5Y 8/1 
 

1715×990×840

230

防雪フード、集中排水キット、 
 連結金具、圧力計 
 

圧 
 
縮 
 
機 
 

送 
 
風 
 
機 
 

保 
 護 
 装 
 置 
 

注1. 消費電力・電流は、室内吸込温度27℃(乾球温度)/19℃(湿球温度)、室外吸込温度35℃(乾球温度)、冷媒配管相当長 
7.5mにおける室外ユニット1台当たりの運転時の値を示します。本空調機のシステム冷房能力・電気特性については、 
前項「（1）ユニット組合せ一覧」を参照してください。 
 注2. 運転音は無響音室における測定値（A特性）です。 

 注3. 防雪フードと連結金具の併用はできません。 
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28.0

2.5

10.0

31.5 63.0

160

120

3.7

170-B-2×φ28 
(160-B-2×φ28)
280-B-2×φ42 
(315-B-2×φ42)

B54(B56)

160-B-2×φ38 
(160-B-2×φ38)
250-B-2×φ42 
(300-B-2×φ42)

B50(B54)

59.0

（3）室内ユニット 

PFD-P280M-E(-6) PFD-P450M-E(-6)

三相200V±10％ 
50(60)Hz

三相200V±10％ 
50(60)Hz

冷房能力 kW 45.0

消費電力 kW 4.0

電流 A 13.7

暖房能力 kw 50.0

風量 m3/min 260

機外静圧 Pa 120

電動機出力 

電動機側プーリー呼径 
(60Hz)

kW 3.7

170-B-2×φ28 
(170-B-2×φ28)

送風機側プーリー呼径 
(60Hz)

300-B-2×φ42 
(355-B-2×φ42)

Vベルト レッド×2本 
(60Hz)

B57(B60)

運転音 dB 60.0

外装(マンセルNo.)

外形寸法（H×W×D） mm

保護装置 

冷媒配管 mm

製品質量 kg 380 490

別売部品 

送 

風 

機 

5Y 8/1

1950×1380×780

室内ユニット形名 

電源 

予備フィルター 

過電流保護 

下吹きユニット（R410A） 

液φ9.52ロウ付/ガスφ22.2ロウ付 

予備フィルター 

1冷媒回路時：液φ15.88ロウ付/ガスφ28.58ロウ付 
2冷媒回路時：液φ9.52ロウ付/ガスφ19.05ロウ付 

1950×1980×780

過電流保護 

5Y 8/1

エアフィルター PPハニカム（AFI 26%） PPハニカム（AFI 26%） 

PFD-P560M-E(-6)

三相200V±10％ 
50(60)Hz

56.0

5.0

18.0

320

120

5.5

63.0

520

5Y 8/1

1冷媒回路時：液φ15.88ロウ付/ガスφ28.58ロウ付 
2冷媒回路時：液φ9.52ロウ付/ガスφ22.2ロウ付 

1950×1980×780

過電流保護 

PPハニカム（AFI 26%） 

予備フィルター 

注1. 冷房能力、消費電力、電流は、室内吸込温度27℃(乾球温度)/19℃(湿球温度)、室外吸込温度35℃(乾球温度)、冷媒配管長7.5mにおける運転時の値です。  
注2. 能力は、システム組合わせ一覧における組合わせ時の値です。 

電流 
 

風量 
 
機外静圧 
 
電動機出力 
 

運転音 
 

電動機側プーリ呼径 
(60Hz)

160-B-2×φ38 
 (180-B-2×φ38)

送風機側プーリ呼径 
(60Hz)

236-B-2×φ42 
 (315-B-2×φ42)

Vベルト レッド×2本 
(60Hz)

B52(B58)

送 
 

風 
 

機 
 

PFD-P560MT-A(-6)

三相200V±10％ 
 50(60)Hz

冷房能力 
 <顕熱能力>

kW 56.0
<54.3>

消費電力 
 

kW 5.5

A 19.0

m3/min 240

Pa 250

kW 7.5

dB 67.0

外装(マンセルNo.)

外形寸法（H×W×D） 
 

mm

保護装置 
 
冷媒配管 
 

mm

製品質量 
 

kg 560

別売部品 
 

5Y 7/1

1950×1900×800

上吹きユニット（R407C） 
 

室内ユニット形名 
 

電源 
 

過電流保護 
 

液φ12.7×2/ガスφ28.58×2

高性能フィルター、高性能フィルターボックス、 
目詰まり差圧計、プレナムチャンバ 
 

注1. 冷房能力、消費電力、電流は、室内吸込温度27℃(乾球温度)/19℃(湿球温度)、室外吸込温度35℃(乾球温度)、冷媒配管長7.5mにおける運転時の値です。  
 注2. 冷房能力＜顕熱能力＞は、システム組合わせ一覧における組合わせ時の値です。 
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PFD-P280M-E(-6) PFD-P450M-E(-6)

三相200V±10％ 
50(60)Hz

三相200V±10％ 

45.0

5.1

17.5

260

120

5.5

61.0

28.0

3.4

12.0

160

120

3.7

60.0

下吹き室内ユニット（R410A受注） 

50(60)Hz

PFD-P560M-E(-6)

三相200V±10％ 
50(60)Hz

54.9

7.0

24.0

300

120

7.5

65.0

冷房能力 kW

kW

電流 

m3/min

Pa

kW

運転音 dB

不織布（NBS 90%） 不織布（NBS 90%） 高性能フィルター 

不織布（NBS 65%） 不織布（NBS 65%） 中性能フィルター 

室内ユニット形名 

風量 

機外静圧 

電動機出力 

63.0

不織布（NBS 90%） 

不織布（NBS 65%） 

注1. 冷房能力、消費電力、電流は、室内吸込温度27℃(乾球温度)/19℃(湿球温度)、室外吸込温度35℃(乾球温度)、冷媒配管長7.5mにおける運転時の値です。  
注2. 能力は、システム組合わせ一覧における組合わせ時の値です。 
注3. 中・高性能フィルターを組込む場合は、送風機特性線図（Ⅵ. 製品データー）に示すように風量・静風圧が変わるため、電動機・電磁開閉器（制御箱内）・電動機側プーリー・送

風機側プーリーを変更する必要があります。またこれら本体の変更は受注対応しますのでお問い合わせください。 

消費電力 

50.031.5kW暖房能力 

A

電源 

電動機側プーリー呼径 
(60Hz)
送風機側プーリー呼径 
(60Hz)
Vベルト レッド×2本 
(60Hz)

送 

風 

機 

170-B-2×φ38 
(170-B-2×φ38)
224-B-2×φ42 
(280-B-2×φ42)

B49(B53)

165-B-2×φ28 
(180-B-2×φ28)
212-B-2×φ42 
(280-B-2×φ42)

170-B-2×φ38 
(170-B-2×φ38)
212-B-2×φ42 
(250-B-2×φ42)

＜中・高性能フィルター組込時＞ 

B49(B50)B49(B56)

PFD-P560MT-A(-6)

三相200V±10％ 
 50(60)Hz

55.0
<53.4>

6.5

23.0

240

250

7.5

68.0

997×1900×238

35

上吹きユニット（R407C別売） 

中・高性能フィルターボックス 
 外形寸法（H×W×D)

中・高性能フィルターボックス 
 製品質量 
 

冷房能力 
 <顕熱能力>

消費電力 
 
電流 
 

運転音 
 

室内ユニット形名 
 

風量 
 
機外静圧 
 
電動機出力 
 

注1. 冷房能力、消費電力、電流は、室内吸込温度27℃(乾球温度)/19℃(湿球温度)、室外吸込温度35℃(乾球温度)、冷媒配管長7.5mにおける運転時の値です。  
注2. 冷房能力＜顕熱能力＞は、システム組合わせ一覧における組合わせ時の値です。 
注3. 中・高性能フィルターボックス製品質量は、フィルター組込み時の値です。 
注4. 中・高性能フィルターボックスを組込む場合は、送風機特性線図（P239）に示すように風量・静風圧が変わるため、電動機・電磁開閉器（制御箱内）・電 
　　 動機側プーリ・送風機側プーリを変更する必要があります。またこれら本体の変更は受注でも対応しますのでお問い合わせください。 

電源 
 

電動機側プーリ呼径  
 (60Hz)

送風機側プーリ呼径  
 (60Hz)

Vベルト レッド×2本  
 (60Hz)

送 
 

風 
 

機 
 

180-B-2×φ38 
 (180-B-2×φ38)

236-B-2×φ42 
 (280-B-2×φ42)

B52(B55) 
 

kW

kW

m3/min

Pa

kW

dB

mm

kg

A
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PUD-P224M-E PUD-P280M-E PUD-P450M-E PUD-P560M-E

吸込側 

吹出側 

本体 

取付部品 

PFD-P280M-E(-6) PFD-P450M-E(-6) PFD-P560M-E(-6)

PAC-TU10YF

アクティブフィルター 
※ 

※電気配線図については、別途お問い合わせください。 
※アクティブフィルター取付には、アクティブフィルター取付部品が必要です。 
※16、20馬力の場合、いずれか1台の室外ユニットにアクティブフィルターを取付けてください。 

PAC-KJ56FAC

PAC-KJ50AAC

集中ドレンパン 

室内ユニット形名 

予備フィルター PAC-TU12YF

PAC-KJ91DP

PAC-KK63PG

PAC-KJ81SD PAC-KJ83SD

PAC-KJ73TD

PAC-KJ93DP

室外ユニット形名 

圧力計 

防雪フード 

PAC-KJ71TD

（4）取付可能部品表 
（a）下吹きタイプ（R410A） 
（ア）室外ユニット 

PUD-P280（C）M-A

吸込側 

吹出側 

本体 

取付部品 

アクティブフィルター 
※ 

※アクティブフィルター取付には、アクティブフィルター取付部品が必要です。 
※いずれか1台の室外ユニットにアクティブフィルターを取付けてください。 

※中・高性能フィルターボックスが必要です。 

PAC-KB56FAC

PAC-TS52JK

PAC-KB50AAC

集中排水キット PAC-KB92DPT

圧力計 PAC-KA63PG

後配管キット 

連結金具 

PAC-KB62RPT

PAC-KB82SD

室外ユニット形名 

防雪フード 

PAC-KB72TD

（b）上吹きタイプ（R407C） 
（ア）室外ユニット 

（イ）室内ユニット 

PFD-P560MT-A

PAC-TS63AF

室内ユニット形名 

中性能フィルター（NBS65%）※ 

PAC-TS68AF高性能フィルター（NBS90%）※ 

PAC-TS73TB中・高性能フィルターボックス 

PAC-TS81PLプレナムチャンバー 

PAC-TS55FGフィルター目詰差圧計 

PAC-TS88YF予備フィルター 

（イ）室内ユニット 
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1．ユニット周囲の必要空間 

■単独設置の場合 
 ［必要空間の基本］ 
①後面側は吸込空気の関係上100mm以上必要ですが、 
　後方からのサービス等を考慮した場合、前面同様に 
　450mm程度開いていた方が便利です｡ 

［ユニット左右から吸込空気が入る場合］ 
①前、後の壁高さ＜H＞はユニットの全高以下のこと。 
②前、後の壁高さ＜H'＞はユニットの全高を超える場合は、 
　下図のｈ寸法を下図の450、100に加算してください。 
　ｈ＝壁高さ＜H'＞ーユニット全高 

2．基礎施工 

＜正面側＞ 
＜上面から見る＞ 

4
5
0
以
上
 

1
0
0
以
上
 

壁高さ制限なし＜左右共＞ 

正面側 

4
5
0
以
上
 

1
0
0
以
上
 

450以上 100以上 

＜側面から見る＞ 

正
面
側
 

h
H

H
'

2
5
0
以
上
 

1000以上 

4
5
0
以
上
 

1000以上 

90
0以
上
 

2
5
0
以
上
 

1000以上 

2
5
0
以
上
 

2
5
0
以
上
 

450以上 450以上 

90
0以
上
 

1000以上 

コーナー部 

M10アンカーボルト 
＜現地手配＞ 

壁高さ制限なし 

壁高さ＜H＞ 
＜開放のこと＞ 壁高さ＜H＞ 

壁高さ＜H＞ 

＜
　
　
　
　
　
 ＞
 

開
放
の
こ
と
 

壁高さ＜H＞ 

正
面
側
 

正
面
側
 

正
面
側
 

正
面
側
 

正
面
側
 

壁高さ＜H＞ 

壁高さ＜H＞ 

＜開放のこと＞ 

正
面
側
 

正
面
側
 

※ 

※ 

※ 

＜
　
　
　
　
　
 ＞
 

開
放
の
こ
と
 ＜

　
　
　
　
　
 ＞
 

開
放
の
こ
と
 

正
面
側
 

正面側 

※ 

壁高さ＜H＞ 

＜開放のこと＞ 

正面側 

＜単位:mm＞ 

正面側 

開
放
の
こ
と
 ＜

　
　
　
　
　
 ＞
 

開
放
の
こ
と
 ＜

　
　
　
　
　
 ＞
 

正面側 

正面側 正面側 

■集中設置・連続設置の場合 
①多数のユニットを設置する場合は、人の通路、風の流通を考慮して、 
　各ブロック間に下図スペースをとってください。 
②2方向は開放としてください。 
③壁高さ＜H＞がユニットの全高を超える場合は※印の寸法に 
　ｈ寸法（ｈ＝壁高さ＜H＞－ユニット全高）を加えてください。 
④ユニット前後に壁がある場合は、側面方向へ連続設置は最大4台とし、 
　4台毎に吸込スペース兼通路スペースとして、1000mm以上をとってください。 

①基礎施工に際しては床面強度、ドレン水処理、配管、配線の経路に十分留意してください｡ 
　＜運転時にはドレン水がユニット外に流出します＞ 
②ユニット取付部の右図コーナーが確実に受けるように基礎を施工してください。 
③下配管または下配線を行う場合は、ベースの貫通穴を塞がないように基礎や架台の施工には注意してください。 

450以上 250以上 
450以上 450以上 450以上 450以上 

＜付属品＞ 
 ■冷媒＜ガス＞接続管・・・・・１個 
　 (ユニットに取付済)
 ■接続管用パッキン・・・１個 
　（ボ－ルバルブ付近に取付） 
 ■電線管取付板 
　 φ３３・φ２７・・・各１個 
 ■タッピンネジ　４Ｘ１２・・・２本 

注１．電源配線を前面もしくは側面から実施する 
場合は、ユニット下部にある開口より引き込 
みください｡ 

Ａ 形名 
P224形 146
P280形 136

断面Ｙ－Ｙ 

断面Ｘ－Ｘ 

接続配管<液>
　　　φ9.52<フレア>

接続配管<ガス>
 P224形:φ19.05<ロウ付>
 P280形:φ22.2 <ロウ付>

ノックアウト穴 
<底面配管通し穴>

Y

Y

φ27ノックアウト穴 
＜底面伝送用配線通し穴＞ 

φ62ノックアウト穴 
<電源用配線通し穴>
電線管取付板<付属品>の選択 
によりφ27･φ33に変更可 

空気 
吸込 

空気 
吸込 

空気吹出 

ノックアウト穴 
<左側面配管通し穴>

φ27ノックアウト穴 
＜左側面伝送用配線通し穴＞ 

側面図 

平面図 

(据付用穴)
２Ｘ２－１４Ｘ２０長穴 

正面図 

XX

冷媒操作弁<ガス>

冷媒操作弁<液>

ノックアウト穴 
<前面配管通し穴>

ノックアウト穴 
圧力計<別売品>
取付用 

サービスパネル 
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〈2〉外形寸法図 
（1）室外ユニット 
●PUD-P224, 280M-E（下吹き：R410A） 

1-245

設
備
用
パ
ッ
ケ
ー
ジ
エ
ア
コ
ン 

空
冷:

電
算
室
用（
イ
ン
バ
ー
タ
ー
）〈
R
4
1
0
A
／
R
4
0
7
C
〉 



φ
5
3

12 5

80

2
8
010
0

1
3
4

3711511537

1
0
8
9

40
135

65 160

57
8
0

768

1000

5
5
3

1
4
5

1
6
2

494

7
0

2
0

67160
4
4

2
3
5

1
5
0

接続配管＜液＞ 
 φ15.88＜フレア＞ 

接続配管＜ガス＞ 
 φ28.58＜ロウ付＞ 

注1． 電源配線を前面もしくは側面から実施する 
 場合は、ユニット下部にある開口より引き 
 込みください｡ 

＜付属品＞ 
 ■冷媒＜ガス＞接続管・・・・・1個 
　（ユニットに取付済） 
 ■接続管用パッキン・・・・・・1個 
　（ボ－ルバルブ付近に取付） 
 ■電線管取付板 
　 φ53，φ46・・・各1個 
 ■タッピンネジ　4×12・・・2本 

断面Y－Y

断面X－X

側面図 正面図 

Y

Y

Y

Y

X

冷媒操作弁＜ガス＞ 

ノックアウト穴 
＜前面配管通し穴＞ 

X
冷媒操作弁＜液＞ 

ノックアウト穴 
圧力計＜別売品＞ 
取付用 

サービスパネル 

平面図 

3×2－14×20長穴 
（据付用穴） 

83100

20568 68205
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45950（据付ピッチ） 

1990

ノックアウト穴 
＜底面配管通し穴＞ 

空気 
吸込 

空気 
吸込 

φ27ノックアウト穴 
＜左側面伝送用配線通し穴＞ 

ノックアウト穴 
＜左側面配管通し穴＞ 

φ62ノックアウト穴 
＜電源用配線通し穴＞ 
電線管取付板＜付属品＞の選択 
によりφ46･φ53に変更可 

φ27ノックアウト穴 
＜底面伝送用配線通し穴＞ 

空気吹出 

●PUD-P450, 560M-E（下吹き：R410A） 

２．基礎施工 

 <正面側>
<上面から見る>

正面側 正
面
側
 

<側面から見る>壁高さ制限なし<左右共>

M10アンカーボルト 
<現地手配>

コーナー部 

①基礎施工に際しては床面強度、ドレン水処理、配管、配線の経路に十分留意してください｡ 
　<運転時にはドレン水がユニット外に流出します>
②ユニット取付部の右図コーナーが確実に受けるように基礎を施工してください。 
③下配管または下配線を行う場合は、ベースの貫通穴を塞がないように基礎や架台の施工には注意してください。 

①多数のユニットを設置する場合は、人の通路、風の流通を考慮して、 
　各ブロック間に下図スペースをとってください。 
②２方向は開放としてください。 
③壁高さ<Ｈ>がユニットの全高を超える場合は※印の寸法に 
　ｈ寸法(ｈ＝壁高さ<Ｈ>－ユニット全高)を加えてください。 
④ユニット前後に壁がある場合は、側面方向へ連続設置は最大３台とし、 
　３台毎に吸込スペース兼通路スペースとして、1000mm以上をとってください。 

■集中設置・連続設置の場合 

①前、後の壁高さ<Ｈ>はユニットの全高以下のこと。 
②ユニットの全高を越える場合は、下図のｈ寸法を 
　下図の450、100に加算してください。 

［ユニット左右から吸込空気が入る場合］ 

①後面側は吸込空気の関係上100mm以上必要ですが、 
　後方からのサービス等を考慮した場合、前面同様に 
　450mm程度開いていた方が便利です｡ 

■単独設置の場合 

 [必要空間の基本]

１．ユニット周囲の必要空間 
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（2）室内ユニット 
●PFD-P280M-E（-6）（下吹き：R410A） 

●PUD-P280（C）M-A（上吹き：R407C） 

アクティブフィルター 
 （別売200V仕様のみ） 
 

1
7
1
5

2
2
5

断面Ｙ－Ｙ 
 

5
0

512

Ｙ 
 

Ｙ 
 

注１．下配管取出しをする場合は 
 　　　底面配管通し穴を基礎で 
 　　　ふさがぬようにしてください 
 

注１ 
 

215

1
4
9
0

＜付属品＞ 
  ・冷媒＜ガス＞接続管・・・・・１個 
 　（ユニットに取付済） 
  ・接続管用パッキン・・・・・・１個 
 　（ボ－ルバルブ付近に取付） 
  ・電線管取付板（本体同色塗装） 
 　 φ４０，φ３３，φ２７・・・各１個 
  ・タッピンネジ　４Ｘ１２・・・６本 
  ・配線仕切板・・・・・・・・・１個 
 

135 215

ノックアウト穴 
 背面配管通し穴 
 

φ27ノックアウト穴 
 ＜底面伝送用配線通し穴＞ 
 

φ40ノックアウト穴 
 底面電源用配線通し穴 
 電線管取付け板<付属品>の選択 
 によりφ27,φ33に変更可 
 

φ27ノックアウト穴 
 ＜右側面伝送用配線通し穴＞ 
 φ40ノックアウト穴 

 ＜右側面電源用配線通し穴＞ 
 

左側面図 
 

φ40ノックアウト穴 
 ＜左側面電源用配線通し穴＞ 
 

φ27ノックアウト穴 
 ＜左側面伝送用配線通し穴＞ 
 

ノックアウト穴 
 左側面配管通し穴 
 

ノック 
 アウト穴 
 
　 
 

接続管 
 P224形:φ25.4<ロー付> 
 P280形:φ28.58<ロー付>

冷媒操作弁<液>
φ12.7<フレア>

冷媒操作弁<ガス>
<フランジ>

前面電源用配線通し穴 
 電線管取付け板<付属品>の選択 
 によりφ27,φ33,φ40を選択可 
 正面図 

 

ノックアウト穴 
 前面配管通し穴 
 

サービス 
 パネル 
 

ノックアウト穴 
 圧力計<別売品>
取付用 
 

右側面図 
 

空気 
 吸込 
 

空気 
 吸込 
 

空気吹出 
 

平面図 
 

断面Ｘ－Ｘ 
 

背面図 
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 （据付用穴） 
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※後配管時は別売品必要 
 

※PUD- 
 　P280VM-A 
 　では使用 
 　できません 
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注１．エマージェンシードレン配管には必ずトラップを 
　　　 設けてください。（トラップ高さ:100mm以上） 
　　　（メインドレン配管にはトラップは必要ありません） 
　２．本図は改良の為お断りなしに仕様変更することが 
　　　ありますのでご了承ください。 
　３．ベーパーパン加湿器（受注品）組込時は以下注意が必要です。 
　　　(1)加湿器用排水口に必ずトラップを設けてください。 
　　　   （トラップ高さ:100mm以上） 
　　　(2)加湿器の上水道との連結は水道法で禁止されています。 
　　　   受水槽などを介して接続してください｡ 
　　　(3)給水バルブとストレーナー＜現地手配＞を設置してください。 
　　　   加湿器の点検時に必要となります。 
　　　(4)加湿器への給水範囲は以下の値としてください。 
　　　    補給水温 0℃～80℃ 
　　　    水　　圧 0.03～0.5MPa
　４．中・高性能フィルター（受注品）組込時は、静風圧部品の変更が 
　　　必要です。 
　５．下配管または下配線を行う場合は、ベースの貫通穴を塞がない 

 6．フィルター目詰差圧計とフィルター目詰差圧スイッチの併設はできません。 
　　　ように架台の施工には注意してください。 
 

ｻ-ﾋﾞｽｽﾍﾟ-ｽ 

ﾕﾆｯﾄ上面 
より見た図 

ｻ-ﾋﾞｽｽﾍﾟ-ｽ 

室内ﾕﾆｯﾄ ﾕﾆｯﾄ正面 
より見た図 

液配管貫通穴（φ24） 

加湿器給水配管穴（φ30） 

冷媒配管貫通穴＜液＞φ24
冷媒配管貫通穴＜ガス＞φ42

配管施工ｽﾍﾟｰｽ 
※1

（標準装備） 

電源　: 白色 
運転　: 緑色 
点検　: 橙色 
異常　: 赤色 

＜通常/点検＞ 

Ａ 

中･高性能フィルター＜下段＞ 

プレフィルター＜上段＞ 

アイボルト 

フィルター目詰差圧計 

制御箱 空気吹出 

（本体同梱） 空気吸込 

表示ランプ 

リモコン 

（受注品） 

蒸気ノズル 

切換スイッチ 

ベーパーパン加湿器 

（受注品） 

（受注品） 

 左側面図 

蒸気ノズル点検口 

電源線穴＜φ32ﾉｯｸｱｳﾄ穴＞ 

＜7/16-20UNF＞ 
加湿器用給水口 

＜φ32ﾉｯｸｱｳﾄ穴＞ 

＜φ32ﾉｯｸｱｳﾄ穴＞ 
電源線穴（本体） 

 伝送線穴 

＜φ32ﾉｯｸｱｳﾄ穴＞ 
電源線穴（加湿器） 

伝送線穴＜φ32ﾉｯｸｱｳﾄ穴＞ 

＜Rp1-1/4＞ 
加湿器用排水口 

＜Rp1-1/4＞ 
メインドレン接続口 

点検口 

＜付属品＞（本体同梱） 
  ･ｱｲﾎﾞﾙﾄ       　     ・・・・・4個 
  ･前面ﾊﾟﾈﾙ開閉ｷｰ ・・・・・1個 

ガス配管貫通穴（φ42） 

エマージェンシードレン接続口＜Rp1-1/4＞ 

※1.ﾍﾞｰﾊﾟｰﾊﾟﾝ加湿器(受注品)組込時は 
    ｻｰﾋﾞｽｽﾍﾟｰｽに500mm以上必要です。 

室内ﾕﾆｯﾄ 

冷媒回路接続管＜ガス＞φ22.2ロウ付 床面寸法図＜矢視A＞ 

空気吸込口 

基礎ボルト穴 
※長手方向又は短手 
　方向各４カ所固定 

冷媒回路接続管＜液＞φ9.52ロウ付 

8-φ18

空気吹出口 

伝送線穴（φ60） 

電源線穴（φ60） 
フィルター目詰差圧スイッチ 
（受注品） 

（受注品） 
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注1． エマージェンシードレン配管には必ずトラップを 
   設けてください。（トラップ高さ:100mm以上） 
   （メインドレン配管にはトラップは必要ありません） 
 2． 本図は改良の為お断りなしに仕様変更することが 
   ありますのでご了承ください。 
 3． ベーパーパン加湿器（受注品）組込時は以下注意が必要です。 
   （1）加湿器用排水口に必ずトラップを設けてください。 
    （トラップ高さ:100mm以上） 
   （2）加湿器の上水道との連結は水道法で禁止されています。 
    受水槽などを介して接続してください｡ 
   （3）給水バルブとストレーナ＜現地手配＞を設置してください。 
    加湿器の点検時に必要となります。 
   （4）加湿器への給水範囲は以下の値としてください。 
    補給水温 0℃～80℃ 
    水　　圧 0.03～0.5MPa 
 4． 中・高性能フィルター（受注品）組込時は、静風圧部品の変更が必要です。 
 5． 2冷媒回路接続時は、所定の高さでガス管／液管を切断し 
   現地配管と接続してください。 
 6． 下配管または下配線を行う場合は、ベースの貫通穴を塞がない 
   ように架台の施工には注意してください。 
 7． フィルター目詰差圧計とフィルター目詰差圧スイッチの併設はできません。 

8
1

2冷媒回路接続配管＜ガス＞ 
P450形:φ19.05ロウ付,P560形:φ22.2ロウ付 No.2

No.2ガス横配管貫通穴（φ42） 
1冷媒ガス横配管または 
No.2液横配管貫通穴（φ48） 

1冷媒液横配管または 
No.1ガス横配管貫通穴（φ42） 

No.1液横配管貫通穴（φ24） 

配管施工スペース 

500以上 

※
2

※1

※1. ベーパーパン加湿器（受注品）組込時は 
 サービススペースに500mm以上必要です。 
※2. パネル脱着には600mm以上必要です。 

パ
ネ
ル
開
閉
寸
法
 

200以上 

1
0
0
0
以
上
 

ユニット正面 
より見た図 

サービススペース 

室内ユニット 4
0
0
以
上
 

サービススペース 

ユニット上面 
より見た図 

室内ユニット 

1冷媒回路接続配管＜液＞φ15.88ロウ付 

2冷媒回路接続管＜ガス＞ 
P450形:φ19.05ロウ付,P560形:φ22.2ロウ付 No.1

フィルター目詰差圧スイッチ 

フィルター目詰差圧計 

切換スイッチ 

ピトー管 
（受注品） 

（受注品） 

（受注品） 

370838

 左側面図 

蒸気ノズル点検口 
加湿器給水配管穴（φ50） 

（受注品） 

電源線穴＜φ32ノックアウト穴＞ 

＜7/16-20UNF＞ 
加湿器用給水口 

＜φ32ノックアウト穴＞ 

＜φ32ノックアウト穴＞ 
電源線穴（本体） 

 伝送線穴 

＜φ32ノックアウト穴＞ 
電源線穴（加湿器） 

伝送線穴＜φ32ノックアウト穴＞ 

＜Rp1-1/4＞ 
加湿器用排水口 

＜Rp1-1/4＞ 
メインドレン接続口 

（受注品） 

3
7
9

220

点検口 

 No.1ガス配管貫通穴（φ42）  1冷媒ガス配管貫通穴（φ48） 
 No.2ガス配管貫通穴（φ42） 

No.1液配管貫通穴（φ24） 
1冷媒液配管貫通穴（φ34） 
No.2液配管貫通穴（φ24） 

エマージェンシードレン接続口＜Rp1-1/4＞ 

ベーパーパン加湿器 

＜通常/点検＞ 

蒸気ノズル 

（受注品） 
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2020
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359 241

7
4
0

1冷媒回路接続管＜ガス＞φ28.58ロウ付 

359

5
8
0

3
0
5

124

表示ランプ 

空気吹出口 

2冷媒回路接続配管＜液＞φ9.52ロウ付 No.1

空気吸込 

床面寸法図＜矢視A＞ 

2冷媒回路接続配管＜液＞φ9.52ロウ付 No.2

空気吸込口 

（本体同梱） 

2
0

基礎ボルト穴 
※長手方向又は短手 
　方向各4カ所固定 

A

電源 :白色 
運転 :緑色 
点検 :橙色 
異常1 :赤色 
異常2 :赤色 

空気吹出 

1
9
5
0

制御箱 

8-φ18

アイボルト 

プレフィルター＜上段＞ 

中･高性能フィルター＜下段＞ 
（標準装備） 

780

空気吹出口 

伝送線穴（φ60） 

電源線穴（φ60） 

3
2
0

7
1
0

6
8
0

●PFD-P450, 560M-E（-6）（下吹き：R410A） 

●PFD-P560MT-A(-6)（上吹き：R407C） 

＜付属品＞ 
 ･アイボルト 
 ･冷媒配管<ガス>接続管(φ28.6ロウ付)  
 ･フランジ用パッキン 
 ･フランジカバー 
 ･フレアナット(液) 
 ･六角キー(前面パネル開閉用) 

･･･ ４個 
 ･･･ ２個 
 ･･･ ２個 
 ･･･ ２個 
 ･･･ ２個 
 ･･･ １個 
 

3
4
6

8
0
0

2251020

1900

3
8
5

120

1
4
5

50 50

ｻｰﾋﾞｽｽﾍﾟｰｽ 
 

据付工事ｽﾍﾟｰｽ 
 

6
7
0

(注1)

500 200

620

1860
5

空気吹出 
 

空気吸込 
 

1750

770

1
9
0
0

①冷媒配管No.1<ｶﾞｽ>φ28.6ﾌﾗﾝｼﾞ(取出口フタφ52穴)
②冷媒配管No.1<液> φ12.7ﾌﾚｱ  (取出口フタφ37穴)
③冷媒配管No.2<ｶﾞｽ>φ28.6ﾌﾗﾝｼﾞ(取出口フタφ52穴)
④冷媒配管No.2<液> φ12.7ﾌﾚｱ  (取出口フタφ37穴)
⑤ﾄﾞﾚﾝ穴 Rc1-1/4
⑥電源線穴 φ37  　　⑦伝送線穴 φ27
⑧ｴｱﾌｨﾙﾀｰ 3個   　　⑨制御箱 

 ⑩運転ﾗﾝﾌﾟ(白:電源／緑:運転／黄:点検／赤:故障1･／赤:故障2)
⑪MAリモコン 
 ⑫基礎ﾎﾞﾙﾄ穴 8-φ18
※上記①～⑦の配管施工用穴はﾕﾆｯﾄ両側にも対象に設置しています。 
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 配管取出口(角穴)

4
3

2
1

1
2
3
8

80235

3
0
0

2
3
5

103

55235

60 53 51
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1 2 3 4

6

7

100 25

9
2

断熱材(内側10t)
3
8
5
(開
口
寸
法
)

1000(開口寸法)
1020(ﾌﾗﾝｼﾞ開口)

4
3
4

1050
1080

32-φ10穴 
 

100

3
0
0

1
0
0

4
0
5
(ﾌ
ﾗﾝ
ｼﾞ
開
口
)

4
6
5

ダクト詳細寸法 
 注1.下図の据付工事ｽﾍﾟｰｽは配管、電源･伝送線をﾕﾆｯﾄ左側に取出す 

     場合を示します。(当社標準仕様)
    右側から取出す場合はﾕﾆｯﾄ右側に500mmのｽﾍﾟｰｽを取ってください。 
   2.配管穴位置及び配管・配線の取出可能範囲は下図を参照ください。 
   3.中･高性能ﾌｨﾙﾀｰと併設するﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰは、PAC-TS85YF 
    (PFD-P280M-A用ﾌｨﾙﾀｰ)を2ｾｯﾄ<枚数4>を使用してください｡ 
     本体の標準ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰを併設することはできません｡ 
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〈3〉電気配線図 
（1）室外ユニット 
●PUD-P224, 280M-E（下吹き：R410A） 
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〈4〉能力特性 
（1）冷房能力特性 
（a）空気条件変化による補正 
●PUD-P224, 280, 450, 560M-E（下吹き：R410A） 
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※補正線図は圧縮機最大運転時を表します。 
※●印は定格値です。 
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●PUD-P280M-A（上吹き：R407C） 
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※補正線図は圧縮機最大運転時を表します。  
※●印は定格値です。 
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（b）冷媒配管長補正 
【冷房能力補正係数】 

（c）風量変化による補正 
●PFD-P280M-E（-6）（下吹き：R410A） 

●PFD-P560M-E（-6）（下吹き：R410A） 

●PFD-P450M-E（-6）（下吹き：R410A） 

【配管相当長の求め方】 
　相当長＝（最遠室内ユニットまでの配管実長）＋（0.5×配管途中のベンド数）m

●PUD-P224, 280, 450, 560M-E（下吹き：R410A） 
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●PUD-P280M-A（上吹き：R407C） 

●PFD-P560MT-A（-6）（上吹き：R407C） 
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・・・50/60Hz 標準 
・・・50/60Hz 中・高性能フィルター搭載時 
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送風機回転数 

機内抵抗 

1200rpm

1100rpm

1000rpm

900rpm

800rpm

出力3.7kW

（出力2.2kW） 

136

機内抵抗 
（中・高性能フィルター） 

184

風量（m3/min)

標準仕様 

50Hz

60Hz

① 1170 B48 B52

②※1 1140 B49 B56

③ 1080 B50 B54

④ 1040 B51 B54

⑤ 973 B52 B55

⑥※2 930 B54 B56

⑦ 845 B53 B59

⑧ 797 B56 B59

⑨ 748 B56 － 

※1　中高性能フィルター搭載時仕様 
※2　標準仕様 

50Hz 60Hz

No. 回転数 (rpm)
モータープーリー 

形名 
ファンプーリー 

形名 
モータープーリー 

形名 
ファンプーリー 

形名 Vベルト Vベルト 

3.7kW φ160-B-2-28 φ315-B-2-42 B56

Vベルト 

3.7kW φ170-B-2-28 φ280-B-2-42 B54

φ160-B-2-28

電動機 モータープーリー ファンプーリー 

φ160-B-2-28

φ170-B-2-28

φ165-B-2-28

φ165-B-2-28

φ165-B-2-28

φ165-B-2-28

φ170-B-2-28

φ160-B-2-28

φ280-B-2-42

φ165-B-2-28

φ165-B-2-28

φ165-B-2-28

φ180-B-2-28

φ170-B-2-28

φ355-B-2-42

φ315-B-2-42

φ250-B-2-42

φ280-B-2-42

φ200-B-2-42

φ212-B-2-42

φ224-B-2-42

φ236-B-2-42

φ280-B-2-42

φ280-B-2-42

φ280-B-2-42

－ 

φ160-B-2-28

φ160-B-2-28

φ170-B-2-28

φ300-B-2-42

φ315-B-2-42

φ355-B-2-42φ315-B-2-42

φ250-B-2-42

－ 

・・・50/60Hz 標準 
・・・50/60Hz 中・高性能フィルター搭載時 
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800rpm
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1000rpm

1100rpm

1200rpm

送風機回転数 

機内抵抗 

1300rpm

出力3.7kW

出力5.5kW

機内抵抗 

（中・高性能フィルター） 

中･高性能フィルター搭載 
標準 

標準仕様 

50Hz

60Hz

① 1260 B48

② 1210 B47

③ 1175 B50

④※1 1110 B49

⑤ 1080 B50

⑥ 1040 B50（B51） 

⑦ 975 B51（B52） 

⑧ 945 B53（B54） 

⑨※2 850 B54（B57） 

※1　中高性能フィルター搭載時仕様 
※2　標準仕様 
※3　モータープーリーおよびVベルトはモーター出力により選定結果が異なります。 
　　 （　）内はモーター1ランクアップ時を示します。 

50Hz 60Hz

No. 回転数 (rpm)
モータープーリー 
形名※3

ファンプーリー 
形名 Vベルト※3 Vベルト※3

3.7kW φ170-B-2-28 φ355-B-2-42 B60

Vベルト 

3.7kW φ170-B-2-28 φ300-B-2-42 B57

φ170-B-2-28（38） 

電動機 モータープーリー ファンプーリー 

φ170-B-2-38

φ180-B-2-28（38） 

φ165-B-2-38

φ180-B-2-38

φ170-B-2-38

φ165-B-2-38

φ165-B-2-28（38） 

φ165-B-2-28（38） 

φ300-B-2-42

⑩ 798 B56φ170-B-2-28 φ315-B-2-42

⑪ 747 B60φ180-B-2-28 φ355-B-2-42

φ250-B-2-42

φ200-B-2-42

φ200-B-2-42

φ224-B-2-42

φ224-B-2-42

φ236-B-2-42

φ280-B-2-42

B49

B51

B51

B53

B54

B53（B55） 

B54（B55） 

B54（B55） 

B58（B60） 

モータープーリー 
形名※3

ファンプーリー 
形名 

φ170-B-2-28（38） 

φ160-B-2-38

φ160-B-2-28（38） 

φ170-B-2-38

φ165-B-2-38

φ170-B-2-38

φ170-B-2-38

φ165-B-2-28（38） 

φ165-B-2-28（38） 

φ355-B-2-42

B59φ160-B-2-28 φ355-B-2-42

－ － － 

φ300-B-2-42

φ224-B-2-42

φ250-B-2-42

φ250-B-2-42

φ280-B-2-42

φ355-B-2-42

φ300-B-2-42

φ355-B-2-42φ224-B-2-42

（2）静風圧部品選定表 
●PFD-P280M-E（-6）（下吹き：R410A） 

●PFD-P450M-E（-6）（下吹き：R410A） 
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900
① 

② 

③ 

④ 

⑤ 
⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 
⑩ 

1000

250 270 290 310 330 350 370

・・・50/60Hz 標準 
・・・50/60Hz 中・高性能フィルター搭載時 

全
静
圧（
P
a
） 

255 272 318 345 368

風量（m3/min)

1100rpm

1200rpm

送風機回転数 

出力7.5kW

出力5.5kW

1300rpm 機内抵抗 
（中・高性能フィルター） 

800rpm

900rpm

1000rpm

機内抵抗 

標準 

中・高性能フィルター搭載 

標準仕様 

50Hz

60Hz

① 1268 B48 B49

②※1 1180 B49 B50

③ 1135 B51 B50

④ 1070 B51 B55

⑤ 1015 B51 B52

⑥※2 978 B50 B54

⑦ 905 B53 B55

⑧ 850 B56 B58

⑨ 803 B55

※1　中高性能フィルター搭載時仕様 
※2　標準仕様 

50Hz 60Hz

No. 回転数 (rpm)
モータープーリー 

形名 
ファンプーリー 

形名 
モータープーリー 

形名 
ファンプーリー 

形名 Vベルト Vベルト 

5.5kW φ160-B-2-38 φ300-B-2-42 B54

Vベルト 

5.5kW φ160-B-2-38 φ250-B-2-42 B50

φ170-B-2-38

電動機 モータープーリー ファンプーリー 

φ170-B-2-38

φ180-B-2-38

φ170-B-2-38

φ180-B-2-38

φ180-B-2-38

φ170-B-2-38

φ160-B-2-38

φ170-B-2-38

φ300-B-2-42

φ160-B-2-38

φ180-B-2-38

φ160-B-2-38

φ170-B-2-38

φ160-B-2-38

φ315-B-2-42

φ315-B-2-42

φ224-B-2-42

φ280-B-2-42

φ200-B-2-42

φ212-B-2-42

φ236-B-2-42

φ250-B-2-42

φ250-B-2-42

φ250-B-2-42

φ250-B-2-42

φ170-B-2-38

φ160-B-2-38

φ160-B-2-38

φ280-B-2-42

φ300-B-2-42

φ355-B-2-42

B58φ160-B-2-38 φ355-B-2-42

φ315-B-2-42

φ250-B-2-42

⑩ 780 B55 － φ165-B-2-38 φ315-B-2-42 － － 

●PFD-P560M-E（-6）（下吹き：R410A） 

●PFD-P560MT-A（-6）（上吹き：R407C） 
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800rpm

900rpm

1000rpm

1100rpm

1200rpm

送風機回転数 

機内抵抗 

216 264

出力7.5kW1300rpm

・・・50/60Hz 標準、ﾌﾟﾚﾅﾑﾌｨﾙﾀ組込時 
・・・50/60Hz 中・高性能ﾌｨﾙﾀﾎﾞｯｸｽ組込時 

風量（m3/min）  

全
静
圧
（
P
a
）
  

機内抵抗(中･  
高性能ﾌｨﾙﾀ)
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相対湿度（%） 
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130％ 120％ 110％ 100％ 90% 80% 70%

定格能力比 定格能力比 

0.93
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130％ 120％ 110％ 100％ 90% 80% 70%

35 45 55 65 75

室内吸込乾球温度27℃ 

35 45 55 65 75

室内吸込乾球温度24℃ 
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室内吸込乾球温度24℃ 

35 45 55 65 75 35 45 55 65 75

室内吸込乾球温度27℃ 

（3）SHF（顕熱比）線図 
●PFD-P280M-E（-6）（下吹き：R410A） 

●PFD-P450M-E（-6）（下吹き：R410A） 

※使用温度範囲は、室内側吸込湿球温度：12～24℃、室外側吸込乾球温度：－15～43℃です。    

　相対湿度は、室内外共に、30～80%が目安です。 

※●印は定格値です（室内側吸込空気温度：27℃/19℃[乾球温度/湿球温度]、室外側吸込空気温度：35℃[乾球温度]、 

　圧縮機最大運転時冷房能力 P280形：28.0kW）。 

※使用温度範囲は、室内側吸込湿球温度：12～24℃、室外側吸込乾球温度：－15～43℃です。    

　相対湿度は、室内外共に、30～80%が目安です。 

※●印は定格値です（室内側吸込空気温度：27℃/19℃[乾球温度/湿球温度]、室外側吸込空気温度：35℃[乾球温度]、 

　圧縮機最大運転時冷房能力 P450形：45.0kW）。 

●PFD-P560M-E（-6）（下吹き：R410A） 

※使用温度範囲は、室内側吸込湿球温度：12～24℃、室外側吸込乾球温度：－15～43℃です。 

　相対湿度は、室内外共に、30～80%が目安です。 

※●印は定格値です（室内側吸込空気温度：27℃/19℃[乾球温度/湿球温度]、室外側吸込空気温度：35℃[乾球温度]、 

　圧縮機最大運転時冷房能力 P560形：56.0kW）。 
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１m

１
m測定点 

１
ｍ
 測定点 

１ｍ 

形　名 

PUD-P224M-E

PUD-P280M-E

騒音値（dB［A特性］） 

56

57

形　名 

PUD-P450M-E

PUD-P560M-E

騒音値（dB［A特性］） 

60/61

60/61

※50Hz/60Hz

〈5〉騒音特性 
（1）室外ユニット 
（a）騒音レベル 
●PUD-P224, 280M-E（下吹き：R410A） 

●PUD-P280M-A形（上吹き：R407C） 

●PUD-P450, 560M-E（下吹き：R410A） 

●PFD-P560MT-A（-6）（上吹き：R407C） 

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

30 40 50 60 70 80

相対湿度（%） 

S
H
F

130％ 120％ 110％ 100％ 130％ 120％ 110％ 100％ 90% 80% 70%
定格能力比 

0.97

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

S
H
F

30 40 50 60 70 80

相対湿度（%） 

90% 80% 70%
定格能力比 

室内吸込乾球温度24℃  室内吸込乾球温度27℃  

※●印は定格値です（室内側吸込空気温度：27℃/19℃[乾球温度/湿球温度]、室外側吸込空気温度：35℃[乾球温度]、 
圧縮機最大運転時冷房能力：56.0kW）。 

形　名 騒音値 (dB[A特性])

PUD-P224M-A 56

PUD-P280M-A 56

１m

１
m測定点 
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オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ 
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63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz A特性計算 
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（b）騒音線図 
●PUD-P224M-E（下吹き：R410A） 

●PUD-P450M-E（下吹き：R410A） 

●PUD-P280M-E（下吹き：R410A） 

●PUD-P560M-E（下吹き：R410A） 
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１m

１
m

測定点 

形　名 
騒音値 

(dB[A特性])

PFD-P280M-E(-6) 59

PFD-P450M-E(-6) 60

PFD-P560M-E(-6) 63

１m

１
m測定点 

（2）室内ユニット 
（a）騒音レベル 
●PFD-P280M-E（-6）（下吹き：R410A） 

●PFD-P450, 560M-E（-6）（下吹き：R410A） 

●PFD-P560MT-A（-6）形（上吹き：R407C） 
１ｍ 

１
ｍ
  

測定点 

形　名 
騒音値 

(dB[A特性])

PFD-P560MT-A(-6)
67 
<68>

<　>内は、中・高性能フィルターボックス組込時の値 

●PUD-P280M-A形（上吹き：R407C） 
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持続騒音に対する 
近似的最少可聴限界 

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz 1000Hz 4000Hz 8000Hz A特性計算 

63 60.5 55 54 50.5 47 46 38 56 
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63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz A特性計算 
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63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz A特性計算 
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●PFD-P450M-E（-6）（下吹き：R410A） ＜中・高性能フィルター（受注）組込時＞ 

（b）騒音線図 
●PFD-P280M-E（-6）（下吹き：R410A） ＜中・高性能フィルター（受注）組込時＞ 
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63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz A特性計算 
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●PFD-P560M-E（-6）（下吹き：R410A） ＜中・高性能フィルター（受注）組込時＞ 

●PFD-P560MT-A（-6）形（上吹き：R407C） ＜中・高性能フィルターボックス組込時＞ 
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持続騒音に対する 
近似的最少可聴限界 

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz A特性計算 
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持続騒音に対する 
近似的最少可聴限界 

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz A特性計算 

81.0 72.5 67.5 63.5 62.0 56.5 52.0 48.0 67.0
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222

580581

7
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Y

LX

Z

形　　名 L X Y Z

PFD-P450M-E(-6)

PFD-P560M-E(-6) 580 967 270 714

580 979 273 696

〈6〉重心位置 
（1）室外ユニット 
●P224, 280形（下吹き：R410A） 

（2）室内ユニット 
●PFD-P280M-E（-6）（下吹き：R410A） ●PFD-P450, 560M-E（-6）（下吹き：R410A） 

●PUD-P280（C）M-A形（上吹き：R407C） 

755

950950 45

380

845

5
7
5

1
5
7
5

●P450, 560形（下吹き：R410A） 

990 840
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405
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560 215

1990 840

●PFD-P560MT-A（-6）形（上吹き：R407C） 

168

620
1062

1
0
9
5
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〈7〉据付工事 
（1）据付場所の選定 
（a）室外ユニット 
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室外ユニットは、下記条件を考慮して据付位置を選定してください。
¡他の熱源から直接ふく射熱を受けないところ。
¡ユニットから発生する騒音が隣家に迷惑のかからないところ。
¡強風が吹きつけないところ。
¡本体の質量に十分耐えられる強度のあるところ。
¡暖房運転時には、ユニットからドレンが流れるのでご配慮ください。
¡「必要スペース」の項に示すサービス、風路スペースがあるところ。
なお、可燃性ガスの発生、流入、滞留、漏れのおそれがある場所では、火災をおこす危険性があるので、設置しな
いでください。

¡酸性の溶液や特殊なスプレー(イオウ系)を頻繁に使用する場所は避けてください。
¡外気10℃以下にて冷房運転を実施する可能性がある場合は、ユニットの安定した運転を得るためにユニットに直
接雨雪が当らない場所を選定するか、吹出ダクト、吸込ダクトを取付けるようにしてください。(下記「寒冷地域
対策」の項参照)
また、室外ユニットは室内ユニットと同一階以上の位置に設置してください。(下図参照)

¡油、蒸気、硫化ガス等腐食性ガスの多い特殊環境では使用しないでください。

寒冷地域対策
積雪の予想される地域においては、冬季にユニットを正常に運転するために、十分な防風、防雪対策が必要です。そ
の他の地域においても季節風や降雪の影響による異常運転を防止するために、ユニットの設置に際して十分配慮して
ください。
また外気10℃以下にて冷房運転を実施する場合でユニットに直接風・雨・雪が当る場合は、ユニットの安定した運
転を得るために、ユニットにオプションの防雪フード(吹出ダクト、吸込ダクト)を取付けるようにしてください。

季節風対策
下記例を参考にして据付場所の実情に応じた適当な措置を施してください。
特に単独設置の場合には季節風の影響を受けやすいので据付場所には配慮してください。

外気10℃以下にて冷房運転する場合の室外ユニットの設置制限

※1 室外ユニットと室内ユニットの 
　　高低差が、15m以下なら設置 
　　可能です。 

15m以上 ※1

季節風 
季節風 

季節風 

・季節風が吹出口、吸込口の正面から当た
らないように設置する。

・建物の陰など、季節風が直接当たらない場所に設置する。

ー例ー



（b）室内ユニット 

（2）据付スペース 
（a）室外ユニット 
（ア）単独設置の場合 
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¡吹出し空気が部屋全体に行き渡るところ。

¡侵入外気の影響のないところ。

¡吹出し空気、吸込み空気の流れに障害物のないところ。

¡油の飛沫や蒸気のないところ。

¡可燃性ガスの発生・流入・滞留・漏れのおそれのないところ。

¡高周波を発生する機械（高周波ウェルダー等）のないところ。

¡吹出し口側に火災報知器（センサー部）が位置しないようにしてください。

¡酸性の溶液などを頻繁に使用するところは避けてください。

¡特殊なスプレー（イオウ系）などを頻繁に使用するところは避けてください。

室内ユニットの質量に十分耐える強固な構造の床に据付けてください。

警告
¡強度不足の場合は、ユニットの転倒により、ケガの原因になります。

据付けは、質量に十分耐える場所に確実に行ってください。

(注)¡前・後の壁高さ〈Ｈ〉はユニットの全高以下のこと。
¡前・後の壁高さ〈H'〉がユニットの全高を超える場合
は、右図のh寸法を右図の450、100に加算してくだ
さい。

h=壁高さ〈H'〉－ユニット全高

h=壁高さ〈H'〉－ユニットパネル高さ

例ｈが100の場合 Ｌ1寸法は450＋100＝550 となります。

(注)¡前・後の壁高さ〈H〉はユニットの前・後パネルの高さ以下
のこと。

¡前・後の壁高さ〈H'〉がパネルの高さを超える場合は、
右図のh寸法を右図の450、100に加算してください。

１０
０
 

以
上
 

４５
０
以
上
 

正面側（機械室外） 

（上面から見る） 

〈正面側〉 

〈
正
面
側
〉 

壁高さ制限なし〈左右共〉 〈側面から見る〉 

100以上 

450 
以上 

450+h 
以上 

100+h 
以上 

H H
'

h

前
パ
ネ
ル 

後
パ
ネ
ル 

〈正面側〉 

100 
以上 

450 
以上 

〈
正
面
側
〉 

〈側面から見る〉 

100+h 
以上 

６５
０
 

３２
５
 

450+h 
以上 

H
h

H
h

H
'H
'

後面側は吸込空気の関係上100mm以上必要ですが、後面からのサービスなどを考慮した

場合、前面同様450mm程度開いていた方が便利です。

【必要空間の基本】

【ユニット左右から吸込空気が入る場合】

【ユニット周囲が壁の場合】

（単位：mm）



防振パッド 

40
0 

以
上
 

30
0 

以
上
 

フリーアクセス 
フロア 

（イ）集中設置・連続設置の場合 

多数のユニットを設置する場合は、人の通路、風の流通を考慮して、各ブロック間に下図スペースをとってください。 

（b）室内ユニット 

●PFD-P560MT-A（-6）（上吹き：R407C） 

●PFD-P280, 450, 560M-E（-6）（下吹き：R410A） 

キャンバスダクト 

防振パッド 

図4図3

図1 図2

200500

6
7
0

据付工事スペース 

配管左取出の場合 

サービススペース 

壁高さ<H>

（正面側） 

（正面側） （正面側） 

（正面側） 

（
開
放
の
こ
と
） 

（
開
放
の
こ
と
） 

１０００ 
以上 

壁高さ<H>

※
 

25
0以
上
 

※
 

４５
０
以
上
 

25
0以
上
 

25
0以
上
 

壁高さ<H>

（
開
放
の
こ
と
） 

（
開
放
の
こ
と
） 

９０
０
 

以
上
 

壁高さ<H>

壁高さ制限なし 

正
面
側 

１０００ 
以上 

正
面
側 

正
面
側 

（開放のこと） 

（開放のこと） 

（
開
放
の
こ
と
） 

壁高さ<H>

正
面
側 

４５０以上 
※ 

４５０以上 

正
面
側 

４５０以上 

正
面
側 

４５０以上 

正
面
側 

（正面側） （正面側） 

４５０以上 

25
0以
上
 

９０
０
 

以
上
 

正
面
側 

250以上 
※ 

４５０以上 ４５０以上 

壁高さ<H>

壁高さ<H>

１０００ 
以上 

１０００ 
以上 （開放のこと） 

（単位： mm ） 

¡2方向は開放としてください。 
¡壁高さ〈Ｈ〉がユニットの全高を超える場合は※印の寸法にｈ寸法(ｈ＝壁高さ〈Ｈ〉－ユニット全高)を加えてください。 
¡ユニット前後に壁がある場合は、側面方向への連続設置は最大4台(P450,P560形は3台)とし、4台
(P450,P560形は3台)ごとに吸込スペース兼通路スペースとして、1000mm以上をとってください。 

¡室内ユニットの設置は、強固な床面を選定してください。また、保守サービスが容易にできるように図1に示した
サービススペースを必ず確保してください。 

¡床の構造によりユニットの振動が床と共振する場合がありますので、ユニットと床の間に防振パッドを敷くことを
お奨めします。 

¡床面の開口部より送風が室内へもれないようにユニット底面と床面開口部をシールすることをお奨めします。 
¡フリーアクセスフロアの床上げ高さとユニットの吸込部の高さは図2に示した寸法以上を必ず確保してください。 

200以上 500以上 

（ユニット上面より見る） 

1380（280形） 
1980（450,560形） 

78
0

10
00
以
上
 

ユニット 

前パネル 

※
2

※1

※1.ベーパーパン加湿器組込時は 
    サービススペースに500mm以上必要です。 
※2.パネル脱着には600mm以上必要です。 
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＊1 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。 
＊2 漏電遮断器で地絡保護専用のものは手元開閉器または 
 配線用遮断器を組み合わせて使用してください。 
＊3 過電流保護器はB種ヒューズを使用する場合について示します。 
＊4 標準仕様の電動機出力を示します。 
 

室内ユニット 

室外ユニット 

電源配線 ＜手元開閉器＞ 
＜配線用遮断器＞ ＜漏電遮断器＞ 電源 

三相200V

TB3TB1
（R,S,T） （A,B） 

STB7
（A,B） 

PUD-P450･560M-E（-BS,-BSG） 
室外ユニット 

室内外伝送線 
1.25mm2以上 
シールド線 
（CVVS,CPEVS,MVVS） 

アース 

注7湿度調節器 
1

5

（シールド） 
STB5-1

（A1,B1） 

ベーパーパン 
加湿器〈受注品〉 

アース 

注5

外部電源DC12～24V
外部発停入力（有電圧） 

外部発停入力（無電圧） 

電源 
運転出力 
異常出力 

注4

TB22

TB21

TB23

4

3

2
1

B1

BC

A1

AC

TB15
（1,2） 

MAリモコン 

TB2
（R,S,T） 

電源配線 ＜手元開閉器＞ 
＜配線用遮断器＞ ＜漏電遮断器＞ 電源 

三相200V

PFD-P450･560M-E（-6） 
室内ユニット 

リレー電源 
5 緑 

遠方制御盤 リレー回路 

外部入力用 
アダプタ 

（PAC-SA88HA） 

SW
Z

Z1 茶 

SW：除湿指令 
　Z：リレー 注4

制御基板 
CN52

C

注4

注 1． 伝送線は全て2線式で極性がありません。 
 2． 　　印はネジ端子台を示します。 
 3． 室内ユニット側への伝送線（シールド線）のシールド側は必ず室外ユニットのアース端子に接続してください。 
  又、室内ユニット（伝送線）のシールドアースは、室内ユニットの端子S（シールド）へ接続してください。 
  （シールドアースは図中、破線にて示しています｡） 
 4． 発停・除湿の接点は微小電流（DC12V　1ｍA以下）用をご使用ください。 
  有電圧入力の電源はDC12～24Vでご使用ください。 
 5． ユニット内のリレ－の接点出力は、DC30V、又はAC100／200V、接点定格電流1A、接点最小負荷10ｍAです。 
 6． 室内ユニット・室外ユニットへ接続する配線および電気部品は現地手配となります。 
 7． ベーパーパン加湿器〈受注品〉の湿度調節器（現地手配）は必ず設置し、相対湿度55％以下の設定にしてください。 

 
形 名

 電動機出力 漏電遮断器  手元開閉器  配線用遮断器 電源配線太さ 接地線太さ 
  ＜KW＞ ＊1、＊2 開閉器容量   （NFB） ＜mm2＞ ＜mm2＞ 
     ＜A＞  ＜A＞ ＜A＞ 
 PFD-P560M-E（-6） 5.5   ＊4 40A 100mAまたは30mA 0.1s以下 50  40 40 5.5以上 3.5以上 
  7.5  40A 100mAまたは30mA 0.1s以下 50  40 40 8以上 3.5以上 
 PFD-P450M-E（-6） 3.7   ＊4 30A 100mAまたは30mA 0.1s以下 40  30 30 3.5以上 2.0以上 
  5.5  40A 100mAまたは30mA 0.1s以下 50  40 40 5.5以上 3.5以上 

 
形 名

 漏電遮断器  手元開閉器  配線用遮断器 電源配線太さ 接地線太さ 
  ＊1、＊2 開閉器容量   （NFB） ＜mm2＞ ＜mm2＞ 
   ＜A＞  ＜A＞ ＜A＞ 
 PUD-P560M-E（-BS,-BSG） 75A 100mA 0.1s以下 75  75 75 38以上 5.5以上 
 PUD-P450M-E（-BS,-BSG） 75A 100mA 0.1s以下 75  75 75 38以上 5.5以上 

過電流保護器＊3

過電流保護器＊3

〈8〉機外配線図 

（2）PFD-P450, 560M-E（下吹き：R410A） 
<1冷媒回路構成 ： 室外ユニット16， 20HPの場合>

室内ユニット 
室外ユニット 

＊1 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。 
＊2 漏電遮断器で地絡保護専用のものは手元開閉器または 
 配線用遮断器を組み合わせて使用してください。 
＊3 過電流保護器はB種ヒューズを使用する場合について示します。　 

注 1． 伝送線は全て2線式で極性がありません。 
 2． 　　印はネジ端子台を示します。 
 3． 室内ユニット側への伝送線（シールド線）のシールド側は必ず室外ユニットのアース端子に接続してください。 
  又、室内ユニット（伝送線）のシールドアースは、室内ユニットの端子S（シールド）へ接続してください。 
  （シールドアースは図中、破線にて示しています｡） 
 4． 発停・除湿の接点は微小電流（DC12V　1ｍA以下）用をご使用ください。 
  有電圧入力の電源はDC12～24Vでご使用ください。 
 5． ユニット内のリレ－の接点出力は、DC30V、又はAC100／200V、接点定格電流1A、接点最小負荷10ｍAです。 
 6． 室内ユニット・室外ユニットへ接続する配線および電気部品は現地手配となります。 
 7． ベーパーパン加湿器〈受注品〉の湿度調節器（現地手配）は必ず設置し、相対湿度55％以下の設定にしてください。 

注4

C

CN52
制御基板 

SW：除湿指令 
　Z：リレー 注4

1 茶 Z
Z

SW

外部入力用 
アダプタ 

（PAC-SA88HA） リレー回路 遠方制御盤 

5 緑 リレー電源 

室内ユニット 
PFD-P280M-E（-6） 

電源 
三相200V

＜漏電遮断器＞ 
＜手元開閉器＞ 
＜配線用遮断器＞ 

電源配線 
（R,S,T） 
TB2

MAリモコン 

（1,2） 
TB15

AC

A1

BC

B1

1
2

3

4

TB23

TB21

TB22

注4

異常出力 
運転出力 
電源 

外部発停入力（無電圧） 

外部発停入力（有電圧） 
外部電源DC12～24V

注5

アース 

ベーパーパン 
加湿器〈受注品〉 

（A1,B1） 
TB5 S

（シールド） 

5

1
湿度調節器 注7

アース 

室内外伝送線 
1.25mm2以上 
シールド線 
（CVVS,CPEVS,MVVS） 

室外ユニット 
PUD-P280M-E（-BS,-BSG） 

（A,B） 
TB7 S

（A,B） （R,S,T） 
TB1 TB3

電源 
三相200V

＜漏電遮断器＞ 
＜手元開閉器＞ 
＜配線用遮断器＞ 

電源配線 

 
形 名

 漏電遮断器  手元開閉器  配線用遮断器 電源配線太さ 接地線太さ 
  ＊1、＊2 開閉器容量   （NFB） ＜mm2＞ ＜mm2＞ 
   ＜A＞  ＜A＞ ＜A＞ 
 PFD-P280M-E（-6） 30A 100mAまたは30mA 0.1s以下 40  30 30 3.5以上 2.0以上 
 PUD-P280M-E（-BS,-BSG） 50A 100mA 0.1s以下 60  50 50 14以上 3.5以上 

過電流保護器＊3

（1）PFD-P280M-E（下吹き：R410A） 
<1冷媒回路構成 ：10HPの場合>
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（3）PFD-P560MT-A（上吹き：R407C） 

ＴＢ１ 

注５ 

注４ 

注４ 

注６ ＭＡリモコン 

ＴＢ１５ 
（１、２） 

ＴＢ２２ 

ＴＢ２１ 

ＴＢ２３ 

運転出力(No.2側回路)
異常出力(No.2側回路)

異常出力(No.1側回路)
運転出力(No.1側回路)
電源 

パルス発停入力(無電圧)

パルス発停入力(有電圧)
電源ＤＣ１２～２４Ｖ 

Ｂ１ 

ＢＣ 

Ａ１ 

４ 

３ 

２ 

１ 

ＡＣ 
〈No2側回路〉 

〈No1側回路〉 

電源 
三相200Ｖ 

＜手元開閉器＞ 
＜配線用遮断器＞ ＜漏電遮断器＞ 

＜手元開閉器＞ 
＜配線用遮断器＞ ＜漏電遮断器＞ 

電源 
三相200Ｖ 

＜漏電遮断器＞ 
＜手元開閉器＞ 
＜配線用遮断器＞ 

電源 
三相200Ｖ 

Ｅ 

アース 

電源配線 

室内ユニット 

Ｓ 
(Ａ,Ｂ )

ＴＢ７ 

電源配線 

室内外伝送線 
1.25mm2以上 
シールド線 
(CVVS,CPEVS)

ＴＢ５－１ 

ＴＢ５－２ 

(Ｒ,Ｓ,Ｔ )

(Ａ1,Ｂ1)

(Ａ2,Ｂ2)

Ｓ 

Ｓ 
(ｼｰﾙﾄﾞ)

(ｼｰﾙﾄﾞ)

ＴＢ２ 

アース 

(Ａ,Ｂ )
Ｓ 

ＴＢ７ 

Ｅ 
Ｓ 

ＴＢ３ 
(Ａ,Ｂ )

室外ユニット 
〈No2側回路〉 

ＴＢ３ 
(Ａ,Ｂ )

ＴＢ１ 
(Ｒ,Ｓ,Ｔ )

Ｓ 

室外ユニット 
〈No1側回路〉 

アース 

(Ｒ,Ｓ,Ｔ )

Ｅ 

注３ 

注1. 伝送線は全て２線式で極性がありません。 
2. ◎印はネジ端子台を示します。 
3. 室内ユニット側への伝送線（シールド線）のシールド側は必ず室 
外ユニットのアース端子に接続してください。又、各室内ユニッ 
ト（伝送線）のシールドアースは、各々の室内ユニットの端子Ｓ 
（シールド）へ接続してください。室外ユニット〈No2側回路〉 
への渡り配線（伝送線）のシールドアースは、ＴＢ７の端子Ｓ 
（シールド）へ接続して、 〈No1側回路〉のア－ス端子に接続し 
てください。この時〈No1側回路〉のＣＮ４１接続コネクタを 
ＣＮ４０ヘ差し換えてください。 （シールドアースは図中、破線 
にて示しています） 

4. 微小電流接点（ＤＣ１２Ｖ １ｍＡ以下）をご使用ください。 
5. ユニット内のリレ－の接点出力は、ＤＣ３０Ｖ、又はＡＣ１００ 
／２００Ｖ、接点定格電流１Ａ、接点最小負荷１０ｍＡです。 

6. 一点鎖線内は現地手配となります。 

＊1 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。 
＊2 漏電遮断器で地絡保護専用のものは手元開閉器または 
 配線用遮断器を組み合わせて使用してください。 
＊3 過電流保護器はB種ヒューズを使用する場合について示します。 
＊4 標準仕様の電動機出力を示します。　 

注 1． 伝送線は全て2線式で極性がありません。 
 2． 　　印はネジ端子台を示します。 
 3． 室内ユニット側への伝送線（シールド線）のシールド側は必ず室外ユニットのアース端子に接続してください。 
  又、室内ユニット（伝送線）のシールドアースは、室内ユニットの端子S（シールド）へ接続してください。 
  （シールドアースは図中、破線にて示しています｡） 
 4． 発停・除湿の接点は微小電流（DC12V　1ｍA以下）用をご使用ください。 
  有電圧入力の電源はDC12～24Vでご使用ください。 
 5． ユニット内のリレ－の接点出力は、DC30V、又はAC100／200V、接点定格電流1A、接点最小負荷10ｍAです。 
 6． 室内ユニット・室外ユニットへ接続する配線および電気部品は現地手配となります。 
 7． ベーパーパン加湿器〈受注品〉の湿度調節器（現地手配）は必ず設置し、相対湿度55％以下の設定にしてください。 
 8． 除湿指令は、室内ユニットのNO．1及びNO．2制御基板それぞれに接続してください。 

注8

制御基板 
CN52

NO.2 NO.1

室内外伝送線 
1.25mm2以上 
シールド線 
（CVVS,CPEVS,MVVS） 

TB3

S

（A,B） 

＜手元開閉器＞ 
＜配線用遮断器＞ ＜漏電遮断器＞ 

電源 
三相200V

室外ユニット《NO.2》 
PUD-P224･280M-E（-BS,-BSG） 

電源配線 

TB1
（R,S,T） 

（A,B） 
TB7

（シールド） 
S

（A2,B2） 
TB5-2
《NO.2》 

SW：除湿指令 
　Z：リレー 注4

《NO.1》 

注8

NO.2 運転出力 
NO.2 異常出力 

注4

C

CN52
制御基板 

1 茶 Z
Z

SW

外部入力用 
アダプタ 

（PAC-SA88HA） リレー回路 遠方制御盤 

5 緑 リレー電源 

室内ユニット 
PFD-P450･560M-E（-6） 

電源 
三相200V

＜漏電遮断器＞ 
＜手元開閉器＞ 
＜配線用遮断器＞ 

電源配線 
（R,S,T） 
TB2

MAリモコン 

（1,2） 
TB15

AC

A1

BC
B1

1
2
3
4

TB23

TB21

TB22

注4

NO.1 異常出力 
NO.1 運転出力 
電源 

外部発停入力（無電圧） 

外部発停入力（有電圧） 
外部電源DC12～24V

注5

アース 

ベーパーパン 
加湿器〈受注品〉 

（A1,B1） 
TB5-1

S
（シールド） 

5

1
湿度調節器 注7

室内外伝送線 
1.25mm2以上 
シールド線 
（CVVS,CPEVS,MVVS） 

室外ユニット《NO.1》 
PUD-P224･280M-E（-BS,-BSG） 

（A,B） 
TB7 S

（A,B） （R,S,T） 
TB1 TB3

電源 
三相200V

＜漏電遮断器＞ 
＜手元開閉器＞ 
＜配線用遮断器＞ 

電源配線 

アース アース 

室内ユニット 

室外ユニット 

 
形 名

 電動機出力 漏電遮断器  手元開閉器  配線用遮断器 電源配線太さ 接地線太さ 
  ＜KW＞ ＊1、＊2 開閉器容量   （NFB） ＜mm2＞ ＜mm2＞ 
     ＜A＞  ＜A＞ ＜A＞ 
 PFD-P560M-E（-6） 5.5   ＊4 40A 100mAまたは30mA 0.1s以下 50  40 40 5.5以上 3.5以上 
  7.5  40A 100mAまたは30mA 0.1s以下 50  40 40 8以上 3.5以上 
 PFD-P450M-E（-6） 3.7   ＊4 30A 100mAまたは30mA 0.1s以下 40  30 30 3.5以上 2.0以上 
  5.5  40A 100mAまたは30mA 0.1s以下 50  40 40 5.5以上 3.5以上 

 
形 名

 漏電遮断器  手元開閉器  配線用遮断器 電源配線太さ 接地線太さ 
  ＊1、＊2 開閉器容量   （NFB） ＜mm2＞ ＜mm2＞ 
   ＜A＞  ＜A＞ ＜A＞ 
 PUD-P280M-E（-BS,-BSG） 50A 100mA 0.1s以下 60  50 50 14以上 3.5以上 
 PUD-P224M-E（-BS,-BSG） 40A 100mAまたは30mA 0.1s以下 60  40 40 8以上 3.5以上 

過電流保護器＊3

過電流保護器＊3

<2冷媒回路構成 ： 室外ユニット8, 10HPの場合>

1-271

設
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用
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7
C
〉 




