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1-147 

1-162 

1-257 

1-331 

1-363 

1-380 

1-450

形　　　　　式 
掲　　　載　　　頁 

仕　様 外形寸法図 電気配線図 能力特性 
形　　　名 

PFHV 
PFHV-F 
PCHV 
PLZG（X）・PLG（X） 
PCZG（X）・PCG（X） 
PF（H）K 
PFTK 
PFK-F 

PUD 
 
PW 
MB 
PCTF-P 
PCTF-D 
PETF-D 
PRH

1-2 
1-3 
1-5 

1-148・1-149 
1-150・1-152 
1-163 
1-165 
1-167 

1-259 
 

1-332 
1-364 
1-383 
1-388 
1-388 
1-450

1-14 
1-14 
1-14 

1-156・1-159 
1-157・1-159 
1-168 
1-169 
1-172 

1-263 
 

1-333 
1-366 
1-399 
1-399 
1-400 
1-451

1-27 
1-27 
1-27 
－ 
－ 
1-174 
1-184 
1-192 

1-267 
 

1-336 
1-369 
1-404 
1-410 
1-416 
1-452

1-39 
1-39 
1-39 
－ 
－ 
1-196 
1-200 
1-202 

1-271 
 

1-338 
1-371 
1-424 
1-427 
1-430 
－ 

空冷ヒートポンプ 
（インバーター） 

空冷ヒートポンプ・空冷： 
中温用（インバーター） 

空冷ヒートポンプ・空冷 

空冷：電算室用 
（インバーター） 
水冷 
水冷 

空冷：個別運転タイプ/ 
高温・中温・低温用 

一体形パッケージエアコン 

床 置 形  

天 吊 形  
4方向天井カセット形 
天 吊 形  
標 準 形  
中 温 形  
オールフレッシュ形 

床 置 形  
 
床 置 形  
天 井 埋 込 形  
天 吊 直 吹 形  
天 吊 ダ ク ト 
天 理 ダ ク ト 

 
R410A 
 

R410A 
 
 

R407C 
 

R410A 
 

R407C 
R22 
 
R22 
 

R407C
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〈1〉仕様 

（1）組合せ仕様表 

（a）PFHV 

（b）PFHV-F 

（c）PCHV 

（2）室内ユニット仕様表 

（a）PFAV 

（b）PFAV-F 

（c）PCAV 

（3）室外ユニット仕様表 

〈2〉外形寸法図 

（1）室外ユニット 

（2）リモコン 

（a）ワイヤードリモコン（室内ユニット操作部） 

（b）ワイヤレスリモコン 

（3）室内ユニット 

〈3〉電気配線図 

（1）室外ユニット 

（2）室内ユニット 

〈4〉冷房･暖房能力特性 

（1）能力･入力補正 

（a）冷房能力線図 

（b）暖房能力線図 

（2）霜取補正係数  

（3）冷房配管長補正線図 

　　【床置（標準・オールフレッシュ）・天吊タイプ共通】 

（4）暖房配管長補正線図 

　　【床置（標準・オールフレッシュ）・天吊タイプ共通】 

（5）冷房風量補正線図（実線：能力、破線：入力） 

（6）暖房風量補正線図（実線：能力、破線：入力） 

（7）容量変化時入力線図（実線：能力、破線：入力）  

（8）天吊部分負荷特性 

（9）バイパスファクター線図 

（a）PFAV 

（b）PFAV-F 

（c）PCAV 

〈5〉騒音特性 

（1）室外構成ユニット 

（2）室内ユニット　床置タイプ 

（3）室内ユニット　天吊タイプ 

〈6〉重心位置 

（1）室内ユニット 

（2）室外ユニット 

〈7〉耐震強度計算 

（1）室外ユニット 

（2）室内ユニット 

〈8〉室外ユニットの振動レベル 

〈9〉送風機性能線図と静風圧部品選定表 

（1）床置PFAV標準タイプ 

（a）P140・P224・P280形 

（b）P450・P560形 

（c）P670・P800形 

（d）P1120・P1400・P1600形 

（2）床置PFAVオールフレッシュタイプ 

（3）天吊PＣAV 

〈10〉気流分布、温度分布 

〈11〉据付工事 

（1）据付場所の選定 

（a）室外ユニット 

（b）室内ユニット 

（2）据付スペース 

（a）室外ユニット 

（b）床置室内ユニット 

（c）天吊室内ユニット 

〈12〉配管設計 

〈13〉機外配線図 

（1）室外電源配線：個別配線接続 

（2）室外電源配線：組み合わせユニットでの渡り配線接続 

（3）主電源の配線太さおよび開閉器容量 

（a）個別配線接続 

（b）組合わせユニットでの渡り配線接続 

（4）制御配線の種類と許容長 

〈14〉取付部品 

（1）取付可能部品表 

（a）室内ユニット適用表 

（ア）床置PFAV形 

（イ）天吊PCAV形 

（b） 室外ユニット適用表 

（c） 取付可能部品併用組込可能組合せ表 

（ア）床置PFAV形 

（イ）天吊PCAV形 

（2）取付部品能力線図 

（a）蒸気・温水ヒーター 

（b）透湿膜加湿器 

（c）蒸気スプレー式加湿器 

（d）フィレドンフィルター 
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20.0（22.4） 
5.67/5.68 
0.74/0.75 
4.93/4.93 
20.1/19.2 
4.3/3.4 
15.8/15.8 
81/85 
49/63 
90/90 

3.52/3.52 
10.4/10.4 
2.73/2.74 
3.80/3.79 
0.81 

22.4（25.0） 
5.76/5.77 
0.74/0.75 
5.02/5.02 
20.4/19.5 
4.3/3.4 
16.1/16.1 
81/85 
49/63 
90/90 

3.88/3.88 
11.7/11.7 
3.27/3.28 
3.57/3.56 
20/20 

6.69/6.70 
4.4/－ 

12.5（14.0） 
3.50/3.49 
0.46/0.45 
3.04/3.04 
12.1/11.7 
2.6/2.2 
9.5/9.5 
83/86 
51/59 
92/92 

3.57/3.58 
6.8/6.8 
1.83/1.82 
3.71/3.73 
0.79 

14.0（16.0） 
3.99/3.98 
0.46/0.45 
3.53/3.53 
13.6/13.2 
2.6/2.2 
11.0/11.0 
84/87 
51/59 
92/92 

3.50/3.51 
7.2/7.2 
1.79/1.78 
4.02/4.04 
12.5/12.5 
3.66/3.65 
4.4/－ 

25.0（28.0）  
6.75/6.74 
0.82/0.81 
5.93/5.93 
22.9/22.3 
3.9/3.3 
19.0/19.0 
85/87 
60/70 
90/90 

3.70/3.70 
13.0/13.0 
3.44/3.43 
3.77/3.79 
0.86 

28.0（31.5） 
7.30/7.29 
0.82/0.81 
6.48/6.48 
24.6/24.0 
3.9/3.3 
20.7/20.7 
85/87 
60/70 
90/90 

3.83/3.84 
14.6/14.6 
3.74/3.73 
3.90/3.91 
25/25 

8.12/8.11 
4.5/－ 

PFHV-P140CM-E PFHV-P224CM-E PFHV-P280CM-E

40.0（45.0）  
13.84/14.43 
1.62/2.21 
12.22/12.22 
46.1/46.9 
7.0/7.8 
39.1/39.1 
86/88 
66/81 
90/90 

2.89/2.77 
－/－ 
－/－ 
－/－ 
0.76 

45.0（50.0）  
11.64/12.23 
1.62/2.21 
10.02/10.02 
39.1/39.9 
7.0/7.8 
32.1/32.1 
85/88 
66/81 
90/90 

3.86/3.67 
－/－ 
－/－ 
－/－ 
40 

13.71/14.34 
－/－ 

PFHV-P450CM-Eセット形名 項　目 

セット形名 項　目 

50.0（56.0）  
17.22/18.24 
2.34/3.36 
14.88/14.88 
57.2/59.1 
9.5/11.4 
47.7/47.7 
86/89 
71/85 
90/90 

2.90/2.74 
－/－ 
－/－ 
－/－ 
0.76 

56.0（63.0）  
15.64/16.66 
2.34/3.36 
13.30/13.30 
52.1/54.0 
9.5/11.4 
42.6/42.6 
86/89 
71/85 
90/90 

3.58/3.36 
－/－ 
－/－ 
－/－ 
50 

16.11/16.87 
－/－ 

60.0（67.0）  
18.22/18.81 
1.96/2.55 
16.26/16.26 
60.8/61.3 
8.7/9.2 
52.1/52.1 
86/88 
65/80 
90/90 

3.29/3.18 
－/－ 
－/－ 
－/－ 
0.81 

63.0（71.0）  
15.23/15.82 
1.96/2.55 
13.27/13.27 
51.2/51.7 
8.7/9.2 
42.5/42.5 
85/88 
65/80 
90/90 

4.13/3.98 
－/－ 
－/－ 
－/－ 
60 

19.42/20.01 
－/－ 

PFHV-P560CM-E PFHV-P670CM-E

71.0（80.0）  
22.34/23.28 
3.12/4.06 
19.22/19.22 
74.6/75.9 
13.0/14.3 
61.6/61.6 
86/88 
69/81 
90/90 

3.17/3.04 
－/－ 
－/－ 
－/－ 
0.85 

80.0（90.0）  
19.92/20.86 
3.12/4.06 
16.80/16.80 
66.8/68.1 
13.0/14.3 
53.8/53.8 
86/88 
69/81 
90/90 

4.01/3.83 
－/－ 
－/－ 
－/－ 
71 

24.96/25.90 
－/－ 

PFHV-P800CM-E

定格冷房能力 
 
定格消費電力 
 
 
運転電流 
 
 
運転力率 
 
エネルギー消費効率 
中間冷房能力 
中間消費電力 
中間冷房エネルギー消費効率 
SHF 
定格暖房能力 
 
定格消費電力 
 
 
運転電流 
 
 
運転力率 
 
エネルギー消費効率 
中間暖房能力 
中間消費電力 
中間暖房エネルギー消費効率 
低温暖房能力 
低温消費電力 
APF（東京地区、事務所負荷） 
 

kW 
kW 
kW 
kW 
Ａ 
Ａ 
Ａ 
％ 
％ 
％ 
 
kW 
kW 
 
 
kW 
kW 
kW 
kW 
Ａ 
Ａ 
Ａ 
％ 
％ 
％ 
 
kW 
kW 
 
kW 
kW 
 

 
セット 
室内 
室外 
セット 
室内 
室外 
セット 
室内 
室外 
 
 
 
 
 
 

セット 
室内 
室外 
セット 
室内 
室外 
セット 
室内 
室外 

標 

準 

仕 

様 

冷 
房 

暖 

房 

注1

PUHV-P140CM-E PUHV-P280CM-E
PFAV-P140CM-E

PUHV-P224CM-E
PFAV-P224CM-E

室外ユニット形名 
室内ユニット形名 PFAV-P280CM-E

PUHV-P450CM-E
PFAV-P450CM-E

定格冷房能力 
 
定格消費電力 
 
 
運転電流 
 
 
運転力率 
 
エネルギー消費効率 
中間冷房能力 
中間消費電力 
中間冷房エネルギー消費効率 
SHF 
定格暖房能力 
 
定格消費電力 
 
 
運転電流 
 
 
運転力率 
 
エネルギー消費効率 
中間暖房能力 
中間消費電力 
中間暖房エネルギー消費効率 
低温暖房能力 
低温消費電力 
APF（東京地区、事務所負荷） 
 

kW 
kW 
kW 
kW 
Ａ 
Ａ 
Ａ 
％ 
％ 
％ 
 
kW 
kW 
 
 
kW 
kW 
kW 
kW 
Ａ 
Ａ 
Ａ 
％ 
％ 
％ 
 
kW 
kW 
 
kW 
kW 
 

 
セット 
室内 
室外 
セット 
室内 
室外 
セット 
室内 
室外 
 
 
 
 
 
 

セット 
室内 
室外 
セット 
室内 
室外 
セット 
室内 
室外 

標 

準 

仕 

様 

冷 
房 

暖 

房 

注1

室外ユニット形名 
室内ユニット形名 

PUHV-P280SCM-E×2台 PUHV-P280SCM-E,PUHV-P400SCM-E
PFAV-P560CM-E PFAV-P670CM-E

PUHV-P400SCM-E,PUHV-P450SCM-E
PFAV-P800CM-E

50/60Hz

注1．運転特性はJIS B 8615-2の標準条件で運転したときの数値です。
注2．（ ）内は最大値です。

〈1〉仕様
（1）組合せ仕様表
（a）PFHV
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空
冷
ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ（
イ
ン
バ
ー
タ
ー
）〈
R
4
1
0
A
〉
 

100.0（112.0）  
32.73/34.23 
4.90/6.40 
27.83/27.83 
108.5/111.5 
19.3/22.3 
89.2/89.2 
87/88 
73/82 
90/90 

3.05/2.92 
－/－ 
－/－ 
－/－ 
0.70 

112.0（126.0）  
27.99/29.49 
4.90/6.40 
23.09/23.09 
93.3/96.3 
19.3/22.3 
74/74 
86/88 
73/82 
90/90 

4.00/3.79 
－/－ 
－/－ 
－/－ 
100 

35.06/36.56 
－/－ 

125.0（140.0）  
42.09/43.69 
6.10/7.70 
35.99/35.99 
141.4/142.5 
26.0/27.1 
115.4/115.4 
85/88 
67/82 
90/90 

2.96/2.86 
－/－ 
－/－ 
－/－ 
0.70 

140.0（160.0）  
34.25/35.85 
6.10/7.70 
28.15/28.15 
116.2/117.3 
26.0/27.1 
90.2/90.2 
85/88 
67/82 
90/90 

4.08/3.90 
－/－ 
－/－ 
－/－ 
125 

43.55/45.15 
－/－ 

140.0（160.0）  
43.69/46.35 
7.38/10.04 
36.31/36.31 
146.3/149.6 
29.9/33.2 
116.4/116.4 
86/89 
71/87 
90/90 

3.20/3.02 
－/－ 
－/－ 
－/－ 
0.71 

160.0（180.0）  
38.30/40.96 
7.38/10.04 
30.92/30.92 
129.0/132.3 
29.9/33.2 
99.1/99.1 
85/89 
71/87 
90/90 

4.17/3.90 
－/－ 
－/－ 
－/－ 
140 

46.55/49.21 
－/－ 

セット形名 項　目 
PFAV-P1120CM-E-L,R PFAV-P1400CM-E-L,R
PFHV-P1120CM-E-L,R PFHV-P1400CM-E-L,R PFHV-P1600CM-E-L,R

PFAV-P1600CM-E-L,R
PUHV-P400SCM-E×2台, 
PUHV-P450SCM-E×2台 

PUHV-P400SCM-E, 
PUHV-P500SCM-E×2台 

PUHV-P335SCM-E×2台, 
PUHV-P450SCM-E

定格冷房能力 
 
定格消費電力 
 
 
運転電流 
 
 
運転力率 
 
エネルギー消費効率 
中間冷房能力 
中間消費電力 
中間冷房エネルギー消費効率 
SHF 
定格暖房能力 
 
定格消費電力 
 
 
運転電流 
 
 
運転力率 
 
エネルギー消費効率 
中間暖房能力 
中間消費電力 
中間暖房エネルギー消費効率 
低温暖房能力 
低温消費電力 
APF（東京地区、事務所負荷） 
 

kW 
kW 
kW 
kW 
Ａ 
Ａ 
Ａ 
％ 
％ 
％ 
 
kW 
kW 
 
 
kW 
kW 
kW 
kW 
Ａ 
Ａ 
Ａ 
％ 
％ 
％ 
 
kW 
kW 
 
kW 
kW 
 

 
セット 
室内 
室外 
セット 
室内 
室外 
セット 
室内 
室外 
 
 
 
 
 
 

セット 
室内 
室外 
セット 
室内 
室外 
セット 
室内 
室外 

標 

準 

仕 

様 

冷 
房 

暖 

房 

注1

室外ユニット形名 

室内ユニット形名 

50/60Hz

注1．運転特性はJIS B 8615-2の標準条件で運転したときの数値です。
注2．（ ）内は最大値です。

（b）PFHV-F

セット形名 
項　目 

定格冷房能力 

 

定格消費電力 

 

 

運転電流 

 

 

運転力率 

 

エネルギー消費効率 

SHF 

定格暖房能力 

 

定格消費電力 

 

 

運転電流 

 

 

運転力率 

 

エネルギー消費効率 

kW 

kW 

kW 

kW 

Ａ 

Ａ 

Ａ 

％ 

％ 

％ 

 

 

kW 

kW 

kW 

kW 

Ａ 

Ａ 

Ａ 

％ 

％ 

％ 

冷 
房 

暖 
房 

注1

室外ユニット形名 

室内ユニット形名 

 

セット 

室内 

室外 

セット 

室内 

室外 

セット 

室内 

室外 

 

 

 

セット 

室内 

室外 

セット 

室内 

室外 

セット 

室内 

室外 

オ
ー
ル
フ
レ
ッ
シ
ュ
仕
様 

22.4（26.5） 

5.13/5.13 

0.37/0.37 

4.76/4.76 

18.6/17.8 

3.4/2.6 

15.2/15.2 

79/83 

31/41 

90/90 

4.36/4.36 

0.40 

20.0（22.4） 

4.99/4.99 

0.37/0.37 

4.62/4.62 

18.2/17.4 

3.4/2.6 

14.8/14.8 

79/82 

31/41 

90/90 

4.00/4.00

28.0（33.5） 

6.05/6.04 

0.37/0.36 

5.68/5.68 

21.6/20.8 

3.4/2.6 

18.2/18.2 

80/83 

31/39 

90/90 

4.62/4.63 

0.40 

26.5（28.0） 

6.62/6.61 

0.37/0.36 

6.25/6.25 

23.4/22.6 

3.4/2.6 

20.0/20.0 

81/84 

31/39 

90/90 

4.00/4.00

PUHV-P224CM-E PUHV-P280CM-E

PFAV-P265CM-E-F PFAV-P335CM-E-F

PFHV-P265CM-E-F

14.0（16.7）  

3.57/3.54 

0.22/0.19 

3.35/3.35 

13.0/12.3 

2.5/1.8 

10.5/10.5 

79/83 

25/30 

92/92 

3.92/3.95 

0.39 

12.5（14.0） 

3.24/3.21 

0.22/0.19 

3.02/3.02 

11.9/11.2 

2.5/1.8 

9.4/9.4 

78/82 

25/30 

92/92 

3.85/3.89

PUHV-P140CM-E

PFAV-P167CM-E-F

PFHV-P167CM-E-F PFHV-P335CM-E-F

45（53） 

11.85/12.11 

0.65/0.91 

11.20/11.20 

40.1/39.9 

4.2/4.0 

35.9/35.9 

85/87 

44/65 

90/90 

3.79/3.71 

0.40 

40.0（45.0） 

11.29/11.55 

0.65/0.91 

10.64/10.64 

38.3/38.1 

4.2/4.0 

34.1/34.1 

85/87 

44/65 

90/90 

3.54/3.46

PUHV-P450CM-E

PFHV-P530CM-E-F

PFAV-P530CM-E-F

50/60Hz

注1．運転特性は次の条件で運転したときの数値です。
冷房能力（室内側：乾球温度33.0℃・湿球温度28.0℃、室外側：乾球温度33.0℃）、暖房能力（室内側：乾球温度7.0℃、室外側：乾球温度7.0℃・湿球温度3.0℃)
冷媒配管長7.5mで運転した場合の値を示します。

注2．（ ）内は最大値です。
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セット形名 
項　目 

定格冷房能力 

 

定格消費電力 

 

 

運転電流 

 

 

運転力率 

 

エネルギー消費効率 

SHF 

定格暖房能力 

 

定格消費電力 

 

 

運転電流 

 

 

運転力率 

 

エネルギー消費効率 

kW 

kW 

kW 

kW 

Ａ 

Ａ 

Ａ 

％ 

％ 

％ 

 

 

kW 

kW 

kW 

kW 

Ａ 

Ａ 

Ａ 

％ 

％ 

％ 

冷 
房 

暖 
房 

注1

室外ユニット形名 

室内ユニット形名 

 

セット 

室内 

室外 

セット 

室内 

室外 

セット 

室内 

室外 

 

 

 

セット 

室内 

室外 

セット 

室内 

室外 

セット 

室内 

室外 

オ
ー
ル
フ
レ
ッ
シ
ュ
仕
様 

PUHV-P280SCM-E×2台 PUHV-P400SCM-E,PUHV-P450SCM-E

PFAV-P670CM-E-F PFAV-P1000CM-E-F

PFHV-P670CM-E-F PFHV-P1000CM-E-F

56（67） 

14.06/14.38 

0.80/1.12 

13.26/13.26 

47.9/47.5 

5.4/5.0 

42.5/42.5 

84/87 

42/64 

90/90 

3.98/3.89 

0.39 

50.0（56.0） 

14.01/14.33 

0.80/1.12 

13.21/13.21 

47.7/47.3 

5.4/5.0 

42.3/42.3 

84/87 

42/64 

90/90 

3.56/3.48

80（100） 

19.20/19.53 

1.13/1.46 

18.07/18.07 

63.8/63.7 

5.9/5.8 

57.9/57.9 

86/88 

55/72 

90/90 

4.16/4.09 

0.40 

71.0（80.0） 

17.89/18.22 

1.13/1.46 

16.76/16.76 

59.6/59.5 

5.9/5.8 

53.7/53.7 

86/88 

55/72 

90/90 

3.96/3.89

112（125） 

28.24/28.60 

1.90/2.26 

26.34/26.34 

95.2/94.0 

10.8/9.6 

84.4/84.4 

85/87 

50/67 

90/90 

3.96/3.91 

0.39 

90.0（100.0） 

22.23/22.59 

1.90/2.26 

20.33/20.33 

76.0/74.8 

10.8/9.6 

65.2/65.2 

84/87 

50/67 

90/90 

4.04/3.98

PUHV-P335SCM-E×2,PUHV-P450SCM-E

PFHV-P1250CM-E-F-L,R

PFAV-P1250CM-E-F-L,R

50/60Hz

セット形名 
項　目 

定格冷房能力 

 

定格消費電力 

 

 

運転電流 

 

 

運転力率 

 

エネルギー消費効率 

SHF 

定格暖房能力 

 

定格消費電力 

 

 

運転電流 

 

 

運転力率 

 

エネルギー消費効率 

kW 

kW 

kW 

kW 

Ａ 

Ａ 

Ａ 

％ 

％ 

％ 

 

 

kW 

kW 

kW 

kW 

Ａ 

Ａ 

Ａ 

％ 

％ 

％ 

冷 
房 

暖 
房 

注1

室外ユニット形名 

室内ユニット形名 

 

セット 

室内 

室外 

セット 

室内 

室外 

セット 

室内 

室外 

 

 

 

セット 

室内 

室外 

セット 

室内 

室外 

セット 

室内 

室外 

オ
ー
ル
フ
レ
ッ
シ
ュ
仕
様 

140（160） 

37.77/38.45 

2.72/3.40 

35.05/35.05 

124.6/125.1 

12.2/12.7 

112.4/112.4 

87/88 

64/77 

90/90 

3.70/3.64 

0.39 

112.0（125.0） 

28.14/28.82 

2.72/3.40 

25.42/25.42 

93.7/94.2 

12.2/12.7 

81.5/81.5 

86/88 

64/77 

90/90 

3.98/3.88

PUHV-P400SCM-E,PUHV-P500SCM-E×2台 

PFAV-P1600CM-E-F-L,R

PFHV-P1600CM-E-F-L,R

50/60Hz

注1．運転特性は次の条件で運転したときの数値です。
冷房能力（室内側：乾球温度33.0℃・湿球温度28.0℃、室外側：乾球温度33.0℃）、暖房能力（室内側：乾球温度7.0℃、室外側：乾球温度7.0℃・湿球温度3.0℃）
冷媒配管長7.5mで運転した場合の値を示します。

注2．（ ）内は最大値です。
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設
備
用
パ
ッ
ケ
ー
ジ
エ
ア
コ
ン 

空
冷
ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ（
イ
ン
バ
ー
タ
ー
）〈
R
4
1
0
A
〉
 

20.0（22.4） 
5.69/5.71 
0.52/0.54 
5.17/5.17 
18.3/18.4 
1.8/1.9 
16.5/16.5 
89/89 
83/82 
90/90 

3.51/3.50 
10.0/10.0 
2.94/2.96 
3.40/3.37 
0.79 

22.4（25.0） 
5.97/5.99 
0.52/0.54 
5.45/5.45  
19.2/19.3 
1.8/1.9 
17.4/17.4 
89/89 
83/82 
90/90 

3.75/3.73 
11.2/11.2 
2.81/2.83 
3.98/3.95 

20 
6.07/6.09 
4.2/－ 

12.5(14.0） 
3.32/3.35 
0.36/0.39 
2.96/2.96 
10.4/10.6 
1.2/1.4 
9.2/9.2 
92/91 
86/80 
92/92 

3.76/3.73 
6.3/6.3 
1.77/1.80 
3.55/3.50 
0.78 

14.0(16.0） 
3.92/3.95 
0.36/0.39 
3.56/3.56 
12.3/12.5 
1.2/1.4 
11.1/11.1 
92/91 
86/80 
92/92 

3.57/3.54 
7.0/7.0 
1.76/1.79 
3.97/3.91 
12.5 

4.42/4.45 
4.3/－ 

20.0（22.4） 
5.83/5.83 
0.28/0.28 
5.27/5.27 
18.9/19.1 
1.0/1.1 
16.9/16.9 
89/88 
80/73 
90/90 

3.43/3.43 
10.0/10.0 
3.01/3.01 
3.32/3.32 
0.80 

22.4（25.0） 
6.32/6.32 
0.28/0.28 
5.76/5.76 
20.4/20.6 
1.0/1.1 
18.4/18.4 
89/88 
80/73 
90/90 

3.54/3.54 
11.2/11.2 
2.94/2.94 
3.80/3.80 

20 
6.46 6.46 
4.0/－ 

PCHV-P140CM-E PCHV-P224CM-E PCHVX-P224CM-E

25.0（28.0） 
6.59/6.66 
0.66/0.73 
5.93/5.93 
21.3/21.6 
2.3/2.6 
19.0/19.0 
89/89 
82/81 
90/90 

3.79/3.75 
12.5/12.5 
3.61/3.68 
3.46/3.39 
0.77 

28.0（31.5） 
7.31/7.38 
0.66/0.73 
6.65/6.65 
23.6/23.9 
2.3/2.6 
21.3/21.3 
89/89 
82/81 
90/90 

3.83/3.79 
14.0/14.0 
3.39/3.46 
4.12/4.04 

25 
7.78/7.85 
4.3/－ 

PCHV-P280CM-Eセット形名 項　目 

セット形名 項　目 

25.0（28.0） 
6.50/6.56 
0.36/0.39 
5.78/5.78 
20.9/21.3 
1.2/1.4 
18.5/18.5 
89/88 
86/80 
90/90 

3.84/3.81 
12.5/12.5 
3.46/3.52 
3.61/3.55 
0.78 

28.0（31.5） 
7.18/7.24 
0.36/0.39 
6.46/6.46 
23.1/23.5 
1.2/1.4 
20.7/20.7 
89/88 
86/80 
90/90 

3.89/3.86 
14.0/14.0 
3.40/3.46 
4.11/4.04 

25 
7.63/7.69 
4.4/－ 

40.0（45.0） 
12.36/12.4 
0.52/0.54 
11.32/11.32 
39.9/40.1 
1.8/1.9 
36.3/36.3 
89/89 
83/82 
90/90 

3.23/3.22 
－/－ 
－/－ 
－/－ 
0.79 

45.0（50.0） 
12.52/12.56 
0.52/0.54 
11.48/11.48 
40.4/40.6 
1.8/1.9 
36.8/36.8 
89/89 
83/82 
90/90 

3.59/3.58 
－/－ 
－/－ 
－/－ 
40 

14.62/14.66 
－/－ 

PCHVX-P280CM-E PCHVX-P450CM-E

40.0（45.0） 
12.71/12.71 
0.28/0.28 
11.59/11.59 
41.1/41.5 
1.0/1.1 
37.1/37.1 
89/88 
80/73 
90/90 

3.14/3.14 
－/－ 
－/－ 
－/－ 
0.80 

45.0（50.0） 
13.26/13.26 
0.28/0.28 
12.14/12.14 
42.9/43.3 
1.0/1.1 
38.9/38.9 
89/88 
80/73 
90/90 

3.39/3.39 
－/－ 
－/－ 
－/－ 
40 

15.47/15.47 
－/－ 

PCHVD-P450CM-E

定格冷房能力 
 
定格消費電力 
 
 
運転電流 
 
 
運転力率 
 
エネルギー消費効率 
中間冷房能力 
中間消費電力 
中間冷房エネルギー消費効率 
SHF 
定格暖房能力 
 
定格消費電力 
 
 
運転電流 
 
 
運転力率 
 
エネルギー消費効率 
中間暖房能力 
中間消費電力 
中間暖房エネルギー消費効率 
低温暖房能力 
低温消費電力 
APF（東京地区、事務所負荷） 
 

kW 
kW 
kW 
kW 
Ａ 
Ａ 
Ａ 
％ 
％ 
％ 
 
kW 
kW 
 
 
kW 
kW 
kW 
kW 
Ａ 
Ａ 
Ａ 
％ 
％ 
％ 
 
kW 
kW 
 
kW 
kW 
 

 
セット 
室内 
室外 
セット 
室内 
室外 
セット 
室内 
室外 
 
 
 
 
 
 

セット 
室内 
室外 
セット 
室内 
室外 
セット 
室内 
室外 

標 

準 

仕 

様 

冷 
房 

暖 

房 

注1

PUHV-P140CM-E PUHV-P224CM-E
PCAV-P140CM-E

PUHV-P224CM-E
PCAV-P224CM-E

室外ユニット形名 
室内ユニット形名 PCAV-P112CM-E×2

PUHV-P280CM-E
PCAV-P280CM-E

定格冷房能力 
 
定格消費電力 
 
 
運転電流 
 
 
運転力率 
 
エネルギー消費効率 
中間冷房能力 
中間消費電力 
中間冷房エネルギー消費効率 
SHF 
定格暖房能力 
 
定格消費電力 
 
 
運転電流 
 
 
運転力率 
 
エネルギー消費効率 
中間暖房能力 
中間消費電力 
中間暖房エネルギー消費効率 
低温暖房能力 
低温消費電力 
APF（東京地区、事務所負荷） 
 

kW 
kW 
kW 
kW 
Ａ 
Ａ 
Ａ 
％ 
％ 
％ 
 
kW 
kW 
 
 
kW 
kW 
kW 
kW 
Ａ 
Ａ 
Ａ 
％ 
％ 
％ 
 
kW 
kW 
 
kW 
kW 
 

 
セット 
室内 
室外 
セット 
室内 
室外 
セット 
室内 
室外 
 
 
 
 
 
 

セット 
室内 
室外 
セット 
室内 
室外 
セット 
室内 
室外 

標 

準 

仕 

様 

冷 
房 

暖 

房 

注1

室外ユニット形名 
室内ユニット形名 

PUHV-P280CM-E PUHV-P450CM-E
PCAV-P140CM-E×2 PCAV-P224CM-E×2

PUHV-P450CM-E
PCAV-P112CM-E×4

50/60Hz

注1．運転特性はJIS B 8615-2の標準条件で運転したときの数値です。
注2．（ ）内は最大値です。
注3．室内ユニットの電気特性は1台あたりの値を示します。

（c）PCHV
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50.0（56.0） 
15.54/15.68 
0.66/0.73 
14.22/14.22 
50.2/50.8 
2.3/2.6 
45.6/45.6 
89/89 
82/81 
90/90 

3.21/3.18 
－/－ 
－/－ 
－/－ 
0.77 

56.0（63.0） 
16.09/16.23 
0.66/0.73 
14.77/14.77 
51.9/52.5 
2.3/2.6 
47.3/47.3 
89/89 
82/81 
90/90 

3.48/3.45 
－/－ 
－/－ 
－/－ 
50 

16.93/17.07 
－/－ 

50.0（56.0） 
15.31/15.43 
0.36/0.39 
13.87/13.87 
49.2/50.0 
1.2/1.4 
44.4/44.4 
89/89 
86/80 
90/90 

3.26/3.24 
－/－ 
－/－ 
－/－ 
0.78 

56.0（63.0） 
15.74/15.86 
0.36/0.39 
14.30/14.30 
50.6/51.4 
1.2/1.4 
45.8/45.8 
89/89 
86/80 
90/90 

3.55/3.53 
－/－ 
－/－ 
－/－ 
50 

16.62/16.74 
－/－ 

50.0（56.0） 
15.48/15.48 
0.28/0.28 
14.08/14.08 
50.1/50.6 
1.0/1.1 
45.1/45.1 
89/88 
80/73 
90/90 

3.22/3.22 
－/－ 
－/－ 
－/－ 
0.80 

56.0（63.0） 
16.59/16.59 
0.28/0.28 
15.19/15.19 
53.7/54.2 
1.0/1.1 
48.7/48.7 
89/88 
80/73 
90/90 

3.37/3.37 
－/－ 
－/－ 
－/－ 
50 

17.51/17.51 
－/－ 

セット形名 項　目 
PCAV-P280CM-E×2 PCAV-P140CM-E×4
PCHVX-P560CM-E PCHVD-P560CM-E PCHVT-P560CM-E

PCAV-P112CM-E×5
PUHV-P280SCM-E×2台 PUHV-P280SCM-E×2台 PUHV-P280SCM-E×2台 

定格冷房能力 
 
定格消費電力 
 
 
運転電流 
 
 
運転力率 
 
エネルギー消費効率 
中間冷房能力 
中間消費電力 
中間冷房エネルギー消費効率 
SHF 
定格暖房能力 
 
定格消費電力 
 
 
運転電流 
 
 
運転力率 
 
エネルギー消費効率 
中間暖房能力 
中間消費電力 
中間暖房エネルギー消費効率 
低温暖房能力 
低温消費電力 
APF（東京地区、事務所負荷） 
 

kW 
kW 
kW 
kW 
Ａ 
Ａ 
Ａ 
％ 
％ 
％ 
 
kW 
kW 
 
 
kW 
kW 
kW 
kW 
Ａ 
Ａ 
Ａ 
％ 
％ 
％ 
 
kW 
kW 
 
kW 
kW 
 

 
セット 
室内 
室外 
セット 
室内 
室外 
セット 
室内 
室外 
 
 
 
 
 
 

セット 
室内 
室外 
セット 
室内 
室外 
セット 
室内 
室外 

標 

準 

仕 

様 

冷 
房 

暖 

房 

注1

室外ユニット形名 
室内ユニット形名 

50/60Hz

注1．運転特性はJIS B 8615-2の標準条件で運転したときの数値です。
注2．（ ）内は最大値です。
注3．室内ユニットの電気特性は1台あたりの値を示します。
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設
備
用
パ
ッ
ケ
ー
ジ
エ
ア
コ
ン 

空
冷
ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ（
イ
ン
バ
ー
タ
ー
）〈
R
4
1
0
A
〉
 

PFAV-P224CM-E 

 

1748×980×485 

 

 

シロッコファン×1 

70 

 

 

 

 

 

 

53/53 

124

PFAV-P280CM-E 

 

1748×1200×485 

 

 

シロッコファン×2 

90 

 

 

 

 

 

 

55/55 

148

三相200V　50/60Hz 

 

鋼板粉体塗装　マンセル〈5Y8/1〉 

クロスフィン 

 

 

 

 

50.6/44 

グラスウール 

不織布 

30 

1.5 

 

 

 

1B

PFAV-P140CM-E 

 

1748×760×485 

 

 

シロッコファン×1 

45 

 

 

 

 

 

 

49/49 

104

三相200V　50/60Hz 

 

鋼板粉体塗装　マンセル〈5Y8/1〉 

クロスフィン 

 

 

 

 

22.8/20.4 

グラスウール 

不織布 

30 

0.75 

 

 

 

1B

三相200V　50/60Hz 

 

鋼板粉体塗装　マンセル〈5Y8/1〉 

クロスフィン 

 

 

 

 

50.6/44 

グラスウール 

不織布 

30 

1.5 

 

 

 

1B

形    名 

定格電源 

外形寸法（Ｈ×Ｗ×Ｄ） 

外   装 

熱交換器形式 

形式×個数 

風   量 

機外静圧 

電動機出力 

始動電流 

防音・断熱材 

エアフィルター 

ドレン配管サイズ 

運転音（A特性値） 

製品質量 

－ 

－ 

mm 

－ 

－ 

－ 

m3/min 

Pa 

kW 

A 

 

－ 

－ 

dB 

kg

注2注1 注2

室 

内 

ユ 

ニ 

ッ 

ト 

 

送 
風 
機 
 

PFAV-P450CM-E 

 

1899×1200×635 

 

 

シロッコファン×1 

140 

 

 

 

 

 

 

58/60 

217

PFAV-P560CM-E 

 

1899×1420×635 

 

 

シロッコファン×1 

180 

 

 

 

 

 

 

59/62 

255

三相200V　50/60Hz 

 

鋼板粉体塗装　マンセル〈5Y8/1〉 

クロスフィン 

 

 

 

 

59.6/52.2 

グラスウール 

不織布 

30/130 

2.2 

 

 

 

1 1/4B

三相200V　50/60Hz 

 

鋼板粉体塗装　マンセル〈5Y8/1〉 

クロスフィン 

 

 

 

 

112/96 

グラスウール 

不織布 

30/130 

3.7 

 

 

 

1 1/4B

PFAV-P670CM-E 

 

1830×1750×1064 

 

 

シロッコファン×1 

210 

 

 

 

 

 

 

63/63 

410

PFAV-P800CM-E 

 

1830×1750×1064 

 

 

シロッコファン×1 

260 

 

 

 

 

 

 

65/65 

425

三相200V　50/60Hz 

 

鋼板粉体塗装　マンセル〈5Y8/1〉 

クロスフィン 

 

 

 

 

112/96 

グラスウール 

PPハニカム織 

100/250 

3.7 

 

 

 

上部：1 1/4Bメス，下部：1Bメス 

三相200V　50/60Hz 

 

鋼板粉体塗装　マンセル〈5Y8/1〉 

クロスフィン 

 

 

 

 

130/110 

グラスウール 

PPハニカム織 

100/310 

5.5 

 

 

 

上部：1 1/4Bメス，下部：1Bメス 

形    名 

定格電源 

外形寸法（Ｈ×Ｗ×Ｄ） 

外   装 

熱交換器形式 

形式×個数 

風   量 

機外静圧 

電動機出力 

始動電流 

防音・断熱材 

エアフィルター 

ドレン配管サイズ 

運転音（A特性値） 

製品質量 

－ 

－ 

mm 

－ 

－ 

－ 

m3/min 

Pa 

kW 

A 

 

－ 

－ 

dB 

kg

室 

内 

ユ 

ニ 

ッ 

ト 

 

送 
風 
機 
 

形    名 

定格電源 

外形寸法（Ｈ×Ｗ×Ｄ） 

外   装 

熱交換器形式 

形式×個数 

風   量 

機外静圧 

電動機出力 

始動電流 

防音・断熱材 

エアフィルター 

ドレン配管サイズ 

運転音（A特性値） 

製品質量 

－ 

－ 

mm 

－ 

－ 

－ 

m3/min 

Pa 

kW 

A 

 

－ 

－ 

dB 

kg

室 

内 

ユ 

ニ 

ッ 

ト 

 

送 
風 
機 
 

注1．50Hz地区の場合、モータープーリー径（可変プーリー）をφ93.9（出荷時はφ77.9）に調整した値を示します。
注2．50Hz地区の場合、モータープーリー径（可変プーリー）をφ140（出荷時はφ116.7）に調整した値を示します。

（2）室内ユニット仕様表
（a）PFAV
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PFAV-P1120CM-E-L,R 

 

1852×1825×1333 

 

 

シロッコファン×2 

360 

 

 

 

 

 

 

68/68 

600

PFAV-P1400CM-E-L,R 

 

1852×1825×1333 

 

 

シロッコファン×2 

450 

 

 

 

 

 

 

69/69 

650

三相200V　50/60Hz 

 

鋼板粉体塗装　マンセル〈5Y8/1〉 

クロスフィン 

 

 

 

 

199/172 

グラスウール 

PPハニカム織 

62/294 

7.5 

 

 

 

PT1-1/4オネジ 

三相200V　50/60Hz 

 

鋼板粉体塗装　マンセル〈5Y8/1〉 

クロスフィン 

 

 

 

 

270/230 

グラスウール 

PPハニカム織 

82/294 

11.0 

 

 

 

PT1-1/4オネジ 

PFAV-P1600CM-E-L,R 

 

1852×2045×1333 

 

 

シロッコファン×2 

520 

 

 

 

 

 

 

69/69 

700

三相200V　50/60Hz 

 

鋼板粉体塗装　マンセル〈5Y8/1〉 

クロスフィン 

 

 

 

 

270/230 

グラスウール 

PPハニカム織 

35/294 

11 

 

 

 

PT1-1/4オネジ 

形    名 

定格電源 

外形寸法（Ｈ×Ｗ×Ｄ） 

外   装 

熱交換器形式 

形式×個数 

風   量 

機外静圧 

電動機出力 

始動電流 

防音・断熱材 

エアフィルター 

ドレン配管サイズ 

運転音（A特性値） 

製品質量 

－ 

－ 

mm 

－ 

－ 

－ 

m3/min 

Pa 

kW 

A 

 

－ 

－ 

dB 

kg

室 

内 

ユ 

ニ 

ッ 

ト 

 

送 
風 
機 
 

形    名 

定格電源 

外形寸法（Ｈ×Ｗ×Ｄ） 

外   装 

熱交換器形式 

形式×個数 

風   量 

機外静圧 

電動機出力 

始動電流 

防音・断熱材 

エアフィルター 

ドレン配管サイズ 

運転音（A特性値） 

製品質量 

－ 

－ 

mm 

－ 

－ 

－ 

m3/min 

Pa 

kW 

A 

 

－ 

－ 

dB 

kg

室 

内 

ユ 

ニ 

ッ 

ト 

 

送 
風 
機 
 

注1．50Hz地区の場合、モータープーリー径（可変プーリー）をφ93.9（出荷時はφ77.9）に調整した値を示します。
注3．50Hz地区の場合、モータープーリー径（可変プーリー）をφ140（出荷時はφ116.7）に調整した値を示します。

PFAV-P265CM-E-F 

 

1748×980×485 

 

 

シロッコファン×1 

35 

 

 

 

 

 

1B 

47/47 

127

PFAV-P335CM-E-F 

 

1748×1200×485 

 

 

シロッコファン×2 

45 

 

 

 

 

 

 

48.5/48.5 

151

三相200V　50/60Hz 

 

鋼板粉体塗装　マンセル〈5Y8/1〉 

クロスフィン 

 

 

 

 

50.6/44 

グラスウール 

不織布 

90 

1.5 

 

 

 

1B

PFAV-P167CM-E-F 

 

1748×760×485 

 

 

シロッコファン×1 

20 

 

 

 

 

 

1B 

40/40 

106

三相200V　50/60Hz 

 

鋼板粉体塗装　マンセル〈5Y8/1〉 

クロスフィン 

 

 

 

 

22.8/20.4 

グラスウール 

不織布 

80 

0.75 

 

 

 

1B

三相200V　50/60Hz 

 

鋼板粉体塗装　マンセル〈5Y8/1〉 

クロスフィン 

 

 

 

 

50.6/44 

グラスウール 

不織布 

80 

1.5 

 

 

 

1B

形    名 

定格電源 

外形寸法（Ｈ×Ｗ×Ｄ） 

外   装 

熱交換器形式 

形式×個数 

風   量 

機外静圧 

電動機出力 

始動電流 

防音・断熱材 

エアフィルター 

ドレン配管サイズ 

運転音（A特性値） 

製品質量 

－ 

－ 

mm 

－ 

－ 

－ 

m3/min 

Pa 

kW 

A 

 

－ 

－ 

dB 

kg

注3注1 注3

室 

内 

ユ 

ニ 

ッ 

ト 

 

送 
風 
機 
 

（b）PFAV-F
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PFAV-P530CM-E-F 

 

1899×1200×635 

 

 

シロッコファン×1 

70 

 

 

 

 

 

 

48/50 

215

PFAV-P670CM-E-F 

 

1899×1420×635 

 

 

シロッコファン×1 

90 

 

 

 

 

 

 

50/53 

248

三相200V　50/60Hz 

 

鋼板粉体塗装　マンセル〈5Y8/1〉 

クロスフィン 

 

 

 

 

50.6/44 

グラスウール 

不織布 

110/195 

1.5 

 

 

 

1 1/4B

三相200V　50/60Hz 

 

鋼板粉体塗装　マンセル〈5Y8/1〉 

クロスフィン 

 

 

 

 

59.6/52.2 

グラスウール 

不織布 

110/170 

2.2 

 

 

 

 1 1/4B

PFAV-P1000CM-E-F 

 

1830×1750×1064 

 

 

シロッコファン×1 

120 

 

 

 

 

 

 

57 

405

三相200V　50/60Hz 

 

鋼板粉体塗装　マンセル〈5Y8/1〉 

クロスフィン 

 

 

 

 

59.6/52.2 

グラスウール 

PPハニカム織 

210/330 

2.2 

 

 

 

11/4Bメス 

PFAV-P1250CM-E-F-L,R 

 

1852×1825×1333 

 

 

シロッコファン×1 

150 

 

 

 

 

 

 

58 

540

三相200V　50/60Hz 

 

鋼板粉体塗装　マンセル〈5Y8/1〉 

クロスフィン 

 

 

 

 

130/110 

グラスウール 

PPハニカム織 

235/388 

5.5 

 

 

 

PT1-1/4オネジ 

PFAV-P1600CM-E-F-L,R 

 

1852×1825×1333 

 

 

シロッコファン×1 

200 

 

 

 

 

 

 

60 

575

三相200V　50/60Hz 

 

鋼板粉体塗装　マンセル〈5Y8/1〉 

クロスフィン 

 

 

 

 

130/110 

グラスウール 

PPハニカム織 

235/388 

5.5 

 

 

 

PT1-1/4オネジ 

形    名 

定格電源 

外形寸法（Ｈ×Ｗ×Ｄ） 

外   装 

熱交換器形式 

形式×個数 

風   量 

機外静圧 

電動機出力 

始動電流 

防音・断熱材 

エアフィルター 

ドレン配管サイズ 

運転音（A特性値） 

製品質量 

－ 

－ 

mm 

－ 

－ 

－ 

m3/min 

Pa 

kW 

A 

 

－ 

－ 

dB 

kg

室 

内 

ユ 

ニ 

ッ 

ト 

 

送 
風 
機 
 

形    名 

定格電源 

外形寸法（Ｈ×Ｗ×Ｄ） 

外   装 

熱交換器形式 

形式×個数 

風   量 

機外静圧 

電動機出力 

始動電流 

防音・断熱材 

エアフィルター 

ドレン配管サイズ 

運転音（A特性値） 

製品質量 

－ 

－ 

mm 

－ 

－ 

－ 

m3/min 

Pa 

kW 

A 

 

－ 

－ 

dB 

kg

室 

内 

ユ 

ニ 

ッ 

ト 

 

送 
風 
機 
 

形    名 

定格電源 

外形寸法（Ｈ×Ｗ×Ｄ） 

外   装 

熱交換器形式 

形式×個数 

風   量 

機外静圧 

電動機出力 

始動電流 

防音・断熱材 

エアフィルター 

ドレン配管サイズ 

運転音（A特性値） 

製品質量 

－ 

－ 

mm 

－ 

－ 

－ 

m3/min 

Pa 

kW 

A 

 

－ 

－ 

dB 

kg

室 

内 

ユ 

ニ 

ッ 

ト 

 

送 
風 
機 
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PCAV-P112CM-E 

三相200V　50/60Hz 

600×1145×900 

鋼板粉体塗装　マンセル＜5Y8/1＞ 

リングフィン 

シロッコファン×1 

32 

25/25（180/230） 

0.13 

1.5/1.4（4.7/4.1） 

ポリエチレン 

不織布 or SUSウール ※2 

1－1/2B 

42＜52＞ 

112 

 

PCAV-P140CM-E 

三相200V　50/60Hz 

600×1145×900 

鋼板粉体塗装　マンセル＜5Y8/1＞ 

リングフィン 

シロッコファン×1 

40 

40/40（180/230） 

0.20 

2.4/2.2（7.0/6.3） 

ポリエチレン 

不織布 or SUSウール ※2 

1－1/2B 

46＜55＞ 

112

PCAV-P224CM-E 

三相200V　50/60Hz 

600×1695×900 

鋼板粉体塗装　マンセル＜5Y8/1＞ 

リングフィン 

シロッコファン×2 

64 

35/35（170/230） 

0.13×2 

3.0/2.8（9.4/8.2） 

ポリエチレン 

不織布 or SUSウール ※2 

1－1/2B 

47＜55＞ 

170

PCAV-P280CM-E 

三相200V　50/60Hz 

600×1695×900 

鋼板粉体塗装　マンセル＜5Y8/1＞ 

リングフィン 

シロッコファン×2 

80 

50/50（150/220） 

0.2×2 

4.8/4.4（14.0/12.6） 

ポリエチレン 

不織布 or SUSウール ※2 

1－1/2B 

51＜59＞ 

170 

 

形    名 

定格電源 

外形寸法（Ｈ×Ｗ×Ｄ） 

外   装 

熱交換器形式 

形式×個数 

風   量 

機外静圧 

電動機出力 

始動電流 

防音・断熱材 

エアフィルター 

ドレン配管サイズ 

運転音（A特性値） 

製品質量 

－ 

－ 

mm 

－ 

－ 

－ 

m3/min 

Pa 

kW 

A 

 

－ 

－ 

dB 

kg

室 

内 

ユ 

ニ 

ッ 

ト 

 

送 
風 
機 
 

形    名 

定格電源 

外形寸法（Ｈ×Ｗ×Ｄ） 

外   装 

熱交換器形式 

形式×個数 

風   量 

機外静圧 

電動機出力 

始動電流 

防音・断熱材 

エアフィルター 

ドレン配管サイズ 

運転音（A特性値） 

製品質量 

－ 

－ 

mm 

－ 

－ 

－ 

m3/min 

Pa 

kW 

A 

 

－ 

－ 

dB 

kg

室 

内 

ユ 

ニ 

ッ 

ト 

 

送 
風 
機 
 

注1．機外静圧欄の（ ）内値は機外静圧変更設定時の値です。
注2．フィルターは別売部品です。いずれかを選択し、必ず取付けてください。
注3．運転音欄の＜　　＞内値は別売プレナムチャンバー、別売フィルタを組込んだ場合の値です。

（3）室外ユニット仕様表

PUHV-P224CM-E 

 

 

 

 

 

インバーター／5.4 

2.79 

0.035 

 

185 

 

 

 

 

 

 

56 

180

φ19.05ロウ付 

φ9.52フレア 

R410A×6.5 

電子膨張弁 

エステル油（MEL32）×3.0

PUHV-P280CM-E 

 

 

 

 

 

インバーター／6.7 

3.94 

0.035 

 

185 

 

 

 

 

 

 

57 

190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.35

三相200V　50/60Hz 

 

 

クロスフィン 

全密閉形×1 

 

 

 

プロペラファン 

 

 

15 

リバースサイクル 

高圧側4.15MPa 

過電流保護・過昇保護 

温度開閉器（内蔵） 

三相200V　50/60Hz 

 

 

クロスフィン 

全密閉形×1 

 

 

 

プロペラファン 

 

 

15 

リバースサイクル 

高圧側4.15MPa 

過電流保護・過昇保護 

温度開閉器（内蔵） 

 

 

 

 

φ22.2ロウ付 

φ9.52フレア 

R410A×9.0 

電子膨張弁 

エステル油（MEL32）×3.0

1650×920×760 1650×920×760

注5

溶融亜鉛メッキ鋼板 マンセル〈5Y8/1〉 溶融亜鉛メッキ鋼板 マンセル〈5Y8/1〉 

PUHV-P140CM-E 

 

 

 

 

 

インバーター／2.4 

1.77 

－ 

 

100 

 

 

 

 

 

 

52 

122

φ15.88フレア 

φ9.52フレア 

R410A×5.5 

電子膨張弁 

エステル油（MEL56）×2.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.06×2

三相200V　50/60Hz 

 

 

クロスフィン 

全密閉形×1 

 

 

 

プロペラファン×2 

 

 

10 

リバースサイクル 

高圧側4.15MPa 

過電流保護・過昇保護 

過熱、過電流保護（内蔵） 

 

 

 

 

1350×950×330

溶融亜鉛メッキ鋼板 マンセル〈3Y7.8/1.1〉 

実長150/50（冷房の場合、高低差は外気温度により異なります）注4100/30（ただし室外ユニットが下の場合は20） 

室外構成ユニット形名 

定格電源 

外形寸法（Ｈ×Ｗ×Ｄ） 

外   装 

熱交換器形式 

形式×個数 

始動方式／称呼出力 

1日の冷凍能力 

クランクケースヒーター 

形式×個数 

風   量 

電動機出力 

始動電流 

霜取方式 

圧力開閉器 

圧縮機 

送風機 

 

製品質量 

ガス配管 

液配管 

 

制御方式 

種類／出荷時封入量 

運転音（A特性値） 

－ 

－ 

mm 

 

－ 

－ 

kW 

法定トン 

kW 

－ 

m3/min 

kW 

A 

－ 

－ 

－ 

－ 

dB 

kg

mm 

mm 

kg 

－ 

 

ｍ 

送 
風 
機 
 

圧 
縮 
機 

室 

外 

ユ 

ニ 

ッ 

ト 

 

保 
護 
装 
置 
 

冷媒配管 
寸法 
 

冷  
媒  

冷凍機油（種類×封入量） 

冷媒配管長／高低差 

 

セット形名 P140形 P224形 P280形 

（c）PCAV

注4．室外ユニットが上：50m、室外ユニットが下：40m（0℃以上）～15m（0℃～-5℃）、室外ユニット間は0.1m以下。
注5．配管長が90m以上の場合には液管径をφ12.7にしてください。
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P450形 

PUHV-P450CM-E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三相200V　50/60Hz 

1650×1220×760 

溶融亜鉛メッキ鋼板 マンセル〈5Y8/1〉 

クロスフィン 

全密閉形×1 

インバーター／10.5 

5.32 

0.045 

プロペラファン 

225 

0.46 

15 

リバースサイクル 

高圧側4.15MPa 

過電流保護・過昇保護 

温度開閉器（内蔵） 

61 

235 

φ28.58ロウ付 

φ12.7フレア 

－ 

－ 

R410A×11.5 

電子膨張弁 

エステル油（MEL32）×4.5

PUHV-P280SCM-E PUHV-P280SCM-E 

 

1650×920×760 

溶融亜鉛メッキ鋼板 マンセル〈5Y8/1〉 

クロスフィン 

全密閉形×1 

インバーター／6.7 

3.94 

0.035 

プロペラファン 

185 

0.35 

 

リバースサイクル 

高圧側4.15MPa 

過電流保護・過昇保護 

温度開閉器（内蔵） 

 

185 

 

 

φ22.2ロウ付 

φ9.52フレア 

R410A×6.5 

電子膨張弁 

エステル油（MEL32）×3.5

 

 

1650×920×760 

溶融亜鉛メッキ鋼板 マンセル〈5Y8/1〉 

クロスフィン 

全密閉形×1 

インバーター／6.7 

3.94 

0.035 

プロペラファン 

185 

0.35 

 

リバースサイクル 

高圧側4.15MPa 

過電流保護・過昇保護 

温度開閉器（内蔵） 

 

185 

 

 

φ22.2ロウ付 

φ9.52フレア 

R410A×6.5 

電子膨張弁 

エステル油（MEL32）×3.5

P560形 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実長150/50（冷房の場合、高低差は外気温度により異なります）　注4

60 

 

φ28.58ロウ付 

φ15.88ロウ付 

 

 

 

 

 

PUHV-P280SCM-E 

 

1650×920×760 

溶融亜鉛メッキ鋼板 マンセル〈5Y8/1〉 

クロスフィン 

全密閉形×1 

インバーター／6.7 

3.94 

0.035 

プロペラファン 

185 

0.35 

 

リバースサイクル 

高圧側4.15MPa 

過電流保護・過昇保護 

温度開閉器（内蔵） 

 

185 

 

 

φ22.2ロウ付 

φ9.52フレア 

R410A×6.5 

電子膨張弁 

エステル油（MEL32）×3.5

PUHV-P400SCM-E 

 

1650×920×760 

溶融亜鉛メッキ鋼板 マンセル〈5Y8/1〉 

クロスフィン 

全密閉形×1 

インバーター／10.1 

4.98 

0.045 

プロペラファン 

185 

0.35 

 

リバースサイクル 

高圧側4.15MPa 

過電流保護・過昇保護 

温度開閉器（内蔵） 

 

210 

 

 

φ22.2ロウ付 

φ12.7フレア 

R410A×9.0 

電子膨張弁 

エステル油（MEL32）×4.0

P800形 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

670形 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実長150/50（冷房の場合、高低差は外気温度により異なります）　注4

62 

 

63.5 

 

φ28.58ロウ付 

φ15.88ロウ付 

 

30（電源渡り配線時） 

 

30（電源渡り配線時） 

 

三相200V　50/60Hz 

 

PUHV-P400SCM-E 

 

1650×920×760 

溶融亜鉛メッキ鋼板 マンセル〈5Y8/1〉 

クロスフィン 

全密閉形×1 

インバーター／10.1 

4.98 

0.045 

プロペラファン 

185 

0.35 

 

リバースサイクル 

高圧側4.15MPa 

過電流保護・過昇保護 

温度開閉器（内蔵） 

 

210 

 

 

φ25.4ロウ付 

φ12.7フレア 

R410A×9.0 

電子膨張弁 

エステル油（MEL32）×4.0

PUHV-P450SCM-E 

 

1650×1220×760 

溶融亜鉛メッキ鋼板 マンセル〈5Y8/1〉 

クロスフィン 

全密閉形×1 

インバーター／10.5 

5.32 

0.045 

プロペラファン 

225 

0.46 

 

リバースサイクル 

高圧側4.15MPa 

過電流保護・過昇保護 

温度開閉器（内蔵） 

 

240 

 

 

φ28.58ロウ付 

φ15.88フレア 

R410A×11.5 

電子膨張弁 

エステル油（MEL32）×4.5

φ31.75ロウ付 

φ19.05ロウ付 

 

三相200V　50/60Hz 

 

30（電源渡り配線時） 

 

セット形名 

室外構成ユニット形名 

定格電源 

外形寸法（Ｈ×Ｗ×Ｄ） 

外   装 

熱交換器形式 

形式×個数 

始動方式／称呼出力 

1日の冷凍能力 

クランクケースヒーター 

形式×個数 

風   量 

電動機出力 

始動電流 

霜取方式 

圧力開閉器 

圧縮機 

送風機 

 

製品質量 

ガス配管 

液配管 

ガス配管 

液配管 

 

制御方式 

種類／出荷時封入量 

運転音（A特性値） 

－ 

－ 

－ 

mm 

 

－ 

－ 

kW 

法定トン 

kW 

－ 

m3/min 

kW 

A 

－ 

－ 

－ 

－ 

dB 

kg

mm 

mm 

mm 

mm 

kg 

－ 

 

ｍ 

送 
風 
機 
 

圧 
縮 
機 

室 

外 

ユ 

ニ 

ッ 

ト 

 

保 
護 
装 
置 
 

冷  
媒  

冷凍機油（種類×封入量） 

冷媒配管長／高低差 

 

冷
媒
配
管
寸
法 

主
管 

ユ
ニ
ッ
ト 

連
絡
管 

セット形名 

室外構成ユニット形名 

定格電源 

外形寸法（Ｈ×Ｗ×Ｄ） 

外   装 

熱交換器形式 

形式×個数 

始動方式／称呼出力 

1日の冷凍能力 

クランクケースヒーター 

形式×個数 

風   量 

電動機出力 

始動電流 

霜取方式 

圧力開閉器 

圧縮機 

送風機 

 

製品質量 

ガス配管 

液配管 

ガス配管 

液配管 

 

制御方式 

種類／出荷時封入量 

運転音（A特性値） 

－ 

－ 

－ 

mm 

 

－ 

－ 

kW 

法定トン 

kW 

－ 

m3/min 

kW 

A 

－ 

－ 

－ 

－ 

dB 

kg

mm 

mm 

mm 

mm 

kg 

－ 

 

ｍ 

送 
風 
機 
 

圧 
縮 
機 

室 

外 

ユ 

ニ 

ッ 

ト 

保 
護 
装 
置 
 

冷  
媒  

冷凍機油（種類×封入量） 

冷媒配管長／高低差 

 

冷
媒
配
管
寸
法 

主
管 

ユ
ニ
ッ
ト 

連
絡
管 

三相200V　50/60Hz 

 

注4．室外ユニットが上：50m、室外ユニットが下：40m（0℃以上）～15m（0℃～-5℃）、室外ユニット間は0.1m以下。
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PUHV-P335SCM-E 

 

PUHV-P450SCM-E 

 

1650×920×760 

溶融亜鉛メッキ鋼板 マンセル〈5Y8/1〉 

クロスフィン 

全密閉形×1 

インバーター／8.2 

4.22 

0.045 

プロペラファン 

185 

0.35 

45（電源渡り配線時） 

リバースサイクル 

高圧側4.15MPa 

過電流保護・過昇保護 

温度開閉器（内蔵） 

 

210 

 

 

φ25.4ロウ付 

φ12.7フレア 

R410A×9.0 

電子膨張弁 

エステル油（MEL32）×4.0

 

 

1650×1220×760 

溶融亜鉛メッキ鋼板 マンセル〈5Y8/1〉 

クロスフィン 

全密閉形×1 

インバーター／10.5 

5.32 

0.045 

プロペラファン 

225 

0.46 

 

リバースサイクル 

高圧側4.15MPa 

過電流保護・過昇保護 

温度開閉器（内蔵） 

 

240 

 

 

φ28.58ロウ付 

φ15.88フレア 

R410A×11.5 

電子膨張弁 

エステル油（MEL32）×4.5

P1120形 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実長150/50（冷房の場合、高低差は外気温度により異なります）　注4

64.5 

 

φ38.1ロウ付 

φ19.05ロウ付 

 

三相200V　50/60Hz 

 

PUHV-P335SCM-E 

 

 

 

1650×920×760 

溶融亜鉛メッキ鋼板 マンセル〈5Y8/1〉 

クロスフィン 

全密閉形×1 

インバーター／8.2 

4.22 

0.045 

プロペラファン 

185 

0.35 

 

リバースサイクル 

高圧側4.15MPa 

過電流保護・過昇保護 

温度開閉器（内蔵） 

 

210 

 

 

φ25.4ロウ付 

φ12.7フレア 

R410A×9.0 

電子膨張弁 

エステル油（MEL32）×4.0

 

 

 

 

PUHV-P500SCM-E 

 

PUHV-P500SCM-E 

 

1650×1220×760 

溶融亜鉛メッキ鋼板 マンセル〈5Y8/1〉 

クロスフィン 

全密閉形×1 

インバーター／12.0 

5.91 

0.045 

プロペラファン 

225 

0.46 

45（電源渡り配線時） 

リバースサイクル 

高圧側4.15MPa 

過電流保護・過昇保護 

温度開閉器（内蔵） 

 

240 

 

 

φ28.58ロウ付 

φ15.88フレア 

R410A×11.5 

電子膨張弁 

エステル油（MEL32）×4.5

 

 

1650×1220×760 

溶融亜鉛メッキ鋼板 マンセル〈5Y8/1〉 

クロスフィン 

全密閉形×1 

インバーター／12.0 

5.91 

0.045 

プロペラファン 

225 

0.46 

 

リバースサイクル 

高圧側4.15MPa 

過電流保護・過昇保護 

温度開閉器（内蔵） 

 

240 

 

 

φ28.58ロウ付 

φ15.88フレア 

R410A×11.5 

電子膨張弁 

エステル油（MEL32）×4.5

P1400形 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実長150/50（冷房の場合、高低差は外気温度により異なります）　注4

66 

 

φ38.1ロウ付 

φ19.05ロウ付 

 

三相200V　50/60Hz 

 

PUHV-P400SCM-E 

 

 

 

1650×920×760 

溶融亜鉛メッキ鋼板 マンセル〈5Y8/1〉 

クロスフィン 

全密閉形×1 

インバーター／10.1 

4.98 

0.045 

プロペラファン 

185 

0.35 

 

リバースサイクル 

高圧側4.15MPa 

過電流保護・過昇保護 

温度開閉器（内蔵） 

 

210 

 

 

φ25.4ロウ付 

φ12.7フレア 

R410A×9.0 

電子膨張弁 

エステル油（MEL32）×4.0

セット形名 

室外構成ユニット形名 

定格電源 

外形寸法（Ｈ×Ｗ×Ｄ） 

外   装 

熱交換器形式 

形式×個数 

始動方式／称呼出力 

1日の冷凍能力 

クランクケースヒーター 

形式×個数 

風   量 

電動機出力 

始動電流 

霜取方式 

圧力開閉器 

圧縮機 

送風機 

 

製品質量 

ガス配管 

液配管 

ガス配管 

液配管 

 

制御方式 

種類／出荷時封入量 

運転音（A特性値） 

－ 

－ 

－ 

mm 

 

－ 

－ 

kW 

法定トン 

kW 

－ 

m3/min 

kW 

A 

－ 

－ 

－ 

－ 

dB 

kg

mm 

mm 

mm 

mm 

kg 

－ 

 

ｍ 

送 
風 
機 
 

圧 
縮 
機 

室 

外 

ユ 

ニ 

ッ 

ト 

 

保 
護 
装 
置 
 

冷  
媒  

冷凍機油（種類×封入量） 

冷媒配管長／高低差 

 

冷
媒
配
管
寸
法 

主
管 

ユ
ニ
ッ
ト 

連
絡
管 

セット形名 

室外構成ユニット形名 

定格電源 

外形寸法（Ｈ×Ｗ×Ｄ） 

外   装 

熱交換器形式 

形式×個数 

始動方式／称呼出力 

1日の冷凍能力 

クランクケースヒーター 

形式×個数 

風   量 

電動機出力 

始動電流 

霜取方式 

圧力開閉器 

圧縮機 

送風機 

 

製品質量 

ガス配管 

液配管 

ガス配管 

液配管 

 

制御方式 

種類／出荷時封入量 

運転音（A特性値） 

－ 

－ 

－ 

mm 

 

－ 

－ 

kW 

法定トン 

kW 

－ 

m3/min 

kW 

A 

－ 

－ 

－ 

－ 

dB 

kg

mm 

mm 

mm 

mm 

kg 

－ 

 

ｍ 

送 
風 
機 
 

圧 
縮 
機 

室 

外 

ユ 

ニ 

ッ 

ト 

 

保 
護 
装 
置 
 

冷  
媒  

冷凍機油（種類×封入量） 

冷媒配管長／高低差 

 

冷
媒
配
管
寸
法 

主
管 

ユ
ニ
ッ
ト 

連
絡
管 

注4．室外ユニットが上：50m、室外ユニットが下：40m（0℃以上）～15m（0℃～-5℃）、室外ユニット間は0.1m以下。
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設
備
用
パ
ッ
ケ
ー
ジ
エ
ア
コ
ン 

空
冷
ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ（
イ
ン
バ
ー
タ
ー
）〈
R
4
1
0
A
〉
 

P1600形 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実長150/50（冷房の場合、高低差は外気温度により異なります）　注4

66.5 

 

30（電源渡り配線時） 

 

30（電源渡り配線時） 

 

PUHV-P400SCM-E 

 

1650×920×760 

溶融亜鉛メッキ鋼板 マンセル〈5Y8/1〉 

クロスフィン 

全密閉形×1 

インバーター／10.1 

4.98 

0.045 

プロペラファン 

185 

0.35 

 

リバースサイクル 

高圧側4.15MPa 

過電流保護・過昇保護 

温度開閉器（内蔵） 

 

210 

 

 

φ25.4ロウ付 

φ12.7フレア 

R410A×9.0 

電子膨張弁 

エステル油（MEL32）×4.0

PUHV-P450SCM-E 

 

1650×1220×760 

溶融亜鉛メッキ鋼板 マンセル〈5Y8/1〉 

クロスフィン 

全密閉形×1 

インバーター／10.5 

5.32 

0.045 

プロペラファン 

225 

0.46 

 

リバースサイクル 

高圧側4.15MPa 

過電流保護・過昇保護 

温度開閉器（内蔵） 

 

240 

 

 

φ28.58ロウ付 

φ15.88フレア 

R410A×11.5 

電子膨張弁 

エステル油（MEL32）×4.5

PUHV-P400SCM-E 

 

1650×920×760 

溶融亜鉛メッキ鋼板 マンセル〈5Y8/1〉 

クロスフィン 

全密閉形×1 

インバーター／10.1 

4.98 

0.045 

プロペラファン 

185 

0.35 

 

リバースサイクル 

高圧側4.15MPa 

過電流保護・過昇保護 

温度開閉器（内蔵） 

 

210 

 

 

φ25.4ロウ付 

φ12.7フレア 

R410A×9.0 

電子膨張弁 

エステル油（MEL32）×4.0

PUHV-P450SCM-E 

 

1650×1220×760 

溶融亜鉛メッキ鋼板 マンセル〈5Y8/1〉 

クロスフィン 

全密閉形×1 

インバーター／10.5 

5.32 

0.045 

プロペラファン 

225 

0.46 

 

リバースサイクル 

高圧側4.15MPa 

過電流保護・過昇保護 

温度開閉器（内蔵） 

 

240 

 

 

φ28.58ロウ付 

φ15.88フレア 

R410A×11.5 

電子膨張弁 

エステル油（MEL32）×4.5

φ31.75ロウ付 

φ19.05ロウ付 

 

φ31.75ロウ付 

φ19.05ロウ付 

 

三相200V　50/60Hz 

 

セット形名 

室外構成ユニット形名 

定格電源 

外形寸法（Ｈ×Ｗ×Ｄ） 

外   装 

熱交換器形式 

形式×個数 

始動方式／称呼出力 

1日の冷凍能力 

クランクケースヒーター 

形式×個数 

風   量 

電動機出力 

始動電流 

霜取方式 

圧力開閉器 

圧縮機 

送風機 

 

製品質量 

ガス配管 

液配管 

ガス配管 

液配管 

 

制御方式 

種類／出荷時封入量 

運転音（A特性値） 

－ 

－ 

－ 

mm 

 

－ 

－ 

kW 

法定トン 

kW 

－ 

m3/min 

kW 

A 

－ 

－ 

－ 

－ 

dB 

kg

mm 

mm 

mm 

mm 

kg 

－ 

 

ｍ 

送 
風 
機 
 

圧 
縮 
機 

室 

外 

ユ 

ニ 

ッ 

ト 

 

保 
護 
装 
置 
 

冷  
媒  

冷凍機油（種類×封入量） 

冷媒配管長／高低差 

 

冷
媒
配
管
寸
法 

主
管 

ユ
ニ
ッ
ト 

連
絡
管 

注4．室外ユニットが上：50m、室外ユニットが下：40m（0℃以上）～15m（0℃～-5℃）、室外ユニット間は0.1m以下。
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後配管用穴 
（ノックアウト穴） 

後ラッキング用穴 
（ノックアウト穴） 

電源用穴 
（2-φ27ノックアウト穴）  

45 40

65
92

2
7

5
5

2
3
7
3
6
3

φ92

右配管用穴 
(ノックアウト穴) 右ラッキング用穴 

(ノックアウト穴)

電源用穴 
（2 -φ 27ノックアウト穴） 

19 55

92

75 40

7
3

6
3

2
3
2
7
9
2 φ92

前配管用穴 
（ノックアウト穴） 

92

65

4540

2
7

5
5

2
3
7
3
6
3

φ92 

配管ノックアウト穴詳細 

記号説明 

①・・・冷媒ガス配管接続口（フレア接続）φ15.88（5/8F） 
②・・・冷媒液配管接続口　（フレア接続）φ  9.52（3/8F） 
※１・・・ストップバルブの接続先端寸法を示します。 

サービススペースは下図の 
寸法が必要になります。 

サービススペース 

10以上 

500以上 

50
0以
上
 

1
5
0
以
上
 

M10の基礎ボルトでユニットの 
据付足を４ヶ所強固に固定してください。 
（基礎ボルト，座金，ナットは現地手配です。） 

基礎 

3
0
以
下
 

10mm以上 

10mm以上 

150
mm
以上
 

100
0mm

以上
 

配管、配線接続は、 
前面、右側面、後面、下面 
の4方向から取入れできます。 
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中央･･･伝送線用 
右側･･･集中管理用 ( )
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〈2〉外形寸法図
（1）室外ユニット
●PUHV-P140CM-E
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（2）リモコン
（a）ワイヤードリモコン（室内ユニット操作部）

（b）ワイヤレスリモコン
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（3）室内ユニット
●PFAV-P140, 224, 280CM-E

●PFAV-P450, 560CM-E

8

8

56
36

NO.

透湿膜加湿器配管穴･･･φ52

加熱器(蒸気出口･温水入口)･･接続サイズ"M"12
11 加熱器(蒸気入口･温水出口)･･接続サイズ"M"

ア－ス端子（制御箱内に設置）･･･････5ネジ 

室内外連絡穴，伝送線穴･･････φ27
電線穴･････φ27

φL ロウ付 冷媒配管＜ガス＞･････ 

装置電源穴･･･････φ43

基礎ボルト穴･･････4-φ12
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注１．伝送線と電圧２００Ｖ以上の配線は必ず分けた経路としてください。 
　２．設置する部屋の気密性が高い場合、室内が負圧となり、部屋の扉が開かない等の 
　　　問題が発生する場合がありますので、室内が負圧にならないような通気孔等を 
　　　設けてください。 
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注１．伝送線と電圧２００Ｖ以上の配線は必ず分けた経路として 
　　　ください。 
　２．設置する部屋の気密性が高い場合、室内が負圧となり、 
　　　部屋の扉が開かない等の問題が発生する場合がありますの 
　　　で室内が負圧にならないような通気孔等を設けてください。 
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●PFAV-P670, 800CM-E

●PFAV-P1120CM-E-L

（内寸） 

（
内
寸
） 

エアフィルター 

配管・配線等の据付工事のスペースは 
別途確保してください。 
また、エアフィルターのサービスを本体 
右側から行う場合は、図中※印の寸法 
を確保してください。 

注１．エアフィルターサービススペース（※印）の寸法を 
　　　ユニットの左側面又は右側面に必ず確保してください。 
　２．設置する部屋の気密性が高い場合、室内が負圧となり、 
　　　部屋の扉が開かない等の問題が発生する場合がありま 
　　　すので、室内が負圧にならないような通気孔等を設けて 
　　　ください。 
  ３. 伝送線と電圧２００Ｖ以上の配線は、必ず分けた経路と 
　　　してください。 B
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基礎ボルト用4-φ15穴 （タッピン5ネジ用下穴） 
20-φ3.9穴 

吹出口フランジ参考図（現地手配） 

ドレン穴（上部）Rc1 1/4

ドレン穴（下部）Rc1

図中寸法は最小寸法を示します。 

リモコン 

室内ユニット 

通風・サービススペース 
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注１ 
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No.1 冷媒配管口（ガス） φ75ノックアウト穴 

加湿器配管接続口  φ38ノックアウト穴 

No.1 冷媒配管口（液） φ43ノックアウト穴 
8
7

5

3
2
1

名   称 名   称 NO.

94

加熱器配管(温水出口･蒸気入口)φ70ﾉｯｸｱｳﾄ穴:Rc2
6

室内外連絡線穴、伝送線穴 φ38ノックアウト穴 アース端子（制御箱内に設置）５ネジ 
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50172250
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750 500
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0061
5

75546

基礎ボルト用穴ピッチ 1774

47
2

11
0X
4=
44
0

37

37

102110X4=440102

1460

30

10

30ピッチ 200×7

※750 146 106 ※750

ピッ
チ
 2
00
X5

741

994

NO.

3
2
1

名   称 名   称 NO.

4

冷媒配管（ガス）φ３８．１　＜ロウ付＞ 
冷媒配管（液）　φ１９．０５＜ロウ付＞ 

加湿器接続口　Ｒc１（水・蒸気スプレー） 

電源取入口　  　　（穴は現地加工φ３０～φ６０） 
室内外連絡線取入口 (穴は現地加工φ３０～φ６０） 
基礎ボルト用穴　４－φ２０穴 
アース端子（制御箱内に設置） 8

7
6
5

ドレン配管　　Ｒ１－１／４ 

・配管・配線等の据付工事のスペースは 
　別途確保してください。 
・（　）寸法は送風機軸の引出しスペースです。 

サービススペース  （ユニット上面より見る） 

　７．チャージ管を取外す際は先端を切断し、ガスを抜いてください。 
　　　ガスを抜かずに作業した場合、ロウが飛散る等のおそれがあります。 
　８. 伝送線と電圧２００Ｖ以上の配線は、必ず分けた経路としてください。 

注１．エアフィルターサービススペース「※印」の寸法をユニットの 
　　　左側面又は右側面に必ず確保してください。 
　２．電源の引込みはユニット右側面からが標準です。 
　　　（左側面からの引込みも可能です） 
　３．ドレン配管はユニット背面から接続してください。 
　４．加湿器用の配管接続方向はユニット右側面が標準ですが、 
　　　左側面接続にも対応可能です。 
　５．加湿器は受注組込部品となります。 
　６．設置する部屋の気密性が高い場合、室内が負圧となり、 
　　　部屋の扉が開かない等の問題が発生する場合がありますので、 
　　　室内が負圧にならないような通気孔等を設けてください。 

4

5

6

7

8

4

3

2

1

ﾘﾓｺﾝ 

5

6

Vﾍﾞﾙﾄ張ﾘ状態 
確認用ﾊﾟﾈﾙ 

2X14-φ4.6穴 

ｴｱﾌｨﾙﾀｰｻｰﾋﾞｽｽﾍﾟｰｽ 
注1

40-φ4.6穴 

ﾁｬｰｼﾞ管 
冷媒配管接続時は 
取外します 
注7
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●PFAV-P1120CM-E-R

●PFAV-P1400CM-E-L

ドレン配管　　Ｒ１－１／４ 

5
6
7
8 アース端子（制御箱内に設置） 
基礎ボルト用穴　４－φ２０穴 
室内外連絡線取入口 (穴は現地加工φ３０～φ６０） 
電源取入口　  　　（穴は現地加工φ３０～φ６０） 

加湿器接続口　Ｒc１（水・蒸気スプレー） 

冷媒配管（液）　φ１９．０５＜ロウ付＞ 
冷媒配管（ガス）φ３８．１　＜ロウ付＞ 

4

NO.名   称 名   称 
1
2
3

NO.

注7

ﾁｬｰｼﾞ管 
冷媒配管接続時は 
取外します 

40-φ4.6穴 

注1
ｴｱﾌｨﾙﾀｰｻｰﾋﾞｽｽﾍﾟｰｽ 

2X14-φ4.6穴 

Vﾍﾞﾙﾄ張ﾘ状態 
確認用ﾊﾟﾈﾙ 

6

5

ﾘﾓｺﾝ 

1

2

3

4

8

7

6

5

4

・配管・配線等の据付工事のスペースは 
　別途確保してください。 
・（　）寸法は送風機軸の引出しスペースです。 

サービススペース （ユニット上面より見る） 

注１．エアフィルターサービススペース「※印」の寸法をユニットの 
　　　左側面又は右側面に必ず確保してください。 
　２．電源の引込みはユニット左側面からが標準です。 
　　　（右側面からの引込みも可能です） 
　３．ドレン配管はユニット背面から接続してください。 
　４．加湿器用の配管接続方向はユニット左側面が標準ですが、 
　　　右側面接続にも対応可能です。 
　５．加湿器は受注組込部品となります。 
　６．設置する部屋の気密性が高い場合、室内が負圧となり、 
　　　部屋の扉が開かない等の問題が発生する場合がありますので、 
　　　室内が負圧にならないような通気孔等を設けてください。 

　７．チャージ管を取外す際は先端を切断し、ガスを抜いてください。 
　　　ガスを抜かずに作業した場合、ロウが飛散る等のおそれがあります。 
　８. 伝送線と電圧２００Ｖ以上の配線は、必ず分けた経路としてください。 
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ドレン配管　　Ｒ１－１／４ 

5
6
7
8 アース端子（制御箱内に設置） 
基礎ボルト用穴　４－φ２０穴 
室内外連絡線取入口 (穴は現地加工φ３０～φ６０） 
電源取入口　  　　（穴は現地加工φ３０～φ６０） 

加湿器接続口　Ｒc１（水・蒸気スプレー） 

冷媒配管（液）　φ１９．０５＜ロウ付＞ 
冷媒配管（ガス）φ３８．１　＜ロウ付＞ 

4

NO.名   称 名   称 
1
2
3

NO.

注7

ﾁｬｰｼﾞ管 
冷媒配管接続時は 
取外します 

40-φ4.6穴 

Vﾍﾞﾙﾄ張ﾘ状態 
確認用ﾊﾟﾈﾙ 

6

5

ﾘﾓｺﾝ 

1

2

3

4

8

7

6

5

4

サービススペース  （ユニット上面より見る） 

・配管・配線等の据付工事のスペースは 
　別途確保してください。 
・（　）寸法は送風機軸の引出しスペースです。 

注１．エアフィルターサービススペース「※印」の寸法をユニットの 
　　　左側面又は右側面に必ず確保してください。 
　２．電源の引込みはユニット右側面からが標準です。 
　　　（左側面からの引込みも可能です） 
　３．ドレン配管はユニット背面から接続してください。 
　４．加湿器用の配管接続方向はユニット右側面が標準ですが、 
　　　左側面接続にも対応可能です。 
　５．加湿器は受注組込部品となります。 
　６．設置する部屋の気密性が高い場合、室内が負圧となり、 
　　　部屋の扉が開かない等の問題が発生する場合がありますので、 
　　　室内が負圧にならないような通気孔等を設けてください。 

　７．チャージ管を取外す際は先端を切断し、ガスを抜いてください。 
　　　ガスを抜かずに作業した場合、ロウが飛散る等のおそれがあります。 
　８. 伝送線と電圧２００Ｖ以上の配線は、必ず分けた経路としてください。 

ｴｱﾌｨﾙﾀｰｻｰﾋﾞｽｽﾍﾟｰｽ 
注1

2X14-φ4.6穴 
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●PFAV-P1400CM-E-R

●PFAV-P1600CM-E-L

NO.

3
2
1

名   称 名   称 NO.

4

冷媒配管（ガス）φ３８．１　＜ロウ付＞ 
冷媒配管（液）　φ１９．０５＜ロウ付＞ 

加湿器接続口　Ｒc１（水・蒸気スプレー） 

電源取入口　  　　（穴は現地加工φ３０～φ６０） 
室内外連絡線取入口 (穴は現地加工φ３０～φ６０） 
基礎ボルト用穴　４－φ２０穴 
アース端子（制御箱内に設置） 8

7
6
5

ドレン配管　　Ｒ１－１／４ 

2X14-φ4.6穴 

注1
ｴｱﾌｨﾙﾀｰｻｰﾋﾞｽｽﾍﾟｰｽ 

4

5

6

7

8

4

3

2

1

ﾘﾓｺﾝ 

5

6

Vﾍﾞﾙﾄ張ﾘ状態 
確認用ﾊﾟﾈﾙ 

40-φ4.6穴 

ﾁｬｰｼﾞ管 
冷媒配管接続時は 
取外します 

注7

サービススペース  （ユニット上面より見る） 

・配管・配線等の据付工事のスペースは 
　別途確保してください。 
・（　）寸法は送風機軸の引出しスペースです。 

　７．チャージ管を取外す際は先端を切断し、ガスを抜いてください。 
　　　ガスを抜かずに作業した場合、ロウが飛散る等のおそれがあります。 
　８. 伝送線と電圧２００Ｖ以上の配線は、必ず分けた経路としてください。 

注１．エアフィルターサービススペース「※印」の寸法をユニットの 
　　　左側面又は右側面に必ず確保してください。 
　２．電源の引込みはユニット左側面からが標準です。 
　　　（右側面からの引込みも可能です） 
　３．ドレン配管はユニット背面から接続してください。 
　４．加湿器用の配管接続方向はユニット左側面が標準ですが、 
　　　右側面接続にも対応可能です。 
　５．加湿器は受注組込部品となります。 
　６．設置する部屋の気密性が高い場合、室内が負圧となり、 
　　　部屋の扉が開かない等の問題が発生する場合がありますので、 
　　　室内が負圧にならないような通気孔等を設けてください。 
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アース端子（制御箱内に設置） 

NO.

電源取入口　  　　（穴は現地加工φ３０～φ６０） 

基礎ボルト用穴　４－φ２０穴 
ドレン配管　Ｒ１－１／４ 

№１ 冷媒配管（ガス）φ３１．７５＜ロウ付＞ 

№２ 冷媒配管（液）　φ１９．０５＜ロウ付＞ 

加湿器接続口　　Ｒc１（水・蒸気スプレー） 

№２ 冷媒配管（ガス）φ３１．７５＜ロウ付＞ 
№１ 冷媒配管（液）　φ１９．０５＜ロウ付＞ 

8
7

5

3
2
1

名   称 名   称 NO.

94
10

室内外連絡線取入口 (穴は現地加工φ３０～φ６０） 

ﾁｬｰｼﾞ管 
冷媒配管接続時は 
取外します 

注7

1

2

4

　７．チャージ管を取外す際は先端を切断し、ガスを抜いてください。 
　　　ガスを抜かずに作業した場合、ロウが飛散る等のおそれがあります。 
　８. 伝送線と電圧２００Ｖ以上の配線は、必ず分けた経路としてください。 

注１．エアフィルターサービススペース「※印」の寸法をユニットの 
　　　左側面又は右側面に必ず確保してください。 
　２．電源の引込みはユニット右側面からが標準です。 
　　　（左側面からの引込みも可能です） 
　３．ドレン配管はユニット背面から接続してください。 
　４．加湿器用の配管接続方向はユニット右側面が標準ですが、 
　　　左側面接続にも対応可能です。 
　５．加湿器は受注組込部品となります。 
　６．設置する部屋の気密性が高い場合、室内が負圧となり、 
　　　部屋の扉が開かない等の問題が発生する場合がありますので、 
　　　室内が負圧にならないような通気孔等を設けてください。 

サービススペース  （ユニット上面より見る） 

・配管・配線等の据付工事のスペースは 
　別途確保してください。 
・（　）寸法は送風機軸の引出しスペースです。 
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3

注1
ｴｱﾌｨﾙﾀｰｻｰﾋﾞｽｽﾍﾟｰｽ 

ﾘﾓｺﾝ 

42-φ4.6穴 

2X14-φ4.6穴 

7

8

Vﾍﾞﾙﾄ張ﾘ状態 
確認用ﾊﾟﾈﾙ 
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●PFAV-P1600CM-E-R

●PFAV-P167, 265, 335CM-E-F（オールフレッシュ用）

アース端子（制御箱内に設置） 

電源取入口　  　　（穴は現地加工φ３０～φ６０） 

基礎ボルト用穴　４－φ２０穴 
室内外連絡線取入口 (穴は現地加工φ３０～φ６０） 

NO.
1
2
3
4
5

名   称 名   称 NO.

7
8
9
10

6 加湿器接続口　　Ｒc１（水・蒸気スプレー） 

ドレン配管　Ｒ１－１／４ 

№１ 冷媒配管（ガス）φ３１．７５＜ロウ付＞ 

№２ 冷媒配管（ガス）φ３１．７５＜ロウ付＞ 
№１ 冷媒配管（液）　φ１９．０５＜ロウ付＞ 

№２ 冷媒配管（液）　φ１９．０５＜ロウ付＞ 

Vﾍﾞﾙﾄ張ﾘ状態 
確認用ﾊﾟﾈﾙ 

8

7

2X14-φ4.6穴 

42-φ4.6穴 

ﾘﾓｺﾝ 

ｴｱﾌｨﾙﾀｰｻｰﾋﾞｽｽﾍﾟｰｽ 
注1

3

5

6

6

7

8

10

9

4

2

1

注7ﾁｬｰｼﾞ管 
冷媒配管接続時は 
取外します 

　７．チャージ管を取外す際は先端を切断し、ガスを抜いてください。 
　　　ガスを抜かずに作業した場合、ロウが飛散る等のおそれがあります。 
　８. 伝送線と電圧２００Ｖ以上の配線は、必ず分けた経路としてください。 

注１．エアフィルターサービススペース「※印」の寸法をユニットの 
　　　左側面又は右側面に必ず確保してください。 
　２．電源の引込みはユニット左側面からが標準です。 
　　　（右側面からの引込みも可能です） 
　３．ドレン配管はユニット背面から接続してください。 
　４．加湿器用の配管接続方向はユニット左側面が標準ですが、 
　　　右側面接続にも対応可能です。 
　５．加湿器は受注組込部品となります。 
　６．設置する部屋の気密性が高い場合、室内が負圧となり、 
　　　部屋の扉が開かない等の問題が発生する場合がありますので、 
　　　室内が負圧にならないような通気孔等を設けてください。 

サービススペース  （ユニット上面より見る） 

・配管・配線等の据付工事のスペースは 
　別途確保してください。 
・（　）寸法は送風機軸の引出しスペースです。 
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(850)

加熱器(蒸気出口･温水入口)･･接続サイズ"R" 12
 11 加熱器(蒸気入口･温水出口)･･接続サイズ"R"

基礎ボルト穴･･････4-φ12
ア－ス端子（制御箱内に設置）･･･････5ネジ 

 8
 7

 6
 5

 3

 1
名   称 NO. 名   称 NO.

透湿膜加湿器配管穴･･･φ52（P167形を除く）  9
 4  10 加湿器配管穴･･････φ27

 2
冷媒配管＜ガス＞･････φQ ﾛｳ付 

装置電源穴･･･････φ43

室内外連絡穴，伝送線穴･･････φ27
電線穴･････φ27

ドレン穴････････1B（RC1） 
冷媒配管＜液＞･････φ9.52 ﾛｳ付 

注１．伝送線と電圧２００Ｖ以上の配線は必ず分けた経路としてください。 
　２．設置する部屋の気密性が高い場合、室内が負圧となり、部屋の扉が開かない等 
　　　の問題が発生する場合がありますので、室内が負圧にならないような通気孔等 
　　　を設けてください。 
　３．左配管接続する場合、別売左配管部品が必要です。（P167形を除く） 
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通風･ｻｰﾋﾞｽｽﾍﾟｰｽ 
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通常最低限必要な寸法を示します｡ 
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配管・配線等の据付工事のスペースは 
別途確保してください。 

サービスパネル　　　　 

（送風機プーリーサービス用） 

（電動機プーリーサービス用） 

（サーミスターサービス用） 
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●PFAV-P530, 670CM-E-F（オールフレッシュ用）

●PFAV-P1000CM-E-F（オールフレッシュ用）
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吹出ダクトフランジ 

リモコン 

配管・配線等の据付工事のスペースは 
別途確保してください。 

通常最低限必要な寸法を示します｡ 
通風･ｻｰﾋﾞｽｽﾍﾟｰｽ 

後吸込ダクトフランジ 

注１．伝送線と電圧２００Ｖ以上の配線は必ず分けた経路として 
　　　ください。 
　２．設置する部屋の気密性が高い場合、室内が負圧となり、 
　　　部屋の扉が開かない等の問題が発生する場合がありますの 
　　　で室内が負圧にならないような通気孔等を設けてください。 

1 4加熱器（蒸気･温水）････1   B電線穴･････φ37

ア－ス端子（制御箱内に設置）･･･5ﾈｼﾞ 

室内外連絡線穴,伝送線穴･･････φ27

加湿器配管穴･･････φ27
透湿膜加湿器配管穴･･････φ52

 10
 9

冷媒配管＜ガス＞･･･φ28.58 ロウ付 

装置電源穴･･･････φ52

基礎ボルト穴･･････4-φ12
ドレン穴････････11/4 B(Rc1 1/4)
冷媒配管＜液＞･････φQ ロウ付  8

 7

 6
 5
 4
 3
 2
 1

名   称 NO. 名   称 NO.

 11
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119

吹出ダクトフランジ 後吸込ダクトフランジ 
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加熱器(温水出口･蒸気入口)φ70ﾉｯｸｱｳﾄ穴:Rc2

4 9

NO.名   称 名   称 
1
2
3

5

7
8

No.1 冷媒配管口（液） φ43ノックアウト穴 

加湿器配管接続口  φ38ノックアウト穴 

No.1 冷媒配管口（ガス） φ75ノックアウト穴 

電源穴              φ62ノックアウト穴 
室内外連絡穴（制御線） φ38ノックアウト穴 

加熱器(温水入口･蒸気出口)φ70ﾉｯｸｱｳﾄ穴:Rc2

加湿器電源穴  φ22ノックアウト穴 
NO.

6

アース端子（制御箱内に設置）５ネジ 
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エアフィルタ 

注１．エアフィルタサービススペース（※印）の寸法を 
　　　ユニットの左側面又は右側面に必ず確保してください。 
　２．設置する部屋の気密性が高い場合、室内が負圧となり、 
　　　部屋の扉が開かない等の問題が発生する場合がありますので、 
　　　室内が負圧にならないような通気孔等を設けてください。 
  ３. 伝送線と電圧２００Ｖ以上の配線は、必ず分けた経路と 
      してください。 

基礎ボルト用4-φ15穴 （タッピン5ネジ用下穴） 
20-φ3.9穴 

吹出口フランジ参考図（現地手配） 

ドレン穴（上部）Rc1 1/4

ドレン穴（下部）Rc1

冷媒配管（液） 
φ１９．０５〈ロウ付〉 

φ３１．７５〈ロウ付〉 

図中寸法は最小寸法を示します。 

リモコン 

冷媒配管（ガス） 

室内ユニット 

通風・サービススペース 

配管・配線等の据付工事のスペースは 
別途確保してください。 
また、エアフィルタのサービスを本体 
右側から行う場合は、図中※印の寸法 
を確保してください。 

ｴｱﾌｨﾙﾀｻｰﾋﾞｽｽﾍﾟｰｽ 
注１ 

28-φ4.3穴 
（タッピン5ネジ用下穴） 
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●PFAV-P1250CM-E-F-L（オールフレッシュ用）

●PFAV-P1250CM-E-F-R（オールフレッシュ用）

ドレン配管　　Ｒ１－１／４ 

5
6
7
8 アース端子（制御箱内に設置） 
基礎ボルト用穴　４－φ２０穴 
室内外連絡線取入口 (穴は現地加工φ３０～φ６０） 
電源取入口　  　　（穴は現地加工φ３０～φ６０） 

加湿器接続口　Ｒc１（水・蒸気スプレー） 

冷媒配管（液）　φ１９．０５＜ロウ付＞ 
冷媒配管（ガス）φ３８．１　＜ロウ付＞ 

4

NO.名   称 名   称 
1
2
3

NO.

注7

ﾁｬｰｼﾞ管 
冷媒配管接続時は 
取外します 

40-φ4.6穴 

Vﾍﾞﾙﾄ張ﾘ状態 
確認用ﾊﾟﾈﾙ 

6

5

ﾘﾓｺﾝ 

1

2

3

4

8

7

6

5

4

注1

14-φ4.6穴 

ｴｱﾌｨﾙﾀｰｻｰﾋﾞｽｽﾍﾟｰｽ 

サービススペース  （ユニット上面より見る） 

・配管・配線等の据付工事のスペースは 
　別途確保してください。 

注１．エアフィルターサービススペース「※印」の寸法をユニットの 
　　　左側面又は右側面に必ず確保してください。 
　２．電源の引込みはユニット左側面からが標準です。 
　　　（右側面からの引込みも可能です） 
　３．ドレン配管はユニット背面から接続してください。 
　４．加湿器用の配管接続方向はユニット左側面が標準ですが、 
　　　右側面接続にも対応可能です。 
　５．加湿器は受注組込部品となります。 
　６．設置する部屋の気密性が高い場合、室内が負圧となり、 
　　　部屋の扉が開かない等の問題が発生する場合がありますので、 
　　　室内が負圧にならないような通気孔等を設けてください。 

　７．チャージ管を取外す際は先端を切断し、ガスを抜いてください。 
　　　ガスを抜かずに作業した場合、ロウが飛散る等のおそれがあります。 
  ８. 伝送線と電圧２００Ｖ以上の配線は、必ず分けた経路としてください。 
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ドレン配管　　Ｒ１－１／４ 

5
6
7
8 アース端子（制御箱内に設置） 
基礎ボルト用穴　４－φ２０穴 
室内外連絡線取入口 (穴は現地加工φ３０～φ６０） 
電源取入口　  　　（穴は現地加工φ３０～φ６０） 

加湿器接続口　Ｒc１（水・蒸気スプレー） 

冷媒配管（液）　φ１９．０５＜ロウ付＞ 
冷媒配管（ガス）φ３８．１　＜ロウ付＞ 

4

NO.名   称 名   称 
1
2
3

NO.

注7

ﾁｬｰｼﾞ管 
冷媒配管接続時は 
取外します 

40-φ4.6穴 

Vﾍﾞﾙﾄ張ﾘ状態 
確認用ﾊﾟﾈﾙ 

6

5

ﾘﾓｺﾝ 
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4

サービススペース  （ユニット上面より見る） 

・配管・配線等の据付工事のスペースは 
　別途確保してください。 

注1

14-φ4.6穴 

ｴｱﾌｨﾙﾀｰｻｰﾋﾞｽｽﾍﾟｰｽ 

注１．エアフィルターサービススペース「※印」の寸法をユニットの 
　　　左側面又は右側面に必ず確保してください。 
　２．電源の引込みはユニット右側面からが標準です。 
　　　（左側面からの引込みも可能です） 
　３．ドレン配管はユニット背面から接続してください。 
　４．加湿器用の配管接続方向はユニット右側面が標準ですが、 
　　　左側面接続にも対応可能です。 
　５．加湿器は受注組込部品となります。 
　６．設置する部屋の気密性が高い場合、室内が負圧となり、 
　　　部屋の扉が開かない等の問題が発生する場合がありますので、 
　　　室内が負圧にならないような通気孔等を設けてください。 

　７．チャージ管を取外す際は先端を切断し、ガスを抜いてください。 
　　　ガスを抜かずに作業した場合、ロウが飛散る等のおそれがあります。 
　８. 伝送線と電圧２００Ｖ以上の配線は、必ず分けた経路としてください。 
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●PFAV-P1600CM-E-F-L（オールフレッシュ用）

●PFAV-P1600CM-E-F-R（オールフレッシュ用）

NO.

3
2
1

名   称 名   称 NO.

4

冷媒配管（ガス）φ３８．１　＜ロウ付＞ 
冷媒配管（液）　φ１９．０５＜ロウ付＞ 

加湿器接続口　Ｒc１（水・蒸気スプレー） 

電源取入口　  　　（穴は現地加工φ３０～φ６０） 
室内外連絡線取入口 (穴は現地加工φ３０～φ６０） 
基礎ボルト用穴　４－φ２０穴 
アース端子（制御箱内に設置） 8

7
6
5

ドレン配管　　Ｒ１－１／４ 

4

5

6

7

8

4

3

2

1

ﾘﾓｺﾝ 

5

6

Vﾍﾞﾙﾄ張ﾘ状態 
確認用ﾊﾟﾈﾙ 

40-φ4.6穴 

ﾁｬｰｼﾞ管 
冷媒配管接続時は 
取外します 
注7

14-φ4.6穴 

注1
ｴｱﾌｨﾙﾀｰｻｰﾋﾞｽｽﾍﾟｰｽ 

　７．チャージ管を取外す際は先端を切断し、ガスを抜いてください。 
　　　ガスを抜かずに作業した場合、ロウが飛散る等のおそれがあります。 
　８. 伝送線と電圧２００Ｖ以上の配線は、必ず分けた経路としてください。 

注１．エアフィルターサービススペース「※印」の寸法をユニットの 
　　　左側面又は右側面に必ず確保してください。 
　２．電源の引込みはユニット右側面からが標準です。 
　　　（左側面からの引込みも可能です） 
　３．ドレン配管はユニット背面から接続してください。 
　４．加湿器用の配管接続方向はユニット右側面が標準ですが、 
　　　左側面接続にも対応可能です。 
　５．加湿器は受注組込部品となります。 
　６．設置する部屋の気密性が高い場合、室内が負圧となり、 
　　　部屋の扉が開かない等の問題が発生する場合がありますので、 
　　　室内が負圧にならないような通気孔等を設けてください。 

・配管・配線等の据付工事のスペースは 
　別途確保してください。 

サービススペース  （ユニット上面より見る） 
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0

500180

805
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0
15
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65 741
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42.5

1435＜外寸＞ 

ﾋﾟｯﾁ150X9=1350 42.5
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13
33
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600600 1825

ドレン配管　　Ｒ１－１／４ 

5
6
7
8 アース端子（制御箱内に設置） 
基礎ボルト用穴　４－φ２０穴 
室内外連絡線取入口 (穴は現地加工φ３０～φ６０） 
電源取入口　  　　（穴は現地加工φ３０～φ６０） 

加湿器接続口　Ｒc１（水・蒸気スプレー） 

冷媒配管（液）　φ１９．０５＜ロウ付＞ 
冷媒配管（ガス）φ３８．１　＜ロウ付＞ 

4

NO.名   称 名   称 
1
2
3

NO.

注7

ﾁｬｰｼﾞ管 
冷媒配管接続時は 
取外します 

40-φ4.6穴 

Vﾍﾞﾙﾄ張ﾘ状態 
確認用ﾊﾟﾈﾙ 

6

5

ﾘﾓｺﾝ 

1

2

3

4

8

7

6

5

4

ｴｱﾌｨﾙﾀｰｻｰﾋﾞｽｽﾍﾟｰｽ 
注1

14-φ4.6穴 

　７．チャージ管を取外す際は先端を切断し、ガスを抜いてください。 
　　　ガスを抜かずに作業した場合、ロウが飛散る等のおそれがあります。 
　８. 伝送線と電圧２００Ｖ以上の配線は、必ず分けた経路としてください。 

注１．エアフィルターサービススペース「※印」の寸法をユニットの 
　　　左側面又は右側面に必ず確保してください。 
　２．電源の引込みはユニット左側面からが標準です。 
　　　（右側面からの引込みも可能です） 
　３．ドレン配管はユニット背面から接続してください。 
　４．加湿器用の配管接続方向はユニット左側面が標準ですが、 
　　　右側面接続にも対応可能です。 
　５．加湿器は受注組込部品となります。 
　６．設置する部屋の気密性が高い場合、室内が負圧となり、 
　　　部屋の扉が開かない等の問題が発生する場合がありますので、 
　　　室内が負圧にならないような通気孔等を設けてください。 

・配管・配線等の据付工事のスペースは 
　別途確保してください。 

サービススペース  （ユニット上面より見る） 
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●PCAV-P112, 140, 224, 280CM-E

ＰＡＣ-ＣＥ８６ＴＢ(ＰＳ１５０)
ＰＡＣ-ＣＥ８８ＴＢ(オイルフィルター)
ＰＡＣ-ＣＥ８７ＴＢ(ＰＳ１５０)
ＰＡＣ-ＣＥ８９ＴＢ(オイルフィルター)

A B C

1695

1145

1302

752

D

1203

1753

1263

1813

E

1133

1683

F G

339

314

4X150=600

8X150=1200

H

5

9PAC-CE87･89TB(昇降ﾌｨﾙﾀ-ﾎﾞｯｸｽ)

PAC-CE86･88TB(昇降ﾌｨﾙﾀ-ﾎﾞｯｸｽ)

機 　種 

PCAV-P112･140CM-E

PCAV-P224･280CM-E

2X2-φ3.4打ヌキ 

2XH-φ3.4穴 

別売昇降ﾌｨﾙﾀ-ﾎﾞｯｸｽ 

10

9

吊り金具 

1

2

制御ﾎﾞｯｸｽ 

制御ﾎﾞｯｸｽ底面 制御ﾎﾞｯｸｽ底面 4
5

(送風機ｻ-ﾋﾞｽ用)
ｻ-ﾋﾞｽﾊﾟﾈﾙ  

3
87 6

50

85

14
2

12

15
0

26
5

12

G

15
0

F

5
E(
昇
降
ﾌｨ
ﾙﾀ
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽ)

53

A（
本
体
）
 

1030

816(吊りﾎﾞﾙﾄﾋﾟｯﾁ)

100(昇降フィルタ-ボックス) 900(本体)

790

D(
ﾀﾞ
ｸﾄ
寸
法
:外
寸
)

770

40

40

72

B
(吊
り
ﾎﾞ
ﾙﾄ
ﾋﾟ
ｯﾁ
)

60
0

30

30

C

26
3

40

189

21
0

10
0

302(ﾀﾞｸﾄ寸法:外寸)
142

注：１．吊りボルトにはＭ１２を使用してください。（現地御手配） 
　　２．本図はファンが２つの２２４・２８０タイプを示します。１１２・１４０タ イプの場合はファンが１つとなります。 
　　３．吸込側には昇降フィルタ－ボックス（別途御手配）を必ず使用願います。 
　　　　フィルタ－にはＰＳ１５０(合成繊維不織布)とオイルフィルタ－ (ＳＵＳ製)がありますので用途に合わせて選択してください 
　　４．伝送線と電圧２００Ｖ以上の配線は必ず分けた経路としてください。 

9
10

ア－ス端子（制御箱内に設置） 
ドレン穴（本体）（洗浄液排出用）････････ 1/2B(RC1/2)
オイルドレン口（昇降フィルタ－ボックス）･･ 1/4(RC1/4)

伝送端子台 7
8

電源端子台 
室内外連絡穴，伝送線穴･･････φ43

ドレン配管（本体）････････1 1/2B(R1 1/2)
装置電源穴･･･････φ43

3
4
5
6

　　　　　　　･････P224,280:　φ9.52　ﾛｳ付接続 
冷媒配管＜液＞･････P112,140:　φ9.52　ﾌﾚｱ接続 

冷媒配管＜ガス＞･････P112,140:　φ15.88　ﾌﾚｱ接続 

　　　　　　　　･････P280    :　φ22.2 　ﾛｳ付接続 
　　　　　　　　･････P224    :　φ19.05　ﾛｳ付接続 

2

NO.

1

名   称 

チェーン 

25
00
(最
大
昇
降
高
さ
)

約
2
0
0
0

下面サービスパネル 

ﾌｨﾙﾀ-

500以上 

5
0
0
以
上
 

4
5
5

送風機 

9
0
0
以
上
 

サービススペース詳細図 
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〈3〉電気配線図
（1）室外ユニット
●PUHV-P140CM-E

※1 機種設定　1:ON  0:OFF 

機種名 
PUHV-P140CM-E 

SW4 
1 

1 

2 

0 

3 

0 

4 

0 

5 

0 

6 

1 

MS 
3～ 

MS 
3～ 

MＦ1 

MＦ2 

1 
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3 

1 

7 

3 

3 4 

2 1 

1 1 1 2 1 

1 3 1 3 1 3 

1 5 

4 

4 

1 3 5 

2 

1 

4 

4 

1 4 1 

1 1 2 7 

1 

2 

7 

CNF1 
(シロ) 

CNF2 
(シロ) 

TRANS 

F500 

CNDC(モモ) 

TH7/6 
(アカ) 

TH3 
(シロ) 

TH4 
(シロ) 

TH7 

t゜ t゜ t゜ t゜ 

TH6 TH3 TH4 63HS 

63HS 
(シロ) 

63H 
(キイロ) 

63L 
(アカ) 
3 

3 

1 

1 

63H 63L 

CN3D 
(シロ) 

CN3S 
(アカ) 

CN3N 
(アオ) 

CN51 
(シロ) 

※1 

MULTI. B. 

P. B. 

N. F. 

SW6 

SW2 SW8 SW1 

SW7 SW3 SW4 

SW5 SWU2 SWU1 

LED2 LED1 

CN102 
(シロ) 

CN2 
(シロ) 

CN1 
(シロ) 

ＴＰ1 

2 

2 

2 

2 

7 

M-P.B. 

CN41 
(シロ) 

CN40 
(シロ) 

CN2 
(シロ) 

CN4 
(シロ) 

LED3 

F1 

F2 

1 2 

2 

1 2 

2 

1 1 1 1 2 2 3 3 1 3 1 3 

2 

2 

1 3 

3 

1 

3 

1 

1 

2 

7 1 

1 

2 
1 

2 

1 

2 

7 

2 

CNAC 
(アカ) 

CNS1 
(アカ) 

CNS2 
(キイロ) 52C 

(クロ) 
21S4 
(ミドリ) 

SV2 
(アオ) 

SV1 
(シロ) 

SS 
(シロ) 

X5
05
 

X5
04
 

X5
03
 

X5
02
 

X5
01
 

21S4 52C SV2 SV1 

A 

B 

S 

TB3 

伝送線用 
DC30V 

2 

2 2 

2 

2 

2 

A 

B 

S 

R 

S 

T 

TB7 

集中管理用 
DC30V 

SC-P2 

52C 

DCL 

SC-P1 

CNDC 
(ピンク) 

DS3 - ～ 

～ + 

DS2 - ～ 

～ + 

DS2 

U 

- 

- 

～ 

～ + 
+ 

+ 

TABT 

TABR 

TABS IPM 

T
A
B
U
 

T
A
B
V
 

T
A
B
W
 

MS 
3～ 

U 
V W 

MC 

赤 白 黒 

2 2 

2 

CN2 
(シロ) 

CN4 
(シロ) 

CN5 
(アカ) 

CN3 
(シロ) 

TH8 
Ro So To 

Ri 

U 

Si Ti 

F1
 

F2
 

F4
 

F3
 U 

U U 
3 

1 

CN5 
(アカ) 

CNAC2 
(アカ) 

CNAC1 
(シロ) 

CNRS 
(アオ) 

RS
 

EI TB1 
(アカ) 

(シロ) 

(アオ) 
電源 
三相 
AC200V 
50/60Hz 

t゜ 

MC 
MF1, 2 

圧縮機用電動機 
送風機用電動機 

21S4 四方弁 
SV1 電磁弁 
SV2 電磁弁＜リプレース用＞ 
TH3 
TH4 
TH6 
TH7 
TH8 

サーミスタ＜室外配管温度＞ 
サーミスタ＜吐出温度＞ 
サーミスタ＜吸入圧力飽和温度＞ 
サーミスタ＜外気温度＞ 
サーミスタ＜放熱板温度＞ 

63HS 高圧圧力センサ 
63H 高圧圧力スイッチ 
63L 低圧圧力スイッチ 
DCL リアクトル 

52C 52Cリレー 

スイッチ＜自己診断＞ 

スイッチ＜機種設定＞ 
スイッチ＜機能切替＞ 

スイッチ＜機能切替＞ 
スイッチ＜機能切替＞ 

SW1 
スイッチ＜機能切替＞ SW2 
スイッチ＜試運転＞ SW3 

SW4 
SW5 

スイッチ＜機能切替＞ SW6 

SW8 
スイッチ＜アドレス設定、一の位＞ SWU1 
スイッチ＜アドレス設定、十の位＞ SWU2 

SW7 

制御電源トランス　　　　　 TRANS 
LED1,2 発光ダイオード＜運転点検表示＞ 
LED3 発光ダイオード＜マイコン電源＞ 
CNS1 コネクタ＜送受信-マルチシステム＞ 
CNS2 コネクタ＜送受信-集中管理＞ 
CNAC 
CNDC 
CN2 
CN4 

コネクタ＜交流電源＞ 
コネクタ＜パワー基板接続(電源)＞ 
コネクタ＜パワー基板接続(電源,通信)＞ 
コネクタ＜パワー基板接続(通信)＞ 

CN40 コネクタ＜集中管理用電源供給＞ 
CN41 コネクタ＜ジャンパコネクタ保管用＞ 
TH3 
TH4 
TH7/6

コネクタ＜サーミスタ＞ 
コネクタ＜サーミスタ＞ 
コネクタ＜サーミスタ＞ 

63HS コネクタ＜高圧圧力センサ＞ 
63H コネクタ＜高圧圧力スイッチ＞ 
63L コネクタ＜低圧圧力スイッチ＞         
CNF1,2 コネクタ＜MF1,2＞ 
52C コネクタ＜52C＞ 

ヒューズ＜6.3A＞ 
マルチコントローラボード 

F1,2 
MULTI.B. 

ヒューズ＜3A＞ F500 

パワー基板 
接続端子＜R相＞ 
接続端子＜S相＞ 
接続端子＜T相＞ 
接続端子＜U相＞ 
接続端子＜V相＞ 
接続端子＜W相＞ 

コネクタ＜制御基板接続(電源,通信)＞ 

コネクタ＜制御基板接続(電源)＞ 

コネクタ＜放熱板サーミスタ＞ 
コネクタ＜制御基板接続(通信)＞ 
コネクタ＜ノイズフィルタ基板接続(一次電流)＞ 

インバータモジュール 

P.B. 

TABS 
TABR 

TABT 

TABV 
TABU 

TABW 
ネジ接続＜直流母線電源Ｐ側＞ SC-P1,P2 

CN2 
CN3 
CN4 
CN5 
CNDC 

ダイオードブリッジ DS1,2,3 
IPM 

21S4 コネクタ＜四方弁＞ 

SS コネクタ＜オプション接続＞ 

記号説明 

TB1 端子台＜電源＞ 
TB3 端子台＜伝送線用＞ 
TB7 端子台＜集中管理用＞ 

記　　号 名　　　　称 

SV1 コネクタ＜電磁弁＞ 
SV2 コネクタ＜電磁弁＞ 

CN3D コネクタ＜オプション接続(接点入力)＞ 
CN3S コネクタ＜オプション接続(接点入力)＞ 
CN3N コネクタ＜オプション接続(接点入力)＞ 
CN51 コネクタ＜オプション接続(信号出力)＞ 
X501～505 リレー 

M-P.B. 
CN1 コネクタ＜ノイズフィルタ基板接続(電源)＞ 
CN2 コネクタ＜制御基板接続(電源)＞ 
TP1 接続端子＜アース＞ 

M-NET電源基板 
CNAC1 コネクタ＜M-NET電源基板接続(電源)＞ 

F1～4 ヒューズ＜30A＞ 

CNAC2 コネクタ＜制御基板接続(電源)＞ 

N.F. 

コネクタ＜パワー基板接続(一次電流)＞ CN5 
コネクタ＜52Cリレー＞ CNRS 

Ri,Ro 接続リード＜R相＞ 
Si,So 接続リード＜S相＞ 
Ti,To 接続リード＜T相＞ 

接続端子＜アース＞ 

ノイズフィルター基板 

EI 

点検コード 

ビット 
表示内容 常時点灯 

1102

1302
1500
1501
1505
2502
2503

4115
4116
4220

4230
点　検　内　容 

吐出温度異常 

1
圧縮機運転 

2
52C

3
21S4

4
SV1

5
(SV2)

6
－ 

7 8
－ 

0403 シリアル通信異常 

高圧圧力異常 
1300 低圧圧力異常 

低吐出スーパーヒート異常 
冷媒不足異常 
真空運転保護 
ドレンポンプ異常 
ドレンセンサ（THd）異常 

電源同期信号異常 
4100 起動時圧縮機過電流遮断 

ファン回転数異常（室内機） 
インバータ母線電圧不足異常 

放熱板温度異常 
点検コード 

6602
6603
6606
6607
6608
7100
7101
7102
7105
7111

点　検　内　容 

伝送プロセッサＨ／Ｗエラー 
伝送路（Bus）Busyエラー 
伝送プロセッサとの通信異常 
ACK（受信完了信号）無し 
応答無し 
合計能力エラー 
能力コードエラー 
接続ユニット台数オーバー（または室内0台） 
アドレス設定エラー 
リモコンセンサ異常 

点検コード 

4250

5101

5103
5105
5106
5110
5201

6600
点　検　内　容 

パワーモジュール異常又は、圧縮機過電流遮断 

吸込温度サーミスタ（TH21）異常又は 
吐出温度サーミスタ（TH4）異常 
液管温度サーミスタ（TH22）異常又は 
吸入圧力飽和温度サーミスタ（TH6）異常 

5102

ガス管温度サーミスタ（TH23）異常 

4400 ファン回転数異常（室外機） 

配管温度サーミスタ（TH3）異常 
外気温度サーミスタ（TH7）異常 
IPM放熱板温度サーミスタ（TH8,IPM内蔵）異常 
圧力センサ（63HS）異常 

アドレス二重定義エラー 

5300 電流センサ異常 

自己診断 
室外ユニットのマルチコントローラ上の自己診断スイッチ（SW1）とLED1,LED2（LED表示）により室内外ユニットの自己診断ができます。 
LED表示　SW1を全てOFFにしてください。 
通常運転時 
室外ユニットの制御機器の駆動状態を点灯します。 

点検内容発生時 
点検コードと点検内容発生ユニットのアドレスを交互に表示します。 

（例）冷房運転（四方弁OFF）で圧縮機、電磁弁１(SV1)がONの時 

LED1 LED2

1 23 45 67 8

R
E
LA
Y
 

積算時間計 

積算時間計取付時 
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板
 

Ｏ
Ｆ
Ｆ
 Ｏ
Ｎ
 

１０
 

１
 

Ｏ
Ｆ
Ｆ
 Ｏ
Ｎ
 

１０
 １
 

Ｏ
Ｆ
Ｆ
 Ｏ
Ｎ
 

１０
 １
 

Ｏ
Ｆ
Ｆ
 Ｏ
Ｎ
 

１０
 １
 Ｌ
Ｅ
Ｄ
１
 

Ｏ
Ｎ
 

Ｏ
Ｆ
Ｆ
 

１
 

7

1
2

キ
イ
ロ
 

Ｃ
Ｎ
３Ｋ
 
3

1

　
ア
オ
 

Ｃ
Ｎ
３
Ｎ
 

１０
 

5

3
1

1
2

Ｃ
Ｎ
Ｔ０
１
 

Ｓ
Ｗ
１
 

Ｓ
Ｗ
５
 
Ｓ
Ｗ
４
 

54

Ｓ
Ｗ
３
 
Ｓ
Ｗ
２
 

32

Ｃ
Ｎ
５１
 

2 1

1

Ｃ
Ｎ
２
 

ア
オ
 

Ｃ
Ｎ
３３
２
 

Ｃ
Ｎ
Ｔ０
２
 

キ
イ
ロ
 

Ｃ
Ｎ
８０
１
 

Ｃ
Ｎ
４
 

2
1

1

Ｕ
 

2

6 3 2 15

2

Ｗ
 

2

ＬＥ
Ｄ３
：通
電
 

Ｆ０
１
 

Ａ
Ｃ
２５
０
Ｖ
 

１５
Ａ
　
Ｔ
 

Ｃ
６３
０
 

1

246

3

ＬＥ
Ｄ２
：マ
イ
コ
ン
作
動
 

フ
ァ
ン
イ
ン
バ
ー
タ
ー
基
板
 

Ｒ６
３０
 

1

ＬＥ
Ｄ２
：異
常
 

3

ＬＥ
Ｄ１
：運
転
 

ＬＥ
Ｄ３
：マ
イ
コ
ン
作
動
 

3 2 14

4

記
　
　
号
 

名
　
　
　
称
 

記
　
　
号
 

名
　
　
　
称
 

  
型
名（
－
ＢＳ
，Ｂ
Ｓ
Ｇ
含
む
） 

ＬＥ
Ｖ２
ａ，
ｂ
 

Ｔ
Ｈ５
 

 
Ｐ
Ｕ
Ｈ
V－
Ｐ＊
＊＊
  Ｃ
Ｍ
－Ｅ
 

無
 

無
 

 
Ｐ
Ｕ
Ｈ
V－
Ｐ＊
＊＊
Ｓ
Ｃ
Ｍ
－Ｅ
 

有
 

有
 



1-31

設
備
用
パ
ッ
ケ
ー
ジ
エ
ア
コ
ン 

空
冷
ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ（
イ
ン
バ
ー
タ
ー
）〈
R
4
1
0
A
〉
 

（2）室内ユニット
●PFAV-P140, 224, 280, 450, 560CM-E

ｔ
°
 

ｔ
°
 

ｔ
°
 

　
　
　
　
　
(信
号
線
)

　
　
　
　
　
伝
送
線
ｻｲ
ｽﾞ
 

ﾘﾓ
ｺﾝ
 

　
　
　
　
　
適
合
入
出
力
 

　
　
　
　
　
接
続
形
態
 

　
　
　
　
　
据
付
場
所
 

電
 源
 

ア
ー
ス
端
子
 

E

端
子
台
（
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
接
続
）
 

TB
6

液
晶
表
示
器
 

LC
D

リ
モ
ー
ト
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー
ボ
ー
ド
 

R.
 B
.

　
６
．
電
源
に
は
必
ず
漏
電
遮
断
器
を
設
け
て
く
だ
さ
い
。
 

　
５
．
配
線
は
、
内
線
規
程
に
従
っ
て
接
続
し
て
く
だ
さ
い
。
 

　
７
．
　
 印
は
端
子
台
、
　
 印
は
コ
ネ
ク
タ
ー
を
示
し
ま
す
。
 

　
８
．
停
電
自
動
復
帰
さ
せ
る
場
合
は
、
室
内
基
板
Ｓ
Ｗ
１
-９
を
Ｏ
Ｎ
（
有
効
）
に
し
て
 

　
　
　
く
だ
さ
い
。
標
準
出
荷
時
は
、
Ｏ
Ｆ
Ｆ
（
無
効
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。
但
し
外
部
入
力
で
 

　
　
　
発
停
し
て
い
る
場
合
は
、
復
電
時
の
外
部
信
号
に
従
い
ま
す
。
 

　
９
．
緊
急
停
止
入
力
は
、
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
端
子
台
Ｓ
１
-Ｓ
２
間
の
短
絡
線
を
外
し
て
、
そ
こ
に
 

　
　
　
緊
急
停
止
Ｓ
Ｗ
な
ど
を
配
線
接
続
し
て
く
だ
さ
い
。
 

１
０
．
ル
ー
ム
サ
ー
モ
仕
様
に
て
ご
使
用
の
場
合
は
、
製
品
内
蔵
の
Ｔ
Ｈ２
１
は
機
能
致
し
ま
せ
ん
｡　
 

　
　
  別
売
温
度
セ
ン
サ
ー
（
PA
C-
SE
40
TS
）
を
接
続
、
ま
た
は
現
地
回
路
接
続
し
て
く
だ
さ
い
｡ 

注
１
．
Ｍ
制
御
遠
方
表
示
キ
ッ
ト
(P
AC
-C
G9
2H
K)
，
遠
方
発
停
用
ア
ダ
プ
タ
ー
(P
AC
-S
E5
5R
A)

　
　
　
は
別
売
部
品
で
す
。
 

   
   
･パ
ル
ス
発
停
用
ス
イ
ッ
チ
 : 
Ｍ
制
御
遠
方
表
示
キ
ッ
ト
に
接
続
し
て
く
だ
さ
い
｡ 

   
   
･レ
ベ
ル
発
停
用
ス
イ
ッ
チ
 : 
遠
方
発
停
用
ア
ダ
プ
タ
ー
に
接
続
し
て
く
だ
さ
い
｡ 

　
２
．
各
入
力
の
接
点
は
微
少
電
流
用
(D
C1
2V
 1
m
A以
下
)を
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。
 

　
３
．
室
内
基
板
の
SW
1-
5を
使
用
用
途
に
応
じ
て
設
定
し
て
く
だ
さ
い
。
 

　
　
　
送
風
機
状
態
出
力
 : 
SW
1-
5 
O
FF
(工
場
出
荷
時
設
定
)

　
　
　
ｻｰ
ﾓO
N
状
態
出
力
 : 
SW
1-
5 
O
N

　
４
．
　
　
　
　
（
太
破
線
）
：
現
地
配
線
を
示
し
ま
す
｡ 

　
　
　
　
　
　
　
（
細
破
線
）
：
外
部
入
出
力
用
の
現
地
配
線
を
示
し
ま
す
。
 

※
 Ｐ
４５
０
,５６
０
形
 

O
FF

2
2

(注
２
)

(注
２
)

(注
１
)

(注
１
)

(注
２
)

　
　
　
　
　
内
　
　
　
容
　
　
 

本
体
制
御
箱
内
 

信
号
線
配
線
距
離
 

室
内
ﾕﾆ
ｯﾄ
接
続
線
 室
内
基
板
毎
 

単
線
:φ
0.
65
m
m
～
φ
12
m
m

外
部
出
力
:M
AX
10
0m

10
心
(5
心
+5
心
)5
m

撚
線
:0
.5
m
m
  ～
1.
25
m
m
 

外
部
入
力
:M
AX
10
0m

項
　
目
 

室
内
基
板
か
ら
受
電
 

CV
,C
VS
,C
PE
Vま
た
は
 

こ
れ
ら
に
相
当
す
る
も
の
 

●
仕
様
(Ｍ
制
御
遠
方
表
示
キ
ッ
ト
)

出
す
こ
と
が
で
き
 

O
N
/O
FF
指
令
を
 

発
　
停
 

パ
ル
ス
 

機
　
能
 

20
0m
s以
上
 

電
源
:D
C1
2V
～
24
V

ﾊﾟ
ﾙｽ
(有
電
圧
/無
電
圧
a接
点
)

(有
電
圧
の
場
合
)

電
流
:数
10
m
A(
DC
12
V時
)

発
　
停
 

レ
ベ
ル
 

遠
方
／
手
元
 

O
N
 

運転
/停
止は

 
運転

操作
が 

でき
ます

 
でき

ませ
ん 

ﾚﾍ
ﾞﾙ
 

停
止
 

運
転
 
でき

ませ
ん 

運転
/停
止は

 
発
 停
  O
FF
 O
N

電
流
:約
10
m
A(
DC
12
V時
)

デ
マ
ンド
 

ま
す
。
 

出
す
こ
と
が
で
き
 

O
N
/O
FF
指
令
を
 　
　
　
　
　
信
号
仕
様
 

(有
電
圧
の
場
合
)

電
源
:D
C1
2V
～
24
V

ﾚﾍ
ﾞﾙ
(有
電
圧
/無
電
圧
a接
点
)

ま
す
。
 

出
す
こ
と
が
で
き
 

デ
マ
ン
ド
指
令
 

(サ
ー
モ
O
FF
)を
 

ま
す
。
 

　
　
　
　
　
使
用
用
途
 

●
入
力
仕
様
(Ｍ
制
御
遠
方
表
示
キ
ッ
ト
、
遠
方
発
停
用
ア
ダ
プ
タ
ー
)

AC
10
0V
/2
00
V

接
点
定
格
電
流
:1
A

リ
レ
ー
a接
点
出
力
 

D
C3
0V
ま
た
は
 

　
　
　
　
　
信
号
仕
様
 

●
出
力
仕
様
(Ｍ
制
御
遠
方
表
示
キ
ッ
ト
)

　
　
　
　
　
使
用
用
途
 

取
り
出
せ
ま
す
。
 

外
部
へ
運
転
信
号
が
 

運
 転
 

機
　
能
 

接
点
最
小
負
荷
:1
0m
A

異
 常
 

外
部
へ
異
常
信
号
が
 

取
り
出
せ
ま
す
。
 

外
部
へ
送
風
機
運
転
･サ
ー
モ
 

ON
信
号
が
取
り
出
せ
ま
す
。
 

送
風
機
 

ｻｰ
ﾓO
N

(注
3)

外
部
へ
冷
房
信
号
が
 

取
り
出
せ
ま
す
。
 

冷
 房
 

外
部
へ
暖
房
信
号
が
 

暖
 房
 

取
り
出
せ
ま
す
。
 

レ
ベ
ル
(無
電
圧
ａ
 

接
点
)

※
 Ｐ
１４
０
,２２
４
,２８
０
形
 

電
源
用
 

３
～
(三
相
)

２０
０
Ｖ
 

５０
／
６０
Ｈ
ｚ
 

及
び
 

室
内
外
伝
送
線
用
 

M
-N
ET
ﾘﾓ
ｺﾝ
用
 

Ｄ
Ｃ２
４
～
３０
Ｖ
 

制
御
箱
内
 

ＭＡ
スム
ー
スリ
モコ
ン 

別
売
遠
方
発
停
用
ア
ダ
プ
タ
ー
 

　
　
(P
AC
-S
E5
5R
A)

注
１
 

注
７
 

暖
房
 

冷
房
 

サ
ー
モ
0
N

異
常
 

５
 
４
 
３
 
２
 
１
 

Ｂ２
 

Ｂ１
 

Ａ
２
 

Ａ
１
 

運
転
 

表
示
用
電
源
 

コ
モ
ン
 

パ
ル
ス
発
停
 

デ
マ
ン
ド
 

無 電 圧 入 力  

(サ
ー
モ
O
FF
)

(サ
ー
モ
O
FF
)

デ
マ
ン
ド
 

パ
ル
ス
発
停
 

外
部
電
源
 

有 電 圧 入 力  無 電 圧 入 力  

レ
ベ
ル
発
停
 

コ
モ
ン
 

遠
方
／
手
元
 

別売
Ｍ制
御遠
方表
示キ
ット
(P
AC
-C
G9
2H
K)

ＴＢ
２３
 

Ａ
Ｃ
 

ＸＥ
 

ＸＤ
 

ＸＣ
 

ＸＢ
 

ＸＡ
 

CO
M

ＴＢ
２２
 

Ｂ
Ｃ
 

ＴＢ
２１
 

ＸＥ
 ＸＤ

 
ＸＣ
 

ＸＢ
 

ＸＡ
 

１
 

３
 
２
 

５
 
４
 

ＣＮ
５４
 

ＣＮ
５３
 

５
 

１
 

３
 
２
 

４
 注
１
 

注
１
 

注
１
 

注
１
 

注
１
 

XA
～
XE

補
助
継
電
器
 

TB
21
･2
2･
23

入
出
力
用
端
子
台
(別
売
M
制
御
遠
方
表
示
ｷｯ
ﾄ)

ＬＥ
Ｖ１
 

M

ＬＥ
Ｖ２
 

M

６
 ５
 ４
 ３
 ２
 １
 

６
 ５
 ４
 ３
 ２
 １
 

７
 ６
 ５
 ４
 ３
 ２
 １
 

６
 ５
 ４
 ３
 ２
 １
 

ＣＮ
６０
 

ＣＮ
７Ｖ
 

  Ｓ
Ｗ
４
 
  Ｓ
Ｗ
７
 

  Ｓ
Ｗ
２
 

  Ｓ
Ｗ
３
 

  Ｓ
Ｗ
１
 

  Ｓ
Ｗ
Ｅ
 

  Ｓ
Ｗ
Ｃ
   Ｓ
Ｗ
５
   Ｓ
Ｗ
８
 
  Ｓ
Ｗ１
４ 

 Ｓ
Ｗ１
２ 

ＳＷ
１１
 

Ｆ
 

Ｅ Ｄ Ｃ Ｂ 

Ａ 

９
 

０
 

９ ８ ７ 

６ 
５
 

４ 

３ ２ 

１ 
９ 
０
 １
 ２ ３ ４ ５

 ６ ７ ８ 

０
 ８

 
７
 

６ 
５ ４ ３ ２ １

 

送
風
機
 

3～
 

M

ＬＥ
Ｖ
 

６
 ５
 ４
 ３
 ２
 １
 

６
 ５
 ４
 ３
 ２
 １
 

７
 ６
 ５
 ４
 ３
 ２
 １
 

Ｔ
Ｂ
２
 
Ｔ
 

Ｒ
 
Ｓ
 

ＴＢ
１５
 

Ｓ
２
 

Ｓ
１
 

Ａ
３
 Ａ
２
 Ａ
１
 

ＴＨ
２１
 
ＴＨ
２２
 
ＴＨ
２３
 

５
 

９
 

ＣＮ
７Ｖ
 

５１
Ｆ 

３
 

１
 

Ｃ
Ｎ
Ｐ
 

２
 
１
 

室
内
基
板
 

ＣＮ
２Ｍ
 

ＣＮ
９０
 

５
 

３
 

Ｂ
 
Ｓ
 

Ａ
 

ＣＮ
３Ａ
 

１
 ２
 

７
 Ｘ0
４ 

Ｘ0
５ 

５２
Ｆ 

Ｆ
１
 

５１
Ｆ 

３
 
１
 

１
 

２
 

(シ
ール
ド)

ＴＢ
５ 

]]

Ｌ
Ｃ
Ｄ
 

ＴＢ
６ 

Ｒ
.Ｂ
.

１
 
２
 

ＣＮ
３２
 

３
 

ＣＮ
４１
 

ＣＮ
５２
 

ＣＮ
５１
 

ＣＮ
３１
 

ＣＮ
６０
 

ＣＮ
２５
 

ＣＮ
２４
 

ＣＮ
３Ｔ
 

ＣＮ
２９
 

Ｘ
４
 

１
 

２
 

３
 

ＣＮ
２１
 

ＣＮ
２０
 

１
 

２
 

３
 

ＣＮ
２８
 

M

１
 

２
 

１
 

２
 

１
 

１
 

２
 

１
 

２
 

X4

Ｒ
１
 

ＣＮ
Ｄ 

ＣＮ
Ｔ 

３
 

１
 

１
 

Ｘ0
６ 

Ｆ
 

ＺＮ
Ｒ 

52
Ｆ 

Ｔ
 

ＣＮ
３３
 

３
 

１
 

３
 

１
 

１
 

５２
Ｆ 

ＴＢ
Ｘ 

２
 

ス
イ
ッ
チ
（
機
種
設
定
）
 

S
W
7

S
W
1

SW
14

SW
12

SW
11

S
W
2

S
W
3

S
W
4

ス
イ
ッ
チ
（
機
種
設
定
）
 

ス
イ
ッ
チ
 （
分
岐
口
Ｎ
ｏ
.ペ
ア
Ｎ
ｏ
.設
定
用
）
 

ス
イ
ッ
チ
（
能
力
設
定
）
 

ス
イ
ッ
チ
（
機
能
切
換
）
 

ス
イ
ッ
チ
（
機
能
切
換
）
 

ス
イ
ッ
チ
 （
ア
ド
レ
ス
設
定
用
 １
０
の
位
）
 

ス
イ
ッ
チ
 （
ア
ド
レ
ス
設
定
用
 １
の
位
）
 

X4
補
助
継
電
器
（
送
風
機
用
）
 

名
　
称
 

記
　
号
 

TB
15

配
管
温
度
検
出
用
サ
ー
ミ
ス
タ
ー
（
ガ
ス
）
 

別
売
接
続
用
端
子
台
 

TB
X

TH
23

TH
22

配
管
温
度
検
出
用
サ
ー
ミ
ス
タ
ー
（
液
）
 

CN
25

CN
24

CN
52

CN
51

CN
41

CN
32

コ
ネ
ク
タ
ー
（
加
湿
器
）
 

コ
ネ
ク
タ
ー
（
補
助
ヒ
ー
タ
ー
用
）
 

コ
ネ
ク
タ
ー
（
遠
方
表
示
）
 

コ
ネ
ク
タ
ー
（
遠
方
切
換
）
 

コ
ネ
ク
タ
ー
（
集
中
管
理
）
 

コ
ネ
ク
タ
ー
（
Ｈ
Ａ
入
力
）
 

CN
P

コ
ネ
ク
タ
ー
（
暖
房
ヒ
ー
タ
ー
用
）
 

CN
33

コ
ネ
ク
タ
ー
（
霜
取
運
転
時
出
力
）
 

F151
F

52
F

LE
VTZN
RF

TB
5

TB
2

ヒ
ュ
ー
ズ
＜
１
０
Ａ
＞
 

熱
動
過
電
流
継
電
器
 

補
助
継
電
器
（
送
風
機
用
）
 

Ｍ
Ａ
リ
モ
コ
ン
用
端
子
台
 

電
源
ト
ラ
ン
ス
 

バ
リ
ス
タ
ー
 

ヒ
ュ
ー
ズ
＜
6
.3
Ａ
＞
 

伝
送
端
子
台
 

電
源
端
子
台
 

電
子
式
リ
ニ
ア
膨
張
弁
 

室
温
検
出
用
サ
ー
ミ
ス
タ
ー
 

TH
21

記
　
号
　
説
　
明
 ス
イ
ッ
チ
（
4
段
階
デ
マ
ン
ド
）
 

S
W
5

ス
イ
ッ
チ
（
試
運
転
用
）
 

S
W
8

ス
イ
ッ
チ
（
機
能
切
換
）
 

S
W
C

S
W
E

ス
イ
ッ
チ
（
フ
ァ
ン
試
運
転
用
）
 

コ
ネ
ク
タ
ー
（
フ
ァ
ン
異
常
）
 

CN
28

送
風
機
用
電
動
機
 

M

Ｕ
 

Ｅ
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●PFAV-P670, 800CM-E
●PFAV-P1120CM-E-L,R

※
 P
11
20
形
の
場
合
 

※
 P
67
0･
80
0形
 

表
示
用
電
源
 

運
転
 

異
常
(基
板
N
o.
2
)

ｻｰ
ﾓO
N
(基
板
N
o.
2
)

冷
房
 

暖
房
 

暖
房
 

冷
房
 

ｻｰ
ﾓO
N
(基
板
N
o.
1
)

異
常
(基
板
N
o.
1
)

運
転
 

表
示
用
電
源
 

遠
方
／
手
元
 

レ
ベ
ル
発
停
(基
板
N
o.
1
、N
o.
2
)

コ
モ
ン
 

コ
モ
ン
 

パ
ル
ス
発
停
(基
板
N
o.
1
、N
o.
2
)

デ
マ
ン
ド
(基
板
N
o.
1
)

（
ｻｰ
ﾓO
FF
） 

デ
マ
ン
ド
(基
板
N
o.
1
)

（
ｻｰ
ﾓO
FF
） 

パ
ル
ス
発
停
(基
板
N
o.
1
、N
o.
2
)

外
部
電
源
 

別
売
Ｍ
制
御
遠
方
表
示
キッ
ト（
ＰＡ
Ｃ－
ＣＧ
９２
ＨＫ
） 

別
売
Ｍ
制
御
遠
方
表
示
キッ
ト（
ＰＡ
Ｃ－
ＣＧ
９２
ＨＫ
） 

外
部
電
源
 

 デ
マ
ン
ド
(基
板
N
o.
2
)

（
ｻｰ
ﾓO
FF
） 

 デ
マ
ン
ド
(基
板
N
o.
2
)

（
ｻｰ
ﾓO
FF
） 

コ
モ
ン
 

制
御
箱
内
 

信
号
線
配
線
距
離
 

●
仕
　
様（
Ｍ制
御
遠
方
表
示
キッ
ト
） 

　
　
　
項
　
目
　
　
　
　
  　
　
  　
　
内
　
容
 

　
　
　
電
　
源
　
　
　
室
内
基
板
から
受
電
 

　
　
据
付
場
所
　
　
　
本
体
制
御
箱
内
 

　
　
適
合
入
出
力
　
　Ｃ
Ｖ,
ＣＶ
Ｓ,
ＣＰ
ＥＶ
また
は 

　
　
　
　
　
　
　
　
　こ
れら
に相
当
する
も
の
 

　
　
伝
送
線
サイ
ズ
　
単
線：
φ０
．６５
ｍｍ
～φ
１２
ｍｍ
 

　
　（
信
号
線
）　
　
  撚
線：
０．５
�
～１
．２５
�
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
外
部
出
力：
ｍａ
ｘ１
００
ｍ 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
  外
部
入
力：
ｍａ
ｘ１
００
ｍ 

 室
内
ユ
ニッ
ト接
続
線
　１
０心
（５
心＋
５心
）５
ｍ
 

　
　
接
続
形
態
　
　
　
室
内
基
板
毎
 

（
注２
） 

（
注２
） 

（
注２
） 

（
注１
） 

（
注１
） 

室
内
基
板
No
.1
、N
o.2
に個
別に
 

デマ
ンド
指
令（
サ
ー
モＯ
ＦＦ
）を
 

各
基
板に
対
応し
た
熱
交
換
機
の
 

容
量
制
御
が
可
能と
なり
まし
た
。 

出
すこ
とが
でき
ます
。 

ＯＮ
/Ｏ
ＦＦ
指
令を
 

出
すこ
とが
でき
ます
。 

レベ
ル(
無電
圧ａ
接点
)

レ
ベ
ル
 

発
　
停
 

●
入
力
仕
様（
Ｍ制
御
遠
方
表
示
キッ
ト、
遠
方
発
停
用
アダ
プタ
ー
） 

機
　
能
 

使
用
用
途
 

ＯＮ
/Ｏ
ＦＦ
指
令を
 

出
すこ
とが
でき
ます
。 

デマ
ンド
 

パ
ル
ス 

発
　
停
 

停
止
 

運
転
 

運転
／停
止 

はで
きま
せん
 

運
転
操
作
が
 

で
き
ま
す
 

運転
／停
止 

はで
きま
せん
 

ＯＦ
Ｆ 

ＯＮ
 遠
方
／
手
元
 

リ
モ
コ
ン
 

ＯＦ
Ｆ 
ＯＮ
 

レ
ベ
ル
 

発
　
停
 

20
0m
s以
上
 

●
出
力
仕
様（
Ｍ制
御
遠
方
表
示
キッ
ト
） 

信
号
仕
様
 

レ
ベ
ル
 

（
有
電
圧
/無
電
圧
接
点
） 

〈
有
電
圧
の
場
合
〉
 

電
源：
Ｄ
Ｃ
１２
Ｖ
～
２４
Ｖ
 

電
流：
約
１０
ｍ
Ａ（
Ｄ
Ｃ
１２
Ｖ
時
） 

パ
ル
ス
 

（
有
電
圧
/無
電
圧
ａ
接
点
） 

〈
有
電
圧
の
場
合
〉
 

電
源：
Ｄ
Ｃ
１２
Ｖ
～
２４
Ｖ
 

電
流：
約
１０
ｍ
Ａ（
Ｄ
Ｃ
１２
Ｖ
時
） 

〈
パ
ル
ス
規
格
〉
 

リレ
ーａ
接
点
出
力
 

ＤＣ
３０
Ｖま
た
は 

ＡＣ
１０
０Ｖ
/２０
０Ｖ
 

接
点
定
格
電
流：
１Ａ
 

接
点
最
小
負
荷：
１０
ｍＡ
 

外部
へ
暖房

信号
が 

取り
出せ
ます
。 

外部
へ
冷房

信号
が 

取り
出せ
ます
。 

外部
へ
送風

機運
転･
サ
ーモ
ＯＮ
 

信号
が取
り出
せま
す。
 

外部
へ
異常

信号
が 

取り
出せ
ます
。 

外部
ヘ
運転

信号
が 

取り
出せ
ます
。 

暖
　
房
 

冷
　
房
 

送
風
機
 

サ
ー
モＯ
Ｎ 

（
注３
） 

異
　
常
 

運
　
転
 

信
号
仕
様
 

使
用
用
途
 

機
　
能
 

注
１
 

注
１
 

注
１
 

注
１
 

注
１
 

注
１
 

注
１
 

注
１
 

注
１
 

注
１
 

注
９
 

注
１
 

注
１
 

注
１
 

注
１
 

注
１
 

M
M

Ｕ 

ｔ°
 

ｔ°
 

ｔ°
 

Ｕ 

M

ｔ°
 

ｔ°
 

ｔ°
 

M

M

M

52
F

3
～
 

Ｍ
Ａ
ス
ム
ー
ス
リ
モ
コ
ン
 

ＬＣ
Ｄ 

ＴＢ
６ 

Ｒ.Ｂ
 

M R
.B
.

LC
D

TB
2

TB
5

TB
1
5

F
Z
N
R
T LE
V

TB
X

5
2
F

F15
1
F

C
N
2
5

C
N
2
4

X
1
.2
.4
.5

TB
6

TB
2
1
～
2
3

X
A
～
X
E

C
N
4
1

C
N
5
1

C
N
5
2

C
N
3
3

C
N
P

S
W
7

S
W
1

S
W
1
4

S
W
1
2

S
W
1
1

S
W
4

S
W
5

S
W
8

S
W
3

S
W
2

TH
2
2

TH
2
1

TH
2
3

C
N
2
8

S
W
E

S
W
C

C
N
3
2

別
売
遠
方
発
停
用
ア
ダ
プ
タ
ー
 

　　
(P
AC
-S
E5
5R
A)

ア
ー
ス
 

　 

Ａ３
 Ａ
２ 
Ａ１
 

Ｓ１
 

Ｓ２
 

Ｒ１
 

１
 

３
 

７
 

１
 

２
 

３
 

４
 

５
 

６
 

１
 

２
 

３
 

４
 

５
 

６
 ＣＮ
７Ｖ
 

ＣＮ
６０
 

１
 

２
 

３
 

４
 

５
 

６
 

１
 

２
 

３
 

４
 

５
 

６
 

ＣＮ
４１
 

１
 

２
 

３
 

４
 

５
 

６
 

ＳＷ
１４
 
ＳＷ
１２
 
ＳＷ
１１
 

２
 
１
 

ＣＮ
２Ｍ
 

ＣＮ
Ｐ 

１
 
３
 

Ｘ４
 

ＣＮ
２８
 １
 

２
 

ＣＮ
３Ａ
 

１
 ３
 

１
 ３
 

ＣＮ
３３
 

ＺＮ
Ｒ 

Ｆ 
ＸＯ
６ 

ＸＯ
５ 
ＸＯ
４ 

７ 
１ 
３ 
５ 

ＣＮ
Ｄ 

ＣＮ
９０
 

９ 
５
 

１
 

Ｔ
 

ＣＮ
３Ｔ
 

３
 

１
 

ＣＮ
Ｔ 

２
 

P1
12
0形
 

の
場
合
 Ｘ５
 

ＣＮ
３１
 １
 

２
 

３
 

ＣＮ
２５
 

ＣＮ
２４
 

ＣＮ
２１
 

ＣＮ
２０
 

１
 

２
 

ＴＨ
２２
 

ＣＮ
２９
 

ＴＨ
２３
 

ＴＨ
２１
 

１
 

２
 

１
 

２
 

１
 

２
 

１
 

２
 

３
 

４
 

５
 

６
 

７
 

ＣＮ
７Ｖ
 

XB XE

XD

５０
／６
０Ｈ
ｚ 

２０
０Ｖ
 

XC

９ 

ＳＷ
Ｅ 

６
 ５
 ４
 ３
 ２
 １
 

B2B1BC

ＴＢ
２３
 

ＴＢ
２１
 

ＴＢ
２２
 

AC A1 A2 CO
M

XA XB XC XD XE

１
 
２
 
３
 
４
 
５
 

XD

XC
１
 
２
 
３
 
４
 
５
 

ＣＮ
５４
 

XEXB

XAＣＮ
５３
 ２
 

５
 
４
 
３
 

１
 

ＳＷ
４ 

Ｘ４
 

ＣＮ
３２
 

Ｘ２
 

５２
Ｆ Ｘ１
 

Ｆ１
 

B2B1BC

ＣＮ
５３
 

XA

１
 
２
 
３
 
４
 
５
 

A2A1AC
ＴＢ
２３
 

ＴＢ
２１
 

１
 

１
 

２
 

２
 

３
 

３
 
４
 

XDXCXBXA
CO
M

ＣＮ
５４
 

ＴＢ
２２
 

ＳＷ
７ 

ＳＷ
２ 

６
 ５
 ４
 ３
 ２
 １
 

ＣＮ
６０
 

Ｘ２
 

室
内
基
板
N
o.
2

ＳＷ
Ｅ 

３
 
１
 

ＣＮ
５２
 

ＣＮ
５１
 

ＣＮ
３２
 

ＳＷ
１１
 

ＳＷ
１２
 

ＳＷ
１４
 

ＣＮ
７Ｖ
 

６
 ５
 ４
 ３
 ２
 １
 

７
 

ＣＮ
４１
 

ＳＷ
３ 

ＳＷ
１ 

ＳＷ
８ 

ＳＷ
５ 

ＳＷ
Ｃ 

５１
Ｆ 

ＣＮ
５１
 

ＣＮ
５２
 

ＣＮ
３１
 １
 

２
 

３
 

２
 
１
 

室
内
基
板
N
o.
1

ＣＮ
２Ｍ
 

ＣＮ
９０
 

ＣＮ
Ｄ 

ＣＮ
Ｔ 

ＣＮ
６０
 

ＣＮ
２５
 

ＣＮ
２４
 

ＣＮ
２１
 

ＣＮ
２０
 

ＳＷ
５ １
 

１
 

５ 
２
 

２
 

３
 

１
 

３ 
４
 

１ 
５
 

６
 

Ｒ
 
Ｓ
 

３～
(三
相
)

ＴＨ
２２
 

ＳＷ
２ 

ＳＷ
７ 

Ｂ
 
Ｓ
 

Ａ
 

１
 

３
 ＣＮ
３Ｔ
 

ＣＮ
２９
 

ＴＨ
２３
 

ＳＷ
Ｃ ＳＷ
３ 

ＣＮ
３Ａ
 

１
 
２
 

ＳＷ
４ 

電
源
用
 

ＤＣ
２４
～３
０Ｖ
 

及
び
Ｍ
－Ｎ
ＥＴ
リ
モ
コ
ン
用
 

室
内
外
伝
送
線
用
 

ＴＨ
２１
 

７ 

ＸＯ
４ 

ＸＯ
５ 

ＸＯ
６ 

Ｆ 
ＺＮ
Ｒ 

Ｔ
 

５２
Ｆ 

１
 

２
 

３
 

４
 

５
 

６
 

Ｔ
 

ＣＮ
３３
 

３
 

１
 

ＣＮ
２８
 

３
 
１
 

１
 
２
 

３
 

１
 

３
 

１
 

２
 

１
 

２
 

１
 

２
 

１
 

２
 

１
 

２
 

ＴＢ
Ｘ 

４
 

XE
５
 

５
 

３
 
２
 
１
 

ＣＮ
Ｐ 

１
 
３
 

Ｘ１
 

の
場
合
 Ｘ５
 

P1
12
0形
 

Ｘ４
(P
11
20
形の

場合
 Ｘ５
)

５１
Ｆ 

ＳＷ
１ 

ＳＷ
８ 

５
 

１ ２
 ３ ４ ５ ６ ７ ８ ０ ９ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ

 

８ ７ 

６ 
５ 

４ 

３ ２ 

１ 
０ 

９ 
１ 

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９
 ０
 ０ 

９ ８ ７ 

６ 
５ 

４ 

３ ２ 

１ 
９ 
０ 
１ 

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

Ｆ Ｅ Ｄ Ｃ Ｂ 

Ａ 

９ ０ 

８ 
７ 

６ ５ ４ 

ＴＢ
１５
 

室
外
 

ユ
ニッ
ト
へ
 

(シ
ール
ド)

ＴＢ
２ 
]]

３ ２ １ 

ＴＢ
５ 

注
１
．
Ｍ
制
御
遠
方
表
示
ｷｯ
ﾄ(
PA
C-
CG
92
H
K)
、
遠
方
発
停
用
 

　
　
　
ｱﾀ
ﾞﾌ
ﾟﾀ
-(P
AC
-S
E5
5R
A)
は
別
売
部
品
で
す
。
　
 

　
　
　
ﾊﾟ
ﾙｽ
発
停
、
ﾚﾍ
ﾞﾙ
発
停
用
の
ｽｲ
ｯﾁ
は
親
機
(ｱ
ﾄﾞ
ﾚｽ
の
 

　
　
　
小
さ
い
方
)に
接
続
さ
れ
て
い
る
こ
れ
ら
の
別
売
部
品
に
 

　
　
　
接
続
し
て
く
だ
さ
い
。
　
 

　
　
　
（
子
機
に
接
続
し
て
も
、
Ｏ
Ｎ
／
Ｏ
Ｆ
Ｆ
操
作
は
で
き
ま
せ
ん
）
 

　
２
．
各
入
力
の
接
点
は
微
少
電
流
用
(Ｄ
Ｃ
１
２
Ｖ
１
ｍ
Ａ
以
下
)を
 

　
　
　
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。
 

　
３
．
室
内
基
板
N
o.
1,
N
o.
2共
、
Ｓ
Ｗ
１
－
５
を
使
用
用
途
に
応
じ
て
 

　
　
　
設
定
し
て
く
だ
さ
い
。
 

　
　
　
送
風
機
状
態
出
力
：
Ｓ
Ｗ
１
－
５
　
Ｏ
Ｆ
Ｆ
(工
場
出
荷
時
設
定
)

　
　
　
サ
ー
モ
Ｏ
Ｎ
状
態
出
力
：
Ｓ
Ｗ
１
－
５
　
Ｏ
Ｎ
 

　
４
．
　
　
　
(太
破
線
)：
現
地
配
線
を
示
し
ま
す
｡ 

　
　
　
　
　
　
(細
破
線
)：
外
部
入
出
力
用
の
現
地
配
線
を
示
し
ま
す
。
 

　
５
．
配
線
は
、
内
線
規
程
に
従
っ
て
接
続
し
て
く
だ
さ
い
。
 

　
６
．
電
源
に
は
必
ず
漏
電
遮
断
器
を
設
け
て
く
だ
さ
い
。
 

　
７
．
　
　
印
は
端
子
台
、
　
　
印
は
コ
ネ
ク
タ
ー
を
示
し
ま
す
。
 

　
８
．
停
電
自
動
復
帰
さ
せ
る
場
合
は
、
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
N
o.
1
,

　
　
　
N
o.
2
共
、
Ｗ
１
－
９
を
Ｏ
Ｎ
（
有
効
）
に
し
て
く
だ
さ
い
。
 

　
　
　
標
準
出
荷
時
は
Ｏ
Ｆ
Ｆ
（
無
効
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。
 

　
　
　
但
し
外
部
入
力
で
発
停
し
て
い
る
場
合
は
、
復
電
時
の
 

　
　
　
外
部
信
号
に
従
い
ま
す
。
 

　
９
．
緊
急
停
止
入
力
は
、
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
N
o.
1,
N
o.
2共
、
 

　
　
　
端
子
台
Ｓ
１
－
Ｓ
２
間
の
短
絡
線
を
外
し
て
、
そ
こ
に
 

　
　
　
緊
急
停
止
Ｓ
Ｗ
な
ど
を
配
線
接
続
し
て
く
だ
さ
い
。
 

１
０
．
Ｄ
Ｉ
Ｐ
Ｓ
Ｗ
の
設
定
は
、
標
準
仕
様
を
示
し
ま
す
。
 

　
　
　
受
注
仕
様
ま
た
は
現
地
に
て
設
定
変
更
し
た
場
合
、
 

　
　
　
本
図
と
は
異
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
 

記
　
号
 　
　
　
　
　
名
　
　
　
　
　
称
 

送
風
機
用
電
動
機
 

電
子
式
リ
ニ
ア
膨
張
弁
 

リ
モ
－ト
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー
ボ
ー
ド
 

液
晶
表
示
器
 

電
源
端
子
台
 

伝
送
端
子
台
 

ヒ
ュ
ー
ズ
＜
６
.３
Ａ
＞
 

バ
リ
ス
タ
ー
 

電
源
ト
ラ
ン
ス
 

記
号
説
明
 

Ｍ
Ａ
リ
モ
コ
ン
用
端
子
台
 

別
売
接
続
用
端
子
台
 

補
助
継
電
器（
送
風
機
用
） 

ヒ
ュ
ー
ズ
＜
１０
Ａ
＞
 

熱
動
過
電
流
継
電
器
 

コ
ネ
ク
タ
ー（
加
湿
器
） 

コ
ネ
ク
タ
ー（
補
助
ヒ
ー
タ
ー
用
） 

補
助
継
電
器（
送
風
機
用
） 

端
子
台（
室
内
ユ
ニ
ット
接
続
） 

入
出
力
用
端
子
台
(別
売
M
制
御
遠
方
表
示
ｷｯ
ﾄ)

補
助
継
電
器
 

コ
ネ
ク
タ
ー（
遠
方
表
示
） 

コ
ネ
ク
タ
ー（
集
中
管
理
） 

コ
ネ
ク
タ
ー（
Ｈ
Ａ
入
力
） 

コ
ネ
ク
タ
ー（
霜
取
運
転
時
出
力
） 

コ
ネ
ク
タ
ー（
暖
房
ヒ
ー
タ
ー
用
） 

配
管
温
度
検
出
用
サ
ー
ミ
ス
タ
ー（
ガ
ス
） 

配
管
温
度
検
出
用
サ
ー
ミ
ス
タ
ー（
液
） 

室
温
検
出
用
サ
ー
ミ
ス
タ
ー
 

ス
イ
ッ
チ（
機
種
設
定
） 

ス
イ
ッ
チ（
機
種
設
定
） 

ス
イ
ッ
チ（
分
岐
口
Ｎ
ｏ
.ペ
ア
Ｎ
ｏ
.設
定
用
） 

ス
イ
ッ
チ（
能
力
設
定
） 

ス
イ
ッ
チ（
４
段
階
デ
マ
ン
ド
切
換
用
） 

ス
イ
ッ
チ（
機
能
切
換
） 

ス
イ
ッ
チ（
ア
ド
レ
ス
設
定
用
 １０
の
位
） 

ス
イ
ッ
チ（
ア
ド
レ
ス
設
定
用
 １
の
位
） 

ス
イ
ッ
チ（
機
能
切
換
） 

コ
ネ
ク
タ
ー（
フ
ァ
ン
異
常
） 

ス
イ
ッ
チ（
試
運
転
用
） 

ス
イ
ッ
チ（
フ
ァ
ン
試
運
転
用
） 

ス
イ
ッ
チ（
機
能
切
換
） 

コ
ネ
ク
タ
ー（
遠
方
切
換
） 

無
電
圧
入
力
 

有
電
圧
入
力
 

無
電
圧
入
力
 

室
内
基
板
N
o.
1
出
力
 

室
内
基
板
N
o.
2
出
力
 

有
電
圧
入
力
 

無
電
圧
入
力
 



1-33

設
備
用
パ
ッ
ケ
ー
ジ
エ
ア
コ
ン 

空
冷
ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ（
イ
ン
バ
ー
タ
ー
）〈
R
4
1
0
A
〉
 

●PFAV-P1400CM-E-L,R

20
0m
s以
上
 

リ
モ
コ
ン
 

外部
出力

:M
AX
10
0m

外部
入力

:M
AX
10
0m

室
内
基
板
か
ら
受
電
 

適
合
入
出
力
 

伝
送
線
ｻｲ
ｽﾞ
 

(信
号
線
)

CV
,CV
S,C
PE
Vま
たは
 

こ
れ
ら
に
相
当
す
る
も
の
 

単線
:φ
0.
65
mm
～φ
12
mm

撚
線
:0
.5
m
m
2 ～
1.
25
m
m
2  

据
付
場
所
 

本
体
制
御
箱
内
 

信
号
線
配
線
距
離
 

室
内
基
板
毎
 

10
心(
5心
+5
心)
5m

接
続
形
態
 

室
内
ﾕﾆ
ｯﾄ
接
続
線
 

項
　
目
 

電
 源
 

●
仕
様
(Ｍ
制
御
遠
方
表
示
キ
ット
)

内
　
　
　
容
 

●
入
力
仕
様
(Ｍ
制
御
遠
方
表
示
キ
ット
、遠
方
発
停
用
ア
ダ
プ
タ
ー
)

レ
ベ
ル
 

発
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２
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令
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O
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熱
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ﾙｽ
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風
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．
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プ
タ
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は
別
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す
。
 

　
　
　
･パ
ル
ス
発
停
用
ス
イ
ッ
チ
:Ｍ
制
御
遠
方
表
示
キ
ッ
ト
に
接
続
し
て
く
だ
さ
い
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･レ
ベ
ル
発
停
用
ス
イ
ッ
チ
:遠
方
発
停
用
ア
ダ
プ
タ
ー
に
接
続
し
て
く
だ
さ
い
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な
お
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れ
ぞ
れ
の
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イ
ッ
チ
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ﾄﾞ
ﾚｽ
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。
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Ｆ
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．
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２
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Ａ
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。
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Ｗ
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５
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。
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Ｆ
Ｆ
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ー
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Ｏ
Ｎ
状
態
出
力
：
Ｓ
Ｗ
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Ｎ
　
 

　
４
．
　
　
　
　
（
太
破
線
）
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現
地
配
線
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示
し
ま
す
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細
破
線
）
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外
部
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出
力
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現
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線
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。
 

　
５
．
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。
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．
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端
子
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６
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。
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Ｗ
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Ｏ
Ｎ
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。
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Ｆ
（
無
効
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。
但
し
外
部
入
力
で
発
停
し
て
い
る
場
合
は
、
復
電
時
の
外
部
信
号
に
従
い
ま
す
。
 

　
９
．
緊
急
停
止
入
力
は
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
端
子
台
Ｓ
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Ｓ
２
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Ｗ
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０
．
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Ｈ
２
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サ
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（
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サ
ー
ミ
ス
タ
ー（
液
） 

室
温
検
出
用
サ
ー
ミ
ス
タ
ー
 

ス
イ
ッ
チ（
機
種
設
定
） 

S
W
7

S
W
1

S
W
1
4

S
W
1
2

S
W
1
1

S
W
2

S
W
3

S
W
4

ス
イ
ッ
チ（
機
種
設
定
） 

ス
イ
ッ
チ（
分
岐
口
Ｎ
ｏ
.ペ
ア
Ｎ
ｏ
.設
定
用
） 

ス
イ
ッ
チ（
能
力
設
定
） 

ス
イ
ッ
チ（
機
能
切
換
） 

ス
イ
ッ
チ（
機
能
切
換
） 

ス
イ
ッ
チ（
ア
ド
レ
ス
設
定
用
 １０
の
位
） 

ス
イ
ッ
チ（
ア
ド
レ
ス
設
定
用
 １
の
位
） 

S
W
C

ス
イ
ッ
チ（
フ
ァ
ン
試
運
転
用
） 

ス
イ
ッ
チ（
機
能
切
換
） 

S
W
5

S
W
8

ス
イ
ッ
チ（
４
段
階
デ
マ
ン
ド
切
換
用
） 

ス
イ
ッ
チ（
試
運
転
用
） 

S
W
E

別
売
遠
方
発
停
用
ア
ダ
プ
タ
ー
 

　　
(P
AC
-S
E5
5R
A)

Ｅ
 

無
電
圧
入
力
 

有
電
圧
入
力
 

無
電
圧
入
力
 

室
内
基
板
N
o.
1
出
力
 

室
内
基
板
N
o.
2
出
力
 

室
内
基
板
N
o.
3
出
力
 

有
電
圧
入
力
 

無
電
圧
入
力
 

有
電
圧
入
力
 

無
電
圧
入
力
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外
部
へ
運
転
信
号
が
 

取
り
出
せ
ま
す
。 

外
部
へ
各
室
内
基
板
毎
の
 

異
常
信
号
が
取
り
出
せ
ま
す
。 

外
部
へ
各
室
内
基
板
毎
の
 

送
風
機
運
転
･サ
ー
モ
O
N

信
号
が
取
り
出
せ
ま
す
。 

外
部
へ
冷
房
信
号
が
 

取
り
出
せ
ま
す
。 

外
部
へ
暖
房
信
号
が
 

取
り
出
せ
ま
す
。 

20
0m
s以
上
 

内
　
　
　
容
 

●
仕
様
(Ｍ
制
御
遠
方
表
示
キ
ット
)

電
 源
 

項
　
目
 

室
内
ﾕﾆ
ｯﾄ
接
続
線
 

接
続
形
態
 

1
0
心
(5
心
+
5
心
)5
m

室
内
基
板
毎
 

信
号
線
配
線
距
離
 

本
体
制
御
箱
内
 

据
付
場
所
 

C
V
,C
V
S
,C
P
E
V
ま
た
は
 

こ
れ
ら
に
相
当
す
る
も
の
 

単
線
:φ
0
.6
5
m
m
～
φ
1
2
m
m

撚
線
:0
.5
m
m
2
～
1
.2
5
m
m
2
 

適
合
入
出
力
 

伝
送
線
ｻｲ
ｽﾞ
 

(信
号
線
)

室
内
基
板
か
ら
受
電
 

外
部
出
力
:M
A
X
1
0
0
m

外
部
入
力
:M
A
X
1
0
0
m

●
出
力
仕
様
(Ｍ
制
御
遠
方
表
示
キ
ット
)

機
　
能
 

運
 転
 

異
 常
 

送
風
機
 

ｻｰ
ﾓO
N

(注
3)

冷
 房
 

暖
 房
 

信
号
仕
様
 

リ
レ
ー
a接
点
出
力
 

D
C3
0V
ま
た
は
 

AC
10
0V
/2
00
V

接
点
定
格
電
流
:1
A

接
点
最
小
負
荷
:1
0m
A

使
用
用
途
 

デ
マ
ン
ド
指
令
 

N
o.
3に
個
別
に
 

室
内
基
板
N
o.
1～
 

(サ
ー
モ
O
FF
)を
 

出
す
こ
と
が
で
き
 

ま
す
。 

各
基
板
に
対
応
し
 

た
熱
交
換
器
の
容
 

量
制
御
が
可
能
と
 

な
り
ま
す
。 

機
　
能
 

パ
ル
ス
 

発
　
停
 

(注
１)

(注
２)

レ
ベ
ル
 

発
　
停
 

(注
１)

(注
２)

デ
マ
ンド
 

(注
２)

O
N
/O
FF
指
令
を
 

出
す
こ
と
が
で
き
 

ま
す
。 

レ
ベ
ル
(無
電
圧
ａ
 

接
点
)

O
N
/O
FF
指
令
を
 

出
す
こ
と
が
で
き
 

ま
す
。 

レ
ベ
ル
 

発
停
 

使
用
用
途
 

ﾊﾟ
ﾙｽ
(有
電
圧
/無
電
圧
a接
点
)

(有
電
圧
の
場
合
)

電
源
:D
C
1
2
V
～
2
4
V

電
流
:数
1
0
m
A
(D
C
1
2
V
時
)

ﾚﾍ
ﾞﾙ
(有
電
圧
/無
電
圧
a接
点
)

(有
電
圧
の
場
合
)

電
源
:D
C
1
2
V
～
2
4
V

電
流
:約
1
0
m
A
(D
C
1
2
V
時
)

リ
モ
コ
ン
 OF

F

運
転
/停
止
は
 

で
き
ま
せ
ん
 

運
転
操
作
が
 

で
き
ま
す
 

信
号
仕
様
 

ON 停
止
 

運
転
 

OF
FON

リ
モ
コ
ン
 

●
入
力
仕
様
(Ｍ
制
御
遠
方
表
示
キ
ット
、遠
方
発
停
用
ア
ダ
プ
タ
ー
)

運
転
/停
止
は
 

で
き
ま
せ
ん
 

　
３
．
室
内
基
板
N
o.
1～
N
o.
4共
、
Ｓ
Ｗ
１
－
５
を
使
用
用
途
に
応
じ
て
設
定
し
て
く
だ
さ
い
。
 

　
　
　
送
風
機
状
態
出
力
　
　
：
Ｓ
Ｗ
１
－
５
　
Ｏ
Ｆ
Ｆ
（
工
場
出
荷
時
設
定
）
 

　
　
　
サ
ー
モ
Ｏ
Ｎ
状
態
出
力
：
Ｓ
Ｗ
１
－
５
　
Ｏ
Ｎ
　
 

　
４
．
　
　
　
　
（
太
破
線
）
：
現
地
配
線
を
示
し
ま
す
｡　
 

　
　
　
　
　
　
　
（
細
破
線
）
：
外
部
入
出
力
用
の
現
地
配
線
を
示
し
ま
す
。
 

　
５
．
配
線
は
内
線
規
程
に
従
っ
て
接
続
し
て
く
だ
さ
い
。
 

　
７
．
　
　
印
は
端
子
台
、
　
　
印
は
コ
ネ
ク
タ
ー
を
示
し
ま
す
。
 

　
６
．
電
源
に
は
必
ず
漏
電
遮
断
器
を
設
け
て
く
だ
さ
い
。
 

　
８
．
停
電
自
動
復
帰
さ
せ
る
場
合
は
、
室
内
基
板
N
o.
1～
N
o.
4共
、
Ｓ
Ｗ
１
－
９
を
Ｏ
Ｎ
（
有
効
）
に
し
て
く
だ
さ
い
。
 

　
　
　
標
準
出
荷
時
は
Ｏ
Ｆ
Ｆ
（
無
効
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。
但
し
外
部
入
力
で
発
停
し
て
い
る
場
合
は
、
復
電
時
の
外
部
信
号
に
従
い
ま
す
。
 

　
９
．
緊
急
停
止
入
力
は
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
端
子
台
Ｓ
１
－
Ｓ
２
間
の
短
絡
線
を
外
し
、
そ
こ
に
緊
急
停
止
Ｓ
Ｗ
等
を
配
線
接
続
し
て
く
だ
さ
い
。
 

１
０
．
ル
ー
ム
サ
ー
モ
仕
様
に
て
ご
使
用
の
場
合
は
、
製
品
内
蔵
の
Ｔ
Ｈ
２
１
は
機
能
致
し
ま
せ
ん
｡ 

　
　
  別
売
温
度
セ
ン
サ
ー
（
PA
C-
SE
40
TS
）
を
接
続
、
ま
た
は
現
地
回
路
接
続
し
て
く
だ
さ
い
｡ 

注
１
．
Ｍ
制
御
遠
方
表
示
キ
ッ
ト
(P
AC
-C
G9
2H
K)
、
遠
方
発
停
用
ア
ダ
プ
タ
ー
(P
AC
-S
E5
5R
A)
は
別
売
部
品
で
す
。
 

   
  ･
パ
ル
ス
発
停
用
ス
イ
ッ
チ
:Ｍ
制
御
遠
方
表
示
キ
ッ
ト
に
接
続
し
て
く
だ
さ
い
｡ 

   
  ･
レ
ベ
ル
発
停
用
ス
イ
ッ
チ
:遠
方
発
停
用
ア
ダ
プ
ア
[に
接
続
し
て
く
だ
さ
い
｡ 

　
　
　
な
お
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ス
イ
ッ
チ
は
親
機
(ｱ
ﾄﾞ
ﾚｽ
の
小
さ
い
方
)に
接
続
さ
れ
て
い
る
こ
れ
ら
の
別
売
部
品
に
接
続
し
て
く
だ
さ
い
。
 

　
　
　
（
子
機
に
接
続
し
て
も
Ｏ
Ｎ
/Ｏ
Ｆ
Ｆ
操
作
は
で
き
ま
せ
ん
）
 

　
２
．
各
入
力
の
接
点
は
微
少
電
流
用
（
Ｄ
Ｃ
１
２
Ｖ
　
１
ｍ
Ａ
以
下
）
を
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。
 

表
示
用
電
源
 

運
転
 

異
常
(基
板
No
.3
)

ｻｰ
ﾓO
N(
基
板
No
.3
)

冷
房
 

暖
房
 

外
部
電
源
 

デ
マ
ンド
(基
板
No
.3
)

（
ｻｰ
ﾓO
FF
） 

パ
ル
ス
発
停
(基
板
No
.3
、N
o.
4)

パ
ル
ス
発
停
(基
板
No
.3
、N
o.
4)

表
示
用
電
源
 

運
転
 

異
常
(基
板
No
.2
)

ｻｰ
ﾓO
N(
基
板
No
.2
)

冷
房
 

暖
房
 

暖
房
 

冷
房
 

ｻｰ
ﾓO
N(
基
板
No
.1
)

異
常
(基
板
No
.1
)

運
転
 

表
示
用
電
源
 

遠
方
／
手
元
 

レ
ベ
ル
発
停
(基
板
No
.1
～
No
.4
)

コ
モ
ン
 

コ
モ
ン
 

パ
ル
ス
発
停
(基
板
No
.1
、N
o.
2)

デ
マ
ンド
(基
板
No
.1
)

（
ｻｰ
ﾓO
FF
） 

デ
マ
ンド
(基
板
No
.1
)

（
ｻｰ
ﾓO
FF
） 

パ
ル
ス
発
停
(基
板
No
.1
、N
o.
2)

外
部
電
源
 

別
売
Ｍ
制
御
遠
方
表
示
キッ
ト（
ＰＡ
Ｃ－
ＣＧ
９２
ＨＫ
） 

別
売
Ｍ
制
御
遠
方
表
示
キッ
ト（
ＰＡ
Ｃ－
ＣＧ
９２
ＨＫ
） 

外
部
電
源
 

 デ
マ
ンド
(基
板
No
.2
)

（
ｻｰ
ﾓO
FF
） 

 デ
マ
ンド
(基
板
No
.2
)

（
ｻｰ
ﾓO
FF
） 

コ
モ
ン
 

制
御
箱
内
 

コ
モ
ン
 

別
売
Ｍ
制
御
遠
方
表
示
キッ
ト（
ＰＡ
Ｃ－
ＣＧ
９２
ＨＫ
） 

デ
マ
ンド
(基
板
No
.3
)

（
ｻｰ
ﾓO
FF
） 

別
売
Ｍ
制
御
遠
方
表
示
キッ
ト（
ＰＡ
Ｃ－
ＣＧ
９２
ＨＫ
） 

コ
モ
ン
 

表
示
用
電
源
 

運
転
 

異
常
(基
板
No
.4
)

ｻｰ
ﾓO
N(
基
板
No
.4
)

冷
房
 

暖
房
 

外
部
電
源
 

 デ
マ
ンド
(基
板
No
.4
)

（
ｻｰ
ﾓO
FF
） 

 デ
マ
ンド
(基
板
No
.4
)

（
ｻｰ
ﾓO
FF
） 

Ａ３
 Ａ
２ 
Ａ１
 

Ｓ１
 

Ｓ２
 

Ｒ１
 

注９
 

注
１
 

注
１
 

注
１
 

注
１
 

注
１
 

注
１
 

注
１
 

注
１
 

注
１
 

注
１
 

注１
 

注１
 

注１
 

注１
 

注１
 

注
１
 

注
１
 

注
１
 

注
１
 

注
１
 

注
１
 

注
１
 

注
１
 

注
１
 

注
１
 

１ 
３ ３ 
１ 

ＣＮ
３Ａ
 

１ 
３ 

１ 
３ 

ＣＮ
３３
 

ＺＮ
Ｒ
 

Ｆ 
ＸＯ
６ 

ＸＯ
５ 
ＸＯ
４ 

７ 
１ 
３ 
５ 

ＣＮ
Ｄ
 

ＣＮ
９０
 

９ 
５ 

Ｕ
 

３ 
Ｔ 

ＣＮ
３Ｔ
 

３ 
１ 

１ ＣＮ
Ｔ 

２ 
１ 

２ 
１ 

Ｘ３
 

３
 
１
 

ＣＮ
３２
 

XB XE

XD

XC

２ 
１ 

２ 
１ 

２ 
１ 

２ 
１ 

２ 
１ 

M

ＣＮ
２８
 

６ 
５ 
４ 
３ 

ＴＨ
２１
 

Ｓ
Ｗ４
 

B2B1BC

ＣＮ
５３
 

XA

１ ２ ３ ４ ５ 

A2A1AC
ＴＢ
２３
 

ＴＢ
２１
 

１ 

１ 

２ 

２ 

３ 

３ ４ 
XDXCXBXA

CO
M

ＣＮ
５４
 

ＴＢ
２２
 

ＴＨ
２３
 

ＣＮ
２９
 

Ｓ
Ｗ７
 
Ｓ
Ｗ２
 

ＴＨ
２２
 

６ 
５ 
４ 
３ 

２ 
１ 

ＣＮ
２０
 
ＣＮ
２１
 

ＣＮ
２４
 
ＣＮ
２５
 

ＣＮ
６０
 

３ 
２ 
１ 

ＣＮ
３１
 

ＣＮ
５２
 

ＣＮ
５１
 

Ｘ５
 

Ｓ
Ｗ１
１ 

Ｓ
Ｗ１
２ 

Ｓ
Ｗ１
４ 

ＣＮ
７Ｖ
 

６ 
５ 
４ 
３ 

ＣＮ
４１
 

１ 
２ 

３ 
４ 

５ 
６ 

Ｓ
Ｗ１
４ 
Ｓ
Ｗ１
２ 
Ｓ
Ｗ１
１ 

３
 
１
 

ＣＮ
Ｐ
 

ＣＮ
３Ａ
 

ＣＮ
２Ｍ
 
１
 
２
 

１ 
３ 

１ 
３ 

ＣＮ
３３
 

ＺＮ
Ｒ
 

Ｆ 
ＸＯ
６ 

ＸＯ
５ 
ＸＯ
４ 

７ 
１ 
３ 
５ 

ＣＮ
Ｄ
 

ＣＮ
９０
 

９ 
５ 

Ｕ
 

Ｔ 

ＣＮ
３Ｔ
 

３ 
１ 

ＣＮ
Ｔ 

１ 
７ 

ｔ°
 

Ｕ
 

７ 

ＣＮ
７Ｖ
 

XB XE

ｔ°
 

ｔ°
 

ｔ°
 

XD

５０
／６
０Ｈ
ｚ 

２０
０Ｖ
 

XC

ｔ°
 

９ 

２ 
１ 

２ 
１ 

２ 
１ 

２ 
１ 

２ 
１ 

M

ＣＮ
２８
 

６ 
５ 
４ 
３ 
２ 
１ 

ＴＨ
２１
 

B2B1BC

ＴＢ
２３
 

ＴＢ
２１
 

ＴＢ
２２
 

AC A1 A2 CO
M

XA XB XC XD XE

１ 
Ｘ５
 

ＣＮ
３２
 

Ｘ２
 

Ｘ３
 

Ｘ４
 

５２
Ｆ Ｘ１
 

B2B1BC

ＣＮ
５３
 

XA

１ ２ ３ ４ ５ 

A2A1AC
ＴＢ
２３
 

ＴＢ
２１
 

１ 

１ 

２ 

２ 

３ 

３ ４ 
XDXCXBXA

CO
M

ＣＮ
５４
 

ＴＢ
２２
 

ＴＨ
２３
 

ＣＮ
２９
 

Ｓ
Ｗ７
 
Ｓ
Ｗ２
 

ＴＨ
２２
 

６ 
５ 
４ 
３ 

２ 
２ 
１ 

１ 

ＣＮ
２０
 
ＣＮ
２１
 

ＣＮ
２４
 
ＣＮ
２５
 

ＣＮ
６０
 

Ｘ２
 

３
 
１
 

３ 
２ 
１ 

ＣＮ
３１
 

ＣＮ
５２
 

ＣＮ
５１
 

ＣＮ
３２
 

Ｘ５
 

Ｓ
Ｗ１
１ 

Ｓ
Ｗ１
２ 

Ｓ
Ｗ１
４ 

ＣＮ
７Ｖ
 

６ 
５ 
４ 
３ 
２ 
１ 

７ 

ｔ°
 

ｔ°
 

ｔ°
 

ＣＮ
４１
 

Ｓ
Ｗ３
 

Ｓ
Ｗ１
 

Ｓ
Ｗ
Ｃ
 

５１
Ｆ 

ＣＮ
５１
 

ＣＮ
５２
 

ＣＮ
３１
 １ 

２ 
３ 

２
 
１
 

室内
基板

No
.1

室内
基板

No
.2

室内
基板

No
.3

室内
基板

No
.4

ＣＮ
２Ｍ
 

ＣＮ
９０
 

ＣＮ
Ｄ
 

ＣＮ
Ｔ 

ＣＮ
６０
 

ＣＮ
２５
 

ＣＮ
２４
 

ＣＮ
２１
 

ＣＮ
２０
 

Ｓ
Ｗ５
 

１ 
１ 

５ 
２ 

２ 
３ 

１ 
３ 

４ 
１ 

５ 
６ 

Ｒ
 
Ｓ
 

３～
(三
相
)

ＴＨ
２２
 

Ｓ
Ｗ２
 

Ｓ
Ｗ７
 

Ｂ
 
Ｓ
 

Ａ
 

１ 
３ ＣＮ

３Ｔ
 

ＣＮ
２９
 

ＴＨ
２３
 

Ｓ
Ｗ
Ｃ
 

Ｓ
Ｗ３
 

ＣＮ
３Ａ
 

１
 
２
 

Ｓ
Ｗ４
 

電
源
用
 

ＤＣ
２４
～３
０Ｖ
 

及
び
Ｍ
－Ｎ
ＥＴ
リ
モ
コ
ン
用
 

室
内
外
伝
送
線
用
 

ＴＨ
２１
 

７ 

ＸＯ
４ 

ＸＯ
５ 

ＸＯ
６ 

Ｆ 
ＺＮ
Ｒ
 

Ｔ
 

５２
Ｆ 

１ 
２ 

３ 
４ 

５ 
６ 

Ｔ 

ＣＮ
３３
 ３ 

１ 

ＣＮ
２８
 

３
 
１
 

１
 
２
 

M

M

３ 
１ 

３ 
１ 

２ 

52
F

１ 
２ 

１ 
２ 

１ 
２ 

１ 
２ 

ＴＢ
Ｘ
 

４ 
XE

５ 

５ 

３
 
２
 
１
 

ＣＮ
Ｐ
 
１
 
３
 

Ｘ１
 

3～
 

Ｘ５
 

５１
Ｆ 

Ｓ
Ｗ１
 

Ｓ
Ｗ８
 

ｔ°
 

ＣＮ
４１
 

Ｓ
Ｗ３
 

５ 

Ｓ
Ｗ１
 

Ｓ
Ｗ
Ｃ
 

４ 
XE

２ ３ ５ 

５ 

４ ５ 

XD

XC
１ ２ ３ ４ ５ 

ＣＮ
５４
 

XEXB

XAＣＮ
５３
 ２ ５ ４ ３ １ 

２ 

Ｓ
Ｗ４
 

１ 
２ 

３ 
４ 

５ 
６ 

M

Ｓ
Ｗ５
 
Ｓ
Ｗ８
 

Ｓ
Ｗ５
 

Ｓ
ＷＥ
 

Ｓ
ＷＥ
 

Ｓ
ＷＥ
 

Ｓ
ＷＥ
 

Ｓ
Ｗ８
 

ＤＣ
２４
～３
０Ｖ
 

室
内
外
伝
送
線
用
 

Ｓ
 
Ｂ
 
Ａ
 

Ｆ１
 

１
 
３
 

２
 
１
 

ＣＮ
Ｐ
 

ＣＮ
２Ｍ
 

M

６ 
５ 
４ 
３ 
２ 

Ｘ４
 

３
 

３
 
１
 

１
 

１
 
２
 

ＣＮ
Ｐ
 

１ 

ＣＮ
２Ｍ
 

ＣＮ
３Ａ
 

１ 
３ 

１ 
３ 

ＣＮ
３３
 

ＺＮ
Ｒ
 

Ｆ 
ＸＯ
６ 

ＸＯ
５ 
ＸＯ
４ 

７ 
１ 
３ 
５ 

ＣＮ
Ｄ
 

ＣＮ
９０
 

９ 
５ 

Ｕ
 

Ｔ １ 

ＣＮ
Ｔ 

ＣＮ
３２
 

１ 
７ 

ｔ°
 

Ｓ
Ｗ５
 

Ｓ
Ｗ
Ｃ
 

２ 
１ 

２ 
１ 

２ 
１ 

２ 
１ 

２ 
１ 

M

ＣＮ
２８
 

６ 
５ 
４ 
３ 

ＴＨ
２１
 

Ｓ
Ｗ４
 

２ 

ｔ°
 

ＣＮ
４１
 

Ｓ
Ｗ３
 

ＴＨ
２３
 

ＣＮ
２９
 

Ｓ
Ｗ７
 
Ｓ
Ｗ２
 

ＴＨ
２２
 

６ 
５ 
４ 
３ 

２ 
１ 

ＣＮ
２０
 
ＣＮ
２１
 

ＣＮ
２４
 
ＣＮ
２５
 

Ｓ
Ｗ１
 

ＣＮ
６０
 

Ｓ
Ｗ８
 

３ 
２ 
１ 

ＣＮ
３１
 

ＣＮ
５２
 

ＣＮ
５１
 

Ｘ５
 

Ｓ
Ｗ１
１ 

Ｓ
Ｗ１
２ 

Ｓ
Ｗ１
４ 

ＣＮ
７Ｖ
 

６ 
５ 
４ 
３ 

ｔ°
 

ＣＮ
３Ｔ
 

３ 

２ 
１ 

２ 
１ 

XB XE

XD

XC

B2B1BC

ＣＮ
５３
 

XA

１ ２ ３ ４ ５ 

A2A1AC
ＴＢ
２３
 

ＴＢ
２１
 

１ 

１ 

２ 

２ 

３ 

３ ４ ５ 

XDXC

５ 

XBXA

CO
M

ＣＮ
５４
 

ＴＢ
２２
 

４ 
XE

０ 
９ ８ ７ 

６ 
５ 

４ 

３ ２ 

１ 
９ 
０ 
１ 

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

Ｆ Ｅ Ｄ Ｃ Ｂ 

Ａ 

９ ０ 

８ 
７ 

６ ５ ４ ３ ２ 

１ １ 

２ ３
 ４ ５ ６ ７ ８ ０ ９ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ

 

８ ７ 

６ 
５ 

４ 

３ ２ 

１ 
０ 

９ 
１ 

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９
 ０
 ０ 

９ ８ ７ 

６ 
５ 

４ 

３ ２ 

１ 
９ 
０ 
１ 

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

Ｆ Ｅ Ｄ Ｃ Ｂ 

Ａ 

９ ０ 

８ 
７ 

６ ５ ４ 

ＴＢ
１５
 

室
外
 

ユ
ニッ
ト１
へ
 

(シ
ール
ド)

ＴＢ
２ ＴＢ
５－
１ 

]]

Ｍ
Ａ
ス
ム
ー
ス
リ
モ
コ
ン
 

ＬＣ
Ｄ 

ＴＢ
６ 

Ｒ.Ｂ
.

３ ２ 

１ 

ＴＢ
５－
２ 

室
外
 

ユ
ニッ
ト２
へ
 

]
(シ
ール
ド)

０ 
９ ８ ７ 

６ 
５ 

４ 

３ ２ 

１ 
９ 
０ 
１ 

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

Ｆ Ｅ Ｄ Ｃ Ｂ 

Ａ 

９ ０ 

８ 
７ 

６ ５ ４ ３ ２ 

１ 

記
号
説
明
 

名
　
　
　
　
　
称
 

記
　
号
 

M
送
風
機
用
電
動
機
 

リ
モ
ー
ト
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー
ボ
ー
ド
 

R
.B
.

液
晶
表
示
器
 

L
C
D

電
源
端
子
台
 

T
B
2

伝
送
端
子
台
(N
o.
1
,2
)

T
B
5
-1
,2

Z
N
R
F

T
B
2
1
～
2
3

T
B
1
5

T
B
6

端
子
台（
室
内
ユ
ニ
ット
接
続
） 

Ｍ
Ａ
リ
モ
コ
ン
用
端
子
台
 

入
出
力
用
端
子
台
(別
売
M
制
御
遠
方
表
示
ｷｯ
ﾄ)

ヒ
ュ
ー
ズ
＜
６
.３
Ａ
＞
 

バ
リ
ス
タ
ー
 

5
2
F

5
1
F

T
B
X

L
E
VT

電
源
ト
ラ
ン
ス
 

電
子
式
リ
ニ
ア
膨
張
弁
 

別
売
接
続
用
端
子
台
 

熱
動
過
電
流
継
電
器
 

補
助
継
電
器（
送
風
機
用
） 

C
N
2
5

C
N
2
4

X
A
～
X
E

X
1
～
5

F
1

ヒ
ュ
ー
ズ
＜
１０
Ａ
＞
 

補
助
継
電
器（
送
風
機
用
） 

補
助
継
電
器
 

コ
ネ
ク
タ
ー（
補
助
ヒ
ー
タ
ー
用
） 

コ
ネ
ク
タ
ー（
加
湿
器
） 

C
N
5
2

C
N
5
1

C
N
4
1

C
N
3
3

C
N
3
2

コ
ネ
ク
タ
ー（
遠
方
切
換
） 

コ
ネ
ク
タ
ー（
霜
取
運
転
時
出
力
） 

コ
ネ
ク
タ
ー（
Ｈ
Ａ
入
力
） 

コ
ネ
ク
タ
ー（
集
中
管
理
） 

コ
ネ
ク
タ
ー（
遠
方
表
示
） 

T
H
2
3

T
H
2
1

C
N
P

C
N
2
8

コ
ネ
ク
タ
ー（
フ
ァ
ン
異
常
） 

コ
ネ
ク
タ
ー（
暖
房
ヒ
ー
タ
ー
用
） 

室
温
検
出
用
サ
ー
ミ
ス
タ
ー
 

配
管
温
度
検
出
用
サ
ー
ミ
ス
タ
ー（
ガ
ス
） 

S
W
8

S
W
4

S
W
3

S
W
2

S
W
1

ス
イ
ッ
チ（
機
能
切
換
） 

ス
イ
ッ
チ（
能
力
設
定
） 

ス
イ
ッ
チ（
機
能
切
換
） 

ス
イ
ッ
チ（
機
種
設
定
） 

ス
イ
ッ
チ（
試
運
転
用
） 

S
W
E

S
W
C

S
W
1
4

S
W
1
2

S
W
1
1

ス
イ
ッ
チ（
ア
ド
レ
ス
設
定
用
 １
の
位
） 

ス
イ
ッ
チ（
ア
ド
レ
ス
設
定
用
 １０
の
位
） 

ス
イ
ッ
チ（
分
岐
口
Ｎ
ｏ
.ペ
ア
Ｎ
ｏ
.設
定
用
） 

ス
イ
ッ
チ（
機
能
切
換
） 

ス
イ
ッ
チ（
フ
ァ
ン
試
運
転
用
） 

T
H
2
2

配
管
温
度
検
出
用
サ
ー
ミ
ス
タ
ー（
液
） 

S
W
7

ス
イ
ッ
チ（
機
種
設
定
） 

S
W
5

ス
イ
ッ
チ（
４
段
階
デ
マ
ン
ド
切
換
用
） 

別
売
遠
方
発
停
用
ア
ダ
プ
タ
ー
 

　　
(P
AC
-S
E5
5R
A)

Ｅ
 

無
電
圧
入
力
 

有
電
圧
入
力
 

無
電
圧
入
力
 

室
内
基
板
N
o.
1
出
力
 

室
内
基
板
N
o.
2
出
力
 

室
内
基
板
N
o.
3
出
力
 

有
電
圧
入
力
 

無
電
圧
入
力
 

有
電
圧
入
力
 

無
電
圧
入
力
 

室
内
基
板
N
o.
4
出
力
 

有
電
圧
入
力
 

無
電
圧
入
力
 



1-35

設
備
用
パ
ッ
ケ
ー
ジ
エ
ア
コ
ン 

空
冷
ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ（
イ
ン
バ
ー
タ
ー
）〈
R
4
1
0
A
〉
 

●PFAV-P167, 265, 335, 530, 670CM-E-F（オールフレッシュ用）

ｔ
°
 

ｔ
°
 

ｔ
°
 

ｔ
°
 

ｔ
°
 

１２
. 現
地
回
路
の
ル
ー
ム
サ
ー
モ
等
を
接
続
し
ご
使
用
の
場
合
は
、
Ｃ
Ｎ２
０
に
接
続
す
る
温
度
セ
ン
サ
ー
は
機
能
致
し
ま
せ
ん
。
そ
の
場
合
で
も
、
Ｃ
Ｎ２
０
に
は
 

　
　
温
度
セ
ン
サ
ー
（
P
A
C
-S
E4
0
TS
）
も
し
く
は
吹
出
温
度
セ
ン
サ
ー
を
接
続
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
は
Ｓ
Ｗ
１
-１
を
Ｏ
Ｎ
し
て
く
だ
さ
い
。
 

８
．
温
度
セ
ン
サ
ー
(P
AC
-S
E4
0T
S)
は
出
荷
時
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
に
付
属
し
て
い
ま
す
。
 

　
　
室
内
温
度
調
節
の
た
め
必
ず
室
内
に
温
度
セ
ン
サ
ー
(P
AC
-S
E4
0T
S)
を
 

　
　
設
置
し
て
く
だ
さ
い
。
　
別
売
Ｍ
Ａ
リ
モ
コ
ン
（
２
ヶ
所
リ
モ
コ
ン
）
を
室
内
に
 

　
　
設
置
さ
れ
る
場
合
、
リ
モ
コ
ン
内
蔵
セ
ン
サ
ー
を
使
用
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。
 

９
．
停
電
自
動
復
帰
さ
せ
る
場
合
は
、
室
内
基
板
Ｓ
Ｗ
１
-９
を
Ｏ
Ｎ
（
有
効
）
に
し
て
 

　
　
く
だ
さ
い
。
標
準
出
荷
時
は
、
Ｏ
Ｆ
Ｆ
（
無
効
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。
 

　
　
但
し
外
部
入
力
で
発
停
し
て
い
る
場
合
は
、
復
電
時
の
外
部
信
号
に
従
い
ま
す
。
 

１０
. 緊
急
停
止
入
力
は
、
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
端
子
台
Ｓ
１
-Ｓ
２
間
の
短
絡
線
を
外
し
て
、
そ
こ
に
緊
急
停
止
Ｓ
Ｗ
な
ど
を
配
線
接
続
し
て
く
だ
さ
い
。
 

１１
. 吹
出
温
度
セ
ン
サ
ー
は
、
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
内
部
に
取
付
け
て
い
ま
す
。
コ
ネ
ク
タ
ー
は
制
御
箱
内
で
接
続
せ
ず
に
固
定
し
て
い
ま
す
の
で
、
 

　
　
吹
出
空
気
温
度
制
御
に
て
空
調
を
行
う
際
は
、
コ
ネ
ク
タ
ー
を
Ｃ
Ｎ２
０
に
接
続
し
て
く
だ
さ
い
。
 

　
　
ま
た
、
室
内
基
板
Ｓ
Ｗ
７
－
２
を
Ｏ
Ｎ
に
し
て
く
だ
さ
い
。
 

　
　
※
吹
出
空
気
温
度
制
御
す
る
場
合
は
、
注
８
に
示
す
作
業
は
不
要
と
な
り
ま
す
。
 

注
１
．
Ｍ
制
御
遠
方
表
示
キ
ッ
ト
(P
AC
-C
G
92
H
K)
，
 

　
　
　
遠
方
発
停
用
ア
ダ
プ
タ
ー
(P
AC
-S
E5
5R
A)
は
別
売
部
品
で
す
。
 

　
　
　
 ･
パ
ル
ス
発
停
用
ス
イ
ッ
チ
 : 
Ｍ
制
御
遠
方
表
示
キ
ッ
ト
に
接
続
し
て
く
だ
さ
い
｡ 

　
　
　
 ･
レ
ベ
ル
発
停
用
ス
イ
ッ
チ
 : 
遠
方
発
停
用
ア
ダ
プ
タ
ー
に
接
続
し
て
く
だ
さ
い
｡ 

　
２
．
各
入
力
の
接
点
は
微
少
電
流
用
(D
C1
2V
 1
m
A以
下
)を
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。
 

　
３
．
室
内
基
板
の
S
W
1
-5
を
使
用
用
途
に
応
じ
て
設
定
し
て
く
だ
さ
い
。
 

　
　
　
送
風
機
状
態
出
力
 : 
SW
1-
5 
O
FF
(工
場
出
荷
時
設
定
)

　
　
　
ｻｰ
ﾓO
N
状
態
出
力
 : 
SW
1-
5 
O
N

　
４
．
　
　
　
　
（
太
破
線
）
：
現
地
配
線
を
示
し
ま
す
｡ 

　
　
　
　
　
　
　
（
細
破
線
）
：
外
部
入
出
力
用
の
現
地
配
線
を
示
し
ま
す
。
 

　
５
．
配
線
は
、
内
線
規
程
に
従
っ
て
接
続
し
て
く
だ
さ
い
。
 

　
６
．
電
源
に
は
必
ず
漏
電
遮
断
器
を
設
け
て
く
だ
さ
い
。
 

　
７
．
　
 印
は
端
子
台
、
　
 印
は
コ
ネ
ク
タ
ー
を
示
し
ま
す
。
 

O
FF

2
2

(注
２
)

(注
２
)

(注
１
)

(注
１
)

(注
２
)

　
　
　
　
　
内
　
　
　
容
　
　
 

本
体
制
御
箱
内
 

接
続
形
態
 

信
号
線
配
線
距
離
 

室
内
ﾕﾆ
ｯﾄ
接
続
線
 

(信
号
線
)

室
内
基
板
毎
 

単
線
:φ
0.
65
m
m
～
φ
12
m
m

外
部
出
力
:M
AX
10
0m

10
心
(5
心
+5
心
)5
m

撚
線
:0
.5
m
m
  ～
1.
25
m
m
 

外
部
入
力
:M
AX
10
0m

据
付
場
所
 

適
合
入
出
力
 

伝
送
線
ｻｲ
ｽﾞ
 

項
　
目
 

電
 源
 

室
内
基
板
か
ら
受
電
 

CV
,C
VS
,C
PE
Vま
た
は
 

こ
れ
ら
に
相
当
す
る
も
の
 

●
仕
様
(Ｍ
制
御
遠
方
表
示
キ
ット
)

出
す
こ
と
が
で
き
 

O
N
/O
FF
指
令
を
 

発
　
停
 

ﾘﾓ
ｺﾝ
 

機
　
能
 

20
0m
s以
上
 

電
源
:D
C1
2V
～
24
V

ﾊﾟ
ﾙｽ
(有
電
圧
/無
電
圧
a接
点
)

(有
電
圧
の
場
合
)

電
流
:数
10
m
A(
DC
12
V時
)

発
　
停
 

レ
ベ
ル
 

遠
方
／
手
元
 

O
N
 

運転
/停
止は

 
運転

操作
が 

でき
ます

 
でき

ませ
ん 

ﾚﾍ
ﾞﾙ
 

停
止
 

運
転
 
でき

ませ
ん 

運転
/停
止は

 
発
 停
  O
FF
 O
N

電
流
:約
10
m
A(
DC
12
V時
)

デ
マ
ンド
 

ま
す
。
 

出
す
こ
と
が
で
き
 

O
N
/O
FF
指
令
を
 　
　
　
　
　
信
号
仕
様
 

(有
電
圧
の
場
合
)

電
源
:D
C1
2V
～
24
V

ﾚﾍ
ﾞﾙ
(有
電
圧
/無
電
圧
a接
点
)

ま
す
。
 

出
す
こ
と
が
で
き
 

デ
マ
ン
ド
指
令
 

(サ
ー
モ
O
FF
)を
 

ま
す
。
 

　
　
　
　
　
使
用
用
途
 

●
入
力
仕
様
(Ｍ
制
御
遠
方
表
示
キ
ット
、遠
方
発
停
用
ア
ダ
プ
タ
ー
)

パ
ル
ス
 

AC
10
0V
/2
00
V

接
点
定
格
電
流
:1
A

リ
レ
ー
a接
点
出
力
 

D
C3
0V
ま
た
は
 

　
　
　
　
　
信
号
仕
様
 

●
出
力
仕
様
(Ｍ
制
御
遠
方
表
示
キ
ット
)

　
　
　
　
　
使
用
用
途
 

取
り
出
せ
ま
す
。
 

外
部
へ
運
転
信
号
が
 

運
 転
 

機
　
能
 

接
点
最
小
負
荷
:1
0m
A

異
 常
 

外
部
へ
異
常
信
号
が
 

取
り
出
せ
ま
す
。
 

外
部
へ
送
風
機
運
転
･サ
ー
モ
 

ON
信
号
が
取
り
出
せ
ま
す
。
 

送
風
機
 

ｻｰ
ﾓO
N
 

(注
3)

外
部
へ
冷
房
信
号
が
 

取
り
出
せ
ま
す
。
 

冷
 房
 

外
部
へ
暖
房
信
号
が
 

暖
 房
 

取
り
出
せ
ま
す
。
 

レ
ベ
ル
(無
電
圧
ａ
 

接
点
)

ア
ー
ス
端
子
 

ETB
6

リ
モ
ー
ト
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー
ボ
ー
ド
 

液
晶
表
示
器
 

LC
D

R.
 B
.

端
子
台
（
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
接
続
）
 

XA
～
XE

補
助
継
電
器
 

TB
21
･2
2･
23

入
出
力
用
端
子
台
(別
売
M
制
御
遠
方
表
示
ｷｯ
ﾄ)

注
１
 

注
１
 

４
 

２
 

３
 

１
 

５
 

ＣＮ
５３
 

ＣＮ
５４
 

４
 
５
 

２
 

３
 

１
 

ＴＢ
２１
 

Ｂ
Ｃ
 

ＴＢ
２２
 

CO
M

ＸＡ
 

ＸＢ
 

ＸＣ
 

ＸＤ
 

ＸＥ
 

Ａ
Ｃ
 

ＴＢ
２３
 

別売
Ｍ制

御遠
方表

示キ
ット

(P
AC
-CG
92
HK
)

遠
方
／
手
元
 

コ
モ
ン
 

レ
ベ
ル
発
停
 

無 電 圧 入 力  有 電 圧 入 力  

外
部
電
源
 

パ
ル
ス
発
停
 

デ
マ
ン
ド
 

(サ
ー
モ
O
FF
)

(サ
ー
モ
O
FF
)

無 電 圧 入 力  

デ
マ
ン
ド
 

パ
ル
ス
発
停
 

コ
モ
ン
 

表
示
用
電
源
 

運
転
 

Ａ
１
 

Ａ
２
 

Ｂ１
 

Ｂ２
 １
 
２
 
３
 
４
 
５
 

異
常
 

サ
ー
モ
0
N

冷
房
 

暖
房
 

別
売
遠
方
発
停
用
ア
ダ
プ
タ
ー
 

　　
(P
AC
-S
E5
5R
A)

ＭＡ
スム
ー
スリ
モコ
ン 

制
御
箱
内
 

Ｄ
Ｃ２
４
～
３０
Ｖ
 

M
-N
ET
ﾘﾓ
ｺﾝ
用
 

室
内
外
伝
送
線
用
 

及
び
 

電
源
用
 

３
～
(三
相
)

２０
０Ｖ
 

５０
／
６０
Ｈｚ
 

※
 Ｐ
１６
７
,２６
５
,３３
５
形
 

注1
0

ＸＡ
 
ＸＢ
 

ＸＤ
 

ＸＣ
 

ＸＥ
 

※
 Ｐ
５３
０
,６７
０
形
 

外
気
温
度
検
出
用
サ
ー
ミ
ス
タ
ー
 

ス
イ
ッ
チ
（
機
種
設
定
）
 

S
W
7

S
W
1

SW
14

SW
12

SW
11

S
W
2

S
W
3

S
W
4

ス
イ
ッ
チ
（
機
種
設
定
）
 

ス
イ
ッ
チ
 （
分
岐
口
Ｎ
ｏ
.ペ
ア
Ｎ
ｏ
.設
定
用
）
 

ス
イ
ッ
チ
（
能
力
設
定
）
 

ス
イ
ッ
チ
（
機
能
切
換
）
 

ス
イ
ッ
チ
（
機
能
切
換
）
 

ス
イ
ッ
チ
 （
ア
ド
レ
ス
設
定
用
 １
０
の
位
）
 

ス
イ
ッ
チ
 （
ア
ド
レ
ス
設
定
用
 １
の
位
）
 

X4
補
助
継
電
器
（
送
風
機
用
）
 

名
　
称
 

記
　
号
 

TB
15

配
管
温
度
検
出
用
サ
ー
ミ
ス
タ
ー
（
ガ
ス
）
 

別
売
接
続
用
端
子
台
 

TB
X

TH
24

TH
23

配
管
温
度
検
出
用
サ
ー
ミ
ス
タ
ー
（
液
）
 

CN
25

CN
24

CN
52

CN
51

CN
41

CN
32

コ
ネ
ク
タ
ー
（
加
湿
器
）
 

コ
ネ
ク
タ
ー
（
補
助
ヒ
ー
タ
ー
用
）
 

コ
ネ
ク
タ
ー
（
遠
方
表
示
）
 

コ
ネ
ク
タ
ー
（
遠
方
切
換
）
 

コ
ネ
ク
タ
ー
（
集
中
管
理
）
 

コ
ネ
ク
タ
ー
（
Ｈ
Ａ
入
力
）
 

CN
P

コ
ネ
ク
タ
ー
（
暖
房
ヒ
ー
タ
ー
用
）
 

CN
33

コ
ネ
ク
タ
ー
（
霜
取
運
転
時
出
力
）
 

F151
F

52
F

LE
VTZN
RF

TB
5

TB
2

ヒ
ュ
ー
ズ
＜
１
０
Ａ
＞
 

熱
動
過
電
流
継
電
器
 

補
助
継
電
器
（
送
風
機
用
）
 

Ｍ
Ａ
リ
モ
コ
ン
用
端
子
台
 

電
源
ト
ラ
ン
ス
 

バ
リ
ス
タ
ー
 

ヒ
ュ
ー
ズ
＜
6
.3
Ａ
＞
 

伝
送
端
子
台
 

電
源
端
子
台
 

電
子
式
リ
ニ
ア
膨
張
弁
 

TH
22

記
　
号
　
説
　
明
 ス
イ
ッ
チ
（
4
段
階
デ
マ
ン
ド
）
 

S
W
5

ス
イ
ッ
チ
（
試
運
転
用
）
 

S
W
8

ス
イ
ッ
チ
（
機
能
切
換
）
 

S
W
C

S
W
E

ス
イ
ッ
チ
（
フ
ァ
ン
試
運
転
用
）
 

コ
ネ
ク
タ
ー
（
フ
ァ
ン
異
常
）
 

CN
28

送
風
機
用
電
動
機
 

M

２
 

ＴＢ
Ｘ 52
F１
 

１
 ３
 

１
 ３
 

ＣＮ
３３
 

Ｔ
 

ＺＮ
Ｒ 

Ｆ
 

Ｘ0
６ 

１
 

１
 

３
 

ＣＮ
Ｔ 

ＣＮ
Ｄ 

Ｒ
１
 

２
 １
 

２
 １
 

１
 

２
 １
 

２
 １
 

M

ＣＮ
２８
 

３
 

２
 １
 

ＣＮ
２０
 

ＣＮ
２１
 

３
 
２
 １
 

Ｘ４
 

ＣＮ
２９
 

ＣＮ
３Ｔ
 

ＣＮ
２４
 

ＣＮ
２５
 

ＣＮ
６０
 

ＣＮ
３１
 

ＣＮ
５１
 

ＣＮ
５２
 

ＣＮ
４１
 

３
 

ＣＮ
３２
 

２
 
１
 

Ｒ
. Ｂ
.

ＴＢ
６ 

Ｌ
Ｃ
Ｄ
 

] ]

ＴＢ
５ 

(シ
ール
ド)

２
 
１
 

１
 

３
 

５１
Ｆ 

Ｆ
１
 

５２
Ｆ 

Ｘ0
５ 
Ｘ0
４ 

７
 

２
 

１
 

ＣＮ
３Ａ
 

Ａ
 

Ｓ
 

Ｂ
 

３
 ５
 

ＣＮ
９０
 

ＣＮ
２Ｍ
 

室
内
基
板
 

１
 

２
 

ＣＮ
Ｐ 

１
 
３
 

５１
Ｆ 

ＣＮ
７Ｖ
 

９
 

５
 

ＴＨ
２３
 

ＴＨ
２２
 

Ａ
１
 

Ａ
２
 

Ａ
３
 

Ｓ
１
 

Ｓ
２
 

ＴＢ
１５
 

Ｓ
 
Ｒ
 

Ｔ
 

ＴＢ
２ 

１
 

２
 

３
 

４
 

５
 

６
 

７
 

１
 

２
 

３
 

４
 

５
 

６
 

１
 

２
 

３
 

４
 

５
 

６
 ＬＥ
Ｖ
 

M 3～
 

１
 

２
 

送
風
機
 

52
Ｆ 

X4

ＣＮ
２２
 １
 

２
 

ＴＨ
２４
 

  Ｓ
ＷＥ
 

  Ｓ
Ｗ１
４ 
 Ｓ
Ｗ１
２ 

  Ｓ
Ｗ４
 

  Ｓ
Ｗ７
 

  Ｓ
Ｗ２
 

  Ｓ
Ｗ３
 

  Ｓ
Ｗ１
 

  Ｓ
Ｗ８
 

  Ｓ
ＷＣ
   Ｓ
Ｗ５
 

ＳＷ
１１
 

１
 ２ ３

 ４ ５ ６ ７ ８ ０
 

８ ７ 

６ 
５
 

４ 

３ ２ 

１ 
０
 

９ 
１ 

２ ３ ４ ５
 ６ ７ ８ ９

 ０
 

９
 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

 Ｆ
 

Ｃ
Ｎ
７
Ｖ
 

Ｃ
Ｎ
６
０
 

１
 

２
 

３
 

４
 

５
 

６
 

７
 

１
 

２
 

３
 

４
 

５
 

６
 

１
 

２
 

３
 

４
 

５
 

６
 

１
 

２
 

３
 

４
 

５
 

６
 

M ＬＥ
Ｖ２
 

M

ＬＥ
Ｖ１
 

吹
出
空
気
 

温
度
ｾﾝ
ｻｰ
 

注1
0,注

11

   
 温
度
ｾﾝ
ｻｰ
 

(PA
C-S
E4
0T
S)

  ※
本
体
付
属
品
 

   
 注
７
,注
11

Ｅ
 

Ｕ
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●PFAV-P1000CM-E-F
●PFAV-P1250CM-E-F-L,R（オールフレッシュ用）

外
部
へ
暖
房
信
号
が
 

取
り
出
せ
ま
す
。 

外
部
へ
冷
房
信
号
が
 

取
り
出
せ
ま
す
。 

外
部
へ
各
室
内
基
板
毎
の
 

送
風
機
運
転
･サ
ー
モ
O
N

信
号
が
取
り
出
せ
ま
す
。 

外
部
へ
各
室
内
基
板
毎
の
 

異
常
信
号
が
取
り
出
せ
ま
す
。 

外
部
へ
運
転
信
号
が
 

取
り
出
せ
ま
す
。 

20
0m
s以
上
 

外
部
出
力
:M
A
X
1
0
0
m

外
部
入
力
:M
A
X
1
0
0
m

室
内
基
板
か
ら
受
電
 

適
合
入
出
力
 

伝
送
線
ｻｲ
ｽﾞ
 

(信
号
線
)

C
V
,C
V
S
,C
P
E
V
ま
た
は
 

こ
れ
ら
に
相
当
す
る
も
の
 

単
線
:φ
0
.6
5
m
m
～
φ
1
2
m
m

撚
線
:0
.5
m
m
2
～
1
.2
5
m
m
2
 

据
付
場
所
 

本
体
制
御
箱
内
 

信
号
線
配
線
距
離
 

室
内
基
板
毎
 

1
0
心
(5
心
+
5
心
)5
m

接
続
形
態
 

室
内
ﾕﾆ
ｯﾄ
接
続
線
 

項
　
目
 

電
 源
 

●
仕
様
(Ｍ
制
御
遠
方
表
示
キ
ット
)
内
　
　
　
容
 

●
入
力
仕
様
(Ｍ
制
御
遠
方
表
示
キ
ット
、遠
方
発
停
用
ア
ダ
プ
タ
ー
)

レ
ベ
ル
 

発
　
停
 

(注
１
)

(注
２
)

デ
マ
ンド
 

(注
２
)

パ
ル
ス
 

発
　
停
 

(注
１
)

(注
２
)

機
　
能
 デ
マ
ンド
指
令
 

N
o.
2に
個
別
に
 

室
内
基
板
N
o.
1,
 

(サ
ー
モ
O
FF
)を
 

出
す
こ
と
が
で
き
 

ま
す
。 

各
基
板
に
対
応
し
 

た
熱
交
換
器
の
容
 

量
制
御
が
可
能
と
 

な
り
ま
す
。 

O
N
/O
FF
指
令
を
 

出
す
こ
と
が
で
き
 

ま
す
。 

レ
ベ
ル
(無
電
圧
ａ
 

接
点
)

O
N
/O
FF
指
令
を
 

出
す
こ
と
が
で
き
 

ま
す
。 使
用
用
途
 

レ
ベ
ル
 

発
停
 

リ
モ
コ
ン
 

OF
F

ON

O
N

停
止
 

運
転
 

運
転
/停
止
は
 

で
き
ま
せ
ん
 

O
FF

運
転
/停
止
は
 

で
き
ま
せ
ん
 

運
転
操
作
が
 

で
き
ま
す
 

信
号
仕
様
 

ﾚﾍ
ﾞﾙ
(有
電
圧
/無
電
圧
a接
点
)

(有
電
圧
の
場
合
)

電
源
:D
C
1
2
V
～
2
4
V

電
流
:約
1
0
m
A
(D
C
1
2
V
時
)

ﾊﾟ
ﾙｽ
(有
電
圧
/無
電
圧
a接
点
)

(有
電
圧
の
場
合
)

電
源
:D
C
1
2
V
～
2
4
V

電
流
:数
1
0
m
A
(D
C
1
2
V
時
)

リ
モ
コ
ン
 

使
用
用
途
 

リレ
ー
a接
点
出
力
 

DC
30
Vま
た
は
 

AC
10
0V
/2
00
V

接
点
定
格
電
流
:1
A

接
点
最
小
負
荷
:1
0m
A

信
号
仕
様
 

暖
 房
 

冷
 房
 

送
風
機
 

ｻｰ
ﾓO
N

(注
3
)

異
 常
 

運
 転
 

機
　
能
 

●
出
力
仕
様
(Ｍ
制
御
遠
方
表
示
キ
ット
)

吹
出
空
気
 

温
度
セ
ン
サ
ー
 

　
温
度
セ
ン
サ
ー
 

(P
AC
-S
E4
0T
S)

 ※
本
体
付
属
品
 

※
 P
10
00
形
 

※
 P
12
50
形
の
場
合
 

　
12
.現
地
回
路
の
ル
ー
ム
サ
ー
モ
等
を
接
続
し
ご
使
用
の
場
合
は
、
CN
20
に
接
続
す
る
温
度
セ
ン
サ
ー
は
機
能
致
し
ま
せ
ん
。
 

　
　
　
そ
の
場
合
で
も
、
CN
20
に
は
温
度
セ
ン
サ
ー
(P
AC
-S
E4
0T
S)
も
し
く
は
吹
出
温
度
セ
ン
サ
ー
を
接
続
し
て
く
だ
さ
い
。
 

　
　
　
ま
た
は
SW
1-
1を
O
N
し
て
く
だ
さ
い
。
 

注
１
．
Ｍ
制
御
遠
方
表
示
ｷｯ
ﾄ(
PA
C-
CG
92
H
K)
、
遠
方
発
停
用
ｱﾀ
ﾞﾌ
ﾟﾀ
-(P
AC
-S
E5
5R
A)
は
別
売
部
品
で
す
。
　
 

　
　
　
･パ
ル
ス
発
停
用
ス
イ
ッ
チ
:Ｍ
制
御
遠
方
表
示
キ
ッ
ト
に
接
続
し
て
く
だ
さ
い
｡ 

　
　
　
･レ
ベ
ル
発
停
用
ス
イ
ッ
チ
:遠
方
発
停
用
ア
ダ
プ
タ
ー
に
接
続
し
て
く
だ
さ
い
｡ 

　
　
　
な
お
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ｽｲ
ｯﾁ
は
親
機
(ｱ
ﾄﾞ
ﾚｽ
の
小
さ
い
方
)に
接
続
さ
れ
て
い
る
こ
れ
ら
の
別
売
部
品
に
接
続
し
て
く
だ
さ
い
。
　
 

　
　
　
（
子
機
に
接
続
し
て
も
Ｏ
Ｎ
／
Ｏ
Ｆ
Ｆ
操
作
は
で
き
ま
せ
ん
）
 

　
２
．
各
入
力
の
接
点
は
微
少
電
流
用
（
Ｄ
Ｃ
１
２
Ｖ
　
１
ｍ
Ａ
以
下
）
を
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。
 

　
３
．
室
内
基
板
N
o.
1,
N
o.
2共
、
Ｓ
Ｗ
１
－
５
を
使
用
用
途
に
応
じ
て
設
定
し
く
だ
さ
い
。
 

　
　
　
送
風
機
状
態
出
力
　
　
：
Ｓ
Ｗ
１
－
５
　
Ｏ
Ｆ
Ｆ
（
工
場
出
荷
時
設
定
）
 

　
　
　
サ
ー
モ
Ｏ
Ｎ
状
態
出
力
：
Ｓ
Ｗ
１
－
５
　
Ｏ
Ｎ
 

　
４
．
　
　
　
　
（
太
破
線
）
：
現
地
配
線
を
示
し
ま
す
｡ 

　
　
　
　
　
　
　
（
細
破
線
）
：
外
部
入
出
力
用
の
現
地
配
線
を
示
し
ま
す
。
 

　
５
．
配
線
は
内
線
規
程
に
従
っ
て
接
続
し
て
く
だ
さ
い
。
 

　
６
．
電
源
に
は
必
ず
漏
電
遮
断
器
を
設
け
て
く
だ
さ
い
。
 

　
７
．
　
　
印
は
端
子
台
、
　
　
印
は
コ
ネ
ク
タ
ー
を
示
し
ま
す
。
 

　
８
．
温
度
セ
ン
サ
ー
(P
AC
-S
E4
0T
S)
は
出
荷
時
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
に
付
属
し
て
い
ま
す
。
室
内
温
度
調
節
の
た
め
、
必
ず
室
内
に
 

　
　
　
温
度
セ
ン
サ
ー
を
設
置
し
№
１
側
の
基
板
に
接
続
し
て
く
だ
さ
い
。
 

　
　
　
別
売
Ｍ
Ａ
ス
ム
ー
ス
リ
モ
コ
ン
（
２
ヶ
所
リ
モ
コ
ン
）
を
室
内
に
設
置
さ
れ
る
場
合
、
リ
モ
コ
ン
内
蔵
セ
ン
サ
ー
を
使
用
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。
 

　
９
．
停
電
自
動
復
帰
さ
せ
る
場
合
は
、
室
内
基
板
N
o.
1,
N
o.
2共
、
Ｓ
Ｗ
１
－
９
を
Ｏ
Ｎ
（
有
効
）
に
し
て
く
だ
さ
い
。
 

　
　
　
標
準
出
荷
時
は
Ｏ
Ｆ
Ｆ
（
無
効
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。
但
し
外
部
入
力
で
発
停
し
て
い
る
場
合
は
、
復
電
時
の
外
部
信
号
に
従
い
ま
す
。
 

　
1
0
.緊
急
停
止
入
力
は
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
端
子
台
Ｓ
１
－
Ｓ
２
間
の
短
絡
線
を
外
し
、
そ
こ
に
緊
急
停
止
Ｓ
Ｗ
等
を
配
線
接
続
し
て
く
だ
さ
い
。
 

　
1
1
.吹
出
温
度
セ
ン
サ
ー
は
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
内
部
に
取
付
け
て
い
ま
す
。
コ
ネ
ク
タ
ー
は
制
御
箱
内
で
接
続
せ
ず
に
固
定
し
て
い
ま
す
の
で
、
 

　
　
　
吹
出
空
気
温
度
制
御
に
て
空
調
を
行
う
際
は
、
コ
ネ
ク
タ
ー
を
室
内
基
板
N
o.
1
の
Ｃ
Ｎ
２
０
に
接
続
し
て
く
だ
さ
い
。
 

　
　
　
ま
た
、
室
内
基
板
N
o.
1,
N
o.
2共
、
Ｓ
Ｗ
７
－
２
を
Ｏ
Ｎ
に
し
て
く
だ
さ
い
。
 

　
　
　
※
吹
出
空
気
温
度
制
御
す
る
場
合
は
、
注
８
に
示
す
作
業
は
不
要
と
な
り
ま
す
。
 

注１
１ 

注１
１ 

注１
１ 

注８
 

注８
 

室
内
基
板
N
o.
1
出
力
 

室
内
基
板
N
o.
2
出
力
 

注８
 

表
示
用
電
源
 

運
転
 

異
常
(基
板
N
o.
2
)

ｻｰ
ﾓO
N
(基
板
N
o.
2
)

冷
房
 

暖
房
 

暖
房
 

冷
房
 

ｻｰ
ﾓO
N
(基
板
N
o.
1
)

異
常
(基
板
N
o.
1
)

運
転
 

表
示
用
電
源
 

遠
方
／
手
元
 

レ
ベ
ル
発
停
(基
板
N
o.
1
, N
o.
2
)

コ
モ
ン
 

コ
モ
ン
 

パ
ル
ス
発
停
(基
板
N
o.
1
, N
o.
2
)

 デ
マ
ン
ド
(基
板
N
o.
1
)

（
ｻｰ
ﾓO
FF
） 

 デ
マ
ン
ド
(基
板
N
o.
1
)

（
ｻｰ
ﾓO
FF
） 

パ
ル
ス
発
停
(基
板
N
o.
1
, N
o.
2
)

外
部
電
源
 

別
売
Ｍ
制
御
遠
方
表
示
キッ
ト（
ＰＡ
Ｃ－
ＣＧ
９２
ＨＫ
） 

別
売
Ｍ
制
御
遠
方
表
示
キッ
ト（
ＰＡ
Ｃ－
ＣＧ
９２
ＨＫ
） 

外
部
電
源
 

 デ
マ
ン
ド
(基
板
N
o.
2
)

（
ｻｰ
ﾓO
FF
） 

 デ
マ
ン
ド
(基
板
N
o.
2
)

（
ｻｰ
ﾓO
FF
） 

コ
モ
ン
 

制
御
箱
内
 

Ａ３
 Ａ
２ 
Ａ１
 

Ｓ１
 

Ｓ２
 

Ｒ１
 

注１
０ 

注１
０ 

注１
０ 

注１
０ 

注１
０ 

注
１
 

注
１
 

注
１
 

注
１
 

注
１
 

注
１
 

注
１
 

注
１
 

注
１
 

注
１
 

注
１
 

注
１
 

注
１
 

注
１
 

注
１
 

３
 １
 

ＣＮ
４１
 

１
 

２
 

３
 

４
 

５
 

６
 

ＳＷ
１４
 
ＳＷ
１２
 
ＳＷ
１１
 

の
場
合
 Ｘ５
 

P1
25
0形
 の
場
合
 Ｘ５
 

P1
25
0形
 

室
内
外
伝
送
線
用
 

及
び
Ｍ
－Ｎ
ＥＴ
リ
モ
コ
ン
用
 

ＤＣ
２４
～３
０Ｖ
 

Ａ
 

Ｓ
 
Ｂ
 

２
 
１
 

ＣＮ
２Ｍ
 

ＣＮ
Ｐ 

１
 
３
 

ＣＮ
２０
 

ＣＮ
２８
 １
 

２
 

１
 

２
 

Ｘ４
 

ｔ°
 

ｔ°
 

ｔ°
 

ＴＨ
２２
 
ＴＨ
２３
 
ＴＨ
２４
 

２
 １
 

２
 １
 

ＣＮ
２９
 

２
 １
 

ＣＮ
２１
 

ＣＮ
２２
 

ＣＮ
３Ａ
 

２
 
１
 

ＣＮ
２Ｍ
 

ＣＮ
Ｐ 

１
 
３
 

ＳＷ
８ 

ＳＷ
５ 

１
 ３
 

１
 ３
 

ＣＮ
３３
 

ＺＮ
Ｒ 

Ｆ 
ＸＯ
６ 

ＸＯ
５ 
ＸＯ
４ 

７ 
１ 
３ 
５ 

ＣＮ
Ｄ 

ＣＮ
９０
 

９ 
５
 

Ｕ 

１ 

Ｔ
 

ＣＮ
３Ｔ
 

３
 

１
 

ＣＮ
Ｔ 

２ 

ｔ°
 

M

６ 
５ 
４ 
３ 
２ 
１ 

６
 ５
 ４
 ３
 ２
 １
 

ＣＮ
６０
 

ＣＮ
７Ｖ
 

M

６ 
５ 
４ 
３ 
２ 
１ 

６
 ５
 ４
 ３
 ２
 １
 

７
 

３ 
４ 

５ 

Ｕ 

６ 

M

７
 ＣＮ

７Ｖ
 

ＳＷ
Ｅ 

XB XE

ｔ°
 

ｔ°
 

ｔ°
 

XD

５０
／６
０Ｈ
ｚ 

２０
０Ｖ
 

XC

９ 

２
 １
 

ＴＨ
２４
 

ＣＮ
２２
 

２
 １
 

ｔ°
 

２
 １
 

２
 １
 

M

６ 
５ 
４ 
３ 
２ 
１ 

B2B1BC

ＴＢ
２３
 

ＴＢ
２１
 

ＴＢ
２２
 

AC A1 A2 CO
M

XA XB XC XD XE

１
 
２
 
３
 
４
 
５
 

XD

XC
１
 
２
 
３
 
４
 
５
 

ＣＮ
５４
 

XEXB

XAＣＮ
５３
 ２
 

５
 
４
 
３
 

１
 

ＳＷ
４ 

Ｘ４
 

ＣＮ
３２
 

Ｘ２
 

５２
Ｆ Ｘ１
 

Ｆ１
 

B2B1BC

ＣＮ
５３
 

XA

１
 
２
 
３
 
４
 
５
 

A2A1AC
ＴＢ
２３
 

ＴＢ
２１
 

１
 

１
 

２
 

２
 

３
 

３
 
４
 

XDXCXBXA
CO
M

ＣＮ
５４
 

ＴＢ
２２
 

ＳＷ
７ 

ＳＷ
２ 

６
 ５
 ４
 ３
 ２
 １
 

ＣＮ
２４
 
ＣＮ
２５
 

ＣＮ
６０
 

Ｘ２
 

３
 
１
 

３
 ２
 １
 

ＣＮ
３１
 ＣＮ
５２
 

ＣＮ
５１
 

ＣＮ
３２
 

ＳＷ
１１
 

ＳＷ
１２
 

ＳＷ
１４
 

ＣＮ
７Ｖ
 

６
 ５
 ４
 ３
 ２
 １
 

７
 

ＣＮ
４１
 

ＳＷ
３ 

ＳＷ
１ 

ＳＷ
Ｃ 

５１
Ｆ 

ＣＮ
５１
 

ＣＮ
５２
 

ＣＮ
３１
 １
 

２
 

３
 

室
内
基
板
No
.1

室
内
基
板
No
.2

ＣＮ
９０
 

ＣＮ
Ｄ 

ＣＮ
Ｔ 

ＣＮ
６０
 

ＣＮ
２５
 

ＣＮ
２４
 

ＣＮ
２１
 

ＣＮ
２０
 

ＳＷ
５ 

１
 

１
 

５ 
２
 

２
 

３
 

１
 

３ 
４
 

１ 
５
 

６
 

Ｒ
 
Ｓ
 

３～
(三
相
)

ＴＨ
２２
 

ＳＷ
２ 

ＳＷ
７ 

１
 

３
 ＣＮ
３Ｔ
 

ＣＮ
２９
 

ＴＨ
２３
 

ＳＷ
Ｃ ＳＷ
３ 

ＣＮ
３Ａ
 

１
 
２
 

ＳＷ
４ 

電
源
用
 

７ 

ＸＯ
４ 

ＸＯ
５ 

ＸＯ
６ 

Ｆ 
ＺＮ
Ｒ 

Ｔ
 

５２
Ｆ 

１ 
２ 

３ 
４ 

５ 
６ 

Ｔ
 

ＣＮ
３３
 

３
 

１
 

ＣＮ
２８
 

３
 
１
 

１
 
２
 

M

M

３
 

１
 

３
 

１
 

２
 

52
F

１
 

２
 

１
 

２
 

１
 

２
 

１
 

２
 

ＴＢ
Ｘ 

４
 

XE
５
 

５
 

３
 
２
 
１
 

Ｘ１
 

3
～
 

Ｘ４
(P
12
50
形の

場合
 Ｘ５
)

５１
Ｆ 

ＳＷ
１ 

ＳＷ
８ 

ＳＷ
Ｅ 

５
 

１ ２
 ３ ４ ５ ６ ７ ８ ０ ９ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ

 

８ ７ 

６ 
５ 

４ 

３ ２ 

１ 
０ 

９ 
１ 

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９
 ０
 

室
外
 

ユ
ニッ
ト
へ
 

]
(シ
ール
ド) ＴＢ
５ 

０ 
９ ８ ７ 

６ 
５ 

４ 

３ ２ 

１ 
９ 
０ 
１ 

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

Ｆ Ｅ Ｄ Ｃ Ｂ 

Ａ 

９ ０ 

８ 
７ 

６ ５ ４ 

ＴＢ
１５
 

ＴＢ
２ 
]

Ｍ
Ａ
ス
ム
ー
ス
リ
モ
コ
ン
 

ＬＣ
Ｄ 

ＴＢ
６ 

Ｒ.Ｂ
.

３ ２ １ 

ス
イ
ッ
チ（
機
能
切
換
） 

ス
イ
ッ
チ（
フ
ァ
ン
試
運
転
用
） 

ス
イ
ッ
チ（
試
運
転
用
） 

S
W
C

S
W
E

コ
ネ
ク
タ
ー（
フ
ァ
ン
異
常
） 

C
N
2
8

端
子
台（
室
内
ユ
ニ
ット
接
続
） 

TB
6

TH
2
3

TH
2
4

TH
2
2

ス
イ
ッ
チ（
機
能
切
換
） 

S
W
2

S
W
3

ス
イ
ッ
チ（
ア
ド
レ
ス
設
定
用
 １
の
位
） 

ス
イ
ッ
チ（
ア
ド
レ
ス
設
定
用
 １０
の
位
） 

ス
イ
ッ
チ（
機
能
切
換
） 

ス
イ
ッ
チ（
４
段
階
デ
マ
ン
ド
切
換
用
） 

ス
イ
ッ
チ（
能
力
設
定
） 

ス
イ
ッ
チ（
分
岐
口
Ｎ
ｏ
.ペ
ア
Ｎ
ｏ
.設
定
用
） 

ス
イ
ッ
チ（
機
種
設
定
） 

S
W
8

S
W
5

S
W
4

S
W
1
1

S
W
1
2

S
W
1
4

S
W
1

S
W
7

ス
イ
ッ
チ（
機
種
設
定
） 

外
気
温
度
検
出
用
サ
ー
ミ
ス
タ
ー
 

配
管
温
度
検
出
用
サ
ー
ミ
ス
タ
ー（
液
） 

配
管
温
度
検
出
用
サ
ー
ミ
ス
タ
ー（
ガ
ス
） 

コ
ネ
ク
タ
ー（
暖
房
ヒ
ー
タ
ー
用
） 

C
N
P

コ
ネ
ク
タ
ー（
霜
取
運
転
時
出
力
） 

C
N
3
3

補
助
継
電
器（
送
風
機
用
） 

X
1
,2
,4
,5

コ
ネ
ク
タ
ー（
補
助
ヒ
ー
タ
ー
用
） 

コ
ネ
ク
タ
ー（
加
湿
器
） 

C
N
2
4

C
N
2
5

C
N
5
2

C
N
5
1

C
N
4
1

C
N
3
2

コ
ネ
ク
タ
ー（
Ｈ
Ａ
入
力
） 

コ
ネ
ク
タ
ー（
集
中
管
理
） 

コ
ネ
ク
タ
ー（
遠
方
切
換
） 

コ
ネ
ク
タ
ー（
遠
方
表
示
） 

熱
動
過
電
流
継
電
器
 

ヒ
ュ
ー
ズ
＜
１０
Ａ
＞
 

5
1
F

F15
2
F

補
助
継
電
器（
送
風
機
用
） 

別
売
接
続
用
端
子
台
 

TB
X

LE
VT

Z
N
R
F

TB
1
5

TB
5

TB
2

LC
D

R
.B
.

M

Ｍ
Ａ
リ
モ
コ
ン
用
端
子
台
 

記
号
説
明
 

電
源
ト
ラ
ン
ス
 

バ
リ
ス
タ
ー
 

ヒ
ュ
ー
ズ
＜
６
.３
Ａ
＞
 

伝
送
端
子
台
 

電
源
端
子
台
 

液
晶
表
示
器
 

リ
モ
－ト
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー
ボ
ー
ド
 

電
子
式
リ
ニ
ア
膨
張
弁
 

送
風
機
用
電
動
機
 

　
　
　
　
　
名
　
　
　
　
　
称
 

記
　
号
 

TB
2
1
～
2
3
入
出
力
用
端
子
台
(別
売
M
制
御
遠
方
表
示
ｷｯ
ﾄ)

X
A
～
X
E

補
助
継
電
器
 

別
売
遠
方
発
停
用
ア
ダ
プ
タ
ー
 

　　
(P
AC
-S
E5
5R
A)

Ｅ
 

無
電
圧
入
力
 

有
電
圧
入
力
 

無
電
圧
入
力
 有
電
圧
入
力
 

無
電
圧
入
力
 



1-37

設
備
用
パ
ッ
ケ
ー
ジ
エ
ア
コ
ン 

空
冷
ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ（
イ
ン
バ
ー
タ
ー
）〈
R
4
1
0
A
〉
 

●PFAV-P1600CM-E-F-L,R（オールフレッシュ用）

外
部
へ
暖
房
信
号
が
 

取
り
出
せ
ま
す
。 

外
部
へ
冷
房
信
号
が
 

取
り
出
せ
ま
す
。 

外
部
へ
各
室
内
基
板
毎
の
 

送
風
機
運
転
･サ
ー
モ
O
N

信
号
が
取
り
出
せ
ま
す
。 

外
部
へ
各
室
内
基
板
毎
の
 

異
常
信
号
が
取
り
出
せ
ま
す
。 

外
部
へ
運
転
信
号
が
 

取
り
出
せ
ま
す
。 

20
0m
s以
上
 

●
出
力
仕
様
(Ｍ
制
御
遠
方
表
示
キ
ット
)

機
　
能
 

運
 転
 

異
 常
 

送
風
機
 

ｻｰ
ﾓO
N

(注
3)

冷
 房
 

暖
 房
 

信
号
仕
様
 

リレ
ー
a接
点
出
力
 

DC
30
Vま
た
は
 

AC
10
0V
/2
00
V

接
点
定
格
電
流
:1
A

接
点
最
小
負
荷
:1
0m
A

使
用
用
途
 

リ
モ
コ
ン
 

ﾊﾟ
ﾙｽ
(有
電
圧
/無
電
圧
a接
点
)

(有
電
圧
の
場
合
)

電
源
:D
C
1
2
V
～
2
4
V

電
流
:数
1
0
m
A
(D
C
1
2
V
時
)

ﾚﾍ
ﾞﾙ
(有
電
圧
/無
電
圧
a接
点
)

(有
電
圧
の
場
合
)

電
源
:D
C
1
2
V
～
2
4
V

電
流
:約
1
0
m
A
(D
C
1
2
V
時
)

信
号
仕
様
 運
転
操
作
が
 

で
き
ま
す
 

運
転
/停
止
は
 

で
き
ま
せ
ん
 

OF
F

運
転
/停
止
は
 

で
き
ま
せ
ん
 

運
転
 

停
止
 

ON

ON OF
F

リ
モ
コ
ン
 

レ
ベ
ル
 

発
停
 

使
用
用
途
 

O
N
/O
FF
指
令
を
 

出
す
こ
と
が
で
き
 

ま
す
。 

O
N
/O
FF
指
令
を
 

出
す
こ
と
が
で
き
 

ま
す
。 

レ
ベ
ル
(無
電
圧
ａ
 

接
点
)

デ
マ
ンド
指
令
 

N
o.
3に
個
別
に
 

室
内
基
板
N
o.
1～
 

(サ
ー
モ
O
FF
)を
 

出
す
こ
と
が
で
き
 

ま
す
。 

各
基
板
に
対
応
し
 

た
熱
交
換
器
の
容
 

量
制
御
が
可
能
と
 

な
り
ま
す
。 

機
　
能
 

パ
ル
ス
 

発
　
停
 

(注
１)

(注
２)

デ
マ
ンド
 

(注
２)

レ
ベ
ル
 

発
　
停
 

(注
１)

(注
２)

●
入
力
仕
様
(Ｍ
制
御
遠
方
表
示
キ
ット
、遠
方
発
停
用
ア
ダ
プ
タ
ー
)

内
　
　
　
容
 

●
仕
様
(Ｍ
制
御
遠
方
表
示
キ
ット
)

電
 源
 

項
　
目
 

室
内
ﾕﾆ
ｯﾄ
接
続
線
 

接
続
形
態
 

1
0
心
(5
心
+
5
心
)5
m

室
内
基
板
毎
 

信
号
線
配
線
距
離
 

本
体
制
御
箱
内
 

据
付
場
所
 

C
V
,C
V
S
,C
P
E
V
ま
た
は
 

こ
れ
ら
に
相
当
す
る
も
の
 

単
線
:φ
0
.6
5
m
m
～
φ
1
2
m
m

撚
線
:0
.5
m
m
2
～
1
.2
5
m
m
2
 

適
合
入
出
力
 

伝
送
線
ｻｲ
ｽﾞ
 

(信
号
線
)

室
内
基
板
か
ら
受
電
 

外
部
出
力
:M
A
X
1
0
0
m

外
部
入
力
:M
A
X
1
0
0
m

吹
出
空
気
 

温
度
セ
ン
サ
ー
 

　
温
度
セ
ン
サ
ー
 

(P
AC
-S
E4
0T
S)

 ※
本
体
付
属
品
 

　
12
.現
地
回
路
の
ル
ー
ム
サ
ー
モ
等
を
接
続
し
ご
使
用
の
場
合
は
、
CN
20
に
接
続
す
る
温
度
セ
ン
サ
ー
は
機
能
致
し
ま
せ
ん
。
 

　
　
　
そ
の
場
合
で
も
、
CN
20
に
は
温
度
セ
ン
サ
ー
(P
AC
-S
E4
0T
S)
も
し
く
は
吹
出
温
度
セ
ン
サ
ー
を
接
続
し
て
く
だ
さ
い
。
 

　
　
　
ま
た
は
SW
1-
1を
O
N
し
て
く
だ
さ
い
。
 

　
７
．
　
　
印
は
端
子
台
、
　
　
印
は
コ
ネ
ク
タ
ー
を
示
し
ま
す
。
 

　
８
．
温
度
セ
ン
サ
ー
(P
AC
-S
E4
0T
S)
は
出
荷
時
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
に
付
属
し
て
い
ま
す
。
 

　
　
　
室
内
温
度
調
節
の
た
め
、
必
ず
室
内
に
温
度
セ
ン
サ
ー
を
設
置
し
Ｎ
ｏ
.１
の
基
板
に
接
続
し
て
く
だ
さ
い
。
 

　
　
　
別
売
Ｍ
Ａ
ス
ム
ー
ス
リ
モ
コ
ン
（
２
ヶ
所
リ
モ
コ
ン
）
を
室
内
に
設
置
さ
れ
る
場
合
、
リ
モ
コ
ン
内
蔵
セ
ン
サ
ー
を
使
用
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。
 

　
９
．
停
電
自
動
復
帰
さ
せ
る
場
合
は
、
室
内
基
板
N
o.
1～
N
o.
3共
、
Ｓ
Ｗ
１
－
９
を
Ｏ
Ｎ
（
有
効
）
に
し
て
く
だ
さ
い
。
 

　
　
　
標
準
出
荷
時
は
、
Ｏ
Ｆ
Ｆ
（
無
効
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。
但
し
外
部
入
力
で
発
停
し
て
い
る
場
合
は
、
復
電
時
の
外
部
信
号
に
従
い
ま
す
。
 

　
1
0
.緊
急
停
止
入
力
は
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
端
子
台
Ｓ
１
－
Ｓ
２
間
の
短
絡
線
を
外
し
、
そ
こ
に
緊
急
停
止
Ｓ
Ｗ
な
ど
を
配
線
接
続
し
て
く
だ
さ
い
。
 

　
1
1
.吹
出
空
気
温
度
セ
ン
サ
ー
は
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
内
部
に
取
付
け
て
い
ま
す
。
コ
ネ
ク
タ
ー
は
制
御
箱
内
で
接
続
せ
ず
に
固
定
し
て
い
ま
す
の
で
、
 

　
　
　
吹
出
空
気
温
度
制
御
に
て
空
調
を
行
う
際
は
、
コ
ネ
ク
タ
ー
を
室
内
基
板
N
o.
1
の
Ｃ
Ｎ
２
０
に
接
続
し
て
く
だ
さ
い
。
 

　
　
　
ま
た
、
室
内
基
板
N
o.
1～
N
o.
3共
、
Ｓ
Ｗ
７
－
２
を
Ｏ
Ｎ
に
し
て
く
だ
さ
い
。
 

注
１
．
Ｍ
制
御
遠
方
表
示
キ
ッ
ト
(P
AC
-C
G9
2H
K)
、
遠
方
発
停
用
ア
ダ
プ
タ
ー
(P
AC
-S
E5
5R
A)
は
別
売
部
品
で
す
。
 

　
　
　
･パ
ル
ス
発
停
用
ス
イ
ッ
チ
:Ｍ
制
御
遠
方
表
示
キ
ッ
ト
に
接
続
し
て
く
だ
さ
い
｡ 

　
　
　
･レ
ベ
ル
発
停
用
ス
イ
ッ
チ
:遠
方
発
停
用
ア
ダ
プ
タ
ー
に
接
続
し
て
く
だ
さ
い
｡ 

　
　
　
な
お
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ス
イ
ッ
チ
は
親
機
(ｱ
ﾄﾞ
ﾚｽ
の
小
さ
い
方
)に
接
続
さ
れ
て
い
る
こ
れ
ら
の
別
売
部
品
に
接
続
し
て
く
だ
さ
い
。
 

　
　
　
（
子
機
に
接
続
し
て
も
Ｏ
Ｎ
/Ｏ
Ｆ
Ｆ
操
作
は
で
き
ま
せ
ん
）
 

　
２
．
各
入
力
の
接
点
は
微
少
電
流
用
（
Ｄ
Ｃ
１
２
Ｖ
　
１
ｍ
Ａ
以
下
）
を
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。
 

　
３
．
室
内
基
板
N
o.
1～
N
o.
3共
、
Ｓ
Ｗ
１
－
５
を
使
用
用
途
に
応
じ
て
設
定
し
て
く
だ
さ
い
。
 

　
　
　
送
風
機
状
態
出
力
　
　
：
Ｓ
Ｗ
１
－
５
　
Ｏ
Ｆ
Ｆ
（
工
場
出
荷
時
設
定
）
 

　
　
　
サ
ー
モ
Ｏ
Ｎ
状
態
出
力
：
Ｓ
Ｗ
１
－
５
　
Ｏ
Ｎ
 

　
４
．
　
　
　
　
（
太
破
線
）
：
現
地
配
線
を
示
し
ま
す
｡ 

　
　
　
　
　
　
　
（
細
破
線
）
：
外
部
入
出
力
用
の
現
地
配
線
を
示
し
ま
す
。
 

　
５
．
配
線
は
内
線
規
程
に
従
っ
て
接
続
し
て
く
だ
さ
い
。
 

　
６
．
電
源
に
は
必
ず
漏
電
遮
断
器
を
設
け
て
く
だ
さ
い
。
 

注８
 

注８
 

注８
 

注１
１ 

注１
１ 

注１
１ 

室
内
基
板
N
o.
1
出
力
 

暖
房
 

冷
房
 

ｻｰ
ﾓO
N
(基
板
N
o.
1
)

異
常
(基
板
N
o.
1
)

運
転
 

表
示
用
電
源
 

別
売
Ｍ
制
御
遠
方
表
示
キッ
ト（
ＰＡ
Ｃ－
ＣＧ
９２
ＨＫ
） 

制
御
箱
内
 

表
示
用
電
源
 

異
常
(基
板
N
o.
3
)

ｻｰ
ﾓO
N
(基
板
N
o.
3
)

冷
房
 

暖
房
 

外
部
電
源
 

コ
モ
ン
 

室
内
基
板
N
o.
3
出
力
  デ
マ
ン
ド
(基
板
N
o.
3
)

（
ｻｰ
ﾓO
FF
） 

 デ
マ
ン
ド
(基
板
N
o.
3
)

（
ｻｰ
ﾓO
FF
） 

運
転
 

遠
方
／
手
元
 

コ
モ
ン
 

コ
モ
ン
 

デ
マ
ン
ド
(基
板
N
o.
1
)

（
ｻｰ
ﾓO
FF
） 

デ
マ
ン
ド
(基
板
N
o.
1
)

（
ｻｰ
ﾓO
FF
） 

外
部
電
源
 

レ
ベ
ル
発
停
(基
板
N
o.
1
～
N
o.
3
)

パ
ル
ス
発
停
(基
板
N
o.
1
～
N
o.
3
)

パ
ル
ス
発
停
(基
板
N
o.
1
～
N
o.
3
)

室
内
基
板
N
o.
2
出
力
 

表
示
用
電
源
 

運
転
 

異
常
(基
板
N
o.
2
)

ｻｰ
ﾓO
N
(基
板
N
o.
2
)

冷
房
 

暖
房
 

外
部
電
源
 

デ
マ
ン
ド
(基
板
N
o.
2
)

（
ｻｰ
ﾓO
FF
） 

デ
マ
ン
ド
(基
板
N
o.
2
)

（
ｻｰ
ﾓO
FF
） 

コ
モ
ン
 

別
売
Ｍ
制
御
遠
方
表
示
キッ
ト（
ＰＡ
Ｃ－
ＣＧ
９２
ＨＫ
） 

別
売
Ｍ
制
御
遠
方
表
示
キッ
ト（
ＰＡ
Ｃ－
ＣＧ
９２
ＨＫ
） 

Ｓ１
 

Ｓ２
 

Ｒ１
 

注１
０ 

注１
０ 

注１
０ 

注１
０ 

注１
０ 

注
１
 

注
１
 

注
１
 

注
１
 

注
１
 

注
１
 

注
１
 

注
１
 

注
１
 

注
１
 

Ａ３
 Ａ
２ 
Ａ１
 

注
１
 

注
１
 

注
１
 

注
１
 

注
１
 

注
１
 

注
１
 

注
１
 

注
１
 

注
１
 

１
 

３
 

ＣＮ
４１
 

１
 

２
 

３
 

４
 

５
 

６
 

ＳＷ
１４
 
ＳＷ
１２
 
ＳＷ
１１
 

ｔ°
 

Ｕ 

７
 ＣＮ

７Ｖ
 

ｔ°
 

ｔ°
 

ｔ°
 

５０
／６
０Ｈ
ｚ 

２０
０Ｖ
 

９ 

２
 １
 

ＴＨ
２４
 

ＣＮ
２２
 

２
 １
 

ｔ°
 

B2B1BC

ＴＢ
２３
 

ＴＢ
２１
 

ＴＢ
２２
 

AC A1 A2 CO
M

XA XB XC XD XE

１
 
２
 
３
 
４
 
５
 

XD

XC
１
 
２
 
３
 
４
 
５
 

ＣＮ
５４
 

XEXB

XAＣＮ
５３
 ２
 

５
 
４
 
３
 

１
 

Ｘ５
 

ＣＮ
３２
 

Ｆ１
 

ＣＮ
５１
 

ＣＮ
５２
 

ＣＮ
３１
 １
 

２
 

３
 

室
内
基
板
No
.1

室
内
基
板
No
.2

室
内
基
板
No
.3

ＣＮ
９０
 

ＣＮ
Ｄ 

ＣＮ
Ｔ 

ＣＮ
６０
 

ＣＮ
２５
 

ＣＮ
２４
 

ＣＮ
２１
 

ＣＮ
２０
 

ＳＷ
５ 

１
 

１
 

５ 
２
 

２
 

３
 

１
 

３ 
４
 

１ 
５
 

６
 

Ｒ
 
Ｓ
 

３～
(三
相
)

ＴＨ
２２
 

ＳＷ
２ 

ＳＷ
７ 

１
 

３
 ＣＮ
３Ｔ
 

ＣＮ
２９
 

ＴＨ
２３
 

ＳＷ
Ｃ ＳＷ
３ 

ＣＮ
３Ａ
 

１
 
２
 

ＳＷ
４ 

電
源
用
 

７ 

ＸＯ
４ 

ＸＯ
５ 

ＸＯ
６ 

Ｆ 
ＺＮ
Ｒ 

Ｔ
 

５２
Ｆ 

１ 
２ 

３ 
４ 

５ 
６ 

Ｔ
 

ＣＮ
３３
 

３
 

１
 

ＣＮ
２８
 

３
 
１
 

１
 
２
 

M

M

３
 

１
 

３
 

１
 

２
 

52
F

１
 

２
 

１
 

２
 

１
 

２
 

１
 

２
 

３
 
２
 
１
 

２
 

Ｘ１
 

3
～
 ５１
Ｆ 

ＳＷ
１ 

ＳＷ
８ 

５
 

１
 

ＣＮ
２Ｍ
 

ＣＮ
Ｐ 

１
 
３
 

ＣＮ
３Ａ
 

１
 ３
 

１
 ３
 

ＣＮ
３３
 

ＺＮ
Ｒ 

Ｆ 
ＸＯ
６ 

ＸＯ
５ 
ＸＯ
４ 

７ 
１ 
３ 
５ 

ＣＮ
Ｄ 

ＣＮ
９０
 

９ 
５
 

Ｕ 

３
 

Ｔ
 

ＣＮ
３Ｔ
 

３
 

１
 

１
 ＣＮ
Ｔ 

M

６ 
５ 
４ 
３ 
２ 
１ 

６
 ５
 ４
 ３
 ２
 １
 

ＣＮ
６０
 

３
 
１
 

ＣＮ
３２
 

ＣＮ
７Ｖ
 

６
 ５
 ４
 ３
 ２
 １
 

ＣＮ
２０
 

ＣＮ
２８
 １
 

２
 

１
 

２
 

Ｘ５
 

ｔ°
 

ｔ°
 

ｔ°
 

ＴＨ
２２
 
ＴＨ
２３
 
ＴＨ
２４
 

２
 １
 

２
 １
 

ＣＮ
２９
 

２
 １
 

ＣＮ
２１
 

ＣＮ
２２
 

XB XE

XD

XC

２
 １
 

２
 １
 

ＳＷ
４ 

B2B1BC

ＣＮ
５３
 

XA

１
 
２
 
３
 
４
 
５
 

A2A1AC
ＴＢ
２３
 

ＴＢ
２１
 

１
 

１
 

２
 

２
 

３
 

３
 
４
 

XDXCXBXA
CO
M

ＣＮ
５４
 

ＴＢ
２２
 

ＳＷ
７ 

ＳＷ
２ 

ＣＮ
２４
 
ＣＮ
２５
 

３
 ２
 １
 

ＣＮ
３１
 ＣＮ
５２
 

ＣＮ
５１
 

ＳＷ
１１
 

ＳＷ
１２
 

ＳＷ
１４
 

７
 

ＣＮ
４１
 

ＳＷ
３ 

ＳＷ
１ 

ＳＷ
Ｃ 

４
 

XE
５
 

５
 

３
 
１
 

ＣＮ
Ｐ 

ＣＮ
２Ｍ
 

１
 
２
 

ＳＷ
Ｅ 

ＳＷ
５ 

ＳＷ
８ 

Ｘ３
 

ＳＷ
Ｅ 

ＳＷ
５ 

ＳＷ
８ 

１ 
２ 

３ 
４ 

５ 
６ 

M

ＴＢ
Ｘ 

２
 

６ 

１
 

２
 １
 

M

ＣＮ
３Ａ
 

６ 

M

５ 
４ 
３ 
２ 
１ 

１
 ３
 

１
 ３
 

ＣＮ
３３
 

ＺＮ
Ｒ 

Ｆ 
ＸＯ
６ 

ＸＯ
５ 
ＸＯ
４ 

７ 
１ 
３ 
５ 

４
 

ＣＮ
Ｄ 

XE

ＣＮ
９０
 

９ 

５
 

５
 

Ｕ 

５
 

Ｘ１
 

XD

ＳＷ
４ 

Ｘ３
 

５２
Ｆ Ｘ２
 

B2B1BC

ＣＮ
５３
 

XA

１
 
２
 
３
 
４
 
５
 

A2A1AC
ＴＢ
２３
 

ＴＢ
２１
 

１
 

１
 

２
 

２
 

３
 

３
 
４
 

XDXCXBXA
CO
M

ＣＮ
５４
 

ＴＢ
２２
 

ＳＷ
７ 

ＳＷ
２ 

６
 

Ｘ５
 

１ 

５
 

Ｔ
 

４
 

ＣＮ
３Ｔ
 

３
 ２
 

３
 

１
 

１
 

ＣＮ
２４
 
ＣＮ
２５
 

ＣＮ
Ｔ 

ＣＮ
６０
 

ＣＮ
２０
 

２ 

Ｘ２
 

XC

ＣＮ
２８
 １
 

２
 

１
 

２
 

Ｘ５
 

３
 
１
 

３
 ２
 １
 

ＣＮ
３１
 ＣＮ
５２
 

ｔ°
 

ＣＮ
５１
 

ＣＮ
３２
 

ＳＷ
１１
 

ＳＷ
１２
 

ＳＷ
１４
 

ＣＮ
７Ｖ
 

ｔ°
 

６
 ５
 ４
 ３
 ２
 １
 

７
 

ＣＮ
４１
 

ＳＷ
３ 

ＳＷ
１ 

ＳＷ
Ｃ 

５１
Ｆ 

ｔ°
 

ＴＨ
２２
 
ＴＨ
２３
 
ＴＨ
２４
 

２
 １
 

２
 １
 

ＣＮ
２９
 

２
 １
 

ＣＮ
２１
 

ＣＮ
２２
 

室
内
外
伝
送
線
用
 

及
び
Ｍ
－Ｎ
ＥＴ
リ
モ
コ
ン
用
 

ＤＣ
２４
～３
０Ｖ
 

Ａ
 

XB XE

Ｓ
 
Ｂ
 

３ 

２
 

４ 

１
 

５ 

ＳＷ
Ｅ 

ＣＮ
２Ｍ
 

ＣＮ
Ｐ 

１
 
３
 

１ ２
 ３ ４ ５ ６ ７ ８ ０ ９ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ

 

８ ７ 

６ 
５ 

４ 

３ ２ 

１ 
０ 

９ 
１ 

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９
 ０
 

ＴＢ
１５
 ＴＢ
２ 
]

Ｍ
Ａ
ス
ム
ー
ス
リ
モ
コ
ン
 

ＬＣ
Ｄ 

ＴＢ
６ 

Ｒ.Ｂ
.

０ 
９ ８ ７ 

６ 
５ 

４ 

３ ２ 

１ 
９ 
０ 
１ 

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

Ｆ Ｅ Ｄ Ｃ Ｂ 

Ａ 

９ ０ 

８ 
７ 

６ ５ ４ ３ ２ １ 

室
外
 

ユ
ニッ
ト
へ
 

３ 

０ 
９ ８ ７ 

６ 
５ 

４ 

３ ２ 

１ 
９ 
０ 
１ 

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

Ｆ Ｅ Ｄ Ｃ Ｂ 

Ａ 

９ ０ 

８ 
７ 

６ ５ ４ 
２ １ 

]
(シ
ール
ド) ＴＢ
５ 

ス
イ
ッ
チ（
機
能
切
換
） 

ス
イ
ッ
チ（
フ
ァ
ン
試
運
転
用
） 

S
W
C

S
W
E

コ
ネ
ク
タ
ー（
暖
房
ヒ
ー
タ
ー
用
） 

C
N
P

コ
ネ
ク
タ
ー（
霜
取
運
転
時
出
力
） 

C
N
3
3

補
助
継
電
器（
送
風
機
用
） 

X
1
,2
,3
,5

ス
イ
ッ
チ（
ア
ド
レ
ス
設
定
用
 １
の
位
） 

ス
イ
ッ
チ（
ア
ド
レ
ス
設
定
用
 １０
の
位
） 

ス
イ
ッ
チ（
機
能
切
換
） 

ス
イ
ッ
チ（
機
能
切
換
） 

ス
イ
ッ
チ（
能
力
設
定
） 

ス
イ
ッ
チ（
分
岐
口
Ｎ
ｏ
.ペ
ア
Ｎ
ｏ
.設
定
用
） 

ス
イ
ッ
チ（
機
種
設
定
） 

S
W
4

S
W
3

S
W
2

S
W
1
1

S
W
1
2

S
W
1
4

S
W
1

S
W
7

ス
イ
ッ
チ（
機
種
設
定
） 

コ
ネ
ク
タ
ー（
補
助
ヒ
ー
タ
ー
用
） 

コ
ネ
ク
タ
ー（
加
湿
器
） 

C
N
2
4

C
N
2
5

C
N
5
2

C
N
5
1

C
N
4
1

C
N
3
2

コ
ネ
ク
タ
ー（
Ｈ
Ａ
入
力
） 

コ
ネ
ク
タ
ー（
集
中
管
理
） 

コ
ネ
ク
タ
ー（
遠
方
切
換
） 

コ
ネ
ク
タ
ー（
遠
方
表
示
） 

外
気
温
度
検
出
用
サ
ー
ミ
ス
タ
ー
 

配
管
温
度
検
出
用
サ
ー
ミ
ス
タ
ー（
液
） 

配
管
温
度
検
出
用
サ
ー
ミ
ス
タ
ー（
ガ
ス
） 

ヒ
ュ
ー
ズ
＜
１０
Ａ
＞
 

別
売
接
続
用
端
子
台
 

F
1

T
H
2
4

T
H
2
2

T
H
2
3

T
B
X

L
E
V
T
Z
N
R
F

T
B
1
5

T
B
5

T
B
2

L
C
D

R
.B
.

M

Ｍ
Ａ
リ
モ
コ
ン
用
端
子
台
 

記
号
説
明
 

電
源
ト
ラ
ン
ス
 

バ
リ
ス
タ
ー
 

ヒ
ュ
ー
ズ
＜
６
.３
Ａ
＞
 

伝
送
端
子
台
 

電
源
端
子
台
 

液
晶
表
示
器
 

リ
モ
ー
ト
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー
ボ
ー
ド
 

電
子
式
リ
ニ
ア
膨
張
弁
 

送
風
機
用
電
動
機
 

名
　
　
　
　
　
称
 

記
　
号
 

T
B
6

端
子
台（
室
内
ユ
ニ
ット
接
続
） 

C
N
2
8

コ
ネ
ク
タ
ー（
フ
ァ
ン
異
常
） 

T
B
2
1
～
2
3

入
出
力
用
端
子
台
(別
売
M
制
御
遠
方
表
示
ｷｯ
ﾄ)

X
A
～
X
E

補
助
継
電
器
 

S
W
5

ス
イ
ッ
チ（
４
段
階
デ
マ
ン
ド
切
換
用
） 

S
W
8

ス
イ
ッ
チ（
試
運
転
用
） 

5
1
F

5
2
F

熱
動
過
電
流
継
電
器
 

補
助
継
電
器（
送
風
機
用
） 

別
売
遠
方
発
停
用
ア
ダ
プ
タ
ー
 

　　
(P
AC
-S
E5
5R
A)

Ｅ
 

無
電
圧
入
力
 

有
電
圧
入
力
 

無
電
圧
入
力
 有
電
圧
入
力
 

無
電
圧
入
力
 

有
電
圧
入
力
 

無
電
圧
入
力
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送風
機用
ノッ
チ切
換 

アタ
ッチ
メン
ト 

送風
機用
ノッ
チ切
換 

アタ
ッチ
メン
ト 

送風
機用
ノッ
チ切
換 

アタ
ッチ
メン
ト 

　
　
て
い
る
場
合
は
、
復
電
時
の
外
部
信
号
に
従
い
ま
す
。
 

　
　
い
。
標
準
出
荷
時
は
、
Ｏ
Ｆ
Ｆ
（
無
効
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。
但
し
外
部
入
力
で
発
停
し
 

８
．
停
電
自
動
復
帰
さ
せ
る
場
合
は
、
室
内
基
板
Ｓ
Ｗ
１
-９
を
Ｏ
Ｎ
（
有
効
）
に
し
て
く
だ
さ
 

９
．
Ｓ
Ｗ
の
設
定
は
標
準
仕
様
を
示
し
ま
す
。
受
注
仕
様
ま
た
は
、
現
地
に
て
設
定
変
更
し
た
 

　
　
場
合
、
本
図
と
は
異
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
 

１
０
．
別
売
の
プ
レ
ナ
ム
チ
ャ
ン
バ
ー
組
込
時
は
Ｓ
Ｗ
１
－
６
を
Ｏ
Ｎ
（
有
効
）
に
し
て
く
だ
さ
い
。
 

ま
す
。
 

レ
ベ
ル
 

(無
電
圧
ａ
接
点
)

入
出
力
用
端
子
台
（
別
売
M
制
御
遠
方
表
示
キ
ッ
ト
）
 

TB
21
･2
2･
23

補
助
継
電
器
 

X
A
～
X
E

取
り
出
せ
ま
す
。
 

暖
房
状
態
 外
部
へ
暖
房
運
転
の
信
号
が
 

冷
房
状
態
 取
り
出
せ
ま
す
。
 

外
部
へ
冷
房
運
転
の
信
号
が
 

ま
す
。
 

(注
3)

ｻｰ
ﾓO
N
状
態
 

送
風
機
･ 

ON
状
態
の
信
号
が
取
り
出
せ
 

外
部
へ
送
風
機
状
態
･サ
ー
モ
 

出
せ
ま
す
。
 

外
部
へ
異
常
の
信
号
が
取
り
 

異
常
 

接
点
最
小
負
荷
:1
0m
A

機
　
能
 

運
転
状
態
 外
部
へ
運
転
状
態
の
信
号
が
 

取
り
出
せ
ま
す
。
 

　
　
　
　
　
使
用
用
途
 

●出
力仕
様(
Ｍ制
御遠
方表
示キ
ット
)
　
　
　
　
　
信
号
仕
様
 

DC
30
Vま
た
は
 

リ
レ
ー
a接
点
出
力
 

接
点
定
格
電
流
:1
A

AC
10
0V
/2
00
VO
FF

運
転
操
作
が
 

遠
方
／
手
元
 

で
き
ま
す
 

で
き
ま
せ
ん
 

運
転
/停
止
は
 

機
　
能
 

パ
ル
ス
 

発
　
停
 

●入
力仕
様(
Ｍ制
御遠
方表
示キ
ット
、遠
方発
停用
アダ
プタ
ー)

　
　
　
　
　
使
用
用
途
 

O
N
/O
FF
指
令
を
 

出
す
こ
と
が
で
き
 

ま
す
。
 

ﾘﾓ
ｺﾝ
  O
FF

発
 停
 

ﾚﾍ
ﾞﾙ
  O
N

レ
ベ
ル
 

発
　
停
 
出
す
こ
と
が
で
き
 

O
N
/O
FF
指
令
を
 

(サ
ー
モ
O
FF
)を
 

デ
マ
ン
ド
指
令
 

出
す
こ
と
が
で
き
 

ま
す
。
 

ﾚﾍ
ﾞﾙ
(有
電
圧
/無
電
圧
a接
点
)

電
源
:D
C1
2V
～
24
V

(有
電
圧
の
場
合
)

電
源
:D
C1
2V
～
24
V

電
流
:数
10
m
A(
D
C1
2V
時
)

ﾊﾟ
ﾙｽ
(有
電
圧
/無
電
圧
a接
点
)

(有
電
圧
の
場
合
)

運
転
 

停
止
 

で
き
ま
せ
ん
 

運
転
/停
止
は
 

O
N
 

　
　
　
　
　
信
号
仕
様
 

デ
マ
ン
ド
 

電
流
:約
10
m
A(
D
C1
2V
時
)

20
0m
s以
上
 

●仕
様(
Ｍ制

御遠
方表

示キ
ット

)

こ
れ
ら
に
相
当
す
る
も
の
 

C
V
,C
V
S
,C
P
EV
ま
た
は
 

室
内
基
板
か
ら
受
電
 

電
源
 

項
　
目
 

伝
送
線
ｻｲ
ｽﾞ
 

適
合
入
出
力
 

据
付
場
所
 

外
部
入
力
:M
A
X
1
0
0
m

撚
線
:0
.5
m
m
  ～
1.
25
m
m
 

1
0
心
(5
心
+5
心
)5
m

外
部
出
力
:M
A
X
1
0
0
m

単
線
:φ
0.
65
m
m
～
φ
12
m
m

室
内
基
板
毎
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〈4〉冷房・暖房能力特性
（1）能力・入力補正
（a）冷房能力線図
【床置（標準）タイプ・天吊タイプ共通】
（i）P140形

（iv）P560, P670形
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（v）P800, P1600形 （vi）P1120, P1400形

【オールフレッシュタイプ】
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（b）暖房能力線図
【床置（標準）タイプ・天吊共通タイプ共通】
（i）P140形 （ii）P224, P280形

（iv）P560, P670形（iii）P450形
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（v）P800, P1600形 （vi）P1120, P1400形

【オールフレッシュタイプ】
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（2）霜取補正係数

●P224,P280形,P265-F,P335-F形 
室外吸込空気湿球温度＜℃＞ 6 4 2 1 0 -2 -4 -6 -8 -10
霜取補正係数 1.00 0.95 0.84 0.83 0.83 0.87 0.90 0.95 0.95 0.95

-20
0.95

●P450形,P530-F形 

●P800,P1600形,P1000-F形 

●P1120,P1400形,P1250-F,P1600-F形 

室外吸込空気湿球温度＜℃＞ 6 4 2 1 0 -2 -4 -6 -8 -10
霜取補正係数 1.00 0.95 0.90 0.87 0.88 0.89 0.90 0.95 0.95 0.95

-20
0.95

●P560形,P670-F形 
室外吸込空気湿球温度＜℃＞ 6 4 2 1 0 -2 -4 -6 -8 -10
霜取補正係数 1.00 0.98 0.89 0.86 0.89 0.90 0.92 0.95 0.95 0.95

-20
0.95

室外吸込空気湿球温度＜℃＞ 6 4 2 1 0 -2 -4 -6 -8 -10
霜取補正係数 1.00 0.98 0.89 0.88 0.89 0.90 0.92 0.95 0.95 0.95

-20
0.95

●P670形 
室外吸込空気湿球温度＜℃＞ 6 4 2 1 0 -2 -4 -6 -8 -10
霜取補正係数 1.00 0.94 0.84 0.86 0.87 0.88 0.90 0.90 0.93 0.93

-20
0.93

室外吸込空気湿球温度＜℃＞ 6 4 2 1 0 -2 -4 -6 -8 -10
霜取補正係数 1.00 0.94 0.87 0.86 0.87 0.88 0.90 0.90 0.93 0.93

-20
0.93

●P140形,P167-F形 
室外吸込空気湿球温度＜℃＞ 6 4 2 1 0 -2 -4 -6 -8 -10
霜取補正係数 1.00 0.98 0.89 0.885 0.88 0.90 0.91 0.95 0.95 0.95

●P140形,P167-F形 

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

配管相当長＜ｍ＞ 

配管相当長＜ｍ＞ 

冷
房
能
力
係
数
 

冷
房
能
力
係
数
 

●P280形,P335-F形 

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

配管相当長＜ｍ＞ 

冷
房
能
力
係
数
 

●P450形,P530-F形 

●P560形,P670-F形 

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

配管相当長＜ｍ＞ 

冷
房
能
力
係
数
 

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

配管相当長＜ｍ＞ 

冷
房
能
力
係
数
 

●P224形,P265-F形 
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（3）冷房配管長補正線図【床置(標準・オールフレッシュ)・天吊タイプ共通】
セット形名
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（4）暖房配管長補正線図【床置(標準・オールフレッシュ)・天吊タイプ共通】
セット形名
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（5）冷房風量補正線図（実線：能力、破線：入力）
【床置標準タイプ】
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【オールフレッシュタイプ（全容量共通）】
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（6）暖房風量補正線図（実線：能力、破線：入力）
【床置標準タイプ】
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【オールフレッシュタイプ（全容量共通）】

【天吊タイプ】
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（7）容量変化時入力線図（実線：能力、破線：入力）
【床置き(標準)】

※ 能力比率100％が最大能力時に相当します。 
※ 上記線図は、JIS標準条件、室内風量：定格風量のときのものです。 
※ 入力係数は最大能力時の入力を1.0としたときのものです。 
※ 線図中の○印は定格能力時を示します。 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

50% 60% 70% 80% 90% 100%

冷房能力比率 

冷
房
入
力
係
数
 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

50% 60% 70% 80% 90% 100%

暖房能力比率 
暖
房
入
力
係
数
 

●PFHV-P140CM-E
冷房入力係数 暖房入力係数 

冷房入力係数 
●PFHV-P280CM-E

暖房入力係数 

冷房入力係数 
●PFHV-P224CM-E

暖房入力係数 

※ 能力比率100％が最大能力時に相当します。 
※ 上記線図は、JIS標準条件、室内風量：定格風量のときのものです。 
※ 入力係数は最大能力時の入力を1.0としたときのものです。 
※ 線図中の○印は定格能力時を示します。 
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※ 能力比率100％が最大能力時に相当します。 
※ 上記線図は、JIS標準条件、室内風量：定格風量のときのものです。 
※ 入力係数は最大能力時の入力を1.0としたときのものです。 
※ 線図中の○印は定格能力時を示します。 
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冷房入力係数 
●PFHV-P450CM-E、PFHV-P530CM-E-F、PCHVX-P450CM-E、PCHVD-P450CM-E

暖房入力係数 冷房入力係数 
●PFHV-P560CM-E、PFHV-P670CM-E-F、PCHVX-P560CM-E、PCHVD-P560CM-E、PCHVT-P560CM-E

暖房入力係数 

※ 能力比率100％が最大能力時に相当します。 
※ 上記線図は、JIS標準条件、室内風量：定格風量のときのものです。 
※ 入力係数は最大能力時の入力を1.0としたときのものです。 
※ 線図中の○印は定格能力時を示します。 
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※ 能力比率100％が最大能力時に相当します。 
※ 上記線図は、JIS標準条件、室内風量：定格風量のときのものです。 
※ 入力係数は最大能力時の入力を1.0としたときのものです。 
※ 線図中の○印は定格能力時を示します。 
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冷房入力係数 
●PFHV-P1400CM-E-L,R、PFHV-P1600CM-E-F-L,R

暖房入力係数 

※ 能力比率100％が最大能力時に相当します。 
※ 上記線図は、JIS標準条件、室内風量：定格風量のときのものです。 
※ 入力係数は最大能力時の入力を1.0としたときのものです。 
※ 線図中の○印は定格能力時を示します。 
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冷房入力係数 
●PFHV-P800CM-E、PFHV-P1000CM-E-F

暖房入力係数 

※ 能力比率100％が最大能力時に相当します。 
※ 上記線図は、JIS標準条件、室内風量：定格風量のときのものです。 
※ 入力係数は最大能力時の入力を1.0としたときのものです。 
※ 線図中の○印は定格能力時を示します。 
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冷房入力係数 
●PFHV-P670CM-E

暖房入力係数 

※ 能力比率100％が最大能力時に相当します。 
※ 上記線図は、JIS標準条件、室内風量：定格風量のときのものです。 
※ 入力係数は最大能力時の入力を1.0としたときのものです。 
※ 線図中の○印は定格能力時を示します。 
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冷房入力係数 
●PFHV-P1120CM-E-L,R、PFHV-P1250CM-E-F-L,R

暖房入力係数 

※ 能力比率100％が最大能力時に相当します。 
※ 上記線図は、JIS標準条件、室内風量：定格風量のときのものです。 
※ 入力係数は最大能力時の入力を1.0としたときのものです。 
※ 線図中の○印は定格能力時を示します。 
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【床置き(標準・オールフレッシュ)・天吊タイプ共通】
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冷房入力係数 
●PFHV-P1600CM-E-L,R

暖房入力係数 

※ 能力比率100％が最大能力時に相当します。 
※ 上記線図は、JIS標準条件、室内風量：定格風量のときのものです。 
※ 入力係数は最大能力時の入力を1.0としたときのものです。 
※ 線図中の○印は定格能力時を示します。 
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冷房入力係数 
●PFHV-P167CM-E-F

暖房入力係数 冷房入力係数 
●PFHV-P265CM-E-F

暖房入力係数 

※ 能力比率100％が最大能力時に相当します。 
※ 上記線図は、JIS標準条件、室内風量：定格風量のときのものです。 
※ 入力係数は最大能力時の入力を1.0としたときのものです。 
※ 線図中の○印は定格能力時を示します。 
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※ 能力比率100％が最大能力時に相当します。 
※ 上記線図は、JIS標準条件、室内風量：定格風量のときのものです。 
※ 入力係数は最大能力時の入力を1.0としたときのものです。 
※ 線図中の○印は定格能力時を示します。 
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冷房入力係数 
●PFHV-P335CM-E-F

暖房入力係数 

※ 能力比率100％が最大能力時に相当します。 
※ 上記線図は、JIS標準条件、室内風量：定格風量のときのものです。 
※ 入力係数は最大能力時の入力を1.0としたときのものです。 
※ 線図中の○印は定格能力時を示します。 
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【床置き(オールフレッシュ)】

冷房入力係数 
●PCHV-P140CM-E

暖房入力係数 冷房入力係数 
●PCHV-P224CM-E、PCHVX-P224CM-E

暖房入力係数 

※ 能力比率100％が最大能力時に相当します。 
※ 上記線図は、JIS標準条件、室内風量：定格風量のときのものです。 
※ 入力係数は最大能力時の入力を1.0としたときのものです。 
※ 線図中の○印は定格能力時を示します。 
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※ 能力比率100％が最大能力時に相当します。 
※ 上記線図は、JIS標準条件、室内風量：定格風量のときのものです。 
※ 入力係数は最大能力時の入力を1.0としたときのものです。 
※ 線図中の○印は定格能力時を示します。 
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冷房入力係数 
●PCHV-P280CM-E、PCHVX-P280CM-E

暖房入力係数 

※ 能力比率100％が最大能力時に相当します。 
※ 上記線図は、JIS標準条件、室内風量：定格風量のときのものです。 
※ 入力係数は最大能力時の入力を1.0としたときのものです。 
※ 線図中の○印は定格能力時を示します。 
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【天吊】
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（8）天吊部分負荷特性

室内ユニット複数接続の機種の室内ユニット台数変化に伴う入力係数を示します。 

○８HP　　　室外ユニットPUHV-P224CM-E、室内ユニットPCAV-P112CM-E×2

室内ユニット台数 ２台 １台 

能力比率 100% 50%

冷房入力係数 1 0.62

1 0.48

○１０HP　　室外ユニットPUHV-P280CM-E、室内ユニットPCAV-P140CM-E×2

○１６HP　　室外ユニットPUHV-P450CM-E、室内ユニット　PCAV-P224CM-E×2

○１６HP　　室外ユニットPUHV-P450CM-E、室内ユニットPCAV-P112CM-E×4

○２０HP　　室外ユニットPUHV-P280SCM-E×2、 室内ユニットPCAV-P280CM-E×2

○２０HP　　室外ユニットPUHV-P280CM-E×2、 室内ユニットPCAV-P140CM-E×4

○２０HP　　室外ユニットPUHV-P280CM-E×2、室内ユニットPCAV-P112CM-E×5

暖房入力係数 

室内ユニット台数 ２台 １台 

能力比率 100% 50%

冷房入力係数 1 0.61

1 0.56暖房入力係数 

室内ユニット台数 ２台 １台 

能力比率 100% 50%

冷房入力係数 1 0.53

1 0.50暖房入力係数 

室内ユニット台数 4台 3台 

能力比率 100% 75%

冷房入力係数 1 0.72

1 0.72暖房入力係数 

室内ユニット台数 ２台 １台 

能力比率 100% 50%

冷房入力係数 1 0.52

1 0.54暖房入力係数 

2台 

50%

0.53

0.50

１台 

25%

0.39

0.33

室内ユニット台数 4台 3台 

能力比率 100% 75%

冷房入力係数 1 0.77

1 0.74暖房入力係数 

2台 

50%

0.59

0.54

１台 

25%

0.42

0.38

室内ユニット台数 5台 4台 

能力比率 100% 80%

冷房入力係数 1 0.80

1 0.79暖房入力係数 

3台 

60%

0.65

0.61

2台 

40%

0.53

0.47

１台 

20%

0.42

0.34
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（9）バイパスファクター線図
（a）PFAV
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（b）PFAV-F
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【測定条件】
●無響音室：暗騒音25dB［Ａ特性］以下

〈5〉騒音特性
（1）室外構成ユニット

●P1120,P1400形 
１ｍ 

１
ｍ
 測定点 

●P1600形 

●P224,P280形 
 

１ｍ 

１
ｍ
 測定点 

●P450形 
 
 

１ｍ 

１
ｍ
 測定点 

●P560,P670,P800形 

１ｍ 

１
ｍ
 測定点 

１ｍ 

測定点 

1
.5
m

●P140形 
 
 

※セット形名P1600形の室外構成ユニットは 
　（P450形＋P400形）×2の2冷媒系統 

1m

1
m

測定点 
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●PUHV-P140CM-E形

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ 

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz

59.9 54.4 51.1 50.4 46.5 42.2 36.1 39.3 52

56.2

標準 
ナイトモード 50.7 48.9 48.8 44.5 40.1 34.9 86.1 50.0

A特性 
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オ
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・
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ド
レ
ベ
ル
　
ｄ
Ｂ（
０ｄ
Ｂ
＝
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Ｐ
ａ
） 

(dB)

(dB)

●PUHV-P224CM-E(-BS,-BSG)形

NC-70

NC-60
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NC-40

NC-30

NC-20

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ 
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タ
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Ｂ（
０ｄ
Ｂ
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ａ
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90

持続騒音に対する 
近似的最少可聴限界 

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz Ａ特性 

50/60Hz 62.5 61 58.5 53 50 45.5 39 36 56 (dB)

50/60Hz 56.5 48.5 46 39 38.5 32.5 33 25.5 44 (dB)

標準 
低騒音 

標準 

低騒音 

●PUHV-P280(S)CM-E(-BS,-BSG)形

NC-70

NC-60

NC-50
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近似的最少可聴限界 

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz Ａ特性 

50/60Hz 59 62 60 54 50.5 46 41 35 57 (dB)

50/60Hz 58 53.5 44 39 36.5 32.5 31 24.5 44 (dB)

標準 
低騒音 

標準 

低騒音 

●PUHV-P335SCM-E(-BS,-BSG)形
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近似的最少可聴限界 

標準 

低騒音 

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz Ａ特性 

50/60Hz 65.5 64 61.5 56 53 48.5 45 43 59

50/60Hz 61 59.5 49 44.5 41.5 38.5 39.5 37.5 50

標準 
低騒音 

(dB)

(dB)
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●PUHV-P280SCM-E(-BS,-BSG)形＋
PUHV-P280SCM-E(-BS,-BSG)形
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●PUHV-P450(S)CM-E(-BS,-BSG)形

●PUHV-P500SCM-E(-BS,-BSG)形
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63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ 

持続騒音に対する 
近似的最少可聴限界 

オ
ク
タ
ー
ブ
・
バ
ン
ド
レ
ベ
ル
　
ｄ
Ｂ（
０ｄ
Ｂ
＝
２０
μ
Ｐ
ａ
） 

標準 

低騒音 

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz Ａ特性 

50/60Hz 73.5 66.5 63.5 59 55.5 52 49.5 42.5 62 (dB)

50/60Hz 59 58.5 55 47.5 43 44 42.5 41.5 53 (dB)

標準 
低騒音 

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ 

オ
ク
タ
ー
ブ
・
バ
ン
ド
レ
ベ
ル
　
ｄ
Ｂ（
０ｄ
Ｂ
＝
２０
μ
Ｐ
ａ
） 

10

20

30

40

50

60

70

80

90

持続騒音に対する 
近似的最少可聴限界 

標準 

低騒音 

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz Ａ特性 

50/60Hz 73 66 62.5 58 54.5 51 47.5 41 61 (dB)

50/60Hz 54 55 50 46 45.5 47 45 41.5 53 (dB)

標準 
低騒音 

●PUHV-P400SCM-E(-BS,-BSG)形

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

オ
ク
タ
ー
ブ
・
バ
ン
ド
レ
ベ
ル
　
ｄ
Ｂ（
０ｄ
Ｂ
＝
２０
μ
Ｐ
ａ
） 

持続騒音に対する 
近似的最少可聴限界 

10

20
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70

80

90

標準 

低騒音 

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz Ａ特性 

50/60Hz 62 65 63 57 53.5 49 48 42 60 (dB)

50/60Hz 62 54 48.5 46 41.5 40 41.5 39.5 50 (dB)

標準 
低騒音 
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63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ 

持続騒音に対する 
近似的最少可聴限界 

オ
ク
タ
ー
ブ
・
バ
ン
ド
レ
ベ
ル
　
ｄ
Ｂ（
０ｄ
Ｂ
＝
２０
μ
Ｐ
ａ
） 

標準 

低騒音 

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz Ａ特性 

50/60Hz 76.5 70.5 68 63 59.5 55.5 53.5 47 66 (dB)

50/60Hz 65 62 58.5 52 47.5 48 47 45.5 57 (dB)

標準 
低騒音 

●PUHV-P400SCM-E(-BS,-BSG)形＋
PUHV-P450SCM-E(-BS,-BSG)形
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63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ 

持続騒音に対する 
近似的最少可聴限界 

オ
ク
タ
ー
ブ
・
バ
ン
ド
レ
ベ
ル
　
ｄ
Ｂ（
０ｄ
Ｂ
＝
２０
μ
Ｐ
ａ
） 

低騒音 

標準 

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz Ａ特性 

50/60Hz 74 69 66 61.5 58.5 54.5 51 47 64.5 (dB)

50/60Hz 64.5 63 54 50 48 48 47 44 56 (dB)

標準 
低騒音 
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63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ 

持続騒音に対する 
近似的最少可聴限界 

オ
ク
タ
ー
ブ
・
バ
ン
ド
レ
ベ
ル
　
ｄ
Ｂ（
０ｄ
Ｂ
＝
２０
μ
Ｐ
ａ
） 

標準 

低騒音 

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz Ａ特性 

50/60Hz 73.5 68.5 65.5 60.5 57 53 51 44.5 63.5 (dB)

50/60Hz 62.5 57.5 52.5 49 47 48 46.5 43.5 55 (dB)

標準 
低騒音 

●PUHV-P280SCM-E(-BS,-BSG)形＋
PUHV-P400SCM-E(BS,-BSG)形
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63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ 

持続騒音に対する 
近似的最少可聴限界 

オ
ク
タ
ー
ブ
・
バ
ン
ド
レ
ベ
ル
　
ｄ
Ｂ（
０ｄ
Ｂ
＝
２０
μ
Ｐ
ａ
） 

標準 

低騒音 

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz Ａ特性 

50/60Hz 63.5 66.5 64.5 58.5 55 50.5 49 43 62 (dB)

50/60Hz 63.5 57 50 47 42.5 40.5 42 39.5 51 (dB)

標準 
低騒音 

●PUHV-P335SCM-E(-BS,-BSG)形×2＋
PUHV-P450SCM-E(BS,-BSG)形

●PUHV-P400SCM-E(-BS,-BSG)形＋
PUHV-P500SCM-E(BS,-BSG)形×2
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63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz A特性 
50/60Hz 76.5 71.5 69 63.5 60 56 53.5 47.5 66.5 (dB)
50/60Hz 65.5 60.5 55.5 52 50 50.5 49.5 46.5 57.5 (dB)

標準 

ナイトモード 
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63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

持続騒音に対する 
近似的最小可聴限 

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

標準 

ナイトモード 

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ 

オ
ク
タ
ー
ブ
・
バ
ン
ド
レ
ベ
ル
　
ｄ
Ｂ（
０ｄ
Ｂ
＝
２０
μ
Ｐ
ａ
） 

●（PUHV-P400SCM-E(-BS,-BSG)形＋
PUHV-P450SCM-E(BS,-BSG)形）×2

※セット形名P1600形の室外構成ユニットは、（P450形＋P400形）×2の2冷媒系統です。



1-59

設
備
用
パ
ッ
ケ
ー
ジ
エ
ア
コ
ン 

空
冷
ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ（
イ
ン
バ
ー
タ
ー
）〈
R
4
1
0
A
〉
 

（2）室内ユニット　床置タイプ

１m

測定点 

（
正
面
） 

１
m

【測定条件】
●無響音室：暗騒音25dB［Ａ特性］以下

９０ 

８０ 

７０ 

６０ 

５０ 

４０ 

３０ 

２０ 

１０ 
６３ １２５ ２５０ ５００ １０００ ２０００ ４０００ ８０００ 

５０Hz ６０Hz

d
B
  
  
(0
d
B
=２
０
μ
P
a
)

オ
ク
タ
ー
ブ
．バ
ン
ド
レ
ベ
ル
 

オーバー 
オール 

・オクターブバンド中心周波数Hz

・持続騒音に対する 
 近似的最小可聴限界 

NC曲線 

NC-７０ 

NC-６０ 

NC-５０ 

NC-３０ 

NC-２０ 

NC-４０ 

形　名 騒音値(dB[A特性])

PFAV-P224CM-E標準 53/53

５０Hz ６０Hz

NC曲線 

NC-７０ 

NC-６０ 

NC-５０ 

NC-３０ 

NC-２０ 

NC-４０ 

９０ 

８０ 

７０ 

６０ 

５０ 

４０ 

３０ 

２０ 

１０ 

d
B
  
  
(0
d
B
=２
０
μ
P
a
)

オ
ク
タ
ー
ブ
．バ
ン
ド
レ
ベ
ル
 

・持続騒音に対する 
 近似的最小可聴限界 

オーバー 
オール 

・オクターブバンド中心周波数Hz

６３ １２５ ２５０ ５００ １０００ ２０００ ４０００ ８０００ 

形　名 騒音値(dB[A特性])

PFAV-P280CM-E標準 55/55

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

NC-70

５０Hz ６０Hz

NC曲線 
９０ 

８０ 

７０ 

６０ 

５０ 

４０ 

３０ 

２０ 

１０ 

d
B
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B
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０
μ
P
a
)
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ブ
．バ
ン
ド
レ
ベ
ル
 

・持続騒音に対する 
 近似的最小可聴限界 

オーバー 
オール 

・オクターブバンド中心周波数Hz

６３ １２５ ２５０ ５００ １０００ ２０００ ４０００ ８０００ 

形　名 騒音値(dB[A特性])

PFAV-P450CM-E標準 58/60
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800040002000100050025012563
10

20

30

40

50

60

70

80

90

・持続騒音に対する 
  近似的最小可聴限界 

・オクターブバンド中心周波数Ｈｚ 

オーバー 
ホール 

ＮＣ曲線 

５０Ｈｚ ６０Ｈｚ 

ＮＣ－４０ 

ＮＣ－２０ 

ＮＣ－３０ 

ＮＣ－５０ 

ＮＣ－６０ 

ＮＣ－７０ 

形　名 騒音値(dB[A特性])

PFAV-P140CM-E標準 49/49
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NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

NC-70

５０Hz ６０Hz

NC曲線 
９０ 

８０ 

７０ 

６０ 

５０ 

４０ 

３０ 

２０ 

１０ 

d
B
  
  
(0
d
B
=２
０
μ
P
a
)

オ
ク
タ
ー
ブ
．バ
ン
ド
レ
ベ
ル
 

・持続騒音に対する 
 近似的最小可聴限界 

オーバー 
オール 

・オクターブバンド中心周波数Hz

６３ １２５ ２５０ ５００ １０００ ２０００ ４０００ ８０００ 

形　名 騒音値(dB[A特性])

PFAV-P560CM-E標準 59/62

形　名 騒音値(dB[A特性])

PFAV-P140CM-E 54/54
別売プレナム取付時

d
B
  
  
(0
d
B
=２
０
μ
P
a
)

オ
ク
タ
ー
ブ
．バ
ン
ド
レ
ベ
ル
 

９０ 

８０ 

７０ 

６０ 

５０ 

４０ 

３０ 

２０ 

１０ 

・持続騒音に対する 
 近似的最小可聴限界 

オーバー 
オール 

・オクターブバンド中心周波数Hz

６３ １２５ ２５０ ５００ １０００ ２０００ ４０００ ８０００ 

NC-７０ 

NC-６０ 

NC-５０ 

NC-４０ 

NC-３０ 

NC-２０ 

NC曲線 

形　名 騒音値(dB[A特性])

PFAV-P224CM-E
別売プレナム取付時

60/60

ＮＣ－４０ 

ＮＣ－６０ 

ＮＣ曲線 

・オクターブバンド中心周波数Ｈｚ 

・持続騒音に対する 
近似的最小可聴限界 
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10
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

ＮＣ－７０ 

ＮＣ－５０ 
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ブ
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ル
 

（
Ｏ
ｄ
Β
＝
2
0
μ
Ｐ
ａ
） 

ｄ
Β
 

オーバー 
オール 
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NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

NC-70

５０Hz ６０Hz

NC曲線 
９０ 

８０ 

７０ 

６０ 

５０ 

４０ 

３０ 

２０ 

１０ 

d
B
  
  
(0
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B
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０
μ
P
a
)

オ
ク
タ
ー
ブ
．バ
ン
ド
レ
ベ
ル
 

・持続騒音に対する 
 近似的最小可聴限界 

オーバー 
オール 

・オクターブバンド中心周波数Hz

６３ １２５ ２５０ ５００ １０００ ２０００ ４０００ ８０００ 

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

NC-70

５０Hz ６０Hz

NC曲線 
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３０ 

２０ 
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・持続騒音に対する 
 近似的最小可聴限界 

オーバー 
オール 

・オクターブバンド中心周波数Hz

６３ １２５ ２５０ ５００ １０００ ２０００ ４０００ ８０００ 

形　名 騒音値(dB[A特性])

PFAVP450CM-E
別売プレナム取付時

62/62

形　名 騒音値(dB[A特性])

PFAV-P560CM-E
別売プレナム取付時

64/64
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・持続騒音に対する 
　近似的最小可聴限界 

・オクターブバンド中心周波数Ｈｚ 

ＮＣ曲線 

ＮＣ－４０ 

ＮＣ－２０ 

ＮＣ－３０ 

ＮＣ－５０ 

ＮＣ－６０ 

ＮＣ－７０ 
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オーバー 
オール 

形　名 騒音値(dB[A特性])

PFAV-P670CM-E標準 63/63
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７０ 
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オーバー 
オール 

・持続騒音に対する 
 近似的最小可聴限界 

６３ １２５ ２５０ ５００ １０００ ２０００ ４０００ ８０００ 

・オクターブバンド中心周波数Hz

NC曲線 

NC-７０ 

NC-６０ 

NC-４０ 

NC-３０ 

NC-２０ 

NC-５０ 

形　名 騒音値(dB[A特性])

PFAV-P280CM-E
別売プレナム取付時

61/61
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・持続騒音に対する 
　近似的最小可聴限界 

・オクターブバンド中心周波数Ｈｚ 

オーバー 
オール 

ＮＣ曲線 

形　名 騒音値(dB[A特性])

PFAV-P1120CM-E-L,R 標準 68
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・持続騒音に対する 
　近似的最小可聴限界 

・オクターブバンド中心周波数Ｈｚ 

オーバー 
オール 

ＮＣ曲線 

形　名 騒音値(dB[A特性])

PFAV-P1400CM-E-L,R 標準 69

・持続騒音に対する 
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　近似的最小可聴限界 

・オクターブバンド中心周波数Ｈｚ 

オーバー 
オール 

ＮＣ曲線 

ＮＣ－６０ 

ＮＣ－４０ 

形　名 騒音値(dB[A特性])

PFAV-P1600CM-E-L,R 標準 69

ＮＣ曲線 

オール 
オーバー 

・オクターブバンド中心周波数Ｈｚ 

　近似的最小可聴限界 
・持続騒音に対する 
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形　名 騒音値(dB[A特性])

PFAV-P800CM-E標準 65/65
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６０Ｈｚ 

ＮＣ曲線 
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・オクターブバンド中心周 

　近似的最小可聴限界 
・持続騒音に対する 
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（3）室内ユニット　天吊タイプ
①標準

【測定条件】
●無響音室：暗騒音25dB［Ａ特性］以下

測定点 
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②プレナムチャンバー取付

【測定条件】
●無響音室：暗騒音25dB［Ａ特性］以下

測定点 1.
0ｍ
 

1.0ｍ 

形　名 騒音値(dB[A特性])
PCAV-P140CM-E
別売プレナムチャンバー

取付時
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形　名 騒音値(dB[A特性])
PCAV-P112CM-E
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形　名 騒音値(dB[A特性])
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〈6〉重心位置
（1）室内ユニット
●PFAV P140～P560形（P167～P670-F形）

W

X

Y 

Z

L

●PFAV P670，P800形（P1000-F形）

445

615

835

1774

X

機種 W L YX Z
PFAV-P140CM-E 
PFAV-P224CM-E 
PFAV-P280CM-E 
PFAV-P450CM-E 
PFAV-P560CM-E 
PFAV-P167CM-E-F 
PFAV-P265CM-E-F 
PFAV-P335CM-E-F 
PFAV-P530CM-E-F 
PFAV-P670CM-E-F

794 
1014 
1234 
1230 
1450 
794 
1014 
1234 
1230 
1450

300 
300 
300 
440 
440 
300 
300 
300 
440 
440

388 
467 
573 
567 
651 
388 
467 
573 
578 
667

808 
809 
835 
1117 
1144 
799 
798 
825 
1106 
1113

155 
158 
156 
219 
217 
159 
163 
161 
223 
219

機種 X
PFAV-P670CM-E 
PFAV-P800CM-E 
PFAV-P1000CM-E-F

1010 

1020
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●PFAV P1120～P1600形（P1250，P1600-F形）

●PCAV

Y

Z

L

X

W

Z

X Y

LW

配管側 

重心位置 

機種 L W YX Z
PCAV-P112CM-E 
PCAV-P140CM-E 
PCAV-P224CM-E 
PCAV-P280CM-E

1203
816 318

529

1753 799
250

機種 W L YX Z
PFAV-P1120CM-E-L,R 
PFAV-P1400CM-E-L,R 
PFAV-P1600CM-E-L,R 
PFAV-P1250CM-E-F-L,R 
PFAV-P1600CM-E-F-L,R

1740 
1740 
1960 
1740 
1740

860 
860 
860 
860 
860

860 
845 
950 
860 
865

701 
754 
858 
683 
701

539 
533 
526 
548 
577

注．Rタイプ（右配管仕様）はX寸法が左右対称となります。 
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（2）室外ユニット

●P140形

Ｇ Ｇ 

590

950

600 370

185

330

1
3
5
0

5
0
0

●PUHV-P224, 280CM-E

760 80

Y

724

1
4
1
0

Z

920

X

760

形　　名 X Y Z

PUHV-P224CM-E 325 307 590

PUHV-P280CM-E 325 307 590

●PUHV-P450CM-E

1060 80

Y

724

1
4
1
0

Z

1220

X

760

形　　名 X Y Z

PUHV-P450CM-E 435 327 560
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760 80

Y

724

1
4
1
0

Z

920

X

760

1060 80

Y

724

1
4
1
0

Z

1220

X

760

●PUHV-P280, 335, 400SCM-E

●PUHV-P450, 500SCM-E

形　　名 X Y Z

PUHV-P280SCM-E 325 307 590

PUHV-P335SCM-E 315 317 575

PUHV-P400SCM-E 315 317 575

形　　名 X Y Z

PUHV-P450SCM-E 435 327 560

PUHV-P500SCM-E 435 327 560
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3.　機器緒元 

4.　検討計算（小数点以下2桁目を四捨五入して算出） 

（2）アンカーボルト 

（7）アンカーボルトに生じる応力度 

（1）機器質量（運転質量） W＝ kg122

（6）アンカーボルトのせん断力 NQ＝ Fh ＝ 
N

234.7③引張りとせん断を同時に受ける場合 

　ただし、fts’≦ftのときfts＝fts’，fts’＞ftのときfts＝ftであるので 

fts’＝1.4ft－1.6τ＝ MPa

（8）アンカーボルトの施工法 

σ＝ MPa＜fts＝ MPa

1616

①引張り応力度 MPa＜ft＝176.4   MPaσ＝ 
Rb
＝ A

②せん断応力度 MPa＜fs＝132.3  MPaτ＝ 
Q
＝ A

fts＝ MPa

（5）アンカーボルトの引抜力 N＝ Rb＝ 
Fh・Hg－(W・9.8－Fv)・Lg 

L・Nt

7.7

（1）設計用水平震度 Kh＝ 2.0  

（2）設計用鉛直震度 Kv＝Kh/2＝ 1.0

（3）設計用水平地震力 Fh＝Kh・W・9.8＝ N

597.8

（4）設計用鉛直地震力 Fv＝Kv・W・9.8＝ N

20.8

20.8

N＝ ①総本数 本 4

＝M 形 ②サイズ・形状 

③１本当たりの軸断面積（呼径による断面積） A＝ mm2＝ m2

1.　機　　種 設備用インバーターシリーズ 

2.　形　　名 PUHV-P140CM-E

④機器転倒を考えた場合の引張りを受ける片側のアンカーボルト総本数 Nt＝ 本 

185

500

2

（3）据付面より機器重心までの高さ Hg＝ mm ＝ m

2391.2

（4）検討する方向から見たボルトスパン L＝ mm ＝ m

1195.6

mm ＝ m

mm ＝ m

（5）検討する方向から見たボルト中心から機器重心までの距離 Lg＝ mm（Lg≦L/2）＝ m

1616

①アンカーボルトの施工法 箱抜き式Ｊ形アンカー ＝ 

②コンクリート厚さ ＝ 

④許容引抜荷重　　　 Ta＝ N＞R b＝ N

③ボルトの埋込長さ ＝ 

10

78 78×10－6

120

70

3136

0.120

0.070

0.185

0.500

176.4

176.4

370 0.370

以上の検討計算書より、アンカーボルトは十分なる強度を
有しています。 
本検討書はアンカーボルトについての強度検討書であり、
製品の耐震強度を保証するものではありません。 

■耐震強度検討書（アンカーボルト）

●PUHV-P140CM-E

3.　機器緒元 

4.　検討計算（各頁の小数点以下2桁目を四捨五入して算出） 

（2）アンカーボルト 

（7）アンカーボルトに生ずる応力度 

、 以上の検討計算書より アンカーボルトは十分な強度を有する。 
本検討書はアンカーボルトについての強度検討書であり、製品の耐震強度を保証するものではありません。 

（1）機器質量（運転質量） W＝ kg③ 

（6）アンカーボルトのせん断力 NQ＝ Fh ＝ 
N ⑫ 

③引張とせん断を同時に受ける場合 

　ただし、fts’≦ftのときfts=fts’,fts’＞ftのときfts=ftであるので　 fts=

fts’ ＝ 1.4ft－ 1.6τ ＝ MPa

MPa

⑮ 

（8）アンカーボルトの施工法 

σ ＝ MPa＜ fts＝ MPa⑬ 

①引張応力度 MPa＜ ft＝ 176.4   MPaσ ＝ 
Rb
＝ A ⑬ 

②せん断応力度 MPa＜ fs＝ 132.3  MPaτ ＝ 
Q
＝ A ⑭ 

（5）アンカーボルトの引抜力 N＝ Rb＝ 
Fh・ Hg－ (W・9.8－ Fv)・ Lg 

L・ Nt ⑪ 

（1）設計用水平震度 Kh＝ 2.0  

（3）設計用水平地震力 Fh＝Kh・W・9.8＝ N⑨ 

（4）設計用鉛直地震力 Fv＝Kv・W・9.8＝ N⑩ 

N＝ ①総本数 本 ④ 

＝M 形 ②サイズ・形状 10

③１本当たりの軸断面積（呼径による断面積） A＝ mm2＝ m278 ７８×１０ 

1.　機　　種 ① 

2.　形　　名 ② 

④機器転倒を考えた場合の引張りを受ける片側のアンカーボルトの総本数 Nt＝ 本 ⑤ 

（3）据付面より機器重心までの高さ Hg＝ mm ＝ m⑥ ⑥’ 

（4）検討する方向から見たボルトスパン L＝ mm ＝ m⑦ ⑦’ 

mm ＝ m⑯’ 

mm ＝ m⑰’ 

⑲ 

⑧’ （5）検討する方向から見たボルト中心から機器重心までの距離 Lg＝ mm（Lg≦L/2）＝ m⑧ 

①アンカーボルトの施工法 箱抜き式Ｊ形アンカー ＝ 

②コンクリートの厚さ ⑯ ＝ 

④許容引抜荷重　　　 Ta＝ N ＞ NR b＝ ⑱ 

③ボルトの埋込長さ ⑰ ＝ 

-6

（2）設計用鉛直震度 Kv＝ 2 ＝ 1.0

176.4

176.4

Kh

■耐震強度計算書フォーム

（PUHV-P224, 280, 450CM-E, PUHV-P280, 335, 400, 450, 500SCM-E）

（2）室内ユニット

① 
② 

③ 
④ 
⑤ 
⑥ 

⑥'
⑦ 

⑧ 

⑧'

⑦'

⑨ 

⑩ 
⑪ 

⑫ 

⑬ 
⑭ 

⑮ 

⑯ 
⑯'

⑰'

⑲ 

⑰ 

⑱ 

ア
　
ン
　
カ
　
ー
　
ボ
　
ル
　
ト 

検
　
　
討
　
　
計
　
　
算
　
　
書 

機　種 新　冷　媒 
機器形名 PUHV-P450CM-E 

 
PUHV-P280SCM-E

機器質量(kg) 
 総本数 

引張りを受けるボルト総本数 
機器重心までの高さ(mm) 
　　　　〃　　　　(m) 
ボルトスパン(mm) 
　　　〃　　(m) 
機器重心までの距離(mm) 
　　　〃　　　　　(m) 
水平地震力(N)  
鉛直地震力(N) 
引抜力(N) 
せん断力(N) 
引張応力度(MPa) 
せん断応力度(MPa) 
同時応力度(MPa) 
コンクリート厚さ(mm) 
　　　　〃　　　(m) 
ボルトの埋込長さ(mm) 
　　　　〃　　　(m) 
許容引抜荷重(N) 
　　 〃        (N)

Ｗ 
N 
Nt 
Hg 
Hg 
L 
L 
Lg 
Lg 
Fh 
Fv 
Rb 
Q 
σ  
τ 
fts' 
 
 
 
 
Ta 
Rb 
 

235 
4 
2 
560 
0.560 
724 
0.724 
327 
0.327 
4606.0 
2303.0 
1781.3 
1151.5 
22.8 
14.8 
223.3 
180 
0.180 
130 
0.130 
5488 
1781

185 
4 
2 
590 
0.590 
724 
0.724 
307 
0.307 
3626.0 
1813.0 
1477.4 
906.5 
18.9 
11.6 
228.4 
180 
0.180 
130 
0.130 
5488 
1477

PUHV-P224CM-E PUHV-P280CM-E 
 180 

4 
2 
590 
0.590 
724 
0.724 
307 
0.307 
3528.0 
1764.0 
1437.5 
882.0 
18.4 
11.3 
228.9 
180 
0.180 
130 
0.130 
5488 
1438

190 
4 
2 
590 
0.590 
724 
0.724 
307 
0.307 
3724.0 
1862.0 
1517.4 
931.0 
19.5 
11.9 
227.9 
180 
0.180 
130 
0.130 
5488 
1517

PUHV-P450SCM-E PUHV-P500SCM-E

240 
4 
2 
560 
0.560 
724 
0.724 
327 
0.327 
4704.0 
2352.0 
1819.2 
1176.0 
23.3 
15.1 
222.8 
180 
0.180 
130 
0.130 
5488 
1819

240 
4 
2 
560 
0.560 
724 
0.724 
327 
0.327 
4704.0 
2352.0 
1819.2 
1176.0 
23.3 
15.1 
222.8 
180 
0.180 
130 
0.130 
5488 
1819

PUHV-P335SCM-E 
 

PUHV-P400SCM-E

210 
4 
2 
575 
0.575 
724 
0.724 
317 
0.317 
4116.0 
2058.0 
1634.5 
1029.0 
21.0 
13.2 
225.8 
180 
0.180 
130 
0.130 
5488 
1635

210 
4 
2 
575 
0.575 
724 
0.724 
317 
0.317 
4116.0 
2058.0 
1634.5 
1029.0 
21.0 
13.2 
225.8 
180 
0.180 
130 
0.130 
5488 
1635

① 
② 

③ 
④ 
⑤ 
⑥ 

⑥'
⑦ 

⑧ 

⑧'

⑦'

⑨ 

⑩ 
⑪ 

⑫ 

⑬ 
⑭ 

⑮ 

⑯ 
⑯'

⑰'

⑲ 

⑰ 

⑱ 
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機　種 
機器形名 

機器質量(kg) 
 総本数 

引張りを受けるボルト総本数 
機器重心までの高さ(mm) 
　　　　〃　　　　(m) 
ボルトスパン(mm) 
　　　〃　　(m) 
機器重心までの距離(mm) 
　　　〃　　　　　(m) 
水平地震力(N)  
鉛直地震力(N) 
引抜力(N) 
せん断力(N) 
引張応力度(MPa) 
せん断応力度(MPa) 
同時応力度(MPa) 
コンクリート厚さ(mm) 
　　　　〃　　　(m) 
ボルトの埋込長さ(mm) 
　　　　〃　　　(m) 
許容引抜荷重(N) 
　　 〃        (N)

Ｗ 
N 
Nt 
Hg 
Hg 
L 
L 
Lg 
Lg 
Fh 
Fv 
Rb 
Q 
σ  
τ 
fts' 
 
 
 
 
Ta 
Rb 
 

新　冷　媒 

■耐震強度計算

1.　仕　　様 

2.　検討計算（小数点以下2桁目を四捨五入して算出） 

（2）アンカーボルト 

（7）アンカーボルトに生じる応力度 

（1）機器質量（運転質量） W＝ kg104

（6）アンカーボルトのせん断力 NQ＝  Fh ＝ 
N 509.6

③引張りとせん断を同時に受ける場合 fts
（但しfts≦ft） 

＝ 1.4ft－ 1.6τ ＝ MPa230.6

（8）アンカーボルトの施工法 

σ ＝ MPa＜ fts＝ MPa230.654.9

①引張り応力度 MPa＜ ft＝ 176.4 MPaσ ＝ 
Rb
＝ A 54.9

②せん断応力度 MPa＜ fs＝ 132.3 MPaτ ＝ 
Q
＝ A 10.2

（5）アンカーボルトの引抜力 N＝ Rb＝  
Fh・ Hg－ (W・9.8－ Fv)・ Lg 

L・ Nt 2748.4

（1）設計用水平震度 Kh＝ 2.0  

（2）設計用鉛直震度 Kv＝Kh/2＝ 1.0 
 

（3）設計用水平地震力 Fh＝Kh・W・9.8＝ N2038.4

（4）設計用鉛直地震力 Fv＝Kv・W・9.8＝ N1019.2

N＝ ①総本数 本 4

＝M 形 ②サイズ・形状 8

③１本当たりの軸断面積（呼径による断面積） A＝ mm2＝  m250 50×10-6

④機器転倒を考えた場合の引張りを受ける片側のアンカーボルト総本数 Nt＝ 本 2

（3）据付面より機器重心までの高さ Hg＝ mm ＝ m808 0.808

（4）検討する方向から見たボルトスパン L＝ mm ＝ m300 0.3

mm ＝ m0.150

mm ＝ m0.102

0.145（5）検討する方向から見たボルト中心から機器重心までの距離 Lg＝ m145

①アンカーボルトの施工法 箱抜き式Ｊ形アンカー ＝ 

②コンクリート厚さ 150＝ 

④許容引抜荷重　　　 Ta＝ N＞ R b＝ N4508 2748.4

③ボルトの埋込長さ 102＝ 

mm(Lg≦L/2)=

以上の検討計算書より、アンカーボルトは十分な強度を 
有しています 

本検討書はアンカーボルトについての強度検討書であり、 
製品の耐震強度を保証するものではありません。 

●PFAV-P140CM-E

８０
８
 

１４５ 
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〈7〉耐震強度計算
（1）室外ユニット

Ｇ Ｇ 

590

950

600 370

185

330

1
3
5
0

5
0
0



1-72

1.　仕　　様 

2.　検討計算（小数点以下2桁目を四捨五入して算出） 

（2）アンカーボルト 

（7）アンカーボルトに生じる応力度 

（1）機器質量（運転質量） W＝ kg124

（6）アンカーボルトのせん断力 NQ＝  Fh ＝ 
N 607.6

③引張りとせん断を同時に受ける場合 fts
（但しfts≦ft） 

＝ 1.4ft－ 1.6τ ＝ MPa227.5

（8）アンカーボルトの施工法 

σ ＝ MPa＜ fts＝ MPa227.565.5

①引張り応力度 MPa＜ ft＝ 176.4 MPaσ ＝ 
Rb
＝ A 65.5

②せん断応力度 MPa＜ fs＝ 132.3 MPaτ ＝ 
Q
＝ A 12.2

（5）アンカーボルトの引抜力 N＝ Rb＝  
Fh・ Hg－ (W・9.8－ Fv)・ Lg 

L・ Nt 3277.0

（1）設計用水平震度 Kh＝ 2.0  

（2）設計用鉛直震度 Kv＝Kh/2＝ 1.0 
 

（3）設計用水平地震力 Fh＝Kh・W・9.8＝ N2430.4

（4）設計用鉛直地震力 Fv＝Kv・W・9.8＝ N1215.2

N＝ ①総本数 本 4

＝M 形 ②サイズ・形状 8

③１本当たりの軸断面積（呼径による断面積） A＝ mm2＝  m250 50×10-6

④機器転倒を考えた場合の引張りを受ける片側のアンカーボルト総本数 Nt＝ 本 2

（3）据付面より機器重心までの高さ Hg＝ mm ＝ m809 0.809

（4）検討する方向から見たボルトスパン L＝ mm ＝ m300 0.3

mm ＝ m0.150

mm ＝ m0.102

0.142（5）検討する方向から見たボルト中心から機器重心までの距離 Lg＝ m142

①アンカーボルトの施工法 箱抜き式Ｊ形アンカー ＝ 

②コンクリート厚さ 150＝ 

④許容引抜荷重　　　 Ta＝ N＞ R b＝ N4508 3277.0

③ボルトの埋込長さ 102＝ 

mm(Lg≦L/2)=

以上の検討計算書より、アンカーボルトは十分な強度を 
有しています 

本検討書はアンカーボルトについての強度検討書であり、 
製品の耐震強度を保証するものではありません。 

８０
９
 

１４２ 
３００ 

●PFAV-P224CM-E ●PFAV-P280CM-E

1.　仕　　様 

2.　検討計算（小数点以下2桁目を四捨五入して算出） 

（2）アンカーボルト 

（7）アンカーボルトに生じる応力度 

（1）機器質量（運転質量） W＝ kg148

（6）アンカーボルトのせん断力 NQ＝  Fh ＝ 
N 725.2

③引張りとせん断を同時に受ける場合 fts ＝ 1.4ft－ 1.6τ ＝ MPa223.8 
 

（8）アンカーボルトの施工法 

σ ＝ MPa＜ fts＝ MPa223.880.7

①引張り応力度 MPa＜ ft＝ 176.4 MPaσ ＝ 
Rb
＝ A 80.7

②せん断応力度 MPa＜ fs＝ 132.3 MPaτ ＝ 
Q
＝ A 14.5

（5）アンカーボルトの引抜力 N＝ Rb＝  
Fh・ Hg－ (W・9.8－ Fv)・ Lg 

L・ Nt 4036.9

（1）設計用水平震度 Kh＝ 2.0  

（2）設計用鉛直震度 Kv＝Kh/2＝ 1.0

（3）設計用水平地震力 Fh＝Kh・W・9.8＝ N2900.8

（4）設計用鉛直地震力 Fv＝Kv・W・9.8＝ N1450.4

N＝ ①総本数 本 4

＝M 形 ②サイズ・形状 8

③１本当たりの軸断面積（呼径による断面積） A＝ mm2＝ m250 50×10-6

④機器転倒を考えた場合の引張りを受ける片側のアンカーボルト総本数 Nt＝ 本 2

（3）据付面より機器重心までの高さ Hg＝ mm ＝ m835 0.835

（4）検討する方向から見たボルトスパン L＝ mm ＝ m300 0.3

mm ＝ m0.15

mm ＝ m0.102

0.144（5）検討する方向から見たボルト中心から機器重心までの距離 Lg＝ mm(Lg≦L/2)= m144

①アンカーボルトの施工法 箱抜き式Ｊ形アンカー ＝ 

②コンクリート厚さ 150＝ 

④許容引抜荷重　　　 Ta＝ N＞ R b＝ N4508 4036.9

③ボルトの埋込長さ 102＝ 

（但しfts≦ft） 

以上の検討計算書より、アンカーボルトは十分な強度を 
有しています 

本検討書はアンカーボルトについての強度検討書であり、 
製品の耐震強度を保証するものではありません。 

８３
５
 

３００ 
１４４ 

1.　仕　　様 

2.　検討計算（小数点以下2桁目を四捨五入して算出） 

（2）アンカーボルト 

（7）アンカーボルトに生じる応力度 

（1）機器質量（運転質量） W＝ kg235

（6）アンカーボルトのせん断力 NQ＝ Fh ＝ 
N 1151.5

③引張りとせん断を同時に受ける場合 fts’ ＝ 1.4ft－ 1.6τ ＝ MPa210.1

（8）アンカーボルトの施工法 

fts＝ MPa176.4

σ ＝ MPa＜ fts＝ MPa176.4116.9

①引張り応力度 MPa＜ ft＝ 176.4 MPaσ ＝ 
Rb
＝ A 116.9

②せん断応力度 MPa＜ fs＝ 132.3 MPaτ ＝ 
Q
＝ A 23.0

（5）アンカーボルトの引抜力 N＝ Rb＝  
Fh・ Hg－ (W・9.8－ Fv)・ Lg 

L・ Nt 5846.5

（1）設計用水平震度 Kh＝ 2.0  

（2）設計用鉛直震度 Kv＝Kh/2＝ 1.0

（3）設計用水平地震力 Fh＝Kh・W・9.8＝ N4606.0

（4）設計用鉛直地震力 Fv＝Kv・W・9.8＝ N2303.0

N＝ ①総本数 本 4

＝M 形 ②サイズ・形状 8

③１本当たりの軸断面積（呼径による断面積） A＝ mm2＝ m250 50×10-6

④機器転倒を考えた場合の引張りを受ける片側のアンカーボルト総本数 Nt＝ 本 2

（3）据付面より機器重心までの高さ Hg＝ mm ＝ m1017 1.017

（4）検討する方向から見たボルトスパン L＝ mm ＝ m440 0.44

mm ＝ m0.12

mm ＝ m0.102

0.219（5）検討する方向から見たボルト中心から機器重心までの距離 Lg＝ m219

①アンカーボルトの施工法 埋込み式Ｊ形アンカー ＝ 

②コンクリート厚さ 120＝ 

④許容引抜荷重　　　 Ta＝ N＞ R b＝ N8820 5846.5

③ボルトの埋込長さ 102＝ 

mm(Lg≦L/2)=

ただし、fts’≦ftのときfts=fts’，fts’＞ftのときfts=ftであるので 

以上の検討計算書より、アンカーボルトは十分な強度を 
有しています 

本検討書はアンカーボルトについての強度検討書であり、 
製品の耐震強度を保証するものではありません。 

１１
１７
 

４４０ 
２１９ 

●PFAV-P450CM-E ●PFAV-P560CM-E
1.　仕　　様 

2.　検討計算（小数点以下2桁目を四捨五入して算出） 

（2）アンカーボルト 

（7）アンカーボルトに生じる応力度 

（1）機器質量（運転質量） W＝ kg257

（6）アンカーボルトのせん断力 NQ＝ Fh ＝ 
N 1259.3

③引張りとせん断を同時に受ける場合 fts ＝ 1.4ft－ 1.6τ ＝ MPa206.7

（8）アンカーボルトの施工法 

①引張り応力度 MPa＜ ft＝ 176.4 MPaσ ＝ 
Rb
＝ A 131.0

②せん断応力度 MPa＜ fs＝ 132.3 MPaτ ＝ 
Q
＝ A 25.2

（5）アンカーボルトの引抜力 N＝ Rb＝ 
Fh・ Hg－ (W・9.8－ Fv)・ Lg 

L・ Nt 6548.4

（1）設計用水平震度 Kh＝ 2.0  

（2）設計用鉛直震度 Kv＝Kh/2＝ 1.0

（3）設計用水平地震力 Fh＝Kh・W・9.8＝ N5037.2

（4）設計用鉛直地震力 Fv＝Kv・W・9.8＝ N2518.6

N＝ ①総本数 本 4

＝M 形 ②サイズ・形状 8

③１本当たりの軸断面積（呼径による断面積） A＝ mm2＝ m250 50×10-6

④機器転倒を考えた場合の引張りを受ける片側のアンカーボルト総本数 Nt＝ 本 2

（3）据付面より機器重心までの高さ Hg＝ mm ＝ m1144 1.144

（4）検討する方向から見たボルトスパン L＝ mm ＝ m440 0.44

mm ＝ m0.12

mm ＝ m0.102

0.217（5）検討する方向から見たボルト中心から機器重心までの距離 Lg＝ m217

①アンカーボルトの施工法 埋込み式Ｊ形アンカー ＝ 

②コンクリート厚さ 120＝ 

④許容引抜荷重　　　 Ta＝ N＞ R b＝ N8820 6548.4

③ボルトの埋込長さ 102＝ 

mm(Lg≦L/2)=

以上の検討計算書より、アンカーボルトは十分な強度を 
有しています 

本検討書はアンカーボルトについての強度検討書であり、 
製品の耐震強度を保証するものではありません。 

fts＝ MPa176.4

σ ＝ MPa＜ fts＝ MPa176.4131.0

ただし、fts’≦ftのときfts=fts’，fts’＞ftのときfts=ftであるので 

１１
４４
 

２１７ 
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●PFAV-P670CM-E ●PFAV-P800CM-E

●PFAV-P1120CM-E-L ●PFAV-P1400CM-E-L

1.　仕　　様 

2.　検討計算（小数点以下2桁目を四捨五入して算出） 

（2）アンカーボルト 

（7）アンカーボルトに生じる応力度 

（1）機器質量（運転質量） W＝ kg410

（6）アンカーボルトのせん断力 NQ＝ Fh ＝ 
N 2009.0

③引張りとせん断を同時に受ける場合 fts ＝ 1.4ft－ 1.6τ ＝ MPa176.4

（8）アンカーボルトの施工法 

σ ＝ MPa＜ fts＝ MPa176.484.6

①引張り応力度 MPa＜ ft＝ 176.4 MPaσ ＝ 
Rb
＝ A 84.6

②せん断応力度 MPa＜ fs＝ 132.3 MPaτ ＝ 
Q
＝ A 25.8

（5）アンカーボルトの引抜力 N＝ Rb＝ 
Fh・ Hg－ (W・9.8－ Fv)・ Lg 

L・ Nt 6598.7

（1）設計用水平震度 Kh＝ 2.0  

（2）設計用鉛直震度 Kv＝Kh/2＝ 1.0

（3）設計用水平地震力 Fh＝Kh・W・9.8＝ N8036.0

（4）設計用鉛直地震力 Fv＝Kv・W・9.8＝ N4018.0

N＝ ①総本数 本 4

＝M 形 ②サイズ・形状 10

③１本当たりの軸断面積（呼径による断面積） A＝ mm2＝ m278 78×10-6

④機器転倒を考えた場合の引張りを受ける片側のアンカーボルト総本数 Nt＝ 本 2

（3）据付面より機器重心までの高さ Hg＝ mm ＝ m1010 1.01

（4）検討する方向から見たボルトスパン L＝ mm ＝ m615 0.615

mm ＝ m0.12

mm ＝ m0.1

0.17（5）検討する方向から見たボルト中心から機器重心までの距離 Lg＝ m170

①アンカーボルトの施工法 箱抜き式Ｊ形アンカー ＝ 

②コンクリート厚さ 120＝ 

④許容引抜荷重　　　 Ta＝ N＞ R b＝ N11760 6598.7

③ボルトの埋込長さ 100＝ 

10
10

170
615

mm(Lg≦L/2)=

（但しfts≦ft） 

以上の検討計算書より、アンカーボルトは十分な強度を 
有しています 

本検討書はアンカーボルトについての強度検討書であり、 
製品の耐震強度を保証するものではありません。 

1.　仕　　様 

2.　検討計算（小数点以下2桁目を四捨五入して算出） 

（2）アンカーボルト 

（7）アンカーボルトに生じる応力度 

（1）機器質量（運転質量） W＝ kg425

（6）アンカーボルトのせん断力 NQ＝ Fh ＝ 
N 2082.5

③引張りとせん断を同時に受ける場合 fts ＝ 1.4ft－ 1.6τ ＝ MPa176.4

（8）アンカーボルトの施工法 

σ ＝ MPa＜ fts＝ MPa176.488.6

①引張り応力度 MPa＜ ft＝ 176.4 MPaσ ＝ 
Rb
＝ A 88.6

②せん断応力度 MPa＜ fs＝ 132.3 MPaτ ＝ 
Q
＝ A 26.7

（5）アンカーボルトの引抜力 N＝ Rb＝ 
Fh・ Hg－ (W・9.8－ Fv)・ Lg 

L・ Nt 6907.8

（1）設計用水平震度 Kh＝ 2.0  

（2）設計用鉛直震度 Kv＝Kh/2＝ 1.0

（3）設計用水平地震力 Fh＝Kh・W・9.8＝ N8330.0

（4）設計用鉛直地震力 Fv＝Kv・W・9.8＝ N4165.0

N＝ ①総本数 本 4

＝M 形 ②サイズ・形状 10

③１本当たりの軸断面積（呼径による断面積） A＝ mm2＝ m278 78×10-6

④機器転倒を考えた場合の引張りを受ける片側のアンカーボルト総本数 Nt＝ 本 2

（3）据付面より機器重心までの高さ Hg＝ mm ＝ m1020 1.02

（4）検討する方向から見たボルトスパン L＝ mm ＝ m615 0.615

mm ＝ m0.12

mm ＝ m0.1

0.17（5）検討する方向から見たボルト中心から機器重心までの距離 Lg＝ m170

①アンカーボルトの施工法 箱抜き式Ｊ形アンカー ＝ 

②コンクリート厚さ 120＝ 

④許容引抜荷重　　　 Ta＝ N＞ R b＝ N11760 6907.8

③ボルトの埋込長さ 100＝ 

10
20

170
615

mm(Lg≦L/2)=

（但しfts≦ft） 

以上の検討計算書より、アンカーボルトは十分な強度を 
有しています 

本検討書はアンカーボルトについての強度検討書であり、 
製品の耐震強度を保証するものではありません。 

1.　仕　　様 

2.　検討計算（小数点以下2桁目を四捨五入して算出） 

（2）アンカーボルト 

（7）アンカーボルトに生じる応力度 

（1）機器質量（運転質量） W＝ kg600

（6）アンカーボルトのせん断力 NQ＝ Fh ＝ 
N 2940.0

③引張りとせん断を同時に受ける場合 fts ＝ 1.4ft－ 1.6τ ＝ MPa176.4

（8）アンカーボルトの施工法 

σ ＝ MPa＜ fts＝ MPa176.424.0

①引張り応力度 MPa＜ ft＝ 176.4  MPaσ ＝ 
Rb
＝ A 24.0

②せん断応力度 MPa＜ fs＝ 132.3  MPaτ ＝ 
Q
＝ A 14.7

（5）アンカーボルトの引抜力 N＝ Rb＝ 
Fh・ Hg－ (W・9.8－ Fv)・ Lg 

L・ Nt 4792.9

（1）設計用水平震度 Kh＝ 2.0 

（2）設計用鉛直震度 Kv＝Kh/2＝ 1.0

（3）設計用水平地震力 Fh＝Kh・W・9.8＝ N11760.0

（4）設計用鉛直地震力 Fv＝Kv・W・9.8＝ N5880.0

N＝ ①総本数 本 4

＝M 形 ②サイズ・形状 16

③１本当たりの軸断面積（呼径による断面積） A＝ mm2＝ m2200 200×10-6

④機器転倒を考えた場合の引張りを受ける片側のアンカーボルト総本数 Nt＝ 本 2

（3）据付面より機器重心までの高さ Hg＝ mm ＝ m701 0.701

（4）検討する方向から見たボルトスパン L＝ mm ＝ m860 0.86

mm ＝ m0.12

mm ＝ m0.07

0.321（5）検討する方向から見たボルト中心から機器重心までの距離 Lg＝ m321

①アンカーボルトの施工法 後打ち式おねじ形メカニカルアンカー ＝ 

②コンクリート厚さ 120＝ 

④許容引抜荷重　　　 Ta＝ N＞ R b＝ N9016 4792.9

③ボルトの埋込長さ 70＝ 

70
1

321

860

mm(Lg≦L/2)=

（但しfts≦ft） 

以上の検討計算書より、アンカーボルトは十分な強度を 
有しています 

本検討書はアンカーボルトについての強度検討書であり、 
製品の耐震強度を保証するものではありません。 

1.　仕　　様 

2.　検討計算（小数点以下2桁目を四捨五入して算出） 

（2）アンカーボルト 

（7）アンカーボルトに生じる応力度 

（1）機器質量（運転質量） W＝ kg650

（6）アンカーボルトのせん断力 NQ＝ Fh ＝ 
N 3185.0

③引張りとせん断を同時に受ける場合 fts ＝ 1.4ft－ 1.6τ ＝ MPa176.4

（8）アンカーボルトの施工法 

σ ＝ MPa＜ fts＝ MPa176.427.9

①引張り応力度 MPa＜ ft＝ 176.4  MPaσ ＝ 
Rb
＝ A 27.9

②せん断応力度 MPa＜ fs＝ 132.3  MPaτ ＝ 
Q
＝ A 15.9

（5）アンカーボルトの引抜力 N＝ Rb＝ 
Fh・ Hg－ (W・9.8－ Fv)・ Lg 

L・ Nt 5584.9

（1）設計用水平震度 Kh＝ 2.0  

（2）設計用鉛直震度 Kv＝Kh/2＝ 1.0

（3）設計用水平地震力 Fh＝Kh・W・9.8＝ N12740.0

（4）設計用鉛直地震力 Fv＝Kv・W・9.8＝ N6370.0

N＝ ①総本数 本 4

＝M 形 ②サイズ・形状 16

③１本当たりの軸断面積（呼径による断面積） A＝ mm2＝ m2200 200×10-6

④機器転倒を考えた場合の引張りを受ける片側のアンカーボルト総本数 Nt＝ 本 2

（3）据付面より機器重心までの高さ Hg＝ mm ＝ m754 0.754

（4）検討する方向から見たボルトスパン L＝ mm ＝ m860 0.86

mm ＝ m0.12

mm ＝ m0.07

0.327（5）検討する方向から見たボルト中心から機器重心までの距離 Lg＝ m327

①アンカーボルトの施工法 後打ち式おねじ形メカニカルアンカー ＝ 

②コンクリート厚さ 120＝ 

④許容引抜荷重　　　 Ta＝ N＞ R b＝ N9016 5584.9

③ボルトの埋込長さ 70＝ 

75
4

327

860

mm(Lg≦L/2)=

（但しfts≦ft） 

以上の検討計算書より、アンカーボルトは十分な強度を 
有しています 

本検討書はアンカーボルトについての強度検討書であり、 
製品の耐震強度を保証するものではありません。 



1-74

●PFAV-P1600CM-E-L ●PFAV-P1120CM-E-R

●PFAV-P1400CM-E-R ●PFAV-P1600CM-E-R

1.　仕　　様 

2.　検討計算（小数点以下2桁目を四捨五入して算出） 

（2）アンカーボルト 

（7）アンカーボルトに生じる応力度 

（1）機器質量（運転質量） W＝ kg700

（6）アンカーボルトのせん断力 NQ＝ Fh ＝ 
N 3430.0

③引張りとせん断を同時に受ける場合 fts ＝ 1.4ft－ 1.6τ ＝ MPa219.5

（8）アンカーボルトの施工法 

σ ＝ MPa＜ fts＝ MPa219.534.2

①引張り応力度 MPa＜ ft ＝ 176.4  MPaσ ＝ 
Rb
＝ A 34.2

②せん断応力度 MPa＜ fs＝ 132.3  MPaτ ＝ 
Q
＝ A 17.2

（5）アンカーボルトの引抜力 N＝ Rb＝ 
Fh・ Hg－ (W・9.8－ Fv)・ Lg 

L・ Nt 6844.0

（1）設計用水平震度 Kh＝ 2.0  

（2）設計用鉛直震度 Kv＝Kh/2＝ 1.0

（3）設計用水平地震力 Fh＝Kh・W・9.8＝ N13720.0

（4）設計用鉛直地震力 Fv＝Kv・W・9.8＝ N6860.0

N＝ ①総本数 本 4

＝M 形 ②サイズ・形状 16

③１本当たりの軸断面積（呼径による断面積） A＝ mm2＝ m2200 200×10-6

④機器転倒を考えた場合の引張りを受ける片側のアンカーボルト総本数 Nt＝ 本 2

（3）据付面より機器重心までの高さ Hg＝ mm ＝ m858 0.858

（4）検討する方向から見たボルトスパン L＝ mm ＝ m860 0.86

mm ＝ m0.12

mm ＝ m0.07

0.334（5）検討する方向から見たボルト中心から機器重心までの距離 Lg＝ m334

①アンカーボルトの施工法 後打ち式おねじ形メカニカルアンカー ＝ 

②コンクリート厚さ 120＝ 

④許容引抜荷重　　　 Ta＝ N＞ R b＝ N9016 6844.0

③ボルトの埋込長さ 70＝ 

85
8

334

860

mm(Lg≦L/2)=

（但しfts≦ft） 

以上の検討計算書より、アンカーボルトは十分な強度を 
有しています 

本検討書はアンカーボルトについての強度検討書であり、 
製品の耐震強度を保証するものではありません。 

1.　仕　　様 

2.　検討計算（小数点以下2桁目を四捨五入して算出） 

（2）アンカーボルト 

（7）アンカーボルトに生じる応力度 

（1）機器質量（運転質量） W＝ kg600

（6）アンカーボルトのせん断力 NQ＝ Fh ＝ 
N 2940.0

③引張りとせん断を同時に受ける場合 fts ＝ 1.4ft－ 1.6τ ＝ MPa176.4

（8）アンカーボルトの施工法 

σ ＝ MPa＜ fts＝ MPa176.424.0

①引張り応力度 MPa＜ ft＝ 176.4  MPaσ ＝ 
Rb
＝ A 24.0

②せん断応力度 MPa＜ fs＝ 132.3  MPaτ ＝ 
Q
＝ A 14.7

（5）アンカーボルトの引抜力 N＝ Rb＝ 
Fh・ Hg－ (W・9.8－ Fv)・ Lg 

L・ Nt 4792.9

（1）設計用水平震度 Kh＝ 2.0 

（2）設計用鉛直震度 Kv＝Kh/2＝ 1.0

（3）設計用水平地震力 Fh＝Kh・W・9.8＝ N11760.0

（4）設計用鉛直地震力 Fv＝Kv・W・9.8＝ N5880.0

N＝ ①総本数 本 4

＝M 形 ②サイズ・形状 16

③１本当たりの軸断面積（呼径による断面積） A＝ mm2＝ m2200 200×10-6

④機器転倒を考えた場合の引張りを受ける片側のアンカーボルト総本数 Nt＝ 本 2

（3）据付面より機器重心までの高さ Hg＝ mm ＝ m701 0.701

（4）検討する方向から見たボルトスパン L＝ mm ＝ m860 0.86

mm ＝ m0.12

mm ＝ m0.07

0.321（5）検討する方向から見たボルト中心から機器重心までの距離 Lg＝ m321

①アンカーボルトの施工法 後打ち式おねじ形メカニカルアンカー ＝ 

②コンクリート厚さ 120＝ 

④許容引抜荷重　　　 Ta＝ N＞ R b＝ N9016 4792.9

③ボルトの埋込長さ 70＝ 

mm(Lg≦L/2)=

312

860

70
1

（但しfts≦ft） 

以上の検討計算書より、アンカーボルトは十分な強度を 
有しています 

本検討書はアンカーボルトについての強度検討書であり、 
製品の耐震強度を保証するものではありません。 

1.　仕　　様 

2.　検討計算（小数点以下2桁目を四捨五入して算出） 

（2）アンカーボルト 

（7）アンカーボルトに生じる応力度 

（1）機器質量（運転質量） W＝ kg650

（6）アンカーボルトのせん断力 NQ＝ Fh ＝ 
N 3185.0

③引張りとせん断を同時に受ける場合 fts＝ 1.4ft－ 1.6τ ＝ MPa176.4

（8）アンカーボルトの施工法 

σ ＝ MPa＜ fts＝ MPa176.427.9

①引張り応力度 MPa＜ ft＝ 176.4  MPaσ ＝ 
Rb
＝ A 27.9

②せん断応力度 MPa＜ fs＝ 132.3  MPaτ ＝ 
Q
＝ A 15.9

（5）アンカーボルトの引抜力 N＝ Rb＝ 
Fh・ Hg－ (W・9.8－ Fv)・ Lg 

L・ Nt 5584.9

（1）設計用水平震度 Kh＝ 2.0  

（2）設計用鉛直震度 Kv＝Kh/2＝ 1.0

（3）設計用水平地震力 Fh＝Kh・W・9.8＝ N12740.0

（4）設計用鉛直地震力 Fv＝Kv・W・9.8＝ N6370.0

N＝ ①総本数 本 4

＝M 形 ②サイズ・形状 16

③１本当たりの軸断面積（呼径による断面積） A＝ mm2＝ m2200 200×10-6

④機器転倒を考えた場合の引張りを受ける片側のアンカーボルト総本数 Nt＝ 本 2

（3）据付面より機器重心までの高さ Hg＝ mm ＝ m754 0.754

（4）検討する方向から見たボルトスパン L＝ mm ＝ m860 0.86

mm ＝ m0.12

mm ＝ m0.07

0.327（5）検討する方向から見たボルト中心から機器重心までの距離 Lg＝ m327

①アンカーボルトの施工法 後打ち式おねじ形メカニカルアンカー ＝ 

②コンクリート厚さ 120＝ 

④許容引抜荷重　　　 Ta＝ N＞ R b＝ N9016 5584.9

③ボルトの埋込長さ 70＝ 

75
4

327

860

mm(Lg≦L/2)=

（但しfts≦ft） 

以上の検討計算書より、アンカーボルトは十分な強度を 
有しています 

本検討書はアンカーボルトについての強度検討書であり、
製品の耐震強度を保証するものではありません。 

1.　仕　　様 

2.　検討計算（小数点以下2桁目を四捨五入して算出） 

（2）アンカーボルト 

（7）アンカーボルトに生じる応力度 

（1）機器質量（運転質量） W＝ kg700

（6）アンカーボルトのせん断力 NQ＝ Fh ＝ 
N 3430.0

③引張りとせん断を同時に受ける場合 fts ＝ 1.4ft－ 1.6τ ＝ MPa219.5

（8）アンカーボルトの施工法 

σ ＝ MPa＜ fts＝ MPa219.534.2

①引張り応力度 MPa＜ ft ＝ 176.4  MPaσ ＝ 
Rb
＝ A 34.2

②せん断応力度 MPa＜ fs＝ 132.3  MPaτ ＝ 
Q
＝ A 17.2

（5）アンカーボルトの引抜力 N＝ Rb＝ 
Fh・ Hg－ (W・9.8－ Fv)・ Lg 

L・ Nt 6844.0

（1）設計用水平震度 Kh＝ 2.0  

（2）設計用鉛直震度 Kv＝Kh/2＝ 1.0

（3）設計用水平地震力 Fh＝Kh・W・9.8＝ N13720.0

（4）設計用鉛直地震力 Fv＝Kv・W・9.8＝ N6860.0

N＝ ①総本数 本 4

＝M 形 ②サイズ・形状 16

③１本当たりの軸断面積（呼径による断面積） A＝ mm2＝ m2200 200×10-6

④機器転倒を考えた場合の引張りを受ける片側のアンカーボルト総本数 Nt＝ 本 2

（3）据付面より機器重心までの高さ Hg＝ mm ＝ m858 0.858

（4）検討する方向から見たボルトスパン L＝ mm ＝ m860 0.86

mm ＝ m0.12

mm ＝ m0.07

0.334（5）検討する方向から見たボルト中心から機器重心までの距離 Lg＝ m334

①アンカーボルトの施工法 後打ち式おねじ形メカニカルアンカー ＝ 

②コンクリート厚さ 120＝ 

④許容引抜荷重　　　 Ta＝ N＞ R b＝ N9016 6844.0

③ボルトの埋込長さ 70＝ 

85
8

334

860

mm(Lg≦L/2)=

（但しfts≦ft） 

以上の検討計算書より、アンカーボルトは十分な強度を 
有しています 

本検討書はアンカーボルトについての強度検討書であり、
製品の耐震強度を保証するものではありません。 
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●PFAV-P167CM-E-F（オールフレッシュ用） ●PFAV-P265CM-E-F（オールフレッシュ用）

●PFAV-P335CM-E-F（オールフレッシュ用） ●PFAV-P530CM-E-F（オールフレッシュ用）

1.　仕　　様 

2.　検討計算（小数点以下2桁目を四捨五入して算出） 

（2）アンカーボルト 

（7）アンカーボルトに生じる応力度 

（1）機器質量（運転質量） W＝ kg106

（6）アンカーボルトのせん断力 NQ＝ Fh ＝ 
N 519.4

③引張りとせん断を同時に受ける場合 fts＝1.4ft－1.6τ ＝ MPa230.3

（8）アンカーボルトの施工法 

σ ＝ MPa＜fts＝ MPa230.355.3

①引張り応力度 MPa＜ft＝176.4   MPaσ ＝ 
Rb
＝ A 55.3

②せん断応力度 MPa＜fs＝132.3  MPaτ ＝ 
Q
＝ A 10.4

（5）アンカーボルトの引抜力 N＝ Rb＝ 
Fh・Hg－(W・9.8－Fv)・Lg 

L・Nt 2766.7

（1）設計用水平震度 Kh＝ 2.0

（2）設計用鉛直震度 Kv＝Kh/2＝ 1.0

（3）設計用水平地震力 Fh＝Kh・W・9.8＝ N2077.6

（4）設計用鉛直地震力 Fv＝Kv・W・9.8＝ N1038.8

N＝ ①総本数 本 4

＝M 形 ②サイズ・形状 8

③１本当たりの軸断面積（呼径による断面積） A＝ mm2＝ m250 50×10-6

④機器転倒を考えた場合の引張りを受ける片側のアンカーボルト総本数 Nt＝ 本 2

（3）据付面より機器重心までの高さ Hg＝ mm ＝ m799 0.799

（4）検討する方向から見たボルトスパン L＝ mm ＝ m300 0.3

mm ＝ m0.15

mm ＝ m0.102

0.141（5）検討する方向から見たボルト中心から機器重心までの距離 Lg＝ mm                 ＝ （Lg≦L/2） m141

①アンカーボルトの施工法 箱抜き式J形アンカー ＝ 

②コンクリート厚さ 150＝ 

④許容引抜荷重　　　 Ta＝ N＞Rb＝ N4508 2766.7

③ボルトの埋込長さ 102＝ 

7
9
9

141
300

（但しfts≦ft） 

以上の検討計算書より、アンカーボルトは十分な強度を 
有しています 

本検討書はアンカーボルトについての強度検討書であり、 
製品の耐震強度を保証するものではありません。 

1.　仕　　様 

2.　検討計算（小数点以下2桁目を四捨五入して算出） 

（2）アンカーボルト 

（7）アンカーボルトに生じる応力度 

（1）機器質量（運転質量） W＝ kg127

（6）アンカーボルトのせん断力 NQ＝ Fh ＝ 
N 622.3

③引張りとせん断を同時に受ける場合 fts＝1.4ft－1.6τ ＝ MPa227.0

（8）アンカーボルトの施工法 

σ ＝ MPa＜fts＝ MPa227.066.2

①引張り応力度 MPa＜ft＝176.4   MPaσ ＝ 
Rb
＝ A 66.2

②せん断応力度 MPa＜fs＝132.3  MPaτ ＝ 
Q
＝ A 12.4

（5）アンカーボルトの引抜力 N＝ Rb＝ 
Fh・Hg－(W・9.8－Fv)・Lg 

L・Nt 3310.6

（1）設計用水平震度 Kh＝ 2.0

（2）設計用鉛直震度 Kv＝Kh/2＝ 1.0

（3）設計用水平地震力 Fh＝Kh・W・9.8＝ N2489.2

（4）設計用鉛直地震力 Fv＝Kv・W・9.8＝ N1244.6

N＝ ①総本数 本 4

＝M 形 ②サイズ・形状 8

③１本当たりの軸断面積（呼径による断面積） A＝ mm2＝ m250 50×10-6

④機器転倒を考えた場合の引張りを受ける片側のアンカーボルト総本数 Nt＝ 本 2

（3）据付面より機器重心までの高さ Hg＝ mm ＝ m798 0.798

（4）検討する方向から見たボルトスパン L＝ mm ＝ m300 0.3

mm ＝ m0.15

mm ＝ m0.102

0.137（5）検討する方向から見たボルト中心から機器重心までの距離 Lg＝ mm                 ＝ （Lg≦L/2） m137

①アンカーボルトの施工法 箱抜き式J形アンカー ＝ 

②コンクリート厚さ 150＝ 

④許容引抜荷重　　　 Ta＝ N＞Rb＝ N4508 3310.6

③ボルトの埋込長さ 102＝ 

7
9
8

137
300

（但しfts≦ft） 

以上の検討計算書より、アンカーボルトは十分な強度を 
有しています 

本検討書はアンカーボルトについての強度検討書であり、 
製品の耐震強度を保証するものではありません。 

1.　仕　　様 

2.　検討計算（小数点以下2桁目を四捨五入して算出） 

（2）アンカーボルト 

（7）アンカーボルトに生じる応力度 

（1）機器質量（運転質量） W＝ kg151

（6）アンカーボルトのせん断力 NQ＝ Fh ＝ 
N 739.9

③引張りとせん断を同時に受ける場合 fts＝1.4ft－1.6τ ＝ MPa223.3

（8）アンカーボルトの施工法 

σ ＝ MPa＜fts ＝ MPa223.337.3

①引張り応力度 MPa＜ft＝176.4   MPaσ ＝ 
Rb
＝ A 81.4

②せん断応力度 MPa＜fs＝132.3  MPaτ ＝ 
Q
＝ A 14.8

（5）アンカーボルトの引抜力 N＝ Rb＝ 
Fh・Hg－(W・9.8－Fv)・Lg

L・Nt 4069.5

（1）設計用水平震度 Kh＝ 2.0

（2）設計用鉛直震度 Kv＝Kh/2＝ 1.0

（3）設計用水平地震力 Fh＝Kh・W・9.8＝ N2959.6

（4）設計用鉛直地震力 Fv＝Kv・W・9.8＝ N1479.8

N＝ ①総本数 本 4

＝M 形 ②サイズ・形状 8

③１本当たりの軸断面積（呼径による断面積） A＝ mm2＝ m250 50×10-6

④機器転倒を考えた場合の引張りを受ける片側のアンカーボルト総本数 Nt＝ 本 2

（3）据付面より機器重心までの高さ Hg＝ mm ＝ m825 0.825

（4）検討する方向から見たボルトスパン L＝ mm ＝ m300 0.3

mm ＝ m0.15

mm ＝ m0.102

0.139（5）検討する方向から見たボルト中心から機器重心までの距離 Lg＝ mm                 ＝ （Lg≦L/2） m139

①アンカーボルトの施工法 箱抜き式J形アンカー ＝ 

②コンクリート厚さ 150＝ 

④許容引抜荷重　　　 Ta ＝ N4508 4069.5

③ボルトの埋込長さ 102＝ 

300
139

8
2
5

（但しfts≦ft） 

以上の検討計算書より、アンカーボルトは十分な強度を 
有しています 

本検討書はアンカーボルトについての強度検討書であり、 
製品の耐震強度を保証するものではありません。 

N＞ R b＝ 

1.　仕　　様 

2.　検討計算（小数点以下2桁目を四捨五入して算出） 

（2）アンカーボルト 

（7）アンカーボルトに生じる応力度 

（1）機器質量（運転質量） W＝ kg215

（6）アンカーボルトのせん断力 NQ＝ Fh ＝ 
N 1053.5

③引張りとせん断を同時に受ける場合 fts＝1.4ft－1.6τ ＝ MPa213.2

（8）アンカーボルトの施工法 

①引張り応力度 MPa＜ft＝ 176.4   MPaσ ＝ 
Rb
＝ A 105.9

②せん断応力度 MPa＜fs＝ 132.3  MPaτ ＝ 
Q
＝ A 21.1

（5）アンカーボルトの引抜力 N＝ Rb＝ 
Fh・Hg－(W・9.8－Fv)・Lg 

L・Nt 5296.2

（1）設計用水平震度 Kh＝ 2.0

（2）設計用鉛直震度 Kv＝Kh/2＝ 1.0

（3）設計用水平地震力 Fh＝Kh・W・9.8＝ N4214.0

（4）設計用鉛直地震力 Fv＝Kv・W・9.8＝ N2107.0

N＝ ①総本数 本 4

＝M 形 ②サイズ・形状 8

③１本当たりの軸断面積（呼径による断面積） A＝ mm2＝ m250 50×10-6

④機器転倒を考えた場合の引張りを受ける片側のアンカーボルト総本数 Nt＝ 本 2

（3）据付面より機器重心までの高さ Hg＝ mm ＝ m1106 1.009

（4）検討する方向から見たボルトスパン L＝ mm ＝ m440 0.44

mm ＝ m0.12

mm ＝ m0.102

0.217（5）検討する方向から見たボルト中心から機器重心までの距離 Lg＝ mm（Lg≦L/2）＝ m217

①アンカーボルトの施工法 埋込み式J形アンカー ＝ 

②コンクリート厚さ 120＝ 

④許容引抜荷重　　　 Ta＝ N＞ R b＝ N8820 5296.2

③ボルトの埋込長さ 102＝ 

1
1
0
6

217

440

以上の検討計算書より、アンカーボルトは十分な強度を 
有しています 

本検討書はアンカーボルトについての強度検討書であり、 
製品の耐震強度を保証するものではありません。 

fts＝ MPa176.4

σ ＝ MPa＜ fts＝ MPa176.4105.9

ただし、fts’≦ftのときfts=fts’，fts’＞ftのときfts=ftであるので 
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●PFAV-P670CM-E-F（オールフレッシュ用） ●PFAV-P1000CM-E-F（オールフレッシュ用）

●PFAV-P1250CM-E-F-L（オールフレッシュ用） ●PFAV-P1600CM-E-F-L（オールフレッシュ用）

1.　仕　　様 

2.　検討計算（小数点以下2桁目を四捨五入して算出） 

（2）アンカーボルト 

（7）アンカーボルトに生じる応力度 

（1）機器質量（運転質量） W＝ kg248

（6）アンカーボルトのせん断力 NQ＝ Fh ＝ 
N 1215.2

③引張りとせん断を同時に受ける場合 fts＝1.4ft－1.6τ ＝ MPa208.1

（8）アンカーボルトの施工法 

①引張り応力度 MPa＜ft＝ 176.4   MPaσ ＝ 
Rb
＝ A 123

②せん断応力度 MPa＜fs＝ 132.3  MPaτ ＝ 
Q
＝ A 24.3

（5）アンカーボルトの引抜力 N＝ Rb＝ 
Fh・Hg－(W・9.8－Fv)・Lg 

L・Nt 6147.8

（1）設計用水平震度 Kh＝ 2.0

（2）設計用鉛直震度 Kv＝Kh/2＝ 1.0

（3）設計用水平地震力 Fh＝Kh・W・9.8＝ N4860.8

（4）設計用鉛直地震力 Fv＝Kv・W・9.8＝ N2430.4

N＝ ①総本数 本 4

＝M 形 ②サイズ・形状 8

③１本当たりの軸断面積（呼径による断面積） A＝ mm2＝ m250 50×10-6

④機器転倒を考えた場合の引張りを受ける片側のアンカーボルト総本数 Nt＝ 本 2

（3）据付面より機器重心までの高さ Hg＝ mm ＝ m1113 1.113

（4）検討する方向から見たボルトスパン L＝ mm ＝ m440 0.44

mm ＝ m0.12

mm ＝ m0.102

0.219（5）検討する方向から見たボルト中心から機器重心までの距離 Lg＝ mm（Lg≦L/2）＝ m219

①アンカーボルトの施工法 埋込み式J形アンカー ＝ 

②コンクリート厚さ 120＝ 

④許容引抜荷重　　　 Ta＝ N＞ R b＝ N8820 6147.8

③ボルトの埋込長さ 102＝ 

1
1
1
3

219

440

以上の検討計算書より、アンカーボルトは十分な強度を 
有しています 

本検討書はアンカーボルトについての強度検討書であり、 
製品の耐震強度を保証するものではありません。 

fts＝ MPa176.4

＝ MPa＜ fts＝ MPa176.4123.0

ただし、fts’≦ftのときfts=fts’，fts’＞ftのときfts=ftであるので 

1.　仕　　様 

2.　検討計算（小数点以下2桁目を四捨五入して算出） 

（2）アンカーボルト 

（7）アンカーボルトに生じる応力度 

（1）機器質量（運転質量） W＝ kg405

（6）アンカーボルトのせん断力 NQ＝ Fh ＝ 
N 1984.5

③引張りとせん断を同時に受ける場合 fts＝1.4ft－1.6τ ＝ MPa206.3

（8）アンカーボルトの施工法 

σ ＝ MPa＜fts＝ MPa206.338.7

①引張り応力度 MPa＜ft＝ 176.4   MPaσ ＝ 
Rb
＝ A 84.4

②せん断応力度 MPa＜fs＝ 132.3  MPaτ ＝ 
Q
＝ A 25.4

（5）アンカーボルトの引抜力 N＝ Rb＝ 
Fh・Hg－(W・9.8－Fv)・Lg 

L・Nt 6582.7

（1）設計用水平震度 Kh＝ 2.0

（2）設計用鉛直震度 Kv＝Kh/2＝ 1.0

（3）設計用水平地震力 Fh＝Kh・W・9.8＝ N7938.0

（4）設計用鉛直地震力 Fv＝Kv・W・9.8＝ N3969.0

N＝ ①総本数 本 4

＝M 形 ②サイズ・形状 10

③１本当たりの軸断面積（呼径による断面積） A＝ mm2＝ m278 78×10-6

④機器転倒を考えた場合の引張りを受ける片側のアンカーボルト総本数 Nt＝ 本 2

（3）据付面より機器重心までの高さ Hg＝ mm ＝ m1020 1.02

（4）検討する方向から見たボルトスパン L＝ mm ＝ m615 0.615

mm ＝ m0.12

mm ＝ m0.1

0.17（5）検討する方向から見たボルト中心から機器重心までの距離 Lg＝ mm（Lg≦L/2）＝ m170

①アンカーボルトの施工法 埋込み式J形アンカー ＝ 

②コンクリート厚さ 120＝ 

④許容引抜荷重　　　 Ta＝ N＞ R b＝ N11760 6582.7

③ボルトの埋込長さ 100＝ 

1
0
2
0

170
615

（但しfts≦ft） 

以上の検討計算書より、アンカーボルトは十分な強度を 
有しています 

本検討書はアンカーボルトについての強度検討書であり、 
製品の耐震強度を保証するものではありません。 

1.　仕　　様 

2.　検討計算（小数点以下2桁目を四捨五入して算出） 

（2）アンカーボルト 

（7）アンカーボルトに生じる応力度 

（1）機器質量（運転質量） W＝ kg540

（6）アンカーボルトのせん断力 NQ＝ Fh ＝ 
N 2646.0

③引張りとせん断を同時に受ける場合 fts ＝ 1.4ft－ 1.6τ ＝ MPa225.8

（8）アンカーボルトの施工法 

σ ＝ MPa＜ fts＝ MPa225.821.6

①引張り応力度 MPa＜ ft＝ 176.4  MPaσ ＝ 
Rb
＝ A 21.6

②せん断応力度 MPa＜ fs＝ 132.3  MPaτ ＝ 
Q
＝ A 13.2

（5）アンカーボルトの引抜力 N＝ Rb＝ 
Fh・ Hg－ (W・9.8－ Fv)・ Lg 

L・ Nt 4313.6

（1）設計用水平震度 Kh＝ 2.0  

（2）設計用鉛直震度 Kv＝Kh/2＝ 1.0

（3）設計用水平地震力 Fh＝Kh・W・9.8＝ N10584.0

（4）設計用鉛直地震力 Fv＝Kv・W・9.8＝ N5292.0

N＝ ①総本数 本 4

＝M 形 ②サイズ・形状 16

③１本当たりの軸断面積（呼径による断面積） A＝ mm2＝ m2200 200×10-6

④機器転倒を考えた場合の引張りを受ける片側のアンカーボルト総本数 Nt＝ 本 2

（3）据付面より機器重心までの高さ Hg＝ mm ＝ m701 0.701

（4）検討する方向から見たボルトスパン L＝ mm ＝ m860 0.86

mm ＝ m0.12

mm ＝ m0.07

0.321（5）検討する方向から見たボルト中心から機器重心までの距離 Lg＝ m321

①アンカーボルトの施工法 後打ち式おねじ形メカニカルアンカー ＝ 

②コンクリート厚さ 120＝ 

④許容引抜荷重　　　 Ta＝ N＞ R b＝ N9016 4313.6

③ボルトの埋込長さ 70＝ 

mm(Lg≦L/2)=

68
3

312

860

（但しfts≦ft） 

以上の検討計算書より、アンカーボルトは十分な強度を 
有しています 

本検討書はアンカーボルトについての強度検討書であり、
製品の耐震強度を保証するものではありません。 

1.　仕　　様 

2.　検討計算（小数点以下2桁目を四捨五入して算出） 

（2）アンカーボルト 

（7）アンカーボルトに生じる応力度 

（1）機器質量（運転質量） W＝ kg575

（6）アンカーボルトのせん断力 NQ＝ Fh ＝ 
N 2817.5

③引張りとせん断を同時に受ける場合 fts＝ 1.4ft － 1.6τ ＝ MPa224.4

（8）アンカーボルトの施工法 

σ ＝ MPa＜ fts＝ MPa224.424.7

①引張り応力度 MPa＜ ft＝ 176.4  MPaσ ＝ 
Rb
＝ A 24.7

②せん断応力度 MPa＜ fs＝ 132.3  MPaτ ＝ 
Q
＝ A 14.1

（5）アンカーボルトの引抜力 N＝ Rb＝ 
Fh・ Hg－ (W・9.8－ Fv)・ Lg 

L・ Nt 4940.5

（1）設計用水平震度 Kh＝ 2.0  

（2）設計用鉛直震度 Kv＝Kh/2＝ 1.0

（3）設計用水平地震力 Fh＝Kh・W・9.8＝ N11270.0

（4）設計用鉛直地震力 Fv＝Kv・W・9.8＝ N5635.0

N＝ ①総本数 本 4

＝M 形 ②サイズ・形状 16

③１本当たりの軸断面積（呼径による断面積） A＝ mm2＝ m2200 200×10-6

④機器転倒を考えた場合の引張りを受ける片側のアンカーボルト総本数 Nt＝ 本 2

（3）据付面より機器重心までの高さ Hg＝ mm ＝ m754 0.754

（4）検討する方向から見たボルトスパン L＝ mm ＝ m860 0.86

mm ＝ m0.12

mm ＝ m0.07

0.327（5）検討する方向から見たボルト中心から機器重心までの距離 Lg＝ m327

①アンカーボルトの施工法 後打ち式おねじ形メカニカルアンカー ＝ 

②コンクリート厚さ 120＝ 

④許容引抜荷重　　　 Ta＝ N＞ R b＝ N9016 4940.5

③ボルトの埋込長さ 70＝ 

70
1

283

860

mm(Lg≦L/2)=

（但しfts≦ft） 

以上の検討計算書より、アンカーボルトは十分な強度を 
有しています 

本検討書はアンカーボルトについての強度検討書であり、
製品の耐震強度を保証するものではありません。 
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●PFAV-P1250CM-E-F-R（オールフレッシュ用） ●PFAV-P1600CM-E-F-R（オールフレッシュ用）

●PCAV-P112・P140CM-E 耐震強度検討書（アンカーボルト、設計用水平震度Kh＝2.0）

1.　仕　　様 

2.　検討計算（小数点以下2桁目を四捨五入して算出） 

（2）アンカーボルト 

（7）アンカーボルトに生じる応力度 

（1）機器質量（運転質量） W＝ kg540

（6）アンカーボルトのせん断力 NQ＝ Fh ＝ 
N 2646.0

③引張りとせん断を同時に受ける場合 fts ＝ 1.4ft－ 1.6τ ＝ MPa225.8

（8）アンカーボルトの施工法 

σ ＝ MPa＜ fts＝ MPa225.821.6

①引張り応力度 MPa＜ ft＝ 176.4  MPaσ ＝ 
Rb
＝ A 21.6

②せん断応力度 MPa＜ fs＝ 132.3  MPaτ ＝ 
Q
＝ A 13.2

（5）アンカーボルトの引抜力 N＝ Rb＝ 
Fh・ Hg－ (W・9.8－ Fv)・ Lg 

L・ Nt 4313.6

（1）設計用水平震度 Kh＝ 2.0  

（2）設計用鉛直震度 Kv＝Kh/2＝ 1.0

（3）設計用水平地震力 Fh＝Kh・W・9.8＝ N10584.0

（4）設計用鉛直地震力 Fv＝Kv・W・9.8＝ N5292.0

N＝ ①総本数 本 4

＝M 形 ②サイズ・形状 16

③１本当たりの軸断面積（呼径による断面積） A＝ mm2＝ m2200 200×10-6

④機器転倒を考えた場合の引張りを受ける片側のアンカーボルト総本数 Nt＝ 本 2

（3）据付面より機器重心までの高さ Hg＝ mm ＝ m701 0.701

（4）検討する方向から見たボルトスパン L＝ mm ＝ m860 0.86

mm ＝ m0.12

mm ＝ m0.07

0.321（5）検討する方向から見たボルト中心から機器重心までの距離 Lg＝ m321

①アンカーボルトの施工法 後打ち式おねじ形メカニカルアンカー ＝ 

②コンクリート厚さ 120＝ 

④許容引抜荷重　　　 Ta＝ N＞ R b＝ N9016 4313.6

③ボルトの埋込長さ 70＝ 

68
3

312

860

mm(Lg≦L/2)=

（但しfts≦ft） 

以上の検討計算書より、アンカーボルトは十分な強度を 
有しています 

本検討書はアンカーボルトについての強度検討書であり、 
製品の耐震強度を保証するものではありません。 

1.　仕　　様 

2.　検討計算（小数点以下2桁目を四捨五入して算出） 

（2）アンカーボルト 

（7）アンカーボルトに生じる応力度 

（1）機器質量（運転質量） W＝ kg575

（6）アンカーボルトのせん断力 NQ＝ Fh ＝ 
N 2817.5

③引張りとせん断を同時に受ける場合 fts＝ 1.4ft － 1.6τ ＝ MPa224.4

（8）アンカーボルトの施工法 

σ ＝ MPa＜ fts＝ MPa224.424.7

①引張り応力度 MPa＜ ft＝ 176.4  MPaσ ＝ 
Rb
＝ A 24.7

②せん断応力度 MPa＜ fs＝ 132.3  MPaτ ＝ 
Q
＝ A 14.1

（5）アンカーボルトの引抜力 N＝ Rb＝ 
Fh・ Hg－ (W・9.8－ Fv)・ Lg 

L・ Nt 4940.5

（1）設計用水平震度 Kh＝ 2.0  

（2）設計用鉛直震度 Kv＝Kh/2＝ 1.0

（3）設計用水平地震力 Fh＝Kh・W・9.8＝ N11270.0

（4）設計用鉛直地震力 Fv＝Kv・W・9.8＝ N5635.0

N＝ ①総本数 本 4

＝M 形 ②サイズ・形状 16

③１本当たりの軸断面積（呼径による断面積） A＝ mm2＝ m2200 200×10-6

④機器転倒を考えた場合の引張りを受ける片側のアンカーボルト総本数 Nt＝ 本 2

（3）据付面より機器重心までの高さ Hg＝ mm ＝ m754 0.754

（4）検討する方向から見たボルトスパン L＝ mm ＝ m860 0.86

mm ＝ m0.12

mm ＝ m0.07

0.327（5）検討する方向から見たボルト中心から機器重心までの距離 Lg＝ m327

①アンカーボルトの施工法 後打ち式おねじ形メカニカルアンカー ＝ 

②コンクリート厚さ 120＝ 

④許容引抜荷重　　　 Ta＝ N＞ R b＝ N9016 4940.5

③ボルトの埋込長さ 70＝ 

mm(Lg≦L/2)=

70
1

283

860

（但しfts≦ft） 

以上の検討計算書より、アンカーボルトは十分な強度を 
有しています 

本検討書はアンカーボルトについての強度検討書であり、
製品の耐震強度を保証するものではありません。 

1.　仕　　様 

2.　検討計算（小数点以下2桁目を四捨五入して算出） 

（2）アンカーボルト 

（7）アンカーボルトに生じる応力度 

（1）機器質量（運転質量） W＝ kg112

（6）アンカーボルトのせん断力 NQ＝ Fh ＝ 
N 548.8

③引張りとせん断を同時に受ける場合 fts ＝ 1.4ft－ 1.6τ ＝ MPa239.2

（8）アンカーボルトの施工法 

σ ＝ MPa＜ fts＝ MPa239.211.3

①引張り応力度 MPa＜ ft＝ 176.4  MPaσ ＝ 
Rb
＝ A 11.3

②せん断応力度 MPa＜ fs＝ 132.3  MPaτ ＝ 
Q
＝ A 4.9

（5）アンカーボルトの引抜力 N＝ Rb＝ 
Fh・ Hg－ (W・9.8－ Fv)・ Lg 

L・ Nt 1275.2

（1）設計用水平震度 Kh＝ 2.0  

（2）設計用鉛直震度 Kv＝Kh/2＝ 1.0

（3）設計用水平地震力 Fh＝Kh・W・9.8＝ N2195.2

（4）設計用鉛直地震力 Fv＝Kv・W・9.8＝ N1097.6

N＝ ①総本数 本 4

＝M 形 ②サイズ・形状 12

③１本当たりの軸断面積（呼径による断面積） A＝ mm2＝ m2113 113×10-6

④機器転倒を考えた場合の引張りを受ける片側のアンカーボルト総本数 Nt＝ 本 2

（3）据付面より機器重心までの高さ Hg＝ mm ＝ m450 0.45

（4）検討する方向から見たボルトスパン L＝ mm ＝ m816 0.816

mm ＝ m0.15

mm ＝ m0.11

0.318（5）検討する方向から見たボルト中心から機器重心までの距離 Lg＝ m318

①アンカーボルトの施工法 埋込式L形アンカー ＝ 

②コンクリート厚さ 150＝ 

④許容引抜荷重　　　 Ta＝ N＞ R b＝ N4312 1275.2

③ボルトの埋込長さ 110＝ 

mm(Lg≦L/2)=

（但しfts≦ft） 

Hg

Lg 529

1203L

配管側 

重心位置 

以上の検討計算書より、アンカーボルトは十分な強度を有しています 
本検討書はアンカーボルトについての強度検討書であり、製品の耐震強度を保証するものではありません。 

●PCAV-P224・P280CM-E 耐震強度検討書（アンカーボルト、設計用水平震度Kh＝2.0）

1.　仕　　様 

2.　検討計算（小数点以下2桁目を四捨五入して算出） 

（2）アンカーボルト 

（7）アンカーボルトに生じる応力度 

（1）機器質量（運転質量） W＝ kg170

（6）アンカーボルトのせん断力 NQ＝ Fh ＝ 
N 833.0

③引張りとせん断を同時に受ける場合 fts ＝ 1.4ft－ 1.6τ ＝ MPa235.2

（8）アンカーボルトの施工法 

σ ＝ MPa＜ fts＝ MPa235.217.1

①引張り応力度 MPa＜ ft＝ 176.4  MPaσ ＝ 
Rb
＝ A 17.1

②せん断応力度 MPa＜ fs＝ 132.3  MPaτ ＝ 
Q
＝ A 7.4

（5）アンカーボルトの引抜力 N＝ Rb＝ 
Fh・ Hg－ (W・9.8－ Fv)・ Lg 

L・ Nt 1935.5

（1）設計用水平震度 Kh＝ 2.0  

（2）設計用鉛直震度 Kv＝Kh/2＝ 1.0

（3）設計用水平地震力 Fh＝Kh・W・9.8＝ N3332.0

（4）設計用鉛直地震力 Fv＝Kv・W・9.8＝ N1666.0

N＝ ①総本数 本 4

＝M 形 ②サイズ・形状 12

③１本当たりの軸断面積（呼径による断面積） A＝ mm2＝ m2113 113×10-6

④機器転倒を考えた場合の引張りを受ける片側のアンカーボルト総本数 Nt＝ 本 2

（3）据付面より機器重心までの高さ Hg＝ mm ＝ m450 0.45

（4）検討する方向から見たボルトスパン L＝ mm ＝ m816 0.816

mm ＝ m0.15

mm ＝ m0.11

0.318（5）検討する方向から見たボルト中心から機器重心までの距離 Lg＝ m318

①アンカーボルトの施工法 埋込式L形アンカー ＝ 

②コンクリート厚さ 150＝ 

④許容引抜荷重　　　 Ta＝ N＞ R b＝ N4312 1935.5

③ボルトの埋込長さ 110＝ 

mm(Lg≦L/2)=

（但しfts≦ft） 

Hg

Lg 799

1753L

配管側 

重心位置 

以上の検討計算書より、アンカーボルトは十分な強度を有しています 
本検討書はアンカーボルトについての強度検討書であり、製品の耐震強度を保証するものではありません。 
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〈8〉室外ユニットの振動レベル
●P140形

●P224～P1600形

測定位置 

防振ゴム 

1m

(1)　測定条件 
　①測定周波数帯：1Hz～80Hz 
　②測 定 位 置 ：ユニット正面より1m 
　③据 付 状 態 ：コンクリート床面に防振ゴム 
　　　　　　　　　（ブリヂストン社製　IP-1003　55×55mm） 
　　　　　　　　　を敷いた上からアンカーボルトにて固定 
 

　④電 源 ：三相200Ｖ　50Hz/60Hz 
　⑤運 転 条 件 ：外気温度32℃ 

(2)振動レベル値 
　 
 
 
　注．上記値は、暗振動補正を行ったものである。 

 形　　　名 振動レベル値(dB[A特性]) 
 　P140 40 
 
 
 

(1)　測定条件 
　①測定周波数帯：1Hz～80Hz 
　②測 定 位 置 ：ユニット脚部より20cmの距離の路面 
　③据 付 状 態 ：コンクリート床面直置 
 
 

　④電 源 ：三相200Ｖ　50Hz/60Hz 
　⑤運 転 条 件 ：JIS条件(冷房，暖房) 
　⑥測 定 機 器 ：公害用振動レベル計　VM-1220C　(JIS適合品) 

(2)振動レベル値 
　 
 
 
 
 
 
 
　 
 
 
 
 
 注 上記値は、暗振動補正を行ったものである。 
 セット形名P1600形の室外構成ユニットは(P450形＋P400形)×2の2冷媒系統です。 

20cm10cm

測定位置 
コンクリート面 

サービスパネル側 

振動レベル値(dB[A特性])形　　　名  
45 
46 
47 
49 
49.5 
50 
52 
52 
53

PUHV-P224CM-E(-BS,-BSG) 
PUHV-P280CM-E(-BS,-BSG) 
PUHV-P450CM-E(-BS,-BSG) 
PUHV-P280SCM-E(-BS,-BSG)×2 
PUHV-P280SCM-E(-BS,-BSG)＋PUHV-P400SCM-E(-BS,-BSG) 
PUHV-P400SCM-E(-BS,-BSG)＋PUHV-P450SCM-E(-BS,-BSG), 
PUHV-P335SCM-E(-BS,-BSG)×2＋PUHV-P450SCM-E(-BS,-BSG) 
PUHV-P400SCM-E(-BS,-BSG)＋PUHV-P500SCM-E(-BS,-BSG))×2 
(PUHV-P400SCM-E(-BS,-BSG)＋PUHV-P450SCM-E(-BS,-BSG))×2
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〈9〉送風機性能線図と静風圧部品選定表
（1）床置PFAV標準タイプ
（a）P140・P224・P280形
①標準仕様　

●PFAV-P140CM-E

　風量　＜ｍ３／ｍｉｎ＞ 

0.75KW

1.5kW

ダクトタイプ 
機内抵抗 

グリルタイプ 
機内抵抗 

100

200

300

400

500

600

700

800

50454035
0

55

全 

静 

圧 
＜Ｐａ＞ 

13

1

2

3

4

5

6

8
10

12
14

16

18
19

11

9

7

15
17

20
21
22
23

24
25
26

27
28

29
30
31
32
33

・・・・・標準 

注1.５０Ｈｚ地区の場合、モータープーリー径（可変プーリー）を 
　　φ９３．９（出荷時はφ７７．９）に調整した値を示します。 
　2. 1 ～ ３３ は静風圧部品選定表の組み合せNo.を示します。 

注1．モーターを1.5ｋＷにした場合、51F（過電流継電器）の設定値は6.5Ａとなります。 
　2．Ｖベルトは上表に示すサイズの別売部品を手配してください。 
 
 
 
 
　3．標準仕様は機内抵抗125Pa、機外静圧30Pa、風量45m3/minです。 
　　※.50Hz地区の場合、上記標準仕様にてご使用される時は、電動機プーリーPCφ（可変プーリー）を 
　　　 93.9（スライドピース回転数：1・1／4）にしてください。 
　4．別売プレナムは機外静圧30Paです。上記3．※に示すプーリー仕様にてご使用ください。（風量45m3/min） 
　5．機内抵抗はフィレドンフィルター、温水・蒸気ヒーターなど別売部品を組込んだ場合に変化しますので補正が必要です。 

該当する部品の圧損線図を参照の上、補正をしてください。 
　6.ユニット側面の外気取入口より外気を導入する場合は、外気取入量を全体風量の10％以下として下さい。 

モーター1.5kW（標準）用 
A1（A形1本掛け）レッドラベル 

Vベルト別売形名一覧表　　※形名は「PAC-CJ**VB」で、**部を下表の形名欄に示します。 
ｻｲｽﾞ 44 45 46 47 49 50 51 52 53 54 55 56 58 59
形名 14 15 16 17 49 50 51 52 53 54 55 56 58 59

モーター1.5kW（別売PAC-CJ63MR）用 
A1（A形1本掛け）レッドラベル 

標準仕様 

1585
1540
1497
1457
1417
1376
1355
1336
1315
1306
1274
1259
1236
1223
1198
1187
1169
1151
1128
1123
1078
1045
1004
963
919
884
836
806
756
717
677
637
608

① 
② 
③ 
④ 
⑤ 
⑥ 
⑦ 
⑧ 
⑨ 
⑩ 
⑪ 
⑫ 
⑬ 
⑭ 
⑮ 
⑯ 
⑰ 
⑱ 
⑲ 
⑳ 
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

No.
回転数 
（rpm） 

 
 
 
 
 
 

標準 
 

標準 
 

標準 
 

標準 
 

標準 
 

標準 
 
 

標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 

形名 形名 

モータープーリー ファンプーリー 
スライドピース 
回転数 
 
 
 
 
 
 

3・1/4 
 

3・3/4 
 

4・1/4 
 

4・3/4 
 

1/2 
 
1 
 
 

1・3/4 
2・1/2 
1 

1・3/4 
2・1/2 
1 

1・3/4 
2・3/4 
0 

1・1/4 
2・1/4 
3・1/4 
4・1/4 
1・1/4

 
 
 
 
 
 

PAC-CT01SP(φ90) 
 

PAC-CT01SP(φ90) 
 

PAC-CT01SP(φ90) 
 

PAC-CT01SP(φ90) 
 

PAC-CT02SP(φ118) 
 

PAC-CT02SP(φ118) 
 
 

PAC-CT02SP(φ118) 
PAC-CT02SP(φ118) 
PAC-CT03SP(φ132) 
PAC-CT03SP(φ132) 
PAC-CT03SP(φ132) 
PAC-CT04SP(φ150) 
PAC-CT04SP(φ150) 
PAC-CT04SP(φ150) 

標準(φ180) 
標準(φ180) 
標準(φ180) 
標準(φ180) 
標準(φ180) 

PAC-CT06SP(φ224)

V 
ベルト 
 
 
 
 
 
 
44 
 
44 
 
44 
 
44 
 
47 
 
47 
 
 
47 
47 
47 
47 
47 
49 
49 
49 
50 
50 
50 
50 
50 
53

PAC-CT09MP 
PAC-CT09MP 
PAC-CT09MP 
PAC-CT09MP 
PAC-CT09MP 
PAC-CT09MP 
 
PAC-CT09MP 
 
PAC-CT09MP 
 
PAC-CT09MP 
 
PAC-CT09MP 
 
PAC-CT09MP 
 
PAC-CT09MP 
PAC-CT09MP

形名 形名 

モータープーリー ファンプーリー 
スライドピース 
回転数 
2・1/4 
3 
3/4 
1・1/2 
2・1/4 
3 
 

3・3/4 
 
1 
 
2 
 

2・3/4 
 

3・1/2 
 

4・1/4 
4・3/4

PAC-CT02SP(φ118) 
PAC-CT02SP(φ118) 
PAC-CT03SP(φ132) 
PAC-CT03SP(φ132) 
PAC-CT03SP(φ132) 
PAC-CT03SP(φ132) 
 
PAC-CT03SP(φ132) 
 
PAC-CT04SP(φ150) 
 
PAC-CT04SP(φ150) 
 
PAC-CT04SP(φ150) 
 
PAC-CT04SP(φ150) 
 
PAC-CT04SP(φ150) 
PAC-CT04SP(φ150)

V 
ベルト 
49 
49 
50 
50 
50 
50 
 
50 
 
51 
 
51 
 
51 
 
51 
 
51 
51

ファンプーリー 
A180-20

Vベルト 
A50

51F設定値 
3.6A

モータープーリー 
A可変24（出荷時PCφ77.9） 

電動機 
0.75kW全閉形 50Hz

＜Ｐａ＞ 

全 

静 

圧 

55

ダクトタイプ 
機内抵抗 

グリルタイプ 
機内抵抗 

0.75kW

0
35 40 45 50

800

700

600

500

400

300

200

100

1.5kW

　風量　＜ｍ３／ｍｉｎ＞ 

33
32
31
30
29

28
27
26
25

24
23
22
21

19
17
15

13
11

9

7

20

18

16

14

12

10

8

6

5

4

3

2
1

注1. 1 ～ ３３ は静風圧部品選定表の組み合せNo.を示します。 

・・・・・標準 

注1．モーターを1.5ｋＷにした場合、51F（過電流継電器）の設定値は6.5Ａとなります。 
　2．Ｖベルトは上表に示すサイズの別売部品を手配してください。 
 
 
 
 
　3．標準仕様は機内抵抗125Pa、機外静圧30Pa、風量45m3/minです。 
　4．別売プレナムは機外静圧30Paです。標準仕様のプーリーのままご使用ください。（風量45m3/min） 
　5．機内抵抗はフィレドンフィルター、温水・蒸気ヒーターなど別売部品を組込んだ場合に変化しますので補正が必要です。 

該当する部品の圧損線図を参照の上、補正をしてください。 
　6.ユニット側面の外気取入口より外気を導入する場合は、外気取入量を全体風量の10％以下として下さい。 

モーター0.75kW（標準）用 
A1（A形1本掛け）レッドラベル 

Vベルト別売形名一覧表　　※形名は「PAC-CJ**VB」で、**部を下表の形名欄に示します。 
ｻｲｽﾞ 44 45 46 47 49 50 51 52 53 54 55 56 58 59
形名 14 15 16 17 49 50 51 52 53 54 55 56 58 59

モーター1.5kW（別売PAC-CJ63MR）用 
A1（A形1本掛け）レッドラベル 

標準仕様 

1576 
1547 
1505 
1462 
1419 
1376 
1356 
1337 
1320 
1302 
1277 
1266 
1245 
1218 
1196 
1182 
1163 
1146 
1124 
1094 
1080 
1038 
995 
961 
925 
877 
841 
805 
757 
723 
676 
638 
609

① 
② 
③ 
④ 
⑤ 
⑥ 
⑦ 
⑧ 
⑨ 
⑩ 
⑪ 
⑫ 
⑬ 
⑭ 
⑮ 
⑯ 
⑰ 
⑱ 
⑲ 
⑳ 
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

No.
回転数 
（rpm） 

 
 
 
 
 
 

標準 
 

標準 
 

標準 
 

標準 
 

標準 
 

標準 
 

標準 
 

標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 

形名 形名 

モータープーリー ファンプーリー 
スライドピース 
回転数 
 
 
 
 
 
 

1・3/4 
 

2・1/4 
 

3/4 
 

1・1/4 
 
2 
 

2・1/2 
 

3/4 
 

1・1/2 
2・1/4 
3 
1/4 
1 
2 

2・3/4 
3・1/2 
4・1/2 
1・1/2 
2・3/4 
3・3/4 
4・1/2

 
 
 
 
 
 

PAC-CT02SP(φ118) 
 

PAC-CT02SP(φ118) 
 

PAC-CT03SP(φ132) 
 

PAC-CT03SP(φ132) 
 

PAC-CT03SP(φ132) 
 

PAC-CT03SP(φ132) 
 

PAC-CT04SP(φ150) 
 

PAC-CT04SP(φ150) 
PAC-CT04SP(φ150) 
PAC-CT04SP(φ150) 

標準(φ180) 
標準(φ180) 
標準(φ180) 
標準(φ180) 
標準(φ180) 
標準(φ180) 

PAC-CT06SP(φ224) 
PAC-CT06SP(φ224) 
PAC-CT06SP(φ224) 
PAC-CT06SP(φ224)

V 
ベルト 
 
 
 
 
 
 
47 
 
47 
 
47 
 
47 
 
47 
 
47 
 
49 
 
49 
49 
49 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
53 
53 
53 
53

PAC-CT09MP 
PAC-CT09MP 
PAC-CT09MP 
PAC-CT09MP 
PAC-CT09MP 
PAC-CT09MP 
 
PAC-CT09MP 
 
PAC-CT09MP 
 
PAC-CT09MP 
 
PAC-CT09MP 
 
PAC-CT09MP 
 
PAC-CT09MP 
 
PAC-CT09MP

形名 形名 

モータープーリー ファンプーリー 
スライドピース 
回転数 
1 

1・1/2 
2・1/4 
3 

3・3/4 
4・1/2 
 

1/2 
 

1・1/4 
 
2 
 
3 
 

3・3/4 
 

4・1/2 
 
0

PAC-CT04SP(φ150) 
PAC-CT04SP(φ150) 
PAC-CT04SP(φ150) 
PAC-CT04SP(φ150) 
PAC-CT04SP(φ150) 
PAC-CT04SP(φ150) 
 
標準(φ180) 
 
標準(φ180) 
 
標準(φ180) 
 
標準(φ180) 
 
標準(φ180) 
 
標準(φ180) 
 
PAC-CT06SP(φ224)

V 
ベルト 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
 
53 
 
53 
 
53 
 
53 
 
53 
 
53 
 
56

ファンプーリー 
A180-20

Vベルト 
A50

51F設定値 
3.6A

モータープーリー 
A可変24（出荷時PCφ77.9） 

電動機 
0.75kW全閉形 60Hz
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　風量　＜ｍ３／ｍｉｎ＞ 
55 60 65 70 75 82.580

2.2kW

1.5kW

 　～   　は静風圧部品選定表の組合せ№を示します。 

ダクトタイプ 
機内抵抗 

グリルタイプ 
機内抵抗 

……標準 

12

3

4

5

6
8

7

10

9

11

12

14

13

15

16

18

17

19

20

21

22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

1 35
注1．モーターを2.2kWにした場合、51F（過電流継電器）の設定値は9.0Aとなります。 
　2．Ｖベルトは上表に示すサイズの別売部品を手配してください。 
 
 
 
 
　3．標準仕様は機内抵抗165Pa、機外静圧30Pa、風量70m3/minです。 
　4．別売プレナムは機外静圧30Paです。標準仕様のプーリーのままご使用ください。（風量70m3/min） 
　5．機内抵抗はフィレドンフィルター、温水・蒸気ヒーターなど別売部品を組込んだ場合に変化しますので補正が必要です。 
該当する部品の圧損線図を参照の上、補正をしてください。 

　6.ユニット側面の外気取入口より外気を導入する場合は、外気取入量を全体風量の10％以下として下さい。 

モーター1.5kW（標準）用 
A1（A形1本掛け）レッドラベル 

Vベルト別売形名一覧表　　※形名は「PAC-CJ**VB」で、**部を下表の形名欄に示します。 
ｻｲｽﾞ 44 45 46 47 49 50 51 52 53 54 55 56 58 59
形名 14 15 16 17 49 50 51 52 53 54 55 56 58 59

モーター2.2kW（別売PAC-CJ64MR）用 
A1（A形1本掛け）レッドラベル 

標準仕様 

① 
② 
③ 
④ 
⑤ 
⑥ 
⑦ 
⑧ 
⑨ 
⑩ 
⑪ 
⑫ 
⑬ 
⑭ 
⑮ 
⑯ 
⑰ 
⑱ 
⑲ 
⑳ 
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

No.
1679 
1677 
1650 
1645 
1622 
1619 
1579 
1576 
1547 
1535 
1506 
1505 
1462 
1458 
1422 
1419 
1376 
1375 
1339 
1337 
1304 
1302 
1254 
1218 
1182 
1135 
1094 
1055 
1017 
979 
941 
912 
877 
825 
783

回転数 
（rpm） 

 
標準 
 

標準 
 

標準 
 

標準 
標準 
 
 

標準 
標準 
 
 

標準 
標準 
 
 

標準 
 

標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 

形名 形名 

モータープーリー 
 

ファンプーリー 
スライドピース 
回転数 
 

2・3/4 
 

3・1/4 
 

1/4 
 
1 

1・1/2 
 
 

2・1/4 
3 
 
 

3・3/4 
4・1/2 
 
 

1/2 
 

1・1/4 
2・1/4 
3 

3・3/4 
4・3/4 
0 
1 
2 
3 
4 

4・3/4 
3 

4・1/2 
3

 
PAC-CT03SP(φ132) 

 
PAC-CT03SP(φ132) 

 
PAC-CT04SP(φ150) 

 
PAC-CT04SP(φ150) 
PAC-CT04SP(φ150) 

 
 

PAC-CT04SP(φ150) 
PAC-CT04SP(φ150) 

 
 

PAC-CT04SP(φ150) 
PAC-CT04SP(φ150) 

 
 

PAC-CT05SP(φ180) 
 

PAC-CT05SP(φ180) 
PAC-CT05SP(φ180) 
PAC-CT05SP(φ180) 
PAC-CT05SP(φ180) 
PAC-CT05SP(φ180) 

標準(φ224） 
標準(φ224） 
標準(φ224） 
標準(φ224） 
標準(φ224） 
標準(φ224） 

PAC-CT07SP(φ250) 
PAC-CT07SP(φ250) 
PAC-CT08SP(φ280)

V 
ベルト 
 
49 
 
49 
 
51 
 
51 
51 
 
 
51 
51 
 
 
51 
51 
 
 
53 
 
53 
53 
53 
53 
53 
56 
56 
56 
56 
56 
56 
58 
58 
59

PAC-CT10MP 
 
PAC-CT10MP 
 
PAC-CT10MP 
 
PAC-CT10MP 
 
 
PAC-CT10MP 
PAC-CT10MP 
 
 
PAC-CT10MP 
PAC-CT10MP 
 
 
PAC-CT10MP 
PAC-CT10MP 
 
PAC-CT10MP

形名 形名 

モータープーリー ファンプーリー 
スライドピース 
回転数 
1・1/4 
 

1・3/4 
 

2・1/4 
 
3 
 
 

3・3/4 
4・1/4 
 
 
0 
3/4 
 
 

1・3/4 
2・1/2 
 

3・1/4

PAC-CT04SP(φ150) 
 

PAC-CT04SP(φ150) 
 

PAC-CT04SP(φ150) 
 

PAC-CT04SP(φ150) 
 
 

PAC-CT04SP(φ150) 
PAC-CT04SP(φ150) 

 
 

PAC-CT05SP(φ180) 
PAC-CT05SP(φ180) 

 
 

PAC-CT05SP(φ180) 
PAC-CT05SP(φ180) 

 
PAC-CT05SP(φ180)

V 
ベルト 
52 
 
52 
 
52 
 
52 
 
 
52 
52 
 
 
54 
54 
 
 
54 
54 
 
54

ファンプーリー 
A224-20

Vベルト 
A56

51F設定値 
6.5A

モータープーリー 
A可変24（出荷時PCφ116.7） 

電動機 
1.5kW全閉形 60Hz
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　風量　＜ｍ３／ｍｉｎ＞ 
55 60 65 70 75 82.580

2.2kW

1.5kW

標準点は、モータープーリー径(可変プーリー)をφ140(出荷時はφ116.7)に 
調整した値を示します。 
 　～   　は静風圧部品選定表の組合せ№を示します。 

ダクトタイプ 
機内抵抗 

グリルタイプ 
機内抵抗 

……標準 

1 35

2
4
6
7

10

12
14

16

18
20
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

1

3

5
8

9
11
13
15

17
19
21

注1．モーターを2.2kWにした場合、51F（過電流継電器）の設定値は9.0Aとなります。 
　2．Ｖベルトは上表に示すサイズの別売部品を手配してください。 
 
 
 
 
　3．標準仕様は機内抵抗165Pa、機外静圧30Pa、風量70m3/minです。 
　　※.50Hz地区の場合、上記標準仕様にてご使用される時は、電動機プーリーPCφ（可変プーリー）を 
　　　140（スライドピース回転数：0）にしてください。 
　4．別売プレナムは機外静圧30Paです。上記3．※に示すプーリー仕様にてご使用ください。（風量70m3/min） 
　5．機内抵抗はフィレドンフィルター、温水・蒸気ヒーターなど別売部品を組込んだ場合に変化しますので補正が必要です。 
該当する部品の圧損線図を参照の上、補正をしてください。 

　6.ユニット側面の外気取入口より外気を導入する場合は、外気取入量を全体風量の10％以下として下さい。 

モーター1.5kW（標準）用 
A1（A形1本掛け）レッドラベル 

Vベルト別売形名一覧表　　※形名は「PAC-CJ**VB」で、**部を下表の形名欄に示します。 
ｻｲｽﾞ 44 45 46 47 49 50 51 52 53 54 55 56 58 59
形名 14 15 16 17 49 50 51 52 53 54 55 56 58 59

モーター2.2kW（別売PAC-CJ64MR）用 
A1（A形1本掛け）レッドラベル 

標準仕様 

① 
② 
③ 
④ 
⑤ 
⑥ 
⑦ 
⑧ 
⑨ 
⑩ 
⑪ 
⑫ 
⑬ 
⑭ 
⑮ 
⑯ 
⑰ 
⑱ 
⑲ 
⑳ 
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

No.
1677 
1675 
1648 
1645 
1620 
1615 
1585 
1581 
1540 
1538 
1499 
1497 
1459 
1457 
1418 
1417 
1378 
1376 
1344 
1336 
1308 
1306 
1259 
1223 
1175 
1140 
1098 
1059 
1019 
980 
940 
906 
858 
819 
787

回転数 
（rpm） 

 
標準 
 

標準 
 

標準 
標準 
 
 

標準 
 

標準 
 

標準 
 

標準 
 

標準 
 

標準 
 

標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 

形名 形名 

モータープーリー ファンプーリー 
スライドピース 
回転数 
 

3/4 
 

1・1/4 
 

1・3/4 
2・1/4 
 
 
0 
 

3/4 
 

1・1/2 
 

2・1/4 
 
3 
 

3・3/4 
 
1 
2 

2・3/4 
3・3/4 
4・1/2 
3/4 
1・3/4 
2・3/4 
3・3/4 
4・3/4 
0 

1・1/2 
2・3/4 
3・3/4

 
PAC-CT02SP(φ118) 

 
PAC-CT02SP(φ118) 

 
PAC-CT02SP(φ118) 
PAC-CT02SP(φ118) 

 
 

PAC-CT03SP(φ132) 
 

PAC-CT03SP(φ132) 
 

PAC-CT03SP(φ132) 
 

PAC-CT03SP(φ132) 
 

PAC-CT03SP(φ132) 
 

PAC-CT03SP(φ132) 
 

PAC-CT04SP(φ150) 
PAC-CT04SP(φ150) 
PAC-CT04SP(φ150) 
PAC-CT04SP(φ150) 
PAC-CT04SP(φ150) 
PAC-CT05SP(φ180) 
PAC-CT05SP(φ180) 
PAC-CT05SP(φ180) 
PAC-CT05SP(φ180) 
PAC-CT05SP(φ180) 

標準(φ224) 
標準(φ224) 
標準(φ224) 
標準(φ224)

V 
ベルト 
 
49 
 
49 
 
49 
49 
 
 
50 
 
50 
 
50 
 
49 
 
49 
 
49 
 
51 
51 
51 
51 
51 
53 
53 
53 
53 
53 
56 
56 
56 
56

PAC-CT10MP 
 
PAC-CT10MP 
 
PAC-CT10MP 
 
 
PAC-CT10MP 
PAC-CT10MP 
 
PAC-CT10MP 
 
PAC-CT10MP 
 
PAC-CT10MP 
 
PAC-CT10MP 
 
PAC-CT10MP 
 
PAC-CT10MP

形名 形名 

モータープーリー ファンプーリー 
スライドピース 
回転数 
2・3/4 
 

3・1/4 
 

1/2 
 
 

1・1/4 
2 
 

2・3/4 
 

3・1/2 
 

4・1/4 
 

1・1/2 
 

2・1/4 
 
3

PAC-CT02SP(φ118) 
 

PAC-CT02SP(φ118) 
 

PAC-CT03SP(φ132) 
 
 

PAC-CT03SP(φ132) 
PAC-CT03SP(φ132) 

 
PAC-CT03SP(φ132) 

 
PAC-CT03SP(φ132) 

 
PAC-CT03SP(φ132) 

 
PAC-CT04SP(φ150) 

 
PAC-CT04SP(φ150) 

 
PAC-CT04SP(φ150)

V 
ベルト 
50 
 
50 
 
51 
 
 
51 
51 
 
51 
 
51 
 
51 
 
52 
 
52 
 
52

ファンプーリー 
A224-20

Vベルト 
A56

51F設定値 
6.5A

モータープーリー 
A可変24（出荷時PCφ116.7） 

電動機 
1.5kW全閉形 50Hz
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●PFAV-P280CM-E
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　風量　＜ｍ３／ｍｉｎ＞ 
70 85 90 95 100 110105

2.2kW

1.5kW

標準点は、モータープーリー径(可変プーリー)をφ140(出荷時はφ116.7)に 
調整した値を示します。 
 　～   　は静風圧部品選定表の組合せ№を示します。 

ダクトタイプ 
機内抵抗 

グリルタイプ 
機内抵抗 

……標準 
900

8075

1
2

3

4 5

6 7
8

910
1112
1314

1516
17
18
19
20
21

23

25
26
28
29

1 29

22
24

27

注1．モーターを2.2kWにした場合、51F（過電流継電器）の設定値は9.0Aとなります。 
　2．Ｖベルトは上表に示すサイズの別売部品を手配してください。 
 
 
 
 
　3．標準仕様は機内抵抗200Pa、機外静圧30Pa、風量90m3/minです。 
　　※50Hz地区の場合、上記標準仕様にてご使用される時は、電動機プーリーPCφ（可変プーリー）を 
　　　140（スライドピース回転数：0）にしてください。 
　4．別売プレナムは機外静圧30Paです。上記3．※に示すプーリー仕様にてご使用ください。（風量90m3/min） 
　5．機内抵抗はフィレドンフィルター、温水・蒸気ヒーターなど別売部品を組込んだ場合に変化しますので補正が必要です。 
該当する部品の圧損線図を参照の上、補正をしてください。 

　6.ユニット側面の外気取入口より外気を導入する場合は、外気取入量を全体風量の10％以下として下さい。 

モーター1.5kW（標準）用 
A1（A形1本掛け）レッドラベル 

Vベルト別売形名一覧表　　※形名は「PAC-CJ**VB」で、**部を下表の形名欄に示します。 
ｻｲｽﾞ 44 45 46 47 49 50 51 52 53 54 55 56 58 59
形名 14 15 16 17 49 50 51 52 53 54 55 56 58 59

モーター2.2kW（別売PAC-CJ64MR）用 
A1（A形1本掛け）レッドラベル 

標準仕様 

① 
② 
③ 
④ 
⑤ 
⑥ 
⑦ 
⑧ 
⑨ 
⑩ 
⑪ 
⑫ 
⑬ 
⑭ 
⑮ 
⑯ 
⑰ 
⑱ 
⑲ 
⑳ 
21
22
23
24
25
26
27
28
29

No.
1663 
1620 
1581 
1540 
1499 
1497 
1459 
1457 
1418 
1417 
1378 
1376 
1344 
1336 
1308 
1306 
1259 
1223 
1175 
1140 
1098 
1059 
1019 
989 
958 
907 
865 
823 
787

回転数 
（rpm） 

 
 
 
 
 

標準 
 

標準 
 

標準 
 

標準 
 

標準 
 

標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 

形名 形名 

モータープーリー ファンプーリー 
スライドピース 
回転数 
 
 
 
 
 

3/4 
 

1・1/4 
 

2・1/4 
 
3 
 

3・3/4 
 
1 
2 

2・3/4 
3・3/4 
4・1/2 
3/4 
1・3/4 
2・3/4 
3・1/2 
0 

1・1/2 
2・3/4 
4 

3・3/4

 
 
 
 
 

PAC-CT03SP(φ132) 
 

PAC-CT03SP(φ132) 
 

PAC-CT03SP(φ132) 
 

PAC-CT03SP(φ132) 
 

PAC-CT03SP(φ132) 
 

PAC-CT04SP(φ150) 
PAC-CT04SP(φ150) 
PAC-CT04SP(φ150) 
PAC-CT04SP(φ150) 
PAC-CT04SP(φ150) 
PAC-CT05SP(φ180) 
PAC-CT05SP(φ180) 
PAC-CT05SP(φ180) 
PAC-CT05SP(φ180) 

標準(φ212) 
標準(φ212) 
標準(φ212) 
標準(φ212) 

PAC-CT06SP(φ224)

V 
ベルト 
 
 
 
 
 
50 
 
50 
 
49 
 
49 
 
49 
 
51 
51 
51 
51 
51 
53 
53 
53 
53 
55 
55 
55 
55 
56

PAC-CT10MP 
PAC-CT10MP 
PAC-CT10MP 
PAC-CT10MP 
PAC-CT10MP 
 
PAC-CT10MP 
 
PAC-CT10MP 
 
PAC-CT10MP 
 
PAC-CT10MP 
 
PAC-CT10MP

形名 形名 

モータープーリー ファンプーリー 
スライドピース 
回転数 
3 
1/2 
1・1/4 
2 

2・3/4 
 

3・1/2 
 

4・1/4 
 

1・1/2 
 

2・1/2 
 
3

PAC-CT02SP(φ118) 
PAC-CT03SP(φ132) 
PAC-CT03SP(φ132) 
PAC-CT03SP(φ132) 
PAC-CT03SP(φ132) 

 
PAC-CT03SP(φ132) 

 
PAC-CT03SP(φ132) 

 
PAC-CT04SP(φ150) 

 
PAC-CT04SP(φ150) 

 
PAC-CT04SP(φ150)

V 
ベルト 
50 
51 
51 
51 
51 
 
51 
 
51 
 
52 
 
52 
 
52

ファンプーリー 
A212-20

Vベルト 
A55

51F設定値 
6.5A

モータープーリー 
A可変24（出荷時PCφ116.7） 

電動機 
1.5kW全閉形 50Hz50Hz

＜Ｐａ＞ 

全 
静 
圧 

100

200

300

400

500

700

800

600

　風量　＜ｍ３／ｍｉｎ＞ 
70 85 90 95 100 110105

2.2kW

1.5kW

 
 　～   　は静風圧部品選定表の組合せ№を示します。 

ダクトタイプ 
機内抵抗 

グリルタイプ 
機内抵抗 

……標準 
900

8075

1
2

3

4 5

6 8
7

910
1211
1314

1516
17
18
19

21

23

25
26
28
29

1 29

22

24

27

20

注1．モーターを2.2kWにした場合、51F（過電流継電器）の設定値は9.0Aとなります。 
　2．Ｖベルトは上表に示すサイズの別売部品を手配してください。 
 
 
 
 
　3．標準仕様は機内抵抗200Pa、機外静圧30Pa、風量90m3/minです。 
　4．別売プレナムは機外静圧30Paです。標準仕様のプーリーのままご使用ください。（風量90m3/min） 
　5．機内抵抗はフィレドンフィルター、温水・蒸気ヒーターなど別売部品を組込んだ場合に変化しますので補正が必要です。 

該当する部品の圧損線図を参照の上、補正をしてください。 
　6.ユニット側面の外気取入口より外気を導入する場合は、外気取入量を全体風量の10％以下として下さい。 

モーター1.5kW（標準）用 
A1（A形1本掛け）レッドラベル 

Vベルト別売形名一覧表　　※形名は「PAC-CJ**VB」で、**部を下表の形名欄に示します。 
ｻｲｽﾞ 44 45 46 47 49 50 51 52 53 54 55 56 58 59
形名 14 15 16 17 49 50 51 52 53 54 55 56 58 59

モーター2.2kW（別売PAC-CJ64MR）用 
A1（A形1本掛け）レッドラベル 

標準仕様 

① 
② 
③ 
④ 
⑤ 
⑥ 
⑦ 
⑧ 
⑨ 
⑩ 
⑪ 
⑫ 
⑬ 
⑭ 
⑮ 
⑯ 
⑰ 
⑱ 
⑲ 
⑳ 
21
22
23
24
25
26
27
28
29

No.
1664 
1622 
1579 
1535 
1506 
1505 
1462 
1458 
1422 
1419 
1376 
1375 
1339 
1337 
1304 
1302 
1254 
1218 
1182 
1146 
1105 
1065 
1024 
994 
963 
911 
877 
825 
783

回転数 
（rpm） 

 
 
 
 
 

標準 
標準 
 
 

標準 
標準 
 
 

標準 
 

標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 

形名 形名 

モータープーリー ファンプーリー 
スライドピース 
回転数 
 
 
 
 
 

2・1/4 
3 
 
 

3・3/4 
4・1/2 
 
 

1/2 
 

1・1/4 
2・1/4 
3 

3・3/4 
1/4 
1・1/4 
2・1/4 
3・1/4 
4 

4・3/4 
2 
3 

4・1/2 
3

 
 
 
 
 

PAC-CT04SP(φ150) 
PAC-CT04SP(φ150) 

 
 

PAC-CT04SP(φ150) 
PAC-CT04SP(φ150) 

 
 

PAC-CT05SP(φ180) 
 

PAC-CT05SP(φ180) 
PAC-CT05SP(φ180) 
PAC-CT05SP(φ180) 
PAC-CT05SP(φ180) 

標準(φ212) 
標準(φ212) 
標準(φ212) 
標準(φ212) 
標準(φ212) 
標準(φ212) 

PAC-CT07SP(φ250) 
PAC-CT07SP(φ250) 
PAC-CT07SP(φ250) 
PAC-CT08SP(φ280)

V 
ベルト 
 
 
 
 
 
51 
51 
 
 
51 
51 
 
 
53 
 
53 
53 
53 
53 
55 
55 
55 
55 
55 
55 
58 
58 
58 
59

PAC-CT10MP 
PAC-CT10MP 
PAC-CT10MP 
PAC-CT10MP 
PAC-CT10MP 
 
 
PAC-CT10MP 
PAC-CT10MP 
 
 
PAC-CT10MP 
PAC-CT10MP 
 
PAC-CT10MP

形名 形名 

モータープーリー ファンプーリー 
スライドピース 
回転数 
1・1/2 
2・1/2 
3 

3・3/4 
4・1/4 
 
 

1・1/2 
3/4 
 
 

1・3/4 
2・1/2 
 

3・1/4

PAC-CT04SP(φ150) 
PAC-CT04SP(φ150) 
PAC-CT04SP(φ150) 
PAC-CT04SP(φ150) 
PAC-CT04SP(φ150) 

 
 

PAC-CT05SP(φ180) 
PAC-CT05SP(φ180) 

 
 

PAC-CT05SP(φ180) 
PAC-CT05SP(φ180) 

 
PAC-CT05SP(φ180)

V 
ベルト 
52 
52 
52 
52 
52 
 
 
54 
54 
 
 
54 
54 
 
54

ファンプーリー 
A212-20

Vベルト 
A55

51F設定値 
6.5A

モータープーリー 
A可変24（出荷時PCφ116.7） 

電動機 
1.5kW全閉形 

60Hz60Hz
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②中高性能フィルター〈吸込グリル〉

●PFAV-P140CM-E

　風量　＜ｍ３／ｍｉｎ＞ 

0.75kW

＜Ｐａ＞ 

全 

静 

圧 

55
0

35 40 45 50

800

700

600

500

400

300

200

100

1.5kW

吹出側初期機外静圧 

中・高性能フィルター組込 
機内抵抗 
　（吸込グリルタイプ） 

29

28
27

26
25

24
23
22
21
20

17
15

7

9

11

19
18

16

14
12

10
8

6

5

4

3

2

1

13

注1.吹出ダクトを接続する場合（別売吹出ダクトフランジPAC-TS04FDが必要）、 
　　吹出側初期機外静圧は150Pa以下としてください。 
　2. 1 ～ ２９ は静風圧部品の組み合せNo.を示します。標準仕様の静風圧部品選定表を 
　　参照ください。 
　　機内抵抗線より上側の組み合せNo.を選定ください。 

50Hz

　風量　＜ｍ３／ｍｉｎ＞ 

＜Ｐａ＞ 

全 

静 

圧 

1.5kW

100

200

300

400

500

600

700

800

50454035
0

0.75kW

55

吹出側初期機外静圧 

中・高性能フィルター組込 
機内抵抗 
　（吸込グリルタイプ） 

1
2

3

4

5

6

8

10

12

14

16

18

20

7

9

11
13

15
17

19

21
22
23

24
25
26

27
28

29

注1.吹出ダクトを接続する場合（別売吹出ダクトフランジPAC-TS04FDが必要）、 
　　吹出側初期機外静圧は150Pa以下としてください。 
　2. 1 ～ ２９ は静風圧部品の組み合せNo.を示します。標準仕様の静風圧部品選定表を 
　　参照ください。 
　　機内抵抗線より上側の組み合せNo.を選定ください。 

60Hz

＜Ｐａ＞ 

全 
静 
圧 

100

200

300

400

500

700

800

600

　風量　＜ｍ３／ｍｉｎ＞ 
55 60 65 70 75 82.580

2.2kW

1.5kW

吹出側初期 
機外静圧 

中・高性能 
フィルター組込 
機内抵抗 
（吸込グリル） 

注1．吹出ダクト接続する場合（別売吹出ダクトフランジPAC－TS05FDが必要）、 
  吹出側初期機外静圧は150Ｐａ以下としてください。　 
 2．　 ～　   は静風圧部品の組合せ№を示します。標準仕様の静風圧部品選定表を 
  参照ください｡　機内抵抗線より上側の組合せNo.を選定ください。 

1 32

1

3

5
8

9
11
13
15

17

19
21

10

12
14

16

18
20
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31
32

2
4
6
7

●PFAV-P224CM-E

50Hz

＜Ｐａ＞ 

全 
静 
圧 

100

200

300

400

500

700

800

600

　風量　＜ｍ３／ｍｉｎ＞ 
55 60 65 70 75 82.580

2.2kW

1.5kW

吹出側初期 
機外静圧 

中・高性能 
フィルター組込 
機内抵抗 
（吸込グリル） 

注1．吹出ダクト接続する場合（別売吹出ダクトフランジPAC－TS05FDが必要）、 
  吹出側初期機外静圧は150Ｐａ以下としてください。　 
 2．　 ～　   は静風圧部品の組合せ№を示します。標準仕様の静風圧部品選定表を 
  参照ください｡　機内抵抗線より上側の組合せNo.を選定ください。 

1 32

1

3

5
7

10
11
14
15

18

19
21

9

12
13

16

17
20
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31
32

2
4
6
8

 

60Hz



1-83

設
備
用
パ
ッ
ケ
ー
ジ
エ
ア
コ
ン 

空
冷
ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ（
イ
ン
バ
ー
タ
ー
）〈
R
4
1
0
A
〉
 

●PFAV-P280CM-E

＜Ｐａ＞ 

全 
静 
圧 

100

200

300

400

500

700

900

800

600

　風量　＜ｍ３／ｍｉｎ＞ 
70 75 8580 90 95 100 105 110

2.2kW

1.5kW

吹出側初期 
機外静圧 

中・高性能 
フィルター組込 
機内抵抗 
（吸込グリル） 

注1．吹出ダクト接続する場合（別売吹出ダクトフランジPAC－TS08FDが必要）、 
  吹出側初期機外静圧は150Ｐａ以下としてください。　 
 2．　 ～　   は静風圧部品の組合せ№を示します。標準仕様の静風圧部品選定表を 
  参照ください｡　機内抵抗線より上側の組合せNo.を選定ください。 

1 25

6

1
2

3
4 5

7
9

11
13
15

8
10
12
14
16
17
18
19
20
21
22
23

24 25

＜Ｐａ＞ 

全 
静 
圧 

100

200

300

400

500

700

900

800

600

　風量　＜ｍ３／ｍｉｎ＞ 
70 75 8580 90 95 100 105 110

2.2kW

1.5kW

吹出側初期 
機外静圧 

中・高性能 
フィルター組込 
機内抵抗 
（吸込グリル） 

注1．吹出ダクト接続する場合（別売吹出ダクトフランジPAC－TS08FDが必要）、 
  吹出側初期機外静圧は150Ｐａ以下としてください。　 
 2．　 ～　   は静風圧部品の組合せ№を示します。標準仕様の静風圧部品選定表を 
  参照ください｡　機内抵抗線より上側の組合せNo.を選定ください。 

1 25

6

1
2

3 4
5

8
9

12
13
15

7
10
11
14
16
17
18
19
20
21
22
23

24 25

50Hz 60Hz

　風量　＜ｍ３／ｍｉｎ＞ 

全 

静 

圧 
＜Ｐａ＞ 

1.5kW

55
0

35 40 45 50

800

700

600

500

400

300

200

100

0.75kW

吹出側初期機外静圧 

中・高性能フィルター組込
機内抵抗 
（吸込ダクトタイプ） 

28
27
26
25

24
23 22
21
20
17
15

7
9
11

19
18
16
14
12
10
8
6
5

4

3

2

1

13

注1.吹出ダクトを接続する場合（別売吹出ダクトフランジPAC-TS04FDが必要）、 
　　吹出側初期機外静圧は150Pa以下としてください。 
　2. 1 ～ ２８ は静風圧部品の組み合せNo.を示します。標準仕様の静風圧部品選定表を 
　　参照ください。 
　　機内抵抗線より上側の組み合せNo.を選定ください。 

③中高性能フィルター〈吸込ダクト〉

●PFAV-P140CM-E

50Hz

　風量　＜ｍ３／ｍｉｎ＞ 

＜Ｐａ＞ 

全 

静 

圧 

1.5kW

100

200

300

400

500

600

700

800

50454035
0

0.75kW

55

吹出側初期機外静圧 

中・高性能フィルター組
機内抵抗 
　（吸込ダクトタイプ）

注1.吹出ダクトを接続する場合（別売吹出ダクトフランジPAC-TS04FDが必要）、 
　　吹出側初期機外静圧は150Pa以下としてください。 
　2. 1 ～ ２８ は静風圧部品の組み合せNo.を示します。標準仕様の静風圧部品選定表を 
　　参照ください。 
　　機内抵抗線より上側の組み合せNo.を選定ください。 

27
26
25

24 23
22

21
20

17
15

7
9
11
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16
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8
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1
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60Hz
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●PFAV-P224CM-E

＜Ｐａ＞ 

全 
静 
圧 
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500

700
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800

600

　風量　＜ｍ３／ｍｉｎ＞ 
70 75 8580 90 95 100 105 110

2.2kW

1.5kW

吹出側初期 
機外静圧 

中・高性能 
フィルター組込 
機内抵抗 
（吸込ダクト） 

注1．吹出ダクト接続する場合（別売吹出ダクトフランジPAC－TS08FDが必要）、 
  吹出側初期機外静圧は150Ｐａ以下としてください。　 
 2．　 ～　   は静風圧部品の組合せ№を示します。標準仕様の静風圧部品選定表を 
  参照ください｡　機内抵抗線より上側の組合せNo.を選定ください。 

1 24
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＜Ｐａ＞ 
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圧 

100
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700
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800

600

　風量　＜ｍ３／ｍｉｎ＞ 
70 75 8580 90 95 100 105 110

2.2kW

1.5kW

吹出側初期 
機外静圧 

中・高性能 
フィルター組込 
機内抵抗 
（吸込ダクト） 

注1．吹出ダクト接続する場合（別売吹出ダクトフランジPAC－TS08FDが必要）、 
  吹出側初期機外静圧は150Ｐａ以下としてください。　 
 2．　 ～　   は静風圧部品の組合せ№を示します。標準仕様の静風圧部品選定表を 
  参照ください｡　機内抵抗線より上側の組合せNo.を選定ください。 

1 24
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1
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3
4 5
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100
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700
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600

　風量　＜ｍ３／ｍｉｎ＞ 
55 60 65 70 75 82.580

2.2kW

1.5kW

吹出側初期 
機外静圧 

中・高性能 
フィルター組込 
機内抵抗 
（吸込ダクト） 

注1．吹出ダクト接続する場合（別売吹出ダクトフランジPAC－TS05FDが必要）、 
  吹出側初期機外静圧は150Ｐａ以下としてください。　 
 2．　 ～　   は静風圧部品の組合せ№を示します。標準仕様の静風圧部品選定表を 
  参照ください｡　機内抵抗線より上側の組合せNo.を選定ください。 
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50Hz

●PFAV-P280CM-E

50Hz
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600

　風量　＜ｍ３／ｍｉｎ＞ 
55 60 65 70 75 82.580

2.2kW

1.5kW

吹出側初期 
機外静圧 

中・高性能 
フィルター組込 
機内抵抗 
（吸込ダクト） 

注1．吹出ダクト接続する場合（別売吹出ダクトフランジPAC－TS05FDが必要）、 
  吹出側初期機外静圧は150Ｐａ以下としてください。　 
 2．　 ～　   は静風圧部品の組合せ№を示します。標準仕様の静風圧部品選定表を 
  参照ください｡　機内抵抗線より上側の組合せNo.を選定ください。 
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④HEPAフィルター〈吸込グリル〉

●PFAV-P140CM-E

　風量　＜ｍ３／ｍｉｎ＞ 

＜Ｐａ＞ 
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（吸込グリルタイプ） 
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注1.吹出ダクトを接続する場合（別売吹出ダクトフランジPAC-TS04FDが必要）、 
　　吹出側初期機外静圧は150Pa以下としてください。 
　2. 1 ～ ２２ は静風圧部品の組み合せNo.を示します。標準仕様の静風圧部品選定表を 
　　参照ください。 
　　機内抵抗線より上側の組み合せNo.を選定ください。 
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注1.吹出ダクトを接続する場合（別売吹出ダクトフランジPAC-TS04FDが必要）、 
　　吹出側初期機外静圧は150Pa以下としてください。 
　2. 1 ～ ２２ は静風圧部品の組み合せNo.を示します。標準仕様の静風圧部品選定表を 
　　参照ください。 
　　機内抵抗線より上側の組み合せNo.を選定ください。 
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吹出側初期機外静圧 

HEPAフィルター組込 
機内抵抗 
（吸込グリル） 

注1．吹出ダクト接続する場合（別売吹出ダクトフランジPAC－TS05FDが必要）、 
  吹出側初期機外静圧は150Ｐａ以下としてください。　 
 2．　 ～　   は静風圧部品の組合せ№を示します。標準仕様の静風圧部品選定表を 
  参照ください｡　機内抵抗線より上側の組合せNo.を選定ください。 
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●PFAV-P224CM-E
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　風量　＜ｍ３／ｍｉｎ＞ 
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2.2kW

1.5kW

吹出側初期機外静圧 

HEPAフィルター組込 
機内抵抗 
（吸込グリル） 

注1．吹出ダクト接続する場合（別売吹出ダクトフランジPAC－TS05FDが必要）、 
  吹出側初期機外静圧は150Ｐａ以下としてください。　 
 2．　 ～　   は静風圧部品の組合せ№を示します。標準仕様の静風圧部品選定表を 
  参照ください｡　機内抵抗線より上側の組合せNo.を選定ください。 
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吹出側初期 
機外静圧 

HEPAフィルター組込 
機内抵抗（吸込グリル） 

注1．吹出ダクト接続する場合（別売吹出ダクトフランジPAC－TS08FDが必要）、 
  吹出側初期機外静圧は150Ｐａ以下としてください。　 
 2．　 ～　   は静風圧部品の組合せ№を示します。標準仕様の静風圧部品選定表を 
  参照ください｡　機内抵抗線より上側の組合せNo.を選定ください。 
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注1．吹出ダクト接続する場合（別売吹出ダクトフランジPAC－TS08FDが必要）、 
  吹出側初期機外静圧は150Ｐａ以下としてください。　 
 2．　 ～　   は静風圧部品の組合せ№を示します。標準仕様の静風圧部品選定表を 
  参照ください｡　機内抵抗線より上側の組合せNo.を選定ください。 
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（b）P450・P560形
①標準仕様　

●PFAV-P450CM-E

＜Ｐａ＞ 
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静 
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　風量　＜ｍ３／ｍｉｎ＞ 

3.7kW

2.2kW

 　～   　は静風圧部品選定表の組合せ№を示します。 

機内抵抗 
(グリル、ダクト)
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Vベルト別売形名一覧表　※形名は「PAC-CC＊＊VB」で、＊＊部を下表の形名欄に示します。 

① 
② 
③ 
④ 
⑤ 
⑥ 
⑦ 
⑧ 
⑨ 
⑩ 
⑪ 

No.

1051 
1037 
992 
939 
891 
841 
764 
725 
684 
611 
570

回転数 
（rpm） 

  
  

PAC-CC25MP(φ145) 
PAC-CC25MP(φ145) 
PAC-CC25MP(φ145) 
PAC-CC25MP(φ145) 
標準(φ118)  
標準(φ118)  
標準(φ118)  
標準(φ118)  
標準(φ118) 

 
 

PAC-CC06SP(φ212) 
PAC-CC07SP(φ224) 
PAC-CC08SP(φ236) 

標準(φ250) 
PAC-CC07SP(φ224) 
PAC-CC08SP(φ236) 

標準(φ250) 
PAC-CC10SP(φ280) 
PAC-CC11SP(φ300)

V 
ベルト 

 
 
B43 
B44 
B44 
B45 
B42 
B43 
B46 
B45 
B47

PAC-CC25MP(φ145) 
標準(φ118) 

PAC-CC25MP(φ145) 
PAC-CC25MP(φ145) 
PAC-CC25MP(φ145) 
PAC-CC25MP(φ145) 

標準(φ118)

PAC-CC05SP(φ200) 
PAC-CC01SP(φ165) 
PAC-CC06SP(φ212) 
PAC-CC07SP(φ224) 
PAC-CC08SP(φ236) 

標準(φ250) 
PAC-CC07SP(φ224)

V 
ベルト 

B41 
B38 
B41 
B42 
B43 
B44 
B41

ファンプーリー 
B250-32

Vベルト 
B46

51F設定値 
9.0A

モータープーリー 
B118-28 

電動機 
2.2kW全閉形 

モータープーリー 
形名 

ファンプーリー 
形名 

モータープーリー 
形名 

ファンプーリー 
形名 

モーター2.2kW（標準）用 
B2（B形1本掛け）レッドラベル 

モーター3.7kW（別売PAC-CJ60MR）用  
B1（B形1本掛け）レッドラベル 

標準仕様 

注1．モーターを3.7kWにした場合、51F（過電流継電器）の設定値は15Aとなります。 
　2．Vベルトは上表に示すサイズの別売部品を手配してください。 
 
 
 
 
 
　3．標準仕様は機内抵抗166Pa、機外静圧30Pa、風量140m3/minです。 
　4．別売プレナムは機外静圧30Paです。標準仕様のプーリーのままご使用ください。（風量140m3/min） 
　5．機内抵抗はフィレドンフィルター、温水・蒸気ヒーターなど別売部品を組込んだ場合に変化しますので補正が必要です。 
該当する部品の圧損線図を参照の上、補正をしてください。 

50Hz

＜Ｐａ＞ 

全 
静 
圧 

　風量　＜ｍ３／ｍｉｎ＞ 
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2.2kW

 　～   　は静風圧部品選定表の組合せ№を示します。 
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Vベルト別売形名一覧表　※形名は「PAC-CC＊＊VB」で、＊＊部を下表の形名欄に示します。 

① 
② 
③ 
④ 
⑤ 
⑥ 
⑦ 
⑧ 
⑨ 
⑩ 
⑪ 

No.

1087 
1033 
974 
922 
875 
826 
781 
738 
688 
656 
582

回転数 
（rpm） 

  
標準(φ118) 
標準(φ118) 
標準(φ118) 
標準(φ118) 
標準(φ118) 

PAC-CC24MP(φ125) 
標準(φ118) 
標準(φ118) 
標準(φ118) 
標準(φ118)

モータープーリー 
形名 

ファンプーリー 
形名 

 
PAC-CC05SP(φ200) 
PAC-CC06SP(φ212) 
PAC-CC07SP(φ224) 
PAC-CC08SP(φ236) 

標準(φ250) 
PAC-CC10SP(φ280) 
PAC-CC10SP(φ280) 
PAC-CC11SP(φ300) 
PAC-CC12SP(φ315) 
PAC-CC13SP(φ355)

V 
ベルト 

 
B40 
B41 
B42 
B43 
B46 
B46 
B45 
B47 
B48 
B50

標準(φ118) 
標準(φ118) 
標準(φ118) 
標準(φ118) 
標準(φ118) 
標準(φ118)

モータープーリー 
形名 

ファンプーリー 
形名 

PAC-CC04SP(φ190) 
PAC-CC05SP(φ200) 
PAC-CC06SP(φ212) 
PAC-CC07SP(φ224) 
PAC-CC08SP(φ236) 

標準(φ250)

V 
ベルト 

B38 
B39 
B40 
B41 
B41 
B42

ファンプーリー 
B250-32

Vベルト 
B46

51F設定値 
9.0A

モータープーリー 
B118-28

電動機 
2.2kW全閉形 

モーター2.2kW (標準)用 
B1（B形1本掛け）レッドラベル 

モーター3.7kW (別売PAC-CJ60MR)用 
B1（B形1本掛け）レッドラベル 

標準仕様 

注1．モーターを3.7kWにした場合、51F（過電流継電器）の設定値は15Aとなります。 
　2．Vベルトは上表に示すサイズの別売部品を手配してください。 
 
 
 
 
 
　3．標準仕様は機内抵抗166Pa、機外静圧130Pa、風量140m3/minです。 
　4．別売プレナムは機外静圧30Paです。上表⑧のプーリー仕様でご使用ください。（風量140m3/min） 
　5．機内抵抗はフィレドンフィルター、温水・蒸気ヒーターなど別売部品を組込んだ場合に変化しますので補正が必要です。 
該当する部品の圧損線図を参照の上、補正をしてください。 

60Hz
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①標準仕様　

●PFAV-P560CM-E
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5.5kW

3.7kW

 　～   　は静風圧部品選定表の組合せ№を示します。 

機内抵抗 
(グリル、ダクト)
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Vベルト別売形名一覧表　※形名は「PAC-CC＊＊VB」で、＊＊部を下表の形名欄に示します。 

注1．モーターを5.5kWにした場合、51F（過電流継電器）の設定値は22.5Aとなります。 
　2．Vベルトは上表に示すサイズの別売部品を2本手配してください。 
 
 
 
 
 
　3．標準仕様は機内抵抗189Pa、機外静圧30Pa、風量180m3/minです。 
　4．別売プレナムは機外静圧30Paです。標準仕様のプーリーのままご使用ください。（風量180m3/min） 
　5．機内抵抗はフィレドンフィルター、温水・蒸気ヒーターなど別売部品を組込んだ場合に変化しますので補正が必要です。 
該当する部品の圧損線図を参照の上、補正をしてください。 

① 
② 
③ 
④ 
⑤ 
⑥ 
⑦ 
⑧ 
⑨ 

No.

1066 
1006 
951 
901 
856 
807 
768 
725 
684

回転数 
（rpm） 

  
  

標準(φ118) 
標準(φ118) 
標準(φ118) 
標準(φ118) 

PAC-CC26MP(φ125) 
標準(φ118) 
標準(φ118)

モータープーリー 
形名 

ファンプーリー 
形名 

 
 

PAC-CC15SP(φ180) 
PAC-CC16SP(φ190) 
PAC-CC17SP(φ200) 
PAC-CC18SP(φ212) 

標準(φ236) 
標準(φ236) 

PAC-CC20SP(φ250)

V 
ベルト 

 
 
B38 
B38 
B39 
B40 
B42 
B43 
B42

PAC-CC28MP(φ125) 
PAC-CC27MP(φ118) 
PAC-CC27MP(φ118) 
PAC-CC27MP(φ118) 
PAC-CC27MP(φ118)

モータープーリー 
形名 

ファンプーリー 
形名 

PAC-CC14SP(φ170) 
PAC-CC14SP(φ170) 
PAC-CC15SP(φ180) 
PAC-CC16SP(φ190) 
PAC-CC17SP(φ200)

V 
ベルト 

B36 
B36 
B36 
B37 
B38

ファンプーリー 
2B236-32

Vベルト 
B43×2

51F設定値 
15A

モータープーリー 
2B118-28

電動機 
3.7kW全閉形 

モーター3.7kW (標準)用 
B2（B形2本掛け）レッドラベル 

モーター5.5kW (別売PAC-CJ61MR)用 
B2（B形2本掛け）レッドラベル 

標準仕様 

50Hz
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　風量　＜ｍ３／ｍｉｎ＞ 
210 230220
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3.7kW

 　～   　は静風圧部品選定表の組合せ№を示します。 

機内抵抗 
(グリル、ダクト)
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Vベルト別売形名一覧表　※形名は「PAC-CC＊＊VB」で、＊＊部を下表の形名欄に示します。 

① 
② 
③ 
④ 
⑤ 
⑥ 
⑦ 
⑧ 
⑨ 

No.

1087 
1033 
974 
922 
875 
826 
781 
729 
688

回転数 
（rpm） 

  
標準(φ118) 
標準(φ118) 
標準(φ118) 
標準(φ118) 
標準(φ118) 

PAC-CC26MP(φ125) 
PAC-CC26MP(φ125) 
標準(φ118)

モータープーリー 
形名 

ファンプーリー 
形名 

 
PAC-CC17SP(φ200) 
PAC-CC18SP(φ212) 
PAC-CC19SP(φ224) 

標準(φ236) 
PAC-CC20SP(φ250) 
PAC-CC21SP(φ280) 
PAC-CC22SP(φ300) 
PAC-CC22SP(φ300)

V 
ベルト 

 
B39 
B40 
B41 
B43 
B42 
B44 
B46 
B45

PAC-CC27MP(φ118) 
PAC-CC27MP(φ118) 
PAC-CC27MP(φ118) 
PAC-CC27MP(φ118)

モータープーリー 
形名 

ファンプーリー 
形名 

PAC-CC16SP(φ190) 
PAC-CC17SP(φ200) 
PAC-CC18SP(φ212) 
PAC-CC19SP(φ224)

V 
ベルト 

B37 
B38 
B38 
B39

ファンプーリー 
2B236-32

Vベルト 
B43×2

51F設定値 
15A

モータープーリー 
2B118-28

電動機 
3.7kW全閉形 

モーター3.7kW (標準)用 
B2（B形2本掛け）レッドラベル 

モーター5.5kW (別売PAC-CJ61MR)用 
B2（B形2本掛け）レッドラベル 

標準仕様 

注1．モーターを5.5kWにした場合、51F（過電流継電器）の設定値は22.5Aとなります。 
　2．Vベルトは上表に示すサイズの別売部品を2本手配してください。 
 
 
 
 
 
　3．標準仕様は機内抵抗189Pa、機外静圧130Pa、風量180m3/minです。 
　4．別売プレナムは機外静圧30Paです。表⑦のプーリー仕様でご使用ください。（風量180m3/min） 
　5．機内抵抗はフィレドンフィルター、温水・蒸気ヒーターなど別売部品を組込んだ場合に変化しますので補正が必要です。 

該当する部品の圧損線図を参照の上、補正をしてください。 

60Hz
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②中高能フィルター〈吸込グリル・吸込ダクト〉

●PFAV-P450CM-E

3.7kW

2.2kW

＜Ｐａ＞ 

全 
静 
圧 

1

2

3

4

　風量　＜ｍ３／ｍｉｎ＞ 

 　～   　は静風圧部品選定表の組合せ№を示します。 
標準仕様の静風圧部品選定表を参照ください。 
機内抵抗線より上側の組合せNo.を選定ください。 

150 170160110 140130120

1 11

5

6

8

10

7

11

9

100

200

300

500

0

400

600

中･高性能ﾌｨﾙﾀｰ組込機内抵抗 
(吸込ｸﾞﾘﾙ,ﾀﾞｸﾄ)

機内抵抗(ｸﾞﾘﾙ,ﾀﾞｸﾄ)

……標準 

3.7kW

2.2kW

＜Ｐａ＞ 

全 
静 
圧 

1

2

3

4

　風量　＜ｍ３／ｍｉｎ＞ 

 　～   　は静風圧部品選定表の組合せ№を示します。 
標準仕様の静風圧部品選定表を参照ください。 
機内抵抗線より上側の組合せNo.を選定ください。 

150 170160110 140130120

1 11

5

6

8

10

7

11

9

0

100

200

300

400

500

600

中･高性能ﾌｨﾙﾀｰ組込機内抵抗 
(吸込ｸﾞﾘﾙ,ﾀﾞｸﾄ)

機内抵抗(ｸﾞﾘﾙ,ﾀﾞｸﾄ)

……標準 

3.7kW

5.5kW

＜Ｐａ＞ 

全 
静 
圧 

1

2

3

4

140 160 180 200 220 240

　風量　＜ｍ３／ｍｉｎ＞ 

 　～   　は静風圧部品選定表の組合せ№を示します。 
標準仕様の静風圧部品選定表を参照ください。 
機内抵抗線より上側の組合せNo.を選定ください。 

1 9

5

6

8

7

9

700

600

100

300

500

400

0

200

中･高性能ﾌｨﾙﾀｰ組込機内抵抗 
(吸込ｸﾞﾘﾙ,ﾀﾞｸﾄ)

機内抵抗(ｸﾞﾘﾙ,ﾀﾞｸﾄ)

……標準 

＜Ｐａ＞ 

全 
静 
圧 

140 160 180 200 220 240

　風量　＜ｍ３／ｍｉｎ＞ 

5.5kW

3.7kW

 　～   　は静風圧部品選定表の組合せ№を示します。 
標準仕様の静風圧部品選定表を参照ください。 
機内抵抗線より上側の組合せNo.を選定ください。 

機内抵抗 
(グリル、ダクト)

……標準 

1

2

3

4

5

6

8

7

1 9

9

0

100

200

300

400

500

600

700

中･高性能ﾌｨﾙﾀｰ組込機内抵抗 
(吸込ｸﾞﾘﾙ,ﾀﾞｸﾄ)

●PFAV-P560CM-E

50Hz 60Hz

50Hz 60Hz



1-90

（c）P670・P800形

●PFAV-P670CM-E

＜Ｐａ＞ 

全 
静 
圧 

200

400

800

600

　風量　＜ｍ３／ｍｉｎ＞ 

7.5kW

5.5kW

 　～   　は静風圧部品選定表の組合せ№を示します。 

機内抵抗曲線 

……標準 
1100

280260180 240220200
0

1000

100

300

700

500

900

3.7kW

1

2

3

4

5

6

8

10

12

7

11

13

15

16

17

1 18

14

9

18

5

スクロールダンパー 
抵抗曲線(MAX)

蒸気・温水ヒーター 
抵抗曲線 

注1．モーターを5.5kWにした場合、51F（過電流継電器）の設定値は22.5Aとなります。 
　2．モーターを7.5kWにした場合、51F（過電流継電器）の設定値は30Aとなります。 
　3．Vベルトは、モータープーリー、またはファンプーリーに付属しています。 
　4．①，②のプーリーは、受注対応となります。 
　5．室内ユニットファンケーシングのスクロールダンパーの開度は、出荷時（開度0）の状態を示します。 
　6．スクロールダンパーの開度を調整（0～5）することにより、機内抵抗を変化させて風量を調整することが可能です。 
　　送風機性能線図に示す抵抗曲線を参照ください。 
　7．標準仕様は機内抵抗70Pa、機外静圧100Pa、風量210m3/minです。 
　8．別売プレナムは機外静圧30Paです。上表⑰のプーリー仕様でご使用ください。（風量210m3/min） 
　9．機内抵抗はフィレドンフィルター、温水・蒸気ヒーターなど別売部品を組込んだ場合に変化しますので補正が必要です。 
　　該当する部品の圧損線図を参照の上、補正をしてください。 

標準仕様 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

⑬ 

⑭ 

⑮ 

⑯ 

⑰ 

⑱ 

No.

1193 

1134 

1083 

1025 

976 

967 

918 

875 

870 

822 

773 

725 

701 

677 

653 

604 

544 

508

回転数 
（rpm） 

モータープーリー 
形名 

ファンプーリー 
形名 

V 
ベルト 

モータープーリー 
形名 

ファンプーリー 
形名 

V 
ベルト 

モータープーリー 
形名 

ファンプーリー 
形名 

V 
ベルト 

 
 
 
 
 
 
 
 

PAC-CV58MP 
(φ212) 

 
 

PAC-CV57MP 
(φ190) 

PAC-CV57MP 
(φ190) 

 
 

PAC-CV56MP 
(φ170) 

PAC-CV55MP 
(φ160) 

PAC-CV54MP 
(φ150) 

PAC-CV53MP 
(φ145) 

PAC-CV52MP 
(φ140) 

PAC-CV51MP 
(φ135) 

標準(φ125) 

PAC-CV54MP 
(φ150) 

PAC-CV52MP 
(φ140)

 
 
 
 
 
 
 
 

PAC-CV76SP 
(φ315) 

 
 

標準(φ300) 

PAC-CV76SP 
(φ315) 

 
 

標準(φ300) 
 

標準(φ300) 
 

標準(φ300) 
 

標準(φ300) 
 

標準(φ300) 
 

標準(φ300) 
 

標準(φ300) 
 PAC-CV77SP 

(φ400) 
PAC-CV77SP 
(φ400)

 

 

 

 

58 

 

57 

57 

 

56 

55 

55 

54 

54 

54 

53 

61 

61

 
 
 
 

PAC-CV67MP 
(φ224) 

PAC-CV66MP 
(φ212) 

 
 

PAC-CV65MP 
(φ200) 

PAC-CV64MP 
(φ190) 

 
 

PAC-CV63MP 
(φ180) 

PAC-CV62MP 
(φ170) 

PAC-CV61MP 
(φ160) 

PAC-CV60MP 
(φ150)

 

 

標準(φ300) 

標準(φ300) 

 

標準(φ300) 

標準(φ300) 

 

標準(φ300) 

標準(φ300) 

標準(φ300) 

標準(φ300)

 

 

57 

57 

 

56 

56 

 

55 

54 

54 

53

 2B200-38 

2B190-38 

PAC-CV71MP 
(φ224) 

PAC-CV70MP 
(φ212) 

PAC-CV70MP 
(φ212)

 2B243-32 

2B243-32 

標準(φ300) 

標準(φ300) 

PAC-CV76SP 
(φ315)

52 

52 

57 

57 

57

ファンプーリー 
2B300－32

Vベルト 
B53×2

51F設定値 
15A

モータープーリー 
2B125－28

電動機 
3.7kW全閉形 

モーター3.7kW（標準）用 
B2（B形2本掛け）レッドラベル 

モーター5.5kW（別売PAC-CJ67MR）用 
B2（B形2本掛け）レッドラベル 

モーター7.5kW（別売PAC-CJ68MR）用 
B2（B形2本掛け）レッドラベル 50Hz

＜Ｐａ＞ 

全 
静 
圧 

200

400

800

600

　風量　＜ｍ３／ｍｉｎ＞ 

7.5kW

5.5kW

 　～   　は静風圧部品選定表の組合せ№を示します。 

機内抵抗曲線 

……標準 
1100

280260180 240220200
0

1000

100

300

700

500

900

3.7kW

1

2

3

4

5

6
8

10

12

7

11

13

15

16

17

1 19

14

9

19

スクロールダンパー 
抵抗曲線(MAX)

蒸気・温水ヒーター 
抵抗曲線 18

注1．モーターを5.5kWにした場合、51F（過電流継電器）の設定値は22.5Aとなります。 
　2．モーターを7.5kWにした場合、51F（過電流継電器）の設定値は30Aとなります。 
　3．Vベルトは、モータープーリー、またはファンプーリーに付属しています。 
　4．①，②のプーリーは、受注対応となります。 
　5．⑲のプーリー組合せ時は、室内ユニットファンケーシングのスクロールダンパーの開度を1（出荷時は0）に調整してください。 

その他のプーリー組合せは、出荷時（開度0）の状態を示します。 
　6．スクロールダンパーの開度を調整（0～5）することにより、機内抵抗を変化させて風量を調整することが可能です。 
　　　送風機性能線図に示す抵抗曲線を参照ください。 
　7．標準仕様は機内抵抗70Pa、機外静圧250Pa、風量210m3/minです。 
　8．別売プレナムは機外静圧30Paです。上表⑱のプーリー仕様でご使用ください。（風量210m3/min） 
　9．機内抵抗はフィレドンフィルター、温水・蒸気ヒーターなど別売部品を組込んだ場合に変化しますので補正が必要です。 
　　該当する部品の圧損線図を参照の上、補正をしてください。 

標準仕様 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

⑬ 

⑭ 

⑮ 

⑯ 

⑰ 

⑱ 

⑲ 

No.

1178 

1152 

1100 

1056 

1050 

992 

933 

875 

846 

833 

817 

788 

750 

729 

694 

656 

591 

547 

(510)

回転数 
（rpm） 

モータープーリー 
形名 

ファンプーリー 
形名 

V 
ベルト 

モータープーリー 
形名 

ファンプーリー 
形名 

V 
ベルト 

モータープーリー 
形名 

ファンプーリー 
形名 

V 
ベルト 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAC-CV56MP 
(φ170) 

PAC-CV55MP 
(φ160) 

PAC-CV54MP 
(φ150) 

PAC-CV53MP 
(φ145) 

 
 

PAC-CV52MP 
(φ140) 

PAC-CV51MP 
(φ135) 

 
 

標準(φ125) 
 

標準(φ125) 
 PAC-CV54MP 

(φ150) 
PAC-CV51MP 
(φ135) 

標準(φ125) 
 

標準(φ125)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

標準(φ300) 
 

標準(φ300) 
 

標準(φ300) 
 

標準(φ300) 
 
 
 

標準(φ300) 
 

標準(φ300) 
 
 
 

標準(φ300) 

PAC-CV76SP 
(φ315) 

PAC-CV77SP 
(φ400) 

PAC-CV77SP 
(φ400) 

PAC-CV77SP 
(φ400) 

PAC-CV77SP 
(φ400)

 

 

 

 

 

56 

55 

55 

54 

 

54 

54 

 

53 

53 

61 

61 

61 

61

 
 
 
 

PAC-CV64MP 
(φ190) 

 
 

PAC-CV63MP 
(φ180) 

PAC-CV62MP 
(φ170) 

PAC-CV61MP 
(φ160) 

PAC-CV60MP 
(φ150) 

 
 

PAC-CV60MP 
(φ150) 

 
 

PAC-CV59MP 
(φ135) 

PAC-CV59MP 
(φ135)

 

 

標準(φ300) 

 

標準(φ300) 

標準(φ300) 

標準(φ300) 

標準(φ300) 

 

PAC-CV76SP 
(φ315) 

 

標準(φ300) 

PAC-CV76SP 
(φ315)

 

 

56 

 

55 

54 

54 

53 

 

53 

 

53 

53

 
2B212-38 

2B160-38 

PAC-CV69MP 
(φ190) 

PAC-CV69MP 
(φ190) 

 

PAC-CV68MP 
(φ170)

 
2B315-32 

2B243-32 

標準(φ300) 

PAC-CV76SP 
(φ315) 

 

標準(φ300)

58 

50 

56 

56 

 

54

ファンプーリー 
2B300－32

Vベルト 
B53×2

51F設定値 
15A

モータープーリー 
2B125－28

電動機 
3.7kW全閉形 

モーター3.7kW（標準）用 
B2（B形2本掛け）レッドラベル 

モーター5.5kW（別売PAC-CJ67MR）用 
B2（B形2本掛け）レッドラベル 

モーター7.5kW（別売PAC-CJ68MR）用 
B2（B形2本掛け）レッドラベル 

60Hz
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●PFAV-P800CM-E

＜Ｐａ＞ 

全 
静 
圧 

200

400

800

600

　風量　＜ｍ３／ｍｉｎ＞ 

11kW

7.5kW

 　～   　は静風圧部品選定表の組合せ№を示します。 

機内抵抗曲線 

……標準 
1100

350310210 270250230
0

1000

100

300

700

500

900
5.5kW

290 330

1

2

3

4

5

6

8

10

12

7
11

13

15

16

17

1 23

14

9

18

スクロールダンパー 
抵抗曲線(MAX)

蒸気・温水ヒーター 
抵抗曲線 

19

20
21

22

23

注1．モーターを7.5kWにした場合、51F（過電流継電器）の設定値は30Aとなります。 
　2．モーターを11kWにした場合、51F（過電流継電器）の設定値は42Aとなります。 
　3．Vベルトは、モータープーリー、またはファンプーリーに付属しています。 
　4．①～⑤のプーリー、11kWモーターおよび11kWモーター用のプーリーは、受注対応となります。 
　5．室内ユニットファンケーシングのスクロールダンパーの開度は、出荷時（開度0）の状態を示します。 
　6．スクロールダンパーの開度を調整（0～5）することにより、機内抵抗を変化させて風量を調整することが可能です。 
　　送風機性能線図に示す抵抗曲線を参照ください。 
　7．標準仕様は機内抵抗110Pa、機外静圧100Pa、風量260m3/minです。 
　8．別売プレナムは機外静圧30Paです。上表　 のプーリー仕様でご使用ください。（風量260m3/min） 
　9．機内抵抗はフィレドンフィルター、温水・蒸気ヒーターなど別売部品を組込んだ場合に変化しますので補正が必要です。 
　　該当する部品の圧損線図を参照の上、補正をしてください。 

標準仕様 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

⑬ 

⑭ 

⑮ 

⑯ 

⑰ 

⑱ 

⑲ 

⑳ 

No.

1193 

1183 

1134 

1129 

1094 

1083 

1060 

1026 

1025 

992 

976 

967 

957 

922 

918 

875 

870 

822 

773 

725 

701 

653 

621

回転数 
（rpm） 

モータープーリー 
形名 

ファンプーリー 
形名 

V 
ベルト 

モータープーリー 
形名 

ファンプーリー 
形名 

V 
ベルト 

モータープーリー 
形名 

ファンプーリー 
形名 

V 
ベルト 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAC-CV67MP 
(φ224) 

 
 
 
 

PAC-CV66MP 
(φ212) 

 
 
 
 

PAC-CV65MP 
(φ200) 

 
 
 
 

PAC-CV64MP 
(φ190) 

 
 

PAC-CV63MP 
(φ180) 

PAC-CV62MP 
(φ170) 

PAC-CV61MP 
(φ160) 

PAC-CV60MP 
(φ150) 

標準(φ145) 

PAC-CV59MP 
(φ135) 

PAC-CV59MP 
(φ135)

 

 

 

 

 

標準(φ300) 

 

 

標準(φ300) 

 

 

標準(φ300) 

 

 

標準(φ300) 

 

標準(φ300) 

標準(φ300) 

標準(φ300) 

標準(φ300) 

標準(φ300) 

標準(φ300) 

PAC-CV76SP 
(φ315)

 

 

 

 

 

57 

 

 

57 

 

 

56 

 

 

56 

 

55 

54 

54 

53 

53 

53 

53

 
2B200-38 

 

2B190-38 

 

 

PAC-CV71MP 
(φ224) 

 

 

PAC-CV70MP 
(φ212) 

 
PAC-CV70MP 
(φ212) 

 

 

 
PAC-CV69MP 
(φ190) 

PAC-CV69MP 
(φ190) 

 
PAC-CV68MP 
(φ170)

2B243-32 

 

2B243-32 

 

 

標準(φ300) 

 

 

標準(φ300) 

 

PAC-CV76SP 
(φ315) 

 

 

 

 

標準(φ300) 

PAC-CV76SP 
(φ315) 

 

標準(φ300)

52 

 

52 

 

 

57 

 

 

57 

 

57 

 

 

 

56 

56 

 

54

 

 
3B155-42 

 

3B165-42 

3B160-42 

 

3B155-42 

3B150-42 

 

3B145-42 

 

 

3B165-42 

3B150-42

 

 
3B190-32 

 

3B212-32 

3B212-32 

 

3B212-32 

3B212-32 

 

3B212-32 

 

 

3B250-32 

3B236-32

 

41 

 

43 

43 

 

42 

42 

 

42 

 

 

47 

45

ファンプーリー 
2B300－32

Vベルト 
B53×2

51F設定値 
22.5A

モータープーリー 
2B145－38

電動機 
5.5kW全閉形 

モーター5.5kW（標準）用 
B2（B形2本掛け）レッドラベル 

モーター7.5kW（別売PAC-CJ68MR）用 
B2（B形2本掛け）レッドラベル 

モーター11kW（受注対応）用 
B3（B形3本掛け）レッドラベル 

21

22

22

23

50Hz

＜Ｐａ＞ 

全 
静 
圧 

200

400

800

600

　風量　＜ｍ３／ｍｉｎ＞ 

11kW

7.5kW

 　～   　は静風圧部品選定表の組合せ№を示します。 

機内抵抗曲線 

……標準 
1100

350310210 270250230
0

1000

100

300

700

500

900
5.5kW

290 330

1

2

3

4

5

6

8

10

12

7

11

1315

16
17

1 23

14

9

18

スクロールダンパー 
抵抗曲線(MAX)

蒸気・温水ヒーター 
抵抗曲線 

19

20

21

22

23

8

注1．モーターを7.5kWにした場合、51F（過電流継電器）の設定値は30Aとなります。 
　2．モーターを11kWにした場合、51F（過電流継電器）の設定値は42Aとなります。 
　3．Vベルトは、モータープーリー、またはファンプーリーに付属しています。 
　4．①～④のプーリー、11kWモータおよび11kWモーター用のプーリーは、受注対応となります。 
　5．⑬のプーリー組合せ時は、室内ユニットファンケーシングのスクロールダンパーの開度を1（出荷時は0）に調整してください。 
⑮のプーリー組合せ時は、室内ユニットファンケーシングのスクロールダンパーの開度を2（出荷時は0）に調整してください。 
その他のプーリー組合せは、出荷時（開度0）の状態を示します。 

　6．スクロールダンパーの開度を調整（0～5）することにより、機内抵抗を変化させて風量を調整することが可能です。 
　　送風機性能線図に示す抵抗曲線を参照ください。 
　7．標準仕様は機内抵抗110Pa、機外静圧310Pa、風量260m3/minです。 
　8．別売プレナムは機外静圧30Paです。上表　 のプーリー仕様でご使用ください。（風量260m3/min） 
　9．機内抵抗はフィレドンフィルター、温水・蒸気ヒーターなど別売部品を組込んだ場合に変化しますので補正が必要です。 
　　該当する部品の圧損線図を参照の上、補正をしてください。 

標準仕様 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

⑬ 

⑭ 

⑮ 

⑯ 

⑰ 

⑱ 

⑲ 

⑳ 

No.

1186 

1178 

1152 

1149 

1100 

1085 

1056 

1050 

1015 

992 

980 

944 

(940) 

933 

(900) 

875 

846 

831 

788 

750 

700 

656 

591

回転数 
（rpm） 

モータープーリー 
形名 

ファンプーリー 
形名 

V 
ベルト 

モータープーリー 
形名 

ファンプーリー 
形名 

V 
ベルト 

モータープーリー 
形名 

ファンプーリー 
形名 

V 
ベルト 

 
 
 
 
 
 
 
 

PAC-CV64MP 
(φ190) 

 
 
 
 

PAC-CV63MP 
(φ180) 

 
 

PAC-CV62MP 
(φ170) 

 
 
 
 
 
 

PAC-CV61MP 
(φ160) 

 
 

PAC-CV60MP 
(φ150) 

標準(φ145) 
 
 
 PAC-CV59MP 

(φ135) 
PAC-CV59MP 
(φ135) 

PAC-CV61MP 
(φ160) 

PAC-CV60MP 
(φ150) 

PAC-CV59MP 
(φ135)

 

 

 

 

標準(φ300) 

 

 

標準(φ300) 

 

標準(φ300) 

 

 

 

標準(φ300) 

 

標準(φ300) 

標準(φ300) 

 

標準(φ300) 

PAC-CV76SP 
(φ315) 

PAC-CV77SP 
(φ400) 

PAC-CV77SP 
(φ400) 

PAC-CV77SP 
(φ400)

 

 

 

 

56 

 

 

55 

 

54 

 

 

 

54 

 

53 

53 

 

53 

53 

61 

61 

61

 

 
2B212-38 

2B160-38 

 

PAC-CV69MP 
(φ190) 

 
PAC-CV69MP 
(φ190) 

 
 
 
 

PAC-CV68MP 
(φ170) 

 
PAC-CV68MP 
(φ170) 

 

 
PAC-CV68MP 
(φ170) 

 

 
PAC-CV69MP 
(φ190)

 

2B315-32 

2B243-32 

 

標準(φ300) 

 

PAC-CV76SP 
(φ315) 

 

 

標準(φ300) 

 

PAC-CV76SP 
(φ315) 

 

 

標準(φ300) 

 

 

PAC-CV77SP 
(φ400)

 

58 

50 

 

56 

 

56 

 

 

54 

 

54 

 

 

54 

 

 

61

 
3B160-42 

 

 

3B155-42 

 

3B155-42 

 

3B150-42 

3B145-42 

 

3B140-42 

 

3B140-42

 
3B236-32 

 

 

3B236-32 

 

3B250-32 

 

3B250-32 

3B250-32 

 

3B250-32 

 

3B250-32

45 

 

 

45 

 

45 

 

45 

45 

 

44 

 

44

ファンプーリー 
2B300－32

Vベルト 
B53×2

51F設定値 
22.5A

モータープーリー 
2B145－38

電動機 
5.5kW全閉形 

モーター5.5kW（標準）用 
B2（B形2本掛け）レッドラベル 

モーター7.5kW（別売PAC-CJ68MR）用 
B2（B形2本掛け）レッドラベル 

モーター11kW（受注対応）用 
B3（B形3本掛け）レッドラベル 

21

22

22

23

60Hz
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（d）P1120・P1400・P1600形

●PFAV-P1120CM-E-L,R
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　風量　＜ｍ３／ｍｉｎ＞ 

15kW

11kW

7.5kW

注１． 　～     は静風圧部品選定表(次頁)の組合せ№を示します。 1 24

1
2

3
4

5
6 7

8
9
10

11
12

13

14
15

16
17

18
19

20
21

22
23

24

●は標準点 

機内抵抗 

5.5kW

●PFAV-P1400CM-E-L,R
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　風量　＜ｍ３／ｍｉｎ＞ 

15kW

11kW

7.5kW

注１． 　～     は静風圧部品選定表(次頁)の組合せ№を示します。 1 25

1
2

3

4

6
5
7
8
9
10

11
12
13

14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25

●は標準点 

機内抵抗 

5.5kW

50Hz 60Hz
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　風量　＜ｍ３／ｍｉｎ＞ 

15kW
11kW

7.5kW

注１． 　～     は静風圧部品選定表(次頁)の組合せ№を示します。 1 24

1
2

3
4

6
5

7
8
9
10

11
12

13
1415

16
17

18
19

20
21

22
23

24

●は標準点 

機内抵抗 
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　風量　＜ｍ３／ｍｉｎ＞ 

15kW

11kW

7.5kW

注１． 　～     は静風圧部品選定表(次頁)の組合せ№を示します。 1 25

1
2

3
4

6
5

7
8
9
10

11
12
13

14
1516

17181920
21

22
23

24

25

●は標準点 

機内抵抗 

50Hz 60Hz
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●標準仕様（P1120形）

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

⑬ 

⑭ 

⑮ 

⑯ 

⑰ 

⑱ 

⑲ 

No.

1168 

1150 

1112 

1095 

1043 

1038 

1022 

987 

971 

967 

939 

913 

885 

876 

861 

834 

818 

774 

730 

716 

694 

682 

657 

602

 

 

 

300 

200 

224 

280 

 

236 

 

180 

250 

 

180 

236 

180 

224 

212 

200 

 

190 

160 

180 

165

 

 

 

400 

280 

315 

400 

 

355 

 

280 

400 

 

300 

400 

315 

400 

400 

400 

 

400 

355 

400 

400

 

 

 

105 

92 

95 

104 

 

99 

 

91 

102 

 

92 

102 

93 

101 

100 

99 

 

99 

93 

98 

97

回転数 
（rpm） 

モーター5.5, 7.5kW用 

B2（B形・2本掛け）REDラベル 

モーター側プーリー  
呼び径（mm） 

ファン側プーリー  
呼び径（mm） 

Vベルト 
呼び番号 

224 

315 

240 

300 

200 

224 

280 

240 

236 

265 

180 

250 

191 

 

 

180 

 

 

 

165 

 

 

 

 

280 

400 

315 

400 

280 

315 

400 

355 

355 

400 

280 

400 

315 

 

 

315 

 

 

 

355 

 

 

 

 

91 

104 

94 

103 

89 

93 

102 

96 

96 

101 

88 

100 

91 

 

 

90 

 

 

 

91 

 

 

 

 

モーター側プーリー  
呼び径（mm） 

ファン側プーリー  
呼び径（mm） 

Vベルト 
呼び番号 

モーター11, 15kW用 

C2（C形・2本掛け）REDラベル 

２０ 

２１ 

２２ 

２３ 

２４ 

注 1．モーターを5.5kWにした場合、51F（過電流継電器）の設定値は22.5Ａとなります。  
 2．モーターを7.5kＷにした場合、51F（過電流継電器）の設定値は29Ａとなります。  
 3．モーターを11kＷにした場合、51F(過電流継電器）の設定値は49Aとなります。  
 4．モーターを15kＷにした場合、51F(過電流継電器）の設定値は57Aとなります。  
 5．P1120、P1000形の標準仕様は機内抵抗250Pa、機外静圧62Pa、風量360m3／minです。  
 6．P1400、P1250形の標準仕様は機内抵抗210Pa、機外静圧82Pa、風量450m3／minです。  
 7．機内抵抗はフィレドンフィルター、蒸気・温水ヒーターなど受注部品を組込んだ場合に変化しますので、 
　　補正が必要です。  
　　該当する部品の圧損線図を参照の上、補正をしてください。 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

⑬ 

⑭ 

⑮ 

⑯ 

⑰ 

⑱ 

⑲ 

No.

1183 

1159 

1125 

1094 

1061 

1056 

1050 

1033 

1000 

980 

963 

942 

928 

917 

887 

875 

854 

831 

812 

788 

778 

739 

722 

700 

656

 

 

 

250 

 

109 

 

236 

 

224 

165 

 

212 

 

180 

200 

 

190 

160 

180 

140 

150 

165 

160 

150

 

 

 

400 

 

315 

 

400 

 

400 

300 

 

400 

 

355 

400 

 

400 

355 

400 

315 

355 

400 

400 

400

 

 

 

102 

 

93 

 

102 

 

101 

91 

 

100 

 

95 

99 

 

99 

93 

98 

90 

94 

97 

97 

95

回転数 
（rpm） 

モーター5.5, 7.5kW用 

B2（B形・2本掛け）REDラベル 

モーター側プーリー  
呼び径（mm） 

ファン側プーリー  
呼び径（mm） 

Vベルト 
呼び番号 

240 

265 

180 

250 

191 

 

240 

236 

180 

224 

165 

191 

212 

165 

180 

 

165 

 

 

 

 

 

 

 

 

355 

400 

280 

400 

315 

 

400 

400 

315 

400 

300 

355 

400 

315 

355 

 

355 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96 

101 

88 

100 

91 

 

99 

99 

90 

98 

88 

93 

98 

89 

93 

 

91 

 

 

 

 

 

 

 

 

モーター側プーリー  
呼び径（mm） 

ファン側プーリー  
呼び径（mm） 

Vベルト 
呼び番号 

モーター11, 15kW用 

C2（C形・2本掛け）REDラベル 

２０ 

２１ 

２２ 

２３ 

２４ 

２５ 

注 1．モーターを5.5kWにした場合、51F（過電流継電器）の設定値は22.5Ａとなります。  
 2．モーターを7.5kＷにした場合、51F（過電流継電器）の設定値は29Ａとなります。  
 3．モーターを11kＷにした場合、51F(過電流継電器）の設定値は49Aとなります。  
 4．モーターを15kＷにした場合、51F(過電流継電器）の設定値は57Aとなります。  
 5．P1120、P1000形の標準仕様は機内抵抗250Pa、機外静圧294Pa、風量360m3／minです。  
 6．P1400、P1250形の標準仕様は機内抵抗210Pa、機外静圧294Pa、風量450m3／minです。  
 7．機内抵抗はフィレドンフィルター、蒸気・温水ヒーターなど受注部品を組込んだ場合に変化しますので、 

補正が必要です。  
該当する部品の圧損線図を参照の上、補正をしてください。 

50Hz 60Hz

電動機プーリー 

2B160－38

Vベルト 

B93

51F設定値 
（過電流継電器） 

29A

送風機プーリー 

2B355－42

電動機 

7.5kW防滴保護形 

●標準仕様（P1400形）

電動機プーリー 

2C165－42

Vベルト 

C91

51F設定値 
（過電流継電器） 

49A

送風機プーリー 

2C355－42

電動機 

11kW防滴保護形 
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●PFAV-P1600CM-E-L,R
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　風量　＜ｍ３／ｍｉｎ＞ 

～     は静風圧部品選定表組の組合わせNo.を示します。 1 19

1

2
3 4

5
6
7
8

9

10
11

12

13
14

15

1617
18

19

●は標準点 

機内抵抗 

7.5kW

11kW

15kW

18.5kW

420 注1．モーターを5.5kWにした場合、51F（過電流継電器）の設定値は22.5Aとなります。 
　2．モーターを7.5kWにした場合、51F（過電流継電器）の設定値は29Aとなります。 
　3．モーターを11kWにした場合、51F（過電流継電器）の設定値は49Aとなります。 
　4．モーターを15kWにした場合、51F（過電流継電器）の設定値は57Aとなります。 
　5．モーターを18.5kWにした場合、51F（過電流継電器）の設定値は70Aとなります。 
　6．標準仕様は機内抵抗237Pa、機外静圧35Pa、風量520m3/minです。 
　7．機内抵抗はフィレドンフィルター、蒸気・温水ヒーターなど受注部品を組込んだ場合に変化しますので補正が必要です。 
　　該当する部品の圧損線図を参照の上、補正をしてください。 

標準仕様 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

⑬ 

⑭ 

⑮ 

⑯ 

⑰ 

⑱ 

⑲ 

No.

1095 

1043 

1038 

1022 

987 

971 

967 

939 

913 

885 

876 

861 

834 

818 

774 

740 

694 

679 

657

 

 

 

 

 

 

 

 

250 

 

 

236 

180 

224 

212 

 

190 

 

180

 

 

 

 

 

 

 

 

400 

 

 

400 

315 

400 

400 

 

400 

 

400

 

 

 

 

 

 

 

 

102 

 

 

102 

93 

101 

100 

 

99 

 

98

300 

200 

224 

280 

240 

236 

265 

180 

250 

191 

240 

236 

180 

224 

212 

180 

 

165

400 

280 

315 

400 

355 

355 

400 

280 

400 

315 

400 

400 

315 

400 

400 

355 

 

355

103 

89 

93 

102 

96 

96 

101 

88 

100 

91 

99 

99 

90 

98 

98 

93 

 

91

300 

200 

 

280 

240 

 

265 

180 

 

400 

280 

 

400 

355 

 

400 

280 

 

103 

89 

 

102 

96 

 

101 

88 

 

回転数 
（rpm） 

モータープーリー 
呼び径(mm)

ファンプーリー 
呼び径(mm)

V 
ベルト 

モータープーリー 
呼び径(mm)

ファンプーリー 
呼び径(mm)

V 
ベルト 

モータープーリー 
呼び径(mm)

ファンプーリー 
呼び径(mm)

V 
ベルト 

ファンプーリー 
2C355－42

Vベルト 
C91×2

51F設定値 
49A

モータープーリー 
2C165－42

電動機 
11kW防滴保護形 

モーター5.5, 7.5kW用 
B2（B形2本掛け）レッドラベル 

モーター11kW（標準）,15kW用 
C2（C形2本掛け）レッドラベル 

モーター18.5kW用 
C3（C形3本掛け）レッドラベル 

50Hz
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　風量　＜ｍ３／ｍｉｎ＞ 

～     は静風圧部品選定表の組合わせNo.を示します。 1 21

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

11
12

13

14

15

16

17
18
19

20

21

●は標準点 

機内抵抗 
7.5kW

11kW

15kW
18.5kW

420

注1．モーターを5.5kWにした場合、51F（過電流継電器）の設定値は22.5Aとなります。 
　2．モーターを7.5kWにした場合、51F（過電流継電器）の設定値は29Aとなります。 
　3．モーターを11kWにした場合、51F（過電流継電器）の設定値は49Aとなります。 
　4．モーターを15kWにした場合、51F（過電流継電器）の設定値は57Aとなります。 
　5．モーターを18.5kWにした場合、51F（過電流継電器）の設定値は70Aとなります。 
　6．標準仕様は機内抵抗237Pa、機外静圧294Pa、風量520m3/minです。 
　7．機内抵抗はフィレドンフィルター、蒸気・温水ヒーターなど受注部品を組込んだ場合に変化しますので補正が必要です。 
　　該当する部品の圧損線図を参照の上、補正をしてください。 

標準仕様 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

⑬ 

⑭ 

⑮ 

⑯ 

⑰ 

⑱ 

⑲ 

⑳ 

No.

1094 

1061 

1050 

1033 

1000 

980 

963 

942 

928 

917 

887 

875 

836 

831 

813 

788 

778 

739 

722 

700 

656

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180 

200 

 

190 

 

180 

140 

150 

165 

160 

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

355 

400 

 

400 

 

400 

315 

355 

400 

400 

400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 

99 

 

99 

 

98 

90 

93 

97 

97 

95

250 

191 

240 

236 

180 

224 

165 

191 

212 

165 

180 

200 

191 

 

165 

180 

 

 

165

400 

315 

400 

400 

315 

400 

300 

355 

400 

315 

355 

400 

400 

 

355 

400 

 

 

400

100 

91 

99 

99 

90 

98 

88 

93 

98 

89 

93 

97 

96 

 

91 

95 

 

 

94

250 

191 

240 

236 

180 

224 

 

191 

212 

 

400 

315 

400 

400 

315 

400 

 

355 

400

100 

91 

99 

99 

90 

98 

 

93 

98

回転数 
（rpm） 

モータープーリー 
呼び径(mm)

ファンプーリー 
呼び径(mm)

V 
ベルト 

モータープーリー 
呼び径(mm)

ファンプーリー 
呼び径(mm)

V 
ベルト 

モータープーリー 
呼び径(mm)

ファンプーリー 
呼び径(mm)

V 
ベルト 

ファンプーリー 
2C355－42

Vベルト 
C91×2

51F設定値 
49A

モータープーリー 
2C165－42

電動機 
11kW防滴保護形 

モーター5.5, 7.5kW用 
B2（B形2本掛け）レッドラベル 

モーター11kW（標準）,15kW用 
C2（C形2本掛け）レッドラベル 

モーター18.5kW用 
C3（C形3本掛け）レッドラベル 

60Hz



1-95

設
備
用
パ
ッ
ケ
ー
ジ
エ
ア
コ
ン 

空
冷
ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ（
イ
ン
バ
ー
タ
ー
）〈
R
4
1
0
A
〉
 

（2）床置PFAVオールフレッシュタイプ

●PFAV-P167CM-E-F

　風量　＜ｍ３／ｍｉｎ＞ 

電動機出力：0.75kW

28

ダクトタイプ 
機内抵抗 

15 20 25

100

200

300

400

500

600

700

800

0

圧 
静 
全 

＜Ｐａ＞ 

・・・・・標準 

注1.５０Ｈｚ地区の場合、モータープーリー径（可変プーリー）を 
　　φ93.9（出荷時はφ77.9）に調整した値を示します。 
　2. 1 ～ ２７ は静風圧部品選定表の組み合せNo.を示します。 

27
26 25

24
23

22
21

20

17

15

7

9

11

19
18
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8

6
5
4
3

2

1

13

Vベルト別売形名一覧表　　※形名は「PAC-CJ**VB」で、**部を下表の形名欄に示します。 
ｻｲｽﾞ 44 45 46 47 49 50 51 52 53 54 55 56 58 59
形名 14 15 16 17 49 50 51 52 53 54 55 56 58 59

① 
② 
③ 
④ 
⑤ 
⑥ 
⑦ 
⑧ 
⑨ 
⑩ 
⑪ 
⑫ 
⑬ 
⑭ 
⑮ 
⑯ 
⑰ 
⑱ 
⑲ 
⑳ 

No.

1592 
1532 
1492 
1453 
1413 
1374 
1334 
1295 
1255 
1229 
1183 
1138 
1108 
1071 
1031 
978 
943 
908 
860 
825 
785 
746 
706 
667 
608 
584 
544

回転数 
（rpm） 

標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 

形名 

モータープーリー 

スライドピース回転数 

1/4 
1 

1・1/2 
2 

2・1/2 
3 

3・1/2 
4 

4・1/2 
0 
3/4 
1・1/2 
2 
1/2 
1・1/4 
2・1/4 
1/2 
1・1/4 
2・1/4 
3 
1/2 
1・1/2 
2・1/2 
3・1/2 
1・1/4 
2 

3・1/4

ファンプーリー形名 

PAC-CT01SP(φ90） 
PAC-CT01SP(φ90） 
PAC-CT01SP(φ90） 
PAC-CT01SP(φ90） 
PAC-CT01SP(φ90） 
PAC-CT01SP(φ90） 
PAC-CT01SP(φ90） 
PAC-CT01SP(φ90） 
PAC-CT01SP(φ90） 
PAC-CT02SP(φ118） 
PAC-CT02SP(φ118） 
PAC-CT02SP(φ118） 
PAC-CT02SP(φ118） 
PAC-CT03SP(φ132） 
PAC-CT03SP(φ132） 
PAC-CT03SP(φ132） 
PAC-CT04SP(φ150) 
PAC-CT04SP(φ150) 
PAC-CT04SP(φ150) 
PAC-CT04SP(φ150) 
PAC-CT05SP(φ180) 
PAC-CT05SP(φ180) 
PAC-CT05SP(φ180) 
PAC-CT05SP(φ180) 

標準(φ224) 
標準(φ224) 
標準(φ224)

Vベルト 

44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
49 
49 
49 
49 
50 
50 
50 
50 
53 
53 
53

ファンプーリ－ 
A224-20

Vベルト 
A53

51F設定値 
3.6A

モータープーリー 
A可変24（出荷時PCφ77.9） 

電動機 
0.75kW全閉形 

モーター0.75kW用 
A1（A形１本掛け）レッドラベル 

標準仕様 

注１.Ｖベルトは上表に示すサイズの別売部品を手配してください。 
 
 
 
 
　2.標準仕様は機内抵抗40Pa、機外静圧80Pa、風量20m3/minです。 
※50Hz地区の場合、上記標準仕様にてご使用される時は、電動機プーリーPCφ（可変プーリー）を 
93.9（スライドピース回転数：1・1/4にしてください。 

　3.機内抵抗はフィレドンフィルター、温水・蒸気ヒーターなど別売部品を組込んだ場合に変化しますので補正が必要です。 
該当する部品の圧損線図を参照の上、補正をしてください。 

21

22

23

24

25

26

27

50Hz

　風量　＜ｍ３／ｍｉｎ＞ 

＜Ｐａ＞ 

全 
静 
圧 
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800

700

600

500

400

300

200

100

252015

ダクトタイプ 
機内抵抗 

28

電動機出力：0.75kW

注1. 1 ～ ２８ は静風圧部品選定表の組み合せNo.を示します。 

・・・・・標準 

2726
25
24
23

22
21
20

17
15

7

9

11

19
18

16

14

12

10

8

6
5

4
3

2
1

13

28

Vベルト別売形名一覧表　　※形名は「PAC-CJ**VB」で、**部を下表の形名欄に示します。 
ｻｲｽﾞ 44 45 46 47 49 50 51 52 53 54 55 56 58 59
形名 14 15 16 17 49 50 51 52 53 54 55 56 58 59

① 
② 
③ 
④ 
⑤ 
⑥ 
⑦ 
⑧ 
⑨ 
⑩ 
⑪ 
⑫ 
⑬ 
⑭ 
⑮ 
⑯ 
⑰ 
⑱ 
⑲ 
⑳ 

No.

1587 
1563 
1515 
1483 
1446 
1410 
1356 
1320 
1277 
1245 
1196 
1163 
1124 
1080 
1038 
1009 
966 
925 
877 
841 
805 
762 
723 
685 
638 
609 
563 
537

回転数 
（rpm） 

標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 

形名 

モータープーリー 

スライドピース回転数 

3・3/4 
4 

4・1/2 
0 
1/2 
1 

1・3/4 
2・1/4 
3/4 
1・1/4 
2 

2・1/2 
3/4 
1・1/2 
2・1/4 
2・3/4 
3・1/2 
1 
2 

2・3/4 
3・1/2 
1/2 
1・1/2 
2・1/2 
3・3/4 
4・1/2 
4 

4・3/4

ファンプーリー形名 

PAC-CT01SP(φ90） 
PAC-CT01SP(φ90） 
PAC-CT01SP(φ90） 
PAC-CT02SP(φ118） 
PAC-CT02SP(φ118） 
PAC-CT02SP(φ118） 
PAC-CT02SP(φ118） 
PAC-CT02SP(φ118） 
PAC-CT03SP(φ132） 
PAC-CT03SP(φ132） 
PAC-CT03SP(φ132） 
PAC-CT03SP(φ132） 
PAC-CT04SP(φ150) 
PAC-CT04SP(φ150) 
PAC-CT04SP(φ150) 
PAC-CT04SP(φ150) 
PAC-CT04SP(φ150) 
PAC-CT05SP(φ180) 
PAC-CT05SP(φ180) 
PAC-CT05SP(φ180) 
PAC-CT05SP(φ180) 

標準(φ224) 
標準(φ224) 
標準(φ224) 
標準(φ224) 
標準(φ224) 

PAC-CT07SP(φ250) 
PAC-CT07SP(φ250)

Vベルト 

44 
44 
44 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
49 
49 
49 
49 
49 
50 
50 
50 
50 
53 
53 
53 
53 
53 
54 
54

ファンプーリ－ 
A224-20

Vベルト 
A53

51F設定値 
3.6A

モータープーリー 
A可変24（出荷時PCφ77.9） 

電動機 
0.75kW全閉形 

モーター0.75kW用 
A1（A形１本掛け）レッドラベル 

標準仕様 

注１.Ｖベルトは上表に示すサイズの別売部品を手配してください。 
 
 
 
 
　2.標準仕様は機内抵抗40Pa、機外静圧80Pa、風量20m3/minです。 
　3.機内抵抗はフィレドンフィルター、温水・蒸気ヒーターなど別売部品を組込んだ場合に変化しますので補正が必要です。 
該当する部品の圧損線図を参照の上、補正をしてください。 

21

22
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24
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60Hz
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●PFAV-P265CM-E-F
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　風量　＜ｍ３／ｍｉｎ＞ 
28 30 35 4240

1.5kW

標準点は、モータープーリー径(可変プーリー)をφ140(出荷時はφ116.7)に 
調整した値を示します。 
 　～   　は静風圧部品選定表の組合せ№を示します。 

機内抵抗(ダクト)

……標準 

1

2

3
4

5
6

7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1920
21

2223
2425

1 25

0

① 
② 
③ 
④ 
⑤ 
⑥ 
⑦ 
⑧ 
⑨ 
⑩ 
⑪ 
⑫ 
⑬ 
⑭ 
⑮ 
⑯ 
⑰ 
⑱ 
⑲ 
⑳ 
21

22

23

24

25

No.

1600 
1538 
1497 
1457 
1417 
1376 
1336 
1306 
1259 
1223 
1175 
1140 
1098 
1059 
1019 
980 
940 
906 
858 
819 
787 
755 
725 
700 
661

回転数 
（rpm） 

標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 

形名 スライドピース 
回転数 

モータープーリー 
ファンプーリー 

形名 

2 
0 
3/4 
1・1/2 
2・1/4 
3 

3・3/4 
1 
2 

2・3/4 
3・3/4 
4・1/2 
3/4 
1・3/4 
2・3/4 
3・3/4 
4・3/4 
0 

1・1/2 
2・3/4 
3・3/4 
2・1/4 
0 
1 

2・1/2

PAC-CT02SP(φ118) 
PAC-CT03SP(φ132) 
PAC-CT03SP(φ132) 
PAC-CT03SP(φ132) 
PAC-CT03SP(φ132) 
PAC-CT03SP(φ132) 
PAC-CT03SP(φ132) 
PAC-CT04SP(φ150) 
PAC-CT04SP(φ150) 
PAC-CT04SP(φ150) 
PAC-CT04SP(φ150) 
PAC-CT04SP(φ150) 
PAC-CT05SP(φ180) 
PAC-CT05SP(φ180) 
PAC-CT05SP(φ180) 
PAC-CT05SP(φ180) 
PAC-CT05SP(φ180) 
PAC-CT06SP(φ224) 
PAC-CT06SP(φ224) 
PAC-CT06SP(φ224) 
PAC-CT06SP(φ224) 
PAC-CT06SP(φ224) 

標準(φ280) 
標準(φ280) 
標準(φ280)

49 
50 
50 
50 
49 
49 
49 
51 
51 
51 
51 
51 
53 
53 
53 
53 
53 
56 
56 
56 
56 
56 
59 
59 
59

ファンプーリー 
A280-20

Vベルト 
A59

51F設定値 
6.5A

モータープーリー 
A可変24（出荷時PCφ116.7） 

電動機 
1.5kW全閉形 

注1．Vベルトは上表に示すサイズの別売部品を手配してください。 
 
 
 
 
　2．標準仕様は機内抵抗55Pa、機外静圧90Pa、風量35m3/minです。 

※50Hz地区の場合、上記標準仕様にてご使用される時は、電動機プーリーPCφ（可変プーリー）を 
　140（スライドピース回転数：0）にしてください。 

　3．機内抵抗はフィレドンフィルター、温水・蒸気ヒーターなど別売部品を組込んだ場合に変化しますので 
補正が必要です。該当する部品の圧損線図を参照の上、補正をしてください。 

モーター1.5kW（標準）用 
A1（A形1本掛け）レッドラベル 

Vベルト別売形名一覧表　　※形名は「PAC-CJ**VB」で、**部を下表の形名欄に示します。 
ｻｲｽﾞ 44 45 46 47 49 50 51 52 53 54 55 56 58 59
形名 14 15 16 17 49 50 51 52 53 54 55 56 58 59

標準仕様 

Vベルト 

50Hz
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300
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700

800

600

　風量　＜ｍ３／ｍｉｎ＞ 
28 30 35 4240

1.5kW

 　～   　は静風圧部品選定表の組合せ№を示します。 

機内抵抗(ダクト)

……標準 

1

2

3

4

5

6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
1718
19
2021

22 23

1 23

0

① 
② 
③ 
④ 
⑤ 
⑥ 
⑦ 
⑧ 
⑨ 
⑩ 
⑪ 
⑫ 
⑬ 
⑭ 
⑮ 
⑯ 
⑰ 
⑱ 
⑲ 
⑳ 
21

22

23

No.

1596 
1547 
1505 
1462 
1419 
1376 
1337 
1302 
1254 
1218 
1182 
1135 
1094 
1055 
1017 
979 
941 
912 
877 
825 
783 
753 
729

回転数 
（rpm） 

標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 

形名 スライドピース 
回転数 

モータープーリー 
ファンプーリー 

形名 

4 
1・1/2 
2・1/4 
3 

3・3/4 
4・1/2 
1/2 
1・1/4 
2・1/4 
3 

3・3/4 
4・3/4 
0 
1 
2 
3 
4 

4・3/4 
3 

4・1/2 
3 

2・1/4 
4・3/4

PAC-CT03SP(φ132) 
PAC-CT04SP(φ150) 
PAC-CT04SP(φ150) 
PAC-CT04SP(φ150) 
PAC-CT04SP(φ150) 
PAC-CT04SP(φ150) 
PAC-CT05SP(φ180) 
PAC-CT05SP(φ180) 
PAC-CT05SP(φ180) 
PAC-CT05SP(φ180) 
PAC-CT05SP(φ180) 
PAC-CT05SP(φ180) 
PAC-CT06SP(φ224) 
PAC-CT06SP(φ224) 
PAC-CT06SP(φ224) 
PAC-CT06SP(φ224) 
PAC-CT06SP(φ224) 
PAC-CT06SP(φ224) 
PAC-CT07SP(φ250) 
PAC-CT07SP(φ250) 

標準(φ280) 
標準(φ280) 
標準(φ280)

Vベルト 

49 
51 
51 
51 
51 
51 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
56 
56 
56 
56 
56 
56 
58 
58 
59 
59 
59

ファンプーリー 
A280-20

Vベルト 
A59

51F設定値 
6.5A

モータープーリー 
A可変24（出荷時PCφ116.7） 

電動機 
1.5kW全閉形 

モーター1.5kW（標準）用 
A1（A形1本掛け）レッドラベル 

標準仕様 

注1．Vベルトは上表に示すサイズの別売部品を手配してください。 
 
 
 
 
　2．標準仕様は機内抵抗55Pa、機外静圧90Pa、風量35m3/minです。 
　3．機内抵抗はフィレドンフィルター、温水・蒸気ヒーターなど別売部品を組込んだ場合に変化しますので 

補正が必要です。該当する部品の圧損線図を参照の上、補正をしてください。 

Vベルト別売形名一覧表　　※形名は「PAC-CJ**VB」で、**部を下表の形名欄に示します。 
ｻｲｽﾞ 44 45 46 47 49 50 51 52 53 54 55 56 58 59
形名 14 15 16 17 49 50 51 52 53 54 55 56 58 59

60Hz
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●PFAV-P335CM-E-F
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600

　風量　＜ｍ３／ｍｉｎ＞ 
36 40 45 5450

1.5kW

標準点は、モータープーリー径(可変プーリー)をφ140(出荷時はφ116.7)に 
調整した値を示します。 
 　～   　は静風圧部品選定表の組合せ№を示します。 

機内抵抗(ダクト)

……標準 

1

2

3
4
5

6
7
8

9
10

11
12

13
14

15 16
17 18
19

20
21 22
23

1 25

24
25

0

No.

1600 
1538 
1497 
1457 
1417 
1376 
1336 
1306 
1259 
1223 
1175 
1140 
1098 
1059 
1019 
980 
940 
906 
858 
819 
787 
755 
725 
700 
661

回転数 
（rpm） 

標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 

形名 スライドピース 
回転数 

モータープーリー 
ファンプーリー 

形名 

2 
0 
3/4 
1・1/2 
2・1/4 
3 

3・3/4 
1 
2 

2・3/4 
3・3/4 
4・1/2 
3/4 
1・3/4 
2・3/4 
3・3/4 
4・3/4 
0 

1・1/2 
2・3/4 
3・3/4 
2・1/4 
0 
1 

2・1/2

PAC-CT02SP(φ118) 
PAC-CT03SP(φ132) 
PAC-CT03SP(φ132) 
PAC-CT03SP(φ132) 
PAC-CT03SP(φ132) 
PAC-CT03SP(φ132) 
PAC-CT03SP(φ132) 
PAC-CT04SP(φ150) 
PAC-CT04SP(φ150) 
PAC-CT04SP(φ150) 
PAC-CT04SP(φ150) 
PAC-CT04SP(φ150) 
PAC-CT05SP(φ180) 
PAC-CT05SP(φ180) 
PAC-CT05SP(φ180) 
PAC-CT05SP(φ180) 
PAC-CT05SP(φ180) 
PAC-CT06SP(φ224) 
PAC-CT06SP(φ224) 
PAC-CT06SP(φ224) 
PAC-CT06SP(φ224) 
PAC-CT06SP(φ224) 

標準(φ280) 
標準(φ280) 
標準(φ280)

Vベルト 

49 
50 
50 
50 
49 
49 
49 
51 
51 
51 
51 
51 
53 
53 
53 
53 
53 
56 
56 
56 
56 
56 
59 
59 
59

ファンプーリー 
A280-20

Vベルト 
A59

51F設定値 
6.5A

モータープーリー 
A可変24（出荷時PCφ116.7） 

電動機 
1.5kW全閉形 

注1．Vベルトは上表に示すサイズの別売部品を手配してください。 
 
 
 
 
　2．標準仕様は機内抵抗85Pa、機外静圧80Pa、風量45m3/minです。 

※50Hz地区の場合、上記標準仕様にてご使用される時は、電動機プーリーPCφ（可変プーリー）を 
　140（スライドピース回転数：0）にしてください。 

　3．機内抵抗はフィレドンフィルター、温水・蒸気ヒーターなど別売部品を組込んだ場合に変化しますので 
補正が必要です。該当する部品の圧損線図を参照の上、補正をしてください。 

モーター1.5kW（標準）用 
A1（A形1本掛け）レッドラベル 

Vベルト別売形名一覧表　　※形名は「PAC-CJ**VB」で、**部を下表の形名欄に示します。 
ｻｲｽﾞ 44 45 46 47 49 50 51 52 53 54 55 56 58 59
形名 14 15 16 17 49 50 51 52 53 54 55 56 58 59

標準仕様 

① 
② 
③ 
④ 
⑤ 
⑥ 
⑦ 
⑧ 
⑨ 
⑩ 
⑪ 
⑫ 
⑬ 
⑭ 
⑮ 
⑯ 
⑰ 
⑱ 
⑲ 
⑳ 
21

22

23

24

25

50Hz

＜Ｐａ＞ 

全 
静 
圧 

100

200

300

400

500

700

800

600

　風量　＜ｍ３／ｍｉｎ＞ 
36 40 45 5450

1.5kW

 　～   　は静風圧部品選定表の組合せ№を示します。 

機内抵抗(ダクト)

……標準 

1

2

3
4

5
6
7
8

9
10
11
12

13
14

15 16
17 18
19

20
21 22
23

1 23

0

No.

1596 
1547 
1505 
1462 
1419 
1376 
1337 
1302 
1254 
1218 
1182 
1135 
1094 
1055 
1017 
979 
941 
912 
877 
825 
783 
753 
729

回転数 
（rpm） 

標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 
標準 

形名 スライドピース 
回転数 形名 

モータープーリー 
ファンプーリー 

4 
1・1/2 
2・1/4 
3 

3・3/4 
4・1/2 
1/2 
1・1/4 
2・1/4 
3 

3・3/4 
4・3/4 
0 
1 
2 
3 
4 

4・3/4 
3 

4・1/2 
3 

2・1/4 
4・3/4

PAC-CT03SP(φ132) 
PAC-CT04SP(φ150) 
PAC-CT04SP(φ150) 
PAC-CT04SP(φ150) 
PAC-CT04SP(φ150) 
PAC-CT04SP(φ150) 
PAC-CT05SP(φ180) 
PAC-CT05SP(φ180) 
PAC-CT05SP(φ180) 
PAC-CT05SP(φ180) 
PAC-CT05SP(φ180) 
PAC-CT05SP(φ180) 
PAC-CT06SP(φ224) 
PAC-CT06SP(φ224) 
PAC-CT06SP(φ224) 
PAC-CT06SP(φ224) 
PAC-CT06SP(φ224) 
PAC-CT06SP(φ224) 
PAC-CT07SP(φ250) 
PAC-CT07SP(φ250) 

標準(φ280) 
標準(φ280) 
標準(φ280)

Vベルト 

49 
51 
51 
51 
51 
51 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
56 
56 
56 
56 
56 
56 
58 
58 
59 
59 
59

ファンプーリー 
A280-20

Vベルト 
A59

51F設定値 
6.5A

モータープーリー 
A可変24（出荷時PCφ116.7） 

電動機 
1.5kW全閉形 

注1．Vベルトは上表に示すサイズの別売部品を手配してください。 
 
 
 
 
　2．標準仕様は機内抵抗85Pa、機外静圧80Pa、風量45m3/minです。 
　3．機内抵抗はフィレドンフィルター、温水・蒸気ヒーターなど別売部品を組込んだ場合に変化しますので 

補正が必要です。該当する部品の圧損線図を参照の上、補正をしてください。 

モーター1.5kW（標準）用 
A1（A形1本掛け）レッドラベル 

Vベルト別売形名一覧表　　※形名は「PAC-CJ**VB」で、**部を下表の形名欄に示します。 
ｻｲｽﾞ 44 45 46 47 49 50 51 52 53 54 55 56 58 59
形名 14 15 16 17 49 50 51 52 53 54 55 56 58 59

標準仕様 

① 
② 
③ 
④ 
⑤ 
⑥ 
⑦ 
⑧ 
⑨ 
⑩ 
⑪ 
⑫ 
⑬ 
⑭ 
⑮ 
⑯ 
⑰ 
⑱ 
⑲ 
⑳ 
21

22

23

60Hz
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全 
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　風量　＜ｍ３／ｍｉｎ＞ 
56 70 75 8480

1.5kW

 　～   　は静風圧部品選定表の組合せ№を示します。 

機内抵抗 
(ダクト)

……標準 

60 65

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10
11

12

13

1 13

100

300

500

600

400

200

0

＜Ｐａ＞ 

サイズ 

形名 

B36 

30

B37 

31

B38 

32

B39 

33

B40 

34

B41 

35

B42 

36

B43 

37

B44 

38

B45 

39

B46 

40

B47 

41

B48 

42

B49 

43

B50 

44

B51 

45

Vベルト別売形名一覧表　※形名は「PAC-CC＊＊VB」で、＊＊部を下表の形名欄に示します。 

No.
回転数 
（rpm） モータプーリー 形名 ファンプーリー 形名 Vベルト 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

⑬ 

1066 

1006 

951 

901 

856 

807 

764 

725 

684 

647 

611 

570 

482

PAC-CC23MP(φ125) 

標準(φ118) 

標準(φ118) 

標準(φ118) 

標準(φ118) 

標準(φ118) 

標準(φ118) 

標準(φ118) 

標準(φ118) 

PAC-CC23MP(φ125) 

標準(φ118) 

標準(φ118) 

標準(φ118)

PAC-CC02SP(φ170) 

PAC-CC02SP(φ170) 

PAC-CC03SP(φ180) 

PAC-CC04SP(φ190) 

PAC-CC05SP(φ200) 

PAC-CC06SP(φ212) 

PAC-CC07SP(φ224) 

PAC-CC08SP(φ236) 

PAC-CC09SP(φ250) 

標準(φ280) 

標準(φ280) 

PAC-CC11SP(φ300) 

PAC-CC12SP(φ355)

B40 

B40 

B41 

B41 

B42 

B43 

B43 

B44 

B45 

B47 

B49 

B48 

B51

ファンプーリー 

B280-32

Vベルト 

B49

51F設定値 

6.5A

モータープーリー 

B118-24

電動機 

1.5kW全閉形  

注1．Vベルトは上表に示すサイズの別売部品を手配してください。 
 
 
 
 
 
　2．標準仕様は機内抵抗57Pa、機外静圧110Pa、風量70m3/minです。 
　3．機内抵抗はフィレドンフィルター、温水・蒸気ヒーターなど別売部品を組込んだ場合に変化しますので 

補正が必要です。該当する部品の圧損線図を参照の上、補正をしてください。 

モーター1.5kW用 
B（B形1本掛け）レッドラベル 

標準仕様 

50Hz

＜Ｐａ＞ 

全 
静 
圧 

　風量　＜ｍ３／ｍｉｎ＞ 
56 70 75 8480

1.5kW

 　～   　は静風圧部品選定表の組合せ№を示します。 

機内抵抗 
(ダクト)

……標準 

60 65

1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

1 10

100

300

500

600

400

200

0

サイズ 

形名 

B36 

30

B37 

31

B38 

32

B39 

33

B40 

34

B41 

35

B42 

36

B43 

37

B44 

38

B45 

39

B46 

40

B47 

41

B48 

42

B49 

43

B50 

44

B51 

45

Vベルト別売形名一覧表　※形名は「PAC-CC＊＊VB」で、＊＊部を下表の形名欄に示します。 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

No.

1033 

974 

922 

875 

826 

781 

738 

688 

656 

582

回転数 
（rpm） 

標準(φ118) 

標準(φ118) 

標準(φ118) 

標準(φ118) 

標準(φ118) 

PAC-CC23MP(φ125) 

標準(φ118) 

標準(φ118) 

標準(φ118) 

標準(φ118)

モータープーリー 形名 ファンプーリー 形名 

PAC-CC05SP(φ200) 

PAC-CC06SP(φ212) 

PAC-CC07SP(φ224) 

PAC-CC08SP(φ236) 

PAC-CC09SP(φ250) 

標準(φ280) 

標準(φ280) 

PAC-CC11SP(φ300) 

PAC-CC12SP(φ315) 

PAC-CC13SP(φ355)

Vベルト 

B42 

B43 

B43 

B44 

B45 

B47 

B49 

B48 

B49 

B51

ファンプーリー 

B280-32

Vベルト 

B49

51F設定値 

6.5A

モータープーリー 

B118-24

電動機 

1.5kW全閉形 

注1．Vベルトは上表に示すサイズの別売部品を手配してください。 
 
 
 
 
 
　2．標準仕様は機内抵抗57Pa、機外静圧195Pa、風量70m3/minです。 
　3．機内抵抗はフィレドンフィルター、温水・蒸気ヒーターなど別売部品を組込んだ場合に変化しますので 

補正が必要です。該当する部品の圧損線図を参照の上、補正をしてください。 

モーター1.5kW用 
B（B形1本掛け）レッドラベル 

標準仕様 

60Hz
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●PFAV-P670CM-E-F

＜Ｐａ＞ 

全 
静 
圧 

　風量　＜ｍ３／ｍｉｎ＞ 
72 80 90 108100

2.2kW

 　～   　は静風圧部品選定表の組合せ№を示します。 

機内抵抗 
(ダクト)

……標準 

1

2

3

4

5

6
7

8

9
10

11

1 13

12
13

700

100

300

500

600

400

200

0

サイズ 

形名 

B36 

30

B37 

31

B38 

32

B39 

33

B40 

34

B41 

35

B42 

36

B43 

37

B44 

38

B45 

39

B46 

40

B47 

41

B48 

42

B49 

43

B50 

44

B51 

45

Vベルト別売形名一覧表　※形名は「PAC-CC＊＊VB」で、＊＊部を下表の形名欄に示します。 

No.

1006 

951 

901 

856 

807 

764 

725 

684 

647 

611 

570 

511 

482

回転数 
（rpm） 

標準(φ118) 

標準(φ118) 

標準(φ118) 

標準(φ118) 

標準(φ118) 

標準(φ118) 

標準(φ118) 

標準(φ118) 

PAC-CC24MP(φ125) 

標準(φ118) 

標準(φ118) 

PAC-CC24MP(φ125) 

標準(φ118)

モータープーリー 形名 ファンプーリー 形名 

PAC-CC02SP(φ170) 

PAC-CC03SP(φ180) 

PAC-CC04SP(φ190) 

PAC-CC05SP(φ200) 

PAC-CC06SP(φ212) 

PAC-CC07SP(φ224) 

PAC-CC08SP(φ236) 

PAC-CC09SP(φ250) 

PAC-CC10SP(φ280) 

PAC-CC10SP(φ280) 

標準(φ300) 

PAC-CC13SP(φ355) 

PAC-CC13SP(φ355)

Vベルト 

B39 

B39 

B40 

B40 

B41 

B42 

B43 

B44 

B46 

B45 

B49 

B50 

B50

ファンプーリー 

B300-32

Vベルト 

B49

51F設定値 

9.0A

モータープーリー 

B118-28

電動機 

2.2kW全閉形 

注1．Vベルトは上表に示すサイズの別売部品を手配してください。 
 
 
 
 
 
　2．標準仕様は機内抵抗69Pa、機外静圧110Pa、風量90m3/minです。 
　3．機内抵抗はフィレドンフィルター、温水・蒸気ヒーターなど別売部品を組込んだ場合に変化しますので 

補正が必要です。該当する部品の圧損線図を参照の上、補正をしてください。 

モーター2.2kW用 
B（B形1本掛け）レッドラベル 

標準仕様 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

⑬ 

50Hz

＜Ｐａ＞ 

全 
静 
圧 

　風量　＜ｍ３／ｍｉｎ＞ 

2.2kW

 　～   　は静風圧部品選定表の組合せ№を示します。 

機内抵抗 
(ダクト)

……標準 

72 80 90 108100

1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

1 10

100

300

500

700

600

400

200

0

サイズ 

形名 

B36 

30

B37 

31

B38 

32

B39 

33

B40 

34

B41 

35

B42 

36

B43 

37

B44 

38

B45 

39

B46 

40

B47 

41

B48 

42

B49 

43

B50 

44

B51 

45

Vベルト別売形名一覧表　※形名は「PAC-CC＊＊VB」で、＊＊部を下表の形名欄に示します。 

No.

1033 

974 

922 

875 

826 

781 

738 

688 

656 

582

回転数 
（rpm） 

標準(φ118) 

標準(φ118) 

標準(φ118) 

標準(φ118) 

標準(φ118) 

PAC-CC24MP(φ125) 

標準(φ118) 

標準(φ118) 

標準(φ118) 

標準(φ118)

モータープーリー 形名 ファンプーリー 形名 

PAC-CC05SP(φ200) 

PAC-CC06SP(φ212) 

PAC-CC07SP(φ224) 

PAC-CC08SP(φ236) 

PAC-CC09SP(φ250) 

PAC-CC10SP(φ280) 

PAC-CC10SP(φ280) 

標準(φ300) 

PAC-CC12SP(φ315) 

PAC-CC13SP(φ355)

Vベルト 

B40 

B41 

B42 

B43 

B44 

B46 

B45 

B49 

B48 

B50

ファンプーリー 

B300-32

Vベルト 

B49

51F設定値 

9.0A

モータープーリー 

B118-28

電動機 

2.2kW全閉形 

モーター2.2kW用 
B（B形1本掛け）レッドラベル 

標準仕様 

注1．Vベルトは上表に示すサイズの別売部品を手配してください。 
 
 
 
 
 
　2．標準仕様は機内抵抗69Pa、機外静圧170Pa、風量90m3/minです。 
　3．機内抵抗はフィレドンフィルター、温水・蒸気ヒーターなど別売部品を組込んだ場合に変化しますので 

補正が必要です。該当する部品の圧損線図を参照の上、補正をしてください。 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

60Hz
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＜Ｐａ＞ 

全 
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100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

　風量　＜ｍ３／ｍｉｎ＞ 
14014412010096

……標準 

 　～   　は静風圧部品選定表の組合せ№を示します。 14

スクロールダンパー 
抵抗曲線(MAX)

機内抵抗曲線 

蒸気・温水ヒーター 
抵抗曲線 

3.7kW

2.2kW

1

2

3

4

5

6

7

8
9

10
11
12
13
14

1

① 
② 
③ 
④ 
⑤ 
⑥ 
⑦ 
⑧ 
⑨ 
⑩ 
⑪ 
⑫ 
⑬ 
⑭ 

No.

1025 
976 
(940) 
875 
783 
737 
690 
644 
621 
575 
544 
508 
489 
453 
 

回転数 
（rpm） 

 
 
 

PAC-CV57MP(φ190) 
PAC-CV56MP(φ170) 
PAC-CV55MP(φ160) 
PAC-CV54MP(φ150) 
PAC-CV52MP(φ140) 
PAC-CV51MP(φ135) 
標準(φ125) 

PAC-CV54MP(φ150) 
PAC-CV52MP(φ140) 
PAC-CV51MP(φ135) 
標準(φ125)

モータープーリー 
形名 

ファンプーリー 
形名 

 
 
 

標準(φ315) 
標準(φ315) 
標準(φ315) 
標準(φ315) 
標準(φ315) 
標準(φ315) 
標準(φ315) 

PAC-CV77SP(φ400) 
PAC-CV77SP(φ400) 
PAC-CV77SP(φ400) 
PAC-CV77SP(φ400) 

 

V 
ベルト 

 
 
 
57 
56 
56 
56 
56 
56 
56 
61 
61 
61 
61

PAC-CV58MP(φ212) 
PAC-CV58MP(φ212) 
PAC-CV58MP(φ212) 
PAC-CV57MP(φ190)

モータープーリー 
形名 

ファンプーリー 
形名 

2B-300-32 
標準(φ315) 
標準(φ315) 
標準(φ315) 

 
 

V 
ベルト 

58 
58 
58 
57

ファンプーリー 
2B315－32

Vベルト 
B56×2

51F設定値 
9.0A

モータープーリー 
2B125－28

電動機 
2.2kW全閉形 

モーター2.2kW（標準）用 
B2（B形2本掛け）レッドラベル 

モーター3.7kW（別売PAC-CJ62MR）用 
B2（B形2本掛け）レッドラベル 

標準仕様 

注1．モーターを3.7kWにした場合、51F（過電流継電器）の設定値は15Aとなります。 
　2．Vベルトは、モータープーリー、またはファンプーリーに付属しています。 
　3．①のファンプーリーは、受注対応となります。 
　4．③のプーリー組合せ時は、室内ユニットファンケーシングのスクロールダンパーの開度を5（出荷時は0）に調整してください。 
　　　その他のプーリー組合せは、出荷時（開度0）の状態を示します。 
　5．標準仕様は機内抵抗25Pa、機外静圧210Pa、風量120m3/minです。 
　6．機内抵抗はフィレドンフィルター、温水・蒸気ヒーターなど別売部品を組込んだ場合に変化しますので補正が必要です。 

該当する部品の圧損線図を参照の上、補正をしてください。 

50Hz

＜Ｐａ＞ 

全 
静 
圧 

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

　風量　＜ｍ３／ｍｉｎ＞ 
14014412010096

……標準 

 　～   　は静風圧部品選定表の組合せ№を示します。 14

スクロールダンパー 
抵抗曲線(MAX)

機内抵抗曲線 

蒸気・温水ヒーター 
抵抗曲線 

3.7kW

2.2kW

1

2

3

4

5

6
7

8 9
10
11
12

13

14

1

① 
② 
③ 
④ 
⑤ 
⑥ 
⑦ 
⑧ 
⑨ 
⑩ 
⑪ 
⑫ 
⑬ 
⑭ 

No.

1056 
(1025) 
944 
889 
833 
778 
750 
694 
656 
634 
613 
591 
547 
(500)

回転数 
（rpm） 

 
 
 

PAC-CV55MP(φ160) 
PAC-CV54MP(φ150) 
PAC-CV52MP(φ140) 
PAC-CV51MP(φ135) 
標準(φ125) 

PAC-CV54MP(φ150) 
PAC-CV53MP(φ145) 
PAC-CV52MP(φ140) 
PAC-CV51MP(φ135) 
標準(φ125) 
標準(φ125) 

 

モータープーリー 
形名 

ファンプーリー 
形名 

 
 
 

標準(φ315) 
標準(φ315) 
標準(φ315) 
標準(φ315) 
標準(φ315) 

PAC-CV77SP(φ400) 
PAC-CV77SP(φ400) 
PAC-CV77SP(φ400) 
PAC-CV77SP(φ400) 
PAC-CV77SP(φ400) 
PAC-CV77SP(φ400)

V 
ベルト 

 
 
 
56 
56 
56 
56 
56 
61 
61 
61 
61 
61 
61

PAC-CV57MP(φ190) 
PAC-CV57MP(φ190) 
PAC-CV56MP(φ170) 
PAC-CV55MP(φ160)

モータープーリー 
形名 

ファンプーリー 
形名 

標準(φ315) 
標準(φ315) 
標準(φ315) 
標準(φ315) 

 

V 
ベルト 

57 
57 
56 
56

ファンプーリー 
2B315－32

Vベルト 
B56×2

51F設定値 
9.0A

モータープーリー 
2B125－28

電動機 
2.2kW全閉形 

モーター2.2kW（標準）用 
B2（B形2本掛け）レッドラベル 

モーター3.7kW（別売PAC-CJ62MR）用 
B2（B形2本掛け）レッドラベル 

標準仕様 

注1．モーターを3.7kWにした場合、51F（過電流継電器）の設定値は15Aとなります。 
　2．Vベルトは、モータープーリー、またはファンプーリーに付属しています。 
　3．②のプーリー組合せ時は、室内ユニットファンケーシングのスクロールダンパーの開度を5（出荷時は0）に調整してください。 
　　　⑭のプーリー組合せ時は、室内ユニットファンケーシングのスクロールダンパーの開度を5（出荷時は0）に調整してください。 
　　　その他のプーリー組合せは、出荷時（開度0）の状態を示します。 
　4．標準仕様は機内抵抗25Pa、機外静圧330Pa、風量120m3/minです。 
　5．機内抵抗はフィレドンフィルター、温水・蒸気ヒーターなど別売部品を組込んだ場合に変化しますので補正が必要です。 

該当する部品の圧損線図を参照の上、補正をしてください。 

60Hz
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●PFAV-P1250CM-E-F-L,R

＜Ｐａ＞ 

全 
静 
圧 

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

　風量　＜ｍ３／ｍｉｎ＞ 
120 130 140 150 160 170  180 

……標準 

 　～   　は静風圧部品選定表の組合せ№を示します。 

機内抵抗 

5.5kW

3

4

6

5

7
8

9
10
11

12

13
14

15

1

2

1

15

＜Ｐａ＞ 

全 
静 
圧 

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

　風量　＜ｍ３／ｍｉｎ＞ 
120 130 140 150 160 170  180 

……標準 

 　～   　は静風圧部品選定表の組合せ№を示します。 13

機内抵抗 

5.5kW 2

3

4

6

5

9

8

12

13

7

10
11

1

1

50Hz 60Hz

標準仕様（PFAV-P1250CM-E-F-L,R形） 

電動機プーリー 

2B150－38

Vベルト 

B95

51F設定値 
（過電流継電器） 

20A

送風機プーリー 

2B400－42

電動機 

5.5kW防滴保護形 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

⑬ 

⑭ 

⑮ 

No.

1038 

921 

872 

818 

765 

730 

694 

679 

658 

617 

602 

584 

576 

548 

511 

 

回 転 数  
（rpm） 

224 

224 

212 

224 

165 

200 

190 

165 

160 

150 

165 

160 

140 

150 

140

モーター側プーリー  
呼び径（mm） 

315 

355 

355 

400 

315 

400 

400 

355 

355 

355 

400 

400 

355 

400 

400

ファン側プーリー  
呼び径（mm） 

95 

97 

97 

101 

91 

99 

99 

94 

93 

93 

97 

97 

93 

95 

95

Vベルト 
呼び番号 

モーター5.5kW用 

B2（B形・2本掛け）レッドラベル 

注 1．モーター5.5kWは、51F（過電流継電器）の設定値が20Ａとなります。  
 2．標準仕様は50Hzの場合、機内抵抗45Pa、機外静圧235Pa、風量150m3／min、60Hzの場合、機内抵抗45Pa、機外静圧388Pa、風量150m3／minです。 
 3．機内抵抗はフィレドンフィルター、蒸気・温水ヒーターなど受注部品を組込んだ場合に変化しますので、補正が必要です。該当する部品の圧損線図を参照の上、補正をしてください。 
 4．機外静圧が設計した値よりも小さい場合、風量が使用範囲を超えたり、送風状態が不安定になることがありますのでご注意ください。 

50Hz 60Hz

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

⑬ 

No.

1045 

980 

917 

875 

831 

813 

789 

739 

722 

700 

690 

656 

613

回 転 数  
（rpm） 

212 

224 

165 

200 

190 

165 

160 

150 

165 

160 

140 

150 

140

モーター側プーリー  
呼び径（mm） 

355 

400 

315 

400 

400 

355 

355 

355 

400 

400 

355 

400 

400

ファン側プーリー  
呼び径（mm） 

97 

101 

91 

99 

99 

94 

93 

93 

97 

97 

93 

95 

95

Vベルト 
呼び番号 

モーター5.5kW用 

B2（B形・2本掛け）レッドラベル 
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●PFAV-P1600CM-E-F-L,R
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700

800

900

　風量　＜ｍ３／ｍｉｎ＞ 
160 170 180 190 200 210 220 230 240

……標準 

 　～   　は静風圧部品選定表の組合せ№を示します。 15

機内抵抗 

5.5kW

2

13

1

1

3

4
5

7

8

11
10

12

9

6

14
15

＜Ｐａ＞ 

全 
静 
圧 

100

200

300

400

500

600

700

800

900

　風量　＜ｍ３／ｍｉｎ＞ 
160 170 180 190 200 210 220 230 240

……標準 

 　～   　は静風圧部品選定表の組合せ№を示します。 12

機内抵抗 

5.5kW

2

10
11

12

1

1

3

4
5
6

7
8
9

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

⑬ 

⑭ 

⑮ 

No.

915 

872 

818 

774 

765 

730 

694 

679 

658 

617 

602 

584 

576 

548 

511

回 転 数  
（rpm） 

224 

212 

224 

212 

165 

200 

190 

165 

160 

150 

165 

160 

140 

150 

140

モーター側プーリー  
呼び径（mm） 

355 

355 

400 

400 

315 

400 

400 

355 

355 

355 

400 

400 

355 

400 

400

ファン側プーリー  
呼び径（mm） 

97 

97 

101 

100 

91 

99 

99 

94 

93 

93 

97 

97 

93 

95 

95

Vベルト 
呼び番号 

モーター5.5kW用 

B2（B形・2本掛け）レッドラベル 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

No.

928 

917 

875 

831 

813 

789 

739 

722 

700 

690 

656 

613

回 転 数  
（rpm） 

212 

165 

200 

190 

165 

160 

150 

165 

160 

140 

150 

140

モーター側プーリー 
呼び径（mm） 

400 

315 

400 

400 

355 

355 

355 

400 

400 

355 

400 

400

ファン側プーリー  
呼び径（mm） 

100 

91 

99 

99 

94 

93 

93 

97 

97 

93 

95 

95

Vベルト 
呼び番号 

モーター5.5kW用 

B2（B形・2本掛け）レッドラベル 

標準仕様（PFAV-P1600CM-E-F-L,R形） 

電動機プーリー 

2B165－38

Vベルト 

B97

51F設定値 
（過電流継電器） 

20A

送風機プーリー 

2B400－42

電動機 

5.5kW防滴保護形 

注 1．モーター5.5kWは、51F（過電流継電器）の設定値が20Ａとなります。  
 2．標準仕様は50Hzの場合、機内抵抗50Pa、機外静圧235Pa、風量200m3／min、60Hzの場合、機内抵抗50Pa、機外静圧388Pa、風量200m3／minです。 
 3．機内抵抗はフィレドンフィルター、蒸気・温水ヒーターなど受注部品を組込んだ場合に変化しますので、補正が必要です。該当する部品の圧損線図を参照の上、補正をしてください。 
 4．機外静圧が設計した値よりも小さい場合、風量が使用範囲を超えたり、送風状態が不安定になることがありますのでご注意ください。 

50Hz 60Hz

50Hz 60Hz
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（3）天吊PCAV

＜Ｐａ＞ 

機 

外 

静 

圧 

300

100

150

250

200

　風量　＜ｍ３／ｍｉｎ＞ 

●は定格ポイント、網掛けは使用範囲外を示します。 

50

0
3025 35 40

180Pa(50Hz)

230Pa(60Hz)

25Pa(60Hz)

25Pa(50Hz)

静圧変更設定時 

静圧変更設定時 

標準(出荷時設定)

標準(出荷時設定)

フィルタ－(PS-150/オイル) 
プレナムチャンバー 
負荷ｶｰﾌﾞ 

蒸気ヒーター 
負荷ｶｰﾌﾞ 

丸ダクト 
負荷ｶｰﾌﾞ 

＜Ｐａ＞ 

機 

外 

静 

圧 

300

100

150

250

200

　風量　＜ｍ３／ｍｉｎ＞ 

●は定格ポイント、網掛けは使用範囲外を示します。 

50

0
4530 35 40 50

40Pa(60Hz)

40Pa(50Hz)

230Pa(60Hz)
静圧変更設定時 

180Pa(50Hz)
静圧変更設定時 

標準(出荷時設定)

標準(出荷時設定)

負荷ｶｰﾌﾞ 

蒸気ヒーター 
負荷ｶｰﾌﾞ 

丸ダクト 
負荷ｶｰﾌﾞ 

フィルタ－(PS-150/オイル) 
プレナムチャンバー 

＜Ｐａ＞ 

機 

外 

静 

圧 

300

100

150

250

200

　風量　＜ｍ３／ｍｉｎ＞ 

●は定格ポイント、網掛けは使用範囲外を示します。 

50

0
6550 55 60 70 75 80

35Pa(60Hz)

230Pa(60Hz)
静圧変更設定時 

170Pa(50Hz)
静圧変更設定時 

標準(出荷時設定)

負荷ｶｰﾌﾞ 

35Pa(50Hz)

標準(出荷時設定)

フィルタ－(PS-150/オイル)
負荷ｶｰﾌﾞ 

蒸気ヒーター 

プレナムチャンバー 
丸ダクト 
負荷ｶｰﾌﾞ 

＜Ｐａ＞ 

機 

外 

静 

圧 

300

100

150

250

200

　風量　＜ｍ３／ｍｉｎ＞ 

●は定格ポイント、網掛けは使用範囲外を示します。 

50

0
65 85 9060 70 75 80 95 100

50Pa(60Hz)

220Pa(60Hz)
静圧変更設定時 

150Pa(50Hz)
静圧変更設定時 

標準(出荷時設定)

50Pa(50Hz)

標準(出荷時設定)

負荷ｶｰﾌﾞ 
フィルタ－(PS-150/オイル)
負荷ｶｰﾌﾞ 

蒸気ヒーター 

プレナムチャンバー 
丸ダクト 
負荷ｶｰﾌﾞ 

●PCAV-P112CM-E ●PCAV-P140CM-E

●PCAV-P224CM-E ●PCAV-P280CM-E
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〈10〉気流分布、温度分布
床置PFAV標準タイプ
■PFAV形到達距離（プレナムチャンバ〈別売部品〉取付時）

直吹き（プレナム無し）冷房 

●PCAV-P112CM-E 
●PCAV-P224CM-E

●PCAV-P140CM-E 
●PCAV-P280CM-E

風速分布 

風速分布 

温度分布 

温度分布 

0.5m/s

1.5m/s

1.5m/s
0.5m/s

1.0m/s1.0m/s

2.0m/s

26℃ 24℃ 

22℃ 

26℃ 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

1

2

3

距離（ｍ） 

（ｍ） 

高
さ 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

1

2

3

距離（ｍ） 

（ｍ） 

高
さ 

26℃ 24℃ 

22℃ 

26℃ 

0.5m/s

2.0m/s

1.0m/s
1.5m/s

1.5m/s 1.0m/s
0.5m/s

0 2 4 6 8 10 12 14 16

1

2

3

距離（ｍ） 

（ｍ） 

高
さ 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

1

2

3

距離（ｍ） 

（ｍ） 

高
さ 

PFAV-P140CM-E 45(2700) 23
PFAV-P224CM-E 70(4200) 29
PFAV-P280CM-E 90(5400) 32
PFAV-P450CM-E 140(8400) 34
PFAV-P560CM-E 180(10800) 37

項目 風量 到達距離
形名 m3/min（m3/h） ｍ

注1．到達距離は、残風速0.25m/secの場合を示します。
注2．設定条件は別売プレナムチャンバ取付時です。

天吊PCAVタイプ
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直吹き（プレナム無し）暖房 

●PCAV-P112CM-E 
●PCAV-P224CM-E

●PCAV-P140CM-E 
●PCAV-P280CM-E

風速分布 

風速分布 

温度分布 

温度分布 

26℃ 

26℃ 

28℃ 

30℃ 

0.5m/s

0.5m/s

1.0m/s

1.5m/s

2.0m/s

0 2 4 6 8 10 12 14 16

1

2

3

距離（ｍ） 

（ｍ） 

高
さ 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

1

2

3

距離（ｍ） 

（ｍ） 

高
さ 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

1

2

3

距離（ｍ） 

（ｍ） 

高
さ 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

1

2

3

距離（ｍ） 

（ｍ） 

高
さ 

0.5m/s

2.0m/s

1.5m/s

1.0m/s

0.5m/s

26℃ 

26℃ 

28℃ 

30℃ 
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プレナム組込　冷房　水平吹出 

0.5m/s

2.0m/s
1.5m/s

1.0m/s 0.5m/s

0 2 4 6 8 10 12 14 16

1

2

3

距離（ｍ） 

（ｍ） 

高
さ 

26℃ 

24℃ 

22℃ 
20℃ 

26℃ 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

1

2

3

距離（ｍ） 

（ｍ） 

高
さ 

0.5m/s

1.0m/s
0.5m/s

1.5m/s

2.0m/s

0 2 4 6 8 10 12 14 16

1

2

3

距離（ｍ） 

（ｍ） 

高
さ 

26℃ 

24℃ 

22℃ 

20℃ 

26℃ 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

1

2

3

距離（ｍ） 

（ｍ） 

高
さ 

●PCAV-P112CM-E 
●PCAV-P224CM-E

●PCAV-P140CM-E 
●PCAV-P280CM-E 
 

風速分布 

風速分布 

温度分布 

温度分布 
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プレナム組込  冷房  下40°吹出 

●PCAV-P112CM-E 
●PCAV-P224CM-E

●PCAV-P140CM-E 
●PCAV-P280CM-E

風速分布 

0.5m/s0.5m/s 1.0m/s
1.0m/s

1.5m/s

2.0m/s

26℃ 26℃ 

24℃ 

22℃ 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

1

2

3

距離（ｍ） 

（ｍ） 

高
さ 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

1

2

3

距離（ｍ） 

（ｍ） 

高
さ 

0.5m/s
0.5m/s 1.0m/s1.0m/s

1.5m/s

2.0m/s

26℃ 
26℃ 

24℃ 

22℃ 

0 2 4 6 8 10 12 14 16
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プレナム組込  暖房  下40°吹出 

●PCAV-P112ＣM-E 
●PCAV-P224ＣM-E

●PCAV-P140ＣM-E 
●PCAV-P280ＣM-E

風速分布 

風速分布 

温度分布 

温度分布 
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〈11〉据付工事
（1）据付場所の選定
（a）室外ユニット

●他の熱源から直接ふく射熱を受けないところ。
●ユニットから発生する騒音が隣家に迷惑のかからないところ。
●強風が吹きつけないところ。
●本体の質量に十分耐えられる強度のあるところ。
●暖房運転時には、ユニットからドレンが流れますのでご留意ください。
●次項「（2）据付スペース」に示すサービス、風路スペースがあるところ。
●可燃性ガスの発生、流入、滞留、漏れのおそれがある場所では、火災をおこす危険性がありますので設
置しないでください。
●酸性の溶液や特殊なスプレー(イオウ系)を頻繁に使用する場所は避けてください。
●油、蒸気、硫化ガスの多い特殊環境では使用しないでください。
●外気10℃以下にて冷房運転を実施する可能性がある場合は、ユニットの安定した運転を確保するため、
室外ユニットに直接雨雪が当らない場所を選定するか、吹出ダクト、吸込ダクトを取付けるようにして
ください。
●電源および室内側ユニットとの配線配管に便利なところ。
●積雪が予想される地域では、据付位置を高くしたり防雪フードを取付ける等の対策を行ってください。
●P140形の場合、ユニットの搬送はユニットの搬送用取手（前後左右4カ所）をご使用ください。
ユニットの下面を持って搬送した場合、ユニットと地面に手・指を挟むおそれがありますのでご注意く
ださい。

ユニットから発生する騒音で隣家に迷惑のかからないように据付場所を選定してください。
また、場所によっては防音壁等の防音対策を行ってください。

注意

据付場所が屋上や周囲に建物などがない場合などで強い風が直接製品に吹き付けることが予想される時には、製品の吹出口に強い風が当たら
ないようにしてください。強い風が製品の吹出口に直接吹き付けると必要な風量が確保できなくなり運転に支障をきたします。 

吹きさらしのような場所で風向きがわか
っている時には、製品の吹出口を風向と
直角になるようにする。 

台風等の強風が吹出口に吹き付けるよ
うな据付場所には別売エアーガイドを取
付けてください。 

強風場所設置時のお願い（P140形の場合） 

（例1） （例2） 

エアーガイド 

（PAC-SH63AG） 

強風 
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（b）室内ユニット

警告 ¡強度不足の場合は、ユニットの転倒により、
ケガの原因になります。

据付けは、質量に十分耐える場所に
確実に行ってください。

①設置場所の注意点
●オイルミスト濃度の高い環境では、油とドレン水により発生する蟻酸が、銅管を腐食し寿命を大幅に縮
めることがあります｡
●食品などを加工・貯蔵する場合、発生する腐食性ガス（硫黄系ガスなど）が室内ユニットを傷め、機器寿命
を大幅に縮めることがあります。
そのような環境でご使用の場合は、受注対応の防食仕様をご採用ください｡
※防食仕様といえども腐食や発錆に対して万全ではありません。室内ユニットを設置する場所や設置後
のメンテナンスに十分留意してください。
※有機溶剤の雰囲気での使用は、室内ユニットの機器寿命を大幅に縮めることがあるため、使用できま
せん。（防食仕様でも使用できません。）

〈有機溶剤環境の例〉
･接着剤、塗料、インク等を頻繁に使用するところ
･引火性ガスの発生するところ

②据付場所の選定
●吹出空気が部屋全体に行き渡るところ。
●侵入外気の影響のないところ。
●吹出空気、吸込空気の流れに障害物のないところ。
●可燃性油の飛沫や蒸気のないところ。
●可燃性ガスの発生・流入・滞留・漏れのおそれのないところ。
●高周波を発生する機械のないところ。
●吹出口側に火災報知器（センサー部）が位置しないようにしてください。
（暖房運転時に吹出温風により火災報知器が誤作動するおそれがあります。）
●酸性の溶液などを頻繁に使用するところは避けてください。
●特殊なスプレー（イオウ系）などを頻繁に使用するところは避けてください。
●腐食ガス、有機溶剤の雰囲気での使用は避けてください。

〈床置室内ユニット〉
●高温多湿雰囲気（露点温度23℃以上）で長時間運転されますと、室内ユニットの結露水が垂れて
水漏れに至るおそれがあります。そのような条件で使用する可能性がある場合は、室内ユニット
の表面全てに断熱材(10～20mm)を追加し、結露しないようにしてください。
●室内ユニットを機械室に据付けてダクト接続した場合、機械室内が高温多湿雰囲気になりますと、
室内ユニットに結露する場合があります。このような場合は、機械室内の空気と室内空気を循環
させるなどして、機械室内の温度、湿度を低下させてください。
●設置する部屋の気密性が高い場合、室内が負圧となり、部屋の扉が開かない等の問題が発生する
場合がありますので、室内が負圧にならないような通気口等を設けてください。
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警告

〈天吊室内ユニット〉
●据付時・サービス時の作業スペースおよび脚立などの
設置スペースが確保できるところ（右図参照）
（このスペースが確保されていない場合、機器類の
メンテナンスに支障をきたしたり、能力低下や故障の
原因になります。）
●室内ユニットの質量に耐える強度のあるところ
●ドレン配管・排水が確実にできるところ

下面サービスパネル 

ﾌｨﾙﾀ-

チェーン 

送風機 

約
20
00

50
0以
上
 

500以上 

25
00
(最
大
昇
降
高
さ
)

90
0以
上
 

45
5

50
   ﾄﾞﾚﾝ配管 
PT 1-1/2 オネジ 

冷媒配管(ｶﾞｽ側)
冷媒配管(液側)

790
770

40

40
40

21
0

¡強度不足の場合は、ユニットの転倒により、
ケガの原因になります。

据付けは、質量に十分耐える場所に
確実に行ってください。
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（2）据付スペース
（a）室外ユニット
■P140形
蘆別売吹出ガイド（PAC-SG59SG）を使用する場合は、吹出ガイドの説明書または技術資料の指示に従って据付けてください。 

1）単独設置時の周囲必要空間 
（1）背面に障害物がある場合 

（正面、側面、上方は開放） 
（2）背面と上方に障害物がある場合 

（正面、側面は開放） 
（3）背面と側面に障害物がある場合 

（正面、上方は開放） 
（4）正面に障害物がある場合 

（背面、側面、上方は開放） 

（5）背面と正面に障害物がある場合 
（側面、上方は開放） 

（6）背面と側面および上方に障害物が 
　　　ある場合 （正面は開放） 

15
0以
上 

30
0以
上 

200以上 200以上 
30
0以
上 

50
0以
下 

1
0
0
0
以
上
 

※別売吹出ガイドを
上゙吹き″でご使
用にならないで
ください。 

50
0以
下 

1
5
0
0
以
上
 

50
0以
上 

250以上 
250以上 

※別売吹出ガイドを

上゙吹き″でご使

用にならないで

ください。 

10
00
以上
 

※別売吹出ガイドをご使用の場合 
　500以上 

10
00
以上
 1
50
以上
 

※別売吹出ガイドをご使用の場合 
　500以上 

2）複数台設置時の周囲必要空間 

（1）背面に障害物がある場合 
（正面、側面、上方は開放） 

（2）背面と上方に障害物がある場合 
（正面、側面は開放） 

（3）正面に障害物がある場合 
 （背面、側面、上方は開放） 

（4）背面と正面に障害物がある場合 
（側面、上方は開放） 

（5）1台多列設置の場合 

蘆横連続設置の場合、ユニット間は10以上確保してください。 

30
0以
上 

※横連続設置は3台までとし、それ以上の場合は 
　上図に示すスペースを確保してください。 
※別売吹出ガイドを 上゙吹き″でご使用にならないでください。 

1500以上 

30
0以
下 

　
1
5
0
0
以
上
 

50
0以
上 

15
00
以上
 

※別売吹出ガイドをご使用の場合 
　1000以上 

15
00
以上
 5
00
以上
 

※別売吹出ガイドをご使用の場合 
　1000以上 

10
00
以上
 60
0以
上 
20
00
以上
 15
0以
上 

※別売吹出ガイドを“上吹き” 
　でご使用の場合1000以上 

（6）複数台多列設置の場合 

（7）段積み設置の場合 

複数台設置される場合、据付工事、サービス、メンテナンス時に個々の室内・室外ユ
ニットの組合せが確認できるように室外および室内ユニットの製品名板に組合せ対
応記号が記入できますのでご利用ください。 

15
00
以上
 60
0以
上 
30
00
以上
 50

0以
上 

※別売吹出ガイドを“上吹き” 
　でご使用の場合1500以上 

1500以上 

　
1
5
0
以
上
 

80
0以
上 

※段積みは2段までとしてください。 
※横連続設置は2台までとし、それ以上の場合は 
　左図に示すスペースを確保してください。 

（単位 mm）
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■P224・P280・P335・P400形・P450形・P500形 （単位 mm）

● 集中設置・連続設置の場合

100以上 
450以上 450以上　 100以上 

1000以上 

450以上 450以上 

450以上 
30以上 

90
0以
上 

90
0以
上 

30
0以
上
 

※ 

※ 

30
0以
上
 

※ 

45
0以
上
 

※ 

10
0以
上
 

※ 

45
0以
上
 

※ 

30
0以
上
 

※ 

15
以
上
 

※ 

30
0以
上
 

※ 

壁高さ〈Ｈ〉 

壁 
高 
さ 

壁高さ〈Ｈ〉 

壁高さ〈Ｈ〉 

壁高さ〈Ｈ〉 壁高さ〈Ｈ〉 

壁高さ〈Ｈ〉 壁高さ〈Ｈ〉 

壁高さ〈Ｈ〉 

正面側 

〈開放のこと〉 

正
面
側
 

正
面
側
 

正
面
側
 

<開放のこと>

<開放のこと>

正
面
側
 

正
面
側
 

正
面
側
 

※ ※ 

正面側 正面側 

正面側 

<単位:mm>

Ｈ 

〈
 　
〉
 

壁 
高 
さ 

Ｈ 

〈
 　
〉
 

開 
放 
の 
こ 
と 

〈
　
　
　
　
　
　
　
〉
 

開 
放 
の 
こ 
と 

〈
　
　
　
　
　
　
　
〉
 

開 
放 
の 
こ 
と 

〈
　
　
　
　
　
　
　
〉
 

開 
放 
の 
こ 
と 

〈
　
　
　
　
　
　
　
〉
 

開 
放 
の 
こ 
と 

〈
　
　
　
　
　
　
　
〉
 

開 
放 
の 
こ 
と 

〈
　
　
　
　
　
　
　
〉
 

開 
放 
の 
こ 
と 

〈
　
　
　
　
　
　
　
〉
 

①ユニットは、下図に示す必要空間をとって設置してください。

①多数のユニットを設置する場合は、人の通路、風の流通を考慮して、各ブロック間に下図のスペースをとってください。
②2方向は開放としてください。
③壁高さ〈H〉が〈壁高さ制限〉を超える場合は、単独設置の場合と同様に〈壁高さ制限〉を超えた分の寸法〈h〉を
※印の寸法に加算してください。

●単独設置の場合

②前後、側面の壁高さ〈H〉が、下記〈壁高さ制約〉を超える場合〈壁高さ制約〉を超えた分の寸法〈h〉を図中に
ある※印の寸法に加算してください。

45
0以
上
※
 

15以上※ 

● 後面側、壁面まで100mm以上の場合 ● 後面側、壁面まで300mm以上の場合 

10
0以
上
※
 

15以上※ 

30
0以
上
※
 

正面側 

〈上面から見る〉 
50以上※ 50以上※ 

〈上面から見る〉 

正面側 

45
0以
上
※
 

〈単位:mm〉 

〈壁高さ制約〉 

　正面：ユニットの全高以下 

　後面：ユニット底面から500mm以下 

　側面：ユニットの全高以下 
正
面
側
 

〈側面から見る〉 

5
0
0

H

h

ユ
ニ
ッ
ト
全
高
 
h

H
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（b）床置室内ユニット
■P140・P224・P280・P450・P560形
P167・P265・P335・P530・P670-F形（オ－ルフレッシュ用）

木台 

ドレン配管 

冷媒配管 

 装置電源穴 

電線穴 
（200V線） 

リモコン， 
室外連絡穴 
（制御線） 

別売プレナムチャンバー 

ダ
ク
ト
接
続
の
場
合
は
 

ダ
ク
ト
ス
ペ
ー
ス
 

50以上 

90
以
上
 

100以上 

30
0

P450～P670：100以上 
P140～P335：500以上 

●強固な床面を選定し、ドレン排水の便を図るため、ならびにエアコンから床への振動伝幡防止のた
9cm以上の木台を使用してください。
※本図は、P280形ユニットを示しています。他の機種についても必要スペース寸法は同じです。
※配管、配線図等の据付工事のスペースは別途確保してください。
※オールフレッシュ用は別売プレナムチャンバーは取り付けられません。

■P670・P800形
P1000-F形（オ－ルフレッシュ用）

木台 

冷媒配管口（ガス） 
冷媒配管口（液） 

電源穴（200V以上） 

室内外連絡穴（制御線） 

400以上 

85
以
上
 

750以上 500以上 

1000以上 
（前面スペース） 

●強固な床面を選定し、ドレン排水の便を図るため、ならびにエアコンから床への振動伝幡防止のため、
8.5cm以上の木台を使用してください。

※配管・配線等の据付工事のスペースは別途確保してください。
※設置する部屋の気密性が高い場合、室内が負圧となり、部屋の扉が開かない等の問題が発生する場合が
ありますので、室内が負圧にならないような通気孔等を設けてください。

（単位 mm）
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■P1120・P1400・P1600形
P1250・P1600-F形（オ－ルフレッシュ用）

（単位 mm）

警告

①ユニットを設置する場合には、コンクリートなどのしっかりした基礎の上に図1、2に示すようにユ
ニットを載せてください。また、基礎は床面より100mm以上高くし、水平度を取ってください。
（基礎がしっかりしていませんと、振動発生の原因となります。）

基礎ボルト用穴 
（4カ所） 
Ｍ16×4本 

図1　PFAV-P1120・P1400・P1600形基礎図 

基礎 

ユニット本体 

基礎ボルト 

アンカーボルト 

図2　アンカーボルト設置図 

②保守・点検、エアフィルター抜き出し、配管・配線作業が容易にできるように、また、後面吸込口の
風路がふさがれないように図3に示したスペースを必ず確保してください。

1825

7
0
0

7
0
0

1
3
3
3600 

(850) 600
(850)

図3　サービススペース 

PFAV-P1120・P1400形 
PFAV-P1250・P1600-F形 

注：（　）寸法は送風機軸の引き出しスペースです。PFAV-P1250・P1600-F形は600mmで可能です。 
　　-L(左配管仕様)はユニット左側、-R(右配管仕様)はユニット右側にスペースが必要となります。 

（ユニット上面より見る） 

2045

7
0
0

7
0
0

1
3
3
3600 

(850) 600
(850)

PFAV-P1600形 

（ユニット上面より見る） 

本体が必ず水平になるように据付けてください。

注意

●強度不足の場合は、ユニットの転倒により、
ケガの原因になります。

据付けは、質量に十分耐える場所に
確実に行ってください。
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（c）天吊室内ユニット
■P112・P140・P224・P280形

(単位 mm)

下面サービスパネル 

フィルター 
チェーン 

送風機 

約
20
00

50
0以
上
 

500以上 

25
00
(最
大
昇
降
高
さ
)

90
0以
上
 

45
5

50
   ﾄﾞﾚﾝ配管 
PT 1-1/2 オネジ 

冷媒配管(ｶﾞｽ側)
冷媒配管(液側)

790
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〈12〉配管設計

床置タイプ 

1冷媒系統 

■冷媒分岐キットの選定 
室外ユニット間の分配器は必ず右記から 
選定してください。 

■冷媒追加充てん量 
冷媒は工場出荷時、延長配管分は含まれて 
いませんので、各冷媒配管系統ごとに現地 
にて追加充てんしてください。 
またサービス時の為に各液管サイズと長 
さ、追加充てんした冷媒量を室外ユニット 
に記入してください。 

■冷媒追加充てんの算出方法 
　追加充てん量は延長配管の液管サイズと 
　その長さで計算します。 
　右記要領で冷媒追加充てん量を算出し冷 
　媒を追加充てんしてください。 
　計算結果で0.1㎏未満の端数は切上げて 
　ください。 
　(例22.27㎏の場合22.3㎏とします。） 

別売品の分岐キットを下表より選定してください。（キットの中には液管用、ガス管用がセットになっています。） 
室外構成ユニット 

室外ユニット 

(1) 室内ユニット～第１分配器間冷媒配管径（室外ユニット配管径）〈単位：mm〉 

ガス管サイズ 液管サイズ 接続室外形名 
P280 φ9.52 φ22.2
P335

P450
P500

P400 φ12.7 φ25.4

φ15.88 φ28.58
ガス管サイズ 液管サイズ 

φ19.05 φ31.75

(2) 室外第1分配器 
　　～第2分配器間管径〈単位：mm〉 
※3台構成の場合のみ 

(3) 第1, 2分配器 
　　～室外ユニット間管径〈単位：mm〉 
※P560形以上のみ 

※必ず室外分岐キットの据付説明書に従い据付工事を実施してください。 
※セット形名P1600形の室外構成ユニットは（P450形＋P400形）×2の2冷媒系統です。 

■各部冷媒配管の選定（床置タイプ） 

(1)室外第1分配器～室内ユニット間(E)

(2)室外第1分配器～第2分配器間(C)

(A .B .D )
(3)室外ユニット～第1, 2分配器間 

サイズを右記表より選定してください。 

の各部 
の配管 

■工場出荷時の封入量 
封入量 

6.5kg

9.0kg

11.5kg

5.5kg

室外ユニット形名 

P224形 

P140形 

P280形（組合わせ） 

P335形 

P280形（単独） 

P400形 

P450形 

P500形 

セット形名 P560形 
室外構成ユニット P280形×2

P670形 
P400形＋P280形 

P800形 
P450形＋P400形 

P1120形 
P450形＋P335形×2

P1400形 
P500形×2＋P400形 

P1600形 
（P450形＋P400形）×2

分岐キット形名 CMY-Y100BK CMY-Y100BK CMY-Y200BK CMY-Y300BK CMY-Y300BK CMY-Y200BK×2

室内形名 系統 接続室外形名 液管サイズ ガス管サイズ 
＜床置タイプ＞ 

※配管長が90m以上の場合にはφ12.7にしてください。 

φ15.88

φ19.05

φ9.52
φ9.52　※ 
φ12.7

φ15.88

φ19.05

φ28.58

φ31.75

φ38.1

φ31.75

φ19.05

φ19.05

φ19.05

φ19.05
φ22.2
φ28.58

φ28.58

φ38.1

φ31.75

P450

P560

P800

P1120

P1400

P1600

P224 － 
－ 
－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

No.1

No.2

P224
φ9.52 φ15.88P140 － P140

P280
P450
P280

P400

P450

P335

P500

P450

P450

P280

P280

P400

P335

P450

P500

P400

P400

P400

P280

P670

室内形名 系統 接続室外形名 液管サイズ ガス管サイズ 
＜床置（オールフレッシュタイプ）＞ 

※配管長が90m以上の場合にはφ12.7にしてください。 

※セット形名P140形,P167形の場合、 
　室内ユニット分の追加冷媒量は不要です。 

φ19.05

φ19.05

φ9.52
φ9.52　※ 
φ12.7

φ15.88

φ19.05

φ31.75

φ38.1

φ38.1

φ19.05
φ22.2
φ28.58

φ28.58

P530

P670

P1250

P1600

P265 － 
－ 
－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

P224
φ9.52 φ15.88P167 － P140

P280
P450
P280

P450

P450

P500

P280

P400

P335
P335

P400

P500

P335

P1000

許 
容 
長 
さ 
許 
 
容 

高 
低 
差 

室外ユニット間 

室外ユニット－室外ユニット間高低差 

最　　遠　　配　　管　　長　(Ｌ)

室内ユニット－室外ユニット間高低差 

10m以下 

150m以下（P140形の場合は100m） 

0.1m以下 

50m以下（室外ユニットが下の場合は40m以下） 
P140形の場合は30m以下（室外ユニットが下の場合は20m以下） 

A(B)+C+E

H

h

A+B+C+D

液管サイズ 
φ12.7の総長×0.12

液管サイズ 
φ15.88の総長×0.2

液管サイズ 
φ19.05の総長×0.29

■冷媒充てん量の計算 

■計算例 

〈追加充てん量〉 

(ｍ)×0.29(㎏/ｍ) (ｍ)×0.2(㎏/ｍ) (ｍ)×0.12(㎏/ｍ)
＋ ＋ ＋ 

液管サイズ 
φ9.52の総長×0.06

(ｍ)×0.06(㎏/ｍ)

液管サイズ 
φ6.35の総長×0.024

(ｍ)×0.024(㎏/ｍ)
＋ ＋ 

の時 

接続室内ユニット形名 室内ユニット分 
P224,P265-F 3.0㎏ 
P280,P335-F 3.0㎏ 
P450,P530-F 4.5㎏ 
P560,P670-F

5.0㎏ 
5.0㎏ 

P670
6.0㎏ P800,P1000-F
10.0㎏ P1120,P1250-F
12.0㎏ P1400,P1600-F
14.0㎏ P1600

室外ユニットがP1400形、床置タイプP1400形で各配管長が 
下記のような場合 

室内：1400形 〈例〉 A ：φ19.05 
B ：φ19.05 
C ：φ19.05 
D ：φ12.7 
E ：φ19.05

3m 
1m 
1m 
1m 
30m

φ19.05：A+B+C+E=35m 
φ12.7 ：D=1m

各液管総長は 

したがって、 
追加充てん量 =35×0.29+1×0.12+12.0 

=22.3kg
〈計算例〉 

室内ユニット 

L

H
h

第1液分配器 
第1ガス分配器 

第2ガス分配器 
第2液分配器 

C

E

B DA

室内ユニットへ 下り勾配 

（注1）分岐管から室外ユニットへの配管は、分岐管 
に向かって下り勾配になるようにしてください。 

室内ユニットへ 

配管内に油が滞留し油不足状態となり、圧縮機損傷の原因になりますので、 
分岐管から室外ユニット間の配管が、2mを超えるときは、2m以内にトラップ 
（ガス管のみ）してください。トラップ高さは200mm以上としてください。 

2m

室内ユニットへ 上り勾配 

室内ユニットへ 

トラップ 
（ガス管 
　のみ） 

2m以内 

× 
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天吊タイプ 

ライン分岐方式 

■冷媒分岐キットの選定 

■冷媒追加充てん量 
冷媒は工場出荷時、延長配管分は含まれて 
いませんので、各冷媒配管系統ごとに現地 
にて追加充てんしてください。 
またサービス時の為に各液管サイズと長 
さ、追加充てんした冷媒量を室外ユニット 
に記入してください。 

■冷媒追加充てんの算出方法 
　追加充てん量は延長配管の液管サイズと 
　その長さで計算します。 
　右記要領で冷媒追加充てん量を算出し冷 
　媒を追加充てんしてください。 
　計算結果で0.1㎏未満の端数は切上げて 
　ください。 
　(例16.64㎏の場合16.7㎏とします。） 

別売品の分岐キットを下表より選定してください。（キットの中には液管用、ガス管用がセットになっています。） 

(1) 室外分配器～第１分岐間冷媒配管径（室外ユニット配管径）〈単位：mm〉 

ガス管サイズ 液管サイズ 接続室外形名 
P280 φ9.52 φ22.2

(4) 分配器～室外ユニット間管径〈単位：mm〉 
※P560形以上のみ 

■各部冷媒配管の選定（天吊タイプ） 

の各部 
の配管 

■工場出荷時の封入量 

【表.1】冷媒分岐キット 【表.2】室外構成ユニット 

※P451形以上をご使用の場合は、第1分岐部には、 
　必ず、分岐ジョイント（CMY-Y202-D1）以上を 
　ご使用ください。 
※必ず室外分岐キットの据付説明書に従い据付工事を 
　実施してください。 
※セット形名P1600形の室外構成ユニットは 
　（P450形＋P400形）×2の2冷媒系統です。 

(1)室外分配器～第１分岐間(C)
(2)分岐～室内ユニット間 

(ａ.ｂ.ｃ.ｄ.ｅ)

(D .E .F )

(A .B )

(3)室内分岐～室内分岐間 

(4)室外ユニット～分配器間 

サイズを右記表より選定してください。 

セット形名 P560形 
室外構成ユニット P280形×2
分岐キット形名 CMY-Y100BK

封入量 

6.5kg

9.0kg

11.5kg

5.5kg

室外ユニット形名 

P224形 

P140形 

P280形（組合わせ） 

P335形 

P280形（単独） 

P400形 

P450形 

P500形 

ライン分岐は分岐部下流の室内ユニット形
名合計により、右記の【表.1】より選定して
ください。 
室外ユニット間の分配器は必ず右記【表.2】
から選定してください。 

室内ユニット形名合計 系統 接続室外形名 液管サイズ ガス管サイズ 
＜天吊タイプ＞ 

※配管長が90m以上の場合にはφ12.7にしてください。 

φ9.52
φ9.52　※ 
φ12.7

φ15.88

φ19.05
φ22.2
φ28.58

φ28.58

P450

P560

P224 － 
－ 
－ 

－ 

P224
P280
P450
P280
P280

P280

液管サイズ 
φ12.7の総長×0.12

液管サイズ 
φ15.88の総長×0.2

液管サイズ 
φ19.05の総長×0.29

■冷媒充てん量の計算 

■計算例 

〈追加充てん量〉 

(ｍ)×0.29(㎏/ｍ) (ｍ)×0.2(㎏/ｍ) (ｍ)×0.12(㎏/ｍ)
＋ ＋ ＋ 

液管サイズ 
φ9.52の総長×0.06

(ｍ)×0.06(㎏/ｍ)

液管サイズ 
φ6.35の総長×0.024

(ｍ)×0.024(㎏/ｍ)
＋ 

＋ 

の時 

接続室内ユニット容量 室内ユニット分 
3.0㎏ P224,P112×2
3.0㎏ P280,P140×2
4.5㎏ P224×2,P112×4
5.0㎏ P280×2,P140×4,P112×5

室外ユニットがP560形、天吊タイプP112×5台システム、 
ライン・ヘッダー複合方式で各配管長が下記のような場合 

室内1：112形 
　　2：112形 
　　3：112形 
　　4：112形 
　　5：112形 

〈例〉 A：φ9.52 
B：φ9.52 
C：φ15.88 
D：φ9.52 
E：φ9.52 
F：φ9.52

3m 
1m 
30m 
10m 
10m 
10m

a：φ9.52 
b：φ9.52 
c：φ9.52 
d：φ9.52 
e：φ9.52

10m 
20m 
10m 
10m 
10m

φ15.88：C=30m 
φ9.52 ：A＋B＋D＋E＋F＋a＋b＋c＋d＋e 
　　　　　　=3＋1＋10＋10＋10＋10＋20＋10＋10＋10 
　　　　　　=94

各液管総長は 

したがって、 
追加充てん量 =30×0.2+94×0.06+5.0 

=16.7kg
〈計算例〉 

(2) 分岐～室内ユニット間冷媒配管径（室内ユニット配管径）〈単位：mm〉 

液　管 

液　管 

φ9.52
φ19.05
φ12.7
φ22.2

ガス管 

ガス管 

P224形 

P280形 

配管径サイズ  室内形名  
液　管 

液　管 

φ9.52
φ15.88
φ9.52
φ15.88

ガス管 

ガス管 

P112形 

P140形 

ガス管サイズ 液管サイズ 下流ユニット形名合計 
P224以下 φ9.52 φ19.05

φ22.2φ9.52
P337以上 

(3) 室内分岐～室内分岐間冷媒配管径〈単位：mm〉 

P225～P336
φ12.7 φ25.4

許 
容 
長 
さ 

配　　管　　総　　延　　長 
最　　遠　　配　　管　　長　(Ｌ)
第１分岐部以降の最遠配管長　(　)

300m以下 

150m以下（P140形の場合は100m） 

40m以下 

A+B+C+D+E+F+a+b+c+d+e

A(B)+C+D+E+F+e

D+E+F+e

許 
 
容 

高 
低 
差 室内ユニット－室内ユニット間高低差 

室内ユニット－室外ユニット間高低差 

15m以下 

H

h

ガス分配器 
液分配器 

室外ユニット 

L

H

C

D E F

a b c d

h

e

第１分岐 

室内 
室内 室内 室内 

室内 ５ 

１ ２ ３ ４ 

（注1）分岐管から室外ユニットへの配管は、分岐管 
　　　に向かって下り勾配になるようにしてください。 

配管内に油が滞留し油不足状態となり、圧縮機損傷の原因になりますので、 
分岐管から室外ユニット間の配管が、2mを超えるときは、2m以内にトラップ 
（ガス管のみ）してください。トラップ高さは200mm以上としてください。 

室内ユニットへ 下り勾配 

室内ユニットへ 
上り勾配 

室内ユニットへ 

2m以内 

室内ユニットへ 

2m

トラップ 
（ガス管 
　のみ） 

A

（注）表中の下流ユニット形名合計 
　　　とは上図A点より見た場合の 
　　　形名合計です。 

下流 
ユニットヘ 

BA

※セット形名P140形の場合、 
　室内ユニット分の追加冷媒量は不要です。 

50m以下（室外ユニットが下の場合は40m以下） 
P140形の場合は30m以下（室外ユニットが下の場合は20m以下） 

ライン分岐
下流ユニット形名
合計224以下

下流ユニット形名
合計225～450

下流ユニット形名
合計451以上

CMY-Y102S-D CMY-Y102L-D1 CMY-Y202-D1

別売品の分岐キットを下表より選定してください。
（キットの中には液管用、ガス管用がセットになっ
ています。）
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〈13〉機外配線図
（1）室外電源配線：個別配線接続

注１．伝送線は全て２線式で極性がありません。 
　２．　印はネジ端子台、　印は基板差込みコネクターを示します。 
　３．室外電源配線は、端子台ＴＢ１に接続してください｡ 
　４．伝送線（シールド線）のシールド側は必ず室外ユニットのアース端子に接続 
　　　してください。また、各室内ユニットへの渡り配線（伝送線）とＭ－ＮＥＴ 
　　　リモコン線のシールドアースは、各々の室内ユニットの端子Ｓ（シールド） 
　　　へ接続するか、もしくはシールド同士を接続してください。 
　　　（シールドアースは図中、破線にて示しています） 
　５．システムコントローラーを接続する場合、１台の室外ユニットのみで給電コ 
　　　ネクター（ＣＮ４１）を（ＣＮ４０）に差換えてください。 
　　　その際、集中管理用伝送線（シールド線）のシールドアースは、必ずコネク 
　　　ターを差換えた室外ユニットのアース端子に接続してください。 
　６．ＭＡスムースリモコンの配線長は最大２００ｍまで可能です。 
　７．Ｍ－ＮＥＴリモコン線が１０ｍを超える場合は、その部分を室内外伝送線最 
　　　遠長の内数としてください。 
　８．ＭＡスムースリモコンと他のＭーＮＥＴリモコンは併用可能です｡ 
　９．室内ユニットを同一グループにする場合は、グループにしたい室内ユニット 
　　　間のＭＡスムースリモコン線を渡り配線してください。 
１０．室内ユニットを同一グループにする場合は、室内ユニット及びＭ－ＮＥＴリ 
　　　モコンのアドレス設定又はシステムコントローラーにより登録してください。 
１１．Ｍ制御遠方表示キット（PACｰCG92HK）は別売部品です。 
　　　入出力信号配線接続要領はキットの説明書を参照ください。 
１２．電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。 
１３．漏電遮断器で地絡保護専用のものは、手元開閉器または配線用遮断器を組合 
　　　わせて使用してください。 
１４．過電流保護器はＢ種ヒューズを使用する場合について示します。 
１５．ＰＦＡＶ－Ｐ５３０ＣＭ－Ｅ－Ｆ（オールフレッシュタイプ）の場合は、温 
　　　度センサー（PACｰSE40TS）を出荷時室内ユニットに付属しています。室 
　　　内温度調節のため必ず室内に温度センサー（PACｰSE40TS）を設置してく 
　　　ださい｡ 
　　　別売ＭＡスムースリモコン（２ヶ所リモコン）を室内に設置される場合、リ 
　　　モコン内蔵センサーを使用することも可能です。 
　　　また、吹出空気温度制御にすることも可能です。詳細は室内ユニットの電気 
　　　回路図を参照ください。 
１６．温度センサー配線を１２ｍ以内で使用する場合は、PAC-SE40TSに付属し 
　　　ているケーブル（１２ｍ）を使用ください。１２ｍを超える場合は、③制御 
　　　配線表の仕様に従って配線してください。 
　　　温度センサーの設置方法は、温度センサー（PACｰSE40TS）の据付工事説 
　　　明書と室内ユニットの据付工事説明書を必ず参照ください。 
１７．シールド線にて延長される場合は、次の据付条件に従って配線してください。 
　　　①動力線（強電系）とは、３００㎜以上離してください。 
　　　②インバーター機器、自家発電機、高周波医療機器、無線通信機器などの影 
　　　　響を受けないように配線してください。 
　　　③シールド線は、室内ユニットのアース端子へ接続してください。 

室内電源配線 
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E

CN41→CN40差換え 

TB1

温度センサー 
PAC-SE40TS

温度ｾﾝｻｰ配線 

室内 
制御基板 
CN20

M制御 
遠方表示ｷｯﾄ 
PACｰCG92HK
(注11)

Ｍ－ＮＥＴリモコン線(MVVS)
0.5～1.25mm2

 

〈ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛ-ﾗｰを接続した場合〉 

電源端子台 

室外電源配線 

リモコン 
(室内ﾕﾆｯﾄ組込)

集中管理用伝送線 
1.25mm2以上 
ｼ-ﾙﾄﾞ線 
(CVVS,CPEVS,MVVS)

室内外伝送線 
1.25mm2

 

ＭＡスムースリモコン 
(２カ所リモコン)

1,2

漏電 
遮断器 

別の室外ﾕﾆｯﾄヘ 

手元開閉器 
配線用遮断器 

手元開閉器 
配線用遮断器 

ＭＡスムースリモコン配線 
0.3～1.25mm2

 

ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛ-ﾗｰ 

TB15
(1,2)

TB5(A，B)

TB2　 
(R,S,T)

漏電 
遮断器 

TB3
(A，B)

(R，S，T)

アース 

Ｍ－ＮＥＴリモコン 

S

電源 
３～(三相)200V
50/60Hz

電源 
３～(三相)200V
50/60Hz

TB7 S

室外ﾕﾆｯﾄ(1)
注5

注15,16,17

注16,17

注7

室内ﾕﾆｯﾄ 

注3

注8，10

注6

注5

注4

注8，9，15

床置形

●P140～P450・P167～P530-F形の場合

注１．伝送線は全て２線式で極性がありません。 
　２．　印はネジ端子台、　印は基板差込みコネクターを示します。　 
　３．室外電源配線は端子台ＴＢ１に接続してください。 
　４．伝送線（シールド線）のシールド側は必ず室外ユニットのアース端子に接続 
　　　してください。又、各室内ユニットへの渡り配線（伝送線）とＭーＮＥＴリ 
　　　モコン線のシールドアースは、各々の室内ユニットの端子Ｓ（シールド）へ 
　　　接続するか、もしくはシールド同士を接続してください。 
　　　（シールドアースは図中、破線にて示しています） 
　５．システムコントローラーを接続する場合、１台の室外ユニットのみで給電切 
　　　換コネクター（ＣＮ４１）を（ＣＮ４０）へ差替えてください。 
　　　その際、集中管理用伝送線（シールド線）のシールドアースは必ずコネクタ 
　　　ーを差替えた室外ユニットのアース端子に接続してください。 
　６．ＭＡスムースリモコンの配線長は最大２００ｍまで可能です。 
　７．Ｍ－ＮＥＴリモコン線が１０ｍを超える場合は、その部分を室内外伝送線最 
　　　遠長の内数としてください。 
　８．ＭＡスムースリモコンと他のＭ－ＮＥＴリモコンは併用可能です。 
　９．室内ユニットを同一グループにする場合は、グループにしたい室内ユニット 
　　　間のＭＡスムースリモコン線を渡り配線してください。 
１０．室内ユニットを同一グループにする場合は、室内ユニット及びＭ－ＮＥＴリ 
　　　モコンのアドレス設定又はシステムコントローラーにより登録してください。 
１１．Ｍ制御遠方表示キット(PAC-CG92HK)は別売部品です。 
　　　入出力信号配線接続要領はキットの説明書を参照ください。 
１２．電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。 
１３．漏電遮断器で地絡保護専用のものは、手元開閉器または配線用遮断器を組合 
　　　わせて使用してください。 
１４．過電流保護器はＢ種ヒューズを使用する場合について示します。 
１５．ＰＦＡＶ－Ｐ・ＣＭ－Ｅ－Ｆ（オールフレッシュタイプ）の場合、温度セン 
　　　サー(PAC-SE40TS)は出荷時室内ユニットに付属しています。室内温度調 
　　　節のため必ず室内に温度センサー(PAC-SE40TS)を設置し、Ｎｏ．１側の 
　　　基板に接続してください。 
　　　別売ＭＡスムースリモコン（２ヶ所リモコン）を室内に設置される場合、リ 
　　　モコン内蔵センサーを使用することも可能です。 
　　　また、吹出空気温度制御にすることも可能です。詳細は室内ユニットの電気 
　　　回路図を参照ください。 
１６．温度センサー配線を１２ｍ以内で使用する場合は、PAC-SE40TSに付属し 
　　　ているケーブル（１２ｍ）を使用ください。１２ｍを超える場合は、③制御 
　　　配線表の仕様に従って配線をしてください。温度センサーの設置方法は、温 
　　　度センサー（PACｰSE40TS）の据付工事説明書と室内ユニットの据付工事 
　　　説明書を必ず参照ください。 
１７．シールド線にて延長される場合は、次の据付条件に従って配線してください。　 
　　　①動力線（強電系）とは、３００mm以上離してください。 
　　　②インバーター機器、自家発電機、高周波医療機器、無線通信機器などの影 
　　　　響を受けないように配線してください。　　　 
　　　③シールド線は、室内ユニットのアース端子へ接続してください。 
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配線用遮断器 

漏電 
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ＭＡスムースリモコン配線 
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〈ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛ-ﾗｰを接続した場合〉 

電源端子台 

室外電源配線 

別の室外ﾕﾆｯﾄヘ 

リモコン 
(室内ﾕﾆｯﾄ組込)

集中管理用伝送線 
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E
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注4

P560,P670-Fの場合 
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●P560～P800・P670～P1000-F形の場合
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注１．伝送線は全て２線式で極性がありません。 
　２．　印はネジ端子台、　印は基板差込みコネクターを示します。　 
　３．室外電源配線は端子台ＴＢ１に接続してください。 
　４．伝送線（シールド線）のシールド側は必ず室外ユニットのアース端子に接続 
　　　してください。また、各室内ユニットへの渡り配線（伝送線）とＭ－ＮＥＴ 
　　　リモコン線のシールドアースは各々の室内ユニットの端子Ｓ（シールド）へ 
　　　接続するか、もしくはシールド同士を接続してください。 
　　　（シールドアースは図中、破線にて示しています） 
　５．システムコントローラーを接続する場合、１台の室外ユニットのみで給電コ 
　　　ネクター（ＣＮ４１）を（ＣＮ４０）へ差換えてください。 
　　　その際、集中管理用伝送線（シールド線）のシールドアースは必ずコネクタ 
　　　ーを差換えた室外ユニットのアース端子に接続してください。 
　６．ＭＡスムースリモコンの配線長は最大２００ｍまで可能です。 
　７．Ｍ－ＮＥＴリモコン線が１０ｍを超える場合は、その部分を室内外伝送線最 
　　　遠長の内数としてください。 
　８．ＭＡスムースリモコンと他のＭ－ＮＥＴリモコンは併用可能です。 
　９．室内ユニットを同一グループにする場合は、グループにしたい室内ユニット 
　　　間のＭＡスムースリモコン線を渡り配線してください。 
１０．室内ユニットを同一グループにする場合は、室内ユニット及びＭ－ＮＥＴリ 
　　　モコンのアドレス設定又はシステムコントローラーにより登録してください。 
１１．Ｍ制御遠方表示キット(PAC-CG92HK)は別売部品です。 
　　　入出力信号配線接続要領はキットの説明書を参照ください。 
１２．電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。 
１３．漏電遮断器で地絡保護専用のものは、手元開閉器または配線用遮断器を組合 
　　　わせて使用してください。 
１４．過電流保護器はＢ種ヒューズを使用する場合について示します。　 
１５．ＰＦＡＶ－Ｐ・ＣＭ－Ｅ－Ｆ（オールフレッシュタイプ）の場合、温度セン 
　　　サー(PAC-SE40TS)は出荷時室内ユニットに付属しています。室内温度調 
　　　節のため必ず室内に温度センサー(PAC-SE40TS)を設置し、Ｎｏ．１側の 
　　　基板に接続してください。 
　　　別売ＭＡスムースリモコン（２ヶ所リモコン）を室内に設置される場合、リ 
　　　モコン内蔵センサーを使用することも可能です。 
　　　また、吹出空気温度制御にすることも可能です。詳細は室内ユニットの電気 
　　　回路図を参照ください。 
１６．温度センサー配線を１２ｍ以内で使用する場合は、PAC-SE40TSに付属し 
　　　ているケーブル（１２ｍ）を使用ください。１２ｍを超える場合は、③制御 
　　　配線表の仕様に従って配線をしてください。温度センサーの設置方法は、温 
　　　度センサー（PACｰSE40TS）の据付工事説明書と室内ユニットの据付工事 
　　　説明書を必ず参照ください。 
１７．シールド線にて延長される場合は、次の据付条件に従って配線してください。　 
　　　①動力線（強電系）とは、３００mm以上離してください。 
　　　②インバーター機器、自家発電機、高周波医療機器、無線通信機器などの影 
　　　　響を受けないように配線してください。　　　 
　　　③シールド線は、室内ユニットのアース端子へ接続してください。 
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〈ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛ-ﾗｰを接続した場合〉 
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E
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注5
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●P1120～P1400・P1250～P1600-F形の場合

注１．伝送線は全て２線式で極性がありません。 
　２．　印はネジ端子台、　印は基板差込みコネクターを示します。　 
　３．室外電源配線は端子台ＴＢ１に接続してください。 
　４．伝送線（シールド線）のシールド側は必ず室外ユニットのアース端子に接続 
　　　してください。また、各室内ユニットへの渡り配線（伝送線）とＭ－ＮＥＴ 
　　　リモコン線のシールドアースは各々の室内ユニットの端子Ｓ（シールド）へ 
　　　接続するか、もしくはシールド同士を接続してください。 
　　　（シールドアースは図中、破線にて示しています） 
　５．システムコントローラーを接続する場合、１台の室外ユニットのみで給電コ 
　　　ネクター（ＣＮ４１）を（ＣＮ４０）へ差換えてください。 
　　　その際、集中管理用伝送線（シールド線）のシールドアースは必ずコネクタ 
　　　ーを差換えた室外ユニットのアース端子に接続してください。 
　６．ＭＡスムースリモコンの配線長は最大２００ｍまで可能です。 
　７．Ｍ－ＮＥＴリモコン線が１０ｍを超える場合は、その部分を室内外伝送線最 
　　　遠長の内数としてください。 
　８．ＭＡスムースリモコンと他のＭ－ＮＥＴリモコンは併用可能です。 
　９．室内ユニットを同一グループにする場合は、グループにしたい室内ユニット 
　　　間のＭＡスムースリモコン線を渡り配線してください。 
１０．室内ユニットを同一グループにする場合は、室内ユニット及びＭ－ＮＥＴリ 
　　　モコンのアドレス設定又はシステムコントローラーにより登録してください。 
１１．Ｍ制御遠方表示キット(PAC-CG92HK)は別売部品です。 
　　　入出力信号配線接続要領はキットの説明書を参照ください。 
１２．電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。 
１３．漏電遮断器で地絡保護専用のものは、手元開閉器または配線用遮断器を組合 
　　　わせて使用してください。 
１４．過電流保護器はＢ種ヒューズを使用する場合について示します。　 
１５．温度センサー配線を１２ｍ以内で使用する場合は、PAC-SE40TSに付属し 
　　　ているケーブル（１２ｍ）を使用ください。１２ｍを超える場合は、③制御 
　　　配線表の仕様に従って配線をしてください。 
　　　温度センサーの設置方法は、温度センサー（PACｰSE40TS）の据付工事説 
　　　明書と室内ユニットの据付工事説明書を必ず参照ください。 
１６．シールド線にて延長される場合は、次の据付条件に従って配線してください。 
　　　①動力線（強電系）とは、３００mm以上離してください。 
　　　②インバーター機器、自家発電機、高周波医療機器、無線通信機器などの影 
　　　　響を受けないように配線してください。　　　 
　　　③シールド線は、室内ユニットのアース端子へ接続してください。 
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TB3
(A，B)

電源端子台 

 TB1
(R，S，T)

TB7

電源 
３～(三相)200V
50/60Hz

電源 
３～(三相)200V
50/60Hz

電源 
３～(三相)200V
50/60Hz

集中管理用伝送線 
1.25mm2以上 
ｼ-ﾙﾄﾞ線 
(CVVS,CPEVS,MVVS)

温度ｾﾝｻｰ配線 

ＭＡスムースリモコン配線 
0.3～1.25mm2

 

漏電 
遮断器 

SM制御 
遠方表示ｷｯﾄ 
PACｰCG92HK(×4)
(注11)

S-1

S

 TB2　 
(R,S,T)

TB5-1(A，B)

TB15
(1,2)

手元開閉器 
配線用遮断器 

1,2

ＭＡスムースリモコン 
(２カ所リモコン)

リモコン 
(室内ﾕﾆｯﾄ組込)

室外電源配線 

〈ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛ-ﾗｰを接続した場合〉 

温度センサー 
PAC-SE40TS

CN20

室内 
制御基板 
(No,1)

漏電 
遮断器 

手元開閉器 
配線用遮断器 

室外電源配線 

漏電 
遮断器 

手元開閉器 
配線用遮断器 

室内外伝送線 

ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛ-ﾗｰ 

CN41→CN40差換え 

CN41そのまま 

CN41そのまま 

E

アース 

注4

注3

注3

注3

注5

注8，10

注4

室外ﾕﾆｯﾄ(4)

室外ﾕﾆｯﾄ(3)

室外ﾕﾆｯﾄ(2)

室外ﾕﾆｯﾄ(1)

注4

注4

注3

注15,16

注6
注8,9

室内ﾕﾆｯﾄ 

注7

注15,16

注5

注5

注5

注5

●P1600形の場合
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注１．伝送線は全て2線式で極性がありません。 
　２．　印はネジ端子台、　 印は基板差し込みコネクターを示します。 
　３．室外電源配線は端子台TB1に接続してください。 
　４．伝送線（シールド線）のシールド側は必ず室外ユニットの 
　　　アース端子に接続してください。また、各室内ユニットへの 
　　　渡り配線（伝送線）とM－NETリモコン線のシールド 
　　　アースは各々の室内ユニットの端子S（シールド）へ接続 
　　　するか、もしくはシールド同士を接続してください。 
　　　（シールドアースは図中、破線にて示しています） 
　５．システムコントローラーを接続する場合、１台の室外ユニット 
　　　のみで給電コネクター（CN41）を（CN40）へ差し換えて 
　　　ください。 
　　　その際、集中管理用伝送線（シールド線）のシールドアースは 
　　　必ずコネクターを差し換えた室外ユニットのアース端子に接続 
　　　してください。 
　６．MAスムースリモコンの配線長は最大200ｍまで可能です。 
　７．Ｍ－NETリモコン線が10ｍを越える場合は、その部分 
　　　を室内外伝送線最遠長の内数としてください。 
　８．MAスムースリモコンと他のＭ－NETリモコンは併用可能です。 
　９．室内ユニットを同一グループにする場合は、グループにしたい室 
　　　内ユニット間のMAスムースリモコン線を渡り配線してください。 
１０．室内ユニットを同一グループにする場合は、室内ユニット 
　　　およびＭ－NETリモコンのアドレス設定またはシステムコン 
　　　トロ－ラーにより登録してください。 
１１．Ｍ制御遠方表示キット(PAC-CG92HK)は別売部品です。 
　　　入出力信号配線接続要領はキットの説明書を参照ください。 
１２．電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。 
１３．漏電遮断器で地絡保護専用のものは、手元開閉器または配 
　　　線用遮断器を組み合わせて使用してください。 
１４．過電流保護器はＢ種ヒューズを使用する場合について示します。 

TB7

電源 
三相 200V
50/60Hz

電源 
三相 200V
50/60Hz

Ｍ－ＮＥＴリモコン 

(R，S，T)

室内電源配線 
1.6㎜以上 

TB3
(A，B)

漏電 
遮断器 

TB2　 
(R,S,T)

TB5(A，B)

TB15
(1,2)

ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛ-ﾗ-

ＭＡスムースリモコン配線 
0.3～1.25mm2

手元開閉器 
配線用遮断器 

手元開閉器 
配線用遮断器 

プルボックス 

別の室内ﾕﾆｯﾄヘ 

漏電 
遮断器 

1,21,2

ＭＡスムースリモコン 
(２カ所リモコン)

ＭＡスムースリモコン 

室内外伝送線 
1.25mm2以上 

集中管理用伝送線 
1.25mm2以上 
ｼ-ﾙﾄﾞ線 
(CVVS，CPEVS，MVVS)

室外電源配線 

電源端子台 

〈ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛ-ﾗ-を接続した場合〉 

M制御 
遠方表示ｷｯﾄ 
PACｰCG92HK
(注11)

TB1

CN41→CN40差換え 

室外ﾕﾆｯﾄ 

注8，9
注8，9

注4

注5

注6

注8，10

注3

室内ﾕﾆｯﾄ 

注7

注5

アース 

S

S

E
Ｍ－ＮＥＴリモコン線(MVVS)
0.5～1.25mm2

アース 

天吊形

●P140～P560形の場合
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（2）室外電源配線：組み合わせユニットでの渡り配線接続

注１．伝送線は全て２線式で極性がありません。 
　２．　印はネジ端子台、　印は基板差込みコネクターを示します。　 
　３．室外電源配線は端子台ＴＢ１に接続してください。 
　４．伝送線（シールド線）のシールド側は必ず室外ユニットのアース端子に接続 
　　　してください。又、各室内ユニットへの渡り配線（伝送線）とＭーＮＥＴリ 
　　　モコン線のシールドアースは、各々の室内ユニットの端子Ｓ（シールド）へ 
　　　接続するか、もしくはシールド同士を接続してください。 
　　　（シールドアースは図中、破線にて示しています） 
　５．システムコントローラーを接続する場合、１台の室外ユニットのみで給電切 
　　　換コネクター（ＣＮ４１）を（ＣＮ４０）へ差替えてください。 
　　　その際、集中管理用伝送線（シールド線）のシールドアースは必ずコネクタ 
　　　ーを差替えた室外ユニットのアース端子に接続してください。 
　６．ＭＡスムースリモコンの配線長は最大２００ｍまで可能です。 
　７．Ｍ－ＮＥＴリモコン線が１０ｍを超える場合は、その部分を室内外伝送線最 
　　　遠長の内数としてください。 
　８．ＭＡスムースリモコンと他のＭ－ＮＥＴリモコンは併用可能です。 
　９．室内ユニットを同一グループにする場合は、グループにしたい室内ユニット 
　　　間のＭＡスムースリモコン線を渡り配線してください。 
１０．室内ユニットを同一グループにする場合は、室内ユニット及びＭ－ＮＥＴリ 
　　　モコンのアドレス設定又はシステムコントローラーにより登録してください。 
１１．Ｍ制御遠方表示キット(PAC-CG92HK)は別売部品です。 
　　　入出力信号配線接続要領はキットの説明書を参照ください。 
１２．電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。 
１３．漏電遮断器で地絡保護専用のものは、手元開閉器または配線用遮断器を組合 
　　　わせて使用してください。 
１４．過電流保護器はＢ種ヒューズを使用する場合について示します。 
１５．ＰＦＡＶ－Ｐ・ＣＭ－Ｅ－Ｆ（オールフレッシュタイプ）の場合、温度セン 
　　　サー(PAC-SE40TS)は出荷時室内ユニットに付属しています。室内温度調 
　　　節のため必ず室内に温度センサー(PAC-SE40TS)を設置し、Ｎｏ．１側の 
　　　基板に接続してください。 
　　　別売ＭＡスムースリモコン（２ヶ所リモコン）を室内に設置される場合、リ 
　　　モコン内蔵センサーを使用することも可能です。 
　　　また、吹出空気温度制御にすることも可能です。詳細は室内ユニットの電気 
　　　回路図を参照ください。 
１６．温度センサー配線を１２ｍ以内で使用する場合は、PAC-SE40TSに付属し 
　　　ているケーブル（１２ｍ）を使用ください。１２ｍを超える場合は、③制御 
　　　配線表の仕様に従って配線をしてください。 
　　　温度センサーの設置方法は、温度センサー（PACｰSE40TS）の据付工事説 
　　　明書と室内ユニットの据付工事説明書を必ず参照ください。 
１７．シールド線にて延長される場合は、次の据付条件に従って配線してください。　 
　　　①動力線（強電系）とは、３００mm以上離してください。 
　　　②インバーター機器、自家発電機、高周波医療機器、無線通信機器などの影 
　　　　響を受けないように配線してください。 
　　　③シールド線は、室内ユニットのアース端子へ接続してください。 

電源 
３～(三相)200V
50/60Hz

室内電源配線 

手元開閉器 
配線用遮断器 

漏電 
遮断器 

室外電源配線(b)

漏電 
遮断器 

電源 
３～(三相)200V
50/60Hz

M制御 
遠方表示ｷｯﾄ 
PACｰCG92HK
(注11)

ＭＡスムースリモコン配線 
0.3～1.25mm2

 

温度ｾﾝｻｰ配線 Ｍ－ＮＥＴリモコン線(MVVS)
0.5～1.25mm2

 

 TB1
(R，S，T)

電源端子台 

アース 

室内 
制御基板 
(No,1)
CN20

温度センサー 
PAC-SE40TS

TB7 S

〈ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛ-ﾗｰを接続した場合〉 

電源端子台 

室外電源配線(a)

別の室外ﾕﾆｯﾄヘ 

リモコン 
(室内ﾕﾆｯﾄ組込)

集中管理用伝送線 
1.25mm2以上 
ｼ-ﾙﾄﾞ線 
(CVVS,CPEVS,MVVS)

ＭＡスムースリモコン 
(２カ所リモコン)

1,2

手元開閉器 
配線用遮断器 

ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛ-ﾗｰ 

TB15
(1,2)

TB5(A，B)

 TB2　 
(R,S,T)

Ｍ－ＮＥＴリモコン 

S

M制御 
遠方表示ｷｯﾄ 
PACｰCG92HK(×2)
(注11)

TB7 S

 TB1
(R，S，T)

TB3
(A，B)

TB3
(A，B)

室内外伝送線 

CN41そのまま 

CN41→CN40差換え 

E

アース 

注4

P560,P670-Fの場合 

注16,17

注3

室外ﾕﾆｯﾄ(2)

注15,16,17

室内ﾕﾆｯﾄ 

注8，10

注5

注4

注8,9,15

室外ﾕﾆｯﾄ(1)

注3

注6

注7

注5

注5

床置形

●P560～P800・P670～P1000-F形の場合

注１．伝送線は全て２線式で極性がありません。 
　２．　印はネジ端子台、　印は基板差込みコネクターを示します。　 
　３．室外電源配線は端子台ＴＢ１に接続してください。 
　４．伝送線（シールド線）のシールド側は必ず室外ユニットのアース端子に接続 
　　　してください。また、各室内ユニットへの渡り配線（伝送線）とＭ－ＮＥＴ 
　　　リモコン線のシールドアースは各々の室内ユニットの端子Ｓ（シールド）へ 
　　　接続するか、もしくはシールド同士を接続してください。 
　　　（シールドアースは図中、破線にて示しています） 
　５．システムコントローラーを接続する場合、１台の室外ユニットのみで給電コ 
　　　ネクター（ＣＮ４１）を（ＣＮ４０）へ差換えてください。 
　　　その際、集中管理用伝送線（シールド線）のシールドアースは必ずコネクタ 
　　　ーを差換えた室外ユニットのアース端子に接続してください。 
　６．ＭＡスムースリモコンの配線長は最大２００ｍまで可能です。 
　７．Ｍ－ＮＥＴリモコン線が１０ｍを超える場合は、その部分を室内外伝送線最 
　　　遠長の内数としてください。 
　８．ＭＡスムースリモコンと他のＭ－ＮＥＴリモコンは併用可能です。 
　９．室内ユニットを同一グループにする場合は、グループにしたい室内ユニット 
　　　間のＭＡスムースリモコン線を渡り配線してください。 
１０．室内ユニットを同一グループにする場合は、室内ユニット及びＭ－ＮＥＴリ 
　　　モコンのアドレス設定又はシステムコントローラーにより登録してください。 
１１．Ｍ制御遠方表示キット(PAC-CG92HK)は別売部品です。 
　　　入出力信号配線接続要領はキットの説明書を参照ください。 
１２．電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。 
１３．漏電遮断器で地絡保護専用のものは、手元開閉器または配線用遮断器を組合 
　　　わせて使用してください。 
１４．過電流保護器はＢ種ヒューズを使用する場合について示します。　 
１５．ＰＦＡＶ－Ｐ・ＣＭ－Ｅ－Ｆ（オールフレッシュタイプ）の場合、温度セン 
　　　サー(PAC-SE40TS)は出荷時室内ユニットに付属しています。室内温度調 
　　　節のため必ず室内に温度センサー(PAC-SE40TS)を設置し、Ｎｏ．１側の 
　　　基板に接続してください。 
　　　別売ＭＡスムースリモコン（２ヶ所リモコン）を室内に設置される場合、リ 
　　　モコン内蔵センサーを使用することも可能です。 
　　　また、吹出空気温度制御にすることも可能です。詳細は室内ユニットの電気 
　　　回路図を参照ください。 
１６．温度センサー配線を１２ｍ以内で使用する場合は、PAC-SE40TSに付属し 
　　　ているケーブル（１２ｍ）を使用ください。１２ｍを超える場合は、③制御 
　　　配線表の仕様に従って配線をしてください。 
　　　温度センサーの設置方法は、温度センサー（PACｰSE40TS）の据付工事説 
　　　明書と室内ユニットの据付工事説明書を必ず参照ください。 
１７．シールド線にて延長される場合は、次の据付条件に従って配線してください。 
　　　①動力線（強電系）とは、３００mm以上離してください。 
　　　②インバーター機器、自家発電機、高周波医療機器、無線通信機器などの影 
　　　　響を受けないように配線してください。 
　　　③シールド線は、室内ユニットのアース端子へ接続してください。 

電源 
３～(三相)200V
50/60Hz

室内電源配線 

手元開閉器 
配線用遮断器 

漏電 
遮断器 

電源端子台 

電源端子台 

アース 

室外電源配線(d)

MｰNETﾘﾓｺﾝ線(MVVS)
0.5～1.25mm2

 

室外電源配線(b)

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 

 TB1
(R，S，T)

TB7
TB3
(A，B)

 TB1
(R，S，T)

STB7
TB3
(A，B)

TB3
(A，B)

電源端子台 

 TB1
(R，S，T)

TB7M制御 
遠方表示ｷｯﾄ 
PACｰCG92HK(×2)
(注11)

電源 
３～(三相)200V
50/60Hz

集中管理用伝送線 
1.25mm2以上 
ｼ-ﾙﾄﾞ線 
(CVVS,CPEVS,MVVS)

温度ｾﾝｻｰ配線 

ＭＡスムースリモコン配線 
0.3～1.25mm2

 

漏電 
遮断器 

SM制御 
遠方表示ｷｯﾄ 
PACｰCG92HK(×3)
(注11)

S

S

Ｍ－ＮＥＴリモコン 

 TB2　 
(R,S,T)

TB5(A，B)

TB15
(1,2)

手元開閉器 
配線用遮断器 

1,2

ＭＡスムースリモコン 
(２カ所リモコン)

リモコン 
(室内ﾕﾆｯﾄ組込)

別の室外ﾕﾆｯﾄヘ 

室外電源配線(a)

〈ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛ-ﾗｰを接続した場合〉 

温度センサー 
PAC-SE40TS

CN20

室内 
制御基板 
(No,1)

室外電源配線(c)

室内外伝送線 

ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛ-ﾗｰ 

CN41→CN40差換え 

CN41そのまま 

CN41そのまま 

E

アース 

注3

注3

注7

室外ﾕﾆｯﾄ(3)

室外ﾕﾆｯﾄ(2)

室外ﾕﾆｯﾄ(1)

注4

注4

注4

注3

P1120,P1250-Fの場合 

注16,17

注6
注8,9,15 注8，10

室内ﾕﾆｯﾄ 

注15,16,17

注5

注5

注5

注5

●P1120～P1400・P1250～P1600-F形の場合
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注１．伝送線は全て２線式で極性がありません。 
　２．　印はネジ端子台、　印は基板差込みコネクターを示します。 
　３．室外電源配線は端子台ＴＢ１に接続してください。 
　４．伝送線（シールド線）のシールド側は必ず室外ユニットのアース端子に接続 
　　　してください。また、各室内ユニットへの渡り配線（伝送線）とＭ－ＮＥＴ 
　　　リモコン線のシールドアースは各々の室内ユニットの端子Ｓ（シールド）へ 
　　　接続するか、もしくはシールド同士を接続してください。 
　　　（シールドアースは図中、破線にて示しています） 
　５．システムコントローラーを接続する場合、１台の室外ユニットのみで給電コ 
　　　ネクター（ＣＮ４１）を（ＣＮ４０）へ差換えてください。 
　　　その際、集中管理用伝送線（シールド線）のシールドアースは必ずコネクタ 
　　　ーを差換えた室外ユニットのアース端子に接続してください。 
　６．ＭＡスムースリモコンの配線長は最大２００ｍまで可能です。 
　７．Ｍ－ＮＥＴリモコン線が１０ｍを超える場合は、その部分を室内外伝送線最 
　　　遠長の内数としてください。 
　８．ＭＡスムースリモコンと他のＭ－ＮＥＴリモコンは併用可能です。 
　９．室内ユニットを同一グループにする場合は、グループにしたい室内ユニット 
　　　間のＭＡスムースリモコン線を渡り配線してください。 
１０．室内ユニットを同一グループにする場合は、室内ユニット及びＭ－ＮＥＴリ 
　　　モコンのアドレス設定又はシステムコントローラーにより登録してください。 
１１．Ｍ制御遠方表示キット(PAC-CG92HK)は別売部品です。 
　　　入出力信号配線接続要領はキットの説明書を参照ください。 
１２．電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。 
１３．漏電遮断器で地絡保護専用のものは、手元開閉器または配線用遮断器を組合 
　　　わせて使用してください。 
１４．過電流保護器はＢ種ヒューズを使用する場合について示します。　 
１５．温度センサー配線を１２ｍ以内で使用する場合は、PAC-SE40TSに付属し 
　　　ているケーブル（１２ｍ）を使用ください。１２ｍを超える場合は、③制御 
　　　配線表の仕様に従って配線をしてください。 
　　　温度センサーの設置方法は、温度センサー（PACｰSE40TS）の据付工事説 
　　　明書と室内ユニットの据付工事説明書を必ず参照ください。 
１６．シールド線にて延長される場合は、次の据付条件に従って配線してください。 
　　　①動力線（強電系）とは、３００mm以上離してください。 
　　　②インバーター機器、自家発電機、高周波医療機器、無線通信機器などの影 
　　　　響を受けないように配線してください。 
　　　③シールド線は、室内ユニットのアース端子へ接続してください。 

漏電 
遮断器 

手元開閉器 
配線用遮断器 

室内電源配線 
電源 
３～(三相)200V
50/60Hz

室外電源配線(c)

アース 

電源端子台 

電源端子台 
アース 

電源端子台 

室外電源配線(d)

室外電源配線(b)

S-2

TB5-2(A，B)

CN41そのまま 

Ｍ－ＮＥＴリモコン 

S
TB3
(A，B) TB7

 TB1
(R，S，T)

 TB1
(R，S，T)

TB7
TB3
(A，B)

 TB1
(R，S，T)

STB7
TB3
(A，B)

MｰNETﾘﾓｺﾝ線(MVVS)
0.5～1.25mm2

 

TB3
(A，B)

電源端子台 

 TB1
(R，S，T)

TB7

電源 
３～(三相)200V
50/60Hz

電源 
３～(三相)200V
50/60Hz

集中管理用伝送線 
1.25mm2以上 
ｼ-ﾙﾄﾞ線 
(CVVS,CPEVS,MVVS)

温度ｾﾝｻｰ配線 

ＭＡスムースリモコン配線 
0.3～1.25mm2

 

漏電 
遮断器 

SM制御 
遠方表示ｷｯﾄ 
PACｰCG92HK(×4)
(注11)

S-1

S

 TB2　 
(R,S,T)

TB5-1(A，B)

TB15
(1,2)

手元開閉器 
配線用遮断器 

1,2

ＭＡスムースリモコン 
(２カ所リモコン)

リモコン 
(室内ﾕﾆｯﾄ組込)

室外電源配線(a)

〈ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛ-ﾗｰを接続した場合〉 

温度センサー 
PAC-SE40TS

CN20

室内 
制御基板 
(No,1)

漏電 
遮断器 

手元開閉器 
配線用遮断器 

室内外伝送線 

ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛ-ﾗｰ 

CN41→CN40差換え 

CN41そのまま 

CN41そのまま 

E

アース 

注3

注3

注3

注5

注8，10

注4

室外ﾕﾆｯﾄ(4)

室外ﾕﾆｯﾄ(3)

室外ﾕﾆｯﾄ(2)

室外ﾕﾆｯﾄ(1)

注4

注4

注4

注3

注15,16

注6
注8,9

室内ﾕﾆｯﾄ 

注7

注15,16

注5

注5

注5

注5

●P1600形の場合

注１．伝送線は全て2線式で極性がありません。 
　２．　印はネジ端子台、　 印は基板差し込みコネクターを示します。 
　３．室外電源配線は端子台TB1に接続してください。 
　４．伝送線（シールド線）のシールド側は必ず室外ユニットの 
　　　アース端子に接続してください。また、各室内ユニットへの 
　　　渡り配線（伝送線）とM－NETリモコン線のシールド 
　　　アースは各々の室内ユニットの端子S（シールド）へ接続 
　　　するか、もしくはシールド同士を接続してください。 
　　　（シールドアースは図中、破線にて示しています） 
　５．システムコントローラーを接続する場合、１台の室外ユニット 
　　　のみで給電コネクター（CN41）を（CN40）へ差し換えて 
　　　ください。 
　　　その際、集中管理用伝送線（シールド線）のシールドアースは 
　　　必ずコネクターを差し換えた室外ユニットのアース端子に接続 
　　　してください。 
　６．MAスムースリモコンの配線長は最大200ｍまで可能です。 
　７．Ｍ－NETリモコン線が10ｍを越える場合は、その部分 
　　　を室内外伝送線最遠長の内数としてください。 
　８．MAスムースリモコンと他のＭ－NETリモコンは併用可能です。 
　９．室内ユニットを同一グループにする場合は、グループにしたい室 
　　　内ユニット間のMAスムースリモコン線を渡り配線してください。 
１０．室内ユニットを同一グループにする場合は、室内ユニット 
　　　およびＭ－NETリモコンのアドレス設定またはシステムコン 
　　　トロ－ラーにより登録してください。 
１１．Ｍ制御遠方表示キット(PAC-CG92HK)は別売部品です。 
　　　入出力信号配線接続要領はキットの説明書を参照ください。 
１２．電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。 
１３．漏電遮断器で地絡保護専用のものは、手元開閉器または配 
　　　線用遮断器を組み合わせて使用してください。 
１４．過電流保護器はＢ種ヒューズを使用する場合について示します。 

電源 
三相 200V
50/60Hz

Ｍ－ＮＥＴリモコン 

室内電源配線 
1.6㎜以上 

TB2　 
(R,S,T)

TB5(A，B)

TB15
(1,2)

ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛ-ﾗ-

ＭＡスムースリモコン配線 
0.3～1.25mm2

手元開閉器 
配線用遮断器 

プルボックス 

別の室内ﾕﾆｯﾄヘ 

漏電 
遮断器 

1,21,2

ＭＡスムースリモコン 
(２カ所リモコン)

ＭＡスムースリモコン 

室内外伝送線 
1.25mm2以上 

集中管理用伝送線 
1.25mm2以上 
ｼ-ﾙﾄﾞ線 
(CVVS，CPEVS,MVVS)

〈ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛ-ﾗ-を接続した場合〉 

M制御 
遠方表示ｷｯﾄ 
PACｰCG92HK
(注11)

注8，9
注8，9

注5

注6

注8，10

室内ﾕﾆｯﾄ 

注7

アース 

S

E

Ｍ－ＮＥＴリモコン線(MVVS)
0.5～1.25mm2

室外電源配線(b)

漏電 
遮断器 

電源 
３～(三相)200V
50/60Hz

 TB1
(R，S，T)

電源端子台 

アース 

TB7 S

電源端子台 

室外電源配線(a)

別の室外ﾕﾆｯﾄヘ 

手元開閉器 
配線用遮断器 

TB7 S

 TB1
(R，S，T)

TB3
(A，B)

TB3
(A，B)

CN41そのまま 

CN41→CN40差換え 

注4

注3

室外ﾕﾆｯﾄ(2)

注4

室外ﾕﾆｯﾄ(1)

注3

注5

注5

天吊形

●P560形の場合
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（3）主電源の配線太さおよび開閉器容量
（a）個別配線接続

●配線系統図（例）

幹線 接地線 開閉器容量 
（Ａ） 

過電流保護器 
（Ａ）※3

最小太さ（ｍｍ2） 手元開閉器 
配線遮断器 
（Ａ） 

最大電流 
（Ａ） 

17.9 

25.8 

36.9 

59.5 

36.6 

36.6 

56.6 

41.5 

57.1 

56.6 

57.4 

44.3 

44.3 

60.1 

60.1 

51.9 

57.1 

56.6 

57.1 

56.6

漏電遮断器 
※1※2

セット形名 室外構成 
ユニット 

－ 5.5以上 1.6mm以上 30 30 30 30A 30mAまたは100mA　0.1s以下 
－ 8以上 3.5以上 60 40 40 40A 30mAまたは100mA　0.1s以下 
－ 14以上 3.5以上 60 50 50 50A 100mA　0.1s以下 
－ 22以上 5.5以上 75 75 75 75A 100mA　0.1s以下 

P140形 
P224形 
P280形 
P450形 

P280形 14以上 3.5以上 60 50 50 50A 100mA　0.1s以下 
P280形 14以上 3.5以上 60 50 50 50A 100mA　0.1s以下 
P400形 22以上 5.5以上 60 60 60 60A 100mA　0.1s以下 
P280形 14以上 3.5以上 60 50 50 50A 100mA　0.1s以下 
P450形 22以上 5.5以上 75 75 75 75A 100mA　0.1s以下 
P400形 22以上 5.5以上 60 60 60 60A 100mA　0.1s以下 
P450形 22以上 5.5以上 75 75 75 75A 100mA　0.1s以下 
P335形 22以上 5.5以上 60 60 60 60A 100mA　0.1s以下 
P335形 22以上 5.5以上 60 60 60 60A 100mA　0.1s以下 
P500形 38以上 5.5以上 75 75 75 75A 100mA　0.1s以下 
P500形 38以上 5.5以上 75 75 75 75A 100mA　0.1s以下 
P400形 22以上 5.5以上 60 60 60 60A 100mA　0.1s以下 

P1400形 

P450形 22以上 5.5以上 75 75 75 75A 100mA　0.1s以下 

P400形 22以上 5.5以上 60 60 60 60A 100mA　0.1s以下 

P400形 22以上 5.5以上 60 60 60 60A 100mA　0.1s以下 
P450形 22以上 5.5以上 75 75 75 75A 100mA　0.1s以下 

P1600形 
※4

P1120形 

P800形 

P670形 

P560形 

（注）
※1.電源には必ずインバーター回路用漏電遮断器（三菱電機製NV-Cシリーズまたは、その同等品）を取付けてください。
※2.漏電遮断器で地絡保護専用のものは、手元開閉器または配線用遮断器を組合わせて使用してください。
※3.過電流保護器は、B種ヒューズを使用する場合について示します。
※4.セット形名P1600形の室外構成ユニットは(P450形＋P400形)×2の2冷媒系統です。

●主電源の配線太さおよび開閉器容量

●室外ユニット

電　　 源 
三相 200V

アース 

室外ユニット 

漏電遮断器 
手元開閉器 
配線用遮断器 
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●主電源の配線太さおよび開閉器容量

PFAV-P1600CM-E-F-L,R ※2

PFAV-P1600CM-E-L,R

PCAV-P112CM-E・PCAV-P140CM-E 
PCAV-P224CM-E・PCAV-P280CM-E

PFAV-P1400CM-E-L,R

※1　標準仕様の電動機出力を示します。 
※2　電動機の変更はできません。　 
※3　漏電遮断器は感度30mA　0.1ｓ以下を使用ください。 

※4　漏電遮断器は感度100mA　0.1ｓ以下を使用ください。 
※5　漏電遮断器は感度100～200mA　0.1ｓ以下を使用ください。 
※6　アース接続は、各室内ユニット個別に配線してください。 

形　名 電動機出力 
電線太さ 

電源配線 アース 
漏電遮断器 

手元開閉器 
開閉器容量 過電流保護器 

配線用遮断器 

PFAV-P560CM-E

PFAV-P670CM-E

PFAV-P450CM-E 
PFAV-P670CM-E-F ※2

PFAV-P224,P280CM-E 
PFAV-P265,P335,P530CM-E-F ※2

PFAV-P140CM-E 
PFAV-P167CM-E-F ※2

0.75kW ※1 
1.5kW 
1.5kW ※1 
2.2kW 
2.2kW ※1 
3.7kW 
3.7kW ※1 
5.5kW 
3.7kW ※1 
5.5kW 
7.5kW 
11kW 
5.5kW ※1 
7.5kW 
11kW 
2.2kW ※1 
3.7kW 
5.5kW 
7.5kW ※1 
11kW 
5.5kW ※1 
7.5kW 
11kW ※1 
15kW 
7.5kW 
11kW ※1 
15kW 
18.5kW 
5.5kW ※1 

　　 ー 

1.6㎜ 
1.6㎜ 
1.6㎜ 
1.6㎜ 
1.6㎜ 
1.6㎜ 
1.6㎜ 
5.5㎜2 

1.6㎜ 
5.5㎜2

 

　8㎜2
 

14㎜2
 

5.5㎜2
 

　8㎜2
 

14㎜2
 

1.6㎜2 

1.6㎜ 

5.5㎜2
 

　8㎜2
 

14㎜2
 

5.5㎜2 

　8㎜2 

14㎜2 
22㎜2 
　8㎜2 
14㎜2 
22㎜2 
38㎜2 
5.5㎜2 

1.6㎜ 

1.6㎜ 
1.6㎜ 
1.6㎜ 
1.6㎜ 
1.6㎜ 
1.6㎜ 
1.6㎜ 
5.5㎜2 

1.6㎜ 
5.5㎜2 

5.5㎜2 

　8㎜2 

5.5㎜2 
5.5㎜2 
　8㎜2 
1.6㎜2 

1.6㎜ 
5.5㎜2 
5.5㎜2 
　8㎜2 
5.5㎜2 

5.5㎜2 
　8㎜2 
　8㎜2 
5.5㎜2 
　8㎜2 
　8㎜2 
　8㎜2 
5.5㎜2 

1.6㎜ 

15A(NV30-C(当社))※3 
15A(NV30-C(当社))※3 
15A(NV30-C(当社))※3 
30A(NV30-C(当社))※3 
30A(NV30-C(当社))※3 
30A(NV30-C(当社))※3 
30A(NV30-C(当社))※3 
75A(NV100-C(当社))※4 
30A(NV30-C(当社))※3 
75A(NV100-C(当社))※4 
100A(NV100-C(当社))※5 
125A(NV125-C(当社))※5 
75A(NV100-C(当社))※4 
100A(NV100-C(当社))※5 
125A(NV125-C(当社))※5 
30A(NV30-C(当社))※3 
30A(NV30-C(当社))※3 
75A(NV100-C(当社))※4 
100A(NV100-C(当社))※5 
125A(NV125-C(当社))※5 
75A(NV100-C(当社))※4 
100A(NV100-C(当社))※5 
125A(NV125-C(当社))※5 
125A(NV125-C(当社))※5 
100A(NV100-C(当社))※5 
125A(NV125-C(当社))※5 
125A(NV125-C(当社))※5 
125A(NV125-C(当社))※5 
75A(NV100-C(当社))※4 

15A(NV30-C(当社))※3

15A 
15A 
15A 
30A 
30A 
30A 
30A 
60A 
30A 
60A 
100A 
100A 
60A 
100A 
100A 
30A 
30A 
60A 
100A 
100A 
60A 
100A 
100A 
100A 
100A 
100A 
100A 
200A 
60A 

15A

15A(B種ﾋｭｰｽﾞ) 
15A(B種ﾋｭｰｽﾞ) 
15A(B種ﾋｭｰｽﾞ) 
20A(B種ﾋｭｰｽﾞ) 
20A(B種ﾋｭｰｽﾞ) 
30A(B種ﾋｭｰｽﾞ) 
30A(B種ﾋｭｰｽﾞ) 
50A(B種ﾋｭｰｽﾞ) 
30A(B種ﾋｭｰｽﾞ) 
50A(B種ﾋｭｰｽﾞ) 
75A(B種ﾋｭｰｽﾞ) 
100A(B種ﾋｭｰｽﾞ) 
50A(B種ﾋｭｰｽﾞ) 
75A(B種ﾋｭｰｽﾞ) 
100A(B種ﾋｭｰｽﾞ) 
20A(B種ﾋｭｰｽﾞ) 
30A(B種ﾋｭｰｽﾞ) 
50A(B種ﾋｭｰｽﾞ) 
75A(B種ﾋｭｰｽﾞ) 
100A(B種ﾋｭｰｽﾞ) 
50A(B種ﾋｭｰｽﾞ) 
75A(B種ﾋｭｰｽﾞ) 
100A(B種ﾋｭｰｽﾞ) 
100A(B種ﾋｭｰｽﾞ) 
75A(B種ﾋｭｰｽﾞ) 
100A(B種ﾋｭｰｽﾞ) 
100A(B種ﾋｭｰｽﾞ) 
150A(B種ﾋｭｰｽﾞ) 
50A(B種ﾋｭｰｽﾞ) 

15A(B種ﾋｭｰｽﾞ)

15A(NF30-C(当社)) 
15A(NF30-C(当社)) 
15A(NF30-C(当社)) 
30A(NF30-C(当社)) 
30A(NF30-C(当社)) 
30A(NF30-C(当社)) 
30A(NF30-C(当社)) 
75A(NF100-C(当社)) 
30A(NF30-C(当社)) 
75A(NF100-C(当社)) 
100A(NF100-C(当社)) 
125A(NF225-C(当社)) 
75A(NF100-C(当社)) 
100A(NF100-C(当社)) 
125A(NF225-C(当社)) 
30A(NF30-C(当社)) 
30A(NF30-C(当社)) 
75A(NF100-C(当社)) 
100A(NF100-C(当社)) 
125A(NF225-C(当社)) 
75A(NF100-C(当社)) 
100A(NF100-C(当社)) 
125A(NF225-C(当社)) 
125A(NF225-C(当社)) 
100A(NF100-C(当社)) 
125A(NF225-C(当社)) 
125A(NF225-C(当社)) 
125A(NF225-C(当社)) 
75A(NF100-C(当社)) 

15A(NF30-C(当社))

PFAV-P1000CM-E-F 

PFAV-P800CM-E

PFAV-P1120CM-E-L,R

PFAV-P1250CM-E-F-L,R ※2

※6

室内 
ユニット 

手元開閉器 
配線用遮断器 

漏電遮断器 

アース 

電　　 源 
三相200V

●室内ユニット
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（b）組合わせユニットでの渡り配線接続

●配線系統図（例）

電　　 源 
三相 200V

アース 

アース線 

（a） 

（イ） 

（b） 

（ロ） 

室外ユニット 

漏電遮断器 
手元開閉器 
配線用遮断器 

室外ユニット 

電　　 源 
三相 200V

アース 

アース線 

（a） 

（イ） 

（b） 

（ロ） 

室外ユニット 

漏電遮断器 
手元開閉器 
配線用遮断器 

室外ユニット 

電　　 源 
三相 200V

アース 

アース線 

（a） 

（イ） 

（b） 

（ロ） 

室外ユニット 

漏電遮断器 
手元開閉器 
配線用遮断器 

室外ユニット 

アース線 

（d） 

（ハ） 

室外ユニット 

P560,P670,P800形の場合 

電　　 源 
三相 200V

アース 

アース線 

（a） 

（イ） 

（c） 

（ロ） 

室外ユニット 

漏電遮断器 
手元開閉器 
配線用遮断器 

プルボックス 
（b） 

室外ユニット 

P1120,P1400形の場合 

注1.電源配線の第1分岐にはプルボックスを用いてください。（ユニットの電源端子台を用いた渡り配線は行わないでください。） 
　　電源配線の第2分岐については、ユニットの電源端子台を用いた渡り配線を行ってください。　 

P1600形の場合 

注2.セット形名P1600形の室外構成ユニットは(P450形＋P400形)×2の2冷媒系統となりますので渡り配線接続時は 
      (P450形＋P400形)×2の2系統としてください。 
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●主電源の配線太さおよび開閉器容量

※1.電源には必ずインバーター回路用漏電遮断器（三菱電機製NV-Cシリーズまたは、その同等品）を取付けてください。
※2.漏電遮断器で地絡保護専用のものは、手元開閉器または配線用遮断器を組合わせて使用してください。
※3.過電流保護器は、B種ヒューズを使用する場合について示します。
※4.分岐後の配線長さが8mを超える場合は、22mm2の配線径をご使用ください。
※5.分岐後の配線長さが8mを超える場合は、38mm2の配線径をご使用ください。
※6.セット形名P1600形の室外構成ユニットは(P450形＋P400形)×2の2冷媒系統です。

幹線 接地線 開閉器容量 
（Ａ） 

過電流保護器 
（Ａ）※3

最小太さ（ｍｍ2） 手元開閉器 
配線遮断器 
（Ａ） 

最大電流 
（Ａ） 

73.2 
 

98.1 
 

113.7 
 
 

146.0 
 
 
 

172.1 
 
 

113.7 
 

113.7

漏電遮断器 
※1※2セット形名 

室外構成 
ユニット 

(イ)P280形 (a)38以上 
(ロ)P280形 (b)14以上 ※4
(イ)P400形 (a)60以上 
(ロ)P280形 (b)14以上 ※5

(イ)P450形 (a)60以上 
(ロ)P400形 (b)22以上 ※5

プルボックス (a)100以上 
(イ)P450形 (b)22以上 ※5
(ロ)P335形 (c)60以上 
(ハ)P335形 (d)22以上 ※5
プルボックス (a)150以上 
(イ)P500形 (b)38以上 
(ロ)P500形 (c)60以上 
(ハ)P400形 (d)22以上 ※5

14以上 

8.0以上 

200

P1120形 

P1400形 200 200 200A 100mA 0.1s以下 

P1600形 
※6

75 

100 

125

150 150150

125 125

5.5以上 

5.5以上 

8.0以上 

100A 100mA 0.1s以下 

125A 100mA 0.1s以下 

(イ)P450形 (a)60以上 
(ロ)P400形 (b)22以上 ※5

125125 1258.0以上 125A 100mA 0.1s以下 

(イ)P450形 (a)60以上 
(ロ)P400形 (b)22以上 ※5

125125 1258.0以上 125A 100mA 0.1s以下 

75 75 

100 

150A 100mA 0.1s以下 

P670形 

P560形 

P800形 

75A 100mA 0.1s以下 

100 

警告
配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に
固定してください。接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災等の原因になります。

注意

電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。漏電遮断器が取付けられていないと感電の原因になります。

注意
正しい容量のブレーカー（漏電遮断器・手元開閉器＜開閉器＋B種ヒューズ＞・配線用遮断器）以外は使用し
ないでください。規定以上の容量のブレーカーを使用すると故障や火災の原因になります。
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（4）制御配線の種類と許容長

制御線配線には、「伝送線」と「リモコン線」があり、システム構成により配線の種類および許容長が
異なります。
また、伝送線が長い場合やノイズ源がユニットに近傍している場合は、ノイズ障害防止のためにユニ
ット本体をノイズ源から離してください。

②リモコン線

配線の種類 

総延長 

種　類 

線　数 

線　径 

MAリモコン（注1） 
VCTF,VCTFK,CVV 
CVS,VVR,VVF,VCT 
2心ケーブル 

0.3～1.25mm2（注3） 
 

最大200m

M-NETリモコン（注2） 
 

シールド線　MVVS　 

 

　 

10mを超える部分は、 
室内外伝送線最遠長の内数としてください 

（注1）MAリモコンとは、MAリモコン、MAスムースリモコン、MAデラックスリモコン 
　　　  およびワイヤレスリモコンを示します。 
（注2）MーNETリモコンとは、MEリモコンおよびMーNETコンパクトリモコンを示します。 
（注3）作業上、0.75mm2 までの線径を推奨します。 
（注4）コンパクトリモコンの端子台へ接続する場合は、（　 ）内の線径としてください。 

2心ケーブル 
0.5～1.25mm2（注3） 

（0.75～1.25mm2）（注4） 
 

対象施設 

室内外伝送線最遠長 

集中管理用伝送線および室内外伝送線最遠長 
（室外ユニットを経由した最遠長） 

配線の種類 種　類 
 
線　数 
線　径 

全ての施設 
シールド線 

CVVS・CPEVS・MVVS 
2心ケーブル 
1.25mm2以上 
最大200m 
最大500m 

＊集中管理用伝送線に設置される伝送線用給電ユニットから 
各室外ユニットおよびシステムコントローラーまでの配線長は 

最大200m

①伝送線（M-NET伝送線）
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〈14〉取付部品
（1）取付可能部品表
（a）室内ユニット適用表
（ア）床置PFAV形

室内ユニット形名 

加熱器 

加湿器 

風路部品 

エアフィルタ－ 

電気部品 

その他 

PFAV-P224CM-E PFAV-P280CM-E PFAV-P450CM-E PFAV-P560CM-E

補助電気ヒーター PAC-CE42EH（4.2kW） PAC-CE43EH（5.2kW） PAC-CE49EH（8.4kW） PAC-CE50EH（10.4kW） 

蒸気・温水ヒーター PAC-CG43XH(蒸気37.5kW,温水35.5kW) PAC-CG44XH(蒸気60.0kW,温水56.0kW) PAC-CG45XH(蒸気75.0kW,温水71.0kW)

透湿膜 PAC-CE32TF（3.0kg/h） PAC-CE33TF（4.1kg/h） PAC-CE39TF（6.0kg/h） PAC-CE40TF（8.6kg/h） 

PAC-CG09SS（6.0kg/h） PAC-CG10SS（8.0kg/h） 蒸気スプレー 

ベーパーパン 

プレナム PAC-CG52PL PAC-CG53PL PAC-CG54PL PAC-CG55PL

吸込ダクトフランジ PAC-CE72DF PAC-CE73DF PAC-CE79DF PAC-CE80DF

外気取入フランジ 

後吸込ダクトフランジ 

フィレドンフィルタ－ PAC-CJ72FF

PAC-CG62DF PAC-CG63DF PAC-CG64DF PAC-CG65DF

PAC-CJ73FF PAC-CJ79FF PAC-CJ80FF

予備フィルタ－ PAC-CF82YF PAC-CF83YF PAC-CF89YF PAC-CF90YF

高性能フィルタ－(NBS90%) PAC-CF92AF PAC-CF93AF PAC-CF94AF PAC-CF95AF

中性能フィルタ－(NBS65%) PAC-CF62AF PAC-CF63AF PAC-CF64AF PAC-CF65AF

中・高性能フィルタ－ボックス PAC-CF72TB PAC-CF73TB PAC-CF74TB PAC-CF75TB

PAC-CG94MD PAC-CG95MD

クリーンルーム用フィルタ－ユニット PAC-CF42CLB PAC-CF43CLB － － 

クリーンルーム用吹出ダクトフランジ PAC-TS05FD PAC-TS08FD － － 

HEPAフィルタ－ PAC-CF32CLF PAC-CF33CLF － － 

エリミネーター（ビニロック） 

エリミネーター（SUS） 

設備用MAスムースリモコン 

ワイヤレスリモコン 

サーミスター取付位置変更部品 

進相コンデンサー 

進相コンデンサー取付アタッチメント 

M制御遠方表示キット 

遠方操作キット 

PAC-CQ31MD PAC-CQ32MD

PAR-FL39M/FA31M

PAC-CP29～37CA

PAC-CG85CAA

PAC-CG92HK

PAC-SE40TS

PAC-CG03SS（4.0kg/h） PAC-CG03SS（5.0kg/h） 

PAC-CG33VP（5.2kg/h） 

PAC-CG73GF

PAR-24MA-SE

－ 

－ 

PAC-CG40VP(7.8kg/h)

PAC-CG75GF

木台 

PAC-CG93SK

PAR-FL39M/FA31M

PAR-24MA-SE

PAC-CM37EN

PAC-CM36EN

PFAV-P670CM-E

PAC-CE46EH(25kW) PAC-CE46EH(25kW)

PAC-CG47XH(蒸気145kW,温水129kW) PAC-CG47XH(蒸気154kW,温水144kW)

－ 

PAC-CL35SS(15.2kg/h)

PAC-CG57PL

付 

受注対応 

PAC-CQ61YF

ー 

PAC-CM08VP(10.4kg/h)

－ 

受注対応 

受注対応 

受注対応 

－ 

－ 

受注対応 

－ 

－ 

－ 

－ 

受注対応 

受注対応 

受注対応 

－ 

－ 

受注対応 

－ 

－ 

－ 

－ 

受注対応 

受注対応 

受注対応 

－ 

－ 

受注対応 

－ 

－ 

－ 

－ 

受注対応 

－ 

受注対応 

－ 

受注対応 

－ 

受注対応 受注対応 

受注対応 

受注対応 

受注対応 受注対応 

室内ユニット形名 PFAV-P800CM-E PFAV-P1120CM-E PFAV-P1400CM-E PFAV-P1600CM-E

加熱器 

補助電気ヒーター 

蒸気・温水ヒーター 

加湿器 透湿膜 

蒸気スプレー 

ベーパーパン 

風路部品 プレナム 

吸込ダクトフランジ 

外気取入フランジ 

エアフィルタ－ フィレドンフィルタ－ 

予備フィルタ－ 

エリミネーター（ビニロック） 

エリミネーター（SUS） 

電気部品 設備用MAスムースリモコン 

ワイヤレスリモコン 

サーミスター取付位置変更部品 

進相コンデンサー 

進相コンデンサー取付アタッチメント 

M制御遠方表示キット 

その他 

PAC-CP82CA

PAC-CG92HK

遠方操作キット PAC-CG93SK

PAC-SE40TS

PAC-CP29～37CA

木台 － － － 

受注対応 

フィルタ－ユニット(再生型オイルフィルタ－用)

オイルフィルタ－(ろ材交換用5枚入り)

PAC-CE12UTB PAC-CE13UTB PAC-CE19UTB PAC-CE20UTB

PAC-CE02UF

PFAV-P140CM-E

PAC-CE41EH（2.6kW） 

PAC-CG41XH(蒸気19.0kW,温水18.0kW) PAC-CG42XH(蒸気31.5kW,温水28.0kW)

PAC-CG31VP（2.6kg/h） 

PAC-CG03SS（3.0kg/h） 

PAC-CE31TF（2.3kg/h） 

PAC-CG51PL

PAC-CE71DF

PAC-CG61DF

PAC-CJ71FF

PAC-CF81YF

PAC-CF91AF

PAC-CF61AF

PAC-CF71TB

PAC-CF41CLB

PAC-TS04FD

PAC-CF31CLF

PAC-CE11UTB

フィルタ－ユニット(使い捨て型オイルフィルタ－用) PAC-CE22UTB PAC-CE23UTB PAC-CE29UTB PAC-CE30UTBPAC-CE21UTB

PAC-CE01UF

PAC-CQ30MD

PAC-CE03UF PAC-CE09UF PAC-CE10UF

注1

注1.  必ずエリミネーター(PAC-CM36･37EN)を併用してください｡ 

標準用
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室内ユニット形名 

加湿器 

加熱器 

エアフィルター 

電気部品 

その他 

PFAV-P265CM-E-F PFAV-P335CM-E-F PFAV-P530CM-E-F PFAV-P670CM-E-F

透湿膜 PAC-CE32TF(2.7kg/h) PAC-CE33TF(3.9kg/h) PAC-CE39TF(5.4kg/h) PAC-CE40TF(7.8kg/h)

蒸気・温水ヒーター 

PAC-CG09SS(6.0kg/h) PAC-CG10SS(8.0kg/h)蒸気スプレー 

ベーパーパン 

フィレドンフィルター PAC-CJ72FF PAC-CJ73FF PAC-CJ79FF PAC-CJ80FF

予備フィルタ PAC-CF82YF PAC-CF83YF PAC-CF89YF PAC-CF90YF

PAC-CG94MD PAC-CG95MD

設備用MAスムースリモコン 

ワイヤレスリモコン 

サーミスター取付位置変更部品 

進相コンデンサー 

進相コンデンサー取付アタッチメント 

M制御遠方表示キット 

PAC-CQ31MD

PFAV-P167CM-E-F

PAC-CE31TF

PAC-CG31VP(2.6kg/h)

PAC-CG41XH(蒸気16kW,温水16kW)

PAC-CG47XH(蒸気123kW,温水106kW)

PAC-CG42XH(蒸気28kW,温水26kW) PAC-CG43XH(蒸気32kW,温水32kW) PAC-CG44XH(蒸気51.5kW,温水51.5kW) PAC-CG45XH(蒸気64.5kW,温水64.5kW)

PAC-CJ71FF

PAC-CF81YF

PAC-CQ30MD PAC-CQ32MD

PAR-FL39M/FA31M

PAC-CP29～37CA

PAC-CG85CAA

PAC-CG92HK

遠方操作キット PAC-CG93SK

PAC-SE40TS

PAC-CG03SS(4.0kg/h) PAC-CG03SS(5.0kg/h)PAC-CG03SS(3.0kg/h)

PAC-CG33VP(5.2kg/h)

PAR-24MA-SE

PAR-FL39M/FA31M

PAR-24MA-SE

PAC-CG40VP(7.8kg/h)

－ 

PAC-CL35SS(15.2kg/h) 注1

受注対応 

PAC-CQ61YF

ー 

PAC-CM08VP(10.4kg/h)

受注対応 

受注対応 

受注対応 

－ 

－ 

受注対応 

受注対応 

受注対応 

－ 

－ 

受注対応 受注対応 

受注対応 

－ 

受注対応 

－ 

木台 

室内ユニット形名 PFAV-P1000CM-E-F PFAV-P1250CM-E-F PFAV-P1600CM-E-F

加熱器 蒸気・温水ヒーター 

加湿器 透湿膜 

蒸気スプレー 

ベーパーパン 

エアフィルター フィレドンフィルター 

PAC-CM36EN 受注対応 受注対応 エリミネーター（ビニロック） 

PAC-CM37EN 受注対応 受注対応 エリミネーター（SUS） 

予備フィルター 

電気部品 設備用MAスムースリモコン 

ワイヤレスリモコン 

サーミスター取付位置変更部品 

進相コンデンサー 

進相コンデンサー取付アタッチメント 

M制御遠方表示キット 

その他 

PAC-CP82CA

PAC-CG92HK

遠方操作キット PAC-CG93SK

PAC-SE40TS

PAC-CP29～37CA

木台 ー ー 

注1.  必ずエリミネーター(PAC-CM36･37EN)を併用してください｡ 

オールフレッシュ用

室内ユニット形名 

加熱器 

風路部品 

エアフィルター 

電気部品 

PCAV-P112CM-E PCAV-P140CM-E PCAV-P224CM-E PCAV-P280CM-E

円形ダクトフランジ 

フレキシブルダクト 

プレナムチャンバー 

昇降フィルターボックス(PS-150用)

昇降フィルターボックス(オイルフィルター用)

蒸気ヒーター 

設備用MAスムースリモコン 

ワイヤレスリモコン 

サーミスター取付位置変更部品 

M制御遠方表示キット 

PAR-FL39M/FA31M

PAC-CE88TB

PAR-24MA-SE

PAC-CE85FD

PAC-CE89TB

PAC-CE81PL PAC-CE82PL

PAC-CE83DF PAC-CE84DF

PAC-CE86TB PAC-CE87TB

PAC-CE91SH PAC-CE92SH

PAC-SE40TS

PAC-CG92HK

（イ）天吊PCAV形
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●静風圧部品形名・仕様表

PAC-CT01SP 
PAC-CT02SP 
PAC-CT03SP 
PAC-CT04SP 
PAC-CT06SP 
PAC-CT05SP 
PAC-CT07SP 
PAC-CT08SP 
PAC-CV76SP 
PAC-CV77SP 
PAC-CC01SP 
PAC-CC02SP 
PAC-CC03SP 
PAC-CC04SP 
PAC-CC05SP 
PAC-CC06SP 
PAC-CC07SP 
PAC-CC08SP 
PAC-CC09SP 
PAC-CC10SP 
PAC-CC11SP 
PAC-CC12SP 
PAC-CC13SP 
PAC-CC14SP 
PAC-CC15SP 
PAC-CC16SP 
PAC-CC17SP 
PAC-CC18SP 
PAC-CC19SP 
PAC-CC20SP 
PAC-CC21SP 
PAC-CC22SP

A90-20 
A118-20 
A132-20 
A150-20 
A180-20 
A224-20 
A250-20 
A280-20 
B315-32 
B400-32 
B165-32 
B170-32 
B180-32 
B190-32 
B200-32 
B212-32 
B224-32 
B236-32 
B250-32 
B280-32 
B300-32 
B315-32 
B355-32 
2B170-32 
2B180-32 
2B190-32 
2B200-32 
2B212-32 
2B224-32 
2B250-32 
2B280-32 
2B300-32

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

B61 2

部品形名 
送風機プーリーセット 

注3

ファンプーリー ベルト 個数 個数 
PAC-CJ14VB 
PAC-CJ15VB 
PAC-CJ16VB 
PAC-CJ17VB 
PAC-CJ49VB 
PAC-CJ50VB 
PAC-CJ51VB 
PAC-CJ52VB 
PAC-CJ53VB 
PAC-CJ54VB 
PAC-CJ55VB 
PAC-CJ56VB 
PAC-CJ58VB 
PAC-CJ59VB 
PAC-CC29VB 
PAC-CC30VB 
PAC-CC31VB 
PAC-CC32VB 
PAC-CC33VB 
PAC-CC34VB 
PAC-CC35VB 
PAC-CC36VB 
PAC-CC37VB 
PAC-CC38VB 
PAC-CC39VB 
PAC-CC40VB 
PAC-CC41VB 
PAC-CC42VB 
PAC-CC43VB 
PAC-CC44VB 
PAC-CC45VB 
PAC-CC46VB 
PAC-CC47VB 
PAC-CC48VB 
PAC-CC49VB 
PAC-CC50VB 
PAC-CC51VB

A44 
A45 
A46 
A47 
A49 
A50 
A51 
A52 
A53 
A54 
A55 
A56 
A58 
A59 
B35 
B36 
B37 
B38 
B39 
B40 
B41 
B42 
B43 
B44 
B45 
B46 
B47 
B48 
B49 
B50 
B51 
B52 
B53 
B54 
B55 
B56 
B57

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

部品形名 
Vベルト 

ベルト 個数 

PAC-CT09MP 
PAC-CＴ10MP 
PAC-CV51MP 
PAC-CV52MP 
PAC-CV53MP 
PAC-CV54MP 
PAC-CV55MP 
PAC-CV56MP 
PAC-CV57MP 
PAC-CV58MP 
PAC-CV59MP 
PAC-CV60MP 
PAC-CV61MP 
PAC-CV62MP 
PAC-CV63MP 
PAC-CV64MP 
PAC-CV65MP 
PAC-CV66MP 
PAC-CV67MP 
PAC-CV68MP 
PAC-CV69MP 
PAC-CV70MP 
PAC-CV71MP 
PAC-CC23MP 
PAC-CC24MP 
PAC-CC25MP 
PAC-CC26MP 
PAC-CC27MP 
PAC-CC28MP

A可変-24 
A可変-28 
2B135-28 
2B140-28 
2B145-28 
2B150-28 
2B160-28 
2B170-28 
2B190-28 
2B212-28 
2B135-38 
2B150-38 
2B160-38 
2B170-38 
2B180-38 
2B190-38 
2B200-38 
2B212-38 
2B224-38 
2B170-38 
2B190-38 
2B212-38 
2B224-38 
B125-24 
B125-28 
B145-28 
2B125-28 
2B118-38 
2B125-38

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

 
 

B54 
B54 
B54 
B55 
B55 
B56 
B57 
B58 
B53 
B53 
B54 
B54 
B55 
B56 
B56 
B57 
B57 
B54 
B56 
B57 
B57

 
 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2

1 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

標準仕様変更銘板(1.5kWﾓｰﾀ用) 
標準仕様変更銘板(2.2kWﾓｰﾀ用)

部品形名 
電動機プーリーセット 

電動機プーリー ベルト 個数 個数 
PAC-6JTH(6.5A) 
PAC-6JTH(9A) 

 
 
 
 
 
 
 
 

PAK-26JTHC(22.5A) 
PAK-26JTHC(22.5A) 
PAK-26JTHC(22.5A) 
PAK-26JTHC(22.5A) 
PAK-26JTHC(22.5A) 
PAK-26JTHC(22.5A) 
PAK-26JTHC(22.5A) 
PAK-26JTHC(22.5A) 
PAK-26JTHC(22.5A) 
PAK-35JTH-FC(30A) 
PAK-35JTH-FC(30A) 
PAK-35JTH-FC(30A) 
PAK-35JTH-FC(30A)

電磁開閉器 備　考 個数 

注1　プーリー仕様　　A　150　－　20

A形ベルト1本掛 PCφ ボス内径 
注2　　ベルト仕様　　A 　34

A形ベルト ベルト長さ34インチ 

PAC-CT01～08SPに付属のベルトは使用できません。 
別途技術資料（静風圧部品選定表）を参照の上、上記PAC-CJ14～ 
59VBをお買求めください。 

注3  

●静風圧部品標準仕様表
室内ユニット形名 電動機 

床置標準タイプ 

送風機プーリー Vベルト 電動機プーリー 51F設定値 （過電流継電器） 

PFAV-P140CM-E 

PFAV-P224CM-E 

PFAV-P280CM-E 

PFAV-P450CM-E 

PFAV-P560CM-E 

PFAV-P670CM-E 

PFAV-P800CM-E 

PFAV-P1120CM-E 

PFAV-P1400CM-E 

PFAV-P1600CM-E

0.75kW全閉外扇形 

1.5kW全閉外扇形 

1.5kW全閉外扇形 

2.2kW全閉外扇形 

3.7kW全閉外扇形 

3.7kW全閉外扇形 

5.5kW全閉外扇形 

7.5kW防滴保護形 

11kW防滴保護形 

11kW防滴保護形 

A180-20 

A224-20 

A212-20 

B250-32 

2B236-32 

2B300-32 

2B300-32 

2B400-42 

2C300-42 

2C355-42

A50 

A56 

A55 

B46 

B44 

B53 

B53 

B99 

C88 

C92

A可変24 

A可変24 

A可変24 

B118-28 

2B118-28 

2B125-28 

2B145-38 

2B200-38 

2C165-42 

2C180-42

3.6A 

6.5A 

6.5A 

9.0A 

15A 

15A 

22.5A 

29A 

49A 

49A

室内ユニット形名 電動機 

床置オールフレッシュタイプ 

送風機プーリー Vベルト 電動機プーリー 51F設定値 （過電流継電器） 

PFAV-P167CM-E-F 

PFAV-P265CM-E-F 

PFAV-P335CM-E-F 

PFAV-P530CM-E-F 

PFAV-P670CM-E-F 

PFAV-P1000CM-E-F 

PFAV-P1250CM-E-F 

PFAV-P1600CM-E-F

0.75kW全閉外扇形 

1.5kW全閉外扇形 

1.5kW全閉外扇形 

1.5kW全閉外扇形 

2.2kW全閉外扇形 

2.2kW全閉外扇形 

5.5kW全閉外扇形 

5.5kW全閉外扇形 

A224-20 

A280-20 

A280-20 

B280-32 

B300-32 

2B315-32 

２B400-42 

２B400-42

A53 

A59 

A59 

B52 

B49 

B56 

B95 

B97

A可変24 

A可変24 

A可変24 

B118-24 

B118-28 

2B125-28 

2B150-38 

２B165-38

3.6A 

6.5A 

6.5A 

9.0A 

15A 

22.5A 

29A 

49A
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（b）室外ユニット適用表

室外ユニット形名 

圧力計 

 

防雪フード 

 

集中ドレンパン 

アクティブフィルター
 

 

 

分岐管キット 
 

 

エアガイド 

吹出ガイド 

ドレンソケット 

安全ネット 

※集中設置時のユニット間は不要です。 

PUHV-P140CM-E 

― 

AG1-23BTS　注1 

 

 

PAC-SG64DP 

― 

 

 

―
 

 

 

PAC-SG57AG 

PAC-SG59SG 

PAC-SG61DS 

PAC-SG67AN

PUHV-P224CM-E 

PAC-KK65PG 

吹出側：MOPAC-YE400S 

吸込側(左右)：MOPAC-YE400L/R※ 

吸込側(後)：MOPAC-YE400B 

PAC-KK95DP 

― 

― 

 

―
 

 

 

― 

― 

― 

― 

PUHV-P280（S）CM-E 

PAC-KK65PG 

吹出側：MOPAC-YE400S 

吸込側(左右)：MOPAC-YE400L/R※ 

吸込側(後)：MOPAC-YE400B 

PAC-KK95DP 

PAC-KK50AAC(本体) 

PAC-KK55FAC(取付部品) 

 

 

 

 

― 

― 

― 

― 

PUHV-P335SCM-E 

PAC-KK65PG 

吹出側：MOPAC-YE400S 

吸込側(左右)：MOPAC-YE400L/R※ 

吸込側(後)：MOPAC-YE400B 

PAC-KK95DP 

PAC-KK50AAC(本体) 

PAC-KK55FAC(取付部品) 

 

 

 

 

― 

― 

― 

― 

室外ユニット形名 

圧力計 

 

防雪フード 

 

集中ドレンパン 

アクティブフィルター
 

 

 

分岐管キット 
 

 

エアガイド 

吹出ガイド 

ドレンソケット 

安全ネット 

PUHV-P400SCM-E 

PAC-KK65PG 

吹出側：MOPAC-YE400S 

吸込側(左右)：MOPAC-YE400L/R※ 

吸込側(後)：MOPAC-YE400B 

PAC-KK95DP 

PAC-KK50AAC(本体) 

PAC-KK55FAC(取付部品) 

 

 

 

 

― 

― 

― 

― 

PUHV-P450（S）CM-E 

PAC-KK65PG 

吹出側：MOPAC-YE500S 

吸込側(左右)：MOPAC-YE500L/R※ 

吸込側(後)：MOPAC-YE500B 

PAC-KK96DP 

PAC-KK50AAC(本体) 

PAC-KK56FAC(取付部品) 

 

 

 

 

― 

― 

― 

― 

PUHV-P500SCM-E 

PAC-KK65PG 

吹出側：MOPAC-YE500S 

吸込側(左右)：MOPAC-YE500L/R※ 

吸込側(後)：MOPAC-YE500B 

PAC-KK96DP 

PAC-KK50AAC(本体) 

PAC-KK56FAC(取付部品) 

 

 

 

 

― 

― 

― 

― 

セット形名 P560、P670：CMY-Y100BK 

セット形名 P800：CMY-Y200BK 

セット形名 P1120、P1400：CMY-Y300BK 

セット形名 P1600：CMY-Y200BK×2

セット形名 P560、P670：CMY-Y100BK 

セット形名 P800：CMY-Y200BK  

セット形名 P1120、P1400：CMY-Y300BK 

セット形名 P1600：CMY-Y200BK×2

セット形名 P560、P670：CMY-Y100BK 

セット形名 P800：CMY-Y200BK  

セット形名 P1120、P1400：CMY-Y300BK 

セット形名 P1600：CMY-Y200BK×2

セット形名 P560、P670：CMY-Y100BK 

セット形名 P800：CMY-Y200BK  

セット形名 P1120、P1400：CMY-Y300BK 

セット形名 P1600：CMY-Y200BK×2

セット形名 P560、P670：CMY-Y100BK 

セット形名 P800：CMY-Y200BK  

セット形名 P1120、P1400：CMY-Y300BK 

セット形名 P1600：CMY-Y200BK×2

（注）防雪フードは株式会社　薮下機械店にて取扱っておりますので、直接お問い合わせください。 

●お問合せ　株式会社　薮下機械店 
TEL : 011-820-5051　FAX : 011-820-5052 
〒003-0813　北海道札幌市白石区菊水上町3条3丁目52-217 
■詳しくはホームページをご覧ください。 

URL : http://www.yabushita-kikai.co.jp



1-133

設
備
用
パ
ッ
ケ
ー
ジ
エ
ア
コ
ン 

空
冷
ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ（
イ
ン
バ
ー
タ
ー
）〈
R
4
1
0
A
〉
 

（c）取付可能部品併用組込可能組合せ表
（ア）床置PFAV形

標準用
○…併用組込可能　×…併用組込不可　－…対象外 

ヒーター 
補助ヒーター 

蒸気・温水ヒーター ※4

× ○ 

○ 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

× × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

加 
湿 
器 

透湿膜加湿器 × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
蒸気スプレー加湿器 ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
ベーパーパン加湿器 ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

風 
路 

吸込ダクトフランジ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

プレナム ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※2 × 
× 

外気取入フランジ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 
フィレドンフィルター ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
中、高性能フィルター ○ ○ ○ ○ ○ ※2 ○ ○ × 
HEPAフィルターユニット ○ 

× 
× 

○ 
○ 
○ 

○ 
○ 
○ 
○ 
○ ○ ○ ○ × × × ○ × 

備考 

フィルター 

① 
② 
③ 
④ 
⑤ 
⑥ 
⑦ 
⑧ 
⑨ 
⑩ 
⑪ 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪  

冷房加湿はできません 

P140～P280形のみ 

※1 加湿器は暖房運転で加湿してください。冷房運転での加湿はできません。 

※2 8, 10馬力は×、16, 20馬力は○となります。 

※3 上表に記載のない別売部品については、基本的に併用組込み可能です。 

※4 冷房運転との併用運転はできません。 

※1

〃 
〃 

標準用

オールフレッシュ用 ○…併用組込可能　×…併用組込不可　－…対象外 

ヒーター 補助ヒーター 
蒸気・温水ヒーター ※3

ー ー 

○ 

ー ー ー ー ー ー ー 

× ー ○ ー ー ー ○ ー ー 

加 
湿 
器 

透湿膜加湿器 ー × × ー ー ー ○ ー ー 
蒸気スプレー加湿器 ー × × ー ー ー ○ ー ー 
ベーパーパン加湿器 ー × × ー ー ー ○ ー ー 

風 
路 

吸込ダクトフランジ ー ー ー ー ー ー ー ー ー 
プレナム ー ー ー ー ー ー ー ー ー 
外気取入フランジ ー ー ー ー ー ー ー ー ー 
フィレドンフィルター ー ○ ○ ○ ー ー ー ー ー 
中、高性能フィルター ー ー ー ー ー ー ー ー ー 
HEPAフィルターユニット ー 

× 
ー 

○ 
○ 
ー 
ー 
ー 

○ 
ー 
ー ー ー ー ー ー ー ー ー 

備考 

フィルター 
 

① 
② 
③ 
④ 
⑤ 
⑥ 
⑦ 
⑧ 
⑨ 
⑩ 
⑪ 
 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪  

冷房加湿はできません 

組込みできません 

標準組込み済 

組込みできません 

組込みできません 

※1 加湿器は暖房運転で加湿してください。冷房運転での加湿はできません。 

※2 上表に記載の無い別売部品については、基本的に併用組込み可能です。 

※3 冷房運転との併用はできません。 

※1

〃 

〃 

〃 

〃 

○…併用組込可能　×…併用組込不可　 

蒸気ヒーター ※1

○ × 

× 

○ ○ ○ ○ 

設備用MAスムースリモコン 

× 

× 

ワイヤレスリモコン 

× 

サーミスター取付位置変更部品 
M制御遠方表示キット 

○ 

プレナムチャンバー 

円形ダクトフランジ 
 

○ ○ ○ ○ 

× 

○ 

備考 

① 
② 
③ 
④ 
⑤ 
⑥ 
⑦ 
⑧ 
⑨ 
⑩ 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

エアフィルター 

加熱器 

昇降フィルターボックス(PS-150用)
昇降フィルターボックス(オイルフィルター用)

電気部品 

風路部品 
○ ○ ○ 

○ 
○ 

○ 
○ 

○ 
○ 

○ 
○ 

○ 
○ 

○ 
○ 

○ 
○ 

○ ○ ○ ○ ○ 

○ ○ ○ ○ ○ 

○ ○ ○ 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

○ 
○ 

○ 

○ ○ 

○ ○ ○ 

○ ○ ○ 

○ ○ ○ 
○ ○ ○ 

○ 
○ 
○ 

○ ○ ○ 
○ ○ ○ 
○ 

○ 
○ 

○ 

○ 

○ 
○ 
○ ○ ○ 

○ 

○ 

○ ○ 
○ ○ ○ 
○ ○ ○ 

○ 
○ 

フレキシブルダクト 

※1 冷房運転との併用はできません。 

（イ）天吊PCAV形
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（2）取付部品能力線図
（a）蒸気・温水ヒーター

①温水加熱器能力線図
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●PFAV-P224形
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●PFAV-P280形
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●PFAV-P670形
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●PFAV-P450形

●PFAV-P560形

標準用

使用上のご注意＜蒸気・温水加熱器＞
１．暖房プルアップ時（または常時）吸い込み空気が０℃以下になる場合で温水・
蒸気を止めると凍結する恐れがありますので，適切な凍結防止処置を施して
ください。（温水の強制通水，蒸気トラップの最小作動圧力差を下げる。等）

２．冷房中や厳冬期で温水・蒸気加熱器をご使用にならない場合にも凍結する恐
れがありますので必ず水抜きを実施してください。

床置PFAV形
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●PFAV-P1120形

●PFAV-P1400形
温水加熱器能力線図（1列）

温水加熱器能力線図（2列）
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温水加熱器能力線図（1列）

温水加熱器能力線図（2列）
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オールフレッシュ用
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②蒸気加熱器能力線図
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●PFAV-P1120形 ●PFAV-P1400形

蒸気加熱器能力線図（1列）

蒸気加熱器能力線図（2列）
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オールフレッシュ用

●PFAV-P265-F形
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④水圧損失線図（温水加熱器）
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標準用・オールフレッシュ用
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③風量補正線図（温水・蒸気加熱器能力）
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⑤温水・蒸気加熱器機内抵抗線図
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（b）透湿膜加湿器

透湿膜加湿器機内抵抗線図
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（c）蒸気スプレー式加湿器
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使用上の注意
１．図は次の電磁弁と組合せた時の性能です。本体には電磁弁が附属されていませんので蒸気を調節してください。＜塞止弁にしてもよい＞　組合せ電

磁弁口径　（P224・P265-F：φ7、P280～560・P335～P670-F：φ10）
２．必要以上の圧力、流量で使用しますと機外への水洩れが発生することがあります。必ず電磁弁＜または塞止弁＞を使用してください。
３．蒸気圧力は0.02～0.12MPa（P670・P800・P1000-F形の場合は0.007～0.04MPa）の範囲で使用してください。
４．（P450・P560・P530-F・P670-F形の場合のみ）
製品本体冷媒配管を右配管取出しにする場合は別途、別売右配管部品をお買い求めください。

５．サーモ停止時には加湿器をＯＦＦするように製品本体制御基板のDIPSW1-6をＯＦＦの設定（出荷時の設定通り）でご使用ください。サーモ停止時
にも加湿器をＯＮする設定で使用した場合、条件（風量・蒸気圧・サーモ停止時間等）によっては加湿器からの蒸気が結露し、機外に露が飛び出る
場合があります。

６．加湿器は暖房モードでご使用ください。冷房加湿はできません。冷房専用機種の場合は、別売ヒーターと同時組込みしてください。
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（d）フィレドンフィルター

フィレドンフィルター機内抵抗線図
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オールフレッシュ用
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