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〈1〉仕様 
（1） 標準仕様 
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（2） 取付可能部品表 

（3） 別売部品仕様表 
（a） 温水加熱器 （b） 蒸気加熱器 
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〈2〉外形寸法図 

●MB-J28SA2 
●MB-J28TA2
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注１ ． ユニットの据付けは 、 保守サービスが容易にできるように下図に示す 
サービススペースを本体の周囲に取ってください 。 

２． 吊部の強度はユニット質量に充分耐えられるように設定してください 。 
３． ユニットの真下には必ずユニットを降ろすことができる点検口を設けてください 。 
（ ユニットの交換及び冷媒回路サービス時等に必要となります 。 ） 

４． ユニットを取付ける天井裏の高さは最低 600 � 以上とし 、 ユニット上下の 
スペースをほぼ均等にしてください 。 

●MB-J100TA2
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注１ ． ユニットの据付けは 、 保守サービスが容易にできるように下図に示す 
サービススペースを本体の周囲に取ってください 。 

２． 吊部の強度はユニット質量に充分耐えられるように設定してください 。 
３． ユニットの真下には必ずユニットを降ろすことができる点検口を設けてください 。 
（ ユニットの交換及び冷媒回路サービス時等に必要となります 。 ） 

４． ユニットを取付ける天井裏の高さは最低 700 � 以上とし 、 ユニット上下の 
スペースをほぼ均等にしてください 。 

●MB-J160TA2
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〈3〉電気配線図 

●MB-J28SA2 
●MB-J45SA2

●MB-J28TA2 
●MB-J45TA2
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●MB-J100,160TA2
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〈4〉能力特性 
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〈5〉内部構造図 

〈6〉騒音特性 

（1） 測定方法 

（2） 騒音線図 
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60Hz

〈8〉据付工事 

（1） 据付工事 
（a） 据付上の注意 

（b） 据付スペース 

■ 吊部の強度はユニット質量に充分耐えられるように設定して 

ください 。 

■ 吊りボルトおよび吊りボルトピッチを表にて確認してくださ 

い。 

■ ユニットの真下には必ずユニットを降ろすことができる点検 

口を設けてください 。 

（ ユニットの交換および冷媒回路サービス時等に必要となり 

ます 。 ） 

■ ユニットを取付ける天井裏の高さは最低 600mm以上 （ MB-

J160の場合 700mm） とし 、ユニット上下のスペースをほぼ均 

等にしてください 。 
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〈7〉冷媒配管系統図 
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（図１）　MB-J28・J45の場合 
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（図2）　MB-J100・J160の場合 

●MB-J160TA2 ●MB-J45形 
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（c） ダクト工事 

（2） 配管工事 
（a） 冷却水配管 

（Ⅰ）冷却水配管基本形 

（Ⅱ）注意事項 

次頁（図1） 

次頁（表1）の冷凍空調機器用水質ガイドラインを参照し,その範囲内 

の水質としてください。 
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図1.クーリングタワー使用によるエアコン配管例 

（表1） 

（b） 配管接続方向および寸法表 
（3） 重心位置〈G：重心位置〉 

（天井） 

1-378



（4） 電気工事 
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