
1.7 空冷：個別運転タイプ/高温･中温･低温用〈R22〉フリーコンポタイプ 
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■運転制御システム及びユニット組合せ表 

（1）システム構成 

（2）システムの概要 

（3）使用例 

（4）室内・室外ユニットの組合せ表 
 

〈1〉仕様 

（1）標準仕様 

（a） 空冷式天吊直吹形スプリット式〈PCTF形〉 

（b） 空冷式天吊・天埋ダクト形スプリット式 

　   〈PCTF・PETF形〉 

（2）室外ユニット･室内ユニット単体仕様 

（a） 室外ユニット 

（b） 室内ユニット 

（3）取付可能部品表 

（a） 空冷式天吊直吹形、天吊・天埋ダクト形スプリット式 

　  〈PCTF・PETF形〉 

（4）別売部品仕様表・姿図 

（a） 空冷式天吊直吹形・天吊・天埋ダクト形スプリット式 

　  〈PCTF・PETF形〉 

（ア）電熱器 

（イ）フィレドンフィルタ 

（ウ）ロングライフフィルタ 

（エ）高性能フィルタ 

（オ）吹出プレナム室 

（カ）フレキシブルダクトフランジ 

（キ）吸込ダクト部品 

（ク）高性能フィルタ〈NBS90%〉風量－圧損特性線図 

（ケ）低外気補償部品 

（コ）防雪フード 

（サ）リモコンパネル〈室外ユニット用〉 
 

〈2〉外形寸法図 

（1）室内ユニット 

（a） 空冷式天吊直吹形スプリット式〈PCTF-P形〉 

（b） 空冷式天吊ダクト形スプリット式〈PCTF-D形〉 

（c） 空冷式天埋形ダクト形スプリット式〈PETF-D形〉 

（2）室外ユニット〈PCTF形：PETF形用〉 
 

〈3〉電気配線図 

（1）空冷式天吊直吹形スプリット式〈PCTF-P形〉 

（2）空冷式天吊ダクト形スプリット式〈PCTF-D形〉 

（3）空冷式天埋ダクト形スプリット式〈PETF-D形〉 
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〈4〉能力特性 

（1）空冷式天吊直吹形スプリット式〈PCTF-P形〉 

（a） 高温H帯〈湿球温度15～24℃〉 

（b） 中温M帯〈湿球温度10～24℃〉 

（c） 低温L帯〈湿球温度5～13.5℃〉 

（2）空冷式天吊ダクト形スプリット式〈PCTF-D形〉 

（a） 高温H帯〈湿球温度15～24℃〉 

（b） 中温M帯〈湿球温度10～24℃〉 

（c） 低温L帯〈湿球温度5～13.5℃〉 

（3）空冷式天埋ダクト形スプリット式〈PETF-D形〉 

（a） 高温H帯〈湿球温度15～24℃〉 

（b） 中温M帯〈湿球温度10～24℃〉 

（c） 低温L帯〈湿球温度5～13.5℃〉 
 

〈5〉内部構造図 
 

〈6〉騒音特性 

（1）測定方法〈測定場所は無響音室内〉 

（2）騒音値 

（3）騒音線図 

（a） 室内ユニット〈PCT・PET形〉 

（b） 室外ユニット〈PUTF形〉 
 

〈7〉冷媒配管系統図〈PCTF・PETF形〉 
 

〈8〉据付工事 

（1）システムの決定 

（a） アドレスの決め方 

（b） システム例 

（c） 機器の接続可能範囲〈5～20馬力〉 

（d） 応用的な使い方 

（e） 室内コントローラのスイッチ設定 

（f） 室内コントローラのスイッチ設定 

（g） システム起動方法 

（h） 試運転 

（2）据付工事 

（a） 室内ユニット 

（b） 室内ユニットへの室内コントローラ〈C-F40A1形〉の組込方法 

（c） 室内ユニットへのキャピラリチューブの組込方法〈高温H帯のみ） 

（d） リモコンの取付 

（e） ドレン配管工事 

（f） 室外ユニット〈PUTF-J125～500形用〉 

（3）冷媒配管工事 

（a） 天吊形･天埋形〈PCTF・PETF-J132～500形〉用 

（4）重心位置 

目次 
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■運転制御システム及びユニット組合せ表 

（1）システム構成 （2）システムの概要 

（3）使用例 

（ア） 

（イ） 

ユニット 

ユニット 

ユニット 

室外ユニット 

室外ユニット 

室 内 ユニット数  

室外ユニット 

室内ユニット 

1

ユニット 

ユニット 

室外ユニット 室内ユニット 

室内ユニット 室外ユニット 
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（4）室内・室外ユニットの組合せ表 
室
外
ユ
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〈1〉仕様 
（1）標準仕様 
（a） 空冷式天吊直吹形スプリット式〈PCTF形〉 
（ア） 

室内ユニットおよび室外ユニット 

室内ユニット 
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（ア） 

室内ユニットおよび室外ユニット 

室内ユニット 
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（イ） 

室内ユニットおよび室外ユニット 
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（イ） 

室内ユニットおよび室外ユニット 
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（ウ） 

室内ユニットおよび室外ユニット 
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（b） 空冷式天吊・天埋ダクト形スプリット式〈PCTF・PETF形〉 
（ア） 

室内ユニットおよび室外ユニット 

室内ユニット 
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（ア） 

（イ） 

室内ユニットおよび室外ユニット 

室内ユニット 
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（イ） 

室内ユニットおよび室外ユニット 

（ウ） 

室内ユニットおよび室外ユニット 
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室内ユニットおよび室外ユニット 

（ウ） 
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（2）室外ユニット・室内ユニット単体仕様 
 
（a） 室外ユニット 

（b） 室内ユニット 
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（3）取付可能部品表 
（a） 空冷式天吊直吹形、天吊・天埋ダクト形スプリット式〈PCTF・PETF形〉 
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（4）別売部品仕様表・姿図 
（a） 空冷式天吊直吹形・天吊・天埋ダクト形スプリット式〈PCTF・PETF形〉 
（ア） 電熱器 

電熱器取付図 
●PET-J190DA1

 
●PET-J250, 375DA1
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（イ） フィレドンフィルタ 

（ウ） ロングライフフィルタ 

（エ） 高性能フィルタ 

P1-397

●PCT-J95, 125DA

●PET-J190DA1

●PAC-TS24, 25HF

●PET-J250, 375DA1
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（オ） 吹出プレナム室 

（カ） フレキシブルダクトフランジ 

（キ） 吸込ダクト部品 

●PAC-316, 317PL

●PAC-377, 378FD

●PAC-364, 365DF
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（ク） 高性能フィルタ〈NBS90%〉風量一圧損特性線図 

（コ） 防雪フード 

（ケ） 低外気補償部品 

●PCT-J95DA

●PET-J190DA1

●PET-J375DA1

●PET-J250DA1

●PCT-J125DA
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（サ） リモコンパネル〈室外ユニット用〉 
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〈2〉外形寸法図 
（1）室内ユニット 
（a） 空冷式天吊直吹形スプリット式〈PCTF-P形〉 

（b） 空冷式天吊ダクト形スプリット式〈PCTF-D形〉 

●PCT-J48, 71, 95PA

●PCT-J95, 125DA
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（c） 空冷式天埋形ダクト形スプリット式〈PETF-D形〉 

●PET-J190DA1

●PET-J250DA1
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●C-R40NA ●C-R40FA〈風速調節付〉 

■ リモートコントローラ外形寸法図 

●PET-J375DA1
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●PUTF-J190, 250B

（2）室外ユニット〈PCTF形：PETF形用〉 

●PUTF-J125B
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●PUTF-J500A

●PUTF-J375A
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〈3〉電気配線図 
（1）空冷式天吊直吹形スプリット式〈PCTF-P形〉 
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室内ユニット 室内ユニット 

室内ユニット 
室内ユニット,
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ユニット 
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室内ユニット 室内ユニット 

室内ユニット 
室内ユニット,
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ユニット 
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室内ユニット 
室内ユニット,

室内ユニット 室内ユニット 
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（2）空冷式天吊ダクト形スプリット式〈PCTF-D形〉 

ユニット 
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室内ユニット 室内ユニット 

室内ユニット 
室内ユニット,
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ユニット 
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室内ユニット 室内ユニット 

室内ユニット 
室内ユニット,
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ユニット 
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室内ユニット 室内ユニット 

室内ユニット 
室内ユニット,
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ユニット 

（3）空冷式天埋ダクト形スプリット式〈PETF-D形〉 
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室内ユニット 室内ユニット 
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ユニット 
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〈4〉能力特性 
（1）空冷式天吊直吹形スプリット式〈PCTF-P形〉 
（a） 高温Ｈ帯〈湿球温度15～24°C〉 

50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

50Hz 60Hz50Hz 60Hz

50Hz 60Hz

●PCTF-J132PHB 
　〈PUTF-J125B/PCT-J95PA×1〉 

●PCTF-J200PHB 
　〈PUTF-J190B/PCT-J71PA×2〉 

●PCTF-J280PHB 
　〈PUTF-J250B/PCT-J95PA×2〉 

●PCTF-J560PHB 
　〈PUTF-J500A/PCT-J95PA×4〉 

●PCTF-J425PHB 
　〈PUTF-J375A/PCT-J95PA×3〉 

1-424



（b） 中温Ｍ帯〈湿球温度10～24°Ｃ〉 

50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

50Hz 60Hz50Hz 60Hz

50Hz 60Hz

●PCTF-J125PMB 
　〈PUTF-J125B/PCT-J71PA×2〉 

●PCTF-J190PMB 
　〈PUTF-J190B/PCT-J95PA×2〉 

●PCTF-J265PMB 
　〈PUTF-J250B/PCT-J95PA×3〉 

●PCTF-J530PMB 
　〈PUTF-J500A/PCT-J95PA×6〉 

●PCTF-J375PMB 
　〈PUTF-J375A/PCT-J95PA×4〉 
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（c） 低温Ｌ帯〈湿球温度5～13.5°Ｃ〉 

50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

50Hz 60Hz50Hz 60Hz

50Hz 60Hz

●PCTF-J118PLB 
　〈PUTF-J125B/PCT-J95PA×2〉 

●PCTF-J190PLB 
　〈PUTF-J190B/PCT-J95PA×3〉 

●PCTF-J265PLB 
　〈PUTF-J250B/PCT-J95PA×4〉 

●PCTF-J530PLB 
　〈PUTF-J500A/PCT-J95PA×8〉 

●PCTF-J400PLB 
　〈PUTF-J375A/PCT-J95PA×6〉 
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（2）空冷式天吊ダクト形スプリット式〈PCTF-D形〉 
（a） 高温Ｈ帯〈湿球温度15～24°Ｃ〉 

50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

50Hz 60Hz50Hz 60Hz

50Hz 60Hz

●PCTF-J132DHB 
　〈PUTF-J125B/PCT-J95DA×1〉 

●PCTF-J200DHB 
　〈PUTF-J190B/PCT-J125DA×1〉 

●PCTF-J280DHB 
　〈PUTF-J250B/PCT-J95DA×2〉 

●PCTF-J560DHB 
　〈PUTF-J500A/PCT-J125DA×3〉 

●PCTF-J400DHB 
　〈PUTF-J375A/PCT-J125DA×2〉 
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（b） 中温Ｍ帯〈湿球温度10～24°Ｃ〉 

50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

50Hz 60Hz50Hz 60Hz

50Hz 60Hz

●PCTF-J118DMB 
　〈PUTF-J125B/PCT-J125DA×1〉 

●PCTF-J190DMB 
　〈PUTF-J190B/PCT-J95DA×2〉 

●PCTF-J265DMB 
　〈PUTF-J250B/PCT-J125DA×2〉 

●PCTF-J530DMB 
　〈PUTF-J500A/PCT-J125DA×4〉 

●PCTF-J375DMB 
　〈PUTF-J375A/PCT-J125DA×3〉 

1-428



（c） 低温Ｌ帯〈湿球温度5～13.5°Ｃ〉 

50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

50Hz 60Hz50Hz 60Hz

50Hz 60Hz

●PCTF-J112DLB 
　〈PUTF-J125B/PCT-J95DA×2〉 

●PCTF-J190DLB 
　〈PUTF-J190B/PCT-J125DA×2〉 

●PCTF-J250DLB 
　〈PUTF-J250B/PCT-J125DA×3〉 

●PCTF-J500DLB 
　〈PUTF-J500A/PCT-J125DA×6〉 

●PCTF-J375DLB 
　〈PUTF-J375A/PCT-J125DA×5〉 
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（3）空冷式天埋ダクト形スプリット式〈PETF-D形〉 
（a） 高温Ｈ帯〈湿球温度15～24°Ｃ〉 

50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

50Hz 60Hz

●PETF-J250DHB1 
　〈PUTF-J250B/PET-J190DA1×1〉 

●PETF-J400DHB1 
　〈PUTF-J375A/PET-J250DA1×1〉 

●PETF-J560DHB1 
　〈PUTF-J500A/PET-J375DA1×1〉 
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（b） 中温Ｍ帯〈湿球温度10～24°Ｃ〉 

50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

50Hz 60Hz50Hz 60Hz

●PETF-J180DMB1 
　〈PUTF-J190B/PET-J190DA1×1〉 

●PETF-J250DMB1 
　〈PUTF-J250B/PET-J250DA1×1〉 

●PETF-J375DMB1 
　〈PUTF-J375A/PET-J375DA1×1〉 

●PETF-J500DMB1 
　〈PUTF-J500A/PET-J250DA1×2〉 
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（c） 低温Ｌ帯〈湿球温度5～13.5°Ｃ〉 

50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

50Hz 60Hz50Hz 60Hz

50Hz 60Hz

●PETF-J106DLB1 
　〈PUTF-J125B/PET-J190DA1×1〉 

●PETF-J200DLB1 
　〈PUTF-J190B/PET-J375DA1×1〉 

●PETF-J250DLB1 
　〈PUTF-J250B/PET-J375DA1×1〉 

●PETF-J500DLB1 
　〈PUTF-J500A/PET-J375DA1×2〉 

●PETF-J375DLB1 
　〈PUTF-J375A/PET-J375DA1×2〉 
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〈5〉内部構造図 

●PUTF-J125B

●PUTF-J375A
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（1）測定方法〈測定場所は無響音室内〉 

（3）騒音線図 
（a） 室内ユニット〈PCT・PET形〉 

（2）騒音値 

50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

50Hz 60Hz50Hz 60Hz50Hz 60Hz

〈6〉騒音特性  

●PCT-J95DA ●PCT-J95DA ●PCT-J125DA

●PCT-J125DA ●PET-J190DA1 ●PET-J250DA1
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（b） 室外ユニット〈PUTF形〉 

50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

50Hz 60Hz

●PET-J375DA1 ●PCT-J48PA

●PCT-J95PA ●PCT-J95PA

●PCT-J71PA

●PUTF-J125B ●PUTF-J190B

●PUTF-J375A ●PUTF-J500A

●PUTF-J250B
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ユニット ユニット 

室内ユニット 室内ユニット 

室内ユニット 
室内ユニット 

〈7〉冷媒配管系統図〈PCTF・PETF形〉 
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〈8〉据付工事 
（1）システムの決定 

（a） アドレスの決め方 

（ｂ） システム例 

室内ユニット,

ユニット 

ユニット 

ユニット 

ユニット 
ユニット 

室内ユニット 

室外 
ユニット 
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1-438

（ｃ） 機器の接続可能範囲〈5～20馬力〉 

（ｄ） 応用的な使い方 
（ア）二箇所リモコン （イ）タイマー運転 

室外ユニット 室内ユニット 

ユニット 
ユニット 

室外ユニット 室内ユニット 

室内ユニット 
室内ユニット 

ユニット 

室内ユニット 

室内ユニット 

（f）－（イ） 



（f） 室内コントローラのスイッチ設定 

（g） システム起動方法 

（e） 室内コントローラのスイッチ設定 

（ウ）ルームサーモセンサ 

（ア） 

（イ） 

（ウ） 

（エ） 

（ア） 

（イ） 
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（h） 試運転 

 

（2）据付工事 
（a） 室内ユニット 

（  ） 吸込ダクトを接続しない場合 

（   ） 吸込ダクトを接続する場合 

（ア） 

（イ） 

（ア） 

（イ） 
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（ｂ） 室内ユニットへの室内コントローラ〈Ｃ-Ｆ40A1形〉の組込方法 

（ウ） 

（エ） 

（ア） 
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（c）  

1-442



（ｄ） リモコンの取付 

（e） ドレン配管工事 

P1-439

（ア） 

（イ） 

P1-446
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（ｆ） 室外ユニット〈PUTF-J125～500形用〉 
（ア） 

（イ） 
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（ウ） 

（エ） 

（オ） 
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（3）冷媒配管工事 
（a） 天吊形・天埋形〈PCTF・PETF-J132～500形〉用 
（ア） 

（イ） 

（ウ） 
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（エ） 

（オ） 

（オ） 

（カ） 
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（カ） 
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（4）重心位置 
（ア） 

（イ） 
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