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〈1〉仕様 
(1) 1台口 

 

 
 
 
冷却能力 
 
 
 
 
 
 
 
加熱能力 
 
 
 
 
水張量 
 
電源 
 
塗装色 
 
 
 
外形寸法 
 
 
 
熱源機 2クーラータイプ 
 
 
 
 
圧縮機 
 
 
 
 
オイルヒーター 
 
 
送風機 
 
 
空気側熱交換器 
 
水側熱交換器 
 
ブライン側熱交換器 
 
氷蓄熱槽 
 
冷媒 
 
冷凍機油 
 
ブラインポンプ 
 
ブライン種類 
 
制御 
 
騒音値 
 
 
保護装置 
 
 
高圧ガス保安法区分 
 
 
 
 
製品質量（計算値） 
 
 
 
 
 
 
 
運転質量（計算値） 
 
 

非蓄熱形相当冷却能力 ※8 

日量冷却能力 ※1 ※3 

冷房蓄熱容量 ※2 ※3 

昼間熱源機冷却能力 ※6 

非蓄熱形相当加熱能力 ※8 

日量加熱能力  　　※1 

暖房蓄熱容量 ※4 

熱源機加熱能力 ※5 

 

 

 

高さ 

幅 

奥行 

 

形式 

始動方式 

呼称出力 

1日の冷却能力 

 

形式 

呼称出力×個数 

 

形式 

形式 

 

種類 

種類 

 

 

 

 ※7 

 

 

 

熱源機 

蓄熱槽 

ポンプユニット 

ブライン膨張タンク 

熱源機 

蓄熱槽 

ポンプユニット 

ブライン膨張タンク 

形　名 

kW 

MJ/d 

MJ 

kW 

kW 

MJ/d 

MJ 

kW 

m3 

 

 

mm 

mm 

mm 

 

 

 

kW 

法定トン 

W 

 

kW 

 

 

 

 

 

 

kW 

 

 

ホン (Ａ) 

 

 

 

kg 

kg 

kg 

kg 

kg 

kg 

kg 

kg

KAH-P1500E

194.1 / 222.2 

5,940 / 6,802 

2,088 / 2,313 

107.0 / 124.7 

221.2 / 257.9 

4,779 / 5,571 

650 / 650 

114.7 / 136.7 

10.36 

 

 

 

 

 

CAH-P1180EK 

 

 

22×1 

10.23 / 12.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.0 / 4.0 

 

 

66 / 68 

 

 

 

2,110 

2,770 

－ 

50 

2,160 

13,390 

－ 

160

243.7 / 276.7 

7,459 / 8,470 

2,671 / 2,944 

133.0 / 153.5 

280.9 / 327.4 

6,068 / 7,073 

856 / 856 

144.8 / 172.7 

13.64 

 

 

 

 

 

CAH-P1500EK 

 

 

30×1 

12.93 / 15.58 

 

 

0.9×4 

 

 

 

 

 

 

4.0 / 5.5 

 

 

66 / 68 

 

 

不要 

2,180 

3,270 

－ 

50 

2,250 

17,280 

－ 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

半密閉シングルスクリュー×1 

 

 

 

180

281.6 / 322.4 

8,619 / 9,867 

3,032 / 3,308 

155.2 / 182.2 

320.0 / 373.7 

6,914 / 8,074 

856 / 856 

168.3 / 200.5 

13.64 

 

 

 

 

 

CAH-P1800EK 

 

 

37×1 

15.27 / 18.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.0 / 5.5 

ナイブライン　55wt% 

 

67 / 69 

 

 

 

2,340 

3,270 

－ 

50 

2,410 

17,280 

－ 

160

376.6 / 424.6 

11,525 / 12,994 

4,153 / 4,502 

204.8 / 235.9 

432.7 / 496.1 

9,348 / 10,716 

1,274 / 1,274 

224.3 / 262.3 

20.29 

三相200V 50/60Hz 

無塗装（高耐食三元合金－溶融亜鉛－6%アルミニウム－3%マグネシウムメッキ鋼鈑（ZAM鋼鈑）採用） 

 

外形図による 

 

CAH-P2360EK 

 

スターデルタ始動方式 

45×1 

19.95 / 24.04 

 

プロペラファン 

0.9×6 

プレートフィン式 

ブレージングプレート式 

ブレージングプレート式 

FRP製一体型 

R407C 

エステル油 

5.5 / 7.5 

 

マイコンコントローラーよる全自動運転 

68 / 70 

圧力開閉器（高圧），圧力センサー（低圧），過電流継電器，凍結防止センサー，吐出ガス過熱度センサー， 

巻線保護サーモ，吐出ガス温度センサー，逆転防止リレー，操作回路用ヒューズ，安全弁（CAH-P2360EK, P4750EKのみ） 

50Hz不要 / 60Hz届出 

2,550 

4,370 

－ 

50 

2,620 

25,140 

－ 

160

482.6 / 551.3 

14,770 / 16,870 

5,144 / 5,656 

267.4 / 311.5 

550.6 / 643.4 

11,894 / 13,899 

1,469 / 1,469 

289.6 / 345.3 

23.40 

 

 

 

 

 

CAH-P3000EK 

 

 

30×2 

25.86 / 31.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5 / 7.5 

 

 

68 / 70 

 

 

 

4,360 

4,870 

－ 

50 

4,470 

28,820 

－ 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.9×8

553.1 / 625.5 

16,926 / 19,143 

5,756 / 5,960 

310.3 / 366.2 

629.1 / 736.1 

13,590 / 15,901 

1,469 / 1,469 

336.7 / 400.9 

23.40 

 

 

 

 

 

CAH-P3550EK 

半密閉シングルスクリュー×2 

 

37×2 

30.54 / 36.80 

180×2 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5 / 11.0 

 

 

68 / 70 

 

 

届出 

4,680 

4,870 

－ 

50 

4,790 

28,820 

－ 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ナイブライン　60wt%

706.3 / 780.5 

21,614 / 23,885 

6,865 / 6,901 

409.7 / 471.8 

814.2 / 953.7 

17,588 / 20,601 

1,712 / 1,712 

441.0 / 524.7 

27.28 

 

 

 

 

 

CAH-P4750EK 

 

 

45×2 

39.90 / 48.08 

 

 

0.9×12 

 

 

 

 

 

 

11.0 / 11.0 

 

 

70 / 72 

 

 

 

5,300 

2,300×2 

2,100 

50 

5,440 

16,190×2 

2,300 

160

KAH-P2000E KAH-P2500E KAH-P3000E KAH-P4000E KAH-P5000E KAH-P6000E 

 

 

 

 

 

項　　　　　　目 

(50/60Hz)

 

※1. 日量冷却能力，日量加熱能力は，冷水出口8.5℃（昼間熱源機能力），温水出口45℃時の，空調時間10時間分の積算能力を示します。 
※2. 冷房蓄熱容量は，DB=25℃，蓄熱運転10時間の値を示します。（定常冷水温度を12→7℃とし，蓄熱槽12deg分の顕熱分を含みます。） 
※3. 冷房蓄熱容量，日量冷却能力は，ブラインポンプ発熱による熱ロスを差し引いた値を示します。 
※4. 暖房蓄熱容量は槽内温度55℃まで蓄熱した場合の値を示します。温水供給温度定常40℃→45℃とし，40℃～55℃の15℃分の顕熱量を示します。 
※5. 熱源機加熱能力は，DB=7℃，WB=6℃（RH=85%)，温水出口温度45℃の能力を示します。 
※6. 昼間熱源機冷却能力は，熱源機と蓄熱槽シリーズで使用したときの能力を示します。（DB=35℃，冷水出口8.5℃） 
※7. 騒音はユニットの正面から1ｍ離れて1.5ｍの高さの位置で測定した値で無響音室基準です。反響音を受ける据付状態では，この値より4～6ホン高くなります。 
※8. ゲタ基礎上に設置した場合，騒音値は2～3ホン高くなります。 
※9. 非蓄熱形相当冷却，加熱能力は平均負荷率冷房時0.85，暖房時0.6の場合の値を示します。一般の空調機との比較にご利用ください。 
 
注）本仕様表は機器の改定のため，予告なく変更することがあります。 
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(2) 2台口 

 
 
冷却能力 
 
(ユニット1台当り) 
 
 
 
 
 
加熱能力 
 
(ユニット1台当り) 
 
 
 
水張量 
 
電源 
 
塗装色 
 
 
 
外形寸法 
 
 
 
熱源機 2クーラータイプ 
 
 
 
 
圧縮機 
 
 
 
 
オイルヒーター 
 
 
送風機 
 
 
空気側熱交換器 
 
水側熱交換器 
 
ブライン側熱交換器 
 
氷蓄熱槽 
 
冷媒 
 
冷凍機油 
 
ブラインポンプ 
 
ブライン種類 
 
制御 
 
騒音値 
 
 
保護装置 
 
 
高圧ガス保安法区分 
 
 
 
 
製品質量（計算値） 
 
 
 
 
 
 
 
運転質量（計算値） 
 
 

非蓄熱形相当冷却能力 ※8 

日量冷却能力 ※1 ※3 

冷房蓄熱容量 ※2 ※3 

昼間熱源機冷却能力 ※6 

非蓄熱形相当加熱能力 ※8 

日量加熱能力  　　※1 

暖房蓄熱容量 ※4 

熱源機加熱能力 ※5 

 

 

 

高さ 

幅 

奥行 

 

形式 

始動方式 

呼称出力 

1日の冷却能力 

 

形式 

呼称出力×個数 

 

形式 

形式 

 

種類 

種類 

 

 

 

 ※7 

 

 

 

熱源機 

蓄熱槽 

ポンプユニット 

ブライン膨張タンク 

熱源機 

蓄熱槽 

ポンプユニット 

ブライン膨張タンク 

形　名 

kW 

MJ/d 

MJ 

kW 

kW 

MJ/d 

MJ 

kW 

m3 

 

 

mm 

mm 

mm 

 

 

 

kW 

法定トン 

W 

 

kW 

 

 

 

 

 

 

kW 

 

 

ホン (Ａ) 

 

 

 

kg 

kg 

kg 

kg 

kg 

kg 

kg 

kg

482.6 / 551.3 

14,770 / 16,870 

5,144 / 5,656 

267.4 / 311.5 

550.6 / 643.4 

11,894 / 13,899 

1469 / 1469 

289.6 / 345.3 

23.40×2 

 

 

 

 

 

CAH-P3000EK×2 

 

 

30×2 

25.86 / 31.16 

 

 

0.9×8 

 

 

 

 

 

 

15.0 / 15.0 

ナイブライン　55wt% 

 

68 / 70 

 

 

 

4,360×2 

4,000×2 

2,400×1 

80 

4,470×2 

27,860×2 

2,700×1 

295

553.1 / 625.5 

16,926 / 19,143 

5,756 / 5,960 

310.3 / 366.2 

629.1 / 736.1 

13,590 / 15,901 

1469 / 1469 

336.7 / 400.9 

23.40×2 

三相200V 50/60Hz 

無塗装（高耐食三元合金－溶融亜鉛－6%アルミニウム－3%マグネシウムメッキ鋼鈑（ZAM鋼鈑）採用） 

 

外形図による 

 

CAH-P3550EK×2 

半密閉シングルスクリュー×2 

スターデルタ始動方式 

37×2 

30.54 / 36.80 

180×2 

プロペラファン 

0.9×8 

プレートフィン式 

ブレージングプレート式 

ブレージングプレート式 

FRP製一体型 

R407C 

エステル油 

7.5×2台 / 11.0×2台 

 

マイコンコントローラーよる全自動運転 

68 / 70 

圧力開閉器（高圧），圧力センサー（低圧），過電流継電器，凍結防止センサー，吐出ガス過熱度センサー， 

巻線保護サーモ，吐出ガス温度センサー，逆転防止リレー，操作回路用ヒューズ，安全弁（CAH-P4750EKのみ） 

届出 

4,680×2 

4,000×2 

2,600×1 

80 

4,790×2 

27,860×2 

3,000×1 

295

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ナイブライン　60wt%

677.0 / 753.0 

20,718 / 23,044 

5,969 / 6,060 

409.7 / 471.8 

803.0 / 942.4 

17,345 / 20,358 

1469 / 1469 

441.0 / 524.7 

23.40×2 

 

 

 

 

 

CAH-P4750EK×2 

 

 

45×2 

39.90 / 48.08 

 

 

0.9×12 

 

 

 

 

 

 

11.0×2台 / 11.0×2台 

 

 

70 / 72 

 

 

 

5,300×2 

4,000×2 

2,600×1 

80 

5,440×2 

27,860×2 

3,000×1 

295

KAH-P4000E×2 KAH-P5000E×2 KAH-P6000E×2項　　　　　　目 

(50/60Hz)

 

●冷却能力／加熱能力はユニット1台当りを示します。 
●現地配管長により，ブラインポンプ容量は上記と異なります。上記ブラインポンプ容量は一般値を示します。 
 
※1. 日量冷却能力，日量加熱能力は，冷水出口8.5℃（昼間熱源機能力），温水出口45℃時の，空調時間10時間分の積算能力を示します。 
※2. 冷房蓄熱容量は，DB=25℃，蓄熱運転10時間の値を示します。（定常冷水温度を12→7℃とし，蓄熱槽12deg分の顕熱分を含みます。） 
※3. 冷房蓄熱容量，日量冷却能力は，ブラインポンプ発熱による熱ロスを差し引いた値を示します。 
※4. 暖房蓄熱容量は槽内温度55℃まで蓄熱した場合の値を示します。温水供給温度定常40℃→45℃とし，40℃～55℃の15℃分の顕熱量を示します。 
※5. 熱源機加熱能力は，DB=7℃，WB=6℃（RH=85%)，温水出口温度45℃の能力を示します。 
※6. 昼間熱源機冷却能力は，熱源機と蓄熱槽シリーズで使用したときの能力を示します。（DB=35℃，冷水出口8.5℃） 
※7. 騒音はユニットの正面から1ｍ離れて1.5ｍの高さの位置で測定した値で無響音室基準です。反響音を受ける据付状態では，この値より4～6ホン高くなります。 
※8. ゲタ基礎上に設置した場合，騒音値は2～3ホン高くなります。 
※9. 非蓄熱形相当冷却，加熱能力は平均負荷率冷房時0.85，暖房時0.6の場合の値を示します。一般の空調機との比較にご利用ください。 
 
注）本仕様表は機器の改定のため，予告なく変更することがあります。 
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〈2〉熱源機ユニットの冷媒配管系統図 
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説　　　明 

記号説明 

記号 

TC1 

TC2 

TC3 

TC4 

TC5 

TC6 

TC7 

LS1 

LS2 

LS3

 

温度センサー＜負荷側供給温度＞ 

温度センサー＜冷温水戻り温度＞ 

温度センサー＜槽内温度＞ 

温度センサー＜蓄熱槽出口温度＞ 

温度センサー＜外気温度＞ 

温度センサー＜熱源機出口ブライン温度＞ 

温度センサー＜熱源機入口ブライン温度＞ 

レベルスイッチ＜ブライン膨張タンク＞ 

レベルスイッチ＜蓄熱槽水位＞ 

レベルスイッチ＜冷水蓄熱上限＞ 

ブラインコイル 

冷温水コイル 

熱源機 

LS 
1

LS 
2

TC 
3

TC 
3

LS 
3

TC 
4

TC 
7

TC 
2

TC 
1

T
C
 

3 TC 
5

空調機 

冷温水 
ポンプ 

負荷 

給水 
オーバー 
フロー 

氷蓄熱槽 
ドレン 

ブラインポンプ 

バルブ バルブ 

膨張タンク 

水位調整 

注1. 現地工事 

AH

M

バルブ 

TC 
6

M

注1. 破線部は客先工事区分を示します。 
詳細は「〈4〉外形寸法図」のユニットごとに記載の「注意」を
ご確認ください。  

注2. 冷温水ポンプはメカニカルシールを使用ください。 

〈3〉配管系統図 
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〈4〉外形寸法図 

ユニット外形 

熱源機＜CAH-P1180EK＞外形 

250

9
5
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2
3
8

3

1 7

（台床寸法） 

送風機 

45

6

板吊り手 

サービス面 

2

(3
0
6
0
)

(3
3
9
0
)

2300

2200
300

(135)

3
3
8
0

2
4
0
0

2
6
7
0

1995

23
90

2
3
4
0

2
1
9
7

2
6
1
0

1400

(149)3950
7499

2400

(1700)

1
0
2
.5

(300)
(384)

1
0
0

1000

1900

30
0

633 310 1457

4
5
0

23
8

 

 
機械室ドレン 
冷温水入口（負荷側より） 
冷温水出口（負荷側へ） 
溢水口 
給水口 
水位調整弁出口 
ドレン口（槽本体） 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7

 
 
 
 

PT1 1/4おねじ（2箇所） 
10K-80A 
10K-80A 
10K-50A 
10K-25A 
10K-25A 
10K-80A

－ 
54 
100 
66 
64 
149 
80

名　　称 接続部名称 符号 V寸法 

客先取合口寸法 

台床端面 V

300

45
0

ブライン膨張タンク接続配管 
（ユニット付属品） 

100Lブライン膨張タンク 
（ユニット付属品） 

現地工事 熱源機 槽側ユニット 

　点検蓋 
（エア抜きバルブ用)　 

電源引込口 
（下部引込み）　 

信号線引込口 
（下部引込み）　 

　電線引込口 
（KAH盤下面）　 

槽内点検蓋 
（内寸700□） 

点検梯子 
（ユニット付属品） 

KAH盤 

注意 
1. 槽側ユニットと熱源機間は分割搬入となります。 
2. 槽側ユニットと熱源機間の配管・配線は現地工事です。 
3. 熱源機とKAH盤の電源は別引込みとなります。 
4. 据付けについて 
① 槽側ユニットと熱源機を横一列に設置する場合，本図のように
槽側ユニットと熱源機間（※1）は最低1m確保してください。
（風の吸込みスペース） 

② ①の他，槽側ユニットと熱源機は任意に分離設置することが可
能です。 
ただし，配管距離が長くなる設置状況の場合，ブライン  
ポンプ容量が上がることがあります。（オプション） 
※槽側ユニットと並列に設置するなど隣接設置する場合はブラ
インポンプ容量は変わりません。 
（目安として，①の1本あたりの配管長に対してそれぞれ＋2m
の配管長までブラインポンプ容量は変わりません） 

5. ブライン膨張タンクの取付け及びブライン膨張タンクの接続配管・
レベルスイッチ用配線は現地工事です。（部品は全て付属品） 

6. 点検梯子の取付けは現地工事です。（点検梯子は付属品） 
7. 熱源機の冷温水出入口配管は，ステンレス材で製作しています
ので，鋼管等異種金属を接続する場合は，絶縁物を挿入して金
属同士が直接触れないよう施工してください。 
（ブライン出入口配管は鋼材で製作しています。） 

8. ブライン膨張タンク接続配管の防熱は現地工事です。 
（部品は現地手配） 

※1300

44 1995

2
4
0
0

633
2400

23
8
4
5
0

54

44

2

1

6

7

4

3

44
.5

5071102

5

5

8

310

風吹出 風吸込 

風吸込 

風吸込 

風吸込 

送風機 

電源引込口 
（下部引込み） 

（下部引込み） 
信号線引込口 

機械室ドレン 

正面（サービス面） 右側面 

据付スペース 
正面 

1
.2
m

1.0m

1
.2
m

1.0m

裏面（配管側） 

板吊り手 
（吊り上げ用） 

左側面 

制御盤 

電源横引き込み部 
（現地加工） 

機械室ドレン 

P1180EK 
CAH-P1500EK 

P1800EK

基礎 

基礎当リ面 
7 6

100 1100 1100

1
9
5
5 1
0
2
4

2
0

1
9
6

(2
0
)

5
0

(100)

5
0

5
0

2
6
0

198 100

325 100

基礎との当り面 

基礎との当り面 
（ユニット底部） 

正面 

6-φ16穴 
（ボルトサイズ: M12） 

注意 
1. 基礎はユニットの運転質量に十分
耐えるコンクリート又は鋼製とし
てください。なお，配線可能な基
礎としてください。 

2. コンクリート基礎の場合，上面は
必ずモルタル仕上げで水平に仕上
げてください。 

3. 基礎ボルトは現地手配です。 

注意 
ユニットの据付に際してはユ
ニット周囲に保守・点検・風
の吸込みのため図示のスペー
スを確保願います。 
斜線部に壁や障害物がないよ
うにしてください。 

 

 

冷温水入口 
冷温水出口 
ブライン入口 
ブライン出口 
機械室ドレン 
電源引込口（下部引込み） 
信号線引込口（下部引込み） 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7

 
 
 
 

JIS10K-80Aフランジ 
JIS10K-80Aフランジ 
JIS10K-80Aフランジ 
JIS10K-80Aフランジ 
PT1 1/4おねじ（2箇所） 
穴は現地加工 
穴は現地加工 

名　　称 接続部形状 

注意 
1. 冷温水・ブライン配管接続時，入口と出口を間違えないよう十分注 
 意してください。　 

2. 熱交換器ヘ異物が侵入すると性能低下，凍結等が発生する可能性が 
 あります。冷温水・ブライン入口配管には，必ず清掃可能なストレ 
 ーナー（20メッシュ以上）を取り付けてください。 

3. 本ユニットには機械室簡易ドレンパンが取り付けられていますが， 
 必要に応じて，ユニット基礎部のドレン（雨水）が排水しやすいよ 
 うにしてください。 

4. 電線管用の穴は，電源・信号線引込口の小パネル   （電源線用），　 
 　（信号線用）を外し，電線管に合わせ穴加工してください。 

5. 電源横引込みの場合は，現地にて制御箱パネルに電線管に合わせて 
 直接穴加工してください。 

6. 冷温水出入口配管は，ステンレス材で製作していますので鋼材（鋼 
 管）等，異種金属を接続する場合は絶縁物を挿入して，金属同士が 
 直接触れないよう施工してください。（ブライン出入口配管は鋼材  
 で製作しています。） 

6
7
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槽側ユニット外形 

Ａ 

A

点検扉 

板吊り手 800

884 58
（間口） 

(間
口
)

9

6 5
7

8

43

2

1

(230)
1400

2
8
2
0

1
8
3
0

1025 1175

基礎ボルト取付詳細 

L形基礎ボルトM16×250 
（現地手配） 

5°傾き座金20＆平座金16
ナットM16

サ－ビス面 

(サ－ビス面)

(1
0
0
0
)

(1700)

1
5
4
0

2
3
8300

2200 (135)

(3
0
6
0
)

(3
3
9
0
)

1
6
2
4

2
3
9
0

2
1
9
7

2
6
1
0

2
3
4
0

2300
1900

よろい窓 

2
6
7
0

7
1
0

(3
0
0
)

3
3
8
0

（
サ
ー
ビ
ス
ス
ペ
ー
ス
）
 

（
サ
ー
ビ
ス
ス
ペ
ー
ス
）
 

9
0
5
5
4
0

54080

取外し式点検パネル 

6
8
81
6
4
3

4199

(149)3950100
850
600

30
0

300
よろい窓 

 

 
ブライン入口（熱源機より） 
ブライン出口（熱源機へ） 
冷温水入口（熱源機より） 
冷温水出口（負荷側へ） 
溢水口 
給水口 
水位調整弁出口 
ドレン口（槽本体） 
ブライン膨張タンク接続口 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9

 
 
 
 

10K-80A 
10K-80A 
10K-80A 
10K-80A 
10K-50A 
10K-25A 
10K-25A 
10K-80A 
10K-40A

100 
100 
100 
100 
66 
64 
149 
80 
100

名　　称 接続部名称 符号 V寸法 

客先取合口寸法 

V台床端面 
ブライン膨張タンク接続配管 
（ユニット付属品） 

レベルスイッチ用配線 
（ユニット付属品） 

100Lブライン膨張タンク 
（ユニット付属品） 

8-φ20穴 

基礎との当たり面（底部） 

75

75 75 75

200 1183 1184 1183 200

4
0

2
2
0
0

3950

75 10254
0

2
1
2
0

75

75850 850 850

2
0
5
0

　点検蓋 
（エア抜きバルブ用)　 

電線引込口 
（KAH盤下面）　 

槽内点検蓋 
（内寸700□） 

点検梯子 
（ユニット付属品） 

KAH盤 

1. 電線用穴は電線引込口の小パネルをはずし，電線管サイズに合わせ穴加工
してください。 

2. ブライン膨張タンクの取付け及びブライン膨張タンク接続配管・レベルス
イッチ用配線は現地工事です。（部品は全て付属品） 

3. 点検梯子の取付けは現地工事です。（点検梯子は付属品） 
4. ブライン膨張タンク接続配管の防熱は現地工事です。（部品は現地手配） 

注意 
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風吹出 風吸込 

風吸込 

風吸込 

風吸込 

送風機 

電源引込口 
（下部引込み） 

（下部引込み） 
信号線引込口 

正面（サービス面） 右側面 

据付スペース 
正面 

1
.2
m

1.0m

1
.2
m

1.0m

裏面（配管側） 

板吊り手 
（吊り上げ用） 

左側面 

制御盤 

電源横引き込み部 
（現地加工） 

機械室ドレン 

P1180EK 
CAH-P1500EK 

P1800EK

基礎 

基礎当リ面 
7 6

100 1100 1100

1
9
5
5 1
0
2
4

2
0

1
9
6

(2
0
)

5
0

(100)

5
0

5
0

2
6
0

198 100

325 100

基礎との当り面 

基礎との当り面 
（ユニット底部） 

正面 

6-φ16穴 
（ボルトサイズ: M12） 

注意 
1. 基礎はユニットの運転質量に十分
耐えるコンクリート又は鋼製とし
てください。なお，配線可能な基
礎としてください。 

2. コンクリート基礎の場合，上面は
必ずモルタル仕上げで水平に仕上
げてください。 

3. 基礎ボルトは現地手配です。 

注意 
ユニットの据付に際してはユ
ニット周囲に保守・点検・風
の吸込みのため図示のスペー
スを確保願います。 
斜線部に壁や障害物がないよ
うにしてください。 

 

 

冷温水入口 
冷温水出口 
ブライン入口 
ブライン出口 
機械室ドレン 
電源引込口（下部引込み） 
信号線引込口（下部引込み） 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7

 
 
 
 

JIS10K-80Aフランジ 
JIS10K-80Aフランジ 
JIS10K-80Aフランジ 
JIS10K-80Aフランジ 
PT1 1/4おねじ（2箇所） 
穴は現地加工 
穴は現地加工 

名　　称 接続部形状 

注意 
1. 冷温水・ブライン配管接続時，入口と出口を間違えないよう十分注 
 意してください。　 

2. 熱交換器ヘ異物が侵入すると性能低下，凍結等が発生する可能性が 
 あります。冷温水・ブライン入口配管には，必ず清掃可能なストレ 
 ーナー（20メッシュ以上）を取り付けてください。 

3. 本ユニットには機械室簡易ドレンパンが取り付けられていますが， 
 必要に応じて，ユニット基礎部のドレン（雨水）が排水しやすいよ 
 うにしてください。 

4. 電線管用の穴は，電源・信号線引込口の小パネル   （電源線用），　 
 　（信号線用）を外し，電線管に合わせ穴加工してください。 

5. 電源横引込みの場合は，現地にて制御箱パネルに電線管に合わせて 
 直接穴加工してください。 

6. 冷温水出入口配管は，ステンレス材で製作していますので鋼材（鋼 
 管）等，異種金属を接続する場合は絶縁物を挿入して，金属同士が 
 直接触れないよう施工してください。（ブライン出入口配管は鋼材  
 で製作しています。） 

6
7

30
0

V台床端面 

点検蓋　 

電線引込口　 
（KAH盤下面） 

(1700)

槽内点検蓋 
(内寸700□)

板吊り手 

4790 (149)
2200

300

(台床寸法)
(135)

100Lブライン膨張タンク 
ブライン膨張タンク接続配管 

点検梯子 

（下部引込み） 
電源引込口　 

信号線引込口　 
（下部引込み） 

送風機 

1000
8339

KAH盤 

1
0
2
.5

現地工事 熱源機 槽側ユニット 

サービス面 

1995

4
5
0

2
3
8

310633 300300 250

45
0
9
5
5

2
3
8

1457 ※1

1400
1900

23
90

2
3
4
0

2400

3
3
8
0

2
4
0
0

2
6
7
0

1
0
0

(300)
(384)

(エア抜きバルブ用)

(ユニット付属品)

(3
0
6
0
)

(3
3
9
0
)

2300(ユニット付属品)
(ユニット付属品)

2
1
9
7

2
6
1
0

客先取合口寸法 

 

 
機械室ドレン 
冷温水入口（負荷側より） 
冷温水出口（負荷側へ） 
溢水口 
給水口 
水位調整弁出口 
ドレン口（槽本体） 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7

 
 
 
 

PT1 1/4おねじ（2箇所） 
10K-80A 
10K-80A 
10K-50A 
10K-25A 
10K-25A 
10K-100A

－ 
54 
100 
66 
64 
149 
80

名　　称 接続部名称 符号 V寸法 

32

1 7

5 4

6

5071102

5
機械室ドレン 

ユニット外形 

熱源機＜CAH-P1500EK＞外形 

注意 
1. 槽側ユニットと熱源機間は分割搬入となります。 
2. 槽側ユニットと熱源機間の配管・配線は現地工事です。 
3. 熱源機とKAH盤の電源は別引込みとなります。 
4. 据付けについて 
① 槽側ユニットと熱源機を横一列に設置する場合，本図のように
槽側ユニットと熱源機間（※1）は最低1m確保してください。
（風の吸込みスペース） 

② ①の他，槽側ユニットと熱源機は任意に分離設置することが可
能です。 
ただし，配管距離が長くなる設置状況の場合，ブライン  
ポンプ容量が上がることがあります。（オプション） 
※槽側ユニットと並列に設置するなど隣接設置する場合はブラ
インポンプ容量は変わりません。 
（目安として，①の1本あたりの配管長に対してそれぞれ＋2m
の配管長までブラインポンプ容量は変わりません） 

5. ブライン膨張タンクの取付け及びブライン膨張タンクの接続配管・
レベルスイッチ用配線は現地工事です。（部品は全て付属品） 

6. 点検梯子の取付けは現地工事です。（点検梯子は付属品） 
7. 熱源機の冷温水出入口配管は，ステンレス材で製作しています
ので，鋼管等異種金属を接続する場合は，絶縁物を挿入して金
属同士が直接触れないよう施工してください。 
（ブライン出入口配管は鋼材で製作しています。） 

8. ブライン膨張タンク接続配管の防熱は現地工事です。 
（部品は現地手配） 
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基礎ボルト取付詳細 

基礎との当たり面（底部） 

KAH盤 

L型基礎ボルトM16×250
（現地手配） 

5°傾き座金20＆平座金16

ナット  M16

点検蓋　 

A

電線引込口　 
（KAH盤下面） 

槽内点検蓋 
(内寸700□)

点検梯子 
(ユニット付属品)

板吊り手 

A

点検扉 

1
5
4
0

2
3
8

1
6
2
4

800

884 58
(間口)

(間
口
)

10－φ20穴 

75
75 75 75 75

751025 829 829 829 828

100Lブライン 
膨張タンク 
(ユニット付属品)

V台床端面 

(ユニット付属品)
レベルスイッチ用配線 

ブライン膨張タンク 
接続配管 

(ユニット付属品)

2
3
9
0

2
3
4
0

9
0
5
5
4
0

54080

1400

2
8
2
0

1
8
3
0

1025 1175

サ－ビス面 

(サ
ー
ビ
ス
ス
ペ
ー
ス
)

1900

(エア抜きバルブ用)

(1
0
0
0
)

(1700)

2
1
9
7

2
6
1
0

300
2200 (135)

(3
0
6
0
)

(3
3
9
0
)

2300

(サ－ビス面)

ヨロイ窓 

(230)

200 1100 1095 1095 1100 200
4790

4
0

2
1
2
0

4
0

2
0
5
0

2
2
0
0

7
5

7
5

100

30
0

ヨロイ窓 

取外し式点検パネル 

(サ
ー
ビ
ス
ス
ペ
ー
ス
)

(3
0
0
)

3
3
8
0

7
1
0

2
6
7
0

(149)4790
5039

6
8
81
6
4
3

850

600
300

 

 
ブライン入口（熱源機より） 
ブライン出口（熱源機へ） 
冷温水入口（熱源機より） 
冷温水出口（負荷側へ） 
溢水口 
給水口 
水位調整弁出口 
ドレン口（槽本体） 
ブライン膨張タンク接続口 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9

 
 
 
 

10K-80A 
10K-80A 
10K-80A 
10K-80A 
10K-50A 
10K-25A 
10K-25A 
10K-100A 
10K-40A

100 
100 
100 
100 
66 
64 
149 
80 
100

名　　称 接続部名称 符号 V寸法 

1. 電線用穴は電線引込口の小パネルをはずし，電線管サイズに合わせ穴加工
してください。 

2. ブライン膨張タンクの取付け及びブライン膨張タンク接続配管・レベルス
イッチ用配線は現地工事です。（部品は全て付属品） 

3. 点検梯子の取付けは現地工事です。（点検梯子は付属品） 
4. ブライン膨張タンク接続配管の防熱は現地工事です。（部品は現地手配） 

注意 

客先取合口寸法 

7
564

1

2

8

3

9

槽側ユニット外形 
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●KAH-P2500E

44 1995

2
4
0
0

633
2400

23
8
4
5
0

54

44

2

1

6

7

4

3

44
.5

5

8

310

風吹出 風吸込 

風吸込 

風吸込 

風吸込 

送風機 

電源引込口 
（下部引込み） 

（下部引込み） 
信号線引込口 

正面（サービス面） 右側面 

据付スペース 
正面 

1
.2
m

1.0m

1
.2
m

1.0m

裏面（配管側） 

板吊り手 
（吊り上げ用） 

左側面 

制御盤 

電源横引き込み部 
（現地加工） 

機械室ドレン 

P1180EK 
CAH-P1500EK 

P1800EK

基礎 

基礎当リ面 
7 6

100 1100 1100

1
9
5
5 1
0
2
4

2
0

1
9
6

(2
0
)

5
0

(100)

5
0

5
0

2
6
0

198 100

325 100

基礎との当り面 

基礎との当り面 
（ユニット底部） 

正面 

6-φ16穴 
（ボルトサイズ: M12） 

注意 
1. 基礎はユニットの運転質量に十分
耐えるコンクリート又は鋼製とし
てください。なお，配線可能な基
礎としてください。 

2. コンクリート基礎の場合，上面は
必ずモルタル仕上げで水平に仕上
げてください。 

3. 基礎ボルトは現地手配です。 

注意 
ユニットの据付に際してはユ
ニット周囲に保守・点検・風
の吸込みのため図示のスペー
スを確保願います。 
斜線部に壁や障害物がないよ
うにしてください。 

 

 

冷温水入口 
冷温水出口 
ブライン入口 
ブライン出口 
機械室ドレン 
電源引込口（下部引込み） 
信号線引込口（下部引込み） 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7

 
 
 
 

JIS10K-80Aフランジ 
JIS10K-80Aフランジ 
JIS10K-80Aフランジ 
JIS10K-80Aフランジ 
PT1 1/4おねじ（2箇所） 
穴は現地加工 
穴は現地加工 

名　　称 接続部形状 

注意 
1. 冷温水・ブライン配管接続時，入口と出口を間違えないよう十分注 
 意してください。　 

2. 熱交換器ヘ異物が侵入すると性能低下，凍結等が発生する可能性が 
 あります。冷温水・ブライン入口配管には，必ず清掃可能なストレ 
 ーナー（20メッシュ以上）を取り付けてください。 

3. 本ユニットには機械室簡易ドレンパンが取り付けられていますが， 
 必要に応じて，ユニット基礎部のドレン（雨水）が排水しやすいよ 
 うにしてください。 

4. 電線管用の穴は，電源・信号線引込口の小パネル   （電源線用），　 
 　（信号線用）を外し，電線管に合わせ穴加工してください。 

5. 電源横引込みの場合は，現地にて制御箱パネルに電線管に合わせて 
 直接穴加工してください。 

6. 冷温水出入口配管は，ステンレス材で製作していますので鋼材（鋼 
 管）等，異種金属を接続する場合は絶縁物を挿入して，金属同士が 
 直接触れないよう施工してください。（ブライン出入口配管は鋼材  
で製作しています。） 

6
7

　点検蓋 
（エア抜きバルブ用)　 

　電線引込口 
（KAH盤下面）　 

(1700)

槽内点検蓋 
（内寸700□） 

点検梯子 
（ユニット付属品） 

電源引込口 
（下部引込み）　 

信号線引込口 
（下部引込み）　 

送風機 

KAH盤 

1
0
2
.5

現地工事 熱源機 槽側ユニット 

サービス面 

1
0
0

 
30
0

3
45

6

板吊り手 

7

4790 (149)
2200

300

(台床寸法)
(135)

100Lブライン膨張タンク 
（ユニット付属品） 

ブライン膨張タンク接続配管 
（ユニット付属品） 

1000
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2

4
5
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45
0
9
5
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3
8

1400
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23
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(300)

(384)
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0
6
0
)

(3
3
9
0
)

2300

2
1
9
7

2
6
1
0

客先取合口寸法 

V台床端面 

 

 
機械室ドレン 
冷温水入口（負荷側より） 
冷温水出口（負荷側へ） 
溢水口 
給水口 
水位調整弁出口 
ドレン口（槽本体） 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7

 
 
 
 

PT1 1/4おねじ（2箇所） 
10K-80A 
10K-100A 
10K-50A 
10K-25A 
10K-25A 
10K-100A

－ 
54 
100 
66 
64 
149 
80

名　　称 接続部名称 符号 V寸法 

※1300

5071102

5
機械室ドレン 

1

注意 
1. 槽側ユニットと熱源機間は分割搬入となります。 
2. 槽側ユニットと熱源機間の配管・配線は現地工事です。 
3. 熱源機とKAH盤の電源は別引込みとなります。 
4. 据付けについて 
① 槽側ユニットと熱源機を横一列に設置する場合，本図のように
槽側ユニットと熱源機間（※1）は最低1m確保してください。
（風の吸込みスペース） 

② ①の他，槽側ユニットと熱源機は任意に分離設置することが可
能です。 
ただし，配管距離が長くなる設置状況の場合，ブライン  
ポンプ容量が上がることがあります。（オプション） 
※槽側ユニットと並列に設置するなど隣接設置する場合はブラ
インポンプ容量は変わりません。 
（目安として，①の1本あたりの配管長に対してそれぞれ＋2m
の配管長までブラインポンプ容量は変わりません） 

5. ブライン膨張タンクの取付け及びブライン膨張タンクの接続配管・
レベルスイッチ用配線は現地工事です。（部品は全て付属品） 

6. 点検梯子の取付けは現地工事です。（点検梯子は付属品） 
7. 熱源機の冷温水出入口配管は，ステンレス材で製作しています
ので，鋼管等異種金属を接続する場合は，絶縁物を挿入して金
属同士が直接触れないよう施工してください。 
（ブライン出入口配管は鋼材で製作しています。） 

8. ブライン膨張タンク接続配管の防熱は現地工事です。 
（部品は現地手配） 

ユニット外形 

熱源機＜CAH-P1800EK＞外形 
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槽側ユニット外形 

5
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板吊り手 
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サ－ビス面 
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600

よろい窓 

(3
0
0
)

3
3
8
0

7
1
0

2
6
7
0

(149)4790
5039

 

 
ブライン入口（熱源機より） 
ブライン出口（熱源機へ） 
冷温水入口（熱源機より） 
冷温水出口（負荷側へ） 
溢水口 
給水口 
水位調整弁出口 
ドレン口（槽本体） 
ブライン膨張タンク接続口 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9

 
 
 
 

10K-80A 
10K-80A 
10K-80A 
10K-100A 
10K-50A 
10K-25A 
10K-25A 
10K-100A 
10K-40A

100 
100 
100 
100 
66 
64 
149 
80 
100

名　　称 接続部名称 符号 V寸法 

客先取合口寸法 

V台床端面 

ブライン膨張タンク接続配管 
（ユニット付属品） 

レベルスイッチ用配線 
（ユニット付属品） 

100Lブライン膨張タンク 
（ユニット付属品） 

取外し式点検パネル 

30
0

（
サ
ー
ビ
ス
ス
ペ
ー
ス
）
 

（
サ
ー
ビ
ス
ス
ペ
ー
ス
）
 

300

A

　点検蓋 
（エア抜きバルブ用)　 

電線引込口 
（KAH盤下面）　 

槽内点検蓋 
（内寸700□） 

点検梯子 
（ユニット付属品） 

KAH盤 

基礎ボルト取付詳細 

L形基礎ボルトM16×250 
（現地手配） 

5°傾き座金20＆平座金16
ナットM16

A
(サ－ビス面)

点検扉 

1
5
4
0

2
3
8

1
6
2
4

800

884 58
（間口） 

(間
口
)

よろい窓 

基礎との当たり面（底部） 

200 1100 1095 1095 1100 200
4790

4
0

2
1
2
0

4
0

2
0
5
0

2
2
0
0

7
5

7
5

10-φ20穴 

75
75 75 75 75

751025 829 829 829 828

1. 電線用穴は電線引込口の小パネルをはずし，電線管サイズに合わせ穴加工し
てください。 

2. ブライン膨張タンクの取付け及びブライン膨張タンク接続配管・レベルスイ
ッチ用配線は現地工事です。（部品は全て付属品） 

3. 点検梯子の取付けは現地工事です。（点検梯子は付属品） 
4. ブライン膨張タンク接続配管の防熱は現地工事です。（部品は現地手配） 

注意 
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●KAH-P3000E
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0
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上部：ブライン入口(槽側ユニットより) 
下部：ブライン出口(槽側ユニットへ） 

上部：冷温水入口(負荷側より) 
下部：冷温水出口(槽側ユニットへ） 

送風機 

熱源機 

サービス面 

5 4 6

71

32

3
3
8
0

2
6
7
0

2
4
0
0

2
3
4
0

2
3
9
0

2
1
9
7

2
6
1
0

2300

300

(3
3
9
0
)

(3
0
6
0
)

1400

1900

(1700)

64902880 1000 149
10519

3
0
0

1995 (300)
(384)

803
(135)2200

（台床寸法） 

4
5
0

23
8

1767 ※1300 250

9
5
5

2
3
8

信号線引込口 
（下部引込み）　 

電源引込口 
（下部引込み）　 

電線引込口 
（KAH盤下面） 

槽内点検蓋 
（内寸700□） 

点検梯子 
（ユニット付属品） 

KAH盤 

現地工事 熱源機 槽側ユニット 

　点検蓋 
（エア抜きバルブ用)　 

310 300

45
0

ブライン膨張タンク接続配管 
（ユニット付属品） 

100Lブライン膨張タンク 
（ユニット付属品） 

客先取合口寸法 

台床端面 V

54

44 1995 44
2880

803

4
5
0

2
4
0
0

84
4
.5

5071100

風吹出 

板吊り手 
（吊り上げ用） 

風吸込 

風吸込 

風吸込 風吸込 

送風機 

（下部引込み） 
信号線引込口 

電源引込口 
（下部引込み） 

正面（サービス面） 右側面 左側面 裏面（配管側） 

制御盤 

電源横引き込み部 
（現地加工） 

機械室ドレン 

2
3
8

310

据付スペース 
正面 

1
.2
m

1.0m

1
.2
m

1.0m

CAH- 
P2360EK 
 

 

 

冷温水入口 
冷温水出口 
ブライン入口 
ブライン出口 
機械室ドレン 
電源引込口（下部引込み） 
信号線引込口（下部引込み） 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7

 
 
 
 

JIS10K-80Aフランジ 
JIS10K-80Aフランジ 
JIS10K-80Aフランジ 
JIS10K-80Aフランジ 
PT1 1/4おねじ（2箇所） 
穴は現地加工 
穴は現地加工 

名　　称 接続部形状 

注意 
1. 基礎はユニットの運転質量に十分
耐えるコンクリート又は鋼製とし
てください。なお，配線可能な基
礎としてください。 

2. コンクリート基礎の場合，上面は
必ずモルタル仕上げで水平に仕上
げてください。 

3. 基礎ボルトは現地手配です。 

注意 
ユニットの据付に際してはユ
ニット周囲に保守・点検・風
の吸込みのため図示のスペー
スを確保願います。 
斜線部に壁や障害物がないよ
うにしてください。 

機械室ドレン 
5

5

2

1

4

3

6

7

基礎当リ面 

基礎 

1
9
5
5

2
0

1
0
2
4

1
9
6

5
0

5
0

1340 1340 (100)100(2
0
)

325 100

100198

2
6
0

5
0

正面 

基礎との当り面 
（ユニット底部） 

6-φ16穴 
（ボルトサイズ :M12） 

基礎との当り面 

7 6

注意 
1. 冷温水・ブライン配管接続時，入口と出口を間違えないよう十分注 
 意してください。　 

2. 熱交換器ヘ異物が侵入すると性能低下，凍結等が発生する可能性が 
 あります。冷温水・ブライン入口配管には，必ず清掃可能なスト 
 レーナー（20メッシュ以上）を取り付けてください。 

3. 本ユニットには機械室簡易ドレンパンが取り付けられていますが， 
 必要に応じて，ユニット基礎部のドレン（雨水）が排水しやすい 
 ようにしてください。 

4. 電線管用の穴は，電源・信号線引込口の小パネル   （電源線用），　 
 　（信号線用）を外し，電線管に合わせ穴加工してください。 

5. 電源横引込みの場合は，現地にて制御箱パネルに電線管に合わせて 
 直接穴加工してください。 

6. 冷温水出入口配管は，ステンレス材で製作していますので鋼材 
 （鋼管）等，異種金属を接続する場合は絶縁物を挿入して，金属同  
 士が直接触れないよう施工してください。（ブライン出入口配管は  
 鋼材で製作しています。） 

6
7

 

 
機械室ドレン 
冷温水入口（負荷側より） 
冷温水出口（負荷側へ） 
溢水口 
給水口 
水位調整弁出口 
ドレン口（槽本体） 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7

 
 
 
 

PT1 1/4おねじ（2箇所） 
10K-80A 
10K-100A 
10K-50A 
10K-25A 
10K-25A 
10K-100A

－ 
54 
100 
66 
64 
149 
80

名　　称 接続部名称 符号 V寸法 

ユニット外形 

熱源機＜CAH-P2360EK＞外形 

注意 
1. 槽側ユニットと熱源機間は分割搬入となります。 
2. 槽側ユニットと熱源機間の配管・配線は現地工事です。 
3. 熱源機とKAH盤の電源は別引込みとなります。 
4. 据付けについて 
① 槽側ユニットと熱源機を横一列に設置する場合，本図のように
槽側ユニットと熱源機間（※1）は最低1m確保してください。
（風の吸込みスペース） 

② ①の他，槽側ユニットと熱源機は任意に分離設置することが可
能です。 
ただし，配管距離が長くなる設置状況の場合，ブライン  
ポンプ容量が上がることがあります。（オプション） 
※槽側ユニットと並列に設置するなど隣接設置する場合はブラ
インポンプ容量は変わりません。 
（目安として，①の1本あたりの配管長に対してそれぞれ＋2m
の配管長までブラインポンプ容量は変わりません） 

5. ブライン膨張タンクの取付け及びブライン膨張タンクの接続配管・
レベルスイッチ用配線は現地工事です。（部品は全て付属品） 

6. 点検梯子の取付けは現地工事です。（点検梯子は付属品） 
7. 熱源機の冷温水出入口配管は，ステンレス材で製作しています
ので，鋼管等異種金属を接続する場合は，絶縁物を挿入して金
属同士が直接触れないよう施工してください。 
（ブライン出入口配管は鋼材で製作しています。） 

8. ブライン膨張タンク接続配管の防熱は現地工事です。 
（部品は現地手配） 

9. 熱源機の冷温水・ブライン入口配管には清掃可能なストレーナー
(20メッシュ）を取り付けてください。（現地手配） 
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Ａ 

884 58

800

1
5
4
0

2
3
8

1
6
2
4

2300

(3
3
9
0
)

300
(135)2200

(サ－ビス面)
点検扉 

(3
0
6
0
)

(間口)

(間
口
)

サ－ビス面 
Ａ 

6 5

板吊り手 

7

よろい窓 

よろい窓 

43

1

2

8

(1700)

(1
0
0
0
)

2
3
9
0

2
3
4
0

2
1
9
7

2
6
1
0

1900
1400

(230)

9
0
5
54
0

54080

68
8
1
6
4
3

100
850
600

6739
6490 (149)

2
8
2
0

1
8
3
0

1025 1175

9

取外し式点検パネル 

71
0

2
6
7
0

3
3
8
0

(3
0
0
)

 

 
ブライン入口（熱源機より） 
ブライン出口（熱源機へ） 
冷温水入口（熱源機より） 
冷温水出口（負荷側へ） 
溢水口 
給水口 
水位調整弁出口 
ドレン口（槽本体） 
ブライン膨張タンク接続口 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9

 
 
 
 

10K-80A 
10K-80A 
10K-80A 
10K-100A 
10K-50A 
10K-25A 
10K-25A 
10K-100A 
10K-40A

100 
100 
100 
100 
66 
64 
149 
80 
100

名　　称 接続部名称 符号 V寸法 

客先取合口寸法 

V台床端面 ブライン膨張タンク接続配管 
（ユニット付属品） 

レベルスイッチ用配線 
（ユニット付属品） 

100Lブライン膨張タンク 
（ユニット付属品） 

30
0

300

（
サ
ー
ビ
ス
ス
ペ
ー
ス
）
 

（
サ
ー
ビ
ス
ス
ペ
ー
ス
）
 

　点検蓋 
（エア抜きバルブ用)　 

電線引込口 
（KAH盤下面）　 

槽内点検蓋 
（内寸700□） 

点検梯子 
（ユニット付属品） 

KAH盤 

基礎ボルト取付詳細 

L形基礎ボルトM16×250 
（現地手配） 

5°傾き座金20＆平座金16

ナットM16

1. 電線用穴は電線引込口の小パネルをはずし，電線管サイズに合わせ穴加工
してください。 

2. ブライン膨張タンクの取付け及びブライン膨張タンク接続配管・レベルス
イッチ用配線は現地工事です。（部品は全て付属品） 

3. 点検梯子の取付けは現地工事です。（点検梯子は付属品） 
4. ブライン膨張タンク接続配管の防熱は現地工事です。（部品は現地手配） 

注意 

12-φ20穴 

基礎との当たり面（底部） 

200 12181218 12181218 200
6490

4
0

4
0

2
1
2
0

2
0
5
0

2
2
0
0

7
5

75

75
75 75

751025 811

1218

75 75 75 75
810 811 811 811811

槽側ユニット外形 
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●KAH-P4000, 5000E

熱源機＜CAH-P3000EK, P3550EK＞外形 

5300

54

1995

CAH-P3000EK 
P3550EK

4040

基礎当リ面 

基礎 

1
9
5
5

5
0

2
0

(2
0
)

1275 1275 1275 1275100 (100)

5
0

2
6
0

5
0

100

507 17981102 7914
4
.5

4
4
.5

1
.2
m

1.0m 1.0m

1
.2
m

633

4
5
0

23
8

310

4
5
0

2
3
8

1457 3102590
8

2550

風吸込 

風吸込 

風吸込 

風吸込 
信号線引込口 
（下部引込み） 送風機 

正面 

正面（サービス面） 左側面 右側面 機械室ドレン 
板吊り手 
（吊り上げ用） 

No.1制御箱 

No.2制御箱 風吹出 

風吸込 
風吸込 

10-φ16穴 
（ボルトサイズ: M12） 

正面 

基礎との当り面 
（ユニット底部） 

198

（下部引込み） 
電源引込口 

機械室ドレン 

（反サービス面側） 

機械室ドレン 2
4
0
0

（反サービス面側） 

2
0
0

1
6
9
5200

1
6
9
5

据付スペース 

基礎との当り面 

 

 

冷温水入口 
冷温水出口 
ブライン入口 
ブライン出口 
機械室ドレン 
電源引込口（下部引込み） 
信号線引込口（下部引込み） 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7

 
 
 
 

JIS10K-80Aフランジ（2箇所） 
JIS10K-80Aフランジ（2箇所） 
JIS10K-80Aフランジ（2箇所） 
JIS10K-80Aフランジ（2箇所） 
PT1 1/4おねじ（4箇所） 
穴は現地加工 
穴は現地加工 

名　　称 接続部形状 

注意 
1. 基礎はユニットの運転質量に十分
耐えるコンクリート又は鋼製とし
てください。なお，配線可能な基
礎としてください。 

2. コンクリート基礎の場合，上面は
必ずモルタル仕上げで水平に仕上
げてください。 

3. 基礎ボルトは現地手配です。 

注意 
ユニットの据付に際して
はユニット周囲に保守・
点検・風の吸込みのため
図示のスペースを確保願
います。 
斜線部に壁や障害物がな
いようにしてください。 

7

6

6

7

1 1

2 2

33

4

5

4

5

5

注意 
1. 冷温水・ブライン配管接続時，入口と出口を間違えないよう十分注 
 意してください。　 

2. 熱交換器ヘ異物が侵入すると性能低下，凍結等が発生する可能性が 
 あります。冷温水・ブライン入口配管には，必ず清掃可能なストレ 
 ーナー（20メッシュ以上）を取り付けてください。 

3. 本ユニットには機械室簡易ドレンパンが取り付けられていますが， 
 必要に応じて，ユニット基礎部のドレン（雨水）が排水しやすいよ 
 うにしてください。 

4. 電線管用の穴は，電源・信号線引込口の小パネル   （電源線用），　 
 　（信号線用）を外し，電線管に合わせ穴加工してください。 

5. 電源横引込みの場合は，現地にて制御箱パネルに電線管に合わせて 
 直接穴加工してください。 

6. 冷温水出入口配管は，ステンレス材で製作していますので鋼材（鋼 
 管）等，異種金属を接続する場合は絶縁物を挿入して，金属同士が 
 直接触れないよう施工してください。（ブライン出入口配管は鋼材  
 で製作しています。） 

6
7

サ－ビス面 
A

A

884 58
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5
4
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2
3
8

1
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2
4
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(135)2200

7

板吊り手 
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0
6
0
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口
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よろい窓 
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3
9
0
)9

43

1

2

8

2
1
9
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2
6
1
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0
0
0
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2
3
9
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4
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6
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2
8
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1
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取外し式点検パネル 

7584
7335 (149)

7
1
0

2
6
7
0

3
3
8
0

(3
0
0
)

よろい窓 

 

 
ブライン入口（熱源機より） 
ブライン出口（熱源機へ） 
冷温水入口（熱源機より） 
冷温水出口（負荷側へ） 
溢水口 
給水口 
水位調整弁出口 
ドレン口（槽本体） 
ブライン膨張タンク接続口 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9

 
 
 
 

10K-100A 
10K-100A 
10K-125A 
10K-125A 
10K-50A 
10K-25A 
10K-25A 
10K-100A 
10K-40A

100 
100 
100 
100 
66 
64 
149 
80 
100

名　　称 接続部名称 符号 V寸法 

台床端面 

客先取合口寸法 

V

ブライン膨張タンク接続配管 
（ユニット付属品） 

レベルスイッチ用配線 
（ユニット付属品） 

100Lブライン膨張タンク 
（ユニット付属品） 

（
サ
ー
ビ
ス
ス
ペ
ー
ス
）
 

30
0

300

基礎ボルト取付詳細 

L形基礎ボルトM16×250 
（現地手配） 

5°傾き座金20＆平座金16

ナットM16

基礎との当たり面（底部） 

14-φ20穴 

200
7335

1155 1156 1156 1156 1156 1156 200

4
0

2
1
2
0

4
0

2
0
5
0

2
2
0
0

7
5

7
5

75 75 75 75 75 75 75
75 751025 805 805 805 805 805 805 805

（
サ
ー
ビ
ス
ス
ペ
ー
ス
）
 

　点検蓋 
（エア抜きバルブ用)　 

電線引込口 
（KAH盤下面）　 

槽内点検蓋 
（内寸700□） 

点検梯子 
（ユニット付属品） 

KAH盤 

1. 電線用穴は電線引込口の小パネルをはずし，電線管サイズに合わせ穴加工
してください。 

2. ブライン膨張タンクの取付け及びブライン膨張タンク接続配管・レベルス
イッチ用配線は現地工事です。（部品は全て付属品） 

3. 点検梯子の取付けは現地工事です。（点検梯子は付属品） 
4. ブライン膨張タンク接続配管の防熱は現地工事です。（部品は現地手配） 

注意 

1102

槽側ユニット外形 

6-14



●KAH-P6000E

槽側ユニット外形 

熱源機＜CAH-P4750EK＞外形 

●槽内センサー有り 

3030
CAH-P4750EK 基礎 

基礎当リ面 

100

2
8
5

200

2
0
0

4
5
0

28
8

4
5
0

2
8
8

6260
176744.5 2045 44.5

2
4
5
0

3070310 310 803
507 94

.5

22801100 1100 127394
.5

33

風吸込 

風吸込 

風吸込 

風吸込 

板吊り手 
（吊り上げ用） 

機械室ドレン 正面（サービス面） 右側面 左側面 

送風機 

正面 

信号線引込口 
（下部引込み） 

No.1制御箱 

No.2制御箱 

（下部引込み） 
電源引込口 

風吹出 

10-φ16穴 
（ボルトサイズ: M12） 

基礎との当り面 
（ユニット底部） 

正面 

1
9
5
5

1
7
2
0

5
0

7
5

7
5

(4
5
)

(4
5
)

(100)1515151515151515100

風吸込 風吸込 

1
.2
m

1.0m 1.0m

1
.2
m

198

機械室ドレン 
（反サービス面側） （反サービス面側） 

機械室ドレン 

据付スペース 

 

 

冷温水入口 
冷温水出口 
ブライン入口 
ブライン出口 
機械室ドレン 
電源引込口（下部引込み） 
信号線引込口（下部引込み） 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7

 
 
 
 

JIS10K-80Aフランジ（2箇所） 
JIS10K-80Aフランジ（2箇所） 
JIS10K-80Aフランジ（2箇所） 
JIS10K-80Aフランジ（2箇所） 
PT1 1/4おねじ（4箇所） 
穴は現地加工 
穴は現地加工 

名　　称 接続部形状 

注意 
1. 基礎はユニットの運転質量に十分
耐えるコンクリート又は鋼製とし
てください。なお，配線可能な基
礎としてください。 

2. コンクリート基礎の場合，上面は
必ずモルタル仕上げで水平に仕上
げてください。 

3. 基礎ボルトは現地手配です。 

注意 
ユニットの据付に際して
はユニット周囲に保守・
点検・風の吸込みのため
図示のスペースを確保願
います。 
斜線部に壁や障害物がな
いようにしてください。 

7

6

6

7

1 1

2 2 4

33

5

4

5

5

29

基礎との当り面 

注意 
1. 冷温水・ブライン配管接続時，入口と出口を間違えないよう十分注 
 意してください。　 

2. 熱交換器ヘ異物が侵入すると性能低下，凍結等が発生する可能性が 
 あります。冷温水・ブライン入口配管には，必ず清掃可能なスト 
 レーナー（20メッシュ以上）を取り付けてください。 

3. 本ユニットには機械室簡易ドレンパンが取り付けられていますが， 
 必要に応じて，ユニット基礎部のドレン（雨水）が排水しやすい 
 ようにしてください。 

4. 電線管用の穴は，電源・信号線引込口の小パネル   （電源線用），　 
 　（信号線用）を外し，電線管に合わせ穴加工してください。 

5. 電源横引込みの場合は，現地にて制御箱パネルに電線管に合わせて 
 直接穴加工してください。 

6. 冷温水出入口配管は，ステンレス材で製作していますので鋼材 
 （鋼管）等，異種金属を接続する場合は絶縁物を挿入して，金属同  
 士が直接触れないよう施工してください。（ブライン出入口配管は  
 鋼材で製作しています。） 

6
7

97

6 5

1 8

2 3 4

板吊り手 

槽内点検蓋 
（内寸700□） 

点検梯子 

 

 

中継端子箱 
（槽内センサ－用）　 

台床端面 

2
3
9
0

2
3
4
0 2
1
9
7

2
6
1
0

7
0
0

800

(600)

3690（台床） (149)

2
2
0
0
（
台
床
）
 

2
3
0
0

1320

795
1430

300

35
0

2
3
9
0

300 3
0
0

2300

800
300 (135)

(3
0
6
0
)

(3
3
9
0
)

3999

300

160

2
6
2
0

 

 
冷温水出口 
冷温水入口 
ブライン出口 
ブライン入口 
溢水口 
給水口 
水位調整弁出口 
ドレン口（槽本体） 
連通管 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9

 
 
 
 

10K-100A 
10K-100A 
10K-100A 
10K-100A 
10K-50A 
10K-25A 
10K-25A 
10K-100A 
10K-150A

100 
100 
100 
100 
66 
64 
149 
68 
72

名　　称 接続部形状 符号 V寸法 

客先取合口寸法 

台床端面 
V

基礎ボルト取付詳細 

L形基礎ボルトM16×250 
（現地手配） 

5°傾き座金16＆平座金16

ナットM16

基礎との当たり面（底部） 

8-φ20穴 110011001100

2
1
2
0

829 829 829 828

2
0
5
0

2
2
0
0

4
0

4
0

75 75
75 75 75

7
5

7
5

195195
3690

6-15
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ポンプユニット外形 

●槽内センサーなし 

97

6 5

1 8

2 3 4

板吊り手 

槽内点検蓋 
（内寸700□） 

点検梯子 

台床端面 
2
1
9
7

2
6
1
0

7
0
0

800

(600)

3690（台床） (149)

2
2
0
0
（
台
床
）
 

2
3
0
0

1320

795
1430

300

35
0

300 3
0
0

2300

800
300 (135)

(3
0
6
0
)

(3
3
9
0
)

3939
100

300

2
3
4
02
3
9
0

2
6
2
0

2
3
9
0

 

 
冷温水出口 
冷温水入口 
ブライン出口 
ブライン入口 
溢水口 
給水口 
水位調整弁出口 
ドレン口（槽本体） 
連通管 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9

 
 
 
 

10K-100A 
10K-100A 
10K-100A 
10K-100A 
10K-50A 
10K-25A 
10K-25A 
10K-100A 
10K-150A

100 
100 
100 
100 
66 
64 
149 
68 
72

名　　称 接続部形状 符号 V寸法 

客先取合口寸法 

台床端面 
V

基礎ボルト取付詳細 

L形基礎ボルトM16×250 
（現地手配） 

5°傾き座金16＆平座金16

ナットM16

基礎との当たり面（底部） 

8-φ20穴 110011001100

2
1
2
0

829 829 829 828

2
0
5
0

2
2
0
0

4
0

4
0

75 75
75 75 75

7
5

7
5

195195
3690

(2080)
2000(台床) 4040

(2
5
8
0
)

1
0
0
0

(780)

(3
7
5
)

2
5
0
0

1
1
5
0

1
1
5
0

1
0
0

5
0

1
0
0
5
0

2
4
0
0

50 1900 50
20196020

2000

2500(台床)

2
0
0
0

Ａ 

2
5
0
0
(台
床
)

4
0

2
6
4
0

ヨロイ窓 

通気口 

1

4

3

5
2

8
1
6

① 
② 
③ 
④ 
⑤ 

ブライン入口 
ブライン出口 
冷温水入口（熱源機より） 
冷温水入口（槽側ユニットより)
冷温水出口（負荷側へ)

サイズ 名　　　称 

10K-150A
10K-150A
10K-150A

10K-125A
10K-125A

A

点検扉 

【注意】 
1. 冷温水，ブライン配管接続時，入口と出口を 
 間違わないよう，十分注意してください。 
2. 電線用穴は，電線引込口の小パネルをはずし
電線管サイズに合せ穴加工してください。 

3. 製品重量：2,100kg 
 運転重量：2,300kg

300
2000(台床)
(2090)

4
0
0

1
0
0
0

550 400 250500

（
サ
－
ビ
ス
ス
ペ
－
ス
）
 

基礎との当面 

（配管取合口） 

KAH盤 

吊り用ガイド 

電線引込口 

KAH盤 

板吊り手 

（KAH盤下面） 

6-φ16穴 

1
0
0

1
9
5
0

5
8
4

基礎ボルト取付詳細 

(現地手配)
L形基礎ボルト  M12×200 

ナットM12

5ﾟ傾き座金　16
&平座金　12

1
8
8

884
800(開口)

158

1
6
2
4

1
5
4
0
(開
口
)

槽側ユニット外形 

6-16



●KAH-P4000E×2台 

●槽内センサー有り 

9

1 8

56

(3
3
9
0
)

800

2 3 4

7

1320
300

35
0

3
0
0

2
3
9
0

2
3
9
0

2
3
4
0 2
1
9
7

2
6
1
0

7
0
0

800
300 (135)

(600) 槽内点検蓋 

 6235（台床） (149)

2
2
0
0
（
台
床
）
 

2
3
0
0 

点検梯子 

(3
0
6
0
)

板吊り手 

1430
795

台床端面 
300

160
6544

300

2
6
2
0

 

 
冷温水出口 
冷温水入口 
ブライン出口 
ブライン入口 
溢水口 
給水口 
水位調整弁出口 
ドレン口（槽本体） 
連通管 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9

 
 
 
 

10K-100A 
10K-100A 
10K-100A 
10K-100A 
10K-50A 
10K-25A 
10K-25A 
10K-100A 
10K-150A

100 
100 
100 
100 
66 
64 
149 
66 
72

名　　称 接続部形状 符号 V寸法 

V台床端面 

客先取合口寸法 

中継端子箱 
（槽内センサ－用）　 

基礎ボルト取付詳細 

L形基礎ボルトM20×315 
（現地手配） 

5°傾き座金20＆平座金20

ナットM20

基礎との当たり面（底部） 

805 805 805 805 805 805 805

1167 1167 1167 1167 1167
6235

2
1
2
0

2
0
5
0

2
2
0
0

4
0

4
0

75

200200

7
5

7
5

75
75 75 75 75 75 75

12-φ26穴 

5300

54

1995

CAH-P3000EK 
P3550EK

4040

基礎当リ面 

基礎 

1
9
5
5

5
0

2
0

(2
0
)

1275 1275 1275 1275100 (100)

5
0

2
6
0

5
0

100

507 17981102 79144
.5

44
.5

1
.2
m

1.0m 1.0m

1
.2
m

633

4
5
0

23
8

310

4
5
0

23
8

1457 3102590
8

2550

風吸込 

風吸込 

風吸込 

風吸込 
信号線引込口 
（下部引込み） 送風機 

正面 

正面（サービス面） 左側面 右側面 機械室ドレン 
板吊り手 
（吊り上げ用） 

No.1制御箱 

No.2制御箱 風吹出 

風吸込 
風吸込 

10-φ16穴 
（ボルトサイズ: M12） 

正面 

基礎との当り面 
（ユニット底部） 

198

（下部引込み） 
電源引込口 

機械室ドレン 

（反サービス面側） 

機械室ドレン 

2
4
0
0

（反サービス面側） 

2
0
0

1
6
9
5200

1
6
9
5

据付スペース 

基礎との当り面 

 

 

冷温水入口 
冷温水出口 
ブライン入口 
ブライン出口 
機械室ドレン 
電源引込口（下部引込み） 
信号線引込口（下部引込み） 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7

 
 
 
 

JIS10K-80Aフランジ（2箇所） 
JIS10K-80Aフランジ（2箇所） 
JIS10K-80Aフランジ（2箇所） 
JIS10K-80Aフランジ（2箇所） 
PT1 1/4おねじ（4箇所） 
穴は現地加工 
穴は現地加工 

名　　称 接続部形状 

注意 
1. 基礎はユニットの運転質量に十分
耐えるコンクリート又は鋼製とし
てください。なお，配線可能な基
礎としてください。 

2. コンクリート基礎の場合，上面は
必ずモルタル仕上げで水平に仕上
げてください。 

3. 基礎ボルトは現地手配です。 

注意 
ユニットの据付に際して
はユニット周囲に保守・
点検・風の吸込みのため
図示のスペースを確保願
います。 
斜線部に壁や障害物がな
いようにしてください。 

7

6

6

7

1 1

2 2

33

4

5

4

5

5

注意 
1. 冷温水・ブライン配管接続時，入口と出口を間違えないよう十分注 
 意してください。　 

2. 熱交換器ヘ異物が侵入すると性能低下，凍結等が発生する可能性が 
 あります。冷温水・ブライン入口配管には，必ず清掃可能なストレ 
 ーナー（20メッシュ以上）を取り付けてください。 

3. 本ユニットには機械室簡易ドレンパンが取り付けられていますが， 
 必要に応じて，ユニット基礎部のドレン（雨水）が排水しやすい 
 ようにしてください。 

4. 電線管用の穴は，電源・信号線引込口の小パネル   （電源線用），　 
 　（信号線用）を外し，電線管に合わせ穴加工してください。 

5. 電源横引込みの場合は，現地にて制御箱パネルに電線管に合わせて 
 直接穴加工してください。 

6. 冷温水出入口配管は，ステンレス材で製作していますので鋼材 
 （鋼管）等，異種金属を接続する場合は絶縁物を挿入して，金属同  
士が直接触れないよう施工してください。（ブライン出入口配管は  
鋼材で製作しています。） 

6
7

1102

槽側ユニット外形 

熱源機＜CAH-P3000EK＞外形 
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ポンプユニット外形 

●槽内センサーなし 

9

1 8

56

(3
3
9
0
)

800

7

2 3 4
1430
795

300

1320
300

35
0

3
0
0

2
3
9
0

2
3
9
0

2
3
4
0

2
1
9
7

2
6
1
0

7
0
0
800

300 (135)

(600) 槽内点検蓋 

 6235（台床） (149)

2
2
0
0
（
台
床
）
 

2
3
0
0 

6384

300

100

点検梯子 

(3
0
6
0
)

板吊り手 

台床端面 

2
6
2
0

 

 
冷温水出口 
冷温水入口 
ブライン出口 
ブライン入口 
溢水口 
給水口 
水位調整弁出口 
ドレン口（槽本体） 
連通管 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9

 
 
 
 

10K-100A 
10K-100A 
10K-100A 
10K-100A 
10K-50A 
10K-25A 
10K-25A 
10K-100A 
10K-150A

100 
100 
100 
100 
66 
64 
149 
66 
72

名　　称 接続部形状 符号 V寸法 

V台床端面 

客先取合口寸法 

基礎ボルト取付詳細 

L形基礎ボルトM20×315 
（現地手配） 

5°傾き座金20＆平座金20

ナットM20

基礎との当たり面（底部） 

805 805 805 805 805 805 805

1167 1167 1167 1167 1167
6235

2
1
2
0

2
0
5
0

2
2
0
0

4
0

4
0

75

200200

7
5

7
5

75
75 75 75 75 75 75

12-φ26穴 

(2080)
2000(台床) 4040

(2
5
8
0
)

1
0
0
0

(780)

(3
7
5
)

2
5
0
0

1
1
5
0

1
1
5
0

1
0
0

5
0

1
0
0
5
0

2
4
0
0

50 1900 50
20196020

2000

(2090)

1
8
8

884
800(開口)

158

1
6
2
4

1
5
4
0
(開
口
)

2500(台床)

2
0
0
0

A

2
5
0
0
(台
床
)

4
0

2
6
4
0

ヨロイ窓 

通気口 

点検扉 

1

2

1
0
0

4

3

5

2000
550

① 
② 
③ 
④ 
⑤ 

ブライン入口 
ブライン出口 
冷温水入口（熱源機より） 
冷温水入口（槽側ユニットより)
冷温水出口（負荷側へ)

サイズ 名　　　称 
10K-150A

10K-200A

10K-150A
10K-200A

10K-200A

A

【注意】 
1. 冷温水，ブライン配管接続時，入口と出口を間違わないよう， 
 十分注意してください。 
2. 電線用穴は，電線引込口の小パネルをはずし電線管サイズに 
 合せ穴加工してください。 
3. 製品重量：2,400kg 
 運転重量：2,700kg

1
0
0
0

500

4
0
0

300 400 250

（
サ
－
ビ
ス
ス
ペ
－
ス
）
 

基礎との当面 

（配管取合口） 

KAH盤 

吊り用ガイド 

　電線引込口　 

KAH盤 

板吊り手 

（KAH盤下面） 

6-φ16穴 

8
1
6

5
8
4

1
9
5
0

基礎ボルト取付詳細 

(現地手配)
L形基礎ボルト　M12×200 

ナットM12
5ﾟ傾き座金　16
＆平座金　12

槽側ユニット外形 
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●KAH-P5000E×2台 

●槽内センサー有り 

9

1 8

56

(3
3
9
0
)

800

2 3 4

7

1320
300

35
0

3
0
0

2
3
9
0

2
3
9
0

2
3
4
0 2
1
9
7

2
6
1
0

7
0
0

800
300 (135)

(600) 槽内点検蓋 

 6235（台床） (149)

2
2
0
0
（
台
床
）
 

2
3
0
0 

点検梯子 
(3
0
6
0
)

板吊り手 

1430
795

台床端面 
300

160
6544

300

2
6
2
0

 

 
冷温水出口 
冷温水入口 
ブライン出口 
ブライン入口 
溢水口 
給水口 
水位調整弁出口 
ドレン口（槽本体） 
連通管 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9

 
 
 
 

10K-100A 
10K-100A 
10K-100A 
10K-100A 
10K-50A 
10K-25A 
10K-25A 
10K-100A 
10K-150A

100 
100 
100 
100 
66 
64 
149 
66 
72

名　　称 接続部形状 符号 V寸法 

V台床端面 

客先取合口寸法 

中継端子箱 
（槽内センサ－用）　 

基礎ボルト取付詳細 

L形基礎ボルトM20×315 
（現地手配） 

5°傾き座金20＆平座金20

ナットM20

基礎との当たり面（底部） 

805 805 805 805 805 805 805

1167 1167 1167 1167 1167
6235

2
1
2
0

2
0
5
0

2
2
0
0

4
0

4
0

75

200200

7
5

7
5

75
75 75 75 75 75 75

12-φ26穴 

5300

54

1995

CAH-P3000EK 
P3550EK

4040

基礎当リ面 

基礎 1
9
5
5

5
0

2
0

(2
0
)

1275 1275 1275 1275100 (100)

5
0

2
6
0

5
0

100

507 17981102 79144
.5

44
.5

1
.2
m

1.0m 1.0m

1
.2
m

633

4
5
0

23
8

310

4
5
0

23
8

1457 3102590
8

2550

風吸込 

風吸込 

風吸込 

風吸込 
信号線引込口 
（下部引込み） 送風機 

正面 

正面（サービス面） 左側面 右側面 機械室ドレン 
板吊り手 
（吊り上げ用） 

No.1制御箱 

No.2制御箱 風吹出 

風吸込 
風吸込 

10-φ16穴 
（ボルトサイズ: M12） 

正面 

基礎との当り面 
（ユニット底部） 

198

（下部引込み） 
電源引込口 

機械室ドレン 

（反サービス面側） 

機械室ドレン 2
4
0
0

（反サービス面側） 

2
0
0

1
6
9
5200

1
6
9
5

据付スペース 

基礎との当り面 

 

 

冷温水入口 
冷温水出口 
ブライン入口 
ブライン出口 
機械室ドレン 
電源引込口（下部引込み） 
信号線引込口（下部引込み） 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7

 
 
 
 

JIS10K-80Aフランジ（2箇所） 
JIS10K-80Aフランジ（2箇所） 
JIS10K-80Aフランジ（2箇所） 
JIS10K-80Aフランジ（2箇所） 
PT1 1/4おねじ（4箇所） 
穴は現地加工 
穴は現地加工 

名　　称 接続部形状 

注意 
1. 基礎はユニットの運転質量に十分
耐えるコンクリート又は鋼製とし
てください。なお，配線可能な基
礎としてください。 

2. コンクリート基礎の場合，上面は
必ずモルタル仕上げで水平に仕上
げてください。 

3. 基礎ボルトは現地手配です。 

注意 
ユニットの据付に際して
はユニット周囲に保守・
点検・風の吸込みのため
図示のスペースを確保願
います。 
斜線部に壁や障害物がな
いようにしてください。 

7

6

6

7

1 1

2 2

33

4

5

4

5

5

注意 
1. 冷温水・ブライン配管接続時，入口と出口を間違えないよう十分注 
 意してください。　 

2. 熱交換器ヘ異物が侵入すると性能低下，凍結等が発生する可能性が 
 あります。冷温水・ブライン入口配管には，必ず清掃可能なスト 
 レーナー（20メッシュ以上）を取り付けてください。 

3. 本ユニットには機械室簡易ドレンパンが取り付けられていますが， 
 必要に応じて，ユニット基礎部のドレン（雨水）が排水しやすい 
 ようにしてください。 

4. 電線管用の穴は，電源・信号線引込口の小パネル   （電源線用），　 
 　（信号線用）を外し，電線管に合わせ穴加工してください。 

5. 電源横引込みの場合は，現地にて制御箱パネルに電線管に合わせて 
 直接穴加工してください。 

6. 冷温水出入口配管は，ステンレス材で製作していますので鋼材 
 （鋼管）等，異種金属を接続する場合は絶縁物を挿入して，金属同  
 士が直接触れないよう施工してください。（ブライン出入口配管は  
 鋼材で製作しています。） 

6
7

1102

槽側ユニット外形 

熱源機＜CAH-P3550EK＞外形 

6-19

空
調
用
氷
蓄
熱
ユ
ニ
ッ
ト
〈
R
4
0
7
C
〉 



ポンプユニット外形 

槽側ユニット外形 

●槽内センサーなし 

2
5
0
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1
1
5
0

1
1
5
0

1
0
0

5
0

1
0
0
5
0

2
4
0
0

50
20

2500(台床)

2
0
0
0

4

3

5

ヨロイ窓 

A

通気口 
点検扉 

1550 750 600

2

(2290)

(2280)

① 
② 
③ 
④ 
⑤ 

ブライン入口 
ブライン出口 
冷温水入口（熱源機より） 
冷温水入口（槽側ユニットより)
冷温水出口（負荷側へ)

サイズ 名　　　称 
10K-150A

10K-200A

10K-150A
10K-200A

10K-200A

A

2160
2100

【注意】 
1. 冷温水，ブライン配管接続時，入口と出口を
間違わないよう，十分注意してください。 

2. 電線用穴は，電線引込口の小パネルをはずし
電線管サイズに合せ穴加工してください。 

3. 製品重量：2,600kg 
 運転重量：3,000kg

4
0
0
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32
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375
2200 4040
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基礎との当面 
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0
(台
床
)

4
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2
6
4
0

（配管取合口） 

50
20

2200(1000)
(サービススペース)

（KAH盤下面） 

吊り用ガイド 

300
2200

板吊り手 

電線引込口 

KAH盤 

884
800(開口)

58

1
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(開
口
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1
8
8

KAH盤 

6-φ16穴 

5
8
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1
9
5
0

基礎ボルト取付詳細 

(現地手配)
L形基礎ボルト　M12×200 

ナットM12

5ﾟ傾き座金　16
&平座金　12
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2
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7
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(600) 槽内点検蓋 

 6235（台床） (149)

2
2
0
0
（
台
床
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2
3
0
0 

6384

300

100

点検梯子 

(3
0
6
0
)

板吊り手 

台床端面 

2
6
2
0

 

 
冷温水出口 
冷温水入口 
ブライン出口 
ブライン入口 
溢水口 
給水口 
水位調整弁出口 
ドレン口（槽本体） 
連通管 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9

 
 
 
 

10K-100A 
10K-100A 
10K-100A 
10K-100A 
10K-50A 
10K-25A 
10K-25A 
10K-100A 
10K-150A

100 
100 
100 
100 
66 
64 
149 
66 
72

名　　称 接続部形状 符号 V寸法 

V台床端面 

客先取合口寸法 

基礎ボルト取付詳細 

L形基礎ボルトM20×315 
（現地手配） 

5°傾き座金20＆平座金20

ナットM20

基礎との当たり面（底部） 

805 805 805 805 805 805 805

1167 1167 1167 1167 1167
6235

2
1
2
0

2
0
5
0

2
2
0
0

4
0

4
0

75

200200

7
5

7
5

75
75 75 75 75 75 75

12-φ26穴 
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槽側ユニット外形 

●槽内センサー有り 
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2
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点検梯子 
(3
0
6
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)

板吊り手 

1430
795

台床端面 
300

160
6544

300

2
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2
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冷温水出口 
冷温水入口 
ブライン出口 
ブライン入口 
溢水口 
給水口 
水位調整弁出口 
ドレン口（槽本体） 
連通管 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9

 
 
 
 

10K-100A 
10K-100A 
10K-100A 
10K-100A 
10K-50A 
10K-25A 
10K-25A 
10K-100A 
10K-150A

100 
100 
100 
100 
66 
64 
149 
66 
72

名　　称 接続部形状 符号 V寸法 

V台床端面 

客先取合口寸法 

中継端子箱 
（槽内センサ－用）　 

基礎ボルト取付詳細 

L形基礎ボルトM20×315 
（現地手配） 

5°傾き座金20＆平座金20

ナットM20

基礎との当たり面（底部） 

805 805 805 805 805 805 805

1167 1167 1167 1167 1167
6235

2
1
2
0

2
0
5
0

2
2
0
0

4
0

4
0

75

200200

7
5

7
5
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75 75 75 75 75 75

12-φ26穴 

3030
CAH-P4750EK 基礎 

基礎当リ面 
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2
8
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2
0
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4
5
0
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8

4
5
0

28
8

6260
176744.5 2045 44.5

2
4
5
0

3070310 310 803
507 94

.5

22801100 1100 127394
.5

33

風吸込 

風吸込 

風吸込 

風吸込 

板吊り手 
（吊り上げ用） 

機械室ドレン 正面（サービス面） 右側面 左側面 

送風機 

正面 

信号線引込口 
（下部引込み） 

No.1制御箱 

No.2制御箱 

（下部引込み） 
電源引込口 

風吹出 

10-φ16穴 
（ボルトサイズ: M12） 

基礎との当り面 
（ユニット底部） 

正面 

1
9
5
5

1
7
2
0

5
0

7
5

7
5

(4
5
)

(4
5
)

(100)1515151515151515100

風吸込 風吸込 

1
.2
m

1.0m 1.0m

1
.2
m

198

機械室ドレン 
（反サービス面側） （反サービス面側） 

機械室ドレン 

据付スペース 

 

 

冷温水入口 
冷温水出口 
ブライン入口 
ブライン出口 
機械室ドレン 
電源引込口（下部引込み） 
信号線引込口（下部引込み） 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7

 
 
 
 

JIS10K-80Aフランジ（2箇所） 
JIS10K-80Aフランジ（2箇所） 
JIS10K-80Aフランジ（2箇所） 
JIS10K-80Aフランジ（2箇所） 
PT1 1/4おねじ（4箇所） 
穴は現地加工 
穴は現地加工 

名　　称 接続部形状 

注意 
1. 基礎はユニットの運転質量に十分
耐えるコンクリート又は鋼製とし
てください。なお，配線可能な基
礎としてください。 

2. コンクリート基礎の場合，上面は
必ずモルタル仕上げで水平に仕上
げてください。 

3. 基礎ボルトは現地手配です。 

注意 
ユニットの据付に際して
はユニット周囲に保守・
点検・風の吸込みのため
図示のスペースを確保願
います。 
斜線部に壁や障害物がな
いようにしてください。 

7

6

6

7

1 1

2 2 4

33

5

4

5

5

基礎との当り面 

注意 
1. 冷温水・ブライン配管接続時，入口と出口を間違えないよう十分注 
 意してください。　 

2. 熱交換器ヘ異物が侵入すると性能低下，凍結等が発生する可能性が 
 あります。冷温水・ブライン入口配管には，必ず清掃可能なスト 
 レーナー（20メッシュ以上）を取り付けてください。 

3. 本ユニットには機械室簡易ドレンパンが取り付けられていますが， 
 必要に応じて，ユニット基礎部のドレン（雨水）が排水しやすい 
 ようにしてください。 

4. 電線管用の穴は，電源・信号線引込口の小パネル   （電源線用），　 
 　（信号線用）を外し，電線管に合わせ穴加工してください。 

5. 電源横引込みの場合は，現地にて制御箱パネルに電線管に合わせ 
 て直接穴加工してください。 

6. 冷温水出入口配管は，ステンレス材で製作していますので鋼材 
 （鋼管）等，異種金属を接続する場合は絶縁物を挿入して，金属同  
 士が直接触れないよう施工してください。（ブライン出入口配管は  
 鋼材で製作しています。） 

6
7

熱源機＜CAH-P4750EK＞外形 

●KAH-P6000E×2台 
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槽側ユニット外形 

●槽内センサーなし 
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300 (135)

(600) 槽内点検蓋 

 6235（台床） (149)

2
2
0
0
（
台
床
）
 

2
3
0
0 

6384

300

100

点検梯子 

(3
0
6
0
)

板吊り手 

台床端面 

2
6
2
0

 

 
冷温水出口 
冷温水入口 
ブライン出口 
ブライン入口 
溢水口 
給水口 
水位調整弁出口 
ドレン口（槽本体） 
連通管 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9

 
 
 
 

10K-100A 
10K-100A 
10K-100A 
10K-100A 
10K-50A 
10K-25A 
10K-25A 
10K-100A 
10K-150A

100 
100 
100 
100 
66 
64 
149 
66 
72

名　　称 接続部形状 符号 V寸法 

V台床端面 

客先取合口寸法 

基礎ボルト取付詳細 

L形基礎ボルトM20×315 
（現地手配） 

5°傾き座金20＆平座金20

ナットM20

基礎との当たり面（底部） 

805 805 805 805 805 805 805

1167 1167 1167 1167 1167
6235

2
1
2
0

2
0
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0

2
2
0
0

4
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12-φ26穴 

ポンプユニット外形 

2
5
0
0

1
1
5
0

1
1
5
0

1
0
0

5
0

1
0
0
5
0

2
4
0
0

50
20

2500(台床)

2
0
0
0

4

3

5

ヨロイ窓 

A

通気口 
点検扉 

1550 750 600

2

(2290)

(2280)

① 
② 
③ 
④ 
⑤ 

ブライン入口 
ブライン出口 
冷温水入口（熱源機より） 
冷温水入口（槽側ユニットより)
冷温水出口（負荷側へ)

サイズ 名　　　称 
10K-150A

10K-200A

10K-150A
10K-200A

10K-200A

A

2160
2100

【注意】 
1. 冷温水，ブライン配管接続時，入口と出口を
間違わないよう，十分注意してください。 

2. 電線用穴は，電線引込口の小パネルをはずし
電線管サイズに合せ穴加工してください。 

3. 製品重量：2,600kg 
 運転重量：3,000kg
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基礎ボルト取付詳細 

(現地手配)
L形基礎ボルト　M12×200 

ナットM12

5ﾟ傾き座金　16
&平座金　12
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●KAH-P1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000E

ブライン膨張タンク（100L）外形 

●KAH-P1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000E（共通） 

ブライン膨張タンク（200L）外形 

●KAH-P4000, 5000, 6000E×2台（共通） 

450

3
4
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6
9
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3
4
5

ブラインチャージ口 
(□150開口)

50 50
610
550

1
0
0

4-φ15穴 20

1
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650

板吊り手  エア抜き 
（防虫ネット付） 

8
0

6
9
0

(8
6
0
)

JIS 10K-40A ブライン出口 

120

80 690
ブラインレベルスイッチ 【注意】 

1.　内容積  : 呼称200L（正味270L） 
2.　材質 
  ･本体　 : ステンレス板 
  ･保温材 : ポリスチレンフォーム板 
  ･外装　 : 溶融亜鉛メッキ鋼板 
3.　塗装色　 : マンセル5Y8／1（外装のみ塗装） 
4.　製品重量 : 80kg 
   運転重量  : 295kg 
 

PT1（プラグ）ドレン抜き 

ブライン低レベル 

【注意】 

1.　内容積   : 呼称100L（正味125L ） 
2.　材質 
  ･本体　 : ステンレス板 
  ･保温材 : ポリスチレンフォーム板 
  ･外装　 : 溶融亜鉛メッキ鋼板 
3.　塗装色　 : マンセル5Y8／1（外装のみ塗装） 
4.　製品重量 : 50kg 
   運転重量  : 160kg 
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JIS 10K-40A ブライン出口 

 エア抜き 
（防虫ネット付） 
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460
400

1
0
0

50

6-23

空
調
用
氷
蓄
熱
ユ
ニ
ッ
ト
〈
R
4
0
7
C
〉 



供給及び戻り水温測定用温度センサー 

●仕様 

●外形図 

9
5

6
0

45
20

寸法 
配管サイズ 

A寸法 

B寸法 

C寸法 

195 

120 

8

225 

150 

8

265 

190 

13

375 

300 

13

425 

350 

13

475 

400 

13

65A, 80A 450A, 500A350A, 400A300A200A, 250A100A, 125A, 150A

変化寸法表 

PT1/2 保護管 
SUS304TP

 固定ニップル対辺26六角形 
　SUS304

G1/2
電線口 

Z形端子箱 
アルミダイキャスト 

形　　式 

規　　格  

導線形式 

素　　子 

許容差クラス 

規定電流 

使用温度範囲 

 

NRZN2-0 

JIS C1604-1997 

3導線式 

Pt100Ω 

クラスB 

DC2mA 

-200～500℃ 

Ｂ 

62.5 Ａ 66

φ
C
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●KAH-コントローラー盤 
KAHｰP1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000E（共通）（No.1） 

〈5〉電気配線図 
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-5

DSANR
-5

0V

200V

v2

100V

25V

v1

E

TR1

100X1

100Y1

25X

25Y
F

F

メグ耐圧テスト 
緊急停止 

常時 

CN1 CN20 CN7

CN27

CN11 CN5

CN10

CN11 CN5

CN10

電源は 
仕様書 
による 

ブラインポンプ 

電
源
 

(13)

(14)

緊
急
運
転
 

入 

切 

UC6-CPU UC6-REY02 UC6-REY02

X

Y

X12A

(No.1) (No.2)

RS12

RS11 RS21

RS22

Y01

X01

X
Y 遠方端子へ 

02

(13)

(14)

冷
温
水
ポ
ン
プ
イ
ン
タ
ー
ロ
ッ
ク
 

CN26

12X

12Y

100XA

100YA

二方弁 
（蓄熱槽側） 

二方弁 
（熱源機側） 

LS1

(S2)

(S0)

膨張タンク 
低レベルスイッチ 

検
出
端
 

AC200V

X

Y

（MV1） （MV2） 

TR
＊/200V

200

V

v

＊ 

（異電圧仕様時 
  のみ取付け） 

＊印は電源電圧を 
示します。 
電源仕様は仕様書を 
参照ください 

LS2

(S2)

(S0)

蓄熱槽水位 
レベルスイッチ 

検
出
端
 

AC200V

LS3

(S2)

(S0)

冷房蓄熱上限 
レベルスイッチ 

検
出
端
 

AC200V

※１ ※１ 

EY355160

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

1 2 1 287654321

FG FG

(B) (B) (A)(b) (b)

1 2 31 2 3

(+)

(-)

FG

AC1

AC2

FG

(B) (A) (b)

FG

(B) (A) (b) (B) (A) (b)

FG

SM2M1

FG

(B) (A) (b)

1 2 31 2 31 2 31 2 3

FG

(b)(A)(B)

1 2

(A)

CN9 CN10 CN11 CN12 CN13

CN25

冷温水戻り温度 蓄熱槽内温度 

CN24RS-422

CN19

UC6-CPU
SW5 SW4 SW3

SW1SW2

M-NETアドレススイッチ 

CN3

C
N
9
-1

C
N
9
-2

C
N
9
-3

C
N
1
0
-1

C
N
1
0
-2

C
N
1
0
-3

T
2

T
3

81ON

OFF

81ON

OFF

温度センサー 
(Pt100Ω)

温度センサー 
(Pt100Ω)

CN21 CN22 CN2
M-NET

CN4 CN5

CN18CN14

(2番のみON)(全部OFF)

Y

+ -

表示器 

PS1

F940GOT-LWD

X

C
N
1
1
-1

C
N
1
1
-2

C
N
1
1
-3

T
6

温度センサー 
(Pt100Ω)

熱源機出口 
ブライン温度 

(TC2) (TC3) (TC6)

T
4

温度センサー 
(Pt100Ω)

T
5

温度センサー 
(Pt100Ω)

C
N
1
3
-1

C
N
1
3
-2

C
N
1
3
-3

C
N
1
4
-1

C
N
1
4
-2

C
N
1
4
-3

蓄熱槽出口温度 外気温度 

(TC4) (TC5)

DC24V

熱源機へ接続 
（M-NET制御線） 

※１ 

C
N
1
2
-1

C
N
1
2
-2

C
N
1
2
-3

T
7

温度センサー 
(Pt100Ω)

熱源機入口 
ブライン温度 
(TC7)

※１ 

CN17CN16CN15

C
N
8
-1

C
N
8
-2

C
N
8
-3

CN8

冷温水供給温度 

(TC1)

T
1

温度センサー 
(Pt100Ω)

＜注意＞ 

1. ※1の　　　部の配線は， 
(1)ポンプユニット～蓄熱槽一体設置（標準）の場合は工場にて施工済み。 
(2)ポンプユニット別置（蓄熱槽と分離設置）の場合は現地施工。 

＜注意＞ 

1. ※1の　　　部の配線は， 
(1)ポンプユニット～蓄熱槽一体設置（標準）の場合は工場にて施工済み。 
(2)ポンプユニット別置（蓄熱槽と分離設置）の場合は現地施工。 
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1 2 4 5 2

54321

3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3

4321 54

52
PB

5

3 1

54321

(7)

(11)

3EX

PX 30
X Y1 AX

4 5

32

VCX

K72 K94K92

K93K91 K71

(LC)

(LH)

LS2

(LC)

(LL)

LS2

(TC)

(TB)

LS2

1

K45K43

K44K42

K41

K40

(TC)

(TA)

LS3

(6)

(10)
3EX

VOX

(1)

(9)

3EX

暖
 

冷
 

CN6

CN1

CN7 CN8 CN9

CN2 CN3

（2番～8番はOFF） UC6-REY02
SW1

81ON

OFF

I/Oボードアドレススイッチ 
（1番はON） 

ブ
ラ
イ
ン
ポ
ン
プ
運
転
 

X

Y

CN4

(13)

(14)

(13)

(14)

(13)

(14)

(13)

(14)

(No.1)

50

70 71 72 73

(13)

(14)

降
雪
 

常
時
 

入
 

切
 

コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー
 

客先遠方盤ヘ接続 
※遠方操作で使用する場合， 
  使用する項目のみ接続 

冷
温
水
ポ
ン
プ
運
転
指
令
 

一
括
異
常
表
示
 

熱
源
機
運
転
表
示
 

自
動
給
水
信
号
 

水
位
上
限
 

水
位
下
限
 

給
水
Ｏ
Ｎ
／
Ｏ
Ｆ
Ｆ
 21 22 23 24

蓄
熱
上
限
 

25

MY2MY2

(13)

(14)

60

61

62

X

EY355162

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

K85K83

K84K82

1 2 3 4 51 2 3 4 5

(5)

(9)

52
PX

K09

K10

542

(95)

(96)

51
PB

31 542 31 542 31

K81

K80

51P (2)

(3) (1)

TS2
(3)

(2)

TS3

(2)

(3) (1)

TS4

(TC)

(TB)

LS1

5431 2

52
PX1

52P
BX1

(6)

(10)

52
PX

(8)

(12)

3EX

(COM)

(NO)

3BP
 1

CN7 CN8

UC6-REY02RS-485終端用 
（8番はON） SW1

81ON

OFF

I/Oボードアドレススイッチ 
（2番はON） 

デ
マ
ン
ド
停
止
指
令
 

残
業
対
応
運
転
指
令
 

客先遠方盤ヘ接続 

CN9CN6

ブ
ラ
イ
ン
ポ
ン
プ
異
常
 

膨
脹
タ
ン
ク
低
レ
ベ
ル
ス
イ
ッ
チ
 

31 32

CN2

(No.2)

（1番，3～7番はOFF） 

冷
温
水
ポ
ン
プ
異
常
 

CN3 CN4

表
示
器
故
障
時
自
動
運
転
 

表
示
器
故
障
時
運
転
モ
ー
ド
 

故
障
 

通
常
 

入
 

切
 

暖
 

冷
 

33 34 35 36

表
示
器
故
障
時
 

ブ
ラ
イ
ン
ポ
ン
プ
イ
ン
チ
ン
グ
テ
ス
ト
 

CN1

X

(13)

(14)

(13)

(14)

Y

74

78

75

37

EY355163

J05

J06

J31

J32

(5) (9)

PX

(5) (9)

30X

K800

K801

(5) (9)

Y1

K700

K701

(5) (9)

AX

J5

J6

K27

K28

(5) (9)

52PX1

(5) (9)

52PBX1

客先 
冷温水ポンプ 
運転指令 

一括異常表示 

熱源機運転表示 

自動給水 

客
先
遠
方
盤
ヘ
接
続
 

ブラインポンプ 
インターロック 

冷温水ポンプ 
インターロック 

熱源機へ接続 

EY355164

コモン端子 中継端子 遠方端子 差込端子 ツイスト線 

注1.　点線は現地工事を示します。　 
　2.　温度センサー，蓄熱槽水位センサーの各入力線はシールド線CVV-S1, 25mm2 以

上を使用してください。 
　3.　伝送線（M-NET制御線）はシールド線CVVS又はCPEVS1.25mm2以上を使用

してください。（現地手配） 
　4.　展開接続図中の端子記号名称は下記によります。 

電動機＜ブラインポンプ＞ MPB
52PB
51PB
F
SW

電磁接触器＜ブラインポンプ＞ 
過電流継電器＜ブラインポンプ＞ 
ヒューズ 
切換開閉器＜常時－メグ耐圧テスト緊急停止＞ 

TS1

DSANR-3/5

切換開閉器＜緊急運転入－切＞ 

サージアブソーバー（雷） 
PS1

30X
Y1

TR1
直流安定化電源 

記　号 名　　称 記　号 名　　称 

記号説明 

3EX 補助継電器 
52PX 補助継電器 
PX

AX

補助継電器 
補助継電器 
補助継電器 
補助継電器 

トランス 

TS2
TS3
TS4

切換開閉器＜表示器故障時 故障－通常＞ 
切換開閉器＜表示器故障時緊急自動運転 入－切＞ 
切換開閉器＜表示器故障時運転モード 暖－冷＞ 

3BP1 押釦スイッチ＜ブラインポンプインチングテスト＞ 
UC6-CPU 冷熱用シーケンサーモデル3　CPUボード 
UC6-REY02
F940GOT-LWD

冷熱用シーケンサーモデル3　リレーボード 
表示器 

T1 冷温水供給温度センサー（Pt100Ω） 
T2
T3

冷温水戻り温度センサー（Pt100Ω） 
蓄熱槽内温度センサー（Pt100Ω） 

T4 蓄熱槽出口温度センサー（Pt100Ω） 
T5 外気温度センサー（Pt100Ω） 
T6 熱源機出口ブライン温度センサー（Pt100Ω） 
T7 熱源機入口ブライン温度センサー（Pt100Ω） 
TR トランス（※異電圧仕様の場合のみ） 

VOX
VCX
52PX1
52PBX1
LS1

LS3
LS2

WL1

補助継電器 
補助継電器 
補助継電器 
補助継電器 
膨張タンク低レベルスイッチ 

冷房蓄熱上限レベルスイッチ 
蓄熱槽水位レベルスイッチ 

表示灯 

KAHｰP1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000E（共通）（No.2） 
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●KAH-コントローラー盤 
KAHｰP4000E×2台（No.1） 

FG

4321

1 2
FG

(1)

(3)
(2)

SW

(4)

(6) (5)

21

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4

4321

1 2 1 2 3 4

R

S

T

52PB

RB

SB

TB

WL
1

3EX

(3)

(2)

TS1

K08

K07

52
PX

1 2

51PB

(T1) (T2)

K301

K301

K303

K303

K302

K302

(T3)

(5)

(9)

VOX

(T1) (T2)

K304

K304

K306

K306

K305

K305

(T3)

(5)

(9)

VCX

(8)

(12)

VCX

(8)

(12)

VOX

(E1)

(E3)

K220

K221

R0S0

RS

(E1)

(E3)

(E1)

(E2)

K230

K231

(E1)

(E2)

(E3)

K232

(E3)

(E4)

K233

(E4)

(E5)

K234

(E5)

(E1)

(E3)

K240

K241

(E1)

(E3)

UB

VB

WB

MP
B

52P

DSANR
-3

DSANR
-5

DSANR
-5

0V

200V

v2

100V

25V

v1

E

TR1

100X1

100Y1

25X

25Y
F

F

メグ耐圧テスト 
緊急停止 

常時 

CN1 CN20 CN7

CN27

CN11 CN5

CN10

CN11 CN5

CN10

電源は 
仕様書 
による 

ブラインポンプ 

電
源
 

(13)

(14)

緊
急
運
転
 

入 

切 

UC6-CPU UC6-REY02 UC6-REY02

X

Y

X12A

(No.1) (No.2)

RS12

RS11 RS21

RS22

Y01

X01

X
Y 遠方端子へ 

02

(13)

(14)

冷
温
水
ポ
ン
プ
イ
ン
タ
ー
ロ
ッ
ク
 

CN26

12X

12Y

100XA

100YA

二方弁 
（蓄熱槽側） 

二方弁 
（熱源機側） 

LS1

(S2)

(S0)

膨張タンク 
低レベルスイッチ 

検
出
端
 

AC200V

X

Y

（MV1） （MV2） 

TR
＊/200V

200

V

v

＊ 

（異電圧仕様時 
  のみ取付け） 

＊印は電源電圧を 
示します。 
電源仕様は仕様書を 
参照ください 

LS2

(S2)

(S0)

蓄熱槽水位 
レベルスイッチ 

検
出
端
 

AC200V

LS3

(S2)

(S0)

冷房蓄熱上限 
レベルスイッチ 

検
出
端
 

AC200V

※１ ※１ 

EY355160

＜注意＞ 

1. ※1の　　　部の配線は， 
(1)ポンプユニット～蓄熱槽一体設置（標準）の場合は工場にて施工済み。 
(2)ポンプユニット別置（蓄熱槽と分離設置）の場合は現地施工。 

＜注意＞ 

1. ※1の　　　部の配線は， 
(1)ポンプユニット～蓄熱槽一体設置（標準）の場合は工場にて施工済み。 
(2)ポンプユニット別置（蓄熱槽と分離設置）の場合は現地施工。 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

1 2 1 287654321

FG FG

(B) (B) (A)(b) (b)

1 2 31 2 3

(+)

(-)

FG

AC1

AC2

FG

(B) (A) (b)

FG

(B) (A) (b) (B) (A) (b)

FG

SM2M1

FG

(B) (A) (b)

1 2 31 2 31 2 31 2 3

FG

(b)(A)(B)

1 2

(A)

CN9 CN10 CN11 CN12 CN13

CN25

冷温水戻り温度 蓄熱槽内温度 

CN24RS-422

CN19

UC6-CPU
SW5 SW4 SW3

SW1SW2

M-NETアドレススイッチ 

CN3

C
N
9
-1

C
N
9
-2

C
N
9
-3

C
N
1
0
-1

C
N
1
0
-2

C
N
1
0
-3

T
2

T
3

81ON

OFF

81ON

OFF

温度センサー 
(Pt100Ω)

温度センサー 
(Pt100Ω)

CN21 CN22 CN2
M-NET

CN4 CN5

CN18CN14

(2番のみON)(全部OFF)

Y

+ -

表示器 

PS1

F940GOT-LWD

X

C
N
1
1
-1

C
N
1
1
-2

C
N
1
1
-3

T
6

温度センサー 
(Pt100Ω)

熱源機出口 
ブライン温度 

(TC2) (TC3) (TC6)

T
4

温度センサー 
(Pt100Ω)

T
5

温度センサー 
(Pt100Ω)

C
N
1
3
-1

C
N
1
3
-2

C
N
1
3
-3

C
N
1
4
-1

C
N
1
4
-2

C
N
1
4
-3

蓄熱槽出口温度 外気温度 

(TC4) (TC5)

DC24V

熱源機へ接続 
（M-NET制御線） 

※１ 

C
N
1
2
-1

C
N
1
2
-2

C
N
1
2
-3

T
7

温度センサー 
(Pt100Ω)

熱源機入口 
ブライン温度 
(TC7)

※１ 

CN17CN16CN15

C
N
8
-1

C
N
8
-2

C
N
8
-3

CN8

冷温水供給温度 

(TC1)

T
1

温度センサー 
(Pt100Ω)
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KAHｰP4000E×2台（No.2） 

1 2 4 5 2

54321

3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3

4321 54

52
PB

5

3 1

54321

(7)

(11)

3EX

PX 30
X Y1 AX

4 5

32

VCX

K72 K94K92

K93K91 K71

(LC)

(LH)

LS2

(LC)

(LL)

LS2

(TC)

(TB)

LS2

1

K45K43

K44K42

K41

K40

(TC)

(TA)

LS3

(6)

(10)
3EX

VOX

(1)

(9)

3EX

暖
 

冷
 

CN6

CN1

CN7 CN8 CN9

CN2 CN3

（2番～8番はOFF） 
UC6-REY02

SW1

81ON

OFF

I/Oボードアドレススイッチ 
（1番はON） 

ブ
ラ
イ
ン
ポ
ン
プ
運
転
 

X

Y

CN4

(13)

(14)

(13)

(14)

(13)

(14)

(13)

(14)

(No.1)

50

70 71 72 73

(13)

(14)

降
雪
 

常
時
 

入
 
切
 

コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー
 

客先遠方盤ヘ接続 
※遠方操作で使用する場合， 
  使用する項目のみ接続 

冷
温
水
ポ
ン
プ
運
転
指
令
 

一
括
異
常
表
示
 

熱
源
機
運
転
表
示
 

自
動
給
水
信
号
 

水
位
上
限
 

水
位
下
限
 

給
水
Ｏ
Ｎ
／
Ｏ
Ｆ
Ｆ
 

21 22 23 24

蓄
熱
上
限
 

25

MY2MY2

(13)

(14)

60

61

62

X

EY355162

EY356202

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

K85K83

K84K82

1 2 3 4 51 2 3 4 5

(5)

(9)

52
PX

K09

K10

(95)

(96)

51
PB

K81

K80

51P (2)

(3) (1)

TS2
(3)

(2)

TS3

(2)

(3) (1)

TS4

(TC)

(TB)

LS1

542 31 542 31 542 315431 2

52
PX1

52P
BX1

(5)

(9)

3E
PX

(COM)

(NO)

3BP
 1

(6)

(10)

52
PX

(8)

(12)

3EX

3E
PX

52
PX2

52P
BX2

(6)

(10)

3E
PX

Y2

CN7 CN8

UC6-REY02RS-485終端用 
（8番はON） SW1

81ON

OFF

I/Oボードアドレススイッチ 
（2番はON） 

デ
マ
ン
ド
停
止
指
令
 

残
業
対
応
運
転
指
令
 

客先遠方盤ヘ接続 

CN9CN6

ブ
ラ
イ
ン
ポ
ン
プ
異
常
 

膨
脹
タ
ン
ク
低
レ
ベ
ル
ス
イ
ッ
チ
 

31 32

(No.2)

（1番，3～7番はOFF） 

冷
温
水
ポ
ン
プ
異
常
 

表
示
器
故
障
時
自
動
運
転
 

表
示
器
故
障
時
運
転
モ
ー
ド
 

故
障
 

通
常
 

入
 

切
 

暖
 

冷
 

33 34 35 36

表
示
器
故
障
時
 

CN2 CN3 CN4CN1

X

(13)

(14)

(13)

(14)

Y

74

78

ブ
ラ
イ
ン
ポ
ン
プ
イ
ン
チ
ン
グ
テ
ス
ト
 

37

75

(13)

(14)

76

(13)

(14)

(13)

(14)

80

81

(13)

(14)

87
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KAHｰP4000E×2台（No.3） 

EY356138

J05

J06

J31

J32

(5) (9)

PX

(5) (9)

30X

K800

K801

(5) (9)

Y1

K700

K701

(5) (9)

AX

J5-1

J6-1

K27-1

K28-1

(5) (9)

52PX1

(5) (9)

52PBX1

J5-2

J6-2

K27-2

K28-2

(5) (9)

52PX2

(5) (9)

52PBX2

K802

K803

(5) (9)

Y2

客先 
冷温水ポンプ 
運転指令 

客先一括異常 

No.1
熱源機運転表示 

自動給水 

客
先
遠
方
盤
ヘ
接
続
 

ブラインポンプ 
インターロック 

冷温水ポンプ 
インターロック 

No.1
熱源機へ接続 

ブラインポンプ 
インターロック 

冷温水ポンプ 
インターロック 

No.2
熱源機へ接続 

No.2
熱源機運転表示 

EY356139

 

コモン端子 中継端子 遠方端子 差込端子 ツイスト線 

注1.　点線は現地工事を示します。　 
　2.　温度センサー，蓄熱槽水位センサーの各入力線はシールド線CVV-

S1.25mm2 以上を使用してください。 
　3.　伝送線（M-NET制御線）はシールド線CVVS又はCPEVS1.25mm2以

上を使用してください。（現地手配） 
　4.　展開接続図中の端子記号名称は下記によります。 

電動機＜ブラインポンプ＞ MPB
52PB
51PB
F
SW

電磁接触器＜ブラインポンプ＞ 
過電流継電器＜ブラインポンプ＞ 
ヒューズ 
切換開閉器＜常時－メグ耐圧テスト緊急停止＞ 

TS1

DSANR-3/5

切換開閉器＜緊急運転入－切＞ 

サージアブソーバー（雷） 
PS1

30X
Y1, 2

TR1
直流安定化電源 

記　号 名　　称 記　号 名　　称 

記号説明 

3EX 補助継電器 
52PX 補助継電器 
PX

AX

補助継電器 
補助継電器 
補助継電器 
補助継電器 

トランス 

TS2
TS3
TS4

切換開閉器＜表示器故障時 故障－通常＞ 
切換開閉器＜表示器故障時緊急自動運転 入－切＞ 
切換開閉器＜表示器故障時運転モード 暖－冷＞ 

3BP1 押釦スイッチ＜ブラインポンプインチングテスト＞ 

UC6-CPU 冷熱用シーケンサーモデル3　CPUボード 
UC6-REY02
F940GOT-LWD

冷熱用シーケンサーモデル3　リレーボード 
表示器 

T1 冷温水供給温度センサー（Pt100Ω） 
T2
T3

冷温水戻り温度センサー（Pt100Ω） 
蓄熱槽内温度センサー（Pt100Ω） 

T4 蓄熱槽出口温度センサー（Pt100Ω） 
T5 外気温度センサー（Pt100Ω） 
T6 熱源機出口ブライン温度センサー（Pt100Ω） 
T7 熱源機入口ブライン温度センサー（Pt100Ω） 
TR トランス（※異電圧仕様の場合のみ） 

VOX
VCX
52PX1, 2
52PBX1, 2

LS1

 

LS2

3EPX

補助継電器 
補助継電器 
補助継電器 
補助継電器 

膨張タンク低レベルスイッチ 

 

蓄熱槽水位レベルスイッチ 

補助継電器 
WL1 表示灯 
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●KAH-コントローラー盤 
KAHｰP5000E×2台・P6000E×2台（No.1） 

1. ※1の　　　部の配線は， 
(1)ポンプユニット～蓄熱槽一体設置（標準）の場合は工場にて施工済み。 
(2)ポンプユニット別置（蓄熱槽と分離設置）の場合は現地施工。 

1. ※1の　　　部の配線は， 
(1)ポンプユニット～蓄熱槽一体設置（標準）の場合は工場にて施工済み。 
(2)ポンプユニット別置（蓄熱槽と分離設置）の場合は現地施工。 

＜注意＞ 

＜注意＞ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

1 2 1 287654321

FG FG

(B) (B) (A)(b) (b)

1 2 31 2 3

(+)

(-)

FG

AC1

AC2

FG

(B) (A) (b)

FG

(B) (A) (b) (B) (A) (b)

FG

SM2M1

FG

(B) (A) (b)

1 2 31 2 31 2 31 2 3

FG

(b)(A)(B)

1 2

(A)

CN9 CN10 CN11 CN12 CN13

CN25

冷温水戻り温度 蓄熱槽内温度 

CN24RS-422

CN19

UC6-CPU
SW5 SW4 SW3

SW1SW2

M-NETアドレススイッチ 

CN3

C
N
9
-1

C
N
9
-2

C
N
9
-3

C
N
1
0
-1

C
N
1
0
-2

C
N
1
0
-3

T
2

T
3

81ON

OFF

81ON

OFF

温度センサー 
(Pt100Ω)

温度センサー 
(Pt100Ω)

CN21 CN22 CN2
M-NET

CN4 CN5

CN18CN14

(2番のみON)(全部OFF)

Y

+ -

表示器 

PS1

F940GOT-LWD

X

C
N
1
1
-1

C
N
1
1
-2

C
N
1
1
-3

T
6

温度センサー 
(Pt100Ω)

熱源機出口 
ブライン温度 

(TC2) (TC3) (TC6)

T
4

温度センサー 
(Pt100Ω)

T
5

温度センサー 
(Pt100Ω)

C
N
1
3
-1

C
N
1
3
-2

C
N
1
3
-3

C
N
1
4
-1

C
N
1
4
-2

C
N
1
4
-3

蓄熱槽出口温度 外気温度 

(TC4) (TC5)

DC24V

熱源機へ接続 
（M-NET制御線） 

※１ 

C
N
1
2
-1

C
N
1
2
-2

C
N
1
2
-3

T
7

温度センサー 
(Pt100Ω)

熱源機入口 
ブライン温度 
(TC7)

※１ 

CN17CN16CN15

C
N
8
-1

C
N
8
-2

C
N
8
-3

CN8

冷温水供給温度 

(TC1)

T
1

温度センサー 
(Pt100Ω)

FG

4321

1 2
FG

(1)

(3)
(2)

SW

(4)

(6) (5)

21

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4

4321

1 2 1 2 3 4

R

S

T

52PB

RB

SB

TB

WL
1

3EX

(3)

(2)

TS1

K08

K07

52
PX

1 2

51PB

(T1) (T2)

K301

K301

K303

K303

K302

K302

(T3)

(5)

(9)

VOX

(T1) (T2)

K304

K304

K306

K306

K305

K305

(T3)

(5)

(9)

VCX

(8)

(12)

VCX

(8)

(12)

VOX

(E1)

(E3)

K220

K221

R0S0

RS

(E1)

(E3)

(E1)

(E2)

K230

K231

(E1)

(E2)

(E3)

K232

(E3)

(E4)

K233

(E4)

(E5)

K234

(E5)

(E1)

(E3)

K240

K241

(E1)

(E3)

52PB2

RB2

SB2

TB2

51PB2

4321

1 2 1 2 3 4

FG

FG

UB

VB

WB

MP
B

52P

UB2

VB2

WB2

MP
B2

DSANR
-3

DSANR
-5

DSANR
-5

0V

200V

v2

100V

25V

v1

E

TR1

100X1

100Y1

25X

25Y
F

F

メグ耐圧テスト 
緊急停止 

常時 

CN1 CN20 CN7

CN27

CN11 CN5

CN10

CN11 CN5

CN10

電源は 
仕様書 
による 

No.1 
ブラインポンプ 

電
源
 

(13)

(14)

緊
急
運
転
 

入 

切 

UC6-CPU UC6-REY02 UC6-REY02

Y

X12A

(No.1) (No.2)

RS12

RS11 RS21

RS22

Y01

X01

02

(13)

(14)

冷
温
水
ポ
ン
プ
イ
ン
タ
ー
ロ
ッ
ク
 

CN26

100XA

100YA

X

二方弁 
（蓄熱槽側） 

二方弁 
（熱源機側） 

LS1

(S2)

(S0)

膨張タンク 
低レベルスイッチ 

検
出
端
 

AC200V

X

Y

（MV1） （MV2） 

TR
*/200V

200

V

v

＊ 

（異電圧仕様時 
  のみ取付け） 

＊印は電源電圧を示します。 
  電源仕様は仕様書を参照 
  ください 

LS2

(S2)

(S0)

蓄熱槽水位 
レベルスイッチ 

検
出
端
 

AC200V

LS3

(S2)

(S0)

冷房蓄熱上限 
レベルスイッチ 

検
出
端
 

AC200V

※1 ※1

No.2 
ブラインポンプ 

CN11 CN5

CN10

UC6-REY02
(No.3)

100XA2

100YA2

RS31

RS32

（2台口） 

L

N +

-

PS2

DC12V

12X

12Y

X

Y
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KAHｰP5000E×2台・P6000E×2台（No.2） 

EY356135

1 2 4 5 2

54321

3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3

4321 54

52
PB

5

3 1

54321

(7)

(11)

3EX

PX 30
X Y1 AX

4 5

32

VCX

K72 K94K92

K93K91 K71

(LC)

(LH)

LS2

(LC)

(LL)

LS2

(TC)

(TB)

LS2

1

K45K43

K44K42

K41

K40

(TC)

(TA)

LS3

(6)

(10)
3EX

VOX

(1)

(9)

3EX

暖
 

冷
 

CN6

CN1

CN7 CN8 CN9

CN2 CN3

（2番～8番はOFF） UC6-REY02
SW1

81ON

OFF

I/Oボードアドレススイッチ 
（1番はON） 

ブ
ラ
イ
ン
ポ
ン
プ
運
転
 

X

Y

CN4

(13)

(14)

(13)

(14)

(13)

(14)

(13)

(14)

(No.1)

50

70 71 72 73

(13)

(14)

降
雪
 

常
時
 

入
 
切
 

コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー
 

客先遠方盤ヘ接続 
※遠方操作で使用する場合， 
使用する項目のみ接続 

冷
温
水
ポ
ン
プ
運
転
指
令
 

一
括
異
常
表
示
 

熱
源
機
運
転
表
示
 

自
動
給
水
信
号
 

水
位
上
限
 

水
位
下
限
 

給
水
Ｏ
Ｎ
／
Ｏ
Ｆ
Ｆ
 

21 22 23 24

蓄
熱
上
限
 

25

MY2MY2

(13)

(14)

60

61

62

X
No.1

EY356136

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

K85K83

K84K82

1 2 3 4 51 2 3 4 5

(5)

(9)

52
PX

K09

K10

(95)

(96)

51
PB

K81

K80

51P (2)

(3) (1)

TS2
(3)

(2)

TS3

(2)

(3) (1)

TS4

(TC)

(TB)

LS1

542 31 542 31 542 315431 2

52
PX1

52P
BX1

(5)

(9)

3E
PX

(COM)

(NO)

3BP
 1

(6)

(10)

52
PX

(8)

(12)

3EX

3E
PX

52
PX2

52P
BX2

(6)

(10)

3E
PX

Y2

CN7 CN8

UC6-REY02RS-485終端用 
（8番はON） SW1

81ON

OFF

I/Oボードアドレススイッチ 
（2番はON） 

デ
マ
ン
ド
停
止
指
令
 

残
業
対
応
運
転
指
令
 

客先遠方盤ヘ接続 

CN9CN6

ブ
ラ
イ
ン
ポ
ン
プ
異
常
 

膨
脹
タ
ン
ク
低
レ
ベ
ル
ス
イ
ッ
チ
 

31 32

(No.2)

（1番，3～7番はOFF） 

冷
温
水
ポ
ン
プ
異
常
 

表
示
器
故
障
時
自
動
運
転
 

表
示
器
故
障
時
運
転
モ
ー
ド
 

故
障
 

通
常
 

入
 

切
 

暖
 

冷
 

33 34 35 36

表
示
器
故
障
時
 

CN2 CN3 CN4CN1

X

(13)

(14)

(13)

(14)

Y

74

78

ブ
ラ
イ
ン
ポ
ン
プ
イ
ン
チ
ン
グ
テ
ス
ト
 37

75

(13)

(14)

76

(13)

(14)

(13)

(14)

80

81

(13)

(14)

87

No.1
No.1
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KAHｰP5000E×2台・P6000E×2台（No.3） 

EY356138

J05

J06

J31

J32

(5) (9)

PX

(5) (9)

30X

K800

K801

(5) (9)

Y1

K700

K701

(5) (9)

AX

J5-1

J6-1

K27-1

K28-1

(5) (9)

52PX1

(5) (9)

52PBX1

J5-2

J6-2

K27-2

K28-2

(5) (9)

52PX2

(5) (9)

52PBX2

K802

K803

(5) (9)

Y2

客先 
冷温水ポンプ 
運転指令 

客先一括異常 

No.1
熱源機運転表示 

自動給水 

客
先
遠
方
盤
ヘ
接
続
 

ブラインポンプ 
インターロック 

冷温水ポンプ 
インターロック 

No.1
熱源機へ接続 

ブラインポンプ 
インターロック 

冷温水ポンプ 
インターロック 

No.2
熱源機へ接続 

No.2
熱源機運転表示 

EY356139
MPB2
52PB2
51PB2
3BP2

電動機＜ブラインポンプ＞ 
電磁接触器＜ブラインポンプ＞ 
過電流継電器＜ブラインポンプ＞ 
押釦スイッチ＜ブラインポンプインチングテスト＞ 

 

コモン端子 中継端子 遠方端子 差込端子 ツイスト線 

注1. 点線は現地工事を示します。　 
　2. 温度センサー，蓄熱槽水位センサーの各入力線はシールド線CVV-S 

1.25mm2 以上を使用してください。 
　3. 伝送線（M-NET制御線）はシールド線CVVS又はCPEVS1.25mm2以上

を使用してください。（現地手配） 
　4. 展開接続図中の端子記号名称は下記によります。 

電動機＜ブラインポンプ＞ MPB
52PB
51PB
F
SW

電磁接触器＜ブラインポンプ＞ 
過電流継電器＜ブラインポンプ＞ 
ヒューズ 
切換開閉器＜常時－メグ耐圧テスト緊急停止＞ 

TS1

DSANR-3/5

切換開閉器＜緊急運転入－切＞ 

サージアブソーバー（雷） 
PS1, PS2

30X
Y1, 2

TR1
直流安定化電源 

記　号 名　　称 記　号 名　　称 

記号説明 

3EX 補助継電器 
52PX 補助継電器 
PX

AX

補助継電器 
補助継電器 
補助継電器 
補助継電器 

トランス 

TS2
TS3
TS4

切換開閉器＜表示器故障時 故障－通常＞ 
切換開閉器＜表示器故障時緊急自動運転 入－切＞ 
切換開閉器＜表示器故障時運転モード 暖－冷＞ 

3BP1 押釦スイッチ＜ブラインポンプインチングテスト＞ 

UC6-CPU 冷熱用シーケンサーモデル3　CPUボード 
UC6-REY02
F940GOT-LWD

冷熱用シーケンサーモデル3　リレーボード 
表示器 

T1 冷温水供給温度センサー（Pt100Ω） 
T2
T3

冷温水戻り温度センサー（Pt100Ω） 
蓄熱槽内温度センサー（Pt100Ω） 

T4 蓄熱槽出口温度センサー（Pt100Ω） 
T5 外気温度センサー（Pt100Ω） 
T6 熱源機出口ブライン温度センサー（Pt100Ω） 
T7 熱源機入口ブライン温度センサー（Pt100Ω） 
TR トランス（※異電圧仕様の場合のみ） 

VOX
VCX
52PX1, 2
52PBX1, 2

LS1

 

LS2

3EPX

補助継電器 
補助継電器 
補助継電器 
補助継電器 

膨張タンク低レベルスイッチ 

 

蓄熱槽水位レベルスイッチ 

補助継電器 
WL1 表示灯 

EY356137

1 2 4 5 2

54321

3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3

4321 545

3 1

54321

4 5

321

(95)

(96)

51
PB2

(COM)

(NO)

3BP
 2

52
PB2

CN6

CN1

CN7 CN8 CN9

CN2 CN3

（2番～8番はOFF） UC6-REY02
SW1

81ON

OFF

I/Oボードアドレススイッチ 
（1番はON） 

CN4

(No.3)

ブ
ラ
イ
ン
ポ
ン
プ
運
転
 

No.2

ブ
ラ
イ
ン
ポ
ン
プ
イ
ン
チ
ン
グ
テ
ス
ト
 

No.2

X

Y

90 91

80

92 93

ブ
ラ
イ
ン
ポ
ン
プ
異
常
 

No.2
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●熱源機 
CAH-P1180, 1500, 1800EK（共通）（No.1） 

 
CAH-P1180, 1500, 1800EK（共通）（No.2） 

6C

42C

52C
UC1
VC1
WC1

XC1
YC1
ZC1

MC

MF
1

MF
4

MF
3

MF
2

(A)

(C)

F

V＊ 

R01 S01

(31)

(32)

52
C

01

WL

52FA

MF
2

MF
1

52FB

51F1

51F2

51F3

MCBF1
1

2

3

1

2

3

1

2

3

X2

Y2

MF
4

51F4

52FI

1

2

3

51C

(1)

(3)
(2)

SW

(4)

(6)
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CAH-P1180EK～P1800EK形送風機配置図 

オイルヒーター 

v200

＊/200V

TR1

（異電圧時のみ取り付けます） 
注意 

＊印は電源電圧を 
示します 
電源仕様は仕様書を 
参照ください 

H1

Y1

KX

KY

X1

＜サービス面＞ 

UFA
VFA
WFA

UFC
VFC
WFC

UFB
VFB
WFB

UFA1
VFA1
WFA1

UFC1
VFC1
WFC1

UFB1
VFB1
WFB1

RF1
SF1
TF1

赤 
白 
黒 

赤 
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黒 

赤 
白 
黒 

UFI
VFI
WFI

UFI
VFI
WFI

赤 
白 
黒 

UFIC
VFIC
WFIC

SF1
TF1

RF1
インバーター回路 
CAH-P1180EK～P2360EK(No.2) 
中継端子へ 

C21 C22

CTK L

ユニット電流 
※0～300A

メイン基板 
CN506-5, 6へ 
（DC 0～5V） 

CMD

＋ － 

R
S
T

電源引込み端子 

メグ耐圧テスト 
緊急停止 

常時 

200Y
200X

24X
24Y
18X
18Y

CNT

CN401
AC24V電源 

AC18V電源 

CND

R0

S0

TR

CNRS2

大形メイン基板 
（M4MAIN） 

FG

CNT

CN401

CND

AC24V電源 

AC18V電源 

CNRS2

大形サブ基板1
(M4CONT)

PS
DC12V

FG

CNLVS

12V+

12V-

CNRS21
CNRS22
CNRS23
CNRS24
CNRS26
CNRS27

CNT

CN401

CND

AC24V電源 

AC18V電源 

大形サブ基板2
(M4CONT)

CNRS3 CNRS2

CNRS31
CNRS32
CNRS33
CNRS34
CNRS36
CNRS37

CNLVS

12V+

12V-

電
源
 

EY354881

R
S
T

U
V
W

SFG

B

C

2

5

STF

SD

AU

(53) (54)

52FI

P
P1

R0
S0
T0

RF1
SF1
TF1

UFIC
VFIC
WFIC

UFIB
VFIB
WFIB WFIA

VFIA
UFIA

U
V
W

UFIB
VFIB
WFIB WFIA

VFIA
UFIA

R
S
T

U
V
W

P
P1

R0
S0
T0

RF1
SF1
TF1

UFIC
VFIC
WFIC

UFIB
VFIB
WFIB WFIA

VFIA
UFIA

U X

V Y

W Z

電源仕様は仕様書 
を参照ください 

インバーター異常 
サブ基板1CN701-2ピンへ 

INV

サブ基板1CN607-3ピンへ 
DC24V

AC24V

インバーター 
異常リセット 

FGへ 

サブ基板1CN701-1ピンへ 

サブ基板1CN607-1ピンへ 

運転指令 
コモン 

（白） 

（黒） 

R
S
T
P
P1

GND

FRP

251

250

218

219

サブ基板1CN801-2ピンへ 

周波数設定 

DC0-5V

※シールドのアースはコモン端子へ接続ください 

サブ基板1CN801-1ピンへ 

255

220

221

52FIへ 

注1） 

52FIへ 

注2） UFI
VFI
WFI 51F4へ 

INV

注2）異電圧時は下記配線となります。 

51F4へ 

※REA：異電圧時のみ取り付けます 

REA

UFI
VFI
WFI

UFR
VFR
WER

R
S
T
P
P1

注1）インバーター故障時等に応急的にユニットを運転する場合は，下記配線に変更ください。 

52FIへ 

52FIへ 

51F4へ 
注） 注） 

※B側端子の配線を外し，C側端子に接続ください。その際はRF1, SF1, TF1の中継端子からFRPの配線は必ず取り外してください。 

FRP INV

注1） 

EY354882
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CAH-P2360EK（共通）（No.1） 

 
CAH-P2360EK（共通）（No.2） 
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CAH-P2360EK形送風機配置図 

オイルヒーター 

v200

＊/200V

TR1

（異電圧時のみ取り付けます） 
注意 

＊印は電源電圧を 
示します 
電源仕様は仕様書を 
参照ください 

H1

Y1

KX

KY

X1

電
源
 

＜サービス面＞ 

C21 C22

CTK L

ユニット電流 
※0～600A

メイン基板 
CN506-5, 6へ 
（DC 0～5V） 

CMD

＋ － 

R
S
T

電源引込み端子 

メグ耐圧テスト 
緊急停止 
常時 
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200X

24X
24Y
18X
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CN401
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AC18V電源 
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CNRS2
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(M4MAIN)
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12V+
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UFC1
VFC1
WFC1

UFE1
VFE1
WFE1

UFB1
VFB1
WFB1

UFD1
VFD1
WFD1

RF1
SF1
TF1
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UFI
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赤 
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RF2
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VFIC
WFIC

 インバーター回路 
CAH-P2360EK 
(No.2) 
中継端子へ 
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SD

AU
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P
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電源仕様は仕様書 
を参照ください 

インバーター異常 
サブ基板1 CN707-2ピンへ 

INV

サブ基板1 CN607-3ピンへ 
DC24V

AC24V

インバーター 
異常リセット 

FGへ 

サブ基板1 CN707-1ピンへ 

サブ基板1 CN607-1ピンへ 

運転指令 
コモン 

（白） 

（黒） 

R
S
T
P
P1

GND

FRP

251

250

218

219

サブ基板1 CN801-2ピンへ 

周波数設定 

DC0-5V

※シールドのアースはコモン端子へ接続ください 

サブ基板1 CN801-1ピンへ 

255

220

221

52FIへ 

注1） 

52FIへ 

注2） UFI
VFI
WFI

INV

注2）異電圧時は下記配線となります。 

51F6へ 

※REA：異電圧時のみ取リ付けます 

REA

UFI
VFI
WFI

UFR
VFR
WER

R
S
T
P
P1

注1）インバーター故障時等に応急的にユニットを運転する場合は，下記配線に変更ください。 

52FIへ 

52FIへ 

51F6へ 
注） 注） 

※B側端子の配線を外し，C側端子に接続ください。その際はRF2, SF2, TF2の中継端子からFRPの配線は必ず取り外してください。 

51F6へ 

FRP INV

注1） 

FG
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記号説明図．注7参照 
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CN506 CN502

高圧圧力 
圧縮機 
吐出温度 

吸込ガス 
温度 

TH13 TH2
HP1

圧縮機運転回路 
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開閉器 

圧縮機 
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スター回路 Δ回路 
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CNS1 記号説明図 
注8参照 

プレート熱交 
内部水温 
TH3

626369 68
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外気 
温度 

TH6TH8

冷温水 
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信
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PM
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異
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運
転
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送風機運転回路 
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CAH-P2360EKの場合 

29
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3031

CN605-1, 3, 5, 7へ 

CAH-P1180EK～P1800EKの場合 

ファン 
インターロック 
テストスイッチ 
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制御箱冷却ファン 
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冷媒タンク 
ガス抜き回路 
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CMD
（電流変換器ヘ） 

※KAH盤へ接続 
ユニット複数台の場合は 
No.1号機（親機）はKAH盤及びNo.2号機へ接続。 
No.2号機はNo.1号機，No.3号機へ接続。 
以下同様。（ユニット台数による） 
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ファン 
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記号説明図．注7参照 
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逆相 
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インター 
ロック 

108 107 106 105 104 103

102
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記号説明図．注7参照 

3
(GND)
-

2
(SIG)
+

1
(VCC)

910 78 5 46 3 12 34 125678

1 2 3 4 3 4 5

1 2 3 4 5COM

K52 K51

3 2 1

T2 T1SG

123456123456

1 2 3 4 3 4 5

4 3 2 1 34 1256 4 3 2 1 910 78 546 3 12 2 1

(2)

(3) (1)

7

C

4321 5

BABA C

4321 5

BABA

8 7 4 3 2 1

1357 5 3 1 9 7 5 3 1 9 7 5 3 1 9 7 5 3 1 7 5 3 1

K35K36

21
S1

21
B1

K37K38K40 K39

6 5

XA XBXEXDXC

XC XD XEXA XB

3X 30X RX 43
S1X

43
SX

12 1213

(C)

(NO)

69WB

CN505
CN702 CN706

M制御遠方表示キット 
(PAC-YJ80HK)

暖
房
 

冷
房
 

除
霜
 

異
常
 

運
転
 

CN51CN52

181 182 183 184 173 174 175

CN504

FG

CNLV1 CNLV2
(DC12V) (DC12V)

CN53CN54

CN507 CN703 CN704 CN705 CN707

CN802 CN801

0-5V OUT0-5V OUT

LEV OUT

手 
元 

TSR

遠 
方 

遠方/手元切替 

171 170

LEV1
冷暖房回路用LEV エコノマイザー回路用LEV

144 143 142 141 140134 133 132 131 130

灰 橙 赤 黄 黒 

インバーター端子(5)へ 

インバーター端子(2)へ 

（黒） （白） 

周波数設定 

インバーター端子(Ｂ)へ 

インバーター端子(Ｃ)へ 

インバーター異常 

LEV2

灰 橙 赤 黄 黒 

CN506

冷温水側 
膨張弁前 
冷媒液温度 
TH1

150151

制御箱 
内部温度 
TH9

152153
219 218

221 220

大形サブ基板1(M4CONT)

CN607 CN605 CN604 CN603 CN602 CN601 CNT

インバーター端子 
(AU)へ 
インバーター端子 
(SD)へ インバーター異常 

リセット 

251 250

C
R

冷
暖
房
液
ラ
イ
ン
 

ブライン側 
膨張弁前 
冷媒液温度 
THB0

154155

ブライン 
出口温度 
THB2

163164

ブライン 
入口温度 
THB1

161

C
R

ブ
ラ
イ
ン
液
ラ
イ
ン
 

263 260

ブライン 
ポンプ 
インター 
ロック 

ブライン 
フロースイッチ 

注(オプション対応)

KAH盤ヘ接続 
(AC24V)

162

262 261

ブライン側 
プレート熱交 
内部水温 
THB3

152A153A

J1J2J3J4

 
CAH-P1180, 1500, 1800, 2360EK（共通）（No.3） 

 
CAH-P1180, 1500, 1800, 2360EK（共通）（No.4） 

 
CAH-P1180, 1500, 1800, 2360EK（共通）（No.5） 
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●熱源機 
CAH-P3000, 3550EK（共通）（No.1） 

 
CAH-P3000, 3550EK（共通）（No.2） 
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CAH-P3000EK, P3550EK形送風機配置図 
（No.1系統） 

オイルヒーター 
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＊/200V

TR1

（異電圧時のみ取り付けます） 
注意 

＊印は電源電圧を 
示します 
電源仕様は仕様書を 
参照ください 
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＜サービス面＞ 

UFA
VFA
WFA

UFC
VFC
WFC

UFB
VFB
WFB

UFA1
VFA1
WFA1

UFC1
VFC1
WFC1

UFB1
VFB1
WFB1

RF1
SF1
TF1

赤 
白 
黒 

赤 
白 
黒 

赤 
白 
黒 

UFI1
VFI1
WFI1

UFI
VFI
WFI

赤 
白 
黒 

UFIC
VFIC
WFIC

SF1
TF1

RF1

インバーター回路 
CAH-P3000EK, P3550EK (No.2) 
中継端子へ 

メグ耐圧テスト 
緊急停止 
常時 

200Y
200X

24X
24Y
18X
18Y

CNT

CN401
AC24V電源 

AC18V電源 

CND

R0

S0

TR

CNRS2

大形メイン基板 
(M4MAIN)

FG

CNT

CN401

CND

AC24V電源 

AC18V電源 

CNRS2

大形サブ基板1 
(M4CONT)

PS
DC12V

FG

CNLVS

12V+

12V-

CNRS21
CNRS22
CNRS23
CNRS24
CNRS26
CNRS27

CNT

CN401

CND

AC24V電源 

AC18V電源 

大形サブ基板2 
(M4CONT)

CNRS3 CNRS2

CNRS31
CNRS32
CNRS33
CNRS34
CNRS36
CNRS37

CNLVS

12V+

12V-

No.1系統 

C21 C22

CTK L

ユニット電流 
※0～300A

メイン基板 
CN-506-5, 6へ 
（DC 0～5V） 

CMD

＋ － 

電源は仕様書 
によります 

R
S
T

No.1電源引込み端子へ 

No.2電源引込み端子へ 

R
S
T

電源ボックス 

EY355300

R
S
T

U
V
W

SFG

B

C

2

5

STF

SD

AU

(53) (54)

52FI

P
P1

R0
S0
T0

RF1
SF1
TF1

UFIC
VFIC
WFIC

UFIB
VFIB
WFIB WFIA

VFIA
UFIA

U
V
W

UFIB
VFIB
WFIB WFIA

VFIA
UFIA

R
S
T

U
V
W

P
P1

R0
S0
T0

RF1
SF1
TF1

UFIC
VFIC
WFIC

UFIB
VFIB
WFIB WFIA

VFIA
UFIA

U X

V Y

W Z

電源仕様は仕様書 
を参照ください 

インバーター異常 
サブ基板1 CN707-2ピンへ 

INV

サブ基板1 CN607-3ピンへ 
DC24V

AC24V

インバーター 
異常リセット 

FGへ 

サブ基板1 CN707-1ピンへ 

サブ基板1 CN607-1ピンへ 

運転指令 
コモン 

（白） 

（黒） 

R
S
T
P
P1

GND

FRP

251

250

218

219

サブ基板1 CN801-2ピンへ 

周波数設定 

DC0-5V

※シールドのアースはコモン端子へ接続ください 

サブ基板1 CN801-1ピンへ 

255

220

221

52FIへ 

注1） 

52FIへ 

注2） 
UFI
VFI
WFI 51F4へ 

INV

注2）異電圧時は下記配線となります。 

51F4へ 

※REA：異電圧時のみ取り付けます 

REA

UFI
VFI
WFI

UFR
VFR
WER

R
S
T
P
P1

注１）インバーター故障時等に応急的にユニットを運転する場合は，下記配線に変更ください。 

52FIへ 

52FIへ 

51F4へ 
注） 注） 

※B側端子の配線を外し，C側端子に接続ください。その際はRF1, SF1, TF1の中継端子からFRPの配線は必ず取り外してください。 

FRP INV

注1） 

No.1系統 

EY355301

FG

6-36



 
CAH-P4750EK（共通）（No.1） 

 
CAH-P4750EK（共通）（No.2） 

6C

42C

52C
UC1
VC1
WC1

XC1
YC1
ZC1

MC

MF
1

MF
4

MF
5

MF
6

(A)

(C)

F

V＊ 

R01 S01

(31)

(32)

52
C

01

WL

52FA

MF
2

MF
1

52FB

51F1

51F2

51F5

MCBF1
1

2

3

1

2

3

1

2

3

X2

Y2

MF
6

51F6

52FI

1

2

3

51C

(1)

(3)
(2)

SW

(4)

(6)
(5)

3

1

2

1

5

4

5

3

1

3

1

2

1

5

4

5

3

1

AC1

AC2

+

-

1 2 3 4 5 6 71 2 3 4 5 6 7

GND

12

3

1

2

1

5

4

5

3

1

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

12

52FC

MF
4

MF
3

52FD

51F3

51F4

1

2

3

1

2

3

MCBF2

MF
2

MF
3

MF
5

(R)
(S)
(T)

 109

 110
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オイルヒーター 

v200

＊/200V

TR1

（異電圧時のみ取り付けます） 
注意 

＊印は電源電圧を 
示します 
電源仕様は仕様書を 
参照ください 

H1

Y1

KX

KY

X1

電 
源 

＜サービス面＞ 

UFA
VFA
WFA

UFE
VFE
WFE

UFB
VFB
WFB

UFA1
VFA1
WFA1

UFE1
VFE1
WFE1

UFB1
VFB1
WFB1

RF1
SF1
TF1

赤 
白 
黒 

赤 
白 
黒 

赤 
白 
黒 

UFI1
VFI1
WFI1

UFI
VFI
WFI

赤 
白 
黒 

UFIC
VFIC
WFIC

SF2
TF2

RF2

インバーター回路 
CAH-P4750EK 
 (No.2)
中継端子へ 

C21 C22

CTK L

ユニット電流 
※0～600A

メイン基板 
CN506-5, 6ヘ 
（DC 0～5V） 

CMD

＋ － 

R
S
T

メグ耐圧テスト 
緊急停止 
常時 

200Y
200X

24X
24Y
18X
18Y

CNT

CN401
AC24V電源 

AC18V電源 

CND

R0

S0

TR

CNRS2

大形メイン基板 
(M4MAIN)

FG

CNT

CN401

CND

AC24V電源 
AC18V電源 

CNRS2

大形サブ基板1 
(M4CONT)

PS

DC12V

FG

CNLVS

12V+

12V-

CNRS21
CNRS22
CNRS23
CNRS24
CNRS26
CNRS27

CNT

CN401

CND

AC24V電源 
AC18V電源 

大形サブ基板2 
(M4CONT)

CNRS3 CNRS2

CNRS31
CNRS32
CNRS33
CNRS34
CNRS36
CNRS37

CNLVS

12V+

12V-

UFC
VFC
WFC

UFD
VFD
WFD

UFC1
VFC1
WFC1

UFD1
VFD1
WFD1

RF2
SF2
TF2

赤 
白 
黒 

赤 
白 
黒 

R
S
T

電源ボックス 

CAH-P4750EK形送風機配置図 
（No.1系統） 

電源は仕様書 
によります 

No.1
電源引込み端子 

No.2
電源引込み端子へ 

No.1系統 

EY355310

R
S
T

U
V
W

SFG

B

C

2

5

STF

SD

AU

(53) (54)

52FI

P
P1

R0
S0
T0

RF2
SF2
TF2

UFIC
VFIC
WFIC

R
S
T

U
V
W

P
P1

R0
S0
T0

RF2
SF2
TF2

UFIC
VFIC
WFIC

UFIB
VFIB
WFIB WFIA

VFIA
UFIA

UFIB
VFIB
WFIB WFIA

VFIA
UFIA

U
V
W

UFIB
VFIB
WFIB WFIA

VFIA
UFIA U X

V Y

W Z

電源仕様は仕様書 
を参照ください 

インバーター異常 
サブ基板1 CN707-2ピンへ 

INV

サブ基板1 CN607-3ピンへ 
DC24V

AC24V

インバーター 
異常リセット 

FGへ 

サブ基板1 CN707-1ピンへ 

サブ基板1 CN607-1ピンへ 

運転指令 
コモン 

（白） 

（黒） 

R
S
T
P
P1

GND

FRP

251

250

218

219

サブ基板1 CN801-2ピンへ 

周波数設定 

DC0-5V

※シールドのアースはコモン端子へ接続ください 

サブ基板1 CN801-1ピンへ 

255

220

221

52FIへ 

注1） 

52FIへ 

R
S
T
P

FRP

注1）インバーター故障時等に応急的にユニットを運転する場合は，下記配線に変更ください。 

52FIへ 

52FIへ 

51F6へ 
注） 注） 

※B側端子の配線を外し，C側端子に接続ください。その際はRF2, SF2, TF2の中継端子からFRPの配線は必ず取り外してください。 

注2） UFI
VFI
WFI

INV

注2）異電圧時は下記配線となります。 

51F6へ 

※REA：異電圧時のみ取り付けます 

REA

UFI
VFI
WFI

UFR
VFR
WER

51F6へ 

INV

注1） 

No.1系統 

EY355311

FG
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CAH-P3000, 3550, 4750EK（共通）（No.3） 

 
CAH-P3000, 3550, 4750EK（共通）（No.4） 

 
CAH-P3000, 3550, 4750EK（共通）（No.5） 

3 2 13 2 16 5 4 8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4

7
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6C

3

(21)

(22)
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C

(21)

(22)

6C

5 1 7 5

(3)
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63
H

3 1

(95)

(96)

51
C

34 12

34 12

52
C

3 1

RL

2
1

3 2 1

(43)

(44)

52
C

26
C

3 2 13 2 16 5 4

5 3 1

OL

31 5 579 3 1 79 5 13 51 66 23

21
C1

21
C2

21
C3

MV 21
SC

57 3 15 135 137

52
FA

52
FC

TS

52
FB

52
FD

52
FI

52
FA

52
FI

52
FB

TS

3 2 1 1 12 23 3

RF

SV
G

2
1

M1

M2

S1

M3

M4

S2 5

3

1

CN501

CND

大形メイン基板 (M4MAIN)

CN503

＋
５
Ｖ
 

信
号
 

Ｇ
Ｎ
Ｄ
 

CN506 CN502

高圧圧力 
圧縮機 
吐出温度 

吸込ガス 
温度 

TH13 TH2
HP1

圧縮機運転回路 

高圧 
開閉器 

圧縮機 
過負荷 

スター回路 Δ回路 

CN610 CN707

CN40

1

ONOFF

10

入 

切 補 
冷 
暖 

10進ロータリー 

1

ONOFF

10

1

ONOFF

10

Enter
↑ 

↓ 

AC200V電源 

LD1

SW04 SW05
SW08

SW06

SW07

SW01 SW02 SW03
SW09

CN41

ジャンパー用コネクター 

CN609

6061767778

52 50 49 48 47 46 45

CNS1 記号説明図 
注8参照 

冷温水側 
プレート熱交 
内部水温 
TH3

626369 68

4344

54

57

51

TH7

外気 
温度 

TH6TH8

冷温水 
入口温度 

冷温水 
出口温度 

CN504CN505

＋
５
Ｖ
 

信
号
 

Ｇ
Ｎ
Ｄ
 

低圧圧力 
LP1

828384

＋
５
Ｖ
 

信
号
 

Ｇ
Ｎ
Ｄ
 

ポテンショ 
メーター 

PM

858687

異
常
 

CN608

6465666770717273

運
転
 

56 55

42 41 40

CN604

容量制御回路 

CN602 CN601CN603

四方弁 

C
R

C
R

C
R

C
R

C
R

エコノマイザー 

1112131415
21222324

圧縮機 
モーター室 
温度 

TH5

CN605CN606CN607

送風機運転回路 

3031 2932

53
CAH-P4750EKの場合 

29

53

3031

CN605-1, 3, 5, 7ヘ 

CAH-P3000EK, P3550EKの場合 

ファン 
インターロック 
テスト 
スイッチ 

黒 白 赤 

1618

制御箱冷却ファン 

C
R

28 26

冷媒タンク 
ガス抜き回路 

CNAR

M-NET 
伝送線 

10

93 92

(－) (＋)

CMD
（電流変換器ヘ） 

※KAH盤へ接続 
ユニット複数台の場合は 
No.1号機（親機）はKAH盤及びNo.2号機へ接続。 
No.2号機はNo.1号機，No.3号機へ接続。 
以下同様。（ユニット台数による） 

No.1系統 

No.2制御箱 
M-NET伝送線 

M3端子へ 
M4端子へ 

EY355302

3
(GND)
-

2
(SIG)
+

1
(VCC)

910 78 5 46 3 12 34 125678

1 2 3 4 3 4 5

3 2 1 1234561234564 3 2 1 34 1256 4 3 2 1 910 78 5 46 3 12 2 17

C

4321 5

BABA

68 7 5 4 3 2 1

11357 5 3 1 9 7 5 3 1 9 7 5 3 1 9 7 5 3 1 7 5 3 1 12 123 13

CN505
CN702 CN706

CN51CN52

CN504 CNLV1 CNLV2
(DC12V) (DC12V)

CN507 CN703 CN704 CN705 CN707

CN802 CN801

0-5V OUT0-5V OUT

LEV OUT

LEV3
ブライン回路用LEV

192 191 190 189 188

灰 橙 赤 黄 黒 

CN506

大形サブ基板2 (M4CONT)

CN606CN607 CN605 CN604 CN603 CN602 CN601 CNT

No.2制御箱 

K37端子へ 

K38端子へ 

162163

No.1系統 

記号説明図．注7参照 

34 125678 34 1256910

K26 K25 K24 K23 K22 K21 K20 K19 K18 K17 K16 K15 K14 K13 K12

34 12567

K6 K5 K4 K3 K2 K1

123434 1

(2)

(3) (1)

212345678910

(95)

(96)

51
F6

(95)

(96)

51
F5

(95)

(96)

51
F4

(95)

(96)

51
F349 

C

56

(C)

(A)

47

3
(GND)
-

2
(SIG)
+

1
(VCC)

910 78 5 46 3 12 34 125678

1 2 3 4 3 4 5

1 2 3 4 5COM

K52 K51

3 2 1

T2 T1SG

123456123456

1 2 3 4 3 4 5

4 3 2 1 34 1256 4 3 2 1 910 78 546 3 12 2 1

K11K27K28K30 K29K31K32K33K34

(13)

(14)

52
FI

(2)

(3) (1)

7

(95)

(96)

51
F2

(95)

(96)

51
F1

(95)

(96)

51
F4

(95)

(96)

51
F3

(95)

(96)

51
F2

(95)

(96)

51
F1

C

4321 5

BABA C

4321 5

BABA

8 7 4 3 2 1

11357 5 3 1 9 7 5 3 1 9 7 5 3 1 9 7 5 3 1 7 5 3 1

K35K36

21
S1

21
B1

K37K38K40 K39

6 5

(COM)

(NO)

3R

XA XBXEXDXC

XC XD XEXA XB

3X 30X RX 43
S1X

43
SX

(C)

(NO)

69W

12 123 13

(C)

(NO)

69WB

大形メイン基板 (M4MAIN)

CN705

送風機過電流 

CN704

AC24V入力（記号説明図．注7参照） 

ファン 
インター 
ロック 

CN701

(+) (+) (+) (+) (-)(-)

CN702

切 

TSO

入 

CN703

入/切（手元） 

CN706

圧縮機 
巻線温度 

逆相 

110 109

CN505
CN702 CN706

M制御遠方表示キット 
(PAC-YJ80HK)

暖
房
 

冷
房
 

除
霜
 

異
常
 

運
転
 

CN51CN52

181 182 183 184 173 174 175

CN504

FG

CNLV1 CNLV2
(DC12V) (DC12V)

CN53CN54

CN507 CN703 CN704 CN705 CN707

冷温水 
ポンプ 
インター 
ロック 

108 107 106 105 104 103

102
101

111112 123124125

CN802 CN801

0-5V OUT0-5V OUT

LEV OUT

手 
元 

TSR

遠 
方 

遠方/手元切替 

171 170

122 121

送風機過電流 

123 122 121

CAH-P3000EK, P3550EKの場合 

CAH-P4750EKの場合 
102 101

CN702-1, 2へ 

強制除霜 
注(オプション対応) 

冷温水 
   フロースイッチ 
注(オプション対応)

LEV1
冷暖房回路用LEV エコノマイザー回路用LEV

144 143 142 141 140134 133 132 131 130

灰 橙 赤 黄 黒 

インバーター端子(5)へ 

インバーター端子(2)へ 

（黒） （白） 

周波数設定 

インバーター端子(Ｂ)へ 

インバーター端子(Ｃ)へ 

インバーター異常 

LEV2

灰 橙 赤 黄 黒 

CN506

冷温水側 
膨張弁前 
冷媒液温度 
TH1

150151

制御箱 
内部温度 
TH9

152153
219 218

221 220

大形サブ基板1(M4CONT)

CN606CN607 CN605 CN604 CN603 CN602 CN601 CNT

インバーター端子 
(AU)へ 
インバーター端子 
(SD)へ インバーター異常 

リセット 

251 250

C
R

冷
暖
房
液
ラ
イ
ン
 

KAH盤ヘ接続 
(AC24V)

ブライン側 
膨張弁前 
冷媒液温度 
THB0

154155

ブライン 
出口温度 
THB2

163164

ブライン 
入口温度 
THB1

161

C
R

ブ
ラ
イ
ン
液
ラ
イ
ン
 

263 260

ブライン 
ポンプ 
インター 
ロック 

ブライン 
フロースイッチ 

注(オプション対応)

KAH盤ヘ接続 
(AC24V)

162

262 261

No.2制御箱 

K27端子へ 

K28端子へ 

252253

No.1系統 

ブライン側 
プレート熱交 
内部水温 
THB3

152A153A

EY355303

J1J2J3J4
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CAH-P3000EK, P3550EK形送風機配置図 
（No.2系統） 

オイルヒーター 

v200

＊/200V

TR1

（異電圧時のみ取り付けます） 
注意 

＊印は電源電圧を 
示します 
電源仕様は仕様書を 
参照ください 

H1

Y1

KX

KY

X1

電 
源 

＜サービス面＞ 

UFA
VFA
WFA

UFC
VFC
WFC

UFB
VFB
WFB

UFA1
VFA1
WFA1

UFC1
VFC1
WFC1

UFB1
VFB1
WFB1

RF1
SF1
TF1

赤 
白 
黒 

赤 
白 
黒 

赤 
白 
黒 

UFI1
VFI1
WFI1

UFI
VFI
WFI

赤 
白 
黒 

UFIC
VFIC
WFIC

SF1
TF1

RF1

インバーター回路 
CAH-P3000EK, P3550EK (No.7) 
中継端子へ 

C21 C22

CTK L

ユニット電流 
※0～300A

メイン基板 
CN506-5, 6へ 
（DC 0～5V） 

CMD

＋ － 

メグ耐圧テスト 
緊急停止 
常時 

200Y
200X

24X
24Y
18X
18Y

CNT

CN401
AC24V電源 

AC18V電源 

CND

R0

S0

TR

CNRS2

大形メイン基板 
(M4MAIN)

FG

CNT

CN401

CND

AC24V電源 
AC18V電源 

CNRS2

大形サブ基板1
(M4CONT)

PS
DC12V

FG

CNLVS

12V+

12V-

CNRS21
CNRS22
CNRS23
CNRS24
CNRS26
CNRS27

CNT

CN401

CND

AC24V電源 
AC18V電源 

大形サブ基板2
(M4CONT)

CNRS3 CNRS2

CNRS31
CNRS32
CNRS33
CNRS34
CNRS36
CNRS37

CNLVS

12V+

12V-

No.2系統 

R
S
T

No.2電源引込み端子 

電源 
ボックスへ 

EY355305

R
S
T

U
V
W

SFG

B

C

2

5

STF

SD

AU

(53) (54)

52FI

P
P1

R0
S0
T0

RF1
SF1
TF1

UFIC
VFIC
WFIC

UFIB
VFIB
WFIB WFIA

VFIA
UFIA

U
V
W

UFIB
VFIB
WFIB WFIA

VFIA
UFIA

R
S
T

U
V
W

P
P1

R0
S0
T0

RF1
SF1
TF1

UFIC
VFIC
WFIC

UFIB
VFIB
WFIB WFIA

VFIA
UFIA

U X

V Y

W Z

電源仕様は仕様書 
を参照ください 

インバーター異常 
サブ基板1 CN707-2ピンへ 

INV

サブ基板1 CN607-3ピンへ 
DC24V

AC24V

インバーター 
異常リセット 

FGへ 

サブ基板1 CN707-1ピンへ 

サブ基板1 CN607-1ピンへ 

運転指令 
コモン 

（白） 

（黒） 

R
S
T
P
P1

GND

FRP

251

250

218

219

サブ基板1 CN801-2ピンへ 

周波数設定 

DC0-5V

※シールドのアースはコモン端子へ接続ください 

サブ基板1 CN801-1ピンへ 

255

220

221

52FIへ 

注1） 

52FIへ 

注2） UFI
VFI
WFI 51F4へ 

INV

注2）異電圧時は下記配線となります。 

51F4へ 

※REA：異電圧時のみ取り付けます 

REA

UFI
VFI
WFI

UFR
VFR
WER

R
S
T
P
P1

注1）インバーター故障時等に応急的にユニットを運転する場合は，下記配線に変更ください。 

52FIへ 

52FIへ 

51F4へ 
注） 注） 

※B側端子の配線を外し，C側端子に接続ください。その際はRF1, SF1, TF1の中継端子からFRPの配線は必ず取り外してください。 

FRP INV

注1） 

No.2系統 

EY355306

FG

 
CAH-P3000, 3550EK（共通）（No.6） 

 
CAH-P3000, 3550EK（共通）（No.7） 

6-39

空
調
用
氷
蓄
熱
ユ
ニ
ッ
ト
〈
R
4
0
7
C
〉 



 
CAH-P4750EK（共通）（No.6） 

 
CAH-P4750EK（共通）（No.7） 

6C

42C

52C
UC1
VC1
WC1

XC1
YC1
ZC1

MC

MF
1

MF
4

MF
5

MF
6

(A)

(C)

F

V＊ 

R01 S01

(31)

(32)

52
C

01

WL

52FA

MF
2

MF
1

52FB

51F1

51F2

51F5

MCBF1
1

2

3

1

2

3

1

2

3

X2

Y2

MF
6

51F6

52FI

1

2

3

51C

(1)

(3)
(2)

SW

(4)

(6)
(5)

3

1

2

1

5

4

5

3

1

3

1

2

1

5

4

5

3

1

AC1

AC2

+

-

1 2 3 4 5 6 71 2 3 4 5 6 7

GND

12

3

1

2

1

5

4

5

3

1

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

12

52FC

MF
4

MF
3

52FD

51F3

51F4

1

2

3

1

2

3

MCBF2

MF
2

MF
3

MF
5

電源は仕様書 
によります 

(R)
(S)
(T)

 109

 110

47

オイルヒーター 

v200

＊/200V

TR1

（異電圧時のみ取り付けます） 
注意 

＊印は電源電圧を 
示します 
電源仕様は仕様書を 
参照ください 

H1

Y1

KX

KY

X1

電 
源 

＜サービス面＞ 

UFA
VFA
WFA

UFE
VFE
WFE

UFB
VFB
WFB

UFA1
VFA1
WFA1

UFE1
VFE1
WFE1

UFB1
VFB1
WFB1

RF1
SF1
TF1

赤 
白 
黒 

赤 
白 
黒 

赤 
白 
黒 

UFI1
VFI1
WFI1

UFI
VFI
WFI

赤 
白 
黒 

UFIC
VFIC
WFIC

SF2
TF2

RF2

 インバーター回路 
CAH-P4750EK 
(No.2) 
中継端子へ 
 

 

C21 C22

CTK L

ユニット電流 
※0～600A

メイン基板 
CN506-5, 6へ 
（DC 0～5V） 

CMD

＋ － 

R
S
T

メグ耐圧テスト 
緊急停止 

常時 

200Y
200X

24X
24Y
18X
18Y

CNT

CN401
AC24V電源 

AC18V電源 

CND

R0

S0

TR

CNRS2

大形メイン基板 
(M4MAIN)

FG

CNT

CN401

CND

AC24V電源 
AC18V電源 

CNRS2

大形サブ基板1 
(M4CONT)

PS

DC12V

FG

CNLVS

12V+

12V-

CNRS21
CNRS22
CNRS23
CNRS24
CNRS26
CNRS27

CNT

CN401

CND

AC24V電源 
AC18V電源 

大形サブ基板2 
(M4CONT)

CNRS3 CNRS2

CNRS31
CNRS32
CNRS33
CNRS34
CNRS36
CNRS37

CNLVS

12V+

12V-

UFC
VFC
WFC

UFD
VFD
WFD

UFC1
VFC1
WFC1

UFD1
VFD1
WFD1

RF2
SF2
TF2

赤 
白 
黒 

赤 
白 
黒 

R
S
T

電源ボックス 

No.2系統 CAH-P4750EK形送風機配置図 
（No.2系統） 

No.1
電源引込み端子へ 

No.2
電源引込み端子 

EY355313

R
S
T

U
V
W

SFG

B

C

2

5

STF

SD

AU

(53) (54)

52FI

P
P1

R0
S0
T0

RF2
SF2
TF2

UFIC
VFIC
WFIC

UFIB
VFIB
WFIB WFIA

VFIA
UFIA

U
V
W

UFIB
VFIB
WFIB WFIA

VFIA
UFIA

R
S
T

U
V
W

P
P1

R0
S0
T0

RF2
SF2
TF2

UFIC
VFIC
WFIC

UFIB
VFIB
WFIB WFIA

VFIA
UFIA

U X

V Y

W Z

電源仕様は仕様書 
を参照ください 

インバーター異常 
サブ基板1 CN707-2ピンへ 

INV

サブ基板1 CN607-3ピンへ 
DC24V

AC24V

インバーター 
異常リセット 

FGへ 

サブ基板1 CN707-1ピンへ 

サブ基板1 CN607-1ピンへ 

運転指令 
コモン 

（白） 

（黒） 

R
S
T
P
P1

GND

FRP

251

250

218

219

サブ基板1 CN801-2ピンへ 

周波数設定 

DC0-5V

※シールドのアースはコモン端子へ接続ください 

サブ基板1 CN801-1ピンへ 

255

220

221

52FIへ 

注1） 

52FIへ 

注2） UFI
VFI
WFI

INV

注2）異電圧時は下記配線となります。 

51F6へ 

※REA：異電圧時のみ取り付けます 

REA

UFI
VFI
WFI

UFR
VFR
WER

R
S
T
P
P1

注1）インバーター故障時等に応急的にユニットを運転する場合は，下記配線に変更ください。 

52FIへ 

52FIへ 

51F6へ 
注） 注） 

※B側端子の配線を外し，C側端子に接続ください。その際はRF2, SF2, TF2の中継端子からFRPの配線は必ず取り外してください。 

51F6へ 

FRP INV

注1） 

No.2系統 

EY355313

FG

6-40



3
(GND)
-

2
(SIG)
+

1
(VCC)

910 78 5 46 3 12 34 125678

1 2 3 4 3 4 5

3 2 1 1234561234564 3 2 1 34 1256 4 3 2 1 910 78 5 46 3 12 2 17

C

4321 5

BABA

68 7 5 4 3 2 1

11357 5 3 1 9 7 5 3 1 9 7 5 3 1 9 7 5 3 1 7 5 3 1 12 123 13

CN505
CN702 CN706

CN51CN52

CN504 CNLV1 CNLV2
(DC12V) (DC12V)

CN507 CN703 CN704 CN705 CN707

CN802 CN801

0-5V OUT0-5V OUT

LEV OUT

LEV3
ブライン回路用LEV

192 191 190 189 188

灰 橙 赤 黄 黒 

CN506

大形サブ基板2 (M4CONT)
CN606CN607 CN605 CN604 CN603 CN602 CN601 CNT

No.2系統 

EY355309

3 2 13 2 16 5 4 8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4

7

42
C

6C

3

(21)

(22)

42
C

(21)

(22)

6C

5 1 7 5

(3)

(1)

63
H

3 1

(95)

(96)

51
C

34 12

34 12

52
C

3 1

RL

2
1

3 2 1

(43)

(44)

52
C

26
C

3 2 13 2 16 5 4

5 3 1

OL

31 5 579 3 1 79 5 13 51 66 23

21
C1

21
C2

21
C3

MV 21
SC

57 3 15 135 137

52
FA

52
FC

TS

52
FB

52
FD

52
FI

52
FA

52
FI

52
FB

TS

3 2 1 1 12 23 3

RF

SV
G

2
1

M1

M2

S1

M3

M4

S2 5

3

1

CN501

CND

大形メイン基板 (M4MAIN)

CN503

＋
５
Ｖ
 

信
号
 

Ｇ
Ｎ
Ｄ
 

CN506 CN502

高圧圧力 
圧縮機 
吐出温度 

吸込ガス 
温度 

TH13 TH2
HP1

圧縮機運転回路 

高圧 
開閉器 

圧縮機 
過負荷 

スター回路 Δ回路 

CN610 CN707

CN40

1

ONOFF

10

入 

切 補 
冷 
暖 

10進ロータリー 

1

ONOFF

10

1

ONOFF

10

Enter
↑ 

↓ 

AC200V電源 

LD1

SW04 SW05
SW08

SW06

SW07

SW01 SW02 SW03
SW09

CN41

ジャンパー用コネクター 

CN609

6061767778

52 50 49 48 47 46 45

CNS1 記号説明図 
注8参照 

冷温水側 
プレート熱交 
内部水温 

TH3

626369 68

4344

54

57

51

TH7

外気 
温度 

TH6TH8

冷温水 
入口温度 

冷温水 
出口温度 

CN504CN505

＋
５
Ｖ
 

信
号
 

Ｇ
Ｎ
Ｄ
 

低圧圧力 
LP1

828384

＋
５
Ｖ
 

信
号
 

Ｇ
Ｎ
Ｄ
 

ポテンショ 
メーター 

PM

858687

異
常
 

CN608

6465666770717273

運
転
 

56 55

42 41 40

CN604

容量制御回路 

CN602 CN601CN603

四方弁 

C
R

C
R

C
R

C
R

C
R

エコノマイザー 

1112131415
21222324

圧縮機 
モーター室 
温度  
TH5

CN605CN606CN607

送風機運転回路 

3031 2932

53
CAH-P4750EKの場合 

29

53

3031

CN605-1, 3, 5, 7へ 

CAH-P3000EK, P3550EKの場合 

ファン 
インターロック 
テストスイッチ 

黒 白 赤 

1618

制御箱冷却ファン 

C
R

28 26

冷媒タンク 
ガス抜き回路 

CNAR

10

93 92

(－) (＋)

CMD
（電流変換器ヘ） 

No.1制御箱 M-NET伝送線 
M4端子へ 
M3端子へ 

※シールドアースは 
No.1系統側端子S2に 
配線ください。 

No.2系統 

34 125678 34 1256910

K26 K25 K24 K23 K22 K21 K20 K19 K18 K17 K16 K15 K14 K13 K12

34 12567

K6 K5 K4 K3 K2 K1

123434 1

(2)

(3) (1)

212345678910

(95)

(96)

51
F6

(95)

(96)

51
F5

(95)

(96)

51
F4

(95)

(96)

51
F349

C

56

(C)

(A)

47

3
(GND)
-

2
(SIG)
+

1
(VCC)

910 5 46 3 12 34 125678

1 2 3 4 3 4 5

1 2 3 4 5COM

K52 K51

3 2 1

T2 T1SG

123456123456

1 2 3 4 3 4 5

4 3 2 1 34 1256 4 3 2 1 910 78 546 3 12 2 1

K11K30 K29K31K32K33K34

(13)

(14)

52
FI

(2)

(3) (1)

7

(95)

(96)

51
F2

(95)

(96)

51
F1

(95)

(96)

51
F4

(95)

(96)

51
F3

(95)

(96)

51
F2

(95)

(96)

51
F1

C

4321 5

BABA C

4321 5

BABA

11357 5 3 1 9 7 5 3 1 9 7 5 3 1 9 7 5 3 1 7 5 3 1

K35K36

21
S1

21
B1

K40 K39

K27K28

8 7 4 3 2 16 5

(COM)

(NO)

3R

XA XBXEXDXC

XC XD XEXA XB

3X 30X RX 43
S1X

43
SX

(C)

(NO)

69W

12 123 13

(C)

(NO)

69WB

大形メイン基板 (M4MAIN)

CN705

送風機過電流 

CN704

AC24V入力（記号説明図．注7参照） 

ファン 
インター 
ロック 

CN701

(+) (+) (+) (+) (-)(-)

CN702

切 

TSO

入 

CN703

入/切（手元） 

CN706

圧縮機 
巻線温度 

逆相 

110 109

CN505
CN702 CN706

Ｍ制御遠方表示キット 
(PAC-YU80HK)

暖
房
 

冷
房
 

除
霜
 

異
常
 

運
転
 

CN51CN52

記号説明図．注7参照 

181 182 183 184 173 174 175

CN504

FG

CNLV1 CNLV2
(DC12V) (DC12V)

CN53CN54

CN507 CN703 CN704 CN705 CN707

108 107 106 105 104 103

102
101

111112 123124125

CN802 CN801

0-5V OUT0-5V OUT

LEV OUT

手 
元 

TSR

遠 
方 

遠方/手元切替 

171 170

122 121

送風機過電流 

123 122 121

CAH-P3000EK, P3550EKの場合 

CAH-P4750EKの場合 
102 101

CN701-1, 2へ 

強制除霜 
注(オプション対応) 

冷温水 
フロースイッチ 
注(オプション対応)

LEV1

冷暖房回路用LEV エコノマイザー回路用LEV

144 143 142 141 140134 133 132 131 130

灰 橙 赤 黄 黒 

インバーター端子(5)へ 

インバーター端子(2)へ 

（黒） （白） 

周波数設定 

インバーター端子(B)へ 

インバーター端子(C)へ 

インバーター異常 

LEV2

灰 橙 赤 黄 黒 

219 218

221 220

大形サブ基板1 (M4CONT)

CN606CN607 CN605 CN604 CN603 CN602 CN601 CNT

インバーター端子 
(AU)へ 

インバーター端子 
(SD)へ 

インバーター異常 
リセット 

251 250

C
R

冷
暖
房
液
ラ
イ
ン
 

ブライン 
出口温度 
THB2

163164

ブライン 
入口温度 
THB1

161

C
R

ブ
ラ
イ
ン
液
ラ
イ
ン
 

263 260

ブライン 
フロースイッチ   

162

262 261

No.2系統 

253

252

No.1制御箱 

サブ基板1 CN606-1ピンへ 

サブ基板1 CN606-3ピンへ 

CN506

冷温水側 
膨張弁前 
冷媒液温度 
TH1

150151

制御箱 
内部温度 
TH9

152153

ブライン側 
膨張弁前 
冷媒液温度 
THB0

154155 164

ブライン側 
プレート熱交 
内部水温 
THB3

152A153A

EY355308

J1J2J3J4

78

K37K38

162

163
サブ基板2 CN606-1ピンへ 

サブ基板2 CN606-3ピンへ 

No.1制御箱 

 
CAH-P3000, 3550, 4750EK（共通）（No.8） 

 
CAH-P3000, 3550, 4750EK（共通）（No.9） 

 
CAH-P3000, 3550, 4750EK（共通）（No.10） 
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CAH-P1180, 1500, 1800, 2360, 3000, 3550, 4750EK（共通） 

【注意】 
1. 保護開閉器が作動した時には，表示灯 (OL1)が点灯します。 
　 遠方又は手元より異常をリセットし，異常原因除去後，運転を再開してください。 
2. 冷温水ポンプのポンプインターロックを，K27, K28に必ず接続してください。 
ブラインポンプのポンプインターロックを，K37, K38に必ず接続してください。 

3. 遠方盤用として，各種の端子を用意しています。 
4. ユニット電源を毎日切られる場合には，オイルヒーター＜H＞は別電源とし，常時通電してください。 
 （X1-KX, Y1-KYの短絡を外し別電源をKX, KYに接続してください。） 
5. 点線は弊社手配外を示します。 
6. 展開接続中の端子記号名称は下記によります。 
　　　　中継端子　　　　　遠方盤用端子 コネクター端子 
 
7. 重要  設備側の配線施工上のご注意。 
 AC24V以下の低電圧回路とAC100V以上の制御回路の配線を同一多芯ケーブル内へ収納したり，互いに結束して配線しないでください。 
 （基板内回路の破損防止のため） 
　参考 
 AC24V以下の低電圧回路とは，接点入力，DC4～20mA温度入力線 
 AC100V以上の制御回路とは，接点出力，ユニットの主回路線，インバーターやファンコントローラーの二次側線等 
8. 重要  端子M1～M4, S1, S2（シールド線ノシールドアース中継用）及びCN40, CN41（ジャンパー用コネクター）の接続に関するご注意。 
 端子M1, M2, S1は，KAHコントローラー盤からの情報を各ユニット間に伝えるため，M-NET制御線を接続します。 
（この場合，親機のみジャンパー用コネクターをCN40に差し込んでください。） 
端子M3, M4, S2は別売品のく～るリモテン専用接続端子です。 
＊M-NET伝送線については専用の配線と工事が必要ですので必ず，現地配線施工前に確認願います。 

記号説明 
記　号 説　　明 記　号 説　　明 

電磁接触器（圧縮機・スター回路） 
電磁弁（圧縮機容量制御） 
ブレーカー 
電磁弁（エコノマイザー） 
吐出ガスサーモ 
電磁接触器(圧縮機・Δ回路） 
降雪／常時切換スイッチ（手元用） 
逆相検知継電器 
巻線サーモ（圧縮機） 
過電流継電器（圧縮機） 
過電流継電器（送風機） 
電磁接触器（圧縮機） 
電磁接触器（送風機） 
高圧開閉器 
サージキラー 
ヒューズ 
オイルヒーター（圧縮機） 
圧力センサー（高圧） 
圧力センサー（低圧） 
7セグメントLEDパネル 
大形メイン基板 
大形サブ基板 
四方弁 
表示灯（電源－白色） 
表示灯（異常－橙色） 
表示灯（圧縮機運転中－赤色） 
ファン（制御箱冷却用） 
電磁弁（冷媒タンクガス抜き回路） 
ディップスイッチ 
スイッチ（冷－暖－補） 
冷暖房液ライン電磁弁 
ブライン液ライン電磁弁 

押し釦スイッチ（デジタル操作用） 
10進ロータリ－スイッチ（デジタル操作用） 
温度センサー（冷温水側膨張弁前） 
温度センサー（吸込ガス） 
温度センサー（冷温水プレート熱交内部水温） 
温度センサー（圧縮機モーター室温） 
温度センサー（冷温水入口） 
温度センサー（外気） 
温度センサー（冷温水出口） 
温度センサー（制御箱内部温度） 
温度センサー（圧縮機吐出） 
温度センサー（ブライン側膨張弁前） 
温度センサー（ブライン入口） 
温度センサー（ブライン出口） 
温度センサー（ブライン側プレート熱交内部水温） 
トランス 
スイッチ（ファンインターロックテスト） 
スイッチ（入／切（手元）） 
スイッチ（遠方／手元） 
ポテンショメーター 
安定化電源 
電子膨張弁 
インバーター（送風機用） 
フィルタパック（送風機用） 
フロースイッチ（冷温水） ＜オプション＞ 
フロースイッチ（ブライン） ＜オプション＞ 
スイッチ（強制除霜） ＜オプション＞ 
積算時間計  ＜オプション＞ 
進相コンデンサー（圧縮機） ＜オプション＞ 
電流計  ＜オプション＞ 
安定化電源   ＜オプション＞ 
電流変換器  ＜オプション＞ 
変流器  ＜オプション＞ 
リアクトル ＜オプション＞ 
電磁弁（サクションインジェクション） ＜オプション＞ 

6C
21C1～21C3

42C

47
49C

51F1～51F6
51C

52C
52FA～52FD,52FI
63H

HP1
LP1

43F

MV

F1，F2
H1

M4MAIN
M4CONT

LD1

OL
RL

WL

SW01～03
SW05

CR

MCBF1,2

26C
21SC

RF
SVG

21S1
21B1

3R

69W

TH1
TH2

TH6

TH8

TH13

TS

TSR

TR,TR1

SW06～08
SW09

SCC
A

HRM

SR

TH3

PS
LEV1,2,3

PM

TH5

TSO

TH7

INV
FRP

CMD
CT

TH9

REA
21SS

THB0
THB1
THB2

69WB

THB3
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●KAH-P1500, 2000E

●KAH-P2500E

Ｐ Ｐ 

熱源機 

Ｐ Ｐ 

Ｍ Ｍ 

槽側ユニット 

現地施工 

冷温水出口 
JIS 10K-80A

ドレン口 
･ P1500E: JIS10K-80A 
･ P2000E: JIS10K-100A 
 

ブライン側熱交換器 

冷温水側熱交換器 

80A

80A

80A

80A

ブラインポンプ 

JIS 10K-25A
氷蓄熱槽 

JIS 10K-25A
給水口 

常時 開 

JIS 10K-50A
溢水口 

水位調整弁出口 

JIS 10K-80A

JIS 10K-80A 熱源機側二方弁 

蓄熱槽側二方弁 

MV2

MV1

JIS 10K-40A

40A

65A

ブライン膨張タンク接続配管 
(ユニット付属品)

ブライン膨張タンク（100L） 

JIS 10K-80A
JIS 10K-80A

80A

65A

AH

冷温水ポンプ 

80A

【注意】 
1. 破線部は客先工事区分を示します。 
2. 現地配管には必要に応じ，空気抜弁・ドレン抜弁を取付けのこと。 
3. 冷温水ポンプはメカニカルシールタイプを使用のこと。 
4. 熱源機の冷温水・ブライン入口配管には清掃可能なストレーナー（20メッシュ以上）を取り付けてく
ださい。 

5. TC2温度センサー（ユニット付属）は，現地配管に取り付けてください。　　 
6. 熱源機の冷温水出入口配管はステンレス材で製作していますので，鋼管等異種金属を接続する場合は
絶縁物を挿入して，金属同士が直接触れないよう施工してください。 
（ブライン出入口配管は鋼材で製作しています） 

7. ブライン膨張タンク接続配管の防熱は現地施工です。（部品は現地手配） 

LS 
2

LS 
3

TC 
3

TC 
4

TC 
1

TC 
5

TC 
2

TC 
6

TC 
7

LS 
1

熱源機 

Ｐ Ｐ 

Ｍ Ｍ 

槽側ユニット 

現地施工 

冷温水出口 
JIS 10K-100A

ドレン口 
JIS 10K-100A

ブライン側熱交換器 

冷温水側熱交換器 

80A

80A

80A

80A

ブラインポンプ 

JIS 10K-25A

氷蓄熱槽 

JIS 10K-25A
給水口 

常時 開 

JIS 10K-50A
溢水口 

水位調整弁出口 

JIS 10K-80A

JIS 10K-80A 熱源機側二方弁 

蓄熱槽側二方弁 

MV2

MV1

JIS 10K-40A

40A

80A

ブライン膨張タンク接続配管 
(ユニット付属品)

ブライン膨張タンク（100L） 

JIS 10K-80A
JIS 10K-80A

100A

80A

AH

冷温水ポンプ 

100A80A

【注意】 
1. 破線部は客先工事区分を示します。 
2. 現地配管には必要に応じ，空気抜弁・ドレン抜弁を取付けのこと。 
3. 冷温水ポンプはメカニカルシールタイプを使用のこと。 
4. 熱源機の冷温水・ブライン入口配管には清掃可能なストレーナー（20メッシュ以上）を取り付けてく
ださい。 

5. TC2温度センサー（ユニット付属）は，現地配管に取り付けてください。　　 
6. 熱源機の冷温水出入口配管はステンレス材で製作していますので，鋼管等異種金属を接続する場合は
絶縁物を挿入して，金属同士が直接触れないよう施工してください。 
（ブライン出入口配管は鋼材で製作しています） 

7. ブライン膨張タンク接続配管の防熱は現地施工です。（部品は現地手配） 

LS 
2

LS 
3

TC 
3

TC 
4

TC 
1

TC 
5

TC 
2

TC 
6

TC 
7

LS 
1

〈6〉システム系統図 

記号 

記号説明 
説　　明 

温度センサー(槽内温度)
温度センサー(冷温水戻り温度)
温度センサー(負荷側供給温度)

温度センサー(熱源機出口ブライン温度)

温度センサー(蓄熱槽出口温度)
温度センサー(外気温度)

レベルスイッチ(ブライン膨張タンク)
レベルスイッチ(蓄熱槽水位)

温度センサー(熱源機入口ブライン温度)

TC1
TC2
TC3
TC4
TC5
TC6

LS1
LS2

TC7

LS3 レベルスイッチ(冷房蓄熱上限)

記号 

記号説明 
説　　明 

温度センサー(槽内温度)
温度センサー(冷温水戻り温度)
温度センサー(負荷側供給温度)

温度センサー(熱源機出口ブライン温度)

温度センサー(蓄熱槽出口温度)
温度センサー(外気温度)

レベルスイッチ(ブライン膨張タンク)
レベルスイッチ(蓄熱槽水位)

温度センサー(熱源機入口ブライン温度)

TC1
TC2
TC3
TC4
TC5
TC6

LS1
LS2

TC7

LS3 レベルスイッチ(冷房蓄熱上限)
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●KAH-P3000E

●KAH-P4000, 5000E

熱源機 

Ｐ Ｐ 

Ｍ Ｍ 

槽側ユニット 

現地施工 

冷温水出口 
JIS 10K-100A

ドレン口 
JIS 10K-100A

ブライン側熱交換器 

冷温水側熱交換器 

80A

80A

80A

80A

ブラインポンプ 

JIS 10K-25A

氷蓄熱槽 

JIS 10K-25A
給水口 

常時 開 

JIS 10K-50A
溢水口 

水位調整弁出口 

JIS 10K-80A

JIS 10K-80A
熱源機側二方弁 

蓄熱槽側二方弁 

MV2

MV1

JIS 10K-40A

40A

80A

ブライン膨張タンク接続配管 
(ユニット付属品)

ブライン膨張タンク（100L） 

JIS 10K-80A

JIS 10K-80A

100A

80A

AH

冷温水ポンプ 

100A80A

【注意】 
1. 破線部は客先工事区分を示します。 
2. 現地配管には必要に応じ，空気抜弁・ドレン抜弁を取付けのこと。 
3. 冷温水ポンプはメカニカルシールタイプを使用のこと。 
4. 熱源機の冷温水・ブライン入口配管には清掃可能なストレーナー（20メッシュ以上）を取り付けてく
ださい。 

5. TC2温度センサー（ユニット付属）は，現地配管に取り付けてください。　　 
6. 熱源機の冷温水出入口配管はステンレス材で製作していますので，鋼管等異種金属を接続する場合は
絶縁物を挿入して，金属同士が直接触れないよう施工してください。 
（ブライン出入口配管は鋼材で製作しています） 

7. ブライン膨張タンク接続配管の防熱は現地施工です。（部品は現地手配） 

LS 
2

LS 
3

TC 
3

TC 
4

TC 
2

TC 
1

TC 
5

TC 
6

TC 
7

LS 
1

PP

冷温水出口 

槽側ユニット 

ドレン口 

熱源機 

JIS 10K-125A

JIS 10K-100A

冷温水ポンプ 

ブラインポンプ 

JIS 10K-25A

氷蓄熱槽 

JIS 10K-25A
給水口 

常時 開 

JIS 10K-50A
溢水口 

水位調整弁出口 

熱源機側二方弁 

蓄熱槽側二方弁 

MV2

MV1

40A

ブライン膨張タンク接続配管 
(ユニット付属品)

ブライン膨張タンク（100L） 

AH

100A

ブライン側熱交換器 

冷温水側熱交換器 

ブライン側熱交換器 

冷温水側熱交換器 

JIS 10K-40A

JIS 10K-100A

8-JIS 10K-80A

125A

125A
JIS 10K-125A

100A

LS 
2

LS 
3

TC 
3

TC 
4

TC 
2

TC 
1

TC 
5

TC 
6

TC 
7

LS 
1

Ｍ Ｍ 

【注意】 
1. 破線部は客先工事区分を示します。 
2. 現地配管には必要に応じ，空気抜弁・ドレン抜弁を取付けのこと。 
3. 冷温水ポンプはメカニカルシールタイプを使用のこと。 
4. 熱源機の冷温水・ブライン入口配管には清掃可能なストレーナー（20メッシュ以上）を取り付けてく
ださい。 

5. TC2温度センサー（ユニット付属）は，現地配管に取り付けてください。　　 
6. 熱源機の冷温水出入口配管はステンレス材で製作していますので，鋼管等異種金属を接続する場合は
絶縁物を挿入して，金属同士が直接触れないよう施工してください。 
（ブライン出入口配管は鋼材で製作しています） 

7. ブライン膨張タンク接続配管の防熱は現地施工です。（部品は現地手配） 

現地施工 

記号 

記号説明 
説　　明 

温度センサー(槽内温度)
温度センサー(冷温水戻り温度)
温度センサー(負荷側供給温度)

温度センサー(熱源機出口ブライン温度)

温度センサー(蓄熱槽出口温度)
温度センサー(外気温度)

レベルスイッチ(ブライン膨張タンク)
レベルスイッチ(蓄熱槽水位)

温度センサー(熱源機入口ブライン温度)

TC1
TC2
TC3
TC4
TC5
TC6

LS1
LS2

TC7

LS3 レベルスイッチ(冷房蓄熱上限)

記号 

記号説明 
説　　明 

温度センサー(槽内温度)
温度センサー(冷温水戻り温度)
温度センサー(負荷側供給温度)

温度センサー(熱源機出口ブライン温度)

温度センサー(蓄熱槽出口温度)
温度センサー(外気温度)

レベルスイッチ(ブライン膨張タンク)
レベルスイッチ(蓄熱槽水位)

温度センサー(熱源機入口ブライン温度)

TC1
TC2
TC3
TC4
TC5
TC6

LS1
LS2

TC7

LS3 レベルスイッチ(冷房蓄熱上限)
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●KAH-P6000E

●KAH-P4000E×2台 

150A  連通管 

冷温水チラー ブラインチラー 

1
0
0
A

1
0
0
A

1
0
0
A

1
0
0
A

1
0
0
A

1
0
0
A

1
0
0
A

1
0
0
A

ドレン口　 

JIS 10K-100A

溢水口 
JIS 10K-50A

給水口 
JIS 10K-25A

JIS 10K-50A

JIS 10K-25A

JIS 10K-25A

ドレン口 

水位調整弁出口 
JIS 10K-25A

給水口 

溢水口 

水位調整弁出口 

Ｐ 

Ｐ 

JIS 10K-100A JIS 10K-100A

熱源機 

（CAH-P4750EK） 

ブラインポンプ 

No.2槽側ユニット 

JIS 10K-80A
JIS 10K-80AJIS 10K-80A

JIS 10K-80A

125A

125A

150A

150A

150A

JIS 10K-150A

125A
150A

125A

150A

（KAH-P3000E） （KAH-P3000E） 
No.1槽側ユニット 

ブラインポンプユニット 

JIS 10K-150A 

JIS 10K-125A 

JIS 10K-125A 

JIS 10K-150A 

二方弁(蓄熱槽側)

二方弁(熱源機側)
MV2

MV1

JIS 10K-40A

PT 1ネジ 

8
0
A

8
0
A

8
0
A

8
0
A

8
0
A

8
0
A

8
0
A

8
0
A

冷温水チラー ブラインチラー 

冷温水ポンプ 

AH

ブライン膨張タンク（100L） 

【注意】 
1. 配管は全て現地施工です。 
2. 熱源機，No.1・No.2槽側ユニット，ブラインポンプユニット，ブライン膨脹タンクは弊社手配。 
3. 冷温水ポンプはメカニカルシールを使用ください。 
4. TC2, TC6温度センサ－（ユニット付属品）は現地配管に取り付けください。（客先施工） 
5. 現地配管には必要に応じ，空気抜弁，ドレン抜弁を取り付けください。　　 
6. 熱源機の冷温水・ブライン入口配管には清掃可能なストレ－ナー（20メッシュ以上）を取り付け
てください。 

7. 熱源機の冷温水出入口配管はステンレス材で製作していますので鋼管等の異種金属を接続する場合
は，絶縁物を挿入して，金属同士が直接触れないよう施工してください。（ブライン出入口は鋼材
で製作しています。） 

TC 
6

TC 
2

LS 
1

TC 
7

TC 
5

TC 
1

TC 
4

Ｍ 

Ｍ 

LS 
2

LS 
3

TC 
3

 

負
 
荷
 200A

250A
200A
250A
150A
150A

水位調整弁出口 
JIS 10K-25A

ドレン口　 

溢水口　 
JIS 10K-50A

給水口　 
JIS 10K-25A

給水口　 
JIS 10K-25A

溢水口　 
JIS 10K-50A

水位調整弁出口 

ドレン口　 

JIS 10K-25A

ブラインポンプ 

Ｍ 

JIS 10K-100A
蓄熱槽側二方弁 

MV1

No.1槽側ユニット 

JIS 10K-200A
冷温水ポンプ 

No.2槽側ユニット 

Ｐ 

Ｐ 

200A

150A
200A

JIS 10K-100AJIS 10K-100A

150A

150A  連通管 

ブラインポンプユニット 
JIS 10K-150A

ブライン膨張タンク(200L)

JIS 10K-40A

PT 1ネジ 

JIS 10K-200A

熱源機側二方弁 
MV2

JIS 10K-200A

JIS 10K-150A

冷温水チラー 冷温水チラー ブラインチラー ブラインチラー 

No.2熱源機 

冷温水チラー 冷温水チラー ブラインチラー ブラインチラー 

No.1熱源機 

8-JIS 10K-80A

8
0
A

8
0
A

8
0
A

1
0
0
A

1
0
0
A

1
0
0
A

1
0
0
A

1
0
0
A

1
0
0
A

1
0
0
A

1
0
0
A

8
0
A

8
0
A

8
0
A

8
0
A

8
0
A

8
0
A

8
0
A

8
0
A

8
0
A

8
0
A

8
0
A

8
0
A

8
0
A

8-JIS 10K-80A

Ｍ 

TC 
6

LS 
3

TC 
3

LS 
2

TC 
4

TC 
1

TC 
7

TC 
2

TC 
5

LS 
1

【注意】 
1. 配管は全て現地施工です。 
2. No.1・No.2熱源機，No.1・No.2槽側ユニット，ブラインポンプユニット，ブライン膨脹タンク
は弊社手配。 

3. 冷温水ポンプはメカニカルシールを使用ください。 
4. TC2, TC6温度センサ－（ユニット付属品）は現地配管に取り付けください。（客先施工） 
5. 現地配管には必要に応じ，空気抜弁，ドレン抜弁を取り付けください。　　 
6. 熱源機の冷温水・ブライン入口配管には清掃可能なストレ－ナー（20メッシュ以上）を取り付け
てください。 

7. 熱源機の冷温水出入口配管はステンレス材で製作していますので鋼管等の異種金属を接続する場合
は，絶縁物を挿入して，金属同士が直接触れないよう施工してください。（ブライン出入口は鋼材
で製作しています。） 

記号 

記号説明 
説　　明 

温度センサー(槽内温度)
温度センサー(冷温水戻り温度)
温度センサー(負荷側供給温度)

温度センサー(熱源機出口ブライン温度)

温度センサー(蓄熱槽出口温度)
温度センサー(外気温度)

レベルスイッチ(ブライン膨張タンク)
レベルスイッチ(蓄熱槽水位)

温度センサー(熱源機入口ブライン温度)

TC1
TC2
TC3
TC4
TC5
TC6

LS1
LS2

TC7

LS3 レベルスイッチ(冷房蓄熱上限)

記号 

記号説明 
説　　明 

温度センサー(槽内温度)
温度センサー(冷温水戻り温度)
温度センサー(負荷側供給温度)

温度センサー(熱源機出口ブライン温度)

温度センサー(蓄熱槽出口温度)
温度センサー(外気温度)

レベルスイッチ(ブライン膨張タンク)
レベルスイッチ(蓄熱槽水位)

温度センサー(熱源機入口ブライン温度)

TC1
TC2
TC3
TC4
TC5
TC6

LS1
LS2

TC7

LS3 レベルスイッチ(冷房蓄熱上限)
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●KAH-P5000E×2台，P6000E×2台 記号 

記号説明 
説　　明 

温度センサー(槽内温度)
温度センサー(冷温水戻り温度)
温度センサー(負荷側供給温度)

温度センサー(熱源機出口ブライン温度)

温度センサー(蓄熱槽出口温度)
温度センサー(外気温度)

レベルスイッチ(ブライン膨張タンク)
レベルスイッチ(蓄熱槽水位)

温度センサー(熱源機入口ブライン温度)

TC1
TC2
TC3
TC4
TC5
TC6

LS1
LS2

TC7

LS3 レベルスイッチ(冷房蓄熱上限)

1
0
0
A

1
0
0
A

1
0
0
A

1
0
0
A

1
0
0
A

1
0
0
A

1
0
0
A

1
0
0
A

水位調整弁出口 
JIS 10K-25A

ドレン口　 

溢水口　 
JIS 10K-50A

　給水口　 
JIS 10K-25A

　給水口　 
JIS 10K-25A

　溢水口　 
JIS 10K-50A

 水位調整弁出口 

ドレン口　 

JIS 10K-25A

JIS 10K-100A
蓄熱槽側二方弁 

MV1

No.1槽側ユニット No.2槽側ユニット 

冷温水チラー 冷温水チラー ブラインチラー ブラインチラー 

JIS 10K-100AJIS 10K-100A

No.2熱源機 

冷温水チラー 冷温水チラー ブラインチラー ブラインチラー 

No.1熱源機 

8-JIS 10K-80A

150A  連通管 

JIS 10K-150A

200A
250A
200A
250A
150A
150A

150A

200A

150A
200A

8
0
A

8
0
A

8
0
A

8
0
A

8
0
A

8
0
A

8
0
A

8
0
A

8
0
A

8
0
A

8
0
A

8
0
A

8
0
A

8
0
A

8
0
A

8
0
A

8-JIS 10K-80A

JIS 10K-200A

冷温水ポンプ 

Ｐ 

Ｐ 

Ｐ 

Ｐ 

ブラインポンプユニット 

ブラインポンプ 

ブライン膨張タンク(200L)

JIS 10K-40A

PT 1ネジ 

JIS 10K-200A

熱源機側二方弁 
MV2

JIS 10K-200A

JIS 10K-150A

Ｍ 

Ｍ 

負
 
荷
 

TC 
6

LS 
3

TC 
3

LS 
2

TC 
4

TC 
1

TC 
7

TC 
2

TC 
5

LS 
1

【注意】 
1. 配管は全て現地施工です。 
2. No.1・No.2熱源機，No.1・No.2槽側ユニット，ブラインポンプユニット，ブライン膨脹タンク
は弊社手配。 

3. 冷温水ポンプはメカニカルシールを使用ください。 
4. TC2, TC6温度センサ－（ユニット付属品）は現地配管に取り付けください。（客先施工） 
5. 現地配管には必要に応じ，空気抜弁，ドレン抜弁を取り付けください。　　 
6. 熱源機の冷温水・ブライン入口配管には清掃可能なストレ－ナー（20メッシュ以上）を取り付け
てください。 

7. 熱源機の冷温水出入口配管はステンレス材で製作していますので鋼管等の異種金属を接続する場合
は，絶縁物を挿入して，金属同士が直接触れないよう施工してください。（ブライン出入口は鋼材
で製作しています。） 

6-46



●KAH-P1500E（CAH-P1180EK） 
〈7-1〉能力線図 

〈7〉能力特性 

■冷房能力 

CAH-P1180EK消費電力 

■暖房能力 

50Hz

■ブライン能力＜運転時＞ ■蓄熱能力 

CAH-P1180EK冷房能力 

CAH-P1180EK消費電力 CAH-P1180EK消費電力 

CAH-P1180EKブライン能力 

CAH-P1180EK暖房能力 

KAH-P1500E蓄熱能力 

標準蓄熱時間 
蓄熱運転時間(h)
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●KAH-P1500E（CAH-P1180EK） 
■冷房能力 

CAH-P1180EK消費電力 

■暖房能力 

■ブライン能力＜運転時＞ ■蓄熱能力 

CAH-P1180EK冷房能力 

CAH-P1180EK消費電力 CAH-P1180EK消費電力 

CAH-P1180EKブライン能力 

CAH-P1180EK暖房能力 

KAH-P1500E蓄熱能力 

標準蓄熱時間 
蓄熱運転時間(h)

温水出口温度（℃） 

消
費
電
力
（
kW
）
 

ブライン出口温度（℃） 

消
費
電
力
（
kW
）
 

冷水出口温度（℃） 

冷
却
能
力
（
kW
）
 

冷水出口温度（℃） 

消
費
電
力
（
kW
）
 

温水出口温度（℃） 

加
熱
能
力
（
kW
）
 

ブライン出口温度（℃） 

ブ
ラ
イ
ン
能
力
（
kW
）
 

冷
房
蓄
熱
量
（
M
J
）
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●KAH-P2000E（CAH-P1500EK） 50Hz
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冷
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熱
量
（
M
J
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■冷房能力 

CAH-P1500EK消費電力 

■暖房能力 

50Hz

■ブライン能力＜運転時＞ ■蓄熱能力 

CAH-P1500EK冷房能力 

CAH-P1500EK消費電力 CAH-P1500EK消費電力 

CAH-P1500EKブライン能力 

CAH-P1500EK暖房能力 

KAH-P2000E蓄熱能力 

蓄熱運転時間(h)

温水出口温度（℃） 

消
費
電
力
（
kW
）
 

ブライン出口温度（℃） 

消
費
電
力
（
kW
）
 

冷水出口温度（℃） 

冷
却
能
力
（
kW
）
 

冷水出口温度（℃） 

消
費
電
力
（
kW
）
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加
熱
能
力
（
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イ
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■冷房能力 

CAH-P1500EK消費電力 

■暖房能力 

■ブライン能力＜運転時＞ ■蓄熱能力 

CAH-P1500EK冷房能力 

CAH-P1500EK消費電力 CAH-P1500EK消費電力 

CAH-P1500EKブライン能力 

CAH-P1500EK暖房能力 

温水出口温度（℃） 

消
費
電
力
（
kW
）
 

ブライン出口温度（℃） 

消
費
電
力
（
kW
）
 

冷水出口温度（℃） 

冷
却
能
力
（
kW
）
 

冷水出口温度（℃） 

消
費
電
力
（
kW
）
 

温水出口温度（℃） 

加
熱
能
力
（
kW
）
 

ブライン出口温度（℃） 

ブ
ラ
イ
ン
能
力
（
kW
）
 

冷
房
蓄
熱
量
（
M
J
）
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●KAH-P2000E（CAH-P1500EK） 60Hz
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●KAH-P2500E（CAH-P1800EK） 50Hz
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■冷房能力 

CAH-P1800EK消費電力 

■暖房能力 

■ブライン能力＜運転時＞ ■蓄熱能力 

CAH-P1800EK冷房能力 

CAH-P1800EK消費電力 CAH-P1800EK消費電力 

CAH-P1800EKブライン能力 

CAH-P1800EK暖房能力 

KAH-P2500E蓄熱能力 

標準蓄熱時間 
蓄熱運転時間(h)

温水出口温度（℃） 

消
費
電
力
（
kW
）
 

ブライン出口温度（℃） 

消
費
電
力
（
kW
）
 

冷水出口温度（℃） 

冷
却
能
力
（
kW
）
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消
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電
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（
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）
 

温水出口温度（℃） 

加
熱
能
力
（
kW
）
 

ブライン出口温度（℃） 

ブ
ラ
イ
ン
能
力
（
kW
）
 

15
20
25
30
35
40

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

＜外気温度　℃DB＞ 

15
20
25
30

35

40

20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

＜外気温度　℃DB＞ 

冷
房
蓄
熱
量
（
M
J
）
 

6-51

空
調
用
氷
蓄
熱
ユ
ニ
ッ
ト
〈
R
4
0
7
C
〉 



15
20
25
30
35

40

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

＜外気温度　℃DB＞ 

15
20
25

30

35

40

30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

＜外気温度　℃DB＞ 

-10
-5

0

5

10

15

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

35 40 45 50 55

＜外気温度　℃DB，RH=85％＞ 

20
25
30
35
40

60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

-17 -15 -13 -11 -9 -7 -5 -3 -1 1 3 5

＜外気温度　℃DB＞ 

●KAH-P2500E（CAH-P1800EK） 60Hz
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■冷房能力 

CAH-P1800EK消費電力 

■暖房能力 

■ブライン能力＜運転時＞ ■蓄熱能力 

CAH-P1800EK冷房能力 

CAH-P1800EK消費電力 CAH-P1800EK消費電力 

CAH-P1800EKブライン能力 

CAH-P1800EK暖房能力 

KAH-P2500E蓄熱能力 

標準蓄熱時間 
蓄熱運転時間(h)

温水出口温度（℃） 

消
費
電
力
（
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）
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）
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消
費
電
力
（
kW
）
 

冷水出口温度（℃） 
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●KAH-P3000E（CAH-P2360EK） 50Hz
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●KAH-P3000E（CAH-P2360EK） 60Hz
■冷房能力 

CAH-P2360EK消費電力 

■暖房能力 

■ブライン能力＜運転時＞ ■蓄熱能力 

CAH-P2360EK冷房能力 

CAH-P2360EK消費電力 CAH-P2360EK消費電力 

CAH-P2360EKブライン能力 

CAH-P2360EK暖房能力 

KAH-P3000E蓄熱能力 

標準蓄熱時間 
蓄熱運転時間(h)

温水出口温度（℃） 

消
費
電
力
（
kW
）
 

加
熱
電
力
（
kW
）
 

ブライン出口温度（℃） 

消
費
電
力
（
kW
）
 

冷水出口温度（℃） 

冷
却
能
力
（
kW
）
 

冷水出口温度（℃） 

消
費
電
力
（
kW
）
 

温水出口温度（℃） 

ブライン出口温度（℃） 

ブ
ラ
イ
ン
能
力
（
kW
）
 

冷
房
蓄
熱
量
（
M
J
）
 

-10

-5

0

5

10

15

140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360

35 40 45 50 55

＜外気温度　℃DB，RH=85％＞ 

15

20

25

30

35

40

45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

＜外気温度　℃DB＞ 

-10
-5
0
5
10
15

55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115

35 40 45 50 55

＜外気温度　℃DB，RH=85％＞ 

20
25
30
35
40

80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250

-17 -15 -13 -11 -9 -7 -5 -3 -1 1 3 5

＜外気温度　℃DB＞ 

20

25

30

35

40

40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110

-17 -15 -13 -11 -9 -7 -5 -3 -1 1 3 5

＜外気温度　℃DB＞ 

20
25
30
35

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

＜外気温度　℃DB＞ 

6-54



■冷房能力 
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■暖房能力 

■ブライン能力＜運転時＞ ■蓄熱能力 

CAH-P3000EK冷房能力 

CAH-P3000EK消費電力 CAH-P3000EK消費電力 

CAH-P3000EKブライン能力 

CAH-P3000EK暖房能力 

KAH-P4000E蓄熱能力 

標準蓄熱時間 
蓄熱運転時間(h)

温水出口温度（℃） 

消
費
電
力
（
kW
）
 

加
熱
能
力
（
kW
）
 

ブライン出口温度（℃） 

消
費
電
力
（
kW
）
 

冷水出口温度（℃） 

冷
却
能
力
（
kW
）
 

冷水出口温度（℃） 

消
費
電
力
（
kW
）
 

温水出口温度（℃） 

ブライン出口温度（℃） 

ブ
ラ
イ
ン
能
力
（
kW
）
 

冷
房
蓄
熱
量
（
M
J
）
 

15
20
25
30
35

40

220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

＜外気温度　℃DB＞ 

-10
-5
0
5

10

15

100

150

200

250

300

350

400

450

35 40 45 50 55

＜外気温度　℃DB，RH=85％＞ 

15
20

25

30

35

40

40

50

60

70

80

90

100

110

120

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

＜外気温度　℃DB＞ 

-10
-5
0
5
10
15

65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125

35 40 45 50 55

＜外気温度　℃DB，RH=85％＞ 

20
25
30
35
40

80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300

-17 -15 -13 -11 -9 -7 -5 -3 -1 1 3 5

＜外気温度　℃DB＞ 

20

25

30

35

40

40

50

60

70

80

90

100

110

-17 -15 -13 -11 -9 -7 -5 -3 -1 1 3 5

＜外気温度　℃DB＞ 

20
25
30
35

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

＜外気温度　℃DB＞ 

●KAH-P4000E（CAH-P3000EK） 50Hz
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●KAH-P4000E（CAH-P3000EK） 60Hz
■冷房能力 

CAH-P3000EK消費電力 

■暖房能力 

■ブライン能力＜運転時＞ ■蓄熱能力 

CAH-P3000EK冷房能力 

CAH-P3000EK消費電力 CAH-P3000EK消費電力 

CAH-P3000EKブライン能力 

CAH-P3000EK暖房能力 

KAH-P4000E蓄熱能力 

標準蓄熱時間 
蓄熱運転時間(h)

温水出口温度（℃） 

消
費
電
力
（
kW
）
 

加
熱
能
力
（
kW
）
 

ブライン出口温度（℃） 

消
費
電
力
（
kW
）
 

冷水出口温度（℃） 

冷
却
能
力
（
kW
）
 

冷水出口温度（℃） 

消
費
電
力
（
kW
）
 

温水出口温度（℃） 

ブライン出口温度（℃） 

ブ
ラ
イ
ン
能
力
（
kW
）
 

冷
房
蓄
熱
量
（
M
J
）
 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

20
25
30
35

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

＜外気温度　℃DB＞ 

15
20
25
30
35
40

250

270

290

310

330

350

370

390

410

430

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

＜外気温度　℃DB＞ 

-10
-5
0

5

10

15

150

200

250

300

350

400

450

500

35 40 45 50 55

＜外気温度　℃DB，RH=85％＞ 

15

20

25

30

35

40

60

70

80

90

100

110

120

130

140

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

＜外気温度　℃DB＞ 

-10
-5
0
5
10
15

80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155

35 40 45 50 55

＜外気温度　℃DB，RH=85％＞ 

20
25
30
35
40

100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340

-17 -15 -13 -11 -9 -7 -5 -3 -1 1 3 5

＜外気温度　℃DB＞ 

20

25

30

35

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

-17 -15 -13 -11 -9 -7 -5 -3 -1 1 3 5

＜外気温度　℃DB＞ 

6-56



●KAH-P5000E（CAH-P3550EK） 50Hz
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●KAH-P5000E（CAH-P3550EK） 60Hz
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●KAH-P6000E（CAH-P4750EK） 50Hz
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●KAH-P6000E（CAH-P4750EK） 60Hz
■冷房能力 
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暖房能力は相対湿度により変化します。 
相対湿度がRH = 85%以外のときは，下記図により能力を補正してください。 

（例）外気温度＝0℃DB　相対湿度RH＝50%のとき 
　　　能力線図の暖房能力 × 0.926＜補正値＞ ＝ 補正後の暖房能力 

〈7-2〉暖房能力の補正について 

〈7-3〉水圧損失表 

●KAH-P1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000E 水圧損失 
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KAH-P4000E

KAH-P5000E

KAH-P5000E流量範囲（下限） 

氷蓄熱ユニット水圧損失線図 
＜ユニット全体（熱源機＋槽側ユニット分）＞　　※現地配管分は含みません 

相対湿度補正線図＜50/60Hz＞ 
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能
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●KAH-P6000E, P4000, 5000, 6000E×2台 水圧損失 

氷蓄熱ユニット形水圧損失線図 

●KAH-P1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000E ブライン水圧損失 

＜ユニット全体（熱源機＋槽側ユニット分）＞　　※現地配管分は含みません 

水量（m3/h)

水
圧
損
失
（
kP
a
）
 

流量（m3/h） 

水
圧
損
失
（
kP
a
）
 

CAH-P1180EK～CAH-P4750EK形　水圧損失線図 
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400
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KAH-P6000E

KAH-P4000E×2

KAH-P6000E×2

KAH-P5000E×2

KAH-P5000E×2　流量範囲（下限） 
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CAH-P1800EK

CAH-P1500EK
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CAH-P3550EK
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＜ハ＞ 

＜左側面　ニ＞ 
＜正面　イ＞ 

＜ロ＞ 

1.0m 1.0m

1.5m 1.5m

ユニット運転条件：冷房全負荷運転 
（ユニット周辺は完全にフリーとする） 

騒音値dB･A＜無響音室レベル＞ 

CAH-P1180EK 

 50Hz 

66 

64 

68 

68

60Hz 

68 

67 

68 

69

50Hz 

66 

64 

68 

68

60Hz 

68 

67 

68 

69

50Hz 

67 

65 

69 

69

60Hz 

69 

68 

69 

70

50Hz 

68 

66 

70 

70

60Hz 

70 

69 

70 

71

50Hz 

68 

66 

70 

70

60Hz 

70 

69 

70 

71

50Hz 

68 

66 

70 

70

60Hz 

70 

69 

70 

71

CAH-P1500EK CAH-P1800EK CAH-P2360EK CAH-P3000EK CAH-P3550EK

50Hz 

70 

68 

72 

72

60Hz 

72 

71 

72 

73

CAH-P4750EK

測定点 

機種 

イ 

ロ 

ハ 

ニ 

注意：上表の値は反射音の影響の少ない場所での測定値を無響音室換算したものです。 
運転条件が異なったり，反響音の影響のある場所では，この値より大きくなることがあります。 
（据付条件により異なりますが，概略4dB～6dB高くなることがあります。） 
据付けに際しては反響音の影響を考慮し，必要な場合は防音処置を実施してください。 

CAH-EK形　ユニット周囲騒音値 

〈8-1〉周囲騒音 

（1）測定方法 

（2）騒音値 

〈8〉騒音特性 

〈8-2〉騒音線図 
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オーバーオール：66dB (A)
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オーバーオール：68dB (A)

連続スペクトルの騒音
に対する最小可聴値 

●CAH-P1180EK
50Hz 60Hz

測定点：正面から1m離れ高さ1.5mの点 
（注意）騒音値は無響音室換算したものです。 
　　　　据付条件により異なりますが，概略4dB～6dB高くなることがあります。 
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●CAH-P2360EK
50Hz 60Hz

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
オクターブバンド周波数(Hz)

NC-20

NC-60

NC-50

NC-30

NC-40

NC-70

NC曲線 

オ
ク
タ
ー
ブ
バ
ン
ド
  
d
B
 (
0
d
B
=
0
.0
0
0
2
μ
b
a
r)

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
オクターブバンド周波数(Hz)

NC-20

NC-60

NC-50

NC-30

NC-40

NC-70

NC曲線 

オ
ク
タ
ー
ブ
バ
ン
ド
  
d
B
 (
0
d
B
=
0
.0
0
0
2
μ
b
a
r)

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
オクターブバンド周波数(Hz)

NC-20

NC-60

NC-50

NC-30

NC-40

NC-70

NC曲線 

オ
ク
タ
ー
ブ
バ
ン
ド
  
d
B
 (
0
d
B
=
0
.0
0
0
2
μ
b
a
r)

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
オクターブバンド周波数(Hz)

NC-20

NC-60

NC-50

NC-30

NC-40

NC-70

NC曲線 

オ
ク
タ
ー
ブ
バ
ン
ド
  
d
B
 (
0
d
B
=
0
.0
0
0
2
μ
b
a
r)

オーバーオール：68dB (A)

連続スペクトルの騒音
に対する最小可聴値 

オーバーオール：69dB (A)

連続スペクトルの騒音
に対する最小可聴値 

オーバーオール：66dB (A)

連続スペクトルの騒音
に対する最小可聴値 

オーバーオール：67dB (A)

連続スペクトルの騒音
に対する最小可聴値 

●CAH-P1500EK
50Hz 60Hz

●CAH-P1800EK
50Hz 60Hz
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●CAH-P4750EK
50Hz 60Hz
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●CAH-P3000EK
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●CAH-P3550EK
50Hz 60Hz
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側　　面 反サ－ビス面側 側　　面 反サ－ビス面側 

●KAH-P1500E ●KAH-P2000, 2500E

製品質量：2,820kg
運転質量：13,550kg
　　　　：重心位置（運転時） 

3
3
8
0

3950
1100

2200
2370

1
1
6
0

製品質量：3,320kg
運転質量：17,440kg
　　　　：重心位置（運転時） 

4790
2782 1100

2200

1
1
6
0

3
3
8
0

〈9〉重心位置 

要目 

1. 発生振動数：2880/3470 (r.p.m)<50/60Hz> 

2. 　印は重心位置を示します。 

●CAH-P1180, 1500, 1800EK ●CAH-P2360EK

●CAH-P3000, 3550EK

●CAH-P4750EK

CAH-P1180EK 
CAH-P1500EK 
CAH-P1800EK 
CAH-P2360EK 
CAH-P3000EK 
CAH-P3550EK 
CAH-P4750EK

2160 
2250 
2410 
2620 
4470 
4790 
5440

運転質量(㎏) 
 

機　種 
2
4
0
0

2400 1995

1100 895

7
9
5

右側面 サービス面（正面） 

2
4
0
0

2880 1995

9001243

8
1
2

右側面 サービス面（正面） 

2550

7
9
5

895

19955300

2
4
0
0

右側面 サービス面（正面） 

6260 2045

2
4
5
0

8
6
2

2933 925

右側面 サービス面（正面） 

熱源機 

槽側ユニット 
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●KAH-P3000E

●KAH-P6000E×1台 ●KAH-P6000E TANK

●KAH-P5000, 6000E×2台 

●KAH-P4000, 5000E

KAH盤 

2200 2500
1100 1350

1
0
0
0 2
0
0
0

製品重量：4,420kg
運転重量：25,300kg
　　　　：重心位置（運転時） 

3
3
8
0

1100
2200

3636
6490

1
1
6
0

製品質量：4,920kg
運転質量：28,980kg
　　　　：重心位置（運転時） 

製品重量：2,100kg
運転重量：2,300kg
　　　　：重心位置（運転時） 

製品質量：2,300kg
運転質量：16,190kg
　　　　：重心位置（運転時） 

製品質量：4,000kg
運転質量：27,860kg
　　　　：重心位置（運転時） 

反サ－ビス面側 

反サ－ビス面側 側　面 

反サ－ビス面側 側　面 

反サ－ビス面側 側　面 

反サ－ビス面側 側　面 側　面 

4012
7335

1
1
6
0

1100
2200

3
3
8
0

2000 2500

2
0
0
0

KAH盤 

1
0
0
0

13001000

2
6
1
0

3690
1845 1100

2200

1
1
6
0

●KAH-P4000, 5000, 6000E×2（KAH-P4000, 5000, 6000E TANK)

●KAH-P4000E×2台 
 

製品重量：2,400kg
運転重量：2,700kg
　　　　：重心位置（運転時） 

反サ－ビス面側 側　面 

KAH盤 

2000 2500

1
0
0
0

1000

2
0
0
0

1300

1
1
6
0
2
6
1
0

3117
6235

1100
2200

製品重量：2,600kg
運転重量：3,000kg
　　　　：重心位置（運転時） 

反サ－ビス面側 側　面 

槽側ユニット 槽側ユニット 

タンク 

タンク 

ポンプユニット 

ポンプユニット ポンプユニット 
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〈10〉使用限界 

空冷ヒートポンプ氷蓄熱ユニットは下記に示す範囲内でご使用ください。 

℃ 

℃ 

℃ 

℃ 

℃ 

℃ 

m3/h 

m3/h 

m3/h 

m3/h 

MPa 

MPa

冷房 

製氷 

暖房 

冷房 

ブライン 

暖房 

最大 

最小 

最大 

最小 

冷温水系 

ブライン系 

外気温度 

 

 

出口水温 

 

 

水量 

 

ブライン 

流量 

水圧 

水圧 

形名 KAH-P1500E 

 

 

 

 

 

 

49 

9 

49 

9

KAH-P2000E 

 

 

 

 

 

 

62 

11 

62 

11

KAH-P2500E 

 

 

 

 

 

 

75 

13 

75 

13

KAH-P3000E 

DB＝－5～43 

 

DB＝－10～25 

5～25 

－19～5 

35～55 

75 

18 

75 

18 

1.0以下 

0.5以下 

KAH-P4000E 

 

 

 

 

 

 

124 

22 

124 

22

KAH-P5000E 

 

 

 

 

 

 

150 

26 

150 

26

KAH-P6000E 

 

 

 

 

 

 

150 

36 

150 

36
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電源 

ユニット定格運転電流 

ユニット始動電流 

ユニット最大運転電流 

主電源電線サイズ 

 

アース用電線サイズ 

遠方操作信号用電線サイズ 

M-NET制御線 

手元開閉器 

 

分岐開閉器（ブレーカー） 

 

漏電ブレーカー 

 

電源トランスの容量 

 

120 / 137 

254 / 218 

168 / 197 

 

 

14 / 22 

1.25 

1.25以上（シールド線） 

AC250V 

200A / 225A 

NF225-CP 

200A / 225A 

NV225-SF 

200A / 225A 

59 / 69

 

156 / 179 

316 / 263 

211 / 248 

 

 

22 

1.25 

1.25以上（シールド線） 

AC250V 

250A / 300A 

NF400-CP 

250A /300A 

NV400-SF 

250A / 300A 

74 / 87

三相　200V　50/60Hz 

234 / 269 

505 / 431 

314 / 367 

 

 

22 / 38 

1.25 

1.25以上（シールド線） 

AC250V 

350A / 500A 

NF400-CP / NF600-CP 

350A / 500A 

NV400-SF / NV600-SF 

350A / 500A 

109 / 128

 

364 / 420 

610 / 575 

480 / 559 

 

 

38 / 50 

1.25 

1.25以上（シールド線） 

AC250V 

600A / 700A 

NF600-CP / NF800-SEP 

600A / 700A 

NV600-CP / NV800-SEP 

600A / 700A 

167 / 194

 

469 / 538 

790 / 758 

629 / 735 

 

 

50 / 60 

1.25 

1.25以上（シールド線） 

AC250V 

700A / 900A 

NF800-SEP / NF1000-SS 

700A / 900A 

NV800-SEP / NF1000-SB 

700A / 900A 

218 / 255

 

311 / 358 

508 / 489 

422 / 497 

 

 

38 

1.25 

1.25以上（シールド線） 

AC250V 

500A / 600A 

NF600-CP 

500A / 600A 

NV600-SF 

500A / 600A 

147 / 173

 

183 / 210 

394 / 327 

240 / 279 

 

 

22 

1.25 

1.25以上（シールド線） 

AC250V 

300A / 350A 

NF400-CP 

300A / 350A 

NV400-SF 

300A / 350A 

84 / 97

 

A 

A 

A 

mm2 

 

mm2 

mm2 

mm2 

 

 

 

 

 

 

kVA

CAH-P1180EK CAH-P1500EK CAH-P1800EK CAH-P2360EK CAH-P3000EK CAH-P3550EK CAH-P4750EK

100×2 
(150×2)100 / 150 150

分岐開閉器 
（ブレーカー） 

漏電ブレーカー 

手元開閉器 

注意 
1. 空冷ヒートポンプチラーCAH形の電気工事仕様書を十分満足するよう施工ください。 
2. ユニット定格運転電流は下記運転条件の場合を示します。 
  冷房追掛け運転 外気35℃（DB） 
   冷水温度12℃→8.5℃ 
3. ユニット最大運転電流は下記運転条件の場合を示します。 
  暖房運転 外気25℃　RH=85% 
   温水温度50℃→55℃ 
4. 電源トランス容量はCAHのみに必要な最少容量です。 

実際には冷温水ポンプその他の補機を含めたトランス容量を選定してください。 
5. ユニットに供給される電源電圧はユニット電源端子部で190～210V（一時的には180～220V

まで運転可能）となるように設計してください。 
6. 空冷ヒートポンプチラーの配線設計を行なう場合は，ユニット最大運転電流を基準に行なってく

ださい。 
7. 主電源電線サイズはIV線を使用し金属管に電線3本以下とした場合を示します。 

（　　）内は金属管に電線6本以下とした場合を示します。 
8. 配線の電圧降下は，幹線及び分岐回路のそれぞれにおいて定格電圧の2%以下が原則です。引込線

取付点からユニットまでの電線長さを「配線の勾配」と言い，最大運転電流時に配線の電圧降下
が2%となる「最大こう長」以下とする必要があります。 
配線の長さが長くなる場合は，「内線規定」により配線を太くする必要があります。 

9. M-NET制御線（KAHコントローラー盤との伝送線）は，シールド線1.25mm以上を使用してく
ださい。（推奨：CVVS, CPEVS） 

＜注意＞ 
左図における，漏電ブレーカーにつきましては，本
ユニットが屋外降雨場所設置となりますので，「電
気設備技術基準第40条」に設置が義務づけられてお
ります。 
必ずお客様設備での設置をお願いいたします。 

項目 形名 

電気設備仕様（200V仕様） 

① 電気特性一覧（熱源機） 

150 / 200 
    (－) / (100×2) 250×2 / 325×2

150×2 / 150×2 
(200×2) / (250×2)

150×2 / 200×2 
(250×2) / (250×2)

ア－ス 

＜客先手配＞ 

制御箱 

空冷ヒートポンプチラー 

ユニットを右側面から見る 

KAH盤伝送線 
（M-NET制御線） 

 

6000V  50/60Hz 
  （客先手配） 

PAS

MOF WH

PF

S

TR1φ 

NBF NBF

引込開閉器 

電灯負荷 
その他 

熱源器，槽側ユニット，冷温水ポンプ用のトランス 
（※1～3）をまとめて1つにする場合は，左図 
（囲部）の位置にトランスを設けてください。 
また，そのときのトランス容量を合計した値で選定 
してください。 

TR3φ 

TR3φ TR3φ TR3φ 表A

表B

表C

表D

表E

表F

表G

表H

※1 ※2 ※3

分岐開閉器 
 （ブレーカー又は 
　開閉器） 

分岐開閉器 
 （ブレーカー又は 
　開閉器） 

分岐開閉器 
 （ブレーカー又は 
　開閉器） 

NFB-E 
 （漏電ブレーカー） 

NFB-E 
 （漏電ブレーカー） 

NFB-E 
 （漏電ブレーカー） 

手元開閉器 手元開閉器 手元開閉器 

熱源機 槽側ユニット 冷温水ポンプ 

略記号説明 

PAS
PF

S

TR

NFB

MOF

WH

ポールエアスイッチ 

契約電力用変成器 

電力量計 

電力ヒューズ 

高圧開閉器 

トランス 

ノーヒューズブレーカー 

＜柱上開閉器＞ 

お願い＜危険予防規定について＞ 

高圧ガス取締法において法定冷凍能力が50トン以上の冷
凍設備は危険予防規程を定めることが規定されています。 
危険予防規程は｢危険予防規程の規範KHK｣により作成する 
ことになりますがこのとき，冷凍設備の運転状況を監視す
るため，電圧・電流の測定が必要となります。 
監視盤又は動力盤には，空冷ヒートポンプ氷蓄熱ユニット
KAH形冷温水ポンプ，空調機等各機器用の電圧計・電流計
を必ず設けるようお願いします。 

〈11-1〉電気設備例 

電気設備の一例を下記図に示します。 
容量に関するものはTR3φ〈トランス〉，NFB〈ノーヒューズブレーカー〉，分岐〈手元〉開閉器，NFB〈漏電ブレーカー〉
などです。 

〈11〉電気設備の設計工事 
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電源 

ユニット定格運転電流 

ユニット始動電流 

ユニット最大運転電流 

主電源電線サイズ 

 

アース用電線サイズ 

遠方操作信号用電線サイズ 

M-NET制御線 

手元開閉器 

 

分岐開閉器（ブレーカー） 

 

漏電ブレーカー 

 

電源トランスの容量 

 

130 

227 

188 

 

 

22 

1.25 

1.25以上（シールド線） 

AC250V 

225A 

NF225-CP 

225A 

NV225-SF 

225A 

69

 

171 

274 

236 

 

 

22 

1.25 

1.25以上（シールド線） 

AC250V 

300A 

NF400-CP 

300A 

NV400-SF 

300A 

87

三相　210V　60Hz 

256 

449 

350 

 

 

22 

1.25 

1.25以上（シールド線） 

AC250V 

400A 

NF600-CP 

400A 

NV600-SF 

400A 

128

 

400 

576 

532 

 

 

38 

1.25 

1.25以上（シールド線） 

AC250V 

600A 

NF600-CP 

600A 

NV600-SF 

600A 

194

 

512 

759 

700 

 

 

60 

1.25 

1.25以上（シールド線） 

AC250V 

900A 

 NF1000-SS 

900A 

NV800-SEP 

900A 

255

 

341 

488 

473 

 

 

38 

1.25 

1.25以上（シールド線） 

AC250V 

600A 

NF600-CP 

600A 

NV600-SF 

 600A 

173

 

200 

341 

266 

 

 

22 

1.25 

1.25以上（シールド線） 

AC250V 

300A 

NF400-CP 

300A 

NV400-SF 

300A 

97

 

A 

A 

A 

mm2 

 

mm2 

mm2 

mm2 

 

 

 

 

 

 

kVA

CAH-P1180EK CAH-P1500EK CAH-P1800EK CAH-P2360EK CAH-P3000EK CAH-P3550EK CAH-P4750EK

200 
(100×2)

100×2 
(150×2)

150×2 
(200×2)

200×2 
(250×2)100 150

分岐開閉器 
（ブレーカー） 

漏電ブレーカー 

手元開閉器 

注意 
1. 空冷ヒートポンプチラーCAH形の電気工事仕様書を十分満足するよう施工ください。 
2. ユニット定格運転電流は下記運転条件の場合を示します。 
  冷房追掛け運転 外気35℃（DB） 
   冷水温度12℃→8.5℃ 
3. ユニット最大運転電流は下記運転条件の場合を示します。 
  暖房運転 外気25℃　RH=85% 
   温水温度50℃→55℃ 
4. 電源トランス容量はCAHのみに必要な最少容量です。 

実際には冷温水ポンプその他の補機を含めたトランス容量を選定してください。 
5. ユニットに供給される電源電圧はユニット電源端子部で200～220V（一時的には189～231V

まで運転可能）となるように設計してください。 
6. 空冷ヒートポンプチラーの配線設計を行なう場合は，ユニット最大運転電流を基準に行なってく

ださい。 
7. 主電源電線サイズはIV線を使用し金属管に電線3本以下とした場合を示します。 

（　　）内は金属管に電線6本以下とした場合を示します。 
8. 配線の電圧降下は，幹線及び分岐回路のそれぞれにおいて定格電圧の2%以下が原則です。引込線

取付点からユニットまでの電線長さを「配線の勾配」と言い，最大運転電流時に配線の電圧降下
が2%となる「最大こう長」以下とする必要があります。 
配線の長さが長くなる場合は，「内線規定」により配線を太くする必要があります。 

9. M-NET制御線（KAHコントローラー盤との伝送線）は，シールド線1.25mm以上を使用してく
ださい。（推奨：CVVS, CPEVS） 

＜注意＞ 
左図における，漏電ブレーカーにつきましては，本
ユニットが屋外降雨場所設置となりますので，「電
気設備技術基準第40条」に設置が義務づけられてお
ります。 
必ずお客様設備での設置をお願いいたします。 

項目 形名 

電気設備仕様（210V仕様） 

250×2

ア－ス 

＜客先手配＞ 

制御箱 

空冷ヒートポンプチラー 

ユニットを右側面から見る 

KAH盤伝送線 
（M-NET制御線） 

 

電源 

ユニット定格運転電流 

ユニット始動電流 

ユニット最大運転電流 

主電源電線サイズ 

 

アース用電線サイズ 

遠方操作信号用電線サイズ 

M-NET制御線 

手元開閉器 

 

分岐開閉器（ブレーカー） 

 

漏電ブレーカー 

 

電源トランスの容量 

 

125 

236 

179 

 

 

14 

1.25 

1.25以上（シールド線） 

AC250V 

200A 

NF225-CP 

200A 

NV225-SF 

200A 

69

 

163 

285 

226 

 

 

22 

1.25 

1.25以上（シールド線） 

AC250V 

300A 

NF400-CP 

300A 

NV400-SF 

300A 

87

三相　220V　60Hz 

244 

467 

334 

 

 

22 

1.25 

1.25以上（シールド線） 

AC250V 

400A 

NF600-CP 

400A 

NV600-SF 

400A 

128

 

382 

578 

508 

 

 

38 

1.25 

1.25以上（シールド線） 

AC250V 

600A 

NF600-CP 

600A 

NV600-SF 

600A 

194

 

489 

761 

668 

 

 

60 

1.25 

1.25以上（シールド線） 

AC250V 

900A 

 NF1000-SS 

900A 

NV800-SEP 

900A 

255

 

325 

488 

451 

 

 

38 

1.25 

1.25以上（シールド線） 

AC250V 

600A 

NF600-CP 

600A 

NV600-SF 

 600A 

173

 

191 

356 

254 

 

 

22 

1.25 

1.25以上（シールド線） 

AC250V 

300A 

NF400-CP 

300A 

NV400-SF 

300A 

97

 

A 

A 

A 

mm2 

 

mm2 

mm2 

mm2 

 

 

 

 

 

 

kVA

CAH-P1180EK CAH-P1500EK CAH-P1800EK CAH-P2360EK CAH-P3000EK CAH-P3550EK CAH-P4750EK

200
100×2 
(150×2)

150×2 
(200×2)

200×2 
(250×2)100 150

分岐開閉器 
（ブレーカー） 

漏電ブレーカー 

手元開閉器 

注意 
1. 空冷ヒートポンプチラーCAH形の電気工事仕様書を十分満足するよう施工ください。 
2. ユニット定格運転電流は下記運転条件の場合を示します。 
  冷房追掛け運転 外気35℃（DB） 
   冷水温度12℃→8.5℃ 
3. ユニット最大運転電流は下記運転条件の場合を示します。 
  暖房運転 外気25℃　RH=85% 
   温水温度50℃→55℃ 
4. 電源トランス容量はCAHのみに必要な最少容量です。 

実際には冷温水ポンプその他の補機を含めたトランス容量を選定してください。 
5. ユニットに供給される電源電圧はユニット電源端子部で210～230V（一時的には198～242V

まで運転可能）となるように設計してください。 
6. 空冷ヒートポンプチラーの配線設計を行なう場合は，ユニット最大運転電流を基準に行なってく

ださい。 
7. 主電源電線サイズはIV線を使用し金属管に電線3本以下とした場合を示します。 

（　　）内は金属管に電線6本以下とした場合を示します。 
8. 配線の電圧降下は，幹線及び分岐回路のそれぞれにおいて定格電圧の2%以下が原則です。引込線

取付点からユニットまでの電線長さを「配線の勾配」と言い，最大運転電流時に配線の電圧降下
が2%となる「最大こう長」以下とする必要があります。 
配線の長さが長くなる場合は，「内線規定」により配線を太くする必要があります。 

9. M-NET制御線（KAHコントローラー盤との伝送線）は，シールド線1.25mm以上を使用してく
ださい。（推奨：CVVS, CPEVS） 

＜注意＞ 
左図における，漏電ブレーカーにつきましては，本
ユニットが屋外降雨場所設置となりますので，「電
気設備技術基準第40条」に設置が義務づけられてお
ります。 
必ずお客様設備での設置をお願いいたします。 

項目 形名 

電気設備仕様（220V仕様） 

250×2

ア－ス 

＜客先手配＞ 

制御箱 

空冷ヒートポンプチラー 

ユニットを右側面から見る 

KAH盤伝送線 
（M-NET制御線） 
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電源 

ユニット定格運転電流 

ユニット始動電流 

ユニット最大運転電流 

主電源電線サイズ 

 

アース用電線サイズ 

遠方操作信号用電線サイズ 

M-NET制御線 

手元開閉器 

 

分岐開閉器（ブレーカー） 

 

漏電ブレーカー 

 

電源トランスの容量 

 

60 / 68 

127 / 109 

84 / 99 

 

 

5.5 / 14 

1.25 

1.25以上（シールド線） 

AC600V 

100A / 150A 

NF100-CP / NF225-CP 

100A / 125A 

NV100-SF / NV225-SF 

100A / 125A 

59 / 69

 

78 / 90 

158 / 131 

105 / 124 

 

 

14 

1.25 

1.25以上（シールド線） 

AC600V 

150A 

NF225-CP 

125A /150A 

NV225-SF 

125A / 150A 

74 / 87

三相　400V　50/60Hz 

117 / 134 

253 / 215 

157 / 184 

 

 

14 / 22 

1.25 

1.25以上（シールド線） 

AC600V 

200A / 225A 

NF225-CP 

175A / 225A 

NV225-SF 

175A / 225A 

109 / 128

 

182 / 210 

305 / 287 

240 / 279 

 

 

22 

1.25 

1.25以上（シールド線） 

AC600V 

300A / 350A 

NF400-CP 

300A / 350A 

NV400-SF 

300A / 350A 

167 / 194

 

234 / 269 

395 / 379 

314 / 367 

 

 

22 / 38 

1.25 

1.25以上（シールド線） 

AC600V 

350A / 500A 

NF400-CP / NF600-CP 

350A / 500A 

NV400-SF / NV600-SF 

350A / 500A 

218 / 255

 

156 / 179 

254 / 244 

211 / 248 

 

 

22 

1.25 

1.25以上（シールド線） 

AC600V 

250A / 300A 

NF400-CP 

250A / 300A 

NV400-SF 

250A / 300A 

147 / 173

 

92 / 105 

197 / 164 

120 / 140 

 

 

14 

1.25 

1.25以上（シールド線） 

AC600V 

150A / 200A 

NF225-CP 

150A / 175A 

NV225-SF 

150A / 175A 

84 / 97

 

A 

A 

A 

mm2 

 

mm2 

mm2 

mm2 

 

 

 

 

 

 

kVA

CAH-P1180EK CAH-P1500EK CAH-P1800EK CAH-P2360EK CAH-P3000EK CAH-P3550EK CAH-P4750EK

10038 60

分岐開閉器 
（ブレーカー） 

漏電ブレーカー 

手元開閉器 

注意 
1. 空冷ヒートポンプチラーCAH形の電気工事仕様書を十分満足するよう施工ください。 
2. ユニット定格運転電流は下記運転条件の場合を示します。 
  冷房追掛け運転 外気35℃（DB） 
   冷水温度12℃→8.5℃ 
3. ユニット最大運転電流は下記運転条件の場合を示します。 
  暖房運転 外気25℃　RH=85% 
   温水温度50℃→55℃ 
4. 電源トランス容量はCAHのみに必要な最少容量です。 

実際には冷温水ポンプその他の補機を含めたトランス容量を選定してください。 
5. ユニットに供給される電源電圧はユニット電源端子部で380～420V（一時的には360～440V

まで運転可能）となるように設計してください。 
6. 空冷ヒートポンプチラーの配線設計を行なう場合は，ユニット最大運転電流を基準に行なってく

ださい。 
7. 主電源電線サイズはIV線を使用し金属管に電線3本以下とした場合を示します。 

（　　）内は金属管に電線6本以下とした場合を示します。 
8. 配線の電圧降下は，幹線及び分岐回路のそれぞれにおいて定格電圧の2%以下が原則です。引込線

取付点からユニットまでの電線長さを「配線の勾配」と言い，最大運転電流時に配線の電圧降下
が2%となる「最大こう長」以下とする必要があります。 
配線の長さが長くなる場合は，「内線規定」により配線を太くする必要があります。 

9. M-NET制御線（KAHコントローラー盤との伝送線）は，シールド線1.25mm以上を使用してく
ださい。（推奨：CVVS, CPEVS） 

＜注意＞ 
左図における，漏電ブレーカーにつきましては，本
ユニットが屋外降雨場所設置となりますので，「電
気設備技術基準第40条」に設置が義務づけられてお
ります。 
必ずお客様設備での設置をお願いいたします。 

項目 形名 

電気設備仕様（400V仕様） 

60 / 100 150

ア－ス 

＜客先手配＞ 

制御箱 

空冷ヒートポンプチラー 

ユニットを右側面から見る 

KAH盤伝送線 
（M-NET制御線） 

 

100×2 / 100×2 
(150×2) / (150×2)

150 / 200 
    (－) / (100×2)

電源 

ユニット定格運転電流 

ユニット始動電流 

ユニット最大運転電流 

主電源電線サイズ 

 

アース用電線サイズ 

遠方操作信号用電線サイズ 

M-NET制御線 

手元開閉器 

 

分岐開閉器（ブレーカー） 

 

漏電ブレーカー 

 

電源トランスの容量 

 

62 

118 

90 

 

 

5.5 

1.25 

1.25以上（シールド線） 

AC600V 

100A 

NF100-CP 

100A 

NV100-SF 

100A 

69

 

81 

142 

113 

 

 

14 

1.25 

1.25以上（シールド線） 

AC600V 

150A 

NF225-CP 

150A 

NV225-SF 

150A 

87

三相　440V　60Hz 

122 

234 

167 

 

 

14 

1.25 

1.25以上（シールド線） 

AC600V 

200A 

NF225-CP 

200A 

NV225-SF 

200A 

128

 

191 

289 

254 

 

 

22 

1.25 

1.25以上（シールド線） 

AC600V 

300A 

NF400-CP 

300A 

NV400-CP 

300A 

194

 

244 

381 

334 

 

 

22 

1.25 

1.25以上（シールド線） 

AC600V 

400A 

 NF600-CP 

400A 

NV600-CP 

400A 

255

 

163 

244 

226 

 

 

22 

1.25 

1.25以上（シールド線） 

AC600V 

300A 

NF400-CP 

300A 

NV400-CP 

300A 

173

 

96 

178 

127 

 

 

14 

1.25 

1.25以上（シールド線） 

AC600V 

150A 

NF225-CP 

150A 

NV225-SF 

150A 

97

 

A 

A 

A 

mm2 

 

mm2 

mm2 

mm2 

 

 

 

 

 

 

kVA

CAH-P1180EK CAH-P1500EK CAH-P1800EK CAH-P2360EK CAH-P3000EK CAH-P3550EK CAH-P4750EK

10038 60

分岐開閉器 
（ブレーカー） 

漏電ブレーカー 

手元開閉器 

注意 
1. 空冷ヒートポンプチラーCAH形の電気工事仕様書を十分満足するよう施工ください。 
2. ユニット定格運転電流は下記運転条件の場合を示します。 
  冷房追掛け運転 外気35℃（DB） 
   冷水温度12℃→8.5℃ 
3. ユニット最大運転電流は下記運転条件の場合を示します。 
  暖房運転 外気25℃　RH=85% 
   温水温度50℃→55℃ 
4. 電源トランス容量はCAHのみに必要な最少容量です。 

実際には冷温水ポンプその他の補機を含めたトランス容量を選定してください。 
5. ユニットに供給される電源電圧はユニット電源端子部で418～462V（一時的には396～484V

まで運転可能）となるように設計してください。 
6. 空冷ヒートポンプチラーの配線設計を行なう場合は，ユニット最大運転電流を基準に行なってく

ださい。 
7. 主電源電線サイズはIV線を使用し金属管に電線3本以下とした場合を示します。 

（　　）内は金属管に電線6本以下とした場合を示します。 
8. 配線の電圧降下は，幹線及び分岐回路のそれぞれにおいて定格電圧の2%以下が原則です。引込線

取付点からユニットまでの電線長さを「配線の勾配」と言い，最大運転電流時に配線の電圧降下
が2%となる「最大こう長」以下とする必要があります。 
配線の長さが長くなる場合は，「内線規定」により配線を太くする必要があります。 

9. M-NET制御線（KAHコントローラー盤との伝送線）は，シールド線1.25mm以上を使用してく
ださい。（推奨：CVVS, CPEVS） 

＜注意＞ 
左図における，漏電ブレーカーにつきましては，本
ユニットが屋外降雨場所設置となりますので，「電
気設備技術基準第40条」に設置が義務づけられてお
ります。 
必ずお客様設備での設置をお願いいたします。 

項目 形名 

電気設備仕様（440V仕様） 

60 150

ア－ス 

＜客先手配＞ 

制御箱 

空冷ヒートポンプチラー 

ユニットを右側面から見る 

KAH盤伝送線 
（M-NET制御線） 

 

100×2 
(150×2)200
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② 電気特性一覧（槽側ユニット）50/60Hz　 

KAH-P1500E 

KAH-P2000E 

KAH-P2500E 

KAH-P3000E 

KAH-P4000E 

KAH-P5000E 

KAH-P6000E

形名 主電源 
<mm2> 
 

アース線 
<mm2> 
 
 

遠方盤用電線 
<mm2> 
 
 

KAH-P1500E 

KAH-P2000E 

KAH-P2500E 

KAH-P3000E 

KAH-P4000E 

KAH-P5000E 

KAH-P6000E

形名 送風機 
<A> 
 25 / 23 

25 / 23 

25 / 23 

25 / 23 

25 / 23 

25 / 23 

25 / 23

⑥ 各機器の始動電流　50/60Hz

③ ポンプユニット運転電流　200V， 50/60Hz

KAH-P1500E 

KAH-P2000E 

KAH-P2500E 

KAH-P3000E 

KAH-P4000E 

KAH-P5000E 

KAH-P6000E

16.2 / 16.0 

16.2 / 30.6 

16.2 / 30.6 

31.0 / 37.5 

39.0 / 37.5 

39.0 / 51.0 

54.0 / 51.0

15.2 / 15.0 

15.2 / 20.6 

15.2 / 20.6 

21.0 / 27.5 

29.0 / 27.5 

29.0 / 41.0 

44.0 / 41.0  

形名 
ポンプユニット運転電流 

<A> <A>
ブラインポンプ 
運転電流 

注１．ユニット運転電流はKAHコントローラー盤を含んだ値を示します。 
 

注１．電源サイズは金属管内に電線3本以下として選定した場合を示します。 
　２．＜600ビニル＜ゴム＞絶縁電線の場合＞ 

④ ポンプユニットの始動電流　200V，50/60Hz

KAH-P1500E 

KAH-P2000E 

KAH-P2500E 

KAH-P3000E 

KAH-P4000E 

KAH-P5000E 

KAH-P6000E

形名 
ポンプユニット始動時 
運転電流<A>

 

142 / 130 

142 / 179 

142 / 179 

197 / 271 

274 / 271 

274 / 264 

160 / 264 

CAH-P1180EK 

CAH-P1500EK 

CAH-P1800EK 

CAH-P2360EK 

CAH-P3000EK 

CAH-P3550EK 

CAH-P4750EK

形名 オイルヒーター容量 
 

 

180W×1 

180W×1 

180W×1 

180W×1 

180W×2 

180W×2 

180W×2

⑤ オイルヒーター容量 

 

5.5 

5.5 

5.5 

8.0 / 8.0 

14 / 8.0 

14 

14

5.5 

5.5 

5.5 

5.5 

5.5 

5.5 

5.5

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0

注１．この表は各機器1台当りの始動電流を示します。 
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KAH形は，マイコンにより全自動運転を行います。 
マイコンは，スケジュール運転を行いますので，遠方監視盤より運転指令を与えることは不要です。 
客先で行う計装工事は次のとおりです。 

1. 客先冷温水ポンプインターロックをKAH形へ接続（図では52P-a） 
2. 客先冷温水ポンプ異常信号を接続（図では51PX2-b） 
3. 客先残業対応運転指令をKAH形へ接続（客先必要に応じて接続） 
4. KAH形より客先冷温水ポンプの運転を指令しますので，自動の場合に連動するよう接続（図ではPX-aを出力） 
5. 熱源機の異常信号を出力しますので客先盤に「熱源機異常表示ランプ」を設けてください。 
 （図では30X-aを出力） 
6. 熱源機の運転信号を出力しますので客先盤に「熱源機運転表示ランプ」を設けてください。 
 （図ではY1-aを出力） 
7. KAH形より客先盤へ出力する信号は無電圧の接点です。 
8. 客先盤よりKAH形へ入力する信号は無電圧のa接点としてください。 

〈要領〉 

●客先で行なう渡り配線工事は次のとおりです。 

〈11-2〉計装工事 

現地施工配線 

電源3φ 電源3φ 

熱源機 

客先遠方盤取合い 

槽側ユニット 

L

熱
源
機
運
転 

K800 
 

K801 
 

L

熱
源
機
異
常 

残
業
対
応
運
転
指
令 冷

温
水
ポ
ン
プ 

　
　
　
　
異
常 

51 
PX1

51 
PX1

52P入 

切 

51 
PX2

52 
P L

J31

51P

J32

Y1

30X

PX

K800
K801

J31
J32

J05
J06

51 
PX2

J05

K10

K10K09K08

入力 

出力 

K07K84K85

K09

52 
P

K08

K07

入 

切 

K85

K84

自動 

断 

J06

手動 

KAH形 

客先盤 
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●KAH-P1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000E

配線要領図 

客先 
遠方盤へ 

CAH-EK
制御盤 

KAH盤 

5.5mm2

Bmm2

J31.J32

K800.K801

J05.J06

K09.K10

K07.K08
 客先冷温水ポンプインタ－ロック 
客先冷温水ポンプ異常 
客先冷温水ポンプ運転指令 
熱源機運転（表示） 
一括異常（表示） 

K84.K85
残業対応運転指令 
デマンド停止指令 

自動給水 

K82.K83

K700.K701

2mm2（22本） 

KAH盤電源 

Cmm2

（3本） 

Ｒ 
Ｓ 
Ｔ 

電源200Vノーヒューズブレーカー 

CAH電源 

    Amm2

Ｒ 
Ｓ 
Ｔ 電源200V

CN10-1.2.3(FG)

CN8-1.2.3(FG)

K230.K231.K232.K233.K234

2mm2（13本） 

2mm2（3本） 
シ－ルド線 

冷温水供給温度センサ－（TC1） 

蓄熱槽内温度センサ－（TC3） 

槽側ユニット 

Dmm2（3本） 

UB
VB
WBTB

SB
RB

ブラインポンプ 

ブラインレベルセンサー（LS1） 
K220,K221

2mm2（2本） 

蓄熱槽水位レベルセンサ－（LS2） 

CN11-1,2,3(FG)

2mm2（15本） 
シ－ルド線 

熱源機出口ブライン温度センサー（TC6） 

※1

※2

K301.K302.K303 二方弁（蓄熱槽側）    （MV1） 
K304.K305.K306 二方弁（熱源機側）    （MV2） 

蓄熱槽出口温度センサー（TC4） 
外気温度センサー（TC5） 

CN13-1.2.3(FG)

CN14-1.2.3(FG)

ブライン膨張タンク 

M1
M2

M1
M2
S1.25mm2以上（2本） 

シールド線 

M-NET制御線 

 

K71.K72
コントロ－ラー入／切 

K91.K92
冷房／暖房切換（ON：暖房） 

K93.K94

降雪／常時切換（ON：降雪） 
※3

オプションにて使用する場合 

冷温水入口温度センサー（TC2） 
（現地配管取付） 

CN9-1.2.3(FG)

 

K27.K28

K37.K38

K27.K28

J5.J6
冷温水ポンプインターロック 

ブラインポンプインターロック 
2mm2（4本） 

  

熱源機入口ブライン温度センサー（TC7） CN12-1.2.3(FG)

K240.K241 蓄熱槽水位レベルセンサ－（LS3） 

2mm2（3本） 
シ－ルド線 

NF30CS 30A / NF30CS 30A

NF30CS 30A / NF50CP 40A

NF30CS 30A / NF50CP 40A

NF50CP 40A / NF50CP 50A

KAH-E電線サイズ及びノーヒューズブレーカーサイズ 

C ノーヒューズブレーカーサイズ 

＜50Hz / 60Hz＞ 

5.5 / 5.5 

5.5 / 5.5 

5.5 / 5.5 

8.0 / 8.0 

14.0 / 8.0 

14.0 / 14.0

A

100 / 150 

150 / 150 

150 / 200 

100×2 / 100×2 

150×2 / 150×2 

150×2 / 200×2

B

14 / 22 

22 / 22 

22 / 22 

22 / 38 

38 / 38 

38 / 50

KAH-P3000E

KAH-P2500E

KAH-P2000E

KAH-P1500E

KAH-P4000E

KAH-P5000E

D

5.5 / 5.5 

5.5 / 5.5 

5.5 / 5.5 

5.5 / 5.5 

5.5 / 5.5 

5.5 / 14.0

NF50CP 50A / NF50CP 50A

NF50CP 50A / NF60CP 60A

 注1. 下記センサー線はCVVS3芯シールド線2mm2を使用してください。（推奨：三菱電線K/K製） 
 蓄熱槽内水温センサー （TC3）（CN10-1, 2, 3） （工場にて施工済み） 
 冷温水入口温度センサー （TC2）（CN9-1, 2, 3） （現地工事） 
 冷温水供給温度センサー  （TC1）（CN8-1, 2, 3） （工場にて施工済み） 
 熱源機出口ブライン温度センサ－ （TC6）（CN11-1, 2, 3） （工場にて施工済み） 
 蓄熱槽出口温度センサー （TC4）（CN13-1, 2, 3） （工場にて施工済み） 
 外気温度センサー  （TC5）（CN14-1, 2, 3） （工場にて施工済み） 
 熱源機入口ブライン温度センサー （TC7）（CN12-1, 2, 3） （工場にて施工済み） 
　2. センサー線の配線は独立の電線管とし，200V回路と並設しないよう施工ください。 

（注1のセンサー線） 
　3. 破線は客先工事区分を示します。 
　4. シールド線の（　）内端子番号はアース端子番号を示します。 
　5. ブラインレベルセンサーのケーブル（K220, K221）はユニット付属品です。（現地にて接続） 

※注. 電線サイズAmm2及びアース線Bmm2

は別紙の電気工事仕様書を参照ください

※1. 冷温水ポンプインターロック，冷温水ポンプ異常，冷温水ポンプ運
転指令は必ず客先遠方盤へ接続してください。（客先冷温水ポンプ
は必ずKAH盤からの運転指令に連動させてください） 

※2. 熱源機運転，客先一括異常，残業対応運転指令デマンド停止指令，
自動給水は必要に応じて客先遠方盤へ接続してください。 

※3. コントロ－ラー入／切，冷房／暖房切換，降雪／常時切換はオプシ
ョン用です。オプションにて使用する場合，使用する項目のみ客先
遠方盤へ接続してください。 

←付属のケーブル
を現地接続 

※M-NET制御線（熱源機制御盤～KAH盤伝送線）の配線上の注意 

(1) 伝送線はシ－ルド線1.25mm2以上を使用してください。（現地手配） 
＜推奨：CVVS, CPEVS＞ 

(2) シ－ルドア－スはKAH盤側の端子Sに接続してください。（KAH盤側のみ1点） 
(3) M-NET制御線は必ず独立の電線管にて配線し，センサ－線等他のシールド線 の電線
管と 同一多芯配線しないでください。また，伝送線を架空配線にて敷設しないでくだ
さい。 
（電線管にて収納して配線する方法としてください） 

(4) ユニット側の主回路線（AC200V, AC400V等）や制御線（AC200V, AC100V），
あるいはインバーターニ次側線等の強電線と並行に配線しないでください。 
（やむを得ず並行な配線となる場合は40cm以上離してください） 

(5) 強電線と交差させる場合は，直交させるようにし，また互いの距離はできるだけ離し
てください。 

(6) M-NET制御線は総長500m以下としてください。（最大総長500ｍ） 
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●KAH-P6000E

KAH盤 

CN10-1.2.3(FG)

K230.K231.K232.K233.K234 蓄熱槽水位レベルセンサ－（LS2） 
蓄熱槽内温度センサ－    （TC3） 

No.1槽側ユニット 

CAH-EK

Bmm2

CAH電源 

Amm2

Ｒ 
Ｓ 
Ｔ 電源200V

M1
M2

M1
M2
S

シールド線 

M-NET制御線 ※ 

制御盤 

冷温水ポンプインターロック 
ブラインポンプインターロック 

K27,K28

J5,J6

K27,K28

K37,K38

シ－ルド線 

K240.K241 蓄熱槽水位レベルセンサ－（LS3） 

EY356288

 注1. 下記センサー線はCVVS3芯シールド線2mm2を使用してください。（推奨：三菱電線K/K製） 
 蓄熱槽内水温センサー （TC3）（CN10-1, 2, 3） （現地工事） 
 冷温水入口温度センサー （TC2）（CN9-1, 2, 3） （現地工事） 
 冷温水供給温度センサー （TC1）（CN8-1, 2, 3） （工場にて施工済み） 
 熱源機出口ブライン温度センサ－ （TC6）（CN11-1, 2, 3） （現地工事） 
 熱源機入口ブライン温度センサ－ （TC7）（CN12-1, 2, 3） （工場にて施工済み） 
 蓄熱槽出口温度センサー （TC4）（CN13-1, 2, 3） （工場にて施工済み） 
 外気温度センサー （TC5）（CN14-1, 2, 3） （工場にて施工済み） 
　2. センサー線の配線は独立の電線管とし，200V回路と並設しないよう施工ください。 

（注1のセンサー線） 
　3. 破線は客先工事区分を示します。 
　4. シールド線の（　）内端子番号はアース端子番号を示します。 

1.25mm2以上（2本） 

2mm2（4本） 2mm2（7本） 

2mm2（3本） 

※M-NET制御線（熱源機制御盤～KAH盤伝送線）の配線上の注意 

(1) 伝送線はシ－ルド線1.25mm2以上を使用してください。（現地手配） 
＜推奨：CVVS, CPEVS＞ 

(2) シ－ルドア－スはKAH盤側の端子Sに接続してください。（KAH盤側のみ1点） 
(3) M-NET制御線は必ず独立の電線管にて配線し，センサ－線等他のシールド線 の電線
管と 同一多芯配線しないでください。また，伝送線を架空配線にて敷設しないでくだ
さい。 
（電線管にて収納して配線する方法としてください） 

(4) ユニット側の主回路線（AC200V, AC400V等）や制御線（AC200V, AC100V），
あるいはインバーターニ次側線等の強電線と並行に配線しないでください。 
（やむを得ず並行な配線となる場合は40cm以上離してください） 

(5) 強電線と交差させる場合は，直交させるようにし，また互いの距離はできるだけ離し
てください。 

(6) M-NET制御線は総長500m以下としてください。（最大総長500ｍ） 

ＥＹ３５６２８ 

KAH盤 

二方弁（蓄熱槽側）  （MV1） 

冷温水供給温度センサ－（TC1） 

ブラインポンプユニット 

CN8-1.2.3(FG)

K301.K302.K303

2mm2（6本） 

K304.K305.K306 二方弁（熱源機側）  （MV2） 

蓄熱槽出口温度センサ－（TC4） CN13-1.2.3(FG)

外気温度センサ－（TC5） CN14-1.2.3(FG)

2mm2（12本） 
シールド線 

熱源機出口ブライン温度センサー（TC6） 
CN11-1.2.3(FG)

2mm2（3本） 

2mm2（3本） 

シールド線 

（現地配管取付） 

冷温水入口温度センサー（TC2） 

シールド線 

CN12-1.2.3(FG) 熱源機入口ブライン温度センサー（TC7） 

（現地配管取付） 

CN9-1.2.3(FG)

  14mm2（3本） 

WB
VB
UB

ブラインポンプ 
TB
SB
RB

ブラインレベルセンサー（LS1） 
K220,K221

2mm2（2本） 
ブライン膨張タンク 

客先 
遠方盤へ 

J31.J32

K800.K801

J05.J06

K09.K10

K07.K08

客先冷温水ポンプ異常 
客先冷温水ポンプ運転指令 

熱源機運転 
客先一括異常 

K84.K85
残業対応運転指令 
デマンド停止指令 

K82.K83

K700.K701

2mm2（22本） 

※1

※2

※3

客先冷温水ポンプインターロック 

コントロ－ラー入／切 
冷房／暖房切換（ON: 暖房） 
降雪／常時切換（ON: 降雪） 

オプションにて使用する場合 

K71.K72

K91.K92

K93.K94

自動給水 

5.5mm2

KAH盤電源 

14mm2

（3本） 

Ｒ 
Ｓ 
Ｔ 

ノーヒューズブレーカー 

電源200V

※注. KAH盤電源電線はIV線を使用し，
金属管内に電線3本以下とした場
合を示します。  

※1. 冷温水ポンプインターロック，冷温水ポンプ異常，冷温水ポンプ運
転指令は必ず客先遠方盤へ接続してください。（客先冷温水ポンプ
は必ずKAH盤からの運転指令に連動させてください） 

※2. 熱源機運転，客先一括異常，残業対応運転指令デマンド停止指令，
自動給水は必要に応じて客先遠方盤へ接続してください。 

※3. コントロ－ラー入／切，冷房／暖房切換，降雪／常時切換はオプシ
ョン用です。オプションにて使用する場合，使用する項目のみ客先
遠方盤へ接続してください。 

NF100CP 75A / NF60CP 60A

KAH-E電線サイズ及びノーヒューズブレーカーサイズ 

ノーヒューズブレーカーサイズ 

＜50Hz / 60Hz＞ 

A

250×2 / 325×2

B

50 / 60KAH-P6000E
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●KAH-P4000E×2台 

NF100CP 100A / NF100CP 75A

KAH-E電線サイズ及びノーヒューズブレーカーサイズ 

ノーヒューズブレーカーサイズ 

＜50Hz / 60Hz＞ 

A

150×2 / 150×2

B

38 / 38KAH-P4000E×2台 

ＥＹ３５６２９０ 

KAH盤 

CN10-1.2.3(FG)

K230.K231.K232.K233.K234 蓄熱槽水位レベルセンサ－（LS2） 
蓄熱槽内温度センサ－    （TC3） 

No.1槽側ユニット 
シ－ルド線 

2mm2（7本） 

2mm2（3本） 

K240.K241 蓄熱槽水位レベルセンサ－（LS3） 

1.25mm2以上（2本） 
シールド線 

M-NET制御線 ※ 

R
S
T電源200V

M1
M2
S

シールド線 

M-NET制御線 ※ 

制御盤 

R
S
T電源200V

制御盤 

冷温水ポンプインターロック 
ブラインポンプインターロック 

K27ｰ1,K28ｰ1

J5-1,J6-1

K27-2,K28ｰ2

J5-2,J6-2

K27,K28

K37,K38

K27,K28

K37,K38
冷温水ポンプインターロック 

ブラインポンプインターロック 

※M-NET制御線（熱源機制御盤～KAH盤伝送線）の配線上の注意 

(1) 伝送線はシ－ルド線1.25mm2以上を使用してください。（現地手配） 
＜推奨：CVVS, CPEVS＞ 

(2) シ－ルドア－スはKAH盤側の端子Sに接続してください。（KAH盤側のみ1点） 
(3) M-NET制御線は必ず独立の電線管にて配線し，センサ－線等他のシールド線 の電線
管と 同一多芯配線しないでください。また，伝送線を架空配線にて敷設しないでくだ
さい。 
（電線管にて収納して配線する方法としてください） 

(4) ユニット側の主回路線（AC200V, AC400V等）や制御線（AC200V, AC100V），
あるいはインバーターニ次側線等の強電線と並行に配線しないでください。 
（やむを得ず並行な配線となる場合は40cm以上離してください） 

(5) 強電線と交差させる場合は，直交させるようにし，また互いの距離はできるだけ離し
てください。 

(6) M-NET制御線は総長500m以下としてください。（最大総長500ｍ） 

CAH-EK 
(No.1)

Bmm2

CAH電源 

Amm2

M1
M2

CAH-EK 
(No.2)

Bmm2

CAH電源 

Amm2

M1
M2

1.25mm2以上（2本） 

2mm2（4本） 

2mm2（4本） 

 注1. 下記センサー線はCVVS3芯シールド線2mm2を使用してください。（推奨：三菱電線K/K製） 
 蓄熱槽内水温センサー （TC3）（CN10-1, 2, 3） （現地工事） 
 冷温水入口温度センサー （TC2）（CN9-1, 2, 3） （現地工事） 
 冷温水供給温度センサー （TC1）（CN8-1, 2, 3） （工場にて施工済み） 
 熱源機出口ブライン温度センサ－ （TC6）（CN11-1, 2, 3） （現地工事） 
 熱源機入口ブライン温度センサ－ （TC7）（CN12-1, 2, 3） （工場にて施工済み） 
 蓄熱槽出口温度センサー （TC4）（CN13-1, 2, 3） （工場にて施工済み） 
 外気温度センサー （TC5）（CN14-1, 2, 3） （工場にて施工済み） 
　2. センサー線の配線は独立の電線管とし，200V回路と並設しないよう施工ください。 

（注1のセンサー線） 
　3. 破線は客先工事区分を示します。 
　4. シールド線の（　）内端子番号はアース端子番号を示します。 

ＥＹ３５６２９１ 

KAH盤 

二方弁（蓄熱槽側）  （MV1） 

冷温水供給温度センサ－（TC1） 

ブラインポンプユニット 

CN8-1.2.3(FG)

K301.K302.K303

22mm2（6本） 

K304.K305.K306 二方弁（熱源機側）  （MV2） 

蓄熱槽出口温度センサ－（TC4） CN13-1.2.3(FG)

外気温度センサ－（TC5） CN14-1.2.3(FG)

2mm2（12本） 
シールド線 

熱源機出口ブライン温度センサー（TC6） 
CN11-1.2.3(FG)

2mm2（3本） 

2mm2（3本） 

シールド線 

（現地配管取付） 

冷温水入口温度センサー（TC2） 

シールド線 

CN12-1.2.3(FG) 熱源機入口ブライン温度センサー（TC7） 

（現地配管取付） 

CN9-1.2.3(FG)

22mm2（3本） 

WB
VB
UB

ブラインポンプ 
TB
SB
RB

ブラインレベルセンサー（LS1） 
K220,K221

2mm2（2本） 
ブライン膨張タンク 

KAH盤電源 
Ｒ 
Ｓ 
Ｔ 

ノーヒューズブレーカー 

J31.J32

K800.K801

J05.J06

K09.K10

K07.K08

K84.K85

K82.K83

K700.K701

K802.K803

K71.K72

K91.K92

K93.K94

※1. 冷温水ポンプインターロック，冷温水ポンプ異常，冷温水ポンプ運
転指令は必ず客先遠方盤へ接続してください。（客先冷温水ポンプ
は必ずKAH盤からの運転指令に連動させてください） 

※2. 熱源機運転，客先一括異常，残業対応運転指令デマンド停止指令，
自動給水は必要に応じて客先遠方盤へ接続してください。 

※3. コントロ－ラー入／切，冷房／暖房切換，降雪／常時切換はオプシ
ョン用です。オプションにて使用する場合，使用する項目のみ客先
遠方盤へ接続してください。 

客先冷温水ポンプ異常 
客先冷温水ポンプ運転指令 

No.1熱源機運転 
No.2熱源機運転 
客先一括異常 

残業対応運転指令 
デマンド停止指令 

2mm2（24本） 

※1

※2

※3

客先冷温水ポンプインターロック 

コントロ－ラー入／切 
冷房／暖房切換（ON: 暖房） 
降雪／常時切換（ON: 降雪） 

オプションにて使用する場合 

自動給水 

22mm2

（3本） 

電源200V

※注. KAH盤電源電線はIV線を使用し，
金属管内に電線3本以下とした場
合を示します。  

5.5mm2

客先 
遠方盤へ 
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●KAH-P5000E×2台, P6000E×2台 

ＥＹ３５６２９０ 

KAH盤 

CN10-1.2.3(FG)

K230.K231.K232.K233.K234 蓄熱槽水位レベルセンサ－（LS2） 
蓄熱槽内温度センサ－    （TC3） 

No.1槽側ユニット 
シ－ルド線 

2mm2（7本） 

2mm2（3本） 

K240.K241 蓄熱槽水位レベルセンサ－（LS3） 

1.25mm2以上（2本） 
シールド線 

M-NET制御線 ※ 

R
S
T電源200V

M1
M2
S

シールド線 

M-NET制御線 ※ 

制御盤 

R
S
T電源200V

制御盤 

冷温水ポンプインターロック 
ブラインポンプインターロック 

K27ｰ1,K28ｰ1

J5-1,J6-1

K27-2,K28ｰ2

J5-2,J6-2

K27,K28

K37,K38

K27,K28

K37,K38
冷温水ポンプインターロック 

ブラインポンプインターロック 

※M-NET制御線（熱源機制御盤～KAH盤伝送線）の配線上の注意 

(1) 伝送線はシ－ルド線1.25mm2以上を使用してください。（現地手配） 
＜推奨：CVVS, CPEVS＞ 

(2) シ－ルドア－スはKAH盤側の端子Sに接続してください。（KAH盤側のみ1点） 
(3) M-NET制御線は必ず独立の電線管にて配線し，センサ－線等他のシールド線 の電線
管と 同一多芯配線しないでください。また，伝送線を架空配線にて敷設しないでくだ
さい。 
（電線管にて収納して配線する方法としてください） 

(4) ユニット側の主回路線（AC200V, AC400V等）や制御線（AC200V, AC100V），
あるいはインバーターニ次側線等の強電線と並行に配線しないでください。 
（やむを得ず並行な配線となる場合は40cm以上離してください） 

(5) 強電線と交差させる場合は，直交させるようにし，また互いの距離はできるだけ離し
てください。 

(6) M-NET制御線は総長500m以下としてください。（最大総長500ｍ） 

CAH-EK 
(No.1)

Bmm2

CAH電源 

Amm2

M1
M2

CAH-EK 
(No.2)

Bmm2

CAH電源 

Amm2

M1
M2

1.25mm2以上（2本） 

2mm2（4本） 

2mm2（4本） 

 注1. 下記センサー線はCVVS3芯シールド線2mm2を使用してください。（推奨：三菱電線K/K製） 
 蓄熱槽内水温センサー （TC3）（CN10-1, 2, 3） （現地工事） 
 冷温水入口温度センサー （TC2）（CN9-1, 2, 3） （現地工事） 
 冷温水供給温度センサー （TC1）（CN8-1, 2, 3） （工場にて施工済み） 
 熱源機出口ブライン温度センサ－ （TC6）（CN11-1, 2, 3） （現地工事） 
 熱源機入口ブライン温度センサ－ （TC7）（CN12-1, 2, 3） （工場にて施工済み） 
 蓄熱槽出口温度センサー （TC4）（CN13-1, 2, 3） （工場にて施工済み） 
 外気温度センサー （TC5）（CN14-1, 2, 3） （工場にて施工済み） 
　2. センサー線の配線は独立の電線管とし，200V回路と並設しないよう施工ください。 

（注1のセンサー線） 
　3. 破線は客先工事区分を示します。 
　4. シールド線の（　）内端子番号はアース端子番号を示します。 

ＥＹ３５６２９２ 

KAH盤 

二方弁（蓄熱槽側）  （MV1） 

冷温水供給温度センサ－（TC1） 

ブラインポンプユニット 

CN8-1.2.3(FG)

K301.K302.K303

2mm2（6本） 

K304.K305.K306 二方弁（熱源機側）  （MV2） 

蓄熱槽出口温度センサ－（TC4） CN13-1.2.3(FG)

外気温度センサ－（TC5） CN14-1.2.3(FG)

2mm2（12本） 
シールド線 

熱源機出口ブライン温度センサー（TC6） 
CN11-1.2.3(FG)

2mm2（3本） 

2mm2（3本） 

シールド線 

（現地配管取付） 

冷温水入口温度センサー（TC2） 

シールド線 

CN12-1.2.3(FG) 熱源機入口ブライン温度センサー（TC7） 

（現地配管取付） 

CN9-1.2.3(FG)

WB
VB
UB

No.1
ブラインポンプ 

TB
SB
RB

ブラインレベルセンサー（LS1） 
K220,K221

2mm2（2本） 
ブライン膨張タンク 

KAH盤電源 
Ｒ 
Ｓ 
Ｔ 

ノーヒューズブレーカー 

客先 
遠方盤へ 

J31.J32

K800.K801

J05.J06

K09.K10

K07.K08

K84.K85

K82.K83

K700.K701

K802.K803

K71.K72

K91.K92

K93.K94

Dmm2（6本） 

WB2
VB2
UB2

TB2
SB2
RB2

No.2
ブラインポンプ 

※1. 冷温水ポンプインターロック，冷温水ポンプ異常，冷温水ポンプ運
転指令は必ず客先遠方盤へ接続してください。（客先冷温水ポンプ
は必ずKAH盤からの運転指令に連動させてください） 

※2. 熱源機運転，客先一括異常，残業対応運転指令デマンド停止指令，
自動給水は必要に応じて客先遠方盤へ接続してください。 

※3. コントロ－ラー入／切，冷房／暖房切換，降雪／常時切換はオプシ
ョン用です。オプションにて使用する場合，使用する項目のみ客先
遠方盤へ接続してください。 

客先冷温水ポンプ異常 
客先冷温水ポンプ運転指令 

No.1熱源機運転 
No.2熱源機運転 
客先一括異常 

残業対応運転指令 
デマンド停止指令 

2mm2（24本） 

※1

※2

※3

客先冷温水ポンプインターロック 

コントロ－ラー入／切 
冷房／暖房切換（ON: 暖房） 
降雪／常時切換（ON: 降雪） 

オプションにて使用する場合 

自動給水 

Cmm2

（3本） 

電源200V

※注. KAH盤電源電線はIV線を使用し，
金属管内に電線3本以下とした場
合を示します。  

5.5mm2

NF100CP 100A / NF225CP 125A 
NF225CP 125A / NF225CP 125A

KAH-E電線サイズ及びノーヒューズブレーカーサイズ 

ノーヒューズブレーカーサイズ 

＜50Hz / 60Hz＞ 

A

150×2 / 200×2 
250×2 / 325×2

C D

22.0 / 38.0 
38.0 / 38.0

KAH-P5000E×2台 
KAH-P6000E×2台 

5.5 / 14.0 
14.0 / 14.0

B

38 / 50 
50 / 60
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＜配線上の注意＞ 

正しい接地例 誤った接地例 

※1.シールドの接地はKAH側1ヶ所のみとしてください。 

※2.チリングユニット間はシールド部同士をつなぎます。（途中の接地は不可） 

 

S M1,M2

KAH
（親機） 

チリング 
ユニット 

チリング 
ユニット 

KAH
（親機） 

チリング 
ユニット 

チリング 
ユニット 

伝送線 

シールド部 

※1

※2 ※3

配線要領図の注記をよくお読みの上、施工してください。 
 
 M-NET配線上の注意 

M-NET制御線（シールド線）の処理については、下記の点をご確認のうえ、実施ください。   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1)伝送線の配線工事について 
 　①線種は下記のいずれかとしてください。（線径1.25mm2以上の2芯ケーブル） 
 （イ）CVVS 
 （ロ）CPEVS 
 　②シールドのアース処理は、KAH側にて1点でアースしてください。 
 　③シールドアースの接地は、専用の計装用接地を準備し、インバーターを含む動力接地と同一場所への 
 　　接地は絶対に避けてください。また、工場の鉄骨や水道管への接地も避けてください。 
 　　落雷時に伝送ラインに接続されている機器が破壊されることがあります。 
 　④伝送線のシールドは、KAH側でのアース部分以外は全て渡り接続を行ってください。 
 　　1ヶ所でも渡りが切れていると、シールドの効果がなくなります。 
 　⑤伝送線は、ループ箇所を絶対に作らないでください。 
 　⑥伝送線の配線長は500m以下になるようにしてください。  
 2)配線分離について 
 　①平行配線時の注意事項 
 （イ）伝送線は、AC100・200V制御線(インバーター主回路は除く)より必ず10cm以上離してください。 
         離せない場合は、それぞれを専用の電線管に入れてください。 
 （ロ）伝送線は、インバーター主回路(1次側･2次側とも)より必ず40cm以上離してください。 
         離せない場合は、それぞれを専用の電線管に入れてください。 
 　②電線交差時も上記(1)の注意事項の内容を適用してください。 
 3)インバーターノイズ対策 
 　上記2に記載の配線分離条件を守ることが出来ない場合には、インバーター本体について以下に示す 
 　ノイズ低減用オプションの取付けが必要になる場合があります。 
 　①ラインノイズフィルタ（FR-BLF)：インバーター主回路の1次側又は2次側に取付け 
 　②ラジオノイズフィルタ（FR-BIF)：インバーター主回路の1次側に取付け 

S M1,M2 S M1,M2
S M1,M2 S M1,M2 S M1,M2
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（1）熱源機への接続 

●CAH-P1180, 1500, 1800, 2360EK

●CAH-P3000, 3550EK

A

右側面側 

B

サービス面側 

電源引込口 
小パネルを外し電源管 
サイズに合わせて穴加工ください。 

電線管 (主電源)

電線 (現地手配)

主電源端子台 
(端子ネジサイズM12)

196 (主電源引込開口寸法)

100 (主電源引込開口寸法)

1024

電源引込要領 

信号線引込要領 

50 (信号線引込開口寸法)
100 (信号線引込開口寸法)

電線管 

電源引込口 
小パネルを外し電源管サイズに 
合わせて穴加工ください。 

端子台ヘ 

2
6
0

詳細図 B
詳細図 C

詳細図 A

反サービス面側 

制御箱 (裏面)

C

信号線穴加工スペース 

電源線穴加工スペース 

電源・信号線引込要領 
 （横引込みの場合） 

1480
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0
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125
360 120
40

198

325

電源及び信号線穴加工スペース内に電線管サイズに合わせ，
穴加工ください。（現地施工） 
なお，電線管の接続は水侵入がないよう，防水コネクターを
使用ください。 

75

25

1480

200 (主電源引込開口寸法)

200 (主電源引込開口寸法)

1
0
0

2550

電線管 
端子台ヘ 

2
6
0

15
0

13
0

125

制御箱（裏面） 

電源BOX

Ａ 

Ｂ 

反サービス面側 

Ｃ 
反サービス面側 

電線管 (主電源)

Ｃ 

信号線穴加工スペース 

電源線穴加工スペース 
（横引込の場合） 

50 (信号線引込開口寸法)

198

300

40

100 (信号線引込開口寸法)

15
0

12
7.
5

電源引込口 
小パネルを外し電源管サイズに 
合わせて穴加工ください。 

信号線引込要領 
電源引込口 
小パネルを外し電源管サイズに 
合わせて穴加工ください。 

電源及び信号線穴加工スペース内に電線管サイズ
に合わせ，穴加工ください。（現地施工） 
なお，電線管の接続は水侵入がないよう，防水コ
ネクターを使用ください。 

右側面側 サービス面側 

電源引込要領 

詳細図 B

詳細図 A

詳細図 C

電源・信号線引込要領 
 （横引込みの場合） 

電源及び信号線穴加工スペース内に電線管サイズに合わせ，
穴加工ください。（現地施工） 
なお，電線管の接続は水侵入がないよう，防水コネクターを
使用ください。 

〈11-3〉電線管のKAH形への接続 

CAH-P1180EK～P4750EK形は電線管接続用の「小パネル」を用意しています。図のように電線管は「小パネル」
にて接続してください。 
 

電線管は「小パネル」を外し、電線管サイズに合わせて穴加工し接続してください。（客先施工） 
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●CAH-P4750EK

●KAH-P1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000E

200 (主電源引込開口寸法)

200 (主電源引込開口寸法)1
2
5

1
8
0
1
5
0

3030

反サービス面側 

C A

125

反サービス面側 

信号線穴加工スペース 

40

電源BOX

電線管 (主電源)
300

制御箱（裏面） 

端子台ヘ 

50 (信号線引込開口寸法)

198

電線管 

100 (信号線引込開口寸法)

サービス面側 右側面側 

C
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15
0

信号線引込要領 
電源引込口 
小パネルを外し電源管サイズに 
合わせて穴加工ください。 

詳細図 B

詳細図 C

電源・信号線引込要領 
 （横引込みの場合） 

電源及び信号線穴加工スペース内に電線管サイズに合わせ，
穴加工ください。（現地施工） 
なお，電線管の接続は水侵入がないよう，防水コネクターを
使用ください。 

電源引込口 
小パネルを外し電源管サイズに 
合わせて穴加工ください。 

電源引込要領 

詳細図 A
電源線穴加工スペース 
（横引込の場合） 
電源及び信号線穴加工スペース内に電線管サイズ
に合わせ，穴加工ください。（現地施工） 
なお，電線管の接続は水侵入がないよう，防水コ
ネクターを使用ください。 

（2）KAH盤への接続 

GRUNDFOS

600 (KAH盤)

4
9
0

4
0
0
 (
K
A
H
盤
)

205
(開口)
340

2
9
0

5
4
5

(開
口
)

KAH盤 

電線引込口カバー 

電線引込口 

ポンプユニット 

蓄熱槽 

AA

槽側ユニット平面図 

（ポンプユニット部） 

台床 

ユニット下部塞ぎ板 

電線管固定用コネクター 

端子台 

電線 

KAH盤支持台 

電線引込口カバー 

KAH盤 

A-A

電線管 

600

75

205 340

1
5
0
1
5
0

電線引込口カバーを外し電線管本数及び
電線管サイズに合わせて穴加工ください。 

(開口)

KAH盤には、電線管接続用の「電源引込口カバー」を用意しています。下図のように電線管は「電源引込口カバー」に
接続してください。 

電線管は「電源引込口カバー」を外し、電線管サイズに合わせて穴加工し接続してください。（客先施工） 
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(開口 )
340

2
9
0

600 A

電線引込口 

電線引込口カバー 

KAH盤 

A

ユニット下部塞ぎ板 

端子台 

電線 

KAH盤支持台 

KAH盤 

A-A
電線引込口カバー 

台床 電線管固定用コネクター 

ポンプユニット平面図 

600 (KAH盤 )

4
0
0
 (
K
A
H
盤
)

205

75

6
3
5

5
8
0

1
5
0

1
0
0

205

電線引込口カバーを外し電線管本数及び
電線管サイズに合わせて穴加工ください。 

電線管 (開口 )
340

A-A

(開口)

ユニット下部塞ぎ板 

端子台 

電線 

KAH盤 

電線管 

電線引込口カバー 

電線管固定用コネクター 

KAH盤支持台 

7
5

(開
口
)

120

A

A

290 175
(開口)

ポンプユニット平面図 

電線引込口 

電線引込口カバー 

KAH盤 

台床 
205 340

10
0
15
0

3
4
0

2
0
5

6
0
0
(K
A
H
盤
)

400(KAH盤)

電線引込口カバーを外し電
線管本数及び電線管サイズ
に合わせて穴加工ください。 

●KAH-P6000E

●KAH-P5000E×2台，P6000E×2台 
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〈12〉オプション品目一覧表 

KAH形のオプション品目を下表に示します。この表の中からご要求のオプション品をご指定ください。 
この表以外の特殊仕様については都度事前にお問合せください。 

熱
　
源
　
機 

熱
源
機
／
槽
側
共
通 

計
装
関
係 

部位 

槽
側
ユ
ニ
ッ
ト 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32

※標準対応 

※標準対応 

※標準対応 

※標準対応 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

× 

冷温水出口温度検知により自動発停を行います。 

基板上のLED表示器にて異常内容をデジタル記号で表示します。 

基板上のLED表示器にてデジタル表示します。 

基板上のLED表示器にてデジタル表示します。 

フロースイッチを単品付属しますので現地配管に取り付けください。 

空気コイルのフィンは耐食プレコートフィンとします。 

各官庁の仕様書に基づき製作します。 

空気コイルフィンの保護及びケガ防止のため，空気コイル正面へ取り付けます。 

圧縮機のみに設けます。 

熱源機全体（圧縮機+送風機）の電流を計測します。 

※：標準対応　　　　　　○：オプション対応　　　　　×：対応不可 

No. オプション品名称 
標準/ 

オプション 対応内容 

出口水温制御 

個別異常表示 

積算時間計付き 

運転度数計付き 

断水開閉器付き 

JRA耐塩害仕様 

各官公庁仕様 

フィン保護網付き 

進相コンデンサー付（圧縮機） 

電流計付 

低外気冷房仕様（-10℃） 

電源横引き込み 

寒冷地仕様 

機械室パネル仕様 

ノーヒューズブレーカー付又は 
漏電ブレーカー付 

JRA耐重塩害仕様 

異電圧（400V級） 

アンカーボルト耐震強度1.5G／2.0G 
(機器が転倒しないこと)

2Eサーマルリレー付 

保護枠付点検梯子 

残業対応運転機能付 

デマンド停止機能付 

自動給水用端子付 

停電自動復帰回路付き 

槽側ユニット梯子位置及び 
各タッピング位置変更 

水／水熱交換器，1次側冷温水 
ポンプ内蔵 

ブラインポンプ，膨張タンク容量アップ 
(分離設置距離が長い場合) 
 連通管用フランジ付 
(複数台設置の場合)

遠方操作 A (コントローラー入/切， 
冷/暖切換，降雪/常時切換信号） 

遠方操作 B 
(空調運転許可指令） 

遠方操作 C (放熱運転指令，放熱 
完了信号，熱源機空調運転指令） 

遠方操作 D　 
(イベントモードL／M／S信号受け） 

○ 

○ 

○ 

○ 

※標準対応 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

※標準対応 

※標準対応 

※標準対応 

○ 

○ 

○ 

○ 

アンカーボルトのみ耐震1.5G／2.0Gに対応可能です。（本体は1G） 
ボルトサイズや本数が変更になります。（熱源機側の1.5Gはサイズ変更無し） 

槽側ユニットに水／水熱交換器，1次側冷温水ポンプを内蔵します。 
(標準より外形寸法が長手方向に長くなります） 

分離設置距離が長い場合，ブラインポンプ容量をアップします。 
また，必要によりブライン膨張タンク容量もアップします。 

同じ水系統で複数台設置する場合は必ず連通管が必要です。 
蓄熱槽部に連通管用フランジを設けます。（連通管は現地工事） 

残業対応運転指令受け端子を装備しています。 
残業時，残業運転指令ONにて熱源機運転で負荷対応します。 

デマンド停止指令受け端子を装備しています。 
デマンド指令ONにて熱源機を強制停止します。 

熱源機主電源を横から引き込む場合，横引き込み用の箱を設けます。 

送風機ドレンパン及びドレン管（現地手配）にヒーターを装備します。 

機械室周囲にパネルを取り付けます。 

各電動機毎（圧縮機，送風機，ブラインポンプ）に設けます。 

槽側ユニットの梯子に落下防止用の保護枠を設けます。 

停電後，自動的に運転を再開します。 

蓄熱槽水位低下時の自動給水用端子を装備しています。 

ユニット内には取付けできませんので，客先電源側に設けてください。 

低外気冷房時にファンの回転数をコントロールすることで外気-10℃まで冷房
運転可能とします。 

熱源機は空気コイルフィン部の樹脂コーティングに加え，各部品の塗装グレードを強化
したもの。槽側ユニットはパネルやポンプ等の部品の塗装グレードを強化したもの。 

現地設置状況等に合わせて，槽側ユニットの梯子位置や水位調整弁，給水・溢水口，
連通管（複数台の場合）等の位置変更が可能です。 

遠方から休日スケジュール (コントローラー入/切）や，冷/暖切換，降雪信号を送信
する場合に用います。遠方操作する項目のみご連絡ください。 

空調時間帯でかつ遠方から｢空調運転許可指令｣を受信した場合のみ，冷温水ポ
ンプを運転して空調運転を行います。 

他熱源との併用などで遠方盤にてシステム制御を行う場合，KAHに対する信号を
設けます。 

特異日（イベントモード）の設定を，KAH盤まで操作しに行かずに遠方信号で
行うことができます。 

熱源機側は圧縮機・送風機のモーターを400V級対応品とし，槽側ユニットはブラインポンプ
のモーターを400V級対応品とします。また，熱源機側・槽側にそれぞれ操作回路 (200V)
用の減圧トランスを設けます。 
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