
■設計時には下記の項目のご検討、ご配慮をお願いします。
１．安全上、感電、漏電、水漏れなどには特に配慮し設計図面上に反映してください。
２．電源仕様、配管工事・給排気工事、据付場所は、本冷熱ハンドブックの内容を遵守してください。
３．機器の選定に際しては、各種特性線図・特性表の範囲内でご使用ください。
４．万一室内に冷媒が漏れても漏洩限界濃度を超えないよう設計時配慮してください。
■施工監理時には下記の項目のご徹底をお願いします。
１．据付説明書、工事説明書、取扱説明書には安全に関する事項を記載しておりますので必ず守ってください。
２．施　　工：製品本体に添付の据付説明書、工事説明書にもとづいて実施してください。
３．試 運 転：据付説明書、取扱説明書にもとづいて確実に実施し、異常がないことを確認するとともに実施後は試運転デー

タを必ず保管してください。
４．引き渡し：取扱説明書の内容は必ずお客様に説明してお渡しください。又お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保

管していただくようご指導ください。
５．保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などを記入し、必ずお客様にお渡しください。
（保証書は必ず保管していただくようお客様にお話しください。）

安全に関するご注意

当社ホームページの次のサイトで、空調をはじめ三菱電機設備機器のカタログや納入仕様書、
技術資料、CADシンボルなどを閲覧・取り出すことができます。
日常の業務でのご活用をお願い申し上げます。

暮らしと設備の総合情報サイト「WIN2K（ウインク）」
http://www.mitsubishielectric.co.jp/wink/

ごあいさつ
平素は「三菱電機空調冷熱製品」をご愛顧賜り厚くお礼申し上げます。

ここに弊社「2012年版 冷熱ハンドブック 空調産業編」が完成しましたので、お届け

致します。

本冷熱ハンドブックは、設備設計・施工等に関連したデータを掲載していますので、

設備設計の資料としてご活用頂きますとともに、三菱電機空調冷熱製品をご用命賜りま

すようお願い申し上げます。

●お願い
本冷熱ハンドブックの記載内容は2012年4月時点の販売製品をもとに掲載しております。
その後の製品改良等はお知らせなしに変更する場合がありますので、ご採用の際にはその都度納入仕様書等をご請求くださるか、
弊社にご確認ください。

■ホームページのご案内

■冷熱ハンドブック 2012年版の全編ご案内 

低温機器編（R22冷媒）につきましては、2006年度発行の「低温機器編Ⅱ（R22冷媒）」をご覧ください。 

空調設備編 

空調産業編 

低温機器編Ⅰ 
（コンデンシングユニット編） 

低温機器編Ⅱ 
（冷熱応用編） 

ユニットクーラ　　　　　　　　 ショーケース 
冷凍･冷蔵クーリングユニット　　低温用集中管理システム MELTOUCH 
低温流通管理システム MELCOLD 

コンデンシングユニット 

編 掲　載　機　種 

業務用ヒートポンプ給湯機　　　 チリングユニット 
ブラインクーラ　　　　　　　　 ファンコイルユニット リビングマスター 
小形空調機　　　　　　　　　　 放熱器 リビングヒーター 
スポットエアコン LINE COOL　 産業用除湿機 
クーリングタワー 

店舗・事務所用パッケージエアコン(スリムエアコン、ズバ暖スリム、スリムK) 
住宅設備用エアコン(ハウジングエアコン、霧ヶ峰、ズバ暖霧ヶ峰） 
ビル用マルチエアコン(リプレースマルチ、シティマルチ、ズバ暖マルチ） 
氷蓄熱式エアコン 
ビル空調管理システム MELANS 
設備用パッケージエアコン 
自然冷媒ヒートポンプ式電気給湯機 
自然冷媒ヒートポンプ式電気給湯機(大容量連結タイプ） 
ヒートポンプ式温水床暖房システム 
融雪用温水ヒートポンプユニット　MELSNOW・MELSNOW WIDE 
全熱交換器ロスナイ 
エアー搬送ファン・エアースイングファン 
エアーカーテン 



1

2

3

4
5
6
7
8

9

空調産業編　目次 

1.1 業務用エコキュート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-2 

1.2 ホットウォーターヒートポンプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-67 

2.1 コンパクトキューブ〈R410A〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-2 

2.2 寒冷地用コンパクトキューブ〈R410A〉・・・・・・・・・・・・・・ 2-51 

2.3 大温度差対応コンパクトキューブ〈R410A〉・・・・・・・・・・ 2-74 

2.4 コンパクトキューブICE〈R410A〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-98 

2.5 水冷コンパクトキューブ〈R410A〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-168 

2.6 空冷式ヒートポンプ〈R407C〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-205 

2.7 空冷式冷房専用〈R407C〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-290 

2.8 産業用〈空冷式R407C/R410A〉・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-327 

2.9 産業用〈水冷式R407C/R410A〉・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-392

業務用ヒートポンプ給湯機 

ブラインクーラ 

ファンコイルユニット リビングマスター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-1

小形空調機 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5-1

放熱器 リビングヒーター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6-1

スポットエアコン LINE COOL・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7-1

クーリングタワー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9-1

チリングユニット 

冷凍・空調機器に含まれる冷媒の二酸化炭素換算値の表示（冷媒の見える化）の実施について i

3.1 単段水冷式ブラインクーラ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-1 

3.2 二段水冷式ブラインクーラ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-173 

3.3 防爆形ブラインクーラ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-242 

3.4 一体空冷式ブラインクーラ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-253 

3.5 リモート空冷式ブラインクーラ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-380

8.1 産業用除湿機〈床置形〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8-2 

8.2 産業用除湿機〈スプリット形〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8-88

産業用除湿機 



MCHV-P1180AE1 

MCHV-P1500AE1 

MCHV-P1800AE1 

MCHV-P1180A1 

MCHV-P1500A1 

MCHV-P1800A1 

MCV-P1180AE1 

MCV-P1500AE1 

MCV-P1800AE1 

MCV-P1180A1 

MCV-P1500A1 

MCV-P1800A1 

MCHV-HP1500AE1 
 

MCHV-EP1800A1 
 

MKHV-P1180AE1-ST 

MKHV-P1800AE1-ST 

MKHV-P3550AE1-ST 

MCRV-P1750NA-D 

MCRV-P3500NA-D 

MCRV-P5250NA-D 

MCRV-P7000NA-D 

MCRV-P8750NA-D 

MCRV-P10500NA-D

　２００９年１１月より、店舗用エアコンでは、冷媒の二酸化炭素換算値の表示（冷媒の見える化）を行っています。  

(社）日本冷凍空調工業会では、地球温暖化防止対策のための自主的取り組みの一環として、エアコンをはじめ冷凍・空調機器に含ま

れる冷媒の温暖化の影響度合いを表示する冷媒の「見える化」を行うことを決定しました。  

　この冷媒の「見える化」は、一般消費者や機器のユーザー、機器の設置工事・修理にあたられる方などの広い範囲の方々に対し、

冷媒の大気中への排出による地球温暖化の影響をご認識いただき、使用時排出の削減、廃棄時回収率の向上を図ることを目的とし

ています。  

　「見える化」は、以下の例示のように、当該機器に含まれる冷媒の温暖化の影響度合いを二酸化炭素に換算してその値を表示する

とともに、廃棄時などの適切な処理を呼びかける注意喚起表示が行われます。 

①機器本体（室内ユニットと室外ユニット）に、充てんされている冷媒量について地球温暖化係数（GWP）を用いて二酸化炭素の量

に換算した数値（冷媒充てん量の二酸化炭素換算値）を表示しております。  

②大気中への冷媒排出抑制に関する事項（廃棄時の適切な処理を呼びかける）を表示 

冷凍・空調機器に含まれる冷媒の二酸化炭素 
換算値の表示（冷媒の見える化）の実施について 

■表示内容及び表示方法  
 

（1）業務用ヒートポンプ給湯機 

■冷媒の二酸化炭素換算値 

地球温暖化係数 
（GWP）※ 

 
冷　媒 

R410A 

R404A 

R407C

2090 

3920 

1770

※CO2を1とした地球温暖化係数。 

フロン回収・破壊法 

この製品には冷媒として、HFCが使われています。 
（1）フロン類をみだりに大気中に放出することは禁じられています。 
（2）この製品を廃棄・整備する場合には、フロン類の回収が必要です。 
（3）フロン類の種類及び数量、並びに冷媒の数量の二酸化炭素（CO2）換算値は、 
 製品銘版あるいはユニット内部の冷媒量記入ラベルに記載されています。 

第一種特定製品 

（2）チリングユニット 

QAHV-N560C 

QAHV-N560C-HWP

コンパクト 
キューブ 

コンパクト 
キューブICE

大温度差空調システム 
対応チラー 

寒冷地用 
コンパクトキューブ 

業務用 
エコキュート 

〈表示ラベル例〉 

冷媒種 シリーズ 形名 

CO2 

CO2

R410A 

R410A 

R410A 

R410A 

R410A 

R410A 

R410A 

R410A 

R410A 

R410A 

R410A 

R410A 

R410A 
 

R410A 
 

R410A 

R410A 

R410A 

R410A 

R410A 

R410A 

R410A 

R410A 

R410A

6.8 

6.8

131.7 

131.7 

150.5 

131.7 

131.7 

150.5 

131.7 

131.7 

150.5 

131.7 

131.7 

150.5 

150.5 

 

150.5 
 

131.7 

150.5 

301.0 

58.5 

117.0 

175.6 

234.1 

292.6 

351.1

二酸化炭素 
換算値（トン） 

冷媒種 シリーズ 形名 二酸化炭素 
換算値（kg） 

CAHV-P250AK-H 

CAHV-P500AK1-H
ホットウォーター 
ヒートポンプ 

R407C 

R407C

19.5 

9.7

冷媒種 シリーズ 形名 二酸化炭素 
換算値（トン） 

水冷 
コンパクトキューブ 

空冷式 
ヒートポンプ 

産業用空冷式 

プール施設用 
加熱専用機 

冷媒種 シリーズ 形名 

R407C 

R407C 

R407C 

R407C 

R407C 

R407C 

R407C 

R407C 

R407C 

R407C 

R407C 

R407C 

R407C 

R407C 

R407C 

R407C 

R407C 

R407C 

R407C 

R407C 

R407C 

R407C 

R407C 

R407C 

R407C

8.0 

11.2 

16.0 

22.4 

27.1 

33.5 

70.8 

83.2 

97.4 

115.1 

150.5 

203.6 

300.9 

22.4 

22.4 

79.7 

74.3 

97.4 

109.7 

159.3 

203.6 

283.2 

3.2 

5.0 

7.8

二酸化炭素 
換算値（トン） 

空冷式 
冷房専用 

CAH-P190C 

CAH-P250C 

CAH-P375C 

CAH-P500C 

CAH-P630D 

CAH-P750D 

CAH-P1180F 

CAH-P1500F 

CAH-P1800F 

CAH-P2360F 

CAH-P3000F 

CAH-P3550F 

CAH-P4750F A 

CAH-P500CP1 

CAH-P500CK 

CA-P1180F 

CA-P1500F 

CA-P1800F 

CA-P2360F 

CA-P3000F 

CA-P3550F 

CA-P4750F 

MCA-P75B 

MCA-P125B 

MCA-P190C

i



MCA-P250C 

MCA-P375C 

MCA-P500C 

MCA-P630D 

MCA-P750D 

MCA-P75BW 

MCA-P125BW 

MCA-P190CW 

MCA-P250CW 

MCA-P375CW 

MCA-P500CW 

MCA-P630DW 

MCA-P750DW 

MCA-P125B-PT 

MCA-P190C-PT 

MCA-P250C-PT 

MCA-P375C-PT 

MCA-P500C-PT 

MCA-P125B-PTN 

MCA-P190C-PTN 

MCA-P250C-PTN 

MCA-P375C-PTN 

MCA-P500C-PTN 

MCAV-P150A 

MCAV-P224A 

MCAV-P300A

冷媒種 シリーズ 形名 

R407C 

R407C 

R407C 

R407C 

R407C 

R407C 

R407C 

R407C 

R407C 

R407C 

R407C 

R407C 

R407C 

R407C 

R407C 

R407C 

R407C 

R407C 

R407C 

R407C 

R407C 

R407C 

R407C 

R407C 

R407C 

R407C

9.3 

15.6 

19.2 

25.2 

28.7 

3.2 

5.0 

7.8 

9.3 

15.6 

19.2 

25.2 

28.7 

5.0 

7.8 

9.3 

15.6 

19.2 

5.0 

7.8 

9.3 

15.6 

19.2 

5.0 

9.6 

9.6

産業用空冷式 MCAV-P400E 

MCAV-P150A-SUS 

MCAV-P224A-SUS 

MCAV-P300A-SUS 

MCAV-P400E-SUS 

MCAV-P300A-PT 

MCAV-P300A-PTN 

MCR-P150E 

MCRV-P224E 

MCRV-P300E 

MCRV-P450E 

MCRV-P600E 

MCR-SP40KE 

MCR-SP50KE 

MCR-SP60KE 

MCR-SP80KE 

MCR-SP100KE 

MCR-SP120KE 

MCR-SP150KE 

MCR-SP40KEN 

MCR-SP50KEN 

MCR-SP60KEN 

MCR-SP80KEN 

MCR-SP100KEN 

MCR-SP120KEN 

MCR-SP150KEN

産業用空冷式 

産業用水冷式 

床置形 床置形 

スプリット形 

二酸化炭素 
換算値（トン） 

冷媒種 シリーズ 形名 二酸化炭素 
換算値（トン） 

1.1 

1.1 

2.9 

3.1 

6.3 

7.7 

 

（4）産業用除湿機 

RF-P2A(RFH-P2A)  

RF-P3A(RFH-P3A) 

RF-P5A(RFH-P5A) 

RF-P10A(RFH-P10A) 

KUH-P3A(KEH-SP3A) 

RUH-P5A(REH-SP5A) 

RUH-P5B(REH-SP5B)

R410A 

R410A 

R410A 

R410A 

R410A 

R407C 

R407C

6.7 

7.3 

13.0 

16.7 

4.8 

11.3 

11.3

KFH-P08RA-W 

KFH-P08RA-BK 

KFH-P2A 

KFH-P3A 

KFH-P5A 

KFH-P10A 

 

R407C 

R407C 

R410A 

R410A 

R410A 

R410A 

 

冷媒種 シリーズ 形名 二酸化炭素 
換算値（トン） 

冷媒種 シリーズ 形名 二酸化炭素 
換算値（トン） 

R410A 

R407C 

R407C 

R407C 

R410A 

R407C 

R407C 

R410A 

R410A 

R410A 

R410A 

R410A 

R407C 

R407C 

R407C 

R407C 

R407C 

R407C 

R407C 

R407C 

R407C 

R407C 

R407C 

R407C 

R407C 

R407C

20.1 

5.0 

9.6 

9.6 

20.1 

9.6 

9.6 

3.2 

4.9 

4.9 

9.2 

9.2 

38.9 

42.5 

46.0 

49.6 

95.6 

95.6 

95.6 

88.5 

88.5 

97.4 

118.6 

194.7 

230.1 

230.1

水冷式（単段） 

水冷式 
（インバータ） 

水冷式（二段） 

水冷式（二段） 51.0 

66.6 

90.2 

105.8 

105.8 

184.2 

192.1 

211.7 

196.0 

215.6 

235.2 

254.8 

254.8 

431.2 

509.6 

548.8 

196.0 

215.6 

235.2 

235.2 

254.8 

294.0 

431.2 

529.2 

176.4 

666.4 

823.2 

901.6 

203.8 

－※1 

149.0 

196.0 

176.4 

196.0 

235.2 

254.8 

274.4 

568.4

（3）ブラインクーラ 

BCS-SP200DA 

BCS-SP240DA 

BCS-SP300TA 

BCS-SP360TA 

BCS-SP480FA 

BCL-20 

BCL-30 

BCL-40 

BCL-60 

BCL-80 

BCL-100 

BCL-120 

BCL-135 

BAL-40ASA 

BAL-50ASA 

BAL-60ASA 

BAL-80ASA 

BAL-100ASA 

BAL-120ASA 

BAL-SP40KF 

BAL-SP50KF 

BAL-SP60KF 

BAL-SP80KF 

BAL-SP100KF 

BAL-SP120KF 

BAL-SP180KF 

BALV-P40AE1 

BALV-P50AE1 

BALV-P60AE1 

BFL-SP50E 

BFL-SP60E 

BFL-SP80E 

BFL-SP100E

水冷式（防爆） 

一体空冷式 
（インバータ） 

リモート 
空冷式※2

一体空冷式 

R404A 

R404A 

R404A 

R404A 

R404A 

R404A 

R404A 

R404A 

R404A 

R404A 

R404A 

R404A 

R404A 

R404A 

R404A 

R404A 

R404A 

R404A 

R404A 

R407C 

R407C 

R407C 

R407C 

R407C 

R407C 

R407C 

R410A 

R410A 

R410A 

R404A 

R404A 

R404A 

R404A

568.4 

568.4 

1215.2 

1215.2 

1411.2 

156.8 

196.0 

156.8 

176.4 

235.2 

235.2 

274.4 

274.4 

219.5 

196.0 

196.0 

392.0 

352.8 

392.0 

141.6 

141.6 

143.4 

191.2 

230.1 

239.0 

300.9 

150.5 

150.5 

150.5 

411.6※3 

470.4※3 

548.8※3 

627.2※3

BCL-SP40E 

BCL-SP50E 

BCL-SP60E 

BCL-SP80E 

BCL-SP100E 

BCL-SP120E 

BCL-SP150E 

BCL-SP180E 

BCL-SP40EN 

BCL-SP50EN 

BCL-SP60EN 

BCL-SP80EN 

BCL-SP100EN 

BCL-SP120EN 

BCL-SP150EN 

BCL-SP180EN 

BCL-SP40ES 

BCL-SP50ES 

BCL-SP60ES 

BCL-SP80ES 

BCL-SP100ES 

BCL-SP120ES 

BCL-SP150ES 

BCL-SP180ES 

BCL-25BRA 

BCL-220BSA 

BCL-280BSA 

BCL-320BSA 

BCLV-SP180E 

BCLV-SP200E 

BCS-P25A 

BCS-P40A 

BCS-SP50A 

BCS-SP60A 

BCS-SP80A 

BCS-SP100A 

BCS-SP120A 

BCS-SP160DA

R404A 

R404A 

R404A 

R404A 

R404A 

R404A 

R404A 

R404A 

R404A 

R404A 

R404A 

R404A 

R404A 

R404A 

R404A 

R404A 

R404A 

R404A 

R404A 

R404A 

R404A 

R404A 

R404A 

R404A 

R404A 

R404A 

R404A 

R404A 

R404A 

R404A 

R404A 

R404A 

R404A 

R404A 

R404A 

R404A 

R404A 

R404A

冷媒種 シリーズ 形名 二酸化炭素 
換算値（トン） 

冷媒種 シリーズ 形名 二酸化炭素 
換算値（トン） 

※1． BCLV-SP200Eの換算値については個別に確認願います。 
※2． リモート空冷式は工場で冷媒封入を行いません。 
※3． リモート空冷式の換算値は各機器に最低限必要な冷媒封入量を基に算出しております。 
 現地配管の長さによって異なることがありますので、予めご了承宜しくお願い致します。 
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