
10-1

融雪用温水ヒートポンプユニット
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※1：本体を設置する際に必ず使用します。
※2：熱源機（ヒートポンプユニット）を設置する際は、特別な場合を除き、必ずご使用ください。
※3：バックアップヒーターを使用する場合は必要です。
※4：熱源機（ヒートポンプユニット）を設置する際に、いずれかを使用します。

※融雪システム中のヒートポンプユニット・リモコン・バックアップヒーターを製品および関連部品としてご用意。
　制御部・融雪パイプなどは市販品を接続しシステムを構築可能です。

融雪用温水ヒートポンプユニット

※運転出力に無電圧接点（a接点）を
使用しているものをご使用ください。

*

室外 室内 

降雪センサー（市販品） 

降雪センサー 

制御部 

制御信号 

制御信号 

制御信号 

制御信号 

温ブライン 

融雪パイプ 

融雪リモコン 
〈MSC-001RC〉 

〈MUSM-60AS〉 

ロードヒーティング設置部

*写真は、防雪架台・防雪架台用化粧   パネルを使用した例。 

（必ず使用します。）

（必ず使用します。）

リモコンコード
MSC-008RC
MSC-010RC
MSC-012RC〈

〈
〈MSC-006HT〉 
バックアップヒーター（2kW）**
（融雪負荷に応じて使用）

**写真は、ヒーターフードに内蔵。

〈2〉MELSNOW形名一覧

〈1〉MELSNOWシステム概要

10-1 MELSNOW

10-2 MELSNOW WIDE

品名形名
MUSM-60AS 融雪用温水ヒートポンプユニット
MUSM-60AS-Ｅ 融雪用温水ヒートポンプユニット［耐塩害仕様］
MUSM-60AS-Ｈ 融雪用温水ヒートポンプユニット［耐重塩害仕様］
MSC-001RC 融雪リモコン　

MSC-011SH 防雪架台用吹込防止カバー
MSC-013SH 防雪架台用吹込防止カバー（正面用）

※1

MSC-002KD 防雪架台（高置台） ※2

MSC-003KD 防雪架台（防雪板）　 ※2

MSC-004DB 防雪架台用化粧パネル（側面）
MSC-005DB 防雪架台用化粧パネル（正面）

MSC-006HT バックアップヒーター（2kW）
MSC-007HH ヒーターフード　※3

※4

※4

MSC-008RC リモコンコード（15m）
いずれか使用MSC-010RC リモコンコード（25m）

※4MSC-012RC リモコンコード（50m）
MSC-009CC  複数台設置用接続コード

VPZ-10KX-ECO 防錆循環液 希釈不要タイプ　濃度50％・10ℓ
VPZ-01KX-ECO 防錆循環液 希釈不要タイプ　濃度50％・1ℓ

VPZ-18KX-ECO 防錆循環液 希釈不要タイプ　濃度50％・18ℓ
VPZ-01LX-ECO 防錆循環液 原液タイプ（濃度調整用）　濃度100％・1ℓ

（長寿命タイプ）
（長寿命タイプ）

（長寿命タイプ）
（長寿命タイプ）
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〈3〉MELSNOW仕様表

形　　　　　名 MUSM-60AS

シ
ス
テ
ム
構
成

温 水 回 路 方 式 － 開放式
電 源 接 続 方 式 － 端子台直結
ブ レ ー カ ー 容 量 Ａ 20.0 
融雪システム最大保有水量 ℓ 40
融雪システム最小循環流量 ℓ/min 3
ユ ニ ッ ト 内 保 有 水 量 ℓ 3.3

配 管
制 限

温水配管（架橋ポリエチレン管13A）
許容総配管長 ｍ 390
高 低 差 ｍ 4

加
熱
性
能

加熱標準 温 水 出 力 kW 6.0 
外気温度 ※ 消 費 電 力 Ｗ 1,490 
7 ℃ 時 運 転 電 流 Ａ 8.00 

力 率 ％ 93 
エ ネ ル ギ ー
消 費 効 率 － 4.03 

加熱低温
温 水 出 力 kW 6.0 外気温度

－5℃時

始 動 電 流 Ａ 8.00 
最 大 電 流 Ａ 20.0 

製
　
　
　
　
　
品

電 源 単相・200V
外形寸法 <Ｈ×Ｗ×Ｄ > mm 790× 800（+69）×285（+147）
外 装 色（ マ ン セ ル ） － アイボリー（3.0Y 7.8/1.1）

圧縮機
形 式 × 個 数 － 全密閉×１
呼 称 出 力 Ｗ 1,300
始 動 方 式 － 直入

送 風 機（ 形 式 × 個 数 ） － プロペラファン×１

風 量 m3/h
加熱標準　2,100
加熱低温　2,300

運 転 音 dB 53
送 風 機 用 電 動 機 出 力 Ｗ 50
送 風 機 用 保 護 装 置 － 電圧電流検知・回転速度検知
温 水 ポ ン プ 出 力 Ｗ 30
凍 結 防 止 ヒ ー タ ー Ｗ 100
製 品 質 量 kg 57
冷 媒（ 種 類， 封 入 量 ） kg R410A, 　1.05

１．加熱標準性能は外気温度７℃、戻温ブライン（プロピレングリコール50wt%）温度10℃、流量8ℓ /min 時の性能値です。
加熱低温性能は外気温度－5℃、戻温ブライン（プロピレングリコール50wt%）温度15℃、流量8ℓ/min 時の除霜運転を
含む性能値です。

２．運転音測定条件：無響室，Ａスケール，JIS C 9612 によります。
３．本仕様書は予告なく変更することがあります。
４．指定なき数字の単位は、mmとします。
５．外形寸法中、幅の（　）数値は、サービスパネルの寸法を、奥行の（　）数値は、ヘッダーカバーの奥行の寸法を示しています。

※消費電力は、送風機、圧縮機、凍結防止ヒーター、温水ポンプ、制御基板を含む全ての合計値です。
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〈4〉MELSNOW外形寸法図

（1）融雪用温水ヒートポンプユニット
●MUSM-60AS

（注）壁に向けて吹き出すと壁が汚れる場合があります。
ユニットの据付上最小のスペース

２００mm以上 （注）
左側面・右側面・背面の内
２方向は開放のこと

150mm以上

(基本)ユニットの周囲必要空間

原
則
と
し
て
開
放

350mm以上100mm以上
MEL※SNOW

22.3

79
0

28
0

10

302.5
150 500据付用ボルトピッチ

800 69

70

把手

MEL   SNOW※

227

65

71
3

温水配管接続口（往き）
温水配管接続口（戻り）

34
5

400

48
17
.5

30
4～
32
5

40

据
付
用
ボ
ルト
ピッ
チ

吸込方向

Φ33ドレン穴

吹出方向
防錆循環液注入口
2-10×21長穴

43°

35°

99
.5

16
4.
5

25 285
170.5 アース端子サービスポート

サービスパネル

配管カバー

R3/4
戻り
往き温水配管

接続口

<単位：mm>
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（2）融雪用温水ヒートポンプユニット+防雪架台
●MUSM-60AS+MSC-002KD, MSC-003KD

架台（防雪板）（別売） MSC-003KD

MUSM-60AS
MSC-002KD

R3/4
戻り
往き

架台（高置台）（別売）
本体

温水配管
接続口

形名
15
13

65
346

温水配管接続口（戻り）
温水配管接続口（往き）

13
30

410

28
0

15
90

80
0

1030

980（アンカーピッチ）

119103

把手

43°

35°

9460

410（アンカーピッチ）
268

90
0

65

サービスパネル

配管カバー

アース端子
サービスポート

77

286

63

24
1

258 500

30
4～
32
5

508

9714
5

据
付
穴
ボ
ルト
ピ
ッ
チ

据付穴ボルトピッチ

吸込方向

吹出方向

防錆循環液注入穴

2-10×21長穴

Φ33ドレン穴

（注）壁に向けて吹き出すと壁が汚れる場合があります。
ユニットの据付上最小のスペース

上以mm053上以mm001

原
則
とし
て
開
放

200mm以上　（注）
右側面・左側面・背面の内
2方向は開放のこと

150mm以上

<単位：mm>
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膨張タンク

Pa

ヒートポンプ
ユニット

行きヘッダー

戻りヘッダー

融雪エリア

循環ポンプ

現地手配、現地工事

FTC

リモコン

※a

※b

※3

※2

※c

※1：流量調整用バルブ
　　  20.1～40.1L/minになるように調整してください。

※2：循環ポンプには別途電源および運転信号を入力する回路が
　　  必要です。
※3：電源ON/OFFによる運転/停止は行わないでください。
　　（FTCの外部入力機能（降雪センサーなど）やリモコンから
　　  運転/停止を行ってください。）

水温検知サーミスタ
（FTC付属）

ブライン配管

架台、防雪フード等の設置は、据付環境に応じて、
現地工事責任により実施のこと。

運転信号

電源

電源

室内

空気抜き弁

圧力計

融雪パイプ

ロードヒーティング部分は、すべて現地工事対応になります。

バルブ

バルブ

バルブ

ヒートポンプユニット
FTC、リモコン用

循環ポンプ用

プレート
熱交換器

室外

降雪センサー等

10-2 MELSNOW WIDE
〈1〉 MELSNOW WIDEシステム概要

※a,b,c 各配線長制約

配線長（最大） 備　　考

a リモコン～ FTC間 500m 詳細は FTC（PAC-IF21B）の据付工事説明書をご覧ください。

b FTC～ヒートポンプユニット間 80m

c 水温検知サーミスタ～ FTC間 12m FTC同梱のケーブルは5mです。（延長する場合の配線は、
配線径φ0.69mm以上のものをご使用ください。）
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〈2〉MELSNOW WIDE仕様表

形 名 MHP-HW140HA2-F1 MHP-HW140SHA2-F1

定 格 電 源 － 三相 200V 50/60Hz 単相 200V 50/60Hz

加 熱 標 準

温 水 出 力 kW 14.0 14.0

消 費 電 力 kW 2.89 2.89

運 転 電 流 A 8.97 14.60

力 　 　 率 ％ 93 99

C O P － 4.84 4.84

最 大 電 流 A 23.0 35.0

風 量 m3/min 100

騒 音（ Ａ 特 性 ） dB 53

凍 結 防 止 ヒ ー タ ー W 150

外装色 <マンセルNo.> － アイボリー<3Y 7.8/1.1>

空 気 側 熱 交 換 器 形 式 － クロスフィン

霜 取 り 方 式 － リバースサイクル

圧 縮 機

形 式 × 個 数 － 全密閉×1

始 動 方 式 － インバータ始動方式

呼 称 出 力 kW 2.4

送 風 機

形 式 × 個 数 － プロペラファン×2

標準電動機出力 kW 0.060× 2

標準機外静圧 Pa 0

保 護 装 置

圧 力 開 閉 器 MPa 4.14／－0.03

圧 縮 機 保 護 － 吐出温度検知、過電流検知回路

送 風 機 保 護 － 過熱／過電流保護

外形寸法 (H × W × D) mm 1350× 1020× 330(+30)

製 品 質 量 kg 132 134

温 水 回 路 方 式 － 密閉式

水 側 熱 交 換 器 形 式 － プレート式

温水配管接続
入 口 － JIS B 0202 G1 B

出 口 － JIS B 0202 G1 B

循 環 流 量 L/min 20.1 ～ 40.1

冷 媒
種類×封入量 kg R410A× 4.0

制 御 方 式 － 電子膨張弁

冷 凍 機 油 種類×封入量 L FV50S× 0.9

注 1. 加熱標準性能は、外気温乾球7℃、湿球6℃、戻り水温25℃、流量40.1L/min 時の性能値です。
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（１）ヒートポンプユニット
●MHP-HW140HA2-F1
●MHP-HW140SHA2-F1

10以上 10以上

開
放

300以上500以上

1 設置スペース(周囲必要空間)

下図は基本例を示します。
詳細につきましては工事マニュアル等の
技術資料を参照願います。

サービススペースは下図の
寸法が必要になります。

2 サービススペース

サービススペース

10以上

500以上

50
0以
上

30
0以
上

M10の基礎ボルトでユニットの据付足を
4カ所強固に固定してください。
(基礎ボルト，座金，ナットは現地手配です。)

3 基礎ボルト

<基礎ボルト高さ>

30
以
下

詳細図(1：6)

74
46
6

24

通気口

電源配線用カバー

詳細図

電源配線用穴
(2-φ27ノックアウト穴)

34

40
74

アース端子 (　　　　　　　　)

サービスパネル

端子盤
左側・・・電源線
右側・・・内外接続線

運搬用取手

運搬用取手

運搬用取手
運搬用取手

運搬用取手運搬用取手
37
1

1020
322

A

23
63
5

13
50

ドレン穴
(5-φ33穴)

81
21
9

256 133 133 133

据付足

2-12×36長穴
（基礎ボルトM10）

JIS B 0202
G1 B

JIS B 0202
G1 B

2-U切欠穴
（基礎ボルトM10）

33
0

30

210 210

53
28

37
0

19
41
7

600

70

横吸込口

後吸込口

水入口

水出口

59

吹出口

後吸込口

横吸込口

A
1069
1079

HA2
SHA2

（水出口）

（水入口）

基礎

( 単位 :mm)

〈3〉MELSNOW WIDE外形寸法図
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MEMO




