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〈1〉 ユニットの構成
（1） 形名記号の見方

クーリングユニット総称

凝縮方式
 F：空冷式 圧縮機定格出力（馬力）

モデルチェンジ番号

圧縮機形式
 　     R：ロータリ
　ブランク：レシプロ

温度帯
 H ：＋3～＋20℃
 L ：－5～＋15℃
 R ：－25～－5℃

P：R404A なし：三相200V
   R：単相100V

仕様詳細については「〈10〉防食仕様.仕様一覧」の項をご覧ください

- -A F L R P 1 B BBN
標準仕様
熱交換器防食塗装仕様
熱交換器防食塗装仕様

無塗装
ディッピング塗装
カチオン電着塗装

冷却器部塗装仕様
な し
B B N
B K N

：
：
：

（2） ユニットの概要

設定温度

運転 /停止

庫内温度℃

制御箱

凝縮器 送風機
＜凝縮器＞圧縮機 冷却器

エルボ

断熱材
（ドレン管用）

送風機＜冷却器＞

冷気吹出口

リモコンコード

電源コード

電源スイッチ

トラップ

ダクト

リモコン

（3） 使用範囲
馬力（HP） 0.5 0.8 1 1.5 2 3
凝縮器吸込空気温度（℃） 冷凍用：－5～43、冷蔵用・高温用：＋5～43

庫内温度（℃）
高温用 3～20 ー ー ー ー ー
冷蔵用 －5～15 － 5～15 － 5～15 － 5～15 － 5～15 ー
冷凍用 ー ー －25～－5 －25～－5 －25～－5 －25～－5

電源電圧 定格電圧±10％以内
電圧不平衡率 定格電圧±2％以内
蒸発温度（℃） －30～－5 －45～－5 －45～－5 －45～－5 －45～－5 －45～－5
凝縮温度（℃） 15.5 ～ 60 20～ 60 20～ 60 20～ 60 20～ 60 20～ 60
吸入管スーパーヒート 冷却運転時10K以上
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〈2〉 仕様
（1） ＜冷蔵＞：H・Lシリーズ

形名
項目

AFH-P05RB
（-BKN）

AFH-P05B
（-BKN）

AFL-P05RB
（-BKN）

設置方式 天井置 天井置 天井置
使用
範囲

凝縮器吸込空気温度 ℃ ＋5～＋43 ＋ 5～＋43 ＋ 5～＋43
庫内温度 ℃ ＋3～＋20 ＋ 3～＋20 ー 5～＋15

電　源 単相100V　50/60Hz 三相 200V　50/60Hz 単相100V　50/60Hz

電
気
特
性

消費電力〈注1〉 kW 0.51/0.55 0.51/0.57 0.51/0.56
運転電流〈注1〉 A 6.0/5.7 1.6/1.7 5.9/5.8
力　　率〈注1〉 ％ 85/96 92/97 87/97
始動電流 A 36/33 10/9 37/33

冷却能力〈注1〉 kW 0.68/0.75 0.68/0.75 0.59/0.67

冷
却
装
置

圧縮機呼称出力 kW 0.45 0.45 0.45
凝
縮
器

形　式 プレートフィンチューブ式 プレートフィンチューブ式 プレートフィンチューブ式

送風機 電動機出力 W 8 8 8
風　量 m3/min 7.5/8.9 7.5/8.9 7.5/8.9

冷
却
器

形　式 プレートフィンチューブ式 プレートフィンチューブ式 プレートフィンチューブ式

送風機 電動機出力 W 8 8 8
風　量 m3/min 5.5/6.5 5.5/6.5 5.5/6.5

冷媒制御 キャピラリーチューブ キャピラリーチューブ キャピラリーチューブ
冷媒，冷媒充てん量 g R404A, 340 R404A, 320 R404A, 280

庫内温度調節 電子式温度調節器 電子式温度調節器 電子式温度調節器
霜　

取

方　式 オフサイクル式 オフサイクル式 オフサイクル式 /ホットガスバイパス式〈注7〉

制　御 電子式　周期2～6.5 時間（0.5 時間毎設定）
電子式温度調節器（終了）

保
護
装
置

高圧圧力開閉器 有 有 有
電磁開閉器・熱動過電流継電器 有 有 有
温度開閉器（圧縮機・吐出管） ー ー ー
ヒューズ（操作回路用） 250V 5A 250V 5A 250V 5A
逆相防止器 ー ー ー

内蔵品 ドライヤ 有 有 有
サクションアキュムレータ ー ー ー

付属部品 据付用ガスケット、吹出ダクト、吹出ダクト用断熱材
トラップセット、リモコン

外形寸法〈高さ×幅×奥行〉 mm 360× 640× 650 360× 640× 650 360× 640× 650
質
量
荷造質量 kg 40 37 39
製品質量 kg 34 33 35

騒　音〈注2〉 dB 49/50 49/50 49/50
荷造寸法〈高さ×幅×奥行〉 mm 370× 670× 680 390× 690× 700 390× 690× 700

リ
モ
コ
ン

形名 RB-4DF（1） RB-4DF RB-4DF
据付条件 ℃ 屋内設定・周囲温度ー10～＋40（但し凍結・結露なきこと）
外装色 マンセル4.48Y  7.92/0.66 マンセル4.48Y  7.92/0.66 マンセル4.48Y  7.92/0.66
庫内温度設定範囲 ℃ ＋1～＋25〈注8〉 ー7～＋20 ー 7～＋20〈注8〉
リモコンケーブル 2心　10m付属 2心　10ｍ付属 2心　10m付属

外形寸法
高　さ mm 120 120 120
幅 mm 130 130 130
奥　行 mm 28 28 28

電
気
工
事

電線太さ〈注4〉 mm〈m〉 φ1.6〈8〉 φ1.6 <8> φ 1.6〈8〉

ブレーカ 定　格 A 15 15 15
開閉器定格 A 15 15 15

接地線太さ mm φ1.6 φ 1.6 φ 1.6
進相
コンデンサ

容量 〈注5〉 〈注5〉 〈注5〉
配線太さ mm φ1.6 φ 1.6 φ 1.6

冷
却
能
力

庫
内
温
度
〈注6〉

20℃ kW 0.95/1.02 0.93/0.97 ー
15℃ kW 0.86/0.95 0.85/0.90 0.86/0.95
10℃ kW 0.77/0.86 0.75/0.82 0.77/0.86
5℃ kW 0.68/0.75 0.68/0.75 0.68/0.75
3℃ kW 0.64/0.71 0.64/0.71 ー
0℃ kW ー ー 0.59/0.67

－ 5℃ kW ー ー 0.49/0.57

注 1. 測定条件は次の通りです。
  AFH：凝縮器吸込空気温度：32℃、庫内温度：＋5℃
  AFL：凝縮器吸込空気温度：32℃、庫内温度：0℃
 2. 騒音値の測定条件は次の通りです。
  無響音室内で注1の運転条件下において運転を行い、本体中央の高さ

で、1m離れた位置で測定
 3. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。

 4. 電線の太さ欄〈　〉内の数字は次の通りです。
  200V機種（P05B）の場合：電圧降下2Vのときの最大こう長
  100V機種（P05RB）の場合：電圧降下1Vのときの最大こう長
 5. 各電力会社低圧進相用コンデンサ取付容量基準による。
 6. 冷却能力の条件は次の通りです。
  凝縮器吸込空気温度：32℃
 7. 庫内温度設定により自動切替
 8. 使用範囲とは異なります。
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（2） ＜冷蔵＞：Lシリーズ
形名

項目
AFL-RP08B
（-BKN）

AFL-RP1B
（-BKN）

AFL-RP1.6B
（-BKN）

AFL-RP2A
（-BBN・-BKN）

設置方式 天井置 天井置 天井置 天井置
使用
範囲

凝縮器吸込空気温度 ℃ ＋5～＋43 ＋ 5～＋43 ＋ 5～＋43 ＋ 5～＋43
庫内温度 ℃ －5～＋15 － 5～＋15 － 5～＋15 － 5～＋15

電　源 三相200V　50/60Hz

電
気
特
性

消費電力〈注1〉 kW 0.63/0.75 0.88/1.04 1.17/1.38 1.84/2.18
運転電流〈注1〉 A 2.6/2.7 3.6/3.7 5.1/4.9 6.7/6.7
力　　率〈注1〉 ％ 70/80 71/81 66/81 79/94
始動電流 A 19/18 23/22 31/29 53/46

冷却能力〈注1〉 kW 0.86/1.00 1.20/1.38 1.55/1.78 2.56/2.78

冷
却
装
置

圧縮機呼称出力 kW 0.65 0.8 1.2 1.5
凝
縮
器

形　式 プレートフィンチューブ式

送風機 電動機出力 W 15 15 15 38
風　量 m3/min 11.2/11.9 14.5/16.5 15/17 23/24

冷
却
器

形　式 プレートフィンチューブ式

送風機 電動機出力 W 8 15 15 15× 2
風　量 m3/min 5.5/6.5 9/10.5 10.5/12.5 20/23

冷媒制御 キャピラリーチューブ
冷媒，冷媒充てん量 g R404A , 415 R404A , 660 R404A , 770 R404A, 1450

庫内温度調節 電子式温度調節器 電子式温度調節器 電子式温度調節器 電子式温度調節器
霜　

取

方　式 オフサイクル式 /ホットガスバイパス式（庫内温度設定により自動切替）

制　御 電子式　周期2～6.5 時間（0.5 時間毎設定）
電子式温度調節器（終了）

保
護
装
置

高圧圧力開閉器 有 有 有 有
電磁開閉器・熱動過電流継電器 有〈5A設定〉 有〈6.5A設定〉 有〈9A設定〉 有〈13A設定〉
温度開閉器（圧縮機・吐出管） 有 有 有 有
ヒューズ（操作回路用） 250V 5A 250V 5A 250V 5A 250V 5A
逆相防止器 有 有 有 有

内蔵品 ドライヤ 有 有 有 有
サクションアキュムレータ 有〈0.37L〉 有〈0.52L〉 有〈0.52L〉 有〈1.0L × 2〉

付属部品 据付用ガスケット、吹出ダクト、吹出ダクト用断熱材
トラップセット、リモコン、防音板金（RP2Aのみ）

外形寸法〈高さ×幅×奥行〉 mm 360× 640× 650 385× 880× 680  360× 963× 906  505× 963× 995
質
量
荷造質量 kg 40 47 59 89
製品質量 kg 36 43 53 74

騒　音〈注2〉 dB 52/54 53/56 53/56 57/60
荷造寸法〈高さ×幅×奥行〉 mm 390× 690× 700 420× 930× 730 390×1020×960 620×1120×1050

リ
モ
コ
ン

形名 RB-4DF RB-4DF RB-4DF RB-4DF（1）
据付条件 ℃ 屋内設置・周囲温度ー10～＋40（但し凍結・結露なきこと）
外装色 マンセル4.48Y　7.92/0.66
庫内温度設定範囲 ℃ －7～＋20〈注7〉 －7～＋20〈注7〉 －7～＋20〈注7〉 ー7～＋20〈注7〉
リモコンケーブル 2心　10ｍ付属 2心　10ｍ付属 2心　10ｍ付属 2心　10m付属

外形寸法
高　さ mm 120 120 120 120
幅 mm 130 130 130 130
奥　行 mm 28 28 28 28

電
気
工
事

電線太さ〈注4〉 mm〈m〉 φ1.6〈36〉 φ1.6〈25〉 φ1.6〈16〉 φ1.6〈10〉

ブレーカ 定　格 A 10 15 20 20
開閉器定格 A 15 15 30 30

接地線太さ mm φ1.6 φ 1.6 φ 1.6 φ 1.6
進相
コンデンサ

容量 〈注5〉 〈注5〉 〈注5〉 〈注5〉
配線太さ mm φ1.6 φ 1.6 φ 1.6 φ 1.6

冷
却
能
力

庫
内
温
度
〈注6〉

15℃ kW 1.041/1.21 1.452/1.67 1.77/2.021 3.38/3.55
10℃ kW 0.995/1.157 1.388/1.597 1.794/1.943 3.20/3.27
5℃ kW 0.943/1.097 1.317/1.514 1.701/1.953 2.89/3.04
0℃ kW 0.86/1 1.2/1.38 1.55/1.78 2.56/2.78

－ 5℃ kW 0.784/0.912 1.095/1.259 1.414/1.624 2.16/2.37
－ 15℃ kW ー ー ー －
－20℃ kW ー ー ー ー

注 1. 測定条件は次の通りです。
  凝縮器吸込空気温度：32℃、庫内温度：0℃
 2. 騒音値の測定条件は次の通りです。
  無響音室内で注1の運転条件下において運転を行い、本体中央の高さ

で、1m離れた位置で測定
 3. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。
 4. 電線の太さ欄〈　〉内の数字は、電圧降下1V（AFL-RP08, 

1,1.6B）、 2V（AFL-RP2A）のときの最大こう長を示します。
 5. 各電力会社低圧進相用コンデンサ取付容量基準による。

 6. 冷却能力の条件は次の通りです。
  凝縮器吸込空気温度：32℃
 7. 使用範囲とは異なります。
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（3） ＜冷凍＞：Rシリーズ
形名

項目
AFR-RP1B
（-BKN）

AFR-RP1.6B
（-BKN）

AFR-RP2A
（-BBN・-BKN）

AFR-RP3A
（-BBN・-BKN）

設置方式 天井置 天井置 天井置 天井置
使用
範囲

凝縮器吸込空気温度 ℃ －5～＋43 － 5～＋43 － 5～＋43 － 5～＋43
庫内温度 ℃ －25～－5 －25～－5 －25～－5 －25～－5

電　源 三相200V　50/60Hz

電
気
特
性

消費電力〈注1〉 kW 0.75/0.89 0.96/1.10 1.60/1.90 2.00/2.34
運転電流〈注1〉 A 3.3/3.3 4.6/4.3 6.2/6.1 9.7/8.6
力　　率〈注1〉 ％ 66/78 60/74 74/90 60/79
始動電流 A 23/22 31/29 53/46 74/70

冷却能力〈注1〉 kW 0.65/0.76 0.88/1.05 1.35/1.55 1.95/2.09

冷
却
装
置

圧縮機呼称出力 kW 0.8 1.2 1.5 2.2
凝
縮
器

形　式 プレートフィンチューブ式

送風機 電動機出力 W 15 15 38 38
風　量 m3/min 13/15.5 18/20 22.5/24 23/24

冷
却
器

形　式 プレートフィンチューブ式

送風機 電動機出力 W 15 15 15× 2 15× 2
風　量 m3/min 10/11.5 12.5/14.5 19.5/21 18.5/21

冷媒制御 キャピラリーチューブ
冷媒，冷媒充てん量 g R404A,570 R404A,1060 R404A,1470 R404A,1590

庫内温度調節 電子式温度調節器 電子式温度調節器 電子式温度調節器 電子式温度調節器
霜　

取

方　式 ホットガスバイパス式

制　御 電子式　周期2～6.5 時間（0.5 時間毎設定）
電子式温度調節器（終了）

保
護
装
置

高圧圧力開閉器 有 有 有 有
電磁開閉器・熱動過電流継電器 有〈6.5A設定〉 有〈9A設定〉 有〈13A設定〉 有〈15A設定〉
温度開閉器（圧縮機・吐出管） 有 有 有 有
ヒューズ（操作回路用） 250V 　5A 250V 　5A 250V 　5A 250V 　5A
逆相防止器 有 有 有 有

内蔵品 ドライヤ 有 有 有 有
サクションアキュムレータ 有〈0.52L〉 有〈0.52+0.3L〉 有〈1.0L × 2〉 有〈1.0L × 2〉

付属部品 据付用ガスケット、吹出ダクト
トラップセット、リモコン、防音板金（RP2A・RP3Aのみ）

外形寸法〈高さ×幅×奥行〉 mm 360× 880× 680 360× 963× 906 505× 963× 906 505× 963× 995
質
量
荷造質量 kg 47 62 86 95
製品質量 kg 43 55 72 80

騒　音〈注2〉 dB 53/56 53/56 55/58 56/58
荷造寸法〈高さ×幅×奥行〉 mm 390× 930× 730 390×1020×960 620×1120×960 620×1120×1050

リ
モ
コ
ン

形名 RB-4DF RB-4DF RB-4DF RB-4DF
据付条件 ℃ 屋内設定・周囲温度ー10～＋40（但し凍結・結露なきこと）
外装色 マンセル4.48Y　7.92/0.66
庫内温度設定範囲 ℃ ー27～－3〈注7〉 ー27～－3〈注7〉 ー27～－3〈注7〉 ー27～－3〈注7〉
リモコンケーブル 2心　10m付属 2心　10m付属 2心　10m付属 2心　10m付属

外形寸法
高　さ mm 120 120 120 120
幅 mm 130 130 130 130
奥　行 mm 28 28 28 28

電
気
工
事

電線太さ〈注4〉 mm〈m〉 φ1.6〈29〉 φ1.6〈19〉 φ1.6〈10〉 φ2.0〈10〉

ブレーカ 定　格 A 10 20 20 30
開閉器定格 A 15 30 30 30

接地線太さ mm φ1.6 φ 1.6 φ 1.6 φ 1.6
進相
コンデンサ

容量 〈注5〉 〈注5〉 〈注5〉 〈注5〉
配線太さ mm φ1.6 φ 1.6 φ 1.6 φ 2.0

冷
却
能
力

庫
内
温
度
〈注6〉

10℃ kW ー ー ー ー
5℃ kW ー ー ー ー
0℃ kW ー ー ー ー

－5℃ kW 1.02/1.17 1.38/1.62 1.81/1.86 2.88/2.57
－ 10℃ kW 0.90/1.05 1.22/1.46 1.75/1.82 2.63/2.45
－ 15℃ kW 0.79/0.93 1.06/1.28 1.60/1.72 2.34/2.29
－ 20℃ kW 0.65/0.76 0.88/1.05 1.35/1.55 1.95/2.09
－ 25℃ kW 0.53/0.59 0.72/0.82 1.10/1.15 1.55/1.68

注 1. 測定条件は次の通りです。
  凝縮器吸込空気温度；32℃、庫内温度；ー20℃
 2. 騒音値の測定条件は次の通りです。
  無響音室内で注1の運転条件下において運転を行い、本体中央の高さ 

で、1m離れた位置で測定
 3. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。

 4. 電線の太さ欄〈　〉内の数字は、電圧降下1V（AFR-RP1, 1.6B）、
2V（AFR-RP2, 3A）のときの最大こう長を示します。

 5. 各電力会社低圧進相用コンデンサ取付容量基準による。
 6. 冷却能力の条件は次の通りです。
  凝縮器吸込空気温度：32℃
 7. 使用範囲とは異なります。
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〈3〉 外形寸法図
（1） ＜冷蔵＞：Hシリーズ
 ● AFH-P05RB

240 170

225

430 20

640
600 20

430

600
290 25

冷気吹出 冷気吸込

取付寸法

角穴<冷風用>

4- 12穴<固定用>
<M10ﾎﾞﾙﾄ>

圧縮機

ﾘﾓｺﾝ線通し穴

ﾄﾞﾗｲﾔ

圧力開閉器

制御箱 蒸発器

凝縮器

天井

空気吸込

4- 12穴<固定用>
ﾄﾞﾚﾝ管< 20>

10
0

36
0

49
65
0

61
0

20

39
0

50
61
0

 ● AFH-P05B

225

20600
640

20
61
0

65
0

20430

49
36
0

10
0

170240

空気吸込

冷気吹出 冷気吸込

ﾄﾞﾚﾝ管<∅20>

4-∅12穴<固定用>

ﾄﾞﾗｲﾔ

圧縮機

圧力開閉器

凝縮器

制御箱 蒸発器

天井

ﾘﾓｺﾝ線通し穴

角穴<冷風用>

4-∅12<固定用>
<M10ﾎﾞﾙﾄ>

25290

50
39
0 6
10

430

600

取付寸法



C1-7

（2） ＜冷蔵＞：Lシリーズ
 ● AFL-P05RB
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 ● AFL-RP08B
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 ● AFL-RP1B
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 ● AFL-RP2A
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（3） ＜冷凍＞：Rシリーズ
 ● AFR-RP1B
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 ● AFR-RP1.6B
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取付寸法
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取付寸法
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 ● AFR-RP3A
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取付寸法
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（4） リモコン
 ● RB-4DF



C1-12

〈4〉 電気回路図
（1） ＜冷蔵＞：H・Lシリーズ
 ● AFH-P05B

接地＜ｱｰｽ＞ 補助継電器X2

送風機用電動機<冷却器>
送風機用電動機<凝縮器>

ｻｰｼﾞｱﾌﾞｿｰﾊﾞDSA

ﾊﾞﾘｽﾀZNR

補助継電器＜圧縮機ON/OFF＞X02
補助継電器＜霜取開始/終了＞X03
補助継電器＜温度警報＞X04
補助継電器＜送風機(冷却器)ON/OFF＞X05

MF2

ｻｰﾐｽﾀ<霜取温度>

ﾄﾗﾝｽ<200V用>

TH3

TR

ｻｰﾐｽﾀ<庫内温度>TH2

称名記号

ﾋｭ-ｽﾞ＜制御回路:5A＞F3
ﾋｭ-ｽﾞ＜圧縮機保護 15A＞F1,2
ﾋｭ-ｽﾞ＜基板:6A＞

ｺﾝﾃﾞﾝｻ＜送風機用電動機＞

圧縮機用電動機
ﾓｰﾀｰﾌﾟﾛﾃｸﾀ<過電流保護>
電磁開閉器＜圧縮機＞
圧力開閉器＜高圧＞
漏電遮断器ELB

63H1
52C
51C

※

MC
MF1

C1,2

F01

称名記号

記号説明

注１．※印の機器は現地手配となります。
　２．　　線は、現地配線となります｡
　３．接点の矢印は、圧力・温度が上昇した時の接点動作方向を示します。
　４．温度警報信号を外部に取り出す場合は、下図のように配線してください。
　　詳細は、据付工事説明書を参照願います。

G

G
X2

ＡＣ１００Ｖ
または２００Ｖ
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73

ブザー
またはランプ
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ｼﾛ ｼﾛ
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 ● AFH-P05RB
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 送風機
<冷却器>

異常検知

運転

電源

3源

電 1

MC

1

中継基板

中継基板

応急 通常

X02

4

中継基板

C4

MF2
52C

異常検知

X04

X03

X02

X01

M
1 ～

X05

M
1 ～

3

1

ON

C3M
1 ～

MF1

電源
1
100V
50/60Hz

2

F01

F1

F1

C2 C1

F2

51C

52C

TH3 TH2

t° t°

DSA

S

4

2

CC

M3

ZNR

※ELB

X05

19

接地<ｱｰｽ>G

補助継電器<霜取開始/終了>X03

TR ﾄﾗﾝｽ<100V用>

漏電遮断器※ ELB

19 始動ﾘﾚー
ﾓｰﾀｰﾌﾟﾛﾃｸﾀ<過電流保護>

ｺﾝﾃﾞﾝｻ<送風機用電動機>C3,4
C2

ｺﾝﾃﾞﾝｻ<始動>

送風機用電動機<冷却器>
送風機用電動機<凝縮器>

ｻｰｼﾞｱﾌﾞｿｰﾊﾞDSA 補助継電器<圧縮機ON/OFF>X02

補助継電器<温度警報>X04
補助継電器<送風機(冷却器)ON/OFF>X05

MF2

ｻｰﾐｽﾀ<霜取温度>TH3
ｻｰﾐｽﾀ<庫内温度>TH2

称名記号

ﾋｭ-ｽﾞ<制御回路:5A>F2
ﾋｭ-ｽﾞ<圧縮機保護 30A>F1
ﾋｭ-ｽﾞ<基板:6A>

ｺﾝﾃﾞﾝｻ<運転>

圧縮機用電動機
電磁開閉器<圧縮機>
圧力開閉器<高圧>63H1

52C
51CMC

MF1

C1

F01

称名記号
記号説明

ｱｵ

ｱｵ

ｱｵ

ｼﾛ ｼﾛ

ｱｵ

ｱｵﾀﾞｲﾀﾞｲ

ﾀﾞｲﾀﾞｲ

ｸﾛ

ﾁｬ

ｱｶ ｱｵ

ｼﾛ

ｸﾛ

ｷ

ｼﾛ

AC100V
または200V 74

73

ブザー
またはランプ

注1． ※印の機器は現地手配となります。
　2．         線は、現地配線となります｡
　3． 接点の矢印は、圧力・温度が上昇した時の接点動作方向を示します。
　4． 温度警報信号を外部に取り出す場合は、下図のように配線してください。
 詳細は、据付工事説明書を参照願います。
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 ● AFL-P05RB
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送風機
<冷却器>

異常検知

運 転

電源
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源

電 1

MC

1

中継基板

中継基板

応急 通常

X02

4

中継基板

C4

MF2
52C

異常検知

X04

X03

X02

X01

M
1 ～

X05

M
1～ 

3

1

ON

C3

M
1 ～

MF1

電源
1
100V
50/60Hz

2

F01

F1

F2

X1

51C

52C

C1C2

C

3

4

2

TH3 TH2

t° t°

DSA

S

C

M

ZNR

※ELB

X05

19

記号説明
記号 名 称

F01

C1

MF1
MC

51C
52C
63H1 圧力開閉器<高圧>

電磁開閉器<圧縮機>

圧縮機用電動機

ｺﾝﾃﾞﾝｻ<運転>

ﾋｭ-ｽﾞ<基板:6A>
F1 ﾋｭ-ｽﾞ<圧縮機保護 30A>
F2 ﾋｭ-ｽﾞ<制御回路:5A>

記号 名 称

MF2

X05 補助継電器<送風機(冷却器)ON/OFF>
X04 補助継電器<温度警報>

X02 補助継電器<圧縮機ON/OFF>

DSA ｻｰｼﾞｱﾌﾞｿｰﾊﾞ

送風機用電動機<凝縮器>
送風機用電動機<冷却器>

ｺﾝﾃﾞﾝｻ<始動>
C2
C3,4 ｺﾝﾃﾞﾝｻ<送風機用電動機>

ﾓｰﾀｰﾌﾟﾛﾃｸﾀ<過電流保護>

始動ﾘﾚー19

ELB※ 漏電遮断器

ﾄﾗﾝｽ<100V用>TR

X03 補助継電器<霜取開始/終了>

G 接地<ｱｰｽ>

X1 補助継電器

21R1
21R2

電磁弁<ﾎｯﾄｶﾞｽ>
電磁弁<ﾎｯﾄｶﾞｽ>

ｻｰﾐｽﾀ<霜取温度>TH3
ｻｰﾐｽﾀ<庫内温度>TH2

R 抵抗<1/4W　33kΩ>

ｱｶ

ｱｵ

ｱｵ

ｱｵ

ｼﾛ

ｱｵ

ｱｵ

ﾀﾞｲﾀﾞｲ

ﾀﾞｲﾀﾞｲ

ﾁｬ ｼﾛ

ｱｵ

ｷ

ｼﾛ

ｱｵ

ｱｶ

ｸﾛ

ｼﾛ

AC100V
または200V 7

4
7
3

ブザー
またはランプ

注1. ※印の機器は現地手配となります。
　2. 　　　　線は、現地配線となります｡
　3. 接点の矢印は、圧力・温度が上昇した時の接点動作方向を示します。
　4. 温度警報信号を外部に取り出す場合は、下図のように配線してください。
 詳細は、据付工事説明書を参照願います。

（2） ＜冷蔵＞：Lシリーズ
 ● AFL-RP08, 1B
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 ● AFL-RP1.6B

 ● AFL-RP2A
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（3） ＜冷凍＞：Rシリーズ
 ● AFR-RP1, 1.6B

F2

F1
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ｱｶ

ｱｶ

ｼﾛ
ｱｵ
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電
源
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MF1
C1 21R3

26C2

MF2
C2

電源
3～200V
50/60Hz

※ELB
R
S
T

52C 51C
F3

63H1

51C

26C1

52C 21R2 X1

X01 X02 X03 X05相検知 X04

中継基板

ZNR
ZNR

73

74

7

21

3

21R1

X1

51C

MC

M
3～

M
1～

M
1～

U
U

3
1

ｱｶｱｶ

ｱｶｼﾛ ｱｶ

ﾊｲ

ﾊｲ

ﾊｲ

ｱｶ

ﾁｬ ｱｶ

ｱｶ

ｱｶ

ｱｵ

ｱｵ

ｷ

ｸﾛ

ｱｵ

ﾀﾞｲﾀﾞｲ

ﾀﾞｲﾀﾞｲﾀﾞｲﾀﾞｲ

ｱｶ

ZNRU

U

TR

中継基板

TH3 TH2TH1
B
A

ZNR

ﾀｲﾏ

接点入力

時間（工場出荷時の設定）

周期（工場出荷時の設定）

5
7

3

3

1

1

31
31 2 1 13

12 12 2 1

4

1
1

3

31

13

13

<冷却器>
 送風機

相検知

運転

送風機<凝縮器>

電磁弁<ﾎｯﾄｶﾞｽ>

電源

X04

X03

X02

X01

X05

DSA

F01

応急 通常

5
3

1

SW07

CNC

CNEX

LD4
LD3
LD2
LD1

CN3CNR
CNT

SW02

SW01

CN32

CN82

CN81CN71CN72CN73CN21
CN44

CN43

CN41

CN42

CND

リモコン

1

8

1

88

1

SW05SW04SW03

4

2

ON

（工場出荷時の設定）

アオ

アオ

G

名　　　称 名　　　称

ｻｰｼﾞｱﾌﾞｿｰﾊﾞDSA

ﾊﾞﾘｽﾀZNR

補助継電器＜送風機（凝縮器）ON/OFF＞X01
補助継電器＜圧縮機ON/OFF＞X02

補助継電器＜霜取開始/終了＞X03
補助継電器＜温度警報＞X04
補助継電器＜送風機（冷却器）ON/OFF＞X05

MF2

ｻｰﾐｽﾀ<霜取温度>
ﾄﾗﾝｽ<中継基板>

TH3
TR

ｻｰﾐｽﾀ<庫内温度>TH2
ｻｰﾐｽﾀ<凝縮温度>TH1

温度開閉器<圧縮機ｼｪﾙｻｰﾓ>26C1

記号

電磁弁＜液＞21R1接地<ｱｰｽ>
ﾋｭ-ｽﾞ＜制御回路:5A＞

G
F3

ﾋｭ-ｽﾞ＜圧縮機保護:30A＞F1,2
ﾋｭ-ｽﾞ＜基板:6A＞

ｺﾝﾃﾞﾝｻ＜送風機用電動機＞

圧縮機用電動機 電磁弁＜ﾎｯﾄｶﾞｽ＞

補助継電器

熱動過電流継電器<圧縮機>
電磁開閉器＜圧縮機＞
圧力開閉器＜高圧＞63H1

52C
51C

X1

21R2MC
MF1

C1,2

F01

記号
記号説明

21R3 電磁弁<ｲﾝｼﾞｪｸｼｮﾝ>　AFR-RP1.6Bのみ送風機用電動機<凝縮器>
送風機用電動機<冷却器>

26C2 温度開閉器<ｲﾝｼﾞｪｸｼｮﾝ>　AFR-RP1.6Bのみ

※ELB 漏電遮断器

注1． ※印の機器は現地手配となります。
　2． 　　　は現地配線となります。
　3． 接点の矢印は、圧力・温度が上昇した時の接点動作方向を示します。
　4． 温度警報信号を外部に取り出す場合は、下図のように配線してください。
 詳細は、据付工事説明書を参照願います。

AC100V
または200V

ブザー
またはランプ

74
73

AFR-RP1.6Bのみ

 ● AFR-RP2, 3A
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〈5〉 運転フローチャート
AFH形
 ● AFH-P05RB
 ● AFH-P05B
始動・自動運転
（AFH-P05RBの場合） （AFH-P05Bの場合）

主電源スイッチ→ON

リモコン運転・停止
スイッチ→ON

Ｘ０２、Ｘ０５（基板）→ON

ＭＦ１→ON
ＭＦ２→ON
５２Ｃ→ON
冷却運転

Ｘ０２（基板）→OFF

ＭＦ１→OFF
ＭＦ２→ON
５２Ｃ→OFF

庫内温度が上昇
庫内温度が「設定温度＋
庫内温度差」以上に上昇

注）詳細SW０５- ３のスイッ
チが「ON」側の時MF２
はOFFとなります。

庫内温度（サーミスタ検知）
＜庫内温度設定値 No

Yes

リモコン内に
ショートサイクル
防止機能有り 圧縮機が停止

してから３分経過
したか

Yes

No

主電源スイッチ→ON

リモコン運転・停止
スイッチ→ON

Ｘ０２、Ｘ０５（基板）→ON

リモコン温度表示部が
「Ｅ２」と「ＵC No.」
を交互に点滅

一次側主電源配線のR,S,T
各線のうち、いずれか２本
を入替えてください。

ＭＦ１→ON
ＭＦ２→ON
５２Ｃ→ON
冷却運転

Ｘ０２（基板）→OFF

ＭＦ１→OFF
ＭＦ２→ON
５２Ｃ→OFF

庫内温度が上昇
庫内温度が「設定温度＋
庫内温度差」以上に上昇

逆相防止器作動
Yes

逆相
No

正相

リモコン内に
ショートサイクル
防止機能有り 圧縮機が停止

してから３分経過
したか

Yes

No

庫内温度（サーミスタ検知）
＜庫内温度設定値 No

Yes

注）詳細SW０５- ３のスイッ
チが「ON」側の時MF２
はOFFとなります。

停止
運転中

リモコン運転・停止
スイッチ→OFF

Ｘ０２、Ｘ０５（基板）→OFF

ＭＦ１→OFF
ＭＦ２→OFF
５２Ｃ→OFF

ユニット停止

（AFH-P05RBの場合）
記号説明

記号 名　　　称 記号 名　　　称
C1 コンデンサ＜始動＞ TH2 サーミスタ＜庫内温度＞
C2 コンデンサ＜運転＞ TH3 サーミスタ＜霜取温度＞
C3,4 コンデンサ＜送風機用電動機＞ TR トランス＜100V用＞
DSA サージアブソ－バ X02 補助継電器＜圧縮機ON/OFF ＞
F01 ヒューズ＜基板 :6A＞ X03 補助継電器＜霜取開始 /終了＞
F1 ヒューズ＜圧縮機保護 30A＞ X04 補助継電器＜温度警報＞
F2 ヒューズ＜制御回路 :5A＞ X05 補助継電器＜送風機 (冷却器 )ON/OFF ＞
G 接地＜アース＞ 19 始動リレー
MC 圧縮機用電動機 51C モータープロテクタ＜過電流保護＞
MF1 送風機用電動機＜凝縮器＞ 52C 電磁開閉器＜圧縮機＞
MF2 送風機用電動機＜冷却器＞ 63H1 圧力開閉器＜高圧＞

※ELB 漏電遮断器

（AFH-P05Bの場合）
記号説明

記号 名　　　称 記号 名　　　称
C1,2 コンデンサ＜送風機用電動機＞ TR トランス＜200V用＞
DSA サージアブソ－バ X02 補助継電器＜圧縮機ON/OFF ＞
F01 ヒューズ＜基板 :6A＞ X03 補助継電器＜霜取開始 /終了＞
F1,2 ヒューズ＜圧縮機保護 15A＞ X04 補助継電器＜温度警報＞
F3 ヒューズ＜制御回路 :5A＞ X05 補助継電器＜送風機 (冷却器 )ON/OFF ＞
G 接地＜アース＞ X2 補助継電器
MC 圧縮機用電動機 ZNR バリスタ
MF1 送風機用電動機＜凝縮器＞ 51C モータープロテクタ＜過電流保護＞
MF2 送風機用電動機＜冷却器＞ 52C 電磁開閉器＜圧縮機＞
TH2 サーミスタ＜庫内温度＞ 63H1 圧力開閉器＜高圧＞
TH3 サーミスタ＜霜取温度＞ ※ELB 漏電遮断器
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デフロスト（周期霜取）（オフサイクル霜取） 異常発生
モータプロテクタ〈過電流保護〉（51C）作動
圧力開閉器〈高圧〉（63H1）作動
ヒューズ〈制御回路〉（F3）切れ

Ｘ０３、Ｘ０５（基板）→ON
Ｘ０２（基板 )→ OFF

オフサイクル霜取運転開始

オフサイクル霜取終了

Ｘ０３（基板）→OFF
Ｘ０2（基板）→ON

冷却運転開始

冷却運転

Ｘ０２(基板 ) がＯＮして
いる積算時間が霜取周期SW01で設定さ

れた時間に達する

霜取終了サーミスタ
（TH3）の検知温度が
霜取終了温度設定値

に達する

霜取時間が
SW02で設定した
霜取時間に達する

No

Yes

Yes Yes

No
No

霜取周期の出荷時
設定値は４時間です。

霜取終了温度の
出荷時設定値は
16℃です。

霜取時間の
出荷時設定値は
３０分です。

オフサイクル霜取終了後の冷却
ファン遅延はありません。

吐出圧力 (高圧）が
2.94MPaに達する

電流値がモータプロテクタ
作動値に達する

ヒューズ〈制御回路〉
（F３）が切れる

Ｘ０１､Ｘ０２､Ｘ０５（基板）→OFF
Ｘ０４（基板）→ON

自己保持

ＭＦ１､ＭＦ２→OFF
５２Ｃ→OFF

リモコンに点検コード点滅
Ｅ０：外部異常（冷却運転中）
Ｅ１：外部異常（霜取運転中）

異常原因を取り除く
ヒューズ切れの場合は交換する

リモコンの運転スイッチOFF
（異常リセット）

冷却運転

NoNoNo

Yes Yes Yes

高温警報

 ti : 庫内温度（サーミスタ検知）
 to : 庫内温度設定値（サーモオフ値）
 Δ t : 庫内温度差設定値［K］
 Δ th : 高温警報温度差設定値［K］
   （工場出荷時設定値：0［K］設定値変更については
   「〈11〉据付関係資料（3）（イ）（ i ）②設定値の変更」をご覧ください）

冷却運転

タイマー（基板）による
積算開始

運転状態維持

運転状態維持

タイマー（基板）に
よる積算キャンセル

Ｘ０４（基板）→ON

異常を取り除く

リモコンに点検コード点滅
ＨＣ：高温警報

運転状態維持

リモコンの運転スイッチOFF
（異常リセット）

Δ th ＝０

運転開始後３時間に達する

ti ＞ to+Δ t+Δ th

ti ≦ to+Δ t+Δ th

タイマによる積算
開始後６０分経過

No

No

No

No

No

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes
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AFL形
 ● AFL-P05RB
 ● AFL-RP08,1,1.6B
 ● AFL-RP2A
始動・自動運転
（AFL-P05RBの場合） （AFL-RP08,1,1.6B、AFL-RP2Aの場合）

主電源スイッチ→ON

リモコン運転・停止
スイッチ→ON

Ｘ０２、Ｘ０５（基板）→ON

ＭＦ１→ON
ＭＦ２→ON
５２Ｃ→ON
冷却運転

Ｘ０２（基板）→OFF

ＭＦ１→OFF
ＭＦ２→ON
５２Ｃ→OFF

庫内温度が上昇
庫内温度が「設定温度＋
庫内温度差」以上に上昇

注）詳細SW０５- ３のスイッ
チが「ON」側の時MF２
はOFFとなります。

庫内温度（サーミスタ検知）
＜庫内温度設定値 No

Yes

リモコン内に
ショートサイクル
防止機能有り 圧縮機が停止

してから３分経過
したか

Yes

No

主電源スイッチ→ON

リモコン運転・停止
スイッチ→ON

Ｘ０２、Ｘ０５（基板）→ON

リモコン温度表示部が
「Ｅ２」と「ＵC No.」
を交互に点滅

一次側主電源配線のR,S,T
各線のうち、いずれか２本
を入替えてください。

ＭＦ１→ON
ＭＦ２、3→ON
５２Ｃ→ON
冷却運転

Ｘ０２（基板）→OFF

ＭＦ１→OFF
ＭＦ２、3→ON
５２Ｃ→OFF

庫内温度が上昇
庫内温度が「設定温度＋
庫内温度差」以上に上昇

逆相防止器作動
Yes

逆相
No

正相

リモコン内に
ショートサイクル
防止機能有り 圧縮機が停止

してから３分経過
したか

Yes

No

庫内温度（サーミスタ検知）
＜庫内温度設定値 No

Yes

注）詳細SW０５- ３のスイッ
チが「ON」側の時MF２、
3はOFFとなります。

停止
運転中

リモコン運転・停止
スイッチ→OFF

Ｘ０２、Ｘ０５（基板）→OFF

ＭＦ１→OFF
ＭＦ２、３→OFF
５２Ｃ→OFF

ユニット停止

（AFL-P05RBの場合）
記号説明

記号 名　　　称 記号 名　　　称
C1 コンデンサ＜始動＞ TR トランス＜100V用＞
C2 コンデンサ＜運転＞ X02 補助継電器＜圧縮機ON/OFF ＞
C3,4 コンデンサ＜送風機用電動機＞ X03 補助継電器＜霜取開始 /終了＞
DSA サージアブソ－バ X04 補助継電器＜温度警報＞
F01 ヒューズ＜基板 :6A＞ X05 補助継電器＜送風機 (冷却器 )ON/OFF ＞
F1 ヒューズ＜圧縮機保護 30A＞ X1 補助継電器
F2 ヒューズ＜制御回路 :5A＞ 19 始動リレー
G 接地＜アース＞ 21R1 電磁弁＜ホットガス＞
MC 圧縮機用電動機 21R2 電磁弁＜ホットガス＞
MF1 送風機用電動機＜凝縮器＞ 51C モータープロテクタ＜過電流保護＞
MF2 送風機用電動機＜冷却器＞ 52C 電磁開閉器＜圧縮機＞
R 抵抗<1/4W　33kΩ > 63H1 圧力開閉器＜高圧＞
TH2 サーミスタ<庫内温度> ※ ELB 漏電遮断器
TH3 サーミスタ<霜取温度>

（AFL-RP08,1,1.6B、AFL-RP2Aの場合）
記号説明

記号 名　　　称 記号 名　　　称
C1,2 コンデンサ〈送風機用電動機〉 X03 補助継電器〈霜取開始 /終了〉
C3 コンデンサ〈送風機用電動機〉AFL-RP2Aのみ X04 補助継電器〈温度警報〉
DSA サージアブソ－バ X05 補助継電器〈送風機 (冷却器 )ON/OFF〉
F01 ヒューズ〈基板 :6A〉 X1 補助継電器
F1,2 ヒューズ〈圧縮機保護 ･RP08B,1B,1.6B,2A:30A〉 X2 補助継電器 AFL-RP2Aのみ
F3 ヒューズ〈制御回路 :5A〉 ZNR バリスタ
MC 圧縮機用電動機 21R2 電磁弁〈ホットガス〉
MF1 送風機用電動機〈凝縮器〉 21R3 電磁弁〈インジェクション〉AFL-RP1.6B,2Aのみ
MF2 送風機用電動機〈冷却器〉 26C1 温度開閉器〈圧縮機シェルサーモ〉AFL-RP08,1,1.6Bのみ
MF3 送風機用電動機〈冷却器〉AFL-RP2Aのみ 49C 温度開閉器〈圧縮機インナーサーモ〉AFL-RP2Aのみ
R 抵抗〈1/4W 33k Ω〉AFL-RP08,1Bのみ 51C 熱動過電流継電器〈圧縮機〉
TH1 サーミスタ〈吐出管温度〉AFL-RP1.6B,2Aのみ 52C 電磁開閉器〈圧縮機〉
TH2 サーミスタ〈庫内温度〉 63H1 圧力開閉器〈高圧〉
TH3 サーミスタ〈霜取温度〉 63H2 圧力開閉器〈霜取〉AFL-RP2Aのみ
X01 補助継電器〈インジェクションON/OFF〉AFL-RP1.6B,2Aのみ ※ ELB 漏電遮断器
X02 補助継電器〈圧縮機ON/OFF〉
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液インジェクション
（AFL-RP1.6B,2Aの場合）

デフロスト（周期霜取）
（AFL-P05RB､AFL-RP08,1,1.6Bの場合）
①庫内温度設定が10℃未満の場合（ホットガス霜取）

吐出ガス温度
＞９０℃

冷凍運転

Ｘ０１（基板）→ON

電磁弁２１Ｒ３→ON（開）

吐出ガス温度低下

吐出ガス温度
＜７５℃

Ｘ０１（基板）→OFF

電磁弁２１Ｒ３→OFF（閉）

吐出ガス温度は
サーミスタ（TH1) で検知

No

Yes

Yes

No

Ｘ０２、Ｘ０３（基板）→ON
Ｘ０５（基板 )→ OFF

リレーＸ１→OFF
電磁弁２１Ｒ２→ON（開）

ホットガス霜取運転開始

ホットガス霜取終了

Ｘ０１､Ｘ０２､Ｘ０３（基板）→OFF

水切り停止（ユニット停止）

Ｘ０2（基板）→ON

冷却運転開始

冷却運転

Ｘ０２(基板 ) が
ＯＮしている積算時間が

霜取周期SW01で設定された
時間に達する

注） ホットガス霜取後、冷却器ファンはファン
遅延時間後に回り始めます。

 ファン遅延時間の工場出荷時設定値は
「６０秒」です。ファン遅延時間設定を変更
されたい場合は、「〈11〉据付関係資料（3）
（イ）（ii）②■冷却器ファン遅延時間の設
定変更の仕方」をご覧ください。

霜取周期の出荷時
設定値は４時間です。

霜取終了サーミスタ
（TH3）の検知温度が
霜取終了温度設定値

に達する

霜取時間が
SW02で設定した
霜取時間に達する

霜取時間の
出荷時設定値は
３０分です。

霜取終了温度の
出荷時設定値は
16℃です。
（AFL-P05RBのみ14℃）

水切り停止時間
の３分に達する。

Yes

Yes Yes

Yes

No

No
No

No

②庫内温度設定が10℃以上の場合（オフサイクル霜取）

Ｘ０３、Ｘ０５（基板）→ON
Ｘ０２（基板 )→ OFF

オフサイクル霜取運転開始

オフサイクル霜取終了

Ｘ０３（基板）→OFF
Ｘ０2（基板）→ON

冷却運転開始

冷却運転

霜取周期の出荷時
設定値は４時間です。 Ｘ０２(基板 ) が

ＯＮしている積算時間が
霜取周期SW01で設定された

時間に達する

霜取終了サーミスタ
（TH3）の検知温度が
霜取終了温度設定値

に達する

霜取時間が
SW02で設定した
霜取時間に達する

霜取終了温度の
出荷時設定値は
16℃です。
（AFL-P05RBのみ14℃）

霜取時間の
出荷時設定値は
３０分です。

オフサイクル霜取終了後の冷却
ファン遅延はありません。

Yes Yes

No
No

No

Yes
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デフロスト（周期霜取）
（AFL-RP2Aの場合）
①庫内温度設定が10℃未満の場合（ホットガス霜取）

異常発生
（AFL-P05RBの場合）
モータプロテクタ〈過電流保護〉（51C）作動
圧力開閉器〈高圧〉（63H1）作動
ヒューズ〈制御回路〉（F3）切れ

Ｘ０2（基板）→ON

Ｘ０２、Ｘ０３（基板）→ON
Ｘ０５（基板 )→ OFF

リレーＸ１→OFF
電磁弁２１Ｒ２→ON（開）

ホットガス霜取運転開始

ホットガス霜取終了

Ｘ０１､Ｘ０２､Ｘ０３（基板）→OFF
（リレーＸ２自己保持リセット）

水切り停止（ユニット停止）

圧力開閉器63H2→ON

リレーＸ２→OFF

５２Ｃ→OFF

冷却運転開始

冷却運転

Ｘ０２(基板 ) が
ＯＮしている積算時間が

霜取周期SW01で設定された
時間に達する

注） ホットガス霜取後、冷却器ファンはファン
遅延時間後に回り始めます。

 ファン遅延時間の工場出荷時設定値は
「６０秒」です。ファン遅延時間設定を変更
されたい場合は、「〈11〉据付関係資料（3）
（イ）（ii）②■冷却器ファン遅延時間の設
定変更の仕方」をご覧ください。

霜取周期の出荷時
設定値は４時間です。

霜取終了サーミスタ
（TH3）の検知温度が
霜取終了温度設定値

に達する

霜取時間が
SW02で設定した
霜取時間に達する

霜取時間の
出荷時設定値は
３０分です。

霜取終了温度の
出荷時設定値は
16℃です。

水切り停止時間
の３分に達する。

Yes
Yes

Yes

Yes

No

No
No

No

ホットガス霜取回路
の圧力が２．０６MPa

に達する。
Yes

No Ｘ０１､Ｘ０２､Ｘ０５（基板）→OFF
Ｘ０４（基板）→ON

自己保持

ＭＦ１､ＭＦ２→OFF
５２Ｃ→OFF

リモコンに点検コード点滅
Ｅ０：外部異常（冷却運転中）
Ｅ１：外部異常（霜取運転中）

異常原因を取り除く
ヒューズ切れの場合は交換する

リモコンの運転スイッチOFF
（異常リセット）

冷却運転

No No No

Yes Yes Yes

吐出圧力 (高圧）が
2.94MPaに達する

電流値がモータプロテクタ
作動値に達する

ヒューズ〈制御回路〉
（F３）が切れる

（AFL-RP08,1,1.6B、AFL-RP2Aの場合）
過電流継電器（51C）作動
圧力開閉器〈高圧〉（63H1）作動
ヒューズ〈制御回路〉（F3）切れ

②庫内温度設定が10℃以上の場合（オフサイクル霜取）

Ｘ０１､Ｘ０２､Ｘ０５（基板）→OFF
Ｘ０４（基板）→ON

自己保持

ＭＦ１､ＭＦ２､ＭＦ3→OFF
５２Ｃ→OFF

リモコンに点検コード点滅
Ｅ０：外部異常（冷却運転中）
Ｅ１：外部異常（霜取運転中）

異常原因を取り除く
ヒューズ切れの場合は交換する

リモコンの運転スイッチOFF
（異常リセット）

冷却運転

No No No

Yes Yes Yes

吐出圧力 (高圧）が
2.94MPaに達する

電流値がモータプロテクタ
作動値に達する

ヒューズ〈制御回路〉
（F３）が切れる

オフサイクル霜取終了

冷却運転開始

圧力開閉器63H2→ON

リレーＸ２→OFF

５２Ｃ→OFF

Ｘ０3、Ｘ０5（基板）→ON
Ｘ０2（基板 )→ OFF

オフサイクル霜取運転開始

冷却運転

X03（基板）→OFF
（リレーX2自己保持リセット）

Ｘ０2（基板）→ON

霜取周期の出荷時
設定値は４時間です。 Ｘ０２(基板 ) が

ＯＮしている積算時間が
霜取周期SW01で設定された

時間に達する
No

Yes

Yes

ホットガス霜取回路
の圧力が２．０６MPa

に達する。

No

霜取終了サーミスタ
（TH3）の検知温度が
霜取終了温度設定値

に達する

霜取時間が
SW02で設定した
霜取時間に達する

霜取時間の
出荷時設定値は
３０分です。

霜取終了温度の
出荷時設定値は
16℃です。

No No

Yes Yes

オフサイクル霜取終了後の
冷却ファン遅延はありません。
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異常発生（AFL-RP08,1,1.6B、AFL-RP2Aの場合）
圧縮機シェルサーモ
圧縮機インナーサーモ

高温警報

冷却運転

Ｘ０１､Ｘ０２､Ｘ０５（基板）→OFF
Ｘ０４（基板）→ON

自己保持

ＭＦ１､ＭＦ２､ＭＦ３→OFF
５２Ｃ→OFF

リモコンに点検コード点滅
Ｅ０：外部異常（冷却運転中）
Ｅ１：外部異常（霜取運転中）

異常原因を取り除く

リモコンの運転スイッチOFF
（異常リセット）

圧縮機シェル温度が115℃に達する
もしくは

圧縮機内部巻線温度が１２０℃に達する

AFL-RP08B､RP1B､RP1.6B形は
シェルサーモ検知
AFL-RP2Aはインナーサーモ検知

Yes

No

冷却運転

タイマー（基板）による
積算開始

運転状態維持

運転状態維持

タイマー（基板）に
よる積算キャンセル

Ｘ０４（基板）→ON

異常を取り除く

リモコンに点検コード点滅
ＨＣ：高温警報

運転状態維持

リモコンの運転スイッチOFF
（異常リセット）

Δ th ＝０

ti ＞ to+Δ t+Δ th

運転開始後３時間に達する

ti ≦ to+Δ t+Δ th

タイマによる積算
開始後６０分経過

No

No

No

No

Yes

No

Yes

Yes

Yes

Yes

 ti : 庫内温度（サーミスタ検知）
 to : 庫内温度設定値（サーモオフ値）
 Δ t : 庫内温度差設定値［K］
 Δ th : 高温警報温度差設定値［K］
   （工場出荷時設定値：0［K］設定値変更については
   「〈11〉据付関係資料（3）（イ）（ i ）②設定値の変更」をご覧ください）
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AFR形
 ● AFR-RP1,1.6B、AFR-RP2,3A
始動・自動運転 停止

主電源スイッチ→ON

リモコン運転・停止
スイッチ→ON

Ｘ０２、Ｘ０５（基板）→ON

リモコン温度表示部が
「Ｅ２」と「ＵC No.」
を交互に点滅

一次側主電源配線のR,S,T
各線のうち、いずれか２本
を入替えてください。

ＭＦ１→ON
ＭＦ２,3→ ON
５２Ｃ→ON
冷却運転

Ｘ０２（基板）→OFF

ＭＦ１→OFF
ＭＦ２,3→ ON
５２Ｃ→OFF

庫内温度が上昇
庫内温度が「設定温度＋
庫内温度差」以上に上昇

逆相防止器作動
Yes

逆相
No

正相

リモコン内に
ショートサイクル
防止機能有り 圧縮機が停止

してから３分経過
したか

Yes

No

庫内温度（サーミスタ検知）
＜庫内温度設定値 No

Yes

注）詳細SW０５- ３のスイッ
チが「ON」側の時MF２,3
は OFFとなります。

運転中

リモコン運転・停止
スイッチ→OFF

X01、Ｘ０２、Ｘ０５（基板）→OFF

ＭＦ１→OFF
ＭＦ２,3→ OFF
５２Ｃ→OFF

ユニット停止

記号説明
記号 名　　　称
C1,2 コンデンサ〈送風機用電動機〉
C3 コンデンサ〈送風機用電動機〉　AFR-RP2,3Aのみ
DSA サージアブソ－バ
F01 ヒューズ〈基板 :6A〉
F1,2 ヒューズ〈圧縮機保護 :30A〉
F3 ヒューズ〈制御回路 :5A〉
F4,5 ヒューズ〈圧縮機保護 :30A〉　AFR-RP3Aのみ
MC 圧縮機用電動機
MF1 送風機用電動機〈凝縮器〉
MF2 送風機用電動機〈冷却器〉
MF3 送風機用電動機〈冷却器〉　AFR-RP2,3Aのみ
TH1 サーミスタ〈凝縮温度〉
TH2 サーミスタ〈庫内温度〉
TH3 サーミスタ〈霜取温度〉
X01 補助継電器〈送風機 (凝縮器 )ON/OFF〉
X02 補助継電器〈圧縮機ON/OFF〉
X03 補助継電器〈霜取開始 /終了〉
X04 補助継電器〈温度警報〉
X05 補助継電器〈送風機 (冷却器 )ON/OFF〉
X1 補助継電器
X2 補助継電器　AFR-RP2,3Aのみ
ZNR バリスタ
21R1 電磁弁〈液〉
21R2 電磁弁〈ホットガス〉
21R3 電磁弁〈インジェクション〉
26C1 温度開閉器〈圧縮機シェルサーモ〉　AFR-RP1,1.6Bのみ
26C2 温度開閉器〈インジェクション〉
49C 温度開閉器〈圧縮機インナーサーモ〉　AFR-RP2,3Aのみ
51C 熱動過電流継電器〈圧縮機〉
52C 電磁開閉器〈圧縮機〉
63H1 圧力開閉器〈高圧〉
63H2 圧力開閉器〈霜取〉　AFR-RP2,3Aのみ

※ ELB 漏電遮断器

液インジェクション デフロスト（周期霜取）
（AFR-RP1,1.6Bの場合）

吐出ガス温度
＞９０℃

冷却運転

Ｘ０１（基板）→ON

電磁弁２１Ｒ３→ON（開）

吐出ガス温度低下

吐出ガス温度
＜７５℃

Ｘ０１（基板）→OFF

電磁弁２１Ｒ３→OFF（閉）

吐出ガス温度は温度
開閉器（26C) で検知

No

Yes

Yes

No

Ｘ０２、Ｘ０３（基板）→ON
Ｘ０５（基板 )、リレーＸ１→OFF

Ｘ０１（基板）→OFF
電磁弁２１Ｒ２→ON（開）、２１Ｒ１→OFF（閉）

ホットガス霜取運転開始

ホットガス霜取終了

Ｘ０２､Ｘ０３（基板）→OFF

水切り停止（ユニット停止）

冷却運転開始

冷却運転

Ｘ０２(基板 ) が
ＯＮしている積算時間が

霜取周期SW01で設定された
時間に達する

注） ホットガス霜取後、冷却器ファンはファン
遅延時間後に回り始めます。

 ファン遅延時間の工場出荷時設定値は
「６０秒」です。ファン遅延時間設定を変更
されたい場合は、「〈11〉据付関係資料（3）
（イ）（ii）②■冷却器ファン遅延時間の設
定変更の仕方」をご覧ください。

霜取周期の出荷時
設定値は４時間です。

霜取終了サーミスタ
（TH3）の検知温度が
霜取終了温度設定値

に達する

霜取時間が
SW02で設定した
霜取時間に達する

霜取時間の
出荷時設定値は
３０分です。

霜取終了温度の
出荷時設定値は
18℃です。

水切り停止時間
の３分に達する。

Yes

Yes Yes

Yes

No

No
No

No
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デフロスト（周期霜取）
（AFR-RP2,3Aの場合）

凝縮器ファン制御

Ｘ０２、Ｘ０３（基板）→ON
Ｘ０５（基板 )、リレーＸ１→OFF

Ｘ 0１（基板）→OFF
電磁弁２１Ｒ２→ON（開）、２１Ｒ１→OFF

ホットガス霜取運転開始

ホットガス霜取終了

Ｘ０２､Ｘ０３（基板）→OFF
（リレーＸ２自己保持リセット）

水切り停止（ユニット停止）

圧力開閉器63H2→ON

リレーＸ２→OFF

５２Ｃ→OFF

冷却運転開始

冷却運転

Ｘ０２(基板 ) が
ＯＮしている積算時間が

霜取周期SW01で設定された
時間に達する

注） ホットガス霜取後、冷却器ファンはファン
遅延時間後に回り始めます。

 ファン遅延時間の工場出荷時設定値は
「６０秒」です。ファン遅延時間設定を変更
されたい場合は、「〈11〉据付関係資料（3）
（イ）（ii）②■冷却器ファン遅延時間の設
定変更の仕方」をご覧ください。

霜取周期の出荷時
設定値は４時間です。

霜取終了サーミスタ
（TH3）の検知温度が
霜取終了温度設定値

に達する

霜取時間が
SW02で設定した
霜取時間に達する

霜取時間の
出荷時設定値は
３０分です。

霜取終了温度の
出荷時設定値は
18℃です。

水切り停止時間
の３分に達する。

Yes
Yes

Yes

Yes

No

No
No

No

ホットガス霜取回路
の圧力が２．０６MPa

に達する。
Yes

No

冷却運転

凝縮温度≦２５℃

Ｘ０１（基板）→OFF

ＭＦ１（凝縮器ファン）→OFF

高圧上昇

凝縮温度≧４０℃

Ｘ０１（基板）→ON

ＭＦ１（凝縮器ファン）→ON

No

No

Yes

Yes

凝縮温度は温度
サーミスタTH1で検知
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異常発生
過電流継電器（51C）作動
圧力開閉器（63H1）作動
ヒューズ〈制御回路〉（F3）切れ

圧縮機シェルサーモ
圧縮機インナーサーモ

Ｘ０１､Ｘ０２､Ｘ０５（基板）→OFF
Ｘ０４（基板）→ON

自己保持

ＭＦ１､ＭＦ２､ＭＦ3→OFF
５２Ｃ→OFF

リモコンに点検コード点滅
Ｅ０：外部異常（冷却運転中）
Ｅ１：外部異常（霜取運転中）

異常原因を取り除く
ヒューズ切れの場合は交換する

リモコンの運転スイッチOFF
（異常リセット）

冷却運転

No No No

Yes Yes Yes

吐出圧力 (高圧）が
2.94MPaに達する

電流値がモータプロテクタ
作動値に達する

ヒューズ〈制御回路〉
（F３）が切れる

冷却運転

Ｘ０１､Ｘ０２､Ｘ０５（基板）→OFF
Ｘ０４（基板）→ON

自己保持

ＭＦ１､ＭＦ２､ＭＦ３→OFF
５２Ｃ→OFF

リモコンに点検コード点滅
Ｅ０：外部異常（冷却運転中）
Ｅ１：外部異常（霜取運転中）

異常原因を取り除く

リモコンの運転スイッチOFF
（異常リセット）

圧縮機シェル温度が115℃に達する
もしくは

圧縮機内部巻線温度が120℃に達する

AFR-RP1B､RP1.6B形は
シェルサーモ検知
AFR-RP2A､RP3Aはインナーサーモ検知

Yes

No

高温警報

 ti : 庫内温度（サーミスタ検知）
 to : 庫内温度設定値（サーモオフ値）
 Δ t : 庫内温度差設定値［K］
 Δ th : 高温警報温度差設定値［K］
   （工場出荷時設定値：0［K］設定値変更については
   「〈11〉据付関係資料（3）（イ）（ i ）②設定値の変更」をご覧ください）

冷却運転

タイマー（基板）による
積算開始

運転状態維持

運転状態維持

タイマー（基板）に
よる積算キャンセル

Ｘ０４（基板）→ON

異常を取り除く

リモコンに点検コード点滅
ＨＣ：高温警報

運転状態維持

リモコンの運転スイッチOFF
（異常リセット）

Δ th ＝０

運転開始後３時間に達する

ti ＞ to+Δ t+Δ th

ti ≦ to+Δ t+Δ th

タイマによる積算
開始後６０分経過

No

No

No

No

No

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes
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〈6〉 能力特性
能力線図

（1） ＜冷蔵＞：Hシリーズ
 ● AFH-P05B（-BKN）
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 ● AFH-P05RB（-BKN）
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（2） ＜冷蔵＞：Lシリーズ
 ● AFL-P05RB（-BKN）
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 ● AFL-RP08B（-BKN）
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 ● AFL-RP2A（-BBN・-BKN）
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（3） ＜冷凍＞：Rシリーズ
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 ● AFR-RP2A（-BBN・-BKN）
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 ● AFR-RP3A（-BBN・-BKN）
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〈7〉 騒音特性

下記の騒音値一覧表、および騒音線図の測定条件を示します。 
【測定条件】

蒸　  発　  温　  度 : ＋ 5℃（AFH形）
 : 0℃（AFL形）
 : － 20℃（AFR形）
凝縮器吸込空気温度 : 32℃
測　　　定　　　点  : 距離 1m、高さ 本体中央（ユニット正面）

（注）測定値は、無響音室想定値です。実際の据付状態では、周囲の騒音や反響などの影響を受け、表示値より
大きくなるのが普通です。

形名 騒音値（dB（A））
（50／ 60Hz）

高温用 AFH-P05B 49／ 50
AFH-P05RB 49／ 50

冷蔵用

AFL-P05RB 49／ 50
AFL-RP08B 52／ 54
AFL-RP1B 53／ 56
AFL-RP1.6B 53／ 56
AFL-RP2A 57／ 60

冷凍用

AFR-RP1B 53／ 56
AFR-RP1.6B 53／ 56
AFR-RP2A 55／ 58
AFR-RP3A 56／ 58
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〈8〉 冷媒配管系統図
（1） ＜冷蔵＞：Hシリーズ
 ● AFH-P05B

 ● AFH-P05RB

（2） ＜冷蔵＞：Lシリーズ
 ●  AFL-P05RB

63H1
21R1
21R2

圧力開閉器<高圧>
電磁弁<ﾎｯﾄｶﾞｽ>
電磁弁<ﾎｯﾄｶﾞｽ>

2.94MPa OFF，2.35MPa ON
霜取運転開始時：閉, 霜取運転終了時：開
霜取運転開始時：開, 霜取運転終了時：閉

記　号 名　称 設　定
<機器設定>

ﾁｬｰｼﾞﾌﾟﾗｸﾞ

ｷｬﾋﾟﾗﾘ<ﾒｲﾝ>
ﾄﾞﾗｲﾔ

蒸発器
<空冷>

凝縮器
<空冷>

圧縮機
HP
63H1

21R2

21R1

D

S

ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝｺｲﾙ

S

ｷｬﾋﾟﾗﾘ<ﾎｯﾄｶﾞｽ>

D

63H1
HP

圧縮機

凝縮器
<空冷>

蒸発器
<空冷>

ﾄﾞﾗｲﾔ
ｷｬﾋﾟﾗﾘ<ﾒｲﾝ>

ﾁｬｰｼﾞﾌﾟﾗｸﾞ

逆止弁

<機器設定>
設　定名　称記　号

2.94MPa OFF，2.35MPa ON圧力開閉器<高圧>63H1

<機器設定>
設　定名　称記　号

2.94MPa OFF，2.35MPa ON圧力開閉器<高圧>63H1D

63H1

HP

圧縮機

凝縮器
<空冷>

蒸発器
<空冷>

ﾄﾞﾗｲﾔ
ｷｬﾋﾟﾗﾘ<ﾒｲﾝ>

ﾁｬｰｼﾞﾌﾟﾗｸﾞ

逆止弁
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 ● AFL-RP08,1B

 ● AFL-RP1.6B

 ● AFL-RP2A

蒸発器
<空冷>

チャージプラグ
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（3） ＜冷凍＞：Rシリーズ
 ● AFR-RP1B

63H1

21R2

圧力開閉器<高圧>

電磁弁<ﾎｯﾄｶﾞｽ> 霜取運転開始時：開，霜取運転終了時：閉

2.94MPa OFF，2.35MPa ON
記　号 名　称 設　定
<機器設定>

21R1 電磁弁<液> 霜取運転開始時：閉，霜取運転終了時：開

D

63H1

21R2

HP

S

圧縮機

凝縮器
<空冷>

蒸発器
<空冷>

ﾄﾞﾗｲﾔ

ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝｺｲﾙ

ｷｬﾋﾟﾗﾘ<ﾒｲﾝ>

ﾁｬｰｼﾞﾌﾟﾗｸﾞ
ｻｸｼｮﾝｱｷｭﾑﾚｰﾀ
<圧縮機付属>

S

21R1

 ● AFR-RP1.6B

ｻｸｼｮﾝｱｷｭﾑﾚｰﾀ
<圧縮機付属>

ｽﾄﾚｰﾅ<100ﾒｯｼｭ>

ﾁｬｰｼﾞﾌﾟﾗｸﾞ

ｷｬﾋﾟﾗﾘ<ﾒｲﾝ>

ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝｺｲﾙ

ｱｷｭﾑﾚｰﾀ

ﾄﾞﾗｲﾔ

蒸発器
<空冷>

凝縮器
<空冷>

圧縮機

S

S

S

HP

21R3

21R1

21R2

63H1

D

S

ｷｬﾋﾟﾗﾘ<ｲﾝｼﾞｪｸｼｮﾝ>

<機器設定>
設　定名　称記　号

2.94MPa OFF，2.35MPa ON

霜取運転開始時：開，霜取運転終了時：閉
霜取運転開始時：閉，霜取運転終了時：開

吐出管温度=90℃：開，吐出管温度=75℃：閉電磁弁<ｲﾝｼﾞｪｸｼｮﾝ>
電磁弁<ﾎｯﾄｶﾞｽ>
電磁弁<液>
圧力開閉器<高圧>

21R3
21R2
21R1
63H1

 ● AFR-RP2,3A

蒸発器
<空冷>

チャージプラグ

63H2
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〈9〉 別売部品
フィルタ

形　名 対応機種
F-P01R AFH-P05B・AFH-P05RB・AFL-P05RB・AFL-RP08B・AFR-RP1B
F-P02R AFL-RP1B
F-P03R AFL-RP1.6B・AFR-RP1.6B
F-P04R AFR-RP2A
F-P05R AFL-RP2A・AFR-RP3A

〈10〉 防食仕様
適用：この仕様は、次の環境条件に小形クーリングユニットを据付ける場合に適用します。

AFH, AFL, AFR形
適　　　用 目　　的

腐食性ガスを発生するような貯蔵物を保管する
例）
• 寿司米、惣菜、パン生地などの酢酸・イースト菌を含ん
だ食品

• 納豆、豆腐、おから、あんこなど豆類とその加工品
• ゆでたまご、たまご焼きなど卵加工品
• 鮮魚、ハム、くんせい、ねり製品など
• 生ごみ

1. 銅管のロウ付に用いたロウ材のリンが侵され
るのを防止

2. アルミフィン、管板の腐食防止

ー留意事項ー
防食仕様機を使用した場合でも腐食・発錆に対して万全ではなく、小形クーリングユニットを設置する場所や設置後のメンテ
ナンスに十分留意願います。

仕様一覧
部品名 素材 表面処置 標準 -BBN -BKN

冷　
　
　

却　
　
　

器

フィン アルミ
素地のまま ○
アミノアクリル樹脂塗装① ○
エポキシ樹脂塗装② ○

管板 アルミ
素地のまま ○
アミノアクリル樹脂塗装① ○
エポキシ樹脂塗装② ○

配管
（ヘッダ、Uベンド等）

リン脱酸銅
C1220T

素地のまま ○
アミノアクリル樹脂塗装① ○
エポキシ樹脂塗装② ○

配管ろう付け部 リン銅ろう
素地のまま ○
アミノアクリル樹脂塗装① ○
エポキシ樹脂塗装② ○

モータ（冷却器用） 電気亜鉛メッキ鋼板 メラミン焼付け塗装 ○ ○ ○

モータトリツケイタ 合金化溶融亜鉛
メッキ鋼板

メラミンエナメル樹脂塗装 ○
材料をSUSに変更 ○ ○

配管ろう付け部
（冷却器ボックス内） リン銅ろう

素地のまま ○
変性エポキシ樹脂塗装③ ○ ○

ー補足説明ー
①アミノアクリル樹脂塗装…ディッピング焼付け塗装一回塗り（STR-250）
②エポキシ樹脂塗装…カチオン電着塗装一回塗り
③一液性常温乾燥形変性エポキシ樹脂一回塗り
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〈11〉 据付関係資料
（1） 各部のなまえ・付属品

（イ） 各部のなまえ
（i） 本体部

空気吸込口

冷気吹出口
冷気吸込口

据付穴

凝縮器

圧縮機

圧力開閉器〈高圧〉

ドライヤ

送風機〈凝縮器〉

サービス用
チェックジョイント

制御箱〈アース端子内蔵〉電磁弁

送風機〈冷却器〉

冷却器

冷蔵庫天井 ダクト

ドレンパン
ドレン管〈φ20〉

上図はAFL-RP1Bを示しています。機種によっては部品の位置が異なります。
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（ii） リモコン部
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（ロ） 付属品
（i） AFL-RP2A、AFR-RP2,3A
NO 品　　名 形　　状 個数 NO 品　　名 形　　状 個数

1 ダクト１ 1 2 ダクト2 1

3 ガスケット１ 2 4 ガスケット2 2

5 ガスケット3 1 6 PTTネジSUS4× 10 8
( 予備 2）

7 エルボ 1 8 トラップ 1

9 ダクト断熱セット
（AFH,AFL のみ） 1 10 リモコン

（RB-4DF） 1

11 リモコン
ケーブル 2心10m 1 12 PTTネジSUS5× 12

（リモコン内に付属） 4

13 ヒューズ
（制御箱内） 6A 5A 各1 14 リモコン据付工事説明書

（リモコン内に付属） 1

15
防音板セット

（AFL-RP2A AFR-RP2A, RP3Aのみ）
1 16 断熱パイプ 1

（ii） AFH-P05B、AFH-P05RB、AFL-P05RB、AFL-RP08,1,1.6B、AFR-RP1,1.6B
NO 品　　名 形　　状 個数 NO 品　　名 形　　状 個数

1 ダクト１ 1 2 ダクト2 1

3 ダクト3 2 4 ダクト4 1

5 ダクト取付部品 1 6 ガスケット1 2

7 ガスケット2 2 8 ガスケット3 1

9 PTTネジSUS4× 10 25
（予備含む） 10 エルボ 1

11 トラップ 1 12 ダクト断熱セット
（AFH,AFL のみ） 1

13 リモコン
（RB-4DF） 1 14 リモコン

ケーブル
2心10m 1

15 PTTネジSUS5× 12
（リモコン内に付属） 4 16 リモコン据付工事説明書

（リモコン内に付属） 1

17 断熱パイプ 1

（ハ） 現地で準備していただく部品
NO 品　名 主　仕　様 個数
1 ドレンホース 水道用塩ビ管（20A） 1
2 ソケット （20A） 1
3 サドル（ドレンホース固定） （ホース長さにより異なります） 2～5

販売店または専門業者が当社指定の部
品を取り付けること。

　

指示を実行
不備がある場合、水漏れ・感電・火災のお
それあり。
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（2） ご使用の前に
クーリングユニットの性能を十分発揮させ、保守サービスをしやすくするため正しい据付工事を行ってください。
（イ） 据付場所の選定
（i） 搬入
できるだけ垂直に保ち静かに搬入してください。30°以上は傾けないでください。

（ii） 本体ユニットの据付け

ユニットの質量に耐えられるところに据
付けること。

　

指示を実行
強度不足や取り付けに不備がある場合、ユ
ニットが落下し、けがのおそれあり。

 ■固定できるところ
強度の十分なところへ、ボルトで確実に締め付けてください。
 ■水のかからないところ
雨水、その他、水が直接かからない所へ据付けてください。
（本製品は、屋内置専用です。）
 ■風通しの良いところ
凝縮器吸込空気温度が35℃を超える場合は、下図のように換気扇を設け35℃以下にしてください。
厨房室や換気の悪い場所でお使いになりますと熱がこもるおそれがあります。風通しについては特に配慮してくださ
い。
 ■冷風が庫内全体に行きわたるところ
吹出口や吸込口をふさがないでください。風の流れを妨げると冷凍効果が低下します。

換気扇 クリーニングユニット

冷
蔵
庫

 ■水平なところ
ユニットは必ず、水平に設置してください。特に冷却部が傾
斜してドレンパンが逆勾配になると、排水性が悪くなり、ド
レンのオーバーフローやドレンパン氷結が発生します。

もし傾斜した場合でも、必ず次の範囲内にしてください。
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 ■据付スペース
保守やサービスおよび性能確保のため、最低次のスペースを確保する必要があります。

  

製品の近くに可燃物を置かないこと。
また、可燃性スプレーを使用しないこ
と。

　

使用禁止引火・火災・爆発のおそれあり。

 ■ドアを開いた時に侵入した空気を直接吸引しないよう、ユニットの配置はできるだけドアから離してください。
（冷却不良、霜取不良防止のため）

ドア

ドア

ドア

ドア

 ■複数台設置
複数台設置する場合、他のユニットの排風や冷風の影響を受けないように設置してください。

冷風が対向しないようにする。 0.5 馬力ユニットの場合で、左図㋺の配置にする
場合は仕切板を設け排風を直接吸込まないように
してください。

冷
風
方
向

0.5馬力ユニットの場合、
仕切板を設ける（右図参照）

イ ロ ハ

冷風

凝縮器

排風 排風

冷風

冷蔵庫

仕切板

0.5馬力ユニット

100mm以上

形　　名 A寸法 B寸法
AFH-P05B, AFH-P05RB
AFL-P05RB, AFL-RP08B
AFL-RP1B, AFR-RP1B

0.3m 0.3m

AFL-RP1.6B, AFR-RP1.6B
AFL-RP2A, AFR-RP2A
AFR-RP3A

1.0m 0.3m
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（iii） 冷蔵庫への取付け
 ■冷蔵庫の天井パネルに取付用穴をあけます。

AFH-P05RB、AFH-P05B、AFL-P05RB AFL-RP08B

冷風方向

角穴〈冷風用〉

4-φ12穴〈固定用〉
〈M10ﾎﾞﾙﾄ〉

50
39
0 61
0

25290
600

430 430

600

61
0

39
0

25290

角穴〈冷風用〉

4-φ12穴〈固定用〉

17
0

冷風方向

AFL-RP1B、AFR-RP1B AFL-RP1.6B、AFR-RP1.6B,2A

冷風方向

53
0

65

81

604
66
0

50
0

10
0

410

角穴〈冷風用〉 4-φ12穴〈固定用〉

13630

550

88
6

75
2

13
447

67

角穴〈冷風用〉

4-φ12穴〈固定用〉

冷風方向

AFL-RP2A、AFR-RP3A

冷風方向

67

447
13550

4ーφ12穴〈固定用〉

角穴〈冷風用〉

84
1

97
5

630 13

 ■角穴端面処理をする
現地施工で、角穴（冷風用）をあけた場合は、
断熱材の劣化および水分浸入を防ぐため、角
穴端面に樹脂製テープを貼ってください。

角穴 天井パネル

樹脂製テープ
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 ■天井パネルの補強
• 冷蔵庫とユニットの組合わせによっては、天井パネルのたわみが大きくなるので補強をしてください。補強要否の
目安を下図に示します。

天井補強材要否の目安
図の見方
［1］平均スパンと搭載するユニットの重量との交点を求める。
［2］その交点が、使用冷蔵庫のカーブの左側にあるときは、補強は不要であり、右側にあるときは、補強が必要である。

〔例1〕 〔例2〕
AFL-RP1.6B

1.
8m

2.7m 40mmアルミ

平均スパン：（2.7＋1.8）÷2＝2.25
補強は不要 平均スパン：（3.6＋2.7）÷2＝3.15

補強は必要

3.6m

2.
7m

40mm塩ビ鋼板

AFL-RP2A 注　平均スパン
冷蔵庫外寸の間口と奥行の
算術平均値をいう

ユ
ニ
ッ
ト
の
質
量

（kg）

平均スパン（m）

100m
m塩
ビ
鋼
板

100m
m
ア
ル
ミ40m
m
塩
ビ
鋼
板

40m
m
ア
ル
ミ

AFR-RP3AX2
AFL-RP2AX2, AFR-RP2AX2

AFR-RP1.6BX2, AFL-RP1.6BX2

AFR-RP3A
AFL-RP2A, AFR-RP2A

AFL-RP1.6B, AFR-RP1.6B
AFL-RP1B, AFR-RP1B

AFL-RP08B, AFL-P05RB, AFH-P05B, AFH-P05RB

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

200

160

120

80

40

例1

例2

注．上図は目安です。パネルの構造や組立工法などによって異なるので、施工に際してはプレハブ冷蔵庫メーカーに
ご相談ください。

• 補強材の取付け

補強材

冷蔵庫

角穴

ドレン管をこちらへ
抜くときは貫通穴を
明ける

※535
447 ※50

（角穴）

※印寸法はAFL-RP1.6B、AFL-RP2A、AFR-RP1.6B、
　AFR-RP2A、AFR-RP3A形に適用します。

補強材
角穴

冷蔵庫

ユニット

角穴
補強材

ユニット

冷蔵庫

1.1kW以上は全て同一 1061

単数台設置

複数台設置
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• 補強材の選定
補強材選定の目安を下表に示します。

天井の幅
設置 1.8m 2.7m 3.6m 4.5m

単数台

 ● 等辺山形鋼（SS34L）
40× 40× 5t
 ● 軽山形鋼
40× 40× 3.2t

 ● 等辺山形鋼（SS34L）
50× 50× 4t
 ● 軽山形鋼
50× 50× 3.2t

 ● 等辺山形鋼（SS34L）
60× 60× 5t
 ● 軽山形鋼
75× 30× 3.2t

ー

複数台 ー

 ● 等辺山形鋼（SS34L）
50× 50× 6t
 ● 軽山形鋼
60× 60× 3.2t

 ● 等辺山形鋼（SS34L）
65× 65× 6t

 ● 等辺山形鋼（SS34L）
75× 75× 6t

注 1. 上表に示す材料のいずれか、または、これと同等以上の曲げこわさを有する材料を使用してください。
 2. 上表の複数台とは、同一の補強に2台のユニットが乗る場合です。
  従って下図の場合は単数台として補強材を選定してください。

補強材

ユニット

ユニット

補強材

冷蔵庫

 3. 補強材の板厚は7㎜以下にしてください。ガスケットの密着度が不足します。

補強材

A

補強材

補強材

ガスケット 7m
m
以
下

A部詳細

 ■築造式冷蔵庫への設置
下図のように施工してください。

ガスケット （付属品）

断熱層仕切板
板金や木材などで天井の厚さに
合ったものを製作してくださいダクト （付属品）

冷風
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（iv） リモコンとユニットの接続
 ■部品確認
リモコン（カバー、本体） ................................................1
十字穴付きナベネジ　M4×30 ...................................2
木ネジ　M4.1 × 25（壁に直接据付ける時使用） ......2
リモコンケーブル　2心　10m ....................................1
 ■取付方法

［1］リモコン（スイッチボックス）の据付け位置を決めてください。
• リモコンは、事務所・冷蔵庫の壁面等メンテナンスや取扱いのしやすい屋内に取付けてください。
リモコンは、風雨が直接かかる場所および冷蔵庫内等の結露する場所には、取付けないでください。

 

壁面取付寸法

 

冷蔵庫

リモコン

屋根

風雨

• 下記の部品は現地にて調達してください。
• 2 個用スイッチボックス （JIS C8340）
• 薄鋼電線管 （JIS C8305）
• ロックナット、ブッシング （JIS C8330）
• モール （JIS C8425）

［2］露、水滴、ゴキブリ、虫等の侵入防止のためリモコンコード引込口をパテで確実にシールしてください。

スイッチボックスを使用する場合 壁に直接据付ける場合

• スイッチボックスに据付けた場合はスイッチ
ボックスと電線管の結合部をパテでシールして
ください。

• 壁に穴を開けリモコンケーブルを通す場合（リ
モコンケーブルをリモコン背面から出す場合）
その穴をパテでシールしてください。

壁 電線管

ロックナット

スイッチボックス

ブッシング

パテでシールのこと

リモコンケーブル

リモコンケーブル

リモコンケーブルを
リモコン背面から出
す場合

パテでシールのこと

［3］リモコン本体のカバーを外します。
• マイナスドライバーを爪部にはめ込み矢印で示す方向に動かします。

マイナスドライバーをツメにはめ込んだ状態で強
く回転させないでください。
 ●ケースが損傷するおそれあり。
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［4］リモコンケーブルを本体下ケースフック部にかけます。

配線はフックにはめた後、端子台に固
定すること。

　

感電注意

固定していない場合、露・水滴がコント
ローラ内部に入ると、機器を損傷・故障
し、漏電・感電のおそれあり。

フック

リモコンケーブルトラップ必要長さ

200mm

［5］本体をスイッチボックスまたは壁に据付けます。

スイッチボックスを使用する場合 壁に直接据付ける場合

2個用スイッチボックス リモコンケーブル 十字穴付き
ナベネジ

リモコンケーブル
引込み口をパテで
確実にシールして
ください。

リモコンケーブル

木ネジ

モール使用のこと

ネジを締めすぎないでください。

 ●損傷するおそれあり。
お願い

• 据付け面は平らな所をお選びください。
• スイッチボックスまたは壁への据付けは必ず2ヶ所以上
を固定してください。

• リモコンケーブルを壁面で引き回す場合はモールを使用
してください。

• 再度、壁へ取付けの際は、モリーアンカーなどを使用し、
確実に固定してください。

［6］本体にカバーをはめ込みます。

カバーを外す場合は右図の
ようにマイナスドライバー
を爪部にはめ込み矢印で示
す方向に動かします。

上部爪（2カ所）を先に掛けて、上図のように本体にはめ込みます。

“パチッ”と音がするまではめ込むこと。

 ●はまっていない場合、製品が落下し、けが・損傷・故障のお
それあり。

指示を実行

マイナスドライバーをツメにはめ込んだ状態で強
く回転させないでください。
 ●ケースが損傷するおそれあり。

お願い 操作部には保護シートが貼ってあります。ご使用の際は、保護シートをはがしてください。
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（ロ） ガスケット・ダクトの取付け
ガスケットおよびダクトの取付手順は、下記の要領にて行ってください。

（i） ガスケットの取付け

ガスケット3

ダクト2ガスケット1

ガスケット2 B（穴寸
法）

A（穴寸法）

 

単位（mm)
機　　種 Ａ Ｂ

AFH-P05B
AFH-P05RB
AFL-P05RB
AFL-RP08B

290 390

AFL-RP1B
AFR-RP1B 410 530

AFL-RP1.6B
AFR-RP1.6B,2A 447 752

AFL-RP2A
AFR-RP3A 447 841

［1］冷蔵庫天井の角穴の縁に沿って上図のようにガスケットを貼付けてください。
［2］ガスケット１とガスケット2の接続部にすき間ができぬようにご注意ください。
［3］ユニットをガスケットにのせた状態でユニットを横にずらしますとガスケットを破損するおそれがありますので

ご注意ください。
［4］上図のようにダクト2にガスケット3を貼付けてください。

（ii） ダクトの組立（AFH-P05RB、AFH-P05B、AFL-P05RB、AFL-RP08,1,1.6B、AFR-RP1,1.6Bのみ）

取付高さは現地の状態に合せて調整してください。

取付高さは現地の状態に合せて調整してください。

取付高さは現地の状態に合せて調整してください。
部品①

部品④（ﾈｼﾞ2ヵ所止め）

部品③（ﾈｼﾞ4ヵ所止め）

部品③（ﾈｼﾞ4ヵ所止め）

部品②（ﾈｼﾞ2ヵ所止め）
部品⑤（ﾈｼﾞ2ヵ所止め）

部品⑤（ﾈｼﾞ2ヵ所止め）

部品④（ﾈｼﾞ2ヵ所止め）
部品③（ﾈｼﾞ4ヵ所止め）

部品③（ﾈｼﾞ4ヵ所止め）

部品① 部品②（ﾈｼﾞ2ヵ所止め）

吹出方向1

吹出方向2

吹出方向3

部品①

部品③（ﾈｼﾞ4ヵ所止め）

部品③（ﾈｼﾞ4ヵ所止め）

部品②（ﾈｼﾞ2ヵ所止め）・方向1の場合
　（部品④,⑤は使用しません。）

・方向2の場合

・方向3の場合

※方向2,3の場合、冷却能力が6％程度低下いたしますのでご注意ください。
※方向2,3とする場合、風路が確保できるように設置ください。

板金の曲げ部を角穴に差し込むこと

板金の曲げ部を角穴に差し込むこと
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（iii） ダクトの結露防止（AFH-P05RB、AFL-RP08,1,1.6 B タイプに付属）
庫内温度が0℃以上で庫内湿度が高い場合、ﾕﾆｯﾄの冷気吸込 ･吹出の温度差により、庫内ﾀﾞｸﾄに結露が生じ、収
容物へ水滴が落下することがあります。このような場合、付属の断熱材を庫内ﾀﾞｸﾄの内側に貼付けてください。
また、扉の開閉が頻繁で外気が侵入し、庫内ﾀﾞｸﾄに結露する場合は、外気侵入をできるだけ防ぐ方法を取ってく
ださい。
<付属部品>
• 断熱材裏面（はくり紙側）の記号（例：KA33K648H01- ｱ）と枚数を確認してください。

記号 ア イ ウ エ オ カ キ
枚数 1枚 1枚 2枚 1枚 1枚 5枚 1枚

（ii）のﾀﾞｸﾄ組立要領に従いﾀﾞｸﾄを組立後、下記に従い断熱材を貼付けてください。
• 方向 1の場合
<貼付手順> ア ⇒ イ ⇒ ウ 2枚 ⇒ オ（※1）

⇒ カ 2枚（※2） ⇒ キ
（エ , カ 3枚は使用しません。）
断熱材は全てﾀﾞｸﾄの内側に貼付け

ｵ（※1）

ｱ ｲ

ｳ
ｷ

ｳ

ｶ（※2） ｶ（※2）

• 方向 2の場合（方向3も手順は同様）
<貼付手順> ア ⇒ イ ⇒ ウ 2枚 ⇒ エ ⇒ オ（※1）

⇒ カ 5枚（※3,4） ⇒ キ
断熱材は全てﾀﾞｸﾄの内側に貼付け

ｵ（※1）

ｱ ｲ

ｷ ｴ

ｳ

ｳ

ｶ3枚（※3） ｶ2枚（※4）
※1：現地施工の高さに合せてｶｯﾄしてください。

現地施工
の高さ

ｵ

ｲ

※ 2： 図示の位置に反対側も含め
2枚貼付けてください。（方向1の場合）

ｳ
ｶ

板金側面に合せること 反対側も同様

※3：図示の位置に3枚貼付けてください。
（方向2の場合）

ｶ3枚
板金側面を挟む
ように3枚を貼付け

※4：残り2枚を図示の位置に貼付けてください。
（方向2の場合）

板金側面に合せること

板金側面に合せること

ｴｶ

ｶｲ
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（iv） ダクトの取付け
［1］ ダクト1を天井にネジ（PTTネジSUS4×10）で固定してください。
［2］ ダクト 1にダクト2をネジ（PTTネジ SUS4×10）で固定してください。なおダクト2と冷却器取付

板との間にすきまができぬように注意してください。

ダクト2
ダクト1

ダクト1
冷気吸込
C

10
0 冷気

吹出

冷却器箱
冷却器取付板

天井

単位（mm)
機　　種 C

AFH-P05B
AFH-P05RB
AFL-P05RB
AFL-RP08B

170

AFL-RP1, 1.6B
AFL-RP2A
AFR-RP1, 1.6B
AFR-RP2, 3A

250

（v） ダクトの結露防止（AFL-RP2A）
庫内温度が0℃以上で、水気の多いものを収容するなど庫内湿度が高い場合、ユニットの冷気吸込・吹出の温度
差により、庫内ダクトに結露が生じ、収容物へ水滴が落下することがあります。このような場合、付属の断熱材
を庫内ダクトに貼付けてください。扉の開閉が頻繁で外気が侵入し、庫内ダクトに結露する場合は、庫内ダクト
への断熱材貼付けだけでは対処できません。外気侵入をできるだけ防ぐような方法を取ってください。
［1］ 下表の部品を付属しています。（AFL-RP2A）
No. 品　名 形　　状 個数 No 品　名 形　　状 個数 断熱材1、2、3はダクト1の内側に貼付け

てください。断熱材 4はダクト 2をダクト
1に取付後、ダクト2に下図の要領で貼付け
てください。なお、断熱材 4はダクト 2の
取付寸法に合わせて現地で切断し、下図のよ
うに断熱材3と接するようにしてください。

1 断熱材1 1 2 断熱材2 2

3 断熱材3 1 4 断熱材4 1

［2］ 庫内ダクトへの断熱材の貼付けは、下記の要領にて行ってください。

断熱材2

断熱材3

断熱材3

断熱材4 断熱材4

ダクト2

ダクト2

ダクト1
ダクト1

断熱材2 断熱材2断熱材1 断熱材1
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（vi） 防音板の取付け（AFL-RP2A、AFR-RP2,3Aに付属）
防音板は、下記要領にて取付けを行ってください。
［1］ 取付金具を防音板に取付ネジにて固定してください。
［2］ 凝縮器の取付ネジを取外したあと、その取付ネジを使い取付金具の穴部を合わせて固定してください。
［3］ 防音板下部を台板に合わせ、取付ネジ（２カ所）にて固定してください。

取付ネジ
（付属品）

凝縮器

［3］

［1］

［2］

凝縮器

台板
防音板
（付属品）

取付金具
（付属品）

取付ネジ
（付属品）

取付ネジ

（ハ） ドレン配管の取付け
（i） ドレン配管に不備があると外気侵入およびドレン排水不良によるドレンパン氷結が生じます。必ず、付属のトラッ

プおよびエルボを用い、正しく施工してください。

トラップと塩ビ管の接続部を水もれがない
ようにテープでシールしてください。ユニットドレン管の断熱材と

隙間がないように巻いてください。
（ユニットドレン管からの熱伝導を防ぐため）

水道用塩ビ管（20A）

水道用塩ビ管（20A）

エルボ（空気抜き穴付）
（付属品）

サドル

トラップ
（付属品）

ソケット（20A）

ユニット

ユニット 断熱材

塩ビ管
（20A）

ユニットドレン管にテープ等シール性の良い物
を巻いて、塩ビ管を接続してください。

左図のようにユニ
ットドレン管の接
続部に断熱材（長
さ約50mm)を巻
いてください。

注 1. トラップはゴミ除去のため取外せるようにしてください。（接着しないでください。）
 2. トラップ（付属品）を室外で使用する時は、直接紫外線が当たらないように、断熱材等で保護してください。
 3. 付属品のトラップの代わりに、下図のようにしても外気侵入を防止できます。

水道用塩ビ管

容　器

水
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（ii） 冷蔵庫天井のドレン配管を施工する場合、次の点に注意してください。
 ■ドレン配管は水道用塩ビ管（20A）もしくは、これと同等の内径を有するパイプを使用し、これより細いものは
用いないでください。
 ■ドレン管の横引きはできるだけ短くしてください。
 ■必ず下り勾配にし、下図×印のようなドレン配管には絶対にしないでください。

下り勾配 空気のたまり

波打ち

 ■施工時などに、ドレン管内に異物を混入させぬよう注意してください。

（iii） 寒冷地では、トラップおよび水道用塩ビ管内のドレン水が凍結することがありますので、断熱材またはヒータを
巻いて凍結を防止してください。なおヒータを取付けるときには過熱による事故に十分注意してヒータ容量を選
定してください。
（ヒータ容量の目安…10W／m）

（ニ） 電気工事上のご注意
（i） 逆相運転防止

 ■三相電源の相順が逆の場合、基板上の逆相防止器によって圧縮機は始動せず、リモコンに電源異常「E2」が表示
されます。この時は電源端子台に接続されました電源配線（現地配線側）3本のうち2本を入れ換えてください。
※なお、入れ換える場合はS相が接地相となる様に入れ換えてください。
※※レシプロ圧縮機を搭載したAFH-P05Bでも逆相防止器が作動します。

入れ換える

現
地
配
線
側

製
品
内
配
線

T
S

R

 ■次の事項は絶対にしないでください。
電磁開閉器の手動投入ボタンを押さないでください。
逆相の場合、圧縮機が損傷することがあります。

電磁開閉器の2次側配線は絶対に変更しないでく
ださい。

電磁開閉器

手動投入
ボタン

2次側配線
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（ii） アース工事
 ■安全のためD種（第3種）以上のアース工事を行ってください。また、水気のある所、湿気のある所などでやむ
をえずご使用になる場合は、電気設備技術基準により、アース工事をするほか、漏電遮断器を取付けるよう定め
られていますので必ず取付けてください。アース工事と漏電遮断器の設置は、お求めの販売店または電気工事店
にご依頼ください。

アース

凝縮器
制御箱 制御箱

漏電しゃ断器

ブレーカ

台板
台板

（iii） 電源配線
形　名 AFH-P05B AFH-P05RB AFL-P05RB AFL-RP08B AFL-RP1B AFL-RP1.6B AFL-RP2A AFR-RP1B AFR-RP1.6B AFR-RP2A AFR-RP3A
定格電源 三相200Ｖ 50/60Hz 単相 100Ｖ  50/60Hz 三相 200Ｖ  50/60Hz

冷却運転電流
（Ａ） 1.6/1.7 6.0/5.7 5.9/5.8 2.6/2.7 3.6/3.7 5.1/4.9 6.7/6.7 3.3/3.3 4.6/4.3 6.2/6.1 9.7/8.6

始動電流
（Ａ） 10/9 37/33 37/33 19/18 23/22 31/29 53/46 23/22 31/29 53/46 74/70

電源配線
（mm）

φ1.6
（13mまで）

φ1.6
（8mまで）

φ1.6
（8mまで）

φ1.6
（38mまで）

φ1.6
（25mまで）

φ1.6
（16mまで）

φ1.6
（10mまで）

φ1.6
（29mまで）

φ1.6
（19mまで）

φ1.6
（10mまで）

φ2.0
（10mまで）

ブ
レ
ー
カ

定　　　格（Ａ） 15 15 15 10 15 20 20 10 20 20 30
開閉器定格（Ａ） 15 15 15 15 15 30 30 15 30 30 30

ユニットの上方に配線を設置しないこ
と。

　

禁止

不備がある場合、ユニットに配線が落下・
接触し、断線・発煙・発火・火災のおそれ
あり。

電気工事は第一種電気工事士（工事条件
によっては第二種電気工事士）の資格の
ある者が、「電気設備に関する技術基
準」・「内線規程」および据付工事説明書
に従って行うこと。電気配線には所定の
配線を用い専用回路を使用すること。

　

指示を実行
電源回路容量不足や施工不備があると、感
電・故障・発煙・発火・火災のおそれあ
り。

電源には漏電遮断器を取り付けること。 　

指示を実行

漏電遮断器はユニット1台につき1個設置す
ること。
取り付けない場合、感電・発煙・発火・火
災のおそれあり。

（iv） 漏電遮断器の選定について
漏電遮断器の選定は以下を目安に選定してください。
※なお、漏洩電流は配線長、配線経路、また周囲に高周波を発生する設備の有無等により異なります。
詳細は各漏電遮断器メーカ窓口にお問い合わせください。
ユニット呼称出力 設定値 三菱電機製形名
2.2kW以下 感度電流15mA　0.1s NV-30C
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（v） リモコンの配線工事
 ■リモコンケーブルは10m・2心のものが付属しております。
リモコン配線は最大250mまで延長可能です。ただし付属のリモコンコードを使用する場合は10m以内とし、
10mを超える場合については1.25mm2（CVV）の電線を現地手配してください。
 ■リモコンケーブル・温度センサ用配線は、動力線とは一緒に配線しないでください。一緒に工事されますと、温
度表示がチラついたり、誤動作する場合があります。

リモコン

リモコン

リモコン
ケーブル

リモコンケーブル

中継基板

台板

ユニット制御箱

電源線

電　源

A
B

（ホ） サービス用チェックジョイントの位置
（i） サービス用チェックジョイントは、吸入配管断熱材の中に有ります。

真空引き・冷媒チャージ等のサービス時に御利用ください。
（ii） キャップ開閉操作はダブルスパナで実施してください。

キャップの締付けは12N・m（120kgf・cm）で確実に締付けてく
ださい。

（ヘ） 凝縮器ファンモータ交換方法（AFL-RP08B）
凝縮器ファンモータを交換する場合は、以下の手順で行ってください。

制御箱カバーのねじ

制御箱
本体ねじ

配線クランプ

手順
（1） 制御箱固定ねじ（本体3カ所、カバー1カ所）を

取外す。
（2） 断熱BOX板金に付いている配線クランプから配線

を取外す。

断熱BOX
板金のねじ

（3） 制御箱を図のように移動する。
（4） 断熱BOX板金の固定ねじを取外す。

チェックジョイント

吸入配管

断熱材



C1-51

ファンモータ
取付足の固定ねじ

（5） 断熱BOX板金と本体を図のように取外す。
（6） ファンモータ取付足の固定ねじを取外し、ファン

モータの交換を行ってください。
（7） 逆の手順で取付けを行ってください。

お願い
• ファンとファンモータ取付ナットの締付けは、
締付トルク3.3N・mで行ってください。

• 断熱 BOX取付後、冷気漏れがないか確認してく
ださい。
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（3） 運転・保守
（イ） 使い方
（i） リモコン部
① リモコンの操作

 ■運転
［1］電源スイッチが、『切』である事を確認する。
［2］電源スイッチを入れる。
電源投入後約1分間の点滅表示後、
現在の冷蔵庫内温度を表示し動作可
能となります。

    運転／停止 ボタンを押してください。
運転ランプが点灯します。

(     運転／停止 ボタンは誤作動防止のため、2秒間以上押し続けますと動作します。
E )
E

設定温度

操作ロック

運転/停止

モード切替 登録 時刻呼出 手動霜取

温度シフト 霜取リセット 履歴消去 診断

緊急停止

E

モード番号表示部 設定値 表示部

運転ランプ

RB-4DF

設定変更
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設定温度

操作ロック

運転/停止

モード切替 登録 時刻呼出 手動霜取

温度シフト 霜取リセット 履歴消去 診断

緊急停止

G

E

F

RB-4DF

モード番号表示部 設定値 表示部

設定変更

 ■停止
    運転／停止 ボタンを再度押してください。

(     運転／停止 ボタンは誤作動防止のため、2秒間以上押し続けますと動作します。
E )
運転ランプが消灯し、ユニットが停止します。
ユニットを緊急に停止させたい場合は 
    緊急停止 ボタンを押してください。
ユニットはすぐに停止（直切り）し
ます。
長期間停止する場合は電源スイッチ
を切る。

 ■庫内温度設定
標準設定値（工場出荷時）
は右記のとおりです。
変更する場合は次のとお
りです。
    設定温度 ボタンのどちらかを1回押すと、モー
ド表示部に「0」を表示して現在の設定温度を表示し
ます。
    設定温度 ▽  △ボタンで、希望の温度に合わせて
ください。温度設定中は次の表示になります。

目標の庫内温度に設定しましたら、しばらく放置しま
すと庫内温度表示に戻ります。(設定完了 )

E

F

設定値 設定範囲
AFH 10℃ ＋1～＋25℃
AFL 0℃ －7～＋20℃
AFR － 20℃ －27～－3℃

G

G

設定温度

操作ロック

運転/停止

モード切替 登録 時刻呼出 手動霜取

温度シフト 霜取リセット 履歴消去 診断

緊急停止

H

J

RB-4DF

モード番号表示部 設定値 表示部

設定変更

 ■手動霜取
霜取は自動的に行います。『冷却運転』途中で霜取を
したい場合は操作パネルを開け、以下の要領で手動
霜取を行うことができます。
    手動霜取 ボタンを押してください。強制的に
霜取運転に入ります。表示部に『dF』表示が出ます。
『dF』表示は霜取運転終了（複数台制御を行ってい
る場合は、全てのユニットの霜取運転が終了したと
き）から15分間経過するまで表示されます。
終了は霜取終了温度設定値または霜取時間で設定し
た時間のどちらか早い方で終了します。
霜取終了後の「水切り時間」は3分間です。
（3分間ユニットを停止します。）

 ■霜取リセット
    霜取リセット ボタンを1回押すと、霜取が解除
されます。
ただし    霜取リセット ボタンを押す場合は冷却器
に残霜・残氷がないことを十分に確認してください。
少しでも残氷がありますと、不冷クレームにつなが
ります。
霜取運転終了後の水切り停止中は、リセット解除で
きません。

H

J

J
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② 設定値の変更
この設定変更は必要な項目のみ設定します。通常変更がない場合は行わないでください。
表1から機能設定が必要な項目を選び設定を行ってください。

表1　設定値変更内容                        ※出荷時は標準設定値です。 表2　設定内容確認記入表
モード番号 データ名 設定範囲 刻み幅 標準設定値 モード番号 データ名 記入欄 刻み幅

1 庫内温度差（K) 0.5 ～ 5.0 0.5 3 1 庫内温度差（K) 0.5
2 温度シフト差（K) 0.0 ～ 10.0 0.5 0 2 温度シフト差（K) 0.5
3 高温警報温度差（K) 0.0 ～ 60.0 0.5 0 3 高温警報温度差（K) 0.5

お願い • 工事終了後、設定値変更によりユニットコントローラの機能を変更した場合は、工事説明書の所定の
欄に必ず全設定の内容を記入しておいてください。

 ■モード番号1（庫内温度差設定：ユニットをON、OFFさせる温度差を設定する）

庫内温度設定と庫内温度差の関係

時間

ユニットON点 庫内温度差

庫内温度設定値

 3分
（ショートサイクル防止）

ユニットOFF点

温
度

注2

［1］      モード切替 ボタンを押します。
［2］ モード番号表示部に『1』設定値表示部に

『3.0』（標準設定値）が点灯します。

変更したいデータに合わせて、
    設定変更 ▽  △ ボタンを押すことによ
り、設定値を合わせます。
設定値の変更中は、設定値が点滅表示します。

［3］ 設定内容の登録
変更した後に、    登録 ボタンを押すと、そ
のモード番号に、変更した設定値を登録し
ます。
設定完了時、モード番号表示部に『．』が2回
点滅表示します。
※登録は1モード毎に操作が必要です。

A

B

注1

C

設定温度

操作ロック

運転/停止

モード切替 登録 時刻呼出 手動霜取

温度シフト設定変更 霜取リセット 履歴消去 診断

緊急停止

B

A
C

モード番号表示部 設定値 表示部

RB-4DF

［4］ 変更したい、モード番号に変更します。
    モード切替 ボタンを押す毎に、モード表示が1→2→3→庫内温度表示（通常モード）と変化しますので
変更したいモード番号に合わせます。他のモードとして、モード番号2は温度シフト差設定、モード番号3は
高温警報温度差設定となります。

［5］ さらに他の設定値変更を行う場合は、②～④の作業を繰り返し、行ってください。
［6］ 通常の運転状態に戻す時は、

     モード切替 ボタンを押す毎に、モード表示が1→2→3→庫内温度表示（通常モード）に戻ります。

お願い 途中操作を間違えた場合は、再度［1］より行ってください。

A

A
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注 1 C  登録 ボタンを5秒以上押し続けると、庫内温度も含め標準設定値に戻ってしまうので注意してく
ださい。標準設定値に戻った場合は、下記の表示がでます。

注 2 ショートサイクル防止機能が付いていますので、庫内温度差を小さくした場合でも、冷蔵庫内の負荷の
程度によっては、ユニットON点を超える場合がありますので注意してください。ショートサイクル防
止時間は圧縮機停止より3分間です。

 ■モード番号2（温度シフト差）

設定温度

操作ロック

運転/停止

モード切替 登録 時刻呼出 手動霜取

温度シフト 霜取リセット 履歴消去 診断

緊急停止

D

モード番号表示部 設定値 表示部

RB-4DF

設定変更

標準設定は０Kなので温度シフト運転しません。
必要な時のみ設定してください。温度シフト運転
をする場合は次の操作によります。
D  温度シフト ボタンを1度押します。
1回だけ温度シフト差分ユニットのOFF 点が低
下し、「ユニットOFF点（庫内温度設定値）－温
度シフト差分」だけ、冷却運転が続行し、その後
通常の冷却運転に戻ります。
温度シフト運転中はモード番号表示部に『－』が
表示されます。

時間

ユニットON点

温度シフト差

庫内温度差
庫内温度設定値ユニットOFF点

温
度

 ■モード番号3（高温警報温度差）
リモコンONによる運転開始後、3時間以上経過かつ庫内温度が（設定温度＋庫内温度差＋高温警報温度差）以
上を連続して60分経過すると異常表示および温度警報信号を出力します。
※ 警報機能は運転スイッチ「ON」後3時間以内は作動しません。
50℃高温警報の場合は即警報機能が働きます。

• 標準高温警報温度差の設定は0Kなので高温警報機能は作動しま
せん。

• 庫内が高温になった時、警報の表示（リモコン）や、外部出力（制
御箱内に警報取出用端子台を設置）する場合に利用してくださ
い。

警報表示

リモコン表示部に『HC』を表示します。

警報出力
制御箱内の端子台73-74間に電源（無電圧接点のため）およびブ
ザーまたはランプを取付けることにより出力可能です。

時間

60分
（入）庫内温度差

高温警報温度差

警報

庫内温度設定（切）

温
度

ブザーまたはランプ

AC100V
またはAC200V 73

74
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（ii） 中継基板の設定
① 中継基板の表示

ディップスイッチ（SW03～SW05）の工場出荷時の設定は下図のようになっています。

SW03

1
2
3
4
5
6
7
8

ON

SW04

1
2
3
4
5
6
7
8

ON

SW05

1
2
3
4
5
6
7
8

ON

SW03

1
2
3
4
5
6
7
8

ON

SW04

1
2
3
4
5
6
7
8

ON

SW05

1
2
3
4
5
6
7
8

ON

＜AFLの場合＞

SW03

1
2
3
4
5
6
7
8

ON

SW05

1
2
3
4
5
6
7
8

ON

＜AFHの場合＞ ＜AFRの場合＞

SW04

1
2
3
4
5
6
7
8

ON

LD1～4
サービスモニタ用LED
上からLD4,LD3,LD2,LD1
の順に並んでいます。

SW07
応急運転スイッチ

CNC
チェック用コネクタ

SW01
霜取周期設定スイッチ

SW02
霜取時間・霜取終了温度
設定スイッチ

SW03
サービス用スイッチ

SW04
詳細設定スイッチ

SW05
詳細設定スイッチ

サービスモニタ用 LED（LD1～ 4）が点灯した場合の内容は、以下のようになっています。
 LD1：補助継電器X01がON （AFL の場合：インジェクション電磁弁21R3が開いています）
   （AFRの場合：凝縮器側送風機が運転中です）
 LD2：補助継電器X02がON （圧縮機が運転中です）
 LD3：補助継電器X03がON （ホットガス電磁弁21R2が開き、霜取運転中です）
 LD4：補助継電器X04がON （警報または異常発報中です）
  上記は、ディップスイッチ（SW03）の1～3がOFFとなっている場合の内容です。
 LD1～ LD4全て：補助継電器X05がON（冷却器側送風機が運転中です）
   （ディップスイッチ（SW03）の3がONとなっている場合）
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② 霜取運転に関する各種設定について
本ユニットでは、以下の霜取運転が可能となります。
• 周期霜取運転…………下記の項で設定方法を説明します。
• 自動着霜検知霜取……下記の項で設定方法を説明します。
• 時刻霜取運転（別売のタイマと接続することにより可能）
• 強制霜取運転（リモコンの「手動霜取」ボタンを押すことにより可能）

 ■霜取方式の自動切換について（AFLタイプのみ）
庫内温度設定値が10℃以上の場合、ホットガスによる霜取運転をオフサイクルによる霜取運転へ自動的に切換
えます。ただし、霜取運転中に霜取方式を変更する操作（庫内温度設定値変更）があった場合、実施中の霜取方
式は変更せず次回霜取から変更します。

 ■霜取終了後の水切りについて（ホットガスデフロストの場合のみ）
霜取運転終了後、冷却運転へ移行する前に3分間全停止する水切り制御を行います。
3分間の水切り制御後に冷却運転へ移ります。（冷却器ファンは、設定時間分遅延後動作します）
水切り制御中にリモコンによる霜取リセットを受信した場合も、水切り制御は継続します。

 ■霜取周期の設定の仕方
霜取周期の設定は、標準設定値（工場出荷時）は4時間に設定されております。設
定を変更する場合はＳＷ01（霜取周期設定スイッチ）のツマミを回して右図を参考
に設定して下さい。
霜取周期はサーモＯＮ時間の積算時間です。
霜取周期の設定は霜取タイマオプション接続時には無効になります。（霜取タイマか
らの接点信号によってのみ霜取を開始するようになります。）

 ■霜取時間の設定の仕方
霜取時間の設定は、標準設定値（工場出荷時）は30分に設定されております。
設定を変更する場合にはＳＷ02（霜取時間設定スイッチ）のツマミを回して右図を
参考にして設定して下さい。
霜取時間は霜取開始後、霜取出力接点（X03：電気回路図参照）を保持する時間です。
霜取時間の設定は霜取タイマオプション接続時には無効になります。
（霜取タイマからの接点信号が保持される時間ＯＮし続けます。ただし、リモコンか
ら強制霜取実施の場合、このスイッチで設定された時間だけ霜取接点をＯＮします。）

 ■自動着霜検知霜取運転の設定の仕方
SW05（詳細設定スイッチ）の4を右図のように設定すれば、庫内温度サー
ミスタ検知温度と霜取終了サーミスタの検知温度により周期霜取運転に加
え、自動着霜検知霜取運転を行います。
この場合の霜取終了条件は、通常の周期霜取運転と同一です。
〈霜取運転終了条件〉
• SW02（霜取時間設定スイッチ）で設定された霜取時間に達した場合。
• 霜取終了サーミスタの検出温度がSW02（次項にて説明）で設定された値に達した場合。
• リモコンから霜取リセットを受信した場合。

 ■霜取終了温度設定の変更の仕方
ＳＷ05-5 を ONにした状態でSW02で設定変更し、
ＳＷ05-5 を OFFにすることで設定を確定させます。
（この時、霜取時間の設定も変わってしまいますので、霜取終了
温度の設定が終了したら、確実にSW02のツマミ位置を、霜
取時間設定に合った位置に戻してください。）

お知らせ
霜取終了温度設定値を下げた場合は、
霜取後の残霜など不具合がないか、
よくご確認ください。

（2時間）

（6.5時間）

（2.5時間）

（5時間）

（4時間）

（3時間）（3.5時間）

（6時間）
（5.5時間）

（4.5時間）

7

2

8

1

0

4
3

6

5

9

SW01

（20分）

（60分）

（25分）

（50分）

（40分）

（30分）（35分）

（60分）（55分）

（45分）

7

2

8

1

0

4
3

6

5

9

SW02

自動着霜検知
霜取運転 備考スイッチ位置

しない 標準設定

する

4

4

ON

ON

（8℃）

（22℃）

（10℃）

（20℃）

（16℃）

（12℃）（14℃）

（22℃）
（22℃）

（18℃）

7

2

8

1

0

4
3

6

5

9

SW02

（8℃）

（18℃）

（10℃）

（18℃）

（16℃）

（12℃）（14℃）

（18℃）
（18℃）

（18℃）

7

2

8

1

0

4
3

6

5

9

SW02
AFL-P05RBの場合 その他の機種の場合

AFL-RP

〈工場出荷時の初期設定〉

AFR-RP
16℃
18℃

AFH-P
AFL-P

16℃
14℃
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 ■冷却器ファン遅延時間の設定変更の仕方
SW05（詳細設定スイッチ）の1、2を右図のように設定すれば
霜取後の冷却器ファン遅延時間の設定を変更することが可能です。

（iii） その他の設定
① 庫内温度補正の設定の仕方
ＳＷ04（詳細設定スイッチ）の1、2を右図のように設定すれば±1℃
の庫内温度補正が可能です。
この設定を有効にするとセンサの値を±1℃補正した値で制御を実行
します。（リモコン表示も補正されます。）

お知らせ 両方のスイッチともONの場合は庫内温度補正設定は無効になり補正値0℃の値で制御（表示）
します。

② サーモOFF時の冷却器ファン運転入切の設定の仕方
SW05（詳細設定スイッチ）の3を右図のように設定すれば、サーモ
OFF時の冷却器ファンを運転させるかさせないか選択することが可能
です。
湿度上昇を嫌う品物を保管する場合、冷却器ファンをOFF する設定
をおすすめします。

③ リモコン操作ロック機能の設定
SW04（詳細設定スイッチ）の8を右図のように設定すれば、リモコ
ンの設定操作を全て受け付けなくし、設定値を固定することが可能で
す。
リモコン操作ロック機能を有効にすると、リモコンは運転 /停止（緊
急停止）以外の操作を受け付けなくなります。
リモコン操作ロック機能を有効にすると、リモコン操作時リモコンに
右図の表示がでます。

④ 時短モードの設定
SW03の 4を右図のように設定すれば、高温警報の作動条件である
3時間を3分へ、60分を1分へ変更しますので、試運転時の確認用
にご使用ください。
※ 試運転後の通常運転中は時短モードにしないでください。時短モー
ド、通常モードの切換えはユニットの主電源を切ってから行ってく
ださい。

⑤ 複数台制御の設定の仕方
同じ冷蔵庫内（同室）に複数台のユニットを据付ける場合、1台のリモコンで最大4台まで制御可能です。
ただし、AFH,AFL,AFRタイプを混在して使用することはできません。

お願い 複数室での制御には使用しないでください。

冷却器ファン
遅延時間 備考スイッチ位置

60秒

90秒

120秒

150秒

標準設定値
（工場出荷時）2

ON

1

2
ON

1

2
ON

1

2
ON

1

補正値 備考スイッチ位置

0℃

＋1℃

－1℃

標準設定2
ON

1

2
ON

1

2
ON

1

サーモOFF時の
冷却器ファン運転状態 備考スイッチ位置

冷却器ファンは
運転する

冷却器ファンは
運転しない

標準設定
（工場出荷時）

3
ON

3
ON

リモコン操作
ロック機能 備考スイッチ位置

無効

有効

標準設定
（工場出荷時）

8
ON

8
ON

モード 備考スイッチ位置

通常モード

時短モード

標準設定
（工場出荷時）

3
ON

3
ON
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 ■リモコンとの接続方法
下図の様に、各ユニットリレーボックス内の端子台（AおよびB) から渡り配線を実施してください。
配線後、リモコンの運転 /停止スイッチで全てのユニットが制御できているか確認してください。

リモコン
中継基板

親機

中継基板

子機1

中継基板

子機2

中継基板

子機3

A

B

A

B

A

B

A

B

 ■中継基板の設定
一度ユニットの主電源を切ってから、SW03の 7および8を右表
のように設定し、各ユニットのアドレスを決定してください。
なお、必ず親機（アドレス0設定）が存在するように設定してくだ
さい。
以下の場合は、設定異常とし、複数台制御実施できません。
• アドレス0の機種（親機）が存在しない場合。
• アドレスが重複している場合。

 ■複数台制御時の運転
上記設定により複数台制御とし、親機の庫内温度サーミスタ検知温度で全てのユニットの運転／停止を制御しま
す。
ユニット起動時に過大な電流が流れないように、アドレスの小さいユニットから順次起動し、停止時は親機子機
がほぼ同時に停止します。ただし、ユニット間の通信遅れにより、親機子機の運転 /停止のタイミングがずれる
場合があります。各種設定方法は単独運転時の設定方法と同様となります。

 ■霜取運転時の注意点
SW01による霜取周期の設定およびSW02による霜取時間の設定を変更する場合は、親機子機全ての設定値を
変更してください。
各ユニット間で異なった設定とした場合、残霜のおそれがありますのでご注意ください。

 ■複数台制御時の時刻霜取について
複数台制御において、時刻霜取を実施する場合は、親機に別売タイマを取付けてください。
（子機に取付けても正常に作動しません。）
親機の霜取開始に合わせて、子機も霜取運転を開始します。ただし、各ユニット毎に霜取終了判定をするので、
子機の霜取終了温度の設定を、親機の設定と同じ設定にしてください。
また、子機の霜取時間は、親機のタイマによる霜取時間と同じ長さになるように設定してください。

SW03-7 SW03-8 機種切換
アドレス0 OFF OFF 親機
アドレス1 ON OFF 子機1
アドレス2 OFF ON 子機2
アドレス3 ON ON 子機3
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（iv） 警報設置方法
保護回路が作動して運転が停止したときに信号を出力
する端子を設けていますので警報装置を接続するよう
にしてください。万一、運転が停止した場合に処置が
早くできます。
また高温警報の信号を出力する端子も設けていますの
で、温度管理が容易に対応できます。

（v） 50℃高温警報の設定の仕方
SW04（詳細設定スイッチ）の3を右図のように設定すれば庫内温度
50℃以上を5秒間検出した場合、50℃高温異常として運転停止する
とともに、リモコンに「HH」のコードを表示（点滅）します。
50℃高温警報は停止中でも検出します。
警報の出力は制御箱内の端子台73-74間に電源（無電圧接点のため）
およびブザーまたはランプを取付けることにより出力可能です。

お知らせ 消防法上、火災報知器の代わりとして使用す
ることはできません。

（vi） 遠隔操作の設定の仕方
事務所からの遠隔操作など、リモコン以外の場所からの運転 /停止制御を希望される場合、SW05の 6をONとす
る（電源リセットが必要）ことにより、外部接点入力によるユニットの運転 /停止制御が可能となります。( 運転 /
停止（緊急停止含む）以外の制御・設定はリモコンで行います）複数台制御の場合、親機；子機ともＳＷ05の 6
をONにしてください。
このとき、リモコンの運転／停止ボタン操作は無効となりますので注意してください。

〈遠方発停用アダプター（オプション）について〉
（a） 仕様

項　目 内　　容
形　名 PAC-SE55RA
機　　能 外部信号によるON/OFF の切替
入力信号 無電圧接点（ON/OFF レベル信号）
コネクタ 3P（中継基板CN32へ接続）
線　　種 3心ケーブル　配線を延長する場合：シース付ビニルコードまたはケーブル0.5 ～ 1.25mm2

線　　長 2m（現地配線延長により最長10ｍ）（※1）
  （※ 1）10m以上の長さが必要な場合は、中継用リレーをご使用ください。

（b） 外形図

橙
赤
茶

2000

抵抗器×3

熱収縮絶縁チューブ

抵抗器×3

1
2
3

ユニット制御箱

ブザーまたはランプ

AC100V
または200V

7374A
B

73
74

警報信号,温度警報信号を
外部に取出す場合は、下
図のようにし配線してく
ださい。〈使用電流は2A
以内としてください。〉

50℃高温警報
高温警報

高圧カット作動
OCR作動

吐出サーモ作動

ユニット保護回路が
作動したときの警報
信号外部取出し

50℃高温警報
有無 備考スイッチ位置

警報あり

警報なし

標準設定
（工場出荷時）

3
ON

3
ON
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（c） 配線方法

ON
OFF

ユニット運転（※2）
ユニット停止（※2）S

W
2

（※2）このとき、リモコンでの運転/停止操作と、緊急停止操作は無効となります。

※電源投入前に、同一リモコンにつ
　ながっている全ユニットの中継基
　板のディップSW05-6をONとして
　ください。
　また、同室複数台システムに使用
　される場合は、このアダプターを
　必ず親機に取付けてください。

CN32

中継基板
橙

赤
SW2（無電圧接点）

現地配線
茶

使用しませんので絶縁テープ等で
確実に絶縁処理してください。

（vii） 応急運転の仕方（不具合のある場合のみ）
［庫内温度センサが異常の場合］
リモコンの庫内温度表示が「L0」か「H0」の表示（点滅）
となり、庫内温度設定値が－5.5℃以下なら連続運転、
－5℃以上なら停止します。（温度調節機能がなくなり
ます。）
なお、温度調節する場合は次項の図のように温度調節
器を接続してください。

［リモコンが異常の場合］
接触器ボックス内の中継基板上のスイッチSW07（応急運転モード）に切換えると、
ユニットは連続運転します。

［温度調節する場合］
ユニット制御箱内の端子台の3および電磁開閉器（52C）のコイル（A2）端子部間に温度調節器を接続してく
ださい。この場合、茶色の配線を電磁開閉器の端子部より取外して、線端を絶縁処理してください。

茶色の配線を
取外す

ユニット
制御箱

この部分に温度
調節器を接続する

3

52C
A2

SW07 応急運転スイッチヒューズ（6A）

応急 通常 応急 通常
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（ロ） 使用上のお願い
1) 庫内温度設定について
• 庫内温度の設定値は、ユニットの停止する温度（OFF:
切値）を示します。ユニットが運転する温度（ON: 入
値）は入切温度差分だけ高くなりますので注意してく
ださい。

2) 入り切り温度差設定について（0.5 ～ 5K可変）
• 入切温度差は3Ｋが出荷時設定値です。
0.5 Ｋまで設定できますが、圧縮機に損傷を与えない
ために、3分間のショートサイクル防止（始動遅延）機
能がついています。したがって冷蔵庫の負荷の状態に
よっては、入切温度設定差が設定値より大きくなるこ
とがありますので注意してください。

3) 高級商品の冷蔵用途などに使用する場合は、万一の場合を考え貯蔵品の損傷を未然に防止できるように必ず警報装置を設
けてください。

4) 血液・ワクチン・医薬品などの厳重な温度管理を必要とする用途に使用される場合は、販売店にお問い合わせください。

5) 熱いものはさましてから入れてください。
• 熱いまま入れると庫内の温度が上がり、他の商品に悪い影響をあたえます。

6) 空気の循環をよくしてください。
• 暖房室や換気の悪い場所でお使いになりますと熱がこもるおそれがあります。通風
については特に配慮してください。凝縮器吸込空気温度が35℃を超える場合は、換
気扇を設け35℃以下となるようにしてください。

• 冷気吹出口や吸込口をふさがないでください。風の流れを妨げると冷凍
効果が低下します。
• 冷気吹出口を商品などでふさがないでください。庫内温度の適正な検知
ができません。

7) 電源スイッチおよび運転／停止ボタンを3分以内で繰り返し操作しないでください。
• 圧縮機に無理がかかり、故障の原因となりますので、絶対にやめてください。
• 電源スイッチおよび運転／停止ボタンを3分以内で操作した場合は圧縮機が運転しないようになっています。3分間経
過するまでお待ちください。

入切温度差 庫内温度 

時間 

（庫内温度設定値） 
OFF（切値） 

ON（入値） 
温
度 

入切温度差 

時間 

OFF（切値） 

ON（入値） 温
度 

3分 

換気扇 クリーニングユニット

冷
蔵
庫



C1-63

8) 危険物および化学薬品の貯蔵には使用しないでください。
• エーテル・ベンジンなど揮発性・引火性の薬品や爆発物を貯蔵しないでください。
引火の危険があります。また、ラッカーペイント等の強燃性スプレーをユニットの
付近で使用しないでください。

9) 腐食性雰囲気では使用しないでください。
• 酢漬など酸性の食品や塩分を含む食品は、密閉容器に入れてください。密閉されて
いない場合、冷却器が腐食し故障の原因となります。また、腐敗物がありますと、
アンモニアなどの腐食性ガスが発生しますので、腐食物を放置しないでください。

10) 適正な庫内温度で使用してください。
• ユニットは使用温度に合わせて適切な機種をご使用ください。

使用庫内温度

冷蔵用（高温）AFH形 ＋3～＋20℃
冷蔵用（中温）AFL形 ー5～＋15℃

11) 扉の開閉はできるだけ少なくしてください。
• 商品の出し入れは回数を少なく、短時間に行なってください。
扉を開けたままにしておくと、暖かい空気が庫内に入り冷えが悪くなり
ます。

• 多量の商品の出し入れ時、長時間扉を開けたままにすると冷却器に霜が付きますので運転／停止ボタンを「停止」にし
てください。

12) 加湿器を冷気吸込口の近くに置かないでください。
• 加湿器を設ける場合は、加湿器の蒸気が直接ユニットに吸込まれないように設置してください。蒸気を直接吸込むと送
風機の故障の原因となります。また湿度は90％RH以下でご使用願います。
なお、加湿器を使用する場合は、霜付きが早くなりますので霜取の間隔を見直してください。

13) 冷蔵庫の扉を開けたままにしないでください。
• ユニットの着霜が多くなり、残霜・不冷となるおそれがあります。

凍結の目的では使用しないでください。（冷凍用AFR形ユニットの場合）

 ● 冷凍用は凍結された商品を保存する目的でご使用ください。（凍結の目的では使用しないでください。）
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（ハ） お手入れ

露出している配管や配線に触れないこ
と。

　

接触禁止
火傷・感電のおそれあり。

電気部品に水をかけないこと。 　

水ぬれ禁止

ショート・漏電・感電・故障・発煙・発
火・火災のおそれあり。

掃除・整備・点検をする場合、運転を
停止して、主電源を切ること。

感電注意

けが・感電のおそれあり。
ファン・回転機器により、けがのおそれあ
り。

• 安全のため、お手入れの前に必ず電源を切ってください。
• リレーボックスやファンモーターには、絶対に水をかけないでください。故障（とくに漏電）の原因となります。
• シンナー・ベンジン・ミガキ粉などは、製品を傷めますので使わないでください。

 ● 凝縮器
長時間、ご使用になりますと凝縮器にゴミが付着して冷えが
悪くなります。月に1回ぐらいブラシまたは電気掃除機など
できれいに掃除してください。
• 掃除をするときや、整備・点検のとき、必ず運転を停止さ
せ、電源を切ってください。感電の原因になります。

 ● リモコン
乾いた柔らかい布でから拭きしてください。

設定温度

操作ロック

運転 /停止

モード切替 確　定 時刻呼出 手動霜取

温度シフト 霜取リセット 経歴消去 診断

緊急停止
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〈12〉 サービス
（イ） 主要制御機器・保護機器の取付位置

高圧圧力開閉器（63H1）
（保護カバーの中にあります）

霜取終了温度サーミスタ（TH3）
（断熱パイプカバーの中にあります。）

庫内温度
サーミスタ（TH2）

圧縮機シェルサーモスタット（26C1）
圧縮機ターミナルカバーの中にあります
AFL-RP08B, AFL-RP1B, AFL-RP1.6B, 
AFR-RP1B, AFR-RP1.6Bのみ

凝縮温度サーミスタ（TH1）
（AFR-RP1B, AFR-RP1.6B, AFR-RP2A, AFR-RP3Aのみ）

インジェクション用温度開閉器（26C2）
（AFR-RP1.6B, AFR-RP2A, AFR-RP3Aのみ）
AFL-RP1.6B, AFL-RP2Aは、吐出管温度
サーミスタ（TH1）によりインジェクションを制御します。

（ ） 注）本図は冷却器断熱箱を外した状態を示しています。

熱動過電流継電器（51C）

霜取終了圧力開閉器（63H2）
（AFL-RP2A, AFR-RP2A, AFR-RP3Aのみ）

断熱箱

〈ユニット上部より見る〉

（ロ） 主要制御機器・保護機器の仕様および調整方法
（i） 霜取終了サーミスタ

霜取終了温度の設定を変更することができます。

（ii） 凝縮温度サーミスタ（TH１）（AFR形のみ）
凝縮温度サーミスタの検知温度により、凝縮器ファンの運転、停止を制御します。
凝縮温度サーミスタの検知温度 tc 凝縮器ファン（MF1）の状態

tc≧ 40℃ 運転する
tc≦ 25℃ 停止する
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（iii） 吐出管温度サーミスタ（TH１）（AFL-RP1.6B, AFL-RP2A形のみ）
吐出管温度サーミスタの検知温度により、インジェクション回路の電磁弁（21R3）の入切を制御します。
吐出管温度サーミスタの検知温度 td 電磁弁（21R3）の状態

td≧ 90℃ 開
td ≦ 75℃ 閉

（iv） インジェクション用温度開閉器（26C2）（AFR形のみ）
インジェクション用温度開閉器（26C2）の検知温度により、インジェクションの回路の電磁弁（21R3）の入
切を制御します。
インジェクション用温度開閉器の検知温度 td 電磁弁（21R3）の状態

td≧ 90℃ 開
td ≦ 75℃ 閉

（v） 霜取終了圧力開閉器（63H2）
（AFL-RP2A, AFR-RP2A, AFR-RP3A形のみ）
設定値を変更することは出来ません。

設定値 2.06MPa   ON
1.67MPa   OFF

（vi） 高圧圧力開閉器（63H1）
設定値を変更することは出来ません。

設定値 2.94MPa   OFF
2.35MPa   ON

• リセットの方法
原因を取除いてから運転を再開してください。リモコンの運転／停止ボタンをいったん停止にし、再び運転
にするとリセットができます。

（vii） 圧縮機シェルサーモスタット（26C1）
（AFL-RP08B, AFL-RP1B, AFL-RP1.6B, AFR-RP1B, AFR-RP1.6Bのみ）
設定値を変更することは出来ません。

AFL-RP08B, AFL-RP1B, AFL-RP1.6B
AFR-RP1B, AFR-RP1.6B

設定値 115℃   OFF
85℃   ON

• リセットの方法
原因を取除いてから運転を再開してください。リモコンの運転／停止ボタンをいったん停止にし、再び運転
にするとリセットができます。

（viii） 圧縮機インナーサーモ（49C）
（AFL-RP2A, AFR-RP2A, AFR-RP3Aのみ）
設定値を変更することは出来ません。

設定値 120℃   OFF
98℃   ON

• リセットの方法
原因を取除いてから運転を再開してください。リモコンの運転／停止ボタンをいったん停止にし、再び運転
にするとリセットができます。
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（ix） 熱動過電流継電器（51C）
出荷時に最適値に設定してありますので、変更しないでください。
設定値（A） 機種型名

5 AFL-RP08B
6.5 AFL-RP1B, AFR-RP1B
9 AFL-RP1.6B, AFR-RP1.6B
13 AFL-RP2A, AFR-RP2A
15 AFR-RP3A

• リセットの方法
原因を取除いてから運転を再開してください。リモコンの運転／停止ボタンをいったん停止にし、再び運転
にするとリセットができます。

（x） モータプロテクタ（51C）
（AFH-P05RB, AFL-P05RB：100V）

AFH-P05RB、AFL-P05RB
設定値 8.4A OFF

（AFH-P05B：200V）
設定値を変更することは出来ません。

設定値 2.5A OFF
• リセットの方法
原因を取除いてから運転を再開してください。リモコンの運転／停止ボタンをいったん停止にし、再び運転
にするとリセットができます。

（ハ） 冷却運転データ
形 名 AFH-P05B AFH-P05RB AFL-P05RB

運
転
条
件

電 源 三相200V  50Hz/60Hz 単相100V  50Hz/60Hz

凝縮器吸込空気温度 ℃ 32

冷却器吸込空気温度 ℃ 5 0

電
気
特
性

全 入 力 W 510/570 510/550 510/560

全 電 流 A 1.6/1.7 6.0/5.7 5.9/5.8

温
度
特
性

吐 出 管 ℃ 74.8/80.4 83.0/84.4 73.0/71.7

凝 縮 器 出 口 管 ℃ 37.5/37 37.2/36.4 40.8/40.2

冷 却 器 入 口 管 ℃ ー13/ ー 14.8 ー 15.7/ ー 17.2 ー 15.7/ ー 17.7

冷 却 器 出 口 管 ℃ 1.7/2.8 3/2.7 0.8/ ー 1.1

圧
力

凝 縮 器 出 口 圧 力 MPa 1.75/1.76 1.70/1.71 1.66/1.65

吸 入 圧 力 MPa 0.27/0.24 0.25/0.29 0.23/0.20

備
考 インジェクションの状態 ー ー ー

注 1. 上表の数値は代表値であり、ユニットによって多少のバラツキがあります。
 2. 上表の数値は熱電対素子で測定した数値です。
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形 名 AFL-RP08B AFL-RP1B AFL-RP1.6B AFL-RP2A

運
転
条
件

電 源 三相200V  50Hz/60Hz

凝縮器吸込空気温度 ℃ 32

冷却器吸込空気温度 ℃ 0

電
気
特
性

全 入 力 W 630/750 880/1040 1170/1380 1840/2180

全 電 流 A 2.6/2.7 3.6/3.7 5.1/4.9 6.7/6.7

温
度
特
性

吐 出 管 ℃ 63.4/66.4 69.6/73.6 79.6/83.6 76.9/83.5

凝 縮 器 出 口 管 ℃ 39.9/40.1 41.8/41.5 44.0/43.5 41.7/41.5

冷 却 器 入 口 管 ℃ －13.4/ － 14.9 ー 12.4/ ー 14.0 ー 7.2/ ー 7.1 ー 5.4/ ー 4.8

冷 却 器 出 口 管 ℃ －11.3/ － 11.5 ー 11.4/ ー 12.3 ー 4.9/ ー 4.6 ー 5.9/ ー 5.7

圧
力

凝 縮 器 出 口 圧 力 MPa 1.77/1.79 1.85/1.84 1.91/1.88 1.832/1.847

吸 入 圧 力 MPa 0.247/0.221 0.273/0.240 0.238/0.199 0.232/0.202

備
考 インジェクションの状態 ー ー 「切」状態 「切」状態

注 1. 上表の数値は代表値であり、ユニットによって多少のバラツキがあります。
 2. 上表の数値は熱電対素子で測定した数値です。

形 名 AFR-RP1B AFR-RP1.6B AFR-RP2A AFR-RP3A

運
転
条
件

電 源 三相200V  50Hz/60Hz

凝縮器吸込空気温度 ℃ 32

冷却器吸込空気温度 ℃ ー20

電
気
特
性

全 入 力 W 750/890 960/1100 1600/1900 2000/2340

全 電 流 A 3.3/3.3 4.6/4.3 6.2/6.1 9.7/8.6

温
度
特
性

吐 出 管 ℃ 51.7/56.1 69.4/75.0 82.8/90.3 78.2/84.6

凝 縮 器 出 口 管 ℃ 39.2/40.4 38.7/38.4 39.0/39.9 38.9/39.2

冷 却 器 入 口 管 ℃ －23.1/ － 24.1 － 20.1/ － 19.7 ー 13.6/ ー 11.4 ー 14.4/ ー 12.5

冷 却 器 出 口 管 ℃ －23.2/ － 24.3 － 26.2/ － 27.5 ー 28.2/ ー 24.6 ー 24.7/ ー 22.6

圧
力

凝 縮 器 出 口 圧 力 MPa 1.695/1.703 1.693/1.704 1.723/1.787 1.736/1.789

吸 入 圧 力 MPa 0.147/0.125 0.124/0.108 0.112/0.098 0.108/0.094

備
考 インジェクションの状態 － 「切」状態 「切」状態 「切」状態

注 1. 上表の数値は代表値であり、ユニットによって多少のバラツキがあります。
 2. 上表の数値は熱電対素子で測定した数値です。
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（ニ） 故障かな？と思ったら
 ●サービスをお申しつけの前につぎのことをお調べください。
それでも原因が分からない場合は、使用を中止し、お買い上げの販売店またはメーカー指定のお客様相談窓口（別添）
にご連絡ください。

（i） まったく運転しない

電源スイッチが切れていませんか

完全に入っていますか。
もう一度入れなおしてください。

ショートサイクル停止中ではありませんか

3分間お待ちください。

設定温度

操作ロック

運転 /停止

モード切替 確　定 時刻呼出 手動霜取

温度シフト 霜取リセット 経歴消去 診断

緊急停止

リモコンコードの接続不良ではありませんか
リモコンコードのコネクタ部の接続を確認してください。
リモコンコードが断線していないか確認してください。

設定温度

操作ロック

運転 /停止

モード切替 確　定 時刻呼出 手動霜取

温度シフト 霜取リセット 経歴消去 診断

緊急停止

コネクタ

〔運転／停止〕ボタンが「停止」になっていませんか
運転表示ランプ（赤）が消灯している時は、リモコン
の運転スイッチを再び「入」にしてください。

設定温度 運転/停止

停電していませんか

停電が復帰すると自動的に運転が開始されます。

庫内温度設定値が高くなっていませんか

設定値を見直してください。

電圧が異常に低くありませんか

電源コードの延長接続やタコ足配線をしていませんか。

ヒューズが切れていませんか

ノーヒューズブレーカが作動していませんか。

作動している場合は、原因を取り除いて再度ブレーカ
を入れてください。
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（ii） 温度表示部が E0  、 E1  、 E2  を表示したとき

（UC No. と交互に点滅）
 E0  冷却運転中のユニット異常（保護装置作動）
 E1  霜取運転中のユニット異常（保護装置作動）
 E2  電源が逆相

 ●サービスをお申しつけの前につぎのことをお調べください。
それでも原因が分からない場合は、使用を中止し、お買い上げの販売店またはメーカー指定のお客様相談窓口（別添）
にご連絡ください。

凝縮器の周囲温度が高い

凝縮器の周囲温度が43℃以上になっていませんか。

処置
換気扇を設け35℃以下となるようにしてください。

発熱物が凝縮器の近くにある

処置
発熱物を取除いてください。

風通しが悪い
凝縮器の吸込口や吹出口が商品などでふさがっていませ
んか。

処置
障害物を取除いてください。

凝縮器にゴミが付着している

処置
凝縮器を清掃してください。
「（3）運転・保守（ハ）お手入れ」をお読みください。

 ●リセットの方法
原因を取除いてから運転を開始してください。リモコンの運転／停止ボタンをいったん停止にし、再び運転にする
とリセットができます。

（iii） 温度表示部が HO  、 LO  、 H1  、 L1  、 H2  、 L2  を表示したとき

 HO  サーミスタ＜庫内温度＞短絡
 H1  サーミスタ＜霜取終了温度＞短絡
 H2  サーミスタ＜吐出温度＞短絡　※1
 L0  サーミスタ＜庫内温度＞断線
 L1  サーミスタ＜霜取終了温度＞断線
 L2  サーミスタ＜吐出温度＞断線　※1
  ※ 1：冷凍用AFR形の場合は、凝縮温度

 ●温度サーミスタの故障です。
使用を中止し、故障の状況と表示部の英数字をお買い上げの販売店またはメーカー指定のお客様相談窓口（別添）に
ご連絡ください。
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（iv） よく冷えない、または温度表示部が高温警報を表示したとき

 HH  50℃高温警報（庫内温度異常……UC No. 交互に点滅）
 HC  高温警報　　　（庫内温度異常……UC No. 交互に点滅）

以下の項目に該当しない場合はお買い上げの販売店またはメーカー指定のお客様相談窓口（別添）にご連絡ください。

庫内の温度が上昇している

高温のもの、または常温のものを大量に入れたことで、
一時的に庫内温度が上がっていませんか。

処置
熱いものはさましてから入れてください。
 大量に入れず、少しずつ入れてください。

凝縮器にゴミが付着している

処置
凝縮器を清掃してください。

「（3）運転・保守（ハ）お手入れ」をお読みください。

風通しが悪い
凝縮器の吸込口や吹出口が商品などでふさがっていま
せんか。

処置
障害物を取除いてください。

凝縮器の周囲温度が高い
凝縮器の周囲温度が43℃以上になっていませんか

処置
換気扇を設け35℃以下となるようにしてください。

扉が確実に閉っていない
異物などはさまっていませんか。

処置
扉をしっかりしめてください。

冷気の吸込口および吹出口を障害物でふさいでいる

処置
障害物を取除いてください。

（v） 温度表示部の dF  表示について
霜取運転中および霜取運転終了後（冷却運転中）15分間は、 dF  表示となります。故障ではありませんので、30
分程度お待ちください。庫内温度が表示されます。



C1-72

（ホ） R404A天井置クーリングユニット　点検コード一覧表
点検コード 異常時の表示 異常内容、意味 要　因 対処方法
L0 異常時は左記

点検コードと
ＵＣＮｏ．を
交互に表示

ＵＣ：ユニッ
トコントロー
ラ

庫内温度サーミスタ異常（オープン）
運転中の温度入力が－60℃以下の場合。

センサコネクタ外れ 中継基板上のコネクタ「CN71」をチェック
してください。

センサ不良 温度センサを端子台から外して抵抗値を確認
してください。

中継基板の破損 上記のいずれでもない場合、中継基板を交換してください。
H0 庫内温度サーミスタ異常（ショート）

運転中の温度入力が70℃以上の場合。
異物などによる短絡 センサの配線経路を確認し、異物があれば取

除いてください。
センサ不良 温度センサを端子台から外して抵抗値を確認

してください。
中継基板の破損 上記のいずれでもない場合、中継基板を交換してください。

L1 霜取終了温度サーミスタ異常（オープン）
運転中の温度入力が－60℃以下の場合。

センサコネクタ外れ 中継基板上のコネクタ「CN72」をチェック
してください。

センサ不良 温度センサを端子台から外して抵抗値を確認
してください。

中継基板の破損 上記のいずれでもない場合、中継基板を交換してください。
H1 霜取終了温度サーミスタ異常（ショート）

運転中の温度入力が90℃以上の場合。
異物などによる短絡 センサの配線経路を確認し、異物があれば取

除いてください。
センサ不良 温度センサを端子台から外して抵抗値を確認

してください。
中継基板の破損 上記のいずれでもない場合、中継基板を交換してください。

L2 吐出温度（AFRの場合は凝縮温度）サーミ
スタ異常（オープン）
運転中の温度入力が－20℃以下の場合。

センサコネクタ外れ 中継基板上のコネクタ「CN73」をチェック
してください。

センサ不良 温度センサを端子台から外して抵抗値を確認
してください。

機種設定間違い。
（AFHタイプのみ）

ディップスイッチ（SW03～ SW05）の設
定を確認してください。 「〈11〉据付関係資料
（3）運転・保守（イ）使い方（ii）中継基板の
設定」を参照ください。

中継基板の破損 上記のいずれでもない場合、中継基板を交換してください。
H2 吐出温度（AFRの場合は凝縮温度）サーミ

スタ異常（ショート）
運転中の温度入力が150℃以上の場合。

異物などによる短絡 センサの配線経路を確認し、異物があれば取
除いてください。

センサ不良 温度センサを端子台から外して抵抗値を確認
してください。

中継基板の破損 上記のいずれでもない場合、中継基板を交換してください。
E0 外部異常（冷却運転中）

冷却運転中に異常が発生した場合
ユニットに異常が発生
（高圧カット・圧縮機
サーモ・OCR）

ユニットの異常を取除いてください。

E1 外部異常（霜取運転中）
霜取運転中に異常が発生した場合

ユニットに異常が発生 ユニットの異常を取除いてください。

E2 電源異常（逆相検知） 圧縮機の逆転保護のた
め

電源端子台に接続した現地電線3本のうち2
本を入れ換えてください。

外部異常（電源投入時のみ） 電源投入時、ユニット
に異常発生

ユニットの異常を取除いてください。

C0 リモコン過電流検出
リモコン電源に過電流が流れた場合。

HH 50℃高温警報
庫内温度50℃以上を5秒間検出した場
合。（ディップSW04の3がOFFの場合）

庫内収容物の過熱等 温度上昇要因を取除いてください。

HC 高温警報
運転開始後3時間以上経過にて庫内温度
が設定温度＋庫内温度差＋高温警報温度
差以上を60分連続で検知した場合

CC 機種設定を間違えた場合 ディップスイッチ
（SW03～ SW05）の
設定間違い

一度ユニットの主電源を切ってからディップスイッチ（SW03～
SW05）の設定を確認し、変更してください。 「〈11〉据付関係資料
（3）運転・保守（イ）使い方（ii）中継基板の設定」を参照ください。

F0
F1
F2
F3
F4

左記点検コー
ドと
ＵＣＮｏ．を
交互に表示

伝送異常
リモコンと中継基板の伝送が正常に行わ
れなくなった場合

リモコン線の配線不良
（接触不良等）

配線経路を確認してください。

リモコン線の長さオー
バー

所定の配線が使用され総延長250ｍ以内に
なっているかどうか確認してください。

01
02
03
0A

左記点検コー
ドのみ点滅

リモコン線へのノイズ リモコンの配線が高圧電線やインバータ等の
ノイズ発生機器の近くに配線されていないか
確認してください。
(高圧電線と平行して配線されている場合は電
線管等を用いて分離してください。）

アドレス設定ミス アドレスを正しく設定してください。 「〈11〉据付関係資料（3）
運転・保守（イ）使い方（ii）中継基板の設定」を参照ください。

中継基板の破損 中継基板を交換してください。



C1-73

（ヘ） サーミスタ温度特性
吐出管（凝縮）温度サーミスタ

霜取終了温度サーミスタ

庫内温度サーミスタ
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（ト） 故障診断
サ
ー
ビ
ス

依
頼
内
容

ユニットの状態
不　良　原　因 確　認　方　法 処　　　　置温度

表示
運転
ランプ 圧縮機 凝縮器用

送風機
冷却器用
送風機 特記事項

全
く
冷
え
な
い

無 消　
　
　
　
　

灯

回
ら
な
い

回
ら
な
い

回
ら
な
い

リモコンに
給電されて
いない状態。

（1） 停電 （1） 電源端子台で電圧
チェックする。

（2）電源スイッチ入れ忘れ（2） 電源端子台で電圧
チェックする。

（2） 電源スイッチを入れ
る。

（3）電源のＲ相またはＳ相
が欠相（3相200V）

（3） 電源端子台で相間電
圧をチェックする。

（3） 断線・結線外れなど
の欠相を見直す。

（4） ヒューズ（F1､F2、
F4、F5、F01）切
れ

（4） ヒューズホルダの端子
間で導通チェックす
る。ヒューズを外し、
内部を目視確認する。

（4） ヒューズを交換す
る。

（5） SW03の設定間違い
（親機設定なし）

（5） SW03-7、SW03-8 が
OFFであるか確認する。

（5） SW03-7、03-8 を
OFFにする。

点　
　
　
　
　
　

滅

（6） ユニットとリモコン
の渡り配線不良

（6） 渡り配線の導通
チェックをする。

（6） 渡り配線を交換す
る。

リモコンに
「E2」表示
（点滅）した
とき。

（7） 逆相防止器作動
（3相200Ｖ）

（7） リモコンに電源異常
を示す「E2」が表示
（点滅）されている。

（7） 相を入れかえる。

高圧圧力開
閉器の作動
による異常
停止状態。
リモコンの
温度表示部
がE0､E1を
表示（点滅）
したとき。

（8） 放熱器周囲の熱のこも
り（ショートサイクル）

（8） 吸込空気温度を測定
する。

（8） 換気を改善し、35℃
以下にする。

（9） 放熱器のゴミ詰まり （9） 目詰まり状態を
チェックする。

（9） 掃除をする。

（10） 圧力開閉器（63H1）
不良（オープン）

（10） 圧力変動させテス
ターで導通チェック
する。

（10） ゲージ圧で2.35MPa
以下で導通がなければ
圧力開閉器を交換す
る。

（11） 放熱器用送風機不良
（ファン緩み）

（11）-（イ）電源を切って
羽根を手で回してみる。

（11）-（イ）円滑に回転し
ない場合モータ交換。

（11）-（ロ）運転コンデ
ンサ単体で抵抗をテ
スターにて測定す
る。テスターの針が
最初振れてから無限
大になれば良好。

（11）-（ロ）コンデンサ交換

（11）-（ハ）モータの絶
縁抵抗、巻線導通を
チェックする。

（11）-（ハ）モータ交換

（12） 低圧の異常上昇（庫
内温度が高い）

（12） 庫内温（低圧）チェッ
クする。

（12） 使用範囲内での使用
を説明する。

（13） 凝縮温度サーミスタ
（TH1）異常（オー
プン）（AFR形のみ）

（13）-（イ）中継基板上
のコネクタ「CN73」
が外れていないか
チェックする。

（13）-（イ）中継基板上
のコネクタを挿入し
なおす。

（13）-（ロ）サーミスタ
を端子台から外して
抵抗値を確認する。
（温度と抵抗値の関
係は「〈12〉サービ
ス」の「（へ）サー
ミスタ温度特性」を
ご覧ください。）

（13）-（ロ）サーミスタ
を交換する。

（14） 圧力開閉器（霜取用
63H2）不良（オープン）
（AFL-RP2A､AFR-
RP2A・3A形のみ）

（14）-（イ）圧力変動さ
せテスターで導通
チェックする。

（14）-（イ）ゲージ圧で
2.06MPa 以上で導
通がなければ圧力開
閉器を交換する。

（14）-（ロ）圧力開閉器の
中継コネクタが外れて
いないかチェックする。

（14）-（ロ）中継コネク
タを接続する。
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サ
ー
ビ
ス

依
頼
内
容

ユニットの状態
不　良　原　因 確　認　方　法 処　　　　置温度

表示
運転
ランプ 圧縮機 凝縮器用

送風機
冷却器用
送風機 特記事項

全
く
冷
え
な
い

無 点
滅

回
ら
な
い

回
ら
な
い

回
ら
な
い

過電流継電
器または
モータプロ
テクタの作
動による異
常停止状態。
リモコンの
温度表示部
がE0､E1を
表示（点滅）
したとき。

（15） 異常高圧（（8）､（9）､（11）
､（12）､（13）､（14））

（15） 高圧をチェックする。（15） 上記（8）､（9）､（11）､（12）
､（13）､（14）参照

（16） 電圧異常低下
（起動時180V以下）

（16） 電源端子台で電圧を
チェックする。

（16） 電源・電線容量を改
善する。

（17） Ｓ相欠相（3相200V）（17） 電源端子台で相間電
圧をチェックする。

（17） 断線・結線外れなど
の欠相を見直す。

（18） 低圧の異常上昇
（庫内温度が高い）

（18） 低圧をチェックする。（18） 使用範囲内で使用を
説明する。

（19） 圧縮機不良
（ロック、起動不良）

（19） 巻線抵抗・絶縁抵抗
をチェックする。

（19） 圧縮機交換またはユ
ニット交換

（20） 過電流継電器不良 （20） 手動リセットにて導
通チェックする。

（20） 過電流継電器交換。

機種切替え
異常作動に
よる異常停
止状態。
リモコンの
温度表示部
がＣＣを表
示（点滅）
したとき

（21） SW03の設定間違い（21） SW03-5、SW03-
6、SW03-8 が下記
の通りか確認する。
SW03-5：OFF、
SW03-6：ON、
SW03-8：ON

（21） SW03-5、SW03-6、
SW03-8 の設定を変
更する。（設定の仕方
は〈11〉-（3）-（イ）
の「（ii）中継基板の設
定」をご覧ください。）

（22） 温度帯設定間違い
（AFHタイプのみ）

（22） ＳＷ 04-4 が OFF、
SW04-5 が ONで
あるか 確認する。

（22） ＳＷ 04-4、SW04-5 の
設定を変更する。（設定の
仕方は〈11〉-（3）-（イ）
の「（ii）中継基板の設定」
をご覧ください。）

50℃高温警
報作動によ
る異常停止
状態。
リモコンの
温度表示部
がHHを表
示（点滅）
した

（23） 庫内の商品の温度が
高すぎる。

（23） 高温の商品の有無を
確認してください。

（23） 高温の商品の除去

（24） 庫内温度サーミスタ
（TH2）異常（ショート）

（24）-（イ）センサの配線経
路を確認してください

（24）-（イ）異物の除去

（24）-（ロ）サーミスタを
端子台から外して抵抗
値を確認する。（温度と
抵抗値の関係は「〈12〉
サービス」の「（へ）サー
ミスタ温度特性」をご
覧ください。）

（24）-（ロ）サーミスタ
を交換する。

庫内温度サー
ミスタ異常作
動による運転
停止
（庫内温度設
定値が -5℃
以上の場合）
リモコンの温
度表示部が
L0､H0を表
示（点滅）し
たとき。

（25） 庫内温度サーミスタ
（TH2）異常（オープン）

（25）-（イ）中継基板上
のコネクタ「CN71」
が外れていないか
チェックする。

（25）-（イ）中継基板上
のコネクタを挿入し
なおす。

（25）-（ロ）サーミスタ
を端子台から外して
抵抗値を確認する。

（25）-（ロ）サーミスタ
を交換する。

（26） 庫内温度サーミスタ
（TH2）異常（ショート）

（26）-（イ）センサの配線経
路を確認してください

（26）-（イ）異物の除去

（26）-（ロ）サーミスタを
端子台から外して抵抗
値を確認する。（温度と
抵抗値の関係は「〈12〉
サービス」の「（へ）サー
ミスタ温度特性」をご
覧ください。）

（26）-（ロ）サーミスタ
を交換する。

高温警報作動
による運転停
止 (高温警報温
度差を0.5K以
上に設定した場
合）リモコンの
温度表示部が
HCを表示（点
滅）したとき。

（27） 庫内の商品の温度が
高すぎる。

（27） 高温の商品の有無を
確認してください。

（27） 高温の商品の除去

（28） 高温警報温度差の設
定値が低すぎる。

（28） リモコンで設定値を
確認する。

（28） 高温警報温度差の設
定値を高くする。

（29） ドアの開閉が頻繁す
ぎる。

（29） 使用状態をチェック
する。

（29） 正しい使用方法を説
明する。

（30） ドアの不締り状態で
運転した。

（30） 使用状態をチェック
する。

（30） 正しい使用方法を説
明する。

（31） ドアのパッキン不良（31） ド ア パ ッ キ ン を
チェックする。

（31） ドアパッキン交換
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サ
ー
ビ
ス

依
頼
内
容

ユニットの状態
不　良　原　因 確　認　方　法 処　　　　置温度

表示
運転
ランプ 圧縮機 凝縮器用

送風機
冷却器用
送風機 特記事項

全
く
冷
え
な
い

無
消
灯 回

ら
な
い

回
ら
な
い

回
ら
な
い

（32） リモコン運転スイッチ入
れ忘れ

（32） スイッチを押してみる（32） スイッチを入れる。

点
滅

温度開閉器
（圧縮機）ま
たはモータプ
ロテクタの作
動による異常
停止状態。リ
モコンの温
度表示部が
E0､E1を表
示（点滅）し
たとき。

（33） 冷媒不足 （33） 吐出管温度をチェッ
クする。

（33） 冷媒充てん

（34） 電圧が低い （34） 電源端子台で相間電
圧をチェックする。

（34） 電源・電線容量を改
善する。

（35） 電磁弁（21R3）コ
イル断線 ､ コネク
タ 接 触 不 良（AFH
形、AFL-P05RB・
RP08B･1Bを除く）

（35） 吐出管温度をチェッ
クする。

（35） コイル交換

（36） インジェクションキャピ
ラリ（ストレーナ）詰り

（36） 吐出管温度をチェッ
クする。

（36） キャピラリー（スト
レーナ）交換

（37） 放熱器排風のこもり
（ショートサイクル）

（37） 吸込空気温度を測定
する。

（37） 換気を改善し、35℃
以下にする。

（38） 放熱器ゴミ詰まり （38） 目 詰 ま り 状 態 を
チェックする。

（38） 掃除をする。

（39） 放熱器用送風機不良
（ファン緩み）

（39）-（イ）電源を切って
羽根を手で回してみる。

（39）-（イ）円滑に回転しない
場合モータ交換。

（39）-（ロ）運転コンデ
ンサ単体で抵抗をテ
スターにて測定す
る。テスターの針が
最初振れてから無限
大になれば良好。

（39）-（ロ）コンデンサ
交換

（39）-（ハ）モータの絶
縁抵抗、巻線導通を
チェックする。

（39）-（ハ）モータ交換

（40） 吐出管温度サーミス
タ（TH1）不良（オー
プン）

（40）-（イ）中継基板上
のコネクタ「CN73」
が外れていないか
チェックする。

（40）-（イ）中継基板上
のコネクタを挿入し
なおす。

（40）-（ロ）サーミスタ
を端子台から外して
抵抗値を確認する。
（温度と抵抗値の関
係は「〈12〉サービ
ス」の「（へ）サー
ミスタ温度特性」を
ご覧ください。）

（40）-（ロ）サーミスタ
を交換する。

（41） インジェクション温
度開閉器（26C2）
不良（オープン）

（41）-（イ）温度開閉器
の端子が外れていな
いかチェックする。

（41）-（イ）端子を挿入
しなおす。

（41）-（ロ）導通チェッ
クする。

（41）-（ロ）常温で導通
がなければ温度開閉
器を交換する。

ヒューズ (F3）
切れによりリモ
コンの温度表示
部がE0､E1を
表示（点滅）し
たとき。

（42） ヒューズの単品不良（42） ヒューズホルダの端子
間で導通チェックす
る。ヒューズを外し、
内部を目視確認する。

（42） ヒューズを交換す
る。

有 回
る （43） 庫内温度設定不良 （43） 設定値を確認する （43） 設定見直し
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サ
ー
ビ
ス

依
頼
内
容

ユニットの状態
不　良　原　因 確　認　方　法 処　　　　置温度

表示
運転
ランプ 圧縮機 凝縮器用

送風機
冷却器用
送風機 特記事項

冷
え
が
悪
い

有 点
灯

回
る

回
る

回
る

（44）冷凍・冷蔵負荷が
大きすぎる

（44）実使用状態で負荷
計算をしてみる。

（44）ユニットの増設。

（45）冷蔵庫の気密不良 （45）ガスケット取付の
不備、ドアの不締
りなどをチェック
する。

（45）不具合事項を直す。

（46）放熱器の放熱不良 （46）-（イ）吸込空気温
度を測定する。

（46）-（イ）換気を改善し、
35℃以下にする。

（46）-（ロ）目詰まり状
態をチェックする。

（46）-（ロ）掃除をする。

（47）冷風のショートサ
イクル

（47）入庫品が冷風の循
環を妨げていない
かチェックする。

（47）冷風循環路を確保
する。

（48）サーミスタの取付
位置不良

（48）取付部温度をチェッ
クする。

（48）取付部の変更

（49）冷媒不足 （49）吐出管温・電流を
チェックする。

（49）冷媒充てん

霜付きが多
い。
ドレンパン
氷結による
残霜

（50）長時間ドアを開い
たまま運転した。

（50）使用状態をチェッ
クする。

（50）正しい使用方法を
説明する。

（51）水分蒸発量の多い
ものを入れた。

（51）使用状態をチェッ
クする。

（51）正しい使用方法を
説明する。

（52）ドアの開閉が頻繁
すぎる。

（52）使用状態をチェッ
クする。

（52）正しい使用方法を
説明する。

（53）ドアの不締り状態
で運転した。

（53）使用状態をチェッ
クする。

（53）正しい使用方法を
説明する。

（54）ドアのパッキン不良（54）ドアパッキンを
チェックする。

（54）ドアパッキン交換

（55）デフロスト間隔設
定不良

（55）間隔をチェックす
る。

（55）中継基板上で霜取
周期設定を短くす
る ｡（設定の仕方は
〈11〉-（3）-（イ）
-(ii) 項の「霜取時間
の設定の仕方」を
ご覧ください。）

（56）リモコン不良 （56）デフロストが自動
的に入るかチェッ
クする。

（56）リモコン交換

（57）霜取終了温度設定
値が低すぎる。

（57）設定値をチェック
する。

（57）中継基板上で設定
値を上げる。（設定
の仕方は〈11〉-（3）
-（イ）-(ii) 項の「霜
取終了温度設定の
変更の仕方」をご
覧ください。）

（58）電磁弁（21R2）
コイル断線 ､コネ
クタ接触不良（Ａ
ＦＨ形を除く）

（58）霜取運転時におけ
る通電をチェック
する。

（58）コイル交換

（59）圧力開閉器（霜取
用63H2）不良
（接点溶着（AFL-
RP2A､AFR-RP2A・
3A形のみ）

（59）圧力変動させテス
ターで導通チェッ
クする。

（59）ゲージ圧で
1.67MPa以下で
導通があれば圧力
開閉器を交換する。

（60）霜取終了温度サーミ
スタ（TH3）不良（短
絡）

（60）-（イ）センサの配
線経路を確認し、異
物等による短絡がな
いか確認する。

（60）-（イ）異物があれ
ば取り除く。

（60）-（ロ）サーミスタ
を端子台から外して
抵抗値を確認する。
（温度と抵抗値の関
係は「〈12〉サービ
ス」の「（へ）サー
ミスタ温度特性」を
ご覧ください。）

（60）-（ロ）サーミスタ
を交換する。
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サ
ー
ビ
ス

依
頼
内
容

ユニットの状態
不　良　原　因 確　認　方　法 処　　　　置温度

表示
運転
ランプ 圧縮機 凝縮器用

送風機
冷却器用
送風機 特記事項

冷
え
が
悪
い

有 点
灯

回
る

回
る

回
る

ドレンパン
氷結による
残霜

（61）上記（50）～（56）（61）上記（50）～（56）（61）上記（50）～（56）
（62）ドレン配管不備（ト

ラップなし）
（62）-（イ）順勾配になっ

ているか。
（62）-（イ）勾配をとる

（62）-（ロ）詰まりやツ
ブレが無いか。

（62）-（ロ）詰まり・ツ
ブレをなくす。

（62）-（ハ）水封トラッ
プを設けてあるか。

（62）-（ハ）水封トラッ
プを設ける。

（63）ユニットが傾いて
設置されたことに
よる排水不良

（63）-（イ）ユニットの
傾きをチェック

（63）傾きを直す。

（63）-（ロ）冷却器箱を
外してドレンパンに
水を流してみる。

（64）ガス洩れ （64）吐出管温度と電流
をチェックする。

（64）冷媒充てん

回
ら
な
い

（65）冷却器用送風機不良（65）-（イ）電源を切っ
て羽根を手で回して
みる。

（65）-（イ）円滑に回転し
ない場合モータ交換。

（65）-（ロ）運転コンデ
ンサ単体で抵抗をテ
スターにて測定す
る。テスターの針が
最初振れてから無限
大になれば良好。

（65）-（ロ）コンデンサ
交換

（65）-（ハ）モータの絶
縁抵抗、巻線導通を
チェックする。

（65）-（ハ）モータ交換
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C2.1一定速クールマルチ
〈1〉 システムの特長
（1） 冷蔵庫冷却システム（クールマルチ）

三菱電機冷蔵庫冷却システム＜クールマルチ＞は、用途・冷却対象に対応したユニットクーラ、据付条件に合わせたコン
デンシングユニット、制御目的に応じたコントローラを選定し、組合わせていただけるシステムです。ニーズの異なるさ
まざまな現場にマッチした機能をご提供し、低温流通の高鮮度、高効率冷却にお応えいたします。 

（a） 構成

ユニットクーラ

コントローラ 電子リモコン 
接触器ボックス

膨張弁・ 
電磁弁類内蔵

ユニットクーラ  タイプ

標     準

ウエットタイプ

セイブ
デフロストタイプ 

2クーラ

センタータイプ 

センタータイプ 
ウエットタイプ 

センタータイプ 
2クーラ 

＋3～
＋15℃

－5～
＋15℃

－30～
－5℃

庫内温度

○ ○ ○

ー ○ ○

○ ー ー

○ ○ ○

ー ○ ○

ー ○ ○

ー ○ ○ コンデンシングユニット

（ア） マイコン式クオリティシステム（Qシステム）
 ■サーモ入切差0.5Kまで可変の高精度温度制御。
 ■庫内温度設定に連動して、冷凍機の目標蒸発温度を自動で変更します。（一部機種のみ）
 ■時刻霜取・周期霜取に標準で対応。
 ■省エネ霜取機能の実現。
• 庫内温度設定が高い場合、オフサイクル霜取に自動切替可能。
• 霜取周期を学習して、季節ごとの最適設定とすることが可能。
 ■ 1台のリモコンで最大4台の接触器ボックス一括制御が可能。（同室複数台システム）
 ■接点出力・ブザー出力の内容を任意で設定できます。

（イ） マイコン式ハイクオリティシステム（HQシステム）
クオリティシステムの機能に加え、以下の機能を実現。
 ■ 1台の冷凍機で、複数の冷却室を個別に冷却・霜取制御できます。（複数室個別システム）

（ウ） マイコン式・デラックスシステム（ホットガス用）
 ■高機能制御で省エネ・鮮度維持を実現する電子リモコン。
 ■デジタル表示で温度設定・温度管理・霜取制御。 
 ■遠方操作・遠方管理可能＜250mまで＞。
 ■サーモ入切差0.5Kまで可変の高精度温度制御。温度警報機能装備。
 ■インテリジェントデフロスト
• 霜取周期の最適設定。
• オフサイクルデフロストへの自動切換。
 ■同室複数台・複数室個別制御が可能。

水冷から一体空冷までの幅
広い機種から選んでいただ
けます。いずれも低騒音・
低振動・高効率を実現した
スクロール形圧縮機・ロー
タリ形圧縮機または半密閉
Fシリーズ圧縮機を搭載し
ています。

一体空冷式

リモート空冷式（水冷式）

エクストラファンを採用した低騒音設計＜標準形＞。
大伝熱面積の冷却器により、余裕のある冷却力を発揮します。 
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（b） クールマルチの組合わせ可能システム

同室1対1 同室1対2
同室1対3

同室複数台
＜単一リモコン＞ 

複数室個別
＜最大8室まで＞ 注１

組合わせ可能
システム 

接触器ボックス 接触器ボックス

接触器ボックス

コンデンシングユニット
最大4台まで

接触器ボックス

複数室個別制御
最大8台まで

マイコン式
クオリティシステム

N  H N  H N  H 制御不可

マイコン式
ハイクオリティシステム

N  H N  H N  H N  H 注２

マイコン式
Ｄシステム

G G G 注３ G 注３

N : オフサイクル霜取　    H : ヒータ霜取　    G : ホットガスデフロスト 

注 1. シングル機（圧縮機1台）との組合せおよびデラックスシステムの場合は、最大4室までとなります。
注2. 霜取を各部屋ごとの設定に基づいて行うため、圧縮機と霜取ヒータが同時通電することがあります。
注3. 同時霜取のみ使用可能。
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（2） ユニットクーラの選定

• 用途別選定早見表

種     類 庫内温度 霜取方式 ユニットクーラ
形　態 

標準ラインアップ機種 受注対応機種

標　準 クーラランクアップ 2クーラ 防食
仕様

広
フィンピッチ

異電圧
仕様

高温用(ＡＦＨ)

中温用(ＡＦＬ)

+3～+15℃

－5～+15℃

オフサイクル

ヒータ

薄　形
縦　形

一般用途
の冷却設
備として
ご使用く
ださい。

ウェットタイプ
容量の大きいクーラを選
定することにより、結露
による庫内湿度の低下を
軽減できます。
乾燥を嫌う用途や、高湿
度を要求される用途など
にご使用ください。
また、標準機種に比べて
蒸発温度が高くなるため、
省エネ用途にもご使用い
ただけます。

庫内温度
分布をよ
り均一に
する用途
にご使用
ください。

○ ○ ○

センター形 低風量用
途にご使
用くださ
い。

低風量で、
かつ庫内
温度分布
をより均
一にする
用途にご
使用くだ
さい。

○ ○ ○

低温用(ＡＦＲ) －35～－5℃ ヒータ 縦　形 一般用途
の冷却設
備として
ご使用く
ださい。

セイブデフロストタイプ
容量の大きいクーラを選
定することにより、クー
ラへの着霜を軽減できま
す。
特に霜付の多くなる用途
にご使用ください。
また、標準機種に比べて
蒸発温度が高くなるため、
省エネ用途にもご使用い
ただけます。

庫内温度
分布をよ
り均一に
する用途
にご使用
ください。 ○ ○ ○

-5 3 15 22-35 -30 -25

UCH-P・VNB

冷蔵冷凍

-5 3 15 22-35 -30 -25

オフサイクル ヒータ霜取方式

庫内温度

庫内温度

縦形

薄形

センター形

UCH-P・TNB

UCH-P・DNB

ユニットクーラ＜R404A＞　機種一覧表

※一部機種では、温度範囲が異なります。（次頁参照）

※

UCR-P・VHB ※

UCL-P・VHB

UCL-P・THB

UCL-P・DHB
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注． 能力値はTD10K 
 50Hz/60Hzの場合です。

冷
蔵

冷
凍

  機種名 能力（kW）
ド
レ
ン
パ
ン

開
閉
機
構

ド
レ
ン
排
水
口

ね
じ
加
工

ド
レ
ン
パ
ン

左
右
変
更
可

霜
取
方
式

オフ
サイクル

オフ
サイクル

ヒータ

ヒータ

ヒータ

ヒータ

ヒータ

オフ
サイクル

-P・VNB
縦形
（フィンピッチ4.0）

-P・TNB
薄形
（フィンピッチ4.0）

-P・DNB
センター形
（フィンピッチ4.0）

U
C
L

（
ー
5
～
＋
1
5
℃
）

 U
C
R

（
ー
35
～
ー
5℃
）

-P・VHB
縦形
（フィンピッチ6.35）

R404A対応機種

-P・VHB
縦形
（フィンピッチ4.0）

-P・THB
薄形
（フィンピッチ4.0）

-P・DHB
センター形
（フィンピッチ4.0）

※ディッピング塗装仕様（-BBN・-SUS）も受注生産対応可能です。対象機種は次項「（3）ユニットクーラの受注品・別売品対応」をご覧下さい。

（
TN
B形
・1
0・
15
VN
B形
・D
NB
形
は＋
3～
15
℃
）

（
3
馬
力
以
下
は
－
3
0
～
－
5
℃
）

 U
C
H

（
＋
3
～
＋
2
2
℃
）

UCH －P 08 TNB （-BKN） 0.99 / 1.09
 －P 1 TNB （-BKN） 1.38 / 1.53
 －P 1.6 TNB （-BKN） 1.98 / 2.09
 －P 2 TNB （-BKN） 2.28 / 2.44
UCH －P 3 VNB （-BKN）（-SUS-BKN） 3.14 / 3.37
 －P 4 VNB （-BKN）（-SUS-BKN） 5.6 / 6.0
 －P 5 VNB （-BKN）（-SUS-BKN） 7.3 / 7.9
 －P 6 VNB （-BKN）（-SUS-BKN） 9.7 / 10.3
 －P 8 VNB （-BKN）（-SUS-BKN） 12.7 / 13.6
 －P 10 VNB （-BKN）（-SUS-BKN） 15.9 / 17.0
 －P 15 VNB （-BKN）（-SUS-BKN） 23.5 / 25.0
UCH －P 2 DNB （-BKN）（-BBN） 3.26 / 3.49
 －P 3 DNB （-BKN）（-BBN） 4.24 / 4.53
 －P 4 DNB （-BKN）（-BBN） 7.33 / 7.79
 －P 5 DNB （-BKN）（-BBN） 8.49 / 9.07
 －P 6 DNB （-BBN） 12.1 / 12.9
UCL －P08 THB （-BKN） 0.99 / 1.09
 －P 1 THB （-BKN） 1.38 / 1.53
 －P 1.6 THB （-BKN） 1.98 / 2.09
 －P 2 THB （-BKN） 2.28 / 2.44
UCL －P 3 VHB （-BKN）（-SUS-BKN） 3.14 / 3.37
 －P 4 VHB （-BKN）（-SUS-BKN） 5.6 / 6.0
 －P 5 VHB （-BKN）（-SUS-BKN） 7.3 / 7.9
 －P 6 VHB （-BKN）（-SUS-BKN） 9.7 / 10.3
 －P 8 VHB （-BKN）（-SUS-BKN） 12.7 / 13.6
 －P 10 VHB （-BKN）（-SUS-BKN） 15.9 / 17.0
 －P 15 VHB （-BKN）（-SUS-BKN） 23.5 / 25.0
UCL －P 2 DHB （-BKN）（-BBN） 3.26 / 3.49
 －P 3 DHB （-BKN）（-BBN） 4.24 / 4.53
 －P 4 DHB （-BKN）（-BBN） 7.33 / 7.79
 －P 5 DHB （-BKN）（-BBN） 8.49 / 9.07
 －P 6 DHB （-BBN） 12.1 / 12.9
UCR －P 1 VHB （-BKN） 0.73 / 0.78
 －P 1.6 VHB （-BKN） 1.14 / 1.21
 －P 2 VHB （-BKN） 1.45 / 1.55
 －P 3 VHB1 （-BKN） 1.95 / 2.07
 －P 4 VHB2 （-BKN） 3.4 / 3.6
 －P 5 VHB2 （-BKN） 4.1 / 4.4
 －P 6 VHB2 （-BKN） 5.9 / 6.4
 －P 8 VHB2 （-BKN） 7.2 / 7.8
 －P 10 VHB （-BKN） 10.2 / 10.9
 －P 15 VHB （-BKN） 12.0 / 12.8
 －P20 VHB （-BKN） 16.4 / 17.4
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（3） ユニットクーラの受注品・別売部品対応
ユニットクーラの受注品・別売部品ラインアップは下表の通りです。

＊1　外形寸法が変わりますので詳細は仕様表を参照ください。
＊2　別売部品形名は「Ａ3.1 吹出しダンパ・吸込みフード」を参照ください。
＊3　別売部品形名は「Ａ3.2 ドレンパン（結露防止用）断熱材セット」を参照ください。
＊4　ファンモータおよびデフロストヒータ（ヒータ機種のみ）が異電圧（380V～440V 50/60Hz）仕様となります。
＊5　デフロストヒータのみが異電圧（380V～440V 50/60Hz）仕様となります。
＊6　10,15VNB形は＋3～＋15℃
＊7　別売部品形名は「Ａ3.7 ファンコントローラ」を参照ください。

○：対応　×：非対応　－：対象外

UCH-P08TNB
UCH-P1TNB
UCH-P1.6TNB
UCH-P2TNB
UCH-P3VNB
UCH-P4VNB
UCH-P5VNB
UCH-P6VNB
UCH-P8VNB
UCH-P10VNB
UCH-P15VNB
UCH-P10BNA
UCH-P15BNA
UCH-P20BNA
UCH-P2DNB
UCH-P3DNB
UCH-P4DNB
UCH-P5DNB
UCH-P6DNB
UCL-P08THB
UCL-P1THB
UCL-P1.6THB
UCL-P2THB
UCL-P3VHB
UCL-P4VHB
UCL-P5VHB
UCL-P6VHB
UCL-P8VHB
UCL-P10VHB
UCL-P15VHB
UCL-P10BHA
UCL-P15BHA
UCL-P20BHA
UCL-P2DHB
UCL-P3DHB
UCL-P4DHB
UCL-P5DHB
UCL-P6DHB
UCL-P4VGB
UCL-P5VGB
UCL-P6VGB
UCL-P8VGB
UCL-P10VGB
UCL-P15VGB
UCR-P1VHB
UCR-P1.6VHB
UCR-P2VHB
UCR-P3VHB1
UCR-P4VHB2
UCR-P5VHB2
UCR-P6VHB2
UCR-P8VHB2
UCR-P10VHB
UCR-P15VHB
UCR-P20VHB
UCR-P15BHA
UCR-P20BHA
UCR-P25BHA
UCR-P4VGB
UCR-P5VGB
UCR-P6VGB
UCR-P8VGB
UCR-P10VGB
UCR-P15VGB
UCR-P20VGB

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
×
×
○
○
○
○
×
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
×
×
○
○
○
○
×
○
○
○
○
○
×
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
×
×
○
○
○
○
○
○
×

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
×
×
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
×
×
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
×
×
○
○
○
○
○
○
○
○
○

×
×
×
×
○
○
○
○
○
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
○
○
○
○
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
○
○
○
○
○
○
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
○
○
○
○
○
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

○
○
○
×
○
○
○
○
○
○
×

標準対応
標準対応（6.5ｍｍ）
標準対応（6.5ｍｍ）
○
○
○
○
×
○
○
○
×
○
○
○
○
○
○
×

標準対応
標準対応（6.5ｍｍ）
標準対応（6.5ｍｍ）
○
○
○
○
×
○
○
○
○
○
×

標準対応
標準対応
標準対応
標準対応
標準対応
標準対応
標準対応
標準対応
標準対応
標準対応
標準対応
×
×
×

標準対応
標準対応
標準対応
標準対応
標準対応
標準対応
標準対応

×
×
×
×
○
○
○
○
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
○
○
○
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
○
○
○
×
×
○
○
○
×
×
×
×
×
○
○
×

標準対応
標準対応
標準対応
○
○
○
○
○
○
×

×
×
×
×
○
○
○
○
○
×
×
×
×
×
○
○
○
×
×
×
×
×
×
○
○
○
○
○
×
×
×
×
×
○
○
○
×
×
○
○
○
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
×
×
○
○
○
○
○
×
×

×
×
×
×
○
○
○
○
○
○
○
×
×
×
×
×
×
×
×

　 △＊5
　 △＊5
　 △＊5
　 △＊5
○
○
○
○
○
○
○
×
×
×

　 △＊5
　 △＊5
　 △＊5
　 △＊5
　 △＊5
○
○
○
○
○
○

　△＊5
　△＊5
　△＊5
　△＊5
○
○
○
○
○
○
○
×
×
×
○
○
○
○
○
○
○

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
×
×
×
×
○
○
○
○
○
○
○

標準対応
標準対応
標準対応
×
×
×
×
×
×
×

－
－
－
－
○
○
○
○
○
○
○
○
×
×
×
×
×
×
×
－
－
－
－
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

×
×
×
×
○
○
○
○
○
○
○
○
×
×
○
○
○
○
○
×
×
×
×
○
○
○
○
○
○
○
○
×
×
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
×
×
×
×
○
○
○
○
×
×
○
○
○
○
○
○
○

用途 タイプ 機種名

受注対応 オプション部品
防食仕様 広フィンピッチ　＊1

異電圧仕様
＊4

吹出しダンパ・
吸込みフード
＊2

ドレンパン
断熱材セット
＊3

ファン
コントローラ
＊7

ディッピング塗装（受注対応）カチオン電着塗装
外装アルミ
（－BKN）

外装アルミ
（－BBN）

外装ステンレス
（－SUS－BKN） 

外装ステンレス
（－SUS）

6.35㎜ 8㎜ 10㎜

縦　

形

縦　

形

縦　

形

縦　

形

縦　

形

薄　

形

薄　

形

セ
ン
タ
ー
形

セ
ン
タ
ー
形

冷
蔵
庫
用（
Ｕ
Ｃ
H
）

+15
℃
〜
+3
℃

+15
℃
〜
+3
℃

+22
℃
〜
+3
℃

冷
蔵
庫
用（
Ｕ
Ｃ
Ｌ
）

冷
凍
庫
用（
Ｕ
Ｃ
Ｒ
）

-5
℃
〜
-30
℃

＊6

-5
℃
〜
-35
℃

-5
℃
〜
-30
℃

+15
℃
〜
-5
℃

冷媒：R404A
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（a） ユニットクーラ防食仕様・外装ステンレス仕様
食品などを貯蔵する場合、発生する腐食性ガス（硫黄系ガスなど）がユニットクーラを傷め、機器寿命を大幅に縮めるこ
とがあります。
そこで、ユニットクーラの防食仕様とステンレス仕様を用意しました。腐食性ガス発生のおそれがある場合にご採用くだ
さい。
（イ） 防食仕様の目的
（i） 銅管および銅管のロウ付け部を腐食性ガスから保護します。
（ii） アルミフィンの腐食を防止します。
（iii） 外装パネル部の防錆力を強化します。（ステンレス仕様）

（ロ） 防食仕様の適用ケース（腐食性ガスが発生する貯蔵品の例）
（i） 寿司・酢飯、惣菜（特にマヨネーズやドレッシングを使ったもの）、パン生地など、酢酸やイースト菌を含んだ食品
（ii） 納豆、豆腐、おから、あんなど、豆類とその加工品
（iii） 鮮魚、ハム・燻製、練り製品、漬物などの食品
（iv） ゆで卵、卵焼きなど、卵加工品
（v） その他、生ゴミ、堆肥、化学薬品や実験材料の一部など
＊ 防食仕様といえども腐食や発錆に対して万全ではありません。ユニットクーラを設置する場所や設置後のメンテナン
スに十分留意してください。
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（ハ） 構成部品防食仕様対応表
補足説明
①カチオン
　電着塗装一回塗り

②一液性常温乾燥形
　変性エポキシ樹脂一回塗り（パ
ワーバインド）

③ディッピング焼付け塗装一回塗
り（STR-250）

※一部機種仕様熱
交
換
器

部品名

モータ

モータトリツケイタ

配管（電磁弁、膨張弁除く）

配管ろう付部

サーモトリツケイタ
（UCL,UCR形のみ）

ファンガード

フィン

管　板

配　管
（ヘッダ、Uベンド等）

配管ろう付部

パネル
（ファンカバー、ドレンパン等）

アルミ A5052,A1050
ステンレス

りん脱酸銅
C1220T

表面処理

○

○

○

○

○

○
○

○

○

○

○

（○）※

標準仕様

○

○

○

○

○
○
○

○

○
（○）※
○

○

○

○

○

○

○

○
○

（○）※

○

○
（○）※
○

○

（○）※

防食仕様

○

○

○

○

○
○

○

○

○
（○）※
○

○

SUS
（R404Aのみ）

○

○

○

○

○

○

○

○

○
（○）※
○

○

SUS-BKN

アルミ A1050,A1200

ステンレス又はアルミ　A5020

りん銅ろう

溶融亜鉛鋼板
合金化溶融亜鉛メッキ鋼板
ステンレス
りん脱酸銅
C1220T

りん銅ろう

アルミA5052又は
アルミA5052＋ステンレス又は
タフピッチ銅板　C1100P

素地のまま
素地のまま
素地のまま
エポキシ樹脂塗装①
アミノアクリル樹脂塗装③
素地のまま
エポキシ樹脂塗装①
アミノアクリル樹脂塗装③
素地のまま
エポキシ樹脂塗装①
アミノアクリル樹脂塗装③
素地のまま
エポキシ樹脂塗装①
アミノアクリル樹脂塗装③
メラミン樹脂塗装又は静電粉体塗装
ポリエステル粉体塗装
素地のまま
素地のまま
変性エポキシ樹脂塗装②
素地のまま
変性エポキシ樹脂塗装②
素地のまま
アミノアクリル樹脂塗装③
　　　　　

素地のまま

BKN BBN
（R404Aのみ）

熱交換器防食塗装仕様 外装ステンレス仕様

パネル（ファンカバー、ドレンパン等）
フィン
管　板
配　管（ヘッダ、Uベンド等）
配管口ウ付け部
モータ
モータトリツケイタ
配管（電磁弁、膨張弁除く）
配管口ウ付け部
ファンガード

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

鉄線＋樹脂コーティング又は
アルミA5052
ステンレス

素材

（ニ） 防食仕様形名
標準仕様
熱交換器防食塗装仕様
熱交換器防食塗装仕様
外装ステンレス仕様
外装ステンレス仕様

無塗装
カチオン電着塗装
ディッピング塗装
カチオン電着塗装
ディッピング塗装

外装仕様熱交換器部塗装仕様
アルミニウム
アルミニウム
アルミニウム
ステンレス
ステンレス

な し
BKN
BBN
SUS-BKN
SUS

：
：
：
：
：

UCH-P4VNB- BKN

（b）広フィンピッチ対応機種能力表

　    形　式

UCH(L)－P3
UCH(L)－P4
UCH(L)－P5
UCH(L)－P6
UCH(L)－P8
UCH(L)－P10
UCH(L)－P15
UCH(L)－P20

　    形　式

UCR－P4
UCR－P5
UCR－P6
UCR－P8
UCR－P10
UCR－P15
UCR－P20
UCR－P25

冷蔵用 （kW） （kW）

6.35mm
3.4／3.6
5.9／6.4
7.2／7.8
10.2／10.9
12.0／12.8
16.4／17.4

－
－

8mm
4.6／5.0
6.7／7.2
8.2／8.9
10.8／11.5
14.1／15.1

－
－
－

10mm
4.1／4.4
6.4／6.74
7.1／7.7
11.6／12.0
14.5／15.2

－
－
－

冷凍用

8mm
3.76／3.98
4.65／4.99
6.54／7.09
8.08／8.75
10.7／11.4
14.3／15.3

－
－

10mm
3.7／4.0
5.81／6.16
6.4／6.74
10.3／10.7
11.9／12.4

－
－
－

フィンピッチフィンピッチ ※能力値はTD10K、50Hz／60Hzの場合です。
※外形寸法（UCH,UCL）
　6.35mm：標準機種より1ランク大きくなります。
　8,10mm：標準機種より2ランク大きくなります。
※外形寸法（UCR）
　  8mm：標準機種より1ランク大きくなります。
　10mm：標準機種より2ランク大きくなります。
※左記機種以外に、小形機種、薄形、
センタータイプ等も対応いたしております。
仕様については別途ご照会願います。
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（4） コントローラの対応

8室まで

OFF OFF

クオリティコントローラの機能に加え、複数室での個別制御や蒸発温度の自動シフト(※１)
などの機能を搭載するとともに、操作性をアップした高機能コントローラです。

● 複数台システムに対応可能
　　○複数室(最大８室)での個別制御が可能

ＲＢＨ：＋１℃～＋２４℃
ＲＢＳ：－５７℃～＋１７℃(※２)

複数室個別制御が可能な
マイコン式ハイクオリティコントローラ

ハイクオリティコントローラの機能特長

※１：Ｒ４１０ＡコンデンシングユニットとのＭ－ＮＥＴ接続の場合有効な機能です。
※２：庫内温度－３５℃以下で使用になるためには、別売の超低温サーミスタ(TM-U5)が必要となります。

冷却負荷連動方式のイメージ● 新省エネ機能を搭載(※１)
　　○目標蒸発温度の自動シフト
　　　目標蒸発温度の適宜最適化を自動
　　　で行い、更なる省エネを実現。

● 操作性ＵＰ
　　○手元リモコンでさまざまな操作・データモニタリングが可能

中継基板のデータモニタリング・遠隔設定が可能。
コンデンシングユニットの運転データ・異常詳細コードの確認が可能(※１)

設定温度

他のコントローラではカバーできないホットガスデフロストに対応可能な
コントローラです。

● 除霜効率の良いホットガスデフロストに対応
● 各種省エネ機能や同室複数台制御機能を搭載
● 複数室（最大4室）の個別制御が可能
　 （デフロストは全室同時スタートとなります）

ＲＢＬ：－５℃～＋１５℃
ＲＢＲ：－３5℃～－５℃

ホットガスデフロスト対応
マイコン式デラックスコントローラ

デラックスコントローラの特長

設定温度

　　○同室複数台(最大４台)を手元リモコン１基で制御できます。

　　○目標蒸発温度の自動設定
　　　手元リモコンでのＴＤ設定により庫内温度設定にあわせて、コンデンシングユニットの目標蒸発温度を自動設定変更。
　　　（ＴＤ＝『ユニットクーラ入口空気温度』－『目標蒸発温度』）

温度

ON

庫内温度

現在の庫内温度に
応じて最適な

目標蒸発温度で運転！

サーモON/OFF中間値

ET自動シフトあり
ET自動シフトなし

OFF

庫内温度が安定してきたら
目標蒸発温度を上げて省エネ！

デフロスト後等で庫内温度が
高い場合には、目標蒸発温度を下げ、
急な冷やしこみも可能！
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接触器ボックス

●R410A冷凍機との接続でさらに省エネ
　　○目標蒸発温度の自動設定(※１)
　　　庫内温度設定にあわせて、コンデンシングユニットの
　　　目標蒸発温度を自動変更。(ＴＤを設定)

●同室複数台制御
　　○４台までの同室複数台制御が可能

●工事性ＵＰ
　　○R410AコンデンシングユニットとＭ-ＮＥＴ(２心線)での接続が可能

※１：Ｒ４１０ＡコンデンシングユニットとのＭ－ＮＥＴ接続の場合有効な機能です。
※２：庫内温度－３５℃以下で使用になるためには、別売の超低温サーミスタ(TM-U5)が必要となります。

オフサイクルデフロスト・ヒータデフロスト対応の標準タイプのコントローラです。

●優れた省エネ機能
　　○インテリジェンスサーモ機能 　　○セットバック機能

　　○サーモOFF時のファンON/OFF機能など搭載

ＲＢＨ：＋１℃～＋２４℃
ＲＢＳ：－５７℃～＋１７℃(※２)

省エネ機能搭載
マイコン式クオリティコントローラ

クオリティコントローラの機能特長

設定温度

ON

庫内温度

従来のサーモによるコンデンシングユニット稼動時間
インテリジェンスタイマー使用時のコンデンシングユニット稼動時間

インテリジェンス
タイマー設定値

OFF

A
B

A
B

わずかな温度を下げるための
長時間ダラダラ運転を
一定時間で打ち切り省電力を図る！

冷凍機の能力と冷却負荷がバランスすると
サーモOFF値まで温度が下がらず
冷凍機が長時間運転する

コンデンシングユニット
稼働時間短縮

インテリジェンスサーモ使用時
インテリジェンスサーモ未使用時

セットバックモード時間帯

セットバック値

サーモ
ON点

サーモ
OFF点

セットバック値

セットバック値設定範囲
0.0～10.0K

庫内温度

相対湿度

時間

ファン制御なし
ファン制御あり

ファンの間欠時間は変更可能！
設定次第でサーモOFF中ファンを停止する事も可能！

圧縮機

ファン間欠なし
ファン間欠あり
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（a） 機能一覧表
コントローラタイプ

機能の名称 クオリティ
（Qシステム）

ハイクオリティ
（HQシステム）

デラックス
（Dシステム）

通信仕様 M-NET

基
本
機
能

冷
却
運
転

庫内温度設定範囲（0.5℃単位）
入切温度差

RBH：+1～+24℃
RBS：-57～+17℃（注1）

RBH：-7～+17℃
RBS：-37～-3℃

○（0.5K単位）
ショートサイクル運転保護 ○（90～300秒、10秒単位） ○（1.5分または3分）

霜
取
運
転

周期霜取 ○（周期0.5～99時間、0.5時間単位） ○（0.5時間単位）

時刻霜取 ○（最大12回/日、10分単位） ○
（12回/日まで、10分単位）

手動霜取 ○ ○（リモコン）
水切り停止（オフサイクル以外） ○（0～30分、1分単位）
ユニットクーラファン遅延（オフサイクル以外） ○（2～5分、1分単位）

霜
取
方
式

オフサイクル霜取対応 ○ ×
ヒータ霜取対応 ○ ×
ホットガス霜取対応 ×（注2） ○

緊急停止 ○ ○（リモコン）

省
エ
ネ
・
便
利
機
能

蒸発温度自動シフト
（最適蒸発温度を自動計算） ○（注3） ×

目標蒸発温度自動設定
（庫内温度設定に連動してコンデンシングユニットの目標
蒸発温度設定を変更）

○（注3） ×

インテリジェンスサーモ ○ ○
ナイトセットバック ○（最大4回/日、10分単位） ○
庫内温度シフト運転（冷やしこみ） ○ ○
霜取周期自動シフト（学習機能） ○ ○
霜取方式自動切替
（ヒータ→オフサイクル） ○ ○

（庫内温度実測値で判定）

サーモOFF時のユニットクーラファン間欠運転 ○
○

（周期=30分固定
ON/OFF時間：可変
（5分単位））

PT100センサーによるサーモ制御 × ○（別売キット等現地手配） ×
湿度モニタリング ○（別売キットが必要） ×
予備サーミスタでの温度モニタリング ○ ◎（PTセンサーも対応可能） ×

異
常
・
警
報

50℃高温警報（運転停止） ○（同室複数台システムでの個別検知に対応） ○

高温警報（運転継続） ○（遅延時間設定0～120分、10分単位）
（リモコンOFF時の検出可否切替可能） ○

冷えすぎ防止異常（運転停止） ○ ○
サーミスタ異常 ○ ○
遠隔緊急停止（監禁警報に相当） ○ ×
プレアラーム検知（冷媒不足・液バックなど） ○（コンデンシングユニット対応機種のみ） ×
外部（コンデンシングユニット）異常 ○（詳細コード表示可能） ○

接
点
入
出
力

コントローラ異常（注4）

出力内容は任意設定可能
（接点：3箇所）

×
50℃高温異常 ○
高温異常 ○
冷えすぎ防止異常 ×
庫内温度サーミスタ異常 ○
外部（コンデンシングユニット）異常 ○
リモコン過電流異常 ○
リモコン通信異常 ○
冷却運転出力 ×
霜取運転出力（注5） ×
リモコン運転スイッチ出力 ×
湿度センサ異常 ×
遠隔緊急停止 ×
プレアラーム（コンデンシングユニット対象機種のみ） ×
ブザー出力 ○（出力内容は任意設定） △（異常出力接点と兼用）

遠隔操作入力（注5） 遠方発停/手動霜取/遠隔緊急停止から任意設定可能
（接点：1箇所）

○
（遠方発停のみ設定可能）

プレアラーム入力（コンデンシングユニット対象機種のみ） ○ ×
通
信
・
シ
ス
テ
ム

低温流通管理システムMELCOLDⅡとの接続 ○ ×
空調冷熱総合管理システムAE-200Jとの接続 ○ ×
低温用集中コントローラMELTOUCHとの接続 ○ ×
同室複数台制御 ○ ○
複数室個別制御 × ○（最大8室） ○（4台まで）

リ
モ
コ
ン

標準付属品 RB-4DG（LED） RB-4DC
時刻設定 ○ ○
年月日設定 ○ ×
霜取終了後の表示 15分間「dF」点滅 ×
運転データモニタリング（コンデンシングユニット） ○ ×
運転データモニタリング（コントローラ） ○ ×
中継基板（コントローラ）の設定値変更 ○ ×
外部異常の詳細コード表示 ○ ×

（注1）   庫内温度-35℃以下でご使用になるためには、別売の超低温サーミスタ（TM-U5）が必要になります。
（注2）   ホットガスデフロスト対応が必要な場合は、デラックスコントローラをご使用ください。
（注3）   R410Aコンデンシングユニットとの組み合わせで、相互通信を行うことが前提となります。
（注4）   コントローラ異常に設定するとすべての異常に対し出力します。
（注5）   霜取運転出力と手動霜取入力を組み合わせることで、システム間の霜取開始タイミングを連動させる

ことができます。

形名記号の説明

- 20N - H Q
コントローラ総称

ヒータ用電磁接触器搭載数
　空白 ：0または1個
　  2 ：2個

コントローラの種類
　ハイクオリティ ：N・HQ
 クオリティ ：P・Q

適応するユニットクーラの最大容量（馬力）

温度帯
 H：高温
 S：中温・低温・超低温

R
霜取方式
 N：オフサイクル
 H：ヒータ

副番

H2 R BB S
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（b） 選定表
部屋数 1 n（2～8）※5
リモコン 1 1 1 1 n

接触器ボックス 1 1 1 n（2～ 4） n
コンデンシングユニット 1 1 1 n 1

ユニットクーラ 1 2 3 接触器ボックス1台あたり
3台まで

システム構成図

コントローラ 霜取方式

Hシリーズ Q RBH-P35NRB-Q オフサイクル ⑮ ㉚ 35 35 －
HQ RBH-N35NRB-HQ ⑮ ㉚ 35 35 35

Lシリーズ

Q RBS-P20HRB-Q

ヒータ

⑮ － － ⑮ －
RBS-P202HRB-Q － ㉚ 35 35 －

HQ RBS-N20HRB-HQ ⑮ － － ㉚ 　　㉚ ※ 2
RBS-N202HRB-HQ － ㉚ 35 35 　　35 ※ 2

DX RBL-20GDE ホットガス ⑮ ㉚ 30 ⑮ 　　㉚ ※3

Rシリーズ

Q RBS-P20HRB-Q

ヒータ

⑳ － － ⑳ －
RBS-P202HRB-Q － 40 35 40 －

HQ RBS-N20HRB-HQ ⑳ － － ⑳ 　　⑳ ※ 2
RBS-N202HRB-HQ － 40 40 40 　　40 ※ 2

DX RBR-20GDE ホットガス ⑳ 40 40 ⑳ 　　40 ※3

接触器ボックス 接触器
ボックス

接触器
ボックス

接触器ボックス

コンデンシングユニット
最大4台まで

接触器ボックス

複数室個別制御
最大8室まで

 　　　　　　↑　　　　
　　　　　　　Q：クオリティコントローラ　　HQ：ハイクオリティコントローラ　　DX：デラックスコントローラ

※１　○・□内の数字は、コンデンシングユニット１台に接続可能なユニットクーラの最大馬力（合算）を示します。
　　　□の場合は、ユニットクーラまたは接触器ボックス内の配線改造を行う必要があります。
※２　霜取を各部屋ごとの設定に基づいて行うため、圧縮機と霜取ヒータが同時通電することがあります。
※３　ホットガス霜取の場合、全てのユニットクーラで同時に霜取を開始します。
※４　ユニットクーラ広フィンピッチ機種は、外形母体の送風機・ヒータの容量を検討のうえ、使用願います。
※５　デラックス (DX) の場合は、ｎ＝２～４となります。
※６　本表は目安であり、詳細は送風機・ヒータの容量を確認のうえ、使用願います。
　　　ＢＨＡタイプユニットクーラと接続の場合はヒータ用マグネットの交換が必要となる場合があります。

（c） コントローラ構成
仕　様　区　分 セット形名 接触器ボックス形名 リモコンパネル形名コントローラタイプ 霜取方式 温度帯

クオリティコントローラ

オフサイクル +3 ～ +22℃ RBH-P35NRB-Q RBH-PC35NRB-Q

RB-4DF1

ヒータ
-35 ～ +15℃ RBS-P20HRB-Q RBS-PC20HRB-Q

RBS-P202HRB-Q RBS-PC202HRB-Q

-55 ～ -35℃ ※1 RBS-P20HRB-Q RBS-PC20HRB-Q
RBS-P202HRB-Q RBS-PC202HRB-Q

ハイクオリティコントローラ

オフサイクル +3 ～ +22℃ RBH-N35NRB-HQ RBH-NC35NRB-HQ

ヒータ
-35 ～ +15℃ RBS-N20HRB-HQ RBS-NC20HRB-HQ

RBS-N202HRB-HQ RBS-NC202HRB-HQ

-55 ～ -35℃ ※1 RBS-N20HRB-HQ RBS-NC20HRB-HQ
RBS-N202HRB-HQ RBS-NC202HRB-HQ

デラックスコントローラ ホットガス -5 ～ +15℃ RBL-20GDE RBL-C20GDE RB-4DC※ 2-30 ～ -5℃ RBR-20GDE RBR-C20GDE

※1　別売の超低温用サーミスタ (TM-U5) が必要となります。
※ 2  リモコンパネル (RB-4DC) は液晶表示になります。
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（5） 簡易機種選定表

■冷蔵（1～2HP）

AFLタイプ

1.35／1.53
1.87／2.11
2.62／3.00

1.56／1.75
2.12／2.40
2.99／3.42

AFHタイプ
参照

単位kW＜50/60Hz＞
 形名  庫内温度
  －5 0 ＋5 ＋10 ＋15 
AFL-RP1THQ-D
AFL-RP1.6THQ-D
AFL-RP2THQ-C

薄　形

■冷蔵（3～20HP）

AFHタイプ

4.56／5.16
5.16／5.90
7.60／8.41
9.66／11.1
12.1／13.9
15.9／17.5
18.3／20.8

5.01／5.66
5.64／6.41
8.28／9.15
10.6／12.1
13.3／15.2
17.5／19.2
20.1／22.8

5.41／6.11
6.06／6.84
8.86／9.79
11.3／12.9
14.3／16.4
18.8／20.7
21.5／24.6

単位kW＜50/60Hz＞
 形名  庫内温度
  ＋5 ＋10 ＋15
AFH-RP3VNQ-C
AFH-EP3VNQ-C
AFH-P4VNQ-C
AFH-P5VNQ-C
AFH-P6VNQ-C
AFH-P8VNQ-C
AFH-P10VNQ-C

AFLタイプ

3.53／4.01
4.05／4.70
6.01／6.67
7.58／8.73
9.40／10.8
12.3／13.6
14.1／16.1

4.03／4.57
4.60／5.29
6.79／7.52
8.59／9.87
10.7／12.3
14.0／15.5
16.1／18.4

AFHタイプ
参照

単位kW＜50/60Hz＞
 形名  庫内温度
  －5 0 ＋5 ＋10 ＋15 
AFL-RP3VHQ-C
AFL-EP3VHQ-C
AFL-P4VHQ-C
AFL-P5VHQ-C
AFL-P6VHQ-C
AFL-P8VHQ-C
AFL-P10VHQ-C

（℃）庫内温度

冷蔵庫の大きさ
（坪数）

10 1550－5

1.0
0.5

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

1.5

2.5
2.25

3.5
3.75

4.5

冷蔵庫の高さ
50Hz 60Hz

2.2m

1.78／1.99
2.38／2.70
3.38／3.86

1.98／2.20
2.66／3.02
3.79／4.31

2.15／2.38
2.95／3.34
4.21／4.79

単位kW＜50/60Hz＞AFHタイプ
 形名  庫内温度
  ＋5 ＋10 ＋15
AFH-RP1TNQ-D
AFH-RP1.6TNQ-D
AFH-RP2TNQ-C

縦　形
（℃）庫内温度

冷蔵庫の大きさ（坪数）

151050－5
冷蔵庫の高さ

50
Hz

60
Hz

50
Hz

60
Hz

50
Hz

60
Hz

2.35m3m4.5m

5

10

20

30

40
50

100

5

10

20

30

40
50

100

5

10

20

30

40
50

100

5

10

20

30

40
50

100

10

20

30

40
50

100

10

20

30

40
50

100

　AFH,L-RP3 　AFH,AFL-EP3 　AFL-P4　　AFH-P4 　AFL-P5　　AFH-P5 
　AFL-P6　　AFH-P6 
　AFL-P8　　AFH-P8 　AFL-P10　　AFH-P10 

センター形

AFLタイプ

6.31／6.99
7.89／9.07
12.9／14.3
7.28／8.07
8.97／10.4
14.3／15.8

7.18／7.96
9.06／10.4
14.8／16.4
8.36／9.29
10.4／12.0
16.5／18.3

AFHタイプ
参照

単位kW＜50/60Hz＞
 形名  庫内温度
  －5 0 ＋5 ＋10 ＋15 
AFL-P4DHQ（S2）-C
AFL-P5DHQ（S2）-C
AFL-P8DHQS2-C
AFL-P4DHQS1-C
AFL-P5DHQS1-C
AFL-P8DHQS1-C

AFHタイプ

8.04／8.91
10.2／11.7
16.8／18.5
9.46／10.5
11.8／13.6
18.8／20.7

8.69／9.59
11.0／12.5
18.3／20.1
10.3／11.4
12.8／14.7
20.6／22.7

9.40／10.4
11.9／13.5
19.9／21.8
11.2／12.4
14.0／16.0
22.5／24.8

単位kW＜50/60Hz＞
 形名  庫内温度
  ＋5 ＋10 ＋15
AFH-P4DNQ（S2）-C
AFH-P5DNQ（S2）-C
AFH-P8DNQS2-C
AFH-P4DNQS1-C
AFH-P5DNQS1-C
AFH-P8DNQS1-C

（℃）庫内温度

冷蔵庫の大きさ（坪数）

151050－5

5

10

20

30

5

10

20

5

10

20

5

10

20

10

20

10

冷蔵庫の高さ

50
Hz

60
Hz

50
Hz

60
Hz

50
Hz

60
Hz

2.35m3m4.5m

　AFH-P4DNQ（S2）　AFL-P4DHQ（S2）

　AFH-P4DNQS1　AFL-P4DHQS1 

　AFH-P5DNQ（S2）　AFL-P5DHQ（S2）

　AFH-P8DNQS2　AFL-P8DHQS2

　AFH-P8DNQS1　AFH-P8DHQS1 

　AFH-P5DNQS1　AFL-P5DHQS1 

①

②

③
AFH-RP2TNQ　　AFL-RP2THQ 

AFH-RP1.6TNQ　　AFL-RP1.6THQ 

AFH-RP1TNQ　  AFL-RP1THQ 

＜形名記号の説明＞R404A；セット形
機種選定表の見方
4坪（高さ2.2m、50Hz）の冷蔵庫①で庫内温度10℃②で
使用する場合、下図①と②の交点③より下側にある
AFH-RP2TNもしくは、AFL-RP2THが適用ユニットです。

- -

クーリングユニット総称 

凝縮方式 
 F：空冷式 

霜取方式 
 N：オフサイクル 
 H：ヒータ 

第2副番 
特殊品の場合「S」
をつける 
 S1：1ランク上

のクーラ 
 S2：2クーラ以上 

ユニットクーラ形態 
 V：標準縦形 
 D：センタータイプ 
 T：薄形 

コントローラ種類 
 Q：クオリティ 
 H：ハイクオリティ 

N:R410A 
P：R404A

副番 

コンデンシングユニット容量（馬力） 

温度帯 
 H ：高温 
 L ：中温 
 R ：低温 

ブランク ：定速 
V ：インバータ 

A F L P 8 V H Q B

大型シリーズとの識別記号 
K ：20㏋以上 （R404Aのみ） 
E ：スクロール （低温・3㏋のみ） 
R ：ロータリ （低温）
 ：スクロール （低温）ブランク
 　半密閉 （20㏋未満） 
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■冷凍（3～20HP） AFRタイプ

1.47／2.02
2.52／2.94
2.97／3.40
3.87／4.47
4.68／5.32
5.85／6.61

2.18／2.77
3.49／3.94
4.16／4.76
5.42／6.22
6.63／7.42
8.19／9.31

3.40／4.08
5.20／5.75
6.27／7.14
8.24／9.45
10.2／11.3
12.6／14.3

単位kW＜50/60Hz＞
 形名  庫内温度
  －30 －20 －5
AFR-EP3VHQ-C
AFR-P4VHQ-C
AFR-P5VHQ-C
AFR-P6VHQ-C
AFR-P8VHQ-C
AFR-P10VHQ-C

■冷凍（1～3HP）

機種選定表
注1.この図は目安であって、実際の選定に際してはユニットの能力補正および負荷計算を

行い、選定してください。
　2.負荷計算の条件

①庫外条件は温度32℃
②冷蔵庫の大きさは巾×奥行きの比1：1.5とし、高さは上図による。
③冷蔵庫の断熱仕様 H、Lシリーズ ：硬質ウレタンフォーム40㎜プレハブ
  R シ リ ー ズ：硬質ウレタンフォーム100㎜プレハブ
④収容率は内容積の60％
⑤1日当たりの入庫量は収容量の1／3
⑥入庫品の冷却温度は、Lシリーズ20K、Rシリーズ15K
⑦入庫品の冷却時間は24時間です。
⑧冷媒配管長さは5m相当長です。

能力表
負荷となる冷却器用送風機の入力は差し引き済ですが、着霜による能力低下は考慮
していません。

機種選定表
注1.この図は目安であって、実際の選定に際してはユニットの能力補正および負荷

計算を行い、選定してください。
　2.負荷計算の条件

①庫外条件は温度32℃
②冷蔵庫の大きさは巾×奥行きの比1：1.5とし、高さは上図による。
③冷蔵庫の断熱仕様 H、Lシリーズ ：硬質ウレタンフォーム40㎜プレハブ
 R シ リ ー ズ ：硬質ウレタンフォーム100㎜プレハブ
④収容率は内容積の60％
⑤1日当たりの入庫量は収容量の1／3
⑥入庫品の冷却温度は、Lシリーズ20K、Rシリーズ15K
⑦入庫品の冷却時間は24時間です。
⑧冷媒配管長さは5m相当長です。

能力表
負荷となる冷却器用送風機の入力は差し引き済ですが、着霜による能力低下
は考慮していません。

AFRタイプ

0.47／0.60
0.76／0.83
1.00／1.14
1.40／1.66

0.56／0.69
0.91／1.00
1.21／1.38
1.66／1.95

0.67／0.80
1.08／1.19
1.44／1.65
1.95／2.29

0.79／0.92
1.25／1.39
1.69／1.93
2.28／2.67

1.07／1.20
1.62／1.82
2.25／2.56
3.01／3.51

0.93／1.06
1.43／1.60
1.96／2.24
2.63／3.07

単位kW＜50/60Hz＞
 形名   庫内温度
  －30 －25 －20 －15 －10 －5
AFR-RP1VHQ-D
AFR-RP1.6VHQ-D
AFR-RP2VHQ-C
AFR-RP3VHQ-C

（℃）庫内温度

冷蔵庫の大きさ（坪数）

－5－35 －10－15－20－25－30

5

2

10

20

30
40
50

100

5

2

10

20

30
40
50

100

5

10

20

30
40
50

100

5

10

20

30
40
50

10

20

30
40
50

10

20

30

40
50

100100

冷蔵庫の高さ

50
Hz

60
Hz

50
Hz

60
Hz

50
Hz

60
Hz

2.35m3m4.5m

　AFR-P8 

　AFR-P4 　AFR-P5 

　AFR-EP3 

　AFR-P6 

　AFR-P10 

（℃）庫内温度

冷蔵庫の大きさ
（坪数）

－5－10－15－20－25

1.0
0.5

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

1.5

2.5
2.25

3.5
3.75

4.5

8.0

冷蔵庫の高さ
50Hz 60Hz

2.2m

AFR-RP1.6VHQ 

AFR-RP2VHQ 

AFR-RP3VHQ 

AFR-RP1VHQ
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〈2〉 システムの構成
 ■ マイコン式クオリティシステム

（1） 形名記号の見方

クーリングユニット 
総称 

凝縮方式
F : 空冷式

温度帯

P:R404A
H：高温
L ：中温
R：低温

大型シリーズ
との識別記号
　  E ：スクロール（低温・3HPのみ）
　  R ：ロータリ  （低温）
ブランク ：スクロール（低温）
  半密閉  （20HP未満） 

コンデンシング
ユニット容量
(馬力) 

ユニットクーラ形態 
V : 標準縦形
D : センタータイプ
T : 薄形

霜取方式 
N : オフサイクル
H : ヒータ 

コントローラ種類
Q：クオリティ

ブランク：定速
　  V ：インバータ

第2副番
特殊品の場合「S」をつける
S1：1ランク上のクーラ
S2：2クーラ

A F L －
副番

－P ８ V H Q B

霜取方式
N：オフサイクル
H：ヒータ

（2） システム概要

吹出口 吹出口

取付足

端子箱

ファンガード
ファンカバー

電源スイッチリモコン接触器ボックス

キャビネット

ドレンパン
温度センサ

膨張弁

電磁弁(液管)

庫
内
側

室
内
側

室
外
側

冷媒液入口

冷媒ガス出口

アースネジ

（現地手配）

コンデンシングユニット

ユニットクーラ

リモコン

接触器ボックス
コントローラ

＋

ドレンホースφ34
（付属品）

霜取終了サーモ

過熱防止サーモ

吸込ガード
吸込口

吹出
吹出

ユニットクーラ
オフサイクル方式 ヒータ方式
UCH-1TNB
UCH-1.6TNB
UCH-2TNB
UCH-P3VNB
UCH-P4VNB
UCH-P5VNB
UCH-P6VNB
UCH-P8VNB
UCH-P10VNB
UCH-P15VNB
UCH-P2DNB
UCH-P3DNB
UCH-P4DNB
UCH-P5DNB
UCH-P6DNB

UCL-P08THB
UCL-P1THB
UCL-P1.6THB
UCL-P2THB
UCL-P3VHB
UCL-P4VHB
UCL-P5VHB
UCL-P6VHB
UCL-P8VHB
UCL-P10VHB
UCL-P15VHB
UCL-P2DHB
UCL-P3DHB
UCL-P4DHB
UCL-P5DHB
UCL-P6DHB
UCR-P1VHB
UCR-P1.6VHB
UCR-P2VHB
UCR-P3VHB1
UCR-P4VHB2
UCR-P5VHB2
UCR-P6VHB2
UCR-P8VHB2
UCR-P10VHB
UCR-P15VHB
UCR-P20VHB

形名記号の説明
U C H － 8P V N B

ユニット 
クーラ
総称 
温度帯 
H：高温
L　：中温
R　　：低温

ユニット 
クーラ容量
（相当馬力）

霜取方式 
N：オフサイクル
H：ヒータ

副番 
冷媒 
P:R404A

ユニットクーラ形態
V　：標準縦形
D：センタータイプ

コントローラ（リモコン＋接触器ボックス）
オフサイクル方式 ヒータ方式
RBH-P35NRA-Q RBS-P20HRA-Q

RBS-P202HRA-Q
形名記号の説明

R B S － 20 2 H R
コントローラ
総称 

温度帯
H：高温
S：中温・低温・超低温

適応する
ユニット
クーラの
最大容量
（馬力）
ヒータ用
電磁接触器搭載数
　空白 ：0または1個
　 2  ：2個

副番 

霜取方式霜取方式
N：オフサイクルN：オフサイクル
H：ヒータH：ヒータ

霜取方式
N：オフサイクル
H：ヒータ

コンデンシングユニット
オフサイクル方式・ヒータ方式 

形名記号の説明
E R A V － － －１８５ B RM

改良副番

PE

定格出力
（kWの10倍）

圧縮機形式
E:スクロール形

凝縮方式
A:一体空冷式

使用冷媒
P:R404A

使用温度帯
ブランク:中･低温用
 

V：インバータ 特定形名シリーズ名
E:Eシリーズ
搭載圧縮機仕様
R:単一圧縮機

ERA-RP08B
ERA-RP11B
ERA-RP15B
ERA-RP22A

ERA-EP22A
ERA-EP30A
ERA-EP37A
ERA-EP45A
ERA-EP55A1
ERA-EP75A1

ERAV-EP45A1
ERAV-EP55A1

コントローラの種類
　クオリティ

AP －Q
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（3） 使用範囲

（a） 小形クールマルチ
〈オフサイクル方式:Hシリーズ〉 AFH-RPシリーズ
〈ヒータデフロスト方式:Lシリーズ〉 AFL-RPシリーズ
〈ヒータデフロスト方式:Rシリーズ〉 AFR-RPシリーズ

項　目 使　用　範　囲

据付条件 コンデンシングユニット
屋外設置

ユニットクーラ
冷蔵庫内設置

リモコンおよび接触器ボックス
屋内設置（冷蔵庫外壁面等）

コンデンシング
ユニットと
ユニットクーラ
との高低差

ユニットクーラ

コンデンシングユニット

3m
以内 ユニットクーラ

コンデンシングユニット

10m
以内

周囲温度 コンデンシングユニット側凝縮器吸込空気温度
－5～＋43℃

リモコンおよび接触器ボックス
－10～＋40℃（ただし凍結・結露等なきこと）

庫内温度 AFHシリーズ
+3～+15℃

AFLシリーズ
－5～+15℃

AFRシリーズ
－30～－5℃

電源電圧
 運転中の電圧　　　　180～ 220V
三相200V 50／ 60Hz 始動時の最低電圧　　180V以上
 相間電圧不平衡率　　2％（4V）以内

冷媒配管長さ 20m　以下
温度センサの
リード線長さ 30m以下（付属5m2心） 

リモコンケーブル長さ 250m以下（付属5m2心） 

（b） クールマルチ
〈オフサイクル方式:Hシリーズ〉 AFH-(E)P シリーズ
 AFHV-P シリーズ
〈ヒータデフロスト方式:Lシリーズ〉 AFL-(E)P シリーズ
 AFLV-P シリーズ
〈ヒータデフロスト方式:Rシリーズ〉 AFR-(E)P シリーズ
 AFRV-P シリーズ

項　目 使　用　範　囲

据付条件 コンデンシングユニット
屋外設置

ユニットクーラ
冷蔵庫内設置

リモコンおよび接触器ボックス
屋内設置（冷蔵庫外壁面等）

コンデンシング
ユニットと
ユニットクーラ
との高低差

ユニットクーラ

コンデンシングユニット

5m
以内

ユニットクーラ
コンデンシングユニット 高低差が大きい

場合油もどりに
ご注意ください。20m

以内

周囲温度 コンデンシングユニット側凝縮器吸込空気温度
－5～＋43℃

リモコンおよび接触器ボックス
－10～＋40℃（ただし凍結・結露等なきこと）

庫内温度 AFHシリーズ
+3～+15℃

AFLシリーズ
－5～+15℃

AFRシリーズ
－30～－5℃

電源電圧
 運転中の電圧　　　　180～ 220V
三相200V 50／ 60Hz 始動時の最低電圧　　180V以上
 相間電圧不平衡率　　2％（4V）以内

冷媒配管長さ 30m　以下
温度センサの
リード線長さ 30m以下（付属5m2心） 

リモコンケーブル長さ 250m以下（付属5m2心） 
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（4） 機種系列
（a） 高温用＜オフサイクル霜取方式＞

コンデンシングユニット

ユニットクーラ
ERA-RP08B ERA-RP11B ERA-RP15B ERA-RP22A ERA-EP22A ERA-EP30A ERA-EP37A ERA-EP45A ERA-EP55A1 ERA-EP75A1

A
FH
  ＜
+
3
～
+
1
5
℃
＞

薄
　
形

UCH-P1TNB
AFH-
RP1TNQ-D
RBH-P35NRB-Q

UCH-P1.6TNB
AFH-
RP1.6TNQ-D
RBH-P35NRB-Q

UCH-P2TNB
AFH-
RP2TNQ-C
RBH-P35NRB-Q

縦
　
形

UCH-P3VNB
AFH-
RP3VNQ-C
RBH-P35NRB-Q

AFH-
EP3VNQ-C
RBH-P35NRB-Q

AFH-
P6VNQS2-C
RBH-P35NRB-Q

UCH-P4VNB
AFH-
EP3VNQS1-C
RBH-P35NRB-Q

AFH-
P4VNQ-C
RBH-P35NRB-Q

AFH-
P8VNQS2-C
RBH-P35NRB-Q

UCH-P5VNB
AFH-
P4VNQS1-C
RBH-P35NRB-Q

AFH-
P5VNQ-C
RBH-P35NRB-Q

AFH-
P10VNQS2-C
RBH-P35NRB-Q

UCH-P6VNB
AFH-
P5VNQS1-C
RBH-P35NRB-Q

AFH-
P6VNQ-C
RBH-P35NRB-Q

UCH-P8VNB
AFH-
P6VNQS1-C
RBH-P35NRB-Q

AFH-
P8VNQ-C
RBH-P35NRB-Q

UCH-P10VNB
AFH-
P8VNQS1-C
RBH-P35NRB-Q

AFH-
P10VNQ-C
RBH-P35NRB-Q

UCH-P15VNB
AFH-
P10VNQS1-C
RBH-P35NRB-Q

（b） 中温用＜ヒータ霜取方式＞
コンデンシングユニット

ユニットクーラ
ERA-RP08B ERA-RP11B ERA-RP15B ERA-RP22A ERA-EP22A ERA-EP30A ERA-EP37A ERA-EP45A ERA-EP55A1 ERA-EP75A1

A
FL
  ＜
－
5
～
+
1
5
℃
＞

薄
　
形

UCL-P1THB
AFL-
RP1THQ-D
RBS-P20HRB-Q

UCL-P1.6THB
AFL-
RP1.6THQ-D
RBS-P20HRB-Q

UCL-P2THB
AFL-
RP2THQ-C
RBS-P20HRB-Q

縦
　
形

UCL-P3VHB
AFL-
RP3VHQ-C
RBS-P20HRB-Q

AFL-
EP3VHQ-C
RBS-P20HRB-Q

AFL-
P6VHQS2-C
RBS-P202HRB-Q

UCL-P4VHB
AFL-
EP3VHQS1-C
RBS-P20HRB-Q

AFL-
P4VHQ-C
RBS-P20HRB-Q

AFL-
P8VHQS2-C
RBS-P202HRB-Q

UCL-P5VHB
AFL-
P4VHQS1-C
RBS-P20HRB-Q

AFL-
P5VHQ-C
RBS-P20HRB-Q

AFL-
P10VHQS2-C
RBS-P202HRB-Q

UCL-P6VHB
AFL-
P5VHQS1-C
RBS-P20HRB-Q

AFL-
P6VHQ-C
RBS-P20HRB-Q

UCL-P8VHB
AFL-
P6VHQS1-C
RBS-P20HRB-Q

AFL-
P8VHQ-C
RBS-P20HRB-Q

UCL-P10VHB
AFL-
P8VHQS1-C
RBS-P20HRB-Q

AFL-
P10VHQ-C
RBS-P20HRB-Q

UCL-P15VHB
AFL-
P10VHQS1-C
RBS-P20HRB-Q

（c） 低温用＜ヒータ霜取方式＞
コンデンシングユニット

ユニットクーラ
ERA-RP08B ERA-RP11B ERA-RP15B ERA-RP22A ERA-EP22A ERA-EP30A ERA-EP37A ERA-EP45A ERA-EP55A1 ERA-EP75A1

A
FH
  ＜
+
3
～
+
1
5
℃
＞

縦
　
形

UCR-P1VHB
AFR-
RP1VHQ-D
RBS-P20HRB-Q

UCR-P1.6VHB
AFR-
RP1.6VHQ-D
RBS-P20HRB-Q

UCR-P2VHB
AFR-
RP2VHQ-C
RBS-P20HRB-Q

UCR-P3VHB1
AFR-
RP3VHQ-C
RBS-P20HRB-Q

AFR-
EP3VHQ-C
RBS-P20HRB-Q

UCR-P4VHB2
AFR-
EP3VHQS1-C
RBS-P20HRB-Q

AFR-
P4VHQ-C
RBS-P20HRB-Q

UCR-P5VHB2
AFR-
P4VHQS1-C
RBS-P20HRB-Q

AFR-
P5VHQ-C
RBS-P20HRB-Q

UCR-P6VHB2
AFR-
P5VHQS1-C
RBS-P20HRB-Q

AFR-
P6VHQ-C
RBS-P20HRB-Q

UCR-P8VHB2
AFR-
P6VHQS1-C
RBS-P20HRB-Q

AFR-
P8VHQ-C
RBS-P20HRB-Q

UCR-P10VHB
AFR-
P8VHQS1-C
RBS-P20HRB-Q

AFR-
P10VHQ-C
RBS-P20HRB-Q

UCR-P15VHB
AFR-
P10VHQS1-C
RBS-P20HRB-Q

注 1.上2段はシステムセット形名、最下段はコントローラ形名を示す。
 2. ○内の数字はユニットクーラ台数を示す。

温
度

② 注2

② 注 2

② 注 2

温
度

② 注 2

② 注 2

② 注 2

温
度
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◇センター

（a） 高温用＜オフサイクル霜取方式＞
コンデンシングユニット

ユニットクーラ
ERA-EP30A ERA-EP37A ERA-EP55A1

A
FH
  ＜
+
3
～
+
1
5
℃
＞

セ
 ン
 タ
 ー
 形

UCH-P2DNB
AFH-P4DNQS2-C
RBH-P35NRB-Q

UCH-P3DNB
AFH-P5DNQS2-C
RBH-P35NRB-Q

UCH-P4DNB

AFH-P4DNQ-C
RBH-P35NRB-Q

AFH-P4DNQS1-C
RBH-P35NRB-Q

AFH-P8DNQS2-C
RBH-P35NRB-Q

UCH-P5DNB

AFH-P5DNQ-C
RBH-P35NRB-Q

AFH-P5DNQS1-C
RBH-P35NRB-Q

UCH-P6DNB
AFH-P8DNQS1-C
RBH-P35NRB-Q

（b） 中温用＜ヒータ霜取方式＞
コンデンシングユニット

ユニットクーラ
ERA-EP30A ERA-EP37A ERA-EP55A1

A
FL
  ＜
－
5
～
+
1
5
℃
＞

セ
 ン
 タ
 ー
 形

UCL-P2DHB
AFL-P4DHQS2-C
RBS-P202HRB-Q

UCL-P3DHB
AFL-P5DHQS2-C
RBS-P202HRB-Q

UCL-P4DHB

AFL-P4DHQ-C
RBS-P20HRB-Q

AFL-P4DHQS1-C
RBS-P202HRB-Q

AFL-P8DHQS2-C
RBS-P202HRB-Q

UCL-P5DHB

AFL-P5DHQ-C
RBS-P20HRB-Q

AFL-P5DHQS1-C
RBS-P202HRB-Q

UCL-P6DHB
AFL-P8DHQS1-C
RBS-P202HRB-Q

注 1. 上段はシステムセット形名、最下段はコントローラ形名を示す。
 2. ○内の数字はユニットクーラ台数を示す。

（5） 工場出荷形態
製品出荷時の梱包は、次のとおり分割して出荷していますので、過不足がないか確認してください。

外　　観

［コンデンシングユニット］

1台

［コントローラセット］

1台

設定温度

操作ロック
運転 /停止モード切替

確　定
時刻呼出 手動霜取
温度シフト 霜取リセット 経歴消去 診断

緊急停止

［ユニットクーラ］

（組合せユニットクーラの個数分）
1～3台

内　　容

●コンデンシングユニット
●据付工事説明書
●取扱説明書

●接触器ボックス
●リモコン
●リモコンケーブル
●温度センサ
●温度センサ取付具
●据付工事説明書
●取扱説明書

●ユニットクーラ
●ホースバンド・ドレンホース
●取扱説明書
●据付工事説明書
●ドレンホースヒータ
　（UCR形のみ） 
●オイルトラップ
  （一部機種を除く）

温
度

② 注 2

② 注 2

② 注 2 ② 注 2

② 注 2

② 注 2

温
度

② 注 2

② 注 2

② 注 2 ② 注 2

② 注 2

② 注 2
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〈3〉 仕様
（1） マイコン式クオリティシステム

項目 形名 AFH-RP2TNQ-C
使用範囲 外気温度 ℃

庫内温度 ℃
電　源
冷　媒
冷却能力＜注1＞ ｋＷ

消費電力＜注1＞ ｋＷ
運転 運転電流＜注1＞ A

始動電流 A
電
気
特
性霜取 消費電力＜注1＞ ｋＷ

運転電流＜注1＞ A
コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形　名
据付条件
定格出力 ｋＷ
法定冷凍トン トン
配管 ガス入口配管 mm
寸法 液出口配管 mm
製品質量 kg
形名×台数
据付条件
送風機出力 ｋＷ
外表面伝熱面積 m2
フィンピッチ mm

冷
却
器内容積 L

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ 霜取方式
配管 液入口配管 mm
寸法 ガス出口配管 mm

-5～+43
+3～+15

三相 200V  50/60Hz
R404A

3.38 ／ 3.86
2.0 ／ 2.5
8.3 ／ 8.7
67 ／ 59
0.14 ／ 0.15
0.78 ／ 0.68
ERA-RP15B
屋外設置
1.5

0.76 ／ 0.92
φ19.05S
φ9.52F
82

UCH-P2TNB×1
天井吊下げ
0.04
8.7
4.0
2.0

オフサイクル
φ9.52S
φ19.05S
20

RBH-P35NRB-Q
製品質量 kg

-5～+43
+3～+15

三相 200V  50/60Hz
R404A

1.89 ／ 2.13
0.9 ／ 1.1
3.8 ／ 3.8
23.6 ／ 22.5
0.08 ／ 0.09
0.45 ／ 0.40
ERA-RP08B
屋外設置
0.75

0.36 ／ 0.43
φ12.7F
φ9.52F
51

UCH-P1TNB×1
天井吊下げ
0.02
4.9
4.0
1.3

オフサイクル
φ9.52S
φ12.7S
13

RBH-P35NRB-Q

AFH-RP1TNQ-D
-5～+43
+3～+15

三相 200V  50/60Hz
R404A

2.56 ／ 2.93
1.3 ／ 1.6
5.7 ／ 5.8
32.1 ／ 30.0
0.13 ／ 0.14
0.75 ／ 0.65
ERA-RP11B
屋外設置
1.1

0.51 ／ 0.61
φ15.88F
φ9.52F
52

UCH-P1.6TNB×1
天井吊下げ
0.04
6.9
4.0
1.7

オフサイクル
φ9.52S
φ15.88S
17

RBH-P35NRB-Q

AFH-RP1.6TNQ-D AFH-RP3VNQ-C

コントローラ形名

-5～+43
+3～+15

三相 200V  50/60Hz
R404A

4.56 ／ 5.16
2.7 ／ 3.0
10.5 ／ 10.5
90 ／ 85
0.13 ／ 0.15
0.71 ／ 0.76
ERA-RP22A
屋外設置
2.2

1.03 ／ 1.24
φ19.05S
φ9.52F
82

UCH-P3VNB×1
天井吊下げ
0.06
15.7
4.0
3.0

オフサイクル
φ9.52S
φ19.05S
25

RBH-P35NRB-Q
注１．測定条件は次の通りです。
　　標準条件、外気温度 32℃、庫内温度： 5℃、冷媒配管長さ 5m　無着霜状態
　　冷却能力は、送風機の庫内負荷を差し引いた値です。
　２．配管寸法欄   記号Ｆ：フレア接続、記号Ｓ：ロウ付接続を示します。

　３．製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。
　４．コンデンシングユニットは耐塩害仕様（BS）を含みます。
　５．ユニットク－ラは防食仕様（BBN）（BKN）を含みます。
　６．運転電流は各相の最大値を示します。

（a）一定速・Ｈシリーズ〈クオリティコントローラ〉
　高温用〈標準〉

項目 形名 AFH-P5VNQ-C
使用範囲 外気温度 ℃

庫内温度 ℃
電　源
冷　媒
冷却能力＜注1＞ ｋＷ

消費電力＜注1＞ ｋＷ
運転 運転電流＜注1＞ A

始動電流 A
電
気
特
性霜取 消費電力＜注1＞ ｋＷ

運転電流＜注1＞ A
コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形　名
据付条件
定格出力 ｋＷ
法定冷凍トン トン
配管 ガス入口配管 mm
寸法 液出口配管 mm
製品質量 kg
形名×台数
据付条件
送風機出力 ｋＷ
外表面伝熱面積 m2
フィンピッチ mm

冷
却
器内容積 L

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ 霜取方式
配管 液入口配管 mm
寸法 ガス出口配管 mm

-5～+43
+3～+15

三相 200V  50/60Hz
R404A

9.66 ／ 11.1
5.2 ／ 6.3
17.1 ／ 19.6
112 ／ 97  
0.25 ／ 0.29
1.37 ／ 1.47
ERA-EP37A
屋外設置 
3.7

2.0 ／ 2.3
φ25.4S
φ12.7S
158

UCH-P5VNB×1
天井吊下げ
0.12
34.0
4.0
6.8

オフサイクル
φ12.7S
φ25.4S
41

RBH-P35NRB-Q
製品質量 kg

-5～+43
+3～+15

三相 200V  50/60Hz
R404A

5.16 ／ 5.90
3.2 ／ 3.9
10.8 ／ 12.5
77 ／ 68
0.16 ／ 0.17
0.84 ／ 0.89
ERA-EP22A
屋外設置
2.2

1.2 ／ 1.5
φ19.05S 
φ9.52F
143

UCH-P3VNB×1
天井吊下げ
0.06
15.7
4.0
3.0

オフサイクル
φ9.52S
φ19.05S
25

RBH-P35NRB-Q

AFH-EP3VNQ-C
-5～+43
+3～+15

三相 200V  50/60Hz
R404A

7.60 ／ 8.41
4.3 ／ 5.3
14.3 ／ 16.9
89 ／ 78
0.25 ／ 0.29
1.37 ／ 1.47
ERA-EP30A
屋外設置
3.0

1.6 ／ 1.9
φ25.4S
φ12.7S
152

UCH-P4VNB×1
天井吊下げ
0.12
23.6
4.0
4.8

オフサイクル
φ12.7S
φ25.4S
34

RBH-P35NRB-Q

AFH-P4VNQ-C AFH-P6VNQ-C

コントローラ形名

-5～+43
+3～+15

三相 200V  50/60Hz
R404A

12.1 ／ 13.9
6.8 ／ 8.1
22.9 ／ 26.2
127 ／ 113
0.46 ／ 0.60
2.4 ／ 3.0
ERA-EP45A
屋外設置
4.5

2.5 ／ 3.0
φ25.4S
φ12.7S
160

UCH-P6VNB×1
天井吊下げ
0.4
34.0
4.0
6.3

オフサイクル
φ12.7S
φ25.4S
50

RBH-P35NRB-Q
注１．測定条件は次の通りです。
　　標準条件、外気温度 32℃、庫内温度： 5℃、冷媒配管長さ 5m　無着霜状態
　　冷却能力は、送風機の庫内負荷を差し引いた値です。
　２．配管寸法欄   記号Ｆ：フレア接続、記号Ｓ：ロウ付接続を示します。

　３．製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。
　４．コンデンシングユニットは耐塩害仕様（BS）を含みます。
　５．ユニットク－ラは防食仕様（BBN）（BKN）を含みます。
　６．運転電流は各相の最大値を示します。



C2-20

項目 形名

使用範囲 外気温度 ℃
庫内温度 ℃

電　源
冷　媒
冷却能力＜注1＞ ｋＷ

消費電力＜注1＞ ｋＷ
運転 運転電流＜注1＞ A

始動電流 A
電
気
特
性霜取 消費電力＜注1＞ ｋＷ

運転電流＜注1＞ A
コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形　名
据付条件
定格出力 ｋＷ
法定冷凍トン トン
配管 ガス入口配管 mm
寸法 液出口配管 mm
製品質量 kg
形名×台数
据付条件
送風機出力 ｋＷ
外表面伝熱面積 m2
フィンピッチ mm

冷
却
器内容積 L

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ 霜取方式
配管 液入口配管 mm
寸法 ガス出口配管 mm
製品質量 kg

-5～+43
+3～+15

三相 200V  50/60Hz
R404A

15.9 ／ 17.5
7.2 ／ 8.9
24.3 ／ 28.2
245 ／ 223
0.47 ／ 0.60
2.4 ／ 3.1
ERA-EP55A1
屋外設置
5.5

3.0 ／ 3.5
φ31.75S
φ15.88F
278

UCH-P8VNB×1
天井吊下げ
0.4
51.0
4.0
10.3

オフサイクル
φ15.88S
φ31.75S
61

RBH-P35NRB-Q

AFH-P8VNQ-C
-5～+43
+3～+15

三相 200V  50/60Hz
R404A

18.3 ／ 20.8
  8.7 ／ 10.6
27.4 ／ 32.8
245 ／ 223
0.67 ／ 0.88
2.4 ／ 3.1
ERA-EP75A1
屋外設置  
7.45

3.6 ／ 4.2
φ31.75S
φ15.88F
287

UCH-P10VNB×1
天井吊下げ
0.6
66.7
4.0
13.5

オフサイクル
φ15.88S
φ31.75S
83

RBH-P35NRB-Q

AFH-P10VNQ-C

コントローラ形名
注１．測定条件は次の通りです。
　　標準条件、外気温度 32℃、庫内温度： 5℃、冷媒配管長さ 5m　無着霜状態
　　冷却能力は、送風機の庫内負荷を差し引いた値です。
　２．配管寸法欄   記号Ｆ：フレア接続、記号Ｓ：ロウ付接続を示します。

　３．製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。
　４．コンデンシングユニットは耐塩害仕様（BS）を含みます。
　５．ユニットク－ラは防食仕様（BBN）（BKN）を含みます。
　６．運転電流は各相の最大値を示します。

項目 形名 AFH-P5VNQS1-C
使用範囲 外気温度 ℃

庫内温度 ℃
電　源
冷　媒
冷却能力＜注1＞ ｋＷ

消費電力＜注1＞ ｋＷ
運転 運転電流＜注1＞ A

始動電流 A
電
気
特
性霜取 消費電力＜注1＞ ｋＷ

運転電流＜注1＞ A
コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形　名
据付条件
定格出力 ｋＷ
法定冷凍トン トン
配管 ガス入口配管 mm
寸法 液出口配管 mm
製品質量 kg
形名×台数
据付条件
送風機出力 ｋＷ
外表面伝熱面積 m2
フィンピッチ mm

冷
却
器内容積 L

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ 霜取方式
配管 液入口配管 mm
寸法 ガス出口配管 mm

-5～+43
+3～+15

三相 200V  50/60Hz
R404A

10.2 ／ 11.7
5.5 ／ 6.7
18.2 ／ 21.6
114 ／ 100
0.46 ／ 0.6 
2.4 ／ 3.1
ERA-EP37A
屋外設置
3.7

2.0 ／ 2.3
φ25.4S
φ12.7S
158

UCH-P6VNB×1
天井吊下げ
0.4
34.0
4.0
6.3

オフサイクル
φ12.7S
φ25.4S
50

RBH-P35NRB-Q
製品質量 kg

-5～+43
+3～+15

三相 200V  50/60Hz
R404A

6.14 ／ 7.01
3.4 ／ 4.2
11.8 ／ 13.6
79 ／ 70
0.25 ／ 0.29
1.4 ／ 1.5
ERA-EP22A
屋外設置
2.2

1.2 ／ 1.5
φ19.05S
φ9.52F
143

UCH-P4VNB×1
天井吊下げ
0.12
23.6
4.0
4.8

オフサイクル
φ12.7S
φ25.4S
34

RBH-P35NRB-Q

AFH-EP3VNQS1-C
-5～+43
+3～+15

三相 200V  50/60Hz
R404A

8.19 ／ 9.10
4.4 ／ 5.4
14.6 ／ 17.3
89 ／ 78
0.25 ／ 0.29
1.4 ／ 1.5
ERA-EP30A
屋外設置
3.0

1.6 ／ 1.9
φ25.4S
φ12.7S
152

UCH-P5VNB×1
天井吊下げ
0.12
34.0
4.0
6.8

オフサイクル
φ12.7S
φ25.4S
41

RBH-P35NRB-Q

AFH-P4VNQS1-C AFH-P6VNQS1-C

コントローラ形名

-5～+43
+3～+15

三相 200V  50/60Hz
R404A

13.0 ／ 15.1
7.0 ／ 8.5
23.6 ／ 27.5
127 ／ 113
0.46 ／ 0.6 
2.4 ／ 3.1
ERA-EP45A
屋外設置
4.5

2.5 ／ 3.0
φ25.4S
φ12.7S
160

UCH-P8VNB×1
天井吊下げ
0.4
51.0
4.0
10.3

オフサイクル
φ15.88S
φ31.75S
61

RBH-P35NRB-Q
注１．測定条件は次の通りです。
　　標準条件、外気温度 32℃、庫内温度： 5℃、冷媒配管長さ 5m　無着霜状態
　　冷却能力は、送風機の庫内負荷を差し引いた値です。
　２．配管寸法欄   記号Ｆ：フレア接続、記号Ｓ：ロウ付接続を示します。

　３．製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。
　４．コンデンシングユニットは耐塩害仕様（BS）を含みます。
　５．ユニットク－ラは防食仕様（BBN）（BKN）を含みます。
　６．運転電流は各相の最大値を示します。

　高温用〈ウエット〉
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項目 形名

使用範囲 外気温度 ℃
庫内温度 ℃

電　源
冷　媒
冷却能力＜注1＞ ｋＷ

消費電力＜注1＞ ｋＷ
運転 運転電流＜注1＞ A

始動電流 A
電
気
特
性霜取 消費電力＜注1＞ ｋＷ

運転電流＜注1＞ A
コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形　名
据付条件
定格出力 ｋＷ
法定冷凍トン トン
配管 ガス入口配管 mm
寸法 液出口配管 mm
製品質量 kg
形名×台数
据付条件
送風機出力 ｋＷ
外表面伝熱面積 m2
フィンピッチ mm

冷
却
器内容積 L

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ 霜取方式
配管 液入口配管 mm
寸法 ガス出口配管 mm
製品質量 kg

-5～+43
+3～+15

三相 200V  50/60Hz
R404A

16.7 ／ 18.4
7.6 ／ 9.3
24.7 ／ 28.8
245 ／ 223
0.67 ／ 0.88
2.4 ／ 3.1
ERA-EP55A1
屋外設置
5.5

3.0 ／ 3.5
φ31.75S
φ15.88F
278

UCH-P10VNB×1
天井吊下げ
0.6
66.7
4.0
13.5

オフサイクル
φ15.88S
φ31.75S
83

RBH-P35NRB-Q

AFH-P8VNQS1-C
-5～+43
+3～+15

三相 200V  50/60Hz
R404A

19.9 ／ 22.8
 9.2 ／ 11.2
30.2 ／ 36.9
249 ／ 229
0.9 ／ 1.1
4.4 ／ 5.8
ERA-EP75A1
屋外設置
7.45

3.6 ／ 4.2
φ31.75S
φ15.88F
287

UCH-P15VNB×1
天井吊下げ
0.8
82.4
4.0
20.0

オフサイクル
φ19.05S
φ38.1S
105

RBH-P35NRB-Q

AFH-P10VNQS1-C

コントローラ形名
注１．測定条件は次の通りです。
　　標準条件、外気温度 32℃、庫内温度： 5℃、冷媒配管長さ 5m　無着霜状態
　　冷却能力は、送風機の庫内負荷を差し引いた値です。
　２．配管寸法欄   記号Ｆ：フレア接続、記号Ｓ：ロウ付接続を示します。

　３．製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。
　４．コンデンシングユニットは耐塩害仕様（BS）を含みます。
　５．ユニットク－ラは防食仕様（BBN）（BKN）を含みます。
　６．運転電流は各相の最大値を示します。

項目 形名 AFH-P10VNQS2-C
使用範囲 外気温度 ℃

庫内温度 ℃
電　源
冷　媒
冷却能力＜注1＞ ｋＷ

消費電力＜注1＞ ｋＷ
運転 運転電流＜注1＞ A

始動電流 A
電
気
特
性霜取 消費電力＜注1＞ ｋＷ

運転電流＜注1＞ A
コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形　名
据付条件
定格出力 ｋＷ
法定冷凍トン トン
配管 ガス入口配管 mm
寸法 液出口配管 mm
製品質量 kg
形名×台数
据付条件
送風機出力 ｋＷ
外表面伝熱面積 m2
フィンピッチ mm

冷
却
器内容積 L

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ 霜取方式
配管 液入口配管 mm
寸法 ガス出口配管 mm

-5～+43
+3～+15

三相 200V  50/60Hz
R404A

18.2 ／ 20.9
8.2 ／ 9.9
26.2 ／ 31.0
245 ／ 222
0.44 ／ 0.52
2.5 ／ 2.7
ERA-EP75A1
屋外設置
7.45

3.6 ／ 4.2
φ31.75S
φ15.88F
287

UCH-P5VNB×2
天井吊下げ
0.12×2
34.0×2
4.0
6.8×2

オフサイクル
φ12.7S×2
φ25.4S×2
41×2

RBH-P35NRB-Q
製品質量 kg

-5～+43
+3～+15

三相 200V  50/60Hz
R404A

10.7 ／ 12.3
6.1 ／ 7.1
20.2 ／ 22.1
125 ／ 110
0.25 ／ 0.29
1.4 ／ 1.5
ERA-EP45A
屋外設置
4.5

2.5 ／ 3.0
φ25.4S
φ12.7S
160

UCH-P3VNB×2
天井吊下げ
0.06×2
15.7×2
4.0
3.0×2

オフサイクル
φ9.52S×2
φ19.05S×2
25×2

RBH-P35NRB-Q

AFH-P6VNQS2-C
-5～+43
+3～+15

三相 200V  50/60Hz
R404A

15.5 ／ 17.1
6.9 ／ 8.4
23.2 ／ 26.3
245 ／ 222
0.44 ／ 0.52
2.5 ／ 2.7
ERA-EP55A1
屋外設置
5.5

3.0 ／ 3.5
φ31.75S
φ15.88F
278

UCH-P4VNB×2
天井吊下げ
0.12×2
23.6×2
4.0
4.8×2

オフサイクル
φ12.7S×2
φ25.4S×2
34×2

RBH-P35NRB-Q

AFH-P8VNQS2-C

コントローラ形名
注１．測定条件は次の通りです。
　　標準条件、外気温度 32℃、庫内温度： 5℃、冷媒配管長さ 5m　無着霜状態
　　冷却能力は、送風機の庫内負荷を差し引いた値です。
　２．配管寸法欄   記号Ｆ：フレア接続、記号Ｓ：ロウ付接続を示します。

　３．製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。
　４．コンデンシングユニットは耐塩害仕様（BS）を含みます。
　５．ユニットク－ラは防食仕様（BBN）（BKN）を含みます。
　６．運転電流は各相の最大値を示します。

　高温用〈2クーラ〉
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項目 形名 AFL-RP2THQ-C
使用範囲 外気温度 ℃

庫内温度 ℃
電　源
冷　媒
冷却能力＜注1＞ ｋＷ

消費電力＜注1＞ ｋＷ
運転 運転電流＜注1＞ A

始動電流 A
電
気
特
性霜取 消費電力＜注1＞ ｋＷ

運転電流＜注1＞ A
コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形　名
据付条件
定格出力 ｋＷ
法定冷凍トン トン
配管 ガス入口配管 mm
寸法 液出口配管 mm
製品質量 kg
形名×台数
据付条件
送風機出力 ｋＷ
外表面伝熱面積 m2
フィンピッチ mm

冷
却
器内容積 L

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ 霜取方式
配管 液入口配管 mm
寸法 ガス出口配管 mm

-5～+43
-5～+15

三相 200V  50/60Hz
R404A

2.99 ／ 3.42
1.9 ／ 2.4
8.1 ／ 8.5
67 ／ 59
1.44
6.28

ERA-RP15B
屋外設置
1.5

0.76 ／ 0.92
φ19.05S
φ9.52F
82

UCL-P2THB×1
天井吊下げ
0.04
8.7
4.0
2.0
ヒータ
φ9.52S
φ19.05S
21

RBS-P20HRB-Q
製品質量 kg

-5～+43
-5～+15

三相 200V  50/60Hz
R404A

1.65 ／ 1.87
0.9 ／ 1
3.8 ／ 3.7
23.6 ／ 22.5
0.83
3.65

ERA-RP08B
屋外設置
0.75

0.36 ／ 0.43
φ12.7F
φ9.52F
51

UCL-P1THB×1
天井吊下げ
0.02
4.9
4.0
1.3
ヒータ
φ9.52S
φ12.7S
14

RBS-P20HRB-Q

AFL-RP1THQ-D
-5～+43
-5～+15

三相 200V  50/60Hz
R404A

2.24 ／ 2.58
1.3 ／ 1.5
5.6 ／ 5.6
32.1 ／ 30.0
0.93
4.05

ERA-RP11B
屋外設置
1.1

0.51 ／ 0.61
φ15.88F
φ9.52F
52

UCL-P1.6THB×1
天井吊下げ
0.04
6.9
4.0
1.7
ヒータ
φ9.52S
φ15.88S
18

RBS-P20HRB-Q

AFL-RP1.6THQ-D AFL-RP3VHQ-C

コントローラ形名

-5～+43
-5～+15

三相 200V  50/60Hz
R404A

4.03 ／ 4.57
2.7 ／ 2.8
10.3 ／ 10.3
90 ／ 85
2.2
6.3

ERA-RP22A
屋外設置
2.2

1.03 ／ 1.24
φ19.05S
φ9.52F
82

UCL-P3VHB×1
天井吊下げ
0.06
15.7
4.0
3.0
ヒータ
φ9.52S
φ19.05S
26

RBS-P20HRB-Q
注１．測定条件は次の通りです。
　　標準条件、外気温度 32℃、庫内温度： 0℃、冷媒配管長さ 5m　無着霜状態
　　冷却能力は、送風機の庫内負荷を差し引いた値です。
　２．配管寸法欄   記号Ｆ：フレア接続、記号Ｓ：ロウ付接続を示します。

　３．製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。
　４．コンデンシングユニットは耐塩害仕様（BS）を含みます。
　５．ユニットク－ラは防食仕様（BBN）（BKN）を含みます。
　６．運転電流は各相の最大値を示します。

（b）一定速・Ｌシリーズ〈クオリティコントローラ〉
　中温用〈標準〉

項目 形名 AFL-P5VHQ-C
使用範囲 外気温度 ℃

庫内温度 ℃
電　源
冷　媒
冷却能力＜注1＞ ｋＷ

消費電力＜注1＞ ｋＷ
運転 運転電流＜注1＞ A

始動電流 A
電
気
特
性霜取 消費電力＜注1＞ ｋＷ

運転電流＜注1＞ A
コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形　名
据付条件
定格出力 ｋＷ
法定冷凍トン トン
配管 ガス入口配管 mm
寸法 液出口配管 mm
製品質量 kg
形名×台数
据付条件
送風機出力 ｋＷ
外表面伝熱面積 m2
フィンピッチ mm

冷
却
器内容積 L

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ 霜取方式
配管 液入口配管 mm
寸法 ガス出口配管 mm

-5～+43
-5～+15

三相 200V  50/60Hz
R404A

8.59 ／ 9.87
5.1 ／ 6.0
16.8 ／ 19.0
112 ／ 97 
2.8
8.2

ERA-EP37A
屋外設置
3.7

2.0 ／ 2.3
φ25.4S
φ12.7S
158

UCL-P5VHB×1
天井吊下げ
0.12
34.0
4.0
6.8
ヒータ
φ12.7S
φ25.4S
43

RBS-P20HRB-Q
製品質量 kg

-5～+43
-5～+15

三相 200V  50/60Hz
R404A

4.60 ／ 5.29
3.1 ／ 3.8
10.6 ／ 12.2
77 ／ 68
2.2
6.5

ERA-EP22A
屋外設置
2.2

1.2 ／ 1.5
φ19.05S
φ9.52F
143

UCL-P3VHB×1
天井吊下げ
0.06
15.7
4.0
3.0
ヒータ
φ9.52S
φ19.05S
26

RBS-P20HRB-Q

AFL-EP3VHQ-C
-5～+43
-5～+15

三相 200V  50/60Hz
R404A

6.79 ／ 7.52
4.1 ／ 5.1
13.9 ／ 16.4
89 ／ 78
2.2
6.5

ERA-EP30A
屋外設置
3.0

1.6 ／ 1.9
φ25.4S
φ12.7S
152

UCL-P4VHB×1
天井吊下げ
0.12
23.6
4.0
4.8
ヒータ
φ12.7S
φ25.4S
35

RBS-P20HRB-Q

AFL-P4VHQ-C AFL-P6VHQ-C

コントローラ形名

-5～+43
-5～+15

三相 200V  50/60Hz
R404A

10.7 ／ 12.3
6.5 ／ 7.6
21.9 ／ 24.7
127 ／ 113
3.7
12.3

ERA-EP45A
屋外設置
4.5

2.5 ／ 2.9
φ25.4S
φ12.7S
160

UCL-P6VHB×1
天井吊下げ
0.4
34.0
4.0
6.3
ヒータ
φ12.7S
φ25.4S
53

RBS-P20HRB-Q
注１．測定条件は次の通りです。
　　標準条件、外気温度 32℃、庫内温度： 0℃、冷媒配管長さ 5m　無着霜状態
　　冷却能力は、送風機の庫内負荷を差し引いた値です。
　２．配管寸法欄   記号Ｆ：フレア接続、記号Ｓ：ロウ付接続を示します。

　３．製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。
　４．コンデンシングユニットは耐塩害仕様（BS）を含みます。
　５．ユニットク－ラは防食仕様（BBN）（BKN）を含みます。
　６．運転電流は各相の最大値を示します。
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項目 形名

使用範囲 外気温度 ℃
庫内温度 ℃

電　源
冷　媒
冷却能力＜注1＞ ｋＷ

消費電力＜注1＞ ｋＷ
運転 運転電流＜注1＞ A

始動電流 A
電
気
特
性霜取 消費電力＜注1＞ ｋＷ

運転電流＜注1＞ A
コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形　名
据付条件
定格出力 ｋＷ
法定冷凍トン トン
配管 ガス入口配管 mm
寸法 液出口配管 mm
製品質量 kg
形名×台数
据付条件
送風機出力 ｋＷ
外表面伝熱面積 m2
フィンピッチ mm

冷
却
器内容積 L

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ 霜取方式
配管 液入口配管 mm
寸法 ガス出口配管 mm
製品質量 kg

-5～+43
-5～+15

三相 200V  50/60Hz
R404A

14.0 ／ 15.5
7.0 ／ 8.5
23.7 ／ 27.1
245 ／ 223
4.6
16.0

ERA-EP55A1
屋外設置
5.5

3.0 ／ 3.5
φ31.75S
φ15.88F
278

UCL-P8VHB×1
天井吊下げ
0.4
51.0
4.0
10.3
ヒータ
φ15.88S
φ31.75S
65

RBS-P20HRB-Q

AFL-P8VHQ-C
-5～+43
-5～+15

三相 200V  50/60Hz
R404A

16.1 ／ 18.4
  8.3 ／ 10.1
26.4 ／ 31.3
245 ／ 223
5.7
18.9

ERA-EP75A1
屋外設置
7.45

3.6 ／ 4.2
φ31.75S
φ15.88F
287

UCL-P10VHB×1
天井吊下げ
0.6
66.7
4.0
13.5
ヒータ
φ15.88S
φ31.75S
87

RBS-P20HRB-Q

AFL-P10VHQ-C

コントローラ形名
注１．測定条件は次の通りです。
　　標準条件、外気温度 32℃、庫内温度： 0℃、冷媒配管長さ 5m　無着霜状態
　　冷却能力は、送風機の庫内負荷を差し引いた値です。
　２．配管寸法欄   記号Ｆ：フレア接続、記号Ｓ：ロウ付接続を示します。

　３．製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。
　４．コンデンシングユニットは耐塩害仕様（BS）を含みます。
　５．ユニットク－ラは防食仕様（BBN）（BKN）を含みます。
　６．運転電流は各相の最大値を示します。

項目 形名 AFL-P5VHQS1-C
使用範囲 外気温度 ℃

庫内温度 ℃
電　源
冷　媒
冷却能力＜注1＞ ｋＷ

消費電力＜注1＞ ｋＷ
運転 運転電流＜注1＞ A

始動電流 A
電
気
特
性霜取 消費電力＜注1＞ ｋＷ

運転電流＜注1＞ A
コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形　名
据付条件
定格出力 ｋＷ
法定冷凍トン トン
配管 ガス入口配管 mm
寸法 液出口配管 mm
製品質量 kg
形名×台数
据付条件
送風機出力 ｋＷ
外表面伝熱面積 m2
フィンピッチ mm

冷
却
器内容積 L

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ 霜取方式
配管 液入口配管 mm
寸法 ガス出口配管 mm

-5～+43
-5～+15

三相 200V  50/60Hz
R404A

9.06 ／ 10.3
5.4 ／ 6.5
17.9 ／ 20.9
114 ／ 100
3.7
12.3

ERA-EP37A
屋外設置
3.7

2.0 ／ 2.3
φ25.4S
φ12.7S
158

UCL-P6VHB×1
天井吊下げ
0.4
34.0
4.0
6.3
ヒータ
φ12.7S
φ25.4S
53

RBS-P20HRB-Q
製品質量 kg

-5～+43
-5～+15

三相 200V  50/60Hz
R404A

5.41 ／ 6.22
3.3 ／ 4.1
11.5 ／ 13.3
79 ／ 70
2.2
6.5

ERA-EP22A
屋外設置
2.2

1.2 ／ 1.5
φ19.05S
φ9.52F
143

UCL-P4VHB×1
天井吊下げ
0.12
23.6
4.0
4.8
ヒータ
φ12.7S
φ25.4S
35

RBS-P20HRB-Q

AFL-EP3VHQS1-C
-5～+43
-5～+15

三相 200V  50/60Hz
R404A

7.29 ／ 8.11
4.2 ／ 5.2
14.2 ／ 16.7
89 ／ 78
2.8
8.2

ERA-EP30A
屋外設置
3.0

1.6 ／ 1.9
φ25.4S
φ12.7S
152

UCL-P5VHB×1
天井吊下げ
0.12
34.0
4.0
6.8
ヒータ
φ12.7S
φ25.4S
43

RBS-P20HRB-Q

AFL-P4VHQS1-C AFL-P6VHQS1-C

コントローラ形名

-5～+43
-5～+15

三相 200V  50/60Hz
R404A

11.5 ／ 13.3
6.7 ／ 7.9
22.5 ／ 25.7
127 ／ 113
4.6
16.0

ERA-EP45A
屋外設置
4.5

2.5 ／ 3.0
φ25.4S
φ12.7S
160

UCL-P8VHB×1
天井吊下げ
0.4
51.0
4.0
10.3
ヒータ
φ15.88S
φ31.75S
65

RBS-P20HRB-Q
注１．測定条件は次の通りです。
　　標準条件、外気温度 32℃、庫内温度： 0℃、冷媒配管長さ 5m　無着霜状態
　　冷却能力は、送風機の庫内負荷を差し引いた値です。
　２．配管寸法欄   記号Ｆ：フレア接続、記号Ｓ：ロウ付接続を示します。

　３．製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。
　４．コンデンシングユニットは耐塩害仕様（BS）を含みます。
　５．ユニットク－ラは防食仕様（BBN）（BKN）を含みます。
　６．運転電流は各相の最大値を示します。

　中温用〈ウエット〉
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項目 形名

使用範囲 外気温度 ℃
庫内温度 ℃

電　源
冷　媒
冷却能力＜注1＞ ｋＷ

消費電力＜注1＞ ｋＷ
運転 運転電流＜注1＞ A

始動電流 A
電
気
特
性霜取 消費電力＜注1＞ ｋＷ

運転電流＜注1＞ A
コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形　名
据付条件
定格出力 ｋＷ
法定冷凍トン トン
配管 ガス入口配管 mm
寸法 液出口配管 mm
製品質量 kg
形名×台数
据付条件
送風機出力 ｋＷ
外表面伝熱面積 m2
フィンピッチ mm

冷
却
器内容積 L

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ 霜取方式
配管 液入口配管 mm
寸法 ガス出口配管 mm
製品質量 kg

-5～+43
-5～+15

三相 200V  50/60Hz
R404A

14.7 ／ 16.2
7.3 ／ 8.9
24.0 ／ 27.6
245 ／ 223
5.7
18.9

ERA-EP55A1
屋外設置
5.5

3.0 ／ 3.5
φ31.75S
φ15.88F
278

UCL-P10VHB×1
天井吊下げ
0.6
66.7
4.0
13.5
ヒータ
φ15.88S
φ31.75S
87

RBS-P20HRB-Q

AFL-P8VHQS1-C
-5～+43
-5～+15

三相 200V  50/60Hz
R404A

17.5 ／ 20.0
 8.8 ／ 10.8
29.1 ／ 35.2
249 ／ 229
6.9
22.9

ERA-EP75A1
屋外設置
7.45

3.6 ／ 4.2
φ31.75S
φ15.88F
287

UCL-P15VHB×1
天井吊下げ
0.8
82.4
4.0
20.0
ヒータ
φ19.05S
φ38.1S
110

RBS-P20HRB-Q

AFL-P10VHQS1-C

コントローラ形名
注１．測定条件は次の通りです。
　　標準条件、外気温度 32℃、庫内温度： 0℃、冷媒配管長さ 5m　無着霜状態
　　冷却能力は、送風機の庫内負荷を差し引いた値です。
　２．配管寸法欄   記号Ｆ：フレア接続、記号Ｓ：ロウ付接続を示します。

　３．製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。
　４．コンデンシングユニットは耐塩害仕様（BS）を含みます。
　５．ユニットク－ラは防食仕様（BBN）（BKN）を含みます。
　６．運転電流は各相の最大値を示します。

項目 形名 AFL-P10VHQS2-C
使用範囲 外気温度 ℃

庫内温度 ℃
電　源
冷　媒
冷却能力＜注1＞ ｋＷ

消費電力＜注1＞ ｋＷ
運転 運転電流＜注1＞ A

始動電流 A
電
気
特
性霜取 消費電力＜注1＞ ｋＷ

運転電流＜注1＞ A
コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形　名
据付条件
定格出力 ｋＷ
法定冷凍トン トン
配管 ガス入口配管 mm
寸法 液出口配管 mm
製品質量 kg
形名×台数
据付条件
送風機出力 ｋＷ
外表面伝熱面積 m2
フィンピッチ mm

冷
却
器内容積 L

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ 霜取方式
配管 液入口配管 mm
寸法 ガス出口配管 mm

-5～+43
-5～+15

三相 200V  50/60Hz
R404A

16.2 ／ 18.6
7.9 ／ 9.5
25.2 ／ 29.6
245 ／ 222
5.5
16.0

ERA-EP75A1
屋外設置
7.45

3.6 ／ 4.2
φ31.75S
φ15.88F
287

UCL-P5VHB×2
天井吊下げ
0.12×2
34.0×2
4.0
6.8×2
ヒータ

φ12.7S×2
φ25.4S×2
43×2

RBS-P202HRB-Q
製品質量 kg

-5～+43
-5～+15

三相 200V  50/60Hz
R404A

9.59 ／ 11.0
5.8 ／ 6.7
19.4 ／ 20.9
125 ／ 110
4.3
12.6

ERA-EP45A
屋外設置
4.5

2.5 ／ 3.0
φ25.4S
φ12.7S
160

UCL-P3VHB×2
天井吊下げ
0.06×2
15.7×2
4.0
3.0×2
ヒータ

φ9.52S×2
φ19.05S×2
26×2

RBS-P202HRB-Q

AFL-P6VHQS2-C
-5～+43
-5～+15

三相 200V  50/60Hz
R404A

13.7 ／ 15.2
6.7 ／ 8.1
22.5 ／ 25.2
245 ／ 222
4.3
12.6

ERA-EP55A1
屋外設置
5.5

3.0 ／ 3.5
φ31.75S
φ15.88F
278

UCL-P4VHB×2
天井吊下げ
0.12×2
23.6×2
4.0
4.8×2
ヒータ

φ12.7S×2
φ25.4S×2
35×2

RBS-P202HRB-Q

AFL-P8VHQS2-C

コントローラ形名
注１．測定条件は次の通りです。
　　標準条件、外気温度 32℃、庫内温度： 0℃、冷媒配管長さ 5m　無着霜状態
　　冷却能力は、送風機の庫内負荷を差し引いた値です。
　２．配管寸法欄   記号Ｆ：フレア接続、記号Ｓ：ロウ付接続を示します。

　３．製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。
　４．コンデンシングユニットは耐塩害仕様（BS）を含みます。
　５．ユニットク－ラは防食仕様（BBN）（BKN）を含みます。
　６．運転電流は各相の最大値を示します。

　中温用〈2クーラ〉



C2-25

項目 形名

使用範囲 外気温度 ℃
℃

ｋＷ
ｋＷ
A
A
ｋＷ
A

ｋＷ
トン
mm
mm
kg

ｋＷ
m2
mm
L

mm
mm
kg

庫内温度
電　源
冷　媒
冷却能力＜注1＞

消費電力＜注1＞
運転 運転電流＜注1＞

始動電流
電
気
特
性霜取 消費電力＜注1＞

運転電流＜注1＞
コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形　名
据付条件
定格出力
法定冷凍トン
配管 ガス入口配管
寸法 液出口配管
製品質量
形名×台数
据付条件
送風機出力
外表面伝熱面積
フィンピッチ

冷
却
器内容積

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ 霜取方式
配管 液入口配管
寸法 ガス出口配管
製品質量

コントローラ形名

AFR-RP2VHQ-C
-5～+43
-30～ -5

三相 200V  50/60Hz
R404A

1.44 ／ 1.65
1.7 ／ 2.0
7.6 ／ 7.4
66 ／ 58
1.84
5.78

ERA-RP15B
屋外設置
1.5

0.76 ／ 0.92
φ19.05S
φ9.52F
82

UCR-P2VHB×1
天井吊下げ
0.026
6.1
6.35
2.3
ヒータ
φ9.52S
φ19.05S
20

RBS-P20HRB-Q

-5～+43
-30～ -5

三相 200V  50/60Hz
R404A

0.71 ／ 0.86
0.8 ／ 0.9
3.5 ／ 3.3
23.3 ／ 22.3
1.29
4.05

ERA-RP08B
屋外設置
0.75

0.36 ／ 0.43
φ12.7F
φ9.52F
51

UCR-P1VHB×1
天井吊下げ
0.013
3.2
6.35
1.2
ヒータ
φ9.52S
φ12.7S
13

RBS-P20HRB-Q

AFR-RP1VHQ-D
-5～+43
-30～ -5

三相 200V  50/60Hz
R404A

1.02 ／ 1.22
1.0 ／ 1.1
4.7 ／ 4.4
31.6 ／ 29.6
1.53
4.95

ERA-RP11B
屋外設置
1.1

0.51 ／ 0.61
φ15.88F
φ9.52F
52

UCR-P1.6VHB×1
天井吊下げ
0.026
4.4
6.35
1.6
ﾋ-ﾀ

φ9.52S
φ15.88S
16

RBS-P20HRB-Q

AFR-RP1.6VHQ-D AFR-RP3VHQ-C
-5～+43
-30～ -5

三相 200V  50/60Hz
R404A

1.95 ／ 2.29
2.0 ／ 2.4
9.7 ／ 9.0
89 ／ 84
2.49
8.4

ERA-RP22A
屋外設置
2.2

1.03 ／ 1.24
φ19.05S
φ9.52F
82

UCR-P3VHB1×1
天井吊下げ
0.039
7.7
6.35
2.8
ヒータ
φ9.52S
φ19.05S
24

RBS-P20HRB-Q
注１．測定条件は次の通りです。
　　標準条件、外気温度 32℃、庫内温度： －20℃、冷媒配管長さ 5m　無着霜状態
　　冷却能力は、送風機の庫内負荷を差し引いた値です。
　２．配管寸法欄   記号Ｆ：フレア接続、記号Ｓ：ロウ付接続を示します。

　３．製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。
　４．コンデンシングユニットは耐塩害仕様（BS）を含みます。
　５．ユニットク－ラは防食仕様（BBN）（BKN）を含みます。
　６．運転電流は各相の最大値を示します。

（c）一定速・Ｒシリーズ〈クオリティコントローラ〉
　低温用〈標準〉

項目 形名

使用範囲 外気温度 ℃
℃

ｋＷ
ｋＷ
A
A
ｋＷ
A

ｋＷ
トン
mm
mm
kg

ｋＷ
m2
mm
L

mm
mm
kg

庫内温度
電　源
冷　媒
冷却能力＜注1＞

消費電力＜注1＞
運転 運転電流＜注1＞

始動電流
電
気
特
性霜取 消費電力＜注1＞

運転電流＜注1＞
コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形　名
据付条件
定格出力
法定冷凍トン
配管 ガス入口配管
寸法 液出口配管
製品質量
形名×台数
据付条件
送風機出力
外表面伝熱面積
フィンピッチ

冷
却
器内容積

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ 霜取方式
配管 液入口配管
寸法 ガス出口配管
製品質量

コントローラ形名

AFR-P6VHQ-C
-5～+43
-30～ -5

三相 200V  50/60Hz
R404A

5.42 ／ 6.22
5.0 ／ 5.5
17.2 ／ 17.8
125 ／ 110
4.2
12.5

ERA-EP45A
屋外設置
4.5

2.5 ／ 3.0
φ25.4S
φ12.7S
160

UCR-P6VHB2×1
天井吊下げ
0.12
22.7
6.35
6.8
ヒータ
φ12.7S
φ25.4S
45

RBS-P20HRB-Q

-5～+43
-30～ -5

三相 200V  50/60Hz
R404A

3.49 ／ 3.94
3.4 ／ 4.1
11.6 ／ 12.9
88 ／ 77
3.0
9.1

ERA-EP30A
屋外設置
3.0

1.6 ／ 1.9
φ25.4S
φ12.7S
152

UCR-P4VHB2×1
天井吊下げ
0.06
15.7
6.35
4.8
ヒータ
φ12.7S
φ25.4S
33

RBS-P20HRB-Q

AFR-P4VHQ-C
-5～+43
-30～ -5

三相 200V  50/60Hz
R404A

4.16 ／ 4.76
4.3 ／ 4.9
14.5 ／ 15.7
112 ／ 97 
3.4
10.4

ERA-EP37A
屋外設置
3.7

2.0 ／ 2.3
φ25.4S
φ12.7S
158

UCR-P5VHB2×1
天井吊下げ
0.12
15.7
6.35
4.8
ヒータ
φ12.7S
φ25.4S
36

RBS-P20HRB-Q

AFR-P5VHQ-C

注１．測定条件は次の通りです。
　　標準条件、外気温度 32℃、庫内温度： －20℃、冷媒配管長さ 5m　無着霜状態
　　冷却能力は、送風機の庫内負荷を差し引いた値です。
　２．配管寸法欄   記号Ｆ：フレア接続、記号Ｓ：ロウ付接続を示します。

　３．製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。
　４．コンデンシングユニットは耐塩害仕様（BS）を含みます。
　５．ユニットク－ラは防食仕様（BBN）（BKN）を含みます。
　６．運転電流は各相の最大値を示します。

AFR-EP3VHQ-C
-5～+43
-30～ -5 

三相 200V  50/60Hz
R404A

2.18 ／  2.77
2.8 ／ 3.2
  9.5 ／ 10.4
76 ／ 67
2.45
8.2

ERA-EP22A
屋外設置
2.2

1.2 ／ 1.5
φ19.05S
φ9.52S
143

UCR-P3VHB1×1
天井吊下げ
0.039
7.7
6.35
2.8
ヒータ
φ9.52S
φ19.05S
24

RBS-P20HRB-Q



C2-26

項目 形名

使用範囲 外気温度 ℃
℃

ｋＷ
ｋＷ
A
A
ｋＷ
A

ｋＷ
トン
mm
mm
kg

ｋＷ
m2
mm
L

mm
mm
kg

庫内温度
電　源
冷　媒
冷却能力＜注1＞

消費電力＜注1＞
運転 運転電流＜注1＞

始動電流
電
気
特
性霜取 消費電力＜注1＞

運転電流＜注1＞
コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形　名
据付条件
定格出力
法定冷凍トン
配管 ガス入口配管
寸法 液出口配管
製品質量
形名×台数
据付条件
送風機出力
外表面伝熱面積
フィンピッチ

冷
却
器内容積

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ 霜取方式
配管 液入口配管
寸法 ガス出口配管
製品質量

コントローラ形名
注１．測定条件は次の通りです。
　　標準条件、外気温度 32℃、庫内温度： －20℃、冷媒配管長さ 5m　無着霜状態
　　冷却能力は、送風機の庫内負荷を差し引いた値です。
　２．配管寸法欄   記号Ｆ：フレア接続、記号Ｓ：ロウ付接続を示します。

　３．製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。
　４．コンデンシングユニットは耐塩害仕様（BS）を含みます。
　５．ユニットク－ラは防食仕様（BBN）（BKN）を含みます。
　６．運転電流は各相の最大値を示します。

-5～+43
-30～ -5

三相 200V  50/60Hz
R404A

8.19 ／ 9.31
6.6 ／ 8.0
22.1 ／ 25.2
245 ／ 223
6.4
20.0

ERA-EP75A1
屋外設置
7.45

3.6 ／ 4.2
φ31.75S
φ15.88F
287

UCR-P10VHB×1
天井吊下げ
0.4
34.1
6.35
10.3
ヒータ
φ15.88S
φ31.75S
66

RBS-P20HRB-Q

AFR-P10VHQ-CAFR-P8VHQ-C
-5～+43
-30～ -5

三相 200V  50/60Hz
R404A

6.63 ／ 7.42
5.9 ／ 6.9
20.8 ／ 22.6
245 ／ 223
6.3
18.8

ERA-EP55A1
屋外設置
5.5

3.0 ／ 3.5
φ31.75S
φ15.88F
278

UCR-P8VHB2×1
天井吊下げ
0.4
22.7
6.35
8.4
ヒータ
φ15.88S
φ31.75S
59

RBS-P20HRB-Q

項目 形名

使用範囲 外気温度 ℃
℃

ｋＷ
ｋＷ
A
A
ｋＷ
A

ｋＷ
トン
mm
mm
kg

ｋＷ
m2
mm
L

mm
mm
kg

庫内温度
電　源
冷　媒
冷却能力＜注1＞

消費電力＜注1＞
運転 運転電流＜注1＞

始動電流
電
気
特
性霜取 消費電力＜注1＞

運転電流＜注1＞
コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形　名
据付条件
定格出力
法定冷凍トン
配管 ガス入口配管
寸法 液出口配管
製品質量
形名×台数
据付条件
送風機出力
外表面伝熱面積
フィンピッチ

冷
却
器内容積

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ 霜取方式
配管 液入口配管
寸法 ガス出口配管
製品質量

コントローラ形名

AFR-P5VHQS1-C
-5～+43
-30～ -5

三相 200V  50/60Hz
R404A

4.63 ／ 5.35
4.4 ／ 5.0
14.9 ／ 16.2
112 ／ 97 
4.2
12.5

ERA-EP37A
屋外設置
3.7

2.0 ／ 2.3
φ25.4S
φ12.7S
158

UCR-P6VHB2×1
天井吊下げ
0.12
22.7
6.35
6.8
ヒータ
φ12.7S
φ25.4S
45

RBS-P20HRB-Q

-5～+43
-30～ -5

三相 200V  50/60Hz
R404A

2.69 ／ 3.18
2.8 ／ 3.3
 9.7 ／ 10.9
78 ／ 69 
3.0
9.1

ERA-EP22A
屋外設置
2.2

1.2 ／ 1.5
φ19.05S
φ9.52F
143

UCR-P4VHB2×1
天井吊下げ
0.06
15.7
6.35
4.8
ヒータ
φ12.7S
φ25.4S
33

RBS-P20HRB-Q

AFR-EP3VHQS1-C
-5～+43
-30～ -5

三相 200V  50/60Hz
R404A

3.60 ／ 4.07
3.6 ／ 4.2
12.3 ／ 13.7
89 ／ 78
3.4
10.4

ERA-EP30A
屋外設置
3.0

1.6 ／ 1.9
φ25.4S
φ12.7S
152

UCR-P5VHB2×1
天井吊下げ
0.12
15.7
6.35
4.8
ヒータ
φ12.7S
φ25.4S
36

RBS-P20HRB-Q

AFR-P4VHQS1-C AFR-P6VHQS1-C
-5～+43
-30～ -5

三相 200V  50/60Hz
R404A

5.52 ／ 6.29
5.3 ／ 5.9
18.3 ／ 19.6
127 ／ 113
6.3
18.8

ERA-EP45A
屋外設置
4.5

2.5／3.0
φ25.4S
φ12.7S
160

UCR-P8VHB2×1
天井吊下げ
0.4
22.7
6.35
8.4
ヒータ
φ15.88S
φ31.75S
59

RBS-P20HRB-Q
注１．測定条件は次の通りです。
　　標準条件、外気温度 32℃、庫内温度： －20℃、冷媒配管長さ 5m　無着霜状態
　　冷却能力は、送風機の庫内負荷を差し引いた値です。
　２．配管寸法欄   記号Ｆ：フレア接続、記号Ｓ：ロウ付接続を示します。

　３．製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。
　４．コンデンシングユニットは耐塩害仕様（BS）を含みます。
　５．ユニットク－ラは防食仕様（BBN）（BKN）を含みます。
　６．運転電流は各相の最大値を示します。

　低温用〈セイブデフロスト〉



C2-27

項目 形名

使用範囲 外気温度 ℃
庫内温度 ℃

電　源
冷　媒
冷却能力＜注1＞ ｋＷ

消費電力＜注1＞ ｋＷ
運転 運転電流＜注1＞ A

始動電流 A
電
気
特
性霜取 消費電力＜注1＞ ｋＷ

運転電流＜注1＞ A
コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形　名
据付条件
定格出力 ｋＷ
法定冷凍トン トン
配管 ガス入口配管 mm
寸法 液出口配管 mm
製品質量 kg
形名×台数
据付条件
送風機出力 ｋＷ
外表面伝熱面積 m2
フィンピッチ mm

冷
却
器内容積 L

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ 霜取方式
配管 液入口配管 mm
寸法 ガス出口配管 mm
製品質量 kg

-5～+43
-30～ -5

三相 200V  50/60Hz
R404A

7.32 ／ 8.18
6.0 ／ 7.0
21.1 ／ 23.0
245 ／ 223
6.4
20.0

ERA-EP55A1
屋外設置
5.5

3.0 ／ 3.5
φ31.75S
φ15.88F
278

UCR-P10VHB×1
天井吊下げ
0.4
34.1
6.35
10.3
ヒータ
φ15.88S
φ31.75S
66

RBS-P20HRB-Q

AFR-P8VHQS1-C
-5～+43
-30～ -5

三相 200V  50/60Hz
R404A

8.34 ／ 9.45
6.9 ／ 8.3
22.4 ／ 25.5
245 ／ 223
9.0
27.3

ERA-EP75A1
屋外設置
7.45

3.6 ／ 4.2
φ31.75S
φ15.88F
287

UCR-P15VHB×1
天井吊下げ
0.6
44.6
6.35
13.5
ヒータ
φ19.05S
φ38.1S
90

RBS-P20HRB-Q

AFR-P10VHQS1-C

コントローラ形名
注１．測定条件は次の通りです。
　　標準条件、外気温度 32℃、庫内温度： －20℃、冷媒配管長さ 5m　無着霜状態
　　冷却能力は、送風機の庫内負荷を差し引いた値です。
　２．配管寸法欄   記号Ｆ：フレア接続、記号Ｓ：ロウ付接続を示します。

　３．製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。
　４．コンデンシングユニットは耐塩害仕様（BS）を含みます。
　５．ユニットク－ラは防食仕様（BBN）（BKN）を含みます。
　６．運転電流は各相の最大値を示します。
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項目 形名

使用範囲 外気温度 ℃
庫内温度 ℃

電　源
冷　媒
冷却能力＜注1＞ ｋＷ

消費電力＜注1＞ ｋＷ
運転 運転電流＜注1＞ A

始動電流 A
電
気
特
性霜取 消費電力＜注1＞ ｋＷ

運転電流＜注1＞ A
コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形　名
据付条件
定格出力 ｋＷ
法定冷凍トン トン
配管 ガス入口配管 mm
寸法 液出口配管 mm
製品質量 kg
形名×台数
据付条件
送風機出力 ｋＷ
外表面伝熱面積 m2
フィンピッチ mm

冷
却
器内容積 L

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ 霜取方式
配管 液入口配管 mm
寸法 ガス出口配管 mm
製品質量 kg

-5～+43
+3～+15

三相 200V  50/60Hz
R404A

8.19 ／ 9.11
4.4 ／ 5.4
14.3 ／ 17.2
88 ／ 77
0.23 ／ 0.29
1.11 ／ 1.37
ERA-EP30A
屋外設置
3.0

1.6 ／ 1.9
φ25.4S
φ12.7S
152

UCH-P4DNB×1
天井吊下げ
0.1
55.2
4.0
12.0

オフサイクル
φ12.7S
φ25.4S
71

RBH-P35NRB-Q

AFH-P4DNQ-C
-5～+43
+3～+15

三相 200V  50/60Hz
R404A

10.1 ／ 11.6
5.2 ／ 6.3  
16.9 ／ 19.8
111 ／ 96  
0.23 ／ 0.29
1.11 ／ 1.37
ERA-EP37A
屋外設置
3.7

2.0 ／ 2.3
φ25.4S
φ12.7S
158

UCH-P5DNB×1
天井吊下げ
0.1
63.9
4.0
13.9

オフサイクル
φ12.7S
φ25.4S
79

RBH-P35NRB-Q

AFH-P5DNQ-C

コントローラ形名
注１．測定条件は次の通りです。
　　標準条件、外気温度 32℃、庫内温度： 5℃、冷媒配管長さ 5m　無着霜状態
　　冷却能力は、送風機の庫内負荷を差し引いた値です。
　２．配管寸法欄   記号Ｆ：フレア接続、記号Ｓ：ロウ付接続を示します。

　３．製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。
　４．コンデンシングユニットは耐塩害仕様（BS）を含みます。
　５．ユニットク－ラは防食仕様（BBN）（BKN）を含みます。
　６．運転電流は各相の最大値を示します。

（d）センター形・Ｈシリーズ〈クオリティコントローラ〉
　高温用〈標準〉

項目 形名 AFH-P8DNQS1-C
使用範囲 外気温度 ℃

庫内温度 ℃
電　源
冷　媒
冷却能力＜注1＞ ｋＷ

消費電力＜注1＞ ｋＷ
運転 運転電流＜注1＞ A

始動電流 A
電
気
特
性霜取 消費電力＜注1＞ ｋＷ

運転電流＜注1＞ A
コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形　名
据付条件
定格出力 ｋＷ
法定冷凍トン トン
配管 ガス入口配管 mm
寸法 液出口配管 mm
製品質量 kg
形名×台数
据付条件
送風機出力 ｋＷ
外表面伝熱面積 m2
フィンピッチ mm

冷
却
器内容積 L

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ 霜取方式
配管 液入口配管 mm
寸法 ガス出口配管 mm

-5～+43
+3～+15

三相 200V  50/60Hz
R404A

18.7 ／ 20.6
7.7 ／ 9.6
25.4 ／ 29.9
246 ／ 222
0.57 ／ 0.74
2.76 ／ 3.54
ERA-EP55A1
屋外設置
5.5

3.0 ／ 3.5
φ31.75S
φ15.88F
278

UCH-P6DNB×2
天井吊下げ
0.15×2
91×2
4.0
19.7×2
オフサイクル
φ12.7S×2
φ25.4S×2
107×2

RBH-P35NRB-Q
製品質量 kg

-5～+43
+3～+15 

三相 200V  50/60Hz
R404A

9.30 ／ 10.3
4.8 ／ 5.9
15.6 ／ 19.0
90 ／ 79
0.39 ／ 0.51
1.91 ／ 2.43
ERA-EP30A
屋外設置
3.0

1.6 ／ 1.9
φ25.4S
φ12.7S
152

UCH-P4DNB×2
天井吊下げ
0.1×2
55.2×2
4.0
12.0×2
オフサイクル
φ12.7S×2
φ25.4S×2
71×2

RBH-P35NRB-Q

AFH-P4DNQS1-C
-5～+43
+3～+15

三相 200V  50/60Hz
R404A

11.6 ／ 13.4
5.5 ／ 6.9
18.5／21.8
113／98  
0.39／0.51
1.91／2.43
ERA-EP37A
屋外設置
3.7

2.0 ／ 2.3
φ25.4S
φ12.7S
158

UCH-P5DNB×2
天井吊下げ
0.1×2
63.9×2
4.0
13.9×2
オフサイクル
φ12.7S×2
φ25.4S×2
79×2

RBH-P35NRB-Q

AFH-P5DNQS1-C

コントローラ形名
注１．測定条件は次の通りです。
　　標準条件、外気温度 32℃、庫内温度： 5℃、冷媒配管長さ 5m　無着霜状態
　　冷却能力は、送風機の庫内負荷を差し引いた値です。
　２．配管寸法欄   記号Ｆ：フレア接続、記号Ｓ：ロウ付接続を示します。

　３．製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。
　４．コンデンシングユニットは耐塩害仕様（BS）を含みます。
　５．ユニットク－ラは防食仕様（BBN）（BKN ： UCH-P6DNBを除く）を含みます。
　６．運転電流は各相の最大値を示します。

　高温用〈ウェット〉
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項目 形名 AFH-P8DNQS2-C
使用範囲 外気温度 ℃

庫内温度 ℃
電　源
冷　媒
冷却能力＜注1＞ ｋＷ

消費電力＜注1＞ ｋＷ
運転 運転電流＜注1＞ A

始動電流 A
電
気
特
性霜取 消費電力＜注1＞ ｋＷ

運転電流＜注1＞ A
コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形　名
据付条件
定格出力 ｋＷ
法定冷凍トン トン
配管 ガス入口配管 mm
寸法 液出口配管 mm
製品質量 kg
形名×台数
据付条件
送風機出力 ｋＷ
外表面伝熱面積 m2
フィンピッチ mm

冷
却
器内容積 L

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ 霜取方式
配管 液入口配管 mm
寸法 ガス出口配管 mm

-5～+43
+3～+15

三相 200V  50/60Hz
R404A

16.7 ／ 18.4
7.3 ／ 8.9
24.2 ／ 27.9
244 ／ 221
  0.4 ／ 0.52
1.96 ／ 2.48
ERA-EP55A1
屋外設置
5.5

3.0 ／ 3.5
φ31.75S
φ15.88F
278

UCH-P4DNB×2
天井吊下げ
0.1×2
55.2×2
4.0
12.0×2
オフサイクル
φ12.7S×2
φ25.4S×2
71×2

RBH-P35NRB-Q
製品質量 kg

-5～+43
+3～+15

三相 200V  50/60Hz
R404A

7.95 ／ 8.84
4.4 ／ 5.3
14.2 ／ 17.1
88 ／ 77
0.23 ／ 0.29
1.11 ／ 1.37
ERA-EP30A
屋外設置
3.0

1.6 ／ 1.9
φ25.4S
φ12.7S
152

UCH-P2DNB×2
天井吊下げ
0.05×2
25×2
4.0
5.5×2

オフサイクル
φ12.7S×2
φ19.05S×2
34×2

RBH-P35NRB-Q

AFH-P4DNQS2-C
-5～+43
+3～+15

三相 200V  50/60Hz
R404A

10.1 ／ 11.6
5.2 ／ 6.3
16.9 ／ 19.8
111 ／ 96  
0.23 ／ 0.29
1.11 ／ 1.37
ERA-EP37A
屋外設置
3.7

2.0 ／ 2.3
φ25.4S
φ12.7S
158

UCH-P3DNB×2
天井吊下げ
0.05×2
31.6×2
4.0
6.9×2

オフサイクル
φ12.7S×2
φ19.05S×2
39×2

RBH-P35NRB-Q

AFH-P5DNQS2-C

コントローラ形名
注１．測定条件は次の通りです。
　　標準条件、外気温度 32℃、庫内温度： 5℃、冷媒配管長さ 5m　無着霜状態
　　冷却能力は、送風機の庫内負荷を差し引いた値です。
　２．配管寸法欄   記号Ｆ：フレア接続、記号Ｓ：ロウ付接続を示します。

　３．製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。
　４．コンデンシングユニットは耐塩害仕様（BS）を含みます。
　５．ユニットク－ラは防食仕様（BBN）（BKN）を含みます。
　６．運転電流は各相の最大値を示します。

　高温用〈2クーラ〉

（e）センター形・Lシリーズ〈クオリティコントローラ〉
　中温用〈標準〉
項目 形名

使用範囲 外気温度 ℃
庫内温度 ℃

電　源
冷　媒
冷却能力＜注1＞ ｋＷ

消費電力＜注1＞ ｋＷ
運転 運転電流＜注1＞ A

始動電流 A
電
気
特
性霜取 消費電力＜注1＞ ｋＷ

運転電流＜注1＞ A
コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形　名
据付条件
定格出力 ｋＷ
法定冷凍トン トン
配管 ガス入口配管 mm
寸法 液出口配管 mm
製品質量 kg
形名×台数
据付条件
送風機出力 ｋＷ
外表面伝熱面積 m2
フィンピッチ mm

冷
却
器内容積 L

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ 霜取方式
配管 液入口配管 mm
寸法 ガス出口配管 mm
製品質量 kg

-5～+43
-5～+15

三相 200V  50/60Hz
R404A

7.33 ／ 8.13
4.2 ／ 5.2
13.9 ／ 16.6
88 ／ 77
3.17 ／ 3.17
11.4 ／ 11.4
ERA-EP30A
屋外設置
3.0

1.6 ／ 1.9
φ25.4S
φ12.7S
152

UCL-P4DHB×1
天井吊下げ
0.1
55.2
4.0
12.0
ヒータ
φ12.7S
φ25.4S
74

RBS-P20HRB-Q

AFL-P4DHQ-C
-5～+43
-5～+15

三相 200V  50/60Hz
R404A

9.01 ／ 10.3
5.1 ／ 6.1
16.6 ／ 19.1
111 ／ 96  
3.95 ／ 3.95
13.7 ／ 13.7
ERA-EP37A
屋外設置
3.7

2.0 ／ 2.3
φ25.4S
φ12.7S
158

UCL-P5DHB×1
天井吊下げ
0.1
63.9
4.0
13.9
ヒータ
φ12.7S
φ25.4S
82

RBS-P20HRB-Q

AFL-P5DHQ-C

コントローラ形名
注１．測定条件は次の通りです。
　　標準条件、外気温度 32℃、庫内温度： 0℃、冷媒配管長さ 5m　無着霜状態
　　冷却能力は、送風機の庫内負荷を差し引いた値です。
　２．配管寸法欄   記号Ｆ：フレア接続、記号Ｓ：ロウ付接続を示します。

　３．製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。
　４．コンデンシングユニットは耐塩害仕様（BS）を含みます。
　５．ユニットク－ラは防食仕様（BBN）（BKN）を含みます。
　６．運転電流は各相の最大値を示します。



C2-30

項目 形名 AFL-P8DHQS1-C
使用範囲 外気温度 ℃

庫内温度 ℃
電　源
冷　媒
冷却能力＜注1＞ ｋＷ

消費電力＜注1＞ ｋＷ
運転 運転電流＜注1＞ A

始動電流 A
電
気
特
性霜取 消費電力＜注1＞ ｋＷ

運転電流＜注1＞ A
コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形　名
据付条件
定格出力 ｋＷ
法定冷凍トン トン
配管 ガス入口配管 mm
寸法 液出口配管 mm
製品質量 kg
形名×台数
据付条件
送風機出力 ｋＷ
外表面伝熱面積 m2
フィンピッチ mm

冷
却
器内容積 L

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ 霜取方式
配管 液入口配管 mm
寸法 ガス出口配管 mm

-5～+43
-5～+15

三相 200V  50/60Hz
R404A

16.3 ／ 18.0
7.4 ／ 9.1
24.9 ／ 29.0
246 ／ 222
10.0 ／ 10.0
33.0 ／ 33.0
ERA-EP55A1
屋外設置
5.5

3.0 ／ 3.5
φ31.75S
φ15.88F
278

UCL-P6DHB×2
天井吊下げ
0.15×2
91×2
4.0
19.7×2
ヒータ

φ12.7S×2
φ25.4S×2
111×2

RBS-P202HRB-Q
製品質量 kg

-5～+43
-5～+15

三相 200V  50/60Hz
R404A

8.15 ／ 9.11
4.6 ／ 5.7
15.2 ／ 18.4
90 ／ 79
6.27 ／ 6.27
22.4 ／ 22.4
ERA-EP30A
屋外設置
3.0

1.6 ／ 1.9
φ25.4S
φ12.7S
152

UCL-P4DHB×2
天井吊下げ
0.1×2
55.2×2
4.0
12.0×2
ヒータ

φ12.7S×2
φ25.4S×2
74×2

RBS-P202HRB-Q

AFL-P4DHQS1-C
-5～+43
-5～+15

三相 200V  50/60Hz
R404A

10.2 ／ 11.8
5.4 ／ 6.6
17.8 ／ 21.0
113 ／ 98  
7.83 ／ 7.83
27.0 ／ 27.0
ERA-EP37A
屋外設置
3.7

2.0 ／ 2.3
φ25.4S
φ12.7S
158

UCL-P5DHB×2
天井吊下げ
0.1×2
63.9×2
4.0
13.9×2
ヒータ

φ12.7S×2
φ25.4S×2
82×2

RBS-P202HRB-Q

AFL-P5DHQS1-C

コントローラ形名
注１．測定条件は次の通りです。
　　標準条件、外気温度 32℃、庫内温度： 0℃、冷媒配管長さ 5m　無着霜状態
　　冷却能力は、送風機の庫内負荷を差し引いた値です。
　２．配管寸法欄   記号Ｆ：フレア接続、記号Ｓ：ロウ付接続を示します。

　３．製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。
　４．コンデンシングユニットは耐塩害仕様（BS）を含みます。
　５．ユニットク－ラは防食仕様（BBN）（BKN ： UCL-P6DHBを除く）を含みます。
　６．運転電流は各相の最大値を示します。

　中温用〈ウェット〉

項目 形名 AFL-P8DHQS2-C
使用範囲 外気温度 ℃

庫内温度 ℃
電　源
冷　媒
冷却能力＜注1＞ ｋＷ

消費電力＜注1＞ ｋＷ
運転 運転電流＜注1＞ A

始動電流 A
電
気
特
性霜取 消費電力＜注1＞ ｋＷ

運転電流＜注1＞ A
コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形　名
据付条件
定格出力 ｋＷ
法定冷凍トン トン
配管 ガス入口配管 mm
寸法 液出口配管 mm
製品質量 kg
形名×台数
据付条件
送風機出力 ｋＷ
外表面伝熱面積 m2
フィンピッチ mm

冷
却
器内容積 L

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ 霜取方式
配管 液入口配管 mm
寸法 ガス出口配管 mm

-5～+43
-5～+15

三相 200V  50/60Hz
R404A

14.7 ／ 16.2
7.0 ／ 8.5
23.5 ／ 26.8
244 ／ 221
6.28 ／ 6.28
22.4 ／ 22.4
ERA-EP55A1
屋外設置
5.5

3.0 ／ 3.5
φ31.75S
φ15.88F
278

UCL-P4DHB×2
天井吊下げ
0.1×2
55.2×2
4.0
12.0×2
ヒータ

φ12.7S×2
φ25.4S×2
74×2

RBS-P202HRB-Q
製品質量 kg

-5～+43
-5～+15

三相 200V  50/60Hz
R404A

7.12 ／ 7.90
4.2 ／ 5.2
13.8 ／ 16.5
88 ／ 77
3.35 ／ 3.35
11.2 ／ 11.2
ERA-EP30A
屋外設置
3.0

1.6 ／ 1.9
φ25.4S
φ12.7S
152

UCL-P2DHB×2
天井吊下げ
0.05×2
25×2
4.0
5.5×2
ヒータ

φ12.7S×2
φ19.05S×2
36×2

RBS-P202HRB-Q

AFL-P4DHQS2-C
-5～+43
-5～+15

三相 200V  50/60Hz
R404A

9.01 ／ 10.3
5.1 ／ 6.2
16.6 ／ 19.1
111 ／ 96  
4.19 ／ 4.19
14.0 ／ 14.0
ERA-EP37A
屋外設置
3.7

2.0 ／ 2.3
φ25.4S
φ12.7S
158

UCL-P3DHB×2
天井吊下げ
0.05×2
31.6×2
4.0
6.9×2
ヒータ

φ12.7S×2
φ19.05S×2
41×2

RBS-P202HRB-Q

AFL-P5DHQS2-C

コントローラ形名
注１．測定条件は次の通りです。
　　標準条件、外気温度 32℃、庫内温度： 0℃、冷媒配管長さ 5m　無着霜状態
　　冷却能力は、送風機の庫内負荷を差し引いた値です。
　２．配管寸法欄   記号Ｆ：フレア接続、記号Ｓ：ロウ付接続を示します。

　３．製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。
　４．コンデンシングユニットは耐塩害仕様（BS）を含みます。
　５．ユニットク－ラは防食仕様（BBN）（BKN）を含みます。
　６．運転電流は各相の最大値を示します。

　中温用〈2クーラ〉



C2-31

（2） クオリティコントローラ・ハイクオリティコントローラ仕様書

（3） デラックスコントローラ仕様書
形名 デラックスコントローラ RBL-20GDE RBR-20GDE
項目 単位

据付条件 屋内設置
℃ 周囲温度 -10 ～ +40（但し、凍結・結露なきこと）

電源 単相 200Ｖ　50/60Hz

外装色 接触器ボックス マンセル 5Y 8/1
電子リモコン マンセル 4.48Ｙ　7.92/0.66

霜取方式 ホットガス
冷蔵庫内使用温度範囲 ℃ -5 ～ +15 -35 ～ -5
表示灯 運転
スイッチ 運転 /停止・緊急停止・強制霜取・霜取リセット

温度制御器
庫内温度制御方式 電子式
庫内温度設定範囲 ℃ -7～ +17 -37～ -3
サーミスタリード線長さ m 5

電熱器用接触器

個数 － 有〈1〉
接点最大電流 A － 50
AC200 ～ 220Vに
おける接点最大容量

kW － 17

送風機用接触器

個数 有〈1〉
接点最大電流 A 11〈三相かご形、単相モータ　AC3 級〉
AC200 ～ 220Vに
おける接点最大容量

kW 2.2〈三相かご形、単相モータ　AC3 級〉

霜取用タイマ
電子周期 0.5 ～120 時間 (0.5 時間毎設定 )

時刻 (1日最大 12 回まで )

付属部品
サーミスタ (リード線 5m)・サーミスタ取付具一式・
リモコンケーブル (2 心10m)・電子リモコン (RB-4DC)

外形寸法
（電子リモコン）

高さ mm 120
幅 mm 130
奥行 mm 28

外形寸法
（接触器ボックス）

高さ mm 500
幅 mm 455
奥行 mm 125

製品重量〈注1〉 kg 17 17.5

注 1　電子リモコンと接触器ボックスの合計の値です。
注 2　適合コンデンシングユニット、ユニットクーラとの配線は、現地対応となります。

注 3　製品仕様は改良などのため、予告なしに変更する場合があります。
注 4　標準セットのリモコンのパネル（RB-4DC）は液晶表示になります。
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〈4〉 外形寸法図
（1） クオリティ（Q）・ハイクオリティ（HQ）コントローラ

3－4.5×6.5長穴
（リモコン取付穴）

操作パネル開放状態

操作ロック モード切替

設定温度 運転/停止

手動霜取 緊急停止

RB-4DC

温度シフト

時刻呼出登録

履歴消去霜取リセット 診断

運転/停止設定温度
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（ゴムセン付）

7－φ32 配線用穴
（ゴムセン付）
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2－φ7 壁面
取付用穴

2－7×15 壁面
取付用ダルマ穴
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＜デラックス（D）コントローラ＞

・接触器ボックス

・手元リモコン（RB-4DC）

・接触器ボックス（標準タイプ）・手元リモコン（RB-4DG）
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〈5〉 電気配線図
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。

　
7.
異
常
時
に
基
板
上
の
S
W
07
を
応
急
運
転
ﾓｰ
ﾄﾞ
に
切
替
え
る
と
P
L2
<
表
示
灯
>が
消
え
、

　
  X
01
、X
02
、X
05
の
補
助
継
電
器
を
強
制
的
に
O
Nし
ま
す
が
、異
常
が
解
除
さ
れ
た

　
  わ
け
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
の
で
、速
や
か
に
異
常
原
因
を
調
査
し
、正
常
運
転
へ
戻
し

　
  て
く
だ
さ
い
。な
お
、高
圧
ｶｯ
ﾄ、
過
電
流
異
常
、圧
縮
機
ｼｪ
ﾙｻ
ｰﾓ
が
作
動
し
た
場
合

　
  は
、応
急
運
転
に
し
て
も
圧
縮
機
は
運
転
し
ま
せ
ん
。

　
8.
逆
相
時
は
応
急
運
転
ﾓｰ
ﾄﾞ
に
切
替
え
な
い
で
く
だ
さ
い
。

※
N
FB
ﾉｰ
ﾋｭ
ｰｽ
ﾞﾌ
ﾞﾚ
ｰｶ

名
　
　
称

記
 号

<
現
地
手
配
品
>

※
E
LB

漏
電
し
ゃ
断
器

注
1．
※
印
の
機
器
は
現
地
手
配
と
な
り
ま
す
。

　
2．
－
－
－
線
は
現
地
配
線
と
な
り
ま
す
。

　
3．
接
点
の
矢
印
は
、圧
力・
温
度
が
上
昇
し
た
時
の

　
　
 接
点
動
作
方
向
を
示
し
ま
す
。

　
4．
主
回
路
配
線
・
制
御
回
路
配
線
に
沿
わ
せ
な
い
で
く
だ
さ
い
。　

　
5．
記
号
表
は
、各
ﾕﾆ
ｯﾄ
の
電
気
回
路
図
を
参
照
く
だ
さ
い
。

注
.製
品
仕
様
は
改
良
な
ど
の
た
め
、予
告
な
し
に
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

！
こ
の
製
品
を
ご
使
用
に
な
る
場
合
は
、漏
電
遮
断
器
,ﾉ
ｰﾋ
ｭｰ
ｽﾞ
ﾌﾞ
ﾚｰ
ｶの
設
置
と
ｱ-
ｽ工
事
が
必
要
で
す
。

21
R

1
85

H
21

52
F

780

ｺﾝ
ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞ

ﾕﾆ
ｯﾄ
(E
R
A
-R
P
)

中
継
基
板
1の
詳
細

7
7

G

S
W
1

X0
4

4

6
中
継
基
板
1

X
01

63
L

X
2

1

63
H

51
C

26
C3

中
継
基
板
1 3

1電
源

23

PL
2

X0
5

C
R

CM
C

1 3
X0
2

 M 1～

M
F

21
R2

52
C

X
1

相
検
知

5

U
UZN
R

ZN
RF4

F3 52
C

H

G

 M 3 
～

51
C

52
C

TSR

F2F1
電
源

3　
 2
00
V

50
/6
0H
z

29 30

X0
3

００

注
5

※
S
W
3

<
無
電
圧

　
　
接
点
>

<
圧
縮
機

 運
転
連
動
>

<
ｲﾝ
ｼﾞ
ｪｸ
ｼｮ
ﾝ

 O
N
/O
FF
>

<
圧
縮
機

 O
N
/O
FF
>

4039

応
急

O
N

81
1 8

81

S
W
02

S
W
01

SW
05

SW
04

SW
03

X
2

3111
2

2
1

1
2

t°
t°

X
1 4

C
N
32

C
N
82

C
N
C LD
4

LD
3

LD
2

LD
1

通
常

S
W
07

C
N
E
X

1
3

C
N
3

1
C
N
R

3

1
3

C
N
T

U U
ZN
R

F0
1

C
N
D

13

ZN
R

5
D
S
A

X
03

C
N
42

13

X
01

X
02

1357C
N
41

X
04

X
05C
N
44

3
1 3

1

C
N
43

2
1

1
3
CN
71

CN
72

CN
73

CN
21

CN
81

TH
3

<凝
縮
温
度
>

TH
1

<吐
出
管
温
度
>

<
送
風
機
O
N
/O
FF
>

<
異
常
警
報
>

中
継
基
板

TR
相
検
知電
源

注
6,
注
7

52
F

X
6

注
4

4647

ﾋｭ
-ｽ
ﾞ

(6
A
)

85

7A

1 7

ﾄﾗ
ﾝｽ

X
6

23

X
7

6/
323

X
7

M
1
M
2

M
-N
E
T

49
50

A
B

ﾘﾓ
ｺﾝ

付
属
ｹｰ
ﾌﾞ
ﾙ

(2
心
)注
4

TH
1

t°

X
1

X
3
X
2F0
1

F0
2

中
継
基
板

77 78

警
報
出
力

<5
0℃
高
温
>

7473

警
報
出
力

<高
温
>

7271

警
報
出
力

<外
部
異
常
>

F0
1

X3
0

X3
1

X3
2

接
触
器
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽ

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ

1

中
継
基
板

注
4 ※ 注
4

（
短
絡
線
を
取
外
す
）

※
N
FB

※
E
LB

液 電 磁 弁

制 御 電 源

冷 却 器
ﾌ ｧ ﾝ

圧 縮 機 入 力

外 部 異 常

遠 隔 操 作

入 力 接 点

無 電 圧 接 点

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ

・
A
FH
-R
P
1T
N
Q
-D
の
場
合

 ﾌ
ｧﾝ
個
数
が
1個
と
な
り
ま
す
。

86 88

M
F2

1～M

C3
M
F3

1～M

C2

（1）マイコン式クオリティシステム
（a）オフサイクルデフロスト方式<一定速>：Hシリーズ
●AFH-RP1, 1.6TNQ-D形 R404A 一定速ロータリ

1～1.6馬力
オフサイクル
霜取 クーラ1台



C2-34

C
C

C

C

C



C2-35

C
C
C

C

C
C



C2-36

C



C2-37

C C

C
C



C2-38

注
6.
S
W
3を
取
付
け
る
場
合
は
、最
小
負
荷
容
量
が
D
C
12
V
、1
m
Aの
も
の
を
使
用
し
て

　
  く
だ
さ
い
。

　
7.
異
常
時
に
基
板
上
の
S
W
07
を
応
急
運
転
ﾓｰ
ﾄﾞ
に
切
替
え
る
と
P
L2
<
表
示
灯
>が
消
え
、

　
  X
01
、X
02
、X
05
の
補
助
継
電
器
を
強
制
的
に
O
Nし
ま
す
が
、異
常
が
解
除
さ
れ
た

　
  わ
け
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
の
で
、速
や
か
に
異
常
原
因
を
調
査
し
、正
常
運
転
へ
戻
し

　
  て
く
だ
さ
い
。な
お
、高
圧
ｶｯ
ﾄ、
過
電
流
異
常
、圧
縮
機
ｼｪ
ﾙｻ
ｰﾓ
が
作
動
し
た
場
合

　
  は
、応
急
運
転
に
し
て
も
圧
縮
機
は
運
転
し
ま
せ
ん
。

　
8.
逆
相
時
は
応
急
運
転
ﾓｰ
ﾄﾞ
に
切
替
え
な
い
で
く
だ
さ
い
。

※
N
FB
ﾉｰ
ﾋｭ
ｰｽ
ﾞﾌ
ﾞﾚ
ｰｶ

名
　
　
称

記
 号

<
現
地
手
配
品
>

※
E
LB

漏
電
し
ゃ
断
器

注
1．
※
印
の
機
器
は
現
地
手
配
と
な
り
ま
す
。

　
2．
－
－
－
線
は
現
地
配
線
と
な
り
ま
す
。

　
3．
接
点
の
矢
印
は
、圧
力・
温
度
が
上
昇
し
た
時
の

　
　
 接
点
動
作
方
向
を
示
し
ま
す
。

　
4．
主
回
路
配
線
・
制
御
回
路
配
線
に
沿
わ
せ
な
い
で
く
だ
さ
い
。　

　
5．
記
号
表
は
、各
ﾕﾆ
ｯﾄ
の
電
気
回
路
図
を
参
照
く
だ
さ
い
。

注
.製
品
仕
様
は
改
良
な
ど
の
た
め
、予
告
な
し
に
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

！
こ
の
製
品
を
ご
使
用
に
な
る
場
合
は
、漏
電
遮
断
器
,ﾉ
ｰﾋ
ｭｰ
ｽﾞ
ﾌﾞ
ﾚｰ
ｶの
設
置
と
ｱ-
ｽ工
事
が
必
要
で
す
。

中
継
基
板
1の
詳
細

００

注
5

※
S
W
3

<
無
電
圧

　
　
接
点
>

<
圧
縮
機

 運
転
連
動
>

<
ｲﾝ
ｼﾞ
ｪｸ
ｼｮ
ﾝ

 O
N
/O
FF
>

<
圧
縮
機

 O
N
/O
FF
>

4039

応
急

O
N

81
1 8

81

S
W
02

S
W
01

SW
05

SW
04

SW
03

X
2

3111
2

2
1

1
2

t°
t°

X
1 4

C
N
32

C
N
82

C
N
C LD
4

LD
3

LD
2

LD
1

通
常

S
W
07

C
N
E
X

1
3

C
N
3

1
C
N
R

3

1
3

C
N
T

U U
ZN
R

F0
1

C
N
D

13

ZN
R

5
D
S
A

X
03

C
N
42

13

X
01

X
02

1357C
N
41

X
04

X
05C
N
44

3
1 3

1

C
N
43

2
1

1
3
CN
71

CN
72

CN
73

CN
21

CN
81

TH
3

<凝
縮
温
度
>

TH
1

<吐
出
管
温
度
>

<
送
風
機
O
N
/O
FF
>

<
異
常
警
報
>

中
継
基
板

TR
相
検
知電
源

注
6,
注
7

（
短
絡
線
を
取
外
す
）

88
H
1

t°TH
1

付
属
ｹｰ
ﾌﾞ
ﾙ

(2
心
)注
4

ﾘﾓ
ｺﾝ

B

47 46
注
4

X
8

F0
1

A

50
49

M
-N
E
TM
2

M
1ﾋｭ
-ｽ
ﾞ

(6
A
)

6/
32

X
7

23

X
6

52
F

81
85

X
8 7A

7

F0
2

F0
1

31

26
D

88
H1霜
取
ﾋｰ
ﾀ

26
H

X
4

1

霜
取
開
始
/終
了

注
4 ※ 注
4

ﾄﾗ
ﾝｽ

ｺﾝ
ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞ

ﾕﾆ
ｯﾄ
(E
R
A
-R
P
)

7
7

G

S
W
1

X0
4

4

6
中
継
基
板
1

X
01

63
L

X
2

1

63
H

51
C

26
C3

中
継
基
板
1

3
1電
源

23

P
L2

X0
5

C
R

CM
C

1 3
X0
2

 M 1 
～

M
F

21
R2

52
C

X
1

相
検
知

5

U
UZN
R

ZN
RF4

F3 52
C

H

G

 M 3 
～

51
C

52
C

TSR

F2F1
電
源

3　
 2
00
V

50
/6
0H
z

29 30

X0
3

77 78
7473

7271 X3
0

X3
1

X3
2

接
触
器
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽ 84

7

H
21

84

81
85

1

21
R

80

51

52
F

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ

中
継
基
板

中
継
基
板

中
継
基
板X
6
X
7

X
1

X
3
X
2液 電 磁 弁

制 御 電 源

冷 却 器
ﾌ ｧ ﾝ

圧 縮 機 入 力

外 部 異 常

遠 隔 操 作

入 力 接 点

無 電 圧 接 点

※
N
FB

※
E
LB

※
E
LB

警
報
出
力

<5
0℃
高
温
>警
報
出
力

<高
温
>
警
報
出
力

<外
部
異
常
>

9189 90
H
1

H
2

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ

86 88

C2
M
F2

1～M 1～M
C3

M
F3

・
A
FL
-R
P
1T
H
Q
-D
の
場
合
ﾌｧ
ﾝ個
数
が

 1
個
と
な
り
ま
す
。

（b）ヒータデフロスト方式<一定速>：Lシリーズ
●AFL-RP1, 1.6THQ-D形 R404A 一定速ロータリ

1～1.6馬力 クーラ1台ヒータ霜取



C2-39

C C
C

C

C C

C
C
C



C2-40

C
C C

C

C
C



C2-41

注
6.
S
W
3を
取
付
け
る
場
合
は
、最
小
負
荷
容
量
が
D
C
12
V
、1
m
Aの
も
の
を
使
用
し
て

　
  く
だ
さ
い
。

　
7.
異
常
時
に
基
板
上
の
S
W
07
を
応
急
運
転
ﾓｰ
ﾄﾞ
に
切
替
え
る
と
P
L2
<
表
示
灯
>が
消
え
、

　
  X
01
、X
02
、X
05
の
補
助
継
電
器
を
強
制
的
に
O
Nし
ま
す
が
、異
常
が
解
除
さ
れ
た

　
  わ
け
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
の
で
、速
や
か
に
異
常
原
因
を
調
査
し
、正
常
運
転
へ
戻
し

　
  て
く
だ
さ
い
。な
お
、高
圧
ｶｯ
ﾄ、
過
電
流
異
常
、圧
縮
機
ｼｪ
ﾙｻ
ｰﾓ
が
作
動
し
た
場
合

　
  は
、応
急
運
転
に
し
て
も
圧
縮
機
は
運
転
し
ま
せ
ん
。

※
N
FB
ﾉｰ
ﾋｭ
ｰｽ
ﾞﾌ
ﾞﾚ
ｰｶ

名
　
　
称

記
 号

<
現
地
手
配
品
>

※
E
LB

漏
電
し
ゃ
断
器

注
1．
※
印
の
機
器
は
現
地
手
配
と
な
り
ま
す
。

　
2．
－
－
－
線
は
現
地
配
線
と
な
り
ま
す
。

　
3．
接
点
の
矢
印
は
、圧
力・
温
度
が
上
昇
し
た
時
の

　
　
 接
点
動
作
方
向
を
示
し
ま
す
。

　
4．
主
回
路
配
線
・
制
御
回
路
配
線
に
沿
わ
せ
な
い
で
く
だ
さ
い
。　

　
5．
記
号
表
は
、各
ﾕﾆ
ｯﾄ
の
電
気
回
路
図
を
参
照
く
だ
さ
い
。

注
.製
品
仕
様
は
改
良
な
ど
の
た
め
、予
告
な
し
に
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

！
こ
の
製
品
を
ご
使
用
に
な
る
場
合
は
、漏
電
遮
断
器
,ﾉ
ｰﾋ
ｭｰ
ｽﾞ
ﾌﾞ
ﾚｰ
ｶの
設
置
と
ｱ-
ｽ工
事
が
必
要
で
す
。

中
継
基
板
1の
詳
細

００

注
5

※
S
W
3

<
無
電
圧

　
　
接
点
>

<
圧
縮
機

 運
転
連
動
>

<
ｲﾝ
ｼﾞ
ｪｸ
ｼｮ
ﾝ

 O
N
/O
FF
>

<
圧
縮
機

 O
N
/O
FF
>

4039

応
急

O
N

81
1 8

81

S
W
02

S
W
01

SW
05

SW
04

SW
03

X
2

3111
2

2
1

1
2

t°
t°

X
1 4

C
N
32

C
N
82

C
N
C LD
4

LD
3

LD
2

LD
1

通
常

S
W
07

C
N
E
X

1
3

C
N
3

1
C
N
R

3

1
3

C
N
T

U U
ZN
R

F0
1

C
N
D

13

ZN
R

5
D
S
A

X
03

C
N
42

13

X
01

X
02

1357C
N
41

X
04

X
05C
N
44

3
1 3

1

C
N
43

2
1

1
3
CN
71

CN
72

CN
73

CN
21

CN
81

TH
3

<凝
縮
温
度
>

TH
1

<吐
出
管
温
度
>

<
送
風
機
O
N
/O
FF
>

<
異
常
警
報
>

中
継
基
板

TR
相
検
知電
源

注
6,
注
7

（
短
絡
線
を
取
外
す
）

88
H
1

t°TH
1

付
属
ｹｰ
ﾌﾞ
ﾙ

(2
心
)注
4

ﾘﾓ
ｺﾝ

B

47 46
注
4

X
8

F0
1

A

50
49

M
-N
E
TM
2

M
1ﾋｭ
-ｽ
ﾞ

(6
A
)

6/
32

X
7

23

X
6

52
F

81
85

X
8 7A

7

F0
2

F0
1

31

26
D

88
H1霜
取
ﾋｰ
ﾀ

26
H

X
4

1

霜
取
開
始
/終
了

注
4 ※ 注
4

ﾄﾗ
ﾝｽ

ｺﾝ
ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞ

ﾕﾆ
ｯﾄ
(E
R
A
-R
P
)

7
7

G

S
W
1

X0
4

4

6
中
継
基
板
1

X
01

63
L

X
2

1

63
H

51
C

26
C3

中
継
基
板
1

3
1電
源

23

P
L2

X0
5

C
R

CM
C

1 3
X0
2

 M 1 
～

M
F

21
R2

52
C

X
1

相
検
知

5

U
UZN
R

ZN
RF4

F3 52
C

H

G

 M 3 
～

51
C

52
C

TSR

F2F1
電
源

3　
 2
00
V

50
/6
0H
z

29 30

X0
3

77 78
7473

7271 X3
0

X3
1

X3
2

接
触
器
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽ 84

7

H
21

84

81
85

1

21
R

80

51

52
F

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ

中
継
基
板

中
継
基
板

中
継
基
板X
6
X
7

X
1

X
3
X
2液 電 磁 弁

制 御 電 源

冷 却 器
ﾌ ｧ ﾝ

圧 縮 機 入 力

外 部 異 常

遠 隔 操 作

入 力 接 点

無 電 圧 接 点

※
N
FB

※
E
LB

※
E
LB

警
報
出
力

<5
0℃
高
温
>警
報
出
力

<高
温
>
警
報
出
力

<外
部
異
常
>

H2
0

86 88

C2
M
F2

1～M 1～M
C3

M
F3

・
A
FR
-R
P
1V
H
Q
-D
の
場
合
ﾌｧ
ﾝ個
数
が

 1
個
と
な
り
ま
す
。

H
1～
H
13

9089 91

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ

●AFR-RP1, 1.6VHQ-D形 R404A 一定速ロータリ
1～1.6馬力 クーラ1台ヒータ霜取



C2-42

C



C2-43

C

C



C2-44

C



C2-45

C

C



C2-46

C
C

C C

C
C



C2-47

〈6〉 能力特性
能力線図

（1） マイコン式クオリティシステム

（a） オフサイクルデフロスト方式＜冷蔵＞：Hシリーズ
 ● AFH-RP形

注1.上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
　　冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2.冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。
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注1.上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
　　冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2.冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。
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注1.上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
　　冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2.冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。
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注1.上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
　　冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2.冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。
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 ● AFH-PVNQ形

注1.上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
　　冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2.冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。

0

10

20

30

40

50

60

0 5 10 15 20庫内温度（℃)

AFH-P6VNQ

AFH-P5VNQ

AFH-P10VNQ

AFH-P8VNQ

AFH-P4VNQ

AFH-EP3VNQ
AFH-RP3VNQ

50Hz

冷
却
能
力

（kW）

注1.上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
　　冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2.冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。

0

10

20

30

40

50

60

0 5 10 15 20

AFH-P6VNQ

AFH-P5VNQ

AFH-P8VNQ

AFH-P10VNQ

庫内温度(℃）

AFH-EP3VNQ
AFH-RP3VNQ

AFH-P4VNQ

冷
却
能
力

（kW）

60Hz60Hz

 ● AFH-PVNQS1形

注1.上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
　　冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2.冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。
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注1.上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
　　冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2.冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。
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 ● AFH-PVNQS2形

注1.上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
　　冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2.冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。
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注1.上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
　　冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2.冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。
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 ● AFH-PDNQ形

注1.上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
      冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2.冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。
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注1.上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
      冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2.冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。
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 ● AFH-PDNQS1形

注1.上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
　   冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2.冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。
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注1.上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
      冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2.冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。
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 ● AFH-PDNQS2形

注1.上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
      冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2.冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。
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注1.上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
　    冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2.冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。
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（b） ヒータデフロスト方式＜冷蔵＞：Lシリーズ
 ● AFL-RP形

注1.上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
　　冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2.冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。
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注1.上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
　　冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2.冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。
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注1.上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
　　冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2.冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。
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注1.上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
　　冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2.冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。
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 ● AFL-PVHQ形

注1.上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
　　冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2.冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。
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注1.上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
　　冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2.冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。
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 ● AFL-PVHQS1-C形

注1.上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
　　冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2.冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。
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注1.上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
　　冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2.冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。
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 ● AFL-PVHQS2形

注1.上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
　　冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2.冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。
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注1.上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
　　冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2.冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。
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 ● AFL-PDHQ形

注1.上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
      冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2.冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。

0

2

4

6

8

10

14

-10 -5 0 5 10 15 20庫内温度（℃）

AFL-P4DHQ

AFL-P5DHQ

50Hz

冷
却
能
力

（kW）

注1.上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
      冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2.冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。
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 ● AFL-PDNQS1形

注1.上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
　   冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2.冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。

50Hz

冷
却
能
力

（kW）

0

5

10

15

20

25

30

-10 -5 0 5 10 15 20庫内温度（℃）

AFL-P4DHQS1

AFL-P5DHQS1

AFL-P8DHQS1

注1.上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
　   冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2.冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。
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 ● AFL-PDHQS2形

注1.上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
　   冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2.冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。
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注1.上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
　   冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2.冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。

0

5

10

15

20

25

-10 -5 0 5 10 15 20庫内温度（℃）

AFL-P4DHQS2

AFL-P5DHQS2

AFL-P8DHQS2

冷
却
能
力

（kW）

60Hz60Hz



C2-55

（c） ヒータデフロスト方式＜冷凍＞：Rシリーズ
 ● AFR-RP形

注1.上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
　　冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2.冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。
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注1.上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
　　冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2.冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。
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注1.上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
　　冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2.冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。
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注1.上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
　　冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2.冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。
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 ● AFR-PVHQ形

注1.上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
　　 冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2.冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。
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注1.上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
　　冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2.冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。
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 ● AFR-PVHQS1形

注1.上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
　　冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2.冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。
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注1.上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
　　冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2.冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。
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〈7〉 プログラムタイムチャート
（1） マイコン式クオリティシステム

（a） オフサイクルデフロスト方式

間欠運転 ※1

ポンプダウン ポンプダウン ポンプダウン

ONの状態

OFFの状態
品名 電気回路記号

マイコン出力

マイコン出力

21R

63L

52C

52F

※1：製品出荷時はサーモOFF時もファンが連続運転する設定(ファンOFF時間=0分)となっています。

｛ 間欠運転 ※1｛

サーモ指令

霜取指令

電磁弁〈液〉

低圧カット

圧縮機

クーラファン

（b） ヒータデフロスト方式

ポンプダウン ポンプダウン ポンプダウン

水切り停止 ※2 水切り停止 ※2

品名 電気回路記号
サーモ指令

霜取指令

No.1・2電磁弁〈液〉

低圧カット

圧縮機

No.1・2クーラファン

No.1霜取終了サーモ

No.2霜取終了サーモ

No.1霜取ヒータ

No.2霜取ヒータ

マイコン出力

マイコン出力

21R

63L

52C

52F

26D

26D

88H1

88H2

※1：製品出荷時はサーモOFF時もファンが連続運転する設定(ファンOFF時間=0分)となっています。
※2：水切り停止時間設定を0分とすれば、水切り停止をキャンセルできます。

間欠運転 ※1｛間欠運転 ※1｛

予冷
（ファン遅延）

予冷
（ファン遅延）
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（2） マイコン式デラックスシステム

（a） ホットガスデフロスト方式
ONの状態

OFFの状態
品名

サーモ指令

霜取指令

No.1,2　電磁弁〈液〉

低圧カット

圧縮機

電気回路記号
マイコン接点

マイコン接点

21R3

No.1,2　クーラファン 52F

電磁弁〈主液〉 21R5

電磁弁〈吸入〉 21R2

サーモバンク側ホットガス電磁弁 21R1

No.1,2　ファンガードヒータ 88H

No.1　クーラ側ホットガス電磁弁 21R4

No.2　クーラ側ホットガス電磁弁 21R4

No.1　霜取終了サーモ

No.2　霜取終了サーモ

26D

26D

63L

電磁弁〈吐出〉 21R6

52C

ポンプダウン ポンプダウン

LP上昇により圧縮機ON
強制冷却
（3分間）

間欠運転 間欠運転

予冷

水切り

低外気時ON

HP上昇によ
り圧縮機ON
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〈8〉 電気特性
 ■ マイコン式クオリティシステム

（1） 小形クールマルチ
形　名 AFH-RP1TNQ AFH-RP1.6TNQ AFH-RP2TNQ AFL-RP1THQ AFL-RP1.6THQ AFL-RP2THQ AFR-RP1VHQ AFR-RP1.6VHQ AFR-RP2VHQ AFR-RP3VHQ

電
気
工
事
の
目
安

電　源 三相200V　50／ 60Hz

幹　

線

配線太さ mm2 2.0（28ｍまで）2.0（17ｍまで）3.5（21ｍまで）2.0（28ｍまで）2.0（17ｍまで）3.5（21ｍまで） 2.0（29ｍまで）2.0（18ｍまで）3.5（21ｍまで）3.5（17ｍまで）
過電流保護器 A 10 15 30 10 15 30 10 15 30 30
開閉器容量 A 15 30 30 15 30 30 15 30 30 30

分
岐
回
路

ユ
ニ
ッ
ト

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ

配線太さ mm2 2.0（30ｍまで）2.0（19ｍまで）3.5（22ｍまで）2.0（30ｍまで）2.0（19ｍまで）3.5（22ｍまで）2.0（30ｍまで）2.0（19ｍまで）3.5（22ｍまで）3.5（17ｍまで）
過電流保護器 A 10 15 30 10 15 30 10 15 30 30
開閉器容量 A 15 30 30 15 30 30 15 30 30 30
接地線太さ mm2 2.0 2.0 3.5 2.0 2.0 3.5 2.0 2.0 3.5 3.5

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

回　

路

送
風
機

配線太さ mm2 2.0（50ｍまで）2.0（50ｍまで）2.0（50ｍまで）2.0（50ｍまで）2.0（50ｍまで）2.0（50ｍまで）2.0（50ｍまで）2.0（50ｍまで）2.0（50ｍまで）2.0（50ｍまで）
保護器 A 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
開閉器 A 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

回　

路

電
熱
器

配線太さ mm2 － － － 2.0（37ｍまで）2.0（33ｍまで） 2.0（21ｍまで） 2.0（33ｍまで）2.0（27ｍまで）2.0（23ｍまで）2.0（15ｍまで）
保護器 A － － － 15 15 15 15 15 15 15
開閉器 A － － － 15 15 15 15 15 15 15

接地線太さ mm2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
制御回路配線太さ mm2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

コ
ン
デ
ン
サ

進     

相

ユ
ニ
ッ
ト

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ

圧
縮
機

容　量
μF 30／ 20 30／ 20 50／ 40 30／ 20 30／ 20 50／ 40 30／ 20 30／ 20 50／ 40 50／ 40
kVA 0.38／ 0.30 0.38／ 0.30 0.63／ 0.60 0.38／ 0.30 0.38／ 0.30 0.63／ 0.60 0.38／ 0.30 0.38／ 0.30 0.63／ 0.60 0.63／ 0.60

配線太さ mm2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

（2） クールマルチ
（a） オフサイクルデフロスト方式＜冷蔵＞：Hシリーズ

形　名 AFH-RP3VNQ AFH-EP3VNQ AFH-P4VNQ AFH-P5VNQ AFH-P6VNQ AFH-P8VNQ AFH-P10VNQ

電
気
工
事
の
目
安

電　源 三相200V　50／ 60Hz

幹　

線

配線太さ mm2 3.5（17ｍまで） 3.5（16ｍまで） 3.5（12ｍまで） 5.5（16ｍまで） 8（14ｍまで） 8（14ｍまで） 14（22ｍまで）
過電流保護器 A 30 30 50 60 100 100 100
開閉器容量 A 30 30 60 60 100 100 100

分
岐
回
路

ユ
ニ
ッ
ト

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ

配線太さ mm2 3.5（17ｍまで） 3.5（16ｍまで） 3.5（13ｍまで） 5.5（17ｍまで） 8（15ｍまで） 8（16ｍまで） 14（24ｍまで）
過電流保護器 A 30 30 50 60 100 100 100
開閉器容量 A 30 30 60 60 100 100 100
接地線太さ mm2 3.5 2.0 3.5 5.5 8 8 14

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

回　

路

送
風
機

配線太さ mm2 2.0（50ｍまで） 2.0（50ｍまで） 2.0（50ｍまで） 2.0（50ｍまで） 2.0（48ｍまで） 2.0（48ｍまで） 2.0（24ｍまで）
保護器 A 15 15 15 15 15 15 15
開閉器 A 30 30 30 30 30 30 30

回　

路

電
熱
器

配線太さ mm2 － － － － － － －
保護器 A － － － － － － －
開閉器 A － － － － － － －

接地線太さ mm2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
制御回路配線太さ mm2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

コ
ン
デ
ン
サ

進     

相

ユ
ニ
ッ
ト

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ

圧
縮
機

容　量
μF 50／ 40 50／ 40 50／ 40 75／ 50 100／ 75 100／ 75 150／ 100
kVA 0.63／ 0.60 0.63／ 0.60 0.63／ 0.60 0.94／ 0.75 1.26／ 1.13 1.26／ 1.13 1.88／ 1.51

配線太さ mm2 2.0 2.0 3.5 5.5 5.5 5.5 8.0

（b） オフサイクルデフロスト方式＜冷蔵＞：Hシリーズ［センター形］
形　名 AFH-P4DNQ AFH-P5DNQ AFH-P4DNQS1 AFH-P5DNQS1 AFH-P8DNQS1 AFH-P4DNQS2 AFH-P5DNQS2 AFH-P8DNQS2

電
気
工
事
の
目
安

電　源 三相200V　50／ 60Hz

幹　

線

配線太さ mm2 3.5（12ｍまで）5.5（16ｍまで） 3.5（11ｍまで） 5.5（16ｍまで） 8（14ｍまで） 3.5（12ｍまで）5.5（16ｍまで） 8（15ｍまで）
過電流保護器 A 50 60 50 60 100 50 60 100
開閉器容量 A 60 60 60 60 100 60 60 100

分
岐
回
路

ユ
ニ
ッ
ト

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ

配線太さ mm2 3.5（13ｍまで）5.5（17ｍまで）3.5（13ｍまで）5.5（17ｍまで） 8（16ｍまで） 3.5（13ｍまで）5.5（17ｍまで） 8（16ｍまで）
過電流保護器 A 50 60 50 60 100 50 60 100
開閉器容量 A 60 60 60 60 100 60 60 100
接地線太さ mm2 3.5 5.5 3.5 5.5 8 3.5 5.5 8 

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

回　

路

送
風
機

配線太さ mm2 2.0（50ｍまで）2.0（50ｍまで）2.0（50ｍまで）2.0（50ｍまで）2.0（40ｍまで）2.0（50ｍまで）2.0（50ｍまで）2.0（50ｍまで）
保護器 A 15 15 15 15 15 15 15 15
開閉器 A 30 30 30 30 30 30 30 30

回　

路

電
熱
器

配線太さ mm2 － － － － － － － －
保護器 A － － － － － － － －
開閉器 A － － － － － － － －

接地線太さ mm2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
制御回路配線太さ mm2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

コ
ン
デ
ン
サ

進     

相

ユ
ニ
ッ
ト

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ

圧
縮
機

容　量
μF 50／ 40 75／ 50 50／ 40 75／ 50 100／ 75 50／ 40 75／ 50 100／ 75
kVA 0.63／ 0.60 0.94／ 0.75 0.63／ 0.60 0.94／ 0.75 1.26／ 1.13 0.63／ 0.60 0.94／ 0.75 1.26／ 1.13

配線太さ mm2 3.5 5.5 3.5 5.5 5.5 3.5 5.5 5.5
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（c） ヒータデフロスト方式＜冷蔵＞ ： L シリーズ
形　名 AFL-RP3VHQ AFL-EP3VHQ AFL-P4VHQ AFL-P5VHQ AFL-P6VHQ AFL-P8VHQ AFL-P10VHQ

電
気
工
事
の
目
安

電　源 三相200V　50／ 60Hz

幹　

線

配線太さ mm2 3.5（17ｍまで） 3.5（16ｍまで） 3.5（12ｍまで） 5.5（16ｍまで） 8（14ｍまで） 8（14ｍまで） 14（22ｍまで）
過電流保護器 A 30 30 50 60 100 100 100
開閉器容量 A 30 30 60 60 100 100 100

分
岐
回
路

ユ
ニ
ッ
ト

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ

配線太さ mm2 3.5（17ｍまで） 3.5（16ｍまで） 3.5（13ｍまで） 5.5（17ｍまで） 8（15ｍまで） 8（16ｍまで） 14（24ｍまで）
過電流保護器 A 30 30 50 60 100 100 100
開閉器容量 A 30 30 60 60 100 100 100
接地線太さ mm2 3.5 2.0 3.5 5.5 8 8 14

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

回　

路

送
風
機

配線太さ mm2 2.0（50ｍまで） 2.0（50ｍまで） 2.0（50ｍまで） 2.0（50ｍまで） 2.0（48ｍまで） 2.0（48ｍまで） 2.0（24ｍまで）
保護器 A 15 15 15 15 15 15 15
開閉器 A 30 30 30 30 30 30 30

回　

路

電
熱
器

配線太さ mm2 2.0（21ｍまで） 2.0（21ｍまで） 2.0（21ｍまで） 2.0（16ｍまで） 2.0（10ｍまで） 3.5（13ｍまで） 3.5（11ｍまで）
保護器 A 15 15 15 15 15 15 15
開閉器 A 15 15 15 15 15 15 15

接地線太さ mm2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
制御回路配線太さ mm2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

コ
ン
デ
ン
サ

進     

相

ユ
ニ
ッ
ト

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ

圧
縮
機

容　量
μF 50／ 40 50／ 40 50／ 40 75／ 50 100／ 75 100／ 75 150／ 100
kVA 0.63／ 0.60 0.63／ 0.60 0.63／ 0.60 0.94／ 0.75 1.26／ 1.13 1.26／ 1.13 1.88／ 1.51

配線太さ mm2 2.0 2.0 3.5 5.5 5.5 5.5 8.0

（d） ヒータデフロスト方式＜冷蔵＞ ： L シリーズ ［センター形］
形　名 AFL-P4DHQ AFL-P5DHQ AFL-P4DHQS1 AFL-P5DHQS1 AFL-P8DHQS1 AFL-P4DHQS2 AFL-P5DHQS2 AFL-P8DHQS2

電
気
工
事
の
目
安

電　源 三相200V　50／ 60Hz

幹　

線

配線太さ mm2 3.5（12ｍまで）5.5（16ｍまで）5.5（18ｍまで）5.5（16ｍまで） 8（14ｍまで） 3.5（12ｍまで）5.5（16ｍまで） 8（15ｍまで）
過電流保護器 A 50 60 50 60 100 50 60 100
開閉器容量 A 60 60 60 60 100 60 60 100

分
岐
回
路

ユ
ニ
ッ
ト

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ

配線太さ mm2 3.5（13ｍまで）5.5（17ｍまで）3.5（13ｍまで）5.5（17ｍまで） 8（16ｍまで） 3.5（13ｍまで）5.5（17ｍまで） 8（16ｍまで）
過電流保護器 A 50 60 50 60 100 50 60 100
開閉器容量 A 60 60 60 60 100 60 60 100
接地線太さ mm2 3.5 5.5 3.5 5.5 8 3.5 5.5 8

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

回　

路

送
風
機

配線太さ mm2 2.0（50ｍまで）2.0（50ｍまで）2.0（50ｍまで）2.0（50ｍまで）2.0（40ｍまで）2.0（50ｍまで）2.0（50ｍまで）2.0（50ｍまで）
保護器 A 15 15 15 15 15 15 15 15
開閉器 A 30 30 30 30 30 30 30 30

回　

路

電
熱
器

配線太さ mm2 2.0（11ｍまで） 2.0（9ｍまで） 2.0（11ｍまで）×2 2.0（9ｍまで）×2 3.5（13ｍまで）×2 2.0（23ｍまで）×2 2.0（19ｍまで）×2 2.0（11ｍまで）×2
保護器 A 15 15 15× 2 15× 2 15× 2 15× 2 15× 2 15× 2
開閉器 A 15 15 15× 2 15× 2 15× 2 15× 2 15× 2 15× 2

接地線太さ mm2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
制御回路配線太さ mm2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

コ
ン
デ
ン
サ

進     

相

ユ
ニ
ッ
ト

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ

圧
縮
機

容　量
μF 50／ 40 75／ 50 50／ 40 75／ 50 100／ 75 50／ 40 75／ 50 100／ 75
kVA 0.63／ 0.60 0.94／ 0.75 0.63／ 0.60 0.94／ 0.75 1.26／ 1.13 0.63／ 0.60 0.94／ 0.75 1.26／ 1.13

配線太さ mm2 3.5 5.5 3.5 5.5 5.5 3.5 5.5 5.5

（e） ヒータデフロスト方式＜冷凍＞ ： Rシリーズ
形　名 AFR-EP3VHQ AFR-P4VHQ AFR-P5VHQ AFR-P6VHQ AFR-P8VHQ AFR-P10VHQ

電
気
工
事
の
目
安

電　源 三相200V　50／ 60Hz

幹　

線

配線太さ mm2 3.5（16ｍまで） 3.5（12ｍまで） 5.5（16ｍまで） 8（15ｍまで） 8（15ｍまで） 14（22ｍまで）
過電流保護器 A 30 50 60 100 100 100
開閉器容量 A 30 60 60 100 100 100

分
岐
回
路

ユ
ニ
ッ
ト

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ

配線太さ mm2 3.5（16ｍまで） 3.5（13ｍまで） 5.5（17ｍまで） 8（15ｍまで） 8（15ｍまで） 14（24ｍまで）
過電流保護器 A 30 50 60 100 100 100
開閉器容量 A 30 60 60 100 100 100
接地線太さ mm2 2.0 3.5 5.5 8 8 14

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

回　

路

送
風
機

配線太さ mm2 2.0（50ｍまで） 2.0（50ｍまで） 2.0（50ｍまで） 2.0（50ｍまで） 2.0（48ｍまで） 2.0（48ｍまで）
保護器 A 15 15 15 15 15 15
開閉器 A 30 30 30 30 30 30

回　

路

電
熱
器

配線太さ mm2 2.0（15ｍまで） 2.0（14ｍまで） 2.0（12ｍまで） 2.0（10ｍまで） 3.5（12ｍまで） 3.5（11ｍまで）
保護器 A 15 15 15 15 15 15
開閉器 A 15 15 15 15 15 15

接地線太さ mm2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
制御回路配線太さ mm2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

コ
ン
デ
ン
サ

進     

相

ユ
ニ
ッ
ト

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ

圧
縮
機

容　量
μF 50／ 40 50／ 40 75／ 50 100／ 75 100／ 75 150／ 100
kVA 0.63／ 0.60 0.63／ 0.60 0.94／ 0.75 1.26／ 1.13 1.26／ 1.13 1.88／ 1.51

配線太さ mm2 2.0 3.5 5.5 5.5 5.5 8
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この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ、据付けてください。
ここに記載した注意事項は、安全に関する重要な内容です。必ずお守りください。

図記号の意味は次のとおりです。

お読みになったあとは、お使いになる方に必ず本書をお渡しください。
お使いになる方は、この本書をいつでも見られるところに大切に保管してください。移設・修理の場合、工事をされる方
にお渡しください。また、お使いになる方が代わる場合、新しくお使いになる方にお渡しください。

電気配線工事は「第一種電気工事士（工事条件によっては第二種電気工事士）」の資格
のある者が行うこと。

取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度

取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または、物的損害の発生が想
定される危害、損害の程度

（一般禁止） （接触禁止） （水ぬれ禁止） （ぬれ手禁止） （一般注意） （発火注意） （破裂注意） （感電注意）

（高温注意） （一般指示）

一般事項

当社指定の冷媒以外は絶対に封入しな
いこと。

　

禁止

使用時・修理時・廃棄時などに、破裂・爆
発・火災のおそれあり。
法令違反のおそれあり。
封入冷媒の種類は、機器付属の説明書・銘板
に記載し指定しています。
指定冷媒以外を封入した場合、故障・誤作動
などの不具合・事故に関して当社は一切責任
を負いません。

特殊環境では、使用しないこと。
　

使用禁止

油・蒸気・有機溶剤・腐食ガス（アンモニ
ア・硫黄化合物・酸など）の多いところ
や、酸性やアルカリ性の溶液・特殊なスプ
レーなどを頻繁に使うところで使用した場
合、著しい性能低下・腐食による感電・故
障・発煙・火災のおそれあり。

保護装置の改造や設定変更をしないこ
と。 　

変更禁止

圧力開閉器・温度開閉器などの保護装置を
短絡して強制的に運転を行った場合、また
は当社指定品以外のものを使用した場合、
破裂・発火・火災・爆発のおそれあり。

水・液体で洗わないこと。 　

水ぬれ禁止

ショート・漏電・感電・故障・発煙・発
火・火災のおそれあり。

電気部品に水をかけないこと。 　

水ぬれ禁止

ショート・漏電・感電・故障・発煙・発
火・火災のおそれあり。

濡れた手で電気部品に触れたり、スイッ
チ・ボタンを操作したりしないこと。

　

ぬれ手禁止
感電・故障・発煙・発火・火災のおそれあ
り。

安全装置・保護装置の設定値は変更し
ないこと。

　

爆発注意
設定値を変えると、ユニット破裂・爆発の
おそれあり。

掃除・整備・点検をする場合、運転を
停止して、主電源を切ること。

　

感電注意

けが・感電のおそれあり。
ファン・回転機器により、けがのおそれあ
り。

〈9〉 据付関係資料
共通項目
安全に使用いただくために
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薬品散布する場合、ユニットを停止
し、カバーを掛けること。

　

感電注意
薬品がかかると、けが・感電をするおそれ
あり。

運転中および運転停止直後の冷媒配
管・冷媒回路部品に素手で触れないこ
と。

　

やけど注意
冷媒は、循環過程で低温または高温になる
ため、素手で触れると凍傷・火傷のおそれ
あり。

据付・点検・修理をする場合、周囲の安
全を確認すること。（子どもを近づけな
いこと）

　

指示を実行工具などが落下した場合、けがのおそれあ
り。

換気をよくすること。 　

換気を実行

冷媒が漏れた場合、酸素欠乏のおそれあり。
冷媒が火気に触れた場合、有毒ガス発生の
おそれあり。

ヒューズ交換の場合、指定容量のヒュー
ズを使用すること。

　

指示を実行

指定容量外のヒューズ・針金・銅線を使用
した場合、破裂・発火・火災・爆発のおそ
れあり。

異常時（こげ臭いなど）や不具合が発生
した場合、運転を停止して電源スイッチ
を切ること。

　

指示を実行

お買い上げの販売店・お客様相談窓口に連
絡すること。
異常のまま運転を続けた場合、感電・故
障・火災のおそれあり。

カバーを取り付けること。 　

指示を実行

不備がある場合、ほこり・水などによる感
電・発煙・発火・火災のおそれあり。

端子箱や制御箱のカバーまたはパネルを
取り付けること。

　

指示を実行
ほこり・水による感電・発煙・発火・火災
のおそれあり。

ユニットの廃棄は、専門業者に依頼する
こと。

　

指示を実行

ユニット内に充てんした油や冷媒を取除い
て廃棄しないと、環境破壊・火災・爆発の
おそれあり。

製品の近くに可燃物を置かないこと。
また、可燃性スプレーを使用しないこ
と。

　

使用禁止引火・火災・爆発のおそれあり。

殺虫剤・可燃性スプレーなどを製品の
近くに置いたり、直接吹付けないこ
と。

　

使用禁止変形・引火・火災・爆発のおそれあり。

先のとがった物で表示部・スイッチ・
ボタンを押さないこと。

　

使用禁止
感電・故障のおそれあり。

動植物・精密機器・美術品の保存など
特殊用途には使用しないこと。

　

使用禁止
保存品が品質低下するおそれあり。

部品端面に触れないこと。 　

接触禁止

けが・感電・故障のおそれあり。

保護具を身に付けて操作すること。 　

感電注意

スイッチ〈運転－停止〉をOFF にしても基
板の各部や端子台には電圧がかかってい
る。触れると感電のおそれあり。

保護具を身に付けて作業すること。 　

けが注意

高電圧部に触れると、感電のおそれあり。
高温部に触れると、火傷のおそれあり。

保護具を身につけて作業すること。 　

指示を実行

保護具を付けないとけがのおそれあり。

リモコンの廃棄は販売店に依頼するこ
と。

　

指示を実行
環境破壊のおそれあり。

ユニット内の冷媒は回収すること。 　

指示を実行

冷媒は再利用するか、処理業者に依頼して
廃棄すること。
大気に放出すると、環境破壊のおそれあり。
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据付工事をするときに

可燃性ガスの発生・流入・滞留・漏れ
のおそれがあるところに設置しないこ
と。

　

据付禁止可燃性ガスがユニットの周囲にたまった場
合、火災・爆発のおそれあり。

梱包材を処理すること。 　

指示を実行

梱包材で遊んだ場合、けがのおそれあり。
廃棄すること。

梱包材を処理すること。 　

指示を実行

梱包材で遊んだ場合、窒息事故のおそれあ
り。
破棄すること。

地震に備え、所定の据付工事を行うこ
と。

　

指示を実行
不備がある場合、ユニットが落下し、けが
のおそれあり。

製品の質量に耐えられるところに据付け
ること。

　

指示を実行
強度不足や取付けに不備がある場合、製品
が落下し、けがのおそれあり。

据付台などが傷んでいないか定期的に点
検すること。

　

指示を実行
傷んだ状態で放置した場合、ユニットが落
下し、けがのおそれあり。

製品を水のかかるおそれのあるところ・
湿度が高く結露するようなところには据
付けないこと。

　

水ぬれ禁止ショート・漏電・感電・故障・発煙・発
火・火災のおそれあり。（コントローラ）

配線はフックにはめた後、端子台に固
定すること。

　

感電注意

固定していない場合、露・水滴がコント
ローラ内部に入ると、機器を損傷・故障
し、漏電・感電のおそれあり。

販売店または専門業者が据付工事説明書
に従って据付工事を行うこと。

　

指示を実行
不備がある場合、感電・火災のおそれあり。

配管工事をするときに

サービスバルブを操作する場合、冷媒
噴出に注意すること。 　

冷媒注意

冷媒が漏れた場合、冷媒を浴びると、凍
傷・けがのおそれあり。
冷媒が火気に触れた場合、有毒ガス発生の
おそれあり。

配管内の封入ガスと残留油を取除くこ
と。

　

発火注意
取除かずに配管を加熱した場合、炎が噴出
し、火傷のおそれあり。

使用できる配管の肉厚は、使用冷媒・
配管径・配管の材質によって異なる。
配管の肉厚が適合していることを確認
し、使用すること。

　

破裂注意不適合品を使用した場合、配管が損傷し、
冷媒が漏れ、酸素欠乏のおそれあり。

冷媒回路は、真空ポンプによる真空引
き乾燥を行うこと。冷媒による冷媒置
換をしないこと。

　

爆発注意指定外の気体が混入した場合、破裂・爆発
のおそれあり。

加圧ガスに塩素系冷媒・酸素・可燃ガ
スを使用しないこと。

　

爆発注意
使用した場合、爆発のおそれあり。
塩素により冷凍機油劣化のおそれあり。

冷媒回路内にガスを封入した状態で加
熱しないこと。

　

爆発注意
加熱した場合、ユニットが破裂・爆発のお
それあり。

冷媒が漏れていないことを確認するこ
と。

　

指示を実行

冷媒が漏れた場合、酸素欠乏のおそれあり。
冷媒が火気に触れた場合、有毒ガス発生の
おそれあり。

気密試験はユニットと工事説明書に記載
している圧力値で実施すること。

　

指示を実行

記載している圧力値以上で実施した場合、
ユニット損傷のおそれあり。
冷媒が漏れた場合、酸素欠乏のおそれあり。
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現地配管が部品端面に触れないこと。 　

指示を実行

配管が損傷し、冷媒が漏れ、酸素欠乏のお
それあり。

電気工事をするときに

電源線を信号端子台に接続しないこ
と。

　

接続禁止
接続した場合、損傷・故障・発煙・発火・
火災のおそれあり。

配線に外力や張力が伝わらないように
すること。

　

発火注意
伝わった場合、発熱・断線・発煙・発火・
火災のおそれあり。

端子接続部に配線の外力や張力が伝わ
らないように固定すること。

　

発火注意
接続や固定に不備がある場合、発熱・断
線・発煙・発火・火災のおそれあり。

電気工事をする場合、主電源を切るこ
と。

　

感電注意
けが・感電のおそれあり。

第一種電気工事士（工事条件によっては
第二種電気工事士）の資格のある者が、
「電気設備に関する技術基準」・「内線規
程」および据付工事説明書に従って電気
工事を行うこと。電気配線には所定の配
線を用い専用回路を使用すること。

　

指示を実行
電源回路容量不足や施工不備がある場合、
ユニットが故障し、感電・発煙・発火・火
災のおそれあり。

電源には漏電遮断器を取り付けること。 　

指示を実行

漏電遮断器はユニット1台につき1個設置す
ること。
取り付けない場合、感電・発煙・発火・火
災のおそれあり。

正しい容量のブレーカ（漏電遮断器・手
元開閉器＜開閉器＋B種ヒューズ＞・配
線用遮断器）を使用すること。

　

指示を実行
大きな容量のブレーカを使用した場合、感
電・故障・発煙・発火・火災のおそれあ
り。

電源配線工事には、電流容量などに適合
した規格品の配線を使用すること。

　

指示を実行
不適合の場合、漏電・発熱・発煙・発火・
火災のおそれあり。

D種接地工事（アース工事）は第一種電
気工事士（工事条件によっては第二種電
気工事士）の資格のある電気工事業者が
行うこと。

　

アース接続

アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電
話のアース線に接続しないこと。
アースに不備がある場合、ユニットがノイ
ズにより誤動作し、感電・発煙・発火・火
災・爆発のおそれあり。

配線が冷媒配管・部品端面に触れない
こと。

　

発火注意
配線が接触した場合、漏電・断線・発煙・
発火・火災のおそれあり。

ケーブルの切屑などが端子台に入らな
いようにすること。

　

感電注意
ショート・感電・故障のおそれあり。

部品端面にケーブルが触れないこと。 　

感電注意

ショート・漏電・感電・故障のおそれあり。

配線引込口をパテでシールすること。 　

指示を実行

露・水が侵入した場合、感電・故障・火災
のおそれあり。

移設・修理をするときに

移設・修理をする場合、販売店または
専門業者に依頼すること。分解・改造
はしないこと。

　

禁止不備がある場合、けが・感電・火災のおそ
れあり。

修理をした場合、部品を元通り取り付け
ること。

　

指示を実行
不備がある場合、けが・感電・火災のおそ
れあり。
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基板を手や工具などで触ったり、ほこ
りを付着させたりしないこと。

　

接触禁止
ショート・感電・故障・火災のおそれあり。

お願い
据付・点検・修理をする場合、適切な工具を使用してくだ
さい。
工具が適切でない場合、機器損傷のおそれあり。

血液・ワクチン・医薬品など厳重な温度管理を必要とする
用途に使用される場合、販売店にお問合せください。
適切に使用しない場合、品質低下のおそれあり。

高級商品の冷蔵・冷凍用途などに使用する場合、警報装置
を設置してください。
貯蔵品損傷のおそれあり。
ユニットには保護装置が作動して運転が停止したときに
信号を出力する端子を設置している。
未然に防止できるように、警報装置の接続を販売店に依
頼すること。

凍結の目的では使用しないでください。
冷凍用ユニットは凍結された商品を保存するために使用
すること。
品質低下のおそれあり。

ユニット内の冷媒は回収し、規定に従って廃棄してくださ
い。
法律（フロン回収・破壊法）によって罰せられます。

ユニットの使用範囲を守ってください。
範囲外で使用した場合、故障のおそれあり。

静電気対策を行ってください。
製品が損傷するおそれあり。

R410A・R404A以外の冷媒は使用しないでください。
R410A・R404A以外のR22など塩素が含まれる冷媒を
使用した場合、冷凍機油の劣化・圧縮機故障のおそれあ
り。

病院・通信・放送設備がある事業所などに据付ける場合、
ノイズに対する備えを行ってください。
インバーター機器・自家発電機・高周波医療機器・無線
通信機器などの影響による、製品の誤動作・故障のおそ
れあり。
製品側から医療機器に影響を与え、人体の医療行為を妨
げるおそれあり。
製品側から通信機器に影響を与え、映像放送の乱れや雑
音の弊害が生じるおそれあり。

電源線と信号線を結束したり同じ金属管に収納したりしな
いでください。
誤動作のおそれあり。

追加穴を開けないでください。
ケース損傷のおそれあり。

制御盤などの扉に取り付けないでください。
振動・衝撃が加わると、落下・故障のおそれあり。

下記に示す工具類のうち、旧冷媒 (R22) に使用していた
ものは使用しないこと。R410A・R404A専用の工具類
を使用してください。（ゲージマニホールド・チャージン
グホース・ガス漏れ検知器・逆流防止器・冷媒チャージ用
口金・真空度計・冷媒回収装置）
R410A・R404Aは冷媒中に塩素を含まないため、旧冷
媒用ガス漏れ検知器には反応しない。
旧冷媒・冷凍機油・水分が混入すると、冷凍機油の劣化・
圧縮機故障のおそれあり。

逆流防止付きの真空ポンプを使用してください。
冷媒回路内に真空ポンプの油が逆流入した場合、冷凍機
油の劣化・圧縮機故障のおそれあり。

指定冷媒専用工具を使用してください。
他の冷媒に使用した工具は使用すると、冷凍機油劣化・
圧縮機故障のおそれあり。

工具類の管理は注意してください。
チャージングホース・フレア加工具にほこり・ゴミ・水
分が付着した場合、冷媒回路内に混入し、冷凍機油の劣
化・圧縮機故障のおそれあり。

チャージングシリンダを使用しないでください。
冷媒の組成が変化し、能力低下のおそれあり。

電源配線には専用回路を使用してください。
使用しない場合、電源容量不足のおそれあり。
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エクストラファンを採用した低騒音設計＜標準形＞。
大伝熱面積の冷却器により、余裕のある冷却力を発揮します。 

ユニットクーラ

コントローラ 電子リモコン 
接触器ボックス

一体空冷式

リモート空冷式（水冷式）

膨張弁・ 
電磁弁類内蔵

水冷から一体空冷までの幅
広い機種から選んでいただ
けます。いずれも低騒音・
低振動・高効率を実現した
インバータスクロール形圧
縮機を搭載しています。

ユニットクーラ  タイプ

標     準

ウエットタイプ

セイブ
デフロストタイプ 

２クーラ

センタータイプ 

センタータイプ 
ウエットタイプ 

センタータイプ 
２クーラ 

＋3～
＋15℃

－5～
＋15℃

－30～
－5℃

庫内温度

○ ○ ○

ー ○ ○

○ ー ー

○ ○ ○

ー ○ ○

ー ○ ○

ー ○ ○ コンデンシングユニット

C2.2 インバータクールマルチ
〈1〉 システムの特長
（1） 冷蔵庫冷却システム（インバータクールマルチ）

三菱電機冷蔵庫冷却システム＜インバータクールマルチ＞は、用途・冷却対象に対応したユニットクーラ、
据付条件に合わせたインバータコンデンシングユニット、制御目的に応じたコントローラを選定し、組合わ
せていただけるシステムです。ニーズの異なるさまざまな現場にマッチした機能をご提供し、低温流通の高
鮮度、高効率冷却にお応えいたします。

（a）構成

（ア）マイコン式クオリティシステム（Qシステム）
　■サーモ入切差0.5Kまで可変の高精度温度制御。
　■庫内温度設定に連動して、冷凍機の目標蒸発温度を自動で変更します。（一部機種のみ）
　■時刻霜取・周期霜取に標準で対応。
　■省エネ霜取機能の実現。
　　・庫内温度設定が高い場合、オフサイクル霜取に自動切替可能。
　　・霜取周期を学習して、季節ごとの最適設定とすることが可能。
　■1台のリモコンで最大4台の接触器ボックス一括制御が可能。（同室複数台システム）
　■接点出力・ブザー出力の内容を任意で設定できます。

（イ）マイコン式ハイクオリティシステム（HQシステム）
　クオリティシステムの機能に加え、以下の機能を実現。
　■1台の冷凍機で、複数の冷却室を個別に冷却・霜取制御できます。（複数室個別システム）

（ウ）マイコン式・デラックスシステム（ホットガス用）
　■ サーモ入切差0.5Kまで可変の高精度温度制御。
　■ 時刻霜取に標準対応。
　■ 省エネ霜取。
　　　・オフサイクル霜取への自動切替が可能。
　　　・霜取周期を学習して最適設定とすることが可能。
　■ 同室複数台・複数室個別制御が可能。
　■ ホットガス霜取に対応。
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マイコン式 
Ｄシステム G G G G

組合わせ可能
システム 

接触器ボックス 接触器ボックス

接触器ボックス 接触器ボックス

コンデンシングユニット
最大4台まで

複数室個別制御
最大8台まで

同室1対1 同室1対2
同室1対3

同室複数台
＜単一リモコン＞ 

複数室個別
＜最大8室まで＞ 

注1. シングル機（圧縮機1台）との組合せおよびデラックスシステムの場合は、最大4室までとなります。
注2. 霜取を各部屋ごとの設定に基づいて行うため、圧縮機と霜取ヒータが同時通電することがあります。
注3. 同時霜取のみ使用可能。

マイコン式 
クオリティシステム

N H N H N H 制御不可 

 :オフサイクル霜取　     :ヒータ霜取　     :ホットガスデフロスト N H

マイコン式 
ハイクオリティシステム N H N H N H N H  

注1

注2

注3 注3

G

（b）クールマルチの組合わせ可能システム

（ア）マイコン式クオリティシステム 
　■ 高機能電子リモコンを採用した省エネルギーシステムです。
　■ 霜取開始制御は、時刻・周期が選択できます。
　■ 霜取方式は、ヒータ・オフサイクルが選定できます。
　■ 同室システム・同室複数台（単一リモコン）システムで、最適な制御が可能です。
 
（イ）マイコン式ハイクオリティシステム 
　■ 高機能電子リモコンを採用した省エネルギーシステムです。
　■ 霜取開始制御は、時刻・周期が選択できます。
　■ 霜取方式は、ヒータ・オフサイクルが選定できます。
　■ 同室システム・同室複数台（単一リモコン）・複数室個別制御（最大8室まで）システムで、
　　 最適な制御が可能です。
 
（ウ）マイコン式デラックスシステム
　■ 高機能電子リモコンを採用した省エネルギーシステムです。 
　■ 霜取システムはホットガスが選定できます。 
　■ 同室システム、同室複数台（単一リモコン）システム、複数室個別（4室まで）システムで最適な制御
　　 が可能です。
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注． 能力値はTD10K 
 50Hz/60Hzの場合です。

冷
蔵

冷
凍

  機種名 能力（kW）
ド
レ
ン
パ
ン

開
閉
機
構

ド
レ
ン
排
水
口

ね
じ
加
工

ド
レ
ン
パ
ン

左
右
変
更
可

霜
取
方
式

オフ
サイクル

ヒータ

ヒータ

ヒータ

ヒータ

オフ
サイクル

-P・VNB
縦形
（フィンピッチ4.0）

-P・DNB
センター形
（フィンピッチ4.0）

U
C
L

（
ー
5
～
＋
1
5
℃
）

-P・VHB
縦形
（フィンピッチ6.35）

R404A対応機種

-P・VHB
縦形
（フィンピッチ4.0）

-P・DHB
センター形
（フィンピッチ4.0）

※ディッピング塗装仕様（-BBN・-SUS）も受注生産対応可能です。対象機種は次項「（3）ユニットクーラの対応」の「（c）受注対応表・別売部品機種対応表」をご覧下さい。

（
10
・1
5V
NB
形・
DN
B形
は＋
3～
15
℃
）

 U
C
H

（
＋
3
～
＋
2
2
℃
）

 U
C
R

（
ー
35
～
ー
5℃
）

（
3
馬
力
以
下
は
－
3
0
～
－
5
℃
）

UCH －P 3 VNB （-BKN）（-SUS-BKN） 3.14 / 3.37
 －P 4 VNB （-BKN）（-SUS-BKN） 5.6 / 6.0
 －P 5 VNB （-BKN）（-SUS-BKN） 7.3 / 7.9
 －P 6 VNB （-BKN）（-SUS-BKN） 9.7 / 10.3
 －P 8 VNB （-BKN）（-SUS-BKN） 12.7 / 13.6
 －P 10 VNB （-BKN）（-SUS-BKN） 15.9 / 17.0
 －P 15 VNB （-BKN）（-SUS-BKN） 23.5 / 25.0
UCH －P 2 DNB （-BKN）（-BBN） 3.26 / 3.49
 －P 3 DNB （-BKN）（-BBN） 4.24 / 4.53
 －P 4 DNB （-BKN）（-BBN） 7.33 / 7.79
 －P 5 DNB （-BKN）（-BBN） 8.49 / 9.07
 －P 6 DNB （-BBN） 12.1 / 12.9
UCL －P 3 VHB （-BKN）（-SUS-BKN） 3.14 / 3.37
 －P 4 VHB （-BKN）（-SUS-BKN） 5.6 / 6.0
 －P 5 VHB （-BKN）（-SUS-BKN） 7.3 / 7.9
 －P 6 VHB （-BKN）（-SUS-BKN） 9.7 / 10.3
 －P 8 VHB （-BKN）（-SUS-BKN） 12.7 / 13.6
 －P 10 VHB （-BKN）（-SUS-BKN） 15.9 / 17.0
 －P 15 VHB （-BKN）（-SUS-BKN） 23.5 / 25.0
UCL －P 2 DHB （-BKN）（-BBN） 3.26 / 3.49
 －P 3 DHB （-BKN）（-BBN） 4.24 / 4.53
 －P 4 DHB （-BKN）（-BBN） 7.33 / 7.79
 －P 5 DHB （-BKN）（-BBN） 8.49 / 9.07
 －P 6 DHB （-BBN） 12.1 / 12.9
UCR －P 1 VHB （-BKN） 0.73 / 0.78
 －P 1.6 VHB （-BKN） 1.14 / 1.21
 －P 2 VHB （-BKN） 1.45 / 1.55
 －P 3 VHB1 （-BKN） 1.95 / 2.07
 －P 4 VHB2 （-BKN） 3.4 / 3.6
 －P 5 VHB2 （-BKN） 4.1 / 4.4
 －P 6 VHB2 （-BKN） 5.9 / 6.4
 －P 8 VHB2 （-BKN） 7.2 / 7.8
 －P 10 VHB （-BKN） 10.2 / 10.9
 －P 15 VHB （-BKN） 12.0 / 12.8
 －P20 VHB （-BKN） 16.4 / 17.4

-5 3 15 22-35 -30 -25

UCH-P・VNB

冷蔵冷凍

-5 3 15 22-35 -30 -25

オフサイクル ヒータ霜取方式

庫内温度

庫内温度

UCH-P・DNB

※一部機種では、温度範囲が異なります。（下表参照）

※

UCR-P・VHB ※

UCL-P・VHB

UCL-P・DHB

縦形

センター形

（2） ユニットクーラの選定
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ユニットクーラ  フィンピッチ※ 用     途

H・Lシリーズ 4.0mm
Rシリーズ 6.35mm

H・Lシリーズ 4.0mm
Rシリーズ 6.35mm

一般用途の冷却設備としてご使用ください。 

※ 8mm，10mmの広フィンピッチ仕様もございます。

4.0mm 
乾燥をきらう用途、あるいは高湿度を要求される
用途にご使用ください。また省エネ要求にもご使
用出来ます。＜特にホットガスタイプ＞ 

6.35mm 特に霜付の多くなる用途にご使用ください。また
省エネ要求にも使用出来ます。 

庫内温度分布をより均一にする用途にご使用く
ださい。 

4.0mm 低風量用途の一般設備としてご使用ください。 

4.0mm 乾燥をきらう用途、あるいは、高湿度を要求され
る用途にご使用ください。 

名　　称 

標     準

ウエットタイプ

セイブ
デフロストタイプ 

２クーラ

センタータイプ 

センタータイプ 
ウエットタイプ 

センタータイプ 
２クーラ 

4.0mm 低風量で、かつ庫内温度分布をより均一にする用
途にご使用ください。 

（3） ユニットクーラの対応

（a）ユニットクーラ防食仕様・外装ステンレス仕様
食品などを貯蔵する場合、発生する腐食性ガス（硫黄系ガスなど）がユニットクーラを傷め、機器寿命を大幅に縮め
ることがあります。
そこで、ユニットクーラの防食仕様とステンレス仕様を用意しました。腐食性ガス発生のおそれがある場合にご採用
ください。
（イ） 防食仕様の目的
 （ⅰ） 銅管および銅管のロウ付け部を腐食性ガスから保護します。
 （ⅱ） アルミフィンの腐食を防止します。
 （ⅲ） 外装パネル部の防錆力を強化します。（ステンレス仕様） 

（ロ） 防食仕様の適用ケース（腐食性ガスが発生する貯蔵品の例）
 （ⅰ）  寿司・酢飯、惣菜（特にマヨネーズやドレッシングを使ったもの）、パン生地など、酢酸やイースト菌を含んだ食品
 （ⅱ） 納豆、豆腐、おから、あんなど、豆類とその加工品
 （ⅲ） 鮮魚、ハム・燻製、練り製品、漬物などの食品
 （ⅳ） ゆで卵、卵焼きなど、卵加工品
 （ⅴ） その他、生ゴミ、堆肥、化学薬品や実験材料の一部など
 ＊  防食仕様といえども腐食や発錆に対して万全ではありません。ユニットクーラを設置する場所や設置後のメンテ

ナンスに十分留意してください。
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標準仕様
熱交換器防食塗装仕様
熱交換器防食塗装仕様
外装ステンレス仕様
外装ステンレス仕様

無塗装
カチオン電着塗装
ディッピング塗装
カチオン電着塗装
ディッピング塗装

外装仕様熱交換器部塗装仕様
アルミニウム
アルミニウム
アルミニウム
ステンレス
ステンレス

な し
B K N
B B N
SUS-BKN
S U S

：
：
：
：
：

パネル（ファンカバー、ドレンパン等）
フィン
管　板
配　管（ヘッダ、Uベンド等）
配管ロウ付け部
モータ
モータトリツケイタ
配管（電磁弁、膨張弁除く）
配管ロウ付け部
ファンガード

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

　    形　式

UCH（L）-P3
UCH（L）-P4
UCH（L）-P5
UCH（L）-P6
UCH（L）-P8
UCH（L）-P10
UCH（L）-P15
UCH（L）-P20

　    形　式

UCR-P4
UCR-P5
UCR-P6
UCR-P8
UCR-P10
UCR-P15
UCR-P20
UCR-P25

冷蔵用 （kW） （kW）

6.35mm
3.4／3.6
5.9／6.4
7.2／7.8
10.2／10.9
12.0／12.8
16.4／17.4

－
－

8mm
4.6／5.0
6.7／7.2
8.2／8.9
10.8／11.5
14.1／15.1

－
－
－

10mm
4.1／4.4
6.4／6.74
7.1／7.7
11.6／12.0
14.5／15.2

－
－
－

冷凍用

8mm
3.76／3.98
4.65／4.99
6.54／7.09
8.08／8.75
10.7／11.4
14.3／15.3

－
－

10mm
3.7／4.0
5.81／6.16
6.4／6.74
10.3／10.7
11.9／12.4

－
－
－

フィンピッチフィンピッチ ※能力値はTD10K、50Hz／60Hzの場合です。
※外形寸法（UCH,UCL）
　6.35mm：標準機種より1ランク大きくなります。
　8,10mm：標準機種より2ランク大きくなります。
※外形寸法（UCR）
　  8mm：標準機種より1ランク大きくなります。
　10mm：標準機種より2ランク大きくなります。
※左記機種以外に、小形機種、薄形、
センタータイプ等も対応いたしております。
仕様については別途ご照会願います。

補足説明
①カチオン
　電着塗装一回塗り

②一液性常温乾燥形
　変性エポキシ樹脂一回塗り（パ
ワーバインド）

③ディッピング焼付け塗装一回塗
り（STR-250）

※一部機種仕様

部品名

モータ

モータトリツケイタ

配管（電磁弁、膨張弁除く）

配管ろう付部

サーモトリツケイタ
（UCL,UCR形のみ）

ファンガード

フィン

管　板

配　管
（ヘッダ、Uベンド等）

配管ろう付部

パネル
（ファンカバー、ドレンパン等）

アルミ A5052,A1050
ステンレス

りん脱酸銅
C1220T

表面処理

○

○

○

○

○

○
○

○

○

○

○

（○）※

標準仕様

○

○

○

○

○
○
○

○

○
（○）※
○

○

○

○

○

○

○

○
○

（○）※

○

○
（○）※
○

○

（○）※

防食仕様

○

○

○

○

○
○

○

○

○
（○）※
○

○

SUS
（R404Aのみ）

○

○

○

○

○

○

○

○

○
（○）※
○

○

SUS-BKN

アルミ A1050,A1200

ステンレス又はアルミ　A5020

りん銅ろう

溶融亜鉛鋼板
合金化溶融亜鉛メッキ鋼板
ステンレス
りん脱酸銅
C1220T

りん銅ろう

アルミA5052又は
アルミA5052＋ステンレス又は
タフピッチ銅板　C1100P

素地のまま
素地のまま
素地のまま
エポキシ樹脂塗装①
アミノアクリル樹脂塗装③
素地のまま
エポキシ樹脂塗装①
アミノアクリル樹脂塗装③
素地のまま
エポキシ樹脂塗装①
アミノアクリル樹脂塗装③
素地のまま
エポキシ樹脂塗装①
アミノアクリル樹脂塗装③
メラミン樹脂塗装又は静電粉体塗装
ポリエステル粉体塗装
素地のまま
素地のまま
変性エポキシ樹脂塗装②
素地のまま
変性エポキシ樹脂塗装②
素地のまま
アミノアクリル樹脂塗装③
　　　　　

素地のまま

BKN BBN
（R404Aのみ）

熱交換器防食塗装仕様 外装ステンレス仕様

鉄線＋樹脂コーティング又は
アルミA5052
ステンレス

素材

熱
交
換
器

（ハ）構成部品防食仕様対応表

（ニ）防食仕様形名

（b）広フィンピッチ対応機種能力表
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（c）受注対応表・別売部品機種対応表

＊1　外形寸法が変わりますので詳細は仕様表を参照ください。
＊2　別売部品形名は「Ａ3.1 吹出しダンパ・吸込みフード」を参照ください。
＊3　別売部品形名は「Ａ3.2 ドレンパン（結露防止用）断熱材セット」を参照ください。
＊4　ファンモータおよびデフロストヒータ（ヒータ機種のみ）が異電圧（380V～440V 50/60Hz）仕様となります。
＊5　デフロストヒータのみが異電圧（380V～440V 50/60Hz）仕様となります。
＊6　10,15VNB形は＋3～＋15℃
＊7　別売部品形名は「Ａ3.7 ファンコントローラ」を参照ください。

○：対応　×：非対応　－：対象外

UCH-P08TNB
UCH-P1TNB
UCH-P1.6TNB
UCH-P2TNB
UCH-P3VNB
UCH-P4VNB
UCH-P5VNB
UCH-P6VNB
UCH-P8VNB
UCH-P10VNB
UCH-P15VNB
UCH-P10BNA
UCH-P15BNA
UCH-P20BNA
UCH-P2DNB
UCH-P3DNB
UCH-P4DNB
UCH-P5DNB
UCH-P6DNB
UCL-P08THB
UCL-P1THB
UCL-P1.6THB
UCL-P2THB
UCL-P3VHB
UCL-P4VHB
UCL-P5VHB
UCL-P6VHB
UCL-P8VHB
UCL-P10VHB
UCL-P15VHB
UCL-P10BHA
UCL-P15BHA
UCL-P20BHA
UCL-P2DHB
UCL-P3DHB
UCL-P4DHB
UCL-P5DHB
UCL-P6DHB
UCL-P4VGB
UCL-P5VGB
UCL-P6VGB
UCL-P8VGB
UCL-P10VGB
UCL-P15VGB
UCR-P1VHB
UCR-P1.6VHB
UCR-P2VHB
UCR-P3VHB1
UCR-P4VHB2
UCR-P5VHB2
UCR-P6VHB2
UCR-P8VHB2
UCR-P10VHB
UCR-P15VHB
UCR-P20VHB
UCR-P15BHA
UCR-P20BHA
UCR-P25BHA
UCR-P4VGB
UCR-P5VGB
UCR-P6VGB
UCR-P8VGB
UCR-P10VGB
UCR-P15VGB
UCR-P20VGB

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
×
×
○
○
○
○
×
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
×
×
○
○
○
○
×
○
○
○
○
○
×
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
×
×
○
○
○
○
○
○
×

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
×
×
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
×
×
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
×
×
○
○
○
○
○
○
○
○
○

×
×
×
×
○
○
○
○
○
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
○
○
○
○
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
○
○
○
○
○
○
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
○
○
○
○
○
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

○
○
○
×
○
○
○
○
○
○
×

標準対応
標準対応（6.5ｍｍ）
標準対応（6.5ｍｍ）
○
○
○
○
×
○
○
○
×
○
○
○
○
○
○
×

標準対応
標準対応（6.5ｍｍ）
標準対応（6.5ｍｍ）
○
○
○
○
×
○
○
○
○
○
×

標準対応
標準対応
標準対応
標準対応
標準対応
標準対応
標準対応
標準対応
標準対応
標準対応
標準対応
×
×
×

標準対応
標準対応
標準対応
標準対応
標準対応
標準対応
標準対応

×
×
×
×
○
○
○
○
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
○
○
○
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
○
○
○
×
×
○
○
○
×
×
×
×
×
○
○
×

標準対応
標準対応
標準対応
○
○
○
○
○
○
×

×
×
×
×
○
○
○
○
○
×
×
×
×
×
○
○
○
×
×
×
×
×
×
○
○
○
○
○
×
×
×
×
×
○
○
○
×
×
○
○
○
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
×
×
○
○
○
○
○
×
×

×
×
×
×
○
○
○
○
○
○
○
×
×
×
×
×
×
×
×

　 △＊5
　 △＊5
　 △＊5
　 △＊5
○
○
○
○
○
○
○
×
×
×

　 △＊5
　 △＊5
　 △＊5
　 △＊5
　 △＊5
○
○
○
○
○
○

　△＊5
　△＊5
　△＊5
　△＊5
○
○
○
○
○
○
○
×
×
×
○
○
○
○
○
○
○

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
×
×
×
×
○
○
○
○
○
○
○

標準対応
標準対応
標準対応
×
×
×
×
×
×
×

－
－
－
－
○
○
○
○
○
○
○
○
×
×
×
×
×
×
×
－
－
－
－
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

×
×
×
×
○
○
○
○
○
○
○
○
×
×
○
○
○
○
○
×
×
×
×
○
○
○
○
○
○
○
○
×
×
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
×
×
×
×
○
○
○
○
×
×
○
○
○
○
○
○
○

用途 タイプ 機種名

受注対応 オプション部品
防食仕様 広フィンピッチ　＊1

異電圧仕様
＊4

吹出しダンパ・
吸込みフード
＊2

ドレンパン
断熱材セット
＊3

ファン
コントローラ
＊7

ディッピング塗装（受注対応）カチオン電着塗装
外装アルミ
（－BKN）

外装アルミ
（－BBN）

外装ステンレス
（－SUS－BKN） 

外装ステンレス
（－SUS）

6.35㎜ 8㎜ 10㎜

縦　

形

縦　

形

縦　

形

縦　

形

縦　

形

薄　

形

薄　

形

セ
ン
タ
ー
形

セ
ン
タ
ー
形

冷
蔵
庫
用（
Ｕ
Ｃ
H
）

+15
℃
〜
+3
℃

+15
℃
〜
+3
℃

+22
℃
〜
+3
℃

冷
蔵
庫
用（
Ｕ
Ｃ
Ｌ
）

冷
凍
庫
用（
Ｕ
Ｃ
Ｒ
）

-5
℃
〜
-30
℃

＊6

-5
℃
〜
-35
℃

-5
℃
〜
-30
℃

+15
℃
〜
-5
℃

冷媒：R404A
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（4） コントローラの対応

8室まで

OFF OFF

クオリティコントローラの機能に加え、複数室での個別制御や蒸発温度の自動シフト(※１)
などの機能を搭載するとともに、操作性をアップした高機能コントローラです。

● 複数台システムに対応可能
　　○複数室(最大８室)での個別制御が可能

ＲＢＨ：＋１℃～＋２４℃
ＲＢＳ：－５７℃～＋１７℃(※２)

複数室個別制御が可能な
マイコン式ハイクオリティコントローラ

ハイクオリティコントローラの機能特長

※１：Ｒ４１０ＡコンデンシングユニットとのＭ－ＮＥＴ接続の場合有効な機能です。
※２：庫内温度－３５℃以下で使用になるためには、別売の超低温サーミスタ(TM-U5)が必要となります。

冷却負荷連動方式のイメージ● 新省エネ機能を搭載(※１)
　　○目標蒸発温度の自動シフト
　　　目標蒸発温度の適宜最適化を自動
　　　で行い、更なる省エネを実現。

● 操作性ＵＰ
　　○手元リモコンでさまざまな操作・データモニタリングが可能

中継基板のデータモニタリング・遠隔設定が可能。
コンデンシングユニットの運転データ・異常詳細コードの確認が可能(※１)

設定温度

他のコントローラではカバーできないホットガスデフロストに対応可能な
コントローラです。

● 除霜効率の良いホットガスデフロストに対応
● 各種省エネ機能や同室複数台制御機能を搭載
● 複数室（最大4室）の個別制御が可能
　 （デフロストは全室同時スタートとなります）

ＲＢＬ：－５℃～＋１５℃
ＲＢＲ：－３5℃～－５℃

ホットガスデフロスト対応
マイコン式デラックスコントローラ

デラックスコントローラの特長

設定温度

　　○同室複数台(最大４台)を手元リモコン１基で制御できます。

　　○目標蒸発温度の自動設定
　　　手元リモコンでのＴＤ設定により庫内温度設定にあわせて、コンデンシングユニットの目標蒸発温度を自動設定変更。
　　　（ＴＤ＝『ユニットクーラ入口空気温度』－『目標蒸発温度』）

温度

ON

庫内温度

現在の庫内温度に
応じて最適な

目標蒸発温度で運転！

サーモON/OFF中間値

ET自動シフトあり
ET自動シフトなし

OFF

庫内温度が安定してきたら
目標蒸発温度を上げて省エネ！

デフロスト後等で庫内温度が
高い場合には、目標蒸発温度を下げ、
急な冷やしこみも可能！
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接触器ボックス

●R410A冷凍機との接続でさらに省エネ
　　○目標蒸発温度の自動設定(※１)
　　　庫内温度設定にあわせて、コンデンシングユニットの
　　　目標蒸発温度を自動変更。(ＴＤを設定)

●同室複数台制御
　　○４台までの同室複数台制御が可能

●工事性ＵＰ
　　○R410AコンデンシングユニットとＭ-ＮＥＴ(２心線)での接続が可能

※１：Ｒ４１０ＡコンデンシングユニットとのＭ－ＮＥＴ接続の場合有効な機能です。
※２：庫内温度－３５℃以下で使用になるためには、別売の超低温サーミスタ(TM-U5)が必要となります。

オフサイクルデフロスト・ヒータデフロスト対応の標準タイプのコントローラです。

●優れた省エネ機能
　　○インテリジェンスサーモ機能 　　○セットバック機能

　　○サーモOFF時のファンON/OFF機能など搭載

ＲＢＨ：＋１℃～＋２４℃
ＲＢＳ：－５７℃～＋１７℃(※２)

省エネ機能搭載
マイコン式クオリティコントローラ

クオリティコントローラの機能特長

設定温度

ON

庫内温度

従来のサーモによるコンデンシングユニット稼動時間
インテリジェンスタイマー使用時のコンデンシングユニット稼動時間

インテリジェンス
タイマー設定値

OFF

A
B

A
B

わずかな温度を下げるための
長時間ダラダラ運転を
一定時間で打ち切り省電力を図る！

冷凍機の能力と冷却負荷がバランスすると
サーモOFF値まで温度が下がらず
冷凍機が長時間運転する

コンデンシングユニット
稼働時間短縮

インテリジェンスサーモ使用時
インテリジェンスサーモ未使用時

セットバックモード時間帯

セットバック値

サーモ
ON点

サーモ
OFF点

セットバック値

セットバック値設定範囲
0.0～10.0K

庫内温度

相対湿度

時間

ファン制御なし
ファン制御あり

ファンの間欠時間は変更可能！
設定次第でサーモOFF中ファンを停止する事も可能！

圧縮機

ファン間欠なし
ファン間欠あり
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（a）機能一覧表
コントローラタイプ

機能の名称 クオリティ
（Qシステム）

ハイクオリティ
（HQシステム）

デラックス
（Dシステム）

通信仕様 M-NET

基
本
機
能

冷
却
運
転

庫内温度設定範囲（0.5℃単位）
入切温度差

RBH：+1～+24℃
RBS：-57～+17℃（注1）

RBH：-7～+17℃
RBS：-37～-3℃

○（0.5K単位）
ショートサイクル運転保護 ○（90～300秒、10秒単位） ○（1.5分または3分）

霜
取
運
転

周期霜取 ○（周期0.5～99時間、0.5時間単位） ○（0.5時間単位）

時刻霜取 ○（最大12回/日、10分単位） ○
（12回/日まで、10分単位）

手動霜取 ○ ○（リモコン）
水切り停止（オフサイクル以外） ○（0～30分、1分単位）
ユニットクーラファン遅延（オフサイクル以外） ○（2～5分、1分単位）

霜
取
方
式

オフサイクル霜取対応 ○ ×
ヒータ霜取対応 ○ ×
ホットガス霜取対応 ×（注2） ○

緊急停止 ○ ○（リモコン）

省
エ
ネ
・
便
利
機
能

蒸発温度自動シフト
（最適蒸発温度を自動計算） ○（注3） ×

目標蒸発温度自動設定
（庫内温度設定に連動してコンデンシングユニットの目標
蒸発温度設定を変更）

○（注3） ×

インテリジェンスサーモ ○ ○
ナイトセットバック ○（最大4回/日、10分単位） ○
庫内温度シフト運転（冷やしこみ） ○ ○
霜取周期自動シフト（学習機能） ○ ○
霜取方式自動切替
（ヒータ→オフサイクル） ○ ○

（庫内温度実測値で判定）

サーモOFF時のユニットクーラファン間欠運転 ○
○

（周期=30分固定
ON/OFF時間：可変
（5分単位））

PT100センサーによるサーモ制御 × ○（別売キット等現地手配） ×
湿度モニタリング ○（別売キットが必要） ×
予備サーミスタでの温度モニタリング ○ ◎（PTセンサーも対応可能） ×

異
常
・
警
報

50℃高温警報（運転停止） ○（同室複数台システムでの個別検知に対応） ○

高温警報（運転継続） ○（遅延時間設定0～120分、10分単位）
（リモコンOFF時の検出可否切替可能） ○

冷えすぎ防止異常（運転停止） ○ ○
サーミスタ異常 ○ ○
遠隔緊急停止（監禁警報に相当） ○ ×
プレアラーム検知（冷媒不足・液バックなど） ○（コンデンシングユニット対応機種のみ） ×
外部（コンデンシングユニット）異常 ○（詳細コード表示可能） ○

接
点
入
出
力

コントローラ異常（注4）

出力内容は任意設定可能
（接点：3箇所）

×
50℃高温異常 ○
高温異常 ○
冷えすぎ防止異常 ×
庫内温度サーミスタ異常 ○
外部（コンデンシングユニット）異常 ○
リモコン過電流異常 ○
リモコン通信異常 ○
冷却運転出力 ×
霜取運転出力（注5） ×
リモコン運転スイッチ出力 ×
湿度センサ異常 ×
遠隔緊急停止 ×
プレアラーム（コンデンシングユニット対象機種のみ） ×
ブザー出力 ○（出力内容は任意設定） △（異常出力接点と兼用）

遠隔操作入力（注5） 遠方発停/手動霜取/遠隔緊急停止から任意設定可能
（接点：1箇所）

○
（遠方発停のみ設定可能）

プレアラーム入力（コンデンシングユニット対象機種のみ） ○ ×
通
信
・
シ
ス
テ
ム

低温流通管理システムMELCOLDⅡとの接続 ○ ×
空調冷熱総合管理システムAE-200Jとの接続 ○ ×
低温用集中コントローラMELTOUCHとの接続 ○ ×
同室複数台制御 ○ ○
複数室個別制御 × ○（最大8室） ○（4台まで）

リ
モ
コ
ン

標準付属品 RB-4DG（LED） RB-4DC
時刻設定 ○ ○
年月日設定 ○ ×
霜取終了後の表示 15分間「dF」点滅 ×
運転データモニタリング（コンデンシングユニット） ○ ×
運転データモニタリング（コントローラ） ○ ×
中継基板（コントローラ）の設定値変更 ○ ×
外部異常の詳細コード表示 ○ ×

（注1）   庫内温度-35℃以下でご使用になるためには、別売の超低温サーミスタ（TM-U5）が必要になります。
（注2）   ホットガスデフロスト対応が必要な場合は、デラックスコントローラをご使用ください。
（注3）   R410Aコンデンシングユニットとの組み合わせで、相互通信を行うことが前提となります。
（注4）   コントローラ異常に設定するとすべての異常に対し出力します。
（注5）   霜取運転出力と手動霜取入力を組み合わせることで、システム間の霜取開始タイミングを連動させる

ことができます。

形名記号の説明

- 20N - H Q
コントローラ総称

ヒータ用電磁接触器搭載数
　空白 ：0または1個
　  2 ：2個

コントローラの種類
　ハイクオリティ ：N・HQ
 クオリティ ：P・Q

適応するユニットクーラの最大容量（馬力）

温度帯
 H：高温
 S：中温・低温・超低温

R
霜取方式
 N：オフサイクル
 H：ヒータ

副番

H2 R BB S
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（b）選定表

（c）コントローラ構成

部屋数 1 n（2 ～ 8）※ 5
リモコン 1 1 1 1 n

接触器ボックス 1 1 1 n（2 ～ 4） n
コンデンシングユニット 1 1 1 n 1

ユニットクーラ 1 2 3 接触器ボックス1 台あたり3 台まで

システム構成図

コントローラ 霜取方式
H
シ
リ
ー
ズ

Q RBH-P35NRB-Q

オフサイクル

⑳ ㉚ ㉚ ㉚ －
RBH-P45NRB-Q ⑳ 40 60 60 －

HQ RBH-N35NRB-HQ ⑳ ㉚ ㉚ ㉚ ㉚
RBH-N45NRB-HQ ⑳ 40 60 60 45

L
シ
リ
ー
ズ

Q

RBS-P20HRB-Q

ヒータ

⑮ － － ⑮ －
RBS-P25HRB-Q ⑳ － － ⑳ －
RBS-P202HRB-Q － ㉚ 30 30 －
RBS-P252HRB-Q － 40 60 60 －

HQ

RBS-N20HRB-HQ ⑮ － － ⑮ ⑮※ 2
RBS-N25HRB-HQ ⑳ － － ⑳ ⑳※ 2
RBS-N202HRB-HQ － ㉚ 30 30 30※ 2
RBS-N252HRB-HQ － 40 60 60 60※ 2

DX RBL-20GDE ホットガス ⑮ ㉚ 30 ⑮ ㉚※ 3

R
シ
リ
ー
ズ

Q

RBS-P20HRB-Q

ヒータ

⑳※ 6 － － ⑳※ 6 －
RBS-P25HRB-Q ㉕ － － ㉕ －
RBS-P202HRB-Q － 40 30 40 －
RBS-P252HRB-Q － 50 45 50 －

HQ

RBS-N20HRB-HQ ⑳※ 6 － － ⑳※ 6 ⑳※ 2 ※ 6
RBS-N25HRB-HQ ㉕ － － ㉕ ㉕※ 2
RBS-N202HRB-HQ － 40 30 40 40※ 2
RBS-N252HRB-HQ － 50 45 50 50※ 2

DX RBR-20GDE ホットガス ⑳ 40 40 ⑳ 40※ 3
↑
Q：クオリティコントローラ　　HQ：ハイクオリティコントローラ　　DX：デラックスコントローラ

※１ ○・□内の数字は、コンデンシングユニット１台に接続可能なユニットクーラの最大馬力（合算）を示します。
 □の場合は、ユニットクーラまたは接触器ボックス内の配線改造を行う必要があります。
※２ 霜取を各部屋ごとの設定に基づいて行うため、圧縮機と霜取ヒータが同時通電することがあります。
※３ ホットガス霜取の場合、全てのユニットクーラで同時に霜取を開始します。
※４ ユニットクーラ広フィンピッチ機種は、外形母体の送風機・ヒータの容量を検討のうえ、使用願います。
※５ デラックス(DX)の場合は、ｎ＝２～４となります。
※６ ＢＨＡタイプユニットクーラと接続の場合は、PBS-P（N）25形コントローラを使用してください。
※７ 本表は目安であり、詳細は送風機・ヒータの容量を確認のうえ使用願います。

接触器ボックス

複数室個別制御
最大8室まで

接触器ボックス

コンデンシングユニット
最大4台まで

接触器
ボックス

接触器
ボックス

接触器ボックス

仕　様　区　分 セット形名 接触器ボックス形名 リモコンパネル
形名コントローラタイプ 霜取方式 温度帯

クオリティ
コントローラ

オフサイクル +3 ～ +22℃ RBH-P35・45NRB-Q RBH-PC35・45NRB-Q

RB-4DG
ヒータ -55 ～ +15℃ ※1 RBS-P20・25HRB-Q RBS-PC20・25HRB-Q

RBS-P202・252HRB-Q RBS-PC202・252HRB-Q

ハイクオリティ
コントローラ

オフサイクル +3 ～ +22℃ RBH-N35・45NRB-HQ RBH-NC35・45NRB-HQ

ヒータ -55 ～ +15℃ ※1 RBS-N20・25HRB-HQ RBS-NC20・25HRB-HQ
RBS-N202・252HRB-HQ RBS-NC202・252HRB-HQ

デラックス
コントローラ ホットガス -5 ～ +15℃ RBL-20GDE RBL-C20GDE RB-4DC※2-30 ～ -5℃ RBR-20GDE RBR-C20GDE

※ 1 庫内温度が-35℃以下でご使用の場合は、別売の超低温用サーミスタ(TM-U5) が必要となります。
※ 2 リモコンパネル(RB-4DC) は液晶表示になります。
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（5） 簡易機種選定表

■冷蔵（6～35HP） AFHタイプ

13.31／13.46
16.37／16.67

14.73／14.92
18.02／18.38

15.96／16.18
19.48／19.90

単位kW＜50/60Hz＞
 形名  庫内温度
  ＋5 ＋10 ＋15
① AFHV-P6VNQ-C
② AFHV-P8VNQ-C

AFLタイプ

9.99／10.06
12.71／12.87

11.62／11.73
14.47／14.70

AFHVタイプ
参照

単位kW＜50/60Hz＞
 形名  庫内温度
  －5 0 ＋5 ＋10 ＋15 
① AFLV-P6VHQ-C
② AFLV-P8VHQ-C

①

②

縦　形
（℃）庫内温度

冷蔵庫の大きさ
（坪数）

151050－5
冷蔵庫の高さ

2.35m3m4.5m

8

10

20

30

40

50

100

7

10

20

30

40

50

100

10

20

30

40

50

100

- -

クーリングユニット総称 

凝縮方式 
 F：空冷式 

霜取方式 
 N：オフサイクル 
 H：ヒータ 

第2副番 
特殊品の場合「S」
をつける 
 S1：1ランク上

のクーラ 
 S2：2クーラ以上 

ユニットクーラ形態 
 V：標準縦形 
 D：センタータイプ 
 T：薄形 

コントローラ種類 
 Q：クオリティ 
 H：ハイクオリティ 

N:R410A 
P：R404A

副番 

コンデンシングユニット容量（馬力） 

温度帯 
 H ：高温 
 L ：中温 
 R ：低温 

ブランク ：定速 
V ：インバータ 

A F L P 8 V H Q B

＜形名記号の説明＞

大型シリーズとの識別記号 
K ：20㏋以上 （R404Aのみ） 
E ：スクロール （低温・3㏋のみ） 
R ：ロータリ （低温）
 ：スクロール （低温）ブランク
 　半密閉 （20㏋未満） 

R404A；セット形 インバータ
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吹出口 吹出口

取付足

端子箱

ファンガード
ファンカバー

電源スイッチリモコン接触器ボックス

キャビネット

ドレンパン
温度センサ

膨張弁

電磁弁（液管）

庫
内
側

室
内
側

室
外
側

冷媒液入口

冷媒ガス出口

アースネジ

（現地手配）

コンデンシングユニット

ユニットクーラ

リモコン

接触器ボックス
コントローラ

＋

ドレンホースφ34
（付属品）

霜取終了サーモ

過熱防止サーモ

吸込ガード
吸込口

吹出
吹出

クーリングユニット 
総称 

凝縮方式
F : 空冷式

温度帯
P:R404AH：高温

L：中温

大型シリーズ
との識別記号
　  E ：スクロール （低温・3HPのみ）
　  R ：ロータリ （低温）
ブランク：スクロール （低温）
 　半密閉 （20HP未満） 

コンデンシング
ユニット容量
（馬力） 

ユニットクーラ形態 
V：標準縦形
D：センタータイプ
T：薄形

霜取方式 
N：オフサイクル
H：ヒータ 

コントローラ種類
Q：クオリティ

ブランク：定速
　  V ：インバータ

第2副番 副番
特殊品の場合「S」をつける
S1：1ランク上のクーラ
S2：2クーラ

A F L P ８ V H Q

ユニットクーラ
オフサイクル方式 ヒータ方式
UCH-P3VNB
UCH-P4VNB
UCH-P5VNB
UCH-P6VNB
UCH-P8VNB
UCH-P10VNB
UCH-P15VNB

UCL-P3VHB
UCL-P4VHB
UCL-P5VHB
UCL-P6VHB
UCL-P8VHB
UCL-P10VHB
UCL-P15VHB
UCR-P10VHB
UCR-P15VHB
UCR-P20VHB

形名記号の説明
U C H － 8P V N B

ユニット 
クーラ
総称 
温度帯 
H：高温
L：中温
R：低温

ユニット 
クーラ容量
（相当馬力）

霜取方式 
N：オフサイクル
H：ヒータ

副番 
冷媒 
P:R404A

ユニットクーラ形態
V：標準縦形

コントローラ（リモコン＋接触器ボックス）
オフサイクル方式 ヒータ方式
RBH-P35NRB-Q RBS-P20HRB-Q

RBS-P202HRB-Q
形名記号の説明

R B S － －20 2 H R
コントローラ
総称 

温度帯
H：高温
S：中温・低温・超低温

適応する
ユニット
クーラの
最大容量
（馬力）
ヒータ用
電磁接触器搭載数
　空白 ：0または1個
　 2  ：2個

副番 

霜取方式
N：オフサイクル
H：ヒータ

霜取方式
N：オフサイクル
H：ヒータ

コンデンシングユニット
オフサイクル方式・ヒータ方式 

形名記号の説明
E R A V － － －185 B RM

改良副番

PE

定格出力
（kWの10倍）

圧縮機形式
E:スクロール形

凝縮方式
A：一体空冷式

使用冷媒
P：R404A

使用温度帯
ブランク：中・低温用

V：インバータ 特定形名シリーズ名
E:Eシリーズ
搭載圧縮機仕様
R：単一圧縮機

ERAV-EP45A1
ERAV-EP55A1

コントローラの種類
　クオリティ

B QP

〈2〉 システムの構成
 ■ マイコン式クオリティシステム

（1） 形名記号の見方

（2） システム概要
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（3） 使用範囲
マイコン式Qシステム
●AFHV-P6,8VNQ-S1-C
● AFHV-P6,8VNQ-S2-C
● AFLV-P6,8VHQ-S1-C
● AFLV-P6,8VHQ-S2-C

コンデンシング
ユニットと
ユニットクーラ
との高低差

リモコンケーブル長さ

温度センサの
リード線長さ

項　目

据付条件

周囲温度

庫内温度

電源電圧

冷媒配管長さ
系統数
ユニットクーラ
庫内温度差

リモコンおよび接触器ボックス
－10～＋40℃（ただし凍結・結露等なきこと）

使　用　範　囲

最大３系統、最小負荷 30％（容量制御運転が可能なコンデンシングユニットの場合は4系統、25％）

運転中の電圧　　　　180～220V
始動時の最低電圧　　180V以上
相間電圧不平衡率　　2％（4V）以内

三相200V 50／60Hz

コンデンシングユニット側凝縮器吸込空気温度
－5～＋43℃

コンデンシングユニット
屋外設置

ユニットクーラ
冷蔵庫内設置

リモコンおよび接触器ボックス
屋内設置（冷蔵庫外壁面等）

30m以下（付属5m2心） 

250m以下（付属10m2心）

30m　以下

台数：特に制限なし、総容量：圧縮機容量の80～200％
系統間の庫内温庫差は5K以内

ユニットクーラ
ユニットクーラ

コンデンシングユニット

コンデンシングユニット

高低差が大きい
場合油もどりに
ご注意ください。20m

以内
5m
以内

AFHシリーズ
（使用冷媒R404A）
＋3～＋15℃

AFLシリーズ
（使用冷媒R404A）
－5～＋15℃

AFRシリーズ
（使用冷媒R404A）
－30～－5℃
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温
度

ERAV-EP55A1

UCH-P3VNB

UCH-P4VNB

UCH-P6VNB

UCH-P8VNB

UCH-P10VNB

ERAV-EP45A1

AFHV-
P6VNQS2-C
RBH-P35NRB-Q

AFHV-
P6VNQ-C
RBH-P35NRB-Q

AFHV-
P8VNQ-C
RBH-P35NRB-Q

AFHV-
P6VNQS1-C
RBH-P35NRB-Q

AFHV-
P8VNQS1-C
RBH-P35NRB-Q

AFHV-
P8VNQS2-C
RBH-P35NRB-Q

コンデンシングユニット

ユニットクーラ

A
FH
  ＜
＋
3
～
＋
1
5
℃
＞

縦
　
形

注1． 上2段はシステムセット形名、最下段はコントローラ形名を示す。
　2． ○内の数字はユニットクーラ台数を示す。

② 注2

② 注2

 

温
度

ERAV-EP55A1

UCL-P3VHB

UCL-P4VHB

UCL-P6VHB

UCL-P8VHB

UCL-P10VHB

ERAV-EP45A1

AFLV-
P6VHQS2-C
RBS-P202HRB-Q

AFLV-
P6VHQ-C
RBS-P20HRB-Q

AFLV-
P8VHQ-C
RBS-P20HRB-Q

AFLV-
P6VHQS1-C
RBS-P20HRB-Q

AFLV-
P8VHQS1-C
RBS-P20HRB-Q

AFLV-
P8VHQS2-C
RBS-P202HRB-Q

コンデンシングユニット

ユニットクーラ

A
FL
  ＜
－
5
～
＋
1
5
℃
＞

縦
　
形

② 注2

② 注2

（4） 機種系列
（a）高温用＜オフサイクル霜取方式＞

（b）中温用＜ヒータ霜取方式＞

［インバータコンデンシングユニット］

外　　観

内　　容

［コントローラセット］ ［ユニットクーラ］

1個

●コンデンシングユニット
●据付工事説明書

●据付工事説明書
●取扱説明書
●接触器ボックス
●リモコン
●温度センサ
●温度センサ取付金具

●ユニットクーラ
●ホースバンド・ドレンホース
●取扱説明書
●据付工事説明書
●ドレンホースヒータ
　（UCR形のみ）
●オイルトラップ
  （一部機種を除く）

1個 （組合せユニットクーラの個数分）
1～2個

製品出荷時の梱包は、次のとおり分割して出荷していますので、過不足がないか確認してください。
（5） 工場出荷形態
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〈3〉 仕様
（1） マイコン式クオリティシステム
（a）オフサイクルデフロスト方式＜冷蔵＞：Hシリーズ
①高温用＜標準＞

項目 形名

使用範囲 外気温度 ℃
℃

ｋＷ
ｋＷ
A
A
ｋＷ
A

ｋＷ
トン
mm
mm
kg

ｋＷ
m2

mm
L

mm
mm
kg

庫内温度
電　源
冷　媒
冷却能力＜注1＞

消費電力＜注1＞
運転 運転電流＜注1＞

始動電流
電
気
特
性霜取 消費電力＜注1＞

運転電流＜注1＞
コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形　名
据付条件
定格出力
法定冷凍トン
配管 ガス入口配管
寸法 液出口配管
製品質量
形名×台数
据付条件
送風機出力
外表面伝熱面積
フィンピッチ

冷
却
器内容積

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ
霜取方式
配管 液入口配管
寸法 ガス出口配管
製品質量

コントローラ形名
注１．測定条件は次の通りです。
　　標準条件、外気温度 32℃、庫内温度： 5℃、冷媒配管長さ 5m　無着霜状態
　　冷却能力は、送風機の庫内負荷を差し引いた値です。
　２．配管寸法欄   記号Ｆ：フレア接続、記号Ｓ：ロウ付接続を示します。

　３．製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。
　４．コンデンシングユニットは耐塩害仕様（BS）を含みます。
　５．ユニットク－ラは防食仕様（BBN）（BKN）を含みます。
　６．運転電流は各相の最大値を示します。

-5～+43
+3～+15

三相 200V  50/60Hz
R404A

13.3 ／ 13.5
7.1 ／ 7.3
23.1 ／ 23.9
154 ／ 155
0.5 ／ 0.6
2.3 ／ 3.0

ERAV-EP45A1
屋外設置
4.5
3.07
φ25.4S
φ12.7S
198

UCH-P6VNB×1
天井吊下げ
0.4
34.0
4.0
6.3

オフサイクル
φ12.7S
φ25.4S
50

RBH-P35NRB-Q

AFHV-P6VNQ-C
-5～+43
+3～+15

三相 200V  50/60Hz
R404A

16.4 ／ 16.7
8.5 ／ 8.7
27.1 ／ 27.9
20 ／ 21
0.5 ／ 0.6
2.3 ／ 3.0

ERAV-EP55A1
屋外設置
5.5
4.0

φ25.4S
φ12.7S
196

UCH-P8VNB×1
天井吊下げ
0.4
51.0
4.0
10.3

オフサイクル
φ15.88S
φ31.75S
61

RBH-P35NRB-Q

AFHV-P8VNQ-C

②高温用＜ウエット＞
項目 形名

使用範囲 外気温度 ℃
℃

ｋＷ
ｋＷ
A
A
ｋＷ
A

ｋＷ
トン
mm
mm
kg

ｋＷ
m2

mm
L

mm
mm
kg

庫内温度
電　源
冷　媒
冷却能力＜注1＞

消費電力＜注1＞
運転 運転電流＜注1＞

始動電流
電
気
特
性霜取 消費電力＜注1＞

運転電流＜注1＞
コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形　名
据付条件
定格出力
法定冷凍トン
配管 ガス入口配管
寸法 液出口配管
製品質量
形名×台数
据付条件
送風機出力
外表面伝熱面積
フィンピッチ

冷
却
器内容積

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ
霜取方式
配管 液入口配管
寸法 ガス出口配管
製品質量

コントローラ形名
注１．測定条件は次の通りです。
　　標準条件、外気温度 32℃、庫内温度： 5℃、冷媒配管長さ 5m　無着霜状態
　　冷却能力は、送風機の庫内負荷を差し引いた値です。
　２．配管寸法欄   記号Ｆ：フレア接続、記号Ｓ：ロウ付接続を示します。

　３．製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。
　４．コンデンシングユニットは耐塩害仕様（BS）を含みます。
　５．ユニットク－ラは防食仕様（BBN）（BKN）を含みます。
　６．運転電流は各相の最大値を示します。

-5～+43
+3～+15

三相 200V  50/60Hz
R404A

14.6 ／ 14.7
7.2 ／ 7.4
23.6 ／ 24.5
154 ／ 138
0.44 ／ 0.58
2.3 ／ 3.0

ERAV-EP45A1
屋外設置
4.5
3.07
φ25.4S
φ12.7S
198

UCH-P8VNB×1
天井吊下げ
0.4
51.0
4.0
10.3

オフサイクル
φ15.88S
φ31.75S
61

RBH-P35NRB-Q

AFHV-P6VNQS1-C
-5～+43
+3～+15

三相 200V  50/60Hz
R404A

17.3 ／ 17.4
8.9 ／ 9.1
27.5 ／ 28.3
20 ／ 21

0.64 ／ 0.85
2.3 ／ 3.0

ERAV-EP55A1
屋外設置
5.5
4.0

φ25.4S
φ12.7S
196

UCH-P10VNB×1
天井吊下げ
0.6
66.7
4.0
13.5

オフサイクル
φ15.88S
φ31.75S
83

RBH-P35NRB-Q

AFHV-P8VNQS1-C
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③高温用＜2クーラ＞
項目 形名

使用範囲 外気温度 ℃
℃

ｋＷ
ｋＷ
A
A
ｋＷ
A

ｋＷ
トン
mm
mm
kg

ｋＷ
m2

mm
L

mm
mm
kg

庫内温度
電　源
冷　媒
冷却能力＜注1＞

消費電力＜注1＞
運転 運転電流＜注1＞

始動電流
電
気
特
性霜取 消費電力＜注1＞

運転電流＜注1＞
コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形　名
据付条件
定格出力
法定冷凍トン
配管 ガス入口配管
寸法 液出口配管
製品質量
形名×台数
据付条件
送風機出力
外表面伝熱面積
フィンピッチ

冷
却
器内容積

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ
霜取方式
配管 液入口配管
寸法 ガス出口配管
製品質量

コントローラ形名
注１．測定条件は次の通りです。
　　標準条件、外気温度 32℃、庫内温度： 5℃、冷媒配管長さ 5m　無着霜状態
　　冷却能力は、送風機の庫内負荷を差し引いた値です。
　２．配管寸法欄   記号Ｆ：フレア接続、記号Ｓ：ロウ付接続を示します。

　３．製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。
　４．コンデンシングユニットは耐塩害仕様（BS）を含みます。
　５．ユニットク－ラは防食仕様（BBN）（BKN）を含みます。
　６．運転電流は各相の最大値を示します。

-5～+43
+3～+15

三相 200V  50/60Hz
R404A

11.4 ／ 11.8
6.5 ／ 6.6
20.8 ／ 21.0
152 ／ 135
0.23 ／ 0.27
1.3 ／ 1.4

ERAV-EP45A1
屋外設置
4.5
3.07
φ25.4S
φ12.7S
198

UCH-P3VNB×2
天井吊下げ
0.06×2
15.7×2
4.0
3.0×2

オフサイクル
φ9.52S×2
φ19.05S×2
25×2

RBH-P35NRB-Q

AFHV-P6VNQS2-C
-5～+43
+3～+15

三相 200V  50/60Hz
R404A

15.9 ／ 16.3
8.2 ／ 8.3
25.9 ／ 26.1
20 ／ 20

0.41 ／ 0.49
2.5 ／ 2.6

ERAV-EP55A1
屋外設置
5.5
4.0

φ25.4S
φ12.7S
196

UCH-P4VNB×2
天井吊下げ
0.12×2
23.6×2
4.0
4.8×2

オフサイクル
φ12.7S×2
φ25.4S×2
34×2

RBH-P35NRB-Q

AFHV-P8VNQS2-C
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（b）ヒータデフロスト方式＜冷蔵＞：Lシリーズ
①中温用＜標準＞

項目 形名

使用範囲 外気温度 ℃
℃

ｋＷ
ｋＷ
A
A
ｋＷ
A

ｋＷ
トン
mm
mm
kg

ｋＷ
m2

mm
L

mm
mm
kg

庫内温度
電　源
冷　媒
冷却能力＜注1＞

消費電力＜注1＞
運転 運転電流＜注1＞

始動電流
電
気
特
性霜取 消費電力＜注1＞

運転電流＜注1＞
コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形　名
据付条件
定格出力
法定冷凍トン
配管 ガス入口配管
寸法 液出口配管
製品質量
形名×台数
据付条件
送風機出力
外表面伝熱面積
フィンピッチ

冷
却
器内容積

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ
霜取方式
配管 液入口配管
寸法 ガス出口配管
製品質量

コントローラ形名
注１．測定条件は次の通りです。
　　標準条件、外気温度 32℃、庫内温度： 0℃、冷媒配管長さ 5m　無着霜状態
　　冷却能力は、送風機の庫内負荷を差し引いた値です。
　２．配管寸法欄   記号Ｆ：フレア接続、記号Ｓ：ロウ付接続を示します。

　３．製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。
　４．コンデンシングユニットは耐塩害仕様（BS）を含みます。
　５．ユニットク－ラは防食仕様（BBN）（BKN）を含みます。
　６．運転電流は各相の最大値を示します。

-5～+43
-5～+15

三相 200V  50/60Hz
R404A

11.6 ／ 11.7
6.9 ／ 7.1
22.5 ／ 23.3
154 ／ 138

3.7
12.2

ERAV-EP45A1
屋外設置
4.5
3.07
φ25.4S
φ12.7S
198

UCL-P6VHB×1
天井吊下げ
0.4
34.0
4.0
6.3
ヒータ
φ12.7S
φ25.4S
53

RBS-P20HRB-Q

AFLV-P6VHQ-C
-5～+43
-5～+15

三相 200V  50/60Hz
R404A

14.5 ／ 14.7
8.1 ／ 8.3
26.2 ／ 27.0
20 ／ 21
4.6
15.9

ERAV-EP55A1
屋外設置
5.5
4.0

φ25.4S
φ12.7S
196

UCL-P8VHB×1
天井吊下げ
0.4
51.0
4.0
10.3
ヒータ

φ15.88S
φ31.75S
65

RBS-P20HRB-Q

AFLV-P8VHQ-C

②中温用＜ウエット＞
項目 形名

使用範囲 外気温度 ℃
℃

ｋＷ
ｋＷ
A
A
ｋＷ
A

ｋＷ
トン
mm
mm
kg

ｋＷ
m2

mm
L

mm
mm
kg

庫内温度
電　源
冷　媒
冷却能力＜注1＞

消費電力＜注1＞
運転 運転電流＜注1＞

始動電流
電
気
特
性霜取 消費電力＜注1＞

運転電流＜注1＞
コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形　名
据付条件
定格出力
法定冷凍トン
配管 ガス入口配管
寸法 液出口配管
製品質量
形名×台数
据付条件
送風機出力
外表面伝熱面積
フィンピッチ

冷
却
器内容積

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ
霜取方式
配管 液入口配管
寸法 ガス出口配管
製品質量

コントローラ形名
注１．測定条件は次の通りです。
　　標準条件、外気温度 32℃、庫内温度： 0℃、冷媒配管長さ 5m　無着霜状態
　　冷却能力は、送風機の庫内負荷を差し引いた値です。
　２．配管寸法欄   記号Ｆ：フレア接続、記号Ｓ：ロウ付接続を示します。

　３．製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。
　４．コンデンシングユニットは耐塩害仕様（BS）を含みます。
　５．ユニットク－ラは防食仕様（BBN）（BKN）を含みます。
　６．運転電流は各相の最大値を示します。

-5～+43
-5～+15

三相 200V  50/60Hz
R404A

12.7 ／ 12.8
7.0 ／ 7.2
22.9 ／ 23.7
154 ／ 138

4.6
15.9

ERAV-EP45A1
屋外設置
4.5
3.07
φ25.4S
φ12.7S
198

UCL-P8VHB×1
天井吊下げ
0.4
51.0
4.0
10.3
ヒータ

φ15.88S
φ31.75S
65

RBS-P20HRB-Q

AFLV-P6VHQS1-C
-5～+43
-5～+15

三相 200V  50/60Hz
R404A

15.2 ／ 15.3
8.5 ／ 8.8
26.7 ／ 27.5
20 ／ 21
5.7
18.8

ERAV-EP55A1
屋外設置
5.5
4.0

φ25.4S
φ12.7S
196

UCL-P10VHB×1
天井吊下げ
0.6
66.7
4.0
13.5
ヒータ

φ15.88S
φ31.75S
87

RBS-P20HRB-Q

AFLV-P8VHQS1-C
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③中温用＜2クーラ＞
項目 形名

使用範囲 外気温度 ℃
℃

ｋＷ
ｋＷ
A
A
ｋＷ
A

ｋＷ
トン
mm
mm
kg

ｋＷ
m2

mm
L

mm
mm
kg

庫内温度
電　源
冷　媒
冷却能力＜注1＞

消費電力＜注1＞
運転 運転電流＜注1＞

始動電流
電
気
特
性霜取 消費電力＜注1＞

運転電流＜注1＞
コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形　名
据付条件
定格出力
法定冷凍トン
配管 ガス入口配管
寸法 液出口配管
製品質量
形名×台数
据付条件
送風機出力
外表面伝熱面積
フィンピッチ

冷
却
器内容積

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ
霜取方式
配管 液入口配管
寸法 ガス出口配管
製品質量

コントローラ形名
注１．測定条件は次の通りです。
　　標準条件、外気温度 32℃、庫内温度： 0℃、冷媒配管長さ 5m　無着霜状態
　　冷却能力は、送風機の庫内負荷を差し引いた値です。
　２．配管寸法欄   記号Ｆ：フレア接続、記号Ｓ：ロウ付接続を示します。

　３．製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。
　４．コンデンシングユニットは耐塩害仕様（BS）を含みます。
　５．ユニットク－ラは防食仕様（BBN）（BKN）を含みます。
　６．運転電流は各相の最大値を示します。

-5～+43
-5～+15

三相 200V  50/60Hz
R404A

10.1 ／ 10.4
6.4 ／ 6.4
20.4 ／ 20.5
152 ／ 135

4.3
12.5

ERAV-EP45A1
屋外設置
4.5
3.07
φ25.4S
φ12.7S
198

UCL-P3VHB×2
天井吊下げ
0.06×2
15.7×2
4.0
3.0×2
ヒータ

φ9.52S×2
φ19.05S×2
26×2

RBS-P202HRB-Q

AFLV-P6VHQS2-C
-5～+43
-5～+15

三相 200V  50/60Hz
R404A

14.1 ／ 14.4
7.8 ／ 7.9
25.0 ／ 25.2
20 ／ 20
4.3
12.5

ERAV-EP55A1
屋外設置
5.5
4.0

φ25.4S
φ12.7S
196

UCL-P4VHB×2
天井吊下げ
0.12×2
23.6×2
4.0
4.8×2
ヒータ

φ12.7S×2
φ25.4S×2
35×2

RBS-P202HRB-Q

AFLV-P8VHQS2-C



C2-84

（2） クオリティコントローラ・ハイクオリティコントローラ仕様書

形名
ハイクオリティコントローラ RBH-N35NRB-HQ RBS-N20HRB-HQ RBS-N202HRB-HQ
クオリティコントローラ RBH-P35NRB-Q RBS-P20HRB-Q RBS-P202HRB-Q

項目 単位

据付条件
屋内設置

℃ 周囲温度 -10 ～ +40（但し、凍結・結露なきこと）
電源 単相 200Ｖ　50/60Hz

外装色 接触器ボックス マンセル 5Y 8/1
電子リモコン マンセル 4.48Ｙ　7.92/0.66

霜取方式 オフサイクル ヒータ
冷蔵庫内使用温度範囲 ℃ +3 ～ +22 -55 ～ +15
表示灯 運転
スイッチ 運転 /停止・緊急停止・手動霜取・霜取リセット・温度シフト・操作ロック

温度制御器 庫内温度制御方式 電子式
庫内温度設定範囲 ℃ +1～ +24 -37～ +17〈注 4〉〈注 5〉

電熱器用接触器
〈注 3〉

個数 無 有〈1〉 有〈2〉
接点最大電流
（AC200 ～ 220V）

A －
31.5

〈抵抗負荷　AC1級〉
31.5+42.0

〈抵抗負荷　AC1級〉

送風機用接触器
〈注 3〉

個数 有〈1〉
接点最大電流
（AC200 ～ 220V)

A
12.2

〈三相かご形、単相モータ　AC3 級〉
7.0

〈三相かご形、単相モータ　AC3 級〉
12.2

〈三相かご形、単相モータ　AC3 級〉

霜取用タイマ
電子式　周期1～ 99 時間（0.5 時間毎設定、運転積算時間）

または時刻（1日最大 12 回まで）

付属部品
サーミスタ（庫内温度 ,リード線 5m）・サーミスタ取付具一式・
リモコンケーブル（2心 5m）・電子リモコン（RB-4DF1）

外形寸法
（電子リモコン）

高さ mm 120
幅 mm 130
奥行 mm 28

外形寸法
（接触器ボックス）

高さ mm 275
幅 mm 512
奥行 mm 117

製品重量〈注1〉 kg 6.0 6.5 7.0

注1　電子リモコンと接触器ボックスの合計の値です。
注2　適合コンデンシングユニット、ユニットクーラとの配線は、現地対応となります。
注3　接触器の最大電流が記載値を超えない範囲で使用願います。
注4　別売の超低温用サーミスタ(TM-U5)と組み合わせた場合、庫内温度設定範囲は、

－57～－23℃となります。

注5　庫内温度設定範囲の上限値・下限値は、－37～＋24℃の間の任意の値に変更可
能です。
ただし、超低温用設定のときは、この機能は使用できません。

注6　製品仕様は改良などのため、予告なしに変更する場合があります。

（3） デラックスコントローラ仕様書
形名 デラックスコントローラ RBL-20GDE RBR-20GDE
項目 単位

据付条件 屋内設置
℃ 周囲温度 -10 ～ +40（但し、凍結・結露なきこと）

電源 単相 200Ｖ　50/60Hz

外装色 接触器ボックス マンセル 5Y 8/1
電子リモコン マンセル 4.48Ｙ　7.92/0.66

霜取方式 ホットガス
冷蔵庫内使用温度範囲 ℃ -5 ～ +15 -35 ～ -5
表示灯 運転
スイッチ 運転 /停止・緊急停止・強制霜取・霜取リセット

温度制御器
庫内温度制御方式 電子式
庫内温度設定範囲 ℃ -7～ +17 -37～ -3
サーミスタリード線長さ m 5

電熱器用接触器

個数 － 有〈1〉
接点最大電流 A － 50
AC200 ～ 220Vに
おける接点最大容量

kW － 17

送風機用接触器

個数 有〈1〉
接点最大電流 A 11〈三相かご形、単相モータ　AC3 級〉
AC200 ～ 220Vに
おける接点最大容量

kW 2.2〈三相かご形、単相モータ　AC3 級〉

霜取用タイマ
電子周期 0.5 ～120 時間 (0.5 時間毎設定 )

時刻 (1日最大 12 回まで )

付属部品
サーミスタ (リード線 5m)・サーミスタ取付具一式・
リモコンケーブル (2 心10m)・電子リモコン (RB-4DC)

外形寸法
（電子リモコン）

高さ mm 120
幅 mm 130
奥行 mm 28

外形寸法
（接触器ボックス）

高さ mm 500
幅 mm 455
奥行 mm 125

製品重量〈注1〉 kg 17 17.5

注 1　電子リモコンと接触器ボックスの合計の値です。
注 2　適合コンデンシングユニット、ユニットクーラとの配線は、現地対応となります。

注 3　製品仕様は改良などのため、予告なしに変更する場合があります。
注 4　標準セットのリモコンのパネル（RB-4DC）は液晶表示になります。
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〈4〉 外形寸法図
（1） クオリティ（Q）・ハイクオリティ（HQ）コントローラ

3－4.5×6.5長穴
（リモコン取付穴）

操作パネル開放状態

操作ロック モード切替

設定温度 運転/停止

手動霜取 緊急停止

RB-4DC

温度シフト

時刻呼出登録

履歴消去霜取リセット 診断

運転/停止設定温度

28

12
0

130

84
.5

46

377

40

80 1
25

φ32 配線用穴
（ゴムセン付）

7－φ32 配線用穴
（ゴムセン付）

50

2－φ7 壁面
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＜デラックス（D）コントローラ＞

・接触器ボックス

・手元リモコン（RB-4DC）

・接触器ボックス（標準タイプ）・手元リモコン（RB-4DG）
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〈5〉 電気配線図
（1） マイコン式クオリティシステム
（a）オフサイクルデフロスト方式＜冷蔵 , インバータ＞：Hシリーズ
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（b）ヒータデフロスト方式＜冷凍・冷蔵 , インバータ＞：Lシリーズ , R シリーズ
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〈6〉 能力特性
能力線図
（1） マイコン式クオリティシステム
(a) オフサイクルデフロスト方式＜冷蔵＞：Hシリーズ
①標準
●AFHV-P 形 

注1．上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
　  　冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2．冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。

0

10

20

30

40

50

60

70

90

0 5 10 15 20庫内温度（℃)

AFHV-P6VNQ

AFHV-P8VNQ

50Hz

冷
却
能
力

（kW）

注1．上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
　  　冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2．冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。
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注1．上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
　  　冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2．冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。
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注1．上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
　  　冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2．冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。
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②ウエット
●AFHV-PVNQS1形
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注1．上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
　  　冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2．冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。
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注1．上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
　  　冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2．冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。
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注1．上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
　  　冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2．冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。
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注1．上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
　  　冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2．冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。
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（b）ヒータデフロスト方式＜冷蔵＞：Lシリーズ
①標準
●AFLV-P 形
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注1．上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
　  　冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2．冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。
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注1．上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
　  　冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2．冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。
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注1．上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
　  　冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2．冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。
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注1．上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
　  　冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2．冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。
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〈7〉 プログラムタイムチャート
「C2.1 一定速クールマルチ」の相当ページを参照ください。

形　名
電　源

配線太さ
過電流保護器
開閉器容量

制御回路配線太さ

配線太さ
過電流保護器
開閉器容量
接地線太さ

接地線太さ

配線太さ
保護器
開閉器
配線太さ
保護器
開閉器
配線太さ
保護器
開閉器

電
気
工
事
の
目
安

幹
　
線

分
岐
回
路

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

コ
ン
デ
ン
サ

進
　
相

ユ
ニ
ッ
ト

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ

ユ
ニ
ッ
ト

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ

圧
縮
機

送
風
機

回
　
路

容　量

配線太さ

電
熱
器
回
路

mm2

A
A
mm2

A
A
mm2

mm2

A
A
mm2

A
A
mm2

A
A
mm2

mm2

μF
kVA
mm2

AFHV-P6VNQ

8（14ｍまで）
50
60

8（15ｍまで）
50
60
3.5

2.0（48ｍまで）
15
30
－
－
－
－
－
－
2.0
2.0

取付不可
取付不可
取付不可

AFHV-P8VNQ

14（20ｍまで）
50
60

14（21ｍまで）
50
60
3.5

2.0（48ｍまで）
15
30
－
－
－
－
－
－
2.0
2.0

取付不可
取付不可
取付不可

88H1

88H2

形　名
電　源

配線太さ
過電流保護器
開閉器容量

制御回路配線太さ

配線太さ
過電流保護器
開閉器容量
接地線太さ

接地線太さ

配線太さ
保護器
開閉器
配線太さ
保護器
開閉器
配線太さ
保護器
開閉器

電
気
工
事
の
目
安

幹
　
線

分
岐
回
路

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

コ
ン
デ
ン
サ

進
　
相

ユ
ニ
ッ
ト

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ

ユ
ニ
ッ
ト

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ

圧
縮
機

送
風
機

回
　
路

容　量

配線太さ

電
熱
器
回
路

mm2

A
A
mm2

A
A
mm2

mm2

A
A
mm2

A
A
mm2

A
A
mm2

mm2

μF
kVA
mm2

AFLV-P6VHQ

8（14ｍまで）
50
60

8（15ｍまで）
50
60
3.5

2.0（48ｍまで）
15
30

2.0（10ｍまで）
15
15
－
－
－
2.0
2.0

取付不可
取付不可
取付不可

AFLV-P8VHQ

14（20ｍまで）
50
60

14（21ｍまで）
50
60
3.5

2.0（48ｍまで）
15
30

3.5（13ｍまで）
15
15
－
－
－
2.0
2.0

取付不可
取付不可
取付不可

88H1

88H2

三相200V　50／60Hz

三相200V　50／60Hz

〈8〉 電気特性
（1） マイコン式クオリティシステム
●インバータクールマルチ
（a）オフサイクルデフロスト方式＜冷蔵＞：Hシリーズ

（b）ヒータデフロスト方式＜冷蔵＞ ： L シリーズ
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〈9〉 据付関係資料
共通項目
安全に使用いただくために
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■マイコン式クオリティ・ハイクオリティシステム
（1）据付工事 ～（16）中継基板の設定の故障診断
「C3 冷蔵庫冷却システム（一定速・インバータクールマルチ）〈R410A〉」の相当ページを参照ください。
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（a）構成

三菱電機冷蔵庫冷却システム＜クールマルチ＞は、用途・冷却対象に対応したユニットクーラ、据付条件に合わせたコ
ンデンシングユニット、制御目的に応じたコントローラを選定し、組合わせていただけるシステムです。ニーズの異な
るさまざまな現場にマッチした機能をご提供し、低温流通の高鮮度、高効率冷却にお応えいたします。 

高さ最小の＜薄形＞・作業場に最適な＜作業場向薄形＞・
エクストラファンを採用した低騒音設計の＜標準形＞・
低風量の＜センター形＞〈ソックダクト対応形〉に加
え、大風量・冷風到達距離の拡大を実現した＜大形＞
タイプをラインアップ。
大伝熱面積の冷却器により、余裕のある冷却能力を発
揮します。

ユニットクーラ タイプ 庫内温度

センタータイプ

センター・
ウェットタイプ

＋3～＋15℃用
－5～＋15℃用

標準タイプ

ウェットタイプ

＋3～＋15℃用
－5～＋15℃用
－30～－5℃用

＋3～＋15℃用
－5～＋15℃用

ソックダクト
対応形

ソックダクト
外装ステンレス仕様

（＋5℃）
＋10℃～＋22℃用

＋5℃～＋22℃用

作業場向薄形 ＋3～＋22℃用
冷蔵庫

建屋

M-NET冷媒配管

ユニットクーラ コンデンシングユニット

コントローラ（接触器ボックス＋手元リモコン）

セイブデフロスト
タイプ －30～－5℃用

（ア）マイコン式クオリティシステム（Qシステム）
　　■サーモ入切差0.5Kまで可変の高精度温度制御。
　　■庫内温度設定に連動して、コンデンシングユニットの目標蒸発温度を自動で変更します。
　　■時刻霜取・周期霜取に標準で対応。
　　■省エネ霜取機能の実現。
　　　・庫内温度設定が高い場合、オフサイクル霜取に自動切替可能。
　　　・霜取周期を学習して、季節ごとの最適設定とすることが可能。
　　■1台のリモコンで最大4台の接触器ボックス一括制御が可能。（同室複数台システム）
　　■接点出力・ブザー出力の内容を任意で設定できます。
　　■庫内温度の変化に応じて最適な目標蒸発温度をマイコンが自動計算。
　　　更なる省エネ・霜付の抑制を実現します。（目標蒸発温度シフト機能）
　　■コンデンシングユニットの運転データをリモコンに表示可能。
　　　中継基板の設定値変更もリモコンで行うことができ、メンテナンス作業負荷が軽減できます。
　　■外部異常（コンデンシングユニット異常）の詳細内容を手元リモコンで確認することができます。
　　■コンデンシングユニットで検知したプレアラームをコントローラに入力し、手元リモコンで表示することが可

能。（コンデンシングユニット対応機種のみ別売部品が必要）
　　■温度センサー（別売部品）の取付で庫内温度を接触器ボックス基板上およびCTモードにて手元リモコン上に表

示が可能。

（イ）マイコン式ハイクオリティシステム（HQシステム）
　クオリティシステムの機能に加え、以下の機能を実現。
　　■1台のコンデンシングユニットで、複数の冷却室を個別に冷却・霜取制御できます。（複数室個別システム）
　　■別売部品・推奨部品と組み合わせることでPT100Ωセンサーが使用可能となります。

一体空冷・リモート空冷の幅広い機種から選ん
でいただけます。
対応冷媒も、従来のR404Aに加え、環境に配
慮したR410A対応機種をラインアップ。コン
トローラとの相互通信により、更なる省エネ・
サービス性の向上が実現できます。

電気配線電気配線

（1）冷蔵庫冷却システム〈クールマルチ〉
〈1〉システムの特長
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（b）クールマルチの組合わせ可能システム

組合わせ可能
システム 

接触器ボックス 接触器ボックス

接触器ボックス 接触器ボックス

コンデンシングユニット
最大4台まで

複数室個別制御
最大8台まで

同室1対1 同室1対2
同室1対3

同室複数台
＜単一リモコン＞ 

複数室個別
＜最大8室まで＞ 

注1. シングル機（圧縮機1台）との組合せおよびFシステムの場合は、最大4室までとなります。
注2. 霜取を各部屋ごとの設定に基づいて行うため、圧縮機と霜取ヒータが同時通電することがあります。

マイコン式 
クオリティシステム

N H N H N H ー

 :オフサイクル霜取　     :ヒータ霜取N H

マイコン式 
ハイクオリティシステム N H N H N H N H  

注1

注2



C3-4

ユニットクーラ
形　態 

標準ラインアップ機種 受注対応機種
種     類 庫内温度

標　準 クーラランクアップ 2クーラ 防食
仕様

広
フィンピッチ

異電圧
仕様

+3～+15℃

－5～+15℃

○

○

○

○

○

○

○

○

○ × ×

○

高温用(ＡＦＨ)

中温用(ＡＦＬ)

霜取方式

オフサイクル

ヒータ

オフサイクル

薄　形
縦　形
大　形

センター形

一般用途の
冷却設備とし
てご使用くだ
さい。

低風量用途
にご使用くだ
さい。

庫内温度分布
をより均一にす
る用途にご使
用ください。

低風量で、かつ
庫内温度分布
をより均一にす
る用途にご使
用ください。

ウエットタイプ
容量の大きいクーラを選定
することにより、結露による
庫内湿度の低下を軽減でき
ます。
乾燥を嫌う用途や、高湿度を
要求される用途などにご使
用ください。
また、標準機種に比べて蒸発
温度が高くなるため、省エネ用
途にもご使用いただけます。

－30～－5℃

+3～+22℃

低温用(ＡＦＲ)

高温用(ＡＦＨ)

ヒータ 縦　形
大　形

作業場向薄形

一般用途の
冷却設備とし
てご使用くだ
さい。

作業場用途
にご使用くだ
さい。

庫内温度分布
をより均一にす
る用途にご使
用ください。

セイブデフロストタイプ
容量の大きいクーラを選定
することにより、クーラへの
着霜を軽減できます。
特に霜付の多くなる用途に
ご使用ください。
また、標準機種に比べて蒸発
温度が高くなるため、省エネ用
途にもご使用いただけます。

・用途別選定早見表

5-5 3 15 22-35 -30 -25

UCH-N・VNB（BNA）

冷蔵冷凍

-5 3 5 15 22-35 -30 -25

オフサイクル ヒータ霜取方式

庫内温度

庫内温度

標準形
大　形

センター形

薄形 UCH-N・TNB

ユニットクーラ＜R410A＞　機種一覧表

UCL-N・VHB（BHA）

UCL-N・THB

UCL-N・DHB

UCH-N・DNB

UCH-N・CNA

UCR-N・VHB（BHA）

UCH-N・SNA
作業場向薄形

ソックダクト形

（2）ユニットクーラの選定
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注． 能力値はTD10K 
 50Hz/60Hzの場合です。

冷
蔵

冷
凍

ド
レ
ン
パ
ン

開
閉
機
構

ド
レ
ン
排
水
口

ね
じ
加
工

ド
レ
ン
パ
ン

左
右
変
更
可

霜
取
方
式

オフ
サイクル

オフ
サイクル

オフ
サイクル

オフ
サイクル

オフ
サイクル

ヒータ

ヒータ

ヒータ

ヒータ

ヒータ

ヒータ

オフ
サイクル

オフ
サイクル

-N・TNB
薄形（フィンピッチ4.0）

-N・SNA
作業場向薄形（フィンピッチ3.0）

-N・CNA
ソックダクト形（フィンピッチ3.0）

（
TN
B
形・
D
N
B
形
は
＋
3
～
＋
1
5
℃
）

 U
C
H

（
＋
3
～
＋
2
2
℃
）

 U
C
R

（
－
3
5
～
－
5
℃
）

-N・THB
薄形（フィンピッチ4.0）

-N・BHA
縦形（フィンピッチ8.0）

U
C
L

（
ー
5
～
＋
1
5
℃
）

R410A対応機種

-N・VHB
縦形
（フィンピッチ4.0）

UCH －N08 TNB （-BKN） 0.99 / 1.09
UCH －N 1 TNB （-BKN） 1.38 / 1.53
 －N 1.6 TNB （-BKN） 1.98 / 2.09
 －N 2 TNB （-BKN） 2.28 / 2.44
UCH －N 6 CNA （-BKN）
 －N 8 CNA （-BKN）
UCH －N 6 CNA -LT-SUS-BKN
UCH －N 8 CNA -LT-SUS-BKN
UCH －N 3 VNB （-BKN）（-SUS-BKN） 3.14 / 3.37
 －N 4 VNB （-BKN）（-SUS-BKN） 5.9 / 6.3
 －N 5 VNB （-BKN）（-SUS-BKN） 7.3 / 7.9
 －N 6 VNB （-BKN）（-SUS-BKN） 9.7 / 10.3
 －N 8 VNB （-BKN）（-SUS-BKN） 12.7 / 13.6
 －N 10 VNB （-BKN）（-SUS-BKN） 15.9 / 17.0
 －N 15 VNB （-BKN）（-SUS-BKN） 23.5 / 25.0
UCH －N10 BNA （-BKN） 16.4 / 17.4
 －N15 BNA （-BBN） 26.2 / 28.2
 －N20 BNA （-BBN） 32.3 / 34.7
UCH －N 2 DNB （-BKN） 3.26 / 3.49
 －N 3 DNB （-BKN） 4.24 / 4.53
 －N 4 DNB （-BKN） 7.33 / 7.79
 －N 5 DNB （-BKN） 8.49 / 9.07
 －N 6 DNB （-BBN） 12.1 / 12.9
UCL －N08 THB （-BKN） 0.99 / 1.09
UCL －N 1 THB （-BKN） 1.38 / 1.53
 －N 1.6 THB （-BKN） 1.98 / 2.09
 －N 2 THB （-BKN） 2.28 / 2.44
UCL －N 3 VHB （-BKN）（-SUS-BKN） 3.14 / 3.37
 －N 4 VHB （-BKN）（-SUS-BKN） 5.9 / 6.3
 －N 5 VHB （-BKN）（-SUS-BKN） 7.3 / 7.9
 －N 6 VHB （-BKN）（-SUS-BKN） 9.7 / 10.3
 －N 8 VHB （-BKN）（-SUS-BKN） 12.7 / 13.6
 －N 10 VHB （-BKN）（-SUS-BKN） 15.9 / 17.0
 －N 15 VHB （-BKN）（-SUS-BKN） 23.5 / 25.0
UCL －N10 BHA （-BKN） 16.4 / 17.4
 －N15 BHA （-BBN） 26.2 / 28.2
 －N20 BHA （-BBN） 32.3 / 34.7
UCL －N 2 DHB （-BKN） 3.26 / 3.49
 －N 3 DHB （-BKN） 4.24 / 4.53
 －N 4 DHB （-BKN） 7.33 / 7.79
 －N 5 DHB （-BKN） 8.49 / 9.07
 －N 6 DHB （-BBN） 12.1 / 12.9
UCR －N 1 VHB （-BKN） 0.73 / 0.78
 －N 1.6 VHB （-BKN） 1.14 / 1.21
 －N 2 VHB （-BKN） 1.91 / 1.94
 －N 3 VHB （-BKN） 2.55 / 2.60
 －N 4 VHB （-BKN） 3.70 / 3.90
 －N 5 VHB （-BKN） 4.50 / 4.80
 －N 6 VHB （-BKN） 5.9 / 6.4
 －N 8 VHB （-BKN） 7.2 / 7.8
 －N 10 VHB （-BKN） 10.2 / 10.9
 －N 15 VHB （-BKN） 12.0 / 12.8
 －N 20 VHB （-BKN） 16.4 / 17.4
UCR －N 15 BHA （-BKN） 13.2 / 14.2
 －N 20 BHA （-BBN） 18.9 / 19.8
 －N 25 BHA （-BBN） 25.6 / 26.7

UCH －N 4 SNA （-BKN） 6.0 / 6.0
 －N 5 SNA （-BKN） 7.7 / 7.7

7.80(7.00) /8.80(8.20)※1
12.5(10.0)/15.0(12.7)※2
8.57(7.52) /9.38(8.66)※3
15.0(12.1)/16.3(14.6)※4

※1 ()内は機外静圧50Pa/65Pa(50Hz/60Hz)を付加した場合の能力を示します。
※2 ()内は機外静圧50Pa/75Pa(50Hz/60Hz)を付加した場合の能力を示します。
※3 ()内は機外静圧60Pa/70Pa(50Hz/60Hz)を付加した場合の能力を示します。
※4 ()内は機外静圧65Pa/75Pa(50Hz/60Hz)を付加した場合の能力を示します。

-N・VNB
縦形
（フィンピッチ4.0）

-N・BNA
縦形（フィンピッチ6.35（10HP））
　　（フィンピッチ6.5（15-20HP））

-N・DNB
センター形
（フィンピッチ4.0）

-N・BHA
縦形（フィンピッチ6.35（10HP））
　　（フィンピッチ6.5（15-20HP））

-N・DHB
センター形
（フィンピッチ4.0）

-N・VHB
縦形
（フィンピッチ6.35）

  機種名 能力（kW）
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R410A

UCH-N4SNA

UCH-N5SNA

UCH-N6CNA

UCH-N08TNB
UCH-N1TNB
UCH-N1.6TNB
UCH-N2TNB
UCH-N3VNB
UCH-N4VNB
UCH-N5VNB
UCH-N6VNB
UCH-A6VNA
UCH-N8VNB
UCH-A8VNA
UCH-N10VNB
UCH-A10VNA
UCH-N15VNB
UCH-A15VNA
UCH-N10ＢＮA
UCH-N15ＢＮA
UCH-N20ＢＮA
UCH-N2DNB
UCH-N3DNB
UCH-N4DNB
UCH-N5DNB
UCH-N6DNB
UCL-N08THB
UCL-N1THB
UCL-N1.6THB
UCL-N2THB
UCL-N3VHB
UCL-N4VHB
UCL-N5VHB
UCL-N6VHB
UCL-A6VHA
UCL-N8VHB
UCL-A8VHA
UCL-N10VHB
UCL-A10VHA
UCL-N15VHB
UCL-A15VHA
UCL-N10BHA
UCL-N15BHA
UCL-N20BHA
UCL-N2DHB
UCL-N3DHB
UCL-N4DHB
UCL-N5DHB
UCL-N6DHB
UCR-N1VHB
UCR-N1.6VHB
UCR-N2VHB
UCR-N3VHB
UCR-N4VHB
UCR-N5VHB
UCR-N6VHB
UCR-N8VHB
UCR-A8VHA
UCR-N10VHB
UCR-A10VHA
UCR-N15VHB
UCR-A15VHA
UCR-N20VHB
UCR-A20VHA
UCR-N15BHA
UCR-N20BHA
UCR-N25BHA

〇

〇

〇 × × × × × ×× － × 標準対応

×

×

×

×

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
×
×
○
○
○
○
×
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
×
×
○
○
○
○
×
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
×
×

×
×
×
×
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
○
×
×
×
×
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
○
×
×
×
×
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
○

×

×

×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
○
×
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
○
×
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
○
×
○
×
×
×
×

－

－

－
－
－
－
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－

－

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
×
×
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

標準対応
標準対応
標準対応

×

×

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
×
×
×
○
○
○
○
○
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

×

×

○
○
○
×
○
○
○
○
×
○
×
○
×
×
×

標準対応
標準対応（6.5mm）
標準対応（6.5mm）
○
○
○
○
×
○
○
○
×
○
○
○
○
×
○
×
○
×
×
×

標準対応
標準対応（6.5mm）
標準対応（6.5mm）
○
○
○
○
×

標準対応
標準対応
標準対応
標準対応
標準対応
標準対応
標準対応
標準対応
標準対応
標準対応
標準対応
標準対応
標準対応
標準対応
標準対応
×
×
×

×

×

×
×
×
×
○
○
○
○
×
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
○
○
○
×
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
○
○
○
○
○
○
×
○
×
○
×
×
×

標準対応
標準対応
標準対応

×

×

×
×
×
×
○
○
○
○
×
○
×
×
×
×
×
×
×
×
○
○
○
×
×
×
×
×
×
○
○
○
○
×
○
×
×
×
×
×
×
×
×
○
○
○
×
×
×
×
○
○
○
○
○
○
×
○
×
×
×
×
×
×
×
×

＊1. 外形寸法が変わりますので詳細はお問い合わせ願います。　　＊2. 別売部品形名は「吹出しダンパ・吸込みフード」の項を参照ください。　　＊3. 別売部品形名は「ドレンパン（結露防止用）断熱材セット」の項を参照ください。
＊4. 別売部品形名は「ファンコントローラ」の項を参照ください。　　＊5. UCH-N6, 8CNAは塗装鋼板となります。　　＊6. UCH-N4、5SNAは外装鋼板（サイドパネルのみ樹脂）となります。
＊7. UCH(L)-A6,8,10,15VN(H)AおよびUCR-A8,10,15,20VHAの受注対応品は、縦形標準機の受注対応品と比べて納期がかかりますので、ご注意ください。

＊5

UCH-N8CNA 〇 × ×

×

×

×

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

× × × × ×

×

×

×

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

×

×

×

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
○
×
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

× － × 標準対応

×

×

×

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
○
○
○
○
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
○
○
○
○
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×

×＊5

＊6

＊6

用途

＋22℃～

＋3℃

＋22℃～

＋5℃

＋22℃～

＋3℃

＋15℃～

＋3℃

＋15℃～

＋3℃

＋15℃～

－5℃

機種名

外装アルミ
（－BKN）

外装ステンレス
（－SUS－BKN）

外装ステンレス
（－SUS）

外装アルミ
（－BBN）

吹出しダンパ・
吸込みフード※2

ドレンパン
断熱材セット※3

ファン
コント
ローラ※4

吸込
フィルタ

広フィンピッチ※1

6.35mm 8mm 10mm

防食仕様

カチオン電着塗装 ディッピング塗装（受注対応）

受注対応 オプション部品

タイプ

冷
蔵
庫
用（
U
C
L
）

薄
　
　
形

作
業
場
向

UCH-N6CNA
-LT-SUS-BKN
UCH-N8CNA
-LT-SUS-BKN

－

－

○

○

×

×

×

×

標準対応

標準対応

－

－

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

＋22℃～

＋5℃

外
装
ス
テ
ン
レ
ス

ソ
ッ
ク
ダ
ク
ト

ダ
ク
ト

ソ
ッ
ク

薄
　
形

縦
　
形

セ
ン
タ
ー
形

薄
　
形

縦
　
形

－35℃～

－5℃

冷
凍
庫
用（
U
C
R
）

縦
　
形

セ
ン
タ
ー
形

◯ ：対応　× ：非対応　－ ：対象外

冷
蔵
庫
用（
U
C
H
）

熱
交
換
器
配
管
厚
肉
仕
様

低
騒
音
／
低
風
量
仕
様

異
電
圧
仕
様

（3）ユニットクーラの受注品・別売部品対応
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補足説明

熱
交
換
器

部品名

モータ

モータトリツケイタ

サーモトリツケイタ
（UCL,UCR形のみ）

ファンガード

フィン

管　板

配　管
（ヘッダ、Uベンド等）

配管ろう付け部

パネル
（ファンカバー、ドレンパン等）

アルミ A5052,A1050
ステンレス

りん脱酸銅
C1220T

素材 表面処理 標準仕様

防食仕様

アルミ A1050,A1200

ステンレス又はアルミA5020

りん銅ろう

溶融亜鉛鋼板
合金化溶融亜鉛、メッキ鋼板
ステンレス

素地のまま
素地のまま
素地のまま
エポキシ樹脂塗装①
アミノアクリル樹脂塗装③
素地のまま
エポキシ樹脂塗装①
アミノアクリル樹脂塗装③
素地のまま
エポキシ樹脂塗装①
アミノアクリル樹脂塗装③
素地のまま
エポキシ樹脂塗装①
アミノアクリル樹脂塗装③
メラミン樹脂塗装又は静電粉体塗装
ポリエステル粉体塗装
素地のまま
素地のまま
アミノアクリル樹脂塗装③
　　　　　　　―
素地のまま

BKN BBN
（一部機種のみ）

SUS-BKN

熱交換器防食塗装仕様 外装ステンレス仕様

ステンレス

アルミA5052又は
アルミA5052＋ステンレス又は
タフピッチ銅板　C1100P
鉄線＋樹脂コーティング又はアルミA5052

①カチオン電着塗装

②一液性常温乾燥形
　変性エポキシ樹脂塗装

③ディッピング焼付け塗装

※一部機種仕様

（○）※ （○）※

（○）※ （○）※ （○）※
（○）※

（ウ）構成部品防食仕様対応表（縦形使用）

（a）ユニットクーラ防食仕様・外装ステンレス仕様
食品などを貯蔵する場合、発生する腐食性ガス（硫黄系ガスなど）がユニットクーラを傷め、機器寿命を大幅に縮めること
があります。
そこで、ユニットクーラの防食仕様とステンレス仕様を用意しました。腐食性ガス発生のおそれがある場合にご採用くださ
い。
（ア）防食仕様の目的
（i） 銅管および銅管のロウ付け部を腐食性ガスから保護します。
（ii） アルミフィンの腐食を防止します。
（iii） 外装パネル部の防錆力を強化します。（ステンレス仕様）

（イ）防食仕様の適用ケース（腐食性ガスが発生する貯蔵品の例）
（i） 寿司・酢飯、惣菜（特にマヨネーズやドレッシングを使ったもの）、パン生地など、酢酸やイースト菌を含んだ食品
（ii） 納豆、豆腐、おから、あんなど、豆類とその加工品　　
（iii） 鮮魚、ハム・燻製、練り製品、漬物などの食品
（iv） ゆで卵、卵焼きなど、卵加工品
（v） その他、生ゴミ、堆肥、化学薬品や実験材料の一部など
＊防食仕様であっても、腐食に対して万全ではありません。貯蔵品による腐食性ガスの種類や濃度、あるいは使用環境に
よっては、短期間で腐食が進行する場合があるので、塗装のふくれなどの異常がないか定期的な点検をしてください。
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（4）コントローラの対応

接触器ボックス

●R410A冷凍機との接続でさらに省エネ
　　○目標蒸発温度の自動設定(※１)
　　　庫内温度設定にあわせて、コンデンシングユニットの
　　　目標蒸発温度を自動変更。(ＴＤを設定)

●同室複数台制御
　　○４台までの同室複数台制御が可能

●工事性ＵＰ
　　○R410AインバータコンデンシングユニットとＭ-ＮＥＴ(２心線)での接続が可能

オフサイクルデフロスト・ヒータデフロスト対応の標準タイプのコントローラです。

●優れた省エネ機能
　　○インテリジェンスサーモ機能 　　○セットバック機能

　　○サーモOFF時のファンON/OFF機能など搭載

ＲＢＨ：＋１℃～＋２４℃
ＲＢＳ：－５７℃～＋１７℃(※２)

省エネ機能搭載
マイコン式クオリティコントローラ

クオリティコントローラの機能特長

設定温度

ON

庫内温度

従来のサーモによるコンデンシングユニット稼動時間
インテリジェンスタイマー使用時のコンデンシングユニット稼動時間

インテリジェンス
タイマー設定値

OFF

A
B

A
B

わずかな温度を下げるための
長時間ダラダラ運転を
一定時間で打ち切り省電力を図る！

冷凍機の能力と冷却負荷がバランスすると
サーモOFF値まで温度が下がらず
冷凍機が長時間運転する

コンデンシングユニット
稼働時間短縮

インテリジェンスサーモ使用時
インテリジェンスサーモ未使用時

セットバックモード時間帯

セットバック値

サーモ
ON点

サーモ
OFF点

セットバック値

セットバック値設定範囲
0.0～10.0K

庫内温度

相対湿度

時間

ファン制御なし
ファン制御あり

ファンの間欠時間は変更可能！
設定次第でサーモOFF中ファンを停止する事も可能！

圧縮機

ファン間欠なし
ファン間欠あり

※１：Ｒ４１０ＡインバータコンデンシングユニットとのＭ－ＮＥＴ接続の場合有効な機能です。
※２：庫内温度－３５℃以下で使用になるためには、別売の超低温サーミスタ(TM-U5)が必要となります。
※３：ECOV-EN37WAとUCL-N5VHBとの組み合わせ（庫内温度条件安定時）。その他当社試算条件による。　

● 新省エネ機能を搭載(※１)

● 操作性ＵＰ
　　○手元リモコンでさまざまな操作・データモニタリングが可能
　　　中継基板のデータモニタリング・遠隔設定が可能。
　　　コンデンシングユニットの運転データ・異常詳細コードの確認が可能(※１)

　　○目標蒸発温度の自動設定
　　　手元リモコンでのＴＤ設定により庫内温度設定にあわせて、コンデンシングユニットの目標蒸発温度を自動設定変更。
　　　（ＴＤ＝『ユニットクーラ入口空気温度』－『目標蒸発温度』）

○目標蒸発温度の自動シフト
目標蒸発温度の適宜最適化
を自動で行い、更なる省エ
ネを実現。

冷却負荷連動方式のイメージ

現在の庫内温度に応じて最適な目標蒸発温度で運転！

庫内温度が低い場合は、庫内温度とターゲット温度の
差に応じて目標蒸発温度を上げて省エネ

庫内温度が高い状態を維持かつあまり下がらない場
合は、庫内温度とターゲット温度の差に応じて目標蒸
発温度を下げ冷却能力を確保する

(蒸発器能力低下時)
  温度

サーモ
ON値

サーモ
OFF値

目標蒸発温度 

(サーモOFF値)＋
0.7×ディファレンシャル

庫内温度 

(通常時)
  温度

サーモ
ON値

サーモ
OFF値

目標蒸発温度 

(サーモOFF値)＋
0.7×ディファレンシャル

庫内温度 約15％節電※3

判定確定
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8室まで

OFF OFF

クオリティコントローラの機能に加え、複数室での個別制御などの機能を搭載した高機能
コントローラです。

● 複数台システムに対応可能
　　○複数室(最大８室)での個別制御が可能

ＲＢＨ：＋１℃～＋２４℃
ＲＢＳ：－５７℃～＋１７℃(※1)

複数室個別制御が可能な
マイコン式ハイクオリティコントローラ

ハイクオリティコントローラの機能特長

設定温度

他のコントローラではカバーできないホットガスデフロストに対応可能な
コントローラです。

● 除霜効率の良いホットガスデフロストに対応
● 各種省エネ機能や同室複数台制御機能を搭載
● 複数室（最大4室）の個別制御が可能
　 （デフロストは全室同時スタートとなります）

ＲＢＬ：－５℃～＋１５℃
ＲＢＲ：－３5℃～－５℃

ホットガスデフロスト対応
マイコン式デラックスコントローラ

デラックスコントローラの特長

設定温度

　　○同室複数台(最大４台)を手元リモコン１基で制御できます。

● PT100センサーに対応（※2）

※2：別売部品の手配が必要になります。

※1：庫内温度－３５℃以下で使用になるためには、別売の超低温サーミスタ(TM-U5)が必要となります。

※R404Aシステムのみ対応となります。
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（a）機能一覧表
コントローラタイプ

機能の名称 クオリティ
（Qシステム）

ハイクオリティ
（HQシステム）

通信仕様 M-NET

基
本
機
能

冷
却
運
転

庫内温度設定範囲（0.5℃単位）
入切温度差

RBH：+1～+24℃
RBS：-57～+17℃（注1）

○（0.5K単位）
ショートサイクル運転保護 ○（90～300秒、10秒単位）

霜
取
運
転

周期霜取 ○（周期0.5～99時間、0.5時間単位）
時刻霜取 ○（最大12回/日、10分単位）
手動霜取 ○
水切り停止（オフサイクル以外） ○（0～30分、1分単位）
ユニットクーラファン遅延（オフサイクル以外） ○（2～5分、1分単位）

霜
取
方
式

オフサイクル霜取対応 ○
ヒータ霜取対応 ○
ホットガス霜取対応 ×（注2）

緊急停止 ○

省
エ
ネ
・
便
利
機
能

蒸発温度自動シフト
（最適蒸発温度を自動計算） ○（注3）

目標蒸発温度自動設定
（庫内温度設定に連動してコンデンシングユニットの目標
蒸発温度設定を変更）

○（注3）

インテリジェンスサーモ ○
ナイトセットバック ○（最大4回/日、10分単位）
庫内温度シフト運転（冷やしこみ） ○
霜取周期自動シフト（学習機能） ○
霜取方式自動切替
（ヒータ→オフサイクル） ○

サーモOFF時のユニットクーラファン間欠運転 ○
PT100センサーによるサーモ制御 × ○（別売キット等現地手配）
湿度モニタリング ○（別売キットが必要）
予備サーミスタでの温度モニタリング ○ ◎（PTセンサーも対応可能）

異
常
・
警
報

50℃高温警報（運転停止） ○（同室複数台システムでの個別検知に対応）

高温警報（運転継続） ○（遅延時間設定0～120分、10分単位）
（リモコンOFF時の検出可否切替可能）

冷えすぎ防止異常（運転停止） ○
サーミスタ異常 ○
遠隔緊急停止（監禁警報に相当） ○
プレアラーム検知（冷媒不足・液バックなど） ○（コンデンシングユニット対応機種のみ）
外部（コンデンシングユニット）異常 ○（詳細コード表示可能）

接
点
入
出
力

コントローラ異常（注4）

出力内容は任意設定可能
（接点：3箇所）

50℃高温異常
高温異常
冷えすぎ防止異常
庫内温度サーミスタ異常
外部（コンデンシングユニット）異常
リモコン過電流異常
リモコン通信異常
冷却運転出力
霜取運転出力（注5）
リモコン運転スイッチ出力
湿度センサ異常
遠隔緊急停止
プレアラーム（コンデンシングユニット対象機種のみ）
ブザー出力 ○（出力内容は任意設定）

遠隔操作入力（注5） 遠方発停/手動霜取/遠隔緊急停止から任意設定可能
（接点：1箇所）

プレアラーム入力（コンデンシングユニット対象機種のみ） ○
通
信
・
シ
ス
テ
ム

低温流通管理システムMELCOLDⅡとの接続 ○
空調冷熱総合管理システムAE-200Jとの接続 ○
低温用集中コントローラMELTOUCHとの接続 ○
同室複数台制御 ○
複数室個別制御 × ○（最大8室）

リ
モ
コ
ン

標準付属品 RB-4DG（LED）
時刻設定 ○
年月日設定 ○
霜取終了後の表示 15分間「dF」点滅
運転データモニタリング（コンデンシングユニット） ○
運転データモニタリング（コントローラ） ○
中継基板（コントローラ）の設定値変更 ○
外部異常の詳細コード表示 ○

（注1）   庫内温度-35℃以下でご使用になるためには、別売の超低温サーミスタ（TM-U5）が必要になり
ます。

（注2）   ホットガスデフロスト対応が必要な場合は、デラックスコントローラをご使用ください。
（注3）   R410Aコンデンシングユニットとの組み合わせで、相互通信を行うことが前提となります。
（注4）   コントローラ異常に設定するとすべての異常に対し出力します。
（注5）   霜取運転出力と手動霜取入力を組み合わせることで、システム間の霜取開始タイミングを連動

させることができます。

形名記号の説明

- 20N - H Q
コントローラ総称

ヒータ用電磁接触器搭載数
　空白 ：0または1個
　  2 ：2個

コントローラの種類
　ハイクオリティ ：N・HQ
 クオリティ ：P・Q

適応するユニットクーラの最大容量（馬力）

温度帯
 H：高温
 S：中温・低温・超低温

R
霜取方式
 N：オフサイクル
 H：ヒータ

副番

H2 R BB S



C3-12

（b）コントローラ選定表

（c）コントローラ構成

部屋数 1 n（2 ～ 8）※ 5
リモコン 1 1 1 1 n

接触器ボックス 1 1 1 n（2 ～ 4） n
コンデンシングユニット 1 1 1 n 1

ユニットクーラ 1 2 3 接触器ボックス1 台あたり3 台まで

システム構成図

接触器ボックス 接触器
ボックス

接触器
ボックス

接触器ボックス

コンデンシングユニット
最大4台まで

接触器ボックス

複数室個別制御
最大8室までコントローラ 霜取方式

H
シ
リ
ー
ズ

Q RBH-P35NRB-Q

オフサイクル

⑳ ㉚ ㉚ ㉚ －
RBH-P45NRB-Q ⑳ 40 60 60 －

HQ RBH-N35NRB-HQ ⑳ ㉚ ㉚ ㉚ ㉚
RBH-N45NRB-HQ ⑳ 40 60 60 45

L
シ
リ
ー
ズ

Q

RBS-P20HRB-Q

ヒータ

⑮ － － ⑮ －
RBS-P25HRB-Q ⑳ － － ⑳ －
RBS-P202HRB-Q － ㉚ 30 30 －
RBS-P252HRB-Q － 40 60 60 －

HQ

RBS-N20HRB-HQ ⑮ － － ⑮ ⑮※ 2
RBS-N25HRB-HQ ⑳ － － ⑳ ⑳※ 2
RBS-N202HRB-HQ － ㉚ 30 30 30※ 2
RBS-N252HRB-HQ － 40 60 60 60※ 2

DX RBL-20GDE ※ 8 ホットガス ⑮ ㉚ 30 ⑮ ㉚※ 3

R
シ
リ
ー
ズ

Q

RBS-P20HRB-Q

ヒータ

⑳※ 6 － － ⑳※ 6 －
RBS-P25HRB-Q ㉕ － － ㉕ －
RBS-P202HRB-Q － 40 30 40 －
RBS-P252HRB-Q － 50 45 50 －

HQ

RBS-N20HRB-HQ ⑳※ 6 － － ⑳※ 6 ⑳※ 2 ※ 6
RBS-N25HRB-HQ ㉕ － － ㉕ ㉕※ 2
RBS-N202HRB-HQ － 40 30 40 40※ 2
RBS-N252HRB-HQ － 50 45 50 50※ 2

DX RBR-20GDE ※ 8 ホットガス ⑳ 40 40 ⑳ 40※ 3
↑
Q：クオリティコントローラ　　HQ：ハイクオリティコントローラ　　DX：デラックスコントローラ

※１ ○・□内の数字は、コンデンシングユニット１台に接続可能なユニットクーラの最大馬力（合算）を示します。
 □の場合は、ユニットクーラまたは接触器ボックス内の配線改造を行う必要があります。
※２ 霜取を各部屋ごとの設定に基づいて行うため、圧縮機と霜取ヒータが同時通電することがあります。
※３ ホットガス霜取の場合、全てのユニットクーラで同時に霜取を開始します。
※４ ユニットクーラ広フィンピッチ機種は、外形母体の送風機・ヒータの容量を検討のうえ、使用願います。
※５ デラックスコントローラ(DX)の場合は、ｎ＝２～４となります。
※６ ＢＨＡタイプユニットクーラと接続の場合は、PBS-P（N）25形コントローラを使用してください。
※７ 本表は目安であり、詳細は送風機・ヒータの容量を確認のうえ使用願います。
※８ R404Aシステムのみ対応となります。

仕　様　区　分 セット形名 接触器ボックス形名 リモコンパネル
形名コントローラタイプ 霜取方式 温度帯

クオリティ
コントローラ

オフサイクル +3 ～ +22℃ RBH-P35・45NRB-Q RBH-PC35・45NRB-Q

RB-4DG
ヒータ -55 ～ +15℃ ※1 RBS-P20・25HRB-Q RBS-PC20・25HRB-Q

RBS-P202・252HRB-Q RBS-PC202・252HRB-Q

ハイクオリティ
コントローラ

オフサイクル +3 ～ +22℃ RBH-N35・45NRB-HQ RBH-NC35・45NRB-HQ

ヒータ -55 ～ +15℃ ※1 RBS-N20・25HRB-HQ RBS-NC20・25HRB-HQ
RBS-N202・252HRB-HQ RBS-NC202・252HRB-HQ

デラックス
コントローラ ホットガス -5 ～ +15℃ RBL-20GDE RBL-C20GDE RB-4DC※2-30 ～ -5℃ RBR-20GDE RBR-C20GDE

※ 1 庫内温度が-35℃以下でご使用の場合は、別売の超低温用サーミスタ(TM-U5) が必要となります。
※ 2 リモコンパネル(RB-4DC) は液晶表示になります。
※ 3 R404Aシステムのみ対応となります。

※3
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（d）クールマルチコントローラ選定表

RBS-P20(25)HRB-Q+RBS-PＣ20(25)HRB-Q×（N－１）個

RBS-P20(25)HRB-Q+RBS-PＣ20(25)HRB-QC

RBS-P20HRB-HQ+RBS-PＣ20HRB-HQ×（N－１）個

+RBH-PC35(45)NRB-Q×（N－１）個

RBS-P202(252)HRB-Q+RBS-PＣ202(252)HRB-Q×（N－１）個

RBS-P202(252)HRB-Q+RBS-PＣ202(252)HRB-Q×（N－１）個

RBS-P202HRB-HQ+RBS-PＣ202HRB-HQ×（N－１）個

RBS-N202HRB-HQ+RBS-NＣ202HRB-HQ×（N－１）個

RBS-N20HRB-HQ+RBS-NＣ20HRB-HQ×（N－１）個

RBS-P25HRB-Q

RBS-P25HRB-Q

RBS-P252HRB-Q

RBH-N35NRB-HQ

RBH-P45NRB-Q

RBH-P35NRB-Q RBH-P35(45)NRB-Q

+RBH-NC35NRB-HQ×（N－１）個

RBH-N35NRB-HQ

RBS-N20HRB-HQ×N個

RBH-N35NRB-HQ×N個

RBS-N202HRB-HQ×N個

RBS-N20HRB-HQ×N個

RBS-N202HRB-HQ×N個

RBS-P202HRB-Q

RBS-P252HRB-Q

RBS-N202HRB-HQ

RBS-P202HRB-HQ

RBS-P252HRB-Q(※1）

RBS-P202HRB-Q(※1）

RBS-P252HRB-Q(※1）

RBS-P202HRB-Q(※1）

RBS-N202HRB-HQ(※1）

RBS-N202HRB-HQ(※1）

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

ホットガス
（R404専用）

冷
蔵
用

冷
凍
用

※1. 一部配線改造が必要です。

RRBL-20GDE

RBR-20GDE

RBL-20GDE

RBR-20GDE

RBL-20GDE(※1) 

RBR-20GDE(※1)

RBL-20GDE

RBR-20GDE

RBL-20GDE
+RBL-C20GDE×(N-1)個

RBR-20GDE
+RBR-C20GDE×(N-1)個

同時霜取りのみ

同時霜取りのみ

同時霜取りのみ

同時霜取りのみ

MAX N=4

MAX N=4
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機種選定の目安・能力表

吸入配管相当長別補正係数の目安 冷却器着霜による補正係数の目安
冷却器の種類
＋3～＋15℃
－5～＋15℃
－30～－5℃

補正係数
1

0.9～1
0.75～0.9

相当長
庫内温度帯
＋3～＋15℃
－5～＋15℃
－30～－5℃

1
1
1

5ｍ

0.95
0.95

0.93～0.95

15ｍ

0.8～0.9
0.85～0.9
0.8～0.9

30ｍ

必要能力 ＜ （機種選定表の能力） × （吸入配管相当長別補正係数） × （冷却器着霜による補正係数）

となるように機種を選定してください。

（5）セット形の機種選定方法
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1

2

3

（℃）庫内温度
151050－5

冷蔵庫の高さ
2.35m3m4.5m

7

5
4
3
2

10

20

30

40

50

100

7

10

20

30

40

50

100

10

20

30

40

50

100

冷蔵庫の大きさ
（坪数）

AFHV-EN2TNQ-A　AFLV-EN2THQ-A

AFHV-EN2TNQ-A　AFLV-EN2THQ-A
AFHV-EN4VNQ-A　AFLV-EN4VHQ-A

AFHV-EN4VNQ-A　AFLV-EN4VHQ-A

AFHV-EN3VNQ-A　AFLV-EN3VHQ-A

AFHV-EN3VNQ-A　AFLV-EN3VHQ-AAFHV-EN5VNQ-A　AFLV-EN5VHQ-A

AFHV-EN5VNQ-A　AFLV-EN5VHQ-AAFHV-EN6VNQ-A　AFLV-EN6VHQ-A

AFHV-EN6VNQ-A　AFLV-EN6VHQ-A

AFHV-EN8VNQ-A　AFLV-EN8VHQ-A

AFHV-EN8VNQ-A　AFLV-EN8VHQ-AAFHV-EN10VNQ　AFLV-EN10VHQ

AFHV-EN10VNQ　AFLV-EN10VHQ
AFHV-EN13VNQ　AFLV-EN13VHQ

AFHV-EN13VNQ　AFLV-EN13VHQ
AFHV-EN15VNQ　AFLV-EN15VHQ

AFHV-EN15VNQ　AFLV-EN15VHQ

AFHV-EN30VNQ　AFLV-EN30VHQ

AFHV-EN30VNQ　AFLV-EN30VHQ
AFHV-EN35VNQ　AFLV-EN35VHQ

AFHV-EN35VNQ　AFLV-EN35VHQ

AFHV-EN20VNQ　AFLV-EN20VHQ

AFHV-EN20VNQ　AFLV-EN20VHQAFHV-EN25VNQ　AFLV-EN25VHQ

AFHV-EN25VNQ　AFLV-EN25VHQ

- -

クーリングユニット総称 

凝縮方式 
 F：空冷式 

霜取方式 
 N：オフサイクル 
 H：ヒータ 

第2副番 
特殊品の場合「S」をつける 
S1 ：1ランク上のクーラ
DC : ワイドリプレース
　　  シリーズ

ユニットクーラ形態 
V ：標準縦形
D ：センタータイプ
T ：薄形
S ：作業場向薄形
B ：縦形大形タイプ

コントローラ種類 
Q ：クオリティ 
H ：ハイクオリティ 

N:R410A 副番 

馬力温度帯 
　H ：高温  
　L ：中温  
　R ：低温  

ブランク  ：定速 
V ：インバータ 

A F H V E N 3 V N Q

E：R410Aスクロール
　（プレアラーム機能有） 

機種選定表
注1.この図は目安であって、実際の選定に際してはユニットの能力補正および負荷計算

を行い、選定してください。
　2.負荷計算の条件

①庫外条件は温度32℃
②冷蔵庫の大きさは巾×奥行きの比1：1.5とし、高さは上図による。
③冷蔵庫の断熱仕様 H、Lシリーズ ：硬質ウレタンフォーム40㎜プレハブ
  R シ リ ー ズ：硬質ウレタンフォーム100㎜プレハブ
④収容率は内容積の60％
⑤1日当たりの入庫量は収容量の1／3
⑥入庫品の冷却温度は、Lシリーズ20K、Rシリーズ15K
⑦入庫品の冷却時間は24時間です。
⑧冷媒配管長さは5m相当長です。

能力表
負荷となる冷却器用送風機の入力は差し引き済ですが、着霜による能力低下は考
慮していません。

 機種選定表の見方
50坪（高さ2.35m、50Hz）の冷蔵庫 1 で庫内温度10℃ 2 
で使用する場合、下図 1 と 2 の交点 3 より下側にある
AFHV-EN20VNQ、AFLV-EN20VHQが適用ユニットです。

R410A；セット形

■冷蔵（2～35㏋）縦形

＜形名記号の説明＞R410A；セット形

AFHVタイプ 単位kW＜50/60Hz＞

形名
庫内温度

＋5 ＋10 ＋ 15
AFHV-EN2TNQ-A 4.85 ／ 4.99 5.25 ／ 5.40 5.58 ／ 5.75 
AFHV-EN3VNQ-A 5.55 ／ 5.68 6.03 ／ 6.18 6.44 ／ 6.60 
AFHV-EN4VNQ-A 8.28 ／ 8.41 9.02 ／ 9.17 9.31 ／ 9.38
AFHV-EN5VNQ-A 10.8 ／ 11.0 11.7 ／ 12.0 12.3 ／ 12.5 
AFHV-EN6VNQ-A 12.5 ／ 12.6 13.6 ／ 13.6 14.0 ／ 14.0 
AFHV-EN8VNQ-A 15.4 ／ 15.6 16.6 ／ 16.6 16.9 ／ 16.9 
AFHV-EN10VNQ 24.2 ／ 24.5 26.1 ／ 26.5 27.3 ／ 27.4 
AFHV-EN13VNQ 29.7 ／ 30.0 31.4 ／ 31.3 32.1 ／ 31.9 
AFHV-EN15VNQ 32.9 ／ 33.3 35.9 ／ 35.6 36.9 ／ 36.9 
AFHV-EN20VNQ 47.3 ／ 47.8 51.1 ／ 51.8 53.0 ／ 53.0 
AFHV-EN25VNQ 59.2 ／ 59.8 63.5 ／ 62.9 65.1 ／ 65.0 
AFHV-EN30VNQ 63.8 ／ 64.4 69.0 ／ 68.1 70.0 ／ 69.8 
AFHV-EN35VNQ 81.9 ／ 82.8 88.2 ／ 87.4 90.2 ／ 90.0 

AFLVタイプ 単位kW＜50/60Hz＞

形名
庫内温度

－5 0 ＋5 +10 +15
AFLV-EN2THQ-A 3.91 ／ 4.01 4.37 ／ 4.49 

AFHVタイプ参照

AFLV-EN3VHQ-A 4.42 ／ 4.51 4.97 ／ 5.08 
AFLV-EN4VHQ-A 6.56 ／ 6.64 7.40 ／ 7.51 
AFLV-EN5VHQ-A 8.62 ／ 8.78 9.70 ／ 9.90 
AFLV-EN6VHQ-A 9.96 ／ 9.98 11.2 ／ 11.2 
AFLV-EN8VHQ-A 12.0 ／ 12.1 13.7 ／ 13.8 
AFLV-EN10VHQ 19.3 ／ 19.5 21.8 ／ 22.0 
AFLV-EN13VHQ 23.3 ／ 23.4 26.4 ／ 26.6 
AFLV-EN15VHQ 26.0 ／ 26.2 29.3 ／ 29.6 
AFLV-EN20VHQ 37.6 ／ 38.0 42.4 ／ 42.9 
AFLV-EN25VHQ 47.3 ／ 47.8 53.3 ／ 53.9 
AFLV-EN30VHQ 50.7 ／ 51.1 57.2 ／ 57.7 
AFLV-EN35VHQ 65.6 ／ 66.2 73.8 ／ 74.5 

インバータ
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（℃）庫内温度
151050－5

冷蔵庫の高さ
2.35m3m4.5m

7

5
4
3
2

10

20

30

40

50

100

7

10

20

30

40

50

100

10

20

30

40

50

100

冷蔵庫の大きさ
（坪数）

AFHV-EN10VNH　AFLV-EN10VHH

AFHV-EN10VNH　AFLV-EN10VHH
AFHV-EN13VNH　AFLV-EN13VHH

AFHV-EN13VNH　AFLV-EN13VHH
AFHV-EN15VNH　AFLV-EN15VHH

AFHV-EN15VNH　AFLV-EN15VHH
AFHV-EN25VNH　AFLV-EN25VHH

AFHV-EN25VNH　AFLV-EN25VHHAFHV-EN30VNH　AFLV-EN30VHH

AFHV-EN30VNH　AFLV-EN30VHH
AFHV-EN35VNH　AFLV-EN35VHH

AFHV-EN35VNH　AFLV-EN35VHH

AFHV-EN20VNH　AFLV-EN20VHH

AFHV-EN20VNH　AFLV-EN20VHH

AFHV-EN2TNH-A　AFLV-EN2THH-A

AFHV-EN2TNH-A　AFLV-EN2THH-A
AFHV-EN4VNH-A　AFLV-EN4VHH-A

AFHV-EN4VNH-A　AFLV-EN4VHH-A

AFHV-EN3VNH-A　AFLV-EN3VHH-A

AFHV-EN3VNH-A　AFLV-EN3VHH-AAFHV-EN5VNH-A　AFLV-EN5VHH-A

AFHV-EN5VNH-A　AFLV-EN5VHH-AAFHV-EN6VNH-A　AFLV-EN6VHH-A

AFHV-EN6VNH-A　AFLV-EN6VHH-A

AFHV-EN8VNH-A　AFLV-EN8VHH-A

AFHV-EN8VNH-A　AFLV-EN8VHH-A

- -

クーリングユニット総称 

凝縮方式 
 F：空冷式 

霜取方式 
 N：オフサイクル 
 H：ヒータ 

第2副番 
特殊品の場合「S」をつける 
S1 ：1ランク上のクーラ
DC : ワイドリプレース
　　  シリーズ

ユニットクーラ形態 
V ：標準縦形
D ：センタータイプ
T ：薄形
S ：作業場向薄形
B ：縦形大形タイプ

コントローラ種類 
Q ：クオリティ 
H ：ハイクオリティ 

N:R410A 副番 

馬力温度帯 
　H ：高温  
　L ：中温  
　R ：低温  

A F H V E N 3 V N H

E：R410Aスクロール
　（プレアラーム機能有） 

R410A；セット形 ＜形名記号の説明＞

機種選定表
注1.この図は目安であって、実際の選定に際してはユニットの能力補正および負荷計算

を行い、選定してください。
　2.負荷計算の条件

①庫外条件は温度32℃
②冷蔵庫の大きさは巾×奥行きの比1：1.5とし、高さは上図による。
③冷蔵庫の断熱仕様 H、Lシリーズ ：硬質ウレタンフォーム40㎜プレハブ
  R シ リ ー ズ：硬質ウレタンフォーム100㎜プレハブ
④収容率は内容積の60％
⑤1日当たりの入庫量は収容量の1／3
⑥入庫品の冷却温度は、Lシリーズ20K、Rシリーズ15K
⑦入庫品の冷却時間は24時間です。
⑧冷媒配管長さは5m相当長です。

能力表
負荷となる冷却器用送風機の入力は差し引き済ですが、着霜による能力低下は考
慮していません。

■冷蔵（2～35㏋）縦形

ブランク  ：定速 
V ：インバータ 

インバータ

AFHVタイプ 単位kW＜50/60Hz＞

形名
庫内温度

＋5 ＋10 ＋ 15
AFHV-EN2TNH-A 4.85 ／ 4.99 5.25 ／ 5.40 5.58 ／ 5.75 
AFHV-EN3VNH-A 5.55 ／ 5.68 6.03 ／ 6.18 6.44 ／ 6.60 
AFHV-EN4VNH-A 8.28 ／ 8.41 9.02 ／ 9.17 9.31 ／ 9.38 
AFHV-EN5VNH-A 10.8 ／ 11.0 11.7 ／ 12.0 12.3 ／ 12.5 
AFHV-EN6VNH-A 12.5 ／ 12.6 13.6 ／ 13.6 14.0 ／ 14.0 
AFHV-EN8VNH-A 15.4 ／ 15.6 16.6 ／ 16.6 16.9 ／ 16.9 
AFHV-EN10VNH 24.2 ／ 24.5 26.1 ／ 26.5 27.3 ／ 27.4 
AFHV-EN13VNH 29.7 ／ 30.0 31.4 ／ 31.3 32.1 ／ 31.9 
AFHV-EN15VNH 32.9 ／ 33.3 35.9 ／ 35.6 36.9 ／ 36.9 
AFHV-EN20VNH 47.3 ／ 47.8 51.1 ／ 51.8 53.0 ／ 53.0 
AFHV-EN25VNH 59.2 ／ 59.8 63.5 ／ 62.9 65.1 ／ 65.0 
AFHV-EN30VNH 63.8 ／ 64.4 69.0 ／ 68.1 70.0 ／ 69.8 
AFHV-EN35VNH 81.9 ／ 82.8 88.2 ／ 87.4 90.2 ／ 90.0 

AFLVタイプ 単位kW＜50/60Hz＞

形名
庫内温度

－5 0 ＋5 +10 +15
AFLV-EN2THH-A 3.91 ／ 4.01 4.37 ／ 4.49 

AFHVタイプ参照

AFLV-EN3VHH-A 4.42 ／ 4.51 4.97 ／ 5.08 
AFLV-EN4VHH-A 6.56 ／ 6.64 7.40 ／ 7.51 
AFLV-EN5VHH-A 8.62 ／ 8.78 9.70 ／ 9.90 
AFLV-EN6VHH-A 9.96 ／ 9.98 11.2 ／ 11.2 
AFLV-EN8VHH-A 12.0 ／ 12.1 13.7 ／ 13.8 
AFLV-EN10VHH 19.3 ／ 19.5 21.8 ／ 22.0 
AFLV-EN13VHH 23.3 ／ 23.4 26.4 ／ 26.6 
AFLV-EN15VHH 26.0 ／ 26.2 29.3 ／ 29.6 
AFLV-EN20VHH 37.6 ／ 38.0 42.4 ／ 42.9 
AFLV-EN25VHH 47.3 ／ 47.8 53.3 ／ 53.9 
AFLV-EN30VHH 50.7 ／ 51.1 57.2 ／ 57.7 
AFLV-EN35VHH 65.6 ／ 66.2 73.8 ／ 74.5 
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（℃）庫内温度

冷蔵庫の大きさ
（坪数）

15105
冷蔵庫の高さ

2.35m3m4.5m

7

5

10

20

30

40

7

10

20

30

10

20

30

AFHV-EN5SNQ(H)-A

AFHV-EN5SNQ(H)-AAFHV-EN6SNQ(H)-A

AFHV-EN6SNQ(H)-A

AFHV-EN8SNQ(H)-A
AFHV-EN8SNQ(H)-A
AFHV-EN9SNQ(H)-A
AFHV-EN9SNQ(H)-A
AFHV-EN10SNQ(H)-A
AFHV-EN10SNQ(H)-A

- -

クーリングユニット総称 

凝縮方式 
 F：空冷式 

霜取方式 
 N：オフサイクル 
 H：ヒータ 

第2副番 
特殊品の場合「S」をつける 
S1 ：1ランク上のクーラ
DC : ワイドリプレース
　　  シリーズ

ユニットクーラ形態 
V ：標準縦形
D ：センタータイプ
T ：薄形
S ：作業場向薄形
B ：縦形大形タイプ

コントローラ種類 
Q ：クオリティ 
H ：ハイクオリティ 

N:R410A 副番 

馬力温度帯 
　H ：高温  
　L ：中温  
　R ：低温  

A F H V E N 5 S N Q

E：R410Aスクロール
　（プレアラーム機能有） 

R410A；セット形 ＜形名記号の説明＞

■冷蔵（5～10㏋）

機種選定表
注1.この図は目安であって、実際の選定に際してはユニットの能力補正および負荷計算を

行い、選定してください。
　2.負荷計算の条件

①庫外条件は温度32℃
②冷蔵庫の大きさは巾×奥行きの比1：1.5とし、高さは上図による。
③冷蔵庫の断熱仕様 H、Lシリーズ ：硬質ウレタンフォーム40㎜プレハブ
  R シ リ ー ズ：硬質ウレタンフォーム100㎜プレハブ
④収容率は内容積の60％
⑤1日当たりの入庫量は収容量の1／3
⑥入庫品の冷却温度は、Lシリーズ20K、Rシリーズ15K
⑦入庫品の冷却時間は24時間です。
⑧冷媒配管長さは5m相当長です。

能力表
負荷となる冷却器用送風機の入力は差し引き済ですが、着霜による能力低下は考慮
していません。

＜形名記号の説明＞

作業場向け薄形

ブランク  ：定速 
V ：インバータ 

インバータ

AFHVタイプ 単位kW＜50/60Hz＞

形名
庫内温度

＋5 ＋10 ＋ 15 ＋ 22
AFHV-EN5SNQ(H)-A 11.8 ／ 11.8 12.5 ／ 12.5 12.9 ／ 12.9 14.1 ／ 14.1 
AFHV-EN6SNQ(H)-A 13.5 ／ 13.5 14.1 ／ 14.1 14.5 ／ 14.5 15.5 ／ 15.5 
AFHV-EN8SNQ(H)-A 16.0 ／ 16.0 16.5 ／ 16.5 16.7 ／ 16.7 17.7 ／ 17.7 
AFHV-EN9SNQ(H)-A 19.3 ／ 19.3 19.3 ／ 19.3 19.1 ／ 19.1 19.4 ／ 19.4 
AFHV-EN10SNQ(H)-A 21.4 ／ 21.4 21.5 ／ 21.5 21.4 ／ 21.4 22.0 ／ 22.0 
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（℃）庫内温度
－5－35 －10－15－20－25－30

冷蔵庫の高さ
2.35m3m4.5m

AFRV-EN4VHQ-A・VHH-A

AFRV-EN4VHQ-A・VHH-A

AFRV-EN5VHQ-A・VHH-A

AFRV-EN5VHQ-A・VHH-A

AFRV-EN6VHQ-A・VHH-A

AFRV-EN6VHQ-A・VHH-A
AFRV-EN8VHQ-A・VHH-A

AFRV-EN8VHQ-A・VHH-A

AFRV-EN10VHQ・VHH

AFRV-EN10VHQ・VHHAFRV-EN15VHQ・VHH

AFRV-EN15VHQ・VHH
AFRV-EN20VHQ・VHH

AFRV-EN20VHQ・VHH
AFRV-EN25VHQ・VHH

AFRV-EN25VHQ・VHH
AFRV-EN30VHQ・VHH

AFRV-EN30VHQ・VHH
AFRV-EN35VHQ・VHH

AFRV-EN35VHQ・VHH
AFRV-EN40VHQ・VHH

AFRV-EN40VHQ・VHH

AFRV-EN13VHQ・VHH

AFRV-EN3VHQ-A・VHH-A

AFRV-EN3VHQ-A・VHH-A

AFRV-EN2VHQ-A・VHH-A

AFRV-EN2VHQ-A・VHH-A

- -

クーリングユニット総称 

凝縮方式 
 F：空冷式 

霜取方式 
 N：オフサイクル 
 H：ヒータ 

第2副番 
特殊品の場合「S」をつける 
S1 ：1ランク上のクーラ
DC : ワイドリプレース
　　  シリーズ

ユニットクーラ形態 
V ：標準縦形
D ：センタータイプ
T ：薄形
S ：作業場向薄形
B ：縦形大形タイプ

コントローラ種類 
Q ：クオリティ 
H ：ハイクオリティ 

N:R410A 副番 

馬力温度帯 
　H ：高温  
　L ：中温  
　R ：低温  

A F R V E N 2 V H Q

E：R410Aスクロール
　（プレアラーム機能有） 

機種選定表
注1.この図は目安であって、実際の選定に際してはユニットの能力補正および負荷計算を

行い、選定してください。
　2.負荷計算の条件

①庫外条件は温度32℃
②冷蔵庫の大きさは巾×奥行きの比1：1.5とし、高さは上図による。
③冷蔵庫の断熱仕様 H、Lシリーズ ：硬質ウレタンフォーム40㎜プレハブ
  R シ リ ー ズ：硬質ウレタンフォーム100㎜プレハブ
④収容率は内容積の60％
⑤1日当たりの入庫量は収容量の1／3
⑥入庫品の冷却温度は、Lシリーズ20K、Rシリーズ15K
⑦入庫品の冷却時間は24時間です。
⑧冷媒配管長さは5m相当長です。

能力表
負荷となる冷却器用送風機の入力は差し引き済ですが、着霜による能力低下は考慮
していません。

■冷凍（2～40㏋）

R410A；セット形 ＜形名記号の説明＞

縦形

ブランク  ：定速 
V ：インバータ 

冷蔵庫の大きさ
（坪数）
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AFRVタイプ 単位kW＜50/60Hz＞

形名
庫内温度

－30 －25 － 20 － 15 － 10 － 5
AFRV-EN2VHQ-A 1.91 ／ 1.90 2.19 ／ 2.19 2.52 ／ 2.51 2.87 ／ 2.86 3.24 ／ 3.24 3.64 ／ 3.64 
AFRV-EN3VHQ-A 2.07 ／ 2.06 2.40 ／ 2.40 2.78 ／ 2.77 3.19 ／ 3.19 3.63 ／ 3.63 4.10 ／ 4.11 
AFRV-EN4VHQ-A 2.66 ／ 2.66 3.18 ／ 3.20 3.74 ／ 3.77 4.34 ／ 4.38 4.96 ／ 5.02 5.62 ／ 5.69 
AFRV-EN5VHQ-A 3.71 ／ 3.73 4.33 ／ 4.37 5.00 ／ 5.07 5.73 ／ 5.82 6.51 ／ 6.62 7.32 ／ 7.46 
AFRV-EN6VHQ-A 4.43／ 4.48 5.18 ／ 5.25 5.99 ／ 6.09 6.86 ／ 7.00 7.79 ／ 7.95 8.76 ／ 8.97 
AFRV-EN8VHQ-A 6.31 ／ 6.30 7.22 ／ 7.24 8.23 ／ 8.29 9.33 ／ 9.43 10.5 ／ 10.6 11.7 ／ 11.9 
AFRV-EN10VHQ 8.40 ／ 8.41 9.84 ／ 9.91 11.4 ／ 11.5 13.1 ／ 13.3 15.0 ／ 15.2 16.9 ／ 17.2 
AFRV-EN13VHQ 9.49 ／ 9.45 11.1 ／ 11.1 12.9 ／ 13.0 14.9 ／ 15.0 17.0 ／ 17.2 19.3 ／ 19.6 
AFRV-EN15VHQ 10.3 ／ 10.3 12.0 ／ 12.1 13.9 ／ 14.0 16.0 ／ 16.2 18.2 ／ 18.4 20.5 ／ 20.8 
AFRV-EN20VHQ 16.4 ／ 16.4 18.8 ／ 18.9 21.5 ／ 21.6 24.4 ／ 24.7 27.6 ／ 28.0 31.0 ／ 31.5 
AFRV-EN25VHQ 19.2 ／ 19.2 22.1 ／ 22.2 25.5 ／ 25.6 29.1 ／ 29.4 32.9 ／ 33.4 37.0 ／ 37.6 
AFRV-EN30VHQ 20.2 ／ 20.2 23.4 ／ 23.4 26.9 ／ 27.0 30.7 ／ 30.9 34.8 ／ 35.2 39.1 ／ 39.7 
AFRV-EN35VHQ 25.1 ／ 24.9 28.5 ／ 28.4 32.5 ／ 32.7 37.2 ／ 37.6 42.4 ／ 42.9 48.0 ／ 48.7 
AFRV-EN40VHQ 29.0 ／ 29.4 33.0 ／ 33.4 37.5 ／ 38.2 42.8 ／ 43.6 48.7 ／ 49.7 54.8 ／ 56.1 

AFRVタイプ 単位kW＜50/60Hz＞

形名
庫内温度

－30 －25 － 20 － 15 － 10 － 5
AFRV-EN2VHH-A 1.91 ／ 1.90 2.19 ／ 2.19 2.52 ／ 2.51 2.87 ／ 2.86 3.24 ／ 3.24 3.64 ／ 3.64 
AFRV-EN3VHH-A 2.07 ／ 2.06 2.40 ／ 2.40 2.78 ／ 2.77 3.19 ／ 3.19 3.63 ／ 3.63 4.10 ／ 4.11 
AFRV-EN4VHH-A 2.66 ／ 2.66 3.18 ／ 3.20 3.74 ／ 3.77 4.34 ／ 4.38 4.96 ／ 5.02 5.62 ／ 5.69 
AFRV-EN5VHH-A 3.71 ／ 3.73 4.33 ／ 4.37 5.00 ／ 5.07 5.73 ／ 5.82 6.51 ／ 6.62 7.32 ／ 7.46 
AFRV-EN6VHH-A 4.43 ／ 4.48 5.18 ／ 5.25 5.99 ／ 6.09 6.86 ／ 7.00 7.79 ／ 7.95 8.76 ／ 8.97 
AFRV-EN8VHH-A 6.31 ／ 6.30 7.22 ／ 7.24 8.23 ／ 8.29 9.33 ／ 9.43 10.5 ／ 10.6 11.7 ／ 11.9 
AFRV-EN10VHH 8.40 ／ 8.41 9.84 ／ 9.91 11.4 ／ 11.5 13.1 ／ 13.3 15.0 ／ 15.2 16.9 ／ 17.2 
AFRV-EN13VHH 9.49 ／ 9.45 11.1 ／ 11.1 12.9 ／ 13.0 14.9 ／ 15.0 17.0 ／ 17.2 19.3 ／ 19.6 
AFRV-EN15VHH 10.3 ／ 10.3 12.0 ／ 12.1 13.9 ／ 14.0 16.0 ／ 16.2 18.2 ／ 18.4 20.5 ／ 20.8 
AFRV-EN20VHH 16.4 ／ 16.4 18.8 ／ 18.9 21.5 ／ 21.6 24.4 ／ 24.7 27.6 ／ 28.0 31.0 ／ 31.5 
AFRV-EN25VHH 19.2 ／ 19.2 22.1 ／ 22.2 25.5 ／ 25.6 29.1 ／ 29.4 32.9 ／ 33.4 37.0 ／ 37.6 
AFRV-EN30VHH 20.2 ／ 20.2 23.4 ／ 23.4 26.9 ／ 27.0 30.7 ／ 30.9 34.8 ／ 35.2 39.1 ／ 39.7 
AFRV-EN35VHH 25.1 ／ 24.9 28.5 ／ 28.4 32.5 ／ 32.7 37.2 ／ 37.6 42.4 ／ 42.9 48.0 ／ 48.7 
AFRV-EN40VHH 29.0 ／ 29.4 33.0 ／ 33.4 37.5 ／ 38.2 42.8 ／ 43.6 48.7 ／ 49.7 54.8 ／ 56.1 

インバータ
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50Hz50Hz・60Hz共通 60Hz

（℃）庫内温度

冷蔵庫の大きさ
（坪数）

151050－5
冷蔵庫の高さ
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庫内温度

冷蔵庫の大きさ
（坪数）

－5－35 －10－15－20－25－30
冷蔵庫の高さ

2.35m3m4.5m
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50Hz50Hz・60Hz共通 60Hz

（℃）

AFHV-EN10VNQ(H)DC　AFLV-EN10VHQ(H)DC

AFHV-EN10VNQ(H)DC　AFLV-EN10VHQ(H)DC

AFH-EN3VNQ(H)　AFL-EN3VHQ(H)

AFH-EN3VNQ(H)　AFL-EN3VHQ(H)AFH-EN4VNQ(H)　AFL-EN4VHQ(H)

AFH-EN4VNQ(H)　AFL-EN4VHQ(H)

AFR-EN3VHQ(H)

AFR-EN3VHQ(H)AFR-EN4VHQ(H)

AFR-EN4VHQ(H)

AFRV-EN10VHQ(H)DC

AFRV-EN10VHQ(H)DC
AFRV-EN15VHQ(H)DC

AFRV-EN15VHQ(H)DC
AFRV-EN20VHQ(H)DC

AFRV-EN20VHQ(H)DC

AFRV-EN30VHQ(H)DC

AFRV-EN30VHQ(H)DC

AFRV-EN40VHQ(H)DC

AFRV-EN40VHQ(H)DC

AFHV-EN15VNQ(H)DC　AFLV-EN15VHQ(H)DC

AFHV-EN15VNQ(H)DC　AFLV-EN15VHQ(H)DCAFHV-EN20VNQ(H)DC　AFLV-EN20VHQ(H)DC

AFHV-EN20VNQ(H)DC　AFLV-EN20VHQ(H)DC
AFHV-EN30VNQ(H)DC　AFLV-EN30VHQ(H)DC

AFHV-EN30VNQ(H)DC　AFLV-EN30VHQ(H)DC
AFHV-EN40VNQ(H)DC　AFLV-EN40VHQ(H)DC

AFHV-EN40VNQ(H)DC　AFLV-EN40VHQ(H)DC

- -

クーリングユニット総称 

凝縮方式 
 F：空冷式 

霜取方式 
 N：オフサイクル 
 H：ヒータ 

第2副番 
特殊品の場合「S」をつける 
S1 ：1ランク上のクーラ
DC : ワイドリプレース
　　  シリーズ

ユニットクーラ形態 
V ：標準縦形
D ：センタータイプ
T ：薄形
S ：作業場向薄形
B ：縦形大形タイプ

コントローラ種類 
Q ：クオリティ 
H ：ハイクオリティ 

N:R410A 副番 

馬力温度帯 
　H ：高温  
　L ：中温  
　R ：低温  

A F H 　 E N 4 V N Q

E：R410Aスクロール
　（プレアラーム機能有） 

 機種選定表の見方
50坪（高さ2.35m）の冷蔵庫 1 で庫内温度10℃ 2 で
使用する場合、下図 1 と 2 の交点 3 より下側にある
AFHV-EN20VNQ（H）DC、AFLV-EN20VHQ（H）DC
が適用ユニットです。

R410A；セット形

機種選定表
注1.この図は目安であって、実際の選定に際してはユニットの能力補正および負荷計算を行い、選

定してください。
　2.負荷計算の条件

①庫外条件は温度32℃
②冷蔵庫の大きさは巾×奥行きの比1：1.5とし、高さは上図による。
③冷蔵庫の断熱仕様 H、Lシリーズ ：硬質ウレタンフォーム40㎜プレハブ
  R シ リ ー ズ：硬質ウレタンフォーム100㎜プレハブ
④収容率は内容積の60％

⑤1日当たりの入庫量は収容量の1／3
⑥入庫品の冷却温度は、Lシリーズ20K、Rシリーズ15K
⑦入庫品の冷却時間は24時間です。
⑧冷媒配管長さは5m相当長です。

能力表
負荷となる冷却器用送風機の入力は差し引き済ですが、着霜による能力低下は考慮していま
せん。

＜形名記号の説明＞

■冷蔵（3～40㏋）

■冷凍（3～40㏋）

縦形

縦形

ブランク  ：定速 
V ：インバータ 

AFHVタイプ 単位kW＜50/60Hz＞

形名
庫内温度

＋5 ＋10 ＋ 15
AFHV-EN10VNQ(H)DC 26.1 ／ 26.5 28.4 ／ 28.9 30.4 ／ 31.0 
AFHV-EN15VNQ(H)DC 29.5 ／ 29.8 32.3 ／ 32.7 34.8 ／ 35.2 
AFHV-EN20VNQ(H)DC 41.8 ／ 42.3 45.9 ／ 46.5 49.4 ／ 50.1 
AFHV-EN30VNQ(H)DC 60.2 ／ 60.8 65.9 ／ 66.7 70.9 ／ 71.8 
AFHV-EN40VNQ(H)DC 75.0 ／ 75.6 82.5 ／ 83.3 89.0 ／ 90.1 

AFLVタイプ 単位kW＜50/60Hz＞

形名
庫内温度

－5 0 ＋5 ＋10 ＋ 15
AFLV-EN10VHQ(H)DC 20.6 ／ 20.9 23.3 ／ 23.6 

AFHVタイプ参照
AFLV-EN15VHQ(H)DC 23.0 ／ 23.1 26.2 ／ 26.4 
AFLV-EN20VHQ(H)DC 32.6 ／ 32.8 37.1 ／ 37.4 
AFLV-EN30VHQ(H)DC 47.0 ／ 47.2 53.4 ／ 53.8 
AFLV-EN40VHQ(H)DC 57.9 ／ 58.1 66.2 ／ 66.6 

AFHタイプ 単位kW＜50/60Hz＞

形名
庫内温度

＋5 ＋10 ＋ 15
AFH-EN3VNQ(H) 5.83 ／ 6.67 6.36 ／ 7.26 6.81 ／ 7.77 
AFH-EN4VNQ(H) 7.23 ／ 8.36 7.97 ／ 9.20 8.63 ／ 9.94 

AFLタイプ 単位kW＜50/60Hz＞

形名
庫内温度

－5 0 ＋5 ＋10 ＋ 15
AFL-EN3VHQ(H) 4.59 ／ 5.28 5.19 ／ 5.96 

AFHタイプ参照
AFL-EN4VHQ(H) 5.55 ／ 6.44 6.37 ／ 7.38 

AFRタイプ 単位kW＜50/60Hz＞

形名
庫内温度

－30 －25 － 20 － 15 － 10 － 5
AFR-EN3VHQ(H) 1.99 ／2.29 2.36 ／2.69 2.77 ／3.15 3.22 ／3.64 3.70 ／4.16 4.22 ／4.72 
AFR-EN4VHQ(H) 2.10 ／2.45 2.54 ／2.95 3.03 ／3.50 3.57 ／4.12 4.16 ／4.77 4.78 ／5.47 

AFRVタイプ 単位kW＜50/60Hz＞

形名
庫内温度

－30 －25 － 20 － 15 － 10 － 5
AFRV-EN10VHQ(H)DC 8.89 ／ 8.92 10.3 ／ 10.4 12.0 ／ 12.1 13.7 ／ 13.9 15.6 ／ 15.9 17.6 ／ 18.0 
AFRV-EN15VHQ(H)DC 9.09 ／ 9.04 10.7 ／ 10.6 12.4 ／ 12.5 14.4 ／ 14.5 16.4 ／ 16.6 18.6 ／ 18.9 
AFRV-EN20VHQ(H)DC 12.6 ／ 12.6 14.9 ／ 14.9 17.5 ／ 17.5 20.2 ／ 20.4 23.2 ／ 23.4 26.3 ／ 26.6 
AFRV-EN30VHQ(H)DC 18.1 ／ 18.1 21.5 ／ 21.5 25.2 ／ 25.3 29.1 ／ 29.4 33.4 ／ 33.7 37.8 ／ 38.4 
AFRV-EN40VHQ(H)DC 22.0 ／ 21.8 26.2 ／ 26.1 30.9 ／ 31.0 36.1 ／ 36.2 41.6 ／ 41.9 47.4 ／ 47.9 

インバータ

インバータ

一定速

一定速
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（℃）庫内温度

冷蔵庫の大きさ
（坪数）

151050－5
冷蔵庫の高さ
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庫内温度

冷蔵庫の大きさ
（坪数）

－5－35 －10－15－20－25－30
冷蔵庫の高さ
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（℃）

AFHV-EN10BNQ-A　AFLV-EN10BHQ-A

AFHV-EN10BNQ-A　AFLV-EN10BHQ-A

AFRV-EN15BHQ

AFRV-EN15BHQAFRV-EN20BHQ

AFRV-EN20BHQAFRV-EN25BHQ

AFRV-EN25BHQ

AFRV-EN30BHQ
AFRV-EN30BHQAFRV-EN35BHQ
AFRV-EN35BHQ

AFRV-EN45BHQ

AFRV-EN45BHQ

AFRV-EN40BHQ

AFRV-EN40BHQ

AFHV-EN13BNQ　AFLV-EN13BHQ

AFHV-EN13BNQ　AFLV-EN13BHQ
AFHV-EN15BNQ　AFLV-EN15BHQ

AFHV-EN15BNQ　AFLV-EN15BHQ

AFHV-EN20BNQ　AFLV-EN20BHQ

AFHV-EN20BNQ　AFLV-EN20BHQ

AFHV-EN25BNQ　AFLV-EN25BHQ

AFHV-EN25BNQ　AFLV-EN25BHQ
AFHV-EN30BNQ　AFLV-EN30BHQ

AFHV-EN30BNQ　AFLV-EN30BHQAFHV-EN35BNQ　AFLV-EN35BHQ

AFHV-EN35BNQ　AFLV-EN35BHQ
AFHV-EN40BNQ　AFLV-EN40BHQ

AFHV-EN40BNQ　AFLV-EN40BHQ

- -

クーリングユニット総称 

凝縮方式 
 F：空冷式 

霜取方式 
 N：オフサイクル 
 H：ヒータ 

第2副番 
特殊品の場合「S」をつける 
S1 ：1ランク上のクーラ
DC : ワイドリプレース
　　  シリーズ

ユニットクーラ形態 
V ：標準縦形
D ：センタータイプ
T ：薄形
S ：作業場向薄形
B ：縦形大形タイプ

コントローラ種類 
Q ：クオリティ 
H ：ハイクオリティ 

N:R410A 副番 

馬力温度帯 
　H ：高温  
　L ：中温  
　R ：低温  

A F H V E N 10 B N Q

E：R410Aスクロール
　（プレアラーム機能有） 

■冷凍（15～45㏋）

■冷蔵（10～40㏋）

機種選定表
注1.この図は目安であって、実際の選定に際してはユニットの能力補正および負荷計算を行い、選

定してください。
　2.負荷計算の条件

①庫外条件は温度32℃
②冷蔵庫の大きさは巾×奥行きの比1：1.5とし、高さは上図による。
③冷蔵庫の断熱仕様 H、Lシリーズ ：硬質ウレタンフォーム40㎜プレハブ
  R シ リ ー ズ：硬質ウレタンフォーム100㎜プレハブ
④収容率は内容積の60％

⑤1日当たりの入庫量は収容量の1／3
⑥入庫品の冷却温度は、Lシリーズ20K、Rシリーズ15K
⑦入庫品の冷却時間は24時間です。
⑧冷媒配管長さは5m相当長です。

能力表
負荷となる冷却器用送風機の入力は差し引き済ですが、着霜による能力低下は考慮していま
せん。

R410A；セット形 ＜形名記号の説明＞

縦形大形

縦形大形

ブランク  ：定速 
V ：インバータ 

AFRVタイプ 単位kW＜50/60Hz＞

形名
庫内温度

－30 －25 － 20 － 15 － 10 － 5
AFRV-EN15BHQ 9.54 ／ 8.98 11.2 ／ 11.2 13.1 ／ 13.1 15.2 ／ 15.3 17.4 ／ 17.6 19.8 ／ 20.1 
AFRV-EN20BHQ 10.1 ／ 9.38 12.2 ／ 11.5 14.5 ／ 13.8 17.1 ／ 16.4 19.8 ／ 19.2 22.7 ／ 22.2 
AFRV-EN25BHQ 17.1 ／ 16.4 20.1 ／ 19.5 23.5 ／ 22.9 27.2 ／ 26.7 31.3 ／ 30.9 35.6 ／ 35.3 
AFRV-EN30BHQ 19.5 ／ 18.3 22.7 ／ 22.6 26.3 ／ 26.3 30.2 ／ 30.4 34.4 ／ 34.8 39.0 ／ 39.4 
AFRV-EN35BHQ 20.0 ／ 19.1 23.6 ／ 22.8 27.6 ／ 26.9 32.0 ／ 31.4 36.7 ／ 36.2 41.7 ／ 41.4 
AFRV-EN40BHQ 23.8 ／ 22.3 27.8 ／ 26.5 32.7 ／ 31.4 38.2 ／ 37.1 44.3 ／ 43.3 50.9 ／ 50.1 
AFRV-EN45BHQ 26.6 ／ 25.2 31.3 ／ 29.9 36.8 ／ 35.5 43.0 ／ 41.9 49.9 ／ 48.9 57.3 ／ 56.5 

AFHVタイプ 単位kW＜50/60Hz＞

形名
庫内温度

＋5 ＋10 ＋ 15
AFHV-EN10BNQ-A 20.1 ／ 20.1 21.2 ／ 21.0 21.6 ／ 21.4 
AFHV-EN13BNQ 26.1 ／ 25.7 26.8 ／ 26.2 27.5 ／ 26.7 
AFHV-EN15BNQ 29.3 ／ 29.1 30.4 ／ 29.7 31.0 ／ 30.3 
AFHV-EN20BNQ 34.8 ／ 34.6 35.9 ／ 35.3 36.7 ／ 36.0 
AFHV-EN25BNQ 49.7 ／ 49.4 51.7 ／ 51.0 52.9 ／ 52.0 
AFHV-EN30BNQ 61.0 ／ 60.4 62.8 ／ 61.5 64.1 ／ 62.8 
AFHV-EN35BNQ 65.0 ／ 64.5 67.3 ／ 66.1 68.7 ／ 67.4 
AFHV-EN40BNQ 83.4 ／ 83.3 88.0 ／ 86.8 89.8 ／ 88.5 

AFLVタイプ 単位kW＜50/60Hz＞

形名
庫内温度

－5 0 ＋5 +10 +15
AFLV-EN10BHQ-A 15.9 ／ 15.8 17.9 ／ 17.9 

AFHVタイプ参照

AFLV-EN13BHQ 20.6 ／ 20.1 23.4 ／ 22.9 
AFLV-EN15BHQ 22.7 ／ 22.2 25.9 ／ 25.6 
AFLV-EN20BHQ 26.9 ／ 26.5 30.7 ／ 30.4 
AFLV-EN25BHQ 39.1 ／ 38.7 44.4 ／ 44.0 
AFLV-EN30BHQ 48.5 ／ 47.7 54.8 ／ 54.1 
AFLV-EN35BHQ 51.1 ／ 50.3 58.0 ／ 57.3 
AFLV-EN40BHQ 66.4 ／ 66.0 74.9 ／ 74.7 

インバータ

インバータ
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電源スイッチリモコン接触器ボックス

温度センサ
庫
内
側

室
内
側

室
外
側

冷媒液入口

冷媒ガス出口

（現地手配）

コンデンシングユニット

ユニットクーラ

リモコン

接触器ボックス
コントローラ

＋

温度センサ
＋

ドレンホースφ34
（ユニットクーラ付属品）

吹出
吹出

吹出

吸込 吸込

吸込

設定温度

操作ロック
運転 /停止モード切替

確　定
時刻呼出 手動霜取
温度シフト 霜取リセット 経歴消去 診断

緊急停止

RBH-P35NRB-Q
RBH-P45NRB-Q
RBH-N35NRB-HQ
RBH-N45NRB-HQ

RBS-P20HRB-Q
RBS-P25HRB-Q
RBS-P202HRB-Q
RBS-P252HRB-Q
RBS-N20HRB-HQ
RBS-N25HRB-HQ
RBS-N202HRB-HQ
RBS-N252HRB-HQ

UCH-N4SNA
UCH-N5SNA
UCH-N3VNB
UCH-N4VNB
UCH-N5VNB
UCH-N6VNB
UCH-N8VNB
UCH-N10VNB
UCH-N15VNB
UCH-N10BNA
UCH-N15BNA
UCH-N20BNA

UCL-N3VHB
UCL-N4VHB
UCL-N5VHB
UCL-N6VHB
UCL-N8VHB
UCL-N10VHB
UCL-N15VHB
UCL-N10BHA
UCL-N15BHA
UCL-N20BHA

UCR-N3VHB
UCR-N4VHB
UCR-N5VHB
UCR-N6VHB
UCR-N8VHB
UCR-N10VHB
UCR-N15VHB
UCR-N20VHB
UCR-N15BHA
UCR-N20BHA
UCR-N25BHA

HQ

ECOV-EN15WB
ECOV-EN22WB
ECOV-EN30WB
ECOV-EN37WB
ECOV-EN45WB
ECOV-EN55WB
ECOV-EN67WB

ERA-EN22A
ERA-EN30A

ECOV-EN75MC1
ECOV-EN98MC1
ECOV-EN110MC1
ECOV-EN150MC1
ECOV-EN185MC1
ECOV-EN225MC1
ECOV-EN270MC1
ECOV-EN300MC1
ECOV-EN335MC1

H：＋3℃～＋22℃
　（10,15VNB形は＋3℃～＋15℃）
L ： －5℃～＋15℃
R：－35℃～－5℃
　（3HP以下は－30℃～－5℃）

タイプ

霜取方式 N ：オフサイクル
H ：ヒータ

モデルチェンジ副番

適応するコンデンシングユニットの容量
（HP）（TD10K選定）

N：R410A

使用庫内温度

V ：標準縦形
B ：縦形大形
S ：作業場向薄形

シリーズ名
E：Eシリーズ

搭載圧縮機仕様
 Ｃ ：容量制御付
 R ：一定速圧縮機

圧縮機形式
 E ： スクロール形 使用温度帯

 M ：中・高温用
 W :低・中・高温用
 ブランク ：低温用/中・低温用
 DC ：ワイドリプレースシリーズ

凝縮方式
 ブランク ：リモート空冷/水冷式
 O ：一体空冷式屋外設置
 A ：一体空冷式屋外設置

 ブランク ：定速機
 V ：インバータ

定格出力 
kWの10倍

使用冷媒
 N ： R410A R：リプレースフィルタセット（別梱）

改良副番 改良副番

- -

クーリングユニット総称 

凝縮方式 
 F：空冷式 

霜取方式 
 N：オフサイクル 
 H：ヒータ 

第2副番 
特殊品の場合「S」をつける 
S1 ：1ランク上のクーラ
DC: ワイドリプレース
　　 シリーズ

ユニットクーラ形態 
V ：標準縦形
D ：センタータイプ
T ：薄形
S ：作業場向薄形
B ：縦形大形タイプ

コントローラ種類 
Q ：クオリティ 
H ：ハイクオリティ 

N:R410A 
副番 

馬力

温度帯 
　H ：高温  
　L ：中温  
　R ：低温  

ブランク ：定速 
V ：インバータ 

A F H V E N 3 V N Q

E  ：R410Aスクロール
 （プレアラーム機能有） 

ECOV-EN75C1
ECOV-EN98C1
ECOV-EN110C1
ECOV-EN150C1
ECOV-EN185C1
ECOV-EN225C1
ECOV-EN270C1
ECOV-EN300C1
ECOV-EN335C1

ECOV-EN75DCA1
ECOV-EN110DCA1
ECOV-EN150DCA1
ECOV-EN225DCA1
ECOV-EN300DCA1

（1）形名記号の見方

（2）システム概要

■マイコン式クオリティ・ハイクオリティシステム

〈2〉システムの構成
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本冷却システムは次の範囲で使用ください。使用範囲外で使用すると、ユニットが故障するおそれがあります。

項目 使用範囲

据付条件 コンデンシングユニット
屋外設置

ユニットクーラ
冷蔵庫内設置

リモコンおよび接触器ボックス
屋内設置（冷蔵庫外壁面等）

コンデンシング
ユニットと
ユニットクーラ
との高低差

ユニットクーラ

コンデンシングユニット

5m
以内

ロータリー式コンデ
ンシングユニットと
組み合わせる場合は
3m以内 ユニットクーラ

コンデンシングユニット

20m
以内

ロータリー式コンデ
ンシングユニットと
組み合わせる場合は
10m以内

周囲温度 コンデンシングユニット側凝縮器吸込空気温度
－5～＋43℃ ※1

リモコンおよび接触器ボックス
－10～＋40℃（ただし凍結・結露等なきこと）

庫内温度 AFHシリーズ
＋3～＋15℃

AFLシリーズ
－5～＋15℃

AFRシリーズ
－30～－5℃

電源電圧 三相200V 50／ 60Hz
運転中の電圧　　　　180～ 220V
始動時の最低電圧　　180V以上
相間電圧不平衡率　　2％（4V）以内

冷媒配管長さ 30ｍ以下（ロータリー式コンデンシングユニットと組み合わせる場合は20m以下）
温度センサの
リード線長さ 30m以下（同梱　標準タイプ：5m2心、大容量タイプ：20m2心）

リモコン線長さ 250m以下（同梱　5m2心）

※1  据付条件によっては、周囲温度の上限値が＋40℃となる場合があります。

（3）使用範囲・使用条件

［インバータコンデンシングユニット］

外　　観

内　　容

［コントローラセット］ ［ユニットクーラ］

1個

●コンデンシングユニット
●据付工事説明書

●据付工事説明書
●取扱説明書
●接触器ボックス
●リモコン
●温度センサ
●温度センサ取付金具

●ユニットクーラ
●ホースバンド・ドレンホース
●取扱説明書
●据付工事説明書

1個
（組合せユニットクーラの個数分）

1～3個

製品出荷時の梱包は、次のとおり分割して出荷していますので、過不足がないか確認してください。

●オイルトラップ（一部機種を除く）
●電磁弁（一部機種を除く）
●膨張弁（一部機種を除く）

（4）工場出荷形態
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（1）一定速クールマルチ マイコン式クオリティシステム
〈3〉仕様

■Ｈシリーズ〈クオリティコントローラ〉
高温用〈標準〉

項目 形名 AFH-EN3VNQ AFH-EN4VNQ

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43 －5～＋43
庫内温度 ℃ ＋3～＋15 ＋3～＋15

電源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A R410A
冷却能力 ＜注1＞ kW 5.83／6.67 7.23／8.36

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1＞ kW 3.3／3.9 3.6／4.2
運転電流 ＜注1＞ A 11.8／12.1 12.5／13.0
始動電流 A 135.1／147.2 136.2／148.4

霜取
消費電力 ＜注1＞ kW 0.14／0.16 0.23／0.27
運転電流 ＜注1＞ A 0.58／0.60 0.92／0.96

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ERA-EN22A ERA-EN22A
据付条件 屋外設置 屋外設置
定格出力 kW 2.2 2.2
法定冷凍トン トン 1.41／1.68 1.41／1.68

配管寸法
ガス入口配管 mm φ19.05S φ19.05S
液出口配管 mm φ9.52S φ9.52S

製品質量 kg 141 141

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCH-N3VNB×1 UCH-N4VNB×1
据付条件 天井吊下げ 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.06 0.12

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 12.2 23.6
フィンピッチ mm 4.0 4.0
内容積 L 2.2 3.7

霜取方式 オフサイクル オフサイクル

配管寸法
液入口配管 mm φ9.52S φ9.52S
ガス出口配管 mm φ19.05S φ22.22S

製品質量 kg 21 30
コントローラ形名 RBH-P35NRB-Q RBH-P35NRB-Q

注 1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : 5℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。

注3. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注4. ユニットクーラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注5. 運転電流は各相の最大値を示します。
注6. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。

高温用〈ウエット〉
項目 形名 AFH-EN4VNQS1

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43
庫内温度 ℃ ＋3～＋15

電源 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A
冷却能力 ＜注1＞ kW 7.69／8.96

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1＞ kW 3.7／4.3
運転電流 ＜注1＞ A 12.6／13.2
始動電流 A 136.2／148.4

霜取
消費電力 ＜注1＞ kW 0.23／0.27
運転電流 ＜注1＞ A 0.92／0.96

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ERA-EN22A
据付条件 屋外設置
定格出力 kW 2.2
法定冷凍トン トン 1.41／1.68

配管寸法
ガス入口配管 mm φ19.05S
液出口配管 mm φ9.52S

製品質量 kg 141

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCH-N5VNB×1
据付条件 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.12

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 23.6
フィンピッチ mm 4.0
内容積 L 4.6

霜取方式 オフサイクル

配管寸法
液入口配管 mm φ9.52S
ガス出口配管 mm φ22.22S

製品質量 kg 32
コントローラ形名 RBH-P35NRB-Q

注 1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : 5℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。

注3. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注4. ユニットクーラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注5. 運転電流は各相の最大値を示します。
注6. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。
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■ Lシリーズ〈クオリティコントローラ〉
中温用〈標準〉

項目 形名 AFL-EN3VHQ AFL-EN4VHQ

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43 －5～＋43
庫内温度 ℃ －5～＋15 －5～＋15

電源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A R410A
冷却能力 ＜注1＞ kW 5.19／5.96 6.37／7.38

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1＞ kW 3.3／3.8 3.5／4.1
運転電流 ＜注1＞ A 11.6／11.9 12.3／12.7
始動電流 A 135.1／147.2 136.2／148.4

霜取
消費電力 ＜注1＞ kW 1.45 2.15
運転電流 ＜注1＞ A 6.43 9.73

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ERA-EN22A ERA-EN22A
据付条件 屋外設置 屋外設置
定格出力 kW 2.2 2.2
法定冷凍トン トン 1.41／1.68 1.41／1.68

配管寸法
ガス入口配管 mm φ19.05S φ19.05S
液出口配管 mm φ9.52S φ9.52S

製品質量 kg 141 141

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCL-N3VHB×1 UCL-N4VHB×1
据付条件 天井吊下げ 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.06 0.12

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 12.2 23.6
フィンピッチ mm 4.0 4.0
内容積 L 2.2 3.7

霜取方式 ヒータ ヒータ

配管寸法
液入口配管 mm φ9.52S φ9.52S
ガス出口配管 mm φ19.05S φ22.22S

製品質量 kg 22 32
コントローラ形名 RBS-P20HRB-Q RBS-P20HRB-Q

注 1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : 0℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。

注3. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注4. ユニットクーラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注5. 運転電流は各相の最大値を示します。
注6. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。

中温用〈ウエット〉
項目 形名 AFL-EN4VHQS1

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43
庫内温度 ℃ －5～＋15

電源 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A
冷却能力 ＜注1＞ kW 6.75／7.88

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1＞ kW 3.6／4.2
運転電流 ＜注1＞ A 12.4／12.9
始動電流 A 136.2／148.4

霜取
消費電力 ＜注1＞ kW 2.65
運転電流 ＜注1＞ A 12.13

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ERA-EN22A
据付条件 屋外設置
定格出力 kW 2.2
法定冷凍トン トン 1.41／1.68

配管寸法
ガス入口配管 mm φ19.05S
液出口配管 mm φ9.52S

製品質量 kg 141

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCL-N5VHB×1
据付条件 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.12

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 23.6
フィンピッチ mm 4.0
内容積 L 4.6

霜取方式 ヒータ

配管寸法
液入口配管 mm φ9.52S
ガス出口配管 mm φ22.22S

製品質量 kg 34
コントローラ形名 RBS-P20HRB-Q

注 1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : 0℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。

注3. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注4. ユニットクーラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注5. 運転電流は各相の最大値を示します。
注6. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。
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■Rシリーズ〈クオリティコントローラ〉
低温用〈標準〉

項目 形名 AFR-EN3VHQ AFR-EN4VHQ

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43 －5～＋43
庫内温度 ℃ －30～－5 －30～－5

電源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A R410A
冷却能力 ＜注1＞ kW 2.77／3.15 3.03／3.50

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1＞ kW 2.9／3.3 3.0／3.5
運転電流 ＜注1＞ A 10.8／10.6 11.2／11.2
始動電流 A 135.1／147.2 136.2／148.4

霜取
消費電力 ＜注1＞ kW 1.76 3.20
運転電流 ＜注1＞ A 6.73 12.03

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ERA-EN22A ERA-EN22A
据付条件 屋外設置 屋外設置
定格出力 kW 2.2 2.2
法定冷凍トン トン 1.41／1.68 1.41／1.68

配管寸法
ガス入口配管 mm φ19.05S φ19.05S
液出口配管 mm φ9.52S φ9.52S

製品質量 kg 141 141

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCR-N3VHB×1 UCR-N4VHB×1
据付条件 天井吊下げ 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.06 0.12

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 7.1 10.5
フィンピッチ mm 6.35 6.35
内容積 L 2.2 3.7

霜取方式 ヒータ ヒータ

配管寸法
液入口配管 mm φ9.52S φ9.52S
ガス出口配管 mm φ19.05S φ22.22S

製品質量 kg 21 33
コントローラ形名 RBS-P20HRB-Q RBS-P20HRB-Q

注 1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : － 20℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。

注3. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注4. ユニットクーラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注5. 運転電流は各相の最大値を示します。
注6. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。

低温用〈セイブデフロスト〉
項目 形名 AFR-EN4VHQS1

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43
庫内温度 ℃ －30～－5

電源 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A
冷却能力 ＜注1＞ kW 3.20／3.73

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1＞ kW 3.1／3.6
運転電流 ＜注1＞ A 11.3／11.3
始動電流 A 136.2／148.4

霜取
消費電力 ＜注1＞ kW 3.45
運転電流 ＜注1＞ A 13.03

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ERA-EN22A
据付条件 屋外設置
定格出力 kW 2.2
法定冷凍トン トン 1.41／1.68

配管寸法
ガス入口配管 mm φ19.05S
液出口配管 mm φ9.52S

製品質量 kg 141

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCR-N5VHB×1
据付条件 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.12

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 15.7
フィンピッチ mm 6.35
内容積 L 3.7

霜取方式 ヒータ

配管寸法
液入口配管 mm φ9.52S
ガス出口配管 mm φ22.22S

製品質量 kg 34
コントローラ形名 RBS-P20HRB-Q

注 1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : － 20℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。

注3. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注4. ユニットクーラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注5. 運転電流は各相の最大値を示します。
注6. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。
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■Hシリーズ〈ハイクオリティコントローラ〉

（2）一定速クールマルチ マイコン式ハイクオリティシステム

高温用〈標準〉
項目 形名 AFH-EN3VNH AFH-EN4VNH

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43 －5～＋43
庫内温度 ℃ ＋3～＋15 ＋3～＋15

電源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A R410A
冷却能力 ＜注1＞ kW 5.83／6.67 7.23／8.36

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1＞ kW 3.3／3.9 3.6／4.2
運転電流 ＜注1＞ A 11.8／12.1 12.5／13.0
始動電流 A 135.1／147.2 136.2／148.4

霜取
消費電力 ＜注1＞ kW 0.14／0.16 0.23／0.27
運転電流 ＜注1＞ A 0.58／0.60 0.92／0.96

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ERA-EN22A ERA-EN22A
据付条件 屋外設置 屋外設置
定格出力 kW 2.2 2.2
法定冷凍トン トン 1.41／1.68 1.41／1.68

配管寸法
ガス入口配管 mm φ19.05S φ19.05S
液出口配管 mm φ9.52S φ9.52S

製品質量 kg 141 141

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCH-N3VNB×1 UCH-N4VNB×1
据付条件 天井吊下げ 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.06 0.12

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 12.2 23.6
フィンピッチ mm 4.0 4.0
内容積 L 2.2 3.7

霜取方式 オフサイクル オフサイクル

配管寸法
液入口配管 mm φ9.52S φ9.52S
ガス出口配管 mm φ19.05S φ22.22S

製品質量 kg 21 30
コントローラ形名 RBH-N35NRB-HQ RBH-N35NRB-HQ

注1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : 5℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。

注3. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注4. ユニットクーラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注5. 運転電流は各相の最大値を示します。
注6. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。

高温用〈ウエット〉
項目 形名 AFH-EN4VNHS1

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43
庫内温度 ℃ ＋3～＋15

電源 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A
冷却能力 ＜注1＞ kW 7.69／8.96

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1＞ kW 3.7／4.3
運転電流 ＜注1＞ A 12.6／13.2
始動電流 A 136.2／148.4

霜取
消費電力 ＜注1＞ kW 0.23／0.27
運転電流 ＜注1＞ A 0.92／0.96

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ERA-EN22A
据付条件 屋外設置
定格出力 kW 2.2
法定冷凍トン トン 1.41／1.68

配管寸法
ガス入口配管 mm φ19.05S
液出口配管 mm φ9.52S

製品質量 kg 141

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCH-N5VNB×1
据付条件 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.12

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 23.6
フィンピッチ mm 4.0
内容積 L 4.6

霜取方式 オフサイクル

配管寸法
液入口配管 mm φ9.52S
ガス出口配管 mm φ22.22S

製品質量 kg 32
コントローラ形名 RBH-N35NRB-HQ

注1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : 5℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。

注3. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注4. ユニットクーラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注5. 運転電流は各相の最大値を示します。
注6. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。
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■ Lシリーズ〈ハイクオリティコントローラ〉
中温用〈標準〉

項目 形名 AFL-EN3VHH AFL-EN4VHH

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43 －5～＋43
庫内温度 ℃ －5～＋15 －5～＋15

電源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A R410A
冷却能力 ＜注1＞ kW 5.19／5.96 6.37／7.38

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1＞ kW 3.3／3.8 3.5／4.1
運転電流 ＜注1＞ A 11.6／11.9 12.3／12.7
始動電流 A 135.1／147.2 136.2／148.4

霜取
消費電力 ＜注1＞ kW 1.45 2.15
運転電流 ＜注1＞ A 6.43 9.73

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ERA-EN22A ERA-EN22A
据付条件 屋外設置 屋外設置
定格出力 kW 2.2 2.2
法定冷凍トン トン 1.41／1.68 1.41／1.68

配管寸法
ガス入口配管 mm φ19.05S φ19.05S
液出口配管 mm φ9.52S φ9.52S

製品質量 kg 141 141

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCL-N3VHB×1 UCL-N4VHB×1
据付条件 天井吊下げ 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.06 0.12

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 12.2 23.6
フィンピッチ mm 4.0 4.0
内容積 L 2.2 3.7

霜取方式 ヒータ ヒータ

配管寸法
液入口配管 mm φ9.52S φ9.52S
ガス出口配管 mm φ19.05S φ22.22S

製品質量 kg 22 32
コントローラ形名 RBS-N20HRB-HQ RBS-N20HRB-HQ

注1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : 0℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。

注3. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注4. ユニットクーラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注5. 運転電流は各相の最大値を示します。
注6. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。

中温用〈ウエット〉
項目 形名 AFL-EN4VHHS1

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43
庫内温度 ℃ －5～＋15

電源 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A
冷却能力 ＜注1＞ kW 6.75／7.88

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1＞ kW 3.6／4.2
運転電流 ＜注1＞ A 12.4／12.9
始動電流 A 136.2／148.4

霜取
消費電力 ＜注1＞ kW 2.65
運転電流 ＜注1＞ A 12.13

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ERA-EN22A
据付条件 屋外設置
定格出力 kW 2.2
法定冷凍トン トン 1.41／1.68

配管寸法
ガス入口配管 mm φ19.05S
液出口配管 mm φ9.52S

製品質量 kg 141

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCL-N5VHB×1
据付条件 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.12

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 23.6
フィンピッチ mm 4.0
内容積 L 4.6

霜取方式 ヒータ

配管寸法
液入口配管 mm φ9.52S
ガス出口配管 mm φ22.22S

製品質量 kg 34
コントローラ形名 RBS-N20HRB-HQ

注1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : 0℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。

注3. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注4. ユニットクーラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注5. 運転電流は各相の最大値を示します。
注6. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。
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■Rシリーズ〈ハイクオリティコントローラ〉
低温用〈標準〉

項目 形名 AFR-EN3VHH AFR-EN4VHH

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43 －5～＋43
庫内温度 ℃ －30～－5 －30～－5

電源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A R410A
冷却能力 ＜注1＞ kW 2.77／3.15 3.03／3.50

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1＞ kW 2.9／3.3 3.0／3.5
運転電流 ＜注1＞ A 10.8／10.6 11.2／11.2
始動電流 A 135.1／147.2 136.2／148.4

霜取
消費電力 ＜注1＞ kW 1.76 3.20
運転電流 ＜注1＞ A 6.73 12.03

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ERA-EN22A ERA-EN22A
据付条件 屋外設置 屋外設置
定格出力 kW 2.2 2.2
法定冷凍トン トン 1.41／1.68 1.41／1.68

配管寸法
ガス入口配管 mm φ19.05S φ19.05S
液出口配管 mm φ9.52S φ9.52S

製品質量 kg 141 141

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCR-N3VHB×1 UCR-N4VHB×1
据付条件 天井吊下げ 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.06 0.12

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 7.1 10.5
フィンピッチ mm 6.35 6.35
内容積 L 2.2 3.7

霜取方式 ヒータ ヒータ

配管寸法
液入口配管 mm φ9.52S φ9.52S
ガス出口配管 mm φ19.05S φ22.22S

製品質量 kg 21 33
コントローラ形名 RBS-N20HRB-HQ RBS-N20HRB-HQ

注1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : － 20℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。

注3. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注4. ユニットクーラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注5. 運転電流は各相の最大値を示します。
注6. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。

低温用〈セイブデフロスト〉
項目 形名 AFR-EN4VHHS1

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43
庫内温度 ℃ －30～－5

電源 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A
冷却能力 ＜注1＞ kW 3.20／3.73

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1＞ kW 3.1／3.6
運転電流 ＜注1＞ A 11.3／11.3
始動電流 A 136.2／148.4

霜取
消費電力 ＜注1＞ kW 3.45
運転電流 ＜注1＞ A 13.03

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ERA-EN22A
据付条件 屋外設置
定格出力 kW 2.2
法定冷凍トン トン 1.41／1.68

配管寸法
ガス入口配管 mm φ19.05S
液出口配管 mm φ9.52S

製品質量 kg 141

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCR-N5VHB×1
据付条件 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.12

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 15.7
フィンピッチ mm 6.35
内容積 L 3.7

霜取方式 ヒータ

配管寸法
液入口配管 mm φ9.52S
ガス出口配管 mm φ22.22S

製品質量 kg 34
コントローラ形名 RBS-N20HRB-HQ

注1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : － 20℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。

注3. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注4. ユニットクーラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注5. 運転電流は各相の最大値を示します。
注6. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。
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■Ｈシリーズ〈クオリティコントローラ〉

（3）インバータクールマルチ マイコン式クオリティシステム

高温用〈標準〉
項目 形名 AFHV-EN2TNQ-A AFHV-EN3VNQ-A AFHV-EN4VNQ-A AFHV-EN5VNQ-A

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43
庫内温度 ℃ ＋3～＋15 ＋3～＋15 ＋3～＋15 ＋3～＋15

電源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A R410A R410A R410A
冷却能力
＜注1,2＞

液管断熱有り
kW

4.85／4.99 5.55／5.68 8.28／8.41 10.8／11.0
液管断熱無し 4.62／4.76 5.32／5.45 7.89／8.02 10.2／10.4

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1,3＞ kW 2.4／2.5 2.5／2.6 3.6／3.7 4.9／5.0
運転電流 ＜注1,3＞ A 7.8／7.7 7.8／7.8 11.1／11.3 15.2／15.4
始動電流 A 5.8／5.7 5.8／5.9 6.9／7.1 8.3／8.5

霜取
消費電力 ＜注1,3＞ kW 0.15／0.16 0.14／0.16 0.23／0.27 0.23／0.27
運転電流 ＜注1,3＞ A 0.75／0.65 0.50／0.52 0.84／0.88 0.84／0.88

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ECOV-EN15WB ECOV-EN15WB ECOV-EN22WB ECOV-EN30WB
据付条件 屋外設置 屋外設置 屋外設置 屋外設置
定格出力 kW 1.5 1.5 2.1 3.4
法定冷凍トン トン 1.2 1.2 1.6 2.1

配管寸法
ガス入口配管 mm φ19.05Sまたは、φ15.88S（レデューサ：現地手配） φ19.05S
液出口配管 mm φ9.52S φ9.52S φ9.52S φ9.52S

製品質量 kg 128 128 128 128

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCH-N2TNB×1 UCH-N3VNB×1 UCH-N4VNB×1 UCH-N5VNB×1
据付条件 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.04 0.06 0.12 0.12

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 8.7 12.2 23.6 23.6
フィンピッチ mm 4 4 4 4
内容積 L 2.0 2.2 3.7 4.6

霜取方式 オフサイクル オフサイクル オフサイクル オフサイクル

配管寸法
液入口配管 mm φ9.52S φ9.52S φ9.52S φ9.52S
ガス出口配管 mm φ19.05S φ19.05S φ22.22S φ22.22S

製品質量 kg 20 21 30 32
コントローラ 形名 RBH-P35NRB-Q RBH-P35NRB-Q RBH-P35NRB-Q RBH-P35NRB-Q

注1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : ＋ 5℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. コンデンシングユニットは工場出荷時設定では液管断熱有りモードとなっています。
液管断熱有りモードでご使用の際は、液配管に断熱材（20mm以上）を施してください。
液管断熱有りモードと無しモードの切り替え方法はコンデンシングユニットの工事説明書をご確認ください。

注3. 電気特性は液管断熱有りモードの値を示しています。
注4. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。
注5. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注6. ユニットクーラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注7. 運転電流は各相の最大値を示します。
注8. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。

項目 形名 AFHV-EN6VNQ-A AFHV-EN8VNQ-A

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43 －5～＋43
庫内温度 ℃ ＋3～＋15 ＋3～＋15

電源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A R410A
冷却能力
＜注1,2＞

液管断熱有り
kW

12.5／12.6 15.4／15.6
液管断熱無し 11.9／12.0 15.0／15.1

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1,3＞ kW 5.9／6.1 6.7／6.9
運転電流 ＜注1,3＞ A 18.5／18.9 21.6／22.0
始動電流 A 10.3／12.1 15.1／16.9

霜取
消費電力 ＜注1,3＞ kW 0.44／0.58 0.44／0.58
運転電流 ＜注1,3＞ A 2.05／2.35 2.05／2.35

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ECOV-EN37WB ECOV-EN45WB
据付条件 屋外設置 屋外設置
定格出力 kW 3.9 4.1
法定冷凍トン トン 2.5 2.7

配管寸法
ガス入口配管 mm φ19.05S φ22.22S
液出口配管 mm φ9.52S φ9.52S

製品質量 kg 128 151

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCH-N6VNB×1 UCH-N8VNB×1
据付条件 天井吊下げ 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.4 0.4

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 26.4 44.1
フィンピッチ mm 4 4
内容積 L 4.3 7.0

霜取方式 オフサイクル オフサイクル

配管寸法
液入口配管 mm φ12.7S φ12.7S
ガス出口配管 mm φ25.4S φ28.58S

製品質量 kg 40 54
コントローラ 形名 RBH-P35NRB-Q RBH-P35NRB-Q

注1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : ＋ 5℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. コンデンシングユニットは工場出荷時設定では液管断熱有りモードとなっています。
液管断熱有りモードでご使用の際は、液配管に断熱材（20mm以上）を施してください。
液管断熱有りモードと無しモードの切り替え方法はコンデンシングユニットの工事説明書をご確認ください。

注3. 電気特性は液管断熱有りモードの値を示しています。
注4. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。
注5. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注6. ユニットクーラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注7. 運転電流は各相の最大値を示します。
注8. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。



C3-30

高温用〈標準〉
項目 形名 AFHV-EN10VNQ AFHV-EN13VNQ AFHV-EN15VNQ AFHV-EN20VNQ

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43
庫内温度 ℃ ＋3～＋15 ＋3～＋15 ＋3～＋15 ＋3～＋15

電源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A R410A R410A R410A
冷却能力
＜注1,2＞

現地液管断熱有り
kW

24.2／24.5 29.7／30.0 32.9／33.3 47.3／47.8
現地液管断熱無し 23.8／23.9 29.1／29.3 32.2／32.5 46.3／46.9

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1,3＞ kW 10.9／11.1 13.1／13.4 16.0／16.4 21.5／22.1
運転電流 ＜注1,3＞ A 37.7／38.9 45.1／46.7 54.6／56.3 76.5／79.0
始動電流 A 21.3／24.0 23.4／27.0 23.4／27.0 42.6／48.0

霜取
消費電力 ＜注1,3＞ kW 0.64／0.85 0.83／1.11 0.83／1.11 1.27／1.69
運転電流 ＜注1,3＞ A 3.23／4.23 4.23／5.63 4.23／5.63 6.45／8.45

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ECOV-EN75MC1 ECOV-EN98MC1 ECOV-EN110MC1 ECOV-EN150MC1
据付条件 屋外設置 屋外設置 屋外設置 屋外設置
定格出力 kW 7.5 9.8 11.0 15.0
法定冷凍トン トン 4.4 4.94 5.8 8.5

配管寸法
ガス入口配管 mm φ28.58S φ31.75S φ34.92S φ38.1S
液出口配管 mm φ12.7S φ12.7S φ15.88S φ15.88S

製品質量 kg 292 292 292 505

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCH-N10VNB×1 UCH-N15VNB×1 UCH-N15VNB×1 UCH-N10VNB×2
据付条件 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.6 0.8 0.8 0.6×2

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 52.9 67.6 67.6 52.9×2
フィンピッチ mm 4.0 4.0 4.0 4.0
内容積 L 9.8 15.8 15.8 9.8×2

霜取方式 オフサイクル オフサイクル オフサイクル オフサイクル

配管寸法
液入口配管 mm φ12.7S φ15.88S φ15.88S φ12.7S×2
ガス出口配管 mm φ28.58S φ34.92S φ34.92S φ28.58S×2

製品質量 kg 68 93 93 68×2
コントローラ形名 RBH-P35NRB-Q RBH-P35NRB-Q RBH-P35NRB-Q RBH-P35NRB-Q

注1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : 5℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. コンデンシングユニットは工場出荷時設定では現地液管断熱有りモードとなっています。
現地液管断熱有りモードでご使用の際は、液配管に断熱材（20mm以上）を施してください。
現地液管断熱有りモードと無しモードの切り替え方法はコンデンシングユニットの工事説明書をご確認ください。

注3. 電気特性は現地液管断熱有りモードの値を示しています。
注4. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。
注5. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注6. ユニットクーラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注7. 運転電流は各相の最大値を示します。
注8. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。

項目 形名 AFHV-EN25VNQ AFHV-EN30VNQ AFHV-EN35VNQ

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43
庫内温度 ℃ ＋3～＋15 ＋3～＋15 ＋3～＋15

電源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A R410A R410A
冷却能力
＜注1,2＞

現地液管断熱有り
kW

59.2／59.8 63.8／64.4 81.9／82.8
現地液管断熱無し 56.5／57.3 61.8／62.3 80.5／81.4

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1,3＞ kW 30.9／31.5 33.7／34.4 39.3／40.2
運転電流 ＜注1,3＞ A 107.6／110.6 114.2／117.1 138.0／142.2
始動電流 A 44.7／51.0 46.8／54.0 66.0／75.0

霜取
消費電力 ＜注1,3＞ kW 1.46／1.95 1.65／2.21 2.10／2.80
運転電流 ＜注1,3＞ A 7.45／9.85 7.45／9.85 10.68／14.08

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ECOV-EN185MC1 ECOV-EN225MC1 ECOV-EN270MC1
据付条件 屋外設置 屋外設置 屋外設置
定格出力 kW 18.5 22.5 26.0
法定冷凍トン トン 11.1 11.7 15.0

配管寸法
ガス入口配管 mm φ41.28S φ44.45S φ50.8S
液出口配管 mm φ19.05S φ19.05S φ19.05S

製品質量 kg 505 505 767

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCH-N15VNB×1 UCH-N10VNB×1 UCH-N15VNB×2 UCH-N10VNB×2 UCH-N15VNB×1
据付条件 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.8 0.6 0.8×2 0.6×2 0.8

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 67.6 52.9 67.6×2 52.9×2 67.6
フィンピッチ mm 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
内容積 L 15.8 9.8 15.8×2 9.8×2 15.8

霜取方式 オフサイクル オフサイクル オフサイクル オフサイクル オフサイクル

配管寸法
液入口配管 mm φ15.88S φ12.7S φ15.88S×2 φ12.7S×2 φ15.88S
ガス出口配管 mm φ34.92S φ28.58S φ34.92S×2 φ28.58S×2 φ34.92S

製品質量 kg 93 68 93×2 68×2 93
コントローラ形名 RBH-P35NRB-Q RBH-P35NRB-Q RBH-P45NRB-Q

注1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : 5℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. コンデンシングユニットは工場出荷時設定では現地液管断熱有りモードとなっています。
現地液管断熱有りモードでご使用の際は、液配管に断熱材（20mm以上）を施してください。
現地液管断熱有りモードと無しモードの切り替え方法はコンデンシングユニットの工事説明書をご確認ください。

注3. 電気特性は現地液管断熱有りモードの値を示しています。
注4. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。
注5. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注6. ユニットクーラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注7. 運転電流は各相の最大値を示します。
注8. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。



C3-31

高温用〈ウエット〉
項目 形名 AFHV-EN3VNQS1-A AFHV-EN4VNQS1-A AFHV-EN5VNQS1-A AFHV-EN6VNQS1-A

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43
庫内温度 ℃ ＋3～＋15 ＋3～＋15 ＋3～＋15 ＋3～＋15

電源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A R410A R410A R410A
冷却能力
＜注1,2＞

液管断熱有り
kW

6.73／6.81 8.82／8.97 11.5／11.6 13.4／13.5
液管断熱無し 6.52／6.60 8.42／8.57 10.8／10.9 12.8／12.9

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1,3＞ kW 2.7／2.8 3.7／3.8 5.3／5.5 6.1／6.2
運転電流 ＜注1,3＞ A 8.5／8.6 11.4／11.5 16.9／17.3 19.0／19.4
始動電流 A 6.9／7.1 6.9／7.1 10.3／12.1 10.3／12.1

霜取
消費電力 ＜注1,3＞ kW 0.23／0.27 0.23／0.27 0.44／0.58 0.44／0.58
運転電流 ＜注1,3＞ A 0.84／0.88 0.84／0.88 2.05／2.35 2.05／2.35

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ECOV-EN15WB ECOV-EN22WB ECOV-EN30WB ECOV-EN37WB
据付条件 屋外設置 屋外設置 屋外設置 屋外設置
定格出力 kW 1.5 2.1 3.4 3.9
法定冷凍トン トン 1.2 1.6 2.1 2.5

配管寸法
ガス入口配管 mm φ19.05Sまたは、φ15.88S（レデューサ：現地手配） φ19.05S φ19.05S
液出口配管 mm φ9.52S φ9.52S φ9.52S φ9.52S

製品質量 kg 128 128 128 128

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCH-N4VNB×1 UCH-N5VNB×1 UCH-N6VNB×1 UCH-N8VNB×1
据付条件 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.12 0.12 0.4 0.4

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 23.6 23.6 26.4 44.1
フィンピッチ mm 4 4 4 4
内容積 L 3.7 4.6 4.3 7.0

霜取方式 オフサイクル オフサイクル オフサイクル オフサイクル

配管寸法
液入口配管 mm φ9.52S φ9.52S φ12.7S φ12.7S
ガス出口配管 mm φ22.22S φ22.22S φ25.4S φ28.58S

製品質量 kg 30 32 40 54
コントローラ 形名 RBH-P35NRB-Q RBH-P35NRB-Q RBH-P35NRB-Q RBH-P35NRB-Q

注1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : ＋ 5℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. コンデンシングユニットは工場出荷時設定では液管断熱有りモードとなっています。
液管断熱有りモードでご使用の際は、液配管に断熱材（20mm以上）を施してください。
液管断熱有りモードと無しモードの切り替え方法はコンデンシングユニットの工事説明書をご確認ください。

注3. 電気特性は液管断熱有りモードの値を示しています。
注4. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。
注5. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注6. ユニットクーラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注7. 運転電流は各相の最大値を示します。
注8. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。

項目 形名 AFHV-EN8VNQS1-A

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43
庫内温度 ℃ ＋3～＋15

電源 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A
冷却能力
＜注1,2＞

液管断熱有り
kW

16.2／16.3
液管断熱無し 15.8／15.7

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1,3＞ kW 7.0／7.3
運転電流 ＜注1,3＞ A 23.1／24.2
始動電流 A 17.2／19.9

霜取
消費電力 ＜注1,3＞ kW 0.64／0.85
運転電流 ＜注1,3＞ A 3.15／4.15

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ECOV-EN45WB
据付条件 屋外設置
定格出力 kW 4.1
法定冷凍トン トン 2.7

配管寸法
ガス入口配管 mm φ22.22S
液出口配管 mm φ9.52S

製品質量 kg 151

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCH-N10VNB×1
据付条件 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.6

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 52.9
フィンピッチ mm 4
内容積 L 9.8

霜取方式 オフサイクル

配管寸法
液入口配管 mm φ12.7S
ガス出口配管 mm φ28.58S

製品質量 kg 68
コントローラ 形名 RBH-P35NRB-Q

注1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : ＋ 5℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. コンデンシングユニットは工場出荷時設定では液管断熱有りモードとなっています。
液管断熱有りモードでご使用の際は、液配管に断熱材（20mm以上）を施してください。
液管断熱有りモードと無しモードの切り替え方法はコンデンシングユニットの工事説明書をご確認ください。

注3. 電気特性は液管断熱有りモードの値を示しています。
注4. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。
注5. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注6. ユニットクーラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注7. 運転電流は各相の最大値を示します。
注8. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。



C3-32

高温用〈ウエット〉
項目 形名 AFHV-EN10VNQS1 AFHV-EN13VNQS1 AFHV-EN15VNQS1 AFHV-EN20VNQS1

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43
庫内温度 ℃ ＋3～＋15 ＋3～＋15 ＋3～＋15 ＋3～＋15

電源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A R410A R410A R410A
冷却能力
＜注1,2＞

現地液管断熱有り
kW

26.8／26.9 30.4／30.7 35.5／35.8 50.2／50.5
現地液管断熱無し 26.2／26.2 29.8／30.0 34.7／34.9 49.3／49.7

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1,3＞ kW 11.3／11.6 13.1／13.5 16.9／17.4 22.1／22.8
運転電流 ＜注1,3＞ A 39.4／40.9 45.2／46.0 58.1／60.4 78.9／81.6
始動電流 A 23.4／27.0 23.4／27.0 27.6／33.0 44.7／51.0

霜取
消費電力 ＜注1,3＞ kW 0.83／1.11 0.83／1.11 1.23／1.65 1.46／1.95
運転電流 ＜注1,3＞ A 4.23／5.63 4.03／4.63 6.23／8.23 7.45／9.85

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ECOV-EN75MC1 ECOV-EN98MC1 ECOV-EN110MC1 ECOV-EN150MC1
据付条件 屋外設置 屋外設置 屋外設置 屋外設置
定格出力 kW 7.5 9.8 11.0 15.0
法定冷凍トン トン 4.4 4.94 5.8 8.5

配管寸法
ガス入口配管 mm φ28.58S φ31.75S φ34.92S φ38.1S
液出口配管 mm φ12.7S φ12.7S φ15.88S φ15.88S

製品質量 kg 292 292 292 505

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCH-N15VNB×1 UCH-N8VNB×2 UCH-N10VNB×2 UCH-N15VNB×1 UCH-N10VNB×1
据付条件 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.8 0.4×2 0.6×2 0.8 0.6

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 67.6 44.1×2 52.9×2 67.6 52.9
フィンピッチ mm 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
内容積 L 15.8 7.0×2 9.8×2 15.8 9.8

霜取方式 オフサイクル オフサイクル オフサイクル オフサイクル オフサイクル

配管寸法
液入口配管 mm φ15.88S φ12.7S×2 φ12.7S×2 φ15.88S φ12.7S
ガス出口配管 mm φ34.92S φ28.58S×2 φ28.58S×2 φ34.92S φ28.58S

製品質量 kg 93 54×2 68×2 93 68
コントローラ形名 RBH-P35NRB-Q RBH-P35NRB-Q RBH-P35NRB-Q RBH-P35NRB-Q

注1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : 5℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. コンデンシングユニットは工場出荷時設定では現地液管断熱有りモードとなっています。
現地液管断熱有りモードでご使用の際は、液配管に断熱材（20mm以上）を施してください。
現地液管断熱有りモードと無しモードの切り替え方法はコンデンシングユニットの工事説明書をご確認ください。

注3. 電気特性は現地液管断熱有りモードの値を示しています。
注4. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。
注5. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注6. ユニットクーラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注7. 運転電流は各相の最大値を示します。
注8. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。

項目 形名 AFHV-EN25VNQS1 AFHV-EN30VNQS1

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43 －5～＋43
庫内温度 ℃ ＋3～＋15 ＋3～＋15

電源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A R410A
冷却能力
＜注1,2＞

現地液管断熱有り
kW

62.0／62.4 66.4／66.7
現地液管断熱無し 59.4／60.1 64.3／64.7

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1,3＞ kW 31.5／32.3 34.4／35.3
運転電流 ＜注1,3＞ A 110.2／113.5 116.3／119.7
始動電流 A 46.8／54.0 51.0／60.0

霜取
消費電力 ＜注1,3＞ kW 1.65／2.21 2.05／2.75
運転電流 ＜注1,3＞ A 7.45／9.85 10.45／13.85

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ECOV-EN185MC1 ECOV-EN225MC1
据付条件 屋外設置 屋外設置
定格出力 kW 18.5 22.5
法定冷凍トン トン 11.1 11.7

配管寸法
ガス入口配管 mm φ41.28S φ44.45S
液出口配管 mm φ19.05S φ19.05S

製品質量 kg 505 505

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCH-N15VNB×2 UCH-N15VNB×1 UCH-N10VNB×2
据付条件 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.8×2 0.8 0.6×2

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 67.6×2 67.6 52.9×2
フィンピッチ mm 4.0 4.0 4.0
内容積 L 15.8×2 15.8 9.8×2

霜取方式 オフサイクル オフサイクル オフサイクル

配管寸法
液入口配管 mm φ15.88S×2 φ15.88S φ12.7S×2
ガス出口配管 mm φ34.92S×2 φ34.92S φ28.58S×2

製品質量 kg 93×2 93 68×2
コントローラ形名 RBH-P35NRB-Q RBH-P45NRB-Q

注1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : 5℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. コンデンシングユニットは工場出荷時設定では現地液管断熱有りモードとなっています。
現地液管断熱有りモードでご使用の際は、液配管に断熱材（20mm以上）を施してください。
現地液管断熱有りモードと無しモードの切り替え方法はコンデンシングユニットの工事説明書をご確認ください。

注3. 電気特性は現地液管断熱有りモードの値を示しています。
注4. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。
注5. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注6. ユニットクーラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注7. 運転電流は各相の最大値を示します。
注8. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。



C3-33

高温用〈作業場向け薄形〉
項目 形名 AFHV-EN5SNQ-A AFHV-EN6SNQ-A AFHV-EN8SNQ-A AFHV-EN9SNQ-A

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43
庫内温度 ℃ ＋3～＋22 ＋3～＋22 ＋3～＋22 ＋3～＋22

電源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A R410A R410A R410A
冷却能力
＜注1,2＞

液管断熱有り
kW

11.8／11.8 13.5／13.5 16.0／16.0 19.3／19.3
液管断熱無し 11.0／11.0 12.7／12.7 15.4／15.4 18.3／18.3

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1,3＞ kW 5.8／5.8 6.6／6.6 7.7／7.7 9.5／9.5
運転電流 ＜注1,3＞ A 19.1／19.1 21.7／21.7 25.9／25.9 31.8／31.8
始動電流 A 12.1／11.9 13.5／13.3 19.9／19.6 22.0／21.7

霜取
消費電力 ＜注1,3＞ kW 0.87／1.03 0.93／1.15 1.28／1.52 1.37／1.70
運転電流 ＜注1,3＞ A 3.95／4.95 4.55／5.55 5.85／7.35 6.75／8.25

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ECOV-EN30WB ECOV-EN37WB ECOV-EN45WB ECOV-EN55WB
据付条件 屋外設置 屋外設置 屋外設置 屋外設置
定格出力 kW 3.4 3.9 4.1 5.6
法定冷凍トン トン 2.1 2.5 2.7 3.8

配管寸法
ガス入口配管 mm φ19.05S φ19.05S φ22.22S φ22.22S
液出口配管 mm φ9.52S φ9.52S φ9.52S φ9.52S

製品質量 kg 128 128 151 151

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCH-N4SNA×2 UCH-N5SNA×2 UCH-N4SNA×3 UCH-N5SNA×3
据付条件 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.32×2 0.35×2 0.32×3 0.35×3

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 25.0×2 30.0×2 25.0×3 30.0×3
フィンピッチ mm 3 3 3 3
内容積 L 4.5×2 5.4×2 4.5×3 5.4×3

霜取方式 オフサイクル オフサイクル オフサイクル オフサイクル

配管寸法
液入口配管 mm φ9.52S×2 φ9.52S×2 φ9.52S×3 φ9.52S×3
ガス出口配管 mm φ22.22S×2 φ22.22S×2 φ22.22S×3 φ22.22S×3

製品質量 kg 77×2 94×2 77×3 94×3
コントローラ 形名 RBH-P35NRB-Q RBH-P35NRB-Q RBH-P35NRB-Q RBH-P35NRB-Q

注1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : ＋ 5℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. コンデンシングユニットは工場出荷時設定では液管断熱有りモードとなっています。
液管断熱有りモードでご使用の際は、液配管に断熱材（20mm以上）を施してください。
液管断熱有りモードと無しモードの切り替え方法はコンデンシングユニットの工事説明書をご確認ください。

注3. 電気特性は液管断熱有りモードの値を示しています。
注4. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。
注5. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注6. ユニットクーラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注7. 運転電流は各相の最大値を示します。
注8. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。

項目 形名 AFHV-EN10SNQ-A

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43
庫内温度 ℃ ＋3～＋22

電源 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A
冷却能力
＜注1,2＞

液管断熱有り
kW

21.4／21.4
液管断熱無し 20.3／20.3

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1,3＞ kW 11.0／11.0
運転電流 ＜注1,3＞ A 36.6／36.6
始動電流 A 22.0／21.7

霜取
消費電力 ＜注1,3＞ kW 1.37／1.70
運転電流 ＜注1,3＞ A 6.75／8.25

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ECOV-EN67WB
据付条件 屋外設置
定格出力 kW 6.3
法定冷凍トン トン 4.2

配管寸法
ガス入口配管 mm φ22.22S
液出口配管 mm φ9.52S

製品質量 kg 154

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCH-N5SNA×3
据付条件 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.35×3

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 30.0×3
フィンピッチ mm 3
内容積 L 5.4×3

霜取方式 オフサイクル

配管寸法
液入口配管 mm φ9.52S×3
ガス出口配管 mm φ22.22S×3

製品質量 kg 94×3
コントローラ 形名 RBH-P35NRB-Q

注1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : ＋ 5℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. コンデンシングユニットは工場出荷時設定では液管断熱有りモードとなっています。
液管断熱有りモードでご使用の際は、液配管に断熱材（20mm以上）を施してください。
液管断熱有りモードと無しモードの切り替え方法はコンデンシングユニットの工事説明書をご確認ください。

注3. 電気特性は液管断熱有りモードの値を示しています。
注4. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。
注5. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注6. ユニットクーラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注7. 運転電流は各相の最大値を示します。
注8. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。



C3-34

高温用〈作業場向け薄形 ウエット〉
項目 形名 AFHV-EN5SNQS1-A AFHV-EN6SNQS1-A AFHV-EN8SNQS1-A

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43
庫内温度 ℃ ＋3～＋22 ＋3～＋22 ＋3～＋22

電源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A R410A R410A
冷却能力
＜注1,2＞

液管断熱有り
kW

12.2／12.2 13.4／13.4 16.2／16.2
液管断熱無し 11.4／11.4 12.6／12.6 15.7／15.7

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1,3＞ kW 5.9／5.9 6.9／6.9 7.7／7.7
運転電流 ＜注1,3＞ A 19.6／19.6 22.8／22.8 26.5／26.5
始動電流 A 13.5／13.3 15.1／14.8 22.0／21.7

霜取
消費電力 ＜注1,3＞ kW 0.93／1.15 1.28／1.52 1.37／1.70
運転電流 ＜注1,3＞ A 4.55／5.55 5.85／7.35 6.75／8.25

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ECOV-EN30WB ECOV-EN37WB ECOV-EN45WB
据付条件 屋外設置 屋外設置 屋外設置
定格出力 kW 3.4 3.9 4.1
法定冷凍トン トン 2.1 2.5 2.7

配管寸法
ガス入口配管 mm φ19.05S φ19.05S φ22.22S
液出口配管 mm φ9.52S φ9.52S φ9.52S

製品質量 kg 128 128 151

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCH-N5SNA×2 UCH-N4SNA×3 UCH-N5SNA×3
据付条件 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.35×2 0.32×3 0.35×3

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 30.0×2 25.0×3 30.0×3
フィンピッチ mm 3 3 3
内容積 L 5.4×2 4.5×3 5.4×3

霜取方式 オフサイクル オフサイクル オフサイクル

配管寸法
液入口配管 mm φ9.52S×2 φ9.52S×3 φ9.52S×3
ガス出口配管 mm φ22.22S×2 φ22.22S×3 φ22.22S×3

製品質量 kg 94×2 77×3 94×3
コントローラ 形名 RBH-P35NRB-Q RBH-P35NRB-Q RBH-P35NRB-Q

注1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : ＋ 5℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. コンデンシングユニットは工場出荷時設定では液管断熱有りモードとなっています。
液管断熱有りモードでご使用の際は、液配管に断熱材（20mm以上）を施してください。
液管断熱有りモードと無しモードの切り替え方法はコンデンシングユニットの工事説明書をご確認ください。

注3. 電気特性は液管断熱有りモードの値を示しています。
注4. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。
注5. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注6. ユニットクーラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注7. 運転電流は各相の最大値を示します。
注8. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。



C3-35

■ Lシリーズ〈クオリティコントローラ〉
中温用〈標準〉

項目 形名 AFLV-EN2THQ-A AFLV-EN3VHQ-A AFLV-EN4VHQ-A AFLV-EN5VHQ-A

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43
庫内温度 ℃ －5～＋15 －5～＋15 －5～＋15 －5～＋15

電源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A R410A R410A R410A
冷却能力
＜注1,2＞

液管断熱有り
kW

4.37／4.49 4.97／5.08 7.40／7.51 9.70／9.90
液管断熱無し 4.12／4.23 4.71／4.82 6.97／7.07 9.07／9.25

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1,3＞ kW 2.4／2.4 2.5／2.5 3.5／3.6 4.7／4.8
運転電流 ＜注1,3＞ A 7.6／7.5 7.6／7.6 10.7／10.8 14.7／14.8
始動電流 A 5.8／5.7 5.8／5.9 6.9／7.1 8.3／8.5

霜取
消費電力 ＜注1,3＞ kW 1.45／1.45 1.45／1.45 2.15／2.15 2.65／2.65
運転電流 ＜注1,3＞ A 6.10／6.10 6.20／6.20 9.50／9.50 11.90／11.90

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ECOV-EN15WB ECOV-EN15WB ECOV-EN22WB ECOV-EN30WB
据付条件 屋外設置 屋外設置 屋外設置 屋外設置
定格出力 kW 1.5 1.5 2.1 3.4
法定冷凍トン トン 1.2 1.2 1.6 2.1

配管寸法
ガス入口配管 mm φ19.05Sまたは、φ15.88S（レデューサ：現地手配） φ19.05S
液出口配管 mm φ9.52S φ9.52S φ9.52S φ9.52S

製品質量 kg 128 128 128 128

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCL-N2THB×1 UCL-N3VHB×1 UCL-N4VHB×1 UCL-N5VHB×1
据付条件 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.04 0.06 0.12 0.12

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 8.7 12.2 23.6 23.6
フィンピッチ mm 4 4 4 4
内容積 L 2.0 2.2 3.7 4.6

霜取方式 ヒータ ヒータ ヒータ ヒータ

配管寸法
液入口配管 mm φ9.52S φ9.52S φ9.52S φ9.52S
ガス出口配管 mm φ19.05S φ19.05S φ22.22S φ22.22S

製品質量 kg 21 22 32 34
コントローラ 形名 RBS-P20HRB-Q RBS-P20HRB-Q RBS-P20HRB-Q RBS-P20HRB-Q

注1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : 0℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. コンデンシングユニットは工場出荷時設定では液管断熱有りモードとなっています。
液管断熱有りモードでご使用の際は、液配管に断熱材（20mm以上）を施してください。
液管断熱有りモードと無しモードの切り替え方法はコンデンシングユニットの工事説明書をご確認ください。

注3. 電気特性は液管断熱有りモードの値を示しています。
注4. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。
注5. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注6. ユニットクーラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注7. 運転電流は各相の最大値を示します。
注8. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。

項目 形名 AFLV-EN6VHQ-A AFLV-EN8VHQ-A

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43 －5～＋43
庫内温度 ℃ －5～＋15 －5～＋15

電源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A R410A
冷却能力
＜注1,2＞

液管断熱有り
kW

11.2／11.2 13.7／13.8
液管断熱無し 10.6／10.6 13.1／13.2

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1,3＞ kW 5.7／5.8 6.4／6.6
運転電流 ＜注1,3＞ A 17.8／18.2 20.7／21.1
始動電流 A 10.3／12.1 15.1／16.9

霜取
消費電力 ＜注1,3＞ kW 3.25／3.25 4.35／4.35
運転電流 ＜注1,3＞ A 11.70／11.70 15.60／15.60

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ECOV-EN37WB ECOV-EN45WB
据付条件 屋外設置 屋外設置
定格出力 kW 3.9 4.1
法定冷凍トン トン 2.5 2.7

配管寸法
ガス入口配管 mm φ19.05S φ22.22S
液出口配管 mm φ9.52S φ9.52S

製品質量 kg 128 151

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCL-N6VHB×1 UCL-N8VHB×1
据付条件 天井吊下げ 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.4 0.4

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 26.4 44.1
フィンピッチ mm 4 4
内容積 L 4.3 7.0

霜取方式 ヒータ ヒータ

配管寸法
液入口配管 mm φ12.7S φ12.7S
ガス出口配管 mm φ25.4S φ28.58S

製品質量 kg 42 57
コントローラ 形名 RBS-P20HRB-Q RBS-P20HRB-Q

注1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : 0℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. コンデンシングユニットは工場出荷時設定では液管断熱有りモードとなっています。
液管断熱有りモードでご使用の際は、液配管に断熱材（20mm以上）を施してください。
液管断熱有りモードと無しモードの切り替え方法はコンデンシングユニットの工事説明書をご確認ください。

注3. 電気特性は液管断熱有りモードの値を示しています。
注4. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。
注5. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注6. ユニットクーラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注7. 運転電流は各相の最大値を示します。
注8. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。



C3-36

中温用〈標準〉
項目 形名 AFLV-EN10VHQ AFLV-EN13VHQ AFLV-EN15VHQ AFLV-EN20VHQ

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43
庫内温度 ℃ －5～＋15 －5～＋15 －5～＋15 －5～＋15

電源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A R410A R410A R410A
冷却能力
＜注1,2＞

現地液管断熱有り
kW

21.8／22.0 26.4／26.6 29.3／29.6 42.5／42.9
現地液管断熱無し 21.3／21.6 25.9／26.0 28.7／28.9 41.4／41.8

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1,3＞ kW 10.7／10.9 12.7／13.0 15.5／15.9 20.9／21.5
運転電流 ＜注1,3＞ A 37.1／38.2 43.9／45.5 52.9／54.6 74.4／76.8
始動電流 A 21.3／24.0 23.4／27.0 23.4／27.0 42.6／48.0

霜取
消費電力 ＜注1,3＞ kW 5.25 6.85 6.85 10.49
運転電流 ＜注1,3＞ A 18.43 23.63 23.63 36.85

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ECOV-EN75MC1 ECOV-EN98MC1 ECOV-EN110MC1 ECOV-EN150MC1
据付条件 屋外設置 屋外設置 屋外設置 屋外設置
定格出力 kW 7.5 9.8 11.0 15.0
法定冷凍トン トン 4.4 4.94 5.8 8.5

配管寸法
ガス入口配管 mm φ28.58S φ31.75S φ34.92S φ38.1S
液出口配管 mm φ12.7S φ12.7S φ15.88S φ15.88S

製品質量 kg 292 292 292 505

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCL-N10VHB×1 UCL-N15VHB×1 UCL-N15VHB×1 UCL-N10VHB×2
据付条件 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.6 0.8 0.8 0.6×2

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 52.9 67.6 67.6 52.9×2
フィンピッチ mm 4.0 4.0 4.0 4.0
内容積 L 9.8 15.8 15.8 9.8×2

霜取方式 ヒータ ヒータ ヒータ ヒータ

配管寸法
液入口配管 mm φ12.7S φ15.88S φ15.88S φ12.7S×2
ガス出口配管 mm φ28.58S φ34.92S φ34.92S φ28.58S×2

製品質量 kg 70 96 96 70×2
コントローラ形名 RBS-P20HRB-Q RBS-P20HRB-Q RBS-P20HRB-Q RBS-P202HRB-Q

注1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : 0℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. コンデンシングユニットは工場出荷時設定では現地液管断熱有りモードとなっています。
現地液管断熱有りモードでご使用の際は、液配管に断熱材（20mm以上）を施してください。
現地液管断熱有りモードと無しモードの切り替え方法はコンデンシングユニットの工事説明書をご確認ください。

注3. 電気特性は現地液管断熱有りモードの値を示しています。
注4. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。
注5. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注6. ユニットクーラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注7. 運転電流は各相の最大値を示します。
注8. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。

項目 形名 AFLV-EN25VHQ AFLV-EN30VHQ AFLV-EN35VHQ

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43
庫内温度 ℃ －5～＋15 －5～＋15 －5～＋15

電源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A R410A R410A
冷却能力
＜注1,2＞

現地液管断熱有り
kW

53.3／53.9 57.2／57.7 73.8／74.5
現地液管断熱無し 50.5／51.2 55.1／55.6 72.2／73.0

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1,3＞ kW 29.9／30.6 32.7／33.4 38.0／38.9
運転電流 ＜注1,3＞ A 104.4／107.3 112.9／116.0 134.3／138.3
始動電流 A 44.7／51.0 46.8／54.0 66.0／75.0

霜取
消費電力 ＜注1,3＞ kW 12.09 13.69 17.34
運転電流 ＜注1,3＞ A 42.05 47.25 60.48

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ECOV-EN185MC1 ECOV-EN225MC1 ECOV-EN270MC1
据付条件 屋外設置 屋外設置 屋外設置
定格出力 kW 18.5 22.5 26.0
法定冷凍トン トン 11.1 11.7 15.0

配管寸法
ガス入口配管 mm φ41.28S φ44.45S φ50.8S
液出口配管 mm φ19.05S φ19.05S φ19.05S

製品質量 kg 505 505 767

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCL-N15VHB×1 UCL-N10VHB×1 UCL-N15VHB×2 UCL-N10VHB×2 UCL-N15VHB×1
据付条件 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.8 0.6 0.8×2 0.6×2 0.8

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 67.6 52.9 67.6×2 52.9×2 67.6
フィンピッチ mm 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
内容積 L 15.8 9.8 15.8×2 9.8×2 15.8

霜取方式 ヒータ ヒータ ヒータ ヒータ ヒータ

配管寸法
液入口配管 mm φ15.88S φ12.7S φ15.88S×2 φ12.7S×2 φ15.88S
ガス出口配管 mm φ34.92S φ28.58S φ34.92S×2 φ28.58S×2 φ34.92S

製品質量 kg 96 70 96×2 70×2 96
コントローラ形名 RBS-P202HRB-Q RBS-P202HRB-Q RBS-P252HRB-Q

注1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : 0℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. コンデンシングユニットは工場出荷時設定では現地液管断熱有りモードとなっています。
現地液管断熱有りモードでご使用の際は、液配管に断熱材（20mm以上）を施してください。
現地液管断熱有りモードと無しモードの切り替え方法はコンデンシングユニットの工事説明書をご確認ください。

注3. 電気特性は現地液管断熱有りモードの値を示しています。
注4. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。
注5. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注6. ユニットクーラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注7. 運転電流は各相の最大値を示します。
注8. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。



C3-37

中温用〈ウエット〉
項目 形名 AFLV-EN3VHQS1-A AFLV-EN4VHQS1-A AFLV-EN5VHQS1-A AFLV-EN6VHQS1-A

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43
庫内温度 ℃ －5～＋15 －5～＋15 －5～＋15 －5～＋15

電源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A R410A R410A R410A
冷却能力
＜注1,2＞

液管断熱有り
kW

5.96／6.02 7.86／7.98 10.3／10.3 12.0／12.0
液管断熱無し 5.71／5.77 7.42／7.54 9.62／9.63 11.3／11.3

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1,3＞ kW 2.7／2.7 3.6／3.6 5.1／5.3 5.8／6.0
運転電流 ＜注1,3＞ A 8.3／8.3 10.9／11.0 16.3／16.6 18.2／18.6
始動電流 A 6.9／7.1 6.9／7.1 10.3／12.1 10.3／12.1

霜取
消費電力 ＜注1,3＞ kW 2.15／2.15 2.65／2.65 3.25／3.25 4.35／4.35
運転電流 ＜注1,3＞ A 9.50／9.50 11.90／11.90 11.70／11.70 15.60／15.60

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ECOV-EN15WB ECOV-EN22WB ECOV-EN30WB ECOV-EN37WB
据付条件 屋外設置 屋外設置 屋外設置 屋外設置
定格出力 kW 1.5 2.1 3.4 3.9
法定冷凍トン トン 1.2 1.6 2.1 2.5

配管寸法
ガス入口配管 mm φ19.05Sまたは、φ15.88S（レデューサ：現地手配） φ19.05S φ19.05S
液出口配管 mm φ9.52S φ9.52S φ9.52S φ9.52S

製品質量 kg 128 128 128 128

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCL-N4VHB×1 UCL-N5VHB×1 UCL-N6VHB×1 UCL-N8VHB×1
据付条件 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.12 0.12 0.4 0.4

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 23.6 23.6 26.4 44.1
フィンピッチ mm 4 4 4 4
内容積 L 3.7 4.6 4.3 7.0

霜取方式 ヒータ ヒータ ヒータ ヒータ

配管寸法
液入口配管 mm φ9.52S φ9.52S φ12.7S φ12.7S
ガス出口配管 mm φ22.22S φ22.22S φ25.4S φ28.58S

製品質量 kg 32 34 42 57
コントローラ 形名 RBS-P20HRB-Q RBS-P20HRB-Q RBS-P20HRB-Q RBS-P20HRB-Q

注1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : 0℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. コンデンシングユニットは工場出荷時設定では液管断熱有りモードとなっています。
液管断熱有りモードでご使用の際は、液配管に断熱材（20mm以上）を施してください。
液管断熱有りモードと無しモードの切り替え方法はコンデンシングユニットの工事説明書をご確認ください。

注3. 電気特性は液管断熱有りモードの値を示しています。
注4. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。
注5. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注6. ユニットクーラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注7. 運転電流は各相の最大値を示します。
注8. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。

項目 形名 AFLV-EN8VHQS1-A

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43
庫内温度 ℃ －5～＋15

電源 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A
冷却能力
＜注1,2＞

液管断熱有り
kW

14.3／14.3
液管断熱無し 13.7／13.8

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1,3＞ kW 6.7／7.0
運転電流 ＜注1,3＞ A 22.2／23.3
始動電流 A 17.2／19.9

霜取
消費電力 ＜注1,3＞ kW 5.25／5.25
運転電流 ＜注1,3＞ A 18.20／18.20

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ECOV-EN45WB
据付条件 屋外設置
定格出力 kW 4.1
法定冷凍トン トン 2.7

配管寸法
ガス入口配管 mm φ22.22S
液出口配管 mm φ9.52S

製品質量 kg 151

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCL-N10VHB×1
据付条件 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.6

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 52.9
フィンピッチ mm 4
内容積 L 9.8

霜取方式 ヒータ

配管寸法
液入口配管 mm φ12.7S
ガス出口配管 mm φ28.58S

製品質量 kg 70
コントローラ 形名 RBS-P20HRB-Q

注1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : 0℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. コンデンシングユニットは工場出荷時設定では液管断熱有りモードとなっています。
液管断熱有りモードでご使用の際は、液配管に断熱材（20mm以上）を施してください。
液管断熱有りモードと無しモードの切り替え方法はコンデンシングユニットの工事説明書をご確認ください。

注3. 電気特性は液管断熱有りモードの値を示しています。
注4. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。
注5. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注6. ユニットクーラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注7. 運転電流は各相の最大値を示します。
注8. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。



C3-38

中温用〈ウエット〉
項目 形名 AFLV-EN10VHQS1 AFLV-EN13VHQS1 AFLV-EN15VHQS1 AFLV-EN20VHQS1

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43
庫内温度 ℃ －5～＋15 －5～＋15 －5～＋15 －5～＋15

電源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A R410A R410A R410A
冷却能力
＜注1,2＞

現地液管断熱有り
kW

24.1／24.1 27.0／27.2 31.5／31.6 45.0／45.2
現地液管断熱無し 23.6／23.6 26.4／26.6 30.8／30.9 43.9／44.2

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1,3＞ kW 11.1／11.4 12.7／13.1 16.3／16.8 21.5／22.1
運転電流 ＜注1,3＞ A 38.8／40.2 43.9／47.7 56.1／58.4 76.6／79.3
始動電流 A 23.4／27.0 23.4／27.0 27.6／33.0 44.7／51.0

霜取
消費電力 ＜注1,3＞ kW 6.85 8.65 10.45 12.09
運転電流 ＜注1,3＞ A 23.63 31.43 36.63 42.05

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ECOV-EN75MC1 ECOV-EN98MC1 ECOV-EN110MC1 ECOV-EN150MC1
据付条件 屋外設置 屋外設置 屋外設置 屋外設置
定格出力 kW 7.5 9.8 11.0 15.0
法定冷凍トン トン 4.4 4.94 5.8 8.5

配管寸法
ガス入口配管 mm φ28.58S φ31.75S φ34.92S φ38.1S
液出口配管 mm φ12.7S φ12.7S φ15.88S φ15.88S

製品質量 kg 292 292 292 505

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCL-N15VHB×1 UCL-N8VHB×2 UCL-N10VHB×2 UCL-N15VHB×1 UCL-N10VHB×1
据付条件 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.8 0.4×2 0.6×2 0.8 0.6

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 67.6 44.1×2 52.9×2 67.6 52.9
フィンピッチ mm 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
内容積 L 15.8 7.0×2 9.8×2 15.8 9.8

霜取方式 ヒータ ヒータ ヒータ ヒータ ヒータ

配管寸法
液入口配管 mm φ15.88S φ12.7S×2 φ12.7S×2 φ15.88S φ12.7S
ガス出口配管 mm φ34.92S φ28.58S×2 φ28.58S×2 φ34.92S φ28.58S

製品質量 kg 96 57×2 70×2 96 70
コントローラ形名 RBS-P20HRB-Q RBS-P202HRB-Q RBS-P202HRB-Q RBS-P202HRB-Q

注1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : 0℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. コンデンシングユニットは工場出荷時設定では現地液管断熱有りモードとなっています。
現地液管断熱有りモードでご使用の際は、液配管に断熱材（20mm以上）を施してください。
現地液管断熱有りモードと無しモードの切り替え方法はコンデンシングユニットの工事説明書をご確認ください。

注3. 電気特性は現地液管断熱有りモードの値を示しています。
注4. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。
注5. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注6. ユニットクーラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注7. 運転電流は各相の最大値を示します。
注8. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。

項目 形名 AFLV-EN25VHQS1 AFLV-EN30VHQS1

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43 －5～＋43
庫内温度 ℃ －5～＋15 －5～＋15

電源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A R410A
冷却能力
＜注1,2＞

現地液管断熱有り
kW

55.9／56.3 59.5／59.7
現地液管断熱無し 53.0／53.5 57.2／57.5

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1,3＞ kW 30.6／31.3 33.4／34.3
運転電流 ＜注1,3＞ A 106.9／110.2 115.6／119.2
始動電流 A 46.8／54.0 51.0／60.0

霜取
消費電力 ＜注1,3＞ kW 13.69 17.29
運転電流 ＜注1,3＞ A 47.25 60.25

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ECOV-EN185MC1 ECOV-EN225MC1
据付条件 屋外設置 屋外設置
定格出力 kW 18.5 22.5
法定冷凍トン トン 11.1 11.7

配管寸法
ガス入口配管 mm φ41.28S φ44.45S
液出口配管 mm φ19.05S φ19.05S

製品質量 kg 505 505

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCL-N15VHB×2 UCL-N15VHB×1 UCL-N10VHB×2
据付条件 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.8×2 0.8 0.6×2

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 67.6×2 67.6 52.9×2
フィンピッチ mm 4.0 4.0 4.0
内容積 L 15.8×2 15.8 9.8×2

霜取方式 ヒータ　 ヒータ ヒータ

配管寸法
液入口配管 mm φ15.88S×2 φ15.88S φ12.7S×2
ガス出口配管 mm φ34.92S×2 φ34.92S φ28.58S×2

製品質量 kg 96×2 96 70×2
コントローラ形名 RBS-P202HRB-Q RBS-P252HRB-Q

注1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : 0℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. コンデンシングユニットは工場出荷時設定では現地液管断熱有りモードとなっています。
現地液管断熱有りモードでご使用の際は、液配管に断熱材（20mm以上）を施してください。
現地液管断熱有りモードと無しモードの切り替え方法はコンデンシングユニットの工事説明書をご確認ください。

注3. 電気特性は現地液管断熱有りモードの値を示しています。
注4. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。
注5. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注6. ユニットクーラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注7. 運転電流は各相の最大値を示します。
注8. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。



C3-39

■Rシリーズ〈クオリティコントローラ〉
低温用〈標準〉

項目 形名 AFRV-EN2VHQ-A AFRV-EN3VHQ-A AFRV-EN4VHQ-A AFRV-EN5VHQ-A

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43
庫内温度 ℃ －30～－5 －30～－5 －30～－5 －30～－5

電源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A R410A R410A R410A
冷却能力
＜注1,2＞

液管断熱有り
kW

2.52／2.51 2.78／2.77 3.74／3.77 5.00／5.07
液管断熱無し 2.20／2.19 2.44／2.43 3.32／3.34 4.49／4.54

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1,3＞ kW 2.1／2.1 2.2／2.2 2.9／2.9 3.9／4.0
運転電流 ＜注1,3＞ A 6.5／6.5 6.6／6.6 8.8／8.9 12.2／12.3
始動電流 A 5.8／5.9 5.8／5.9 6.9／7.1 8.3／8.5

霜取
消費電力 ＜注1,3＞ kW 1.76／1.76 1.76／1.76 3.20／3.20 3.45／3.45
運転電流 ＜注1,3＞ A 6.65／6.65 6.65／6.65 11.95／11.95 12.95／12.95

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ECOV-EN15WB ECOV-EN15WB ECOV-EN22WB ECOV-EN30WB
据付条件 屋外設置 屋外設置 屋外設置 屋外設置
定格出力 kW 1.5 1.5 2.1 3.4
法定冷凍トン トン 1.2 1.2 1.6 2.1

配管寸法
ガス入口配管 mm φ19.05Sまたは、φ15.88S（レデューサ：現地手配） φ19.05S
液出口配管 mm φ9.52S φ9.52S φ9.52S φ9.52S

製品質量 kg 128 128 128 128

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCR-N2VHB×1 UCR-N3VHB×1 UCR-N4VHB×1 UCR-N5VHB×1
据付条件 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.06 0.06 0.12 0.12

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 4.6 7.1 10.5 15.7
フィンピッチ mm 6.35 6.35 6.35 6.35
内容積 L 1.3 2.2 3.7 3.7

霜取方式 ヒータ ヒータ ヒータ ヒータ

配管寸法
液入口配管 mm φ9.52S φ9.52S φ9.52S φ9.52S
ガス出口配管 mm φ19.05S φ19.05S φ22.22S φ22.22S

製品質量 kg 19 21 33 34
コントローラ 形名 RBS-P20HRB-Q RBS-P20HRB-Q RBS-P20HRB-Q RBS-P20HRB-Q

注1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : － 20℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. コンデンシングユニットは工場出荷時設定では液管断熱有りモードとなっています。
液管断熱有りモードでご使用の際は、液配管に断熱材（20mm以上）を施してください。
液管断熱有りモードと無しモードの切り替え方法はコンデンシングユニットの工事説明書をご確認ください。

注3. 電気特性は液管断熱有りモードの値を示しています。
注4. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。
注5. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注6. ユニットクーラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注7. 運転電流は各相の最大値を示します。
注8. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。

項目 形名 AFRV-EN6VHQ-A AFRV-EN8VHQ-A

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43 －5～＋43
庫内温度 ℃ －30～－5 －30～－5

電源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A R410A
冷却能力
＜注1,2＞

液管断熱有り
kW

5.99／6.09 8.23／8.29
液管断熱無し 5.45／5.54 7.38／7.42

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1,3＞ kW 4.5／4.6 7.0／7.2
運転電流 ＜注1,3＞ A 13.8／13.9 22.6／23.0
始動電流 A 8.3／8.5 15.1／16.9

霜取
消費電力 ＜注1,3＞ kW 3.65／3.65 3.95／3.95
運転電流 ＜注1,3＞ A 13.85／13.85 12.25／12.25

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ECOV-EN37WB ECOV-EN55WB
据付条件 屋外設置 屋外設置
定格出力 kW 3.9 5.6
法定冷凍トン トン 2.5 3.8

配管寸法
ガス入口配管 mm φ19.05S φ22.22S
液出口配管 mm φ9.52S φ9.52S

製品質量 kg 128 151

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCR-N6VHB×1 UCR-N8VHB×1
据付条件 天井吊下げ 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.12 0.4

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 15.7 17.7
フィンピッチ mm 6.35 6.35
内容積 L 4.6 5.2

霜取方式 ヒータ ヒータ

配管寸法
液入口配管 mm φ9.52S φ9.52S
ガス出口配管 mm φ22.22S φ22.22S

製品質量 kg 38 45
コントローラ 形名 RBS-P20HRB-Q RBS-P20HRB-Q

注1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : － 20℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. コンデンシングユニットは工場出荷時設定では液管断熱有りモードとなっています。
液管断熱有りモードでご使用の際は、液配管に断熱材（20mm以上）を施してください。
液管断熱有りモードと無しモードの切り替え方法はコンデンシングユニットの工事説明書をご確認ください。

注3. 電気特性は液管断熱有りモードの値を示しています。
注4. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。
注5. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注6. ユニットクーラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注7. 運転電流は各相の最大値を示します。
注8. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。



C3-40

低温用〈標準〉
項目 形名 AFRV-EN10VHQ AFRV-EN13VHQ AFRV-EN15VHQ AFRV-EN20VHQ

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43
庫内温度 ℃ －30～－5 －30～－5 －30～－5 －30～－5

電源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A R410A R410A R410A
冷却能力 ＜注1＞ kW 11.4／11.5 12.9／13.0 13.9／14.0 21.5／21.6

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1＞ kW 9.0／9.2 10.7／10.9 11.9／12.2 18.1／18.5
運転電流 ＜注1＞ A 31.2／31.6 36.8／38.0 40.9／42.1 62.7／64.4
始動電流 A 19.2／21.0 21.3／24.0 21.3／24.0 38.4／42.0

霜取
消費電力 ＜注1＞ kW 5.85 7.10 7.10 9.14
運転電流 ＜注1＞ A 19.73 23.63 23.63 29.05

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ECOV-EN75C1 ECOV-EN98C1 ECOV-EN110C1 ECOV-EN150C1
据付条件 屋外設置 屋外設置 屋外設置 屋外設置
定格出力 kW 7.5 9.8 11.0 15.0
法定冷凍トン トン 4.6 5.3 5.9 9.4

配管寸法
ガス入口配管 mm φ28.58S φ31.75S φ34.92S φ38.1S
液出口配管 mm φ12.7S φ12.7S φ15.88S φ15.88S

製品質量 kg 289 289 289 493

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCR-N10VHB×1 UCR-N15VHB×1 UCR-N15VHB×1 UCR-N20VHB×1
据付条件 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.4 0.6 0.6 0.8

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 29.6 35.5 35.5 45.4
フィンピッチ mm 6.35 6.35 6.35 6.35
内容積 L 9.0 11.8 11.8 15.8

霜取方式 ヒータ ヒータ ヒータ ヒータ

配管寸法
液入口配管 mm φ12.7S φ15.88S φ15.88S φ15.88S
ガス出口配管 mm φ28.58S φ34.92S φ34.92S φ38.1S

製品質量 kg 65 79 79 100
コントローラ形名 RBS-P20HRB-Q RBS-P20HRB-Q RBS-P20HRB-Q RBS-P20HRB-Q

注 1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : － 20℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。

注3. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。
注4. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注5. ユニットク－ラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注6. 運転電流は各相の最大値を示します。

項目 形名 AFRV-EN25VHQ AFRV-EN30VHQ AFRV-EN35VHQ AFRV-EN40VHQ

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43
庫内温度 ℃ －30～－5 －30～－5 －30～－5 －30～－5

電源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A R410A R410A R410A
冷却能力 ＜注1＞ kW 25.5／25.6 26.9／27.0 32.5／32.7 37.5／38.2

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1＞ kW 21.3／21.8 22.9／23.5 28.7／29.3 33.4／34.1
運転電流 ＜注1＞ A 73.1／74.9 79.2／81.7 99.4／102.3 115.1／118.5
始動電流 A 40.5／45.0 42.6／48.0 59.7／66.0 61.8／69.0

霜取
消費電力 ＜注1＞ kW 12.94 14.19 16.24 18.24
運転電流 ＜注1＞ A 43.35 47.25 52.68 57.88

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ECOV-EN185C1 ECOV-EN225C1 ECOV-EN270C1 ECOV-EN300C1
据付条件 屋外設置 屋外設置 屋外設置 屋外設置
定格出力 kW 18.5 22.5 26.0 30.0
法定冷凍トン トン 10.5 11.2 14.0 15.8

配管寸法
ガス入口配管 mm φ41.28S φ44.45S φ50.8S φ50.8S
液出口配管 mm φ19.05S φ19.05S φ19.05S φ19.05S

製品質量 kg 493 493 768 768

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCR-N15VHB×1 UCR-N10VHB×1 UCR-N15VHB×2 UCR-N20VHB×1 UCR-N15VHB×1 UCR-N20VHB×2
据付条件 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.6 0.4 0.6×2 0.8 0.6 0.8×2

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 35.5 29.6 35.5×2 45.4 35.5 45.4×2
フィンピッチ mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
内容積 L 11.8 9.0 11.8×2 15.8 11.8 15.8×2

霜取方式 ヒータ ヒータ ヒータ ヒータ ヒータ ヒータ

配管寸法
液入口配管 mm φ15.88S φ12.7S φ15.88S φ15.88S φ15.88S φ15.88S
ガス出口配管 mm φ34.92S φ28.58S φ34.92S φ38.1S φ34.92S φ38.1S

製品質量 kg 79 65 79×2 100 79 100×2
コントローラ形名 RBS-P202HRB-Q RBS-P202HRB-Q RBS-P202HRB-Q RBS-P202HRB-Q

注 1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : － 20℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。

注3. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。
注4. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注5. ユニットク－ラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注6. 運転電流は各相の最大値を示します。



C3-41

低温用〈セイブデフロスト〉
項目 形名 AFRV-EN3VHQS1-A AFRV-EN4VHQS1-A AFRV-EN5VHQS1-A AFRV-EN6VHQS1-A

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43
庫内温度 ℃ －30～－5 －30～－5 －30～－5 －30～－5

電源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A R410A R410A R410A
冷却能力
＜注1,2＞

液管断熱有り
kW

3.00／3.00 3.98／4.01 5.43／5.51 6.12／6.11
液管断熱無し 2.64／2.64 3.53／3.55 4.87／4.93 5.55／5.52

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1,3＞ kW 2.3／2.3 2.9／3.0 4.0／4.0 4.8／5.0
運転電流 ＜注1,3＞ A 7.1／7.2 9.0／9.0 12.4／12.6 15.2／15.6
始動電流 A 6.9／7.1 6.9／7.1 8.3／8.5 10.3／12.1

霜取
消費電力 ＜注1,3＞ kW 3.20／3.20 3.45／3.45 3.65／3.65 3.95／3.95
運転電流 ＜注1,3＞ A 11.95／11.95 12.95／12.95 13.85／13.85 12.25／12.25

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ECOV-EN15WB ECOV-EN22WB ECOV-EN30WB ECOV-EN37WB
据付条件 屋外設置 屋外設置 屋外設置 屋外設置
定格出力 kW 1.5 2.1 3.4 3.9
法定冷凍トン トン 1.2 1.6 2.1 2.5

配管寸法
ガス入口配管 mm φ19.05Sまたは、φ15.88S（レデューサ：現地手配） φ19.05S φ19.05S
液出口配管 mm φ9.52S φ9.52S φ9.52S φ9.52S

製品質量 kg 128 128 128 128

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCR-N4VHB×1 UCR-N5VHB×1 UCR-N6VHB×1 UCR-N8VHB×1
据付条件 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.12 0.12 0.12 0.4

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 10.5 15.7 15.7 17.7
フィンピッチ mm 6.35 6.35 6.35 6.35
内容積 L 3.7 3.7 4.6 5.2

霜取方式 ヒータ ヒータ ヒータ ヒータ

配管寸法
液入口配管 mm φ9.52S φ9.52S φ9.52S φ9.52S
ガス出口配管 mm φ22.22S φ22.22S φ22.22S φ22.22S

製品質量 kg 33 34 38 45
コントローラ 形名 RBS-P20HRB-Q RBS-P20HRB-Q RBS-P20HRB-Q RBS-P20HRB-Q

注1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : － 20℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. コンデンシングユニットは工場出荷時設定では液管断熱有りモードとなっています。
液管断熱有りモードでご使用の際は、液配管に断熱材（20mm以上）を施してください。
液管断熱有りモードと無しモードの切り替え方法はコンデンシングユニットの工事説明書をご確認ください。

注3. 電気特性は液管断熱有りモードの値を示しています。
注4. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。
注5. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注6. ユニットクーラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注7. 運転電流は各相の最大値を示します。
注8. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。

項目 形名 AFRV-EN8VHQS1-A

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43
庫内温度 ℃ －30～－5

電源 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A
冷却能力
＜注1,2＞

液管断熱有り
kW

9.07／9.08
液管断熱無し 8.15／8.15

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1,3＞ kW 7.2／7.3
運転電流 ＜注1,3＞ A 23.0／23.4
始動電流 A 15.1／16.9

霜取
消費電力 ＜注1,3＞ kW 5.85／5.85
運転電流 ＜注1,3＞ A 19.65／19.65

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ECOV-EN55WB
据付条件 屋外設置
定格出力 kW 5.6
法定冷凍トン トン 3.8

配管寸法
ガス入口配管 mm φ22.22S
液出口配管 mm φ9.52S

製品質量 kg 151

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCR-N10VHB×1
据付条件 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.4

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 29.6
フィンピッチ mm 6.35
内容積 L 9.0

霜取方式 ヒータ

配管寸法
液入口配管 mm φ12.7S
ガス出口配管 mm φ28.58S

製品質量 kg 65
コントローラ 形名 RBS-P20HRB-Q

注1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : － 20℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. コンデンシングユニットは工場出荷時設定では液管断熱有りモードとなっています。
液管断熱有りモードでご使用の際は、液配管に断熱材（20mm以上）を施してください。
液管断熱有りモードと無しモードの切り替え方法はコンデンシングユニットの工事説明書をご確認ください。

注3. 電気特性は液管断熱有りモードの値を示しています。
注4. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。
注5. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注6. ユニットクーラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注7. 運転電流は各相の最大値を示します。
注8. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。
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低温用〈セイブデフロスト〉
項目 形名 AFRV-EN10VHQS1 AFRV-EN13VHQS1 AFRV-EN15VHQS1 AFRV-EN20VHQS1

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43
庫内温度 ℃ －30～－5 －30～－5 －30～－5 －30～－5

電源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A R410A R410A R410A
冷却能力 ＜注1＞ kW 11.8／11.8 14.0／14.0 15.2／15.2 23.6／23.7

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1＞ kW 9.3／9.6 11.1／11.4 12.4／12.7 18.8／19.3
運転電流 ＜注1＞ A 32.6／33.7 38.6／40.2 43.0／44.5 65.3／66.9
始動電流 A 21.3／24.0 23.4／27.0 23.4／27.0 40.5／45.0

霜取
消費電力 ＜注1＞ kW 7.10 9.10 9.10 12.94
運転電流 ＜注1＞ A 23.63 28.83 28.83 43.35

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ECOV-EN75C1 ECOV-EN98C1 ECOV-EN110C1 ECOV-EN150C1
据付条件 屋外設置 屋外設置 屋外設置 屋外設置
定格出力 kW 7.5 9.8 11.0 15.0
法定冷凍トン トン 4.6 5.3 5.9 9.4

配管寸法
ガス入口配管 mm φ28.58S φ31.75S φ34.92S φ38.1S
液出口配管 mm φ12.7S φ12.7S φ15.88S φ15.88S

製品質量 kg 289 289 289 493

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCR-N15VHB×1 UCR-N20VHB×1 UCR-N20VHB×1 UCR-N15VHB×1 UCR-N10VHB×1
据付条件 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.6 0.8 0.8 0.6 0.4

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 35.5 45.4 45.4 35.5 29.6
フィンピッチ mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
内容積 L 11.8 15.8 15.8 11.8 9.0

霜取方式 ヒータ ヒータ ヒータ ヒータ ヒータ

配管寸法
液入口配管 mm φ15.88S φ15.88S φ15.88S φ15.88S φ12.7S
ガス出口配管 mm φ34.92S φ38.1S φ38.1S φ34.92S φ28.58S

製品質量 kg 79 100 100 79 65
コントローラ形名 RBS-P20HRB-Q RBS-P20HRB-Q RBS-P20HRB-Q RBS-P202HRB-Q

注 1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : － 20℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。

注3. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。
注4. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注5. ユニットク－ラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注6. 運転電流は各相の最大値を示します。

項目 形名 AFRV-EN25VHQS1 AFRV-EN30VHQS1 AFRV-EN35VHQS1

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43
庫内温度 ℃ －30～－5 －30～－5 －30～－5

電源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A R410A R410A
冷却能力 ＜注1＞ kW 25.9／26.0 28.1／28.1 33.9／33.9

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1＞ kW 21.6／22.2 23.5／24.1 29.2／29.9
運転電流 ＜注1＞ A 74.7／77.2 81.5／84.3 101.5／104.7
始動電流 A 42.6／48.0 44.7／51.0 61.8／69.0

霜取
消費電力 ＜注1＞ kW 14.19 16.19 18.24
運転電流 ＜注1＞ A 47.25 52.45 57.88

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ECOV-EN185C1 ECOV-EN225C1 ECOV-EN270C1
据付条件 屋外設置 屋外設置 屋外設置
定格出力 kW 18.5 22.5 26.0
法定冷凍トン トン 10.5 11.2 14.0

配管寸法
ガス入口配管 mm φ41.28S φ44.45S φ50.8S
液出口配管 mm φ19.05S φ19.05S φ19.05S

製品質量 kg 493 493 768

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCR-N15VHB×2 UCR-N20VHB×1 UCR-N15VHB×1 UCR-N20VHB×2
据付条件 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.6×2 0.8 0.6 0.8×2

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 35.5×2 45.4 35.5 45.4×2
フィンピッチ mm 6.35 6.35 6.35 6.35
内容積 L 11.8×2 15.8 11.8 15.8×2

霜取方式 ヒータ ヒータ ヒータ ヒータ

配管寸法
液入口配管 mm φ15.88S φ15.88S φ15.88S φ15.88S
ガス出口配管 mm φ34.92S φ38.1S φ34.92S φ38.1S

製品質量 kg 79×2 100 79 100×2
コントローラ形名 RBS-P202HRB-Q RBS-P202HRB-Q RBS-P202HRB-Q

注 1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : － 20℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。

注3. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。
注4. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注5. ユニットク－ラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注6. 運転電流は各相の最大値を示します。



C3-43

■Hシリーズ〈ハイクオリティコントローラ〉

（4）インバータクールマルチ マイコン式ハイクオリティシステム

高温用〈標準〉
項目 形名 AFHV-EN2TNH-A AFHV-EN3VNH-A AFHV-EN4VNH-A AFHV-EN5VNH-A

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43
庫内温度 ℃ ＋3～＋15 ＋3～＋15 ＋3～＋15 ＋3～＋15

電源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A R410A R410A R410A
冷却能力
＜注1,2＞

液管断熱有り
kW

4.85／4.99 5.55／5.68 8.28／8.41 10.8／11.0
液管断熱無し 4.62／4.76 5.32／5.45 7.89／8.02 10.2／10.4

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1,3＞ kW 2.4／2.5 2.5／2.6 3.6／3.7 4.9／5.0
運転電流 ＜注1,3＞ A 7.8／7.7 7.8／7.8 11.1／11.3 15.2／15.4
始動電流 A 5.8／5.7 5.8／5.9 6.9／7.1 8.3／8.5

霜取
消費電力 ＜注1,3＞ kW 0.15／0.16 0.14／0.16 0.23／0.27 0.23／0.27
運転電流 ＜注1,3＞ A 0.75／0.65 0.50／0.52 0.84／0.88 0.84／0.88

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ECOV-EN15WB ECOV-EN15WB ECOV-EN22WB ECOV-EN30WB
据付条件 屋外設置 屋外設置 屋外設置 屋外設置
定格出力 kW 1.5 1.5 2.1 3.4
法定冷凍トン トン 1.2 1.2 1.6 2.1

配管寸法
ガス入口配管 mm φ19.05Sまたは、φ15.88S（レデューサ：現地手配） φ19.05S
液出口配管 mm φ9.52S φ9.52S φ9.52S φ9.52S

製品質量 kg 128 128 128 128

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCH-N2TNB×1 UCH-N3VNB×1 UCH-N4VNB×1 UCH-N5VNB×1
据付条件 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.04 0.06 0.12 0.12

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 8.7 12.2 23.6 23.6
フィンピッチ mm 4 4 4 4
内容積 L 2.0 2.2 3.7 4.6

霜取方式 オフサイクル オフサイクル オフサイクル オフサイクル

配管寸法
液入口配管 mm φ9.52S φ9.52S φ9.52S φ9.52S
ガス出口配管 mm φ19.05S φ19.05S φ22.22S φ22.22S

製品質量 kg 20 21 30 32
コントローラ 形名 RBH-N35NRB-HQ RBH-N35NRB-HQ RBH-N35NRB-HQ RBH-N35NRB-HQ

注1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : ＋ 5℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. コンデンシングユニットは工場出荷時設定では液管断熱有りモードとなっています。
液管断熱有りモードでご使用の際は、液配管に断熱材（20mm以上）を施してください。
液管断熱有りモードと無しモードの切り替え方法はコンデンシングユニットの工事説明書をご確認ください。

注3. 電気特性は液管断熱有りモードの値を示しています。
注4. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。
注5. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注6. ユニットクーラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注7. 運転電流は各相の最大値を示します。
注8. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。

項目 形名 AFHV-EN6VNH-A AFHV-EN8VNH-A

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43 －5～＋43
庫内温度 ℃ ＋3～＋15 ＋3～＋15

電源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A R410A
冷却能力
＜注1,2＞

液管断熱有り
kW

12.5／12.6 15.4／15.6
液管断熱無し 11.9／12.0 15.0／15.1

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1,3＞ kW 5.9／6.1 6.7／6.9
運転電流 ＜注1,3＞ A 18.5／18.9 21.6／22.0
始動電流 A 10.3／12.1 15.1／16.9

霜取
消費電力 ＜注1,3＞ kW 0.44／0.58 0.44／0.58
運転電流 ＜注1,3＞ A 2.05／2.35 2.05／2.35

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ECOV-EN37WB ECOV-EN45WB
据付条件 屋外設置 屋外設置
定格出力 kW 3.9 4.1
法定冷凍トン トン 2.5 2.7

配管寸法
ガス入口配管 mm φ19.05S φ22.22S
液出口配管 mm φ9.52S φ9.52S

製品質量 kg 128 151

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCH-N6VNB×1 UCH-N8VNB×1
据付条件 天井吊下げ 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.4 0.4

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 26.4 44.1
フィンピッチ mm 4 4
内容積 L 4.3 7.0

霜取方式 オフサイクル オフサイクル

配管寸法
液入口配管 mm φ12.7S φ12.7S
ガス出口配管 mm φ25.4S φ28.58S

製品質量 kg 40 54
コントローラ 形名 RBH-N35NRB-HQ RBH-N35NRB-HQ

注1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : ＋ 5℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. コンデンシングユニットは工場出荷時設定では液管断熱有りモードとなっています。
液管断熱有りモードでご使用の際は、液配管に断熱材（20mm以上）を施してください。
液管断熱有りモードと無しモードの切り替え方法はコンデンシングユニットの工事説明書をご確認ください。

注3. 電気特性は液管断熱有りモードの値を示しています。
注4. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。
注5. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注6. ユニットクーラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注7. 運転電流は各相の最大値を示します。
注8. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。



C3-44

高温用〈標準〉
項目 形名 AFHV-EN10VNH AFHV-EN13VNH AFHV-EN15VNH AFHV-EN20VNH

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43
庫内温度 ℃ ＋3～＋15 ＋3～＋15 ＋3～＋15 ＋3～＋15

電源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A R410A R410A R410A
冷却能力
＜注1,2＞

現地液管断熱有り
kW

24.2／24.5 29.7／30.0 32.9／33.3 47.3／47.8
現地液管断熱無し 23.8／23.9 29.1／29.3 32.2／32.5 46.3／46.9

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1,3＞ kW 10.9／11.1 13.1／13.4 16.0／16.4 21.5／22.1
運転電流 ＜注1,3＞ A 37.7／38.9 45.1／46.7 54.6／56.3 76.5／79.0
始動電流 A 21.3／24.0 23.4／27.0 23.4／27.0 42.6／48.0

霜取
消費電力 ＜注1,3＞ kW 0.64／0.85 0.83／1.11 0.83／1.11 1.27／1.69
運転電流 ＜注1,3＞ A 3.23／4.23 4.23／5.63 4.23／5.63 6.45／8.45

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ECOV-EN75MC1 ECOV-EN98MC1 ECOV-EN110MC1 ECOV-EN150MC1
据付条件 屋外設置 屋外設置 屋外設置 屋外設置
定格出力 kW 7.5 9.8 11.0 15.0
法定冷凍トン トン 4.4 4.94 5.8 8.5

配管寸法
ガス入口配管 mm φ28.58S φ31.75S φ34.92S φ38.1S
液出口配管 mm φ12.7S φ12.7S φ15.88S φ15.88S

製品質量 kg 292 292 292 505

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCH-N10VNB×1 UCH-N15VNB×1 UCH-N15VNB×1 UCH-N10VNB×2
据付条件 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.6 0.8 0.8 0.6×2

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 52.9 67.6 67.6 52.9×2
フィンピッチ mm 4.0 4.0 4.0 4.0
内容積 L 9.8 15.8 15.8 9.8×2

霜取方式 オフサイクル オフサイクル オフサイクル オフサイクル

配管寸法
液入口配管 mm φ12.7S φ15.88S φ15.88S φ12.7S×2
ガス出口配管 mm φ28.58S φ34.92S φ34.92S φ28.58S×2

製品質量 kg 68 93 93 68×2
コントローラ形名 RBH-N35NRB-HQ RBH-N35NRB-HQ RBH-N35NRB-HQ RBH-N35NRB-HQ

注1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : 5℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. コンデンシングユニットは工場出荷時設定では現地液管断熱有りモードとなっています。
現地液管断熱有りモードでご使用の際は、液配管に断熱材（20mm以上）を施してください。
現地液管断熱有りモードと無しモードの切り替え方法はコンデンシングユニットの工事説明書をご確認ください。

注3. 電気特性は現地液管断熱有りモードの値を示しています。
注4. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。
注5. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注6. ユニットクーラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注7. 運転電流は各相の最大値を示します。
注8. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。

項目 形名 AFHV-EN25VNH AFHV-EN30VNH AFHV-EN35VNH

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43
庫内温度 ℃ ＋3～＋15 ＋3～＋15 ＋3～＋15

電源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A R410A R410A
冷却能力
＜注1,2＞

現地液管断熱有り
kW

59.2／59.8 63.8／64.4 81.9／82.8
現地液管断熱無し 56.5／57.3 61.8／62.3 80.5／81.4

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1,3＞ kW 30.9／31.5 33.7／34.4 39.3／40.2
運転電流 ＜注1,3＞ A 107.6／110.6 114.2／117.1 138.0／142.2
始動電流 A 44.7／51.0 46.8／54.0 66.0／75.0

霜取
消費電力 ＜注1,3＞ kW 1.46／1.95 1.65／2.21 2.10／2.80
運転電流 ＜注1,3＞ A 7.45／9.85 7.45／9.85 10.68／14.08

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ECOV-EN185MC1 ECOV-EN225MC1 ECOV-EN270MC1
据付条件 屋外設置 屋外設置 屋外設置
定格出力 kW 18.5 22.5 26.0
法定冷凍トン トン 11.1 11.7 15.0

配管寸法
ガス入口配管 mm φ41.28S φ44.45S φ50.8S
液出口配管 mm φ19.05S φ19.05S φ19.05S

製品質量 kg 505 505 767

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCH-N15VNB×1 UCH-N10VNB×1 UCH-N15VNB×2 UCH-N10VNB×2 UCH-N15VNB×1
据付条件 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.8 0.6 0.8×2 0.6×2 0.8

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 67.6 52.9 67.6×2 52.9×2 67.6
フィンピッチ mm 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
内容積 L 15.8 9.8 15.8×2 9.8×2 15.8

霜取方式 オフサイクル オフサイクル オフサイクル オフサイクル オフサイクル

配管寸法
液入口配管 mm φ15.88S φ12.7S φ15.88S×2 φ12.7S×2 φ15.88S
ガス出口配管 mm φ34.92S φ28.58S φ34.92S×2 φ28.58S×2 φ34.92S

製品質量 kg 93 68 93×2 68×2 93
コントローラ形名 RBH-N35NRB-HQ RBH-N35NRB-HQ RBH-N45NRB-HQ

注1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : 5℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. コンデンシングユニットは工場出荷時設定では現地液管断熱有りモードとなっています。
現地液管断熱有りモードでご使用の際は、液配管に断熱材（20mm以上）を施してください。
現地液管断熱有りモードと無しモードの切り替え方法はコンデンシングユニットの工事説明書をご確認ください。

注3. 電気特性は現地液管断熱有りモードの値を示しています。
注4. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。
注5. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注6. ユニットクーラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注7. 運転電流は各相の最大値を示します。
注8. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。



C3-45

高温用〈ウエット〉
項目 形名 AFHV-EN3VNHS1-A AFHV-EN4VNHS1-A AFHV-EN5VNHS1-A AFHV-EN6VNHS1-A

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43
庫内温度 ℃ ＋3～＋15 ＋3～＋15 ＋3～＋15 ＋3～＋15

電源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A R410A R410A R410A
冷却能力
＜注1,2＞

液管断熱有り
kW

6.73／6.81 8.82／8.97 11.5／11.6 13.4／13.5
液管断熱無し 6.52／6.60 8.42／8.57 10.8／10.9 12.8／12.9

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1,3＞ kW 2.7／2.8 3.7／3.8 5.3／5.5 6.1／6.2
運転電流 ＜注1,3＞ A 8.5／8.6 11.4／11.5 16.9／17.3 19.0／19.4
始動電流 A 6.9／7.1 6.9／7.1 10.3／12.1 10.3／12.1

霜取
消費電力 ＜注1,3＞ kW 0.23／0.27 0.23／0.27 0.44／0.58 0.44／0.58
運転電流 ＜注1,3＞ A 0.84／0.88 0.84／0.88 2.05／2.35 2.05／2.35

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ECOV-EN15WB ECOV-EN22WB ECOV-EN30WB ECOV-EN37WB
据付条件 屋外設置 屋外設置 屋外設置 屋外設置
定格出力 kW 1.5 2.1 3.4 3.9
法定冷凍トン トン 1.2 1.6 2.1 2.5

配管寸法
ガス入口配管 mm φ19.05Sまたは、φ15.88S（レデューサ：現地手配） φ19.05S φ19.05S
液出口配管 mm φ9.52S φ9.52S φ9.52S φ9.52S

製品質量 kg 128 128 128 128

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCH-N4VNB×1 UCH-N5VNB×1 UCH-N6VNB×1 UCH-N8VNB×1
据付条件 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.12 0.12 0.4 0.4

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 23.6 23.6 26.4 44.1
フィンピッチ mm 4 4 4 4
内容積 L 3.7 4.6 4.3 7.0

霜取方式 オフサイクル オフサイクル オフサイクル オフサイクル

配管寸法
液入口配管 mm φ9.52S φ9.52S φ12.7S φ12.7S
ガス出口配管 mm φ22.22S φ22.22S φ25.4S φ28.58S

製品質量 kg 30 32 40 54
コントローラ 形名 RBH-N35NRB-HQ RBH-N35NRB-HQ RBH-N35NRB-HQ RBH-N35NRB-HQ

注1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : ＋ 5℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. コンデンシングユニットは工場出荷時設定では液管断熱有りモードとなっています。
液管断熱有りモードでご使用の際は、液配管に断熱材（20mm以上）を施してください。
液管断熱有りモードと無しモードの切り替え方法はコンデンシングユニットの工事説明書をご確認ください。

注3. 電気特性は液管断熱有りモードの値を示しています。
注4. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。
注5. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注6. ユニットクーラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注7. 運転電流は各相の最大値を示します。
注8. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。

項目 形名 AFHV-EN8VNHS1-A

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43
庫内温度 ℃ ＋3～＋15

電源 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A
冷却能力
＜注1,2＞

液管断熱有り
kW

16.2／16.3
液管断熱無し 15.8／15.7

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1,3＞ kW 7.0／7.3
運転電流 ＜注1,3＞ A 23.1／24.2
始動電流 A 17.2／19.9

霜取
消費電力 ＜注1,3＞ kW 0.64／0.85
運転電流 ＜注1,3＞ A 3.15／4.15

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ECOV-EN45WB
据付条件 屋外設置
定格出力 kW 4.1
法定冷凍トン トン 2.7

配管寸法
ガス入口配管 mm φ22.22S
液出口配管 mm φ9.52S

製品質量 kg 151

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCH-N10VNB×1
据付条件 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.6

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 52.9
フィンピッチ mm 4
内容積 L 9.8

霜取方式 オフサイクル

配管寸法
液入口配管 mm φ12.7S
ガス出口配管 mm φ28.58S

製品質量 kg 68
コントローラ 形名 RBH-N35NRB-HQ

注1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : ＋ 5℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. コンデンシングユニットは工場出荷時設定では液管断熱有りモードとなっています。
液管断熱有りモードでご使用の際は、液配管に断熱材（20mm以上）を施してください。
液管断熱有りモードと無しモードの切り替え方法はコンデンシングユニットの工事説明書をご確認ください。

注3. 電気特性は液管断熱有りモードの値を示しています。
注4. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。
注5. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注6. ユニットクーラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注7. 運転電流は各相の最大値を示します。
注8. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。



C3-46

高温用〈ウエット〉
項目 形名 AFHV-EN10VNHS1 AFHV-EN13VNHS1 AFHV-EN15VNHS1 AFHV-EN20VNHS1

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43
庫内温度 ℃ ＋3～＋15 ＋3～＋15 ＋3～＋15 ＋3～＋15

電源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A R410A R410A R410A
冷却能力
＜注1,2＞

現地液管断熱有り
kW

26.8／26.9 30.4／30.7 35.5／35.8 50.2／50.5
現地液管断熱無し 26.2／26.2 29.8／30.0 34.7／34.9 49.3／49.7

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1,3＞ kW 11.3／11.6 13.1／13.5 16.9／17.4 22.1／22.8
運転電流 ＜注1,3＞ A 39.4／40.9 45.2／46.0 58.1／60.4 78.9／81.6
始動電流 A 23.4／27.0 23.4／27.0 27.6／33.0 44.7／51.0

霜取
消費電力 ＜注1,3＞ kW 0.83／1.11 0.83／1.11 1.23／1.65 1.46／1.95
運転電流 ＜注1,3＞ A 4.23／5.63 4.03／4.63 6.23／8.23 7.45／9.85

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ECOV-EN75MC1 ECOV-EN98MC1 ECOV-EN110MC1 ECOV-EN150MC1
据付条件 屋外設置 屋外設置 屋外設置 屋外設置
定格出力 kW 7.5 9.8 11.0 15.0
法定冷凍トン トン 4.4 4.94 5.8 8.5

配管寸法
ガス入口配管 mm φ28.58S φ31.75S φ34.92S φ38.1S
液出口配管 mm φ12.7S φ12.7S φ15.88S φ15.88S

製品質量 kg 292 292 292 505

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCH-N15VNB×1 UCH-N8VNB×2 UCH-N10VNB×2 UCH-N15VNB×1 UCH-N10VNB×1
据付条件 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.8 0.4×2 0.6×2 0.8 0.6

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 67.6 44.1×2 52.9×2 67.6 52.9
フィンピッチ mm 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
内容積 L 15.8 7.0×2 9.8×2 15.8 9.8

霜取方式 オフサイクル オフサイクル オフサイクル オフサイクル オフサイクル

配管寸法
液入口配管 mm φ15.88S φ12.7S×2 φ12.7S×2 φ15.88S φ12.7S
ガス出口配管 mm φ34.92S φ28.58S×2 φ28.58S×2 φ34.92S φ28.58S

製品質量 kg 93 54×2 68×2 93 68
コントローラ形名 RBH-N35NRB-HQ RBH-N35NRB-HQ RBH-N35NRB-HQ RBH-N35NRB-HQ

注1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : 5℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. コンデンシングユニットは工場出荷時設定では現地液管断熱有りモードとなっています。
現地液管断熱有りモードでご使用の際は、液配管に断熱材（20mm以上）を施してください。
現地液管断熱有りモードと無しモードの切り替え方法はコンデンシングユニットの工事説明書をご確認ください。

注3. 電気特性は現地液管断熱有りモードの値を示しています。
注4. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。
注5. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注6. ユニットクーラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注7. 運転電流は各相の最大値を示します。
注8. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。

項目 形名 AFHV-EN25VNHS1 AFHV-EN30VNHS1

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43 －5～＋43
庫内温度 ℃ ＋3～＋15 ＋3～＋15

電源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A R410A
冷却能力
＜注1,2＞

現地液管断熱有り
kW

62.0／62.4 66.4／66.7
現地液管断熱無し 59.4／60.1 64.3／64.7

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1,3＞ kW 31.5／32.3 34.4／35.3
運転電流 ＜注1,3＞ A 110.2／113.5 116.3／119.7
始動電流 A 46.8／54.0 51.0／60.0

霜取
消費電力 ＜注1,3＞ kW 1.65／2.21 2.05／2.75
運転電流 ＜注1,3＞ A 7.45／9.85 10.45／13.85

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ECOV-EN185MC1 ECOV-EN225MC1
据付条件 屋外設置 屋外設置
定格出力 kW 18.5 22.5
法定冷凍トン トン 11.1 11.7

配管寸法
ガス入口配管 mm φ41.28S φ44.45S
液出口配管 mm φ19.05S φ19.05S

製品質量 kg 505 505

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCH-N15VNB×2 UCH-N15VNB×1 UCH-N10VNB×2
据付条件 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.8×2 0.8 0.6×2

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 67.6×2 67.6 52.9×2
フィンピッチ mm 4.0 4.0 4.0
内容積 L 15.8×2 15.8 9.8×2

霜取方式 オフサイクル オフサイクル オフサイクル

配管寸法
液入口配管 mm φ15.88S×2 φ15.88S φ12.7S×2
ガス出口配管 mm φ34.92S×2 φ34.92S φ28.58S×2

製品質量 kg 93×2 93 68×2
コントローラ形名 RBH-N35NRB-HQ RBH-N45NRB-HQ

注1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : 5℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. コンデンシングユニットは工場出荷時設定では現地液管断熱有りモードとなっています。
現地液管断熱有りモードでご使用の際は、液配管に断熱材（20mm以上）を施してください。
現地液管断熱有りモードと無しモードの切り替え方法はコンデンシングユニットの工事説明書をご確認ください。

注3. 電気特性は現地液管断熱有りモードの値を示しています。
注4. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。
注5. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注6. ユニットクーラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注7. 運転電流は各相の最大値を示します。
注8. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。
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高温用〈作業場向け薄形〉
項目 形名 AFHV-EN5SNH-A AFHV-EN6SNH-A AFHV-EN8SNH-A AFHV-EN9SNH-A

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43
庫内温度 ℃ ＋3～＋22 ＋3～＋22 ＋3～＋22 ＋3～＋22

電源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A R410A R410A R410A
冷却能力
＜注1,2＞

液管断熱有り
kW

11.8／11.8 13.5／13.5 16.0／16.0 19.3／19.3
液管断熱無し 11.0／11.0 12.7／12.7 15.4／15.4 18.3／18.3

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1,3＞ kW 5.8／5.8 6.6／6.6 7.7／7.7 9.5／9.5
運転電流 ＜注1,3＞ A 19.1／19.1 21.7／21.7 25.9／25.9 31.8／31.8
始動電流 A 12.1／11.9 13.5／13.3 19.9／19.6 22.0／21.7

霜取
消費電力 ＜注1,3＞ kW 0.87／1.03 0.93／1.15 1.28／1.52 1.37／1.70
運転電流 ＜注1,3＞ A 3.95／4.95 4.55／5.55 5.85／7.35 6.75／8.25

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ECOV-EN30WB ECOV-EN37WB ECOV-EN45WB ECOV-EN55WB
据付条件 屋外設置 屋外設置 屋外設置 屋外設置
定格出力 kW 3.4 3.9 4.1 5.6
法定冷凍トン トン 2.1 2.5 2.7 3.8

配管寸法
ガス入口配管 mm φ19.05S φ19.05S φ22.22S φ22.22S
液出口配管 mm φ9.52S φ9.52S φ9.52S φ9.52S

製品質量 kg 128 128 151 151

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCH-N4SNA×2 UCH-N5SNA×2 UCH-N4SNA×3 UCH-N5SNA×3
据付条件 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.32×2 0.35×2 0.32×3 0.35×3

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 25.0×2 30.0×2 25.0×3 30.0×3
フィンピッチ mm 3 3 3 3
内容積 L 4.5×2 5.4×2 4.5×3 5.4×3

霜取方式 オフサイクル オフサイクル オフサイクル オフサイクル

配管寸法
液入口配管 mm φ9.52S×2 φ9.52S×2 φ9.52S×3 φ9.52S×3
ガス出口配管 mm φ22.22S×2 φ22.22S×2 φ22.22S×3 φ22.22S×3

製品質量 kg 77×2 94×2 77×3 94×3
コントローラ 形名 RBH-N35NRB-HQ RBH-N35NRB-HQ RBH-N35NRB-HQ RBH-N35NRB-HQ

注1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : ＋ 5℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. コンデンシングユニットは工場出荷時設定では液管断熱有りモードとなっています。
液管断熱有りモードでご使用の際は、液配管に断熱材（20mm以上）を施してください。
液管断熱有りモードと無しモードの切り替え方法はコンデンシングユニットの工事説明書をご確認ください。

注3. 電気特性は液管断熱有りモードの値を示しています。
注4. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。
注5. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注6. ユニットクーラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注7. 運転電流は各相の最大値を示します。
注8. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。

項目 形名 AFHV-EN10SNH-A

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43
庫内温度 ℃ ＋3～＋22

電源 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A
冷却能力
＜注1,2＞

液管断熱有り
kW

21.4／21.4
液管断熱無し 20.3／20.3

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1,3＞ kW 11.0／11.0
運転電流 ＜注1,3＞ A 36.6／36.6
始動電流 A 22.0／21.7

霜取
消費電力 ＜注1,3＞ kW 1.37／1.70
運転電流 ＜注1,3＞ A 6.75／8.25

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ECOV-EN67WB
据付条件 屋外設置
定格出力 kW 6.3
法定冷凍トン トン 4.2

配管寸法
ガス入口配管 mm φ22.22S
液出口配管 mm φ9.52S

製品質量 kg 154

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCH-N5SNA×3
据付条件 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.35×3

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 30.0×3
フィンピッチ mm 3
内容積 L 5.4×3

霜取方式 オフサイクル

配管寸法
液入口配管 mm φ9.52S×3
ガス出口配管 mm φ22.22S×3

製品質量 kg 94×3
コントローラ 形名 RBH-N35NRB-HQ

注1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : ＋ 5℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. コンデンシングユニットは工場出荷時設定では液管断熱有りモードとなっています。
液管断熱有りモードでご使用の際は、液配管に断熱材（20mm以上）を施してください。
液管断熱有りモードと無しモードの切り替え方法はコンデンシングユニットの工事説明書をご確認ください。

注3. 電気特性は液管断熱有りモードの値を示しています。
注4. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。
注5. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注6. ユニットクーラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注7. 運転電流は各相の最大値を示します。
注8. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。
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高温用〈作業場向け薄形 ウエット〉
項目 形名 AFHV-EN5SNHS1-A AFHV-EN6SNHS1-A AFHV-EN8SNHS1-A

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43
庫内温度 ℃ ＋3～＋22 ＋3～＋22 ＋3～＋22

電源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A R410A R410A
冷却能力
＜注1,2＞

液管断熱有り
kW

12.2／12.2 13.4／13.4 16.2／16.2
液管断熱無し 11.4／11.4 12.6／12.6 15.7／15.7

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1,3＞ kW 5.9／5.9 6.9／6.9 7.7／7.7
運転電流 ＜注1,3＞ A 19.6／19.6 22.8／22.8 26.5／26.5
始動電流 A 13.5／13.3 15.1／14.8 22.0／21.7

霜取
消費電力 ＜注1,3＞ kW 0.93／1.15 1.28／1.52 1.37／1.70
運転電流 ＜注1,3＞ A 4.55／5.55 5.85／7.35 6.75／8.25

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ECOV-EN30WB ECOV-EN37WB ECOV-EN45WB
据付条件 屋外設置 屋外設置 屋外設置
定格出力 kW 3.4 3.9 4.1
法定冷凍トン トン 2.1 2.5 2.7

配管寸法
ガス入口配管 mm φ19.05S φ19.05S φ22.22S
液出口配管 mm φ9.52S φ9.52S φ9.52S

製品質量 kg 128 128 151

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCH-N5SNA×2 UCH-N4SNA×3 UCH-N5SNA×3
据付条件 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.35×2 0.32×3 0.35×3

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 30.0×2 25.0×3 30.0×3
フィンピッチ mm 3 3 3
内容積 L 5.4×2 4.5×3 5.4×3

霜取方式 オフサイクル オフサイクル オフサイクル

配管寸法
液入口配管 mm φ9.52S×2 φ9.52S×3 φ9.52S×3
ガス出口配管 mm φ22.22S×2 φ22.22S×3 φ22.22S×3

製品質量 kg 94×2 77×3 94×3
コントローラ 形名 RBH-N35NRB-HQ RBH-N35NRB-HQ RBH-N35NRB-HQ

注1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : ＋ 5℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. コンデンシングユニットは工場出荷時設定では液管断熱有りモードとなっています。
液管断熱有りモードでご使用の際は、液配管に断熱材（20mm以上）を施してください。
液管断熱有りモードと無しモードの切り替え方法はコンデンシングユニットの工事説明書をご確認ください。

注3. 電気特性は液管断熱有りモードの値を示しています。
注4. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。
注5. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注6. ユニットクーラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注7. 運転電流は各相の最大値を示します。
注8. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。
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■ Lシリーズ〈ハイクオリティコントローラ〉
中温用〈標準〉

項目 形名 AFLV-EN2THH-A AFLV-EN3VHH-A AFLV-EN4VHH-A AFLV-EN5VHH-A

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43
庫内温度 ℃ －5～＋15 －5～＋15 －5～＋15 －5～＋15

電源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A R410A R410A R410A
冷却能力
＜注1,2＞

液管断熱有り
kW

4.37／4.49 4.97／5.08 7.40／7.51 9.70／9.90
液管断熱無し 4.12／4.23 4.71／4.82 6.97／7.07 9.07／9.25

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1,3＞ kW 2.4／2.4 2.5／2.5 3.5／3.6 4.7／4.8
運転電流 ＜注1,3＞ A 7.6／7.5 7.6／7.6 10.7／10.8 14.7／14.8
始動電流 A 5.8／5.7 5.8／5.9 6.9／7.1 8.3／8.5

霜取
消費電力 ＜注1,3＞ kW 1.45／1.45 1.45／1.45 2.15／2.15 2.65／2.65
運転電流 ＜注1,3＞ A 6.10／6.10 6.20／6.20 9.50／9.50 11.90／11.90

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ECOV-EN15WB ECOV-EN15WB ECOV-EN22WB ECOV-EN30WB
据付条件 屋外設置 屋外設置 屋外設置 屋外設置
定格出力 kW 1.5 1.5 2.1 3.4
法定冷凍トン トン 1.2 1.2 1.6 2.1

配管寸法
ガス入口配管 mm φ19.05Sまたは、φ15.88S（レデューサ：現地手配） φ19.05S
液出口配管 mm φ9.52S φ9.52S φ9.52S φ9.52S

製品質量 kg 128 128 128 128

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCL-N2THB×1 UCL-N3VHB×1 UCL-N4VHB×1 UCL-N5VHB×1
据付条件 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.04 0.06 0.12 0.12

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 8.7 12.2 23.6 23.6
フィンピッチ mm 4 4 4 4
内容積 L 2.0 2.2 3.7 4.6

霜取方式 ヒータ ヒータ ヒータ ヒータ

配管寸法
液入口配管 mm φ9.52S φ9.52S φ9.52S φ9.52S
ガス出口配管 mm φ19.05S φ19.05S φ22.22S φ22.22S

製品質量 kg 21 22 32 34
コントローラ 形名 RBS-N20HRB-HQ RBS-N20HRB-HQ RBS-N20HRB-HQ RBS-N20HRB-HQ

注1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : 0℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. コンデンシングユニットは工場出荷時設定では液管断熱有りモードとなっています。
液管断熱有りモードでご使用の際は、液配管に断熱材（20mm以上）を施してください。
液管断熱有りモードと無しモードの切り替え方法はコンデンシングユニットの工事説明書をご確認ください。

注3. 電気特性は液管断熱有りモードの値を示しています。
注4. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。
注5. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注6. ユニットクーラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注7. 運転電流は各相の最大値を示します。
注8. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。

項目 形名 AFLV-EN6VHH-A AFLV-EN8VHH-A

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43 －5～＋43
庫内温度 ℃ －5～＋15 －5～＋15

電源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A R410A
冷却能力
＜注1,2＞

液管断熱有り
kW

11.2／11.2 13.7／13.8
液管断熱無し 10.6／10.6 13.1／13.2

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1,3＞ kW 5.7／5.8 6.4／6.6
運転電流 ＜注1,3＞ A 17.8／18.2 20.7／21.1
始動電流 A 10.3／12.1 15.1／16.9

霜取
消費電力 ＜注1,3＞ kW 3.25／3.25 4.35／4.35
運転電流 ＜注1,3＞ A 11.70／11.70 15.60／15.60

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ECOV-EN37WB ECOV-EN45WB
据付条件 屋外設置 屋外設置
定格出力 kW 3.9 4.1
法定冷凍トン トン 2.5 2.7

配管寸法
ガス入口配管 mm φ19.05S φ22.22S
液出口配管 mm φ9.52S φ9.52S

製品質量 kg 128 151

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCL-N6VHB×1 UCL-N8VHB×1
据付条件 天井吊下げ 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.4 0.4

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 26.4 44.1
フィンピッチ mm 4 4
内容積 L 4.3 7.0

霜取方式 ヒータ ヒータ

配管寸法
液入口配管 mm φ12.7S φ12.7S
ガス出口配管 mm φ25.4S φ28.58S

製品質量 kg 42 57
コントローラ 形名 RBS-N20HRB-HQ RBS-N20HRB-HQ

注1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : 0℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. コンデンシングユニットは工場出荷時設定では液管断熱有りモードとなっています。
液管断熱有りモードでご使用の際は、液配管に断熱材（20mm以上）を施してください。
液管断熱有りモードと無しモードの切り替え方法はコンデンシングユニットの工事説明書をご確認ください。

注3. 電気特性は液管断熱有りモードの値を示しています。
注4. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。
注5. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注6. ユニットクーラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注7. 運転電流は各相の最大値を示します。
注8. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。



C3-50

中温用〈標準〉
項目 形名 AFLV-EN10VHH AFLV-EN13VHH AFLV-EN15VHH AFLV-EN20VHH

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43
庫内温度 ℃ －5～＋15 －5～＋15 －5～＋15 －5～＋15

電源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A R410A R410A R410A
冷却能力
＜注1,2＞

現地液管断熱有り
kW

21.8／22.0 26.4／26.6 29.3／29.6 42.5／42.9
現地液管断熱無し 21.3／21.6 25.9／26.0 28.7／28.9 41.4／41.8

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1,3＞ kW 10.7／10.9 12.7／13.0 15.5／15.9 20.9／21.5
運転電流 ＜注1,3＞ A 37.1／38.2 43.9／45.5 52.9／54.6 74.4／76.8
始動電流 A 21.3／24.0 23.4／27.0 23.4／27.0 42.6／48.0

霜取
消費電力 ＜注1,3＞ kW 5.25 6.85 6.85 10.49
運転電流 ＜注1,3＞ A 18.43 23.63 23.63 36.85

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ECOV-EN75MC1 ECOV-EN98MC1 ECOV-EN110MC1 ECOV-EN150MC1
据付条件 屋外設置 屋外設置 屋外設置 屋外設置
定格出力 kW 7.5 9.8 11.0 15.0
法定冷凍トン トン 4.4 4.94 5.8 8.5

配管寸法
ガス入口配管 mm φ28.58S φ31.75S φ34.92S φ38.1S
液出口配管 mm φ12.7S φ12.7S φ15.88S φ15.88S

製品質量 kg 292 292 292 505

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCL-N10VHB×1 UCL-N15VHB×1 UCL-N15VHB×1 UCL-N10VHB×2
据付条件 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.6 0.8 0.8 0.6×2

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 52.9 67.6 67.6 52.9×2
フィンピッチ mm 4.0 4.0 4.0 4.0
内容積 L 9.8 15.8 15.8 9.8×2

霜取方式 ヒータ ヒータ ヒータ ヒータ

配管寸法
液入口配管 mm φ12.7S φ15.88S φ15.88S φ12.7S×2
ガス出口配管 mm φ28.58S φ34.92S φ34.92S φ28.58S×2

製品質量 kg 70 96 96 70×2
コントローラ形名 RBS-N20HRB-HQ RBS-N20HRB-HQ RBS-N20HRB-HQ RBS-N202HRB-HQ

注1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : 0℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. コンデンシングユニットは工場出荷時設定では現地液管断熱有りモードとなっています。
現地液管断熱有りモードでご使用の際は、液配管に断熱材（20mm以上）を施してください。
現地液管断熱有りモードと無しモードの切り替え方法はコンデンシングユニットの工事説明書をご確認ください。

注3. 電気特性は現地液管断熱有りモードの値を示しています。
注4. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。
注5. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注6. ユニットクーラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注7. 運転電流は各相の最大値を示します。
注8. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。

項目 形名 AFLV-EN25VHH AFLV-EN30VHH AFLV-EN35VHH

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43
庫内温度 ℃ －5～＋15 －5～＋15 －5～＋15

電源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A R410A R410A
冷却能力
＜注1,2＞

現地液管断熱有り
kW

53.3／53.9 57.2／57.7 73.8／74.5
現地液管断熱無し 50.5／51.2 55.1／55.6 72.2／73.0

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1,3＞ kW 29.9／30.6 32.7／33.4 38.0／38.9
運転電流 ＜注1,3＞ A 104.4／107.3 112.9／116.0 134.3／138.3
始動電流 A 44.7／51.0 46.8／54.0 66.0／75.0

霜取
消費電力 ＜注1,3＞ kW 12.09 13.69 17.34
運転電流 ＜注1,3＞ A 42.05 47.25 60.48

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ECOV-EN185MC1 ECOV-EN225MC1 ECOV-EN270MC1
据付条件 屋外設置 屋外設置 屋外設置
定格出力 kW 18.5 22.5 26.0
法定冷凍トン トン 11.1 11.7 15.0

配管寸法
ガス入口配管 mm φ41.28S φ44.45S φ50.8S
液出口配管 mm φ19.05S φ19.05S φ19.05S

製品質量 kg 505 505 767

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCL-N15VHB×1 UCL-N10VHB×1 UCL-N15VHB×2 UCL-N10VHB×2 UCL-N15VHB×1
据付条件 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.8 0.6 0.8×2 0.6×2 0.8

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 67.6 52.9 67.6×2 52.9×2 67.6
フィンピッチ mm 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
内容積 L 15.8 9.8 15.8×2 9.8×2 15.8

霜取方式 ヒータ ヒータ ヒータ ヒータ ヒータ

配管寸法
液入口配管 mm φ15.88S φ12.7S φ15.88S×2 φ12.7S×2 φ15.88S
ガス出口配管 mm φ34.92S φ28.58S φ34.92S×2 φ28.58S×2 φ34.92S

製品質量 kg 96 70 96×2 70×2 96
コントローラ形名 RBS-N202HRB-HQ RBS-N202HRB-HQ RBS-N252HRB-HQ

注1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : 0℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. コンデンシングユニットは工場出荷時設定では現地液管断熱有りモードとなっています。
現地液管断熱有りモードでご使用の際は、液配管に断熱材（20mm以上）を施してください。
現地液管断熱有りモードと無しモードの切り替え方法はコンデンシングユニットの工事説明書をご確認ください。

注3. 電気特性は現地液管断熱有りモードの値を示しています。
注4. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。
注5. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注6. ユニットクーラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注7. 運転電流は各相の最大値を示します。
注8. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。



C3-51

中温用〈ウエット〉
項目 形名 AFLV-EN3VHHS1-A AFLV-EN4VHHS1-A AFLV-EN5VHHS1-A AFLV-EN6VHHS1-A

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43
庫内温度 ℃ －5～＋15 －5～＋15 －5～＋15 －5～＋15

電源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A R410A R410A R410A
冷却能力
＜注1,2＞

液管断熱有り
kW

5.96／6.02 7.86／7.98 10.3／10.3 12.0／12.0
液管断熱無し 5.71／5.77 7.42／7.54 9.62／9.63 11.3／11.3

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1,3＞ kW 2.7／2.7 3.6／3.6 5.1／5.3 5.8／6.0
運転電流 ＜注1,3＞ A 8.3／8.3 10.9／11.0 16.3／16.6 18.2／18.6
始動電流 A 6.9／7.1 6.9／7.1 10.3／12.1 10.3／12.1

霜取
消費電力 ＜注1,3＞ kW 2.15／2.15 2.65／2.65 3.25／3.25 4.35／4.35
運転電流 ＜注1,3＞ A 9.50／9.50 11.90／11.90 11.70／11.70 15.60／15.60

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ECOV-EN15WB ECOV-EN22WB ECOV-EN30WB ECOV-EN37WB
据付条件 屋外設置 屋外設置 屋外設置 屋外設置
定格出力 kW 1.5 2.1 3.4 3.9
法定冷凍トン トン 1.2 1.6 2.1 2.5

配管寸法
ガス入口配管 mm φ19.05Sまたは、φ15.88S（レデューサ：現地手配） φ19.05S φ19.05S
液出口配管 mm φ9.52S φ9.52S φ9.52S φ9.52S

製品質量 kg 128 128 128 128

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCL-N4VHB×1 UCL-N5VHB×1 UCL-N6VHB×1 UCL-N8VHB×1
据付条件 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.12 0.12 0.4 0.4

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 23.6 23.6 26.4 44.1
フィンピッチ mm 4 4 4 4
内容積 L 3.7 4.6 4.3 7.0

霜取方式 ヒータ ヒータ ヒータ ヒータ

配管寸法
液入口配管 mm φ9.52S φ9.52S φ12.7S φ12.7S
ガス出口配管 mm φ22.22S φ22.22S φ25.4S φ28.58S

製品質量 kg 32 34 42 57
コントローラ 形名 RBS-N20HRB-HQ RBS-N20HRB-HQ RBS-N20HRB-HQ RBS-N20HRB-HQ

注1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : 0℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. コンデンシングユニットは工場出荷時設定では液管断熱有りモードとなっています。
液管断熱有りモードでご使用の際は、液配管に断熱材（20mm以上）を施してください。
液管断熱有りモードと無しモードの切り替え方法はコンデンシングユニットの工事説明書をご確認ください。

注3. 電気特性は液管断熱有りモードの値を示しています。
注4. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。
注5. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注6. ユニットクーラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注7. 運転電流は各相の最大値を示します。
注8. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。

項目 形名 AFLV-EN8VHHS1-A

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43
庫内温度 ℃ －5～＋15

電源 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A
冷却能力
＜注1,2＞

液管断熱有り
kW

14.3／14.3
液管断熱無し 13.7／13.8

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1,3＞ kW 6.7／7.0
運転電流 ＜注1,3＞ A 22.2／23.3
始動電流 A 17.2／19.9

霜取
消費電力 ＜注1,3＞ kW 5.25／5.25
運転電流 ＜注1,3＞ A 18.20／18.20

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ECOV-EN45WB
据付条件 屋外設置
定格出力 kW 4.1
法定冷凍トン トン 2.7

配管寸法
ガス入口配管 mm φ22.22S
液出口配管 mm φ9.52S

製品質量 kg 151

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCL-N10VHB×1
据付条件 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.6

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 52.9
フィンピッチ mm 4
内容積 L 9.8

霜取方式 ヒータ

配管寸法
液入口配管 mm φ12.7S
ガス出口配管 mm φ28.58S

製品質量 kg 70
コントローラ 形名 RBS-N20HRB-HQ

注1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : 0℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. コンデンシングユニットは工場出荷時設定では液管断熱有りモードとなっています。
液管断熱有りモードでご使用の際は、液配管に断熱材（20mm以上）を施してください。
液管断熱有りモードと無しモードの切り替え方法はコンデンシングユニットの工事説明書をご確認ください。

注3. 電気特性は液管断熱有りモードの値を示しています。
注4. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。
注5. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注6. ユニットクーラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注7. 運転電流は各相の最大値を示します。
注8. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。



C3-52

中温用〈ウエット〉
項目 形名 AFLV-EN10VHHS1 AFLV-EN13VHHS1 AFLV-EN15VHHS1 AFLV-EN20VHHS1

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43
庫内温度 ℃ －5～＋15 －5～＋15 －5～＋15 －5～＋15

電源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A R410A R410A R410A
冷却能力
＜注1,2＞

現地液管断熱有り
kW

24.1／24.1 27.0／27.2 31.5／31.6 45.0／45.2
現地液管断熱無し 23.6／23.6 26.4／26.6 30.8／30.9 43.9／44.2

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1,3＞ kW 11.1／11.4 12.7／13.1 16.3／16.8 21.5／22.1
運転電流 ＜注1,3＞ A 38.8／40.2 43.9／47.7 56.1／58.4 76.6／79.3
始動電流 A 23.4／27.0 23.4／27.0 27.6／33.0 44.7／51.0

霜取
消費電力 ＜注1,3＞ kW 6.85 8.65 10.45 12.09
運転電流 ＜注1,3＞ A 23.63 31.43 36.63 42.05

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ECOV-EN75MC1 ECOV-EN98MC1 ECOV-EN110MC1 ECOV-EN150MC1
据付条件 屋外設置 屋外設置 屋外設置 屋外設置
定格出力 kW 7.5 9.8 11.0 15.0
法定冷凍トン トン 4.4 4.94 5.8 8.5

配管寸法
ガス入口配管 mm φ28.58S φ31.75S φ34.92S φ38.1S
液出口配管 mm φ12.7S φ12.7S φ15.88S φ15.88S

製品質量 kg 292 292 292 505

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCL-N15VHB×1 UCL-N8VHB×2 UCL-N10VHB×2 UCL-N15VHB×1 UCL-N10VHB×1
据付条件 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.8 0.4×2 0.6×2 0.8 0.6

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 67.6 44.1×2 52.9×2 67.6 52.9
フィンピッチ mm 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
内容積 L 15.8 7.0×2 9.8×2 15.8 9.8

霜取方式 ヒータ ヒータ ヒータ ヒータ ヒータ

配管寸法
液入口配管 mm φ15.88S φ12.7S×2 φ12.7S×2 φ15.88S φ12.7S
ガス出口配管 mm φ34.92S φ28.58S×2 φ28.58S×2 φ34.92S φ28.58S

製品質量 kg 96 57×2 70×2 96 70
コントローラ形名 RBS-N20HRB-HQ RBS-N202HRB-HQ RBS-N202HRB-HQ RBS-N202HRB-HQ

注1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : 0℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. コンデンシングユニットは工場出荷時設定では現地液管断熱有りモードとなっています。
現地液管断熱有りモードでご使用の際は、液配管に断熱材（20mm以上）を施してください。
現地液管断熱有りモードと無しモードの切り替え方法はコンデンシングユニットの工事説明書をご確認ください。

注3. 電気特性は現地液管断熱有りモードの値を示しています。
注4. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。
注5. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注6. ユニットクーラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注7. 運転電流は各相の最大値を示します。
注8. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。

項目 形名 AFLV-EN25VHHS1 AFLV-EN30VHHS1

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43 －5～＋43
庫内温度 ℃ －5～＋15 －5～＋15

電源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A R410A
冷却能力
＜注1,2＞

現地液管断熱有り
kW

55.9／56.3 59.5／59.7
現地液管断熱無し 53.0／53.5 57.2／57.5

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1,3＞ kW 30.6／31.3 33.4／34.3
運転電流 ＜注1,3＞ A 106.9／110.2 115.6／119.2
始動電流 A 46.8／54.0 51.0／60.0

霜取
消費電力 ＜注1,3＞ kW 13.69 17.29
運転電流 ＜注1,3＞ A 47.25 60.25

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ECOV-EN185MC1 ECOV-EN225MC1
据付条件 屋外設置 屋外設置
定格出力 kW 18.5 22.5
法定冷凍トン トン 11.1 11.7

配管寸法
ガス入口配管 mm φ41.28S φ44.45S
液出口配管 mm φ19.05S φ19.05S

製品質量 kg 505 505

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCL-N15VHB×2 UCL-N15VHB×1 UCL-N10VHB×2
据付条件 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.8×2 0.8 0.6×2

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 67.6×2 67.6 52.9×2
フィンピッチ mm 4.0 4.0 4.0
内容積 L 15.8×2 15.8 9.8×2

霜取方式 ヒータ　 ヒータ ヒータ

配管寸法
液入口配管 mm φ15.88S×2 φ15.88S φ12.7S×2
ガス出口配管 mm φ34.92S×2 φ34.92S φ28.58S×2

製品質量 kg 96×2 96 70×2
コントローラ形名 RBS-N202HRB-HQ RBS-N252HRB-HQ

注1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : 0℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. コンデンシングユニットは工場出荷時設定では現地液管断熱有りモードとなっています。
現地液管断熱有りモードでご使用の際は、液配管に断熱材（20mm以上）を施してください。
現地液管断熱有りモードと無しモードの切り替え方法はコンデンシングユニットの工事説明書をご確認ください。

注3. 電気特性は現地液管断熱有りモードの値を示しています。
注4. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。
注5. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注6. ユニットクーラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注7. 運転電流は各相の最大値を示します。
注8. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。



C3-53

■Rシリーズ〈ハイクオリティコントローラ〉
低温用〈標準〉

項目 形名 AFRV-EN2VHH-A AFRV-EN3VHH-A AFRV-EN4VHH-A AFRV-EN5VHH-A

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43
庫内温度 ℃ －30～－5 －30～－5 －30～－5 －30～－5

電源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A R410A R410A R410A
冷却能力
＜注1,2＞

液管断熱有り
kW

2.52／2.51 2.78／2.77 3.74／3.77 5.00／5.07
液管断熱無し 2.20／2.19 2.44／2.43 3.32／3.34 4.49／4.54

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1,3＞ kW 2.1／2.1 2.2／2.2 2.9／2.9 3.9／4.0
運転電流 ＜注1,3＞ A 6.5／6.5 6.6／6.6 8.8／8.9 12.2／12.3
始動電流 A 5.8／5.9 5.8／5.9 6.9／7.1 8.3／8.5

霜取
消費電力 ＜注1,3＞ kW 1.76／1.76 1.76／1.76 3.20／3.20 3.45／3.45
運転電流 ＜注1,3＞ A 6.65／6.65 6.65／6.65 11.95／11.95 12.95／12.95

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ECOV-EN15WB ECOV-EN15WB ECOV-EN22WB ECOV-EN30WB
据付条件 屋外設置 屋外設置 屋外設置 屋外設置
定格出力 kW 1.5 1.5 2.1 3.4
法定冷凍トン トン 1.2 1.2 1.6 2.1

配管寸法
ガス入口配管 mm φ19.05Sまたは、φ15.88S（レデューサ：現地手配） φ19.05S
液出口配管 mm φ9.52S φ9.52S φ9.52S φ9.52S

製品質量 kg 128 128 128 128

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCR-N2VHB×1 UCR-N3VHB×1 UCR-N4VHB×1 UCR-N5VHB×1
据付条件 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.06 0.06 0.12 0.12

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 4.6 7.1 10.5 15.7
フィンピッチ mm 6.35 6.35 6.35 6.35
内容積 L 1.3 2.2 3.7 3.7

霜取方式 ヒータ ヒータ ヒータ ヒータ

配管寸法
液入口配管 mm φ9.52S φ9.52S φ9.52S φ9.52S
ガス出口配管 mm φ19.05S φ19.05S φ22.22S φ22.22S

製品質量 kg 19 21 33 34
コントローラ 形名 RBS-N20HRB-HQ RBS-N20HRB-HQ RBS-N20HRB-HQ RBS-N20HRB-HQ

注1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : － 20℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. コンデンシングユニットは工場出荷時設定では液管断熱有りモードとなっています。
液管断熱有りモードでご使用の際は、液配管に断熱材（20mm以上）を施してください。
液管断熱有りモードと無しモードの切り替え方法はコンデンシングユニットの工事説明書をご確認ください。

注3. 電気特性は液管断熱有りモードの値を示しています。
注4. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。
注5. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注6. ユニットクーラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注7. 運転電流は各相の最大値を示します。
注8. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。

項目 形名 AFRV-EN6VHH-A AFRV-EN8VHH-A

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43 －5～＋43
庫内温度 ℃ －30～－5 －30～－5

電源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A R410A
冷却能力
＜注1,2＞

液管断熱有り
kW

5.99／6.09 8.23／8.29
液管断熱無し 5.45／5.54 7.38／7.42

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1,3＞ kW 4.5／4.6 7.0／7.2
運転電流 ＜注1,3＞ A 13.8／13.9 22.6／23.0
始動電流 A 8.3／8.5 15.1／16.9

霜取
消費電力 ＜注1,3＞ kW 3.65／3.65 3.95／3.95
運転電流 ＜注1,3＞ A 13.85／13.85 12.25／12.25

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ECOV-EN37WB ECOV-EN55WB
据付条件 屋外設置 屋外設置
定格出力 kW 3.9 5.6
法定冷凍トン トン 2.5 3.8

配管寸法
ガス入口配管 mm φ19.05S φ22.22S
液出口配管 mm φ9.52S φ9.52S

製品質量 kg 128 151

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCR-N6VHB×1 UCR-N8VHB×1
据付条件 天井吊下げ 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.12 0.4

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 15.7 17.7
フィンピッチ mm 6.35 6.35
内容積 L 4.6 5.2

霜取方式 ヒータ ヒータ

配管寸法
液入口配管 mm φ9.52S φ9.52S
ガス出口配管 mm φ22.22S φ22.22S

製品質量 kg 38 45
コントローラ 形名 RBS-N20HRB-HQ RBS-N20HRB-HQ

注1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : － 20℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. コンデンシングユニットは工場出荷時設定では液管断熱有りモードとなっています。
液管断熱有りモードでご使用の際は、液配管に断熱材（20mm以上）を施してください。
液管断熱有りモードと無しモードの切り替え方法はコンデンシングユニットの工事説明書をご確認ください。

注3. 電気特性は液管断熱有りモードの値を示しています。
注4. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。
注5. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注6. ユニットクーラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注7. 運転電流は各相の最大値を示します。
注8. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。



C3-54

低温用〈標準〉
項目 形名 AFRV-EN10VHH AFRV-EN13VHH AFRV-EN15VHH AFRV-EN20VHH

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43
庫内温度 ℃ －30～－5 －30～－5 －30～－5 －30～－5

電源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A R410A R410A R410A
冷却能力 ＜注1＞ kW 11.4／11.5 12.9／13.0 13.9／14.0 21.5／21.6

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1＞ kW 9.0／9.2 10.7／10.9 11.9／12.2 18.1／18.5
運転電流 ＜注1＞ A 31.2／31.6 36.8／38.0 40.9／42.1 62.7／64.4
始動電流 A 19.2／21.0 21.3／24.0 21.3／24.0 38.4／42.0

霜取
消費電力 ＜注1＞ kW 5.85 7.10 7.10 9.14
運転電流 ＜注1＞ A 19.73 23.63 23.63 29.05

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ECOV-EN75C1 ECOV-EN98C1 ECOV-EN110C1 ECOV-EN150C1
据付条件 屋外設置 屋外設置 屋外設置 屋外設置
定格出力 kW 7.5 9.8 11.0 15.0
法定冷凍トン トン 4.6 5.3 5.9 9.4

配管寸法
ガス入口配管 mm φ28.58S φ31.75S φ34.92S φ38.1S
液出口配管 mm φ12.7S φ12.7S φ15.88S φ15.88S

製品質量 kg 289 289 289 493

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCR-N10VHB×1 UCR-N15VHB×1 UCR-N15VHB×1 UCR-N20VHB×1
据付条件 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.4 0.6 0.6 0.8

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 29.6 35.5 35.5 45.4
フィンピッチ mm 6.35 6.35 6.35 6.35
内容積 L 9.0 11.8 11.8 15.8

霜取方式 ヒータ ヒータ ヒータ ヒータ

配管寸法
液入口配管 mm φ12.7S φ15.88S φ15.88S φ15.88S
ガス出口配管 mm φ28.58S φ34.92S φ34.92S φ38.1S

製品質量 kg 65 79 79 100
コントローラ形名 RBS-N20HRB-HQ RBS-N20HRB-HQ RBS-N20HRB-HQ RBS-N20HRB-HQ

注1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : － 20℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。

注3. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。
注4. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注5. ユニットク－ラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注6. 運転電流は各相の最大値を示します。

項目 形名 AFRV-EN25VHH AFRV-EN30VHH AFRV-EN35VHH AFRV-EN40VHH

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43
庫内温度 ℃ －30～－5 －30～－5 －30～－5 －30～－5

電源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A R410A R410A R410A
冷却能力 ＜注1＞ kW 25.5／25.6 26.9／27.0 32.5／32.7 37.5／38.2

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1＞ kW 21.3／21.8 22.9／23.5 28.7／29.3 33.4／34.1
運転電流 ＜注1＞ A 73.1／74.9 79.2／81.7 99.4／102.3 115.1／118.5
始動電流 A 40.5／45.0 42.6／48.0 59.7／66.0 61.8／69.0

霜取
消費電力 ＜注1＞ kW 12.94 14.19 16.24 18.24
運転電流 ＜注1＞ A 43.35 47.25 52.68 57.88

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ECOV-EN185C1 ECOV-EN225C1 ECOV-EN270C1 ECOV-EN300C1
据付条件 屋外設置 屋外設置 屋外設置 屋外設置
定格出力 kW 18.5 22.5 26.0 30.0
法定冷凍トン トン 10.5 11.2 14.0 15.8

配管寸法
ガス入口配管 mm φ41.28S φ44.45S φ50.8S φ50.8S
液出口配管 mm φ19.05S φ19.05S φ19.05S φ19.05S

製品質量 kg 493 493 768 768

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCR-N15VHB×1 UCR-N10VHB×1 UCR-N15VHB×2 UCR-N20VHB×1 UCR-N15VHB×1 UCR-N20VHB×2
据付条件 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.6 0.4 0.6×2 0.8 0.6 0.8×2

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 35.5 29.6 35.5×2 45.4 35.5 45.4×2
フィンピッチ mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
内容積 L 11.8 9.0 11.8×2 15.8 11.8 15.8×2

霜取方式 ヒータ ヒータ ヒータ ヒータ ヒータ ヒータ

配管寸法
液入口配管 mm φ15.88S φ12.7S φ15.88S φ15.88S φ15.88S φ15.88S
ガス出口配管 mm φ34.92S φ28.58S φ34.92S φ38.1S φ34.92S φ38.1S

製品質量 kg 79 65 79×2 100 79 100×2
コントローラ形名 RBS-N202HRB-HQ RBS-N202HRB-HQ RBS-N202HRB-HQ RBS-N202HRB-HQ

注1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : － 20℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。

注3. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。
注4. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注5. ユニットク－ラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注6. 運転電流は各相の最大値を示します。



C3-55

低温用〈セイブデフロスト〉
項目 形名 AFRV-EN3VHHS1-A AFRV-EN4VHHS1-A AFRV-EN5VHHS1-A AFRV-EN6VHHS1-A

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43
庫内温度 ℃ －30～－5 －30～－5 －30～－5 －30～－5

電源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A R410A R410A R410A
冷却能力
＜注1,2＞

液管断熱有り
kW

3.00／3.00 3.98／4.01 5.43／5.51 6.12／6.11
液管断熱無し 2.64／2.64 3.53／3.55 4.87／4.93 5.55／5.52

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1,3＞ kW 2.3／2.3 2.9／3.0 4.0／4.0 4.8／5.0
運転電流 ＜注1,3＞ A 7.1／7.2 9.0／9.0 12.4／12.6 15.2／15.6
始動電流 A 6.9／7.1 6.9／7.1 8.3／8.5 10.3／12.1

霜取
消費電力 ＜注1,3＞ kW 3.20／3.20 3.45／3.45 3.65／3.65 3.95／3.95
運転電流 ＜注1,3＞ A 11.95／11.95 12.95／12.95 13.85／13.85 12.25／12.25

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ECOV-EN15WB ECOV-EN22WB ECOV-EN30WB ECOV-EN37WB
据付条件 屋外設置 屋外設置 屋外設置 屋外設置
定格出力 kW 1.5 2.1 3.4 3.9
法定冷凍トン トン 1.2 1.6 2.1 2.5

配管寸法
ガス入口配管 mm φ19.05Sまたは、φ15.88S（レデューサ：現地手配） φ19.05S φ19.05S
液出口配管 mm φ9.52S φ9.52S φ9.52S φ9.52S

製品質量 kg 128 128 128 128

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCR-N4VHB×1 UCR-N5VHB×1 UCR-N6VHB×1 UCR-N8VHB×1
据付条件 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.12 0.12 0.12 0.4

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 10.5 15.7 15.7 17.7
フィンピッチ mm 6.35 6.35 6.35 6.35
内容積 L 3.7 3.7 4.6 5.2

霜取方式 ヒータ ヒータ ヒータ ヒータ

配管寸法
液入口配管 mm φ9.52S φ9.52S φ9.52S φ9.52S
ガス出口配管 mm φ22.22S φ22.22S φ22.22S φ22.22S

製品質量 kg 33 34 38 45
コントローラ 形名 RBS-N20HRB-HQ RBS-N20HRB-HQ RBS-N20HRB-HQ RBS-N20HRB-HQ

注1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : － 20℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. コンデンシングユニットは工場出荷時設定では液管断熱有りモードとなっています。
液管断熱有りモードでご使用の際は、液配管に断熱材（20mm以上）を施してください。
液管断熱有りモードと無しモードの切り替え方法はコンデンシングユニットの工事説明書をご確認ください。

注3. 電気特性は液管断熱有りモードの値を示しています。
注4. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。
注5. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注6. ユニットクーラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注7. 運転電流は各相の最大値を示します。
注8. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。

項目 形名 AFRV-EN8VHHS1-A

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43
庫内温度 ℃ －30～－5

電源 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A
冷却能力
＜注1,2＞

液管断熱有り
kW

9.07／9.08
液管断熱無し 8.15／8.15

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1,3＞ kW 7.2／7.3
運転電流 ＜注1,3＞ A 23.0／23.4
始動電流 A 15.1／16.9

霜取
消費電力 ＜注1,3＞ kW 5.85／5.85
運転電流 ＜注1,3＞ A 19.65／19.65

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ECOV-EN55WB
据付条件 屋外設置
定格出力 kW 5.6
法定冷凍トン トン 3.8

配管寸法
ガス入口配管 mm φ22.22S
液出口配管 mm φ9.52S

製品質量 kg 151

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCR-N10VHB×1
据付条件 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.4

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 29.6
フィンピッチ mm 6.35
内容積 L 9.0

霜取方式 ヒータ

配管寸法
液入口配管 mm φ12.7S
ガス出口配管 mm φ28.58S

製品質量 kg 65
コントローラ 形名 RBS-N20HRB-HQ

注1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : － 20℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. コンデンシングユニットは工場出荷時設定では液管断熱有りモードとなっています。
液管断熱有りモードでご使用の際は、液配管に断熱材（20mm以上）を施してください。
液管断熱有りモードと無しモードの切り替え方法はコンデンシングユニットの工事説明書をご確認ください。

注3. 電気特性は液管断熱有りモードの値を示しています。
注4. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。
注5. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注6. ユニットクーラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注7. 運転電流は各相の最大値を示します。
注8. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。



C3-56

低温用〈セイブデフロスト〉
項目 形名 AFRV-EN10VHHS1 AFRV-EN13VHHS1 AFRV-EN15VHHS1 AFRV-EN20VHHS1

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43
庫内温度 ℃ －30～－5 －30～－5 －30～－5 －30～－5

電源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A R410A R410A R410A
冷却能力 ＜注1＞ kW 11.8／11.8 14.0／14.0 15.2／15.2 23.6／23.7

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1＞ kW 9.3／9.6 11.1／11.4 12.4／12.7 18.8／19.3
運転電流 ＜注1＞ A 32.6／33.7 38.6／40.2 43.0／44.5 65.3／66.9
始動電流 A 21.3／24.0 23.4／27.0 23.4／27.0 40.5／45.0

霜取
消費電力 ＜注1＞ kW 7.10 9.10 9.10 12.94
運転電流 ＜注1＞ A 23.63 28.83 28.83 43.35

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ECOV-EN75C1 ECOV-EN98C1 ECOV-EN110C1 ECOV-EN150C1
据付条件 屋外設置 屋外設置 屋外設置 屋外設置
定格出力 kW 7.5 9.8 11.0 15.0
法定冷凍トン トン 4.6 5.3 5.9 9.4

配管寸法
ガス入口配管 mm φ28.58S φ31.75S φ34.92S φ38.1S
液出口配管 mm φ12.7S φ12.7S φ15.88S φ15.88S

製品質量 kg 289 289 289 493

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCR-N15VHB×1 UCR-N20VHB×1 UCR-N20VHB×1 UCR-N15VHB×1 UCR-N10VHB×1
据付条件 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.6 0.8 0.8 0.6 0.4

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 35.5 45.4 45.4 35.5 29.6
フィンピッチ mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
内容積 L 11.8 15.8 15.8 11.8 9.0

霜取方式 ヒータ ヒータ ヒータ ヒータ ヒータ

配管寸法
液入口配管 mm φ15.88S φ15.88S φ15.88S φ15.88S φ12.7S
ガス出口配管 mm φ34.92S φ38.1S φ38.1S φ34.92S φ28.58S

製品質量 kg 79 100 100 79 65
コントローラ形名 RBS-N20HRB-HQ RBS-N20HRB-HQ RBS-N20HRB-HQ RBS-N202HRB-HQ

注1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : － 20℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。

注3. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。
注4. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注5. ユニットク－ラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注6. 運転電流は各相の最大値を示します。

項目 形名 AFRV-EN25VHHS1 AFRV-EN30VHHS1 AFRV-EN35VHHS1

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43
庫内温度 ℃ －30～－5 －30～－5 －30～－5

電源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A R410A R410A
冷却能力 ＜注1＞ kW 25.9／26.0 28.1／28.1 33.9／33.9

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1＞ kW 21.6／22.2 23.5／24.1 29.2／29.9
運転電流 ＜注1＞ A 74.7／77.2 81.5／84.3 101.5／104.7
始動電流 A 42.6／48.0 44.7／51.0 61.8／69.0

霜取
消費電力 ＜注1＞ kW 14.19 16.19 18.24
運転電流 ＜注1＞ A 47.25 52.45 57.88

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ECOV-EN185C1 ECOV-EN225C1 ECOV-EN270C1
据付条件 屋外設置 屋外設置 屋外設置
定格出力 kW 18.5 22.5 26.0
法定冷凍トン トン 10.5 11.2 14.0

配管寸法
ガス入口配管 mm φ41.28S φ44.45S φ50.8S
液出口配管 mm φ19.05S φ19.05S φ19.05S

製品質量 kg 493 493 768

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCR-N15VHB×2 UCR-N20VHB×1 UCR-N15VHB×1 UCR-N20VHB×2
据付条件 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.6×2 0.8 0.6 0.8×2

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 35.5×2 45.4 35.5 45.4×2
フィンピッチ mm 6.35 6.35 6.35 6.35
内容積 L 11.8×2 15.8 11.8 15.8×2

霜取方式 ヒータ ヒータ ヒータ ヒータ

配管寸法
液入口配管 mm φ15.88S φ15.88S φ15.88S φ15.88S
ガス出口配管 mm φ34.92S φ38.1S φ34.92S φ38.1S

製品質量 kg 79×2 100 79 100×2
コントローラ形名 RBS-N202HRB-HQ RBS-N202HRB-HQ RBS-N202HRB-HQ

注1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : － 20℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。

注3. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。
注4. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注5. ユニットク－ラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注6. 運転電流は各相の最大値を示します。



C3-57

■ワイドリプレースタイプ  Hシリーズ〈クオリティコントローラ〉

（5）インバータクールマルチ マイコン式クオリティシステム

項目 形名 AFHV-EN10VNQDC AFHV-EN15VNQDC AFHV-EN20VNQDC AFHV-EN30VNQDC

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43
庫内温度 ℃ ＋3～＋15 ＋3～＋15 ＋3～＋15 ＋3～＋15

電源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A R410A R410A R410A
冷却能力 ＜注1＞ kW 26.1／26.5 29.5／29.8 41.8／42.3 60.2／60.8

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1＞ kW 13.1／13.4 14.0／14.3 19.1／19.7 29.1／29.9
運転電流 ＜注1＞ A 44.6／46.0 47.8／49.6 67.0／69.5 99.9／103.4
始動電流 A 21.3／24.0 23.4／27.0 42.6／48.0 61.8／69.0

霜取
消費電力 ＜注1＞ kW 0.64／0.85 0.83／1.11 1.27／1.69 1.65／2.21
運転電流 ＜注1＞ A 3.23／4.23 4.23／5.63 6.45／8.45 7.45／9.85

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ECOV-EN75DCA1 ECOV-EN75DCA1 ECOV-EN110DCA1 ECOV-EN150DCA1
据付条件 屋外設置 屋外設置 屋外設置 屋外設置
定格出力 kW 7.5 7.5 11.0 15.0
法定冷凍トン トン 5.3 5.3 7.4 10.7

配管寸法
ガス入口配管 mm φ31.75S φ31.75S φ38.1S φ44.45S
液出口配管 mm φ12.7S φ12.7S φ15.88S φ19.05S

製品質量 kg 289 289 517 517

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCH-N10VNB×1 UCH-N15VNB×1 UCH-N10VNB×2 UCH-N15VNB×2
据付条件 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.6 0.8 0.6×2 0.8×2

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 52.9 67.6 52.9×2 67.6×2
フィンピッチ mm 4.0 4.0 4.0 4.0
内容積 L 9.8 15.8 9.8×2 15.8×2

霜取方式 オフサイクル オフサイクル オフサイクル オフサイクル

配管寸法
液入口配管 mm φ12.7S φ15.88S φ12.7S×2 φ15.88S×2
ガス出口配管 mm φ28.58S φ34.92S φ28.58S×2 φ34.92S×2

製品質量 kg 68 93 68×2 93×2
コントローラ形名 RBH-P35NRB-Q RBH-P35NRB-Q RBH-P35NRB-Q RBH-P35NRB-Q

注 1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : 5℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。

注3. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注4. ユニットクーラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注5. 運転電流は各相の最大値を示します。
注6. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。

項目 形名 AFHV-EN40VNQDC

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43
庫内温度 ℃ ＋3～＋15

電源 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A
冷却能力 ＜注1＞ kW 75.0／75.6

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1＞ kW 33.2／34.2
運転電流 ＜注1＞ A 115.9／120.5
始動電流 A 68.1／78.0

霜取
消費電力 ＜注1＞ kW 2.29／3.06
運転電流 ＜注1＞ A 11.68／15.48

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ECOV-EN225DCA1
据付条件 屋外設置
定格出力 kW 22.5
法定冷凍トン トン 12.5

配管寸法
ガス入口配管 mm φ50.8S
液出口配管 mm φ19.05S

製品質量 kg 777

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCH-N15VNB×2 UCH-N10VNB×1
据付条件 天井吊下げ 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.8×2 0.6

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 67.6×2 52.9
フィンピッチ mm 4.0 4.0
内容積 L 15.8×2 9.8

霜取方式 オフサイクル オフサイクル

配管寸法
液入口配管 mm φ15.88S×2 φ12.7S
ガス出口配管 mm φ34.92S×2 φ28.58S

製品質量 kg 93×2 68
コントローラ形名 RBH-P45NRB-Q

注 1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : 5℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。

注3. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注4. ユニットクーラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注5. 運転電流は各相の最大値を示します。
注6. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。



C3-58

■ワイドリプレースタイプ  Lシリーズ〈クオリティコントローラ〉

項目 形名 AFLV-EN10VHQDC AFLV-EN15VHQDC AFLV-EN20VHQDC AFLV-EN30VHQDC

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43
庫内温度 ℃ －5～＋15 －5～＋15 －5～＋15 －5～＋15

電源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A R410A R410A R410A
冷却能力 ＜注1＞ kW 23.3／23.6 26.2／26.4 37.1／37.4 53.4／53.8

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1＞ kW 12.5／12.8 13.3／13.7 18.4／18.9 27.7／28.5
運転電流 ＜注1＞ A 42.9／44.2 45.8／47.5 64.4／66.8 95.3／98.8
始動電流 A 21.3／24.0 23.4／27.0 42.6／48.0 61.8／69.0

霜取
消費電力 ＜注1＞ kW 5.25 6.85 10.49 13.69
運転電流 ＜注1＞ A 18.43 23.63 36.85 47.25

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ECOV-EN75DCA1 ECOV-EN75DCA1 ECOV-EN110DCA1 ECOV-EN150DCA1
据付条件 屋外設置 屋外設置 屋外設置 屋外設置
定格出力 kW 7.5 7.5 11.0 15.0
法定冷凍トン トン 5.3 5.3 7.4 10.7

配管寸法
ガス入口配管 mm φ31.75S φ31.75S φ38.1S φ44.45S
液出口配管 mm φ12.7S φ12.7S φ15.88S φ19.05S

製品質量 kg 289 289 517 517

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCL-N10VHB×1 UCL-N15VHB×1 UCL-N10VHB×2 UCL-N15VHB×2
据付条件 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.6 0.8 0.6×2 0.8×2

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 52.9 67.6 52.9×2 67.6×2
フィンピッチ mm 4.0 4.0 4.0 4.0
内容積 L 9.8 15.8 9.8×2 15.8×2

霜取方式 ヒータ ヒータ ヒータ ヒータ

配管寸法
液入口配管 mm φ12.7S φ15.88S φ12.7S×2 φ15.88S×2
ガス出口配管 mm φ28.58S φ34.92S φ28.58S×2 φ34.92S×2

製品質量 kg 70 96 70×2 96×2
コントローラ形名 RBS-P20HRB-Q RBS-P20HRB-Q RBS-P202HRB-Q RBS-P202HRB-Q

注 1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : 0℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。

注3. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注4. ユニットクーラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注5. 運転電流は各相の最大値を示します。
注6. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。

項目 形名 AFLV-EN40VHQDC

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43
庫内温度 ℃ －5～＋15

電源 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A
冷却能力 ＜注1＞ kW 66.2／66.6

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1＞ kW 31.8／32.8
運転電流 ＜注1＞ A 111.4／115.8
始動電流 A 68.1／78.0

霜取
消費電力 ＜注1＞ kW 18.94
運転電流 ＜注1＞ A 65.68

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ECOV-EN225DCA1
据付条件 屋外設置
定格出力 kW 22.5
法定冷凍トン トン 12.5

配管寸法
ガス入口配管 mm φ50.8S
液出口配管 mm φ19.05S

製品質量 kg 777

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCL-N15VHB×2 UCL-N10VHB×1
据付条件 天井吊下げ 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.8×2 0.6

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 67.6×2 52.9
フィンピッチ mm 4.0 4.0
内容積 L 15.8×2 9.8

霜取方式 ヒータ ヒータ

配管寸法
液入口配管 mm φ15.88S×2 φ12.7S
ガス出口配管 mm φ34.92S×2 φ28.58S

製品質量 kg 96×2 70
コントローラ形名 RBS-P252HRB-Q

注 1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : 0℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。

注3. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注4. ユニットクーラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注5. 運転電流は各相の最大値を示します。
注6. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。



C3-59

■ワイドリプレースタイプ  Rシリーズ〈クオリティコントローラ〉

項目 形名 AFRV-EN10VHQDC AFRV-EN15VHQDC AFRV-EN20VHQDC AFRV-EN30VHQDC

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43
庫内温度 ℃ －30～－5 －30～－5 －30～－5 －30～－5

電源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A R410A R410A R410A
冷却能力 ＜注1＞ kW 12.0／12.1 12.4／12.5 17.5／17.5 25.2／25.3

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1＞ kW 10.0／10.2 10.4／10.6 14.6／14.9 21.4／21.9
運転電流 ＜注1＞ A 34.4／34.9 35.9／37.1 51.5／53.1 74.1／76.4
始動電流 A 19.2／21.0 21.3／24.0 38.4／42.0 57.6／63.0

霜取
消費電力 ＜注1＞ kW 5.85 7.10 9.14 14.19
運転電流 ＜注1＞ A 19.73 23.63 29.05 47.25

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ECOV-EN75DCA1 ECOV-EN75DCA1 ECOV-EN110DCA1 ECOV-EN150DCA1
据付条件 屋外設置 屋外設置 屋外設置 屋外設置
定格出力 kW 7.5 7.5 11.0 15.0
法定冷凍トン トン 5.3 5.3 7.4 10.7

配管寸法
ガス入口配管 mm φ31.75S φ31.75S φ38.1S φ44.45S
液出口配管 mm φ12.7S φ12.7S φ15.88S φ19.05S

製品質量 kg 289 289 517 517

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCR-N10VHB×1 UCR-N15VHB×1 UCR-N20VHB×1 UCR-N15VHB×2
据付条件 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.4 0.6 0.8 0.6×2

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 29.6 35.5 45.4 35.5×2
フィンピッチ mm 6.35 6.35 6.35 6.35
内容積 L 9.0 11.8 15.8 11.8×2

霜取方式 ヒータ ヒータ ヒータ ヒータ

配管寸法
液入口配管 mm φ12.7S φ15.88S φ15.88S φ15.88S×2
ガス出口配管 mm φ28.58S φ34.92S φ38.1S φ34.92S×2

製品質量 kg 65 79 100 79×2
コントローラ形名 RBS-P20HRB-Q RBS-P20HRB-Q RBS-P20HRB-Q RBS-P202HRB-Q

注 1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : － 20℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。

注3. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注4. ユニットクーラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注5. 運転電流は各相の最大値を示します。
注6. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。

項目 形名 AFRV-EN40VHQDC

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43
庫内温度 ℃ －30～－5

電源 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A
冷却能力 ＜注1＞ kW 30.9／31.0

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1＞ kW 25.4／26.1
運転電流 ＜注1＞ A 89.5／92.6
始動電流 A 61.8／69.0

霜取
消費電力 ＜注1＞ kW 18.24
運転電流 ＜注1＞ A 57.88

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ECOV-EN225DCA1
据付条件 屋外設置
定格出力 kW 22.5
法定冷凍トン トン 12.5

配管寸法
ガス入口配管 mm φ50.8S
液出口配管 mm φ19.05S

製品質量 kg 777

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCR-N20VHB×2
据付条件 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.8×2

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 45.4×2
フィンピッチ mm 6.35
内容積 L 15.8×2

霜取方式 ヒータ

配管寸法
液入口配管 mm φ15.88S×2
ガス出口配管 mm φ38.1S×2

製品質量 kg 100×2
コントローラ形名 RBS-P202HRB-Q

注 1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : － 20℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。

注3. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注4. ユニットクーラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注5. 運転電流は各相の最大値を示します。
注6. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。



C3-60

■ワイドリプレースタイプ  Hシリーズ〈ハイクオリティコントローラ〉

（6）インバータクールマルチ マイコン式ハイクオリティシステム

項目 形名 AFHV-EN10VNHDC AFHV-EN15VNHDC AFHV-EN20VNHDC AFHV-EN30VNHDC

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43
庫内温度 ℃ ＋3～＋15 ＋3～＋15 ＋3～＋15 ＋3～＋15

電源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A R410A R410A R410A
冷却能力 ＜注1＞ kW 26.1／26.5 29.5／29.8 41.8／42.3 60.2／60.8

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1＞ kW 13.1／13.4 14.0／14.3 19.1／19.7 29.1／29.9
運転電流 ＜注1＞ A 44.6／46.0 47.8／49.6 67.0／69.5 99.9／103.4
始動電流 A 21.3／24.0 23.4／27.0 42.6／48.0 61.8／69.0

霜取
消費電力 ＜注1＞ kW 0.64／0.85 0.83／1.11 1.27／1.69 1.65／2.21
運転電流 ＜注1＞ A 3.23／4.23 4.23／5.63 6.45／8.45 7.45／9.85

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ECOV-EN75DCA1 ECOV-EN75DCA1 ECOV-EN110DCA1 ECOV-EN150DCA1
据付条件 屋外設置 屋外設置 屋外設置 屋外設置
定格出力 kW 7.5 7.5 11.0 15.0
法定冷凍トン トン 5.3 5.3 7.4 10.7

配管寸法
ガス入口配管 mm φ31.75S φ31.75S φ38.1S φ44.45S
液出口配管 mm φ12.7S φ12.7S φ15.88S φ19.05S

製品質量 kg 289 289 517 517

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCH-N10VNB×1 UCH-N15VNB×1 UCH-N10VNB×2 UCH-N15VNB×2
据付条件 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.6 0.8 0.6×2 0.8×2

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 52.9 67.6 52.9×2 67.6×2
フィンピッチ mm 4.0 4.0 4.0 4.0
内容積 L 9.8 15.8 9.8×2 15.8×2

霜取方式 オフサイクル オフサイクル オフサイクル オフサイクル

配管寸法
液入口配管 mm φ12.7S φ15.88S φ12.7S×2 φ15.88S×2
ガス出口配管 mm φ28.58S φ34.92S φ28.58S×2 φ34.92S×2

製品質量 kg 68 93 68×2 93×2
コントローラ形名 RBH-N35NRB-HQ RBH-N35NRB-HQ RBH-N35NRB-HQ RBH-N35NRB-HQ

注1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : 5℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。

注3. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注4. ユニットクーラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注5. 運転電流は各相の最大値を示します。
注6. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。

項目 形名 AFHV-EN40VNHDC

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43
庫内温度 ℃ ＋3～＋15

電源 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A
冷却能力 ＜注1＞ kW 75.0／75.6

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1＞ kW 33.2／34.2
運転電流 ＜注1＞ A 115.9／120.5
始動電流 A 68.1／78.0

霜取
消費電力 ＜注1＞ kW 2.29／3.06
運転電流 ＜注1＞ A 11.68／15.48

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ECOV-EN225DCA1
据付条件 屋外設置
定格出力 kW 22.5
法定冷凍トン トン 12.5

配管寸法
ガス入口配管 mm φ50.8S
液出口配管 mm φ19.05S

製品質量 kg 777

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCH-N15VNB×2 UCH-N10VNB×1
据付条件 天井吊下げ 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.8×2 0.6

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 67.6×2 52.9
フィンピッチ mm 4.0 4.0
内容積 L 15.8×2 9.8

霜取方式 オフサイクル オフサイクル

配管寸法
液入口配管 mm φ15.88S×2 φ12.7S
ガス出口配管 mm φ34.92S×2 φ28.58S

製品質量 kg 93×2 68
コントローラ形名 RBH-N45NRB-HQ

注1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : 5℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。

注3. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注4. ユニットクーラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注5. 運転電流は各相の最大値を示します。
注6. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。



C3-61

■ワイドリプレースタイプ  Lシリーズ〈ハイクオリティコントローラ〉

項目 形名 AFLV-EN10VHHDC AFLV-EN15VHHDC AFLV-EN20VHHDC AFLV-EN30VHHDC

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43
庫内温度 ℃ －5～＋15 －5～＋15 －5～＋15 －5～＋15

電源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A R410A R410A R410A
冷却能力 ＜注1＞ kW 23.3／23.6 26.2／26.4 37.1／37.4 53.4／53.8

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1＞ kW 12.5／12.8 13.3／13.7 18.4／18.9 27.7／28.5
運転電流 ＜注1＞ A 42.9／44.2 45.8／47.5 64.4／66.8 95.3／98.8
始動電流 A 21.3／24.0 23.4／27.0 42.6／48.0 61.8／69.0

霜取
消費電力 ＜注1＞ kW 5.25 6.85 10.49 13.69
運転電流 ＜注1＞ A 18.43 23.63 36.85 47.25

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ECOV-EN75DCA1 ECOV-EN75DCA1 ECOV-EN110DCA1 ECOV-EN150DCA1
据付条件 屋外設置 屋外設置 屋外設置 屋外設置
定格出力 kW 7.5 7.5 11.0 15.0
法定冷凍トン トン 5.3 5.3 7.4 10.7

配管寸法
ガス入口配管 mm φ31.75S φ31.75S φ38.1S φ44.45S
液出口配管 mm φ12.7S φ12.7S φ15.88S φ19.05S

製品質量 kg 289 289 517 517

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCL-N10VHB×1 UCL-N15VHB×1 UCL-N10VHB×2 UCL-N15VHB×2
据付条件 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.6 0.8 0.6×2 0.8×2

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 52.9 67.6 52.9×2 67.6×2
フィンピッチ mm 4.0 4.0 4.0 4.0
内容積 L 9.8 15.8 9.8×2 15.8×2

霜取方式 ヒータ ヒータ ヒータ ヒータ

配管寸法
液入口配管 mm φ12.7S φ15.88S φ12.7S×2 φ15.88S×2
ガス出口配管 mm φ28.58S φ34.92S φ28.58S×2 φ34.92S×2

製品質量 kg 70 96 70×2 96×2
コントローラ形名 RBS-N20HRB-HQ RBS-N20HRB-HQ RBS-N202HRB-HQ RBS-N202HRB-HQ

注1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : 0℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。

注3. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注4. ユニットクーラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注5. 運転電流は各相の最大値を示します。
注6. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。

項目 形名 AFLV-EN40VHHDC

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43
庫内温度 ℃ －5～＋15

電源 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A
冷却能力 ＜注1＞ kW 66.2／66.6

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1＞ kW 31.8／32.8
運転電流 ＜注1＞ A 111.4／115.8
始動電流 A 68.1／78.0

霜取
消費電力 ＜注1＞ kW 18.94
運転電流 ＜注1＞ A 65.68

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ECOV-EN225DCA1
据付条件 屋外設置
定格出力 kW 22.5
法定冷凍トン トン 12.5

配管寸法
ガス入口配管 mm φ50.8S
液出口配管 mm φ19.05S

製品質量 kg 777

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCL-N15VHB×2 UCL-N10VHB×1
据付条件 天井吊下げ 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.8×2 0.6

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 67.6×2 52.9
フィンピッチ mm 4.0 4.0
内容積 L 15.8×2 9.8

霜取方式 ヒータ ヒータ

配管寸法
液入口配管 mm φ15.88S×2 φ12.7S
ガス出口配管 mm φ34.92S×2 φ28.58S

製品質量 kg 96×2 70
コントローラ形名 RBS-N252HRB-HQ

注1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : 0℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。

注3. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注4. ユニットクーラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注5. 運転電流は各相の最大値を示します。
注6. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。
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■ワイドリプレースタイプ  Rシリーズ〈ハイクオリティコントローラ〉

項目 形名 AFRV-EN10VHHDC AFRV-EN15VHHDC AFRV-EN20VHHDC AFRV-EN30VHHDC

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43
庫内温度 ℃ －30～－5 －30～－5 －30～－5 －30～－5

電源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A R410A R410A R410A
冷却能力 ＜注1＞ kW 12.0／12.1 12.4／12.5 17.5／17.5 25.2／25.3

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1＞ kW 10.0／10.2 10.4／10.6 14.6／14.9 21.4／21.9
運転電流 ＜注1＞ A 34.4／34.9 35.9／37.1 51.5／53.1 74.1／76.4
始動電流 A 19.2／21.0 21.3／24.0 38.4／42.0 57.6／63.0

霜取
消費電力 ＜注1＞ kW 5.85 7.10 9.14 14.19
運転電流 ＜注1＞ A 19.73 23.63 29.05 47.25

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ECOV-EN75DCA1 ECOV-EN75DCA1 ECOV-EN110DCA1 ECOV-EN150DCA1
据付条件 屋外設置 屋外設置 屋外設置 屋外設置
定格出力 kW 7.5 7.5 11.0 15.0
法定冷凍トン トン 5.3 5.3 7.4 10.7

配管寸法
ガス入口配管 mm φ31.75S φ31.75S φ38.1S φ44.45S
液出口配管 mm φ12.7S φ12.7S φ15.88S φ19.05S

製品質量 kg 289 289 517 517

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCR-N10VHB×1 UCR-N15VHB×1 UCR-N20VHB×1 UCR-N15VHB×2
据付条件 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.4 0.6 0.8 0.6×2

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 29.6 35.5 45.4 35.5×2
フィンピッチ mm 6.35 6.35 6.35 6.35
内容積 L 9.0 11.8 15.8 11.8×2

霜取方式 ヒータ ヒータ ヒータ ヒータ

配管寸法
液入口配管 mm φ12.7S φ15.88S φ15.88S φ15.88S×2
ガス出口配管 mm φ28.58S φ34.92S φ38.1S φ34.92S×2

製品質量 kg 65 79 100 79×2
コントローラ形名 RBS-N20HRB-HQ RBS-N20HRB-HQ RBS-N20HRB-HQ RBS-N202HRB-HQ

注1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : － 20℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。

注3. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注4. ユニットクーラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注5. 運転電流は各相の最大値を示します。
注6. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。

項目 形名 AFRV-EN40VHHDC

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43
庫内温度 ℃ －30～－5

電源 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A
冷却能力 ＜注1＞ kW 30.9／31.0

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1＞ kW 25.4／26.1
運転電流 ＜注1＞ A 89.5／92.6
始動電流 A 61.8／69.0

霜取
消費電力 ＜注1＞ kW 18.24
運転電流 ＜注1＞ A 57.88

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ECOV-EN225DCA1
据付条件 屋外設置
定格出力 kW 22.5
法定冷凍トン トン 12.5

配管寸法
ガス入口配管 mm φ50.8S
液出口配管 mm φ19.05S

製品質量 kg 777

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCR-N20VHB×2
据付条件 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.8×2

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 45.4×2
フィンピッチ mm 6.35
内容積 L 15.8×2

霜取方式 ヒータ

配管寸法
液入口配管 mm φ15.88S×2
ガス出口配管 mm φ38.1S×2

製品質量 kg 100×2
コントローラ形名 RBS-N202HRB-HQ

注1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : － 20℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。

注3. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注4. ユニットクーラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注5. 運転電流は各相の最大値を示します。
注6. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。
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■縦形大形タイプ  Hシリーズ〈クオリティコントローラ〉

（7）インバータクールマルチ マイコン式クオリティシステム

項目 形名 AFHV-EN10BNQ-A

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43
庫内温度 ℃ ＋3～＋15

電源 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A
冷却能力
＜注1,2＞

液管断熱有り
kW

20.1／20.1
液管断熱無し 19.2／19.3

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1,3＞ kW 10.3／10.6
運転電流 ＜注1,3＞ A 33.3／34.8
始動電流 A 19.3／22.9

霜取
消費電力 ＜注1,3＞ kW 0.83／1.11
運転電流 ＜注1,3＞ A 4.15／5.55

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ECOV-EN67WB
据付条件 屋外設置
定格出力 kW 6.3
法定冷凍トン トン 4.2

配管寸法
ガス入口配管 mm φ22.22S
液出口配管 mm φ9.52S

製品質量 kg 154

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCH-N10BNA×1
据付条件 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.8

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 55.2
フィンピッチ mm 6.35
内容積 L 20.0

霜取方式 オフサイクル

配管寸法
液入口配管 mm φ12.7S
ガス出口配管 mm φ28.58S

製品質量 kg 102
コントローラ 形名 RBH-P45NRB-Q

注1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : ＋ 5℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. コンデンシングユニットは工場出荷時設定では液管断熱有りモードとなっています。
液管断熱有りモードでご使用の際は、液配管に断熱材（20mm以上）を施してください。
液管断熱有りモードと無しモードの切り替え方法はコンデンシングユニットの工事説明書をご確認ください。

注3. 電気特性は液管断熱有りモードの値を示しています。
注4. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。
注5. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注6. ユニットクーラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注7. 運転電流は各相の最大値を示します。
注8. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。

項目 形名 AFHV-EN13BNQ AFHV-EN15BNQ AFHV-EN20BNQ AFHV-EN25BNQ

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43
庫内温度 ℃ ＋3～＋15 ＋3～＋15 ＋3～＋15 ＋3～＋15

電源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A R410A R410A R410A
冷却能力
＜注1,2＞

現地液管断熱有り
kW

26.1／25.7 29.3／29.1 34.8／34.6 49.7／49.4
現地液管断熱無し 25.6／25.1 28.7／28.4 34.0／33.8 48.8／48.6

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1,3＞ kW 12.7／13.6 14.5／15.4 17.9／18.8 23.8／25.0
運転電流 ＜注1,3＞ A 43.1／45.3 49.0／51.4 59.7／62.2 83.8／87.8
始動電流 A 25.8／29.8 25.8／29.8 25.8／29.8 49.2／56.8

霜取
消費電力 ＜注1,3＞ kW 2.15／3.01 2.15／3.01 2.15／3.01 2.97／4.11
運転電流 ＜注1,3＞ A 7.75／9.91 7.75／9.91 7.75／9.91 11.97／15.53

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ECOV-EN75MC1 ECOV-EN98MC1 ECOV-EN110MC1 ECOV-EN150MC1
据付条件 屋外設置 屋外設置 屋外設置 屋外設置
定格出力 kW 7.5 9.8 11.0 15.0
法定冷凍トン トン 4.4 4.94 5.8 8.5

配管寸法
ガス入口配管 mm φ28.58S φ31.75S φ34.92S φ38.1S
液出口配管 mm φ12.7S φ12.7S φ15.88S φ15.88S

製品質量 kg 292 292 292 505

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCH-N15BNA×1 UCH-N15BNA×1 UCH-N20BNA×1 UCH-N15BNA×1 UCH-N10BNA×1
据付条件 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ
送風機出力 kW 2.4 2.4 2.4 2.4 0.8

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 118.0 118.0 118.0 118.0 55.2
フィンピッチ mm 6.5 6.5 6.5 6.5 6.35
内容積 L 31.6 31.6 46.8 31.6 20.0

霜取方式 オフサイクル オフサイクル オフサイクル オフサイクル オフサイクル

配管寸法
液入口配管 mm φ15.88S φ15.88S φ15.88S φ15.88S φ12.7S
ガス出口配管 mm φ34.92S φ34.92S φ38.1S φ34.92S φ28.58S

製品質量 kg 239 239 249 239 102
コントローラ形名 RBH-P45NRB-Q RBH-P45NRB-Q RBH-P45NRB-Q RBH-P45NRB-Q

注1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : 5℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. コンデンシングユニットは工場出荷時設定では現地液管断熱有りモードとなっています。
現地液管断熱有りモードでご使用の際は、液配管に断熱材（20mm以上）を施してください。
現地液管断熱有りモードと無しモードの切り替え方法はコンデンシングユニットの工事説明書をご確認ください。

注3. 電気特性は現地液管断熱有りモードの値を示しています。
注4. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。
注5. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注6. ユニットクーラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注7. 運転電流は各相の最大値を示します。
注8. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。
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項目 形名 AFHV-EN30BNQ AFHV-EN35BNQ AFHV-EN40BNQ

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43
庫内温度 ℃ ＋3～＋15 ＋3～＋15 ＋3～＋15

電源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A R410A R410A
冷却能力
＜注1,2＞

現地液管断熱有り
kW

61.0／60.4 65.0／64.5 83.4／83.3
現地液管断熱無し 58.6／58.2 63.0／62.5 82.0／81.9

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1,3＞ kW 34.4／36.3 36.8／38.7 42.2／44.2
運転電流 ＜注1,3＞ A 118.1／123.1 121.4／125.6 145.0／150.2
始動電流 A 51.6／59.6 51.6／59.6 66.6／74.6

霜取
消費電力 ＜注1,3＞ kW 4.29／6.01 4.29／6.01 4.34／6.06
運転電流 ＜注1,3＞ A 15.49／19.81 15.49／19.81 15.72／20.04

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ECOV-EN185MC1 ECOV-EN225MC1 ECOV-EN270MC1
据付条件 屋外設置 屋外設置 屋外設置
定格出力 kW 18.5 22.5 26.0
法定冷凍トン トン 11.1 11.7 14.96

配管寸法
ガス入口配管 mm φ41.28S φ44.45S φ50.8S
液出口配管 mm φ19.05S φ19.05S φ19.05S

製品質量 kg 505 505 767

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCH-N15BNA×2 UCH-N20BNA×1 UCH-N15BNA×1 UCH-N20BNA×2
据付条件 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ
送風機出力 kW 2.4×2 2.4 2.4 2.4×2

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 118.0×2 118.0 118.0 118.0×2
フィンピッチ mm 6.5 6.5 6.5 6.5
内容積 L 31.6×2 46.8 31.6 46.8×2

霜取方式 オフサイクル オフサイクル オフサイクル オフサイクル

配管寸法
液入口配管 mm φ15.88S×2 φ15.88S φ15.88S φ15.88S×2
ガス出口配管 mm φ34.92S×2 φ38.1S φ34.92S φ38.1S×2

製品質量 kg 239×2 249 239 249×2
コントローラ形名 RBH-P45NRB-Q RBH-P45NRB-Q RBH-P45NRB-Q

注1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : 5℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. コンデンシングユニットは工場出荷時設定では現地液管断熱有りモードとなっています。
現地液管断熱有りモードでご使用の際は、液配管に断熱材（20mm以上）を施してください。
現地液管断熱有りモードと無しモードの切り替え方法はコンデンシングユニットの工事説明書をご確認ください。

注3. 電気特性は現地液管断熱有りモードの値を示しています。
注4. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。
注5. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注6. ユニットクーラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注7. 運転電流は各相の最大値を示します。
注8. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。
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■縦形大形タイプ  Lシリーズ〈クオリティコントローラ〉

項目 形名 AFLV-EN10BHQ-A

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43
庫内温度 ℃ －5～＋15

電源 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A
冷却能力
＜注1,2＞

液管断熱有り
kW

17.9／17.9
液管断熱無し 17.0／17.0

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1,3＞ kW 10.0／10.3
運転電流 ＜注1,3＞ A 32.4／33.9
始動電流 A 19.3／22.9

霜取
消費電力 ＜注1,3＞ kW 6.85／6.85
運転電流 ＜注1,3＞ A 22.50／22.50

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ECOV-EN67WB
据付条件 屋外設置
定格出力 kW 6.3
法定冷凍トン トン 4.2

配管寸法
ガス入口配管 mm φ22.22S
液出口配管 mm φ9.52S

製品質量 kg 154

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCL-N10BHA×1
据付条件 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.8

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 55.2
フィンピッチ mm 6.35
内容積 L 20.0

霜取方式 ヒータ

配管寸法
液入口配管 mm φ12.7S
ガス出口配管 mm φ28.58S

製品質量 kg 107
コントローラ 形名 RBS-P25HRB-Q

注1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : 0℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. コンデンシングユニットは工場出荷時設定では液管断熱有りモードとなっています。
液管断熱有りモードでご使用の際は、液配管に断熱材（20mm以上）を施してください。
液管断熱有りモードと無しモードの切り替え方法はコンデンシングユニットの工事説明書をご確認ください。

注3. 電気特性は液管断熱有りモードの値を示しています。
注4. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。
注5. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注6. ユニットクーラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注7. 運転電流は各相の最大値を示します。
注8. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。

項目 形名 AFLV-EN13BHQ AFLV-EN15BHQ AFLV-EN20BHQ AFLV-EN25BHQ

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43
庫内温度 ℃ －5～＋15 －5～＋15 －5～＋15 －5～＋15

電源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A R410A R410A R410A
冷却能力
＜注1,2＞

現地液管断熱有り
kW

23.4／22.9 25.9／25.6 30.7／30.4 44.4／44.0
現地液管断熱無し 22.8／22.3 25.3／24.9 30.0／29.7 43.3／43.0

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1,3＞ kW 12.5／13.3 14.1／15.0 17.2／18.2 23.1／24.4
運転電流 ＜注1,3＞ A 42.4／44.7 47.7／50.0 57.7／60.1 81.5／85.4
始動電流 A 25.8／29.8 25.8／29.8 25.8／29.8 49.2／56.8

霜取
消費電力 ＜注1,3＞ kW 10.05／10.05 10.05／10.05 10.05／10.05 16.89／16.89
運転電流 ＜注1,3＞ A 34.83／34.83 34.83／34.83 34.83／34.83 57.55／57.55

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ECOV-EN75MC1 ECOV-EN98MC1 ECOV-EN110MC1 ECOV-EN150MC1
据付条件 屋外設置 屋外設置 屋外設置 屋外設置
定格出力 kW 7.5 9.8 11.0 15.0
法定冷凍トン トン 4.4 4.94 5.8 8.5

配管寸法
ガス入口配管 mm φ28.58S φ31.75S φ34.92S φ38.1S
液出口配管 mm φ12.7S φ12.7S φ15.88S φ15.88S

製品質量 kg 292 292 292 505

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCL-N15BHA×1 UCL-N15BHA×1 UCL-N20BHA×1 UCL-N15BHA×1 UCL-N10BHA×1
据付条件 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ
送風機出力 kW 2.4 2.4 2.4 2.4 0.8

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 118.0 118.0 118.0 118.0 55.2
フィンピッチ mm 6.5 6.5 6.5 6.5 6.35
内容積 L 31.6 31.6 46.8 31.6 20.0

霜取方式 ヒータ ヒータ ヒータ ヒータ ヒータ

配管寸法
液入口配管 mm φ15.88S φ15.88S φ15.88S φ15.88S φ12.7S
ガス出口配管 mm φ34.92S φ34.92S φ38.1S φ34.92S φ28.58S

製品質量 kg 248 248 258 248 107
コントローラ形名 RBS-P25HRB-Q RBS-P25HRB-Q RBS-P25HRB-Q RBS-P252HRB-Q

注1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : 0℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. コンデンシングユニットは工場出荷時設定では現地液管断熱有りモードとなっています。
現地液管断熱有りモードでご使用の際は、液配管に断熱材（20mm以上）を施してください。
現地液管断熱有りモードと無しモードの切り替え方法はコンデンシングユニットの工事説明書をご確認ください。

注3. 電気特性は現地液管断熱有りモードの値を示しています。
注4. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。
注5. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注6. ユニットクーラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注7. 運転電流は各相の最大値を示します。
注8. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。
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項目 形名 AFLV-EN30BHQ AFLV-EN35BHQ AFLV-EN40BHQ

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43
庫内温度 ℃ －5～＋15 －5～＋15 －5～＋15

電源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A R410A R410A
冷却能力
＜注1,2＞

現地液管断熱有り
kW

54.8／54.1 58.0／57.3 74.9／74.7
現地液管断熱無し 51.9／51.4 55.8／55.1 73.3／73.1

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1,3＞ kW 33.5／35.3 35.8／37.7 40.8／42.7
運転電流 ＜注1,3＞ A 114.8／119.7 120.8／125.3 140.8／145.8
始動電流 A 51.6／59.6 51.6／59.6 66.6／74.6

霜取
消費電力 ＜注1,3＞ kW 20.09／20.09 20.09／20.09 20.14／20.14
運転電流 ＜注1,3＞ A 69.65／69.65 69.65／69.65 69.88／69.88

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ECOV-EN185MC1 ECOV-EN225MC1 ECOV-EN270MC1
据付条件 屋外設置 屋外設置 屋外設置
定格出力 kW 18.5 22.5 26.0
法定冷凍トン トン 11.1 11.7 14.96

配管寸法
ガス入口配管 mm φ41.28S φ44.45S φ50.8S
液出口配管 mm φ19.05S φ19.05S φ19.05S

製品質量 kg 505 505 767

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCL-N15BHA×2 UCL-N20BHA×1 UCL-N15BHA×1 UCL-N20BHA×2
据付条件 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ
送風機出力 kW 2.4×2 2.4 2.4 2.4×2

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 118.0×2 118.0 118.0 118.0×2
フィンピッチ mm 6.5 6.5 6.5 6.5
内容積 L 31.6×2 46.8 31.6 46.8×2

霜取方式 ヒータ ヒータ ヒータ ヒータ

配管寸法
液入口配管 mm φ15.88S×2 φ15.88S φ15.88S φ15.88S×2
ガス出口配管 mm φ34.92S×2 φ38.1S φ34.92S φ38.1S×2

製品質量 kg 248×2 258 248 258×2
コントローラ形名 RBS-P252HRB-Q RBS-P252HRB-Q RBS-P252HRB-Q

注1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : 0℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. コンデンシングユニットは工場出荷時設定では現地液管断熱有りモードとなっています。
現地液管断熱有りモードでご使用の際は、液配管に断熱材（20mm以上）を施してください。
現地液管断熱有りモードと無しモードの切り替え方法はコンデンシングユニットの工事説明書をご確認ください。

注3. 電気特性は現地液管断熱有りモードの値を示しています。
注4. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。
注5. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注6. ユニットクーラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注7. 運転電流は各相の最大値を示します。
注8. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。



C3-67

■縦形大形タイプ  Rシリーズ〈クオリティコントローラ〉

項目 形名 AFRV-EN15BHQ AFRV-EN20BHQ AFRV-EN25BHQ AFRV-EN30BHQ

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43
庫内温度 ℃ －30～－5 －30～－5 －30～－5 －30～－5

電源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A R410A R410A R410A
冷却能力 ＜注1＞ kW 13.1／13.1 14.5／13.8 23.5／22.9 26.3／26.3

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1＞ kW 10.9／11.3 13.9／14.8 20.2／21.1 22.2／22.9
運転電流 ＜注1＞ A 38.1／39.7 46.9／49.2 68.6／71.0 77.4／80.6
始動電流 A 23.4／27.0 25.8／29.8 40.8／44.8 46.8／54.0

霜取
消費電力 ＜注1＞ kW 10.55／10.55 14.95／14.95 14.99／14.99 21.09／21.09
運転電流 ＜注1＞ A 33.03／33.03 43.53／43.53 43.75／43.75 66.05／66.05

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ECOV-EN98C1 ECOV-EN110C1 ECOV-EN150C1 ECOV-EN185C1
据付条件 屋外設置 屋外設置 屋外設置 屋外設置
定格出力 kW 9.8 11.0 15.0 18.5
法定冷凍トン トン 5.3 5.9 9.4 10.5

配管寸法
ガス入口配管 mm φ31.75S φ34.92S φ38.1S φ41.28S
液出口配管 mm φ12.7S φ15.88S φ15.88S φ19.05S

製品質量 kg 289 289 493 493

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCR-N15BHA×1 UCR-N20BHA×1 UCR-N25BHA×1 UCR-N15BHA×2
据付条件 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ
送風機出力 kW 0.8 2.4 2.4 0.8×2

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 45.6 98.3 98.3 45.6×2
フィンピッチ mm 8.0 8.0 8.0 8.0
内容積 L 16.7 31.6 46.8 16.7×2

霜取方式 ヒータ ヒータ ヒータ ヒータ

配管寸法
液入口配管 mm φ12.7S φ19.05S φ19.05S φ12.7S×2
ガス出口配管 mm φ34.92S φ38.1S φ41.28S φ34.92S×2

製品質量 kg 146 248 272 146×2
コントローラ形名 RBS-P25HRB-Q RBS-P25HRB-Q RBS-P25HRB-Q RBS-P252HRB-Q

注 1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : － 20℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。

注3. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注4. ユニットクーラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注5. 運転電流は各相の最大値を示します。
注6. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。

項目 形名 AFRV-EN35BHQ AFRV-EN40BHQ AFRV-EN45BHQ

使用範囲
外気温度 ℃ －5～＋43 －5～＋43 －5～＋43
庫内温度 ℃ －30～－5 －30～－5 －30～－5

電源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
冷媒 R410A R410A R410A
冷却能力 ＜注1＞ kW 27.6／26.9 32.7／31.4 36.8／35.5

電
気
特
性

運転
消費電力 ＜注1＞ kW 25.2／26.5 32.2／34.0 36.9／38.8
運転電流 ＜注1＞ A 86.8／90.8 109.5／114.2 125.1／129.8
始動電流 A 49.2／56.8 66.6／74.6 66.6／74.6

霜取
消費電力 ＜注1＞ kW 25.49／25.49 29.94／29.94 29.94／29.94
運転電流 ＜注1＞ A 76.55／76.55 87.28／87.28 87.28／87.28

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形名 ECOV-EN225C1 ECOV-EN270C1 ECOV-EN300C1
据付条件 屋外設置 屋外設置 屋外設置
定格出力 kW 22.5 26.0 30.0
法定冷凍トン トン 11.2 14.0 15.8

配管寸法
ガス入口配管 mm φ44.45S φ50.8S φ50.8S
液出口配管 mm φ19.05S φ19.05S φ19.05S

製品質量 kg 493 768 768

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCR-N20BHA×1 UCR-N15BHA×1 UCR-N20BHA×2 UCR-N25BHA×1 UCR-N20BHA×1
据付条件 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ 天井吊下げ
送風機出力 kW 2.4 0.8 2.4×2 2.4 2.4

冷却器
外表面伝熱面積 ｍ2 98.3 45.6 98.3×2 98.3 98.3
フィンピッチ mm 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
内容積 L 31.6 16.7 31.6×2 46.8 31.6

霜取方式 ヒータ ヒータ ヒータ ヒータ ヒータ

配管寸法
液入口配管 mm φ19.05S φ12.7S φ19.05S×2 φ19.05S φ19.05S
ガス出口配管 mm φ38.1S φ34.92S φ38.1S×2 φ41.28S φ38.1S

製品質量 kg 248 146 248×2 272 248
コントローラ形名 RBS-P252HRB-Q RBS-P252HRB-Q RBS-P252HRB-Q

注 1. 測定条件は次の通りです。
   標準条件，外気温度 : 32℃，庫内温度 : － 20℃，冷媒配管長さ : 5m，無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

注2. 配管寸法欄　記号 F：フレア接続、　記号S：ろう付接続を示します。

注3. コンデンシングユニットは耐 (重 ) 塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
注4. ユニットクーラは防食仕様 (-BKN, -SUS-BKN) を含みます。
注5. 運転電流は各相の最大値を示します。
注6. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。
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（8）ハイクオリティコントローラ・クオリティコントローラ
●標準タイプ

形名
ハイクオリティコントローラ RBH-N35NRB-HQ RBS-N20HRB-HQ RBS-N202HRB-HQ
クオリティコントローラ RBH-P35NRB-Q RBS-P20HRB-Q RBS-P202HRB-Q

項目 単位

据付条件
屋内設置

℃ 周囲温度 -10 ～ +40（但し、凍結・結露なきこと）
電源 単相 200Ｖ　50/60Hz

外装色
接触器ボックス マンセル 5Y 8/1
電子リモコン マンセル 4.48Ｙ　7.92/0.66

霜取方式 オフサイクル ヒータ
冷蔵庫内使用温度範囲 ℃ +3 ～ +22 -55 ～ +15
表示灯 運転
スイッチ 運転 /停止・緊急停止・手動霜取・霜取リセット・温度シフト・操作ロック

温度制御器
庫内温度制御方式 電子式
庫内温度設定範囲 ℃ +1～ +24 -37～ +17〈注 4〉〈注 5〉

電熱器用接触器
〈注 3〉

個数 無 有〈1〉 有〈2〉
接点最大電流
（AC200 ～ 220V） A － 31.5

〈抵抗負荷　AC1級〉
31.5+42.0

〈抵抗負荷　AC1級〉

送風機用接触器
〈注 3〉

個数 有〈1〉
接点最大電流
（AC200 ～ 220V) A 12.2

〈三相かご形、単相モータ　AC3級〉
7.0

〈三相かご形、単相モータ　AC3級〉
12.2

〈三相かご形、単相モータ　AC3級〉

霜取用タイマ 電子式　周期1～ 99 時間（0.5 時間毎設定、運転積算時間）
または時刻（1日最大 12 回まで）

付属部品 サーミスタ（庫内温度 ,リード線 5m）・サーミスタ取付具一式・
リモコンケーブル（2 心 5m）・電子リモコン（RB-4DG）

外形寸法
（電子リモコン）

高さ mm 120
幅 mm 130
奥行 mm 28

外形寸法
（接触器ボックス）

高さ mm 275
幅 mm 512
奥行 mm 117

製品重量〈注1〉 kg 6.0 6.5 7.0

注1　電子リモコンと接触器ボックスの合計の値です。
注2　適合コンデンシングユニット、ユニットクーラとの配線は、現地対応と

なります。
注3　接触器の最大電流が記載値を超えない範囲で使用願います。
注4　別売の超低温用サーミスタ(TM-U5)と組み合わせた場合、庫内温度

設定範囲は、－57～－23℃となります。

注5　庫内温度設定範囲の上限値・下限値は、－37～＋24℃の間の任意の
値に変更可能です。
ただし、超低温用設定のときは、この機能は使用できません。

注6　製品仕様は改良などのため、予告なしに変更する場合があります。

●大容量タイプ

形名
ハイクオリティコントローラ〈注 7〉 RBH-N45NRB-HQ RBS-N25HRB-HQ RBS-N252HRB-HQ
クオリティコントローラ RBH-P45NRB-Q RBS-P25HRB-Q RBS-P252HRB-Q

項目 単位

据付条件
屋内設置

℃ 周囲温度 -10 ～ +40（但し、凍結・結露なきこと）
電源 単相 200V　50/60Hz

外装色
接触器ボックス マンセル 5Y 8/1
電子リモコン マンセル 4.48Y 7.92/0.66

霜取方式 オフサイクル ヒータ
冷蔵庫内使用温度範囲 ℃ +3 ～ +22 -55 ～ +15
表示灯 運転
スイッチ 運転 /停止・緊急停止・手動霜取・霜取リセット・温度シフト・操作ロック

温度制御器
庫内温度制御方式 電子式
庫内温度設定範囲 ℃ +1～ +24 -37～ +17〈注 4〉〈注 5〉

電熱器用接触器
〈注 3〉

個数 － 有〈1〉 有〈2〉
接点最大電流
（AC200 ～ 220V） A － 52.5

〈抵抗負荷　AC1級〉
52.5× 2

〈抵抗負荷　AC1級〉

送風機用接触器
〈注 3〉

個数 有〈1〉
接点最大電流
（AC200 ～ 220V) A 35

〈三相かご形、単相モータ　AC3 級〉

霜取用タイマ 電子式　周期 0.5 ～ 99 時間（0.5 時間毎設定、運転積算時間）　
時刻（1日最大 12 回まで）

付属部品 サーミスタ（庫内温度，リード線 20m）・サーミスタ取付具一式・
リモコンケーブル（2 心 5m）・電子リモコン（RB-4DG）

外形寸法
（電子リモコン）

高さ mm 120
幅 mm 130
奥行 mm 28

外形寸法
（接触器ボックス）

高さ mm 290
幅 mm 796
奥行 mm 138

製品重量〈注1〉 kg 9.2 10.5 11.8

注1 電子リモコンと接触器ボックスの合計の値です。
注2 適合コンデンシングユニット、ユニットクーラとの配線は、現地対応と

なります。
注3 接触器の最大電流が記載値を超えない範囲で使用願います。
注4  別売の超低温用サーミスタ(TM-U5)と組み合わせた場合、庫内温度

設定範囲は、－57～－23℃となります。（RBS形のみ）

注5  庫内温度設定範囲の上限値・下限値は、－37～＋24℃の間 （RBH形
は+1～+24℃）の任意の値に変更可能です。

  ただし、超低温用設定のときは、この機能は使用できません。
注6 製品仕様は改良などのため、予告なしに変更する場合があります。
注7 受注対応品となります。
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（1）ハイクオリティコントローラ・クオリティコントローラ
〈4〉外形寸法図

●手元リモコン（RB-4DG）

診断

RB-4DF1

履歴消去霜取リセット温度シフト

操作ロック モード切替 時刻呼出 手動霜取 緊急停止

設定温度 運転/停止

庫内温度
℃

モード

登録

設定変更

運転/停止設定温度

モード

庫内温度
℃

3－4.5×6.5長穴
（リモコン取付穴）

操作パネル開放状態

28

12
0

130

84
.5

46

●接触器ボックス（標準タイプ）

303

15
3

18477

15
.5

24
4

27
5

512
2-φ7壁面取付用穴

推奨ブザー取付位置
〈ノックアウト〉

2-7×15壁面取付用ダルマ穴アース用ねじ〈内部〉

52F

88H1 88H2

〈M5取付ねじ用〉

〈M5取付ねじ用〉

電磁接触器

電磁接触器 電磁接触器

制御線(弱電)用
22配線通し穴<ｺﾞﾑﾌﾞｯｼｭ付>

制御線(200V)用
φ34配線通し穴<ｺﾞﾑﾌﾞｯｼｭ付>

電磁接触器(88H2)
一次側配線用
30配線通し穴<ｺﾞﾑﾌﾞｯｼｭ付>電磁接触器(52F)

一次側配線用
φ30配線通し穴<ｺﾞﾑﾌﾞｯｼｭ付>

電磁接触器(52F)
二次側配線用
φ30配線通し穴<ｺﾞﾑﾌﾞｯｼｭ付>

電磁接触器(88H1)
一次側配線用
φ30配線通し穴<ｺﾞﾑﾌﾞｯｼｭ付>

電磁接触器(88H1)
二次側配線用
φ30配線通し穴<ｺﾞﾑﾌﾞｯｼｭ付>

56
90

56 50
75

40

201
308

88

11
7

35

RBH-P（C）35NRB-Q
RBS-P（C）20HRB-Q
RBS-P（C）202HRB-Q

88H288H152F
有
有
有

無
有
有

無
無
有

RBH-N（C）35NRB-HQ
RBS-N（C）20HRB-HQ
RBS-N（C）202HRB-HQ

88H288H152F
有
有
有

無
有
有

無
無
有

電磁接触器(88H2)
二次側配線用
φ30配線通し穴<ｺﾞﾑﾌﾞｯｼｭ付>

M6
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●接触器ボックス（大容量タイプ）
M6アース用ねじ〈内部〉 2-7×15壁面取付用ダルマ穴

〈M5取付ねじ用〉

電磁接触器
88H2

電磁接触器
52F

電磁接触器
88H1

電磁接触器（88H1）
一次側配線用
φ34配線通し穴〈ゴムブッシュ付〉

電磁接触器（88H2）
一次側配線用
φ34配線通し穴〈ゴムブッシュ付〉

電磁接触器（88H2）
二次側配線用
φ34配線通し穴〈ゴムブッシュ付〉

制御線（200V）用
φ34配線通し穴〈ゴムブッシュ付〉

制御線（弱電）用
φ22配線通し穴〈ゴムブッシュ付〉

電磁接触器（52F）
一次側配線用
φ34配線通し穴〈ゴムブッシュ付〉

電磁接触器（52F）
二次側配線用
φ34配線通し穴〈ゴムブッシュ付〉

電磁接触器（88H1）
二次側配線用
φ34配線通し穴〈ゴムブッシュ付〉

306

164 164 392
54

43
35

75
13
8

164 447
201 86

460
301

11
7

30
11
2

13
3

29
0

796
16 3-φ7壁面取付用穴

〈M5取付ねじ用〉

推奨ブザー取付位置〈ノックアウト〉

RBH-P（C）45NRB-Q
RBS-P（C）25HRB-Q
RBS-P（C）252HRB-Q

88H288H152F
有
有
有

無
有
有

無
無
有

RBH-N（C）45NRB-HQ
RBS-N（C）25HRB-HQ
RBS-N（C）252HRB-HQ

88H288H152F
有
有
有

無
有
有

無
無
有 ※受注対応品となります。
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（1） マイコン式クオリティ・ハイクオリティシステム

〈5〉電気配線図

（a） 一定速Ｈシリーズ（オフサイクルデフロスト方式）
■ AFH-EN3VNQ形
■ AFH-EN3VNH形
■ AFH-EN4VNQ（S1）形
■ AFH-EN4VNH（S1）形
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（b） 一定速 Lシリーズ（ヒータデフロスト方式）
■ AFL-EN3VHQ形
■ AFL-EN3VHH形
■ AFL-EN4VHQ（S1）形
■ AFL-EN4VHH（S1）形
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（c） 一定速Rシリーズ（ヒータデフロスト方式）
■ AFR-EN3VHQ形
■ AFR-EN3VHH形
■ AFR-EN4VHQ（S1）形
■ AFR-EN4VHH（S1）形
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C3-74

（d） インバータHシリーズ（オフサイクルデフロスト方式）
■ AFHV-EN2TNQ-A形
■ AFHV-EN2TNH-A形

R410A インバータ
2馬力

オフサイクル
霜取 クーラ1台

こ
の
製
品
を
ご
使
用
に
な
る
場
合
は
、漏
電
遮
断
器
、ノ
ー
ヒ
ュ
ー
ズ
ブ
レ
ー
カ
の
設
置
と
ア
ー
ス
工
事
が
必
要
で
す
。

※
N
FB

漏
電
遮
断
器

記
号

名
　
称

<
現
地
手
配
品
>
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ｰｽ
ﾞﾌ
ﾞﾚ
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※
E
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注
1.
※
印
の
機
器
は
、現
地
手
配
と
な
り
ま
す
。

　
2.
　
　
 線
は
現
地
手
配
と
な
り
ま
す
。　

　
3.
接
点
の
矢
印
は
、圧
力・
温
度
が
上
昇
し
た
時
の
接
点
動
作
方
向
を
示
し
ま
す
。

　
4.
主
回
路
配
線
・
制
御
回
路
配
線
に
沿
わ
せ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

　
5.
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ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞﾕ
ﾆｯ
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ﾒｲ
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板
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S
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S
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。
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接
触
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ｯｸ
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間
に
、単
相
20
0V
の
電
源
が
印
加
さ
れ
て
い
れ
ば

 　
 ｺ
ﾝﾃ
ﾞﾝ
ｼﾝ
ｸﾞ
ﾕﾆ
ｯﾄ
と
の
接
続
は
不
要
で
す
。

　
8.
記
号
表
は
、各
ﾕﾆ
ｯﾄ
の
電
気
回
路
図
を
参
照
く
だ
さ
い
。
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.製
品
の
仕
様
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改
良
の
た
め
、予
告
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く
変
更
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る
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合
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あ
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ま
す
。
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C3-75

■ AFHV-EN3VNQ-A形
■ AFHV-EN3VNH-A形

R410A インバータ
3馬力

オフサイクル
霜取 クーラ1台

ﾕﾆ
ｯﾄ
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と
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ま
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は
現
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と
な
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ま
す
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3.
接
点
の
矢
印
は
、圧
力・
温
度
が
上
昇
し
た
時
の
接
点
動
作
方
向
を
示
し
ま
す
。

　
4.
主
回
路
配
線
・
制
御
回
路
配
線
に
沿
わ
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な
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で
く
だ
さ
い
。
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ﾝｼ
ﾝｸ
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は
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。
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ブ
レ
ー
カ
の
設
置
と
ア
ー
ス
工
事
が
必
要
で
す
。
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C3-76

■ AFHV-EN3VNQS1-A形
■ AFHV-EN3VNHS1-A形
■ AFHV-EN4VNQ（S1）形
■ AFHV-EN4VNH（S1）形
■ AFHV-EN5VNQ（S1）形

■ AFHV-EN5VNH（S1）形
■ AFHV-EN6VNQ（S1）-A形
■ AFHV-EN6VNH（S1）-A形
■ AFHV-EN8VNQ-A形
■ AFHV-EN8VNH-A形

R410A インバータ
3～8馬力

オフサイクル
霜取 クーラ1台
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F7 こ
の
製
品
を
ご
使
用
に
な
る
場
合
は
、漏
電
遮
断
器
、ノ
ー
ヒ
ュ
ー
ズ
ブ
レ
ー
カ
の
設
置
と
ア
ー
ス
工
事
が
必
要
で
す
。

※
N
FB

漏
電
遮
断
器

記
号

名
　
称

<現
地
手
配
品
> ﾉｰ
ﾋｭ
ｰｽ
ﾞﾌ
ﾞﾚ
ｰｶ

※
EL
B

注
1.
※
印
の
機
器
は
、現
地
手
配
と
な
り
ま
す
。

　
2.
   
   
 線
は
現
地
手
配
と
な
り
ま
す
。　

　
3.
接
点
の
矢
印
は
、圧
力・
温
度
が
上
昇
し
た
時
の
接
点
動
作
方
向
を
示
し
ま
す
。

　
4.
主
回
路
配
線
・
制
御
回
路
配
線
に
沿
わ
せ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

　
5.
ｺﾝ
ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞﾕ
ﾆｯ
ﾄの
ﾒｲ
ﾝ基
板
の
S
W
2-
5,
S
W
1-
9お
よ
び
S
W
1-
10
を
O
N
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　
6.
2心
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｹ
ｰﾌ
ﾞﾙ
(C
V
V
S
,C
P
E
V
S
,M
V
V
S
)を
ご
使
用
に
な
り
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｱ
ｰｽ
を
接
続
し
て
く
だ
さ
い
。

　
7.
接
触
器
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽの
1,
7番
間
に
、単
相
20
0V
の
電
源
が
印
加
さ
れ
て
い
れ
ば

 　
 ｺ
ﾝﾃ
ﾞﾝ
ｼﾝ
ｸﾞ
ﾕﾆ
ｯﾄ
と
の
接
続
は
不
要
で
す
。

　
8.
記
号
表
は
、各
ﾕﾆ
ｯﾄ
の
電
気
回
路
図
を
参
照
く
だ
さ
い
。

注
.製
品
の
仕
様
は
改
良
の
た
め
、予
告
な
く
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
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C3-77

■ AFHV-EN8VNQS1-A形
■ AFHV-EN8VNHS1-A形

R410A インバータ
8馬力

オフサイクル
霜取 クーラ1台
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M
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※
E
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※
N
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M
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M
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M
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遠
隔
操
作

入
力
接
点
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電
圧
接
点
)

電
源
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 2
00
V
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/6
0H
z

t°

t°

ｺﾝ
ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞﾕ
ﾆｯ
ﾄ

こ
の
製
品
を
ご
使
用
に
な
る
場
合
は
、漏
電
遮
断
器
、ノ
ー
ヒ
ュ
ー
ズ
ブ
レ
ー
カ
の
設
置
と
ア
ー
ス
工
事
が
必
要
で
す
。

※
N
FB

漏
電
遮
断
器

記
号

名
　
称

<
現
地
手
配
品
>

ﾉｰ
ﾋｭ
ｰｽ
ﾞﾌ
ﾞﾚ
ｰｶ

※
E
LB

注
1.
※
印
の
機
器
は
、現
地
手
配
と
な
り
ま
す
。

　
2.
   
   
  線
は
現
地
手
配
と
な
り
ま
す
。　

　
3.
接
点
の
矢
印
は
、圧
力・
温
度
が
上
昇
し
た
時
の
接
点
動
作
方
向
を
示
し
ま
す
。

　
4.
主
回
路
配
線
・
制
御
回
路
配
線
に
沿
わ
せ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

　
5.
ｺﾝ
ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞﾕ
ﾆｯ
ﾄの
ﾒｲ
ﾝ基
板
の
S
W
2-
5,
S
W
1-
9お
よ
び
S
W
1-
10
を
O
N
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　
6.
2心
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｹ
ｰﾌ
ﾞﾙ
(C
V
V
S
,C
P
E
V
S
,M
V
V
S
)を
ご
使
用
に
な
り
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｱ
ｰｽ
を
接
続
し
て
く
だ
さ
い
。

　
7.
接
触
器
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽの
1,
7番
間
に
、単
相
20
0V
の
電
源
が
印
加
さ
れ
て
い
れ
ば

 　
  ｺ
ﾝﾃ
ﾞﾝ
ｼﾝ
ｸﾞ
ﾕﾆ
ｯﾄ
と
の
接
続
は
不
要
で
す
。

　
8.
記
号
表
は
、各
ﾕﾆ
ｯﾄ
の
電
気
回
路
図
を
参
照
く
だ
さ
い
。

注
.製
品
の
仕
様
は
改
良
の
た
め
、予
告
な
く
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
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C3-78

■ AFHV-EN10VNQ形
■ AFHV-EN10VNH形

R410A インバータ
10馬力

オフサイクル
霜取 クーラ1台
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配
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※
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注
.製
品
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仕
様
は
改
良
の
た
め
、予
告
な
く
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

注
1.
 ※
印
の
機
器
は
、現
地
手
配
と
な
り
ま
す
。

　
2.
 　
　
　
線
は
現
地
手
配
と
な
り
ま
す
。　

　
3.
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W
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ﾀﾘ
動
作
の
押
ﾎﾞ
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限
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す
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O
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ｯﾁ
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W
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場
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～
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の
配
線
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取
り
外
し
て
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だ
さ
い
。　
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 接
点
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矢
印
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力・
温
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昇
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接
点
動
作
方
向
を
示
し
ま
す
。
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。
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て
い
れ
ば

 
ｺﾝ
ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞﾕ
ﾆｯ
ﾄと
の
接
続
は
不
要
で
す
。

 1
0.
 記
号
表
は
、各
ﾕﾆ
ｯﾄ
の
電
気
回
路
図
を
参
照
く
だ
さ
い
。

注
.製
品
の
仕
様
は
改
良
の
た
め
、予
告
な
く
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

23

X
81

CN
50
2

(2
P)
ｼﾛ

21
R1
,2

24

X8
1

PS
H

1,
2

TH
2-

1,
2

TH
6-

1,
2

TH
7-

1,
2

TH
8-

1,
2

TH
1-

1,
2

PS
L

1,
2

KA94N963

通信あり



C3-82

■ AFHV-EN20VNQS1形
■ AFHV-EN20VNHS1形
■ AFHV-EN25VNQ形
■ AFHV-EN25VNH形

R410A インバータ
20,25馬力

オフサイクル
霜取 クーラ2台

※
N
FB

漏
電
遮
断
器

記
号

名
　
称

<現
地
手
配
品
>

ﾉｰ
ﾋｭ
ｰｽ
ﾞﾌ
ﾞﾚ
ｰｶ

※
EL
B

注
1.
 ※
印
の
機
器
は
、現
地
手
配
と
な
り
ま
す
。

　
2.
 　
　
　
線
は
現
地
手
配
と
な
り
ま
す
。　

　
3.
 S
W
3は
ﾓ-
ﾒﾝ
ﾀﾘ
動
作
の
押
ﾎﾞ
ﾀﾝ
ｽｲ
ｯﾁ
限
定
で
す
。

 
(ﾓ
ｰﾒ
ﾝﾀ
ﾘ動
作
ｽｲ
ｯﾁ
:ﾎ
ﾞﾀ
ﾝを
離
す
と
O
N
状
態
に
戻
る
ｽｲ
ｯﾁ
)

　
4.
 S
W
3を
取
付
け
る
場
合
は
、2
～
3間
の
配
線
は
必
ず
取
り
外
し
て
く
だ
さ
い
。　

　
5.
 接
点
の
矢
印
は
、圧
力・
温
度
が
上
昇
し
た
時
の
接
点
動
作
方
向
を
示
し
ま
す
。

　
6.
 主
回
路
配
線
・
制
御
回
路
配
線
に
沿
わ
せ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

　
7.
 ｺ
ﾝﾃ
ﾞﾝ
ｼﾝ
ｸﾞ
ﾕﾆ
ｯﾄ
の
ﾒｲ
ﾝ基
板
の
S
W
2-
5,
S
W
1-
9お
よ
び
S
W
1-
10
を
O
N
に
し
て
く
だ

 
さ
い
。

　
8.
 2
心
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｹ
ｰﾌ
ﾞﾙ
(C
V
V
S
,C
P
E
V
S
,M
V
V
S
)を
ご
使
用
に
な
り
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｱ
ｰｽ
を
接
続
し
て

 
く
だ
さ
い
。

　
9.
 接
触
器
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽの
1,
7番
間
に
、単
相
20
0V
の
電
源
が
印
加
さ
れ
て
い
れ
ば

 
ｺﾝ
ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞﾕ
ﾆｯ
ﾄと
の
接
続
は
不
要
で
す
。

 1
0.
 記
号
表
は
、各
ﾕﾆ
ｯﾄ
の
電
気
回
路
図
を
参
照
く
だ
さ
い
。

注
.製
品
の
仕
様
は
改
良
の
た
め
、予
告
な
く
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

F0
1
80 7A

X7
X6接
触
器
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽ

遠
隔
操
作

入
力
接
点

(無
電
圧
接
点
)

中
継
基
板

液 電 磁 弁

制 御 電 源

冷 却 器ﾌ ｧ ﾝ

85

7236/
32

31 F0
2

49
50

4647

F0
1

ﾋｭ
-ｽﾞ
(6
A)

A
B

注
6

ﾘﾓ
ｺﾝ

付
属
ｹｰ
ﾌﾞ
ﾙ

(2
心
)注
6

TH
1

t°

圧 縮 機 入 力

外 部 異 常
X1

X3
X2

X
6

52
F

X
7

1

M
1
M
2
E

注
6,
8

注
6,
8

注
9

ﾄﾗ
ﾝｽ

注
9

注
6

中
継
基
板

警
報
出
力

<外
部
異
常
>

警
報
出
力

<高
温
>

警
報
出
力

<5
0℃
高
温
>

7473

7271

X3
0

X3
1

7877

X3
2

121

2
3

2
1

4
1

3
1

CN
IN
V

(6
P) ｼﾛ

V WU

NP
DI
PI
PM

R3

SN
BC

F

CN
21

(4
P)
ｱｵ

CN
18
V

(2
P)
ｱｵ

ﾌｧ
ﾝｲ
ﾝﾊ
ﾞｰ
ﾀ基
板

CN
VD
C

(3
P)
ｼﾛ

CN
43

(2
P)
ｷ

CN
22

(6
P)
ｱｶ

CN
42

(2
P)
ｼﾛ

642

2

6
5

4
3

2
1

52
F

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ(N
o.2
)

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ(N
o.1
)

3～M

M
F7

3～
M
F8

M 3～
M
F9

M

8786 888786 88
3～M

M
F7

3～
M
F8

M 3～
M
F9

M 3～
M
F1
0

M

85

7A
7B

H2
1

1A
1B

21
R

21
R85

7A
7B

H2
1

1A
1B

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ

(N
o.2
)

(N
o.1
)

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ

H2
4

321 543 421 1 2

CN
10
2

(4
P) ｼﾛ

CN
S2

(2
P)
ｷ

CN
IT

(5
P) ｱｶ

伝
送
電
源
基
板

TB
7CN
04

(3
P) ｱｶ

TB
3

伝
送
電
源
回
路

31

CN
01
2

(3
P)
ｼﾛ

72
C

ZN
R

FCN
R1

(3
P)
ｱｶ

CN
11
0

(6
P)
ｼﾛ

3

AC
CT
3

1
2

1
3

F

ｺ ｲ ﾙ
TB
23

TB
22

TB
21

t°

F
C
x

D
S

R1

72
C

R2
TB
42

CN
72
C

(2
P)
ｱｶ

C
x

TB
31

SC
-P
1

IP
M駆
動
用

電
源
回
路

TH
HS

CN
TY
P

(2
P) ｼﾛ

CN
TH

(2
P)
ﾐﾄ
ﾞﾘ

FT
-N

CN
VD
C

(5
P)
ｼﾛ

CN
DC
2

(4
P)
ｼﾛ

CN
CT
3

(2
P) ｸﾛ

CN
4

(2
P) ｷ

CN
5V

(3
P)
ｷ
CN
2(
7P
)ｼﾛ

CN
FG

(2
P)
ｱｵ

G

AC
CT
2

CN
CT
2

(4
P)
ｱｵ

V WUAC
CT
1

NP
IP
M

F

SN
BC

CN
DC
1

(4
P)
ｼﾛ

CN
CT

(4
P)
ｼﾛ

ｲﾝ
ﾊﾞ
ｰﾀ
基
板

DC
CT
1

C

ﾉｲ
ｽﾞ
ﾌｨ
ﾙﾀ

1
3

FT
-P

2
4
5

4321 2
1

2
1

2
1

2
3
4

1

4
1

1 4

1
7

Cx
+C
y

ZN
R+
DS
A

1

1

3

3

1

2
1

1

Z2
6 1
2

DC
L

5CN
00
1

(5
P)
ｼﾛ

2
5

SU
B 
BO
X

3 2

7

1

X6
1
X6
2

X2
1
X3
1

X1
1

31

※
SW
3

321
SW
1

F2
F1

X6
1

3 4

SU
B 
BO
X

X1
1

SW
21

X3
1

X2
1

SW
41

G

3S3B3AM-
NE
T室
内
系

M-
NE
T集
中
系

SU
B 
BO
X7A 7B 7S

※

S TR
※
EL
B

電
源
3～
 20
0V

50
/6
0H
z

SU
B 
BO
X

G

制
御
箱
 N
o.2

ｺﾝ
ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞﾕ
ﾆｯ
ﾄ

6 74 53

2
1

6
5

7
3
4

2
1

2
1

8
9

3
4

2
1

2
1

2
3

1
2

1
3

2
1

3
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1

3

1
2
3
4
5
6

42

1
2
3
4
5
6

1

2
1

2
1

3
3

2

2

1

6
5

4
1

ﾒｲ
ﾝ基
板
(№
1)

CN
99
1

(2
P)
ｱｶ

CN
EX

(9
P)
ｼﾛ

CN
31

(2
P)
ｼﾛ

CN
41

(4
P)
ｼﾛ

CN
40

(4
P)
ｼﾛ

2121 21

31

3

4～
20
mA

入
力
回
路

1 2 3

SW
U2

SW
U1

10
進

ﾛｰ
ﾀﾘ
SW

LE
D1

SW
P2

SW
P3

10
進

ﾛｰ
ﾀﾘ
SW

SW
P1

LE
D4

OF
F
ON

1 10

1 10

1

10
10

1 SW
4

CN
TY
P5

(3
P)
ﾐﾄ
ﾞﾘ

SW
3

CN
3S

(3
P)
ｱｶ

2

CN
51

(5
P)
ｼﾛ

4

CN
63
PW

(4
P)
ｱｵ

1

CN
TY
P1

(2
P)
ｸﾛ

SW
2

3 5

SW
1

CN
99
2

(3
P)
ｷ

CN
20
2

(3
P) ｱｶ

CN
20
1

(3
P) ｼﾛ

CN
21
4

(2
P) ｱｶ

CN
99
0

(2
P) ｼﾛ

CN
21
3

(4
P) ｱｶ

CN
21
2

(2
P) ｼﾛ

CN
21
1

(2
P) ｼﾛ

CN
LV
C

(6
P) ｱｶ

CN
80
1

(3
P) ｷ

CN
LV
A

(6
P) ｼﾛ

CN
LV
B

(6
P) ｱｶ

21321321 54

3
1

41 2 3

CN
RS
4

(5
P)
ｷ

X1
72

1
3

2
1 F

2 3

3

5421

CN
VC
C2

(3
P) ｱｶ

2 1
X1
02

X1
08

X1
07

21

X1
06

13 13 13 1356 61 5 3 1356 1

X1
05

3

X1
04

X1
01

75

X1
03

1 3
制
御
電
源
回
路

CN
2

(7
P)
ｼﾛ

CN
33
2

(2
P)
ｱｵ

CN
4

(2
P)
ｼﾛ

CN
21
6

(3
P)
ｱｵ

CN
50
3

(3
P)
ｱｵ

4
2

1

CN
50
4

(3
P)
ﾐﾄ
ﾞﾘ

CN
AC
2

(2
P)
ｸﾛ

CN
IT

(5
P) ｱｶ

CN
S2

(2
P)
ｷ

CN
10
2

(4
P) ｼﾛ

CN
T0
2

(2
P)
ｼﾛ

1
2

CN
T0
1

(2
P)
ｼﾛ

1
2

X1
10

X1
09

CN
DC

(3
P)
ﾋﾟ
ﾝｸ

2
1

3

停
電
検
知
回
路

X1
11

X1
12

CN
72

(2
P) ｱｶ2
1

CN
3K

(3
P)
ｷ

2
1

2 31 31

CN
3N

(3
P)
ｱｵ

CN
3D

(3
P)
ｼﾛ

SW
U3

2

CN
50
7

(6
P)
ｱｶ

CN
21
5

(2
P) ｸﾛ

CN
50
1

(3
P)
ｼﾛ

CN
E

(2
P) ｱｵ

CN
50
9

(7
P)
ｼﾛ

CN
50
8

(6
P)
ｸﾛ

CN
AC

(2
P)
ｱｶ

CN
50
5

(3
P) ｸﾛ

CN
TY
P2

(3
P)
ｸﾛ

CN
TY
P4

(2
P)
ﾐﾄ
ﾞﾘ

1 2 1 23

1

CN
22
1

(3
P) ｱｶ

2
3

1

Z2
1

t°
t°

3
2

1

TB
1 R TS

H1
,2

MF
1,2

MC
1,2

Z2
5

t°
t°

63
H

M
LE
V1
,2

WVU

3～MWVU

3～MS

TB
1 S TR

t°

制
御
箱
 №
1

1,2

Z2
4

23

X8
1

24

X8
1

CN
50
2

(2
P)
ｼﾛ

21
R1
,2

※
NF
B

PS
H

1,2
TH
2-

1,2
TH
6-

1,2
TH
7-

1,2
TH
8-

1,2
TH
1-

1,2
PS
L

1,2

KA94N974

通信あり



C3-83

■ AFHV-EN25VNQS1形
■ AFHV-EN25VNHS1形
■ AFHV-EN30VNQ形
■ AFHV-EN30VNH形

R410A インバータ
25,30馬力

オフサイクル
霜取 クーラ2台

※
NF
B

漏
電
遮
断
器

記
号

名
　
称

<現
地
手
配
品
>

ﾉｰ
ﾋｭ
ｰｽ
ﾞﾌ
ﾞﾚ
ｰｶ

※
EL
B

注
1.
 ※
印
の
機
器
は
、現
地
手
配
と
な
り
ま
す
。

　
2.
 　
　
  線
は
現
地
手
配
と
な
り
ま
す
。　

　
3.
 S
W
3は
ﾓ-
ﾒﾝ
ﾀﾘ
動
作
の
押
ﾎﾞ
ﾀﾝ
ｽｲ
ｯﾁ
限
定
で
す
。

 
(ﾓ
ｰﾒ
ﾝﾀ
ﾘ動
作
ｽｲ
ｯﾁ
:ﾎ
ﾞﾀ
ﾝを
離
す
と
O
N
状
態
に
戻
る
ｽｲ
ｯﾁ
)

　
4.
 S
W
3を
取
付
け
る
場
合
は
、2
～
3間
の
配
線
は
必
ず
取
り
外
し
て
く
だ
さ
い
。　

　
5.
 接
点
の
矢
印
は
、圧
力・
温
度
が
上
昇
し
た
時
の
接
点
動
作
方
向
を
示
し
ま
す
。

　
6.
 主
回
路
配
線
・
制
御
回
路
配
線
に
沿
わ
せ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

　
7.
 ｺ
ﾝﾃ
ﾞﾝ
ｼﾝ
ｸﾞ
ﾕﾆ
ｯﾄ
の
ﾒｲ
ﾝ基
板
の
S
W
2-
5,
S
W
1-
9お
よ
び
S
W
1-
10
を
O
N
に
し
て
く
だ

 
さ
い
。

　
8.
 2
心
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｹ
ｰﾌ
ﾞﾙ
(C
V
V
S
,C
P
E
V
S
,M
V
V
S
)を
ご
使
用
に
な
り
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｱ
ｰｽ
を
接
続
し
て

 
く
だ
さ
い
。

　
9.
 接
触
器
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽの
1,
7番
間
に
、単
相
20
0V
の
電
源
が
印
加
さ
れ
て
い
れ
ば

 
ｺﾝ
ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞﾕ
ﾆｯ
ﾄと
の
接
続
は
不
要
で
す
。

 1
0.
 記
号
表
は
、各
ﾕﾆ
ｯﾄ
の
電
気
回
路
図
を
参
照
く
だ
さ
い
。

注
.製
品
の
仕
様
は
改
良
の
た
め
、予
告
な
く
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

SU
B 
BO
X

3 2

7

1

X6
1
X6
2

X2
1

X3
1

X1
1

31

※
SW
3

321
SW
1

F2
F1

X6
1

3 4

SU
B 
BO
X

X1
1

SW
21

X3
1

X2
1

SW
41

F0
1

1

80

7A

X7
X6

遠
隔
操
作

入
力
接
点

(無
電
圧
接
点
)

中
継
基
板

液 電 磁 弁

制 御 電 源

冷 却 器ﾌ ｧ ﾝ

85

7236/
32

31 F0
2

49
50

4647

F0
1

ﾋｭ
-ｽﾞ
(6
A)

A
B

注
6

ﾘﾓ
ｺﾝ

付
属
ｹｰ
ﾌﾞ
ﾙ

(2
心
)注
6

TH
1

t°

圧 縮 機 入 力

外 部 異 常
X1

X3
X2

X
6

52
F

X
7

注
9

M
1
M
2
E

注
6,
8

注
9

ﾄﾗ
ﾝｽ注
6

※

中
継
基
板接
触
器
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽ

警
報
出
力

<外
部
異
常
>

警
報
出
力

<高
温
>

警
報
出
力

<5
0℃
高
温
>

7473

7271

X3
0

X3
1

7877

X3
2

注
6,
8

121

2
3

2
1

4
1

3
1

CN
IN
V

(6
P) ｼﾛ

V WU

NP
DI
PI
PM

R3

SN
BC

F

CN
21

(4
P)
ｱｵ

CN
18
V

(2
P)
ｱｵ

ﾌｧ
ﾝｲ
ﾝﾊ
ﾞｰ
ﾀ基
板

CN
VD
C

(3
P)
ｼﾛ

CN
43

(2
P)
ｷ

CN
22

(6
P)
ｱｶ

CN
42

(2
P)
ｼﾛ

642

2

6
5

4
3

2
1

85

7A
7B

H2
1

1A
1B

21
R

21
R85

7A
7B

H2
1

1A
1B

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ

(N
o.2
)

(N
o.1
)

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ

H2
4

H2
4

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ(N
o.2
)

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ(N
o.1
)

8886 87

M

M
F1
0

3～M

M
F9

3～M

M
F8

3～

M
F7

M 3～

8886 87

M

M
F1
0

3～M

M
F9

3～M

M
F8

3～

M
F7

M 3～

52
F

G

3S3B3AM
-N
ET
室
内
系

M
-N
ET
集
中
系

SU
B 
BO
X7A 7B 7S

S TR
※
EL
B

電
源
3～
 2
00
V

50
/6
0H
z

※
NF
B

SU
B 
BO
X

G

制
御
箱
 N
o.2

ｺﾝ
ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞﾕ
ﾆｯ
ﾄ

CN
01
2

(3
P)
ｼﾛ

72
C

ZN
R

FCN
R1

(3
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C3-84

■ AFHV-EN30VNQS1形
■ AFHV-EN30VNHS1形

R410A インバータ
30馬力

オフサイクル
霜取 クーラ3台
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注
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8

TB
7

TB
3

KA94N976

通信あり



C3-85

■ AFHV-EN35VNQ形
■ AFHV-EN35VNH形

R410A インバータ
35馬力

オフサイクル
霜取 クーラ3台
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ﾕﾆ
ｯﾄ
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3～
M
F8

M 3～
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制
御
箱
 N
o.
3

X6
1
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M
F1
0

M

H2
4

CN
50
2

(2
P)
ｼﾛ

E

注
.製
品
の
仕
様
は
改
良
の
た
め
、予
告
な
く
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
NF
B
漏
電
遮
断
器

記
号

名
　
称

<現
地
手
配
品
>

ﾉｰ
ﾋｭ
ｰｽ
ﾞﾌ
ﾞﾚ
ｰｶ

※
EL
B

注
1.
 ※
印
の
機
器
は
、現
地
手
配
と
な
り
ま
す
。

　
2.
 　
　
   
線
は
現
地
手
配
と
な
り
ま
す
。　

　
3.
 S
W
3は
ﾓ-
ﾒﾝ
ﾀﾘ
動
作
の
押
ﾎﾞ
ﾀﾝ
ｽｲ
ｯﾁ
限
定
で
す
。

 
(ﾓ
ｰﾒ
ﾝﾀ
ﾘ動
作
ｽｲ
ｯﾁ
:ﾎ
ﾞﾀ
ﾝを
離
す
と
O
N
状
態
に
戻
る
ｽｲ
ｯﾁ
)

　
4.
 S
W
3を
取
付
け
る
場
合
は
、2
～
3間
の
配
線
は
必
ず
取
り
外
し
て
く
だ
さ
い
。　

　
5.
 接
点
の
矢
印
は
、圧
力・
温
度
が
上
昇
し
た
時
の
接
点
動
作
方
向
を
示
し
ま
す
。

　
6.
 主
回
路
配
線
・
制
御
回
路
配
線
に
沿
わ
せ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

　
7.
 ｺ
ﾝﾃ
ﾞﾝ
ｼﾝ
ｸﾞ
ﾕﾆ
ｯﾄ
の
ﾒｲ
ﾝ基
板
の
S
W
2-
5,
S
W
1-
9お
よ
び
S
W
1-
10
を
O
N
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　
8.
 2
心
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｹ
ｰﾌ
ﾞﾙ
(C
V
V
S
,C
P
E
V
S
,M
V
V
S
)を
ご
使
用
に
な
り
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｱ
ｰｽ
を
接
続
し
て
く
だ

 
さ
い
。

　
9.
 接
触
器
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽの
1,
7番
間
に
、単
相
20
0V
の
電
源
が
印
加
さ
れ
て
い
れ
ば

 
ｺﾝ
ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞﾕ
ﾆｯ
ﾄと
の
接
続
は
不
要
で
す
。

 1
0.
 記
号
表
は
、各
ﾕﾆ
ｯﾄ
の
電
気
回
路
図
を
参
照
く
だ
さ
い
。
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C3-86

■ AFHV-EN5SNQ（S1）-A形
■ AFHV-EN5SNH（S1）-A形
■ AFHV-EN6SNQ-A形
■ AFHV-EN6SNH-A形

R410A インバータ
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オフサイクル
霜取 クーラ2台
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ｺﾝ
ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞﾕ
ﾆｯ
ﾄ

遠
隔
操
作

入
力
接
点

(無
電
圧
接
点
)

※
N
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漏
電
遮
断
器

記
号

名
　
称

<
現
地
手
配
品
>

ﾉｰ
ﾋｭ
ｰｽ
ﾞﾌ
ﾞﾚ
ｰｶ

※
E
LB

注
1.
※
印
の
機
器
は
、現
地
手
配
と
な
り
ま
す
。

　
2.
　
　
 線
は
現
地
手
配
と
な
り
ま
す
。　

　
3.
接
点
の
矢
印
は
、圧
力・
温
度
が
上
昇
し
た
時
の
接
点
動
作
方
向
を
示
し
ま
す
。

　
4.
主
回
路
配
線
・
制
御
回
路
配
線
に
沿
わ
せ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

　
5.
ｺﾝ
ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞﾕ
ﾆｯ
ﾄの
ﾒｲ
ﾝ基
板
の
S
W
2-
5,
S
W
1-
9お
よ
び
S
W
1-
10
を
O
N
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　
6.
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ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｹ
ｰﾌ
ﾞﾙ
(C
V
V
S
,C
P
E
V
S
,M
V
V
S
)を
ご
使
用
に
な
り
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｱ
ｰｽ
を
接
続
し
て
く
だ
さ
い
。

　
7.
接
触
器
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽの
1,
7番
間
に
、単
相
20
0V
の
電
源
が
印
加
さ
れ
て
い
れ
ば

 　
 ｺ
ﾝﾃ
ﾞﾝ
ｼﾝ
ｸﾞ
ﾕﾆ
ｯﾄ
と
の
接
続
は
不
要
で
す
。

　
8.
記
号
表
は
、各
ﾕﾆ
ｯﾄ
の
電
気
回
路
図
を
参
照
く
だ
さ
い
。

注
.製
品
の
仕
様
は
改
良
の
た
め
、予
告
な
く
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
製
品
を
ご
使
用
に
な
る
場
合
は
、漏
電
遮
断
器
、ノ
ー
ヒ
ュ
ー
ズ
ブ
レ
ー
カ
の
設
置
と
ア
ー
ス
工
事
が
必
要
で
す
。

KA94V313

通信あり



C3-87

■ AFHV-EN6SNQS1-A形
■ AFHV-EN6SNHS1-A形
■ AFHV-EN8SNQ（S1）-A形
■ AFHV-EN8SNH（S1）-A形
■ AFHV-EN9SNQ-A形

■ AFHV-EN9SNH-A形
■ AFHV-EN10SNQ-A形
■ AFHV-EN10SNH-A形

R410A インバータ
6～10馬力

オフサイクル
霜取 クーラ3台

KA94V315

※
N
FB

漏
電
遮
断
器

記
号

名
　
称

<現
地
手
配
品
> ﾉｰ
ﾋｭ
ｰｽ
ﾞﾌ
ﾞﾚ
ｰｶ

※
EL
B

こ
の
製
品
を
ご
使
用
に
な
る
場
合
は
、漏
電
遮
断
器
、ノ
ー
ヒ
ュ
ー
ズ
ブ
レ
ー
カ
の
設
置
と
ア
ー
ス
工
事
が
必
要
で
す
。

注
1.
※
印
の
機
器
は
、現
地
手
配
と
な
り
ま
す
。

　
2.
   
   
 線
は
現
地
手
配
と
な
り
ま
す
。　

　
3.
接
点
の
矢
印
は
、圧
力・
温
度
が
上
昇
し
た
時
の
接
点
動
作
方
向
を
示
し
ま
す
。

　
4.
主
回
路
配
線
・
制
御
回
路
配
線
に
沿
わ
せ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

　
5.
ｺﾝ
ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞﾕ
ﾆｯ
ﾄの
ﾒｲ
ﾝ基
板
の
S
W
2-
5,
S
W
1-
9お
よ
び
S
W
1-
10
を
O
N
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　
6.
2心
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｹ
ｰﾌ
ﾞﾙ
(C
V
V
S
,C
P
E
V
S
,M
V
V
S
)を
ご
使
用
に
な
り
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｱ
ｰｽ
を
接
続
し
て
く
だ
さ
い
。

　
7.
接
触
器
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽの
1,
7番
間
に
、単
相
20
0V
の
電
源
が
印
加
さ
れ
て
い
れ
ば

 　
 ｺ
ﾝﾃ
ﾞﾝ
ｼﾝ
ｸﾞ
ﾕﾆ
ｯﾄ
と
の
接
続
は
不
要
で
す
。

　
8.
記
号
表
は
、各
ﾕﾆ
ｯﾄ
の
電
気
回
路
図
を
参
照
く
だ
さ
い
。

注
.製
品
の
仕
様
は
改
良
の
た
め
、予
告
な
く
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

遠
隔
操
作

入
力
接
点

(無
電
圧
接
点
)

ｺﾝ
ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞﾕ
ﾆｯ
ﾄ

※
EL
B

電
源
3～
 2
00
V

50
/6
0H
z

t°

t°

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ<
No
.3
>

M

86 87

1～
C
8

M
F8

M 1～
C
7

M
F7

注
4

※

中
継
基
板

中
継
基
板

液 電 磁 弁

制 御 電 源

冷 却 器ﾌ ｧ ﾝ

85 85

7

85
-1

X3
1

X3
0

71

21
R

21
R

7273

7
7

74

H2
1

H2
1

警
報
出
力

<高
温
>

1
1

警
報
出
力

<外
部
異
常
>

<N
o.
1>

X3
2

77 78 警
報
出
力

<5
0℃
高
温
>

<N
o.
2>

<N
o.
3>

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ
7

H2
11

23

6/
32

1

F0
2

X1
X3

X2

X6
52
F

21
R

X7

F0
1

1

80

7A

接
触
器
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽ

ﾄﾗ
ﾝｽ

X7
X6

49
50

4647

F0
1

ﾋｭ
-ｽ
ﾞ

(6
A)

A
B

ﾘﾓ
ｺﾝ

付
属
ｹｰ
ﾌﾞ
ﾙ

(2
心
)注
4

TH
1

圧 縮 機 入 力

外 部 異 常

注
4

3

85
85

85
-1

85
-1

E
M1

M2

注
7

注
7

SW
P1

SW
P2

SW
P3

LE
D
1

欠
相

検
知
回
路

停
電

検
知
回
路

F
制
御

電
源
回
路 LE
V

M

X0
1

X0
2

X0
3

X0
4

X0
5

63
H

1 31 X6
1

32

3

X6
1

6

F2F1
SW
1

21
R

X6
1

Z5 Z4 Z1

X0
7

X0
6

4

SW
U
2

SW
U
1

7272
C

D
C
L

M
C

U
V W

AC
C
T2

R

TB
21

TB
22

TB
23

AC
C
T1

M
S
3～

ｺ ｲ ﾙ

R S T

C
x+
C
y+
ZN
R

IP
M

TB
1

R S T G

ｲﾝ
ﾊﾞ
ｰﾀ

基
板

ﾉｲ
ｽﾞ
ﾌｨ
ﾙﾀ

D
SA

F

M
F1

SC
-U

SC
-V

SC
-W

SC
-P
1

TB
32

TB
31

SC
-P
2

1 7

C
x

F
F

電
源
検
知
回
路

TH
H
S

C

SW
S1

1
10

SW
1

SW
2

SW
3

SW
4

M
F2

M
S
3～

TB
21

TB
22

TB
23

ﾒｲ
ﾝ基
板

SC
-R

SC
-S

SC
-T

(5
)

(2
)

O
N
O
FF

3 2324

1
10

1
10

1
10

M

86 87

1～
C
8

M
F8

M 1～

※
N
FB

52
F

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ<
No
.1
>

321
O
N
O
FF O
N
O
FF

O
FFO
N

伝
送
電
源
回
路

M
S
3～

X0
8

M
-N
ET
室
内
系

M
-N
ET
集
中
系

3A3B3S 7S 7B 7A

伝
送
電
源
基
板

M

86 87

1～
C
8

M
F8

M 1～
C
7

M
F7

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ<
No
.2
>

C
7

M
F7

AF
HV
-E
N8
, 9
, 1
0S
NQ
-A

AF
HV
-E
N8
SN
QS
1-
A

AF
HV
-E
N8
, 9
, 1
0S
NH
-A

AF
HV
-E
N8
SN
HS
1-
A 
の
み

注
4,
6

1
3

1
4

6

1
4

1
6
7

5

1 2
2
3

1
3

5 13

5
3

1

5
1
2

6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 2 1 1 2 1 3 1 2 1 2
5

1
4

2
3

6
1
2

5
1

4
6
7

5
1

4
6
7

3
1

3
1

17 5 3 1 31356 5 3 16

1
3

1
2

2
1

1
4

1 2 3 4 52 14 3 2 1

1
3

1 3

1
2

4

4
1

3
2

3 1

通信あり



C3-88

■ AFHV-EN10VNQDC形
■ AFHV-EN10VNHDC形

R410A インバータ
10馬力

オフサイクル
霜取 クーラ1台

NF
B

※

2
5

CN
TY
P2

(3
P)
ｸﾛ

CN
TY
P4

(2
P)
ﾐﾄ
ﾞﾘ

1 2 1 23

Z2
4

Z2
1

1

121

2
3

2
1

4

75
2 2

2

1 1
1

6
5

7
3
4

2
1

2
1

8
9

3
4

2
1

321 543 421 1 2
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2
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2
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2

1
3

2
1

3
2

1
2
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2

1
2

1
2

1
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2
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SW
1

5
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1
2

2

3
4

4

5

5

6

1

2
1

2
1

3
3

2

2

1

6
5

4
1

ﾒｲ
ﾝ基
板

CN
99
1

(2
P)
ｱｶ

CN
T0
1

(2
P)
ｼﾛ

CN
T0
2

(2
P)
ｼﾛ

CN
EX

(9
P)
ｼﾛ

CN
31

(2
P)
ｼﾛ

CN
41

(4
P)
ｼﾛ

CN
40

(4
P)
ｼﾛ

2121 21

t°

t°
t°

3
2

1

31

制
御
箱

F2

F
F

F

3

M
F

M
C

4～
20
mA

入
力
回
路

停
電
検
知
回
路

1 2 3

SW
U2

SW
U1

10
進

ﾛｰ
ﾀﾘ
SW

LE
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P2

SW
P3

10
進

ﾛｰ
ﾀﾘ
SW
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LE
D4

OF
F
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1
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1 SW
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CN
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P)
ﾐﾄ
ﾞﾘ

SW
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CN
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(3
P)
ｱｶ

2

CN
51

(5
P)
ｼﾛ

4

CN
63
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(4
P)
ｱｵ

11

CN
TY
P1

(2
P)
ｸﾛ

SW
2

3 5

SW
1 t°

TH
2

TH
6

TH
7

t°
TH
8

TH
1

21

63
H

1

R2

321321 54

3
1

41

LE
V

2 3

CN
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4

(5
P)
ｷ

X1
72

1
3

2
2

1
1

F
2 3

3

5421

CN
VC
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(3
P) ｱｶ

2 1
X1
02
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08
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X1
07
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11

X1
12

21

X1
06

13 13 13 1356 61 5 3 1356 1

X1
05

3

X1
04

X1
01

75

X1
03

1 3
制
御
電
源
回
路
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(7
P)
ｼﾛ
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33
2

(2
P)
ｱｵ

CN
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P)
ｼﾛ
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21
6

(3
P)
ｱｵ

CN
50
3

(3
P)
ｱｵ
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10
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P) ｼﾛ

CN
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P)
ｷ

CN
IT

(5
P) ｱｶ

4
2

1

3
1

CN
50
4

(3
P)
ﾐﾄ
ﾞﾘ

CN
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V

(6
P) ｼﾛ

WVU

3～M
V WU

NP
DI
PI
PM

R3

SN
BC

F

CN
21

(4
P)
ｱｵ

CN
18
V

(2
P)
ｱｵ

ﾌｧ
ﾝｲ
ﾝﾊ
ﾞｰ
ﾀ基
板

CN
AC
2

(2
P)
ｸﾛ

CN
VD
C

(3
P)
ｼﾛ

CN
43

(2
P)
ｷ

CN
42

(2
P)
ｼﾛ

伝
送
電
源
基
板

CN
IT

(5
P) ｱｶ

CN
S2

(2
P)
ｷ

TB
7

CN
10
2

(4
P) ｼﾛ

CN
04

(3
P) ｱｶ

TB
3

伝
送

電
源
回
路

CN
00
1

(5
P)
ｼﾛ

SC
-P
1

IP
M駆
動
用

電
源
回
路

TH
HS

CN
TY
P

(2
P) ｼﾛ

CN
TH

(2
P)
ﾐﾄ
ﾞﾘ

FT
-NFT
-P

CN
VD
C

(5
P)
ｼﾛ

CN
DC
2

(4
P)
ｼﾛ

CN
CT
3

(2
P) ｸﾛ

CN
4

(2
P) ｷ

CN
5V

(3
P)
ｷ
CN
2(
7P
)ｼﾛ

CN
FG

(2
P)
ｱｵ

G

G

WVU

3～M
S

AC
CT
2

CN
CT
2

(4
P)
ｱｵ

V WUAC
CT
1

NP
IP
M

F

SN
BC

ZN
R 72
C

CN
DC
1

(4
P)
ｼﾛ

CN
CT

(4
P)
ｼﾛ

ｲﾝ
ﾊﾞ
ｰﾀ
基
板

ﾉｲ
ｽﾞ
ﾌｨ
ﾙﾀ

DC
CT
1

C

CN
22

(6
P)
ｱｶ

DC
L

Cx
+C
y

ZN
R+
DS
A

C
x

CN
72
C

(2
P)
ｱｶ

CN
01
2

(3
P)
ｼﾛ

CN
11
0

(6
P)
ｼﾛ

CN
R1

(3
P)
ｱｶ

72
C

R1

D
S

C
x

TB
21

TB
31

TB
42

TB
22 TB
23

ｺ ｲ ﾙ

電
源
3～
 2
00
V

50
/6
0H
z

TB
1 S TR

※
EL
B

R TS

t°

1234 2
1

31

642

2

CN
DC

(3
P)
ﾋﾟ
ﾝｸ

2
1

2
1

2
1

3

2
3
4

1

4
1

1 4

1
7

6
5

4
3

3

2
1

1

1
3

2
1

1
3

3

1

1

2
1

5 1

1
2

SU
B 
BO
X

AC
CT
3

3

X1
1

CN
3K

(3
P)
ｷ

2
1

2 31 31

CN
3N

(3
P)
ｱｵ

CN
3D

(3
P)
ｼﾛ

X3
1

X2
1

SW
41

SW
U3

SU
B 
BO
X

CN
50
7

(6
P)
ｱｶ

CN
50
1

(3
P)
ｼﾛ

CN
50
9

(7
P)
ｼﾛ

CN
50
8

(6
P)
ｸﾛ

CN
AC

(2
P)
ｱｶ

CN
72

(2
P) ｱｶ

CN
50
5

(3
P) ｸﾛ

CN
22
1

(3
P) ｱｶ

CN
21
5

(2
P) ｸﾛ

CN
E

(2
P) ｱｵ

CN
20
2

(3
P) ｱｶ

CN
20
1

(3
P) ｼﾛ

CN
21
4

(2
P) ｱｶ

CN
99
0

(2
P) ｼﾛ

CN
21
3

(4
P) ｱｶ

CN
21
2

(2
P) ｼﾛ

CN
21
1

(2
P) ｼﾛ

CN
LV
C

(6
P) ｱｶ

CN
80
1

(3
P) ｷ

CN
LV
A

(6
P) ｼﾛ

CN
LV
B

(6
P) ｱｶ

CN
99
2

(3
P) ｷ

PS
H

PS
L

(6
P)
ｼﾛ

CN
50
6

M

X
61

ｺﾝ
ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞﾕ
ﾆｯ
ﾄ

ﾄﾗ
ﾝｽ

※

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ

8786 88
M
F7

M
F8

M
F9

M M M3～ 3～ 3～

接
触
器
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽ

中
継
基
板

中
継
基
板

警
報
出
力

<5
0℃
高
温
>

警
報
出
力

<高
温
>

警
報
出
力

<外
部
異
常
>

遠
隔
操
作

入
力
接
点

(無
電
圧
接
点
)

52
F

21
R

X
6

X
7
52
F

49

X6
X7

50

4647

F0
1

ﾋｭ
-ｽﾞ
(6
A)

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ

7473

7271

A
B

ﾘﾓ
ｺﾝ

TH
1

t°

7B

1A 7A 7A

2331
1

80

6/
32

H2
1

F0
2

F0
1

85X2
X3

X1

冷 却 器ﾌ ｧ ﾝ

液 電 磁 弁
圧 縮 機 入 力

外 部 異 常

制 御 電 源

85
1B

7

7877

X3
2

X3
0

X3
1

3 2

4 7

X2
1

X3
1

X1
1※
SW
3

1 23

X6
1

31

F1
32

※
NF
B

漏
電
遮
断
器

記
号

名
　
称

<現
地
手
配
品
> ﾉｰ
ﾋｭ
ｰｽ
ﾞﾌ
ﾞﾚ
ｰｶ

※
EL
B

注
.製
品
の
仕
様
は
改
良
の
た
め
、予
告
な
く
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

注
1.
 ※
印
の
機
器
は
、現
地
手
配
と
な
り
ま
す
。

　
2.
   
   
   
線
は
現
地
手
配
と
な
り
ま
す
。　

　
3.
 S
W
3は
ﾓ-
ﾒﾝ
ﾀﾘ
動
作
の
押
ﾎﾞ
ﾀﾝ
ｽｲ
ｯﾁ
限
定
で
す
。

 
(ﾓ
ｰﾒ
ﾝﾀ
ﾘ動
作
ｽｲ
ｯﾁ
:ﾎ
ﾞﾀ
ﾝを
離
す
と
O
N
状
態
に
戻
る
ｽｲ
ｯﾁ
)

　
4.
 S
W
3を
取
付
け
る
場
合
は
、2
～
3間
の
配
線
は
必
ず
取
り
外
し
て
く
だ
さ
い
。　

　
5.
 接
点
の
矢
印
は
、圧
力・
温
度
が
上
昇
し
た
時
の
接
点
動
作
方
向
を
示
し
ま
す
。

　
6.
 主
回
路
配
線
・
制
御
回
路
配
線
に
沿
わ
せ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

　
7.
 ｺ
ﾝﾃ
ﾞﾝ
ｼﾝ
ｸﾞ
ﾕﾆ
ｯﾄ
の
ﾒｲ
ﾝ基
板
の
S
W
2-
5,
S
W
1-
9お
よ
び
S
W
1-
10
を
O
N
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　
8.
 2
心
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｹ
ｰﾌ
ﾞﾙ
(C
V
V
S
,C
P
E
V
S
,M
V
V
S
)を
ご
使
用
に
な
り
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｱ
ｰｽ
を
接
続
し
て
く
だ
さ
い
。

　
9.
 接
触
器
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽの
1,
7番
間
に
、単
相
20
0V
の
電
源
が
印
加
さ
れ
て
い
れ
ば

 
ｺﾝ
ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞﾕ
ﾆｯ
ﾄと
の
接
続
は
不
要
で
す
。

 1
0.
 記
号
表
は
、各
ﾕﾆ
ｯﾄ
の
電
気
回
路
図
を
参
照
く
だ
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C3-91

■ AFHV-EN30VNQDC形
■ AFHV-EN30VNHDC形

R410A インバータ
30馬力

オフサイクル
霜取 クーラ2台

こ
の
製
品
を
ご
使
用
に
な
る
場
合
は
、漏
電
遮
断
器
、ノ
ー
ヒ
ュ
ー
ズ
ブ
レ
ー
カ
の
設
置
と
ア
ー
ス
工
事
が
必
要
で
す
。
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※
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注
.製
品
の
仕
様
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改
良
の
た
め
、予
告
な
く
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

注
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。
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O
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取
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■ AFHV-EN40VNQDC形
■ AFHV-EN40VNHDC形

R410A インバータ
40馬力

オフサイクル
霜取 クーラ3台

こ
の
製
品
を
ご
使
用
に
な
る
場
合
は
、漏
電
遮
断
器
、ノ
ー
ヒ
ュ
ー
ズ
ブ
レ
ー
カ
の
設
置
と
ア
ー
ス
工
事
が
必
要
で
す
。

※
NF
B

ﾄﾗ
ﾝｽ

※

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ(N
o.1
)

8786 88

接
触
器
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽ

中
継
基
板

中
継
基
板

警
報
出
力

<5
0℃
高
温
>

警
報
出
力

<高
温
>

警
報
出
力

<外
部
異
常
>

遠
隔
操
作

入
力
接
点

(無
電
圧
接
点
)

52
F

21
R

X
6

X
7
52
F

49

X6
X7

50

4647

F0
1

ﾋｭ
-ｽﾞ
(6
A)

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ

7473

7271

A
B

ﾘﾓ
ｺﾝ

TH
1

t°

7B
7A

2331
1

80

6/
32

H2
1

F0
2

F0
1

85X2
X3

X1

冷 却 器ﾌ ｧ ﾝ

液 電 磁 弁
圧 縮 機 入 力

外 部 異 常

制 御 電 源

85
1B

7

7877

X3
2

X3
0

X3
1

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ(N
o.2
)

8786 88

7A

(N
o.1
)

7B
7AH2
1

21
R85

1B
1A ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ

(N
o.2
)H2
4

H2
4

M
F7

M
F8

M
F9

M
F1
0

M M M M3～ 3～ 3～ 3～

M
F7

M
F8

M
F9

M
F1
0

M M M M3～ 3～ 3～ 3～

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ(N
o.3
)

8786 88
M
F7

M
F8

M
F9

M M M3～ 3～ 3～

7B
7AH2
1

21
R85

1B
1A ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ

(N
o.3
)

1AE D

E D

SU
B 
BO
X

注
.製
品
の
仕
様
は
改
良
の
た
め
、予
告
な
く
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

注
1.
 ※
印
の
機
器
は
、現
地
手
配
と
な
り
ま
す
。

　
2.
   
   
   
 線
は
現
地
手
配
と
な
り
ま
す
。　

　
3.
 S
W
3は
ﾓ-
ﾒﾝ
ﾀﾘ
動
作
の
押
ﾎﾞ
ﾀﾝ
ｽｲ
ｯﾁ
限
定
で
す
。

 
(ﾓ
ｰﾒ
ﾝﾀ
ﾘ動
作
ｽｲ
ｯﾁ
:ﾎ
ﾞﾀ
ﾝを
離
す
と
O
N
状
態
に
戻
る
ｽｲ
ｯﾁ
)

　
4.
 S
W
3を
取
付
け
る
場
合
は
、2
～
3間
の
配
線
は
必
ず
取
り
外
し
て
くだ
さ
い
。　

　
5.
 接
点
の
矢
印
は
、圧
力・
温
度
が
上
昇
し
た
時
の
接
点
動
作
方
向
を
示
し
ま
す
。

　
6.
 主
回
路
配
線・
制
御
回
路
配
線
に
沿
わ
せ
な
い
で
くだ
さ
い
。

　
7.
 ｺ
ﾝﾃ
ﾞﾝ
ｼﾝ
ｸﾞ
ﾕﾆ
ｯﾄ
の
ﾒｲ
ﾝ基
板
の
SW
2-
5,
SW
1-
9お
よ
び
SW
1-
10
を
O
N
に
し
て
くだ
さ
い
。

　
8.
 2
心
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｹ
ｰﾌ
ﾞﾙ
(C
VV
S,
C
PE
VS
,M
VV
S)
を
ご
使
用
に
な
り
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｱ
ｰｽ
を
接
続
し
て
くだ
さ
い
。

　
9.
 接
触
器
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽの
1,
7番
間
に
、単
相
20
0V
の
電
源
が
印
加
さ
れ
て
い
れ
ば

  
ｺﾝ
ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞﾕ
ﾆｯ
ﾄと
の
接
続
は
不
要
で
す
。

 1
0.
 記
号
表
は
、各
ﾕﾆ
ｯﾄ
の
電
気
回
路
図
を
参
照
くだ
さ
い
。

※
NF
B
漏
電
遮
断
器

記
号

名
　
称

<現
地
手
配
品
>

ﾉｰ
ﾋｭ
ｰｽ
ﾞﾌ
ﾞﾚ
ｰｶ

※
EL
B

G
4 3 2 1

2
5

2
4
5

t°

F
F

F

Z2
6

R2

CN
00
1

(5
P)
ｼﾛ

SC
-P
1

IPM
駆
動
用

電
源
回
路

TH
HS

CN
TY
P

(2
P) ｼﾛ

CN
TH

(2
P)
ﾐﾄ
ﾞﾘ

FT
-NFT
-P

CN
VD
C

(5
P)
ｼﾛ

CN
DC
2

(4
P)
ｼﾛ

CN
CT
3

(2
P) ｸﾛ

CN
4

(2
P) ｷ

CN
5V

(3
P)
ｷ
CN
2(
7P
)ｼﾛ

CN
FG

(2
P)
ｱｵ

G

AC
CT
2

CN
CT
2

(4
P)
ｱｵ

V WUAC
CT
1

NP
IP
M

F

SN
BC

ZN
R 72
C

CN
DC
1

(4
P)
ｼﾛ

CN
CT

(4
P)
ｼﾛ

ｲﾝ
ﾊﾞ
ｰﾀ
基
板

ﾉｲ
ｽﾞ
ﾌｨ
ﾙﾀ

DC
CT
1

C
DC
L

Cx
+C
y

ZN
R+
DS
A

C
x

CN
72
C

(2
P)
ｱｶ

CN
01
2

(3
P)
ｼﾛ

CN
11
0

(6
P)
ｼﾛ

CN
R1

(3
P)
ｱｶ

72
C

R1

D
S

C
x

TB
21

TB
31

TB
42

TB
22 TB
23

ｺ ｲ ﾙ

2
1

2
1

2
1

2
3
4

1

4
1

1 4

1
7

3
1

1
3

2
1

1
3

3

1

1

2
1

5 1

1
2

AC
CT
3

3

3 2

4 7

1

X6
2
X6
3

X
21

X
31

X
11

31

※
SW
3

1
SW
1

F2
F1

X
61

SU
B 
BO
X

SU
B 
BO
X

X1
1

SW
21

X3
1

X2
1

SW
41

32 23

X6
1

Z2
4

Z2
1

PS
H

2
3

1
t°

t°
3

2
1

制
御
箱
 №
1

TB
1
R TS

M
F1
～
3

M
C1
～
3

Z2
5

t°
TH
2-

TH
6-

TH
7-

t°
TH
8-

TH
1-

63
H

PS
L

M

LE
V1
～
3

WVU

3～MWVU

3～M
S

電
源
3～
 2
00
V

50
/6
0H
z

TB
1

S TR

※
EL
B

R TS

t°

1～
3

1～
3

1～
3

1～
3

1～
3

1～
3

1～
3

1～
3

注
6

注
6

付
属
ｹｰ
ﾌﾞ
ﾙ

(2
心
)注
6

制
御
箱
 №
3

制
御
箱
 №
2

121

2
3

2
1

4
1

3
1

CN
IN
V

(6
P) ｼﾛ

V WU

NP
DI
PI
PM

R3

SN
BC

F

CN
21

(4
P)
ｱｵ

CN
18
V

(2
P)
ｱｵ

ﾌｧ
ﾝｲ
ﾝﾊ
ﾞｰ
ﾀ基
板

CN
VD
C

(3
P)
ｼﾛ

CN
43

(2
P)
ｷ

CN
42

(2
P)
ｼﾛ

CN
22

(6
P)
ｱｶ

642

2

6
5

4
3

2
1

21
R1
-1～
3

CN
AC
2

(2
P)
ｸﾛ

H1
～
3

21
R2
-1～
3

X
81

SU
B 
BO
X

CN
50
2

(2
P)
ｼﾛ

24
X8
1

ｺﾝ
ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞﾕ
ﾆｯ
ﾄ

CN
22
1

(3
P) ｱｶ

CN
21
5

(2
P) ｸﾛ

CN
E

(2
P) ｱｵ

CN
TY
P2

(3
P)
ｸﾛ

CN
TY
P4

(2
P)
ﾐﾄ
ﾞﾘ

1 2 1 23

6 74 53

2 2
2

1 1
1

6
5

7
3
4

2
1

2
1

8
9

3
4

2
1

2
1

2
3

1
2

1
3

2
1

3
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1

3

1
2
3
4
5
6

42

1
2
3
4
5
6

1

2
1

2
1

3
3

2

2

1

6
5

4
1

ﾒｲ
ﾝ基
板
(№
1)

CN
99
1

(2
P)
ｱｶ

CN
T0
1

(2
P)
ｼﾛ

CN
T0
2

(2
P)
ｼﾛ

CN
EX

(9
P)
ｼﾛ

CN
31

(2
P)
ｼﾛ

CN
41

(4
P)
ｼﾛ

CN
40

(4
P)
ｼﾛ

2121 21

31

3

4～
20
mA

入
力
回
路

停
電
検
知
回
路

1 2 3

SW
U2

SW
U1

10
進

ﾛｰ
ﾀﾘ
SW

LE
D1

SW
P2

SW
P3

10
進

ﾛｰ
ﾀﾘ
SW

SW
P1

LE
D4

OF
FO
N

1 10

1 10

1

10
10

1 SW
4

CN
TY
P5

(3
P)
ﾐﾄ
ﾞﾘ

SW
3

CN
3S

(3
P)
ｱｶ

2

CN
51

(5
P)
ｼﾛ

4

CN
63
PW

(4
P)
ｱｵ

11

CN
TY
P1

(2
P)
ｸﾛ

SW
2

3 5

SW
1

CN
99
2

(3
P)
ｷ

CN
20
2

(3
P) ｱｶ

CN
20
1

(3
P) ｼﾛ

CN
21
4

(2
P) ｱｶ

CN
99
0

(2
P) ｼﾛ

CN
21
3

(4
P) ｱｶ

CN
21
2

(2
P) ｼﾛ

CN
21
1

(2
P) ｼﾛ

CN
LV
C

(6
P) ｱｶ

CN
80
1

(3
P) ｷ

CN
LV
A

(6
P) ｼﾛ

CN
LV
B

(6
P) ｱｶ

21321321 54

3
1

41 2 3

CN
RS
4

(5
P)
ｷ

X1
72

1
3

2
2

1
1

F
2 3

3

5421

CN
VC
C2

(3
P) ｱｶ

2 1
X1
02

X1
08

X1
10

X1
07

X1
09

X1
11

X1
12

21

X1
06

13 13 13 1356 61 5 3 1356 1

X1
05

3

X1
04

X1
01

75

X1
03

1 3
制
御
電
源
回
路

CN
2

(7
P)
ｼﾛ

CN
33
2

(2
P)
ｱｵ

CN
4

(2
P)
ｼﾛ

CN
21
6

(3
P)
ｱｵ

CN
50
3

(3
P)
ｱｵ

4
2

1

CN
50
4

(3
P)
ﾐﾄ
ﾞﾘ

CN
IT

(5
P) ｱｶ

CN
S2

(2
P)
ｷ

CN
10
2

(4
P) ｼﾛ

CN
DC

(3
P)
ﾋﾟ
ﾝｸ

2
1

3

CN
3K

(3
P)
ｷ

2
1

2 31 31

CN
3N

(3
P)
ｱｵ

CN
3D

(3
P)
ｼﾛ

SW
U3

2

CN
50
7

(6
P)
ｱｶ

CN
50
1

(3
P)
ｼﾛ

CN
50
9

(7
P)
ｼﾛ

CN
50
8

(6
P)
ｸﾛ

CN
AC

(2
P)
ｱｶ

CN
72

(2
P) ｱｶ

CN
50
5

(3
P) ｸﾛ

注
6,
8

G
3S3B3AM
-N
ET
室
内
系

M
-N
ET
集
中
系

SU
B 
BO
X

7A 7B 7S

注
6,
8

TB
7

TB
3

注
9

注
9

321 543 421 1 2

CN
10
2

(4
P) ｼﾛ

CN
S2

(2
P)
ｷ

CN
IT

(5
P) ｱｶ

伝
送
電
源
基
板

CN
04

(3
P)
ｱｶ

伝
送

電
源
回
路

31

KA94V045

CN
50
6

(6
P)
ｼﾛ

通信あり



C3-93

■ AFHV-EN10BNQ-A形 R410A インバータ
10馬力

オフサイクル
霜取 クーラ1台

注
1.
※
印
の
機
器
は
、現
地
手
配
と
な
り
ま
す
。

　
2.
   
   
 線
は
現
地
手
配
と
な
り
ま
す
。　

　
3.
接
点
の
矢
印
は
、圧
力・
温
度
が
上
昇
し
た
時
の
接
点
動
作
方
向
を
示
し
ま
す
。

　
4.
主
回
路
配
線
・
制
御
回
路
配
線
に
沿
わ
せ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

　
5.
ｺﾝ
ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞﾕ
ﾆｯ
ﾄの
ﾒｲ
ﾝ基
板
の
S
W
2-
5,
S
W
1-
9お
よ
び
S
W
1-
10
を
O
N
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　
6.
2心
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｹ
ｰﾌ
ﾞﾙ
(C
V
V
S
,C
P
E
V
S
,M
V
V
S
)を
ご
使
用
に
な
り
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｱ
ｰｽ
を
接
続
し
て
く
だ
さ
い
。

　
7.
接
触
器
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽの
1,
7番
間
に
、単
相
20
0V
の
電
源
が
印
加
さ
れ
て
い
れ
ば

 　
 ｺ
ﾝﾃ
ﾞﾝ
ｼﾝ
ｸﾞ
ﾕﾆ
ｯﾄ
と
の
接
続
は
不
要
で
す
。

　
8.
記
号
表
は
、各
ﾕﾆ
ｯﾄ
の
電
気
回
路
図
を
参
照
く
だ
さ
い
。

ﾉｰ
ﾋｭ
ｰｽ
ﾞﾌ
ﾞﾚ
ｰｶ

※
EL
B

こ
の
製
品
を
ご
使
用
に
な
る
場
合
は
、漏
電
遮
断
器
、ノ
ー
ヒ
ュ
ー
ズ
ブ
レ
ー
カ
の
設
置
と
ア
ー
ス
工
事
が
必
要
で
す
。

注
.製
品
の
仕
様
は
改
良
の
た
め
、予
告
な
く
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
N
FB

漏
電
遮
断
器

記
号

名
　
称

<現
地
手
配
品
>

遠
隔
操
作

入
力
接
点

(無
電
圧
接
点
)

M
F1
0

1～M

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ

86 87 88

※
EL
B

電
源
3～
 2
00
V

50
/6
0H
z

t°

t°
M
F9

ﾄﾗ
ﾝｽ

X7
X6

49
50

4647

F0
1

ﾋｭ
-ｽ
ﾞ

(6
A)

A
B

ﾘﾓ
ｺﾝ

X3
2

77 78 警
報
出
力

<5
0℃
高
温
>

X3
1

X3
0

71 7273 74 警
報
出
力

<高
温
>

警
報
出
力

<外
部
異
常
>

※

中
継
基
板

中
継
基
板

液 電 磁 弁

制 御 電 源

冷 却 器ﾌ ｧ ﾝ

85

723

6/
32

1

F0
2

X1
X3

X2

X6
52
F

X7

F0
1

1

80

接
触
器
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽ

付
属
ｹｰ
ﾌﾞ
ﾙ

(2
心
)注
4

TH
1

圧 縮 機 入 力

外 部 異 常

21
R

注
4

注
4

3

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ

7B

1A 7AH
21

85
1B

7A

注
4,
6

E
M1

M2

注
7

注
7

1

SW
P1

SW
P2

SW
P3

LE
D
1

欠
相

検
知
回
路

停
電

検
知
回
路

F
制
御

電
源
回
路 LE
V

M

X0
1

X0
2

X0
3

X0
4

X0
5

63
H

1 31 X6
1

32

3

X6
1

6

F2F1
SW
1

21
R

X6
1

Z5 Z4 Z1

X0
7

X0
6

4

SW
U
2

SW
U
1

7272
C

D
C
L

M
C

U
V W

AC
C
T2

R

TB
21

TB
22

TB
23

AC
C
T1

M
S
3～

ｺ ｲ ﾙ

R S T

C
x+
C
y+
ZN
R

IP
M

TB
1

R S T G

ｲﾝ
ﾊﾞ
ｰﾀ

基
板

ﾉｲ
ｽﾞ
ﾌｨ
ﾙﾀ

D
SA

F

M
F1

SC
-U

SC
-V

SC
-W

SC
-P
1

TB
32

TB
31

SC
-P
2

1 7

C
x

F
F

電
源
検
知
回
路

TH
H
S

C

SW
S1

1
10

SW
1

SW
2

SW
3

SW
4

M
F2

M
S
3～

TB
21

TB
22

TB
23

ﾒｲ
ﾝ基
板

SC
-R

SC
-S

SC
-T

(5
)

(2
)

O
N

O
FF

3 2324

1
10

1
10

1
10

321
O
N

O
FF O
N

O
FF

O
FFO
N

伝
送
電
源
回
路

M
S
3～

X0
8

M
-N
ET
室
内
系

M
-N
ET
集
中
系

3A3B3S 7S 7B 7A

伝
送
電
源
基
板

ｺﾝ
ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞﾕ
ﾆｯ
ﾄ

※
N
FB

52
F

C
10C
9

C
8

C
7

1～M 1～M 1～M

M
F7

M
F8

1
3

1
4

6

1
4

1
6
7

5

1 2
2
3

1
3

5 13

5
3

1

5
1

4
2

6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 2 1 1 2 1 3 1 2 1 2
5

1
4

2
3

6
1
2

5
1

4
6
7

5
1

4
6
7

3
1

1

17 5 3 1 3135 3 16 5 3 16

1
3

1
2

2
1

1
4

1 2 3 4 52 14 3 2 1

1
3

1 3

1
2

4
1

3
2

1

3

KA94V321
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C3-94

■ AFHV-EN13BNQ形
■ AFHV-EN15BNQ形
■ AFHV-EN20BNQ形

R410A インバータ
13～20馬力

オフサイクル
霜取 クーラ1台

※
NF
B

ﾄﾗ
ﾝｽ

中
継
基
板

警
報
出
力

<5
0℃
高
温
>

警
報
出
力

<高
温
>

警
報
出
力

<外
部
異
常
>

遠
隔
操
作

入
力
接
点

(無
電
圧
接
点
)

52
F

21
R

X
6

X
7
52
F

49

X6
X7

50

注
6

注
6

4647

F0
1

ﾋｭ
-ｽﾞ
(6
A)

7473

7271

A
B

付
属
ｹｰ
ﾌﾞ
ﾙ

(2
心
)注
6

TH
1

t°

7B

1A 7A 7A

2331
1

80

6/
32

H2
1

F0
2

F0
1

85X2
X3

X1

冷 却 器ﾌ ｧ ﾝ

液 電 磁 弁

圧 縮 機 入 力

外 部 異 常

制 御 電 源

85
1B

7

7877

X3
2

X3
0

X3
1

※
EL
B

※

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ

3～M 3～M 3～M 3～M

注
.製
品
の
仕
様
は
改
良
の
た
め
、予
告
な
く
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
EL
B

ﾉｰ
ﾋｭ
ｰｽ
ﾞﾌ
ﾞﾚ
ｰｶ

<現
地
手
配
品
>
名
　
称

記
号

漏
電
遮
断
器

※
NF
B

こ
の
製
品
を
ご
使
用
に
な
る
場
合
は
、漏
電
遮
断
器
、ノ
ー
ヒ
ュ
ー
ズ
ブ
レ
ー
カ
の
設
置
と
ア
ー
ス
工
事
が
必
要
で
す
。

注
1.
 ※
印
の
機
器
は
現
地
手
配
と
な
り
ま
す
。

　
2.
 　
　
　
線
は
現
地
配
線
と
な
り
ま
す
。

　
3.
 S
W
3は
ﾓ-
ﾒﾝ
ﾀﾘ
動
作
の
押
ﾎﾞ
ﾀﾝ
ｽｲ
ｯﾁ
限
定
で
す
。

 
(ﾓ
ｰﾒ
ﾝﾀ
ﾘ動
作
ｽｲ
ｯﾁ
:ﾎ
ﾞﾀ
ﾝを
離
す
と
O
N
状
態
に
戻
る
ｽｲ
ｯﾁ
)

　
4.
 S
W
3を
取
付
け
る
場
合
は
、2
～
3間
の
配
線
は
必
ず
取
り
外
し
て
く
だ
さ
い
。

　
5.
 接
点
の
矢
印
は
、圧
力・
温
度
が
上
昇
し
た
時
の
接
点
動
作
方
向
を
示
し
ま
す
。

　
6.
 主
回
路
配
線
・
制
御
回
路
配
線
に
沿
わ
せ
な
い
で
く
だ
さ
い
。　

　
7.
 ｺ
ﾝﾃ
ﾞﾝ
ｼﾝ
ｸﾞ
ﾕﾆ
ｯﾄ
の
ﾒｲ
ﾝ基
板
の
S
W
2-
5を
O
N
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　
8.
 2
心
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｹ
ｰﾌ
ﾞﾙ
(C
V
V
S
,C
P
E
V
S
,M
V
V
S
)を
ご
使
用
に
な
り
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｱ
ｰｽ
を
接
続
し
て
く
だ
さ
い
。

　
9.
 接
触
器
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽの
1,
7番
間
に
、単
相
20
0V
の
電
源
が
印
加
さ
れ
て
い
れ
ば

 
ｺﾝ
ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞﾕ
ﾆｯ
ﾄと
の
接
続
は
不
要
で
す
。

 1
0.
 記
号
表
は
、各
ﾕﾆ
ｯﾄ
の
電
気
回
路
図
を
参
照
く
だ
さ
い
。 M
1

M2
E

注
6,
8

G
3S3B3A

M
-N
ET
室
内
系

M-
NE
T集
中
系

SU
B 
BO
X

7A 7B 7S

注
6,
8

32 1

接
触
器
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽ

中
継
基
板

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ

ﾘﾓ
ｺﾝ

2
5

CN
TY
P2

(3
P)
ｸﾛ

CN
TY
P4

(2
P)
ﾐﾄ
ﾞﾘ

1 2 1 23

Z2
4

Z2
1

3

2

4

1
X6
1

31

※
SW
3

23 7

121

2
3

2
1

4

75
2 2

2

1 1
1

6
5

7
3
4

2
1

2
1

8
9

3
4

2
1

321 543 421 1 2

2
3

1

2
1

2
1

3
2

1
3

2
1

3
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1

3

1
2
3
4

SW
1

5
6

42

1
2

2

3
4

4

5

5

6

1

2
1

2
1

3
3

2

2

1

6
5

4
1

ﾒｲ
ﾝ基
板

CN
99
1

(2
P)
ｱｶ

CN
T0
1

(2
P)
ｼﾛ

CN
T0
2

(2
P)
ｼﾛ

CN
EX

(9
P)
ｼﾛ

CN
31

(2
P)
ｼﾛ

CN
41

(4
P)
ｼﾛ

CN
40

(4
P)
ｼﾛ

2121 21

t°

t°
t°

3
2

1

31

制
御
箱

F2

F

F1

F

F

3

H

M
F

M
C

4～
20
mA

入
力
回
路

停
電
検
知
回
路

1 2 3

SW
U2

SW
U1

10
進

ﾛｰ
ﾀﾘ
SW

LE
D1

SW
P2

SW
P3

10
進

ﾛｰ
ﾀﾘ
SW

SW
P1

LE
D4

OF
F
ON

1 10

1 10

1

10
10

1 SW
4

CN
TY
P5

(3
P)
ﾐﾄ
ﾞﾘ

SW
3

Z2
5

Z2
6

CN
3S

(3
P)
ｱｶ

2

CN
51

(5
P)
ｼﾛ

4

CN
63
PW

(4
P)
ｱｵ

11

CN
TY
P1

(2
P)
ｸﾛ

SW
2

3 5

SW
1 t°

TH
2

TH
6

TH
7

t°
TH
8

TH
1

21

63
H

1

R2

321321 54

3
1

41

LE
V

2 3

CN
RS
4

(5
P)
ｷ

X1
72

1
3

2
2

1
1

F
2 3

3

5421

CN
VC
C2

(3
P) ｱｶ

2 1
X1
02

X1
08

X1
10

X1
07

X1
09

X1
11

X1
12

21

X1
06

13 13 13 1356 61 5 3 1356 1

X1
05

3

X1
04

X1
01

75

X1
03

1 3
制
御
電
源
回
路

CN
2

(7
P)
ｼﾛ

CN
33
2

(2
P)
ｱｵ

CN
4

(2
P)
ｼﾛ

CN
21
6

(3
P)
ｱｵ

CN
50
3

(3
P)
ｱｵ

CN
10
2

(4
P) ｼﾛ

CN
S2

(2
P)
ｷ

CN
IT

(5
P) ｱｶ

4
2

1

3
1

CN
50
4

(3
P)
ﾐﾄ
ﾞﾘ

CN
IN
V

(6
P)
ｼﾛ

WV
U 3～M

V WU

NP
DI
PI
PM

R3

SN
BC

F

CN
21

(4
P)
ｱｵ

CN
18
V

(2
P)
ｱｵ

ﾌｧ
ﾝｲ
ﾝﾊ
ﾞｰ
ﾀ基
板

CN
AC
2

(2
P)
ｸﾛ

CN
VD
C

(3
P)
ｼﾛ

CN
43

(2
P)
ｷ

CN
42

(2
P)
ｼﾛ

伝
送
電
源
基
板

CN
IT

(5
P) ｱｶ

CN
S2

(2
P)
ｷ

CN
10
2

(4
P) ｼﾛ

CN
04

(3
P) ｱｶ

伝
送

電
源
回
路

CN
00
1

(5
P)
ｼﾛ

SC
-P
1

IP
M駆
動
用

電
源
回
路

TH
HS

CN
TY
P

(2
P) ｼﾛ

CN
TH

(2
P)
ﾐﾄ
ﾞﾘ

FT
-NFT
-P

CN
VD
C

(5
P)
ｼﾛ

CN
DC
2

(4
P)
ｼﾛ

CN
CT
3

(2
P) ｸﾛ

CN
4

(2
P) ｷ

CN
5V

(3
P)
ｷ
CN
2(
7P
)ｼ
ﾛ

CN
FG

(2
P)
ｱｵ

G

G

WV
U 3～M
S

AC
CT
2

CN
CT
2

(4
P)
ｱｵ

V WUAC
CT
1

NP
IP
M

F

SN
BC

ZN
R 72
C

CN
DC
1

(4
P)
ｼﾛ

CN
CT

(4
P)
ｼﾛ

ｲﾝ
ﾊﾞ
ｰﾀ
基
板

ﾉｲ
ｽﾞ
ﾌｨ
ﾙﾀ

DC
CT
1

C

CN
22

(6
P)
ｱｶ

DC
L

Cx
+C
y

ZN
R+
DS
A

C
x

CN
72
C

(2
P)
ｱｶ

CN
01
2

(3
P)
ｼﾛ

CN
11
0

(6
P)
ｼﾛ

CN
R1

(3
P)
ｱｶ

72
C

R1

D
S

C
x

TB
21

TB
31

TB
42

TB
22 TB
23

ｺ ｲ ﾙ

電
源
3～
 2
00
V

50
/6
0H
z

TB
1 S TR

R TS

t°

1234 2
1

31

642

2

CN
DC

(3
P)
ﾋﾟ
ﾝｸ

2
1

2
1

2
1

3

2
3
4

1

4
1

1 4

1
7

6
5

4
3

3

2
1

1

1
3

2
1

1
3

3

1

1

2
1

5 1

1
2

SU
B 
BO
X

AC
CT
3

21
R

3

X1
1

CN
3K

(3
P)
ｷ

2
1

2 31 31

CN
3N

(3
P)
ｱｵ

CN
3D

(3
P)
ｼﾛ

X3
1

X2
1

SW
41

SW
U3

SU
B 
BO
X

CN
50
7

(6
P)
ｱｶ

CN
50
1

(3
P)
ｼﾛ

CN
50
9

(7
P)
ｼﾛ

CN
50
8

(6
P)
ｸﾛ

CN
50
2

(2
P)
ｼﾛ

CN
AC

(2
P)
ｱｶ

CN
72

(2
P) ｱｶ

CN
50
5

(3
P) ｸﾛ

CN
22
1

(3
P) ｱｶ

CN
21
5

(2
P) ｸﾛ

CN
E

(2
P) ｱｵ

CN
20
2

(3
P) ｱｶ

CN
20
1

(3
P) ｼﾛ

CN
21
4

(2
P) ｱｶ

CN
99
0

(2
P) ｼﾛ

CN
21
3

(4
P) ｱｶ

CN
21
2

(2
P) ｼﾛ

CN
21
1

(2
P) ｼﾛ

CN
LV
C

(6
P) ｱｶ

CN
80
1

(3
P) ｷ

CN
LV
A

(6
P) ｼﾛ

CN
LV
B

(6
P) ｱｶ

CN
99
2

(3
P) ｷ

PS
H

PS
L

(6
P)
ｼﾛ

CN
50
6

M

G

X6
1

6
X
11

X
21

X
31

X
61

ｺﾝ
ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞﾕ
ﾆｯ
ﾄ

8786 88
M
F7 M
F1
0

M
F8

M
F9

X8
1

24

SU
B 
BO
X

X
81

TB
7

TB
3

注
9

注9
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C3-95

■ AFHV-EN25BNQ形 R410A インバータ
25馬力

オフサイクル
霜取 クーラ2台

ﾘﾓ
ｺﾝ

ﾄﾗ
ﾝｽ

警
報
出
力

<5
0℃
高
温
>

警
報
出
力

<高
温
>

警
報
出
力

<外
部
異
常
>

52
F

7473

7271

7877

X3
2

X3
0

X3
1

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ(
N
o.
1)

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ(
N
o.
2)

3～M 3～M 3～M 3～M 1～M 1～M 1～M 1～M

注
.製
品
の
仕
様
は
改
良
の
た
め
、予
告
な
く
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
製
品
をご
使
用
に
なる
場
合
は
、漏
電
遮
断
器
、ノ
ーヒ
ュー
ズ
ブレ
ーカ
の
設
置
とア
ース
工
事
が
必
要
で
す
。

※
EL
B

ﾉｰ
ﾋｭ
ｰｽ
ﾞﾌ
ﾞﾚ
ｰｶ

<現
地
手
配
品
>
名
　
称

記
号

漏
電
遮
断
器

※
NF
B

注
1.
 ※
印
の
機
器
は
現
地
手
配
と
な
りま
す
。

　
2.
 　
　
　
線
は
現
地
配
線
と
な
りま
す
。

　
3.
 S
W
3は
ﾓ-
ﾒﾝ
ﾀﾘ
動
作
の
押
ﾎﾞ
ﾀﾝ
ｽｲ
ｯﾁ
限
定
で
す
。

 
(ﾓ
ｰﾒ
ﾝﾀ
ﾘ動
作
ｽｲ
ｯﾁ
:ﾎ
ﾞﾀ
ﾝを
離
す
と
O
N
状
態
に
戻
る
ｽｲ
ｯﾁ
)

　
4.
 S
W
3を
取
付
け
る
場
合
は
、2
～
3間
の
配
線
は
必
ず
取
り
外
し
てく
だ
さ
い
。

　
5.
 接
点
の
矢
印
は
、圧
力・
温
度
が
上
昇
し
た
時
の
接
点
動
作
方
向
を
示
し
ま
す
。

　
6.
 主
回
路
配
線・
制
御
回
路
配
線
に
沿
わ
せ
な
い
でく
だ
さ
い
。　

　
7.
 ｺ
ﾝﾃ
ﾞﾝ
ｼﾝ
ｸﾞ
ﾕﾆ
ｯﾄ
の
ﾒｲ
ﾝ基
板
の
SW
2-
5を
O
Nに
し
てく
だ
さ
い
。

　
8.
 2
心
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｹ
ｰﾌ
ﾞﾙ
(C
VV
S,
C
PE
VS
,M
VV
S)
を
ご
使
用
に
な
り
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｱ
ｰｽ
を
接
続
し
てく
だ
さ
い
。

　
9.
 接
触
器
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽの
1,
7番
間
に
、単
相
20
0V
の
電
源
が
印
加
さ
れ
て
い
れ
ば

 
ｺﾝ
ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞﾕ
ﾆｯ
ﾄと
の
接
続
は
不
要
で
す
。

 1
0.
 記
号
表
は
、各
ﾕﾆ
ｯﾄ
の
電
気
回
路
図
を
参
照
くだ
さ
い
。

SU
B 
BO
X

制
御
箱
 N
o.
2

SU
B 
BO
X

G
CN
01
2

(3
P)
ｼﾛ

72
C

ZN
R

FCN
R1

(3
P)
ｱｶ

CN
11
0

(6
P)
ｼﾛ

3 2

7

1

X6
1
X6
2

X2
1

X3
1

X1
1

31

※
SW
3

32

3

AC
CT
3

1

1
2

1

121

3

2
3

2
1

4

6 74 53

2
1

6
5

7
3
4

2
1

2
1

8
9

3
4

2
1

321 543 421 1 2

PS
H

2
3

1

2
1

2
3

1
2

1
3

2
1

3
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1

3

1
2
3
4

SW
1

5
6

42

F

1
2
3
4
5
6

ｺ ｲ ﾙ
TB
23

1

TB
22

TB
21

2
1

Z2
1

23

2
1

3
3

2

2

1

6
5

4
1

ﾒｲ
ﾝ基
板
(№
1)

CN
99
1

(2
P)
ｱｶ

CN
EX

(9
P)
ｼﾛ

CN
31

(2
P)
ｼﾛ

CN
41

(4
P)
ｼﾛ

CN
40

(4
P)
ｼﾛ

2121 21

t°

3
2

1

31

F2
F1

F

3

X
61TB
1
R TS H1
,2

M
F1
,2

M
C1
,2

4～
20
mA

入
力
回
路

C
x

1 2 3

SW
U2

SW
U1

10
進

ﾛｰ
ﾀﾘ
SW

LE
D1

SW
P2

SW
P3

D
S

10
進

ﾛｰ
ﾀﾘ
SW

SW
P1

LE
D4

OF
F
ON

1 10

1 10

1

10
10

1 SW
4

CN
TY
P5

(3
P)
ﾐﾄ
ﾞﾘ

SW
3

R1

Z2
5

72
C

CN
3S

(3
P)
ｱｶ

2

CN
51

(5
P)
ｼﾛ

4

CN
63
PW

(4
P)
ｱｵ

1

CN
TY
P1

(2
P)
ｸﾛ

SW
2

3 5

SW
1

CN
99
2

(3
P)
ｷ

CN
20
2

(3
P) ｱｶ

CN
20
1

(3
P) ｼﾛ

CN
21
4

(2
P) ｱｶ

CN
99
0

(2
P) ｼﾛ

CN
21
3

(4
P) ｱｶ

CN
21
2

(2
P) ｼﾛ

CN
21
1

(2
P) ｼﾛ

CN
LV
C

(6
P) ｱｶ

CN
80
1

(3
P) ｷ

CN
LV
A

(6
P) ｼﾛ

TH
2-

TH
6-

CN
LV
B

(6
P) ｱｶ

TH
7-

TH
8-

TH
1-

21

63
H

1

R2

PS
L

321321 54

3
1

41

M

LE
V1
,2

2 3

TB
42

CN
72
C

(2
P)
ｱｶ

C
x

CN
RS
4

(5
P)
ｷ

X1
72

1
3

2
1 F

TB
31

2 3

3

5421

CN
VC
C2

(3
P) ｱｶ

2 1
X1
02

X1
08

X1
07

21

X1
06

13 13 13 1356 61 5 3 1356 1

X1
05

3

X1
04

X1
01

75

X1
03

1 3
制
御
電
源
回
路

CN
2

(7
P)
ｼﾛ

CN
33
2

(2
P)
ｱｵ

CN
4

(2
P)
ｼﾛ

CN
21
6

(3
P)
ｱｵ

CN
50
3

(3
P)
ｱｵ

CN
10
2

(4
P) ｼﾛ

CN
S2

(2
P)
ｷ

CN
IT

(5
P) ｱｶ

4
2

1

3
1

CN
50
4

(3
P)
ﾐﾄ
ﾞﾘ

CN
IN
V
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DI
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BC
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18
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ﾀ基
板
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VD
C
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CN
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伝
送
電
源
基
板

CN
IT
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P) ｱｶ

CN
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(2
P)
ｷ

CN
10
2

(4
P) ｼﾛ

CN
04

(3
P) ｱｶ

伝
送

電
源
回
路

SC
-P
1

IP
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動
用

電
源
回
路

TH
HS

CN
TY
P

(2
P) ｼﾛ

CN
TH
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P)
ﾐﾄ
ﾞﾘ

FT
-N

CN
VD
C

(5
P)
ｼﾛ

CN
DC
2

(4
P)
ｼﾛ

CN
CT
3

(2
P) ｸﾛ

CN
4

(2
P) ｷ

CN
5V

(3
P)
ｷ
CN
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)ｼ
ﾛ

CN
FG
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P)
ｱｵ

G

WV
U 3～M
S

AC
CT
2

CN
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2

(4
P)
ｱｵ

V WUAC
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1

NP
IP
M

F

SN
BC

CN
DC
1

(4
P)
ｼﾛ

CN
CT

(4
P)
ｼﾛ

ｲﾝ
ﾊﾞ
ｰﾀ
基
板

DC
CT
1

C

ﾉｲ
ｽﾞ
ﾌｨ
ﾙﾀ

CN
22

(6
P)
ｱｶ

CN
T0
2

(2
P)
ｼﾛ

1
2

CN
T0
1

(2
P)
ｼﾛ

1

1

2

3

FT
-P

X1
10

X1
09

2

TB
1

S TR

4
5

t°

4321 2
1

31

CN
42

(2
P)
ｼﾛ
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3 4

2

CN
DC

(3
P)
ﾋﾟ
ﾝｸ

2
1

2
1

2
1

3

2
3
4

1

4
1

1 4

1
7

6
5

4
3

2
1

Cx
+C
y

ZN
R+
DS
A

1

1

3

3

停
電
検
知
回
路

1

2
1

1

Z2
6

X1
11

X1
12

CN
72

(2
P) ｱｶ2
1

1
2

制
御
箱
 №
1

DC
L

SU
B 
BO
X

21
R1
,2

1,
2

1,
2

1,
2

1,
2

1,
2

X1
1

CN
3K

(3
P)
ｷ

2
1

SW
21

2 31 31

1,
2

CN
3N

(3
P)
ｱｵ

CN
3D

(3
P)
ｼﾛ

X3
1

X2
1

SW
41

SW
U3

1,
2

1,
2

5CN
00
1

(5
P)
ｼﾛ

2

CN
50
7

(6
P)
ｱｶ

CN
21
5

(2
P) ｸﾛ

CN
50
1

(3
P)
ｼﾛ

CN
E

(2
P) ｱｵ

CN
50
9

(7
P)
ｼﾛ

CN
50
8

(6
P)
ｸﾛ

CN
50
2

(2
P)
ｼﾛ

CN
AC

(2
P)
ｱｶ

CN
50
5

(3
P) ｸﾛ

CN
TY
P2

(3
P)
ｸﾛ

CN
TY
P4

(2
P)
ﾐﾄ
ﾞﾘ

1 2 1 23

Z2
4

2
5

1

CN
22
1

(3
P) ｱｶ

ｺﾝ
ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞﾕ
ﾆｯ
ﾄ

S TR
※
EL
B

電
源
3～
 2
00
V

50
/6
0H
z

※
NF
B

t°
t°

t°
t°

8786 88
M
F7 M
F1
0

M
F8

M
F9

8786 88
M
F7 M
F1
0

M
F8

M
F9

C7 C1
0

C8 C9

X8
1

24

X
81

SU
B 
BO
X

X7
X6

遠
隔
操
作

入
力
接
点

(無
電
圧
接
点
)

85

7A
7B

H2
1

1A
1B

49
50

4647

F0
1

ﾋｭ
-ｽﾞ
(6
A)

A
B

注
6

付
属
ｹｰ
ﾌﾞ
ﾙ

(2
心
)注
6

TH
1

t°

圧 縮 機 入 力

外 部 異 常

21
R

21
R85

7A
7B

H2
1

1A

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ

(N
o.2
)

(N
o.1
)

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ

1B

注
6

※

中
継
基
板

F0
1
80

7A

接
触
器
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽ

中
継
基
板

液 電 磁 弁

制 御 電 源

冷 却 器ﾌ ｧ ﾝ

85

7236/
32

31 F0
2

X1
X3

X2

X
6

52
F

X
7

1

TB
7

TB
3

SU
B 
BO
X

M
1

M2
E

注
6,
8

G
3S3B3A

M
-N
ET
室
内
系

M-
NE
T集
中
系

SU
B 
BO
X

7A 7B 7S

注
6,
8

CN
50
6

(6
P)
ｼﾛ

注
9 注
9

KA94V060

通信あり



C3-96

■ AFHV-EN30BNQ形
■ AFHV-EN35BNQ形

R410A インバータ
30,35馬力

オフサイクル
霜取 クーラ2台

ﾘﾓ
ｺﾝ

ﾄﾗ
ﾝｽ

52
F

注
.製
品
の
仕
様
は
改
良
の
た
め
、予
告
な
く
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
EL
B

ﾉｰ
ﾋｭ
ｰｽ
ﾞﾌ
ﾞﾚ
ｰｶ

<現
地
手
配
品
>
名
　
称

記
号

漏
電
遮
断
器

※
NF
B

こ
の
製
品
をご
使
用
に
なる
場
合
は
、漏
電
遮
断
器
、ノ
ーヒ
ュー
ズ
ブレ
ーカ
の
設
置
とア
ース
工
事
が
必
要
で
す
。

注
1.
 ※
印
の
機
器
は
現
地
手
配
と
な
りま
す
。

　
2.
 　
　
　
線
は
現
地
配
線
と
な
りま
す
。

　
3.
 S
W
3は
ﾓ-
ﾒﾝ
ﾀﾘ
動
作
の
押
ﾎﾞ
ﾀﾝ
ｽｲ
ｯﾁ
限
定
で
す
。

 
(ﾓ
ｰﾒ
ﾝﾀ
ﾘ動
作
ｽｲ
ｯﾁ
:ﾎ
ﾞﾀ
ﾝを
離
す
と
O
N
状
態
に
戻
る
ｽｲ
ｯﾁ
)

　
4.
 S
W
3を
取
付
け
る
場
合
は
、2
～
3間
の
配
線
は
必
ず
取
り
外
し
てく
だ
さ
い
。

　
5.
 接
点
の
矢
印
は
、圧
力・
温
度
が
上
昇
し
た
時
の
接
点
動
作
方
向
を
示
し
ま
す
。

　
6.
 主
回
路
配
線・
制
御
回
路
配
線
に
沿
わ
せ
な
い
でく
だ
さ
い
。　

　
7.
 ｺ
ﾝﾃ
ﾞﾝ
ｼﾝ
ｸﾞ
ﾕﾆ
ｯﾄ
の
ﾒｲ
ﾝ基
板
の
SW
2-
5を
O
Nに
し
てく
だ
さ
い
。

　
8.
 2
心
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｹ
ｰﾌ
ﾞﾙ
(C
VV
S,
C
PE
VS
,M
VV
S)
を
ご
使
用
に
な
り
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｱ
ｰｽ
を
接
続
し
てく
だ
さ
い
。

　
9.
 接
触
器
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽの
1,
7番
間
に
、単
相
20
0V
の
電
源
が
印
加
さ
れ
て
い
れ
ば

 
ｺﾝ
ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞﾕ
ﾆｯ
ﾄと
の
接
続
は
不
要
で
す
。

 1
0.
 記
号
表
は
、各
ﾕﾆ
ｯﾄ
の
電
気
回
路
図
を
参
照
くだ
さ
い
。

※
NF
B

ｺﾝ
ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞﾕ
ﾆｯ
ﾄ

S TR
※
EL
B

電
源
3～
 2
00
V

50
/6
0H
z

SU
B 
BO
X

SU
B 
BO
X

CN
01
2

(3
P)
ｼﾛ

72
C

ZN
R

FCN
R1

(3
P)
ｱｶ

CN
11
0

(6
P)
ｼﾛ

3 2

7

1

X6
1
X6
2

X2
1

X3
1

X1
1

31

※
SW
3

32

3

AC
CT
3

11
2

1

121

3

2
3

2
1

4

6 74 53

2
1

6
5

7
3
4

2
1

2
1

8
9

3
4

2
1

321 543 421 1 2

PS
H

2
3

1

2
1

2
3

1
2

1
3

2
1

3
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1

3

1
2
3
4

SW
1

5

G

6

42

F

1
2
3
4
5
6

TB
23

1

TB
22

TB
21

2
1

Z2
1

23

制
御
箱
 N
o.
2

2
1

3
3

2

2

1

6
5

4
1

ﾒｲ
ﾝ基
板
(№
1)

CN
99
1

(2
P)
ｱｶ

CN
EX

(9
P)
ｼﾛ

CN
31

(2
P)
ｼﾛ

CN
41

(4
P)
ｼﾛ

CN
40

(4
P)
ｼﾛ

2121 21

t°

t°
3

2
1

31

F2
F1

F

3

X
61TB
1 R TS

M
F1
,2

M
C1
,2

4～
20
mA

入
力
回
路

C
x

1 2 3

SW
U2

SW
U1

10
進

ﾛｰ
ﾀﾘ
SW

LE
D1

SW
P2

SW
P3

D
S

10
進

ﾛｰ
ﾀﾘ
SW

SW
P1

LE
D4

OF
F
ON

1 10

1 10

1

10
10

1 SW
4

CN
TY
P5

(3
P)
ﾐﾄ
ﾞﾘ

SW
3

R1

Z2
5

72
C

CN
3S

(3
P)
ｱｶ

2

CN
51

(5
P)
ｼﾛ

4

CN
63
PW

(4
P)
ｱｵ

1

CN
TY
P1

(2
P)
ｸﾛ

SW
2

3 5

SW
1

CN
99
2

(3
P)
ｷ

CN
20
2

(3
P) ｱｶ

CN
20
1

(3
P) ｼﾛ

CN
21
4

(2
P) ｱｶ

CN
99
0

(2
P) ｼﾛ

CN
21
3

(4
P) ｱｶ

CN
21
2

(2
P) ｼﾛ

CN
21
1

(2
P) ｼﾛ

CN
LV
C

(6
P) ｱｶ

CN
80
1

(3
P) ｷ

CN
LV
A

(6
P) ｼﾛ

TH
2-

TH
6-

CN
LV
B

(6
P) ｱｶ

TH
7-

TH
8-

TH
1-

21

63
H

1

R2

PS
L

321321 54

3
1

41

M

LE
V1
,2

2 3

TB
42

CN
72
C

(2
P)
ｱｶ

C
x

CN
RS
4

(5
P)
ｷ

X1
72

1
3

2
1 F

TB
31

2 3

3

5421

CN
VC
C2

(3
P) ｱｶ

2 1

X1
02

X1
08

X1
07

21

X1
06

13 13 13 1356 61 5 3 1356 1

X1
05

3

X1
04

X1
01

75

X1
03

1 3
制
御
電
源
回
路

CN
2

(7
P)
ｼﾛ

CN
33
2

(2
P)
ｱｵ

CN
4

(2
P)
ｼﾛ

CN
21
6

(3
P)
ｱｵ

CN
50
3

(3
P)
ｱｵ

CN
10
2

(4
P) ｼﾛ

CN
S2

(2
P)
ｷ

CN
IT

(5
P) ｱｶ

4
2

1

3
1

CN
50
4

(3
P)
ﾐﾄ
ﾞﾘ

WVU

3～M
V WU

NP
DI
PI
PM

R3

SN
BC

F

CN
21

(4
P)
ｱｵ

CN
18
V

(2
P)
ｱｵ

ﾌｧ
ﾝｲ
ﾝﾊ
ﾞｰ
ﾀ基
板

CN
AC
2

(2
P)
ｸﾛ

CN
VD
C

(3
P)
ｼﾛ

CN
43

(2
P)
ｷ

伝
送
電
源
基
板

CN
IT

(5
P) ｱｶ

CN
S2

(2
P)
ｷ

CN
10
2

(4
P) ｼﾛ

CN
04

(3
P) ｱｶ

伝
送

電
源
回
路

SC
-P
1

IP
M駆
動
用

電
源
回
路

TH
HS

CN
TY
P

(2
P) ｼﾛ

CN
TH

(2
P)
ﾐﾄ
ﾞﾘ

FT
-N

CN
VD
C

(5
P)
ｼﾛ

CN
DC
2

(4
P)
ｼﾛ

CN
CT
3

(2
P) ｸﾛ

CN
4

(2
P) ｷ

CN
5V

(3
P)
ｷ
CN
2(
7P
)ｼﾛ

CN
FG

(2
P)
ｱｵ

G

WVU

3～M
S

AC
CT
2

CN
CT
2

(4
P)
ｱｵ

V WUAC
CT
1

NP
IP
M

F

SN
BC

CN
DC
1

(4
P)
ｼﾛ

CN
CT

(4
P)
ｼﾛ

ｲﾝ
ﾊﾞ
ｰﾀ
基
板

DC
CT
1

C

ﾉｲ
ｽﾞ
ﾌｨ
ﾙﾀ

CN
22

(6
P)
ｱｶ

CN
T0
2

(2
P)
ｼﾛ

1
2

CN
T0
1

(2
P)
ｼﾛ

1

1

2

3

FT
-P

X1
10

X1
09

2

TB
1 S TR

4
5

4321 2
1

31

CN
42

(2
P)
ｼﾛ

642

3 4

2

CN
DC

(3
P)
ﾋﾟ
ﾝｸ

2
1

2
1

2
1

3

2
3
4

1

4
1

1 4

1
7

6
5

4
3

2
1

Cx
+C
y

ZN
R+
DS
A

1

1

3

3

停
電
検
知
回
路

1

2
1

1

Z2
6

X1
11

X1
12

CN
72

(2
P) ｱｶ2
1

1
2

制
御
箱
 №
1

DC
L

SU
B 
BO
X

1,
2

1,
2

1,
2

1,
2

1,
2

X1
1

CN
3K

(3
P)
ｷ

2
1

SW
21

2 31 31

1,
2

CN
3N

(3
P)
ｱｵ

CN
3D

(3
P)
ｼﾛ

X3
1

X2
1

SW
41

SW
U3

1,
2

1,
2

5CN
00
1

(5
P)
ｼﾛ

2

CN
50
7

(6
P)
ｱｶ

CN
21
5

(2
P) ｸﾛ

CN
50
1

(3
P)
ｼﾛ

CN
E

(2
P) ｱｵ

CN
50
9

(7
P)
ｼﾛ

CN
50
8

(6
P)
ｸﾛ

CN
50
2

(2
P)
ｼﾛ

CN
AC

(2
P)
ｱｶ

CN
50
5

(3
P) ｸﾛ

CN
TY
P2

(3
P)
ｸﾛ

CN
TY
P4

(2
P)
ﾐﾄ
ﾞﾘ

1 2 1 23

Z2
4

2
5

1

CN
22
1

(3
P) ｱｶ

t°
t°

t°
t°

ｺ ｲ ﾙ

X7
X6

遠
隔
操
作

入
力
接
点

(無
電
圧
接
点
)

85

7A
7B

H2
1

1A
1B

49
50

4647

F0
1

ﾋｭ
-ｽﾞ
(6
A)

A
B

注
6

付
属
ｹｰ
ﾌﾞ
ﾙ

(2
心
)注
6

TH
1

t°

圧 縮 機 入 力

外 部 異 常

21
R

21
R85

7A
7B

H2
1

1A

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ

(N
o.2
)

(N
o.1
)

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ

1B

注
6

※

中
継
基
板

F0
1
80

7A

接
触
器
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽ

警
報
出
力

<外
部
異
常
>

警
報
出
力

<高
温
>

警
報
出
力

<5
0℃
高
温
>

中
継
基
板

液 電 磁 弁

制 御 電 源

冷 却 器ﾌ ｧ ﾝ

85

7236/
32

31 F0
2

7473

7271

X3
0

X3
1

7877

X3
2

X1
X3

X2

X
6

52
F

X
7

1

X8
1

24

X
81

SU
B 
BO
X

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ(
N
o.
2)

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ(
N
o.
1)

8886 87

M

M
F1
0

M

M
F9

M

M
F8

M
F7

M 3～

8886 87

M

M
F1
0

M

M
F9

M

M
F8

M
F7

M3～ 3～ 3～ 3～ 3～ 3～ 3～

H1
,2 21
R1
,2

TB
7

TB
3

CN
IN
V

(6
P)
ｼﾛ

SU
B 
BO
X

M
1

M2
E

注
6,
8

G
3S3B3A

M
-N
ET
室
内
系 M-
NE
T集
中
系

SU
B 
BO
X

7A 7B 7S

注
6,
8

注
9 注
9

CN
50
6

(6
P)
ｼﾛ

KA94V061

通信あり



C3-97

■ AFHV-EN40BNQ形 R410A インバータ
40馬力

オフサイクル
霜取 クーラ2台

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ(
N
o.
1)

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ(
N
o.
2)

52
F

注
.製
品
の
仕
様
は
改
良
の
た
め
、予
告
な
く
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
EL
B

ﾉｰ
ﾋｭ
ｰｽ
ﾞﾌ
ﾞﾚ
ｰｶ

<現
地
手
配
品
>
名
　
称

記
号

漏
電
遮
断
器

※
NF
B

こ
の
製
品
を
ご
使
用
に
な
る
場
合
は
、漏
電
遮
断
器
、ノ
ー
ヒ
ュ
ー
ズ
ブ
レ
ー
カ
の
設
置
と
ア
ー
ス
工
事
が
必
要
で
す
。

21
R1
～
3

H1
～
3

SU
B 
BO
X

注
1.
 ※
印
の
機
器
は
現
地
手
配
とな
りま
す
。

　
2.
 　
　
　
 線
は
現
地
配
線
とな
りま
す
。

　
3.
 S
W
3は
ﾓ-
ﾒﾝ
ﾀﾘ
動
作
の
押
ﾎﾞ
ﾀﾝ
ｽｲ
ｯﾁ
限
定
で
す
。

 
(ﾓ
ｰﾒ
ﾝﾀ
ﾘ動
作
ｽｲ
ｯﾁ
:ﾎﾞ
ﾀﾝ
を
離
す
と
ON
状
態
に
戻
る
ｽｲ
ｯﾁ
)

　
4.
 S
W
3を
取
付
け
る
場
合
は
、2
～
3間
の
配
線
は
必
ず
取
り
外し
てく
ださ
い
。

　
5.
 接
点
の
矢
印
は
、圧
力・
温
度
が
上
昇し
た
時
の
接
点
動
作
方
向
を
示し
ま
す
。

　
6.
 主
回
路
配
線・
制
御
回
路
配
線
に
沿
わ
せ
な
い
でく
ださ
い
。　

　
7.
 ｺ
ﾝﾃ
ﾞﾝ
ｼﾝ
ｸﾞ
ﾕﾆ
ｯﾄ
の
ﾒｲ
ﾝ基
板
の
SW
2-
5を
ON
にし
てく
ださ
い
。

　
8.
 2
心
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｹ
ｰﾌ
ﾞﾙ
(C
VV
S,
CP
EV
S,
M
VV
S)
をご
使
用
に
なり
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｱ
ｰｽ
を
接
続し
てく
ださ
い
。

　
9.
 接
触
器
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽの
1,
7番
間
に
、単
相
20
0V
の
電
源
が
印
加
され
て
い
れ
ば

 
ｺﾝ
ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞﾕ
ﾆｯ
ﾄと
の
接
続
は
不
要
で
す
。

 1
0.
 記
号
表
は
、各
ﾕﾆ
ｯﾄ
の
電
気
回
路
図
を
参
照
くだ
さい
。

M
1

M2
E

注
6,
8

G
3S3B3A

M
-N
ET
室
内
系 M-
NE
T集
中
系

SU
B 
BO
X

7A 7B 7S

注
6,
8

※
NF
B

S TR
※
EL
B

電
源
3～
 2
00
V

50
/6
0H
z

8786 88
M
F7 M
F1
0

M
F8

M
F9

3～M 3～M 3～M 3～M

8786 88

X7
X6

遠
隔
操
作

入
力
接
点

(無
電
圧
接
点
)

85

7A
7B

H2
1

1A
1B

49
50

4647

F0
1

ﾋｭ
-ｽﾞ
(6
A)

A
B

注
6

ﾘﾓ
ｺﾝ

付
属
ｹｰ
ﾌﾞ
ﾙ

(2
心
)注
6

TH
1

t°

圧 縮 機 入 力

外 部 異 常

21
R

21
R85

7A
7B

H2
1

1A

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ

(N
o.2
)

(N
o.1
)

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ

1B

ﾄﾗ
ﾝｽ

注
6

※

中
継
基
板

F0
1
80

7A

接
触
器
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽ

警
報
出
力

<外
部
異
常
>

警
報
出
力

<高
温
>

警
報
出
力

<5
0℃
高
温
>

中
継
基
板

液 電 磁 弁

制 御 電 源

冷 却 器ﾌ ｧ ﾝ

85

7236/
32

31 F0
2

7473

7271

X3
0

X3
1

7877

X3
2

X1
X3

X2

X
6

52
F

X
7

1

SU
B 
BO
X

1 2 1 23

Z2
4

ﾒｲ
ﾝ基
板
(N
o.1
)

制
御
箱
N
o.
1 

X3
1

X2
1

SW
41

SW
21

2 31
SW
U1 SW
U3

SW
U2

63
H

1～
3

Z2
5

Z2
1

X1
1

X1
01

X1
02

X1
03

X1
04

X1
05

X1
06

X1
07

X1
08

X1
11

X1
12
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72

制
御
電
源
回
路

停
電
検
知
回
路
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進
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SW
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進
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SW

F2
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1

M

TB
1
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1
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3
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F
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～
3

3

3231115
52 2 2 2 4 63 5 7
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2
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3
5
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3 2

1

3
31

1 11 1 1

3 3 3
6
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4 4 4
7
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1

113333
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X
61

S
S
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T
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R

G
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2
5
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3

2
1
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321 543 421 1 2
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4
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～
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M
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～
3
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3～M
V WU
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DI
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ﾌｧ
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板

伝
送
電
源
基
板

伝
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電
源
回
路
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M
駆
動
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電
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回
路
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S

AC
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V WUAC
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IP
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SN
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R 72
C

ｲﾝ
ﾊﾞ
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基
板

ﾉｲ
ｽﾞ
ﾌｨ
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1

C
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L

Cx
+C
y

ZN
R+
DS
A

C
x
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C

R1

D
S

C
x
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TB
22 TB
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2
1
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642

2

2
1

2
1

2
3
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1

4
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1 4

1
7

6
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4
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1
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2
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1
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1

2
1
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1
2

AC
CT
3

3

2
1

4～
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mA

入
力
回
路 X1
09

X1
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2
1

2
1

SW
1

X
11

X
21

X
31

※
SW
3

3224 7

G

SU
B 
BO
X

3

1

2
4

1

X6
1
X6
2

X6
3

31

SU
B 
BO
X

制
御
箱
 N
o.3

SU
B 
BO
X

制
御
箱
 N
o.2

ｺﾝ
ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞﾕ
ﾆｯ
ﾄ

M
F7 M
F1
0

M
F8

M
F9

3～M 3～M 3～M 3～M

X8
1

23

SU
B 
BO
X

X
81

TB
7

TB
3

注
9 注
9
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C3-98

（e） インバータＬシリーズ（ヒータデフロスト方式）
■ AFLV-EN2THQ-A形
■ AFLV-EN2THH-A形

R410A インバータ
2馬力 ヒータ霜取クーラ1台

警
報
出
力

<5
0℃
高
温
>

警
報
出
力

<高
温
>

警
報
出
力

<外
部
異
常
>

接
触
器
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽ

中
継
基
板

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ

中
継
基
板

中
継
基
板

X3
2

77 78

X3
1

X3
0

71 7273 74

89 90 91

M M1～ 1～

C
2

C
3

M
F2

M
F3

86 88

ｺﾝ
ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞﾕ
ﾆｯ
ﾄ

ｲﾝ
ﾊﾞ
ｰﾀ

基
板

伝
送
電
源
回
路

伝
送
電
源
基
板

1

SW
1

SW
2

SW
3

SW
4

O
N

O
FF

111

O
N

O
FF O
N

O
FF

O
FFO
N

SW
P1

SW
P2

SW
P3

LE
D
1

SW
U
2

SW
U
1

SW
S1

10101010

321

X0
1

X0
2

X0
3

X0
4

X0
5

X0
7

X0
6

X0
8

H
21

21
R

85

23

6/
32

26
D

81

26
H

 1

85F0
1

81X
8

80

注
4,
6

注
7

注
7

欠
相

検
知
回
路

停
電

検
知
回
路

F
制
御
電
源
回
路 LE
V

M
63
H

1 31 X6
1

32

3

X6
1

6

F2F1
SW
1

21
R

X6
1

Z5 Z4 Z1

4

7272
C

D
C
L

M
C

U
V W

A
C
C
T2

R

TB
21

TB
22

TB
23

A
C
C
T1

M
S
3～

R S T

Cx
+C
y+
ZN
R

IP
M

TB
1

R S T G

ﾉｲ
ｽﾞ
ﾌｨ
ﾙﾀ

DS
A

F

M
F1

SC
-U

SC
-V

SC
-W

S
C
-P
1

TB
32

TB
31

S
C
-P
2

1 7

C
x

F
F

電
源
検
知
回
路

TH
H
S

C

TB
21

TB
22

TB
23

ﾒｲ
ﾝ基
板

S
C
-R

S
C
-S

S
C
-T

(5
)

(2
)

3 2324

M
S
3～

M-
NE
T室
内
系

M-
NE
T集
中
系

3A3B3S 7S 7B 7A

E

※
EL
B

※
E
LB

88
H
1

※
N
FB

52
F

電
源

3～
 2
00
V

50
/6
0H
z

H
1
H
2

t°

t°

コ イ ル

M2
M1

注
4

注
4

3

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ

 7

※

液 電 磁 弁

制 御 電 源

冷 却 器

フ ァ ン

7

1

F0
2

X
1

X
3

X
2

X6
52
F

X7

1

7A

ﾄﾗ
ﾝｽ

X
7

X
6

49
50

4647

F0
1

ﾋｭ
-ｽ
ﾞ

(6
A
) A

B
ﾘﾓ
ｺﾝ

付
属
ｹｰ
ﾌﾞ
ﾙ

(2
心
)注
4

TH
1

圧 縮 機 入 力

外 部 異 常

84

88
H1

X4
霜 取

5184

X
8

遠
隔
操
作

入
力
接
点

(無
電
圧
接
点
)

ヒ ー タ

こ
の
製
品
を
ご
使
用
に
な
る
場
合
は
、漏
電
遮
断
器
、ノ
ー
ヒ
ュ
ー
ズ
ブ
レ
ー
カ
の
設
置
と
ア
ー
ス
工
事
が
必
要
で
す
。

注
.製
品
の
仕
様
は
改
良
の
た
め
、予
告
な
く
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

注
1.
※
印
の
機
器
は
、現
地
手
配
と
な
りま
す
。

　
2.
   
   
  線
は
現
地
手
配
と
な
りま
す
。

　
3.
 接
点
の
矢
印
は
、圧
力・
温
度
が
上
昇
し
た
時
の
接
点
動
作
方
向
を
示
し
ま
す
。

　
4.
 主
回
路
配
線・
制
御
回
路
配
線
に
沿
わ
せ
な
い
でく
だ
さ
い
。

　
5.
 ｺ
ﾝﾃ
ﾞﾝ
ｼﾝ
ｸﾞ
ﾕﾆ
ｯﾄ
の
ﾒｲ
ﾝ基
板
の
SW
2-
5,
SW
1-
9お
よ
び
SW
1-
10
を
O
Nに
し
てく
だ
さ
い
。

　
6.
 2
心
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｹ
ｰﾌ
ﾞﾙ
(C
VV
S,
C
PE
VS
,M
VV
S)
を
ご
使
用
に
な
り
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｱ
ｰｽ
を
接
続
し
てく
だ
さ
い
。

　
7.
 接
触
器
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽの
1,
7番
間
に
、単
相
20
0V
の
電
源
が
印
加
さ
れ
て
い
れ
ば

 
ｺﾝ
ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞﾕ
ﾆｯ
ﾄと
の
接
続
は
不
要
で
す
。

　
8.
 記
号
表
は
、各
ﾕﾆ
ｯﾄ
の
電
気
回
路
図
を
参
照
くだ
さ
い
。

※
N
FB

漏
電
遮
断
器

記
号

名
　
称

<現
地
手
配
品
>

ﾉｰ
ﾋｭ
ｰｽ
ﾞﾌ
ﾞﾚ
ｰｶ

※
EL
B

135 3 16 5 3 16

5
1

4
6
7

3
1

3
1

17 5 3 1 3

1
3

6

5 13

5
3

1
1
2

1
3

1
2

2
1

1
4

1
4

1
6
7

5

2
3

1
4

5
1

4
2

1
3

6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 2 1 1 2

1 3 52 14 3 2 1 2 4

1 3

4
1

3
2

1 2

1 3 1 2 1 2
5

1
4

2
3

6
1
2

1
3

KA94V361

通信あり



C3-99

■ AFLV-EN3VHQ-A形
■ AFLV-EN3VHH-A形

R410A インバータ
3馬力 ヒータ霜取クーラ1台

注
4,
6

注
7

注
7

S
W
P
1

S
W
P
2
S
W
P
3

LE
D
1

欠
相

検
知
回
路

停
電

検
知
回
路

F
制
御

電
源
回
路 LE
V

M

X
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X
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X
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X
04

X
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63
H

1 31 X
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3

X
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6

F2F1
S
W
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R

X
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Z5 Z4 Z1

X
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X
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4

S
W
U
2
S
W
U
1
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D
C
L

M
C

U
V W
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R

TB
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TB
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TB
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1

M
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R S T
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y+
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R
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1
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ﾊﾞ
ｰﾀ

基
板
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ﾙﾀ
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S
A

F

M
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SC
-U

SC
-V

SC
-W

S
C
-P
1

TB
32

TB
31

S
C
-P
2

1 7

C
x

F
F

電
源
検
知
回
路

TH
H
S

C

S
W
S
1

1
10

S
W
1

S
W
2

S
W
3

S
W
4

TB
21

TB
22

TB
23

ﾒｲ
ﾝ基
板

S
C
-R

S
C
-S

S
C
-T

(5
)

(2
)

O
N

O
FF

3 2324

1
10

1
10

1
10

321
O
N

O
FF O
N

O
FF

O
FFO
N

伝
送
電
源
回
路

M
S
3～

X
08

M-
NE
T室
内
系

M-
NE
T集
中
系

3A3B3S 7S 7B 7A

伝
送
電
源
基
板

E

※
EL
B

※
E
LB

88
H
1

※
N
FB

52
F

86 87
M 3～

M
F7

88

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ

89 90 91
H
6

H
1

電
源
3～
 2
00
V

50
/6
0H
z

t°

t°

M2
M1

遠
隔
操
作

入
力
接
点

(無
電
圧
接
点
)

X7
X6

圧 縮 機 入 力

外 部 異 常

中
継
基
板X
4

霜 取
ヒ ー タ

注
4

注
4

3

1B
1A

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ

X3
2

77 78 警
報
出
力

<
50
℃
高
温
>

X3
1

X3
0

71 7273 74 警
報
出
力

<
高
温
>

警
報
出
力

<
外
部
異
常
>

H
21

7B
7A

21
R

※

中
継
基
板

中
継
基
板

液 電 磁 弁

制 御 電 源

85 85

7

23

6/
321

F0
2

X
1

X
3

X
2

X6
52
F

X7

F0
11

80 7A

接
触
器
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽ

26
D

81

26
H

ﾄﾗ
ﾝｽ

49
50

4647

F0
1

ﾋｭ
-ｽ
ﾞ

(6
A
) A

B
ﾘﾓ
ｺﾝ

付
属
ｹｰ
ﾌﾞ
ﾙ

(2
心
)注
4

TH
1

84

88
H15184

X
8

81

X
8

ｺﾝ
ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞﾕ
ﾆｯ
ﾄ

冷 却 器

フ ァ ン

こ
の
製
品
を
ご
使
用
に
な
る
場
合
は
、漏
電
遮
断
器
、ノ
ー
ヒ
ュ
ー
ズ
ブ
レ
ー
カ
の
設
置
と
ア
ー
ス
工
事
が
必
要
で
す
。

注
.製
品
の
仕
様
は
改
良
の
た
め
、予
告
な
く
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

注
1.
※
印
の
機
器
は
、現
地
手
配
と
な
りま
す
。

　
2.
   
   
  線
は
現
地
手
配
と
な
りま
す
。

　
3.
 接
点
の
矢
印
は
、圧
力・
温
度
が
上
昇
し
た
時
の
接
点
動
作
方
向
を
示
し
ま
す
。

　
4.
 主
回
路
配
線・
制
御
回
路
配
線
に
沿
わ
せ
な
い
でく
だ
さ
い
。

　
5.
 ｺ
ﾝﾃ
ﾞﾝ
ｼﾝ
ｸﾞ
ﾕﾆ
ｯﾄ
の
ﾒｲ
ﾝ基
板
の
SW
2-
5,
SW
1-
9お
よ
び
SW
1-
10
を
O
Nに
し
てく
だ
さ
い
。

　
6.
 2
心
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｹ
ｰﾌ
ﾞﾙ
(C
VV
S,
C
PE
VS
,M
VV
S)
を
ご
使
用
に
な
り
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｱ
ｰｽ
を
接
続
し
てく
だ
さ
い
。

　
7.
 接
触
器
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽの
1,
7番
間
に
、単
相
20
0V
の
電
源
が
印
加
さ
れ
て
い
れ
ば

 
ｺﾝ
ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞﾕ
ﾆｯ
ﾄと
の
接
続
は
不
要
で
す
。

　
8.
 記
号
表
は
、各
ﾕﾆ
ｯﾄ
の
電
気
回
路
図
を
参
照
くだ
さ
い
。

※
N
FB

漏
電
遮
断
器

記
号

名
　
称

<現
地
手
配
品
>

ﾉｰ
ﾋｭ
ｰｽ
ﾞﾌ
ﾞﾚ
ｰｶ

※
EL
B

1
3

1
4

1
4

1 2
2
3

5
1

4
2

1
3

6

1
6
7

5
1

3

5
3

1

1
3

1
2

2
1

1
4

1
2

6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 2 1 1 2 1 3 1 2 1 2
5

1
4

2
3

6
1
2

5
1

4
6
7

3
1

3
1

17 5 3 1 3135 3 16 5 3 16

1 2 3 4 52 14 3 2 1

1 3

4
1

3
2

5 13

KA94V295

通信あり



C3-100

■ AFLV-EN3VHQS1-A形
■ AFLV-EN3VHHS1-A形
■ AFLV-EN4VHQ（S1）-A形
■ AFLV-EN4VHH（S1）-A形

■ AFLV-EN5VHQ-A形
■ AFLV-EN5VHH-A形 R410A インバータ

3～5馬力ヒータ霜取クーラ1台

通信あり

ｺﾝ
ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞﾕ
ﾆｯ
ﾄ

注
4,
6

注
7

注
7

S
W
P
1

S
W
P
2
S
W
P
3

LE
D
1

欠
相

検
知
回
路

停
電

検
知
回
路

F
制
御

電
源
回
路 LE
V

M

X
01
X
02

X
03
X
04

X
05

63
H

1 31 X
61

32

3

X
61

6

F2F1
S
W
1

21
R

X
61

Z5 Z4 Z1

X
07

X
06

4

S
W
U
2
S
W
U
1

7272
C

D
C
L

M
C

U
V W

AC
CT
2

R

TB
21

TB
22

TB
23

AC
CT
1

M
S
3～

ｺ ｲ ﾙ

R S T

Cx
+C
y+
ZN
R

IP
M

TB
1

R S T G

ｲﾝ
ﾊﾞ
ｰﾀ

基
板

ﾉｲ
ｽﾞ
ﾌｨ
ﾙﾀ

D
S
A

F

M
F1

SC
-U

SC
-V

SC
-W

S
C
-P
1

TB
32

TB
31

S
C
-P
2

1 7

C
x

F
F

電
源
検
知
回
路

TH
H
S

C

S
W
S
1

S
W
1

S
W
2

S
W
3

S
W
4

TB
21

TB
22

TB
23

ﾒｲ
ﾝ基
板

S
C
-R

S
C
-S

S
C
-T

(5
)

(2
)

O
N

O
FF O
N

O
FF O
N

O
FF O
N

O
FF

3 2324

1
10

1
10

1
10

1
10

321

伝
送
電
源
回
路

M
S
3～

X
08

M-
NE
T室
内
系

M-
NE
T集
中
系

3A3B3S 7S 7B 7A

伝
送
電
源
基
板

E
M
1

M2

※
EL
B

※
E
LB

88
H
1

※
N
FB

52
F

86 87 89 90 91

M M3～ 3～

H
6

H
1

MF
8

MF
7

88

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ

電
源
3～
 2
00
V

50
/6
0H
z

t°

t°

88
H15184

※

H
21

26
D

81

26
H

84

81

注
4

注
4

3

1B
1A

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ

X3
2

77 78 警
報
出
力

<
50
℃
高
温
>

X3
1

X3
0

71 7273 74 警
報
出
力

<
高
温
>

警
報
出
力

<
外
部
異
常
>

7B
7A

21
R

中
継
基
板

中
継
基
板

85 85

7

23

6/
321

F0
2

X
6

52
F
X
7

F0
11

80 7A

接
触
器
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽ

ﾄﾗ
ﾝｽ

X7
X6

49
50

4647

F0
1

ﾋｭ
-ｽ
ﾞ

(6
A
)

A
B

ﾘﾓ
ｺﾝ

付
属
ｹｰ
ﾌﾞ
ﾙ

(2
心
)注
4

TH
1

圧 縮 機 入 力

外 部 異 常

X
8

X
8

遠
隔
操
作

入
力
接
点

(無
電
圧
接
点
)

液 電 磁 弁

制 御 電 源 X
1

X
3

X
2

冷 却 器

フ ァ ン

中
継
基
板X
4

霜 取
ヒ ー タ

こ
の
製
品
を
ご
使
用
に
な
る
場
合
は
、漏
電
遮
断
器
、ノ
ー
ヒ
ュ
ー
ズ
ブ
レ
ー
カ
の
設
置
と
ア
ー
ス
工
事
が
必
要
で
す
。

注
.製
品
の
仕
様
は
改
良
の
た
め
、予
告
な
く
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
N
FB

漏
電
遮
断
器

記
号

名
　
称

<現
地
手
配
品
>

ﾉｰ
ﾋｭ
ｰｽ
ﾞﾌ
ﾞﾚ
ｰｶ

※
EL
B

注
1.
※
印
の
機
器
は
、現
地
手
配
と
な
りま
す
。

　
2.
   
   
  線
は
現
地
手
配
と
な
りま
す
。

　
3.
 接
点
の
矢
印
は
、圧
力・
温
度
が
上
昇
し
た
時
の
接
点
動
作
方
向
を
示
し
ま
す
。

　
4.
 主
回
路
配
線・
制
御
回
路
配
線
に
沿
わ
せ
な
い
でく
だ
さ
い
。

　
5.
 ｺ
ﾝﾃ
ﾞﾝ
ｼﾝ
ｸﾞ
ﾕﾆ
ｯﾄ
の
ﾒｲ
ﾝ基
板
の
SW
2-
5,
SW
1-
9お
よ
び
SW
1-
10
を
O
Nに
し
てく
だ
さ
い
。

　
6.
 2
心
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｹ
ｰﾌ
ﾞﾙ
(C
VV
S,
C
PE
VS
,M
VV
S)
を
ご
使
用
に
な
り
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｱ
ｰｽ
を
接
続
し
てく
だ
さ
い
。

　
7.
 接
触
器
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽの
1,
7番
間
に
、単
相
20
0V
の
電
源
が
印
加
さ
れ
て
い
れ
ば

 
ｺﾝ
ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞﾕ
ﾆｯ
ﾄと
の
接
続
は
不
要
で
す
。

　
8.
 記
号
表
は
、各
ﾕﾆ
ｯﾄ
の
電
気
回
路
図
を
参
照
くだ
さ
い
。

5 13

1
3

6
5

3
1

1
2

1
3

1
4

1
4

2
3

5
1

4
2

1
6
7

5
1

3
1

3
1
2

2
1

1
4

1 2

6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 2 1

1 2 3 4 52 14 3 2 1

1 3

4
1

3
2

1 2 1 3 1 2 1 2
5

1
4

6
7

3
1

3
1

17 5 3 1 3135 3 16 5 3 16

5
1

4
2
3

6
1
2

KA94V362



C3-101

■ AFLV-EN5VHQS1-A形
■ AFLV-EN5VHHS1-A形
■ AFLV-EN6VHQ（S1）-A形
■ AFLV-EN6VHH（S1）-A形

■ AFLV-EN8VHQ-A形
■ AFLV-EN8VHH-A形 R410A インバータ

5～8馬力ヒータ霜取クーラ1台

名
　
称

<現
地
手
配
品
>

※
N
FB

漏
電
遮
断
器

記
号

ﾉｰ
ﾋｭ
ｰｽ
ﾞﾌ
ﾞﾚ
ｰｶ

※
EL
B

注
1.
※
印
の
機
器
は
、現
地
手
配
と
な
り
ま
す
。

　
2.
   
   
 線
は
現
地
手
配
と
な
り
ま
す
。　

　
3.
接
点
の
矢
印
は
、圧
力・
温
度
が
上
昇
し
た
時
の
接
点
動
作
方
向
を
示
し
ま
す
。

　
4.
主
回
路
配
線
・
制
御
回
路
配
線
に
沿
わ
せ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

　
5.
ｺﾝ
ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞﾕ
ﾆｯ
ﾄの
ﾒｲ
ﾝ基
板
の
S
W
2-
5,
S
W
1-
9お
よ
び
S
W
1-
10
を
O
N
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　
6.
2心
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｹ
ｰﾌ
ﾞﾙ
(C
V
V
S
,C
P
E
V
S
,M
V
V
S
)を
ご
使
用
に
な
り
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｱ
ｰｽ
を
接
続
し
て
く
だ
さ
い
。

　
7.
接
触
器
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽの
1,
7番
間
に
、単
相
20
0V
の
電
源
が
印
加
さ
れ
て
い
れ
ば

 　
 ｺ
ﾝﾃ
ﾞﾝ
ｼﾝ
ｸﾞ
ﾕﾆ
ｯﾄ
と
の
接
続
は
不
要
で
す
。

　
8.
記
号
表
は
、各
ﾕﾆ
ｯﾄ
の
電
気
回
路
図
を
参
照
く
だ
さ
い
。

注
.製
品
の
仕
様
は
改
良
の
た
め
、予
告
なく
変
更
す
る
場
合
が
あ
りま
す
。

注
4,
6

注
7

注
7

SW
P1

SW
P2

SW
P3

LE
D
1

欠
相

検
知
回
路

停
電

検
知
回
路

F
制
御

電
源
回
路 LE
V

M

X0
1

X0
2

X0
3

X0
4

X0
5

63
H

1 31 X6
1

32

3

X6
1

6

F2F1
SW
1

21
R

X6
1

Z5 Z4 Z1

X0
7

X0
6

4

SW
U
2

SW
U
1

7272
C

D
C
L

M
C

U
V W

AC
C
T2

R

TB
21

TB
22

TB
23

AC
C
T1

M
S
3～

ｺ ｲ ﾙ

R S T

C
x+
C
y+
ZN
R

IP
M

TB
1

R S T G

ｲﾝ
ﾊﾞ
ｰﾀ

基
板

ﾉｲ
ｽﾞ
ﾌｨ
ﾙﾀ

D
SA

F

M
F1

SC
-U

SC
-V

SC
-W

SC
-P
1

TB
32

TB
31

SC
-P
2

1

7

C
x

F
F

電
源
検
知
回
路

TH
H
S

C

SW
S1

1
10

SW
1

SW
2

SW
3

SW
4

M
F2

M
S
3～

TB
21

TB
22

TB
23

ﾒｲ
ﾝ基
板

SC
-R

SC
-S

SC
-T

(5
)

(2
)

O
N

O
FF

3 2324

1
10

1
10

1
10

321
O
N

O
FF O
N

O
FF

O
FFO
N

伝
送
電
源
回
路

M
S
3～

X0
8

M
-N
ET
室
内
系

M
-N
ET
集
中
系

3A3B3S 7S 7B 7A

伝
送
電
源
基
板

E
M1

M2

※
EL
B

88
H
1

※
N
FB

52
F

86 87 89 90 91

M M3～ 3～

H
6

H
1

M
F8

M
F7

88

H
3

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ

※
EL
B

電
源
3～
 2
00
V

50
/6
0H
z

t°

t°

X8

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ

X3
2

77 78 警
報
出
力

<5
0℃
高
温
>

X3
1

X3
0

71 7273 74 警
報
出
力

<高
温
>

警
報
出
力

<外
部
異
常
>

7B
7A

21
R

中
継
基
板

中
継
基
板

液 電 磁 弁

制 御 電 源

冷 却 器ﾌ ｧ ﾝ

85 85

723

6/
32

1

F0
2

X1
X3

X2

X6
52
F

X7

X8

F0
11

80 7A

接
触
器
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽ

ﾄﾗ
ﾝｽ

X7
X6

49
50

4647

F0
1

ﾋｭ
-ｽ
ﾞ

(6
A)

A
B

ﾘﾓ
ｺﾝ

付
属
ｹｰ
ﾌﾞ
ﾙ

(2
心
)注
4

TH
1

圧 縮 機 入 力

外 部 異 常

3

注
4

注
41B

1A

遠
隔
操
作

入
力
接
点

(無
電
圧
接
点
)

H
21

26
D

8181

26
H

84

こ
の
製
品
を
ご
使
用
に
な
る
場
合
は
、漏
電
遮
断
器
、ノ
ー
ヒ
ュ
ー
ズ
ブ
レ
ー
カ
の
設
置
と
ア
ー
ス
工
事
が
必
要
で
す
。

X4

5184

88
H
1

中
継
基
板

ｺﾝ
ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞﾕ
ﾆｯ
ﾄ

※

AF
LV
-E
N8
VH
Q-
A

AF
LV
-E
N8
VH
H-
A 
の
み

霜 取ﾋ ー ﾀ

1
3

1
4

6

1
4

1
6
7

5

1 2
2
3

1
3

5 13

5
3

1

5
1

4
2

6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 2 1 1 2 1 3 1 2 1 2
5

1
4

2
3

6
1
2

5
1

4
6
7

5
1

4
6
7

3
1

3
1

17 5 3 1 3135 3 16 5 3 16

1
3

1
2

2
1

1
4

1 2 3 4 52 14 3 2 1

1
3

1 3

2

4
1

3
2

1

KA94V299

通信あり



■ AFLV-EN8VHQS1-A形
■ AFLV-EN8VHHS1-A形

R410A インバータ
8馬力 ヒータ霜取クーラ1台

ﾉｰ
ﾋｭ
ｰｽ
ﾞﾌ
ﾞﾚ
ｰｶ

※
EL
B

注
1.
※
印
の
機
器
は
、現
地
手
配
と
な
り
ま
す
。

　
2.
   
   
 線
は
現
地
手
配
と
な
り
ま
す
。　

　
3.
接
点
の
矢
印
は
、圧
力・
温
度
が
上
昇
し
た
時
の
接
点
動
作
方
向
を
示
し
ま
す
。

　
4.
主
回
路
配
線
・
制
御
回
路
配
線
に
沿
わ
せ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

　
5.
ｺﾝ
ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞﾕ
ﾆｯ
ﾄの
ﾒｲ
ﾝ基
板
の
S
W
2-
5,
S
W
1-
9お
よ
び
S
W
1-
10
を
O
N
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　
6.
2心
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｹ
ｰﾌ
ﾞﾙ
(C
V
V
S
,C
P
E
V
S
,M
V
V
S
)を
ご
使
用
に
な
り
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｱ
ｰｽ
を
接
続
し
て
く
だ
さ
い
。

　
7.
接
触
器
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽの
1,
7番
間
に
、単
相
20
0V
の
電
源
が
印
加
さ
れ
て
い
れ
ば

 　
 ｺ
ﾝﾃ
ﾞﾝ
ｼﾝ
ｸﾞ
ﾕﾆ
ｯﾄ
と
の
接
続
は
不
要
で
す
。

　
8.
記
号
表
は
、各
ﾕﾆ
ｯﾄ
の
電
気
回
路
図
を
参
照
く
だ
さ
い
。

注
.製
品
の
仕
様
は
改
良
の
た
め
、予
告
な
く
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
N
FB

漏
電
遮
断
器

記
号

名
　
称

<現
地
手
配
品
>

こ
の
製
品
を
ご
使
用
に
な
る
場
合
は
、漏
電
遮
断
器
、ノ
ー
ヒ
ュ
ー
ズ
ブ
レ
ー
カ
の
設
置
と
ア
ー
ス
工
事
が
必
要
で
す
。

遠
隔
操
作

入
力
接
点

(無
電
圧
接
点
)

ｺﾝ
ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞﾕ
ﾆｯ
ﾄ

H
3

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ

電
源
3～
 2
00
V

50
/6
0H
z

t°

t°

3

X8

注
4

注
41B

1A

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ

X3
2

77 78 警
報
出
力

<5
0℃
高
温
>

X3
1

X3
0

71 7273 74 警
報
出
力

<高
温
>

警
報
出
力

<外
部
異
常
>

H
21

7B
7A

21
R

※

中
継
基
板

中
継
基
板

液 電 磁 弁

制 御 電 源

冷 却 器ﾌ ｧ ﾝ

85 85

723

6/
32

1

F0
2

X1
X3

X2

X6
52
F

X7

F0
11

80 7A

接
触
器
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽ

26
D

81

26
H

ﾄﾗ
ﾝｽ

X7
X6

49
50

4647

F0
1

ﾋｭ
-ｽ
ﾞ

(6
A)

A
B

ﾘﾓ
ｺﾝ

付
属
ｹｰ
ﾌﾞ
ﾙ

(2
心
)注
4

TH
1

圧 縮 機 入 力

外 部 異 常

84

88
H1

中
継
基
板X4

5184

81

X8

注
4,
6

注
7

注
7

SW
P1

SW
P2

SW
P3

LE
D
1

欠
相

検
知
回
路

停
電

検
知
回
路

F
制
御

電
源
回
路 LE
V

M

X0
1

X0
2

X0
3

X0
4

X0
5

63
H

1 31 X6
1

32

3

X6
1

6

F2F1
SW
1

21
R

X6
1

Z5 Z4 Z1

X0
7

X0
6

4

SW
U
2

SW
U
1

7272
C

D
C
L

M
C

U
V W

AC
C
T2

R

TB
21

TB
22

TB
23

AC
C
T1

M
S
3～

ｺ ｲ ﾙ

R S T

C
x+
C
y+
ZN
R

IP
M

TB
1

R S T G

ｲﾝ
ﾊﾞ
ｰﾀ

基
板

ﾉｲ
ｽﾞ
ﾌｨ
ﾙﾀ

D
SA

F

M
F1

SC
-U

SC
-V

SC
-W

SC
-P
1

TB
32

TB
31

SC
-P
2

1 7

C
x

F
F

電
源
検
知
回
路

TH
H
S

C

SW
S1

1
10

SW
1

SW
2

SW
3

SW
4

M
F2

M
S
3～

TB
21

TB
22

TB
23

ﾒｲ
ﾝ基
板

SC
-R

SC
-S

SC
-T

(5
)

(2
)

O
N

O
FF

3 2324

1
10

1
10

1
10

321
O
N

O
FF O
N

O
FF

O
FFO
N

伝
送
電
源
回
路

M
S
3～

X0
8

M
-N
ET
室
内
系

M
-N
ET
集
中
系

3A3B3S 7S 7B 7A

伝
送
電
源
基
板

E
M1

M2

※
EL
B

※
EL
B

88
H
1

※
N
FB

52
F

86 87
M M3～ 3～

M
F8

M
F7

88

M 3～
M
F9

89 90 91
H
6

H
1

霜 取ﾋ ー ﾀ

1
3

1
4

6

1
4

1
6
7

5

1 2
2
3

1
3

5 13

5
3

1

5
1

4
2

6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 2 1 1 2 1 3 1 2 1 2
5

1
4

2
3

6
1
2

5
1

4
6
7

5
1

4
6
7

3
1

3
1

17 5 3 1 3135 3 16 5 3 16

1
3

1
2

2
1

1
4

1 2 3 4 52 14 3 2 1

1
3

1 3

1

4
1

3
2

2
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通信あり
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■ AFLV-EN10VHQ形
■ AFLV-EN10VHH形

R410A インバータ
10馬力 ヒータ霜取クーラ1台

※

※
NF
B

52
F

※
EL
B

※
EL
B

88
H1

ﾄﾗ
ﾝｽ

霜
取
開
始
/終
了

X8

遠
隔
操
作

入
力
接
点

(無
電
圧
接
点
)

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ

中
継
基
板

中
継
基
板

中
継
基
板

警
報
出
力

<外
部
異
常
>

警
報
出
力

<高
温
>

警
報
出
力

<5
0℃
高
温
>

外 部 異 常

圧 縮 機 入 力
液 電 磁 弁

制 御 電 源

冷 却 器ﾌ ｧ ﾝ

X1
X3

X2

X7
X6

X
8

21
R

88
H1

X
7
52
F

X
6

7473

7271

X3
0

X3
1

7877

X3
2

49
50

4647
F0
1

ﾋｭ
-ｽﾞ
(6
A)

B

注
6

注
6

ﾘﾓ
ｺﾝ

付
属
ｹｰ
ﾌﾞ
ﾙ

(2
心
)注
6

TH
1

t°

51

26
H

81

7B

1A

7A
231

1

6/
32

26
D
H2
1

X4
霜 取ﾋ ー ﾀ

F0
1

F0
2

85 85

84841B

7
7A8180

3

接
触
器
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽ

A

3～M

M
F7

3～
M
F8

M 3～
M
F9

M

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ

H6
H3H1

注
.製
品
の
仕
様
は
改
良
の
た
め
、予
告
なく
変
更
す
る
場
合
が
あ
りま
す
。

こ
の
製
品
を
ご
使
用
に
な
る
場
合
は
、漏
電
遮
断
器
、ノ
ー
ヒ
ュ
ー
ズ
ブ
レ
ー
カ
の
設
置
と
ア
ー
ス
工
事
が
必
要
で
す
。

KA94N982

※
EL
B

ﾉｰ
ﾋｭ
ｰｽ
ﾞﾌ
ﾞﾚ
ｰｶ

<現
地
手
配
品
>
名
　
称

記
号

漏
電
遮
断
器

※
NF
B

注
1.
 ※
印
の
機
器
は
現
地
手
配
とな
りま
す
。

　
2.
   
   
   
  線
は
現
地
配
線
とな
りま
す
。

　
3.
 S
W
3は
ﾓ-ﾒ
ﾝﾀ
ﾘ動
作
の
押
ﾎﾞ
ﾀﾝ
ｽｲ
ｯﾁ
限
定
で
す
。

 
(ﾓｰ
ﾒﾝ
ﾀﾘ
動
作
ｽｲ
ｯﾁ
:ﾎﾞ
ﾀﾝ
を
離
すと
ON
状
態
に
戻
る
ｽｲ
ｯﾁ
)

　
4.
 S
W
3を
取
付
ける
場
合
は
、2
～
3間
の
配
線
は
必
ず
取
り外
して
くだ
さい
。

　
5.
 接
点
の
矢
印
は
、圧
力・
温
度
が
上
昇し
た
時
の
接
点
動
作
方
向
を
示し
ます
。

　
6.
 主
回
路
配
線・
制
御
回
路
配
線
に
沿
わ
せ
な
い
でく
ださ
い
。　

　
7.
 ｺﾝ
ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞﾕ
ﾆｯ
ﾄの
ﾒｲ
ﾝ基
板
の
SW
2-
5を
ON
にし
てく
ださ
い
。

　
8.
 2
心
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｹ
ｰﾌ
ﾞﾙ
(C
VV
S,
CP
EV
S,
M
VV
S)
をご
使
用
に
なり
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｱ
ｰｽ
を
接
続し
てく
ださ
い
。

　
9.
 接
触
器
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽの
1,
7番
間
に
、単
相
20
0V
の
電
源
が
印
加さ
れ
て
い
れ
ば

 
ｺﾝ
ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞﾕ
ﾆｯ
ﾄと
の
接
続
は
不
要
で
す
。

 1
0.
 記
号
表
は
、各
ﾕﾆ
ｯﾄ
の
電
気
回
路
図
を
参
照く
ださ
い
。
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TY
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※
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7
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5
6
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2

2

3
4

4

5

5

6

1

2
1

2
1

3
3

2

2

1

6
5

4
1

CN
99
1

(2
P)
ｱｶ

CN
T0
1

(2
P)
ｼﾛ

CN
T0
2

(2
P)
ｼﾛ

CN
EX

(9
P)
ｼﾛ

CN
31

(2
P)
ｼﾛ

CN
41

(4
P)
ｼﾛ

CN
40

(4
P)
ｼﾛ

2121 21

t°

t°
t°

3
2

1

31

制
御
箱

F2

F

F1

F

F

3

H

M
F

M
C

4～
20
mA

入
力
回
路

停
電
検
知
回
路

1 2 3

SW
U2

SW
U1

10
進

ﾛｰ
ﾀﾘ
SW

LE
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SW
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SW
P3

10
進

ﾛｰ
ﾀﾘ
SW

SW
P1

LE
D4

OF
F
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1
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1 SW
4

CN
TY
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P)
ﾐﾄ
ﾞﾘ

SW
3

Z2
5

Z2
6

CN
3S

(3
P)
ｱｶ

2

CN
51

(5
P)
ｼﾛ

4

CN
63
PW

(4
P)
ｱｵ

11

CN
TY
P1

(2
P)
ｸﾛ

SW
2

3 5

SW
1 t°

TH
2

TH
6

TH
7

t°
TH
8

TH
1
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63
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1

R2

321321 54

3
1

41

LE
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CN
RS
4
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P)
ｷ

X1
72

1
3

2
2

1
1

F
2 3

3

5421

CN
VC
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P) ｱｶ

2 1
X1
02
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08

X1
10

X1
07

X1
09

X1
11

X1
12

21

X1
06

13 13 13 1356 61 5 3 1356 1

X1
05

3

X1
04

X1
01

75

X1
03

1 3
制
御
電
源
回
路

CN
2

(7
P)
ｼﾛ

CN
33
2

(2
P)
ｱｵ

CN
4

(2
P)
ｼﾛ

CN
21
6

(3
P)
ｱｵ

CN
50
3

(3
P)
ｱｵ

CN
10
2

(4
P) ｼﾛ

CN
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(2
P)
ｷ

CN
IT

(5
P) ｱｶ

4
2
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CN
50
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P)
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ﾞﾘ
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IN
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WVU

3～M
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NP
DI
PI
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SN
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F
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21

(4
P)
ｱｵ

CN
18
V
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P)
ｱｵ

ﾌｧ
ﾝｲ
ﾝﾊ
ﾞｰ
ﾀ基
板

CN
AC
2

(2
P)
ｸﾛ

CN
VD
C

(3
P)
ｼﾛ

CN
43

(2
P)
ｷ

CN
42

(2
P)
ｼﾛ

伝
送
電
源
基
板

CN
IT

(5
P) ｱｶCN
S2

(2
P)
ｷ

CN
10
2

(4
P) ｼﾛ

CN
04
(3
P) ｱｶ

伝
送

電
源
回
路

CN
00
1

(5
P)
ｼﾛ

SC
-P
1

IP
M駆
動
用

電
源
回
路

TH
HS

CN
TY
P

(2
P) ｼﾛ

CN
TH

(2
P)
ﾐﾄ
ﾞﾘ

FT
-NFT
-P

CN
VD
C

(5
P)
ｼﾛ

CN
DC
2

(4
P)
ｼﾛ

CN
CT
3

(2
P) ｸﾛ

CN
4

(2
P) ｷ

CN
5V

(3
P)
ｷ
CN
2(
7P
)ｼﾛ

CN
FG

(2
P)
ｱｵ

G

G

WVU

3～M
S

AC
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2

CN
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2

(4
P)
ｱｵ

V WUAC
CT
1

NP
IP
M

F

SN
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ZN
R 72
C

CN
DC
1

(4
P)
ｼﾛ

CN
CT

(4
P)
ｼﾛ

ｲﾝ
ﾊﾞ
ｰﾀ
基
板

ﾉｲ
ｽﾞ
ﾌｨ
ﾙﾀ

DC
CT
1

C

CN
22

(6
P)
ｱｶ

DC
L

Cx
+C
y

ZN
R+
DS
A

C
x

CN
72
C

(2
P)
ｱｶ

CN
01
2

(3
P)
ｼﾛ

CN
11
0

(6
P)
ｼﾛ

CN
R1

(3
P)
ｱｶ

72
C

R1

D
S

C
x

TB
21

TB
31

TB
42

TB
22 TB
23

ｺ ｲ ﾙ

電
源
3～
 2
00
V

50
/6
0H
z

TB
1 S TR

R TS

t°

1234 2
1

31

642

2

CN
DC

(3
P)
ﾋﾟ
ﾝｸ

2
1

2
1

2
1

3

2
3
4

1

4
1

1 4

1
7

6
5

4
3

3

2
1

1

1
3

2
1

1
3

3

1

1

2
1

5 1

1
2

SU
B 
BO
X

AC
CT
3

21
R

3

X1
1

CN
3K

(3
P)
ｷ

2
1

2 31 31

CN
3N

(3
P)
ｱｵ

CN
3D

(3
P)
ｼﾛ

X3
1

X2
1

SW
41

SW
U3

SU
B 
BO
X

CN
50
7

(6
P)
ｱｶ

CN
50
1

(3
P)
ｼﾛ

CN
50
9

(7
P)
ｼﾛ

CN
50
8

(6
P)
ｸﾛ

CN
50
2

(2
P)
ｼﾛ

CN
AC

(2
P)
ｱｶ

CN
72

(2
P) ｱｶ

CN
50
5

(3
P) ｸﾛ

CN
22
1

(3
P) ｱｶ

CN
21
5

(2
P) ｸﾛ

CN
E

(2
P) ｱｵ

CN
20
2

(3
P) ｱｶ

CN
20
1

(3
P) ｼﾛ

CN
21
4

(2
P) ｱｶ

CN
99
0

(2
P) ｼﾛ

CN
21
3

(4
P) ｱｶ

CN
21
2

(2
P) ｼﾛ

CN
21
1

(2
P) ｼﾛ

CN
LV
C

(6
P) ｱｶ

CN
80
1

(3
P) ｷ

CN
LV
A

(6
P) ｼﾛ

CN
LV
B

(6
P) ｱｶ

CN
99
2

(3
P) ｷ

PS
H

PS
L

(6
P)
ｼﾛ

CN
50
6

M

G

X6
1

6
X
11

X
21

X
31

ｺﾝ
ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞﾕ
ﾆｯ
ﾄ

89 90 91

X8
1

24

SU
B 
BO
X

X
81

X
61

 ｼﾛ

ﾒｲ
ﾝ基
板

TB
7

TB
3

M
1
M
2
E

注
6,
8

G
3S3B3A

M
-N
ET
室
内
系

M-
NE
T集
中
系

SU
B 
BO
X

7A 7B 7S

注
6,
8

注
9 注
9
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■ AFLV-EN10VHQS1形
■ AFLV-EN10VHHS1形
■ AFLV-EN13VHQ形
■ AFLV-EN13VHH形

■ AFLV-EN15VHQ形
■ AFLV-EN15VHH形

R410A インバータ
10～15馬力ヒータ霜取クーラ1台

通信あり

※

※
NF
B

52
F

※
EL
B

※
EL
B

88
H1

ﾄﾗ
ﾝｽ

霜
取
開
始
/終
了

X8

遠
隔
操
作

入
力
接
点

(無
電
圧
接
点
)

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ

中
継
基
板

中
継
基
板

中
継
基
板

警
報
出
力

<外
部
異
常
>

警
報
出
力

<高
温
>

警
報
出
力

<5
0℃
高
温
>

外 部 異 常

圧 縮 機 入 力
液 電 磁 弁

制 御 電 源

冷 却 器ﾌ ｧ ﾝ

X1
X3

X2

X7
X6

X
8

21
R

88
H1

X
7
52
F

X
6

7473

7271

X3
0

X3
1

7877

X3
2

49
50

4647
F0
1

ﾋｭ
-ｽﾞ
(6
A)

A
B

注
6

注
6

ﾘﾓ
ｺﾝ

付
属
ｹｰ
ﾌﾞ
ﾙ

(2
心
)注
6

TH
1

t°

51

26
H

81

7B

1A

7A
231

1

6/
32

26
D
H2
1

X4
霜 取
ﾋ - ﾀ

F0
1

F0
2

85 85

84841B

7
7A8180

3

接
触
器
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽ

3～M

M
F7

3～
M
F8

M 3～
M
F9

M

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ

H6
H3H13～
M
F1
0

M

H2
4

注
.製
品
の
仕
様
は
改
良
の
た
め
、予
告
な
く
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
EL
B

ﾉｰ
ﾋｭ
ｰｽ
ﾞﾌ
ﾞﾚ
ｰｶ

<現
地
手
配
品
>
名
　
称

記
号

漏
電
遮
断
器

※
NF
B

こ
の
製
品
を
ご
使
用
に
な
る
場
合
は
、漏
電
遮
断
器
、ノ
ー
ヒ
ュ
ー
ズ
ブ
レ
ー
カ
の
設
置
と
ア
ー
ス
工
事
が
必
要
で
す
。

KA94N993

注
1.
 ※
印
の
機
器
は
現
地
手
配
と
な
り
ま
す
。

　
2.
 　
　
　
線
は
現
地
配
線
と
な
り
ま
す
。

　
3.
 S
W
3は
ﾓ-
ﾒﾝ
ﾀﾘ
動
作
の
押
ﾎﾞ
ﾀﾝ
ｽｲ
ｯﾁ
限
定
で
す
。

 
(ﾓ
ｰﾒ
ﾝﾀ
ﾘ動
作
ｽｲ
ｯﾁ
:ﾎ
ﾞﾀ
ﾝを
離
す
と
O
N
状
態
に
戻
る
ｽｲ
ｯﾁ
)

　
4.
 S
W
3を
取
付
け
る
場
合
は
、2
～
3間
の
配
線
は
必
ず
取
り
外
し
て
く
だ
さ
い
。

　
5.
 接
点
の
矢
印
は
、圧
力・
温
度
が
上
昇
し
た
時
の
接
点
動
作
方
向
を
示
し
ま
す
。

　
6.
 主
回
路
配
線
・
制
御
回
路
配
線
に
沿
わ
せ
な
い
で
く
だ
さ
い
。　

　
7.
 ｺ
ﾝﾃ
ﾞﾝ
ｼﾝ
ｸﾞ
ﾕﾆ
ｯﾄ
の
ﾒｲ
ﾝ基
板
の
S
W
2-
5を
O
N
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　
8.
 2
心
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｹ
ｰﾌ
ﾞﾙ
(C
V
V
S
,C
P
E
V
S
,M
V
V
S
)を
ご
使
用
に
な
り
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｱ
ｰｽ
を
接
続
し
て
く
だ
さ
い
。

　
9.
 接
触
器
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽの
1,
7番
間
に
、単
相
20
0V
の
電
源
が
印
加
さ
れ
て
い
れ
ば

 
ｺﾝ
ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞﾕ
ﾆｯ
ﾄと
の
接
続
は
不
要
で
す
。

 1
0.
 記
号
表
は
、各
ﾕﾆ
ｯﾄ
の
電
気
回
路
図
を
参
照
く
だ
さ
い
。
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CN
99
1
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CN
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CN
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CN
EX
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CN
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■ AFLV-EN20VHQ形
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 注
1.
 ※
印
の
機
器
は
現
地
手
配
と
な
り
ま
す
。

　
 2
. 　
　
　
線
は
現
地
配
線
と
な
り
ま
す
。

　
 3
. S
W
3は
ﾓ-
ﾒﾝ
ﾀﾘ
動
作
の
押
ﾎﾞ
ﾀﾝ
ｽｲ
ｯﾁ
限
定
で
す
。

 
(ﾓ
ｰﾒ
ﾝﾀ
ﾘ動
作
ｽｲ
ｯﾁ
:ﾎ
ﾞﾀ
ﾝを
離
す
と
O
N
状
態
に
戻
る
ｽｲ
ｯﾁ
)

　
 4
. S
W
3を
取
付
け
る
場
合
は
、2
～
3間
の
配
線
は
必
ず
取
り
外

 
し
て
く
だ
さ
い
。　

　
 5
. 接
点
の
矢
印
は
、圧
力・
温
度
が
上
昇
し
た
時
の
接
点
動
作

 
方
向
を
示
し
ま
す
。

　
 6
. 主
回
路
配
線
・
制
御
回
路
配
線
に
沿
わ
せ

 
な
い
で
く
だ
さ
い
。　

　
 7
. ｺ
ﾝﾃ
ﾞﾝ
ｼﾝ
ｸﾞ
ﾕﾆ
ｯﾄ
の
ﾒｲ
ﾝ基
板
の

 
S
W
2-
5,
S
W
1-
9お
よ
び
S
W
1-
10
を

 
O
N
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　
 8
. 2
心
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｹ
ｰﾌ
ﾞﾙ
(C
V
V
S
,C
P
E
V
S
,M
V
V
S
)を
ご
使
用
に
な
り

 
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｱ
ｰｽ
を
接
続
し
て
く
だ
さ
い
。

　
 9
. 接
触
器
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽの
1,
7番
間
に
、単
相
20
0V
の
電
源
が
印
加
さ
れ
て
い
れ
ば

 
ｺﾝ
ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞﾕ
ﾆｯ
ﾄと
の
接
続
は
不
要
で
す
。

　
10
. 
記
号
表
は
、各
ﾕﾆ
ｯﾄ
の
電
気
回
路
図
を
参
照
く
だ
さ
い
。
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こ
の
製
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を
ご
使
用
に
な
る
場
合
は
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電
遮
断
器
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ー
ヒ
ュ
ー
ズ
ブ
レ
ー
カ
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設
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ア
ー
ス
工
事
が
必
要
で
す
。
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■ AFLV-EN25VHQ形
■ AFLV-EN25VHH形
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機
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は
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配
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な
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ま
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. 　
　
  線
は
現
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配
線
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り
ま
す
。

　
 3
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W
3は
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ﾀﾘ
動
作
の
押
ﾎﾞ
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ｯﾁ
限
定
で
す
。
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ｰﾒ
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ﾘ動
作
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ｯﾁ
:ﾎ
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ﾝを
離
す
と
O
N
状
態
に
戻
る
ｽｲ
ｯﾁ
)

　
 4
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W
3を
取
付
け
る
場
合
は
、2
～
3間
の
配
線
は
必
ず
取
り
外

 
し
て
く
だ
さ
い
。　

　
 5
. 接
点
の
矢
印
は
、圧
力・
温
度
が
上
昇
し
た
時
の
接
点
動
作

 
方
向
を
示
し
ま
す
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せ
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S
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器
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間
に
、単
相
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0V
の
電
源
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印
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さ
れ
て
い
れ
ば
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ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞﾕ
ﾆｯ
ﾄと
の
接
続
は
不
要
で
す
。
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0.
 記
号
表
は
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ﾕﾆ
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の
電
気
回
路
図
を
参
照
く
だ
さ
い
。
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PS
L

M

LE
V1
,2

U W

TB
1

S TR

M
C1
,2

t°

制
御
箱
 №
1

1,
2

1,
2

1,
2

1,
2

1,
2

1,
2

1,
2

1,
2

Z2
4

21
R1
,2

こ
の
製
品
を
ご
使
用
に
な
る
場
合
は
、漏
電
遮
断
器
、ノ
ー
ヒ
ュ
ー
ズ
ブ
レ
ー
カ
の
設
置
と
ア
ー
ス
工
事
が
必
要
で
す
。

ｺﾝ
ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞﾕ
ﾆｯ
ﾄ

85
81

81

84

26
H

1A H2
1

7B
7B

84

1B

21
R

1A H2
1

84
A

26
H

21
R

26
D

7A
7A

26
D

1B 84

85

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ

(N
o.1
)

(N
o.2
)

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ(
No
.1
)

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ(
No
.2
)

H1
H6

H3

8886 87

M

M
F9

3～M

M
F8

3～

M
F7

M 3～

89 90 91

M

M
F9

3～M

M
F8

3～

M
F7

M 3～
8886 87

H3
H6

H1
89 9190

M 3～

H2
4

M
F1
0

52
F

88
H1

88
H2

TB
3

TB
7

321 543 421 1 2

CN
10
2

(4
P) ｼﾛ CN
S2

(2
P)
ｷ

CN
IT

(5
P) ｱｶ

伝
送
電
源
基
板

CN
04

(3
P) ｱｶ

伝
送

電
源
回
路

31

CN
01
2

(3
P)
ｼﾛ

72
C

ZN
R

FCN
R1

(3
P)
ｱｶ

CN
11
0

(6
P)
ｼﾛ

3

AC
CT
3

1
2

1
3

F

ｺ ｲ ﾙ
TB
23

TB
22

TB
21

t°

F
C
x

D
S

R1

72
C

R2
TB
42

CN
72
C

(2
P)
ｱｶ

C
x

TB
31

SC
-P
1

IP
M駆
動
用

電
源
回
路

TH
HS

CN
TY
P

(2
P) ｼﾛ

CN
TH

(2
P)
ﾐﾄ
ﾞﾘ

FT
-N

CN
VD
C

(5
P)
ｼﾛ

CN
DC
2

(4
P)
ｼﾛ

CN
CT
3

(2
P) ｸﾛ

CN
4

(2
P) ｷ

CN
5V

(3
P)
ｷ
CN
2(
7P
)ｼ
ﾛ

CN
FG

(2
P)
ｱｵ

G

AC
CT
2

CN
CT
2

(4
P)
ｱｵ

V WUAC
CT
1

NP
IP
M

F

SN
BC

CN
DC
1

(4
P)
ｼﾛ

CN
CT

(4
P)
ｼﾛ

ｲﾝ
ﾊﾞ
ｰﾀ
基
板

DC
CT
1

C

ﾉｲ
ｽﾞ
ﾌｨ
ﾙﾀ

1
3

FT
-P

2
4
5

4321 2
1

2
1

2
1

2
3
4

1

4
1

1 4

1
7

Cx
+C
y

ZN
R+
DS
A

1

1

3

3

1

2
1

1

Z2
6 1
2

DC
L

5CN
00
1

(5
P)
ｼﾛ

2
5

6 74 53

2
1

6
5

7
3
4

2
1

2
1

8
9

3
4

2
1

2
1

2
3

1
2

1
3

2
1

3
2

1
2

1
2

1
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1
2

1
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2
3
4
5
6
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1
2
3
4
5
6

1

2
1

2
1

3
3

2

2

1

6
5

4
1

ﾒｲ
ﾝ基
板
(№
1)

CN
99
1

(2
P)
ｱｶ

CN
EX

(9
P)
ｼﾛ

CN
31

(2
P)
ｼﾛ

CN
41

(4
P)
ｼﾛ

CN
40

(4
P)
ｼﾛ

2121 21
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3
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20
mA

入
力
回
路

1 2 3
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U2

SW
U1
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進

ﾛｰ
ﾀﾘ
SW

LE
D1

SW
P2

SW
P3

10
進

ﾛｰ
ﾀﾘ
SW

SW
P1

LE
D4

OF
F
ON

1 10

1 10

1

10
10

1 SW
4

CN
TY
P5

(3
P)
ﾐﾄ
ﾞﾘ

SW
3

CN
3S

(3
P)
ｱｶ

2

CN
51

(5
P)
ｼﾛ

4

CN
63
PW

(4
P)
ｱｵ

1

CN
TY
P1

(2
P)
ｸﾛ

SW
2

3 5

SW
1

CN
99
2

(3
P)
ｷ

CN
20
2

(3
P) ｱｶ

CN
20
1

(3
P) ｼﾛ

CN
21
4

(2
P) ｱｶ

CN
99
0
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P) ｼﾛ

CN
21
3

(4
P) ｱｶ

CN
21
2

(2
P) ｼﾛ

CN
21
1

(2
P) ｼﾛ

CN
LV
C

(6
P) ｱｶ
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80
1
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P) ｷ

CN
LV
A

(6
P) ｼﾛ

CN
LV
B

(6
P) ｱｶ
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1
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4
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ｷ
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72

1
3

2
1 F
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3
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2 1
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05

3
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制
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電
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(3
P)
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3

(3
P)
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4
2

1
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4

(3
P)
ﾐﾄ
ﾞﾘ

CN
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2

(2
P)
ｸﾛ

CN
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(5
P) ｱｶ

CN
S2
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P)
ｷ
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2
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P) ｼﾛ

CN
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2
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P)
ｼﾛ

1
2
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ｼﾛ

1
2
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(3
P)
ﾋﾟ
ﾝｸ

2
1

3

停
電
検
知
回
路
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CN
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P) ｱｶ2
1
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ｷ

2
1

2 31 31

CN
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P)
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CN
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(3
P)
ｼﾛ
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U3

2

CN
50
7

(6
P)
ｱｶ

CN
21
5

(2
P) ｸﾛ

CN
50
1

(3
P)
ｼﾛ

CN
E

(2
P) ｱｵ

CN
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9

(7
P)
ｼﾛ

CN
50
8

(6
P)
ｸﾛ

CN
50
2

(2
P)
ｼﾛ

CN
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(2
P)
ｱｶ

CN
50
5

(3
P) ｸﾛ

CN
TY
P2

(3
P)
ｸﾛ

CN
TY
P4

(2
P)
ﾐﾄ
ﾞﾘ

1 2 1 23

1

CN
22
1

(3
P) ｱｶ

注
.製
品
の
仕
様
は
改
良
の
た
め
、予
告
な
く
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
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■ AFLV-EN25VHQS1形
■ AFLV-EN25VHHS1形
■ AFLV-EN30VHQ形
■ AFLV-EN30VHH形
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ET
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※
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※
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50
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G
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X

※
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X6
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2

X
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X
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X
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※
SW
3
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SW
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X
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SU
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BO
X

X1
1

SW
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X3
1

X2
1

SW
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X
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SU
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BO
X

X8
1
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H

1A H2
1

7B
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21
R

1A H2
1

26
H

21
R

26
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ﾕﾆ
ｯﾄ
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(N
o.1
)

(N
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)

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ

8484

84
A841B

85
81

81
1B
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4

接
触
器
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽ

81
A

外 部 異 常

圧 縮 機 入 力

49
50

4647
F0
1

ﾋｭ
-ｽﾞ
(6
A)

A
B

注
6

ﾘﾓ
ｺﾝ

付
属
ｹｰ
ﾌﾞ
ﾙ

(2
心
)注
6

TH
1

t°

X7

遠
隔
操
作

入
力
接
点

(無
電
圧
接
点
)
X6

制 御 電 源 X1

冷 却 器ﾌ ｧ ﾝ X3
X2液 電 磁 弁

X
7

X
6

X5
霜 取ﾋ ー ﾀ

52
F

88
H1

2331
1

6/
32

88
H2

X4
霜 取ﾋ ー ﾀ

85

7

81

X9
X8

7A

中
継
基
板

F0
2

51
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A

80
F0
1

注
6

中
継
基
板 霜
取
開
始
/終
了

(N
o.2
)

(N
o.1
)

X9 X8

M1
M2
E

注
6,
8

注
9
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2
3

2
1

4

X3
0

ﾄﾗ
ﾝｽ

71 72 警
報
出
力

<外
部
異
常
>

X3
2

77 78

X3
1

73 74警
報
出
力

<5
0℃
高
温
>

警
報
出
力

<高
温
>

1

注
6,
8

3
1

CN
IN
V

(6
P) ｼﾛ

V WU
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DI
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F
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21

(4
P)
ｱｵ

CN
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V
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P)
ｱｵ

ﾌｧ
ﾝｲ
ﾝﾊ
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ﾀ基
板

CN
VD
C

(3
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ｼﾛ
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P)
ｷ
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P)
ｱｶ

CN
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P)
ｼﾛ
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2

6
5

4
3

2
1

注
9

H2
4

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ(N
o.1
)

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ(N
o.2
)

H1
H6

H3
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M

M
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0

3～M

M
F9

3～M

M
F8

3～

M
F7

M 3～

89 90 91919089

M

M
F1
0

3～M

M
F9

3～M

M
F8

3～

8886 87

M
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M 3～ H3
H6

H1

52
F
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ｺﾝ
ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞﾕ
ﾆｯ
ﾄ
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3
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7
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CN
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2

(4
P) ｼﾛ

CN
S2

(2
P)
ｷ

CN
IT

(5
P) ｱｶ

伝
送
電
源
基
板

CN
04

(3
P) ｱｶ

伝
送

電
源
回
路
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V
M 3～U W
M
F1
,2

V
M
S
3～

※
EL
B
ﾉｰ
ﾋｭ
ｰｽ
ﾞﾌ
ﾞﾚ
ｰｶ

<現
地
手
配
品
> 名
　
称

記
号

漏
電
遮
断
器

※
NF
B

PS
H

2
3

1

Z2
1

t°
t°

3
2

1

TB
1 R TS

Z2
5

t°
TH
2-

TH
6-

TH
7-

t°
TH
8-

TH
1-

63
H

PS
L

M

LE
V1
,2

　
 6
. 主
回
路
配
線
・
制
御
回
路
配
線
に
沿
わ
せ

 
な
い
で
く
だ
さ
い
。　

　
 7
. ｺ
ﾝﾃ
ﾞﾝ
ｼﾝ
ｸﾞ
ﾕﾆ
ｯﾄ
の
ﾒｲ
ﾝ基
板
の

 
S
W
2-
5,
S
W
1-
9お
よ
び
S
W
1-
10
を

 
O
N
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　
 8
. 2
心
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｹ
ｰﾌ
ﾞﾙ
(C
V
V
S
,C
P
E
V
S
,M
V
V
S
)を
ご
使
用
に
な
り

 
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｱ
ｰｽ
を
接
続
し
て
く
だ
さ
い
。

　
 9
. 接
触
器
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽの
1,
7番
間
に
、単
相
20
0V
の
電
源
が
印
加
さ
れ
て
い
れ
ば

 
ｺﾝ
ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞﾕ
ﾆｯ
ﾄと
の
接
続
は
不
要
で
す
。

  1
0.
 記
号
表
は
、各
ﾕﾆ
ｯﾄ
の
電
気
回
路
図
を
参
照
く
だ
さ
い
。

U W

 注
1.
 ※
印
の
機
器
は
現
地
手
配
と
な
り
ま
す
。

　
 2
. 　
　
  線
は
現
地
配
線
と
な
り
ま
す
。

　
 3
. S
W
3は
ﾓ-
ﾒﾝ
ﾀﾘ
動
作
の
押
ﾎﾞ
ﾀﾝ
ｽｲ
ｯﾁ
限
定
で
す
。

 
(ﾓ
ｰﾒ
ﾝﾀ
ﾘ動
作
ｽｲ
ｯﾁ
:ﾎ
ﾞﾀ
ﾝを
離
す
と
O
N
状
態
に
戻
る
ｽｲ
ｯﾁ
)

　
 4
. S
W
3を
取
付
け
る
場
合
は
、2
～
3間
の
配
線
は
必
ず
取
り
外

 
し
て
く
だ
さ
い
。　

　
 5
. 接
点
の
矢
印
は
、圧
力・
温
度
が
上
昇
し
た
時
の
接
点
動
作

 
方
向
を
示
し
ま
す
。
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制
御
箱
 №
1
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2
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2
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2
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こ
の
製
品
を
ご
使
用
に
な
る
場
合
は
、漏
電
遮
断
器
、ノ
ー
ヒ
ュ
ー
ズ
ブ
レ
ー
カ
の
設
置
と
ア
ー
ス
工
事
が
必
要
で
す
。
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ﾀﾘ
動
作
の
押
ﾎﾞ
ﾀﾝ
ｽｲ
ｯﾁ
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矢
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が
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昇
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接
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動
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方
向
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。
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で
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  1
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号
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、各
ﾕﾆ
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の
電
気
回
路
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を
参
照
く
だ
さ
い
。
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制
御
箱
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SU
B 
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X

制
御
箱
 N
o.2

ｺﾝ
ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞﾕ
ﾆｯ
ﾄ

注
1.
 ※
印
の
機
器
は
現
地
手
配
と
な
り
ま
す
。

　
2.
 　
　
　
　
線
は
現
地
配
線
と
な
り
ま
す
。

　
3.
 S
W
3は
ﾓ-
ﾒﾝ
ﾀﾘ
動
作
の
押
ﾎﾞ
ﾀﾝ
ｽｲ
ｯﾁ
限
定
で
す
。

 
(ﾓ
ｰﾒ
ﾝﾀ
ﾘ動
作
ｽｲ
ｯﾁ
:ﾎ
ﾞﾀ
ﾝを
離
す
と
O
N
状
態
に
戻
る
ｽｲ
ｯﾁ
)

　
4.
 S
W
3を
取
付
け
る
場
合
は
、2
～
3間
の
配
線
は
必
ず
取
り
外
し
て
く
だ
さ
い
。　

　
5.
 接
点
の
矢
印
は
、圧
力・
温
度
が
上
昇
し
た
時
の
接
点
動
作
方
向
を
示
し
ま
す
。

　
6.
 主
回
路
配
線
・
制
御
回
路
配
線
に
沿
わ
せ
な
い
で
く
だ
さ
い
。　

　
7.
 ｺ
ﾝﾃ
ﾞﾝ
ｼﾝ
ｸﾞ
ﾕﾆ
ｯﾄ
の
ﾒｲ
ﾝ基
板
の
S
W
2-
5を
O
N
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　
8.
 2
心
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｹ
ｰﾌ
ﾞﾙ
(C
V
V
S
,C
P
E
V
S
,M
V
V
S
)を
ご
使
用
に
な
り

 
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｱ
ｰｽ
を
接
続
し
て
く
だ
さ
い
。

※
NF
B

※
EL
B

ﾉｰ
ﾋｭ
ｰｽ
ﾞﾌ
ﾞﾚ
ｰｶ

<現
地
手
配
品
>
名
　
称

記
号

漏
電
遮
断
器

X
81

SU
B 
BO
X

X8
1

24

SU
B 
BO
X

こ
の
製
品
を
ご
使
用
に
な
る
場
合
は
、漏
電
遮
断
器
、ノ
ー
ヒ
ュ
ー
ズ
ブ
レ
ー
カ
の
設
置
と
ア
ー
ス
工
事
が
必
要
で
す
。

　
 9
. 接
触
器
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽの
1,
7番
間
に
、単
相
20
0V
の
電
源
が
印
加
さ
れ
て
い
れ
ば

 
ｺﾝ
ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞﾕ
ﾆｯ
ﾄと
の
接
続
は
不
要
で
す
。

  1
0.
 記
号
表
は
、各
ﾕﾆ
ｯﾄ
の
電
気
回
路
図
を
参
照
く
だ
さ
い
。
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系
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注
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注
9
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注
.製
品
の
仕
様
は
改
良
の
た
め
、予
告
な
く
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
NF
B

漏
電
遮
断
器

記
号

名
　
称

<現
地
手
配
品
> ﾉｰ
ﾋｭ
ｰｽ
ﾞﾌ
ﾞﾚ
ｰｶ

※
EL
B

注
1.
 ※
印
の
機
器
は
、現
地
手
配
と
な
り
ま
す
。

　
2.
 　
　
　
　
線
は
現
地
手
配
と
な
り
ま
す
。　

　
3.
 S
W
3は
ﾓ-
ﾒﾝ
ﾀﾘ
動
作
の
押
ﾎﾞ
ﾀﾝ
ｽｲ
ｯﾁ
限
定
で
す
。

 
(ﾓ
ｰﾒ
ﾝﾀ
ﾘ動
作
ｽｲ
ｯﾁ
:ﾎ
ﾞﾀ
ﾝを
離
す
と
O
N
状
態
に
戻
る
ｽｲ
ｯﾁ
)

　
4.
 S
W
3を
取
付
け
る
場
合
は
、2
～
3間
の
配
線
は
必
ず
取
り
外
し
て
く
だ
さ
い
。　

　
5.
 接
点
の
矢
印
は
、圧
力・
温
度
が
上
昇
し
た
時
の
接
点
動
作
方
向
を
示
し
ま
す
。

　
6.
 主
回
路
配
線
・
制
御
回
路
配
線
に
沿
わ
せ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

　
7.
 ｺ
ﾝﾃ
ﾞﾝ
ｼﾝ
ｸﾞ
ﾕﾆ
ｯﾄ
の
ﾒｲ
ﾝ基
板
の
S
W
2-
5,
S
W
1-
9お
よ
び
S
W
1-
10
を
O
N
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　
8.
 2
心
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｹ
ｰﾌ
ﾞﾙ
(C
V
V
S
,C
P
E
V
S
,M
V
V
S
)を
ご
使
用
に
な
り
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｱ
ｰｽ
を
接
続
し
て
く
だ
さ
い
。

　
9.
 接
触
器
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽの
1,
7番
間
に
、単
相
20
0V
の
電
源
が
印
加
さ
れ
て
い
れ
ば

 
ｺﾝ
ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞﾕ
ﾆｯ
ﾄと
の
接
続
は
不
要
で
す
。

 1
0.
 記
号
表
は
、各
ﾕﾆ
ｯﾄ
の
電
気
回
路
図
を
参
照
く
だ
さ
い
。

こ
の
製
品
を
ご
使
用
に
な
る
場
合
は
、漏
電
遮
断
器
、ノ
ー
ヒ
ュ
ー
ズ
ブ
レ
ー
カ
の
設
置
と
ア
ー
ス
工
事
が
必
要
で
す
。
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■ AFLV-EN30VHQDC形
■ AFLV-EN30VHHDC形

R410A インバータ
30馬力 ヒータ霜取クーラ2台

こ
の
製
品
を
ご
使
用
に
な
る
場
合
は
、漏
電
遮
断
器
、ノ
ー
ヒ
ュ
ー
ズ
ブ
レ
ー
カ
の
設
置
と
ア
ー
ス
工
事
が
必
要
で
す
。
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R410A インバータ
40馬力 ヒータ霜取クーラ3台
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の
設
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ス
工
事
が
必
要
で
す
。
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81
A

81

X
9

21
R

X
8

1A H2
1

7A

84

26
H

21
R 中
継
基
板

1B

F0
2

26
D

84

7A
7A

85

26
D

1B 84

80 81
85F0
1

(N
o.2
)

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ

H2
4

H2
4

81

(N
o.1
)

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ

(N
o.2
)

霜 取
(N
o.1
)

霜 取

ﾄﾗ
ﾝｽ

接
触
器
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽ

※ 霜
取
開
始
/終
了

X9 X8

中
継
基
板

26
H

1A H2
1

7B

81

84

21
R

1B

26
D

7A

85

(N
o.3
)

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ

8786 88
M
F7

M
F8

M
F9

M M M3～ 3～ 3～

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ(N
o.1
)

89 90 91

H6
H3H1

8786 88
M
F7

M
F8

M
F9

M M M3～ 3～ 3～

M
F1
0

M 3～

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ(N
o.2
)

89 90 91

H6
H3H1

※
EL
B

8786 88
M
F7

M
F8

M
F9

M M M3～ 3～ 3～

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ(N
o.3
)

89 90 91

H6
H3H1

88
H2

ヒ ー タ

ヒ ー タ

E
D

E
D

SU
B 
BO
X

M
F1
0

M 3～

※
NF
B
漏
電
遮
断
器

記
号

名
　
称

<現
地
手
配
品
>

ﾉｰ
ﾋｭ
ｰｽ
ﾞﾌ
ﾞﾚ
ｰｶ

※
EL
B

注
.製
品
の
仕
様
は
改
良
の
た
め
、予
告
な
く
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

注
1.
 ※
印
の
機
器
は
、現
地
手
配
と
な
り
ま
す
。

　
2.
 　
　
　
　
線
は
現
地
手
配
と
な
り
ま
す
。　

　
3.
 S
W
3は
ﾓ-
ﾒﾝ
ﾀﾘ
動
作
の
押
ﾎﾞ
ﾀﾝ
ｽｲ
ｯﾁ
限
定
で
す
。

 
(ﾓ
ｰﾒ
ﾝﾀ
ﾘ動
作
ｽｲ
ｯﾁ
:ﾎ
ﾞﾀ
ﾝを
離
す
と
O
N
状
態
に
戻
る
ｽｲ
ｯﾁ
)

　
4.
 S
W
3を
取
付
け
る
場
合
は
、2
～
3間
の
配
線
は
必
ず
取
り
外
し
て
くだ
さ
い
。　

　
5.
 接
点
の
矢
印
は
、圧
力・
温
度
が
上
昇
し
た
時
の
接
点
動
作
方
向
を
示
し
ま
す
。

　
6.
 主
回
路
配
線・
制
御
回
路
配
線
に
沿
わ
せ
な
い
で
くだ
さ
い
。

　
7.
 ｺ
ﾝﾃ
ﾞﾝ
ｼﾝ
ｸﾞ
ﾕﾆ
ｯﾄ
の
ﾒｲ
ﾝ基
板
の
SW
2-
5,
SW
1-
9お
よ
び
SW
1-
10
を
O
N
に
し
て
くだ
さ
い
。

　
8.
 2
心
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｹ
ｰﾌ
ﾞﾙ
(C
VV
S,
C
PE
VS
,M
VV
S)
を
ご
使
用
に
な
り
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｱ
ｰｽ
を
接
続
し
て
くだ
さ
い
。

　
9.
 接
触
器
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽの
1,
7番
間
に
、単
相
20
0V
の
電
源
が
印
加
さ
れ
て
い
れ
ば

 
ｺﾝ
ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞﾕ
ﾆｯ
ﾄと
の
接
続
は
不
要
で
す
。

 1
0.
 記
号
表
は
、各
ﾕﾆ
ｯﾄ
の
電
気
回
路
図
を
参
照
くだ
さ
い
。

取
外
す

取
外
す

G
4 3 2 1

2
5

2
4
5

t°

F
F

F

Z2
6

R2

CN
00
1

(5
P)
ｼﾛ

SC
-P
1

IPM
駆
動
用

電
源
回
路

TH
HS

CN
TY
P

(2
P) ｼﾛ

CN
TH

(2
P)
ﾐﾄ
ﾞﾘ

FT
-NFT
-P

CN
VD
C

(5
P)
ｼﾛ

CN
DC
2

(4
P)
ｼﾛ

CN
CT
3

(2
P) ｸﾛ

CN
4

(2
P) ｷ

CN
5V

(3
P)
ｷ
CN
2(
7P
)ｼﾛ

CN
FG

(2
P)
ｱｵ

G

AC
CT
2

CN
CT
2

(4
P)
ｱｵ

V WUAC
CT
1

NP
IP
M

F

SN
BC

ZN
R 72
C

CN
DC
1

(4
P)
ｼﾛ

CN
CT

(4
P)
ｼﾛ

ｲﾝ
ﾊﾞ
ｰﾀ
基
板

ﾉｲ
ｽﾞ
ﾌｨ
ﾙﾀ

DC
CT
1

C
DC
L

Cx
+C
y

ZN
R+
DS
A

C
x

CN
72
C

(2
P)
ｱｶ

CN
01
2

(3
P)
ｼﾛ

CN
11
0

(6
P)
ｼﾛ

CN
R1

(3
P)
ｱｶ

72
C

R1

D
S

C
x

TB
21

TB
31

TB
42

TB
22 TB
23

ｺ ｲ ﾙ

2
1

2
1

2
1

2
3
4

1

4
1

1 4

1
7

3
1

1
3

2
1

1
3

3

1

1

2
1

5 1

1
2

AC
CT
3

3

3 2

4 7

1

X
21

X
31

X
11

31

※
SW
3

1
SW
1

F2
F1

X
61

SU
B 
BO
X

SU
B 
BO
X

X1
1

SW
21

X3
1

X2
1

SW
41

32 23

X6
2
X6
3

X6
1

Z2
4

Z2
1

PS
H

2
3

1
t°

t°
3

2
1

制
御
箱
 N
o.1

TB
1
R TS

M
F1
～
3

M
C1
～
3

Z2
5

t°
TH
2-

TH
6-

TH
7-

t°
TH
8-

TH
1-

63
H

PS
L

M
LE
V1
～
3

WVU

3～MWVU

3～M
S

TB
1

S TR

t°

1～
3

1～
3

1～
3

1～
3

1～
3

1～
3

1～
3

1～
3

電
源

3～
 2
00
V

50
/6
0H
z

※
EL
B

R TS

注
6

付
属
ｹｰ
ﾌﾞ
ﾙ

(2
心
)注
6

注
6

注
6,
8

G
3S3B3AM
-N
ET
室
内
系

M
-N
ET
集
中
系

SU
B 
BO
X

7A 7B 7S

注
6,
8

TB
7

TB
3

注
9

注
9

CN
22
1

(3
P) ｱｶ

CN
21
5

(2
P) ｸﾛ

CN
E

(2
P) ｱｵ

CN
TY
P2

(3
P)
ｸﾛ

CN
TY
P4

(2
P)
ﾐﾄ
ﾞﾘ

1 2 1 23

6 74 53

2 2
2

1 1
1

6
5

7
3
4

2
1

2
1

8
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3
4

2
1

2
1

2
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2

1
3

2
1

3
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1

3
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2
3
4
5
6

42

1
2
3
4
5
6

1

2
1

2
1

3
3

2

2

1

6
5

4
1

ﾒｲ
ﾝ基
板
(№
1)

CN
99
1

(2
P)
ｱｶ

CN
T0
1

(2
P)
ｼﾛ

CN
T0
2

(2
P)
ｼﾛ

CN
EX

(9
P)
ｼﾛ

CN
31

(2
P)
ｼﾛ

CN
41

(4
P)
ｼﾛ

CN
40

(4
P)
ｼﾛ

2121 21

31

3

4～
20
mA

入
力
回
路

停
電
検
知
回
路

1 2 3

SW
U2

SW
U1
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進

ﾛｰ
ﾀﾘ
SW

LE
D1

SW
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SW
P3
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進

ﾛｰ
ﾀﾘ
SW

SW
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LE
D4

OF
FO
N

1 10

1 10

1

10
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1 SW
4

CN
TY
P5

(3
P)
ﾐﾄ
ﾞﾘ

SW
3

CN
3S

(3
P)
ｱｶ

2

CN
51

(5
P)
ｼﾛ

4

CN
63
PW

(4
P)
ｱｵ

11

CN
TY
P1

(2
P)
ｸﾛ

SW
2

3 5

SW
1

CN
99
2

(3
P)
ｷ

CN
20
2

(3
P) ｱｶ

CN
20
1

(3
P) ｼﾛ

CN
21
4

(2
P) ｱｶ

CN
99
0

(2
P) ｼﾛ

CN
21
3

(4
P) ｱｶ

CN
21
2

(2
P) ｼﾛ

CN
21
1

(2
P) ｼﾛ

CN
LV
C

(6
P) ｱｶ

CN
80
1

(3
P) ｷ

CN
LV
A

(6
P) ｼﾛ

CN
LV
B

(6
P) ｱｶ

21321321 54

3
1

41 2 3

CN
RS
4

(5
P)
ｷ

X1
72

1
3

2
2

1
1

F
2 3

3

5421

CN
VC
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(3
P) ｱｶ

2 1
X1
02

X1
08

X1
10

X1
07

X1
09

X1
11

X1
12

21

X1
06

13 13 13 1356 61 5 3 1356 1

X1
05

3

X1
04

X1
01

75

X1
03

1 3
制
御
電
源
回
路

CN
2

(7
P)
ｼﾛ

CN
33
2

(2
P)
ｱｵ

CN
4

(2
P)
ｼﾛ

CN
21
6

(3
P)
ｱｵ

CN
50
3

(3
P)
ｱｵ

4
2

1

CN
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(3
P)
ﾐﾄ
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CN
IT
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P) ｱｶ

CN
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P)
ｷ

CN
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P) ｼﾛ
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1
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1
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ｼﾛ
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P)
ｱｶ

CN
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P)
ｼﾛ
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ｼﾛ
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ｸﾛ
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P)
ｱｶ

CN
72
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P) ｱｶ

CN
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5
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P) ｸﾛ
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CN
10
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P) ｼﾛ
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ｷ

CN
IT

(5
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伝
送
電
源
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板

CN
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伝
送

電
源
回
路
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1
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IN
V

(6
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CN
43

(2
P)
ｷ

CN
42

(2
P)
ｼﾛ

CN
22

(6
P)
ｱｶ

642

2

6
5

4
3

2
1

21
R1
-1～
3

CN
AC
2

(2
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X
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制
御
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 №
3

制
御
箱
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2

ｺﾝ
ﾃﾞ
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ﾝｸ
ﾞﾕ
ﾆｯ
ﾄ

中
継
基
板

CN
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6

(6
P)
ｼﾛ
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■ AFLV-EN10BHQ-A形 R410A インバータ
10馬力 ヒータ霜取クーラ1台

ﾄﾗ
ﾝｽ

X7
X6

49
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4647

F0
1

ﾋｭ
-ｽ
ﾞ

(6
A)

A
B

ﾘﾓ
ｺﾝ

付
属
ｹｰ
ﾌﾞ
ﾙ

(2
心
)注
4

TH
1

圧 縮 機 入 力

外 部 異 常

X3
2

77 78 警
報
出
力

<5
0℃
高
温
>

X3
1

X3
0

71 7273 74 警
報
出
力

<高
温
>

警
報
出
力

<外
部
異
常
>

※

中
継
基
板

中
継
基
板

液 電 磁 弁

制 御 電 源

冷 却 器ﾌ ｧ ﾝ

85

7

23
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1
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2
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1

1
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4
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D

H
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霜 取 ヒ ー タ

注
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6

E
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X8

注
7

注
7

SW
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SW
P2

SW
P3

LE
D
1

欠
相

検
知
回
路

停
電

検
知
回
路

F
制
御

電
源
回
路 LE
V

M
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1

X0
2

X0
3

X0
4

X0
5

1 31 X6
1
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3
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1

6

F2F1
SW
1

21
R

X6
1

Z5 Z4 Z1
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6

4

SW
U
2
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U
1
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C

D
C
L

M
C

U
V W
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C
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R
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C
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M
S
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ｺ ｲ ﾙ

R S T

C
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C
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ZN
R

IP
M
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R S T G

ｲﾝ
ﾊﾞ
ｰﾀ

基
板

ﾉｲ
ｽﾞ
ﾌｨ
ﾙﾀ

D
SA

F

M
F1

SC
-U

SC
-V

SC
-W

SC
-P
1

TB
32

TB
31

SC
-P
2

1 7

C
x

F
F

電
源
検
知
回
路

TH
H
S

C

SW
S1

1
10

SW
1

SW
2

SW
3

SW
4

M
F2

M
S
3～

TB
21

TB
22

TB
23

ﾒｲ
ﾝ基
板

SC
-R

SC
-S

SC
-T

(5
)

(2
)

O
N

O
FF

3 2324

1
10

1
10

1
10

O
N

O
FF O
N

O
FF

O
FFO
N

伝
送
電
源
回
路

M
S
3～

X0
8

M
-N
ET
室
内
系

M
-N
ET
集
中
系

3A3B3S 7S 7B 7A

ｺﾝ
ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞﾕ
ﾆｯ
ﾄ

※
EL
B

88
H
1

※
N
FB

52
F

C
10C
9

C
8

C
7

1～M 1～M 1～M

M
F7

M
F8

M
F9

M
F1
0

注
1.
※
印
の
機
器
は
、現
地
手
配
と
な
り
ま
す
。

　
2.
   
   
 線
は
現
地
手
配
と
な
り
ま
す
。　

　
3.
接
点
の
矢
印
は
、圧
力・
温
度
が
上
昇
し
た
時
の
接
点
動
作
方
向
を
示
し
ま
す
。

　
4.
主
回
路
配
線
・
制
御
回
路
配
線
に
沿
わ
せ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

　
5.
ｺﾝ
ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞﾕ
ﾆｯ
ﾄの
ﾒｲ
ﾝ基
板
の
S
W
2-
5,
S
W
1-
9お
よ
び
S
W
1-
10
を
O
N
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　
6.
2心
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｹ
ｰﾌ
ﾞﾙ
(C
V
V
S
,C
P
E
V
S
,M
V
V
S
)を
ご
使
用
に
な
り
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｱ
ｰｽ
を
接
続
し
て
く
だ
さ
い
。

　
7.
接
触
器
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽの
1,
7番
間
に
、単
相
20
0V
の
電
源
が
印
加
さ
れ
て
い
れ
ば

 　
 ｺ
ﾝﾃ
ﾞﾝ
ｼﾝ
ｸﾞ
ﾕﾆ
ｯﾄ
と
の
接
続
は
不
要
で
す
。

　
8.
記
号
表
は
、各
ﾕﾆ
ｯﾄ
の
電
気
回
路
図
を
参
照
く
だ
さ
い
。

ﾉｰ
ﾋｭ
ｰｽ
ﾞﾌ
ﾞﾚ
ｰｶ

※
EL
B

こ
の
製
品
を
ご
使
用
に
な
る
場
合
は
、漏
電
遮
断
器
、ノ
ー
ヒ
ュ
ー
ズ
ブ
レ
ー
カ
の
設
置
と
ア
ー
ス
工
事
が
必
要
で
す
。

注
.製
品
の
仕
様
は
改
良
の
た
め
、予
告
な
く
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
N
FB

漏
電
遮
断
器

記
号

名
　
称

<現
地
手
配
品
>

遠
隔
操
作

入
力
接
点

(無
電
圧
接
点
)

H
2

H
3 H
6

※
EL
B

電
源
3～
 2
00
V

50
/6
0H
z

t°

t°

1～M

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ

86 87 88 89 90 91
H
1

伝
送
電
源
基
板

321

63
H

1
3

1
4

6

1
4

1
6
7

5

1 2
3

1
3

5 13

5
3

1

5
1

4
2

6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 2 1 1 2 1 3 1 2 1 2
5

1
2
3

6
1
2

5
1

4
6
7

5
1

4
6
7

3
1

3
1

17 5 3 1 315 3 16 5 3 16

1
3

1
2

2
1

1
4

1 2 3 4 52 14 3 2 1

1
3

1 3

2

4
1

3
2

2

1

4

3

KA94V322
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■ AFLV-EN13BHQ形
■ AFLV-EN15BHQ形
■ AFLV-EN20BHQ形

R410A インバータ
13～20馬力ヒータ霜取クーラ1台

※
NF
B

52
F

※
EL
B

※
EL
B

ﾄﾗ
ﾝｽ

霜
取
開
始
/終
了

X8

遠
隔
操
作

入
力
接
点

(無
電
圧
接
点
)

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ

中
継
基
板

中
継
基
板

中
継
基
板

警
報
出
力

<外
部
異
常
>

警
報
出
力

<高
温
>

警
報
出
力

<5
0℃
高
温
>

冷 却 器
ﾌ ｧ ﾝ

X1
X3

X2

X7
X6

X
8

88
H1

X
7
52
F

X
6

7473

7271

X3
0

X3
1

7877

X3
2

49
50

4647
F0
1

ﾋｭ
-ｽﾞ
(6
A)

A
B

注
6

注
6

ﾘﾓ
ｺﾝ

付
属
ｹｰ
ﾌﾞ
ﾙ

(2
心
)注
6

TH
1

t°

51

231
1

6/
32

X4

F0
1

F0
2

85

84

7
7A8180

3

接
触
器
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽ

88
H1

※

制 御 電 源

霜 取 ヒ ー タ

液 電 磁 弁

外 部 異 常

圧 縮 機 入 力

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ

21
R

26
H

81

7B

1A

7A

H2
2

85

841B

H2
3

26
D

H2
1

H3
,H
13
,H
15

H2
,H
14
,H
16

H6

3～M 3～M 3～M 3～M

注
.製
品
の
仕
様
は
改
良
の
た
め
、予
告
な
く
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
EL
B

ﾉｰ
ﾋｭ
ｰｽ
ﾞﾌ
ﾞﾚ
ｰｶ

<現
地
手
配
品
>
名
　
称

記
号

漏
電
遮
断
器

※
NF
B

こ
の
製
品
を
ご
使
用
に
な
る
場
合
は
、漏
電
遮
断
器
、ノ
ー
ヒ
ュ
ー
ズ
ブ
レ
ー
カ
の
設
置
と
ア
ー
ス
工
事
が
必
要
で
す
。

注
1.
 ※
印
の
機
器
は
現
地
手
配
と
な
りま
す
。

　
2.
 　
　
　
線
は
現
地
配
線
と
な
りま
す
。

　
3.
 S
W
3は
ﾓ-
ﾒﾝ
ﾀﾘ
動
作
の
押
ﾎﾞ
ﾀﾝ
ｽｲ
ｯﾁ
限
定
で
す
。

 
(ﾓ
ｰﾒ
ﾝﾀ
ﾘ動
作
ｽｲ
ｯﾁ
:ﾎ
ﾞﾀ
ﾝを
離
す
と
O
N
状
態
に
戻
る
ｽｲ
ｯﾁ
)

　
4.
 S
W
3を
取
付
け
る
場
合
は
、2
～
3間
の
配
線
は
必
ず
取
り
外
し
てく
だ
さ
い
。

　
5.
 接
点
の
矢
印
は
、圧
力・
温
度
が
上
昇
し
た
時
の
接
点
動
作
方
向
を
示
し
ま
す
。

　
6.
 主
回
路
配
線・
制
御
回
路
配
線
に
沿
わ
せ
な
い
でく
だ
さ
い
。　

　
7.
 ｺ
ﾝﾃ
ﾞﾝ
ｼﾝ
ｸﾞ
ﾕﾆ
ｯﾄ
の
ﾒｲ
ﾝ基
板
の
SW
2-
5を
O
Nに
し
てく
だ
さ
い
。

　
8.
 2
心
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｹ
ｰﾌ
ﾞﾙ
(C
VV
S,
C
PE
VS
,M
VV
S)
を
ご
使
用
に
な
り
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｱ
ｰｽ
を
接
続
し
てく
だ
さ
い
。

　
9.
 接
触
器
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽの
1,
7番
間
に
、単
相
20
0V
の
電
源
が
印
加
さ
れ
て
い
れ
ば
ｺﾝ
ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞﾕ
ﾆｯ
ﾄと
の
接
続
は
不
要
で
す
。

 1
0.
 記
号
表
は
、各
ﾕﾆ
ｯﾄ
の
電
気
回
路
図
を
参
照
くだ
さ
い
。
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※
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1
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5
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ﾝ基
板
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ｱｶ

CN
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ｼﾛ
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EX
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ｼﾛ
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ｼﾛ
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41
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P)
ｼﾛ
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ｼﾛ
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t°
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3
2

1
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制
御
箱
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F
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F
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3

H

M
F

M
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mA

入
力
回
路

停
電
検
知
回
路
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ﾀﾘ
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ﾐﾄ
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3
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P) ｷ
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A
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P) ｼﾛ
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B
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2
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P) ｷ
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H
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L
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M

G
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1

6
X
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X
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X
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X
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ｺﾝ
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X

X
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1
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M
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0

M
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M
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TB
7

TB
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M
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注
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8

G
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M
-N
ET
室
内
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注
6,
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■ AFLV-EN25BHQ形 R410A インバータ
25馬力 ヒータ霜取クーラ2台

中
継
基
板

警
報
出
力

<外
部
異
常
>

警
報
出
力

<高
温
>

警
報
出
力

<5
0℃
高
温
>

冷 却 器
ﾌ ｧ ﾝ

X1
X3

X2

X
7
52
F

X
6

7473

7271

X3
0

X3
1

7877

X3
2

231
1

6/
32

F0
1

F0
2

7
7A

3制 御 電 源

液 電 磁 弁

H2
1

H2
3

接
触
器
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽ

7S7B7A

SU
B 
BO
XM
-N
ET
集
中
系

M
-N
ET
室
内
系

3A 3B 3S

G
H1
,2 21
R1
,2

注
.製
品
の
仕
様
は
改
良
の
た
め
、予
告
な
く
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
製
品
をご
使
用
に
な
る
場
合
は
、漏
電
遮
断
器
、ノ
ー
ヒュ
ー
ズ
ブ
レ
ー
カ
の
設
置
と
ア
ー
ス
工
事
が
必
要
で
す
。

※
EL
B

ﾉｰ
ﾋｭ
ｰｽ
ﾞﾌ
ﾞﾚ
ｰｶ

<現
地
手
配
品
>
名
　
称

記
号

漏
電
遮
断
器

※
NF
B

26
H

1A H2
1

51
A

X5
霜 取ﾋ ー ﾀ

51
88
H1

7B

88
H2

X4
霜 取ﾋ ー ﾀ

85
81

81
85

81
A

7B

X
9

21
R

X
8

1A H2
2

26
H

21
R

中
継
基
板

26
D

7A
7A26
D

1B
1B

84 84

84 84
A

80 81
85

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ

(N
o.1
)

(N
o.2
)

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ

(N
o.2
)

(N
o.1
)

霜
取
開
始
/終
了

X9 X8

※

外 部 異 常

圧 縮 機 入 力

49
50

4647
F0
1

ﾋｭ
-ｽﾞ
(6
A)

A
B

注
6

注
6

ﾘﾓ
ｺﾝ

付
属
ｹｰ
ﾌﾞ
ﾙ

(2
心
)注
6

TH
1

t°

X7

ﾄﾗ
ﾝｽ遠
隔
操
作

入
力
接
点

(無
電
圧
接
点
)
X6

中
継
基
板

M
1

M
2

注
6,
8

TB
3

TB
7

注
1.
 ※
印
の
機
器
は
現
地
手
配
と
な
りま
す
。

　
2.
 　
　
　
線
は
現
地
配
線
と
な
りま
す
。

　
3.
 S
W
3は
ﾓ-
ﾒﾝ
ﾀﾘ
動
作
の
押
ﾎﾞ
ﾀﾝ
ｽｲ
ｯﾁ
限
定
で
す
。

 
(ﾓ
ｰﾒ
ﾝﾀ
ﾘ動
作
ｽｲ
ｯﾁ
:ﾎ
ﾞﾀ
ﾝを
離
す
と
O
N
状
態
に
戻
る
ｽｲ
ｯﾁ
)

　
4.
 S
W
3を
取
付
け
る
場
合
は
、2
～
3間
の
配
線
は
必
ず
取
り
外
し
てく
だ
さ
い
。

　
5.
 接
点
の
矢
印
は
、圧
力・
温
度
が
上
昇
し
た
時
の
接
点
動
作
方
向
を
示
し
ま
す
。

　
6.
 主
回
路
配
線・
制
御
回
路
配
線
に
沿
わ
せ
な
い
でく
だ
さ
い
。　

　
7.
 ｺ
ﾝﾃ
ﾞﾝ
ｼﾝ
ｸﾞ
ﾕﾆ
ｯﾄ
の
ﾒｲ
ﾝ基
板
の
SW
2-
5を
O
Nに
し
てく
だ
さ
い
。

　
8.
 2
心
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｹ
ｰﾌ
ﾞﾙ
(C
VV
S,
C
PE
VS
,M
VV
S)
を
ご
使
用
に
な
り
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｱ
ｰｽ
を
接
続
し
てく
だ
さ
い
。

　
9.
 接
触
器
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽの
1,
7番
間
に
、単
相
20
0V
の
電
源
が
印
加
さ
れ
て
い
れ
ば
ｺﾝ
ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞﾕ
ﾆｯ
ﾄと
の
接
続
は
不
要
で
す
。

 1
0.
 記
号
表
は
、各
ﾕﾆ
ｯﾄ
の
電
気
回
路
図
を
参
照
くだ
さ
い
。
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2

1

6
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ﾒｲ
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板
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99
1
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P)
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CN
EX
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ｼﾛ
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ｼﾛ

CN
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ｼﾛ
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2121 21
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1
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mA

入
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回
路
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ﾀﾘ
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F
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4
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ﾐﾄ
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C
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2
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(5
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ｼﾛ

4
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PW
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ｱｵ

1
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P)
ｸﾛ

SW
2

3 5

SW
1
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99
2

(3
P)
ｷ
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20
2

(3
P) ｱｶ

CN
20
1

(3
P) ｼﾛ
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21
4

(2
P) ｱｶ

CN
99
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■ AFLV-EN30BHQ形
■ AFLV-EN35BHQ形
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■ AFLV-EN40BHQ形 R410A インバータ
40馬力 ヒータ霜取クーラ2台
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注
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注
1.
 ※
印
の
機
器
は
現
地
手
配
と
な
りま
す
。

　
2.
 　
　
　
線
は
現
地
配
線
と
な
りま
す
。

　
3.
 S
W
3は
ﾓ-
ﾒﾝ
ﾀﾘ
動
作
の
押
ﾎﾞ
ﾀﾝ
ｽｲ
ｯﾁ
限
定
で
す
。

 
(ﾓ
ｰﾒ
ﾝﾀ
ﾘ動
作
ｽｲ
ｯﾁ
:ﾎ
ﾞﾀ
ﾝを
離
す
と
O
N
状
態
に
戻
る
ｽｲ
ｯﾁ
)

　
4.
 S
W
3を
取
付
け
る
場
合
は
、2
～
3間
の
配
線
は
必
ず
取
り
外
し
てく
だ
さ
い
。

　
5.
 接
点
の
矢
印
は
、圧
力・
温
度
が
上
昇
し
た
時
の
接
点
動
作
方
向
を
示
し
ま
す
。

　
6.
 主
回
路
配
線・
制
御
回
路
配
線
に
沿
わ
せ
な
い
でく
だ
さ
い
。　

　
7.
 ｺ
ﾝﾃ
ﾞﾝ
ｼﾝ
ｸﾞ
ﾕﾆ
ｯﾄ
の
ﾒｲ
ﾝ基
板
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SW
2-
5を
O
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し
てく
だ
さ
い
。

　
8.
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心
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｹ
ｰﾌ
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(C
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C
PE
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,M
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ご
使
用
に
な
り
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｱ
ｰｽ
を
接
続
し
てく
だ
さ
い
。

　
9.
 接
触
器
ﾎﾞ
ｯｸ
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間
に
、単
相
20
0V
の
電
源
が
印
加
さ
れ
て
い
れ
ば
ｺﾝ
ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞﾕ
ﾆｯ
ﾄと
の
接
続
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不
要
で
す
。
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ｯﾄ
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電
気
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図
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参
照
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さ
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品
の
仕
様
は
改
良
の
た
め
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合
が
あ
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ま
す
。
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（f） インバータＲシリーズ（ヒータデフロスト方式）
■ AFRV-EN2VHQ-A形
■ AFRV-EN2VHH-A形
■ AFRV-EN3VHQ-A形
■ AFRV-EN3VHH-A形

R410A インバータ
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※
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機
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は
、現
地
手
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と
な
り
ま
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2.
   
   
 線
は
現
地
手
配
と
な
り
ま
す
。　

　
3.
接
点
の
矢
印
は
、圧
力・
温
度
が
上
昇
し
た
時
の
接
点
動
作
方
向
を
示
し
ま
す
。

　
4.
主
回
路
配
線
・
制
御
回
路
配
線
に
沿
わ
せ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

　
5.
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ﾃﾞ
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ﾞﾕ
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板
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。
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に
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で
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■ AFRV-EN3VHQS1-A形
■ AFRV-EN3VHHS1-A形
■ AFRV-EN4VHQ（S1）-A形
■ AFRV-EN4VHH（S1）-A形

■ AFRV-EN5VHQ（S1）-A形
■ AFRV-EN5VHH（S1）-A形
■ AFRV-EN6VHQ-A形
■ AFRV-EN6VHH-A形
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FB

52
F

86 87 89 90 91

M M3～ 3～

H
1

H
8,
H
9

M
F8

M
F7

88

H
5,
H
6

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ

※
EL
B

電
源
3～
 2
00
V

50
/6
0H
z

t°

t°

ｺﾝ
ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞﾕ
ﾆｯ
ﾄ

遠
隔
操
作

入
力
接
点

(無
電
圧
接
点
)

こ
の
製
品
を
ご
使
用
に
な
る
場
合
は
、漏
電
遮
断
器
、ノ
ー
ヒ
ュ
ー
ズ
ブ
レ
ー
カ
の
設
置
と
ア
ー
ス
工
事
が
必
要
で
す
。

※
N
FB

漏
電
遮
断
器

記
号

名
　
称

<現
地
手
配
品
>

ﾉｰ
ﾋｭ
ｰｽ
ﾞﾌ
ﾞﾚ
ｰｶ

※
EL
B

注
1.
※
印
の
機
器
は
、現
地
手
配
と
な
り
ま
す
。

　
2.
   
   
 線
は
現
地
手
配
と
な
り
ま
す
。　

　
3.
接
点
の
矢
印
は
、圧
力・
温
度
が
上
昇
し
た
時
の
接
点
動
作
方
向
を
示
し
ま
す
。

　
4.
主
回
路
配
線
・
制
御
回
路
配
線
に
沿
わ
せ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

　
5.
ｺﾝ
ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞﾕ
ﾆｯ
ﾄの
ﾒｲ
ﾝ基
板
の
S
W
2-
5,
S
W
1-
9お
よ
び
S
W
1-
10
を
O
N
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　
6.
2心
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｹ
ｰﾌ
ﾞﾙ
(C
V
V
S
,C
P
E
V
S
,M
V
V
S
)を
ご
使
用
に
な
り
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｱ
ｰｽ
を
接
続
し
て
く
だ
さ
い
。

　
7.
接
触
器
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽの
1,
7番
間
に
、単
相
20
0V
の
電
源
が
印
加
さ
れ
て
い
れ
ば

 　
 ｺ
ﾝﾃ
ﾞﾝ
ｼﾝ
ｸﾞ
ﾕﾆ
ｯﾄ
と
の
接
続
は
不
要
で
す
。

　
8.
記
号
表
は
、各
ﾕﾆ
ｯﾄ
の
電
気
回
路
図
を
参
照
く
だ
さ
い
。

注
.製
品
の
仕
様
は
改
良
の
た
め
、予
告
な
く
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

霜 取ﾋ ー ﾀ

1
3

1
4

6

1
4

1
6
7

5

1 2
2
3

1
3

5
3

1

5
1

4
2

6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 2 1 1 2 1 3 1 2 1 2
5

1
4

2
3

6
1
2

5
1

4
6
7

3
1

3
1

17 5 3 1 3135 3 16 5 3 16

1
3

1
2

2
1

1
4

1 2 3 4 52 14 3 2 1

1
3

1 3

1
2

4
1

3
2

5 13

KA94V364

通信あり

C3-122



■ AFRV-EN6VHQS1-A形
■ AFRV-EN6VHHS1-A形
■ AFRV-EN8VHQ（S1）-A形
■ AFRV-EN8VHH（S1）-A形

R410A インバータ
6,8馬力 ヒータ霜取クーラ1台

88
H1

中
継
基
板

X4

5184

X8

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ

X3
2

77 78 警
報
出
力

<5
0℃
高
温
>

X3
1

X3
0

71 7273 74 警
報
出
力

<高
温
>

警
報
出
力

<外
部
異
常
>

H
21
H
20

H
24

7B
7A

21
R

※

中
継
基
板

中
継
基
板

液 電 磁 弁

制 御 電 源

冷 却 器ﾌ ｧ ﾝ

85 85

7

23

6/
32

1

F0
2

X1
X3

X2

X6
52
F

X7

X8

F0
11

80 7A

接
触
器
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽ

26
D

8181

26
H

ﾄﾗ
ﾝｽ

X7
X6

49
50

4647

F0
1

ﾋｭ
-ｽ
ﾞ

(6
A)

A
B

ﾘﾓ
ｺﾝ

付
属
ｹｰ
ﾌﾞ
ﾙ

(2
心
)注
4

TH
1

圧 縮 機 入 力

外 部 異 常

84

注
4

注
4

3

1B
1A

注
4,
6

E
M1

M2

注
7

注
7

SW
P1

SW
P2

SW
P3

LE
D
1

欠
相

検
知
回
路

停
電

検
知
回
路

F
制
御

電
源
回
路 LE
V

M

X0
1

X0
2

X0
3

X0
4

X0
5

63
H

1 31 X6
1

32

3

X6
1

6

F2F1
SW
1

21
R

X6
1

Z5 Z4 Z1

X0
7

X0
6

4

SW
U
2

SW
U
1

7272
C

D
C
L

M
C

U
V W

AC
C
T2

R

TB
21

TB
22

TB
23

AC
C
T1

M
S
3～

ｺ ｲ ﾙ

R S T

C
x+
C
y+
ZN
R

IP
M

TB
1

R S T G

ｲﾝ
ﾊﾞ
ｰﾀ

基
板

ﾉｲ
ｽﾞ
ﾌｨ
ﾙﾀ

D
SA

F

M
F1

SC
-U

SC
-V

SC
-W

SC
-P
1

TB
32

TB
31

SC
-P
2

1 7

C
x

F
F

電
源
検
知
回
路

TH
H
S

C

SW
S1

1
10

SW
1

SW
2

SW
3

SW
4

M
F2

M
S
3～

TB
21

TB
22

TB
23

ﾒｲ
ﾝ基
板

SC
-R

SC
-S

SC
-T

(5
)

(2
)

O
N

O
FF

3 2324

1
10

1
10

1
10

321
O
N

O
FF O
N

O
FF

O
FFO
N

伝
送
電
源
回
路

M
S
3～

X0
8

M
-N
ET
室
内
系

M
-N
ET
集
中
系

3A3B3S 7S 7B 7A

伝
送
電
源
基
板

※
EL
B

88
H
1

※
N
FB

52
F

86 87 89 90 91

M M3～ 3～
M
F8

M
F7

88

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ

H
1
H
5

H
3,
H
13

H
6,
H
8,
H
9

※
EL
B

電
源
3～
 2
00
V

50
/6
0H
z

t°

t°

ｺﾝ
ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞﾕ
ﾆｯ
ﾄ

遠
隔
操
作

入
力
接
点

(無
電
圧
接
点
)

こ
の
製
品
を
ご
使
用
に
な
る
場
合
は
、漏
電
遮
断
器
、ノ
ー
ヒ
ュ
ー
ズ
ブ
レ
ー
カ
の
設
置
と
ア
ー
ス
工
事
が
必
要
で
す
。

※
N
FB

漏
電
遮
断
器

記
号

名
　
称

<現
地
手
配
品
>

ﾉｰ
ﾋｭ
ｰｽ
ﾞﾌ
ﾞﾚ
ｰｶ

※
EL
B

注
1.
※
印
の
機
器
は
、現
地
手
配
と
な
り
ま
す
。

　
2.
   
   
 線
は
現
地
手
配
と
な
り
ま
す
。　

　
3.
接
点
の
矢
印
は
、圧
力・
温
度
が
上
昇
し
た
時
の
接
点
動
作
方
向
を
示
し
ま
す
。

　
4.
主
回
路
配
線
・
制
御
回
路
配
線
に
沿
わ
せ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

　
5.
ｺﾝ
ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞﾕ
ﾆｯ
ﾄの
ﾒｲ
ﾝ基
板
の
S
W
2-
5,
S
W
1-
9お
よ
び
S
W
1-
10
を
O
N
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　
6.
2心
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｹ
ｰﾌ
ﾞﾙ
(C
V
V
S
,C
P
E
V
S
,M
V
V
S
)を
ご
使
用
に
な
り
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｱ
ｰｽ
を
接
続
し
て
く
だ
さ
い
。

　
7.
接
触
器
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽの
1,
7番
間
に
、単
相
20
0V
の
電
源
が
印
加
さ
れ
て
い
れ
ば

 　
 ｺ
ﾝﾃ
ﾞﾝ
ｼﾝ
ｸﾞ
ﾕﾆ
ｯﾄ
と
の
接
続
は
不
要
で
す
。

　
8.
記
号
表
は
、各
ﾕﾆ
ｯﾄ
の
電
気
回
路
図
を
参
照
く
だ
さ
い
。

注
.製
品
の
仕
様
は
改
良
の
た
め
、予
告
な
く
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

AF
RV
-E
N8
VH
Q-
A

AF
RV
-E
N8
VH
QS
1-
A

AF
RV
-E
N8
VH
H-
A

AF
RV
-E
N8
VH
HS
1-
A 
の
み

AF
RV
-E
N8
VH
QS
1-
A

AF
RV
-E
N8
VH
HS
1-
A 
の
み

ﾋ ー ﾀ

霜 取

1
3

1
4

6

1
4

1
6
7

5

1 2
2
3

1
3

5 13

5
3

1

5
1

4
2

6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 2 1 1 2 1 3 1 2 1 2
5

1
4

2
3

6
1
2

5
1

4
6
7

5
1

4
6
7

3
1

3
1

17 5 3 1 3135 3 16 5 3 16

1
3

1
2

2
1

1
4

1 2 3 4 52 14 3 2 1

1
3

1 3

1
2

4
1

3
2

KA94V312

通信あり

C3-123



■ AFRV-EN10VHQ形
■ AFRV-EN10VHH形

R410A インバータ
10馬力 ヒータ霜取クーラ1台

※

NF
B

※
52
F

※
EL
B

EL
B

※
88
H1

ﾄﾗ
ﾝｽ

霜
取
開
始
/終
了

X8

遠
隔
操
作

入
力
接
点

(無
電
圧
接
点
)

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ

中
継
基
板

中
継
基
板

中
継
基
板

警
報
出
力

<外
部
異
常
>

警
報
出
力

<高
温
>

警
報
出
力

<5
0℃
高
温
>

外 部 異 常

圧 縮 機 入 力
液 電 磁 弁

制 御 電 源

冷 却 器ﾌ ｧ ﾝ
X1

X3
X2

X7
X6

X
8

21
R

88
H1

X
7
52
F

X
6

7473

7271

X3
0

X3
1

7877

X3
2

49
50

4647
F0
1

ﾋｭ
-ｽﾞ
(6
A)

A
B

注
6

注
6

ﾘﾓ
ｺﾝ

付
属
ｹｰ
ﾌﾞ
ﾙ

(2
心
)注
6

TH
1

t°

51

26
H

81

7B

1A

7A

231
1

6/
32

26
D
H2
1
H2
4

H2
0

X4
霜 取ﾋ ー ﾀ

F0
1

F0
2

85 85

84

841B

7
7A8180

3

接
触
器
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽ

3～M

M
F7

3～
M
F8

M

8786 88 89 90 91ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ

H1
,H
5

H6
,H
8,
H9

H3
,H
13

こ
の
製
品
を
ご
使
用
に
な
る
場
合
は
、漏
電
遮
断
器
、ノ
ー
ヒ
ュ
ー
ズ
ブ
レ
ー
カ
の
設
置
と
ア
ー
ス
工
事
が
必
要
で
す
。

※
NF
B

漏
電
遮
断
器

記
号

名
　
称

<現
地
手
配
品
>

ﾉｰ
ﾋｭ
ｰｽ
ﾞﾌ
ﾞﾚ
ｰｶ

※
EL
B

注
.製
品
の
仕
様
は
改
良
の
た
め
、予
告
な
く
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

注
1.
 ※
印
の
機
器
は
、現
地
手
配
と
な
り
ま
す
。

　
2.
 　
　
　
　
線
は
現
地
手
配
と
な
り
ま
す
。　

　
3.
 S
W
3は
ﾓ-
ﾒﾝ
ﾀﾘ
動
作
の
押
ﾎﾞ
ﾀﾝ
ｽｲ
ｯﾁ
限
定
で
す
。

 
(ﾓ
ｰﾒ
ﾝﾀ
ﾘ動
作
ｽｲ
ｯﾁ
:ﾎ
ﾞﾀ
ﾝを
離
す
と
O
N
状
態
に
戻
る
ｽｲ
ｯﾁ
)

　
4.
 S
W
3を
取
付
け
る
場
合
は
、2
～
3間
の
配
線
は
必
ず
取
り
外
し
て
く
だ
さ
い
。　

　
5.
 接
点
の
矢
印
は
、圧
力・
温
度
が
上
昇
し
た
時
の
接
点
動
作
方
向
を
示
し
ま
す
。

　
6.
 主
回
路
配
線
・
制
御
回
路
配
線
に
沿
わ
せ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

　
7.
 ｺ
ﾝﾃ
ﾞﾝ
ｼﾝ
ｸﾞ
ﾕﾆ
ｯﾄ
の
ﾒｲ
ﾝ基
板
の
S
W
2-
5,
S
W
1-
9お
よ
び
S
W
1-
10
を
O
N
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　
8.
 2
心
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｹ
ｰﾌ
ﾞﾙ
(C
V
V
S
,C
P
E
V
S
,M
V
V
S
)を
ご
使
用
に
な
り
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｱ
ｰｽ
を
接
続
し
て
く
だ
さ
い
。

　
9.
 接
触
器
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽの
1,
7番
間
に
、単
相
20
0V
の
電
源
が
印
加
さ
れ
て
い
れ
ば

 
ｺﾝ
ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞﾕ
ﾆｯ
ﾄと
の
接
続
は
不
要
で
す
。

 1
0.
 記
号
表
は
、各
ﾕﾆ
ｯﾄ
の
電
気
回
路
図
を
参
照
く
だ
さ
い
。

32 1

2
5

CN
TY
P2

(3
P)
ｸﾛ

CN
TY
P4

(2
P)
ﾐﾄ
ﾞﾘ

1 2 1 23

Z2
4

Z2
1

3 2

4

1
X6
1

31

※
SW
3

23 7

121

2
3

2
1

4

75
2 2

2

1 1
1

6
5

7
3
4

2
1

2
1

8
9

3
4

2
1

321 543 421 1 2

2
3

1

2
1

2
1

3
2

1
3

2
1

3
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1

3

1
2
3
4

SW
1

5
6

42

1
2

2

3
4

4

5

5

6

1

2
1

2
1

3
3

2

2

1

6
5

4
1

ﾒｲ
ﾝ基
板

CN
99
1

(2
P)
ｱｶ

CN
T0
1

(2
P)
ｼﾛ

CN
T0
2

(2
P)
ｼﾛ

CN
EX

(9
P)
ｼﾛ

CN
31

(2
P)
ｼﾛ

CN
41

(4
P)
ｼﾛ

CN
40

(4
P)
ｼﾛ

2121 21

t°

t°
t°

3
2

1

31

制
御
箱

F2

F

F1

F

F

3

M
F

M
C

4～
20
mA

入
力
回
路

停
電
検
知
回
路

1 2 3

SW
U2

SW
U1

10
進

ﾛｰ
ﾀﾘ
SW

LE
D1

SW
P2

SW
P3

10
進

ﾛｰ
ﾀﾘ
SW

SW
P1

LE
D4

OF
F
ON

1 10

1 10

1

10
10

1 SW
4

CN
TY
P5

(3
P)
ﾐﾄ
ﾞﾘ

SW
3

Z2
5

Z2
6

CN
3S

(3
P)
ｱｶ

2

CN
51

(5
P)
ｼﾛ

4

CN
63
PW

(4
P)
ｱｵ

11

CN
TY
P1

(2
P)
ｸﾛ

SW
2

3 5

SW
1 t°

TH
2

TH
6

TH
7

t°
TH
8

TH
1

21

63
H

1

R2

321321 54

3
1

41

LE
V

2 3

CN
RS
4

(5
P)
ｷ

X1
72

1
3

2
2

1
1

F
2 3

3

5421

CN
VC
C2

(3
P) ｱｶ

2 1
X1
02

X1
08

X1
10

X1
07

X1
09

X1
11

X1
12

21

X1
06

13 13 13 1356 61 5 3 1356 1

X1
05

3

X1
04

X1
01

75

X1
03

1 3
制
御
電
源
回
路

CN
2

(7
P)
ｼﾛ

CN
33
2

(2
P)
ｱｵ

CN
4

(2
P)
ｼﾛ

CN
21
6

(3
P)
ｱｵ

CN
50
3

(3
P)
ｱｵ

CN
10
2

(4
P) ｼﾛ CN
S2

(2
P)
ｷ

CN
IT

(5
P) ｱｶ

4
2

1

3
1

CN
50
4

(3
P)
ﾐﾄ
ﾞﾘ

CN
IN
V

(6
P)
ｼﾛ

WVU

3～M
V WU

NP
DI
PI
PM

R3
SN
BC

F

CN
21

(4
P)
ｱｵ

CN
18
V

(2
P)
ｱｵ

ﾌｧ
ﾝｲ
ﾝﾊ
ﾞｰ
ﾀ基
板

CN
AC
2

(2
P)
ｸﾛ

CN
VD
C

(3
P)
ｼﾛ

CN
43

(2
P)
ｷ

CN
42

(2
P)
ｼﾛ

伝
送
電
源
基
板

CN
IT

(5
P) ｱｶ

CN
S2

(2
P)
ｷ

CN
10
2

(4
P) ｼﾛ

CN
04

(3
P) ｱｶ

伝
送

電
源
回
路

CN
00
1

(5
P)
ｼﾛ

SC
-P
1

IP
M駆
動
用

電
源
回
路

TH
HS

CN
TY
P

(2
P) ｼﾛ

CN
TH

(2
P)
ﾐﾄ
ﾞﾘ

FT
-NFT
-P

CN
VD
C

(5
P)
ｼﾛ

CN
DC
2

(4
P)
ｼﾛ

CN
CT
3

(2
P) ｸﾛ

CN
4

(2
P) ｷ

CN
5V

(3
P)
ｷ
CN
2(
7P
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■ AFRV-EN10VHQS1形
■ AFRV-EN10VHHS1形
■ AFRV-EN13VHQ（S1）形
■ AFRV-EN13VHH（S1）形
■ AFRV-EN15VHQ（S1）形
■ AFRV-EN15VHH（S1）形
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。
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ア
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■ AFRV-EN25VHQS1形
■ AFRV-EN25VHHS1形
■ AFRV-EN30VHQ（S1）形
■ AFRV-EN30VHH（S1）形

R410A インバータ
25,30馬力ヒータ霜取クーラ2台

88
H1

88
H2

52
F

ｺﾝ
ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞﾕ
ﾆｯ
ﾄ

SU
B 
BO
X

SU
B 
BO
X

CN
01
2

(3
P)
ｼﾛ

72
C

ZN
R

FCN
R1

(3
P)
ｱｶ

CN
11
0

(6
P)
ｼﾛ

3 2

7

1

X6
1
X6
2

X
21

X
31

X
11

31
※
SW
3

32

3

AC
CT
3

11
2

1

121

3

2
3

2
1

4

6 74 53

2
1

6
5

7
3
4

2
1

2
1

8
9

3
4

2
1

321 543 421 1 2

PS
H

2
3

1

2
1

2
3

1
2

1
3

2
1

3
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1

3

1
2
3
4

SW
1

5

G

6

42

F

1
2
3
4
5
6

ｺ ｲ ﾙ
TB
23

1

TB
22

TB
21

2
1

Z2
1

23

制
御
箱
 N
o.2

2
1

3
3

2

2

1

6
5

4
1

CN
99
1

(2
P)
ｱｶ

CN
EX

(9
P)
ｼﾛ

CN
31

(2
P)
ｼﾛ

CN
41

(4
P)
ｼﾛ

CN
40

(4
P)
ｼﾛ

2121 21

t°

t°
t°

3
2

1

31

F2
F1

F

3

X
61TB
1 R TS

H1
,2

M
F1
,2

M
C1
,2

4～
20
mA

入
力
回
路

C
x

1 2 3

SW
U2

SW
U1

10
進

ﾛｰ
ﾀﾘ
SW

LE
D1

SW
P2

SW
P3

D
S

10
進

ﾛｰ
ﾀﾘ
SW

SW
P1

LE
D4

OF
F
ON

1 10

1 10

1

10
10

1 SW
4

CN
TY
P5

(3
P)
ﾐﾄ
ﾞﾘ

SW
3

R1

Z2
5

72
C

CN
3S

(3
P)
ｱｶ

2

CN
51

(5
P)
ｼﾛ

4

CN
63
PW

(4
P)
ｱｵ

1

CN
TY
P1

(2
P)
ｸﾛ

SW
2

3 5

SW
1

CN
99
2

(3
P)
ｷ

CN
20
2

(3
P) ｱｶ

CN
20
1

(3
P) ｼﾛ

CN
21
4

(2
P) ｱｶ

CN
99
0

(2
P) ｼﾛ

CN
21
3

(4
P) ｱｶ

CN
21
2

(2
P) ｼﾛ

CN
21
1

(2
P) ｼﾛ

CN
LV
C

(6
P) ｱｶ

CN
80
1

(3
P) ｷ

CN
LV
A

(6
P) ｼﾛ

t°
TH
2-

TH
6-

CN
LV
B

(6
P) ｱｶ

TH
7-

t°
TH
8-

TH
1-

21

63
H

1

R2

PS
L

321321 54

3
1

41

M

LE
V1
,2

2 3

TB
42

CN
72
C

(2
P)
ｱｶ

C
x

CN
RS
4

(5
P)
ｷ

X1
72

1
3

2
1 F

TB
31

2 3

3

5421

CN
VC
C2

(3
P) ｱｶ

2 1
X1
02

X1
08

X1
07

21

X1
06

13 13 13 1356 61 5 3 1356 1

X1
05

3

X1
04

X1
01

75

X1
03

1 3
制
御
電
源
回
路

CN
2

(7
P)
ｼﾛ

CN
33
2

(2
P)
ｱｵ

CN
4

(2
P)
ｼﾛ

CN
21
6

(3
P)
ｱｵ

CN
50
3

(3
P)
ｱｵ

CN
10
2

(4
P) ｼﾛ CN
S2

(2
P)
ｷ

CN
IT

(5
P) ｱｶ

4
2

1

3
1

CN
50
4

(3
P)
ﾐﾄ
ﾞﾘ

CN
IN
V

(6
P) ｼﾛ

WVU

3～M
V WU

NP
DI
PI
PM

R3

SN
BC

F

CN
21

(4
P)
ｱｵ

CN
18
V

(2
P)
ｱｵ

ﾌｧ
ﾝｲ
ﾝﾊ
ﾞｰ
ﾀ基
板

CN
AC
2

(2
P)
ｸﾛ

CN
VD
C

(3
P)
ｼﾛ

CN
43

(2
P)
ｷ

伝
送
電
源
基
板

CN
IT

(5
P) ｱｶ

CN
S2

(2
P)
ｷ

CN
10
2

(4
P) ｼﾛ

CN
04

(3
P) ｱｶ

伝
送
電
源
回
路

SC
-P
1

IP
M駆
動
用

電
源
回
路

TH
HS

CN
TY
P

(2
P) ｼﾛ

CN
TH

(2
P)
ﾐﾄ
ﾞﾘ

FT
-N

CN
VD
C

(5
P)
ｼﾛ

CN
DC
2

(4
P)
ｼﾛ

CN
CT
3

(2
P) ｸﾛ

CN
4

(2
P) ｷ

CN
5V

(3
P)
ｷ
CN
2(
7P
)ｼﾛ

CN
FG

(2
P)
ｱｵ

G

WVU

3～M
S

AC
CT
2

CN
CT
2

(4
P)
ｱｵ

V WUAC
CT
1

NP
IP
M

F

SN
BC

CN
DC
1

(4
P)
ｼﾛ

CN
CT

(4
P)
ｼﾛ

ｲﾝ
ﾊﾞ
ｰﾀ
基
板

DC
CT
1

C

ﾉｲ
ｽﾞ
ﾌｨ
ﾙﾀ

CN
22

(6
P)
ｱｶ

CN
T0
2

(2
P)
ｼﾛ

1
2

CN
T0
1

(2
P)
ｼﾛ

1

1

2

3

FT
-P

X1
10

X1
09

2

TB
1

S TR

4
5

t°

4321 2
1

31

CN
42

(2
P)
ｼﾛ

642

3 4

2

CN
DC

(3
P)
ﾋﾟ
ﾝｸ

2
1

2
1

2
1

3

2
3
4

1

4
1

1 4

1
7

6
5

4
3

2
1

Cx
+C
y

ZN
R+
DS
A

1

1

3

3

停
電
検
知
回
路

1

2
1

1

Z2
6

X1
11

X1
12

CN
72

(2
P) ｱｶ2
1

1
2

制
御
箱
 №
1

SU
B 
BO
X

DC
L

SU
B 
BO
X

1,
2

1,
2

1,
2

1,
2

1,
2

X1
1

CN
3K

(3
P)
ｷ

2
1

SW
21

2 31 31

1,
2

CN
3N

(3
P)
ｱｵ

CN
3D

(3
P)
ｼﾛ

X3
1

X2
1

SW
41

SW
U3

1,
2

1,
2

5CN
00
1

(5
P)
ｼﾛ

2

CN
50
7

(6
P)
ｱｶ

CN
21
5

(2
P) ｸﾛ

CN
50
1

(3
P)
ｼﾛ

CN
E

(2
P) ｱｵ

CN
50
9

(7
P)
ｼﾛ

CN
50
8

(6
P)
ｸﾛ

CN
AC

(2
P)
ｱｶ

CN
50
5

(3
P) ｸﾛ

CN
TY
P2

(3
P)
ｸﾛ

CN
TY
P4

(2
P)
ﾐﾄ
ﾞﾘ

1 2 1 23

Z2
4

2
5

1

CN
22
1

(3
P) ｱｶ

※
EL
B

※
EL
B

※
NF
B

S TR
※
EL
B

電
源
3～
 2
00
V

50
/6
0H
z

H3
,H
8,
H9

H3
,H
8,
H9

H5
,H
6

H5
,H
6

H1
,H
10
,H
11

H1
,H
10

3～3～ 3～3～ 3～ 3～M M

M
F7

M
F7

M
F8

M
F8

M M

M
F9

M
F9

M M

87 8786 8689 8990 9091 9188 88

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ(N
o.1
)

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ(N
o.2
)

ﾄﾗ
ﾝｽ

霜
取
開
始
/終
了

X8X9

接
触
器
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽ

(N
o.2
)

霜 取ﾋ ー ﾀ
(N
o.1
)

霜 取ﾋ ー ﾀ

外 部 異 常

圧 縮 機 入 力

49
50

4647
F0
1

ﾋｭ
-ｽﾞ
(6
A)

M1
M2

A
B

注
6

注
6

ﾘﾓ
ｺﾝ

付
属
ｹｰ
ﾌﾞ
ﾙ

(2
心
)注
6

TH
1

t°

X7

遠
隔
操
作

入
力
接
点

(無
電
圧
接
点
)
X6

制 御 電 源 X1

冷 却 器ﾌ ｧ ﾝ X3
X2液 電 磁 弁

X
7

X
6

26
H

1A H2
1
H2
4

H2
0

H2
0

51
A

84
A

X5

52
F

51
88
H1

7B

2331
1

6/
32

88
H2

X4

85
81

7

7B

81
A

81

X
9

21
R

X
8

1A H2
1
H2
4

7A

84

26
H

21
R

中
継
基
板

中
継
基
板

1B

F0
2

26
D

84

7A
7A

85

26
D

1B 84

80 81
85F0
1

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ

(N
o.1
)

(N
o.2
)

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ

警
報
出
力

<外
部
異
常
>

警
報
出
力

<高
温
>

7473

7271

X3
0

X3
1

※

警
報
出
力

<5
0℃
高
温
>

7877

X3
2

3～
M
F1
0

M

21
R1
-1,
2

21
R2
-1,
2

※
NF
B

漏
電
遮
断
器

記
号

名
　
称

<現
地
手
配
品
>

ﾉｰ
ﾋｭ
ｰｽ
ﾞﾌ
ﾞﾚ
ｰｶ

※
EL
B

注
.製
品
の
仕
様
は
改
良
の
た
め
、予
告
な
く
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

注
1.
 ※
印
の
機
器
は
、現
地
手
配
と
な
りま
す
。

　
2.
 　
　
　
　
線
は
現
地
手
配
と
な
りま
す
。　

　
3.
 S
W
3は
ﾓ-
ﾒﾝ
ﾀﾘ
動
作
の
押
ﾎﾞ
ﾀﾝ
ｽｲ
ｯﾁ
限
定
で
す
。

 
(ﾓ
ｰﾒ
ﾝﾀ
ﾘ動
作
ｽｲ
ｯﾁ
:ﾎ
ﾞﾀ
ﾝを
離
す
と
O
N
状
態
に
戻
る
ｽｲ
ｯﾁ
)

　
4.
 S
W
3を
取
付
け
る
場
合
は
、2
～
3間
の
配
線
は
必
ず
取
り
外
し
てく
だ
さ
い
。　

　
5.
 接
点
の
矢
印
は
、圧
力・
温
度
が
上
昇
し
た
時
の
接
点
動
作
方
向
を
示
し
ま
す
。

　
6.
 主
回
路
配
線・
制
御
回
路
配
線
に
沿
わ
せ
な
い
でく
だ
さ
い
。

　
7.
 ｺ
ﾝﾃ
ﾞﾝ
ｼﾝ
ｸﾞ
ﾕﾆ
ｯﾄ
の
ﾒｲ
ﾝ基
板
の
SW
2-
5,
SW
1-
9お
よ
び
SW
1-
10
を
O
Nに
し
てく
だ
さ
い
。

　
8.
 2
心
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｹ
ｰﾌ
ﾞﾙ
(C
VV
S,
C
PE
VS
,M
VV
S)
を
ご
使
用
に
な
り
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｱ
ｰｽ
を
接
続
し
てく
だ
さ
い
。

　
9.
 接
触
器
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽの
1,
7番
間
に
、単
相
20
0V
の
電
源
が
印
加
さ
れ
て
い
れ
ば

 
ｺﾝ
ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞﾕ
ﾆｯ
ﾄと
の
接
続
は
不
要
で
す
。

 1
0.
 記
号
表
は
、各
ﾕﾆ
ｯﾄ
の
電
気
回
路
図
を
参
照
くだ
さ
い
。

こ
の
製
品
を
ご
使
用
に
な
る
場
合
は
、漏
電
遮
断
器
、ノ
ー
ヒ
ュ
ー
ズ
ブ
レ
ー
カ
の
設
置
と
ア
ー
ス
工
事
が
必
要
で
す
。

G

3S3B3AM
-N
ET
室
内
系

M
-N
ET
集
中
系

SU
B 
BO
X7A 7B 7S

注
6,
8

TB
7

TB
3

E

注
6,
8

注
9

注
9

CN
50
2

(2P
)ｼﾛ

X
81

24
X8
1

CN
50
6

(6
P)
ｼﾛ

中
継
基
板

A
FR
V
-E
N
25
V
H
Q
(H
)S
1,
 E
N
30
V
H
Q
(H
)の
場
合
は
ﾌｧ
ﾝ個
数
が
3個
と
な
り
ま
す
。

KA94V022

通信あり

C3-128



■ AFRV-EN35VHQ（S1）形
■ AFRV-EN35VHH（S1）形
■ AFRV-EN40VHQ形
■ AFRV-EN40VHH形
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■ AFRV-EN40VHQDC形
■ AFRV-EN40VHHDC形

R410A インバータ
40馬力 ヒータ霜取クーラ2台

こ
の
製
品
を
ご
使
用
に
な
る
場
合
は
、漏
電
遮
断
器
、ノ
ー
ヒ
ュ
ー
ズ
ブ
レ
ー
カ
の
設
置
と
ア
ー
ス
工
事
が
必
要
で
す
。
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異
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M
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遠
隔
操
作

入
力
接
点
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電
圧
接
点
)
X6

制 御 電 源 X1

冷 却 器ﾌ ｧ ﾝ X3
X2液 電 磁 弁

X
7

X
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1A H2
1
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A

84
A

X5
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F
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88
H
1

7B

2331
1
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32

88
H
2

X4

85

7

7B

81
A

81

X
9

21
R

X
8

1A H2
1

7A

26
H

21
R 中
継
基
板

F0
2

26
D

84

85
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D

1B

84

80 81
85F0
1

霜
取
開
始
/終
了

X8X9

接
触
器
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽ

(N
o.2
)

霜 取
(N
o.1
)

霜 取

H2
4

ﾄﾗ
ﾝｽ

81

H2
4

※

中
継
基
板

H1
,H
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H5
,H
6

H3
,H
8,
H9

H5
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6

H3
,H
8,
H9

H2
0
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0

M
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M
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M
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M M M3～ 3～ 3～

M
F1
0

M 3～

M
F7

M
F8

M
F9

M M M3～ 3～ 3～

M
F1
0

M 3～

7A
ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ

(N
o.
1)

(N
o.
2)

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ

ヒ ー タ

ヒ ー タ

H1
1

H1
,H
10

H1
1

SU
B 
BO
X

E
D

E
D

7A

※
NF
B
漏
電
遮
断
器

記
号

名
　
称

<現
地
手
配
品
>

ﾉｰ
ﾋｭ
ｰｽ
ﾞﾌ
ﾞﾚ
ｰｶ

※
EL
B

注
.製
品
の
仕
様
は
改
良
の
た
め
、予
告
な
く
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

注
1.
 ※
印
の
機
器
は
、現
地
手
配
と
な
り
ま
す
。

　
2.
   
   
   
 線
は
現
地
手
配
と
な
り
ま
す
。　

　
3.
 S
W
3は
ﾓ-
ﾒﾝ
ﾀﾘ
動
作
の
押
ﾎﾞ
ﾀﾝ
ｽｲ
ｯﾁ
限
定
で
す
。

 
(ﾓ
ｰﾒ
ﾝﾀ
ﾘ動
作
ｽｲ
ｯﾁ
:ﾎ
ﾞﾀ
ﾝを
離
す
と
O
N
状
態
に
戻
る
ｽｲ
ｯﾁ
)

　
4.
 S
W
3を
取
付
け
る
場
合
は
、2
～
3間
の
配
線
は
必
ず
取
り
外
し
て
くだ
さ
い
。　

　
5.
 接
点
の
矢
印
は
、圧
力・
温
度
が
上
昇
し
た
時
の
接
点
動
作
方
向
を
示
し
ま
す
。

　
6.
 主
回
路
配
線・
制
御
回
路
配
線
に
沿
わ
せ
な
い
で
くだ
さ
い
。

　
7.
 ｺ
ﾝﾃ
ﾞﾝ
ｼﾝ
ｸﾞ
ﾕﾆ
ｯﾄ
の
ﾒｲ
ﾝ基
板
の
SW
2-
5,
SW
1-
9お
よ
び
SW
1-
10
を
O
N
に
し
て
くだ
さ
い
。

　
8.
 2
心
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｹ
ｰﾌ
ﾞﾙ
(C
VV
S,
C
PE
VS
,M
VV
S)
を
ご
使
用
に
な
り
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｱ
ｰｽ
を
接
続
し
て
くだ
さ
い
。

　
9.
 接
触
器
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽの
1,
7番
間
に
、単
相
20
0V
の
電
源
が
印
加
さ
れ
て
い
れ
ば

 
ｺﾝ
ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞﾕ
ﾆｯ
ﾄと
の
接
続
は
不
要
で
す
。

 1
0.
 記
号
表
は
、各
ﾕﾆ
ｯﾄ
の
電
気
回
路
図
を
参
照
くだ
さ
い
。

注
6,
8

G
3S3B3AM
-N
ET
室
内
系

M
-N
ET
集
中
系

SU
B 
BO
X

7A 7B 7S
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■ AFRV-EN15BHQ形 R410A インバータ
15馬力 ヒータ霜取クーラ1台
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※
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B

※
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B
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ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ

ﾕﾆ
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ﾗ

21
R
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H
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D
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2
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1
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0

H2
3
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霜
取
開
始
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了

X8
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X3
0

X3
1
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X3
2
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圧 縮 機 入 力
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4647
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(6
A)
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B

注
6

注
6

ﾘﾓ
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付
属
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ﾙ
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心
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6
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1
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X
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X
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遠
隔
操
作

入
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接
点
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電
圧
接
点
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X
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7
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3

接
触
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ｽ

X2液 電 磁 弁
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中
継
基
板

中
継
基
板

警
報
出
力
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部
異
常
>

警
報
出
力

<高
温
>

警
報
出
力
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0℃
高
温
>

※

88
H1

中
継
基
板
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X4
霜 取ﾋ ー ﾀ

1～M 1～M 1～M 1～M

H1
,H
13

H2
,H
8

H3 H6 H1
4

H1
7,
H1
8

H1
5,
H1
6

注
.製
品
の
仕
様
は
改
良
の
た
め
、予
告
なく
変
更
す
る
場
合
が
あり
ます
。

※
EL
B

ﾉｰ
ﾋｭ
ｰｽ
ﾞﾌ
ﾞﾚ
ｰｶ

<現
地
手
配
品
>
名
　
称

記
号

漏
電
遮
断
器

※
NF
B

こ
の
製
品
をご
使
用
に
なる
場
合
は
、漏
電
遮
断
器
、ノ
ーヒ
ュー
ズ
ブレ
ーカ
の
設
置
とア
ース
工
事
が
必
要
で
す
。

注
1.
 ※
印
の
機
器
は
現
地
手
配
と
な
りま
す
。

　
2.
 　
　
　
線
は
現
地
配
線
と
な
りま
す
。

　
3.
 S
W
3は
ﾓ-
ﾒﾝ
ﾀﾘ
動
作
の
押
ﾎﾞ
ﾀﾝ
ｽｲ
ｯﾁ
限
定
で
す
。

 
(ﾓ
ｰﾒ
ﾝﾀ
ﾘ動
作
ｽｲ
ｯﾁ
:ﾎ
ﾞﾀ
ﾝを
離
す
と
O
N
状
態
に
戻
る
ｽｲ
ｯﾁ
)

　
4.
 S
W
3を
取
付
け
る
場
合
は
、2
～
3間
の
配
線
は
必
ず
取
り
外
し
てく
だ
さ
い
。

　
5.
 接
点
の
矢
印
は
、圧
力・
温
度
が
上
昇
し
た
時
の
接
点
動
作
方
向
を
示
し
ま
す
。

　
6.
 主
回
路
配
線・
制
御
回
路
配
線
に
沿
わ
せ
な
い
でく
だ
さ
い
。　

　
7.
 ｺﾝ
ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞﾕ
ﾆｯ
ﾄの
ﾒｲ
ﾝ基
板
の
SW
2-
5を
O
Nに
し
てく
だ
さ
い
。

　
8.
 2
心
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｹ
ｰﾌ
ﾞﾙ
(C
VV
S,
C
PE
VS
,M
VV
S)
を
ご
使
用
に
な
り
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｱ
ｰｽ
を
接
続
し
てく
だ
さ
い
。

　
9.
 接
触
器
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽの
1,
7番
間
に
、単
相
20
0V
の
電
源
が
印
加
さ
れ
て
い
れ
ば

 
ｺﾝ
ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞﾕ
ﾆｯ
ﾄと
の
接
続
は
不
要
で
す
。

 1
0.
 記
号
表
は
、各
ﾕﾆ
ｯﾄ
の
電
気
回
路
図
を
参
照
くだ
さ
い
。
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20馬力 ヒータ霜取クーラ1台
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液 電 磁 弁
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圧 縮 機 入 力
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ｯﾄ
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H3
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,H
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H1 H6 H1
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4
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7,
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83～M 3～M 3～M 3～M

注
.製
品
の
仕
様
は
改
良
の
た
め
、予
告
な
く
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
EL
B

ﾉｰ
ﾋｭ
ｰｽ
ﾞﾌ
ﾞﾚ
ｰｶ

<現
地
手
配
品
>
名
　
称

記
号

漏
電
遮
断
器

※
NF
B

こ
の
製
品
を
ご
使
用
に
な
る
場
合
は
、漏
電
遮
断
器
、ノ
ー
ヒ
ュ
ー
ズ
ブ
レ
ー
カ
の
設
置
と
ア
ー
ス
工
事
が
必
要
で
す
。

注
1.
 ※
印
の
機
器
は
現
地
手
配
と
な
りま
す
。

　
2.
 　
　
　
線
は
現
地
配
線
と
な
りま
す
。

　
3.
 S
W
3は
ﾓ-
ﾒﾝ
ﾀﾘ
動
作
の
押
ﾎﾞ
ﾀﾝ
ｽｲ
ｯﾁ
限
定
で
す
。

 
(ﾓ
ｰﾒ
ﾝﾀ
ﾘ動
作
ｽｲ
ｯﾁ
:ﾎ
ﾞﾀ
ﾝを
離
す
と
O
N
状
態
に
戻
る
ｽｲ
ｯﾁ
)

　
4.
 S
W
3を
取
付
け
る
場
合
は
、2
～
3間
の
配
線
は
必
ず
取
り
外
し
てく
だ
さ
い
。

　
5.
 接
点
の
矢
印
は
、圧
力・
温
度
が
上
昇
し
た
時
の
接
点
動
作
方
向
を
示
し
ま
す
。

　
6.
 主
回
路
配
線・
制
御
回
路
配
線
に
沿
わ
せ
な
い
でく
だ
さ
い
。　

　
7.
 ｺﾝ
ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞﾕ
ﾆｯ
ﾄの
ﾒｲ
ﾝ基
板
の
SW
2-
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O
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し
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。
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心
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C
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,M
VV
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な
り
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｱ
ｰｽ
を
接
続
し
てく
だ
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い
。

　
9.
 接
触
器
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽの
1,
7番
間
に
、単
相
20
0V
の
電
源
が
印
加
さ
れ
て
い
れ
ば

 
ｺﾝ
ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞﾕ
ﾆｯ
ﾄと
の
接
続
は
不
要
で
す
。
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 記
号
表
は
、各
ﾕﾆ
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の
電
気
回
路
図
を
参
照
くだ
さ
い
。
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■ AFRV-EN25BHQ形 R410A インバータ
25馬力 ヒータ霜取クーラ1台

※
NF
B

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ

52
F

※
EL
B

ﾄﾗ
ﾝｽ

霜
取
開
始
/終
了

X8

遠
隔
操
作

入
力
接
点

(無
電
圧
接
点
)

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ

中
継
基
板

中
継
基
板

中
継
基
板

警
報
出
力

<外
部
異
常
>

警
報
出
力

<高
温
>

警
報
出
力

<5
0℃
高
温
>

冷 却 器
ﾌ ｧ ﾝ

X1
X3

X2

X7
X6

X
8

21
R

88
H1

X
7
52
F

X
6

7473

7271

X3
0

X3
1

7877

X3
2

49
50

4647
F0
1

ﾋｭ
-ｽﾞ
(6
A)

A
B

注
6

注
6

ﾘﾓ
ｺﾝ

付
属
ｹｰ
ﾌﾞ
ﾙ

(2
心
)注
6

TH
1

t°

51

26
H

81

7B

1A

7A

231
1

6/
32

26
D

H2
2

X4

F0
1

F0
2

85 85

84841B

7
7A8180

3

接
触
器
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽ

88
H1

※

制 御 電 源

霜 取 ヒ ー タ

液 電 磁 弁

外 部 異 常

圧 縮 機 入 力

H2
1

H2
0

H2
3

H3
,H
13
,H
15

H2
,H
8

H1 H6 H1
6

H1
4

H1
7,
H1
83～M 3～M 3～M 3～M

H1
,2 21
R1
-1,
2

21
R2
-1,
2

注
.製
品
の
仕
様
は
改
良
の
た
め
、予
告
な
く
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
EL
B

ﾉｰ
ﾋｭ
ｰｽ
ﾞﾌ
ﾞﾚ
ｰｶ

<現
地
手
配
品
>
名
　
称

記
号

漏
電
遮
断
器

※
NF
B

こ
の
製
品
を
ご
使
用
に
な
る
場
合
は
、漏
電
遮
断
器
、ノ
ー
ヒ
ュ
ー
ズ
ブ
レ
ー
カ
の
設
置
と
ア
ー
ス
工
事
が
必
要
で
す
。

注
1.
 ※
印
の
機
器
は
現
地
手
配
と
な
りま
す
。

　
2.
 　
　
　
線
は
現
地
配
線
と
な
りま
す
。

　
3.
 S
W
3は
ﾓ-
ﾒﾝ
ﾀﾘ
動
作
の
押
ﾎﾞ
ﾀﾝ
ｽｲ
ｯﾁ
限
定
で
す
。

 
(ﾓ
ｰﾒ
ﾝﾀ
ﾘ動
作
ｽｲ
ｯﾁ
:ﾎ
ﾞﾀ
ﾝを
離
す
と
O
N
状
態
に
戻
る
ｽｲ
ｯﾁ
)

　
4.
 S
W
3を
取
付
け
る
場
合
は
、2
～
3間
の
配
線
は
必
ず
取
り
外
し
てく
だ
さ
い
。

　
5.
 接
点
の
矢
印
は
、圧
力・
温
度
が
上
昇
し
た
時
の
接
点
動
作
方
向
を
示
し
ま
す
。

　
6.
 主
回
路
配
線・
制
御
回
路
配
線
に
沿
わ
せ
な
い
でく
だ
さ
い
。　

　
7.
 ｺﾝ
ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞﾕ
ﾆｯ
ﾄの
ﾒｲ
ﾝ基
板
の
SW
2-
5を
O
Nに
し
てく
だ
さ
い
。

　
8.
 2
心
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｹ
ｰﾌ
ﾞﾙ
(C
VV
S,
C
PE
VS
,M
VV
S)
を
ご
使
用
に
な
り
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｱ
ｰｽ
を
接
続
し
てく
だ
さ
い
。

　
9.
 接
触
器
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽの
1,
7番
間
に
、単
相
20
0V
の
電
源
が
印
加
さ
れ
て
い
れ
ば

 
ｺﾝ
ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞﾕ
ﾆｯ
ﾄと
の
接
続
は
不
要
で
す
。

 1
0.
 記
号
表
は
、各
ﾕﾆ
ｯﾄ
の
電
気
回
路
図
を
参
照
くだ
さ
い
。

8786 88 89 90 91

SU
B 
BO
X

制
御
箱
 N
o.2

SU
B 
BO
X

G
CN
01
2

(3
P)
ｼﾛ

72
C

ZN
R

FCN
R1

(3
P)
ｱｶ

CN
11
0

(6
P)
ｼﾛ

3 2

7

1

X6
1
X6
2

X
21

X
31

X
11

31

※
SW
3

32

3

AC
CT
3

1

1
2

1

121

3

2
3

2
1

4

6 74 53

2
1

6
5

7
3
4

2
1

2
1

8
9

3
4

2
1

321 543 421 1 2

PS
H

2
3

1

2
1

2
3

1
2

1
3

2
1

3
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1

3

1
2
3
4

SW
1

5
6

42

F

1
2
3
4
5
6

ｺ ｲ ﾙ
TB
23

1

TB
22

TB
21

2
1

Z2
1

23

2
1

3
3

2

2

1

6
5

4
1

ﾒｲ
ﾝ基
板
(№
1)

CN
99
1

(2
P)
ｱｶ

CN
EX

(9
P)
ｼﾛ

CN
31

(2
P)
ｼﾛ

CN
41

(4
P)
ｼﾛ

CN
40

(4
P)
ｼﾛ

2121 21

t°

3
2

1

31

F2
F1

F

3

X
61TB
1 R TS

M
F1
,2

M
C1
,2

4～
20
mA

入
力
回
路

C
x

1 2 3

SW
U2

SW
U1

10
進

ﾛｰ
ﾀﾘ
SW

LE
D1

SW
P2

SW
P3

D
S

10
進

ﾛｰ
ﾀﾘ
SW

SW
P1

LE
D4

OF
F
ON

1 10

1 10

1

10
10

1 SW
4

CN
TY
P5

(3
P)
ﾐﾄ
ﾞﾘ

SW
3

R1

Z2
5

72
C

CN
3S

(3
P)
ｱｶ

2

CN
51

(5
P)
ｼﾛ

4

CN
63
PW

(4
P)
ｱｵ

1

CN
TY
P1

(2
P)
ｸﾛ

SW
2

3 5

SW
1

CN
99
2

(3
P)
ｷ

CN
20
2

(3
P) ｱｶ

CN
20
1

(3
P) ｼﾛ

CN
21
4

(2
P) ｱｶ

CN
99
0

(2
P) ｼﾛ

CN
21
3

(4
P) ｱｶ

CN
21
2

(2
P) ｼﾛ

CN
21
1

(2
P) ｼﾛ

CN
LV
C

(6
P) ｱｶ

CN
80
1

(3
P) ｷ

CN
LV
A

(6
P) ｼﾛ

TH
2-

TH
6-

CN
LV
B

(6
P) ｱｶ

TH
7-

TH
8-

TH
1-

21

63
H

1

R2

PS
L

321321 54

3
1

41

M

LE
V1
,2

2 3

TB
42

CN
72
C

(2
P)
ｱｶ

C
x

CN
RS
4

(5
P)
ｷ

X1
72

1
3

2
1 F

TB
31

2 3

3

5421

CN
VC
C2

(3
P) ｱｶ

2 1

X1
02

X1
08

X1
07

21

X1
06

13 13 13 1356 61 5 3 1356 1

X1
05

3

X1
04

X1
01

75

X1
03

1 3
制
御
電
源
回
路

CN
2

(7
P)
ｼﾛ

CN
33
2

(2
P)
ｱｵ

CN
4

(2
P)
ｼﾛ

CN
21
6

(3
P)
ｱｵ

CN
50
3

(3
P)
ｱｵ

CN
10
2

(4
P) ｼﾛ

CN
S2

(2
P)
ｷ

CN
IT

(5
P) ｱｶ

4
2

1

3
1

CN
50
4

(3
P)
ﾐﾄ
ﾞﾘ

WVU

3～M
V WU

NP
DI
PI
PM

R3

SN
BC

F

CN
21

(4
P)
ｱｵ

CN
18
V

(2
P)
ｱｵ

ﾌｧ
ﾝｲ
ﾝﾊ
ﾞｰ
ﾀ基
板

CN
AC
2

(2
P)
ｸﾛ

CN
VD
C

(3
P)
ｼﾛ

CN
43

(2
P)
ｷ

伝
送
電
源
基
板

CN
IT

(5
P) ｱｶ

CN
S2

(2
P)
ｷ

CN
10
2

(4
P) ｼﾛ

CN
04

(3
P) ｱｶ

伝
送

電
源
回
路

SC
-P
1

IP
M駆
動
用

電
源
回
路

TH
HS

CN
TY
P

(2
P) ｼﾛ

CN
TH

(2
P)
ﾐﾄ
ﾞﾘ

FT
-N

CN
VD
C

(5
P)
ｼﾛ

CN
DC
2

(4
P)
ｼﾛ

CN
CT
3

(2
P) ｸﾛ

CN
4

(2
P) ｷ

CN
5V

(3
P)
ｷ
CN
2(
7P
)ｼﾛ

CN
FG

(2
P)
ｱｵ

G

WVU

3～M
S

AC
CT
2

CN
CT
2

(4
P)
ｱｵ

V WUAC
CT
1

NP
IP
M

F

SN
BC

CN
DC
1

(4
P)
ｼﾛ

CN
CT

(4
P)
ｼﾛ

ｲﾝ
ﾊﾞ
ｰﾀ
基
板

DC
CT
1

C

ﾉｲ
ｽﾞ
ﾌｨ
ﾙﾀ

CN
22

(6
P)
ｱｶ

CN
T0
2

(2
P)
ｼﾛ

1
2

CN
T0
1

(2
P)
ｼﾛ

1

1

2

3

FT
-P

X1
10

X1
09

2

TB
1 S TR

4
5

t°

4321 2
1

31

CN
42

(2
P)
ｼﾛ

642

3 4

2

CN
DC

(3
P)
ﾋﾟ
ﾝｸ

2
1

2
1

2
1

3

2
3
4

1

4
1

1 4

1
7

6
5

4
3

2
1

Cx
+C
y

ZN
R+
DS
A

1

1

3

3

停
電
検
知
回
路

1

2
1

1

Z2
6

X1
11

X1
12

CN
72

(2
P) ｱｶ2
1

1
2

制
御
箱
 №
1

DC
L

SU
B 
BO
X

1,
2

1,
2

1,
2

1,
2

1,
2

X1
1

CN
3K

(3
P)
ｷ

2
1

SW
21

2 31 31

1,
2

CN
3N

(3
P)
ｱｵ

CN
3D

(3
P)
ｼﾛ

X3
1

X2
1

SW
41

SW
U3

1,
2

1,
2

5CN
00
1

(5
P)
ｼﾛ

2

CN
50
7

(6
P)
ｱｶ

CN
21
5

(2
P) ｸﾛ

CN
50
1

(3
P)
ｼﾛ

CN
E

(2
P) ｱｵ

CN
50
9

(7
P)
ｼﾛ

CN
50
8

(6
P)
ｸﾛ

CN
50
2

(2
P)
ｼﾛ

CN
AC

(2
P)
ｱｶ

CN
50
5

(3
P) ｸﾛ

CN
TY
P2

(3
P)
ｸﾛ

CN
TY
P4

(2
P)
ﾐﾄ
ﾞﾘ

1 2 1 23

Z2
4

2
5

1

CN
22
1

(3
P) ｱｶ

ｺﾝ
ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞﾕ
ﾆｯ
ﾄ

S TR
※
EL
B

電
源
3～
 2
00
V
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/6
0H
z

t°
t°

t°
t°

M
F7 M
F1
0

M
F8

M
F9

X
81

SU
B 
BO
X

X8
1

24

TB
7

TB
3

SU
B 
BO
X

CN
IN
V

(6
P)
ｼﾛ

M
1
M
2
E

注
6,
8

G
3S3B3A

M
-N
ET
室
内
系

M-
NE
T集
中
系

SU
B 
BO
X

7A 7B 7S

注
6,
8

注
9
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6

(6
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注
9
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■ AFRV-EN30BHQ形 R410A インバータ
30馬力 ヒータ霜取クーラ2台

中
継
基
板

警
報
出
力

<外
部
異
常
>

警
報
出
力

<高
温
>

警
報
出
力

<5
0℃
高
温
>

冷 却 器

ﾌ ｧ ﾝ

X1
X3

X2

X
7
52
F

X
6

7473

7271

X3
0

X3
1

7877

X3
2

231
1

6/
32

F0
1

F0
2

73制 御 電 源

液 電 磁 弁

H2
1

H2
3

H2
1

H2
3

H2
0

H2
0

接
触
器
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽ

1A

51
A

X5
霜 取ﾋ ー ﾀ

51
88
H1

7B

88
H2

X4
霜 取ﾋ ー ﾀ

85
81

81
85

81
A

7B

X
9

21
R

X
8

1A H2
2

26
H

21
R

中
継
基
板

26
D

7A
7A

26
D

1B
1B

84

84

84

84
A

80 81
85

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ 
(N
o.
1)

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ 
(N
o.
2)

(N
o.2
)

(N
o.1
)

26
H

H2
2

霜
取
開
始
/終
了

X9 X8

※

外 部 異 常

圧 縮 機 入 力

49
50

4647
F0
1

ﾋｭ
-ｽﾞ
(6
A)

A
B

注
6

注
6

ﾘﾓ
ｺﾝ

付
属
ｹｰ
ﾌﾞ
ﾙ

(2
心
)注
6

TH
1

t°

X7

ﾄﾗ
ﾝｽ遠
隔
操
作

入
力
接
点

(無
電
圧
接
点
) X
6

中
継
基
板

7A

1～M 1～M 1～M 1～M 1～M 1～M 1～M 1～M

こ
の
製
品
を
ご
使
用
に
な
る
場
合
は
、漏
電
遮
断
器
、ノ
ー
ヒ
ュ
ー
ズ
ブ
レ
ー
カ
の
設
置
と
ア
ー
ス
工
事
が
必
要
で
す
。

注
.製
品
の
仕
様
は
改
良
の
た
め
、予
告
な
く
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
EL
B

ﾉｰ
ﾋｭ
ｰｽ
ﾞﾌ
ﾞﾚ
ｰｶ

<現
地
手
配
品
>
名
　
称

記
号

漏
電
遮
断
器

※
NF
B

注
1.
 ※
印
の
機
器
は
現
地
手
配
と
な
りま
す
。

　
2.
 　
　
　
線
は
現
地
配
線
と
な
りま
す
。

　
3.
 S
W
3は
ﾓ-
ﾒﾝ
ﾀﾘ
動
作
の
押
ﾎﾞ
ﾀﾝ
ｽｲ
ｯﾁ
限
定
で
す
。

 
(ﾓ
ｰﾒ
ﾝﾀ
ﾘ動
作
ｽｲ
ｯﾁ
:ﾎ
ﾞﾀ
ﾝを
離
す
と
O
N
状
態
に
戻
る
ｽｲ
ｯﾁ
)

　
4.
 S
W
3を
取
付
け
る
場
合
は
、2
～
3間
の
配
線
は
必
ず
取
り
外
し
てく
だ
さ
い
。

　
5.
 接
点
の
矢
印
は
、圧
力・
温
度
が
上
昇
し
た
時
の
接
点
動
作
方
向
を
示
し
ま
す
。

　
6.
 主
回
路
配
線・
制
御
回
路
配
線
に
沿
わ
せ
な
い
でく
だ
さ
い
。　

　
7.
 ｺ
ﾝﾃ
ﾞﾝ
ｼﾝ
ｸﾞ
ﾕﾆ
ｯﾄ
の
ﾒｲ
ﾝ基
板
の
SW
2-
5を
O
Nに
し
てく
だ
さ
い
。

　
8.
 2
心
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｹ
ｰﾌ
ﾞﾙ
(C
VV
S,
C
PE
VS
,M
VV
S)
を
ご
使
用
に
な
り
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｱ
ｰｽ
を
接
続
し
てく
だ
さ
い
。

　
9.
 接
触
器
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽの
1,
7番
間
に
、単
相
20
0V
の
電
源
が
印
加
さ
れ
て
い
れ
ば
ｺﾝ
ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞﾕ
ﾆｯ
ﾄと
の
接
続
は
不
要
で
す
。

 1
0.
 記
号
表
は
、各
ﾕﾆ
ｯﾄ
の
電
気
回
路
図
を
参
照
くだ
さ
い
。

KA94V075
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ﾃﾞ
ﾝｼ
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ﾞﾕ
ﾆｯ
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S TR
※
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B

電
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00
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SU
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BO
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SU
B 
BO
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CN
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2

(3
P)
ｼﾛ

72
C
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R

FCN
R1
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ｱｶ

CN
11
0

(6
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ｼﾛ
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7

1

X6
1
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2

X2
1

X3
1

X1
1

31

※
SW
3
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3

AC
CT
3

11
2

1

121

3

2
3

2
1

4

6 74 53

2
1

6
5

7
3
4

2
1

2
1

8
9

3
4

2
1

321 543 421 1 2
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H

2
3

1

2
1

2
3

1
2

1
3

2
1

3
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1

3

1
2
3
4

SW
1

5

G

6

42

F

1
2
3
4
5
6

TB
23

1

TB
22

TB
21

2
1

Z2
1

23

制
御
箱
 N
o.2

2
1

3
3

2

2

1

6
5

4
1

ﾒｲ
ﾝ基
板
(№
1)

CN
99
1

(2
P)
ｱｶ

CN
EX

(9
P)
ｼﾛ

CN
31

(2
P)
ｼﾛ

CN
41

(4
P)
ｼﾛ

CN
40

(4
P)
ｼﾛ

2121 21

t°

t°
3

2
1

31

F2
F1

F

3

X6
1

TB
1
R TS

MF
1,2

MC
1,2

4～
20
mA

入
力
回
路

C
x

1 2 3

SW
U2

SW
U1

10
進

ﾛｰ
ﾀﾘ
SW

LE
D1

SW
P2

SW
P3

D
S

10
進

ﾛｰ
ﾀﾘ
SW

SW
P1
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ア
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ﾀﾘ
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■ AFRV-EN40BHQ形
■ AFRV-EN45BHQ形

R410A インバータ
40,45馬力ヒータ霜取クーラ2台
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F

88
H
1

88
H
2

接
触
器
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽ

H2
1

H2
3

H2
1

H2
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H2
0

H2
0

7473

7271

X3
0

X3
1

7877

X3
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警
報
出
力

<外
部
異
常
>

警
報
出
力

<高
温
>

警
報
出
力

<5
0℃
高
温
>

霜
取
開
始
/終
了

X9 X8

※

外 部 異 常

圧 縮 機 入 力

49
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4647
F0
1

ﾋｭ
-ｽﾞ
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A)

A
B

注
6

注
6

ﾘﾓ
ｺﾝ

付
属
ｹｰ
ﾌﾞ
ﾙ

(2
心
)注
6

TH
1

t°

X7

ﾄﾗ
ﾝｽ遠
隔
操
作

入
力
接
点

(無
電
圧
接
点
) X
6

制 御 電 源 X1

冷 却 器ﾌ ｧ ﾝ X3
X2液 電 磁 弁

X
7

X
6
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51
A

X5
霜 取
ﾋ ー ﾀ

52
F

51
88
H1

7B

2331
1

6/
32

88
H2

X4

霜 取
ﾋ ー ﾀ

85
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81
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81
A

7

7B

X
9

21
R

X
8

1A H2
2

7A

26
H

21
R

中
継
基
板

中
継
基
板

F0
2

26
D

7A
7A

26
D

1B
1B

84

84

84

84
A

80 81
85F0
1

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ 
(N
o.
1)

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ 
(N
o.
2)

(N
o.2
)

(N
o.1
)

26
H

H2
2

3～M 3～M 3～M 3～M 3～ 3～ 3～ 3～M M M M

この
製
品を
ご使
用
にな
る場
合は
、漏
電
遮
断
器
、ノ
ーヒ
ュー
ズブ
レー
カの
設
置と
アー
ス工
事が
必
要で
す。

注
.製
品
の
仕
様は
改
良の
ため
、予
告な
く変
更す
る場
合が
あり
ます
。

※
EL
B

ﾉｰ
ﾋｭ
ｰｽ
ﾞﾌ
ﾞﾚ
ｰｶ

<現
地
手
配
品
>
名
　
称

記
号

漏
電
遮
断
器

※
NF
B

21
R1
-1～
3

H1
～
3

21
R2
-1～
3

注
1.
 ※
印
の
機
器
は
現
地
手
配
と
な
りま
す
。

　
2.
 　
　
　
線
は
現
地
配
線
と
な
りま
す
。

　
3.
 S
W
3は
ﾓ-
ﾒﾝ
ﾀﾘ
動
作
の
押
ﾎﾞ
ﾀﾝ
ｽｲ
ｯﾁ
限
定
で
す
。

 
(ﾓ
ｰﾒ
ﾝﾀ
ﾘ動
作
ｽｲ
ｯﾁ
:ﾎ
ﾞﾀ
ﾝを
離
す
と
O
N
状
態
に
戻
る
ｽｲ
ｯﾁ
)

　
4.
 S
W
3を
取
付
け
る
場
合
は
、2
～
3間
の
配
線
は
必
ず
取
り
外
し
てく
だ
さ
い
。

　
5.
 接
点
の
矢
印
は
、圧
力・
温
度
が
上
昇
し
た
時
の
接
点
動
作
方
向
を
示
し
ま
す
。

　
6.
 主
回
路
配
線・
制
御
回
路
配
線
に
沿
わ
せ
な
い
でく
だ
さ
い
。　

　
7.
 ｺ
ﾝﾃ
ﾞﾝ
ｼﾝ
ｸﾞ
ﾕﾆ
ｯﾄ
の
ﾒｲ
ﾝ基
板
の
SW
2-
5を
O
Nに
し
てく
だ
さ
い
。

　
8.
 2
心
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｹ
ｰﾌ
ﾞﾙ
(C
VV
S,
C
PE
VS
,M
VV
S)
を
ご
使
用
に
な
り
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞｱ
ｰｽ
を
接
続
し
てく
だ
さ
い
。

　
9.
 接
触
器
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽの
1,
7番
間
に
、単
相
20
0V
の
電
源
が
印
加
さ
れ
て
い
れ
ば
ｺﾝ
ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞﾕ
ﾆｯ
ﾄと
の
接
続
は
不
要
で
す
。

 1
0.
 記
号
表
は
、各
ﾕﾆ
ｯﾄ
の
電
気
回
路
図
を
参
照
くだ
さ
い
。

※
N
FB

※
EL
B
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B
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B

電
源
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ﾀﾘ
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～
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※ ケーブルの仕様や配線長の制約等の詳細は据付工事説明書を参照してください。
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コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

（
※
１
）

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

(※
１
)

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

(※
１
)

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

(※
１
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コ
ン
デ
ン
シ
ン
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ユ
ニ
ッ
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１
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TB
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６
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６
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 (※
６
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 (※
６
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接
触
器
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ッ
ク
ス

＜
親
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＞

接
触
器
ボ
ッ
ク
ス

接
触
器
ボ
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コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
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ト

（
※
１
）

接
触
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ボ
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＜
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機
＞
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23

32

1
7

3
23

6/
32

46
47

M
1

E
B

A
M
2

1

コ
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デ
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ボ
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＜
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機
＞

7
3
23
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1
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3
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M
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E
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コ
ン
デ
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ン
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ト
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※
１
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ボ
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＜
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機
＞
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23
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3
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46
47

M
1

E
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2
) 
同
室
複
数
台
シ
ス
テ
ム
（
R
4
0
4
A
機
種
、
R
4
1
0
A
機
種
で
室
外
機
通
信
な
し
の
場
合
）

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

リ
モ
コ
ン

サ
ー
ミ
ス
タ
（
付
属
）

(※
３
)

サ
ー
ミ
ス
タ
（
付
属
）

(※
３
)

シ
ー
ル
ド
線
（
２
線
）

(※
３
)

シ
ー
ル
ド
線
（
２
線
）

(※
３
)

リ
モ
コ
ン
ケ
ー
ブ
ル

（
２
心
付
属
）

リ
モ
コ
ン
ケ
ー
ブ
ル

（
２
心
付
属
）

(※
４
)

(※
４
)

(※
４
)

(※
４
)

(※
４
)

(※
４
)

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

(※
７
)

(※
７
)

(※
７
)

(※
７
)

(※
５
)

(※
５
)

(※
５
)

(※
５
)

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

(※
３
)

(※
３
)

(※
３
)

(※
３
)

(※
３
)

(※
３
)

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

(※
４
)

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

(※
４
)

(※
３
)

(※
３
)

リ
モ
コ
ン

7
1

M
1
M
2
E

7
1
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47

B
A

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

接
触
器
ボ
ッ
ク
ス

7
1

M
1
M
2
E

7
1
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47

B
A

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

接
触
器
ボ
ッ
ク
ス

7
1

M
1
M
2
E

7
1
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47

B
A

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

1
) 
同
室
複
数
台
シ
ス
テ
ム
（
R
4
1
0
A
機
種
で
室
外
機
通
信
あ
り
の
場
合
）

※
1
. コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト
内
１
－
３
番
間

   
   
 の
短
絡
線
を
取
り
外
し
て
く
だ
さ
い
。

   
2
. 　
　
　
  の
配
線
は
現
地
手
配
と
な
り
ま
す
。

   
3
. 主
回
路
線
と
制
御
回
路
配
線
は
沿
わ
さ
な
い

   
   
 で
く
だ
さ
い
。

   
4
. ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ
間
の
配
線
は
個
々
の
配
線

   
   
 図
に
従
い
実
施
し
て
く
だ
さ
い
。

   
5
. コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト
が
3
2
番
端
子

   
   
 を
持
た
な
い
機
種
の
場
合
、
6
番
端
子
と
接

   
   
 続
し
て
く
だ
さ
い
。

※
1
. コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト
内
１
－
３
番
間

   
   
 の
短
絡
線
は
取
り
外
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。
 

   
2
. 　
　
　
  の
配
線
は
現
地
手
配
と
な
り
ま
す
。

   
3
. 主
回
路
線
と
制
御
回
路
配
線
は
沿
わ
さ
な
い

   
   
 で
く
だ
さ
い
。

   
4
. ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ
間
の
配
線
は
個
々
の
配
線

   
   
 図
に
従
い
実
施
し
て
く
だ
さ
い
。

   
5
. シ
ー
ル
ド
線
は
シ
ー
ル
ド
ア
ー
ス
を
接
続
し

   
   
 て
く
だ
さ
い
。

   
6
. E
C
O
V
-E
N
7
5
～
1
1
0
M
A
と
接
続
す
る
場

   
   
 合
は
、
制
御
箱
内
の
TB
3
端
子
台
に
接
続
し

   
   
 て
く
だ
さ
い
。
  

   
   
 E
C
O
V
-E
N
1
5
0
～
3
3
5
M
A
と
接
続
す
る

   
   
 場
合
は
、
サ
ブ
ボ
ッ
ク
ス
内
の
3
A
、
3
B
、

   
   
 3
S
に
接
続
し
て
く
だ
さ
い
。

   
7
. 接
触
器
ボ
ッ
ク
ス
の
１
，
７
番
間
に
、
単
相

   
   
 ２
０
０
Ｖ
の
電
源
が
印
加
さ
れ
て
い
れ
ば
、

   
   
 コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト
と
の
接
続
は
不

   
   
 要
で
す
。

シ
ー
ル
ド
線

（
※
３
、
※
５
）

シ
ー
ル
ド
線

（
※
３
、
※
５
）

シ
ー
ル
ド
線

（
※
３
、
※
５
）

シ
ー
ル
ド
線

（
※
３
、
※
５
）

(※
１
)

(※
１
)

(※
１
)

(※
１
)

（2）電気配線要領
（a）同室複数台システムの場合
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（b）複数室個別システムの場合
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＜
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M
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器
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器
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＜
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機
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触
器
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＜
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2
) 
複
数
室
個
別
制
御
シ
ス
テ
ム
（
R
4
0
4
A
機
種
、
R
4
1
0
A
機
種
で
室
外
機
通
信
な
し
の
場
合
）

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

リ
モ
コ
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能力線図
〈6〉能力特性

（1） インバータクールマルチ マイコン式クオリティ・ハイクオリティシステム
（a） オフサイクルデフロスト方式〈冷蔵〉：Hシリーズ
■ AFHV-EN・V(T)NQ(H)(-A)形 

注1．上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
　　　冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2．冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。
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注1．上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
　　　冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2．冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。
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標準 高温用インバータ 縦　形

■ AFHV-EN・VNQ(H)S1(-A)形 

注1．上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
　　　冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2．冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。

0

10

20

30

40

50

60

80

0 5 10 15 庫内温度（℃)

50Hz

冷
却
能
力

（kW）

AFHV-EN20VNQ(H)S1

AFHV-EN25VNQ(H)S1

AFHV-EN30VNQ(H)S1

AFHV-EN5VNQ(H)S1-A
AFHV-EN4VNQ(H)S1-A
AFHV-EN3VNQ(H)S1-A

AFHV-EN15VNQ(H)S1

AFHV-EN13VNQ(H)S1

AFHV-EN10VNQ(H)S1

AFHV-EN8VNQ(H)S1-A
AFHV-EN6VNQ(H)S1-A

注1．上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
　　　冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2．冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。
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■ AFHV-EN・SNQ(H)-A形 

注1．上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
　　　冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2．冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。
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注1．上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
　　　冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2．冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。
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薄型

■ AFHV-EN・SNQ(H)S1-A形 
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注1．上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
　　　冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2．冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。
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注1．上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
　　　冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2．冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。
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■ AFHV-EN・VNQ(H)DC形 
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注1．上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
　　　冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2．冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。
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注1．上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
　　　冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2．冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。
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■ AFHV-EN・BNQ(H)(-A)形 
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注1．上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
　　　冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2．冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。
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注1．上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
　　　冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2．冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。
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（b） ヒータデフロスト方式〈冷蔵〉：Lシリーズ
■ AFLV-EN・V(T)HQ(H)(-A)形 
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注1．上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
　　　冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2．冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。
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注1．上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
　　　冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2．冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。
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標準 中温用インバータ 縦　形

■ AFLV-EN・VHQ(H)S1(-A)形 
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注1．上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
　　　冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2．冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。
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注1．上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
　　　冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2．冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。
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■ AFLV-EN・VHQ(H)DC形 

注1．上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
　　　冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2．冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。
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注1．上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
　　　冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2．冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。
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■ AFLV-EN・BHQ(-A)形 

注1．上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
　　　冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2．冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。
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注1．上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
　　　冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2．冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。
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（c） ヒータデフロスト方式〈冷凍〉：Rシリーズ
■ AFRV-EN・VHQ(H)(-A)形 
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－35 －30 －25 －20 －15 －10 －5 庫内温度（℃）

注1．上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
　　　冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2．冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。
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注1．上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
　　　冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2．冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。

AFRV-EN40VHQ(H)

AFRV-EN35VHQ(H)

AFRV-EN25VHQ(H)

AFRV-EN30VHQ(H)

AFRV-EN20VHQ(H)

AFRV-EN15VHQ(H)
AFRV-EN13VHQ(H)

AFRV-EN10VHQ(H)

AFRV-EN8VHQ(H)-A

AFRV-EN6VHQ(H)-A
AFRV-EN5VHQ(H)-A
AFRV-EN4VHQ(H)-A
AFRV-EN3VHQ(H)-A
AFRV-EN2VHQ(H)-A

冷
却
能
力

（kW）

60Hz
R410A・
標準 低温用インバータ 縦　形

■ AFRV-EN・VHQ(H)S1(-A)形 
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注1．上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
　　　冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2．冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。
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注1．上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
　　　冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2．冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。
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■ AFRV-EN・VHQ(H)DC形 
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注1．上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
　　　冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2．冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。
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注1．上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
　　　冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2．冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。
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■ AFRV-EN・BHQ形 
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注1．上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
　　　冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2．冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。
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注1．上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5ｍにおける値を示します。
　　　冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2．冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。
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（1）マイコン式クオリティ・ハイクオリティシステム
〈7〉プログラムタイムチャート

名　　　称 電気回路記号
サーモ指令 ﾏｲｺﾝ出力

霜取指令 ﾏｲｺﾝ出力

電磁弁〈液〉 21R

低圧カット 63L

圧縮機 52C

クーラファン 52F

※1：　製品出荷時はサーモOFF時もファンが連続運転する設定(ファンOFF時間=0分)となっています。

名　　　称 電気回路記号
サーモ指令 ﾏｲｺﾝ出力

霜取指令 ﾏｲｺﾝ出力

No.1・2電磁弁〈液〉 21R

低圧カット 63L

圧縮機 52C

No.1・2クーラファン 52F

No.1霜取終了サーモ 26D

No.2霜取終了サーモ 26D

No.1霜取ヒータ 88H1

No.2霜取ヒータ 88H2

※1：　製品出荷時はサーモOFF時もファンが連続運転する設定(ファンOFF時間=0分)となっています。
※2：　水切り停止時間設定を0分とすれば、水切り停止をキャンセルできます。

ﾎﾟﾝﾌﾟﾀﾞｳﾝ ﾎﾟﾝﾌﾟﾀﾞｳﾝ

間欠運転　※1 間欠運転　※1

ﾎﾟﾝﾌﾟﾀﾞｳﾝ

水切り停止
　　　※2

予冷(ﾌｧﾝ遅延)

ﾎﾟﾝﾌﾟﾀﾞｳﾝ
ﾎﾟﾝﾌﾟﾀﾞｳﾝ ﾎﾟﾝﾌﾟﾀﾞｳﾝ

間欠運転 ※1 間欠運転 ※1

水切り停止
　　　※2

（a）オフサイクルデフロスト方式

（b）ヒータデフロスト方式
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（1）機器間結線イメージ図
（a）ユニットクーラ1台接続の場合

（b）ユニットクーラ2台接続の場合

（c）ユニットクーラ3台接続の場合

〈8〉電気特性
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（2）電気特性表
※
1：
③
+
⑥
、
③
+
⑦
、
③
+
⑦
+
⑧
の
す
べ
て
が
③
の
最
大
こ
う
長
を
超
え
な
い
こ
と
。

※
2：
⑤
+
⑨
、
⑤
+
⑩
の
す
べ
て
が
⑤
の
最
大
こ
う
長
を
超
え
な
い
こ
と
。
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C3-152



※
1：
③
+
⑥
、
③
+
⑦
、
③
+
⑦
+
⑧
の
す
べ
て
が
③
の
最
大
こ
う
長
を
超
え
な
い
こ
と
。

※
2：
⑤
+
⑨
、
⑤
+
⑩
の
す
べ
て
が
⑤
の
最
大
こ
う
長
を
超
え
な
い
こ
と
。

冷 媒
条 件
組 合 せ

機
種
名

形
名

ブ
レ
ー
カ
容
量

電
源
線

ア
ー
ス
線

コ
ン
ト

ロ
ー
ラ
制
御
回
路
リ
モ
コ
ン
M
-N
ET

伝
送
線

冷
凍
機

U
C1

U
C2

U
C3

電動
機

電熱
器
1
電熱
器
2
冷却
器

ファ
ン

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪
⑫

⑬
⑭

⑮
⑯

⑰
⑱

EL
B1

EL
B2

EL
B3

NF
B

m
m
2

ｍ
m
m
2

ｍ
m
m
2

ｍ
m
m
2

ｍ
m
m
2

ｍ
m
m
2

ｍ
m
m
2
ｍ
※
1
m
m
2
ｍ
※
1
m
m
2
ｍ
※
2
m
m
2
ｍ
※
2

m
m
2

m
m
2

EL
B1

一
次
側

コン
デン
シン
グ

ユニ
ット

52
F

一
次
側

88
H1

一
次
側
二
次
側

88
H2

一
次
側

52
F

二
次
側
1

52
F

二
次
側
2

52
F

二
次
側
3

88
H2

二
次
側
1

88
H2

二
次
側
2

コン
デン
シン
グ

ユニ
ット

UC
1

UC
2

UC
3

Ｒ ４ １ ０ Ａ

冷 蔵 ・ 高 温 用

ワ イ ド リ プ

AF
HV
-E
N1
0V
NQ
DC

AF
HV
-E
N1
0V
NH
DC

EC
OV
-EN
75
DC
A1

UC
H-
N1
0V
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－
－
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0

－
－
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22
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－
－
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－
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－

－
－
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－
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シ
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ル
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冷 蔵 ・ 中 温 用
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※
1：
③
+
⑥
、
③
+
⑦
、
③
+
⑦
+
⑧
の
す
べ
て
が
③
の
最
大
こ
う
長
を
超
え
な
い
こ
と
。

※
2：
⑤
+
⑨
、
⑤
+
⑩
の
す
べ
て
が
⑤
の
最
大
こ
う
長
を
超
え
な
い
こ
と
。

冷 媒
条 件
組 合 せ
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種
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20

－
－

2
※
1

－
－

－
－

－
－

－
－

3.
5

2
－

－
2

2
1.
25

1.
25

シ
ー
ル
ド

AF
L-
EN
4V
HQ

AF
L-
EN
4V
HH

ER
A-
EN
22
A

UC
L-N
4V
HB

－
－

30
10

－
3

5.
5

14
 
3.
5
11

2
80

2
13

－
－

2
※
1

－
－

－
－

－
－

－
－

3.
5

2
－

－
2

2
1.
25

1.
25

シ
ー
ル
ド

AF
L-
EN
4V
HQ
S1

AF
L-
EN
4V
HH
S1

ER
A-
EN
22
A

UC
L-N
5V
HB

－
－

30
15

－
3

5.
5

14
 
3.
5
11

2
80

2
10

－
－

2
※
1

－
－

－
－

－
－

－
－

3.
5

2
－

－
2

2
1.
25

1.
25

シ
ー
ル
ド

冷 凍 ・ 低 温 用

標 準

AF
RV
-E
N2
VH
Q
-A

AF
RV
-E
N2
VH
H-
A

EC
OV
-EN
15
W
B

UC
R-
N2
VH
B

－
－

30
10

－
3

3.
5

20
 
3.
5
21

2
80

2
19

－
－

2
※
1

－
－

－
－

－
－

－
－

2
2

－
－

2
2

1.
25

1.
25

シ
ー
ル
ド

AF
RV
-E
N3
VH
Q
-A

AF
RV
-E
N3
VH
H-
A

EC
OV
-EN
15
W
B

UC
R-
N3
VH
B

－
－

30
10

－
3

3.
5

20
 
3.
5
21

2
80

2
19

－
－

2
※
1

－
－

－
－

－
－

－
－

2
2

－
－

2
2

1.
25

1.
25

シ
ー
ル
ド

AF
RV
-E
N4
VH
Q
-A

AF
RV
-E
N4
VH
H-
A

EC
OV
-EN
22
W
B

UC
R-
N4
VH
B

－
－

30
15

－
3

5.
5

23
 
5.
5
25

2
80

2
11

－
－

2
※
1

－
－

－
－

－
－

－
－

2
2

－
－

2
2

1.
25

1.
25

シ
ー
ル
ド

AF
RV
-E
N5
VH
Q
-A

AF
RV
-E
N5
VH
H-
A

EC
OV
-EN
30
W
B

UC
R-
N5
VH
B

－
－

50
15

－
3

5.
5

17
 
5.
5
17

2
80

2
10

－
－

2
※
1

－
－

－
－

－
－

－
－

3.
5

2
－

－
2

2
1.
25

1.
25

シ
ー
ル
ド

AF
RV
-E
N6
VH
Q
-A

AF
RV
-E
N6
VH
H-
A

EC
OV
-EN
37
W
B

UC
R-
N6
VH
B

－
－

50
15

－
3

5.
5

15
 
5.
5
15

2
80

3.
5

16
－

－
2

※
1

－
－

－
－

－
－

－
－

3.
5

2
－

－
2

2
1.
25

1.
25

シ
ー
ル
ド

AF
RV
-E
N8
VH
Q
-A

AF
RV
-E
N8
VH
H-
A

EC
OV
-EN
45
W
B

UC
R-
N8
VH
B

－
－

50
15

－
3

8
18
 
8

20
2

47
2

10
－

－
2

※
1

－
－

－
－

－
－

－
－

3.
5

2
－

－
2

2
1.
25

1.
25

シ
ー
ル
ド

AF
RV
-E
N1
0V
HQ

AF
RV
-E
N1
0V
HH

EC
OV
-EN
75
C1

UC
R-
N1
0V
HB

－
－

10
0

20
－

3
22

24
 
22

25
2

47
5.
5

18
－

－
2

※
1

－
－

－
－

－
－

－
－

14
2

－
－

2
2

1.
25

1.
25

シ
ー
ル
ド

AF
RV
-E
N1
3V
HQ

AF
RV
-E
N1
3V
HH

EC
OV
-EN
98
C1

UC
R-
N1
5V
HB

－
－

10
0

30
－

10
22

23
 
22

25
2

25
5.
5

15
－

－
2

※
1

－
－

－
－

－
－

－
－

14
2

－
－

2
2

1.
25

1.
25

シ
ー
ル
ド

C3-154



※
1：
③
+
⑥
、
③
+
⑦
、
③
+
⑦
+
⑧
の
す
べ
て
が
③
の
最
大
こ
う
長
を
超
え
な
い
こ
と
。

※
2：
⑤
+
⑨
、
⑤
+
⑩
の
す
べ
て
が
⑤
の
最
大
こ
う
長
を
超
え
な
い
こ
と
。

冷 媒
条 件
組 合 せ

機
種
名

形
名

ブ
レ
ー
カ
容
量

電
源
線

ア
ー
ス
線

コ
ン
ト

ロ
ー
ラ
制
御
回
路
リ
モ
コ
ン
M
-N
ET

伝
送
線

冷
凍
機

U
C1

U
C2

U
C3

電動
機

電熱
器
1
電熱
器
2
冷却
器

ファ
ン

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪
⑫

⑬
⑭

⑮
⑯

⑰
⑱

EL
B1

EL
B2

EL
B3

NF
B

m
m
2

ｍ
m
m
2

ｍ
m
m
2

ｍ
m
m
2

ｍ
m
m
2

ｍ
m
m
2

ｍ
m
m
2
ｍ
※
1
m
m
2
ｍ
※
1
m
m
2
ｍ
※
2
m
m
2
ｍ
※
2

m
m
2

m
m
2

EL
B1

一
次
側

コン
デン
シン
グ

ユニ
ット

52
F

一
次
側

88
H1

一
次
側
二
次
側

88
H2

一
次
側

52
F

二
次
側
1

52
F

二
次
側
2

52
F

二
次
側
3

88
H2

二
次
側
1

88
H2

二
次
側
2

コン
デン
シン
グ

ユニ
ット

UC
1

UC
2

UC
3

Ｒ ４ １ ０ Ａ

冷 凍 ・ 低 温 用

標 準

AF
RV
-E
N1
5V
HQ

AF
RV
-E
N1
5V
HH

EC
OV
-EN
11
0C
1

UC
R-
N1
5V
HB

－
－

10
0

30
－

10
22

23
 
22

25
2

25
5.
5

15
－

－
2

※
1

－
－

－
－

－
－

－
－

14
2

－
－

2
2

1.
25

1.
25

シ
ー
ル
ド

AF
RV
-E
N2
0V
HQ

AF
RV
-E
N2
0V
HH

EC
OV
-EN
15
0C
1

UC
R-
N2
0V
HB

－
－

15
0

30
－

10
60

32
 
60

34
2

19
8

18
－

－
2

※
1

－
－

－
－

－
－

－
－

38
2

－
－

2
2

1.
25

1.
25

シ
ー
ル
ド

AF
RV
-E
N2
5V
HQ

AF
RV
-E
N2
5V
HH

EC
OV
-EN
18
5C
1

UC
R-
N1
5V
HB

UC
R-
N1
0V
HB

－
15
0

30
30

10
60

32
 
60

34
2

16
5.
5

15
5.
5

18
2

※
1

2
※
1

－
－

5.
5
※
2

－
－

38
2

2
－

2
2

1.
25

1.
25

シ
ー
ル
ド

AF
RV
-E
N3
0V
HQ

AF
RV
-E
N3
0V
HH

EC
OV
-EN
22
5C
1

UC
R-
N1
5V
HB

UC
R-
N1
5V
HB

－
15
0

30
30

15
60

31
 
60

34
2

12
5.
5

15
5.
5

15
2

※
1

2
※
1

－
－

5.
5
※
2

－
－

38
2

2
－

2
2

1.
25

1.
25

シ
ー
ル
ド

AF
RV
-E
N3
5V
HQ

AF
RV
-E
N3
5V
HH

EC
OV
-EN
27
0C
1

UC
R-
N2
0V
HB

UC
R-
N1
5V
HB

－
20
0

30
30

15
10
0
35
 
10
0
37

2
11

5.
5

12
5.
5

15
2

※
1

2
※
1

－
－

5.
5
※
2

－
－

38
2

2
－

2
2

1.
25

1.
25

シ
ー
ル
ド

AF
RV
-E
N4
0V
HQ

AF
RV
-E
N4
0V
HH

EC
OV
-EN
30
0C
1

UC
R-
N2
0V
HB

UC
R-
N2
0V
HB

－
20
0

30
30

15
10
0
35
 
10
0
37

3.
5

16
5.
5

12
5.
5

12
2

※
1

2
※
1

－
－

5.
5
※
2

－
－

38
2

2
－

2
2

1.
25

1.
25

シ
ー
ル
ド

セ イ ブ デ フ ロ ス ト

AF
RV
-E
N3
VH
Q
S1
-A

AF
RV
-E
N3
VH
HS
1-
A

EC
OV
-EN
15
W
B

UC
R-
N4
VH
B

－
－

30
15

－
3

3.
5

20
 
3.
5
21

2
80

2
11

－
－

2
※
1

－
－

－
－

－
－

－
－

2
2

－
－

2
2

1.
25

1.
25

シ
ー
ル
ド

AF
RV
-E
N4
VH
Q
S1
-A

AF
RV
-E
N4
VH
HS
1-
A

EC
OV
-EN
22
W
B

UC
R-
N5
VH
B

－
－

30
15

－
3

5.
5

23
 
5.
5
25

2
80

2
10

－
－

2
※
1

－
－

－
－

－
－

－
－

2
2

－
－

2
2

1.
25

1.
25

シ
ー
ル
ド

AF
RV
-E
N5
VH
Q
S1
-A

AF
RV
-E
N5
VH
HS
1-
A

EC
OV
-EN
30
W
B

UC
R-
N6
VH
B

－
－

50
15

－
3

5.
5

17
 
5.
5
17

2
80

3.
5

16
－

－
2

※
1

－
－

－
－

－
－

－
－

3.
5

2
－

－
2

2
1.
25

1.
25

シ
ー
ル
ド

AF
RV
-E
N6
VH
Q
S1
-A

AF
RV
-E
N6
VH
HS
1-
A

EC
OV
-EN
37
W
B

UC
R-
N8
VH
B

－
－

50
15

－
3

5.
5

14
 
5.
5
15

2
47

2
10

－
－

2
※
1

－
－

－
－

－
－

－
－

3.
5

2
－

－
2

2
1.
25

1.
25

シ
ー
ル
ド

AF
RV
-E
N8
VH
Q
S1
-A

AF
RV
-E
N8
VH
HS
1-
A

EC
OV
-EN
45
W
B

UC
R-
N1
0V
HB

－
－

50
20

－
3

8
18
 
8

20
2

47
3.
5

11
－

－
2

※
1

－
－

－
－

－
－

－
－

3.
5

2
－

－
2

2
1.
25

1.
25

シ
ー
ル
ド

AF
RV
-E
N1
0V
HQ
S1

AF
RV
-E
N1
0V
HH
S1

EC
OV
-EN
75
C1

UC
R-
N1
5V
HB

－
－

10
0

30
－

10
22

23
 
22

25
2

25
5.
5

15
－

－
2

※
1

－
－

－
－

－
－

－
－

14
2

－
－

2
2

1.
25

1.
25

シ
ー
ル
ド

AF
RV
-E
N1
3V
HQ
S1

AF
RV
-E
N1
3V
HH
S1

EC
OV
-EN
98
C1

UC
R-
N2
0V
HB

－
－

10
0

30
－

10
22

22
 
22

25
2

19
5.
5

12
－

－
2

※
1

－
－

－
－

－
－

－
－

14
2

－
－

2
2

1.
25

1.
25

シ
ー
ル
ド

AF
RV
-E
N1
5V
HQ
S1

AF
RV
-E
N1
5V
HH
S1

EC
OV
-EN
11
0C
1

UC
R-
N2
0V
HB

－
－

10
0

30
－

10
22

22
 
22

25
2

19
5.
5

12
－

－
2

※
1

－
－

－
－

－
－

－
－

14
2

－
－

2
2

1.
25

1.
25

シ
ー
ル
ド

AF
RV
-E
N2
0V
HQ
S1

AF
RV
-E
N2
0V
HH
S1

EC
OV
-EN
15
0C
1

UC
R-
N1
5V
HB

UC
R-
N1
0V
HB

－
15
0

30
30

10
60

32
 
60

34
2

16
5.
5

15
5.
5

18
2

※
1

2
※
1

－
－

5.
5
※
2

－
－

38
2

2
－

2
2

1.
25

1.
25

シ
ー
ル
ド

AF
RV
-E
N2
5V
HQ
S1

AF
RV
-E
N2
5V
HH
S1

EC
OV
-EN
18
5C
1

UC
R-
N1
5V
HB

UC
R-
N1
5V
HB

－
15
0

30
30

15
60

31
 
60

34
2

12
5.
5

15
5.
5

15
2

※
1

2
※
1

－
－

5.
5
※
2

－
－

38
2

2
－

2
2

1.
25

1.
25

シ
ー
ル
ド

AF
RV
-E
N3
0V
HQ
S1

AF
RV
-E
N3
0V
HH
S1

EC
OV
-EN
22
5C
1

UC
R-
N2
0V
HB

UC
R-
N1
5V
HB

－
15
0

30
30

15
60

30
 
60

34
2

11
5.
5

12
5.
5

15
2

※
1

2
※
1

－
－

5.
5
※
2

－
－

38
2

2
－

2
2

1.
25

1.
25

シ
ー
ル
ド

AF
RV
-E
N3
5V
HQ
S1

AF
RV
-E
N3
5V
HH
S1

EC
OV
-EN
27
0C
1

UC
R-
N2
0V
HB

UC
R-
N2
0V
HB

－
20
0

30
30

15
10
0
35
 
10
0
37

3.
5

16
5.
5

12
5.
5

12
2

※
1

2
※
1

－
－

5.
5
※
2

－
－

38
2

2
－

2
2

1.
25

1.
25

シ
ー
ル
ド

ワ イ ド リ プ

AF
RV
-E
N1
0V
HQ
DC

AF
RV
-E
N1
0V
HH
DC

EC
OV
-EN
75
DC
A1

UC
R-
N1
0V
HB

－
－

10
0

20
－

3
22

23
 
22

25
2

47
3.
5

11
－

－
2

※
1

－
－

－
－

－
－

－
－

14
2

－
－

2
2

1.
25

1.
25

シ
ー
ル
ド

AF
RV
-E
N1
5V
HQ
DC

AF
RV
-E
N1
5V
HH
DC

EC
OV
-EN
75
DC
A1

UC
R-
N1
5V
HB

－
－

10
0

30
－

10
22

23
 
22

25
2

25
5.
5

15
－

－
2

※
1

－
－

－
－

－
－

－
－

14
2

－
－

2
2

1.
25

1.
25

シ
ー
ル
ド

AF
RV
-E
N2
0V
HQ
DC

AF
RV
-E
N2
0V
HH
DC

EC
OV
-EN
11
0D
CA
1

UC
R-
N2
0V
HB

－
－

10
0

30
－

10
38

31
 
38

34
2

19
5.
5

12
－

－
2

※
1

－
－

－
－

－
－

－
－

22
2

－
－

2
2

1.
25

1.
25

シ
ー
ル
ド

AF
RV
-E
N3
0V
HQ
DC

AF
RV
-E
N3
0V
HH
DC

EC
OV
-EN
15
0D
CA
1

UC
R-
N1
5V
HB

UC
R-
N1
5V
HB

－
15
0

30
30

15
60

31
 
60

34
2

12
5.
5

15
5.
5

15
2

※
1

2
※
1

－
－

5.
5
※
2

－
－

38
2

2
－

2
2

1.
25

1.
25

シ
ー
ル
ド

AF
RV
-E
N4
0V
HQ
DC

AF
RV
-E
N4
0V
HH
DC

EC
OV
-EN
22
5D
CA
1

UC
R-
N2
0V
HB

UC
R-
N1
5V
HB

－
20
0

30
30

15
10
0
35
 
10
0
37

2
11

5.
5

12
5.
5

15
2

※
1

2
※
1

－
－

5.
5
※
2

－
－

38
2

2
－

2
2

1.
25

1.
25

シ
ー
ル
ド

大 風 量

AF
RV
-E
N1
5B
HQ

EC
OV
-EN
98
C1

UC
R-
N1
5B
HA

－
－

10
0

40
－

10
22

22
 
22

25
2

19
8

15
－

－
2

※
1

－
－

－
－

－
－

－
－

14
2

－
－

2
2

1.
25

1.
25

シ
ー
ル
ド

AF
RV
-E
N2
0B
HQ

EC
OV
-EN
11
0C
1

UC
R-
N2
0B
HA

－
－

10
0

50
－

15
22

20
 
22

25
2

10
14

20
－

－
2

※
1

－
－

－
－

－
－

－
－

14
2

－
－

2
2

1.
25

1.
25

シ
ー
ル
ド

AF
RV
-E
N2
5B
HQ

EC
OV
-EN
15
0C
1

UC
R-
N2
5B
HA

－
－

15
0

50
－

15
60

30
 
60

34
2

10
14

20
－

－
2

※
1

－
－

－
－

－
－

－
－

38
2

－
－

2
2

1.
25

1.
25

シ
ー
ル
ド

AF
RV
-E
N3
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この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ、据付けてください。
ここに記載した注意事項は、安全に関する重要な内容です。必ずお守りください。

図記号の意味は次のとおりです。

お読みになったあとは、お使いになる方に必ず本書をお渡しください。
お使いになる方は、本書をいつでも見られるところに大切に保管してください。移設・修理の場合、工事をされる方にお
渡しください。また、お使いになる方が代わる場合、新しくお使いになる方にお渡しください。

電気配線工事は「第一種電気工事士（工事条件によっては第二種電気工事士）」の資格
のある者が行うこと。

[1] 一般事項

（一般指示） アース線を
必ず接続せよ

一般事項

当社指定の冷媒以外は絶対に封入しな
いこと。

　

禁止

使用時・修理時・廃棄時などに、破裂・爆
発・火災のおそれあり。
法令違反のおそれあり。
封入冷媒の種類は、機器付属の説明書・銘板
に記載し指定しています。
指定冷媒以外を封入した場合、故障・誤作動
などの不具合・事故に関して当社は一切責任
を負いません。

油・蒸気・有機溶剤・腐食ガスの多い
ところ、酸性やアルカリ性の溶液・特
殊なスプレーを頻繁に使用するところ
にユニットを据え付けないこと。

　

使用禁止電気部品腐食による感電・性能低下・故
障・発煙・火災のおそれあり。

保護装置の改造や設定変更をしないこ
と。 　

変更禁止

圧力開閉器・温度開閉器などの保護装置を
短絡して強制的に運転を行った場合、また
は当社指定品以外のものを使用した場合、
破裂・発火・火災・爆発のおそれあり。

コントローラの据付・点検・修理をす
る前に周囲の安全を確認し、子どもを
近づけないこと。

　

禁止工具などが落下すると、けがのおそれあり。

改造はしないこと。 　

禁止

けが・感電・火災のおそれあり。

ヒューズ交換時は、指定容量のヒュー
ズを使用し、針金・銅線で代用しない
こと。

　

使用禁止発火・火災のおそれあり。

水・液体で洗わないこと。 　

水ぬれ禁止

ショート・漏電・感電・故障・発煙・発
火・火災のおそれあり。

電気部品に水をかけないこと。 　

水ぬれ禁止

ショート・漏電・感電・故障・発煙・発
火・火災のおそれあり。

取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度

取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定
される危害・損害の程度

（一般禁止） （接触禁止） （水ぬれ禁止） （ぬれ手禁止） （一般注意） （発火注意） （破裂注意） （感電注意）

共通項目
安全のために必ず守ること（コントローラ抜粋※）

※コンデンシングユニット、ユニットクーラは技術マニュアルを参照ください。

〈9〉据付関係資料
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[2] 据付工事をするときに

ぬれた手で電気部品に触れたり、スイッ
チ・ボタンを操作したりしないこと。

　

ぬれ手禁止
感電・故障・発煙・発火・火災のおそれあ
り。

安全装置・保護装置の設定値は変更し
ないこと。

　

爆発注意
設定値を変えると、ユニット破裂・爆発の
おそれあり。

掃除・整備・点検をする場合、運転を
停止して、主電源を切ること。

　

感電注意

けが・感電のおそれあり。
ファン・回転機器により、けがのおそれあ
り。

薬品を散布する前に運転を停止し、コ
ントローラにカバーを掛けること。

　

感電注意
薬品がコントローラにかかって損傷すると、
けが・感電のおそれあり。

異常時（こげ臭いなど）は、運転を停止
して電源スイッチを切ること。 　

指示を実行

お買い上げの販売店・お客様相談窓口に連
絡すること。
異常のまま運転を続けた場合、感電・故
障・火災のおそれあり。

コントローラのカバーを取り付けるこ
と。

　

指示を実行
ほこり・水が入ると、感電・発煙・発火・
火災のおそれあり。

端子箱や制御箱のカバーまたはパネルを
取り付けること。

　

指示を実行
ほこり・水による感電・発煙・発火・火災
のおそれあり。

コントローラの近くに可燃物を置いた
り、可燃性スプレーを使用したりしな
いこと。

　

使用禁止引火・火災・爆発のおそれあり。

先のとがった物で表示部・スイッチ・
ボタンを押さないこと。

　

使用禁止
感電・故障のおそれあり。

動植物・精密機器・美術品の保存など
特殊用途には使用しないこと。

　

使用禁止
保存品が品質低下するおそれあり。

部品端面に触れないこと。 　

接触禁止

けが・感電・故障のおそれあり。

保護具を身に付けて操作すること。 　

感電注意

スイッチ〈運転－停止〉をOFF にしても基
板の各部や端子台には電圧がかかってい
る。触れると感電のおそれあり。

電気部品を触るときは、保護具を身に
付けること。

　

けが注意
高温部に触れると、火傷のおそれあり。
高電圧部に触れると、感電のおそれあり。

作業するときは保護具を身につけるこ
と。

　

けが注意
けがのおそれあり。

据付工事をするときに

可燃性ガスの発生・流入・滞留・漏え
いのおそれがあるところにコントロー
ラを設置しないこと。

　

据付禁止可燃性ガスがコントローラの周囲にたまる
と、火災・爆発のおそれあり。

梱包材は破棄すること。 　

指示を実行

窒息事故のおそれあり。

地震に備え、所定の据付工事を行うこ
と。

　

指示を実行
コントローラの落下によるけがのおそれあ
り。

コントローラの質量に耐えられるところ
に据え付けること。

　

指示を実行
コントローラの落下によるけがのおそれあ
り。
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[3] 電気工事をするときに

コントローラは水のかかるところや高湿
度で結露するところには据え付けないこ
と。

　

水ぬれ禁止ショート・漏電・感電・故障・発煙・発
火・火災のおそれあり。

コントローラの据付けは、販売店または
専門業者が据付工事説明書に従って行う
こと。

　

指示を実行感電・火災のおそれあり。

電気工事をするときに

電源配線は信号端子台に接続しないこ
と。

　

接続禁止
機器損傷・故障・発煙・火災のおそれあり。

配線に外力や張力が伝わらないように
すること。

　

発火注意
伝わった場合、発熱・断線・発煙・発火・
火災のおそれあり。

端子接続部に配線の外力や張力が伝わ
らないように固定すること。

　

発火注意
発熱・断線・発煙・発火・火災のおそれあ
り。

電気工事をする前に、主電源を切るこ
と。

　

感電注意
けが・感電のおそれあり。

電気工事は第一種電気工事士（工事条件
によっては第二種電気工事士）の資格の
ある者が、「電気設備に関する技術基
準」・「内線規程」および据付工事説明書
に従って行うこと。電気配線には所定の
配線を用い専用回路を使用すること。

　

指示を実行
電源回路容量不足や施工不備があると、感
電・故障・発煙・発火・火災のおそれあ
り。

電源には漏電遮断器を取り付けること。 　

指示を実行

漏電遮断器はユニット1台につき1個設置す
ること。
取り付けない場合、感電・発煙・発火・火
災のおそれあり。

正しい容量のブレーカ（漏電遮断器・手
元開閉器 [開閉器とB種ヒューズ ]・配
線用遮断器）を使用すること。

　

指示を実行
指定より大きな容量のブレーカを使用する
と、感電・故障・発煙・火災のおそれあ
り。

電源配線には、電流容量などに適合した
規格品の配線を使用すること。

　

指示を実行
漏電・発熱・発煙・発火・火災のおそれあ
り。

D種接地工事（アース工事）は第一種電
気工事士（工事条件によっては第二種電
気工事士）の資格のある電気工事業者が
行うこと。アース線は、ガス管・水道
管・避雷針・電話のアース線に接続しな
いこと。

　

アース接続

感電・ノイズによる誤動作・発煙・発火・
火災・爆発のおそれあり。

配線が冷媒配管・部品端面に触れない
こと。

　

発火注意
配線が接触した場合、漏電・断線・発煙・
発火・火災のおそれあり。

端子台に配線の切くずが入らないよう
にすること。

　

感電注意
ショート・感電・故障のおそれあり。

コントローラ端面に配線が触れないよ
うにすること。

　

感電注意
ショート・漏電・感電・故障のおそれあり。

配線引込口をパテでシールすること。 　

指示を実行

露・水が浸入すると、感電・故障・火災の
おそれあり。
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[4] 移設・修理をするときに

[5] お願い

移設・修理をするときに

コントローラの分解・改造はしないこ
と。移設・修理は販売店または専門業
者に依頼すること。

　

禁止けが・感電・火災のおそれあり。

修理をした場合、部品を元通り取り付け
ること。

　

指示を実行
不備がある場合、けが・感電・火災のおそ
れあり。

基板に手・工具で触れたり、ほこりを
付着させたりしないこと。

　

接触禁止
ショート・感電・故障・火災のおそれあり。

お願い
据付・点検・修理をする場合、適切な工具を使用してくだ
さい。
工具が適切でない場合、機器損傷のおそれあり。

血液・ワクチン・医薬品など厳重な温度管理を必要とする
用途に使用される場合、販売店にお問合せください。
適切に使用しない場合、品質低下のおそれあり。

高級商品の冷蔵・冷凍用途などに使用する場合、警報装置
を設置してください。
貯蔵品損傷のおそれあり。
ユニットには保護装置が作動して運転が停止したときに
信号を出力する端子を設置している。
未然に防止できるように、警報装置の接続を販売店に依
頼すること。

凍結の目的では使用しないでください。
冷凍用ユニットは凍結された商品を保存するために使用
すること。
品質低下のおそれあり。

ユニットの使用範囲を守ってください。
範囲外で使用した場合、故障のおそれあり。

静電気対策を行ってください。
製品が損傷するおそれあり。

コントローラを病院・通信・放送設備がある所に据え付け
る場合は、ノイズ対策を行ってください。
ノイズにより医療機器に悪影響を与え、医療行為を妨げ
るおそれあり。
ノイズにより映像放送の乱れ・雑音が生じるおそれあり。
インバーター機器・自家発電機・高周波医療機器・無線
通信機器などの影響によるコントローラの故障・誤動作
のおそれあり。

電源配線と信号配線を結束したり同じ金属管に収納したり
しないでください。
誤動作のおそれあり。

ネジを締めすぎないでください。
損傷するおそれあり。

マイナスドライバーをコントローラのツメにはめ込んだ状
態で強く回転させないでください。
ケースが損傷するおそれあり。

コントローラのケースに追加穴を開けないでください。
損傷するおそれあり。

制御盤などの扉に取り付けないでください。
振動・衝撃が加わると、落下・故障のおそれあり。

電源配線には専用回路を使用してください。
使用しない場合、電源容量不足のおそれあり。

コントローラの配線を端子台に接続する際に、圧着端子を
使用しないでください。
基板と接触し故障のおそれあり。
カバーと接触しカバー損傷のおそれあり。
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（1）  使用部品
（a）  同梱部品

本ユニットには下記部品が同梱されておりますので据付前に確認してください。

No. 品名 形名・仕様 外観 個数 備考

1 リモコン RB-4DG 設定温度

操作ロック
運転 /停止モード切替

確　定
時刻呼出 手動霜取
温度シフト 霜取リセット 経歴消去 診断

緊急停止

1

2 接触器ボックス

RBS-P202HRB-Q, RBS-N202HRB-HQ
RBS-P20HRB-Q, RBS-N20HRB-HQ
RBH-P35NRB-Q, RBH-N35NRB-HQ
RBS-P252HRB-Q, RBS-N252HRB-HQ
RBS-P25HRB-Q, RBS-N25HRB-HQ
RBH-P45NRB-Q, RBH-N45NRB-HQ

形名
（フタ下面）

1

3 リモコンケーブル 2心5m 1

4 温度センサ

RBS-P(N)202形
RBS-P(N)20形
RBH-P(N)35形

5m

1
RBS-P(N)252形
RBS-P(N)25形
RBH-P(N)45形

20m

5 サーミスタカバー 1

6 PTTネジ -SUS 4× 12 2 サーミスタカバー取付用

7 取扱説明書 1

8 据付工事説明書
共通機能編（本書） 1

ハイクオリティ専用機器編 1 ハイクオリティのみ

（b）  別売部品
以下の部品は、三菱電機指定の純正部品をお使いください。

品名 形名 所要量 備考

延長サーミスタ
TM-D10 1 配線長10m
TM-D20 1 配線長20m
TM-D30 1 配線長30m

超低温サーミスタ TM-U5 1 配線長5m
予備サーミスタ TM-A30 1 配線長30m
ブザー BQ-12 1
プレアラーム入力キット※ SD-45M 1 ERA-EN22,30Aのみ
湿度センサ SD-45HS 1 配線長30ｍ、使用温度範囲：0～40℃
Pt100センサ入力キット SD-45PT 1 配線長2ｍ、ハイクオリティのみ

※ERA-EN22,30Aからのプレアラームを（ハイ）クオリティコントローラに接点入力するためのキットです。
ERA-EN22,30A以外の機種は必要ありません。
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（c）  一般市販部品
下記の部品は現地にて手配してください。

品名 仕様 所要量 備考
スイッチボックス 2個用（JIS C8340） 1 

壁面に直接据付ける場合は不要です薄鋼電線管 （JIS C8305） 必要量
ロックナット、ブッシング （JIS C8330） 必要量
モール （JIS C8425） 必要量 リモコンケーブルを壁面に這わす場合に必要です
パテ 適量
モリーアンカー 必要量

リモコンケーブル （0.3mm2 2 心シース付ケー
ブル） 必要量

配線長10m以上の場合、ビニルシースケーブル
（VCTF, VCTFK, CVV, CVS, VVR, VVF, VCT）
1.25mm2 の電線を使用してください。
（該当ページ参照）

測温抵抗体 Pt100
（JIS C1604(1989)） 1 ハイクオリティのみ

（d）  推奨部品
Pt100センサ使用時は下記の部品を使用することを推奨します（Pt100センサはハイクオリティコントローラのみ対
応）。

品名 仕様 所要量 備考
測温抵抗体変換器
M5RS-35-M/BL-MW

供給電源　85～264V　AC
入力レンジ　－85～+75℃ 1 

株式会社エム・システム技研製
リニアライザ
M2XF2-S2V2-M2/N/Q-MW

供給電源　100～ 240V　AC
入出力特性
入力0V以下：出力0V
入力5V以上：出力5V

1 

お願い
• 測温抵抗体変換器の入力レンジとコントローラの設定が合っていないと、正常に動作しません。
使用する時は確認してください。（該当ページ参照）
• 推奨部品は、下記にて取扱っておりますので、直接お問い合わせください。
英和株式会社　和歌山出張所
TEL：073-476-5010　FAX：073-476-5012
〒 640-8323　和歌山県和歌山市太田2丁目1番12号　KSTビル1F
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（2）  使用箇所（据付工事の概要）
（a）  使用範囲・使用条件

本冷却システムは次の範囲で使用ください。使用範囲外で使用すると、ユニットが故障するおそれがあります。

項目 使用範囲

据付条件 コンデンシングユニット
屋外設置

ユニットクーラ
冷蔵庫内設置

リモコンおよび接触器ボックス
屋内設置（冷蔵庫外壁面等）

コンデンシング
ユニットと
ユニットクーラ
との高低差

ユニットクーラ

コンデンシングユニット

5m
以内

ロータリー式コンデ
ンシングユニットと
組み合わせる場合は
3m以内 ユニットクーラ

コンデンシングユニット

20m
以内

ロータリー式コンデ
ンシングユニットと
組み合わせる場合は
10m以内

周囲温度 コンデンシングユニット側凝縮器吸込空気温度
－5～＋43℃ ※1

リモコンおよび接触器ボックス
－10～＋40℃（ただし凍結・結露等なきこと）

庫内温度 AFHシリーズ
＋3～＋15℃

AFLシリーズ
－5～＋15℃

AFRシリーズ
－30～－5℃

電源電圧 三相200V 50／ 60Hz
運転中の電圧　　　　180～ 220V
始動時の最低電圧　　180V以上
相間電圧不平衡率　　2％（4V）以内

冷媒配管長さ 30ｍ以下（ロータリー式コンデンシングユニットと組み合わせる場合は20m以下）
温度センサの
リード線長さ 30m以下（同梱　標準タイプ：5m2心、大容量タイプ：20m2心）

リモコン線長さ 250m以下（同梱　5m2心）

※1  据付条件によっては、周囲温度の上限値が＋40℃となる場合があります。

（b）  据付工事の全体図

温
度
セ
ン
サ

リモコンケーブル（2心）
（同梱部品）

設定温度

操作ロック
運転 /停止モード切替

確　定
時刻呼出 手動霜取
温度シフト 霜取リセット 経歴消去 診断

緊急停止

リモコンへ

リモコン

接触器ボックス
（同梱部品）

（同梱部品）

（
同
梱
部
品
）
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（ア）  接触器ボックス内部
① 標準タイプの場合

電磁接触器〈送風機〉 
ユニットクーラ用 中継基板 

低電圧入出力接続端子台
・リモコン
・庫内温度サーミスタ
・接点入力
・ユニット間伝送〈M-NET〉     

200V入出力接続端子台
・ユニットクーラ、コンデンシング
 ユニットとの接続
・接点出力    

電磁接触器〈電熱器〉 アース端子M6
ユニットクーラ用 

2個搭載：RBS-P202HRB-Q,RBS-N202HRB-HQ
1個搭載：RBS-P20HRB-Q,RBS-N20HRB-HQ
非搭載  ：RBH-P35NRB-Q,RBH-N35NRB-HQ   

② 大容量タイプの場合

電磁接触器〈送風機〉
　　　　　　ユニットクーラ用

中継基板

低電圧入出力接続端子台
・リモコン
・庫内温度サーミスタ
・接点入力
・ユニット間伝送〈M-NET〉

200V入出力接続端子台
・ユニットクーラ、コンデンシングユニットとの接続
・接点出力

電磁接触器〈電熱器〉
　　　　　ユニットクーラ用
 2個搭載：RBS-P252HRB-Q, RBS-N252HRB-HQ
 1個搭載：RBS-P25HRB-Q, RBS-N25HRB-HQ
 非搭載 ：RBH-P45NRB-Q, RBH-N45NRB-HQ

アース端子M6

（c）  一般市販部品の仕様
（ア）  伝送線
伝送線は「（e） 温度センサリード線、湿度センサリード線、リモコン線、制御回路線、伝送線（M-NET）の接続」参照

（イ）   電気配線
電気配線は「（7） 電気工事」参照
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（3）  据付場所の選定

油・蒸気・有機溶剤・腐食ガスの多い
ところ、酸性やアルカリ性の溶液・特
殊なスプレーを頻繁に使用するところ
にユニットを据え付けないこと。

使用禁止電気部品腐食による感電・性能低下・故
障・発煙・火災のおそれあり。

可燃性ガスの発生・流入・滞留・漏え
いのおそれがあるところにコントロー
ラを設置しないこと。

　

据付禁止可燃性ガスがコントローラの周囲にたまる
と、火災・爆発のおそれあり。

コントローラの質量に耐えられるところ
に据え付けること。

指示を実行
コントローラの落下によるけがのおそれあ
り。

気 事

コントローラは水のかかるところや高湿
度で結露するところには据え付けないこ
と。

　

水ぬれ禁止ショート・漏電・感電・故障・発煙・発
火・火災のおそれあり。

（a）  法規制・条例の遵守事項
法規制、地方条例などを遵守することを配慮して据付場所を選定してください。
• 各自治体で定められている騒音・振動等の設置環境に関する条例

（b）  公害・環境汚染への配慮事項
公害や環境に対し配慮して据付場所を選定してください。

（c）  製品の機能性能を発揮するための事項
（ア）  据付場所の環境と制限
接触器ボックスおよびリモコンは、事務所・冷蔵庫の壁面等メンテナンスや取扱いのしやすい屋内で振動のない場所に据
付けてください。

冷蔵庫

リモコン

接触器ボックス
屋根

風雨

リモコン

設定温度

操作ロック
運転 /停止モード切替

確　定
時刻呼出 手動霜取
温度シフト 霜取リセット 経歴消去 診断

緊急停止

お願い
• リモコンは上図右のような、風雨が直接かかる場所および冷蔵庫内等の結露する場所には、据付けないでください。
• 据付け面は平らな所を選んでください。
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（イ）  据付スペース
スイッチボックス、壁どちらに据付ける場合でも、右図に示すスペースを確保
してください。 30mm

30mm30mm

120mm

リモコン周囲の間隔リモコン外形

（d）  保守・点検に関する事項
• 運転操作および保守・メンテナンスなどサービスが容易に行えるようサービススペースが確保できる場所を選んでくだ
さい。

（4）  据付工事
（a）  建物の工事進行度と施工内容

据付場所に据付けられる状態になりましたら、据付工事を行ってください。

（ア）  接触器ボックス据付け
① 標準タイプ（RBH-P(N)35, RBS-P(N)20, RBS-P(N)202形）の場合

手順
1. 接触器ボックスを固定する。（M5ネジ（現地手配）、4ヶ所）

18477

1
5
.5

2
4
4

2
7
5

512
4-3.6キリ

（ボックス厚さ117mm）

52F

88H1 88H2

電磁接触器

電磁接触器 電磁接触器



C3-166

② 大容量タイプ（RBH-P(N)45, RBS-P(N)25, RBS-P(N)252形）の場合

手順
1. 据付前に、接触器ボックスのフタを取外す。

フタ固定部

ナット ストッパーねじ

フタを取外す際は、ストッパーねじの
先がナットに隠れるまでねじを緩めて
ください。ストッパーねじを緩め

フタを横にスライドする

2. 接触器ボックスを固定する。(M5ネジ ( 現地手配 )、５ヶ所 )

電磁接触器
88H1

電磁接触器
52F

電磁接触器
88H2

3
0

1
1
2
2
9
0

460 16
796

306

1
3
3

5-3.6キリ

（ボックス厚さ138mm）

3. 電気配線工事が終わったら、フタを右からスライドさせて取付け、ストッパーねじを締める。
(フタの落下防止のため、ストッパーねじを締めてください。)
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（イ）  温度センサ取付け
温度センサの庫内への取付位置は、ユニットクーラの吹出空気温度を直接検出しないところを選んでください。（吹出空気
温度を検出すると庫内温度の適正な制御ができないだけでなく頻繁にON-OFF し、故障の原因になります。）
また、収納物に塞がれないようできるだけ上方に取付け願います。なおリード線は、たるまないように要所を冷蔵庫の壁
面に固定してください。

リモコン

接触器ボックス

温度センサ
リード線

ユニットクーラ

ユニット
クーラ

温度
センサ

温度センサ

取付ネジ（同梱）

リード線

壁貫通部はパテ等で
冷気がもれないよう
にシールしてください。

0.2m

冷蔵庫内面に
そわせて、壁
面に固定して
ください。

温度センサ

サーミスタカバー

サーミスタカバー

※本図のように温度センサ
　をサーミスタカバーに
　挿入してください。

温度センサ取付図

（ウ）  リモコン据付け
リモコンに付属の据付工事説明書を参照してください。

① 壁面据付ピッチ

（リモコン厚さ28mm）

1
2
0

8
4
.5

1
8

130

4642

3－2.8キリ

M4ネジ（付属）で2カ所
固定してください。
（「→」は推奨固定位置）

（b）  届出・報告事項
特にありません。
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（5）  冷媒配管工事

（a）冷媒配管工事
（b）気密試験
（c）真空引き
（d）冷媒充てん量の目安
（ア）  コンデンシングユニット
●AFHV-ENシリーズ、AFLV-ENシリーズ、AFRV-ENシリーズ
■配管長が5ｍ以内の場合の冷媒充てん量

機種 組合せ
馬力（HP）

2 3 4 5 6 8 9 10 13 15 20 25 30 35 40 45 

高温用
（AFHV）

標準 2.4 2.4 2.7 2.9 2.9 3.9 － 11.1 12.4 12.8 20.7 22.5 23.8 31.5 － －
ウエットタイプ － 2.7 2.9 2.9 3.5 4.5 － 12.4 12.0 13.6 22.0 23.8 24.7 － － －
作業場向薄形 － － － 3.9 4.3 5.3 5.9 6.2 － － － － － － － －

作業場向薄形ウエットタイプ － － － 4.3 4.9 5.9 － － － － － － － － － －
ワイドリプレースタイプ － － － － － － － 10.1 － 11.4 17.8 － 23.8 － 32.8 －
縦形大形タイプ大風量 － － － － － － － 7.0 15.8 15.9 19.6 27.7 30.7 34.1 44.3 －

中温用
（AFLV）

標準 2.4 2.4 2.7 2.9 2.9 3.9 － 11.1 12.4 12.8 20.7 22.5 23.8 31.5 － －
ウエットタイプ － 2.7 2.9 2.9 3.5 4.5 － 12.4 12.0 13.6 22.0 23.8 24.6 － － －

ワイドリプレースタイプ － － － － － － － 10.1 － 11.4 17.7 － 22.4 － 32.8 －
縦形大形タイプ大風量 － － － － － － － 7.0 15.9 15.9 19.6 27.7 30.7 34.1 44.3 －

低温用
（AFRV）

標準 2.2 2.4 2.7 2.7 2.9 3.4 － 9.8 10.5 10.8 16.8 18.4 19.0 25.2 26.1 －
セイブデフロスト － 2.7 2.7 2.9 3.0 4.3 － 10.5 11.3 11.7 17.9 19.0 19.9 26.1 － －

ワイドリプレースタイプ － － － － － － － 8.2 － 10.2 13.4 － 18.5 － 25.4 －
縦形大形タイプ大風量 － － － － － － － － － 11.5 15.2 23.6 21.1 24.4 33.0 36.4 

（単位 kg）

■配管長が5ｍを超える場合の1ｍあたりの追加冷媒充てん量
追加冷媒量 ＝（全配管長－5）× 1ｍ当りの冷媒量（下表）
機種 組合せ

馬力（HP）
2 3 4 5 6 8 9 10 13 15 20 25 30 35 40 45 

高温用
（AFHV）

標準 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 － 0.13 0.13 0.20 0.20 0.29 0.30 0.31 － －
ウエットタイプ － 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 － 0.13 0.13 0.20 0.20 0.29 0.30 － － －
作業場向薄形 － － － 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 － － － － － － － －

作業場向薄形ウエットタイプ － － － 0.07 0.07 0.07 － － － － － － － － － －
ワイドリプレースタイプ － － － － － － － 0.13 － 0.13 0.20 － 0.30 － 0.31 －
縦形大形タイプ大風量 － － － － － － － 0.07 0.13 0.13 0.20 0.20 0.29 0.30 0.31 －

中温用
（AFLV）

標準 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 － 0.13 0.13 0.20 0.20 0.29 0.30 0.31 － －
ウエットタイプ － 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 － 0.13 0.13 0.20 0.20 0.29 0.30 － － －

ワイドリプレースタイプ － － － － － － － 0.13 － 0.13 0.20 － 0.30 － 0.31 －
縦形大形タイプ大風量 － － － － － － － 0.07 0.13 0.13 0.20 0.20 0.29 0.30 0.31 －

低温用
（AFRV）

標準 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 － 0.12 0.12 0.18 0.18 0.27 0.27 0.27 0.27 －
セイブデフロスト － 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 － 0.12 0.12 0.18 0.18 0.27 0.27 0.27 － －

ワイドリプレースタイプ － － － － － － － 0.12 － 0.12 0.18 － 0.27 － 0.27 －
縦形大形タイプ大風量 － － － － － － － － － 0.12 0.18 0.18 0.27 0.27 0.27 0.27

（単位 kg）

■適正冷媒充てん量の確認
前項の表はあくまでも目安です。実際の冷媒充てん量は、液管サイトグラスからフラッ
シュガス（気泡）が消えるまで充てんし、さらに5～10％程度の冷媒を追加した量です。

白い気泡が見える 

冷媒不足 

液のみが流れる 

冷媒充てん良好 

（イ）  ユニットクーラ
据付場所
●着霜が少ない場所への据付
ユニットクーラを冷蔵庫の扉の近くに設置すると、扉の開閉時に
外気の暖かい湿った空気を吸い込み、冷却器への着霜が増し、
冷却能力低下や、送風機ファンの氷結の原因になります。ユニッ
トクーラと扉の距離は、できるだけ離すようにしてください。

●通風・サービススペースの確保
本体は冷却器の裏面が壁面
に向くように取付け、空気の循
環、取付工事やサービス等を
考えて、裏面と壁面との間に、
30～50cmの間隔をとってくだ
さい。

② センター形シリーズ

10
m
以
下

40cm以上

40～300cm 40～300cm

30～50cm

40～160cm

25～80cm

25～80cm

20m以上

10
～
20
m

壁

ユニットクーラ

風方向

●冷風が到達するような据付
① 縦形、大風量形、広フィン形、作業場向薄形シリーズ
　　冷蔵庫間口寸法
が10m以下の場
合には、ユニットク
ーラを片側方向に
並べて取付けてく
ださい。10mを超え
る場合には、両側
に向い合わせて取
り付けてください。

対象ユニットの相当ページを参照ください。
詳細はコンデンシングユニットの
据付工事説明書に従って工事してください。
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ドレンホースヒータの取付けは、ドレンホースの内側に挿入します。
ドレンホースヒータの発熱部が、庫外側へ出ないようにドレンホースヒータを取付けください。
ドレンホースヒータは常時通電とし、右図のように取付けてください。

ドレン排水ホース外形図

A
(B
)

φ42±0.5
φ34±0.5100°

D(E)

C

●ドレンホースの取付けについて
［1］付属のドレンホースをホースバンドで固定してください。
［2］ドレンホースは必ず10°以上の下り勾配を設けてください。
［3］ドレンホースを庫外に導いた後、Uトラップを設け、外気の侵

入を防ぎます。トラップの高さは250mm位にしてください。

●ドレンホースヒータの取付けについて（Rタイプのみ）
25
0

冷気

ホースバンド
ドレンホース

冷気 勾配をつける

25A（外径φ34㎜）鉄管

ドレンホースから塩ビ
パイプに接続する場合は、
接続部の隙間から水漏れしないよう、撥水性
パッキン等を巻いて隙間を埋めてください。

お願い

680

25
0

15
0

冷気

ホースバンド

勾配をつける

ドレンホースから塩ビパイプに
接続する場合は、接続部の隙間
から水漏れしないよう、撥水性
パッキン等を巻いて隙間を埋め
てください。

25A（外径φ34㎜）鉄管

お願い

680

25
0

15
0

冷気

ホースバンド

勾配をつける

ドレンホースから塩ビパイプに
接続する場合は、接続部の隙間
から水漏れしないよう、撥水性
パッキン等を巻いて隙間を埋め
てください。

25A（外径φ34㎜）鉄管

お願い

ドレンパン ドレンホースヒータ

余り部分はドレンパン側へ出します。ドレンパン側の
ヒータも折り重ねないでください。

庫外部分に
はみださないこと
折り重ねないこと

折り重ねないこと
※ドレンホースの両端をひっぱるなどし、
　重なりがないことを確認してください。

縦形 大形 薄形センター形

ドレンホースヒータ仕様表
UCR-N1,1.6VHB
UCR-N2～20VHB
UCR-N15～25BHA

0.65m

1m

15W

25W

タイプ A

90mm

90mm

90mm

B

246mm

269mm

246mm

C

R70

R70

R70

D

503mm

632mm

932mm

E

553ｍｍ

680mm

976mm

センター形
縦 形
縦 形

センター形

大 形

大 形

全機種
UCR-N1,1.6VHB
上記を除く全機種
全機種
UCH（L）-N10BN（H）A
ＵＣＲ-N15ＢＨＡ
UCH（L）-Ｎ15～20BN（H）A
ＵＣＲ-N20,25BHA

（6）  ドレン配管工事
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（7）   電気工事

端子接続部に配線の外力や張力が伝わ
らないように固定すること。

　

発火注意
発熱・断線・発煙・発火・火災のおそれあ
り。

電気工事をする前に、主電源を切るこ
と。

　

感電注意
けが・感電のおそれあり。

電源には漏電遮断器を取り付けること。 　

指示を実行

漏電遮断器はユニット1台につき1個設置す
ること。
取り付けない場合、感電・発煙・発火・火
災のおそれあり。

正しい容量のブレーカ（漏電遮断器・手
元開閉器 [開閉器とB種ヒューズ ]・配
線用遮断器）を使用すること。

　

指示を実行
指定より大きな容量のブレーカを使用する
と、感電・故障・発煙・火災のおそれあ
り。

電源配線には、電流容量などに適合した
規格品の配線を使用すること。

　

指示を実行
漏電・発熱・発煙・発火・火災のおそれあ
り。

D種接地工事（アース工事）は第一種電
気工事士（工事条件によっては第二種電
気工事士）の資格のある電気工事業者が
行うこと。アース線は、ガス管・水道
管・避雷針・電話のアース線に接続しな
いこと。

　

アース接続

感電・ノイズによる誤動作・発煙・発火・
火災・爆発のおそれあり。

（a）  従来工事方法との相違
従来機から工事方法に変更はありません。

（b）  配線作業時のポイント
1) 漏電遮断器を設置してください。
詳細は電気設備技術基準15条（地絡に対する保護対策）、電気設備の技術基準の解釈40条（地絡遮断装置などの施設）、
内線規程1375節（漏電遮断器など）に記載されていますのでそれに従ってください。
（ショーケースを始めとして、冷凍装置の場合漏電遮断器を取付けなければならないと考えてください。）

2) 吸入部などで露落ちのおそれのある箇所での配線は避けてください。
3) 電源配線および操作回路配線の端子台端子ねじ締付トルクは右表に従ってく
ださい。
• 電線は高温部（圧縮機、凝縮器、吐出配管）およびエッジ部分に接触しな
いようにしてください。
• 配線作業時は、軍手などで手・腕が露出しないようお願いします。
• 電線類は過熱防止のため、配管などの断熱材の中を通さないでください。

（c）  配線容量
本ユニットの許容電圧は右図のとおりです。
配線容量は、電気設備技術基準および内線規程に従うほか、この
許容電圧の範囲に入るよう、テクニカルマニュアルを参照のうえ、
決定してください。

お知らせ
• 始動時の電圧は瞬時のため、テスタなどでは測定できませんが、始動時の電圧降下（電圧降下A）は、停止時と運転時
の電圧の差（電圧降下B）の約5倍であり、始動時の電圧の概略値は、停止時の電圧から、運転時の電圧を差し引いて
求めることができます。
（電圧降下A）≒5×（電圧降下B）

ねじサイズ 締付トルク（N･m）
M4 1.0 ～ 1.3
M5 2.0 ～ 2.5
M6 4.0 ～ 5.0
M8 9.0 ～ 11.0
M10 18.0 ～ 23.0

電圧

時間

停止

始動時 170V以上

運転時 電圧降下B

200Ｖ±10％

電圧
降下Ａ
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（d）  配線の接続

⑥

⑥②

①

⑤

コンデンシングユニット
（別売品）

進相コンデンサ
（一般市販部品）

三相200V　50/60Hz

手元開閉器
（一般市販部品）

分岐開閉器（一般市販部品）

引込開閉器
（一般市販部品）

主開閉器
  （一般市販部品）

リモコンケーブル
（同梱部品）

主幹線
（一般市販部品）

幹線
（一般市販部品）

漏電遮断器（一般市販部品）

⑥
⑥

③
④

SS

S

S

SS

OP
接触器ボックス（同梱部品）

リモコン
（同梱部品）

温度センサ
（同梱部品） ユニットクーラ

（別売品）

※主回路配線・制御回路配線に沿わせないでください。

• ――― 太線は主回路、――― 細線は制御回路を示します。
• 電気工事には次の6項目があります。
①電源工事
②コンデンシングユニットと接触器ボックスの接続
③接触器ボックスとユニットクーラとの接続
④接触器ボックスとリモコンとの接続
⑤進相コンデンサ設置（圧縮機用）
⑥アース工事

お願い
• 温度センサのリード線・リモコンケーブルは、主回路配線・制御回路配線のノイズを受けないように、5cm以上離し
て施設してください。（同一電線管に入れないでください。）

（ア）  電源工事
• 電源回路には、必要な開閉器等を「電気設備技術基準」および「内線規程」に従って設けてください。
• 開閉器の容量等は、テクニカルマニュアルを参照してください。
• 接触器ボックスへの配線接続時には以下のとおり実施してください。
　・  送風機用、ヒータ用接触器に配線接続する際は、圧着端子を用いて接続してください。（裸線での接続はしないでく

ださい。）
　・ 接触器本体に張力がかからないように電線管の使用や現地での固定を実施してください。

（イ）  漏電遮断器の取付け
• 安全のために漏電遮断器を取付けてください。

（ウ）  進相コンデンサの設置
• 圧縮機用進相コンデンサを設置する場合、右図のとおり、圧縮機用電磁接触器
（52C）の二次側に接続してください。

• コンデンシングユニットのファンモータには進相コンデンサを取付けないで
ください。
ファンモータの力率は0.9 以上となっています（単相コンデンサモータ）。
力率改善を目的に進相コンデンサを取付けますとファンコントローラが焼損
しますので、絶対に取付けないでください。

• インバータにより圧縮機を運転するユニットは、進相コンデンサを使用しない
でください。

52C

M
3～ MC圧縮機用

電動機
進相コンデンサ
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（エ）  アース工事
• 機器にはD種（第三種）接地工事が必要ですので、各機器（コンデンシングユニット、ユニットクーラ、接触器ボック
ス）にアースをとってください。

お願い
• 接地は専用接地としてください。（右図）
• 電動機、変圧器などの大電力機器との共通接地は絶対に避けてください。
また、単に感電防止が目的で多くの機器が接続されている接地線や、
鉄骨などへの接地も避けてください。
• 接地点はできるだけコンデンシングユニットの近くとし、距離は極力
短くしてください。
• 接地線の配線は、強電回路、主回路の電線からできるだけ離し、かつ
並行する距離をできるだけ短くしてください。

（e）   温度センサリード線、湿度センサリード線、リモコン線、制御回路線、伝送線（M-NET）の接続
• リモコン線は2心5m・温度センサ用リード線は2心5m（標準タイプ）または2心20m（大容量タイプ）を付属し
ています。
• リモコン線、温度センサリード線、湿度センサリード線、伝送線（M-NET）は、動力線から5cm以上離すようにして
ください。（専用配線口を通して接続ください。動力線と同一の電線管に入れないでください。）動力線に沿わせると、
温度表示がチラついたり、誤動作する場合があります。
• これらの配線はノイズによる電子回路の誤動作を防止するため、主回路配線や他の機器の配線と同一電線管内に入れた
り、沿わせたりせず、独立して配線してください。また、温度センサのリード線やリモコン線は切断しないでください。
なお、温度センサを延長する場合や庫内温度が－35℃を下まわる用途で使用する場合は別売部品をご使用ください。
• 試運転前に配線接続が正しく行われているか確認してください。

お知らせ
• 温度センサを一般市販部品のケーブルで延長した場合、庫内温度が正しく表示さ
れなくなったり、表示値が安定しなくなる等の不具合に至るおそれがあります。

（ア）   制御配線の種類と許容長
制御配線は、システム構成により異なります。
制御配線には、「伝送線（M-NET）」と「リモコン線」があり、システム構成により配線の種類および許容長が異なります。
また、以下に示すように、伝送線が長い場合やノイズ源がユニットに近傍している場合は、ノイズ障害防止のためにユニッ
ト本体をノイズ源から離してください。

伝送線の種類 伝送線（M-NET）※2 リモコン線

配線の種類
種類 シールド線

CVVS・CPEVS・MVVS
VCTF,VCTFK,CVV
CVS,VVR,VVF,VCT

線数 2心ケーブル 2心ケーブル
線径 1.25mm2 以上 0.3 ～ 1.25mm2

伝送線の最遠端距離 最大1000m（500m）※3
集中管理用伝送線＋室内外伝送線の最遠長＝500m 総延長最大250m ※1

伝送線の最大給電距離 集中管理用伝送線：最大200m
室内外用伝送線：最大200m

―

※1  リモコン配線は最大250mまで延長可能です。ただし10mを超える場合については1.25mm2の電線を現地手配してください。
※2  M-NET伝送線には、「室内外用伝送線」と「集中管理用伝送線」の2種類があります。
※3  同一M-NETの系統内に最遠端距離1,000m非対応のM-NET機器が１台でも含まれる場合は、最大500mとなります。

各M-NET機器の最遠端距離1,000m対応状況は、空調冷熱ネットワーク設計マニュアルを一読の上、最新のカタログをご確認
ください。
ご不明な点は販売窓口までお問い合わせください。
空調冷熱ネットワーク設計マニュアルはWIN2K(http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/top.do) からダウンロード
できます。

接触器ボックス ユニットクーラ

コンデンシング
ユニット

D種
（第三種）接地

接地の方法

〈別売部品形名〉温度センサ
長さ 形名

標準
10m TM-D10
20m TM-D20
30m TM-D30

超低温 5m TM-U5



C3-173

M-NET伝送線 ( 集中管理用伝送線、室内外伝送線 )の配線長は、以下の制限があります。
制限を守らない場合は、M-NET伝送線による給電の電圧降下、または波形の減衰により通信異常が発生することがありま
す。
M-NET伝送線の設計に関する詳細情報は、空調冷熱ネットワーク設計マニュアルを参照ください。
空調冷熱ネットワーク設計マニュアルはWIN2K(http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/top.do) からダウン
ロードできます。
制限の種類 最大配線長

最大給電距離 最大200m
集中管理用伝送線、および室内伝送線において、「M-NET伝送線に給電する装置」か
ら最遠端の装置までの距離は200m以下にしてください。200mを超えると、電圧
降下により、通信異常、または操作不能になる場合があります。

最遠端距離 1,000m
（500m※1）

集中管理用伝送線、および室内伝送線に接続する各末端の間の最遠距離は1,000m
（500m）以下にしてください。

※1  同一M-NETの系統内に最遠端距離1,000m非対応のM-NET機器が１台でも含まれる場合は、最大500mとなります。
各M-NET機器の最遠端距離1,000m対応状況は、空調冷熱ネットワーク設計マニュアルを一読の上、最新のカタログをご確認
ください。
ご不明な点は販売窓口までお問い合わせください。
空調冷熱ネットワーク設計マニュアルはWIN2K(http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/top.do) からダウンロード
できます。

（f）  絶縁抵抗の測定
• 配線施工のあと電路と大地間について絶縁抵抗を測定し、少なくとも１ＭΩ以上あることを確認してください。ただ
し、リモコンおよび接触器ボックス内の基板は絶縁抵抗の測定をしないでください。
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（g）  代表的な接続例
（ア）  クオリティ・ハイクオリティコントローラ配線工事要領（制御回路配線）
コントローラを使ったクールマルチ（Ｑシステム）の場合は、以下の要領で配線を接続してください。
※ 本編の内容は制御回路配線に関するものであり、ここに記載している配線以外に、コンデンシングユニットやユニット
クーラのファンモータ・デフロストヒータへの電源配線が別途必要となります。

(1) 単独システムの場合
1) コンデンシングユニットとの通信をする場合

電源
単相200V

コンデンシングユニット

M1M2 E

ユニットクーラ

1A ﾕﾆｯﾄｸｰﾗ電源7A

85 液電磁弁
過熱防止信号
霜取終了信号

コントローラの80番端子と、
ユニットクーラの1A端子を
接続してください。

84
81

ユニットクーラ

1A ﾕﾆｯﾄｸｰﾗ電源7A

85 液電磁弁
過熱防止信号
霜取終了信号

84
81

R
B
H
-P
（
N
）
３
５
・
4
5

R
B
S
-P
（
N
）
2
0
・
2
5

R
B
S
-P
（
N
）
2
0
2
・
2
5
2
　
※
1

2心シールド線をご使用に
なり、シールドアースを
とってください。
(極性はありません)

コントローラ ユニットクーラ

1
7
3 80 1A ﾕﾆｯﾄｸｰﾗ電源23 7A 7A
6/32 85 85 液電磁弁

M1M2 E A B 46 47

ﾘﾓｺﾝ ｻｰﾐｽﾀ(同梱)

コントローラの80番端子と、
ユニットクーラの1A端子を
接続してください。

電源
単相200V

コンデンシングユニット

M1M2 E

コントローラ ユニットクーラ

1
7
3

80 1A ﾕﾆｯﾄｸｰﾗ電源

23

7A 7A

6/32 85 85 液電磁弁
過熱防止信号
霜取終了信号

M1M2 E A B 46 47

ﾘﾓｺﾝ ｻｰﾐｽﾀ(同梱)

コントローラの80番端子と、
ユニットクーラの1A端子を
接続してください。

81
84

81
84

電源
単相200V

コンデンシングユニット

M1M2 E

コントローラ

1
7
3

80

23

7A

6/32 85

M1M2 E A B 46 47

ﾘﾓｺﾝ ｻｰﾐｽﾀ(同梱)

81

84A
84
81A

2心シールド線をご使用に
なり、シールドアースを
とってください。
(極性はありません)

2心シールド線をご使用に
なり、シールドアースを
とってください。
(極性はありません)

※1 ユニットクーラを3台接続する場合は、配線改造が必要となりますのでシステムの電気配線図を参照してください。
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2) コンデンシングユニットとの通信をしない場合

コンデンシングユニット

コントローラ ユニットクーラ

ｺﾝﾄﾛｰﾗ電源 1 1
7 7

COMP停止信号 3 3 80 1A ﾕﾆｯﾄｸｰﾗ電源ｺﾝﾃﾞﾝｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ異常 23 23 7A 7A
圧縮機ON/OFF状態 32 6/32 85 85 液電磁弁

M1M2 E M1M2 E A B 46 47

ﾘﾓｺﾝ ｻｰﾐｽﾀ(同梱)

コントローラの80番端子と、
ユニットクーラの1A端子を
接続してください。

コンデンシングユニット

コントローラ ユニットクーラ

ｺﾝﾄﾛｰﾗ電源 1 1
7 7

COMP停止信号 3 3

80 1A ﾕﾆｯﾄｸｰﾗ電源

ｺﾝﾃﾞﾝｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ異常 23 23

7A 7A

圧縮機ON/OFF状態 32 6/32

81

85 液電磁弁
過熱防止信号
霜取終了信号

M1M2 E M1M2 E A B 46 47

ﾘﾓｺﾝ ｻｰﾐｽﾀ(同梱)

コントローラの80番端子と、
ユニットクーラの1A端子を
接続してください。

84
85

84
81

コンデンシングユニット

コントローラ

ユニットクーラ

ｺﾝﾄﾛｰﾗ電源 1 1
7 7

COMP停止信号 3 3

80

1A ﾕﾆｯﾄｸｰﾗ電源

ｺﾝﾃﾞﾝｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ異常 23 23

7A

7A

圧縮機ON/OFF状態 32 6/32

81

85 液電磁弁
過熱防止信号
霜取終了信号

M1M2 E M1M2 E A B 46 47

ﾘﾓｺﾝ ｻｰﾐｽﾀ(同梱)

コントローラの80番端子と、
ユニットクーラの1A端子を
接続してください。

84A
85

84
81A

84
81

ユニットクーラ

1A ﾕﾆｯﾄｸｰﾗ電源7A

85 液電磁弁
過熱防止信号
霜取終了信号

84
81

R
B
H
-P
（
N
）
３
５
・
4
5

R
B
S
-P
（
N
）
2
0
・
2
5

R
B
S
-P
（
N
）
2
0
2
・
2
5
2
　
※
1

32番端子のない機種
(全密閉機)の場合は、
6番に接続してください。

1－3番間の短絡線を
取外してください。

1－3番間の短絡線を
取外してください。

1－3番間の短絡線を
取外してください。

32番端子のない機種
(全密閉機)の場合は、
6番に接続してください。

32番端子のない機種
(全密閉機)の場合は、
6番に接続してください。

※1 ユニットクーラを3台接続する場合は、配線改造が必要となりますのでシステムの電気配線図を参照してください。
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(2) 接点出力の取出し方法
接点信号を外部に取出す場合は、右図のように配線してください。
出力内容は変更が可能です。（該当ページ参照）
また、接続されるブザー・ランプなどの容量は、0.01～ 0.7Aとなるよう
にしてください。
また、万一の短絡などの保護のため、1Aの電流ヒューズを設置ください。

(3) 接点入力の接続方法
外部接点による制御（運転／停止、手動霜取、遠隔緊急停止、遠隔警報出
力）をする場合は、右図のように配線してください。（中継基板の設定変更
が必要です。（該当ページ参照））
遠方操作接点で霜取を制御することも可能です。

お願い
• 外部接点による制御は、中継基板単位で行うので、遠隔緊急停止・遠隔
警報出力を同室複数台・複数室個別システムで使用する場合は、中継基
板ごとに設定を行い、接点を個別に設けるようにしてください。接点を
複数の基板で共有すると、過電流による基板故障のおそれがあります。

お知らせ
• 接点出力と接点入力を組合わせることで、系統の異なる同室複数台システム間で同時に霜取を実施することができま
す。1台の接触器ボックスより霜取出力を出し、他の接触器ボックスにその出力信号を手動霜取入力として取り込むこ
とで可能となります。

(4) ペアリモコンを使用する場合
• リモコンは、1室（リモコンの同一グループ）に2台まで接続することができま
す。
• 運転は後から操作したリモコンの信号が優先され、2台のリモコンの表示は同一
になります。
• ペアリモコンを接続する場合は、接触器ボックスの端子台（A, B）に接続してく
ださい。（右図，同室複数台システムの場合、親機子機いずれにも接続可能です。）
• リモコン同士の渡り配線は、異常・故障の原因となりますので配線しないでくだ
さい。
• リモコン配線の総延長は、同一グループ内で合計250m以下としてください。
（該当ページ参照）

接点出力を外部に取出す場合は、下図の
ように配線してください。

AC100Vまたは200V　

ブザーまたはランプ
（現地手配）

㋑
㋐

端子番号
出荷時設定

㋐ ㋑
71 72 外部異常
73 74 高温警報
77 78 50℃高温警報

外部接点
（無電圧）

接点定格：DC15V　0.1A以上
最小適用負荷：1mA以下

49
50

中継基板から給電
されるため、接点を
個別に設けてください。

×
49
50

×
49
50

外部接点

×～

接触器ボックス

リモコン

リモコン A
B
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（h）  別売部品の取付
（ア）  超低温サーミスタ〈形名 :TM-U5〉（庫内温度が－35℃以下でご使用の場合）
超低温サーミスタ（別売品）には以下の部品が同梱されています。

仕様

5m 1

1

品　名

サーミスタ

識別コネクタ

外　　観 所要数

①サーミスタは、接触器ボックスの端子台46,47番に
接続してください。（極性なし）
②識別コネクタを中継基板（接触器ボックスの中）の
CN103（白色）に接続してください。

（イ）  予備サーミスタ〈形名 :TM-A30〉
（ i ） 同梱物の確認
予備サーミスタ（別売品）には、以下の部品が同梱されていますので、ご確認ください。

袋詰突合せ端子(※)

品名

サーミスタ

仕様 所要数外観

取付要領書

１

３０ｍ １

１

M1 M2 E A B 47 49 5046

（ ii ） サーミスタ取付け方法
・サーミスタは、接触器ボックスの基板内CN104に接続してください。
・サーミスタの長さを調整する場合は、接触器ボックス内で付属突合せ端子にて調整してください。（※部）

配線調整部分(※)

クランプを利用して
板金エッジなどと
干渉しないように
配線してください

CN104（青）にサーミスタを接続

サ－ミスタ

CN104

M1M1 M2M2 EE AA BB 4747 4949 50504646

（ iii ） 中継基板の設定
予備サーミスタが有効となるよう設定します。

接触器ボックス内部 ②識別コネクタを接続

CN103CN103

46,4746,47

①サーミスタを接続
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（ウ）  ブザー〈形名 :BQ-12〉
①接触器ボックス右側面のノックアウト穴を打ち抜いてください。
②付属のネジにてブザーを取付けてください。
③ブザーのコネクタを中継基板のCN03に接続してください。
④ブザーの配線を中継基板に接触しないように結束してください。

③CN03（黒）に
コネクタを接続する

④余った配線を結束する
①ノックアウト穴を打ち抜く

②配線取出し部を上向きにし、
　警報ブザーをネジ止めする

付属ネジ

CN03

出荷時は以下の異常でブザーが出力されます。
〈出荷時設定〉
　●50℃高温異常
　●高温異常
　●冷えすぎ防止異常
　●庫内温度サーミスタ異常
　●外部異常
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（エ）  プレアラーム接点入力キット〈形名 :SD-45M〉
コンデンシングユニットからのプレアラームを（ハイ）クオリティコントローラに接点入力するためのキッ
トです。（コンデンシングユニット対象機種：ERA-EN22,30A）

（ i ） 仕様表
形名

項目 SD-45M

電　源 単相　200V　50/60Hz

付属品

中継リレー　1個
接続配線　4種類×各1本
突合せ接続端子　1個

取付けネジ　<中継リレー用>　2本
結束バンド　4本

配線固定クランプ　2個
取付要領書

荷造寸法
高　さ mm 45 
幅 mm 225 
奥　行 mm 130 

荷　造　質　量 kg 0.2 

適　合　機　種
RBH-P(C)35NRB-Q, RBH-N(C)35NRB-HQ, RBH-P(C)45NRB-Q, RBH-N(C)45NRB-HQ(※)
RBS-P(C)20HRB-Q, RBS-N(C)20HRB-HQ, RBS-P(C)25HRB-Q, RBS-N(C)25HRB-HQ(※)

RBS-P(C)202HRB-Q, RBS-N(C)202HRB-HQ, RBS-P(C)252HRB-Q, RBS-N(C)252HRB-HQ(※)
※受注対応品となります。

（ ii ） 同梱部品

品名 所要数外観

取扱要領書  1

1

1

1

1

1

1

2

4

2

リレー

突合せ端子

M3.5×10ねじ

結束バンド

配線
(WIRE_1)
配線

(WIRE_2)
配線

(WIRE_3)
配線

(WIRE_4)

クランプ

（ iii ） 電気配線図

3

1

3

1

24

7

注意報出力

制御電源 X1

リレー

7

コントロール基板

コンデンシングユニットCN105
1

2

突合せ端子
中継基板

接触器ボックス

～

X

X
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（オ）  湿度センサーキット〈形名 :SD-45HS〉
（ハイ）クオリティコントローラに湿度センサーを追加するためのキットです。

（ i ） 仕様表
形名

項目 SD-45HS

使用範囲
庫内温度 0～40℃
庫内湿度 30～90%RH（ただし、結露なきこと）

電　源 DC5V　(中継基板より給電)

付属品
湿度センサー本体(樹脂カバー・リード線30m付き)　1個

配線固定クランプ　1個
取付要領書

荷造寸法
高　さ mm 70  
幅 mm 300 
奥　行 mm 260 

荷　造　質　量 kg 1.4 

適　合　機　種
RBH-P(C)35NRB-Q, RBH-N(C)35NRB-HQ, RBH-P(C)45NRB-Q, RBH-N(C)45NRB-HQ(※)
RBS-P(C)20HRB-Q, RBS-N(C)20HRB-HQ, RBS-P(C)25HRB-Q, RBS-N(C)25HRB-HQ(※)

RBS-P(C)202HRB-Q, RBS-N(C)202HRB-HQ, RBS-P(C)252HRB-Q, RBS-N(C)252HRB-HQ(※)
※受注対応品となります。

（ ii ） 同梱部品

品名 外観 所要数

湿度センサー本体

配線固定用クリップ

取付要領書

1

1

1

（ iii ） 電気配線図

湿度センサー

1：電源
2：出力
3：アース

1
2
3
4

1
2
3

1
2
3

アース端子に接続

ｼﾛ
ｸﾛ
ｱｶ

ｼﾛ
ｸﾛ
ｱｶ

中継基板
　　CN110

ﾐﾄﾞﾘ
シールド
アース
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（カ）  PT100センサー入力キット〈形名 :SD-45PT〉
ハイクオリティコントローラにPTセンサーを取り付けるためのキットです。（PTセンサーはハイクオリテ
ィコントローラのみ対応）

（ i ） 仕様
形名

項目 SD-45PT

電　源 DC5V　(中継基板より給電)

荷造寸法
高　さ mm 45
幅 mm 225
奥　行 mm 130

荷　造　質　量 kg 0.2

適　合　機　種

RBH-N(C)35NRB-HQ, RBH-N(C)45NRB-HQ(※)
RBS-N(C)20HRB-HQ, RBS-N(C)25HRB-HQ(※)
RBS-N(C)202HRB-HQ, RBS-N(C)252HRB-HQ(※)

RBS-N40GRA-HQ, RBS-N60GRA-HQ
※受注対応品となります。

（ ii ） 同梱部品

外観 所要数

ケーブル 各1

取付要領書 2

取付要領書 1

品名

（ iii ） 現地手配部品
本キットは、以下の部品との組合わせで使用してください。 下記にて購入可能となります。

①PT100Ωセンサー　
JIS C1604（1989）の規格に基づいた白金測温抵抗体を使用したセンサーをご使用ください。
②変換装置固定用端子ボックス
上記の変換装置は、DINレール固定となりますので、以下の必要スペースを参考に、端子ボックスを準備してください。

③センサー入力変換装置　
エム・システム社製　M5RS-35-M/BL-MWとM2XF2-S2V2-M2/N/Q-MWをセットで必要数手配してください。
（セットで使用しない場合、故障の原因となります。）
（庫内温度と予備サーミスタの両方で使用される場合は、２セット手配してください。RBS-N40GRA-HQ および
RBS-N60GRA-HQでは予備サーミスタは使用できません。）

<変換装置M5RSの仕様>
　供給電源 ：AC85～ 264V
　入力レンジ ：－85～ +75℃

<リニアライザM2XF2の仕様>
　供給電源 ：AC100～ 240V
　入出力特性 ：入力0V以下：出力0V
                        入力 5V以上：出力5V

  10以上

DINレール（35mm幅）
１セット取付の場合：長さ 68mm以上
２セット取付の場合：長さ 136mm以上

30
94

30

（4） 124

端子ボックス

23 252523

③照会窓口： 〒 640-8323　和歌山県和歌山市太田 2丁目1番 12 号 KSTビル1F
 英和株式会社　和歌山出張所
 TEL：（073）476-5010　FAX：（073）476-5012
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（ iv ） 電気配線図
CN106
3 2 14

5
6
7
8

1
2
3
4

中継基板

ｼﾛ
ｸﾛ

ｱｶ

ﾐﾄﾞﾘ

PT100センサー
（庫内温度計測用,
 現地手配）

PT100センサー
（予備,
 現地手配）

M5RS-35-M/BL
（現地手配）

電源
（コントローラの
1・7番に接続）

接触器ボックス

5
6
7
8

1
2
3
4

M5RS-35-M/BL
（現地手配）

出力信号
+

-

出力信号
+

-

アース
端子に接続
シールドアース

電源

電源

9
12

ｼﾛ
ｸﾛ

13
14

1
4

M2XF2-S2V2-M2/N/Q
（現地手配）

9
12

ｱｶ
ﾐﾄﾞﾘ

13
14

1
4

M2XF2-S2V2-M2/N/Q
（現地手配）

出力信号
+

-

出力信号
+

-

電源

電源

入力信号
+

-

入力信号
+

-

※ 予備センサーを使用しない場合は、2心ケーブルで接続してください（4心ケーブルは使用しないでください）

（ v ） 取付手順

CN106

5cm以上離すこと

電源線（現地手配）を１番・7番端子に接続する（極性はありません）

中継基板のCN106に接続する

既存の配線クリップにて
配線を固定する

シールドアース線（緑）を
アース端子に接続する 電源線（現地手配）

信号線（付属）

電気回路に基づいて配線すること。
予備センサーを使用しない場合は、
2心ケーブルで接続のこと。

注1: 配線や端子接続部に張力がかからないよう、適度にたるみを持たせて配線してください。
注2:   電源線と信号線は、5cm以上離して取り回してください。 

同一管内に入れないようにしてください。

（ vi ） 中継基板の設定
①サーミスタ／PT100の切替
　 中継基板のDipSW2-4 を ONにすると、PTセンサーでの
計測を行います。
（ 庫内温度サーミスタ・予備サーミスタ双方の設定が変わり
ます）

②予備センサーで計測を行う場合
　（1）   SWU4=「1」、SWU3=「5」に合わせます。
　（2）   表示 LEDに現在の設定が表示されます。

（出荷時設定=OFF）
　（3）   「確定」ボタンを押して、設定変更モードに切り替えま

す。
　（4）   「↑」または「↓」ボタンを押して、「Log」に表示を切

り替えます。
　（5）   「確定」ボタンを押して、設定を確定します。

SW4SW3

↑ ↓ 確定 

表示LED

SW4
SW3

「↑」「↓」ボタン

確定ボタン

SW2-4
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（8）  試運転
お客様立ち会いで試運転を行ってください。

（a）  試運転の準備
• お客様ご自身では据付けないでください。（安全や機能の確保ができません。）
• 本製品の据付工事は、据付工事の資格保持者が各種法令に基づき実施しております。
• 据付工事完了後、販売店が試運転を行いますので、立ち会ってください。
• 運転手順、安全を確保するための正しい使い方について、販売店から説明を受けてください。

ぬれた手で電気部品に触れたり、スイッ
チ・ボタンを操作したりしないこと。

　

ぬれ手禁止
�感電・故障・発煙・発火・火災のおそれあ
り。

電気部品に水をかけないこと。 　

水ぬれ禁止

�ショート・漏電・感電・故障・発煙・発
火・火災のおそれあり。

ユニットのカバーを取り付けること。 　

指示を実行

�ほこり・水が入ると、感電・発煙・火災の
おそれあり。

（b）  試運転前の確認項目

確認項目 チェック
輸送保護板・輸送用金具は据付完了後取外して廃棄してください。
納入仕様書の電気配線図と実配線を照合し、誤配線がないことを確認してください。
圧着端子のかしめは適正か、端子ねじの緩みがないかも併せて確認してください。
電源が逆相になっていないことを確認してください。
配線施工の後、必ずコンデンシングユニットの電源端子台と大地間、および各端子間について絶縁
抵抗を測定し、1ＭΩ以上あることを確認してください。（ただし、電子基板が損傷しますので、
コントローラの絶縁抵抗は測定しないでください。）
潤滑油のフォーミング（泡立ち）防止用の電熱器〈オイル〉は圧縮機停止時のみ通電します。
ユニットの主電源を半日以上遮断していた場合は、始動前に少なくとも3時間は通電し、潤滑油
を加熱してください。
操作弁を全開にしてください。
据付工事に問題がないことを確認し、主電源（漏電遮断器など）をＯＮにしてください。

（c）  圧力開閉器〈低圧〉の設定
コンデンシングユニットに組込済の圧力開閉器また
はコントローラの低圧側設定値・目標蒸発温度設定
値を用途に応じて右表を参考に再調整してください。
なお、AFHV・AFLV・AFRV-N形の場合、コントロー
ラから目標蒸発温度を制御し、コンデンシングユニッ
ト側の設定を省略することができます。

（d）  膨張弁（ユニットクーラ）の調整
工場出荷時に調整はしていますが、調整の必要がありましたら、ユニットクーラ付属の据付工事説明書に従って調整
願います。

セット形名 所定庫内温度（℃） 目標蒸発温度（℃） 注 2

中形
一定速

AFH-EN +10 － 5
AFL-EN 0 － 10
AFR-EN － 30 － 40

中形
インバータ

AFHV-EN ＋ 10 － 5
AFLV-EN 0 － 10
AFRV-EN － 30 － 40

注1： 目標蒸発温度の設定は、延長配管による圧力損失を考慮して行ってください。
注2： 設定方法の詳細は、コンデンシングユニットの据付工事説明書を参照ください。
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（e）  正常に立ち上がらない場合
• システム設定や通信状態に異常があると、リモコンに右図のとおりエラーコードが
表示されますので、下表に従って対処してください。
• 下表以外のエラーコードが出る場合　⇒　運転状態の異常またはセンサ異常

エラーコード 意味・検知方法 要因・対処方法 ユニット復帰方法
(点灯せず ) 接触器ボックスへの給電なし 接触器ボックスの1番－7番端子間

電圧 (AC200V) チェック

電源再投入
UC1が存在しない (リモコン給電なし ) UC番号の設定 (SW1-5・1-6) 確認
リモコン線の接触不良、または断線 リモコン線の導通確認　(端子A・B間の

電圧がDC12V± 0.5Vか )
リモコン過電流異常 • 「UC1」が複数存在しないか確認

• 端子 A・B間の電圧が低くないか確認
「．．．．」が
消えない

リモコンがコントローラに非対応 RB-4DGリモコンであることを確認
(RB-4DF1 以前のリモコンは非対応と
なります )

電源再投入リモコンがコード「P」表示に非対応 「プレアラーム表示切替2」設定を「OFF」
にする

リモコン給電前にコントローラが異常を検
知

異常状態を解除して電源リセット

F0 ( 単独システムまたは複数室個別システム
のみ )
同一リモコングループ内に、自機以外のコ
ントローラが存在する

接触器ボックス間にリモコン線が渡って
いないか確認

電源再投入

(複数室個別システムのみ )
同一システム内の他の接触器ボックスでシ
ステム異常 (Ｆ０) が発生している

異常発生ユニットのシステム異常 (F0)
解除

( 同室複数台システムのみ )
① 同一リモコングループ内に自機以外のコ
ントローラを確認できない

② 同一リモコングループ内に５台以上の接
触器ボックスが存在する

③ 同一リモコングループ内に同一UC番号
の接触器ボックスが2台以上存在する

④ 同一リモコングループ内のUC番号が不
連続である（UC1・UC2・UC4など）

⑤ 同一リモコングループ内に同一M-NET
アドレスの接触器ボックスが存在する

⑥ 同一リモコングループ内のM-NETアド
レスが不連続（001・003・004など）

⑦ ユニット間で「プレアラーム表示切替2」
設定が不一致

① 異常が発生しているユニット（UC）の
み電源再立上げ
→ 異常が再発する場合はリモコンケー
ブルの導通確認
(端子A・B間の電圧がDC12V±
0.5Vか、ユニットごとに確認 )

② 接続台数が5台以上になっていないか
確認
③・④  UC番号の設定 (SW1-5・1-6)

 確認
⑤・⑥  M-NETアドレス設定 (SWU1・

 SWU2) 確認
⑦ユニット間で設定を合わせる

F1
F2
F4

① リモコンからの通信を受信できない
② リモコンから受信したデータの値が不正

• リモコン線の導通確認　(端子A・B
間の電圧がDC12V± 0.5Vか )
• リモコン線の配線経路に、高圧電線
(200V配線を含む )やインバータ・
通信機器等のノイズ発生源がないか
確認
• 配線径・長さが制限内容を超えていな
いか確認
• UC番号の設定が正しいか確認

電源再投入
01
02
03
0A

① UC1からの通信を受信できない
② UC1から受信したデータの値が不正
③ （ペアリモコンの場合に )従リモコンが
主リモコンからの通信を受信できない

CC 機種識別に失敗しています お買上げの販売店またはメーカー指定のお客様相談窓口（別
添）へご連絡ください。

エラーコード表示例

交互点滅表示

Ｆ

U

0

C １
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お願い
同室複数台システムの場合、UC2～ 4の電源投入を、UC1電源投入の前後3分
以内に完了してください。
この範囲を超えますと、他のユニットの認識ができず、エラーコード「F0」を表
示する場合があります。
• UC1電源投入の3分以上前にUC2～ 4を立ち上げた場合
リモコン給電ユニット (UC1) が起動していないため、UC2～ 4は他のユニッ
トの認識ができず、UC1起動時に「UC＊ /F0」表示が出ます。
（＊はユニット認識に失敗したUCの番号）
• UC1電源投入の3分以上後にUC2～ 4を立ち上げた場合
UC1が他のユニットを認識できないため、UC1起動より3分後に「UC1/
F0」表示が出ます。

0

－3分 ＋3分
UC1電源投入

この時間内にUC2～4の
電源投入を完了してください。
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（9）設定項目一覧
（a）  基本的な設定

手順
1.  システムを設定する。
DipSW1-3・1-4 でシステムを選択します。

名称 単独 ＜出荷時設定＞ 同室複数台 （ハイクオリティのみ）
複数室個別 ※1

部屋数 1 1 n（2～ 8）
リモコン 1 1 n

接触器ボックス 1 n（2～4） n
コンデンシングユニット 1 n 1
ユニットクーラ 接触器ボックス1台あたり3台まで

システム構成図

コンデンシングユニット

接触器ボックスリモコン

冷却器

(MAX n=4)

接触器ボックス

(MAX n=8)

接触器ボックス

設定

基本設定 SW1-3=OFF
SW1-4=OFF

SW1-3=ON
SW1-4=OFF

SW1-3=OFF
SW1-4=ON

詳細設定

（不要）

※ 集中コントローラと接続
する場合、SWU1・2で
M-NETアドレスを設定し
ます。

SW1-5・1-6 で UC番号を、
SWU1・2でM-NETアドレ
スを設定します。
詳細は、該当ページを参照し
てください。

CN40・41で給電有無を、
SW1-7～ 1-9 で子機台数を、
SWU1・2でM-NETアドレス
を設定します。
詳細は別冊「ハイクオリティ専
用機能編」を参照してください。

※1 クオリティコントローラの場合、単独システムとなります。
※2 SW1-3=ON、SW1-4＝ ONの場合、単独システムとなります。

2. 霜取スケジュール方式を設定する。
DipSW1-2 で霜取スケジュール方式を設定します。

名称 時刻霜取 ＜出荷時設定＞ 周期霜取

設定

基本設定 SW1-2=OFF SW1-2=ON

詳細設定

リモコンで霜取開始時刻を
設定します。
詳細は該当ページを参照し
てください。

中継基板で霜取周期を設定
します。
詳細は該当ページを参照し
てください。

※3 用途に応じ、霜取バックアップ時間・ファン遅延時間・水切り停止時間の変更が可能です。
設定方法の詳細は、該当ページを参照してください。
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3. コンデンシングユニットとの通信有無を設定する。
DipSW2-3 でコンデンシングユニットとの通信有無を設定します。

名称 通信なし ＜出荷時設定＞ 通信あり

設定

基本設定 SW2-3=OFF SW2-3=ON

詳細設定 （不要）
コンデンシングユニット側
の設定変更が必要です。
下表を参照してください。

コンデンシングユニットの設定（該当ページ参照）
機種 設定

ECOV-EN形
( マルチ機種はNo.1 ユニットのみ )
SW1-7, 1-8 = OFF
SW1-9, 1-10 = ON

お知らせ
• 以下の場合はユニットが正常に動作しません。
・コンデンシングユニットとの配線が「リレー配線（200V）」で「通信あり」設定の場合。
・コンデンシングユニットとの配線が「伝送線（M-NET）」で「通信なし」設定の場合。
•   集中コントローラと接続する際は、コントローラの追加設定は不要ですが、コンデンシングユニットの追加設定
（SW1-7＝ ON）が必要です。詳細は集中コントローラの据付工事説明書を参照してください。

4. DipSWとM-NETアドレスの設定が完了したら、コントローラの電源を投入する。

※4 単独システムの場合、M-NETアドレスの設定は不要です。（集中コントローラと接続する場合には設定が必
要となります。）

※5 コンデンシングユニットと通信を行う場合、伝送系の給電のため、コンデンシングユニットも通電させる必要
があります。

※6 ディップスイッチによる設定項目については、電源投入前に設定が必要です。（霜取り方式なども電源投入前
に設定が必要となります。）

5. 現在日時を設定する。
リモコンのモード5で、現在日時を設定します。
設定方法の詳細は、該当ページを参照してください。

モード 枝番 設定内容 設定範囲 出荷時設定

5

1 現在時刻 0：00～ 23：59 0：00
2 年 2000～ 2099 2050
3 月 1～12 1
4 日 1～31 1

6. 庫内温度設定値を設定する。
リモコンのモード0で目標庫内温度（サーモOFF点）を、モード１で入切温度差（ディファレンシャル）を設定し
ます。
設定方法の詳細は、該当ページを参照してください。

モード 機種 設定範囲 ※7 出荷時設定 設定単位

0
RBH（高温用） ＋1～＋24℃ ＋10℃

0.5℃RBS（中低温用） －37～＋17℃ 0℃
RBS＋超低温サーミスタ －57～－23℃ －50℃

1 （全機種共通） 0.5 ～ 5.0K 3K 0.5K

※7  超低温機種以外は、設定範囲の上限値・下限値を変更し、設定範囲を制限することができます。

7. 必要に応じ、詳細設定を行う。
次ページの設定項目一覧を参照し、追加設定項目の有無を確認してください。

8. 設定完了。
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（b）  設定方法の詳細
（ア）  リモコンによる設定項目

モード 項目名 設定範囲 刻み幅 工場出荷設定

0 目標庫内温度
高温用 ＋1.0 ～＋24.0℃ 0.5K ＋ 10℃
中低温用 －37.0 ～＋17.0℃ 0.5K 0℃
超低温用 ※1 － 57.0 ～－23.0℃ 0.5K － 50℃

1 庫内温度差 0.5 ～ 5.0K 0.5K 3.0K
2 温度シフト差 0.0 ～ 10.0K 0.5K 0.0K
3 高温警報温度差 0.0 ～ 60.0K 0.5K 0.0K
4 セットバック温度 0.5 ～ 10.0K 0.5K 0.5K

5

現在時刻 00：00～ 23：59 1分 0：00
年月日設定（年） 2000～ 2099 1 2050年
年月日設定（月） 1～12 1 1月
年月日設定（日） 1～31 1 1日

6 通常運転開始時刻 00：00～ 23：50、
「－－－－」（設定なし） 10分 （設定なし）

7 セットバック運転開始時刻 00：00～ 23：50、
「－－－－」（設定なし） 10分 （設定なし）

8 霜取運転開始時刻 00：00～ 23：50、
「－－－－」（設定なし） 10分 5：00・11：00・

17：00・23：00

※1  超低温用設定は、中低温用設定の基板に別売の専用サーミスタ（TM－U5）を取付けることで可能となります

（イ）  ロータリースイッチによる設定項目

SWU4 SWU3 項目名 設定範囲 刻み幅 工場出荷設定
0 1 霜取周期（周期霜取の場合のみ） 0.5 ～ 99.0 時間 0.5 時間 4.0 時間

0 2 霜取時間 10～60分 1分 オフサイクル：30分
ヒータ：60分

0 3 ファン遅延時間 2～5分 1分 3分
0 4 水切り停止時間 0～30分 1分 3分
0 5 インテリジェンスタイマ設定値 60～120分 10分 60分
0 6 再起動防止時間 90～300秒 10秒 180秒
0 7 サーモOFF中の冷却器ファン間欠運転周期 5～30分 1分 10分
0 8 冷却器ファン間欠運転中のファン停止時間 0～30分 1分 0分
0 9 霜取開始時間差（交互霜取運転時のみ） 10～90分 5分 60分
1 0 別売ブザー　出力内容設定 － － －
1 1 目標蒸発温度制御切替 － － OFF（無効）
1 2 目標 TD設定 5～20K 1K 10K
1 3 外部接点入力内容切替 － － OFF（無効）
1 4 高温警報遅延時間設定 0～120分 10分 60分

1 5 予備サーミスタ制御切替 Log（データ採取）
/OFF（無効） － OFF（無効）

1 6 シフト量比例定数 0.5/1.0/1.5/2.0 － 1.0
1 7 プレアラーム入力切替　 in24（有効）/OFF（無効） － OFF
1 8 ShF2判定時間 5～20分 1分 10分
1 9 プレアラーム　異常レベル設定 1～4 1 1
2 0 50℃高温警報有 /無 ON（有効）/OFF（無効） － ON
2 1 交互霜取有 /無 ON（有効）/OFF（無効） － OFF
2 2 霜取周期学習機能有 /無 ON（有効）/OFF（無効） － OFF
2 3 インテリジェンスタイマ有 /無 ON（有効）/OFF（無効） － OFF
2 4 冷え過ぎ防止検知機能有 /無 ON（有効）/OFF（無効） － ON
2 5 冷え過ぎ防止異常表示機能有 /無 ON（有効）/OFF（無効） － ON
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SWU4 SWU3 項目名 設定範囲 刻み幅 工場出荷設定
2 6 庫内温度中心値設定機能有 /無 ON（有効）/OFF（無効） － OFF
2 7 湿度センサ有無 ON（有効）/OFF（無効） － OFF
2 8 運転停止中の高温警報出力有 /無 ON（有効）/OFF（無効） － OFF
2 9 プレアラーム　リモコン表示有 /無 ON（有効）/OFF（無効） － OFF
3 0  接点任意設定機能（71－72端子間） － － 外部異常
3 1 接点任意設定機能（73－74端子間） － － 高温警報
3 2 接点任意設定機能（77－78端子間） － － 50℃高温警報
3 3 庫内温度応答値切替 （該当ページ参照） － Cnt
3 4 緊急停止入力時運転切替 （該当ページ参照） － run
8 4  Pt100Ω変換最小値 誤作動の原因となりますので

設定を変更しないでください。
－85.0℃

8 5 Pt100Ω変換最大値 ＋75.0℃

9 4 庫内温度設定範囲（上限値） （下限値）～＋24℃ 0.5℃ RBH：＋24℃
RBS：＋17℃

9 5 庫内温度設定範囲（下限値） RBH：＋1～＋15℃
RBS：－37～＋15℃ 0.5℃ RBH：＋1℃

RBS：－37℃
9 9 庫内温度補正 －5.0 ～＋5.0K 0.1K 0.0K
8 7 最大除霜開始待ち時間 0～600分 1分 0分
8 8 デマンドフェールセーフ機能有 /無 ON（有効）/OFF（無効） － OFF

9 4 庫内温度設定範囲（上限値） （下限値）～＋24℃ 0.5℃ RBH：＋24℃
RBS：＋17℃

9 5 庫内温度設定範囲（下限値） RBH：＋1～＋15℃
RBS：－37～＋15℃ 0.5℃ RBH：＋1℃

RBS：－37℃

9 8 プレアラーム表示切替2 ON（コード「P」表示）/
OFF（リモコン表示なし） － OFF

9 9 庫内温度補正 －5.0 ～＋5.0K 0.1K 0.0K

（ウ）  ディップスイッチによる設定項目

SW
番号 枝番 項目名

意味 工場出荷
設定 設定取込み

ON OFF

SW1

2 霜取開始方式 周期霜取 時刻霜取 OFF 電源投入時 ※2

3・4 システム設定 （該当ページ参照） OFF 電源投入時 ※2

5・6 ユニット番号割り当て
（同室複数台のみ） （該当ページ参照） OFF 電源投入時 ※2

7～9 同一冷媒系子機台数（複数室個別のみ） （別冊「ハイクオリティ専用機能編」参照） OFF 電源投入時 ※2

10 時間短縮モードON/OFF 時間短縮モード 通常モード OFF 電源投入時 ※2

SW2

1 霜取方式自動切替え
（中低温用のみ） 有効 無効 OFF 電源投入時 ※2

2 外部異常入力時の制御方式切替 リトライ機能なし リトライ機能あり OFF 電源投入時 ※2

3 コンデンシングユニットとの
通信有 /無 通信あり 通信なし OFF 電源投入時 ※2

4 サーミスタ切替
（ハイクオリティのみ） Pt100 サーミスタ OFF 電源投入時 ※2

5～9（使用しません） － － OFF －
10 リモコン操作ロック機能有無 有効 無効 OFF 常時

※2  設定変更後、電源リセットが必要です。
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（10）リモコンの操作方法
（a）   リモコンの設定

設定温度 運転/停止

設定温度

操作ロック

運転/停止

モード切替 登録 時刻呼出 手動霜取

温度シフト 霜取リセット 履歴消去 診断

緊急停止

Ⓙモード切替ボタン

Ⓜ操作ロックボタン

Ⓛ診断ボタン

Ⓓ履歴消去ボタン

Ⓑ緊急停止ボタン

Ⓝ運転／停止ランプ(LED赤色)

Ⓗ登録ボタン

Ⓘ設定変更ボタン

Ⓖ温度シフトボタンⓀ時刻呼出ボタン

Ⓔ手動霜取ボタン

Ⓐ運転／停止ボタン

Ⓒ設定温度ボタン

Ⓕ霜取リセットボタン

Ⓞモード番号表示部

Ⓟ操作ロック表示部

Ⓠ庫内温度・設定温度表示部

リモコン

リモコン表示部

リモコン表示部
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項目 説明
Ⓐ運転／停止ボタン ボタンを押す度（2秒以上押し続ける）、運転⇔停止が切替わります。

異常時は、一旦停止させることにより異常停止が解除されます。
Ⓑ緊急停止ボタン ボタンを押すことにより、ユニット運転中圧縮機、ユニットクーラのファンを瞬時に停止

できます。
Ⓒ設定温度ボタン ボタンを押すことにより、設定温度の調整が可能です。
Ⓓ履歴消去ボタン ボタンを押すことにより、過去の異常履歴を消去します。
Ⓔ手動霜取ボタン ボタンを押すことにより、強制的に霜取を開始します。
Ⓕ霜取リセットボタン ボタンを押すことにより、霜取運転時に霜取を強制終了させます。

• [霜取リセット]ボタンを押すときは、霜取が終了していることを確認してください。
Ⓖ温度シフトボタン ボタンを押すことにより、設定された温度シフト差分、庫内温度設定が下がります。（最

初の1回のみ）
Ⓗ登録ボタン [設定変更]ボタンにて変更した値の登録をします。
Ⓘ設定変更ボタン 設定モード時、各種設定値を変更します。（▽ △）
Ⓙモード切替ボタン ボタンを押すことにより、設定する項目（モード）を切替えることができます。
Ⓚ時刻呼出ボタン ボタンを押すことにより、時刻霜取時の開始時刻を表示します。
Ⓛ診断ボタン ボタンを押すことにより、自己診断モードに入り、異常履歴が確認できます。

5秒以上押し続けると、リモコン診断モードに入ります。
Ⓜ操作ロックボタン ボタンを押すことにより（2秒以上押し続ける）、他の操作ボタンが無効になります。

• [運転／停止]、[緊急停止]ボタンはロックしません。
Ⓝ 運転／停止ランプ
（LED赤色）

運転時「点灯」
異常時「点滅」

項目 説明
Ⓞモード番号表示部 [モード切替]ボタンを押す度、モード番号表示が切替わります。
Ⓟ操作ロック表示部 操作ロック時に表示します。
Ⓠ 庫内温度・設定温度表示部 庫内温度もしくは設定温度を表示します。

お知らせ
• ［登録］ボタンを5秒以上押し続けると、リモコン・中継基板の設定が初期化されます。
• 試運転時に発生させた異常はお客様への引渡し前にⒹ履歴消去ボタンで消去しておいてください。
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この設定変更は必要な項目のみ設定します。通常変更がない場合は行わないでください。
表1から機能設定が必要な項目を選び、表2に記入後設定を行ってください。

表1　設定値変更内容

モード
番号 枝番 データ名 設定範囲 刻み幅 標準設定値　＜出荷時設定＞

0 － 庫内温度
高温用 1.0 ～ 24.0℃ 0.5K 10℃
中低温用 －37.0 ～ 17.0℃ 0.5K 0℃

1 － 庫内温度差 0.5 ～ 5.0K 0.5K 3K
2 － 温度シフト差 0.0 ～ 10.0K 0.5K 0K
3 － 高温警報温度差 0.0 ～ 60.0K 0.5K 0K
4 － セットバック温度 0.5 ～ 10.0K 0.5K 0.5K

5

1 現在時刻 00：00～ 23：59 1分 00：00
2 年 2000～ 2099 1年 2050年
3 月 1～12 1月 1月
4 日 1～31 1日 1日

6 － 通常運転開始時刻設定 00：00～ 23：50 10分 －
7 － セットバック運転開示時刻設定 00：00～ 23：50 10分 －
8 － 霜取開始時刻設定 00：00～ 23：50 10分 5：00、11：00、17：00、23：00

表 2　設定内容確認記入表

モード
番号 枝番 データ名 記入欄 刻み幅

0 － 庫内温度 0.5K
1 － 庫内温度差 0.5K
2 － 温度シフト差 0.5K
3 － 高温警報温度差 0.5K
4 － セットバック温度 0.5K

5

1 現在時刻 1分
2 年 1年
3 月 1月
4 日 1日

6 － 通常運転開始時刻設定 10分
7 － セットバック運転開示時刻設定 10分
8 － 霜取開始時刻設定 －

お願い
• 工事終了後、設定値変更によりコントローラの機能を変更した場合は、全設定の内容を記入しておいてください。
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（b）  リモコンの操作方法
リモコン各部の名称は、該当ページを参照してください。

（ア）  運転／停止
(1) 運転

手順
1. 主電源を入れる。
• 主電源を入れると約1分間リモコンが点滅表示し、その後庫内温度が
表示されます。

• 庫内温度が表示されてから数秒後に運転可能となります。

2. [運転／停止]ボタンを押す。
• [運転／停止]ボタンは、誤作動防止のため、2秒以上押し続けると動作します。
• 運転／停止ランプが点灯します。

(2) 停止

手順
1. [運転／停止]ボタンを再度押す。
• [運転／停止]ボタンは、誤作動防止のため、2秒以上押し続けると動作します。
• 運転／停止ランプが消灯し、しばらくしてユニットは停止します。

1) ユニットを緊急に停止させたい場合は
[緊急停止]ボタンを押してください。
ユニットはすぐに停止（直切り）します。

（イ）  手動霜取

手順
1. [手動霜取]ボタンを押す。
• 表示部に「dF」表示が出ます。
• 霜取運転終了（複数台制御を行っている場合は、全てのユニットの
霜取運転が終了したとき）から15分間経過するまでは、「dF」表示
が点滅します。
• 終了は霜取終了接点入力または霜取時間で設定した時間の設定温度 どちらか早い方で終了します。

（ウ）  霜取リセット

手順
1. [霜取リセット]ボタンを押す。
• 霜取が解除されます。

お願い
• [霜取リセット]ボタンを押す場合は、冷却器に残霜・残氷がないことを確認してください。少しでも残霜・残氷があり
ますと、不冷クレームにつながります。
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（エ）  温度シフト運転

手順
1. [温度シフト]ボタンを1度押す。
• 1回だけ温度シフト差分ユニットのOFF点が低下し、「ユニットOFF点（庫内温度設定値）－温度シフト差分」
だけ、冷却運転が続行し、その後通常の冷却運転に戻ります。

時間

ユニットON点

温度シフト差

庫内温度差
庫内温度設定値ユニットOFF点

温
度

• 温度シフト運転中はモード番号表示部に「－」が表示されます。
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（c）  設定値の変更
この設定変更は必要な項目のみ設定します。通常変更がない場合は行わないでください。
表1から機能設定が必要な項目を選び、表2に記入後設定を行ってください。

表1　設定値変更内容

モード
番号 枝番 データ名 設定範囲 刻み幅 標準設定値　＜出荷時設定＞

0 － 庫内温度
高温用 1.0 ～ 24.0℃ 0.5K 10℃
中低温用 －37.0 ～ 17.0℃ 0.5K 0℃

1 － 庫内温度差 0.5 ～ 5.0K 0.5K 3K
2 － 温度シフト差 0.0 ～ 10.0K 0.5K 0K
3 － 高温警報温度差 0.0 ～ 60.0K 0.5K 0K
4 － セットバック温度 0.5 ～ 10.0K 0.5K 0.5K

5

1 現在時刻 00：00～ 23：59 1分 00：00
2 年 2000～ 2099 1年 2050年
3 月 1～12 1月 1月
4 日 1～31 1日 1日

6 － 通常運転開始時刻設定 00：00～ 23：50 10分 －
7 － セットバック運転開示時刻設定 00：00～ 23：50 10分 －
8 － 霜取開始時刻設定 00：00～ 23：50 10分 5：00、11：00、17：00、23：00

表 2　設定内容確認記入表

モード
番号 枝番 データ名 記入欄 刻み幅

0 － 庫内温度 0.5K
1 － 庫内温度差 0.5K
2 － 温度シフト差 0.5K
3 － 高温警報温度差 0.5K
4 － セットバック温度 0.5K

5

1 現在時刻 1分
2 年 1年
3 月 1月
4 日 1日

6 － 通常運転開始時刻設定 10分
7 － セットバック運転開示時刻設定 10分
8 － 霜取開始時刻設定 －

お願い
• 工事終了後、設定値変更によりコントローラの機能を変更した場合は、全設定の内容を記入しておいてください。
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（ア）   モード番号0（庫内温度設定）

設定範囲 刻み幅 工場出荷設定
高温用 1.0 ～ 24.0℃ 0.5K 10℃
中低温用 －37.0 ～ 17.0℃ 0.5K 0℃

手順
1. [設定温度△▽]ボタンで、希望の温度に合わせる。
温度設定中は次の様な表示になります。

（イ）   モード番号1（庫内温度差設定：ユニットをON、OFFさせる温度差を設定する）

設定範囲 刻み幅 工場出荷設定 庫内温度設定と庫内温度差の関係

時間

ユニットON点 庫内温度差

庫内温度設定値

3分
（ショートサイクル防止）

ユニットOFF点

温
度

0.5 ～ 5.0［K］ 0.5 3.0［K］

手順
1. [モード切替]ボタン押す。
モード番号表示部に「1」、設定値表示部に「3.0」（標準設定値）が点灯し
ます。

2. 変更したいデータに合わせて、[設定変更△▽]ボタンを押すことにより、設定値を合わせる。
設定値の変更中は、設定値が点滅表示します。

3. 変更した後に、[登録]ボタンを押して、そのモード番号に変更した設定値
を登録する。
設定完了時、モード番号表示部に「．」が2回点滅表示します。
※登録は1モード毎に操作が必要です。

お願い
• [登録]ボタンを5秒以上押し続けると、庫内温度も含め標準設定値に
戻ってしまいます。標準設定値に戻った場合は、右記の表示がでます。

4. 変更したい、モード番号に変更する。
[モード切替]ボタンを押す毎に、モード表示が1→2→3→4→5→6→7→8→庫内温度表示（通常モード）
と変化しますので、変更したいモード番号に合わせます。
他のモードとして、モード番号2は温度シフト差設定、モード番号3は高温警報温度差設定となります。

5. さらに他の設定値変更を行う場合は、手順1～4の作業を繰り返す。

6. 通常の運転状態に戻す。
[モード切替]ボタンを押す毎に、モード表示が1→2→3→4→5→6→7→8→庫内温度表示（通常モード）
に戻ります。

お知らせ
• ショートサイクル防止機能を搭載していますので、庫内温度差を小さくした場合でも、冷蔵庫内の負荷の程度によって
は、ユニットON点を超える場合があります。ショートサイクル防止時間の出荷時設定は圧縮機停止より約3分間で
す。
• 途中操作を間違えた場合は、再度手順1より行ってください。
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（ウ）  モード番号2（温度シフト差）

設定範囲 刻み幅 工場出荷設定

時間

ユニットON点

温度シフト差

庫内温度差
庫内温度設定値ユニットOFF点

温
度

0.0 ～ 10.0［K］ 0.5 0［K］

標準設定は0
ゼロ

Kなので温度シフト運転しません。必要な時のみ設定してください。

（エ）  モード番号3（高温警報温度差）

設定範囲 刻み幅 工場出荷設定

時間

高温警報
遅延時間

（入）庫内温度差

高温警報温度差

高温警報出力

庫内温度設定（切）

温
度

運転開始から3時間以上

0.0 ～ 60.0［K］ 0.5 0［K］

リモコンONによる運転開始後、3時間以上経過かつ庫内温度が（設定温度＋庫内温度差＋高温警報温度差）以上を連続
して経過すると異常表示および温度警報信号を出力します。
※警報機能は運転スイッチ「ON」後3時間以内は作動しません。（キャンセル可能、該当ページ参照）50℃高温警報の
場合は即警報機能が働きます。

• 高温警報温度差の標準設定は0
ゼロ

Kなので高温警報機能は作動しません。
• 庫内が高温になった時、警報の表示（リモコン）や、外部出力（制御箱内に警報取出用端子台を設置）する場合に利用
してください。

警報表示
リモコン表示部に「HC」を表示します。

警報出力
制御箱内の端子台73-74間に電源（無電圧接点のため）およびブザーまた
はランプを取付けることにより出力可能です。

お願い
• 接続するブザー・ランプの定格は0.4A（AC200V,100V）以下として
ください。

（オ）  モード番号4（セットバック温度の設定：セットバック運転時に設定温度をシフトする温度差を設定する）

設定範囲 刻み幅 工場出荷設定 通常運転とセットバック運転

時間

セットバック温度

セットバック運転通常運転 通常運転

庫内温度設定値
温
度

0.5 ～ 10.0
［K］、［－ － － －］ 0.5 0.5［K］

セットバック運転中のOFF点
＝通常運転中のOFF点＋セットバック温度

スケジュール運転によりセットバック運転が可能です。
セットバック運転中は、ユニットのON、OFF点がともにセットバック温度分
高く設定されます。
また、モード番号表示部に「A」が表示されます。
（セットバック温度を「－ － － －」に設定した場合、セットバック運転中にサーモOFF状態を維持します。）

手順
1. [モード切替]ボタン押して、モード番号を「4」に合わせる。
2. [設定変更△▽]ボタンを押して、設定値を変更する。
3. [登録]ボタンを押して、変更した設定値を登録する。
4. 通常の運転状態に戻す。
[モード切替]ボタンを押す毎に、モード表示が4→5→6→7→8→「通常運転」に戻ります。

ブザーまたはランプ

AC100V
またはAC200V 73

74
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（カ）   モード番号5（現在日時の設定：現在日時を設定する）

枝番 設定内容 設定範囲 刻み幅 工場出荷設定
1 現在時刻 00:00～ 23:59 :01 00:00
2 年 2000～ 2099 1 2050年
3 月 1～12 1 1月
4 日 1～31 1 1日

手順
1. [モード切替]ボタン押して、モード番号を「5」に合わせる。
2. [時刻呼出]ボタンを押して、枝番を選択する。
3. [設定変更△▽]ボタンを押して、設定値を変更する。
4. [登録]ボタンを1回押して、変更した設定値を登録する。
5. 通常の運転状態に戻す。
[モード切替]ボタンを押す毎に、モード表示が5→6→7→8→「通常運転」に戻ります。
（5分間ボタン無操作時も「通常運転」に戻ります。）

[設定変更△▽]ボタンは、現在時刻設定時、押し続ける時間によって次のように設定値が変化します。
枝番1の場合
• 3 秒未満
1分単位で設定値が変化します。

ｰｰ . ｰｰ ↔ 00.00↔ 00.01･･･23.58↔ 23.59・
 

• 3 秒以上6秒未満
10分単位で設定値が変化します。

ｰｰ . ｰｰ ↔ 00.00↔ 00.10･･･23.40↔ 23.50・
 

• 6 秒以上
1時間単位で設定値が変化します。

ｰｰ . ｰｰ ↔ 00.00↔ 01.00･･･22.00↔ 23.00・
 

枝番 2～4の場合
• 3 秒未満
1単位で設定値が変化します。
（例）枝番2の場合
2000↔ 2001↔ 2002･･･2098↔ 2099・

 

• 3 秒以上6秒未満
5単位で設定値が変化します。
（例）枝番2の場合
2000↔ 2005↔ 2010･･･2090↔ 2095・

 

• 6 秒以上
10単位で設定値が変化します。
（例）枝番2の場合
2000↔ 2010↔ 2020･･･2080↔ 2090・
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（キ）    モード番号6（通常運転開始時刻の設定）
モード番号7（セットバック運転開始時刻の設定）
モード番号8（霜取開始時刻の設定）

設定範囲 刻み幅 工場出荷設定

00:00～ 23:50 :10 －－ . －－
（霜取開始時刻の標準設定値は5.00,11.00,17.00,23.00）

スケジュール運転により、通常運転開始・セットバック運転開始・霜取運転開始ができます。

スケジュール運転時刻設定
•  通常運転開始時刻 ･･････････････ 最大 4時刻
 冷却運転を開始します。（運転温度設定＝庫内温度設定）
• セットバック運転開始時刻 ･･････ 最大 4時刻
 セットバック運転を開始します。（運転温度設定＝庫内温度設定＋セットバック値）
• 霜取運転開始時刻 ･･････････････ 最大 12時刻
 霜取運転を開始します。

設定例およびユニットの動作

セットバック運転開始時刻 ････A, C
通常冷却運転開始時刻 ････････B, E
霜取開始時刻 ････････････････D
となるように設定した場合ユニットの動作は
右記のようになります。

時間

通常運転 通常運転 通常運転
00:00 24:00A B C D E

セットバック運転セットバック運転 霜取運転

•  各開始時刻を同時刻に設定した場合は、次の順で優先されます。
①霜取運転開始時刻
②通常運転開始時刻
③セットバック運転開始時刻
• スケジュール運転を行う際には、現在時刻の設定が必要です。（カ）参照）
• 霜取運転開始方式を「時刻」に設定しても、霜取開始時刻を1時刻も設定していない場合には、霜取運転を行いませ
ん。

手順
1. [モード切替]ボタン押して、モード番号を「6」もしくは「7」「8」に合わせる。
2. [設定変更△▽]ボタンを押して、設定値を変更する。
3. [登録]ボタンを1回押して、変更した設定値を登録する。
4. 複数の時刻を設定する場合は、[時刻呼出]ボタンを押して次の時刻を表示させ、手順2、3で設定値を変更・登録す
る。

• 通常運転開始時刻は最大4時刻まで設定できます。
• セットバック運転開始時刻は最大4時刻まで設定できます。
• 霜取運転開始時刻は最大12時刻まで設定できます。
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（11）  中継基板の設定

LD2
LED（基板通電）

LD1
LED（表示用）

SWU5
ロータリースイッチ
（表示設定用）

SWU4
ロータリースイッチ
（機能設定用（2））

SWU3
ロータリースイッチ
（機能設定用（1））

SWU1・SWU2
ロータリースイッチ
（M-NETアドレス）

SW1
ディップスイッチ
（機能設定用（1））

SW2
ディップスイッチ
（機能設定用（2））

SW3
ディップスイッチ
（表示設定用）

SWP3
プッシュスイッチ
（設定値確定）

SWP2
プッシュスイッチ
（設定値DOWN）

SWP1
プッシュスイッチ
（設定値UP）

CN40，41
コントローラ間伝送
給電コネクタ

LD3
LED
（リモコン給電確認用）

（a）  ディップスイッチ部の設定
（ア）  SW1の設定

SW1 設定項目 設定内容 出荷時設定
1 温度帯切替 （変更しないでください） 機種による、変更不可
2 霜取開始方式 OFF＝時刻霜取、ON＝周期霜取 OFF
3

システム設定 （該当ページ参照）
OFF

4 OFF
5

ユニット番号割り当て （該当ページ参照）
OFF

6 OFF
7

同一冷媒系子機台数 （据付工事説明書＜ハイクオリティ専用機能編＞
参照）

OFF
8 OFF
9 OFF
10 時間短縮モードON/OFF OFF ＝通常モード、ON＝時間短縮モード OFF

1) 霜取開始方式
本機では以下の霜取り運転を選択可能となっています。（設定変更後は電源リセットが必要です）

方式 周期霜取り運転 時刻霜取り運転
霜取り
方法 指定された「周期」毎に霜取り運転を実施します。 指定された「時刻」毎に霜取り運転を実施します。

基本設定 ディップスイッチ1-2を「ON」にすると、周期霜
取運転となります。（電源リセットが必要です。）

ディップスイッチ1-2を「OFF」にすると、時刻霜取運
転となります。（電源リセットが必要です。）

詳細設定

霜取周期（該当ページ参照）
霜取時間（該当ページ参照）
ファン遅延時間（RBS形のみ該当ページ参照）
水切り停止時間（RBS形のみ該当ページ参照）

霜取開始時刻（該当ページ参照）
霜取時間（該当ページ参照）
ファン遅延時間（RBS形のみ該当ページ参照）
水切り停止時間（RBS形のみ該当ページ参照）
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2)  システム設定
以下の通りシステム設定を行います。（設定変更後は電源リセットが必要です）

システム 単独 同室複数台 複数室個別 ※1

SW1-3 OFF ON OFF
SW1-4 OFF OFF ON

※1  クオリティコントローラの場合、単独システムとなります。
※2 SW1-3=ON、SW1-4＝ ONの場合、単独システムとなります。

システム構成のイメージ （ハイクオリティのみ）
単独 同室複数台 複数室個別

部屋数 1 n（2～8）
リモコン 1 1 1 1 n

接触器ボックス 1 1 1 n（2～ 4） n
コンデンシングユニット 1 1 1 n 1
ユニットクーラ 1 2 3 接触器ボックス1台あたり3台まで

システム構成図

コンデンシングユニット

接触器ボックスリモコン

冷却器

接触器ボックス 接触器ボックス

(MAX n=4)

接触器ボックス

(MAX n=8)

接触器ボックス

3)  ユニット番号割り当て（同室複数台システムのみ）
同室複数台システムの場合、以下の設定を行います。（設定変更後は電源リセットが必要です）
詳細は、該当ページを参照してください。

UC番号 1 2 3 4
SW1-5 OFF ON OFF ON
SW1-6 OFF OFF ON ON

4) 同一冷媒系子機台数（複数室個別システムのみ）
複数室個別システムの場合に設定します。
詳細は、該当ページを参照してください。

5) 時間短縮モード
試運転時に、霜取周期や高温警報遅延時間などを短縮させた運転をすることができます。
誤動作の原因となりますので、試運転終了後は設定を元に戻してください。
（設定変更後は電源リセットが必要です）

時間短縮される設定値一覧

大項目 小項目 設定値 時短モード時

高温警報
運転状態継続 3時間 3分
高温警報遅延時間 0～120分 0～120秒

50℃高温警報 50℃以上継続 5秒 （短縮しない）

冷え過ぎ防止
（RT設定－3）℃以下継続 1分 （短縮しない）
RT設定温度以下継続 10分 （短縮しない）

ショートサイクル防止時間 90～300秒 （短縮しない）
インテリジェンスタイマ インテリジェンスタイマ設定値 60～120分 60～ 120秒

霜取り
霜取周期 0.5 ～ 99時間 0.5 ～ 99分
霜取時間 10～60分 10～ 60秒
交互霜取時間間隔 10～90分 （短縮しない）
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大　項　目 小　項　目 設 定 値 時短モード時

冷却ファン出力

予冷時間（ファン遅延） 2～5分 （短縮しない）
ファン間欠運転周期 5～30分 5～30秒
ファン間欠運転
　　ファンOFF時間 0～30分 0～30秒

水切り停止 水切り停止時間 0～30分 0～30秒

（イ）  SW2の設定

SW2 設定項目 設定内容 出荷時設定
1 霜取方式自動切替え（中低温用のみ） OFF＝無効、ON＝有効 OFF
2 外部異常入力時の制御方式切替 OFF＝リトライ機能あり、ON＝リトライ機能なし OFF
3 コンデンシングユニットとの通信有 /無 OFF＝通信なし、ON＝通信あり OFF
4 サーミスタ切替（ハイクオリティのみ） OFF＝通常サーミスタ、ON＝Pt100 OFF
5

（使用しません）

OFF
6 OFF
7 OFF
8 OFF
9 OFF
10 リモコン操作ロック機能　有 /無 OFF＝無効、ON＝有効 OFF

1) 霜取方式自動切替え　(中低温用のみ )
庫内温度の設定値が3℃以上（同室複数台システムの時は5℃以上）の場合には、自動的にオフサイクル霜取、3℃未満
（同室複数台システムの時は5℃未満）の場合には、ヒータ霜取と自動的に切替えます。霜取時間は変更されません。（設
定変更後は電源リセットが必要です）

2) 外部異常入力時の制御方式切替
ONの時 ： 外部異常信号を受信したら、液電磁弁を閉じポンプダウン停止制御を行い、停止します。
OFFの時 ：  外部異常信号を受信したら、一旦液電磁弁を閉じポンプダウン停止します。次にサーモON 条件となった時

に冷凍機が運転可能であれば運転を再開します。
• 設定変更後は、電源リセットが必要です。

3)  コンデンシングユニットとの通信有 /無
ONの時 ： コンデンシングユニットとのM-NET通信が可能となります。
  これにより、以下の制御が可能となります。
  ・目標蒸発温度制御（簡単設定方式）
  ・目標蒸発温度制御（蒸発器能力追従方式）
  ・リモコンによるデータモニタリング（コンデンシングユニット）
  ・外部異常の詳細コード確認

  また、この機能を有効にするには、コンデンシングユニット側の設定変更が必要です。
  設定変更の詳細は、該当ページを参照してください。

OFFの時 ： コンデンシングユニットとの間の制御を、リレーシーケンスで行います。（従来の制御）
• 設定変更後は、電源リセットが必要です。

お知らせ
• 通信あり設定のとき、コンデンシングユニットの情報はM-NET経由で伝わりますので、接触器ボックスの23番・6
／32番端子（外部異常と圧縮機ON/OFF）への接点入力情報は無視されます。

4) サーミスタ切替（ハイクオリティのみ）
ONの時 ：庫内温度センサとして測温抵抗体（Pt100）を使用します。
OFFの時 ：庫内温度センサとしてサーミスタを使用します。
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5) リモコン操作ロック機能
リモコンの設定操作を全て受付けなくし、設定値を固定してしまうことが可能です。
リモコン操作ロック機能を有効にすると、リモコンは運転／停止以外の操作を受け付けなくなります。
リモコン操作ロック機能を有効にすると、リモコン操作時リモコンに右の表示
がでます。

（b）  ロータリースイッチによる設定
（ア）  設定方法

手順
1. SWU4・SWU3を設定する項目の番号に合わせる。
設定項目によっては、SWU5の番号も変更する必要があり
ます。
LD01（表示 LED）に現在の設定値が点灯します。

2. SWP3を 1回押す。
設定変更モードとなり、設定値が点滅します。

3. SWP1・SWP2で設定値を選択する。

4. SWP3をもう1回押して、設定値を確定させる。
設定値が点滅→点灯に変わります。

（イ）   各設定項目の詳細

項目番号
名称 説明・動作 設定範囲 刻み 出荷時設定

SWU4 SWU3

0 1 霜取周期 周期霜取運転に使用する、霜取周期（次回霜取ま
での液電磁弁積算ON時間）。 0.5～99（時間） 0.5 4.0

0 2 霜取時間
ユニットクーラの霜取終了サーモが作動しない
場合に、霜取運転を強制終了させるためのバッ
クアップ時間。

10～60（分） 1 RBH：30
RBS：60

0 3 ファン遅延時間
(RBS形のみ )

霜取運転終了後、冷却運転を再開させるときに、
庫内に温風が吹出さないように、ユニットクー
ラファン運転を遅延させるための遅延時間。

2～5（分） 1 3

0 4 水切り停止時間
(RBS形のみ )

霜取運転終了後、蒸発器フィンに付着した水滴
をドレンパンに滴下させるための停止時間。 0～30（分） 1 3

水切り停止時間・ファン遅延時間のイメージ

圧縮機

液電磁弁

ユニットクーラ
　　ファン
霜取ヒータ

水切り
停止時間

ファン
遅延時間

15分間
リモコンに「dF」表示点滅

霜取終了

SWU4 SWU3
0 2

LD01

点灯

（例）

LD01

点滅

LD01

点滅

LD01

点灯
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項目番号
名称 説明・動作 設定範囲 刻み 出荷時設定

SWU4 SWU3

0 5 インテリジェンス
タイマ設定値

庫内温度が（OFF点＜庫内温度＜ON点）の
状態を60～120分間（インテリジェンスタ
イマ設定値）継続すると、ユニットを一旦OFF
します。
その後庫内温度がON点まで上昇すると、ユ
ニットはONします。

ON点

OFF点

ユニットON

60～120分

庫内温度
60～120（分） 10 60

0 6 再起動防止時間設定

庫内サーモがOFFし液電磁弁が『閉』の状態
になってから頻繁な開閉を防止するために再
起動防止時間を設定しています。
サーモOFF後、遅延時間経過まで液電磁弁の
「開」を遅らせます。

出荷時設定
　再起動防止時間：180秒

90～300（秒） 10 180

0 7 サーモOFF中の
ファン間欠運転周期

庫内温度サーモOFF時のファン間欠運転時間
を任意設定します。
① ファン停止時間設定
② ファン間欠運転周期設定

ファン運転 停止

ファン停止時間
ファン間欠運転周期

サーモOFF中にファンは、設定時間を周期と
する間欠運転をします。

出荷時設定
　ファン間欠運転時間：10分
　ファン停止時間：0分
　（サーモOFF中ファンが連続運転します）

5～30（分） 1 10

0 8 ファン間欠運転中の
ファン停止時間

0～30（分） 1 0

0 9 霜取開始時間差
(交互霜取運転時のみ )

同室複数台システムで、交互霜取運転を行う
場合の、グループ間の霜取開始時間差です。
詳細はを該当ページ参照してください。

10～90（分） 5 60

お願い

サーモOFF中にファンを回さない
場合は、ファン間欠運転時間と
ファン停止時間を同じ値にしてく
ださい。
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項目番号
名称 説明・動作 設定範囲 刻み 出荷時設定

SWU4 SWU3

1 0 別売ブザー出力内容
設定

警報ブザー（オプション）の出力内容を任意で
設定することができます。

出荷時設定
設定項目 表示コード SWU5割当 出荷時設定

コントローラ異常 ※1 ALL 0 OFF
50℃高温異常 HH 1 ON
高温異常 HC 2 ON
冷えすぎ防止異常 LH 3 ON
庫内温度サーミスタ異常 L0H0 4 ON
外部 ( コンデンシングユニット）異常 E0E1 5 ON
リモコン過電流異常 C0 6 OFF
リモコン通信異常 F0F4 7 OFF
M-NET通信異常 d0d3 8 OFF
遠隔緊急停止 /遠隔警報出力 99 9 ON
プレアラーム Cd Ａ OFF
湿度センサ異常 L4H4 B OFF
上位からの指示による緊急停止 FE C OFF
ON：ブサー出力あり
OFF：ブサー出力なし
※1  コントローラ異常に設定すると全ての異常に対し出力します。

1 1

目標蒸発温度制御
切替

（コンデンシングユニッ
トとの通信「有」設定
の場合のみ
該当ページ参照）

（設定変更後は電源リ
セットが必要です）

コンデンシングユニットの目標蒸発温度を、コントローラから制御します。
• 「コンデンシングユニットとの通信あり」設定とする必要があります。

「OFF」設定（目標蒸発温度制御なし）
目標蒸発温度制御を行いません。
コンデンシングユニットは、自身の目標蒸発温度設定に基づいて制御
を行います。

「ShF1」設定（簡単設定方式）
リモコンの庫内温度設定値に応じて目標蒸発温度を自動的に変更します。
庫内温度設定値から一定の温度差（目標TD）を差し引いた値を目標
蒸発温度とし制御します。

　目標蒸発温度 ＝ 庫内温度設定値 － 目標 TD

「ShF2」設定（蒸発器能力追従方式）
庫内温度の推移に基づいて、適正な目標蒸発温度を適宜変化させます。

OFF

1 2

目標 TD設定
(コンデンシングユニッ
トとの通信「有」設定
の場合のみ )

項目番号「11」で「簡単設定方式」（ShF1）
を選択したときの目標TDです。 5～20（K） 1 10

目標 TD（庫内空気温度と蒸発温度の差）の目安
お願い
TDの設定値が不適切な値
の場合、以下のような影響
が発生するおそれがありま
すので、コンデンシングユ
ニットとユニットクーラの
能力バランスに応じた適正
な値を設定してください。
• TDが過大のときの影響
・着霜量の増加（残霜）
• TDが過小のときの影響
・膨張弁のハンチング
・冷却能力不足

冷蔵庫
目標TD 貯蔵品名

級別 庫内温度

F － 20℃以下
(－ 23℃基準 ) 5～ 8 アイスクリーム

冷凍食品

C1 －20～－10℃( － 15℃基準 ) 7～ 10 凍結魚
凍結肉

C2 －10～－2℃
( － 6℃基準 ) 10～12 バター・チーズくん製、ハム

C3 －2～+10℃
(0℃基準 ) 10～18 牛乳、生肉、野菜鮮魚、卵、果物
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項目番号
名称 説明・動作 設定範囲 刻み 出荷時設定

SWU4 SWU3

1 3

 外部接点入力内容
切替
（設定変更後は電源リ
セットが必要です）

設定可能な項目
設定項目 表示コード

手動霜取 ※1 dF
運転／停止 ※2 run
遠隔緊急停止 ※3 Stp1
遠隔警報出力 ※4 Stp2
無効 OFF

※1  接点がOFF→ ONとなったときに、手動霜取を開始します。
※2  外部接点によるユニットの運転／停止が可能となります。

（運転／停止以外の制御・設定はリモコンで行います。）
このときリモコンの [運転／停止]ボタンは無効となります。

※3  接点がOFF→ＯＮとなったときに、ユニットが緊急停止し、リ
モコン表示部にエラーコード「99」が表示されます。

※4  接点がOFF→ＯＮとなったときに、リモコン表示部にエラー
コード「99」が表示されます。

OFF

1 4 高温警報遅延時間
設定

庫内温度が「高温状態」となってから、リモコ
ンに警報が出力されるまでの遅延時間。 0～120（分） 10 60

1 5 予備サーミスタ制御
切替

「Log」：別売の予備サーミスタ (TM-A30) によるデータ計測が可能
「oFF」：無効 OFF

1 6 シフト量比例定数

項目番号「11」で「蒸発器能力追従方式」
（ShF2）を選択した時の目標蒸発温度の変化
幅を設定することができます。
値が大きい程、目標蒸発温度の変化幅が大き
くなります。

0.5/1.0/1.5/2.0 － 1.0

1 7

プレアラーム
入力切替
  コンデンシングユ
  ニットとの通信あ
  りの場合は設定不
  要です。

コンデンシングユニットからのプレアラーム
出力（24番端子からの接点出力）の対応で切
替えます。

「OFF」設定（対応なし）
接点信号が入力されても、動作は変わりませ
ん。

「in24」設定（対応あり）
接点信号が入力されると、リモコン表示部に
エラーコード「Cd」が表示されます。
（プレアラームリモコン表示有 /無設定が無の
場合表示されません）
※プレアラーム出力の取込には、別売配線
キット（SD-45M）が必要となります。

in24/OFF － OFF

高温状態のイメージ
• リモコン運転スイッチOFF時およびON後3時間以内は警
報出力を行わない。（キャンセル可能、該当ページ参照）
• 高温警報温度差が0の場合は警報出力を行わない。
• 霜取運転中も高温警報経過時間は積算する。

高温警報温度差（0～60K）

庫内温度差（0.5～5.0K）

庫内温度設定値
（サーモ切値）

温
度

警報発報警報カウント開始

時間
運転開始から3時間以上

高温警報遅延時間
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項目番号
名称 説明・動作 設定範囲 刻み 出荷時設定

SWU4 SWU3

1 8 ShF2判定時間

項目番号「11」で「蒸発器能力追従方式」
（ShF2）を選択した時に目標蒸発温度の追従
を開始するまでの時間を設定することができ
ます。
値が小さい程、より早く追従を開始します。

5～20分 1分 10分

1 9 プレアラーム
異常レベル設定

プレアラームの発生を集中コントローラに送
信するときの異常レベルを設定します。 1～4 1 1

2 0 50℃高温警報有/無

庫内温度が50℃に達し、5秒経過した場合
• 運転停止
• リモコン「HH」表示
• 警報出力接点ON（ただし異常接点任意設
定で50℃高温警報以外に設定されている
と出力されません）

される機能。

ON/OFF － ON

2 1
交互霜取の有無
（同室複数台システ
ムの場合）

複数台のユニットを2グループに分けて交互
に霜取運転を行います。
（詳細は、該当ページを参照ください。）

ON/OFF － OFF

2 2 霜取周期学習機能

前回の霜取に要した時間により、次回の霜取
開始時間を変更します。

前回霜取時間 次回の霜取開始
20分未満 0.1 時間遅らせます。
20～50分未満 開始時間は変更ありません。
50分以上 0.1 時間早くします。

ON/OFF － OFF

2 3 インテリジェンス
タイマ有 /無

庫内温度が（OFF点＜庫内温度＜ON点）の
状態を60～120分間（インテリジェンスタ
イマ設定値）継続すると、ユニットを一旦OFF
します。
その後庫内温度がON点まで上昇すると、ユ
ニットはONします。

ON点

OFF点

ユニットON

60～120分

庫内温度
ON/OFF － OFF

2 4 冷えすぎ防止機能
有／無

冷えすぎ防止機能は、以下の条件を満足した場
合に圧縮機の運転を強制的に停止させます。
• 庫内温度がサーモOFF点より低下した状
態を10分間継続し、その時点の庫内温度
よりさらに低下した場合。
• 庫内温度がサーモOFF点より3℃以上低
下した状態が1分以上経過した場合。

ON/OFF － ON

2 5  冷えすぎ防止異常
表示有／無

冷えすぎ防止機能を 2回連続で検知した場
合、リモコンに「LH」が表示されます。 ON/OFF － OFF
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項目番号
名称 説明・動作 設定範囲 刻み 出荷時設定

SWU4 SWU3

2 6 庫内温度中心値設定
機能

設定温度をユニットOFF点とON点との中心
値として設定できます。

庫内温度中心値設定機能なしの場合

ON点

OFF点設定温度

↑
庫
内
温
度 庫内温度差

　設定温度がユニットOFF点になります。

庫内温度中心値設定機能ありの場合

ON点

OFF点

設定温度

↑
庫
内
温
度 庫内温度差

　 設定温度がユニットOFF点とON点の中心
値となります。

ON/OFF － OFF

2 7 湿度センサ有無

「ON」：別売の湿度センサ（SD-45HS）によ
　　　 る湿度の測定が可能
「OFF」；無効
湿度検出可能温度範囲：0～40℃

ON/OFF － OFF

2 8  運転停止中の高温警
報出力有無

「ON」：リモコン運転スイッチOFF時も含め
　　　  常時高温警報を出力します。
「OFF」：リモコン運転スイッチOFF時及び
　　　　ON後3時間以内は高温警報を出力
　　　　しません。
（高温警報の詳細については該当ページを参
照してください。）

ON/OFF － OFF

2 9 プレアラーム
リモコン表示有 /無

プレアラーム発生時のリモコン表示部へのエ
ラーコード「Cd」表示の有無を切り替えます。 ON/OFF － OFF

お知らせ
プレアラームとは、異常停止などの不具合が発生する前に、コンデンシングユニットの点検が必要な状態であることを
お知らせする機能です。
プレアラーム機能に対応したコンデンシングユニットとの組合せにおいてのみ表示が可能となります。
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項目番号
名称 説明・動作 設定範囲 刻み 出荷時設定

SWU4 SWU3

3 0 接点任意設定機能
 （71-72端子間）

端子台71-72間、73-74間、77-78間で任意の接点を取出すこと
が可能です。

出荷時設定
接点 設定

71-72間 外部異常
73-74間 高温異常
77-78間 50℃高温異常

設定可能な項目
設定項目 表示コード

コントローラ異常 ※1 ALL
50℃高温異常 HH
高温異常 HC
冷えすぎ防止異常 LH
庫内温度サーミスタ異常 L0H0
外部 ( コンデンシングユニット）異常 E0E1
リモコン過電流異常 C0
リモコン通信異常 F0F4
M-NET通信異常 d0d3
遠隔緊急停止 /遠隔警報出力 99
プレアラーム Cd
湿度センサ異常 L4H4
上位からの指示による緊急停止 FE
冷却運転出力 rEF
霜取運転出力 dEF
リモコン運転スイッチ出力 run
※1  コントローラ異常に設定するとすべての異常に対し出力しま

す。

E0E1
（外部異常）

3 1 接点任意設定機能
（73-74端子間）

HC
（高温異常）

3 2 接点任意設定機能
（77-78端子間）

HH
（50℃
高温異常）

3 3
 庫内温度応答値切替
（同室複数台システ
ムのみ）

集中コントローラ（AE-200J 等）に表示される庫内温度を切替えま
す。

「Cnt」　：サーモ判定に使用している庫内温度が表示されます。
　　　　  UC1～ 4全てに同じ値が表示されます。
「SELF」：個々のUCが検知した庫内温度が表示されます。
　　　　  サーモ判定に使用している庫内温度が表示されるわけでは
　　　　  ないため庫内温度設定値と表示されている庫内温度の関係
　　　　  が、サーモON/OFF と一致しない場合があります。
（同室複数台システムの詳細は次ページ以降を参照してください。）

Cnt

3 4 緊急停止入力時運転
切替

集中コントローラ（AE-200J 等）から緊急停止を指示された際の運
転方法を切替えます。

「Stp1」：リモコンに「FE」の異常コードを表示して、停止します。
　　　　  リモコンや外部接点による操作がロックされます。
　　　　  緊急停止解除後、リモコンOFF/ONでユニット復帰します。
「Stp2」：リモコンに異常コードを表示せずに停止します。
　　　　  リモコンや外部接点による操作がロックされます。
　　　　  緊急停止解除後、自動的にユニット復帰します。
「run」　；運転を継続します。

run

9 4 庫内温度設定範囲
（上限値）

リモコンの庫内温度設定範囲
（モード0）の上限値です。 (下限値)～＋24℃ 0.5 RBH：＋24℃

RBS：＋17℃



C3-210

項目番号
名称 説明・動作 設定範囲 刻み 出荷時設定

SWU4 SWU3

9 5  庫内温度設定範囲
（下限値）

リモコンの庫内温度設定範囲
（モード0）の下限値です。

RBH：
＋1～＋15℃

RBS：
－37～＋15℃

0.5 RBH：＋1℃
RBS：－37℃

9 8 プレアラーム
 表示切替2

プレアラーム発生時にリモコンに表示する内
容を切替えます。
「ON」：リモコンのモード番号表示部にコード
　　　 「P」が表示されます。
「OFF」：リモコンへの出力なし。
※ 項目番号「29」の設定が「OFF」の場合の
み有効となります。

ON/OFF － OFF

9 9 庫内温度補正

リモコンに表示される温度と実際の庫内温度
に差がある場合、補正が可能です。

出荷時設定
　庫内温度補正値：±0.0K

－5.0～＋5.0 0.1 0.0

お願い
「プレアラーム表示切替2」の機能は、コード「P」表示に対応したリモコンとの組合せにおいてのみ有効となります。設
定変更前にリモコンの対応有無を必ず確認してください。
非対応のリモコンと組合せで表示切替設定を「ON」にした場合、電源をONしてもリモコンの「．．．．」点滅が終了しな
い状態となりますので、設定をOFFに戻してください。
（確認方法）
リモコンのふたの裏面に「P：プレアラーム」の説明が記載されているリモコンがコード「P」表示対応リモコンです。

庫内温度差
温度シフト差
高温警報温度差
プレアラーム
その他

1
2
3
P
4～8

モード番号
冷凍機異常（冷却中）
冷凍機異常（霜取中）
高温警報
50℃高温警報
冷えすぎ防止異常

E0
E1
HC
HH
LH

点検コード
センサ異常（オープン）
センサ異常（ショート）
リモコン過電流

霜取運転中
（異常ではありません。）

L0
H0
C0

dF

（c）  ロータリースイッチによるM-NETアドレスの設定

項目名 設定範囲 工場出荷設定
SWU1 M-NETアドレス（十の位） 0～9 0
SWU2 M-NETアドレス（一の位） 0～9 1

（d）   コネクタによる設定

項目名 工場出荷設定
CN40 コントローラ間伝送給電あり CN41

（給電なし）CN41 コントローラ間伝送給電なし
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（12）コンデンシングユニットの設定
（a）  R410Aインバータコンデンシングユニットと組合わせる場合

コントローラ側で検知する「冷えすぎ防止異常」を回避するため、手順 1.に記載の設定を行ってください。
（「冷えすぎ防止異常」の発生がない場合は以下の設定が不要となります。）
また、インバータスクロール形コンデンシングユニットとクオリティ・ハイクオリティコントローラを組合わせて使用さ
れる場合、コンデンシングユニットのメイン基板（マルチ機種の場合はNo.1 ユニットのメイン基板）のディップスイッ
チを手順 2.に記載のとおり設定してください。

手順
1. SW2-5 を ONにする。（SW2-5が ONの時の制御）
「運転周波数30Hz 以下で運転」かつ、「目標蒸発温度相当の低圧圧力以下の運転」を90秒連続した場合、低圧カッ
ト扱いとして圧縮機を停止します。
「低圧が低圧カットON値以上」かつ、「低圧カット復帰遅延時間終了」にて、圧縮機運転復帰とします。
マルチ機種の場合はNo.1 ユニットのメイン基板のみ設定してください。（No.2 以降のユニットのメイン基板設定は
不要です。）

ユニットメイン基板

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. コントローラとの通信あり／なしを設定する。

通信なし 通信あり

SW1設定 ※1※5
ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

意味
コンデンシングユニット ― コントロー
ラ間を従来のリレーシーケンスで制御し
ます

コンデンシングユニット ― コントロー
ラ間をM-NET通信で制御します

配線工事
200V制御線 5本 2本 ※2

伝送線（M-NET） 不要 2本（2心シールド線）

追加される機能 ※3

従来どおり • 目標蒸発温度制御
• リモコンによるデータモニタリング
• コンデンシングユニット異常の詳細を
リモコンで確認

※1  マルチ機種の場合はNo.1 ユニットのメイン基板のみ設定してください。（No.2 以降のユニットのメイン基
板設定は不要です。）

※2  コントローラの電源を別電源とした場合、0本となります。
※3  コントローラの種類により、対応できる機能が異なります。
※4 三菱ショーケースご使用時は、本設定とは異なりますので、詳細は「三菱店舗用ショーケーステクニカルマ

ニュアル　コントロール編」を参照してください。
※5 集中コントローラと接続する際は、コントローラの追加設定は不要ですが、コンデンシングユニットの追加設

定（SW1-7＝ ON）が必要です。
※6 コントローラの設定については該当ページを参照してください。

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
スイッチの見方例：左記スイッチは１～5がON、6～10がOFFを示します。
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（13）目標蒸発温度制御
コンデンシングユニットとの通信「有」設定（SW2-3 ＝ ON）の場合、目標蒸発温度をコントローラから制御すること
が可能です。

（a）  制御方式の選択

TDの設定値が不適切な値の場合、以下のような
影響が発生するおそれがありますので、コンデ
ンシングユニットとユニットクーラの能力バラ
ンスに応じた適正な値を設定してください。

●TDが過大のときの影響
　・着霜量の増加（残霜）
●TDが過小のときの影響
　・膨張弁のハンチング
　・冷却能力不足

項目番号
設定範囲 刻み 出荷時設定

SWU4 SWU3

1 1
ＯＦＦ

－ ＯＦＦＳｈＦ１
ＳｈＦ２

目標蒸発温度制御を行いません。
コンデンシングユニットは、自身の目標蒸発温度設定に基づいて制御を行います。

リモコンで設定する庫内温度設定値と連動して、コンデンシングユニットの目標蒸発温度を
変化させます。

※１：複数室個別制御システムの場合は、部屋ごとの計算結果から最も低い値を目標蒸発温度とします。
※２：本制御を使用する場合は、TD（ユニットクーラ入口空気温度－蒸発温度）の設定が必要です。

※設定変更後は電源リセットが必要です。

「ＯＦＦ」設定
（目標蒸発温度制御なし）

「ＳｈＦ１」設定
（簡単設定方式）

「ＳｈＦ２」設定
（蒸発器能力追従）

目標蒸発温度　＝　庫内温度設定値　－　TD

項目番号
設定範囲 刻み 出荷時設定

SWU4 SWU3

1 2 1 10（Ｋ）5～20（Ｋ）

お願い

庫内温度の推移に基づいて、適正な目標蒸発温度を適宜変化させます。
（庫内温度が目標値（下図参照）付近で安定するように制御します）
①庫内温度が高いまま安定したとき
　蒸発器の冷却能力が不足していると判断して目標蒸発
　温度を下げます。
②①以外のとき
　庫内温度が目標値以下のときは目標蒸発温度を上げ、
　庫内温度が目標値より高いときは現在の目標蒸発温度
　を維持します。　

※１：複数室個別制御システムの場合は、部屋ごとの
　　　計算結果から最も低い値を目標蒸発温度とします。
※2：①の条件を満足しても、ShF2判定時間（出荷時設
　　　定＝10分）が経過するまでは目標蒸発温度は変化
　　　しません。

蒸発器能力追従方式のイメージ

庫内温度 ＝サーモOFF値
+0.7×庫内温度差

庫内温度目標値

時間

温度

ShF2
判定時間
　※2 目標蒸発温度

目標ＴＤ（庫内空気温度と蒸発温度の差）の目安
冷蔵庫

級別

F 5～8

7～10

10～12

10～18

C1

C2

C3

庫内温度 目標ＴＤ 貯蔵品名

-20℃以下
(-23℃基準)

-20～-10℃
(-15℃基準)

-10～-2℃
(-6℃基準)

-2～+10℃
(0℃基準)

アイスクリーム
冷凍食品

凍結魚
凍結肉

バター・チーズ
くん製、ハム

牛乳、生肉、野菜
鮮魚、卵、果物

（1）モードを設定する
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 （14）同室複数台システムの設定
（a）  システムの制限

下記の範囲でご使用ください。

制限内容
リモコン 1～2

接触器ボックス 2～4
コンデンシング
ユニット

2～4
（接触器ボックス1台あたり　室外ユニット1台）

ユニットクーラ 2～8
（接触器ボックス1台あたり　室内ユニット1～2台）

室数 1

伝送線
（リモコン伝送）

• リモコン配線
10m以下の場合（ℓ） ： シース付ビニルコード0.3mm2（同梱）
10mを超える場合（L2） ： ビニルシースケーブル（VCTF, VCTFK, CVV, CVS, VVR, VVF, VCT）
0.3 ～ 1.25mm2（現地手配）
※リモコン配線が10m以上を超える場合は、超える部分（L2）をシールドケーブルに変更し、
　「配線総延長」制限250mの内数に加算してください。
• 配線総延長（L1+L2）…250m以内

端子A , B

接触器ボックス

リモコン ビニルシースケーブル
（VCTF, VCTFK, CVV, 
CVS, VVR, VVF, VCT）

0.3～1.25mm2

端子A , B 端子A , B 端子A , B

リモコン

Ｌ2Ｌ1

UC1
（リモコン伝送給電機）

UC2 UC3 UC4

ℓ

ℓ
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（b）  アドレスの決め方（同室複数台システム）
アドレスは機器の番地を示します。アドレスは下記のとおり設定してください。

ユニットクーラ コンデンシングユニット 接触器ボックス リモコン
2～8台 2～4台 2～4台 1～2台

アドレス

0℃

リモコン給電機

01
（親機）

02
（子機1）

03
（子機2）

04
（子機3）

ペアリモコン

端
子
A 
, B

端
子
A 
, B

端
子
A 
, B

端
子
A 
, B

UC1

UC2

UC3

UC4

1) 図中、 01 02・ などの数字はアドレス番号を示します。
• アドレス番号は、接触器ボックス（中継基板のSWU1・SWU2）にて設定し、01～99、00（100を意味する）の
範囲で設定が可能です。
• アドレス番号は、親機を最小とする連続番号で設定してください。誤って設定すると正常に動作しません。

2) ペアリモコン
• リモコンは、1室（リモコンの同一グループ）に2台まで接続する事ができます。
• 運転は後から操作したリモコンの信号が優先され、2台のリモコンの表示が同一になります。
• ペアリモコンを接続する場合は、接触器ボックスに接続してください。（リモコン同士で渡り配線をすると、リモコン
が故障することがあります。）

3) リモコン伝送給電
• リモコンへの給電は、1室（リモコンの同一グループ）に1台（親機）のみとしてください。2台以上から給電を行う
と異常となり動作しません。
• ユニット番号が「UC1」設定となっている接触器ボックスが、リモコンへの給電を行いますので、同一システム内に
「UC1」が2台以上ないようにしてください。
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（c）   同室複数台システムの設定手順

手順
1. モードを設定する。
基板上スイッチ（ＳＷ1-3,1-4）を下表のとおりに設定します。

ユニット番号 UC1 UC2 UC3 UC4
SW1-3 ON ON ON ON

SW1-4 OFF OFF OFF OFF

モード 同室複数台 同室複数台 同室複数台 同室複数台

• モードを誤って設定すると正常に動作しないので注意してください。

2.  コントローラアドレスを設定する。
基板上スイッチ（SWU1,U2）でコントローラアドレスを設定します。

設定例（UC1アドレス＝001とする場合）
ユニット番号 UC1 UC2 UC3 UC4

　SWU1（10の位） 0 0 0 0
　SWU2（1の位） 1 2 3 4

アドレス 001 002 003 004

お願い
• UC1のアドレスを最小とした連番で設定してください。
• SWU1＝ 0,SWU2＝ 0とした場合、M-NETアドレスは「100」となります。
• 複数システムを集中コントローラに接続する場合は、システム間でアドレスが重複しないように設定してくださ
い。

3.  ユニット番号を設定する。
基板上スイッチ（ＳＷ1-5,1-6）を下表のとおりに設定します。

ユニット番号 UC1 UC2 UC3 UC4
SW1-5 OFF ON OFF ON

SW1-6 OFF OFF ON ON

4. 交互霜取の有無を設定する。
基板上スイッチを下表のとおりに設定します。

交互霜取ありの場合
UC1 UC2 UC3 UC4

SW1-2 ※ 1 OFF OFF OFF OFF
SWU4＝「2」
SWU3＝「1」

※2 ON ON ON ON

交互霜取 あり あ り あり あ り

交互霜取なしの場合
UC1 UC2 UC3 UC4

SWU4＝「2」
SWU3＝「1」

※2 OFF OFF OFF OFF

交互霜取 なし な し なし な し

※1  交互霜取を行う場合は、すべての基板のSW1－2を「OFF」（時刻霜取）としてください。
SW1－2が「ON」（周期霜取）となっていると交互霜取とはなりません。

※2  表示 LEDによる設定となります。設定手順は以下のとおりです。
1.「SWP3（確定）」を1回押し、設定値を点滅させる。
2.「SWP1（↑）」・「SWP2（↓）」を押して、設定値を変更する。
3.「SWP3（確定）」を1回押し、設定値を確定する。（設定値が点灯）

5. 上記以外の項目について、各コントローラ基板上で設定する。
• システム全体に共通する項目でも、各コントローラでの設定が必要です。
• リモコンおよび表示 LEDによる設定変更時は、設定内容を記録してください。
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（d）  同室複数台システムの動作
1) 運転 /停止
① 運転

UC番号順に、5秒間隔で電磁弁〈液〉がONします。
② 停止

電磁弁〈液〉が同時にOFFします。

2) 霜取
① 時刻霜取り（基板上にて霜取開始方式「時刻」（SW1-2：OFF）を設定した場合）
• 一括（SWU4＝「2」、SWU3＝「1」のときの LED表示が「OFF」）

リモコンに接続されている全ユニットが同時に霜取りを開始します。
その後各ユニットは個別に霜取を終了します。
　　終了条件： 霜取時間経過もしくは終了サーモ作動のどちらか早い方で終了します。

 （オフサイクル時は終了サーモは常に無効です。）
• 交互（SWU4＝「2」、SWU3＝「1」のときの LED表示が「ON」）

リモコンに接続されている全ユニットを2グループに分け、交互に霜取りを行います。
交互霜取に設定した場合、霜取り中に他方の冷却器の冷風が当たると霜取不良の原因になります。
交互霜取を行う場合は冷風の影響を受けないように冷却器を設置してください。

子機3 子機2 子機1 親機

接触器BOX
ｺﾝﾃﾞﾝｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ

システム構成台数 グループ1 グループ2
2台 親機 子機1
3台 親機 , 子機 2 子機1
4台 親機 , 子機 2 子機1, 子機 3

霜取動作

全ユニット
冷却運転

霜取開始
時刻となる

グループ1
が霜取

グループ1
が霜取終了

全ユニット
冷却運転

霜取開始
時間差が経過

グループ2
が霜取

グループ2
が霜取終了

②  積算霜取り（基板上にて霜取開始方式「積算時間」（SW1-2：ON）を設定した場合）
サーモON（電磁弁〈液〉開）時間の積算値が霜取開始積算時間（設定値）になると霜取りを開始します。
一括／交互の設定に関わらず、各ユニットが個別に霜取りを開始／終了します。

③  手動霜取り
リモコンの [手動霜取]ボタンを押すと全ユニットが同時に霜取りを開始します、その後各ユニットは個別に霜取り
を終了します。
　　終了条件：時刻一括時と同一となります。

④  霜取リセット
リモコンの [霜取リセット]ボタンを押すと霜取りを終了します。一括／交互の設定に関わらず全ユニットの霜取り
を終了します。
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3)  交互霜取運転
交互霜取の霜取時間の設定は以下の手順で実施してください。

手順
1. グループ1の霜取開始時間を設定する。
設定はリモコンで実施します。該当ページを参照してください。

2. グループ2の霜取り開始までの時間差を設定する。
すべての接触器ボックスの設定を同じ時間に設定してください。時間差の設定は以下のとおりです。

3. すべての接触器ボックスの霜取時間（バックアップ時間）を同じ値に設定する。

運転パターン

霜取り開始時間差の設定
霜取り開始時間差の設定は標準設定値（工場設定時）は60分に設定されています。
設定変更時には以下のとおり実施ください。

手順
1. ロータリスイッチ「SWU4」「SWU3」を「0」「9」にあわせる。
表示部に現在の設定値が表示されます。

2. SWP3を 1回押す。
表示部の設定値が「点滅」状態となります。

3. SWP1（表示値がアップ）、SWP2（表示値がダウン）を押して、設定したい任意値にあわせる。
設定は、10分～90分の範囲内で5分単位で設定可能です。

4. 設定が確定したらSWP3を 1回押す。
表示部の設定値が「点灯」となることを確認します。

霜取り時間の設定
霜取り時間の設定は標準設定値（工場設定時）はオフサイクル30分、ヒータ60分に設定されています。
設定変更時には以下のとおり実施ください。

手順
1. ロータリスイッチ「SWU4」「SWU3」を「0」「2」にあわせる。
表示部に現在の設定値が表示されます。

2. SWP3を 1回押す。
表示部の設定値が「点滅」状態となります。

3. SWP1（表示値がアップ）、SWP2（表示値がダウン）を押して、設定したい任意値にあわせる。
設定は、10分～60分の範囲内で1分単位で設定可能です。

4. 設定が確定したらSWP3を 1回押す。
表示部の設定値が「点灯」となることを確認します。

4) 異常時の動作
① 50℃高温警報

いずれかのユニットが50℃高温警報を検知し、全てのユニットが緊急停止します。
（リモコンへは50℃高温警報（HH）と、ユニット番号（UC1～ 4）が交互表示されます。）

② 設定
全てのコントローラで基板上のスイッチおよび機能設定が必要です。

③ 応急運転（CN01→ CN02へのコネクタ差し替え）
応急運転時、冷却器ファン・電磁弁〈液〉・圧縮機が強制的にONします。（各ユニット個別に応急運転が可能です。）

冷却運転

霜取開始
時間差

霜取り時間
（バックアップ時間）

冷却運転

グループ2

グループ1

霜取り

冷却運転

霜取開始時間（リモコンで設定）

霜取り 水切り停止

SWU4 SWU3

0 9

SWU4 SWU3

0 2
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（15） 複数室個別制御システム
（a）  システムの制限

下記の範囲で使用してください。

制限内容
シングル機（圧縮機１台）の場合 マルチ機（圧縮機２台以上）の場合

リモコン 2～8 2～ 16
接触器ボックス 2～4 2～ 8

　　室外ユニット 1 1
　　室内ユニット ※ 1 2～ 8 2～ 16

室数 2～4 2～ 8
部屋間の庫内温度差 5K以内

伝送線
（リモコン伝送）

• リモコン配線
10m以下の場合（ℓ） ： シース付ビニルコード0.3mm2（同梱部品）
10mを超える場合（L3） ： ビニルシースケーブル（VCTF, VCTFK, CVV, CVS, VVR, 
  VVF, VCT）0.3 ～ 1.25mm2（一般市販部品）

※3　 リモコン配線が10m以上を超える場合は、超える部分（L3）をシールドケーブルに変
更し、「配線総延長」制限250mの内数に加算してください。

• 配線総延長（L3）…250ｍ以内
※4　 個別にリモコンが接続されるため、全ての接触器ボックスがリモコン伝送給電機となり

ます。
伝送線

（コントローラ間 ,
M-NET）

• 配線総延長（L1 ＋ L2）…500ｍ以内　※2
• 配線総延長（L1 または L2）…250ｍ以内（給電機より250m以内）　※2
シールドケーブル（CVVS・CPEVS・MVVS）1.25mm2（現地手配）

※1 過度のサーモON/OFF 防止のため、最小負荷をシングル機は30%以上、マルチ機は15%以上となるよう
にしてください。

※2 コンデンシングユニットとの通信あり設定の場合、伝送給電はコンデンシングユニットが行いますので、L1・
L2はコンデンシングユニットまでの配線長を含めて計算してください。

コントローラ間伝送線（M-NET）

M1,M2

端子A,B

リモコン

（※3）

（※4）

M1,M2

端子A,B
（※4）

Ｌ3

M1,M2

端子A,B
（※4）

M1,M2

端子A,B
（※4）

M1,M2

端子A,B
（※4）

M1,M2

端子A,B
（※4）

M1,M2

端子A,B
（※4）

M1,M2

端子A,B
（※4）

ℓ ℓ ℓ ℓ ℓ ℓ

ℓ

ℓ

コントローラ間
伝送給電機

シールドケーブル
（CVVS・CPEVS・MVVS）

1.25mm2

ビニルシースケーブル
（VCTF, VCTFK, CVV, CVS, VVR, VVF, VCT）

0.3～1.25mm2

Ｌ1 Ｌ2
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（b）  アドレスの決め方（複数室個別制御システム）
アドレスは機器の番地を示します。アドレスは下記のとおり設定してください。

コントローラ間給電機

5℃

3℃

2℃

0℃

（親機）

［7］

02

01

（子機1）

03
（子機2）

08
（子機7）

ペアリモコン

アドレス

…

A
B

M1
M2

A
B

M2
M1

A
B

M1
M2

A
B

M1
M2

室内ユニット

2～16台 1台 2～16台

室外ユニット リモコン

2～8台

接触器ボックス

1) 図中、 01 ・ 02  などの数字はアドレス番号を示します。
• アドレス番号は、接触器ボックス（中継基板のSWU1・SWU2）にて設定し、01～99、00（100を意味する）の
範囲で設定が可能です。
• アドレス番号は、親機を最小とする連続番号で設定してください。誤って設定すると正常に動作しません。

2) 図中、［7］は同一冷媒系子機台数を示します。
• 同一冷媒系子機台数は、接触器ボックス（中継基板のSW1-7～ 1-9）にて設定し、0～7の範囲で設定が可能です。
• 同一冷媒系子機台数は、複数室個別制御システムの親機のみ設定し、親機以外は［0］（工場出荷時設定）としてくださ
い。誤って設定すると正常に動作しません。

3) ペアリモコン
• リモコンは、1室（リモコンの同一グループ）に2台まで接続する事ができます。
• 運転は後から操作したリモコンの信号が優先され、2台のリモコンの表示が同一になります。
• ペアリモコンを接続する場合、接触器ボックスに接続してください。

4) コントローラ間伝送給電

お願い
コントローラ間の伝送給電は、1台（親機）のみとしてください。2台以上から給電を行うと正常に動作しません。
以下のどちらにもあてはまらない場合には、伝送給電設定が必要となります。（該当ページ参照）
• コンデンシングユニットと通信を行う場合（伝送給電はコンデンシングユニットが行います）
• 集中コントローラと伝送線（M-NET）を同一系統で接続する場合（伝送給電は集中コントローラから行います）
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（c）   設定手順

親機

0

1

001

子機1

0

2

002

子機2

0

3

003

子機3

0

4

004

…

子機7

0

8

008

SWU1（10の位） 

アドレス 

SWU2（1の位） 

SW1-7

子機台数

SW1-8

SW1-9

OFF

0

OFF

OFF

ON

1

OFF

OFF

OFF

2

ON

OFF

ON

3

ON

OFF

OFF

4

OFF

ON

ON

5

OFF

ON

OFF

6

ON

ON

ON

7

ON

ON

（2）コントローラアドレスを設定する

・基板上スイッチ（SWU1,U2）を下表のとおりに設定する。

（3）同一冷媒系子機台数を設定する（親機のみ）

・基板上スイッチ（ＳＷ1-7～1-9）を下表のとおりに設定する。

※子機は、SW1-7～1-9を全て「OFF」に設定する。

次ページに続く

（1）モードを設定する

・基板上スイッチ（ＳＷ1-3，1-4）を下表のとおりに設定する。

親機 子機1 子機2 子機3

…

子機7

CN40

CN41

給電 あり なし なし なし なし

（4）コントローラ間伝送給電を設定する

・基板上コネクタ（ＣＮ40，41）を下表のとおりに設定する。

（コネクタ挿入）

コンデンシングユニットとの通信なし（SW2-3＝OFF）かつ
集中コントローラからの伝送給電なしの場合

・伝送給電はコンデンシングユニット・集中コントローラが行いますので、親機を含む
　全てのユニットで給電なし設定（出荷時設定、CN41へコネクタ挿入）としてください。

コンデンシングユニットとの通信あり（SW2-3＝ON）または
集中コントローラからの伝送給電ありの場合

親機 子機1 子機2 子機3

…

子機7

SW1-3

SW1-4

モード 複数室個別制御 複数室個別制御 複数室個別制御 複数室個別制御 複数室個別制御

OFF

ON ON ON ON

OFF OFF OFF OFF

ON

設定例（UC1アドレス＝001とする場合）

お願い
• UC1のアドレスを最小とした連番で設定してください。
• SWU1＝ 0,SWU2＝ 0とした場合、M-NETアドレスは「100」となります。
• 複数のシステムを集中コントローラに接続する場合は、システム間でアドレスが重複しないように
　設定してください。
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（5）その他

• スイッチおよび表示 LEDによる全設定は、各コントローラ基板上で行ってください。
（システム全体に共通する項目でも、各コントローラでの設定が必要です。）

（d）  複数室個別制御システムの動作
(1) 運転／停止
1) 運転

ファンが運転してから16秒以内に電磁弁〈液〉がＯＮします。
2) 停止

各リモコンでユニットを個別に停止できます。（冷却器ファンは最大2分間運転を続けます。）
ただし、いずれかのリモコンにて緊急停止操作を行うと、全ユニットが緊急停止します。
（この場合は冷却器ファンも停止します。）緊急停止後に再運転する場合には、リモコンの操作（運転）が必要です。
（自動復帰しません。）

(2) 霜取
1) 時刻霜取（基板上にて霜取開始方式「時刻」を設定した場合）

霜取開始時刻（リモコンにて設定）になると、霜取を開始します。

• オフサイクル／ヒータ
一括／交互の設定に関わらず、各ユニットに設定した霜取開始時刻に従って霜取を開始します。

終了条件 ： 霜取時間経過もしくは終了サーモ作動のどちらか早い方で終了します。
（オフサイクル時は終了サーモは常に無効です。）

2) 積算霜取（基板上にて霜取開始方式「積算時間」を設定した場合）
サーモＯＮ（電磁弁〈液〉開）時間の積算値が霜取開始積算時間（設定値）になると霜取を開始します。

• オフサイクル／ヒータ
一括／交互の設定に関わらず、各ユニットに設定した霜取開始時刻に従って霜取を開始します。

終了条件 ： 霜取時間経過もしくは終了サーモ作動のどちらか早い方で終了します。
（オフサイクル時は終了サーモは常に無効です。）

3) 手動霜取
リモコンの「手動霜取」ボタンを押すと霜取を開始します。

• オフサイクル／ヒータ
一括／交互の設定に関わらず、各ユニットのリモコン操作に従って霜取を開始します。

終了条件 ： 時刻霜取時と同一となります。

4) 霜取リセット
リモコンの「霜取リセット」ボタンを押すと霜取を終了します。

• オフサイクル／ヒータ
一括／交互の設定に関わらず、各ユニットは各々のリモコン操作に従って終了します。
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(3)  異常時の動作
1) 外部異常

外部異常検出時、親機のSW2-2設定に基づいた制御を行います。（全ユニットに異常が表示されます。）

SW2-2が　ONの時 ： 外部異常信号を受信したら、液電磁弁を閉じポンプダウン停止制御を行い、停止します。
OFFの時 ： 外部異常信号を受信したら、一旦液電磁弁を閉じポンプダウン停止します。

次にサーモON条件となった時にコンデンシングユニットが運転可能であれば運転を再開
します。

異常解除方法 ： 室外ユニットの異常状態を解除した後、いずれかのリモコンで「運転／停止」スイッチを押して
ください。

2) 庫内温度低下警報
庫内温度低下警報異常を検出したユニットはサーモOFFします。（これにより全てのユニットが異常停止または運転
OFFとなる場合は、室外ユニットも停止します。）温度シフト中に検出した場合は、一旦停止し復帰後温度シフトを
継続します。

異常解除方法 ： 異常を検出したコントローラの庫内温度が正常になると、ユニットは運転します。ただし、リモ
コンの異常表示を解除する場合には「運転／停止」スイッチを押して一旦停止した後、再度運転
操作を行ってください。

3) 50℃高温警報
いずれかのコントローラが50℃高温警報異常を検出した場合、全ユニットが停止します。

異常解除方法 ： 異常を検知したユニットのリモコンで「運転／停止」スイッチを押すと、全ユニットの異常コー
ドが消灯します。
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（a）  次の現象は故障（異常）ではありません

現象 リモコン表示 理由
[運転/停止]ボタンを押しても運転を
開始しない。

庫内温度表示 誤操作防止のため、[運転/停止]ボタンを連続2秒以上押さ
ないと運転 /停止が切り替わらないようになっています。

電源投入直後、リモコンに庫内温度 
が表示されたのを確認してから
[運転/停止]ボタンを押したが、運転
を開始しない。

「****」点滅
→庫内温度表示

リモコンの初期化処理が、庫内温度表示後も数秒間行われて
いるため、初期化処理が完了するまでは操作が無視されます。

庫内温度表示の値が大きくふらつく。庫内温度表示 庫内温度サーミスタ配線の経路に200V配線などのノイズ
源があると、ノイズの影響を受けて異常な値を検知すること
があります。配線経路をチェックして、ノイズ源を取り除い
てください。

庫内温度が上昇し、サーモON点に
達しても冷却運転しない。

庫内温度表示 圧縮機保護のため、圧縮機停止より一定時間（出荷時設定：
3分）は、液電磁弁を開かず、冷却運転を行いません。

リモコンの運転ランプは点灯したま
まで、圧縮機もユニットクーラファン
も停止している。
（その後サーモON条件を満足すると
運転を再開する。）

庫内温度表示 ポンプダウン停止中に該当ページに記載の「冷え過ぎ防止異
常」の検知条件を満足すると、圧縮機・液電磁弁・ユニット
クーラファンが一括停止します。（1回目の検知ではエラー
コードは表示されません。）

リモコンの運転ランプは点灯したま
まで、圧縮機もユニットクーラファン
も停止している。
（何分か経過すると運転を再開する。）

庫内温度表示 ユニット運転中の電圧変動などにより瞬時停電が発生する
と、圧縮機・ユニットクーラファン・霜取ヒータの全てが停
止し、すぐに復電してもショートサイクル防止時間（出荷時
設定は3分）が経過するまでは冷却運転は再開されません。

サーモOFFしてもユニットクーラ
ファンが止まらない。

庫内温度表示 出荷時設定では、サーモOFF時も冷却ファンが運転する設定
となっています。サーモOFF中にユニットクーラファンを止
めたい、もしくは間欠運転させたい場合は、設定を変更して
ください。

霜取終了後、コンデンシングユニット
もユニットクーラも運転しない。

「dF」 工場出荷時点では、霜取終了から3分間は水切り停止を行う
設定となっています。
これをキャンセルしたい場合は、水切り停止時間を0分に設
定してください。（該当ページ参照）

水切り停止後、コンデンシングユニッ
トは運転を開始したがユニットクー
ラファンが回らない。

「dF」点滅 冷却運転再開後は、庫内へ温風が吹き出すのを防ぐため、ユ
ニットクーラファンの運転を液電磁弁が開いた時点から一定
時間（出荷時設定は3分）遅延させています。（該当ページ
参照）

霜取運転開始時刻になったが霜取を
開始しない。

庫内温度表示
または「dF」

手動霜取を行った直後や、霜取開始時刻同士の間隔が短いな
どの理由で、「dF」表示が消えてから20分以内に霜取開始
時刻になった場合は、その回の霜取がキャンセルされます。
残霜があるなど、早急に霜取を行う必要がある場合は、リモ
コンの [手動霜取]ボタンを押して、手動霜取を開始してくだ
さい。

リモコンを操作しても、表示画面が点
滅するだけで操作できない。

モード部に
「．」（ドット）
表示あり

リモコンまたは中継基板の設定により、リモコン操作がロッ
クされています。リモコン操作によるロックの場合はリモコ
ンの [操作ロック]ボタンを1秒間押すことで、中継基板設
定によるロックの場合はSW2－10をOFFとすることで
解除できます。

49－50番端子間に外部接点をつな
いだが、制御できない。

庫内温度表示 外部接点を有効にするには、中継基板の設定を変更する必要
があります。

リモコンの [運転/停止]・[緊急停止]
ボタンが効かない。

庫内温度表示 外部接点入力による運転 /停止操作が有効となっている場合
は、[運転/停止]・[緊急停止]ボタンの操作が無効となりま
す。

 キャビネットを乾いた柔らかい布でから拭きしてください。

ユニット各部の清掃や、異常音有無の確認などの保守点検を定期的に行ってください。
詳細は、コンデンシングユニット・ユニットクーラ付属の据付工事説明書に従ってください。

（a） コンデンシングユニット
（b） ユニットクーラ
（c） コントローラ

（16） 保守点検のお願い

（17） 不具合時の対応
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現象 リモコン表示 理由
「運転 /停止」ボタンを押しても、コ
ンデンシングユニットがすぐには止
まらない。

庫内温度表示 停止操作を行った場合、液電磁弁を閉じてコンデンシングユ
ニットがポンプダウン停止するまでは運転が継続されます。
非常時などで運転を即時停止したい場合は、[緊急停止]ボタ
ンを押してください。コンデンシングユニットが直切り停止
します。

庫内温度がサーモOFF点に達したの
に、コンデンシングユニットがすぐに
は止まらない。

庫内温度表示 サーモ停止信号が出ても、液電磁弁を閉じてコンデンシング
ユニットがポンプダウン停止するまでは運転が継続されます。
液電磁弁漏れなどにより低圧カットしない場合は、液電磁弁
OFFから10分後にリレーX1（制御電源）がOFFとなり、
圧縮機運転が強制OFFされます。

サーモOFF点に達していないのに、
コンデンシングユニットが停止する。

庫内温度表示 インテリジェンスタイマ運転が有効の場合、サーモOFF点≦
庫内温度≦サーモON点の状態が1～2時間続くと、強制
的にサーモOFFとなります。

サーモON後2～3分で高温警報が
出る。

UC＊/HC
交互点滅

SW1－10がON（時間短縮モード）となっている場合、各
種機能の設定時間が1／60となります。
SW1－10の設定を確認し、ONとなっている場合はOFF
に戻してから電源を再投入してください。

周期霜取設定にしているが、霜取周期
が異常に短い。

「dF」

霜取が毎回異常に早く終了する。
（残霜あり）

「dF」

霜取終了後30秒以内に冷却運転が
始まる。（水切り停止時間をゼロと し
ている場合を除く）

「dF」

リモコンの「dF」表示が点滅する。 「dF」点滅 霜取運転終了から15分間は、庫内温度を正しく表示できな
い場合があるため、「dF」表示を点滅させています。
（点滅表示は15分後に庫内温度表示に変わります。）

リモコンのモード表示部に「F」が表
示される。

モード部に「F」表
示あり

集中コントローラからの指令（デマンド・火災報知など）に
より運転を停止しています。集中コントローラで原因を確認
してください。

リモコンのモード表示部に「A」が表
示される。

モード部に「A」表
示あり

リモコンの設定に基づいたセットバック運転を実施していま
す。

リモコンモードの表示部に「P」が表
示される。

モード表示部に
「P」あり

コンデンシングユニットからのプレアラームを受信していま
す。コンデンシングユニット側で詳細を確認してください。

時間短縮される設定値一覧

大項目 小項目 設定値 時短モード時
高温警報 高温状態継続 60分 1分

運転状態継続 3時間 3分
高温警報遅延時間 0～120分 0～120秒

50℃高温警報 50℃以上継続 5秒 （短縮しない）
冷え過ぎ防止 （RT設定－3）℃以下継続 1分 （短縮しない）

RT設定温度以下継続 10分 （短縮しない）
ショートサイクル防止時間 90～300秒 （短縮しない）
インテリジェンスタイマ インテリジェンスタイマ設定値 60～120分 60～ 120秒
霜取り 霜取周期 0.5 ～ 99時間 0.5 ～ 99分

霜取時間 10～60分 10～ 60秒
交互霜取時間間隔 10～90分 （短縮しない）

ユニットクーラファン出力 予冷時間（ファン遅延） 2～5分 （短縮しない）
ファン間欠運転周期 5～30分 5～30秒
ファン間欠運転
　　ファンOFF時間 0～30分 0～30秒

水切り停止 水切り停止時間 0～30分 0～30秒
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（b）  コンデンシングユニット
（c）  ユニットクーラ
（d）  コントローラ

（ア）  応急運転の方法
（ i ） 温度センサが異常の場合

• リモコンに「L0」もしくは「H0」が表示され、設定温度が－5.5℃以下なら連続運転、－5.0℃以上なら停止し
ます。（温度調節機能がなくなります。）
• 温度調節する場合は、（ii）項のように温度調節器を接続してください。

基板中央左の「コネクタ（CN01）」を「CN02」の位置に差し換えるとユニットは連続運転します。
• コネクタの差換えは、電源を切った状態で行ってください。
• 応急（連続）運転状態では、温度調節機能はありません。

（ ii ） 温度調節をする場合
温度調節する場合は、下図の様に温度調節器を接続するとともに配線変更を行ってください。

85

端子番号85-85間のリード線（現地配線）
を切断し、この間に温度調節器を接続する

ユニットクーラ 接続器ボックス

85

ユニットによって処置内容が異なりますので、コンデンシングユニット・
ユニットクーラ付属の据付工事説明書に従って処置してください。
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リモコンにて各ユニットの異常履歴を検索します。

　＜異常履歴がない場合＞

　＜相手がいない場合＞

　設定温度　　　　ボタン操作をやめますとその時点での異常履歴を表示します。

　＜過去の異常履歴を見る場合＞
　過去に異常が発生していた場合、それを最大16個まで表示することが出来ます。     設定温度           ボタンを
　押すごとに順次表示します。
　設定温度　　ボタンを押すごとに、→15→14→･･･→00　 のように表示します。逆に設定温度　　ボタンを

　押すごとに →00→01→･･･→15　 のように表示します。（0から15まで。0が最新の異常履歴です。）

1. 自己診断モードに切り換える。

2. 自己診断したいUCNo.を合わせる。
　     設定値変更　　　  ボタンを押すごとにUCNo.がUC1～UC4の間で、前後するので、自己診断したいUCNo.
　に合わせます。（UC1の自己診断を行う場合はこの操作は必要ありません。）

2-1. 診断結果表示（最新）を表示・確認する。
　＜異常履歴がある場合＞
　（異常コードの内容はユニットコントローラの工事説明書およびサービスハンドブックまたは、リモコンカバー
　　のフタ内部シールを参照してください。）

診断ボタンを押すと、下図の表示になります。UC1の自己診断を開始します。（UC：ユニットコントローラ）

I

I

UCNo.表示 診断結果表示

交互に表示

UCNo.表示 診断結果表示

交互に表示

UCNo.表示 診断結果表示

異常コード 異常内容

センサ異常（オープン）

センサ異常（ショート）

外部異常（冷却中）

外部異常（除霜中）

ユニットコントローラ応答なし

表3　異常コード表示例交互に表示

交互に表示

交互に表示

UCNo.表示

L

I

C

手順

（イ）異常履歴の確認方法

（i）リモコンにて各ユニットの異常履歴を検索する場合
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3. 異常履歴消去操作する。
　2-1. の診断結果表示にて異常履歴を表示させます。 履歴消去 ボタンを押すと、UCNo.が点滅します。

4. 自己診断を解除する。
　自己診断解除には次の2通りがあります。
　　      診断ボタンを押す。　　　　　　　　　  　→自己診断を解除し、自己診断前の状態になります。
　　      運転／停止 ボタンを2秒以上押し続ける。　→自己診断を解除して、停止となります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（上位コントローラより手元操作禁止時、この操作は無効です。）

　異常履歴が消去された場合、下図の点滅表示になります。
　なお、異常履歴に失敗した場合は、異常内容が再度表示されます。

UCNo.表示 診断結果表示

異常履歴消去表示

L
A

（ ii ） 中継基板にて異常履歴を検索する場合

リモコンの表示が消えている場合でも、中継基板で異常履歴を確認することができます。
（ただし、他ユニットの異常履歴は、この方法では確認できません）

1. ディップスイッチ3－7を「ＯＮ」にする。

     LD1に、SWU5の設定に応じた異常履歴が表示されます。
　（SWU5=0～Fの順に、16回分の履歴が表示可能です。）

0

LD1SWU5

手順
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センサ異常（オープン）
・運転中の庫内温度入力がー60℃以下を検知した場合。
　※運転停止中は、庫内温度表示部に「ー75.5」と表示。

センサ異常（ショート）
・運転中の庫内温度入力が70℃以上を検知した場合。
　※運転停止中は、庫内温度表示部に「99.5」と表示。
冷却運転中の外部（コンデンシングユニット）異常
・冷却運転中にコンデンシングユニット異常（高圧カット、OCR作動等）した場合。
霜取運転中の外部（コンデンシングユニット）異常
・霜取運転中にコンデンシングユニット異常（高圧カット、OCR作動等）した場合。
・霜取運転中とはリモコン表示部に「dF」が点灯している期間を示します。
・「dF」表示は、霜取り開始から霜取り終了までの間は点灯し、霜取り終了後15分経
過するまでは点滅します。（「dF」点滅表示は①水切り停止中、②霜取り終了後の冷
やしこみ運転中、のいずれかを意味します。）

高温警報
・庫内温度が（設定温度+庫内温度差+高温警報温度差）以上を連続して一定時間（出荷
　時設定 ： 60分）経過するとリモコンに異常表示、温度警報出力をします。
　（詳細右図）
　※リモコン運転スイッチOFF時及び
　　ON後、３時間以内は警報出力を
　　行わない。
　　（キャンセル可能、該当ページ参照）
　※高温警報温度差が０の場合は警報
　　出力を行わない。
　※霜取運転中も高温警報経過時間は
　　積算する。
50℃高温警報
・庫内温度が50℃以上60℃未満を５秒間検知した場合。
・リモコン運転スイッチON／OFFにかかわらず、上記条件にて即発報。
冷え過ぎ防止異常
・庫内設定温度（ユニットOFF点）から、３Ｋ低下した状態を１分間以上継続するか、
　設定温度以下の状態を10分間継続した時点の温度より0.5Ｋ低下し、この動作を２度
　続けた場合。（詳細右図）
・この異常はエラー表示のみのキャン
　セルおよび冷え過ぎ防止機能ごとキャ
　ンセルすることができます。
 （該当ページを参照ください）

過電流検知異常
・リモコンに過電流が流れた場合。
遠隔緊急停止
・外部接点入力による緊急停止が作動した場合。
遠隔警報出力
・外部接点入力による警報出力が作動した場合。

プレアラーム
・コンデンシングユニットからプレアラームが出力された場合。

①センサコネクタ外れ
②センサ接続端子台の外れ（端子46,47）
③センサ不良
④中継基板不良
①センサ不良
②中継基板不良

①高圧カット

②ＯＣＲ作動

③その他（機種による）

①ユニット異常停止（上記エラー作動後）

②冷却器異常着霜

③プレハブ庫扉開けっぱなし
④機種選定ミス（能力不足）

火災等

①電磁弁〈液〉漏れ
電磁弁〈液〉に異物が詰まり、不閉状態となり、
ポンプダウン運転が継続した場合。

②圧力開閉器〈低圧〉の設定値不具合
冷蔵域（Ｈ、Ｌシリーズ）での使用に対し、ロー
タリ、スクロール圧縮機搭載コンデンシングユニ
ットの工場出荷時の設定値は冷凍（Ｒ）の設定に
なっており、変更せず使用した場合。
（設定値が低いとポンプダウン運転に時間がかか
り庫内温度が低下する可能性がある）

①リモコン配線の短絡
②落雷・電圧変動による過電流
外部接点入力（端子49,50）の短絡を検知した。

（コンデンシングユニットの据付工事説明書を参照
してください。）

エラーコード

L0

H0

E0

E1

HC

HH

LH

C0

99

Cd

意味・検知方法 要因

高温警報遅延時間
（出荷時設定 ： 60分）

高温警報温度差（0～60K）

庫内温度差（0.5～5.0K）

温
度

時間
運転開始から3時間以上

10分

3K

温
度

時間

サーモ入値

0.5K
1分 サーモ切値より

3K以下を1分以上
継続した場合。

サーモ切値以下を10分継続した時点
の温度より0.5K低下した場合。

警報カウント開始 警報発報

庫内温度設定値
（サーモ切値）

サーモ切値

（18）   異常コードに対する対処方法

ユニット異常時は、下記エラーコードとユニット番号を交互に表示します。
ユニット番号とはユニット１の場合は「UC-1」、ユニット２の場合は「UC-2」となります。
各リモコンエラーコ－ドとその処置内容を示します。
また、リモコン表示が消える、「････」表示のまま起動しないなど動作がおかしい場合は、該当ページの内容にしたがって
リモコンの故障診断を行ってください。
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中継基板コネクタ（CN101）をチェックする。
端子台のねじ締めをチェックする。
センサ抵抗値をチェックする。（※1）
以上のいずれでも無い場合
センサ抵抗値をチェックする。（※1）
以上のいずれでも無い場合

凝縮器の汚れ・つまり有無をチェックする。
凝縮器ファンの運転/停止・回転数をチェックする。
凝縮器吸込み空気温度をチェックする。

圧縮機ターミナル配線の短絡・地絡をチェックする。
圧縮機モータの絶縁抵抗をチェックする。

　①～③への対処方法の詳細は、コンデンシング
　ユニットの据付工事説明書を参照してください。

上記の対処方法を参考に、ユニットの異常要因を取除
く。
プレハブ庫扉の開放時間を極力短くする。
保管物に過剰に水蒸気を発するものがある場合、冷ま
してから保管する。
霜取周期（間隔）を短くする。
扉の開放時間を短くする。
冷却負荷を軽くする。

温度上昇要因を取除く。

電磁弁〈液〉を交換する。

設定値を適性な値に変更する。
　コンデンシングユニットの据付工事説明書を参照
　してください。

リモコン配線の短絡・地絡をチェックする。

外部接点周辺で発生している異常要因を取除く。

（コンデンシングユニットの据付工事説明書を参照し
てください。）

①庫内温度設定値＜－5℃の場合
　連続運転。
　（制御電源出力、サーモ出力ON）
②庫内温度設定値≧－5℃の場合
　ポンプダウン停止。
　（サーモ出力、冷却器ファンOFF）

・制御電源出力：ON
・液管電磁弁出力：OFF
・ファン出力：ON

通常運転
（運転停止はしない。
　ただし他異常時は除く）

ユニット強制停止
（全てのリレー出力をoffとする）

ユニット強制停止
　制御電源出力　：OFF
　液管電磁弁出力：OFF
　ファン出力　　：OFF
※左記の冷え過ぎ状態検知の1回
　目は、エラーコードは表示され
　ず、ユニットが強制停止します。

リモコン給電停止
（リモコンが点灯しない。）
ユニット強制停止
（全てのリレー出力をoffとする）
通常運転
（運転停止はしない。
　ただし他異常時は除く）
通常運転
（運転停止はしない。
　ただし他異常時は除く）

センサ入力が正常で自動復帰。

①コンデンシングユニット異常
　解除で自動復帰。
　（ただし、リモコンOFF／ON
　するまでエラーコード表示は
　残ります。）
②リモコンOFF／ONにて復帰。
（ただし、コンデンシングユ
ニット保護装置が復帰状態と
なっている必要があります。）

異常解除状態で、リモコンOFF／
ON。

サーモON点まで庫内温度上昇に
より自動復帰。

異常解除状態で電源再投入。

①コンデンシングユニット異常
　解除で自動復帰。
②リモコンOFF／ONにて復帰。
（ただし、コンデンシングユ
ニット保護装置が復帰状態と
なっている必要があります。）

異常解除状態で、
リモコンOFF／ON。

異常解除状態で、
リモコンOFF／ON。

異常解除状態で、
リモコンOFF／ON。

異常解除状態で、
リモコンOFF／ON。

異常解除状態で、
リモコンOFF／ON。

異常解除状態で、
リモコンOFF／ON
電源再投入

コンデンシングユニッ
ト異常解除で表示解
除。

対処方法 エラー出力時のユニット状態 ユニット復帰方法 リモコン表示解除方法

40
30
20
10
5
0
－5

庫内温度（℃）

※1　庫内温度センサ抵抗値（参考）

3.04
4.38
6.44
9.69
12.02
14.98
18.76

1.28
1.82
2.65
3.94
4.85
6.01
7.49

標準付属品
抵抗値（kΩ）

TM-U5（超低温用）
－10
－15
－20
－30
－40
－50
－60

庫内温度（℃）

23.68
30.16
38.76
65.85
－
－
－

9.40
11.86
15.14
25.15
43.28
77.44
145.00

標準付属品
抵抗値（kΩ）

TM-U5（超低温用）
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（単独システムまたは複数室個別システムのみ）
同一リモコングループ内に、自機以外のコントローラが存在する
（複数室個別システムのみ）
同一システム内の他の接触器ボックスでシステム異常（F0）が発生している
（同室複数台システムのみ）
①同一リモコングループ内に自機以外のコントローラを確認できない
②同一リモコングループ内に5台以上の接触器ボックスが存在する
③同一リモコングループ内でUC番号二重・不連続（UC1・UC2・UC4など）を検知
④同一リモコングループ内でM-NETアドレス二重・不連続（001・003・004など）
　を検知

①伝送異常
・リモコン⇔中継基板の伝送が正常に行われなくなった場合。

②リモコン伝送システム異常
・同室複数台制御システムの場合。
M-NET伝送系異常
・M-NETの通信状態に異常がある場合。

配線誤り

配線誤り

・リモコン伝送不良（断線・ノイズなど）
・配線誤り
・一部の接触器ボックスへの給電が途絶えている
・SWの設定誤り

①リモコン線の配線不良（接触不良等）
②リモコン線の長さオーバー

③リモコン線へのノイズ

接続台数オーバー

（該当ページ参照）

エラーコード

F0

湿度センサ異常（オープン）
・湿度センサ出力電圧が0.15V以下を検知した場合。

湿度センサ異常（ショート）
・湿度センサ出力電圧が4.5V以上を検知した場合。

上位からの指示による緊急停止
・緊急停止入力時運転切替（SWU4＝「3」 SWU3＝「4」）が「Stp1」に設定時に、
　集中コントローラ（AE-200J等）から緊急停止を指示された場合。

①センサコネクタ外れ
②センサ不良
③中継基板不良

①センサ不良
②中継基板不良

火災等

L4

Ｈ4

FE

d0
d1
d2
d3

F1
F2
F4
01
02
03
0A

意味・検知方法 要因
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接触器ボックス間にリモコン線が渡っていないか
確認
異常発生ユニットのシステム異常（F0）解除

①異常が発生しているユニット（UC）のみ
　電源再立ち上げ
　→異常が再発する場合はリモコンケーブルの導通
　　確認（端子A・B間の電圧がDC12±0.5Vか、
　　ユニットごとに確認）
②接続台数が5台以上になっていないか確認
③UC番号の設定（SW1-5・1-6）確認
④M-NETアドレス設定（SWU1・SWU2）確認
配線経路を確認する。
所定の配線が使用され総延長が250m以内になって
いるか確認する。
リモコン配線が高圧電線やインバータ等のノイズ発生
機器の近くに配線されていないか確認する。（高圧線
と並行して配線されているような場合は電線管等で分
離する）
接続台数およびシステムに関するスイッチ設定を確認
する。
（該当ページ参照）

リモコンと接続されている
ユニットの場合：
　　　前回の運転状態維持

リモコンと接続されていない
ユニットの場合：
　　　通常運転

通常運転
（運転停止はしない。
　ただし、他異常時は除く。）

通常運転
（運転停止はしない。
　ただし、霜取開始しない場合が
　あります。）

電源再投入

（該当ページ参照）

（電源再投入により
　解除）

異常解除状態で、
リモコンOFF／ON。

（該当ページ参照）

中継基板コネクタ（CN110）をチェックする。
センサの出力電圧をチェックする。
以上のいずれでも無い場合

センサの出力電圧をチェックする。
以上のいずれでも無い場合

緊急停止の原因を調査ください。

通常運転
（運転停止はしない。
　ただし、他異常時は除く。）

通常運転
（運転停止はしない。
　ただし、他異常時は除く。）

ユニット強制停止
（全てのリレー出力をOFFとす
る）

異常解除状態で、
リモコンOFF／ON。

異常解除状態で、
リモコンOFF／ON。
出力電圧が正常値に戻
る。
湿度センサ有無設定
（SWU4＝「2」　
SWU3＝「7」）を
「OFF」とする。
異常解除状態で、
リモコンOFF／ON。
出力電圧が正常値に戻
る。
湿度センサ有無設定
（SWU4＝「2」　
SWU3＝「7」）を
「OFF」とする。
異常解除状態で、
リモコンOFF／ON。

対処方法 エラー出力時のユニット状態 ユニット復帰方法 リモコン表示解除方法
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（19）リモコンの故障診断
故障診断に移る前に、以下の項目を確認してください。

発生現象 推定要因 対処方法
リモコンの表示が消える
（ユニットの運転は継続）

落雷や電圧変動などに
より、リモコンに過電流
が流れる

中継基板の異常履歴表示機能を使って、リモコン過電流異常（エラー
コードC0）が発生していないかを確認してください。
リモコン過電流異常であった場合、電源リセットにより異常状態は
解除されます。

電源ノイズにより通信
異常が発生している

リモコン伝送線の経路周辺に、ノイズを発生するもの（電源配線や
通信機器・テレビなど）がないかを確認してください。ノイズによ
る不具合の場合、伝送線とノイズ源を離すことで正常に戻ることが
あります。

リモコンの表示が消える
（ユニットの運転も停止）

停電 接触器ボックス内の中継基板上の赤色 LED（LD2）が点灯してい
ることを確認してください。
点灯していない（＝電圧がかかっていない）場合は、コンデンシン
グユニットの運転スイッチ・元電源の状態を確認し、これが正常で
あった場合は、接続配線の短絡・断線を確認してください。

ヒューズ溶断 接触器ボックス内の中継基板のヒューズが溶断していないか確認し
てください。
コンデンシングユニットの制御回路ヒューズが溶断していないか確
認してください。溶断している場合、短絡回路の有無を確認のうえ、
予備のヒューズと交換してください。

リモコンのボタンが効か
ない

リモコン操作ロックが
かかっている

リモコンのモード表示部に「．（ドット）」表示が出ている場合、リ
モコン操作による操作ロックがかかっており、[運転/停止]、
[緊急停止]ボタン以外の操作が無効となっています。
これを解除したい場合は、以下の操作のいずれかを行うことで、操
作ロックが解除されます。
① リモコンの [操作ロック]ボタンを1秒間押し続ける（SW2-10
がOFFの場合）

② 中継基板のDipSW2-10をOFFにする（SW2-10がONの場
合）

遠隔操作機能が有効と
なっている

外部接点入力による運転／停止制御が有効となっている場合は、ユ
ニットの運転 /停止および緊急停止操作が無効となります。これを
解除したい場合は、設定を変更して電源リセットしてください。

集中コントローラから
の指示により緊急停止
中

集中コントローラ（AE-200J等）からの指示により緊急停止中は
リモコンの操作が無効となります。これを解除したい場合は集中コ
ントローラからの指示を停止してください。

リモコンボタンの接触
不良

湿度が高い、粉じんが多い、腐食性ガスが含まれているなど、厳し
い環境下にリモコンを設置した場合、リモコンのボタンが接触不良
を起こすことがあります。
この場合、リモコンを交換してください。

リモコンが壊れている 次項の手順に従って、リモコン診断を行ってください。診断の結果、
リモコン不良であった場合は、リモコンを交換してください。

電源を投入しても 、リモ
コンの表示が点灯しない
（中継基板の LD2は点灯
している）

ユニット番号設定誤り
（単独システムの場合）

中継基板のDipSW1-5・1-6 がともにOFFであることを確認して
ください。設定が異なっている場合、修正して、電源を再投入して
ください。

ユニット番号設定誤り
（同室複数台システムの
場合）

システム中に中継基板のDipSW1-5・1-6 がともにOFFとなって
いるユニット親機）が１台あることを確認してください。設定が異
なっている場合、修正して、電源を再投入してください。

電源投入後、初期化処理
が終了しない（「．．．．」の
点 滅が消えない）

ユニット番号設定誤り
（同室複数台システムの
場合）

ユニット番号設定に誤りがないかを確認してください。

通信異常 伝送線の接触不良・断線がないかを確認してください。
リモコンの操作ロック設
定が勝手に解除される

停電 リモコンの操作ロック設定には、リモコン本体の [操作ロック]ボタ
ンを押す方法と、中継基板のDipSW2-10を ONにする方法があ
りますが、このうちリモコン本体の [操作ロック]ボタンによる方法
の場合、停電が発生すると操作ロック状態が解除されます。
これを防止するためには、DipSWによる操作ロックを行ってくだ
さい。
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（a）  リモコンの自己診断
リモコンから操作がきかない場合、本機能により、リモコン診断を行ってください。

① まず庫内温度表示、リモコン立ち上げ中表示を確認してください。
ユニットコントローラ運転停止時、リモコン立ち上げ時に正常な電圧（DC12V）が印加されていない場合は、消灯し
ています。表示が消灯している場合は、リモコン配線、ユニットコントローラを点検してください。

または

庫内温度表示例 立ち上げ中表示

② リモコン診断モードに移行
[診断]ボタンを5秒以上押し続けると、下図の表示になります。

リモコン診断モード表示

③ [登録]ボタンを押すとリモコンの診断を開始します。

リモコン診断中表示

リモコン診断結果
診断結果が点滅表示されます。
リモコン正常時　　　　　　　　　　　リモコン不良時（異常表示1）

リモコン診断結果表示

リモコンに問題はありませんので
他の原因を調査してください。

リモコンの交換が必要です。

または

リモコン診断結果表示 リモコン診断結果表示

リモコン以外に問題が考えられる場合
（異常表示2）「E3」が点滅→送信不可

伝送線にノイズがのっている、あるいはユニットコントローラの故障が考えられます。
伝送路、他のコントローラの調査をしてください。

リモコン診断結果表示

（異常表示3）「データエラー数」を表示→データエラーの発生（データエラー発生最大66個）

データエラー発生数とはリモコンの送信データのビット数と実際に伝送路に送信された
ビット数の差を意味します。この場合ノイズなどの影響で送信データが乱れていますの
で、伝送路を調査してください。

リモコン診断結果表示

④ リモコン診断の解除
[診断]ボタンを5秒以上押すと、リモコン診断を解除し「.　 . . . .」、運転ランプが点滅し、約1分後、リモコン診断
前の運転状態に戻ります。

立ち上げ中表示

1分後
リモコン診断前の運転状態の表示
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（b）  リモコン故障診断フローチャート

機種チェック

伝送線
接続チェック

リモコン画面
点灯チェック

イニシャル処理
完了確認

電源リセット

START

接触器ボックスの
端子A・Bと接続

それ以外

それ以外

RB-4DG

リモコン表示なし

リモコン
表示あり

リモコン端子
電圧チェック

接触器ボックス
端子A・B間
電圧チェック

中継基板
CN3A(1-3P)
電圧チェック

中継基板
CND(1-3P)
電圧チェック

ＤＣ12±0.5Ｖ以内

ＤＣ12±0.5Ｖ以内

ＤＣ12±0.5Ｖ以内

AC200±20Ｖ以内

リモコン給電確認用LED(該当ページ参照)が点灯している
かつ

それ以外

中継基板
ヒューズ溶断
チェック

トランス二次側
CN401(4-5P)
電圧チェック

溶断あり

それ以外

溶断なし

20±1V以内

それ以外

それ以外

それ以外

完了せず

イニシャル処理完了、
庫内温度が表示される

システム構成
確認

基板設定
確認

同室複数台

外部接点入力による発停機能が有効

単独または番号設定問題なし

外部接点入力による発停機能が無効

リモコン表示
確認

モード表示部に「．」(ドット)表示あり

モード表示部に「．」(ドット)表示なし

運転/停止
操作確認

運転/停止
以外の
操作確認

運転/停止操作が効かない

運転/停止操作が
有効

操作が効かない

操作が有効

RB-4DG形に変更してください。
(RB-4DF1以前の機種は非対応となります)

接触器ボックスの端子A・Bと接続してください。
(極性はありません)

リモコンの不良が考えられますので、
リモコンを交換してください。

伝送線の短絡・断線が考えられますので、
伝送線を点検してください。

内部配線の短絡・断線が考えられますので、
内部配線を点検してください。

ヒューズを交換してください。
なお、落雷によるヒューズ溶断の場合、
トランスや中継基板の破損も考えられま
すので、併せて確認してください。

トランス異常が考えられますので、
トランスを確認してください。

中継基板の異常が考えられますので、
中継基板を確認してください。

元電源またはコンデンシングユニットの電圧異常が
考えられますので、電源電圧を確認してください。

各ユニットのユニット番号設定(ＳＷ1-3・1-4)
を確認してください。(該当ページ参照)

①単独システムの場合、DipSW1-3・1-4がともに
　OFFであることを確認してください。
②伝送線の導通を確認してください
　導通がない場合は、伝送線を交換してください。

遠方発停機能が有効になっているため、運転/停止
操作が有効になっています。
これを無効にする場合は、設定を変更してください。
（該当ページ参照）

リモコン不良が考えられますので、リモコンを交換
してください。

リモコン不良が考えられますので、リモコンを交換
してください。
特に異常はありませんので、引き続きご使用
ください。

リモコン操作ロック機能が有効になっています。
これを解除する場合は、以下のいずれかの操作を
行ってください。
①リモコンの「操作ロック」ボタン1秒押し
②中継基板のDipSW2-10をOFFにする
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（20） 伝送系〈M-NET〉異常への対処
（コンデンシングユニットとの通信あり、または複数室個別システムの場合）
M-NETの通信状態に異常があると、リモコンに右図のとおりエラーコードが表示され
ますので、下表に従って対処してください。

エラー
コード 意味・検知方法 要因・対処方法 ユニット復

帰方法

d0

電源ONから15分間、コンデンシン
グユニットからの通信を受信していな
い

① コンデンシングユニットの立ち上げ処理が完了している
か確認

② コンデンシングユニットが「コントローラとの通信あり」
設定になっているか確認（該当ページ参照）

③ M1・M2端子間の電圧 (DC24～ 30V) チェック (断
線有無確認 )、断線している場合は修復

電源再投入

「コンデンシングユニットとの接続な
し」設定で、コンデンシングユニット
からの通信を受信した

① 中継基板のSW2-3が「ON( 通信あり )」となっている
か確認 (コンデンシングユニットと通信を行う場合 )

② コンデンシングユニットを「通信なし」設定とする (通
信を行わない場合 )

電源ONから10分間、他のコントロー
ラからの通信を受信していない
(複数室個別システムの場合 )

① 全てのコントローラの立ち上げが完了しているか確認
② システム設定 (SW1-3・1-4) が全てのコントローラで
同一となっているか確認

③ 親機ユニットのM1・M2端子間の電圧 (DC24～30V)
チェック、電圧がない場合は給電設定を確認

④ エラー表示ユニットのM1・M2端子間の電圧 (DC24～
30V)チェック (断線有無確認 )、断線している場合は修復

同一冷媒系子機台数の設定誤り
(複数室個別システムの場合 )

① 親機設定のコントローラ (SW1-7 ～ 9のうち1つ以上
がON) が存在するか確認

② 同一システム内で親機設定のコントローラが2台以上い
ないか確認

③ DipSW設定上の子機台数と実際の子機台数が一致して
いるか確認

(親機のM-NETアドレス )＋ ( 子機台
数 )が 101を超える
(複数室個別システムの場合 )

親機のアドレス再設定
( 親機アドレス ) ＋ ( 子機台数 ) ≦ 100となるようにして
ください )

「同室複数台システム」設定のユニット
と「複数室個別システム」設定のユニッ
トが混在している

システム設定 (SW1-3・1-4) が全てのコントローラで同一
となっているか確認

d1 同一システム内に同じM-NET アドレ
スのユニットが複数存在する

M-NETアドレスの再設定 電源再投入

d2
10分間、他のコントローラからの通信
を受信していない
(複数室個別システムの場合 )

① 電源が落ちているユニットがないか確認
② エラー表示ユニットのM1・M2端子間の電圧 (DC24～
30V)チェック (断線有無確認 )、断線している場合は修復

(異常状態解
除で自動復
帰します )

d3

① コンデンシングユニットが単独運
転・応急運転状態

② コンデンシングユニットのモジュー
ル間通信が途絶えている

③ 15分間、コンデンシングユニット
からの通信を受信していない

① コンデンシングユニットの異常有無確認
② モジュール間通信配線の断線有無確認
③ M1・M2端子間の電圧 (DC24～ 30V) チェック (断
線有無確認 )、断線している場合は修復

(異常状態解
除で自動復
帰します )

お願い
• 「d0」・「d2」・「d3」表示が出ているときは、霜取運転を行いません。(霜取中の圧縮機・ヒータ同時通電防止ができな
くなるため )
この状態での長時間運転は、残霜の原因となりますので極力避けてください。

エラーコード表示例

交互点滅表示

d

U

0

C １
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（21）リモコンによるデータモニタリング・設定変更
手元リモコンで運転データのモニタリングやコントローラの設定値の一部が変更可能です。
本機能を利用される場合は、以下の手順で操作してください。

(※１)

点滅
＜モニタリング・設定可能データ一覧＞

データ表示・設定範囲
0
0
0
1
1
1
1
1
1
2

3
9
0
0
1
1
1
1
1
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2

～
～
～

～

～

～
～

（M-NETコードで表示）

～

～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～

70
90
70

1000000

999999

9999
240

999

99
60
5
30
120
300
30
30
90
20
120
20
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1

－80
30
－80

0

0

0
0

100

1
10
2
0
60
90
5
0
10
5
0
5
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
3
4
1
2
3
4
5
6
1

6
9
1
2
0
1
2
3
4
0
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
4
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
9

予備サーミスタ検知温度
湿度
自サーミスタ検知温度
COMP積算運転時間（上位3桁）
COMP積算運転時間（下位4桁）
COMP総起動回数（上位2桁）
COMP総起動回数（下位4桁）
前日の液電磁弁ON回数
前日の液電磁弁ON時間

プレアラーム履歴

S/Wバージョン（コントローラ）
圧力センサ（高圧）
圧力センサ（低圧）
吐出管温度
液管温度
吸入管温度
外気温度
COMPシェル下温度
COMP周波数
ファン出力
圧縮機電流（U相）
目標蒸発温度
霜取周期
霜取時間
ファン遅延時間
水切り停止時間
INTタイマ設定値
再起動防止時間設定
ファン間欠運転周期
ファン停止時間
霜取開始時間差
目標TD設定
高温警報遅延時間
ShF2判定時間
保守点検異常 異常レベル設定
50℃高温警報有 /無
交互霜取有 /無
霜取周期学習機能有 /無
インテリジェンスタイマ有 /無
冷え過ぎ防止検知機能有 /無
冷え過ぎ防止異常表示機能有 /無
庫内温度中心値設定機能有 /無
湿度センサ有 /無
保守点検異常 リモコン表示有 /無

℃
％RH
℃

時間

回

回
×0.1 時間

─

×0.01
MPa
MPa
℃
℃
℃
℃
℃
Hz
％
Ａ
℃
時間
分
分
分
分
秒
分
分
分
Ｋ
分
分
─

0：無効
1：有効

コ
ン
ト
ロ
ー
ラ

９：コントローラ設定変更

作
業
イ
メ
ー
ジ

リ
モ
コ
ン
表
示

２：No.1 ユニットリアルタイムデータ
３：No.2 ユニットリアルタイムデータ
４：No.3 ユニットリアルタイムデータ

６：No.1 ユニット定点データ
７：No.2 ユニット定点データ
８：No.3 ユニット定点データ

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

1～4
(※2)

UC番号 作業対象

１：コントローラ
　　　　リアルタイムデータ
５：コントローラ定点データ

※定点データはデータ番号
　　「01」「03」「04」のみ表示可能

コ
ン
ト
ロ
ー
ラ

UC 番号選択

点灯 点滅

データ表示範囲は
コンデンシングユ
ニットにより異な
ります。
明らかに異常な値
が表示される場合
は、センサ異常の
可能性があります
ので確認してくだ
さい。

作業対象選択

点灯 点灯 点滅

データ番号選択

データ番号・データ名

通常
モード

 I 設定変更
「▽」「△」ボタン
3秒間同時押し

UC番号選択
 I  設定変更「▽」「△」

ボタンで
ＵＣ番号を選択

データ番号選択
 I  設定変更「▽」「△」

ボタンで
データ番号を選択

 K 「時刻呼出」ボタン
1回押し

作業対象選択
 I  設定変更「▽」「△」

ボタンで
作業対象を選択 H 「登録」ボタン

1回押し

CTモード

 H 「登録」ボタン
1回押し

 K 「時刻呼出」ボタン
1回押し

～
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設定温度

操作ロック

運転 /停止

モード切替 登録 時刻呼出 手動霜取

温度シフト 霜取リセット 履歴消去 診断

緊急停止

モード番号表示部 設定値 表示部

設定変更

I K

J
H

＜定点データの採取方法＞
同一時刻の運転データを複数確認したい場合は、
CTモード中に J モード選択ボタンを3秒間押し
続けることで、定点データを採取できます。

CTモード中

点滅
 J モード選択ボタン
　　3秒間押し

定点データ
　　採取中

小数点
　　点滅

点滅

定点データ
　　採取完了

小数点
　　点灯

点滅

※1：CTモード中にコントローラが異常を検知した場合、CTモードは自動的に解除されます。
また、コントローラが異常を検知している場合、CTモードへの切替はできません。

※2：UC番号は、以下の通り選択してください。
　　単独システム　または　複数室個別システムのとき
　　同室複数台システムの場合

：1
：データを採取したいUC番号
（別のUC番号のデータを採取する場合は、
　UC番号選択まで戻る必要があります）

※3：表示部には、正常データ以外に、以下のデータが表示されることがあります。

コントローラからの応答がありません。
通信線（リモコン・M-NET）が断線していないか確認して
ください。

対象データが無効となっています。
センサの有無・設定の有効 /無効を確認してください。

対象となるユニット（u）、もしくはデータ（d）がありません。
ユニットまたはデータ番号が正しい値か確認してください。

定点データを一度も採取していません。
上記の手順に従って、定点データを採取してください。

データ表示範囲を超える（Hi）、または下回る（Lo）値を
受信しました。
センサー異常が発生していないか確認してください。

コントローラが本機能に対応していません。

表示内容 表示の意味と対応策

点灯 点灯

データ表示

点灯 点滅

データ設定

点灯 点灯

データ確定

データ表示
データ設定

 I  設定変更「▽」「△」
ボタンで

設定データ変更

データ
確定

（作業対象
　No.9 のみ）

（作業対象
　No.9 のみ）

 H 「登録」ボタン
1回押し

 H 「登録」ボタン
1回押し

 H 「登録」ボタン
1回押し

 K 「時刻呼出」ボタン
1回押し
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（22）異常の詳細コード確認
現在発生中の異常について、より詳細な内容を確認することができます。
本機能を利用される場合は、以下の手順で操作してください。
① 制御の概要

設定温度

操作ロック

運転 /停止

モード切替 登録 時刻呼出 手動霜取

温度シフト設定変更 霜取リセット 履歴消去 診断

緊急停止

I K

モード番号表示部 設定値 表示部

作業イメージ リモコン表示例
（吐出温度保護→庫内温度サーミスタ異常の順に異常が発生した場合）

※1
※2
※3

※4

本制御はコントローラが異常を検知しているときのみ可能です。
異常リセット操作が行われると、本制御は自動的に解除されます。
リモコンのエラー表示は、50℃高温警報を除き、最初に検知した異常を表示しますが、
詳細表示モードでは現在発生中の異常が発生時刻の新しい順に表示されます。
本制御は中継基板単位で行いますので、同室複数台システムの場合、リモコンに
表示されているUC番号以外のユニットの異常は表示できません。
（例）UC2/E0表示が出ている場合

詳細コードを
表示できるユニット

＜代表的な異常コード一覧＞
（コンデンシングユニット側） （コントローラ側）

異常コード 異常項目
0100
0310
3180
3181
3182
5182
5401
6103
6600

6831～6834
7109

外部異常（詳細不明）
プレアラーム
高温警報
冷えすぎ防止異常
50℃高温警報
庫内温度サーミスタ異常
湿度センサ異常
上位からの指示による緊急停止
M-NET通信異常
リモコン通信異常
M-NET通信異常

通常
モード

詳細表示モード
・異常詳細コード（M-NETコード
　で表示）を点滅表示
・複数異常発生時（MAX8個）は、
　  I  設定変更「▽」「△」ボタンで
　順次表示可能
　

 K 「時刻呼出」
ボタン3秒押し

 K 「時刻呼出」ボタン
3秒押し　または
5分間リモコン操作なし

交互
点滅

・
・
・

最後に発生した異常
から表示される（※3）

（吐出温度保護）

（庫内温度
サーミスタ異常）

（該当データなし）

コンデンシング
ユニット

コンデンシング
ユニット

コンデンシング
ユニット

コントローラ
（UC1）

コントローラ
（UC2）

コントローラ
（UC3）

リモコン

異常コード 異常項目
1102
1143
1301
1302
1500
4220
4240
4250

吐出管温度保護
高油温異常
低圧圧力センサ異常
高圧圧力異常
液バック保護
インバータ電圧異常
インバータ過負荷保護
過電流遮断異常
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CN35 X32
X31

X30

X01

X05

X04

X03
X02

CN103

CNEXCN401CN3A
CN107

CN108

CN102

CN101

LD1

SWU1

SWU2

SW1

SW2

SW3

CN34

CN36

CN03

CN33

CN32

CN31

CNT

CND

CN02 CN01 CNS1 LD2 SWU5
SWU4
SWU3

SWP3
SWP2
SWP1

CN01
CN02
CN03
CN31

CN32
CN33
CN34
CN35

CN36
CN3A
CN101
CN102

CN103
CN107

CN108
CN401
CND
CNS1
CNT
LD1
LD2
SW1
SW2
SW3
SWP1
SWP2
SWP3
SWU1
SWU2
SWU3
SWU4
SWU5

運転モード(通常運転)
運転モード(応急運転)
1-2：　警報ブザー(別売)出力
1-3：　X02(ａ接点)出力
1-5：　X03(ａ接点)出力
1-3：　X04(ａ接点)出力
1-3：　X05(ａ接点)出力
1-3：　X30(ａ接点)出力
1-3：　X31(ａ接点)出力
5-7：　X32(ａ接点)出力
1-3：　X01(ｂ接点)出力
1-3：　リモコン接続
1-2：　庫内温度サーミスタ入力
1-2：　霜取終了信号入力１
3-4：　霜取終了信号入力２
1-2：　機種識別
1-2：　圧縮機運転入力
1-3：　外部異常入力

1-2：　外部接点入力
トランス2次側(シロ)接続
1-3：　電源接続
1-2：　M-NET接続
トランス1次側(アカ)接続
ＬＥＤ(表示用)
ＬＥＤ(基板給電あり)

ディップスイッチ(機能設定)

ディップスイッチ(表示設定)
プッシュスイッチ(設定値ＵＰ)
プッシュスイッチ(設定値ＤＯＷＮ)
プッシュスイッチ(設定値確定)

ロータリースイッチ(M-NETアドレス)

ロータリースイッチ(機能設定)

ロータリースイッチ(表示設定)

記　号 内　容 記　号 内　容

（23）中継基板の故障診断
中継基板を交換する前に必ず確認してください。

（a）  中継基板の部品配置
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No. 項　　　目 内　　　　　容

（ア）
（イ）

（ウ）

（エ）

（オ）

表示用LED（LD１）
庫内温度

接点入力

リレー出力

スイッチ入力

表示用LEDの内容を変化させ、表示機能を確認する。
表示用LEDに庫内温度を表示し、リモコンの表示値と比較することにより
中継基板への入力機能を確認する。
表示用LEDに入力状態を表示し、実際の接点状態と比較することにより中
継基板への入力機能を確認する。
表示用LEDに出力状態を表示し、実際のリレー出力と比較することにより
中継基板からの出力機能を確認する。
表示用LEDに入力状態を表示し、実際のスイッチ位置と比較することによ
り中継基板への入力機能を確認する。

（ア）表示用LED（LD1）

SW3を上記のとおり設定してください。
表示用LED（LD1）の表示が下記の通り変化したら正常です。（1秒ごと）

　　「0000」→「1111」→「2222」→…→「8888」→「9999」→「．．．．」→「消灯」

（イ）庫内温度

SW3を上記のとおり設定した後、SWU5を「1」に設定してください。
表示用LED（LD1）に庫内温度が表示されます。

・表示値がリモコンに表示されている庫内温度と同じ場合：正常
　（ただし、リモコンに表示される庫内温度は、LD1に表示される値を0.5℃単位に丸めたものになります。）
・表示値が異なる場合は下記項目を確認してください。

・センサの値　：テスタでセンサ両端の抵抗値を測定しサーミスタ温度特性と
比較してください。

・センサの接続：端子台ABーセンサの接続状態
端子台ABー基板上コネクタ（CN3A）の接続状態を確認してください。

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

スイッチの見方例：左記スイッチは１～5がON、6～10がOFFを示します。

SW3

SWU5

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SW3
ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

（b）  確認項目
※ 操作を行う前に現在のスイッチ設定内容を記録し、操作後元の位置に戻してください。
サービス機能を利用して下記項目を確認してください
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（ウ）接点入力

SW3を上記のとおり設定した後、SWU5を「2」に設定してください。
表示用LED（LD1）に接点入力状態が表示されます。

表示内容と接点状態を確認してください。

【表示例】

LD1表示位置 対応接点 点灯時の状態
1
2
3
4
5
6
7
8

CN107（1ー3）
CN107（1ー2）
CN102（1ー2）
CN102（3ー4）
CN108（1ー2）

ー
ー
ー

リレー×6接点短絡（外部異常ON）
リレー×7接点短絡（圧縮機ON）
リレー×8接点短絡（終了サーモ1ON）
リレー×9接点短絡（終了サーモ2ON）
49ー50番端子間短絡（外部接点入力ON）
　　　　　　ー
　　　　　　ー
　　　　　　ー

1

2

3

4

5

6

7

8

LD1

“　”は点灯を示す。

SWU5SW3
ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

スイッチの見方例：左記スイッチは１～5がON、6～10がOFFを示します。
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（エ）リレー出力

SW3を上記のとおり設定した後、SWU5を「3」に設定してください。
表示用LED（LD1）にリレー出力状態が表示されます。
【表示例】

LD1表示位置 対応接点 点灯時の状態
1
2
3
4
5
6
7
8

X1 （b接）コイル非通電中 ：接点閉
X2 （a接）コイル通電中 ：接点閉
X3 （a接）コイル通電中 ：接点閉
X4 （a接）コイル通電中 ：接点閉
X5 （a接）コイル通電中 ：接点閉
X30 （a接）コイル通電中 ：接点閉
X31 （a接）コイル通電中 ：接点閉
X32 （a接）コイル通電中 ：接点閉

1

2

3

4

5

6

7

8

CN36（1ー3）
CN31（1ー3）
CN31（1ー5）
CN32（1ー3）
CN33（1ー3）
CN34（1ー3）
CN35（1ー3）
CN35（5ー7）

（オ）スイッチ入力
1）SWU1

SW3を上記のとおり設定した後、SWU5を「0」に設定してください。
表示用LED（LD1）にスイッチ入力状態（SWU1の設定値）が表示されます。

　　表示内容とスイッチの状態を確認してください。

2）SWU2

SW3を上記のとおり設定した後、SWU5を「1」に設定してください。
表示用LED（LD1）にスイッチ入力状態（SWU2の設定値）が表示されます。

　　表示内容とスイッチの状態を確認してください。

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

スイッチの見方例：左記スイッチは１～5がON、6～10がOFFを示します。

LD1

“　”は点灯を示す。

SWU5SW3
ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3

SWU5SW3
ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0

SWU5SW3
ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
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SW3を上記のとおり設定した後、SWU5を「2、3、4、5」にそれぞれ設定してください。
表示用LED（LD1）にスイッチ入力状態（SW1・2の状態）が表示されます。
【表示例】

3）SW1・2

LD1表示位置

1
2
3
4
5
6
7
8

2
SW1-1
SW1-2
SW1-3
SW1-4
SW1-5
SW1-6
SW1-7
SW1-8

SWU5
3

SW1-9
SW1-10
－
－
－
－
－
－

4
SW2-1
SW2-2
SW2-3
SW2-4
SW2-5
SW2-6
SW2-7
SW2-8

5
SW2-9
SW2-10
－
－
－
－
－
－

点灯時の状態

ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON

表示内容とスイッチの状態を確認してください。

1

2

3

4

5

6

7

8

LD1

“　”は点灯を示す。

（下表による）

SWU5SW3
ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

スイッチの見方例：左記スイッチは１～5がON、6～10がOFFを示します。
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運転状態

機種コード
コントローラ属性
M-NETアドレス
UC Ｎｏ．
Ｓ／Ｗバージョン
設定温度
庫内温度差
セットバック値
高温警報温度差
温度シフト値
年月日設定（年）
　　〃　　 （月）
　　〃　　 （日）
現在時刻
通常運転開始時刻１
通常運転開始時刻２
通常運転開始時刻３
通常運転開始時刻４
セットバック運転開始時刻１
セットバック運転開始時刻２
セットバック運転開始時刻３
セットバック運転開始時刻４
霜取開始時刻１
霜取開始時刻２
霜取開始時刻３
霜取開始時刻４
霜取開始時刻５
霜取開始時刻６
霜取開始時刻７
霜取開始時刻８
霜取開始時刻９
霜取開始時刻１０
霜取開始時刻１１
霜取開始時刻１２
学習後の霜取周期（hr）
前回霜取終了以降の冷却運転時間（hr）
圧縮機総起動回数（下位4桁）
圧縮機総起動回数（上位2桁）
圧縮機総積算運転時間（hr、下位4桁）
圧縮機総積算運転時間（hr、上位2桁）
前日（0：00～23：59）の液電磁弁ON回数
前日（0：00～23：59）の液電磁弁ON時間
前日（0：00～23：59）の液電磁弁OFF時間
前日（0：00～23：59）の霜取ヒータON回数
前日（0：00～23：59）の霜取ヒータON時間
前日（0：00～23：59）の霜取ヒータOFF時間
前日（0：00～23：59）の最高庫内温度
前日（0：00～23：59）の最低庫内温度
前日（0：00～23：59）の圧縮機ON回数
前日（0：00～23：59）の圧縮機ON時間

００：停止中
０b：再起動防止中
０Ｃ：霜取中
４０：温度シフト中
４１：セットバック中（サーモOFF）
４２：セットバック中（サーモON）
３C：冷却運転中（サーモOFF）
３d：冷却運転中（サーモON）
３Ｅ：過冷却防止中
０６
88または９d
SWU1,2=0の場合、｢100｣と表示
1～4

0.1時間単位で表示
0.1時間単位で表示

１時間単位で表示

0.1時間単位で表示
0.1時間単位で表示

0.1時間単位で表示
0.1時間単位で表示
0.1℃単位で表示
0.1℃単位で表示

0.1時間単位で表示

0-F

0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F

SWU5 モニター項目 概　　　　要
SW3

 1 2 3 4 5 6 7 8 910
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

         
         
         
         
         
         
         
         

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
         
         
         
         

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
         
         
         
         

         
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

         
         
         

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
         
         
         

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

（c）  中継基板表示 LED（LD1）モニタ一覧表



C3-245

異常履歴（順位０）
異常履歴（１）
異常履歴（２）
異常履歴（３）
異常履歴（４）
異常履歴（５）
異常履歴（６）
異常履歴（７）
異常履歴（８）
異常履歴（９）
異常履歴（１０）
異常履歴（１１）
異常履歴（１２）
異常履歴（１３）
異常履歴（１４）
異常履歴（１５）
リモコンＬＥＤ表示内容

庫内温度モニタ
接点入力状態表示
リレー出力状態表示
予備サーミスタ温度モニタ
ロータリーSW（SWU1）設定値表示
ロータリーSW（SWU2）設定値表示
ディップSW（SW1）入力状態表示１
ディップSW（SW1）入力状態表示２
ディップSW（SW2）入力状態表示１
ディップSW（SW2）入力状態表示２
LD1状態チェック

リモコンがモード0で表示する内容
（庫内温度・エラーコード）を表示する

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
0

1
2
3
4
0
1
2
3
4
5
0-F

SWU5 モニター項目 概　　　　要
SW3

 1 2 3 4 5 6 7 8 910
 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
         
         
         
    
     

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
         
         
         
         
         

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

庫内温度センサ異常（オープン）
庫内温度センサ異常（ショート）
外部異常（冷却中）
外部異常（除霜中）
庫内温度低下警報
リモコン過電流検知
50℃高温警報
高温警報
リモコン通信受信なし異常
リモコン通信同期回復異常
リモコン通信スタートビット検出異常

LO
HO
EO
E1
LH
CO
HH
HC
F1
F2
F4

異常コード 項　　　目
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（d）  中継基板交換の方法
中継基板は下記の手順に従って交換してください。

手順
1. 設定の確認・記録をする。
1-1. 交換前の中継基板を取り外す前に、基板上のスイッチ（SWU1～5,SW1～ 3）設定およびコネクタ

（CN01,02,40,41）の状態を確認・記録します。（次ページの一覧表を活用してください。）
1-2. 主電源をOFFします。

2. 基板を取り外す。
2-1. 接触器ボックスに中継基板を取り付け、コネクタを交換前の状態に接続します。
2-2. 基板上のスイッチ設定およびコネクタの状態を交換前と同じ状態に設定してください。

3. 機能設定をする。
3-1. 主電源をONします。
3-2. 中継基板上の各種スイッチにより機能設定を行ってください。

（設定は該当ページを参照してください。）

3-3. リモコンにより機能設定を行ってください。
（設定は該当ページを参照してください。）

CN103

LD01
CN41

CN40

CN02

CN01

SW1

SW2

SW3

SWU4
SWU3
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（ア）  リモコンによる設定項目

目標庫内温度

庫内温度差
温度シフト差
高温警報温度差
セットバック温度
通常運転開始時刻
セットバック運転開始時刻
霜取運転開始時刻

0

1
2
3
4
6
7
8

高温用    : +10℃
中低温用 :  0℃
超低温用 ： － 50℃

3.0Ｋ
0.0Ｋ
0.0Ｋ
0.5Ｋ
(設定なし)
(設定なし)

5：00・11：00・17：00・23：00

項目名 モード 出荷時設定 交換前の基板設定

（イ）  ロータリースイッチによる設定項目

霜取周期 (周期霜取の場合のみ)
霜取バックアップ時間
予冷運転（ファン遅延）時間
水切り停止時間
インテリジェンスタイマ設定値
再起動防止時間
サーモOFF中の冷却器ファン間欠運転周期
冷却器ファン間欠運転中のファン停止時間
霜取開始時間差(交互霜取運転時のみ)
目標蒸発温度制御切替
目標TD設定
外部接点入力内容切替
高温警報遅延時間設定
予備サーミスタ制御切替
50℃高温警報有/無
交互霜取の有無
霜取周期学習機能
インテリジェンスタイマ有/無
冷えすぎ防止機能有/無
冷えすぎ防止異常表示有/無
庫内温度中心値設定機能
接点任意設定機能
接点任意設定機能
接点任意設定機能
庫内温度設定範囲
庫内温度設定範囲
庫内温度補正

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
9
9
9

4.0時間
オフサイクル：30分　ヒータ：60分

2分
3分
60分
180秒
10分
0分
60分
OFF
10K
OFF
60分
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
ON
ON
OFF
E0E1
HC
HH

RBH:＋24℃　RBS:＋17℃
RBH:＋1℃　RBS:－37℃

0.0Ｋ

項目名 SWU4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
6
0
1
2
4
5
9

SWU3 出荷時設定 交換前の基板設定

（ウ）  ディップスイッチの設定

SW1

SW2

SW3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

（エ）  コネクタの位置

運転モード
M-NET給電
機種識別(超低温)

CN01（通常運転）
CN40（給電あり）

CN103短絡コネクタあり

項目名 設　定
CN02（応急運転）
CN41（給電なし）

CN103短絡コネクタなし
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〈1〉 仕様
項目 形名 AFSV-SN40FGH(-BS・-BSG) AFSV-SN50FGH(-BS・-BSG) AFSV-SN60FGH(-BS・-BSG)
電源 三相 200V 50Hz/60Hz 三相　200V　50Hz/60Hz 三相　200V　50Hz/60Hz

庫内温度 ℃ F級：－ 40～－ 20 / 
C 級：－ 20～ +10

F 級：－ 40～－ 20 / 
C 級：－ 20～ +10

F 級：－ 40～－ 20 / 
C 級：－ 20～ +10

冷却能力 kW 32.5/32.8 < 注 1> 37.4/36.2 < 注 1> 44.1/43.9 < 注 1>
クーラファン低風量運転 kW 周波数 35Hz 時 33.2 ＜注 1,6 ＞ 周波数 35Hz 時 38.4 ＜注 1,6 ＞ 周波数 35Hz 時 45.5 ＜注 1,6 ＞

消費電力 kW 35.5/37.1 < 注 1> 41.6/42.8 < 注 1> 48.3/50.1 < 注 1>
クーラファン低風量運転 kW 周波数 35Hz 時 34.1 ＜注 1,6 ＞ 周波数 35Hz 時 39.0 ＜注 1,6 ＞ 周波数 35Hz 時 46.6 ＜注 1,6 ＞

法定冷凍トン トン 11.94 <56Hz> 14.07 <66Hz> 15.56 <73Hz>

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形式×台数 AFSV-SN40H(-BS・-BSG) × 1台 AFSV-SN50H(-BS・-BSG) × 1台 AFSV-SN60H(-BS・-BSG) × 1台

圧
縮
機

形式×台数 半密閉シングルスクリュー二段× 1台 半密閉シングルスクリュー二段× 1台 半密閉シングルスクリュー二段× 1台
形名 MS-NH13MCV40 MS-NH13MCV50 MS-NH13MCV60
呼称出力 kW 18 24 26
始動方式 インバータ始動 インバータ始動 インバータ始動
容量制御 <注 4> ％ 100 ～ 40-0 100 ～ 35-0 100 ～ 30-0

受液器
内容積 L 77 77 77

可溶栓 有
<口径：3.1mm、溶融温度：74℃以下 >

有
<口径：3.1mm、溶融温度：74℃以下 >

有
<口径：3.1mm、溶融温度：74℃以下 >

冷媒 R410A ( 現地準備 ) R410A ( 現地準備 ) R410A ( 現地準備 )

冷凍機油
種類 エステル油 MEL32(N)1 エステル油 MEL32(N)1 エステル油 MEL32(N)1
初期チャージ量 L 20 20 20
正規チャージ量 L 20 < 注 2> 20 < 注 2> 20 < 注 2>

保
護
装
置

圧力開閉器<高圧・低圧> 有
<高圧 : 機械式、低圧 : デジタル式>

有
<高圧 : 機械式、低圧 : デジタル式>

有
<高圧 : 機械式、低圧 : デジタル式>

過電流保護 圧縮機 有 有 有
温度開閉器<吐出 > 有 有 有
温度開閉器<圧縮機インナーサーモ> 有 有 有

ヒューズ 制御回路用 250V 3.15A × 2、
6A× 2、6.3A × 3

250V 3.15A × 2、
6A× 2、6.3A × 3

250V 3.15A × 2、
6A× 2、6.3A × 3

凝縮器送風機用 250V 15A 250V 15A 250V 15A
外形寸法＜高さ×幅×奥行＞ mm 2420 × 2820 × 730 2420 × 2820 × 730 2420 × 2820 × 730
質
量
荷造質量 kg 1314 1314 1314
製品質量 kg 1303 1303 1303

塗装色 マンセル 5Y8/1 マンセル 5Y8/1 マンセル 5Y8/1
据付条件 屋外設置 周囲温度－ 10～ +40℃ 屋外設置　周囲温度－ 10～ +40℃ 屋外設置　周囲温度－ 10～ +40℃

凝
縮
器

熱交換器 プレートフィンチューブ式 プレートフィンチューブ式 プレートフィンチューブ式
風量 m3/min 675 675 675

送風機 形式×台数 プロペラファン× 3台 プロペラファン× 3台 プロペラファン× 3台
電動機出力 W 460× 3台 460 × 3台 460 × 3台

配
管
径

液配管 <注 3> mm φ 19.05 φ 19.05 φ 19.05
ガス配管 <注 3> mm φ 50.8 φ 50.8 φ 50.8
ホットガス配管 <注 3> mm φ 25.4 φ 25.4 φ 25.4

アキューム
レータ

形式 縦形シェル式 縦形シェル式 縦形シェル式
内容積 L 46 46 46

騒音 < 注 5> dB(A) 62 62 63

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCS-N40FGA× 1台 UCS-N60FGA× 1台 UCS-N60FGA× 1台

本
体

外形寸法＜高さ×幅×奥行＞ mm 1400 × 2400 × 1645 1476 × 2800 × 1645 1476 × 2800 × 1645

質量 荷造質量 kg 688 846 846
製品質量 kg 657 785 785

フ
ー
ド

外形寸法＜高さ×幅×奥行＞ mm 1095 × 1980 × 640 1171 × 2380 × 640 1171 × 2380 × 640

質量 荷造質量 kg 60 77 77
製品質量 kg 43 50 50

組
立
外形寸法＜高さ×幅×奥行＞ mm 1400 × 2400 × 2100 1476 × 2800 × 2100 1476 × 2800 × 2100
質量 製品質量 kg 700 835 835

熱交換器 プレートフィンチューブ式 プレートフィンチューブ式 プレートフィンチューブ式
取付方法 床置き /天井吊り下げ 床置き /天井吊り下げ 床置き /天井吊り下げ

送
風
機

風量 m3/min 230/325 330/420 330/420
クーラファン低風量運転 m3/min 周波数 35Hz 時 185 ＜注 1,6 ＞ 周波数 35Hz 時 225 ＜注 1,6 ＞ 周波数 35Hz 時 225 ＜注 1,6 ＞

形式×台数 軸流ファン× 2台 軸流ファン× 2台 軸流ファン× 2台
呼称出力 kW 1.5 × 2台 3.7 × 2台 3.7 × 2台
機外静圧 Pa 80（クーラファン低風量運転　周波数 35Hz 時 0＜注 1,6 ＞

配
管
径

液配管 <注 3> mm φ 25.4 φ 25.4 φ 25.4
ガス配管 <注 3> mm φ 50.8 φ 50.8 φ 50.8
ホットガス配管 <注 3> mm φ 25.4 φ 25.4 φ 25.4
ドレン配管 mm Rc2 Rc2 Rc2

除霜方式 ホットガスバイパス方式、電熱器 ホットガスバイパス方式、電熱器 ホットガスバイパス方式、電熱器
騒音 <注 5> dB(A) 73/78 74/80 74/80

内蔵品 圧力計<高圧 >、ドライヤ、サイトグラス、アキュムレータ、オイルフィルター、サクションストレーナ

付属品 主液膨張弁キット× 1、温度開閉器 ( 除霜終了サーモ用 ) × 1、低温用リモコン× 1、
ハイクオリティコントローラ接触器ボックス× 1、温度センサー（サーミスタ）× 2、圧力センサー× 1

予備品 金網フィルター ( サクションストレーナ用 ) × 1、パッキン ( サクションストレーナ用 ) × 1
ろ紙フィルター ( 油ストレーナ用 ) × 1、O- リング ( 油ストレーナ用 ) × 1

コントローラ形名 RBS-N40GRB-HQ RBS-N60GRB-HQ RBS-N60GRB-HQ

注 1. 外気温度 32℃、庫内温度－ 25℃、冷却器出口過熱度 4K、無着霜状態、現地配
管長 0mの値です。
ただし、消費電力はクーラファン入力と凝縮器ファン入力を含みます。
 冷却能力はクーラファン入力の庫内負荷を差し引いた値です。
 低風量運転はクーラファン周波数 35Hz です。

注 2. 冷凍機油チャージ量はコンデンシングユニットに必要なチャージ量です。運転に
より不足の場合は現地にて追加充填してください。

注 3. ユニット配管と現地配管との接続はろう付です。
注 4. 最小容量は、運転条件によって変化します。

注 5. 騒音は、反響のない状態で測定した値（Aスケール）を示します。（測定位置は下記）
コンデンシングユニット：地上 1.0m、ユニットから 1.5m、サービス面
ユニットクーラ：地上 1.0m、ユニットから 1.0m、吸込面（商用電源 50/60Hz の場合）
実際の据付状態では周囲の騒音や反響などの影響で表示値と異なる場合もあります。

注 6. 低風量運転で使用する場合は、別売部品（クーラ送風機用インバータセット：VJ-
40A）が必要です。

注 7. 衛生管理が必要な無包装の食品等を直接冷却する用途には使用しないでください。
注 8. 製品仕様は改良などのため、予告なしに変更する場合があります。



C4-3

項目 形名 AFSV-SN40FGH-D(-BS・-BSG) AFSV-SN50FGH-D(-BS・-BSG) AFSV-SN60FGH-D(-BS・-BSG)
電源 三相　200V　50Hz/60Hz 三相　200V　50Hz/60Hz 三相　200V　50Hz/60Hz

庫内温度 ℃ F級：－ 40～－ 20 /
C 級：－ 20～ +10

F 級：－ 40～－ 20 /
C 級：－ 20～ +10

F 級：－ 40～－ 20 /
C 級：－ 20～ +10

冷却能力 kW
32.5/32.8 < 注 1>

（クーラファン低風量運転 
周波数 35Hz 時 33.2 < 注 1,6>）

37.4/36.2 < 注 1>
（クーラファン低風量運転 

周波数 35Hz 時 38.4 < 注 1,6>）

44.1/43.9 < 注 1>
（クーラファン低風量運転 

周波数 35Hz 時 45.5 < 注 1,6>）

消費電力 kW
35.5/37.1 < 注 1>

（クーラファン低風量運転 
周波数 35Hz 時 34.1 < 注 1,6>）

41.6/42.8 < 注 1>
（クーラファン低風量運転 

周波数 35Hz 時 39.0 < 注 1,6>）

48.3/50.1 < 注 1>
（クーラファン低風量運転 

周波数 35Hz 時 46.6 < 注 1,6>）
法定冷凍トン トン 11.94 <56Hz> 14.07 <66Hz> 15.56 <73Hz>

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形式×台数 AFSV-SN40H(-BS・-BSG) × 1台 AFSV-SN50H(-BS・-BSG) × 1台 AFSV-SN60H(-BS・-BSG) × 1台

圧
縮
機

形式×台数 半密閉シングルスクリュー二段× 1台 半密閉シングルスクリュー二段× 1台 半密閉シングルスクリュー二段× 1台
形名 MS-NH13MCV40 MS-NH13MCV50 MS-NH13MCV60
呼称出力 kW 18 24 26
始動方式 インバータ始動 インバータ始動 インバータ始動
容量制御 <注 4> ％ 100 ～ 40-0 100 ～ 35-0 100 ～ 30-0

受液器 内容積 L 77 77 77
可溶栓 有 <口径：3.1mm、溶融温度：74℃以下 > 有 < 口径：3.1mm、溶融温度：74℃以下 > 有 < 口径：3.1mm、溶融温度：74℃以下 >

冷媒 R410A ( 現地準備 ) R410A ( 現地準備 ) R410A ( 現地準備 )

冷凍機油
種類 エステル油 MEL32(N)1 エステル油 MEL32(N)1 エステル油 MEL32(N)1
初期チャージ量 L 20 20 20
正規チャージ量 L 20 < 注 2> 20 < 注 2> 20 < 注 2>

保
護
装
置

圧力開閉器<高圧・低圧> 有 <高圧 : 機械式、低圧 : デジタル式> 有 < 高圧 : 機械式、低圧 : デジタル式> 有 < 高圧 : 機械式、低圧 : デジタル式>
過電流保護 圧縮機 有 有 有
温度開閉器<吐出 > 有 有 有
温度開閉器<圧縮機インナーサーモ> 有 有 有

ヒューズ 制御回路用 250V 3.15A × 2、6A× 2、6.3A × 3 250V 3.15A × 2、6A× 2、6.3A × 3 250V 3.15A × 2、6A× 2、6.3A × 3
凝縮器送風機用 250V 15A 250V 15A 250V 15A

外形寸法＜高さ×幅×奥行＞ mm 2420 × 2820 × 730 2420 × 2820 × 730 2420 × 2820 × 730
質
量
荷造質量 kg 1314 1314 1314
製品質量 kg 1303 1303 1303

塗装色 マンセル 5Y8/1 マンセル 5Y8/1 マンセル 5Y8/1
据付条件 屋外設置　周囲温度－ 15～ +40℃ 屋外設置　周囲温度－ 15～ +40℃ 屋外設置　周囲温度－ 15～ +40℃

凝
縮
器

熱交換器 プレートフィンチューブ式 プレートフィンチューブ式 プレートフィンチューブ式
風量 m3/min 675 675 675

送風機 形式×台数 プロペラファン× 3台 プロペラファン× 3台 プロペラファン× 3台
電動機出力 W 460× 3台 460 × 3台 460 × 3台

配
管
径

液配管 <注 3> mm φ 19.05 φ 19.05 φ 19.05
ガス配管 <注 3> mm φ 50.8 φ 50.8 φ 50.8
ホットガス配管 <注 3> mm φ 25.4 φ 25.4 φ 25.4

アキューム
レータ

形式 縦形シェル式 縦形シェル式 縦形シェル式
内容積 L 46 46 46

騒音 < 注 5> dB(A) 62 62 63

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCS-N40FGA× 1台 UCS-N60FGA× 1台 UCS-N60FGA× 1台

本
体

外形寸法＜高さ×幅×奥行＞ mm 1400 × 2400 × 1645 1476 × 2800 × 1645 1476 × 2800 × 1645

質量 荷造質量 kg 688 846 846
製品質量 kg 657 785 785

ダ
ン
パ
ー

外形寸法＜高さ×幅×奥行＞ mm 1128 × 2231 × 260（全開時） 1204 × 2631 × 282（全開時） 1204 × 2631 × 282（全開時）

質量 荷造質量 kg 76 86 86
製品質量 kg 39 45 45

組
立
外形寸法＜高さ×幅×奥行＞ mm 1400 × 2541 × 1718（全開時） 1476 × 2941 × 1739（全開時） 1476 × 2941 × 1739（全開時）
質量 製品質量 kg 696 830 830

冷却器

形状 プレートフィンチューブ式 プレートフィンチューブ式 プレートフィンチューブ式
外表面伝熱面積 m2 171 224 224
フィンピッチ mm 6.5 6.5 6.5
内容積 L 70.5 92.2 92.2

冷風到達距離（0.5m/s） m 17.2/24.3 23.4/29.8 23.4/29.8
取付方法 床置き /天井吊り下げ 床置き /天井吊り下げ 床置き /天井吊り下げ

送
風
機

風量 m3/min
230/325

（クーラファン低風量運転 
周波数 35Hz 時 185 < 注 1,6>）

330/420
（クーラファン低風量運転 
周波数 35Hz 時 225 < 注 1,6>）

330/420
（クーラファン低風量運転 
周波数 35Hz 時 225 < 注 1,6>）

形式×台数 軸流ファン× 2台 軸流ファン× 2台 軸流ファン× 2台
呼称出力 kW 1.5 × 2台 3.7 × 2台 3.7 × 2台

機外静圧 Pa
90

（クーラファン低風量運転 
周波数 35Hz 時 0 < 注 1,6>）

90
（クーラファン低風量運転 
周波数 35Hz 時 0 < 注 1,6>）

90
（クーラファン低風量運転 
周波数 35Hz 時 0 < 注 1,6>）

配
管
径

液配管 <注 3> mm φ 25.4 φ 25.4 φ 25.4
ガス配管 <注 3> mm φ 50.8 φ 50.8 φ 50.8
ホットガス配管 <注 3> mm φ 25.4 φ 25.4 φ 25.4
ドレン配管 mm Rc2 Rc2 Rc2

除霜方式 ホットガスバイパス方式、電熱器 ホットガスバイパス方式、電熱器 ホットガスバイパス方式、電熱器
騒音 <注 5> dB(A) 81/86 83/88 83/88

内蔵品 圧力計<高圧 >、ドライヤ、サイトグラス、アキュムレータ、オイルフィルター、サクションストレーナ

付属品 主液膨張弁キット× 1、温度開閉器 ( 除霜終了サーモ用 ) × 1、低温用リモコン× 1、
ハイクオリティコントローラ接触器ボックス× 1、温度センサー ( サーミスタ ) × 2、圧力センサー× 1

予備品 金網フィルター ( サクションストレーナ用 ) × 1、パッキン ( サクションストレーナ用 ) × 1
ろ紙フィルター ( 油ストレーナ用 ) × 1、O- リング ( 油ストレーナ用 ) × 1

コントローラ形名 RBS-N40GRB-HQ RBS-N60GRB-HQ RBS-N60GRB-HQ

注 1. 外気温度 32℃、庫内温度－ 25℃、クーラ出口過熱度 4K、無着霜状態、現地配
管長 0mの値です。
ただし、消費電力はクーラファン入力と凝縮器ファン入力を含みます。
 冷却能力はクーラファン入力の庫内負荷を差し引いた値です。
 低風量運転はクーラファン周波数 35Hz です。

注 2. 冷凍機油チャージ量はコンデンシングユニットに必要なチャージ量です。運転に
より不足の場合は現地にて追加充填してください。 

注 3. ユニット配管と現地配管との接続はろう付です。
注 4. 最小容量は、運転条件によって変化します。

注 5. 騒音は、反響のない状態で測定した値（Aスケール）を示します。（測定位置は下記）
　コンデンシングユニット：地上 1.0m、ユニットから 1.5m、サービス面
　ユニットクーラ：地上 1.0m、ユニットから 1.0m、吸込面
　（商用電源 50/60Hz の場合）
実際の据付状態では周囲の騒音や反響などの影響で表示値と異なる場合もあります。

注 6. 低風量運転で使用する場合は、別売部品（クーラ送風機用インバータセット：VJ-
40A）が必要です。

注 7. 衛生管理が必要な無包装の食品等を直接冷却する用途には使用しないでください。
注 8. 製品仕様は改良などのため、予告なしに変更する場合があります。



C4-4

項目 形名 AFSV-SN40FGH-PD(-BS・-BSG) AFSV-SN50FGH-PD(-BS・-BSG) AFSV-SN60FGH-PD(-BS・-BSG)
電源 三相　200V　50Hz/60Hz 三相　200V　50Hz/60Hz 三相　200V　50Hz/60Hz

庫内温度 ℃ F級：－ 40～－ 20 /
C 級：－ 20～ +10

F 級：－ 40～－ 20 /
C 級：－ 20～ +10

F 級：－ 40～－ 20 /
C 級：－ 20～ +10

冷却能力 kW 31.5 / 31.0 < 注 1> 　36.8 / 36.1 < 注 1> 43.2 / 43.3 < 注 1>
クーラファン低風量運転 kW 周波数 35Hz 時 32.1 < 注 1,6> 周波数 35Hz 時 38.2 < 注 1,6> 周波数 35Hz 時 44.2 < 注 1,6>

消費電力 kW 37.2 / 39.0 < 注 1> 41.5 / 43.0 < 注 1> 48.4 / 50.5 < 注 1>
クーラファン低風量運転 kW 周波数 35Hz 時 34.8 < 注 1,6> 周波数 35Hz 時 39.3 < 注 1,6> 周波数 35Hz 時 45.9 < 注 1,6>

法定冷凍トン トン 11.94 <56Hz> 14.07 <66Hz> 15.56 <73Hz>

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形式×台数 AFSV-SN40H(-BS・-BSG) × 1台 AFSV-SN50H(-BS,-BSG) × 1台 AFSV-SN60H(-BS,-BSG) × 1台

圧
縮
機

形式×台数 半密閉シングルスクリュー二段× 1台 半密閉シングルスクリュー二段× 1台 半密閉シングルスクリュー二段× 1台
形名 MS-NH13MCV40 MS-NH13MCV50 MS-NH13MCV60
呼称出力 kW 18 24 26
始動方式 インバータ始動 インバータ始動 インバータ始動
容量制御 <注 4> ％ 100 ～ 40-0 100 ～ 35-0 100 ～ 30-0

受液器
内容積 L 77 77 77

可溶栓 有
 <口径：3.1mm、溶融温度：74℃以下 >

有
<口径：3.1mm、溶融温度：74℃以下 >

有
<口径：3.1mm、溶融温度：74℃以下 >

冷媒 R410A ( 現地準備 ) R410A ( 現地準備 ) R410A ( 現地準備 )

冷凍機油
種類 エステル油 MEL32(N)1 エステル油 MEL32(N)1 エステル油 MEL32(N)1
初期チャージ量 L 20 20 20
正規チャージ量 L 20 < 注 2> 20 < 注 2> 20 < 注 2>

保
護
装
置

圧力開閉器<高圧・低圧> 有
<高圧 : 機械式、低圧 : デジタル式>

有
<高圧 : 機械式、低圧 : デジタル式>

有
<高圧 : 機械式、低圧 : デジタル式>

過電流保護 圧縮機 有 有 有
温度開閉器<吐出 > 有 有 有
温度開閉器<圧縮機インナーサーモ> 有 有 有

ヒューズ 制御回路用 250V 3.15A × 2、
6A× 2、6.3A × 3

250V 3.15A × 2、
6A× 2、6.3A × 3

250V 3.15A × 2、
6A× 2、6.3A × 3

凝縮器送風機用 250V 15A 250V 15A 250V 15A
外形寸法＜高さ×幅×奥行＞ mm 2420 × 2820 × 730 2420 × 2820 × 730 2420 × 2820 × 730
質
量
荷造質量 kg 1314 1314 1314
製品質量 kg 1303 1303 1303

塗装色 マンセル 5Y8/1 マンセル 5Y8/1 マンセル 5Y8/1
据付条件 屋外設置　周囲温度－ 15～ +40℃ 屋外設置　周囲温度－ 15～ +40℃ 屋外設置　周囲温度－ 15～ +40℃

凝
縮
器

熱交換器 プレートフィンチューブ式 プレートフィンチューブ式 プレートフィンチューブ式
風量 m3/min 675 675 675

送風機 形式×台数 プロペラファン× 3台 プロペラファン× 3台 プロペラファン× 3台
電動機出力 W 460× 3台 460 × 3台 460 × 3台

配
管
径

液配管 <注 3> mm φ 19.05 φ 19.05 φ 19.05
ガス配管 <注 3> mm φ 50.8 φ 50.8 φ 50.8
ホットガス配管 <注 3> mm φ 25.4 φ 25.4 φ 25.4

アキューム
レータ

形式 縦形シェル式 縦形シェル式 縦形シェル式
内容積 L 46 46 46

騒音 < 注 5> dB(A) 62 62 63

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCS-N40FGA-10 × 1台 UCS-N60FGA-10 × 1台 UCS-N60FGA-10 × 1台

本
体

外形寸法＜高さ×幅×奥行＞ mm 1476 × 2800 × 1645 1569 × 3300 × 1638 1569 × 3300 × 1638

質量 荷造質量 kg 824 940 940
製品質量 kg 763 877 877

ダ
ン
パ

外形寸法＜高さ×幅×奥行＞ mm 1204 × 2631 × 282（全開時） 1280 × 3132 × 308（全開時） 1280 × 3132 × 308（全開時）

質量 荷造質量 kg 86 138 138
製品質量 kg 45 79 79

組
立
外形寸法＜高さ×幅×奥行＞ mm 1476 × 2941 × 1739（全開時） 1569 × 3440 × 1764（全開時） 1569 × 3440 × 1764（全開時）
質量 製品質量 kg 808 956 956

冷
却
器

形状 プレートフィンチューブ式 プレートフィンチューブ式 プレートフィンチューブ式
外表面伝熱面積 m2 154 202 202
フィンピッチ mm 10 10 10
内容積 L 92.2 120.1 120.1

冷風到達距離（0.5m/s） m 24.8/31.2 24.8/31.5 24.8/31.5
取付方法 床置き /天井吊り下げ 床置き /天井吊り下げ 床置き /天井吊り下げ

送
風
機

風量 m3/min 350 / 440 350 / 445 350 / 445
クーラファン低風量運転 m3/min 周波数 35Hz 時 235 < 注 1,6> 周波数 35Hz 時 235 < 注 1,6> 周波数 35Hz 時 235 < 注 1,6>

形式×台数 軸流ファン× 2台 軸流ファン× 2台 軸流ファン× 2台
呼称出力 kW 3.7 × 2台 3.7 × 2台 3.7 × 2台
機外静圧 Pa 80 80 80

クーラファン低風量運転 Pa 周波数 35Hz 時 0 < 注 1,6> 周波数 35Hz 時 0 < 注 1,6> 周波数 35Hz 時 0 < 注 1,6>

配
管
径

液配管 <注 3> mm φ 25.4 φ 25.4 φ 25.4
ガス配管 <注 3> mm φ 50.8 φ 50.8 φ 50.8
ホットガス配管 <注 3> mm φ 25.4 φ 25.4 φ 25.4
ドレン配管 mm Rc2 Rc2 Rc2

除霜方式 ホットガスバイパス方式、電熱器 ホットガスバイパス方式、電熱器 ホットガスバイパス方式、電熱器
騒音 <注 5> dB(A) 83/88 83/88 83/88

内蔵品 圧力計<高圧 >、ドライヤ、サイトグラス、アキュムレータ、オイルフィルター、サクションストレーナ

付属品 主液膨張弁キット× 1、低温用リモコン× 1、
ハイクオリティコントローラ接触器ボックス× 1、温度センサー ( サーミスタ ) × 2、圧力センサー× 1

予備品 金網フィルター ( サクションストレーナ用 ) × 1、パッキン ( サクションストレーナ用 ) × 1
ろ紙フィルター ( 油ストレーナ用 ) × 1、O- リング ( 油ストレーナ用 ) × 1

コントローラ形名 RBS-N60GRB-HQ RBS-N60GRB-HQ RBS-N60GRB-HQ

注 1. 外気温度 32℃、庫内温度－ 25℃、クーラ出口過熱度 4K、無着霜状態、現地配
管長 0mの値です。
ただし、消費電力はクーラファン入力と凝縮器ファン入力を含みます。
 冷却能力はクーラファン入力の庫内負荷を差し引いた値です。
 低風量運転はクーラファン周波数 35Hz です。

注 2. 冷凍機油チャージ量はコンデンシングユニットに必要なチャージ量です。運転に
より不足の場合は現地にて追加充てんしてください。

注 3. ユニット配管と現地配管との接続はろう付です。
注 4. 最小容量は、運転条件によって変化します。

注 5. 騒音は、反響のない状態で測定した値（Aスケール）を示します。（測定位置は下記）
コンデンシングユニット：地上 1.0m、ユニットから 1.5m、サービス面
ユニットクーラ：地上 1.0m、ユニットから 1.0m、吸込面（商用電源 50/60Hz の場合）
実際の据付状態では周囲の騒音や反響などの影響で表示値と異なる場合もあります。

注 6. 低風量運転で使用する場合は、別売部品（クーラ送風機用インバータセット：VJ-
60A）が必要です。

注 7. 衛生管理が必要な無包装の食品等を直接冷却する用途には使用しないでください。
注 8. 製品仕様は改良などのため、予告なしに変更する場合があります。



C4-5

項目 形名 AFSV-SN50FGH-S1-D(-BS・-BSG) AFSV-SN60FGH-S1-D(-BS・-BSG)
電源 三相　200V　50Hz/60Hz 三相　200V　50Hz/60Hz

庫内温度 ℃ F級：－ 40～－ 20 /
C 級：－ 20～ +10

F 級：－ 40～－ 20 /
C 級：－ 20～ +10

冷却能力 kW 38.0 / 37.2 < 注 1> 45.4 / 45.2 < 注 1>
クーラファン低風量運転 kW 周波数 35Hz 時 39.6 < 注 1,6> 周波数 35Hz 時 46.4 < 注 1,6>

消費電力 kW 　41.3 / 42.9 < 注 1> 48.9 / 51.0 < 注 1>
クーラファン低風量運転 kW 周波数 35Hz 時 39.1 < 注 1,6> 周波数 35Hz 時 46.3 < 注 1,6>

法定冷凍トン トン 14.07 <66Hz> 15.56 <73Hz>

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形式×台数 AFSV-SN50H(-BS,-BSG) × 1台 AFSV-SN60H(-BS,-BSG) × 1台

圧
縮
機

形式×台数 半密閉シングルスクリュー二段× 1台 半密閉シングルスクリュー二段× 1台
形名 MS-NH13MCV50 MS-NH13MCV60
呼称出力 kW 24 26
始動方式 インバータ始動 インバータ始動
容量制御 <注 4> ％ 100 ～ 35-0 1569 × 3472 × 1764（全開時）

受液器
内容積 L 77 77

可溶栓 有
<口径：3.1mm、溶融温度：74℃以下 >

有
<口径：3.1mm、溶融温度：74℃以下 >

冷媒 R410A （現地準備） R410A （現地準備）

冷凍機油
種類 エステル油 MEL32(N)1 エステル油 MEL32(N)1
初期チャージ量 L 20 20
正規チャージ量 L 20 < 注 2> 20 < 注 2>

保
護
装
置

圧力開閉器<高圧・低圧> 有
 < 高圧 : 機械式、低圧 : デジタル式>

有
<高圧 : 機械式、低圧 : デジタル式>

過電流保護 圧縮機 有 有
温度開閉器<吐出 > 有 有
温度開閉器<圧縮機インナーサーモ> 有 有

ヒューズ 制御回路用 250V 3.15A × 2、6A× 2、6.3A × 3 250V 3.15A × 2、6A× 2、6.3A × 3
凝縮器送風機用 250V 15A 250V 15A

外形寸法＜高さ×幅×奥行＞ mm 2420 × 2820 × 730 2420 × 2820 × 730
質
量
荷造質量 kg 1314 1314
製品質量 kg 1303 1303

塗装色 マンセル 5Y8/1 マンセル 5Y8/1
据付条件 屋外設置　周囲温度－ 15～ +40℃ 屋外設置　周囲温度－ 15～ +40℃

凝
縮
器

熱交換器 プレートフィンチューブ式 プレートフィンチューブ式
風量 m3/min 675 675

送風機 形式×台数 プロペラファン× 3台 プロペラファン× 3台
電動機出力 W 460× 3台 460 × 3台

配
管
径

液配管 <注 3> mm φ 19.05 φ 19.05
ガス配管 <注 3> mm φ 50.8 φ 50.8
ホットガス配管 <注 3> mm φ 25.4 φ 25.4

アキューム
レータ

形式 縦形シェル式 縦形シェル式
内容積 L 46 46

騒音 < 注 5> dB(A) 62 62

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCS-N80FGA× 1台 UCS-N80FGA× 1台

本
体

外形寸法＜高さ×幅×奥行＞ mm 1569 × 3300 × 1638 1569 × 3300 × 1638

質量 荷造質量 kg 971 971
製品質量 kg 908 908

ダ
ン
パ

外形寸法＜高さ×幅×奥行＞ mm 1280 × 3132 × 308（全開時） 1280 × 3132 × 308（全開時）

質量 荷造質量 kg 138 138
製品質量 kg 79 79

組
立
外形寸法＜高さ×幅×奥行＞ mm 1569 × 3440 × 1764（全開時） 1569 × 3440 × 1764（全開時）
質量 製品質量 kg 987 987

冷
却
器

形状 プレートフィンチューブ式 プレートフィンチューブ式
外表面伝熱面積 m2 292 292
フィンピッチ mm 6.5 6.5
内容積 L 120.1 120.1

冷風到達距離（0.5m/s） m 24.4/30.8 24.4/30.8
取付方法 床置き /天井吊り下げ 床置き /天井吊り下げ

送
風
機

風量 m3/min 345 / 435 345 / 435
クーラファン低風量運転 m3/min 周波数 35Hz 時 230 < 注 1,6> 周波数 35Hz 時 230 < 注 1,6>

形式×台数 軸流ファン× 2台 軸流ファン× 2台
呼称出力 kW 3.7 × 2台 3.7 × 2台
機外静圧 Pa 80 80

クーラファン低風量運転 Pa 周波数 35Hz 時 0 < 注 1,6> 周波数 35Hz 時 0 < 注 1,6>

配
管
径

液配管 <注 3> mm φ 25.4 φ 25.4
ガス配管 <注 3> mm φ 50.8 φ 50.8
ホットガス配管 <注 3> mm φ 25.4 φ 25.4
ドレン配管 mm Rc2 Rc2

除霜方式 ホットガスバイパス方式、電熱器 ホットガスバイパス方式、電熱器
騒音 <注 5> dB(A) 83/88 83/88

内蔵品 圧力計<高圧 >、ドライヤ、サイトグラス、アキュムレータ、オイルフィルター、サクションストレーナ

付属品 主液膨張弁キット× 1、低温用リモコン× 1、
ハイクオリティコントローラ接触器ボックス× 1、温度センサー ( サーミスタ ) × 2、圧力センサー× 1

予備品 金網フィルター ( サクションストレーナ用 ) × 1、パッキン ( サクションストレーナ用 ) × 1
ろ紙フィルター ( 油ストレーナ用 ) × 1、O- リング ( 油ストレーナ用 ) × 1

コントローラ形名 RBS-N60GRB-HQ RBS-N60GRB-HQ

注 1. 外気温度 32℃、庫内温度－ 25℃、クーラ出口過熱度 4K、無着霜状態、現地配
管長 0mの値です。
ただし、消費電力はクーラファン入力と凝縮器ファン入力を含みます。
 冷却能力はクーラファン入力の庫内負荷を差し引いた値です。
 低風量運転はクーラファン周波数 35Hz です。

注 2. 冷凍機油チャージ量はコンデンシングユニットに必要なチャージ量です。運転に
より不足の場合は現地にて追加充てんしてください。

注 3. ユニット配管と現地配管との接続はろう付です。
注 4. 最小容量は、運転条件によって変化します。

注 5. 騒音は、反響のない状態で測定した値（Aスケール）を示します。（測定位置は下記）
コンデンシングユニット：地上 1.0m、ユニットから 1.5m、サービス面
ユニットクーラ：地上 1.0m、ユニットから 1.0m、吸込面（商用電源 50/60Hz の場合）
実際の据付状態では周囲の騒音や反響などの影響で表示値と異なる場合もあります。

注 6. 低風量運転で使用する場合は、別売部品（クーラ送風機用インバータセット：VJ-
60A）が必要です。

注 7. 衛生管理が必要な無包装の食品等を直接冷却する用途には使用しないでください。
注 8. 製品仕様は改良などのため、予告なしに変更する場合があります。



C4-6

項目 形名 AFSV-SN40BGH-S2(B)(-BS・-BSG) AFSV-SN50BGH-S2(B)(-BS・-BSG) AFSV-SN60BGH-S2(B)(-BS・-BSG)
電源 三相　200V　50Hz/60Hz 三相　200V　50Hz/60Hz 三相　200V　50Hz/60Hz

庫内温度 ℃ F級：－ 35～－ 20 /
C 級：－ 20～ +10

F 級：－ 35～－ 20 /
C 級：－ 20～ +10

F 級：－ 35～－ 20 /
C 級：－ 20～ +10

冷却能力 <注 1> kW 32.2/30.8 38.0/36.5 45.5/44.2
消費電力 <注 1> kW 37.5/39.3 41.5/43.2 49.6/51.4
法定冷凍トン トン 11.94 <56Hz> 14.07 <66Hz> 15.56 <73Hz>

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

形式×台数 AFSV-SN40H(-BS・-BSG) × 1台 AFSV-SN50H(-BS・-BSG) × 1台 AFSV-SN60H(-BS・-BSG) × 1台

圧
縮
機

形式×台数 半密閉シングルスクリュー二段× 1台 半密閉シングルスクリュー二段× 1台 半密閉シングルスクリュー二段× 1台
形名 MS-NH13MCV40 MS-NH13MCV50 MS-NH13MCV60
呼称出力 kW 18 24 26
始動方式 インバータ始動 インバータ始動 インバータ始動
容量制御 <注 2> ％ 100 ～ 40-0 100 ～ 35-0 100 ～ 30-0

受液器 内容積 L 77 77 77
可溶栓 有 <口径：3.1mm、溶融温度：74℃以下 > 有 < 口径：3.1mm、溶融温度：74℃以下 > 有 < 口径：3.1mm、溶融温度：74℃以下 >

冷媒 R410A ( 現地準備 ) R410A ( 現地準備 ) R410A ( 現地準備 )

冷凍機油

種類 エステル油 MEL32(N)1 エステル油 MEL32(N)1 エステル油 MEL32(N)1
初期チャージ量 L 20 20 20
正規チャージ量
<注 3> L 20 20 20

保
護
装
置

圧力開閉器 有 <高圧 : 機械式、低圧 : デジタル式> 有 < 高圧 : 機械式、低圧 : デジタル式> 有 < 高圧 : 機械式、低圧 : デジタル式>
過電流保護 圧縮機 有 <173A(60 秒継続 ) 又は 247A(10 秒継続 )> 有 <173A(60 秒継続 ) 又は 247A(10 秒継続 )> 有 <173A(60 秒継続 ) 又は 247A(10 秒継続 )>
温度開閉器<吐出 > 有 <OFF：120 ± 5℃、ON：77± 5℃ > 有 <OFF：120 ± 5℃、ON：77± 5℃ > 有 <OFF：120 ± 5℃、ON：77± 5℃ >
温度開閉器<圧縮機インナーサーモ> 有 <OFF：115℃、ON：95℃ > 有 <OFF：115℃、ON：95℃ > 有 <OFF：115℃、ON：95℃ >

ヒューズ 制御回路用 250V 3.15A、6A× 2、6.3A × 3 250V 3.15A、6A× 2、6.3A × 3 250V 3.15A、6A× 2、6.3A × 3
凝縮器送風機用 250V 15A 250V 15A 250V 15A

外形寸法＜高さ×幅×奥行＞ mm 2420 × 2820 × 730 2420 × 2820 × 730 2420 × 2820 × 730
質
量
荷造質量 kg 1314 1314 1314
製品質量 kg 1303 1303 1303

塗装色 マンセル 5Y8/1 マンセル 5Y8/1 マンセル 5Y8/1
据付条件 屋外設置　周囲温度－ 15～ +40℃ 屋外設置　周囲温度－ 15～ +40℃ 屋外設置　周囲温度－ 15～ +40℃

凝
縮
器

熱交換器 プレートフィンチューブ式 プレートフィンチューブ式 プレートフィンチューブ式
風量 m3/min 675 675 675

送風機 形式×台数 プロペラファン× 3台 プロペラファン× 3台 プロペラファン× 3台
電動機出力 W 460× 3台 460 × 3台 460 × 3台

配
管
径

液配管 <注 4> mm φ 19.05 φ 19.05 φ 19.05
ガス配管 <注 4> mm φ 50.8 φ 50.8 φ 50.8
ホットガス配管 <注 4> mm φ 25.4 φ 25.4 φ 25.4

アキューム
レータ

形式 縦形シェル式 縦形シェル式 縦形シェル式
内容積 L 46 46 46

騒音 < 注 5> dB(A) 62 62 63

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

形名×台数 UCR-N20BGA(-BBN) × 2台 UCR-N25BGA(-BBN) × 2台 UCR-N25BGA(-BBN) × 2台
外形寸法＜高さ×幅×奥行＞<注6> mm 833 × 3030 × 994 833 × 3030 × 994 833 × 3030 × 994

質量 <注 6> 荷造質量 kg 323 347 347
製品質量 kg 267 291 291

熱交換器 プレートフィンチューブ式 プレートフィンチューブ式 プレートフィンチューブ式
取付方法 天井吊り下げ 天井吊り下げ 天井吊り下げ

送
風
機

風量<注 6> m3/min 470/500 470/500 470/500
形式×台数<注 6> プロペラファン× 4台 プロペラファン× 4台 プロペラファン× 4台
呼称出力<注 6> kW 0.6 × 4台 0.6 × 4台 0.6 × 4台
冷風到達距離（0.5m/s） m 23/24 23/24 23/24

配
管
径

主液入口管 <注 4> mm φ 19.05 φ 19.05 φ 19.05
ガス出口管 <注 4> mm φ 38.1 φ 41.28 φ 41.28
ホットガス配管 <注 4> mm φ 25.4 φ 25.4 φ 25.4
ドレン配管 mm φ 34（R1ねじ加工） φ 34（R1ねじ加工） φ 34（R1ねじ加工）

除霜方式 ホットガス方式 +補助ヒータ ホットガス方式 +補助ヒータ ホットガス方式 +補助ヒータ
騒音 <注 5,6> dB(A) 68/70 68/70 68/70

内蔵品 圧力計<高圧 >、ドライヤ、サイトグラス、アキュムレータ、オイルフィルター、サクションストレーナ、
主液電磁弁、ホットガス電磁弁、主液膨張弁

付属品
ハイクオリティコントローラ接触器ボックス× 2、低温用リモコン× 2、温度開閉器 ( 除霜終了用 ) × 2、

温度センサー ( サーミスタ ) × 4、圧力センサー× 2、
オイルトラップ× 2、ドレン排水ホース× 2、ドレンホースヒータ (25W) × 2

予備品 金網フィルター ( サクションストレーナ用 ) × 1、パッキン ( サクションストレーナ用 ) × 1、
ろ紙フィルター ( 油ストレーナ用 ) × 1、O- リング ( 油ストレーナ用 ) × 1

コントローラ形名 RBS-N40GRB-HQ× 2台 RBS-N40GRB-HQ× 2台 RBS-N40GRB-HQ× 2台

注 1. 外気温度 32℃、庫内温度－ 25℃、クーラ出口過熱度 4K、無着霜状態、現地配管
0mの値です。
ただし、消費電力はクーラファン入力と凝縮器ファン入力を含みます。
 冷却能力はクーラファン入力の庫内負荷を差し引いた値です。

注 2. 最小容量は、運転条件によって変化します。
注 3. 冷凍機油チャージ量はコンデンシングユニットに必要なチャージ量です。運転によ

り不足の場合は現地にて追加充填してください。
注 4. ユニット配管と現地配管との接続はろう付です。
注 5. 騒音は、反響のない状態で測定して値（Aスケール）を示します。（測定位置は下記）

　コンデンシングユニット：地上 1.0m、ユニットから 1.5m、サービス面
　ユニットクーラ：ユニット前面中心より 45下方向に距離 1m
実際の据付状態では周囲の騒音や反響などの影響で表示値と異なる場合もあります。

注 6. ユニットクーラ 1台分の仕様値です。
注 7. 衛生管理が必要な無包装の食品等を直接冷却する用途には使用しないでください。
注 8. 製品仕様は改良などのため、予告なしに変更する場合があります。

注 9. 下記事項についてご注意をお願いします。
① 温度設定、発停操作、異常リセットは各リモコン（コントローラ）毎に操作が
必要です。

② デフロスト方式などの初期設定は親機／子機で合わせてください。
③ 同時デフロスト設定の場合、クーラ 1台で運転させないでください。（除霜不
良の懸念があります。）

④ 個別デフロスト設定の場合、デフロストしていない側のクーラは冷却運転停止
となります。

⑤ 個別デフロスト設定の場合、片方のクーラがデフロスト運転中であれば、もう
片方のクーラはデフロスト開始条件を満たしてもデフロスト運転は行いませ
ん。また冷却運転も行いません。（除霜待機中となります）
デフロスト運転が重ならないように開始時間を設定してください。

⑥ 同時デフロストは時刻方式のみです。（その他のデフロスト方式は個別デフロ
ストとなります。）

⑦ 同時デフロスト設定の場合は、親機で時刻設定をしてください。
⑧ 複数室個別制御では使用しないでください。
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■コントローラ
項目 形名 RBS-N40/60GRB-HQ

据付条件 屋内設置
℃ 周囲温度－ 10～ +40 （但し、凍結・結露なきこと）

電源 単相 200V 50Hz/60Hz

外装色 接触器ボックス マンセル 5Y 8/1
電子リモコン マンセル 4.48Y 7.92/0.66

霜取方式 ホットガスデフロスト方式
冷蔵庫内使用温度範囲 ℃ F級：－ 40～－ 20、C級：－ 20～ +10〈注 1〉〈注 6〉

表示灯 接触器ボックスパネル ダンパ閉
基板 LED 運転状態

スイッチ 接触器ボックス 送風機運転モード切替・送風機周波数切替・ダンパ開閉切替
電子リモコン 運転 /停止・緊急停止・手動霜取・霜取リセット・温度シフト・操作ロック

送風機駆動方式〈注 2〉 インバータまたは商用電源

温度制御器 庫内温度制御方式 電子式
庫内温度設定範囲 ℃ F級：－ 40～－ 20、C級：－ 20～ +10〈注 1〉〈注 6〉

霜取用タイマ 電子式　周期　1～ 99時間 (0.5 時間毎設定、運転積算時間 )
時刻 (1 日最大 12回まで )

保護装置 過電流リレー

外形寸法
（低温用リモコン）

高さ mm 120
幅 mm 130
奥行 mm 28

外形寸法
（接触器ボックス）

高さ mm 796
幅 mm 390
奥行 mm 138

製品質量〈注 3〉 kg 16

外形寸法
（主液膨張弁キット）

高さ mm 389
幅 mm 625
奥行 mm 301

製品質量〈注 4〉 kg 11

注1．  庫内温度設定範囲の上限値・下限値は、－40～+10℃の間の任意の値に変更可能です。
注2．  ユニットクーラ送風機をインバータ駆動方式する場合、別売品のインバータキットの使用を推奨します。
注3．  電子リモコンと接触器ボックスの合計の値です。
注4．  主液膨張弁キットの値です。
注5． 製品仕様は改良などのため、予告なしに変更する場合があります。
注6． 組合せユニットクーラがUCR-N20,25BGA(-BBN)の場合、使用温度範囲下限は－35℃です。
注7． AFSV形クーリングユニット専用コントローラです。
  単品販売しておりません。
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〈2〉 外形寸法図
（1） コンデンシングユニット
●AFSV-SN40, 50, 60H（-BS・-BSG）

空気吸込

空気吸込空気吸込

空気吹出

空気吸込

液配管　φ19.05ろう付

ﾎｯﾄｶﾞｽ配管　φ25.4ろう付

制御箱

制御基板LED表示窓

圧縮機ｲﾝﾊﾞｰﾀ
LED表示窓

圧力計<高圧>SUBBOX

運転ﾗﾝﾌﾟ表示窓 油面窓<2個>

圧縮機ｲﾝﾊﾞｰﾀ

圧縮機
ﾉｯｸｱｳﾄ穴：φ87穴
<主電源線通し穴>

ﾉｯｸｱｳﾄ穴：φ62
<液配管通し穴>

ﾉｯｸｱｳﾄ穴：φ62
<ﾎｯﾄｶﾞｽ配管通し穴>

ﾉｯｸｱｳﾄ穴：φ62穴<制御線通し穴>

吸込配管
φ50.8ろう付

ﾉｯｸｱｳﾄ穴φ100
<吸込配管通し穴>

ｱｷｭﾑﾚｰﾀ

吊上げロープ
通し穴<4ヵ所>

リフト爪穴
<200x60角穴> ｻｲﾄｸﾞﾗｽ<液ﾗｲﾝ>

ｻｰﾋﾞｽﾊﾟﾈﾙ

据付穴6-φ16穴<M12ﾎﾞﾙﾄ>

24
20

730

25

595 165

595165

60
3

582

2785

65
0

16
5

220

1928

2820

(35)

16
5

1070200200 540

10

1310 1310 100

69
0

20

注.製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

注1. 据付ﾋﾟｯﾁ
本製品の据付ﾋﾟｯﾁは下図のとおりです。
なお、振動が据付部から伝搬し床・壁面から騒音や振動が
発生する場合がありますので、必要に応じ十分な防振工事
を行ってください。

2. 配管は、ﾕﾆｯﾄの運転条件や配管形状・長さ・支持方法によっ
ては圧力脈動により振動が大きくなることがあります。
試験運転時に振動が大きい場合、支持方法（支持間隔・固定
方法など)を変更し、振動しないようにしてください。
また、支持金具を建物や天井に取付ける場合、配管の振動が
建物に伝わらないように適切な防振を行なってください。

3. 背面ﾌｨﾝｶﾞｰﾄﾞは別売部品にてご用意しております。

製品質量：1303kg

●AFSV-SN40, 50, 60H（-BS・-BSG）
　（据付関係資料）

基礎

通風ｽﾍﾟｰｽ
(開放が原則)

通風ｽﾍﾟｰｽ
(開放が原則)

M12-L形据付ボルト
防振パッド

防振パッド

この部分に防振ﾊﾟｯﾄﾞ、および
基礎がくるように据付けること

50
0

(7
30
)

90
0

500 (2820) 500

※
50
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上

※
90
0以
上

※
50
0以
上

※
50
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上
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上

※1000以上
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上

※
50
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上

ユ
ニ
ット
全
高

ｈ
H

13
50

h
H

通風ｽﾍﾟｰｽ､兼
ｻｰﾋﾞｽｽﾍﾟｰｽ

壁高さ<H>

〈
開
放
の
こ
と
〉

正面側

壁高さ<H>

正面側

壁高さ<H>

通風ｽﾍﾟｰｽ､兼
ｻｰﾋﾞｽｽﾍﾟｰｽ

〈
開
放
の
こ
と
〉

〈
開
放
の
こ
と
〉

〈
開
放
の
こ
と
〉

〈
開
放
の
こ
と
〉

壁高さ<H>

正面側

<開放のこと>

4. ﾕﾆｯﾄ周囲の必要空間

●必要空間の基本

前後、側面の壁高さ<H>が、下記<壁高さ制約>を超える
場合<壁高さ制約>を超えた分の寸法<h>を図中にある、
※印の寸法に加算してください。
　<壁高さ制約>　正面：ﾕﾆｯﾄの全高以下
　　　　　　　　後面：ﾕﾆｯﾄの底面から1350㎜以下
　　　　　　　　側面：ﾕﾆｯﾄの全高以下

基礎施工に際しては、床面強度・雨水処理・配管・配線の経路に
十分留意してください。
・M12ﾎﾞﾙﾄの据付ﾎﾞﾙﾄでﾕﾆｯﾄ据付足を６ｶ所に固定してください。
　<据付ﾎﾞﾙﾄ、座金、ﾅｯﾄ、防振ﾊﾟｯﾄﾞなどは現地手配です。>

5. 基礎工事

●周囲に壁がある場合、集中設置・連続設置の場合
1. ﾕﾆｯﾄは下図に示す必要空間をとって設置してください。
2. 2方向は開放としてください。　　　<単位:㎜>

6. 配管・配線取出し部は、小動物の侵入や台風などの雨水が吹き込
　み、機器損傷の原因となりますので、開口部は閉鎖材など（現地
　手配）で必ず塞いでください。

<側面>

注.製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

正
面
側

・防振ﾊﾟｯﾄﾞの大きさは使用する穴によって異なります。
　100×100以上<推奨品：倉敷化工 KH-10CR 硬さ60　10t>

<現地手配>
<現地手配>

<現地手配>
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（2） ユニットクーラ
●UCS-N40FGA
　（吸込フード装着）

KN79T542

形名

電熱器　　　　　　　　　　kW

送風機電動機　　　　　Ｗ X　

冷媒　　　　　Ｒ－

設計圧力・気密試験圧力 高圧側　　　　MPa・低圧側　　　　MPa

製造年月

製造番号　　　　　　　　製品質量　　　　　　　　　　㎏

電源三相　２００Ｖ５０／６０Hz

　　ユニットクーラ

10

912

11

7 8

65

3

2

1

4

ホットガス入口-φ25.4ろう付

冷却器入口-φ25.4ろう付

冷却器出口-φ50.8ろう付

吊りボルト<M16>

熱交換器 点検口 軸流ファン<2個>

端子箱

排水管-Rc2

吸込フード
<現地取付>

配線穴4-φ30穴
ｺﾞﾑﾌﾞｯｼｭ付

ｱ-ｽ M5

据付穴6-φ20穴<M16ﾎﾞﾙﾄ>
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10010001200 30
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60

空気吸込

空気吹出

注.製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

1.据付ﾋﾟｯﾁ
  本製品の据付ﾋﾟｯﾁは下図のとおりです。
  なお、振動が据付部から伝搬し床・壁面から騒音や振動が
  発生する場合がありますので、必要に応じ十分な防振工事
  を行ってください。

 上面より見る

製品質量：700kg

 配管側より見る

2.吸込フード
  別梱包にて出荷しますので現地で取付けてください。

4-φ12
8-12×17長穴（※印）

パッキン

吸込フード A

冷却器天井板

吸込フード

板吊手

B

防熱してください
（現地手配）

ドレンヒータ（現地手配）

ﾄﾗｯﾌﾟを設けて
下さい。（注2）

ニップル・ユニオン
（現地手配）

エアーカットバルブ
（注2）

22
0

22
0

22
0

70
0

20

22020 220 220
700

990

12

17

φ620

100±
305°

30
0以
上

500以上500以上

40
0以
上

（天井板に引掛けのこと）

※

※

※

※

※ ※

※ ※

 12×17長穴

※

※

※

※

※

※

※

※
 　A　

 （取付けた状態）

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

2
1

 　B　
（防水ｺﾈｸﾀｰ接続）

 平面図  側面図

4.吸込フード取付要領
　1.吸込フード取付前に下図で示す※印部ﾈｼ（゙5x12）8ヵ所を
　　取外しください。取り外したﾈｼﾞは廃却可。
　　吸込みフード取付用ﾈｼﾞは付属の新しいﾈｼﾞを使用ください。
　　（締付は☆印13ヵ所）
　2.吸込フード取付後､ヒータ用防水コネクターを接続ください。
　　（B詳細）

6.軸流ファンダクト取付寸法

注.製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

3.ユニット周囲の必要空間
  必要空間の基本

5.ドレン配管現地施工例

注1.ﾄﾞﾚﾝ管外周には必ずﾋｰﾀをﾕﾆｯﾄﾄﾞﾚﾝ管部より巻いてください。
　2.ﾄﾞﾚﾝ配管は庫外にて図示のようにﾄﾗｯﾌﾟを設けるか､もしくは

　　ﾄﾞﾚﾝ配管はﾄﾗｯﾌﾟ部以外は水が溜まらないように注意してください。
　　市販のｴｱｰｶｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞを取り付けてください。

　3.庫内のﾄﾞﾚﾝ配管には必ず断熱を施してください。
　　（必ず下り勾配となるようにしてください）

　4.ﾄﾞﾚﾝ管､ﾆﾂﾌﾟﾙ､ﾕﾆｵﾝ､ﾄﾞﾚﾝ管用断熱及びﾄﾞﾚﾝﾋｰﾀは現地にて手配
　　願います。
　5.ﾄﾞﾚﾝﾋｰﾀは冷却運転中も通電としてください。
　6.ﾋｰﾀの容量の目安は10W/m程度です。
　　但し､この容量は庫内温度､巻き方により多少異なることがあります。
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●UCS-N60FGA
　（吸込フード装着）

KN79T542

形名

電熱器　　　　　　　　　　kW

送風機電動機　　　　　Ｗ X　

冷媒　　　　　Ｒ－

設計圧力・気密試験圧力 高圧側　　　　MPa・低圧側　　　　MPa

製造年月

製造番号　　　　　　　　製品質量　　　　　　　　　　㎏

電源三相　２００Ｖ５０／６０Hz

　　ユニットクーラ

10

912

11

7 8

65

3

2

1

4

据付穴6-φ20穴<M16ﾎﾞﾙﾄ>

熱交換器 点検口 軸流ファン<2個>

端子箱

排水管-Rc2

吸込フード
<現地取付>

吊りボルト<M16>

ホットガス入口-φ25.4ろう付

冷却器入口-φ25.4ろう付

冷却器出口-φ50.8ろう付

配線穴4-φ30穴
ｺﾞﾑﾌﾞｯｼｭ付

ｱ-ｽ M5

18
0
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0

73.531.5
160

150560
1120375 605
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10012001400 30
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空気吸込

空気吹出

 上面より見る

注.製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

製品質量：835kg

 配管側より見る

1.据付ﾋﾟｯﾁ
  本製品の据付ﾋﾟｯﾁは下図のとおりです。
  なお、振動が据付部から伝搬し床・壁面から騒音や振動が
  発生する場合がありますので、必要に応じ十分な防振工事
  を行ってください。

2.吸込フード
  別梱包にて出荷しますので現地で取付けてください。

4-φ12
8-12×17長穴（※印）

防熱してください
（現地手配）

ドレンヒータ（現地手配）

ﾄﾗｯﾌﾟを設けて
下さい。（注2）

ニップル・ユニオン
（現地手配）

エアーカットバルブ
（注2）

パッキン

吸込フード A

冷却器天井板

吸込フード

板吊手

B

24
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24020 240 240
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500以上500以上
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上

（天井板に引掛けのこと）

※

※

※

※

※ ※

※ ※

 12×17長穴

 　B　
 （防水ｺﾈｸﾀｰ接続）

 平面図  側面図
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（取付けた状態）

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

2
1

6.軸流ファンダクト取付寸法

注.製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

3.ユニット周囲の必要空間
  必要空間の基本

注1.ﾄﾞﾚﾝ管外周には必ずﾋｰﾀをﾕﾆｯﾄﾄﾞﾚﾝ管部より巻いてください。
　2.ﾄﾞﾚﾝ配管は庫外にて図示のようにﾄﾗｯﾌﾟを設けるか､もしくは
      市販のｴｱｰｶｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞを取り付けてください。
　　ﾄﾞﾚﾝ配管はﾄﾗｯﾌﾟ部以外は水が溜まらないように注意してください。
      （必ず下り勾配となるようにしてください）
　3.庫内のﾄﾞﾚﾝ配管には必ず断熱を施してください。
　4.ﾄﾞﾚﾝ管､ﾆﾂﾌﾟﾙ､ﾕﾆｵﾝ､ﾄﾞﾚﾝ管用断熱及びﾄﾞﾚﾝﾋｰﾀは現地にて手配
　　願います。
　5.ﾄﾞﾚﾝﾋｰﾀは冷却運転中も通電としてください。
　6.ﾋｰﾀの容量の目安は10W/m程度です。
　　但し､この容量は庫内温度､巻き方により多少異なることがあります。

5.ドレン配管現地施工例

4.吸込フード取付要領
　1.吸込フード取付前に下図で示す※印部ﾈｼ（゙5x12）8ヵ所を
　　取外しください。取り外したﾈｼﾞは廃却可。
　　吸込みフード取付用ﾈｼﾞは付属の新しいﾈｼﾞを使用ください。
　　（締付は☆印13ヵ所）
　2.吸込フード取付後､ヒータ用防水コネクターを接続ください。
　　（B詳細）
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●UCS-N40FGA
　（吸込ダンパ装着）

空気吹出空気吸込
A

A

注.製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

1.ユニットの組合せ図

吊りボルト<M16>

熱交換器 点検口 軸流ファン<2個>

端子箱

排水管-Rc2

配線穴4-∅30穴
ｺﾞﾑﾌﾞｯｼｭ付

ｱ-ｽ M5

ホットガス入口
φ25.4ろう付

冷却器入口
φ25.4ろう付

冷却器出口
φ50.8ろう付

吸込ダンパ－
コントロールモータ

560
1120

65

32805990
2400

3301940

12
85

23
4

81
5

14
00

15

41
0

19
0

50
50

18
0

31
0

73.531.5
160

2541

1296 375

1718(ﾀﾞﾝﾊ‐゚全開時)
1670 150375

KN79T542

形名

電熱器　　　　　　　　　　kW

送風機電動機　　　　　Ｗ X　

冷媒　　　　　Ｒ－

設計圧力・気密試験圧力 高圧側　　　　MPa・低圧側　　　　MPa

製造年月

製造番号　　　　　　　　 製品質量　　　　　　　　　　㎏

電源三相　２００Ｖ５０／６０Hz

　　ユニットクーラ

10

912

11

7 8

65

3

2

1

4

平面図 側面図

2.ユニット周囲の必要空間
  必要空間の基本

注1. ﾄﾞﾚﾝ管外周には必ずﾋｰﾀをﾕﾆｯﾄﾄﾞﾚﾝ管部より巻いてください。
　2. ﾄﾞﾚﾝ配管は庫外にて図示のようにﾄﾗｯﾌﾟを設けるか､もしくは　　　　     
 市販のｴｱｰｶｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞを取り付けてください。
 ﾄﾞﾚﾝ配管はﾄﾗｯﾌﾟ部以外は水が溜まらないように注意してください。
 （必ず下り勾配となるようにしてください）
　3. 庫内のﾄﾞﾚﾝ配管には必ず断熱を施してください。
　4. ﾄﾞﾚﾝ管､ﾆﾂﾌﾟﾙ､ﾕﾆｵﾝ､ﾄﾞﾚﾝ管用断熱及びﾄﾞﾚﾝﾋｰﾀは現地にて手配
 願います。
　5. ﾄﾞﾚﾝﾋｰﾀは冷却運転中も通電としてください。
　6. ﾋｰﾀの容量の目安は10W/m程度です。
 但し､この容量は庫内温度､巻き方により多少異なることがあります。

3.ドレン配管現地施工例

注.製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

  

防熱してください
(現地手配)

ドレンヒータ
(現地手配)

ﾄﾗｯﾌﾟを設けて
下さい。(注2)

ニップル・ユニオン
(現地手配)

エアーカットバルブ
(注2)

(5
°)

100±
30

500以上

40
0以
上

30
0以
上

ﾀﾞﾝﾊﾟｰ全開時

500以上
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●UCS-N40FGA-10

KN79T542

形名

電熱器　　　　　　　　　　kW

送風機電動機　　　　　Ｗ X　

冷媒　　　　　Ｒ－

設計圧力・気密試験圧力 高圧側　　　　MPa・低圧側　　　　MPa

製造年月

製造番号　　　　　　　　製品質量　　　　　　　　　　㎏

電源三相　２００Ｖ５０／６０Hz

　　ユニットクーラ

10

912

11

7 8

65

3

2

1

4

18
0

31
0

73.531.5
160

150
560

1120375
1645

329051190
65

2340

12
85

23
4

330

85
5

14
76

15

39
0

19
0

78
16
5

2800

760
240 20240240

76
0

24
0

20
24
0
24
0

φ6
70

10012001400 30
10
60

空気吹出空気吸込

※ ※

※ ※

※

※

※

※

上面より見る

配管側より見る

1.据付ﾋﾟｯﾁ
  本製品の据付ﾋﾟｯﾁは下図のとおりです。
  なお、振動が据付部から伝搬し床・壁面から騒音や振動が
  発生する場合がありますので、必要に応じ十分な防振工事
  を行ってください。

2.軸流ファンダクト取付寸法(2ヵ所)

熱交換器 点検口 軸流ファン<2個>

端子箱

排水管-Rc2

吊りボルト<M16>

ホットガス入口-φ25.4ろう付

冷却器入口-φ25.4ろう付

冷却器出口-φ50.8ろう付

配線穴4-φ30穴
ｺﾞﾑﾌﾞｯｼｭ付

ｱ-ｽ M5

4-φ12

8-12×17長穴(※印)

据付穴6-φ20穴<M16ﾎﾞﾙﾄ>

注.製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

平面図 側面図

2.ユニット周囲の必要空間
  必要空間の基本

注1. ﾄﾞﾚﾝ管外周には必ずﾋｰﾀをﾕﾆｯﾄﾄﾞﾚﾝ管部より巻いてください。
　2. ﾄﾞﾚﾝ配管は庫外にて図示のようにﾄﾗｯﾌﾟを設けるか､もしくは　　　　     
 市販のｴｱｰｶｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞを取り付けてください。
 ﾄﾞﾚﾝ配管はﾄﾗｯﾌﾟ部以外は水が溜まらないように注意してください。
 （必ず下り勾配となるようにしてください）
　3. 庫内のﾄﾞﾚﾝ配管には必ず断熱を施してください。
　4. ﾄﾞﾚﾝ管､ﾆﾂﾌﾟﾙ､ﾕﾆｵﾝ､ﾄﾞﾚﾝ管用断熱及びﾄﾞﾚﾝﾋｰﾀは現地にて手配
 願います。
　5. ﾄﾞﾚﾝﾋｰﾀは冷却運転中も通電としてください。
　6. ﾋｰﾀの容量の目安は10W/m程度です。
 但し､この容量は庫内温度､巻き方により多少異なることがあります。

3.ドレン配管現地施工例

注.製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

  

防熱してください
(現地手配)

ドレンヒータ
(現地手配)

ﾄﾗｯﾌﾟを設けて
下さい。(注2)

ニップル・ユニオン
(現地手配)

エアーカットバルブ
(注2)

(5
°)

100±
30

500以上

40
0以
上

30
0以
上

ﾀﾞﾝﾊﾟｰ全開時

500以上



C4-13

●UCS-N60FGA
　（吸込ダンパ装着）

空気吹出空気吸込 A

A

注.製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

1.ユニットの組合せ図

熱交換器 点検口 軸流ファン<2個>

端子箱

排水管-Rc2

吊りボルト<M16>

ホットガス入口
φ25.4ろう付

冷却器入口
φ25.4ろう付

冷却器出口
φ50.8ろう付

配線穴4-∅30穴
ｺﾞﾑﾌﾞｯｼｭ付

ｱ-ｽ M5

コントロールモータ

吸込ダンパー

18
0

31
0

73.531.5
160

150
560

1120375
329051190

2800

65

2340

12
85

23
4

330

85
5

14
76

15

41
0

19
0

50
50

2941

375
1670

1120

1739(ﾀﾞﾝﾊﾟ－全開時)

KN79T542

形名

電熱器　　　　　　　　　　kW

送風機電動機　　　　　Ｗ X　

冷媒　　　　　Ｒ－

設計圧力・気密試験圧力 高圧側　　　　MPa・低圧側　　　　MPa

製造年月

製造番号　　　　　　　　 製品質量　　　　　　　　　　㎏

電源三相　２００Ｖ５０／６０Hz

　　ユニットクーラ

10

912

11

7 8

65

3

2

1

4

平面図 側面図

2.ユニット周囲の必要空間
  必要空間の基本

注1. ﾄﾞﾚﾝ管外周には必ずﾋｰﾀをﾕﾆｯﾄﾄﾞﾚﾝ管部より巻いてください。
　2. ﾄﾞﾚﾝ配管は庫外にて図示のようにﾄﾗｯﾌﾟを設けるか､もしくは　　　　     
 市販のｴｱｰｶｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞを取り付けてください。
 ﾄﾞﾚﾝ配管はﾄﾗｯﾌﾟ部以外は水が溜まらないように注意してください。
 （必ず下り勾配となるようにしてください）
　3. 庫内のﾄﾞﾚﾝ配管には必ず断熱を施してください。
　4. ﾄﾞﾚﾝ管､ﾆﾂﾌﾟﾙ､ﾕﾆｵﾝ､ﾄﾞﾚﾝ管用断熱及びﾄﾞﾚﾝﾋｰﾀは現地にて手配
 願います。
　5. ﾄﾞﾚﾝﾋｰﾀは冷却運転中も通電としてください。
　6. ﾋｰﾀの容量の目安は10W/m程度です。
 但し､この容量は庫内温度､巻き方により多少異なることがあります。

3.ドレン配管現地施工例

注.製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

  

防熱してください
(現地手配)

ドレンヒータ
(現地手配)

ﾄﾗｯﾌﾟを設けて
下さい。(注2)

ニップル・ユニオン
(現地手配)

エアーカットバルブ
(注2)

(5
°)

100±
30

500以上

40
0以
上

30
0以
上

ﾀﾞﾝﾊﾟｰ全開時

500以上
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●UCS-N60FGA-10

空気吹出空気吸込

※ ※

※ ※
※

※

※

※

上面より見る

1.据付ﾋﾟｯﾁ
  本製品の据付ﾋﾟｯﾁは下図のとおりです。
  なお、振動が据付部から伝搬し床・壁面から騒音や振動が
  発生する場合がありますので、必要に応じ十分な防振工事
  を行ってください。

2.軸流ファンダクト取付寸法(2ヵ所)

配管側より見る
760

240 20240240

76
0

24
0

20
24
0
24
0

φ6
70

2840 360

23
3

12
85

18
1

32
2

7333
160

144
560

1120373
1638

15
69

12

41
7.
5

19
0

78
16
5

3210711379

70

87
3

3300

1650 1450 100

30
10
60

熱交換器 点検口

4-φ12
8-12×17長穴(※印)

吊りﾎﾞﾙﾄ<M20>

ﾎｯﾄｶﾞｽ入口-φ25.4ろう付

冷却器入口-φ25.4ろう付

冷却器出口-φ50.8ろう付

配線穴4-φ30穴
ｺﾞﾑﾌﾞｯｼｭ付

軸流ﾌｧﾝ<2個>

端子箱

排水管-Rc2

ｱ-ｽ M5

据付穴6-φ20穴<M16ﾎﾞﾙﾄ>

KN79T542

電熱器　　　　　　　　　　kW

送風機電動機　　　Ｗ X　

冷媒　　　　　Ｒ－

設計圧力・気密試験圧力 高圧側MPa・低圧側MPa

製造年月

製造番号　　　　　　　　製品質量　　　　㎏

電源三相　２００Ｖ５０／６０Hz

　　ユニットクーラ

注.製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

2.ﾕﾆｯﾄ周囲の必要空間
必要空間の基本

平面図 側面図

(現地手配)

(注2)

(現地手配)

3.ﾄﾞﾚﾝ配管現地施工例

(現地手配)

ﾀﾞﾝﾊﾟｰ全開時

注1.ﾄﾞﾚﾝ管外周には必ずﾋｰﾀをﾕﾆｯﾄﾄﾞﾚﾝ管部より巻いてください。
　2.ﾄﾞﾚﾝ配管は庫外にて図示のようにﾄﾗｯﾌﾟを設けるか､もしくは　　　　     
市販のｴｱｰｶｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞを取り付けてください。
ﾄﾞﾚﾝ配管はﾄﾗｯﾌﾟ部以外は水が溜まらないように注意してください。
（必ず下り勾配となるようにしてください）

　3.庫内のﾄﾞﾚﾝ配管には必ず断熱を施してください。
　4.ﾄﾞﾚﾝ管､ﾆﾂﾌﾟﾙ､ﾕﾆｵﾝ､ﾄﾞﾚﾝ管用断熱及びﾄﾞﾚﾝﾋｰﾀは現地にて手配
願います。

　5.ﾄﾞﾚﾝﾋｰﾀは冷却運転中も通電としてください。
　6.ﾋｰﾀの容量の目安は10W/m程度です。
但し､この容量は庫内温度､巻き方により多少異なることがあります。

500以上 500以上

30
0以
上

(5
°)

100±
30

40
0以
上

ｴｱｰｶｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ

ﾄﾞﾚﾝﾋｰﾀ

防熱してください

ﾄﾗｯﾌﾟを設けてください。(注2)

ﾆｯﾌﾟﾙ・ﾕﾆｵﾝ

注.製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。
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●UCS-N80FGA

空気吹出空気吸込

※ ※

※ ※
※

※

※

※

上面より見る

1.据付ﾋﾟｯﾁ
  本製品の据付ﾋﾟｯﾁは下図のとおりです。
  なお、振動が据付部から伝搬し床・壁面から騒音や振動が
  発生する場合がありますので、必要に応じ十分な防振工事
  を行ってください。

2.軸流ファンダクト取付寸法(2ヵ所)

配管側より見る
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240 20240240
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3

3300

1650 1450 100

30
10
60

熱交換器 点検口

4-φ12
8-12×17長穴(※印)

吊りﾎﾞﾙﾄ<M20>

ﾎｯﾄｶﾞｽ入口-φ25.4ろう付

冷却器入口-φ25.4ろう付

冷却器出口-φ50.8ろう付

配線穴4-φ30穴
ｺﾞﾑﾌﾞｯｼｭ付

軸流ﾌｧﾝ<2個>

端子箱

排水管-Rc2

ｱ-ｽ M5

据付穴6-φ20穴<M16ﾎﾞﾙﾄ>

KN79T542

電熱器　　　　　　　　　　kW

送風機電動機　　　Ｗ X　

冷媒　　　　　Ｒ－

設計圧力・気密試験圧力 高圧側MPa・低圧側MPa

製造年月

製造番号　　　　　　　　製品質量　　　　㎏

電源三相　２００Ｖ５０／６０Hz

　　ユニットクーラ

注.製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

2.ﾕﾆｯﾄ周囲の必要空間
必要空間の基本

平面図 側面図

(現地手配)

(注2)

(現地手配)

3.ﾄﾞﾚﾝ配管現地施工例

(現地手配)

ﾀﾞﾝﾊﾟｰ全開時

注1.ﾄﾞﾚﾝ管外周には必ずﾋｰﾀをﾕﾆｯﾄﾄﾞﾚﾝ管部より巻いてください。
　2.ﾄﾞﾚﾝ配管は庫外にて図示のようにﾄﾗｯﾌﾟを設けるか､もしくは　　　　     
市販のｴｱｰｶｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞを取り付けてください。
ﾄﾞﾚﾝ配管はﾄﾗｯﾌﾟ部以外は水が溜まらないように注意してください。
（必ず下り勾配となるようにしてください）

　3.庫内のﾄﾞﾚﾝ配管には必ず断熱を施してください。
　4.ﾄﾞﾚﾝ管､ﾆﾂﾌﾟﾙ､ﾕﾆｵﾝ､ﾄﾞﾚﾝ管用断熱及びﾄﾞﾚﾝﾋｰﾀは現地にて手配
願います。

　5.ﾄﾞﾚﾝﾋｰﾀは冷却運転中も通電としてください。
　6.ﾋｰﾀの容量の目安は10W/m程度です。
但し､この容量は庫内温度､巻き方により多少異なることがあります。

500以上 500以上

30
0以
上

(5
°)

100±
30

40
0以
上

ｴｱｰｶｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ

ﾄﾞﾚﾝﾋｰﾀ

防熱してください

ﾄﾗｯﾌﾟを設けてください。(注2)

ﾆｯﾌﾟﾙ・ﾕﾆｵﾝ

注.製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。
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（3） 天吊クーラ
●UCR-N20BGA（-BBN）
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(52) 1369 1369 240
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46
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3
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9

305571(188)

(118) 285

15
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48

192

350

60
0

注.製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

ｵｲﾙﾄﾗｯﾌﾟ<付属>

ｵｲﾙﾄﾗｯﾌﾟ取付時の寸法

送風機吹出しﾀﾞﾝﾊﾟ 送風機吹出しﾀﾞﾝﾊﾟ 吸込みﾌｰﾄﾞ端子箱

ﾎｯﾄｶﾞｽ入口管-φ25.4ろう付

ｶﾞｽ出口管-φ38.1ろう付

液入口管-φ19.05ろう付
(輸送止め取外し後の寸法)排水管-φ34(R1)

取付穴3-φ12×32長穴(M10用)

取付穴3-φ12穴(M10用)

ｽﾄﾚｰﾅ

圧力開閉器

膨張弁

主液電磁弁

ﾎｯﾄｶﾞｽ電磁弁

φ38.1ろう付

●UCR-N25BGA（-BBN）

50
80

42
79
1

20

(68)

3030

40

81
66
0

20

(52) 1369 1369 240

2962

16
3

15
4

46
95
105

994

42
3

64
8

77
9

305571(188)

(118) 285

25

10

12

14

300

55
27
5

447 59
3

ｵｲﾙﾄﾗｯﾌﾟ<付属>

注.製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

ｵｲﾙﾄﾗｯﾌﾟ取付時の寸法

送風機吹出しﾀﾞﾝﾊﾟ 送風機吹出しﾀﾞﾝﾊﾟ 吸込みﾌｰﾄﾞ端子箱

ﾎｯﾄｶﾞｽ入口管-φ25.4ろう付

ｶﾞｽ出口管-φ44.45ろう付

液入口管-φ19.05ろう付
(輸送止め取外し後の寸法)排水管-φ34(R1)

取付穴3-φ12×32長穴(M10用)

取付穴3-φ12穴(M10用)

ｽﾄﾚｰﾅ

圧力開閉器

膨張弁

液電磁弁

ﾎｯﾄｶﾞｽ電磁弁

φ41.28ろう付
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（4） 膨張弁キット
●AFSV-SN40, 50, 60FGH（-BS・-BSG）
●AFSV-SN40, 50, 60FGH-D（-BS・-BSG）

475 250
625

75
301

38
9

12
5

50

21
5

21
5

25425
475

50
15
0

25
0

A A

冷媒流れ方向

注1. 据付ﾋﾟｯﾁ
本製品の据付ﾋﾟｯﾁは下図のとおりです。
なお、必要に応じ十分な防振工事を行ってください。

断面A-A

液冷媒入口配管
φ19.05ろう付け

ホットガス配管入口
φ25.4ろう付け

液冷媒出口配管
φ25.4ろう付け

ホットガス配管出口
φ25.4ろう付け

中継端子台

高圧圧力開閉器<63H1>

電磁弁<20HG>

電磁弁<20S> 電磁弁<20SB> 電子膨張弁<LEV4>

注.製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

据付穴4-φ12穴

（5） コントローラ

●RBS-N40, 60GRB-HQ

電磁接触器

52FA

電磁接触器
52FB

電磁接触器
88H

電磁接触器

52F

５１
Ｆ１

５１
Ｆ２

ＫＮ７９Ｐ８９０Ｈ０１

ＫＡ７９Ｐ２４９Ｈ０１

ファン切替
INV運転ー切ー商用運転

・ファン切替(INV運転/商用運転)を行う際は
送風機用電源を遮断して行って下さい。

・ｲﾝﾊﾞｰﾀを使用しない場合は必ず
ファン切替ｽｲｯﾁを「商用運転」でご使用ください。

周波数切替
ＨーＭーＬ

ダンパ切替
閉ー自動ー開

ダンパ閉

ＫＡ７９Ｐ２５０Ｈ０１

ＫＡ７９Ｐ２５２Ｈ０１

注１． 製品固定は落下防止のため、必ず５点で実施してください。
　２． ノックアウト取り外し時は、内部配線に気をつけて実施ください。
　３． 電磁接触器、端子台に接続する配線に、張力がかからないように
 電線管の使用をお願いします。
　４． ※印部の電線引込み穴はホコリや水滴がＢＯＸ内に侵入しないよう
 養生をお願いします。
　５． 製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

3-∅7壁面取付用穴
<M5取付ねじ用>

2-7×15壁面取付用ダルマ穴
<M5取付ねじ用>M6アース用ねじ<内部>

推奨ブザー取付位置<ﾉｯｸｱｳﾄ>

電磁接触器（52FA）
二次側配線用
∅34配線通し穴＜ｺﾞﾑﾌﾞｯｼｭ付＞

電磁接触器（52FB）
二次側配線用
∅34配線通し穴＜ｺﾞﾑﾌﾞｯｼｭ付＞

電磁接触器（88H）
二次側配線用
∅34配線通し穴＜ｺﾞﾑﾌﾞｯｼｭ付＞

制御線（200V）用
∅34配線通し穴＜ｺﾞﾑﾌﾞｯｼｭ付＞

制御線（弱電）用
∅34配線通し穴＜ｺﾞﾑﾌﾞｯｼｭ付＞

制御線（弱電）用
∅22配線通し穴＜ｺﾞﾑﾌﾞｯｼｭ付＞

※電磁接触器（52F）
一次側配線用
∅34配線通し穴＜ｺﾞﾑﾌﾞｯｼｭ付＞

※電磁接触器（52FB）
一次側配線用
∅34配線通し穴＜ｺﾞﾑﾌﾞｯｼｭ付＞

※電磁接触器（88H）
一次側配線用
∅34配線通し穴＜ｺﾞﾑﾌﾞｯｼｭ付＞

30
18
2

39
0

460 16
796

13
8

301

18
7

308

16
3

●RB-4DG

診断履歴消去霜取リセット温度シフト

操作ロック モード切替 時刻呼出 手動霜取 緊急停止

設定温度 運転/停止

庫内温度
℃

モード

登録

設定変更

運転/停止設定温度

モード

庫内温度
℃

3－4.5×6.5長穴
（リモコン取付穴）

操作パネル開放状態

28

12
0

130

84
.5

46
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〈3〉 電気回路図
（1） コンデンシングユニット
●AFSV-SN40, 50, 60H（-BS・-BSG）
　（No.1） ※記号説明および注意事項は別ページに記載
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A

F2 6
A

63
H

(1
3
)

(1
4
)

63
HX

7

J8

63
H1

J8 J9 J9

主液ﾊﾞｲﾊﾟｽ
電磁弁

R S T

電
源
端
子
台

＋ －

注
.製
品
の
仕
様
は
改
良
の
た
め
、予
告
な
く
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

～
～

～

U ＋
－

31
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●AFSV-SN40, 50, 60H（-BS・-BSG）
　（No.2）

　

注
1.
破
線
　
　
　
　
　
は
現
地
配
線
を
示
し
ま
す
。

注
2.
二
点
鎖
線
　
　
　
　
は
制
御
箱
境
界
を
示
し
ま
す
。

　
   
つ
ま
み
を
押
し
な
が
ら
取
り
外
し
て
く
だ
さ
い
。

注
5.
緊
急
停
止
の
場
合
は
、S
U
BB
O
Xの
SW
3を
「
非
常
停
止
」に
切
替
え
て
下
さ
い
。

　
　
ポ
ン
プ
ダ
ウ
ン
運
転
を
行
わ
ず
即
停
止
し
ま
す
。

　
　（
遠
方
か
ら
の
操
作
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
願
い
ま
す
）

注
4.
フ
ァ
スト
ン
端
子
は
ロ
ッ
ク
機
構
付
き
端
子
で
す
。取
り
外
す
際
は
端
子
中
央
の

　
   
取
り
付
け
た
後
は
確
実
に
ロ
ッ
ク
が
か
か
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

注
3.
一
点
鎖
線
　
　
　
　
　
は
SU
BB
O
X境
界
を
示
し
ま
す
。

注
6.
ユ
ニ
ット
が
異
常
停
止
し
た
場
合
は
、制
御
基
板
上
LE
Dに
異
常
内
容
を
表
示
し
ま
す
。

　
　
異
常
の
原
因
を
除
去
し
、S
U
BB
O
X内
の「
遠
方
/手
元
」ス
イ
ッ
チ
SW
2を
「
手
元
」に
戻
し
た
後
、

　
　「
異
常
リ
セ
ット
/通
常
」ス
イ
ッ
チ
SW
4を
一
旦「
異
常
リ
セ
ット
に
設
定
後
、再
度「
通
常
」に

　
　
設
定
す
る
こ
と
で
、異
常
リ
セ
ット
を
行
い
ま
す
。

　
　
こ
の
時
、基
板
上
LE
D
の
異
常
内
容
が
消
え
ま
す
。こ
の
後
、再
び
運
転
を
行
っ
て
下
さ
い
。

注
7.
制
御
盤
に
装
備
し
て
あ
る
各
機
器
の
設
定
値
は
絶
対
に
変
更
し
な
い
で
下
さ
い
。

名
称

記
号

M
C

圧
縮
機
用
電
動
機

M
F1
～
M
F3

送
風
機
用
電
動
機

TH
1

サ
ー
ミ
ス
タ
<圧
縮
機
モ
ー
タ
壁
温
下
流
温
度
>

TH
2

サ
ー
ミ
ス
タ
<圧
縮
機
モ
ー
タ
壁
温
上
流
温
度
>

TH
3

サ
ー
ミ
ス
タ
<外
気
温
度
>

TH
4

サ
ー
ミ
ス
タ
<圧
縮
機
吐
出
温
度
>

TH
5

サ
ー
ミ
ス
タ
<E
CO
被
冷
却
側
出
口
温
度
>

TH
6

サ
ー
ミ
ス
タ
<E
CO
冷
却
側
入
口
温
度
>

TH
7

サ
ー
ミ
ス
タ
<E
CO
冷
却
側
出
口
温
度
>

TH
8

サ
ー
ミ
ス
タ
<給
油
温
度
>

TH
9

サ
ー
ミ
ス
タ
<圧
縮
機
吸
込
み
温
度
>

2
0
S
S

電
磁
弁
<圧
縮
機
冷
媒
>

2
0
S
S
B

電
磁
弁
<圧
縮
機
冷
媒
バ
イ
パ
ス
>

2
0
O
I

電
磁
弁
<給
油
>

2
0
O
B

電
磁
弁
<給
油
バ
イ
パ
ス
>

2
1
C
G

電
磁
弁
<ホ
ット
ガ
ス（
メ
イ
ン
）>

2
1
C
G
S

電
磁
弁
<ホ
ット
ガ
ス（
サ
ブ
）>

2
1
C
R

電
磁
弁
<油
戻
し（
メ
イ
ン
）>

2
1
C
R
S

電
磁
弁
<油
戻
し（
サ
ブ
）>

2
1
C
K

電
磁
弁
<凝
縮
器
片
系
統
遮
断
>

S
V
1

電
磁
弁
<圧
縮
機
容
量
制
御
>

S
V
L

電
磁
弁
<圧
縮
機
容
量
制
御
>

LE
V
-E
C
O

電
子
膨
張
弁
<エ
コ
ノ
マ
イ
ザ
>

LE
V
-M
O

電
子
膨
張
弁
<圧
縮
機
モ
ー
タ
冷
却
>

LE
V
-IN
J

電
子
膨
張
弁
<圧
縮
機
イ
ン
ジェ
ク
ショ
ン
>

D
C
L

直
流
リ
ア
クト
ル

C
コ
ン
デ
ン
サ
<電
解
>

R
放
電
抵
抗

R
1

突
防
抵
抗

5
2
FA

電
磁
接
触
器（
送
風
機
用
電
動
機
）

5
1
F1
～
5
1
F3

サ
ー
マ
ル
リレ
ー（
送
風
機
用
電
動
機
）

6
3
H
X

補
助
継
電
器
<高
圧
異
常
>

2
6
C
X

補
助
継
電
器
<吐
出
温
度
>

P
S
X

補
助
継
電
器
<瞬
停
検
知
>

3
0
X

補
助
継
電
器
<異
常
>

5
2
T

限
時
継
電
器
<運
転
>

P
S
T1

限
時
継
電
器
<外
部
瞬
停
検
知
>

TB
1

端
子
台
<制
御
箱
>

TB
2

端
子
台
<制
御
箱
>

IN
V
1

イ
ン
バ
ー
タ
<圧
縮
機
用
>

F1
ヒュ
ー
ズ
<制
御
回
路：
6A
>

F2
ヒュ
ー
ズ
<制
御
回
路：
6A
>

6
3
H

圧
力
開
閉
器
<高
圧
>

6
3
H
1

圧
力
開
閉
器
<高
圧
>

2
6
C

温
度
開
閉
器
<吐
出
温
度
>

4
9
C

温
度
開
閉
器
<圧
縮
機
巻
線
温
度
>

S
W
1

ス
イッ
チ
<手
元
入
/手
元
切
>

S
W
2

ス
イッ
チ
<遠
方
/手
元
>

S
W
3

ス
イッ
チ
<通
常
/非
常
停
止
>

S
W
4

ス
イッ
チ
<通
常
/異
常
リ
セッ
ト
>

W
L

ラ
ン
プ
　
白
<電
源
>

R
L

ラ
ン
プ
　
赤
<運
転
>

O
L

ラ
ン
プ
　
橙
<異
常
>

名
称

記
号

H
P
S

圧
力
セ
ン
サ
<高
圧
圧
力
>

LP
S

圧
力
セ
ン
サ
<低
圧
圧
力
>

O
P
S

圧
力
セ
ン
サ
<油
圧
圧
力
>

M
P
S

圧
力
セ
ン
サ
<中
間
圧
力
>

※
EL
B
1

漏
電
遮
断
器

名
称

記
号

※
※
2
0
S

電
磁
弁
<主
液
>

※
※
2
0
S
B

電
磁
弁
<主
液
バ
イ
パ
ス
>

※
TS

温
度
開
閉
器

※
TS
1
1

電
磁
継
電
器
<入
/切
 レ
ベ
ル
>

注
9.
記
号
説
明

※
印
の
機
器
は
、現
地
手
配
と
な
り
ま
す
。

※
※
印
の
機
器
は
、主
液
膨
張
弁
キ
ット
<
別
売
>
よ
り
接
続
下
さ
い
。

注
8.
基
板
異
常
時
の
処
置
に
つ
い
て
は
、据
付
工
事
説
明
書
を
参
照
願
い
ま
す
。

制
御
箱

S
U
B
 B
O
X
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（2） ユニットクーラ
●UCS-N40, 60FGA
（吸込電動ダンパ仕様の場合は、吸込電動ダンパの取付説明書を参照してください。）

H1,H2 電熱器(吐出ﾀﾞﾝﾊﾟ)

電熱器(空気吸込側下部)
電熱器(吸込ﾌｰﾄﾞ)

MF1
記 号 名  称

送風機用電動機

電熱器(軸流ﾌｧﾝｹｰｼﾝｸﾞ)

MF2 送風機用電動機

H3,H4

H7
H8,H9 電熱器(端子台)

電熱器(空気吸込側下部)H10H1,H6,H13

H2,H5,H8,H9,H12

H3

M M
3～ 3～電源 3～

       200V

H7
H4

WF1
VF1
UF1

MF2MF1

H10

R
S
T WF2

VF2
UF2

R
S
T

R
S
T TH

SH
RH

記号説明

電熱器(ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝ)H11
H12,H13 電熱器(熱交上部)

H5,H6

H11 注1.　　　は現地配線を示します。

●UCS-N40FGA-10+ND-60SA

注1.　　　は現地配線を示します。

注.製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。 

H1,H2 電熱器(吐出ﾀﾞﾝﾊﾟｰ)

電熱器(空気吸込側下部)
電熱器(吸込ﾀﾞﾝﾊﾟｰ羽根)

MF1
記 号 名  称

送風機用電動機

電熱器(軸流ﾌｧﾝｹｰｼﾝｸﾞ)

MF2 送風機用電動機

H3,H4

H7
電熱器(端子台)
電熱器(空気吸込側下部)H10

H1,H6,H13,H14,H16

H2,H5,H8,H9,H12,H15

H3

M M
3～ 3～

H7
H4

WF1
VF1
UF1

MF2MF1

H10

WF2
VF2
UF2

TH
SH
RH

記号説明

電熱器(ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝ)H11
H12,H13 電熱器(熱交上部)

H5,H6

H11

ｺﾝﾄﾛｰﾙﾓｰﾀ(電動ﾀﾞﾝﾊﾟｰ用)MD
電熱器(吸込ﾀﾞﾝﾊﾟｰｹｰｼﾝｸﾞ側面L,R)H14,H15

注1. 本図はﾕﾆｯﾄｸｰﾗ本体(UCS-N40FGA-10)と
　　 吸込ﾀﾞﾝﾊﾟｰ (ND-60SA)を組合せた場合の
　　 電気回路図を示す。

H17

H8,H9,H16,H17

MD
SO(ﾀﾞｲﾀﾞｲ)

SS(ｷ)

SC(ﾐﾄﾞﾘ)

S(ﾁｬ)

O(ｱｶ)

C(ｱｵ)

R
S
T

R
S
T

R
S
T

42
41
39
44
44A
43

電源3～
　　200V
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●UCS-N60FGA-10+ND-80SA

H3

M M
3～ 3～

H7
H4

MF2MF1

H10

記号説明

H11

注1. 本図はﾕﾆｯﾄｸｰﾗ本体(UCS-N60FGA-10)と
　　 吸込ﾀﾞﾝﾊﾟｰ (ND-80SA)を組合せた場合の
　　 電気回路図を示す。

H17
H18

MD
SO(ﾀﾞｲﾀﾞｲ)

SS(ｷ)

SC(ﾐﾄﾞﾘ)

S(ﾁｬ)

O(ｱｶ)

C(ｱｵ)

R
S
T

R
S
T

R
S
T

42
41
39
44
44A
43

電源3～
　　200V

注.製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。 

H1,H2 電熱器(吐出ﾀﾞﾝﾊﾟｰ)

電熱器(空気吸込側下部)
電熱器(吸込ﾀﾞﾝﾊﾟｰ羽根)

MF1
記 号 名  称

送風機用電動機

電熱器(軸流ﾌｧﾝｹｰｼﾝｸﾞ)

MF2 送風機用電動機

H3,H4

H7,H18
電熱器(端子台)
電熱器(空気吸込側下部)H10

H1,H6,H13,H14,H16

H2,H5,H8,H9,H12,H15

WF1
VF1
UF1

WF2
VF2
UF2

TH
SH
RH

電熱器(ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝ)H11
H12,H13 電熱器(熱交上部)

H5,H6

ｺﾝﾄﾛｰﾙﾓｰﾀ(電動ﾀﾞﾝﾊﾟｰ用)MD
電熱器(吸込ﾀﾞﾝﾊﾟｰｹｰｼﾝｸﾞ側面L,R)H14,H15

H8,H9,H16,H17

注1.　　　は現地配線を示します。

●UCS-N80FGA-10+ND-80SA

H3

M M
3～ 3～

H7
H4

MF2MF1

H10

記号説明

H11

注1. 本図はﾕﾆｯﾄｸｰﾗ本体(UCS-N80FGA)と
　　 吸込ﾀﾞﾝﾊﾟｰ (ND-80SA)を組合せた場合の
　　 電気回路図を示す。

H17
H18

MD
SO(ﾀﾞｲﾀﾞｲ)

SS(ｷ)

SC(ﾐﾄﾞﾘ)

S(ﾁｬ)

O(ｱｶ)

C(ｱｵ)

R
S
T

R
S
T

R
S
T

42
41
39
44
44A
43

電源3～
　　200V

注.製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。 

H1,H2 電熱器(吐出ﾀﾞﾝﾊﾟｰ)

電熱器(空気吸込側下部)
電熱器(吸込ﾀﾞﾝﾊﾟｰ羽根)

MF1
記 号 名  称

送風機用電動機

電熱器(軸流ﾌｧﾝｹｰｼﾝｸﾞ)

MF2 送風機用電動機

H3,H4

H7,H18
電熱器(端子台)
電熱器(空気吸込側下部)H10

H1,H6,H13,H14,H16

H2,H5,H8,H9,H12,H15

WF1
VF1
UF1

WF2
VF2
UF2

TH
SH
RH

電熱器(ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝ)H11
H12,H13 電熱器(熱交上部)

H5,H6

ｺﾝﾄﾛｰﾙﾓｰﾀ(電動ﾀﾞﾝﾊﾟｰ用)MD
電熱器(吸込ﾀﾞﾝﾊﾟｰｹｰｼﾝｸﾞ側面L,R)H14,H15

H8,H9,H16,H17

注1.　　　は現地配線を示します。
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●UCR-N20, 25BGA(-BBN)

H20
ﾄﾞﾚﾝﾎｰｽ
ﾋｰﾀ

1H
2Hﾀﾞﾝﾊﾟ　左Ｈ１８

ﾀﾞﾝﾊﾟ　右Ｈ１７
K冷却器吸込 下Ｈ３

取付位置記 号

漏電遮断器※ＥＬＢ
ﾉｰﾋｭｰｽﾞﾌﾞﾚｰｶ※ＮＦＢ

高圧圧力開閉器６３Ｈ１

 注1. 　　 は現地配線を示します。
 2. ※印の機器は現地手配となります。

H21
ﾀｰﾐﾅﾙ
ﾋｰﾀ

H22H24
液管
ﾋｰﾀ

H25
液管
ﾋｰﾀ

H26
液管
ﾋｰﾀ

H27
液管
ﾋｰﾀ

ﾀｰﾐﾅﾙ
ﾋｰﾀ

ホットガス
電磁弁

主液
電磁弁

6261 63 64 65
橙青 黄白赤

7A 7C7B

20HG 21R
主液LEVＭ

1B1A 83 85

端子箱内
機器配置

端
子
台

14P

12P
端
子
台

H17

H18
H3

T
S 87

88

86

電源 3～
      200V

R ※NFB

J8

J9

63H1

冷却器
正面右

冷却器
正面左

89
90
91

電源 3～
      200V

R
S
T

※ELB

MF9

MF8

MF10

MF7
 D

 E

 F

 G

M
3～

M
3～

M
3～

M
3～
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（3） ハイクオリティコントローラ
●RBS-N40, 60GRA-HQ

SW
P1
SW
P2
SW
P3

SW
U2

SW
U1

SW
U3

SW
U4

SW
U5

SW
1

SW
2

SW
3

確
定

LD
1

主
液
LE
V

2
1CN
S1

1
3

CN
3A

M
-N
ET

冷
凍
機
M
1,
M
2へ

ｸｰ
ﾗ出
口
圧
力

M1
M2

E

12
C
N
1
0
1

12
C
N
1
0
2

6
4

3
1

6
5

4

C
N
6
0
1

C
N
1
0
9

23

C
N
1
0
4

A
B

TR

1/
L1

3/
L2

5/
L3

2/
L1

4/
L2

6/
L3

8
8
H

5
2
F

5
2
FA

1/
L1

3/
L2

5/
L3

2/
L1

4/
L2

6/
L3

1
3CN
33

CN
04 2

1

X5
1(1
)

(5
)

ﾀﾞ
ﾝﾊ
ﾟ閉

88
H

1
3CN
32

20
HG

CN
31

2
1

5
3

52
FX5
0

(3
)

(5
)

3R
X

52
FA

52
FB

52
FB

(3
2
)

(3
1
)

52
FA

(3
2
)

(3
1
)

(4
)

S
W
F

商
用

ｲﾝ
ﾊﾞ
ｰﾀ

運
転

1245

C
N
4
0
1

ｸｰ
ﾗ側

X5
0ダ ン パ 開

ダ ン パ 開44
A

4443

M
D 4
2

t°

W
L

ﾎｯ
ﾄｶ
ﾞｽ
電
磁
弁

4
1

3
9

自 動

商
用

ｲﾝ
ﾊﾞ
ｰﾀ

運
転

(7
)

(8
)

1

C
N
T

ﾄﾗ
ﾝｽ
<
1
次
>

ﾄﾗ
ﾝｽ
<
2
次
>

15 3

C
N
D

電
源

3

F0
1

17
冷
凍
機
 1
,7
へ

ﾘﾓ
ｺﾝ

CN
01 2

1

5
2
FB

5
1
F1

5
1
F2

X
5
0 (4
)

(6
)

ﾀﾞ
ﾝﾊ
ﾟ開

TH
1

t°
TH
2

庫
内
温
度
ｾﾝ
ｻ

ｸｰ
ﾗ出
口
温
度
ｾﾝ
ｻ

13
C
N
3
4

7
1
7
2

異
常
警
報

1357

7
3
7
4

高
温
警
報
7
7
7
8

50
℃
高
温
警
報

C
N
3
5

制
御
電
源

高
速

中
速
低
速 3
R
X

R
S
(速
度
選
択
)

R
H

R
M

R
L

S
TR

S
TF S
D

1
3

C
N
1
0
7

LP
1

(A
1
)

(A
2
)

EL
B
H

EL
B
F

9 7

18
19
20

65
64

2

5
7
5
8

4
6
4
7

送
風
機
1へ

冷
却
器
ﾕﾆ
ｯﾄ

50
H
z/
60
H
z

3～
20
0V

50
H
z/
60
H
z

ﾋｰ
ﾀへ

冷
却
器
ﾕﾆ
ｯﾄ

R/
1/
L1

U/
2/
T1

S/
3/
L2

V/
4/
T2

T/
5/
L3

W/
6/
T3

(W
1
) (W
3
)

(W
2
)

(W
1
0
)

(W
1
1
)

(W
1
2
)

送
風
機
2へ

冷
却
器
ﾕﾆ
ｯﾄ

(3
)

(5
) X
5
2
(3
)

(5
)

(W
6)

(W
7)

(W
8)

(W
4
)

(W
5)

(A
1
)

(A
2
)

(A
1
)

(A
2
)

6
A
2
5
0
V

R/
1/
L1

U/
2/
T1

S/
3/
L2

V/
4/
T2

T/
5/
L3

W
/6
/T
3

R/
1/
L1

U/
2/
T1

S/
3/
L2

V/
4/
T2

T/
5/
L3

W/
6/
T3

R/
1/
L1

U/
2/
T1

S/
3/
L2

V/
4/
T2

T/
5/
L3

W/
6/
T3

(W
9
)

3～
20
0V

※
注４

※
注５

63
62

61

※
注５

※
注５

※
注
5

※
注４

※
注７

1
3

CN
10
8

49
50

2

外部
入力

接点

R/
L1

S/
L2

T/
L3

P/
+

P1

U V W
R
H
R
M R
L

S
TR S
TF S
D

送
風
機
用
イ
ン
バ
ー
タ

A C

D
C
ﾘｱ
ｸﾄ
ﾙ

P P
1

注
6

E（
G)

X0
2
X0
3

X0
4

X0
5

X
3
0

X
3
1

X
3
2

補
助
ﾋｰ
ﾀ用
電
源

送
風
機
用
電
源

制
御
基
板

ST
D0
9

52
FA

(2
3
)

(2
4
)

43
D

X5
1

(4
)

(2
)

(3
)

MD

X5
252
FB

(2
3
)

(2
4
)

(7
)

(8
)

85

(1
3)

(1
4)

(1
3)

(1
4)

U U

T1
T2

開
閉X5

3(4
)

(6
)

(9
7)

(9
8) X5
3(7
)

(8
)

(9
7)

(9
8)

52
FB

(1
3)

(1
4)

51
F2

51
F1
C
1

A
1

送
風
機
用
ｲﾝ
ﾊﾞ
ｰﾀ
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽ

C
A

(ｲﾝ
ﾊﾞ
ｰﾀ
異
常
)

(1
)

(9
)

(1
)

(9
)

10
分

10
分

(7
)

(8
)

R
H

R
M R
L

S
TR

S
TF S
D

送
風
機
用
イ
ン
バ
ー
タ
ボッ
ク
ス
(別
売
部
品
)

A C

R
S

T

R S T

一
次
(電
源
側
)

二
次
(負
荷
側
)

(4
)

(2
)

(3
)

(3
)

(1
)

(4
)

(2
)
(3
)

(3
)
(1
)
(4
)

(3
)

(4
)

(1
)

(2
)

(4
)

(3
)

T1
T2

CN
03

2
1

4
3

BZ

ﾌﾞ
ｻﾞ
ｰ

※
注
9

※
注
8

C
N
1
0
6

2
1

PT
ｾﾝ
ｻ入
力 ※
注
1
0

注
12

注
11

注
12

５０
℃高
温
異
常

高
温
異
常

異
常
警
報

名
称

イ
ア ７１ ７３ ７７

７８７４７２

端
子
番
号

ア イ
　
　
　Ａ
Ｃ１
００
Ｖ

　
　
　
また
は２
００
Ｖ

　
　
　
　
　
　
ブ
ザ－
また
は
ラン
プ

　
　
　
　
　（
定
格
電
流：
０．
４Ａ
以
下
）

ヒュ
ー
ズ
<基
板
:6
A>

F0
1

サ
ー
ミ
ス
タ
<庫
内
温
度
>

TH
1
サ
ー
ミ
ス
タ
<ｸ
ｰﾗ
出
口
温
度
>

TH
2

圧
力
セ
ン
サ
ー
<ｸ
ｰﾗ
出
口
圧
力
>

LP
1

補
助
継
電
器

電
磁
接
触
器〈
霜
取
補
助
ﾋ-ﾀ
〉 

88
H

電
磁
接
触
器〈
送
風
機
〉 

52
F

電
磁
接
触
器〈
送
風
機
 IN
V/
商
用
切
換
〉 

52
FA

52
FB

電
磁
接
触
器〈
送
風
機
 IN
V/
商
用
切
換
〉 

51
F1

熱
動
過
電
流
継
電
器〈
送
風
機
〉 

51
F2

熱
動
過
電
流
継
電
器〈
送
風
機
〉 

3R
X

切
換
ス
イッ
チ
<商
用
運
転
/ｲ
ﾝﾊ
ﾞｰ
ﾀ運
転
>

SW
F

RS
切
換
ス
イッ
チ
<高
速
/中
速
/低
速
運
転
>

※
LE
V
膨
張
弁
<主
液
>

※
20
HG
電
磁
弁
<ホ
ット
ガ
ス
>

ト
ラ
ン
ス

TR ※
コ
ント
ロ
ー
ラ
に
は
付
属
し
ま
せ
ん
。別
売
の
膨
張
弁
キッ
ト
を
ご
使
用
の
上
接
続
く
だ
さ
い
。

補
助
継
電
器

X5
1

切
換
ス
イッ
チ
<閉
/自
動
/開
>

43
D

M
D

コ
ント
ロ
ー
ル
モ
ー
タ
<電
動
ダ
ン
パ
用
>

補
助
継
電
器

X5
0

記
号
説
明

名
　
　
　
　
　
称

記
 号

記
 号

名
　
　
　
　
　
称

補
助
継
電
器

X5
2

補
助
継
電
器

X5
3

ブ
ザ
ー

BZ

限
時
継
電
器

T1 T2
限
時
継
電
器

黒
白

+5V

信号

GND

赤
M

  3
.M
-N
ET
伝
送
線
に
は
、2
心
シ
ー
ル
ド
線（
C
V
V
S・
C
P
EV
S・
M
V
V
S
）1
.2
5
m
m
2

 　
 を
ご
使
用
に
な
り
、シ
ー
ル
ド
ア
ー
ス
を
と
っ
て
く
だ
さ
い
。

  4
.膨
張
弁
、電
磁
弁
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
に
は
付
属
さ
れ
ま
せ
ん
。別
売
の
膨
張
弁
キ
ット
を

　
  ご
使
用
の
上
、施
工
く
だ
さ
い
。 

  5
.付
属
品
を
使
用
し
配
線
く
だ
さ
い
。 

  6
.イ
ン
バ
ー
タ
を
使
用
し
な
い
場
合
は
施
工
不
要
で
す
。

　
  ま
た
、必
ず
フ
ァ
ン
切
替
ス
イ
ッ
チ（
S
W
F）
を「
商
用
運
転
」で
ご
使
用
く
だ
さ
い
。

  7
.イ
ン
バ
ー
タ
を
使
用
す
る
場
合
、接
触
器
ボ
ッ
ク
ス
で
の
IN
V
運
転
/商
用
運
転
の

 　
 フ
ァ
ン
切
替
え
は
、必
ず
送
風
機
用
電
源
(E
LB
F)
を
遮
断
し
て
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

  8
.基
板
の
設
定
を
変
更
す
る
こ
と
に
よ
り
、外
部
入
力
接
点
に
よ
る
制
御
が
可
能
で
す
。

 　
 （
詳
細
は
据
付
工
事
説
明
書
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
）

 　
 外
部
入
力
接
点
は
、微
小
電
流
用
の
無
電
圧
接
点
と
し
て
く
だ
さ
い
。

  　
   
　
接
点
定
格
　
　
D
C
1
5
V
　
0
.1
A
以
上

 　
 最
小
適
用
負
荷
　
　
1
m
A
以
下

  9
.ブ
ザ
ー
は
別
売
品
を
使
用
の
上
、施
工
く
だ
さ
い
。

1
0
.P
Tセ
ン
サ
を
使
用
す
る
場
合
は
、別
売
品
の
P
Tセ
ン
サ
ー
キ
ット
(S
D
-4
5
P
T)
を

 　
 使
用
し
て
く
だ
さ
い
。 
P
T1
0
0
N
Lお
よ
び
変
換
器
は
現
地
手
配
で
す
。

 　
 詳
細
は
据
付
工
事
説
明
書
お
よ
び
P
Tセ
ン
サ
ー
キ
ット
(S
D
-4
5
P
T)
の
取
付

 　
 要
領
書
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

1
1
.コ
ン
ト
ロ
ー
ル
モ
ー
タ
<
電
動
ダ
ン
パ
用
>
接
続
の
場
合
、短
絡
接
を
取
り
除
い
て

 　
 接
続
く
だ
さ
い
。

1
2
.電
動
ダ
ン
パ
仕
様
で
な
い
場
合
は
施
工
不
要
で
す
。

1
3
.Ｕ
Ｃ
Ｒ
形
接
続
の
場
合
の
み
配
線
し
て
く
だ
さ
い
。

注
1
.点
線
は
現
地
で
の
施
工
を
示
し
ま
す
。

　
　
低
電
圧
回
路
(A
C
2
4
V
以
下
)は
主
回
路
線
、制
御
回
路
(強
電
2
0
0
V
以
上
)配
線
に

　
　
沿
わ
せ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

　
2
.異
常
･警
報
信
号
を
外
部
に
取
出
す
場
合
は
、下
図
の
よ
う
に
配
線
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
な
お
、出
力
内
容
は
基
板
設
定
に
よ
り
変
更
可
能
で
す
。詳
細
は
据
付
工
事
説
明
書

　
　
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

(J
8)
(J
9)

63
H1

ｺﾝ
ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞﾕ
ﾆｯ
ﾄヘ

も
う
一
方
の

接
触
器
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽヘ

注
13



C4-24

〈4〉 能力表
●AFSV-SN40, 50, 60FGH（-BS・-BSG）
●AFSV-SN40, 50, 60FGH-D（-BS・-BSG）
＜標準＞ ［単位：冷却能力（kW）、消費電力（kW）］
形名 AFSV-SN40FGH（-D）（-BS・-BSG） AFSV-SN50FGH（-D）（-BS・-BSG） AFSV-SN60FGH（-D）（-BS・-BSG）

庫内
温度
〈℃〉

外気温度〈℃〉
25 32 35 25 32 35 25 32 35

冷却
能力

消費
電力

冷却
能力

消費
電力

冷却
能力

消費
電力

冷却
能力

消費
電力

冷却
能力

消費
電力

冷却
能力

消費
電力

冷却
能力

消費
電力

冷却
能力

消費
電力

冷却
能力

消費
電力

50Hz／60Hz 50Hz／60Hz 50Hz／60Hz

－20 38.1／39.1
32.4／
33.8

35.9／
36.7

35.8／
37.0

33.9／
34.5

37.1／
38.3

42.8／
42.5

37.0／
38.6

40.2／
39.6

41.0／
42.6

37.9／
37.3

42.4／
44.0

49.9／
50.2

43.4／
45.2

48.2／
48.5

49.5／
51.9

45.3／
45.3

51.2／
53.0

－25 34.5／35.3
31.9／
33.2

32.5／
32.8

35.5／
37.1

30.6／
31.1

36.9／
38.1

39.0／
38.6

37.3／
38.9

37.4／
36.2

41.6／
42.8

34.6／
33.9

42.9／
44.5

45.3／
45.4

43.2／
45.0

44.1／
43.9

48.3／
50.1

41.0／
40.8

50.8／
52.6

－30 30.8／31.5
31.3／
32.6

28.9／
29.4

35.2／
36.4

27.4／
27.7

36.6／
37.8

35.3／
34.7

37.7／
39.3

33.8／
33.0

41.9／
43.5

31.3／
30.5

43.6／
45.1

40.8／
40.7

43.0／
44.8

38.9／
38.8

48.1／
50.0

36.6／
36.3

50.3／
52.2

－35 27.2／27.7
30.6／
31.9

25.4／
25.7

34.7／
35.9

24.1／
24.2

36.2／
37.4

31.5／
30.9

38.1／
39.7

30.6／
29.7

42.5／
44.0

28.0／
27.1

44.4／
45.9

36.2／
35.9

42.8／
44.6

34.3／
34.0

47.7／
49.6

32.3／
31.8

49.7／
51.6

－40 23.6／23.8
29.7／
31.1

21.9／
22.0

34.1／
35.4

20.9／
20.8

35.8／
37.0

27.8／
27.0

38.7／
40.3

27.4／
26.4

43.2／
44.7

24.6／
23.6

45.4／
46.9

31.6／
31.2

42.5／
44.3

29.7／
29.2

46.4／
48.5

27.9／
27.3

49.0／
50.9

＜低風量 （インバータ制御により35Hz）＞
形名 AFSV-SN40FGH（-D）（-BS・-BSG） AFSV-SN50FGH（-D）（-BS・-BSG） AFSV-SN60FGH（-D）（-BS・-BSG）

庫内
温度
〈℃〉

外気温度〈℃〉
25 32 35 25 32 35 25 32 35

冷却
能力

消費
電力

冷却
能力

消費
電力

冷却
能力

消費
電力

冷却
能力

消費
電力

冷却
能力

消費
電力

冷却
能力

消費
電力

冷却
能力

消費
電力

冷却
能力

消費
電力

冷却
能力

消費
電力

－20 38.2 30.9 36.1 34.4 34.2 35.7 44.3 34.7 41.9 38.8 39.6 40.2 51.1 41.0 49.4 46.8 46.6 48.8
－25 34.7 30.4 33.2 34.1 31.1 35.4 40.6 35.0 38.4 39.0 36.3 40.7 46.6 40.9 45.5 46.6 42.4 48.4
－30 31.2 29.7 29.3 33.7 27.9 35.1 36.9 35.4 35.6 39.7 33.1 41.4 42.2 40.7 40.4 45.6 38.2 47.9
－35 27.7 29.0 25.9 33.2 24.8 34.8 33.2 35.9 32.4 40.3 29.8 42.2 37.7 40.5 35.8 45.3 33.9 47.3
－40 24.2 28.1 22.5 32.6 21.6 34.3 29.6 36.5 29.2 41.0 26.5 43.3 33.2 40.2 31.3 43.8 29.6 46.6
注 1. 能力表の条件は次の通りです。

　・消費電力＝圧縮機入力＋クーラファン入力 +凝縮器ファン入力 　・冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いていません。
　・冷却能力は、冷却能力から送風機庫内負荷を差し引いた値です。 　・低圧側の冷媒配管長による圧損は考慮していません。
　・冷却器出口過熱度 4K

注 2. 使用条件（庫内温度、外気温度）によっては、最大周波数で運転できない領域があります。
注 3. 製品仕様の改良などのため、性能は予告なく変更することがあります。

●AFSV-SN40, 50, 60FGH-PD（-BS・-BSG）
＜標準＞ ［単位：冷却能力（kW）、消費電力（kW）］
形名 AFSV-SN40FGH-PD（-BS・-BSG） AFSV-SN50FGH-PD（-BS・-BSG） AFSV-SN60FGH-PD（-BS・-BSG）

庫内
温度
〈℃〉

外気温度〈℃〉
25 32 35 25 32 35 25 32 35

冷却
能力

消費
電力

冷却
能力

消費
電力

冷却
能力

消費
電力

冷却
能力

消費
電力

冷却
能力

消費
電力

冷却
能力

消費
電力

冷却
能力

消費
電力

冷却
能力

消費
電力

冷却
能力

消費
電力

50Hz／60Hz 50Hz／60Hz 50Hz／60Hz

－20 37.3／37.0
34.2／
36.1

35.0／
34.6

37.5／
39.3

32.9／
32.4

38.8／
40.6

42.5／
42.2

37.0／
38.6

39.9／
39.4

41.1／
42.6

37.7／
37.1

42.4／
44.0

49.5／
49.8

43.4／
45.1

47.8／
48.1

49.3／
51.8

44.9／
45.0

51.1／
53.0

－25 33.6／33.2
33.6／
35.5

31.5／
31.0

37.2／
39.0

29.6／
29.0

38.6／
40.4

38.8／
38.3

37.3／
38.9

36.8／
36.1

41.5／
43.0

34.4／
33.7

43.0／
44.5

44.9／
45.1

43.2／
45.0

43.2／
43.3

48.4／
50.5

40.6／
40.5

50.7／
52.6

－30 29.9／29.4
33.0／
35.0

27.9／
27.3

36.8／
38.7

26.3／
25.5

38.3／
40.1

35.0／
34.5

37.7／
39.3

33.6／
32.8

41.9／
43.5

31.1／
30.3

43.6／
45.1

40.4／
40.4

43.0／
44.8

38.6／
38.5

48.0／
49.9

36.3／
36.0

50.3／
52.1

－35 26.3／25.6
32.3／
34.3

24.4／
23.6

36.4／
38.2

23.0／
22.1

37.9／
39.7

31.3／
30.7

38.2／
39.7

30.4／
29.6

42.5／
44.1

27.8／
26.9

44.4／
45.9

35.9／
35.7

42.8／
44.6

34.0／
33.7

47.7／
49.6

32.0／
31.6

49.7／
51.6

－40 22.6／21.8
31.5／
33.4

20.8／
19.9

35.8／
37.7

19.8／
18.7

37.5／
39.3

27.6／
26.8

38.7／
40.3

27.2／
26.3

43.3／
44.8

24.5／
23.5

45.5／
46.9

31.4／
31.0

42.5／
44.3

29.5／
29.0

46.3／
48.5

27.7／
27.1

49.0／
50.9

＜低風量 （インバータ制御により35Hz）＞
形名 AFSV-SN40FGH-PD（-BS・-BSG） AFSV-SN50FGH-PD（-BS・-BSG） AFSV-SN60FGH-PD（-BS・-BSG）

庫内
温度
〈℃〉

外気温度〈℃〉
25 32 35 25 32 35 25 32 35

冷却
能力

消費
電力

冷却
能力

消費
電力

冷却
能力

消費
電力

冷却
能力

消費
電力

冷却
能力

消費
電力

冷却
能力

消費
電力

冷却
能力

消費
電力

冷却
能力

消費
電力

冷却
能力

消費
電力

－20 37.6 31.6 35.5 35.0 33.6 36.4 43.7 34.8 41.4 38.8 39.1 40.2 50.3 41.0 48.6 46.6 45.9 48.7
－25 34.1 31.0 32.1 34.8 30.5 36.1 40.1 35.1 38.2 39.3 35.9 40.8 45.9 40.8 44.2 45.9 41.8 48.3
－30 30.6 30.4 28.8 34.3 27.4 35.8 36.4 35.5 35.2 39.7 32.7 41.5 41.5 40.7 39.7 45.5 37.6 47.8
－35 27.1 29.7 25.4 33.9 24.2 35.5 32.8 36.0 32.0 40.3 29.5 42.3 37.1 40.4 35.3 45.2 33.4 47.2
－40 23.7 28.8 22.0 33.3 21.1 35.0 29.2 36.6 28.9 41.1 26.2 43.4 32.7 40.1 30.8 43.6 29.2 46.5
注 1. 能力表の条件は次の通りです。

　・消費電力＝圧縮機入力＋クーラファン入力 +凝縮器ファン入力 　・ユニットクーラの着霜に伴う能力低下は差し引いていません。
　・冷却能力は、冷却能力から送風機庫内負荷を差し引いた値です。 　・低圧側の冷媒配管長による圧損は考慮していません。
　・ユニットクーラ出口過熱度 4K

注 2. 使用条件（庫内温度、外気温度）によっては、最大周波数で運転できない領域があります。
注 3. 製品仕様の改良などのため、性能は予告なく変更することがあります。 
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●AFSV-SN50, 60FGH-S1-D（-BS・-BSG）
＜標準＞ ［単位：冷却能力（kW）、消費電力（kW）］
形名 AFSV-SN50FGH-S1-D（-BS・-BSG） AFSV-SN60FGH-S1-D（-BS・-BSG）

庫内
温度
〈℃〉

外気温度〈℃〉
25 32 35 25 32 35

冷却
能力

消費
電力

冷却
能力

消費
電力

冷却
能力

消費
電力

冷却
能力

消費
電力

冷却
能力

消費
電力

冷却
能力

消費
電力

50Hz／60Hz 50Hz／60Hz

－20 44.2／43.7
36.9／
38.5

41.3／
40.5

40.9／
42.5

39.0／
38.2

42.2／
43.8

51.9／
52.0

43.4／
45.2

50.2／
50.2

50.2／
52.7

47.0／
46.8

51.3／
53.2

－25 40.3／39.7
37.2／
38.8

38.0／
37.2

41.3／
42.9

35.6／
34.7

42.8／
44.3

47.2／
47.0

43.3／
45.1

45.4／
45.2

48.9／
51.0

42.5／
42.2

50.9／
52.8

－30 36.4／35.7
37.5／
39.2

34.7／
33.8

41.8／
43.3

32.2／
31.2

43.4／
44.9

42.4／
42.1

43.1／
44.9

40.5／
40.2

48.3／
50.2

38.0／
37.5

50.5／
52.3

－35 32.6／31.7
38.0／
39.6

31.4／
30.4

42.3／
43.9

28.8／
27.7

44.2／
45.7

37.7／
37.2

42.9／
44.7

35.7／
35.2

47.9／
49.7

33.5／
32.9

49.9／
51.7

－40 28.7／27.8
38.6／
40.1

28.2／
27.1

43.0／
44.6

25.4／
24.2

45.2／
46.7

32.9／
32.3

42.6／
44.4

30.9／
30.2

46.8／
48.8

29.0／
28.2

49.2／
51.1

＜低風量 （インバータ制御により35Hz）＞
形名 AFSV-SN50FGH-S1-D（-BS・-BSG） AFSV-SN60FGH-S1-D（-BS・-BSG）

庫内
温度
〈℃〉

外気温度〈℃〉
25 32 35 25 32 35

冷却
能力

消費
電力

冷却
能力

消費
電力

冷却
能力

消費
電力

冷却
能力

消費
電力

冷却
能力

消費
電力

冷却
能力

消費
電力

－20 45.5 34.6 42.8 38.7 40.5 40.0 52.8 41.1 51.1 47.4 48.1 48.9
－25 41.7 35.0 39.6 39.1 37.2 40.6 48.2 40.9 46.4 46.3 43.7 48.5
－30 37.9 35.3 36.4 39.5 33.9 41.2 43.6 40.7 41.7 45.8 39.3 48.0
－35 34.1 35.8 33.1 40.1 30.5 42.0 38.9 40.5 37.0 45.5 34.9 47.5
－40 30.4 36.3 29.9 40.8 27.2 43.0 34.3 40.2 32.3 44.2 30.6 46.7
注 1. 能力表の条件は次の通りです。

　・消費電力＝圧縮機入力＋クーラファン入力 +凝縮器ファン入力 　・ユニットクーラの着霜に伴う能力低下は差し引いていません。
　・冷却能力は、冷却能力から送風機庫内負荷を差し引いた値です。 　・低圧側の冷媒配管長による圧損は考慮していません。
　・ユニットクーラ出口過熱度 4K

注 2. 使用条件（庫内温度、外気温度）によっては、最大周波数で運転できない領域があります。
注 3. 製品仕様の改良などのため、性能は予告なく変更することがあります。

●AFSV-SN40, 50, 60BGH-S2（-BS・-BSG）
●AFSV-SN40, 50, 60BGH-S2B（-BS・-BSG） ［単位：冷却能力（kW）、消費電力（kW）］

形名 AFSV-SN40BGH-S2（B）（-BS・-BSG） AFSV-SN50BGH-S2（B）（-BS・-BSG） AFSV-SN60BGH-S2（B）（-BS・-BSG）

庫内
温度
〈℃〉

外気温度〈℃〉
25 32 35 25 32 35 25 32 35

冷却
能力

消費
電力

冷却
能力

消費
電力

冷却
能力

消費
電力

冷却
能力

消費
電力

冷却
能力

消費
電力

冷却
能力

消費
電力

冷却
能力

消費
電力

冷却
能力

消費
電力

冷却
能力

消費
電力

50Hz／60Hz 50Hz／60Hz 50Hz／60Hz

－20 38.2／36.9
34.5／
36.3

35.8／
34.5

37.8／
39.6

33.6／
32.2

39.1／
40.8

44.2／
42.8

37.1／
38.8

41.3／
39.8

41.1／
42.8

39.1／
37.6

42.4／
44.1

52.0／
50.7

43.7／
45.4

50.3／
49.0

50.7／
52.5

47.1／
45.8

51.6／
53.3

－25 34.4／33.1
34.0／
35.8

32.2／
30.8

37.5／
39.3

30.2／
28.8

38.8／
40.6

40.4／
38.9

37.4／
39.1

38.0／
36.5

41.5／
43.2

35.7／
34.1

42.9／
44.6

47.3／
45.9

43.5／
45.2

45.5／
44.2

49.6／
51.4

42.6／
41.3

51.2／
52.9

－30 30.7／29.3
33.4／
35.2

28.6／
27.1

37.1／
38.9

26.9／
25.4

38.6／
40.3

36.5／
35.0

37.7／
39.4

34.8／
33.2

41.9／
43.6

32.2／
30.7

43.5／
45.2

42.5／
41.2

43.3／
45.1

40.7／
39.3

48.7／
50.5

38.2／
36.7

50.7／
52.5

－35 26.9／25.4
32.7／
34.5

24.9／
23.5

36.7／
38.5

23.5／
22.0

38.2／
40.0

32.7／
31.2

38.2／
39.9

31.5／
29.9

42.5／
44.2

28.8／
27.3

44.3／
46.0

37.8／
36.4

43.1／
44.9

35.9／
34.5

47.9／
49.7

33.7／
32.2

50.2／
51.9

注 1. 能力表の条件は次の通りです。
　・消費電力＝圧縮機入力＋クーラファン入力 +凝縮器ファン入力 ・冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いていません。
　・冷却能力は、冷却能力から送風機庫内負荷を差し引いた値です。 ・低圧側の冷媒配管長による圧損は考慮していません。
　・冷却器出口過熱度 4K

注 2. 使用条件（庫内温度、外気温度）によっては、最大周波数で運転できない領域があります。
注 3. 製品仕様の改良などのため、性能は予告なく変更することがあります。
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〈5〉 冷媒配管系統図
●AFSV-SN40FGH（-BS・-BSG）
●AFSV-SN40FGH-D（-BS・-BSG）
●AFSV-SN40FGH-PD（-BS・-BSG）
●AFSV-SN40BGH-S2（-BS・-BSG）
●AFSV-SN40BGH-S2B（-BS・-BSG）
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●AFSV-SN50FGH（-BS・-BSG）
●AFSV-SN50FGH-D（-BS・-BSG）
●AFSV-SN50FGH-PD（-BS・-BSG）
●AFSV-SN50FGH-S1-D（-BS・-BSG）
●AFSV-SN50BGH-S2（-BS・-BSG）
●AFSV-SN50BGH-S2B（-BS・-BSG）
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2
1
C
K

逆
止
弁
3

止
弁
1
0

止
弁
8

2
0
O
B

2
0
S
B

<
7
4
℃
以
下
>

<
2
0
ミ
ク
ロ
ン
>

逆
止
弁
2

凝
縮
器

凝
縮
器

凝
縮
器

S

S

S

S
S

S

S

S

S

S

S

FP

S

H
P
S

PS
PS PS

S

S

S

圧
力
計
<高
圧
>

LP
S
1

LP
S2

P
S

63
H1

止
弁

止
弁

注
.製
品
の
仕
様
は
改
良
の
た
め
、予
告
な
く
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ

<
4
6
L>

止
弁
9

流
量
調
整
弁
2
21
CR

サ
イト
グ
ラ
ス
2
スト
レー
ナ3

<1
00
メッ
シュ
>

チェ
ック

ジョ
イ
ント
2

チェ
ック
ジョ
イン
ト3

チェ
ック

ジョ
イン
ト1

チェ
ック

ジョ
イン
ト５

チェ
ック

ジョ
イン
ト4スト
レー
ナ

2

ｻｰ
ﾋﾞ
ｽ弁
1

： 
フ
レ
ア

： 
客
先
手
配・
施
工

： 
ロ
ー
付

図
中
記
号

機
器
名
称

圧
縮
機
巻
線
サ
ー
モ

高
圧
開
閉
器

中
間
圧
圧
力
セ
ン
サ
ー

低
圧
圧
力
セ
ン
サ
ー

給
油
圧
力
セ
ン
サ
ー

高
圧
圧
力
セ
ン
サ
ー

4
9
C

6
3
H

H
P

高
圧
圧
力
計

エ
コ
ノ
マ
イ
ザ
ー
冷
却
側
出
口
温
度
セ
ン
サ
ー

エ
コ
ノ
マ
イ
ザ
ー
被
冷
却
側
出
口
温
度
セ
ン
サ
ー

エ
コ
ノ
マ
イ
ザ
ー
冷
却
側
入
口
温
度
セ
ン
サ
ー

H
P
S

M
P
S

LP
S
1

O
P
S

外
気
温
度
セ
ン
サ
ー

高
段
吐
出
ガ
ス
サ
ー
モ

2
6
C

TH
1

TH
2

TH
3

TH
4

TH
5

TH
6

TH
7

TH
8

TH
9

高
段
吐
出
温
度
セ
ン
サ
ー

給
油
温
度
セ
ン
サ
ー

吸
込
温
度
セ
ン
サ
ー

モ
ー
タ
ー
室
壁
面
温
度
セ
ン
サ
ー
<
上
流
側
>

モ
ー
タ
ー
室
壁
面
温
度
セ
ン
サ
ー
<
下
流
側
>

ク
ー
ラ
出
口
温
度
セ
ン
サ
ー

TH
1
0

作
動
値

3.
28
M
Pa
 O
FF
,2
.6
M
Pa
 O
N

2
1
C
K

2
1
C
G

2
1
C
G
S

2
0
S
S

2
0
S
S
B

2
1
C
R

2
0
O
I

2
0
O
B

電
磁
弁
<
高
圧
遮
断
>

通
電
時
O
P
EN

通
電
時
O
P
EN

通
電
時
O
P
EN

通
電
時
O
P
EN

通
電
時
O
P
EN

通
電
時
O
P
EN

通
電
時
O
P
EN

通
電
時
O
P
EN

電
磁
弁
<
ホ
ット
ガ
ス（
メ
イ
ン
）>

電
磁
弁
<
ホ
ット
ガ
ス（
バ
イ
パ
ス
）>

電
磁
弁
<
圧
縮
機
用（
メ
イ
ン
）>

電
磁
弁
<
圧
縮
機
用（
バ
イ
パ
ス
）>

電
磁
弁
<
油
戻
し
>

電
磁
弁
<
給
油
>

電
磁
弁
<
給
油（
バ
イ
パ
ス
）>

ク
ー
ラ
出
口
圧
力
セ
ン
サ
ー

LP
S
2

高
圧
開
閉
器

6
3
H
1

2.
94
M
Pa
 O
FF
,2
.3
5M
Pa
 O
N

注
1
． 点
線
　
　
　
 で
示
す
配
管
は
現
地
手
配・
現
地
施
工
を
示
し
ま
す
。

　
2
. 図
中
の
→
は
流
れ
方
向
を
示
し
ま
す
。　

　
3
. 保
守・
点
検
の
た
め
ス
ト
レ
ー
ナ・
サ
イ
ト
グ
ラ
ス・
止
弁
＜
現
地
手
配
＞

を
図
示
の
位
置
に
設
置
く
だ
さ
い
。

　
４
． 記
号
説
明

サ
イ
ト
グ
ラ
ス

油
抜
き
口
3
/8
フ
レ
ア

圧
縮
機
真
空
引
き
口
止
弁
3
/8

吸
込
配
管

φ
5
0
.8
ろ
う
付

液
配
管

φ
1
9
.0
5
ろ
う
付

H
/G
配
管

φ
2
5
.4
ろ
う
付



C4-28

●AFSV-SN60FGH（-BS・-BSG）
●AFSV-SN60FGH-D（-BS・-BSG）
●AFSV-SN60FGH-PD（-BS・-BSG）
●AFSV-SN60FGH-S1-D（-BS・-BSG）
●AFSV-SN60BGH-S2（-BS・-BSG）
●AFSV-SN60BGH-S2B（-BS・-BSG）

ホ
ット
ガ
ス
配
管

： 
フ
レ
ア

： 
客
先
手
配・
施
工

： 
ロ
ー
付

圧
縮
機

油
分
離
器

止
弁
1

ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ

<
4
6
L>

ス
ト
レ
ー
ナ
1

止
弁
5

止
弁
6

止
弁
7

2
0
O
I

サ
ー
ビ
ス
弁
4

止
弁
9

流
量
調
整
弁
2
21
CR

サ
イト
グ
ラ
ス
2
スト
レー
ナ3

エコノマイザー

2
0
S
S

サ
ー
ビ
ス
弁
3

LE
V
1

P

26
C

M
P
S

63
H

PS

TH
9

TH
1

TH
2

O
P
S
TH
8

TH
4

2
1
C
G
S

D

サ
ー
ビ
ス
弁
2

ド
ラ
イ
ヤ

サ
イ
ト
グ
ラ
ス
1

ホ
ット
ガ
ス
配
管

2
0
S
S
B

可
溶
栓

49
C

TH
6

TH
5

止
弁
2

LE
V
3

LE
V
2

2
1
C
G

流
量
調
整
弁
1

TH
7

サ
ー
ビ
ス
弁
5

逆
止
弁

ス
ト
レ
ー
ナ
止
弁

スト
レー
ナ

2

止
弁
3

止
弁
4

受
液
器
<
7
7
L>

逆
止
弁
1

逆
止
弁
1

TH
3

右
中

左

ク
－
ラ
ユ
ニ
ット

膨
張
弁
キ
ット

ス
ト
レ
ー
ナ

LE
V
4

2
0
H
G

2
0
S

TH
10

サ
イ
ト
グ
ラ
ス

止
弁

現
地
施
工

2
1
C
K

逆
止
弁
3

止
弁
1
0

止
弁
8

2
0
O
B

2
0
S
B

<
7
4
℃
以
下
>

<1
00
メッ
シュ
>

<
2
0
ミ
ク
ロ
ン
>

逆
止
弁
2

凝
縮
器

凝
縮
器

凝
縮
器

S

S

S

S
S

S

S

S

S

S

S

チェ
ック

ジョ
イ
ント
2

ｻｰ
ﾋﾞ
ｽ弁
1

FP

S

H
P
S

P
S

P
S PS

S

S

S

圧
力
計
<高
圧
>

LP
S
1

LP
S2

P
S

63
H1

止
弁

止
弁

図
中
記
号

機
器
名
称

圧
縮
機
巻
線
サ
ー
モ

高
圧
開
閉
器

中
間
圧
圧
力
セ
ン
サ
ー

低
圧
圧
力
セ
ン
サ
ー

給
油
圧
力
セ
ン
サ
ー

高
圧
圧
力
セ
ン
サ
ー

4
9
C

6
3
H

H
P

高
圧
圧
力
計

エ
コ
ノ
マ
イ
ザ
ー
冷
却
側
出
口
温
度
セ
ン
サ
ー

エ
コ
ノ
マ
イ
ザ
ー
被
冷
却
側
出
口
温
度
セ
ン
サ
ー

エ
コ
ノ
マ
イ
ザ
ー
冷
却
側
入
口
温
度
セ
ン
サ
ー

H
P
S

M
P
S

LP
S
1

O
P
S

外
気
温
度
セ
ン
サ
ー

高
段
吐
出
ガ
ス
サ
ー
モ

2
6
C

TH
1

TH
2

TH
3

TH
4

TH
5

TH
6

TH
7

TH
8

TH
9

高
段
吐
出
温
度
セ
ン
サ
ー

給
油
温
度
セ
ン
サ
ー

吸
込
温
度
セ
ン
サ
ー

モ
ー
タ
ー
室
壁
面
温
度
セ
ン
サ
ー
<
上
流
側
>

モ
ー
タ
ー
室
壁
面
温
度
セ
ン
サ
ー
<
下
流
側
>

ク
ー
ラ
出
口
温
度
セ
ン
サ
ー

TH
1
0

作
動
値

3.
28
M
Pa
 O
FF
,2
.6
M
Pa
 O
N

2
1
C
K

2
1
C
G

2
1
C
G
S

2
0
S
S

2
0
S
S
B

2
1
C
R

2
0
O
I

2
0
O
B

電
磁
弁
<
高
圧
遮
断
>

通
電
時
O
P
EN

通
電
時
O
P
EN

通
電
時
O
P
EN

通
電
時
O
P
EN

通
電
時
O
P
EN

通
電
時
O
P
EN

通
電
時
O
P
EN

通
電
時
O
P
EN

電
磁
弁
<
ホ
ット
ガ
ス（
メ
イ
ン
）>

電
磁
弁
<
ホ
ット
ガ
ス（
バ
イ
パ
ス
）>

電
磁
弁
<
圧
縮
機
用（
メ
イ
ン
）>

電
磁
弁
<
圧
縮
機
用（
バ
イ
パ
ス
）>

電
磁
弁
<
油
戻
し
>

電
磁
弁
<
給
油
>

電
磁
弁
<
給
油（
バ
イ
パ
ス
）>

ク
ー
ラ
出
口
圧
力
セ
ン
サ
ー

LP
S
2

高
圧
開
閉
器

6
3
H
1

2.
94
M
Pa
 O
FF
,2
.3
5M
Pa
 O
N

注
.製
品
の
仕
様
は
改
良
の
た
め
、予
告
な
く
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

注
1
． 点
線
　
　
　
 で
示
す
配
管
は
現
地
手
配・
現
地
施
工
を
示
し
ま
す
。

　
2
. 図
中
の
→
は
流
れ
方
向
を
示
し
ま
す
。　

　
3
. 保
守・
点
検
の
た
め
ス
ト
レ
ー
ナ・
サ
イ
ト
グ
ラ
ス・
止
弁
＜
現
地
手
配
＞

を
図
示
の
位
置
に
設
置
く
だ
さ
い
。

　
４
． 記
号
説
明

チェ
ック
ジョ
イン
ト3

チェ
ック

ジョ
イン
ト1

チェ
ック

ジョ
イン
ト5

チェ
ック

ジョ
イン
ト4

サ
イ
ト
グ
ラ
ス

油
抜
き
口
3
/8
フ
レ
ア

圧
縮
機
真
空
引
き
口
止
弁
3
/8

吸
込
配
管

φ
5
0
.8
ろ
う
付

液
配
管

φ
1
9
.0
5
ろ
う
付

H
/G
配
管

φ
2
5
.4
ろ
う
付



C4-29

〈6〉 電気配線概要
●AFSV-SN40FGH（-BS・-BSG）

注
.製
品
の
仕
様
は
改
良
の
た
め
、予
告
なく
変
更
す
る
場
合
が
あり
ま
す
。

注
1.イ
ン
バ
ータ
を
使
用し
な
い
場
合
は
施
工
不
要
で
す
。

　
　
 ま
た
、必
ずフ
ァン
切
替
スイ
ッチ
を「
商
用
運
転
」で
ご
使
用く
ださ
い
。

   
2.
　
　
　
　
　
点
線（
低
電
圧
回
路：
AC
24
V以
下
<リ
モコ
ン
、温
度
セン
サ
、圧
力
セン
サ
、電
子
膨
張
弁
>）
と

　
　
　
　
　
　
   
実
線（
主
回
路・
制
御
回
路
＜
強
電
20
0V
以
上
＞を
並
行
配
線
す
る
場
合
は「
10
cm
以
上
」、

　
　
 ま
た
、　
　
　
　
一
点
鎖
線（
イン
バ
ータ
回
路
）と
並
行
配
線
す
る
場
合
は「
40
cm
以
上
」離
し
て
施
工く
ださ
い
。

   
3.
送
風
機
用
イン
バ
ータ
<二
次
側
>回
路
配
線
は
、「
金
属
配
線
管
」及
び「
接
地
」に
より
施
工く
ださ
い
。

   
4.
送
風
機
用
イン
バ
ータ
<一
次
側
>主
回
路
配
線
は
、低
電
圧
回
路
お
よ
び
強
電
配
線
より
「
10
cm
以
上
」離
し
て
施
工く
ださ
い
。

   
5.
電
線
サ
イズ
はＣ
Ｖ
線
等
の
電
線
を
使
用し
、金
属
管
に
電
線
3本
以
下
とし
た
場
合
の
サ
イズ
で
す
。

　
　
 （
電
線
サ
イズ
は
長
さ
20
ｍ
以
下
の
場
合
を
示し
て
い
ます
。）

   
6.リ
モコ
ン
配
線
は
最
長
25
0m
まで
延
長
可
能
で
す
。 
 

電
源

送
風
機
電
源

補
助
ヒ
ー
タ
電
源

庫
内
温
度
セ
ン
サ

ク
ー
ラ
出
口
温
度
セ
ン
サ

ク
ー
ラ
出
口
圧
力
セ
ン
サ

送
風
機
用
イ
ン
バ
ー
タ
ボ
ッ
ク
ス

（
別
売
部
品
）

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ット

ユ
ニ
ット
ク
ー
ラ

注
1

リ
モ
コ
ン注
2

送
風
機

膨
張
弁
キ
ット 20
S

20
S
B

20
H
G

主
液
LE
V

ﾎｯ
ﾄｶ
ﾞｽ
電
磁
弁

主
液
電
磁
弁

主
液
ﾊﾞ
ｲﾊ
ﾟｽ
電
磁
弁

ユ
ニ
ット
ク
ー
ラ

ユ
ニ
ット
ク
ー
ラ

注
4

注
4

注
4

注
3

注
3

圧
力
開
閉
器

接
触
器
ボ
ッ
ク
ス

フ
ァ
ン
切
替
S
W

IN
V
運
転
ー
切
ー
商
用
運
転

Ｈ
ー
Ｍ
－
Ｌ

周
波
数
切
替
S
W注
1

閉
ー
自
動
－
開

ダ
ン
パ
切
替
S
W

1.
25
m
m
2 以
上

2芯
シ
ー
ルド
線
3本

補
助
ヒ
ー
タ

3.
5m
m
2 以
上
 3
本

送
風
機
ﾌｧ
ﾝﾓ
ｰﾀ

2m
m
2 以
上
 6
本

制
御
線

1.
25
m
m
2 以
上
 2
芯
 1
本

ホ
ット
ガ
ス
電
磁
弁

1.
25
m
m
2 以
上
 2
本

圧
力
開
閉
器

電
磁
弁
x2
個

1.
25
m
m
2 以
上
 5
本

電
子
膨
張
弁

1.
25
m
m
2 以
上

5芯
シ
ー
ルド
線
 1
本

送
風
機
ｲﾝ
ﾊﾞ
ｰﾀ
<
1次
側
>

5.
5m
m
2 以
上
 3
本

補
助
ヒ
ー
タ
電
源

3.
5m
m
2 以
上
 3
本

送
風
機
商
用
電
源

5.
5m
m
2 以
上
 3
本 送
風
機
ｲﾝ
ﾊﾞ
ｰﾀ
<
2次
側
>

5.
5m
m
2 以
上
 3
本

送
風
機
ｲﾝ
ﾊﾞ
ｰﾀ
 制
御
線

0.
7m
m
2  
8本

接
触
器
ボ
ッ
ク
ス
電
源

1.
25
m
m
2 以
上
 2
本

M
-N
E
T伝
送
線

1.
25
m
m
2 以
上

2心
シ
ー
ルド
線



C4-30

●AFSV-SN50, 60FGH（-BS・-BSG）

注
.製
品
の
仕
様
は
改
良
の
た
め
、予
告
なく
変
更
す
る
場
合
が
あり
ま
す
。

注
1.イ
ン
バ
ータ
を
使
用し
な
い
場
合
は
施
工
不
要
で
す
。

　
   
 ま
た
、必
ずフ
ァン
切
替
スイ
ッチ
を「
商
用
運
転
」で
ご
使
用く
ださ
い
。

   
2.
　
　
　
　
　
点
線（
低
電
圧
回
路：
AC
24
V以
下
<リ
モコ
ン
、温
度
セン
サ
、圧
力
セン
サ
、電
子
膨
張
弁
>）
と

　
　
　
　
　
　
　
実
線（
主
回
路・
制
御
回
路
＜
強
電
20
0V
以
上
＞を
並
行
配
線
す
る
場
合
は「
10
cm
以
上
」、

　
　
 ま
た
、　
　
　
　
一
点
鎖
線（
イン
バ
ータ
回
路
）と
並
行
配
線
す
る
場
合
は「
40
cm
以
上
」離
し
て
施
工く
ださ
い
。

   
3.
送
風
機
用
イン
バ
ータ
<二
次
側
>回
路
配
線
は
、「
金
属
配
線
管
」及
び「
接
地
」に
より
施
工く
ださ
い
。

   
4.
送
風
機
用
イン
バ
ータ
<一
次
側
>主
回
路
配
線
は
、低
電
圧
回
路
お
よ
び
強
電
配
線
より
「
10
cm
以
上
」離
し
て
施
工く
ださ
い
。

   
5.
電
線
サ
イズ
はＣ
Ｖ
線
等
の
電
線
を
使
用し
、金
属
管
に
電
線
3本
以
下
とし
た
場
合
の
サ
イズ
で
す
。

　
　
 （
電
線
サ
イズ
は
長
さ
20
ｍ
以
下
の
場
合
を
示し
て
い
ます
。）

   
6.リ
モコ
ン
配
線
は
最
長
25
0m
まで
延
長
可
能
で
す
。 
 

電
源

送
風
機
電
源

補
助
ヒ
ー
タ
電
源

庫
内
温
度
セ
ン
サ

ク
ー
ラ
出
口
温
度
セ
ン
サ

ク
ー
ラ
出
口
圧
力
セ
ン
サ

ユ
ニ
ット
ク
ー
ラ

リ
モ
コ
ン

送
風
機

膨
張
弁
キ
ット 20
S

20
S
B

主
液
電
磁
弁

主
液
ﾊﾞ
ｲﾊ
ﾟｽ
電
磁
弁

ユ
ニ
ット
ク
ー
ラ

ユ
ニ
ット
ク
ー
ラ

注
4

注
4

注
4

注
2

接
触
器
ボ
ッ
ク
ス

フ
ァ
ン
切
替
S
W

IN
V
運
転
ー
切
ー
商
用
運
転

Ｈ
ー
Ｍ
－
Ｌ

周
波
数
切
替
S
W注
1

閉
ー
自
動
－
開

ダ
ン
パ
切
替
S
W

注
3

20
H
G

主
液
LE
V

ﾎｯ
ﾄｶ
ﾞｽ
電
磁
弁

圧
力
開
閉
器

送
風
機
用
イ
ン
バ
ー
タ
ボ
ッ
ク
ス

（
別
売
部
品
）

注
1

注
3

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ット

1.
25
m
m
2 以
上

2芯
シ
ー
ルド
線
3本

補
助
ヒ
ー
タ

3.
5m
m
2 以
上
 3
本

送
風
機
ﾌｧ
ﾝﾓ
ｰﾀ

3.
5m
m
2 以
上
 6
本

送
風
機
ｲﾝ
ﾊﾞ
ｰﾀ
<
1次
側
>

8m
m
2 以
上
 3
本

補
助
ヒ
ー
タ
電
源

3.
5m
m
2 以
上
 3
本

送
風
機
商
用
電
源

8m
m
2 以
上
 3
本

接
触
器
ボ
ッ
ク
ス
電
源

1.
25
m
m
2 以
上
 2
本

M
-N
E
T伝
送
線

1.
25
m
m
2 以
上

2心
シ
ー
ルド
線

制
御
線

1.
25
m
m
2 以
上
 2
芯
 1
本

ホ
ット
ガ
ス
電
磁
弁

1.
25
m
m
2 以
上
 2
本

圧
力
開
閉
器

電
磁
弁
x2
個

1.
25
m
m
2 以
上
 5
本

電
子
膨
張
弁

1.
25
m
m
2 以
上

5芯
シ
ー
ルド
線
 1
本

送
風
機
ｲﾝ
ﾊﾞ
ｰﾀ
<
2次
側
>

8m
m
2 以
上
 3
本

送
風
機
ｲﾝ
ﾊﾞ
ｰﾀ
 制
御
線

0.
7m
m
2  
8本



C4-31

●AFSV-SN40FGH-D（-BS・-BSG）

電
源

送
風
機
電
源

補
助
ヒ
ー
タ
電
源

庫
内
温
度
セ
ン
サ

ク
ー
ラ
出
口
温
度
セ
ン
サ

ク
ー
ラ
出
口
圧
力
セ
ン
サ

送
風
機
用
イ
ン
バ
ー
タ
ボ
ッ
ク
ス

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ット

ユ
ニ
ット
ク
ー
ラ

注
1

リ
モ
コ
ン

注
2

膨
張
弁
キ
ット 20
S

20
S
B

20
HG

主
液
LE
V

ﾎｯ
ﾄｶ
ﾞｽ
電
磁
弁

主
液
電
磁
弁

主
液
ﾊﾞ
ｲﾊ
ﾟｽ
電
磁
弁

ユ
ニ
ット
ク
ー
ラ

ユ
ニ
ット
ク
ー
ラ

注
4

注
4

注
4

注
3

注
3

圧
力
開
閉
器

接
触
器
ボ
ッ
ク
ス

フ
ァ
ン
切
替
S
W

IN
V
運
転
ー
切
ー
商
用
運
転

Ｈ
ー
Ｍ
－
Ｌ

周
波
数
切
替
S
W注
1

閉
ー
自
動
－
開

ダ
ン
パ
切
替
S
W

送
風
機

注
.製
品
の
仕
様
は
改
良
の
た
め
、予
告
な
く
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

注
1.
 イ
ン
バ
ー
タを
使
用し
な
い
場
合
は
施
工
不
要
で
す
。

 
ま
た
、必
ず
フ
ァン
切
替
ス
イッ
チ
を「
商
用
運
転
」で
ご
使
用
くだ
さい
。

　
2.
 　
　
　
　
点
線（
低
電
圧
回
路：
AC
24
V以
下
<リ
モ
コン
、温
度
セ
ン
サ
、圧
力
セ
ン
サ
、電
子
膨
張
弁
>）
と

 
　
　
　
　
実
線（
主
回
路・
制
御
回
路
＜
強
電
20
0V
以
上
＞
を
並
行
配
線
す
る
場
合
は「
10
cm
以
上
」、

 
ま
た
、　
　
　
　
一
点
鎖
線（
イン
バ
ー
タ
回
路
）と
並
行
配
線
す
る
場
合
は「
40
cm
以
上
」離
し
て
施
工
くだ
さい
。

　
3.
 送
風
機
用
イン
バ
ー
タ
<二
次
側
>回
路
配
線
は
、「
金
属
配
線
管
」及
び「
接
地
」に
より
施
工
くだ
さい
。

　
4.
 送
風
機
用
イン
バ
ー
タ
<一
次
側
>主
回
路
配
線
は
、低
電
圧
回
路
お
よ
び
強
電
配
線
より
「
10
cm
以
上
」離
し
て
施
工
くだ
さい
。

　
5.
 電
線
サ
イズ
は
ＣＶ
線
等
の
電
線
を
使
用し
、金
属
管
に
電
線
3本
以
下
とし
た
場
合
の
サ
イズ
で
す
。

 
（
電
線
サ
イズ
は
長
さ
20
ｍ
以
下
の
場
合
を
示し
て
い
ま
す
。）

　
6.
 リ
モ
コン
配
線
は
最
長
25
0m
ま
で
延
長
可
能
で
す
。 
 

1.
25
m
m
2 以
上

2芯
シ
ー
ルド
線
3本

送
風
機
ﾌｧ
ﾝﾓ
ｰﾀ

2m
m
2 以
上
 6
本

制
御
線

1.
25
m
m
2 以
上
 2
芯
 1
本

ホ
ット
ガ
ス
電
磁
弁

1.
25
m
m
2 以
上
 2
本

圧
力
開
閉
器

電
磁
弁
x2
個

1.
25
m
m
2 以
上
 5
本

電
子
膨
張
弁

1.
25
m
m
2 以
上

5芯
シ
ー
ルド
線
 1
本

送
風
機
ｲﾝ
ﾊﾞ
ｰﾀ
<
1次
側
>

5.
5m
m
2 以
上
 3
本

補
助
ヒ
ー
タ
電
源

3.
5m
m
2 以
上
 3
本

送
風
機
商
用
電
源

5.
5m
m
2 以
上
 3
本 送
風
機
ｲﾝ
ﾊﾞ
ｰﾀ
<
2次
側
>

5.
5m
m
2 以
上
 3
本

送
風
機
ｲﾝ
ﾊﾞ
ｰﾀ
 制
御
線

0.
7m
m
2  
8本

接
触
器
ボ
ッ
ク
ス
電
源

1.
25
m
m
2 以
上
 2
本

M
-N
E
T伝
送
線

1.
25
m
m
2 以
上

2心
シ
ー
ルド
線

補
助
ヒ
ー
タ

3.
5m
m
2 以
上
 3
本

吸
込
電
動
ﾀﾞ
ﾝﾊ
ﾟ用

ｺﾝ
ﾄﾛ
ｰﾙ
ﾓｰ
ﾀ

1.
25
m
m
2 以
上
 6
本
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●AFSV-SN50, 60FGH-D（-BS・-BSG）
●AFSV-SN40, 50, 60FGH-PD（-BS・-BSG）
●AFSV-SN50, 60FGH-S1-D（-BS・-BSG）

電
源

送
風
機
電
源

補
助
ヒー
タ
電
源

庫
内
温
度
セ
ン
サ

ク
ー
ラ
出
口
温
度
セ
ン
サ

ク
ー
ラ
出
口
圧
力
セ
ン
サ

ユ
ニ
ット
ク
ー
ラ

リ
モ
コ
ン

膨
張
弁
キ
ット 20
S

20
S
B

主
液
電
磁
弁

主
液
ﾊﾞ
ｲﾊ
ﾟｽ
電
磁
弁

ユ
ニッ
トク
ーラ

ユ
ニッ
トク
ーラ

注
4

注
4

注
4

注
2

接
触
器
ボ
ッ
ク
ス

フ
ァ
ン
切
替
S
W

IN
V
運
転
ー
切
ー
商
用
運
転

Ｈ
ー
Ｍ
－
Ｌ

周
波
数
切
替
S
W注
1

注
3

20
HG

主
液
LE
V

ﾎｯ
ﾄｶ
ﾞｽ
電
磁
弁

圧
力
開
閉
器

送
風
機
用
イ
ン
バ
ー
タ
ボ
ッ
ク
ス

注
1

注
3

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ット

閉
ー
自
動
－
開

ダ
ン
パ
切
替
S
W

送
風
機

注
.製
品
の
仕
様
は
改
良
の
た
め
、予
告
な
く
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

注
1.
 イ
ン
バ
ー
タを
使
用し
な
い
場
合
は
施
工
不
要
で
す
。

 
ま
た
、必
ず
フ
ァン
切
替
ス
イッ
チ
を「
商
用
運
転
」で
ご
使
用
くだ
さい
。

　
2.
 　
　
　
　
点
線（
低
電
圧
回
路：
AC
24
V以
下
<リ
モ
コン
、温
度
セ
ン
サ
、圧
力
セ
ン
サ
、電
子
膨
張
弁
>）
と

 
　
　
　
　
実
線（
主
回
路・
制
御
回
路
＜
強
電
20
0V
以
上
＞
を
並
行
配
線
す
る
場
合
は「
10
cm
以
上
」、

 
ま
た
、　
　
　
　
一
点
鎖
線（
イン
バ
ー
タ
回
路
）と
並
行
配
線
す
る
場
合
は「
40
cm
以
上
」離
し
て
施
工
くだ
さい
。

　
3.
 送
風
機
用
イン
バ
ー
タ
<二
次
側
>回
路
配
線
は
、「
金
属
配
線
管
」及
び「
接
地
」に
より
施
工
くだ
さい
。

　
4.
 送
風
機
用
イン
バ
ー
タ
<一
次
側
>主
回
路
配
線
は
、低
電
圧
回
路
お
よ
び
強
電
配
線
より
「
10
cm
以
上
」離
し
て
施
工
くだ
さい
。

　
5.
 電
線
サ
イズ
は
ＣＶ
線
等
の
電
線
を
使
用し
、金
属
管
に
電
線
3本
以
下
とし
た
場
合
の
サ
イズ
で
す
。

 
（
電
線
サ
イズ
は
長
さ
20
ｍ
以
下
の
場
合
を
示し
て
い
ま
す
。）

 

1.
25
m
m
2 以
上

2芯
シ
ー
ルド
線
3本

補
助
ヒ
ー
タ

3.
5m
m
2 以
上
 3
本

送
風
機
ﾌｧ
ﾝﾓ
ｰﾀ

3.
5m
m
2 以
上
 6
本

送
風
機
ｲﾝ
ﾊﾞ
ｰﾀ
<
1次
側
>

8m
m
2 以
上
 3
本

補
助
ヒ
ー
タ
電
源

3.
5m
m
2 以
上
 3
本

送
風
機
商
用
電
源

8m
m
2 以
上
 3
本

接
触
器
ボ
ッ
ク
ス
電
源

1.
25
m
m
2 以
上
 2
本

M
-N
E
T伝
送
線

1.
25
m
m
2 以
上

2心
シ
ー
ルド
線

制
御
線

1.
25
m
m
2 以
上
 2
芯
 1
本

ホ
ット
ガ
ス
電
磁
弁

1.
25
m
m
2 以
上
 2
本

圧
力
開
閉
器

電
磁
弁
x2
個

1.
25
m
m
2 以
上
 5
本

電
子
膨
張
弁

1.
25
m
m
2 以
上

5芯
シ
ー
ルド
線
 1
本

送
風
機
ｲﾝ
ﾊﾞ
ｰﾀ
<
2次
側
>

8m
m
2 以
上
 3
本

送
風
機
ｲﾝ
ﾊﾞ
ｰﾀ
 制
御
線

0.
7m
m
2  
8本

吸
込
電
動
ﾀﾞ
ﾝﾊ
ﾟ用

ｺﾝ
ﾄﾛ
ｰﾙ
ﾓｰ
ﾀ

1.
25
m
m
2 以
上
 6
本
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●AFSV-SN40BGH-S2（-BS・-BSG）
●AFSV-SN40BGH-S2B（-BS・-BSG）

電
源

送
風
機
電
源

補
助
ﾋｰ
ﾀ電
源

接
触
器
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽ 
N
o.
1

ｺﾝ
ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞﾕ
ﾆｯ
ﾄ

ﾘﾓ
ｺﾝ

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ

ﾌｧ
ﾝ切
替
S
W

IN
V
運
転
-切
-商
用
運
転

H
-M
-L

周
波
数
切
替
S
W

閉
-自
動
-開

ﾀﾞ
ﾝﾊ
ﾟ切
替
S
W

庫
内
温
度
ｾﾝ
ｻ

ｸｰ
ﾗ出
口
温
度
ｾﾝ
ｻ

ｸｰ
ﾗ出
口
圧
力
ｾﾝ
ｻ

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ 
N
o.
1

ﾎｯ
ﾄｶ
ﾞｽ
電
磁
弁

 圧
力
開
閉
器

20
H
G

主
液
LE
V

主
液
電
磁
弁

21
R

接
触
器
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽ 
N
o.
2

ﾌｧ
ﾝ切
替
S
W

IN
V
運
転
-切
-商
用
運
転

H
-M
-L

周
波
数
切
替
S
W

閉
-自
動
-開

ﾀﾞ
ﾝﾊ
ﾟ切
替
S
W

庫
内
温
度
ｾﾝ
ｻ

ｸｰ
ﾗ出
口
温
度
ｾﾝ
ｻ

ｸｰ
ﾗ出
口
圧
力
ｾﾝ
ｻ

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ 
N
o.
2

 圧
力
開
閉
器

ﾘﾓ
ｺﾝ

ﾎｯ
ﾄｶ
ﾞｽ
電
磁
弁

20
H
G

主
液
LE
V

主
液
電
磁
弁

21
R

注
.製
品
の
仕
様
は
改
良
の
た
め
、予
告
な
く
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

注
1.
 　
　
　
　
点
線（
低
電
圧
回
路：
AC
24
V以
下
<リ
モ
コ
ン
、温
度
セ
ン
サ
、圧
力
セ
ン
サ
、電
子
膨
張
弁
>）
と

 
　
　
　
　
実
線（
主
回
路・
制
御
回
路
＜
強
電
20
0V
以
上
＞
を
並
行
配
線
す
る
場
合
は「
10
cm
以
上
」離
し
て
施
工
くだ
さ
い
。

　
2.
 電
線
サ
イ
ズ
は
ＣＶ
線
等
の
電
線
を
使
用
し
、金
属
管
に
電
線
3本
以
下
とし
た
場
合
の
サ
イ
ズ
で
す
。

 
（
電
線
サ
イ
ズ
は
長
さ
20
ｍ
以
下
の
場
合
を
示
し
て
い
ま
す
。）

　
3.
 リ
モ
コ
ン
配
線
は
最
長
25
0m
ま
で
延
長
可
能
で
す
。 
 

補
助
ﾋｰ
ﾀ電
源

2.
0m
m
2 以
上
 3
本
×
2

送
風
機
商
用
電
源

2.
0m
m
2 以
上
 3
本
×
2

M
-N
E
T伝
送
線

1.
25
m
m
2 以
上

2心
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞ線
×
2

接
触
器
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽ電
源

1.
25
m
m
2 以
上
 2
本
×
2

補
助
ﾋｰ
ﾀ

2.
0m
m
2 以
上
 3
本

送
風
機
ﾌｧ
ﾝﾓ
ｰﾀ

2.
0m
m
2 以
上
 3
本

1.
25
m
m
2 以
上

2芯
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞ線
3本

補
助
ﾋｰ
ﾀ

2.
0m
m
2 以
上
 3
本

送
風
機
ﾌｧ
ﾝﾓ
ｰﾀ

2.
0m
m
2 以
上
 3
本1.
25
m
m
2 以
上

2芯
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞ線
3本

制
御
線

1.
25
m
m
2 以
上
 2
芯
 1
本

制
御
線

1.
25
m
m
2 以
上
 2
芯
 1
本

圧
力
開
閉
器

1.
25
m
m
2 以
上
 1
本

圧
力
開
閉
器

1.
25
m
m
2 以
上
 1
本
×
2

ﾎｯ
ﾄｶ
ﾞｽ
電
磁
弁

1.
25
m
m
2 以
上
 2
本

主
液
電
磁
弁

1.
25
m
m
2 以
上
 2
本

主
液
LE
V

1.
25
m
m
2 以
上
 5
芯
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞ線
 1
本

圧
力
開
閉
器

1.
25
m
m
2 以
上
 2
本

ﾎｯ
ﾄｶ
ﾞｽ
電
磁
弁

1.
25
m
m
2 以
上
 2
本

主
液
電
磁
弁

1.
25
m
m
2 以
上
 2
本

主
液
LE
V

1.
25
m
m
2 以
上
 5
芯
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞ線
 1
本

圧
力
開
閉
器

1.
25
m
m
2 以
上
 2
本



C4-34

●AFSV-SN50, 60BGH-S2（-BS・-BSG）
●AFSV-SN50, 60BGH-S2B（-BS・-BSG）

電
源

送
風
機
電
源

補
助
ﾋｰ
ﾀ電
源

接
触
器
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽ 
N
o.
1

ｺﾝ
ﾃﾞ
ﾝｼ
ﾝｸ
ﾞﾕ
ﾆｯ
ﾄ

ﾘﾓ
ｺﾝ

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ

ﾌｧ
ﾝ切
替
S
W

IN
V
運
転
-切
-商
用
運
転

H
-M
-L

周
波
数
切
替
S
W

閉
-自
動
-開

ﾀﾞ
ﾝﾊ
ﾟ切
替
S
W

庫
内
温
度
ｾﾝ
ｻ

ｸｰ
ﾗ出
口
温
度
ｾﾝ
ｻ

ｸｰ
ﾗ出
口
圧
力
ｾﾝ
ｻ

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ 
N
o.
1

ﾎｯ
ﾄｶ
ﾞｽ
電
磁
弁

 圧
力
開
閉
器

20
H
G

主
液
LE
V

主
液
電
磁
弁

21
R

接
触
器
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽ 
N
o.
2

ﾌｧ
ﾝ切
替
S
W

IN
V
運
転
-切
-商
用
運
転

H
-M
-L

周
波
数
切
替
S
W

閉
-自
動
-開

ﾀﾞ
ﾝﾊ
ﾟ切
替
S
W

庫
内
温
度
ｾﾝ
ｻ

ｸｰ
ﾗ出
口
温
度
ｾﾝ
ｻ

ｸｰ
ﾗ出
口
圧
力
ｾﾝ
ｻ

ﾕﾆ
ｯﾄ
ｸｰ
ﾗ 
N
o.
2

 圧
力
開
閉
器

ﾘﾓ
ｺﾝ

ﾎｯ
ﾄｶ
ﾞｽ
電
磁
弁

20
H
G

主
液
LE
V

主
液
電
磁
弁

21
R

注
.製
品
の
仕
様
は
改
良
の
た
め
、予
告
な
く
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

注
1.
 　
　
　
　
点
線（
低
電
圧
回
路：
AC
24
V以
下
<リ
モ
コ
ン
、温
度
セ
ン
サ
、圧
力
セ
ン
サ
、電
子
膨
張
弁
>）
と

 
　
　
　
　
実
線（
主
回
路・
制
御
回
路
＜
強
電
20
0V
以
上
＞
を
並
行
配
線
す
る
場
合
は「
10
cm
以
上
」離
し
て
施
工
くだ
さ
い
。

　
2.
 電
線
サ
イ
ズ
は
ＣＶ
線
等
の
電
線
を
使
用
し
、金
属
管
に
電
線
3本
以
下
とし
た
場
合
の
サ
イ
ズ
で
す
。

 
（
電
線
サ
イ
ズ
は
長
さ
20
ｍ
以
下
の
場
合
を
示
し
て
い
ま
す
。）

　
3.
 リ
モ
コ
ン
配
線
は
最
長
25
0m
ま
で
延
長
可
能
で
す
。 
 

補
助
ﾋｰ
ﾀ電
源

2.
0m
m
2 以
上
 3
本
×
2

送
風
機
商
用
電
源

2.
0m
m
2 以
上
 3
本
×
2

M
-N
E
T伝
送
線

1.
25
m
m
2 以
上

2心
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞ線
×
2

接
触
器
ﾎﾞ
ｯｸ
ｽ電
源

1.
25
m
m
2 以
上
 2
本
×
2

補
助
ﾋｰ
ﾀ

2.
0m
m
2 以
上
 3
本

送
風
機
ﾌｧ
ﾝﾓ
ｰﾀ

2.
0m
m
2 以
上
 3
本

1.
25
m
m
2 以
上

2芯
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞ線
3本

補
助
ﾋｰ
ﾀ

2.
0m
m
2 以
上
 3
本

送
風
機
ﾌｧ
ﾝﾓ
ｰﾀ

2.
0m
m
2 以
上
 3
本1.
25
m
m
2 以
上

2芯
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞ線
3本

制
御
線

1.
25
m
m
2 以
上
 2
芯
 1
本

制
御
線

1.
25
m
m
2 以
上
 2
芯
 1
本

圧
力
開
閉
器

1.
25
m
m
2 以
上
 1
本

圧
力
開
閉
器

1.
25
m
m
2 以
上
 1
本
×
2

ﾎｯ
ﾄｶ
ﾞｽ
電
磁
弁

1.
25
m
m
2 以
上
 2
本

主
液
電
磁
弁

1.
25
m
m
2 以
上
 2
本

主
液
LE
V

1.
25
m
m
2 以
上
 5
芯
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞ線
 1
本

圧
力
開
閉
器

1.
25
m
m
2 以
上
 2
本

ﾎｯ
ﾄｶ
ﾞｽ
電
磁
弁

1.
25
m
m
2 以
上
 2
本

主
液
電
磁
弁

1.
25
m
m
2 以
上
 2
本

主
液
LE
V

1.
25
m
m
2 以
上
 5
芯
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞ線
 1
本

圧
力
開
閉
器

1.
25
m
m
2 以
上
 2
本
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注
.製
品
の
仕
様
は
改
良
の
た
め
、予
告
なく
変
更
す
る
場
合
が
あり
ま
す
。

1．
　
　
　
　
　
点
線
は
現
地
での
施
工を
示し
ます
。

注

3．
 異
常・
警
報
信
号を
外
部
に
取
出
す
場
合
は
、下
図
のよ
うに
配
線し
てく
ださ
い
。

  な
お
、出
力
内
容
は
基
板
設
定
によ
り変
更
可
能
です
。

　
詳
細
は
据
付
工
事
説
明
書を
参
照し
てく
ださ
い
。　

５０
℃
高
温
異
常

高
温
異
常

異
常
警
報

名
称

イ
ア ７１ ７３ ７７

７８７４７２

端
子
番
号

ア イ
　
　
　Ａ
Ｃ１
００
Ｖ

　
　
　ま
たは
２０
０Ｖ

　
　
　
　
　
　ブ
ザ－
また
はラ
ンプ

　
　
　
　
　（
定
格
電
流：
０．
４Ａ
以
下
）

6．
 配
線
図
に
記
載
なき
制
御
線
は
1.2
5m
m2
以
上
にて
配
線し
てく
ださ
い
。

7．
 イ
ン
バー
タを
使
用し
ない
場
合
は
施
工
不
要
です
。

　
  ま
た
、必
ずフ
ァン
切
替
スイ
ッチ
を「
商
用
運
転
」で
ご
使
用く
ださ
い
。

9．
 端
子
記
号
ST
Rは
「
異
常リ
セッ
ト
」と
して
使
用
する
ため
、

　
  P
r1
79
の
設
定を
62（
初
期
値
61
）に
変
更し
てく
ださ
い
。

　
  （
逆
転
運
転
信
号を
異
常リ
セッ
ト信
号と
して
使
用
する
ため
）

10
． イ
ン
バー
タを
使
用
する
場
合
、接
触
器
ボッ
クス
での
ＩＮ
Ｖ運
転
／
商
用
運
転
の

 フ
ァン
切
替え
は
、必
ず
送
風
機
用
電
源（
ＥＬ
ＢＦ
）を
遮
断し
て
行っ
てく
ださ
い
。

11
． 電
線
サイ
ズ
はＣ
Ｖ線
等
の
電
線を
使
用し
、金
属
管
に
電
線
3本
以
下と
した

   
  場
合
の
サイ
ズ
です
。（
電
線
サイ
ズ
は
長さ
20
ｍ
以
下
の
場
合を
示し
てい
ます
。）

2．
 設
備
側
配
線
施
工
上
の
注
意（
配
線
分
離
に
つ
いて
）

 　
AC
24
V以
下
の
低
電
圧
回
路と
AC
10
0V
以
上
の
制
御
回
路
の
配
線を
同
一
多
芯
ケー
ブ
ル
内

　
 へ
収
納し
たり
、互
い
に
結
束し
て
配
線し
ない
でく
ださ
い
。

 　（
基
板
内
回
路
の
破
損
防
止
のた
め
）

　
 ・低
電
圧
回
路（
AC
24
V以
下
）と
は
、接
点
入
力（
無
電
圧
）,リ
モコ
ン
,M
-N
ET
通
信
線
等
。

　
 ・制
御
回
路（
強
電
20
0V
以
上
）と
は
、接
点
出
力
,主
回
路
線
等
。

　
 ・イ
ン
バー
タ二
次
側
配
線
は
、金
属
電
線
管
およ
び
接
地
によ
り施
工く
ださ
い
。　

　
 ・送
風
機
用イ
ン
バー
タ<
一
次
側
>主
回
路
配
線
は
、低
電
圧
回
路
およ
び

　
　
強
電
配
線
より
「
10
cm
以
上
」離
して
施
工く
ださ
い
。

5. 
基
板
の
設
定を
変
更
する
こと
によ
り、
外
部
入
力
接
点
によ
る制
御
が
可
能
です
。

　
 （
詳
細
は
据
付
工
事
説
明
書を
参
照し
てく
ださ
い
）

　
　
外
部
入
力
接
点
は
、微
小
電
流
用
の
無
電
圧
接
点と
して
くだ
さい
。

　
　
　
　
　
　
接
点
定
格
　
　Ｄ
Ｃ１
５Ｖ
　０
．１Ａ
以
上

　
　
　
　
最
小
適
用
負
荷
　
　１
ｍＡ
以
下

12
． 「
圧
縮
機
運
転
」信
号
は
圧
縮
機
運
転
中
の
場
合
に
a接
点
信
号を
出
力し
ます
。

　
　
 「
異
常
」信
号
はユ
ニッ
トが
異
常
停
止し
た
場
合
に
a接
点
信
号を
出
力し
ます
。

　
　
 「
警
報・
保
守
」信
号
は
機
器
の
保
守
時
期
が
到
来し
た
場
合
に
a接
点
信
号を
出
力し
ます
。

13
． 端
子
32
-3
5間
に
現
地
のイ
ンタ
ーロ
ック
接
点（
無
電
圧
a接
点
）を
接
続く
ださ
い
。

　
　
 そ
の
場
合
、端
子
32
-3
5間
の
短
絡
線
は
取り
外し
てく
ださ
い
。

　
　
 本
イン
ター
ロッ
クが
切
れて
いる
とユ
ニッ
トは
始
動
する
こと
が
出
来ま
せん
。

　
　
 運
転
中
に
本
接
点
が
切
れる
と、
ポン
プダ
ウン
運
転
後
、停
止し
ます
。

4. 
Ｍ－
ＮＥ
Ｔ伝
送
線
には
、２
芯シ
ール
ド
線（
ＣＶ
ＶＳ
・Ｃ
ＰＥ
ＶＳ
・Ｍ
ＶＶ
Ｓ）

　
 1
.25
mm

2 を
ご
使
用
にな
り、
シー
ルド
アー
スを
とっ
てく
ださ
い
。

8．
 D
Cリ
アク
トル
及
びイ
ン
バー
タは
付
属
の
説
明
書
に
従
い
据
付
けて
くだ
さい
。

T/
L3

S/
L2

R/
L1

EL
B1

電
源
　5
0H
z/6
0H
z　
　 

3～
　2
00
V

E

冷
凍
機ユ
ニッ
ト

接
触
器
ボ
ック
ス

1 7
1 7

M1 M2 FG

M1 M2 E

AC
20
0V
電
源

M
-N
ET
伝
送
線

88
H

EL
BH

U/
2/
T1

R/
1/
L1

V/
4/
T2

S/
3/
L2

T/
5/
L3

W/
6/
T3

補
助
ﾋｰ
ﾀ用
電
源

50
Hz
/6
0H
z

3～
　2
00
V

EL
BF

送
風
機
用
電
源

50
Hz
/6
0H
z

3～
　2
00
V

52
F

52
FA

52
FB

51
F1

51
F2

R/
1/
L1

S/
3/
L2

T/
5/
L3

2/
L1

4/
L2

6/
L3

2/
L1

4/
L2

6/
L3

R/
1/
L1

S/
3/
L2

T/
5/
L3

R/
L1

S/
L2

T/
L3

P/
+

P1

U V W

RH RM RL ST
R（
異
常
ﾘｾ
ｯﾄ
）

ST
F（
運
転
指
令
）

SD

RH RM R
L

ST
R

ST
F
SD

RS
(速
度
選
択
)

送
風
機
用イ
ンバ
ータ

RH SH TH

A
B

リ
モ
コ
ン

49
50

外部
入力
接点

※
注
5

ｸｰ
ﾗ出
口
圧力

LP
S2

異
常

78

A C
A1
（
ｲﾝ
ﾊﾞ
ｰﾀ
異
常
）

C1

冷
却
器
ユ
ニ
ット

UF
1

VF
1

W
F1

UF
2

VF
2

W
F2

M
F1

M
F2

TH
1

t゜ t゜

TH
2

庫
内
温
度
ｾﾝ
ｻ

ｸｰ
ﾗ出
口
温
度
ｾﾝ
ｻ

5758 4647

77
74

73
72

71警
報

高
温
警
報

高
温
警
報

50
℃

61 62 63 64 6518 19 20

K1J5 J7 J8

7 9

61 62 63 64 65

膨
張
弁
キ
ット

20
HG

7 9

20
S

J4 J5

20
SB

J7

主
液
LE
V

ｸｰ
ﾗ側
ﾎｯ
ﾄｶ
ﾞｽ
電
磁
弁

主
液
電
磁
弁

主
液
ﾊﾞ
ｲﾊ
ﾟｽ
電
磁
弁

※
注
3

※
注
7,8

※
注
4

※
注
9

D
C
ﾘｱ
ｸﾄ
ﾙ
P P1

E（
G)

E（
G)

K2 K7 K8 J1 J2

警
報

･保
守

圧
縮
機
運
転

異
常

32 35
外
部
ｲﾝ
ﾀｰ
ﾛｯ
ｸ

21 23 25
ﾃﾞ
ﾏﾝ
ﾄﾞ

夜
間
低
騒
音

J4

※
注
13

※
注
12

補
助
ﾋｰ
ﾀ

H1
～
H1
0

送
風
機
1

送
風
機
2

フ
ァン
切
替
SW

IN
V運
転
ー
切
ー
商
用
運
転

Ｈ
ー
Ｍ
－Ｌ

周
波
数
切
替
SW

※
注
7,1
0

※
注
11

※
注
11

※
注
11

※
注
11

J9

J8 J9
高
圧
圧力
開
閉
器

63
H1

1
+5
V

信
号

GN
D
2 3

M

短
絡
片：
DC
L接
続
時
に
必
ず

こ
の
短
絡
片
を
外
し
てく
ださ
い

1.
25
m
m
2 (2
芯
1本
)

3.
5m
m
2 以
上

(3
芯
1本
)

2m
m
2 以
上

(3
芯
2本
)

3.
5m
m
2 以
上

(3
芯
1本
)

5.
5m
m
2 以
上

(3
芯
1本
)

5.
5m
m
2 以
上

(3
芯
1本
)

5.
5m
m
2 以
上

(3
芯
1本
)

1.
25
m
m
2 以
上

２
心
シ
ー
ルド
線

1.
25
m
m
2 以
上

5芯
シ
ー
ルド
線
 1
本 1.
25
m
m
2 以
上

1.
25
m
m
2 以
上

2芯
シ
ー
ルド
線
 1
本

0.
75
m
m
2

5.
5m
m
2 以
上

5.
5m
m
2 以
上

(5
m
以
下
)
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注
.製
品
の
仕
様
は
改
良
の
た
め
、予
告
なく
変
更
す
る
場
合
が
あり
ま
す
。

1．
　
　
　
　
　
点
線
は
現
地
での
施
工を
示し
ます
。

注

3．
 異
常・
警
報
信
号を
外
部
に
取
出
す
場
合
は
、下
図
のよ
うに
配
線し
てく
ださ
い
。

  な
お
、出
力
内
容
は
基
板
設
定
によ
り変
更
可
能
です
。

　
詳
細
は
据
付
工
事
説
明
書を
参
照し
てく
ださ
い
。　

５０
℃
高
温
異
常

高
温
異
常

異
常
警
報名
称

イ
ア ７１ ７３ ７７

７８７４７２

端
子
番
号

ア イ
　
　
　Ａ
Ｃ１
００
Ｖ

　
　
　ま
たは
２０
０Ｖ

　
　
　
　
　
　ブ
ザ－
また
はラ
ンプ

　
　
　
　
　（
定
格
電
流：
０．
４Ａ
以
下
）

6．
 配
線
図
に
記
載
なき
制
御
線
は
1.2
5m
m2
以
上
にて
配
線し
てく
ださ
い
。

7．
 イ
ン
バー
タを
使
用し
ない
場
合
は
施
工
不
要
です
。

　
  ま
た
、必
ずフ
ァン
切
替
スイ
ッチ
を「
商
用
運
転
」で
ご
使
用く
ださ
い
。

9．
 端
子
記
号
ST
Rは
「
異
常リ
セッ
ト
」と
して
使
用
する
ため
、

　
  P
r1
79
の
設
定を
62（
初
期
値
61
）に
変
更し
てく
ださ
い
。

　
  （
逆
転
運
転
信
号を
異
常リ
セッ
ト信
号と
して
使
用
する
ため
）

10
． イ
ン
バー
タを
使
用
する
場
合
、接
触
器
ボッ
クス
での
ＩＮ
Ｖ運
転
／
商
用
運
転
の

 フ
ァン
切
替え
は
、必
ず
送
風
機
用
電
源（
ＥＬ
ＢＦ
）を
遮
断し
て
行っ
てく
ださ
い
。

11
． 電
線
サイ
ズ
はＣ
Ｖ線
等
の
電
線を
使
用し
、金
属
管
に
電
線
3本
以
下と
した

   
  場
合
の
サイ
ズ
です
。（
電
線
サイ
ズ
は
長さ
20
ｍ
以
下
の
場
合を
示し
てい
ます
。）

2．
 設
備
側
配
線
施
工
上
の
注
意（
配
線
分
離
に
つ
いて
）

 　
AC
24
V以
下
の
低
電
圧
回
路と
AC
10
0V
以
上
の
制
御
回
路
の
配
線を
同
一
多
芯
ケー
ブ
ル
内

　
 へ
収
納し
たり
、互
い
に
結
束し
て
配
線し
ない
でく
ださ
い
。

 　（
基
板
内
回
路
の
破
損
防
止
のた
め
）

　
 ・低
電
圧
回
路（
AC
24
V以
下
）と
は
、接
点
入
力（
無
電
圧
）,リ
モコ
ン
,M
-N
ET
通
信
線
等
。

　
 ・制
御
回
路（
強
電
20
0V
以
上
）と
は
、接
点
出
力
,主
回
路
線
等
。

　
 ・イ
ン
バー
タ二
次
側
配
線
は
、金
属
電
線
管
およ
び
接
地
によ
り施
工く
ださ
い
。　

　
 ・送
風
機
用イ
ン
バー
タ<
一
次
側
>主
回
路
配
線
は
、低
電
圧
回
路
およ
び

　
　
 強
電
配
線
より
「
10
cm
以
上
」離
して
施
工く
ださ
い
。

5. 
基
板
の
設
定を
変
更
する
こと
によ
り、
外
部
入
力
接
点
によ
る制
御
が
可
能
です
。

　（
詳
細
は
据
付
工
事
説
明
書を
参
照し
てく
ださ
い
）

　
　
外
部
入
力
接
点
は
、微
小
電
流
用
の
無
電
圧
接
点と
して
くだ
さ い
。

　
　
　
　
　
　
接
点
定
格
　
　Ｄ
Ｃ１
５Ｖ
　０
．１Ａ
以
上

　
　
　
　
最
小
適
用
負
荷
　
　１
ｍＡ
以
下

12
． 「
圧
縮
機
運
転
」信
号
は
圧
縮
機
運
転
中
の
場
合
に
a接
点
信
号を
出
力し
ます
。

　
　
 「
異
常
」信
号
はユ
ニッ
トが
異
常
停
止し
た
場
合
に
a接
点
信
号を
出
力し
ます
。

　
　
 「
警
報・
保
守
」信
号
は
機
器
の
保
守
時
期
が
到
来し
た
場
合
に
a接
点
信
号を
出
力し
ます
。

13
． 端
子
32
-3
5間
に
現
地
のイ
ンタ
ーロ
ック
接
点（
無
電
圧
a接
点
）を
接
続く
ださ
い
。

　
　
 そ
の
場
合
、端
子
32
-3
5間
の
短
絡
線
は
取り
外し
てく
ださ
い
。

　
　
 本
イン
ター
ロッ
クが
切
れて
いる
とユ
ニッ
トは
始
動
する
こと
が
出
来ま
せん
。

　
　
 運
転
中
に
本
接
点
が
切
れる
と、
ポン
プダ
ウン
運
転
後
、停
止し
ます
。

4. 
Ｍ－
ＮＥ
Ｔ伝
送
線
には
、２
芯シ
ール
ド
線（
ＣＶ
ＶＳ
・Ｃ
ＰＥ
ＶＳ
・Ｍ
ＶＶ
Ｓ）

　
1.2
5m
m2
をご
使
用
にな
り、
シー
ルド
アー
スを
とっ
てく
ださ
い
。

8．
 D
Cリ
アク
トル
及
びイ
ン
バー
タは
付
属
の
説
明
書
に
従
い
据
付
けて
くだ
さい
。

T/
L3

S/
L2

R/
L1

EL
B1

電
源
　5
0H
z/6
0H
z

3～
　2
00
V

E

接
触
器
ボ
ック
ス

1 7
1 7

M1 M2 FG

M1 M2 E

AC
20
0V
電
源

M
-N
ET
伝
送
線

88
H

EL
BH

U/
2/
T1

R/
1/
L1

V/
4/
T2

S/
3/
L2

T/
5/
L3

W/
6/
T3

EL
BF

52
F

52
FA

52
FB

51
F1

51
F2

R/
1/
L1

S/
3/
L2

T/
5/
L3

2/
L1

4/
L2

6/
L3

2/
L1

4/
L2

6/
L3

R/
1/
L1

S/
3/
L2

T/
5/
L3

R/
L1

S/
L2

T/
L3

P/
+

P1

U V W

RH RM RL

RH RM RL ST
R

ST
F
SD

RS
(速
度
選
択
)

RH SH TH

A
B

リ
モ
コ
ン

49
50

外部
入力
接点

※
注
5

ｸｰ
ﾗ出
口
圧力

LP
S2

異
常

78

A C

冷
却
器
ユ
ニ
ット

UF
1

VF
1

W
F1

UF
2

VF
2

W
F2

M
F1

M
F2

TH
1

t゜ t゜

TH
2

庫
内
温
度
ｾﾝ
ｻ

ｸｰ
ﾗ出
口
温
度
ｾﾝ
ｻ

5758 4647

77
74

73
72

71警
報

高
温
警
報

高
温
警
報

50
℃

61 62 63 64 6518 19 20

K1J5

7 9

61 62 63 64 65

膨
張
弁
キ
ット

20H
G

7 9

20
S

J4 J5

20S
B

J7

主
液
LE
V

ｸｰ
ﾗ側
ﾎｯ
ﾄｶ
ﾞｽ
電
磁
弁

主
液
電
磁
弁

主
液
ﾊﾞ
ｲﾊ
ﾟｽ
電
磁
弁

P P1

E（
G)

E（
G)

K2 K7 K8 J1 J2

警
報

･保
守

圧
縮
機
運
転

異
常

J4

32 35
外
部
ｲﾝ
ﾀｰ
ﾛｯ
ｸ

21 23 25
ﾃﾞ
ﾏﾝ
ﾄﾞ

夜
間
低
騒
音

冷
凍
機ユ
ニッ
ト

※
注
4

ST
R（
異
常
ﾘｾ
ｯﾄ
）

ST
F（
運
転
指
令
）

SD A1
（
ｲﾝ
ﾊﾞ
ｰﾀ
異
常
）

C1

補
助
ﾋｰ
ﾀ

H1
～
H1
0

送
風
機
1

送
風
機
2

※
注
3

※
注
12

送
風
機
用イ
ンバ
ータ

D
C
ﾘｱ
ｸﾄ
ﾙ

フ
ァン
切
替
SW

IN
V運
転
ー
切
ー
商
用
運
転

Ｈ
ー
Ｍ
－Ｌ

周
波
数
切
替
SW

※
注
7,8

※
注
9

※
注
13

※
注
7,1
0

※
注
11

※
注
11

※
注
11

※
注
11

J7 J8 J9

J8 J9
高
圧
圧力
開
閉
器

63
H1

補
助
ﾋｰ
ﾀ用
電
源

50
Hz
/6
0H
z

3～
　2
00
V

送
風
機
用
電
源

50
Hz
/6
0H
z

3～
　2
00
V

1
+5
V

信
号

GN
D
2 3

M

短
絡
片：
DC
L接
続
時
に
必
ず

こ
の
短
絡
片
を
外
し
てく
ださ
い

3.
5m
m
2 以
上

(3
芯
1本
)

3.
5m
m
2 以
上

(3
芯
2本
)

3.
5m
m
2 以
上

(3
芯
1本
)

8m
m
2 以
上

(3
芯
1本
)

8m
m
2 以
上

(3
芯
1本
)

8m
m
2 以
上

(3
芯
1本
)

1.
25
m
m
2 以
上

5芯
シ
ー
ルド
線
 1
本

8m
m
2 以
上

(5
m
以
下
)

1.
25
m
m
2 以
上

2芯
シ
ー
ルド
線
 1
本

0.
75
m
m
2

5.
5m
m
2 以
上

1.
25
m
m
2 以
上

２
心
シ
ー
ルド
線

1.
25
m
m
2 (2
芯
1本
)

1.
25
m
m
2 以
上



C4-37

●AFSV-SN40FGH-D（-BS・-BSG）

R/
L1
S/
L2
T/
L3

E
LB
1

電
源
　
　 
50
Hz
/6
0H
z

3～
　2
00
V

E

接
触
器
ボ
ッ
ク
ス

1 7
1 7

M
1
M
2 FG

M
1
M
2
E

A
C
20
0V
電
源

M
-N
E
T伝
送
線

88
H

E
LB
H

R/1
/L1

U/
2/
T1

S/3
/L2

V/
4/
T2

T/5
/L3

W
/6
/T
3

E
LB
F

2/
L1

4/
L2

6/
L3

52
F

52
FA

2/
L1

4/
L2

6/
L3

52
FB

51
F1

51
F2

R/1
/L1

S/3
/L2

T/5
/L3

R/1
/L1

S/3
/L2

T/5
/L3

R/
L1

S/
L2

T/
L3

P1

U V W RH RM R
L

ST
R

ST
F
SD

RS
(速
度
選
択
)

RH SH TH

A
B

リ
モ
コ
ン

49
50

外
部
入
力
接
点

※
注
5

ｸｰ
ﾗ出
口
圧
力

LP
S2

異
常

78

A C

UF
1

VF
1

W
F1

UF
2

VF
2

W
F2

M
F1

M
F2

t゜t゜

TH
1 
庫
内
温
度
ｾﾝ
ｻ

TH
2 
ｸｰ
ﾗ出
口
温
度
ｾﾝ
ｻ

5758 4647

77
74

73
72

71警
報

高
温
警
報

高
温
警
報

50
℃

61 62 63 64 6518 19 20

K1J5

7 9

61 62 63 64 65

膨
張
弁
キ
ット

20H
G

7 9

20
S

J4 J5

20S
B

J7

主
液
LE
V

ｸｰ
ﾗ側

ﾎｯ
ﾄｶ
ﾞｽ
電
磁
弁

主
液
電
磁
弁

P

E
(G
)

K2 K7 K8 J1 J2

警
報
･保
守

圧
縮
機
運
転

異
常

J4

32 35
外
部
ｲﾝ
ﾀｰ
ﾛｯ
ｸ

21 23 25
ﾃﾞ
ﾏﾝ
ﾄﾞ

夜
間
低
騒
音

※
注
4

ST
R（
異
常
ﾘｾ
ｯﾄ
）

ST
F（
運
転
指
令
）

SD A1（
ｲﾝ
ﾊﾞ
ｰﾀ
異
常
）

C1

送
風
機
1

送
風
機
2

※
注
3

※
注
12

D
C
ﾘｱ
ｸﾄ
ﾙ

※
注
7､
注
8

※
注
9

※
注
13

※
注
11

※
注
11

※
注
11

※
注
11

J7 J8 J9

J8 J9
63
H1

主
液
ﾊﾞ
ｲﾊ
ﾟｽ

電
磁
弁

高
圧
圧
力

開
閉
器

M
D
ｺﾝ
ﾄﾛ
ｰﾙ
ﾓｰ
ﾀ

44
A4443424139

39 41 42 43 44 44
A

CASDST
R

ST
F

RH RM R
LR S T

RH RM RL

P/
+

P
1

T
S
R

一
次
側

(電
源
)

二
次
側

(負
荷
)

※
注
7　
   
  

　
注
10

ファ
ン
切
替
SW

IN
V運
転
-切
-商
用
運
転

周
波
数
切
替
SW

Ｈ－
Ｍ－
Ｌ

ダン
パ
切
替
SW

閉
ー自
動
－
開

ダン
パ
閉

補
助
ﾋｰ
ﾀ用
電
源

50
Hz
/6
0H
z

3～
　
20
0V

送
風
機
用
電
源

50
Hz
/6
0H
z

3～
　
20
0V 送
風
機
用
ｲﾝ
ﾊﾞ
ｰﾀ
B
O
X

(別
売
部
品
) V
J-＊
A

補
助
ﾋｰ
ﾀ

H

冷
却
器
ユ
ニ
ット

冷
凍
機
ユ
ニ
ット

ア イ
　
　
　Ａ
Ｃ１
００
Ｖ

　
　
　
また
は２
００
Ｖ

　
　
　
　
　
　
ブ
ザ
－ま
た
はラ
ンプ

　
　
　
　
　（
定
格
電
流：
０．
４Ａ
以
下
）

注
１
． 　
　
　
点
線
は
現
地
で
の
施
工
を
示
し
ま
す
。

　
２
． 設
備
側
配
線
施
工
上
の
注
意（
配
線
分
離
に
つ
い
て
）。

 
Ａ
Ｃ
２４
Ｖ
以
下
の
低
電
圧
回
路
と
Ａ
Ｃ
１０
０Ｖ
以
上
の
制
御
回
路
の

 
配
線
を
同
一
多
芯
ケ
ー
ブ
ル
内
へ
収
納
し
た
り
、互
い
に
結
束
し
て

 
配
線
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

 
（
基
板
内
回
路
の
破
損
防
止
の
た
め
）

 
・
 低
電
圧
回
路（
Ａ
Ｃ
２４
Ｖ
以
下
）と
は
、接
点
入
力（
無
電
圧
）、

 
 リ
モ
コ
ン
、Ｍ
－
Ｎ
ＥＴ
通
信
線
等
。

 
・
 制
御
回
路（
強
電
２０
０Ｖ
以
上
）と
は
、接
点
出
力
、主
回
路
線
等
。

 
・
 イ
ン
バ
ー
タ
二
次
側
配
線
は
、金
属
電
線
管
お
よ
び

 
 接
地
に
よ
り
施
工
く
だ
さ
い
。　

 
・
 送
風
機
用
イ
ン
バ
ー
タ
＜
一
次
側
＞
主
回
路
配
線
は
、低
電
圧
回
路

 
 お
よ
び
強
電
配
線
よ
り「
１０
ｃ
ｍ
以
上
」離
し
て
施
工
く
だ
さ
い
。

　
３
． 異
常
・
警
報
信
号
を
外
部
に
取
り
出
す
場
合
は
、下
図
の
よ
う
に

 
配
線
し
て
く
だ
さ
い
。

 
な
お
、出
力
内
容
は
基
板
設
定
に
よ
り
変
更
可
能
で
す
。

 
詳
細
は
据
付
工
事
説
明
書
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

　
４
． Ｍ
－
Ｎ
ＥＴ
伝
送
線
に
は
、２
芯
シ
ー
ルド
線（
Ｃ
Ｖ
Ｖ
Ｓ・

 
Ｃ
Ｐ
Ｅ
Ｖ
Ｓ・
Ｍ
Ｖ
Ｖ
Ｓ
）１
．２
５
ｍ
ｍ
２ を
ご
使
用
に
な
り
、

 
シ
ー
ルド
ア
ー
ス
を
と
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
５
． 基
板
の
設
定
を
変
更
す
る
こ
と
に
よ
り
、外
部
入
力
接
点
に
よ
る

 
制
御
が
可
能
で
す
。

 
（
詳
細
は
据
付
工
事
説
明
書
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。）

 
外
部
入
力
接
点
は
、微
小
電
流
用
の
無
電
圧
接
点
とし
て
く
だ
さ
い
。

 
　
接
点
定
格
　
　
　
Ｄ
Ｃ
１５
Ｖ
　
０
．１
Ａ
以
上

 
　
最
小
適
用
負
荷
　
１
ｍ
Ａ
以
下

　
６
． 配
線
図
に
記
載
な
き
制
御
線
は
１
．２
５
ｍ
ｍ
２
以
上
に
て

 
配
線
し
て
く
だ
さ
い
。

　
７
． イ
ン
バ
ー
タ
を
使
用
し
な
い
場
合
は
施
工
不
要
で
す
。

 
ま
た
、必
ず
フ
ァ
ン
切
替
ス
イ
ッ
チ
を「
商
用
運
転
」で

 
ご
使
用
く
だ
さ
い
。

　
８
． イ
ン
バ
ー
タ
Ｂ
Ｏ
Ｘ
は
付
属
の
説
明
書
に
従
い
据
付
け
て
く
だ
さ
い
。

　
９
． 端
子
記
号
ＳＴ
Ｒ
は「
異
常
リ
セ
ット
」と
し
て
使
用
す
る
た
め
、

 
Ｐｒ
１７
９
の
設
定
を
６２
（
初
期
値
６１
）に
変
更
し
て
く
だ
さ
い
。

 
（
逆
転
運
転
信
号
を
異
常
リ
セ
ット
信
号
とし
て
使
用
す
る
た
め
）

１０
． 
イ
ン
バ
ー
タ
を
使
用
す
る
場
合
、接
触
器
ボ
ッ
ク
ス
で
の

 
ＩＮ
Ｖ
運
転
／
商
用
運
転
の
フ
ァ
ン
切
替
え
は
、必
ず

 
送
風
機
用
電
源（
ＥＬ
ＢＦ
）を
遮
断
し
て
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

１１
． 
電
線
サ
イ
ズ
は
Ｃ
Ｖ
線
等
の
電
線
を
使
用
し
、金
属
管
に

 
電
線
３
本
以
下
とし
た
場
合
の
サ
イ
ズ
で
す
。

 
（
電
線
サ
イ
ズ
は
長
さ２
０
ｍ
以
下
の
場
合
を
示
し
て
い
ま
す
。）
 

１２
． 「
圧
縮
機
運
転
」信
号
は
圧
縮
機
運
転
中
の
場
合
に
ａ
接
点
信
号
を

 
出
力
し
ま
す
。

 
「
異
常
」信
号
は
ユ
ニ
ット
が
異
常
停
止
し
た
場
合
に
ａ
接
点
信
号
を

 
出
力
し
ま
す
。

 
「
警
報
・
保
守
」信
号
は
機
器
の
保
守
時
期
が
到
来
し
た
場
合
に

 
ａ
接
点
信
号
を
出
力
し
ま
す
。

１３
． 
端
子
３２
－
３５
間
に
現
地
の
イ
ン
タ
ー
ロ
ッ
ク
接
点

 
（
無
電
圧
ａ
接
点
） を
接
続
く
だ
さ
い
。

 
そ
の
場
合
、端
子
３２
－
３５
間
の
短
絡
線
は
取
り
外
し
て
く
だ
さ
い
。

 
本
イ
ン
タ
ー
ロ
ッ
ク
が
切
れ
て
い
る
と
ユ
ニ
ット
は
始
動
す
る
こ
と
が

 
出
来
ま
せ
ん
。

 
運
転
中
に
本
接
点
が
切
れ
る
と
、ポ
ン
プ
ダ
ウ
ン
運
転
後
、停
止
し
ま
す
。

注
．製
品
の
仕
様
は
改
良
の
た
め
、予
告
な
く
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

名
称

端
子
番
号

ア
イ

71 73 77

72 74 78

異
常
警
報

高
温
異
常

50
℃
高
温
異
常

3.
5m
m
2 以
上

(3
芯
1本
)

2m
m
2 以
上

(3
芯
2本
)

3.
5m
m
2 以
上

(3
芯
1本
)

1.
25
m
m
2 以
上

5芯
シ
ー
ルド
線
 1
本

1.
25
m
m
2 以
上

2芯
シ
ー
ルド
線
 1
本

0.
75
m
m
2

1.
25
m
m
2 以
上

２
芯
シ
ー
ルド
線

1.
25
m
m
2 (2
芯
1本
)

1.
25
m
m
2 以
上

5.
5m
m
2 以
上

(3
芯
1本
)

5.
5m
m
2 以
上

(3
芯
1本
)

5.
5m
m
2 以
上

(3
芯
1本
)

1.
25
m
m
2 以
上

1
+5
V

信
号

G
N
D

2 3

M
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●AFSV-SN50, 60FGH-D（-BS・-BSG）
●AFSV-SN40, 50, 60FGH-PD（-BS・-BSG）
●AFSV-SN50, 60FGH-S1-D（-BS・-BSG）

R/
L1
S/
L2
T/
L3

EL
B1

電
源
　
　 
50
Hz
/6
0H
z

3～
　2
00
V

E

接
触
器
ボ
ッ
ク
ス

1 7
1 7

M
1
M
2 FG

M
1
M
2
E

A
C
20
0V
電
源

M
-N
E
T伝
送
線

88
H

EL
BH

R/1
/L1

U/
2/
T1

S/3
/L2

V/
4/
T2

T/5
/L3

W
/6
/T
3

EL
BF

2/
L1

4/
L2

6/
L3

52
F

52
FA

2/
L1

4/
L2

6/
L3

52
FB

51
F1

51
F2

R/1
/L1

S/3
/L2

T/5
/L3

R/1
/L1

S/3
/L2

T/5
/L3

R/
L1

S/
L2

T/
L3

P1

U V W RH RM R
L

ST
R

ST
F
SD

RS
(速
度
選
択
)

RH SH TH

A
B

リ
モ
コ
ン

49
50

外
部
入
力
接
点

※
注
5

ｸｰ
ﾗ出
口
圧
力

LP
S2

異
常

78

A C

UF
1

VF
1

W
F1

UF
2

VF
2

W
F2

M
F1

M
F2

t゜t゜

TH
1 
庫
内
温
度
ｾﾝ
ｻ

TH
2 
ｸｰ
ﾗ出
口
温
度
ｾﾝ
ｻ

5758 4647

77
74

73
72

71警
報

高
温
警
報

高
温
警
報

50
℃

61 62 63 64 6518 19 20

K1J5

7 9

61 62 63 64 65

膨
張
弁
キ
ット

20H
G

7 9

20
S

J4 J5

20S
B

J7

主
液
LE
V

ｸｰ
ﾗ側

ﾎｯ
ﾄｶ
ﾞｽ
電
磁
弁

主
液
電
磁
弁

P

E
(G
)

K2 K7 K8 J1 J2

警
報
･保
守

圧
縮
機
運
転

異
常

J4

32 35
外
部
ｲﾝ
ﾀｰ
ﾛｯ
ｸ

21 23 25
ﾃﾞ
ﾏﾝ
ﾄﾞ

夜
間
低
騒
音

※
注
4

ST
R（
異
常
ﾘｾ
ｯﾄ
）

ST
F（
運
転
指
令
）

SD A1（
ｲﾝ
ﾊﾞ
ｰﾀ
異
常
）

C1

送
風
機
1

送
風
機
2

※
注
3

※
注
12

D
C
ﾘｱ
ｸﾄ
ﾙ

※
注
7､
注
8

※
注
9

※
注
13

※
注
11

※
注
11

※
注
11

※
注
11

J7 J8 J9

J8 J9
63
H1

主
液
ﾊﾞ
ｲﾊ
ﾟｽ

電
磁
弁

高
圧
圧
力

開
閉
器

M
D
ｺﾝ
ﾄﾛ
ｰﾙ
ﾓｰ
ﾀ

44
A4443424139

39 41 42 43 44 44
A

CASDST
R

ST
F

RH RM R
LR S T

RH RM RL

P/
+

P
1

T
S
R

二
次
側

(負
荷
)

※
注
7　
   
  

　
注
10

ファ
ン
切
替
SW

IN
V運
転
-切
-商
用
運
転

周
波
数
切
替
SW

Ｈ－
Ｍ－
Ｌ

ダン
パ
切
替
SW

閉
ー自
動
－
開

ダン
パ
閉

補
助
ﾋｰ
ﾀ用
電
源

50
Hz
/6
0H
z

3～
　
20
0V

送
風
機
用
電
源

50
Hz
/6
0H
z

3～
　
20
0V

一
次
側

(電
源
)

送
風
機
用
ｲﾝ
ﾊﾞ
ｰﾀ
B
O
X

(別
売
部
品
) V
J-＊
A

補
助
ﾋｰ
ﾀ

H

冷
却
器
ユ
ニ
ット

冷
凍
機
ユ
ニ
ット

ア イ
　
　
　Ａ
Ｃ１
００
Ｖ

　
　
　
また
は２
００
Ｖ

　
　
　
　
　
　
ブ
ザ
－ま
た
はラ
ンプ

　
　
　
　
　（
定
格
電
流：
０．
４Ａ
以
下
）

注
１
． 　
　
　
点
線
は
現
地
で
の
施
工
を
示
し
ま
す
。

　
２
． 設
備
側
配
線
施
工
上
の
注
意（
配
線
分
離
に
つ
い
て
）。

 
Ａ
Ｃ
２４
Ｖ
以
下
の
低
電
圧
回
路
と
Ａ
Ｃ
１０
０Ｖ
以
上
の
制
御
回
路
の

 
配
線
を
同
一
多
芯
ケ
ー
ブ
ル
内
へ
収
納
し
た
り
、互
い
に
結
束
し
て

 
配
線
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

 
（
基
板
内
回
路
の
破
損
防
止
の
た
め
）

 
・
 低
電
圧
回
路（
Ａ
Ｃ
２４
Ｖ
以
下
）と
は
、接
点
入
力（
無
電
圧
）、

 
 リ
モ
コ
ン
、Ｍ
－
Ｎ
ＥＴ
通
信
線
等
。

 
・
 制
御
回
路（
強
電
２０
０Ｖ
以
上
）と
は
、接
点
出
力
、主
回
路
線
等
。

 
・
 イ
ン
バ
ー
タ
二
次
側
配
線
は
、金
属
電
線
管
お
よ
び

 
 接
地
に
よ
り
施
工
く
だ
さ
い
。　

 
・
 送
風
機
用
イ
ン
バ
ー
タ
＜
一
次
側
＞
主
回
路
配
線
は
、低
電
圧
回
路

 
お
よ
び
強
電
配
線
よ
り「
１０
ｃ
ｍ
以
上
」離
し
て
施
工
く
だ
さ
い
。

　
３
． 異
常
・
警
報
信
号
を
外
部
に
取
り
出
す
場
合
は
、下
図
の
よ
う
に

 
配
線
し
て
く
だ
さ
い
。

 
な
お
、出
力
内
容
は
基
板
設
定
に
よ
り
変
更
可
能
で
す
。

 
詳
細
は
据
付
工
事
説
明
書
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

　
４
． Ｍ
－
Ｎ
ＥＴ
伝
送
線
に
は
、２
芯
シ
ー
ルド
線（
Ｃ
Ｖ
Ｖ
Ｓ・

 
Ｃ
Ｐ
Ｅ
Ｖ
Ｓ・
Ｍ
Ｖ
Ｖ
Ｓ
）１
．２
５
ｍ
ｍ
２ を
ご
使
用
に
な
り
、

 
シ
ー
ルド
ア
ー
ス
を
と
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
５
． 基
板
の
設
定
を
変
更
す
る
こ
と
に
よ
り
、外
部
入
力
接
点
に
よ
る

 
制
御
が
可
能
で
す
。

 
（
詳
細
は
据
付
工
事
説
明
書
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。）

 
外
部
入
力
接
点
は
、微
小
電
流
用
の
無
電
圧
接
点
とし
て
く
だ
さ
い
。

 
　
接
点
定
格
　
　
　
Ｄ
Ｃ
１５
Ｖ
　
０
．１
Ａ
以
上

 
　
最
小
適
用
負
荷
　
１
ｍ
Ａ
以
下

　
６
． 配
線
図
に
記
載
な
き
制
御
線
は
１
．２
５
ｍ
ｍ
２
以
上
に
て

 
配
線
し
て
く
だ
さ
い
。

　
７
． イ
ン
バ
ー
タ
を
使
用
し
な
い
場
合
は
施
工
不
要
で
す
。

 
ま
た
、必
ず
フ
ァ
ン
切
替
ス
イ
ッ
チ
を「
商
用
運
転
」で

 
ご
使
用
く
だ
さ
い
。

　
８
． イ
ン
バ
ー
タ
Ｂ
Ｏ
Ｘ
は
付
属
の
説
明
書
に
従
い
据
付
け
て
く
だ
さ
い
。

　
９
． 端
子
記
号
ＳＴ
Ｒ
は「
異
常
リ
セ
ット
」と
し
て
使
用
す
る
た
め
、

 
Ｐｒ
１７
９
の
設
定
を
６２
（
初
期
値
６１
）に
変
更
し
て
く
だ
さ
い
。

  
（
逆
転
運
転
信
号
を
異
常
リ
セ
ット
信
号
とし
て
使
用
す
る
た
め
）

１０
． 
イ
ン
バ
ー
タ
を
使
用
す
る
場
合
、接
触
器
ボ
ッ
ク
ス
で
の

 
ＩＮ
Ｖ
運
転
／
商
用
運
転
の
フ
ァ
ン
切
替
え
は
、必
ず

 
送
風
機
用
電
源（
ＥＬ
ＢＦ
）を
遮
断
し
て
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

１１
． 
電
線
サ
イ
ズ
は
Ｃ
Ｖ
線
等
の
電
線
を
使
用
し
、金
属
管
に

 
電
線
３
本
以
下
とし
た
場
合
の
サ
イ
ズ
で
す
。

 
（
電
線
サ
イ
ズ
は
長
さ２
０
ｍ
以
下
の
場
合
を
示
し
て
い
ま
す
。）

１２
． 「
圧
縮
機
運
転
」信
号
は
圧
縮
機
運
転
中
の
場
合
に
ａ
接
点
信
号
を

 
出
力
し
ま
す
。

 
「
異
常
」信
号
は
ユ
ニ
ット
が
異
常
停
止
し
た
場
合
に
ａ
接
点
信
号
を

 
出
力
し
ま
す
。

 
「
警
報
・
保
守
」信
号
は
機
器
の
保
守
時
期
が
到
来
し
た
場
合
に

 
ａ
接
点
信
号
を
出
力
し
ま
す
。

１３
． 
端
子
３２
－
３５
間
に
現
地
の
イ
ン
タ
ー
ロ
ッ
ク
接
点

 
（
無
電
圧
ａ
接
点
）を
接
続
く
だ
さ
い
。

 
そ
の
場
合
、端
子
３２
－
３５
間
の
短
絡
線
は
取
り
外
し
て
く
だ
さ
い
。

 
本
イ
ン
タ
ー
ロ
ッ
ク
が
切
れ
て
い
る
と
ユ
ニ
ット
は
始
動
す
る
こ
と
が

 
出
来
ま
せ
ん
。

 
運
転
中
に
本
接
点
が
切
れ
る
と
、ポ
ン
プ
ダ
ウ
ン
運
転
後
、停
止
し
ま
す
。

注
．製
品
の
仕
様
は
改
良
の
た
め
、予
告
な
く
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

名
称

端
子
番
号

ア
イ

71 73 77

72 74 78

異
常
警
報

高
温
異
常

50
℃
高
温
異
常

3.
5m
m
2 以
上

(3
芯
1本
)

3.
5m
m
2 以
上

(3
芯
2本
)

3.
5m
m
2 以
上

(3
芯
1本
)

1.
25
m
m
2 以
上

5芯
シ
ー
ルド
線
 1
本

1.
25
m
m
2 以
上

2芯
シ
ー
ルド
線
 1
本

0.
75
m
m
2

1.
25
m
m
2 以
上

２
芯
シ
ー
ルド
線

1.
25
m
m
2 (2
芯
1本
)

1.
25
m
m
2 以
上

8m
m
2 以
上

(3
芯
1本
)

8m
m
2 以
上

(3
芯
1本
)

8m
m
2 以
上

(3
芯
1本
)

1.
25
m
m
2 以
上

M

1
+5
V

信
号

G
N
D

2 3
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●AFSV-SN40BGH-S2（-BS・-BSG）
●AFSV-SN40BGH-S2B（-BS・-BSG）

R/
L1
S/
L2
T/
L3 E
LB
1

電
源
50
H
z/
60
H
z

3～
20
0V
　E

冷
凍
機
ユ
ニッ
ト

接
触
器
ボッ
クス
No
.1

1 7
1 7

M
1
M
2
FG

M
1
M
2
E88
H

E
LB
H

R/
1/
L1

U/
2/
T1

S/
3/
L2

V/
4/
T2

T/
5/
L3

W/
6/
T3

補
助
ﾋｰ
ﾀ用
電
源

50
H
z/
60
H
z

3～
　
20
0V

E
LB
F

送
風
機
用
電
源

50
H
z/
60
H
z

3～
　
20
0V

2/
L1

4/
L2

6/
L3

52
F

52
FA

51
F1

R/
1/
L1

S/
3/
L2

T/
5/
L3

89 90 91

A
B

49
50

ｸｰ
ﾗ出
口
圧
力

LP
S
2

異
常

78

ユ
ニッ
トク
ーラ
No
.1

86 87 88
MF
7

t゚
TH
1

t゚
TH
2

庫
内
温
度
ｾﾝ
ｻ

ｸｰ
ﾗ出
口
温
度
ｾﾝ
ｻ

5758 4647

77
74

73
72

71警
報

高
温
警
報
高
温
警
報

50
℃

61 62 63 64 6518 19 20

K1J8

9 85

61 62 63 64 65

主
液
LE
V

※
注
3

K2 K7 K8 J1 J2

警
報
･保
守

圧
縮
機
運
転

異
常

32 35
外
部
ｲﾝ
ﾀｰ
ﾛｯ
ｸ

21 23 25
ﾃﾞ
ﾏﾝ
ﾄﾞ

夜
間
低
騒
音

※
注
10

※
注
9

送
風
機
1

※
注
8

J9

J8 J9
高
圧
圧
力
開
閉
器

63
H
1

H
17

H
3

H
18

MF
8
送
風
機
2

MF
9
送
風
機
3

MF
10
送
風
機
4

1 7

主
液
電
磁
弁

J8 J9

A
C
20
0V
電
源

M
-N
E
T伝
送
線

A
C
20
0V
電
源

M
-N
E
T伝
送
線

※
注
8

接
触
器
ボッ
クス
No
.2

1 7 M
1
M
2
E88
H

R/
1/
L1

U/
2/
T1

S/
3/
L2

V/
4/
T2

T/
5/
L3

W/
6/
T3

2/
L1

4/
L2

6/
L3

52
F

52
FA

51
F1

R/
1/
L1

S/
3/
L2

T/
5/
L3

89 90 91

ｸｰ
ﾗ出
口
圧
力

LP
S
2

ユ
ニッ
トク
ーラ
No
.2

86 87 88
MF
7

t゚
TH
1

t゚
TH
2

庫
内
温
度
ｾﾝ
ｻ

ｸｰ
ﾗ出
口
温
度
ｾﾝ
ｻ

5758 4647 61 62 63 64 6518 19 20 9 85

61 62 63 64 65

主
液
LE
V送
風
機
1

J8 J9
高
圧
圧
力
開
閉
器

63
H
1

H
17

H
3

H
18

MF
8
送
風
機
2

MF
9
送
風
機
3

MF
10
送
風
機
4

1 7

主
液
電
磁
弁

J8 J9

リ
モ
コ
ン

外部
入力
接点

※
注
5

※
注
4

A
B

49
50

異
常

78
77

74
73

72
71警
報

高
温
警
報
高
温
警
報

50
℃

リ
モ
コ
ン

外
部
入
力
接
点

※
注
5

※
注
3

20
HG

83 851A 7A 1B 7B 7C

21R

ｸｰ
ﾗ側

ﾎｯ
ﾄｶ
ﾞｽ
電
磁
弁

H2
6
H2
7

H2
1
H2
4
H2
5

H2
2
H2
0

20
HG

83 851A 7A 1B 7B 7C

21R

ｸｰ
ﾗ側

ﾎｯ
ﾄｶ
ﾞｽ
電
磁
弁

H2
6
H2
7

H2
1
H2
4
H2
5

H2
2
H2
0

1．
　
　
　
点
線
は
現
地
で
の
施
工
を
示
し
ま
す
。

注

3．
異
常
・
警
報
信
号
を
外
部
に
取
出
す
場
合
は
、下
図
の
よ
う
に
配
線
し
て
く
だ
さ
い
。

  な
お
、出
力
内
容
は
基
板
設
定
に
よ
り
変
更
可
能
で
す
。

　
詳
細
は
据
付
工
事
説
明
書
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。　

５０
℃
高
温
異
常

高
温
異
常

異
常
警
報
名
称

イ
ア ７１ ７３ ７７
７８７４７２

端
子
番
号

ア イ
　
　
　
ＡＣ
１０
０Ｖ

　
　
　
ま
た
は２
００
Ｖ ブ
ザ
－
ま
た
は
ラ
ン
プ

（
定
格
電
流：
０
．４Ａ
以
下
）

6．
配
線
図
に
記
載
な
き
制
御
線
は
1.
25
m
m
2 以
上
に
て
配
線
し
て
く
だ
さ
い
。

8．
電
線
サ
イ
ズ
は
Ｃ
Ｖ
線
等
の
電
線
を
使
用
し
、金
属
管
に
電
線
3本
以
下
とし
た

   
 場
合
の
サ
イ
ズ
で
す
。（
電
線
サ
イ
ズ
は
長
さ
20
ｍ
以
下
の
場
合
を
示
し
て
い
ま
す
。）

2．
設
備
側
配
線
施
工
上
の
注
意（
配
線
分
離
に
つ
い
て
）

 　
A
C
24
V
以
下
の
低
電
圧
回
路
と
A
C
10
0V
以
上
の
制
御
回
路
の
配
線
を
同
一
多
芯
ケ
ー
ブ
ル
内

　
 へ
収
納
し
た
り
、互
い
に
結
束
し
て
配
線
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

 　
(基
板
内
回
路
の
破
損
防
止
の
た
め
)

　
・
低
電
圧
回
路
(A
C
24
V
以
下
)と
は
、接
点
入
力（
無
電
圧
）,リ
モ
コ
ン
,M
-N
E
T通
信
線
等
。

　
・
制
御
回
路
(強
電
20
0V
以
上
)と
は
、接
点
出
力
,主
回
路
線
等
。

5.
基
板
の
設
定
を
変
更
す
る
こ
と
に
よ
り
、外
部
入
力
接
点
に
よ
る
制
御
が
可
能
で
す
。

　（
詳
細
は
据
付
工
事
説
明
書
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
）

　
　
外
部
入
力
接
点
は
、微
小
電
流
用
の
無
電
圧
接
点
とし
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
接
点
定
格
　
　
Ｄ
Ｃ
１５
Ｖ
　
０
．１
Ａ
以
上

　
　
　
　
最
小
適
用
負
荷
　
　
１
ｍ
Ａ
以
下

9．「
圧
縮
機
運
転
」信
号
は
圧
縮
機
運
転
中
の
場
合
に
a接
点
信
号
を
出
力
し
ま
す
。

　
　「
異
常
」信
号
は
ユ
ニ
ット
が
異
常
停
止
し
た
場
合
に
a接
点
信
号
を
出
力
し
ま
す
。

　
　「
警
報
・
保
守
」信
号
は
機
器
の
保
守
時
期
が
到
来
し
た
場
合
に
a接
点
信
号
を
出
力
し
ま
す
。

10
．端
子
32
-3
5間
に
現
地
の
イ
ン
タ
ー
ロ
ッ
ク
接
点（
無
電
圧
a接
点
）を
接
続
く
だ
さ
い
。

　
　
そ
の
場
合
、端
子
32
-3
5間
の
短
絡
線
は
取
り
外
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
本
イ
ン
タ
ー
ロ
ッ
ク
が
切
れ
て
い
る
と
ユ
ニ
ット
は
始
動
す
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
。

　
　
運
転
中
に
本
接
点
が
切
れ
る
と
、ポ
ン
プ
ダ
ウ
ン
運
転
後
、停
止
し
ま
す
。

4.
Ｍ
-Ｎ
ＥＴ
伝
送
線
に
は
、２
芯
シ
ー
ルド
線（
Ｃ
Ｖ
Ｖ
Ｓ・
Ｃ
Ｐ
Ｅ
Ｖ
Ｓ・
Ｍ
Ｖ
Ｖ
Ｓ
）

　
1.
25
m
m
2 を
ご
使
用
に
な
り
、シ
ー
ルド
ア
ー
ス
を
と
っ
て
く
だ
さ
い
。

7．
高
圧
圧
力
開
閉
器
は
図
の
通
り
、N
o.
1,
N
o.
2の
接
触
器
及
び
ユ
ニ
ット
ク
ー
ラ
が

　
 直
列
に
な
る
よ
う
接
続
の
こ
と
。

1
+5
V

信
号

G
N
D

2 3 1
+5
V

信
号

G
N
D

2 3

M M

2.
0m
m
2 以
上

(3
芯
1本
)

2.
0m
m
2 以
上

(3
芯
1本
)

2.
0m
m
2 以
上

(3
芯
2本
)

2.
0m
m
2 以
上

(3
芯
2本
)

1.
25
m
m
2 以
上

2心
シ
ー
ルド
線
 2
本

1.
25
m
m
2 以
上

5芯
シ
ー
ルド
線
 1
本

1.
25
m
m
2 以
上

2芯
シ
ー
ルド
線
 2
本

2.
0m
m
2 以
上

(3
芯
1本
)

2.
0m
m
2 以
上

(3
芯
1本
)

1.
25
m
m
2 以
上

5芯
シ
ー
ルド
線
 1
本

1.
25
m
m
2 (
2芯
1本
)

1.
25
m
m
2 (
2芯
1本
)



C4-40

●AFSV-SN50, 60BGH-S2（-BS・-BSG）
●AFSV-SN50, 60BGH-S2B（-BS・-BSG）

R/
L1
S/
L2
T/
L3 E
LB
1

電
源
50
H
z/
60
H
z

3～
20
0V
　E

冷
凍
機
ユ
ニッ
ト

接
触
器
ボッ
クス
No
.1

1 7
1 7

M
1
M
2
FG

M
1
M
2
E88
H

E
LB
H

R/
1/
L1

U/
2/
T1

S/
3/
L2

V/
4/
T2

T/
5/
L3

W
/6
/T
3

補
助
ﾋｰ
ﾀ用
電
源

　
　

50
H
z/
60
H
z

3～
　
20
0V
　

E
LB
F

送
風
機
用
電
源

50
H
z/
60
H
z

3～
　
20
0V
　

2/
L1

4/
L2

6/
L3

52
F

52
FA

51
F1

R/
1/
L1

S/
3/
L2

T/
5/
L3

89 90 91

A
B

49
50

ｸｰ
ﾗ出
口
圧
力

LP
S
2

異
常

78

ユ
ニッ
トク
ーラ
No
.1

86 87 88
MF
7

t゚
TH
1

t゚
TH
2

庫
内
温
度
ｾﾝ
ｻ

ｸｰ
ﾗ出
口
温
度
ｾﾝ
ｻ

5758 4647

77
74

73
72

71警
報

高
温
警
報
高
温
警
報

50
℃

61 62 63 64 6518 19 20

K1J8

9 85

61 62 63 64 65
主
液
LE
V

※
注
3

K2 K7 K8 J1 J2

警
報
･保
守

圧
縮
機
運
転

異
常

32 35
外
部
ｲﾝ
ﾀｰ
ﾛｯ
ｸ

21 23 25
ﾃﾞ
ﾏﾝ
ﾄﾞ

夜
間
低
騒
音

※
注
10

※
注
9

送
風
機
1

※
注
8

J9

J8 J9
高
圧
圧力
開
閉
器

63
H
1

H
17

H
3

H
18

MF
8
送
風
機
2

MF
9
送
風
機
3

MF
10
送
風
機
4

1 7

主
液
電
磁
弁

J8 J9

A
C
20
0V
電
源

M
-N
E
T伝
送
線

A
C
20
0V
電
源

M
-N
E
T伝
送
線

※
注
8

接
触
器
ボッ
クス
No
.2

1 7 M
1
M
2
E88
H

R/
1/
L1

U/
2/
T1

S/
3/
L2

V/
4/
T2

T/
5/
L3

W
/6
/T
3

2/
L1

4/
L2

6/
L3

52
F

52
FA

51
F1

R/
1/
L1

S/
3/
L2

T/
5/
L3

89 90 91

ｸｰ
ﾗ出
口
圧
力

LP
S
2

ユ
ニッ
トク
ーラ
No
.2

86 87 88
MF
7

t゚
TH
1

t゚
TH
2

庫
内
温
度
ｾﾝ
ｻ

ｸｰﾗ
出口
温度
ｾﾝｻ

5758 4647 61 62 63 64 6518 19 20 9 85

61 62 63 64 65

主
液
LE
V送
風
機
1

J8 J9
高
圧
圧力
開
閉
器

63
H
1

H
17

H
3

H
18

MF
8
送
風
機
2

MF
9
送
風
機
3

MF
10
送
風
機
4

1 7

主
液
電
磁
弁

J8 J9

リ
モ
コ
ン

外部
入力
接点

※
注
5

※
注
4

A
B

49
50

異
常

78
77

74
73

72
71警
報

高
温
警
報
高
温
警
報

50
℃

リ
モ
コ
ン

外
部
入
力
接
点

※
注
5

※
注
3

20
HG

83 851A 7A 1B 7B 7C

21R

ｸｰ
ﾗ側

ﾎｯ
ﾄｶ
ﾞｽ
電
磁
弁

H2
6
H2
7

H2
1
H2
4
H2
5

H2
2
H2
0

20
HG

83 851A 7A 1B 7B 7C

21R

ｸｰ
ﾗ側

ﾎｯ
ﾄｶ
ﾞｽ
電
磁
弁

H2
6
H2
7

H2
1
H2
4
H2
5

H2
2
H2
0

1．
　
　
　
点
線
は
現
地
で
の
施
工
を
示
し
ま
す
。

注

3．
異
常
・
警
報
信
号
を
外
部
に
取
出
す
場
合
は
、下
図
の
よ
う
に
配
線
し
て
く
だ
さ
い
。

  な
お
、出
力
内
容
は
基
板
設
定
に
よ
り
変
更
可
能
で
す
。

　
詳
細
は
据
付
工
事
説
明
書
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。　

５０
℃
高
温
異
常

高
温
異
常

異
常
警
報

名
称

イ
ア ７１ ７３ ７７
７８７４７２

端
子
番
号

ア イ
　
　
　
Ａ
Ｃ
１０
０Ｖ

　
　
　
ま
た
は
２０
０Ｖ

　
　
　
　
　
　
ブ
ザ
－
ま
た
は
ラ
ン
プ

　
　
　
　
　（
定
格
電
流：
０
．４
Ａ
以
下
）

6．
配
線
図
に
記
載
な
き
制
御
線
は
1.
25
m
m
2 以
上
に
て
配
線
し
て
く
だ
さ
い
。

8．
電
線
サ
イ
ズ
は
Ｃ
Ｖ
線
等
の
電
線
を
使
用
し
、金
属
管
に
電
線
3本
以
下
とし
た

   
 場
合
の
サ
イ
ズ
で
す
。（
電
線
サ
イ
ズ
は
長
さ
20
ｍ
以
下
の
場
合
を
示
し
て
い
ま
す
。）

2．
設
備
側
配
線
施
工
上
の
注
意（
配
線
分
離
に
つ
い
て
）

 　
A
C
24
V
以
下
の
低
電
圧
回
路
と
A
C
10
0V
以
上
の
制
御
回
路
の
配
線
を
同
一
多
芯
ケ
ー
ブ
ル
内

　
 へ
収
納
し
た
り
、互
い
に
結
束
し
て
配
線
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

 　
(基
板
内
回
路
の
破
損
防
止
の
た
め
)

　
・
低
電
圧
回
路
(A
C
24
V
以
下
)と
は
、接
点
入
力（
無
電
圧
）,リ
モ
コ
ン
,M
-N
E
T通
信
線
等
。

　
・
制
御
回
路
(強
電
20
0V
以
上
)と
は
、接
点
出
力
,主
回
路
線
等
。

5.
基
板
の
設
定
を
変
更
す
る
こ
と
に
よ
り
、外
部
入
力
接
点
に
よ
る
制
御
が
可
能
で
す
。

　（
詳
細
は
据
付
工
事
説
明
書
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
）

　
　
外
部
入
力
接
点
は
、微
小
電
流
用
の
無
電
圧
接
点
とし
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
接
点
定
格
　
　
Ｄ
Ｃ
１５
Ｖ
　
０
．１
Ａ
以
上

　
　
　
　
最
小
適
用
負
荷
　
　
１
ｍ
Ａ
以
下

9．「
圧
縮
機
運
転
」信
号
は
圧
縮
機
運
転
中
の
場
合
に
a接
点
信
号
を
出
力
し
ま
す
。

　
　「
異
常
」信
号
は
ユ
ニ
ット
が
異
常
停
止
し
た
場
合
に
a接
点
信
号
を
出
力
し
ま
す
。

　
　「
警
報
・
保
守
」信
号
は
機
器
の
保
守
時
期
が
到
来
し
た
場
合
に
a接
点
信
号
を
出
力
し
ま
す
。

10
．端
子
32
-3
5間
に
現
地
の
イ
ン
タ
ー
ロ
ッ
ク
接
点（
無
電
圧
a接
点
）を
接
続
く
だ
さ
い
。

　
　
そ
の
場
合
、端
子
32
-3
5間
の
短
絡
線
は
取
り
外
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
本
イ
ン
タ
ー
ロ
ッ
ク
が
切
れ
て
い
る
と
ユ
ニ
ット
は
始
動
す
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
。

　
　
運
転
中
に
本
接
点
が
切
れ
る
と
、ポ
ン
プ
ダ
ウ
ン
運
転
後
、停
止
し
ま
す
。

4.
Ｍ
-Ｎ
ＥＴ
伝
送
線
に
は
、２
芯
シ
ー
ルド
線（
Ｃ
Ｖ
Ｖ
Ｓ・
Ｃ
Ｐ
Ｅ
Ｖ
Ｓ・
Ｍ
Ｖ
Ｖ
Ｓ
）

　
1.
25
m
m
2 を
ご
使
用
に
な
り
、シ
ー
ルド
ア
ー
ス
を
と
っ
て
く
だ
さ
い
。

7．
高
圧
圧
力
開
閉
器
は
図
の
通
り
、N
o.
1,
N
o.
2の
接
触
器
及
び
ユ
ニ
ット
ク
ー
ラ
が

　
 直
列
に
な
る
よ
う
接
続
の
こ
と
。

1
+5
V

信
号
G
N
D

2 3 1
+5
V

信
号
G
N
D

2 3

M M

2.
0m
m
2 以
上

(3
芯
1本
)

2.
0m
m
2 以
上

(3
芯
1本
)

2.
0m
m
2 以
上

(3
芯
2本
)

2.
0m
m
2 以
上

(3
芯
2本
)

1.
25
m
m
2 以
上

2心
シ
ー
ルド
線
 2
本

1.
25
m
m
2 以
上

5芯
シ
ー
ルド
線
 1
本

1.
25
m
m
2 以
上

2芯
シ
ー
ルド
線
 2
本

2.
0m
m
2 以
上

(3
芯
1本
)

2.
0m
m
2 以
上

(3
芯
1本
)

1.
25
m
m
2 以
上

5芯
シ
ー
ルド
線
 1
本

1.
25
m
m
2 (
2芯
1本
)

1.
25
m
m
2 (
2芯
1本
)



C4-41

〈8〉 電気特性表
●AFSV-SN40, 50, 60FGH（-BS・-BSG）
●AFSV-SN40, 50, 60FGH-D（-BS・-BSG）
項目 形名 AFSV-SN40FGH(-D)(-BS・-BSG) AFSV-SN50FGH(-D)(-BS・-BSG) AFSV-SN60FGH(-D)(-BS・-BSG)
電源 三相 200V 50Hz/60Hz 三相 200V 50Hz/60Hz 三相 200V 50Hz/60Hz

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

圧縮機
電動機

始動方式 インバータ
呼称出力 kW 18 24 26
最大運転電流 A 145 165 170

凝縮器
ファン

電動機呼称出力 W 460× 3
最大運転電流 A 9

ユニット最大運転電流 A 154 174 179
電源容量 kVA 54 61 63
電線サイズ 主回路電源 mm2 60 60 100
配線用遮断器（MCB）形名（注4,9） 各1台 NF250-AF（200A） NF250-AF（250A）
漏電遮断器（ELB）形名（注4～8） 各1台 NV250-AF（200A） NV250-AF（250A）

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

冷却器 形名×台数 UCS-N40FGA× 1 UCS-N60FGA× 1
送風機呼称出力×台数 kW 1.5 × 2 3.7 × 2
送風機運転電流 A 18.3/26.5 32.7/48.4 32.7/48.4

吸込
フード
仕様

除霜補助
ヒータ容量

ユニットクーラ kW 4.0 4.1
吸込フード kW 0.1 0.1

除霜補助ヒータ電流 A 13.8 14.2
吸込
ダンパ
仕様

除霜補助
ヒータ容量

ユニットクーラ kW 4.0 4.1
吸込ダンパ kW 0.5 0.5

除霜補助ヒータ電流 A 15.0 15.5

電源容量
冷却器送風機用 kVA 7/10 12/17 12/17
除霜補助ヒータ用 kVA 6

電線サイズ
冷却器送風機用 mm2 5.5 8.0
除霜補助ヒータ用 mm2 3.5

冷却器送風機用漏電遮断器（ELBF）形名 NV50-AF（30A） NV50-AF（40A） / NV63-AF（60A） NV50-AF（40A） / NV63-AF（60A）
除霜補助ヒータ用漏電遮断器（ELBH）形名 NV30-AF(20A)

注 1. 電源トランス容量はユニット（コンデンシングユニット・ユニットクーラ）のみに必要な最小容量です。実際にはその他の補機を含めたトランス容量を選定してください。
注 2. ユニットクーラ送風機の運転電流値は、商用電源で運転させた場合の最大値です。
注 3. ユニットに供給される電源電圧はユニット電源端子部で仕様電圧± 5%（ユニット開始直後（約 1分）は± 10%まで許容）となるように設計してください。

また、相間アンバランス 2%以内となるようにしてください。
注 4. 主電源電線サイズはCV線等の連続最高許容温度 90℃以上の電線を使用し金属管に電線 3本以下とした場合のサイズです。周囲温度 40℃以下を想定しています。尚、現地の配

線状態（電線が長い等）により電圧降下が生じ、ユニットが正常に運転できなくなる場合があります。（電線サイズは長さ 20m以下の場合を示しています。）電線サイズは 2項
の電圧（電源端子部で名板値の± 5%以内）となるように適宜設計してください。

注 5. 漏電遮断器や配線用遮断器は、弊社製推奨品の形名を記載しています。尚、標準仕様の場合、漏電遮断器や配線用遮断器は装備していません。
注 6. 本ユニットの受電設備における分岐開閉器につきましては、本ユニットが水気のある場所に設置される可能性がありますので、「電気設備技術基準第 36条」に義務付けられてお

ります漏電ブレーカを、お客様設備にて必ず設置いただきますようお願い致します。
注 7. 漏電遮断器の定格感度電流値は、右記の通りです。インバータ用（高調波対策品）:100mAまたは 200mA
注 8. 漏電遮断器の動作時間は 0.1 秒以上としてください。
注 9. 漏電遮断器はインバータ用（高調波対策品）を使用してください。
注 10. 配線用遮断器の形式はインバータ電源設備容量に合わせて選定してください。



C4-42

●AFSV-SN40, 50, 60FGH-PD（-BS・-BSG）
項目 形名 AFSV-SN40FGH-PD（-BS・-BSG） AFSV-SN50FGH-PD（-BS・-BSG） AFSV-SN60FGH-PD（-BS・-BSG）
電源 三相 200V 50Hz/60Hz 三相 200V 50Hz/60Hz 三相 200V 50Hz/60Hz

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

圧縮機
電動機

始動方式 インバータ
呼称出力 kW 18 24 26
最大運転電流 A 145 165 170

凝縮器
ファン

電動機呼称出力 W 460× 3
最大運転電流 A 9 

ユニット最大運転電流 A 154 174 179
電源容量 kVA 54 61 63
電線サイズ 主回路電源 mm2 60 60 100
配線用遮断器（MCB）形名（注4,9） 各1台 NF250-AF（200A） NF250-AF（250A）
漏電遮断器（ELB）形名（注4～8） 各1台 NV250-AF（200A） NV250-AF（250A）

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

冷却器

形名×台数 UCS-N40FGA-10 × 1 UCS-N60FGA-10 × 1
送風機呼称出力×台数 kW 3.7 × 2
送風機運転電流 A 32.7/48.4 32.7/48.4 32.7/48.4
除霜補助
ヒータ容量

ユニットクーラ kW 4.1 4.0
吸込ダンパ kW 0.5 0.6

除霜補助ヒータ電流 A 15.5 15.4

電源容量
冷却器送風機用 kVA 12/17 12/17 12/17
除霜補助ヒータ用 kVA 6

電線サイズ
冷却器送風機用 mm2 8.0
除霜補助ヒータ用 mm2 3.5

冷却器送風機用漏電遮断器（ELBF）形名 NV50-AF（40A）/NV63-AF（60A）NV50-AF（40A）/NV63-AF（60A）NV50-AF（40A）/NV63-AF（60A）
除霜補助ヒータ用漏電遮断器（ELBH）形名 NV30-AF（20A）

注 1. 電源トランス容量はユニット（コンデンシングユニット・ユニットクーラ）のみに必要な最小容量です。実際にはその他の補機を含めたトランス容量を選定してください。
注 2. ユニットクーラ送風機の運転電流値は、商用電源で運転させた場合の最大値です。
注 3. ユニットに供給される電源電圧はユニット電源端子部で仕様電圧± 5%（ユニット開始直後（約 1分）は± 10%まで許容）となるように設計してください。

また、相間アンバランス 2%以内となるようにしてください。
注 4. 主電源電線サイズはCV線等の連続最高許容温度 90℃以上の電線を使用し金属管に電線 3本以下とした場合のサイズです。周囲温度 40℃以下を想定しています。尚、現地の配

線状態（電線が長い等）により電圧降下が生じ、ユニットが正常に運転できなくなる場合があります。（電線サイズは長さ 20m以下の場合を示しています。）電線サイズは 2項
の電圧（電源端子部で名板値の± 5%以内）となるように適宜設計してください。

注 5. 漏電遮断器や配線用遮断器は、弊社製推奨品の形名を記載しています。尚、標準仕様の場合、漏電遮断器や配線用遮断器は装備していません。
注 6. 本ユニットの受電設備における分岐開閉器につきましては、本ユニットが水気のある場所に設置される可能性がありますので、「電気設備技術基準第 36条」に義務付けられてお

ります漏電ブレーカを、お客様設備にて必ず設置いただきますようお願い致します。
注 7. 漏電遮断器の定格感度電流値は、右記の通りです。インバータ用（高調波対策品）:100mAまたは 200mA
注 8. 漏電遮断器の動作時間は 0.1 秒以上としてください。
注 9. 漏電遮断器はインバータ用（高調波対策品）を使用してください。
注 10. 配線用遮断器の形式はインバータ電源設備容量に合わせて選定してください。

●AFSV-SN50, 60FGH-S1-D（-BS・-BSG）
項目 形名 AFSV-SN50FGH-S1-D（-BS・-BSG） AFSV-SN60FGH-S1-D（-BS・-BSG）
電源 三相 200V 50Hz/60Hz 三相 200V 50Hz/60Hz

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

圧縮機
電動機

始動方式 インバータ
呼称出力 kW 24 26
最大運転電流 A 165 170

凝縮器
ファン

電動機呼称出力 W 460× 3
最大運転電流 A 9 

ユニット最大運転電流 A 174 179
電源容量 kVA 61 63
電線サイズ 主回路電源 mm2 60 100
配線用遮断器（MCB）形名（注4,9） 各1台 NF250-AF（250A）
漏電遮断器（ELB）形名（注4～8） 各1台 NV250-AF（250A）

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

冷却器

形名×台数 UCS-N80FGA× 1
送風機呼称出力×台数 kW 3.7 × 2
送風機運転電流 A 32.7/48.4 32.7/48.4
除霜補助
ヒータ容量

ユニットクーラ kW 4.0
吸込ダンパ kW 0.6

除霜補助ヒータ電流 A 15.4

電源容量
冷却器送風機用 kVA 12/17 12/17
除霜補助ヒータ用 kVA 6

電線サイズ
冷却器送風機用 mm2 8.0
除霜補助ヒータ用 mm2 3.5

冷却器送風機用漏電遮断器（ELBF）形名 NV50-AF（40A）/NV63-AF（60A） NV50-AF（40A）/NV63-AF（60A）
除霜補助ヒータ用漏電遮断器（ELBH）形名 NV30-AF（20A）

注 1. 電源トランス容量はユニット（コンデンシングユニット・ユニットクーラ）のみに必要な最小容量です。実際にはその他の補機を含めたトランス容量を選定してください。
注 2. ユニットクーラ送風機の運転電流値は、商用電源で運転させた場合の最大値です。
注 3. ユニットに供給される電源電圧はユニット電源端子部で仕様電圧± 5%（ユニット開始直後（約 1分）は± 10%まで許容）となるように設計してください。

また、相間アンバランス 2%以内となるようにしてください。
注 4. 主電源電線サイズはCV線等の連続最高許容温度 90℃以上の電線を使用し金属管に電線 3本以下とした場合のサイズです。周囲温度 40℃以下を想定しています。尚、現地の配

線状態（電線が長い等）により電圧降下が生じ、ユニットが正常に運転できなくなる場合があります。（電線サイズは長さ 20m以下の場合を示しています。）電線サイズは 2項
の電圧（電源端子部で名板値の± 5%以内）となるように適宜設計してください。

注 5. 漏電遮断器や配線用遮断器は、弊社製推奨品の形名を記載しています。尚、標準仕様の場合、漏電遮断器や配線用遮断器は装備していません。
注 6. 本ユニットの受電設備における分岐開閉器につきましては、本ユニットが水気のある場所に設置される可能性がありますので、「電気設備技術基準第 36条」に義務付けられてお

ります漏電ブレーカを、お客様設備にて必ず設置いただきますようお願い致します。
注 7. 漏電遮断器の定格感度電流値は、右記の通りです。インバータ用（高調波対策品）:100mAまたは 200mA
注 8. 漏電遮断器の動作時間は 0.1 秒以上としてください。
注 9. 漏電遮断器はインバータ用（高調波対策品）を使用してください。
注 10. 配線用遮断器の形式はインバータ電源設備容量に合わせて選定してください。
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●AFSV-SN40, 50, 60BGH-S2（-BS・-BSG）
●AFSV-SN40, 50, 60BGH-S2B（-BS・-BSG）
項目 形名 AFSV-SN40BGH-S2（B）（-BS・-BSG） AFSV-SN50BGH-S2（B）（-BS・-BSG） AFSV-SN60BGH-S2（B）（-BS・-BSG）
電源 三相 200V 50Hz/60Hz 三相 200V 50Hz/60Hz 三相 200V 50Hz/60Hz

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

圧縮機
電動機

始動方式 インバータ
呼称出力 kW 18 24 26
最大運転電流 A 145 165 170

凝縮器
ファン

電動機呼称出力 W 460× 3
最大運転電流 A 9 

ユニット最大運転電流 A 154 174 179
電源容量 kVA 54 61 63
電線サイズ 主回路電源 mm2 60 60 100
配線用遮断器（MCB）形名（注4,9） 各1台 NF250-AF（200A） NF250-AF（250A）
漏電遮断器（ELB）形名（注4～8） 各1台 NV250-AF（200A） NV250-AF（250A）

ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ

冷却器

形名×台数 UCR-N20BGA（-BBN）× 2 UCR-N25BGA（-BBN）× 2
送風機呼称出力×台数 kW 0.6 × 4
送風機運転電流 A 7.52/9.68 7.52/9.68 7.52/9.68
除霜補助ヒータ容量 kW 2.8
除霜補助ヒータ電流 A 11.2

電源容量
冷却器送風機用 kVA 3/4 3/4 3/4
除霜補助ヒータ用 kVA 4

電線サイズ
冷却器送風機用 mm2 2.0
除霜補助ヒータ用 mm2 2.0

冷却器送風機用漏電遮断器（ELBF）形名 NV30-AF（30A）
除霜補助ヒータ用漏電遮断器（ELBH）形名 NV30-AF（30A）

注 1. 電源トランス容量はユニット（コンデンシングユニット・ユニットクーラ）のみに必要な最小容量です。実際にはその他の補機を含めたトランス容量を選定してください。
注 2. ユニットクーラの仕様値は、ユニットクーラ 1台当たりの値です。
注 3. ユニットに供給される電源電圧はユニット電源端子部で仕様電圧± 5%（ユニット開始直後（約 1分）は± 10%まで許容）となるように設計してください。

また、相間アンバランス 2%以内となるようにしてください。
注 4. 主電源電線サイズはCV線等の連続最高許容温度 90℃以上の電線を使用し金属管に電線 3本以下とした場合のサイズです。周囲温度 40℃以下を想定しています。尚、現地の配

線状態（電線が長い等）により電圧降下が生じ、ユニットが正常に運転できなくなる場合があります。（電線サイズは長さ 20m以下の場合を示しています。）電線サイズは 2項
の電圧（電源端子部で名板値の± 5%以内）となるように適宜設計してください。

注 5. 漏電遮断器や配線用遮断器は、弊社製推奨品の形名を記載しています。漏電遮断器や配線用遮断器は付属していません。
注 6. 本ユニットの受電設備における分岐開閉器につきましては、本ユニットが水気のある場所に設置される可能性がありますので、「電気設備技術基準第 36条」に義務付けられてお

ります漏電ブレーカを、お客様設備にて必ず設置いただきますようお願い致します。
注 7. 漏電遮断器の定格感度電流値は、右記の通りです。インバータ用（高調波対策品）:100mAまたは 200mA
注 8. 漏電遮断器の動作時間は 0.1 秒以上としてください。
注 9. コンデンシングユニットの漏電遮断器はインバータ用（高調波対策品）を使用してください。
注 10. 配線用遮断器の形式はインバータ電源設備容量に合わせて選定してください。
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〈9〉 使用限界
●AFSV-SN40, 50, 60FGH（-BS・-BSG）
●AFSV-SN40, 50, 60FGH-D（-BS・-BSG）
●AFSV-SN50, 60FGH-S1-D（-BS・-BSG）
●AFSV-SN40, 50, 60FGH-PD（-BS・-BSG）
●AFSV-SN40, 50, 60BGH-S2（-BS・-BSG）
●AFSV-SN40, 50, 60BGH-S2B（-BS・-BSG）

項目 形名
AFSV-SN40, 50, 60FGH（-D）（-BS・-BSG）
AFSV-SN50, 60FGH-S1-D（-BS・-BSG）
AFSV-SN40, 50, 60FGH-PD（-BS・-BSG）

AFSV-SN40, 50, 60BGH-S2（B）（-BS・-BSG）

冷媒 R410A R410A
冷凍機油 MEL32（N）1 MEL32（N）1

電源電圧
運転時 ― 定格電圧の± 5% 定格電圧の± 5％
始動時（注 1） ― 定格電圧の± 10% 定格電圧の± 10％
相間アンバランス ― 2%以内 2％以内

圧力 吸入圧力 MPa 0.007 ～ 0.16 0.007 ～ 0.16
吐出圧力（注 2） MPa 　 1.16 ～ 2.96 　 1.16 ～ 2.96

温度

外気温度 ℃ － 15～＋ 40（注 6） － 15～ +40
庫内温度 ℃ F級：－ 40～－ 20 / C 級：－ 20～＋ 10 F級：－ 35～－ 20　／　C級：－ 20～ +10
蒸発温度 ℃ － 50～－ 30 － 50～－ 30
凝縮温度（注 3） ℃ 15～ 50 15 ～ 50
高段吐出ガス温度 ℃ 100以下 100以下
低段吸入ガス温度 ℃ 吸込スーパーヒート　5～ 35 吸込スーパーヒート　5～ 35

最大配管長（相当長） m 100（相当長） 100（相当長）
停止時間 分 3以上 3以上
発停サイクル（注5） ― 6回 /hr 以下 6回 /hr 以下

使用できない環境 ― 引火性・可燃性ガス雰囲気、腐食性ガス雰囲気、硫黄化合物を含む雰囲気、
エステル油成分を含む雰囲気、アンモニアガス雰囲気、潮風の直接当たる場所

高圧カット（圧力開閉器） MPa 3.28 ＋0
－ 0.15　※コンデンシングユニット側

2.94 ＋0
－ 0.1　※ユニットクーラ側　　  　

低圧カット（圧力センサー） MPa － 0.05 － 0.05
注 1. ユニット運転開始直後（約1分）の電源電圧を示します。
注 2. 吐出圧力は 1.16MPa 以上（目安）を確保してください。圧縮機への給油は差圧を利用して行っていますので、吐出圧力が下がりすぎますと給油不良となり圧縮機に重大な影響

を与えます。
注 3. 凝縮温度の下限値は、蒸発温度によって異なります。
注 4. 使用範囲外でのご使用により機器が故障や破損した場合は、保証の対象外とさせていただきます。
注 5. 6 回 /hr 以下となるよう負荷や発停温度をコントロールしてください。
注 6. フード仕様の場合は－ 10～＋ 40℃です。

クーリングユニットは下記の網掛け部の範囲で使用してください。
●AFSV-SN40, 50, 60FGH（-BS・-BSG）
●AFSV-SN40, 50, 60FGH-D（-BS・-BSG）
●AFSV-SN50, 60FGH-S1-D（-BS・-BSG）
●AFSV-SN40, 50, 60FGH-PD（-BS・-BSG）
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●AFSV-SN40, 50, 60BGH-S2（-BS・-BSG）
●AFSV-SN40, 50, 60BGH-S2B（-BS・-BSG）
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注 1. 運転条件によって、蒸発温度は－ 25℃まで上昇することがあります。
注 2. 上記 A 部は最大周波数で運転できない、または容量制御運転となることがある領域を示します。

なお、図中のA 部は目安として図示したものであり、ユニット形名により異なります。
注 3. 上記運転マップは F級冷却運転時を示します。
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