
60Hz

殿 60Hz

殿 スター・デルタ

456.8

3.58

・使用限界出口温度

　MIN.25℃～MAX.40℃

・冷却水使用限界圧力

38 　MAX. 1.0MPa

・使用限界出口温度

　MIN.-10℃～MAX.5℃

・ﾌﾞﾗｲﾝ使用限界圧力

69 　MAX. 1.0MPa

圧縮機 半密閉ｽｸﾘｭｰ式 2台 ※1 冷却水流量(使用限界 MIN.70～MAX.176)
（電動機三相2P　呼称出力 83kW×2台) ※2 ﾌﾞﾗｲﾝ 流量(使用限界 MIN.42～MAX.124)
（オイルヒーター　　 　　250W×2台） 容量制御(％) 100-80-50-30-0

凝縮器 シェルアンドチューブ式 制御方式 全自動  設置周囲温度

ブライン冷却器 乾式シェルアンドチューブ式  *積算運転時間表示,個別異常表機能付  ０℃～４０℃

サブクーラー プレート式 安全装置
使用冷媒 Ｒ４０４Ａ(ﾁｬｰｼﾞ済) 高圧開閉器 　 低圧異常保護回路
冷凍機油 エステル油 MEL56(N)(ﾁｬｰｼﾞ済) 凍結防止ｻｰﾓ 　吐出温度保護ｻｰﾓ
冷却水出入口方向 右側(－側) 過電流ﾘﾚｰ 　　巻線保護ｻｰﾓ
ユニット塗装色 本 体:ﾏﾝｾﾙN5.5 逆転防止ﾘﾚｰ 　ﾌﾞﾗｲﾝ温度上限ｻｰﾓ

制御盤:ﾏﾝｾﾙ5Y7/1 液面ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ  安全弁(圧縮機・凝縮器兼用)
圧着端子･ﾜｲﾔｰﾏｰｸ 無し
防熱工事 施工済
付 属 品 防振ﾊﾟｯﾄﾞ 注記:ﾌﾞﾗｲﾝを直接､お客様の製品(食品等)に使用しないで下さい｡

※1 冷却水流量はプルダウンを考慮して、 　　 また、ﾕﾆｯﾄは、冷凍空調機用水質ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ｢JRA-GL-02｣の

　　ブライン出口温度を5℃で設定しています。 　　 水質にてご使用下さい。

ユニット外形図 EY344149A
冷媒配管系統図 EY345068
展 開 接 続 図

標 添 ① EY345145A　　 ② EY345146A
準 付 ③ EY345147A ④ EY353344
外 図 ⑤ EY345149A ⑥ EY345150A
仕 面 ⑦ EY353345 ⑧ EY345152
様 ⑨ EY345153A ⑩ EY345154B

電気工事仕様書 EYNT-10452B
電源信号系統図 EYNT-10453-2
据付工事の注意事項 EY431575B

除外工事：据付工事･給排水工事･電気接続工事･電源開閉器･止弁(ブライン･冷却水用)
　　　　　その他本仕様書に明示なき事項

改

定

三菱電機株式会社

安全に関するご注意

ご使用の前に、「取扱説明書」「工事説明書」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

検　認 作　成

屋内設置形

台数 1台73.48
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{3.8}
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℃
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℃
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比　　重

比　　熱

BCL-220BSA

kW{kcal/h}

－

wt％

℃

－

J/g･K{cal/g℃}

ブ
ラ
イ
ン

冷
却
器

冷却水入口温度

冷却水出口温度

水 圧 損 失

ブライン入口温度

ブライン出口温度

ブライン流量 ※2

水 圧 損 失

冷却水流量 ※1

{392,800}

法定冷凍トン／台

60

400V

200V

　年 　　月 　　日

BCL220BS40V6仕様書番号水 冷 式 ス ク リ ュ ー ブ ラ イ ン ク ー ラ 仕 様 書

濃　　度

凍 結 点

Hz

弊社工事番号

種　　類
ブ
ラ
イ
ン

形　　名

周　　波　　数

冷　却　能　力

製品質量:5,150kg 運転質量:5,650kg

御注文元

主 電 源

操 作 電 源

始 動 方 式

御使用先

機 器 番 号
































