
BCL-E形　運転・停止フローチャート

圧縮機運転

スタート

遠方/手元

運転/停止

電源ON？

ﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾀｰﾛｯｸ
ON後60秒経過

電源ON後
２分経過

前回圧縮機始
動後10分経過

温調制御による
自動運転

ﾌﾞﾗｲﾝ出口温度
＞ｻｰﾓ設定

ﾌﾞﾗｲﾝ出口温度≦
ｻｰﾓ停止温度?

圧縮機停止
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運転指令

遠方

 停止(PB2)

スタートへ
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電源表示ランプ
＜WL＞点灯

ポンプ運転指令ON

異常？
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圧縮機停止後
２分経過
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圧縮機運転ランプ
＜RL1＞点灯
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電源表示ランプ
＜WL＞消灯

①圧縮機停止
＜RL1＞消灯
②ポンプ運転指令停止

ユニット停止
①圧縮機停止＜RL1＞消灯

圧縮機停止から
１分経過？

ポンプ運転指令停止
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異常停止
①圧縮機停止＜RL1＞消灯

異常ランプ＜OL1＞点灯
異常内容表示＜液晶画面＞

異常状態
解除？

切（停止）で
異常リセット？
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異常ランプ＜OL1＞消灯
異常表示解除＜液晶画面＞
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