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形　名 

EX-20A・EX-30A・EX-40A
据付工事・取扱説明書 

三菱工業用換気扇 

据付工事を始める前に必ずこの説明書をお読みになり、正しく安全に据付けてく
ださい。 
据付工事は販売店様、または専門の工事店様が実施してください。 

据付工事終了後は、必ずこの説明書をお客様にお渡しください。 

ご使用の前に必ずこの説明書をお読みになり、正しく安全にお使いください。 
なお、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してくだ
さい。 

安全のために必ず守ること 

各部のなまえ 

据付け前のお願い 

据付方法 

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。 

●漏電ブレーカーを確実に取付
ける 
故障や漏電のときに感電の原
因。 

●爆発性の粉じんやガスの発生
する場所または発生するおそ
れのある場所には据付けない 
爆発や火災の原因。 

●煙突で排気する燃焼器具を設
置した部屋の排気に使用する
場合は、排気ガスが室内に逆
流しないよう、十分な大きさ
の給気口を設置する 
一酸化炭素中毒を起こす原因。 

●改造や、必要以上の分解はし
ない 
火災、感電、けがの原因。 

●製品を水につけたり、水をか
けたりしない 
ショートや感電の原因。 

●運転中は危険ですから羽根の
中に指や物をいれない 
けがの原因。 

●交流100Vを使用する 
電源を間違えると火災や感電
の原因。 

●お手入れや修理を依頼される
際は必ず分電盤のブレーカー
を切る 
感電やけがの原因。 

●電源が入ったままで運転が停
止しているときは、製品には
絶対にふれない 
突然運転し始めてけがをする
原因。また、感電の原因。 

●換気扇がメタルラス・ワイヤ
ラス・ステンレス板などの金
属と、接触しないように据付
ける 
〔電気設備技術基準第182条〕 
接触して据付けると、漏電し
た場合火災の原因。 

●本体に異常な振動が発生した
場合は使用しない 
本体・部品の落下によりけが
の原因。 

●1日50回以上のひんぱんな
起動・停止を伴う使用はしな
い 
部品が破損し、落下によりけ
がの原因。 

●羽根の汚れがひどい場合は必
ず掃除をする 
振動により部品が破損して落
下しけがの原因。 

●長期間ご使用にならないとき
は、必ず分電盤のブレーカー
を切る 
絶縁劣化による感電や漏電・
火災の原因。 

●据付けやお手入れの際は手袋
を着用する 
着用しないと端面などでけが
をする原因。 

●羽根や部品の据付けは確実に
行う 
落下によりけがの原因。 

●本体の据付工事は十分強度の
あるところを選んで確実に行
う 
落下によりけがの原因。 

●浴室など湿気の多い場所（相対
湿度90％以上）には据付けな
い 
感電や火災の原因。 

●電気工事は電気設備技術基準
や内線規程に従って安全・確
実に行う 
接続不良や誤った電気工事は
感電や火災の原因。 

●天井には据付けない 
落下によりけがの原因。 

●直接炎があたるおそれのある
場所には据付けない 
火災の原因。 

●この製品は高所据付用です。
またメンテナンスができる位
置に据付けてください 
床面から1800～2500㎜。 

警告 
誤った取扱いをしたときに
死亡や重傷などに結びつく
可能性があるもの 注意 

誤った取扱いをしたときに
軽傷または家屋・家財など
の物的損害に結びつくもの 
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禁止 

接触禁止 

分解禁止 

水ぬれ禁止 

アース確認 

指示に従う 
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浴室取付禁止 
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本体 羽根 

モーター 

ノックアウト穴 
(木枠据付用穴)

埋込ボルト 
据付用穴 

電源コード 

電源コンセント ※図はEX-30Aを示す。 

●以下の使用周囲条件を必ずお守りください。 
●温度　－5℃～50℃ 
●相対湿度　90％以下（常温）　屋内使用 
●設置をする時、下図のような場所には据付けないでください。 
　偏流が起こり異音の発生や羽根が破損することがあります。 

●換気扇は床面から1.8m以上で、天井・壁から7㎝以上、コンロから1m以上、ガス
湯沸器横50㎝以上離れたところに据付けてください。 
●保護機器として過負荷保護装置（モーターブレーカー）などを使用してください。モ
ーターブレーカーの選定は誤動作防止のため最大電流の1.2～1.5倍程度を目安にし
てください。 
●市販のインバータとの組合せによっては異常な振動、共振、騒音が発生することがあ
ります。 
●この換気扇を機器組込用途で使用できません。 
●結氷するおそれのある場所では使用できません。 
●塩害地域、温泉の浴室、浄水場、下水処理場等の高湿場所、腐食性ガスの発生する場
所、直接水のかかる場所での使用には適しません。 
●空気の流れが必要なため換気扇の反対側に出入口・窓などがあるところに据付けてく
ださい。 
●ガス湯沸器の真上に取付ける場合は、湯沸器の上にしゃ熱板などを設けてください。 
●雨水の直接かかる場所では雨水が浸入することがありますので、システム部材（ウェ
ザーカバー等）をご使用ください。 
●カーテン・ひもなどが触れるおそれのある場所には据付けないでください。 

D

D×3

風の流れ 

●下図のように、吸込側に遮へい物や極端な風路
の曲がりがある場所（偏流が起こり羽根が破損
することがあります） 

●2台以上が接近する場所 
製品と製品の中心は羽根径D寸法の
3倍以上離してください。 

木枠を使用して据付ける場合 (EX-20A，EX-30A)

1．壁穴をあける 
天井や左右の壁から70㎜以上離して
壁穴をあける。 
●壁穴の寸法は木枠（不燃枠）の板
厚に応じて異なります。 

2．木枠を組立てる 
●木枠は下記の要領で製作します。 
■板厚は20㎜以上 
■雨水侵入防止のため室外側へ向
けて約5°の傾斜をつける 

3．木枠を壁穴に入れて固定する 

1．本体の据付用穴をあける 
本体8か所のノックアウト穴を右図
のようにハンマーやドライバーなど
を使用して打ち抜く。 

2．本体の据付け 
本体 8か所の据付用穴を使用して、
木枠に付属の木ネジ（8本）で確実
に締め付け固定する。 

■付属部品　木ネジ………8本 

タイプ A B
EX-20A 
EX-30A

285 
385

245 
345

単位（㎜） 

壁穴の寸法は木枠の
厚さに応じ異なりま
すが板厚20㎜の場
合右表の寸法となり
ます。 

70以上 

7
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木枠または不燃枠 

壁穴 

木枠 

本体 

据付穴用 
ノックアウト 

木ネジ 



この説明書は、 
再生紙を使用 
しています。 

中津川製作所　〒５０８－８６６６　岐阜県中津川市駒場町1番3号 
■平日9:00～12:00　13:00～19:00（土・日・祝を除く） 
　換気送風機技術相談センター　電話0120ー726471

据付方法　つづき 

試運転 

お手入れのしかた 

修理を依頼する前に 

アフターサービス 

仕　様 
コンクリート壁に据付ける場合 

電気工事 

壁穴をあけ、右図の位置に市販の埋込ボ
ルトを埋め込む。 

本体の据付け 
埋込ボルトに本体4か所の据付用穴を通
し、市販のワッシャー4個・ナット8個
で確実に締め付け固定する。 

市販の埋込スイッチを、手近な柱や壁に据付ける。 

タイプ A B
EX-20A 
EX-30A 
EX-40A

230 
325 
430

280 
370 
470

C
30 
30 
35

埋込ボルト 
M8 
M8 
M12

単位（㎜） 

B

□A B

埋込ボルト 

壁穴 

C

本体 

ナット 
（市販品） 

ワッシャー（市販品） 

壁穴 

●お手入れに下記の溶剤・洗剤を使用しないでください。 
シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、アルカリ洗剤、化学ぞ
うきんの薬剤、クレンザー等の研磨材入りの洗剤（塗装がはげたりする原因になります） 

お願い 

羽根などの清掃 

据付工事終了後は、必ず試運転を行い、次のことを確認します。 
1. 本体、羽根が確実に据付けてありますか。 
2. 電源コードに傷・いたみはありませんか。 
3. 異常な振動や騒音はありませんか。 

けが防止のため、お手入れの際は必ず手袋を着用してください。 

約 3か月に 1度を目安に羽根の清
掃をしてください。 
■お手入れは中性洗剤を浸した布で汚れ
をふき取り洗剤が残らないように乾い
た布でよくふき取る。 

全体の清掃 

■粉じんなど可燃性の汚れが換気扇に付
着していると、万が一の飛び火により
火災の原因となるおそれがあります。
定期的（1 年目安）に清掃してくださ
い。 

点検・ 
処置をしても 
直らない 
ときは 

電源を切って必ず販
売店に点検・修理を
ご依頼ください。 

費用については販売
店に相談してください。 

●スイッチを入れても羽根が回転しない。 
（ブレーカーが切れていたり停電ではあり
ませんか？） 
●運転中に異常音や振動がする。 
（本体が確実に据付けられていますか？） 

このような症状
があれば点検し
てください。 

三菱工業用換気扇のアフターサービスは､ お買上げの販売店かお近くの 
「三菱電機　ご相談窓口・修理窓口」にご相談ください。 

当社は、この工業用換気扇の補修用性能部品を製造打切り後6年保有しています。 
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 

■補修用性能部品の保有期間 

風方向 回転方向 
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回転方向 風方向 

形　名 
消費電力（W） 風量（m3/h） 騒音（dB） 質量 

（㎏） 50Hz 
29 
50 
135

60Hz 
30 
60 
195

50Hz 
600 
1500 
3500

60Hz 
700 
1750 
4100

50Hz 
32 
39.5 
46

60Hz 
36 
43 
50

3.2 
5.4 
11.4

EX-20A 
EX-30A 
EX-40A

風方向 回転方向 

4×φ14 
据付用穴 8×φ8ノックアウト 
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お客さま
メモ 

サービスを依頼さ
れるとき便利です。 

形　　　　　名 

お買上げ年月日 

　　（　　　　　） 

お買上げ店名 
（住　　所） 
（電話番号） 

この製品には地球環境保護の一環として
再資源化ができるように主なプラスチッ
ク部品に材質名を表示しています。 
材質名は主材料にISO規定の略号を使用。 

年　　　　　　月　　　　　　日 

●スイッチを入れても羽根が回転しない。 
●運転中に異常音や振動がする。 
●回転が遅いまたは不規則。 
　（モーターはメンテナンスが必要な部品です） 
●こげ臭いにおいがする。 
●本体据付部に腐食、破損などがある。 

愛情点検 

故障や事故防止のため、電源を切って
必ず販売店にご連絡ください。 
点検・修理に要する費用は販売店にご
相談ください。 

長年ご使用の換気扇の点検を ！ 

ご使用の際 
このようなことは 
ありませんか。 

使用 
中止 
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