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ロスナイ用システム部材　給排気パイプ
形　名

P-30P2-S・P-100P2-S〔よこ（標準）取付用〕
P-30P2-T　・P-100P2-T　〔たて（袖壁）取付用〕
据付説明書
この給排気パイプは、壁掛１パイプ取付ロスナイに使用するものです。
■据付けを始める前にこの据付説明書とロスナイ本体に付属の据付説明書をよくお読みになり、販売店・工事店様が実
施してください。

● P-30P2-S
● P-100P2-S

● P-30P2-T
● P-100P2-T

付属部品
●アルミテープ…………１枚
●断熱材…………………１枚

■変化寸法表 単位（mm）
形　　　名 Ａ

  330
1030
  330
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P-100P2-S
P-30P2-T
P-100P2-T

内径φ94
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A
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A

φ
9
9

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で説明しています。

●据付けは十分強度のあるところを選んで確実に行う（落下によるけがの原因）
●給排気パイプは室外に向かって下りこう配になるように取付け、断熱処理を確実に行う
　（雨水の浸入による感電・火災や家財等を濡らす原因）
●据付けの際は手袋を着用する（けがの原因）指示に従い

必ず行う

適用機種（参考）
代表形名

形　名

VL-06SHタイプ
VL-30SH3(-BE)
VL-30ESH3(-BE)
VL-30SHF3(-BE)
VL-06SH(-BE)
VL-06ESH(-BE)
VL-06SHF(-BE)
VL-06PSタイプ
VL-30PS3

VL-30PSA3

VL-06PS

VL-10Sタイプ
VL-70S2(-BE)(-D,-J,-W)
VL-70ES2(-BE)(-D,-J,-W)
VL-70SR2(-BE)(-D,-J,-W)
VL-10S(-BE)(-D,-J,-W)
VL-10ES(-BE)(-D,-J,-W)
VL-10SR(-BE)(-D,-J,-W)
VL-08JS・VL-10S2(-BE)
VL-10ES2(-BE)
VL-10SR2(-BE)
VL-10S2-D・VL-10ES2-D
VL-10SR2-D

VL-08PSタイプ
VL-50PS2(-BE)・VL-50EPS2(-BE)
VL-50PSR2(-BE)
VL-50PSA2(-BE)
VL-50PSAE2(-BE)
VL-08PS(-BE)・VL-08EPS(-BE)
VL-08PSR(-BE)・VL-08JPSA
VL-08S2・VL-08ES2・VL-08SR2
VL-08PS2(-BE)
VL-08EPS2(-BE)
VL-08PSR2(-BE)
VL-08PSA2(-BE)

VL-12ESHタイプ
VL-140ESH2(-J,-W)
VL-140SRH2(-J,-W)
VL-140SAH2(-J,-W)
VL-12ESH(-J,-W)
VL-12SRH-W
VL-12JSRH
VL-12ESH2

VL-12SRH2

VL-12SAH2

VL-06JVタイプ
VL-06JV(-BE)(-D)
VL-08JV(-BE)(-D)
VL-10JV(-BE)(-D)
VL-12JV(-BE)(-D)

VL-08ESNタイプ
VL-140ESN2-J
VL-140SRN2-J
VL-08ESN-J
VL-08SRN-J

誤った取扱いをしたときに軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの注意

販売店・工事店様用

安全のために必ず守ること

外形寸法図
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本製品は、ロスナイ本体の取付方向（よこ，たて）と、フードの取付順序（後付け，先付け）によ
り、使用するパイプと据付方法が異なります。
据付け前に十分に仕様を確めてから施工してください。
※VL-06SHタイプ、VL-06PSタイプ、VL-06JVタイプは、たて取付けできません。

■以下の説明は主に、ロスナイ本体よこ取付けの場合(P-30P2-S，P-100P2-S)で説明します。
　たて取付けについては、異なる部分のみ説明します。

ロスナイ本体に付属の据付説明書に従って施工してください。

●●部材の組合わせは下表のようになります。

システム部材 システム部材
給排気パイプ
給排気パイプ
パイプ固定板

本体よこ取付け
対　応　壁　厚

50mm～300mm
P-30P2-S
P-30P2-S
P-50AP

50mm～1000mm
P-100P2-S
P-100P2-S
P-50AP

120mm～300mm
P-30P2-T
P-30P2-T
P-50AP

120mm～1000mm
P-100P2-T
P-100P2-T
P-50AP

本体たて取付け
対　応　壁　厚

取付け順
後付け

先付けフード

フード（システム部材）をロスナイ本体より先に取付ける場合

フード（システム部材）をロスナイ本体より後に取付ける場合

壁穴工事

１.壁穴の位置を決める。
２.内径φ125のボイド管(またはさや管)を入れコ
ンクリート壁を作る。

３.ボイド管(またはさや管)を引き抜く。
４.外装壁面を仕上げる。

※VL-06SHタイプ・VL-06PSタイプの場合、壁
穴位置は上下可変できます。

壁穴あけ

変化寸法

よこ取付け

たて取付け

よこ取付け

たて取付け

Ａ代表形名（1ページをご参照ください） Ｂ Ｃ Ｄ

《取付位置図》
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壁厚

コンクリート厚

VL-10Sタイプ
VL-12ESHタイプ
VL-08ESNタイプ

VL-08PSタイプ

VL-06SHタイプ
VL-06PSタイプ
VL-06JVタイプ

VL-06SHタイプ VL-06PSタイプ

●壁穴位置上下可変範囲

30mm 20mm

（＝フード後付け）

（＝フード先付け）

据付方法
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よこ取付けの場合 たて取付けの場合

据付け前の準備

1
システム部材の用意
●取付けには室外フードが必要です。システム部
材の室外フードを用意してください。

●角穴に丸形フードを使用する場合は、システム
部材のフード取付板P-700Tの使用をおすすめ
します。

2
コンクリート厚を測定する
図を参照してコンクリート厚を測る。
（コンクリート厚には外装仕上げ面厚さを含
む。）

3
給排気パイプの挿入
パイプ固定板に、給排気パイプを挿入する。

4

パイプ固定板の位置決めと給排気パイ
プの仕切方向
１.パイプ固定板の上下方向とパイプの仕切方向を確
認する。

２.コンクリート厚＋給排気パイプ室外出寸法Ａを決め
る。

３.給排気パイプに同梱のアルミテープで固定する。

5
断熱材の切断
同梱の断熱材を、コンクリート厚寸法で切断する。

6
断熱材の貼り付け
切断した断熱材を、給排気パイプに貼り付ける。

室外フード パイプ室外出寸法Ａ
フード取付板なし
10mm
30mm

フード取付板あり
15mm
35mm

防火ダンパー付
防火ダンパーなし

角形フード 丸形フード
フード取付板
（必要に応じて）

コンクリート
内壁面

コンクリート厚

外装仕上げ面

突起部

突起部

給排気パイプ

パイプ固定板

給排気パイプ

パイプ固定板
（システム部材）

パイプ固定板

ひねり部分
(たて取付けの場合)

ひねり部分室内側 室外側

室内側 室外側

ｼ ﾀｼ ﾀ

単位（mm）

切断する コンクリート厚

（
3
0
0
）

コンクリート厚
パイプ室外出寸法
（貼り付けないでください）

お願い
●パイプ固定板には方向性があります。突起部が
室内側になります。
●本体をたて取付けする場合は、給排気パイプの
ひねり部分を室外側にしてください。（参考：
ロスナイ本体よりフードを後に取付ける場合
は、ひねり部分を室内側にする）

お願い
●パイプ室外出寸法については、上記手順４の表
を参照ください。
●断熱材はパイプ室外出寸法部には巻きつけない
でください。フードが取付けられません。

コンクリート厚
＋Ａ

アルミテープ
貼り付け 室外フードにより

出寸法Ａが異なる



よこ取付けの場合 たて取付けの場合

パイプの取付け

室外工事

１.パイプ固定板の上下方向を確認し、給排気パ
イプを壁穴に通す。(上下方向注意)

２.室内側の給排気パイプを壁穴の上部に密着さ
せる。

３.コンクリートビスの固定位置に印をする。
４.給排気パイプを一旦取り出す。
５.コンクリートビスの予備穴を開ける。
６.給排気パイプを挿入し、ねじ止めする。
　　(市販のコンクリートビス４本)

お願い
●給排気パイプには傾斜が必要です。ふさぐ際に
上下に無理な力を加えないように仕上げてくだ
さい。

壁穴をふさぐ
給排気パイプ出口をモルタルなどでふさぐ。

室外フードの取付け
●室外フードの据付説明書に従い室外フードを固
定する。

この時点で室外側の工事は完了です

ｼ ﾀｼ ﾀ

上下方向注意

給排気パイプ

コンクリートビス
（市販品）

室内側 室外側

2
°

壁穴上部にパイプ
を密着させる

モルタル

給排気パイプ

室外フード

これ以降のロスナイ本体の室内側工事については、ロスナイ本体に
付属の据付説明書に従って施工してください。

この説明書は、
再生紙を使用
しています。中津川製作所　〒508-8666　岐阜県中津川市駒場町1番3号

コンクリート厚

据付方法 つづき
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