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据付工事説明書 販売店・工事店様用

安全のために必ず守ること
●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

このフィルターボックスは、全館換気・冷暖房システムの外気吸込側（OA）のダクトに取り付けて使用するものです。
■据付工事を始める前に、必ずこの据付工事説明書をお読みになり、正しく安全に取り付けてください。据付工事は、
販売店・工事店様が実施してください。
■別冊の「取扱説明書」はお客様用です。必ずお渡しください。

この説明書は、
再生紙を使用
しています。

●下記の溶剤・洗剤を使用して清掃しないでください。
　シンナー・アルコール・ベンジン・ガソリン・灯油・スプレー・アルカリ洗剤・化学ぞうきんの薬剤・クレンザー等
けんま材入りの洗剤（変質・変色の原因になります）

お願い

●フィルターボックスは十分強度のあるところ
を選んで確実に据付ける

　落下によりけがの原因。

●フィルターボックス周辺はメンテナンススペー
スを確保する

●給気ダクトの先端には、雨水、雪などの浸入
を防ぐためのフードを取付ける

●ＯＡ接続口から室外側のダクト配管は長さ
1.5～2.0mとし、室外に向かって1/30以上
の下りこう配になるように取付け、断熱処理
を確実に行う（断熱フレキシブルダクトを必
ず使用する）　

　雨水の浸入による他の電気製品での感電・火
災や家財の汚損の原因。

●お手入れの際は必ず空調ユニット、換気ユニ
ット本体の分電盤のブレーカーを切る

　通電状態では感電やけがをする原因。

●外気温度が－5℃を下回る地域（次世代省エ
ネルギー基準Ⅱ・Ⅲ地域以北等）や製品周囲
が高湿環境（20℃、相対湿度60％に相当す
る水蒸気量＝絶対湿度0.0087kg/kg′以
上）となる場所には据付けない。また、製品
下には物を置かない
　結露水が滴下する原因。

●高温（40℃以上）や直接炎があたったり、油
煙の多い場所には据付けない

　火災のおそれの原因。

●機械および化学工場など酸・アルカリ・有機
溶剤・塗料など有害ガス・腐食性成分を含ん
だガスが発生する場所には据付けない
　故障の原因。

注意 誤った取扱いをしたときに軽傷または家
屋・家財などの物的損害に結びつくもの警告 誤った取扱いをしたときに死亡や重傷な

どに結びつく可能性があるもの

禁止

指示に従う

指示に従う

ダクト工事

メンテナンスグリルの取付け

●風もれや結露には十分注意してください。
お願い

［グラスウールダクト接続部断面図］

［断熱フレキダクト接続部断面図］

メンテナンスグリルを使用しない場合は、メンテナンススペースの図を参照し、必ず点検口を設置して
ください。

1．ダクト接続部にダクト接続部断熱材（付属品）を巻
き付ける。

2．ダクトの内側と端面に市販の接着剤（木工用ボン
ド）を塗り、ダンパーに差し込む。

3．ダクトと断熱材の合わせ部全周を市販のアルミテー
プで風もれのないようにテーピングする。

1．ダクトの内側と端面に市販の接着剤（木工用ボン
ド）を塗り、ダクト接続部に差し込む。

2．ダクトとダクト接続部の合わせ部全周を市販のアル
ミテープで風もれのないようにテーピングする。

3．アルミテープの上にダクト接続部断熱材（付属品）
を巻き付ける。

グリルには2つのバネが付いています。
両手でバネをつかみ、本体内部の断熱材の切り込みを通
して長穴に差し込み、手を放し軽くグリルを押して取付
ける。

断熱フレキダクトを使用する場合

グラスウールダクトを使用する場合

ダクト接続部フィルター
ボックス

アルミテープ（市販品）

グラスウールダクト
（市販品）

ダクト接続部断熱材（付属品）

ダクト接続部断熱材（付属品）

ダクト接続部フィルター
ボックス

アルミテープ（市販品）

断熱フレキダクト
（市販品）

グリル

バネ

フィルター
ボックス

ダクト
吊り金具

断熱ダクト

テーピング

中津川製作所　〒508-8666　岐阜県中津川市駒場町1番3号

形　名

P-615FB（フィルターボックス）
換気・冷暖房システム部材住宅用高気密

高断熱



据付例

メンテナンススペース

2 3

１

２

1．外形寸法図を参照し、あらかじめ市販のアンカーボ
ルト（M8またはM10）を埋め込む。

2．天吊金具を天吊金具用スペーサー（2個）、天吊金
具用ねじ（2本）でフィルターボックスに取付ける
（4か所）。

3．天吊金具用断熱材を貼り付ける（4か所）。

フィルターボックスの据付け

天吊金具の取付け

フィルターボックスは給気ユニットより室外側に設置してください。

フィルターベースを取りはずすためのメンテナンススペースを必ず確保してください。

フィルターボックスの据付けには方向性がありますので
矢印を風方向に合わせて、水平になるようかつ、図のよ
うに天吊金具が上になるように据付け、アンカーボル
ト・市販のワッシャー・ナットで固定する。

●据付例にもあるように必ず換気ユニット本体の室外給
気（ＯＡ）側に据付けてください。

据付方法

お願い

フィルターボックスの据付け

■点検口を使用する場合

■天吊金具を使用して据付ける場合

■メンテナンスグリルP-615G（別売）を使用
する場合

１

２

フィルターボックスの据付け
フィルターボックスの据付けには方向性がありますので
矢印を風方向に合わせて、水平になるように付属の野縁
固定用木ねじ（4本）で固定する。

野縁工事
内寸が左図の寸法になるように天井の野縁を組む。

■野縁に据付ける場合
メンテナンスグリルP-615G（別売）を使用する場合、フィルターボックスを野縁に据付ける方法も
あります。

外形寸法図
■付属部品
●天吊金具……………………4個

●天吊金具用断熱材…………4個

●ダクト接続部断熱材

●ねじ類（袋入り）………1セット

（90mm×70mm×3mm）

（600mm×25mm×5mm）

天吊金具用ねじ…………8本
天吊金具用スペーサー…8個
野縁固定用木ねじ………4本

外気OA

野縁固定用穴
（4か所）
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据付例

メンテナンススペース

2 3

１

２

1．外形寸法図を参照し、あらかじめ市販のアンカーボ
ルト（M8またはM10）を埋め込む。

2．天吊金具を天吊金具用スペーサー（2個）、天吊金
具用ねじ（2本）でフィルターボックスに取付ける
（4か所）。

3．天吊金具用断熱材を貼り付ける（4か所）。

フィルターボックスの据付け

天吊金具の取付け

フィルターボックスは給気ユニットより室外側に設置してください。

フィルターベースを取りはずすためのメンテナンススペースを必ず確保してください。

フィルターボックスの据付けには方向性がありますので
矢印を風方向に合わせて、水平になるようかつ、図のよ
うに天吊金具が上になるように据付け、アンカーボル
ト・市販のワッシャー・ナットで固定する。

●据付例にもあるように必ず換気ユニット本体の室外給
気（ＯＡ）側に据付けてください。

据付方法

お願い

フィルターボックスの据付け

■点検口を使用する場合

■天吊金具を使用して据付ける場合

■メンテナンスグリルP-615G（別売）を使用
する場合

１

２

フィルターボックスの据付け
フィルターボックスの据付けには方向性がありますので
矢印を風方向に合わせて、水平になるように付属の野縁
固定用木ねじ（4本）で固定する。

野縁工事
内寸が左図の寸法になるように天井の野縁を組む。

■野縁に据付ける場合
メンテナンスグリルP-615G（別売）を使用する場合、フィルターボックスを野縁に据付ける方法も
あります。

外形寸法図
■付属部品
●天吊金具……………………4個

●天吊金具用断熱材…………4個

●ダクト接続部断熱材

●ねじ類（袋入り）………1セット

（90mm×70mm×3mm）

（600mm×25mm×5mm）

天吊金具用ねじ…………8本
天吊金具用スペーサー…8個
野縁固定用木ねじ………4本

外気OA
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1705872HN6502

据付工事説明書 販売店・工事店様用

安全のために必ず守ること
●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

このフィルターボックスは、全館換気・冷暖房システムの外気吸込側（OA）のダクトに取り付けて使用するものです。
■据付工事を始める前に、必ずこの据付工事説明書をお読みになり、正しく安全に取り付けてください。据付工事は、
販売店・工事店様が実施してください。
■別冊の「取扱説明書」はお客様用です。必ずお渡しください。

この説明書は、
再生紙を使用
しています。

●下記の溶剤・洗剤を使用して清掃しないでください。
　シンナー・アルコール・ベンジン・ガソリン・灯油・スプレー・アルカリ洗剤・化学ぞうきんの薬剤・クレンザー等
けんま材入りの洗剤（変質・変色の原因になります）

お願い

●フィルターボックスは十分強度のあるところ
を選んで確実に据付ける

　落下によりけがの原因。

●フィルターボックス周辺はメンテナンススペー
スを確保する

●給気ダクトの先端には、雨水、雪などの浸入
を防ぐためのフードを取付ける

●ＯＡ接続口から室外側のダクト配管は長さ
1.5～2.0mとし、室外に向かって1/30以上
の下りこう配になるように取付け、断熱処理
を確実に行う（断熱フレキシブルダクトを必
ず使用する）　

　雨水の浸入による他の電気製品での感電・火
災や家財の汚損の原因。

●お手入れの際は必ず空調ユニット、換気ユニ
ット本体の分電盤のブレーカーを切る

　通電状態では感電やけがをする原因。

●外気温度が－5℃を下回る地域（次世代省エ
ネルギー基準Ⅱ・Ⅲ地域以北等）や製品周囲
が高湿環境（20℃、相対湿度60％に相当す
る水蒸気量＝絶対湿度0.0087kg/kg′以
上）となる場所には据付けない。また、製品
下には物を置かない

　結露水が滴下する原因。

●高温（40℃以上）や直接炎があたったり、油
煙の多い場所には据付けない

　火災のおそれの原因。

●機械および化学工場など酸・アルカリ・有機
溶剤・塗料など有害ガス・腐食性成分を含ん
だガスが発生する場所には据付けない

　故障の原因。

注意 誤った取扱いをしたときに軽傷または家
屋・家財などの物的損害に結びつくもの警告 誤った取扱いをしたときに死亡や重傷な

どに結びつく可能性があるもの

禁止

指示に従う

指示に従う

ダクト工事

メンテナンスグリルの取付け

●風もれや結露には十分注意してください。
お願い

［グラスウールダクト接続部断面図］

［断熱フレキダクト接続部断面図］

メンテナンスグリルを使用しない場合は、メンテナンススペースの図を参照し、必ず点検口を設置して
ください。

1．ダクト接続部にダクト接続部断熱材（付属品）を巻
き付ける。

2．ダクトの内側と端面に市販の接着剤（木工用ボン
ド）を塗り、ダンパーに差し込む。

3．ダクトと断熱材の合わせ部全周を市販のアルミテー
プで風もれのないようにテーピングする。

1．ダクトの内側と端面に市販の接着剤（木工用ボン
ド）を塗り、ダクト接続部に差し込む。

2．ダクトとダクト接続部の合わせ部全周を市販のアル
ミテープで風もれのないようにテーピングする。

3．アルミテープの上にダクト接続部断熱材（付属品）
を巻き付ける。

グリルには2つのバネが付いています。
両手でバネをつかみ、本体内部の断熱材の切り込みを通
して長穴に差し込み、手を放し軽くグリルを押して取付
ける。

断熱フレキダクトを使用する場合

グラスウールダクトを使用する場合

ダクト接続部フィルター
ボックス

アルミテープ（市販品）

グラスウールダクト
（市販品）

ダクト接続部断熱材（付属品）

ダクト接続部断熱材（付属品）

ダクト接続部フィルター
ボックス

アルミテープ（市販品）

断熱フレキダクト
（市販品）
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中津川製作所　〒508-8666　岐阜県中津川市駒場町1番3号

形　名

P-615FB（フィルターボックス）
換気・冷暖房システム部材住宅用高気密

高断熱
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