
露出形ダクト用換気扇（台所用）

据付説明書 販売店・工事店様用

1708870HD3605

形　名 V-23ZK3・V-23ZK3-H

据付けを始める前に必ずこの据付説明書をお読みになり正しく安全に据付けてください。
据付けはお買上げ販売店様、または専門の工事店様が実施してください。

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

中津川製作所　〒508－8666　岐阜県中津川市駒場町1番3号

870HD36－17/08/21

誤った取扱いをしたときに、死亡
や重傷などに結びつく可能性のあ
るもの

誤った取扱いをしたときに、軽傷
または建物・機械などの物的損害
に結びつくもの

●本文中や本体に使われている図記号の意味は次のとおりです。

禁止 分解禁止 水ぬれ禁止 指示に従う

警告

指示に従う

分解禁止

水ぬれ禁止

●改造や必用以上の分解はしない
火災・感電・けがの原因。

●製品を水につけたり、水をかけたりし
ない
ショートや感電の原因。

●交流100Ｖを使用する
直流や交流100V以外を使用すると火
災や感電の原因。

●換気扇や金属製ダクトがメタルラス・
ワイヤラス・ステンレス板などの金属
と接触しないように据付ける
接触して据付けると、漏電した場合火
災の原因

●ガス漏れに気付いたときは、換気扇の
スイッチの入･切や電源プラグの抜き差
しをしない
爆発や引火の原因。

注意
●直接炎のあたる場所や有機溶剤のある
場所には据付けない
火災の原因。禁止

禁止

指示に従う

●本体の据付けは十分強度のあるところ
を選んで確実に行う
落下によりけがの原因。

●据付けの際は手袋を着用する
着用しないとけがの原因。

●部品の取付けは確実に行う
落下によりけがの原因。

●電気工事は電気設備技術基準や内線規
程に従って安全・確実に行う
接続不良や誤った電気工事は感電や火
災の原因。

浴室での使用禁止

●浴室など湿気の多い場所には据付けな
い
感電および故障の原因。浴室での

使用禁止

■結線図
太線部分を結線してください。

別冊の「取扱説明書」はお客様用です。必ずお渡しください。

安全のために必ず守ること

試運転

据付方法　つづき

据付けが終わりましたら試運転を行ってください。
●コントロールスイッチで電源の「入」・「切」、風量の「強」・「弱」ができるか確認する。
●異常音がないか確認する。

電気工事
●埋込コンセント・スイッチの取付用ボックスは

JIS C 8336に規定の製品を使用してください。

コントロールスイッチの取付け
1．あらかじめJIS 1個用スイッチボックスを埋め込

む。
2．コントロールスイッチのネジをはずしスイッチカ

バーを取りはずす。
3．結線図に従って埋込コンセントとコントロールス

イッチを結線する。

4．スイッチ取付板をJIS 1個用スイッチボックスに
スイッチボックス付属のネジで固定する。

5．スイッチカバーをスイッチ取付板にネジ2本で取
付ける。

6．電源プラグを埋込コンセント（単相100V）に
差し込む。
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コントロールスイッチ（付属部品）
JIS C 8336 規定の取付ボック
スをご使用ください。

（お客様手配）

PL

換気扇

埋込コンセント
（付属部品）

埋込コンセント取付用ボックス
（市販品）

コントロールスイッチ
（付属部品）

コントロールスイッチ取付用ボックス
（市販品）

ネジ

スイッチカバー

JIS 1 個用
スイッチボックス

スイッチ取付板
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●本体をアンカーボルトに吊るすときは排気方向を確
認して吊るしてください。

外形寸法図

据付方法安全のために必ず守ること　つづき

1

ダクト接続口の取付け
●ダクト接続口が2種類、丸ダクト用（φ150パイ
プ）、角ダクト用（130角）が付属されています
ので建築構造に合わせて選択し、付属の取付ネジ
8本で本体に固定する。

2

吊りボルトの埋め込み
●あらかじめ本体据付用アンカーボルト（M10）を
外形寸法図を参照し据付位置に埋め込む。

3

本体の据付け
●本体を吊りボルトに吊るし市販のナット・ワッシャー
で固定する。

4

ダクトの接続
●ダクトをダクト接続口にしっかり差し込んで風漏れ
のないようテーピングする。

お願い

●ダクトは本体に力が加わらないよう天井から吊るし
てください。

お願い

－2－ －3－

●極端な曲げ ●多数の曲げ ●ダクト接続口の
　すぐそばでの曲げ

換気扇

●しぼり

●高温（40℃以上）になるところに据付けないでください。
●排気ダクトは雨水の浸入を防ぐため屋外に向けて1/100以上の
下り勾配をつけてください。
●排気ダクトの先端には、鳥などの侵入を防ぐためのベントキャ
ップ（システム部材）、または雨水の浸入を防ぐためのフード
（システム部材）などを取付けてください。
●次のようなダクト工事はしないでください。
（風量低下や異常音発生の原因になります）

お願い

●ダクト用システム部材の使用については、地区により異なった規制を受ける場合がありますので、
あらかじめ所轄の官公庁（特に消防署）にご相談ください。
●共同ダクトへ排気する場合は建築基準法施工令により、2mの鋼板立上がりダクトを取付けるか、
システム部材の煙逆流防止ダンパーを取付けて点検口を必ず設けてください。

●φ150（6番管）の塩化ビニル管・
アルミスパイラルダクト・鋼板管・
□130用ダクト

規　制

適用パイプ

角ダクト接続口…………………… 1個
丸ダクト接続口…………………… 1個
取付ネジ…………………………… 8本
コントロールスイッチ…………… 1個
埋込コンセント…………………… 1個

付属部品

本体

吊りボルト
（市販品） ナット

ワッシャー

本体 テーピング
ダクト
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吊りボルト
（市販品）
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V-23ZK3 の場合

電源コード

電源コード

埋込コンセント 埋込コンセント

単位（㎜）

V-23ZK3-H の場合

換気扇のよい据付場所
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