
据付工事説明書 販売店・工事店様用

2304875H14802

このチャンバーボックスは、下記製品の室内側（SA, RA）
ダクトφ250各2本をφ350各1本に集合させるために使用
します。また、室外側（OA,EA）角ダクト（270×700）各
1本をφ350各1本に変更するために使用します。
■据付けをはじめる前にこの説明書をよくお読みになり、正
しく安全に据付けてください。
■据付けは販売店・工事店様が実施してください。間違った
工事は故障や事故の原因になります。
■お客様ご自身では据付けないでください。（安全や機能の
確保ができません）
■必ず付属部品および指定部品を使用してください。

業務用ロスナイ  天井埋込形
LGH-(R)N150RXVD, LGH-(R)N150RXV2D
業務用ロスナイ  天井埋込形
LGH-(R)N200RXVD, LGH-(R)N200RXV2D

PZ-N150RCB2

PZ-N200RCB2

形　名 適 用 機 種

安全のために必ず守ること

外形寸法図

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を
次の表示で説明しています。

注意 誤った取扱いをしたときに軽傷または建
物・機械などの物的損害に結びつくもの

●室内外（OA, EA）に使用の場合、ダクトおよびダクト接続フランジ部に必ず断熱処理をする　　
結露により漏電、家財の破損のおそれがあります。

●天井裏の温度が高温または低温になる場合、室内側ダクト（SA, RA）に必ず断熱処理をする　　
　結露により漏電、家財の破損のおそれがあります。
●据付けの際は手袋を着用する　着用しないとけがをするおそれがあります。
●本体の据付けは確実に行う　落下によりけがをするおそれがあります。
●ねじは必ず指定のものを使用する　指定以外のものを使用すると、落下・故障の原因になります。

指示に従い
必ず行う

■変化寸法表 単位（mm）
形　　名 Ａ Ｂ Ｃ

PZ-N150RCB2
PZ-N200RCB2

1001
1228

961
1187

510
740

  質量（kg）
11
12.5

付属部品
●取付ねじＡ（長さ14mm）…16本
●取付ねじＢ（長さ10mm）…24本
●ドリリングタッピンねじ…………4本
●ワッシャー……………………16個
●ダクト接続フランジ……………2個
●パッキン…………………………4本

三菱業務用ロスナイ システム部材
チャンバーボックス
形　名

PZ-N150RCB2
PZ-N200RCB2

据付方法
チャンバーボックスを据付ける
●据付前にチャンバーボックスの角部に貼付けてあ
る梱包保護テープ（4か所）を剥がしてください。

●据付は本体を天井に吊る前に行ってください。
1. 以下のいずれかの作業を行う。

付属のパッキンをチャンバーボックスの製品本体
と接する面に図のように貼付ける。
●左右のパッキンの貼付位置が異なります。
●板金つなぎ目にすき間ができないように貼付け
てください。

本体に取付けてある角フランジを取りはずす。

チャンバーボックスの据付け
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室内側（SA,RA）に据付ける場合

室内側（SA,RA）に据付ける場合
上

下切り欠きが左

取付穴の内側に
パッキンを貼る

取付穴

パッキン（付属部品）

※図はPZ-N200RCB2を示す。

室外側（OA,EA）に据付ける場合
取付穴の外側に
パッキンを貼る

取付穴

※この部材は虫侵入防止ユニットとの併用はできません。
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2. 本体に取付けてある取付ねじCをはずす。
（PZ-N150RCB2：20か所、PZ-N200RCB2：22か所）
●●室外側の取付ねじCは室内側と同様に取
りはずしてください。
●取付ねじD（2か所）は取りはずさない
でください。（室内側と室外側で取付ね
じDの位置が異なります）

3. 取付ねじＣが取付けてあった位置に付属
の取付ねじBでチャンバーボックスを据
付ける。
●室内側（SA,RA）に据付ける場合、
チャンバーボックス上側を本体の上側
（正設置の場合）に合わせてください。

4. ダクト接続フランジ2個を付属の取付ね
じAとワッシャー16個でチャンバーボッ
クスに取付ける。

ダクトを接続する
1．ダクトをダクト接続フランジにしっかり差し込み、付属のド
リリングタッピンねじで各ダクトを固定する（2本×2か所）
風漏れのないよう市販のアルミテープを巻き付ける。

2．ダクトはロスナイ本体に力が加わらないよう天井より吊す。
3．室外側（OA，EA）に使用する場合はダクト、ダクト接続フ
ランジ部を断熱材で覆ってください。（結露防止）

市販の分岐用配管部材を使用して室内給気（SA）
を分割する
●分岐用配管部材（Ｙ管・Ｔ管）にて2分割し、片落管に
て給気グリル接続ダクト径までダクト径を落して給気グ
リルにダクトの先端を取付ける。

●ダクト接続をする前にダクトの中に切り粉、異物（紙・ビニー
ルなど）が入っていないことを確認してください。

●ダクト接続工事の際に本体内のダンパー板には触れないでくだ
さい。

●天井裏の空気温度が高温または低温となる場合は、室内側ダク
ト2本にも断熱工事を施してください。

●下図のようなダクト工事はしないでください。風量低下や異常
音発生の原因になります。

お願い

お願い
●施工後の試運転時に風漏れがあれば市販の
アルミテープ等で風漏れを防止してくださ
い。

室内給気（SA）を2分割配管する場合

●極端な曲げ ●●多数の曲げ ●●しぼり●吐出口のすぐそば
　での曲げ

ダクト ダクト接続フランジ

ドリリングタッピンねじ（付属部品）
を貫通させる（ダクト側面）

アルミテープ
（市販）

取付ねじC
PZ-N150RCB2：各4本
PZ-N200RCB2：各5本

取付ねじB（付属部品）

チャンバーボックス

ダクト接続フランジ
（付属部品）

取付ねじA
（付属部品）

ワッシャー
（付属部品）

取付ねじC
PZ-N150RCB2：各6本
PZ-N200RCB2：各6本

取付ねじC
PZ-N150RCB2：各4本
PZ-N200RCB2：各5本

取付ねじC
PZ-N150RCB2：各6本
PZ-N200RCB2：各6本

取付ねじD

給気グリル（別売）分岐用配管部材（市販）
（Y管・T管）

給気グリル（別売）

室内側（SA,RA）の場合

室外側（OA,EA）
の場合 ねじは必ず指定のものを使用する

指定以外のものを使用すると、落下・
故障の原因になります。

注意

1

2
断熱材

テーピング

ダクト

ダクト接続フランジ
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