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品    名 三菱業務用有圧換気扇用給排気形ウェザーカバー 台  数  

形    名 PS-20・25・30CSD（防火ダンパー付タイプ･一般用） 記  号  
 
本体周囲空気条件 温度－30℃～＋50℃ 

相対湿度 90％以下屋外 
■注意事項 

※この商品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。また日本国外ではアフターサービスもできません。 
 
■仕様 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       
                                                                       
                                                                       
 
 
■変化寸法表 
 
 
 
 
 
■ 建材試験センター防火性能等の該当性証明番号 
 
■圧力損失特性 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
単  位 尺  度 作 成 日 付 

第 3 角図法 
mm 非比例尺 2011.8.23 

品  名 
形  名 

業務用有圧換気扇用給排気形ウェザーカバー 
PS－２０・２５・３０CSD 

三菱電機株式会社  中津川製作所 整理番号 SB040E 仕様書 

 

品番 品 名 材 質 色調（マンセル・近） 備 考 

０１ ウェザーカバー SUS304 0.5t 地金色  

０２ 防鳥網 
エ キ ス パ ン ド メ タ ル (SUS304
0.5t) 

地金色  

０３ ダンパー本体 SPHC 1.6t ポリエステル粉体塗装(N-5)  

０４ ダンパー SPHC 2.0t ポリエステル粉体塗装(N-5)  

０５ 温度ヒューズ C5191P-H 0.4t ７２℃タイプ  

０６ ダンパ保持バネ SUS301 0.5t 地金色  

０７ 温度ヒューズ保持金具 SUS304 0.8t 地金色  

０８ コイルバネ SUS304WPB φ0.9 地金色  

０９ ダンパ保持金具 SUS304 0.5t 地金色  

形   名 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ 質量(kg)

ＰＳ－２０ＣＳＤ ３１０ ２８０ ２５２ ２７２ ３８０ ２３７ ３．９ 

ＰＳ－２５ＣＳＤ ３６０ ３３０ ３０２ ３０２ ４３７ ２８７ ５．３ 

ＰＳ－３０ＣＳＤ ４１０ ３８０ ３５２ ３５２ ４９５ ３３７ ７．４ 

防火性能等の該当性証明番号 
第０２ＥＧ００９号 

 

４７ 


