
品    名 雨水浸入抑制部材専用交換予備フィルター  台  数  

形    名 PS-40RCYF3  記  号  

 

材        質 パネロン ML200RF 色      調 白 

■お願い 
1. この商品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。また日本国外ではアフターサービスもできません。 

2. このフィルターは産業用有圧換気扇給気タイプ用雨水浸入抑制部材 PS-40RC3 専用です。他の商品には使用しないでください。 

3. フィルターは 1 年に 1 回清掃または交換してください。清掃・交換せず続けて誤使用されますとフィルター目詰まりによる圧力損失の増大で、 

  有圧換気扇の保護装置（有圧換気扇のモータ過負荷保護装置、配線のブレーカー等）が動作する場合があります。 

  (※塵埃が多い場所など環境条件が悪い場合はさらに頻繁に清掃・交換してください) 

4. 清掃のしかた 

  フィルターは軽く手でたたくか、または掃除機でほこりを吸い取ってください。汚れがひどい場合は、水またはぬるま湯に中性洗剤を溶かして 

  押し洗いをし、よく乾かしてください（※フィルターの水洗いは 10 回まで可能です）。清掃しても汚れが落ちない場合または 10 回水洗い後は、 

  新しい予備フィルター（別売品）と交換してください。 

 

※熱湯で洗ったり、もみ洗いは絶対おやめください。 

※押し洗いをした場合は、よく乾かして十分に水気を取ってください。 

※火にあぶることは絶対に行なわないでください。 

 

■外形図 

 

 

第 3 角図法 
単  位 尺  度 作 成 日 付 品  名 

形  名 

雨水浸入抑制部材専用交換予備フィルター 

PS-40RCYF3 mm 非比例尺 2022.3.24 
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