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三菱有圧換気扇用ウエザーカバー
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汗夕  名 QW-20SDCF(C)FT
材   質 S∪ S304-2B
取付↑サ,ト ユテツレス製M8下 Jし 卜以上使用のこと

用  途 給気、排気使用

塗 装 色 フッ素樹脂塗装 (ク リア)

備   考 フィルタ(フ ィレドンPS/150)
フィルタ組立は網と網の間に快み込む方式

温度ヒューオ (7塑 C) 形名「 C」 場合 :120C

1.塵埃の多い場所、海岸地匠、または塩素などの腐食物質の雰日気中で使用の場合には

ウェげ―〕サ|―本体、フ却,,(網部)、 温度ヒューオは腐食する恐れがあります

2.フ JⅢ ,、 温度ヒューオは定期的に清掃点検し、異常があれば新品|有償 )と 交換してください

5.定期点本父の際には、ウげ―力)|一本体、フィルつ、温度ヒューオ取付の緩みや がたつきがないか

確認ください

4.フィ),のメツテチシスが屋タト側か らできる所に取付けてください

5.フィ),の 取付、取タトしの際は、換気扇を停止して、フJIつの薄下、脱落のな tれ よう注意して

行ってください

6.フィ),の メンテサシス後の取付けの際は取付金具へ確実に固定してください。フィJし,がタトれて

換気扇の羽根等に接触したり、防塵機能が低下するおそれがあります

7.換気扇電源側には、モー,焼損防止のため過負荷防止装置を取付けてください

8.80C以 上の連続的な高温排気・給気がある場所ではフィれ,へ 影響を与えますので

ご使用にはならないでください

9.当敦品をご使用の場合でも、虫・異物の屋内への侵入は完全に防止することはできません

10.羽根が取付面より出張る給気快気扇またはシャリ,一 、電動防火ゲシハ・―との組合わせ使用に

ご注意ください (羽根等をフード内に入れないでください)

セ ン ターの をクリアしております11。当該ウェゲーカザr―は|
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