
LV-WPE-C     仕 様 書

系     統

 仕   様    /    形   名 150 200

     熱     交     換     器 ﾌﾟﾚｰﾄﾌｨﾝ付熱交換器(銅管,ｱﾙﾐﾌｨﾝ) 最高使用圧力 0.98MPa

     電      動      機 (KW) 2.2 3.7

     送        風         機 鋼板製シロッコファン

     電   動   機    定   格 連               続

     電                   源 三相  ２００Ｖ ５０／６０Ｈz

     電          流    50Hz 6.5 9.5

         （Ａ）        60Hz 6.0 10.0

     入          力    50Hz 1300 2100

         （Ｗ）        60Hz 1500 2700

     冷房全熱  (kW)   95%以上 48.51 64.69

     冷房顕熱  (kW)   95%以上 37.35 49.81

     暖房能力  (kW)   95%以上 79.43 105.91

     水       量     (l/min) 139.4 185.9

     風   量 (m

3

/min) 95%以上 135 180

     水頭損失    kPa 110%以下 17.2 28.4

     騒    音  (dB) +3dB以下 61 65

     耐        電        圧 ＡＣ１５００Ｖ  １分間 以上

     絶     縁     抵    抗 １０ＭΩ以上    (５００Ｖメガー) 

     乾   燥   質   量  (Kg) 300 340

     熱交換器内容積     (cm

3

) 15000 16500

外観 外装 （マンセル記号) 鋼鈑 （ ５ Ｙ ８  ／  １） 近 似 色

     フ　ィ　ル　タ　ー ＰＰハニカムネットフィルター＜水洗浄可能＞

    1.5m

ﾏｲｸﾛﾎﾝ

1.075m

   仕様書

 (１／１)

改定Ａ

小 形 空 調 機

形

名

１．

２．

３．

４．

冷暖房能力の測定条件は、右表の通りです。

風量は、吹出口で風車式風速計にて測

定した値を示します。

騒音測定のマイクロホン位置は右図によ

ります。暗騒音２５ｄＢ以下の無響音室

にてＡ特性で測定した値を示します。

水頭損失の測定は、水温１０℃で各機種の

定格水量を通水した場合の熱交換器出入口

間の静圧差を測定した値を示します。

ただし、バルブ，配管セット等の水頭損失

は含まれません。

定

性

注

 冷 房

 暖 房

入口水温(℃) 入口空気条件(℃)

60.0

27.0

20.0

乾球温度

乾球温度

湿球温度 19.07.0

小形空調機 LV-WPE-C
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プレナムタイプ

特

格

三 菱 電 機 冷 熱 応 用 シ ス テ ム 株 式 会 社

業務用








