
薄型タイプをご使用のお客様へ
タンクの水を抜いた後や非常時に取水した後は、次の手順で給湯機の使用を再開してください。
このチラシは、取扱説明書の「使いはじめ（準備）」ページにはさんで保管してください。

機器のエア抜き運転をする
（1）台所リモコンの選択スイッチ「▲」「▼」を
　  同時に3秒以上押す
（2）エア抜き終了後、タンク上部のエアを抜くため、逃し弁のレバーを
　  約1分手前に起こす（1分後、レバーを戻す）

リモコンの日時を確認する

お湯を使う

故障かな？と思ったら
症状 原因・処置方法

空気を含んだ
お湯が出る

●タンクに残った空気が出てくる場合があります。蛇口から空気が出なくなるまでお湯を
出してください。

操作窓
入

切
電源レバー
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使いはじめは、しばらくお湯
に触れない（やけどの原因）
特に朝の使いはじめは、空気の混ざった
熱湯が飛び散ることがあります。

以下のことを確認する
●貯湯ユニットの電源レバー ： 「切」
●貯湯ユニットとヒートポンプユニットの水抜き栓、非常用取水栓、
　排水栓、給水ストレーナ ： 「閉」
●すべての蛇口（湯水混合栓） ： 「閉」

機器を満水にする
（1）逃し弁操作窓を開け、逃し弁のレバーを手前に起こす
（2）給水配管専用止水栓を開き、貯湯ユニットへ給水する

（3）排水口から勢いよく水（湯）が出るまで待つ
　（給水時間の目安:約30分）

●給水中は排水口から少量の水が出ますが故障ではありません。
●給湯配管に止水栓が取り付けられている場合は、開いていることを
　確認してください。

（4）逃し弁のレバーを戻す（排水が止まります）

満水を確認し、電源を入れる
（1）逃し弁のレバーを手前に起こし、排水口から勢いよく水（湯）が

出るか確認する
●ブシュブシュと空気が混じった音がする場合は、
　音が聞こえなくなるまで待ってください。

（2）満水確認後、逃し弁のレバーを戻す（排水が止まります）
（3）200V電源ブレーカーを「入」にする
（4）電源レバーを上げ、「入」にする

給水配管専用
止水栓

閉じる開く
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