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中央ヒーター（ラジエントヒーター）1200W

左IHヒーター2500W 
3kW機能（3000W） 

 

トッププレート 

吸排気カバー（吸排気口） 

なべ位置マーク 
（7カ所） 

上面操作部 

右IHヒーター2500W 
3kW機能（3000W） 

パンキー 
（G38VNシリーズのみ） 



中央ヒーター（ラジエントヒーター）1200W

左IHヒーター2500W 
3kW機能（3000W） 

トッププレート 

吸排気カバー（吸排気口） 

上面操作部 

右IHヒーター2500W 
3kW機能（3000W） 

なべ位置マーク（7カ所） 

パンキー 
（G38VNシリーズのみ） 



側面図  

※据付の際、前面より奥行20mmまでは  
　 600mm幅の空間が必要です。  
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（コード長 700）  

正面図  

595 （ 正 面 よ り 20mm ま で ）   

546 （ 本体 幅 ）   

164 

（ ※ 600 ）   

（ 電 源 コ ー ド 出 口 か ら 本 体 ま で ）   

上面図  
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側面図  

※据付の際、前面より奥行20mmまでは  
　 600mm幅の空間が必要です。  
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設置枠 

設置スペースの確認 据置き設置枠　側面図 

据付方法 

クッキングヒーター 

クッキングヒーター 

600＊㎜ 

225㎜ 

523㎜ 
550㎜ 

550㎜ 

38㎜ 225㎜ 

据置枠 

2.ワークトップまでのコンロの高さを確認 3.ワークトップの前垂れ寸法の確認 

開口部寸法 

前垂れ寸法 
　　 42㎜ 

※前垂れ寸法は 
　42㎜以下が一般的 
 

コンロ本体 

A寸法 

40～60

キャビネット前面 

前端より開口部までの寸法  

一般的な 
ガスメーカーの場合 A＋40～60

220㎜ 220㎜ 

※高さ220㎜が一般的 

キャビネット 

ワークトップ 

そのまま 
取り替え 
できます。 

■IHクッキングヒーター　据置き形設置例について 

■ビルトインガスコンロをIHクッキングヒーターに取り替えるチェックポイント 
1.ワークトップ開口部の横幅×奥行の寸法を確認 
　＜システムキッチン加工図参照＞ 

　横幅560mm奥行460mmが一般的 
　（トッププレート幅750㎜タイプも同寸法です） 
 

※横幅550mmも使用可能 
　ただし、サイドガード＊2コを取り外して取り付けてください。 
　＊P7又はP8外形寸法図〈側面図〉ご参照ください。 
 

（ （ 

 
800㎜ 

850㎜ 
〜 

 

（＊トッププレート幅750㎜タイプ 設置枠は「CS-Z75 WAKU」枠幅750㎜です。） 

 

A

設置場所の確認 

壁・天井等からの距離 
火災予防条例 、 電気設備技術基準に従って設置してください 。 

■周囲が可燃性の壁の場合 〈 火構造壁以外 〉 ■可燃性の壁から 、 上記の距離 
を離して設置できない場合 
●防熱板を取り付ける 

お願い 
製品の金属部がシステムキッチンの金属部と接触する場合は建造物の壁中の金属 （ メタルラスなど ） 
とシステムキッチンの金属部を接触しないようにするか 、 または 、 製品の金属部がシステムキッチ 
ンの金属部に接触しないように取り付けてください 。 （ 電気設備技術基準第 59条で危害なきよう設 
置することが定められています 。 ） 

製品の前面はできるだけ広く（60cm以上） 
 あけて通行時や冷蔵庫、家具等の扉が当たら 
 ないようにしてください。 
  

100cm以上 
 （80cm以上） 
 可燃性の壁等 

 

可燃性の天井等 
 

可燃性の壁等 
 

15cm以上 
 （外枠から0cm以上） 

 

左右10cm以上 
 （外枠から0cm以上） 
 

 
  

 
 
 

※ （ ） 内は不燃性の壁または防 
熱板を取り付けた場合 。 
※防熱板を設けたとき 、 

機器周囲 

の木壁温度が室温 35℃の時 
100℃を超えない断熱性 
を有すること 。 

防 
熱 
板   

正面 
 

1㎝以上 
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〔 消防法　基準適合　組込形 〕 

システムキッチンとの関係寸法図　　　 単位 ： ㎜ 
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正面図 
 

取り付け穴 
 

キャビネット前面 
 （機器前面） 
 

40～60

A（※2） 
 24以上 

 

ｔ=12～40（※3） 
 

（
2
2
5
以
上
）
 

 1
8
5
以
上
 

 

側面図 
 

A

キャビネット前面 
 （機器前面） 
 

※1 据付の際 、 前面より奥行 20㎜までは 600㎜幅の空間が必要です 。 
※2 A寸法はワークトップ前面とキャビネット前 面 （ 機器前面 ） との差です 。 
※3 ワークトップの厚みが薄いと （ 12㎜以下 ） 、 後固定金具が固定できません 。 

その場合は当て木を添えてください 
詳しくは施工工事説明をご確認ください。 

。 

電気工事 必ず電気工事士の免許をお持ちの方が行ってください 。 

専用回路と漏電しゃ断器の設置 
■電源にブレーカー付きの専用回路を設置する 
● 200V･30A以上の専用回路を設置する 。 
●電源は必ず単相 200Vを使用する 。 
●三相三線式には絶対に接続しないでください 。 
●屋内配線用電線は 、 単線径φ 2.6mmのものを使ってください 。 

■漏電しゃ断器を必ず設置する 
【 推奨漏電しゃ断器 】 
定格電流 30A、 感度電流 15mA

コンセントの設置 
■電源コンセント………単相定格 250V・ 30A（ 一極接地用 ） 

※推奨コンセント　松下電工製： WK36301B（ 露出型 ） 
WK3630（ 露出型 ） 
WF3630B（ 埋込型 ） 

コンセント差し込み形状 

接地 2P30A

●電源コードの直付けは絶対にしな 
いでください 。 

※直付けは製品の改造となり 、 故障 
や損傷の場合 、 保証期間内でも有 
料修理になります 。 

■コンセントの位置 （例） 

取付け穴から 200㎜±50

 
 
150㎜ 

システムキッチン背面の壁の 
 この位置にコンセントを設け 
 てください。 
 【コンセントの向き】 
 

※コンセントの向きに注意 
 　してください。 
 　コードがキャビネットに 
 　あたります。 
 

上面ガラス幅600㎜タイプ、ワイド750㎜タイプは 
ガラス向かい右側先端より150㎜ 



CS-G38Vシリーズの機種は、総消費電力を5800W（工場出荷時）・ 4800Wの2段階に切り替えることが   
できます。アンペアブレーカーの容量不足など、ご使用上不便があるときに選べます。   

総消費電力の 切 り 替 え 方  

（電源スイッチ「切」で）すべての火力ダイヤルを押し込んだ状態にする  
※チャイルドロック、中央ヒーターロックは解除した状態にする。   1 
電源スイッチを「入」にする  2 

右IHヒーターの 　　　 を3秒押す（次の画面が表示される）  4 

右IHヒーターの 　　　 を押しながら、 10秒以内 に右火力ダイヤルを右方向へ  

4～5回程度回す（次の画面が表示されるまで回す）  
3 

中央ヒーターの切タイマーキー  　　 （または 　　　 ）を押して「F03」を表示させる  5 

※数字は実際の表示と違う場合があります。   

火力ダイヤルを押し込み、電源スイッチを「切」にする  8 

※決定後、約1分経過するとブザーが鳴って表示が消えます。   
※決定しないまま約1分経過して、電源スイッチを「入」にしたときの画面にもどってしまった時は、   
　 設定変更はされていません。手順1からやり直してください。   

　　　 （グリルメニューキー）を押して決定する  7 

グリル／オーブンの時間キー 　　　　　 を押して切り替える  6 
※約1分間操作しないと、電源ス イ 
ッチを「入」にしたときの画面に も 
どります。手順1からやり直して く 
ださい。   

5800Wから4800Wへ切り替える   

押 す ※   グリル   

4800Wから5800Wへ切り替える   

押 す ※   グリル   

※数字は実際の表示と違う場合があります。   


