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納 入 仕 様 書 

 

 

御 受 領 願   

 

製品名 三菱ＩＨクッキングヒーター           

形 式 CS-T3４HNWSR(ﾄｯﾌﾟﾌﾟﾚｰﾄ幅 750ｍｍ) 

    CS-T3４HNSR (ﾄｯﾌﾟﾌﾟﾚｰﾄ幅 600ｍｍ)     

 

御 受 領 印 欄 

 

 

平成  年  月  日 

三菱電機ホーム機器株式会社 

  

 



仕様・定格      

項   目 ＣＳ－Ｔ３４ＨＮＷＳＲ ＣＳ－Ｔ３４ＨＮＳＲ 

定 格 電 圧                単相２００Ｖ 

定 格 周 波 数                ５０－６０Ｈｚ 

定 格 消 費 電 力                ５８００Ｗ（４８００Ｗ、４０００Ｗ切替設定可） 

基 本 周 波 数                左右ＩＨ 約２１～６２ｋＨｚ、中央ＩＨ ５０～９３ｋＨｚ 

高 周 波 出 力                左ＩＨ 約２６００Ｗ、右ＩＨ 約２６００Ｗ、中央ＩＨ 約１３００Ｗ 

効 率                約９０％（ＩＨ） 左ＩＨ：エレックマスタープロ（直径２７ｃｍ） 

         右ＩＨ：ＩＨマスタートップ（直径２４ｃｍ） 

         中央ＩＨ：ＩＨマスタートップ（直径１８ｃｍ） 

熱 源 口 数                ３口 

ヒーター 

配 置 

右  ＩＨ  ﾀﾞﾌﾞﾙﾘﾝｸﾞｺｲﾙ 17段階：保温、火力1～8、3ｋＷ (電磁誘導加熱) 

左  ＩＨ  ﾋﾞｯｸﾘﾝｸﾞｺｲﾙH 17段階：保温、火力1～8、3ｋＷ (電磁誘導加熱) 

中央 ＩＨ ５段階：火力1～5 1.5ｋＷ（電磁誘導加熱） 

グ リ ル        上シーズヒーター（１２００Ｗ）、コンベクションヒーター（６００Ｗ） 

操 作 

方 法 

電源スイッチ        前面配置：プッシュ式、１５分の操作なしで自動ＯＦＦ（待機電力 ０） 

火力調節つまみ ダイヤル式 (グリル部はキー入力式) 

凸+回転動作：ＯＮ状態、凹：ＯＦＦ状態 

上面操作部 

 
 

ガラスタッチ式 

（左右ＩＨ）切タイマー、－・＋、メニュー、揚げ物、予熱 

（グリル操作）グリルスタート／停止、時間アップ・ダウン 

焼色／火力／温度アップ・ダウン、メニューアップ・ダウン 

       中央切タイマー、機能 

レンジフード連動機能＊1 

 
 
 
 

グ

リ

ル 

 

自

動 

 

方   式 両面水無し自動焼（魚焼き） 

メニュー      ３種類（姿焼 、 切身・ひもの 、 小魚） 

焼色調節      ５段階（薄め、少し薄め、標準、少し濃いめ、濃いめ） 

手

動 

グリル、 

上ヒーター 

（手動設定） 

火力１～５ 

設定時間 1～４5分（１分刻み） 

オーブン 

（手動設定） 

温度設定 40℃、100℃～250℃（10℃刻み）（温度センサー有り） 

設定時間 1～60分（１分刻み） 

メニュー 野菜チップス、ノンオイルフライ、グラタン、グリルチキン、ピザ、あたため 

設定時間 1～45分（１分刻み）、あたためは１～30分（1分刻み） 

脱 煙 装 置 プラチナ＋パラジウム触媒 

 

切 

タ 

イ 

マ 

| 

設定方式      専用切タイマーキー（左右ＩＨ） 専用切タイマーキー（中央ＩＨ） 

設定火力 

（左右ＩＨ） 

「保温」「１」「２」 １０秒～５時間まで 

「３弱」～「３ｋＷ」 １０秒～１時間３０分まで 

設定火力 

（中央ＩＨ） 

火力「１」 １０秒～５時間まで 

火力「２」～「５」 １０秒～１時間３０分まで 

設定時間の 

刻み方 

０～１分 １０秒刻み 

１～１０分 ３０秒刻み 

１０～３０分 １分刻み 

３０分～１時間３０分まで ５分刻み 

１時間３０分～５時間 １０分刻み 

安 全 装 置 

 

左ＩＨヒーター        小物検知、異常温度（サーミスタ ２５０℃以上）〈空焼き〉 

過負荷保護装置（電流ヒューズ２０Ａ） 

右ＩＨヒーター        

 

小物検知、異常温度（サーミスタ ２５０℃以上）〈空焼き〉 

過負荷保護装置（電流ヒューズ２０Ａ） 

中央ＩＨヒーター 

 

小物検知、異常温度（サーミスタ ２５０℃以上）〈空焼き〉 

過負荷保護装置（電流ヒューズ２０Ａ） 

グリル 過負荷保護装置（サーモスタット１８０℃、電流ヒューズ２０Ａ） 

冷却モーター        ロック検出機能付き 

チャイルドロック 

 

ロックボタン  設定：機能 ロックを選択しＯＮを選択 

       解除：機能 ロックを選択しＯＦＦを選択 

仕様・定格 CS-T34HNWSR 

CS-T34HNSR 

２ 



 
 

仕様・定格 

     項          目 ＣＳ－Ｔ３４ＨＮＷＳＲ ＣＳ－Ｔ３４ＨＮＳＲ 

安 

全

機

能 

高 温 注 意 表 示             

 

ＩＨヒーター（トッププレート） 約５０℃以下消灯 

正面操作パネル右上（パネル） 約６０℃以下消灯 

感 震 器             震度５以上で電源ＯＦＦ 

切 り 忘 れ 防 止 ４５分（調理の最終操作から） 

調理モード       

 
 
 

 

左右 

ＩＨ 

火力表示 保温(約80℃) １ ２ ３ ４ ５ 

消費電力 750Ｗ以下 150 250 300 400 500 625 750 875 1000 

火力表示 ６ ７ ８ ３kw    

消費電力 1250Ｗ 1500 1750 2000 2250 2500 3000    

中央 

ＩＨ 

火力表示 １ ２ ３ ４ ５ 

消費電力 ２００Ｗ ５００ ７５０ １０００ １５００ 

グ 

リ 

ル 

火力表示  １ ２ ３ ４ ５ 

消費電力 上ヒーター ６００Ｗ ７２０ ８４０ ９６０ １２００ 

コンベクショ

ンヒーター 

６００Ｗ ６００ ６００ ６００ ６００ 

揚  げ  物 左右ＩＨ 揚げ物キー押しで180℃。温度設定は140～200℃（10℃刻み7段階）    

予     熱 左ＩＨ：メニュー「予熱」選択  右ＩＨ：予熱キー押し 

約2秒後、190℃。温度設定は160℃、190℃、220℃（3段階） 

煮  込  み 左ＩＨ メニュー「煮込み」選択 

約2秒後、火加減２。設定モードは「火加減１」、「火加減２」、「火加減３」の（3段階） 

ゆ で も の 左ＩＨ メニュー「ゆでもの」選択 

約2秒後、火加減２。設定モードは「火加減１」、「火加減２」、「火加減３」の（3段階） 

 

グ リ ル       
庫 内 寸 法        幅２８１×奥行３６１×高さ１１５ｍｍ※有効高さ６０ｍｍ（網なし時 ９０ｍｍ） 

受 け 皿        幅２７３×奥行３５３×高さ４１ｍｍ 

オ ー ブ ン 室        庫内炭コート（上面除く) 

 

外 観 構 造       
トッププレート 結晶化ガラス「ネオセラム」 

耐静荷重 ６５ｋｇ以上 

外 観 枠        ステンレス鋼鈑 

吸排気カバー        スリット式 アルミ押出し（アルマイト処理） 

グ リ ル 扉 耐熱強化ガラス 

レンジフード

連動用発信機 

発 信 位 置 前面 １ヶ所 

通 信 仕 様 赤外線、NEC ﾌｫｰﾏｯﾄ、富士工業㈱指定ｺｰﾄﾞ 950nm  38.0kHz・ﾊﾟﾙｽT=0.56ms 

到 達 範 囲 トッププレート面より 上方 ８５０±１００ｍｍ、 

各発信窓より上方に３０°の円錐範囲内  

電 源 コ ー ド                 ３芯キャブタイヤケーブル（丸型）０．６ｍ 

電 源 プ ラ グ                 接地２Ｐ ３０Ａ ２５０Ｖ 

標 準 鍋           （ＩＨ） 鉄ホーロー鍋（直径２４ｃｍ） 

寸    法 製 品        幅７４８×奥行５５３×高さ２３１ 幅５９８×奥行５５３×高さ２３１ 

梱 包        幅８１０×奥行６７０×高さ３５０ 幅６６０×奥行６７０×高さ３５０ 

質    量 製 品        約２６ｋｇ 約２５ｋｇ 

梱 包 込        約３４ｋｇ 約３２ｋｇ 

据 付 性       取 付 穴        ５６０×４６０（コーナＲ４～３０） 

穴 位 置        前から５２～６０ｍｍ 

壁 と の 距 離 

(横) 

可燃性壁 １０１㎜以上 

不燃性壁 １０１㎜以上 

付 属 品       

（本体同梱） 

専用天ぷらなべ ２２ｃｍ（ステンレス鋼）クローム１８％  底の厚み １．５ｍｍ 

グ リ ル あ み        ステンレス（フッ素塗装） 

グリルディッシュ＊1 グリルディッシュ＜バリエ＞（ステンレス鋼）＋丸網（鉄＋トリニッケルメッキ） 

本   体   形   名 ＣＳ－Ｔ３４ＨＮＷＳＲ ＣＳ－Ｔ３４ＨＮＳＲ 

機   種   コ ー ド ＺＴ９３９Ｔ１９１Ｇ２４ ＺＴ９３９Ｔ１９１Ｇ０４ 

総 務 省 電 波 法 確 認 番 号 ＡＦＰＴ０７号 ＡＦＰＴ０６号 

Ｊ  Ａ  Ｎ コ ー ド ４９０２９０１７４４３９６ ４９０２９０１７４４４０２ 

 

仕様・定格 CS-T34HNWSR 

CS-T34HNSR 

３ 



７５０ｍｍワイド ＣＳ－Ｔ３４ＨＮＷＳＲ

６００ｍｍ ＣＳ－Ｔ３４ＨＮＳＲ操作部

４



５



７５０ｍｍワイド ＣＳ－Ｔ３４ＨＮＷＳＲ

６００ｍｍ ＣＳ－Ｔ３４ＨＮＳＲ製品外形寸法図(単位ｍｍ)

６



７５０ｍｍワイド ＣＳ－Ｔ３４ＨＮＷＳＲ

６００ｍｍ ＣＳ－Ｔ３４ＨＮＳＲ設置ポイント

７



８


