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注記

１．素材：ＳＥＣＣ－Ｃ　０．５ｔ

　　（クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板）

２．指定なき曲げＲは、内側でＲ０．３以下のこと。

３．指定なき角部は、Ｃ２とする。

４．反りは、０．５以下のこと。

５．ＲｏＨＳ指令適合品のこと。

意匠面（塗装面）

【取付部材（同梱）】

１．上ルーバーをはずす。

上ルーバー ネジＸ１本

左サイドカバー

６．上ルーバーを取付ける。

上ルーバー

左サイドカバー
左サイドカバー

下ルーバー

グリル扉

ツメ

４．前面パネル右下のネジをはずす。

３．左右のサイドカバーをはずす。

２．グリル扉をはずす。

　　２カ所を本体の差し込み口に差し込む）

　　を取り付ける。（左サイドカバーのツメ

５．別売下ルーバーに同梱の左サイドカバー

※汚れや傷を防止するため、本品を取扱の際は手袋などをご着用ください。【下ルーバー取付要領図】

８．逆の手順でグリル扉、右サイドカバーを取付ける。

　　前面パネル右下のネジを取付ける。

　　左サイドカバーのツメを下ルーバーのスリット穴に差し込み、右へずらす。

７．下ルーバーを取り付ける。

ツメ

右サイドカバー

ネジＸ１本

スリット穴

　　　同梱のものです）

（別売下ルーバーに

左サイドカバー

ツメ

左サイドカバー

下ルーバー

Ａ寸法変化表

Ａ寸法
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【本体】

塗装範囲・意匠面

塗装範囲・意匠面


