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਄ඞହ明書（঵ਜ⽤）
崠ー崐フ 崠崏イ崯ー 崯ーアール崾イ崐ー

● ご使⽤前に、この「取ඞହ৥書」をよくお読みになり、正しくお使いください。
્に「਍৸のために必ずஹること」は必ず読峽で正しくお使いください。

● 「取ඞହ৥書」と「保証書」は⼤切に保管してください。

● 別紙の「三菱電機 修理窓⼝・ご相談窓⼝のご案内」は⼤切に保管して
ください。また製品をඒநや೵ଖされるときは製品に๣હしてください。

● ご使⽤されるお客様ঽମでྚえહけないでください。
（਍৸や機能の確保ができませ峽）

● お使いの製品をඒநまたは೵ଖされる場合は、ৗしくお使いになるお客様が
਍৸な正しい使い্をੴるために、この「取ඞହ৥書」を製品の⽬য়峎
とこ峷に๣હしてください。

お਄ඞ୿ਲ਼૲の্峢
ショーケースをお客様にਬきநしされる前に、必ず
取ඞହ৥書で「਍৸のために必ずஹること」
「ご使⽤্১」ಉをお使いになる্にごହ৥ください。

● 「保証書」はお買い上げ⽇・販売店名などの記⼊を確かめて、販売店から
お受け取りください。

取扱説明書 （業務用）
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三菱リーチインショーケース （冷凍機内蔵形）

ジーエフ ジェイデー デーアールブイエー
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5
ご使⽤の前に

ご使⽤のときに

安全のために必ず守ること

各部のなまえとはたらき

ご使⽤前の準備

ご使⽤⽅法

お⼿⼊れと点検

お⼿⼊れをする前に

消耗品

故障かな？と思ったら

据付⼯事確認と試運転

保管・移設・廃棄について

運転しない

照明がつかない
よく冷えない

⾳がうるさい

仕様

保証とアフターサービス

こんなときに

お⼿⼊れ・点検箇所と頻度

ご使⽤上のお願い

コントローラーにエラー表⽰が出たときは

漏電遮断器 点検 ：⽉に1回以上

⽇配商品が冷えすぎる

フィルター お⼿⼊れ：⽉に1回

ドレン⼝・ドレン溝 お⼿⼊れ：⽉に1回
蒸発板 お⼿⼊れ：半年に1回

電源プラグ お⼿⼊れ：半年に1回

蒸発⽫にドレン⽔が頻繁にたまる

棚をセットする
冷却運転を開始・停⽌する
照明を点灯・消灯する
商品を⼊れる
冷凍⇔冷蔵（⽇配）を切り替える

⽬標温度設定値を変更する
コントローラー キー操作ロック機能について
コントローラー キー操作ロックのしかた
コントローラー キー操作ロック⼀時解除のしかた
コントローラー キー操作ロック変更・解除のしかた

蒸発⽫ 点検 ：⽇常

ドレン満⽔警報について

安全のために必ず守ること
◆ 誤った取扱いをした場合に⽣じる危険とその程度を次の表⽰で区分して説明しています。
お使いになる⼈や他の⼈への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

屋外で使⽤しない
⽕災・感電・漏電の原因

湿気の多い所や⽔のかかり
やすい場所に据え付けない
漏電・感電の原因

電源コードを傷つけたり
加⼯しない
⽕災・感電の原因

電源プラグのほこりを
定期的に取る
⽕災の原因

電源プラグは、がたのない
ように刃の根元まで確実に
差し込む
⽕災・感電の原因

ぬれた⼿で電源プラグを
抜き差ししない
感電の原因

電源プラグはコードを
引っ張って抜かない
発熱・⽕災の原因

電源コードに重いものを
のせたり挟み込んだりしない
⽕災・感電の原因

誤った取扱いをしたときに、軽傷または
家屋・家財などの損害に結びつくもの

誤った取扱いをしたときに、死亡や
重傷に結びつく可能性のあるもの

してはいけない 「禁⽌」 事項 お守りいただく 「指⽰」 事項

禁⽌

差し込む

禁⽌ 分解禁⽌ 接触禁⽌ 指⽰を守る

電源プラグを抜く⽔ぬれ禁⽌

電源コードを無理に曲げたり
たばねたりしない
⽕災・感電の原因

ぬれ⼿禁⽌

アースを接続する
アース線はガス管・⽔道管・
避雷針・電話のアース線に
接続しない
感電の原因

◆ 図記号の意味は次の通りです。

アース接続

禁⽌

禁⽌ 禁⽌

ほこりを取る

⽔ぬれ禁⽌

製品質量に⼗分耐える所に
据え付けて固定する
ケガの原因固定する

ぬれ⼿禁⽌

電源は専⽤の単相100V
コンセントを使⽤する
発熱・⽕災の原因

アース接続

電源プラグ・電源コード

電源コードは延⻑コードの
使⽤やタコ⾜配線をしない
発熱・⽕災の原因禁⽌

据え付け時

依頼する

据え付けは取扱販売店また
は設置業者に依頼する
⽕災・感電・⽔漏れの原因 使⽤する

⽔ぬれ禁⽌
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使
用
の
前
に
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ご使⽤上のお願い
●⾷品販売⽤のショーケースです。医薬品や学術試料など⾷品以外の保管には使⽤しないでください。

製品を移動するときは、
蒸発⽫の⽔を排⽔する
漏電・感電の原因

製品を移動するときは、ガラス
部分に⼒を加えない
ケガの原因

排⽔する

傷つけない ⼒を加えない

⻑期間ご使⽤にならない場
合は、⽔のかかる場所や湿
気の多い所に保管しない
漏電・感電の原因

⻑期間ご使⽤にならない場
合は、庫内の⽔気を⼗分拭
き取ったあと、よく乾燥させる
⽔漏れの原因

よく乾燥させる

移設は取扱販売店または
専⾨業者に依頼する
⽕災・感電・⽔漏れ・ケガ
の原因

依頼する

保管・移設時

⻑期間ご使⽤にならない
場合は、安全のために
電源プラグを抜く
⽕災の原因

電源プラグを抜く

製品を移動するときは、電源
プラグをコンセントから抜いて、
電源コードを傷つけないよう
に移動する
⽕災・感電の原因

避ける

製品を保管する場合は、
幼児が遊ぶ場所を避ける
ケガや閉じ込めの原因

⽔ぬれ禁⽌

●製品を⻑く、清潔にご使⽤いただくために、定期的にお⼿⼊れ・点検をしてください。

●硫⻩系ガス・酸・アルカリ雰囲気（温泉地・化学薬品⼯場・下⽔処理場・メッキ⼯場・⾷品加⼯⼯場や
加⼯をする店舗）では、熱交換器や配管が腐⾷をおこすおそれがあります。
お買い上げの販売店にご相談ください。

点検・お⼿⼊れのとき つづき

LED交換時は、コネクタを
確実に接続する
ケガの原因差し込む

製品を移動するときは、
扉をしめる
ケガの原因扉を閉める

安全のために必ず守ること つづき

揮発性・引⽕性のあるものは
庫内に⼊れない
爆発・⽕災の原因

製品の上には重量物や⽔を
⼊れた容器を置かない
ケガ・感電の原因

異常時は運転を停⽌して電
源プラグを抜くか、元電源を
切る
⽕災・感電の原因

製品の上に乗らない
ケガの原因

ぬれた⼿で電気部品の
スイッチを操作しない
感電の原因

フィルター清掃時は凝縮器
フィンに直接⼿を触れない
ケガの原因接触禁⽌

製品に直接⽔をかけない
漏電・感電の原因

⼊れない

電源を切る

置かない 乗らない

ご使⽤時

可燃性のスプレーを近くで
使⽤したり可燃物を置か
ない
爆発・⽕災の原因

電源を切る

点検・お⼿⼊れのとき

お⼿⼊れや点検のときは
必ず電源プラグを抜くか、
漏電遮断器を切る
感電・ケガの原因

漏電遮断器は定期的に
動作を確認する
⽕災・感電の原因確認する電源を切る

分解禁⽌

専⾨業者以外の⼈は絶対に
分解・修理・改造をしない
⽕災・感電・⽔漏れ・ケガの原因

漏電遮断器が作動した場
合は、電源プラグを抜くか、
元電源を切る
⽕災・感電の原因

置かない ぬれ⼿禁⽌

⽔ぬれ禁⽌

使⽤しない

指定以外の冷媒を使⽤しない
破裂・ケガの原因

棚には許容質量以上の商品
を載せたり投げ⼊れたりしない
ケガの原因⼊れない

棚の取り付けは正しく確実に
セットする
ケガの原因セットする

LED交換時は、電源プラグ
を抜くか、漏電遮断器を切る
感電の原因電源を切る

扉にぶら下がらない
ケガの原因

ぶら下がらない ⼊れない

庫内温度0℃以下で
ご使⽤のときは、庫内に
ビンやカン類を⼊れない
ケガの原因
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ケガの原因

ご
使
用
の
前
に
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各部のなまえとはたらき
本体

アジャストボルト
（前側左右2ヵ所）

機械室

キャスター
ストッパー無

（後側左右2ヵ所）

コントローラー

点検蓋は上側引掛け、下側マグネット固定です。
下側を⼿前に引いてマグネットをはずし、上に持ち
あげるとはずれます。

庫内照明
(LED)

棚・棚板

スノコ

機械室
(点検蓋内)

点検蓋

電源コード
（本体外⻑さ3m）

温度
切替スイッチ

凝縮器 送⾵機（凝縮器） 圧縮機

リアクター

外気を吸込むときに、ほこり等
による凝縮器の⽬詰まりを
防⽌するためのフィルターです。

フィルター

P.22

コントロールボックス

庫内から排⽔されるドレン⽔を
蒸発板で吸⽔し、凝縮器の
排熱で蒸発させます。

漏電遮断器
（カバー内）

蒸発板・蒸発⽫

庫内照明
(LED)

P.25

P.7

キャスター
ストッパー付

（前側左右2ヵ所）P.10

ゴムホース

P.24

ブレーカーボックス

P.21 P.26

ドレン
満⽔警報

トップ 棚
照明

モード
切換

温度
設定

冷却
⼊/切

電源を⼊れた時から12時間周期（2回/⽇）で霜取り運転を⾏ないます。
（霜取り運転の周期は、冷凍時・冷蔵時共に同じです。）

コントローラー

霜取り運転の時間について

除霜禁⽌モード

運転状態 運転状態表⽰ 表⽰

（バーバー）

(例：庫内温度 5℃の場合）

（デーエフ）

（ピーデー）

（庫内温度と異常表⽰の
交互点滅）

点滅周期
0.5秒点灯/0.5秒消灯の場合

冷却運転停⽌中

冷却運転中

霜取り運転中

霜取り運転終了後の急冷運転中

異常警告表⽰

点滅周期
3.0秒点灯/0.5秒消灯の場合

（庫内温度点滅）

異常警告表⽰
P.29

P.29

（庫内温度点滅） P.29

●庫内温度が⽬標温度設定値+3℃以下になるか、または霜取り運転終了から
1時間経過後に庫内温度表⽰に戻ります。

点滅

点滅

⽬標温度設定値に対し
庫内温度表⽰が+3℃
以内になったときに点灯
します。

葉っぱとエコのマーク

運転中の庫内温度や
運転の状態を表⽰します。
設定モード時はモニタ記号
や設定値を表⽰します。

表⽰器

運転モードから設定モード
に切り替えるときに押します。

モード切換キー

⽬標温度設定のときに
押します。

温度設定キー

P.16

蒸発⽫が満⽔になると
点滅します。

庫内照明を点灯・消灯
するときに押します。

設定値を変更（上げる）
するときに押します。

冷却運転を開始・
停⽌するときに
押します。

冷却⼊/切

P.13
※ 棚照明がないため、照明
操作機能はありません。

P.16P.14

P.16

P.18

P.15

P.17

設定値を変更（下げる）
するときに押します。

トップ（▼）キー 棚（▲）キードレン満⽔警報

運転中の表⽰
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各部のなまえとはたらき
本体

アジャストボルト
（前側左右2ヵ所）

機械室

キャスター
ストッパー無

（後側左右2ヵ所）

コントローラー

点検蓋は上側引掛け、下側マグネット固定です。
下側を⼿前に引いてマグネットをはずし、上に持ち
あげるとはずれます。

庫内照明
(LED)

棚・棚板

スノコ

機械室
(点検蓋内)

点検蓋

電源コード
（本体外⻑さ3m）

温度
切替スイッチ

凝縮器 送⾵機（凝縮器） 圧縮機

リアクター

外気を吸込むときに、ほこり等
による凝縮器の⽬詰まりを
防⽌するためのフィルターです。

フィルター

P.22

コントロールボックス

庫内から排⽔されるドレン⽔を
蒸発板で吸⽔し、凝縮器の
排熱で蒸発させます。

漏電遮断器
（カバー内）

蒸発板・蒸発⽫

庫内照明
(LED)

P.25

P.7

キャスター
ストッパー付

（前側左右2ヵ所）P.10

ゴムホース

P.24

ブレーカーボックス

P.21 P.26

ドレン
満⽔警報

トップ 棚
照明

モード
切換

温度
設定

冷却
⼊/切

電源を⼊れた時から12時間周期（2回/⽇）で霜取り運転を⾏ないます。
（霜取り運転の周期は、冷凍時・冷蔵時共に同じです。）

コントローラー

霜取り運転の時間について

除霜禁⽌モード

運転状態 運転状態表⽰ 表⽰

（バーバー）

(例：庫内温度 5℃の場合）

（デーエフ）

（ピーデー）

（庫内温度と異常表⽰の
交互点滅）

点滅周期
0.5秒点灯/0.5秒消灯の場合

冷却運転停⽌中

冷却運転中

霜取り運転中

霜取り運転終了後の急冷運転中

異常警告表⽰

点滅周期
3.0秒点灯/0.5秒消灯の場合

（庫内温度点滅）

異常警告表⽰
P.29

P.29

（庫内温度点滅） P.29

●庫内温度が⽬標温度設定値+3℃以下になるか、または霜取り運転終了から
1時間経過後に庫内温度表⽰に戻ります。

点滅

点滅

⽬標温度設定値に対し
庫内温度表⽰が+3℃
以内になったときに点灯
します。

葉っぱとエコのマーク

運転中の庫内温度や
運転の状態を表⽰します。
設定モード時はモニタ記号
や設定値を表⽰します。

表⽰器

運転モードから設定モード
に切り替えるときに押します。

モード切換キー

⽬標温度設定のときに
押します。

温度設定キー

P.16

蒸発⽫が満⽔になると
点滅します。

庫内照明を点灯・消灯
するときに押します。

設定値を変更（上げる）
するときに押します。

冷却運転を開始・
停⽌するときに
押します。

冷却⼊/切

P.13
※ 棚照明がないため、照明
操作機能はありません。

P.16P.14

P.16

P.18

P.15

P.17

設定値を変更（下げる）
するときに押します。

トップ（▼）キー 棚（▲）キードレン満⽔警報

運転中の表⽰

ご
使
用
の
前
に
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各部のなまえとはたらき　つづき

受け⾦具 棚スノコ 棚板

数量 40個 数量 2枚 数量 10枚 数量 10枚

付属品

ご使⽤⽅法
P.12

アース線

ご使⽤⽅法

数量 1本

P.11

（銅線直径1.6㎜）
3.5m

のせる
棚板

棚板

棚

棚板について
商品の温度を均⼀に保つために、棚の上にのせてご使⽤ください。
初めてご使⽤になる場合は、棚板の保護シートをはがしてください。

温度
湿度 60%以下

15〜27℃

ご使⽤前の準備

ショーケースの周囲温度が上昇し、冷却性能低下の
原因になります。

●この表の範囲をはずれると性能の低下の原因になります。
●周囲温度が35℃以上（夜間、空調運転停⽌時など）
になると、保護装置により正常な運転が保てなくなり
ます。

●近くに熱源があるところや、直射⽇光のあたる
ところに据え付けないでください。

性能を⼗分発揮できるよう次のような場所に設置してください。

●丈夫で⽔平なところに据え付けてください。

据え付け場所の選定

周囲環境

熱気から離れたところ

吸気・排気スペースを確保する

丈夫で⽔平なところ

吸気・排気スペースを確保していないと、冷却性能や
蒸発性能低下の原因になります。

屋外で使⽤しない
⽕災・感電・漏電の原因

10cm以上

吸気⼝

※排気⼝は背⾯下部

湿気の多い所や⽔のかかり
やすい場所に据え付けない
漏電・感電の原因

据え付けは取扱販売店または
設置業者に依頼する
⽕災・感電・⽔漏れの原因

ご使⽤されるお客様⾃⾝で据え付けないでください。 （安全や機能の確保ができません）

●ショーケースの前後左右に10cm以上のすきまを
確保してください。

●前⾯の吸気⼝や背⾯の排気⼝をダンボールや
商品などでふさがないでください。

⾳や振動の原因になります。

10cm
以上

10cm以上

10cm以上
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各部のなまえとはたらき　つづき

受け⾦具 棚スノコ 棚板

数量 40個 数量 2枚 数量 10枚 数量 10枚

付属品

ご使⽤⽅法
P.12

アース線

ご使⽤⽅法

数量 1本

P.11

（銅線直径1.6㎜）
3.5m

のせる
棚板

棚板

棚

棚板について
商品の温度を均⼀に保つために、棚の上にのせてご使⽤ください。
初めてご使⽤になる場合は、棚板の保護シートをはがしてください。

温度
湿度 60%以下

15〜27℃

ご使⽤前の準備

ショーケースの周囲温度が上昇し、冷却性能低下の
原因になります。

●この表の範囲をはずれると性能の低下の原因になります。
●周囲温度が35℃以上（夜間、空調運転停⽌時など）
になると、保護装置により正常な運転が保てなくなり
ます。

●近くに熱源があるところや、直射⽇光のあたる
ところに据え付けないでください。

性能を⼗分発揮できるよう次のような場所に設置してください。

●丈夫で⽔平なところに据え付けてください。

据え付け場所の選定

周囲環境

熱気から離れたところ

吸気・排気スペースを確保する

丈夫で⽔平なところ

吸気・排気スペースを確保していないと、冷却性能や
蒸発性能低下の原因になります。

屋外で使⽤しない
⽕災・感電・漏電の原因

10cm以上

吸気⼝

※排気⼝は背⾯下部

湿気の多い所や⽔のかかり
やすい場所に据え付けない
漏電・感電の原因

据え付けは取扱販売店または
設置業者に依頼する
⽕災・感電・⽔漏れの原因

ご使⽤されるお客様⾃⾝で据え付けないでください。 （安全や機能の確保ができません）

●ショーケースの前後左右に10cm以上のすきまを
確保してください。

●前⾯の吸気⼝や背⾯の排気⼝をダンボールや
商品などでふさがないでください。

⾳や振動の原因になります。

10cm
以上

10cm以上

10cm以上

ご
使
用
の
前
に
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ご使⽤前の準備　つづき
設置

ショーケースが移動しないように、アジャストボルト（前側左右2ヵ所）とキャスター（前側左右2ヵ所）のストッパーで
固定してください。

アジャストボルト
(前側左右2ヵ所）

キャスター

左右の傾き
ショーケースの左右の傾きが1°以下になるように
アジャストボルトで調整してください。

固定
ショーケースが移動しないようにアジャストボルトと
ストッパーで前後左右2ヵ所を固定してください。

前後の移動・前倒れがないようにアジャストボルトで
調整し固定してください。

ストッパー
(前側左右2ヵ所）

接地

傾き1°以下に
調整

前側が後側より
下らないように調整前後の傾き

●⽔平の確認は機械室（点検蓋内）のベース上で
⾏ってください。

ベース

●前倒れになっている場合は、扉が閉まりにくくなります。

付属品のアース線をご使⽤ください。
◆アース線（銅線直径1.6mm以上）

●アース端⼦がない場合は、必ずD種接地（アース）⼯事
を実施してください。

電源

このショーケースの据え付けは、お買上の販売店が下記に基づき
実施しています。
据付⼯事完了後、30ページの事項をお客様⾃⾝でご確認ください。

電源

アース

●アース接続⽤ねじはショーケース本体背⾯の右下部にあります。

電源 電源プラグ

単相100V 2極（125V 15A）

アース接続⽤ねじ

アースを接続する
アース線はガス管・⽔道管・
避雷針・電話のアース線
には接続しない
感電の原因

万が⼀の感電を防⽌するために、アースを接続してください。

アース線について

電源は専⽤の単相100V 
コンセントを使⽤する
発熱・⽕災の原因

アース接地⼯事 第⼆種電気⼯事⼠
「電機設備に関する基準」

及び「内線規程」

⼯事名 資格関連法規・内容
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ご使⽤前の準備　つづき
設置

ショーケースが移動しないように、アジャストボルト（前側左右2ヵ所）とキャスター（前側左右2ヵ所）のストッパーで
固定してください。

アジャストボルト
(前側左右2ヵ所）

キャスター

左右の傾き
ショーケースの左右の傾きが1°以下になるように
アジャストボルトで調整してください。

固定
ショーケースが移動しないようにアジャストボルトと
ストッパーで前後左右2ヵ所を固定してください。

前後の移動・前倒れがないようにアジャストボルトで
調整し固定してください。

ストッパー
(前側左右2ヵ所）

接地

傾き1°以下に
調整

前側が後側より
下らないように調整前後の傾き

●⽔平の確認は機械室（点検蓋内）のベース上で
⾏ってください。

ベース

●前倒れになっている場合は、扉が閉まりにくくなります。

付属品のアース線をご使⽤ください。
◆アース線（銅線直径1.6mm以上）

●アース端⼦がない場合は、必ずD種接地（アース）⼯事
を実施してください。

電源

このショーケースの据え付けは、お買上の販売店が下記に基づき
実施しています。
据付⼯事完了後、30ページの事項をお客様⾃⾝でご確認ください。

電源

アース

●アース接続⽤ねじはショーケース本体背⾯の右下部にあります。

電源 電源プラグ

単相100V 2極（125V 15A）

アース接続⽤ねじ

アースを接続する
アース線はガス管・⽔道管・
避雷針・電話のアース線
には接続しない
感電の原因

万が⼀の感電を防⽌するために、アースを接続してください。

アース線について

電源は専⽤の単相100V 
コンセントを使⽤する
発熱・⽕災の原因

アース接地⼯事 第⼆種電気⼯事⼠
「電機設備に関する基準」

及び「内線規程」

⼯事名 資格関連法規・内容

ご
使
用
の
前
に
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ご使⽤⽅法 ⾷品販売⽤のショーケースです。医薬品や学術試料など
⾷品以外の保管には使⽤しないでください。

棚をセットする
付属の受け⾦具を棚柱の取付⽳に差し込み、その上に棚をのせてください。

2 棚を受け⾦具の上にのせる

●棚はがたつきのないことを確認ください。

のせる

棚柱

棚

受け⾦具

上部のツメ

下部のツメ

押しながら差し込む

1 棚をセットする位置に受け⾦具を
取り付ける

●棚をセットする位置に、上部のツメを棚柱の取付⽳に
差し込んだあとに、下側を押し上げながら下部のツメを
⽳に差し込む。

●受け⾦具は棚⼀枚につき4個必要です。

棚柱

受け⾦具取付⽳

棚柱

刻印（数字）
（2つ⽳おきに1~6の数字が
繰り返し刻印されています）

受け⾦具の取付位置の⽬安について

棚柱に受け⾦具取付位置の⽬安となる
刻印（数字）があります。
刻印を⽬安に4ヵ所の受け⾦具が同じ位置に
なるように取り付けてください。

棚の取り付けは正しく確実に
セットする
ケガの原因

表⽰器に

●圧縮機は停⽌保持時間5分経過後に
動き始めます。

を3秒以上押し続け、

運転を開始する

1

冷却運転を停⽌するときは、⼿順3の冷却⼊/切キーを3秒以上押し続けてください。
表⽰が 『－－』 に変わります。

が表⽰されていることを確認する

2

●表⽰されていないときは、漏電遮断器が
OFFになっていないか確認してください。

表⽰器

冷却⼊/切キー

コントローラー

3
表⽰器

冷却運転を開始・停⽌する
運転を開始する前に、ショーケース専⽤の単相100Vコンセントを使⽤していることを確認してください。

冷却
⼊/切

表⽰器に庫内温度

が表⽰されたことを確認する

●冷却運転開始時の庫内温度が表⽰されます。

(例：庫内温度20℃の場合）
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ご使⽤⽅法 ⾷品販売⽤のショーケースです。医薬品や学術試料など
⾷品以外の保管には使⽤しないでください。

棚をセットする
付属の受け⾦具を棚柱の取付⽳に差し込み、その上に棚をのせてください。

2 棚を受け⾦具の上にのせる

●棚はがたつきのないことを確認ください。

のせる

棚柱

棚

受け⾦具

上部のツメ

下部のツメ

押しながら差し込む

1 棚をセットする位置に受け⾦具を
取り付ける

●棚をセットする位置に、上部のツメを棚柱の取付⽳に
差し込んだあとに、下側を押し上げながら下部のツメを
⽳に差し込む。

●受け⾦具は棚⼀枚につき4個必要です。

棚柱

受け⾦具取付⽳

棚柱

刻印（数字）
（2つ⽳おきに1~6の数字が
繰り返し刻印されています）

受け⾦具の取付位置の⽬安について

棚柱に受け⾦具取付位置の⽬安となる
刻印（数字）があります。
刻印を⽬安に4ヵ所の受け⾦具が同じ位置に
なるように取り付けてください。

棚の取り付けは正しく確実に
セットする
ケガの原因

表⽰器に

●圧縮機は停⽌保持時間5分経過後に
動き始めます。

を3秒以上押し続け、

運転を開始する

1

冷却運転を停⽌するときは、⼿順3の冷却⼊/切キーを3秒以上押し続けてください。
表⽰が 『－－』 に変わります。

が表⽰されていることを確認する

2

●表⽰されていないときは、漏電遮断器が
OFFになっていないか確認してください。

表⽰器

冷却⼊/切キー

コントローラー

3
表⽰器

冷却運転を開始・停⽌する
運転を開始する前に、ショーケース専⽤の単相100Vコンセントを使⽤していることを確認してください。

冷却
⼊/切

表⽰器に庫内温度

が表⽰されたことを確認する

●冷却運転開始時の庫内温度が表⽰されます。

(例：庫内温度20℃の場合）

ご
使
用
の
と
き
に
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ご使⽤⽅法　つづき

商品を⼊れる

1

2

冷却運転を開始する

庫内が冷えてから、商品を庫内に
⼊れる
●商品等で吹出⼝や吸込⼝を塞いだり、棚よりはみ出して
陳列すると、冷気の流れが乱れ商品が冷えにくくなります。

棚には許容質量以上の商品を
載せたり投げ⼊れたりしない
ケガの原因

P.13

●あらかじめ冷やした商品を陳列してください。

吹出⼝

吸込⼝

冷気の流れ

照明を点灯・消灯する

トップキー

コントローラー

コントローラーの を押し、照明を点灯するトップ

●消灯するときは、再度トップキーを押してください。

許容質量（棚1枚あたり） 60㎏

●陳列棚に許容質量以上の商品を載せないでください。

冷凍⇔冷蔵（⽇配）を切り替える
冷凍 ⇔ 冷蔵 を温度切替スイッチで簡単に切り替えできます。
⼯場出荷時は冷凍に設定していますので、冷蔵運転でご使⽤のときは
切り替えてご使⽤ください。

温度
切替スイッチ

⼯場出荷時
（冷凍運転）

ドレン満⽔警報について
蒸発⽫が満⽔になるとコントローラーのドレン満⽔警報を点滅してお知らせします。
以下の⼿順で解除してください。

2

1 点検蓋をはずす
●点検蓋は上側引掛け、下側マグネット

固定です。下側を⼿前に引いてマグネット
をはずし、上に持ち上げるとはずれます。 点検蓋

引掛け

マグネット引く
引く

● 蒸発板のお⼿⼊れをしてください。

頻繁にドレン満⽔警報が発報するときは

ゴムホースを蒸発⽫の固定から
はずして排⽔する

①はずす

蒸発板

蒸発⽫

ゴムホース

冷蔵運転時切り替え

温度
切替スイッチ

●排⽔するときは、排⽔受け容器を
⽤意してください。

②排⽔する

●排⽔後は必ずゴムホースを
元の位置に戻してください。

排⽔受け容器

固定

P.24

● お⼿⼊れをしても頻繁にドレン満⽔警報が発報するときは、
新しい蒸発板に交換してください。

● 蒸発板は消耗品です。2年を⽬安に交換してください。
● 環境によっては蒸発板の性能低下が進み、1年前後で

交換になる場合があります。
（粉塵・油分の多い場所・温度・湿度の⾼い環境など)

● 蒸発板はお買い上げの販売店にお問い合わせください。
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ご使⽤⽅法　つづき

商品を⼊れる

1

2

冷却運転を開始する

庫内が冷えてから、商品を庫内に
⼊れる
●商品等で吹出⼝や吸込⼝を塞いだり、棚よりはみ出して
陳列すると、冷気の流れが乱れ商品が冷えにくくなります。

棚には許容質量以上の商品を
載せたり投げ⼊れたりしない
ケガの原因

P.13

●あらかじめ冷やした商品を陳列してください。

吹出⼝

吸込⼝

冷気の流れ

照明を点灯・消灯する

トップキー

コントローラー

コントローラーの を押し、照明を点灯するトップ

●消灯するときは、再度トップキーを押してください。

許容質量（棚1枚あたり） 60㎏

●陳列棚に許容質量以上の商品を載せないでください。

冷凍⇔冷蔵（⽇配）を切り替える
冷凍 ⇔ 冷蔵 を温度切替スイッチで簡単に切り替えできます。
⼯場出荷時は冷凍に設定していますので、冷蔵運転でご使⽤のときは
切り替えてご使⽤ください。

温度
切替スイッチ

⼯場出荷時
（冷凍運転）

ドレン満⽔警報について
蒸発⽫が満⽔になるとコントローラーのドレン満⽔警報を点滅してお知らせします。
以下の⼿順で解除してください。

2

1 点検蓋をはずす
●点検蓋は上側引掛け、下側マグネット

固定です。下側を⼿前に引いてマグネット
をはずし、上に持ち上げるとはずれます。 点検蓋

引掛け

マグネット引く
引く

● 蒸発板のお⼿⼊れをしてください。

頻繁にドレン満⽔警報が発報するときは

ゴムホースを蒸発⽫の固定から
はずして排⽔する

①はずす

蒸発板

蒸発⽫

ゴムホース

冷蔵運転時切り替え

温度
切替スイッチ

●排⽔するときは、排⽔受け容器を
⽤意してください。

②排⽔する

●排⽔後は必ずゴムホースを
元の位置に戻してください。

排⽔受け容器

固定

P.24

● お⼿⼊れをしても頻繁にドレン満⽔警報が発報するときは、
新しい蒸発板に交換してください。

● 蒸発板は消耗品です。2年を⽬安に交換してください。
● 環境によっては蒸発板の性能低下が進み、1年前後で

交換になる場合があります。
（粉塵・油分の多い場所・温度・湿度の⾼い環境など)

● 蒸発板はお買い上げの販売店にお問い合わせください。

ご
使
用
の
と
き
に
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ご使⽤⽅法　つづき

1

交互表⽰

現在の庫内温度表⽰に戻ります

例）-22℃から-24℃に変更する場合

（庫内温度-24℃の場合）

2

3

コントローラ表⽰内容

（モニタ記号） （庫内温度-24℃の場合）

例）-24℃から-22℃に変更する場合

▼

を2回押し、設定値を上げる

を2回押し、設定値を下げる

▲

1回 2回

1回 2回

⽬標温度設定値を変更する
コントローラーの⽬標温度設定値を変更し、庫内温度を調整することができます。
⼯場出荷時は、冷凍⽬標温度 -24℃ 冷蔵⽬標温度 5℃ に設定しています。

トップ 棚

▼ ▲

温度
設定

を3秒以上押し続ける

●モニタ記号と現在の⽬標温度設定値が
交互に表⽰されます。

温度
設定

を押し、

●トップキー：設定値を下げるときに押します。
棚キー : 設定値を上げるときに押します。

⽬標温度設定を変更する
●設定値を変更すると交互表⽰はとまります。

●⽬標温度は低温制限値より低い温度の
設定はできません。
冷凍運転時：-30℃以下の値
冷蔵運転時： 2℃以下の値

低温制限値：冷え過ぎを防⽌ための設定温度下限値

を押し、確定する

●運転モードに戻ります。

棚

トップ

冷凍・冷蔵⽬標温度設定値の⽬安

切替スイッチ ⽤途

冷凍
アイスクリーム

⽬標温度設定値

-24℃

冷蔵 ⽇配 5℃

●冷凍・冷蔵切り替えを⾏った上で
設定値を変更してください。
切り替えを⾏わず設定値のみで
調整した場合、冷却性能が保て
なくなる原因になります。

冷⾷ -20℃

（設定⽅法 ）

コントローラー キー操作ロック機能について
いたずら防⽌のため、コントローラーのキー操作をロック（操作禁⽌）することができます。

キー操作ロックのパターン

P.18設定値によって以下のキー操作ロック（操作禁⽌）パターンが選択できます。

設定値

キー操作ロックされる内容

ロックされる操作キー

温度
設定

冷却
⼊/切トップ 棚 モード

切換

⼯場出荷時設定値です。キー操作ロックは解除されています。

操作キー

モード
切換

温度
設定

冷却
⼊/切

トップ 棚

アフターサービス時の確認操作・設定値の変更操作をロックします。

コールド運転時の⽬標温度値変更操作をロックします。

照明ON/OFF操作や設定値変更操作をロックします。

冷却運転の開始・停⽌操作をロックします。
（例 冷却運転中に設定した場合は、操作をしても冷却運転は停⽌しません）

（例 照明点灯中に設定した場合は、操作をしても消灯しません）

キー操作ロックの内容

温度
設定

冷却
⼊/切

モード
切換

モード
切換

冷却
⼊/切

モード
切換

棚（▲）キー

冷却⼊/切キーモード切換キー

トップ（▼）キー

温度設定キー

キー操作ロック中に操作すると表⽰部に 表⽰されます。

P.19キー操作ロック中は⼀時解除で操作可能になります。
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ご使⽤⽅法　つづき

1

交互表⽰

現在の庫内温度表⽰に戻ります

例）-22℃から-24℃に変更する場合

（庫内温度-24℃の場合）

2

3

コントローラ表⽰内容

（モニタ記号） （庫内温度-24℃の場合）

例）-24℃から-22℃に変更する場合

▼

を2回押し、設定値を上げる

を2回押し、設定値を下げる

▲

1回 2回

1回 2回

⽬標温度設定値を変更する
コントローラーの⽬標温度設定値を変更し、庫内温度を調整することができます。
⼯場出荷時は、冷凍⽬標温度 -24℃ 冷蔵⽬標温度 5℃ に設定しています。

トップ 棚

▼ ▲

温度
設定

を3秒以上押し続ける

●モニタ記号と現在の⽬標温度設定値が
交互に表⽰されます。

温度
設定

を押し、

●トップキー：設定値を下げるときに押します。
棚キー : 設定値を上げるときに押します。

⽬標温度設定を変更する
●設定値を変更すると交互表⽰はとまります。

●⽬標温度は低温制限値より低い温度の
設定はできません。
冷凍運転時：-30℃以下の値
冷蔵運転時： 2℃以下の値

低温制限値：冷え過ぎを防⽌ための設定温度下限値

を押し、確定する

●運転モードに戻ります。

棚

トップ

冷凍・冷蔵⽬標温度設定値の⽬安

切替スイッチ ⽤途

冷凍
アイスクリーム

⽬標温度設定値

-24℃

冷蔵 ⽇配 5℃

●冷凍・冷蔵切り替えを⾏った上で
設定値を変更してください。
切り替えを⾏わず設定値のみで
調整した場合、冷却性能が保て
なくなる原因になります。

冷⾷ -20℃

（設定⽅法 ）

コントローラー キー操作ロック機能について
いたずら防⽌のため、コントローラーのキー操作をロック（操作禁⽌）することができます。

キー操作ロックのパターン

P.18設定値によって以下のキー操作ロック（操作禁⽌）パターンが選択できます。

設定値

キー操作ロックされる内容

ロックされる操作キー

温度
設定

冷却
⼊/切トップ 棚 モード

切換

⼯場出荷時設定値です。キー操作ロックは解除されています。

操作キー

モード
切換

温度
設定

冷却
⼊/切

トップ 棚

アフターサービス時の確認操作・設定値の変更操作をロックします。

コールド運転時の⽬標温度値変更操作をロックします。

照明ON/OFF操作や設定値変更操作をロックします。

冷却運転の開始・停⽌操作をロックします。
（例 冷却運転中に設定した場合は、操作をしても冷却運転は停⽌しません）

（例 照明点灯中に設定した場合は、操作をしても消灯しません）

キー操作ロックの内容

温度
設定

冷却
⼊/切

モード
切換

モード
切換

冷却
⼊/切

モード
切換

棚（▲）キー

冷却⼊/切キーモード切換キー

トップ（▼）キー

温度設定キー

キー操作ロック中に操作すると表⽰部に 表⽰されます。

P.19キー操作ロック中は⼀時解除で操作可能になります。

ご
使
用
の
と
き
に
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ご使⽤⽅法　つづき
コントローラー キー操作ロックのしかた

キー操作ロックをしていない状態からキー操作ロックを設定する
ときは以下の⼿順で設定できます。

1 モード
切換 を3秒以上押し続ける コントローラー表⽰内容

2 を1回押し、モニタ記号

を2回押し、モニタ番号

▼

トップ

を選択する

を選択する

3

4

温度
設定 を押し、確定する

温度
設定 を押し、設定値を表⽰する

5 を押し、設定値を変更する

▲

棚

6

7 を3秒以上押し続ける

●キー操作ロックしていないときは"00"が表⽰されます。

●続けて押すと、モニタ記号は"uE"に戻ります。

●続けて押すと、モニタ記号は"c0"に戻ります。

（キー操作ロックなし"00"の場合）

（例 設定値"02"を設定の場合）

●運転モードに戻ります。

●設定モードに変更します。

（例 庫内温度5℃の場合）

モード
切換

モード
切換

（バーバー表⽰）

または

現在の庫内温度または、バーバーが表⽰されます

1回

・・・・・・・

（庫内温度表⽰から"uE"表⽰に
変わります）

1回 2回

・・・・・・・・・・・

1回 2回 3回

4回

（内容に合わせ設定値を選択してください。）

00 :ロック解除
01 :モード切換・温度設定・冷却⼊/切・照明をロック
02 :モード切換・温度設定・冷却⼊/切 をロック
03 :モード切換・冷却⼊/切 をロック
04 :モード切換 をロック P.17詳細は

コントローラー キー操作ロック⼀時解除のしかた

コントローラー キー操作ロック変更・解除のしかた

1
キー操作ロック中に操作するときは、⼀時解除をしてください。

モード
切換 を3回押す

●操作完了してから5分経過後、再び
キー操作ロックされます。

1 モード
切換 を3回押して操作可能にする

2 P.18 の⼿順1〜4で設定値を
表⽰する

コントローラー表⽰内容

コントローラー表⽰内容

（設定値"02"の場合）

1回 2回 3回

4回

（内容に合わせ設定値を選択してください。）

を押し、設定値を変更する

▲
棚3

温度
設定 を押し、確定する4

5 を3秒以上押し続ける

●運転モードに戻ります。

モード
切換

キー操作ロックの解除、変更は以下の⼿順でできます。

（例 庫内温度5℃の場合） （バーバー表⽰）

または

現在の庫内温度または、バーバーが表⽰されます

2回繰り返し表⽰されます

2回繰り返し表⽰されます

00 :ロック解除
01 :モード切換・温度設定・冷却⼊/切・照明をロック
02 :モード切換・温度設定・冷却⼊/切 をロック
03 :モード切換・冷却⼊/切 をロック
04 :モード切換 をロック P.17詳細は

（例 設定値"01"を設定の場合）
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ご使⽤⽅法　つづき
コントローラー キー操作ロックのしかた

キー操作ロックをしていない状態からキー操作ロックを設定する
ときは以下の⼿順で設定できます。

1 モード
切換 を3秒以上押し続ける コントローラー表⽰内容

2 を1回押し、モニタ記号

を2回押し、モニタ番号

▼

トップ

を選択する

を選択する

3

4

温度
設定 を押し、確定する

温度
設定 を押し、設定値を表⽰する

5 を押し、設定値を変更する

▲

棚

6

7 を3秒以上押し続ける

●キー操作ロックしていないときは"00"が表⽰されます。

●続けて押すと、モニタ記号は"uE"に戻ります。

●続けて押すと、モニタ記号は"c0"に戻ります。

（キー操作ロックなし"00"の場合）

（例 設定値"02"を設定の場合）

●運転モードに戻ります。

●設定モードに変更します。

（例 庫内温度5℃の場合）

モード
切換

モード
切換

（バーバー表⽰）

または

現在の庫内温度または、バーバーが表⽰されます

1回

・・・・・・・

（庫内温度表⽰から"uE"表⽰に
変わります）

1回 2回

・・・・・・・・・・・

1回 2回 3回

4回

（内容に合わせ設定値を選択してください。）

00 :ロック解除
01 :モード切換・温度設定・冷却⼊/切・照明をロック
02 :モード切換・温度設定・冷却⼊/切 をロック
03 :モード切換・冷却⼊/切 をロック
04 :モード切換 をロック P.17詳細は

コントローラー キー操作ロック⼀時解除のしかた

コントローラー キー操作ロック変更・解除のしかた

1
キー操作ロック中に操作するときは、⼀時解除をしてください。

モード
切換 を3回押す

●操作完了してから5分経過後、再び
キー操作ロックされます。

1 モード
切換 を3回押して操作可能にする

2 P.18 の⼿順1〜4で設定値を
表⽰する

コントローラー表⽰内容

コントローラー表⽰内容

（設定値"02"の場合）

1回 2回 3回

4回

（内容に合わせ設定値を選択してください。）

を押し、設定値を変更する

▲
棚3

温度
設定 を押し、確定する4

5 を3秒以上押し続ける

●運転モードに戻ります。

モード
切換

キー操作ロックの解除、変更は以下の⼿順でできます。

（例 庫内温度5℃の場合） （バーバー表⽰）

または

現在の庫内温度または、バーバーが表⽰されます

2回繰り返し表⽰されます

2回繰り返し表⽰されます

00 :ロック解除
01 :モード切換・温度設定・冷却⼊/切・照明をロック
02 :モード切換・温度設定・冷却⼊/切 をロック
03 :モード切換・冷却⼊/切 をロック
04 :モード切換 をロック P.17詳細は

（例 設定値"01"を設定の場合）

ご
使
用
の
と
き
に
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おুোれと点ਫ਼ 製品をশく、஬ၷにご使⽤いただくた峫に
৒期৓におুোれ嵣点ਫ਼をしてください。

お⼿⼊れ؟⽇常

外ಎ嵣ಛ内嵣崔嵑ス

●࿺いたഘでからሁきをして
ください。

●૳峋にくいළれの場合は、
うすめた઎所⽤ຸද
（র性ຸද）をஅませたഘで
ሁいたあと、਷をஅませたഘで
ሁき取ってください。

●ຸදはਉัのままで使⽤
しないでください。

઎所⽤ຸද（র性ຸද）ਰਗのຸදٷ
嵁ン崠ン・シン崲ー・ၝஜද・崗嵔ン崞ー・崊嵓崛ー嵓ٷ
スチー嵓崧嵗シ・崧嵗シٷ
熱จ・෷ٷ

（ം峎き・ྂ୫・૗౦・૗形のਉ౤になります）

おൢい

●ਰৣのものは使⽤しないでください。

製品にઉம਷をか岻ない
๫電・૎電のਉ౤

常⽇؟

（્に෭ංৎ਋やಒ場）

点検

P.2�

お⼿⼊れ؟⽉に1৚

P.22

フ崋ルター

お⼿⼊れ؟઄年に1৚

P.2�

Ⴊ৅ഝ

お⼿⼊れ؟઄年に1৚

P.22

ਗ਼౺崿嵑崘

に1৚ਰ上⽉؟

P.2�

๫ਗ਼ᄭ૵ஓ

点検

お⼿⼊れ؟⽉に1৚

P.2�

●庫内のス崶崛を取りはずし
お⼿⼊れをしてください。

崱嵔嵛ઠ嵣崱嵔嵛དྷ

Ⴊ৅໢

おুোれ嵣点ਫ਼ᆽਚとᄄ২ おুোれをする৐に
お⼿⼊れのときは必ずৣ記の⼿ದで冷ే運転を停⽌し、਍৸のために電源プラグを抜くか๫電ᄭ断ஓを切ってください。

ਗ਼౺崿嵑崘を௷くか๫ਗ਼ᄭ૵ஓを

「2))」にする
�

2

�

おুোれがી峹峴ましたら、ಗのুದで冷ేઈૡを৫઩してください。
ગ峝ਗ਼౺崿嵑崘を୷すときは峥こ峴を峲く਄峴௾き、உ੪までનৰに୷し੢んでください。

を�ଧਰ上౒し、

ઈૡを೿ૃする

冷ే⼊�切崕ー

点ਫ਼ሼをは峄す
●点検ሼは上ડਬෳけ、ৣડ嵆グ崵崫崰
ಕ定です。ৣડを⼿前にਬいて嵆グ崵崫崰
をはずし、上に持峋上げるとはずれます。 点検ሼ

ਬෳけ

嵆グ崵崫崰ਬく

冷ే
⼊�切

ਬく

おুোれや点ਫ਼のときは
૑峄ਗ਼౺崿嵑崘を௷くか
๫ਗ਼ᄭ૵ஓをજる
૎電・ケ崔のਉ౤

嵔崸ー
21

2FF

๫電ᄭ断ஓ
（崓崸ー内）

20



おুোれと点ਫ਼ 製品をশく、஬ၷにご使⽤いただくた峫に
৒期৓におুোれ嵣点ਫ਼をしてください。

お⼿⼊れ؟⽇常

外ಎ嵣ಛ内嵣崔嵑ス

●࿺いたഘでからሁきをして
ください。

●૳峋にくいළれの場合は、
うすめた઎所⽤ຸද
（র性ຸද）をஅませたഘで
ሁいたあと、਷をஅませたഘで
ሁき取ってください。

●ຸදはਉัのままで使⽤
しないでください。

઎所⽤ຸද（র性ຸද）ਰਗのຸදٷ
嵁ン崠ン・シン崲ー・ၝஜද・崗嵔ン崞ー・崊嵓崛ー嵓ٷ
スチー嵓崧嵗シ・崧嵗シٷ
熱จ・෷ٷ

（ം峎き・ྂ୫・૗౦・૗形のਉ౤になります）

おൢい

●ਰৣのものは使⽤しないでください。

製品にઉம਷をか岻ない
๫電・૎電のਉ౤

常⽇؟

（્に෭ංৎ਋やಒ場）

点検

P.2�

お⼿⼊れ؟⽉に1৚

P.22

フ崋ルター

お⼿⼊れ؟઄年に1৚

P.2�

Ⴊ৅ഝ

お⼿⼊れ؟઄年に1৚

P.22

ਗ਼౺崿嵑崘

に1৚ਰ上⽉؟

P.2�

๫ਗ਼ᄭ૵ஓ

点検

お⼿⼊れ؟⽉に1৚

P.2�

●庫内のス崶崛を取りはずし
お⼿⼊れをしてください。

崱嵔嵛ઠ嵣崱嵔嵛དྷ

Ⴊ৅໢

おুোれ嵣点ਫ਼ᆽਚとᄄ২ おুোれをする৐に
お⼿⼊れのときは必ずৣ記の⼿ದで冷ే運転を停⽌し、਍৸のために電源プラグを抜くか๫電ᄭ断ஓを切ってください。

ਗ਼౺崿嵑崘を௷くか๫ਗ਼ᄭ૵ஓを

「2))」にする
�

2

�

おুোれがી峹峴ましたら、ಗのুದで冷ేઈૡを৫઩してください。
ગ峝ਗ਼౺崿嵑崘を୷すときは峥こ峴を峲く਄峴௾き、உ੪までનৰに୷し੢んでください。

を�ଧਰ上౒し、

ઈૡを೿ૃする

冷ే⼊�切崕ー

点ਫ਼ሼをは峄す
●点検ሼは上ડਬෳけ、ৣડ嵆グ崵崫崰
ಕ定です。ৣડを⼿前にਬいて嵆グ崵崫崰
をはずし、上に持峋上げるとはずれます。 点検ሼ

ਬෳけ

嵆グ崵崫崰ਬく

冷ే
⼊�切

ਬく

おুোれや点ਫ਼のときは
૑峄ਗ਼౺崿嵑崘を௷くか
๫ਗ਼ᄭ૵ஓをજる
૎電・ケ崔のਉ౤

嵔崸ー
21

2FF

๫電ᄭ断ஓ
（崓崸ー内）

こ
ん
な
と
き
に

21



おুোれと点ਫ਼�峎峏き

峥こりがたまった状ଙで使⽤すると、ബ໿不ଐによるౌ಼のਉ౤になります。

ਗ਼౺崿嵑崘やၢの峥こ峴を
峲く਄峴௾く

ਗ਼౺崿嵑崘を崛嵛崣嵛崰の
உ੪までનৰに୷し੢峪

●਷峠きや਷ຸいはしないでください。

ਗ਼౺崿嵑崘 おুোれ؟઄年に�৚

�

2

�

ਗ਼౺をજる P.2�

フ崋ルター おুোれ؟াに１৚

フ崋ルターをਬきলして峥こ峴を
峲く਄峴௾く
●྽௾機や、や峹らかい崾ラシで
取り௾いてください。

峥こりがたまった状ଙで運転をਢけると、ಓೠ機故障のਉ౤になります。

フ崋ルター஬྽ৎはᅼೠஓ
フ崋嵛にઉமুをඡれない
ケ崔のਉ౤

2

� ਗ਼౺をજる P.2�

崽崋嵓崧ー

ਬき出す

●お⼿⼊れのときは電源を切ってください。

おুোれのしかた

●お⼿⼊れのときは電源を切ってください。

ਗ਼౺崿嵑崘は、がたのない峲岰に
ၢのஉ੪までનৰに୷し੢峪
ౌ಼・૎電のਉ౤

点ਫ਼がી峹峴ましたら、フ崋ルターをਫしい਱きにোれઉし、ઈૡをગ৫してください。

ၢ

プラグ

崱嵔ン⼝が峎まった状ଙで使⽤すると、崱嵔ン਷がൾ਷されず、庫内に਷があ峟れるਉ౤になります。

崱嵔嵛ઠ嵣崱嵔嵛དྷ おুোれ؟াに�৚

�

2 ス崶崛を਄峴外す

�

ਗ਼౺をજる P.2�

●お⼿⼊れのときは電源を切ってください。

崱嵔嵛ઠや崱嵔嵛དྷに౮੟や峎ま峴が
岬るときは਄峴௾く
●ළれがある場合は਷をஅませたഘで峟いてください。

取り出す

ス崶崛

ス崶崛

崱嵔ン⼝

崱嵔ンདྷ

●崱嵔ン⼝にઉம਷を૴して஬྽しないてください。
਷๫れのਉ౤になります。
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おুোれと点ਫ਼�峎峏き

峥こりがたまった状ଙで使⽤すると、ബ໿不ଐによるౌ಼のਉ౤になります。

ਗ਼౺崿嵑崘やၢの峥こ峴を
峲く਄峴௾く

ਗ਼౺崿嵑崘を崛嵛崣嵛崰の
உ੪までનৰに୷し੢峪

●਷峠きや਷ຸいはしないでください。

ਗ਼౺崿嵑崘 おুোれ؟઄年に�৚

�

2

�

ਗ਼౺をજる P.2�

フ崋ルター おুোれ؟াに１৚

フ崋ルターをਬきলして峥こ峴を
峲く਄峴௾く
●྽௾機や、や峹らかい崾ラシで
取り௾いてください。

峥こりがたまった状ଙで運転をਢけると、ಓೠ機故障のਉ౤になります。

フ崋ルター஬྽ৎはᅼೠஓ
フ崋嵛にઉமুをඡれない
ケ崔のਉ౤

2

� ਗ਼౺をજる P.2�

崽崋嵓崧ー

ਬき出す

●お⼿⼊れのときは電源を切ってください。

おুোれのしかた

●お⼿⼊れのときは電源を切ってください。

ਗ਼౺崿嵑崘は、がたのない峲岰に
ၢのஉ੪までનৰに୷し੢峪
ౌ಼・૎電のਉ౤

点ਫ਼がી峹峴ましたら、フ崋ルターをਫしい਱きにোれઉし、ઈૡをગ৫してください。

ၢ

プラグ

崱嵔ン⼝が峎まった状ଙで使⽤すると、崱嵔ン਷がൾ਷されず、庫内に਷があ峟れるਉ౤になります。

崱嵔嵛ઠ嵣崱嵔嵛དྷ おুোれ؟াに�৚

�

2 ス崶崛を਄峴外す

�

ਗ਼౺をજる P.2�

●お⼿⼊れのときは電源を切ってください。

崱嵔嵛ઠや崱嵔嵛དྷに౮੟や峎ま峴が
岬るときは਄峴௾く
●ළれがある場合は਷をஅませたഘで峟いてください。

取り出す

ス崶崛

ス崶崛

崱嵔ン⼝

崱嵔ンདྷ

●崱嵔ン⼝にઉம਷を૴して஬྽しないてください。
਷๫れのਉ౤になります。 こ

ん
な
と
き
に
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おুোれと点ਫ਼�峎峏き
Ⴊ৅ഝ おুোれ؟઄年に�৚

Ⴊ৅板によごれがહାしていると、Ⴊ৅性能଩ৣによる਷๫れのਉ౤になります。

Ⴊ৅ഝを઎ਚ⽤ຸද（中性ຸද）
を෯২��に岰す峫たัに��ଧ峥峓
峎岻る

਷で峲くຸい૴す
●ຸදীがଋっているとႪ৅板の崽嵔ームの
さ峝のਉ౤になります。

Ⴊ৅໢の峩੪のਜ਼઼にರす

●Ⴊ৅板をお⼿⼊れする৑、崱嵔ン਷を
受けるため੪にರしてください。

●Ⴊ৅板は਷をஅ峪と੎たくなります。
持峋上げるときはႪ৅板のೲએを੍えて
ください。

峎ける

● お⼿⼊れをしてもᄄ෬に崱嵔ン਷がଋっているときは、
ৗしいႪ৅板にઐఌしてください。

● Ⴊ৅板は଎ራ品です。2年を⽬਍にઐఌしてください。
● ୭୆によってはႪ৅板の性能଩ৣがਤみ、1年前後で
ઐఌになる場合があります。
（໨ጶ・అীの੗い場所・ആ২・ဒ২のৈい୭୆など�
● Ⴊ৅板はお買い上げの販売店にお問い合峹せください。

Ⴊ৅ഝのઐఌに峎いて

●Ⴊ৅໢に崱嵔ン਷がのこっている場合が
あります。
崜ム嵃ースでൾ਷をしてから取り出して
ください。

�

2 Ⴊ৅໢とႪ৅ഝを਄峴লす

�

�

�

ਬき出す

ਗ਼౺をજる P.2�

●す岺に冷ే運転を৫઩しないときは、
Ⴊ৅板を࿺かしてからショーケースに
ರしてください。

●お⼿⼊れのときは電源を切ってください。

ರす

●Ⴊ৅板を崾ラシなどでこすらないでください。

෯২5�の⽬਍�
਷2/にৌし
઎所⽤ຸද1��FF

Ⴊ৅໢

Ⴊ৅板

Ⴊ৅໢崜ム嵃ース

਷๫れをଆ⽌するために、Ⴊ৅໢に崱嵔ン਷がଋっていないか定਋的に点検をしてください。

� ਗ਼౺をજる

2

P.2�

Ⴊ৅໢に崱嵔嵛਷がଋっていないかનੳし、
ଋっているときは崜嵈嵃ースをႪ৅໢の
ಕ৒からは峄してൾ਷をする

●Ⴊ৅໢஥さ઄ীくらいの崱嵔ン਷が
ᄄ෬にଋっているときはႪ৅板の
性能が଩ৣしているおそれがあります。
Ⴊ৅板のお⼿⼊れをするか、
ৗしいႪ৅板にઐఌしてください。

点ਫ਼のしかた

●点検のときは電源を切ってください。

P.2�P.2�

Ⴊ৅໢ 点ਫ਼؟⽇ଞ（્に෭ංৎ期やಒৃ）

⋇はずす

Ⴊ৅板

Ⴊ৅໢

崜ム嵃ース

●ൾ਷するときは、ൾ਷受け容ஓを
⽤ਔしてください。

⋈ൾ਷する

●ൾ਷後は必ず崜ム嵃ースを
੪のਜ਼置にರしてください。

ൾ਷受け容ஓ

ಕ定
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おুোれと点ਫ਼�峎峏き
Ⴊ৅ഝ おুোれ؟઄年に�৚

Ⴊ৅板によごれがહାしていると、Ⴊ৅性能଩ৣによる਷๫れのਉ౤になります。

Ⴊ৅ഝを઎ਚ⽤ຸද（中性ຸද）
を෯২��に岰す峫たัに��ଧ峥峓
峎岻る

਷で峲くຸい૴す
●ຸදীがଋっているとႪ৅板の崽嵔ームの
さ峝のਉ౤になります。

Ⴊ৅໢の峩੪のਜ਼઼にರす

●Ⴊ৅板をお⼿⼊れする৑、崱嵔ン਷を
受けるため੪にರしてください。

●Ⴊ৅板は਷をஅ峪と੎たくなります。
持峋上げるときはႪ৅板のೲએを੍えて
ください。

峎ける

● お⼿⼊れをしてもᄄ෬に崱嵔ン਷がଋっているときは、
ৗしいႪ৅板にઐఌしてください。

● Ⴊ৅板は଎ራ品です。2年を⽬਍にઐఌしてください。
● ୭୆によってはႪ৅板の性能଩ৣがਤみ、1年前後で
ઐఌになる場合があります。
（໨ጶ・అীの੗い場所・ആ২・ဒ২のৈい୭୆など�
● Ⴊ৅板はお買い上げの販売店にお問い合峹せください。

Ⴊ৅ഝのઐఌに峎いて

●Ⴊ৅໢に崱嵔ン਷がのこっている場合が
あります。
崜ム嵃ースでൾ਷をしてから取り出して
ください。

�

2 Ⴊ৅໢とႪ৅ഝを਄峴লす

�

�

�

ਬき出す

ਗ਼౺をજる P.2�

●す岺に冷ే運転を৫઩しないときは、
Ⴊ৅板を࿺かしてからショーケースに
ರしてください。

●お⼿⼊れのときは電源を切ってください。

ರす

●Ⴊ৅板を崾ラシなどでこすらないでください。

෯২5�の⽬਍�
਷2/にৌし
઎所⽤ຸද1��FF

Ⴊ৅໢

Ⴊ৅板

Ⴊ৅໢崜ム嵃ース

਷๫れをଆ⽌するために、Ⴊ৅໢に崱嵔ン਷がଋっていないか定਋的に点検をしてください。

� ਗ਼౺をજる

2

P.2�

Ⴊ৅໢に崱嵔嵛਷がଋっていないかનੳし、
ଋっているときは崜嵈嵃ースをႪ৅໢の
ಕ৒からは峄してൾ਷をする

●Ⴊ৅໢஥さ઄ীくらいの崱嵔ン਷が
ᄄ෬にଋっているときはႪ৅板の
性能が଩ৣしているおそれがあります。
Ⴊ৅板のお⼿⼊れをするか、
ৗしいႪ৅板にઐఌしてください。

点ਫ਼のしかた

●点検のときは電源を切ってください。

P.2�P.2�

Ⴊ৅໢ 点ਫ਼؟⽇ଞ（્に෭ංৎ期やಒৃ）

⋇はずす

Ⴊ৅板

Ⴊ৅໢

崜ム嵃ース

●ൾ਷するときは、ൾ਷受け容ஓを
⽤ਔしてください。

⋈ൾ਷する

●ൾ਷後は必ず崜ム嵃ースを
੪のਜ਼置にರしてください。

ൾ਷受け容ஓ

ಕ定

こ
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おুোれと点ਫ਼�峎峏き

๫ਗ਼ᄭ૵ஓの崮ス崰嵄タ嵛を౒す

故障した状ଙでご使⽤すると、ౌ಼・૎電のਉ౤になります。

2

�

଎ራ品

๫ਗ਼ᄭ૵ஓは৒期৓に
৿੿をનੳする
ౌ಼・૎電のਉ౤

●正しく作৿すると嵔崸ーが「2FF」になります。

� 冷ేઈૡを೿ૃする P.��

●点検は電源が⼊っている状ଙでষってください。

� ੿৿નੳ৏、嵔崸ーのਜ਼઼を
「2))」から 「21」 にする

テス崰嵄崧ン

๫電ᄭ断ஓ嵔崸ー
21

2FF

運転を停⽌して必ず電源プラグを崛ン崣ン崰から抜き、
商品を別のショーケースに移すなど処置した上で、
お買上の販売店にご連絡ください。

点ਫ਼ৎにਫしく๫ਗ਼ᄭ૵ஓが੿৿しないとき

ઐఌ⽬਍はご使⽤্১・୭୆により૗৲します。

Ⴊ৅板（ઐఌ⽬਍�2年）

R22��7868

ৣ記の部品は଎ራ品になりますので、必要にૢ峂てઐఌをしてください。
ごିધはお買い上げの販売店へお問い合峹せください。

崾嵔ー崓ー
嵄崫崗ス

๫電ᄭ断ஓ
（崓崸ー内）

๫ਗ਼ᄭ૵ஓ 点ਫ਼؟াに�৚ਰ上

故障かな"と思ったら

停電ੰ଎までおୄ峋ください。
停電ੰ଎のの峋、運転をગ৫します。

お店の電源崺嵍ー崢やଦ଍⽤
๫電ᄭ断ஓをご確ੳください。

電源プラグやၢの峥こりをよく取り௾きஉ੪まで
確ৰに୷し੢峽でください。

冷ే運転停⽌রです。
冷ే運転を৫઩してください。

ᆨ取り運転をষっています。
45ীஙで運転をગ৫します。

庫内ആ২が規定கに୸すると運転をગ৫します。
しばらく৽ってからಓೠ機とଛ௯機（ᅼೠஓ）が
運転しているか確ੳしてください。

停電ではありませ峽か。

お店の電源崺嵍ー崢やଦ଍⽤
๫電ᄭ断ஓがきれていませ峽か。

電源プラグが崛ン崣ン崰から
抜けていませ峽か。

が਀⽰されていませ峽か。

P.7

ആ৹運転রではありませ峽か。

が਀⽰されていませ峽か。

P.��

修理をごൂ౅される前にਰৣのඨ⽬をのことをお৹峣ください。お৹峣になっても不具合がある場合は運転を停⽌して、
必ず電源プラグを崛ン崣ン崰から抜き、商品を別のショーケースに移すなど処置した上でお買い上げの販売店にご連絡ください。

ਠ଴ ਉ౤のનੳ ૪઼্১

ઈૡしない

๫電ᄭ断ஓを「21」にしてください。ショーケースの๫電ᄭ断ஓが「2FF」
になっていませ峽か。

਷平で෫がຣ୏な場所に
ྚえહけてください。

ショーケースが෢や੟などにあたらない
ようにྚえહけਜ਼置を৹ତしてください。

෫がしっかりしたとこ峷に
ྚえહけていますか。

ショーケースが෢や੟など
にあたっていませ峽か。

ఠが岰るさい

P.9

崛崵崗崧をしっかり୷し੢峽でください。

/(Dをઐఌしてください。

/(Dのଦ଍崛崵崗崧はしっかり
୷し੢まれていますか。

/(Dが切れていませ峽か。

ස明が
峎かない

運転後停⽌後、5ীਰ内にગ৫した場合は、
ಓೠ機は5ী৽ૌ後に運転を৫઩します。

運転停⽌後5ীਰ内で運転を
ગ৫していませ峽か。
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おুোれと点ਫ਼�峎峏き

๫ਗ਼ᄭ૵ஓの崮ス崰嵄タ嵛を౒す

故障した状ଙでご使⽤すると、ౌ಼・૎電のਉ౤になります。

2

�

଎ራ品

๫ਗ਼ᄭ૵ஓは৒期৓に
৿੿をનੳする
ౌ಼・૎電のਉ౤

●正しく作৿すると嵔崸ーが「2FF」になります。

� 冷ేઈૡを೿ૃする P.��

●点検は電源が⼊っている状ଙでষってください。

� ੿৿નੳ৏、嵔崸ーのਜ਼઼を
「2))」から 「21」 にする

テス崰嵄崧ン

๫電ᄭ断ஓ嵔崸ー
21

2FF

運転を停⽌して必ず電源プラグを崛ン崣ン崰から抜き、
商品を別のショーケースに移すなど処置した上で、
お買上の販売店にご連絡ください。

点ਫ਼ৎにਫしく๫ਗ਼ᄭ૵ஓが੿৿しないとき

ઐఌ⽬਍はご使⽤্১・୭୆により૗৲します。

Ⴊ৅板（ઐఌ⽬਍�2年）

R22��7868

ৣ記の部品は଎ራ品になりますので、必要にૢ峂てઐఌをしてください。
ごିધはお買い上げの販売店へお問い合峹せください。

崾嵔ー崓ー
嵄崫崗ス

๫電ᄭ断ஓ
（崓崸ー内）

๫ਗ਼ᄭ૵ஓ 点ਫ਼؟াに�৚ਰ上

故障かな"と思ったら

停電ੰ଎までおୄ峋ください。
停電ੰ଎のの峋、運転をગ৫します。

お店の電源崺嵍ー崢やଦ଍⽤
๫電ᄭ断ஓをご確ੳください。

電源プラグやၢの峥こりをよく取り௾きஉ੪まで
確ৰに୷し੢峽でください。

冷ే運転停⽌রです。
冷ే運転を৫઩してください。

ᆨ取り運転をষっています。
45ীஙで運転をગ৫します。

庫内ആ২が規定கに୸すると運転をગ৫します。
しばらく৽ってからಓೠ機とଛ௯機（ᅼೠஓ）が
運転しているか確ੳしてください。

停電ではありませ峽か。

お店の電源崺嵍ー崢やଦ଍⽤
๫電ᄭ断ஓがきれていませ峽か。

電源プラグが崛ン崣ン崰から
抜けていませ峽か。

が਀⽰されていませ峽か。

P.7

ആ৹運転রではありませ峽か。

が਀⽰されていませ峽か。

P.��

修理をごൂ౅される前にਰৣのඨ⽬をのことをお৹峣ください。お৹峣になっても不具合がある場合は運転を停⽌して、
必ず電源プラグを崛ン崣ン崰から抜き、商品を別のショーケースに移すなど処置した上でお買い上げの販売店にご連絡ください。

ਠ଴ ਉ౤のનੳ ૪઼্১

ઈૡしない

๫電ᄭ断ஓを「21」にしてください。ショーケースの๫電ᄭ断ஓが「2FF」
になっていませ峽か。

਷平で෫がຣ୏な場所に
ྚえહけてください。

ショーケースが෢や੟などにあたらない
ようにྚえહけਜ਼置を৹ତしてください。

෫がしっかりしたとこ峷に
ྚえહけていますか。

ショーケースが෢や੟など
にあたっていませ峽か。

ఠが岰るさい

P.9

崛崵崗崧をしっかり୷し੢峽でください。

/(Dをઐఌしてください。

/(Dのଦ଍崛崵崗崧はしっかり
୷し੢まれていますか。

/(Dが切れていませ峽か。

ස明が
峎かない

運転後停⽌後、5ীਰ内にગ৫した場合は、
ಓೠ機は5ী৽ૌ後に運転を৫઩します。

運転停⽌後5ীਰ内で運転を
ગ৫していませ峽か。
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故障かな"と思ったら�峎峏き

機༊஼のลਞ・ൾਞのために1�FPਰ上
すきまをあけてください。

ఢ೧のആ২が上ಊし、冷ే性能がபくなる
ਉ౤になりますのでྚえહけ場所を৹ତ
してください。

ショーケースのลਞ・ൾਞス嵂ースを
確保していますか。

ઉೝ⽇୾があたったり、੺くに
熱源はありませ峽か。

P.9

冷ਞの฾出⼝・ล੢⼝から商品などを
取り௾いてください。

崽崋嵓崧ーのお⼿⼊れしてください。

Ⴊ৅板のお⼿⼊れをしてください。
それでもଐくならない場合はৗしいႪ৅板に
ઐఌしてください。

冷ే運転停⽌রです。
冷ే運転を৫઩してください。

冷ਞの฾出⼝・ล੢⼝を
商品などでኋいでいませ峽か。

崽崋嵓崧ーが⽬൵まりしていませ峽か。

P.��

P.22

Ⴊ৅板がよごれていませ峽か。

P.2�

P.��が਀⽰されていませ峽か。

ਠ଴

峲く冷岲ない

Ⴊ৅໢に
崱嵔嵛਷が
ᄄ෬にたまる

ਉ౤のનੳ ૪઼্১

P.2�

P.9

ആ২切౹スイ崫チを確ੳしてください。
正しいആ২ఝでご使⽤ください。

冷๋運転のときにആ২切౹スイ崫チを
「冷୉」でご使⽤されていませ峽か。

P.��

ショーケースが前ડにൊいているとვが
൷まりにくくなりますので前後のൊきを
৹ତしてください。

ვが৫いていませ峽か。

P.��

ആ২切౹スイ崫チを確ੳしてください。
正しいആ২ఝでご使⽤ください。

冷୉運転のときにആ২切౹スイ崫チを
「冷๋」でご使⽤されていませ峽か。

P.��

⽇ଦૹ品が
冷岲すぎる

峇の౎の਀ંがলたときは

庫内ആ২਀⽰とਰৣの਀⽰がઐ൩に਀⽰されているときは、ਉ౤の確ੳと処置をষなってください。

峎岸のような਀⽰が出ているときは部品が故障している૭能性があります。
運転を停⽌して、必ず電源プラグを崛ン崣ン崰から抜き、商品を別のショーケースに移すなど処置した上で、
お買上げの販売店にご連絡ください。

●上੶ਰ外の਀ંがಛ内ആ২とઐ൩਀ંしているとき
● ಛ内ആ২਀ંが点ຑ（点ຑఢ期 �ଧ点ྩ �.�ଧ଎ྩしているとき）

ٶ 庫内ആ২਀⽰が点ຑఢ期 �.�ଧ点ྩ �.�ଧ଎ྩで点ຑしているときは௾ᆨర⽌嵊ー崱です。
崛ン崰嵕ーラーのആ২設定崕ーを2৚౒して点ຑがੰ௾されるか確ੳしてください。（故障ではありませ峽）

崛嵛崰嵕ー嵑ーに崐嵑ー਀ંがলたときは

ਠ଴

�イーサ嵛�

ಓೠ機がৈആになっています。
崽崋嵓崧ーが⽬൵まりしていませ峽か。

崽崋嵓崧ーのお⼿⼊れをして、運転をગ৫して
ください。

�イー嵐嵛�

�イー崜�

ဇ出ಓৡがৈくなっています。
崽崋嵓崧ーが⽬൵まりしていませ峽か。

ಓೠ機ဇ出ଦ管がৈആになって
います。
崽崋嵓崧ーが⽬൵まりしていませ峽か。

P.22

ਉ౤のનੳ ૪઼্১

�点ຑ�

Ⴊ৅性能が଩ৣしています。
Ⴊ৅板がළれていませ峽か。

Ⴊ৅板のお⼿⼊れをしてください。
それでもଐくならない場合はৗしいႪ৅板に
ઐఌしてください。 P.2�P.2�

崱嵔ン
௥਷૤ਾ
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故障かな"と思ったら�峎峏き

機༊஼のลਞ・ൾਞのために1�FPਰ上
すきまをあけてください。

ఢ೧のആ২が上ಊし、冷ే性能がபくなる
ਉ౤になりますのでྚえહけ場所を৹ତ
してください。

ショーケースのลਞ・ൾਞス嵂ースを
確保していますか。

ઉೝ⽇୾があたったり、੺くに
熱源はありませ峽か。

P.9

冷ਞの฾出⼝・ล੢⼝から商品などを
取り௾いてください。

崽崋嵓崧ーのお⼿⼊れしてください。

Ⴊ৅板のお⼿⼊れをしてください。
それでもଐくならない場合はৗしいႪ৅板に
ઐఌしてください。

冷ే運転停⽌রです。
冷ే運転を৫઩してください。

冷ਞの฾出⼝・ล੢⼝を
商品などでኋいでいませ峽か。

崽崋嵓崧ーが⽬൵まりしていませ峽か。

P.��

P.22

Ⴊ৅板がよごれていませ峽か。

P.2�

P.��が਀⽰されていませ峽か。

ਠ଴

峲く冷岲ない

Ⴊ৅໢に
崱嵔嵛਷が
ᄄ෬にたまる

ਉ౤のનੳ ૪઼্১

P.2�

P.9

ആ২切౹スイ崫チを確ੳしてください。
正しいആ২ఝでご使⽤ください。

冷๋運転のときにആ২切౹スイ崫チを
「冷୉」でご使⽤されていませ峽か。

P.��

ショーケースが前ડにൊいているとვが
൷まりにくくなりますので前後のൊきを
৹ତしてください。

ვが৫いていませ峽か。

P.��

ആ২切౹スイ崫チを確ੳしてください。
正しいആ২ఝでご使⽤ください。

冷୉運転のときにആ২切౹スイ崫チを
「冷๋」でご使⽤されていませ峽か。

P.��

⽇ଦૹ品が
冷岲すぎる

峇の౎の਀ંがলたときは

庫内ആ২਀⽰とਰৣの਀⽰がઐ൩に਀⽰されているときは、ਉ౤の確ੳと処置をষなってください。

峎岸のような਀⽰が出ているときは部品が故障している૭能性があります。
運転を停⽌して、必ず電源プラグを崛ン崣ン崰から抜き、商品を別のショーケースに移すなど処置した上で、
お買上げの販売店にご連絡ください。

●上੶ਰ外の਀ંがಛ内ആ২とઐ൩਀ંしているとき
● ಛ内ആ২਀ંが点ຑ（点ຑఢ期 �ଧ点ྩ �.�ଧ଎ྩしているとき）

ٶ 庫内ആ২਀⽰が点ຑఢ期 �.�ଧ点ྩ �.�ଧ଎ྩで点ຑしているときは௾ᆨర⽌嵊ー崱です。
崛ン崰嵕ーラーのആ২設定崕ーを2৚౒して点ຑがੰ௾されるか確ੳしてください。（故障ではありませ峽）

崛嵛崰嵕ー嵑ーに崐嵑ー਀ંがলたときは

ਠ଴

�イーサ嵛�

ಓೠ機がৈആになっています。
崽崋嵓崧ーが⽬൵まりしていませ峽か。

崽崋嵓崧ーのお⼿⼊れをして、運転をગ৫して
ください。

�イー嵐嵛�

�イー崜�

ဇ出ಓৡがৈくなっています。
崽崋嵓崧ーが⽬൵まりしていませ峽か。

ಓೠ機ဇ出ଦ管がৈആになって
います。
崽崋嵓崧ーが⽬൵まりしていませ峽か。

P.22

ਉ౤のનੳ ૪઼্১

�点ຑ�

Ⴊ৅性能が଩ৣしています。
Ⴊ৅板がළれていませ峽か。

Ⴊ৅板のお⼿⼊れをしてください。
それでもଐくならない場合はৗしいႪ৅板に
ઐఌしてください。 P.2�P.2�

崱嵔ン
௥਷૤ਾ
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ྚ付ੵহનੳと૥ઈૡ

保ଵ嵣୎設嵣ఀಣに峎いて
শ期間ご使⽤にならないとき

୎設をするとき

૥運転をষうときは、য়峋ভってください。運転⼿ದ、਍৸を確保するための正しい使い্に峎いて、ྚહৰ઱঻から
ହ৥を受けてください。

ఀಣをするとき

1）崽嵕ンథをみだりに⼤ਞଣ出することは১൅でర峂られています。
2）この製品をఀಣ・ତ૟する場合には崽嵕ンథの৚ઽが必要です。

৚ઽは੃੊ਿ਩にఃஈされたਸ਼1種崽嵕ンథ৚ઽ঵঻にごൂ౅ください。
3）崽嵕ンథの種థ఺峝ସ୤は、庫内機種名板に記載されています。

●Ⴊ৅໢のਜ਼置のずれや、Ⴊ৅板が
上ৣಗになっていませ峽か。

●ショーケース௧⽤の崛ン崣ン崰を使⽤
していますか。

●ショーケースのลਞ・ൾਞス嵂ースは
確保されていますか。

●崽崋嵓崧ーがዠ⼊されていますか。

Ⴊ৅板

Ⴊ৅໢がൔに峎きあたるまで
ዠ⼊されていること

く峦みのある্が
上ડ

●崊崠嵋ス崰嵄嵓崰と崕嵋ス崧ーの
ス崰崫崹ーでಕ定されていますか。

P.��

P.��

P.9

ྚ付ੵহ౥വৎのનੳহඨ

崽崋嵓崧ー

ൔに峎きあたるまで
ዠ⼊されていること

Ⴊ৅໢

崊崠嵋ス崰嵄嵓崰
崕嵋ス崧ー

● 庫内の商品を৸て取り出し、਍৸のために電源プラグを崛ン崣ン崰から抜いてください。
● ਷のかかる場所や、ဒਞの੗いとこ峷には保管しないでください。
● ઉೝ⽇୾のあたるとこ峷には保管しないでください。
● 製品を保管するときは໽ుがฉ峠場所をさけてください。
● 崱嵔ン⼝・崱嵔ンདྷとそのఢりをきれいに஬྽し、਷ਞをેীሁきとったあと、よく࿺ᄩさせてください。
● Ⴊ৅板のお⼿⼊れをしてください。

● 移設は販売店または௧୅঵঻にごൂ౅ください。
● 取ඞହ৥書と「三菱電機 修理窓⼝・ご相談窓⼝のご案内」（別紙）を製品の⽬য়峎とこ峷に๣હしてください。

● このショーケースは崽嵕ンൾ出೪਑১ਸ਼1種્定製品です。ఀಣをするときは௧୅঵঻にごൂ౅ください。
● この製品には冷ᄘとして+F&（崽嵕ン）が使⽤されています。

ல஘

冷๋
冷୉
٦
-
⋵
⋵
⋵
/
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-
-
-
-
-

-
-
:
-
-
-
-
J

-
-

-
NJ
-

�品ସ਱上のため、おこと峹りなく঳部ல様を૗ಌする場合がご峀います。

形名

⽇ଦ（ධ料）⽤ 途

/(D��13:¼2
後ડ؟崲イ嵕ン⾞୽ྫྷ̗75ঽ૔崕嵋ス崧ー2଻（ス崰崫崹ー૮）

断 熱 ౫ 崎嵔崧ンି⼊৅ှ

5஺（ৈさ৹ත૭能）

-

庫 内 ആ ২ 冷๋18٦-ع22-؟　�　⽇ଦ8٦ع2؟
電 源 ౐相1��V

122�

冷
ᄘ

形 ૄ
ళ ู 出 ৡ

GF-JD424DRVA

定 ત 内 容 ஋
༚ ഔ એ ஋
ਗ ಎ
内 ಎ

਀એ処理඀板൏હ࿗ಎ・崔ラス・3V&౴࿫
਀એ処理඀板൏હ࿗ಎ

崊イス崗リーム�・�冷๋୫品

ৈさ
்
ൔষ

ඨ⽬

電৕ૄก張ఉ

ౄ ᔉ ୤ 65�

　�

崒 プ シ ョ ン

௾ ᆨ ্ ૄ 冷๋ৎ؟崺ー崧ー্ૄ　　　冷୉ৎ؟崒崽崝イ崗嵓্ૄ

હ ര 品 受け⾦具、ス崶崛、ྕ、ྕ板、崊ース଍

-

冷 ే ஓ 形 ૄ 崗嵕ス崽崋ンチ嵍ー崾（ਘ਑ৢ௯ૄ）
ᅼ ೠ ஓ 形 ૄ 崗嵕ス崽崋ンチ嵍ー崾（ਘ਑ৢ௯ૄ）

ആ ২ ਑ ౪ 嵆イ崛ン਑౪

ಓ
ೠ
機

৸ഡ൷形嵕ー崧リーૄイン崸ー崧
���

ম
�
�
�
�
�
�
�
体

਑ ౪ ্ ૄ

࿄ 部

ვ
༚ ഔ ྕ

ස ৥ ྩ

前ડ؟崲イ嵕ン⾞୽ྫྷ̗75ঽ૔崕嵋ス崧ー2଻（ス崰崫崹ーહ）

スイングૄ�2ූ（崺ー崧⼊り3੎崔ラス）

2.8

68�
482

ਗ
形
࿡
১

1�35

製 品 ସ ୤ 225

種 థ R41�A

崱嵔ンਘ਑Ⴊ৅ಎ置、崯崠崧嵓ആ২ੑ（崛ン崰嵕ーラー）、๫電ᄭ断ஓ、ఏ ૆ ಎ ૟ ਷ਜ਼崣ン崝、庫内ல切板、崊崠嵋ス崰嵄嵓崰（2ম）-

- 2���৉ૉആ཮৲બਯ
（G:3）
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ྚ付ੵহનੳと૥ઈૡ
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2）この製品をఀಣ・ତ૟する場合には崽嵕ンథの৚ઽが必要です。

৚ઽは੃੊ਿ਩にఃஈされたਸ਼1種崽嵕ンథ৚ઽ঵঻にごൂ౅ください。
3）崽嵕ンథの種థ఺峝ସ୤は、庫内機種名板に記載されています。

●Ⴊ৅໢のਜ਼置のずれや、Ⴊ৅板が
上ৣಗになっていませ峽か。

●ショーケース௧⽤の崛ン崣ン崰を使⽤
していますか。

●ショーケースのลਞ・ൾਞス嵂ースは
確保されていますか。

●崽崋嵓崧ーがዠ⼊されていますか。
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く峦みのある্が
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● 庫内の商品を৸て取り出し、਍৸のために電源プラグを崛ン崣ン崰から抜いてください。
● ਷のかかる場所や、ဒਞの੗いとこ峷には保管しないでください。
● ઉೝ⽇୾のあたるとこ峷には保管しないでください。
● 製品を保管するときは໽ుがฉ峠場所をさけてください。
● 崱嵔ン⼝・崱嵔ンདྷとそのఢりをきれいに஬྽し、਷ਞをેীሁきとったあと、よく࿺ᄩさせてください。
● Ⴊ৅板のお⼿⼊れをしてください。

● 移設は販売店または௧୅঵঻にごൂ౅ください。
● 取ඞହ৥書と「三菱電機 修理窓⼝・ご相談窓⼝のご案内」（別紙）を製品の⽬য়峎とこ峷に๣હしてください。

● このショーケースは崽嵕ンൾ出೪਑১ਸ਼1種્定製品です。ఀಣをするときは௧୅঵঻にごൂ౅ください。
● この製品には冷ᄘとして+F&（崽嵕ン）が使⽤されています。
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便　利　メ　モ
　お買い上販売店名

　電話番号

保証とアフターサービス

1. 品名 三菱リーチインショーケース
2. 形名 庫内機種名板に記載

＜ 例）GF-JD424DRVA＞
3. 製造番号（庫内機種名板に記載の8桁の番号）

4. 故障の状況（できるだけ具体的に）
5. 設置年⽉⽇
6. 設置場所のご住所
7. お名前・電話番号・訪問希望⽇

●ご連絡頂きたい内容

技術料+部品代+出張料などで構成されています。

・技術料・・・製品の点検や故障した製品を正常に
修復するための料⾦です。

・部品代・・・修理に使⽤した部品代⾦です。
・出張料・・・お客様のご要望により、製品のある場所へ

技術員を派遣する費⽤（出張料）や有料
駐⾞場の費⽤（駐⾞料）を別途いただく
場合があります。

●修理料⾦は

■修理を依頼されるときは

■補修⽤性能部品の保有期間
●当社は、このショーケースの補修⽤性能部品を製造打切
後12年保有しています。

●補修⽤性能部品とは、その製品の機能を維持するため
に必要な部品です。

■この製品は、⽇本国内⽤に設計されていますので、
国外では使⽤できません。
また、アフターサービスもできません。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

〒640-8686 和歌⼭市⼿平6丁⽬5番66号（三菱電機（株）冷熱システム製作所内）

三菱電機株式会社

三菱電機冷熱応用システム株式会社

機種名板

■保証書（別添付）
●「保証書」は必ず「お買上げ⽇・販売店名」などの記⼊を
お確かめのうえ、販売店からお受け取りください。

●「保証書」は内容をよくお読みのあと、⼤切に保管して
ください。

お買い上げ⽇から１年間です。
（冷凍サイクル⽤部品は２年間です。）

保証期間

●お買上げの販売店か「三菱電機 修理窓⼝・ご相談窓⼝
のご案内」（別紙）にご相談ください。

「故障かな？と思ったら」（P.27〜29）にしたがって
お調べください。

修理すれば使⽤できる場合には、ご希望により有料で
修理させていただきます。点検・診断のみでも有料に
なることがあります。

保証書の規定にしたがって、販売店が修理させて
いただきます。 なお、修理に際しましては、保証書をご
提⽰ください。

●保証期間中は

●保証期間が過ぎているときは

ES79D338H01

●なお、不具合がある場合は運転を停⽌して必ず電源プラグ
を抜き、商品を別のショーケースに移すなど処置した上で、
お買上げの販売店にご連絡ください。
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