
  N26KBGT0244-4 

             消音ボックス付送風機 照合表             （１/３） 

製品形名 

BFS-15SUG2 、BFS-30SUG2 、BFS-40SUG2 、BFS-50SUG2 、BFS-65SUG2 、BFS-80SUG2 、BFS-90SUG2 

BFS-100SUG2 、BFS-120SUG2 、BFS-150SUG2 

BFS-80TUG2  、 BFS-90TUG2  、 BFS-100TUG2  、 BFS-120TUG2  、 BFS-150TUG2  、 BFS-180TUG2  、

BFS-210TUG2 

 製造者名 三菱電機株式会社  

項 目 設計仕様 製造仕様 

消音ボックス★ 材質 ・鋼板（・塗装 

・防錆処理（亜鉛鉄板等を含む）） 

厚さ 0.8mm 以上 

形式〔・箱形 ・円筒形〕 

 

材質 防錆処理を施した鋼板 

 

厚さ 0.8mm  

形式 箱形 

点検口〔・側板の着脱 ・その他〕 

 

点検口 側板の着脱 

消音内張り ★ ・JIS A 6301（吸音材料）のグラスウール吸音ボード 

（40K 厚さ 25mm） 

・その他 

取付〔・鋲 ・座金 ・接着剤等〕 

ガラス繊維等の飛散防止処理を施す 

 

JIS A 6301 のグラスウール吸音ボード 

40K 厚さ 25mm 以上 

 

取付 座金 

ガラス繊維等の飛散防止処理有 

送風機 ★ 形式 ・多翼形送風機（呼び番号 2 未満） 

・後向き羽根形送風機（呼び番号 2 未満） 

・斜流送風機（呼び番号 3 以下） 

 

形式 多翼形送風機(呼び番号 2 未満) 

駆動方式 ★ ・V ベルト駆動形（ベルトガード付） 

・電動機直動形（呼び番号 2 未満の遠心送風機） 

・電動機直動形（呼び番号 3 以下の斜流送風機） 

 

電動機直動形(呼び番号２未満の遠心送風機) 

ケーシング ★ 材質 ・鋼板（・塗装 

・防錆処理（亜鉛鉄板等を含む）） 

   ・その他 

 

材質 防錆処理を施した鋼板 

羽根車 ★ 材質 ・鋼板（・塗装 

・防錆処理（亜鉛鉄板等を含む）） 

   ・アルミニウム材 ・合成樹脂 

 

材質 合成樹脂 

軸受け ★ 潤滑油の補充可（V ベルト駆動形の場合） 

 

該当しない（電動機直動形） 

主 軸 ★ 材質 JIS G 4051（機械構造用炭素鋼鋼材）の S30C

以上 

材質 JIS G 4051(機械構造用炭素鋼鋼材)の 

S45C 
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  N26KBGT0244-4 

             消音ボックス付送風機 照合表             （２/３） 

項 目 設計仕様 製造仕様 

電動機 製造者の標準仕様の明細を記入（直動形の場合、

極数は特記がなければ 4 極以上） 

・SUG タイプ：100V 単相誘導電動機(4 極) 

・TUG タイプ：200V 三相誘導電動機(4 極) 

塗 装 製造者の標準仕様の明細を記入 防錆処理を施した鋼板仕様につき塗装無 

インバータ制

御装置及び 

高調波対策 ★ 

 

(1)インバータ制御装置（特記 ・有 ・無） 

有りの場合は、次を設ける 

・過負荷（過電流）、単相（欠相）、過電圧等が

発生した場合は、電動機を停止  ・具備 

・短絡により作動する自己保護機能 ・具備 

・ストール防止機能        ・具備 

・継電器等コイル部 サージ対策  ・具備 

 （・サージキラー ・         ） 

・制御方式 

・正弦波パルス幅変調方式 ・パルス振幅変調方式 

・瞬時の電圧低下に対する自動回復機能 ・具備 

・電動機の負荷特性に合わせて加減速の時間調整 

                   ・具備 

 

高調波対策（特記 ・有 ・無） 

 

特記が無い場合は、次の(a)から(d)のいずれかに

よる。 

(a)「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波

抑制ガイドライン」及び「高調波抑制対策技術

指針((一社)日本電気協会)」による換算係数

Ki=1.8 以下(交流側リアクトルで Ki=1.8 とな

る対策を除く)となるようにした機器 

(b)JIS C 61000-3-2「電磁両立性 – 第 3-2 部: 限

度値 – 高調波電流発生限度値(1 相当たりの入

力電流が 20A 以下の機器)」が適用された機器 

(c)基本波力率が 1 であるときの入力力率が 0.94 

以上のインバータ制御装置 

(d)基本波力率が 1 であるときの入力力率が 0.94 

以上となるように、直流リアクトル等と組み合

わせたインバータ制御装置 

 

・高周波ノイズ対策用として、入力側に零相リアク

トル等を設ける。（インバータ制御装置本体に零

相リアクトル等が内蔵されているものは除く。） 

 入力側に零相リアクトル等 ・有 ・無 

（零相リアクトル等が内蔵  ・有 ・無） 

インバータ制御装置 無 
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             消音ボックス付送風機 照合表             （３/３） 

項 目 設計仕様 製造仕様 

附属品 ★ (ｱ) 相フランジ（フランジ接続の場合）   一式 

(ｲ) ・電源用端子台            一式 

  ・電源用コード（約 1m）         一式 

(ｳ) 銘板＊                 一式 

 

 

(ｱ) 標準装備 

(ｲ) 標準装備 電源用端子台 

 

(ｳ) 標準装備 

特記仕様 照合表以外の要求事項を記載 

 

 

 

― 

後日提出する 

図書 

完成図                   部 

取扱説明書                 部 

試験成績書                 部 

 

 

 

取扱説明書  1 部（製品付属） 

備考 

 

○印のもの及び無印のものにより製作し、・印のものは適用しない。 

使用しない単位・項目は、横線で消し、製造仕様欄には明細を記載する。 
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