
〈設定方法〉
1.  　　　　切/入ボタン①を押して停止にします。
週間スケジュールタイマーが有効になっている場合は　　　ボタン④
を押して無効にしてください。
　　　　 Ⓐが消灯します。（図2）

2. 　　　 ボタン②を押す。
機能選択画面になり機能No.Ⓑが点滅します。（図3）

3. 機能No.Ⓑが“1”になっていることを確認し　　　 ボタン③を押す。
画面表示設定画面になります。（図4）

4. 　　　 運転切換ボタン⑤を押す。
　　　 運転切換ボタン⑤を押すごとに　　　と　　　 Ⓒが切換ります。

5. 　　　 を表示させてください。（工場出荷時：　　 ）

設定の終了
6. 　　　 ボタン③を押す。
機能No.Ⓑが点灯します。

7. 　　　 ボタン②を押す。
初期設定モードが終了します。（停止状態になります）

ワイヤレスリモコンで操作したとき室内ユニットから4回ブザー音が鳴り、受光部運転ランプが点滅する場合（図1）
ワイヤレスリモコンの自動モードの設定値が接続システム（室内ユニット、室外ユニット）と合っていません。
現在の設定を確認し、もう一方の設定に切換えてください。
　　　：自動モードを通常の自動として操作します。
　　　：自動モードをデュアルオートモードとして操作します。

●初期設定
接続システム（室内ユニット、室外ユニット）によってワイヤレスリモコンの初期設定が必要な場合があります。
ワイヤレスリモコン設置時の試運転にて確認をしてください。
詳細については据付工事説明書を参照してください。
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