
単位 スケール 作成日 形名

mm NTS 2010-1-18 パッケージエアコン室内ユニット外形図
（1方向天井カセット形）（標準パネル）

GA-MPMRP63FA A副番 記号図番三菱電機株式会社

MPM-RP63FA
BK01J242

注１．化粧パネルは標準パネル,ムーブアイパネルから
お選びください。

２．ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。
ドレンポンプ内蔵です。
最大揚程は天井面から850mmです。

３．吊りボルトはM10またはW3/8ネジを使用して
ください。（現地手配）

４．サ－ビス時，電気品箱を取外す事があります。
電源線並びにリモコン線,室内外接続線の接続時には，
電線に十分な余裕を持たせてください。
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(社名表示部)

受光部 運転ランプ 霜取・暖房準備中ランプ
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正面図
前吹きダクト接続口詳細図

背面図 新鮮外気取入口詳細図
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吊込時の作業性と安全性を考慮して側面と壁との間はできるだけ
開けてください。
配管，配線、メンテナンスは下面及び右側面となっておりますので
上記スペースを確保してください。

冷媒配管 φ6.35
フレア接続 1/4F

冷媒配管 φ12.7
フレア接続 1/2F

① ②

標準パネルの場合
(社名表示部)


