
副番三菱電機株式会社

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

第３角法

品名 集じんエレメント 形名 ＰＡＣ－ＳＨ５６ＫＦ

単位：mm

作成日

２００８-２-２８

仕様書番号

（形名コード）
７Ｄ２Ｈ５６ Ａ

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書 形名 ＰＡＣ－ＳＨ５６ＫＦ

１．仕様

２．外形図

形　　　名

適用機種

製品質量

主要構成部品

集じん効率

メンテナンス時間

適用別売部品

PAC-SH56KF

ワイドパワーカセット全機種 MPL(Z)-RP･BA(2),PLFY-P･BM-E1

（代表機種のみ、記載しています。）

4kg

集じんエレメント×1

85％（DOP 0.3μm）

一般事務所 約2500時間、パチンコ店 約300時間

（集じんエレメントは洗浄により再使用可）

電気集じん器：PAC-SH55AC、電気集じん器本体：PAC-SH76AC

３．使用上の注意

(1)この集じんエレメントは、別売の電気集じん器本体PAC-SH76ACの集じんエレメント及び

　 別売の電気集じん器PAC-SH55ACに取り付けられている集じんエレメントの交換用です。

(2)交換の際は、電気集じん器に取り付けられている集じんエレメントを取り外し、

　 このまま取り付けてください。

(3)PAC-SH55AC,PAC-SH76ACは、この集じんエレメントを２個使用します。

分解禁止
洗浄する場合は分解せずにこのまま
洗浄液に浸け置きしてください。

ブラシがけ厳禁
ブラシ等でこすらないでください。

落下
厳禁

高電圧
 注意

AIR FLOW

高　電　圧　注　意
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08/2/28　品名:交換用ﾄﾙ　副番A


