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三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

第３角法

品名 高性能フィルターエレメント 形名 ＰＡＣ－ＳＨ８０ＫＦ，ＰＡＣ－ＳＨ８１ＫＦ
ＰＡＣ－ＳＨ８２ＫＦ

ＰＡＣ－ＳＨ８０ＫＦ，ＰＡＣ－ＳＨ８１ＫＦ
ＰＡＣ－ＳＨ８２ＫＦ

単位：mm

作成日

２００８-３-５

仕様書番号

（形名コード）
７Ｄ２Ｈ８０

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書 形名

１．適用機種（代表機種のみ掲載しています。）

PAC-SH80KF：MPC-RP40～56KA
PAC-SH81KF：MPC-RP63～80KA
PAC-SH82KF：MPC-RP112～160KA

２．仕様

形　　名

集塵効率

フィルター材質

耐用時間

同梱フィルター枚数

取付方法

適用別売フィルターケースメント

PAC-SH80KF

※フィルターエレメントは洗浄再生できません。

PAC-SH81KF PAC-SH82KF

小2枚 小1枚, 大1枚 大2枚

PAC-SH77AF PAC-SH78AF PAC-SH79AF

比色法65％

ポリオレフィン系帯電繊維不織布

約2500時間（使用条件：塵埃濃度0.15mg／m3）

別売フィルターケースメントに装着

三菱電機株式会社

３．外形図

４．取付状態図

変化寸法表
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大
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室内ユニット

フィルターエレメント
フィルターケースメント（別売）フィルターエレメント

30
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65

Ｂ 269
フィルターケースメント（別売）

右側面から見る正面から見る

別売フィルターケースメント

PAC-SH77AF

PAC-SH78AF

PAC-SH79AF

B
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1540

エアーフロー（ラベル）
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フィルター部

取手


