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－ －
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－
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－
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－

mm

－
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－

－
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－

－
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－
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－

－

－

－

－
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注意事項
1.　冷房・暖房能力および電気特性はJIS B8616:2006およびJRA4048:2006に準拠した値です。

　　延長配管7.5ｍ（相当長）、高低差0ｍ

2.　冷房・暖房能力の（　）内は、能力変化の値を示します。

3.　運転音は、JIS規格に準じて、反響の少ない無響室で測定した数値（Aスケール）です。

　　実際に据付た状態で測定すると、周囲の騒音や反響などの影響を受け、表示数値より、

　　大きくなるのが普通です。

4.　※1  室外ユニット下設置の場合、乾球温度10～43℃になります。

5.　※2　室外ユニットに付属の異径接手を使用して配管を接続してください。

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書
グリーン購入法適合(APF基準)

PCZD-KP224KC
形
名
作
成
日

PCZDKP224KC-6
副
番

記
号

天吊形／(個別フォー同容量同タイプ)

2011-08-09
図
番

セット別売
形名

使用
温度
範囲

冷房

暖房
室　内 乾球温度15～27℃／　―　　　　　　

室　外 ―　／湿球温度-20～15.5℃

室　外 乾球温度-5～43℃／　―　　※1　　

三菱電機株式会社

PAR-32MA

CMY-Y104D-G　※2

φ9.52／φ19.05

温 度 設 定 （ リ モ コ ン ） 冷房･ドライ19～30℃／暖房17～28℃

共
通
事
項

室 内 側 冷 媒 配 管 径 （ 液 ／ ガ ス ）

配
管
長
制
限

配 管 総 延 長

室 内 ～ 室 内 間 高 低 差

30ｍ以下

30m以下/20m以下

室　内

MAスマートリモコン

分岐ヘッダー

―　／湿球温度15～24℃

製 品 質 量 170

冷 媒 R410A×6.5

150m以下

100m以下

φ6.35／φ12.7

室 外 側 冷 媒 配 管 径 （ 液 ／ ガ ス ）

最 遠 配 管 長

送 風 機 用 保 護 装 置 温度開閉器

運 転 音 （ 冷 房 ／ 暖 房 ） 56／56

送 風 機 ( 形 式 × 出 力 × 個 数 ) プロペラファン×0.35kW×1

風 量 185

設 計 圧 力 （ 高 圧 部 ／ 低 圧 部 ） 4.15／2.21

Ｉ Ｐ コ ー ド IP24

圧
縮
機

1 日 の 冷 凍 能 力 0.490～3.150

形 式 × 出 力 × 個 数 全密閉×5.4kW×1

保 護 装 置 過電流保護、過昇保護

シロッコファン×0.090kW×1

風 量 ( 強 / 中 1/ 中 2/ 弱 ） 13－12－11－10

機 外 静 圧

230×960×680

外 装 色 < マ ン セ ル > ピュアホワイト<6.4Y 8.9/0.4>

エ ア フ ィ ル タ ー PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)

最 大 運 転 電 流

室
内
ユ
ニ

ッ
ト

（
1
台
分
デ
ー
タ

）

室 内 形 名

外 形 寸 法 <H × W × D>

送 風 機 ( 形 式 × 出 力 × 個 数 )

運 転 音 ( 強 / 中 1/ 中 2/ 弱 ）

低温 暖 房 低 温 消 費 電 力

通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (APF) －

暖房 暖 房 低 温 能 力

－

中
間

中 間 暖 房 能 力

中 間 暖 房 消 費 電 力

－中 間 暖 房 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率

力 率

5.00

暖
　
房

定
格

定 格 暖 房 能 力

定 格 消 費 電 力

運 転 電 流

力 率

暖 房 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (COP)

60

40

機
外
配
線

40

30

電 源

　機外配線要領

運 転 電 流

冷 房 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (COP)

仕　　　　　様　　　　　表

BB種ヒューズ

40配 線 用 遮 断 器 定 格 電 流

VP-20

冷暖平均エネルギ ー消 費効 率(COP)

電 源 周 波 数 Hz

冷
　
房

定 格 冷 房 能 力

定 格 消 費 電 力

定 格 冷 房 時 の 顕 熱 比 －

0.1S以内

漏電遮断器

0

室
外
ユ
ニ

ッ
ト

室 外 形 名 PUZ-KP224CM3

8.0

マンセル<5Y 8/1>

1650×920×760

24

19.1

90

0.67

2.02

PCZ-KP56KM6×4台

－ 3.53

5.1

26.6

中 間 冷 房 能 力 10.1

定 格 電 流

定格感度電流

動 作 時 間
室外ユニット

電源

電 源

手元開閉器 開閉器容量

ユ ニ ッ ト 電 源 線 太 さ

中 間 冷 房 消 費 電 力

中 間 冷 房 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 －

定
格

外 形 寸 法 <H × W × D>

外 装 色 < マ ン セ ル >

3.5以上

調節 左右方向

ド レ ン 配 管 サ イ ズ

補 助 電 気 ヒ ー タ ー 組込不可

中
間

ABS樹脂・発泡PS

10°,20°,30°,45°,60°に設定可・スイング

左右に各々45°の範囲で手動にて調整可

ド レ ン パ ン

製 品 質 量

風向 上下方向

36－34－32－29

12ｍ以下

第１分岐以降の最遠配管長
室内～室外間高低差（室外上/室外下）

室 内 外 伝 送 線 太 さ20.0

5.94

1.25mm2以上

リ モ コ ン 線 0.3

15

電 源 線 太 さ 1.6

ア ー ス 線 太 さ mm φ1.6

室内ユニット
電源

動 作 時 間 0.1S以内

手元開閉器 開閉器容量

F

15

B種ヒューズ 15

配 線 用 遮 断 器 定 格 電 流

三相　200Ｖ

ア ー ス 線 太 さ

漏電遮断器 定 格 電 流

Ｅ

15

定格感度電流 30

単相・200V

A

60Hz

20.0(最大22.4)

5.95

3.36

22.4(最大25.0)

6.06

3.70

19.4

90

11.3

2.25

5.02

機外配線は、別紙のシステム配線図に記載しています。



単位 スケール 作成日 形名

mm NTS 2011-8-1 パッケージエアコン室内ユニット外形図
（天吊形）

GA-PCZKP56KM6 副番 記号図番三菱電機株式会社

PCZ-KP56KM6
BH01B378

(吊りﾎﾞﾙﾄﾋﾟｯﾁ)

〔正面より見る〕

〔正面より見る〕

吊り金具

(吊
り
ﾎﾞ
ﾙﾄ
)

50
以
下

（出荷時ｶﾊﾞｰ取付）
配管後取出し位置

天井

斜線部を切離すこと

960

917

246
（ドレン接続口：現地側,付属品装着時）
（ドレン接続口：本体側）

電気品箱

室内ﾕﾆｯﾄ周囲必要空間

吊込時の作業性と安全性を考慮して
片面の側面と壁との間はできるだけ
開けてください。配管,配線,ﾒﾝﾃﾅﾝｽは
下面及び右側面となっておりますので
上記ｽﾍﾟ-ｽを確保してください。

注意事項
1.天井の隅に廻り縁がある場合は,その寸法を考慮して据付けてください。
2.ﾄﾞﾚﾝ配管はPVC管VP-20を使用してください。
3.ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄはW3/8ﾈｼﾞまたは,M10を使用してください。
4.別売ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ取付けの場合,冷媒配管は
上側取出しのみとなりますのでご注意願います。

障害物
別売自動昇降取付の
場合は不可

後壁

天井

300以上
250以下

51
10

184

別売受光部キット
別売ムーブアイキット
別売ムーブアイ+ワイヤレス受光部キット
取付の場合
応急運転ｽｲｯﾁ<冷房>兼 応急昇降ｽｲｯﾁ<上がる>

応急運転ｽｲｯﾁ<暖房>兼 応急昇降ｽｲｯﾁ<下がる>
霜取・暖房準備中ﾗﾝﾌﾟ

受光部
別売ムーブアイキットの場合、無し
運転ランプ

輻射センサー（ムーブアイ）
　別売ムーブアイキット,
　別売ムーブアイ＋ワイヤレス受光部キットの場合

別売ムーブアイキット,
別売ムーブアイ＋ワイヤレス受光部キット
取付の場合

(液管接続口　φ6.35)
(ガス管接続口　φ12.7)
(ドレン接続口：現地側,付属品装着時)
(ドレン接続口：本体側)

203
233
246

5

14

高所取付用

960270以上

68
0以
下

1（
天
井
面と
の
隙
間
）

6（
サ
イド
パ
ネ
ル
後
部
）

(2
36
)

23
0

68
032

0
80

15
0

18

62
6

415
8

7
9

32 140

88
84
19
5

50
0以
上

床
面よ
り1
80
0以
上

やむを得ないとき側面の壁片側だけは
ﾕﾆｯﾄより前面にでても可

後配管の際、後配管穴ｶﾊﾞｰは斜線部を切り離し
必ず元の位置へ取付けて下さい。（埃の進入により、
熱交換器が目詰まりするおそれがあります）

233

8

電気品箱
天井

75

461 φ1
25

387
138

28685
24 260

120°

1838

38

19
0

12
4 19
012
6

16
976

37

12
1
46

電気品箱引下げ時

48

38 13
0
86

54 52 116 69

吸込口 878
182 85

2 2960

917（吊ボルトピッチ）

853

吹出口
社名表示

25
4

47
6

57
68
0

①ﾄﾞﾚﾝ配管接続口(内径φ26)
②ﾄﾞﾚﾝ配管接続口(左出し用)
③左側ﾄﾞﾚﾝ配管後取出し用ﾉｯｸｱｳﾄ穴
④冷媒配管接続口(ｶﾞｽ管側/ﾌﾚｱ接続)
⑤冷媒配管接続口(液管側/ﾌﾚｱ接続)
⑥ﾄﾞﾚﾝ配管上取出し用ﾉｯｸｱｳﾄ穴
⑦新鮮外気取入用ﾉｯｸｱｳﾄ穴　φ100
⑧電線取出し用ﾉｯｸｱｳﾄ穴   2-φ22.2
⑨電線取出し用ﾉｯｸｱｳﾄ穴   2-φ26

別売自動昇降取付の場合は、後壁から
30mm以上離してください。




















