
形　名 台　数 記　号

電　　　源

  能     力 kW

空気 室内側 乾球温度/湿球温度

条件 室外側 乾球温度/湿球温度

低温能力（外気乾球温度2℃/湿球温度1℃） kW

　　APF（2015）

 定格消費電力 kW

 低温消費電力 kW

 運転電流 Ａ

 力　　　率 ％

 始動電流 Ａ

　　運転音<PWL> dB

 形式×個数

 風　　　量 m3/min

 電動機出力 kW

 形　　　式

 電動機出力 kW

 法定冷凍トン

　　冷媒/冷凍機油 kg/L

　　外　　　装

　　外形寸法（Ｈ×Ｗ×Ｄ） mm

　　熱交換器形式

 圧　　　力 －

 圧縮機 －

 送風機 －

 インバータ －

　　冷媒配管サイズ　液/ガス mm

％

MPa

　　ＩＰコード －

　　質　 量 kg

m

m

m

　電源線太さ mm2

機外 　配線用遮断器 A

配線 　漏電遮断器

　アース線 mm

伝送線 －

配線総延長 ｍ

最遠配線長 ｍ

ｍ

室　　　内

室　　　外

　特記事項，標準外仕様等
1. 冷暖房能力および電気特性値はJIS B8616：2015に準拠した値です。

2. APF、電気特性は室内ユニット4方向カセット形<i-スクエアタイプ> ×2台の組合せ結果から算出したもので他の組合せの場合は若干異なります。

3. 運転音<PWL>はJIS B8616：2015に基づいた値です。

4. 組合せ可能な室内ユニットはカタログ等で確認ください。P71形以下の室内ユニットを接続する場合は、室内ユニットを2台以上接続してください。

　 また、システム内に含まれる天井カセット形（1方向吹出し）PMFY-MP*BM形の接続台数は最大3台までとしてください。

5. MAリモコンを接続し、リモコン線を10m以上でご使用の場合、シールド線を使用してください。

6. 室内ユニット接続台数や最遠配管長、最大追加冷媒量等の制約を超えないシステムにしてください

7. 天井カセット形（１方向吹出し）PMFY-MP*BM形、天吊形のいずれか接続する場合には、室外の使用温度範囲が変更になります。<冷房> 乾球温度10～50℃

   壁掛形のいずれか接続する場合には、室外の使用温度範囲が変更になります。<冷房> 乾球温度15～50℃

8. JRA GL-16に基づき、安全対策の確認が必要です。また、室内ユニットは据付可能な床面積以上に設置してください。

　 詳細は、ビル用マルチエアコンの施工/サービスマニュアル（R32冷媒対応）をご覧ください。

9. 本機種は安全遮断弁を内蔵しています。別売の遮断弁キットとの併用はできません。

10. JRA　GL-16に基づく回路検査(１年に１回以上）およびJRA4068に基づく冷媒センサーの交換（5年に１回以上）が必要です。

11. グリーン購入法適合には、別途フロンの漏えい又は故障等を監視する「常時監視システム」（別売、サービス利用）が必要です。

　 詳細は、MELく〜るLINKシリーズガイドブック、適用機種はWEBサイトをご確認ください。

形　名 台　数 記　号

作成日 図　番 副　番

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン室外ユニット仕様書(Fitマルチ)

＜標準仕様＞
＜耐塩害仕様＞
＜耐重塩害仕様＞

PUMY-FMP112SKM3
PUMY-FMP112SKM3-BS
PUMY-FMP112SKM3-BSG

単相 200V 60Hz

冷　房 暖　房

能　力

10.0(～11.2) 11.2(～12.5)

27℃/19℃ 20℃/ －

35℃/ － 7℃/6℃

－ 10.0

5.8

13.1 14.6

98 98

溶融亜鉛メッキ鋼板[ポリエステル塗膜]アイボリー<3Y 7.8/1.1>

－

73

送
風
機

プロペラファン×1

83

0.200

（
室
外
単
体

）

電
気
特
性

2.57 2.87

－ 3.64

圧
縮
機

全密閉形

2.30

2.91

R32×3.0/1.40

981×1050×330(+40)

クロスフィン

保護
装置

高圧スイッチ

シェル温度検知/過電流検知/サーマルプロテクタ

過熱/過電流保護

過電流保護/過熱保護

φ9.52/φ15.88

室内ユニット
接続

　総容量 室外ユニットの50～130
　最大接続可能室内ユニット台数 6台(注4)

配管長
制 限

配管長 外機～内機

実長　70以下　/　相当長80以下

m

設計圧力 　高圧部/低圧部 4.15/2.3

IPX4

95

総延長　120(注6)/第1分岐以降最遠　50

（第1分岐以降の配管長が30mを超えるP56以下の室内ユニットの液管はΦ9.52を使用）

高低差
外機～内機 50(室外ユニットが上),40(室外ユニットが下)

内機～内機 15

　付属品 アース用リード線 １本、マフラー 1本、L字ジョイント管 1本

5.5

30

30A，30mA 0.1s以下

φ1.6

室内外
伝送線制限

1.25mm2またはφ1.2mm以上（シールド線 CVVS,CPEVS,MVVS）
1000以内

200以内

リモコン配線
（MAリモコン時）

最大200（0.3～1.25mm2 ケーブル使用）

（MAスマートリモコンを接続する時は、シース付き0.3mm2 ケーブルを使用）(注5)

使用温度範囲
湿球温度15～24℃ 乾球温度15～28℃

乾球温度-5（注7）～50℃ 湿球温度-20～15℃

注
意
事
項

パッケージエアコン 室外ユニット仕様書
グリーン購入法基準値クリア／2015年省エネ法基準適合 PUMY-FMP112SKM3(-BS,-BSG)

2026-3-26 PUMYFMP112SKM3-6



単位 スケール 作成日 形名

mm NTS 2026-4-9

GA-PUMYFMP112SKM3 A副番 記号図番三菱電機株式会社

PUMY-FMP112SKM3(－BS,－BSG)

室外ユニット外形図
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電源用穴

電源用穴前ラッキング用穴

前配管用穴

右配管用穴

電源用穴

電源用穴

1

2

1

電源用アース
端子台
左側・・・電源用
中央・・・伝送線用
右側・・・集中管理用

サービスパネル

運搬用取手

運搬用取手

通気口

前配管カバー

後配管カバー

運搬用取手

横吸込口

横吸込口

後吸込口

吹出口

据付足

運搬用取手

後吸込口

ドレン穴
(5×φ33穴)

下配管用穴

2×U切欠穴
(基礎ボルトM10)

2×12×36  長穴 
(基礎ボルトM10)

(ノックアウト穴)

右ラッキング用穴
(ノックアウト穴)

(ノックアウト穴)

(ノックアウト穴)

(ノックアウト穴)

電源用穴
(φ27ノックアウト穴)
電源用穴
(φ40ノックアウト穴)

(φ27ノックアウト穴)

(φ27ノックアウト穴) (φ40ノックアウト穴)

(φ40ノックアウト穴)

後配管用穴
(ノックアウト穴)

冷媒ガス配管接続
（右側）

冷媒ガス配管接続
（正面側）

冷媒ガス配管接続
（裏側）

・・・冷媒ガス配管接続口(フレア接続)φ15.88(5/8F)1
2 ・・・冷媒液配管接続口(フレア接続)φ9.52(3/8F)

記号説明

配管ノックアウト穴詳細

※1・・・バルブの接続先端寸法
※2・・・ユニオンの接続先端寸法（正面側／右側／裏側）

（付属L字ジョイント接続）
※3・・・ユニオンの接続先端寸法（下側）

付属マフラー接続

下図は基本例を示します。
詳細につきましては工事マニュアルなどの技術資料を参照願います。

※横連続設置は3台までとし、
室外ユニット間は25mm以上確保してください。

●背面と上方に障害物がある場合 ●背面と側面に障害物がある場合 ●背面と正面に障害物がある場合

１ 設置スペース(周囲必要空間)

500以上

50
0以
上

30
以
下

サービススペース

＜基礎ボルト高さ＞

M10の基礎ボルトでユニットの据付足を
4箇所ダブルナットで強固に固定してください。
（基礎ボルト， 座金， ナットは現地手配です。）

※別売吹出ガイドを
ご使用の場合500以上

サービススペースは下図の
寸法が必要になります。

４ 配管・配線取入れ方向

３ 基礎ボルト２ サービススペース

基礎

配管， 配線接続は
前面， 右側面， 後面， 下面の
4方向から取入れできます。

300
以上

10
00
以
上

500
以下

200以上

200以上
300
以上

100
0以上

※

150
以上



DE-PUMYFMP80SKM3 副番図番

PUMY-FMP80,112,140SKM3 電気配線図


