
　仕　　　様　　　表 　　　50Hz・60Hz共通
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　　　　*1.ヘッダーは防雪架台内に設置をお願いします。 dB

　　　　*2.（ヘッダー～融雪面）＋回路全ての配管長の合計＝300ｍ以内で Ｗ

　　　　　　施工をお願いします。 －

Ｗ

Ｗ

kg

kg

　１．加熱標準性能は外気温度７℃、戻温ブライン（プロピレングリコール50wt%）

　　　温度10℃、流量8Ｌ/min時の性能値です。

　　　加熱低温性能は外気温度-5℃、戻温ブライン温度15℃、流量8L/min時の

　　　除霜運転を含む性能値です。

　２．運転音測定条件：無響室，Ａスケール，ＪＩＳ Ｃ ９６１２ によります。

　３．本仕様書は予告なく変更することがあります。

　４．指定なき数字の単位は、mmとします。

　５．外形寸法中、幅の（　）数値は、サービスパネルの寸法を、

　　　奥行の（　）数値は、ヘッダーカバーの奥行の寸法を示しています。

　※消費電力は、送風機、圧縮機、凍結防止ヒーター、温水ポンプ、制御基板を含む

　※全ての合計値です。

　　三菱電機株式会社

電源電線（分岐回路）
の太さと長さ       / φ2.0/17     φ2.6/－
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図
　
番

副
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ユ ニ ッ ト 内 保 有 水 量 3.3

温 水 ポ ン プ 出 力 30

温 水 出 力 kW 6.0

電 源

外 形 寸 法 < Ｈ × Ｗ × Ｄ >

風 量

単相 ・ 200V

プロペラファン×１

8.00

20.0

790×800（+69）×285（+147）

開放式

3

8.00

4.03

端子台直結

4

ＭＵSM-60AS

最 大 電 流

融 雪 シ ス テ ム 最 大 保 有 水 量 40

温 水 出 力

※ 消 費 電 力

運 転 電 流

エネルギー消費効率

温 水 回 路 方 式

20.0

外 装 色 （ マ ン セ ル ）

形 式 × 個 数

直入

アイボリー（3.0Y 7.8/1.1）

送 風 機 用 保 護 装 置

呼 称 出 力

始 動 方 式

送 風 機 用 電 動 機 出 力

送 風 機 （ 形 式 × 個 数 ）
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製 品 質 量

冷 媒 （ 種 類 ， 封 入 量 ）
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製
　
　
　
　
　
品

凍 結 防 止 ヒ ー タ ー

R410A, 　1.05

1,300

100

m
3
/h

50

電圧電流検知・回転速度検知

53

融雪用温水ヒートポンプユニット

加
熱
性
能

始 動 電 流

運 転 音

加熱標準

加熱低温

全密閉×１

6.0

1,490

力 率 93

シ
ス
テ
ム
構
成

融 雪 シ ス テ ム 最 小 循 環 流 量

許 容 総 配 管 長

電 源 接 続 方 式

ブ レ ー カ ー 容 量

高 低 差

温水配管（架橋ポリエチレン管１３A）

300

電線径
（mm）

最大こう長
（ｍ）

＊設置スペースにつきましては
＊外形図を御参照ください。

　＜機外配線要領＞

*3　降雪センサは市販の無電圧ａ接点出
　　 力のものをお使いください。別途電源
      が必要となりますので、お使いになる
      降雪センサの据付説明書をご確認く
      ださい。

ヒートポンプ
ユニット

ヘッダー

 
　　　１回路
　　10㎡以下
 配管長90ｍ以内

　
　　　１回路
　　10㎡以下
 配管長90ｍ以内

　
　　　１回路
　　10㎡以下
 配管長90ｍ以内

　融雪面

*１
*2

　＜温水配管制限＞






