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セット形中形クールマルチ<インバータクールマルチ> Lシリーズ<ヒータデフロスト>
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始動電流 A

消費電力 <注1,3> kW

運転電流 <注1,3> A

形名

据付条件

定格出力 kW

法定冷凍ﾄﾝ ﾄﾝ

ｶﾞｽ入口配管 mm

液出口配管<注2> mm

製品質量 kg

形名×台数 UCL-D10VHB×1 UCL-D15VHB1×1

据付条件 天井吊下げ 天井吊下げ

送風機出力 kW 0.6 0.8

外表面伝熱面積 ㎡ 52.9 67.7

ﾌｨﾝﾋﾟｯﾁ mm 4.0 4.0

内容積 L 9.8 15.4

霜取方式 ヒータ ヒータ

液入口配管<注2> mm φ12.7S φ15.88S

ｶﾞｽ出口配管 mm φ28.58S φ34.92S

製品質量 kg 72 96

形名

注１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

WAN69-7673-B-6

項目 形名 AFLV-J25VHQ-A

使用範囲
外気温度 -15～+46

庫内温度 -5～+15

電源

冷媒 R463A-J

三相 200V  60Hz

50.5冷却能力
<注1,2>

液管断熱有り

液管断熱無し 47.7

電
気
特
性

運
転

霜
取

31.6

100.4

30

12.1

42.1

運転電流は各相の最大値を示します。

コントロ－ラ RBS-M202HRA-SQ

φ19.05S

504

ユ
ニ
ッ

ト
ク
ー

ラ

冷却器

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ

ユ
ニ
ッ

ト

ECOV-DM185MA

屋外設置

18.5

9.0

配管
寸法

φ41.28S

冷蔵庫冷却ｼｽﾃﾑ<ｸｰﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ>標準仕様書

配管
寸法

製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。

測定条件は次の通りです。

   標準条件,外気温度: 32℃，庫内温度: 0℃，冷媒配管長さ: 5m, 無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

コンデンシングユニットは工場出荷時設定では液管断熱有りモードとなっています。

液管断熱有りモードでご使用の際は、液配管に断熱材(20mm以上)を施してください。
液管断熱有りモードと無しモードの切り替え方法はコンデンシングユニットの工事説明書をご確認ください。

電気特性は液管断熱有りモードの値を示しています。

配管寸法欄　記号F：ﾌﾚｱ接続、　記号S：ﾛｳ付接続を示します。
コンデンシングユニットは耐塩害仕様(-BS,-BSG)を含みます。

ユニットク－ラは防食仕様(-BKN)を含みます。
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UCH(L)-DVN(H)B形ﾕﾆｯﾄｸｰﾗ冷却能力線図

電源 三相　200V　60Hz
冷媒 R463A-J
ﾕﾆｯﾄｸｰﾗ出口温度-蒸発温度＝4K

（蒸発温度=(蒸発器入口温度+低圧飽和ｶﾞｽ温度)/2）
注)冷却能力は、負荷となる送風機の入力は差し引いておりません。
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