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三菱電機株式会社

UCR-D形ﾕﾆｯﾄｸｰﾗ冷却能力線図

電源　三相　200V　50Hz
冷媒 R463A-J
ﾕﾆｯﾄｸｰﾗ出口温度-蒸発温度＝4K

（蒸発温度=(蒸発器入口温度+低圧飽和ｶﾞｽ温度)/2）
注)冷却能力は、負荷となる送風機の入力は差し引いておりません。
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三菱電機株式会社

UCR-D形ﾕﾆｯﾄｸｰﾗ冷却能力線図

電源　三相　200V　50Hz
冷媒 R410A
過熱度(ﾕﾆｯﾄｸｰﾗ出口温度-低圧飽和ｶﾞｽ温度)＝4K

注)冷却能力は、負荷となる送風機の入力は差し引いておりません。
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三菱電機株式会社

ｺﾝﾄﾛｰﾗ＜ｸｵﾘﾃｨ＞ ﾏｲｺﾝ式ｸｵﾘﾃｨｼｽﾃﾑ

単位

℃

接触器ﾎﾞｯｸｽ

電子ﾘﾓｺﾝ

－

℃

℃

霜取用ﾀｲﾏ

高さ mm

(電子ﾘﾓｺﾝ) 幅 mm

　 奥行 mm

外形寸法 高さ mm

（接触器 幅 mm

　ﾎﾞｯｸｽ） 奥行 mm

製品質量<注1> kg

注1. 電子ﾘﾓｺﾝと接触器ﾎﾞｯｸｽの合計の値です。
2. 適合ｺﾝﾃﾞﾝｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ、ﾕﾆｯﾄｸｰﾗとの配線は、現地接続となります。
3. 接触器の最大電流が、記載値を超えない範囲で使用願います。
4. 別売の超低温用ｻｰﾐｽﾀ(TM-U5)と組合せた場合、庫内温度設定範囲は、-57～-23℃となります。
5. 庫内温度設定範囲の上限値･下限値は、-37～+24℃の間の任意の値に変更可能です。

ただし、超低温用設定のときは、この機能は使用できません。
6. 製品仕様は改良などのため、予告なしに変更する場合があります。
7. 霜取設定(霜取周期、霜取時間、水切り時間など)は、試運転後の実運用時の状況を確認の上、設定ください。
8. 庫内温度ｻｰﾐｽﾀは据付工事説明書をご参考の上、ﾕﾆｯﾄｸｰﾗ吸い込み口近傍に設置してください。

ｸｵﾘﾃｨｺﾝﾄﾛｰﾗ標準仕様書

電子ﾘﾓｺﾝ（RB-4DG)

120

単相  200V  50/60Hz

送風
機用
接触器
<注3>

外形寸法

付属部品

表示灯

電熱
機用
接触器
<注3>

温度
制御器

ｽｲｯﾁ

35　<三相かご形、単相ﾓｰﾀ　AC3級>

電子式

接点最大電流
（AC200～220V）

個数

個数

A

WAN 69-4955A

10.5

有<1>

52.5　<抵抗負荷　AC1級>

庫内温度設定範囲

有<1>

A
接点最大電流
（AC200～220V）

-37～+17　<注4><注5>

138

130

28

290

796

電子式  周期　0.5～99時間（0.5時間毎設定、運転積算時間）
時刻（1日最大12回まで）

ｻ-ﾐｽﾀ（庫内温度，ﾘｰﾄﾞ線20m)・ｻ-ﾐｽﾀ取付具一式・ﾘﾓｺﾝｹｰﾌﾞﾙ（2心5m)

RBS-P25HRB-Q項目

霜取方式

冷蔵庫内使用温度範囲

庫内温度制御方式

据付条件
周囲温度-10～+40（但し、凍結・結露なきこと）

電源

外装色
ﾏﾝｾﾙ4.48Y 7.92/0.66

運転

運転/停止・緊急停止・手動霜取・霜取ﾘｾｯﾄ・温度ｼﾌﾄ・操作ﾛｯｸ

屋内設置

ﾏﾝｾﾙ5Y　8/1

ﾋｰﾀ

-55～+15








