
三菱電機株式会社

一体空冷式インバータスクロールクーリング ＜霜取方式：ホットガス、電熱器＞
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圧力開閉器<高圧・低圧>
過電流保護
温度開閉器<吐出>
温度開閉器<圧縮機ｲﾝﾅｰｻｰﾓ>

制御回路用
凝縮器送風機用
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形式×台数
呼称出力 kW

Pa
液配管 <注3,6> mm
ガス配管 <注3> mm
ﾎｯﾄｶﾞｽ出口配管 <注3,6> mm
ドレン配管 mm

dB(A)

入口配管 <注3,6> mm
液出口配管 <注3,6> mm
ﾎｯﾄｶﾞｽ出口配管 <注3,6> mm

内蔵品

注１． 測定条件は次の通りです。
外気温度：32℃，庫内温度：-25℃，ｸｰﾗ出口過熱度：4K，冷媒配管長さ：5m，無着霜状態，冷却運転

注２． 延長配管が50mを超える場合は、10m当たり0.4Lの油を追加してください。
注３． 配管寸法欄　記号F：ﾌﾚｱ接続、　記号S：ﾛｳ付接続を示します。
注４． ｺﾝﾃﾞﾝｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄの騒音値の測定条件は次のとおりです｡

周囲温度：32℃、蒸発温度：-40℃、ｲﾝﾊﾞｰﾀ圧縮機運転周波数：85Hz、ﾌｧﾝｺﾝﾄﾛｰﾙ設定：目標凝縮温度=外気温度+12℃
測定場所：無響音室相当でﾕﾆｯﾄ前面より距離1m、高さ1m

注５． ﾕﾆｯﾄｸｰﾗの騒音値の測定条件は次のとおりです｡
地上1.0m、ﾕﾆｯﾄから1.0m、吸込面

注６． 液配管、ﾎｯﾄｶﾞｽ配管には断熱材（20mm以上）を施してください。
注７． 食品保管用途に使用する場合、食品の安全・衛生を確保する手段を講じて下さい。

使用方法・霜取周期などの設定に不備があった場合、食品の安全・衛生上支障が生じるおそれがあります。
現地の使用環境が一時的に運転範囲外になる等により異物飛散が発生した場合、直接保管物に異物が付着する可能性があります。

注８． ﾕﾆｯﾄｸｰﾗ設置時には必ず前室を設置し、冷却及び除湿された空気をﾕﾆｯﾄｸｰﾗが吸込む環境で使用してください。
上記を守らない場合、過度の着霜により除霜不良やﾕﾆｯﾄｸｰﾗの損傷等に至ることがあります。

注９． 製品仕様は改良などのため、予告なしに変更する場合があります｡
WAN69-6238B

三相　200V　50Hz/60Hz
-40～+10

冷風到達距離（0.5m/s） 17.2/24.3

冷却器

形状 プレートフィンチューブ式
外表面伝熱面積 171
フィンピッチ 6.5
内容積 70.5

250V 15A×2

本体

溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板 (表面処理:ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂、色:ﾏﾝｾﾙ 5Y 8/1)

ECOV-EN225C1-HG(-BS・-BSG)×1台
HNK-92FA×2台

冷却能力 <注1>
消費電力 <注1>
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57

22.5
ｲﾝﾊﾞｰﾀ始動 + 順次始動

項目

11.2

冷媒

φ22.2S

有 <口径：3.1mm、溶融温度：74℃以下>
R410A (現地準備)

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾘｰｽﾞ MEL32R

ｲﾝﾊﾞｰﾀ方式〈0-16～100%〉

2150×2676×740

716

有 <高圧:機械式、低圧:デジタル式>

56

12.6

有〈53A設定〉
-

250V 3.15A×4、6A×2、6.3A×6
-

種類

可溶栓

ﾋｭｰｽﾞ

外形寸法＜高さ×幅×奥行＞

AFSV-EN28FGA-D(-BS・-BSG)

25.1/25.7
24.1/25.7

屋外設置　周囲温度-15～+43℃

24

UCS-N40FGA-HG×1台

φ700×2 (+φ490×1)
460×2 (+110×1)

風量

騒音 <注4>

外装
据付条件

ｱｷｭｰﾑﾚｰﾀ

φ44.45S

冷蔵庫冷却ｼｽﾃﾑ<ｸｰﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ>仕様書
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組立
質量

RBS-N30GRA-HQｺﾝﾄﾛｰﾗ 形名

圧力計<高圧>、ﾄﾞﾗｲﾔ、ｻｲﾄｸﾞﾗｽ、ｱｷｭﾑﾚｰﾀ、ｵｲﾙﾌｨﾙﾀｰ、ｻｸｼｮﾝｽﾄﾚｰﾅ

形名×台数

取付方法 床置き/天井吊り下げ

除霜方式

配
管
径

Rc2

230/325

形名×台数

80
φ25.4S
φ50.8S

76
39

圧
縮
機

30～96

EK-30A×1台
φ22.2S

10.8 <注2>

プレートフィンチューブ式

内容積

初期チャージ量

凝
縮
器

容積

送風機

呼称出力

質量

受液器

冷凍機油

始動方式

配管
径

質量

送
風
機

保
護
装
置

729

正規チャージ量

1400×2400×1645

φ25.4S
φ25.4S

膨
張
弁

キ
ッ

ト

配
管
径

吸込ﾀﾞﾝﾊﾟ 形名 ND-40SA

軸流ファン×2台

450 (+65)

騒音 <注5> 81/86

機外静圧

1128☓2231☓260（全開時）
ダン
パ 質量

690
659

1400☓2541☓1718（全開時）
698

ホットガスバイパス方式、電熱器

φ25.4S

1.5×2台












































