
三菱電機株式会社

一体空冷式インバータ二段クーリングユニット ＜霜取方式：ホットガス、電熱器＞

電源
庫内温度 ℃

法定冷凍ﾄﾝ ﾄﾝ
形式×台数

形式×台数

kW

容量制御 <注4> ％
L

L
L

圧力開閉器<高圧・低圧>
圧縮機

温度開閉器<吐出>
温度開閉器<圧縮機ｲﾝﾅｰｻｰﾓ>

制御回路用
凝縮器送風機用

mm
荷造質量 kg
製品質量 kg

熱交換器
風量 m

3
/min

形式×台数
電動機出力 W

液配管 <注3> mm
ガス配管 <注3> mm
ホットガス配管 <注3> mm

L
dB(A)

外形寸法＜高さ×幅×奥行＞ mm
荷造質量 kg
製品質量 kg

外形寸法＜高さ×幅×奥行＞ mm
荷造質量 kg
製品質量 kg

外形寸法＜高さ×幅×奥行＞ mm
製品質量 kg

m
2

mm
L
m

形式×台数
呼称出力 kW

液配管 <注3> mm
ガス配管 <注3> mm
ホットガス配管 <注3> mm
ドレン配管 mm

dB(A)
内蔵品
付属品 予備ﾋｭｰｽﾞ

その他

予備品

注１． 外気温度32℃、庫内温度-25℃、ｸｰﾗ出口過熱度4K、無着霜状態、現地配管長0mの値です。
ただし、消費電力はｸｰﾗﾌｧﾝ入力と凝縮器ﾌｧﾝ入力を含みます。

　冷却能力はｸｰﾗﾌｧﾝ入力の庫内負荷を差し引いた値です。
　低風量運転はｸｰﾗﾌｧﾝ周波数35Hzです。

注２． 冷凍機油ﾁｬｰｼﾞ量はｺﾝﾃﾞﾝｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄに必要なﾁｬｰｼﾞ量です。運転により不足の場合は現地にて追加充填してください。
注３． ﾕﾆｯﾄ配管と現地配管との接続はﾛｳ付です。
注４． 最小容量は、運転条件によって変化します。
注５． 騒音は、反響のない状態で測定した値（Aスケール）を示します。（測定位置は下記）

　　ｺﾝﾃﾞﾝｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ：地上1.0m、ﾕﾆｯﾄから1.5m、ｻｰﾋﾞｽ面
　　ﾕﾆｯﾄｸｰﾗ：地上1.0m、ﾕﾆｯﾄから1.0m、吸込面（商用電源50/60Hzの場合）
実際の据付状態では周囲の騒音や反響などの影響で表示値と異なる場合もあります。

注６． 低風量運転で使用する場合は、別売部品（クーラ送風機用インバータセット：VJ-60A）が必要です。
注７． 食品保管用途に使用する場合、食品の安全・衛生を確保する手段を講じて下さい。

使用方法・霜取周期などの設定に不備があった場合、食品の安全・衛生上支障が生じるおそれがあります。
現地の使用環境が一時的に運転範囲外になる等により異物飛散が発生した場合、直接保管物に異物が付着する可能性があります。

注８． ユニットクーラ設置時には、必ず前室を設置し、冷却及び除湿された空気をユニットクーラが吸込む環境で使用してください。
上記を守らない場合、過度の着霜により除霜不良やユニットクーラの損傷等に至ることがあります。

注９． 製品仕様は改良などのため、予告なしに変更する場合があります。
WANR1-0057-D

配
管
径

φ25.4
φ50.8
φ25.4
Rc2

冷蔵庫冷却ｼｽﾃﾑ<ｸｰﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ>仕様書

圧力計<高圧>、ﾄﾞﾗｲﾔ、ｻｲﾄｸﾞﾗｽ、ｱｷｭﾑﾚｰﾀ、ｵｲﾙﾌｨﾙﾀｰ、ｻｸｼｮﾝｽﾄﾚｰﾅ

主液膨張弁ｷｯﾄ×1、低温用ﾘﾓｺﾝ×1、
ﾊｲｸｵﾘﾃｨｺﾝﾄﾛｰﾗ接触器ﾎﾞｯｸｽ×1、温度ｾﾝｻｰ(ｻｰﾐｽﾀ)×2、圧力ｾﾝｻｰ×1

金網ﾌｨﾙﾀｰ(ｻｸｼｮﾝｽﾄﾚｰﾅ用)X1、ﾊﾟｯｷﾝ(ｻｸｼｮﾝｽﾄﾚｰﾅ用)X1
ろ紙ﾌｨﾙﾀｰ(油ｽﾄﾚｰﾅ用)X1、O-ﾘﾝｸﾞ(油ｽﾄﾚｰﾅ用)X1

ｺﾝﾄﾛｰﾗ 形名 RBS-N60GRB-HQ

除霜方式 ホットガスバイパス方式、電熱器
騒音 <注5> 83/88

6A

フィンピッチ 10
内容積 120.1

冷風到達距離（0.5m/s） 24.8/31.5
取付方法 床置き/天井吊り下げ

送
風
機

風量 m
3
/min

350 / 445
（クーラファン低風量運転 周波数35Hz時 235 <注1,6>）

軸流ファンX2台
3.7X2台

機外静圧 Pa
80

（クーラファン低風量運転 周波数35Hz時 0 <注1,6>）

騒音 <注5> 62

ユ
ニ
ッ

ト
ク
ー

ラ

形名×台数 UCS-N60FGA-10X1台

本体
1569×3300×1638

質量
940
877

ﾀﾞﾝ
ﾊﾟｰ

1280×3132×309（全開時）

質量
138
79

組立
1569×3440×1764（全開時）

質量 956

冷却器

形状 プレートフィンチューブ式
外表面伝熱面積 202

配
管

径
φ19.05
φ50.8
φ25.4

アキューム
レータ

形式 縦形シェル式
内容積 46

据付条件 屋外設置　周囲温度-15～+40℃

凝
縮
器

プレートフィンチューブ式
675

送風機
プロペラファンX3台

460X3台

外形寸法＜高さ×幅×奥行＞ 2420X2820X730

質量
1314
1303

外装 溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板 (表面処理:ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂、色:ﾏﾝｾﾙ 5Y 8/1)

77
可溶栓 有　<口径：3.1mm、溶融温度：74℃以下>

冷媒 R410A　（現地準備）

保
護
装
置

有 <高圧:機械式、低圧:デジタル式>
過電流保護 有

有
有

ﾋｭｰｽﾞ
250V　3.15AX2、6AX2、6.3AX3

250V　15A

呼称出力 24
始動方式 インバータ始動

100～35-0

消費電力 kW
41.5 / 43.0 <注1>

（クーラファン低風量運転 周波数35Hz時 39.3 <注1,6>）
14.07 <66Hz>

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ

ト

AFSV-SN50H(-BS,-BSG)X1台

圧
縮
機

半密閉シングルスクリュー二段X1台
形名

冷凍機油
種類 エステル油　MEL32(N)1
初期チャージ量 20
正規チャージ量 20　<注2>

受液器
内容積

項目 AFSV-SN50FGH-PD(-BS,-BSG)

三相　200V　50Hz/60Hz
F級：-40～-20 / C級：-20～+10

冷却能力 kW
　36.8 / 36.1 <注1>

（クーラファン低風量運転 周波数35Hz時 38.2 <注1,6>）

MS-NH13MCV50





＜標準＞ ［単位：冷却能力(ｋＷ)，消費電力（ｋＷ）］

AFSV-SN40FGH-PD(-BS,-BSG)
外気温度　〈℃〉

庫内温度 25 32 35
〈℃〉 冷却能力 消費電力 冷却能力 消費電力 冷却能力 消費電力

50Hz / 60Hz 50Hz / 60Hz 50Hz / 60Hz 50Hz / 60Hz 50Hz / 60Hz 50Hz / 60Hz
-20 37.3 / 37.0 34.2 / 36.1 35.0 / 34.6 37.5 / 39.3 32.9 / 32.4 38.8 / 40.6
-25 33.6 / 33.2 33.6 / 35.5 31.5 / 31.0 37.2 / 39.0 29.6 / 29.0 38.6 / 40.4
-30 29.9 / 29.4 33.0 / 35.0 27.9 / 27.3 36.8 / 38.7 26.3 / 25.5 38.3 / 40.1
-35 26.3 / 25.6 32.3 / 34.3 24.4 / 23.6 36.4 / 38.2 23.0 / 22.1 37.9 / 39.7
-40 22.6 / 21.8 31.5 / 33.4 20.8 / 19.9 35.8 / 37.7 19.8 / 18.7 37.5 / 39.3

AFSV-SN50FGH-PD(-BS,-BSG)
外気温度　〈℃〉

庫内温度 25 32 35
〈℃〉 冷却能力 消費電力 冷却能力 消費電力 冷却能力 消費電力

50Hz / 60Hz 50Hz / 60Hz 50Hz / 60Hz 50Hz / 60Hz 50Hz / 60Hz 50Hz / 60Hz
-20 42.5 / 42.2 37.0 / 38.6 39.9 / 39.4 41.1 / 42.6 37.7 / 37.1 42.4 / 44.0
-25 38.8 / 38.3 37.3 / 38.9 36.8 / 36.1 41.5 / 43.0 34.4 / 33.7 43.0 / 44.5
-30 35.0 / 34.5 37.7 / 39.3 33.6 / 32.8 41.9 / 43.5 31.1 / 30.3 43.6 / 45.1
-35 31.3 / 30.7 38.2 / 39.7 30.4 / 29.6 42.5 / 44.1 27.8 / 26.9 44.4 / 45.9
-40 27.6 / 26.8 38.7 / 40.3 27.2 / 26.3 43.3 / 44.8 24.5 / 23.5 45.5 / 46.9

AFSV-SN60FGH-PD(-BS,-BSG)
外気温度　〈℃〉

庫内温度 25 32 35
〈℃〉 冷却能力 消費電力 冷却能力 消費電力 冷却能力 消費電力

50Hz / 60Hz 50Hz / 60Hz 50Hz / 60Hz 50Hz / 60Hz 50Hz / 60Hz 50Hz / 60Hz
-20 49.5 / 49.8 43.4 / 45.1 47.8 / 48.1 49.3 / 51.8 44.9 / 45.0 51.1 / 53.0
-25 44.9 / 45.1 43.2 / 45.0 43.2 / 43.3 48.4 / 50.5 40.6 / 40.5 50.7 / 52.6
-30 40.4 / 40.4 43.0 / 44.8 38.6 / 38.5 48.0 / 49.9 36.3 / 36.0 50.3 / 52.1
-35 35.9 / 35.7 42.8 / 44.6 34.0 / 33.7 47.7 / 49.6 32.0 / 31.6 49.7 / 51.6
-40 31.4 / 31.0 42.5 / 44.3 29.5 / 29.0 46.3 / 48.5 27.7 / 27.1 49.0 / 50.9

＜低風量　（インバータ制御により35Hz）＞
AFSV-SN40FGH-PD(-BS,-BSG)

外気温度　〈℃〉
25 32 35

冷却能力 消費電力 冷却能力 消費電力 冷却能力 消費電力
-20 37.6 31.6 35.5 35.0 33.6 36.4
-25 34.1 31.0 32.1 34.8 30.5 36.1
-30 30.6 30.4 28.8 34.3 27.4 35.8
-35 27.1 29.7 25.4 33.9 24.2 35.5
-40 23.7 28.8 22.0 33.3 21.1 35.0

AFSV-SN50FGH-PD(-BS,-BSG)
外気温度　〈℃〉

25 32 35
冷却能力 消費電力 冷却能力 消費電力 冷却能力 消費電力

-20 43.7 34.8 41.4 38.8 39.1 40.2
-25 40.1 35.1 38.2 39.3 35.9 40.8
-30 36.4 35.5 35.2 39.7 32.7 41.5
-35 32.8 36.0 32.0 40.3 29.5 42.3
-40 29.2 36.6 28.9 41.1 26.2 43.4

AFSV-SN60FGH-PD(-BS,-BSG)
外気温度　〈℃〉

25 32 35
冷却能力 消費電力 冷却能力 消費電力 冷却能力 消費電力

-20 50.3 41.0 48.6 46.6 45.9 48.7
-25 45.9 40.8 44.2 45.9 41.8 48.3
-30 41.5 40.7 39.7 45.5 37.6 47.8
-35 37.1 40.4 35.3 45.2 33.4 47.2
-40 32.7 40.1 30.8 43.6 29.2 46.5

庫内温度
〈℃〉

庫内温度
〈℃〉

庫内温度
〈℃〉

注1.能力表の条件は次の通りです。
・消費電力＝圧縮機入力＋クーラファン入力+凝縮器ファン入力
・冷却能力は、冷却能力から送風機庫内負荷を差し引いた値です。
・ユニットクーラ出口過熱度4K
・ユニットクーラの着霜に伴う能力低下は差し引いていません。
・低圧側の冷媒配管長による圧損は考慮していません。

注2.使用条件（庫内温度、外気温度）によっては、最大周波数で運転できない領域があります。

注3.製品仕様の改良などのため、性能は予告なく変更することがあります。

能力表

WANR1-0072







使用限界

項目

形名 AFSV-SN40・50・60FGH(-D)(-BS，-BSG)
AFSV-SN50・60FGH-S1-D(-BS，-BSG)
AFSV-SN40・50・60FGH-PD(-BS，-BSG)

冷媒 R410A

冷凍機油 MEL32(N)1
電源電圧 運転時 ― 定格電圧の±5％

始動時(注①) ― 定格電圧の±10％
相間ｱﾝﾊﾞﾗﾝｽ ― 2％以内

圧力 吸入圧力 ＭＰａ 0.007～0.16
吐出圧力(注②) ＭＰａ 　 1.16～2.96

温度 外気温度(注⑥) ℃ -15～+40
庫内温度 ℃ F級：-40～-20　／　C級：-20～+10
蒸発温度 ℃ -50～-30
凝縮温度(注③) ℃ 15～50
高段吐出ガス温度 ℃ 100以下
低段吸入ガス温度 ℃ 吸込ｽｰﾊﾟｰﾋｰﾄ　5～35

最大配管長(相当長) m 100(相当長)
停止時間 分 3以上
発停サイクル（注⑤） － 6回/hr以下

使用できない環境 ―

3.28

2.94

低圧カット（圧力センサー） MPa -0.05

注 ： ①ユニット運転開始直後(約1分)の電源電圧を示します。
②吐出圧力は1.16MPa以上(目安)を確保してください。圧縮機への給油は差圧を利用して行っていますので，

吐出圧力が下がりすぎますと給油不良となり圧縮機に重大な影響を与えます。
③凝縮温度の下限値は、蒸発温度によって異なります。
④使用範囲外でのご使用により機器が故障や破損した場合は，保証の対象外とさせていただきます。
⑤6回/hr以下となるよう負荷や発停温度をコントロールしてください。
⑥フード仕様の場合は-10～＋40℃です。

クーリングユニットは下記の網掛け部の範囲で使用してください。

注： ①運転条件によって、蒸発温度は-25℃まで上昇することがあります。
②上記A 　　　部は最大周波数で運転できない、または容量制御運転となることがある領域を示します。
　 なお，図中のA 　　　部は目安として図示したものであり、ﾕﾆｯﾄ形名により異なります。
③上記運転マップはF級冷却運転時を示します。

高圧カット（圧力開閉器） MPa

三菱電機株式会社

引火性・可燃性ガス雰囲気、腐食性ガス雰囲気、硫黄化合物を含
む雰囲気、エステル油成分を含む雰囲気、アンモニアガス雰囲
気、潮風の直接当たる場所

3.33 55

2.96 50

吐 凝 40
出 縮
圧 温
力 度 30

(MPa) （℃）

20

1.16 15

10

-65 -60 -55 -50 -45 -40 -35 -30 -25
蒸発温度（℃）

吸入圧力 （MPa）
0.007 0.17-0.053 -0.037

推奨使用範囲

（連続安定運転時）

Ａ

+ 0
-0.15

WANR1-0035-D

+ 0
-0.1

※ｺﾝﾃﾞﾝｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ側

※ﾕﾆｯﾄｸｰﾗ側

45

40

30

-20
-50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10

庫内温度（℃）

外
気
温
度

20

10

0

-10

(℃)

推奨使用範囲

（連続安定運転時）

吸込フード仕様
45

40

30

-15

-20

-50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10

庫内温度（℃）

-10

外
気
温
度

20

(℃)
10

0

推奨使用範囲

（連続安定運転時）

吸込ダンパ仕様





















三菱電機株式会社

ｺﾝﾄﾛｰﾗ＜ﾊｲｸｵﾘﾃｨ＞ ﾏｲｺﾝ式ﾊｲｸｵﾘﾃｨｼｽﾃﾑ

℃

電源

接触器ﾎﾞｯｸｽ

電子ﾘﾓｺﾝ

霜取方式

冷蔵庫内使用温度範囲 ℃

接触器ﾎﾞｯｸｽﾊﾟﾈﾙ

基板LED

接触器ﾎﾞｯｸｽ

電子ﾘﾓｺﾝ

送風機駆動方式 <注2>

庫内温度制御方式

庫内温度設定範囲 ℃

霜取用ﾀｲﾏ

保護装置

高さ mm

幅 mm

奥行 mm

高さ mm

幅 mm

奥行 mm

製品質量 <注3> kg

高さ mm

幅 mm

奥行 mm

製品質量 <注4> kg

注１． 庫内温度設定範囲の上限値・下限値は、-40～+10℃の間の任意の値に変更可能です。

注２． ﾕﾆｯﾄｸｰﾗ送風機をｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動方式する場合、別売品のｲﾝﾊﾞｰﾀｷｯﾄの使用を推奨します。

注３． 電子ﾘﾓｺﾝと接触器ﾎﾞｯｸｽの合計の値です。

注４． 主液膨張弁ｷｯﾄの値です。

注５． 製品仕様は改良などのため、予告なしに変更する場合があります。

WANR1-0054A

項目

F級：-40～-20、C級：-20～+10 <注1>

ﾏﾝｾﾙ4.48Y 7.92/0.66

ﾎｯﾄｶﾞｽﾃﾞﾌﾛｽﾄ方式

RBS-N60GRB-HQ

ｽｲｯﾁ

据付条件
周囲温度-10～+40 (但し、凍結・結露なきこと)

外装色

温度制御器

屋内設置

単相 200V 50Hz/60Hz

ﾏﾝｾﾙ5Y 8/1

F級：-40～-20、C級：-20～+10 <注1>

ﾀﾞﾝﾊﾟ閉

送風機運転ﾓｰﾄﾞ切替・送風機周波数切替・ﾀﾞﾝﾊﾟ開閉切替

ﾊｲｸｵﾘﾃｨｺﾝﾄﾛｰﾗ標準仕様書

16

138

外形寸法
(主液膨張弁ｷｯﾄ)

389

11

625

301

運転/停止・緊急停止・手動霜取・霜取ﾘｾｯﾄ・温度ｼﾌﾄ・操作ﾛｯｸ

表示灯
運転状態

外形寸法
(低温用ﾘﾓｺﾝ)

外形寸法
(接触器ﾎﾞｯｸｽ)

130

28

390

796

120

電子式

ｲﾝﾊﾞｰﾀまたは商用電源

過電流ﾘﾚｰ

電子式　周期　1～99時間(0.5時間毎設定、運転積算時間)
時刻(1日最大12回まで)




















