
三菱電機株式会社

ご使用先 殿 記　　号

ご注文先 殿 電　　源

弊社工事番号 始動方式 直入
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ﾌﾟﾚｰﾄ式(SUS316銅ﾌﾞﾚｰｼﾞﾝｸﾞ)

電子式膨張弁×2

水温制御※2 出口水温制御 -10～10±0.5℃

60Hz

66

57

圧縮機 9.7kW(ｲﾝﾊﾞｰﾀ)+5.3kW(定速)＜全密閉形＞

冷却器

13

使用ブライン ﾅｲﾌﾞﾗｲﾝZ1 45wt%

30

冷却水出口 35

冷却水流量 9.9

凝
縮
器

冷却水入口

水圧損失

冷水入口

冷水出口

冷水流量

水圧損失

92

消費電力

運転電流 49.6

15.8

0冷
却
器

水冷式インバーターブラインクーラ仕様書 WYN48-1775

42.0

-6-C

三相 200～220V60Hz

盤冷却用送風機 0.014kW×2 騒音※3

13.5

93

BCLV-P600E 法定冷凍トン／台 7.92

冷却能力

力率

凝縮器 二重管式

冷媒制御

361冷媒

仕様書番号

60Hz

3

最大運転電流

電熱器(圧縮機ｹｰｽ) 45W×2

容量制御範囲※1

使用範囲冷凍機油 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾘｰｽﾞ MEL32(ｴｽﾃﾙ油)

34～100％(14.4kW～42.0kW）

(冷水出口温度0℃，冷却水出口温度35℃時)

冷水出口温度

安全装置
高圧圧力開閉器，低圧圧力ｾﾝｻ，
過電流保護機能，凍結ｾﾝｻ，
吐出ｶﾞｽ温度ｾﾝｻ，ﾊﾟﾜｰﾓｼﾞｭｰﾙ温度ｾﾝｻ

35以下

0.7～5.0

17.2(10.3)

ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ温度

冷却水流量
6.0

水出入口温度差

冷水流量

KC94C255

18.2

塗装色 ﾏﾝｾﾙ　5Y 8/1　近似色

付属品 冷水用Y形ｽﾄﾚｰﾅ(青銅製，20ﾒｯｼｭ相当)　1個　

7.20(11.0)

冷水最小保有水量※5 150<5.0>

周囲温度※6

冷水・冷却水出口温度により、容量制御範囲が異なります。

公差は負荷安定時の温度調節器の水温制御幅を示します。

騒音はﾕﾆｯﾄ正面から1m離れて､1.5m高さで測定した値で無響音室基準です。

実際の据え付け状態では、周囲の騒音や反響などの影響を受け、表示値より通常3～5dB大きくなります。

新鮮水が常時供給されるｼｽﾃﾑでは(   )内の流量となります｡

最小保有水量の<　>はﾕﾆｯﾄ内の熱交換器の水量で全水量の内数を表します。

上記周囲温度を超える場合は、機械室内を換気してください。

冷水設定温度（出口）-9℃以下の使用については、(   )内の流量となります。(   )内の流量未満では容量制御できません。

工事上の依頼事項
本機直前入口側冷水配管に付属ストレーナを取付けてください。
冷却水配管には現地配管系統に応じ本機入口側配管にストレーナ(現地手配)を設けてください。

特
記
事
項

屋内

添
付
図
面

外形図

除外工事
据え付け、基礎工事、給排水工事、電気接続工事、電源開閉器、ポンプ組込、止弁(冷温水用)その他
本仕様書に明示なき事項。

W653389

接続図

冷却水出口温度 20～45

運転質量

始動電流 188

水質 JRA GL-02-1994水質基準内

製品質量 336

-10～10

HFC(R410A) 2.8kg(ｲﾝﾊﾞｰﾀ)+1.6kg(定速)

本製品は屋内専用です。屋外には設置しないでください。屋外に設置する場合は、屋外仕様をご使用ください。

設置場所※8

0～37

水圧 1.0以下

①冷温水に水以外の熱媒を使用しないでください。火災や爆発の原因となることがあります。
②次の環境で使用しないで下さい。感電や火災の原因となることがあります。

●引火性、可燃性ガスの雰囲気 ●揮発性ガスの雰囲気 ●腐食性ガスの雰囲気 ●潮風の直接当たる場所
③冷温水は飲用・食品製造用には直接使用しないでください。健康を害する可能性があります。

ご使用の前に、「取扱説明書」「据付説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意！












