
三菱電機株式会社

項目 形名

<ｋW>

冷媒

据付条件 ℃

電源

フラッシング対象 　注2.

フラッシング方法

フラッシング時間

液管 m

ガス管 m

回収容器容量 ℓ

油分離器

塩化物吸着フィルター

形式

高圧側

低圧側

膨張弁

電磁弁

外装色

外形寸法<高さ×幅×奥行>　　注3. <㎜>

質量 / 荷造質量　　注3. <㎏>

液配管 <入口> <㎜>

液配管 <出口> <㎜>

吸入ｶﾞｽ配管 <入口> <㎜>

吸入ｶﾞｽ配管 <出口> <㎜>

注1. 接続可能なユニットは当社R404A対応スクロール・半密閉コンデンシグユニット（ロータリ形は除く）となります。

他社製品およびR22対応コンデンシングユニットとの接続はできません。

2. 既設配管は現地で施工されている吸入配管、液配管を示します（ショーケースを除く）。

3. （　）値は、キャスターを取外しした場合の値を示します。

4. 配管寸法欄　記号S:ﾛｳ付接続

5. 冷媒回路には出荷時に乾燥窒素ｶﾞｽを封入しています。

6. 製品仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

WAN69-3020B

ﾏﾝｾﾙ　5Ｙ8/1

1150（1035）×440×760

103（93） /109

配
管
寸
法

注4.

φ19.05S

φ19.05S

φ28.6S

φ28.6S

4.8（サイトグラス付）

内
蔵
品

有

有

熱交換器

二重管式

二相冷媒（フラッシング冷媒）生成

吸入ガス冷媒をガス単相化

有

有

屋外設置・周囲温度　-15～+43

単相　200Ｖ　50/60Ｈz

既設配管内の鉱油、異物

二相冷媒循環による

1時間～8時間（推奨2時間以上）

対応配管長さ
最大　100

最大　100

R-P150A（-BS・-BSG）（低温設備用リプレースキット）

適合ｺﾝﾃﾞﾝｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ容量　　注1. 2.2～15.0（R404A機）

R404A








