
三菱電機株式会社

ｺﾝﾄﾛｰﾗ＜ﾊｲｸｵﾘﾃｨ＞ ﾏｲｺﾝ式ﾊｲｸｵﾘﾃｨｼｽﾃﾑ

℃

電源

接触器ﾎﾞｯｸｽ

電子ﾘﾓｺﾝ

霜取方式

冷蔵庫内使用温度範囲 ℃

表示灯

本体

ｺﾝﾄﾛｰﾗ

送風機駆動方式 <注2>

庫内温度制御方式

庫内温度設定範囲 ℃

霜取用ﾀｲﾏ

保護装置

高さ mm

幅 mm

奥行 mm

高さ mm

幅 mm

奥行 mm

製品質量 <注3> kg

高さ mm

幅 mm

奥行 mm

製品質量 <注4> kg

注１． 庫内温度設定範囲の上限値・下限値は、-45～+28℃の間の任意の値に変更可能です。

注２． 冷却器ﾕﾆｯﾄ送風機をｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動方式する場合、別売品のｲﾝﾊﾞｰﾀｷｯﾄの使用を推奨します。

注３． 電子ﾘﾓｺﾝと接触器ﾎﾞｯｸｽの合計の値です。

注４． 主液膨張弁ｷｯﾄの値です。

注５． 製品仕様は改良などのため、予告なしに変更する場合があります。

WANR1-0012

外形寸法
(低温用ﾘﾓｺﾝ)

外形寸法
(接触器ﾎﾞｯｸｽ)

130

28

796

290

120

ﾊｲｸｵﾘﾃｨｺﾝﾄﾛｰﾗ標準仕様書

16

138

外形寸法
(主液膨張弁ｷｯ
ﾄ)

389

11

項目

F級：-40～-20、C級：-20～+10 <注1>

ﾏﾝｾﾙ4.48Y 7.92/0.66

ﾎｯﾄｶﾞｽﾃﾞﾌﾛｽﾄ方式

RBS-N40/60GRA-HQ

ｽｲｯﾁ

据付条件
周囲温度-10～+40 (但し、凍結・結露なきこと)

外装色

温度制御器

屋内設置

単相 200V 50Hz/60Hz

ﾏﾝｾﾙ5Y 8/1

F級：-40～-20、C級：-20～+10 <注1>

運転

運転/停止・緊急停止・手動霜取・霜取ﾘｾｯﾄ・温度ｼﾌﾄ・操作ﾛｯｸ

電子式

ｲﾝﾊﾞｰﾀまたは商用電源

送風機運転ﾓｰﾄﾞ切替・送風機周波数切替

625

301

過電流ﾘﾚｰ

電子式　周期　1～99時間(0.5時間毎設定、運転積算時間)
時刻(1日最大12回まで)




