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照査

検認 8
画像センサ

　ホワイト　本体 1　PC+ABS

　電源端子台

　通信・信号線端子台

　端子台取付金具

2

1

1

1

　t0.5　取付バネ

　カバーパネル

　SUS304

1

　SGCC

　PET 　t0.5
塗装色DIC-G-151ホワイト

　10極

　t1.0

　カバー 　PC+ABS 　ホワイト1

人検知（滞在/不在/移動、推定人数）

照度推定

仕　　様項　目

MILCO.NET通信（2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性） 通信方式

使用周囲温度：－10～40℃
使用周囲湿度：～85％RH
屋内
(但し、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、
振動、結露のおそれのない場所)

使用環境

 定格入力通信電圧 ±24V

2.4mA

機能

AC100～242V

 定格入力通信電流

 定格電源周波数

 定格電源電圧

50/60Hz

 定格電力 定格消費電力 1.7W / 定格皮相電力 5.5VA

人感センサ子機の接続台数 最大8台（MILCO.NET人感センサ子機 ：MN3904A）

仕様

赤外線送信部

赤外線受信部

運転状態LED（赤）

検知状態LED（緑）
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画像センサ

天井埋込穴寸法  φ75　　mm
取付可能天井厚  5mm〜20mm

+3
-0

●通信・信号線接続図/ご使用上の注意 　 EY28084参照
●検知範囲・設置範囲/検知条件及び使用方法　EY28085参照

検知エリア

接続台数
照明コントローラ1台あたり64台

（人感センサ256台、照度センサ256台相当）

使用方法

センサ

56 94

外形図

公共施設用形名   DS1-NC　　適合品

6.4m×6.4m又は7.2m×7.2m
(設置天井高さ2.5m～5.0mで、床面より1.2mの位置)

※設置天井高さ3.2mで、床面より0.7ｍの位置では
　 検知エリアサイズ7.2m設定の場合、9.0m×9.0m
 　検知エリアサイズ6.4m設定の場合、8.0m×8.0m

形名

—

質量

図番 EY28083-D

—

0.4 kg
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外形図/使用方法/仕様

人検知可能最低照度 35 lx（微動検知は50lx）

最小検知速度 0.15m/秒(φ15㎝以上の物体)

船山

柴田

大澤



　CA2302

設計･改定

照査

検認

(1) 本器は必ず、MIILCO.NET システムと組み合わせてご使用ください。

(2) 本器の運用、設定には、データ設定器（MN3060）及びセンサ設定器（MN3061）が必要です。

またデータ設定器及びセンサ設定器の取扱説明書をよくお読みのうえ、設定を行ってください。

(3) 推定人数の検知機能を使用する場合は、PC設定器（MN3070）が必要です。

PC設定器の取扱説明書をよくお読みのうえ、設定を行ってください。

(4) 壁、又は傾斜天井などへ取付けないでください。

(5) 電源は照明制御専用回路とし、常時通電でご使用ください。また、照明器具の電源と、別回路としてください。

(6) 接地工事は、電気設備の技術基準に従い、D種接地工事を行ってください。

(7) 電源が切れてることを確認してから、電源線、通信線、人感センサ信号線を接続してください。

(8) 本器に下記の適合電線以外の電線を使用しないでください。

(9) 接続電線は動力線、高圧線との近接や束線を行わないでください。

また、接続電線と、動力線又は高圧線が平行する時の隔離距離は下表に従ってください。

(10) 通信線及び信号線へのメガテストは実施しないでください。

(11) 誤結線や通信線,信号線を短絡させないでください。

(12) 落としたり衝撃を与えた場合は、使用しないでください。

（13) 本器のセンサには、外力を与えないでください。

(14) 厚さ5mm未満の板に取付けないでください。

(15)  断熱材・防音材は、かぶせたり密着して使用しないでください。

（16） 本器に、水や殺虫剤等の化学薬品を直接かけないでください。

(17)  その他詳細については、「三菱照明総合カタログ」の「照明器具の正しい使い方」のページを確認してください。

適合電線　 線種 総配線長

電源線
VVF3 φ1.6

φ2.0mm
－

  MILCO.NET通信線
　

FCPEV　 φ0.9mm×1P

FCPEV φ1.2mm×1P

最遠配線長：250m，総配線長：750m

最遠配線長：500m，総配線長：1500m

人感センサ信号線
（MN3904等）

50m以内
FCPEV　 φ0.9mm×1P
　 φ1.2mm×1P

ご使用上の注意

公共施設用形名   DS1-NC　　適合品

船山

柴田

大澤

MN3908A

画像センサ

形名

図番 EY28084-C

通信・信号線接続図

ご使用上の注意

平行する動力線、高圧線条件 隔離距離

600V以下の低圧動力線 300mm以上

その他の高圧線 600mm以上

通信・信号線接続図

橙 灰 青 灰 橙橙 灰

MILCO.NET通信

入力

M1 M2 M1 M2

送り 未使用

MILCO.NET端末機器

・ 照明コントローラ
 ・ 増幅器
・ MILCO.NET端末機器

S1 S2

センサ
人感

橙青 灰

人感センサ子機　 ※

S1 S2

人感

センサ

人感センサ子機　 ※

※ 消灯時に35 lx以下となる場合や、パーテーションや高さのある
棚などがあり、本器から死角となる場所がある場合、
人感センサ子機を組み合わせてご使用ください。

MILCO.NET通信線(極性なし）

人感センサ信号線(極性なし）

人感センサ信号線(極性なし）

MILCO.NET通信線(極性なし）MILCO.NET通信線
差し込み部




