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設計･改定

照査

検認

品番 品 名 材 料 数 備 考

単位　ｍｍ　　第 ３ 角 法

形名

消費電力

質量

図
番

ハーネス ビニルチューブ １

取付金具 １鉄

4

外形寸法図

0.2W

1809

2

項目 仕様

電源電圧

消費電力

対応コントローラ

DC13V(電源ユニットより給電)

0.2W

MS691S(1,2)

1～4回路

1～10ch

使用環境
(照明器具周囲環境)

無線仕様
920MHz帯 特定小電力無線
(ARIB  STD-T108準拠)

回路番号

温度：-10℃～40℃
湿度：85％RH以下(結露しないこと)

使用場所
屋内(但し、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、

腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)

※適合照明器具への取付け方法は取扱説明書にてご確認ください。

(1)本機は当社製の適合照明器具に接続して、MILCO.Sワイヤレスタイプコントローラと組み合わせて使用してください。
(2)適合照明器具は、GTシリーズ SG、RG、HG (クラス1000、1500、2000、2500)に、なります。

本機単体及び他のシステムと組み合わせての使用はできません。
(3)照明器具は、Ｄ種接地工事を実施してください。Ｄ種接地工事を実施しない場合、通信距離が短くなることがあります。

MS711S(1,2,3,4) ※( )内は、回路番号

無線アドレス

コネクタ １

仕様

3
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●器具取付用ねじ：2本

付属品

器具取付用ねじ

プラスチック


