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• MELRemo™（以下「ア
プリ」といいます）は、
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三菱電機株式会社の業務
用室内ユニットの専用リ
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ご使用にともない発生す
る通信料金は、ご利用者
様のご負担となります。
（アプリのアップデートの
際やアプリが正常に動作
しないことによる再設定
などで、追加して発生す
る通信料金も含みます。)
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特長
アプリの主な特徴は次のとおりです。
① Bluetooth 通信で、アプリで設定した内容をリモコンごとに設定できます。
（表示言語はスマートフォンの表示に依存します。）

② Bluetooth 通信で、リモコンの設定を他のリモコンにコピーできます。

③ Bluetooth 通信で、ロゴ画像をリモコンに送信し、リモコン画面にワンポイ
ントとして表示させることができます。
（ロゴ画像の送信はPAR-4*MAシリーズではできません。）

アプリ
Bluetooth送信

リモコン

アプリ リモコン

Bluetooth 送信

設定反映

Bluetooth 受信

設定データコピー

アプリ

Bluetooth送信

リモコン
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安全のために必ず守ること
この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ、取り扱って
ください。
ここに記載した注意事項は、安全に関する重要な内容です。必ずお守
りください。

図記号の意味は次のとおりです。

取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重
傷を負うおそれのあるもの

取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負う、
または物的損害が発生するおそれのあるもの

（一般禁止）

一般事項

以下の場所でスマートフォンアプリを
使用しないこと。
心臓ペースメーカーを装着されている
方が使用する可能性がある場所
医療用電気機器が近くにある場所
自動ドアや火災報知機などの自動制御
機器が近くにある場所 禁止
上記機器の動作に影響を与える事故発生
のおそれあり。
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1. ご使用の前に
•室内ユニットの見えない位置から操作するときは、室内ユニットやその周辺、室内
にいる人の状態などを事前に確認してから操作してください。
•子ども、高齢者、病気の方、身体の不自由な方が室内にいる場合は、室内にいる方
を保護できる人がいる状態で使用してください。
•室内ユニットのある室内に人がいることがわかっている場合は、室内ユニットの見
えない位置から操作することを事前に知らせておいてください。
•小さな子どもが誤って操作しないように、保護者の管理のもとで使用してくださ
い。
•本製品は2.4GHz帯の無線を使用しており、障害物や電子レンジ、Wi-Fiなどの電波
干渉により、通信状態が悪い場合は操作内容が反映されないことがあります。操作
内容がリモコンに反映されたことを確認してください。
•電波の届く距離は見通し約10ｍです。障害物で電波がさえぎられた場合は電波の届
く距離が短くなりますので、障害物を取り除くかスマートフォンをリモコンに近づ
けて使用してください。
•スマートフォンによる誤操作防止のため、リモコンの操作ロック機能の使用を推奨
します。
•Bluetooth機器がリモコンやスマートフォンの周辺に複数ある場合、スマートフォ
ンとリモコンとの通信が正しくできないことがあります。
•スマートフォンに他のBluetooth機器が接続されている場合、スマートフォンとリ
モコンの通信が正しくできず、エラーが発生することがあります。リモコンとの通
信がうまくいかない場合は、スマートフォンと他のBluetooth機器の接続を解除し
てから再度本アプリを使用してください。
•本アプリは屋内での利用を想定しています。屋内で使用してください。
•アプリの画面操作は、iOSおよびAndroidで共通です。本マニュアルでは、代表例と
してiOSの画面で説明を行いますが、一部操作が異なる画面は両方を説明します。
•アプリの画面は、OSのバージョン、スマートフォンの画面サイズなどにより若干異
なることがあります。
•  表示中はBluetooth通信中のため操作を行わないでください。途中で操作を行っ
た場合、エラーが発生することがあります。
•Android端末では、MELRemo Ver4.0.0アップデートでの対応機能の大幅アップ
に伴い下記の制限事項があります。
• Ver2.0.2 以前のMELRemoで作成したデータを保存している場合、Ver4.0.0
へのアップデート時にそのデータは削除されます。対象のデータは、省エネ設定、
タイマー設定、初期設定です。
• Ver2.0.2 以前で作成し、保存したデータをVer4.0.0 へ引き継ぐことはできませ
ん。引き続きそのデータを使用する場合は、下記のいずれかの対処をしてください。
•アップデート前にデータの内容をスクリーンショットなどで保存し、アップ
デート後に再度データを入力する。
•アップデート後に、対象データが設定されたリモコンから、対象データを読み込
む。
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•MELRemoVer4.0.0から、機能アップのため、Android 7.0以上の端末で使用して
ください。Android 7.0未満の端末ですでにVer4.0.0未満のMELRemoを使用して
いる場合は、MELRemoのアップデートを実施しないでください。
•MELRemoVer4.0.0から、機能アップのため、iOS11以上の端末で使用してくだ
さい。iOS11未満の端末ですでにVer4.0.0未満のMELRemoを使用している場合
は、MELRemoのアップデートを実施しないでください。
•MELRemo Ver4.6.0では機能アップを行っているため、iOS12以上の端末で
使用してください。iOS12未満の端末ですでにVer4.6.0未満のMELRemoを
使用している場合は、MELRemoのアップデートを実施しないでください。
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1-1. 対応機能一覧
Bluetooth 通信で、アプリからリモコンへ各種の操作ができます。
操作内容は、5つの機能に分類されます。
•設定機能…リモコンに設定できるデータを一括で変更および取得する機能です。

接続するリモコンにより、メイン画面表示設定、リモコン表示設定、
操作ロック、週間スケジュール、リモコン名称登録内の設定データが
異なります。

•管理機能…メンテナンス操作や一般アプリと同等の操作ができる機能です。
•機能選択…室内ユニットの設定状態を取得・変更することができる機能です。
•無線センサ連携…リモコンに無線センサを登録したり、リモコンの無線センサ設

定の状態を取得・変更することができる機能です。
•サービスマン専用機能…取得データを保存したり、メールで取得データを転送※

することができる機能です。
※MELRemo Ver が 2.0.0 以前はCSV形式、3.0.0 以降は、CSVデータを
圧縮したZIP 形式で転送されます。

お知らせ
• 接続する室内ユニットにより、利用できる機能が異なります。機能の有無につい
ては室内ユニットの取扱説明書および据付工事説明書を参照してください。
•外気処理機種接続時のリモコンへの対応はできません。

[操作内容 ]

機能一覧
PAR-4*MA(-P) PAR-4*MA(-SE) PAR-4*MAAC PAC-SF0*CR(-P) PAR-CT0*MA

シリーズ※1

管理者 サービス 管理者 サービス 管理者 サービス 管理者 サービス 管理者 サービス

設定機能 初期設定 基本設定 サマータイム ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
リモコン名称登録 ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ × ×
デバイス名称登録※2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
無線センサ設定※8 ○ ○ ○ ○ × × × × × ×

表示設定 メイン画面表示設定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
リモコン表示設定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
輝度調整 × × × × × × ○ ○ ○ ○
コントラスト・輝度調整 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ×
デザイン設定 × × × × × × ○ ○ ○ ○
CO2表示設定 
（スリムのみ）※5 ○ ○ × × × × ○ ○ × ×

運転設定 自動モード使用設定 ○ ○ ○ ○ × × × × × ×
空調機停止時の換気停止※9 ○ ○ ○ ○ × × × × × ×

省エネ 
設定

設定温度範囲制限※6 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
操作ロック ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
設定温度自動復帰 ○ ○ ○ ○ × × × × × ×
省エネ運転スケジュール ○ ○ ○ ○ × × × × × ×

タイマー
設定

オンオフタイマー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
消し忘れ防止タイマー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
週間スケジュール設定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
室外サイレントモード ○ ○ ○ ○ × × × × × ×

メンテナ
ンス設定

自動清掃設定 ○ ○ × × × × × × × ×

サービス
設定

販売店・サービス店登録 × ○ × ○ × × × × × ×
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機能一覧
PAR-4*MA(-P) PAR-4*MA(-SE) PAR-4*MAAC PAC-SF0*CR(-P) PAR-CT0*MA

シリーズ※1

管理者 サービス 管理者 サービス 管理者 サービス 管理者 サービス 管理者 サービス

管理機能 メンテナ
ンス

時刻同期 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
異常履歴 × ○ × ○ × ○ × ○ × ○
異常猶予履歴※7 × ○ × ○ × × × × × ×
エネルギー管理表示※4／
CO2排出量表示 ○ ○ × × × × × × × ×

要求コード送信※10 × × × ○ × × × × × ×
データモニタリング※10 × × × ○ × × × × × ×

サービス
設定

形名・製造No. 登録 × ○ × ○ × × × × × ×
デマンドアナログ入力設定※10 × × × ○ × × × × × ×

その他 操作画面 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ロゴ送信※3 × × × × × × ○ ○ ○ ○

機能選択 スリム※4 × ○ × ○ × × × × × ×
マルチ／設備※10 × × × ○ × × × × × ×

無線センサ連携※8 ○ ○ ○ ○ × × × × × ×
サービス
マン専用
機能 ※3

リモコン名称 × ○ × ○ × × × ○ × ×
形名・製造No. × ○ × ○ × × × × × ×
異常履歴 × ○ × ○ × × × ○ × ×
異常猶予履歴※7 × ○ × ○ × × × × × ×
エネルギー管理※4／ CO2排出量 × ○ × ○ × × × × × ×
運転データ × ○ × ○ × × × × × ×

※ 1：PAR-CT0*MAシリーズの形名は以下となります。

PAR-CT0*MAシリーズ
PAR-CT01MAA-PB/SB
PAR-CT01MAR-PB/SB
PAR-CT01MAU-SB
PAR-CT01MAC-PB

※ 2：リモコンからは設定できません。
※3：通信時間が長くなることがありますので、スマートフォンがスリープ状態

にならないようにしてください。 
スリープ状態になる前に通信処理が終わらない場合、通信が中断されます。

※4：エネルギー管理表示、エネルギー管理、機能選択（スリム）は、リモコン形名：
PAR-41MA以降と接続した場合に設定できます。

※5：エネルギー管理表示の表示設定もできます。
※6：温度範囲制限は、システムコントローラからの設定が優先されます。
※7：異常猶予履歴はPAR-43MA以降と接続した場合に表示されます。
※8：無線センサ設定、無線センサ連携はPAR-44MA以降と接続した場合に使

用できます。
※9：空調機停止の際に換気停止する/しないを設定する機能です。PAR-45MA

以降と接続した場合に設定できます。
※10：要求コード送信、データモニタリング、デマンドアナログ入力設定、機

能選択（マルチ／設備）は、リモコン形名：PAR-4*MA-SEと接続した
場合に設定できます。
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2.  設定機能
リモコンの設定データをアプリで事前に作成できます。また、設置されているリ
モコンから設定データを取得して他のリモコンへ同一内容の設定ができます。

2-1. 設定データの新規作成
アプリを用いて事前にリモコンへの設定データを作成する機能です。

2-2. リモコンから設定データの取得
すでに設定されているリモコンから設定データを取得して、他のリモコ
ンへ設定をコピーする機能です。

お知らせ
•「手順」で示す画面イメージは一例であり、リモコンの設定やお使いのスマートフォ
ンの機種によっては画面イメージと異なる場合があります。

手順 画面イメージ
（PAC-SF01CR接続時）

1. メニュー画面で、[ 設定 ]をタップします。
設定データ画面が表示されます。

2. 設定データ画面で、[+]ボタンをタップします。
新規作成の場合は「2-1. 設定データの新規作
成」、リモコンから設定データを取得する場合
は「2-2. リモコンから設定データの取得」に
進んでください。
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2-1.  設定データの新規作成

手順

1. [ 新規作成 ]ボタンをタップします。
形名選択画面が表示されます。

2. 設定するリモコンの形名をタップで選択し、
[OK]ボタンをタップします。

お知らせ
• アプリで表示される形名に、設定したいリ
モコンの形名が表示されない場合は、アプ
リのバージョンが古い可能性があります。
アプリをバージョンアップして再度確認し
てください。表示される形名一覧および詳
細については「7 仕様（70ページ）」を
参照してください。
•形名は、リモコンの底面に記載されていま
す。

3. 設定項目が表示されます。

お知らせ
• 設定項目は対応リモコンごとに異なります。
•設定項目の内容については、「1-1 対応機能
一覧（8ページ）」、または形名選択で選
択したリモコンの取扱説明書、据付工事説
明書を参照してください。
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4. 選択した項目を設定します。

お知らせ
• 設定方法の例として、サマータイム設定を
記載しています。
•その他の設定データの詳細は、形名選択で
選択したリモコンの取扱説明書、据付説明
書を参照してください。
•アプリでのみ設定可能なデバイス名称の登
録方法は、「2-1-1 デバイス名称登録（14
ページ）」を参照してください。
•設定項目内の温度単位 (摂氏 /華氏 ) は、リ
モコン表示設定より切り替えできます。

（1）設定画面にて [初期設定]をタップします。
初期設定画面が表示されます。

（2）初期設定項目の [ サマータイム ]をタップ
します。
サマータイム設定画面が表示されます。

（3）  箇所をタップします。
[ ]有効 /[ ]無効を切り替えるこ
とができます。
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（4）「開始」、「終了」それぞれの「曜日」、「週」、
「月」、「変更前時刻」、「変更後時刻」を設
定します。
①  箇所をタップすると、それぞれの
選択項目に応じた項目が表示されます。

②希望する設定項目をタップします。
（5）サマータイム画面の各項目を設定した後に

iOSでは、[ ＜ ]ボタンをタップします。
Android では、[ ← ]ボタンをタップしま
す。
初期設定画面に戻ります。
•その他の項目も、同様に設定してくださ
い。

5. 設定画面の各項目を設定して、[ 完了 ]ボタン
をタップし、保存名称を入力します。
設定したデータが保存されます。

お知らせ
• 設定データは10個まで保存できます。
•保存名称は全角16文字まで入力できます。

①

②
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2-1-1.  デバイス名称登録
Bluetooth 通信におけるリモコンの名称を設定できます。

手順

1. リモコン形名を選択し(2-1.手順2を実施後)、
表示される設定画面で [ 初期設定 ]をタップし
ます。
初期設定画面が表示されます。

2. [ デバイス名称登録 ]をタップします。
デバイス名称登録画面が表示されます。

3. 名称入力箇所をタップします。
デバイス名称画面が表示されます。

4. 入力キーボードで、文字、記号をタップして、
デバイス名称を入力します。

お知らせ
• デバイス名称は、英数字および記号を含め
て、20文字まで入力できます。
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5. デバイス名称を入力した後に、[OK]ボタンをタップします。
デバイス名称が保存されます。
[<]ボタンをタップすると、設定画面に戻ります。
※ [OK]をタップしなかった場合、デバイス名称が保存されません。

2-2.  リモコンから設定データの取得

手順

1. 設定データ画面で [+]ボタンをタップして、
[ リモコンから取得 ]ボタンをタップします。
リモコン選択画面が表示されます。
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2. 設定データを取得するリモコン（デバイス名
称）をタップして選択します。
•デバイス名称は、リモコンのBluetooth 接
続情報画面のデバイス名より確認できます。
確認方法については、リモコンの取扱説明
書（Bluetooth 設定編）を参照してください。
•デバイス名称の初期値は、“リモコン形名
+12桁の数字、およびアルファベットで構
成されています。
•リモコンを選択すると、該当するリモコン
の LEDが 7回点滅します。

お願い
• 接続したいリモコン（デバイス名称）が表
示されない場合は、リモコンおよびアプリを
使用しているスマートフォンのBluetooth
が ONになっていることを確認して、アプ
リを再起動してください。

3. [ ユーザー ]欄をタップして、[ 管理者 ]また
は [ サービス ]のいずれかをタップします。

お知らせ
• 選択するユーザーにより、設定できる項目
が異なります。

デバイス名称
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4. [ パスワード ]欄にパスワードを入力して、
[ 送信 ]ボタンをタップします。

※ リモコンへの接続が初めての場合、パスワードの初期値が自動入力されま
す。2回目以降は、前回入力したパスワードが自動入力されます。

•ユーザー欄で [ 管理者 ]を選択した場合
→管理者パスワードを入力してください。

•ユーザー欄で [ サービス ]を選択した場合
→サービスパスワードを入力してください。

お願い
• パスワードの初期値は、設定データを取得するリモコンの据付工事説明書
を参照してください。
•リモコンからアプリを用いて設定データを取得する前に、リモコンにてパ
スワードを変更している場合、変更したパスワードを入力してください。
•パスワードは、対象リモコンの管理者パスワード、サービスパスワードと
同一です。
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• 対象のリモコンがサイン画面、またはメイン画面を表示している場合のみ、リモ
コンから設定データを取得したり、アプリ側から設定データを送信できます。対
象のリモコンの画面を下図のサイン画面表示、またはメイン画面表示に切り替え
てください。リモコンのバックライトが消灯している場合でも取得、送信ができ
ます。取得、送信が失敗した場合、アプリ上にエラーコードが表示されます。エラー
コードについては、「8. 故障かな？と思ったら (Q&A)」を参照してください。
※ サイン画面はPAR-CT0*MAシリーズおよびPAC-SF0*CRのみ表示されま
す。

※ 対応リモコン形名は、「7-1. 対応リモコン形名」を確認してください。

5. リモコンから設定データの取得が完了すると、
右記の設定画面が表示されます。
•設定を保存する場合は、設定データを確認
後に [ 完了 ]ボタンをタップし、保存名称を
入力します。
•設定を保存しない場合は、iOSでは [ ＜ ]ボ
タンを、Android では [ ← ]ボタンをタップ
し、設定データを破棄します。
•形名が空白である場合は、アプリのバージョ
ンが古い可能性があります。アプリをバー
ジョンアップして再度リモコンから設定
データの取得を実施してください。詳細は
「7. 仕様」を確認してください。

お願い

サイン画面 メイン画面（例：運転中）

• PAR-CT0*MAシリーズ
• PAC-SF0*CR

• PAR-4*MAシリーズ
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2-3. リモコンへの設定送信

手順

1. 設定データ画面で、送信する設定データを選
びます。

2.

3.  

[ リモコンに送信 ]ボタンをタップします。
リモコン選択画面が表示されます。

設定データを送信するリモコン（デバイス名
称）をタップして選択します。
パスワード入力画面が表示されます。

お知らせ
• 新規作成した設定データ、または、設定を
コピーしたデータを、形名が異なるリモコ
ンに送信することはできません。
•リモコン（デバイス名称）を選択すると、
該当するリモコン本体の LEDが 7回点滅
します。
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4. [ パスワード ]欄にパスワードを入力して [ 送
信 ]ボタンをタップします。
選択した設定データをリモコンに送信します。
送信が完了すると、リモコン選択画面に戻り
ます。

お願い
• パスワードについては、本マニュアル
「2-2 リモコンから設定データの取得」の手
順4（17ページ）を参照してください。
•対象とするリモコンがサイン画面または、
メイン画面を表示していない場合、エラー
が表示され、設定データを送信できません。
対象リモコンをサイン画面表示、またはメ
イン画面表示にしてください。
•選択するユーザーにより、設定できる項目
が異なります。



21

2-4. 設定項目エラー発生の場合

手順

1. 設定データ送信時、設定項目に誤りがある場
合は「お知らせ」を表示します。
• [OK]ボタンをタップすると、設定項目画面
へ切り替わります。

2. 誤りのある設定項目（赤色表示）をタップし、該当するすべての設定データ
を修正して、[ 完了 ]ボタンをタップします。
下記画面例では、冷房設定温度において、“上限温度と下限温度が逆転してい
る”ときのエラー表示となります。

3. リモコン選択画面で再度、対象のリモコンを選択して送信します。

誤り
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2-5. 設定データの編集
設定したデータを編集する方法は下記のとおりです。

手順

1. 設定データ画面で編集する設定データをタッ
プし、メニューを表示します。

2. メニューリストから [ データ編集 ]をタップし
ます。
設定画面が表示されます。

3. 編集が完了したら、[ 完了 ]をタップします。
データ上書き確認画面が表示されます。

4. 確認画面で [OK]をタップします。
編集したデータが保存されます。
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2-6. 設定データの名称変更
設定したデータの名称変更の方法は下記のとおりです。

手順

1. 設定データ画面で変更する設定データをタッ
プし、メニューを表示します。

2. メニューリストから [ 名称変更 ]をタップしま
す。

3. 名称を入力し、[OK]ボタンをタップします。
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2-7. 設定データのコピー
設定したデータのコピーの方法は下記のとおりです。

手順

1. 設定データ画面でコピーする設定データを
タップし、メニューを表示します。

2. メニューリストから [ データコピー ]をタップ
します。

3. 名称を入力し、[OK]ボタンをタップします。
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2-8. 設定データの削除
• 設定したデータを削除する方法は下記のとおりです。
（1）設定データ画面で削除する設定データを

タップし、メニューを表示します。

（2）メニューのリストから [ データ削除 ]ボタ
ンをタップします。

（3）確認画面で [OK]ボタンをタップします。
設定データが削除されます。
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3. 管理機能
接続機種、選択するユーザーにより、利用できる項目が異なります。 
利用できる項目はそれぞれ以下となります。

接続機種 選択ユーザー 利用項目

PAR-4*MA

管理者 メンテナンス
・時刻同期
・エネルギー管理表示／
CO2排出量表示
その他
・操作画面

サービス メンテナンス
・時刻同期
・異常履歴
・異常猶予履歴
・エネルギー管理表示／
CO2排出量表示
サービス設定
・形名・製造No. 登録
その他
・操作画面

PAR-4*MA-SE

管理者 メンテナンス
・時刻同期
その他
・操作画面

サービス メンテナンス
・時刻同期
・異常履歴
・異常猶予履歴
・要求コード送信
・データモニタリング
サービス
・形名・製造No. 登録
・デマンドアナログ入力
その他
・操作画面

PAR-4*MAAC

管理者 メンテナンス
・時刻同期
その他
・操作画面

サービス メンテナンス
・時刻同期
・異常履歴
その他
・操作画面
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接続機種 選択ユーザー 利用項目

PAR-CT0*MAシリーズ
PAC-SF0*CR

管理者 メンテナンス
・時刻同期
その他
・操作画面
・ロゴ送信

サービス メンテナンス
・時刻同期
・異常履歴
その他
・操作画面
・ロゴ送信

3-1. 時刻同期（対応ユーザー：管理者、サービス）
リモコンの時刻を、アプリを使用しているスマートフォンの時刻と同期できます。

手順

1. メニュー画面で [ 管理 ]をタップし、時刻を同
期させるリモコン（デバイス名称）を選択し
ます。

お知らせ
• デバイス名称はリモコンのBluetooth 接続
情報画面のデバイス名で確認できます。
確認の方法については、リモコンの取扱説
明書 (Bluetooth 設定編 ) を参照してくださ
い。
•リモコン（デバイス名称）を選択すると、
該当するリモコン本体の LEDが 7回点滅
します。

2. パスワード入力画面のユーザー欄で [管理者]、
または [ サービス ]を選択後、パスワードを入
力して [ 送信 ]ボタンをタップします。

お願い
• パスワードについては、「2-2 リモコンから設定データの取得」の手順4
（17ページ）を参照してください。
•対象とするリモコンがサイン画面、またはメイン画面を表示していない場
合、エラーが表示され、データを送信できません。対象リモコンをサイン
画面表示、またはメイン画面表示にしてください。
•サイン画面はPAR-CT0*MAシリーズおよびPAC-SF0*CRのみ表示され
ます。
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3. 管理画面にて [ 時刻同期 ]をタップします。
時刻同期画面が表示されます。

4. [ スマートフォンと時刻を同期 ]ボタンをタッ
プします。
スマートフォンの時刻がリモコンに反映され
ます。
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3-2. エネルギー管理表示（対応ユーザー：管理者、サービス）（スリムのみ）
エネルギー使用量の単位時間データ（最大1ヶ月分）、および月次／日次データ（最
大14ヶ月分）を確認できます。

お知らせ
• エネルギー管理データを継続的に記録・保管する場合、定期的なメール送信を
実施し、別途運用データ記録用としてパソコンなどに保管いただくことを推奨
します。記録・保管方法は、「6 サービスマン専用機能（67ページ）」を確
認してください。
•リモコンに表示されるエネルギー使用量は、運転状態から推定される消費電力
から算出した目安であり、実際の消費電力とは異なる場合があります。
•法律に基づく温室効果ガス排出量の算出、空調料金計算、デマンド管理などに
は使用できません。
•室外ユニットより電力が供給される別売部品を除き、電気集じん器などの別売
部品のエネルギー使用量は含まれていません。

手順

1. 管理画面で、[ エネルギー管理 ]をタップしま
す。
運転中に消費した電力量、またはCO2排出量
が確認できます。
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（[ 単位時間 ]選択時）
2. 単位時間データ（1ヶ月分）を表示します。
[ 日次 ]をタップすると、日次データ（最大
14ヶ月分）を表示します。
[ 月次 ]をタップすると、月次データ（最大
14ヶ月分）を表示します。

（[ 日次 ]選択時）

（[ 月次 ]選択時）
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3. [ 表示方法 ]をタップすると、使用電力量（kWh
表示）↔CO2排出量（kg表示）に切り替えと、
数値表示↔グラフ表示に切り替えできます。
• [CO2排出量[kg]で表示]をタップすると、
CO2排出量（kg表示）に切り替わり、[ 使
用電力量 [kWh] で表示 ]をタップすると、
使用電力量（kWh表示）に切り替わります。
• [ グラフを表示 ]をタップすると、グラフ表
示に切り替わり、[ 数値を表示 ]をタップす
ると、数値表示に切り替わります。

表示例
（[CO2 排出量 [kg] で表示 ]

選択時）
（[ グラフを表示 ]選択時） （[ 数値を表示 ]選択時）
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3-3. CO2 排出量表示（対応ユーザー：管理者、サービス）（スリムのみ）
※操作対象のリモコンが管理するグループに、エネルギー管理表示機能に対応し
ていない空調機が存在する場合

CO2排出量の日次データ（最大8日分）および月次データ（最大14ヶ月分）
を確認できます。

手順

1. 管理画面で、[CO2 排出量表示 ]をタップしま
す。
CO2排出量と省エネ度（目標CO2排出量に
対する達成度）が確認できます。

2. 日次データ（最大8日分）を表示します。
[ 月次 ]をタップすると、月次データ（最大
14ヶ月分）を表示します。
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3-4. 形名・製造No. 登録（対応ユーザー：サービス）
リモコンに形名：製造No. を登録できます。
また、形名・製造No. がリモコンに登録されている場合、登録内容を確認できます。

手順

1. 管理画面で、[ 形名・製造No. 登録 ]をタップ
します。
リモコンに登録されている形名・製造No. を
確認できます。

2. 入力するアドレスを選択します。
•スリムユニットの場合の「冷媒アドレス」
の設定
「0」～「15」
• マルチ／設備ユニットの場合の「M-NETア
ドレス」の設定
「1」～「255」



34

3. 形名、製造No. を入力します。
•スリムユニットの場合、「形名」は半角英数25文字、「製造番号」は半角英
数15文字
•マルチ／設備ユニットの場合、「形名」は半角英数30文字、「製造番号」は
半角英数15文字
•形名・製造No. を入力したアドレスは、オレンジ色でハイライト表示され
ます。
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4. [ ]ボタンをタップし [ リモコンに送信 ]ボタンをタップします。

お知らせ
• [ コピー ]ボタンをタップすると、選択しているアドレスの形名、製造
No. をコピーできます。
• [ 貼付け ]ボタンをタップすると、[ コピー ]ボタンでコピーした情報を他
のアドレスへ貼り付けできます。
• [ ]ボタンをタップし [ 保存 ]ボタンをタップすると、「形名・製造No.」
を保存できます。
[ 読み込み ]ボタンをタップすると、保存したデータを表示します。
•保存できるデータは１件のみです。
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3-5. 操作画面（対応ユーザー：管理者、サービス）
アプリで、リモコンが接続している室内ユニットを操作できます。
操作画面上で対応している機能は以下となります。
運転・停止、設定温度変更、運転モード変更、風速設定、風向設定、換気設定、
ルーバー設定、左右風向設定 ※1、人感ムーブアイ設定 ※1、HOLD設定 ※ 2
※ 1 リモコンがPAR-4*MAシリーズの場合に表示されます。
※2 リモコンがPAR-CT0*MAUの場合に表示されます。

手順

1. 管理画面で、[ 操作画面 ]をタップします。
操作画面が表示されます。

2. 操作画面を左右にフリック操作します。
または、[ ◀ ][ ▶ ]ボタンをタップします。
設定項目が切り替わります。

② ②

①
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3. [ ][ ]ボタンをタップします。
設定内容を切り替えできます。

お知らせ
• 各機能の詳細な操作方法はMELRemo（一
般用）の取扱説明書を参照してください。
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3-6. ロゴ画像送信（対応ユーザー：管理者、サービス）

手順

1.

2.

管理画面で、[ ロゴ送信 ]をタップします。
ロゴ送信画面が表示されます。

画面説明に従ってロゴ画像を選択します。

お願い
• ロゴ画像を送信する際には、リモコン
の画面を「画面更新」画面（[ メインメ
ニュー ]→ [ 初期設定 ]→ [ 画面更新 ]）に
設定してください。
•送信できる画像サイズは、320( 横 ) ×
160( 縦 ) ピクセルです。
•送信できる画像ファイルの拡張子は .png ま
たは .jpg です。

3. 送信する画像を確認して、[ ロゴ送信 ]をタッ
プします。
「ロゴ送信に失敗しました」が表示された場合、
リモコンの画面状態を確認してください。ロ
ゴ画像送信時は、リモコンを専用の画面 (「画
面更新」画面 )に設定してから送信してくださ
い。

お知らせ
• 送信する画像により送信にかかる時間が異
なります。
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3-7. 異常履歴（対応ユーザー：サービスのみ）
アプリを用いて、リモコンの異常情報の確認と削除ができます。

手順

1. メニュー画面で [ 管理 ]をタップして、異常情
報を確認するリモコン（デバイス名称）を選
択します。

お知らせ
• デバイス名称は、リモコンのBluetooth 接
続情報画面のデバイス名より確認できます。
確認の方法については、リモコンの取扱説
明書 (Bluetooth 設定編 ) を参照してくださ
い。
•リモコンを選択すると、該当するリモコン
の LEDが 7回点滅します。

2.

3.

パスワード入力画面のユーザー欄で [ サービ
ス ]を選択します。

パスワードを入力して、[ 送信 ]ボタンをタッ
プします。
管理画面が表示されます。

お願い
• パスワードについては、「2-2 リモコンから設定データの取得」の手順4
（17ページ）を参照してください。
•対象とするリモコンがサイン画面、またはメイン画面を表示していない場
合、エラーが表示され、データを送信できません。対象リモコンをサイン
画面表示または、メイン画面表示にしてください。
•サイン画面はPAR-CT0*MAシリーズおよびPAC-SF0*CRに表示されま
す。

4. 管理画面の [ 異常履歴 ]をタップします。
異常履歴を確認できます。
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5. [ 履歴削除 ]ボタンをタップすると、異常履歴
を削除します。
異常履歴を更新する場合は、画面右上の [更新]
ボタンをタップすることで最新の異常情報に
更新されます。
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3-8. 異常猶予履歴（対応ユーザ：サービスのみ）（スリムのみ）
アプリを用いて、リモコンの異常猶予情報の確認と削除ができます。
※PAR-43MA以降の場合に表示される機能です。

手順

1. メニュ－画面で [ 管理 ]をタップして、異常
猶予情報を確認するリモコン（デバイス名称）
を選択します。

お知らせ
• デバイス名称は、リモコンのBluetooth 接
続情報画面のデバイス名より確認できます。
確認の方法については、リモコンの取扱説
明書 (Bluetooth 設定編 ) を参照してくださ
い。
•リモコンを選択すると、該当するリモコン
の LEDが 7回点滅します。

2.

3.

パスワード入力画面のユーザー欄で [ サービ
ス ]を選択します。

パスワードを入力して、[ 送信 ]ボタンをタッ
プします。
管理画面が表示されます。

お願い
• パスワードについては、「2-2 リモコンから設定データの取得」の手順4
（17ページ）を参照してください。
•対象とするリモコンがサイン画面、またはメイン画面を表示していない場
合、エラーが表示され、データを送信できません。対象リモコンをサイン
画面表示または、メイン画面表示にしてください。
•サイン画面はPAR-CT0*MAシリーズおよびPAC-SF0*CRに表示されま
す。

4. 管理画面の [ 異常猶予履歴 ]をタップします。
異常猶予履歴を確認できます。
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5. [ 履歴削除 ]ボタンをタップすると、異常猶予
履歴を削除します。
異常猶予履歴を更新する場合は、画面右上の
[ 更新 ]ボタンをタップすることで最新の異常
猶予情報に更新されます。
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3-9. 要求コード送信
アプリを用いて、室内ユニットの運転状態やサーミスタ温度等を確認できます。

お知らせ
•「手順」で示す画面イメージは一例であり、リモコンの設定やお使いのスマートフォ
ンの機種によっては画面イメージと異なる場合があります。
•  表示中はBluetooth 通信中のため操作を行わないでください。途中で操作を
行った場合は、Bluetooth 通信が中断されます。
•本機能に対応しているリモコンは、「1-1 対応機能一覧（8ページ）」を確認
してください。

手順

1. 管理画面の [ 要求コード送信 ]をタップしま
す。
要求コード送信画面が表示されます。

2. 要求コード送信画面で室内機アドレス・要求
コードを選択し、[ 送信 ]ボタンをタップしま
す。
送信結果が表示されます。

お知らせ
• 管理画面から本画面に遷移後、1回目の送
信実行後に送信結果を表示します。
•送信結果は、最新の結果を1件のみ表示し
ます。
送信結果が表示されている状態で送信を実
行した場合、送信結果を更新します。
•管理画面に戻ると、送信結果は消去されま
す。
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3-10. データモニタリング
室内機アドレスを指定して、指定した室内機と、室内機に接続される室外機・圧
縮機のデータをモニタします。

お知らせ
•「手順」で示す画面イメージは一例であり、リモコンの設定やお使いのスマートフォ
ンの機種によっては画面イメージと異なる場合があります。
•  表示中はBluetooth 通信中のため操作を行わないでください。途中で操作を
行った場合は、Bluetooth 通信が中断されます。
•本機能に対応しているリモコンは、「1-1 対応機能一覧（8ページ）」を確認
してください。

手順

1. 管理画面で、[ データモニタリング ]をタップ
します。

2. 入力するアドレスを選択します。
「室内機アドレス」の設定範囲は「1」～「50」
となります。

3. 室内機アドレスを確認して [ 送信 ]をタップし
ます。
モニタ結果が表示されます。
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4. 初期状態では室内機のデータを表示します。
[ 室外機1]をタップすると、室外機1のデー
タを表示します。
[ 室外機2]をタップすると、室外機2のデー
タを表示します。
[ 室外機3]をタップすると、室外機3のデー
タを表示します。

お知らせ
• 接続されていない室外機は表示されません。

（[ 室外機1]を選択時）（[ 室外機2]を選択時）（[ 室外機3]を選択時）
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3-11. デマンドアナログ入力設定
アプリを用いて、室内ユニットと環境用計測コントローラの連動運転の設定を行
います。

お知らせ
•「手順」で示す画面イメージは一例であり、リモコンの設定やお使いのスマートフォ
ンの機種によっては画面イメージと異なる場合があります。
•  表示中はBluetooth 通信中のため操作を行わないでください。途中で操作を
行った場合は、Bluetooth 通信が中断されます。
•本機能に対応しているリモコンは、「1-1 対応機能一覧（8ページ）」を確認
してください。
•本機能を使用する場合、空調機を停止させる必要があります。

手順

1. 管理画面の [ デマンドアナログ入力設定 ]を
タップします。
デマンドアナログ入力設定画面が表示されま
す。

お知らせ
• 空調機が運転中の場合は、停止確認画面が
表示されます。[OK]ボタンをタップすると、
空調機が停止し、デマンドアナログ入力設
定画面が表示されます。

2. [ モニタ ]を選択した状態で室内機アドレスを
選択し、[ 送信 ]ボタンをタップします。
モニタ履歴にモニタ結果が表示されます。

お知らせ
• モニタ結果が無い場合、モニタ履歴は表示されません。
管理画面から本画面に遷移後、1回目のモニタ実行後に表示します。
•モニタ履歴は、[ モニタ ]を選択中のみ表示されます。[ 設定 ]を選択中、[ 削
除 ]を選択中は表示されません。
•モニタ履歴は、最新のモニタ結果を1件のみ表示します。
モニタ履歴が表示されている状態でモニタを実行した場合、モニタ履歴を
最新のモニタ結果に更新します。



47

• モニタ履歴は、デマンドアナログ入力設定画面を表示中のみ、履歴を保持
します。
管理画面に戻ると、履歴は消去されます。

3. 設定を行う場合は、[ 設定 ]をタップします。

4. 室内機アドレス・デマンドアナログ入力アド
レスを選択し、[ 送信 ]ボタンをタップします。
設定履歴に設定結果が表示されます。

お知らせ
• 設定結果が無い場合、設定履歴は表示されません。
管理画面から本画面に遷移後、1回目の設定実行後に表示します。
•設定履歴は、[ 設定 ]を選択中のみ表示されます。[ モニタ ]を選択中、[ 削
除 ]を選択中は表示されません。
•設定履歴は、最新の設定結果を1件のみ表示します。
設定履歴が表示されている状態で設定を実行した場合、設定履歴を最新の
設定結果に更新します。
•設定履歴は、デマンドアナログ入力設定画面を表示中のみ、履歴を保持し
ます。
管理画面に戻ると、履歴は消去されます。
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5. 削除を行う場合は、[ 削除 ]をタップします。

6. 室内機アドレスを選択し、[送信]ボタンをタッ
プします。
削除履歴に削除結果が表示されます。

お知らせ
• 削除結果が無い場合、削除履歴は表示されません。
管理画面から本画面に遷移後、1回目の削除実行後に表示します。
•削除履歴は、[ 削除 ]を選択中のみ表示されます。[ モニタ ]を選択中、[ 設
定 ]を選択中は表示されません。
•削除履歴は、最新の削除結果を1件のみ表示します。
削除履歴が表示されている状態で削除を実行した場合、削除履歴を最新の
削除結果に更新します。
•削除履歴は、デマンドアナログ入力設定画面を表示中のみ、履歴を保持し
ます。
管理画面に戻ると、履歴は消去されます。
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4. 機能選択
リモコンから必要に応じて各室内ユニットの機能を設定します。

4-1. 機能選択（スリム）
4-1-1. 機能選択設定データの新規作成
　アプリを用いて事前に設定データを作成できます。

4-1-2. 機能選択設定データの保存
　現在の各室内ユニット設定データの変更と、設定データの保存ができます。

お知らせ
•「手順」で示す画面イメージは一例であり、リモコン設定やお使いのスマートフォ
ンの機種によっては画面イメージと異なる場合があります。
•  表示中はBluetooth 通信中のため操作を行わないでください。途中で操作を
行った場合は、Bluetooth 通信が中断されます。
•アプリから機能選択を行っているときに、選択したリモコンに「Bluetooth 通信
　機能選択中」を表示します。アプリからの機能選択の操作中に、選択したリモ
コンの [F4]ボタンを3秒以上長押しして機能選択中を解除すると、アプリから
機能選択の操作ができなくなります。
•アプリから機能選択を行っているときに、アプリを終了した場合、選択したリモ
コンの [F4]ボタンを3秒以上長押しし、機能選択中を解除してください。機能
選択が解除されるとメイン画面が表示されますので、画面が切り替わるまでお待
ちください。機能選択を解除しないとリモコンの操作が行えません。
•本機能を使用する場合、空調機を停止させる必要があります。

手順 画面イメージ
（PAR-44MA接続時）

1. メニュー画面で、[ 機能選択 ]をタップします。
機能選択画面が表示されます。

2. 機能選択画面で [ スリム ]をタップします。
機能選択データ管理画面が表示されます。
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3. 機能選択データ管理画面で、[+]ボタンをタッ
プします。
新規作成の場合は「4-1-1 機能選択設定デー
タの新規作成」、室内ユニットの現在の機能選
択設定データを変更する場合は「4-1-2 機能
選択設定データの保存」に進んでください。

4-1-1.  機能選択設定データの新規作成

手順

1. [ 新規作成 ]ボタンをタップします。
号機選択画面が表示されます。

2. [号機]欄をタップして、[共通]または [個別]
のいずれかを選択します。

3. 号機選択画面で [OK]ボタンをタップすると、
機能選択画面が表示されます。
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4. 設定したいモード番号の設定番号を選択しま
す。
各モード番号を設定して、[保存]ボタンをタッ
プすると、機能選択保存画面が表示されます。

お知らせ
• モード番号は号機選択で指定した共通／個別
により異なります。
•設定を変更したモードは青色表示に変わりま
す。
•機能選択の詳細は、室内ユニットの据付工事
説明書を参照してください。

5. 機能選択保存画面で、保存するモードを選択
します。

お知らせ
• 選択できるモード数は最大5つです。
•変更したモード（青色表示）を選択すると
緑色表示に変わります。

6. [ 完了 ]ボタンをタップします。
7. 保存名称を入力し [OK]ボタンをタップする
と、機能選択設定データが保存されます。
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4-1-2.  機能選択設定データの保存

手順

1. 機能選択データ管理画面で [+]ボタンをタッ
プして、[ リモコンから取得 ]ボタンをタップ
します。
リモコン選択画面が表示されます。

2. 機能選択設定データを取得するリモコン（デ
バイス名称）をタップして選択します。
•デバイス名称は、リモコンのBluetooth 接
続情報画面のデバイス名より確認できます。
確認方法については、リモコンの取扱説明
書（Bluetooth 設定編）を参照してください。
•リモコンを選択すると、該当するリモコン
の LEDが 7回点滅します。

3. [ パスワード ]欄をタップして、パスワードを
入力し、[ 送信 ]ボタンをタップします。

お願い
• パスワードは、サービスパスワードです。
パスワードについては、「2-2. リモコンか
ら設定データの取得」の手順 4.（17ペー
ジ）を参照してください。
•空調機が運転中の場合は、停止確認画面が
表示されます。[OK]ボタンをタップすると、
空調機が停止し、モニタアドレス選択画面
が表示されます。
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4. モニタアドレス選択画面で、冷媒アドレス・
号機を選択し、[OK]ボタンをタップします。
機能選択画面にモニタ結果が表示されます。

5. [ ]ボタンをタップし [ 保存 ]ボタンをタッ
プすると、機能選択保存画面が表示されます。
※ 各モードの設定値（最大5つのモード）を
リモコンに再設定することもできます。た
だし、設定値が「－－」のモードを保存す
ることはできません。

お知らせ
• [ リモコンに送信 ]ボタンをタップすると、
設定アドレス選択画面が表示されます。設
定アドレス選択画面にて、冷媒アドレス・
号機を選択し、[OK]ボタンをタップすると
送信結果画面が表示されます。

6. 機能選択保存画面で、保存するモードを選択
します。

お知らせ
• 選択できるモード数は最大5つです。

7. 名称を入力し、[OK]ボタンをタップします。
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4-1-3. 保存した機能選択設定データの送信
保存した機能選択設定データをリモコンへ送信する方法は下記のとおりです。

手順

1. 機能選択データ管理画面で、送信する機能選
択設定データを選びます。

2.

3.  

[ リモコンに送信 ]ボタンをタップします。
リモコン選択画面が表示されます。

機能選択設定データを送信するリモコン（デ
バイス名称）をタップして選択します。
パスワード入力画面が表示されます。

お知らせ
• 保存した機能選択設定データを、本機能未
対応リモコンに送信することはできません。
本機能に対応しているリモコンは、「1-1 対
応機能一覧（8ページ）」を確認してく
ださい。
•リモコンを選択すると、該当するリモコン
の LEDが 7回点滅します。

4. パスワードを入力し、[ 送信 ]ボタンをタップ
すると、設定アドレス選択画面が表示されま
す。

お願い
• パスワードは、サービスパスワードです。
パスワードについては、「2-2. リモコンか
ら設定データの取得」の手順 4.（17ペー
ジ）を参照してください。
•空調機が運転中の場合は、停止確認画面が
表示されます。[OK]ボタンをタップすると、
空調機が停止し、設定アドレス選択画面が
表示されます。

5. 設定アドレス選択画面で、冷媒アドレス・号
機を選択し、[ 送信 ]ボタンをタップします。
機能選択画面に送信結果が表示されます。
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4-1-4. 機能選択設定データの編集
保存した機能選択設定データを編集する方法は下記のとおりです。

手順

1. 機能選択データ管理画面で、編集する機能選
択設定データをタップし、[ データ編集 ]を選
択します。
機能選択画面が表示されます。

2. 機能選択画面で、編集するモードを選択し、
設定値を変更します。
[ 保存 ]ボタンをタップすると、機能選択保存
画面が表示されます。
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3. 機能選択保存画面で、保存するモードを選択
します。

お知らせ
• 選択できるモード数は最大5つです。
•設定値「－－」（機能無し）のモードは選択
することができません。
•変更したモード（青色表示）を選択すると
緑色表示に変わります。

4. [ 完了 ]ボタンをタップすると、確認画面が表
示されます。
[OK]ボタンをタップすると、機能選択設定
データが保存されます。
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4-1-5. 機能選択設定データの名称変更
保存した機能選択設定データの名称変更の方法は下記のとおりです。

手順

1. 機能選択データ管理画面で、変更する機能選
択設定データをタップし、[ 名称変更 ]を選択
します。

2. 名称を入力し、[OK]ボタンをタップします。
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4-1-6. 設定データの削除
保存した機能選択設定データを削除する方法は下記のとおりです。

手順

1. 機能選択データ管理画面で削除する設定デー
タをタップします。

2.［データ削除］を選択します。

3. [OK]ボタンをタップします。
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4-2. 機能選択（マルチ／設備）

お知らせ
•「手順」で示す画面イメージは一例であり、リモコン設定やお使いのスマートフォ
ンの機種によっては画面イメージと異なる場合があります。
•  表示中はBluetooth 通信中のため操作を行わないでください。途中で操作を
行った場合は、Bluetooth 通信が中断されます。
•本機能に対応しているリモコンは、「1-1 対応機能一覧（8ページ）」を確認
してください。
•本機能を使用する場合、空調機を停止させる必要があります。

手順

1. メニュー画面で、[ 機能選択 ]をタップします。
機能選択画面が表示されます。

2. 機能選択画面で [ マルチ／設備 ]をタップしま
す。
リモコン選択画面が表示されます。

3. 機能選択を行うリモコン（デバイス名称）を
タップして選択します。
パスワード入力画面が表示されます。

お知らせ
• デバイス名称は、リモコンのBluetooth 接
続情報画面のデバイス名より確認できます。
確認方法については、リモコンの取扱説明
書（Bluetooth 設定編）を参照してください。
•リモコンを選択すると、該当するリモコン
の LEDが 7回点滅します。
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4. [ パスワード ]欄をタップして、パスワードを
入力し、[ 送信 ]ボタンをタップします。
機能選択画面が表示されます。

お願い
• パスワードは、サービスパスワードです。
パスワードについては、「2-2. リモコンか
ら設定データの取得」の手順 4.（17ペー
ジ）を参照してください。
•空調機が運転中の場合は、停止確認画面が
表示されます。[OK]ボタンをタップすると、
空調機が停止し、設定アドレス選択画面が
表示されます。

5. アドレス・機能設定No. を選択し、[ 送信 ]ボ
タンをタップします。
アドレスの設定範囲は「1」～「127」とな
ります。
モニタ履歴にモニタ結果が表示されます。

お知らせ
• モニタ結果が無い場合、モニタ履歴は表示
されません。
パスワード入力画面から本画面に遷移後、1
回目のモニタ実行後に表示します。
•モニタ履歴は、[ モニタ ]を選択中のみ表示
されます。
[ 設定 ]を選択中は表示されません。
•モニタ履歴は、最新のモニタ結果を1件の
み表示します。
モニタ履歴が表示されている状態でモニタ
を実行した場合、モニタ履歴を最新のモニ
タ結果に更新します。
•モニタ履歴は、機能選択画面を表示中のみ、
履歴を保持します。
リモコン選択画面に戻ると、履歴は消去さ
れます。
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6. 設定を行う場合は、[ 設定 ]をタップします。

7. アドレス・機能設定No.・機能設定値を選択し、
[ 送信 ]ボタンをタップします。
アドレスの設定範囲は「1」～「127」、「一括」
となります。
設定履歴に設定結果が表示されます。

お知らせ
• 設定結果が無い場合、設定履歴は表示され
ません。
パスワード入力画面から本画面に遷移後、1
回目の設定実行後に表示します。
•設定履歴は、[ 設定 ]を選択中のみ表示され
ます。
[ モニタ ]を選択中は表示されません。
•設定履歴は、最新の設定結果を1件のみ表
示します。
設定履歴が表示されている状態で設定を実
行した場合、設定履歴を最新の設定結果に
更新します。
•設定履歴は、機能選択画面を表示中のみ、
履歴を保持します。
リモコン選択画面に戻ると、履歴は消去さ
れます。
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5. 無線センサ連携
リモコンに無線センサを登録し、各機能の設定値を変更できます。

5-1. 無線センサ登録
リモコンに無線センサを登録または、登録された無線センサを削除できます。

お知らせ
•「手順」で示す画面イメージは一例であり、リモコン設定やお使いのスマートフォ
ンの機種によっては画面イメージと異なる場合があります。
•  表示中はBluetooth 通信中のため操作を行わないでください。途中で操作を
行った場合、Bluetooth 通信が中断されます。

手順

1. メニュー画面で［無線センサ連携］をタップ
します。

2. リモコン選択画面で無線センサ登録を行うリ
モコン（デバイス名称）をタップして選択し
ます。

お知らせ
• デバイス名称は、リモコンのBluetooth 接
続情報画面のデバイス名より確認できます。
確認の方法については、リモコンの取扱説
明書 (Bluetooth 設定編 ) を参照してくださ
い。
•リモコンを選択すると、該当するリモコン
の LEDが 7回点滅します。
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3. パスワード入力画面で［ユーザー］欄をタッ
プして、［管理者］または［サービス］のいず
れかをタップします。

お知らせ
• どちらのユーザーを選択しても、使用でき
る機能は同じです。

4.［パスワード］欄にパスワードを入力して、［送
信］ボタンをタップします。
無線センサ連携画面が表示されます。

お願い
• パスワードについては、本マニュアル「2-2. リモコンから設定データの取
得」の手順4（17ページ）を参照してください。
•対象とするリモコンがサイン画面または、メイン画面を表示していない場
合、エラーが表示され、データを送信できません。対象リモコンをサイン
画面表示、またはメイン画面表示にしてください。
•サイン画面はPAR-CT0*MAシリーズおよびPAC-SF0*CRに表示されま
す。

5. 無線センサ連携画面の無線センサ一覧で未登
録になっている箇所をタップすると、無線セ
ンサ登録画面が表示されます。

お知らせ
• 登録済みの無線センサをタップすると［登
録内容の変更］するか、［登録を削除］する
か選択できます。
•［登録内容の変更］をタップすると、登録す
る無線センサのセンサ IDを変更できます。
•［登録を削除］をタップすると、登録済みの
無線センサの IDを削除し、無線センサの登
録を解除できます。無線センサの登録を解
除しても、無線センサ設定の内容に影響は
ありません。

•［設定］をタップすると、無線センサ設定が
変更できます。
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6.［センサ ID］をタップすると、［QRコード読
み取り］か［キーボードで入力］により、セ
ンサIDを入力できます。［QRコード読み取り］
をタップすると、カメラが起動しますので無
線センサ本体の裏面にあるQRコードを読み
取ってください。
QRコードの読み取りに成功すると、センサ
IDが自動で入力されます。

お知らせ
• カメラでQRコードの読み取りができない
場合は［キーボードで入力］をタップして、
無線センサ本体の裏面にある12桁のコー
ド（BT:XXXXXXXXXXXX）を入力してく
ださい。

7. センサ IDが入力できたら［完了］ボタンをタッ
プしてください。
無線センサ連携画面が表示されます。

8.［リモコンに送信］ボタンをタップすると、無
線センサ登録の設定がリモコンに送信されま
す。

お知らせ
• 無線センサ連携画面から無線センサ設定が
できます。続けて無線センサ設定を行う場
合は、「5-2 無線センサ設定（65ページ）」
実施後に［リモコンに送信］をタップする
ことで、無線センサ登録と無線センサ設定
の両方の設定データがリモコンに送信され
ます。
•無線センサ登録または無線センサ設定の設
定完了後は、［リモコンに送信］をタップし
てください。
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5-2.  無線センサ設定
無線センサの使用に関する項目の設定値を変更できます。
各項目の説明についてはリモコン本体の据付工事説明書（設定編）を参照してく
ださい

お知らせ
• 無線センサ設定は設定機能の初期設定画面からも設定ができます。設定機能につ
いては「2 設定機能（10ページ）」を参照してください。

手順

1. 無線センサ連携画面で［設定］をタップしま
す。

2.  無線センサ設定画面で各センサの切り替えボ
タンをタップしてセンサの使用有無を切り替
えます。

3. 目標CO2濃度の項目をタップして設定値
（800/1000/1400）を変更します。
各項目を設定した後に、iOSでは [ ＜ ] をタッ
プし、Android では [← ] ボタンをタップしま
す。
無線センサ連携画面に戻ります。
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4. 無線センサ連携画面で［リモコンに送信］ボ
タンをタップすると、無線センサ設定の設定
データがリモコンに送信されます。

お知らせ
• 無線センサ登録の設定値を変更している場
合は、無線センサ登録と無線センサ設定の
両方の設定データがリモコンに送信されま
す。
•無線センサ登録または無線センサ設定の設
定完了後は、［リモコンに送信］をタップし
てください。
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6.  サービスマン専用機能
(PAR-4*MAとPAR-4*MA-SEのみ対応。但し異常履歴データはPAC-SF0*CR
でも取得できます。）

手順

1. [ サービスマン専用機能 ]をタップします。

2. 取得データ管理画面の [+]ボタンをタップし、
[ リモコンから取得 ]ボタンをタップすると、
リモコン選択画面が表示されます。サービス
マン専用機能を利用するリモコンをタップし
て選択し、パスワードを入力します。



68

3. 接続するリモコンを選択して、パスワードを
入力し、[ 送信 ]ボタンをタップします。

お願い
• パスワードは、サービスパスワードです。
パスワードについては、「2-2. リモコンか
ら設定データの取得」の手順 4.（17ペー
ジ）を参照してください。

4. 取得したいデータを選択して、[OK]ボタンを
タップします。
取得可能なデータは、以下となります。
・リモコン名称
・形名・製造No.
・異常履歴
・異常猶予履歴
・エネルギー管理／CO2排出量
・運転データ

運転データについては、取得したいアドレス
を選択します。

お願い
• 機種により取得可能なデータが異なります。
•データ取得中は、スマートフォンがスリー
プ状態にならないようにしてください。
• PAR-42MA以降から、試運転時にも取得
できます。

スリムユニット マルチ／設備ユ
ニット

リモコン名称 ○ ○
形名・製造No. ○ ○
異常履歴 ○ ○
異常猶予履歴 ○ ×
エネルギー管
理／CO2排
出量（※2）

○ ×

運転データ ○ ×
p-h 線図（※1） ○ ×
※1 運転データ取得後に作成できます。
※2 接続するリモコンによって表示が異なり

ます。
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5. 保存名称を入力し、[OK]ボタンをタップしま
す。

6. 取得データの確認やメール送信、名称変更を
行いたい場合は、ファイル名をタップします。

お知らせ
• [データ確認]をタップすると、保存したデー
タを確認できます。
• [ 名称変更 ]をタップすると、取得したデー
タ名を編集できます。
• [ メールで送信 ]をタップすると、保存した
データをメールで送信できます。
• [データ削除]をタップすると、保存したデー
タを削除できます。
•メール送信には、使用しているスマートフォ
ンでメールアドレスの設定が必要です。
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7. 仕様
7-1. 対応リモコン形名
形名
PAR-4*MA(-P/-PF/-PS)
PAR-4*MA-SE(-PF)
PAR-4*MAAC
PAC-SF0*CR(-P)
PAR-CT0*MAA-PB/SB
PAR-CT0*MAR-PB/SB
PAR-CT0*MAC-PB
PAR-CT0*MAU-SB
• * にはリモコン形名の数字が入ります。
※Android の管理者、サービス向けのアプリは、リモコンソフトウェアバージョ
ンが1.10以下および1.15、1.50のリモコンには未対応です。リモコンソ
フトウェアバージョンの確認方法は、リモコンの取扱説明書を参照してくださ
い。

7-2. 対応OSおよびダウンロード方法

対応OS
• iOS 12.0 以上
• Android OS 7.0 以上
※動作確認機種の最新情報はダウンロードサイトで確認してください。

ダウンロードサイト
スマートフォンアプリは、以下の配信サービスからアプリケーション名
「MELRemo」で検索してダウンロードできます。

• iOS：App Store
• Android：Google Play

お知らせ
• アプリは無料ですが、ダウンロード時には通信料が発生します。
•最新のアップデートはダウンロードサイトで確認してください。
• iPad をお使いの方で、アプリケーションが検索できない場合は、検索結果の画
面で「iPad のみ」となっている項目をタップして「iPhone のみ」を選択し、
再検索してください。
•すべてのスマートフォン機種または iOS/Android バージョンでの動作を保証
するものではありません。事前に動作確認の上、ご利用いただくことを推奨い
たします。
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8. 故障かな？と思ったら (Q&A)
[1]  リモコンに接続できない
• リモコンのBluetooth が有効になっていることを確認してください。確認方
法は、リモコンの取扱説明書を参照してください。
•スマートフォンのBluetooth が有効になっていることを確認してください。
• Bluetooth 機器異常が表示されていないことを確認し、表示されている場合
は、「[6] リモコンにBluetooth 機器異常が表示された場合（72ページ）」
を参照して対応してください。

[2]  リモコンとの通信が遅い・途切れる
• リモコンとスマートフォンの通信距離が遠い場合、リモコンに近づいて使用
してください。
•リモコンとスマートフォンの間に壁やパーティションなどの障害物がある場
合、障害物のない位置に移動して使用してください。
•リモコンやスマートフォンの周辺に他の無線機器や電子レンジがある場合、
これらの使用を控えてください。

[3]  設定データを送信できない
• 送信したいデータが、送信したいリモコンと同一機種、同一形名であること
を確認してください。設定または、コピーしたデータを異なる形名のリモコ
ンに設定することはできません。送信したいデータの形名が空白である場合
は、アプリのバージョンが古い可能性があります。アプリをバージョンアッ
プして再度設定データの作成またはコピーを実施してください。詳細は「7. 
仕様」を確認してください。
•対象とするリモコンがサイン画面または、メイン画面を表示していない場合、
エラーが表示され、データを送信できません。対象リモコンをサイン画面表示、
またはメイン画面表示にしてください。
•サイン画面はPAR-CT0*MAシリーズおよびPAC-SF0*CRに表示されます。

[4]  リモコン選択画面にて接続したいリモコンが表示されない
• リモコンおよびアプリを使用しているスマートフォンのBluetooth が ONに
なっていることを確認して、アプリを再起動してください。再度、リモコン
選択画面にて接続してください。

[5]  リモコンからデータ取得できない
• データ取得中にスマートフォンがスリープ状態になっていないことを確認し
てください。
•スリープ状態になるまでの時間は、iOSでは [ 設定 ] → [ 画面表示と明る
さ ]→ [ 自動ロック ]から変更できます。Android ではOSのバージョン、
スマートフォンにより変更方法が異なりますので、端末の取扱説明書を確認
してください。
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[6]  リモコンにBluetooth 機器異常が表示された場合
• Bluetooth 機器異常が発生した場合、＂リモコン＂のメイン画面左上に4桁
のエラーコード（■Bluetooth 機器エラーコード）が、表示されます。エラー
コードを確認のうえ、以下の手順に従って対応を行ってください。
•それでもエラーが表示される場合は、使用を中止し、お買い上げの販売店に
ご連絡ください。

■Bluetooth 機器エラーコード
エラーコード 異常内容 対応方法

6860～6866
※

Bluetooth
機器異常

手順
1. リモコンの「Bluetooth 設定」画面にて、
Bluetooth を ON→OFF→ ONに切り替え
てください。

2. リモコンの [ 運転 /停止 ]ボタンを押して、
空調機を一度、運転から停止に切り替えてく
ださい。

6867
※

Bluetooth
通信接続異常

他のBluetooth 機器との接続を解除してからリ
モコンと再接続してください。
再度異常が発生した場合は、ご使用のスマート
フォンが本リモコンとの接続に対応していませ
ん。
他のスマートフォンで接続してください。

※リモコンをスリム機種に接続した場合はE2が表示されます。

[7]  Bluetooth 通信切断後にリモコンが「Bluetooth 通信中」画面からメイン画
面を表示しない場合
• [F4]ボタンを3秒以上長押し後、メイン画面を表示するまでお待ちください。
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[8]  アプリの画面にエラーコードが表示された場合
• アプリを操作中に、4桁あるいは8桁のエラーコードが画面上に表示された
場合、エラーコードの番号確認後、下表と照らし合わせ対応してください。

エラーコード エラー名称 異常内容 対処方法

8002～8006,
8101,8102,
8201,8202,
8204～8209,
8301,8401

Bluetooth
通信異常

Bluetooth 通信で異常
が発生した場合に表示
されます。

リモコン、アプリを使用し
ているスマートフォンの
Bluetooth[ON/OFF]を
確認して再送信してくださ
い。またはスマートフォン
のスリープ状態を解除し再
送信してください。 
それでも、異常が発生した
場合は、アプリを再起動し
再び、リモコンへ接続して
ください。

8203 パスワード 
異常

パスワードが異なる場
合に表示されます。

正しいパスワードを入力し
てください。

8207‒5410 画面表示異常

アプリで対象リモコン
と接続を行う際に、リ
モコンがメイン画面も
しくはサイン画面を表
示していない場合に表
示されます。

リモコン操作で、リモコン
画面をメイン画面もしくは
サイン画面にしてくださ
い。

8207‒7300 試運転操作 
異常

システムが試運転中に
接続しているアプリで
操作を行った場合に表
示されます。

試運転中は、アプリで操作
できません。 
試運転終了後に再度操作を
行ってください。

8207‒7400 機能選択異常
システムが機能選択中
にアプリで操作を行っ
た場合に表示されます。

他のユーザーの操作が終わ
るまでお待ちください。

8207-7410 機能選択
解除異常

リモコンが「機能選択
解除中」を表示中に、
アプリ側で操作を行っ
たときに表示されます。

リモコンがメイン画面に戻
るまでお待ちください。

機能選択が正常に解除
されていない状態で、
パスワード入力画面（※
1）からログイン操作
を行ったときに表示さ
れます。

リモコン画面に
「Bluetooth 通信中」が表
示されている場合はリモコ
ンの電源をリセットしてく
ださい。

8207‒7800 リモコン異常
リモコンで異常が発生
している場合に、アプ
リで操作を行ったとき
に表示されます。

リモコンで異常の有無と内
容を確認してください。



74

エラーコード エラー名称 異常内容 対処方法

8207‒7900 操作異常
システム立ち上げ中に、
アプリで操作を行った
場合に異常が表示され
ます。

システムの立ち上げが完了
してから再接続してくださ
い。

8301, 
8303～8305

システム情報
取得異常

システム情報の取得が
失敗した場合に表示さ
れます。

リモコンへの再接続を行っ
てください。

スマートフォンに
Bluetooth 機器が複数
接続されている時に表
示されることがありま
す。

スマートフォンに接続され
ているBluetooth 機器を
解除してから、再度本アプ
リを使用してください。

8302‒3400 送受信異常
ユニットが送風中にア
プリ側で温度操作する
場合に表示されます。

処理が終わるまでお待ちく
ださい。

8302‒3500 発停停止異常

対象室内ユニットが運
転中にのみ使用可能な
機能を、ユニットが停
止している状態で実行
したときに表示されま
す。

対象室内ユニットを(発停）
停止から運転に切り替えた
後に、再度対象の機能を実
行してください。

8302-3510 発停運転異常

対象室内ユニットが停
止中にのみ使用可能な
機能を、ユニットが運
転している状態で実行
したときに表示されま
す。

対象室内ユニットを(発停）
運転から停止に切り替えた
後に、再度対象の機能を実
行してください。

8302‒3900 対応画面異常
運転モードが異なる場
合に、アプリ側で温度
操作を行うときに表示
されます。

処理が終わるまでお待ちく
ださい。

8302‒5300 時刻設定異常
リモコンの時刻が未設
定の場合に表示されま
す。

リモコンの時刻設定を行っ
てください。

8302‒5500,
‒5510,
‒5520,
‒5530,
‒5540,
‒5550,
‒5560,
‒5570,
‒5600,
‒5610

リモコン制限
異常

リモコンの初期設定で、
設定対象機能を制限し
ているため、アプリで
設定することができな
い場合に表示されます。

初期設定で制限を解除すれ
ば、設定できます。 
[ メインメニュー ]→ [ 省
エネ設定 ]→ [ 制限設定 ]
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エラーコード エラー名称 異常内容 対処方法

8302‒5900 設定異常
リモコンが対象機能に
対応していない場合に
表示されます。

対象機能を確認後、再度設
定を行ってください。

8302-7300 試運転操作 
異常

システムが試運転中に
接続しているアプリで
操作を行った場合に表
示されます。

試運転中は、アプリで操作
できません。 
試運転終了後に再度操作を
行ってください。

8302‒7400 機能選択
送信異常

他のスマートフォンア
プリより機能選択中に
操作を行った場合に表
示されます。

他のユーザーの操作が終わ
るまでお待ちください。

8302-7500 集中管理中 
異常

集中管理されている操
作を行った場合に表示
されます。

リモコンの取扱説明書を参
照ください。

8405 送信異常
アプリから、設定デー
タを正常に送信できな
かったときに表示され
ます。

リモコンの画面状態、パス
ワードを再確認して送信し
てください。

8406 操作要求異常
操作画面で操作した設
定が、失敗した場合に
表示されます。

リモコンに再度ログインし
てください。

8411 未対応機種 
異常

ログイン時に失敗した
場合に表示されます。

リモコンの接続機種を再確
認してください。外気処理
機種は使用できません。

8416, 8418, 
8419

リモコン機能
未対応異常

リモコンが対応してい
ない機能を選択してロ
グインした場合に表示
されます。

「1-1 対応機能一覧（8ペー
ジ）」を参照してリモコン
の対応機能を確認してくだ
さい。未対応の機能は使用
できません。

（※ 1）本マニュアル「6 サービスマン専用機能」の手順 4.（68ページ）での
取得データ選択画面にて [ 運転データ ]選択時のみ
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[9]  ロゴ画像の背景色をリモコンの背景色や文字色に合わせたい
（リモコン形名 PAR-CTO*MAシリーズ、PAC-SF0*CRのみ対応）

手順

1. リモコンの文字色、背景色を設定している「デザイン設定」の各項目
（A：カラー選択、B：色相、C：パターン、D：カラー適用）を確認します。
•「デザイン設定」の項目確認は、アプリおよびリモコンで「デザイン設定」
画面を表示（初期設定→デザイン設定）し、下記画面  箇所で確認で
きます。
•設定している文字色、背景色は設定項目の下に表示されます。

お知らせ
• アプリ画面で表示している文字色、背景色は、リモコン画面で表示してい
る文字色、背景色と色味が異なることがあります。

アプリ画面

A

B
C
D

リモコン画面

A
B
C
D
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2. 下記のフローに、確認したA～Dの設定値を合わせ込み、使用するRGB表 (①
～⑧ ) を決定します。

背景色設定のフロー

1 2 3 4

1 2

3. RGB値（リモコン背景色、またはリモコン文字色）を確認します。
•表① , ②の場合
•リモコンの背景色に合わせたい場合、   塗り箇所のRGB値
• リモコンの文字色に合わせたい場合、   塗り箇所のRGB値

• 表③～⑧の場合 
B：色相の設定値を確認し、設定値と同じ行のRGB値を確認してください。
• B：色相の設定値で背景色に合わせたい場合    塗り箇所のRGB値
• B：色相の設定値で文字色に合わせたい場合    塗り箇所のRGB値

4. 画像編集ソフトで送信するロゴ画像の背景色を、確認したRGB値に合わせま
す。

表①
• カラー選択項目：白

12345

表②
• カラー選択項目：黒

12345

START

白
カラー選択

黒

表① カラー 表②

文字
カラー適用

背景

パターン

表③ 表④
表⑤ 表⑥ 表⑦ 表⑧

パターン

（77ページ） （77ページ）

（78ページ） （79ページ）
（80ページ）（81ページ）（82ページ）（83ページ）

イメージ
RGB値 = (R, G, B)

リモコン背景色 リモコン文字色
R値 G値 B値 R値 G値 B値
240 240 240 40 44 40

イメージ
RGB値 = (R, G, B)

リモコン背景色 リモコン文字色
R値 G値 B値 R値 G値 B値
40 40 40 144 148 144
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表③
• カラー適用項目：文字
•パターン1（リモコン背景色：白色）

12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345

123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123

45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

イメージ 色相 
（設定値）

RGB値 = (R, G, B)
イメージ 色相 

（設定値）

RGB値 = (R, G, B)
リモコン背景色 リモコン文字色 リモコン背景色 リモコン文字色

R値 G値 B値 R値 G値 B値 R値 G値 B値 R値 G値 B値
-90 240 240 240 0 160 160 0 240 240 240 160 0 0 
-89 240 240 240 0 152 160 1 240 240 240 160 4 0 
-88 240 240 240 0 148 160 2 240 240 240 160 8 0 
-87 240 240 240 0 144 160 3 240 240 240 160 16 0 
-86 240 240 240 0 136 160 4 240 240 240 160 20 0 
-85 240 240 240 0 132 160 5 240 240 240 160 24 0 
-84 240 240 240 0 128 160 6 240 240 240 160 32 0 
-83 240 240 240 0 120 160 7 240 240 240 160 36 0 
-82 240 240 240 0 116 160 8 240 240 240 160 40 0 
-81 240 240 240 0 112 160 9 240 240 240 160 48 0 
-80 240 240 240 0 104 160 10 240 240 240 160 52 0 
-79 240 240 240 0 100 160 11 240 240 240 160 56 0 
-78 240 240 240 0 96 160 12 240 240 240 160 64 0 
-77 240 240 240 0 88 160 13 240 240 240 160 68 0 
-76 240 240 240 0 84 160 14 240 240 240 160 72 0 
-75 240 240 240 0 80 160 15 240 240 240 160 80 0 
-74 240 240 240 0 72 160 16 240 240 240 160 84 0 
-73 240 240 240 0 68 160 17 240 240 240 160 88 0 
-72 240 240 240 0 64 160 18 240 240 240 160 96 0 
-71 240 240 240 0 56 160 19 240 240 240 160 100 0 
-70 240 240 240 0 52 160 20 240 240 240 160 104 0 
-69 240 240 240 0 48 160 21 240 240 240 160 112 0 
-68 240 240 240 0 40 160 22 240 240 240 160 116 0 
-67 240 240 240 0 36 160 23 240 240 240 160 120 0 
-66 240 240 240 0 32 160 24 240 240 240 160 128 0 
-65 240 240 240 0 24 160 25 240 240 240 160 132 0 
-64 240 240 240 0 20 160 26 240 240 240 160 136 0 
-63 240 240 240 0 16 160 27 240 240 240 160 144 0 
-62 240 240 240 0 8 160 28 240 240 240 160 148 0 
-61 240 240 240 0 4 160 29 240 240 240 160 152 0 
-60 240 240 240 0 0 160 30 240 240 240 160 160 0 
-59 240 240 240 0 0 160 31 240 240 240 152 160 0 
-58 240 240 240 8 0 160 32 240 240 240 144 160 0 
-57 240 240 240 16 0 160 33 240 240 240 144 160 0 
-56 240 240 240 16 0 160 34 240 240 240 136 160 0 
-55 240 240 240 24 0 160 35 240 240 240 128 160 0 
-54 240 240 240 32 0 160 36 240 240 240 128 160 0 
-53 240 240 240 32 0 160 37 240 240 240 120 160 0 
-52 240 240 240 40 0 160 38 240 240 240 112 160 0 
-51 240 240 240 48 0 160 39 240 240 240 112 160 0 
-50 240 240 240 48 0 160 40 240 240 240 104 160 0 
-49 240 240 240 56 0 160 41 240 240 240 96 160 0 
-48 240 240 240 64 0 160 42 240 240 240 96 160 0 
-47 240 240 240 64 0 160 43 240 240 240 88 160 0 
-46 240 240 240 72 0 160 44 240 240 240 80 160 0 
-45 240 240 240 80 0 160 45 240 240 240 80 160 0 
-44 240 240 240 80 0 160 46 240 240 240 72 160 0 
-43 240 240 240 88 0 160 47 240 240 240 64 160 0 
-42 240 240 240 96 0 160 48 240 240 240 64 160 0 
-41 240 240 240 96 0 160 49 240 240 240 56 160 0 
-40 240 240 240 104 0 160 50 240 240 240 48 160 0 
-39 240 240 240 112 0 160 51 240 240 240 48 160 0 
-38 240 240 240 112 0 160 52 240 240 240 40 160 0 
-37 240 240 240 120 0 160 53 240 240 240 32 160 0 
-36 240 240 240 128 0 160 54 240 240 240 32 160 0 
-35 240 240 240 128 0 160 55 240 240 240 24 160 0 
-34 240 240 240 136 0 160 56 240 240 240 16 160 0 
-33 240 240 240 144 0 160 57 240 240 240 16 160 0 
-32 240 240 240 144 0 160 58 240 240 240 8 160 0 
-31 240 240 240 152 0 160 59 240 240 240 0 160 0 
-30 240 240 240 160 0 160 60 240 240 240 0 160 0 
-29 240 240 240 160 0 152 61 240 240 240 0 160 0 
-28 240 240 240 160 0 144 62 240 240 240 0 160 8 
-27 240 240 240 160 0 144 63 240 240 240 0 160 16 
-26 240 240 240 160 0 136 64 240 240 240 0 160 16 
-25 240 240 240 160 0 128 65 240 240 240 0 160 24 
-24 240 240 240 160 0 128 66 240 240 240 0 160 32 
-23 240 240 240 160 0 120 67 240 240 240 0 160 32 
-22 240 240 240 160 0 112 68 240 240 240 0 160 40 
-21 240 240 240 160 0 112 69 240 240 240 0 160 48 
-20 240 240 240 160 0 104 70 240 240 240 0 160 48 
-19 240 240 240 160 0 96 71 240 240 240 0 160 56 
-18 240 240 240 160 0 96 72 240 240 240 0 160 64 
-17 240 240 240 160 0 88 73 240 240 240 0 160 64 
-16 240 240 240 160 0 80 74 240 240 240 0 160 72 
-15 240 240 240 160 0 80 75 240 240 240 0 160 80 
-14 240 240 240 160 0 72 76 240 240 240 0 160 80 
-13 240 240 240 160 0 64 77 240 240 240 0 160 88 
-12 240 240 240 160 0 64 78 240 240 240 0 160 96 
-11 240 240 240 160 0 56 79 240 240 240 0 160 96 
-10 240 240 240 160 0 48 80 240 240 240 0 160 104 
-9 240 240 240 160 0 48 81 240 240 240 0 160 112 
-8 240 240 240 160 0 40 82 240 240 240 0 160 112 
-7 240 240 240 160 0 32 83 240 240 240 0 160 120 
-6 240 240 240 160 0 32 84 240 240 240 0 160 128 
-5 240 240 240 160 0 24 85 240 240 240 0 160 128 
-4 240 240 240 160 0 16 86 240 240 240 0 160 136 
-3 240 240 240 160 0 16 87 240 240 240 0 160 144 
-2 240 240 240 160 0 8 88 240 240 240 0 160 144 
-1 240 240 240 160 0 0 89 240 240 240 0 160 152 
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表④
• カラー適用項目：文字
•パターン2（リモコン背景色：黒色）

12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345

12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345

イメージ 色相 
（設定値）

RGB値 = (R, G, B)
イメージ 色相 

（設定値）

RGB値 = (R, G, B)
リモコン背景色 リモコン文字色 リモコン背景色 リモコン文字色

R値 G値 B値 R値 G値 B値 R値 G値 B値 R値 G値 B値
-90 40 40 40 0 200 200 0 40 40 40 200 0 0 
-89 40 40 40 0 192 200 1 40 40 40 200 4 0 
-88 40 40 40 0 184 200 2 40 40 40 200 12 0 
-87 40 40 40 0 180 200 3 40 40 40 200 20 0 
-86 40 40 40 0 172 200 4 40 40 40 200 24 0 
-85 40 40 40 0 164 200 5 40 40 40 200 32 0 
-84 40 40 40 0 160 200 6 40 40 40 200 40 0 
-83 40 40 40 0 152 200 7 40 40 40 200 44 0 
-82 40 40 40 0 144 200 8 40 40 40 200 52 0 
-81 40 40 40 0 140 200 9 40 40 40 200 60 0 
-80 40 40 40 0 132 200 10 40 40 40 200 64 0 
-79 40 40 40 0 124 200 11 40 40 40 200 72 0 
-78 40 40 40 0 120 200 12 40 40 40 200 80 0 
-77 40 40 40 0 112 200 13 40 40 40 200 84 0 
-76 40 40 40 0 104 200 14 40 40 40 200 92 0 
-75 40 40 40 0 100 200 15 40 40 40 200 100 0 
-74 40 40 40 0 92 200 16 40 40 40 200 104 0 
-73 40 40 40 0 84 200 17 40 40 40 200 112 0 
-72 40 40 40 0 80 200 18 40 40 40 200 120 0 
-71 40 40 40 0 72 200 19 40 40 40 200 124 0 
-70 40 40 40 0 64 200 20 40 40 40 200 132 0 
-69 40 40 40 0 60 200 21 40 40 40 200 140 0 
-68 40 40 40 0 52 200 22 40 40 40 200 144 0 
-67 40 40 40 0 44 200 23 40 40 40 200 152 0 
-66 40 40 40 0 40 200 24 40 40 40 200 160 0 
-65 40 40 40 0 32 200 25 40 40 40 200 164 0 
-64 40 40 40 0 24 200 26 40 40 40 200 172 0 
-63 40 40 40 0 20 200 27 40 40 40 200 180 0 
-62 40 40 40 0 12 200 28 40 40 40 200 184 0 
-61 40 40 40 0 4 200 29 40 40 40 200 192 0 
-60 40 40 40 0 0 200 30 40 40 40 200 200 0 
-59 40 40 40 0 0 200 31 40 40 40 192 200 0 
-58 40 40 40 8 0 200 32 40 40 40 184 200 0 
-57 40 40 40 16 0 200 33 40 40 40 176 200 0 
-56 40 40 40 24 0 200 34 40 40 40 168 200 0 
-55 40 40 40 32 0 200 35 40 40 40 160 200 0 
-54 40 40 40 40 0 200 36 40 40 40 160 200 0 
-53 40 40 40 40 0 200 37 40 40 40 152 200 0 
-52 40 40 40 48 0 200 38 40 40 40 144 200 0 
-51 40 40 40 56 0 200 39 40 40 40 136 200 0 
-50 40 40 40 64 0 200 40 40 40 40 128 200 0 
-49 40 40 40 72 0 200 41 40 40 40 120 200 0 
-48 40 40 40 80 0 200 42 40 40 40 120 200 0 
-47 40 40 40 80 0 200 43 40 40 40 112 200 0 
-46 40 40 40 88 0 200 44 40 40 40 104 200 0 
-45 40 40 40 96 0 200 45 40 40 40 96 200 0 
-44 40 40 40 104 0 200 46 40 40 40 88 200 0 
-43 40 40 40 112 0 200 47 40 40 40 80 200 0 
-42 40 40 40 120 0 200 48 40 40 40 80 200 0 
-41 40 40 40 120 0 200 49 40 40 40 72 200 0 
-40 40 40 40 128 0 200 50 40 40 40 64 200 0 
-39 40 40 40 136 0 200 51 40 40 40 56 200 0 
-38 40 40 40 144 0 200 52 40 40 40 48 200 0 
-37 40 40 40 152 0 200 53 40 40 40 40 200 0 
-36 40 40 40 160 0 200 54 40 40 40 40 200 0 
-35 40 40 40 160 0 200 55 40 40 40 32 200 0 
-34 40 40 40 168 0 200 56 40 40 40 24 200 0 
-33 40 40 40 176 0 200 57 40 40 40 16 200 0 
-32 40 40 40 184 0 200 58 40 40 40 8 200 0 
-31 40 40 40 192 0 200 59 40 40 40 0 200 0 
-30 40 40 40 200 0 200 60 40 40 40 0 200 0 
-29 40 40 40 200 0 192 61 40 40 40 0 200 0 
-28 40 40 40 200 0 184 62 40 40 40 0 200 8 
-27 40 40 40 200 0 176 63 40 40 40 0 200 16 
-26 40 40 40 200 0 168 64 40 40 40 0 200 24 
-25 40 40 40 200 0 160 65 40 40 40 0 200 32 
-24 40 40 40 200 0 160 66 40 40 40 0 200 40 
-23 40 40 40 200 0 152 67 40 40 40 0 200 40 
-22 40 40 40 200 0 144 68 40 40 40 0 200 48 
-21 40 40 40 200 0 136 69 40 40 40 0 200 56 
-20 40 40 40 200 0 128 70 40 40 40 0 200 64 
-19 40 40 40 200 0 120 71 40 40 40 0 200 72 
-18 40 40 40 200 0 120 72 40 40 40 0 200 80 
-17 40 40 40 200 0 112 73 40 40 40 0 200 80 
-16 40 40 40 200 0 104 74 40 40 40 0 200 88 
-15 40 40 40 200 0 96 75 40 40 40 0 200 96 
-14 40 40 40 200 0 88 76 40 40 40 0 200 104 
-13 40 40 40 200 0 80 77 40 40 40 0 200 112 
-12 40 40 40 200 0 80 78 40 40 40 0 200 120 
-11 40 40 40 200 0 72 79 40 40 40 0 200 120 
-10 40 40 40 200 0 64 80 40 40 40 0 200 128 
-9 40 40 40 200 0 56 81 40 40 40 0 200 136 
-8 40 40 40 200 0 48 82 40 40 40 0 200 144 
-7 40 40 40 200 0 40 83 40 40 40 0 200 152 
-6 40 40 40 200 0 40 84 40 40 40 0 200 160 
-5 40 40 40 200 0 32 85 40 40 40 0 200 160 
-4 40 40 40 200 0 24 86 40 40 40 0 200 168 
-3 40 40 40 200 0 16 87 40 40 40 0 200 176 
-2 40 40 40 200 0 8 88 40 40 40 0 200 184 
-1 40 40 40 200 0 0 89 40 40 40 0 200 192 
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表⑤
• カラー適用項目：背景
•パターン1（背景色カラー：明るめ） 

（文字色：黒）

12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345

12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345

イメージ 色相 
（設定値）

RGB値 = (R, G, B)
イメージ 色相 

（設定値）

RGB値 = (R, G, B)
リモコン背景色 リモコン文字色 リモコン背景色 リモコン文字色

R値 G値 B値 R値 G値 B値 R値 G値 B値 R値 G値 B値
-90 176 240 240 32 36 32 0 240 176 176 32 32 32 
-89 176 236 240 32 36 32 1 240 176 176 32 32 32 
-88 176 236 240 32 36 32 2 240 180 176 32 32 32 
-87 176 232 240 32 36 32 3 240 180 176 32 32 32 
-86 176 228 240 32 32 32 4 240 184 176 32 32 32 
-85 176 228 240 32 32 32 5 240 184 176 32 32 32 
-84 176 224 240 32 32 32 6 240 188 176 32 32 32 
-83 176 224 240 32 32 32 7 240 188 176 32 32 32 
-82 176 220 240 32 32 32 8 240 192 176 32 32 32 
-81 176 220 240 32 32 32 9 240 192 176 32 32 32 
-80 176 216 240 32 32 32 10 240 196 176 32 32 32 
-79 176 216 240 32 32 32 11 240 196 176 32 32 32 
-78 176 212 240 32 32 32 12 240 200 176 32 32 32 
-77 176 212 240 32 32 32 13 240 204 176 32 32 32 
-76 176 208 240 32 32 32 14 240 204 176 32 32 32 
-75 176 208 240 32 32 32 15 240 208 176 32 32 32 
-74 176 204 240 32 32 32 16 240 208 176 32 32 32 
-73 176 204 240 32 32 32 17 240 212 176 32 32 32 
-72 176 200 240 32 32 32 18 240 212 176 32 32 32 
-71 176 196 240 32 32 32 19 240 216 176 32 32 32 
-70 176 196 240 32 32 32 20 240 216 176 32 32 32 
-69 176 192 240 32 32 32 21 240 220 176 32 32 32 
-68 176 192 240 32 32 32 22 240 220 176 32 32 32 
-67 176 188 240 32 32 32 23 240 224 176 32 32 32 
-66 176 188 240 32 32 32 24 240 224 176 32 32 32 
-65 176 184 240 32 32 32 25 240 228 176 32 32 32 
-64 176 184 240 32 32 32 26 240 228 176 32 32 32 
-63 176 180 240 32 32 32 27 240 232 176 32 36 32 
-62 176 180 240 32 32 32 28 240 236 176 32 36 32 
-61 176 176 240 32 32 32 29 240 236 176 32 36 32 
-60 176 176 240 32 32 32 30 240 240 176 32 36 32 
-59 176 176 240 32 32 32 31 232 240 176 32 36 32 
-58 176 176 240 32 32 32 32 232 240 176 32 36 32 
-57 176 176 240 32 32 32 33 232 240 176 32 36 32 
-56 184 176 240 32 32 32 34 224 240 176 32 36 32 
-55 184 176 240 32 32 32 35 224 240 176 32 36 32 
-54 184 176 240 32 32 32 36 224 240 176 32 36 32 
-53 184 176 240 32 32 32 37 224 240 176 32 36 32 
-52 192 176 240 32 32 32 38 216 240 176 32 36 32 
-51 192 176 240 32 32 32 39 216 240 176 32 36 32 
-50 192 176 240 32 32 32 40 216 240 176 32 36 32 
-49 192 176 240 32 32 32 41 216 240 176 32 36 32 
-48 200 176 240 32 32 32 42 208 240 176 32 36 32 
-47 200 176 240 32 32 32 43 208 240 176 32 36 32 
-46 200 176 240 32 32 32 44 208 240 176 32 36 32 
-45 208 176 240 32 32 32 45 208 240 176 32 36 32 
-44 208 176 240 32 32 32 46 200 240 176 32 36 32 
-43 208 176 240 32 32 32 47 200 240 176 32 36 32 
-42 208 176 240 32 32 32 48 200 240 176 32 36 32 
-41 216 176 240 32 32 32 49 192 240 176 32 36 32 
-40 216 176 240 32 32 32 50 192 240 176 32 36 32 
-39 216 176 240 32 32 32 51 192 240 176 32 36 32 
-38 216 176 240 32 32 32 52 192 240 176 32 36 32 
-37 224 176 240 32 32 32 53 184 240 176 32 36 32 
-36 224 176 240 32 32 32 54 184 240 176 32 36 32 
-35 224 176 240 32 32 32 55 184 240 176 32 36 32 
-34 224 176 240 32 32 32 56 184 240 176 32 36 32 
-33 232 176 240 32 32 32 57 176 240 176 32 36 32 
-32 232 176 240 32 32 32 58 176 240 176 32 36 32 
-31 232 176 240 32 32 32 59 176 240 176 32 36 32 
-30 240 176 240 32 32 32 60 176 240 176 32 36 32 
-29 240 176 232 32 32 32 61 176 240 176 32 36 32 
-28 240 176 232 32 32 32 62 176 240 176 32 36 32 
-27 240 176 232 32 32 32 63 176 240 176 32 36 32 
-26 240 176 224 32 32 32 64 176 240 184 32 36 32 
-25 240 176 224 32 32 32 65 176 240 184 32 36 32 
-24 240 176 224 32 32 32 66 176 240 184 32 36 32 
-23 240 176 224 32 32 32 67 176 240 184 32 36 32 
-22 240 176 216 32 32 32 68 176 240 192 32 36 32 
-21 240 176 216 32 32 32 69 176 240 192 32 36 32 
-20 240 176 216 32 32 32 70 176 240 192 32 36 32 
-19 240 176 216 32 32 32 71 176 240 192 32 36 32 
-18 240 176 208 32 32 32 72 176 240 200 32 36 32 
-17 240 176 208 32 32 32 73 176 240 200 32 36 32 
-16 240 176 208 32 32 32 74 176 240 200 32 36 32 
-15 240 176 208 32 32 32 75 176 240 208 32 36 32 
-14 240 176 200 32 32 32 76 176 240 208 32 36 32 
-13 240 176 200 32 32 32 77 176 240 208 32 36 32 
-12 240 176 200 32 32 32 78 176 240 208 32 36 32 
-11 240 176 192 32 32 32 79 176 240 216 32 36 32 
-10 240 176 192 32 32 32 80 176 240 216 32 36 32 
-9 240 176 192 32 32 32 81 176 240 216 32 36 32 
-8 240 176 192 32 32 32 82 176 240 216 32 36 32 
-7 240 176 184 32 32 32 83 176 240 224 32 36 32 
-6 240 176 184 32 32 32 84 176 240 224 32 36 32 
-5 240 176 184 32 32 32 85 176 240 224 32 36 32 
-4 240 176 184 32 32 32 86 176 240 224 32 36 32 
-3 240 176 176 32 32 32 87 176 240 232 32 36 32 
-2 240 176 176 32 32 32 88 176 240 232 32 36 32 
-1 240 176 176 32 32 32 89 176 240 232 32 36 32 



81

表⑥
• カラー適用項目：背景
•パターン2（背景色カラー：ふつう） 

（文字色：黒）
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イメージ 色相 
（設定値）

RGB値 = (R, G, B)
イメージ 色相 

（設定値）

RGB値 = (R, G, B)
リモコン背景色 リモコン文字色 リモコン背景色 リモコン文字色

R値 G値 B値 R値 G値 B値 R値 G値 B値 R値 G値 B値
-90 112 224 224 32 36 32 0 224 112 112 32 32 32 
-89 112 220 224 32 36 32 1 224 116 112 32 32 32 
-88 112 216 224 32 36 32 2 224 116 112 32 32 32 
-87 112 212 224 32 36 32 3 224 120 112 32 32 32 
-86 112 208 224 32 32 32 4 224 124 112 32 32 32 
-85 112 204 224 32 32 32 5 224 128 112 32 32 32 
-84 112 200 224 32 32 32 6 224 132 112 32 32 32 
-83 112 196 224 32 32 32 7 224 136 112 32 32 32 
-82 112 192 224 32 32 32 8 224 140 112 32 32 32 
-81 112 188 224 32 32 32 9 224 144 112 32 32 32 
-80 112 184 224 32 32 32 10 224 148 112 32 32 32 
-79 112 180 224 32 32 32 11 224 152 112 32 32 32 
-78 112 176 224 32 32 32 12 224 156 112 32 32 32 
-77 112 172 224 32 32 32 13 224 160 112 32 32 32 
-76 112 172 224 32 32 32 14 224 164 112 32 32 32 
-75 112 168 224 32 32 32 15 224 168 112 32 32 32 
-74 112 164 224 32 32 32 16 224 172 112 32 32 32 
-73 112 160 224 32 32 32 17 224 172 112 32 32 32 
-72 112 156 224 32 32 32 18 224 176 112 32 32 32 
-71 112 152 224 32 32 32 19 224 180 112 32 32 32 
-70 112 148 224 32 32 32 20 224 184 112 32 32 32 
-69 112 144 224 32 32 32 21 224 188 112 32 32 32 
-68 112 140 224 32 32 32 22 224 192 112 32 32 32 
-67 112 136 224 32 32 32 23 224 196 112 32 32 32 
-66 112 132 224 32 32 32 24 224 200 112 32 32 32 
-65 112 128 224 32 32 32 25 224 204 112 32 32 32 
-64 112 124 224 32 32 32 26 224 208 112 32 32 32 
-63 112 120 224 32 32 32 27 224 212 112 32 36 32 
-62 112 116 224 32 32 32 28 224 216 112 32 36 32 
-61 112 116 224 32 32 32 29 224 220 112 32 36 32 
-60 112 112 224 32 32 32 30 224 224 112 32 36 32 
-59 112 112 224 32 32 32 31 216 224 112 32 36 32 
-58 112 112 224 32 32 32 32 216 224 112 32 36 32 
-57 120 112 224 32 32 32 33 208 224 112 32 36 32 
-56 120 112 224 32 32 32 34 208 224 112 32 36 32 
-55 128 112 224 32 32 32 35 200 224 112 32 36 32 
-54 128 112 224 32 32 32 36 200 224 112 32 36 32 
-53 136 112 224 32 32 32 37 192 224 112 32 36 32 
-52 136 112 224 32 32 32 38 192 224 112 32 36 32 
-51 144 112 224 32 32 32 39 184 224 112 32 36 32 
-50 144 112 224 32 32 32 40 184 224 112 32 36 32 
-49 152 112 224 32 32 32 41 176 224 112 32 36 32 
-48 152 112 224 32 32 32 42 176 224 112 32 36 32 
-47 160 112 224 32 32 32 43 168 224 112 32 36 32 
-46 160 112 224 32 32 32 44 168 224 112 32 36 32 
-45 168 112 224 32 32 32 45 168 224 112 32 36 32 
-44 168 112 224 32 32 32 46 160 224 112 32 36 32 
-43 168 112 224 32 32 32 47 160 224 112 32 36 32 
-42 176 112 224 32 32 32 48 152 224 112 32 36 32 
-41 176 112 224 32 32 32 49 152 224 112 32 36 32 
-40 184 112 224 32 32 32 50 144 224 112 32 36 32 
-39 184 112 224 32 32 32 51 144 224 112 32 36 32 
-38 192 112 224 32 32 32 52 136 224 112 32 36 32 
-37 192 112 224 32 32 32 53 136 224 112 32 36 32 
-36 200 112 224 32 32 32 54 128 224 112 32 36 32 
-35 200 112 224 32 32 32 55 128 224 112 32 36 32 
-34 208 112 224 32 32 32 56 120 224 112 32 36 32 
-33 208 112 224 32 32 32 57 120 224 112 32 36 32 
-32 216 112 224 32 32 32 58 112 224 112 32 36 32 
-31 216 112 224 32 32 32 59 112 224 112 32 36 32 
-30 224 112 224 32 32 32 60 112 224 112 32 36 32 
-29 224 112 216 32 32 32 61 112 224 112 32 36 32 
-28 224 112 216 32 32 32 62 112 224 112 32 36 32 
-27 224 112 208 32 32 32 63 112 224 120 32 36 32 
-26 224 112 208 32 32 32 64 112 224 120 32 36 32 
-25 224 112 200 32 32 32 65 112 224 128 32 36 32 
-24 224 112 200 32 32 32 66 112 224 128 32 36 32 
-23 224 112 192 32 32 32 67 112 224 136 32 36 32 
-22 224 112 192 32 32 32 68 112 224 136 32 36 32 
-21 224 112 184 32 32 32 69 112 224 144 32 36 32 
-20 224 112 184 32 32 32 70 112 224 144 32 36 32 
-19 224 112 176 32 32 32 71 112 224 152 32 36 32 
-18 224 112 176 32 32 32 72 112 224 152 32 36 32 
-17 224 112 168 32 32 32 73 112 224 160 32 36 32 
-16 224 112 168 32 32 32 74 112 224 160 32 36 32 
-15 224 112 168 32 32 32 75 112 224 168 32 36 32 
-14 224 112 160 32 32 32 76 112 224 168 32 36 32 
-13 224 112 160 32 32 32 77 112 224 168 32 36 32 
-12 224 112 152 32 32 32 78 112 224 176 32 36 32 
-11 224 112 152 32 32 32 79 112 224 176 32 36 32 
-10 224 112 144 32 32 32 80 112 224 184 32 36 32 
-9 224 112 144 32 32 32 81 112 224 184 32 36 32 
-8 224 112 136 32 32 32 82 112 224 192 32 36 32 
-7 224 112 136 32 32 32 83 112 224 192 32 36 32 
-6 224 112 128 32 32 32 84 112 224 200 32 36 32 
-5 224 112 128 32 32 32 85 112 224 200 32 36 32 
-4 224 112 120 32 32 32 86 112 224 208 32 36 32 
-3 224 112 120 32 32 32 87 112 224 208 32 36 32 
-2 224 112 112 32 32 32 88 112 224 216 32 36 32 
-1 224 112 112 32 32 32 89 112 224 216 32 36 32 
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表⑦
• カラー適用項目：背景
•パターン3（背景色カラー：暗め） 

（文字色：白）
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イメージ 色相 
（設定値）

RGB値 = (R, G, B)
イメージ 色相 

（設定値）

RGB値 = (R, G, B)
リモコン背景色 リモコン文字色 リモコン背景色 リモコン文字色

R値 G値 B値 R値 G値 B値 R値 G値 B値 R値 G値 B値
-90 24 192 192 168 172 168 0 192 24 24 168 168 168 
-89 24 184 192 168 172 168 1 192 28 24 168 168 168 
-88 24 180 192 168 172 168 2 192 32 24 168 168 168 
-87 24 172 192 168 172 168 3 192 40 24 168 168 168 
-86 24 168 192 168 168 168 4 192 44 24 168 168 168 
-85 24 164 192 168 168 168 5 192 52 24 168 168 168 
-84 24 156 192 168 168 168 6 192 56 24 168 168 168 
-83 24 152 192 168 168 168 7 192 60 24 168 168 168 
-82 24 144 192 168 168 168 8 192 68 24 168 168 168 
-81 24 140 192 168 168 168 9 192 72 24 168 168 168 
-80 24 136 192 168 168 168 10 192 80 24 168 168 168 
-79 24 128 192 168 168 168 11 192 84 24 168 168 168 
-78 24 124 192 168 168 168 12 192 88 24 168 168 168 
-77 24 116 192 168 168 168 13 192 96 24 168 168 168 
-76 24 112 192 168 168 168 14 192 100 24 168 168 168 
-75 24 108 192 168 168 168 15 192 108 24 168 168 168 
-74 24 100 192 168 168 168 16 192 112 24 168 168 168 
-73 24 96 192 168 168 168 17 192 116 24 168 168 168 
-72 24 88 192 168 168 168 18 192 124 24 168 168 168 
-71 24 84 192 168 168 168 19 192 128 24 168 168 168 
-70 24 80 192 168 168 168 20 192 136 24 168 168 168 
-69 24 72 192 168 168 168 21 192 140 24 168 168 168 
-68 24 68 192 168 168 168 22 192 144 24 168 168 168 
-67 24 60 192 168 168 168 23 192 152 24 168 168 168 
-66 24 56 192 168 168 168 24 192 156 24 168 168 168 
-65 24 52 192 168 168 168 25 192 164 24 168 168 168 
-64 24 44 192 168 168 168 26 192 168 24 168 168 168 
-63 24 40 192 168 168 168 27 192 172 24 168 172 168 
-62 24 32 192 168 168 168 28 192 180 24 168 172 168 
-61 24 28 192 168 168 168 29 192 184 24 168 172 168 
-60 24 24 192 168 168 168 30 192 192 24 168 172 168 
-59 24 24 192 168 168 168 31 184 192 24 168 172 168 
-58 32 24 192 168 168 168 32 176 192 24 168 172 168 
-57 40 24 192 168 168 168 33 168 192 24 168 172 168 
-56 40 24 192 168 168 168 34 168 192 24 168 172 168 
-55 48 24 192 168 168 168 35 160 192 24 168 172 168 
-54 56 24 192 168 168 168 36 152 192 24 168 172 168 
-53 56 24 192 168 168 168 37 152 192 24 168 172 168 
-52 64 24 192 168 168 168 38 144 192 24 168 172 168 
-51 72 24 192 168 168 168 39 136 192 24 168 172 168 
-50 80 24 192 168 168 168 40 136 192 24 168 172 168 
-49 80 24 192 168 168 168 41 128 192 24 168 172 168 
-48 88 24 192 168 168 168 42 120 192 24 168 172 168 
-47 96 24 192 168 168 168 43 112 192 24 168 172 168 
-46 96 24 192 168 168 168 44 112 192 24 168 172 168 
-45 104 24 192 168 168 168 45 104 192 24 168 172 168 
-44 112 24 192 168 168 168 46 96 192 24 168 172 168 
-43 112 24 192 168 168 168 47 96 192 24 168 172 168 
-42 120 24 192 168 168 168 48 88 192 24 168 172 168 
-41 128 24 192 168 168 168 49 80 192 24 168 172 168 
-40 136 24 192 168 168 168 50 80 192 24 168 172 168 
-39 136 24 192 168 168 168 51 72 192 24 168 172 168 
-38 144 24 192 168 168 168 52 64 192 24 168 172 168 
-37 152 24 192 168 168 168 53 56 192 24 168 172 168 
-36 152 24 192 168 168 168 54 56 192 24 168 172 168 
-35 160 24 192 168 168 168 55 48 192 24 168 172 168 
-34 168 24 192 168 168 168 56 40 192 24 168 172 168 
-33 168 24 192 168 168 168 57 40 192 24 168 172 168 
-32 176 24 192 168 168 168 58 32 192 24 168 172 168 
-31 184 24 192 168 168 168 59 24 192 24 168 172 168 
-30 192 24 192 168 168 168 60 24 192 24 168 172 168 
-29 192 24 184 168 168 168 61 24 192 24 168 172 168 
-28 192 24 176 168 168 168 62 24 192 32 168 172 168 
-27 192 24 168 168 168 168 63 24 192 40 168 172 168 
-26 192 24 168 168 168 168 64 24 192 40 168 172 168 
-25 192 24 160 168 168 168 65 24 192 48 168 172 168 
-24 192 24 152 168 168 168 66 24 192 56 168 172 168 
-23 192 24 152 168 168 168 67 24 192 56 168 172 168 
-22 192 24 144 168 168 168 68 24 192 64 168 172 168 
-21 192 24 136 168 168 168 69 24 192 72 168 172 168 
-20 192 24 136 168 168 168 70 24 192 80 168 172 168 
-19 192 24 128 168 168 168 71 24 192 80 168 172 168 
-18 192 24 120 168 168 168 72 24 192 88 168 172 168 
-17 192 24 112 168 168 168 73 24 192 96 168 172 168 
-16 192 24 112 168 168 168 74 24 192 96 168 172 168 
-15 192 24 104 168 168 168 75 24 192 104 168 172 168 
-14 192 24 96 168 168 168 76 24 192 112 168 172 168 
-13 192 24 96 168 168 168 77 24 192 112 168 172 168 
-12 192 24 88 168 168 168 78 24 192 120 168 172 168 
-11 192 24 80 168 168 168 79 24 192 128 168 172 168 
-10 192 24 80 168 168 168 80 24 192 136 168 172 168 
-9 192 24 72 168 168 168 81 24 192 136 168 172 168 
-8 192 24 64 168 168 168 82 24 192 144 168 172 168 
-7 192 24 56 168 168 168 83 24 192 152 168 172 168 
-6 192 24 56 168 168 168 84 24 192 152 168 172 168 
-5 192 24 48 168 168 168 85 24 192 160 168 172 168 
-4 192 24 40 168 168 168 86 24 192 168 168 172 168 
-3 192 24 40 168 168 168 87 24 192 168 168 172 168 
-2 192 24 32 168 168 168 88 24 192 176 168 172 168 
-1 192 24 24 168 168 168 89 24 192 184 168 172 168 
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表⑧
• カラー適用項目：背景
•パターン4（背景色カラー：ふつう） 

（文字色：白）
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イメージ 色相 
（設定値）

RGB値 = (R, G, B)
イメージ 色相 

（設定値）

RGB値 = (R, G, B)
リモコン背景色 リモコン文字色 リモコン背景色 リモコン文字色

R値 G値 B値 R値 G値 B値 R値 G値 B値 R値 G値 B値
-90 16 104 104 176 176 176 0 104 16 16 176 176 176 
-89 16 100 104 176 176 176 1 104 16 16 176 176 176 
-88 16 96 104 176 176 176 2 104 20 16 176 176 176 
-87 16 92 104 176 176 176 3 104 24 16 176 176 176 
-86 16 92 104 176 176 176 4 104 28 16 176 176 176 
-85 16 88 104 176 176 176 5 104 28 16 176 176 176 
-84 16 84 104 176 176 176 6 104 32 16 176 176 176 
-83 16 80 104 176 176 176 7 104 36 16 176 176 176 
-82 16 80 104 176 176 176 8 104 36 16 176 176 176 
-81 16 76 104 176 176 176 9 104 40 16 176 176 176 
-80 16 72 104 176 176 176 10 104 44 16 176 176 176 
-79 16 72 104 176 176 176 11 104 48 16 176 176 176 
-78 16 68 104 176 176 176 12 104 48 16 176 176 176 
-77 16 64 104 176 176 176 13 104 52 16 176 176 176 
-76 16 60 104 176 176 176 14 104 56 16 176 176 176 
-75 16 60 104 176 176 176 15 104 60 16 176 176 176 
-74 16 56 104 176 176 176 16 104 60 16 176 176 176 
-73 16 52 104 176 176 176 17 104 64 16 176 176 176 
-72 16 48 104 176 176 176 18 104 68 16 176 176 176 
-71 16 48 104 176 176 176 19 104 72 16 176 176 176 
-70 16 44 104 176 176 176 20 104 72 16 176 176 176 
-69 16 40 104 176 176 176 21 104 76 16 176 176 176 
-68 16 36 104 176 176 176 22 104 80 16 176 176 176 
-67 16 36 104 176 176 176 23 104 80 16 176 176 176 
-66 16 32 104 176 176 176 24 104 84 16 176 176 176 
-65 16 28 104 176 176 176 25 104 88 16 176 176 176 
-64 16 28 104 176 176 176 26 104 92 16 176 176 176 
-63 16 24 104 176 176 176 27 104 92 16 176 176 176 
-62 16 20 104 176 176 176 28 104 96 16 176 176 176 
-61 16 16 104 176 176 176 29 104 100 16 176 176 176 
-60 16 16 104 176 176 176 30 104 104 16 176 176 176 
-59 16 16 104 176 176 176 31 96 104 16 176 176 176 
-58 16 16 104 176 176 176 32 96 104 16 176 176 176 
-57 24 16 104 176 176 176 33 88 104 16 176 176 176 
-56 24 16 104 176 176 176 34 88 104 16 176 176 176 
-55 24 16 104 176 176 176 35 88 104 16 176 176 176 
-54 32 16 104 176 176 176 36 80 104 16 176 176 176 
-53 32 16 104 176 176 176 37 80 104 16 176 176 176 
-52 32 16 104 176 176 176 38 80 104 16 176 176 176 
-51 40 16 104 176 176 176 39 72 104 16 176 176 176 
-50 40 16 104 176 176 176 40 72 104 16 176 176 176 
-49 48 16 104 176 176 176 41 72 104 16 176 176 176 
-48 48 16 104 176 176 176 42 64 104 16 176 176 176 
-47 48 16 104 176 176 176 43 64 104 16 176 176 176 
-46 56 16 104 176 176 176 44 56 104 16 176 176 176 
-45 56 16 104 176 176 176 45 56 104 16 176 176 176 
-44 56 16 104 176 176 176 46 56 104 16 176 176 176 
-43 64 16 104 176 176 176 47 48 104 16 176 176 176 
-42 64 16 104 176 176 176 48 48 104 16 176 176 176 
-41 72 16 104 176 176 176 49 48 104 16 176 176 176 
-40 72 16 104 176 176 176 50 40 104 16 176 176 176 
-39 72 16 104 176 176 176 51 40 104 16 176 176 176 
-38 80 16 104 176 176 176 52 32 104 16 176 176 176 
-37 80 16 104 176 176 176 53 32 104 16 176 176 176 
-36 80 16 104 176 176 176 54 32 104 16 176 176 176 
-35 88 16 104 176 176 176 55 24 104 16 176 176 176 
-34 88 16 104 176 176 176 56 24 104 16 176 176 176 
-33 88 16 104 176 176 176 57 24 104 16 176 176 176 
-32 96 16 104 176 176 176 58 16 104 16 176 176 176 
-31 96 16 104 176 176 176 59 16 104 16 176 176 176 
-30 104 16 104 176 176 176 60 16 104 16 176 176 176 
-29 104 16 96 176 176 176 61 16 104 16 176 176 176 
-28 104 16 96 176 176 176 62 16 104 16 176 176 176 
-27 104 16 88 176 176 176 63 16 104 24 176 176 176 
-26 104 16 88 176 176 176 64 16 104 24 176 176 176 
-25 104 16 88 176 176 176 65 16 104 24 176 176 176 
-24 104 16 80 176 176 176 66 16 104 32 176 176 176 
-23 104 16 80 176 176 176 67 16 104 32 176 176 176 
-22 104 16 80 176 176 176 68 16 104 32 176 176 176 
-21 104 16 72 176 176 176 69 16 104 40 176 176 176 
-20 104 16 72 176 176 176 70 16 104 40 176 176 176 
-19 104 16 72 176 176 176 71 16 104 48 176 176 176 
-18 104 16 64 176 176 176 72 16 104 48 176 176 176 
-17 104 16 64 176 176 176 73 16 104 48 176 176 176 
-16 104 16 56 176 176 176 74 16 104 56 176 176 176 
-15 104 16 56 176 176 176 75 16 104 56 176 176 176 
-14 104 16 56 176 176 176 76 16 104 56 176 176 176 
-13 104 16 48 176 176 176 77 16 104 64 176 176 176 
-12 104 16 48 176 176 176 78 16 104 64 176 176 176 
-11 104 16 48 176 176 176 79 16 104 72 176 176 176 
-10 104 16 40 176 176 176 80 16 104 72 176 176 176 
-9 104 16 40 176 176 176 81 16 104 72 176 176 176 
-8 104 16 32 176 176 176 82 16 104 80 176 176 176 
-7 104 16 32 176 176 176 83 16 104 80 176 176 176 
-6 104 16 32 176 176 176 84 16 104 80 176 176 176 
-5 104 16 24 176 176 176 85 16 104 88 176 176 176 
-4 104 16 24 176 176 176 86 16 104 88 176 176 176 
-3 104 16 24 176 176 176 87 16 104 88 176 176 176 
-2 104 16 16 176 176 176 88 16 104 96 176 176 176 
-1 104 16 16 176 176 176 89 16 104 96 176 176 176 
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9. 商標について
•「MELRemo™」は三菱電機株式会社の商標です。
• iPhone, iPad, iPod touch は米国および他の国々で登録されたApple Inc. の商
標です。
• iOSの商標はCisco Systems Inc. の米国およびその他の国々のライセンスに基
づき使用されています。
• App StoreはApple Inc.が運営するiPhone, iPad, iPod touch向けアプリケー
ションソフトウェアのダウンロードサービスを行えるサービスの名称です。
• Android、Google Play は、Google LLCの商標です。
• Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.
が所有する商標であり、三菱電機株式会社は、これら商標を使用
する許可を受けています。他のトレードマーク及び商号は、各所
有権者が所有する財産です。



〒100-8310　東京都千代田区丸の内二丁目7番3号（東京ビル）

ご不明な点がございましたら下記の「三菱電機ご相談窓口」にお問い合わせください。

三菱電機冷熱相談センター
0037-80-2224(フリーボイス)/073-427-2224(携帯電話対応)
FAX(365日・24時間受付)
0037(80)2229(フリーボイス)･073(428)-2229(通常FAX)

WT09552X08
2024年 1月作成


