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•	 ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
•	「取扱説明書」は大切に保管してください。
•	 お客様ご自身では据付けないでください。（安全や機能の確保ができません。）
•	 この製品は、日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。また、アフターサービスもでき
ません。	
This appliance is designed for use in Japan only and the contents in this document cannot 
be applied in any other country. No servicing is available outside of Japan.
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安全のために必ず守ること

1

安全のために必ず守ること
この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ、取り扱ってください。
ここに記載した注意事項は、安全に関する重要な内容です。必ずお守りください。

図記号の意味は次のとおりです。

お読みになったあとは、お使いになる方に必ず本書をお渡しください。
お使いになる方は、本書をいつでも見られるところに大切に保管してください。移設・修理の場合、工事
をされる方にお渡しください。また、お使いになる方が代わる場合、新しくお使いになる方にお渡しくだ
さい。

[1] 一般事項

取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うおそれのあるもの

取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負う、または物的損害が発生するおそ
れのあるもの

（一般禁止） （接触禁止） （水ぬれ禁止） （ぬれ手禁止） （一般指示）

一般事項

以下の特殊な環境では本製品を使用し
ない。
油・蒸気・有機溶剤・腐食ガス（アン

モニア・硫黄化合物・酸など）の多い
ところ
酸性やアルカリ性の溶液・特殊なスプ

レーなどを頻繁に使うところ 使用禁止
電気部品腐食により、感電・性能低下・
故障・発煙・火災の原因になります。

改造はしない。

禁止

改造すると、けが・感電・火災の原因に
なります。

据付・点検・修理をする周囲に子ども
を近づけない。

禁止
工具などが落下すると、けがの原因にな
ります。

本製品の近くに可燃物を置いたり、可
燃性スプレーを使用したりしない。 

禁止
引火・火災・爆発の原因になります。

水・液体で洗わない。

水ぬれ
禁止

ショート・漏電・感電・故障・発煙・発
火・火災の原因になります。

ぬれた手で電気部品に触れたり、USB
メモリ・タッチパネルを操作したりし
ない。

ぬれ手
禁止

感電・故障・発煙・発火・火災の原因に
なります。
ぬれた手を拭いてから、作業してくださ
い。

薬品を散布する前に運転を停止し、本
製品にカバーを掛ける。

指示を
実行

薬品が本製品にかかって損傷すると、け
が・感電の原因になります。

異常時（こげ臭いなど）は、運転を停
止して電源スイッチを切る。

指示を
実行

異常のまま運転を続けると、感電・故
障・火災の原因になります。
お買上げの販売店・お客様相談窓口に連
絡してください。
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[2] 移設・修理をするときに

本製品のカバーを取り付ける。 　

指示を
実行

ほこり・水が入ると、感電・発煙・発
火・火災の原因になります。

冷熱機器を遠隔操作する場合は、事前
に以下を実施する。
スケジュール制御などの設定状況を確

認する。
遠隔操作ができなくても、人や財産に

悪影響がでないことを確認する。
人がいることが分かっているときは、

運転、停止することを知らせておく。
乳幼児、お年寄り、病気の方や体の不

自由な方がいる場合は、状況を確認で
きる人が近くにいるときのみ使用す
る。
こまめに設定内容や運転状況を確認す

る。

　

指示を
実行

冷熱機器を建物外や別の部屋から操作す
る場合、冷熱機器や在室する人などの
状況が確認できないため、場合によっ
ては人命への影響や財産の損害が発生
する原因になります。
急激な外気温や室温の変化により、体調
をくずしたり、動植物に悪影響をおよ
ぼす原因になります。

植込み型医療機器（心臓ペースメー
カーなど）を装着している方は、本機
を装着部位から 15cm 程度以上離す。

　

指示を
実行

本機から発射される電波により、植込み
型医療機器（心臓ペースメーカーなど）
に誤動作などの影響が発生する原因に
なります。

ガラス部品に損傷するような力を加え
ない。

　

禁止
ガラス損傷によるけがの原因になりま
す。

先のとがった物で表示部・スイッチ・
ボタンを押さない。

　

使用禁止
感電・故障の原因になります。

部品端面に触れない。 　

接触禁止

けが・感電・故障の原因になります。

本製品の廃棄は専門業者に依頼する。 　

指示を
実行

お客様ご自身で処分すると、環境破壊の
原因になります。

移設・修理をするときに

改造はしない。 　

禁止

改造すると、けが・感電・火災の原因に
なります。
移設・分解・修理は販売店または専門業
者に依頼してください。
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安全のために必ず守ること
この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ、取り扱ってください。
ここに記載した注意事項は、安全に関する重要な内容です。必ずお守りください。

図記号の意味は次のとおりです。

お読みになったあとは、お使いになる方に必ず本書をお渡しください。
お使いになる方は、本書をいつでも見られるところに大切に保管してください。移設・修理の場合、工事
をされる方にお渡しください。また、お使いになる方が代わる場合、新しくお使いになる方にお渡しくだ
さい。

[1] 一般事項

取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うおそれのあるもの

取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負う、または物的損害が発生するおそ
れのあるもの

（一般禁止） （接触禁止） （水ぬれ禁止） （ぬれ手禁止） （一般指示）

一般事項

以下の特殊な環境では本製品を使用し
ない。
油・蒸気・有機溶剤・腐食ガス（アン

モニア・硫黄化合物・酸など）の多い
ところ
酸性やアルカリ性の溶液・特殊なスプ

レーなどを頻繁に使うところ 使用禁止
電気部品腐食により、感電・性能低下・
故障・発煙・火災の原因になります。

改造はしない。

禁止

改造すると、けが・感電・火災の原因に
なります。

据付・点検・修理をする周囲に子ども
を近づけない。

禁止
工具などが落下すると、けがの原因にな
ります。

本製品の近くに可燃物を置いたり、可
燃性スプレーを使用したりしない。 

禁止
引火・火災・爆発の原因になります。

水・液体で洗わない。

水ぬれ
禁止

ショート・漏電・感電・故障・発煙・発
火・火災の原因になります。

ぬれた手で電気部品に触れたり、USB
メモリ・タッチパネルを操作したりし
ない。

ぬれ手
禁止

感電・故障・発煙・発火・火災の原因に
なります。
ぬれた手を拭いてから、作業してくださ
い。

薬品を散布する前に運転を停止し、本
製品にカバーを掛ける。

指示を
実行

薬品が本製品にかかって損傷すると、け
が・感電の原因になります。

異常時（こげ臭いなど）は、運転を停
止して電源スイッチを切る。

指示を
実行

異常のまま運転を続けると、感電・故
障・火災の原因になります。
お買上げの販売店・お客様相談窓口に連
絡してください。

0000007044.pdf
安全のために必ず守ること

2

[2] 移設・修理をするときに

本製品のカバーを取り付ける。 　

指示を
実行

ほこり・水が入ると、感電・発煙・発
火・火災の原因になります。

冷熱機器を遠隔操作する場合は、事前
に以下を実施する。
スケジュール制御などの設定状況を確

認する。
遠隔操作ができなくても、人や財産に

悪影響がでないことを確認する。
人がいることが分かっているときは、

運転、停止することを知らせておく。
乳幼児、お年寄り、病気の方や体の不

自由な方がいる場合は、状況を確認で
きる人が近くにいるときのみ使用す
る。
こまめに設定内容や運転状況を確認す

る。

　

指示を
実行

冷熱機器を建物外や別の部屋から操作す
る場合、冷熱機器や在室する人などの
状況が確認できないため、場合によっ
ては人命への影響や財産の損害が発生
する原因になります。
急激な外気温や室温の変化により、体調
をくずしたり、動植物に悪影響をおよ
ぼす原因になります。

植込み型医療機器（心臓ペースメー
カーなど）を装着している方は、本機
を装着部位から 15cm 程度以上離す。

　

指示を
実行

本機から発射される電波により、植込み
型医療機器（心臓ペースメーカーなど）
に誤動作などの影響が発生する原因に
なります。

ガラス部品に損傷するような力を加え
ない。

　

禁止
ガラス損傷によるけがの原因になりま
す。

先のとがった物で表示部・スイッチ・
ボタンを押さない。

　

使用禁止
感電・故障の原因になります。

部品端面に触れない。 　

接触禁止

けが・感電・故障の原因になります。

本製品の廃棄は専門業者に依頼する。 　

指示を
実行

お客様ご自身で処分すると、環境破壊の
原因になります。

移設・修理をするときに

改造はしない。 　

禁止

改造すると、けが・感電・火災の原因に
なります。
移設・分解・修理は販売店または専門業
者に依頼してください。
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1. ご使用の前に
本書では、BACnet機能を使用する方法について説明します。

1-1. はじめに
ビル管理システム用オープンネットワークBACnetに接続する機能です。

•	 本書は、「空冷ヒートポンプチラー」を「DT-R」と表記します。	
「空冷式ブラインクーラ」を「ブラインクーラ」と表記します。	
「業務用ヒートポンプ給湯機」を「業務用エコキュート」と「ホットウォーターヒートポンプ」と表記します。
「業務用ヒートポンプ給湯機」を「給湯機」と表記します。
•	 DT-R、ホットウォーターヒートポンプおよびブラインクーラのBACnet管理は、DT-R用オブジェクトを
使用します。
•	 本書では「BALV-EN40/50/60A」を「BALV」、「BAOV-EN40/50/60AS」を「BAOV」と表記します。
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1. ご使用の前に

1-2. BACnet管理可能機種
下表に、接続可能機種およびBACnet機能における管理可能機種の一覧を示します。

〇：サポート　×：非サポート　△：管理できる機能に制約あり

機器名称 カテゴリ
AE-CZJ/EW-CZJ

備考
接続 BACnet管理

PAC

ビル用マルチ ○ ○ R32冷媒機種を含む
設備用PAC ○ ○

電算室用PAC △ △
別系統のM-NETに分け、スプリット形電算室用空調
システムBMアダプター(PAC-YW51BAC)を使用
することによりBACnetに接続可能

水冷式PAC（MB（H）（V）） ○ 〇
店舗・事務所用PAC（スリム） ○ ○ 接続には別売部品が必要
ハウジングエアコン ○ ○ 接続には別売部品が必要
ルームエアコン ○ ○ 接続には別売部品が必要

換気送風機

ロスナイ ○ ○ 24時間換気対応機種を含む
業務用単独加湿ユニット ○ ○
HA機能搭載循環ファン ○ ○ 接続には別売部品が必要
エアー搬送ファン ○ ○ 接続には別売部品が必要
外気処理ユニット
（単独グループ）

○ ○
旧フレッシュマスター
24時間換気対応機種を含む

外気処理ユニット
（室内機連動設定）

○ ×
BACnet管理対象外
連動機の異常発生時は、連動元グループに異常を反映

チラー
空冷式モジュールチラー（DT-R）

○ ○DT-Rブライン
ECOVブライン

ファンコイル
ユニット

ファンコイルユニット ○ ○

給湯機

業務用HP給湯機
（開放型、密閉型6センサ）

× ×

業務用HP給湯機
（密閉型3センサ）

○ ×

ホットウォーターヒートポンプ ○ ○ CAHVのみ対応

低温機器
クォリティコントローラ ○ ×
コンデンシングユニット ○ ×
産業用除湿器 ○ ×

システム
コンポーネント

計量用計測コントローラ ○ ○
Modbus機器 ○ ○
汎用インターフェース ○ ×
環境用計測コントローラ ○ ×
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1-3. 制約・確認事項
BACnet機能における制約条件や確認事項について、以下に示します。

(1) BACnetについて
•	 BACnetは、異なるメーカで構築されたシステムを相互接続するための標準化オープンプロトコルとして、
1995年にASHRAE(米国冷暖房空調工業会)が制定したビルディングネットワークのための通信規格で
す。
•	 BACnetはANSI/ASHRAE135-1995,2001,2004,2008,2010,2012,2016および2020（英
語）として規格化されています。	
電気設備学会はANSI/ASHRAE135-2012について和訳版を発行しています。	
また、電気設備学会がBACnetシステムインターオペラビリティガイドライン（IEIEJ-G-0006:2006,	
2017及びIEIEJ-G-0008:2019(追補)）を発行しています。
•	 BACnet規格については「3-1. BACnet規格」を参照してください。

お知らせ
•	 BACnetとは、ビルオートメーションシステム（BAS）と各設備（空調や照明など）間の通信プロトコルを標
準化するために制定されたオープン規格です。
•	 AE-CZJ/EW-CZJが対応しているBACnet規格は以下です。	
ASHRAE 2004年改定規格（ANSI/ASHRAE Standard 135-2004）	
ASHRAE 2008年改定規格（ANSI/ASHRAE Standard 135-2008）	
ASHRAE 2010年改定規格（ANSI/ASHRAE Standard 135-2010）	
電気設備学会 2006年改定規格（IEIEJ-G-0006:2006アテンダムa）<通称 G6>
•	 電気設備学会 2000年制定規格 IEIEJ-P-0003:2000については、弊社販売窓口にお問い合わせくださ
い。
•	 対応BACnet規格の詳細は、弊社販売窓口にお問い合わせください。
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•	 ビル管理システムから監視・操作を行う際、「オブジェクトリスト授受用CSVファイル」が必要です。

試運転調整の前に中央監視装置側と管理（操作・監視）機能を取り決め、「オブジェクトリスト授受用CSVファ
イル」を中央監視装置側に提出する必要があります。

オブジェクトリスト授受用CSVファイルの作成を依頼する際、以下2つの資料を提出してください。

①ヒアリングシート

①ヒアリングシート、②管理構成表からオブジェクトリスト授受用CSVファイルを作成します。

②管理構成表

BACnet の通信仕様や機能の
使用 /不使用などを中央監視側と取り決めを纏めた資料

機器形名や部屋名、記号、各種アドレス等が記載された
システムの一覧表

オブジェクトリスト授受用CSVファイル

中央監視側に提出

CSV

(2) 設備間連動制御機能は、以下に同意した上で使用してください。
•	この機能を防災または保安の目的に使用しないでください。使用する場合は、バックアップ装置を準備し
てください。（特に、人命に関わるような用途には使用しないでください。）
•	 連動先機器でサポートされない連動動作を設定しないでください。機器の故障になることがあります。
•	 各連動制御設定の完了後、試運転を行い、設定と運転が適切であることを確認してください。
•	 以下の例で示すような連動制御設定をしないでください。「運転」と「停止」を繰り返すことにより、機器損
傷の原因になります。	
例1： 機器1が「運転」したら機器1を「停止」する。	
例2： 機器1が「停止」したら機器1を「運転」する。
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(3) 要求の送信間隔について
中央監視は、下記条件に従い
管理点の情報を集中コントローラ（AE-CZJ/EW-CZJ）から収集する。

集中コントローラ（AE-CZJ/EW-CZJ）からプロパティを読み出す場合、
要求の送信間隔は200（ms/プロパティ）以上間隔を空けてください。

また、ReadPropertyMultipleで10個のプロパティの読出し要求を送信した場合、
次の要求は2000ms（＝200ms×10プロパティ）以上間隔を空けてから
集中コントローラ（AE-CZJ/EW-CZJ）に送信してください。

集中コントローラ（AE-CZJ/EW-CZJ）からプロパティを書き込む場合、各オブジェクトの各プロパティにつ
き、24回/日以内連続して書き込みを行う場合、要求送信間隔は読み出しと同じく200ms空けてください。

WritePropertyMultipleの場合：（200ms×プロパティ数）以上

•	 定期的に（繰り返して）同じ値を送信することの禁止
空調機の操作に関しては設定を変更する必要があるときのみ書き込みしてください。
運転/停止、設定温度、運転モード、操作禁止など設定項目を一定に保持する目的で、空調機に書き込み
要求を定期的にあるいは繰り返して送信しないでください。
空調機は停電しても設定された状態を忘れないよう不揮発性メモリに書き込んで保存しているため、送
信する必要がありません。
高い頻度の操作・設定を行うと、空調機の停電復帰時、室内機の設定で停電自動復帰にしていても、空調
機が元の運転状態に戻らないという現象が発生する可能性があります。

Read
Property

Read
Property

Read
Property

Read
Property

Read
Property

200ms 200ms 200ms 200ms

ReadPropertyMultiple
(10プロパティ) ReadProperty

2000ms (＝200ms × 10プロパティ)

Write
Property

200ms 200ms

Write
Property

Write
Property

WritePropertyMultiple
(10プロパティ) WriteProperty

2000ms (＝200ms × 10プロパティ)
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2. 使用方法（システム構成）
2-1. システム構成例

HUB ※1 

BACnet

中央監視装置

BACnet
設定ツール ※2

HUB ※1 

LAN2 

AE-CZJ

LAN1 

M-NET 

室外ユニット

室外ユニット 室内ユニット

室内ユニット

※1　LAN1およびLAN2（BACnet）の接続には、スイッチングHUBを使用します。LAN1とLAN2
（BACnet）を同じHUBには接続しないでください。

※2　AE-CZJ/EW-CZJのBACnet機能の設定には、パソコン(以下"設定用PC"と略します)が必要です。
設定PCおよび設定用PC接続のためのLANケーブル/HUBは、設定完了後にAE-CZJ/EW-CZJから
外してください。詳細は、「6. 据付工事の確認と試運転」を参照してください。
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2-2. グループ構成
BACnet機能の基本機能、スケジュール機能における管理対象はグループ単位となります。
複数台のIC（室内ユニット）を管理対象のグループとしてまとめて管理します。
グループ番号は、1～50の範囲です。

室外ユニット、リモコン等は省略し
ています。

BACnet

ビル管理システム 

空調設備 

IC 
01 

IC 
02 

IC 
03 

IC 
04 

IC 
05 

ユニットアドレス  グループ 
No.01 

グループ 
No.02 

グループ番号  

M-NET   

LAN2 

IC（室内ユニット） 

AE-CZJ/EW-CZJ

2-3. エリア・連動ブロック構成
BACnet機能の連動制御機能における管理対象はエリア単位となります。
エリアは複数の連動ブロックで構成され、連動ブロックは複数のグループで構成されます。
エリア内の室内ユニットに連動ロスナイを設定する場合、1台の連動ロスナイに対し設定する室内ユニットは
同一のエリアのみに属するようにしてください。

連動信号

連動制御（運転/停止）

ビル管理システム 他設備
(防災/電気/防犯など)BACnet

AE-CZJ/EW-CZJ

エリア1

連動ブロック1
グループ1

グループ2

グループ3

グループ4連動ブロック2

グループ5

グループ6連動ブロック3

エリア2 連動ブロック4 グループ7

M-NET

2-4. DT-R・ホットウォーターヒートポンプ・ブラインクーラの系統とグループ構成
BACnet機能の基本機能におけるDT-Rとブラインクーラの管理対象は系統単位またはユニット単位となり
ます。ホットウォーターヒートポンプの管理対象はグループ単位となります。

グループ番号は、1～50の範囲です。
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3. 使用方法（通信仕様）
3-1. BACnet規格

本書は、当社集中コントローラ（AE-CZJ/EW-CZJ）をBACnet通信により中央監視装置と接続するための
BACnet接続仕様書です。
BACnet通信仕様については、BACnet設定ツールで適用するリビジョンNo.番号を選択することにより
ANSI/ASHRAE Standard 135-2004, 2008, 2012および2016の各プロトコルリビジョン（4～21）
に準拠し、カレンダー・スケジュール機能に関しては電気設備学会仕様「BACnetシステムインターオペラビ
リティガイドライン」（IEIEJ-G-0006:2006のアテンダムa及び2017）およびその追補である「BACnetシ
ステムインターオペラビリティガイドライン（追補）」（IEIEJ-G-0008:2019）に従います。
また、BACnetルータには対応していません。
ANSI/ASHRAE 
Standard 135 電気設備学会仕様

（BACnetシステムインター
オペラビリティガイドライン）

AE-CZJ/EW-CZJ

Revision
対象　：〇※1

非対象：－
対応内容

1995 NA － -
1 － -

2001 2 － -
3 － -

2004 4 IEIEJ-G-0006:2006　アテンダムa 〇 -
5 〇 -
6 〇 -

2008 7 〇 -
8 〇 -
9 〇 -
10 〇 -
11 〇 -

2010 12 〇※2 -
13 〇 •	 全オブジェクトにEvent_Detection_Enableプロパ

ティを追加（5.4章）
•	 Faultから復帰した場合はNormalに遷移する（8.2.2
章）

•	 Faultとの遷移はChange_Of_StateでなくChange_
Of_Reliabilityとなる（8.2.2章）

•	 LimitEnable（High/Low）がFALSEの場合はNormal
から遷移させない（8.2.2章）

•	 MIオブジェクトのProfileNameプロパティを生成し
ない（5.4章）
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ANSI/ASHRAE 
Standard 135 電気設備学会仕様

（BACnetシステムインター
オペラビリティガイドライン）

AE-CZJ/EW-CZJ

Revision
対象　：〇※1

非対象：－
対応内容

2012 14 IEIEJ-G-0006:2017 〇※2 •	 全オブジェクトにProperty_Listプロパティを追加
（5.4章）
•	 SCHオブジェクトにProfile_Name（75-17-10）の付
加（5.4章。Rev.12から適用）

•	 スケジュール制御のコマンド出力条件を変更（12章。
Rev.12から適用）

15 〇 -
16 〇 •	 SCHオブジェクトの重複時刻への書込みにはエラー返

送（12.2章。Rev.12から適用）
•	 Change_Of_State_Count、Elapsed_Active_Time
への設定処理変更（10.2章）

17 〇 •	 Network Portオブジェクトの追加（4.2章、5.1章、
5.3章、8.2.1章）

•	 ReinitializeDeviceサービスのサポート（5.2章、5.3
章、5.5章）

•	 優先順位機構対応オブジェクトへのCurrent_
Command_Priorityの追加（5.4章）

18 〇 •	 Network PortオブジェクトにProtocol_Levelプロパ
ティを追加（5.4章）

•	（VMACアドレスによるIPv6対応→非対応）
•	（カレンダ制御でのBACnetWeekNDayでの選択項目
追加→非対応）

•	（セグメントデータの重複シーケンス番号受信処理変更
→非対応）

2016 19 IEIEJ-G-0008:2019 〇※2 -
20 〇 •	 DeviceCommunicationControlサービスの

「DISABLE」受信時はエラー返送
21 〇 -

2020 22 － -

※1　中央監視装置のプロトコルリビジョンに合わせてBACnet設定ツールでリビジョンのNo.を選択する。	
中央監視装置のプロトコルリビジョンが4～11の場合は、リビジョンNo.12とする。

※2　選択できるプロトコルリビジョンは、リビジョンNo.12、No.14、No.19です。
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3-2. 通信プロトコル仕様
(1) 通信プロトコル概要

AE-CZJ/EW-CZJは、BACnet/IP(ANSI/ASHRAE 135 Annex J)に基づき、UDP/IPを使用する。

データフォーマット
EthernetのUDP/IP上でANSI/ASHRAE 135-2010に準じたBACnet/IPを用いる。
なお、BACnetルータには対応していない。
Etherヘッダ

（14bytes）
IPヘッダ

（IPv4：20Bytes+可変長（通常0））
（IPv6：40Bytes）

UDPヘッダ
（8bytes）

BVLLヘッダ
（4bytes）

BACnetNETWORK の
NPCI

（2bytes（ローカル））

BACnetのAPDU
（1024bytes（最大））

(2) 物理層
物理層は、Ethernetで伝送媒体は100BASE-TXとする。

(3) IPアドレス
IPv4（LAN1/LAN2共通）

IPアドレスは、プライベートアドレスを使用する。
アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイは、初期設定ツール、BACnet設定ツールまたは本
体液晶画面（AE-CZJのみ）で、任意の値に設定可能。
LAN1とLAN2のネットワークアドレスが同一となるようなIPアドレスは設定禁止とする。

初期値：IPアドレス ＝192.168.1.1 （LAN1：設定ツール用/Webブラウザ用/料金計算ツール用）

192.168.2.1 （LAN2：BACnet通信用）

サブネットマスク ＝255.255.255.0（LAN1/LAN2共通）

デフォルトゲートウェイ ＝（無記入）

(4) UDPポート番号
BACnet設定ツールにて、47808～47823または49152～65535の範囲で設定可能。

(5) BACnet仮想リンク（BVLL）層
BVLLヘッダの内容は下記のとおりである。

Type （1オクテット）… X'81'固定（BACnet/IPに対するBVLL）
Function（1オクテット）… X'0A'（ユニキャスト）、またはX'0B'（IPv4：ブロードキャスト）
Length （2オクテット）… BVLL以降の電文長

(6) BACnetネットワーク層
BACnetネットワーク層のNPCIの内容は、下記のとおりである。

【NPCI】
Version （1オクテット）… X'01'固定
Control （1オクテット）… X'04'（応答メッセージありの場合）またはX'00'（応答メッセージなしの場合）

（詳細は、ANSI/ASHRAE 135-2010参照）

BVLLヘッダ

Type Function Length
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(7) BACnet APDU通信仕様

項目 仕様
セグメンテーション 送受信ともサポート

最大APDU長さ
1024オクテット
（内容詳細は、ANSI/ASHRAE 135-2010参照）

セグメントタイムアウト時間
初期値：6,000ミリ秒
（BACnet設定ツールで0～99999ミリ秒の範囲で設定可能）

APDUタイムアウト
初期値：6,000ミリ秒
（BACnet設定ツールで0～99999ミリ秒の範囲で設定可能）

APDUリトライ回数
初期値：3回
（BACnet設定ツールで0～99の範囲で設定可能）

受信可能な最大セグメント数 2
送信可能な最大セグメント数 128

(8) BACnetデバイスの仕様

項目 仕様

Deviceオブジェクトのインスタン
ス番号

初期値：3
（BACnet設定ツールで0～4194302（＝0×3FFFFE)の任意の値
に設定可能）

ベンダID
99
（三菱電機株式会社　冷熱システム製作所）

I-Amタイマ
初期値：0秒
（BACnet設定ツールで0～999秒の範囲で設定可能）
※0秒…初回（参入時のみ）送信後、以降「I-Amを送信しない」の意。
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3-3. オブジェクト一覧
〇：サポート　－：非サポート

Object type *1

ANSI/ASHRAE Standard Revision AE-CZJ/EW-CZJ
135-
2004

135-
2010

135-2012
135-
2016 サポート オブジェクト

１デバイス
あたりの	
最大実装数12 13 14 16 17 18 20 21

Access Credential [32] 〇 －
Access Door [30] 〇 －
Access Point [33] 〇 －
Access Rights [34] 〇 －
Access User [35] 〇 －
Access Zone [36] 〇 －

Accumulator [23] 〇 〇 〇

グループ按分電力量
連動機按分電力量

50

計量用計測コントローラ電力量1～4
60
（15台×
4量）

Modbus電力量計電力量1～4 4
グループ按分パラメータ
連動機按分パラメータ

50

Analog Input [0] 〇 〇 〇
室内温度計測値
異常コード（詳細）

50

Analog Output [1] 〇 〇 －

Analog Value [2] 〇 〇 〇

室内温度設定値
冷房温度設定値
暖房温度設定値
自動1値温度設定値

200

Alert Enrollment [52] 〇 －
Audit Log [61] 〇 －
Audit Reporter [62] 〇 －
Averaging [18] 〇 〇 －

Binary Input [3] 〇 〇 〇

運転/停止（状態）
警報信号
フィルターサイン
通信状態

200

計量用計測コントローラ警報信号 15
ナイトパージ（状態）
サーモON/OFF（状態）

100

システム警報信号 1
Binary Lighting 
output

[55] 〇 －

Binary Output [4] 〇 〇 〇 運転/停止（設定） 50

Binary Value [5] 〇 〇 〇

フィルターサインリセット
リモコン操作禁止（運転/停止）
リモコン操作禁止（運転モード）
リモコン操作禁止（フィルタリセット）
リモコン操作禁止（温度設定値）
緊急停止（個別）

300

緊急停止（一括） 1
火災復旧指令
復電指令

1
1

BitString Value [39] 〇 －
Calendar [6] 〇 〇 〇 カレンダ設定 10
Channel [3] 〇 －
CharacterString 
Value

[40] 〇 －

Command [7] 〇 〇 －
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3. 使用方法（通信仕様）

〇：サポート　－：非サポート

Object type *1

ANSI/ASHRAE Standard Revision AE-CZJ/EW-CZJ
135-
2004

135-
2010

135-2012
135-
2016 サポート オブジェクト

１デバイス
あたりの	
最大実装数12 13 14 16 17 18 20 21

Credential Data 
Input

[37] 〇 －

Date Pattern 
Value

[41] 〇 －

Date Value [42] 〇 －
DateTime Pattern 
Value

[43] 〇 －

DateTime Value [44] 〇 －
Device [8] 〇 〇 〇 デバイス 1
Elevator Group [57] 〇 －
Escalator [58] 〇 －
Event Enrollment [9] 〇 〇 －
Event Log [25] 〇 －
File [10] 〇 〇 －
Global Group [26] 〇 －
Group [11] 〇 〇 －
Integer Value [45] 〇 －
Large Analog 
Value

[46] 〇 －

Life Safety Point [21] 〇 〇 －
Life Safety Zone [22] 〇 〇 －
Lift [59] 〇 －
Lighting Output [54] 〇 －
Load Control [28] 〇 －
Loop [12] 〇 〇 －

Multi-state Input [13] 〇 〇 〇

運転モード（状態）
風速（状態）
風向（状態）
換気モード（状態）
ロスナイ発停・24時間換気（状態）
加湿（状態）

300

異常コード 50
火災認識状態
停電認識状態

6
1

Multi-state Output [14] 〇 〇 〇

運転モード（設定）
風速（設定）
風向（設定）
換気モード（設定）
ロスナイ発停・24時間換気（設定）

250

Multi-state Value [19] 〇 〇 －
Network Port [56] 〇 〇 ネットワークポート 1
Network Security [38] 〇 －
Notification Class [15] 〇 〇 〇 通告クラス 5
Nortification 
Forwarder

[51] 〇 －

OctetString Value [47] 〇 －
Positive Integer 
Value

[48] 〇 －

Program [16] 〇 〇 －
Pulse Converter [24] 〇 〇 －
Schedule [17] 〇 〇 〇 スケジュール 50
Stating [60] 〇 －
Structured View [29] 〇 －
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3. 使用方法（通信仕様）

〇：サポート　－：非サポート

Object type *1

ANSI/ASHRAE Standard Revision AE-CZJ/EW-CZJ
135-
2004

135-
2010

135-2012
135-
2016 サポート オブジェクト

１デバイス
あたりの	
最大実装数12 13 14 16 17 18 20 21

Time Pattern 
Value

[49] 〇 －

Time Value [50] 〇 －

Trend Log [20] 〇 〇 〇

トレンドログ（室内温度計測値） 50
トレンドログ（グループ按分電力量）
トレンドログ（連動機按分電力量）

50

トレンドログ（計量用計測コントロー
ラ電力量1～4）

60
（15台×
4量）

トレンドログ（Modbus電力量計電力
量1～4）

4

トレンドログ（グループ按分パラメータ）
トレンドログ（連動機按分パラメータ）

50

Trend Log Multiple [27] 〇 －

※1　括弧内はObject_Typeプロパティの値です。
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3. 使用方法（通信仕様）

3-4. サービス一覧
〇：サポート　－：非サポート

Services

ANSI/ASHRAE Standard Revision AE-CZJ/EW-CZJ
135-
2004

135-
2010

135-2012
135-
2016 Initiate 

request
Execute request

12 13 14 16 17 18 20 21
Acknowledge Alarm Service 〇 〇 － －
ConfirmedAuditNotification Service 〇 － －
ConfirmedCOVNotification Service 〇 〇 〇 〇
ConfirmedCOVNotificationMultiple Service 〇 － －
UnconfirmedCOVNotification Service 〇 〇 〇 〇
ConfirmedEventNotification Service 〇 〇 〇 〇
UnconfirmedEventNotification Service 〇 〇 〇 〇
GetAlarmSummary Service 〇 〇 － －
GetEnrollmentSummary Service 〇 〇 － －
GetEventInformation Service 〇 〇 － 〇
LifeSafetyOperation Service 〇 〇 － －
SubscribeCOV Service ※1 〇 〇 － 〇
SubscribeCOVProperty Service 〇 〇 － －
SubscribeCOVPropertyMultiple Service 〇 － －
UnconfirmedCOVNotificationMultiple 〇 － －
AtomicReadFile Service 〇 〇 － －
AtomicWriteFile Service 〇 〇 － －
AddListElement Service 〇 〇 － 〇
AuditLogQuery Service 〇 － －
RemoveListElement Service 〇 〇 － 〇
CreateObject Service 〇 〇 － －
DeleteObject Service 〇 〇 － －
ReadProperty Service 〇 〇 － 〇
ReadPropertyConditional Service 〇 － －
ReadPropertyMultiple Service 〇 〇 〇 〇
ReadRange Service 〇 〇 － 〇
WriteGroup Service 〇 － －
WriteProperty Service 〇 〇 － 〇
WritePropertyMultiple Service 〇 〇 － 〇
DeviceCommunicationControl Service 〇 〇 － 〇
ConfirmedPrivateTransfer Service 〇 〇 － －
UnconfirmedPrivateTransfer Service 〇 〇 － －
ReinitializeDevice Service 〇 〇 － 〇 ※2

ConfirmedTextMessage Service 〇 〇 － －
UnconfirmedTextMessage Service 〇 〇 － －
TimeSynchronization Service 〇 〇 － 〇
UTCTimeSynchronization Service 〇 〇 － －
Who-Has Service 〇 〇 － 〇
I-Have Service 〇 〇 〇 －
Who-Is Service 〇 〇 〇 〇
I-Am Service 〇 〇 〇 〇
AuditLogQuery Service 〇 － －
VT-Open Service 〇 〇 － －
VT-Close Service 〇 〇 － －
VT-Data Service 〇 〇 － －

※1	 COVの最大登録数は、3,150 
ただし、Lifetime = 0でないCOVの最大登録数は5

※2	 リビジョンNo.19の場合のみ
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3. 使用方法（通信仕様）

3-5. オブジェクトごとのサービス一覧
〇：サポート有り　△：BACnet設定ツールで設定有効時のみ

A
nalog Input

A
nalog V

alue

B
inary Input

B
inary O

utput

B
inary V

alue

D
evice

M
ulti-S

tate Input

M
ulti-S

tate O
utput

Trend Log

A
ccum

ulator

N
otification C

lass

C
alender

N
etw

ork P
ort 

※1

S
chedule

内容
対象とする
主な機能

1 I-Am
発行(Initiate) 〇 参入シーケンス

IPアドレス不明のデバ
イスがある場合

実行(Execute) 〇

2 Who-Is
発行(Initiate) 〇

実行(Execute) 〇

3 I-Have
発行(Initiate) 〇 B-BCの持つオブジェクト識別

子及びネットワークアドレス
を取得する。

実行(Execute)

4 Who-Has
発行(Initiate)

実行(Execute) 〇

5
ConfirmedCOV

Notification

発行(Initiate) △ △ △ △ △ △ △
SubscriveCOVサービスによ
り登録されたCOV通告先のデ
バイスに、状態の変化を確認付
の電文にてユニキャスト通知
する。

状態変化通知
警報発生/復帰通知

実行(Execute) △ △

6
UnconfirmedCOV

Notification

発行(Initiate) △ △ △ △ △ △ △ 状態の変化を確認無しの電文
にて通知する。

状態変化通知 / 設定操
作通知
警報発生/復帰通知実行(Execute) △ △

7
ConfirmedEvent

Notification

発行(Initiate) △ △ △ △ △ △ 状態の変化を確認付の電文に
てユニキャスト通知する。

状態変化通知
警報発生/復帰通知実行(Execute) △ △

8
UnconfirmedEvent

Notification

発行(Initiate) △ △ △ △ △ △ 状態の変化を確認無しの電文
にて通知する。

状態変化通知
警報発生/復帰通知実行(Execute) △ △

9 SubscribeCOV
発行(Initiate) 指定したBACnetオブジェク

トのCOV送信を登録する。
状態変化通知
警報発生/復帰通知実行(Execute) 〇

10
Get

EventInformation

発行(Initiate) 「アクティブなイベント状態」
となっているオブジェクトの
情報を応答する。

イベント情報の収集

実行(Execute) 〇

11 ReadProperty
発行(Initiate) 単一オブジェクトの単一プロ

パティを参照（リード）する。
ポイントリクエスト

実行(Execute) 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

12
ReadProperty

Multiple 

発行(Initiate) 〇 〇
(1)�単一オブジェクトの複数プ

ロパティを参照（リード）す
る。

(2)�複数オブジェクトの複数プ
ロパティを参照（リード）す
る。

ポイントリクエスト
登録機器リクエスト
スケジュールリクエス
ト

実行(Execute) 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

13 ReadRange
発行(Initiate) トレンドデータの収集を行う

その他のオブジェクトタイプ
を含めてリスト型プロパティ
のデータ収集が可能

トレンドデータ収集な
どのリスト型データの
収集

実行(Execute) 〇 △ 〇 〇 〇 〇 〇

14 WriteProperty

発行(Initiate)
単一オブジェクトの単一プロ
パティを書込みする。

発停・パラメータ設定
操作
復電指令・火災解除指令
タイムスケジュール時
刻設定

実行(Execute) △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

15
WriteProperty

Multiple

発行(Initiate)
単一オブジェクトの複数プロ
パティを書込みする。

発停・パラメータ設定
操作
復電指令・火災解除指令
アナログ上下限設定
タイムスケジュール時
刻設定

実行(Execute) △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

16 AddListElement
発行(Initiate) リストデータの書込みを行う タイムスケジュール登

録機器設定
カレンダの日付追加
Event通告先追加実行(Execute) 〇 〇 〇

17
RemoveList

Element

発行(Initiate) リストデータの削除を行う タイムスケジュール登
録機器削除
カレンダの日付削除
Event通告先削除実行(Execute) 〇 〇 〇

18
Time

Synchronization

発行(Initiate) 時刻同期を行う
実行(Execute) △

19
ReInitializeDevice 

Service

発行(Initiate) リブート処理を行う
実行(Execute) 〇

※1	 Rev.19よりオブジェクト生成
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4. 使用方法（機能仕様）

4. 使用方法（機能仕様）
BACnet機能では、接続された空調機器など「1-2. BACnet管理可能機種」に記載の機器の通信とBACnet通
信を相互に変換します。

4-1. 本体機能とBACnet機能
液晶画面またはWebブラウザから監視/操作できる機能(本体機能)とBACnet機能での対応状況を下表に示
します。

○：対応　　
－：非対応　

分類 項目 本体機能 BACnet機能 備考
状態監視・操作 運転/停止（設定） ○ ○（B0_01xx01）

運転/停止（状態） ○ ○（BI_01xx02）
運転モード（設定） ○ ○（MO_01xx05）
運転モード（状態） ○ ○（MI_01xx06）
風速（設定） ○ ○（MO_01xx07）
風速（状態） ○ ○（MI_01xx08）

風向（設定） ○ ○（MO_01xx22）
BACnetでは 

「下吹き20％」「自動」設定
に非対応

風向（状態） ○ ○（MI_01xx23）
BACnetでは 

「下吹き20％」「自動」状態
に非対応

室内温度計測値 ○ ○（AI_01xx09）
室内温度設定値 ○ ○（AV_01xx10）
冷房温度設定値 ○ ○（AV_01xx24）
暖房温度設定値 ○ ○（AV_01xx25）
自動1値温度設定値 ○ ○（AV_01xx26）
換気モード（設定） ○ ○（MO_01xx35）
換気モード（状態） ○ ○（MI_01xx36）
ロスナイ発停・24時間換気（設定） ○ ○（MO_01xx32）
ロスナイ発停・24時間換気（状態） ○ ○（MI_01xx33）
ナイトパージ（設定） ○ －
ナイトパージ（状態） ○ ○（BI_01xx46）
加湿(設定) ○ －
加湿(状態) ○ ○（MI_01xx45）
リモコン操作禁止（運転/停止） ○ ○（BV_01xx13）
リモコン操作禁止（運転モード） ○ ○（BV_01xx14）
リモコン操作禁止

（フィルタリセット）
○ ○（BV_01xx15）

リモコン操作禁止（温度設定値） ○ ○（BV_01xx16）
リモコン操作禁止（タイマー） ○ －
リモコン操作禁止（風向） ○ －
リモコン操作禁止（風速） ○ －
緊急停止（個別） ○ ○（BV_01xx21）※4

緊急停止（一括） ○ ○（BV_019921）
状態監視・操作

サーモON/OFF（状態） ○※1 ○（BI_01xx47）

サーモON時間、サーモ
ON/OFF回数は本体/
BACnetで別々に収集 
しているため、双方の値 
が一致しない場合あり
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4. 使用方法（機能仕様）

○：対応　　
－：非対応　

分類 項目 本体機能 BACnet機能 備考
警報監視 警報信号

(空調機/計量用計測コントローラ)
○ ○（BI_01xx03）

異常コード ○ ○（MI_01xx04）
システム警報信号 ○ ○（BI_010048）
異常コード（詳細） ○ ○（AI_01xx49）
通信状態 ○ ○（BI_01xx20）
フィルターサイン ○ ○（BI_01xx11）
フィルターサインリセット ○ ○（BV_01xx12）

制御機能 発停失敗監視
(Command Failure)

－ ○（B0_01xx01）

計測値上下限監視
(High Limit/Low Limit)

○※2 ○（BI_01xx02）

ナイトセットバック制御 ○ －
スケジュール制御 ○ ○（SCH_xxxxxxx） 本体/BACnetで別機能
カレンダ設定 ○ ○（CAL_xxxxxxx）

火災制御 －
○（MI_21ff00, 
BV_219901）※4

停復電処理 －
○（MI_310100, 
BV_319901）

設備間連動制御 ○
○（B0_01xx01, 
MO_01xx32）

本体/BACnetで別機能

ピークカット制御 ○
○	

（オブジェクトなし）
ピークカット方式を
「BACnet」に設定する

データ管理機能

エネルギー管理データ/トレンドログ ○

○	
（LOG_01xx80,
LOG_01xx83,
LOG_61aa83,

LOG_41mm84～87,
LOG_410084～87,
LOG_01xx88,
LOG_61aa88）

本体/BACnetで別々に
収集しているため、双方の
値が一致しない場合あり

グループ按分電力量 ○ ○（AC_01xx39）
BACnetは室外ユニット
分のみ

連動機按分電力量 ○ ○（AC_61aa39）
BACnetは室外ユニット
分のみ

グループ按分パラメータ ○ ○（AC_01xx44）
連動機按分パラメータ ○ ○（AC_61aa44）
計量用計測コントローラ電力量
(Ch1～4)

○ ○（AC_41mm40～43）

Modbus電力量計電力量1～4 ○ ○（AC_410040～43）
その他機能 運転積算時間 ○ ○（BI_01xx02）

状態変化積算回数 － ○（BI_01xx02） 運転/停止回数
時刻管理 ○ ○
液晶画面ロック ○ －
低温機器対応 ○ －
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4. 使用方法（機能仕様）

○：対応　　
－：非対応　

分類 項目 本体機能 BACnet機能 備考
DT-R状態監視・操作 DT-R運転/停止（設定） ○ ○（BO_71tt01）

DT-R運転/停止（状態） ○ ○（BO_71tt02）
DT-R運転モード（設定） ○ ○（MO_71tt03）
DT-R運転モード（状態） ○ ○（MI_71tt04）
DT-Rファンモード（設定） ○ ○（MO_71tt05）
DT-Rファンモード(状態) ○ ○（MI_71tt06）
DT-R外気温度計測値 ○ －
DT-R入口水温計測値 ○ －
DT-R出口水温計測値 ○ －
DT-R入口代表水温計測値 ○ ○（AI_71tt09）
DT-R出口代表水温計測値 ○ ○（AI_71tt10）
DT-R冷房温度設定値 ○ ○（AV_71tt07）
DT-R暖房温度設定値 ○ ○（AV_71tt08）
DT-R運転容量状態（ユニット単位） －※3 －

DT-R運転容量状態 － ○（AI_71tt14）
ユニットごとの運転容量
平均を系統単位で出力

DT-R警報監視 DT-R一括異常 －※3 ○（BI_71tt11）
DT-R通信状態 － ○（BI_71tt12）
DT-R重故障 －※3 ○（BI_71tt13）
DT-Rユニット異常状態 ○ ○（BI_91uu11）

ホットウォーター
ヒートポンプ
状態監視・操作
※5

ホットウォーターヒートポンプ 
運転/停止（設定）

○ ○（BO_71tt01）

ホットウォーターヒートポンプ 
運転/停止（状態）

○ ○（BO_71tt02）

ホットウォーターヒートポンプ 
外気温度計測値

○ －

ホットウォーターヒートポンプ 
入口水温計測値

○ －

ホットウォーターヒートポンプ 
出口水温計測値

○ －

ホットウォーターヒートポンプ 
入口代表水温計測値

○ ○（AI_71tt09）

ホットウォーターヒートポンプ 
出口代表水温計測値

○ ○（AI_71tt10）

ホットウォーターヒートポンプ 
熱湯温度設定値

○ ○（AV_71tt07）

ホットウォーターヒートポンプ 
温水温度設定値

○ ○（AV_71tt08）

ホットウォーターヒートポンプ 
運転容量状態（ユニット単位）

－※3 －
ユニットごとの運転容量
平均を系統単位で出力

ホットウォーター
ヒートポンプ
警報監視※5

ホットウォーターヒートポンプ 
一括異常

－※3 ○（BI_71tt11）

ホットウォーターヒートポンプ 
通信異常

－ ○（BI_71tt12）

ホットウォーターヒートポンプ 
ユニット異常状態

－※3 ○（BI_91uu11）



WT10386X0325

4. 使用方法（機能仕様）

○：対応　　
－：非対応　

分類 項目 本体機能 BACnet機能 備考
ブラインクーラ状態
監視・操作
※5

ブラインクーラ 運転/停止（設定） ○ ○（BO_71tt01）
ブラインクーラ 運転/停止（状態） ○ ○（BO_71tt02）

ブラインクーラ ファンモード（設定） ○ ○（MO_71tt05）
ブラインクーラ（BAOV）
は非対応

ブラインクーラ ファンモード（状態） ○ ○（MI_71tt06）
ブラインクーラ（BAOV）
は非対応

ブラインクーラ 外気温度計測値 ○ －
ブラインクーラ 入口水温計測値 ○ －
ブラインクーラ 出口水温計測値 ○ －

ブラインクーラ 入口代表水温計測値 ○ ○（AI_71tt09）
ブラインクーラ（BAOV）
では入口水温計測値を扱
います

ブラインクーラ 出口代表水温計測値 ○ ○（AI_71tt10）
ブラインクーラ（BAOV）
では出口水温計測値を扱
います

ブラインクーラ 冷房温度設定値 ○ ○（AV_71tt07）
ブラインクーラ 運転容量状態
（ユニット単位）

－※3 －

ブラインクーラ 運転容量状態 － ○（AI_71tt14）

ユニットごとの運転容量
平均を系統単位で出力
ブラインクーラ（BAOV）
は非対応

ブラインクーラ警報
監視※5

ブラインクーラ 一括異常 －※3 ○（BI_71tt11）
ブラインクーラ 通信異常 － ○（BI_71tt12）

ブラインクーラ 重故障 －※3 ○（BI_71tt13）
ブラインクーラ（BAOV）
は非対応

ブラインクーラ ユニット異常状態 ○ ○（BI_91uu11）

※1	 サーモON時間、サーモON/OFF回数のみ対応します。CSV出力機能にて確認することができます。
※2	 環境用計測コントローラ(オプション)により上下限値を超えた時に警報発生することが可能です。
※3	 CSV出力機能にて確認することができます。
※4	 業務用ロスナイ天井埋込形加湿付マイコンタイプ、業務用単独加湿ユニットは、BACnetからの火災制御

による停止信号およびBACnetからの緊急停止（個別）指令により停止したとき、加湿エレメント乾燥機
能、給水電磁弁凍結防止機能、24時間換気運転、ナイトパージ運転により停止後も一定時間ファンが回
る場合があります。（2016年9月以前生産品）

※5	 BACnet設定ツールではDT-R用オブジェクトが表示されます。読み替えてご使用ください。
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4-2. 基本機能
ビル管理システムからの指令を空調設備に伝えます。また、空調設備の状態をビル管理システムに伝えます。

4-2-1. 基本機能に関するインスタンス番号
31 22 21 0 (bit)

BACnet オブジェクトタイプ インスタンス No

（1）グループ単位オブジェクトの場合のインスタンス No

ex) BO  0  1  XX  XX
メンバ番号（01-99）

xx：グループ番号（01-50）、mm：計量用計測コントローラアドレス（01-50）、
aa：連動機のアドレス番号（01-50）、ff：火災エリア（01-05,99）、一括（99）

「1」固定（将来拡張用）

オブジェクト識別（0：グループ単位 /2：火災関連オブジェクト /3：停電関連オブジェクト /
　　　　　　　　4：計測コントローラ /6：換気連動機）

オブジェクトタイプ

管理項目 オブジェ
クト
タイプ

インスタン
ス番号

Units

備考
略称（※23）

Inactive(0) Active(1)

Text-1(1) Text-2(2) Text-3(3) Text-4(4) Text-5(5)

運転/停止（設定） 発停設定 BO 01xx01 停止 運転 ※2、※9、
※24

運転/停止（状態） 発停状態 BI 01xx02 停止 運転 ※9

警報信号 警報信号 BI 01xx03 正常 異常

異常コード 異常ｺｰﾄﾞ MI 01xx04
01：正常　　　　　04：水系異常　　07：センサ異常
02：その他の異常　05：空気系異常　08：通信異常
03：冷媒系異常　　06：電気系異常　09：システム異常

※10

運転モード（設定） ﾓｰﾄﾞ設定 MO 01xx05 冷房 暖房 送風 自動 ドライ ※1、※24

運転モード（状態） ﾓｰﾄﾞ状態 MI 01xx06 冷房 暖房 送風 自動 ドライ ※1、※3

風速（設定） 風速設定 MO 01xx07 弱 強 中2 中1 自動 ※4、※5、
※24

風速（状態） 風速状態 MI 01xx08 弱 強 中2 中1 自動 ※4、※5、
※6、※7

室内温度計測値 室温計測 AI 01xx09 ℃ ※21

室内温度設定値 室温設定 AV 01xx10 ℃ ※11、※21、
※22

フィルターサイン ﾌｨﾙﾀｰｻｲﾝ BI 01xx11 OFF ON

フィルターサインリセット ﾌｨﾙﾀｰｻｲﾝﾘｾｯﾄ BV 01xx12 リセット 無効

リモコン操作禁止（運転/停止） 発停禁止 BV 01xx13 許可 禁止 ※2、※19

リモコン操作禁止（運転モード） ﾓｰﾄﾞ禁止 BV 01xx14 許可 禁止 ※19

リモコン操作禁止
（フィルタリセット） Fﾘｾｯﾄ禁止 BV 01xx15 許可 禁止 ※19

リモコン操作禁止（温度設定値） 温度禁止 BV 01xx16 許可 禁止 ※19

通信状態 通信状態 BI 01xx20 正常 異常

緊急停止
個別 緊急停止（個別）

BV
01xx21

解除 実行 ※12、※13
一括 緊急停止（一括） 019921

風向（設定） 風向設定 MO 01xx22 水平 下吹き60% 下吹き80% 下吹き100% スイング ※14、※24

風向（状態） 風向状態 MI 01xx23 水平 下吹き60% 下吹き80% 下吹き100% スイング ※8、※14

冷房温度設定値 冷房室温設定 AV 01xx24 ℃ ※11、※21、
※22

暖房温度設定値 暖房室温設定 AV 01xx25 ℃ ※11、※21、
※22

自動１値温度設定値 自動室温設定 AV 01xx26 ℃ ※11、※21、
※22

ロスナイ発停・24時間換気
（設定） ﾛｽﾅｲ発停設定 MO 01xx32 停止 運転 24時間換気 ※2、※9、

※20、※24

ロスナイ発停・24時間換気
（状態） ﾛｽﾅｲ発停状態 MI 01xx33 停止 運転 24時間換気 ※9

換気モード（設定） 換気設定 MO 01xx35 熱交換 普通 自動 ※24

換気モード（状態） 換気状態 MI 01xx36 熱交換 普通 自動 ※6、※7
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管理項目 オブジェ
クト
タイプ

インスタン
ス番号

Units

備考
略称（※23）

Inactive(0) Active(1)

Text-1(1) Text-2(2) Text-3(3) Text-4(4) Text-5(5)

グループ按分電力量 ｸﾞﾙｰﾌﾟ電力量 AC 01xx39 0.1［kWh］ ※15

連動機按分電力量 連動機電力量 AC 61aa39 0.1［kWh］
※15 
加熱加湿付
ロスナイ

計量用計測コントローラ警報
信号 計量MC警報 BI 41mm03 正常 異常 ※15

計量用計測コントローラ電力量
1～4

MC電力量
1～4 AC 41mm40

～43 0.1［kWh］ ※15

Modbus電力量計電力量1～4 Modbus電力量
1～4 AC 410040

～43 0.1［kWh］ ※15

グループ按分パラメータ ｸﾞﾙｰﾌﾟ按分比 AC 01xx44 単位なし ※15

連動機按分パラメータ 連動機按分比 AC 61aa44 単位なし
※15 
加熱加湿付
ロスナイ

加湿（状態） 加湿状態 MI 01xx45 停止 運転 自動 ※6、※7

ナイトパージ（状態） ﾅｲﾄﾊﾟｰｼﾞ状態 BI 01xx46 停止 運転

サーモON/OFF（状態） ｻｰﾓ状態 BI 01xx47 サーモOFF サーモON

システム警報信号 ｼｽﾃﾑ警報 BI 010048 正常 異常

異常コード（詳細） 異常ｺｰﾄﾞ(詳細) Al 01xx49 単位なし

トレンドログ（室内温度計測値） ﾄﾚﾝﾄﾞ室温 LOG 01xx80 ※18

トレンドログ
（グループ按分電力量）

ﾄﾚﾝﾄﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ
電力量 LOG 01xx83 ※15

トレンドログ
（連動機按分電力量）

ﾄﾚﾝﾄﾞ連動機
電力量 LOG 61aa83 ※15

トレンドログ（計量用計測
コントローラ電力量1～4）

ﾄﾚﾝﾄﾞMC
電力量1～4 LOG 41mm84

～87 ※15

トレンドログ（Modbus電力量
計電力量1～4）

ﾄﾚﾝﾄﾞModbus
電力量1～4 LOG 410084

～87 ※15

トレンドログ（グループ按分
パラメータ）

ﾄﾚﾝﾄﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ
按分比 LOG 01xx88 ※15

トレンドログ（連動機按分
パラメータ）

ﾄﾚﾝﾄﾞ連動
按分比 LOG 61aa88 ※15

火災制御
火災認識状態 火災認識状態 MI 21ff00 正常 火災中 火災復旧	

待ち

火災復旧指令 火災復旧指令 BV 219901 （火災復旧	
待ち） 復旧

停復電処理
停電認識状態 停電認識状態 MI 310100 正常 停電中 復電待ち

復電指令 復電指令 BV 319901 （復電待ち） 復電

カレンダ設定 Calendar CAL xxxxxxx

xxxxxxx＝0～
4194302の
うち連続する
10個まで

スケジュール制御 Schedule SCH xxxxxxx

同一スケジュー
ルオブジェクト
内でBOとMO
の併用は不可。
xxxxxxx＝0～
4194302の
うち連続する
区間（合計50
個以内）を2つ
まで設定可能。
各区間を運転
/停止（設定）
BO_01xx01
とロスナイ発
停・24時間
換気（設定）
MO_01xx32
に割り当てる。

通告クラス Notification 
Class_ CLS xxxxxxx

xxxxxxx＝0～
4194302通
告クラスID

デバイス - DEV xxxxxxx
xxxxxxx＝0～
4194302デ
バイスNo

ネットワークポート - NP xxxxxxx
xxxxxxx＝1固
定。Rev.17以
降生成
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※1	 BACnet設定ツールで「ドライモード使用」のチェックを入れた場合のみ「ドライ」を使用できます。（初期値
は「ドライモードは使用しない」となっています。）

※2	 集中コントローラAE-CZJ/EW-CZJの「外部入力の設定」が「運転停止モード（レベル入力）」の場合は使用し
ないでください。

※3	 室内ユニットから受信した運転モード（状態）が「自動冷房」の場合は「冷房」、「自動暖房」の場合は「暖房」と
するか、両方とも「自動」とするかをシステム一括で選択できます。

※4	 BACnet設定ツールで「風速で中１/中2を使用」のチェックを入れた場合のみ「中１/中2」を利用できます。
（初期値は「中１/中2を利用しない」となっています。）

※5	 風速の強弱は（弱＜中2＜中1＜強）の順序になります。
※6	 ナイトパージ中は特定の風速、換気モード、加湿で動作しますが、状態表示には反映されません。結果として、

実際の風速、換気モード、加湿とBACnet通信により読み出す状態は異なることがあります。また、ナイト
パージ中に風速、換気モードの設定を行った場合も実際の動作は変化せず、状態表示のみに反映されます。

※7	 24時間換気中は特定の風速、換気モード、加湿で動作しますが、状態表示には反映されません。結果として、
実際の風速、換気モード、加湿とBACnet通信により読み出す状態は異なることがあります。また、24時間
換気中に風速、換気モードの設定を行った場合も実際の動作は変化せず、状態表示のみに反映されます。

※8	 室内ユニットから受信した風向が「下吹き20％」「自動」の場合、「水平」となります。
※9	 24時間換気対応のロスナイ、加熱加湿付きロスナイでBACnetから24時間換気機能を監視/操作する場合

は、BACnet設定ツールで「24時間換気対応ロスナイを使用する」のチェックを入れてください。「24時間換
気対応ロスナイを使用する」のチェックを入れた場合、ロスナイ、加熱加湿付きロスナイのグループには「ロス
ナイ発停・24時間換気（設定）MO_01xx32」・「ロスナイ発停・24時間換気（状態）MI_01xx33」のオブ
ジェクトを使用します。「24時間換気対応ロスナイを使用する」のチェックを入れない場合、ロスナイ、加熱
加湿付きロスナイのグループには「運転/停止（設定）BO_01xx01」・「運転/停止（状態）BI_01xx02」のオ
ブジェクトを使用します。

※10	異常コードは下表のとおり。	
PV［MI_01xx04］ 異常コード
01 8000、または下記以外
02 0000～0999、6000～6499、6750～6779
03 1000～1999
04 2000～2999
05 3000～3999
06 4000～4999
07 5000～5999
08 6500～6749、6760～6999
09 7000～7999

※11	 温度設定は室内ユニットおよび設定により以下のオブジェクトのいずれか１つが使用可能です。
シングルオートモード：新室内ユニットで自動モード運転時に１つの設定温度を目標に制御を行います。
デュアルオートモード：�新室内ユニットで自動モード運転時に2つの設定温度（冷房/暖房）を目標に制御を行

います。
デュアルオートモード対応グループ：�全室内ユニット、全リモコン及び全システムコントローラがデュアル

オートモード対応のグループ
デュアルオートモード非対応グループ：�デュアルオートモード非対応の室内ユニット、リモコンもしくはシス

テムコントローラを含むグループ
〇：使用可能　－：使用不可能

オブジェクト オブジェクトID
デュアルオートモード対応グループ デュアルオートモード非対応グループ

もしくは「旧機種互換モード」有効時シングルオートモード デュアルオートモード
室内温度設定値 AV_01xx10 － － 〇
冷房温度設定値 AV_01xx24 〇 〇 －
暖房温度設定値 AV_01xx25 〇 〇 －
自動１値温度設定値 AV_01xx26 〇 － －

※12	緊急停止のインスタンス番号（019921）は、全グループに対して一括で指令します。
※13	BACnet通信からの緊急停止（個別/一括）を使用する場合は、集中コントローラAE-CZJ/EW-CZJの「外部

入力の設定」を「緊急停止　復元モード（レベル入力）」、もしくは「運転停止モード（レベル入力）」には設定し
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ないでください。「外部入力の設定」は初期設定ツールまたは本体液晶画面から設定できます。（設定方法は、
AE-CZJ/EW-CZJ取扱説明書（初期設定編）をご参照ください。）

※14	室内ユニットの種類（天井埋込形、壁掛形、床置形）により実際の風向とは異なる場合があります。
※15	AE-CZJ/EW-CZJに電力按分課金支援ライセンスの登録が必要です。
※16	欠番
※17	欠番
※18	室内温度計測値（AI_01xx09）オブジェクトにおけるPresent_Valueの値をログレコードとしてロギングし

ます。
※19	リモコン操作禁止が「禁止」の状態で、「禁止」されている操作をBACnet以外（AE-CZJの本体液晶画面など）

から実施した場合、中央監視装置が状態不一致のエラーを検出する場合があります。
※20	24時間換気非対応のロスナイ、加熱加湿付ロスナイには、「24時間換気」を設定しないでください。
※21	温度はReal型で整数2桁+１桁が有効です。
※22	温度設定オブジェクトのPresent_Valueに整数でない温度を書き込んだ場合、対象のグループの摂氏0.5℃

対応/非対応により、以下の温度に設定されます。	
n＝正整数

Present_Valueに書き込んだ値 n以上n.3未満 n.3以上n.8未満 n.8以上(n+1)未満

設定温度
摂氏0.5℃対応グループ n.0 n.5 (n+1).0
摂氏0.5℃非対応グループ n.0

※23	オブジェクト授受用CSVファイルでのオブジェクト名称の略称。
※24	BACnet設定ツールで「SC/RC操作した場合に操作状態をBO/MOに反映させる」のチェックを入れた場合

のみ、リモコンやAE-CZJ/EW-CZJから操作した場合にもその操作状態をBO/MOのPresent_Valueに反
映させる。
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4-2-2. BACnet基本機能と対応機種
オブジェクトの対応可否は下表のとおりです。
グループごとに対応しているオブジェクトのみ生成します。

○：対応
－：非対応

オブ
ジェク
ト	
タイプ

インスタン
ス番号

オブジェクト

機種

備考
室内ユニットおよ
び室内ユニットに
連動していない加
熱加湿付ロスナイ

室内ユニッ
トに連動し
ていないロ
スナイ

DT-R

ブラ
イン
クー
ラ

ホット
ウォー
ターヒー
トポンプ

BO 01xx01 運転/停止（設定） ○ ○ － － － ※5、※6
BI 01xx02 運転/停止（状態） ○ ○ － － － ※5
BI 01xx03 警報信号 ○ ○ － － －
MI 01xx04 異常コード ○ ○ － － －
MO 01xx05 運転モード（設定） ○ － － － －
MI 01xx06 運転モード（状態） ○ － － － －
MO 01xx07 風速（設定） ○ ○ － － －
MI 01xx08 風速（状態） ○ ○ － － －
AI 01xx09 室内温度計測値 ○ － － － －
AV 01xx10 室内温度設定値 ○ － － － － ※1
BI 01xx11 フィルターサイン ○ ○ － － －

BV 01xx12
フィルターサイン
リセット

○ ○ － － －

BV 01xx13
リモコン操作禁止
（運転/停止）

○ ○ － － －
※6

BV 01xx14
リモコン操作禁止
（運転モード）

○ － － － －

BV 01xx15
リモコン操作禁止
（フィルタリセット）

○ ○ － － －

BV 01xx16
リモコン操作禁止
（温度設定値）

○ － － － －

BI 01xx20 通信状態 ○ ○ － － －
BV 01xx21 緊急停止（個別） ○ ○ － － －
BV 019921 緊急停止（一括） ○ ○ － － －
MO 01xx22 風向（設定） ○ － － － －
MI 01xx23 風向（状態） ○ － － － －
AV 01xx24 冷房温度設定値 ○ － － － － ※1
AV 01xx25 暖房温度設定値 ○ － － － － ※1
AV 01xx26 自動1値温度設定値 ○ － － － － ※1

MO 01xx32
ロスナイ発停・
24時間換気（設定）

○ ○ － － －
※2、※4、
※6

MI 01xx33
ロスナイ発停・
24時間換気（状態）

○ ○ － － －
※2、※4

MO 01xx35 換気モード(設定) ○ ○ － － － ※2
MI 01xx36 換気モード(状態) ○ ○ － － － ※2
AC 01xx39 グループ按分電力量 ○ ○ － － －
AC 61aa39 連動機按分電力量 － － － － － ※3

AC
41mm40
～43

計量用計測コント
ローラ電力量1～4

－ － － － －

AC
410040
～43

Modbus電力量計
電力量１～４

－ － － － －
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○：対応
－：非対応

オブ
ジェク

ト 
タイプ

インスタン
ス番号

オブジェクト

機種

備考
室内ユニットおよ
び室内ユニットに
連動していない加
熱加湿付ロスナイ

室内ユニッ
トに連動し
ていないロ
スナイ

DT-R

ブラ
イン
クー
ラ

ホット
ウォー

ターヒー
トポンプ

AC 01xx44
グループ按分
パラメータ

○ － － － －

AC 61aa44
連動機按分
パラメータ

－ － － － －
※3

MI 01xx45 加湿(状態) ○ ○ － － － ※2
BI 01xx46 ナイトパージ(状態) ○ ○ － － － ※2

BI 01xx47
サーモON/OFF

（状態）
○ － － － －

BI 010048 システム警報信号 － － － － －
AI 01xx49 異常コード（詳細） － － － － －

BI 41mm03
計量用計測コント
ローラ警報信号

－ － － － －

LOG 01xx80
トレンドログ

（室内温度計測値）
○ － － － －

LOG 01xx83
トレンドログ

（グループ按分電力
量）

○ ○ － － －

LOG 61aa83
トレンドログ（連動
機按分電力量）

－ － － － －
※3

LOG
41mm

84～87

トレンドログ（計量
用計測コントローラ
電力量1～4）

－ － － － －

LOG
4100

84～87

トレンドログ
（Modbus 電力量計
電力量1～4）

－ － － － －

LOG 01xx88
トレンドログ

（グループ按分パラ
メータ）

○ － － － －

LOG 61aa88
トレンドログ（連動
機按分パラメータ）

－ － － － －
※3

BO 71tt01

DT-R運転/停止
（設定）

－ － ○ ○ ○

※9

ホットウォーター
ヒートポンプ 運転/
停止（設定）
ブラインクーラ 
運転/停止（設定）

BI 71tt02

DT-R運転/停止
（状態）

－ － ○ ○ ○

※9

ホットウォーター
ヒートポンプ 運転
／停止（状態）
ブラインクーラ 
運転/停止（状態）



32WT10386X03

4. 使用方法（機能仕様）

○：対応
－：非対応

オブ
ジェク

ト 
タイプ

インスタン
ス番号

オブジェクト

機種

備考
室内ユニットおよ
び室内ユニットに
連動していない加
熱加湿付ロスナイ

室内ユニッ
トに連動し
ていないロ
スナイ

DT-R

ブラ
イン
クー
ラ

ホット
ウォー

ターヒー
トポンプ

MO 71tt03
DT-R運転モード

（設定）
－ － ○ ○ －

MI 71tt04
DT-R運転モード

（状態）
－ － ○ ○ －

MO 71tt05

DT-Rファンモード
（設定）

－ － ○ ○ －

※9

ブラインクーラ 
ファンモード（設定）

MI 71tt06

DT-Rファンモード
(状態)

－ － ○ ○ －

※9

ブラインクーラ 
ファンモード（状態）

AV 71tt07

DT-R冷房温度
設定値

－ － ○ ○ ○

※8、※9

ホットウォーター
ヒートポンプ
熱湯温度設定値
ブラインクーラ 
冷房温度設定値

AV 71tt08

DT-R暖房温度
設定値

－ － ○ ○ ○

※8、※9

ホットウォーター
ヒートポンプ
温水温度設定値

AI 71tt09

DT-R入口代表水温
計測値

－ － ○ ○ ○

※7、※9

ホットウォーター
ヒートポンプ 入口
代表水温計測値
ブラインクーラ 
入口代表水温計測値

AI 71tt10

DT-R出口代表水温
計測値

－ － ○ ○ ○

※7、※9

ホットウォーター
ヒートポンプ 出口
代表水温計測値
ブラインクーラ 
出口代表水温計測値

BI 71tt11

DT-R一括異常

－ － ○ ○ ○

※9
ホ ッ ト ウ ォ ー タ ー
ヒートポンプ
一括異常
ブラインクーラ 
一括異常
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○：対応
－：非対応

オブ
ジェク
ト	
タイプ

インスタン
ス番号

オブジェクト

機種

備考
室内ユニットおよ
び室内ユニットに
連動していない加
熱加湿付ロスナイ

室内ユニッ
トに連動し
ていないロ
スナイ

DT-R

ブラ
イン
クー
ラ

ホット
ウォー
ターヒー
トポンプ

BI 71tt12

DT-R通信状態

－ － ○ ○ ○

※9
ホットウォーター
ヒートポンプ
通信異常
ブラインクーラ 
通信異常

BI 71tt13
DT-R重故障

－ － ○ ○ －
※9

ブラインクーラ 
重故障

AI 71tt14
DT-R運転容量状態

－ － ○ ○ ○
※9

ブラインクーラ 
運転容量状態

BI 91uu11

DT-Rユニット
異常状態

－ － ○ ○ ○

※9

ホットウォーター
ヒートポンプ
ユニット異常状態
ブラインクーラ 
ユニット異常状態

※1	 室内ユニットの設定温度範囲は機種によって異なる場合があります。	
空調設備の通信とBACnet通信との変換は0-99℃の範囲で行われます。

※2	 室内ユニットに連動していないロスナイおよび室内ユニットに連動していない加熱加湿付ロスナイのみ対応
します。

※3	 室内ユニットに連動している加熱加湿付ロスナイが対応します。
※4	 BACnet設定ツールで「24時間換気対応ロスナイを使用する」のチェックを入れた場合のみ使用できます。
※5	 室内ユニットに連動していないロスナイおよび室内ユニットに連動していない加熱加湿付ロスナイは

BACnet設定ツールで「24時間換気対応ロスナイを使用する」のチェックを入れない場合のみ使用できます。
※6	 AE-CZJ/EW-CZJの「外部入力の設定」が「運転停止モード（レベル入力）」の場合は使用しないでください。	

「外部入力の設定」は初期設定ツールまたは本体液晶画面から設定できます。
※7	 ブラインクーラ（BAOV）の場合、入口代表水温を入口水温、出口代表水温を出口水温として取り扱います。
※8	 ホットウォーターヒートポンプの場合で外部サーモ制御の時は、0℃となります。
※9	 BACnet設定ツールでは、DT-R用オブジェクトの名称が表示されます。読み替えてご使用ください。
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4-3. 温度設定オブジェクト
空調システムが使用する温度設定オブジェクトは、室内ユニットグループ設定に応じて以下から選択してくだ
さい。

○：使用可能
－：使用不可能

オブジェクト
オブジェク
トタイプ

インスタン
ス番号

デュアルオートモード対応機種※3 デュアルオート
モード非対応
機種※3

シングル
オートモード※1

デュアル
オートモード※1

旧機種
互換モード※2

室内温度設定値 AV 01xx10 － － ○ ○
冷房温度設定値 AV 01xx24 ○ ○ － －
暖房温度設定値 AV 01xx25 ○ ○ － －
自動1値温度
設定値

AV 01xx26 ○ － － －

※1	 デュアルオートモード/シングルオートモードは室内ユニットごとに手元リモコンで設定可能です。
デュアルオートモード/シングルオートモードの詳細は室内ユニットの取扱説明書を参照してください。

※2	 旧機種互換モードは初期設定ツールからM-NET系統一括で設定できます。
※3	 デュアルオートモード対応/非対応はグループごとに自動判別されます。(全室内ユニット、全リモコン

および全システムコントローラがデュアルオートモード対応のグループのみ、デュアルオートモード対
応となります。)

(1) ビル管理システムが2つの温度設定(冷房と暖房が個別)に対応している場合
デュアルオートモード非対応機種を含むグループには室内温度設定値(AV_01xx10)の温度設定オブジェク
トを使用してください。
シングルオートモードの室内ユニットを運転モード「自動」で動作させる場合には自動1値温度設定値
(AV_01xx26)の温度設定オブジェクトを使用してください。
デュアルオートモードの室内ユニットを運転モード「自動」で動作させる場合には冷房温度設定値
(AV_01xx24)と暖房温度設定値(AV_01xx25)の温度設定オブジェクトを使用してください。

(2) ビル管理システムが1つの温度設定(冷房と暖房で共通)に対応している場合
初期設定ツールまたは本体液晶画面から「旧機種互換モード」を [オン]にしてください。室内温度設定値
(AV_01xx10)の温度設定オブジェクトを使用してください。
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4-4. 連動制御機能
BACnet通信からの火災信号、停電信号、設備間連動信号を受信して、空調機を連動制御します。
空調機の連動制御はエリア単位で行い、運転/停止操作のみ可能です。
連動制御の機能概要および連動プログラム数を以下に記します。
エリアおよび連動ブロックの構成は「2-3. エリア・連動ブロック構成」を参照してください。

4-4-1. 連動制御機能仕様

機能概要 連動プログラム数
火災制御
(BACnet入力)
※3 ※4 ※5 ※6 ※7

(1)検知方法	 …防災設備からの火災通知(COV/EVENT通告)、
もしくは火災信号をポーリングすることにより
火災を検知します。

(2)火災中動作	 …対象エリアの空調機を停止し、運転操作を抑制し
ます。また、通信異常の発報を抑制します。

(3)火災復旧待ち	…火災が復旧しても、自動復旧されません。火災認
識状態が「火災復旧待ち」の状態で火災復旧指令
を受信することにより、「正常」状態になります。
※	復旧後、空調機を火災発生前の運転状態に戻
す制御は行いません。

＜火災認識状態＞

②：火災解除信号を受信
①：火災発生信号を受信

③：火災復旧指令を受信

正常
①

②

③

①
火災中 火災復旧待ち

最大「5個」まで
設定可能。

火災制御
(接点入力)※5 ※7 ※9

(1)検知方法	 …外部入力(CN5の5番)をONすることにより火
災を検知します。

(2)火災中動作	 …対象エリアの空調機を停止し、運転操作を抑制し
ます。また、通信異常の発報を抑制します。

(3)火災復旧待ち	…火災が復旧しても、自動復旧されません。火災認
識状態が「火災復旧待ち」の状態で火災復旧指令
を受信することにより、「正常」状態になります。
※	復旧後、空調機を火災発生前の運転状態に戻
す制御は行いません。

＜火災認識状態＞

②：外部入力OFF
①：外部入力ON

③：火災復旧指令を受信

正常
①

②

③

①
火災中 火災復旧待ち

「1個」のみ
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機能概要 連動プログラム数
停復電制御 ※8 (1)検知方法	 …電気設備からの停電通知(COV/EVENT通告)、も

しくは停電信号をポーリングすることにより停電を
検知します。

(2)停電中動作	…対象エリアの空調機を停止させる。（BACnet設定
ツールで停復電の機器制御で「停止」を選択した場
合。）� 	
また、通信異常の発報を抑制します。

(3)復電待ち	 …停電が復旧しても、自動復旧されません。停電認識
状態が「復電待ち」の状態で復電指令を受信すること
により、「正常」状態になります。
※	復旧後、空調機を停電発生前の運転状態に戻す制
御は行いません。

＜停復電状態＞

正常

停電中

①

②
③

復電待ち
①

①：停電信号を受信
②：復電信号を受信から
　　180秒経過後(時間は
　　BACnet設定ツールで
　　変更可能) 
③：復電指令を受信

「1個」のみ

設備間連動制御 ※2 ※8 他設備からの通知(COV/EVENT通告)、もしくは連動信号をポーリ
ングすることにより、対象エリアの空調機に対して設定された制御を
行います。
連動制御は運転/停止操作のみ可能で、BACnet設定ツールより設定
を行います。
　対象オブジェクト…運転/停止（設定） BO_01xx01

ロスナイ発停・
24時間換気（設定）

MO_01xx32 ※1

最大「50個」まで
設定可能。

※1	 BACnet設定ツールで「24時間換気対応ロスナイを使用する」のチェックを入れた場合のみ使用できます。
※2	 以下に同意し、設備間連動制御機能を使用してください。

•	この機能を防災または保安の目的に使用しないでください。使用する場合は、バックアップ装置を準備し
てください。（特に、人命に関わるような用途には使用しないでください。）
•	 各連動制御設定の完了後、試運転を行い、設定と運転が適切であることを確認してください。
•	 以下の例で示すような連動制御設定をしないでください。「運転」と「停止」を繰り返すことにより、機器損
傷の原因になります。	
例1：機器1が「運転」したら機器1を「停止」する。	
例2：機器1が「停止」したら機器1を「運転」する。

※3	 BACnet通信からの火災発生信号により「火災中」に遷移した場合、BACnet通信からの火災解除信号により
火災解除を行う必要があります。

※4	 火災制御(BACnet入力)を行う場合は、AE-CZJ/EW-CZJの「外部入力の設定」を「緊急停止 復元モード（レ
ベル入力）」、もしくは「運転停止モード（レベル入力）」には設定しないでください。

※5	 火災制御(BACnet入力)と火災制御(接点入力)は同時に使用できません。
※6	 業務用ロスナイ天井埋込形加湿付マイコンタイプ、業務用単独加湿ユニットは、火災制御(BACnet入力)によ

る停止では、加湿エレメント乾燥機能等によりファンが回る場合があります。（2016年9月以前生産品）
※7	 火災制御を使用する場合、BACnet設定ツールで緊急停止もチェック(使用)としてください。
※8	 停復電制御、設備間連動制御のどちらかを使用する場合、BACnet設定ツールで運転/停止（設定）および、ロ

スナイ発停・24時間換気（設定）をチェック(使用)としてください。
※9	 火災制御(接点入力)を行う場合は、AE-CZJ/EW-CZJの「外部入力の設定」を「緊急停止 復元モード」に設定

してください。接点ON時に緊急停止、接点OFF時に緊急停止解除待ちになります。
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4-4-2. 連動制御機能に関するインスタンス番号
各連動制御機能に関するオブジェクトのインスタンス番号は下記となっています。

(1) 火災制御用オブジェクトの場合
インスタンス番号（10進数6桁）： 2 1 ff xx

メンバ番号(00, 01)

連動プログラム番号(01-05、99)、火災復旧指令(99)固定
(1)固定
オブジェクト種別[火災制御用：(2)固定）]

火災制御用オブジェクトは下表のとおりです。

オブジェクト
オブジェクト
タイプ

インスタンス
番号

Inactive Active
備考

Text-1 Text-2 Text-3 Text-4 Text-5

火災認識状態 MI 21ff00 正常 火災中
火災
復旧待ち

※1

火災復旧指令 BV 219901
(火災
復旧待ち)

復旧 ※2

※1	 インスタンス番号の［ff］は連動プログラム番号が入り、連動プログラム番号はBACnet設定ツールにて
選択します。	
火災制御の連動プログラムの設定可能数は最大「5」です。	
インスタンス番号が219900の火災認識状態オブジェクトは火災認識状態(01-05)の集約オブジェク
トで、有効な火災認識状態(01-05)の中に一つでも「火災中」のオブジェクトがあれば「火災中」、有効な
火災認識状態(01-05)がすべて「正常」であれば「正常」、それ以外のときは「火災復旧待ち」となります。

※2	 火災復旧指令の対象はエリア単位ではなく一括となります。そのため、インスタンス番号は「219901」
固定です。

(2) 停復電制御用オブジェクトの場合
インスタンス番号（10進数6桁）： 3 1 xx xx

メンバ番号(00, 01)
連動プログラム番号(01)固定、復電指令(99)固定
(1)固定
オブジェクト種別[停復電制御用：(3)固定]

停電制御用オブジェクトは下表のとおりです。

オブジェクト
オブジェクト
タイプ

インスタンス
番号

Inactive Active
備考

Text-1 Text-2 Text-3 Text-4 Text-5
停電認識状態 MI 310100 正常 停電中 復電待ち ※1

復電指令 BV 319901
(復電
待ち)

復電 ※1

※1	 停復電制御の連動プログラムの設定可能数は最大「1」のため、インスタンス番号は固定です。
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4-5. 強制解除機能
通信異常などの要因により、中央監視装置などから緊急停止(一括/個別)、火災制御、もしくはピークカット制
御の解除ができなくなった場合に、BACnet設定ツールから強制的に解除を行うことができます。

4-5-1. 緊急停止強制解除機能仕様
緊急停止強制解除を行った場合、以下の状態になります。

対象 状態

AE-CZJ/EW-CZJ

•	 緊急停止(一括/個別)を全て「解除(Inactive)」に設定
•	 火災認識状態(BACnet入力)を全エリア「正常」に設定
•	 火災認識状態(外部入力)が「火災復旧待ち」の場合、「正常」に設定
•	 火災復旧指令を「正常(Active)」に設定

空調機 •	 運転操作の抑制を火災前もしくは緊急停止発生前の状態に戻す

4-5-2. ピークカット強制解除仕様
ピークカット方式が「BACnet」状態で、ピークカット強制解除を行った場合、ピークカット制御が解除されま
す。
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4-6. スケジュール機能
ビル管理システムからあらかじめ本体に設定されたスケジュールによって、空調機の運転/停止操作を行うこ
とができます。
スケジュール機能に関しては、電気設備学会BACnetシステムインターオペラビリティガイドライン 
(IEIEJ-G-0006:2006)のアデンダムaに準拠します。
AE-CZJ/EW-CZJの液晶画面または統合管理ブラウザから監視/操作できるスケジュール機能と、BACnet
のスケジュール機能は、別々の独立した機能です。

4-6-1. スケジュール機能仕様

項目 設定内容 設定方法

設定可能時刻範囲
0：00～23：59
（秒以下は0とする）

ビル管理システムより設定※1

プログラム数
（Scheduleオブジェクトの数）

最大50 BACnet設定ツールにて設定

１オブジェクト当たりの機器登録数
（List_Of_Object_Property_
Referenceへの登録数）

最大50
（BO_01xx01　Present_Value と
MO_01xx32※2　Present_Value の
み有効で両者の合計値）

ビル管理システムより設定※1

１日当たりの指令回数 最大20

Schedule_Default

"Inactive固定"(BO_01xx01のみ)、
"1(停止) 固定"(MO_01xx32のみ)※2
または、”Present_Valueと同じ値に変
化させる”のどちらかを選択

BACnet設定ツールにて設定

Exception_Scheduleの要素数 10個 固定
カレンダーオブジェクト数 最大10 BACnet設定ツールにて設定

※1	 本体側のスケジュール機能とは別の機能です。本体側のスケジュール設定を削除したり無効に設定してもビ
ル管理システムから設定したスケジュールは有効です。

※2	 BACnet設定ツールで「24時間換気対応ロスナイを使用する」のチェックを入れた場合のみ使用できます。

※	スケジュールの実行優先順位
①	Exception_Schedule	 例外スケジュール(祝日など例外的スケジュールを設定)
②	Weekly_Schedule	 週間スケジュール(通常の週のスケジュールを設定)
③	Schedule_Default	 例外/週間スケジュール未定義時の動作を設定
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4-6-2. スケジュール機能に関するインスタンス番号
スケジュール機能を実行するカレンダおよびスケジュールオブジェクトのPresent_Valueは下表のとおりで
す。

オブジェクト
オブジェクト
タイプ

インスタンス
番号

Inactive Active
備考FALSE TRUE

Text-1 Text-2 Text-3
カレンダ CAL xxxxxxx 非該当 該当 ※1、※3、※4

スケジュール SCH xxxxxxx
停止 運転 BO_01xx01の場合
停止 運転 24時間換気 MO_01xx32の場合※2

※1	 AE-CZJ/EW-CZJの現在の日付がDate_Listプロパティ内にある場合は該当（TRUE）、	
無い場合は非該当(FALSE)

※2	 BACnet設定ツールで「24時間換気対応ロスナイを使用する」のチェックを入れて、ロスナイ発停・24
時間換気（設定）オブジェクトを「使用」に設定した場合のみ使用できます。

※3	 BACnet設定ツールでカレンダオブジェクトを使用する場合は、スケジュールオブジェクトも「使用」に
してください。

※4	 プロトコルリビジョン18以降で追加されたBACnetWeekNDayでの選択項目に対応しません。

4-7. 電力量按分課金支援機能
AE-CZJ/EW-CZJの電力量按分課金支援機能により、「電力量計の電力量」および「電力量計の電力量をグルー
プ/連動機単位に按分した按分電力量」、もしくは「電力量をグループ/連動機単位に按分するための按分パラ
メータ」を計算しアキュムレータに格納します。また、アキュムレータをトレンドログのLog_Bufferに蓄積し
ます。
アキュムレータおよびトレンドログデータは、BACnet通信により読み出すことが可能です。
BACnet通信では料金情報を読み出すことはできません。

4-7-1. 電力量按分課金支援機能仕様
BACnet機能における電力量按分課金支援機能は電力量などの積算値/按分結果積算値を格納するアキュム
レータオブジェクトと、アキュムレータを一定時間ごとに読み出して値を蓄積するトレンドログオブジェクト
で構成されます。
お知らせ
•	 連動機は室内ユニットに連動している加熱加湿付ロスナイ(FU属性)であり、初期設定ツールのエネルギー
管理ブロック設定にて所属する加熱加湿付ロスナイ登録できるものを対象としています。	
集中コントローラでグループ設定できる室内ユニットに連動していない加熱加湿付ロスナイ(IC属性)では
ありません。
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電力量計の電力量

空調機の運転状況

計量用計測コントローラ電力量

Modbus電力量計電力量

グループ按分電力量

連動機按分電力量

グループ按分パラメータ

連動機按分パラメータ

トレンドログ(計量用計測コントローラ電力量)

トレンドログ（Modbus電力量計電力量1～4） 

トレンドログ(グループ按分電力量)

トレンドログ(連動機按分電力量) 

トレンドログ(グループ按分パラメータ)

トレンドログ(連動機按分パラメータ) 

アキュムレータオブジェクト トレンドログオブジェクト
蓄積按分計算

アキュムレータ仕様

データ種類 按分種別 内容※3

電力量※1 ※4
按分元

計量用計測コントローラおよびModbus電力量計から読み取る
積算電力量

按分結果
グループ単位の電力量(室内ユニット+室外ユニット)※5

連動機単位の電力量(室内ユニット+室外ユニット)※5

按分パラメータ※2 ※4 ※6 按分パラメータ
グループ単位の按分パラメータ(室外ユニット分)※5

連動機単位の按分パラメータ(室外ユニット分)※5

※1	 電力量を取得するには電力量計が接続されている必要があります。
※2	 按分パラメータを取得するのに電力量計が接続されている必要はありません。ビル管理システムで按分

計算を行う場合に選択します。
※3	 すべて30分周期(毎時00分、30分までのデータを毎時15分、45分に更新)の積算データです。
※4	 アキュムレータオブジェクトのValue_Setに値を書き込むことにより、値の補正が可能です。
※5	 電力量按分課金支援機能の課金設定で設定した按分方法による按分結果が格納されます。
※6	 按分パラメータは各空調機の運転状態および運転時間から算出した消費電力量に比例する値で、全ユ

ニットの按分パラメータ合計値との比率で電力量(もしくは電力料金)を分割計算するための参考値とな
ります。

トレンドログ仕様(電力量按分課金支援機能関連分のみ)

項目 設定内容 設定方法

収集周期
30分～1440分(1日)　30分単位で設定可能
(Log_Intervalプロパティ) 初期値: 30分

ビル管理システムより設定
収集期間 4日間※1～192日間※2 (最新192件の値を保持)

収集タイミング
1970/1/1 00:00:00を起点として収集周期ごとに収
集を行う

収集開始 参入シーケンス完了(Status = Operational)後
ログ削除 Record_Countプロパティへの“0”write時

※1	 収集周期が30分の場合
※2	 収集周期が1日の場合

お知らせ
•	 毎時10分から15分もしくは40分から45分の間に電源投入した場合、アキュムレータオブジェクトお
よびトレンドログオブジェクトの初回収集時にオブジェクトの信頼性が「信頼性なし」になることがありま
す。
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4-7-2. アキュムレータオブジェクト
積算値を格納するアキュムレータオブジェクトのインスタンス番号は下記となっています。

オブジェクト
オブジェクト
タイプ

インスタンス
番号

按分
種別

計量計 内容

グループ按分電力量 AC 01xx39
按分
結果

必要

グループごとの電力量(室内ユニット
+室外ユニット)の積算値を格納する

連動機按分電力量 AC 61aa39
連動機ごとの電力量(室内ユニット+
室外ユニット)の積算値を格納する

計量用計測コント
ローラ電力量1～4

AC
41mm40～

43
按分元
データ

計量用計測コントローラで蓄積した電
力量の積算値(4チャネル分)

Modbus電力量計電
力量1～4

AC
410040～

43
按分元
データ

Modbus電力量計で蓄積した電力量
の積算値（4Modbusアドレス分）

グループ按分
パラメータ

AC 01xx44 按分
パラ
メータ

不要

グループごとの電力量按分パラメータ
(室外ユニット分)を格納する

連動機按分
パラメータ

AC 61aa44
連動機ごとの電力量按分パラメータ
(室外ユニット分)を格納する

xx：グループ番号(01～50)
mm：計量用計測コントローラアドレス(01～50)
aa：連動機のアドレス番号(01～50)

4-7-3. トレンドログオブジェクト
アキュムレータの積算値ログを格納するトレンドログオブジェクト(電力量按分課金支援機能関連分のみ)の
インスタンス番号は下記となっています。

オブジェクト
オブジェクト
タイプ

インスタンス
番号

按分
種別

計量計 内容

トレンドログ(グルー
プ按分電力量)

LOG 01xx83
按分
結果

必要

アキュムレータ(グループ按分電力
量)のPresent_Valueを収集周期ご
とに蓄積する

トレンドログ(連動機
按分電力量)

LOG 61aa83
アキュムレータ(連動機按分電力量)
のPresent_Valueを収集周期ごとに
蓄積する

トレンドログ(計量用
計測コントローラ電
力量1～4)

LOG
41mm84～

87
按分元
データ

アキュムレータ(計量用計測コント
ロ ー ラ 電 力 量1～4)のPresent_
Valueを収集周期ごとに蓄積する

トレンドログ	
（Modbus電 力量計
電力量1～4）

LOG
410084～

87
按分元
データ

アキュムレータ（Modbus電力量計電
力量1～4）のPresent_Valueを収
集周期ごとに蓄積する

トレンドログ(グルー
プ按分パラメータ)

LOG 01xx88
按分
パラ
メータ

不要

アキュムレータ(グループ按分パラ
メータ)のPresent_Valueを収集周
期ごとに蓄積する

トレンドログ(連動機
按分パラメータ)

LOG 61aa88
アキュムレータ(連動機按分パラメー
タ)のPresent_Valueを収集周期ご
とに蓄積する

xx：グループ番号(01～50)
mm：計量用計測コントローラアドレス(01～50)
aa：連動機のアドレス番号(01～50)
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4-8. ピークカット制御
BACnet経由で接続された中央監視装置や電気設備などから「電力デマンド制御オブジェクト」、または「発電
機負荷制御オブジェクト」の通告（COV/EVENT）により受信したレベルを、AE-CZJ/EW-CZJのピークカッ
ト制御レベルに割り付けることにより制御を実行します。
「電力デマンド制御オブジェクト」と「発電機負荷制御オブジェクト」は社団法人 電気設備学会の「BACnetシ
ステムインターオペラビリティガイドラインIEIEJ-G-0006:2006」の4.2.3項、4.2.4項また7.1項に記載
のオブジェクトタイプです。

「電力デマンド制御」
中央監視装置などから「電力デマンド制御オブジェクト」で送信される16段階（1～16）の電力デマンド制御
レベルを、AE-CZJ/EW-CZJの5段階（0～4）のピークカットレベルに割り付けます。
電力デマンド制御レベルは16段階あり、16が最も高く、2が最も低いです。
また1は全レベル復帰となります。

「発電機負荷制御」
中央監視装置などから「発電機負荷制御オブジェクト」で送信される16段階（1～16）の発電機負荷制御デマ
ンドレベル（発電機余裕電力制御レベル）を、AE-CZJ/EW-CZJの5段階（0～4）のピークカットレベルに割
り付けます。
発電機負荷制御レベルは16段階あり、16が最も高く、2が最も低いです。
また1は全レベル復帰となります。

発電機負荷制御は、発電機余裕電力（発電機目標電力ー現在の発電機電力）において、値が低いと余裕電力を少
しだけ利用し、値が高いと余裕電力を可能な範囲で利用します。従って、ピークカット制御としては値が高い
程レベルを低くする必要があります。

「電力デマンド制御」と「発電機負荷制御」が同時に指令された場合は、割り付けたピークカットレベル（0～4）
が高い方（値が大きい方）を実行します。

ピークカット制御をBACnetから実行するには、ピークカット方式を[BACnet]に設定して、ピークカット制
御の設定をする必要があります。

お知らせ
•	 本機能は、BACnetからピークカット制御のレベルを受信するものではありません。
•	 BACnetからAE-CZJ/EW-CZJのピークカット制御のレベルや内容を読み出すことはできません。
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4-9. 警報信号
AE-CZJ/EW-CZJに接続されている空調機の異常状態をビル管理システムから読み出すことができます。

4-9-1. オブジェクトの警報信号
各オブジェクトにおける異常要因と対応する警報オブジェクトを下表に示します。

○ ： 対応

異常要因

対応オブジェクト
警
報
信
号

(B
I_0
1
xx0
3
)

異
常
コ
ー
ド

(M
I_0
1
xx0
4
)

異
常
コ
ー
ド（
詳
細
）

(A
I_0
1
xx4
9
)

通
信
状
態

(B
I_0
1
xx2
0
)

シ
ス
テ
ム
警
報
信
号

(B
I_0
1
0
0
4
8
)

計
量
用
計
測
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ

警
報
信
号(B

I_4
1
m
m
0
3
)

機器異常

AE-CZJ/EW-CZJの異常 ○
空調機の異常 ○ ○ ○
計量用計測コントローラの異常
MEリモコン、システムコントローラの異常

M-NET
通信異常

AE-CZJ/EW-CZJの通信異常、
M-NETアドレス重複
(異常コード:6600～6603)

○※1 ○ ○ ○ ○ ○

空調機との通信異常
(異常コード:6606～6608)※3

○※1 ○ ○ ○

計量用計測コントローラとの通信異常
(異常コード:6606～6608)

○※2

MEリモコン、システムコントローラとの
通信異常
(異常コード:6606～6608)

LAN
通信異常

AE-CZJ/EW-CZJのLAN1通信異常
(AE-CZJ/EW-CZJ間の通信異常)

○

AE-CZJ/EW-CZJのLAN2(BACnet)
通信異常

Modbus機器
通信異常

Modbus電力量計通信異常 ○

xx：グループ番号(01～50)
mm：計量用計測コントローラアドレス(01～50)

※1	 BACnet設定ツールで「通信異常時、警報信号オブジェクトへ反映しない」のチェックを入れない場合の
み。

※2	 計量用計測コントローラはグループ設定されないため、警報信号(BI_01xx03)には含まれません。
※3	 通信異常復旧後に対応オブジェクトが正常に戻った後、リモコンに異常が表示されている場合は、異常を

解除するため、一度停止操作を行ってください。
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4-9-2. DT-R・ホットウォーターヒートポンプ・ブラインクーラ用オブジェクトの警報信号
DT-R・ホットウォーターヒートポンプ・ブラインクーラ用オブジェクトにおける異常要因と対応する警報オ
ブジェクトを下表に示します。
ホットウォーターヒートポンプ、ブラインクーラについてはDT-R用オブジェクトを読み替えて使用していた
だく必要があります。

○ ： 対応

異常要因

対応オブジェクトD
T-R

一
括
異
常

(B
I_7
1
tt1
1
)

D
T-R

通
信
状
態 

(B
I_7
1
tt1
2
)

D
T-R

重
故
障  

※4

(B
I_7
1
tt1
3
)

D
T-R

ユ
ニ
ッ
ト
異
常
状
態

(B
I_9
1
uu1

1
)

機器異常

DT-Rの異常（系統単位に集約） ○ ○
ホットウォーターヒートポンプの異常（系統単位に集約） ○ ○
ブラインクーラの異常（系統単位に集約） ○ ○
DT-Rの異常（ユニット単位） ○
ホットウォーターヒートポンプの異常（ユニット単位） ○
ブラインクーラの異常（ユニット単位） ○

M-NET
通信異常
 ※5

DT-Rとの通信異常
（異常コード：6606～6608）

○※1 ※2 ○※2 ○※3 ○※1

ホットウォーターヒートポンプとの通信異常
（異常コード：6606～6608）

○※1 ※2 ○※2 ○※1

ブラインクーラとの通信異常
（異常コード：6606～6608）

○※1 ※2 ○※2 ○※3 ○※1

tt：系統代表の同時運転グループ番号(01～50)
uu：ユニット番号(01～50)

※1	 BACnet設定ツールで「通信異常時、警報信号オブジェクトへ反映しない」のチェックを入れない場合の
み。

※2	 系統内の全DT-R、ホットウォーターヒートポンプまたはブラインクーラのうち一つでも通信異常の場
合、通信異常となります。

※3	 系統代表機との通信異常状態
※4	 ブラインクーラでは、BALVの場合のみ対応します。
※5	 通信異常復旧後に対応オブジェクトが正常に戻った後、リモコンに異常が表示されている場合は、異常を

解除するため一度停止操作を行ってください。
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4-10. イベントサービス仕様
各オブジェクトの通告の対応を示します。通告の設定は、BACnet設定ツールにて行います。

4-10-1. オブジェクトのイベントサービス
各オブジェクトにおけるBACnet設定ツールでの通告設定の可否を下表に示します。
管理機器の種類によるオブジェクトの対応可否は「4-2-2. BACnet基本機能と対応機種」を参照してくださ
い。
また、ホットウォーターヒートポンプ、ブラインクーラについてはDT-R用オブジェクトを読み替えて使用し
ていただく必要があります。

○：BACnet設定ツールで通告設定可能
－：通告設定不可

オブジェクト オブジェクトID Event通告 COV通告 備考
運転/停止（設定） BO_01xx01 ○ ○ ※5
運転/停止（状態） BI_01xx02 ○ ○
警報信号 BI_01xx03 ○※1 ○
異常コード MI_01xx04 ○ ○
運転モード（設定） MO_01xx05 － ○
運転モード（状態） MI_01xx06 ○ ○
風速（設定） MO_01xx07 － ○
風速（状態） MI_01xx08 ○ ○
室内温度計測値 AI_01xx09 ○ ○
室内温度設定値 AV_01xx10 － ○
フィルターサイン BI_01xx11 ○ ○
フィルターサインリセット BV_01xx12 － ○
リモコン操作禁止（運転/停止） BV_01xx13 － ○ ※5
リモコン操作禁止（運転モード） BV_01xx14 － ○
リモコン操作禁止（フィルタリセット） BV_01xx15 － ○
リモコン操作禁止（温度設定値） BV_01xx16 － ○
通信状態 BI_01xx20 ○ ○
緊急停止（個別） BV_01xx21 － ○
緊急停止（一括） BV_019921 － ○
風向（設定） MO_01xx22 － ○
風向（状態） MI_01xx23 ○ ○
冷房温度設定値 AV_01xx24 － ○
暖房温度設定値 AV_01xx25 － ○
自動1値温度設定値 AV_01xx26 － ○
ロスナイ発停・24時間換気（設定） MO_01xx32 ○ ○ ※4、※5
ロスナイ発停・24時間換気（状態） MI_01xx33 ○ ○ ※4
換気モード（設定） MO_01xx35 － ○
換気モード（状態） MI_01xx36 ○ ○
グループ按分電力量 AC_01xx39 ○ －
連動機按分電力量 AC_61aa39 ○ －
計量用計測コントローラ電力量1～4 AC_41mm40～43 ○ －
Modbus電力量計電力量1～4 AC_410040～43 ○ －
グループ按分パラメータ AC_01xx44 ○ －
連動機按分パラメータ AC_61aa44 ○ －
加湿(状態) MI_01xx45 ○ ○
ナイトパージ(状態) BI_01xx46 ○ ○
サーモON/OFF（状態） BI_01xx47 ○ ○
システム警報信号 BI_010048 ○※2 ○
異常コード（詳細） AI_01xx49 ○ ○
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○：BACnet設定ツールで通告設定可能
－：通告設定不可

オブジェクト オブジェクトID Event通告 COV通告 備考
計量用計測コントローラ警報信号 BI_41mm03 ○※3 ○
トレンドログ（室内温度計測値） LOG_01xx80 － －
トレンドログ（グループ按分電力量） LOG_01xx83 － －
トレンドログ（連動機按分電力量） LOG_61aa83 － －
トレンドログ（計量用計測コントローラ
電力量1～4）

LOG_41mm84～87 － －

トレンドログ（Modbus電力量計電力量
1～4）

LOG_410084～87 － －

トレンドログ（グループ按分パラメータ） LOG_01xx88 － －
トレンドログ（連動機按分パラメータ） LOG_61aa88 － －
火災認識状態 MI_21ff00 ○ ○
火災復旧指令 BV_219901 － ○
停電認識状態 MI_310100 ○ ○
復電指令 BV_319901 － ○
カレンダ CAL_xxxxxxx － －
スケジュール SCH_xxxxxxx － －

Notification Class CLS_xxxxxxx － －
xxxxxxx: 
通告クラスID

Device DEV_xxxxxxx － －
xxxxxxx:
デバイスNo

Network Port NP_xxxxxxxx － －
xxxxxxxx:
Networkport	
No

DT-R 運転/停止（設定） BO_71tt01 ○ ○
DT-R運転/停止（状態） BI_71tt02 ○ ○
DT-R運転モード（設定） MO_71tt03 － ○
DT-R運転モード（状態） MI_71tt04 ○ ○
DT-Rファンモード（設定） MO_71tt05 － ○
DT-Rファンモード(状態) MI_71tt06 ○ ○
DT-R冷房温度設定値 AV_71tt07 － ○
DT-R暖房温度設定値 AV_71tt08 － ○
DT-R入口代表水温計測値 AI_71tt09 ○ ○
DT-R出口代表水温計測値 AI_71tt10 ○ ○
DT-R一括異常 BI_71tt11 ○ ○
DT-R通信状態 BI_71tt12 ○ ○
DT-R重故障 BI_71tt13 ○ ○
DT-R運転容量状態 AI_71tt14 ○ ○
DT-Rユニット異常状態 BI_91uu11 ○ ○
xx：グループ番号(01～50)
mm：計量用計測コントローラアドレス(01～50)、aa：連動機のアドレス番号(01～50)
ff：火災エリア(01～05、99)、xxxxxxx:インスタンス番号(0～4194302)
tt：系統代表の同時運転グループ番号(01～50)、uu：ユニット番号(01～50)

※1	 MessageTextに空調機の異常コード4桁を出力します。
※2	 MessageTextに異常コード4桁を出力します。
※3	 MessageTextに計量用計測コントローラの異常コード4桁を出力します。
※4	 BACnet設定ツールで「24時間換気対応ロスナイを使用する」のチェックを入れた場合のみ使用できます。
※5	 AE-CZJ/EW-CZJの「外部入力の設定」が「運転停止モード（レベル入力）」の場合は使用しないでください。	
「外部入力の設定」は初期設定ツールまたは本体液晶画面から設定できます。
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4-11. 不揮発保存されるBACnet情報と保存周期
[1] プロパティの不揮発性保存

下記のプロパティは保存周期ごとにAE-CZJ/EW-CZJ内の不揮発性メモリに保存されます。
プロパティ値の更新後、保存周期以内にAE-CZJ/EW-CZJの電源が切られたり、再起動を行うと更新前のプ
ロパティ値に戻ってしまう場合があります。

動作中 電源OFF時 起動時

AE-CZJ/EW-CZJ

揮発領域 保存周期
ごとに

上書きコピープロパティ値

不揮発領域

プロパティ値

AE-CZJ/EW-CZJ

揮発領域
起動時に
コピー

プロパティ値

不揮発領域

プロパティ値

AE-CZJ/EW-CZJ

揮発領域

（消去される）

不揮発領域

プロパティ値

オブジェクト オブジェクトID プロパティ 保存周期

運転/停止（状態）
サーモON/OFF（状態）

BI_01xx02
BI_01xx47

Present_Value 60分 ※1

Change_Of_State_Time 60分 ※1

Change_Of_State_Count 60分 ※1

Time_Of_State_Count_Reset 更新時 ※2

Elapsed_Active_Time 60分 ※1

Time_Of_Active_Time_Reset 更新時 ※2

室内温度計測値
異常コード（詳細）

AI_01xx09
AI_01xx49

High_Limit 更新時 ※2

Low_Limit 更新時 ※2

Deadband 更新時 ※2

Limit_Enable 更新時 ※2

グループ按分電力量
連動機按分電力量
計量用計測コントローラ電力量1～4
Modbus電力量計電力量1～4
グループ按分パラメータ
連動機按分パラメータ

AC_01xx39
AC_61aa39
AC_41mm40～43
AC_410040～43
AC_01xx44
AC_61aa44

Present_Value 30分 ※3

Value_Change_Time 更新時 ※2

Value_Before_Change 更新時 ※2

Value_Set 更新時 ※2

Pulse_Rate 30分 ※3

High_Limit 更新時 ※2

Low_Limit 更新時 ※2

Limit_Enable 更新時 ※2

トレンドログ（室内温度計測値） LOG_01xx80

Enable 更新時 ※2

Start_Time 更新時 ※2

Stop_Time 更新時 ※2

Log_Interval 更新時 ※2

トレンドログ（グループ按分電力量）
トレンドログ（連動機按分電力量）
トレンドログ（計量用計測コントローラ電力量1～4）
トレンドログ（Modbus電力量計電力量1～4）
トレンドログ（グループ按分パラメータ）
トレンドログ（連動機按分パラメータ）

LOG_01xx83
LOG_61aa83
LOG_41mm84～87
LOG_410084～87
LOG_01xx88
LOG_61aa88

Enable 更新時 ※2

Start_Time 更新時 ※2

Stop_Time 更新時 ※2

Log_Interval 更新時 ※2

Record_Count 更新時 ※2

Total_Record_Count 更新時 ※2

Log_Buffer 更新時 ※2

デバイス DEV_xxxxxx
Active_COV_Subscriptions 更新時 ※2

List_Restart_Reason 再起動時 ※4

通告クラス CLS_xxxxxx Recipient_List 更新時 ※2

カレンダ設定 CAL_xxxxxx Date_List 更新時 ※2

スケジュール制御 SCH_xxxxxx

Weekly_Schedule 更新時 ※2

Exception_Schedule 更新時 ※2

List_Of_Object_Property_Reference 更新時 ※2

xx：グループ番号（01～50）
aa：連動機のアドレス番号（01～50）
mm：計量用計測コントローラアドレス（01～50）
xxxxxxx：インスタンス番号（1～4194302）
※1	 毎時05分
※2	 更新後1分以内に保存されます。
※3	 毎時15分、45分
※4	 ReinitializeDeviceサービスのStateがCOLDSTART、WARMSTART、ACTIVATE_CHANGESのいずれかで再起

動された場合
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4-12. BACnetによるR32冷媒漏えい検知
BACnetによってR32冷媒向けの冷媒漏えい検知機能を利用する場合、下記の値を監視してください。

オブジェクト オブジェクトID プロパティ
警報信号 BI_01xx03 Description ※1

異常コード（詳細） AI_01xx49 PresentValue

※1　Event通告時のパラメータ「EventMessageText」でも監視可能です。

これらは現在発生中の異常の詳細を示す4桁のコードです。この値が下表と一致する場合、それぞれ冷媒漏え
い検知、回路検査中、漏えい検知センサー故障であるとみなしてください。
グループ単位の異常コードとなるため、グループ内のユニットに1つでも異常が発生していれば、グループの
異常として扱います。

冷媒漏えい関連異常コード

異常名称 検知元 異常コード 備考
冷媒漏えい検知
（フロンガス警報器）

遮断弁 1524

冷媒漏えい検知
（室内機内蔵センサー）

室内機 1521

回路検査中
（フロンガス警報器）

遮断弁 0912

回路検査中
（室内機内蔵センサー）

室内機 0910

漏えい検知センサー故障通知 遮断弁 5558
漏えい検知センサー故障通知 室内機 5558

BACnet機能では、上記異常コードにより冷媒漏えい関連異常の発生を示すのみとなります。
AE-CZJ/EW-CZJの液晶およびweb画面、ブザーを利用する方法については、「AE-CZJ/EW-CZJ取扱説明
書（詳細編）」をご参照ください。

また、BACnet機能ではブザーを停止する機能を持ちません。ブザー停止用の外部入力接点、または液晶画面/
Web画面操作を利用しない場合は、ブザーを停止させる手段が存在しませんので、ブザーが鳴動しないように
初期設定ツールの設定を下記のように設定してください。
•	 冷媒漏えい検知用本体ブザー出力設定：無効
かつ
•	 外部出力(CN6)の設定：使用しない
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5. 使用方法（BACnetの接続モード）
5-1. BACnet接続モード

BACnet機能は、下記の2つの接続モードで動作します。

モード名称 詳細
「ONLINE」モード BACnetの通信を行う運転中のモードです。
「OFFLINE」モード BACnetの通信を行わないメンテナンスおよび設定中のモードです。

「ONLINE」、「OFFLINE」のモードの遷移は、下記の通りです。
また、現在のモードはBACnet設定ツールまたは、BACnetオンラインオフライン確認ツールで確認できま
す。

BACnet設定ツールから
「OFFLINE」設定する。
もしくは
初期設定ツールからグループ設
定、連動ロスナイ設定、もしくは
計量MC設定を変更して「設定送
信実行」する。
もしくは
本体の液晶画面からグループ設
定、連動ロスナイ設定、もしくは
計測設定を変更して「設定保存」
する。

ONLINEモード

OFFLINEモード

BACnet設定ツールから
「ONLINE」設定※1 ※2

電源投入

自動的に遷移※1 ※2

電源遮断

電源遮断

OFFLINEモード
（起動準備中）

電源OFF

※1	 以下の場合はONLINEモードに切り替わりません	
•	 有効なBACnet接続ライセンスが登録されていないとき
•	 BACnet設定情報に不整合が発生しているとき、もしくは初回のBACnet設定を反映する前

※2	 設定グループが多いと「ONLINE」モードに移行するまでの時間が長くなります。（最大10分程度）
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6. 据付工事の確認と試運転
初期設定以前の空調システム設計に関しては弊社販売窓口にお問い合わせください。

6-1. 初期設定の流れ
一般的に初期設定は、大きく区分すると以下のように4ステップに分かれます。
この4つのステップに沿って初期設定を行うことにより各ステップでトラブル発生時の原因区分が明確にな
ります。
以下の手順に従い初期設定を行ってください。

Step－1　空調システムの初期設定

Step－2　空調システムの試運転

運転状態/警報などがBACnet試運転ツールに正常に表示/通知されるか、BACnet試運転
ツールからの操作/設定通りに動作するか、および他BACnet機器からの火災/停電/デマンド/連動信号が期
待通りに動作するかを確認します。

Step－4　BACnet機能の試運転

Step－3　BACnet関連の初期設定

BACnet設定ツールでBACnet関連の設定を行います。
（BACnet関連の設定については、AE-CZJ/EW-CZJ取扱説明書(BACnet設定ツール編)を参照してく
ださい。）

電力按分課金
支援機能を
使用しない場合

電力量按分課金支援機能を使用する場合

電力量按分課金支援機能の試運転

電力量按分課金支援機能の初期設定

電力量按分課金支援機能を使用する場合

アキュムレータオブジェクトとそのトレンド
ログオブジェクトのBACnet電力量按分課
金支援機能の試運転を除き順序が入れ替
わっても問題ありません

6-2. 初期設定の準備品
初期設定や試運転を行うために、以下の機器や資料を準備します。

項目 内容 数量 備考

必要資料

物件の空調管理システム資料 1
システム管理構成表
(グループ構成、IPアドレスなど) 

ヒアリングシート 1

BACnetのデバイス一覧、通告項目、通告先・通
告方法など、BACnet設定ツールで設定する内
容が記載されています。
詳細は弊社販売窓口にお問い合わせください。

参考資料 接続仕様書 1
BACnet通信により中央監視装置と接続する為
の接続仕様書



52WT10386X03

6. 据付工事の確認と試運転

6-3. Step-3　BACnet関連の初期設定
BACnet設定ツールでBACnet関連の初期設定を行います。

(1) データ設定
設定用PCにインストールしたBACnet設定ツールで「LAN2(BACnet)の設定」、「BACnet関連の設定」およ
び「連動制御関連の設定」を行います。BACnet設定ツールは同時に1台のAE-CZJ/EW-CZJのみ設定可能な
ため、複数のAE-CZJ/EW-CZJで構成されるシステムの場合でも、AE-CZJ/EW-CZJごとに設定を行う必要
があります。
また、「連動制御関連の設定」を行うためには、AE-CZJ/EW-CZJからBACnet設定ツールで「設定を取得」し
てグループ構成情報を読み込んでおく必要があるため、現地にて設定作業が必要です。
設定項目を下記に示します。（各項の詳細は、AE-CZJ/EW-CZJ取扱説明書(BACnet設定ツール編)を参照し
てください。）

①	LAN2(BACnet)の設定	
AE-CZJ/EW-CZJのLAN2(BACnet)のIPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイなどの
設定を行います。

No. 第1タブ 第2タブ
1 システム設定 基本設定

②	BACnet関連の設定	
AE-CZJ/EW-CZJのデバイスNo.、通告先、オブジェクトの使用有無、スケジュール機能のオブジェクト設
定などの設定を行います。

No. 第1タブ 第2タブ
1

BACnet設定

BACnet
2 ネットワーク&デバイス
3 COV通告
4 イベント通告
5 オブジェクト
6 スケジュール機能
7 その他

③	連動制御関連の設定	
火災制御、停復電制御、設備間連動制御の制御対象の空調機グループ、制御動作、連動制御の元となる信号
の設定などを行います。

No. 第1タブ 第2タブ 第3タブ
1

連動設定

連動設定（共通）
連動ブロック

2 連動元
3

火災制御
共通

4 エリア
5 連動プログラム
6

停復電制御
共通

7 エリア
8 連動プログラム
9

設備間連動制御
共通

10 エリア
11 連動プログラム
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④	ピークカット制御関連の設定	
ピークカット制御の指令元やピークカットレベルの割り付けの設定などを行います。

No. 第1タブ 第2タブ
1

ピークカット設定
検知

2 電力デマンド制御
3 発電機負荷制御
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6-4. Step-4　BACnet機能の試運転
ビル管理システムを接続し、AE-CZJ/EW-CZJの試運転を行います。

(1) ONLINE設定
BACnet設定ツールから「ONLINE」に設定します。AE-CZJ/EW-CZJは自動的に再起動します。（最大所要時
間10分程度）
AE-CZJ/EW-CZJの再起動時、リモコンのないグループの機器は停止する場合があります。
有効なBACnet接続ライセンスが登録されていない場合、「ONLINE」に変化しません。

(2) 設定用PCの取り外し
設定用PCのLANケーブルを外します。

(3) BACnet接続
AE-CZJ/EW-CZJのLAN2ポートとBACnetをLANケーブルで接続します。

(4) 試運転項目、試運転方法
試運転項目、試運転方法は、次頁以降を参照してください。
なお、試運転には空調機およびビル管理システムが必要となります。

BACnet機能試運転方法
システムで使用するオブジェクトに関して確認を実施してください。
ホットウォーターヒートポンプ、ブラインクーラについてはDT-R用オブジェクトを読み替えて使用していた
だく必要があります。

オブジェクト オブジェクトID 状態 確認手順
運転/停止
（設定）※1

BO_01xx01 INACTIVE(0):停止
ACTIVE(1):運転

(1)	ビル管理システムから特定グループの運転/停止
の操作を行う。

(2)	AE-CZJ/EW-CZJ、またはリモコンで当該グ
ループの運転/停止の状態が、操作した状態に更
新されることを確認する。

運転/停止
（状態）
（発停回数）
（運転積算時間）

BI_01xx02 INACTIVE(0):停止
ACTIVE(1):運転

(1)	AE-CZJ/EW-CZJ、またはリモコンから特定グ
ループの運転/停止の操作を行う。その際、運転
時間と発停回数を記録する。

(2)	ビル管理システムで当該グループの運転/停止の
状態が、操作した状態に更新されること、また、
発停回数と運転積算時間が更新されることを確
認する。

警報信号 BI_01xx03 INACTIVE(0):正常
ACTIVE(1):異常

(1)	特定グループの空調機の異常を発生させる。
(2)	ビル管理システムで当該グループの警報信号が
異常(ACTIVE)に更新されることを確認する。※2

(3)	特定グループの空調機の異常から復帰させる。
(4)	ビル管理システムで当該グループの警報信号が
正常(INACTIVE)に更新されることを確認する。
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オブジェクト オブジェクトID 状態 確認手順
異常コード MI_01xx04 01:正常

02:その他の異常
03:冷媒系異常
04:水系異常
05:空気系異常
06:電気系異常
07:センサー異常
08:通信異常
09:システム異常

(1)	AE-CZJ/EW-CZJに接続しているM-NETの伝
送線を取り外す。

(2)	ビル管理システムで全グループの異常コードが
通信異常(08)に更新されることを確認する。

(3)	AE-CZJ/EW-CZJにM-NETの伝送線を接続す
る。

(4)	ビル管理システムで全グループの異常コードが
正常(01)に更新されることを確認する。

（他の異常が発生していない状態で実施してくださ
い。また、通信異常に伴い他の異常も発生しますが、
本確認では異常コードに着目してください。）

運転モード（設定）MO_01xx05 01:冷房
02:暖房
03:送風
04:自動
05:ドライ※3

(1)	ビル管理システムから特定グループの運転モー
ドの操作を行う。

(2)	AE-CZJ/EW-CZJ、またはリモコンで当該グ
ループの運転モードが、操作したモードに更新さ
れることを確認する。

運転モード（状態）MI_01xx06 01:冷房
02:暖房
03:送風
04:自動
05:ドライ※3

(1)	AE-CZJ/EW-CZJ、またはリモコンから特定グ
ループの運転モードの操作を行う。

(2)	ビル管理システムで当該グループの運転モード
が、操作したモードに更新されることを確認す
る。

風速（設定） MO_01xx07 01:弱
02:強
03:中2※4
04:中1※4
05:自動

(1)	ビル管理システムから特定グループの風速の操
作を行う。

(2)	AE-CZJ/EW-CZJ、またはリモコンで当該グ
ループの風速が、操作した値に更新されることを
確認する。

風速（状態） MI_01xx08 01:弱
02:強
03:中2※4
04:中1※4
05:自動

(1)	AE-CZJ/EW-CZJ、またはリモコンから特定グ
ループの風速の操作を行う。

(2)	ビル管理システムで当該グループの風速が、操作
した値に更新されることを確認する。

室内温度計測値 AI_01xx09 ℃
(0.0℃～99.0℃)
※5

(1)	特定グループの吸込み温度を冷房もしくは暖房
により変化させる。

(2)	ビル管理システムの表示とAE-CZJ/EW-CZJ、
またはリモコンの表示が一致していることを確
認する。※16

室内温度設定値※6 AV_01xx10 ℃
(0.0℃～99.0℃)
※5

(1)	ビル管理システムから特定グループの室内設定
温度の設定を行う。

(2)	AE-CZJ/EW-CZJ、またはリモコンで当該グ
ループの室内設定温度が、操作した値に更新され
ることを確認する。

(3)	AE-CZJ/EW-CZJ、またはリモコンから特定グ
ループの室内設定温度の設定を行う。

(4)	ビル管理システムで当該グループの室内設定温
度が、操作した値に更新されることを確認する。
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オブジェクト オブジェクトID 状態 確認手順
冷房温度設定値※6 AV_01xx24 ℃

(0.0℃～99.0℃)
※5

(1)	ビル管理システムから特定グループの冷房温度
設定値の設定を行う。

(2)	AE-CZJ/EW-CZJ、またはリモコンで当該グ
ループの冷房温度設定値が、操作した値に更新さ
れることを確認する。

(3)	AE-CZJ/EW-CZJ、またはリモコンから特定グ
ループの冷房温度設定値の設定を行う。

(4)	ビル管理システムで当該グループの冷房温度設
定値が、操作した値に更新されることを確認す
る。

暖房温度設定値※6 AV_01xx25 ℃
(0.0℃～99.0℃)
※5

(1)	ビル管理システムから特定グループの暖房温度
設定値の設定を行う。

(2)	AE-CZJ/EW-CZJ、またはリモコンで当該グ
ループの暖房温度設定値が、操作した値に更新さ
れることを確認する。

(3)	AE-CZJ/EW-CZJ、またはリモコンから特定グ
ループの暖房温度設定値の設定を行う。

(4)	ビル管理システムで当該グループの暖房温度設
定値が、操作した値に更新されることを確認す
る。

自動1値温度
設定値※6、※18

AV_01xx26 ℃
(0.0℃～99.0℃)
※5

(1)	ビル管理システムから特定グループの自動1値
温度設定値の設定を行う。

(2)	AE-CZJ/EW-CZJ、またはリモコンで当該グ
ループの自動1値温度設定値が、操作した値に更
新されることを確認する。

(3)	AE-CZJ/EW-CZJ、またはリモコンから特定グ
ループの自動1値温度設定値の設定を行う。

(4)	ビル管理システムで当該グループの自動1値温
度設定値が、操作した値に更新されることを確認
する。

フィルターサイン BI_01xx11 INACTIVE(0):OFF
ACTIVE(1):ON

(1)	特定グループのフィルターサインを発生させる。
(2)	ビル管理システムで当該グループのフィルター
サインが、ON(ACTIVE)に更新されることを確
認する。

フィルターサイン
リセット

BV_01xx12 INACTIVE(0): リ
セット
ACTIVE(1):無効

(1)	ビル管理システムからフィルターサインを検知
(ON(ACTIVE))しているグループに対してフィ
ルターサインリセットの操作を行う。

(2)	ビル管理システムで当該グループのフィルター
サインがOFF(INACTIVE)に更新されることを
確認する。

リモコン操作禁止
（運転/停止）※1

BV_01xx13 INACTIVE(0):許可
ACTIVE(1):禁止

(1)	ビル管理システムから特定グループのリモコン
操作禁止（運転/停止）の禁止操作を行う。

(2)	当該グループのリモコンで運転/停止の操作が禁
止となることを確認する。

(3)	ビル管理システムから特定グループのリモコン
操作禁止（運転/停止）の許可操作を行う。

(4)	当該グループのリモコンで運転/停止の操作が許
可となることを確認する。
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オブジェクト オブジェクトID 状態 確認手順
リモコン操作禁止
（運転モード）

BV_01xx14 INACTIVE(0):許可
ACTIVE(1):禁止

操作、確認対象は、リモコン操作禁止（運転モード）で
すが、確認方法は、リモコン操作禁止（運転/停止）と
同様。

リモコン操作禁止
（フィルタリセッ
ト）

BV_01xx15 INACTIVE(0):許可
ACTIVE(1):禁止

操作、確認対象は、リモコン操作禁止（フィルタリセッ
ト）ですが、確認方法は、リモコン操作禁止（運転/停
止）と同様。

リモコン操作禁止
（温度設定値）

BV_01xx16 INACTIVE(0):許可
ACTIVE(1):禁止

操作、確認対象は、リモコン操作禁止（温度設定値）で
すが、確認方法は、リモコン操作禁止（運転/停止）と
同様。

通信状態 BI_01xx20 INACTIVE(0):正常
ACTIVE(1):異常

(1)	AE-CZJ/EW-CZJに接続しているM-NETの伝
送線を取り外す。

(2)	ビル管理システムで全グループの通信状態が異
常(ACTIVE)に更新されることを確認する。

(3)	AE-CZJ/EW-CZJにM-NETの伝送線を接続す
る。

(4)	ビル管理システムで全グループの通信状態が正
常(INACTIVE)に更新されることを確認する。

（通信異常に伴い他の異常も発生しますが、本確認で
は通信状態に着目してください。）

緊急停止(個別) BV_01xx21 INACTIVE(0):解除
ACTIVE(1):有効

(1)	AE-CZJ/EW-CZJの「外部入力の設定」を「デマ
ンドモード（レベル入力）/使用しない」に設定し
て、ビル管理システムから特定グループの緊急停
止の操作を行う。

(2)	ビル管理システムで当該グループの空調機が停
止することを確認する。また、当該グループのリ
モコンでリモコン操作禁止（運転/停止）が禁止と
なることを確認する。

(3)	ビル管理システムから特定グループの緊急停止
解除の操作を行う。

(4)	当該グループのリモコンでリモコン操作禁止（運
転/停止）が許可となることを確認する。

緊急停止(一括) BV_019921 INACTIVE(0):解除
ACTIVE(1):有効

(1)	AE-CZJ/EW-CZJの「外部入力の設定」を「デマ
ンドモード（レベル入力）/使用しない」に設定し
て、ビル管理システムから一括の緊急停止の操作
を行う。

(2)	ビル管理システムですべての空調機が停止する
ことを確認する。また、すべてのリモコンでリモ
コン操作禁止（運転/停止）が禁止となることを確
認する。

(3)	ビル管理システムから一括の緊急停止解除の操
作を行う。

(4)	すべてのリモコンでリモコン操作禁止（運転/停
止）が許可となることを確認する。

風向（設定） MO_01xx22 01:水平
02:下吹き60％
03:下吹き80％
04:下吹き100％
05:スイング

(1)	ビル管理システムから特定グループの風向の操
作を行う。

(2)	AE-CZJ/EW-CZJ、またはリモコンで当該グ
ループの風向が、操作した状態に更新されること
を確認する。
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オブジェクト オブジェクトID 状態 確認手順
風向（状態） MI_01xx23 01:水平

02:下吹き60％
03:下吹き80％
04:下吹き100％
05:スイング

(1)	AE-CZJ/EW-CZJ、またはリモコンから特定グ
ループの風向の操作を行う。

(2)	ビル管理システムで当該グループの風向が、操作
した状態に更新されることを確認する。

ロスナイ発停・
24時間換気
（設定）※1 ※7

MO_01xx32 01:停止
02:運転
03:24時間換気

(1)	ビル管理システムから特定グループのロスナイ
発停・24時間換気の操作を行う。

(2)	AE-CZJ/EW-CZJ、またはリモコンで当該グ
ループのロスナイ発停・24時間換気が、操作し
た状態に更新されることを確認する。

ロスナイ発停・
24時間換気
（状態）※7

MI_01xx33 01:停止
02:運転
03:24時間換気

(1)	AE-CZJ/EW-CZJ、またはリモコンから特定グ
ループのロスナイ発停・24時間換気の操作を行
う。

(2)	ビル管理システムで当該グループのロスナイ発
停・24時間換気が、操作した状態に更新される
ことを確認する。

換気モード（設定）MO_01xx35 01:熱交換
02:普通
03:自動

(1)	ビル管理システムから特定グループの換気モー
ドの操作を行う。

(2)	AE-CZJ/EW-CZJ、またはリモコンで当該グ
ループの換気モードが、操作したモードに更新さ
れることを確認する。

換気モード（状態）MI_01xx36 01:熱交換
02:普通
03:自動

(1)	AE-CZJ/EW-CZJ、またはリモコンから特定グ
ループの換気モードの操作を行う。

(2)	ビル管理システムで当該グループの換気モード
が、操作したモードに更新されることを確認す
る。

システム警報信号 BI_010048 INACTIVE(0):正常
ACTIVE(1):異常

(1)	AE-CZJ/EW-CZJの電源を遮断し、M-NET給
電コネクタ(CN21)を取り外して、電源を投入す
る。

(2)	ビル管理システムでシステム警報信号が異常
(ACTIVE)に更新されることを確認する。※8

(3)	AE-CZJ/EW-CZJの電源を遮断し、M-NET給
電コネクタ(CN21)を取り付けて、電源を投入す
る。

(4)	ビル管理システムでシステム警報信号が正常
(INACTIVE)に更新されることを確認する。

（通信異常に伴い他の異常も発生しますが、本確認で
はシステム警報信号に着目してください。）

異常コード（詳細）AI_01xx49 8000:正常
8000以外:異常

(1)	AE-CZJ/EW-CZJに接続しているM-NETの伝
送線を取り外す。

(2)	ビル管理システムで全グループの異常コードが
通信異常(660)に更新されることを確認する。

(3)	AE-CZJ/EW-CZJにM-NETの伝送線を接続す
る。

(4)	ビル管理システムで全グループの異常コードが
正常(8000)に更新されることを確認する。

（他の異常が発生していない状態で実施してくださ
い。また、通信異常に伴い他の異常も発生しますが、
本確認では異常コードに着目してください。）
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オブジェクト オブジェクトID 状態 確認手順
計量用計測コント
ローラ警報信号

BI_41mm03 INACTIVE(0):正常
ACTIVE(1):異常

(1)	特定の計量用計測コントローラに接続している
M-NET の伝送線を取り外す。

(2)	ビル管理システムで当該計量用計測コントロー
ラの計量用計測コントローラ警報信号が異常
(ACTIVE)に更新されることを確認する。※9

(3)	特定の計量用計測コントローラにM-NETの伝送
線を接続する。

(4)	ビル管理システムで当該計量用計測コントロー
ラの計量用計測コントローラ警報信号が正常
(INACTIVE)に更新されることを確認する。

グループ按分電力
量 ※10 ※11

AC_01xx39 0～
999,999,999
［0.1kWh］

(1)	ビル管理システムから特定グループのグループ
ごとの電力量(室内ユニット+室外ユニット)の
現在値をValue_Setプロパティに設定する。も
しくは、ビル管理システムで特定グループのグ
ループごとの電力量(室内ユニット+室外ユニッ
ト)の現在値を記録する。

(2)	当該グループの空調機を2時間以上連続運転さ
せる。

(3)	ビル管理システムで当該グループのグループ
ごとの電力量(室内ユニット+室外ユニット)
を取得、Value_Setプロパティに設定した値
(もしくは(1)で記録した電力量)との差分を
AE-CZJ/EW-CZJで設定したエネルギー管理ブ
ロック単位で合計して、エネルギー管理ブロック
の按分電力量(CSVファイルで確認)と一致する
ことを確認する。

(4)	一致の確認は、1回目(1日以上経過後)、2回目
(10日以上経過後)、3回目(1か月以上経過後)
の合計3回実施してください。

連動機按分電力量
※10 ※11

AC_61aa39 0～
999,999,999
［0.1kWh］

(1)	ビル管理システムからグループに登録せず、連動
機として設定された特定の加熱加湿付ロスナイ
の電力量(室内ユニット+室外ユニット)の現在
値をValue_Setプロパティに設定する。もしく
は、ビル管理システムでグループに登録せず、連
動機として設定された特定の加熱加湿付ロスナ
イの電力量(室内ユニット+室外ユニット)の現
在値を記録する。

(2)	当該の連動機を2時間以上連続運転させる。
(3)	ビル管理システムで当該連動機の電力量(室内ユ
ニット+室外ユニット)を取得、Value_Setプロ
パティに設定した値(もしくは(1)で記録した電
力量)との差分をAE-CZJ/EW-CZJで設定した
エネルギー管理ブロック単位で合計して、エネル
ギー管理ブロックの按分電力量(CSVファイル
で確認)と一致することを確認する。

(4)	一致の確認は、1回目(1日以上経過後)、2回目
(10日以上経過後)、3回目(1か月以上経過後)
の合計3回実施してください。
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オブジェクト オブジェクトID 状態 確認手順
計量用計測コント
ローラ電力量1～
4 ※10 ※11

AC_41mm40～
43

0～
999,999,999
［0.1kWh］

(1)	ビル管理システムから計量用計測コントローラ
のパルス入力に接続された電力量計(1～4)電
力量の現在値をValue_Setプロパティに設定す
る。または、ビル管理システムで計量用計測コン
トローラのパルス入力に接続された電力量計(1
～4)電力量の現在値を記録する。

(2)	計量用計測コントローラのパルス入力に接続さ
れた電力量計(1～4)に接続されている機器を2
時間以上連続運転させる。

(3)	ビル管理システムで電力量(または、現在の
電力量と(1)で記録した電力量との差分)が、
AE-CZJ/EW-CZJの計量計計量値(CSVファイ
ルで確認)と一致することを確認する。

(4)	一致の確認は、1回目(1日以上経過後)、2回目
(10日以上経過後)、3回目(1か月以上経過後)
の合計3回実施してください。

Modbus電力量計
電力量1～4

AC_410040～
43

0～
999,999,999
［0.1kWh］

(1)	ビル管理システムからModbus電力量計電力
量オブジェクトの現在値をValue_Setプロパ
ティに設定する。または、ビル管理システムで
Modbus電力量計電力量オブジェクトの現在値
を記録する。

(2)	Modbus電力量計に接続されている機器を2時
間以上運転させる。

(3)	ビル管理システムで電力量(または、現在の
電力量と(1)で記録した電力量との差分）が、
AE-CZJ/EW-CZJのModbus電力量(CSVファ
イルで確認)と一致することを確認する。

(4)	一致の確認は、1回目(1日以上経過後)、2回目
(10日以上経過後)、3回目(1か月以上経過後)
の合計3回実施してください。

グループ按分パラ
メータ ※11 ※12

AC_01xx44 0～
999,999,999
［0.1(単位なし)］

(1)	ビル管理システムから特定グループのグループ
ごとの按分パラメータ(室外ユニット)の現在値
をValue_Setプロパティに設定する。もしくは、
ビル管理システムで特定グループのグループご
との按分パラメータ(室外ユニット)の現在値を
記録する。

(2)	当該グループの空調機を2時間以上連続運転さ
せる。

(3)	ビル管理システムで当該グループのグループ
ごとの按分パラメータ(室外ユニット)を取得、
Value_Setプロパティに設定した値(もしく
は(1)で記録した按分パラメータ)との差分を
AE-CZJ/EW-CZJで設定したエネルギー管理ブ
ロック単位で合計して、エネルギー管理ブロック
の室外ユニット按分パラメータ(CSVファイル
で確認)と一致することを確認する。

(4)	一致の確認は、1回目(1日以上経過後)、2回目
(10日以上経過後)、3回目(1か月以上経過後)
の合計3回実施してください。
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6. 据付工事の確認と試運転

オブジェクト オブジェクトID 状態 確認手順
連動機按分パラ
メータ ※11 ※12

AC_61aa44 0～
999,999,999
［0.1(単位なし)］

(1)	ビル管理システムからグループに登録せず、連動
機として設定された特定の加熱加湿付ロスナイ
の按分パラメータ(室外ユニット)の現在値を
Value_Setプロパティに設定する。もしくは、ビ
ル管理システムでグループに登録せず、連動機と
して設定された特定の加熱加湿付ロスナイの按
分パラメータ(室外ユニット)の現在値を記録す
る。

(2)	当該連動機を2時間以上連続運転させる。
(3)	ビル管理システムで当該連動機の按分パラメー
タ(室外ユニット)を取得、Value_Setプロパ
ティに設定した値(もしくは(1)で記録した按分
パラメータ)との差分をAE-CZJ/EW-CZJで設
定したエネルギー管理ブロック単位で合計して、
エネルギー管理ブロックの室外ユニット按分パ
ラメータ(CSVファイルで確認)と一致すること
を確認する。

(4)	一致の確認は、1回目(1日以上経過後)、2回目
(10日以上経過後)、3回目(1か月以上経過後)
の合計3回実施してください。

加湿(状態) MI_01xx45 01:停止
02:運転
03:自動

(1)	AE-CZJ/EW-CZJ、またはリモコンから特定グ
ループの加湿の操作を行う。

(2)	ビル管理システムで当該グループの加湿の状態
が、操作した値に更新されることを確認する。

ナイトパージ
(状態)

BI_01xx46 INACTIVE(0):停止
ACTIVE(1):運転

(1)	AE-CZJ/EW-CZJ、またはリモコンから特定グ
ループのロスナイのナイトパージを運転させる。

(2)	ビル管理システムで当該グループのナイトパー
ジの状態が、運転に更新されることを確認する。

(3)	AE-CZJ/EW-CZJ、またはリモコンから特定グ
ループのロスナイのナイトパージを停止させる。

(4)	ビル管理システムで当該グループのナイトパー
ジの状態が、停止に更新されることを確認する。

サーモON/OFF
（状態）

BI_01xx47 INACTIVE(0):OFF
ACTIVE(1):ON

(1)	AE-CZJ/EW-CZJ、またはリモコンから特定グ
ループを送風運転させる。

(2)	ビル管理システムで当該グループのサーモON/
OFF状態が、サーモOFFに更新されることを確
認する。

(3)	AE-CZJ/EW-CZJ、またはリモコンから特定グ
ループを室内温度から2℃以上低い温度設定で
冷房運転、もしくは室内温度から2℃以上高い温
度設定で暖房運転させる。

(4)	ビル管理システムで当該グループのサーモON/
OFF状態が、サーモONに更新されることを確認
する。

トレンドログ
(室内温度計測値）
※13

LOG_01xx80 (1)	室内温度計測値を記録しておき、ビル管理シス
テムから設定した収集周期以上の時間経過後に、
LogBufferプロパティのログレコードを確認し、
室内温度計測値がロギングされていることを確
認する。
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オブジェクト オブジェクトID 状態 確認手順
トレンドログ（グ
ル ー プ 按 分 電 力
量） ※10 ※13

LOG_01xx83 (1)	グループ按分電力量を記録しておき、ビル管理シ
ステムから設定した収集周期以上の時間経過後
に、LogBufferプロパティのログレコードを確
認し、グループ按分電力量がロギングされている
ことを確認する。

(2)	ロギングの確認は、1回目(1日以上経過後)、2
回目(10日以上経過後)、3回目(1か月以上経過
後)の合計3回実施してください。

トレンドログ
（連動機按分電力
量） ※10 ※13

LOG_61aa83 (1)	連動機按分電力量を記録しておき、ビル管理シス
テムから設定した収集周期以上の時間経過後に、
LogBufferプロパティのログレコードを確認し、
連動機按分電力量がロギングされていることを
確認する。

(2)	ロギングの確認は、1回目(1日以上経過後)、2
回目(10日以上経過後)、3回目(1か月以上経過
後)の合計3回実施してください。

トレンドログ
（計量用計測コン
トローラ電力量1
～4） ※10 ※13

LOG_41mm84
～87

(1)	計量用計測コントローラ電力量1～4を記録し
ておき、ビル管理システムから設定した収集周期
以上の時間経過後に、LogBufferプロパティの
ログレコードを確認し、計量用計測コントローラ
電力量1～4がロギングされていることを確認
する。

(2)	ロギングの確認は、1回目(1日以上経過後)、2
回目(10日以上経過後)、3回目(1か月以上経過
後)の合計3回実施してください。

トレンドログ
（Modbus 電 力 量
計電力量1～4）

LOG_410084
～87

0 ～ 999,999,999 
［0.1kWh］

(1)	Modbus電力量計電力量1～4を記録しておき、
ビル管理システムから設定した収集周期以上の
時間経過後に、LogBufferプロパティのログレ
コードを確認し、Modbus電力量計電力量1～4
がロギングされていることを確認する。

(2)	ロギングの確認は、1回目(1日以上経過後)、2
回目(10日以上経過後)、3回目(1か月以上経過
後)の合計3回実施してください。

トレンドログ
（グループ按分パ
ラメータ）
※12 ※13

LOG_01xx88 (1)	グループ按分パラメータを記録しておき、ビル管
理システムから設定した収集周期以上の時間経
過後に、LogBufferプロパティのログレコード
を確認し、グループ按分パラメータがロギングさ
れていることを確認する。

(2)	ロギングの確認は、1回目(1日以上経過後)、2
回目(10日以上経過後)、3回目(1か月以上経過
後)の合計3回実施してください。

トレンドログ
（連動機按分パラ
メータ）
※12 ※13

LOG_61aa88 (1)	連動機按分パラメータを記録しておき、ビル管理
システムから設定した収集周期以上の時間経過
後に、LogBufferプロパティのログレコードを
確認し、連動機按分パラメータがロギングされて
いることを確認する。

(2)	ロギングの確認は、1回目(1日以上経過後)、2
回目(10日以上経過後)、3回目(1か月以上経過
後)の合計3回実施してください。
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オブジェクト オブジェクトID 状態 確認手順
火災制御
（火災認識状態）
（火災復旧指令）

MI_21ff00 01:正常
02:火災中
03:火災復旧待ち

(1)	防災設備から火災信号(COV/EVENT通告)を送
信し、火災認識状態が「正常」→「火災中」に状態
遷移することを確認する。

(2)	防災設備から火災解除信号（COV/EVENT通告）
を送信し、火災認識状態が「火災中」→「火災復旧
待ち」に状態遷移することを確認する。

(3)	火災認識状態が「火災復旧待ち」の状態で、ビル管
理システムより火災復旧指令を行う。

(4)	火災認識状態が「火災復旧待ち」→「正常」に戻っ
ていることを確認する。

BV_219901 ACTIVE(1):復旧

停復電制御
（停電認識状態）
（復電指令）

MI_310100 01:正常
02:停電中
03:復電待ち

(1)	電気設備から停電信号(COV/EVENT通告)を送
信し、停電認識状態が「正常」→「停電中」に状態
遷移することを確認する。

(2)	電気設備から停電解除信号（COV/EVENT通告）
を送信し、0～600秒後※14に停電認識状態が
「停電中」→「復電待ち」に状態遷移することを確
認する。

(3)	停電認識状態が「復電待ち」の状態で、ビル管理シ
ステムより復電指令を行う。

(4)	停電認識状態が「復電待ち」→「正常」に戻ってい
ることを確認する。

BV_319901 ACTIVE(1):復電

設備間連動制御 BI_01xx02
MI_01xx33
※15

INACTIVE(0):停止
ACTIVE(1):運転

(1)	他設備から連動信号（COV/EVENT通告）を送信
し、連動エリアに設定した当該グループの運転/
停止（状態）オブジェクト、もしくはロスナイ発
停・24時間換気（状態）オブジェクトの状態値を
確認する。

スケジュール CAL_xxxxxxx TRUE(1):該当
FALSE(0):非該当

(1)	ビル管理システムから、カレンダーオブジェクト
に当日の日付リストを設定し、カレンダーオブ
ジェクトの状態が該当に更新することを確認す
る。

(2)	ビル管理システムから、カレンダーオブジェクト
に当日以外の日付リストを設定し、カレンダーオ
ブジェクトの状態が非該当に更新することを確
認する。

SCH_xxxxxxx ［BO_01xx01時］
INACTIVE(0):停止
ACTIVE(1):運転
［MO_01xx32時］
01:停止
02:運転
03:24時間換気

(1)	スケジュールオブジェクトで設定した通りの時
間に、該当グループの運転/停止（状態）、もしく
はロスナイ発停・24時間換気（状態）が設定した
状態に更新されることを確認する。

電力デマンド制御
※17

－ － (1)	ビル管理システムや電気設備からデマンドレベ
ルの通告
（電力デマンド制御オブジェクトのCOV/
EVENT通告）を送信し、AE-CZJ/EW-CZJが
ピークカット制御を行うことを確認する。
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オブジェクト オブジェクトID 状態 確認手順
発電機負荷制御
※17

－ － (1)	ビル管理システムや電気設備からデマンドレベ
ルの通告
（発電機負荷制御オブジェクトのCOV/EVENT
通告）を送信し、AE-CZJ/EW-CZJがピークカッ
ト制御を行うことを確認する。

xx：グループ番号(01～50)
mm：計量用計測コントローラアドレス(01～50)
aa：連動機のアドレス番号(01～50)
ff：火災エリア(01～05、99)
xxxxxxx:インスタンス番号(0～4194302)

※1	 AE-CZJ/EW-CZJの「外部入力の設定」が「運転停止モード（レベル入力）」の場合は使用しないでください。
※2	 DescriptionおよびEVENT通告のMessage Textに空調機の異常コード（4桁）を出力します。	

異常を発生させた際に、AE-CZJ/EW-CZJやリモコンで検知した異常コード（4桁）と一致することを確認く
ださい。

※3	 ドライは、BACnet設定ツールで「ドライモード使用」の設定が必要です。（初期値は、ドライを使用しませ
ん）。

※4	 BACnet設定ツールで「風速で中1/中2を使用」のチェックを入れる必要があります。	
（初期値は、中1/中2を使用しません）。

※5	 BACnetでの精度および値範囲です。実際に設定もしくは測定できる精度および値範囲は接続する空調機や
リモコンの機種により異なります。

※6	 温度設定は機種および設定により使用可能なオブジェクトが異なります。	
詳細は「4-3. 温度設定オブジェクト」を参照してください。

※7	 BACnet設定ツールで「24時間換気対応ロスナイを使用する」のチェックを入れた場合のみ使用できます。
※8	 DescriptionおよびEVENT通告のMessage Textに異常コード（4桁）を出力します。	

異常を発生させた際に、AE-CZJ/EW-CZJで検知した異常コード（4桁）と一致することを確認ください。
※9	 DescriptionおよびEVENT通告のMessage Textに計量用計測コントローラの異常コード（4桁）を出力

します。	
異常を発生させた際に、AE-CZJ/EW-CZJで検知した異常コード（4桁）と一致することを確認ください。

※10	 計量計ありの場合のみ使用可能です。
※11	 毎時00分、30分までの結果が毎時15分、45分に反映されます。
※12	 計量計なしの場合のみ使用可能です。
※13	 トレンドログの収集周期の初期値は1分(室内温度計測値)もしくは30分(室内温度計測値以外)です。初期

値以外の収集周期で使用する場合は、試運転前にBACnet試運転ツールにて設定しておく必要があります。
※14	 BACnet設定ツールにて待ち時間を0～600秒の間で変更可能(初期値180秒)。
※15	 連動制御で制御できるのは運転/停止機能のみです。
※16	 ビル管理システムの表示温度をCOV通告により更新する場合、ビル管理システムとAE-CZJ/EW-CZJで表

示される温度には最大(COV_Increment設定値+0.1)℃の差異が発生します。表示温度の差がこの値以下
の場合は一致と判断してください。

※17	 ピークカット方式が「BACnet」の場合のみです。
※18	 自動１値温度設定値は、シングルオートモードの自動モードの設定温度のことを指します。
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DT-R・ホットウォーターヒートポンプ・ブラインクーラ用オブジェクト

オブジェクト オブジェクトID 状態 確認手順
DT-R 運転/停止
（設定）※1

BO_71tt01 INACTIVE(0):停止
ACTIVE(1):運転

(1)	ビル管理システムから特定系統の運転/停止の操
作を行う。

(2)	AE-CZJ/EW-CZJ、またはリモコンで当該系統
の	
運転/停止の状態が、操作した状態に更新される
ことを確認する。

DT-R運転/停止
（状態）
（発停回数）
（運転積算時間）

BI_71tt02 INACTIVE(0):停止
ACTIVE(1):運転

(1)	AE-CZJ/EW-CZJ、またはリモコンから特定の
運転/停止の操作を行う。その際、運転時間と発
停回数を記録する。

(2)	ビル管理システムで当該系統の運転/停止の状態
が、操作した状態に更新されること、また、発停
回数と運転積算時間が更新されることを確認す
る。

DT-R運転モード
（設定）※1 ※4

MO_71tt03 01: 暖房
02: 冷房

(1)	ビル管理システムから特定系統の停止の操作を
行う。

(2)	ビル管理システムから当該系統の運転モードの
操作を行う。

(3)	1分以上経過した後に、ビル管理システムから運
転モードが変更されていることを確認して、当該
系統の運転の操作を行う。

(4)	AE-CZJ/EW-CZJ、またはリモコンで当該系統
の運転モードが、操作したモードに更新されるこ
とを確認する。

DT-R運転モード
（状態）

MI_71tt04 01: 暖房
02: 冷房

(1)	AE-CZJ/EW-CZJ、またはリモコンから特定系
統の停止の操作を行う。

(2)	AE-CZJ/EW-CZJ、またはリモコンから当該系
統の運転モードの操作を行う。

(3)	1分以上経過した後に、AE-CZJ/EW-CZJ、また
はリモコンから運転モードが変更されているこ
とを確認して、当該系統の運転の操作を行う。

(4)	ビル管理システムで当該系統の運転モードが、操
作したモードに更新されることを確認する。

DT-R
ファンモード
（設定）※1

MO_71tt05 01: 常時
02: 降雪

(1)	ビル管理システムから特定系統の停止の操作を
行う。

(2)	ビル管理システムから特定系統のファンモード
の操作を行う。

(3)	ビル管理システムから特定系統の運転の操作を
行う。

(4)	AE-CZJ/EW-CZJ、またはリモコンで当該系統
のファンモードが、操作したモードに更新される
ことを確認する。

DT-R
ファンモード
（状態）

MI_71tt06 01: 常時
02: 降雪

(1)	AE-CZJ/EW-CZJ、またはリモコンから特定系
統の停止の操作を行う。

(2)	AE-CZJ/EW-CZJ、またはリモコンから特定系
統のファンモードの操作を行う。

(3)	AE-CZJ/EW-CZJ、またはリモコンから特定系
統の運転の操作を行う。

(4)	ビル管理システムで当該系統のファンモードが、
操作したモードに更新されることを確認する。
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オブジェクト オブジェクトID 状態 確認手順
DT-R冷房温度
設定値※1

AV_71tt07 ℃
(-99.0℃～99.0℃)
※2

(1)	ビル管理システムから特定系統の冷房温度設定
値の設定を行う。

(2)	AE-CZJ/EW-CZJ、またはリモコンで当該系統
の冷房温度設定値が、操作した値に更新されるこ
とを確認する。

(3)	AE-CZJ/EW-CZJ、またはリモコンから特定系
統の冷房温度設定値の設定を行う。

(4)	ビル管理システムで当該系統の冷房温度設定値
が、操作した値に更新されることを確認する。

DT-R暖房温度
設定値※1

AV_71tt08 ℃
(-99.0℃～99.0℃)
※2

(1)	ビル管理システムから特定系統の暖房温度設定
値の設定を行う。

(2)	AE-CZJ/EW-CZJ、またはリモコンで当該系統
の暖房温度設定値が、操作した値に更新されるこ
とを確認する。

(3)	AE-CZJ/EW-CZJ、またはリモコンから特定系
統の暖房温度設定値の設定を行う。

(4)	ビル管理システムで当該系統の暖房温度設定値
が、操作した値に更新されることを確認する。

DT-R入口代表
水温計測値

AI_71tt09 ℃
(-99.0℃～99.0℃)
※2

(1)	特定系統の入口水温を変化させる。
(2)	ビル管理システムの表示とAE-CZJ/EW-CZJ、
またはリモコンの表示が一致していることを確
認する。

DT-R出口代表
水温計測値

AI_71tt10 ℃
(-99.0℃～99.0℃)
※2

(1)	特定系統の出口水温を変化させる。
(2)	ビル管理システムの表示とAE-CZJ/EW-CZJ、
またはリモコンの表示が一致していることを確
認する。

DT-R一括異常 BI_71tt11 INACTIVE(0):正常
ACTIVE(1):異常

(1)	特定系統にて、異常を発生させる。
(2)	ビル管理システムで当該系統の警報信号が異常
(ACTIVE)に更新されることを確認する。※3

(3)	特定系統の異常から復帰させる。
(4)	ビル管理システムで当該系統の警報信号が正常
(INACTIVE)に更新されることを確認する。

DT-R通信状態 BI_71tt12 INACTIVE(0):正常
ACTIVE(1):異常

(1)	AE-CZJ/EW-CZJに接続しているDT-R、ホッ
トウォーターヒートポンプまたはブラインクー
ラのM-NETの伝送線を取り外す。

(2)	ビル管理システムでDT-R、ホットウォーター
ヒートポンプまたはブラインクーラの系統の通
信状態が異常(ACTIVE)に更新されることを確
認する。

(3)	AE-CZJ/EW-CZJにDT-R、ホットウォーター
ヒートポンプまたはブラインクーラのM-NETの
伝送線を接続する。

(4)	ビル管理システムでDT-R、ホットウォーター
ヒートポンプまたはブラインクーラの系統の通
信状態が正常(INACTIVE)に更新されることを
確認する。

（通信異常に伴い他の異常も発生しますが、本確認で
は通信状態に着目してください。）
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オブジェクト オブジェクトID 状態 確認手順
DT-R重故障 BI_71tt13 INACTIVE(0):正常

ACTIVE(1):異常
(1)	特定系統にて、設定した割合以上のユニットに異
常を発生させる。

(2)	ビル管理システムで当該系統の警報信号が異常
(ACTIVE)に更新されることを確認する。※3

(3)	特定系統の設定した割合以上のユニットを異常
から復帰させる。

(4)	ビル管理システムで当該系統の警報信号が正常
(INACTIVE)に更新されることを確認する。

DT-R運転容量
状態

AI_71tt14 ％
(0％～100％)

(1)	特定系統にて、ユニットを運転させる。
(2)	ビル管理システムで当該系統の運転容量が上昇
することを確認する。

DT-Rユニット
異常状態

BI_91uu11 INACTIVE(0):正常
ACTIVE(1):異常

(1)	特定ユニットにて、異常を発生させる。
(2)	ビル管理システムで当該ユニットの警報信号が
異常(ACTIVE)に更新されることを確認する。※3

(3)	特定ユニットの異常から復帰させる。
(4)	ビル管理システムで当該ユニットの警報信号が
正常(INACTIVE)に更新されることを確認する。

tt：系統代表の同時運転グループ番号(01～50)
xx：同時運転グループ番号(01～50)
uu：ユニット番号(01～50)

※1	 DT-R、ホットウォーターヒートポンプまたはブラインクーラ本体の指令入力元設定がシステムコントローラ
に設定されている場合のみ本体液晶画面およびビル管理システムから操作を行うことができます。

※2	 BACnetでの精度および値範囲です。実際に設定もしくは測定できる精度および値範囲は接続するDT-R、
ホットウォーターヒートポンプまたはブラインクーラやリモコンの機種により異なります。

※3	 DT-R、ホットウォーターヒートポンプまたはブラインクーラ用の警報信号オブジェクトについては、
DescriptionおよびEVENT通告のMessage Textの異常コード（4桁）の出力に対応しておりません。

※4	 DT-R、ホットウォーターヒートポンプまたはブラインクーラでは、DT-R 運転/停止が停止のときにDT-R運
転モードの変更が可能です。	
DT-R運転モードを変更する場合は、まずDT-R運転/停止（設定）で停止してDT-R運転モード（設定）の変更
操作を行ってください。	
次に、１分以上経過した後に、DT-R運転モード（状態）が変更されていることを確認し、DT-R運転/停止（設
定）で運転の操作を行ってください。
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BACnet機能試運転チェックリスト例
オブジェクト オブジェクトID 結果

運転/停止（設定） BO_01xx01
運転/停止（状態）（発停回数）（運転積算時間） BI_01xx02
警報信号(異常コード4桁) BI_01xx03
異常コード MI_01xx04
運転モード（設定） MO_01xx05
運転モード（状態） MI_01xx06
風速（設定） MO_01xx07
風速（状態） MI_01xx08
室内温度計測値 AI_01xx09
室内温度設定値 AV_01xx10
冷房温度設定値 AV_01xx24
暖房温度設定値 AV_01xx25
自動1値温度設定値 AV_01xx26
フィルターサイン BI_01xx11
フィルターサインリセット BV_01xx12
リモコン操作禁止（運転/停止） BV_01xx13
リモコン操作禁止（運転モード） BV_01xx14
リモコン操作禁止（フィルタリセット） BV_01xx15
リモコン操作禁止（温度設定値） BV_01xx16
通信状態 BI_01xx20
緊急停止（個別） BV_01xx21
緊急停止（一括） BV_019921
風向（設定） MO_01xx22
風向（状態） MI_01xx23
ロスナイ発停・24時間換気（設定） MO_01xx32
ロスナイ発停・24時間換気（状態） MI_01xx33
換気モード（設定） MO_01xx35
換気モード（状態） MI_01xx36
システム警報信号(異常コード4桁) BI_010048
計量用計測コントローラ警報信号(異常コード4桁) BI_41mm03
グループ按分電力量 AC_01xx39
連動機按分電力量 AC_61aa39
計量用計測コントローラ電力量1～4 AC_41mm40～43
Modbus電力量計電力量1～4 AC_410040～43
グループ按分パラメータ AC_01xx44
連動機按分パラメータ AC_61aa44
加湿(状態) MI_01xx45
ナイトパージ(状態) BI_01xx46
サーモON/OFF（状態） BI_01xx47
異常コード（詳細） AI_01xx49
トレンドログ(室内温度計測値） LOG_01xx80
トレンドログ（グループ按分電力量） LOG_01xx83
トレンドログ（連動機按分電力量） LOG_61aa83
トレンドログ（計量用計測コントローラ電力量1～4）LOG_41mm84～87
トレンドログ（Modbus電力量計電力量1～4） LOG_410084～87
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オブジェクト オブジェクトID 結果
トレンドログ（グループ按分パラメータ） LOG_01xx88
トレンドログ（連動機按分パラメータ） LOG_61aa88

火災制御（火災認識状態）（火災復旧指令）
MI_21ff00
BV_219901

停復電制御（停電認識状態）（復電指令）
MI_310100
BV_319901

設備間連動制御

スケジュール
CAL_xxxxxxx
SCH_xxxxxxx

DT-R運転/停止（設定） BO_71tt01
DT-R運転/停止（状態） BI_71tt02
DT-R運転モード（設定） MO_71tt03
DT-R運転モード（状態） MI_71tt04
DT-Rファンモード（設定） MO_71tt05
DT-Rファンモード(状態) MI_71tt06
DT-R冷房温度設定値 AV_71tt07
DT-R暖房温度設定値 AV_71tt08
DT-R入口代表水温計測値 AI_71tt09
DT-R出口代表水温計測値 AI_71tt10
DT-R一括異常 BI_71tt11
DT-R通信状態 BI_71tt12
DT-R重故障 BI_71tt13
DT-R運転容量状態 AI_71tt14
DT-Rユニット異常状態 BI_91uu11
xx：グループ番号(01～50)
mm：計量用計測コントローラアドレス(01～50)、aa：連動機のアドレス番号(01～50)
ff：火災エリア(01～05、99)、xxxxxxx:インスタンス番号(0～4194302)
tt：系統代表の同時運転グループ番号(01～50)、uu：ユニット番号(01～50)
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6-5. AE-CZJ/EW-CZJの設定変更および再設定を行う場合
AE-CZJ/EW-CZJの設定変更および保存していた設定データにてAE-CZJ/EW-CZJを再設定する手順は以
下の通りです。

お願い
•	 AE-CZJ/EW-CZJを再設定する際、一時的にビル管理システムとAE-CZJ/EW-CZJの通信が途絶え、ビ
ル管理システムが通信異常を検知する場合があります。事前に、ビル管理者に承諾を取った上で作業を
行ってください。

(1) ONLINE設定
BACnet設定ツールから「ONLINE」に設定します。AE-CZJ/EW-CZJは自動的に再起動します。（最大所要時
間10分程度）
AE-CZJ/EW-CZJの再起動時、リモコンのないグループの機器は停止する場合があります。

(2) 設定用PCの取り外し
AE-CZJ/EW-CZJのLAN1から設定用PCを外します。
 

(3) BACnet接続
AE-CZJ/EW-CZJのLAN2とBACnetを接続します。

(4) BACnet試運転
BACnet機能の試運転により動作確認を行います。試運転方法については「6-4. Step-4　BACnet機能の試
運転」を参照してください。
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添付　追加機能について
追加機能は以下のとおりです。

Version 追加項目 概要 参照
Ver.1.30 BACnet機能 BACnetによるR32冷媒漏洩検知

について記載
4-12. BACnetによるR32冷媒漏えい
検知

Ver.1.70 BACnet機能 異常コード（詳細）オブジェクトを
追加

3-3. オブジェクト一覧
4-1. 本体機能とBACnet機能
4-2-1. 基本機能に関するインスタンス
番号
4-2-2. BACnet基本機能と対応機種
4-10-1. オブジェクトのイベントサー
ビス
4-11. 不揮発保存されるBACnet情報
と保存周期
4-12. BACnetによるR32冷媒漏えい
検知
6-4. Step-4　BACnet機能の試運転

Modbus電力量計電力量1～4（ア
キュムレータおよびトレンドログ）
を追加

3-3. オブジェクト一覧
4-1. 本体機能とBACnet機能
4-2-1. 基本機能に関するインスタンス
番号
4-2-2. BACnet基本機能と対応機種
4-7-1. 電力量按分課金支援機能仕様
4-7-2. アキュムレータオブジェクト
4-7-3. トレンドログオブジェクト
4-9-1. オブジェクトの警報信号
4-10-1. オブジェクトのイベントサー
ビス
4-11. 不揮発保存されるBACnet情報
と保存周期
6-4. Step-4　BACnet機能の試運転

BACnet設定ツール 異常コード（詳細）オブジェクトを
追加
Modbus電力量計電力量1～4オ
ブジェクトの記載を追加
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商標、登録商標について

microSDHCロゴは、SD-3C,LLCの商標です。

Android，Google Chromeは、Google LLCの商標です。
BACnetは、ASHRAEの登録商標です。
IOSは、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
iPad，iPad mini，iBooks，Safari, macOS, Appleは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
Microsoft，Windows，Excel，Microsoft Edge，Windows Serverは、米国Microsoft Corporationの米国およびそ
の他の国における登録商標です。
MODBUSは、Schneider Electric USA Inc. の登録商標です。
OracleとJavaは、Oracle Corporationおよびその子会社、関連会社の米国およびその他の国における登録商標です。
その他、文中の社名、商品名などは各社の商標または登録商標である場合があります。
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ご不明な点や修理に関しては、お買上げの販売店（工事店・サービス店）か
「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内」（ユニット付属の別紙）に記載の連絡先にご相談ください。

●長年ご使用の空調冷熱総合管理システムの点検を！愛情点検

こんな症状は
ありませんか

ご使用
中止

●運転音が異常に大きくなる。
●室内ユニットから水がもれる。
●電源が頻繁に落ちる。
●その他の異常・故障がある。

事故防止のため、配線用遮断
器（ブレーカー）を切（OFF）に
し、販売店に点検・修理をご相
談ください。

便利メモ
お買上げ販売店名

電話番号
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