
据付工事説明書内で、安全のため必ず守って

いただく項目を 警告 注意の形で記載し

ました。安全を確保するために、正しい据付

工事が必要です。据付工事の前に、この説明

書を必ずお読みください。
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お客様自身で移設しないでください。

¡据付けに不備があると、感電・火災等の原因になります。
お買上げの販売店または専門業者にご依頼ください。

1

警告

安全のために必ず守ること
¡この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ据付けてください。
¡ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。

注意
誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷等の重大な結果に結び付く可能性が大きいもの。

誤った取扱いをしたときに、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があるもの。

¡お読みになったあとは、お使いになる方に必ず本書をお渡しください。
¡お使いになる方は、いつでも見られる所に大切に保管し、移設・修理の時は、工事をされる方にお渡しくだ
さい。また、お使いになる方が代わる場合は、新しくお使いになる方にお渡しください。

警告

据付けは、販売店または専門業者に依頼してください。

¡ご自分で据付け工事をされ不備があると、感電・火災等の原因にな
ります。

据付けは、質量に十分耐える所に確実に行ってくださ
い。

¡強度が不足している場合は、ユニット落下により、けがの原因にな
ります。

配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子
接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固
定してください。

¡接続や固定が不完全な場合は、発熱・火災等の原因になります。

改造・修理は絶対にしないでください。

¡改造したり、修理に不備があると、感電・火災等の原因になります。
修理は、お買上げの販売店にご相談ください。

必ず専用電源回路を使用してください。

¡他の製品と電源を共有すると、ブレーカーやヒューズが切れること
があります。

点検・修理時は周囲の安全を確認のうえ作業してくだ
さい。（子供は絶対に近づけないでください）

¡誤って工具等を落下された場合、事故の原因になります。

電気回路点検後は、誤配線および接触不具合がないか
確認してください。

¡漏電や発熱・感電の原因になります。

据付工事は、この据付工事説明書に従って確実に行っ
てください。

¡据付けに不備があると、感電・火災等の原因になります。

電気工事は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備
に関する技術基準」、「内線規程」および据付工事説明書
に従って施行し、必ず専用回路を使用してください。

¡電源回路容量不足や施工不備があると感電・火災の原因になります。

本製品BOXのカバーを確実に取り付けてください。

¡カバーの取り付け不備があると、ほこり・水等により、火災・感電
の原因になります。

漏電ブレーカを本機付近に設置ください。

¡万一本機が漏電したときに、他の製品への影響が低減されます。

濡れた手での電気回路の点検は避けてください。

¡機器の損傷・感電の原因になります。
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2

可燃性ガスの漏れるおそれがある場所への設置は行わ
ないでください。

¡万一ガスが漏れてユニットの周囲にたまると、発火の原因になるこ
とがあります。

病院、通信事業所などに据付される場合は、ノイズに対
する備えを十分に行って施工してください。

¡インバータ機器、自家発電機、高周波医療機器、無線通信機器の影
響によるエアコンの誤動作や故障の原因になったり、エアコン側か
ら医療機器あるいは通信機器へ影響を与え人体の医療行為を妨げた
り、映像放送の乱れや雑音などの弊害の原因になることがあります。

正しい容量の漏電ブレーカやヒューズ以外は使用しな
いでください。

¡漏電ブレーカが取り付けられていないと感電の原因になることがあ
ります。

¡大きな容量のヒューズや針金・銅線を使用すると故障や火災の原因
になります。

特殊環境には、使用しないでください。

¡油・蒸気・硫化ガスなどの多い場所で使用しますと性能を著しく低
下させたり、部品が破損することがあります。

基板を手や工具等で触ったり、ほこりを付着させない
でください。

¡火災・故障の原因になることがあります。

酸性、アルカリ性の溶液、特殊なスプレー等を頻繁に
使用するところへ据付けないでください。

¡感電・故障の原因となります。

電源線を信号線端子台に接続しないでください。

¡製品の故障や破壊の原因となります。

水洗いしないでください。

¡感電・故障の原因になることがあります。

浴室、厨房等の大量の湯気が発生する所には据え付け
ないでください。

¡感電・故障の原因になることがあります。

本機を据え付ける付近の温度が43℃以上、－15℃以
下になる場所には据え付けないでください。

¡変形・故障の原因になることがあります。

電源配線は、電流容量に合った規格品の電線にて工事
してください。

¡漏電や発熱・火災の原因になることがあります。

梱包材の処理は確実に行ってください。

¡梱包用のポリフクロで子供が遊ばないように、破いてから破棄して
ください。窒息事故等の原因になります。

配線を行う前に本機および本機と接続される全ての機
器の電源を遮断してください。

¡感電・故障の原因になることがあります。

濡れた手でスイッチ等を操作しないでください。

¡感電の原因になることがあります。

修理・点検に使用する工具は適切なものを使用くださ
い。

¡不適切な工具を使用すると、締め付け不良や接触不良となり、機器
の損傷や事故の原因になる恐れがあります。

点検作業は電源を切ってから作業してください。

¡感電の原因になる恐れがあります。

やむを得ず通電しながら点検・サービスを行う場合
は、高電圧部分を絶対に触らないでください。

¡感電、機器の損傷の原因になることがあります。

アース工事を確実に行ってください。

¡アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでく
ださい。アースが不完全な場合は、感電の原因になることがあります。

電源配線は、張力がかからないように配線工事をして
ください。

¡断線したり、発熱・火災の原因になります。

電源線と信号線とは結束したり、同じ金属管に収納し
たりしないでください。

¡誤動作の原因になります。

注意
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1.付属部品

3

2-2. 製品仕様

項目 

電源 

消費電力 

外形寸法 
質量 

使用環境 

据付環境 

内容 

単相  AC 200V (50/60 Hz)

10W

340 (H) x 360 (W) x 59.6 (D)  mm

3.3 kg

温度 
使用温度範囲 

保存温度範囲 

湿度 

金属製の制御盤内 
30～95％RH (結露なきこと)

－15～43℃ 

－20～60℃ 

本製品には、下記の部品が付属されていますのでご確認ください。

名称

形状

個数

本体 結束バンド

1 3

据付工事説明書

1

・本製品には、外部インターフェイスファイル（XIF）が必要です。
基板上に貼付している16桁のプログラムID（PID）を確認の上、販売店にお問合せください。

7
.5

R

Φ10

4.5

9.6

59.6

A部詳細図 

3
4
0

3
2
5

60240

360A部 

TB1 
電源端子台 

2-Φ4.5穴 
TB2 
MーNET伝送端子台 

TB21
LONWORKS® 伝送端子台 

1
0

2.仕様
2-1. 外形図
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2-4. LONWORKS®ネットワーク仕様

4

2-3. 接続空調機器

＊性能以上の間隔で通信された場合は、正常に受信できなくなりますので十分な間隔を確保してください。
＊ネットワークサービスは、ACKサービスを推奨します。
＊LONWORKS® ネットワークに関する詳細な仕様は、Echelon社提供の資料をご参照ください。
「FT3120/FT3150 Smart Transceiver Data Book」

項目 内容

接続対象

接続台数 LMアダプター1台あたり、室内ユニット最大50台（ロスナイ含む）

項目 内容
FT3150-P20（10MHz）ニューロンチップ

FT-X1（フリートポロジー 78kbps） 1個搭載

1個搭載
ネットワークトランス

性能
2.5入力／秒平均通信能力

50入力／秒（1秒間）ピーク通信能力

2-5. LMアダプター機能一覧
ビル用マルチエアコン シティマルチ室内ユニットの場合は、下記の通りです。
ネットワーク変数の詳細は、ネットワーク変数仕様書を参照ください。

三菱電機ビル用マルチエアコン シティマルチ
店舗用パッケージエアコン　ミスタースリム
（注）店舗用パッケージエアコンには、M-NET接続用アダプター(PAC-

SF48/49/50/87MA)が必要です。
業務用ロスナイ（フリープラン対応形）
（注）業務用ロスナイの接続機種の詳細は、販売店にお問い合わせくださ

い。
汎用パッケージエアコン (M-NET接続対応形）
（注）汎用パッケージエアコンの接続機種の詳細は、販売店にお問い合わ

せください。

機能表 

機　能 

空調機運転操作(運転/停止)

空調機運転モード切換 

室温設定 

空調機風速設定 

手元リモコン操作禁止(発停)

フィルターサイン 

空調機課金情報(サーモON/OFF)

室温監視 

空調機故障監視 

空調機強制サーモOFF

空調機異常コード監視 

空調機異常発生元監視 

手元リモコン操作禁止(運転モード)

手元リモコン操作禁止(温度設定)

空調機課金情報(室内機能力コード)

操作・設定 監　視 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 
○ 

－ 

○ 

○ 

○ 

－ 

－ 

－ 

－ 

（リセット） 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 
○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 
（状態） 

（設定状態） 

（設定状態） 

（設定状態） 

（設定状態） 

（設定状態） 

（設定状態） 

（設定状態） 

（設定状態） 

（運転時間） 

－ 
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3.据付工事

3-1. 現地手配部品
本機を据え付ける前に、以下の部品をご準備ください。

＜注意事項＞
本説明書の「安全のために必ず守ること」を必ず読んでから実施してください。

内　　容 

電源線、アース線 

MーNET伝送線 

ネジ 本体取付のため、取付箇所に適したM4ネジを4本ご用意ください。 

接点距離が3mm以上の遮断装置としてください。 

開閉器 

手配部品 

シース付きビニールコードまたはケーブルをご使用ください。 
電線の種類…………VFF, VVRまたはこれに相当するもの 
電線サイズ…………0.75mm2～1.25mm2

シース付きビニールコードまたはケーブルをご使用ください。 
電線の種類…………CPEVS, CVVSまたはこれに相当するもの 
電線サイズ…………単線：Φ1.2mm～Φ1.6mm 

 　　　より線：1.25mm2～2mm2

Echelon社推奨の配線を使用ください。 
詳細は、Echelon社の「FT3120/FT3150 Smart Transceiver Data Book」を参照
ください。 
参考までに配線の種類と特性を記載します。 

LONWORKS®  
ネットワーク伝送線 

配線の種類と特性 

ケーブルの種類 

開　閉　器 

容　量 ヒューズ 

3A 3A

配線用遮断器 漏電遮断器 

3A
3A 30mA 
0.1sec以下 

線径/AWG 抵抗率 
Ω/km

静電容量 
nF/km

Vprop 
% of 光速 

Belden 85102、シングル・ツイストペア、
心数 19/29、シールドなし、150℃ 

Belden 8471、シングル・ツイストペア、　　
心数 19/29、シールドなし、60℃ 

Level IV 22AWG、ツイストペア、単心、　　
シールドなし 

JY (St) Y 2×2×0.8、4線ラセン状ツイスト、
単心、シールド付き 

TIA568A カテゴリ 5 24AWG、ツイストペア 

1.3mm/16  

1.3mm/16 

0.65mm/22 

0.8 mm/20.4 

0.51mm/24

シールド付きケーブルを使用する場合は、470kΩ、1/4W（ワット）、誤差精度10%以下の
金属皮膜抵抗を介してシールドをグランドに接続して、静電気が増えないようにしてください。 

28  

28 

106 

73 

168

56 

72 

49 

98 

46

62 

55 

67 

41 

58

室外ユニット 

TB7 TB3

室外ユニット 

TB7 TB3

LMアダプター 

TB21 TB2

M-NET伝送線 
(集中管理用伝送線)

M-NET伝送線 

(室内外伝送線)

M-NET伝送線 

(室内外伝送線)

LONWORKS® 
ネットワーク伝送線 
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3-2. 製品の固定方法
・据付時は、本体カバーの取付および取り外し可能なスペースを確保ください。
・下図のようにM4ネジを使用し、固定します。落下の原因となるため、必ず4ヶ所固定してください。

2
0

2
0

2020

据付スペース 

注意
・本製品は、必ず、金属製の制御盤内に設置してください。
・本製品は防水構造ではありません。
・3.3kgの荷重に耐えられる場所に設置してください。
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3-3. 配線接続方法

配線接続部に外力が伝わらないように配線クランプを使用し、配線を確実に固定してください。
・端子台部の接触不良／破損の原因になります。

端子台TB21への配線は以下の要領で行ってください。
・使用ケーブル線径：0.2～2.5mm2（AWG24～12）
・締め付けトルク　：0.5～0.6Nm（小型マイナスドライバー使用）
・1端子台への接続は2本以下のこと

20mm

80mm

8mm
結束バンド 

LONWORKS® 伝送線の場合

SA

UP

B

S
R

P.B.

L.B.

4
LON TB21

31

CN405

CN65

CN45

CN32

CN21

CN71

CN31CN33

CNS3

CN605

CNL12

CN702

TB21

2

LONWORKS® 信号線を端子台
（TB21）の1, 2または3, 4に
接続ください。

電源線およびアースを端子
台（TB1）の R, S, ならび
にアース端子に接続してく
ださい。

MーNET伝送線を端子台（TB2）
のA, Bに接続ください。
・MーNET伝送線は室外ユニット
の集中管理用伝送線端子台
（TB7）に接続してください。

付属の結束バンドを電源線または伝送線に取付け、その部分が配線クランプより内側になるように固定し
てください。
また、アース線は他の配線よりも長くしてください。

注1

（注1）

結束バンド 

アース線 
電源線 35mm 
M-NET 20mm

電源線・M-NET伝送線の場合

注1

注1
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3-4. 電気配線図
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P.B.

L.B.

TB1

PE

R
S

手元開閉器 
3A

本体板金 

本体板金 

CN31313

AC250V
2A F

ZNR2

F

1

T2

CN33

DSA1

ZNR1

本体板金 

7

3
1

5

CN71

SWL
(Service
 Switch)

(Service
LEDL

    LED)

1

3

4
3
2
1

5
6

CN45

T1

CN65

2
1
CN21

3

1

CN32

1
2
3
4

CNL12

CN605

5
4
3
2
1

LED402
(5VM)

LED502
(3150RST)

6

4
3
2
1

M-NET
Power Supply

CN40

(WDT)
LED009

LED201

CN41 (18007RST)

         SW71
(Termination Switch)

12

ON
OFF

312

M-NET伝送線 
室外ユニットM-NET集中管理用端子台 TB7へ 

CNS3

AB
TB2

13

CN405

CN702
1
2

本体板金 

LONWORKS® 伝送線 

TB21

S

12 4

SW4

101
OFF
ON

OFF
ON
SW2SW1

1 6

SW3

61

ON
OFF

0 1

5

2
3

46

7
8

90 1

5

2
3

46

7
8

9

SWU1
(1st digit)

SWU2
(2nd digit)

LED001
LED002

LED003
LED004

(Wink)

電源 
単相AC200V 
50/60Hz

トランス 
スイッチ 機能設定 

アース 

端子台 
M-NET伝送 
電源 

M-NETアドレス設定 

終端抵抗切換え設定（LONWORKS® ） 

記号説明 

電源基板 
LMAPメイン基板 

ヒューズ AC250V 2A F

名称 記号 名称 記号 

サービスLED（LONWORKS® ） 

給電切換コネクタ 

メンテナンスLED 
LED001はSW2-1～6OFF時 
Wink（LONWORKS® ）として使用 
状態表示LED 
詳細は「6.トラブル時の対応」 
を参照ください。 

サービススイッチ（LONWORKS® ） 
LONWORKS® 伝送 

P.B
L.B

F

SWU1, 2
SWL

SW1, 2, 3
T1.2

SW71

LED

TB21
CN40/CN41

TB2
TB1

LED001 ˜ 004

LED009/201/502/402

LEDL

 

サービスＬＥＤ 
（ＬＥＤＬ） ＡＣ２００Ｖ  

電源端子台 

Ｍ－ＮＥＴ 
端子台 

電源基板 

ＬＯＮ 
接続用 
端子 

電源トランス 

ＬＭＡＰ 
メイン 
基板 

サービスピン 
（サービスＳＷ ）

サービスＬＥＤ 
（ＬＥＤＬ） 

〔上蓋を外した状態〕 

サービスピン 
（サービスＳＷ ）

〔LMアダプター外観〕 
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LONから直接操作 

“ON”の場合は、 
操作禁止nv入力/出力が有効となります。 

10分以内（1分以上）の室内温度nv出力が 
必要な場合は、“ON”設定してください。 
　ただし、室内ユニット接続台数を 
　30台以下としてください。 
10分以上の室内温度nv出力の場合は、 
“OFF”設定してください。

“ON”の場合は、フィルターサインリセット入力 
運転時間出力が有効となります。 
“OFF”の場合は、フィルターサインリセット入 
力運転時間出力が無効となります。
ロスナイをLONから直接操作する場合は、 
“ON”設定してください。 
この場合、空調機側でのロスナイと 
室内ユニットの連動はしないでください。
空調機側でロスナイと室内ユニットを 
連動設定する場合は、“OFF”設定してください。

強制サーモOFF有効 

強制サーモOFF無効 

“ON”の場合は、 
強制サーモOFF nv入力/出力が有効となります。 
“OFF”の場合は、 
強制サーモOFF nv入力/出力が無効となります。 

LM-APの試運転時に使用します。 

空調機のシステム変更時に使用します。 
(ON継続3秒で有効)

“OFF”の場合は、 
操作禁止nv入力/出力が無効となります。 

機能設定　スイッチの説明 

SW1-1 ON

OFF

手元リモコン操作禁止 
有効/無効設定切換 操作禁止有効 

操作禁止無効 

ON

OFF 空調機側で連動設定 

名称 機能 

OFF

出荷時 
設定 備考 

通電前 

SW1-5 M-NETロスナイ個別/連動 
設定切換 
 
 
※SW1-2がOFFの場合のみ有効 

OFF 通電前 

ON

OFF

SW1-8 強制サーモOFF 
有効/無効設定切換 

OFF 通電前 

ON
OFF

運転（試運転）を送信 
停止を送信 

SW1-9 室内機試運転 OFF 常時 

ON

OFF

接続抹消を送信 

無し 

SW3-2 空調機初期化 OFF 常時 

SW1-3
ON

OFF

アナログ定期送信間隔 
設定切換 送信間隔（1分以上） 

 

送信間隔（10分以上） 

OFF 通電前 

SW1-4 ON

OFF

フィルターサインリセット/ 
運転時間有効/無効設定切換 有効 

無効 

OFF 通電前 

SW1-2
ON

OFF

システムコントローラ （MELANS ） 
併用設定切換 MELANS併用あり 

MELANS併用なし 

OFF 通電前 

設定 
タイミング 

SW NO.

 他のシステムコントローラ(MELANS)と 
併用する場合は、“ON”設定してください。 

LONWORKS® に接続される機器の管理内容により、LMアダプター上のスイッチ設定が異なります。 
管理内容を十分ご確認の上、システム設定を行ってください。 

Ｍ－ＮＥＴアドレスＳＷ 

（出荷時　４７） 

メンテナンスＬＥＤ 
　LED001，LED002

機能設定ＳＷ 
（出荷時　全てOFF） 

ＣＰＵ電源用ＬＥＤ 
（LED009） 

Ｍ－ＮＥＴ用ＬＥＤ 
（LED201） 

ＮｅｕｒｏｎＣｈｉｐ 

ＬＯＮトランス：ＦＴ-Ｘ１ 

ＬＯＮ用ＬＥＤ 
（LED502） 

電源用　ＬＥＤ 
（LED402）

ホストCPU

ＬＯＮ接続用端子 

Ｎｅｕｒｏｎ　ID

ＣＮ４１ 
集中系給電無 
（出荷時） 

ＣＮ４０ 
集中系給電有 

（Program　ID） 
ＥＰＲＯＭ 

LED003，LED004(　　　)

〔ＬＭＡＰメイン基板（Ｌ.Ｂ）〕 
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4.システム設定
本章では本製品のシステム設定のみ記載しています。
据付工事・電気工事に関しては、前章「3.据付工事」を参照ください。

＜注意事項＞
本説明書の「安全のために必ず守ること」を必ず読んでから実施してください。

システム設定は、接続するシステム構成により異なります。
システム構成をご確認ください。
1. システムコントローラを併用しない場合
2. システムコントローラを併用する場合

4-1. システムコントローラを併用しない場合

SW1-2 [OFF]

TB2CN41
CN41

CN40
E

TB7 TB3

TB7 TB3

OC

OC

SW2-1 [OFF]

SW2-1 [OFF]

MーNET伝送線 
（集中管理用伝送線） 

シールド線アース 

そのまま 

MーNETアドレス201～250[出荷時247] 
（＊100の位を設定する必要はありません） 

工場出荷時 

247 

CN41 

OFF 

OFF 

CN41

MーNET伝送線 
（室内外伝送線） 

MーNET伝送線 
（室内外伝送線） 

そのまま 

CN41

 

LMアダプターのMーNETアドレス 

LMアダプター給電切換コネクタ 

LMアダプターシステムコントローラ併用スイッチ 

室外ユニットシステム集中管理スイッチ 

室外ユニット給電切換コネクタ 

 

SWU2, 1 [201～250] 

CN41→CN40（給電する） 

SW1 - 2 [OFF]（システムコントローラ併用なし） 

SW2 -1 [OFF]（集中管理なし） 

CN41のまま（給電しない） 

項目 設定 

＊OC : 室外ユニット 
  : SWの位置 

LMアダプター 

短絡コネクタを 
CN41→CN40に差し替え 

（注２）ロスナイを接続する場合は、ＬＭアダプター内の設定が必要です。 
 　　　①ロスナイを空調機に連動しない（単独ロスナイ）、 
 　　　　または、ロスナイリモコンに接続し上位（ビル管理システム等）からの操作管理対象とする場合 
  　　　　　　　ロスナイ選択スイッチ（ＳＷ１－５）［ＯＮ］ 
 　　　②ロスナイを空調機に連動し（連動ロスナイ）、上位（ビル管理システム等）から操作管理対象としない場合 
  　　　　　　　ロスナイ選択スイッチ（ＳＷ１－５）［ＯＦＦ］ 
 　　　　　ロスナイを空調機に連動する場合は、リモコンから室内ユニットとロスナイの連動登録が必要です。 
 　　　　　（登録方法は、リモコンの据付説明書をご覧ください。） 
（注３）Ｍ－ＮＥＴアドレス変更等のシステム構成の変更を実施する場合は、必ず以下の作業を実施してください。 
 　　　①ＬＭアダプターのサービススイッチ（ＳＷ２－１）を［ＯＮ］ 
 　　　　ＬＭアダプターのシステム情報抹消スイッチ（ＳＷ３－２）を［ＯＦＦ］→［ＯＮ］にします。 
 　　　②システム情報抹消中は、メンテナンスＬＥＤ「システム情報抹消ＬＥＤ（ＬＥＤ００１）」が点灯します。 
 　　　③システム情報の抹消が完了すれば、メンテナンスＬＥＤ「システム情報抹消ＬＥＤ（ＬＥＤ００１）」が消 
 　　　　灯し、メンテナンスＬＥＤのシステム情報抹消完了ＬＥＤ（ＬＥＤ００２）が点灯します。 
 　　　④ＬＭアダプターのサービススイッチ（ＳＷ２－１）を［ＯＦＦ］ 
　　　　 ＬＭアダプターのシステム情報抹消スイッチ（ＳＷ３－２）を［ＯＮ］→［ＯＦＦ］にします。 
　　 　⑤ＬＭアダプターの電源を遮断します。 
　　 　⑥ユニットのシステム変更の場合は、変更作業を実施します。 
　　　　（室内ユニットの追加やＭ－ＮＥＴアドレス変更，グループ変更等） 
　　　 ⑦ＬＭアダプターのＭ－ＮＥＴアドレス及び設定変更の場合は、変更作業を実施します。 
　　 　⑧ＬＭアダプターの電源を投入します。 
（注４）Ｍ－ＮＥＴの配線長については、室外ユニットの「システム設計・工事マニュアル」をご覧ください。 
（注 5 ）Ｍ－ＮＥＴアドレスは、他のユニットと重複しないように設定してください。 
 
 

（注１）LMアダプタ－給電切換コネクタCN41をCN40に差替えてください。 

ON

OFF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ON

OFF

ON

OFF

10
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4-2. システムコントローラを併用する場合

SW1-2 [ON]

E

SW2-1 [ON]

シールド線アース 

MーNETアドレス201～250[出荷時247] 
（＊100の位を設定する必要はありません） 

システムコントローラ 

給電装置 

MーNET伝送線 
（集中管理用伝送線） 

MーNET伝送線 
（室内外伝送線） 

MーNET伝送線 
（室内外伝送線） ON

OFF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ON

OFF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ON

OFF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

工場出荷時 

247 

CN41 

OFF 

OFF 

CN41

 

LMアダプターのMーNETアドレス 

LMアダプター給電切換コネクタ 

LMアダプターシステムコントローラ併用スイッチ 

室外ユニット集中管理スイッチ 

室外ユニット給電切換コネクタ 

 

SWU2, 1 [201～250] 

CN41のまま（給電しない） 

SW1 - 2 [ON]（システムコントローラ併用あり） 

SW2 -1 [ON]（集中管理あり） 

CN41のまま（給電しない） 

項目 設定 

（注１）ロスナイを接続する場合は、併用するシステムコントローラから連動登録が必要です。 
（注２）Ｍ－ＮＥＴアドレス変更等のシステム構成の変更を実施する場合は、 
　　　　併用するシステムコントローラの登録変更が必要です。　　 
（注３）Ｍ－ＮＥＴの配線長については、室外ユニットの「システム設計・工事マニュアル」をご覧ください。 
（注４）Ｍ－ＮＥＴアドレスは、他のユニットと重複しないように設定してください。 
 

SW2-1 [ON]

＊OC : 室外ユニット 

  : SWの位置 

そのまま 
LMアダプター 

TB2
CN41

CN41

TB7 TB3

TB7 TB3

OC

OC

そのまま 

そのまま 

CN41
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両終端バス型トポロジーでの仕様 
最大バス長 

Belden 85102 2700

Belden 8471 2700

Level IV 22AWG 1400

単　位 

m

JY(St)Y 2×2×0.8 900

TIAカテゴリ5 900

フリー・トポロジーでの仕様 
最大ノード間距離 

Belden 85102 500

Belden 8471 400

Level IV 22AWG 400

単　位 

m

JY(St)Y 2×2×0.8 320

TIAカテゴリ5 250

最大総ワイヤ長 

500

500

500

500

450

12

4-3. LONWORKS®ネットーワーク設定

（1）システム仕様
・1つのネットワーク・セグメントについて、64個までのFT-X1トランスとFT3150スマートトランシーバを接続できます。
・同一ネットワーク・セグメント上で、LPT-10トランシーバをFTT-10AトランシーバおよびFT3150スマートトランシー
バと組み合わせて使用することは可能ですが、いくつかの制限が適用されます。その代表的なものは距離の問題です。詳細
情報については、『LONWORKS® LPT-10 Link Power Transceiver User's Guide』をご覧ください。
・個々のワイヤ・セグメントの耐久温度は＋85℃ですが、ワイヤ全体の平均温度が＋55℃を超えないようにしてください。

（2）送信機能仕様

フリー・トポロジーでの送信機能仕様には、最大ノード間距離と最大総ワイヤ長という、システムの正しい動作のため
に満たさなければならない2つの条件があります。各トランシーバから別のトランシーバおよび終端（LPI-10終端も含
む）までの距離は、最大ノード間距離を超えないようにしなければなりません。ループ型トポロジーのように複数の経
路が存在する場合には、最長経路が計算の対象となります。最大総ワイヤ長は、各セグメントに接続されたワイヤの総
距離になります。

参考として、システム仕様と送信機能仕様を記載します。
詳細は、Echelon社の「FT3120/FT3150 Smart Transceiver Data Book」を参照ください。
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5.動作確認

5－2．現地調整のための準備物 
　（１）現地調整のための準備物 
　　　　　テスター 
　　　　　現地調整ツール（LONWORKS®ツール，Ｍ－ＮＥＴ現地調整ツール） 

5－3．事前準備・設定 

5－1．現地調整の流れ 
　　　　ユニット、手元リモコンによる試運転  

　　　ＬＭアダプターによる試運転  

　　　 LONWORKS®ネットワークからの試運転 　……5－4（3）項 

LONWORKS®ネットワークからの試運転方法には下記の2通りがあります。 
　①LONWORKS®対応ツールによる試運転 
　　他の機種とバインディングされていない場合は、LONWORKS®対応ツールを使用して5－4（3）に示す手順に従って 
　　LONWORKS®ネットワークからの操作ができることを確認してください。 
　②ビル管理システムからの試運転 
　　既に他の機種とバインディングされている場合やLONWORKS®対応ツールがない場合はビル管理システムの試運転手順に 
　　従ってLONWORKS®ネットワークからの操作ができることを確認してください。 

（１） 前章までの「３．据付工事」および「４．システム設定」を実施します。 
（２） システムコントローラの併用がある場合は、システムコントローラの据付・電気工事を実施します。 
（３） LMアダプターのイニシャル処理を実施します。 

① LMアダプターの電源を投入します。 

③ LMアダプターのメンテナンスLED（LED002）が消灯するまで待機します。 
② システムコントローラの併用がある場合は、システムコントローラにLMアダプターを登録します。 

※約５～１０分（システムコントローラの併用がある場合は、初期設定完了後約３分）ユニットの電源投入前にLMアダ 

④ LMアダプターのメンテナンスLED（LED003、004）が消灯していることを確認します。 
※LMアダプターのメンテナンスLED（LED003、004）が点灯している場合は、次章「６．トラブル時の対応」を 
ご覧下さい。 
（注１）M-NETアドレス変更等のシステム構成の変更を実施する場合は、必ず前章の「４．システム設定」をご覧下さ 

（注2）上記のメンテナンスLED（LED002、003、004）の点灯／消灯の確認は、メンテナンスLED用スイッチSW2
を全て「OFF」としてください。 

（４） 上記内容を確認後に、必ず次項「５－４．試運転」を実施してください。 

プターの電源を投入するとLED002が点灯のままとなる場合があります。この場合は、LMアダプターの電源リセット 
を実施してください。 

い。 

……5－4（2）項 

……5－4（1）項 

　（２）参考資料 
　　　　　ＬＭアダプター据付工事マニュアル 
　　　　　ＬＭアダプターネットワーク変数仕様書 

※LONWORKS®ツール 
　LONWORKS®ツールには下記のものがあります。詳細は、販売店にお問い合わせください。 
　　・LONWORKS®ネットワークインターフェース(PCC-10 PCカード等） 
　　・上記インターフェース用ケーブル 
　　・nodeutil（エシェロン社：フリーソフトウェア） 

WT03564X05.qx  16.10.22  9:58 AM  ページ13



14

試運転チェックリストの試験手順に従って試運転を行ってください。 

（１） ユニット、手元リモコンによる試運転 
① 手元リモコンやシステムコントローラにより、ユニットの試運転を実施します。 
※全ての室内ユニットが正常に運転することを確認してください。 

（２） LMアダプターからの試運転 
① ＬＭアダプターのＳＷ１－９をONにし、接続されている全ての室内ユニットが運転することを確認して下さい。 
② ＬＭアダプターのＳＷ１－９をOFFにし、接続されている全ての室内ユニットが停止することを確認して下さい。 
※運転（停止）しない室内ユニットが1台でもある場合は、LMアダプターが正常に室内ユニットを認識できていない可能 
性があります。この場合は、次章「６．トラブル時の対応」をご覧下さい。 

（３） LONWORKS®ネットワークからの試運転 
 LONWORKS®対応のツールがある場合は、下記の手順に従ってLONWORKS®ネットワークからの操作ができることを確認してく 
ださい。 
①LMアダプターをconfig状態にします。 
ただし、すでにLMアダプターが他の機種とバインディングされている（ServiceLEDが消灯している）場合には、新たに 
バインディングを行わないでください。（バインディングされている機器から試運転を行ってください。） 
②試運転には、「nv1n運転指令入力」を使用し、室内ユニットの運転操作ができることを確認してください。 
「nv1n運転指令入力」の詳細は下記の通りです。 

③ 最後にLMアダプターをunconfig状態にして、試運転を終了してください。 

＊LONWORKS® ネットワークからの試運転方法の詳細は販売店にお問い合わせください。 

5－4．試運転 

※LONWORKS®対応ツール（nodeutil等）において、ネットワーク変数の更新（update）・ 

　状態確認（poll）を行う際には下表のindexを参照してください。 

運転指令入力 運転状態出力 
index nv名称 

1
2

： ： ： ： 
49
50

51
52

99
100

nviOnOff_001
nviOnOff_002

nviOnOff_049
nviOnOff_050

nvoOnOff_001
nvoOnOff_002

nvoOnOff_049
nvoOnOff_050

index nv名称 

nv1n運転指令入力
network input SNVT_switch nviOnOff_n;
この入力ネットワーク変数は、室内ユニット、または換気ユニット（連動でない単独運転の場合）を運
転／停止を変化させるために使用します。
換気ユニットを室内ユニットと連動登録している場合は、室内ユニットと連動し、運転（強）および停止
します。

有効範囲（Valid Range）
value field : not used
state field : 0 ＝室内ユニット、または換気ユニットが停止
state field : 1 ＝室内ユニット、または換気ユニットが運転

: Else ＝室内ユニット、または換気ユニットが停止

_ｎ;………室内ユニットアドレス（MーNET）
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6-1. はじめに
LMアダプターが正常に動作しない場合、まず下記の内容を確認してください。

LED009 
(WDT） 

項目 

点灯 

正常 確認内容 

LMアダプターの電源（TB1）遮断、 
コネクタ（CN605, CN65, CN32, CN33, CN31, CN71）外れ、 
ヒューズ（F）切れを確認してください。 

LED402 
(5VM) 点灯 

LMアダプターの電源（TB1）遮断、 
コネクタ（CN405, CN45, CN21, CN31, CN71）外れ、 
ヒューズ（F）切れを確認してください。 

LED502 
(3150RST) 消灯 

LMアダプターのイニシャル処理が終了していません。 
イニシャル処理が終了するまで、電源投入後約15分間お待ちください。 

Service LED ー 
バインディングされていない場合、点滅します。 
このとき、LONWORKS® ネットワーク側からの操作は出来ません。 
LONWORKS® ネットワーク対応の機器をバインディングしてください。 

LED002 消灯 
ディップスイッチＳＷ２が全てＯＦＦの状態で、点灯している場合には 
LMアダプターのイニシャル処理が終了していません。 
イニシャル処理が終了するまで、電源投入後約15分間お待ちください。 

LED004 消灯 
ディップスイッチＳＷ２が全てＯＦＦの状態で、点灯している場合には室内ユニット 
に異常があります。全室内ユニットの接続及び設定を確認してください。 

CN40/41 ー 
給電装置が接続されている場合は、CN41にジャンパコネクタを挿入してください。 
給電装置が接続されていない場合は、CN40にジャンパコネクタを挿入してください。 

SW71 ー 
LONWORKS® ネットワークの終端抵抗の設定スイッチです。 
LONWORKS® ネットワークのシステム設計に基づき、正しく設定されているか 
確認してください。 

MーNET 
アドレススイッチ 
SWU1, SWU2

ー 
システムコントローラーを使用されている場合は、ＭーNETアドレスが、重複して 
いないことを確認してください。 
LMアダプターの初期設定は247です。 

ディップスイッチ 
SW1, SW2, 
SW3

ー 
システムコントローラーの有無（SW1-2）、単独・併用ロスナイの有無（SW1-5） 
が正しく設定されているか、確認してください。 
また、それ以外のスイッチが全てOFFになっていることを確認してください。 

LED003 消灯 
ディップスイッチＳＷ２が全てＯＦＦの状態で、点灯している場合には 
スイッチなどの設定を確認し再度電源を投入してください。 

LED201 
(18007RST)

消灯 LMアダプターのイニシャル処理が終了していません。 
イニシャル処理が終了するまで、電源投入後約2分間お待ちください。 

6.トラブル時の対応

WT03564X05.qx  16.10.22  9:58 AM  ページ15



6-2. トラブルシューティング

(1)LMアダプターのイニシャル処理が
終了していない 

 
(2)M-NET側のセッティングが正常に
終了していない 

 
 
(3)システムコントローラを併用してい
る場合、システムコントローラへ
LMアダプターを登録していない 

SW2を全てOFFにし、LED002が消えていること
を確認した後、再度試運転を実施してください。 
 
空調機の試運転が正常に終了していることを確認し
てください。 M-NET伝送線が正しく接続されてい
ることを確認してください。 
 
上位システムコントローラに、LMアダプターを下
位システムコントローラとして登録してください。 

不具合現象 要因 チェック方法及び処置 

(1)LMアダプターのイニシャル処理が
終了していない 

 
(2)M-NET側のセッティングが正常に
終了していない 

 
(3)システムコントローラを併用してい
る場合、システムコントローラへ
LMアダプターを登録していない 

 
(4)LMアダプターの単独/併用ロスナイ
設定を行っていない 

2-(1)を参照してください。 
 
 
2-(2)を参照してください。 
 
 
2-(3)を参照してください。 
 
 
 
LMアダプターのSW1-5をONにして、電源リセッ
トを行ってください。 

(1)LMアダプターのイニシャル処理が
終了していない 

 
(2)M-NET側のセッティングが正常に
終了していない 

 
(3)システムコントローラを併用してい
る場合、システムコントローラへ
LMアダプターを登録していない 

 
(4)LONWORKS® ネットワーク伝送線が
正しく接続されていない 

 
(5)LONWORKS® ネットワークの終端抵
抗が正しく設定されていない 

 
(6)LONWORKS® ネットワークのバイン
ディングが正しく終了していない 

2-(1)を参照してください。 
 
 
2-(2)を参照してください。 
 
 
2-(3)を参照してください。 
 
 
 
TB21が外れていないか、ネットワークケーブルが
ショート・断線などがないか確認してください。 
 
LONWORKS® ネットワークの終端抵抗がシステム設計
どおり正しく設定されていることを確認してください。 

手元リモコン／シ
ステムコントロー
ラで操作しても、
LON側上位に通報
されない 

2

No.

3

(1)イニシャル処理終了までに時間がか
かる（正常） 

イニシャル処理が終了するまでに、約15分間かか 
る場合があります。イニシャル処理が終了するまで 
お待ちください。 

4

(2)M-NET側のセッティングが正常に 
 　終了していない 
 

(3)M-NETの給電切換が設定されてい 
　 ない 
 

(4)空調機の電源が遮断されている 
 

空調の試運転が正常に終了していることを確認し 
てください。M-NET伝送線が正しく接続されてい 
ることを確認してください。 

「4.システム設定」の内容に従って、給電装置、L 
Mアダプター給電切換コネクターの設定を確認して 
ください。 

空調機の電源が遮断していないか確認してください。 
（※）テスターにて端子台(TB2)の電圧確認を行っ
　　　てください。DC17～30V

LED002が点灯し
ている 

1

LMアダプターのス 
イッチSW1-9で試 
運転しても､空調機 
が動作しない 

LMアダプターのス 
イッチSW1-9で試 
運転しても､ロスナ 
イが動作しない 

再度、バインディングを実施してください。 

16
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(1)LMアダプターのイニシャル処理が
終了していない 

(2)M-NET側のセッティングが正常に
終了していない 

(3)システムコントローラを併用してい
る場合、システムコントローラへ
LMアダプターを登録していない 

(4)LMアダプターの単独/併用ロスナイ
設定を行っていない 

(5)LONWORKS® ネットワーク伝送線が
正しく接続されていない 

(6)LONWORKS® ネットワークの終端抵
抗が正しく設定されていない 

(7)LONWORKS® ネットワークのバイン
ディングが正しく終了していない 

2-(1)を参照してください。 
 

2-(2)を参照してください。 
 

2-(3)を参照してください。 
 
 

3-(4)を参照してください。 
 

4-(4)を参照してください。 
 

4-(5)を参照してください。 
 

4-(6)を参照してください。 

不具合現象 要因 チェック方法及び処置 

単独／併用ロスナ
イがLON側から操
作できない 

(1)LMアダプターのイニシャル処理が
終了していない 

(2)M-NET側のセッティングが正常に
終了していない 

(3)システムコントローラを併用してい
る場合、システムコントローラへ
LMアダプターを登録していない 

(4)LONWORKS® ネットワーク伝送線が
正しく接続されていない 

(5)LONWORKS® ネットワークの終端抵
抗が正しく設定されていない 

(6)LONWORKS® ネットワークのバイン
ディングが正しく終了していない 

2-(1)を参照してください。 
 

2-(2)を参照してください。 
 

2-(3)を参照してください。 
 
 

4-(4)を参照してください。 
 

4-(5)を参照してください。 
 

4-(6)を参照してください。 

空調機がLON側か
ら操作できない 

5

6

(1)LMアダプターの手元リモコン操作 
　 禁止設定を行ってください 

LMアダプターのSW1-1をONにして、 
電源リセットを行ってください 

手元リモコン操作
禁止がLON側から
設定できない 

7

(1)LMアダプターの強制サーモOFF設 
 　定を行ってください 

LMアダプターのSW1-8をONにして、 
電源リセットを行ってください 

強制サーモOFFが
LON側から設定で
きない 

8
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・同じMーNETアドレスの
ユニットが伝送している
ことを確認した場合 

・MーNET伝送線の極性を
判別できなかった場合 

・送信後相手からの返事
（ACK）がない場合 

・ユニットおよびコントローラに同じ
MーNETアドレスが2台以上ある場
合 

・LMアダプターの伝送IC側の電源遮断 
・コネクタ(CN405,CN45,CN21, 
CN71)はずれ、 
・トランス(T2)破損 
・MーNET伝送線(TB2)不良 

「送信相手がLMアダプターの場合は」 
・LMアダプター間のMーNET伝送線
　配線(TB2)不良 
・LMアダプターの電源(TB1)遮断 
・LMアダプター内の不良[ヒューズ(F)
切れ、コネクタ(CN605, CN65, 
CN32, CN33, CN31)はずれ] 
・LMアダプター内の不良[トランス
(T1, T2)破損、基板(L.B, P.B)破損]

・同じアドレスがないか
確認し、修正後に電源
リセットしてください 

・左記内容を確認し、修
正後に電源リセットし
てください 

・左記内容を確認し、修
正後に電源リセットし
てください 

点検ｺｰﾄﾞ 異常内容 異常表示部 内容 原因 チェック方法と処置 

MーNET多重
アドレスエラー 

MーNET極性
未設定エラー 

ACKなしエラー 

6600

6601

6607

・室内ユニット,ロスナイ
が1台も接続できなかっ
た場合 

・室内ユニット,ロスナイが電源投入さ
れていない 
・M-NET伝送線が外れている 
・M-NET伝送線に給電されていない 

・左記内容を確認し、修
正後に電源リセットし
てください 

M-NET系接続
エラー(室内ユ
ニット,ロスナ
イ接続なし)

7702

・システムコントローラ 
が接続できなかった場
合 
(DIP SW1-2がON時) 
システムコントローラ
が併用されている場合 
(DIP SW1-2がOFF時) 
 

・M-NET伝送線が外れている 
・M-NET伝送線に給電されていない 
・DIP SW1-2の設定がシステム構成
と違う 

・左記内容を確認し、修
正後に電源リセットし
てください 

M-NET系接続
エラー(上位シ
ステムコントロ
ーラ接続なし)

7703

・LMアダプターの初期 
　化ができなかった場合 

・LMアダプター内の不良 ・電源リセットしてくだ
さい。再度、同じ異常
が発生した場合はコン
トローラの不良 

初期化エラー 7705

・ 
 

 

 

MーNETリモコン 
MAリモコン 

もしくは 
ビル管理システム 

システムコントローラ 

MーNETリモコン 
MAリモコン 
システムコントローラ 

MーNETリモコン 
MAリモコン 
システムコントローラ 

MーNETリモコン 
MAリモコン 
システムコントローラ 

MーNETリモコン 
MAリモコン 
システムコントローラ 

MーNETリモコン 
MAリモコン 
システムコントローラ 

6-3. 異常コード一覧表
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付属「試運転チェックリスト」

19

試運転チェックリスト 

運転 運転 停止 運転 停止 
ﾓｰﾄﾞ 

設定 
温度 

運転 運転 停止 
ﾓｰﾄﾞ 

設定 
温度 故障 

吸込 
温度 

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ﾕﾆｯﾄ 
ｱﾄﾞﾚｽ 

その他 
空調機試運転(SW1-9) LONWORKS®ネットワークからの指令 LONWORKS®ネットワークによる状態確認 

※事前にビル管理システムの機能を確認し､本シートをコピーするか､本シートを元にチェックリスト 
　を作成の上､試運転時のチェックにご使用ください。 
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MEMO
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WT03564X05

冷熱システム製作所　〒640-8686 和歌山市手平6-5-66 (073)436-2111

●この据付工事説明書は据付後お客様にお渡しください。
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